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Az utmutatoban hasznalt jelolések

e Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetitd biztonsagos hasznalatainak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztetd szimbolumokat a személyi sériilés vagy anyagi kar elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informacidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altaldnos informacids jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
:@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
N
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informdciok megtalalhatok.
»

Arra utal, hogy a szimbélum elétt 4116 alahuzott sz6 vagy szavak magyardzata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Fiiggelékben" a "Szdszedet”
cimd szakaszt. @ oldal.139

Uzemeltetési mddszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.
A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (Megnevezés) |

A taviranyiton vagy a vezérldpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"
Fényerd (félkovér)

A Konfiguracié menti elemeire utal.
Példa:

Jeldlje ki a ,Fényerd” elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A kivetito jellemzoi

Az osszes modell kozos jellemzoi

Konnyi kezelhetéség

e Az A/V csusztathaté takardlemez megkonnyiti a kivetitést és a
tarolast
Az A/V cstsztathatd takardlemez nyitdsaval és zdrdsaval nem jelent
gondot a kivetités megallitasa és folytatdsa, ami megkonnyiti az
egyértelm(i prezentaciok tartdsat.

e A Kkésziilék egy labon all, ezért nem kell veszédnie a vizszintes
beallitassal.
Egyszertien, egy kar segitségével beallithatja a késziilék magassagat.
@ Bevezetés

e Kozvetlen be- és kikapcsolas
A kozpontilag szabalyozott aramellatasu helyeken, példaul
konferenciatermekben beallithatd, hogy a kivetité automatikusan be- és
kikapcsoljon a hozza csatlakoztatott aramforras be- és kikapcsoldsakor.

Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

A kivetitd USB-kabel segitségével egyszertien Windows rendszerti
szamitogéphez csatlakoztathatd, igy a szamitogép képerny6jérdl vetithet ki
képeket.

A fajlok nagyitasa és kivetitése a dokumentumkamera
segitségével (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Extra tartozékként USB-kompatibilis dokumentumkamera (ELPDCO06)
rendelhetd. A dokumentumkamerdhoz nem sziikséges tapkabel, és
egyetlen USB-kabellel konnyen csatlakoztathatd. Az egyszert kialakitasu,
konnyen hasznalhaté dokumentumkameraval a papiralapu
dokumentumok is konnyen kivetitheték és felnagyithatok. @ Kiegészitd
tartozékok és fogydeszkiozok

Bovitett biztonsagi funkciok

e Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
Jelszo beallitasaval korlatozhatja a kivetitd hasznalatat.@® oldal.48

e A Vezérlés zarolasa korlatozza a Vezérlopanel gombjainak miikodését
Ez a funkcié megakadalyozza a kivetité jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban stb. @ oldal.50



A kivetito jellemzoi

Az EB-1925W/1915 jellemzéi

Pillanatok alatt elokészitheto a bemutatokhoz

e Nincs sziikség a vetitett kép idérablo allitgatasara (Aut. V/F trap.
korr. funkcio)
A Kkivetitd automatikusan korrigalja a kivetité elhelyezésekor vagy
mozgatasakor el6forduld trapéztorzitast és élességéllitasi problémakat,

igy megkiméli a kivetitett kép manuadlis allitgatasaval jaré vesz6dségtol.

¢ Gyors beallitas egy gombnyomassal (Screen Fit)
Csak a Screen Fit gombot kell megnyomnia, és a kivetitett képet a
vaszonnak megfelelé optimalis értékekre dllithatja be. Ezzel gyorsan
el6készitheti a vetitévasznat igénylé bemutatokat.

o Prezentacié szamitogép nélkiil (PC Free)
A Kkivetit6hoz csatlakoztatott USB-taroldeszkozrdl vagy digitalis
fényképezogéprol kozvetleniil vetithet ki képeket és videdkat, igy
szamitogép hasznalata nélkil is tarthat prezentacidkat. Hatékony
prezentaciot tarthat, ha a PowerPoint fajlt a mellékelt EasyMP Slide
Converter alkalmazassal vetitéssé alakitja at, USB-taroloeszkozre menti,
és arrol vetiti ki.
@ Kivetité kezelési utasitdsa (EB-1925W/1915)

A halozati kapcsolat teljes kihasznalasa

A haldzat elényeit kiaknazhatja a mellékelt "EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation” nevii program segitségével, amely jelentésen
megkonnyiti az eléadasok és értekezletek lebonyolitasat. @ Kivetitd
kezelési utasitdsa (EB-1925W/1915)

e Kép- és hangtovabbitas a halézaton keresztiill (EasyMP Network
Projection)
A kivetitést egy mar létrehozott halézati rendszeren is elvégezheti.
Hatékony értekezleteket tarthat ugy, hogy egy halézathoz csatlakozd
tobb szamitogéprol hajt végre kivetitést anélkiil, hogy barmilyen kabelre
sziikség lenne.
Azzal, hogy video6t és hangot tovabbithat a kivetitére, és ezeket
lejatszhatja a kivetitén, a bemutatd tartalma valtozatos forrasokbol
szarmazhat.

e A Windows Vista Haldézati kivetitd funkcidjanak tamogatasa
Ha a kivetit6t a Windows Vista Halozati kivetité lehetéségének
hasznalataval csatlakoztatja a halézathoz, akkor tobb halozati
felhasznalo kozott is megoszthatja.

e Csatlakoztatas a Quick Wireless Connection USB Key hasznalataval
Ha a kivetitdinformacidkat az opcionalis Quick Wireless Connection
USB Key eszkoézre menti, majd azt behelyezi a halézathoz
csatlakoztatott szamitogépbe, konnyen tovabbithat képeket és hangot a
szamitogéprol, és lejatszhatja azokat a kivetiton.@ Kiegészitd tartozékok
és fogydeszkiozok



A kivetito jellemzoi

Az EB-1920W/1910/1830 jellemzéi

A halozati kapcsolat teljes kihasznalasa

A mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" nevi
program segitségével kiaknazhatja a haldzat eldnyeit, és egyszerre
kezelheti a kiilonboz6 targyalokban talalhatd kivetitSket.

¢ Képerny6-tovabbitas a halozaton keresztiil (EasyMP Network
Projection)
A kivetitést egy mar létrehozott hdlézati rendszeren is elvégezheti.
Hatékony értekezleteket tarthat ugy, hogy egy hélézathoz csatlakozo
tobb szamitogéprol hajt végre kivetitést anélkiil, hogy barmilyen kabelre
sziikség lenne.

e Csatlakoztatas a Quick Wireless Connection USB Key hasznalataval
Ha a kivetitdinformacidkat az opciondlis Quick Wireless Connection
USB Key eszkozre menti, majd azt behelyezi a halézathoz
csatlakoztatott szamitogépbe, a haldzaton keresztiil konnyen tovabbithat
és vetithet ki képeket a szamitogéprol. @ Kiegészité tartozékok és
fogydeszkozok

JPEG képek kivetitése szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)

Egymas utan kivetitheti az USB-eszk6zon, példaul USB-adattarolén vagy
USB-kompatibilis digitalis fényképezégépen tarolt JPEG képeket ugy,
hogy egyszertien csatlakoztatja a kivetit6hoz.«@ Kivetité kezelési utasitdsa
(EB-1920W/1910/1830)



Az alkatrészek nevei és funkcioi

EB-1920W/1910/1830

El6lap/Teto

Az illusztracion az EB-1925W/1915 készulék lathato.

A tovabbiakban, ha masként nem jeloljik, minden funkcié
ismertetéséhez az EB-1925W/1915 illusztracioéit hasznaljuk.

Megnevezés Funkci6
@ | Levegé kifuvé A leveg® kiftvé szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szell6zényilas szolgal.

/\ Vigyazat

Ne tegyen olyan tdrgyakat a levegd kifiiv szell6z6-
nyilds kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mds modon megsériilhetnek a hotél, és ne tegye az

arcdt vagy a kezét a szell6z6nyilds kiozelébe, ami-
kor a kivetitd miikodik.

Tavoli vevokészulék Veszi a tdviranyito jeleit. @ Bevezetés

® e

Erzékel$ Méréseket végez, amikor a kivetité automatikusan
(csak EB-1925W/1915) | javitja a kivetitett képet.
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Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
ANV csasztathato A gomb eltoldsaval kinyithatja és lezdrhatja az A/V () | Nagyito/kicsinyité A kép méretének beallitasara szolgal. @ Bevezetés
takar6lemez gombja | cstisztathato takardlemeszt. gy(rd
A/V csusztathatd A lencse védelme érdekében zérja le a tolézarat, amikor (5 | Fékuszgombok Ezekkel a gombokkal dllithatja be a kép élességét.
takarélemez nem hasznalja a kivetit6t. Ha kivetités kozben lezarja, (csak EB-1925W/1915) | @ Bevezetés
elrelithit} . l:)e?;‘;\efs a,hafzgo)t ((.E~B—11§0103l31asznalata eseten (® | USB-visszajelz6 Az aldbbiakban ismertetjiik az USB1 porthoz (csak
csaka kepe nemitas).™ oldal. EB-1925W/1915) vagy az USB(TypeA) porthoz (csak
Elsé allithato 1ab Kihuazasaval beallithatja a kivetitett kép helyzetét, ha a EB-1920W/1910/1830) csatlakoztatott USB-eszkozok
kivetitét példaul egy irdasztal lapjara helyezte. allapotat.
@ Bevezetés Nincs fény: nincs csatlakoztatva USB-eszkoz
Vezeték nélkiili LAN A tartozék vagy kiegészit6 vezeték nélkiili LAN egység Narancssarga fény: USB-eszkoz van csatlakoztatva
kijelz6je elérési allapotat jelzi. Z6ld fény: az USB-eszkdz miikodik
(csak EB-1925W/1915) Voéros fény: hiba
Vezeték nélkili LAN Ha vezeték nélkiili kapcsolattal csatlakoztatja a kivetit6t @ | Vezéripanel @ oldal.16
egység takardlemeze | ésa szamitdgépet, a tartozék vagy kiegészit$ vezeték - ———— — —
(csak EB-1925W/1915) | nélkiili LAN egység behelyezéséhez tavolitsa el a () | Lampa burkolat A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a

takardlemezt.

burkolatot. @@ oldal.101

Lab-allitasi kar

Az els6 allithato 1ab a lab-allitasi kar segitségével
htzhaté ki és tolhat6 be. @ Bevezetés

Leveg6sziird fedél A leveg6sziir6 fedél felnyitasara szolgal @ oldal.104

retesze

Leveg6beszivo Beszivja a leveg6t a kivetit6 belsé htitésének céljabol. Ha

szell6z6nyilas a por felhalmozédik a leveg@sztirében, a kivetit6 belsé

(Leveg0sziird) hémérséklete megemelkedhet, ami mtikodési
problémakat okozhat, és lerviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8sziird rendszeres
tisztitdsara. @ oldal.99, oldal.104

Hangsz6ré

(csak EB-1925W/
1920W/
1915/1910/1830)

Fékuszald gydrd
(csak EB-1920W/
1910/1900/1830)

A kép fokuszalasara szolgal. @ Bevezetés
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Hatoldal (EB-1925W/1915) Megnevezés Funkci6

@ | Monitor Out port Az 1. szamitégép(Computerl) bemeneti portra
csatlakoztatott szamitogéprol érkezo képjelet tovabbitja
kiilsé6 monitorra. Ez a port az 1. szamitégép(Computerl)
bemeneti porttdl eltérd portokrol érkezé komponens
videojelek vagy egyéb jelek esetében nem hasznalhato.

h L | @ oldal.121
) [E] == '_%—'T © Audio Out port
" 4 Im A I'Sz_lm ® AZ ¢ppen le?tl:[ett képhez tartoz6 hangot tovébbitja
G [ER)C) e[EAl® Ol 04 = kiilsé hangszérokra. @ oldal.122
- A - . @ | Tavoli vevékésziilék Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés
040
Q Q 4 / © | Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
== 7 = —= TR gyartott Microsaver Security Systemmel. @ oldal.51
@ | Levegbbeszivé Beszivja a levegot a kivetité belsé hiitésének céljabol.
szell6zényilas Ha a por felhalmozddik a leveg6sziir6ben, a kivetitd
belsé hémérséklete megemelkedhet, ami mikodési
problémaékat okozhat, és leroviditheti az optikai motor
a o élettartamat. Ugyeljen a levegbeszivo szell3zényilds
Megnevezés Funkcio rendszeres tisztitasara.
@) | Video bemeneti port | Videoforrdsokbdl érkez8 kompozit videojelekhez. @ | Lampaburkolat-rogzit | A limpaburkolat rogritésére szolgdlé csavar.

6 csavar @ oldal.101

S-Video bemenetiport | S-video forrdsokbol érkezdé kompozit videojelekhez.
© | HDMI bemeneti port | A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitogépek
videojeleit tovabbitja a kivetitore. A kivetitd

Audio-L/R port
kompatibilis a HDCP? szabvénnyal. @ Bevezetés

Ha az S-Video vagy a Video bemeneti portra
csatlakoztatott eszkozrél szeretne audiojelet kiadni, ide

kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat. © USB1 port USB-taroloeszkoz vagy digitalis fényképezbgép
@ Bevezetés csatlakoztatasahoz és képek, videofdjlok és vetitések PC
@ | Tapkabel bement A tapkibel csatlakoztatisdra szolgil. @ Bevezetés Free segitségével torténd kivetitéséhez hasznalhato.

@ Kivetito kezelési utasitdsa (EB-1925W/1915)

(® | USB2 port Az opciondlis dokumentumkamera (ELPDCO06) ide
csatlakoztathatd. Ez a port a dokumentumkamerahoz
kialakitott port, mas eszkozokkel nem hasznalhato.

(@ | LAN port A LAN-kabel, majd a hal6zat csatlakoztatasat teszi
lehet6vé. @ oldal.120




Az alkatrészek nevei és funkcioi

SIDoeee Funkeis Hatoldal (EB-1920W/1910/1830)
() | USB(TypeB) port A kivetité USB-kabellel térténé szamitégéphez
csatlakoztatasahoz és a szamitégépen megjelenitett kép
kivetitéséhez hasznalhaté. @ oldal.117
Emellett ez a port hasznalhat6 a szamitogép
USB-kabellel val6 csatlakoztatdsara a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata érdekében. @™ oldal.41

® . A szamitogéprol érkezd videojelekhez és mas
szamitégép(Compute | videoforrasokbol érkezé komponens videojelekhez. = (

r1) bemeneti port > e M%(QMM 0 @ =—
Ha az 1. szamitégép(Computerl) bemeneti portra B
csatlakoztatott eszkozrél szeretne audiojelet kiadni, ide
1. hang(Audio1) port | kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat.

@ Bevezetés

D 2. A szamitogéprol érkez6 videojelekhez és mas
szamitégép(Compute | videoforrasokbdl érkezé komponens videojelekhez.
r2) bemeneti port

Ha a 2. szamitogép(Computer2) bemeneti portra

csatlakoztatott eszk6zrél szeretne audiojelet kiadni, ide
2. hang(Audio2) port | kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat. @ | Video bemeneti port | Videoforrdsokbol érkezd kompozit videojelekhez.
@ Bevezetés
Emellett a képforrastdl eltéré hangforrasbdl szarmazo S-Video bemenetiport | S-video forrasokbol érkezd kompozit videojelekhez.
hang esetén is a 2. hang(Audio2) portra csatlakoztassa a
hangforrast. Audio-L/R port

Megnevezés Funkcio

Ha az S-Video vagy a Video bemeneti portra

(5 | RS-232C port A kivetité szamitogéprol torténd vezérlése esetén csatlakoztatott eszk6zrél szeretne audiojelet kiadni, ide
csatlakoztassa szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat.

port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a @ Bevezetés

hasznalatara. @ oldal.124 o

Tapkéabelbemenet A tapkabel csatlakoztatdsara szolgal. @ Bevezetés
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

Monitor Out port

Audio Out port

Az 1. szamitégép(Computerl) bemeneti portra
csatlakoztatott szamitogéprol érkezo képjelet tovabbitja
kiilsé6 monitorra. Ez a port az 1. szamitégép(Computerl)
bemeneti porttdl eltérd portokrol érkezé komponens
videojelek vagy egyéb jelek esetében nem hasznalhato.
@ oldal.121

Az éppen kivetitett képhez tartozé hangot tovabbitja
kiils6 hangszérokra. @ oldal.122

1.
szamitégép(Compute
r1) bemeneti port

1. hang(Audio1) port

A szamitogéprol érkezé videojelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Ha az 1. szamit6gép(Computerl) bemeneti portra
csatlakoztatott eszkozrél szeretne audiojelet kiadni, ide
kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat.

@ Bevezetés

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

® 0

Biztonsagi nyilds

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel. @ oldal.51

Levegbbeszivé
szell6zényiléds

Beszivja a levegét a kivetitd belsé hitésének céljabol.
Ha a por felhalmozddik a levegésziir6ben, a kivetitd
belsé hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési
problémakat okozhat, és leroviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8beszivo szell§z8nyilds
rendszeres tisztitasara.

2,
szamitégép(Compute
r2) bemeneti port

2. hang(Audio2) port

A szamit6géprol érkezd videojelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Ha a 2. szamitégép(Computer2) bemeneti portra
csatlakoztatott eszk6zrél szeretne audiojelet kiadni, ide
kell csatlakoztatni annak audiokimeneti portjat.

@ Bevezetés

Emellett a képforrastdl eltéré hangforrasbdl szarmazo
hang esetén is a 2. hang(Audio2) portra csatlakoztassa a
hangforrast.

Lampaburkolat-réogzit
6 csavar

A lampaburkolat rogzitésére szolgal6 csavar.
@ oldal.101

USB(TypeA) port

USB-taroloeszkoz vagy digitalis fényképez6gép
csatlakoztatdsahoz és JPEG képek Diavetités modban
torténd kivetitéséhez hasznalhatd. @ Kivetitd kezelési
utasitdsa (EB-1920W/1910)

Az opciondlis dokumentumkamera (ELPDCO6) is ide
csatlakoztathato.

RS-232Cport

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznélatara. @ oldal.124

LAN port

A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé halozati
csatlakozas céljabol. @ oldal.120

USB(TypeB) port

A kivetité6 USB-kabellel torténé szamitogéphez
csatlakoztatasahoz és a szamitogépen megjelenitett kép
kivetitéséhez hasznalhato. @ Bevezetés

Emellett ez a port hasznalhatd a szamitogép
USB-kabellel val6 csatlakoztatdsara a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata érdekében. @™ oldal.41
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Hatoldal (EB-1900)

Video 5 vieo

Ol 04 =

Megnevezés

Funkcié

USB(TypeB) port

A kivetitd USB-kabellel torténd szamitégéphez
csatlakoztatasahoz és a szamitdgépen megjelenitett kép
kivetitéséhez hasznalhat. @ oldal.117

Emellett ez a port hasznalhaté a szamitogép
USB-kabellel val6 csatlakoztatdsara a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata érdekében. @™ oldal.41

Szamitogép bemeneti
port

A szamitogéprol érkezé videojelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.
@ Bevezetés

RS-232C port

A Kkivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatira. @ oldal.124

Megnevezés

Funkcio

Video bemeneti port

S-Video bemeneti port

Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

S-video forrasokbdl érkez6 kompozit videojelekhez.
@ Bevezetés

Tépkéabel bement

A tapkébel csatlakoztatasara szolgal. @ Bevezetés

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit. @@ Bevezetés

Biztonsagi nyilds

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel. @ oldal.51

® 000

Levegébbeszivé
szell6zényiléds

Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 hitésének céljabol.
Ha a por felhalmozddik a levegésziir6ben, a kivetitd
belsé hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési
problémakat okozhat, és leréviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8beszivo szell§z8nyilds
rendszeres tisztitasara.

Lampaburkolat-régzit
6 csavar

A lampaburkolat rogzitésére szolgalé csavar.
@ oldal.101
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Megnevezés

Funkcié

@ | A vezeték nélkali
LAN-egység
takarélemezének
csavarfurata (csak
EB-1925W/1915)

Megnevezés

Funkcié

@) | Rogzitépontok
(mennyezetre)
(3 pont)

Ide kell csatlakoztatni az opciondlis mennyezeti
rogzitépontot, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetit6t.
@ 0ldal.97, oldal.106

A vezeték nélkiili LAN egység takar6lemezének
rogzitésére szolgalo csavarfurat. @ Bevezetés

Vezérlopanel (EB-1925W/1915)

Lamp-Temp

Megnevezés

Funkcié

[b] gomb

A Kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal @ Bevezetés

o e

Allapot visszajelz6k

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vildgitdsa
a kivetit6 allapotat jelzi. @ oldal.85

@ | Hatsé lab

Asztalra torténd telepitéskor forgatassal lehet kihtzni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasa céljabol.
@ Bevezetés

@ | Biztonsagi kébel
régzitési pontja

Vezessen at itt egy kereskedelmi forgalomban kaphatd
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén. @ oldal.51

@ | [Screen Fit] gomb

Ezzel a gombbal a kivetitett képet a vdszonnak megfeleld
méretre allithatja be. @ oldal.24

Ha a kivetit6 a mennyezetre van szerelve, a gomb nem
hasznalhatd.
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A kovetkezd esetekben azonban a gomboknak csak a
[ a ] és [ ¥ ] funkciéi hasznéalhatok.

¢ A Windows Vista Hal6zati kivetit6 funkcidjaval
torténd kivetités esetén

o A PC Free funkcioval torténd kivetités esetén

Ha megnyomja, mik6zben megjelenik egy Konfiguraci6

meni vagy egy Sugo képernyd, ezekkel a gombokkal

ez 1

@ o0ldal.53, oldal.84

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio

@ | [Source Search] gomb | Atvilt a kovetkez8 bemeneti forrdsra, amely EBIDIAS Ezekkel a gombokkal a trapéztorzitas vizszintes
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a gombok irdnyban korrigalhato.
késziilékre. @ oldal.30 A kovetkezd esetekben azonban a gomboknak csak a

© | [Enter] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben [ 4 ]1és[ P ] funkci6i hasznalhatok.
megnyomja, automatikusan bedllitja a Svtartas, a o A Windows Vista Halozati kivetit6 funkcidjaval
Szinkron és a Pozicid értékét a kép optimalis kivetitése t6rténd kivetités esetén
érdekeében. ¢ A PC Free funkciéval torténé kivetités esetén
Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6 megjelenésekor Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy Konfiguracié
elfogadja és betapldlja az aktualis kivélasztast, és menii vagy egy Sugo képernyd, ezekkel a gombokkal
tovabblép a kovetkezd szintre. kivélaszthatja a mentipontokat és a beallitasi értékeket.

O/ a s ¥ Ezekkel a gombokkal a trapéztorzitas fiigg6leges #9" oldal.53, oldal 84

gombok iranyban korrigalhato. [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.

@ oldal.53

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amelyen az
el6forduld hibak megoldasanak mddja lathato.
@ oldal.84

© | [Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciot.
Ha megnyomja egy Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. @ oldal.53
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Vezérlopanel (EB-1920W/1910/1830)

e
Lamp-Temp

Megnevezés

Funkcié

[/ a [N/ ¥ ]
gombok

Ezekkel a gombokkal hajthat végre trapézkorrekciot.
A gombok azonban csak a [ a ][ ¥ ] funkcidkkal
rendelkeznek a Diavetités mddban torténd vetités soran.

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy Konfiguracié
menil vagy egy Sugé képernyd, ezekkel a gombokkal

ez o1

@ oldal.53, oldal.84

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugoé képerny6t, amelyen az
el6fordulé hibak megoldasanak maédja lathato.
@ oldal.84

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.
Ha megnyomja egy Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. @ oldal.53

Megnevezés

Funkcié

[O] gomb

A Kkivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

e

Allapot visszajelzék

A visszajelzOk szine, villogasa vagy folyamatos vildgitdsa
a kivetit6 allapotat jelzi. @ oldal.85

[Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezé bemeneti forrésra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a
késziilékre. @ oldal.30

[Enter] gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicio értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

Konfiguracié menii vagy Sugd képerny6 megjelenésekor
elfogadja és betdplalja az aktudlis kivalasztdst, és
tovabblép a kovetkezd szintre.

[<]1[<)] gombok

Szabalyozza a hanger6t.

A gombok azonban csak a [ 4 ][ P ] funkcidkkal
rendelkeznek a Diavetités mdédban torténd vetités soran.
Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy Konfiguracié
menil vagy egy Sugé képernyd, ezekkel a gombokkal

ez o1

@ Bevezetés , oldal.53

/\ Vigyazat

Ne inditsa el a késziiléket magas hangerével.
A hirtelen magas hangerd halldskdrosoddst
okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig dllitsa
alacsonyra a hanger6t, igy bekapcsoldskor
fokozatosan novelheti azt.

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ oldal.53
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Vezérlopanel (EB-1900)

ey 6’- i

Larlnp Temp

Megnevezés

Funkcié

[/ a [N/ ¥ ]
gombok

Ezekkel a gombokkal hajthat végre trapézkorrekciot.
Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy Konfiguracié
menil vagy egy Sugé képernyd, ezekkel a gombokkal

ez o1

@ oldal.53, oldal.84

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugoé képerny6t, amelyen az
el6fordulé hibak megoldasanak maédja lathato.
@ oldal.84

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot.
Ha megnyomja egy Konfiguracié menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. @ oldal.53

[41[»]1gombok

Ha megnyomja, mikozben megjelenik egy Konfiguracié
meni vagy egy Sugoé képernyo, ezekkel a gombokkal

e s 1

@ Bevezetés , oldal.53

Megnevezés

Funkcié

[b] gomb

A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ oldal.53

e

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vildgitasa
a kivetit6 allapotat jelzi. @ oldal.85

[Source Search] gomb

Atvélt a kdvetkezd bemeneti forrésra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a
késziilékre. @ oldal.30

[Enter] gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan bedllitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicid értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6 megjelenésekor
elfogadja és betapldlja az aktualis kivélasztast, és
tovabblép a kovetkezd szintre.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Taviranyito
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Menu Esc
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EPSON

Megnevezés

Funkcié

[GI gomb

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

o e

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a kép atvalt az 1.
szamitogép(Computerl) és a 2. szamitogép(Computer2)
bemeneti port kozott. (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

EB-1900 tipus hasznalata esetén a Szamitégép bemeneti
portrol érkezé képekre valt at.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvalt a
Video, az S-Video és a HDMI (csak EB-1925W/1915)
bemeneti port kozott.

[Screen Fit] gomb

Ezzel a gombbal a kivetitett képet a vaszonnak megfelel$
méretre allithatja be. (csak EB-1925W/1915)
@ oldal.24

Mennyezetre felfiiggesztett kivetit6 vagy EB-1920W/
1910/1900/1830 tipus hasznalata esetén ez akkor sem
mikodik, ha megnyomja a gombot.

Szamgombok

o Ajelsz6 vagy a taviranyit6-azonosité megadasara
szolgalnak @ oldal.44, oldal.48

e Szamok megadasdra is hasznalhat6 a Konfiguracié
menil Halézat meniijében. (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

[A/NV Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a vided és az audid funkciot. (csak
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

EB-1900 tipus hasznélata esetén be- és kikapcsolja a képet.
@ oldal.33

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ajrainditasa. @ oldal.34

Q9

[Auto] gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan bedllitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

[Aspect] gomb

A Képarany a gomb minden egyes megnyomdsakor
megvaltozik.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcio
[Page] gombok e A Vez.nélk. egér funkcié hasznalatakor vagy példaul [Volume] gombok (<) | (%) Csokkenti a hangerd értékét.
(Down) (Up) PowerPoint fdjok USB Display mddban torténd (=) (0) Noveli a hangerd értékét.
kivetitésekor ezekkel a gombokkal lapozhat fel- és lefelé. @ Bevezetés
@ oldalal, oldal 117 . (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) EB-1900
* Ha példdul PowerPoint fdjlokat vetit ki az EasyMP hasznalata esetén ez akkor sem muikddik, ha megnyomta
Network Projection programban, ezekkel a 2 combot ’ sy
gombokkal lapozhat fel- és lefelé. (csak EB-1925W/ 8 )
1920W/1915/1910/1830) . e
o Képek PC Free (csak EB-1925W/1915) vagy Diavetités A Vigyazat
(csak EB-1920W/1910/1830) hasznalataval torténd Ne inditsa el a késziiléket magas hangerdvel.
ve;dtf.sekor ezekkel a gﬂorrzbokka{j elenitheti meg az A hirtelen magas hanger6 halldskdrosoddst okoz-
el6z6 vagy a kbvetkezd képernydt. hat. Kikapcsolds eldtt mindig dllitsa alacsonyra a
[E-Zoom] gombok (@) A kivetitési méret megvaltoztatasa nélkiil kinagyitja hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan novelhe-
(@) a képet. ti azt.
(@) Lekicsinyiti a képeknek azokat a részeit, amelyeket
kinagyitott a [®] gomb hasznalatédval @ oldal.40 [Help] gomb Megjeleniti és bezdrja a Sugo6 képerny6t, amelyen az

el6forduld hibak megoldasanak mdédja lathato.
@ oldal.84

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ oldal.53
[>T Ha megjelenik egy Konfiguracié menii vagy egy Sugoé

[@] [@] gombok

képerny®, kivélaszthatja a mentipontokat vagy a
bedllitasi értékeket. @ oldal.53

A Vez.nélk. egér funkcié hasznalatakor az egérmutaté a
lenyomott gomb iranyédba mozdul el. @ oldal.41

[Pointer] gomb

Megnyomasaval aktivalhatja a képernyémutatot.
@ oldal.39

[Enter] gomb

Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6 megjelenésekor
elfogadja és betaplalja az aktualis kivalasztast, és
tovabblép a kovetkezd szintre. @ oldal.53

[Num] gomb

o Jelsz6 megadasara szolgal. @ oldal.48

e Szamok megadasara is hasznalhat6 a Konfiguracié
menii Halézat meniijében. (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

[Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik. @ oldal.32

A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata sordn az egér bal [ID] gomb Ezzel dllithatja be a taviranyité azonositdjat.
gombjaként mlikodik. @ oldal.41 @ oldal.44
[Esc] gomb Ledllitja az aktudlis funkciét. Ha megnyomja egy [User] gomb Nyomja meg a Konfiguracié menti 6t elérhet6 elemébdél

Konfiguracié menii megjelenitése kozben, visszalép az
el6z6 szintre. @™ oldal.53

A Vez.nélk. egér funkcié haszndlata sordn az egér jobb
gombjaként mikodik. @ oldal.41

egy gyakran haszndlt elem hozzarendeléséhez. A gomb
megnyomasaval megjelenik a hozzarendelt meniielem
kivélasztasdhoz/beallitasdhoz tartozé képernyd, igy téve
lehetévé az egyszerti beallitast/médositast. @ oldal.58
Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz
rendelt beallitas.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

[Focus] gomb

[<1l~]

A kép fokuszaldsara szolgal. (csak EB-1925W/1915)
@ Bevezetés

EB-1920W/1910/1900/1830 hasznélata esetén ez akkor
sem miikodik, ha megnyomta a gombot.

[LAN] gomb

Atvélt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opciondlis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével Quick Wireless
Connection kapcsolattal vetit, ezzel a gombbal arra a
képre vélthat at. EB-1900 hasznalata esetén ez akkor sem
miikédik, ha megnyomta a gombot.

®

[USB]I gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

e Az USBI1 vagy USB2 porthoz csatlakoztatott
késziilékrdl szarmazo kép (csak EB-1925W/1915)

o Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo kép
(csak EB-1920W/1910/1830)

[Search] gomb

Atvélt a kovetkezé bemeneti forrdsra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz, és képeket kiild a
késziilékre.@ oldal.30

Taviranyité
fénykibocsaté része

A tavvezérld jeleit bocsatja ki.




TOP

Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkciokrol ad hasznos tanacsokat.



A kivetitett kép korrekcioja a Screen Fit funkcioval (csak EB-1925W/1915)

Ez a kivetitd (EB-1925W/1915) a kovetkezd két, a kivetitett kép A Kkivetitett kép Screen Fit funkcidval torténd korrekcidjanak feltételei a
automatikus korrekcidjdhoz hasznalhaté funkcidval rendelkezik. kovetkezok.
e Aut. V/F trap. korr. Vaszon mérete: legfeljebb 100"

Ha a kivetitd elmozdulast érzékel, példaul ha megmozditjak, athelyezik

e ; e B AR A Kkivetitd és a vaszon kozotti tavolsag: kb. 1,0 és 3,5 m kozott
vagy megdontik, automatikusan korrigalja a fiiggdleges és vizszintes

trapéztorzitdst és az élességéllitasi problémakat. A kivetits e Korrigdlhat6 szog: kb. 20° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé
funkciéjanak neve Aut. V/F trap. korr.. :

Ha a kivetitd az elmozdulds érzékelését kovetden kb. két mdsodpercig \

mozdulatlan marad, megjelenik a beallitasi képernyd, majd

automatikusan korrigalja a kivetitett képet.@® Bevezetés 1.0~3.5m

:@—_ e Az Aut. V/F trap. korr. csak akkor miikodik, ha a Részletes M / 20°
-~ meni - Kivetités bedllitisa a Konfigurdcié meniiben EISl. = =
@ oldal.60 Kd = =

e Ha nem szeretné hasznalni az Aut. V/F trap. korr. funkcidt,

modositsa a Konfigurdcié menii - Beallitdisok menii - - e A Kivetitett kép a fenti tartomanyokon kiviil nem korrigalhaté
trapézkorrekcié - V/F. trap. korr - Aut. V/F trap. korr. '@‘ megfeleléen. Korrigdlja manudlisan a kivetitett képet. Emellett a
bedllitdsat Ki értékre. @™ oldal.58 vizszintes és fiiggdleges elmozditasi szog kombindci6jatdl figgden

a korrigalhat6 tartomédny a fenti emlitett értékeknél szlikebb lehet.

e Ha a kivetit6 a mennyezetre van szerelve, a Screen Fit funkcid

* Screen Fit nem mukodik. Korrigalja manudlisan a kivetitett képet.

A Screen Fit funkcié oly mddon korrigalja a kivetitett képet, hogy az
igazodjon a vaszon, fehér tdbla és hasonlok keretéhez (kiilsé széléhez).
A taviranyitéon vagy a vezérl6panelen talalhaté [Screen Fit] gomb
megnyomasaval a késziilék a vaszonhoz igazitja kivetitett képet, és
automatikusan végrehajtja a trapézkorrekciot és az élességallitast.

Ez a rész a kivetitett kép Screen Fit funkcioval torténé korrekcidjat
ismerteti.



A kivetitett kép korrekcidja a Screen Fit funkcioval (csak EB-1925W/1915)

\:
' Allitsa be tgy a Nagyité/kicsinyité gyiiriit, hogy a (kiilsé
fehér vonallal hatarolt) kivetitett teriilet nagyobb legyen,
i . . mint a vaszon kerete.
Nyomja meg a [Screen Fit] gombot a taviranyiton vagy a
vezérlopanelen.
A téviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Source Search

= gour
Computer Video  USB ear
d) E

S )

ute Freeze  User Lamp Tem

A kovetkezd iizenetablak megjelenésekor a kivetitd mozgatasaval
allitsa be ugy a kivetitett kép helyzetét, hogy az lizenetablak a
vaszon kozepén helyezkedjen el.

Ha a Kkivetitett teriilet a Nagyito/kicsinyité gylri maximalis
méretre allitasakor sem nagyobb, mint a keret, probalja tdvolabbra
helyezni a kivetit6t a vaszontél. (Ha ennek hatdsara az lizenetablak
elmozdul a vaszon kozepérdl, allitsa ujra kozépre.)

\”/ Nyomja meg ujra a [Screen Fit] gombot.
Miutdn megjelenik a beallitasi képernyd, a késziilék a bejové kép
Képardny” bedllitisinak megfeleléen korrigdlja a kivetitett képet.

Ha elkésziilt, nyomja meg a [Screen Fit] gombot.

[ [Screen Fitl :Végrehaijtas [Esc] :Mégse ) l

~r- A korrekci6 nem hajthaté végre, ha az tizenetablak nem fér el a
@‘ vaszon keretén belil. Ha az tizenetablak a kivetit6 helyzetének
modositasat vagy a Nagyito/kicsinyitd gytiri éllitdsait kovetéen sem
fér el a vaszon keretén belill, dllitsa be manudlisan a kivetitett képet. :"’—_ Ha megjelent a bedllitasi képernyd, ne mozditsa el a kivetitét, és
'@‘ ne takarja el a képet. A kivetitett kép korrekcidja nem lesz megfeleld




a@ A korrekcié végrehajtasat kovetoen a kovetkezo lizenet

jelenik meg. A korrekcios meniibol torténo kilépéshez
nyomja meg az [Esc gombot] a taviranyiton vagy a
vezérlopanelen, és az iizenet eltiinik.

A kivetitett kép korrekciot kovetdé finombeallitasahoz a

vezérlopanel [@][@][@]D 1 gombjaival hajthatja végre

a modositasokat. @ 3. miivelet, oldal.27

A javitott eredményt [

médosithatja a f6 kezelGpanelen.

Ha nem hajt végre semmilyen miveletet, az iizenet kb. 5
masodperc elteltével elttnik.

A Screen Fit funkcié végrehajtasat kovetGen a trapézkorrekcio

beallitas a Konfiguraci6 meniiben a Quick Corner értéket veszi fel.

Ezutan a kivetitett képnek a vezérl6panel [CAD][@][@][’D]

gombjaival torténé barmilyen korrekcidja a Quick Corner
funkciéval torténik.«@ oldal.27

A kivetitett kép korrekcidja a Screen Fit funkcioval (csak EB-1925W/1915)

e A Screen Fit funkcié akkor korrigilja a kivetitett képet, ha a
vaszon egy vagy tobb szélét érzékel a kivetitett tertileten belil, és
az érzékelt kerethez igazodik. Ha példaul kisebb helyiségben széles
vaszonra vetit, a vaszon alsé és felsé szélének a kivetitett
tertileten beliilre igazitdsaval hajthatja végre a korrekciot.

e

e El6fordulhat, hogy a Screen Fit funkcié sotét
kornyezetben, példaul lekapcsolt vildgitasi helyiségben nem
mikodik megfeleléen. Ilyen esetben vilagositson a
helyiségen, majd probalja meg ujra végrehajtani a Screen
Fit funkciot.

e Mivel a Screen Fit funkcié érzékel6t hasznil, el6fordulhat,
hogy a vetitési feliilet allapotatol fiiggden (elhajlas, mintak
és hasonlok miatt) vagy a kiilsé fény hatdsa miatt nem
mikodik megfeleléen. Ilyen esetben végezze el manudlisan
a modositdsokat.@™ Bevezetés




Akivetitettkép torzitasanak korrekciojaa Quick Cornerfunkcidéval (csak EB-1925W/1915) Eia

A Kkivetitett képeken tapasztalhato torzitas ezen a kivetitén (EB-1925W/
1915) az alabbi két modszerrel korrigalhatd.

e V/E. trap. korr
E funkcio segitségével egymastol fiiggetleniil, kézzel korrigalhato a
vizszintes és a fligglleges trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkcié
idedlis a trapéztorzitas hatasainak eltiintetéséhez. A kivetitd

vezérl@panelén talalhaté [—=], [ ], [@] és [{)] gombok
segitségével a korrekcié egyszertien elvégezhetl.@ Bevezetés

e Quick Corner
Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy
sarkat.

Ez a rész a kivetitett kép Quick Corner funkciéval torténé korrekciojat
ismerteti.

@ Nyomja meg a [Menu] gombot, és a Konfiguracié meniibol
valassza ki a Beadllitasok - trapézkorrekciéo opciokat.@ "A
konfiguraciéo menii hasznalata" oldal.53

A téviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
Esc

Menu Esc
Source [y

Search a @

(@)
v

EPSON S

Kép Vissza
trapézkorrekcio @V/F. trap. korr
Jel Vezérlés zaroldsa Telies zdrolds

< Mutato alakja Mutato 1

Bedllitasok & PESETGLETEEFAEL] ECO
b Hangerd 0
Részletes Tdvoli vevokészilék  Elglhatul

Felhasznaldi gomb Aramfogyasztas
Halozat Tesztabra

Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet
(TEsc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

mé Valassza ki a "Quick Corner" opciot, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

[trapézkorrekcidl Vissza

IV/F. trap. korr

(JQuick Corner &

([Esc] :Vissza [#17:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

Nyomja meg ismét az [Enter] gombot, hogy megjelenitse a
kivalasztasra szolgdlé képerny6t, melybdl kivalaszthatja a négy
sarok egyikét.



A kivetitett kép torzitasanak korrekcioja a Quick Corner funkcioval (csak EB-1925W/1915)

[Quick Corner]

’ Korrigalja a sarok helyzetét a taviranyité [< < >], [<F ],
[@] és [E)] gombja vagy a vezérlopanel [—=], [ ], [@]

és [>D] gombja segitségével.

Valassza ki a teriiletet.

[¥/ ¢ ]:Kivalasztas

[Enter] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapallapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le

2 mp-re)
Ha a forma beallitasi iranydban levé haromszog sziirke szind lesz,
A\ mint az alabbi allokép is mutatja, az adott forma nem allithatd
\2/ Valassza ki a korrigalni kivant sarkot a taviranyité [< < >], tovabb abba az iranyba.
[ [@] és [@] gombja vagy a vezérlépanel [—=], [Quick Corner]

[], [@] és [>D] gombja segitségével, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

Ismételje meg a 3. és 4. miiveletet a tobbi sarok beallitasahoz.

Vdlassza ki a teriiletet.




A kivetitett kép torzitasanak korrekcioja a Quick Corner funkcioval (csak EB-1925W/1915)

) Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés ,
meni.il:?c'il v;|6ykil éjpéshegz [Escl 9 :@: e Ha a Konfiguraci6 menii Beallitaisok menii -
) = trapézkorrekcio beallitasaban az Aut. V/F trap. korr.
Mivel a trapézkorrekcio a Konfiguracié meniiben a Quick Corner opci6t Be értékre dllitotta, az "Automatikus V/F

trapézkorrekciot akar végrehajtani?" tzenet jelenik meg a

bedllitisra moédosult, a vezérlépanel [—=], [ ], [@] és [{)]
P kivetité elmozditasakor. A funkcié végrehajtasat kovetGen

gombjdnak megnyomdsa a 2. miiveletben lathat6, a sarok a trapézkorrekcié bedllitds a Konfigurdci6 meniiben
kivélasztasra szolgalé képernyét jeleniti meg. Ha a vezérldpanel Quick Corner értékrél V/F. trap. korr értékre moédosul,
(=], [], [@] és [>§>] gombjanak megnyomdsakor a V/F. és ezutan a vezérlépanel [—=], [——], [@] és [>§>]
trap. korr funkciét kivanja végrehajtani, modositsa a gombjinak megnyomdsa a V/F. trap. korr funkciét hajtja
trapézkorrekcio beallitist a Konfiguracié meniiben V/F. trap. korr végre. @ oldal.58

értékre. e Ha az [Esc] gombot kb. két masodpercig lenyomva tartja

a Quick Corner korrekcié végrehajtasakor, akkor a
kovetkezé képerny6 kerill megjelenitésre.

[trapézKorrekcidl

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr atkapcs.

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4 ] :Kival. [Menul:Kilép )

Quick Corner v.all.: a Quick Corner korrekcidk visszaallita-
sa alaphelyzetbe.

V/E. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljaras atkapcsolasa a
V/F. trap. korr értékre.

@ oldal.58




A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Az alabbi két modon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.

e Megvaltoztatdas Forras keresése modszerrel
A Kkivetitd automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbdl érkezd
jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.

e Kozvetlen atvaltas a kivalasztott képre

A taviranyité6 gombjainak haszndlataval megvaltoztathatja a kivalasztott
bemeneti portot.

A bejovo jelek automatikus észlelése és a
kivetitett kép megvaltoztatasa (Forras keresése)
Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen kiviil

nagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik képjel, amikor
képet valt a [Source Search] gomb megnyomasaval.

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830

2] © 5]

1| Source Search Source Search

Source Search

© 0 o P

Nem aktivalodik, ha nincs képjel bemenet.
@ 1. szamitégép

@ 2. szamitogép

@ S-Video

@ Vldeo

@ HDMI (csak EB-1925W/1915)

(® USB Display

@ USBI (csak EB-1925W/1915)/
USB (csak EB-1920W/1910/1830)

@ USB2 (csak EB-1925W/1915)

© LAN

EB-1900

Source Search
Whdnly I_i

Source Sedrch

Source Search

Nem aktivalodik, ha nincs képjel bemenet.
@) Szamitégép

@ Vldeo

@ S-Video

@) USB Display



A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Atvaltas a kivalasztott képre a taviranyito
hasznalataval

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elétt inditsa
el a lejatszast.

A téviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

Menu
Source @ C D
Search a
Source Search
[~ \
Computer Video  USB L
v
G G o AR Enter” {5

Screen Fit

(@)

Ha kett6 vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivalasztott képet.

- A képjelek dllapotit bemutaté kovetkezé képernyd akkor jelenik
@ meg, ha csak az a kép 4ll rendelkezésre, amelyet a kivetitd éppen
kivetit, vagy ha a készillék nem taldl képjelet. Kivalaszthatja azt a
bemeneti portot, amelyre a haszndlni kivant késziilék csatlakozik.
Ha kb. tiz masodpercen belill nem hajt végre semmilyen miiveletet,
akkor ez a képernyd bezarddik.

Példa: EB-1925W/1915

[Forrds keresése]

Jel dllapota
2. szamitégép Ki
— S-Video ]
- Video Ki
=r— HDMI Ki

Ki
Ki
Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a I gombbal adhatja meg.

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |

Kozvetleniil a kivalasztott képre kapcsolhat, ha megnyomja a taviranyito
kovetkezé gombijait.

Taviranyité

Screen Fit

(@)

C

@) A gomb minden egyes megnyomésakor a kép 4tvalt az 1.
szamitégép(Computerl) és a 2. szamitdgép(Computer2) bemeneti port
kozott. (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

EB-1900 tipus haszndlata esetén a Szamitégép bemeneti portrol érkezd
képekre valt at.

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor 4tvalt a Video, az S-Video
és a HDMI (csak EB-1925W/1915) bemeneti port kozott.

@ A kép agomb minden egyes megnyomdsakor a kovetkez8képpen véltozik:
e USB Display
e Az USB1 vagy USB2 porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szar-

mazé kép (csak EB-1925W/1915)
o Az USB(TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékr6l szarmazo
kép (csak EB-1920W/1910/1830)

@) Atvélt az EasyMP Network Projection programmal kivetitett képre. Ha az
opcionilis Quick Wireless Connection USB Key segitségével Quick
Wireless Connection kapcsolattal vetit, ezzel a gombbal arra a képre
valthat at. (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

EB-1900 hasznalata esetén ez akkor sem miikdik, ha megnyomta a gombot.
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A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztasa)
Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszeriien kivalasztja

azt a beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A
kép fényereje a kivalasztott modnak megfeleléen véltozik.

Uzemméd Alkalmazas

Akkor valassza a Testreszabott mddot, ha
modositani kivanja az R, G, B, C, M és Y
beallitasokat a Konfigurdcié menii Szinmoddositas

Testreszabott

almentijében.

Uzemméd Alkalmazas

Ez az tizemmdd vilagos helyiségekben hasznalhaté
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen
jol adja vissza a sziirkearnyalatokat.

Dinamikus

Bemutato Ez az izemmdd szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép™! Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a
kontraszt megfelel.

Sport™2 Idealis TV-musorok megtekintéséhez vilagos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek
az sRGBM szinszabvanynak.

Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a beallitds természetes, a fehér
vaszonra torténd Kkivetitéshez hasonld
szindrnyalatot biztosit a képeknek.

Fehér feliilet Fehér feliiletre torténd vetitéshez idealis.

¥1 Csak akkor valaszthat6é ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti
forras USB Display, USB1, USB2, USB vagy LAN. (Nem minden modell
tdmogatja az Osszes bemeneti forrast.)

*¥2  Csak akkor vélaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vide6, vagy ha a
bemeneti forras S-Video vagy Video.

Tavirdnyité

AVMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode

Bemutato

]

Amikor megnyomja a gombot, a Szinmdd neve megjelenik a képernyén,
és megvaltozik a Szinmdd.

Ha megnyomja a gombot, mikozben a Szinméd neve megjelenik a
képernyén, atvélt a kovetkezd Szinmodd beallitasra.

Als
~ -

5 A szinmoédot a Szinmdd segitségével is be lehet allitani, amely a
’@\ Konfiguracié menii Kép pontjaban talalhaté. @ oldal.54
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Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
allitja be a fényer6t, igy élénk képeket biztosit.

g“‘%g

@ Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a Kép - Aut.
iriszallitas pontot a Konfiguracio meniibol.® "A konfiguracié
menii hasznalata" oldal.53

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc

Source
Search

Kép Vissza
Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitdsok Szintelitettség
Arnyalat
Részletes Elesség
Absz. szinhGm.
Halézat Szinmédositds
Aut. iriszdllitas DKi
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet

[[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:zKilép |

a@ Valassza a Be lehetdséget.

A beadllitast a késztilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon tarolja.

Nyomja meg a [Menu] gombot a Konfiguracié menii
bezarasahoz.

- Az Aut. iriszallitis csak akkor 4llithaté be, ha a Szinméd
@ Dinamikus, Mozi vagy Testreszabott.

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V
némitas)
Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatosag figyelmét a
mondanivaldjara szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a

részleteket, példaul amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt
a fajlok kozott.

Taviranyité
ANMute Freeze  User
Aspect Color Mode
(€D
< @ Pointer ~ Help

O [ONED)

E-Zoom Volume

0o o

Down Q

A gomb megnyomasaval vagy az A/V csusztathaté takardlemez nyitasaval
vagy zarasaval az A/V némitds ki- vagy bekapcsolhato.
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:@—_ e Ha mozgd képek kivetitése kozben haszndlja ezt a funkcidt, a
» ~

forras tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud

visszatérni arra a pontra, ahol az A/V némitas aktivalta. Taviranyito

e A taviranyitérol torténd aktivalds esetén a Konfigurdcié meni =
AVMute Freeze  User

Részletes - Kijelz6 - A/V némitas bedllitdsanak segitségével
kivalaszthatja, hogy Fekete hattér, Kék hattér vagy Logd jelenjen Auto t ColorMode
)3, BO8Y. ) gy 1080 Jetety Cap @ i N
meg az A/V némitds hasznalatakor.@™ oldal.60 o bonter Help \M/),
e Amikor az A/V cstsztathaté takardlemez koriilbeliil 30 percig @' €D}
, 212 s v A osen 1 . ret Page Volume »
zdrva van, aktivdlddik a Lencsefedd iddzitd, és az dramellatés P
Down Q

automatikusan kikapcsolédik. Ha nem szeretné, hogy aktivlddjon
a Lencsefed6 id6zit6, éllitsa at a Lencsefedd idézité beallitast Ki
értékre a Részletes menii Miikodés almeniijébdl. @ oldal.60
e A lampa A/V némitas kozben is vilagit, igy a lampa iizemorai
folyamatosan telnek.
| O T .
e Az EB-1900 tipusnil az A/V némités csak a képet rejti el. (Nincs :@'— * A hang nem kapcsolodik ki.
audié funkcié.) ’ o A képforras tovabbra is lejatssza a mozgd képeket, annak ellenére,
hogy a képerny6t kimerevitette, ezért nem lehet folytatni a
kivetitést a megszakitas helyétol.

e Ha a [Freeze] gombot megnyomja a Konfigurdcié menii vagy a

A kép kimerevitése (Fagyés) Stigé képernyd megjelenitése kozben, eltinik a megjelenitett menii
vagy Sugd képernyd.
Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék e A Fagyds az E-Zoom haszndlata kozben is miikodik.

tovabbra is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez
hasonldéan kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil
végrehajthat olyan miiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas

szamitogéprol vetitett prezentaciok soran, ha el6zetesen aktivalja a Fagyas A Képarény megvéltoztatésa

funkciot.

Videokésziilék csatlakoztatdsakor modosithatia a Képarany” beallitasat,
igy a digitalis vide6 formatumban vagy DVD lemezre rogzitett képek
16:9 aranyu szélesvasznu formatumban is megtekintheték. A Képarany
modosithatd, ha szamitégépes képeket vetit ki teljes méretben.

A moédositdas mddjai és a képarany tipusai a kovetkezok.
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A modositas mddjai

Téavirdnyité

ANMute Freeze  User 4:3
@
Auto  Aspect ColorMode % . .. , . 1o ’ , ’
) 720p/1080i bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumu (a
Up Pointer  Help késziilék levigja a kép jobb és bal oldalt).

@

Volume

< <)

Down S EB-1925W/1920W

A gomb minden egyes megnyomasakor a Normal vagy Automatikus,
Amikor megnyomja a gombot, a Képardny neve megjelenik a képernyén, 16:9, Full, Nagyitds és Anyanyelvi sorrendben véltozik.
és megvaltozik a Képarany.

Ha megnyomja a gombot, mikozben a Képarany neve megjelenik a

képernyén, atvalt a kovetkezé Képarany modra. O /\/Q
- A képarény a Képarany segitségével is bedllithat6, amely a
'@‘ Konfiguracié menii Jel meniijében talalhat6.@ oldal.55

V/

Q2

Videoeszk6zokhoz tartozéo képarany megvaltoztatasa

7,

7

EB-1915/1910/1900/1830

A gomb minden egyes megnyomasakor atvalt 4:3 és 16:9 kozott.

@) Normal vagy Automatikus
@ 169

@ Teljes

@) Nagyitas

@ Anyanyelvi
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Szamitogépes képekhez tartozo képarany megvaltoztatasa (EB-1915/1910/1900/1830)

A Szamitégép bemeneti portrél (csak EB-1900), 1. és 2. szamitogép (Computerl/2) bemeneti portrél (csak EB-1915/1910/1830) vagy a HDMI bemeneti
portrdl (csak EB-1915) érkezé képek kivetitése esetén a képarany a kovetkezéképpen moddosithato.

Bedllitott értékek Mikoddés Kivetitési példa
Normal Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti
Akkor jelenik meg, ha a forras Szami- | adatok képardnyanak meg6rzésével.
togép vagy 1. és 2. szamitdgép (Com-
puterl/2).
Automatikus (csak EB-1915) A bemeneti jelhez tartozé informacidk alapjan
Csak akkor jelenik meg, ha a forrds | meghatdrozott képaranyban torténik a kivetités.
HDML
4:3 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 4:3 Ha a bemeneti jel 1280 x 1024 felbontasu
képardnyban. Ez abban az esetben idealis, ha 5:4 (1280 x Q O
1024) aranyu képet szeretne teljes méretben kivetiteni. |§ z|
Normal 4:3
16:9 16:9 képaranyban torténik a kivetités. 16:9 képaranyu Ha a bemeneti jel 1280 x 1024 felbontasu
adatok teljes méretben torténd kivetitésére idealis. O O

:@—_ Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitogépes panel méretének megfeleléen allitsa a Felbontas beallitdst Széles vagy Normal értékre a Konfiguricié
% meniiben.
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Szamitogépes képekhez tartozo Képarany megvaltoztatasa (EB-1925W/1920W)

Az 1. és 2. szamitégép (Computerl/2) bemeneti portrél vagy a HDMI bemeneti portrdl (csak EB-1925W) érkezé képek kivetitése esetén a Képardny a
kovetkezéképpen modosithaté. Az EB-1925W/1920W tipus WXGA 1280 x 800 felbontassal rendelkezik (16:10 képarany). 16:9 aranyd véaszonra vetitésnél
allitsa a Képarany beallitast 16:9 értékre.

Bedllitott értékek Mikodés Kivetitési példa
Normal Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti Ha a bemeneti jel 1024 x 768 felbontasu
adatok képaranydnak megdOrzésével. e 1024 —] f——1280 ——f

SIe] .|
RS NN |

@) @

Automatikus (csak EB-1925W) A bemeneti jelhez tartozo6 informaciok alapjan

Csak akkor jelenik meg, ha a forrds | meghatdrozott képaranyban torténik a kivetités.

HDMI.

16:9 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9 Ha a bemeneti jel 1024 x 768 felbontasu
képaranyban. —— 1024 —

o O] 7
() o =
o —al |

Teljes Az adatok teljes méretben keriilnek kivetitésre. Ha a bemeneti jel 1024 x 768 felbontasu

f——— 1024 —|

S|
Oa*LO

@ O
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Beallitott értékek Miikodés Kivetitési példa
Nagyitas A bemeneti adatokat az oldalsé képosszetevonek megfelel6 | Ha a bemeneti jel 1024 x 768 felbontasu
képardnyban vetiti ki. A vetitési méretbél kilogo részek \:7 1280 ——f
nem keriilnek kivetitésre. | 1024 | 22 272

I _/ u]
Q 768 =) Q 800
O " dl o Al

Anyanyelvi A vetitési tertilet kozepére kertil kivetitésre a bemenet, az | Haabemenetijel 800 x 600 felbontdst | Ha a bemeneti jel 1400 x 1050 felbontast
eredeti felbontasban. Idedlis képek megtekintése esetén. |

Ha a felbontas meghaladja az 1280 x 800 értéket, akkor a | 1280 |

- T 7% .
kép szélei nem keriilnek kivetitésre. T [ I
600 800 | 1050 Q 800
— 800 — Z Z;

Ha a kép egyes részei hianyoznak, a szamitégépes panel méretének megfeleléen éllitsa a Felbontas beallitast Széles vagy Normal értékre a Konfiguracié meniiben.

’:@: @ oldal.55

1280 ——

\ls
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Mutato funkciéo (Mutato)

Ez lehet6vé teszi a mutaté ikon mozgatdsat a kivetitett képen, és segit
felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.

o,
J
i

\:

\_/ A mutaté megjelenitése.
Taviranyité

AlVMute Freeze  User

@

Auto  Aspect ColorMode

@)

Up ®  Pointer  Help

Volume

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy eltiinik.

a@ A mutaté ikon mozgatasa (1” ).

Taviranyité

RG]
| —
!

A szomszédos [< 2>, [<F >, [@] és [@] gombok egyidejii

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathatd.

:@’. Héromfajta mutatéikon (1” , 020, vagy =\ ) kozil vélaszthat a
K Konfiguracié ment Beallitisok - Mutaté alakja beallitasban.
@ oldal.58
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@ Mozgassa a (-E-i-}) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet
ki akar nagyitani.

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul

abrak és tablazatok bemutatasa céljabol. Tévirany(to
[ | ]
— m| u
I | |
—_— m| L \ 1 ’
—— m| El € =
I -| =
I [ ] = ‘\
] | |
7T\
@§ Inditsa el az E-Zoom funkciot.
= , , S 1 en
Taviranyité A szomszédos [< 2>, [<F >, [@] és [E)] gombok egyidejt
AVMute  Freeze  User megnyomasaval a mutatd atlésan mozgathato.
(G ED N ED D)
Auto  Aspect ColorMode ”%2
Up @ Pointer  Help %’m‘“\“\mﬁ Klnagyltas.

Téaviranyité
Volume

AVMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ (D)

Up @ Pointer Help

Volume

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [©] gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.
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\ls

- * A képerny6n megjelenik a nagyitdsi ardny. A kivélasztott teriilet
'@‘ 25 lépésben 1-t6l 4-szeres méretig nagyithato.

e A kép gorgetéséhez nyomja meg a [<_2 >], [< 7 >], [@]
vagy [E)] gombot.

e Ha az E-Zoom opcié van kivalasztva, a Progressziv és a
Zajcsokkentés funkcidk visszavondsra keriilnek.

Az egérmutaté taviranyitéval torténo
miikodtetése (Vez.nélk. egér)

A Veznélk. egér funkci6 aktivdlasahoz mddositsa az USB Type B
beallitast Részletes értékrol Vez.nélk. egér értékre a Konfiguracio
mentiben. Alapértelmezésben az USB Type B beallitaisa USB Display.
Elézéleg valtoztassa meg a beallitast. @ oldal.60 Kompatibilis operacios rendszer

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/

Ha a szamitogép USB portjat és a kivetité hatoldaldn 1évé USB(TypeB)

portot USB-kabellel csatlakoztatja, a kivetit6hoz tartozé tdvirdnyito XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/
vezeték nélkiili egérként hasznalhaté a szamitogép egérmutatdjdnak Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
vezérlésére. Macintosh: Mac OS X 10.3-t61 10.5-ig

—<- e A Veznélk. egér funkcié csak akkor hasznilhat6, ha a forras 1.
@‘ szamitégép, 2. szamitégép vagy HDMI (csak EB-1925W/1915).
EB-1900 tipusndl csak akkor hasznalhatd, ha a forrds Szamitogép.

e USB Display mddban torténd kivetités esetén csak fel-le lapozhat.

e El6fordulhat, hogy a Windows és a Macintosh bizonyos verzi6i
alatt nem lehet haszndlni a Vez.nélk. egér funkcidt.

o Lehetséges, hogy a szamitégép bizonyos bedllitdsait meg kell
valtoztatni ahhoz, hogy az egér funkcié hasznalhat6 legyen. A

e s
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A csatlakoztatas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen N
miikédtethetd. ;@; e A szomszédos [< 2 >], [<Z >, [@] és [E)] gombok
Az egérmutaté mozgatésa Kattintas az egérrel egyidejli megnyomdsaval a mutaté atlésan mozgathato.

e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szamitégépen, akkor a
taviranyité gombjainak miikodése szintén megfordul.
e A Veznélk. egér funkciét nem lehet hasznalni a kovetkezd
funkciok hasznalata soran.
- A Konfiguracié menii megjelenitése kozben
- Stgé menii megjelenitése kozben
- Az E-Zoom funkcié hasznalata soran
- Felhasznaldi logd rogzitése kozben
- Mutaté funkcié hasznalata kozben
- A hangerd bedllitasa soran
- Az USB Display hasznélata kozben
- Tesztabra megjelenités kozben
- A Szinmdd beallitasa kozben

Kattintas a bal oldali gombbal: Nyomja
meg az [Enter] gombot.

Kattintas a jobb oldali gombbal: nyomja
le az [Esc] gombot.

Dupla kattintas: nyomja le kétszer

orsan.
&Y - A Szinmdd nevének megjelenitése kozben
- A forras nevének megjelenitése kozben
A PowerPoint képernydk valtasa - Bemeneti forrdsok kozti atvéltds kozben

Ez nagyon hasznos az el6z6 vagy a
kovetkez6 dia megjelenitéséhez

PowerPoint diavetités esetén.
(@D)
Up @  Pointer  Help

i D | € [ED)
| ‘ ‘ E-Zoom Volume
d:Tartsa lenyomva « € D

| H Down Q

Auto  Aspect Color Mode

1. Az [Enter] gomb nyomva tartisa

kozben nyomja meg az [<+_>],
[@]’ [@] vagy [@] gombot. Az el6z6 didhoz

2. A kivant helyen az elejtéshez A kovetkezd didhoz

engedje el az [Enter] gombot.



A célkivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetito hasznalatakor

Ha a kivetit6hoz és a taviranyitéhoz meg van adva azonosit6, akkor a
taviranyitoval csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositdja
megegyezik. Ez a funkci6é tobb kivetité egyszerre torténé hasznalata
esetén nagyon hasznos.

"1" és "9" értékek kozotti azonositdt allithat be a kivetitd szamadra. Az
alapértelmezett érték Ki.

7

"0" és "9" értékek kozotti azonositot allithat be a tdvirdnyitd szamara. Az
alapértelmezett érték "0". A kivetitd azonositoja és a taviranyitd
azonositdja esetében lehetséges kombinaciok az alabbi tdblazatban lathatok.

Kombinaciok Leirasok

Téviranyit-azonosit6: | nem vezérelhetd a
3 taviranyitoval.

Mikoédés Kombinacidk Lefrasok
Lehetséges | ~ =~ | Kivetit6azonosito: 1 A kivetit6 azonositoja és a
/= tadvirdnyit6 azonositdja
:Q . ’ . rem
[— megegyezik, igy a kivetit6 a
Y | taviranyitoval vezérelhetd.
Taviranyité-azonosito:
1
Lehetséges Kivetitéazonosité: Ki | Ha a Kivetitéazonosit6 a Ki
értékre van allitva, a
tavirdnyitd azonositéjanak
TAvirAmvits .| bedllitasatol fiiggetleniil
) AVIranyIto-azonostor | o, e elheti a késziiléket.
Lehetséges Kivetit6azonosito: 1 Ha a taviranyitd azonositéja
a"0" értékre van éllitva,
akkor a tavirdnyitd
., | hasznalhatd, fiiggetleniil a
Tévirdnyit6-azonosits: | . .« oo
ivetité azonositdjanak
0 beallitasatol.
Nem lehet- Kivetitdazonosito: 1 A kivetit6 azonositdja és a
séges tavirdnyitd azonositoja nem
egyezik meg, igy a kivetit6

A kivetitoazonosito beallitasa

Nyomja meg a [Menu] gombot, és vdalassza ki a Részletes -
Kivetitéazonosité pontot a Konfiguracié meniibol.@ "A
konfiguracié menii hasznalata" oldal.53

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Source
Search

EPSON

Kép Vissza
Kijelzo
Jel Felhaszndld logdja
Kivetités EISI
Bedllitasok Miikddés

< Készenléti lizemméd  Kommunikacié ki
Részletes (4] USB Type B USB Display
mm—
Héalézat Tobb képernyd
Nyelv &€ Magyar
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[[Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |




A célkivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetité hasznalatakor

) Valassza ki a beallitani kivant azonositét, majd nyomja meg s e s vy 7 re s LIl 7a L
m\\“\\@ =
2z [Eneer] gombet. A taviranyité-azonosité beallitasa

R A,z'a/zon,o,sit(')t a lfive:ci‘,c’é minden l,aekapcsolé?aqu b/e/kell élli:ca/ni a
taviranyiton. A kivetité bekapcsolasakor a taviranyitd-azonosité beallitott
értéke "0" (azaz a kivetité a Kkivetitéazonositétol fliggetlentil miikodtethetd
a taviranyitdval).

J 7 N\
([Esel /Enter] :Visszalépés [@1:Kival.  [Menul:Kigp | %@g Iranyitsa a taviranyitot a miikodtetni kivant kivetito
tavvevdjére, és nyomja meg az [ID] gombot a taviranyiton.
T4virdnyité

@g Nyo’mj’a’meg a [Menu] gombot a Konfiguracié menii
bezarasahoz.

Computer Video USB [ Kivetitsazonosité

t 3
Tavvezérls : Be
D G o OO . @D

Screen Fit
(@) CONE)

ANMute Freeze  User
..1 ..2 ..3 @),
Auto  Aspect ColorMode

@ ©

A gombok megnyomadsa utan a kivetités céljabdl alkalmazott

képernyén megjelenik a kivetité azonositéja. Kb. harom masodperc
utan elttinik.



A célkivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetité hasznalatakor

S,
@ Az [ID] gomb lenyomasa kozben nyomja meg azt a szamot,
melyet a vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.

A/VMute _Freeze

User

Volume

o0 O

@) Szémgombok
@ Tartsalenyomva

Ennek a beallitasnak az elvégzésével a taviranyité altal vezérelhetd kivetité hasz-
nalata korlatozott.

Az
-

E A kivetitd kikapcsolasakor a taviranyité-azonosité beallitdsa visszaall
'@‘ 0" értékre (azaz a kivetité a kivetitéazonositotdl fiiggetleniil
miukodtethetd a taviranyitoval).




Szinkorrekcio tobb kivetitohoz (tobbképernyods szinbeallitas)

Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, beallithatja az egyes
kivetitk képeinek fényerejét és szintonusat a tobbképernyds
szinbedllitassal ugy, hogy az egyes kivetit6k képének szine illeszkedjen
egymashoz. Bizonyos esetekben a fényerd és a szintonus még a beallitds
utan sem illeszkedik tokéletesen.

korrekcios miiveletek 6sszefoglalasa

Ha tobb kivetité van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van
szitkség, akkor a kovetkezd moiiveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak
egy kivetitd jellemzdin javitson.

1. Allitsa be a kivetitdazonositét és a taviranyité-azonositot.
Allitsa be a célkivetitd azonosit6jat, majd allitson be ezzel megegyezd
azonositot a tdvirdnyitohoz, igy a miveleteket egyetlen kivetitére
korlatozhatja. @ oldal.43

2. Végezze el a szinkorrekciot.
A szinkorrekciot elvégezheti tobb kivetitd hasznalatakor. Az értékeket
fekete és fehér kozott, 5 fokozatban (1-5. szint) éllithatja gy, hogy
mindegyik szinten bedllithaté a kovetkezé két szempont.
e Fényer( javitasa

Javithatja a fényerdsséget, hogy a képek egyformak legyenek.

e Szinkorrekcio
A Szinkorrekcié (G/R) és a Szinkorrekcid (B/Y) funkcidk segitségé-
vel modosithatja a kép szineit ugy, hogy azok a lehetd legkoze-
lebb legyenek egymashoz.

Korrekcio madja

A Kkivetiték bedllitasa utan moédositsa a fényerdsséget és a téonust minden
egyes kivetitdn, hogy eltiintesse a kiilonbségeket.

s —,

@ Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a Részletes -
Tobb képerny6 pontot a Konfiguracio meniibol.« "A
konfiguraciéo menii hasznalata" oldal.53

Kép Vissza
Kijelzd

Jel Felhaszndlé logbja
Kivetités ElGI
Bedllitasok Miiktdés
. Készenléti lizemmod  Kommunikacio ki
Részletes (4] USB Type B USB Display

Kivetitdazonositd Ki
Hal6zat
Nyelv & Magyar
Informacid Alaphelyzet

Alaphelyzet

[[Esc] :Vissza [#]1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Valassza ki a bedllitand6 szintet a Beallitasi szint meniiben.

e Amikor kivédlaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintdja.

e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és az
5-1 kozott allithatja sotétebbre vagy vildgosabbra.

Javitsa a fényerot a Fényer6-korrekciéo funkcioval.

e Ha a Szint 5 értéket valasztja ki, az Osszes kép beallitasa a
kivetiték altal vetitett legsotétebb képhez igazodik.

e Ha a Szint 1 értéket vélasztja ki, az Osszes kép bedllitasa a
kivetitok altal vetitett legvilagosabb képhez igazodik.

e Ha a Szint 2 és 4 értékeket valasztja ki, a képek bedllitasa a
kivetiték altal vetitett képek koziil a kozepes fényerdsséglihoz
igazodik.

e A megjelenitett kép az [Enter] gomb minden egyes
megnyomasakor atvalt a kijelzési minta és a tényleges kép
kozott, igy ellendrizheti a korrekcié eredményét, és korrigalhatja
a tényleges képet.



Szinkorrekcio tobb kivetitohoz (tobbképernyos szinbeallitas)

“ Korrigalja a Szinkorrekcio (G/R) és a Szinkorrekcié (B/Y)

~ beallitasokat.

A megjelenitett kép az [Enter] gomb minden egyes
megnyomasakor atvalt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott,
igy ellendrizheti a korrekcié eredményét, és korrigalhatja a
tényleges képet.

) | A korrekcié befejezéséig ismételje meg a 2-4. lépést.

) Ha az osszes korrekcidval elkésziilt, nyomja meg a [Menu]
gombot a konfiguracio menii bezarasahoz.



Biztonsagi funkcidk

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa

Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvéltoztassa a
kivetit beallitdsait. @ oldal.50

e Lopasgatld zar
A Kkivetit6t kiilonféle lopasgatldo biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
@ oldal.51

Felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivéldsa esetén a jelszot nem ismerd személyek
akkor sem hasznalhatjak a kivetit6t képek kivetitésére, ha a kivetité be
van kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsolasakor megjelend
felhasznal6i logé sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik,
mivel a kivetité még akkor sem hasznalhatd, ha ellopjak. Vasarlaskor a
Jelszavas védelem nincs aktivalva.

A jelszavas védelem tipusa

A Kkivetitd hasznalati modjatdl fiiggéen a jelszavas védelem alabbi harom
tipusa allithaté be.

1. Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem bedllitasa Be, a kivetit§ csatlakoztatdsa és
bekapcsolasa utan meg kell adnia az el6re beallitott jelszot (ez a Betap kapcsold
esetében is érvényes). Ha nem irja be a megfelel6 jelszot, a kivetités nem indul el.

2. Felh. log6 védelme

A kivetit6 tulajdonosa altal beallitott logé mas altal nem mddosithat6é. Amikor a
Felh. log6 védelme beallitasa Be, a felhasznaloi logéra vonatkozé alabbi
beallitasok nem modosithatok.

e Felhasznalé logdjanak rogzitése
e A Kijelz6 hattere, Induld képernyé és A/V némitas beallitasai a
Konfiguracié menti Kijelzé pontjaban.
3. Halozatvédelem (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Amikor a Hal6zatvédelem opci6 Be értékre van allitva, a konfigurdcié meniiben
talalhaté Halézat menii beallitdsai nem moédosithatok.

Jelszavas védelem beadllitasa

A kovetkez6 modon lehet bedllitani a Jelszavas védelem lehetdséget.

=,
a@ Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitdsi meniije.
Téaviranyité

ANMute Freeze  User

[Jelszavas védelem]
A{ fct ColorMode Bekapcsoldsvédelem ¢DKi
(@) Felh. logé védelme  Ki

Pointer  Help Halézatvédelem Ki

@ Jelszé

Volume

<)

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |




Biztonsagi funkciok

~»<- e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot.
@‘ Ha a beirt jelsz6 megfeleld, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitasi meni.@™ "Jelsz6 beirdsa" oldal.49

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor ragassza fel a Jelszavas védelem
matricat a kivetit6re, jol lathaté helyre, a tolvajok elrettentése
céljabol.

(1)

(1)

(2) Vilassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

> Kapcsolja be a Halézatvédelem opciot. (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)
(1) Valassza ki a Halézatvédelem opciot, és nyomja meg az [Enter] gombot.
(2) Vilassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

A Bekapcsolasvédelem beallitasa.

Valassza ki a Bekapcsolasvédelem elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot.

Kapcsolja be a Felh. logé védelme funkciot.

Valassza ki a Felh. logé védelme elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Allitsa be a jelszot.

Valassza ki a Jelszd elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Amikor a kijelz6n megjelenik a "Médositja a jelszot?" kérdés, valassza
az Igen valaszt, majd nyomja meg az [Enter] gombot. A jelsz6 alapértel-
mezett értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszora. Ha a Nem valaszt jelli
ki, a kijelz6n 4jbél megjelenik az 1. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irjon be egy
négyjegyl szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg. Miu-
tan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyd.

T4viranyité
AlVMute Freeze  User

Auto  Aspect Color Mod
D)

Pointer

Volume

@) Szamgombok
@ Tartsa lenyomva
(4) Ujbdl irja be a jelszét.
Megjelenik "Az 1j jelszot tarolta a késziilék." iizenet.

Ha tévesen irta be a jelszdt, a megjelené iizenet felszélitja Ont a jelszé j-
boli beirasara.

Jelszo beirasa

Amikor megjelenik a jelszobeirasi képerny6, a taviranyité szamgombjaival
irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be
a jelszot.

A helyes jelszé beirasa utan elindul a kivetités.



Biztonsagi funkciok

Figyelem

e Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, kb. ot percre
megjelenik "A kivetité zdrolva van.” iizenet, majd a kivetité készenléti
iizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hiizza ki a tdpkdbelt a
konnektorbol, majd dugaszolja vissza és 1ijbél kapcsolja be a kivetitét. A
kivetitd kijelz6jén 1jbol megjelenik a jelszobeirdsi képernyd, és ekkor
beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernydn megjelend "Kérelemkod:
xxxxx" szamot, majd vegye fel a kapcsolatot a Terméktimogatds és
szervizelési utmutaté dokumentumban megadott legkiozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha folytatjia a fenti miiveletet, és harmincszor egymds utdn hibds jelszét ir
be, akkor megjelenik a kovetkezd iizenet, és a kivetit6 mdr nem fogad el
tobb jelszobeirdst. "A kivetité zdrolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdcioban leirt modon.” @ Epson projektor cimjegyzék lista

A mikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az aldbbi moédokon zérhatja le a vezérlépanel kezel6gombjait.

e Teljes zarolas

A vezérldpanel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket
a vezérl6panelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

o Részleges zarolas
A vezérl6panel Gsszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetit a
taviranyito segitségével ekkor is mikodtethetd.

Kivetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza
ki a Beadllitasok - Vezérlés zarolasa opciot a Konfiguracio
meniib6l.@ "A konfiguraci6 menii hasznalata" oldal.53

A taviranyitd hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc
e o O
‘@
EPSON -

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel
< Mutaté alakja Mutaté 1
Bedllitdsok (O MEIEUI{VEETAEL ECO
| Hangerd 0
Részletes Tavoli vevckésziilék  Elol/hatul
Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds
Hélozat Tesztabra
Alaphelyzet
Informacid
Alaphelyzet

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

/ Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a
Vezérlés zarol. opciot.

[Vezérlés zdroldsal Vissza

[Teljes zdrolds @

Ivezériés zdrol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:zKilép |




Biztonsagi funkciok

) Amikor megjelenik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki
az Igen lehetdséget.

Lopasgatlo zar

A vezérldpanel gombjai a kivalasztott bedllitdsnak megfelelden le Mivel a kivetit6 gyakran mennyezetre van rogzitve, és feliigyelet nélkiili
vannak zarva. helyiségben van, a kivetitd a kovetkezé biztonsagi eszkozoket tartalmazza,
amelyek megakadalyozzak, hogy valaki elvigye azt.
:@: Az aldbbi két eljaras segitségével feloldhatja a vezérl6panel lezarasat. e Biztonsagi nyilds
& e A tavirdnyité segitségével vilassza ki a Ki értéket Konfigurdcio A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
menii Bedllitisok - Vezérlés zdroldsa pontjiban. Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl a Kensington
e Nyomja meg és kb. hét masodpercig tartsa lenyomva az [Enter] honlapjan talal bévebb informaciét: http://www.kensington.com/.
gombot a vezérl6panelen, akkor megjelenik egy tizenet, és a zar . Lo . .
felolddsra Keriil. e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetitt asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor

bujtassa at ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphato
lopasgatlé biztonsagi kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkciéi haszndlatat ismerteti.



A konfiguraciéo menii hasznalata

D S

n =
Kz

Kép
Szinméd
Jel Fényerd
Kontraszt
Bedllitdsok Elesség
Absz. szinhd
Részletes Szinmédositas
Aut. iriszallitds
Halézat Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

Valasztas a fomeniibol

Vissza
Dinamikus
0

(I#7 Kivalasztds [Enter] :Bevitel

[Menul:Kilépés )

= <
—/ &5

trapézkorrekcié

Jel Vezérlés zdrolasa

Mutaté alakja
Bedllitdsok @ MEIEUNTVEECH

Hangerd
Részletes Tévoli vevdkésziilék
Felhaszndl6i gomb
Hélézat Tesztdbra
Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

Vissza

V/F. trap. korr
Teljes zdrolds
Mutaté 1

ECO

)
El6l/hdtul
Aramfogyasztds

([$71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel

[Menul:Kilépés )

Esc Esc

O ®

Kép Vissza
= | Dinamikus
Jel 1y 0
Kontraszt
Beallitasok Elesség
Absz. szinhgm.
é Szinmédositds
Aut. iriszallitds
Hélézat Alaphelyzet
Informécié
Alaphelyzet

([Esc :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:zKilép )

= <
—/ &5

Kép Vissza
b Szinméd Dinamikus
Jel Fényerd 0

Kontraszt 0
Bedllitdsok 0
Részletes

iriszdllitds OKi

Hélézat Alaphelyzet
Informacié
Alaphelyzet

(([Escl :Vissza [41:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

Menu

Search

source O3 ® a

WAl

Enter/ &>

Esc

Help

toztatasa

[Képl Vissza
Fényerd @ ]

[Aut. iriszallitas] Vissza

1Be

([Esc] :Vissza [41:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:Kilép )

le/=

[Aut. iriszallitds] Vissza

|

(I

(([Escl:Vissza [ 1:Kival. [Enter]:Bedll [Menul:Kilép )

A kivalasztott elem megval-

Menu Menu

(m]

[Aut. iriszallitds] Vissza

IKi

([Esc] :Vissza [$1:

[Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép




A funkcidk felsorolasa

Kép menii

A beidllitandd elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl és forrastol fiiggden valtoznak, az alabbi képernySképeken lathaté modon. A részletes beallitast
mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Nem minden modell timogatja az Osszes bemeneti forrast. @ oldal.30

RGB jel/USB Display/USB1/USB2/USB/LAN Komponens videé”jel/s-Video/Nided

" i n Kép (] Yissza
Ki Vissza T
e Szinmod Dinamikll.ls J— Szinmod Sport
Jel Fényeréd el Fényers
Kontraszt Kontraszt
Beallitdsok Elesség Beallitasok §zintelitettség
Absz. szinhdm. ’ Arnyalat
Részletes Szinmédositds Részletes Elesség
Aut. iriszdllitds o Absz. szinhom.
Halézat Alaphelyzet Haldzat Szinmédositas
Aut. iriszdllitas
Informacié Informdcio Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet
(141 :Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivilasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkci6
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép minéségét. @ oldal.32
Fényeré Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti killonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC bejové jelek esetén lehetséges, kompozit vided/S-Video jelek hasznalatakor.)
Beallithatja a kép arnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.
Absz. szinhém. (Nem vélaszthat ki, ha a Kép - Szinméd értéke sRGB™.)
Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Az drnyalatot 10 fokozat segitségével dllithatja be, melyek az 5000 K és a 10000 K értékek kozott
helyezkednek el. Ha magas értéket valaszt, a kép drnyalata kék szinti lesz, alacsony érték esetében a kép piros arnyalatu lesz.
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Almenu

Funkcié

Szinmoddositas

Javitasokat végezhet az aldbbiak egyikének kivalasztasaval.

Piros, Zold, Kék: Kiilon-kiilon bedllithatja az egyes szinek szintelitettségét.

(Nem allithato be, ha a Kép - Szinmod értéke SRGB vagy Testreszabott.)

R, G, B, C, M, Y: Allitsa be az Arnyalat, Szintelitettség és Fényeré értékét minden egyes R (voros), G (zold), B (kék), C (cidn), M (bibor) és Y
(sarga) beallitasnal.

(Csak akkor allithatd be, ha a Kép - Szinmad értéke Testreszabott.)

Aut. friszallitas

(Csak akkor allithat6 be, ha a Kép - Szinmod értéke Dinamikus, Mozi vagy Testreszabott.)
Allitsa be, hogy médositani kivénja-e vagy sem (Be/Ki) az optimalis fényviszonyokra a kivetitett képek esetében.«@®~ oldal.33
A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd opcidja kiilon tarolja.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menii dsszes beallitdsat az alapértelmezett értékre. Az 6sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsarol lasd:
@ oldal.82
Jel menii

A bedllitandd elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl és forrastdl fiiggden valtoznak, az alabbi képernydképeken lathaté modon. A részletes beallitast
mindegyik képjelhez el lehet menteni.
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Nem végezheti el a bedllitasokat a Jel meniiben, ha a forras USB Display, USB1, USB2, USB vagy LAN.

Szamitdgép/1. szamitdégép/ Szamitégép/1. szamitégép/ S-Video/Video HDMI™ (csak EB-1925W/1915)
2. szamitégép 2. szamitégép
(RGB bejové jel esetén) (komponens bejové videojel esetén)
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
5 Aut. beallitds Be Pozicio . Pozicio . Progressziv Ki
Jel Felbontas Automatikus [Jel Progressziv Be [Jel Progressziv Jel Zajcstkkentés Ki
————" Savtartds 0 | Zaicstkkentés Ki | Zaicsbkkentés i ) HDMIképtartomdany  Normal
Bedllitasok Szinkron 0 Bedllitasok Bemeneti jel Automatikus Bedllitasok Videojel Automatikus Bedllitdsok Képarany 4:3
Pozicié Képarany 4:3 Képarany 4:3 Alaphelyzet
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Alaphelyzet Részletes Alaphelyzet Részletes
Képardny Normal
Hélézat Alaphelyzet Halozat Halézat Halézat
Informacié Informacié Informécié Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[T#7:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ~ [ [$1]:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés = [ [4]:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcié
Aut. bedllitas Megadhatja, hogy a bemeneti jel megvéltozasakor az Aut. beallitas automatikusan beallitsa-e a képet az optimalis allapotra (Be vagy Ki).
@ oldal.91
Felbontas Ha az Automatikus lehetGséget vélasztja, a bemeneti jel felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek nem vetithet6k ki
megfeleléen az Automatikus beallitassal, példdul a kép egy része hidnyzik, allitsa be a Széles lehetGséget a csatlakoztatott szamitogép széles
képaranyu képének tamogatasdhoz, vagy dllitsa be a Normal lehet6séget a 4:3 vagy 5:4 képaranyu bemenet tdmogatasahoz.
Savtartas Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiiggéleges csikok jelennek meg a képeken. @ oldal.91
Szinkron Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor villogas, elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.@® oldal.91
Pozicié Ha a kép egy része nem lathato, a megjelenitési poziciot felfelé, lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.
Progressziv (Komponens vided vagy RGB videé bemenetr6l érkezé jelek esetén ez a beallitds csak akkor moédosithatd, ha a bejové jelek 480i/576i/1080i
formatumuak. Digitalis RGB bemeneti jel esetén nem allithato be.)
Ki: IP konverzid végrehajtasa a képernyé minden egyes mez8jénél. Idedlis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Be: a Valtottsoros (i) jelet a késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja at. Ez alloképekre vonatkozik.
Video: idealis altaldnos videoképek megtekintéséhez.
Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitogépes grafika és animacié megtekintéséhez.
Zajcsokkentés (Ez a lehet6ség nem allithat6 be digitalis RGB bemenet esetén)
Egyenletesebbé teszi a szemcsés képek megjelenitését. Két mod 1étezik. Vialassza ki az Onnek megfelelSt. Ajanlatos a Ki érték beallitédsa olyan
képforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul DVD-k esetén.
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Almenu

Funkcié

HDMI képtartomany (csak
EB-1925W/1915)

(Ez a lehet6ség nem allithato be digitalis RGB bemenet esetén)

Ha a kivetit6 HDMI bemeneti portja egy DVD lejatszéhoz (vagy hasonlé forrashoz) van csatlakoztatva, akkor a kivetité video tartomanya a forras
video tartomanydnak megfelel6en keriil beallitasra.

Bemeneti jel

A bemeneti jelet a Szamitégép bemeneti portbdl vagy az 1. és 2. szamitdgép (Computerl/2) bemeneti portbdl valaszthatja ki.

Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en automatikusan beallitja a betaplalt jelet.

Ha a szinek nem megfelel8en jelennek meg az Automatikus érték kivélasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en valassza
ki a megfelelé jelet.

Videojel

A VIdeo bemeneti portrol vagy az S-Video bemeneti portrdl érkez6 bemeneti jel valaszthat6 ki. Az Automatikus érték kivélasztasa esetén a
késziilék automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték kivalasztdsa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen valassza ki a megfelel$
jelet.

Képarany

Beallithatja a Képarany” értéket a kivetitett képekhez. @ oldal.34

Alaphelyzet

Visszadllithatja a Jel menti 0sszes beallitasat az alapértelmezett értékre a Bemeneti jel kivételével.
Az §sszes mentielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsardl lasd: @ oldal.82
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Beallitasok menii

EB-1925W/1915 EB-1920W/1910/1830 EB-1900
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr trapézkorrekcio 1} trapézkorrekcio 0
Jel Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolds Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki Jel Vezérlés zarolasa Teljes zarolas
. Mutato alakja Mutato 1 . Vezérlés zdroldsa Teljes zarolds . Mutatd alakja Mutaté 1
EEAEERTINCT Aramfogyasztas ECO Bedllitasok ¢ MIMENGRELIES Mutaté 1 Bedllitdsok ¢ BRAENGLENEEFAET ECO
" Hangerd b Aramfogyasztas ECO " Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Részletes Tavoli vevokésziilek  Elél/hatul Részletes Hangerd [1} Részletes Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds Tavoli vevokészilék  EI6l/hatul Tesztdbra
Hélézat Tesztdbra Hélézat Felhasznal6i gomb Aramfogyasztis Informécié Alaphelyzet
Alaphelyzet Tesztdbra
Informacié Informacié Alaphelyzet Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet
[[#71:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) [ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcié

trapézkorrekcié Kijavithatja a trapéztorzulast.

(EB-1925W/1915) V/F. trap. korr: kijavitja a vizszintes és fiigg6leges trapéztorzuldst. Vilassza ki a Fiigg. trapézkorr. vagy a Vizsz. trapézkorr. bedllitast. Ha az Aut.
V/F trap. korr. bedllitas értéke Be, a kivetit elmozditdsakor automatikusan korrigélja a kivetitett kép torzulasat és élességét.(Csak akkor, ha az El61
beallitast valasztotta ki a Részletes - Kivetités meniiben) Ha a beallitas értéke Ki, allitsa be manualisan a kivetitett képet.@™ Bevezetés
Quick Corner: kivalasztja és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat. @ oldal.27

trapézkorrekcié A trapéztorzitds fiiggdleges iranyban korrigalhat6.@F Bevezetés

(EB-1920W/

1910/1900/1830)

Aut. trapézkorrekcié Kapcsolja Be a fiiggbleges iranyu trapézkorrekcié automatikus végrehajtasahoz. (Csak akkor, ha az El6l beallitast valasztotta ki a Részletes -

(csak EB-1920W/1910/1830) | Kivetités meniiben)

@ Bevezetés

Vezérlés zarolasa Ezzel korlatozhatja a kivetitd vezérl6panelének mikodését. @™ oldal.50

Mutaté alakja Kivalaszthatja a mutaté alakjat. @ oldal.39
Mutat6 1: i’ Mutaté 2: 59 Mutaté 3: =\

Aramfogyasztas Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitds egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vildgosak, példdul ha sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha az ECO
értéket valasztja, a felhasznalt elektromossag mennyisége és a lampa élettartama a kovetkez6képpen valtozik, és a vetités alatt halkabb lesz a
ventildtor. Aramfogyasztas: kb. 26% csokkenés, lampa élettartama: kb. 1,3-szer hosszabb




A funkciok felsorolasa

Almenii Funkci6
Hangerd Beallithatja a Hanger6 értékét. A részletes beallitast mindegyik forrashoz el lehet menteni.
(csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

Tavoli vevékészulék

Korlatozhatja a taviranyitd vezérljelének fogadasat.
Ha le akarja tiltani a késztilék taviranyit6val torténé mikodtetését, vagy a tavoli vevokésziilékhez tilsagosan kozel talalhaté egy fénycso, ezzel a
bedllitassal kikapcsolhat6 az a tavoli vevékésziilék,amelyet nem kivan hasznalni, vagy amelyik esetében interferenciazavarok jelentkeztek.

Felhasznaléi gomb

A hozzarendelt elemet a Konfiguracié meniib6l vélaszthatja ki a tavirdnyité [User] gombjaval. A [User] gomb megnyomadsaval a hozzarendelt
menii elem kivalasztasahoz/bedllitasahoz tartozé képernyé megjelenik, igy téve lehetévé az egyszert bedllitast/modositast. A kovetkezd elemek
egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztabra, Tobb képernyo, Felbontas

Tesztabra A Kkivetité beallitasakor tesztabra lathato, igy a kivetités mas késziilék csatlakoztatdsa nélkil is bedllithatd. A tesztdbra megjelenitése soran a Quick
Corner (csak EB-1925W/1915), a :Nagyitas modositasa, a :Fékusz modositasa és a trapézkorrekcid hajthato végre.
A tesztminta kikapcsolasdhoz nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton vagy a vezérldpanelen.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Beallitasok menii 6sszes beallitdsat az alapértelmezett értékre a Felhasznaléi gomb kivételével.

Az §sszes mentiielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl lasd: @ oldal.82
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Részletes menii

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 EB-1900
Kép Vissza Kép
Kijelz6 Kijelz6
Jel Felhasznald logdja Jel Felhaszndld logéja
Kivetités El8l Kivetités Elél
Bedllitdsok Miikédés Bedllitasok MilkBdés
. Készenléti lizemméd  Kommunikacié ki . Készenlétiiizemméd  Kommunikdcio ki
Részletes G [MUS-RET.CN: USB Display Részletes (O VL] RET.T-N:} USB Display
I [Kivetitdazonositd Ki =" [Kivetitdazonositd Ki
Halézat Tobb képernyd Informacié Tébb képernyd
Nyelv ) Magyar Nyelv ©) Magyar
Informacio Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
Alaphelyzet
[ [#]1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkci6
Kijelz6 Elvégezheti a kivetit kijelzdjével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték beallitdsa esetén a kovetkezé elemek nem jelennek meg.
Az aktualis kivalasztott érték a Forras, Szinmdéd vagy Képarany modositdsakor; a képjel hidnyat jelz6 iizenet; valamint a
figyelmeztetések, példaul a Magas hém. figyelm..
Kijelzé hattere'!: képjel hidnydnak esetében a kijelzé allapotat a Fekete, Kék vagy Logé értékekre llithatja.
Indulé képernyé'!: beillithatja, hogy az Indulé képernyd (a kivetitd bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e (Be/Ki).
A/V némitas’!: beéllithatja az A/V némitds sordn megjelend képerny6t Fekete, Kék vagy Logé értékre.
Felhasznalé logéja™ Megvaltoztathatja a Felhasznalé logéja értékét, amely hattérként megjelenik a Kijelz6 hattere, az A/V némitds stb. funkcié haszndlata
soran.@ oldal.107
Kivetités A kivetitd felszerelésétsl fliggden az aldbbi bedllitdsok kozill vélaszthat. @ oldal.97
El6l El6l/Plafon, Hatul Hatul/Plafon
A kovetkez6képpen modosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a taviranyitén.
El6l«+El6l/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon




A funkciok felsorolasa

Almenu Funkcié

Mikodés Betap kapcsold: megadhatja, hogy engedélyezni kivanja-e a Betdp kapcsold lehetéséget (Be/Ki).
Ha Be értékre van allitva és a tapkdbel be van dugva, ne feledje, hogy a kivetité automatikusan bekapcsol példaul aramsziinet
megsziinése esetén.

Alvé méd: ha Be dllapotban van, akkor a vetités automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem hasznalja a késziiléket.
Alvé mod idézit6: amikor az Alvé mdd értéke Be, egy és 30 perc kozott bedllithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi idejét.
Lencsefedé id6zit: ha Be allapotban van, akkor a késziilék az A/V cstsztathatd takardlemez bezdrdsa utan 30 perccel automatikusan

o7

kikapcsol. A Lencsefedé id6zité gyarilag beallitott értéke Be.
Nagy magassag: allitsa Be helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Készenléti Gzemmod Ha ezt az elemet Halozat be értékre dllitja be, a halozati megfigyelési és vezérlési funkciok a kivetitd készenléti {izemmoddjaban is
hasznélhatok.

A Kivetitd 4llapotdnak halozaton keresztilli megfigyelésére és vezérlésére az SNMPM beallitas vagy a termékhez mellékelt EasyMP
Monitor szoftver 2 hasznalhato.

USB Type B Allitsa USB Display értékre, ha a kivetité és a szdmitogép USB-kabellel &ssze van kapcsolva, és a kivetité a szdmitogép képeit vetiti
ki. @ oldal.117

Allitsa Vez.nélk. egér értékre, ha az egérmutatdt a taviranyitd segitségével mozgatja. @ oldal.41

Kivetitbazonosito Allitsa be az azonositot 1 és 9 kozotti értékre. A Ki érték azt jelzi, hogy nem 4allitott be azonositét.@ oldal.43

Tébb képernyé Beallithatja minden egyes kivetitett kép szinarnyalatat és fényerejét, amikor tobb kivetitét allit fel kivetitésre. @™ oldal.46

Beallitasi szint: az értékeket fekete és fehér kozott, a Szint 1 és 5 kozotti 5 fokozatban allithatja be, és mindegyik szinten beallithaté
a Fényer6-korrekcid és a Szinkorrekcié funkcio.

Fényer6-korrekcio: korrigilja az egyes termékek fényereje kozotti kiilonbséget.
Szinkorrekcié (G/R) / Szinkorrekcié (B/Y): korrigalja az egyes termékek szinei kozotti kiilonbséget.

Nyelv Beallithatja a kijelzett tizenetek nyelvét.

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kijelzé'! és Miikodés™> elemeket a Részletes meniiben az alapértelmezett bedllitasokra.
Az Osszes menielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ oldal.82

*¥1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a felhasznald logéjara vonatkozo beallitisok nem moddosithatok. A modositasok akkor végezheték
el, miutdn a Felh. logé védelme beallitdst Ki értékre allitotta. @™ oldal.48

*¥2 A kereskedelmi forgalomban kaphaté soros <» IP atalakitd adapter és csatlakozokédbel sziikséges ahhoz, hogy az EB-1900 tulajdonosa hasznalni tudja az EasyMP
Monitor programot. A tamogatott termékeket lasd itt: http://www.epson.com.

*3 Kivétel: "Nagy magassag".


http://www.epson.com
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Halézat menii (csak EB-1925W/1915)

Ha a Halézatvédelem beallitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem funkcidban, egy iizenet jelenik meg, és a haldzati bedllitasok nem
mddosithatok. Allitsa a Halézatvédelem opci6t Ki értékre, és ezt kovetden konfigurdlhatja a halézatot.@ oldal.48

Kép Vissza
Hal. inf. - Veez. nélk. LAN
Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Halézati konfiguracishoz
Bedllitasok
Részletes
Hélozat 4]
Informacié
Alaphelyzet
[ [#1:Kivilasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN Az egyes haldzatok beallitasi adatait az alabbi médon igazolhatja vissza.
Hal. inf. -Vez. LAN
Kép [Hal. inf. - Vez. nélk. LAN] Vissza Kép [HAl. inf. - Vez. LAN] Vissza
Jel Kapcsolat médja Gyors Jel Kivetitd neve
Antennaszint LLLLE DHCP
Beallitasok Kivetitd neve Bedllitdsok IP-cim
SSID Alhdlozati maszk
Részletes DHCP Ki Részletes Atjdro cime
< IP-cim MAC-cim
Hélézat Alhdlézati maszk Halézat
T Atjdrd cime
Informacio MAC-cim Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1 :Kivalasztas [Menu]:Kilépés | [ [#1 :Kivalasztas [Menul:Kilépés |
Halézati konfiguraciéhoz A kovetkez6 meniik a Haldzat elemeinek bedllitdsahoz hasznédlhatéak.

Alap meni, Vezeték nélkiili helyi halézat menii, Biztonsag menti, Vezetékes LAN menii, Levél menii, Egyebek menii, Alaphelyzet ment,
Beallitas kész menii

:"’—_ A halézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészéjének segitségével a kivetitd vezérelhet6 és a funkcidi bedllithatok. Ez a funkcio a Webes
’@‘ hozziférés nevet viseli. Billentylizet és a Webes hozziférés hasznalatdval egyszer(ien vihet be szoveget a kiilonb6zé beallitasokhoz (pl. Biztonsagi bedllitasok).

@ Kivetité kezelési utasitdsa "Bedllitisok megvaltoztatdsa webbongészd hasznalatdval (webes hozzaférés)"(EB-1925W/1915)
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A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l torténd valasztas, az almeniik kivalasztasa és a kijelolt
elemek modositdsa megegyezik a Konfigurdcié meniiben megszokott
miiveletekkel.

Ha kész, feltétleniil Iépjen a Beadllitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégsem valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem
lehetéséget valasztja, visszatér a Konfiguracié mentibe.

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halézat meniib6l.
Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Haldézat meniibdl.

Mégsem: a Halézat menii tovabbra is megjelenik.

A virtualis billentyiizet miikodése

A Hal6zat ment olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitas soran
betiik és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, programozhatd
billentytizet jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentytire a

taviranyité [< 2 >], [<Z5 >, [@] és [@] gombja vagy a

vezérlépanel [—], [ ], [@] és [’E)] gombja segitségével, majd

nyomja meg az [Enter] gombot a betli vagy szam beviteléhez. Szamokat
a taviranyitén 1évé [Num] gomb nyomva tartdsaval, majd a szamgombok

megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok
megerdsitéséhez nyomja meg a billentylizeten a [Finish] gombot. A
billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.
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e Ha kivalasztja a [CAPS] gombot, atvalt a nagybetlis és a kisbetiis
irasmod kozott.

e A [SYM1/2] gomb minden egyes lenyomasa megvaltoztatja a keretben
lathato billentytikhoz tarsitott szimbdélumokat.
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Alap menii

Almeni

Funkcio

Kivetit6 neve

Megjeleniti a kivetit6 halézati kdrnyezetben haszndlt azonosité nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.

PJLink jelsz6

Allitsa be a hasznalni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink szoftvert haszndlja a kivetité elérésére.
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

Web-hozzaf. jelszé

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetité Webes hozzaférés segitségével torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc darab egybajtos,
alfanumerikus karaktert adjon meg. A webes hozzaférés szamitogépes funkcioval a kivetité a halézaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép
bongészdje segitségével beallithatéd és szamitdgéprol vezérelhets. @ Kivetité kezelési utasitdsa "Beallitaisok megvaltoztatasa webbongészo
hasznélataval (webes hozzaférés)"(EB-1925W/1915)

Vetité kulcsszava

Ha Be értékre van dllitva, meg kell adnia a Kulcssz6 adatot, ha a hdlézaton keresztiil szeretné 6sszekotni a kivetitét és a szamitogépet. A beallitas
bekapcsolasaval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult szamitogép kivetitéhoz valé kapcsolddasa megszakitsa a prezentaciot.
A beallitas értéke alapesetben Be. @ Kivetitd kezelési utasitdsa "Csatlakozas halozaton 1évé kivetitOre és kivetités"(EB-1925W/1915)
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Vezeték nélkiili helyi halozat menii (csak a tartozék vagy kiegészité vezeték nélkiili LAN egység behelyezése esetén)

Vezeték nélkili
helyi hélbzat

8 so02iigp

(A1)

Be [ Ki

102.168.200.100
255.255.255.000
192.168.200.001

Almenu

Funkcié

Vez. nélkili LAN tap

Kapcsolja Be, ha a kivetitdt vezeték nélkiili halézaton keresztiil csatlakoztatja a szamitogéphez.

Ha nem akar vezeték nélkiili hdl6zaton keresztiil csatlakozni, kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében. A bedllitas
alapértelmezett értéke Be.

Kapcsolat médja

Ha a kivetit6t EasyMP Network Projection segitségével csatlakoztatja a szamitogéphez, akkor alland6 kapcsolatnak megfelel6en végezze el a
beallitasokat.

Wi-Fi Protected Setup

A Wi-Fi Protected Setup lehet6séggel kompatibilis vezeték nélkiili LAN hozzaférési pont hasznalatakor egyszertien csatlakoztathatja a kivetit6t a
hélézathoz, és a biztonsagi beallitasokat is egyszertien végezheti el. @ oldal.109

Vezeték nélkdili LAN rsz.

A vezeték nélkiili LAN rendszer beallitasdra szolgal. Automatikus érték beallitdsa esetén automatikusan a rendszernek megfelel6t valasztja ki a
802.11g, 802.11b és 802.11a szabvanyok koziil. (Az Automatikus érték csak akkor dllithaté be, ha a Kapcsolat médja beallitdsa Specidlis.) Ha a
teriileten nem hasznalhat6 a 802.11a szabvany, csak a 802.11g/b opcid lathaté. (A 802.11a és az Automatikus opciok nem jelennek meg)

SSID Irja be az SSID™ azonositot. Ha az a vezeték nélkiili LAN rendszer, amelyhez a kivetité kapcsolédik, SSID azonositast hasznal, adja meg az SSID
azonositot.
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

DHCP Beallithatja, hogy hasznal-e DHCP™ protokollt (Be/Ki).
Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.

IP-cim Megadhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim” értékét. A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek

azonban nem hasznalhaték. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozo alhdlozati maszk™ értékét. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhalézati maszkok azonban nem hasznalhatdk. 0.0.0.0, 255.255.255.255
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Almenu Funkcié

Atjaré cime Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szimot adhat meg. A kovetkez atjarocimek” azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

MAC-cim Megjeleniti a MAC-cimet.
SSID megjelenités Ha nem szeretné, hogy az SSID™ megjelenjen a helyi hélézat készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.
IP cim kijelzés Ha nem szeretné, hogy az IP-cim” megjelenjen a helyi halozat készenléti képernyéjén, allitsa Ki értékre.

Biztonsag menii (csak a tartozék vagy kiegészitd vezeték nélkiili LAN egység behelyezése esetén)

Biztonsdg (AT
T

WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPY2
PEAP/MS-CHAPY2
PEAP/GTC

LEAP
EAP-Fast/MS-CHAPv2
EAP-Fast/GTC

1 ) Kivilasztés  [exr (e ] Visszalépés

Almenu Funkcié

Biztonsdag Valassza ki a biztonsagi mddot a megjelenitett elemek koziil.
A biztonsagi beallitdsok megaddsakor kovesse az elérni kivant halézat rendszergazdajanak utasitdsait.
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Biztonsagi méd
Ha a tartozék vagy kiegészité vezeték nélkilli LAN egység telepitve van, és Specidlis kapcsolédasi mod bedllitassal haszndlja, akkor ajanlott a biztonsagi
mod bedllitdsa. A kovetkezd biztonsagi modok egyikét jelolje ki.
e WEP
Az adatok titkositasa kodkulccsal torténik (WEP-kulcs). Ez a mechanizmus megakadalyozza a kommunikaciot, ha a hozzaférési pont és a kivetitd titkositott kulcsai
nem egyeznek meg egymassal.
e WPA

Ez a titkositasi szabvany javitja a biztonsagot, amely a WEP gyenge pontja. A WPA titkositasi médoknak szamos valfaja létezik, melyek koziil ez a kivetité a TKIP és
az AES modot alkalmazza.

A WPA felhasznaloi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités kétféle modszerrel torténhet: hitelesitékiszolgalé hasznélataval, illetve szamitogép és hoz-
zaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A kivetitd az utobbi, kiszolgalé nélkiili mdédszert tamogatja.
e EAP

Az EAP protokoll az tigyfelek és hitelesit6kiszolgalok kozotti kommunikacidra szolgal. A protokoll tobbféle valtozata létezik, példaul a felhasznal6 hitelesitéséhez elekt-
ronikus tanusitvanyt hasznalé EAP-TLS, illetve a felhasznaldi azonositot és jelszot alkalmazé LEAP és EAP-TTLS.

Rendszer Hitelesités
EAP-TLS Elektronikus hitelesités, CA-hitelesités
EAP-TTLS Felhasznaloi azonositd, jelszo
PEAP Felhasznaloi azonositd, jelszo
LEAP Felhasznaloi azonositd, jelszo
EAP-Fast Felhasznaléi azonositd, jelszo
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<~ e A beidllitisok részleteivel kapcsolatban forduljon a hélézat rendszergazdajihoz, és kovesse annak Gtmutatdsat.

@ e EAP hitelesitési mod hasznalata esetén a kivetitén a hitelesit6kiszolgal6é bedllitasaival megegyezé bedllitdsokat kell megadni. A RADIUS bedllitasok
részleteir6l érdeklédjon a hélézat rendszergazdajatol.

e Mentse az elektronikus tanusitvanyt és a CA-tanudsitvanyt USB-taroléeszkozre, és regisztralja ezeket a kivetitén a PC Free funkcidval. A kivetitén csak egy
elektronikus tanusitvanybol és egy CA-tanusitvanybdl allé6 par regisztralhatd. Ezeket a tanusitvanyokat az EAP-TLS rendszerrel alkalmazzik @ Kivetité
kezelési utasitdsa (EB-1925W/1915)

Hitelesités tipusa

WEP kivalasztasa esetén

Almenii Funkcié
WEP titkositas Bedllithatja a kddolast a WEP titkositdshoz.
128Bit: 128 (104) bites kédolas hasznalata
64Bit: 64 (40) bites kédolas hasznalata.

Formatum Beallithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli modjat.
ASCII: szovegbevitel.
HEX: HEX (hexadecimalis) formatumu bevitel.

Kulcs azonositéja Kivélaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositojat.
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Almenu

Funkcié

1. titkositasi kulcs/2.
titkositasi kulcs/3.
titkositasi kulcs/4.
titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP titkositashoz. Forduljon annak a hal6zatnak a rendszergazddjahoz, amelyhez a kivetité kapcsolddik, és az itmutatdsa
alapjan irja be a kulcsot egybajtos karakterekkel. A beirhat6 karakterek tipusa és szima a WEP titkositas és a Formatum beallitdsaitd] fiiggen eltérd.

Ha a megadott karakterek szdma kisebb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer egy karaktert sem titkosit. Ha a megadott karakterek szdma
nagyobb a szitkséges karakterhossznal, a rendszer a megengedett szamot meghalad6 karaktereket nem titkositja.

128Bit - ASCII: 13 egybajtos alfanumerikus karakter.
64Bit - ASCII: 5 egybajtos alfanumerikus karakter.
128Bit - HEX: 26 karakter 0-t6l 9-ig és A-tol F-ig
64Bit - HEX: 10 karakter 0-t6l 9-ig és A-t6l F-ig

Hitelesités tipusa

Allitsa be a WEP-hitelesités tipusat.
Open: nyilt rendszer hitelesitést alkalmaz.
Shared: megosztott kulcs hasznalataval torténd hitelesitést alkalmaz.

Halozati bedlitdsok

Alap

Vezeték nélkili
helyi hlozat

Biztonség @

Vezetékes LAN

Levél

Egyebek

Alaphelyzet

Bedlitds kész

1 | Kivilasztds [ e Kész

dllitasok

Alap Alap.

¥ EAP-TTLS/MD5

Biztonsdg v EAP-TLS

v WPA-PSK(TKIP/AES)
Vezeték nélkili Vezeték nélkili

helyi hdlozat

Biztonsdg Biztonsdg

Vezetékes LAN Vezetékes LAN
Levél Levél

Egyebek Egyebek

Alaphelyzet Alaphelyzet

Bellitds kész Belitds kész

WPA-PSK(TKIP/AES) vagy WPA2-PSK(TKIP/AES) kivalasztasa esetén

Almenu

Funkcié

PSK (titkositasi kulcs)

Az almeniiben elémegosztott kulcs (titkositott kulcs) adhaté meg egybdjtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legaldbb 8, legfeljebb 32 karakterb6l
allhat. Ha az elémegosztott kulcs megaddsat kovetGen megerdsiti azt az [Enter] gombbal, az érték helyett csillag (*) jelek jelennek meg.
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EAP-TLS kivalasztasa esetén

Almenu Funkcié

Kiad6/Kiadva/Ervényesség | Megjelenik a tanusitvanyba foglalt informaci6. Ez nem szerkeszthetd.
id6tartama

EAP-TTLS/MDS5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC kivalasztasa esetén

Almenii Funkci6
Felhasznal6 neve Az almeniiben hitelesitéshez hasznalhat6 felhasznaléi nevet adhat meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel (szok6z nélkiil). Ez legfeljebb 32
karakterbdl allhat.
Jelsz6 Az almeniiben hitelesitéshez hasznalhat jelszé adhaté meg egybdjtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legfeljebb 32 karakterbdl allhat. Ha a jelszo
megadasat kovetéen megerdsiti azt az [Enter] gombbal, az érték helyett csillag (*) jelek jelennek meg.

Vezetékes LAN menii

192160100001

00,0040, £1.7£.30,
Vezetékes LAN O

[ 3 | Kivélasztés

Almeni Funkcio

DHCP Bedllithatja, hogy hasznél-e DHCP™ protokollt (Be/Ki).
Ha a bedllitas értéke Be, nem 4llithat be tobb cimet.
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Almenu

Funkcié

IP-cim

Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim™ értékét.
A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozo alhdlézati maszk™ értékét. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
alhdalézati maszkok azonban nem hasznélhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

e "o

Megadhatja a kivetit6hoz tartozo atjaré IP-cimét. A cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kivetkezd 4tjarécimek
azonban nem hasznalhaték. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

MAC-cim

Megjeleniti a MAC-cimet.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a helyi halézat készenléti képerny6jén, allitsa Ki értékre.

Levél meni

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhaszndlé e-mail értesitést kap a kivetitdvel kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol. @ oldal.123

Haléza

Levél értesités ] Be

000..000.,000.000
0025

Almenu

Funkcié

Levél értesités

Beallithatja, hogy kér-e értesitést e-mailben (Be/Ki).

SMTP kiszolgalé

Megadhatja a kivetitéhoz tartozé SMTP-kiszolgal6 IP-cim® értékét.
A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kdvetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
127.x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)
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Almenu

Funkcié

Portszam

Megadhatja az SMTP-kiszolgalo portszamat. Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.

E-mail cim 1/E-mail cim 2/
E-mail cim 3

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét. Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhatd. Az e-mail cimek legfeljebb 32 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél dllhatnak.

Ertesitési esemény
beallitasa

Kivalaszthatja, mely rendellenességekrol vagy figyelmeztetésekrél kivan e-mailben értesitést kapni. Ha a kivélasztasnak megfelel rendellenes
mikodés vagy helyzet fellép, akkor a rendszer errdl értesitd e-mailt kiild a megadott "Célallomas” e-mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet
is kivalaszthat.

Egyebek menii

000..000..000..000

Almeni

Funkcio

SNMP trap 1. IP-cime/SNMP
trap 2. IP-cime

Az SNMPP trap értesitésének rendeltetési helyeként legfeljebb két IP-cimet regisztralhat.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.

127.x.X.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezelé programot a szamitogépre. Az SNMP kezelése a halozati
rendszergazda feladata.

Elsébbségi atjaré

Kivalaszthatja, hogy az els6bbségi atjaro bedllitasa vezeték nélkiili vagy vezetékes legyen.

AMX Device Discovery

Ha a kivetit6 hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a lehetGséget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetit6t az AMX Device
Discovery” eszkozfelismeréssel detektalhat6va tegye. Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznalja a késziiléket, ahol nincs
AMX vezérl vagy AMX Device Discovery.
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Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Almenu Funkcié

Halozati beéllitasok Az Osszes halozati beallitas alaphelyzetbe allitasahoz valassza az Igen értéket.

alapallapotba alltasa. Az sszes bedllitas alaphelyzetbe allitdsa utdn az Alap menii jelenik meg.
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Halézat menii (csak EB-1920W/1910/1830)

Ha a Halézatvédelem beallitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem funkcidban, egy iizenet jelenik meg, és a haldzati bedllitasok nem
mddosithatok. Allitsa a Halézatvédelem opci6t Ki értékre, és ezt kovetden konfigurdlhatja a halézatot.@ oldal.48

Kép Vissza
Hél. inf. - Vez. LAN
Jel Halbzati konfiguracidhoz
Bedllitdsok
Részletes
Halézat (4]
Informacio
Alaphelyzet
[ [#1:Kivélasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Hal.inf.-Vez. LAN Az alabbi mddon ellendrizheti a haldzat bedllitasi adatait.
Kép [Hal. inf. - Vez. LAN] Vissza
Jel Kivetitd neve
DHCP
Bedllitasok 1P-cim
Alhdlézati maszk
Részletes Atjaré cime
MAC-cim
Halézat
Informacié
Alaphelyzet
[ [#17:Kivdlasztas [Menul:Kilépés |
Haloézati konfigurédcidhoz A kovetkez6 mentiik a Halozat elemeinek beallitasahoz hasznalhatoak.

Alap menii, Vezetékes LAN menti, Levél menii, Egyebek menti, Alaphelyzet menti, Beallitas kész meni

:"': A halézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitégép bongészdjének segitségével a kivetité vezérelheté és a funkci6i beallithatok. Ez a funkcié a Webes
'@‘ hozzaférés nevet viseli. Billentytlizet és a Webes hozzaférés hasznalatdval egyszertien vihet be szoveget a kiilonb6zé bedllitasokhoz (pl. Biztonsagi beallitasok).
@ Kivetité kezelési utasitdsa "Beallitisok megvaltoztatdsa webbongészé hasznalataval (webes hozzaférés)"(EB-1920W/1910/1830)
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A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l torténd valasztas, az almeniik kivalasztasa és a kijelolt
elemek modositdsa megegyezik a Konfigurdcié meniiben megszokott
miiveletekkel.

Ha kész, feltétleniil Iépjen a Beadllitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégsem valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem
lehetéséget valasztja, visszatér a Konfiguracié mentibe.

[Bedllitas kész]

Halézati bedllitasok mentése?

Nem

[([Escl :Visszalépés [4»]:Kivdlasztds [Enterl :Véar. )

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat mentibdl.
Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Halézat meniibdl.

Mégsem: a Haldzat menii tovabbra is megjelenik.

A virtualis billentylizet miikodése

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitds soran
bettik és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, programozhatd
billentytizet jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentylre a

taviranyité [« >], [< >, [@] és [@] gombja vagy a vezérlpanel

[c=] [<=], [@] és [>§>] gombja segitségével, majd nyomja meg az

[Enter] gombot a betli vagy szam beviteléhez. Szamokat a taviranyiton
lévé [Num] gomb nyomva tartasaval, majd a szamgombok
megnyomasaval adjon meg. Ha befejezte az adatbevitelt, az adatok
megerdsitéséhez nyomja meg a billentylizeten a [Finish] gombot. A
billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[PJLink jelszé]

Backsp  Del
- -

g
 § #11Del
8 Finish  Cancel

e Ha kivalasztja a [CAPS] gombot, atvalt a nagybetiis és a kisbetls
irasmod kozott.

e A [SYM1/2] gomb minden egyes lenyomasa megvaltoztatja a keretben
lathat6 billentytikhoz tarsitott szimbdélumokat.
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Alap menii

Alap Vissza
b Kivetitd neve
Vez. LAN PJLink jelszé
Web-hozzaf. jelszo
Levél Vetitd kulcsszava
Egyebek
Alaphelyzet

Bedllitds kész

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel )

Almeni

Funkcio

Kivetit6 neve

Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben haszndlt azonosité nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.

PJLink jelsz6

Allitsa be a hasznalni kivént jelsz6t, ha a kompatibilis PJLink szoftvert hasznalja a kivetit6 elérésére. @ oldal.127
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.

Web-hozzaf. jelszé

oo

Allitson be egy jelszot a beallitdsok elvégzéséhez és a kivetité Webes hozzaférés segitségével torténd vezérléséhez. Az azonositd legfeljebb 8 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat. A webes hozzaférés szamitogépes funkcioval a kivetit6 a hdlozaton keresztill csatlakoztatott szamitégép
bongészoje segitségével beallithatd és szamitogéprol vezérelhetd. @ Kivetitd kezelési utasitdsa "Beallitasok megvéltoztatdsa webbongészd
hasznélataval (webes hozzaférés)"(EB-1920W/1910/1830)

Vetité kulcsszava

Ha Be értékre van allitva, meg kell adnia a Kulcsszé adatot, ha a hal6zaton keresztiil szeretné 6sszekotni a kivetitdt és a szamitogépet. Ennek
eredményeként az EasyMP Network Projection meg tudja akadalyozni, hogy a szamitégép kivetit6hoz vald, nem megfelelden itemezett
kapcsolddasa megszakitsa a prezentaciot.

A beallitas értéke alapesetben Be. @ Kivetitd kezelési utasitdsa "Csatlakozas halozaton 1évé kivetitdre és kivetités"(EB-1920W/1910/1830)
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Vezetékes LAN menii

Alap Vissza
. [P bedllitasok
Vez. LAN [«] IP cim kijelzés

Levél
Egyebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

(T#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel )

Almeni

Funkcio

IP beallitasok

Elvégezheti a halozati bedllitasokat.

DHCP: bellithatja, hogy hasznél-e DHCP” protokollt (Be/Ki). Ha a bedllitds értéke Be, nem éllithat be t5bb cimet.

IP-cim: megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim értékét. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
IP-cimek azonban nem hasznéalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhélézati maszk: megadhatja a kivetit6hoz rendelt Alhalézati maszk™ értékét. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kdzotti szimot adhat meg.
A kovetkez6 alhdlozati maszkok azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: megadhatja a kivetit6hdz rendelt 4tjaré IP-cimét. A cim minden egyes mezéjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd
étjér(’)cimek» azonban nem hasznalhatdk.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

IP cim kijelzés

Annak megakadalyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen a Halézat menii Hal6zati adatok pontjaban és a helyi halozat készenléti
képernydjén, allitsa Ki értékre.
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Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhaszndlé e-mail értesitést kap a kivetitovel kapcsolatos problémakrol vagy figyelmeztetésekrdl. A kiildott e-mail
tizenetek tartalmaval kapcsolatos bévebb informadcidkat lasd: "A Levél értesités funkcio hasznalata (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" «@ oldal.123

Alap

Levél értesités
Vez. LAN SMTP kiszolgalé

. Portszam

Levél Cim 1 beallitds
B Cim 2 bedllitds
Egyebek Cim 3 bedllitds
Alaphelyzet

Bedllitas kész

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel )
Almenii Funkcié
Levél értesités Beallithatja, hogy kér-e értesitést e-mailben (Be/Ki).
SMTP kiszolgalé Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgalo IP-cim™ értékét.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kdvetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

Portszam Megadhatja az SMTP-kiszolgalé portszamat. Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.
Cim 1 beallitas [rja be az e-mail cimet és a levél tartalmét, hogy értesitést kapjon, amikor valamilyen rendellenesség vagy figyelmeztetés torténik a kivetitével
Cim 2 beallitas kapcsolatban. Az e-mail cimek legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl dllhatnak. Tobb problémat vagy figyelmeztetést is

Cim 3 beallitas kivalaszthat, amelyekrél e-mailben értesitést szeretne kapni. Az e-mail cimet is megvaltoztathatja.
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Egyebek menii

Alap Vigsza

Trap IP-cim 1 . 0. 0.
Vez. LAN Trap IP-cim 2
AMX Device Discovery
Levél
Egyebek Q
Alaphelyzet

Beadllitas kész

[ [#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel )
Almenii Funkci6
Trap IP-cim 1 Az SNMPM trap értesitésének rendeltetési helyeként legfeljebb két IP-cimet regisztralhat.
Trap IP-cim 2 A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
127.x.X.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelﬁl)

Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezelé programot a szamitogépre. Az SNMP kezelése a halozati
rendszergazda feladata.

AMX Device Discovery Ha a kivetit6 hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a lehet6séget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitét az AMX Device
Discovery” eszkozfelismeréssel detektalhatova tegye. Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznalja a késziiléket, ahol nincs
AMX vezérl vagy AMX Device Discovery.
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Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az Osszes halézati beallitast.

Alap
Halézati bedllitdsok alapdllapotba
Vez. LAN dlltdsa.
Levél
Egyebek

Alaphelyzet @

Beadllitds kész

(I[#]1:Kivilasztds [Enter] :Bevitel )

Almenu

Funkcié

Halézati beallitasok
alapallapotba alltasa.

Az 6sszes haldzati beallitds alaphelyzetbe dllitasahoz valassza az Igen értéket.
Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitdsa utan az Alap menti jelenik meg.
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Informacié menii (Csak a kijelzé)
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastdl fiiggéen valtoznak, az alabbi
képernydképek szerint. Nem minden modell tamogatja az Osszes bemeneti forrast. @ oldal.30

Szadmit6gép/1. szdmitégép/ S-Video/Video USB Display/USB1/USB2/USB/LAN
2. szamitégép/HDMI

Kép Kép Kep . I —_—
Lampa lizemorai Lampa iizemorai Lampa lizemorai
Jel Normal Jel Normal 0H Jel Normal 0H
ECO ECO 0 H — ECO 0 H
Bedllitdsok Forrds 1. szamitogép Bedllitisok Forrds 1. szamitbgép Bedllitdsok Forras USB Display
Bemeneti jel -—=- Yideojel Autom. (——--) Allapot
Részletes Felbontas 0x [l Részletes Allapot Részletes Sorozatszam
Frissitési gyak. 0,00 Hz Sorozatszam o
Halbzat Szinkroninformdcié  SGNN 00000 Hélézat Hélézat
. Allapot 7 iz
[Informécié Sorozatszam [Informécié Q [Informacno
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1:Kivlasztas [Menul:Kilépés | [ [#1 :Kivdlasztas [Menul:Kilépés ) [ [#71:Kivdlasztds [Menul:Kilépés )
Almenii Funkcié
Lampa lizemérai Megjelenitheti a limpa Gsszesitett {izemidejét”.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sdrga szinnel jelennek meg a kijelz6n.
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitd éppen kivetiti.
Bemeneti jel Megjelenitheti a Forras szerint a Jel meniiben beallitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Videojel lehetéség tartalmat, amely be van allitva a Jel meniiben.
Frissitési gyak. Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékét.
Szinkroninformacié Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.
Allapot A Kkivetitén bekovetkezett hibakrol ad informdcidkat.
Ezekre az informdciokra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartisra szorul.
Sorozatszdm Megjeleniti a kivetit§ sorozatszamat.

* Az Osszesitett hasznalati id6é "OH" formatumban jelenik meg az els6 10 draban. 10 éra és folotti értékek "IOH", "11H" stb. formdtumban jelennek meg.
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Alaphelyzet menii

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Bedllitdsok

Részletes

Haldzat

Informacié

[Alaphelyzet 2

[[#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe mind A Konfigurdcié menii Osszes elemét visszadllithatja az alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Felhasznalé logdja, az Osszes elem a Halézat
meniikben’, a Lampa iizemérai és a Nyelv.

Lampa idejének null. Torolheti és visszaallithatja "OH" értékre a lampa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.

* (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)



TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo funkcio hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor
megjelenik a Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a
kérdések megvalaszolasaval oldhatja meg.

7\
®§ Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Stugé képernyd.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ (D)

@ Pointer  Help

Up

© [EONEY
Page | E-Zoom Volume|
@ | © | €0d

Down Q

gw\‘“””"’%’g
@ Valasszon ki egy meniipontot.

[sugél

A kép kicsi. &
A kivetitett kép trapéz alakii.

A szinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tal halk.

[ [#7:Kividlasztds [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Menu C

Source @

Search a

(@1
1
\

Qw\wm”%’g
@ Erésitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc
Menu Esc

Source@ [y @

Search -
Enter

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté mddon
jelennek meg.

A Sugé torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

2 A nagyitas minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel
médosithaté.

2 Nincs til kbzel a kivetitt a képhez?
-Novelje a tavolsdgot a kivetito és a kép kozott.

[[Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés )

~<-  Ha a Sugé nem taldlja meg a probléma megoldasat, lasd:
7 "Problémamegoldas" oldal.85




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitével kapcsolatban, el@szor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.

Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmien megéllapitani a probléma okat, lasd a "Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget” ciml részt.
@ oldal.88

Visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

@ Jelzi a miikédési dllapotot. = Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az 4llapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés a halozatfigyelés mitiveletre vagy lehtlés folyamatban
A visszajelzé villogdsa kozben egyik gomb sem hasznalhato.

. Bemelegités

-mm-
A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejez6dése utdn a visszajelzd villogasa
megsziinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhaté.
= Kivetités

@ Jelzi a kivetitélampa 4llapotat.
@ Jelzi a bels6 hémérsékleti dllapotot.



Problémamegoldas

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Idénként eldéfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a O visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

A O visszajelz6 piros szinnel vilagit vagy villog

= vildgit - villog = sotét

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
Bels6 hiba Allitsa le a kivetité haszndlatat, huzza ki a tapkébelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy a
| Terméktamogatas és szervizelési itmutaté cimti dokumentumban talalhato6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék
d) N lista
Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
= & ErzékelShiba Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban talalhaté legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék
o A lista
Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetité készenléti
= B 3 (talmelegedés) tizemmodba kapcsol, ekkor ellendrizze a kovetkezé két szempontot.
o e Ellendrizze, hogy a levegssziird és a leveglkifivo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozz4 a falhoz.
e Ha alevegésziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.99, oldal.104
Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutato cimi
dokumentumban talédlhat6 legk6zelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ oldal.60
Lampa-meghibasodas | Ellenérizze a kovetkezd két szempontot.
® 6§ Lampahiba e Vegye ki a lampdt, és ellenérizze, nincs-e megrepedve. @ oldal.101
o o Tisztitsa meg a levegdsziirét. @ oldal.99
Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: cserélje ki a lampat 4j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Allitsa le a kivetitd haszndlatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a
helyi markakeresked6vel vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutaté cimti dokumentumban talalhatd legkézelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Allapot Ok Megoldas vagy éllapot

Ha meg van repedve: cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel. Ha 6nélldéan
cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott tivegeserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Epson projektor
cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.
@ oldal.60

Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
T4p hiba (Ballaszt) Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 ciml dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék
lista

& A | visszajelzd narancssarga szinnel vilagit vagy villog
= vilagit - villog = : sotét = : a kivetité allapotatdl fiiggben valtozik

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet til magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
e B e Ellendrizze, hogy a levegssziird és a leveglkiftivo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozz4 a falhoz.
NONE e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ oldal.99, oldal.104
Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.@F oldal.101
= i Ha a lampat az élettartama letelte utan tovabb hasznalja, nagyobb az esély, hogy a lampa felrobbanhat. A lehet6 leghamarabb
0 cserélje ki j lampara.

:@—_ e Ha a kivetit6 nem miikodik megfeleléen, jollehet az Osszes visszajelz6 normalis allapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget"
I, N

oldal.88.
e Ha a hibat nem taldlja ebben a tablazatban, akkor allitsa le a kivetité haszndlatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Terméktamogatas és szervizelési Utmutaté dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget

Ha fellép valamilyen hiba az aldbbiak koziil és a visszajelz6k nem
kindlnak megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett
oldalt.

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak
o "A kivetit6 nem kapcsolodik be" @ oldal.93

A képekkel kapcsolatos problémak

"Nincs kép" @ oldal.89
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet kék stb.

"A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgdokép helye lesz

fekete)" @ oldal.89

A szamitogéprol kivetitett mozgoképek helyén fekete folt lathato, és a
késziilék nem vetit ki semmit.

"A kivetités automatikusan leall" @ oldal.89

"Megjelenik a "Nem tdmogatott." izenet." @ oldal.90

Nincs jel." tizenet jelenik meg." @ oldal.90
"A kép elmosddott, életlen vagy torz" @ oldal.90

"Interferencia vagy torzulas latszik a képeken" @ oldal.91
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

"A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem

megfelel§" @ oldal.91

Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfeleléek stb.

"A kép szinei nem helyesek" @ oldal.92

A teljes kép bibor vagy z6ld arnyalatban jelenik meg, a képek
fekete-fehérek, a szinek homélyosak stb. (A szamitégép-monitorok és az
LCD-képerny6k szinreprodukciés képessége nem azonos, ezért a kivetitd
altal kivetitett szinek és a monitoron megjelend szinek nem feltétleniil
egyeznek meg egymassal, de ez nem utal hibara.)

"Sotét a kép" @ oldal.93

"Nem lathatd semmi a kiilsé monitoron (csak EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)" @ oldal.93

Egyéb problémak
¢ "Nem hallhat6 hang, vagy a hang tdl halk" @ oldal.94
o "Nem miikodik a taviranyito" @ oldal.94
¢ "Meg kivanom valtoztatni az tizenetek és a mentik nyelvét" @ oldal.95

e "Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma 1ép fel
(EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" @ oldal.95




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép
Ellenérzés Megoldas
Megnyomta a [(O] gombot? A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(D] gombot.
Sotétek a visszajelz6k? A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 moédon csatlakoztassa a kivetit6 tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.
Az A/V némitas aktiv? Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyitén az A/V némitds visszavonasahoz.@ oldal.33
Zarva van az A/V csusztathato takardlemez? Nyissa ki az A/V cstsztathat6 takarélemezt. @ oldal. 10
Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitédsai? Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast. @ Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind oldal.82
A kivetitett kép teljesen fekete? Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernyévéddk, teljesen feketék lehetnek.
A képjel formatum bedllitasa megfelel§? Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.55
Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

A mozgdképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete)

Ellenérzés Megoldas
A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? Allitsa 4t a szamitogéprél érkezd képjelet csak kiils6 kimenetre. @ Ellendrizze a szamitégép dokumentaciojat.

Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés Megoldas
Az Alvé méd Be értékre van allitva? A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé méd funkcidt, éllitsa 4t a

beallitast Ki értékre. @ Részletes menii - Miikodés - Alvéo mod oldal.60
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Megjelenik a "Nem tamogatott." Uzenet.

Ellendrzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.55

A képjel felbontasa és a frissitési gyakorisag megfelel az adott
modnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A szamitogéprol érkezé képjel felbontasanak és frissitési gyakorisaganak atallitasarol a szamitogép
dokumentacidjaban olvashat.@™ "Tamogatott monitorok" oldal.128

"Nincs jel." Uzenet jelenik meg.

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa at a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tdvirdnyitén vagy a vezérldpanelen. @™ oldal.30

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetitéhoz?

Kizarodlag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a
kimenetet a szamitdgép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén,
ha a képjelet a késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék
monitoron. @ A szamitdgép dokumentacioja, "Kiilsé kimenet", "Kiilsé monitor csatlakoztatasa" vagy hasonl6
cimen. Ha mar a csatlakoztatds el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a
funkci6 [Fn] gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetitot,
majd kapcsolja vissza mindkett6t.

A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

AKkivetit6 ésa vaszon kozotti tavolsag tobb, mint 3,5 m? (EB-1925W/
1915)

A kivetitett kép Aut. V/F trap. korr. vagy Screen Fit funkcidval térténd automatikus beallitasdhoz a kivetité nem
lehet messzebb a vaszontdl koriilbeliil 1,0 és 3,5 m kozotti tavolsdgnal. Ha a kivetit6t ennél tavolabbra kell helyezni,
manudlisan éllitsa be a kivetitett képet.

A Konfiguracié menii Beallitasok menii - trapézkorrekcid
pontjaban az Aut. V/F trap. korr. bedllitas értéke Ki? (csak
EB-1925W/1915)

Ha Be értékre allitja, azzal engedélyezi az Aut. V/F trap. korr. funkciot. @ oldal.58
Ha gy hasznalja a kivetit6t, hogy ezt a bedllitast kikapcsolta, manudlisan allitsa be a kivetitett képet. @™ Bevezetés
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Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van bedllitva a fokusz?

Allitsa be a fékuszt a [Focus gombok] (csak EB-1925W/1915) vagy a Fékuszalé gytr( (csak EB-1920W/
1910/1900/1830) segitségével. @ Bevezetés

A kivetit6 megfelel6 tavolsdgra van a vetitGerny6to1?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon belil allitsa be. @™ oldal.113

Tulsagosan nagy a trapézkorrekcid bedllitasi értéke?

Csokkentse a kivetitési szoget a trapézkorrekcié mértékének csokkentése érdekében. @ Bevezetés

Kondenzdcié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosodottak lehetnek. A hasznalat
el6tt kb. egy draval allitsa fel a kivetit6t az adott helyiségben. Ha kondenzéaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a
kivetit6t és varja meg, amig a kondenzacié elttinik.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel oldal.55

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Haszndl hosszabbitd kabelt?

Ha hosszabbité kébelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjak-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" oldal.128 @ A szamitdgép dokumentacidja

A "Szinkron®" és a "Savtartas™" beallitasa megfelel5?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén vagy az [Enter] gombot a vezérl6panelen az automatikus bedllitasok
elvégzésének érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitas haszndlata utan sem megfeleld, akkor a
bedllitast a Konfiguracié menii Szinkron és Savtartas pontjanak haszndlataval végezheti el. @ JelJel menii -
Savtartas, Szinkron oldal.55

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfeleld

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelel6en. @ Jel menii - Felbontas oldal.55
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Ellenérzés

Megoldas

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyitén az E-Zoom kikapcsolasahoz.@™ oldal.40

A Pozici6 érték helyesen van bedllitva?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen a kivetitett szamitogépes kép
automatikus bedllitdsa érdekében. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitds haszndlata utdn sem megfeleld,
akkor a beallitast a Konfiguracié ment Pozicié meniipontjanak hasznélataval végezheti el.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a Konfiguracié menii Pozicio
menipontjanak bedllitasdval. @ Jel menti - Pozicié oldal.55

A szamitogép két kijelzore van bedllitva?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Ha kétképerny8s megjelenitést dllitott be a szamitogépen a Vezérlépult "Megjelenités" pontjdban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1évo képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz6jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitdsat. @ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentaciéja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" oldal.128 @ A szamitogép dokumentacidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden.

1. és 2. szamitégép (Computerl/2) vagy Szamitogép bemeneti porthoz csatlakoztatott eszk6zrél bejové kép esetén
@ Jel menii - Bemeneti jel oldal.55

Video vagy S-Video bemeneti porthoz csatlakoztatott eszkozr6l bejové kép esetén @ Jel menii - Videojel oldal.55

A kép Fényerd bedllitasa megfelel6?

Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben. @ Kép menii - Fényer6 oldal.54

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @™ Bevezetés

A Kontraszt” beallitasa megfelel§?

Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié mentiben. @ Kép menii - Kontraszt oldal.54

A szinmddositds megfelel6?

Modositsa a Szinmodositas beallitdst a Konfiguracié meniiben. @ Kép menii - Szinmddositas oldal.54

A Szintelitettség és az Arnyalat bedllitasa megfelels?

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat bedllitdst a Konfiguracié meniiben. @ Kép menii - Szintelitettség,
Arnyalat oldal.54
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Sotét a kép

Ellendrzés

Megoldas

A kép fényerejének bedllitidsa megfelel6?

Allitsa be a Fényerd és a Aramfogyasztas bedllitdsokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép menii - Fényeré oldal.54 @ Beallitasok menii - Aramfogyasztas oldal.58

A Kontraszt” beallitdsa megfelel5?

Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép menii - Kontraszt oldal.54

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig gyengiil. Ha ez bekovetkezik,
cserélje ki a lampat Gj lampara. @ oldal.101

Nem lathaté semmi a kiilsé monitoron (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Ellenérzés

Megoldas

Az 1. szamitogép(Computerl) bemeneti porttol eltérd port a
bejovo képek forrasa?

A kiils6 monitoron csak az 1. szamitdgép(Computerl) bemeneti portrol érkezd szamitdgépes kép jelenitheté meg.

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetité nem kapcsolddik be

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta a [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt. @™ Bevezetés
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkéabel érintkezése, vagy a tapkabel hibds. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt.
Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban
talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tavirdnyitén. Ha nem szeretné hasznalni a Vezérlés zarolasa, allitsa 4t a bedllitést Ki
értékre. @ Beallitasok mentl - Vezérlés zarolasa oldal.58
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Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevokésziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben. @ Beallitasok menti - Tavoli vevokésziilék
oldal.58

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellendrzés

Megoldas

Az audio forrés csatlakoztatasa megfelel6?

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hangeré minimumra van allitva?

Allitsa be gy a hangerdt, hogy a hang hallhat6 legyen. @ oldal.58, Bevezetés

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyitén az A/V némitas visszavonasahoz.@ oldal.33

Az audiokabel specifikcidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokédbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas? (csak EB-1925W/1915)

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor 4llitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Nem mukodik a taviranyitd

Ellendrzés

Megoldas

A taviranyito fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
miikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
Hatdtévolsag @ Bevezetés

A tavirdnyito tdl messze van a kivetit6tol?

A tavirdnyit6 hatoésugara kb. 8 m.@F Bevezetés

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazd erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erds fény a tavvevére. Vagy éllitsa a tdvvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrél a Konfiguracié meniiben. @ Beallitasok menii - Tavoli vev6késziilék oldal.58

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vev6késziilék bedllitast a Konfiguracié meniiben. @ Beallitasok menii - Tavoli vevokésziilék
oldal.58

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelelen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ oldal.100

Azonos a taviranyito-azonosito és a kivetitéazonosit6?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetitd azonositéja megegyezik-e a tdviranyit6 azonositojaval. Ha az Gsszes
kivetit6t az azonosit6 beallitasatdl fiiggetleniil taviranyitéval kivanja miikodtetni, akkor allitsa a taviranyitd
azonositojat "0" értékre. @™ oldal.43
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Meg kivdnom valtoztatni az lzenetek és a menik nyelvét

Ellendrzés

Megoldas

Modositsa a Nyelv beallitasat.

Modositsa a Nyelv beallitdst a Konfiguraci6 meniiben. @ Részletes menii - Nyelv oldal.60

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma |ép fel (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Ellendrzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetitd készenléti izemmaddban van, 4llitsa be a
Kommunikaci6 be értéket a Készenléti iizemmad opcional a Konfigurdcié meniiben. @ Részletes menti -
Készenléti iizemmad oldal.60

Tortént-e stlyos rendellenesség, és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetitd hirtelen leall, akkor nem lehet levelet kiildeni.

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a
Terméktamogatas és szervizelési utmutaté ciml dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @ Bevezetés

Kap aramot a kivetit8?

Ellenérizze, hogy megfeleléen miikédik-e a konnektor vagy az dramforrés.

Megfelel6en beallitotta az Levél értesités funkciot a Konfiguracié
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié mentii Levél beallitasainak megfelelen kiild értesitést a problémakrdl. Ellendrizze ezen
beallitdsokat.

EB-1925W/1915 hasznélata esetén @ oldal.71
EB-1920W/1910/1830 hasznalata esetén @ oldal.78
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Fuggelék

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Telepitési modszerek

A Kkivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert timogatja. A telepitési e A kivetité felfiiggesztése a men- o Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el az eszkoz beallitdsat. nyezetre, és a képek kivetitése nyezetre és egy attetszé képer-
a vetitévaszon eliilsé oldalara ny6 hatsé oldalara vetitse ki a

(Kivetités ElSl/Plafon beallitassal) képeket. (Kivetités Hatul/Plafon

%ﬁ, beallitéssal)

/\ Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni a kivetitt a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelels telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

e Ha a mennyezeti rogzitépontokon ragasztéanyagot haszndl a csavarok
meglazuldsa ellen, vagy ha kenbanyagot vagy olajat haszndl a kivetitén,
akkor a késziilék hdza megrepedhet, amit6l viszont leeshet a mennyezeti
rogzitésr6l. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités
alatt tartézkodik és a kivetitG is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne haszndljon - e A kivetitd mennyezetre torténd felfiiggesztéséhez opciondlis
ragasztéanyagokat a csavarok meglazuldsinak megakaddlyozdsdra, és ne :@ mennyezeti rogzités sziikséges.
haszndljon olajat, kendanyagokat stb. @ oldal.106

o A kovetkezOképpen modosithatja a beallitast, ha kb. o6t
masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a taviranyiton.
A Hatul vagy a Hatul/Plafon értéket a Konfiguraci6 meniiben

allithatja be.@®™ oldal.60

Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

e Képek kivetitése a vetitévaszon o Képek Kkivetitése egy attetszd
el6tt elhelyezett kivetitével (Ki- képernyé mogott elhelyezett ki-
vetités EI6]) vetitdvel. (Kivetités Hatul bealli-

tassal)
<A



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett
képek mindsége romlani kezd.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté iivegtisztitd ruhaval dvatosan torolje
Figyelem le a lencsét.
Tisztitds eldtt kapcsolja ki a kivetitot.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gdzt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és

Kivetito feluiletének tisztitasa szennyezédés eltdvolitdsdhoz. A kivetits kigyulladhat a ldmpa magas bels6

hémérséklete miatt.

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetitd kiillondsen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat .
nagyon kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazd vizzel, alaposan Figyelem

csavarja ki és ezzel torolje le a kivetitot feliiletét. A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkéddsnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdaul fényezét, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasira. A késziilékhdz mindsége megvdltozhat vagy
elszinezodhet.




Tisztitas

A levegOsziird tisztitasa

Ha megjelenik a kovetkezd tizenet, tisztitsa meg a levegdszlir6t és a
levegdbeszivo szell6zényilast.

"A kivetité tilmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a
szell6zényilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirot."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegbsziirGben, a kivetitd belsé hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat, és leroviditheti az
optika élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a
levegdsziirdt.

e Ne helyezze vizbe a leveglsziirét. Ne haszndljon moso- vagy oldészereket.

~- © Ha az lizenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik,
'@‘ akkor ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 1j sztirore.
@ oldal.104

e Javasoljuk, hogy legaldbb hiromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetit6t kiilonosen poros kornyezetben
haszndlja, akkor gyakrabban kell tisztitani.




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet a taviranyitdé elemei, a ldmpa és a levegdsziiré cseréjének
modjit ismerteti.

A taviranyité elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitdval kiadott parancsokra,
vagy ha a taviranyit6 nem mukodik egy bizonyos ideig torténé hasznalat
utan, ez valodszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni.
Ilyenkor cserélje ki az elemeket j elemekre. Tartson készenlétben két db

AA méretli mangan- vagy alkadlielemet. Kizdrélag AA méreti mangan-
vagy alkalielemek hasznalhatok. A Vigya’zat
. Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
Figyelem megfeleléen helyezze be az elemeket.

Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi eldirdsok. @
Biztonsdgi elGirdsok

a%® Vegye le az elemtér fedelét.

Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitelemét, emelje
felfelé a fedelet.

a@ Tegye vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

s,
5 3
4 3

\£/ Cserélje ki ujakra a régi elemeket.



A fogyoeszkozok cseréje

A lampa cseréje Figyelem
e A ldampa cseréjére figyelmeztetd itizenet a kezdeti fényeré és a kivetitett
Lampa csereintervalluma I.cepelf mindségének fenntartdsa érdekében az aldbbi idbtartamot kovetben
jelenik meg. @ oldal.58
Ideje kicserélni a lampat, ha: Ha az Aramfogyasztds bedllitdsa Normdl: kb. 2400 éra

. . . N H. A is bedllitdsa ECO: kb. 3400 ¢
e A Kkivetitd bekapcsoldsakor a vetitévaszon bal alsé sarkan megjelenik a a az Aramfogyasztds bedllitisa ECO: kb. 3400 dra

"Cserélje ki a lampat." iizenet. ® Ha a lampdt az élettartama letelte utin tovdbb haszndlja, nagyobb az
esély, hogy a ldampa felrobbanhat. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére
figyelmeztetd iizenet, a lehetd leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor
is, ha tovdbbra is miikodik.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds
leroviditheti a lampa élettartamdt.

e A ldmpa tulajdonsdgaitél és a haszndlat médjdatol fiiggben a ldmpa a
cserére figyelmeztetd iizenet megjelenése el6tt is elsotétiilhet vagy
miikodésképtelenné vilhat. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy
tartalék ldmpaegységet.

Megjelenik egy iizenet.

e A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.

Lampa cseréjének maédja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitét felfiiggeszti a mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a ldmpdt, mert mdr nem vildgit, akkor lehetséges,
hogy a ldmpa eltorott. Ha a mennyezetre szerelt kivetitében cseréli ki a
lampat, mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldmpa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta. Ovatosan tdvolitsa el a ldmpa
burkolatdat.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa dt a lampdt. Ha dtalakitott vagy
szétszerelt ldmpdt helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést
vagy balesetet okozhat.

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.




A fogyoeszkozok cseréje

/\ Vigyazat
A ldmpa burkolatinak leszerelése el6tt virja meg, amig a ldmpa kell6
mértékben lehiil. Ha a limpa még forro, égési- vagy mds sériiléseket okozhat.

A fesziiltség kikapcsoldsa utdn kb. egy 6ra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé
lehil.

) ' Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer megszoélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

@ Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a lampa

~ burkolatat.

Az Gj lampaegységhez kapott csavarhuzoéval vagy keresztfeju
csavarhizoéval lazitsa meg a lampa burkolatdnak rogzitGcsavarjat.
Utdna csusztassa egyenesen elére a lampa burkolatat, majd emelje
meg és vegye le.

s,
5 3
o

&) A fogantyu meghizasaval vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki uj lampara, vagy tovabbi
tandcsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista



A fogyoeszkozok cseréje

@ Szerelje be az Gj lampat.
Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfelel6 iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, nyomja meg hatdrozottan, és miutan
teljesen bent van, hizza meg a két csavart.

§§\Nm\v“”ww,,%%
%@gf Szerelje vissza a lampa burkolatat.




A fogyoeszkozok cseréje

A leveg6sziiro cseréjének modja

Figyelem
e Ugyelien a ldmpa biztonsdgos felszerelésére. Ha leszereli a ldmpa burkolatdt, A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
a késziilék biztonsdgi ovintézkedésként automatikusan kikapcsolédik. Ha a mennyezetre.

lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem

kapcsolodik be.
o A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobdssal vagy az

tjrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normdl hulladékkal egyiitt. Miutan kikapcsolta a kivetitot, és kétszer megszélalt a

megerodsité csipogas, valassza le a tapkabelt.

A lampa iizemérainak nullazasa Nyissa fel a leveg6sziiro fedelét.

A levegdszilir6 fedelének kinyitdsahoz nyomja a reteszt a nyil
iranyaba. A leveg0szliré fedele ideiglenesen vizszintes helyzetben
rogziil.

A kivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének
ideje. A lampa kicserélése utan feltétlentil nullazza a Lampa iizemorai

bedllitést a Konfigurécié meniiben. @ oldal.82 Mennyezeti felfliggesztés esetén Asztalra helyezéskor

| 7 7 . " 7 7 s Lors 111742
-»- Csak a ldmpacserét kovetSen nulldzza a Ladmpa iizemordi bedllitést.

:@‘ Ellenkez6 esetben a késziilék helyteleniil jelzi a lampa
csereintervallumat.

A levegOsziiré cseréje

A leveg0Osziir6 csereintervalluma

o

Ideje kicserélni a levegGszilir6t, ha:

5
@ Szerelje ki a levegésziirdt.

o A leveg6szlird kihasadt. Fogja meg a leveg8szlird kozepén 1évé fiilet, és huzza egyenesen
e Az iizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a leveg6sziirét. kifelé.



A fogyoeszkozok cseréje

g,
7

N7/ Helyezze be az uj leveg6sziirét.

m—
Nyomja be a levegdsziir6t, amig a helyére nem kattan.

§MW%
%@ Zarja le a leveg0sziiré fedelét.

Nyomja be a levegésziird fedelét, amig a helyére nem kattan.

- A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdsziirét.
@‘ A keret anyaga: polipropilén
A sziir6 anyaga: polipropilén




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kovetkezé kiegészité tartozékok és fogyodeszkozok hasznalhatoak. Dokumentumkamera ELPDCO6
Sziikség esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és
fogyodeszkozok kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: ——— -
2009. 07. 2009.07. A kiegészitdk jellemzdi kiilon értesités nélkiil Vezeték nélkali LAN egyseég ELPAPO3 (csak EB-1925W/1915)
megvaltozhatnak és a vésarlas helyszinétél is fiigghetnek. Akkor hasznalja, ha vezeték nélkiil csatlakoztatja szamitégéphez a kivetit6t, és
kivetitést végez.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP06 (csak EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Akkor hasznalja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a
kivetité és egy Windows rendszerli szamitégép kozott, és arrdl kivan vetiteni.

Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

Opcionalis tartozékok

150 cm-es hordozhaté vetitéernyd ELPSCO7

. e . *
200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSCO8 Mennyezeti csé (450 mm /ezlst)” ELPFP13
250 cm-es vetitéernyé ELPSC10 Mennyezeti csé (700 mm /ezist)” ELPFP14
Hordozhaté legérditheté vetitdernysk (4:3 képarény») A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.
EB-1925W/1920W tipushoz Mennyezeti rogzités® ELPMB23
175 cm-es hordozhaté vetitéernyd ELPSC23 A Kkivetit6 mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.
200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC24 *  Kiilonleges felszerelési médra van szitkség a kivetité mennyezetre torténd
225 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC25 felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot valasztja, vegye fel a

kapcsolatot a markakereskedével vagy a Terméktdmogatas és szervizelési

utmutaté dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson
125 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSCO6 projektor cimjegyzék lista

Koénnyen szallithaté kompakt vetitSernyd. (4:3 képarany)
Szamitégépes kabel ELPKC02

(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-ts) Fogydeszkozok
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.
Szamitégépes kabel ELPKC09

(3 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t(s)

Hordozhaté legordithets vetitéerny6k (16:10 képarény»)

Lampaegység ELPLP53

A hasznalt lampak cserealkatrésze.

Szamitégépes kabel ELPKC10 Leveg4sziir6 ELPAF24
(20 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-t(s) A hasznalt levegGsziir6 cserealkatrésze.

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabel tul rovid, haszndlja ezen
hosszabb kabelek egyikét.

Component video kabel ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-tlds/RCA csatlakozédugé6x3)

Ezzel a kébellel a kivetit§ komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.




Felhasznalé log6janak mentése

Az aktualisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd. S o a B g bl @ b ik et T
'@‘ értékre van allitva, akkor megjelenik egy lizenet és a felhasznaldi
- A felhaszndléi logé mentése utin a logét nem lehet visszaallitani a logét nem lehet megvaltoztatni. A modositasok akkor végezheték
N gyari alapértelmezett bedllitasra. el, miutan a Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitotta.
@ oldal.48

e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a trapézkorrekcid, E-Zoom,

Képarany vagy Progressziv funkcié végrehajtdsa soran valasztja ki,

a folyamatban 1év6 funkcio ledll.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé logoként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

Ha megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaléi

A taviranyit6 hasznalata A vezérlépanel hasznalata logénak?" lizenet, valassza az Igen lehetéséget.
Esc
Menu Esc
Source — O :"’:_ Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyiton vagy a
Search - 7 vezérl6panelen, a képerny6méret megvaltozhat a jeltél fiiggden,
< @ ;D mivel a képjel felbontdsanak megfeleléen megvaltozik.
EPSON S

Project = P Ve Ve
- &) Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére, amelyet

felhasznaloi logoként szeretne hasznalni.

Valassza ki a Részletes - Felhasznal6é logdja lehetdséget a
Konfiguracié meniibol.® "A konfiguraci6 menii hasznalata"
oldal.53

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az éltaluk végrehajtott
miuveleteket a meniiben taldlhaté dtmutatoban.

Kép Vissza
Kijelzd
Jel
Kivetités ElGI
Bedllitdsok Miikodés
< Készenléti izemméd  Kommunikacid ki
Részletes (4] USB Type B USB Display
b | Kivetitdazonositd Ki
Hélézat Tobb képernyd
Nyely @) Magyar
Informacic Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |




Felhasznalo logojanak mentése

:@—_ 400 x 300 pont méretti képet menthet.

) ' Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja?" iizenet,
valassza az Igen lehetdséget.

A nagyitas beallitasi képernyén valassza ki a nagyitasi
tényezot.

[Felhaszndld logdjal

Allitsa be a nagyitas mértékét.

A taviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata Nagyitasi ardny:

J100% @
1200%
Menu C Jelilhes

Source @

Search

= [([Esc]:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép |
or ﬂfﬁ? \Z/ Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaléi

logénak?" lizenet, valassza az Igen lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utdn megjelenik a
"Kész" iizenet.

= - o Ha elment egy felhasznalé logét, az elézd felhasznalé logé torlddik.
@\ o A felhasznal6i logé mentése kb. 15 masodpercig tart. A mentés
kozben ne hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkezd esetben hiba léphet fel.




Csatlakoztatas vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponthoz Wi-Fi Protected Setup hasznalataval (csak EB-1925W/1915)

/ Valassza ki a Vezeték nélkiili helyi halozat - A Beallitas

Varazslohoz lehetéséget.

A Wi-Fi Protected Setup kétféle mddszerrel allithatd be.

e Nyomja meg a moédszer gombot
Az SSID és a biztonsagi jellemzoék automatikusan bedllitasra keriilnek a

vezérldpanelen taldlhaté [Enter] gomb és a hozzaférési pont erre a célra e re
fenntartott gombjanak megnyomdsakor. Ez a modszer akkor ajénlott, ha i .
a kivetité és a hozzaférési pont egymashoz kozel talalhato.

Biztonsdg

Vezetékes LAN

e PIN kdod mddszer

Az SSID és a biztonsagi jellemz6k a kivetitén a szamitogép segitségével s " B —
mar elére beprogramozott, 8 szamjegybdl allé6 kod megadasa utan fr— T —
automatikusan beallitasra keriilnek. A hozzaférési pont és a szamitogép sesti iz —a —

kapcsolatat elére be kell allitania. A kapcsolat 1étrehozasarol részletes
informaciét a hozzaférési pont kézikonyvében taldl. Ez a mddszer akkor
ajanlott, ha a kivetité a mennyezetre van szerelve. A kévetkezd lathaté

A csatlakozas beallitasanak moédja —

Biztonsig

==
Levél
Egyebek

@ Nyomja meg a [Menu] gombot, és a Konfiguracié meniibol
valassza ki a Halézat - Halézati konfiguraciohoz opcidkat.

Kép Vissza

Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Bedllitdsok Ha a Nyomja meg a moddszer gombot segitségével csatlakozik,
Részletes hajtsa végre az alabbi lépéseket. A PIN kod moddszer hasznalataval
halozat @ torténd csatlakozdshoz @ "Csatlakoztatds a PIN kéd modszer

4 7 "

S—— hasznalataval" oldal.111
Alaphelyzet
[[Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Megjelenik a konfiguracids képernyd.



CsatlakoztatasvezetéknélkiiliLAN hozzaférésiponthozWi-FiProtected Setup hasznalataval (csak EB-1925W/1915)

Ha a képernyon erre vonatkozo kérés lathato, nyomja meg a
hozzaférési ponton lévé megfelelé6 gombot.

Csatlakoztatas a Nyomja meg a médszer gombot
hasznalataval

Vezeték nélkil
helyi hél6zat

Halozati bedllitasok

N Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot

Nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot a hozzéférési ponton.
Biztonség

Vezerekes LAN _
Levél

Eqyebek

Alaphelyzet

Halozati bedllitsok
Folyamatban

Alap.
Bedliitds kész

Wi-Fi Protected Setup csatiakozds megkezdése,
Adia meg a bedliitds médszerét.

Vezeték nélkili

helyi halézat

Nyomja meg a médszer gombot
EHET Abedllitashoz nyomja meg a Wi-Fi Protected Setup gombot a vetitén és
a hozzaférési ponton,
v ) e0 | Visszalénés
Vezetékes LAN m i
Levél , Ve s ’
e Ezzel a bedllitds kész
Egyebek a hozzaférési ponton.

) Nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc] gombot.

Bedllitds kész
Halozati bedlitsok

& | Kivélasztés [ ener| Kész [ = | Visszalépés
Alap
N Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot
Vezeték nélkili
bl caat Wi-Fi Protected Setup bedlités befejezve.
Biztonsdg

Megjelenik a Nyomja meg a moddszer gombot képernyd.

Vezetékes LAN

Ha a képernyon erre vonatkozé kérés lathaté, nyomja meg a
kivetité vezérlopanelén talalhaté [Enter] gombot.

Halozati bedllitésok
Bedllitds kész

= S Wi-Fi Protected Setup: Nyomja meg a médszer gombot

e vt R ——
yomemea i o : o | Kivlasztés | anor | Kész
Biztonsdg
— A Kkésziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halézat meni
Levél J4 mner
képernydjéhez.
Egyebek
Alaphelyzet
Vélassza a Beallitas kész - Igen lehet6séget.

Bedllitds kész

(o0 | Visszalépés

Ezutan megjelenik a Nyomja meg a mddszer gombot képernyd.



CsatlakoztatasvezetéknélkiiliLAN hozzaférésiponthozWi-FiProtected Setup hasznalataval (csak EB-1925W/1915)

Hal6zati bedlitdsok

Csatlakoztatas a PIN kod modszer hasznalataval

Alap.

Vezeték nélkili
helyi hdlézat

ANl
< =

= Ahhoz, hogy kapcsolatot létesithessen a PIN kod mddszer
'@‘ hasznélatdval, el6bb be kell allitani a szamitogép és a hozzaférési
pont kozotti kapcsolatot.

Ezzel a kivetité és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat beallitasa
kész. A Konfiguracié menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.

Egyebek

Alaphelyzet

Bellitds kész

Megjelenik a PIN koéd moédszer képernyd.



CsatlakoztatasvezetéknélkiiliLAN hozzaférésiponthozWi-FiProtected Setup hasznalataval (csak EB-1925W/1915)

Adja meg szamitogéprol a PIN kéd modszer képernyon Ha megjelenik a "Wi-Fi Protected Setup bedllitas befejezve.”
lathaté PIN koédot a hozzaférési ponton, majd valassza a lizenet, nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc] gombot.
Bedllitas megkezdése lehetdséget.

Halézati bedlitdsok

Alap
Hal6zat bedllitésok - PR
D Wi-Fi Protected Setup: PIN kéd médszer
. I Wi-Fi Protected Setup bedllités befejezve.
_ D Wi-Fi Protected Setup: PIN kéd médszer
Vezeték nékili R
TR A kezdéshez adja meg a hozzéférési pont dital megjelenitett PIN kodot és nyomia
meg a gombot.
Biztonség 31003655 Vezetékes LAN
31803656]
Vezetékes LAN Levél
Bedlités megkezdése O
Levél Egyebek
Egyebek Alaphelyzet
Alaphelyzet Beillitds kész

Bedllitds kész

[ =0 | visszalépés

A késziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halézat menii
A folyamat a képerny6n kovethetd. képernyd6jéhez.

Hal6zati bedlitdsok

Valassza a Bedllitas kész - Igen lehetéséget.

Alap

D Wi-Fi Protected Setup: PIN kod médszer
Vezeték nélkili
T WieFi Protected Setup bedlitdsa...

Biztonsdg
Alap

Vezetékes LAN Vezeték nélkili
helyi halGza

Levél

Egyebek

Alaphelyzet

Bedllitds kész
Egyebek

Alaphelyzet

Bedliitds kész

Ezzel a kivetité és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat beallitasa
kész. Nyomja meg a [Menu] gombot a Konfiguracié meni
bezarasahoz.



Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-1925W/1920W) - o
16:9 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
30" 66x37 94 - 154 0
40" 89x50 127 - 207 1
/ 50" 110x62 160 - 260 1
o P — o 60" 130575 193 - 313 1
80" 180x100 258 - 419 1
100" 220x120 324 - 525 1
@ Kivetitési tavolsig 120" 270x150 390 - 631 2
@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott 150" 330x190 489 - 790 2
(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)
. . 200" 440x250 654 - 1055 3
@ Alencse kézéppontja
250" 550x310 818 - 1320 3
(1) 280" 620x350 917 - 1479 4
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele) (1)
30" 61x46 104 - 170 3 16:10 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2]
40" 81x61 140 - 229 4 (Tele)
50" 100x76 176 - 287 5 30" 64x40 91 -150 2
60" 120x91 213 - 345 5 40" 86x54 123 - 201 3
80" 160x120 285 - 462 7 50" 110x67 155 - 253 4
100" 200x150 358 - 579 9 60" 130x81 187 - 305 5
120" 240x180 430 - 696 10 80" 170x110 251 - 408 6
150" 300x230 539 - 871 14 100" 220x130 315511 8
200" 410x300 720 - 1163 18 120" 260x160 379 - 614 10
250" 500x380 902 - 1455 23 150" 320x200 476 - 769 12
260" 520x400 938 - 1513 24 200" 430x270 636 - 1027 16
250" 540x340 796 - 1285 20




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1
16:10 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
300" ‘ 640x400 956 - 1542 24

Kivetitési tavolsag (EB-1915/1910/1900/1830)

@ Kivetitési tdvolsag

@ Tavolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)
@ A lencse kézéppontja

(1
4:3 képernySéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
150" 300x230 501 - 810 -21
200" 410x300 670 - 1081 -28
250" 510x380 839 - 1353 -35
300" 610x460 1007 - 1624 -42
(1
16:9 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
30" 66x37 102 - 167 +2
40" 89x50 142 - 232 +2
50" 110x62 179 - 291 +3
60" 130x75 216 - 350 +3
80" 180x100 289 - 468 +5
100" 220x120 363 -578 +6
120" 270x150 436 - 705 +7
150" 330x190 546 - 883 +9
200" 440x250 730 - 1178 +11
250" 550x310 914 - 1474 +14
275" 610x340 1006 - 1622 +16

(1)
4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
30" 61x46 96 - 158 -4
40" 81x61 130 - 212 -6
50" 100x76 164 - 267 -7
60" 120x91 197 - 321 -8
80" 160x120 265 - 430 -11
100" 200x150 332 -538 -14
120" 240x180 400 - 647 -17




USB-eszkozok csatlakoztatasa és eltavolitasa (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) Eis

A projektorhoz csatlakoztatni lehet USB-memoridkat, USB-kompatibilis
digitalis kamerakat, merevlemez-meghajtékat és az opcionalis
dokumentumkamerat.

EB-1925W/1915 EB-1920W/1910/1830

Az EB-1925W/1915 tipuson a PC Free funkcid segitségével kivetitheti a
csatlakoztatott USB-taroldeszkozon talalhatd képeket, videofajlokat és
vetitéseket, valamint a digitalis fényképezégépen 1évé képfajlokat.

@& Kivetit kezelési utasitdsa "PC Free alapmuveletek"(EB-1925W/1915)

Az EB-1920W/1910/1830 tipuson a Diavetités funkcid segitségével
kivetitheti az USB-tdroloeszkozon talalhaté JPEG-fajlokat, valamint a
digitalis fényképezdgépen 1év6 képfijlokat. @ Kivetitd kezelési utasitdsa
"Diavetités alapmiiveletei”(EB-1920W/1910/1830)

USB-eszkozok csatlakoztatasa

A kovetkezé miiveletsor egy digitdlis fényképezdgép példajan keresztiil
ismerteti az USB-eszkozok csatlakoztatasi modjat.

Figyelem

e USB hub haszndlata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz

tokéletes. A kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitdlis

Csatlakoztassa a digitalis fényképezdgéphez mellékelt vagy azzal egyiitt fényképezOgépeket és az USB-tdroloeszkozoket.

hasznalhat6 USB-kabelt a kivetité USBI portjdhoz (csak EB-1925W/1915) e USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil csatlakoztassa a

vagy az USB(TypeA) porthoz (csak EB-1920W/1910/1830). merevlemezhez mellékelt valtodramii hdlozati adaptert.
e A digitdlis fényképezégépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy

azzal egyiitt haszndlhato USB-kdbellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.
o 3 méternél rovidebb USB-kdbelt haszndljon. Ha a kdbel hosszabb, mint 3
m, elbfordulhat, hogy a PC Free (csak EB-1925W/1915) vagy a Diavetités
funkcié (csak EB-1920W/1910/1830) nem miikodik megfelelGen.




USB-eszkozok csatlakoztatasa és eltavolitasa (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

USB-eszkozok eltavolitasa

A kivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitobal.
Digitalis kamerak, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az
eszkoz aramellatasat, majd tavolitsa el azt.

EB-1925W/1915

A dokumentumkamera (ELPDC06) csatlakoztatasa

Az opcionalis dokumentumkamera (ELPDCO06) csatlakoztatasakor a
dokumentumkameran 1év6 képek vetitédnek ki. Amikor a
dokumentumkamerat mas képek kivetitése kozben csatlakoztatja a
kivetit6h6z, nyomja meg a taviranyit6 [USB] gombjat vagy a
vezérlépanel [Source Search] gombjat, ha 4t szeretne valtani a
dokumentumkameran 1évé képekre.

Csatlakoztassa az opcionalis dokumentumkamerat (ELPDCO06) az
USB2 porthoz (csak EB-1925W/1915) vagy az USB(TypeA) porthoz
(csak EB-1920W/1910/1830) a dokumentumkamerahoz mellékelt
USB-kabellel.

A dokumentumkamera (ELPDC06) eltavolitasa

A kivetités végeztével huzza ki a kivetitobdl az opcionalis
dokumentumkamerahoz (ELPDC06) csatlakoztatott USB-kabelt.



Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

A Kkivetité USB-kabel segitségével Windows rendszerli szamitégéphez
csatlakoztathato, igy a szamitogépen megjelend képek kivetitheték. Ez a
funkcié az USB Display. A szamitégép dltal megjelenitett képek
egyszertien, USB-kabel csatlakoztatasaval kivetithet6k.

Csatlakozas

Figyelem
A kivetitét kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztassa. Ne haszndljon USB
hub-ot.

Az USB Display miikodési feltételei

Az USB Display a kovetkezd kovetelményeknek megfeleld
szamitogépeken miikodik.

Operacids rendszer Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
vagy ujabb/Windows Vista/Windows Vista SP1

Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb
Memdria 256 MB vagy tobb

Ajanlott: 512 MB vagy tobb

Szabad hely a merevlemezen | 20 MB vagy tobb

Kijelz6 Felbontas: jobb, mint XGA (1024 x 768)
Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb
szinmélység

Kb. 32 000 megjelenitett szin




Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

' Csatlakoztassa az USB-kabelt.
@ "Csatlakozads az els6 alkalommal" oldal.118

@ "A tovabbi alkalmak sordn" oldal.119

A\l
< =

- © Az EB-1925W/1915 tipuson a szdmitogép hangja egyszerlien, az
'@‘ USB-kabel csatlakoztatdsaval a kivetit6 hangszérdjara tovabbithato.
Ha nem szeretne hangot lejatszani a kivetit6rél, kattintson a

EPSON USB Display Vx.xx lehetéségre, és torolje a jelolést a
Audio kimenet a kivetit6bol jelolénégyzetbdl a konfiguracios
képernyén.

e Az EB-1920W/1910/1830 tipuson a szamitégép hangja ugy
tovabbithaté a kivetité hangszordjara, ha (kereskedelmi
forgalomban kaphatd) audiokdbelt csatlakoztat a kivetité 2.
hang(Audio2) portjara.@F Bevezetés

szamitégépen a Start - EPSON Projector - EPSON USB Display -

Csatlakozas az els6 alkalommal

Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdédik.

Windows 2000 hasznalata esetén kattintson a szamitégépen a
Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE lehet8ségre.

EPSON USB Display beallitds varazsle

Udvazli Bint az EPSON USB Display telepitd varazslal

Ez a vardzsld telepiteni fogja szamitdgépére az EPSOM USE Display
programat. Zarjon be minden Windows alkalmazast a vardzsld inditisa
efitt,

Windows 2000 rendszerti szamitogép felhasznal6i jogosultsaggal
torténé hasznalatakor Windows hibaiizenet jelenhet meg a telepités
kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem tudja telepiteni.
Ebben az esetben frissitse a Windows rendszert, inditsa ujra a
szamitogépet, és probdlja ujra. A tovabbi részletekkel kapcsolatban
forduljon a Terméktamogatas és szervizelési utmutatod
dokumentumban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz. @ Epson
projektor cimjegyzék lista

Kattintson az "Egyetértek” lehet6ségre.

Ha az illesztdprogram nincs telepitve, nem hasznalhatja az USB
Display funkciot. Az illesztOprogram telepitéséhez kattintson az
Elfogad gombra. A telepités visszavonasahoz kattintson az Elvet
gombra.

EPSON USE Display Elinditas...




Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

' A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek. A tovabbi alkalmak soran

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkdzhdz, ne csatlakoztassa le az USB-kabelt, és ne A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

kapcsolja ki a kivetit6t. A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. Varjon.

Al
< =

= El6fordulhat, hogy a DirectX funkciok egyes részeit haszndld
'@‘ alkalmazdsok nem jelennek meg megfelelen. (csak Windows)

~- o Ha a készilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki,

@‘ kattintson a Minden program - EPSON Projector - EPSON
USB Display - EPSON USB Display Vx.x lehetéségre a
szamitogépen.

e Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson kétszer
a Sajatgép - EPSON_PJ UD - EMP_UDSE.EXE elemre a
szamitégépen.

e Ha az egérkurzor villog a képernydn, kattintson a Minden
program - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON
USB Display Vx.x elemre, és torélje a jelolést az Atviteli ablak
jelolonégyzetbdl.

o Az illesztéprogram eltavolitdsahoz nyissa meg a Vezérl6pult -
Programok telepitése és torlése elemét, és tavolitsa el az EPSON
USB Display Vx.x programot.

o Lecsatlakoztatas
A kivetitd az USB-kabel eltavolitasaval egyszerlien
lecsatlakoztathat6. Nincs szitkség a Windows Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehetdségének hasznalatara.




LAN-kabel csatlakoztatasa (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

A csatlakoztatdshoz kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T tipusu LAN-kébelt hasznéljon.

@ ALAN-porthoz
@ LAN-kébel (kereskedelmi forgalomban kaphat6)
@ A LAN-porthoz

Figyelem

A miikodési hibik elkeriilése érdekében haszndljon 5. kategoridju, drnyékolt
helyi halézati kdbelt.




Csatlakoztatas kiilso berendezéshez

Csatlakoztatas kiilso monitorhoz (Csak EB-1925W/ :@—_ o bA komponens v]idelojelek és az 1. 1szlilmit(')gép(bComlfiuterl)k :
-~ ti porttol eltéré portra csatlakoztatott berendezések jelei
1920W/1915/1910/1830) emene

nem jelenithet6k meg kiils6 monitoron.
Az 1. szamitogép(Computerl) bemeneti portra érkezd szamitogépes
képek egyszerre is megjelenitheték a kivetitéhoz csatlakoztatott kiilsé
monitoron és a vetitdvasznon. Ennek koszonhet6en akkor is ellendrizheti
a kivetitett képeket a kiils6 monitoron, ha nem latja a vetitdvasznat. A
kiils6 monitort a hozza mellékelt kabellel csatlakoztathatja.

e Ha a kivetitd készenléti izemmodjaban szeretne megjeleniteni
képeket a kiils6 monitoron, éllitsa a Részletes - Készenléti
tizemmod beallitast Kommunikacié be értékre a Konfiguracid
meniiben.

e A trapézkorrekcié és hasonl6é funkcidkhoz tartozé méretbedllitasok,

Konfigurdcié ment és Sugd képerny6k nem jelennek meg a kiilsé
monitoron.

@) A monitor portja felé
@ A monitorhoz tartozé kabel
@ A Monitor Out porthoz



Csatlakoztatas kiilso berendezéshez

Csatlakoztatas kiilso hangszorohoz (csak
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Ha a kivetit6 Hang kimenet (Audio Out) portjahoz aktiv hangszdérokat
csatlakoztat, tokéletesebb hangmindségben élvezheti a bemutatét. A
csatlakoztatashoz kereskedelmi forgalomban elérheté audiokabelt
hasznaljon (pl. dugds csatlakozd «» 3,5 mm sztered mini dugd).
Hasznéljon a kiilsé hangszérdk csatlakozéjaval kompatibilis audiokabelt.

@ Kiilsé audio berendezés felé
@ Audiokébel (a kereskedelmi forgalomban kaphatd)
@ Az Audio Out port felé

e Amikor egy audiokabel jack dugdé van behelyezve az Audio Out
portba, a hang nem a kivetité beépitett hangszérojabol, hanem a
kiils6 kimenetrél jon.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin
audiokabelt haszndl, ellenérizze, hogy van-e rajta "No resistance"
cimke.




A Levél értesités funkcio hasznalata (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Ha a Levél értesités funkcio Be allapotban van, és probléma vagy Uzenet Ok
Zleks%fcll}é}:iyzet 1ép fel a kivetitét illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil Power Err. (Ballast) Tép hiba (Ballaszt)
i .

) Az {izenet elején (+) vagy (-) jel lathato.
Targy: EP P
argy SON Projector (+): probléma lépett fel a kivetitével

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett (-): a kivetitd probléméija megoldédott
2. sor: azon kivetitd IP-cime, melyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: a probléma részletei

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. A kovetkezd
tablazat mutatja be az egyes problémdkhoz tartozé iizeneteket és
jelentésiiket. A problémakkal/figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd:
"Visszajelzék leolvasasa". @ oldal.85

Uzenet Ok

Internal error Bels6 hiba

Fan related error Ventilatorhiba

Sensor error Erzékel6hiba

Lamp timer failure Lampahiba

Lamp out Lampa-meghibasodas

Internal temperature error Magas hém. hiba
(Ttlmelegedés)

High-speed cooling in progress Magas hém. figyelm.

Lamp replacement notification Cserélje ki a lampat

No-signal Nincs jel
A kivetitd nem kap bemeneti jelet.
Ellendrizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforrds tapellatasat.

Auto Iris Error Auto-irisz hiba




ESC/VP21 parancsok

: Elem Parancs
Parancslista
A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON
Ha a kivet,it(i bekapcgolési parancsot k,al?’ a készi,ilé:k bekapcsolédi/k és Ki MUTE OFF
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsoldsakor —
kettdspont "' (3Ah) jelenik meg. A/V némitas kiva- | Fekete MSEL 00
_ . : lasztdsa Kék MSEL 01
Parancs megaddsa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot, és ujbdl
megjelenik a "" jel, majd fogadja a kovetkezd parancsot. Logo MSEL 02
Ha a parancs végrehajtdsa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
hibaiizenet, és jbél megjelenik a ":" jel. tovdbbitja.
Elem Parancs
Fék 16 ON/OFF | B PWR ON 4 4
Okapesolo ONJOFE | be WR O Kabelek elrendezése
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas Automatikus SOURCE IF Soros csatlakozas
1. szamitogép (csak | RGB SOURCE 11
EB-1925W/1920W/ |— e Csatlakozo6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)
1915/1910/1830) Osszetevo SOURCE 14
Szamitégép (csak
EB-1900)
2. szamitogép Automatikus SOURCE 2F
(csak EB-1925W/ RGB SOURCE 21
1920W/ . -
1915/1910/1830) Osszetevd SOURCE 24
HDMI (csak EB-1925W/1915) SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
USB1 (csak EB-1925W/1915) USB SOURCE 52
(csak EB-1920W/1910/1830)
LAN (csak EB-1925W/1920W/ SOURCE 53
1915/1910/1830)
USB2 (csak EB-1925W/1915) SOURCE 54




ESC/VP21 parancsok

e A kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél> <A szamitégépnél>

RS-232C

<A kivetiténél> (PCsoros kabel) <A szamitégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

TD Adatkuldés

RD Adatfogadas

Kommunikacios protokoll

o Alapértelmezett atviteli sebesség: 9600 bit/s
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: nincs



A Halozati kivetito funkciorol (csak EB-1925W/1915)

Két modja van a kivetité szamitogép-halézathoz valod csatlakoztatasanak Ez a rész a Halozati kivetitd funkcié rovid magyardzatat tartalmazza.
és a szamitogéprol valé haldzaton keresztiili kivetitésnek. Ellendrizze, hogy a kivetité é a szdmitogép megfelelden van-e
e Az EasyMP Network Projection hasznalata csatlakoztatva a hdlézathoz, és végezze el a kovetkezd lépéseket.

A mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation” EasyMP

Network Projection programja valtozatos képernyd- és hangatviteli funkcidkat

biztosit, példdul elosztasi funkcid, tobbképernyds megjelenités, Filmkiildés maéd és

Bemutaté méd. Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem csak kivetithet,
hanem sikeres értekezleteket és prezentaciokat is tarthat a kivetit6 egyszerti
szamitogéphez csatlakoztatasaval @ Kivetitd kezelési utasitdsa (EB-1925W/1915)

Kapcsolja be a kivetit6t, majd nyomja meg a [LAN] gombot
a taviranyiton.

e A Halézati kivetité hasznalata / A szamitéogépen inditsa el a Windows rendszert, majd
A Hél6zati kivetité a Windows Vista standard funkcidja. Ennek koszonhetéen a valassza ki a "Start" - "Minden program” - "Kellékek" -

szamitogép képének kivetitése a kivetits halozaton keresztiil valo felismerése utin "Kapcsolédas halézati kivetitéhoz" elemet.
az operacios rendszer ezen funkciodjat hasznalva specialis szoftver telepitése nélkiil

; Megjelenik a kapcsolat-beallitasi képernyd.
megoldhaté.
A Kkivetitét az IP-cim megadasa segitségével ismeri fel a

szamitogép, de utasithatja az operacids rendszert a csatlakoztatott
kivetitdk automatikus felismerésére is.

Ha az operacios rendszer az Osszes csatlakoztatott kivetitot
azonositotta, valassza ki a hasznalni kivant késziiléket, és
kattintson a "Csatlakozas" lehetéségre.

Ha a kivetitd jelszavat kér6é képernyé jelenik meg, akkor adja meg

a helyi halozat készenléti képernydjének alsd részén lathatd Vetitd
kulcsszava értéket.

Al

~@—_ e Csak egy kivetit6t csatlakoztathat a szamitégéphez.
» ~

4

e Ha a Haldzati kivetité lehetéséget a Windows Targyalé Opciok
részébdl haszndlja, akkor a szdmitégép képernydjének
szinbedllitasat a lehet6 legmagasabb értékre (32 bit) dllitsa. Ha
szamitégépe nem képes a 32 bites megjelenitésre, akkor egy
tizenet jelenik meg, és a csatlakozds sikertelen lesz.

Kompatibilis operacids rendszer

Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate




A PJLink lehetoségrol (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and Forras PJLink parancs
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara iranyuld eréfeszitései részeként.

USB Display INPT 53

e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacio
lekérdezés" alatt
EPSON

A Kkivetit6 teljesiti a PJLink Classl szabvany eldirasait, amelyet a JBMIA
hatdrozott meg.

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink

- e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié
szabvanyadaptacids tanusitvany.

lekérdezés" alatt

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ EB-1925W
e Nem kompatibilis parancsok EB-1920W
EB-1915
Funkcié PJLink parancs EB-1910
Némitas bedllitd- | Kép némitasi beéllitdsa AVMT 11 EB-1830
sal Hang némitasi beallitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6

kivetit6forrasok
Forras PJLink parancs
1. szamitégép INPT 11
2, szamitégép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI (csak EB-1925W/1915) IMPT 32
USB1 (csak EB-1925W/1915) USB INPT 41
(csak EB-1920W/1910/1830)
USB2 (csak EB-1925W/1915) INPT 42
LAN (csak EB-1925W/1920W/ INPT 52
1915/1910/1830)



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Tamogatott monitorok

Tamogatott monitorok (EB-1925W/1920W)

Szamitoégépjelek (analég RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac’"! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’ ! 800x600/800x450 "2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac™! 1024x768/1024x576 2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768

60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+*3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Tamogatott monitorok

issitési Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyak. Felbontas -
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

¥1 A csatlakozds nem lehetséges, ha a berendezésen nincs VGA kimeneti port.

*2 Letterbox jel

*3 Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas beallitishoz a Konfiguracié meniiben.

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikddni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkcidt.

Komponens video

Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyakorisag Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Letterbox jel
Kompozit vided/S-video
Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyakorisag Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Letterbox jel




Tamogatott monitorok

HDMI bemeneti portrol szarmazé bemeno jel (csak EB-1925W)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyakorisag Felbontas Képarany-beallitas

(Hz) 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480

SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480

SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480

SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Letterbox jel



Tamogatott monitorok

Tamogatott monitorok (EB-1915/1910/1900/1830)

Szamitoégépjelek (analég RGB)

Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyakorisag Felbontas Képarany-beallitas

(Hz) Normal 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x360"2 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac’! 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac’! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MACI3 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
MACLS" 75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21” 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 A csatlakozds nem lehetséges, ha a berendezésen

*2 Letterbox jel

nincs VGA kimeneti port.

A kivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhato.



Tamogatott monitorok

Komponens video
Mértékegység: képpont

icsit&si ek Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyakorisag Felbont4s y
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Letterbox jel
Kompozit vided/S-video
Mértékegység: képpont
issitési is4 Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyakorisag Felbontas
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
* Letterbox jel
HDMI bemeneti portrol szarmazo bemend jel (csak EB-1915)
Mértékegység: képpont
issitési is4 Képarany-bedllitas
Jel Frissitési gyakorisag Felbontas
(Hz) 16:9 Nagyitas
VGA 60 640x480/640x360" 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576




Tamogatott monitorok

issitési is4 Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyakorisag Felbontas -

(Hz) 16:9 Nagyitas
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x576

SXGA
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360* 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360* 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Letterbox jel




Miiszaki adatok

Kivetito altalanos miiszaki adatok

Termék neve EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Méretek 357 (szélesség) x 86 (magassag) x 257 (mélység) mm (a kiemelked6 részt nem szamitva)
Panel mérete 0.7" 0,74" széles 0.7" 0,74" széles 0.7"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT akt{v matrix
Felbontds 786 432 képpont 1 024 000 képpont 786 432 képpont 1024 000 képpont 786 432 képpont
XGA (1024 (széles- | WXGA (1280 (szé- | XGA (1024 (széles- | WXGA (1280 (szé- | XGA (1024 (szélesség) x 768 (magassag) képpont) x 3
ség) x 768 (magas- | lesség) x 800 (ma- | ség) x 768 (magas- | lesség) x 800 (ma-
sag) képpont) x 3 | gassag) képpont) x3 | sag) képpont) x3 | gassag) képpont) x 3
Fbkusz bedllitasa Automatikus Manualis
Nagyitas beallitasa Kézi (kb.1:1,6)
Lampa UHE ldmpa, 230 W, modellszam: ELPLP53
Max. audio teljesitmény 10 W mon¢ -
Hangsz6ré 1 }
Aramellatas 100 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,9 - 1,7 A 100 - 240 V
AC +10%, 50/60 Hz 3,7 - 1,6 A
Aramfogyasz- | 100-120V Uzemi: 341 W Uzemi: 317 W
tas tartomany- | Készenléti dramfelvétel (Kommunikici6 Uzemi: 341 W Készenléti dramfelvétel
ban be): 5,5 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacid be): 7,2 W (Kommunikécio6 be): 7,2 W
Készenléti dramfelvétel (Kommunikacio Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié ki): 0,2 W Készenléti aramfelvétel
ki): 0,2 W (Kommunikdcié ki): 0,2 W
200-240V Uzemi: 319 W Uzemi: 298 W
tartomany- Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio Uzemi: 319 W Készenléti aramfelvétel
ban be): 6,8 W Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 8,8 W (Kommunikécio be): 8,8 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcio Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcio ki): 0,3 W Készenléti aramfelvétel
ki): 0,3 W (Kommunikécio ki): 0,3 W




Miiszaki adatok

Termék neve EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Muikodési magasséag Tengerszint feletti magassag: 0 — 2 286 m
Uzemi hémérséklet 5 és +35 °C kozott (kondenzécié nélkiil)
Tarolasi hmérséklet -10 és +60 °C kozott (kondenzacié nélkiil)
Témeg Kb. 3,5 kg Kb. 3,4 kg Kb. 3,2 kg
Csatla- Mini D-Sub15-tiis
kozék Szamitégép bemenetiport |1 - (csatlakozohii-
vely) kék
1. szamltogep(Compu- 1 Mini D-Subl15-tis (csatlakozdhiively) kék -
ter1) bemeneti port o
. 1 Sztereo mini jack -
1. hang(Audio1) port
2. szamitogep(Compu- 1 Mini D-Sub15-tis (csatlakozohiively) kék i
ter2) bemeneti port .
. 1 Sztered mini jack -
2. hang(Audio2) port
Video (Video) bemeneti RCA tlis jack
port 1 RCA tiis jack Mini DIN 4-tiis
S-Video bemeneti port 1 Mini DIN 4-tiis -
Audio bal/jobb (Audio-L/ |1 RCA tlis jackx 2 (B, ])
R) bemeneti port
HDMI bemeneti port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja) -
Monitor Out port 1 Mini D-Sub 15 tiis (csatlakozohiively) fekete -
Hangkimenet (Audio Out) 1 Sztereé mini jack -
port




Miiszaki adatok

Termék neve EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Csatla- | USB1 port” 1 USB csatlakoz6 (A tipus) ]
kozék USB2 port” 1 USB csatlakozdé (A tipus) -
USB(TypeA) Port* 1 - USB csatlakozé (A tipus) -
USB(TypeB) port* 1 USB csatlakozé (B tipus)
USB port
(kizarélag a vezeték nél- |1 USB csatlakozé (A tipus) .
kiili LAN egység szamara)
LAN port 1 RJ-45 -
RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tiis (csatlakozédugo)

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil mikoédnek egyiitt minden USB-szabvanyt tdmogatd eszkozzel.

m Ebben a kivetitdben Pixelworks DNX™ integralt aramkorok vannak telepitve.
0

pixelworks”

Délésszog

I

Ha 45°-nal nagyobb délésszogben hasznalja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.




Miiszaki adatok

Szoftverkovetelmények (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

A kivetitéhoz mellékelt szoftver a kovetkezé kovetelményeket kielégité szamitégépeken mikoddképes.

A EasyMP Slide Converter csak az EB-1925W/1915 tipus tartozéka.

EasyMP Network Projection EasyMP Slide Converter"! EasyMP Monitor
Operacids Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 vagy ujabb/ | Windows 98 SE SP1/Windows Me/Windows NT
rendszer SP1 vagy ujabb/Windows Vista/Windows Vista SP1 | Windows Vista SP1 vagy ujabb 4.0 SP6/Windows 2000 SP4/Windows XP 32
Mac OS X 10.3 vagy ujabb bites verzié SP2 vagy ujabb/Windows Vista/
. . *3
Ajanlott: Mac OS X 10.5.1 vagy ujabb, Windows Vista SP1
10.4.11/10.3.9
Processzor Mobile Pentium IIT 1.2 GHz vagy gyorsabb Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb Pentium MMX 166MHz vagy jobb
Power PC G3 900MHz vagy gyorsabb Ajanlott: Pentium II 233MHz vagy jobb
Ajanlott: Pentium M 1.6GHz vagy gyorsabb
CoreDuo 1.5GHz vagy gyorsabb
Memoéria 256MB vagy tobb 512 MB vagy tobb 64MB vagy tobb
Ajanlott: 512MB vagy tobb
Merevlemez 20MB vagy t6bb 50 MB vagy tobb 2 50MB vagy tobb
Szabad hely
Kijelz6 Felbontas: nagyobb, mint XGA (1024x768) Felbontas: nagyobb, mint XGA (1024 x 768) Felbontas: nagyobb, mint SVGA (800x600)
Megjelenitett szinek: kb. 32000 szin, tobb mint Megjelenitett szinek: 16 bit/32 bit full-color Megjelenitett szinek: 32 bit full-color vagy nagyobb
16 bit mélységben

*1 Telepitett PowerPoint 2002 vagy djabb és Visual Basic for Applications (VBA) sziikséges hozza.

*2 Sziikséges hely telepitéskor. PowerPoint fajlok atalakitasakor a helyigény a PowerPoint fijlban bedllitott animaciok tipusatdl és szamatol figgéen valtozik.

*3 Internet Explorer 5.0 vagy tjabb verzié telepitése és rendszergazdai jogosultsaggal rendelkezd felhasznalé sziikséges hozza
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Szoszedet

Ebben a fejezetben kifejtiink néhany egyszert kifejezést, amelyet a kivetité kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet jelen utmutatd
szovege nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezhet6é kiadvanyokat.

Alhéalézati maszk
(Alhalézati maszk)

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérlérendszerek egyszerti miikodtetését teszi lehetévé.
Az Epson implementalta ezt a protokolltechnoldgiat, és a funkciét egy beallitdsban bekapcsolhatéva tette (BE).

A tovéabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré6 cime
(Atjaré cime)

Az a kiszolgdlé (utvalaszt6), amely a hélézati (alhdlozati) kommunikaciot az Alhalézati maszknak™ megfelelden biztositja.

DHCP

A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cimet* rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkézhoz.

Dolby Digital

A Dolby Laboratories altal kifejlesztett hangformatum. A normal sztereo kétcsatorndas formatum, amely két hangszorot vesz igénybe. A Dolby
Digital hatcsatornds (5.1-csatorna) rendszer, amely ezt kiegésziti egy kozépsé hangszordval, két hatso hangszordval és egy mélynyomo ladaval.

Frissitési gyak.

A kijelz fény-kibocsato eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az alland6 fényeré6t és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsatd elem frissitése érdekében. A frissitési miveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak
nevezziik, és hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis mdsolas megakadalyozasara és a szerz8i jogok védelmére szolgal a
DVI és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositdsaval. Mivel a kivetitdn talalhaté HDMI bemeneti port tdimogatja a HDCP
technoldgiat, ki tudja vetiteni a HDCP technoldgiaval védett digitalis képeket. Azonban elé6fordulhat, hogy a kivetit6 nem képes a HDCP
technoldgia frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verziojaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

o Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv*®, i = Valtottsoros”)
e 16:9 képaranyu™ képernys

IP-cim A halézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képaranya 16:9, megjelenésiik hossztkas. A szabvanyos képek képaranya 4:3.

(Képaréany)

Komponens video

A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazé videojel.
Harom fliggetlen jelet tartalmazo6 képekre vonatkozik: Y (luminanciajel), Pb és Pr (szinkiilonbségjelek).

Kompozit videojel

Video-fényerdjelek és -szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt jelek tartoznak ide
(NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivéjel (fényer6jel) és a szinsavban 1évé kroma (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.
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Szészedet

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontrasztbeallitasnak nevezziik.

Progressziv Kép-letapogatasi modszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa érdekében.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetit$ frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a
képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek szamat), trackingnek
nevezziik. Megfelel6 tracking nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megfigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

SRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet gy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhet6ek
legyenek a szamitdgépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a
kivetit6t és a csatlakoztatott jelforrast SRGB tizemmadba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili hal6zaton masik késziilékhez torténé csatlakoztatdshoz sziikséges azonositészam. A vezeték nélkiili kommunikacié az
SSID-nek megfelel6 eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) X 600 (fiiggdleges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazé videojel.

Két fiiggetlen jelet tartalmaz6 képekre vonatkozik: Y (luminanciajel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiigg6leges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetit$ frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a
képek mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csicsértékeit és
fazisminimumait) szinkronizaldsnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia
kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros

Kép-letapogatasi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utan jelennek meg balrdl jobbra, majd
fentrdl lefelé. A paros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

VGA

Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szaimitogépek alkalmazzak.

Wi-Fi Protected Setup

Ezt a szabvanyt a Wi-Fi Alliance szervezet a vezeték nélkiili helyi hal6zatok konnyt beallitdsahoz és biztonsagossa tételéhez fejlesztette ki.

XGA

Videojel-tipus, 1 024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.
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Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato,
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel,
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas
modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A
dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado
feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem vallal felel§sséget a
termék megvdasarléjanak vagy harmadik félnek olyan kardért, veszteségéért,
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy
fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.

Altalanos megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows logé a Microsoft vallalatcsoport védjegye.
Az IBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, Mac és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Windows, Windows NT és a PowerPoint a Microsoft Corporation védjegyei vagy
bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.
A Pixelworks és DNX a Pixelworks Inc védjegyei.

A termék az RSA Security Inc. vallalat RSA, BSAFE™ kriptografikus szoftverét
tartalmazza. Az RSA az RSA Security Inc. bejegyzett védjegye. A BSAFE RSA
Security Inc. bejegyzett védjegy az Egyesiilt Allamokban és mas orszégokban.

A termék a TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION villalat
NetNucleus © WPA scoftverét tartalmazza.

A NetNueleus @ TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION
vallalat Japanban bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett
védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei. Hnml h

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszdgokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Az itt hasznélt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat,
hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel
kapcsolatban semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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2.

Software Copyright:

This product uses free software as well as software to which this com-
pany holds the rights.

The following is information on the free software used by this product.

LGPL

(1) This company uses free software for this product under the terms
of the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
(henceforth "LGPL") or later versions.

You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

This company, under the terms of the LGPL, discloses the source
code for the free software used in this product based on the LGPL.

Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free
software concerned.

Please follow the conditions of the LGPL when
reproducing,modifying, and/or distributing the free software concerned.

Also, the free software concerned is offered "as is" with no
guarantee or warranty what so ever.The term guarantee includes,
but is not limited to, appropriate commercialization, business
potential, purpose of use, and does not infringe on third person
rights (including, but not limited to, patent rights, copyrights, and
trade secrets).

(2) Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free
software that is included in this product to which the LGPL applies
because of the characteristics of the free software that has already
used in this product; any problems in this product (including
problems that originate with the free software concerned) do not
influence the conditions of the guarantee (written guarantee) issued
by this company.

(3) Under the terms of the LGPL, the source code as well as
authorship for the free software used in this product is disclosed as
stated in (1).

Other free software

As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
company also uses the following free software for this product.
Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
original.Furthermore, there is no guarantee for free software because of
the characteristics of the free software that has already been used in
this product; any problems in this product (including problems that ori-
ginate with the free software concerned) do not influence the conditions
of the guarantee (written guarantee) issued by this company.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which
apply the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Prog-
rams").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the dis-
continuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the imp-
lied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs
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busybox-1.7.2

libgccl(gec-4.2.3)

linux-2.6.20

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNUGENERAL PUBLICLICENSETERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DIST-
RIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice pla-
ced by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any deri-
vative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by

this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not rest-
ricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitu-
te a work based on the Program (independent of having been made by running

the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
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You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropria-
tely publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of war-
ranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this Licen-
se along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifica-
tions or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when
run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
the program under these conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Program, and can be reasonably con-
sidered independent and separate works in themselves, then this License, and
its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this Licen-
se.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For an executable work, complete source code means all the sour-
ce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,

plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. Ho-
wever, as a special exception, the source code distributed need not include any-

thing that is normally distributed (in either source or binary form) with the ma-
jor components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the source code, even though
third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as exp-
ressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sub-
license or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as
such parties remain in full compliance.
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You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Prog-
ram or works based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copi-
es directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or ot-
her property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the au-
thor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any ot-
her system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

10.

11.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries eit-
her by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who pla-
ces the Program under this License may add an explicit geographical distributi-
on limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorpora-
tes the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our deci-
sion will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivati-
ves of our free software and of promoting the sharing and reuse of software gene-
rally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXP-
RESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMP-
LIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PER-
FORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROG-
RAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLU-
DING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DA-
MAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROG-
RAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BE-
ING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH
ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY
HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full noti-
ce is found.
<one line to give the program'’s name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software

Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with
this program,; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in
an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type “show w'. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
type ‘show c' for details.
The hypothetical commands ‘show w' and ‘show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w'and "show c'; they could even be mouse-clicks or me-
nu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into prop-
rietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you
want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL
This projector product includes the open source software programs which
apply the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").
We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.
If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.
These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described
in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs
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uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.


http://www.gnu.org/licenses/

Altalanos megjegyzések

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library” and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COP-
YING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party sa-
ying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License
(also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
to be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has be-
en distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work con-
taining the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Lib-
rary does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source co-
de as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and app-
ropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer
of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absen-
ce of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus for-
ming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

¢)  You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to
be supplied by an application program that uses the facility, other than as
an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Library, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or dist-
ribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License ins-
tead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU Ge-
neral Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and deri-
vative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under

Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machi-
ne-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designa-
ted place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is desig-
ned to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an exe-
cutable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Lib-
rary), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore cove-
red by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Lib-
rary even though the source code is not. Whether this is true is especially signifi-
cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a lib-
rary. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the ob-

ject code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with

the Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and rever-
se engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright no-
tices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:



Altalanos megjegyzések

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is
understood that the user who changes the contents of definitions files in
the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
the modified definitions.)

b)  Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.

d) Ifdistribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must inc-
lude any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not inc-
lude anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
in an executable that you distribute.

10.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-si-
de in a single library together with other library facilities not covered by this Li-
cense, and distribute such a combined library, provided that the separate distri-
bution of the work based on the Library and of the other library facilities is other-
wise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library ex-
ceptas expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, mo-
dify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automati-
cally terminate your rights under this License. However, parties who have recei-
ved copies, or rights, from you under this License will not have their licenses ter-
minated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work ba-
sed on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library
or works based on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distri-
bute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties with this License.
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11.

12.

13.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you

may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not 14.

permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or ot-
her property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the au-
thor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any ot-
her system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries eit-
her by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who pla-
ces the Library under this License may add an explicit geographical distribution

limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or 16.

among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns.

15.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you ha-
ve the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may choose any version ever publis-
hed by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Founda-
tion, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of soft-
ware generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APP-
LICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIB-
RARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRES-
SED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFOR-
MANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PRO-
VE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVI-
CING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMA-
GES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OT-
HER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BE-
EN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and chan-
ge. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, un-
der the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of war-
ranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where
the full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of Ca-
lifornia, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the
terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or ot-
her materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without speci-
fic prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LI-
MITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, IN-
DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMA-
GES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHET-
HER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGEN-
CE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which app-
lies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying READ-
ME file.
This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's
free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for
any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:

1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
us know!)
You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program,

you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the
IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a par-
ticular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the enti-
re risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved ex-
cept as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or por-
tions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this READ-
ME file must be included, with this copyright and no-warranty notice unalte-
red; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly
indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full respon-
sibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY
for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commer-
cial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the pro-
duct vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole prop-
rietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribu-
tion terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include sour-
ce code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since an-
si2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, Itmain.sh). Another sup-
port script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents ow-
ned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic co-
ding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provi-
des only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very
many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent rest-
rictions on the remaining code.
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The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid en-
tanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed alto-
gether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This
technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuSer-
ve Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorpora-
ted."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which app-
lies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any disc-
repancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sen-
tence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehr-
son, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Cont-
ributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant

and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will ful-
fill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and ef-
fort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Cont-
ributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996,
1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995,
1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as
the following set of individuals:
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Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and
Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limi-
tation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contribu-
ting Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, spe-
cial, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the
PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresen-
ted as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or alte-
red source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and en-
courage the use of this source code as a component to supporting the PNG file for-
mat in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledg-
ment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and
the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png"
and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certifi-
cation mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib
This projector product includes the open source software program "zlib" which appli-
es the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs
zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the “zlib” are as follows.

Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not cla-
im that you wrote the original software. If you use this software in a pro-
duct, an acknowledgment in the product documentation would be appreci-
ated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy
legal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of

any kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler;
it does not include third-party code.

madler@alumni.caltech.edu

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.
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libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc"
which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the
"libmd5-rfc".
The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com

Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is availab-
le at

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5)
but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation
that is identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@alad-
din.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chro-
nological order):

2002-04-13 Ipd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles
byte order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <pursch-
ke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses” which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs
ncurses-5.6

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the copy-
right to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this soft-
ware and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software wit-
hout restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
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Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written authorization.

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient Tech-
nologies, Inc. (www.ingenient.com).

Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the fol-
lowing notice shall be given: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COM-
MERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIA-
NCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGA-
GED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OB-
TAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICEN-
SE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VI-
DEQ") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSU-
MER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/
OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OT-
HER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, LL.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a
license from Microsoft.
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