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Bevezeto

Ebben a fejezetben megismerkedhet olyan funkcidkkal, amelyek segitségével hatékonyabban hasznalhatja kivetit6jét.



A kivetito hatékony hasznalata

Ez a kivetit6 szamos olyan funkciéval rendelkezik, melyekkel novelhetd
hasznalhatdsaga. Szamitégépes kabelen kiviil egyéb csatlakoztatasi
lehetdségek allnak rendelkezésre, példaul USB-kébel, USB-taroloegység
vagy LAN kapcsolat. Ennek koszonhet6en a hasznélat feltételeit6l
fiiggben szamos képbeviteli lehetséggel élhet.

Kiilonféle képatviteli lehetoségek halozati
kapcsolat segitségével (EasyMP Network
Projection)

Hatékonyan tarthat értekezleteket és bemutatokat, ha a kivetit6t
halézathoz csatlakoztatja.
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Zokkenémentes munkafolyamat

Ha a kivetitdt halézathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetitt a
hélézaton talalhaté szamitégépek kozott. Ha tobb szamitogéprol vetit ki
adatokat az értekezlet vagy bemutaté soran, zokkendémentes lehet a
folyamat, mivel nem kell kabeleket cserélgetni a szamitégépek kozott.
Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetité és a szamitogép tavol van
egymastol.

Kiilonféle képatviteli funkciok
e Elosztasi funkcio @ oldal.11
e Valtasi funkci6 @ oldal.11

e Tobbképernyds kijelzés @ oldal.21
e Bemutat6 mod @ oldal.20

A kivetito felligyelete, konfiguralasa és vezérlése
tavoli helyszinrél

A kovetkezé kényelmes funkcidk egyiittesen kezelik a kiilonféle
konferenciatermekben elhelyezett kivetitoket.

e Probléma esetén értesités e-mailben @ oldal.43
e Problémak feliigyelete és észlelése az SNMP Manager funkciéval a
héalézaton keresztil®@™ oldal.44

o A Kkivetitd beallitasa és vezérlése a megszokott szamitdgépes
webbongészével @ oldal.41

USB-eszkozre mentett JPEG-képek kozvetlen
kivetitése (Diavetités)

USB-memdriaval kompatibilis digitalis fényképezégépnek vagy
USB-hattértarnak a kivetitéhoz torténd csatlakoztatdsaval az
USB-eszkozon tarolt JPEG-képek diavetités formajaban kivetithetk.
@ oldal.45



A kivetito hatékony hasznalata

Képek kivetitése a szamitogép képernyodjérol a
szamitogéphez csatlakozatott USB-kabel
segitségével (USB Display)
Ha egyszerlien a termékhez mellékelt USB-kabellel Windows rendszerti
szamitogéphez csatlakozik, kivetitheti a képeket a szamitogéprol.

@ Haszndlati utmutaté "Csatlakozas USB-kébellel, és kivetités (USB
Display)"



A szoftver telepitése

A kivetité hatékony hasznalatahoz sziikséges szoftver a termékhez
mellékelt "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
CD-ROM lemezen talalhatd. A szoftvert telepitse a szamitogépére.

A Diavetités és USB Display funkciot a kivetitd gyarilag tartalmazza.
Hasznalatra készen allnak; hasznalatukhoz nincs sziikség a CD-ROM-rél
torténd telepitésre.

Mellékelt szoftverek

A kovetkezd szoftverek talalhatok az "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen.

e EasyMP Network Projection
A szamitégépes képernySképeket a hdlozati kapcsolaton keresztiil a
kivetitére kiilldé szoftver.

e EasyMP Monitor
Ez a szoftver felsorolja a halézathoz csatlakoztatott Epson kivetitdk
aktualis allapotat, figyeli és vezérli ezeket a kivetitGket. Egyszerre
kezelhet tobb kivetitét az EasyMP Monitor hasznalatdval. Az EasyMP
Monitor hasznalatdval kapcsolatos részletes tudnivalok az "EasyMP
Monitor hasznalati dtmutatoban” taldlhatok. @ EasyMP Monitor
Haszndlati uitmutaté

Ellendrizze a szoftveralkalmazasokra vonatkoz6 rendszerkovetelményeket a
kivetitéhoz mellékelt "Hasznalati utmutatd” Szoftverkovetelmények cimi
részében. @ Haszndlati titmutaté "Szoftverkovetelmények (csak EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Telepités

A telepités megkezdése elStt feltétleniil ellendrizze a kovetkezdket.

e Az aldbbi operacids rendszer hasznalata esetén az EasyMP Network
Projection telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.

e Windows 2000 ¢ Windows XP e Windows Vista

e Az alabbi operacids rendszer hasznalata esetén az EasyMP Monitor
telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie.
e Windows 2000 e Windows NT4.0

e Windows XP e Windows Vista

o A telepités megkezdése el6tt feltétleniil zarjon be minden futé
alkalmazast.

e Windows Vista hasznalata esetén az EasyMP Monitor ukran nyelvi
verzidjanak hasznalatdhoz Windows Vista SP1 verzidra kell frissiteni a
rendszert.

e Windows NT4.0 hasznédlata esetén — mivel az arab és héber nyelv
nincs tamogatva — az EasyMP Monitor telepitésekor az angol nyelv
kertil kivalasztasra.

e Ha a telepitéshez kivélasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacids
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernyék helyteleniil jelennek
meg.



A szoftver telepitése

| Kattintson a "Gyors telepités" parancsra.

~~- o Az EMP NS Connection felhasznal6inak
@‘ Az EMP NS Connection név megvaltozott. A szoftver kivalasztasahoz és egyedi telepitéséhez valassza a

Elétte: EMP NS Connection —> Utdna: EasyMP Network Projection Szokasos telepités parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének

Ha az EMP NS Connection funkcidval azonos funkciét haszndl a modositisihoz kattintson a Nyelv parancsra.

kivetitén, telepitse az EasyMP Network Projection programot az
EMP NS Connection eltavolitidsa utin. Az EMP NS Connection \ Jelolje be a telepitend6 alkalmazasokat, majd kattintson a
hasznalatéval nem tud megfeleléen csatlakozni a kivetit6hoz. "Telepités" parancsra.

e Az EMP Monitor felhasznaléinak
Az EMP Monitor név megvaltozott.
Elétte: EMP Monitor — Utdna: EasyMP Monitor

Ha maér haszndlja az EMP Monitor funkciét, helyettesitheti az
EasyMP Monitor programmal. Az EasyMP Monitor programra ./ Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa képernyé
torténd frissitéshez eldszor tavolitsa el az EMP Monitor megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

progiinet, Gejd flpiie o Beile Momior progamet A tobbképerny6s kijelzés hasznalatahoz be kell allitania az EPSON
Virtual Display elemet. Ha most nem kivanja beallitani, késébb is

megteheti. @ oldal.22

) A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

" A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az
"Igen" lehetdségre.

Az EasyMP Monitor kivalasztasakor megkezdddik a telepités.
Kapcsolja be a szamitogépet.
Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting & Az EasyMP Monitor nem kompatibilis a Macintosh rendszerti
Monitoring" CD-ROM lemezt a szamitégépbe. szamitogépekkel.

A telepit6 automatikusan elindul.

Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" CD-ROM lemezt a szamitégépbe.



A szoftver telepitése

' Az EPSON ablakban kattintson kétszer az
"ENPvx.xx_Installer" ikonra.

A telepités elkezdddik.

P W%e
%@5 A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

A\l
< =

- © Ha a telepités nem indul el automatikusan (csak Windows esetén)

'@‘ Valassza a Start - Futtatas parancsot, majd a Futtatas
parbeszédpanelbe irja be a CD-ROM-meghajt6 bettijelét és az:
\EPsetup.exe parancsot, utdna kattintson az OK gombra.

o Eltavolitas

Windows esetén

Valassza a Start - Beallitasok - Vezérlépult - Programok
telepitése és eltavolitasa vagy Programok telepitése és torlése
parancsot, majd tavolitsa el az EasyMP Network Projection
programot.

Macintosh esetén

Az Applications mappabol torolje az EasyMP Network Projection
mappat.




TOP

Kapcsolodas az EasyMP Network Projection programmal

Ez a fejezet ismerteti a szamitogép és a kivetité csatlakoztatdsainak mddjat a hdlozaton keresztiil, valamint azt, hogy hogyan lehet a képeket kivetiteni a
szamitogép képernydjérdl a kivetitd segitségével.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

e Valtasi funkcio
Az értekezletvaltasi funkcié haszndlatdval — ha az EasyMP Network

. : z sz Projection szoftvert mindegyik szamitogépre telepitették — az eléadok
Az EasyMP Network PrOjectIOI'I fé funkcioi felvalthatjak egymast, és a kabelek cserélgetése nélkiil kivetithetik sajat
A kovetkez6 kényelmes funkciok lehetévé teszik kiilonféle értekezletek és képeiket.

bemutatok megtartasat.

e Tobbképerny6s kijelzés @ oldal.21 P - P .
Kiilonbozé képeket vetithet ki legfeljebb négy kivetit6rdl és egy KaPCSOIOdaS speaalls kaPCSOIOdaSI modban
szamitogéprol, igy lehetéséget ad a fekvd helyzetli képek (példaul
tablazatok stb.) egyetlen folytonos képként torténd kivetitésére.

A szamitégépnek és kivetitének az EasyMP Network Projection program
segitségével torténd halézati kapcsolatahoz csatlakozzon specialis

0 kapcsolodasi modban. A specidlis kapcsolodasi mod az infrastruktura
o el e b olyan csatlakoztatdsa, amikor halézati kabelen keresztiil jon létre a
—_— D kapcsolat a meglévd haldzati rendszerrel. A haldzati csatlakozashoz a
— — kivetit6t kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja
(—] 1.4 . 7
a halozati elosztohoz.
/ N/ N/ N/ \
I | ] | I
| |
O —
u %

e Bemutaté mod @ oldal.20
Ezzel a funkcidval a szamitogépen futé PowerPoint diavetitést vetitheti
ki. Tetszetds bemutatokat készithet azaltal, hogy fekete képernyét vetit
ki az el6késziiletek stb. soran, vagy a diavetités sziinetében.

e Elosztasi funkcié
A tavoli szamitégépen lathaté képernyd egyszerre akar négy, egyazon
hélézatra kapcsolt kivetiton jelenithetd meg. A kapcsolédas Iépései

Az aldbbiak szerint csatlakozhat és vetithet az EasyMP Network
Projection specialis kapcsolodasi mddjaban.

Az 1.-4. 1épést csak az elsé csatlakozds alkalmaval kell végrehajtani.



Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

1. Telepitse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
kivant szamitégépre. @ oldal.7

2. Végezze el a haldzati bedllitdsokat a szamitdgépen, és allitsa haldzati
csatlakozasi éllapotba. @ oldal.13

\

3.  Engedélyezze a vezetékes LAN-adaptert a "Port konfiguraciok"
beallitasnal. @ Szamitégép dokumentacidja

\/

4. Végezze el a halozati bedllitasokat a kivetitén, és allitsa haldzati
csatlakozasi allapotba. @ Haszndlati utmutaté "Halézati meni
(EB-1920W/1910/1830 esetén)"

5. Inditsa el a szamitégépen az EasyMP Network Projection programot, és
kapcsolddjon a kivetitéhoz. @ oldal.14

* Ha a szamitégépe normal hasznalat kézben csatlakozik a halézathoz, akkor
nem kell hédlézati beallitdsokat végezni a szamitégépen.



A csatlakoztatas elokészitése

Az aldbbiak szerint készitse eld a szamitdgépet és a kivetitét a
kapcsolodasra.

A szamitogép elokészitése

Végezze el a szamitogép haldzati bedllitdsait a LAN-adapterhez kapott
segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos tovabbi informacidkért
lasd a LAN-adapterrel kapott hasznalati utmutatot.

Ha példaul az dbran lathaté moédon a tdlcan levé haldzati ikonon piros
kereszt (x) jelenik meg, akkor nem tud a kivetit6hoz csatlakozni.

» t@.@} L gaz

Macintosh esetén

Allitsa be a halézati portot és a kommunikécids éllapotot. A
kommunikacids allapot beallitasaval kapcsolatos tovabbi részletek
megtalalhatok a szamitdgép vagy az AirPort kartya hasznalati
utmutatdjaban.



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A kivetito miikodtetése A szamitogép mikodtetése
Csatlakoztatas elott allitsa a kivetit6t készenléti csatlakozasi allapotba. A kovetkezd magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Ugyeljen arra, hogy a kivetitd halozati beallitdsai hidnytalanok legyenek, Windows képernydképeit hasznaljuk. Ugyanezeket a képernydket lathatja
a kivetité pedig egy kereskedelmi forgalomban kaphaté haldzati kabellel a Macintosh hasznalata soran is.

csatlakoztatva legyen a haldzati berendezéshez, példaul egy halézati

closschor

> Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Valassza a Start - Programok (vagy Minden program) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection pontot.

Bekapcsolashoz nyomja meg a [O] gombot a taviranyiton.

Nyomja meg a [LAN] gombot a taviranyitén.
Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Macintosh esetén

Kattintson kétszer az Alkalmazdsok mappdara a merevlemeznek
abban a mappajaban, ahova az EasyMP Network Projection
szoftvert telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network

; Projection ikonra.
[LAN]

Kivetitd neve
IP-cim -l-

Valassza a "speciadlis kapcsolédasi mod" parancsot, majd
kattintson az "OK" gombra.*

Kulcsszd

Megjelennek a kivetitd keresési eredményei. Mivel ez a Kkivetitd
mindig a specidlis kapcsolédasi mod hasznalataval csatlakozik, A
kivalasztott Kapcsolodasi mod legyen az alapértelmezett mod a
tovabbi csatlakoztatasokhoz. (Ne jelenjen meg tobbet ez az
ablak.) opcié mindig ki van vélasztva.

* A Kkivetitéhoz nem lehet gyors kapcsolddasi modban csatlakozni.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

) Valassza ki azt a kivetitét, amelyhez kapcsolédni szeretne,

majd kattintson a "Kapcsolédas" parancsra. A csatlakozasi képernyo hasznalata

Ha az a kivetitd, amelyhez kapcsol6dni szeretne, nem jelenik meg Inditsa el az EasyMP Network Projection programot a kovetkezd
a keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés képerny6 megjelenitéséhez. A kovetkezd tabldzat leirja az egyes gombok
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart. és meniielemek mukodését.
A kapcsolddasi képernydre vonatkozo részletes tudnivalok _
megtaldlhatok "A csatlakozasi képerny6 hasznalata" ciml részben. 2 EasylP Network Projection Ver. X.XX.-Speciélis kapcsolsdéa o X
@ oldal.15 _'I.qm futomatikus keresés"__ ke karesés" ] profil -! |
Wilasszon ki ey kivelitit & coatlakoatassa | L
' Ha a vetité kulcsszava "Be" értékre van allitva a kivetiton, = S | REES
~ akkor megjelenik a kulcsszobeviteli képernyé. irja be a LAN 1R | I |
készenléti képernyén megjelené kulcsszé6t, majd kattintson D[y romnd] | EvPrraca 192166112

az "OK" gombra.

A csatlakozas befejezése utdan megjelenik a szamitogép képernydje.

A szamitégép képernyéjén az alabbi EasyMP Network Projection : % | ]
. 7 . . . 7 . 1o AN Loz ’ Menté filb Lista tirlé
eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztr a kivetitd miikodtetésére és S —
117, , , . 1, . —— | & ceatlakoztatas megszakitazanak letitaza
a bedllitasok elvégzésére, valamint a halézati kapcsolat B o
levalasztasara hasznalhaté. Az eszkoztar hasznalatara vonatkozd
/ . I ‘ . Y / ;o Kapcsoldda
részletes tudnivalok megtaldlhatok "Az eszkdztér hasznélata" cimd L Hibsohanss |
I'éSZben.(t 01da117 Kijelzd elrendezés

E azytdP Mebwork, Projection er

l_ —— 1=
Eg-n;sz _;,n;ﬂ_:_\u|z_'— ;’|If 5\..‘ Szétkapcsol ¥
[ Kijelzi tulajdonzagok
- Ha miésik szdmitégéprél csatlakozik (példdul az el6adé valtésakor),
’@‘ inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni (1) Automatikus keresés
Kl sz?mltoge.p en. Az épp en csa:clall<(?ztatf)tt’ s’za’mltogep b?n.t]a 2 }:‘J Megkeresheti az elérhetd kivetitoket azon a halézati rendszeren, amely-
csatlakozast, majd a csatlakozni probald szamitégép kapcsolodik a Auto hez a szamitégép kapcsolodik
kivetit6hoz. )

(2] Kézi keresés
I-_.%EIEI Megkeresheti a kivetit6t a megadott IP cim vagy a kivetitd neve alapjan.

@ Allapot
A kovetkezé hat ikon az észlelt kivetit6k allapotat jelzi.
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(4]
(5]

(6]

Készenlét Vilassza ki a csatlakozashoz.

VBN
Valassza ki a csatlakozashoz. Ha a
b Kapcsolddas parancsra kattint, az éppen
csatlakoztatott szamitogép levélik, az On
szamitogépe pedig csatlakozik.
Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
|i‘a lakoztatds meg- megszakitasanak letiltasa opci6 be van
szakitasanakle- allitva egy masik, mar kapcsol6dd
tiltdsa) szamitogépen.

Foglalt

Egy masik al- A kivetit6 Konfigurdcié mentije nyitva
I@ﬁ kalmazas hasz- van. Kivalaszthatja, miutin bezarta a

nélja jelenleg  Konfiguraci6é meniit, és Gjbol lefuttatta a
keresést.
Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznalata kozben

jelenik meg.

Nem taldlhat6. Akkor jelenik meg, ha egy kivetit6 nem
2 ; talalhaté meg a Kézi keresés vagy Profil
eredményeként.
Kivetit6 neve
Megjelenik a kivetité neve.
A csatlakoztatis megszakitasanak letiltasa

Kivalasztdsaval megakadalyozhatja a kapcsolat mas szamitégépek altali megsza-
kitasat, mikozben a kivélasztott kivetit6hoz kapcsolddik.

Tobb kijelz6 hasznalata

Tobbképernyds kijelz6 hasznalatahoz jelolje be a négyzetet. Ha ki van vélasztva,

a képernyé aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok.
@ oldal.21

Hibaelharitas

Ha gond tamad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomasaval nyithat-
ja meg a EasyMP Network Projection hibaelharitasi képernydjét.

Kapcsolodas

Csatlakozas a keresési eredmények listajarol kivalasztott kivetitéhoz. Amikor
csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.

o

[14)

Opcidk beallitasa

Altalanos bedllitasokat végezhet, példaul bedllithatja a feldolgozasi médot az
EasyMP Network Projection inditasakor. A részleteket itt talalja: Opciok bealli-
tasa @ oldal.37

Mentés a profilba

Profilként menti el a halézaton 1év6 kivetitk keresési eredményeit.
@ oldal.32

Lista torlése

Torli az 6sszes keresési eredményt.

IP cim

Megjelenik a kivetité IP-cime.

Kijelzo

Valassza ki a kijelz6szamot (T6bb kijelz6 hasznalata kivalasztésa esetén). @
oldal.27

Profil

Megkeresheti a kivetit6t a halézaton a Mentés a profilba segitségével
elmentett Profil hasznalataval @ oldal.32



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Kivetités leallitasa a kivetit6hoz csatlakoztatott allapotban. A leallitas
ideje alatt a késziilék fekete képerny6t vetit ki. A hanglejatszas folyta-
tédik. A hangleallitasahoz vagy a Felhasznalé logdjanak a kivetités szii-
netében torténd megjelenitéséhez hasznalja az A/V némitas funkcidt.

Az eszkoztar hasznalata

A szamitégép képernydjén megjelenik az eszkoztar, miutdn az EasyMP
Network Projection szoftver elindult, és a kivetitével létrejott a kapcsolat.
Ez az eszkoztar a kivetité miikodtetésére és a beallitasok elvégzésére
hasznalhaté.

Megjelenit
Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.

Sziinet

a4

Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott allapot-
ban. A hanglejatszas nem sziinetel.

Szétkapcsal

Bemutaté mod

I
=
Cél kivetité kivalasztasa = A Bemutaté méd minden kattintdsndl atvalt az engedélyezett/letiltott
gLL . . . S P allapot kozott. @ oldal.20
Ide kattintva korlatozhatja az eszkoztarrol miikodtetett kivetiték sza- .
mat, amikor t6bb kivetitdt hasznal az elosztasi funkci6 vagy tobbképer- = Kivetitd vez.

TH

ny&s kijelzés alkalmazasa mellett. Az ikon alatti kijelzés mutatja a ve- Mikozben a kivetité a halézathoz kapcsolddik, a kivetitd A/V némi-
zérelhetd kivetitoket. tas, PC forrds atvéltdsa és Video forras dtvaltasa funkcidja a tavirdnyi-
Egész azt jelzi, hogy az sszes csatlakoztatott kivetité vezérelhetd. toval és a kivetité kezel6panelével egyarant vezérelhetd.

Példaul, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetit6 vezérelhetd.

Kattintson az Mo ikonra a kovetkezd képerny6 megjelenitéséhez.

. = . s . P
Kattintson a ikonra az alabbi eszkoztar megjelenitéséhez.

Kivetitd vez.
Kivetitd neve Kielza =
EMPOZFACT 1 a \‘ ‘
EMPOZFAC2 1 L+
EMPOZFAC3 1 L)

h A/V némitas

Megegyezik a taviranyito [A/V Mute] gombjanak

@ A vezérelni kivant kivetité kivalasztasa. funkciéjaval.

. PP SR o P @ Haszndlati utmutaté "Taviranyitd
@ Egykiosztottkivetitd szdmét jelzi. Ez a szdm jelzi azon kivetitd sz4-

mat, amelyet az eszkoztarrol vezérelhet. PC forras atvaltasa
@ A Kkivetité allapotat jelzi. A forras minden kattintdsnal az 1. szamitogép, 2.
Stop szamitdgép, USB Display, USB és LAN kozott

:_n valtakozik.
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Lekaposoladas

|

[0 Video forras atvaltasa

A forras minden kattintdsnal az S-Video és Video
kozott valtakozik. Nem valt 4t S-Video allapotra, ha
a kébel nincs csatlakoztatva.

Képernyo elénézet

Megjeleniti a tobbképernyds elénézeti képernyét.

A végrehajtott beallitdsok elénézetének megtekintéséhez kattintson
az ﬂ ikonra. A kijelz8re kattintva a Képerny6 el6nézet teljes képer-

ny6re nagyithatd.

Opcidk beallitasa

Beallithat6 a szamitégépes képek atvitele alatti atviteli teljesitmény.
@ oldal.37

Filmkiildés mod

Ezen a kivetitdn nem hasznalhaté. "A csatlakoztatott kivetitk nem ta-
mogatjak a Filmkiildést." iizenet jelenik meg.

Szétkapcsol

Megszakitja a kivetité csatlakoztatasat.

Eszkoztar megjelenitésének valtasa

Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes

E asyMP Metwark Projection 4 = E |
Széthapesol r Eg_l,lsz:ari]
M ormél
+ Telies

Egyszert
E asyMP M etwork (=15

Szetkaposol



TOP

EasyMP Network Projection hasznos funkcioi

Ebben a fejezetben olyan funkcidkkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutatd soran lehetnek hasznosak, példaul azzal a funkcidval,
amelynek koszonhetéen egy szamitogéprdl tobb kivetitére kiildhet képeket (tobbképernyds kijelzés).



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

Bemutaté moédban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint
diavetitést végez egy szamitégépen. Amikor ledllitja a diavetitést, a
kivetité fekete képerny6t jelenit meg. Ez akkor hasznos, ha csak a
diavetitést szeretné megjeleniteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a bemutaté moddal
Macintosh esetén.

' Sziikség esetén valasszon ki egy masik kivetitét, amelyet
vezérelni szeretne.@® oldal.17

| Kattintson a = gombra az eszkoztaron.

Elindul a bemutaté méd.

=
4 *1: — ~ - ~ e
a@ Kattintson ismét a =:| gombra a bemutaté médbél valé

kilépéshez.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mod lehetévé teszi kiilonbozé képek kivetitését tobb olyan kivetitérdl, amely egyetlen szamitégéphez kapcsolodik.

Windows esetén tobb virtudlis kijelz6™ illesztéprogram is bedllithaté a szamitogépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. Ez a funkcié nem all
rendelkezésre Windows Vista alatt a Windows Vista specifikacioiban taldlhaté korlatozasok miatt.

Macintosh esetén a funkciéd bekapcsolasahoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni a szamitégéphez. Jollehet az aldbbi magyardzat a virtudlis kijelzére
vonatkozik, Macintosh esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelené képernydkre vonatkozik.

J
J
J

M

@) Tényleges monitorkép
@ Az 1. virtudlis kijelzo képe
@ A 2.virtudlis kijelz6 képe
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2. elrendezési minta

Példa a virtudlis kijelz6 beallitasara

A virtualis kijelz6” kiosztdsanak elrendezésével kivetitheti kizérélag azt a

képet, amelyet be akar mutatni a bemutatd soran, vagy kivetithet I
kiilonféle képeket balrél jobbra haladva. + I
1. elrendezési minta '__
- I
- I - -
) - -
] i )
o I . - N
O = | || e |
!  — !
[Jooo ] V] - — 1
-] — ’
(| ]
( I h @ Tényleges monitor- PowerPoint fijl el6adéi eszkozok
: ——— | kép
) ) = E @ Virtudlis kijelz6 ké-  Diavetités egy PowerPoint fjl felhasznalasaval
: N 19K pe
[ dhal)
L J A tobbképernyos kijelzési funkcio hasznalatat
@ Tényleges monitor- PowerPoint fijl megeldz6 eljaras

kép
@ Virtualis kijelz6 ké-  Excel fijl
pe

1. A virtualis kijelz6 beallitasa @ oldal.23
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Windows-kérnyezetben sziikség esetén engedélyezze a virtualis kijelz6™ "EPSON Projector” - "Az EPSON Virtual Display
illeszt6programjat. Windows és Macintosh esetén egyarant allitsa be a virtudlis Hozzaadasa-Eltavolitasa" parancsot.

kijelz elrendezését.
2. A kivetitend6 kép kiosztasa @ oldal.27

Nyissa meg a kivetitendd fajlt, majd helyezze a képerny6t a virtualis kijelz6re a
tényleges kivetitési elrendezés szerint.
3. A Kkiosztott képek kivetitése®®™ oldal.27

Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot annak a kivetitének, amelyet a halézaton
keresztiil csatlakoztatott, majd inditsa el a kivetitést.

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Eltavolitasa
képernyd.

Valassza ki a hasznalni kivant virtualis kijelzot.

Legfeljebb négy monitor veheté fel. Ebben a példaban egyetlen
virtudlis kijelz6 hasznalanddé. Tobb virtudlis kijelz6 beadllitasa esetén
annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges.

Barmelyik kijelzés kivélaszthatd.

A virtualis kijelz6 beallitasa Kattintson az "OK" gombra.

2 Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltd. . [g]

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki. @

Walazzza ki a hazznalni kivant virtualis kielzat. Ha az
oldal.22 aktuglisan hasznatel ekérd vitudls kielzdt kivan
hasznélni, akkor dira kell inditania a szémitdgépet.

[v EFSOM Wirtual Digplay 1

z o Zne oo e P .z [ EPSON Virtual Display 2
Engedélyezze a virtualis kijelzé illesztéprogramjat (csak AR g
Windows esetén) [~ EPSON Virtual Display 4

Engedélyezze a virtudlis kijelz6” illesztéprogramjat. Az alabbiakban C o D e |

felsorolt felhasznaloknak nem kell végrehajtaniuk ezt a muveletet.

Ugorjon a kovetkezd eljarashoz: @ "A virtudlis kijelzé bedllitasa" Amikor az OK gombra Kattint, ezzel engedélyezi a virtudlis kijelzd

oldal.23. illesztdprogramjait. Ekkor teljesen normalis, ha a kijelzés vibral.
e Azok a felhasznaldk, akik engedélyezték a virtudlis kijelz6 hasznalatat Viérja meg, amig Az EPSON Virtual Display
az EasyMP Network Projection telepitésével. Hozzaadasa-Eltavolitasa képerny6é bezarodik.

e Macintosh felhasznaldék szamadra.

A virtualis kijelzo beallitasa
\ Az EasyMP Network Projection elinditdsa utan a virtualis kijelz6k

| Inditsa el a Windows rendszert a szamitégépen, majd be’alh‘.[asa Winfi(iws ?s“Ma.lcintoshmeseten eltéré6. A kétféle eljarast az
” alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.

valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") -
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Lista frigsitéze ] [ Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]
Windows esetén

gwum,%

[ & csatlakoztatas megszakitisanak letitdsa

[¥]:Tabh kiglzs hasznalata Opcisk bealitasa

Hibaelhéitas Kapcsolddas

Kijelzi elrendezés

Valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") -
"EPSON Projector” - "EasyMP Network Projection” parancsot
az EasyMP Network Projection elinditasahoz.

i H coge . .o ” P . oqz _ x Kiielzd tulajdansagak ]\
%%@g Jelolje be a "Tobb kijelz6 hasznalata" jelolonégyzetet. G\/‘
n EasyMP Metwork Projection Ver. 3.5 - Specialis kapesold das - 'L B E'
St Automatikus keresés f&zi kereséz = Profil Y| ‘ Megjelenlk a Meg]elenltes tula]donsagal kepernyo'
' Alasszon ki egy kivetitdt és csatlakoztassa. g“w‘mm%@%
Allapot Kinvetitd neve IP cim Kijelzii i{ﬁoﬂﬁ Kattintson a "Bea’"itésok“ fﬁlre.
@) Keseniét  EMPOZFACT 192168111 o
Megjelenités tulajdonsagai
D) Késmelét  EMPOZRAC 102168112 £l jeonsag e
| Témak | Asztal | Képempikiméld | Megielené&
Hiizza a monitonkonokat a monitorok fizik.al elrendezésének. megfelels helyre.
[ Mentés a profiba ] [ Lista torlése ]
kitasanak letitdsa
Fijelzd elrendezés
Képerryt:
| 1. [Alapértelmezett képermyi] - EPSOM Projector Wirtual Driver 3 v |
Képermyifelbontas Szinmindzég
[ Kl laporsback Kisebb — Nagyobb |Legi0bb [32 bites] v|
1024 3 768 képport N e BN
A képerny6 aljan megjelenik a Kijelzé elrendezés és a Kijelz6 R ,, .
) R Ez az eszkiz legyen az elzbdleges monitor.
tUIa]donsagOk- & windows Asztal kiterjesetése ene a monitora.
ww“ﬂww/,,%
{3) . wars Nz . . " e | zonositas || Hibaehharitas... | [ Specialis |
\2/ Kattintson a "Kijelzé tulajdonsagok” lehetéségre.
[ ok || Méase || Akamaz |
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gw\‘“””‘”%é
@ Huzza a megjelend monitorikont a kivant helyre. ~¥<- e Ha kiils§ monitort csatlakoztat masodlagos monitorként, akkor
Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtualis monitor AN ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni.
(3) a jobb oldalon taldlhato. e A hardvertdl fiiggéen a masodlagos monitor szama "2-t6l" eltérd
Ha a szamitogépen tobb kijelzOkimeneti termindl talalhatd, a szdm is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyén,
virtudlis terminadlokhoz hozzéarendelt szdmok a fizikai terminalok kattintson az ikonra és ellendrizze, hogy a "Kijelzd" alatt
sorszamai utan kovetkeznek. megjelend monitor tipusa eltér-e a "masodlagostol".
Mesielenits . e e A képerny6felbontas bedllitdsait illetéen lasd a kovetkez6t.
gjelenités tulajdonsagai
— @ oldal.54
| Teémak || Agzztal || Képernykiméld || Megielenés| Beallitasok
Hiizza a monitonkonok at a monitorok fizik ai erendezésének. megfeleld helyre. Elrendezett monitorikon esetén virtudlis k1]6126 van csatlakoztatva

az alabbi képen lathaté modon.

K.&pemyd:
| 1. [Alapértelmezett képernyd) - EPS0OM Projector Yirtual Driver 3 V|
képermyitelbontis Szinmindség g‘““m%%
Kisebb .-J— Nagyobb 'Legiobb (32 bites) | \~/ Kattintson az "OK" gombra. A Kijelzé tulajdonsagai képernyé
Yoo " bezarédik.
1024 3 768 képpont I /N | N |

Eddig a pontig a virtualis kijelzé elrendezése rogzitésre keriilt.
Ezutan ossza ki a kivetités képeit. @ oldal.27

Ez az ezzkoz legyen az elzddlieges monitor.
A indows Azztal kiterjesztéze eme a monitorra.

| Azonositas || Hibaehharités... | | Speciglis | . .

[ ok || Messe || akamaz |

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.
Kattintson kétszer az Applications mappara azon a
merevlemezen, ahova az EasyMP Network Projection
szoftvert telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP
Network Projection ikonra.

Valassza a Specialis kapcsolodasi modot, majd végezze el az inditast.

' Jeldlje be a "Tobb kijelzé6 hasznalata" jelolénégyzetet.
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) tion Ver. s 1 ann DELL E2000W
e H J <J— = . [ <[> J[ showan @ )
= : =

Valasszon ki egy kivetitot és csatlakoztassa.

| Display (_ Arrangement ) Color

| Allapot | Kivetité neve |IP cim [ |
[ 28 Készenlét EPSON-P) 192.168.100.110 Resolutions:
640 x 480 Coalors: | Millions B‘
800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B‘
848 x 480 Detect Displays
1024 x 640
( Meniés a profilba ) [ Lista toriese ) 1024 x 768 Cather Windows
1152 x B64
"1 A csatlakoztatas megszakitdsanak letiltasa

C 1152 x 870 Rotate: | Standard B‘
#1Tobb kijelzé hasznalata

1280 x 720
— M 3 A
( Kapcsolodas 3 1280 x 800 v I Show displays in menu bar

IEY

@

A képerny6 aljan megjelenik a Kijelzé elrendezés és a Kijelz6
tulajdonsagai.

A

I

o

P

H nEess ~ L} AcA 5 ) o _eome . . . o g ,
Kattintson a "Kijelz6 tul." lehetéségre. %%@ Torolje a "Mirror Displays" jel6lénégyzetet.
€ e is ka | enn DELL E2000W

Vilasszon ki egy kivetit6t és csatlakoztassa.

‘ J: Automatikus keresés
Auto

' Display | Arr 't | Color |
| Allapot |Kivetité neve [IP cim [Kijelzs |
O @ Keészenlét EPSON-PJ 192.168.100.110 1 To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
(— Wemesapoiba ) ( Lista (Dikse. 3 e —

] A csatlakoztatds megszakitasanak letiltasa

™ Tobb kijelzé hasznalata

p—
Kapcsolédas

Kijelzé elrendezés

@

E Mirror Displays

P
%%@ Hazza a megjelené monitorikont a kivant helyre.

e
<« Kijelz6 tul. =

Megjelenik a kijelzébeallitasok képernydje.

Kattintson az "Arrangement" parancsra.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

ann Color LCD

(<[> | [ Show A ] I

[ Display | Arrangement  Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

"1 Mirror Displays ®

S “”’%2
@%@m@ Zarja be a kijelzobeallitasok képernyot.

Eddig a pontig a képernyd elrendezése rogzitésre keriilt.

AV
AR

A kivetitendo kép kiosztasa

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@ oldal.22

' Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

Inditsa el a PowerPoint és Excel fajlt.

S —,
a@ Huzza az ablakot a kivant virtualis kijelz6” monitorhoz, és
ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetiteni.

Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem tiinik. Ennek
eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az
Excel ablak pedig a virtudlis kijelzén a jobb oldalon jelenik meg.

A kiosztott képek kivetitése

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@ oldal.22

g‘“w"”@

@ Valassza ki a "kijelzore" kiosztani kivant virtualis kijelzé”
szamat, és allitsa be, hogy melyik képet melyik kivetit6rol
kell kivetiteni.

0 EasyMP MNetwork Projection Ver. 3 ¥ - Specialis kapcsolo das - |ZH:,E|

- Automatikus keresés

S Kezi keresés =] Pratil v| |

“/Slasszon ki egy kivelitdt és ceatlakoztassa.

Allapot Kivetitd neve IF cim
v| W= K észenlét EMPOZFACT 192168111
= Féseerlét  EMPO2FALC2 192168112

%2
@§ Kattintson a "Kapcsolédas" gombra.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lotafisstése ] [ Mentésapofibs ] [ Liatilese ] Ha szeretne egérmiveleteket végrehajtani a virtualis kijelzdn,
[ csatiakaatatés megszaitsdnak lttdsa mozgassa az egérkurzort a virtualis kijelzé felé, hogy a kurzor

[¥]:Tabh kiglzs hasznalata

Hibaelharitas

Kijelzi elrendezés

Opcidk bealitisa
e~

Kapcsolodas
e ———

megjelenjen a virtualis kijelz6n.

A tobbképernyds kijelzés megsziintetéséhez kattintson a
"Szétkapcsol" parancsra az eszkoztaron.

- © Windows-kérnyezetben a virtudlis kijelzé illesztdprogramjinak
@‘ engedélyezése esetén az egérmutatd kitolhaté a képernyén kiviilre,
ezért el6fordulhat, hogy szem elSl téveszti a mutatd helyét. Ha
nem hasznalja a virtudlis kijelz6t, torolje ki a pipat a virtudlis
Megtorténik az egyes kivetitékhoz kiosztott képek kivetitése. kijelz8re vonatkozo jelolénégyzetbél Az EPSON Virtual Display
Hozzaadasa-Eltavolitasa alatt, hogy az egérmutatét ne lehessen
kitolni a képerny6é hatarain kiviilre. Ha késébb ujbol hasznalni
E— kivanja a tobbképerny6s kijelzést, ismét jelolje be a sziikséges
oL kijelz6t Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Eltavolitdsa alatt.
—
- E—
L\
)

Kiielzd tulajdansagak

A pipa torlésével kapcsolatban lasd a kovetkezSt. @ oldal.23

e Minden egyes kivetitd szintonusat beallithatja. @ Haszndlati
utmutaté "Szinkorrekci6é tobb kivetit6hoz (Tobbképernyds
szinbeallitas)"

Windows-kornyezetben a szamitégépen nem tekintheti meg a
virtualis kijelzére kiildott képet. Ha be szeretné allitani a képet a
virtualis kijelz6n, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.
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Csatlakozas masik alhalézatra kapcsolt kivetitohoz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a szamitdgépet csatlakoztatni egy masik alhalézatra kapcsolt kivetitéhoz a meglévé haldzati rendszeren levé vezetékes LAN
hozzaférési ponton keresztiil.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ez az alkalmazas alapértelmezés szerint csak a szamitogéppel azonos
alhdlézatra kapcsolt kivetitOket keresi. Ezért amikor kivetitGket keres a
halézaton, az eltérdé alhilézatra kapcsolt kivetitéket nem fogja megtalalni.
Megadhat és csatlakoztathat azonban masik alhdlézatra kapcsolt kivetitot
is, mégpedig a kovetkezképpen:

e Adja meg az IP-cimet vagy a vetitd nevét, és végezzen keresést.
Az IP-cim kozvetleniil is megadhaté. Emellett ha a csatlakoztatni
kivant kivetitd neve regisztrdlva van a DNS-kiszolgalon, a keresés
végrehajtasdhoz elegendd beirnia a kivetité nevét.@ oldal.31

e Keresés profil alapjan
Ha rakeresett egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitére az IP cim vagy
a kivetitd neve megadasaval, a keresést elmentheti egy profilként olyan
névvel, melyet konnyl megjegyezni; ez a profil a késGbbiekben
barmikor felhasznalhatd, ha egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitdre
kell rdkeresnie.«®@ oldal.32



Keresés az IP-cim és a kivetité neve megadasaval

A kovetkez6 magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Windows képerny6képeit hasznaljuk.
Macintosh hasznalata sordn hasonlé képernydk jelennek meg.

g“”“””@
@ Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network
Projection kivetitovalaszto képernydjén.

0 LasyMP Network Projection Ver. X.XX - Specialis kapcsolodads -

fom Automatikus kerasé J Prafil -| |

Walazszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztasza.

Allapot Kivelits neve IP cim
O @ Készerldt  EMPOZFACT 192162111
O @ Készerlét  EMPO2FACZ 19216811.2
O @@ Keseerldt  EMPOZFACE 192188113
Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

[ 4 catlakoztatas megszakitésanak letitssa

[C1ifabb kiiglet hasndlata —_D poidk boalitien
Hibaelhdritas Kapcsolodas

S
@ Adja meg a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy a
kivetité nevét, majd kattintson az "OK" gombra.

Kézi keresés &|

Adia meg a kivetitd [P cimét vagy newvét.

o ]

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
Projection kivetitévalaszté képernydjén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, vélassza ki,
majd a kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra.
Ha mindig ezt a kivetit6t fogja hasznilni, mentse el a keresést egy
profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az
idevonatkoz6 adatokat, amikor keresést végez. @ oldal.32



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

A rendszeresen hasznalt kivetité keresési eredményét elmentheti
profilként. A profil lényegében egy fdjl, amely tartalmazza az adott
kivetitére vonatkozd Osszes informaciot, példaul a kivetitd nevét és
IP-cimét. Ha meghataroz egy profilt, akkor a keresések végrehajtdsa
soran nem kell beirnia az IP-cimet vagy a kivetitd nevét. Ha példaul
létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszinhez, ahol a kivetit6t
felallitja, és mappak segitségével kezeli azokat, akkor a kivant kivetitd
gyorsan megtalalhatd.

YW
KL
PO [

C
~ ]
5 <5 o

1
O

@ Aépiilet @ 1 szint
@ Bépiilet @ 2. szint
@ Cépiilet @ 3.szint
@ D épiilet

Ez a rész a profil létrehozasdnak és szerkesztésének modjat ismerteti.

Profil készitése

Profilt a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.

A korabban mentett profil szerkesztésére vonatkozd részletes
tudnivalokkal kapcsolatban lasd a kovetkezd részt. @ oldal.34

«nﬂ“\“\”"“”’”w%%

@ Ha a kivetito megjelenik az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszto képernydjén, kattintson a "Mentés a
profilba" parancsra.

n EasyMP Network Projection Ver. X.:X - Speciilis kapcsolodds -

For Automatikus keresés o Kézi keresés =] Profil - |
‘Walazszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztasea.
Allapot Kivelits neve IP cim
O @ Készerldt  EMPOZFACT 192162111
O =8 Keszeriet  EMPOZFACZ 19216811.2
O @30 Keseeniét  EMPOZFACE 192168113
— ——
(l Mentés a profilba D Lista torlése ]
e
[ & csatlakoztatss megszakitasanak letitésa
(1 obh Rielzt hasznalals [ Opcokbedlitssa |
_—Hibaelhérftés Kapcsolodas

Megjelenik a Mentés a profilba képernyd.

irja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzaadas" parancsra.
Mentés a profilba D_(|

rja be a Profil nevet,

Priofil g

[ Hozzaadas l [ Mégze ]

A Kkivetitével kapcsolatos adatok a profilban keriilnek regisztralasra.



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

Ha korabban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszdlitja Ont K s fil dasaval
annak megerdsitésére, hogy a profil feliilirhaté-e. A profil mas eéreses proiil megadasava
néven torténé mentéséhez véalassza a Mentés masként parancsot.
Ha létrehozott egy mappat a profil szamara, akkor a kovetkezd

képernydk jelennek meg. A Profil név beirasa és a Mentés helye

kivalasztasa utdn kattintson a Hozzaadas parancsra.

Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez szikséges eléési
utat.

Keresést végezhet a létrehozott profil megadasaval.

§Ww%’%

Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection
kivetitovalasztéo képernyéjén.

R

Ha nincs regisztralva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
| parancsot.

Prafil néy

Mentés helye n EasyMP Network Projection Ver. X XX - Specidlis kapcsolodas -

=[] Profil ) s . | |
r_,' busildirg & Auto utomatikus keresés f &z keresés
[ building B

Walasszan ki egy kivetitdt és ceatlakoztassa.

Allapot Kivetits neve IP cim
O @ Készenlét  EMPOZFACT 192168111
O @30 Keszenét  EMPOZFACZ 19216811.2
O Q=00 Keszenét  EMPOZFACE 10215811.3

I Hozzaadas: ] [ Mégze

tentés a profilba ] [ Lista tarlgse ]
MaC1ntOSh eseten [ & ceatlakoztatss megszakitasanak letitésa

Mentés a profilba [y Dpcick bedlitasa
Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez Hibaehértas Kapcsolodas

szikséges elérési utat.

Profil né- foee J gy\m,w%’%
Profil : @ A megjelené meniibél valassza ki a csatlakoztatni kivant
wentes hely S IS oties
[l Building A kivetitot.

@ [/ Building B )

Az

~~- A profilhoz létrehozhat egy mappat; az ezzel kapcsolatos részletes
@‘ tudnivalok a kovetkezé részben taldlhatok.@@™ oldal.34

e




Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

fJ EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Speciilis kapcsolodas - Opcidk bedllitdsa
=l
- Automatikus keresés Kézi keresés =] Frofil ;l |

Aan

Altalanos bealitasok. | Teljesitmény bedlitasai | Audio kimenet

Walasszon ki egy kivetitit és csatlakoztassza. Buidnga » |

Alapot Kivetits neve Building B 1st floor Telies képerryis vided atvitel
T Building B 2nd floor
Q=0 Keszeniét  EMPOZFACI 192168111 ; -

[ Kommunik &cid titkositasa

, . , . [V¥] & K.apesalddasi mad kivalasztasa ablak inditaskaor tortént megielenitése
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network
. o n s b Keresési midszer inditask
Projection kivetit6valaszté képernydijén. R
. ., . o . . . , . (%) Automatikus keresés inditaskor
Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, valassza ki,

majd a kapcsolat létrehozasahoz kattintson a Kapcsolddas parancsra. B e et it

() Keresés az utolsd héldzati konfigurdcit haszndlva

ee——
q Praofil szerkesztése D[ LAM &tvaltasa
R it

Profil kezelése

Moddosithatja a profil nevét és hierarchikus strukturajat.

’ Alapertelmezések visszadlitasa ] [ (o] 4 l ’ Megse
_ Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.
5»*’"“”‘””%
A\ Kattintson az "Opciok beallitasa" parancsra az EasyMP \ i L
= Network Projection f6 képernydjén N2/ Szerkessze a profilban regisztralt adatokat.

Megjelenik az Opcidk beallitdsa képernyd.

<

R i

"t

@ Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.

R



Keresés végrehajtasa profil hasznalataval

Profil szerkesztése Profil
F'rofll A kivalazztott profil adatai E I em F un kCi (,)
=7 [Erofil - Kivetits neve IP cim
ol u!l::sg S 19216811.951 Atnevezés Megjelenitheti az Atnevezés parbeszédpanelt, és

IR building B 2rid flaor
_I|building B 3rd floor

192.168.11.252

EMPOZFAC2
EMPO2FAC3

192.168.11.253

atnevezheti a mappat vagy a profilt. Legfeljebb 32
karaktert irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho-
zéasa

Létrehozhat egy 4j mappat.

Exportalas Exportalhat egy profilt, tovabbd importalhat és
felhasznalhat egy profilt.
Importalas Akkor hasznalja, ha szeretne beolvasni és hasznalni
egy exportalt profilt.
[ Masoaf | Toilés |
[ Athevez|s ] [ Mappa [Etrehozéza ] . . .
T [T A kivélasztott profil adatai
i|portaljis mportalas
oK | e Elem Funkcié
Kivetité neve, Megjelenitheti a profilban regisztralt kivetitGadatokat.
= IP-cim
e Torlés Torolheti a kivalasztott kivetitd informacidit. Ha az
— [-_I' : oOsszes kivetitéinformaciot torli, ezzel egyiitt a profil is
torlédik.
(1) |'|-_-'-| : Mappét jelél. -~
[2) [- ' Profilt jell. @ Kattintson az "OK" gombra.
- Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képerny6t.
Profil
Elem Funkcié
Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Kezelheti azt
mappa létrehozasaval. Hizassal modosithatja a profil
sorrendjét vagy a mappat.
Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez6 mappaban, ugyanazzal a névvel keriil
mentésre.
Torlés Torolheti a profilt és a mappat.
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Az EasyMP Network Projection miikodésének beallitasa

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi modot az EasyMP Network Projection inditasakor.



Az Opcidok beallitasa hasznalata

Beallitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozasi médot az Beallitasok elvé s
EasyMP Network Projection inditasakor. eallitasok eivegzese

Kattintson az Opcidk bedllitdsa parancsra az EasyMP Network Projection
t6 képernydjén.

Végezzen el minden bedllitast az Altalanos bedllitdsok lapon és a
Teljesitmény beallitdsai lapon.

Altalanos beallitasok lap

a@ Kattintson az "Opciok beallitasa" parancsra az EasyMP

— . . P ey Opcidk bedllitdsa
Network Projection f6 képernydjén.

X

= m| Teliesitmeény beallitisai | Audio kimenet
2 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Specidlis kapcsolddds -
Automatikus keresds Keézi keresés =] Prafil -~ ‘ | Telies keépemyis vided atvitel
Auto U0
W &lasszon ki egy kivetitst &s ceatlakoztassa. I:‘ F.ommunikacid titkositasa
Allapot Kivelits neve IP cim
O A Kapcsolddasi mod kivalazztiza ablak inditaskor torténd megjelenitése
Q@) Keszerit  EMPOZFACY 192168111
) . F.erezési modszer inditaskor
O Készerlét  EMPOZFACZ 192168112 @ Automatius keresés inditésker
Q=0 Keszenle
O Socenét | EMPO2FACS 192108113 () Keresési mod megadasa inditas utén
() Keresés az utolsd haldzati konfiguracict hasznélva
[ Mentés a profilba I [ Lizta tidrlése ] " R —
[ Profil szerkesatése ] [ LAM atvaldsa
[ csatiakoztatas megszakitésanak letitssa
[T obb kielzd hasznalata < Dpcick bedlitasa D
[ Alapertelmezések visszaalltasa ] I OF ] ’ Megse ]
Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd. - - - : — - : — -
Teljes képernyds Mivel ez a kivetité nem tdmogatja a filmkiildési funkcidt,
. videé atvitel ez a bedllitds le van tiltva.
Allitsa be az egyes elemeket.
A kovetkezd lépésben erdsitse meg a bedllitott elemek részleteit Kommunikacio Az adatok titkositasahoz és atviteléhez ezt vilassza ki. Az
.. 1 g o . . ) i it4 igy megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.
Ha az Osszes sziikséges bedllitast elvégezte, kattintson az OK titkositasa gy mes &)
gombra az Opciok beallitasa képernyd bezarasahoz. A Kapcsolédasi Allitsa be, hogy a Gyors kapcsol6dasi méd/Specialis
mod kivalasztasa kapcsolddasi mdd képerny6é megjelenjen-e, amikor az
ablak inditaskor EasyMP Network Projection elindul. Mivel ez a kivetité
térténéd mindig specialis kapcsolddasi médban indul el, torolje
megjelenitése ezt a jelolonégyzetet.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetitGkeresési modszerek
koziil melyik végrehajtasara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utolsé halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédpanel.
@ oldal.34

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Megjelenik a Halozati adapter valtdsa parbeszédpanel. Ez
akkor hasznilatos, ha valtani kell a kereséshez hasznélni
kivant halézati adaptert abban az esetben, amikor a
szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes halozati
adaptert hasznalja kereséshez. Ha mindig vezetékes
LAN-t hasznal kapcsoloddsi modszerként, valasszon ki
egy vezetékes LAN-adaptert.

Alapértelmezések
visszadllitasa

A Profil szerkesztése és LAN atvaltasa kivételével az
Altaldnos bedllitasok lapon taldlhaté dsszes beallitasi
értéket visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Teljesitmény beallitasai lap

Opciok beallitasa

Alcaldnos bealitasok | Teliestmény bedllitasai | Audio kimenet

Gyors

Marmal Finom

[ Atviteli ablak.

i
=

Werzia

[ Alapérteimezések visszasllitdsa ] [ QK

H Mégse ]

Teljesitmény-bedllit
6 csuszka

A teljesitmény lehetséges bedllitdsai: Gyors, Normal
és Finom.

Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Atviteli ablak

Csak Windows esetén (a Windows Vista kivételével)
Allitsa be, hogy 4t kivan-e vinni tobbrétegii ablakot.
A tobbrétegti ablakot akkor hasznaljuk, ha a
szamitogépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
izenetek, amelyeket a kivetit6 nem vetit ki. Jelolje
be ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példaul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
hasznalnak.

Torolje a jelolést ebbdl a jelolénégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutat6 ne villogjon a képernyén.

Alapértelmezések
visszaallitasa

Visszaallithatja a Teljesitmény bedllitasai lap Osszes
bedllitdsat az alapértelmezett értékre.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

\Nls
:@:— Ha a #F elemre kattint az eszkoztiron, csak a Teljesitmény
,I

beallitdsai lap jelenik meg.

Audio kimenet lap

Mivel ez a kivetité nem tamogatja a hangkiildési funkciét, az Audio
kimenet lapon taldlhaté beallitasok le vannak tiltva.
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Szamitogép hasznalata a kivetitok beallitasahoz, felugyeletéhez és
vezérléséhez

Ez a fejezet leirja, hogyan kell haszndlni a halézatra kapcsolt szamitogépet a kivetité beallitdsainak modositasahoz és a kivetité vezérléséhez.



Beallitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (webes hozzaférés)

A Kkivetitéhoz halézaton keresztiil kapcsolédd szamitdgép

webbongészbjének segitségével a szamitogéprol allithatja be és vezérelheti

. T 1 7 Tgr o J4 7 7. " r 7 . ’ . r S %,
a kivetit6t. A beallitasi és vezérlési miveletek tavolrol is végrehajthatok *’@W%’%
ennek a funkciénak a hasznalataval. Emellett, mivel hasznalhatja a

/ Inditsa el a webbOngész6t a szamitogépen.
szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a bedllitashoz sziikséges

karaktereket. irja be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimbeviteli
Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 6.0 vagy tjabb verzidju me,zt'Sljé'be’, ma.jd nycimja’meg az [Enter] gombot a
webbongészot. Macintosh hasznalata esetén a Safari bongészét is szamitégép billentyiizetén.

hasznalhatja. Azonban ha Safari bongész6t haszndl Mac OS X 10.2.8 Megjelenik a webes hozzaférés.

alatt, el6fordulhat, hogy bizonyos webes valasztégombok hibasan jelennek Ha a Web-hozzaf. jelszé be van 4llitva a Halézat meniiben a
meg.

kivetitd Konfiguracié meniijében, adja meg a jelszét. Irja be a
Web-hozzaf. jelszoként beallitott karaktereket.

== Webbongészével akkor lehetséges a bedllitds és a vezérlés, ha a
@ Halézat be lehet6séget allitja be a kivetité Konfiguracié menijének
Részletes meniipontjaban, még akkor is, ha a kivetit6 Készenléti

iizemmod ban van (ki van kapcsolva). A kivetito beallitasa

Beadllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a kivetité Konfiguracio
mentijében keriilnek beallitasra. A beallitasok a Konfigurdcié meniiben

o . oy jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak a bongészében
Webes hozzaférés megjelenitése lithatok be

A webes hozziférés megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

A Konfiguracio menii azon elemei, amelyeket nem lehet

’@_ Ha a webbongészdje proxykiszolgalon keresztill csatlakozik, akkor a beallitani a webbéngészével

webes hozzaférés nem jelenithet6 meg. Internetes vezérlés
haszndlatdhoz a halézatra ne proxyszerveren keresztiil, hanem egyéb

» A Konfiguracié menii dsszes eleme beallithat6, a kovetkezd elemek
eszkozzel csatlakozzon.

kivételével.

e Beallitaisok menii - Mutat6 alakja
e Beillitasok menii - Tesztabra
e Beadllitdsok menii - Felhasznaléi gomb
A webes hozzéférés a kivetitd IP-cimének megaddsaval nyithaté meg a e Részletes menii - Felhasznalé logdja regisztralasa
kovetkezéképpen (Specidlis kapcsolodasi mdod hasznalata esetén). ® Részletes menii - Nyelv
e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag
e Részletes menii - Miikodés - Lencsefedé idozitd
e Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null

A kivetito IP-cimének beirasa



Beadllitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (webes hozzaférés)

Az egyes meniik alatt elérheté meniielemek megegyeznek a kivetitd
Konfiguracié mentijével.
@ Haszndlati ttmutaté "Funkcidk felsorolasa”

Csak a bongészoben beallithato elemek

Az alabbi elemeket csak a webbongészében allithatja be.

o SNMP-ko6z6sség neve
® Monitor jelsz6



A Levél értesités funkcio hasznalata hibak jelentéséhez

Ha beadllitja a kivetité Konfiguracié meniijében a Levél értesités funkciot,
a késziilék értesitd tizeneteket killd az elére bedllitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez
lehetové teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még akkor is, ha a
kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Haszndlati utmutaté "Levél meni”

~¥- o Legfeljebb hdrom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és
’@‘ az értesitési tizeneteket egyszerre mind a hdrom helyre el lehet
kiildeni.
e Ha a kivetitében kritikus probléma lép fel és varatlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.
o Akkor lehetséges a feliigyelet, ha a Halézat be lehetdséget allitja
be a kivetité Konfiguracié meniijének Részletes meniipontjaban,
még akkor is, ha a kivetitd Készenléti iizemmdéd ban van (ki
van kapcsolva).




Kezelés SNMP hasznalataval

Ha beallitja a kivetitd Konfiguraci6 meniijében az SNMP opciot, a
késziilék értesité tizeneteket killd az elére beallitott e-mail cimekre, ha
probléma meriil fel vagy figyelmeztetés jelenik meg a kivetitén. Ez akkor
hasznos, ha a kivetitéket kozpontilag egy tavoli helyrdl vezérli.

@ Hasznalati utmutaté "Egyebek menii”

:"’—_ e Az SNMP-t hdlézati rendszergazddnak vagy a hdalézatot alaposan
'@‘ ismer6 személynek kell kezelnie.
e Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie
kell az SNMP-kezeld programot a szamitégépre.
o Legfeljebb két rendeltetési hely IP-cime mentheto.
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Bemutato tartasa diavetitéssel

Ez a fejezet azt ismerteti, hogy miként vetithet ki USB-eszk6zokon tarolt képfajlokat kozvetleniil a kivetitérdl diavetités formdjaban.



Diavetités hasznalataval kivetitheto fajlok

A diavetités funkcioval kozvetleniil vetitheti ki a kivetit6hoz Di titési példak
csatlakoztatott USB-taroloeszkozokon és digitalis fényképezégépeken tarolt lavelitesi peida
fajlokat.

USB-taroloeszkozon stb. tarolt képek és filmek kivetitése

A\l
~ -

~r- Alkalmanként el6fordul, hogy nem lehet haszndlni a biztonsagi
’@‘ funkcidkkal ellatott USB-taroloeszkozoket.

A diavetités hasznalataval kivetitheto fajlokra
vonatkozé specifikaciok

Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)

Allékép | .jpg A kovetkezbket nem lehet kivetiteni.

- CMYK szinmdd formatumok

- Progressziv formatumok

- Olyan képek, amelyeknek a felbontasa nagyobb,

mint 8192 x 8192
- "jpeg" kiterjesztésti fajlok 1. példa: tobb kép el6készitése és folyamatos kivetitése (Diavetités)
A .jpeg képeket altalaban nem lehet tisztan @ oldal.51

Kivetiteni, ha a tomorités tal magasra van dllitva 2. példa: képfajlok kijelolése és kivetitése egyesével®™ oldal.50

A\l
< =

- © USB-merevlemez haszndlata esetén hdlézati tdpegységgel torténd
'@‘ aramellatds alkalmazdsat javasoljuk.
e A kivetité nem tdmogat bizonyos fajlrendszereken formazott
adathordozdékat. Ha gondok vannak a kivetitéssel, hasznaljon
Windows alatt formazott adathordozot.

e Formazza az adathordozét a FAT16/32 fijlrendszer hasznalataval.




Diavetités alapmiiveletei

A diavetités révén USB-taroldeszkozokon és digitalis fényképezdgépeken
tarolt képfajlokat jatszhat le és vetithet ki.
Ez a rész a diavetités alapmiiveleteit mutatja be.

Bar a kovetkezd lépések a tavirdnyitod alapulvételével keriilnek
bemutatasra, ugyanazok a miiveletek végrehajthatok a kivetitd
kezel6paneljén.

Diavetités elinditasa és befejezése

Diavetités elinditasa

) A kivetitett képet kapcsolja at USB-re.
@ Haszndlati utmutaté "A Kivetitett kép modositasa”

/' Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt vagy digitalis
fényképezdgépet a kivetitohoz.

@ Haszndlati utmutaté "USB-eszkozok csatlakoztatdsa és
eltavolitasa (csak EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 esetén)"

Elindul a diavetités, és megjelenik a fajllista képernyd.

A diavetités leallitasa

A diavetités bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetiton levo
USB(TypeA) portbol. Digitalis fényképezégép, mereviemez stb.
esetén kapcsolja ki a késziiléket, majd ezutan huzza ki.

- *® Memoriakdrtydt is csatlakoztathat a kivetitéhoz tgy, hogy
@ behelyezi azt egy USB-kartyaolvasoba. El6fordulhat azonban, hogy
bizonyos kartyaolvasék nem kompatibilisek.

e Amikor megjelenik a kovetkezd képernyd (Meghajt6é kivalasztasa

képernyé), a [@][@][@][@] gombokkal valassza ki a

hasznalni kivant meghajtét, majd nyomja le az [Enter] gombot.
Slideshow
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e A Meghajt6é kivalasztasa képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort
a fajllista képernyd felsé részén levé Meghajté kivalasztasa
pontra, majd nyomja le az [Enter] gombot.

Diavetités alapmiiveletei

Az aldbbiakbdl tdjékozodhat arrdl, hogyan jatszhat le képeket a diavetités
hasznalataval, és milyen vetitési miveleteket kell végrehajtania.

A [+ ][~ ][[<1[*>)] gombokkal vigye a kurzort az
elérni kivant fajl vagy mappa folé.



Diavetités alapmiiveletei

O E000005 O E000006

v Kovetkezs oldal

Kurzor

e A JPEG-fijlok és az MPEG-fjlok miniatiir képként jelennek
meg (a fajlok tartalma kis képekben lathato).

e A JPEG fajltol fiiggéen el6fordulhat, hogy a miniatlir nem
jelenik meg. Ebben az esetben egy fajlikon lathato.

v4

JPEG

~- Ha az Osszes fijl és mappa nem jelenithet6 meg egyszerre az

@ aktualis ablakban, nyomja meg a tavirdnyiton az [Oldal] (Down)
gombot, vagy vigye a kurzort a képerny6 aljan levé Kovetkezo
oldal gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az el6z6 képernybre vald visszatéréshez nyomja meg az [Oldal]
(Up) gombot a taviranyiton, vagy vigye a kurzort a képernyd felsé

oo

részén levé El6z6 oldal gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kivalasztott kép.
Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappaban 1évé
fajlok. Valassza ki a megnyilé képernyén A tetejére parancsot,

majd nyomja meg az [Enter] gombot az el6z6 képernyére vald
visszalépéshez.

A kép forgatasa

Lejatszas kozben a JPEG képek 90°-os 1épésekben forgathatok. A
forgatasi funkcié diavetités kozben is hasznalhato.

A kovetkez6 moédon forgathat el JPEG-képeket.

JPEG-képek lejatszasa vagy diavetités.
JPEG-képek lejatszasa @ oldal.50
Diavetités lejatszasa @ oldal.51

§ JPEG-kép kivetitése kozben nyomja meg a [<_+ ] vagy a
[<=>] gombot.



Diavetités alapmiiveletei




Képfajlok kivetitése

Az USB-taroléeszkozon tarolt képfajlok, illetve digitalis fényképezdgépen
levé képfajlok diavetités formdjaban kivetithet6k a kovetkezd két modszer
egyikével.
e Kijelolt képfajlok kivetitése

Ezzel egy-egy fajl kivetitésére van mad.
e Adott mappaban levé képfajlok kivetitése egyenként (Diavetités)

Ez a funkcié egymds utdn, egyenként vetiti ki a mappaban levé fajlokat.

Figyelem

Ne vdlassza le az USB-tdroldeszkozt, amig az haszndlatban van. A diavetités
hibdsan miikodhet.

Bar a kovetkezd lépések a taviranyito alapulvételével keriilnek
bemutatdsra, ugyanazok a miveletek végrehajthatok a kivetitd
kezel6paneljén.

Képek kivetitése

Inditsa el a diavetitést. @ oldal.47
Megjelenik a féjllista képernyd.

" A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a

kivetiteni kivant képfajlra.
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Képfajl

 Nyomja meg az [Enter] gombot.
Elkezdddik a kép lejatszasa.

[ 1628 dia [[— |Kovetkezé dia [ T |Elforgatds [ =uer] Diavetités

/A fijllista képernyére val6 visszatéréshez nyomja meg a
[Visszalépés] gombot.



Képfajlok kivetitése

Egy mappéban talalhato osszes képféjl kivetitése <~ Ha a Képernydvaltisi id6 bedllitist Nem értékre allitia a Beallitas
. rg x @‘ képerny6n, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a diavetités

sorrendben (DlavetlteS) elinditasakor. A kovetkezd fajlra valé attéréshez nyomja meg az

[Enter] gombot, vagy az [Oldal] (Down) gombot a taviranyiton.

Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorban, egyesével. Ezt a
funkciot diavetitésnek hivjak. A kovetkezék szerint végezhet diavetitést.

- A fjlok diavetités alatti automatikus véltdsahoz dllitsa be a

'@‘ Képerny6valtasi id6t a Diavetités Bedllitds mentijében valamilyen
értékre, a Nem opci6 kivételével. Az alapértelmezett bedllitds: Nem.
@ oldal.52

) Inditsa el a diavetitést. @ oldal.47
Megjelenik a féjllista képernyd.

5

a@ A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a
megjeleniteni kivant diavetitést tartalmazé mappa folé, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Valassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyén, majd
nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a diavetités, és a mappaban levé képfijlok egymas utan,
egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

Az utols6 fajl kivetitése kozben a fajllista automatikusan 4jbél
megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas opciot Be értékre allitja a
Bedllitas ablakban, a kivetités ujraindul, amikor a végére ért.

@ oldal.52

Diavetités kozben attérhet a kovetkezd képernydre, visszatérhet az
el6z6 képernydre vagy ledllithatja a lejatszast.



Képfajlok megjelenitésének beallitasa és diavetités miikodési beallitasa

Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a diavetités miikodését a Képernydval- | Bedllithatja egyetlen fajl megjelenitési idejét a Diavetités
Beallitas képernydn. t4siid6 elinditdsa kozben. A bedllitott id6 Nem (0) és 60

masodperc kozotti érték lehet. Nem

masodperc-beallitasnal az automatikus lejatszas nem
engedélyezett.

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort azon
mappa folé, ahol be kivanja allitani a megjelenitési
viszonyokat, és nyomja meg a [Visszalépés] gombot.

Valassza a "Beallitas" parancsot a megjelené almeniiben, A bedllitisok alkalmazdsa ezzel megtortént.
majd nyomja meg az [Enter] gombot. Ha nem kivanja alkalmazni a bedllitdsokat, vigye a kurzort a

Mégsem parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort az "OK"
folé, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Amikor megjelenik az alabbi Beallitas képernyd, végezze el a
beallitasokat.

Engedélyezze a bedllitasokat oly médon, hogy a kurzort a kivant
elem folé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.
Az egyes elemek részletei lent lathatok.

# Bedllitds

EINTTETI) (3 Datum szer.

Rendezési irany §  Novekvd J  Csdkkend

Diavetités bedllitasa

A megjeleni- Beallithatja a megjeleniteni kivant féjlok sorrendjét. A
tés sorrendje fajlok sorba rendezhet6k Név szerint vagy Datum szer..

Folyamatos le- | Meghatdrozhatja, hogy meg kell-e ismételni a diavetitést.
jatszas
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Fluiggelék



Csatlakoztatasi korlatozasok

Ha szamitégépes képeket vetit ki az EasyMP Network Projection futdsa
kozben, az alabbi korldtozasok vannak érvényben. Ellendrizze a
kovetkezé pontokat.

A kijelzé szine

A Kkivetitheté szamitogépes képernySk szineinek szama.

Windows Macintosh
Témogatott Felbontasok 16-bites szinmélység Kb. 32 000 szin (16-bit)
32-bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)
A kovetkezé szamitégépes képernydfelbontasok vetitheték ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb, mint
UXGA™. A tobbképerny6s kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)" Y 22 .
o« XGA M(1024x768)" Kapcsolédasok szama

»
* SXGA (1280X9601 Legfeljebb négy kivetitét csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
* SXGA (1280x1024) hasznalhat egyszerre a kivetitéshez.

* SXGA+ (1400x1050) Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitogépet egy kivetitéhoz.
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

Egyebek

* Tamogatott felbontasok, ha a tobbképerny6s kijelzési funkcié be van e A hang nem megy at.

kapcsolva. o Filmek lejétszésakor a lejdtszds nem olyan zokkendmentes, mint
Ha egyedi képernyémérettel rendelkezé szamitégépet hasznal, amelynek amikor szdmitogépen jelennek meg.

magassdg/szélesség aranya nincs itt feltiintetve, akkor a rendszer a fenti e El6fordulhat, hogy a DirectX funkciok egyes részeit hasznald

10 érték koziil kivalasztja azt a képernydfelbontast, amelyikhez a alkalmazdsok helytelentl jelennek meg (csak Windows esetén).
szélesség a legkozelebb all. e Nem lehet teljes képernyés MS-DOS parancssorokat kivetiteni (csak
Ebben az esetben széles képernyén vizszintes, keskeny képernyén pedig Windows esetén).

tiggoleges tires margok jelennek meg fekete szinben. e El6fordulhat, hogy a szamitdgépes képerny6n megjelend és a

kivetitével kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.



Csatlakoztatasi korlatozasok

. . s - e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a

Windows Vista hasznalata soran halézaton keresztiil a kivetitéhoz az EasyMP Network Projection
Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network hasznal'ataval, meg]elc.emk’ a" kove’tk’ez’o uzenet, o o
Projection szoftvert haszndlja olyan szamitogépen, amelyen Windows Javasoljuk a Jelenlegi szindsszeallitds megtartdsa, és ne jelenjen meg
Vista fut tobbé ez az iizenet kivalasztasat. Ez a beadllitds a szamitogép

Ujrainditasaig engedélyezett.
ST 020

A Windows Fotéta’rbél torténo kiveti‘tés korla’tai I A Médositja a szindsszeéllitast a teljesitmény javitisa érdekében?

A Windows teljesitménybeli lassulést érzékelt. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs elegendé
= . . 74 4 4 4 . . L4 r 6forrds a Wind, A ing: allitas h, alatdra. A teljesitmé itasah:
Ugyeljen a kovetkez6 két korlatozasra, amikor a Windows Fotdtarat Drobilkozzon a einsszesliés Windows Vista egyseerd, rékre val daldsaval. A
A L. . . , . médasités a Windows rendszerbe valo kivetkezd bejelentkezéseig lesz érvényben.
inditja az EasyMP Network Projection futtatdsa kozben.

* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

o A diavetités lejatszasa egyszeri moddban torténik, ha a Windows

Ve / ’ 2 Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,
Fototarbol vetit. ha a szémitogép tovabb lassul

Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatasokat > A jelenlegi szindsszedlitis megtartisa, és ne jelenjen meg
egy Téma (hatasok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex t0bbé ez az Uzenet

értékét6l fuggetleni'Il' Miképp danthetem, sziikség van-e a szindsszeallitas médositasara a teljesitmény ndvelése
Az egyszerli mod elinditdsa utdn nem valtoztathatja meg a modot, ha —

a Windows Fotétar fut, még akkor sem, ha ledllitja az EasyMP
Network Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows Fotdtarat.

e Nem jatszhat le filmeket.

Korlatozasok Windows Aero esetén

Ugyeljen a kovetkezé két korldtozdsra, ha a szamitégép Windows Aero
rendszerben jeleniti meg az ablakokat.

o A tobbrétegli ablak kivetitésre keriil, fiiggetlentil az EasyMP Network
Projection Opcidk bedllitdsa pontjdban taldlhaté Atviteli ablak
beallitastol.

Példéul ha az EasyMP Network Projection eszkoztar Atviteli ablak

bedllitasa le van tiltva, nem keriil kivetitésre, még akkor sem, ha a
szamitogép képerny6jén megjelenik; az eszkoztar azonban kivetitésre
keriil.



Hibaelharitas

Ha a kovetkezé hibak koziil valamelyik felmeriil, lasd az adott hibahoz
megadott oldalszdmot.

Haldzati funkcidkkal kapcsolatos problémak

"Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeril a
csatlakozas" @ oldal.57

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a
kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitogéprél nem lehet csatlakozast
létrehozni." @ oldal.57

"A kivetitd nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection
elindul." @ oldal.57

"Nem lehet csatlakozni specialis kapcsolddasi modban” @ oldal.58

"A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelz6n a tobbképernyds kijelzési
funkcid hasznalata esetén.” @ oldal.58

"Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitégép képernyé6jén a tobbképernyds
kijelzési funkci6 hasznalata esetén.” @ oldal.58

"Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernydjén.” @ oldal.59

"EasyMP Network Projection szoftverrel val6 csatlakozas esetén a kép nem vagy
lassan jelenik meg." @ oldal.59

"Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint
diavetitésre nincs lehet6ség." @ oldal.59

"Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott 1étre a kapcsolat, a képernyd
nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.” @ oldal.59

"Hibatizenet az EasyMP Network Projection elinditdsa kozben" @ oldal.60

Fellgyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémak

"Levélkiildésre akkor sem keriil sor, ha
probléma tdmad a

kivetit6vel." @ oldal.61 j i @ )




Hibaelharitas

Halozati funkcidkkal kapcsolatos problémak

Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeriil a csatlakozas

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, majd hajtsa végre az aldbbi ellenintézkedéseket.

Hibalizenetek

Megoldas

Az alkalmazas hasznalt verzidja nem tdmogatott. Telepitse az
alkalmazas legtjabb verzidjat a szamitogépére.

Telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verzi6jat a kivetitéhz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring CD-ROM lemezrdl.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik

szamitogéprol nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellen6rzés

Megoldas

Az el6ado elhagyta a konferenciatermet a halézati kapcsolat
megszakitdsa nélkiil?

EasyMP Network Projection hasznélata esetén megszakadhat a kapcsolat a korabban csatlakoztatott
szamitogéppel, ha masik szamitégép megprobal csatlakozni a kivetit6hoz, és a kivetité kapcsolddik a csatlakozast
megkisérlé szamitogéphez.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs bedllitva a vetitd kulcsszava, vagy ismeri a vetitd kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és ha kapcsolddasi miiveletet hajt végre, akkor kapcsolddhat a kivetit6hoz.

Ha a kivetit6hoz be van éllitva a vetité kulcsszava, és On nem ismeri a vetité kulcsszavat, akkor inditsa Ujraa
kivetitdt, és csatlakozzon ismét.

A kivetito nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellen6rzés

Megoldas

Megjelenik a Konfiguracié menii halézati konfiguracios
képernydje a kivetitén?

Ha a halézati konfiguracios képernyé megjelenik a kivetit6n, akkor az EasyMP Network Projection haldzati
kapcsolata le van tiltva. Zarja be a hal6zati bedllitasokat a kivetit6n, és térjen vissza a LAN készenléti képerny6hoz.

Elérhet6 a szamitogép LAN-kartyaja és a beépitett LAN-funkci6?

A Vezérl6pult - Rendszer - Hardver (eszkozkezel6 stb.) ellenérzésével vizsgalja meg, hogy a LAN érvényes-e.

Az igénybe vett halozati adaptert megfelelden valasztotta ki az
EasyMP Network Projection szoftverhez?

Ha a szamitogépnek tobb LAN kornyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hélézati adaptert megfelel6
modon kivélasztja. Ha az igénybe vett szamitogépen Windows fut, inditsa el az EasyMP Network Projection
szoftvert, és az Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt valassza ki a hasznalatos halézati adaptert.

@ oldal.37




Hibaelharitas

Ellen6rzés

Megoldas

Ki van-e kapcsolva a tlizfal, vagy kivételként van-e regisztralva a
tizfal?

Ha nem kivénja kikapcsolni a tlizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a tlizfalat, végezze el a sziikséges
bedllitasokat a portok megnyitasahoz.
Az EasyMP Network Projection éltal hasznalt portok: "3620", "3621" és "3629".

A hélézati kabel csatlakoztatasa megfelel§?

Ellenérizze, megfelel6-e a halézati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelelden van csatlakoztatva.

Nem lehet csatlakozni specialis kapcsolodasi modban

Ellenérzés

Megoldas

A csatlakoztatds-visszautasitasi funkciok, példdul a MAC-cim”
korlatozasai és portkorlatozasok megfeleléen vannak bedllitva a
hozzaférési pontnal?

Allitsa be a kivetit6t ugy, hogy a hozzaférési pontrdl engedélyezze a csatlakozasokat.

Az IP-cim, az alhdlézati maszk és az atjar6 cime a hozzaférési
pontnal és a kivetiténél megfeleléen van bedllitva?

Ha nem hasznal DHCP-t, adjon meg minden egyes beallitast. @ Haszndlati titmutato "Halozati menii (EB-1920W/
1910/1830 esetén)"

A hozzaférési pont és a kivetit$ alhalozata eltér6?

Valassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és csatlakozzon.
@ oldal.31

A diavetités nem jelenitheté meg a kivant kijelzon a tobbképernyods kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellenérzés

Megoldas

PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal?

Windows esetén

Két vagy tobb virtualis kijelz6" bedllitasahoz és hasznélatdhoz PowerPoint 2003 vagy tjabb verziét kell hasznalni,
vagy a diavetités megjelenitése el6tt a virtudlis kijelz6k szdmat egy darabra kell korlatozni.

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyés kijelzési funkcio hasznalata esetén.

Ellenérzés

Megoldas

Masik alkalmazas fut a virtudlis kij elzén”?

Windows esetén

Ha telepitve van az EPSON Virtual Display, el6fordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtualis kijelz6n.
Ebben az esetben az EPSON Virtual Display bedllitasat allitsa "Ki" értékre a "Képerny6 tulajdonsagai” alatt.




Hibaelharitas

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitéogép képernyodjén.

Ellen6rzés

Megoldas

Telepitve van az EPSON Virtual Display?

Windows esetén

Az egérkurzor rakeriilt a virtudlis kijelzére”. Ha a virtudlis kijelz jelolénégyzetébél torli a jelolést az Az EPSON
Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa képernydn, az egérmutaté visszatér a képerny6é megjelenitési teriiletére.

EasyMP Network Projection szoftverrel valéo csatlakozas esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellené6rzés

Megoldas

Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznalataval,
vagy megprobalta mikodtetni a képernySkiméld elénézetét?

A szamitogéptol fiiggben eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képerny6je nem jelenik meg, és a
képerny6kimélé el6nézete nem jelenik meg rendesen.

Engedélyezte a DHCP-t?

Ha a DHCP Be van kapcsolva a specidlis kapcsolodasi moédban vagy vezetékes LAN kapcsolatban, és nem
talalhato elérheté DHCP-kiszolgalo, akkor id6be telik a LAN készenléti allapotba vald belépés.

Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint diavetitésre nincs lehetéség.

Ellené6rzés

Megoldas

A PowerPoint futdsa kozben inditotta az EasyMP Network
Projection szoftvert?

Windows esetén

Amikor az EasyMP Network Projection hasznalatdval csatlakozik, elészor feltétleniil zarja be a PowerPoint
programot. El6fordulhat, hogy a diavetités nem mikaodik, ha a csatlakozas a PowerPoint futasa kozben torténik.

Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyé nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.

Ellendrzés

Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja?

Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képerny® frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az

egérkurzor mozgatasat.




Hibaelharitas

Hibalizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valo csatlakozas sikertelen.

Prébaljon meg 6jbdl csatlakozni. Ha tovébbra sem sikeriil, ellendrizze a szamitogépen és a kivetitén a halézati
bedllitasokat.

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivalok itt talalhatok: @ Haszndlati titmutato
meni (EB-1920W/1910/1830 esetén)"

Hélézati

A kulcsszd nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelz6jén.

Ellendrizze a LAN készenléti képernyén lathato vetit6 kulcsszavat, és irja be a vetitd kulcsszavat.

A kivalasztott kivetit foglalt. Kivanja folytatni a kivetit6
csatlakoztatdsat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitogéphez kapcsolddik.

Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetitd és a masik szamitogép kozotti kapcsolat megszakad.
Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetit6hoz.

A kivetit6 és a masik szamitogép kozott fennmarad a kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializélas sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az lizenet tovabbra is megjelenik, tavolitsa el és
telepitse tjbol az EasyMP Network Projection szoftvert.

@ oldal.7

A csatlakoztatas a hibas kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezé kivetit6hoz torténd kapcsolodaskor rossz vetitd kulcsszavat irt be.

Ellendrizze a kivetit6 készenléti képerny6jén megjelend vetitd kulcsszavat. A kapcsolat megszakitasa és ismételt
csatlakozas utdn irja be a vetitd kulcsszavat a megjelend kulcsszobeviteli képernyén.

@ oldal.14

A haldzati adapterre vonatkozd informacidk nem szerezhetdk be.

Ellendrizze a kovetkez6t.

A hal6zati adaptert telepitették a szamitogépre?

Az igénybe vett haldzati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
Az ellen6rzés utan inditsa Gjra a szamitogépet és csatlakozzon tjra.

Ha tovabbra sem sikertl csatlakozni, ellendrizze a kovetkezéket.

Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetit6n.

Rl

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivalok itt talalhatok: @ Haszndlati titmutato
meni (EB-1920W/1910/1830 esetén)"

Haélézati

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetité nem tamogatja az SXGA
felbontasnal nagyobb értéket. Csokkentse a képerny6 felbontasat
és csatlakoztassa ujra a késziiléket.

Van egy ELP-735 kivetit6 a csatlakozasi célhelyen. Médositsa a szamitogép képernydjének felbontasat SXGA
(1280x1024) vagy alacsonyabb felbontasra.




Hibaelharitas

Hibalizenetek

Megoldas

Egy vagy tobb kivetité nem valaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetit6hoz csatlakozni. Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetitén.

A kivetité halozati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozati
meni (EB-1920W/1910/1830 esetén)"

Adja meg a kulcsszdt a kivetitd kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathato vetitd kulcsszavat, és irja be a vetitd kulcsszavat.

Nem indithat6 az alkalmazas, mert az EPSON USB Display fut.

Zarja be az USB Display-t, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

Az EasyMP Network Projection ezen verzidjaval nem
csatlakozhat a kivetit6hoz. Telepitse a legtijabb verziéji EasyMP
Network Projection programot.

Ez az lizenet akkor jelenik meg, ha a kivetitéh6z EMP NS Connection hasznélataval csatlakozik. A csatlakozashoz
telepitse az EasyMP Network Projection aktualis verziojat a kivetit6hoz mellékelt EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring CD-ROM lemezrdl.

A feliigyelettel és vezérléssel kapcsolatos problémak

Levélkiildésre akkor sem keriil sor, ha probléma tamad a kivetitével.

Ellen6rzés

Megoldas

A halézati csatlakozas bedllitasai megfeleldek?

Ellenérizze a kivetité haldzati beallitasait. @ Haszndlati vitmutaté "Halozati ment (EB-1920W/1910/1830 esetén)"”

A Készenléti iizemmaod Haldzat be értékre van allitva?

Ahhoz, hogy a kivetit6 készenléti allapotaban hasznalhassa a Levél értesités funkciot, allitsa be a Haldzat be opciot

a Készenléti iizemmad alatt a Konfiguracié meniiben. @ Haszndlati titmutaté "Részletes menii”

Tortént-e végzetes rendellenesség és ledllt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetit6 hirtelen ledll, nem lehet levelet kiildeni.

Ha a kivetit ellenérzése utan a rendellenes allapot tovabbra is fennmarad, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel vagy a legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté a terméktamogatasi és szervizelési
utmutatoban. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellenérizze, hogy nem tértént-e helyi aramkimaradas, illetve a kivetitd villamos dugaszoldaljzatat védé
kismegszakité nem oldott-e ki.

A hélézati kabel csatlakoztatasa megfelel§?

Ellenérizze, megfelel6-e a halozati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa djra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelelden van csatlakoztatva.




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutatd egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a
kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

MAC-cim A Media Access Control kifejezés roviditése. A MAC-cim a haldzati adapterek egyedi azonositészama. Minden egyes hal6zati adapterhez egyedi
szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosité alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA 800 (vizszintes) X 600 (fiigg6leges) pont felbontdst videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

SXGA 1280 (vizszintes) X 1024 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

UXGA 1600 (vizszintes) X 1200 (fiigg6leges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.

VGA 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek haszndlnak.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhatd egy nagy virtudlis képernyd sok kijelz6 hasznalataval.

XGA 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggéleges) pont felbontdsu videojeltipus, melyet az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek hasznalnak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, A jelen kiadvanyban szereplé minden egyéb terméknév kizarélag azonositasi célt
tarolhato visszakeresé-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, szolgal, és adott tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemt
elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas jogrol lemond ezekkel a megjelolésekkel kapcsolatban.

modszerrel a Seiko Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkil. A
dokumentum tartalmanak felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel8sséget. A
szerz$ nem vallal felel6sséget a kézikonyv tartalmanak hasznélatabdl fakado
feltételezett karokért. Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tdrsasag tartja fenn a jogokat.

Szoftverre vonatkozo szerzéi jog:

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvéllalata nem vallal felel6sséget a

termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbdl szarmazik: baleset, a termék nem

rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa

vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson

Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem véllal felel6sséget az olyan karokért és
problémakért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal Eredeti Epson terméknek,
vagy az Epson dltal jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy
fogyoeszkozok hasznalatabol szdrmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikonyvben talalhaté illusztraciok kiillonbozhetnek a kivetit6tol.

Altalanos megjegyzés:

A Windows Vista és a Windows embléma a Microsoft

cégcesoport védjegye.

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, a Mac és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, WindowsNT, Windows Vista, és PowerPoint a Microsoft Corporation
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt Allamokban.
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