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Przed uzyciem

Nalezy przeczyta¢ zanim zostanie uzyty dostarczony lub opcjonalny Modul bezprzewodowej sieci LAN.



Srodki ostroznosci zwiazane z uzytkowaniem urzadzenia Modul bezprzewodowej sieci LAN

Nalezy zanotowa¢ nastepujace informacje, gdy w projektorze jest
zainstalowane i uzywane dostarczone lub opcjonalne urzadzenie Modut A Przestroga

bezprzewodowej sieci LAN. e Tego urzgdzenia nalezy uzywaé wylgcznie z projektorami firmy Epson.

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidlowego uzytkowania produktu Instalacja winnym urzqdzeniu, na przyklad w komputerze, moze
w Przewodniku uzytkownika oraz na urzadzeniu znajdujg sie znaki doprowadzi¢ do usterki, uszkodzenia lub powodowal nieprawidlowe dzialanie.
ostrzegajace przed mozliwym niebezpieczenistwem dla uzytkownika oraz e Nie nalezy rozmontowywac ani modyfikowac tego urzqdzenia. Moze to

spowodowad oparzenie.

mozliwoscig uszkodzenia innych urzadzen. Ponizej wymieniono znaki i
ich znaczenie. Nalezy zapozna¢ si¢ z nimi przed rozpoczeciem lektury
podrecznika.

Ostrzezenie przed niebezpieczenstwem wypadku ze Srod ki ostroznosci zwiqza ne z ObS'ugq i

. . skutkiem $miertelnym lub powaznych uszkodzen .
A Ostrzezenie cataw przypadku zignorowania tego ostrzezenia, lub p rzec h OWywa niem

gdy nie beda zachowane odpowiednie srodki . , . . . .
ostrosnodei. e Nie przechowywa¢ urzadzenia w miejscach, w ktoérych wystepuje

wysoka temperatura lub duza wilgotnos¢. Urzadzenie jest szczegdlnie
narazone na uszkodzenie lub znieksztalcenie, jezeli bedzie
pozostawione w pojezdzie z zamknietymi oknami lub bedzie przez
diuzszy czas poddawane dzialaniu wysokiej temperatury, na przyktad
w bezposrednim $wietle stonecznym.

e Nie dopuszcza¢ do zamoczenia urzadzenia. Moze to spowodowac jego

Ostrzezenie przed niebezpieczenistwem obrazen ciala
lub uszkodzenia innych przedmiotéw w przypadku

/\ Przestroga " enia innych prae przyP
zignorowania tego ostrzezenia, lub gdy nie beda

zachowane odpowiednie $rodki ostroznoéci.

. s terki.
Ostrzezenie -
A e Nie nalezy eksploatowa¢ modulu w poblizu kuchenek mikrofalowych.
e Modul moze generowaé zakldcenia elektromagnetyczne oraz powodowaé Zaklocenia elektromagnetyczne generowane przez te urzadzenia moga
wadliwe dziatanie stymulatoréw serca. Przed rozpoczeciem uzytkowania powodowa¢ wadliwe funkcjonowanie pofaczenia bezprzewodowego.

nalezy upewnic sie, ze zakfocenia elektromagnetycznie nie bedg wystepowac. e Nie upuszczaé urzadzenia, nie narazaé go na uderzenia i nie ustawiac

o Modut moze powodowaé powstawanie zaktoceri elektromagnetycznych oraz na nim ciezkich przedmiotéw.
przyczyniaé sie do wadliwego dziatania czulych urzgdzeti medycznych. Przed
rozpoczeciem uzytkowania nalezy upewnic sig, ze zakldcenia
elektromagnetycznie nie bedg wystepowad.

o Uzytkowanie urzgdzenia na pokladzie samolotu w niektorych krajach moze Srodki ostroznosci dOtyCche CZQStOtIiW()gCi
byc¢ zabronione. Stosowanie urzgdzenia jest uregulowane obowigzujgcymi
przepisami. Pasmo czestotliwosci tego urzadzenia to 2,4 GHz/5 GHz. Z pasma tego

korzystaja urzadzenia przemyslowe, laboratoryjne i medyczne (jak chocby
kuchenki mikrofalowe), a takze systemy do identyfikacji obiektow
przeno$nych (RF-ID) na fabrycznych liniach produkcyjnych
(licencjonowane) oraz stacje radiowe o malej mocy (nielicencjonowane).
Przed przystapieniem do uzytkowania urzadzenia sprawdz, czy w poblizu




Srodki ostroznosci zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia Modut bezprzewodowej sieci LAN

nie znajduja si¢ stacje radiowe systemow identyfikacji obiektow
przenos$nych lub stacje radiowe o malej mocy. Jesli uzytkowanie
niniejszego urzadzenia bedzie powodowac zakldcenia w pracy systemu do
identyfikacji obiektéw mobilnych, natychmiast nalezy przesta¢ korzysta¢ z
urzadzenia. Jesli niniejszy modul bezprzewodowej sieci LAN bedzie
powodowal zakldcenia w pracy specjalnych stacji radiowych o matej
mocy uzywanych do identyfikacji obiektow przenosnych lub podobne
problemy, skontaktuj si¢ z najblizszym sprzedawca lub skorzystaj z listy
adresow zawartych w cze$ci Wsparcie (patrz Projektor Epson - lista
adreséw).

Przepisy dotyczace telegrafii bezprzewodowej

Nastepujace czynnosci s3 zabronione przez Ustawe o telegrafii
bezprzewodowej:

e Modyfikacja i demontaz (wlacznie z anteng)
e Usuwanie etykiety zgodnosci
e Zewnetrzne uzytkowanie IEEE 802.11a (pasmo 5 GHz)

Srodki ostroznosci podczas podrézy zagranicznych

Urzadzenia bezprzewodowe sa zaprojektowane w zgodnosci z
ograniczeniami dotyczacymi kanaléw i czestotliwosci obowigzujacymi w
kraju jego zakupu. Parametry tego urzadzenia odpowiadaja wymaganiom
wlasciwym dla kraju jego sprzedazy. Jezeli to urzadzenie jest uzywane
poza krajem jego sprzedazy, nalezy uzyska¢ wiecej informacji u
lokalnego dealera.

Uwagi dotyczace bezpieczenstwa podczas
korzystania z bezprzewodowych sieci LAN

(Wazne informacje dotyczace praw uzytkownika (zachowanie prywatnosci))

Zaletg bezprzewodowych sieci LAN w pordéwnaniu z siecia przewodowa
jest mozliwos¢ latwego polaczenia z siecig, jesli Twoje urzadzenie
znajduje si¢ w zasiggu sygnatu radiowego. Wada takiego rozwigzania jest
to, Zze w niektorym zakresie sygnaly elektromagnetyczne moga przenikac
bariery, takie jak $ciany, co w przypadku niestosowania $rodkéw
zapobiegawczych, moze spowodowaé nastepujace problemy:

e Mozliwos$¢ przechwycenia danych
Inne osoby moga w sposéb nieautoryzowany przechwyci¢ dane
przesytane w sieci bezprzewodowej, uzyskujac dostep do prywatnych
informacji, takich jak identyfikatory, hasta lub numery kart platniczych;
istnieje takze niebezpieczenstwo przechwycenia tresci prywatnych
wiadomodci e-mail.

e Nieautoryzowany dostep do sieci
Inne osoby moga uzyska¢ dostep do sieci prywatnej lub firmowej bez
zezwolenia i podjaé¢ nastepujace dziatania:

e Przechwyci¢ prywatne dane lub inne poufne informacje (przeciek
informacji)
e Wysyla¢ falszywe dane po zalogowaniu si¢ jako inny uzytkownik
(impersonacja)
e Zmieni¢ przechwycone dane i wysta¢ je (falsyfikacja)
e Przesta¢ wirusa komputerowego, ktéry moze spowodowaé utrate
danych lub awarie systemu (uszkodzenie)
Mozliwo$¢ wystapienia takich probleméw mozna ograniczy¢ poprzez
wlasciwg konfiguracje ustawien bezpieczenstwa urzadzenia
bezprzewodowej sieci LAN, poniewaz karta bezprzewodowej sieci LAN
oraz punkt dostepowy wyposazono w odpowiednie narzedzia
zabezpieczajace. Zalecamy uzytkowanie tego produktu po uprzednim
skonfigurowaniu ustawien bezpieczenstwa zgodnie z wlasng oceng
sytuacji oraz z uwzglednieniem odpowiedzialnosci, a takze po zapoznaniu
sie z problemami mozliwymi w przypadku braku zabezpieczen.

Wigcej informacji na temat ustawien bezpieczenstwa znajduje sie w
Przewodniku uzytkownika na plycie CD z dokumentacja.



Srodki ostroznosci zwigzane z uzytkowaniem urzadzenia Modut bezprzewodowej sieci LAN

Specyfikacje urzadzenia Modut bezprzewodowej
sieci LAN

Warunki konieczne do podiaczenia kompatybilnych kart
bezprzewodowych LAN i punktéw dostepowych

Ten modul mozna podlaczy¢ do nastepujacych produktéow zgodnych ze
standardami IEEE 802.11g, 802.11b i 802.11a.

e Karty bezprzewodowej sieci LAN

e Komputeréw z wbudowang funkcja bezprzewodowej sieci LAN

e Punktéw dostepowych

Ustalenie polaczenia ad hoc dla bezprzewodowych urzadzen LAN
uzywanych z komputerem w standardzie IEEE 802.11g prawdopodobnie
nie bedzie jednak mozliwe. Szczegélowe informacje dotyczace
bezprzewodowych urzadzen w sieci LAN zawarto w specyfikacjach.

Dane techniczne urzadzenia

Pasmo IEEE 802.11b/g: pasmo 2,4 GHz (kanaly od 1 do 11),

czestotliwosci™! IEEE 802.11a: 5,15 do 5,25 GHz (W52), 5,25 do
535 GHz (W53)72

Modulacja IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Potencjalny zakres | Ponizej 20 m

zaktocen
Charakterystyka Mozliwo$¢ uzywania wszystkich pasm oraz unikania
modulagji pasm "licencjonowanych" i "nielicencjonowanych".

czestotliwosci

1 Stosowanie urzadzen zgodnych ze standardem IEEE 802.11a jest zabronione
w Chinach oraz w Rosji.

*2 7 pasmem W53 mozna nawigzal polaczenie tylko uzywajac opcji
Zaawansowane polaczenie.
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Efektywne wykorzystanie projektora

Ten rozdzial zawiera informacje o funkcjach umozliwiajacych bardziej efektywne wykorzystanie projektora.



Praktyczne funkcje projektora

Projektor wyposazony jest w wiele przydatnych funkcji, ktore zwickszaja
jego uzyteczno$¢. Z projektorem mozna si¢ polaczy¢ na wiele sposobow
— przez kabel komputerowy, kabel USB, sie¢ LAN lub za pomoca
urzadzenia pamigci masowej USB. Umozliwia to wykorzystanie wielu
zrédel danych, w zaleznosci od $rodowiska pracy.

Rézne funkcje przekazywania obrazu i dzwieku
za pomoca potaczenia sieciowego (EasyMP
Network Projection)

Podlaczenie projektora do sieci umozliwia prowadzenie efektywnych
spotkan i prezentacji.
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Bezproblemowe prowadzenie prezentacji

W przypadku podiaczenia projektora do sieci mozliwe jest
wspotuzytkowanie go przez rézne komputery. Jesli prezentowane w
trakcie projekcji dane pochodza z réznych komputeréw, nie ma
konieczno$ci przefaczania kabla sygnalowego pomiedzy komputerami.

Nawet odleglo$¢ miedzy projektorem a komputerem nie jest problemem.

Rozne funkcje przekazywania obrazu i diwieku

e Funkcja dystrybucji @ str.16

e Funkcja przelaczania @ str.16

e Wyswietlanie wieloekranowe @ str.30
e Tryb wysylania filméw @ str.28

e Tryb prezentacji @ str.27

Monitorowanie, konfiguracja i sterowanie
projektorem ze zdalnej lokalizacji

Przedstawione ponizej funkcje umozliwiaja zarzadzanie wszystkimi
projektorami znajdujacymi si¢ w réznych salach konferencyjnych.

e Powiadomienia mejlowe otrzymywane w przypadku wystgpienia
problemu @ str.53

e Monitorowanie i wykrywanie probleméw w sieci przy pomocy
programu SNMP Manager@® str.54

¢ Konfiguracja i sterowanie projektorem za pomoca standardowej
przegladarki internetowej @ str.51

Projekcja obrazow z komputera za pomoca
funkcji "Projektor sieciowy" systemu Windows
Vista

W przypadku systemu Windows Vista mozliwe jest skorzystanie ze
standardowej funkcji "Projektor sieciowy” w celu podiaczenia projektora
do komputera przez sie¢ i rozpoczecia projekcji. Umozliwia to
prowadzenie prezentacji przez sie¢ przy pomocy standardowej funkeji
systemu operacyjnego i bez koniecznosci instalowania dodatkowego
oprogramowania.@® Przewodnik uzytkownika "Informacje o projektorze
sieciowym (tylko EB-1925W/1915)"



Praktyczne funkcje projektora

Projekcja bezposrednio z plikéw zapisanych w
urzadzeniu USB (PC Free)

Podlaczajac urzadzenie pamigci masowej USB lub aparat cyfrowy
obslugujacy urzadzenia pamigci masowej USB do projektora mozna
bezposrednio wyswietla¢ obrazy, filmy i scenariusze zapisane na
urzadzeniu USB.@ str.55

Podtaczanie kabla USB do komputera i
przeprowadzanie projekcji obrazow z ekranu
komputera (Wyswietlacz USB)

Podlaczenie dostarczanego z zestawem kabla USB do komputera z
systemem Windows pozwala wyswietla¢ obrazy z komputera.

@ Przewodnik uzytkownika "Podlaczanie za pomoca kabla USB i
projekcja (USB Display)"



Instalacja oprogramowania

Oprogramowanie umozliwiajace efektywne uzytkowanie projektora
znajduje si¢ na dolaczonej plycie CD-ROM "EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation”. Zainstaluj oprogramowanie na uzywanym
komputerze.

Funkcje PC Free oraz Wyswietlacz USB sa wbudowane w projektor. Ich
wykorzystanie nie wymaga instalowania z plyty CD-ROM.

Dolaczone Oprogramowanie

Dysk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”
zawiera nastepujace programy:

e EasyMP Network Projection
Programy umozliwiajace przestanie obrazu z ekranu komputera do
projektora przez polaczenie sieciowe.

e EasyMP Slide Converter
Oprogramowanie do konwertowania plikow programu PowerPoint na
pliki scenariuszy, ktére moga by¢ wyswietlane bezposrednio za pomoca
PC Free.

e FasyMP Monitor
Programy informujgce stan projektoréw Epson podlaczonych do sieci
monitorowania tych projektoréw oraz sterowania nimi. Program
EasyMP Monitor umozliwia réwnoczesne zarzadzanie kilkoma
projektorami. Szczegdlowe informacje dotyczace obstugi Monitora Easy
MP znajduja si¢ w "EasyMP Monitor Instrukcja obslugi".«@ EasyMP
Monitor Instrukcja obstugi

Sprawdz wymagania systemowe dla kazdej aplikacji w czesci Wymagania
systemowe w "Przewodniku uzytkownika" dostarczonym wraz z
projektorem.® Przewodnik uzytkownika "Wymagania systemowe (tylko
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Instalacja

Przed rozpoczgciem instalacji nalezy upewni¢ sie, czy zostaly spelnione
nastepujace wymagania.

e W przypadku nastepujacych systemdéw do instalacji EasyMP Network
Projection konieczne jest posiadanie praw administratora.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Do instalacji aplikacji EasyMP Slide Converter, konieczne jest
uprzednie zainstalowanie programu PowerPoint 2002 lub pdzniejsza
wersja oraz Visual Basic for Applications (VBA).

e W przypadku nastepujacych systeméw do instalacji EasyMP Monitor
konieczne jest posiadanie praw administratora.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

® Przed rozpoczgciem instalacji nalezy zamknaé wszystkie uruchomione
aplikacje.

e Korzystajac z systemu Windows Vista nalezy uaktualni¢ system do
wersji Windows Vista SP1, aby méc korzysta¢ z ukrainskiej wersji
EasyMP Monitor.

e Gdy uzywany jest system Windows NT4.0, ze wzgledu na to, ze nie
obslugiwany jest jezyk arabski i hebrajski, podczas instalacji EasyMP
Monitor wybierany jest jezyk angielski.

e Gdy wybrany jezyk instalacji rdézni si¢ od jezyka uzywanego systemu
operacyjnego, ekran moze nie by¢ wyswietlany prawidlowo.



Instalacja oprogramowania

Dla uzytkownikéw polaczenia EMP NS Connection

Nazwa programu EMP NS Connection zostala zmieniona.
Weczedniej: EMP NS Connection — Aktualnie: EasyMP Network
Projection

Uzywajac tej samej funkcji, ktora pelni program EMP NS
Connection na projektorze, zainstaluj EasyMP Network Projection
po odinstalowaniu programu EMP NS Connection. Nie mozna
uzyska¢ prawidlowego pofaczenia z projektorem za pomoca
programu EMP NS Connection.

Dla uzytkownikéw EMP Monitor

Nazwa programu EMP Monitor zostala zmieniona.

Weczesniej: EMP Monitor — Aktualnie: EasyMP Monitor

Jezeli juz jest uzywany program EMP Monitor, mozna go zastapi¢
EasyMP Monitor. Aby uaktualni¢ program do EasyMP Monitor,

najpierw odinstaluj EMP Monitor, a nastepnie zainstaluj EasyMP
Monitor.

Procedura
System Windows

Wiacz komputer.

/ Wi6z dysk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &

Presentation” do komputera.

Instalator uruchomi si¢ automatycznie.

Kliknij opcje "Instalacja tatwa".

Aby wybra¢ poszczegélne elementy oprogramowania, wybierz opcje
"Instalacja niestandardowa". Aby zmieni¢ jezyk oprogramowania,
kliknij opcje "Jezyk'.

Sprawdz, ktére aplikacje maja by¢ zainstalowane, i kliknij
przycisk "Instaluj".

Na ekranie Umowy licencyjnej kliknij przycisk "Tak".

Na ekranie "Dodaj-Usun program EPSON Virtual Display”
kliknij przycisk "OK".

Do wykorzystania funkcji wyswietlania wieloekranowego jest
wymagany program EPSON Virtual Display. W przypadku
pominigcia etapu konfiguracji programu mozna przeprowadzi¢ ja
W poOzZniejszym terminie. @ str.31

/' Kliknij przycisk "Wyjscie", aby zakonczy¢ instalacje.
Wybranie EasyMP Slide Converter lub EasyMP Monitor,
spowoduje rozpoczecie instalacji.

Komputery Macintosh

Aplikacje EasyMP Slide Converter i EasyMP Monitor nie sa obstugiwane
na komputerach Macintosh.

Wiacz komputer.

Wiéz dysk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” do komputera.



Instalacja oprogramowania

' W oknie EPSON kliknij dwukrotnie ikone "ENPvx.xx_Installer".

Rozpocznie si¢ instalacja.

3
Kliknij przycisk "Wyjscie", aby zakonczy¢ instalacje.

A\l

~r-  Gdy instalacja nie rozpocznie si¢ automatycznie (tylko system
@‘ Windows)

Wybierz polecenie Start — Uruchom, a nastepnie w oknie
dialogowym, w polu Uruchom wprowadz litere napedu CD-ROM,
a nastepnie:\EPsetup.exe, po czym kliknij przycisk OK.

¢ Odinstalowywanie

System Windows

Wybierz polecenie Start — Ustawienia — Panel sterowania —
Dodaj-usun programy lub Dodaj lub usun programy, po czym
usun program EasyMP Network Projection.

Komputery Macintosh

Usun folder EasyMP Network Projection z folderu Aplikacje.




TOP

taczenie z EasyMP Network Projection

W niniejszym rozdziale wyjasniono sposob lgczenia komputera i projektora przez sie¢ oraz procedure projekcji obrazéw z ekranu komputera za pomoca
projektora.
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Istnieja dwie metody laczenia projektora i komputera przez sie¢ za Tryb szybkiego pofaczenia (tylko jesli zainstalowano dotaczone
pomocg programu EasyMP Network Projection. do zestawu lub opcjonalne urzadzenie Modut bezprzewodowej
sieci LAN)
. s s . Tryb szybkiego polaczenia jest dostepny jedynie w przypadku
Dwa Tryby POI’QCZE“Ia i ich Podstawowe Funkqe zai};stalg,wanii V\}) p?ojektorzje dolqczilile}g’;o] dz), zestavfu l};pb opcjonalnego
urzadzenia Modul bezprzewodowej sieci LAN.
Tryb zaawansowanego potaczenia Tryb szybkiego polaczenia tymczasowo przypisuje identyfikator SSID
projektora komputerowi, tworzac polaczenie ad hoc”, a po rozlaczeniu
Tryb zaawansowanego polaczenia to polaczenie infrastrukturalne, przywraca ustawienia sieciowe komputera. @ str.19
polegajace na podlaczeniu projektora do istniejacej sieci za pomocy kabla
sieciowego.

W przypadku laczenia si¢ z siecia za pomocyg kablowej sieci LAN,

podlacz projektor do koncentratora sieciowego przy uzyciu dostepnego w

sprzedazy kabla sieciowego.

W przypadku zainstalowania w projektorze dolaczonego do zestawu lub

opcjonalnego urzadzenia Modul bezprzewodowej sieci LAN mozesz \

polaczy¢ si¢ z siecig za posrednictwem punktu dostepowego .

bezprzewodowej sieci LAN.

e Tryb ten umozliwia laczenie si¢ z komputerem i projekcje obrazow z
komputera bez koniecznosci wprowadzania ustawien sieciowych.

e Zapewnia tez mozliwo$¢ uzyskiwania polaczenia bez uzycia kabla oraz
faczenia projektoréw i komputeréw znajdujacych sie w duzej
odlegtosci od siebie.

Podstawowe funkcje

Nastepujace, wygodne funkcje umozliwiaja przygotowywanie spotkan i
= prezentacji.

e Projektory mozna monitorowa¢ i sterowa¢ nimi za pomocg komputera
podiaczonego do sieci.
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® Wyswietlanie wieloekranowe @ str.30
System umozliwia projekcje roznych obrazéw z jednego komputera
nawet na czterech projektorach, co umozliwia wyswietlanie obrazéw w
ukladzie poziomym, na przyklad arkuszy kalkulacyjnych, jako jeden
ciagly obraz.
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e Przesytanie plikéw filmowych (Tryb wysytania filmow)@ str.28
Korzystanie z opcji Tryb wysylania filméw zapewnia znacznie wigksza
plynnos¢ projekeji filmu, niz w przypadku przesylania go z aplikacji
uruchomionej na komputerze PC.

e Przesylanie dzwigku
Mozliwe jest odtwarzanie poprzez przenoszenie dzwigku z komputera
do projektora w trybie bezpo$rednim.

e Tryb prezentacji @ str.27
Ta funkcja umozliwia projekcje pokazu slajdéow z programu
PowerPoint uruchomionego na komputerze. W trakcie przygotowan do
projekeji lub przerw w pokazie slajdéw i w innych odpowiednich
okolicznosciach tryb ten umozliwia wyswietlenie czarnego ekranu.

e Funkcja dystrybucji
Obraz z ekranu zdalnego komputera moze by¢ wyswietlany przez
maksymalnie cztery projektory znajdujace si¢ w tej samej sieci.

e Funkcja przelaczania
Funkcja przefaczania uzywana w trakcie spotkan, dostepna pod
warunkiem zainstalowania programu EasyMP Network Projection na
wszystkich komputerach, umozliwia prowadzacym spotkania zamiane
rol i projekcje wlasnych obrazéw bez przetaczania kabli.

Podtaczanie

Ponizsze kroki opisuja sposéb podlaczania komputera do projektora i
projekcji w programie EasyMP Network Projection.

Wykonanie czynnosci od 1 do 4 jest konieczne tylko przy pierwszym
podlaczaniu.

1.  Zainstaluj program EasyMP Network Projection na komputerze, ktéry
bedzie podlaczany. @ str.12

2.  Wprowadz ustawienia sieciowe w komputerze i nawigz polgczenie.

@ str.19

3. W przypadku opcji Tryb szybkiego polaczenia: Zainstaluj dolaczony do
zestawu lub opcjonalny Modul bezprzewodowej sieci LAN w
projektorze (jezeli juz zostal zainstalowany, przejdz do kroku 5).

W przypadku opcji Tryb zaawansowanego polaczenia: Uaktywnij karte
kablowej sieci LAN za pomoca opcji "Port Configurations". @
Dokumentacja komputera

4.  Wprowadz ustawienia sieciowe w projektorze i nawigz polgczenie.
@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

\



Omowienie Programu EasyMP Network Projection

5.  Uruchom program EasyMP Network Projection na komputerze i polacz
sie z projektorem. @ str.20

*

Gdy uzywany komputer jest zwykle podiaczony do sieci, nie ma potrzeby
wprowadzania ustawien sieciowych na komputerze.



Przygotowanie Polaczenia

Wykonaj ponizsze czynnosci, aby przygotowaé projektor i komputer do
nawigzania polaczenia.

Przygotowanie Komputera

System Windows

Wprowadz ustawienia sieciowe komputera za pomocg oprogramowania
narzedziowego dostarczonego z karta sieci lokalnej. Dodatkowe
informacje na temat oprogramowania narzedziowego mozna znalez¢

w Przewodniku uzytkownika dolgczonym do karty sieci lokalnej.
Nastepujaca ilustracja przedstawia przykladowa sytuacje, w ktorej na
ikonie sieci na pasku zadan wyswietlany jest czerwony krzyzyk (x), co
oznacza, ze polaczenie z projektorem nie jest mozliwe.

» t@@} bl g3z

Komputery Macintosh

Wprowadz ustawienia portu sieci i stanu komunikacji. Szczegélowe
informacje na temat ustawiania stanu komunikacji mozna znalez¢ w
Przewodnikach uzytkownika dotyczacych obstugi komputera i karty
AirPort.



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

Obstuga Projektora Obstuga Komputera
Przed nawigzaniem polaczenia przelacz projektor w tryb gotowosci do W ponizszych opisach, jesli nie zaznaczono inaczej, zostaly uzyte obrazy
polaczenia. ekranu z systemu Windows. Ekrany te podawane s3 takze w opisach
Upewnij sig, ze ustawienia sieciowe zostaly wprowadzone, a projektor dotyczacych komputerow Macintosh.

jest podlaczony do urzadzen sieciowych, takich jak koncentrator

sieciowy, za pomocg dostepnego w sprzedazy kabla sieciowego.
/

Nacisnij przycisk [O] na pilocie, aby wlaczy¢ zasilanie.

> Uruchom program EasyMP Network Projection.

System Windows

Wybierz polecenie Start — Programy (lub Wszystkie programy) -
EPSON Projector — EasyMP Network Projection.

Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie.
Zostanie wyswietlony ekran gotowosci sieci LAN.

Komputery Macintosh

Kliknij dwukrotnie folder Aplikacje na dysku twardym, na ktérym
zainstalowano program EasyMP Network Projection, a nastgpnie
kliknij dwukrotnie ikone EasyMP Network Projection.

[LAN]

\< / Wybierz "Tryb szybkiego potaczenia" (tylko jesli
Nazwa projektora H 3 S . .
Adres TP _L_ : it zainstalowano dotaczony do zestawu lub opcjonalny modut
bezprzewodowej sieci LAN) lub "Tryb zaawansowanego
polaczenia”, a nastepnie kliknij "OK".

Stowo kluczowe

Wyswietlone zostang wyniki wyszukiwania projektoréw. Aby
zawsze faczy¢ sie za pomocy tego samego trybu pofaczenia,
wybierz opcje Ustaw wybrany tryb polaczenia jako tryb domyslny.

: Zaznacz projektor, z ktorym chcesz sie polaczy¢, a nastepnie
"~ kliknij przycisk "Polacz".
Jesli wyniki wyszukiwania nie uwzgledniaja tego projektora, kliknij
przycisk "Automatyczne wyszukiwanie". Proces wyszukiwania trwa
okoto 30 sekund.
Szczegélowe informacje na temat ekranu pofaczenia mozna znalezé
w sekcji "Korzystanie z ekranu polaczenia". @ str.21
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%@5 W przypadku ustawienia opcji Hasto zabezpieczajace
projektora w pozycji Wlaczone zostanie wyswietlony ekran
wprowadzania hasta. Wprowadz stowo kluczowe wyswietlone
na ekranie gotowosci sieci LAN i kliknij przycisk "OK".

Korzystanie z Ekranu Potaczenia

Uruchom program EasyMP Network Projection, aby wys$wietli¢
nastepujacy ekran. Opis poszczegdlnych przyciskéw i elementéw podano
Po nawigzaniu polaczenia zostanie wyswietlony ekran komputera. w tabeli ponizej.

Na ekranie komputera wyswietlany jest ponizszy pasek narzedzi
programu EasyMP Network Projection. Narzedzia dostgpne na tym
pasku umozliwiaja obstuge projektora, wprowadzanie ustawien i £0 EasyMP Network Projection Ver XXX - Zaawansowane potaczenic — (=] 5|[X]
rozlgczanie polaczenia sieciowego. Szczegolowe informacje na temat Eﬂummtym A | P e— T E—
ekranu polaczenia mozna znalezé w sekcji "Korzystanie z paska T — | l

narzedzi'. @ str.23

Jezeli system uruchamiany jest w Tryb zaawansowanego polaczenia.

Stan Mazwa projektora Adres 1P Ekran

@) Cauwarie | | EMPOZFAC 19216111
O|@E® cawarie || enpozracs 192168112

EasytP Metwark Prajection

= aaa

1197

1

~- Przy polaczeniu z innego komputera, na przyklad gdy zmieniaja si¢ Zepsenpoin ] | T ]
@ prelegenci, uruchom program EasyMP Network Projection z |

komputera, ktéry ma zosta¢ polaczony. Komputer, do ktérego
projektor jest aktualnie podlaczony zostanie odlaczony, a nastepnie
projektor pofaczy sie z komputerem, ktéry prébuje nawigzaé
polgczenie.

— | 'witacz przerywanie potgczenia

1 Ustaw opcie -

Ukkad wydwietlania

197
do6 ¢ 5 & &

[ ‘wiatciwaic wyiwietlania
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Jezeli system uruchamiany jest w Tryb szybkiego polaczenia. Zajety Wybierz, aby nawigzaé polaczenie.
;‘r,-‘l EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Szybkie polaczenie — |T”E|[5_(| b thnqul.e prZyc1sku POIQ(,:Z p.OWOduJe
— odlaczenie komputera, ktory jest w danym
foutn Automatyczne wyszukiwanie il Reczne wyszukiwanie J Profil - l:l mOmenCie podlqczony dO projektora 1
Wibisrz projekior i podkacz go. podlaczenie komputera uzytkownika.
Stan Mazwa projektora 5510 Sita sygnatu Z . ¢ (W 1 N . b , O . W 1
a cz Nie mozna wybra¢. Opcja cz
Cownaric  EMPO2FACT epsont | |dugan Jety (WYl wy pcja Wyla
_ li\ﬂ przerywanie przerywanie polaczenia jest wlaczona w
0 Comvarie  g\puoracs esony || HEANE polaczenia) innym komputerze, ktory jest juz
polaczony.
Uzywany przez Spowoduje to otwarcie menu Konfiguracja
inny program  projektora. Projektor mozna wybraé po
——[ Ak tualizu listg ] [ Zapizz w profilu ] [ U suri listg ] Zamkniqciu menu Konfiguracja i
[1wikacz przemywanie potaczenia ponownym Wyszukaniu.
i Szukanie Wyswietlane podczas uruchamiania

Nie znaleziono. Komunikat jest wy$wietlany, jesli nie
mozna wyszuka¢ projektora za pomoca

,@:ﬂi funkcji Reczne wyszukiwanie lub Profil.

(1 Automatyczne wyszukiwanie _ funkcji Reczne wyszukiwanie lub Profil. W
;ﬂ W Trybie zaawansowanego polaczenia mozliwe jest wyszukiwanie pro- Trybie szybkiego polaczenia mozna
Aute jektoréw dostepnych w sieci, do ktdrej podlaczony jest komputer. wybrac tylko kilka projektoréw z tym
W "Trybie szybkiego polgczenia” mozna wyszukiwaé projektory na samym identyfikatorem SSID.
podstawie identyfikatora SSID. @) Nazwa projektora
(2] Reczne wyszukiwanie Wyswietlona zostaje nazwa projektora.
Lﬁ W Trybie zaawansowanego polaczenia istnieje mozliwo$¢ wyszukiwa- © Wylacz przerywanie polaczenia
7 nia projektora na podstawie okreslonego adresu IP lub Nazwy projek- Zaznacz pole, aby zapobiec przerwaniu polaczenia przez inne komputery w trak-
tora. cie polaczenia z wybranym projektorem.
W Trybie szybkiego polaczenia istnieje mozliwos¢ wyszukiwania pro- @ Uizywanie kilku ekranéw

Jektoréw na podstawie identyfikatora SSID wybranego z listy. Zaznacz to pole, aby korzysta¢ z funkcji wyswietlania wieloekranowego. Po wy-

© Stan braniu tej opcji w dolnej czesci ekranu zostang wyswietlone opcje Uktad wyswiet-
Sze$¢ zamieszczonych nizej ikon wskazuje stan wykrytych projektoréw. lania i Wlasciwosci wyswietlania. @ str.30
Czuwanie Wybierz, aby nawigza¢ polaczenie. @ Rozwigzyw. Probl.
‘ W przypadku wystapienia problemu oraz gdy nie jest mozliwe nawiazanie pola-

czenia, naci$nij ten przycisk, aby otworzy¢ ekran rozwigzywania probleméw Ea-
syMP Network Projection.
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Polacz

Polaczenie z projektorem wybranym z listy wynikéw wyszukiwania. W momen-
cie nawigzania polgczenia z projektorem wyswietlany jest pasek narzedzi.
Ustaw opcje

Mozliwo$¢ wprowadzenia ustawien ogélnych, takich jak metoda przetwarzania
w momencie uruchomienia programu EasyMP Network Projection. Szczegdto-
we informacje znajduja sie w czeéci Ustaw opcje @F str.47

Zapisz w profilu

Zapisywanie wynikow wyszukiwania projektorow w sieci jako Profil. @ str.42
Usun liste

Usuwanie wszystkich list wynikéw wyszukiwania.

Adres IP (tylko Tryb zaawansowanego pofaczenia)

Powoduje pojawienie si¢ adresu IP projektora.

Ekran

Wybér numeru ekranu (w przypadku, gdy wlaczona jest opcja Uzywanie kilku
ekranow). @ str.37

Profil
[ _®]

e Istnieje mozliwo$¢ wyszukiwania projektoréw podiaczonych do sieci
za pomocg Profil zapisanego przy uzyciu opcji Zapisz w profilu.
@ str.42

Identyfikator SSID (tyko Tryb szybkiego potaczenia)

Identyfikator SSID projektora.

Sila sygnalu

Opcja wyswietlana w przypadku nawigzania potaczenia w Tryb szybkiego pola-
czenia. Wraz ze wzrostem parametru Sita sygnatu, rosnie liczba wiaczonych
wskaznikow.

Aktualizuj liste (tyko Tryb szybkiego polaczenia)

Aktualizowanie Stanu i Sily sygnatu.

Korzystanie z paska narzedzi

Pasek narzedzi wyswietlany jest na ekranie komputera po uruchomieniu
programu EasyMP Network Projection i nawigzaniu polaczenia z
projektorem. Za pomoca tego paska narzedzi mozna obstugiwaé i
wprowadza¢ ustawienia projektora.

E azybdP Metwork Projection %

F Wybierz docelowy projektor
LL

Kliknij, aby wybra¢ projektory obstugiwane za pomocg paska narze-
dzi w przypadku korzystania z wielu projektoréw przy uzyciu funkcji
dystrybucji lub wyswietlania wieloekranowego. Projektory, ktérymi
mozna sterowa¢, oznaczone sg ikong umieszczong ponizej symbolu
projektora.

Wskaznik WSZ. oznacza mozliwo$¢ sterowania wszystkimi podtaczo-
nymi projektorami.

Na przyktad, wskaznik "1, 3" oznacza mozliwo$¢ sterowania projekto-
raminr1i3.

Kliknij przycisk ﬁ’ , aby wyswietli¢ ponizszy ekran.

lowy projektor
Mazwa projektora Ekran
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFAC2 1 L+
EMPOZFAC3 1 L)

) Wpybierz projektor, ktérym chcesz sterowac.

@ Okresla Nr przypisanego projektora. Nr to Nr projektora, kté-
rym mozna sterowac z paska narzedzi.

@ Okredla stan projektora.



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

Qa

a4

) ‘ ||!_-'I|

Stop

Zatrzymanie projekcji w trakcie polaczenia z projektorem. W czasie
przerw wyswietlany jest czarny ekran. DZwiek nie jest zatrzymywany.
Aby w trakcie zatrzymania prezentacji wstrzymac réwniez dzwiek lub
wys$wietla¢ Logo uzytkownika, uzyj funkcji Sciszanie A/V.

Pokaz

Anulowanie funkgji Stop lub Pauza.

Pauza

Zatrzymuje wySwietlane obrazy w trakcie pofaczenia z projektorem.
Dzwigk nie jest wyciszany funkcja Pauza.

Tryb prezentacji

Kazdorazowe klikniecie tego przycisku powoduje wlaczenie lub wylg-
czenie Trybu prezentacji. @ str.27

Sterow. projek.

W przypadku podtaczenia projektora do sieci sterowanie funkcjami
projektora Sciszanie A/V, Przelacz zrédtowy komputer i Przelacz zrod-
fowe video jest mozliwe zaréwno za pomoca pilota, jak i panelu stero-
wania projektora.

Kliknij przycisk , aby wyswietli¢ ponizszy pasek narzedzi.

Sterow. projek.

N .= .=

'\‘ Sciszanie A/V

Ta sama funkgja, ktdra jest dostepna po naci$nieciu
przycisku [A/V Mute] na pilocie.
@ Przewodnik uzytkownika "Pilot"

Przetacz irédlowy komputer

LA

Odbacz

(LI L

Zré6dto przelacza sie przy kazdym kliknieciu
pomiedzy opcjami Komputerl, Komputer2,
Wyséwietlacz USB, USB1. USB2 oraz LAN.
Przelycz zrédlowe video

Zrédlo przelacza sie przy kazdym kliknieciu
pomiedzy opcjami S-Video, Video i HDMI. Opcja
S-Video nie przefacza sie jezeli nie jest podtaczony
przewdd.

Podglad ekranu

Wyswietlenie podgladu wielu ekranow.
Kliknij E , aby wyswietli¢ podglad z uzyciem wprowadzonych usta-

wien. Kliknij ekran, aby powiekszy¢ dany Podglad ekranu na caltym
ekranie.

Ustaw opcje

Istnieje mozliwo$¢ wyregulowania parametréw dotyczacych przesytu
obrazéw komputerowych. @ str.47

Tryb wysylania filmow
Umozliwia bezzwloczne rozpoczecie odtwarzania pliku filmowego.
@ str.28

Odlacz
Zakonczenie polgczenia z projektorem.
Sila sygnalu

Opcja wyswietlana w przypadku nawigzania polaczenia w Trybie szyb-
kiego potaczenia. W miare, jak zwigksza sie sila sygnalu, ro$nie liczba
wlaczonych wskaznikéw.



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

j Przelaczanie trybu wyswietlania paska narzedzi
Istnieje mozliwos¢ przelaczania pomiedzy podanymi nizej trybami wy-
$wietlania paska narzedzi. Wyglad paska pozostaje bez zmian do na-
stepnego przefaczenia.
Pelne

|

[ & ; Praste
W52 MNaormalne
v Petne

F

ﬂ Odacz

Proste




TOP

EasyMP Network Projection Przydatne funkcje

Niniejszy rozdzial zawiera opis funkcji, ktére moga okazac si¢ przydatne podczas spotkan i prezentacji, takich jak funkcja przesytania plikéw z filmami
bezposrednio do projektora w celu ich odtworzenia (Tryb wysylania filméw) oraz funkcja umozliwiajaca przesylanie obrazéw do kilku projektorow z
jednego komputera (Wyswietlanie wieloekranowe).



Projekcja Wylacznie Pokazu Slajdow Programu PowerPoint (Tryb prezentacji)

W Trybie prezentacji obrazy s3 wyswietlane jedynie w przypadku
wlaczenia w komputerze pokazu slajdéw programu PowerPoint. Po
zatrzymaniu pokazu slajdéw, na projektorze wyswietlany jest czarny
ekran. Jest to funkcja przydatna do wyswietlania samego Pokazu slajdow.
Oprocz programu PowerPoint, Keynote jest kompatybilny takze z
Trybem prezentacji komputeréw Macintosh.

Procedura

7 %QE
@§ Jedli to konieczne, wybierz odpowiedni projektor.@ str.23

Kliknij przycisk = | na pasku narzedzi.

Zostaje uruchomiony Tryb prezentacji.

S
A2/ Kliknij ponownie przycisk =, aby opusci¢ Tryb prezentaciji.



Projekcja filmow z komputera (Tryb wysytania filmow)

Tryb wysylania filméw umozliwia bezposrednie przesylanie plikow
filmowych do projektora. Zapewnia to znacznie wigksza pltynnoéé
projekgji filmu, niz w przypadku przesylania go z aplikacji uruchomionej
na komputerze PC.

Ponadto, poniewaz dzwigk jest przesylany réwnoczesnie z filmem, nie
ma potrzeby polaczenia komputera i projektora kablem audio. Mozesz
wybra¢ odtwarzanie wielu wybranych plikéw w petli lub w okreslonej
kolejnosci.

Nie istnieje mozliwos¢ odtwarzania plikéw z wiaczona funkcja DRM
(Digital Rights Management).

:@: e Tryb wysylania filméw mozna wiaczy¢ tylko w jednym projektorze.

Nie jest mozliwe zastosowanie Trybu wysylania filméw w kilku
projektorach.

e W zaleznosci od metody i jakosci polaczenia, w trakcie
odtwarzania moga wystapi¢ przerwy i przeskoki w odtwarzaniu
obrazu i dzwieku.

Obstugiwane typy plikow

W ponizszej tabeli wymieniono typy plikow obstugiwanych w Trybie
wysytania filméw.

Typ pliku | Kodek wideo Kodek audio Jakos$¢ nagra-

(rozsze- nia

rzenie)

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Maksymalna

.mpeg Mozliwe jest odtwarzanie liczba klatek na
plikéw MPEG bez dzwieku. sekunde: 30

Odtwarzanie dzwieku Linear
PCM i AC-3 nie Jest mOZhWe Maksymalna

.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 rozdzielczo$é:
MPEG-4 AVC | AAC-LC 720x576
wmv WMVS WMA

.asf WMV9

Odtwarzanie filmu

Kliknij przycisk ;\"‘ na pasku narzedzi.

Wyswietlony zostanie ekran wyboru projektora.

5

a@ Wybierz projektor, ktéory ma by¢ uzyty do odtwarzania filmu
i kliknij przycisk "OK".

Wyswietlony zostanie ekran Tryb wysylania filméw.

) Kliknij przycisk "Wybierz plik".
Tryb wysytania filmow 3]

Lista plikdv 2 filmami

Projektor, na ktéry map bys wysptane fimy EBFIFF30

00:00:00 / 00:00:00

§ Wybierz plik z filmem, ktéry chcesz odtwarzag, i kliknij
przycisk "Otworz".



Projekcja filmow z komputera (Tryb wysytania filmow)

Oiwieranie = | Stop
Sukaiw | < Dysk rienny [F) ¥ @%@ Zatrzymanie odtwarzania.
o Moviel
4 @ﬂMoweZ yA
Muoje biezgce ElMovies l‘ | WStec
dokumenty || @lovies Odtwarzanie biezacego pliku do poczatku.
=
[ .
tp-ﬁ >l | Dalej
_ Odtwarzanie kolejnego pliku do poczatku.
Muoje au/menty (:) POWtérz
Wielokrotne odtwarzanie listy plikéw w ustalonej kolejnosci. W
S i przypadku, gdy na liScie znajduje sie wigksza liczba plikow,
wielokrotne odtwarzanie wybranych plikéw nie jest mozliwe,
Neawaphic  [Movie v o D konieczne jest odtwarzanie calej listy.
Moje migjsca | Pliki ypu: |Phk z filmem [*.mpeg;* mpg;".mpd;" wme;". asf) vl Anulij

/ Aby zakonczyé Tryb wysylania filméw, kliknij przycisk
"Zamknij".

Ekran Tryb wysylania filméw zostanie wyswietlony ponownie.
Wybrane pliki s3 wyswietlane na liscie Lista plikéw z filmami.
Po ponownym uzyciu przycisku Wybierz plik, Lista plikow z
filmami zmienia si¢, odzwierciedlajac wybdr dokonany przez
uzytkownika.

Odtwarzaj i zatrzymuj odtwarzanie plikow filmowych za
pomoca ekranu Tryb wysytania filmow.

Prejektar, na ktdry map by wwsytane filmy =B E£orIrFD

Moviel mpg 00:00:22 / 00:01:51
. o - o B .
LS

Fule o

j Odtwarzaj od
Przeciagnij i upué¢ do miejsca w pliku, od ktérego chcesz rozpoczaé
odtwarzanie.

! » Odtworz
Odtwarzanie pliku.
1 | Pauza
Wstrzymanie odtwarzania.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Tryb wyswietlania wieloekranowego umozliwia wyswietlanie réznych obrazéw na kilku projektorach podlaczonych do jednego komputera.

W przypadku systemu Windows istnieje mozliwos¢ konfiguracji w komputerze kilku sterownikéw ekranéw wirtualnych”. Poszczegdlne projektory beda
wy$wietla¢ obraz z odpowiednich ekranéw. Funkcja ta nie jest dostepna w przypadku systemu Windows Vista ze wzgledu na ograniczenia specyfikacji
systemu Windows Vista.

W przypadku komputerow Macintosh, korzystanie z tej funkcji wymaga podlaczenia do komputera zewnetrznego monitora. Powyzsze opisy dotyczace

ekranow wirtualnych w przypadku komputeréw Macintosh odnosza si¢ do obrazéw wyswietlanych na ekranach rzeczywistych monitoréw.

I

n ( ________________-'__________—______-i 1

o | |E s a
= s s

L-I & J

@) Obraz na fizycznym monitorze
@ Obraz ekranu wirtualnego 1
@ Obraz ekranu wirtualnego 2



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Przyklad rozmieszczenia 2

Przyktad Dostosowania Ekranu Wirtualnego

Dostosowanie ekranu wirtualnego” umozliwia projekcje tylko wybranych
obrazéw lub kilku réznych obrazéw obok siebie podczas prezentacii. e
. . o I
Przyklad rozmieszczenia 1
- E——
]
- - - I
I . .
- I - -
) - -
] i )
o I o
( )
% = 5 — :
[Jooo ] V] - — 1
— (— )
(| ]
( )
: e : @ Obraznafizycznym Narzedzia prowadzacego prezentacje
e /\/\:E/ -1 monitorze pliku programu PowerPoint
B I ) I : E @ Obrazna ekranie Pokaz slajdéw z uzyciem pliku
| | I_ ERNwE wirtualnym programu PowerPoint

& J
Procedura wstepna korzystania z funkgji
@ Obraznafizycznym Plik PowerPoint L. . .
monitorze wyswietlania wieloekranowego
@ Obrazna ekranie Plik Excel 1. Konfiguracja ekranu wirtualnego str.32

wirtualnym



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

W srodowisku Windows, jesli to konieczne, wlagcz sterownik ekranu
wirtualnego®. Zaréwno w przypadku komputeréw z systemem Windows, jak i
komputeréw Macintosh, konieczna jest konfiguracja rozmieszczenia ekranéw
wirtualnych.

Wybierz ekran wirtualny, ktérego chcesz uzy¢.

Istnieje mozliwos¢ dodania maksymalnie czterech monitoréw. W
tym przykladzie zostanie uzyty jeden ekran wirtualny. Podczas
konfigurowania wielu ekranéw wirtualnych nalezy wybra¢ ich
wymagang liczbe.

Otworz plik przeznaczony do projekcji, a nastepnie przenie$ obraz na ekran Istnieje mozliwos¢ wybrania dowolnego ekranu.

wirtualny, zgodnie z ustalonym rozmieszczeniem.

2. Przypisywanie obrazow do projekcji str.36

3. Projekcja Przypisanych Obrazow @ str.37

Kliknij przycisk "OK".
Przydziel podiaczonemu do sieci projektorowi numer ekranu wirtualnego i
rozpocznij projekcje.

n Dodaj-Usun program EPSON Virtual Display E|

Wiybierz wirtualny ekran, Aby wybras inhy wirtualng
ekran niz biezgoy ekran, nalezy zrestartowad komputer,

Konfiguracja Ekranu Wirtualnego

[v EPSOM Wirtual Display 1
W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego | EPSON Virtual Display 2

. . [ EPSOM Yirtual Display 3
rozmieszczenia 1. @ str.31 — EPSON Virtual Display 4

( oK |) o ‘

Wiacz sterownik ekranu wirtualnego (tylko system Windows)

Wlacz sterownik ekranu wirtualnego®. Nie jest to konieczne w Klikniecie przycisku OK powoduje wiaczenie sterownikow ekranéw
przypadku uzytkownikéw opisanych ponizej. Przejdz do procedury wirtualnych. Miganie ekranu jest na tym etapie objawem
@ "Ustawienia ekranu wirtualnego" str.32. normalnym. Poczekaj na zamkniecie ekranu Dodaj-Usun program

e Uzytkownicy, ktérzy wlaczyli funkcje ekrandéw wirtualnych podczas EPSON Virtual Display.

instalacji programu EasyMP Network Projection.

e Uzytkownicy komputeréw Macintosh. .. .
ytkownicy puterow ' Ustawienia ekranu wirtualnego

Po uruchomieniu programu EasyMP Network Projection przebieg

konfiguracji ekranu wirtualnego w przypadku systemu Windows jest
inny niz w przypadku systemu Macintosh. Procedury dla obu systemdéw
zostaly opisane ponizej w osobnych punktach.

Uruchom system Windows na komputerze, a nastepnie

wybierz polecenie "Start" - "Programy" (lub "Wszystkie

programy") - "EPSON Projector" - "Dodaj-Usun program
EPSON Virtual Display".

Zostanie wyswietlony ekran Dodaj-Usun program EPSON Virtual
Display.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

f,ﬂ EasyMP Network Projection Yer X XX - Zaawansowane pofaczenie —

~- Przed uruchomieniem programu EasyMP Network Projection, w
@‘ przypadku laczenia przez bezprzewodowa sie¢ LAN, nalezy gy AUOMEYERE WySszAkANE ) Rarzne wyszunane [ Frof
sprawdzi¢ ponizsze punkty. Jezeli ustawienia te beda nieprawidlowe, S SR e R

nie bedzie mozliwe uzycie wyswietlacza wieloekranowego.

Stam Mazwa piojekioa Adres IP Ekian

@) Comane  EMPOZFAC) 192168111

e Identyfikator SSID dla kazdego komputera i projektora musi by¢ e preatia

ten sam.

e System WLAN dla komputera i kart WLAN kazdego projektora
musi by¢ ten sam.
Identyfikator SSID i system bezprzewodowej sieci LAN dla
projektora mozna zmieni¢ w menu Sie¢, w menu Konfiguracja Zepiz wprefin | | U listg J
projektora. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Bezprzewodowa sie¢ i
LAN (tylko jesli zainstalowano dofaczony do zestawu Modul
bezprzewodowej sieci LAN)"

Ustaw opcie

Fozwigzypw. Prabl

Ukkad wyswietlania

Procedura ] ‘
System Windows —
l ‘Whadcivodcl vpiwietlania

s,

\:

2,
%%/mmm\ 4

Aby uruchomi¢ program EasyMP Network Projection, wybierz
polecenie "Start" - "Programy" (lub "Wszystkie programy") - Ukltad wyswietlania oraz Wlasciwosci wyswietlania to opcje, ktére
"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection". zostang dodane u dotu ekranu.

) | Zaznacz pole wyboru "Uzywanie kilku ekranéw". %@§ Kliknij przycisk "Wtasciwosci wyswietlania".




Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

[ Akctualizu liste ] [ Zapizz w profilu ] [ Usun liste ]

[]wikacz przemywanie pokaczenia

W tym przykladzie monitor fizyczny (1) znajduje si¢ po lewej

stronie, a monitor wirtualny (3) po prawe;.
[l RozmiszymProb ] Potacz W przypadku gdy komputer ma kilka wyj$¢ dla monitoréw
Ukted wysiclris fizycznych, numery przypisane do ekranéw wirtualnych

rozpoczynaja si¢ od pierwszego wolnego numeru.

Wiasciwosci: Ekran

> | Kompozycie || Pulpit || wiygaszacz ekranu || winglad [ Ustawienia

Przeciggnij ikorw rmonitardw, aby odpawiadaky fizycznemu rozmieszczeniu
monitordw,

([ “witagciwogcl wydwietlania

Zostanie wyswietlone okno Wlasciwosci wyswietlania.

§¢“

i
3
£

\:
1 :

. M§ Kliknij karte "Ustawienia".

Wiasciwosci: Ekran | ! |

L —
| Kompozycie | Pulpit | Wwigaszacz ekranu | wigldd | Ustawienia 2
Ekran:

e o s o i o 1. Samsung Synchaster 170MP na NyIDIA GeForce 8500 GTS v|
- FRozdzielczodd ekranu Jakodd kolordw
Mriel ] Wieesl [ ajupzsza (32 bit) v
1280 e 1024 piksel I ' ' |'m

Uzw tego urzadzenia jako monitara ghdwnegao
Powigk sz pulpit systemu Windows do rozmiarow tego monitora

Ekrar: Identyfikug ] [ Rozwigzywanie problemaw. . ] [ Zaamansowane l
1. Samsung Synchazter 170MP na MVIDLA GeForce BE00GTS " |
Bozdzielczoic ekranu Jakofd kolordw I' ok ] [ Anului ] [ costosu ]
Mrii ] Wieesl [N ajnyesea (32 biy) v
1280 na 1024 piksel 1/ 0 I  m

Uz teqo urzadzenia jako monitora ghdwnego
Powiglksz pulpit zpstemu Windows do rozmiardw bego monitora

Identyfiku ] [ Rozwiazywanie problemde. .. ] [ Zaawanzowane ]

[ 0] 4 ][ Anulu H Zaztozu ]




Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

<~ e W przypadku podlaczenia drugiego monitora zewnetrznego nie

@‘ jest mozliwa projekcja obrazu wyswietlanego na jego ekranie.

e W zaleznosci od konkretnego sprzetu dodatkowy monitor
zewnetrzny moze mie¢ numer inny niz "2". Jesli na ekranie
wy$wietlana jest ikona monitora, kliknij ja i upewnij sie, ze typ
monitora wyswietlany w polu "Ekran" jest inny niz "Drugorzedny".

e Ustawienia rozdzielczoéci ekranu — patrz ponizej. @™ str.78

Po ustawieniu ikony monitora ekran wirtualny zostaje podiaczony,
jak przedstawiono na ponizszym obrazie.

Kliknij przycisk "OK". Ekran Wlasciwosci wyswietlania
zostanie zamkniety.

Do tego momentu ukfad ekranéw wirtualnych pozostawal staly.
Nastepnie przydziel obrazy do projekcji. @ str.36

Komputery Macintosh

Uruchom program EasyMP Network Projection. Kliknij
dwukrotnie folder Aplikacje na dysku twardym, na ktérym
zainstalowano program EasyMP Network Projection, a
nastepnie kliknij dwukrotnie ikone EasyMP Network Projection.

Wybierz opcje Tryb zaawansowanego polaczenia i uruchom ja.

Zaznacz pole wyboru "Uzywanie kilku ekranéw".

gnuu Reczne =] Prof =

Wybierz projektor i podtacz go.

| Stan |Nazwa projektora |Adres P

O @ Couwanie EPSON-P) 192.168.100.110

( Zapisz w profiu ) ( Usun iste )
Uzywanie kilku ekranéw

Potacz

W dolnej czesci ekranu zostang wyswietlone opcje Uklad
wy$wietlania i Prefer. wysw..

w,

@ Kliknij przycisk "Prefer. wysw.".

—
OO EasyMP Network P

—

2

R0~

rng RGCZNe WyszuKmanie | =] Pro =

| Ap“m’ AUtamatyczna wyszuxiwania

Wybierz projektor i podtacz go.

| Stan |Nazwa projektara |Adres [P |Ekran
[ &@ Czuwanie EPSON-PJ 192.168.100.110 |

( Zapisz w protiu ) C Usun istg )
[ Wytacz przerywanie potaczenia
Usiaw opcje

E Uzywanie kilku ekranow

Pofacz

Uktad wyswietlania

L D

Wyswietlony zostanie ekran konfiguracji ekranu.

%@Mg Kliknij opcje "Uporzadkowanie".



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

800 DELL E2009W |8anon Kolor LCD
P ——
f Monitor (Upurzadkuwanie) Kolor [ Monitar | Upeorzadkowanie = Kolor }
~——
Rozdzielczosci: Aby rozmiesci¢ monitory przeciagnij je w odpowiednie miejsca.
Pasek menu mozesz przeciggac pomigdzy moenitorami.
640 x 480 Kolary: [ Miliony 2
800 x 500
800 x 600 Odswiezanie: [ 60 Hertz i+
e
iykryj monitol
1024 x 640 dl dd
1024 x 768 Zgromadz okna
1152 x 864
1152 x 870 Obrét: | Standard 9‘
1280 x 720 K
1280 x 800 v " Pokaz Monitory w pasku menu ®

™ Lustrzane odbicie ®

Usun zaznaczenie z pola wyboru "Lustrzane odbicie".
ann DELL E2009W

SIS rr— O Do tego momentu ukfad ekrandéw pozostawal staly.

@%@m@ Zamknij ekran ustawien wyswietlania.

[ Monitor | Uporzadkowanie  Kolor 1

Aby rozmiesci¢ monitory przeciagnij je w odpowiednie miejsca.

EE oAb E e e A 4 T P P rzyp i syw an ie o b ra zéw d o p roje kcj i

W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego
rozmieszczenia 1. @ str.31

R,

@ %@ Otwoérz plik przeznaczony do projekgcji.

Otworz pliki programéw PowerPoint i Excel.

=
Przeciagnij ikong monitora i umies¢ ja w odpowiednim miejscu. a@ Przeciagnij okno na odpowiedni ekran wirtualny” i umies¢

je w miejscu, w ktorym ma by¢ wyswietlane.

Przeciagnij okno programu Excel w prawo, az przestanie by¢
widoczne. W wyniku tej operacji na monitorze fizycznym bedzie
wyswietlane okno programu PowerPoint, a okno programu Excel
pojawi sie na ekranie wirtualnym po prawej stronie.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

[ Aktualizu) liste ] [ Zapizz w profilu ] [ Usun liste ]

[C'wipkace przerywanie pokaczenia

Fiozwigzyw. Probl. < Potacz D
_

Uktad wyiwietlania

Projekcja przypisanych obrazéw [

Wwikaiciwodc wdwietlania

W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego
rozmieszczenia 1. @ str.31 Rozpocznie si¢ projekcja obrazéw przeniesionych na poszczegoélne

projektory.

%@5 W polu "Ekran" wybierz numer ekranu wirtualnego”, na
ktéry ma zosta¢ przeniesiony obraz, a nastepnie okresl
obrazy wyswietlane za pomoca poszczegélnych projektorow.

ﬂ EasyMP Network Projection Ver X XX - Faawansowane pofaczenie — |.'_ ” ,D_<|

I
.
|
- I
|
- I
St Automatyczne wyszukiwanie Reczne wyszukiwanie J Profil '|:|
‘wiybierz projektor i podkacz go.
Stan Nazwa projektora Adrez IP Ekrap
9 Cezuwanie  EMPOZFACT 192168111
g Ceuwstie  pyipgoFacs 1921668112

N
%Cf\)ﬁ Kliknij przycisk "PO'QCZ". %

W $rodowisku Windows nie jest mozliwe obejrzenie na
komputerze obrazéw wystanych na ekrany wirtualne. Jesli zaistnieje
konieczno$¢ regulacji parametréw obrazu na ekranie wirtualnym,
nalezy to wykona¢ w trakcie wyswietlania go na monitorze fizycznym.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Aby wykona¢ na ekranie wirtualnym operacje wymagajace uzycia
myszy, nalezy przesung¢ wskaznik myszy w kierunku tego ekranu,
tak aby wskaznik pojawil si¢ na nim.

Aby wylaczy¢ wyswietlanie wieloekranowe, kliknij przycisk

"Odlacz" na pasku narzedzi.

e W $rodowisku Windows, jesli sterownik ekranu wirtualnego
ustawiono tak, Zze mozna przesuwaé wskaznik myszy poza granice
ekranu, czasami wskaznik moze znikna¢ z pola widzenia
uzytkownika. W przypadku, gdy ekran wirtualny nie jest
uzywany, usun zaznaczenie z pola wyboru obok ekranu w oknie
Dodaj-Usun program EPSON Virtual Display. Zapobiegnie to
przesuwaniu wskaznika myszy poza granice ekranu. Aby
ponownie skorzysta¢ z wyswietlania wieloekranowego, zaznacz
ponownie pole wyboru obok odpowiedniego ekranu w oknie
Dodaj-Usuni program EPSON Virtual Display.

Aby usungé zaznaczenie z pola wyboru, patrz @ str.32

e Istnieje mozliwo$¢ dostosowania odcieni koloréw poszczegolnych
projektoréw.@ Przewodnik uzytkownika "Korygowanie koloréw na
wielu projektorach (Regulacja koloréw wyswietlania
wieloekranowego)"




TOP

Laczenie sie z projektorem w innej podsieci

Niniejszy rozdzial zawiera opis podlaczania komputera do projektora znajdujacego si¢ w innej podsieci za pomoca kablowej sieci LAN lub punktu
dostepowego bezprzewodowej sieci LAN w istniejacej sieci.



Ltaczenie sie z projektorem w innej podsieci

Aplikacja domyslnie wyszukuje wylacznie projektory znajdujace si¢ w tej
samej podsieci, co komputer. W zwiazku z tym, procedura wyszukiwania
projektorow podlaczonych do sieci nie powoduje wskazania projektorow
podlaczonych do innej podsieci.

Jednak istnieje mozliwo$¢ odszukania projektora znajdujacego si¢ w innej

podsieci i polaczenia si¢ z nim. Nalezy w tym celu wykona¢ opisane

nizej czynnosci:

e Podaj adres IP lub Nazwa projektora i rozpocznij wyszukiwanie.
Adres IP mozna wprowadzi¢ bezposrednio. Ponadto, jesli Nazwa
projektora zostala zarejestrowana na Serwer DNS, wyszukiwanie mozna
przeprowadzié, uzywajac po prostu Nazwy projektora.@ str.41

e Przeprowadzanie wyszukiwania na podstawie Profilu
Po przeprowadzeniu wyszukiwania projektora w innej podsieci, poprzez
okreslenie adresu IP lub Nazwy projektora, wyszukiwanie mozna
zapisa¢ jako Profil o latwej do zapamigtania nazwie, a nastgpnie
korzysta¢ z tego Profilu przy kolejnych wyszukiwaniach projektorow w
innych podsieciach.@ str.42

~- Ponizej opisano mozliwe przyczyny niepowodzenia operacji
@ wyszukiwania projektora. Nalezy poja¢ odpowiednie dzialania,
zalezne od przyczyny niepowodzenia.

e Dotyczy systeméw Windows i systeméw w komputerach Macintosh
W przypadku braku sygnatu bezprzewodowej sieci LAN lub jezeli
sygnal jest staby, nalezy sprawdzi¢ potencjalne zrédla zakldcen
sygnatu.

e W przypadku zainstalowania dolgczonego do zestawu lub
opcjonalnego urzadzenia Modul bezprzewodowej sieci LAN w
projektorze i podigczenia komputera Macintosh do
bezprzewodowej sieci LAN
Sprawdz, czy dla opcji AirPort wybrano ustawienie On. Sprawdz
takze, czy wybrano odpowiedni punkt dostepu.




Wyszukiwanie przez okreslenie adresu IP i Nazwa projektora (tylko w Trybie zaawansowanego potaczenia)

W ponizszych opisach, jesli nie zaznaczono inaczej, zostaly uzyte obrazy Réczne wyszukiwanie X
ekranu z SYStemu WindOWS. wpizz adrez |P lub nazwé projektora.
Ekrany te widoczne s3 takze w opisach dotyczacych komputerow
Macintosh. |
Procedura
§W
@ Kliknij opcje "Reczne Wyszukiwanie" na ekranie wyboru Wynlkl Wyszukiwania $3 WYéWietlane na ekranie Wyboru prOjektOfa
projektora programu EasyMP Network Projection. Kliknij programu EasyMP Network Projection.
opcje "Reczne wyszukiwanie". Jesli projektor docelowy zostal odnaleziony, wybierz go i kliknij
;‘fr‘l EasyMP Metwork Projection Ver X XX - Faawansowane pofaczenie — |T”E|[5_<| prZYCiSk 'POIQCZ’ aby naWIQZaC’ p01aczenie' . . .
— Jesli projektor ten bedzie uzywany regularnie, zapisz wyniki
e tomatycane W”SZ“""WE"”'J iy D wyszukiwania jako Profil, co wyeliminuje konieczno$¢ okre$lania
Mo e ot — szczegdtowych danych przy nastepnych wyszukiwaniach. @ str.42
tan azma projektona res
O Cauwanie  EMPOZFACT 192182111
0O Counaric | EMPIZFAS 152160112 :@—_ W przypadku korzystania z opcji Reczne wyszukiwanie w Trybie
_ N4> szybkiego polaczenia istnieje mozliwos¢ okreslenia identyfikatora
= Frawerle | EMPIRFAGS e SSID. W przypadku duzej liczby projektoréw podanie identyfikatora
SSID umozliwia zawezenie wynikéw wyszukiwania.
Zapisz w prafily ] [ Usur liste ]

[*#'wacz przenwanie potaczenia

il Ustaw opcie

Rozwigzyw.Probl.

a@ Wprowadz adres IP lub Nazwe projektora, z ktéorym chcesz
sie polaczy¢, i kliknij przycisk "OK".



Wyszukiwanie za pomoca opgji Profil

Wryniki wyszukiwania czesto uzywanego projektora mozna zapisa¢ jako Szczegblowe informacje na temat edycji uprzednio zapisanej pozycji
Profil. Profil to plik zawierajacy wszystkie informacje odnoszace si¢ do Profilu - patrz nastgpujaca sekcja. @ str.44

danego projektora, takie jak jego nazwa Nazwa projektora, adres IP i

identyfikator SSID. Okreslanie profilu przy kazdym wyszukiwaniu

eliminuje potrzebe wprowadzania adresu IP lub pozycji Nazwy

projektora. Przykladowo, wyszukanie projektora mozna przyspieszy¢ 7N\

tworzac grupe opcji Profil dla poszczegdlnych lokalizacji, w ktérych %@f Po wyswietleniu projektora na ekranie wyboru projektora w
skonfigurowano projektory i zarzadzajac nimi przy pomocy folderdw. programie EasyMP Network Projection kliknij przycisk

"Zapisz w profilu".

;“'_,ﬂ EasyMFP Metwork Projection Ver X XX - Zaawansowane pofaczenie — |T”_|&|

fum Automatyczne wyszukiwanie A Reczne wyszukiwanie J Profil '|:|

@ @ @ ‘wiybierz projektor i podhacz go.
ﬁ Stan Mazwa projektora Adrez IP

@@@ O @ Czuwarie  EMPOZFACT 192168111
r O @8 cowanie  EMPOZFACZ 192168112
ob == O @8 Ccouwanie  EMPOZFACE 192168113
e®
-4 (d

D Zapisz w piofilu Usur liste
D ——
[]'wikacz przerywanie potaczenia
O Ustaw opcje

Potacz
@) Budynek A @ Pierwsze pietro
@ BudynekB ©  Drugie pigtro Wyswietlany jest ekran Zapisz w profilu.
@ BudynekC @  Trzecie pietro ~
@ Budynek D @ Wprowadz pozycje Nazwa profilu i kliknij przycisk "Dodaj".

‘wpizz nazwe profilu.

Niniejsza sekcja zawiera opis metody tworzenia i edycji Profilu.

Mazwa profil

Tworzenie Profilu

[ Dodsi | [ A |

Tworzenie pozycji Profil odbywa sie przez zapisanie wynikéw wyszukiwania.

Dane projektora zostang zapisane w Profilu.



Wyszukiwanie za pomoca opg;ji Profil

Jesli dany Profil zostal juz wczesniej zapisany, pojawi sie . . ; . os .
komunikat 7 pytanicm, chy uiytkow’mk wepraa Zg’odg o Wyszukiwanie przez okreslenie pozycji Profil
zastapienie profilu. Aby zapisa¢ profil pod inng nazwg, wybierz
opcje Zapisz jako. W przypadku utworzenia folderu dla pozycji
Profil wyswietlane sa nastepujace ekrany. Po wprowadzeniu Nazwy
profilu i wybraniu lokalizacji Zapisz w folderze, kliknij przycisk

Dodaj. Procedura
System Windows

‘wipisz nazwe profilu | poda) migjzce zapisu profilu.

Istnieje mozliwo$¢ wyszukania projektora poprzez wybranie utworzonej
wczesniej pozycji Profil.

g‘“”“””*a%
( @)5 Kliknij przycisk "Profil" na ekranie wyboru projektora
programu EasyMP Network Projection.

Jesli nie zarejestrowano zadnego Profilu, nie jest mozliwe wybranie
Nazwaprofis | IO | opcji Profil.

Zapisz w folderze ;’,ﬂ EasyMFP Metwork Projection Ver XXX - Zaawansowane polaczenie — |T”E|&|

=[] Profi o o
r_l. bilding & o Automatyczne wyszukiwanie il Raczne wyszukiwanief o l:l
[ 1 building B

‘wiybierz projektor i podtacz go.

Stan Mazwa projektora Adres IP
] @ Cauwanie  EMPOZFACT 192168111
O @B Couwarie  EMPOZFAL2 192168112
O @8 Camaric  EMPOZFACE 192168113

[ podsi | [ aeni |

Zapisz w prafilu ] [ Usur liste ]
Konlputery MaCIHtOSh []wytgcz przerpwanis potaczenia

Zapiszwoprofilu it '
Wpisz nazwe profilu i podaj miejsce zapisu profilu. P
Nazwa profil- '=—
° Profil Z wyswietlonego menu wybierz projektor, z ktorym chcesz
zapise w older2 A IS o 2 , ,
[/ Building A si¢ potaczyc.
C 4 [ Building B B

Az

- Szczegélowe informacje na temat tworzenia folderu dla pozycji
'@ Profil - patrz nastepujaca sekcja. @ str.44




Wyszukiwanie za pomoca opg;ji Profil

;':J EasyMP Network Projection Ver. X X - Zaawansowane pofaczenie —

P LUTOMATYCZNE WY SZLIK Wan g ¥ RQCZHE WY SZLIK WA e J roti

“Wybierz projektor i podhacz go. Building & » |
Cham Nazwa projeklora Adres P Building B » Building B 1st floor

T Building B 2nd floar
Q=0 Cowanie  EMPOZFACT 192168111 1 b

Wyniki wyszukiwania sa wyswietlane na ekranie wyboru projektora
programu EasyMP Network Projection.

Jesli projektor docelowy zostal odnaleziony, wybierz go i kliknij
przycisk Polacz, aby nawigza¢ polaczenie.

Zarzadzanie Profilem

Istnieje mozliwo$¢ zmiany nazwy i polozenia Profilu w hierarchii.

Procedura

o,

4

Kliknij przycisk "Ustaw opcje" na ekranie gldwnym programu
EasyMP Network Projection.

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.

<

R i

"t

@ Kliknij przycisk "Edycja profilu”.

R

Ustaw opcje

Ustawienia ogdine | Zrier ustawienia wydajnosc | Wjscie audio

Uz pebnoekranoweqa transfer video
[ Szyfrowanie komunikacii

“Widwietlanie podczas unuchamiania okna wiboru tybu pokaczenia

Metoda weszukivania podozas uruchamiania
(%) Automatyczne wyszukiwanie podezas uruchamiania

() Okredl metods wyszukivania pa uruchomieniu

(O wyszuku uzpwaiac ostatnis] kanfiguraci sisci

( E dycia profilu ) Przetacz LAM
————————

’ Przyuwrad domysine ] [ QF l ’ Anuluj

Zostanie wyswietlony ekran Edycja profilu.

Edytuj informacje zapisane w pozycji Profil.



Wyszukiwanie za pomoca opg;ji Profil

Edycja profilu

Profil Infarmacia o wobranym profilu
= fProfil Mazwa projektora Adres [P
EMPO2FACT 132.168.11.251
[ building B 1st floor
B EMPO2FAC2 192.168.11.252
[ Ifbuilding B 3rd flocr
EMPOZFAC3 192.168.11.253
eI 1
[ Zrnf=fi nafwé ] [ Ubwiirz folder ]
[ E|ezportfij ] [ ]
oK. J [ A

.
L ['_I':

Profil

Element

Funkcja

Usun

Istnieje mozliwo$¢ usunigcia pozycji Profil i folderu.

Zmien nazwe

Umozliwia wyswietlenie okna dialogowego Zmien
nazwe i zmiane nazwy folderu lub pozycji Profil. W
oknie dialogowym Zmien nazwe mozna wprowadzi¢
do 32 znakéw.

Utworz folder

Istnieje mozliwo$¢ utworzenia nowego folderu.

Eksportuj Istnieje mozliwos¢ zastosowania funkeji Eksportuj do
pozycji Profil, a takze funkcji Importuj i korzystania z
importowanej pozycji Profil.

Importuj Funkcja wykorzystywana w przypadku koniecznosci

odczytu i wykorzystania wyeksportowanej pozycji
Profil.

Informacja o wybra

nym profilu

Element

Funkcja

Nazwa projek-
tora, Adres IP

Umozliwia wyswietlenie danych projektora
zapisanych w pozycji Profil.

Istnieje mozliwos¢ usunigcia danych wybranego

(1) '.-'r_-'_-| : Oznacza folder. Usur

@O [

projektora. Usuniecie wszystkich danych projektora

: Oznacza Profil. spowoduje usuniecie catego profilu.

Profil a%f@s Kliknij przycisk "OK".
Element Funkcja Spowoduje to zapisanie wprowadzonych zmian i zamkniecie

ekranu Edycja profilu.

Profil Umozliwia wy$wietlenie zarejestrowanej pozycji
Profil. Jest to mozliwe poprzez utworzenie folderu.
Istnieje mozliwos$¢ zmiany kolejnosci pozycji Profiléw
lub folderéw poprzez ich przeciaganie i upuszczanie.
Kopiuj Istnieje mozliwo$¢ kopiowania pozycji Profil.

Skopiowany Profil jest zapisywany w tym samym
folderze co oryginal, pod ta samg nazwa.




TOP

Konfiguracja dziatania programu EasyMP Network Projection

Mozliwe jest wprowadzanie ustawien ogdlnych, takich jak metoda przetwarzania w momencie uruchomienia programu EasyMP Network Projection.



Korzystanie z opcji Ustaw opcje

Mozliwe jest wprowadzanie ustawien ogdlnych, takich jak metoda
przetwarzania w momencie uruchomienia programu EasyMP Network
Projection.

Wywolaj opcje Ustaw opcje z ekranu gltéwnego programu EasyMP
Network Projection.

Karta Ustawienia ogédlne

Ustawianie wszystkich pozyc;ji

Ustaw wszystkie pozycje na karcie Ustawienia ogoélne oraz na karcie
Zmien ustawienia wydajnosci oraz na karcie Wyjscie audio.

. - 3
y o . " . . . Ustaw opcje [g|
Kliknij przycisk "Ustaw opcje" na ekranie gléwnym programu E—
EasyM P Network Projection . Ustawienia ogdlne | Zrieri ustawienia wydajnodd | Wyigcie audio
2 EasyMP Metwork Projection Yer. ¥ XX — Zaawansowane polaczenie — |Z||E|rz| Uzyj pebnoskranowego transfery video
Ao Automatyczne wyszukivanie i Reczne wyszukiwanie J Praofil = I:I D Szyfrovanie komunikacj
Wybierz projektor i podraez go Wdwietlanie podezas uruchamiania okna wboru tiybu potaczenia
Stan MNazwa projektora Adrez 1P
0 c ) EMPOIFACT 1068111 Metoda wpzzukiwania podezas uruchamiania
D Cwenie ) ) () Automatyczne wyszukiwanie podczas uruchamiania
O Couwanie  EMPO2FAC2 192166112
() Dkresl metodg wyszukiwania po uruchamieniu
O Couwarie  EMPOZFAC3 192168113
() Wszukuj uzywaiac ostatnie] konfiguracii sieci
’ Edypcia profilu ] [ Przetgecz LAN
Zapisz w prafily ] [ Usur liste ]
[*#'wacz przenwanie potaczenia
all : o D
e —————————
’ Przywrac domysine ] [ (o] 4 l ’ Anuhj ]
. i . 7Vi Tylko system Windows (poza Windows Vista

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje. Uzyj YOSy ® )

petnoekranowego Zaznacz to pole wyboru, jedli chcesz wyswietla¢ filmy

p transferu video programu Windows Media Player na pelnym ekranie.
Ustaw poszczegéine elementy. Jednakze usun zaznaczenie tego pola, jesli filmy nie sa
W nastepnym etapie potwierdz ustawienia elementéw. Po odtwarzane plynnie.
wprowac,izeniu wszystkich gstawieﬁ kliknij przycisk OK, aby Szyfrowanie Wybierz te opcje, aby zaszyfrowaé i przesta¢ dane. Dane
zamkng¢ ekran Ustaw opcje. transmisji takie nie moga zosta¢ rozkodowane nawet w przypadku

ich przejecia.
W przypadku korzystania z Trybu szybkiego polaczenia
to pole wyboru powinno by¢ zawsze zaznaczone.




Korzystanie z opcji Ustaw opcje

Wyswietlanie

Umozliwia okredlenie, czy przy uruchamianiu programu

uruchamiania

podczas EasyMP Network Projection powinien by¢ wyswietlany

uruchamiania okna | ekran Tryb szybkiego polaczenia/Tryb zaawansowanego

wyboru trybu polaczenia.

pofaczenia Usun zaznaczenie tego pola wyboru, jesli regularnie
uzywasz jednego z tych trybow.

Metoda Wybierz metode wyszukiwania projektora podczas

wyszukiwania uruchamiania programu EasyMP Network Projection.

podczas Automatyczne wyszukiwanie podczas uruchamiania

Okres$l metode wyszukiwania po uruchomieniu
Wyszukuj uzywajac ostatniej konfiguracji sieci

Edycja profilu

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Edycja profilu.
@ str.44

Przetacz LAN

Tylko system Windows

Wyswietlone zostanie okno dialogowe przelaczania karty
sieciowej. Okno to jest uzywane w przypadku
koniecznosci przelaczenia karty sieciowej uzywanej do
wyszukiwania projektoréw, jesli komputer jest
wyposazony w kilka kart sieciowych.

Domyslnie wyszukiwanie jest przeprowadzane przy
uzyciu wszystkich kart sieciowych. Jesli wyszukiwanie
jest przeprowadzane zawsze w kablowej sieci LAN,
wybierz karte kablowej sieci LAN.

Przywré¢ domysine

Umozliwia wyzerowanie wszystkich wartosci ustawien
na karcie Ustawienia ogdlne do warto$ci domyslnych, z
wyjatkiem opcji Edycja profilu i Przetacz LAN.

Karta Zmien ustawienia wydajnosci

Ustaw opcje rg
Ustawienia oqdlne | Zmien uskawienia wydajnosc | Whyicie audio
Szybka Mormalnie Drakkadhie
|
-
Przenos natozonego okna
[ Przywrad domyslne ] [ OF l [ Anuluj ]

Suwak zmian
ustawien
wydajnosci

Dostepne ustawienia wydajnosci to Szybko,
Normalnie i Dokladnie.

Jesli filmy nie sg odtwarzane plynnie, wybierz opcje
Szybko.

Przesuniecie
natozonego okna

Tylko system Windows (poza Windows Vista)
Umozliwia okreslenie, czy nalozone okna powinny
by¢ przenoszone.

Natozone okna sg uzywane przypadku, gdy tresci
takie, jak komunikaty wyswietlane przez komputer
nie s3 wy$wietlane przez projektor. Zaznacz to pole
wyboru, aby wyswietli¢ okna nakladajace sie na siebie.
Wyczysé¢ to pole wyboru, aby wskaznik myszy nie
migal na ekranie.

Przywr6¢ domysine

Umozliwia wyzerowanie wszystkich ustawienia
funkcji karty Zmien ustawienia wydajnosci do
warto$ci domyslnych.




Korzystanie z opcji Ustaw opcje

\Nls
~ -

“(@)- Klikniecie przycisku ﬂ na pasku narzedzi powoduje wyswietlenie

jedynie karty Zmien ustawienia wydajnosci.

Karta Wyjscie audio

Ustaw opcje

X

| Ustawieria ogélne | Zmier ustawisnia wydajnosci | Whyiscie audio

Wiyjgcie dawigku z projektora

[ Przywrad domysine ] [ a4 ] [ Anuluj ]

Wyjscie dzwieku z
projektora

Wiacz lub wylacz opcje przesytania dzwicku z
komputera do projektora oraz wyjscie. Odznacz
opcj¢, aby dzwigk byl odtwarzany przez komputer.
Podczas odtwarzania filmu z dZwigkiem w Trybie
wysylania filméw, dzwiek jest odtwarzany z
projektora niezaleznie od tego ustawienia.

Przywré¢ domysline

Kliknij, aby wybra¢ odtwarzanie dzwieku z projektora.
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Wykorzystanie komputera do konfiguracji, monitorowania i sterowania
projektorami

Niniejszy rozdzial zawiera opis metody wykorzystania komputera podlaczonego do sieci do zmiany ustawien projektoréw i sterowania nimi.



Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)

Istnieje mozliwo$¢ skonfigurowania i sterowania projektorem za pomoca BrOCE

przegladarki WWW na komputerze podlagczonym do projektora za
posrednictwem sieci. W przypadku skorzystania z tej funkcji operacje
konfiguracji i kontroli moga by¢ przeprowadzane zdalnie. Ponadto,
poniewaz mozliwe jest korzystanie z klawiatury komputera, latwiejsze jest
wprowadzanie znakéw wymaganych przy konfiguracji. &/ Wprowadz adres IP projektora w polu adresu przegladarki
Jako przegladarki internetowej nalezy uzywaé programu Microsoft WWW i naciénij klawisz [Enter] na klawiaturze.

Internet Explorer 6.0 lub pdzniejszej wersji. Korzystajac z komputera Wyswietlone zostang elementy sterowania przez WWW.
Macintosh mozna takze uzywa¢ przegladarki Safari. Jednakze w
przypadku korzystania z przegladarki Safari w systemie Mac OS X 10.2.8
niektdre przelaczniki sterujagce moga nie by¢ wyswietlane poprawnie.

§MWW%E
@ Uruchom przegladarke WWW na komputerze.

Po ustawieniu opcji Haslo kontroli sieci w menu Sie¢, dostepnego
w menu Konfiguracja projektora, wprowadz hasto. Jako Nazwe
uzytkownika wprowadz EPSONWEB. Wpisz znak ustawiony dla
Haslo kontroli sieci.

- Konfiguracja i sterowanie przy uzyciu przegladarki WWW sa
@ mozliwe w przypadku wybrania opcji Sie¢ wlaczona z menu
Zaawansow., dostepnego w menu Konfiguracja projektora, nawet . R .
jesli projektor znajduje sie w Tryb gotowosci (z wylaczonym Konflguracja PI'OJEktOI'a

zasilaniem).

Istnieje mozliwos¢ ustawienia elementéw ustawianych zazwyczaj w menu
Konfiguracji projektora. Ustawienia s3 podawane w menu Konfiguracja.
Istniejg takze elementy, ktére mozna skonfigurowa¢ w przegladarce WWW.

Wyswietlanie Sterowania przez WWW

Aby WYéWletllé Sterowanie przez WWW) UZYJ nastgpuj@cej procedury. Elementy menu KonfiguraCja, ktéry(h nie mOina ustaWiC' przy
uzyciu przegladarki WWW

Istnieje mozliwos¢ ustawienia wszystkich elementéw menu Konfiguracja,

’@_ Jesli przegladarka WWW zostala skonfigurowana do faczenia sie za
“ z wyjatkiem ponizszych.

posrednictwem serwera proxy, wyswietlenie elementéw sterowania
przez WWW nie jest mozliwe. Aby skorzystaé z opcji sterowania

przez WWW, nalezy wprowadzi¢ ustawienia polaczenia sieciowego e Menu Ustawienia — Ksztalt wskaznika
za pomoca urzadzenia innego niz serwer proxy. e Menu Ustawienia - Wzorzec testowy
e Menu Ustawienia — Przycisk uzytkownika
e Menu Zaawansow. — rejestrowanie Logo uzytkownika
Wprowadzanie adresu IP projektora * Menu Zaawansow. - Jezyk

e Menu Zaawansow. — Dzialanie - Tryb duzej wysokosci
e Menu Zaawansow. — Dzialanie - Zegar osl. obiektywu
e Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite i Zerowanie czasu lampy

Elementy sterowania przez WWW mozna wprowadzi¢ okreslajac adres
IP projektora w Trybie zaawansowanego polaczenia, w ponizszy sposob.



Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)

Elementy dostepne w poszczegolnych menu s3 zgodne z elementami
menu Konfiguracja projektora.
@ Przewodnik uzytkownika "Lista funkcji"

Elementy, ktéore mozna ustawia¢ wylacznie w przegladarce WWW

Nastepujace elementy mozna ustawia¢ wylacznie w przegladarce WWW.

e SNMP nazwa grupy
¢ Haslo monitora



Wykorzystanie funkcji Powiadom.o poczta do zgtaszania problemow

Ustawienie opcji Powiadom.o poczta w menu Konfiguracja projektora
umozliwia przesytanie komunikatéw z powiadomieniami na okreslony
adres e-mail w przypadku wystapienia problemu lub koniecznosci
wyslania ostrzezenia. Umozliwia to powiadamianie operatora o
problemach, nawet gdy projektory znajduja si¢ w odlegtych lokalizacjach.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu poczty"

~@—_ e Istnieje mozliwo$¢ okreslenia maksymalnie trzech odbiorcow
4

g powiadomien (adreséw), a komunikaty mogg by¢ przesytane na
wszystkie trzy adresy jednoczesnie.

e W przypadku wystapienia krytycznego problemu, ktory
uniemozliwia dziatanie projektora, moze on nie by¢ w stanie
wysta¢ powiadomienia do operatora.

¢ Monitorowanie jest mozliwe w przypadku wybrania opcji Sieé
wlaczona z menu Zaawansow., dostepnego w menu Konfiguracja
projektora, nawet je$li projektor znajduje sie w Tryb gotowosci
(z wylaczonym zasilaniem).




Zarzadzanie przy uzyciu SNMP

Ustawienie opcji SNMP w menu Konfiguracja projektora umozliwia
przesylanie komunikatéw z powiadomieniami na okreslone adresy e-mail
w przypadku wystgpienia problemu lub koniecznosci wystania
ostrzezenia. Jest to funkcja przydatna w przypadku centralnego
sterowania projektorami znajdujacymi si¢ w réznych lokalizacjach.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Inne"

~¥<- e Funkcjg SNMP powinien zarzadza¢ administrator sieci lub osoba
’@‘ dobrze ja znajaca.

e Aby uzywa¢ funkcji protokolu SNMP do monitorowania
projektora, nalezy zainstalowaé program zarzadzania SNMP na
komputerze.

e Funkgji zarzadzania za pomocag SNMP nie mozna uzyé¢ w
przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie Tryb
szybkiego polaczenia.

e Istnieje mozliwo$¢ zapisania maksymalnie dwéch docelowych
adreséw IP.
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Prezentacje z uzyciem aplikacji PC Free

Niniejszy rozdzial opisuje metody bezposredniego wyswietlania obrazéw i filméw zapisanych w urzadzeniach USB oraz scenariuszy wykonanych
w programie EasyMP Slide Converter przy uzyciu programu PC Free.



Pliki, ktére mozna wyswietla¢ za pomoca programu PC Free

Program PC Free umozliwia bezposrednie wyswietlanie plikow z Typ Typ pliku (roz- | Uwagi
urzadzen pamieci masowej USB oraz aparatow cyfrowych podlaczonych szerzenie)
do projektora. DPOF” | .mrk W przypadku standardu DPOF 1.10 istnieje
mozliwo$¢ wyswietlania jedynie plikéw o nazwach
== W niektérych przypadkach niemozliwe moze okaza¢ si¢ korzystanie AUTPLAYx.mrk (gdzie x jest cyfra pomiedzy 0 a 9).
’@‘ z urzadzen USB wyposazonych w zabezpieczenia.

*  Dolaczony program EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 umozliwia ponadto
odtwarzanie scenariuszy (pliki SIT) utworzonych dla innych projektorow.

Specyfikacje plikow, ktére mozna wyswietli¢ przy

uzyciu PC Free Obstugiwane pliki filméw
Typ Typ pliku (roz- | Uwagi Plik Kpdek Kodek audio Jakos¢ nagrania
szerzenie) Typ Filmowy
(Rozsze-
Plik sce- fse Pliki scenariuszy utworzone za pomocg programu rzenie)
nariusza | git® EasyMP Slide Converter. @ str.68 . -
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Maksymalna liczba
Obraz Jjpg Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania nastepujacych Mozliwoéé odtwarzania klatek na sekunde: 30
typow plikow. plikéw MPEG bez dzwigku. | Maksymalna rozdziel-
e Obrazy o rozdzielczoéci przekraczajacej 8192 x Odtwarzanie dzwieku czo$é:
8192 Linear PCM i AC-3 nie 720 x 480 (NTSC)
e Obrazy o rozmiarze przekraczajacym 12 MB jest mozliwe. 720 x 576 (PAL)
o Pliki o rozszerzeniu "jpeg" P
o Pliki w trybie koloru CMYK .mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
o Formaty progresywne MPEG-4 AVC
W przypadku ustawienia zbyt wysokiego stopnia wmy WMVS WMA
kompresji obraz moze by¢ niewyrazny. asf WMV9
.bmp Odtwarzanie obrazéw o rozdzielczo$ci * Odt e pliks . ‘e iest "
praekraczajacej 1024 x 768 nie jest mozliwe. warzanie plikow z rozszerzeniem .mpeg nie jest mozliwe.
gif e Odtwarzanie obrazéw o rozdzielczo$ci
przekraczajacej 1024 x 768 nie jest mozliwe.
e Odtwarzanie animowanych plikéw GIF nie jest
mozliwe.
.png Odtwarzanie obrazéw o rozdzielczosci
przekraczajacej 1024x768 nie jest mozliwe.




Pliki, ktore mozna wyswietla¢ za pomoca programu PC Free

~- * Nie istnieje mozliwos¢ odtwarzania plikow z wigczong funkcja

@‘ DRM (Digital Rights Management).

e W przypadku korzystania z urzadzenia USB o dlugim czasie
dostepu, podczas wyswietlania filméw (duza szybko$¢ transmisji),
filmy i dZwiek moga nie by¢ odtwarzane poprawnie.

e W przypadku korzystania z dysku twardego USB zaleca sie
zastosowanie zasilacza.

e Projektor nie obstuguje nosnikéw sformatowanych w niektérych
systemach plikéw. W przypadku problemdéw z odtwarzaniem
zaleca sie korzystanie z nosnikéw sformatowanych w systemie
Windows.

e Nos$niki nalezy sformatowal w systemie plikéw FAT16/32.

PC Free Przykiady

Projekcja obrazéw i filméw zapisanych w pamieci USB itp.

mpg
mp4

wmy
» bmp * D
gif
irg
png

Obrazy i pliki filmowe mozna odtwarza¢ przy uzyciu jednej z dwdch
ponizszych metod. W przypadku skorzystania z programu PC Free

wy$wietlane filmy sg odtwarzane duzo plynniej, niz w przypadku
odtwarzania przy uzyciu aplikacji na komputerze.

Przyklad 1: Przygotowanie wielu plikéw i ich nieprzerwane odtwarzanie
(Pokaz slajdow)@® str.66

Przyklad 2: Wybdr pojedynczych plikéw obrazow i filmow i wyswietlenie
ich @ str.65

Wyswietlanie pokazu slajdow PowerPoint bez taczenia sie z
komputerem

Program EasyMP Slide Converter umozliwia konwersje plikow
PowerPoint do formatu scenariusza. Zapisanie pliku scenariusza

w urzadzeniu USB umozliwia wyswietlenie pokazu slajdow PowerPoint
bez uzycia komputera.

Podczas konwersji mozna okresli¢ jedng z ponizszych metod odtwarzania
pliku.

Przyklad 1: Konwersja pliku PowerPoint do scenariusza i odtworzenie go
@ "Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze" str.70
@ "Wyswietlanie scenariuszy" str.62

Przykiad 2: Ustawienie automatycznego odtwarzania scenariusza (autostart)
@ "Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze" str.70



PC Free Podstawy obstugi

1. s . . S . . PCF > trona
Program PC Free umorzliwia odtwarzanie i wyS$wietlanie scenariuszy, s v T
obrazéw i plikéw filmowych zapisanych w urzadzeniach USB oraz ’
obrazéw plikéw zapisanych w aparatach cyfrowych.

Niniejsza sekcja zawiera opis podstawowych dzialan w programie PC Free.

Mimo, ze ponizsze kroki zostaly objasnione na podstawie pilota, te same
czynno$ci mozna wykona¢ za pomoca panelu sterowania projektora.

Uruchamianie i zamykanie programu PC Free

& Opca

Uruchamianie programu PC Free (o s e[ ot
Pliki JPEG i MPEG s3 wys$wietlane jako miniatury (niewielkie obrazu
zawartosci plikow). Scenariusze (pliki FSE i SIT) sa wyswietlane w
. postaci miniatur, jako pierwszy obraz na slajdzie. Inne pliki i foldery sa
§ Przelacz projekcje obrazu na USBI1. wy$wietlane jako ikony, jak przedstawiono w ponizszej tabeli.
- Przew?ldnilf uzytkownika "Przelaczanie na odpowiedni obraz za Torme Plik T Plik
pomocy pilota .| Pliki FSE" ﬂk Format aparatu
g cyfrowego
Podlacz urzadzenie pamieci USB lub aparat cyfrowy do L&: L&l
projektora. | Fse i
@ Przewodnik uzytkownika "Podlaczanie i usuwanie urzadzen USB L, | Pliki SIT" AN Pliki MPEG
(tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" ﬁ g
| SIT MPEG }
/ Uruchamia sie program PC Free i wyswietlany jest ekran z .
lista plikéw. : Pliki JPEG : : Pliki WMV
v %
JPEG _E WMy *
L, | Pliki BMP | Pliki PFX
r I .
/ i\ (certyfikat klienta)
BMP PFX




PC Free Podstawy obstugi

lkona Plik lkona Plik
L, | Pliki GIF ., | Pliki CER
/ “ (certyfikat urzedu
. e certyfikacji)
L, | Pliki PNG

*

Jezeli plik nie moze zostaé wyswietlony jako miniatura, jest wyswietlany w

postaci ikony.

= ~<- e W przypadku wybrania dla scenariusza opcji autostart rozpocznie
@ sie jego automatyczne odtwarzanie z najwyzszym priorytetem. Aby
zatrzymaé odtwarzanie scenariusza, naci$nij przycisk [Esc] na pilocie.
@ str.70

e Karte pamieci mozna takze podiaczy¢ do projektora umieszczajac
ja w czytniku kart USB. Jednak niektére czytniki kart moga nie
by¢ kompatybilne z projektorami.

e Po wyswietleniu nastepujacego ekranu (Wybierz dysk), nacisnij
przyciski [@][Q//\][@][Q] aby wybra¢ naped, ktéry ma

zosta¢ uzyty, a nastepnie naci$nij przycisk [Enter].
PC free

e Aby wyswietli¢ ekran Wybierz dysk, umies¢ kursor na opcji
Wybierz dysk w gornej polowie ekranu listy plikéw, a nastepnie
naci$nij przycisk [Enter].

e Projektor moze jednoczesnie rozpozna¢ maksymalnie osiem
napedow.

Zamykanie programu PC Free

Procedura

Aby zamkna¢ aplikacje PC Free, odlacz urzadzenie USB od portu
USB1 projektora. W przypadku aparatéw cyfrowych, dyskéw
twardych itp, wylacz zasilanie urzadzenia, a nastepnie odlacz je.



PC Free Podstawy obstugi

PC Free Podstawy obstugi

Ponizej zamieszczono procedur¢ odtwarzania obrazéw, filméw i
scenariuszy przy uzyciu programu PC Free oraz operacji zwigzanych z
projekeja.

Procedura

) Uzyj przyciskow [@][@][@][@L aby wskazaé plik lub
folder, do ktorego chcesz uzyskac dostep.

PC Free % USB1> 001/001 Strona.
W Do géry A Poprzednia strona Wybierz dysk

" EEEEE.

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDERS FOLDER7

4 Opcia

[Enter | WySwieti obraz [ & | Wybor

Wskaznik

== Jesli wszystkie pliki i foldery nie moga by¢ wyswietlone

@‘ réwnoczesnie w biezagcym oknie, naci$nij przycisk [Page] (Down) na
pilocie lub umie$¢ kursor na przycisku Nastepna strona na dole
ekranu i naci$nij przycisk [Enter].

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, naci$nij przycisk [Page]
(Up) lub umies¢ kursor na przycisku Poprzednia strona u gory
ekranu i naci$nij przycisk [Enter].

Naci$nij przycisk [Enter].

Wyswietlony zostanie wybrany obraz.

W przypadku wybrania folderu wyswietlane s pliki w nim
zawarte. Wybierz opcje Do gory i nacis$nij przycisk [Enter], aby
powréci¢ do ekranu wyswietlanego przed otwarciem folderu.

Obracanie obrazu

Obrazy JPEG mozna obraca¢ w krokach co 90° podczas ich odtwarzania
za pomocg programu PC Free. Funkcja obracania jest dostepna takze
podczas dzialania funkcji Pokaz slajdow.

Pliki JPEG mozna obraca¢ w nastepujacy sposob.

Procedura

Rozpocznij odtwarzanie scenariusza w formacie JPEG lub
Pokaz slajdow.

Aby odtworzy¢ obrazy JPEG @ str.65

Aby odtworzy¢ scenariusze @ str.63

Aby uruchomi¢ Pokaz slajdéw @ str.66

Podczas wyswietlania obrazu JPEG, nacisnij przycisk [ i ]
lub [+




PC Free Podstawy obstugi




Wyswietlanie scenariuszy

001/001 Strona

Niniejsza cze$¢ zawiera opis metody odtwarzania scenariuszy zapisanych & Poprsetia sron Wbz o
w urzadzeniu USB oraz operacji dostgpnych podczas odtwarzania ’ ’
scenariusza.

FOLDER4
Mimo, ze ponizsze kroki zostaly objasnione na podstawie pilota, te same
czynnosci mozna wykona¢ za pomoca panelu sterowania projektora.

s
Odtworz scenariusz

Tworzenie i edycja scenariuszy J S

Utworz wczesniej scenariusz za pomocg programu EasyMP Slide

Converter, a nastepnie przenie§ go na urzadzenie pamieci masowej USB. 7 o ¥ Vastepnasrara o s
6 [Ce | Anuluj

@ str.68 ‘ : —

Umies¢ wskaznik na odpowiednim slajdzie i nacisnij przycisk
[Escl.

Spowoduje to pojawienie si¢ podmenu.

Podstawy edycji plikow SIT

W przypadku plikéw SIT konwertowanych za pomocg podstawowej Wybierz opcje Przenie$ pliki, aby zmieni¢ kolejnos¢ slajdéw lub
konwersji EasyMP Slide Converter @ str.71 istnieje mozliwo$¢ zmiany opcje Pokaz/Ukryj, aby wyswietli¢ lub ukryé pliki, a nastepnie
kolejnosci wy$wietlania obrazéw oraz okreslenia wyswietlania/braku naciénij przycisk [Enter].

wyswietlania poszczegdlnych obrazéw. W przypadku wybrania opcji Przenies pliki przejdz do punktu 4.

W przypadku wybrania opcji Pokaz/Ukryj przejdz do punktu 5.
n L.SIT 001/001 Strona

A\l
-~ I
Edycia scenariusza (A Poprzednia strona @ wyjscie

Procedura

Naciskajac przyciski [@][@][@][@] umies$¢ kursor
nad plikiem SIT, ktéry chcesz edytowaé, a nastepnie naciénij
przycisk [Esc].

W plikach FSE nie mozna wykona¢ podstawowej edycji.

nies ik O
Vi b2 |~ DCSD0005 “) _DCSD0006

~— ~— ~—

1 DCSD0007 “1 DCSD0008 1 DCSD0003 1 DCSD0010 1 DCSDO011 1 DCSD0012 1 DCSD0013

Z wyswietlonego menu wybierz opcje "Edycja scenariusza" i v DT
nacisnij przycisk [Enter].

(1] wyber [ier Gotowe [(es | Anuluj



Wyswietlanie scenariuszy

[Enter].

001/001 Strona

5] 0000 ~] DCSD0001 “) DCSD0002 ] DCSDOO “) DCSD0004 DCSD0005 “) DCSD0006

- DCSD0007 “ DCSD0008 - DCSD000Y “] DCSD0010 “) DCSD001 1 “] DCSD0012 “) DCSD0013

Slajd do przeniesienia

Kursor w miejscu docelowym

u gory ekranu, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

Dostep do zmienionej zawartosci mozna uzyska¢ tylko wtedy, gdy

do projektora podlaczono urzadzenie USB.

Przesun wskaznik w odpowiednie miejsce i nacisnij przycisk

Wcisnij przycisk [Enter].

Odtwarzanie rozpocznie sig.

= - e Podczas wyswietlania w scenariuszu obrazéw w formacie JPEG

@‘ mozliwe jest ich odwracanie. @ str.60

e Pliki filméw zawarte w scenariuszu mozna przewija¢ do przodu i
do tytlu oraz zatrzymywaé. @ str.65

Po zakonczeniu edycji, umie$¢ kursor na poleceniu "Wyjscie"

Odtwarzanie scenariuszy

Procedura

Uruchom program PC Free.® str.58

Wyswietlony zostanie ekran listy plikow.

g,

| Uzyj przyciskéw [+ ][« [[<]][* )], aby wskazaé
docelowy scenariusz.

Operacje podczas prezentac;ji

Podczas odtwarzania scenariusza za pomocg pilota mozliwe jest
wykonanie nastepujacych operacji.

Przelaczanie ekranu | ® W przypadku plikéw FSE
[Page] (Down)/<<_¥_>: Nastepny slajd
[Page] (Up)/<_a_>: Poprzedni slajd
[Enter]/@: Nastepny slajd lub obiekt
@: Poprzedni slajd lub obiekt
e W przypadku plikéw SIT
[Enter]/[Page] (Down)/@: Nastepny slajd lub obiekt
[Page] (Up)/@: Poprzedni slajd lub obiekt

Zatrzymywanie od- | W przypadku naci$niecia przycisku [Esc] wyswietlany jest
twarzania komunikat "Czy chcesz zakonczy¢ odtwarzanie
scenariusza?". Aby zamkna¢ program, wybierz opcje
"Wyjscie" i naci$nij przycisk [Enter]. Aby kontynuowaé
odtwarzanie, wybierz opcje Esc i naciénij przycisk [Enter].

Podczas wyswietlania scenariusza lub pliku obrazu przy uzyciu programu
PC Free dostepne sa nastepujace funkcje projektora.

e Zamrozenie @ Przewodnik uzytkownika "Zatrzymanie obrazu
(Zamrozenie)"



Wyswietlanie scenariuszy

e Wycisz A/V @ Przewodnik uzytkownika "Tymczasowe ukrycie
dzwieku i obrazu (Sciszanie A/V)"

e E-zoom @ Przewodnik uzytkownika "Zwigkszanie cze$ci obrazu (E-
Zoom)"



Wyswietlanie obrazow i plikow filmowych

Pliki obrazéw i filméw zapisane w urzadzeniu pamieci masowej USB
oraz pliki obrazéw z aparatu cyfrowego mozna wyswietli¢ za pomoca
programu PC Free przy uzyciu jednej z dwoch nastepujacych metod.

e Wyswietlanie zaznaczonych obrazéw i plikow filmowych
Ta funkcja umozliwia projekcje pojedynczych plikow.

e Projekcja kolejno wszystkich plikow obrazéw i filméw znajdujacych sie
w danym folderze (Pokaz slajdow)
Jest to funkcja umozliwiajaca projekcje pojedynczych plikéw z folderu,
w okreslonej kolejnosci.

Uwaga

W przypadku odtwarzania plikow filmowych urzgdzenie czesto czyta dane z
urzgdzenia USB. W trakcie odtwarzania nie nalezy odlgczaé urzgdzenia
USB.PC Free moze nie dziata¢ prawidlowo.

Plik obrazu

) Nacisnij przycisk [Enter].

Obraz lub plik zostanie odtworzony.

Mimo, ze ponizsze kroki zostaly objasnione na przykladzie pilota, te
same czynnos$ci mozna wykona¢ za pomocg panelu sterowania projektora.

Wyswietlanie obrazéw i filmow

Procedura

Uruchom program PC Free.® str.58

Wyswietlony zostanie ekran listy plikow.

(=] Previous Siide [ — | Next Siide T | Rotate

Uzyj przyciskow [Q][CQ][@][@]' aby wskaza¢ plik % ) Ponizsze czynnosci powoduja powrét do listy plikow.
obrazu lub filmu, ktéry chcesz wyswietlic. e Podczas wys$wietlania obrazéw - nacisnij przycisk [Esc].

e Podczas wyswietlania filméw: naci$nij przycisk [Esc]. Na
wyswietlonym ekranie wybierz opcje Wyjscie i naci$nij przycisk
[Enter].



Wyswietlanie obrazow i plikow filmowych

:@—_ e Podczas odtwarzania mozliwe jest obracanie plikoéw formatu JPEG.
/, N

@ str.60
e Podczas odtwarzania plikéw za pomoca pilota mozna wykonaé
nastepujace dziatania.
Przewijanie do przodu: naci$nij przycisk [©)]
Przewijanie do tytu: naciénij przycisk [(«]
Zamrozenie (pauza): naci$nij przycisk [<——]
Aby powrdci¢ do zwyklego odtwarzania, nacisnij przycisk [Enter].
Podczas przewijania i pauzy nie jest odtwarzany dziwigk.

Projekcja kolejno wszystkich plikow obrazow i
filméw znajdujacych sie w danym folderze
(Pokaz slajdow)
Istnieje mozliwos¢ wyswietlania obrazéw i plikow filmowych
znajdujacych si¢ w folderze w kolejnosci. Funkcja ta nazywana jest

Pokaz slajdéow. Aby rozpoczaé Pokaz slajdow, nalezy wykonaé
nastepujaca procedure.

- Istnieje mozliwo$¢ zmiany warunkéw wyswietlania, takich jak
@ powtarzanie i dodawanie efektéw wyswietlania podczas zmian
plikéw. Aby zmienia¢ automatycznie pliki filméw i obrazow
podczas Pokazu slajdow, ustaw opcje Czas przefgczania ekranu w
menu Opcja programu PC Free, na dowolne inne ustawienie niz
Nie. Domyslne ustawienie to Nie. @ str.67

Procedura

P %E
@E Uruchom program PC Free.@® str.58

Wyswietlony zostanie ekran listy plikow.

Za pomocy przyciskow [@][@][@][@] wskaz folder,
ktérego zawartos¢ ma by¢ wyswietlona w postaci Pokaz
slajdéw i nacisnij [Enter].

> Na ekranie listy plikow wybierz opcje Pokaz slajdow, a
nastepnie naci$nij przycisk [Enter].

Pokaz slajdéow rozpocznie sig, a pliki obrazéw i filméw zapisane w
folderze zostana automatycznie kolejno wyswietlone pojedynczo.

Po odtworzeniu ostatniego pliku automatycznie ponownie
wyswietlana jest lista plikow. W przypadku wybrania w oknie
Opcja ustawienia Wlaczone dla opcji Odtwarzanie ciagle, po
osiggnieciu konca projekcja rozpocznie si¢ od poczatku.@ str.67

Podobnie jak w przypadku scenariusza, w trakcie wyswietlania
Pokazu slajdéw istnieje mozliwos$¢ przejscia do nastepnego lub
poprzedniego ekranu oraz zatrzymania odtwarzania.®@ "Operacje
podczas prezentacji' str.63

~- W przypadku wybrania ustawienia Nie na ekranie Opcja dla
@\ ustawienia Czas przelgczania ekranu, w momencie uruchomienia
funkcji Pokaz slajdéw pliki nie beda przelgczane automatycznie.
Aby przejs¢ do nastepnego pliku, nacié$nij przycisk [Enter] lub
[Page] (Down) na pilocie.




Ustawianie warunkow wyswietlania pliku oraz dziatania funkcji Pokaz slajdéw

Kolejnos¢ wyswietlania plikow oraz dziatanie funkcji Pokaz slajdéw Czas przela- Istnieje mozliwo$¢ okreslenia czasu wyswietlania
mozna ustawi¢ na ekranie Opgja. czania ekranu | pojedynczego pliku w trybie Pokaz slajdéw. Czas mozna
ustawi¢ w zakresie od Nie (0) do 60 Sekundy. W

przypadku wybrania opcji Nie odtwarzanie zostanie
Procedura wylaczone automatyczne.

.y . . . Efekt Mozliwo$é¢ ustawienia efektéw ekranéw podczas zmiany
Umies¢ kursor na przycisku "Opcja" u dotu ekranu listy slajdéw.

plikow, a nastepnie nacisnij przycisk [Enter].

Gdy zostanie wyswietlony ekran Opcja, ustaw wszystkie Uzyj przyciskow [@][@][@][@]. aby wskaza¢
pozycje. przycisk "OK", i naciénij [Enter].

Wiacz ustawienia, umieszczajac wskaznik nad elementem Ustawienia zostang zastosowane.

docelowym i naciskajac przycisk [Enter].

Jesli nie chcesz zastosowaé ustawien, umie$¢ wskaznik nad
Szczegélowe informacje na temat elementéw podano ponizej. przyciskiem Anuluj i naciénij przycisk [Enter].

# Opcja

Ustawienie wySwietlania
Kolejnosé wyswietlania EETTTIETE) () Wedtug daty

Kierunek sortowania #  Rosnaco J  Malejaco

Konfiguracja pokazu slajd6w

Odtwarzanie ciagte ) Wiaczone §  Wytaczone

Caas przetaczania ekranu 3Sekundy < C—— ‘

Efekt 0 Nie ) Scieranie

J Rozproszenie J  Losowo

[ Anuluj

[enter | Gotowe & | Wybsr [ | Anuluj

Kolejnos¢ wy- | Istnieje mozliwo$¢ okreslenia kolejnosci wyswietlania

éwietlania plikéw. Mozna okreéli¢ sortowanie plikéw Wedlug
nazwy lub Wedlug daty.

Odtwarzanie Istnieje mozliwos¢ okreslenia, czy odtwarzanie Pokaz

ciagte slajdéw powinno by¢ powtarzane.




TOP

Przygotowywanie scenariuszy (za pomocg EasyMP Slide Converter)

W niniejszym rozdziale objasniono sposéb konwertowania pliku programu PowerPoint w scenariusz oraz sposéb przenoszenia go na urzadzenie pamieci
masowej USB.



Scenariusze — podsumowanie

Za pomoca EasyMP Slide Converter mozna konwertowa¢ pliki
PowerPoint na pliki, ktére mozna odtwarza¢ bezposrednio z projektora,
bez potrzeby podlaczania do komputera. W tym Podreczniku pliki te
nazywane s3 scenariuszami.

Przeslij utworzone scenariusze do urzadzenia pamigci masowej USB
podlaczonego do komputera. Podlacz urzadzenie pamigci masowej USB,
na ktérym zapisane sg scenariusze do projektora i rozpocznij
odtwarzanie za pomocg programu PC Free.® "Odtwarzanie scenariuszy"
str.63

<~ Na komputerze nalezy zainstalowa¢ program EasyMP Slide Converter.

’@\ Szczegotowe informacje na temat instalacji programu EasyMP Slide
Converter znajdujg sie w czesci @ str.12




Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

Istnieje mozliwo$¢ konwertowania plikow PowerPoint oraz odtwarzania
scenariuszy bezposrednio z projektora, bez potrzeby podlaczania do
komputera.

Objasnienia Ekranu giéwnego

Uruchom program EasyMP Slide Converter, aby wyswietlic Ekran
gltéwny. Opis funkcji poszczegdlnych przyciskdw podano w tabeli ponize;j.

B EasyMP Slide Gonverter Ver X »3< |Z||§|fg|

Pliki programu PowerPoint z mozliwoscia
konwertowania

W programie EasyMP Slide Converter mozna konwertowa¢ na
scenariusze pliki programu Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007

(rozszerzenia .ppt/.pps/.pptx). Nazwa przycisku Objasnienie
@ | Konwertuj Kliknij, aby wyswietli¢ ekran Wybér pliku. Wybierz
plik programu PowerPoint wykonaj jego konwersje na
Procedura konwersji scenariuszy scenariusz,
@ "Konwersja w scenariusz" procedura 3
Aby konwertowal scenariusz, nalezy skorzysta¢ z nastgpujacej procedury. @ | Podglad Kliknij, aby wyswietlié ekran Wybor pliku. Wybierz i
1. Uruchom program EasyMP Slide Converter i wybierz plik programu wys$wietl podglad konwertowanego scenariusza (plik
PowerPoint. ESE).
* @ "Konwersja w scenariusz" procedura 6

© | Kopiuj do pamieci Kliknij, aby wyswietli¢ ekran Wybér pliku. Zaznacz
plik, ktéry chcesz skopiowad do urzadzenia pamieci
masowej USB, a nastepnie kliknij skopiuj go.

2. Na ekranie Ustawienie wprowadz takie ustawienia jak Zapisz do, Tryb
konwersji oraz Rozdzielczo$¢ projektora, a nastepnie przekonwertowa¢ plik

na scenariusz. " : -
@ "Konwersja w scenariusz” procedura 8

* @ | Edytuj autostart Kliknij, aby wyswietli¢ ekran Edytuj autostart. Edytuj
3. Podglad konwertowanego scenariusza (plik FSE). autostart.
* @ "Konwersja w scenariusz" procedura 9
o ) ) U ) @ | Ustawienie Kliknij, aby wyswietli¢ ekran Ustawienie. Wprowadz
4. Skopiuj scenariusz do urzadzenia pamieci masowej USB podlaczonego do ustawienia pliku, takie jak Zapisz do, Rozdzielczoé¢ i
komputera. Tryb konwersji.
* @ "Konwersja w scenariusz" procedura 4

5. Ustaw opcje autostartu scenariusza.



Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

Ustawienie
:"’—_ Jezeli na ekranie Ustawienie zostanie zaznaczone pole wyboru Po N et 51 o
" skonwertowaniu pliku skopiuj go do pamieci., beda wyswietlane e ds
komunikaty prowadzace uzytkownika przez proces wprowadzania ST
ustawien dla poszczegélnych pozycji. Wykonujac instrukcje podane et
w wyswietlanym komunikacie mozna wprowadzi¢ wszystkie e -
ustawienia. Gdy to pole wyboru nie jest zaznaczone, wszystkie o
ustawienia wprowadza si¢  Ekranu gléwnego. TTTITIT e

Rozdziskezodé projektora
(3) HBA(ID24 x 765 punkeéu)
() WG A (1260 x 800 punktbu)

7] Po skenuertowaniu pliku zkopiuj ge do pamiei.

Konwersja w scenariusz

Niniejsza sekcja zawiera szczegélowy opis metody konwertowania @ waiios e O ot
scenariuszy.

Procedura 3

Zoawanowane << | [ Preyé domyive | [ wtormaciaamesi | ([ ki [f e
—

naledy zmienié nastepujges ustawienie w celu 2uigkszenia powtarzalnoci

) Wybierz polecenie "Start" - "Programy" (lub "Wszystkie
programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter".

Plik Zostanie wyswietlona nazwa wybranego pliku

Wyswietl zostanie Ekr 16 EasyMP Slid
y$wietlony zostanie an gléwny programu Easy ide programu PowerPoint.

Converter.

Zapiszdo Wybierz lokalizacje zapisu scenariusza.

Podlacz urzadzenie USB do komputera i zapisz scenariusz.

Kliknij przycisk @@ na Ekranie gléwnym. Wybierz plik

PowerPoint, ktéry ma by¢ przekonwertowany w scenariusz, a
nastepnie kliknij polecenie "Wybor".

Zostanie wyswietlony ekran Ustawienie. Wprowadz
poszczegdlne ustawienia zgodnie z ponizsza tabela, a
nastepnie kliknij przycisk "Dalej".



Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

Tryb konwersji

Wybierz metode konwersji pliku programu
PowerPoint.

e Odtworz prezentacje i skonwertuj pliki
W trakcie konwersji wyswietlany jest pokaz
slajdéw umozliwiajacy sprawdzanie Pokazu
slajdéw w trakcie jego konwersji. W trakcie
konwersji nie mozna uzywa¢ innych aplikacji.
Plik jest zapisywany w formacie FSE.

¢ Skonwertuj pliki bez odtwarzania prezentacji
Podczas konwersji pokaz slajdéw nie jest
wys$wietlany. Efekty ustawione dla slajdéw nie
zostaja przekonwertowane. Plik jest zapisywany
w formacie FSE.

e Przeprowadz uproszczona konwersje
Konwersja do pliku JPEG. Konwersji nie
podlegaja zadne ustawione animacje. Plik jest
zapisywany w formacie SIT.

Czas przejscia

Ustaw odtwarzanie animacji (czas przejécia) dla

animagji konwertowanego pliku.
Po wybraniu opcji Przeprowadz uproszczona
konwersje w Trybie konwersji nie mozna ustawi¢
czasu przejscia.

Zaawansowane Przetacz pomiedzy opcjami Pokaz/Ukryj, aby przejs¢
do opcji Zaawansowane.

Przywr()c’ do- Zmienione ustawienia sg przywracane do wartosci

mysine domyslnych. Kliknij przycisk OK, aby zapisa¢

ustawienia.

Informacja o
wersji

Wyswietlanie informacji o wersji aplikacji.

Rozdzielczo$¢
projektora

Wybierz rozdzielczos¢ projektora, ktéry bedzie
wys$wietlac scenariusz. Scenariusze, dla ktérych
ustawiono WXGA (1280 x 800 punktéw) nie moga
by¢ odtwarzane w projektorach typu XGA.

Po skonwerto-
waniu pliku sko-
piujgodo pamie-
ci.

Wybierz te opcje¢, aby wykona¢ procedure konwersji
krok po kroku. Po wybraniu tej opcji za kazdym
razem, gdy konwertowany jest plik, wyswietlany jest
ekran Ustawienie.

Obraz

Ustaw jakos¢ obrazu dla konwertowanego pliku.

Gdy wybrane jest ustawienie Normalna, rozmiar
pliku jest mniejszy w poréwnaniu z opcja Wysoka
jakos¢ obrazu, ale jako$¢ obrazu ulega pogorszeniu.
Zaleca si¢ stosowanie opcji Wysoka jako$¢ obrazu.
Po wybraniu opcji Przeprowadz uproszczona
konwersje w Trybie konwersji nie mozna ustawi¢
jakosci obrazu.




Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

e Istnieje mozliwo$¢ zmodyfikowania szczegétowych ustawien
poprzez klikniecie przycisku Ustawienie na Ekranie gléwnym
aplikacji EasyMP Slide Converter.

e W systemie Windows 2000 nie mozna wybra¢ opcji Skonwertuj
pliki bez odtwarzania prezentacji w Trybie konwersji.

o Jezeli rozdzielczo$¢ uzywane komputera nie posiada ustawien 1280
x 800 lub 1280 x 768, a wybrano opcje Odtwdrz prezentacje i
skonwertuj pliki, nie mozna wybra¢ opcji WXGA dla
rozdzielczosci projektora.

e W plikach programu PowerPoint nie ma mozliwosci konwersji
dzwigku i filméw ani animacji takich jak PowerPoint Game.

e Efektéw ustawionych dla pierwszego slajdu nie mozna
konwertowaé niezaleznie od ustawienia Tryb konwersji.

e Gdy wybrana jest opcja Skonwertuj pliki bez odtwarzania
prezentacji, nie mozna konwertowa¢ efektéw przelaczania ekrandw.

e Animagcje, dla ktérych ustawiony jest licznik czasu lub
powtarzanie moga nie ulec normalnej konwersji. Jezeli nie mozna
poprawnie konwertowaé animacji, ustaw dluzszy czas oczekiwania,
aby zwiekszy¢ dokladnos$¢ reprodukcji.

¢ Nie mozna dokona¢ konwersji, gdy wyswietlanie slajdéow w pliku
programu PowerPoint jest ustawione na Slajd lub ustawiony jest
Niestandardowy pokaz slajdow.

Gdy wyswietlany jest ekran potwierdzenia, sprawdz
zawartos¢, a nastepnie kliknij polecenie "Konwertuj".

EasyMP Slide Gonverter El

Plik dor koruwersii Product_DO01 ppt
Zapisz da Pulpit

Tryb konwersji Ddtwérz prezentacie i skonwertu) pliki
Rozdzielezodé projektors XBACID24 % 768 punktéw)
Obraz WMhyzoka jakoss obrazu

Czas presjsoia animasi Hormalnie

Rozdzielczoéé zostanie zmieniona dla konwersji pliku.
Mie nalety zmieniad ustawied ekranu podczas konwersii.
Jegli unichomiany jest program PoawerPaint® | naledy go zamknad pread konwersja pliku

Konwertomad z uzyciem tych ustawisd?

S

e W przypadku wybrania funkcji Odtwérz prezentacje i skonwertuj
plik rozdzielczo$¢ jest automatycznie modyfikowana tak, aby uzy¢
rozdzielczosci ekranu, w zaleznosci od rozdzielczosci projektora
(XGA lub WXGA). Po konwersji przywracana jest poprzednie
ustawienie rozdzielczosci ekranu.

o Jezeli dziala program PowerPoint nie mozna zrealizowaé procesu
konwersji. Zamknij program PowerPoint przed rozpoczeciem
konwersji. Takze w trakcie konwersji nie nalezy uruchamiaé
programu PowerPoint.

e W trakcie konwersji nie wprowadzaj modyfikacji konfiguracji
wys$wietlania, takich jak zmiana rozdzielczosci lub podlaczenie
zewnetrznego monitora. Jezeli konfiguracja wy$wietlania zostanie
zmieniona, konwersja zostanie anulowana.

e Jezeli na ekranie Ustawienie nie zostanie zaznaczona opcja Po
skonwertowaniu pliku skopiuj go do pamieci., ekrany z
procedury 6 nie s wyswietlane. Gdy wyswietlany jest ekran
gtéwny, mozna zobaczy¢ podglad scenariusza lub skopiowaé go
do pamieci za pomoca odpowiednich przyciskéw na ekranie
gtéwnym.

Gdy po zakonczeniu konwersji zostanie wyswietlony ekran

potwierdzenia podgladu, kliknij przycisk "Tak". Jezeli nie
chcesz wyswietla¢ Podgladu, kliknij "Nie" i przejdz do
procedury 7.

Zostanie wy$wietlony ekran Podglad. Ponizsza tabela zawiera opis
funkcji poszczegdlnych przyciskow.



Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

Podglad Product 001 fse.

Future Product Plans

Funkcja Podglad nie umozliwia wyswietlenia podgladu plikéw JPEG

@‘- (SIT). Gdy Tryb konwersji jest ustawiony na Przeprowadz

uproszczona konwersje, ekran potwierdzenia kopiowania jest
wyswietlany, ale ekran potwierdzenia podgladu nie.

P Odtwoérz Uruchamia podglad. Takze ponowne uruchomienie
zatrzymanego scenariusza. Jezeli animacje z plikow
programu PowerPoint nie sg odtwarzane
automatycznie, mozna je odtworzy¢ kolejno
naciskajac przycisk Odtworz.

Il Pauza W.strzylflanie p(.)dgqulll. .]eieli podF:zas odtwarzania
animacji zostanie naci$niety przycisk Pauza,
animacja zostanie wstrzymana.

B stop Zajtrzymanie odtwarzania i powr6t do pierwszego
slajdu.

44 Poprzedni Powrét do poprzedniego slajdu.

slajd

PP Nastepny Przejscie do nastepnego slajdu.

slajd

Po zakonczeniu podgladu zamknij ekran Podglad.

' Na ekranie potwierdzenia kopiowania kliknij przycisk "Tak".

’ Wyswietlany jest ekran Wybierz lokalizacje kopiowania.

Wybierz naped do ktérego jest podiaczone urzadzenie
pamieci masowej USB oraz lokalizacje kopiowania, a
nastepnie kliknij "OK".

Aby ustawi¢ autostart, wybierz polecenie Odtworz automatycznie.
(Ustawienie autostartu).

Wybierz lokalizacje kopiowania

Produgt_001 fs=
Wlybierz lokalizaci do skopiowania pliku

Kopij da Hy

Odtwérz automatycznie. (Ustawienie autostartu)

Scenariusz zostanie przeniesiony do wybranej lokalizacji docelowe;j.

Po zakonczeniu przesylania wyswietlany jest jeden z
nastepujacych ekranow.

Jezeli w urzadzeniu pamie¢ci masowej USB nie znajduje si¢ plik
autostartu:

Wyswietlany jest ekran potwierdzenia odtwarzania cigglego. Jezeli
chcesz utworzy¢ plik autostartu i ustawi¢ Odtwarzanie ciagle dla
pliku autostartu na Wlaczone, kliknij Tak.

Jezeli chcesz utworzy¢ plik autostartu i ustawi¢ Odtwarzanie ciagle
dla pliku autostartu na Wylaczone, kliknij Nie.




Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

EasyMP Slide Converter

Cay cheesz cyklicanie odtwarzaé skopiowany plik?

Jezeli w urzadzeniu pamieci masowej USB znajduje sie plik
autostartu:

Ustaw autostart zgodnie z ponizsza tabelg i kliknij przycisk OK.

| [¥]Odwarzanie ciage

Lista plikdw Lista plikéw awtostartu

Product_D0Z fze Frodust_DD1 fse

BB

]
B

o I ]

Naped Wybierz naped, aby edytowac plik autostartu.

Scenariusz zostaje zarejestrowany i usuniety z pliku
autostartu.

] e

~- W przypadku okreslenia funkcji autostartu dla co najmniej dwoch
@ plikéw, s3 one odtwarzane zgodnie z kolejnoscia na liscie Lista
plikéw autostartu.

Wyjmij urzadzenie USB z komputera.

Instrukcje odlaczanie takich urzadzen mozna znalez¢ w instrukeji
obstugi komputera.

§ Po zakonczeniu przesylania scenariusza podlacz urzadzenie
USB do projektora i rozpocznij odtwarzanie przy uzyciu
programu PC Free.® str.58

~- Jezeli rozdzielczo$¢ projektora wyswietlajacego scenariusz, to XGA,
@‘ nie mozna odtwarza¢ scenariuszy, dla ktérych ustawiona jest
rozdzielczos¢ WXGA (1280 x 800 punktéw). Projekcja po konwersji
pliku programu PowerPoint na plik scenariusza XGA (1024 x 768
punktow).

Odtwarzanie Aby ponownie rozpocza¢ projekcje od pierwszego
ciagte scenariusza po zakonczeniu odtwarzania wszystkich
scenariuszy na liscie "Lista plikow autostartu”,
zaznacz to pole wyboru.

Wyswietlana jest lista scenariuszy, dla ktérych nie
ustawiono autostartu. Plik scenariusza jest

Lista plikow

wys$wietlany w formacie Nazwa folderu/Nazwa pliku.

Lista plikdw au- | Wyswietlana jest lista scenariuszy, dla ktorych
tostartu ustawiono autostart w kolejnosci odtwarzania.

Kliknij przyciski + | # |, aby zmieni¢ kolejno$¢.

Konwersja bezposrednio z pliku programu
PowerPoint na scenariusz

W niniejszej sekcji objasniono sposéb bezposredniej konwersji z pliku
programu PowerPoint na scenariusz.

- Jest to funkcja przydatna do wyswietlania pokazu slajdéw bez
@ modyfikacji jakichkolwiek ustawieni. Poniewaz ustawienia ekranu
Ustawienia sa odzwierciedlane w trakcie konwersji, sprawdz
wczesniej ustawienia, jezeli nie jest zaznaczona opcja Po
skonwertowaniu pliku skopiuj go do pamieci..




Konwertowanie plikow programu PowerPoint w scenariusze

Procedura

) Przeciagnij i upusé¢ ikone pliku programu PowerPoint na
ikong programu EasyMP Slide Converter na pulpicie.
Alternatywnie kliknij prawym przyciskiem myszy plik
PowerPoint i wybierz opcje "Konwertuj FSE".

Nalezy pamigtaé, ze w tym przypadku nie jest mozliwe wybranie
kilku plikéw programu PowerPoint i ich laczna konwersja. Do
konwersji nalezy wybra¢ tylko jeden plik.

Uruchamiany jest program EasyMP Slide Converter.

Jezeli na ekranie Ustawienie zostanie zaznaczona opcja Po
skonwertowaniu pliku skopiuj go do pamieci, wyswietlany
jest ekran Ustawienie. Przejdz do procedury 4 @& "Konwersja
w scenariusz".

Jezeli nie zostanie zaznaczona opcja Po skonwertowaniu
pliku skopiuj go do pamieci, kliknij polecenie "Konwertuj" na
ekranie potwierdzenia, aby konwertowa¢ plik.

EasyMFP Zlide Converter

Plik dix konwersji Product_001.ppt

Zapisz do Pulpit

Tryh kanwarsji Odtwérz prezentacis | skonwertuj pilik
Rozdzielczoé projektora HEA (1024 x 762 punktéw)

Obraz Wiysoka jakosé abrazu

Czas przsjbeia animacii Normalnie

Rezdzislczoéé zostanie zmiseniona dia kenwersji pliku.
Nie nalesy zmieniad ustawied ekranu podczas kenwersi.
Jei uruchomiony jest program PowerPoint® , nalazy go zamkngé presd konwersja pliku.

Konwertowad z uiyciem tych ustawiei?

|

NN ————

Konwersja pliku do scenariusza rozpocznie si¢. Gdy w Trybie
konwersji zostanie wybrana opcja Odtworz prezentacje i
skonwertuj pliki wyswietlany jest pokaz slajdow.

) Jezeli nie zostanie zaznaczona opcja "Po skonwertowaniu
pliku skopiuj go do pamieci”, po zakonczeniu konwersji
wyswietlany jest ekran gtowny.

Jezeli zostanie zaznaczona opcja "Po skonwertowaniu pliku
skopiuj go do pamieci”, przejdz do procedury 6

@ "Konwersja w scenariusz".
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Nastepnie wprowadz takie ustawienia jak podglad scenariusza,
kopiowanie do pamieci i autostart.@® "Objasnienia Ekranu
gléwnego" str.70
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Ograniczenia Potaczenia

Podczas projekeji obrazéw z komputera, przy pracy z programem

EasyMP Network Projection, obowigzuja nast¢pujace ograniczenia. Nalezy

sprawdzi¢ ponizsze punkty.

Obstugiwane Rozdzielczosci

Projektor obstuguje nastepujace rozdzielczosci ekranu komputera. Nie ma

mozliwosci polaczenia si¢ z komputerem, ktérego rozdzielczo$¢ ekranu
przekracza UXGAM.

e VGA M (640x480)

e SVGA ™ (800x600)"
e XGA M (1024x768)"
e SXGA M (1280x960)
e SXGA (1280x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

* Rozdzielczosci obstugiwane przy wlaczonej funkcji wyswietlania wielu
ekranow.

W przypadku korzystania z nietypowej rozdzielczosci ekranu o innym
wspotczynniku wysokosci do szerokosci projektor wybiera jedna z 10
rozdzielczosci wymienionych powyzej, najblizsza oryginatowi.

W takiej sytuacji, na ekranie panoramicznym wyswietlane s3 marginesy
boczne, a na ekranie standardowym margines goérny i dolny.

Wyswietlane Kolory

Mozliwe konfiguracje liczby koloréw ekranu.

Windows Mac OS
Kolor 16-bitowy Okoto 32 000 koloréw (kolor 16-bitowy)
Kolor 32-bitowy Okoto 16,7 miliona koloréw (kolor
32-bitowy)

W trybie wyswietlania wielu ekranéw gwarantowana jest obsluga koloru
16- i 32-bitowego.

Liczba potaczen

Do jednego komputera mozna podlaczy¢ jednocze$nie maksymalnie 4
projektory.

Nie istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego podlaczenia do projektora kilku
komputerow.

Inne

o Jesli predkos¢ transmisji bezprzewodowej sieci LAN jest niska, moze
dojs¢ do nieoczekiwanego przerwania polaczenia sieciowego.

e Dzwigk mozna przesyla¢ tylko do jednego projektora. Dzwieku nie
mozna przesyla¢, gdy podiaczonych jest wiecej projektoréw.

e Filmy nie sg odtwarzane tak plynnie, jak w przypadku wyswietlania
ich na ekranie komputera.

o Aplikacje korzystajace z niektorych funkeji DirectX moga nie by¢
wy$wietlane poprawnie (tylko system Windows).

e Nie istnieje mozliwoé¢ odtwarzania pelnoekranowych okien MS-DOS
(tylko system Windows).

e W niektorych przypadkach obraz na ekranie komputera i obraz
wyswietlany przez projektor moga nie by¢ identyczne.



Ograniczenia Polaczenia

e Nalozone okno jest wyswietlane niezaleznie od ustawienia opcji
Przeniesienie nalozonego okna w menu Ustaw opcje w programie
EasyMP Network Projection.

Na przyklad jezeli wyswietlana jest opcja Przeniesienie nalozonego
okna paska narzedzi EasyMP Network Projection, nie jest ono

W Przypadku Uzywania Systemu Windows Vista

W przypadku korzystania z programu EasyMP Network Projection na
komputerze z systemem Windows Vista nalezy pamigta¢ o ponizszych

punktach. o 1 - .
wyswietlane, nawet jezeli jest wyswietlane na ekranie komputera,
jednak pasek narzedzi jest wyswietlany.
Ograniczenia wyswietlania przy uzyciu galerii fotografii systemu e Kilka minut po podlaczeniu komputera do projektora przez sie¢ przy
Windows uzyciu programu EasyMP Network Projection wyswietlany jest

nastepujacy komunikat.

Zaleca si¢ wybranie opcji Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie
pokazuj wiecej tego komunikatu. Wybdr ten pozostaje aktywny do
momentu ponownego uruchomienia komputera.

W przypadku réwnoczesnego korzystania z galerii fotografii systemu
Windows i programu EasyMP Network Projection nalezy pamigta¢ o
dwoéch nastepujacych ograniczeniach.

e W przypadku wyswietlania obrazéw przy uzyciu Galerii fotografii e . =
SYStemu WlndOWS POkaZY Slajdow 53 Odtwarzane w trYble i Czy chcesz zmienic schemat koloréw, aby zwiekszyc wydajnosc?
uproszczonym' o Systemu Windows wyknyd, Ze wydajnosé tego komputera jest niska, Jest tak dlatego, ze nie

. . .. L. . L. .. . L, ma zasobéw wystarczajacych do uruchemienia schematu koloréw interfejsu Windows
Poniewaz nie jest wyswietlany pasek narzedzi, nie istnieje mozliwo$¢ Bere. Aby anickszy¢ wydajnoéé, smier schemet koloréw ne Padstewowy Windows Vista.

. . . , Wszystk\ewpr_owadzonezmlany beda obowiazywad do czasu ponownego zalogowania sig

wprowadzania zmian podczas odtwarzania Motywu (efektow), do systemu Windows.
niezaleznie od indeksu wydajnosci systemu Windows. 3 Zmieti schemat koloréw na Podstawowry Windows Vista
Po ‘u'ruchomlem.u trybu ul')roszc.zonego z.mlana trybpw nie jest . # Zachowaj bieiacy schemat koloréw, ale pytaj ponownie prey
mozliwa, dopdki uruchomiona jest galeria fotografii systemu Windows, dalszym spadku wydajnosci komputera.
nawet w przypadku zamkniecia programu EasyMP Network Projection. + Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie pokazuj wisce tego

komunikatu.

Uruchom galerie fotografii systemu Windows ponownie.

W jaki sposob zdecydowacé o zmianie schematu koloréw w celu zwiekszenia wydajnosci?

e Nie istnieje mozliwo$¢ odtwarzania filmow.

Ograniczenia dotyczace interfejsu Windows Aero

W przypadku korzystania z interfejsu Windows Aero nalezy pamieta¢ o
dwoéch nastepujacych ograniczeniach.



Rejestrowanie certyfikatu cyfrowego w projektorze

Gdy opcja Zabezpieczenia jest ustawiona na EAP-TLS w menu Sie¢
projektora, w celu uwierzytelnienia nalezy zarejestrowa¢ na projektorze
certyfikat klienta oraz certyfikat urzedu certyfikacji.

Zapisz certyfikat klienta oraz certyfikat urzedu certyfikacji na urzadzeniu
pamieci masowej USB i zarejestruj projektor za pomoca aplikacji PC Free.

A\l
<

== © Certyfikat klienta oraz certyfikat urzedu certyfikacji wymagaja
'@‘ odpowiednio rozszerzenn PFX (.pfx) oraz CER (.cer).
e Mozliwa jest rejestracja tylko jednego zestawu certyfikatu klienta i
certyfikatu urzedu certyfikacji dla projektora. Jezeli zostanie

zarejestrowany drugi certyfikat cyfrowy, zastapi on poprzedni
certyfikat.

Rejestrowanie certyfikatu klienta

Podlacz urzadzenie pamieci masowej USB, na ktérym
zapisany jest certyfikat cyfrowy do projektora i rozpocznij
uruchom program PC Free.@® str.58

Wyswietlony zostanie ekran listy plikow.

Naciskajac przyciski [@][@][@][@] na pilocie umies¢
kursor nad ikona certyfikatu klienta (plik PFX), a nastepnie
nacisnij przycisk [Esc].

Making Effective Use of
“our Projector

Certyfikat cyfrowy @

Certyfikat CA

Z wyswietlonego menu wybierz opcje "Certyfikat cyfrowy" i
nacisnij przycisk [Enter]. Wyswietlone zostanie nastepujace
okno.

Import certyfikatu cyfrowego

Hasto

[ b | wybér

Wopisz hasto korzystajac z klawiatury programowej. (Mozna
wprowadzi¢ do 32 znakéow alfanumerycznych) @ Przewodnik
uzytkownika "Funkcje klawiatury programowej"

Gdy zostana wyswietlone informacje o certyfikacie, sprawdz,
czy tres¢ jest prawidlowa, a nastepnie umies¢ kursor nad
przyciskiem "OK" i nacisnij przycisk [Enter].

Gdy zostanie wyswietlony komunikat "Zaimportowano certyfikat
cyfrowy.", rejestracja bedzie zakonczona.



Rejestrowanie certyfikatu cyfrowego w projektorze

uruchomienia projektora, certyfikat bedzie uwierzytelniony. Jezeli

RejeStrowanle certyflkatu urzqdu certyflkac ! uwierzytelnienie powiedzie si¢, wyswietlony zostanie adres IP.

Procedura

/ Podlacz urzadzenie pamigeci masowej USB, na ktérym
zapisany jest certyfikat cyfrowy do projektora i uruchom
program PC Free.

Wyswietlony zostanie ekran listy plikdw.

Naciskajac przyciski [@][@][@][@] na pilocie umies¢
kursor nad ikona certyfikatu urzedu certyfikacji (plik CER), a
nastepnie naci$nij przycisk [Esc].

Certyfikat cyfrowy

“ Certyfikat CA Q

Z wyswietlonego menu wybierz opcje "Certyfikat CA" i
nacisnij przycisk [Enter].

Gdy zostang wyswietlone informacje o certyfikacie, sprawdz,
czy tres¢ jest prawidlowa, a nastepnie umies¢ kursor nad
przyciskiem "OK" i naci$nij przycisk [Enter].

Gdy zostanie wyswietlony komunikat "Uzyskano certyfikat CA.
Pojawienie si¢ komunikatu Uruchom ponownie", oznacza
zakonczenie rejestracji. Nacisnij przycisk [Enter], aby wylaczy¢
projektor. Po nacié$nieciu przycisku [O] w celu ponownego



Rozwiazyw. Probl.

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie

sugeruja rozwigzania, przejdz na stron¢ poswiecona danemu problemowi.

Problemy dotyczace funkgji sieciowych

"Nie mozna nawigza¢ polaczenia za pomocg programu EasyMP Network
Projection” @ str.83

"Po nawigzaniu polaczenia przy uzyciu programu EasyMP Network Projection
obraz wyswietlany przez projektor pozostaje bez zmian i nie mozna nawigza¢
polaczenia z innego komputera.” @ str.83

"Po uruchomieniu programu EasyMP Network Projection nie odnaleziono
projektora.”" @ str.83

"Nie mozna uzyskac polaczenia w trybie Tryb zaawansowanego polaczenia lub
dla sieci LAN kablowe;j" @ str.85

"W przypadku korzystania z funkeji wyswietlania na wielu ekranach nie istnieje
mozliwo$¢ wyswietlenia pokazu slajdéw na wybranym ekranie." @ str.85

"W przypadku korzystania z funkeji wyswietlania na wielu ekranach aplikacje
przestaja by¢ wyswietlane na ekranie komputera." @ str.85

"Na ekranie komputera nie jest wyswietlany wskaznik myszy." @ str.86

"W przypadku korzystania z programu EasyMP Network Projection nie jest
wys$wietlany obraz lub dzwigk filmu, obraz pojawia si¢ z opdznieniem lub
wystepuja przerwy w odtwarzaniu" @ str.86

"Brak dzwigku z projektora po podlaczeniu za pomocg programu EasyMP
Network Projection” @ str.86

"W przypadku nawigzania polaczenia za pomocg programu EasyMP Network
Projection nie mozna rozpocza¢ pokazu slajdéw programu
PowerPoint." @ str.87

"Jesli nawigzano polaczenie za pomocg programu EasyMP Network Projection,
ekran nie zostanie od$wiezony podczas korzystania z aplikacji pakietu
Office." @ str.87

"Komunikat bledu podczas uruchamiania EasyMP Network
Projection” @ str.87

"Po zamknieciu pofaczenia z komputerem za pomocg programu EasyMP
Network Projection nie sg przywracane ustawienia sieciowe." @ str.89

Problemy dotyczace programu PC Free

"Nie mozna odtwarza¢ lub wyswietla¢ plikoéw w aplikacji PC Free" @ str.90

Problemy dotyczace programu EasyMP Slide Converter
"Komunikat btedu podczas uruchamiania EasyMP Slide Converter" @ str.90

"

Opcja Konwertuj FSE" nie jest wy$wietlana w menu kontekstowym programu
PowerPoint." @ str.91

Problemy Dotyczace Monitorowania i Sterowania

"Wiadomo$¢ nie jest wysytana nawet w
przypadku wystapienia problemu z . /_@

projektorem."” @ str.91 j ] )




Rozwiazyw. Probl.

Problemy dotyczace funkcji sieciowych

Nie mozna nawigzac¢ potaczenia za pomoca programu EasyMP Network Projection

Sprawdz komunikat wyswietlany na ekranie i zastosuj nastepujace Srodki.

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Wersja uzywanego programu jest nieobstugiwana. Zainstaluj na

komputerze najnowszg wersje programu.

Zainstaluj aktualng wersje programu EasyMP Network Projection z dysku CD-ROM EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation dolaczonego do projektora.

Po nawiazaniu polaczenia przy uzyciu programu EasyMP Network Projection obraz wyswietlany przez projektor pozostaje bez zmian
i nie mozna nawigza¢ polaczenia z innego komputera.

Po

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy osoba prowadzaca prezentacje opuscila sale konferencyjna
nie zamknawszy polaczenia sieciowego?

W przypadku programu EasyMP Network Projection istnieje mozliwo$¢ zamkniecia polaczenia z uprzednio
podiaczonym komputerem, gdy z projektorem usituje potaczy¢ si¢ inny komputer. W takim przypadku projektor
taczy sie z drugim komputerem.

W zwigzku z tym, jedli dla projektora nie okreslono Stowa kluczowego projektora lub jesli uzytkownik zna Stowo
kluczowe projektora, istnieje mozliwo$¢ odcigcia aktywnego polaczenia i polgczenia sie z projektorem.

Jesli dla projektora ustawiono Stowo kluczowe projektora i nie znasz Stowa kluczowego projektora, uruchom go
ponownie i nawiaz polaczenie jeszcze raz.

uruchomieniu programu EasyMP Network Projection nie odnaleziono projektora.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy podlaczono Modut bezprzewodowej sieci LAN?

Dla bezprzewodowe;j sieci LAN

Upewnij sie, ze dolaczony do zestawu lub opcjonalny Modut bezprzewodowej sieci LAN zostat odpowiednio
podifaczony.

Czy ekran Konfiguracja sieci menu Konfiguracja jest
wyswietlony na projektorze?

Jezeli ekran Konfiguracja sieci jest wyswietlany na projektorze, potaczenie sieciowe dla EasyMP Network
Projection jest niedostepne. Zamknij ustawienia sieciowe na projektorze, i powr6¢ do ekranu gotowosci sieci LAN.

Czy karta sieciowa i wbudowana funkcja LAN komputera sa
dostepne?

Upewnij sig, ze karta sieciowa jest dostepna, sprawdzajac opcje Panel sterowania — System - Sprzet w menedzerze
urzadzen itp.




Rozwiazyw. Probl.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy identyfikatory SSID komputera i punktu dostepowego sa
identyczne?

Tryb szybkiego polaczenia

Wprowadz identyfikator SSID rézny od identyfikatora punktu dostepowego. @ Przewodnik uzytkownika "Menu
Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Czy ustawiono funkcje DHCP przewodowe;j sieci LAN na
Wiaczone?

Tryb szybkiego polaczenia

Ustaw opcje DHCP na Wylaczone dla opcji Sie¢ LAN kablowa za pomoca menu Konfiguracja.@™ Przewodnik
uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Czy w programie EasyMP Network Projection skonfigurowano
poprawnie karte sieciowg?

Jesli komputer pracuje w kilku sieciach LAN, w celu nawigzania pofaczenia nalezy wybra¢ odpowiednia karte
sieciowq. Podczas korzystania z komputera z uruchomionym systemem Windows uruchom program EasyMP
Network Projection i wybierz uzywana karte sieciowa z menu Ustaw opcje — Przelacz LAN.@F str.47

W przypadku bezprzewodowej sieci LAN, czy sie¢ jest dostepna,
gdy komputer znajduje si¢ w trybie oszczedzania energii?

Wiacz bezprzewodowsq sie¢ LAN.

Czy pomiedzy punktem dostepowym a komputerem znajduja sie
jakiekolwiek przeszkody?

Dla bezprzewodowej sieci LAN

Czasami $rodowisko elektromagnetyczne nie pozwala na odszukanie projektora. Sprawdz, czy pomiedzy
punktem dostepowym a projektorem i komputerem znajduja sie jakiekolwiek przeszkody i przesun je, aby
umozliwi¢ polaczenie.

Czy w ustawieniach bezprzewodowej sieci LAN wybrano niska
moc?

Ustaw maksymalng moc sygnalu sieci bezprzewodowe;j.

Czy bezprzewodowa sie¢ LAN jest zgodna ze standardem
802.11g, 802.11b lub 802.11a?

Projektor obstuguje jedynie sieci pracujgce w standardach 802.11g, 802.11b i 802.11a. Nie obstuguje innych
podtypéw standardu 802.11.

Czy wylaczono zapore internetowa lub zarejestrowano ja jako
wyjatek?

Jesli nie chcesz wytaczaé zapory internetowej lub rejestrowac jej jako wyjatku, wprowadz odpowiednie ustawienia
umozliwiajace otwarcie portow.

Program EasyMP Network Projection korzysta z portéw "3620", "3621" i "3629".

Czy kabel sieciowy zostal prawidlowo podtaczony?

Dla kablowej sieci LAN

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest wlasciwie podtaczony. Podiacz go ponownie, jesli nie jest podlaczony lub jest
podlaczony nieprawidiowo.

Czy opcja Zasil.bezprzew.LAN jest ustawiona na Wylaczone w
menu Bezprzewodowa sie¢ LAN menu Konfiguracja projektora?

Dla bezprzewodowej sieci LAN

Ustaw opcje Zasil.bezprzew.LAN na Wylaczone w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN menu Konfiguracja projektora.
@ Przewodnik uzytkownika "Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN (tylko je$li zainstalowano dotaczony do zestawu
Modul bezprzewodowej sieci LAN)"




Rozwiazyw. Probl.

Nie mozna uzyska¢ polaczenia w trybie Tryb zaawansowanego potaczenia lub dla sieci LAN kablowej

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawiono rézne identyfikatory SSID?

Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego i projektora.
@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Czy wprowadzono identyczny klucz WEP?

W przypadku wybrania dla opcji Zabezpieczenia ustawienia WEP, ustaw ten sam klucz WEP dla punktu
dostepowego, komputera i projektora. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Czy w opcjach punktu dostepowego wprowadzono poprawne
ustawienia ograniczajgce tacznos¢, takie jak Adres MACP” i
wladciwe porty?

Skonfiguruj projektor tak, aby dopuszcza¢ potaczenia z punktem dostepowym.

Czy wprowadzono poprawne ustawienia adresu IP, maski
podsieci i bramy domysélnej punktu dostepowego i projektora?

Jedli nie korzystasz z serwera DHCP, wprowadz odpowiednie ustawienia. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢
(dla EB-1925W/1915)"

Czy punkt dostepowy i projektor znajduja sie w réznych
podsieciach?

Wybierz w programie EasyMP Network Projection opcj¢ Reczne wyszukiwanie, okresl adres IP i nawigz polaczenie.
@ str.41

W przypadku korzystania z funkcji wyswietlania na wielu ekranach nie istnieje mozliwos$¢ wyswietlenia pokazu slajdow na

wybranym ekranie.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy korzystasz z programu PowerPoint w wersji 2002 lub starszej?

System Windows

Do skonfigurowania co najmniej dwoch ekrandéw wirtualnych® uzyj programu PowerPoint 2003 lub przed
rozpoczeciem pokazu slajdéw ogranicz liczbe ekranéw wirtualnych do jednego.

W przypadku korzystania z funkcji wyswietlania na wielu ekranach aplikacje przestaja by¢ wyswietlane na ekranie komputera.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy na ekranie wirtualnym”” uruchomiono inng aplikacje?

System Windows

W przypadku zainstalowania programu EPSON Virtual Display na wyswietlaczu wirtualnym sg czasem
wyswietlane inne aplikacje. W takim przypadku nalezy wybra¢ dla opcji EPSON Virtual Display w menu
"Wtasciwosci ekranu” ustawienie "Wylaczone".




Rozwiazyw. Probl.

Na ekranie komputera nie jest wyswietlany wskaznik myszy.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy zainstalowano program EPSON Virtual Display? Wskaznik myszy zostal przesuniety na ekran wirtualny®®. Po usunieciu zaznaczenia pola wyboru ekranu
wirtualnego na ekranie Dodaj-Usun program EPSON Virtual Display wskaznik myszy ponownie pojawi si¢ na
ekranie.

W przypadku korzystania z programu EasyMP Network Projection nie jest wyswietlany obraz lub dzwiek filmu, obraz pojawia sie z
opo6znieniem lub wystepuja przerwy w odtwarzaniu

Sprawdz Rozwigzanie
Czy byt odtwarzany film za pomoca programu Media Player lub | W zaleznos$ci od komputera ekran odtwarzania programu Media Player moze nie zosta¢ wyswietlony lub podglad
uruchomiono podglad wygaszacza ekranu? wygaszacza ekranu moze nie by¢ wyswietlany poprawnie.
Czy szyfrowanie WEP jest aktywne lub podlaczono kilka Predko$¢ wyswietlania zmniejsza si¢ przy aktywnym szyfrowaniu WEP lub podfgczeniu kilku projektorow.
projektorow?
Czy wlaczono opcje DHCP? Po ustawieniu opcji DHCP na Wlaczone w Trybie zaawansowanego polaczenia lub sieci LAN kablowej, jezeli nie

zostanie odnaleziony dostepny serwer DHCP, przejscie sieci LAN do trybu oczekiwania moze trwaé nieco dluze;.

Czy program EasyMP Network Projection zostat uruchomiony | W przypadku odtwarzania filméw program EasyMP Network Projection nalezy uruchomi¢ przed rozpoczeciem

w trakcie odtwarzania filmu lub czy zmieniono rozdzielczos¢ i odtwarzania. W przypadku uruchomienia programu EasyMP Network Projection podczas odtwarzania filmu i

liczbe kolorow? nastapi zmiana rozdzielczoéci i liczby koloréw, nalezy sprobowaé przenie$¢ okno odtwarzania filmu,

zminimalizowa¢ je, zmieni¢ jego rozmiar itp.

Czy w trybie Tryb szybkiego polaczenia uzywana jest sie¢ W zaleznoéci od srodowiska elektromagnetycznego, w niektorych sytuacjach moga wystapi¢ przerwy w

bezprzewodowa zgodna ze standardem 802.11g/b? odtwarzaniu obrazu i dzwigku. W przypadku korzystania z funkcji przesytania filmoéw nalezy uzy¢ trybu Tryb
zaawansowanego polaczenia lub bezprzewodowej sieci LAN w standardzie 802.11a w trybie Tryb szybkiego
polaczenia.

Czy uzywany jest komputer, ktéry nie spelnia zalecanych Jezeli uzywany jest komputer nie spetniajacy zalecanych wymagan technicznych, obrazy lub dzwiek filmu moze

specyfikacji? zatrzymac sic. @ Przewodnik uzytkownika "Wymagania systemowe (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Brak dzwieku z projektora po podiaczeniu za pomocg programu EasyMP Network Projection

Sprawdz Rozwigzanie

Czy do jednego komputera podlaczonych jest wiele projektoréw? | Dzwiek mozna przesyla¢ tylko do jednego projektora. Spréobuj odiaczy¢ pozostate projektory.




Rozwiazyw. Probl.

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy w menu Ustaw opcje wyjscie dzwigku jest ustawione na
komputer?

Wrybierz opcje Wyjsécie dzwigeku z projektora w menu Ustaw opcje na karcie Wyjscie audio. @ str.49

W przypadku nawiagzania potaczenia za pomoca programu EasyMP Network Projection nie mozna rozpocza¢ pokazu slajdow

programu PowerPoint.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy program EasyMP Network Projection zostat uruchomiony
podczas pracy programu PowerPoint?

System Windows

W przypadku nawigzywania polaczenia za pomocg programu EasyMP Network Projection upewnij sig, ze
wczesniej zostal zamkniety program PowerPoint. W przypadku nawigzywania polaczenia w trakcie pracy
programu PowerPoint odtworzenie pokazu slajdéw moze nie by¢ mozliwe.

Jesli nawigzano polaczenie za pomoca programu EasyMP Network Projection, ekran nie zostanie odswiezony podczas korzystania z

aplikacji pakietu Office.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy wskaznik myszy porusza si¢ bez przerwy?

Ekran jest aktualizowany po zatrzymaniu wskaznika myszy. Jesli ekran nie jest odpowiednio aktualizowany,
przestan porusza¢ wskaznikiem myszy.

Komunikat btedu podczas uruchamiania EasyMP Network Projection

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie udalo sie polaczy¢ z projektorem.

Sprobuj nawigzaé polaczenie ponownie. Jesli nawigzanie polaczenia nadal nie jest mozliwe, sprawdz ustawienia
sieciowe komputera oraz projektora.

Szczegbdlowe informacje na temat ustawien sieciowych projektora mozna znalez¢ w sekcji @ Przewodnik
uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Hasla nie sg identyczne. Ponownie wpisz hasto wyswietlone na
ekranie projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN, po czym wprowadz Stowo
kluczowe projektora.




Rozwiazyw. Probl.

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Wybrany projektor jest zajety. Czy chcesz kontynuowa¢ proces
podlaczania?

Podjeto probe potaczenia z projektorem podlaczonym do innego komputera.

Klikniecie przycisku Tak spowoduje nawigzanie polaczenia z projektorem. Polaczenie projektora z drugim
komputerem zostanie zamkniete.

Klikniecie przycisku Nie spowoduje zaprzestanie prob nawigzania polaczenia z projektorem.
Pofaczenie projektora z drugim komputerem zostanie zachowane.

Nie udata si¢ inicjalizacja EasyMP Network Projection.

Uruchom ponownie program EasyMP Network Projection. Jesli komunikat ten bedzie nadal wyswietlany,
odinstaluj program EasyMP Network Projection i zainstaluj go ponownie.

@ str.12

Polaczenie nie zostalo nawigzane z powodu niezgodnosci haset.

W przypadku taczenia sie z projektorem, dla ktérego ustawiono Stowo kluczowe projektora, wprowadzono
niepoprawne Stowo kluczowe projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania projektora. Po odfaczeniu i ponownym
nawigzaniu polaczenia wprowadz Stowo kluczowe projektora projektora na wyswietlonym ekranie wprowadzania
stowa kluczowego.

@ str.20

Nie mozna uzyska¢ informacji o karcie sieciowe;j.

Sprawdz nastepujace kwestie.

Czy w komputerze zainstalowano karte sieciowa?

Czy w komputerze zainstalowano odpowiedni sterownik karty sieciowej?

Po sprawdzeniu tych kwestii uruchom komputer ponownie i sprébuj nawigza¢ polaczenie.
Jesli nawigzanie polaczenia nadal nie jest mozliwe, sprawdz nastepujace kwestie.

Sprawdz ustawienia sieciowe komputera i projektora.

Szczegblowe informacje na temat ustawien sieciowych projektora mozna znalez¢é w sekcji @ Przewodnik
uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Przynajmniej jeden z podlaczonych projektoréw nie obstuguje
rozdzielczosci wigkszej niz SXGA. Zmniejsz rozdzielczos¢
ekranu i ponownie podiacz.

Prébujesz nawigzaé polaczenie z projektorem ELP-735. Zmien rozdzielczo$¢ ekranu komputera na SXGA
(1280x1024) lub nizszg.

Przynajmniej jeden projektor nie reaguje.

Nie istnieje mozliwo$¢ rownoczesnego potaczenia si¢ z kilkoma projektorami. Sprawdz ustawienia sieciowe
komputera i projektora.

Szczegdlowe informacje na temat ustawien sieciowych projektora mozna znalez¢ w sekcji @ Przewodnik
uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Ponownie wpisz hasto wyswietlone na ekranie projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN, po czym wprowadz Stowo
kluczowe projektora.

Nie mozna uruchomi¢ tej aplikacji, poniewaz uruchomiony jest
program USB Display.

Zamknij program Wyswietlacz USB, po czym uruchom program EasyMP Network Projection.




Rozwiazyw. Probl.

Po

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie mozna podlaczy¢ projektora przy uzyciu tej wersji EasyMP
Network Projection. Zainstaluj najnowszg wersj¢ EasyMP
Network Projection.

Ten komunikat jest wyswietlany podczas taczenia z projektorem za pomocg programu EMP NS Connection. Aby
nawiazac¢ polaczenie, zainstaluj aktualng wersje programu EasyMP Network Projection z dysku CD-ROM EPSON
Projector Software for Meeting & Presentation dolaczonego do projektora.

Aby przekazywaé dzwigk z projektora, zrestartuj programy takie
jak PowerPoint lub Windows Media Player.

Jezeli w trakcie wykonywania jednej z ponizszych czynnosci uruchomiony jest program PowerPoint lub

odtwarzacz multimedialny, na przyklad Windows Media Player, uruchom ponownie program PowerPoint lub

odtwarzacz multimedialny, aby odtwarza¢ dzwigk z projektora.

e Polgcz projektor za pomocg aplikacji EasyMP Network Projection (Gdy wybrana jest opcja Wyjécie dzwieku z
projektora w menu Ustaw opcje na karcie Wyj$cie audio).

e Wybierz opcje Wyjscie dZzwieku z projektora z menu Ustaw opcje na karcie Wyj$cie audio lub kliknij
polecenie Przywrd6¢ domyslne.

Aby przekazywa¢ dzwigk z komputera, zrestartuj programy takie
jak PowerPoint lub Windows Media Player.

Jezeli w trakcie wykonywania jednej z ponizszych czynnosci uruchomiony jest program PowerPoint lub

odtwarzacz multimedialny, na przyktad Windows Media Player, uruchom ponownie program PowerPoint lub

odtwarzacz multimedialny, aby odtwarza¢ dzwiek z komputera.

e Polgcz projektor za pomocy aplikacji EasyMP Network Projection (Gdy opcja Wyjscie diwigku z projektora
jest odznaczona w menu Ustaw opcje na karcie Wyjécie audio).

e Odznacz opcje Wyjscie diwieku z projektora w menu Ustaw opcje na karcie Wyjscie audio.

Nalezy uruchomi¢ ponownie komputer, aby uaktywnic¢ wyjscie
audio. Wybierz "Tak", aby uruchomi¢ ponownie teraz lub "Nie",
aby uruchomi¢ ponownie pdznie;.

Aby przesta¢ dzwiek do projektora i odtwarzaé go, wybierz opcje Tak i uruchom komputer ponownie.

Nie mozna uruchomi¢ tej aplikacji, poniewaz uruchomiony jest
program Quick Wireless Connection.

Zambknij program Quick Wireless Connection, po czym uruchom program EasyMP Network Projection.

zamknieciu polaczenia z komputerem za pomoca programu EasyMP Network Projection nie sa przywracane ustawienia sieciowe.

Sprawdz

Rozwiagzanie

Czy przy uruchamianiu komputera laczysz si¢ z bezprzewodowa
siecig LAN recznie?

Tryb szybkiego polaczenia

Sprébuj recznie nawigzac¢ polaczenie z bezprzewodows siecig LAN.




Rozwiazyw. Probl.

Problemy dotyczace programu PC Free

Nie mozna odtwarzac¢ lub wyswietla¢ plikow w aplikacji PC Free

Sprawdz Rozwigzanie
Czy prébujesz odtwarzaé plik w formacie, ktory nie jest Niektore formaty plikéw nie mogg by¢ odtwarzane w programie PC Free. Wigcej informacji na temat plikow,
obstugiwany przez PC Free? ktére mozna odtwarzaé w programie PC Free znajduje si¢ w czesci @ "Pliki, ktére mozna wyswietla¢ za pomoca
programu PC Free".
Czy uzywasz urzadzenia pamieci masowej USB, ktore jest W niektérych przypadkach urzadzenia USB wyposazone w zabezpieczenia moga nie wspétpracowaé prawidlowo
wyposazone w funkcje zabezpieczen? z projektorem.
Czy uzywasz dysku twardego USB lub czytnika kart USB? Niektore dostepne w sprzedazy dyski twarde USB lub czytniki kart USB moga nie by¢ kompatybilne.

Problemy dotyczace programu EasyMP Slide Converter

Komunikat btedu podczas uruchamiania EasyMP Slide Converter

Komunikaty o btedach Rozwiazanie

Aplikacji nie mozna uzy¢ w tej wersji systemu Programu EasyMP Slide Converter nie mozna zainstalowa¢ w uzywanym systemie operacyjnym. Zainstaluj
operacyjnego.Zaktualizuj system operacyjny do wymaganej wersji. | program w obstugiwanym systemie operacyjnym. @ Przewodnik uzytkownika "Wymagania systemowe (tylko
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Aby uzy¢ EasyMP Slide Converter, PowerPoint® 2002, nalezy Zainstaluj program EasyMP Slide Converter ponownie po zainstalowaniu programu PowerPoint 2002 lub
zainstalowa¢ nowsza wersje. pOzniejszego.
@ str.12
Zamknij program PowerPoint®, a nastepnie skonwertuj plik. Gdy dziala program PowerPoint proces konwersji moze nie zakonczy¢ si¢ normalnie. Zamknij program
PowerPoint, a nastepnie przekonwertuj plik.
Pliku nie mozna zapisa¢ w okre$lonej lokalizacji. Okreél inng Niekiedy nie jest mozliwe zapisanie pliku, co przypomina sytuacje w ktdrej nie ma dostepu do zapisu w podanym
lokalizacje i sprobuj ponownie. folderze. Podaj inng lokalizacje i sprébuj ponownie.

Pliku nie mozna skopiowaé do okreslonej lokalizacji. Okresl inng
lokalizacje i sprobuj ponownie.

Za malo miejsca w okreslonej lokalizacji. Okresl inng lokalizacje | Niewystarczajaca wolna przestrzen w podanym napedzie. Zapisanie pliku nie powiodlo sie. Zwolnij miejsce na
i sprobuj ponownie. dysku, aby plik mozna bylo zapisa¢, usuwajac wszelkie niepotrzebne pliki.




Rozwiazyw. Probl.

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Pliku nie mozna skopiowaé z powodu niewystarczajacej ilosci
wolnego miejsca na okreslonym dysku.

Na dysku brak wystarczajacej ilosci miejsca do przestania scenariusza. Nie mozna przestaé scenariusza. Zwolnij
miejsce na dysku, usuwajac wszelkie niepotrzebne pliki.

Pliku nie mozna zapisa¢ w okreslonej lokalizacji z powodu
niewystarczajacej ilosci wolnego miejsca.

Nie mozna zapisa¢ pliku w podanej lokalizacji, poniewaz nie ma wystarczajacej ilosci wolnej przestrzeni dla pliku,
dla ktérego ustawiony jest autostart. Zwolnij miejsce, aby mozna bylo zapisa¢ plik, usuwajac wszelkie
niepotrzebne pliki.

"Opcja Konwertuj FSE" nie jest wyswietlana w menu kontekstowym programu PowerPoint.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy program PowerPoint zostal zainstalowany po
zainstalowaniu programu EasyMP Slide Converter?

Menu nie moze by¢ wyswietlone, jezeli program PowerPoint zostanie zainstalowany po zainstalowaniu programu
EasyMP Slide Converter. Zainstaluj program EasyMP Slide Converter ponownie.

Problemy dotyczace monitorowania i sterowania

Wiadomos¢ nie jest wysylana nawet w przypadku wystapienia problemu z projektorem.

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy podlaczono Modut bezprzewodowej sieci LAN?

Dla bezprzewodowe;j sieci LAN

Upewnij sie, ze dolaczony do zestawu lub opcjonalny Modut bezprzewodowej sieci LAN zostat odpowiednio
podifaczony.

Czy wprowadzono poprawne ustawienia sieciowe?

Sprawdz ustawienia sieciowe projektora. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢ (dla EB-1925W/1915)"

Czy dla opcji Tryb gotowosci jest wybrane ustawienie Sie¢
wlaczona?

Aby skorzysta¢ z funkcji Powiadom.o poczta, gdy projektor znajduje sie w trybie czuwania, wybierz ustawienie
Sie¢ wlaczona dla opcji Tryb gotowosci w menu Konfiguracja. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Zaawansow."

Czy wystapit blad krytyczny, ktéry spowodowal nagte
zatrzymanie pracy projektora?

W przypadku naglego zatrzymania pracy projektora nie jest mozliwe przesylanie wiadomosci e-mail.

Jesli btad utrzymuje si¢ po sprawdzeniu stanu projektora, skontaktuj sie z lokalnym sprzedawcg lub najblizszym
punktem kontaktowym podanym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adreséw

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora?

Sprawdz, czy nie wystapita lokalna awaria zasilania lub czy nie zostat uruchomiony wylacznik gniazda
elektrycznego projektora.

Czy kabel sieciowy zostal prawidlowo podtaczony?

Dla kablowej sieci LAN

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest wlasciwie podtaczony. Podiacz go ponownie, jesli nie jest podlaczony lub jest
podiaczony nieprawidlowo.




Stownik

W tej sekcji objasniono w skrocie trudniejsze terminy, ktére nie zostaly wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyska¢ dodatkowe informagje,
sprawdz inne dostgpne na rynku publikacje.

Ad hoc Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientéw sieci bez korzystania z punktu
dostepowego. Nie istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego polaczenia z kilkoma urzadzeniami.

Adres MAC Skrét od Media Access Control. Adres MAC to unikatowy identyfikator kazdej karty sieciowej. Kazda karta sieciowa posiada wlasny unikatowy
identyfikator. Przesylanie danych pomiedzy kartami sieciowymi odbywa si¢ na podstawie tych identyfikatoréw.

DPOF Skrét od Digital Print Order Format, format zapisywania danych (zdjecia do wydruku, liczba kopii itp.) zwiazanych z drukowaniem zdje¢

wykonanych przy uzyciu aparatu cyfrowego i zapisanych na noénikach, takich jak karty pamieci.

Ekran wirtualny

Ekran jednego komputera jest wyswietlany na kilku ekranach. Przy uzyciu kilku ekranéw mozna utworzy¢ jeden duzy ekran wirtualny.

SVGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 800 (poziomo) X 600 (pionowo) pikseli, ktdry jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.

SXGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze
standardem IBM PC/AT.

UXGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 1600 (poziomo) x 1200 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze
standardem IBM PC/AT.

VGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem
IBM PC/AT.

XGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczo$ci 1024 (poziomo) X 768 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne ze standardem

IBM PC/AT.




Uwagi Ogodlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ Windows, WindowsNT, Windows Vista i PowerPoint sg znakami handlowymi lub
powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani zastrzezonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach
przesylana w zadnej formie za pomocg jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, Zjednoczonych.
mechani.cznych, fotokopii, nagryw ‘j‘ni? i.innych) l.).ez uprzedniej p?se:rr.mej. zgod?r B Inne nazwy produktéw wykorzystane w niniejszym dokumencie zostaly uzyte
ﬁ.rn?y Se1k<.) Epson .COTPOYaUOH- .UZY.CIe 1n/f<?rmaq1 zawartych w NINI€)Sze) PUbhka(fJ.l wylacznie w celach identyfikacji i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich
nie jest zwigzane z zadng odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji whascicieli. Firma Epson zrzeka sie wszelkich praw do tych znakéw.
zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialnosci za wynikte
z tego faktu szkody. ] .

Prawa autorskie do oprogramowania:
Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie bedg odpowiada¢ Niniejszy produkt korzysta z wolnego oprogramowania oraz
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz oprogramowania, do ktérego firma posiada odpowiednie prawa.
wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia,
niewtasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo ©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem
Stanéw Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi
i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw
lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation
jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Uwaga Ogdlna:

Windows Vista i logo Windows sa
znakami handlowymi grupy Microsoft.

IBM, DOS/V i XGA to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac i iMac sg znakami handlowymi firmy Apple Inc.
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