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Oznaczenia Uzyte w Tym Podreczniku

e Znaki ostrzegawcze
W dokumentacji i na projektorze zastosowane zostaly symbole graficzne wskazujace bezpieczne uzytkowanie urzadzenia.
Nalezy zapoznac si¢ z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzega¢ instrukcji w celu unikniecia uszkodzenia ciala lub mienia.

/\ Ostrzezenie

Ten symbol oznacza informacje, ktérych zignorowanie moze by¢ przyczyng obrazen ciala lub nawet $mierci w wyniku niewlasciwej
obslugi projektora.

/\ Przestroga

Ten symbol oznacza informacje, ktorych zignorowanie moze by¢ przyczyna obrazen ciata lub zniszczenia mienia w wyniku niewtasciwe;j
obstugi projektora.

e Znaki informacyjne

Uwaga Oznacza czynnoéci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
ostroznosci.
:@: Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére pomagaja zglebi¢ dany temat.
Qs
- Oznacza strong, na ktorej mozna znalez¢ dokladne informacje na dany temat.
» Oznacza, ze wyjasnienie podkres§lonego stowa lub stléw przed tym symbolem znajduje si¢ w stowniku. Patrz rozdzial "Stownik" w cze$ci
"Dodatek". @ str.141
Oznacza metody dziatania i kolejno$¢ czynnosci.
Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.
[ (Nazwa) ] Oznacza nazwe przycisku na pilocie lub panelu sterowania.

Przyklad: przycisk [Esc]

"(Nazwa menu)"
Jasno$¢ (ttustym drukiem)

Oznacza elementy Menu Konfiguracji.
Przyktad:

Wybierz "Jasnos¢" zmenu Obraz.
Menu Obraz - Jasnosé¢
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Wprowadzenie

W tym rozdziale znajdujg si¢ informacje o czesciach i cechach projektora.



Cechy Projektora

Wspdlne Cechy Poszczegdéinych Modeli

tatwy w obstudze

e Suwak $ciszania A/V ulatwia wykonywanie pokazow i przechowywanie

Bardzo fatwo mozna zatrzymac¢ i wznowi¢ pokaz, zamykajac i

otwierajac suwak $ciszania A/V, co usprawnia wykonywanie prezentacji.

¢ Prosty system nozek ulatwia regulacje wysokosci
Mozesz latwo regulowa¢ wysoko$¢ urzadzenia jedng reka.«@
Przewodnik szybkiego startu

e Automatyczne wlaczanie/wylaczanie
W miejscach, gdzie zarzadzanie zasilaniem jest scentralizowane, np. w
sali konferencyjnej, projektor moze zosta¢ ustawiony na automatyczne
wlaczanie i wylaczanie, gdy zrdédlo zasilania, do ktérego zostal on
podlaczony, zostanie wlaczone lub wylaczone.

Podtaczanie za pomoca kabla USB i wyswietlanie(Wyswietlacz
USB)

Mozna wyswietla¢ obrazy z ekranu komputera po prostu podlaczajac
projektor do komputera z systemem Windows za pomocg kabla USB.

Powieksz i wyswietlaj swoje pliki uzywajac kamery do
dokumentoéw (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Jako opcja dodatkowa dostepna jest kompatybilna z USB kamera do
dokumentéw (ELPDCO06). Ta kamera do dokumentéw nie wymaga
uzycia kabla zasilajagcego i mozna z latwoscia podlaczy¢ ja za pomoca
kabla USB. Dzieki prostej budowie ta tatwa w uzyciu kamera do
dokumentéw umozliwia tatwe wyswietlanie i powickszanie dokumentow.
@ Opcjonalne Akcesoria i Materialy Eksploatacyjne

Ulepszone funkcje zabezpieczen

¢ Funkcja Ochrona haslem sluzy do ograniczania i zarzadzania
uzytkownikami
Ustawiajac haslo, decydujesz, kto moze korzysta¢ z projektora.«@™
str.49

e Funkcja Blokada dzialania ogranicza mozliwo$¢ uzywania przyciskow
na Panelu sterowania
Mozesz uzy¢ tej funkcji, aby zapobiec zmianom ustawien przez obce
osoby na réznych imprezach, w szkolach itp. @ str.51



Cechy Projektora

Calkowite wykorzystanie potaczenia sieciowego

EB-1925W/1915 Cechy

W efektywny sposéb mozna wykorzystaé polaczenie sieciowe uzywajac
dostarczonego oprogramowania "EPSON Projector Software for Meeting

Przygotowuj prezentacje w okamgnieniu
& Presentation” do wyswietlania réznorodnych prezentacji i prowadzenia

e Nie musisz traci¢ czasu na regulacje wyswietlanych obrazow (funkcja
Autom. geom.poz/pion)
Projektor automatycznie koryguje odchylenia geometrii i problemy z
ostroscia, wystepujace podczas ustawiania lub przesuwania projektora,

eliminujagc w ten sposob potrzebe recznej regulacji wyswietlanego obrazu.

e Szybkie ustawienie za pomoca jednego przycisku (Screen Fit)
Naciskajac przycisk Screen Fit, mozesz wyregulowa¢ wyswietlany obraz
do optymalnego dla ekranu ustawienia. Umozliwia to szybkie
przygotowanie prezentacji korzystajacych z ekranu.

e Prezentacje bez komputera(PC Free)
Mozesz wyswietla¢ obrazy i filmy bezposrednio z pamieci USB lub
aparatu cyfrowego, podiaczajac je do projektora i tworzac prezentacje
bez uzycia komputera. Mozesz tworzy¢ efektowne prezentacje,
przeksztalcajac pliki PowerPoint w scenariusze, za pomocg dolaczonego
oprogramowania EasyMP Slide Converter, zapisujac je na pamie¢ USB
i wyswietlajac je z niej.
@ [nstrukcja obstugi projektora (EB-1925W/1915)

spotkan. @ Instrukcja obstugi projektora (EB-1925W/1915)

Przesylanie obrazow i diwi¢kow poprzez sie¢ (EasyMP Network
Projection)

Mozna wys$wietla¢ podlaczajac urzadzenie do juz istniejacej sieci.
Mozna przeprowadza¢ udane spotkania, wyswietlajac z wielu
komputeréw podlaczonych do sieci bez potrzeby przefaczania kabli.
Dzigki mozliwosci przesylania i odtwarzania filméw i dzwigkéw na
projektorze, tre$¢ prezentacji moze teraz pochodzi¢ z wielu réznych
zrédel.

Obsluga funkcji Projektor sieciowy w systemie Windows Vista
Po podiagczeniu projektora do sieci za pomoca funkcji Projektor
sieciowy systemu Windows Vista, projektor mozna udostgpni¢ w sieci
dla wielu uzytkownikéw.

Szybkie, bezprzewodowe polaczenie z kluczem USB

Zapisujac informacje projektora na opcjonalny klucz USB
umozliwiajacy szybkie bezprzewodowe polaczenie i wktadajac go do
komputera w sieci, mozesz z latwoscig przesyla¢ obrazy i dzwieki z
komputera i odtwarza¢ je z projektora.®@ Opcjonalne Akcesoria i
Materialy Eksploatacyjne



Cechy Projektora

EB-1920W/1910/1830 Cechy

Catkowite wykorzystanie potaczenia sieciowego

W efektywny sposob mozna wykorzysta¢ polaczenie sieciowe uzywajac
dostarczonego oprogramowania "EPSON Projector Software for Meeting
& Monitoring" do zbiorowego zarzadzania projektorami w kilku réznych
salach.

e Przesylanie tresci ekranu przez sie¢ (EasyMP Network Projection)
Mozna wyswietla¢ podlaczajac urzadzenie do juz istniejacej sieci.
Mozna przeprowadza¢ udane spotkania, wyswietlajac z wielu
komputeréw podlaczonych do sieci bez potrzeby przetaczania kabli.

e Szybkie, bezprzewodowe polaczenie z kluczem USB
Zapisujac informacje projektora na opcjonalny klucz USB
umozliwiajacy szybkie bezprzewodowe polaczenie i wkiadajac go do
komputera w sieci, mozesz z latwoscig przesyla¢ obrazy z komputera
przez sie¢ i wyswietla¢ je z projektora. @ Opcjonalne Akcesoria i
Materialy Eksploatacyjne

Wyswietlanie obrazéw JPEG bez laczenia z komputerem (Pokaz
slajdow)

Mozna wyswietla¢ pokaz slajdéw obrazéw JPEG zapisanych na
urzadzeniu USB takim jak pamie¢ USB lub kompatybilny z USB aparat
cyfrowy, podlaczajac je po prostu do projektora.@® Instrukcja obstugi
projektora (EB-1920W/1910/1830)



Nazwy Czesci i funkcje

Przod/Goéra

Na rysunku przedstawiono EB-1925W/1915.

Od tego momentu wszystkie funkcje beda objasniane z uzyciem ilustracji
przedstawiajagcych model EB-1925W/1915, chyba ze bedzie zaznaczone
inaczej.

EB-1920W/1910/1830

Nazwa

Funkcja

Otwoér wylotowy
wentylatora

Otwor wylotowy wentylatora stuzy do wewnetrznego
chlodzenia projektora.

/\ Przestroga

Nie ktadz przedmiotow, ktore moglyby zostaé zde-
formowane lub uszkodzone przez ciepto odprowa-
dzane przez otwor wylotowy wentylatora, ani nie
przyktadaj twarzy czy rgk do otworéw wyloto-
wych wentylatora podczas prezentacji.

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota. @ Przewodnik szybkiego startu

® e

Czujnik
(tylko EB-1925W/
1915)

Dokonuje pomiaréw, gdy projektor automatycznie
koryguje wyswietlany obraz.




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
Gatka suwaka Przesun te galke, aby otworzy¢ lub zamkna¢ suwak @ | Gtosnik
$ciszania A/V §ciszania A/V. (tylko EB-1925W/
Suwak $ciszania A/V Zamknij suwak, gdy projektor nie jest uzywany, aby 1920W/
ochroni¢ obiektyw. Podczas projekcji mozesz zamknaé 1915/1910/1830)
suwak, aby ukry¢ obraz i §ciszy¢ dzwigk (tylko obraz w (© | Pokretto ostrzenia Regulacja ostro$ci obrazu. @ Przewodnik szybkiego startu
przypadku EB-1900) (Wycisz A/V).@F str.34 (tylko EB-1920W/
Przednia regulowania | Wysun ten element i wyreguluj pozycje wyswietlanego 1910/1900/1830)
nézka obrazu, gdy projektor stoi na plaskiej powierzchni, takiej () | Pokretto Regulacja rozmiaru obrazu.@ Przewodnik szybkiego
jak biurko.@ Przewodnik szybkiego startu powiekszenia startu
Wskaznik Wyswietla stan dostepu zalaczonego lub opcjonalnego (B | Przyciski ostrzenia Naci$nij te przyciski, aby wyregulowac ostroé¢ obrazu.
bezprzewodowe;j sieci | modulu bezprzewodowej sieci LAN. (tylko EB-1925W/ @ Przewodnik szybkiego startu
LAN 1915)
(tylko EB-1925W/ (® | Wskaznik USB Ponizej objasniono stan dowolnych urzadzen USB
1915) podtaczonych do gniazda USB1 (tylko EB-1925W/1915)
Pokrywa modutu W przypadku podigczania projektora do komputera za lub gniazda USB(TypeA) (tylko EB-1920W/1910/1830).
bezprzewodowej sieci | pomocy sieci bezprzewodowej, nalezy usunac te WYLACZONE: urzadzenie USB nie jest podiaczone
LAN p OkWWQ w celu zamstal'ow.ama zalqczonego.lub Lampka pomaraiiczowa WEACZONA: urzadzenie USB
(tylko EB-1925W/ opcjonalnego modutu sieci bezprzewodowej LAN. jest podaczone
1915) Lampka zielona WLACZONA: urzadzenie USB dziala
Dzwignia regulacji Wyciagnij Dzwignie regulacji nozki, aby wyciagnad i Lampka Czerwona WLACZONA: Blad
noézki wsung¢ Przednia regulowang nozke. @ Przewodnik -
szybkiego startu () | Panel sterowania @ str.17
Otwiera pokrywe filtra powietrza. @™ str.106 (©® | Pokrywa lampy Otworz tg pokrywe, aby wymieni¢ lampe projektora. @

Zatrzask pokrywy
filtra powietrza

str.103

Otwor wlotu
powietrza
(Filtr powietrza)

Powietrze jest przezen wciggane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka. Jesli w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury wewnetrznej,
co prowadzi do probleméw z dziataniem ukladu
optycznego i skrdcenia jego zywotno$ci. Upewnij sig, ze
filtr powietrza jest regularnie czyszczony. @ str.101,
str.106




Nazwy Czesci i funkcje

Tyt (EB-1925W/1915)

‘@@@EA"EH@I ela

UsB1
»:

USB

Nazwa

Funkcja

Gniazdo wyjéciowe
monitora (Monitor
Out)

Gniazdo wyjsciowe
dzwieku (Audio Out)

Stuzy do wysylania na monitor zewnetrzny analogowego
sygnatu z komputera podlaczonego do gniazda
wejsciowego Komputerl (Computerl). Funkcja ta nie
jest dostepna dla komponentowego sygnalu wideo ani
innych sygnatéw czy gniazd niz wejscie Komputerl
(Computer]).@® str.123

Wyprowadza sygnat dla obecnie wyswietlanego obrazu
na glo$niki zewnetrzne. @ str.124

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota. @ Przewodnik szybkiego startu

® 0

Otwoér
zabezpieczajacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem
Microsaver Security System firmy Kensington.
@ str.52
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Nazwa Funkcja

Gniazdo wejsciowe
Video

Gniazdo wejsciowe
S-Video

Gniazdo wejsciowe
dzwieku (Audio-L/R)

Dla catkowitego sygnalu wizyjnego ze zrédet video.
Dla sygnatéw S-video ze zZrédel wideo.

Stuzy do podifaczenia do gniazda wyjsciowego dzwigku,
aby odtwarza¢ dzwigk ze sprzetu podlaczonego do
gniazda wejsciowego S-video lub Video.

@ Przewodnik szybkiego startu

Otwoér wlotu
powietrza

Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka.

Jedli w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to
spowodowaé podwyzszenie temperatury wewnetrznej,
co prowadzi do probleméw z dziataniem ukltadu
optycznego i skrdcenia jego zywotnosci. Otwor wlotu
powietrza musi by¢ regularnie czyszczony.

Sruba mocujaca
pokrywe lampy

Sruba do zamocowania pokrywy lampy.@® str.103

Gniazdo wejéciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podiaczenia przewodu zasilajacego. @
Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo wejéciowe
HDMI

Odbiera sygnaty wideo z komputeréw oraz urzadzen
video zgodnych ze standardem HDMI. Projektor jest
kompatybilny z HDCP" @ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo USB1

Podlacza pamigé USB lub aparat cyfrowy i wyswietla
obrazy, pliki filmowe i scenariusze przy uzyciu PC Free.
@ [nstrukcja obstugi projektora (EB-1925W/1915)

Gniazdo USB2

Tutaj mozna podlaczy¢ opcjonalng kamere do
dokumentéw (ELPDCO6). Jest to gniazdo dedykowane
do podlaczenia kamery do dokumentéw i nie obstuguje
ono innych urzadzen.




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Gniazdo sieci LAN

Stosuje sie do podigczenia do sieci za pomocg kabla
sieciowego. @F str.122

Gniazdo USB(TypeB)

Pozwala na polaczenie projektora z komputerem za
pomoca kabla USB i wy$wietlania obrazu wyswietlanego
na komputerze. @ str.119

Tego gniazda mozna réwniez uzy¢ do polaczenia z
komputerem przez kabel USB, w celu korzystania z
funkcji Mysz bezprze.. @ str.42

Gniazdo wejsciowe
Komputer1
(Computer1)

Gniazdo Audio1

Dla sygnatu wideo z komputera i komponentowego
sygnatu wideo z innych zrédel.

Stuzy do podtaczenia do gniazda wyjsciowego dzwigku,
aby odtwarza¢ dzwiek ze sprzetu podiaczonego do
gniazda wejsciowego Komputerl (Computerl).

@ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo wejsciowe
Komputer2
(Computer2)

Gniazdo wejsciowe
Audio2

Dla sygnatu wideo z komputera i komponentowego
sygnatu wideo z innych zZrédet.

Stuzy do podtaczenia do gniazda wyjsciowego dzwigku,
aby odtwarza¢ dzwiek ze sprzetu podiaczonego do
gniazda wejéciowego Komputer2 (Computer2). @™
Przewodnik szybkiego startu

Podczas wysylania dzwieku ze zrodfa dzwigku innego
niz zrédlo obrazu réwniez nalezy podiaczy¢ si¢ do
gniazda Audio2.

Tyt (EB-1920W/1910/1830)

©
| ER"® 0 R’ —
MonitorOut  Audio Out ——
o /
=y
Nazwa Funkcja

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowac projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach. @ str.126

Gniazdo wejéciowe
Video

Gniazdo wejéciowe
S-Video

Gniazdo dzwigku
(Audio-L/R)

Dla calkowitego sygnalu wizyjnego ze zrédet wideo.
Dla sygnatéw S-video ze zZrédet wideo.

Stuzy do podtaczenia do gniazda wyjsciowego dzwieku,
aby odtwarza¢ dzwiek ze sprzetu podiaczonego do
gniazda wejsciowego S-video lub Video.

@ Przewodnik szybkiego startu

Gniazdo wejsciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podtaczenia przewodu zasilajgcego. @™
Przewodnik szybkiego startu




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

Gniazdo wyjsciowe
monitora (Monitor
Out)

Gniazdo wyjsciowe
dzwieku (Audio Out)

Stuzy do wysylania na monitor zewnetrzny analogowego
sygnatu z komputera podiaczonego do gniazda
wejsciowego Komputerl (Computerl). Funkcja ta nie
jest dostepna dla komponentowego sygnatu wideo ani
innych sygnatéw czy gniazd niz wejscie Komputerl
(Computer]).@ str.123

Wyprowadza sygnat dla obecnie wyswietlanego obrazu
na gloéniki zewnetrzne. @ str.124

Gniazdo USB(TypeB)

Pozwala na potaczenie projektora z komputerem za
pomocg kabla USB i wy$wietlania obrazu wy$wietlanego
na komputerze. @™ Przewodnik szybkiego startu

Tego gniazda mozna réwniez uzy¢ do polaczenia z
komputerem przez kabel USB, w celu korzystania z
funkcji Mysz bezprze.. @ str.42

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota. @ Przewodnik szybkiego startu

® 0

Otwor
zabezpieczajacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem
Microsaver Security System firmy Kensington. @™
str.52

Gniazdo wejsciowe
Komputer1
(Computer1)

Gniazdo Audio1

Dla sygnatu wideo z komputera i komponentowego
sygnalu wideo z innych zrédel.

Stuzy do podtaczenia do gniazda wyjsciowego dzwieku,
aby odtwarza¢ dzwiek ze sprzetu podiaczonego do
gniazda wejsciowego Komputerl (Computerl).

@ Przewodnik szybkiego startu

Otwor wlotu
powietrza

Powietrze jest przezen wciggane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka.

Jedli w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury wewnetrznej,
co prowadzi do probleméw z dziataniem ukltadu
optycznego i skrdcenia jego zywotnoéci. Otwor wlotu
powietrza musi by¢ regularnie czyszczony.

Sruba mocujaca
pokrywe lampy

Sruba do zamocowania pokrywy lampy. @ str.103

Gniazdo wejiciowe
Komputer2
(Computer2)

Gniazdo wejéciowe
Audio2

Dla sygnatu wideo z komputera i komponentowego
sygnatu wideo z innych zrédet.

Stuzy do podtaczenia do gniazda wyjsciowego dzwieku,
aby odtwarza¢ dzwiek ze sprzetu podiaczonego do
gniazda wejsciowego Komputer2 (Computer2). @™
Przewodnik szybkiego startu

Podczas wysylania dzwieku ze zrédta dzwieku innego
niz zrédlo obrazu réwniez nalezy podiaczy¢ si¢ do
gniazda Audio2.

Gniazdo USB(TypeA)

Podlacza pamig¢ USB lub aparat cyfrowy i wyswietla
obrazy JPEG w Pokazie slajdow.@ Instrukcja obstugi
projektora (EB-1920W/1910)

Dotyczy to réwniez taczenia sie z opcjonalng kamera do
dokumentéw (ELPDCO06).

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach. @ str.126

Gniazdo sieci LAN

Stuzy do podiaczenia urzadzenia do sieci za pomoca
kabla LAN.@F str.122




Nazwy Czesci i funkcje

Tyt (EB-1900)

Video 5 vieo
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Nazwa

Funkcja

Otwoér wlotu
powietrza

Powietrze jest przezen wciagane, aby chlodzi¢ projektor
od $rodka.

Jedli w tym miejscu zbierze si¢ kurz, moze to
spowodowa¢ podwyzszenie temperatury wewnetrznej,
co prowadzi do problemdw z dziataniem ukladu
optycznego i skrécenia jego zywotnosci. Otwor wlotu
powietrza musi by¢ regularnie czyszczony.

Sruba mocujaca
pokrywe lampy

Sruba do zamocowania pokrywy lampy. @ str.103

Gniazdo USB(TypeB)

Pozwala na polaczenie projektora z komputerem za
pomocg kabla USB i wyswietlania obrazu wy$wietlanego
na komputerze. @ str.119

Tego gniazda mozna réwniez uzy¢ do polaczenia z
komputerem przez kabel USB, w celu korzystania z
funkcji Mysz bezprze.. @ str.42

Nazwa

Funkcja

Gniazdo wejéciowe
Video

Gniazdo wejéciowe
S-Video

Dla catkowitego sygnalu wizyjnego ze zrédet wideo.

Dla sygnalow S-video ze zZrédet wideo.®F Przewodnik
szybkiego startu

Gniazdo wejéciowe
Komputer (Computer)

Dla sygnatu wideo z komputera i komponentowego
sygnalu wideo z innych zrédel. @ Przewodnik szybkiego
startu

Gniazdo RS-232C

Aby nadzorowa¢ projektor z komputera, polacz to
gniazdo z komputerem za pomocg kabla RS-232C. To
gniazdo stuzy do sterowania i nie powinno by¢ uzywane
w normalnych okoliczno$ciach. @ str.126

Gniazdo wejéciowe
przewodu
zasilajacego

Stuzy do podiaczenia przewodu zasilajacego. @
Przewodnik szybkiego startu

Odbiornik zdalny

Odbiera sygnaly z pilota.®@ Przewodnik szybkiego startu

o e

Otwoér
zabezpieczajacy

Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem
Microsaver Security System firmy Kensington. @™
str.52




Nazwy Czesci i funkcje
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Nazwa

Funkcja

Punkt instalacji kabla
zabezpieczajacego

Przeldz przez ten punkt zakupione dodatkowo
zabezpieczenie i zamknij je. @ str.52

Otwor na Srube
mocujacg pokrywe
modutu
bezprzewodowej sieci
LAN (tylko EB-1925W/
1915)

Otwor na $rube pozwalajaca zamocowaé pokrywe
modulu bezprzewodowej sieci LAN.@ Przewodnik
szybkiego startu

Nazwa

Funkcja

Punkty montazowe
wspornika sufitowego
(3 punkty)

Przymocuj tutaj opcjonalny wspornik sufitowy, gdy
zawieszasz projektor pod sufitem. @ str.99, str.108

e 6’- i

Lal;np Temp

Panel Sterowania (EB-1925W/1915)

Nazwa

Funkcja

Tylna nézka

W przypadku ustawienia na biurku mozna regulowa¢

poziome polozenie projektora, obracajac ndzka w celu
jej wysuniecia lub wsuniecia. @ Przewodnik szybkiego
startu

Przycisk [D]

Wilgczanie i wyltaczanie zasilania projektora. @™
Przewodnik szybkiego startu

Wskazniki stanu

Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich $wiecenia informuje
o stanie projektora. @ str.87




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

@ | Przycisk [Screen Fit]

Przycisk ten stuzy do dopasowania wyswietlanego
obrazu do obramowania ekranu. @ str.25

Przycisk jest wylaczony, gdy projektor jest zawieszony
pod sufitem.

@ | Przycisk [Source
Search]

Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlgczone do
projektora i wysylajace obraz. @ str.31

@ | Przycisk [Enter]

Nacisniecie tego przycisku podczas projekeji obrazow z
komputera spowoduje automatyczng regulacje funkcji
Traking, Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania
optymalnej jakosci obrazu.

Gdy na ekranie wys$wietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran Pomoc, naciéniecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.

(9] Przyciski [(]/ 4 1[[J/
b1

Przyciski te stuza do korygowania odchylen geometrii w

poziomie.

Niemniej jednak, w nastepujacych przypadkach,

przyciski te spelniajg tylko funkcje [ 4 Ji[ P ].

¢ Wyswietlajac za pomocg funkcji Projektor sieciowy w
systemie Windows Vista

o Wyswietlajac za pomocg PC Free

Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran

Pomoc, przyciski te wybieraja elementy menu i

ustawiajg wartosci. @ str.54, str.86

(® | Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu Konfiguracja. @ str.54

(6 Przyciski [/ a 1[N/
v]

Przyciski te stuza do korygowania odchylen geometrii w

pionie.

Niemniej jednak, w nastepujacych przypadkach,

przyciski te spelniaja tylko funkcje [ a Ji [ W ].

e Wyswietlajac za pomoca funkcji Projektor sieciowy w
systemie Windows Vista

e Wyswietlajac za pomocg PC Free

Gdy wys$wietlone jest menu Konfiguracja lub ekran

Pomoc, przyciski te wybierajg elementy menu i

ustawiaja wartosci. @ str.54, str.86

@ | Przycisk [Help]

Otwieranie i zamykanie ekranu Pomoc, ktéry zawiera
informacje, w jaki sposob rozwigzywac¢ ewentualne
problemy. @ str.86

@ | Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkcje.
Nacisniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejécie na poprzedni poziom menu. @ str.54

Panel Sterowania (EB-1920W/1910/1830)

Nazwa

Funkcja

@ | Przycisk [V]

Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora. @
Przewodnik szybkiego startu




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Nazwa

Funkcja

@ | Wskazniki stanu

Kolor wskaznikéw oraz sposob ich $wiecenia informuje
o stanie projektora. @ str.87

@ | Przycisk [Source
Search]

Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlaczone do
projektora i wysylajace obraz. @ str.31

@ | Przycisk [Enter]

Nacisniecie tego przycisku podczas projekcji obrazow z
komputera spowoduje automatyczng regulacje funkeji
Traking, Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania
optymalnej jakosci obrazu.

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran Pomoc, nacisniecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejécie na nastepny
poziom.

© | Przyciski [/ a 1[5/

v]

Przyciski te stuza do wykonywania korekty geometrii.
Niemniej w przypadku wyswietlania za pomoca funkcji
Pokaz slajdow, przyciski te spelniajg tylko funkcje [ a ]
[¥].

Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran

Pomoc, przyciski te wybierajg elementy menu i
ustawiajg warto$ci. @ str.54, str.86

Przyciski [][<0)]

Umozliwia regulacje gto$noéci.

Niemniej w przypadku wyswietlania za pomoca funkcji
Pokaz slajdow, przyciski te spelniajg tylko funkcje [ 4 ]

[ D ]. Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran
Pomoc, przyciski te wybieraja elementy menu i

ustawiajg wartos$ci. @ Przewodnik szybkiego startu ,
str.54

/\ Przestroga

Nie nalezy wilgczaé urzqgdzenia z duzg glosnoscig.
Nagle ustyszenie zbyt glosnego dzwigku moze
spowodowac utrate stuchu. Przed wylgczeniem
nalezy zawsze obnizyc glosnosc, aby mac
stopniowo zwiekszy¢ gtosnosé po wlgczeniu
urzgdzenia.

Przycisk [Menu]

Otwiera i zamyka menu Konfiguracja.@ str.54

@ | Przycisk [Help]

Otwieranie i zamykanie ekranu Pomoc, ktdry zawiera
informacje, w jaki sposob rozwigzywac ewentualne
problemy. @ str.86

@ | Przycisk [Esc]

Zatrzymuje biezaca funkgje.
Nacisniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
przejscie na poprzedni poziom menu.@ str.54




Nazwy Czesci i funkcje

Panel Sterowania (EB-1900) Nazwa Funkda

(5) Przyciski [x/ a ][x7/ | Przyciski te stuzg do wykonywania korekty geometrii.
v ] Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran
Pomoc, przyciski te wybieraja elementy menu i
ustawiajg wartosci. @ str.54, str.86

@ | Przycisk [Help] Otwieranie i zamykanie ekranu Pomoc, ktéry zawiera
informacje, w jaki sposdb rozwigzywac ewentualne
problemy. @ str.86

@ | Przycisk [Esc] Zatrzymuje biezaca funkgje.
Naciéniecie przycisku w menu Konfiguracja spowoduje
el przejécie na poprzedni poziom menu. @ str.54
Lamp::Tem
s s (8] Przyciski [ €1[ )] Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran

Pomoc, przyciski te wybierajg elementy menu i
ustawiajg warto$ci. @ Przewodnik szybkiego startu ,
str.54

© | Przycisk [Menu] Otwiera i zamyka menu Konfiguracja. @ str.54

Nazwa Funkcja

Przycisk [] Wiaczanie i wylaczanie zasilania projektora. @
Przewodnik szybkiego startu

Wskazniki stanu Kolor wskaznikéw oraz sposéb ich §wiecenia informuje
o stanie projektora. @ str.87

e ® ©® ©

Przycisk [Source Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlaczone do
Search] projektora i wysytajace obraz.@ str.31
Przycisk [Enter] Naci$niecie tego przycisku podczas projekcji obrazéow z

komputera spowoduje automatyczna regulacje funkcji
Traking, Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania
optymalnej jakosci obrazu.

Gdy na ekranie wyswietlone jest menu Konfiguracja lub
ekran Pomoc, naci$niecie tego przycisku spowoduje
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny
poziom.




Nazwy Czesci i funkcje

Pilot Nazwa Funkcja

@ | Przycisk [] Wtaczanie i wylaczanie zasilania projektora.
@ Przewodnik szybkiego startu

Przycisk [Computer] Kazde naci$niecie przycisku powoduje zmiane obrazu z
@ |Przy p gcie przycisku p j ¢
gniazda wejéciowego Komputerl (Computerl) na
— gniazdo wejsciowe Komputer2 (Computer2). (tylko
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
W przypadku modelu EB-1900 przycisk ten powoduje

zmiane na gniazdo wejsciowe Komputer (Computer).

@ | Przycisk [Video] Kazde naci$niecie przycisku powoduje przejscie do
| —— gniazd wejsciowych Video, S-Video i HDMI (tylko
EB-1925W/1915).

Screen Fit
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@ | Przycisk [Screen Fit] Przycisk ten stuzy do dopasowania wyswietlanego
obrazu do obramowania ekranu. (tylko model

D ) & /I || EB-1925W/1915) @ str.25
_— % Kiedy projektor jest zawieszony pod sufitem lub w
/ o \ Cos - przypadku modelu EB-1920W/1910/1900/1830, funkcja

Page | E-Zoom ¥  Volume nie dziata nawet po naci$nieciu przycisku.

& @ © ©

@ | Przyciski numeryczne | e Przyciskéw tych nalezy uzywac podczas okreslania

2 hasta dostepu lub identyfikatora pilota. @, str.45,
str.49
Menu EsC e Stuzg one tez do wprowadzania cyfr w menu Sie¢ z
- @ menu Konfiguracja. (tylko EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

®

S >
-

@ | Przycisk [A/V Mute] Wiacza i wylacza dzwiek i wideo. (tylko EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

W przypadku modelu EB-1900 obraz zostanie wlgczony

\ EPSON lub wylaczony. @ str.34
@ | Przycisk [Freeze] Powoduje zatrzymanie lub wznowienie zatrzymanego
obrazu. @ str.35
© | Przycisk [Auto] Naci$niecie tego przycisku podczas projekcji obrazéw z

komputera spowoduje automatyczna regulacje funkeji
Traking, Synchronizacja i Pozycja w celu uzyskania
optymalnej jakosci obrazu.




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa Funkcja Nazwa Funkcja
©) | Przycisk [Aspect] Kazde naci$nigcie przycisku zmienia Wspotczynnik (B | Przycisk [Esc] Zatrzymuje biezaca funkcje. Naci$nigcie przycisku w
ksztaltu obrazu. menu Konfiguracja spowoduje przejscie na poprzedni
(© | Przyciski [Page] e Korzystajac z funkcji Mysz bezprze. lub wyswietlajac pOZl(.)m mer.lu.(f str.54 . .
(Down) (Up) na przykiad pliki PowerPoint za pomoca funkeji P elni funlfqe; lewego przycisku myszy, gdy uaktywniona
Wyswietlacz USB, za pomocg tych przyciskéw mozna jest funkcja Mysz bezprze. @ str.42
przewija¢ strony do gory i w dot.@@F str.42, str.119 @ | Przyciski [Volume] () | () Obniza Glo$nosé.
o Wyswietlajac na przykiad pliki PowerPoint za pomocg () (49) Zwieksza Glognosé.

EasyMP Network Projection, za pomocg tych
przyciskéw mozna przewija¢ strony do gory i w dol.
przypadku modelu EB-1900 funkeja nie dziata nawet po

@ Przewodnik szybkiego startu

e Wyswietlajac obrazy za pomoca PC Free (tylko

EB-1925W/1915) lub funkcji Pokaz slajdéw (tylko wcisnieciu przycisku.
EB-1920W/1910/1830), za pomoca tych przyciskow
mozna przechodzi¢ do poprzedniego/nastepnego A Przestroga
kranu.
cxrant Nie nalezy wilgczaé urzqdzenia z duzg glosnoscig.
(@ | Przyciski [E-Zoom] (®) Powigkszanie obrazu bez zmiany wielkosci projekcji. Nagle ustyszenie zbyt glosnego dzwigku moze spo-
(®)() (@) Zmniejszanie czeéci obrazu, ktére byly powickszone wodowac utrate stuchu. Przed wylgczeniem nale-
przy uzyciu przycisku [®].@F str.41 zy zawsze obnizy¢ glosnosé, aby méc stopniowo
@ | Przycisk [Menu] Otwiera i zamyka menu Konfiguracja.@F str.54 G S OO 0 NI E A
® Przyciski [<_2>] Gdy wyswietlone jest menu Konfiguracja lub ekran () | Przycisk [Help] Otwieranie i zamykanie ekranu Pomoc, ktéry zawiera
[<<>] Pomoc, przyciski te wybierajg elementy menu i informacje, w jaki sposob rozwigzywaé ewentualne
ustawiaja warto$ci. @ str.54 problemy. @ str.86
[@] [@] Gdy wh;czpna jest funkcja.Mysz bezprze., przechyl,el?ie @ | Przycisk [Pointer] Naciénij ten przycisk, aby wlaczy¢ wskaznik na ekranie.
tego przycisku w danym kierunku przesunie wskaznik w @ str.40
tym kierunku. @ str.42 ® i
- : - . : Przycisk [Num] e Uzywaj podczas wprowadzania hasta. @ str.49
() | Przycisk [Enter] Gdy na ekranie W}'rﬁwlleﬂone jest mentu Konﬁgurac?a lub o Stuzg one tez do wprowadzania cyfr w menu Sie¢ z
ekran Po'moc, hacisnigcle tego pITZYCISl.(,u 'spowoduje menu Konfiguracja. (tylko EB-1925W/1920W/
akceptacje wybranego elementu i przejscie na nastepny 1915/1910/1830)

poziom.@F str.54

Pelni funkcje lewego przycisku myszy, gdy uaktywniona @ | Przycisk [Color Mode] | Kazde naci$niecie przycisku zmienia tryb koloru.«@™
jest funkcja Mysz bezprze. @ str.42 str.33
@) | Przycisk [ID] Stuzy do ustawiania identyfikatora pilota zdalnego

sterowania. @ str.45




Nazwy Czesci i funkcje

Nazwa

Funkcja

Przycisk [User]

Naci$nij, aby przypisa¢ do tego przycisku czesto
uzywany element dostepny sposrod pieciu dostepnych
elementéw menu Konfiguracja. Naci$niecie przycisku
spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru lub regulacji
wybranego elementu menu i umozliwia szybkie
wprowadzanie i regulacje ustawien. @ str.59

Jako ustawienie domysélne jest przypisywane Zuzycie
energii.

Przycisk [Focus]
[<1l>]

Regulacja ostroéci obrazu. (tylko model EB-1925W/1915)
@ Przewodnik szybkiego startu

W przypadku EB-1920W/1910/1900/1830 funkcja nie
dziata nawet po wcisnieciu przycisku.

Przycisk [LAN]

Zmienia na obraz wyswietlany za pomocg EasyMP
Network Projection. Przy wyswietlaniu za pomoca
bezprzewodowego polaczenia przy uzyciu klucza USB
przycisk ten wlacza ten wyswietlany obraz. W
przypadku EB-1900 funkcja nie dziala nawet po
wcidnieciu przycisku.

Przycisk [USB]

Po kazdym naci$nieciu przycisku beda wyswietlane

nastepujace obrazy:

e Wyswietlacz USB

e Obrazy z urzadzenia podlaczonego do gniazda USB1
lub USB2 (tylko EB-1925W/1915)

e Obrazy z urzadzenia podlaczonego do gniazda
USB(TypeA)
(tylko EB-1920W/1910/1830)

Przycisk [Search]

Zmienia na nastepne zrodlo obrazu podlaczone do
projektora i wysytajace obraz. @ str.31

Obszar wysytania
podczerwieni pilota

Wysyla sygnaly zdalnego sterowania.




TOP

Przydatne Funkcje

Rozdzial ten zawiera pozyteczne wskazdwki dotyczace prowadzenia prezentacji oraz funkcji bezpieczenstwa.



Korygowanie Wyswietlanego ObrazuZaPomocaPrzycisku ScreenFit (TylkoEB-1925W/1915) Eis

Projektor (EB-1925W/1915) jest wyposazony w nastepujace dwie funkcje
do automatycznej korekty wyswietlanego obrazu.

e Autom. geom.poz/pion
Kiedy projektor wykryje ruch, na przyklad, gdy zostanie przesuniety
lub odchylony, automatycznie skoryguje on odchylenia geometrii w
pionie i w poziomie oraz problemy z ostroscia. Ta funkcja projektora
nazwa si¢ Autom. geom.poz/pion.
Kiedy projektor pozostanie bez ruchu przez okolo dwie sekundy po
wykryciu ruchu, wyswietl ekran do regulacji, po czym automatycznie
zacznie korygowal wyswietlany obraz.@ Przewodnik szybkiego startu

A\l

=~ © Funkcja Autom. geom.poz/pion dziala tylko, jesli opcja Projekcja
'@‘ w menu Zaawansow. w menu Konfiguracja jest ustawiona na
Prz6d. @ str.61

e Jesli nie chcesz uzywaé funkcji Autom. geom.poz/pion, ustaw
funkcje Autom. geom.poz/pion w menu Konfiguracja w menu
Ustawienia - Geometria obrazu - Geom. poz/pion na
Wylaczone. @ str.59

Warunki do korekty wyswietlanego obrazu za pomocg funkcji Screen Fit
$3 nastepujace.

Rozmiar ekranu: do 100"
Odleglos¢ miedzy projektorem a ekranem: ok. 1,0 do 3,5 m
Kat korekty: ok. 20° w prawo i w lewo/ok. 30" do gory i w dot

\

1.0~3.5m

|
5 o =

20°

e Screen Fit
Screen Fit to funkcja korygujaca wyswietlany obraz tak, by zmiescit si¢
on w obramowaniu (zewnetrznym) ekranu, bialej tablicy itp. Po
nacis$nieciu przycisku [Screen Fit] na pilocie lub panelu sterowania
wyswietlany obraz zostanie dopasowany do ekranu i automatycznie
zostanie wykonana korekta geometrii i ostrosci obrazu.
W tej czesci objasniono, jak korygowa¢ wyswietlany obraz za pomoca
funkcji Screen Fit.

~~- ® W przypadku przekroczenia powyzszego zakresu, wy$wietlany
@ obraz nie moze by¢ prawidlowo skorygowany. Nalezy skorygowaé
obraz recznie. W zaleznosci od polaczenia kata w poziomie i w
pionie, zakres korekty moze by¢ wezszy, niz podane wartosci.

e Funkcja Screen Fit nie dziala, jesli projektor jest zawieszony pod

sufitem. Nalezy skorygowaé obraz recznie.




Korygowanie Wyswietlanego Obrazu Za Pomocg Przycisku Screen Fit (Tylko EB-1925W/1915)

g‘“”""‘@
@ Przycisk [Screen Fit] na pilocie lub panelu sterowania.

Za pomoca panelu sterowania

Za pomoca pilota

Source Search

= Sour
Computer Video ~ USB Sear
b, d)
B4
ute Freeze  User Lamp Tem

D & & D

Kiedy zostanie wyswietlony ponizszy komunikat, przesun projektor
tak, by wyregulowa¢ pozycje wyswietlanego obrazu i by okno z
komunikatem znajdowalo si¢ na $rodku ekranu.

Po zakoriczeniu nacisnij przycisk [Screen Fit].

[ IScreen Fitl :Wykonanie [Esc] :Anuluj )

:"’— Jesli komunikat nie bedzie si¢ znajdowal wewnatrz obramowania
@ ekranu, korekta nie bedzie mozliwa. Jesli nie mozna ustawi¢ okna z
komunikatem wewnatrz obramowania ekranu nawet po
wyregulowaniu pozycji projektora lub uzyciu pokretta powiekszenia,
korekte nalezy wykona¢ recznie.

@ Wyreguluj pokretlo powiekszenia tak, by wyswietlany obszar

(oznaczony przez zewnetrzng bialg linie) byt wiekszy, niz
obramowanie ekranu.

Jesli wyswietlany obszar pozostaje mniejszy, niz obramowanie,
nawet po wyregulowaniu pokretlem powigkszania do
maksymalnego rozmiaru, sprobuj przesunaé projektor dalej od
ekranu, (Jesli przez to okno z komunikatem przesunie si¢ dalej od
$rodka ekranu, wyreguluj je tak, by ponownie byto na $rodku.)

Nacié$nij ponownie przycisk [Screen Fit].

Po wys$wietleniu ekranu regulacji wyswietlany obraz zostanie
skorygowany odpowiednio do wartosci Wspoltczynnik ksztattu®
wyswietlanego obrazu.

>

~
77

| Jan . . . . /7 .
~~<- Po wyswietleniu ekranu regulacji nie nalezy przesuwaé projektora
@ ani przeslania¢ obrazu. Wyswietlany obraz nie zostanie prawidiowo
skorygowany.




Korygowanie Wyswietlanego Obrazu Za Pomoca Przycisku Screen Fit (Tylko EB-1925W/1915)

/' Po wykonaniu korekty zostanie wyswietlony ponizszy ->X- o Funkcja Screen Fit koryguje wyéwietlany obraz, kiedy wykryje co
" komunikat. Aby wyj$¢ z menu korekty, nacisnij przycisk [Esc] 7@‘ najmniej dwa boki ekranu w obszarze wys$wietlania, wyréwnujac
na pilocie lub panelu steorwania, by skasowa¢ komunikat. je odpowiednio do wykrytego obramowania. Na przyktad
Aby doktadnie wyregulowa¢ wyswietlany obraz po wys$wietlajgc obraz na szerokim ekranie w malym pomieszczeniu,
wykonaniu korekty, dokonaj regulacji za pomoca przyciskéw mozna dokona¢ korekty, dopasowujac gorng i dolng czes¢ ekranu

do obszaru wyswietlania.
[®][®][@][®] na panelu sterowania. @ Procedura 3 na

e

Wynik sprawdzenia moZna dostosowad

co [[L] na gtéwnym panelu sterowania. e Funkcja Screen Fit moze nie dziala¢ dobrze w ciemnym

miejscu, na przyklad w pomieszczeniu z wylaczonym

swiattem. W takim wypadku nalezy rozjasni¢

Jesli nie wykonasz Zadnej czynnosci, ekran zniknie po ok. 5 pomieszczenie i ponownie sprébowa¢ uzy¢ funkcji Screen

sekundach. Fit.

e Poniewaz funkcja Screen Fit wykorzystuje czujnik, moze
nie dziata¢ prawidtowo, w zaleznosci od stanu
powierzchni, na ktorej obraz jest wyswietlany
(nieréwnosci, wzory itp.) lub $wiatla zewnetrznego. W

korekta wyswietlanego obrazu za pomocy przyciskow [—][<=>] takim wypadku regulacji nalezy dokona¢ recznie. @™

Przewodnik szybkiego startu

Po uzyciu funkeji Screen Fit opcja Geometria obrazu w menu
Konfiguracja bedzie ustawiona na Quick Corner. Woéwczas kazda

[@][{)] na panelu sterowania bedzie wykonywana za pomoca

funkcji Quick Corner.@® str.28



KorygowanieZnieksztatcen Wyswietlanego ObrazuZaPomoca FunkcjiQuick Corner(Tylko EB-1925W/1915)

Niniejszy projektor (EB-1925W/1915) oferuje dwa opisane ponizej

.. . , L. , Obraz Powrdt
sposoby korekcji znieksztalcenn wyswietlanych obrazdéw.
Sygnat Blokada dziatania Petna blokada
. Ksztatt wskaznika WskaZnik 1
e Geom. pOZ/plOH Ustawienia @ NEAFTEERLEE ] ECO
. T . . , . . . | GtosnosE 0
Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie znieksztalcen w pionie i FECUTUCLTON | Ocbiornik zdalny  Praéc/Tyt
. . . .. . .. . c. .. . Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
poziomie (niezaleznie). Korekcja geometrii poziomej/pionowej idealnie Sie¢ Wzorzec testowy
. . . . . I . Zerowanie
nadaje si¢ do dokladnej regulacji znieksztalcen trapezowych. Korekcje Informacje
mozna przeprowadzi¢c w latwy sposdb za pomoca przyciskow [<—=], Zerowanie

(([Esc] :Powr6t [#1:Wyb6ér [Enter] :Wprow. [Menul:Wyj. |

[=—], [@] i [>§>] umieszczonych na panelu sterowania projektora.«@™

Przewodnik szybkiego startu . . . o .
Wybierz "Quick Corner" i nacisnij przycisk [Enter].

e Quick Corner

Funkcja ta umozliwia reczne korygowanie kazdego z czterech rogow
. IGeom. poz/pion
wyswietlanego obrazu z osobna.

[Geometria obrazul Powrdt

W tej czesci objasniono, jak korygowa¢ wyswietlany obraz za pomoca
funkcji Quick Corner.

['[Esc] :Powrdt [#1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyi. |

Naci$nij ponownie przycisk [Enter], aby wyswietli¢ ekran wyboru,

Procedura z poziomu ktorego mozesz wybra¢ jeden z czterech naroznikow.

@ Nacisnij przycisk [Menu], a nastepnie z menu Konfiguracja
wybierz pozycje Ustawienia — Geometria obrazu.@
"Korzystanie z menu Menu Konfiguracja" str.54

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

Esc Menu Esc
Source
Search

Menu

EPSON




Korygowanie Znieksztatcen Wyswietlanego ObrazuZaPomoca Funkcji Quick Corner (Tylko EB-1925W/1915) 29

TOP

[Quick Corner]

Wvybierz obszar.

[$ /4] :Wybdr

[Enter] :Wprowadzenie

[Esc] : Powrdc (przytrzymaj 2 sekundy,
aby zresetowac/przetaczyc)

pilocie lub przyciskow [«—=], [~ ], [@] i [>§>] na panelu

sterowania, wybierz naroznik, ktéry ma by¢ skorygowany, po
czym nacisnij przycisk [Enter].

[Quick Corner]

Wybierz obszar.

) Za pomoca przyciskow [<+>], [, [@] i [E}] na

pilocie lub przyciskow [—=], [« ], [@] i [{)] na panelu

sterowania, skoryguj polozenie naroznika.

Jesli tréjkat w regulowanym kierunku stanie si¢ szary, jak na
obrazku ponizej, wowczas dalsza regulacja ksztaltu w tym kierunku
nie jest mozliwa.

[Quick Corner]

Nie moZna juz przesunac.

: ) W razie potrzeby powtérz kroki 3 i 4, aby wyregulowac
pozostate narozniki.




Korygowanie Znieksztatcen Wyswietlanego Obrazu Za Pomoca Funkcji Quick Corner (Tylko EB-1925W/1915) 30

' Po zakonczeniu nacisnij przycisk [Esc], aby wyj$¢ z menu
regulacji.

Poniewaz opcja Geometria obrazu w menu Konfiguracja zostala
zmieniona na Quick Corner, naci$niecie przyciskow [<—=],

[=—], [@4] i [®] na panelu sterowania spowoduje wyswietlenie

ekranu wyboru naroznika, jak pokazano w procedurze 2. Jesli
chcesz uzy¢ funkcji Geom. poz/pion, naciskajac przyciski [<—=],

(=], [@] i [>§>] na panelu sterowania, zmien funkcje

Geometria obrazu w menu Konfiguracja na Geom. poz/pion.

TOP

e Jesli w menu Ustawienia - Geometria obrazu w menu
Konfiguracja funkcja Autom. geom.poz/pion bedzie
ustawiona na Wlaczone, przy poruszeniu projektora
zostanie wyswietlony komunikat "Czy chcesz dokona¢
korekty automatycznej geometrii poziomej/pionowej?".
Po wykonaniu tej funkcji ustawienie Geometria obrazu w
menu Konfiguracja zmieni si¢ z Quick Corner na Geom.
poz/pion, a wowczas nacis$niecie przyciskow [<—=],

(] [@] i [>§>] na panelu sterowania spowoduje

wykonanie korekty automatycznej geometrii poziomej/
pionowe;j.@ str.59
e Jesli podczas regulacji geometrii przy uzyciu funkcji Quick
Corner przycisk [Esc] zostanie wciSniety na okoto dwie
sekundy, wyswietlany jest ponizszy ekran.
[Geometria obrazul

Resetuj Quick Corner

Przet. na Geom. poz/pion

[ [Esc /[Enter] :Powrét [4 1 :Wybér [Menul:Wyjscie |

Resetuj Quick Corner: Resetuje efekty regulacji wprowadzo-
ne za pomocy funkcji Quick Corner.

Przel. na Geom. poz/pion: Przelacza metode korekcji na
Geom. poz/pion.

@ str.59




Zmiana Wyswietlanego Obrazu

Mozesz zmieni¢ wyswietlany obraz na dwa sposoby.

e Zmiana poprzez Wyszukaj zrodlo
Projektor automatycznie wykrywa sygnal wysylany z podiaczonego
urzadzenia i wyswietla obraz otrzymywany z tego urzadzenia.

e Zmiana bezposrednio na obraz docelowy
Mozesz uzy¢ przyciskow na pilocie, aby wybra¢, ktore gniazdo
wejéciowe bedzie odbiera¢ sygnal.

Automatyczne Wykrywanie Odbieranego Sygnatu
| Zmiana Wyswietlanego Obrazu (Wyszukaj
zrodto)

Funkcja ta pozwala na szybkie wyswietlenie obrazu, poniewaz gniazda

wejsciowe bez sygnalu s3 ignorowane po nacis$nieciu przycisku [Source
Search].

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830

(1] 2] (3] 4] (5]

Source Search

‘|| Source Search

Source Search

© © o P

Pominiete, jesli projektor nie odbiera zadnego sygnatu.
@ Komputerl (Computerl)

@ Komputer2 (Computer2)

@ S-Video

@ Video

@ HDMI (tylko EB-1925W/1915)

@ Wyswietlacz USB

@ USBI (tylko EB-1925W/1915)/
USB (tylko EB-1920W/1910/1830)

© USB2 (tylko EB-1925W/1915)

© LAN

EB-1900

Source Sedrch

Source Search

Pominiete, jesli projektor nie odbiera zadnego sygnatu.
@ Komputer

@ Video

@ S-Video

@) Wyswietlacz USB



Zmiana Wyswietlanego Obrazu

Przelaczanie zrodla wyswietlanego obrazu za

Gdy podiaczone jest urzadzenie video, rozpocznij odtwarzanie pomocq pIIOta

przed rozpoczeciem tej czynnosci. Zr6édto wyswietlanego obrazu mozna zmienié¢ bezposrednio, korzystajac z
Za pomocg pilota Za pomoca panelu sterowania nastepujacych przyciskéw na pilocie.
M&U Pilot
Source [y
Search a
Source Search
e « @
Computer Video  USB L = [r—
G D, G Enter”” > -

Screen Fit

(@)

us|

Screen Fit

(@)

‘

B
B

Gdy podlaczone s3 dwa urzadzenia (lub wigcej), naciskaj przycisk
[Source Search], dopdki nie zostanie wyswietlony Zadany obraz.

) Kazde naciénigcie przycisku powoduje zmiane obrazu z gniazda

:"'—_ Ponizszy ekran przedstawiajacy stan sygnaléw video jest wyswietlany wejsciowego Komputerl (Computerl) na gniazdo wejsciowe Komputer2
'@‘ tylko wtedy, gdy tylko jeden sygnal video jest dostepny (aktualnie (Computer2). (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)
wys$wietlany), lub projektor nie otrzymuje zadnych sygnaléw video. W przypadku modelu EB-1900 przycisk ten powoduje zmiane na gniazdo
Mozesz wybra¢ gniazdo wejsciowe, do ktérego jest podlaczone wejsciowe Komputer (Computer).
zewngtrzne urzadzenie. Jesli nie wykonasz zadnej czynnosci przez @ Kazde naciénigcie przycisku powoduje przejécie do gniazd wejsciowych
ok. 10 sekund, ekran zniknie. Video, S-Video i HDMI (tylko EB-1925W/1915).
Przyktad: EB-1925W/1915 @ Po kazdym naci$nigciu przycisku beda wy$wietlane nastepujace obrazy:
[Wyszukaj zrodto] o Wys’.wietlacz USB
e Obrazy z urzadzenia podiaczonego do gniazda USBI lub
o L yiczone USB2 (tylko EB-1925W/1915)
peihovis zone e Obrazy z urzadzenia podlaczonego do gniazda USB(TypeA)
Wyfacrone (tylko EB-1920W/1910/1830)
AR ) Zmienia na obraz wyswietlany za pomoca EasyMP Network Projection.
B — Przy wyéwietlaniq za pomocg bezprzeVYO(.lowego polaczenia przy uzyciu
‘Nacisnij 3, aby wybraé Zrodfo. klucza USB przycisk ten wlacza ten wyswietlany obraz. (tylko EB-1925W/

. ] 1920W/1915/1910/1830)
IR RN A eI [Esc] :Wyisdie ) W przypadku EB-1900 funkcja nie dziata nawet po wciénieciu przycisku.
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Wybér Jakosci Projekcji (Wyboér Tryb koloru) M2 Zastosowanie

Dostosowany Wybierz opcje Dostosowany, jesli chcesz
Mozesz latwo uzyska¢ najlepsza jakos¢ obrazu poprzez wybranie wyregulowaé ustawienia R, G, B, C, Mi Y w
ustawienia odpowiedniego dla warunkéw, w ktérych odbywa sie podmenu Regulacja koloréw menu Konfiguracja.

prezentacja. Jasnos¢ obrazu zalezy od wybranego trybu. *1 Ta funkcja jest dostepna tylko, jesli sygnalem wejsciowym jest RGB lub

gdy zrodlem sygnalu wejsciowego jest Wyswietlacz USB, USB1, USB2, USB
lub LAN. (W zaleznosci od modelu, niektére funkcje sa niedostepne.)

Tryb Zastosowanie

Dynamiczny Ten tryb jest idealny do pracy w jasnych
pomieszczeniach. Jest to najjasniejszy tryb i
dobrze odtwarza cienie.

*2 Ta funkcja jest dostepna tylko, jesli sygnalem wejsciowym jest komponent
video lub gdy zrodlem sygnalu wejsciowego jest S-Video lub Video.

Prezentacja Ten tryb jest idealny do prowadzenia prezentacji

z uzyciem materialéw kolorowych w jasnych Procedura

pomieszczeniach.
Teatr Idealny tryb do ogladania filméw w ciemnym Pilot

pokoju. Nadaje obrazom naturalny odcien. Ae —_—
Fotografia™' Idealny tryb do wyswietlania nieruchomych Auto  Aspect ColorMode _

obrazéw takich jak fotografie w jasnym Sy

Help
pomieszczeniu. Obrazy sg bardzo zywe i maja

odpowiedni kontrast. Page | E-Zo( hlume
P @ | ©

Sport™2 Tryb idealny do ogladania programéw
telewizyjnych w jasnym pokoju. Obrazy sa bardzo |
jasne i maja odpowiedni kontrast.

sRGB Idealny tryb dla obrazéw, ktére sg zgodne z
przestrzenig barw standardu sRGB".

Po kazdym naci$nieciu tego przycisku na ekranie zostanie wyswietlona

Tablica czarna Nawet jesli wyswietlasz obrazy na czarnej tablicy nazwa Tryb koloru i nastgpi zmiana funkcji Tryb koloru.
(lub zielonej), ustawienie to zapewni obrazom - . ) o o
naturalny odcien, tak jak w przypadku projekcji Jesli naci$niesz ten przycisk, gdy na ekranie jest wyswietlana nazwa Tryb
na bialym ekranie. koloru, zmieni si¢ on na nastgpny Tryb koloru.
Biala tabula Idealny do prezentacji wykonywanych przy uzyciu
bialej tabuli. == Tryb koloru mozna réwniez ustawié, uzywajac opcji Tryb koloru w
’@ menu Obraz, wybieranym z menu Konfiguracja. @ str.55
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Ustawianie funkcji Automat. przestona

Funkcja automatycznego ustawiania jasnoséci zgodnie z jasnoscia
wyswietlanego obrazu pozwala cieszy¢ sie glebia obrazu i bogactwem
szczegotow.

Procedura

Nacis$nij przycisk [Menu] i wybierz Obraz - Automat.
przestona z menu Konfiguracja.® "Korzystanie z menu
Menu Konfiguracja" str.54

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

Menu

Esc

Menu Esc

Source
Search

EPSON

Projector

Obraz Powrdt
=" Trvbkoloru Dynamiczny
Sygnat Jasnosc

Kontrast 0
Ustawienia Nasycenie koloru 0

QOdcief (1]
Zaawansow. Ostrosé 0

Bezw. temp. harwowa K
Siec Regulacja koloréw
Informacje Zerowanie

Zerowanie

([Esc] :Powrdt [€1:Wybér [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz Wiaczone.

Ustawienie zostanie zapisane dla kazdej opcji funkcji Tryb koloru.

Nacisnij przycisk [Menu], aby zamkngé¢ menu Konfiguracja.

\ls

~~- Funkcja Automat. przestona moze by¢ konfigurowana jedynie w
@ przypadku, gdy wybrano Tryb koloruDynamiczny, Teatr lub
Dostosowany.

Tymczasowe Ukrycie Dzwieku i Obrazu (Wycisz A/
V)

Mozna uzy¢ tej funkcji, aby zwréci¢ uwage publicznosci na
prowadzacego prezentacje lub nie pokazywa¢ obrazu np. podczas zmiany
plikow podczas prezentacji z komputera.

Pilot

ANMute Freeze  User

Aspect Color Mode

< -@M

Pomter He\p

. Zoom

Down

Kazde naci$niecie przycisku lub otwarcie/zamknigcie pokrywy obiektywu
powoduje wlaczenie lub wylaczenie funkcji Wycisz A/V.
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~- o Jesli uzyjesz tej funkcji podczas wyswietlania ruchomych obrazéw,

@ obrazy i dzwiek beda nadal odtwarzane przez urzadzenie
zewnetrzne i nie mozesz cofnaé¢ sie do momentu, gdy funkcja
Wycisz A/V zostala wlaczona.

e Przy uruchamianiu z pilota mozna wybraé, aby projektor
wyswietlat Czarny, Niebieski lub Logo podczas aktywacji funkcji
Wrycisz A/V, uzywajac ustawienia Zaawansow. - Wyswietlanie -
Wycisz A/V w menu Konfiguracja. @ str.61

e Kiedy suwak $ciszania A/V jest zamkniety i przez okolo 30
minut nie s3 wykonywane Zadne operacje, zostaje wlaczony Zegar
ost. obiektywu i zasilanie zostaje automatycznie wyltaczone. Jesli
nie chcesz, aby funkcja Zegar ost. obiektywu wlgczala sie, zmien
ustawienie Zegar osl. obiektywu na Wylaczone w podmenu
Dzialanie w menu Zaawansow.. @ str.61

e Lampa $wieci stale podczas dziatania funkcji Wycisz A/V, dlatego
czas pracy lampy jest naliczany.

e W przypadku EB-1900, Wycisz A/V ukrywa tylko obrazy. (Nie
ma funkeji dzwigku.)

Pilot

ANMute Freeze  User

Pointer ~ Help , ‘1
(&P}

Volume

Kazde naci$nigcie przycisku wiacza lub wylacza funkcje zatrzymania obrazu.

Zamrozenie Obrazu (Zamrozenie)

Gdy na ruchomych obrazach zostanie wlaczona funkcja Zamrozenie,
zamrozony obraz nadal jest wyswietlany, wiec mozesz wyswietla¢
ruchomy obraz po jednej klatce jako zdjecia. Mozesz réwniez
przeprowadza¢ operacje na plikach podczas prezentacji z komputera, co
nie bedzie wyswietlane przez projektor, jesli wlaczono wczesniej funkcje
Zamrozenie.

ANl

~- e Dzwiek nie jest zatrzymywany.

@ e Urzadzenie zewnetrzne nadal bedzie odtwarza¢ film, nawet jesli
obraz wyswietlany przez projektor zostal zamrozony, wiec nie jest
mozliwe wznowienie prezentacji od punktu, w ktérym obraz
zostal wstrzymany.

o Naciénigcie przycisku [Freeze] wylaczy menu Konfiguracja lub
ekran Pomoc, jesli menu lub ekran Pomoc sg akurat wyswietlane.

e Funkcja Zamrozenie obrazu dziala réwniez, gdy uzywana jest
funkcja E-Zoom.

Zmiana wspotczynnika ksztattu obrazu

Gdy podlaczone jest urzadzenie wideo, Wspotczynnik ksztattu® mozna
zmieni¢ tak, aby obrazy nagrane za pomoca urzadzenia cyfrowego lub
zapisane na plycie DVD byly wyswietlane w panoramicznym formacie
16:9. Wspolczynnik ksztaltu mozna zmienia¢ réwniez podczas
wys$wietlania pelnoekranowych obrazéw z komputera.

Ponizej przedstawiono dostepne metody zmieniania oraz typy
wspoétczynnika ksztaltu.




Funkcje Ulepszajace Projekcje

Metody zmieniania

Procedura

Pilot

ANMute Freeze  User 4-3
@
Py Co(%me * Gdy sygnal wejsciowy to 720p/1080i obraz jest powickszany do proporcji 4:3
Up Pointer  Help (obraz jest obcinany z prawej i lewej strony).

@

Volume

= : EB-1925W/1920W

Kazde nacis$niecie przycisku zmienia opcje kolejno na Normalnie lub
Po kazdym naciénieciu tego przycisku na ekranie zostanie wyswietlona Automatycznie, 16:9, Full, Powi¢kszenie i Natywny.
nazwa biezacego wspoélczynnika ksztaltu i wspolczynnik zmienia sie.

Jesli naci$niesz ten przycisk, gdy na ekranie jest juz wyswietlana nazwa

wspolczynnika ksztaltu, zostanie ustawiony nastepny wspoélczynnik ksztaltu. O /\/Q /\/Q
:"': Wspotczynnik ksztaltu mozna réwniez ustawi¢, uzywajac opgji
'@‘ Ksztalt obrazu w menu Sygnal, wybieranym z menu Konfiguracja.

@ str.56

Zmiana ksztaltu obrazow dostarczanych przez urzadzenia wideo

EB-1915/1910/1900/1830

Kazde nacis$niecie przycisku przelacza miedzy wartosciami 4:3 i 16:9.

) Normalnie lub Automatycznie
@ 169

@ Pelny

@ Powickszenie

@ Natywny
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Zmiana ksztaltu obrazow dostarczanych przez komputer (EB-1915/1910/1900/1830)

Podczas wyswietlania obrazéw z gniazda wejsciowego Komputer (Computer) (tylko EB-1900), Komputer 1/2 (Computerl/2) (tylko EB-1915/1910/1830) lub
HDMI (tylko EB-1915), ksztalt obrazéw mozna zmienia¢ w nastepujacy sposob.

Wybierz wartosci Dziatanie Przyktadowy obraz
Normalnie Wyswietlany jest petnowymiarowy obraz z zachowaniem
Wyséwietlony, kiedy zrodlem jest ksztaltu obrazu wejsciowego.
Komputer (Computer) lub Kompu-
terl/2 (Computerl/2).

Automatycznie (tylko EB-1915) Wyséwietlany jest obraz o odpowiednim ksztalcie,
Wyswietlony tylko, kiedy zrédfem dobranym na podstawie informacji przekazywanej w
jest HDMI. sygnale wej$ciowym.

4:3 Wyswietlany jest obraz pelnowymiarowy o proporcjach Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczo$¢ 1280 x 1024

4:3. Idealne ustawienie do pelnowymiarowego Q O
wys$wietlania obrazéw o proporcjach 5:4 (1280 x 1024).

@ O

Normalnie 4:3
16:9 Wyswietlany jest obraz o proporcjach 16:9. Idealne Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczos¢ 1280 x 1024
ustawienie do wyswietlania petnoekranowego na ekranie [~
169, (O O

() -

@ O

~- Jesli cze$¢ obrazu nie jest widoczna, w menu Konfiguracja nalezy ustawi¢ dla opcji Rozdzielczo$¢ wartosci Panorama lub Normalna, zaleznie od rozmiaru
@ ekranu komputera.
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Zmienianie ksztaltu obrazow wyswietlanych z komputera (EB-1925W/1920W)

Wyswietlajagc obrazy z gniazda wejsciowego Komputerl/2 (Computerl/2) lub HDMI (tylko EB-1925W), ksztalt obrazu mozna zmienia¢ w nastepujacy
sposob. EB-1925W/1920W oferuje rozdzielczoé¢ WXGA 1280x800 (Wspotczynnik ksztaltu 16:10). Podczas wyswietlania na ekranach 16:9 nalezy ustawic
ksztalt obrazu jako 16:9.

Ustawiona wartos¢ Dziatanie Przyktadowy obraz
Normalnie Wyswietlany jest petnowymiarowy obraz z zachowaniem | Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczo$¢ 1024 x 768
ksztaltu obrazu wejsciowego. e 1024 —] f—— 1280 ———]

SIe] .|
RS NN |

@) @

Automatycznie (tylko EB-1925W) | Wys$wietlany jest obraz o odpowiednim ksztalcie,
Wyswietlony tylko, kiedy zrédtem dobranym na podstawie informacji przekazywanej w

jest HDMI. sygnale wejsciowym.
16:9 Wryswietlany jest obraz pelnowymiarowy o wspotczynniku | Gdy sygnatl wejsciowy ma rozdzielczo$¢ 1024 x 768
ksztattu 16:9 f— 1024 ——| [ 1280 ——

spue | (eapnme
Q 768 =) 720 Q 800
O —al o — d

Pelny Wyswietlanie pelnoekranowe. Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczo$¢ 1024 x 768
——— 1024 — 1280 ——

o - a7 P
Oa*LO

O @ @ @
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Ustawiona wartos¢ Dziatanie Przyktadowy obraz
Powiekszenie Obraz wejsciowy jest wyswietlany w proporcjach Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczo$¢ 1024 x 768
odpowiadajacych szerokosci obrazu. Obszary znajdujace [—— 1280 ——f
1024 —| 125 7%

sie powyzej lub ponizej obszaru wyswietlania nie sg

widoczne, ) ) I _/ _J I
Q Ts =) Q TO

O e

Natywny Na $rodku ekranu wyswietlany jest obraz o rozdzielczosci | Gdy sygnal wejsciowy ma Gdy sygnal wejsciowy ma rozdzielczo$¢
zgodnej z rozmiarem obrazu wej$ciowego. Idealne rozdzielczo$¢ 800 x 600 1400 x 1050
ustawienie do wy$wietlania nieruchomych obrazéw. f— 1280 ———

Jezeli rozdzielczo$¢ obrazu przekracza 1280 x 800, nie beda | 1280 |

- T 7% .
wyswietlane krawedzie obrazu. T [ I
600 800 | 1050 Q 800
— 800 — Z Z;
A /_

- Jesli cze$¢ obrazu nie jest widoczna, w menu Konfiguracja nalezy ustawi¢ dla opcji Rozdzielczo§¢ wartosci Panorama lub Normalnie, zaleznie od rozmiaru
’@‘ ekranu komputera. @ str.56
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Funkcja Wskaznika (Wskaznik) i@ Przesun ikone wskaznika (7).

Funkcja ta pozwala na przesuwanie wskaznika po wyswietlanym obrazie
i pomaga zwrdci¢ uwage na omawiany obszar.

@,wwww%@
: - . ezeli w tym stanie naci$niete zostang przyciski [< a2 >]|[<F>
N/ Wyswietl wskaznik. J Y ¢ 4 przy [ Il ]
Pilot [@][@], mozna porusza¢ wskaznikiem po przekatne;.
ANMute Freeze  User
@
ANls
C‘%’de :@1 Mozesz wybra¢ jeden z trzech wskaznikow (1” , 020 oraz N\ ) w
um P ~
U _® _ pointer Help ’ opcji Ustawienia - Ksztalt wskaznika dostepnej z menu
Konfiguracja
Page | E-Zoom Volume g } .
@ | € @ str.59

Kazde naci$niecie przycisku wlacza lub wylacza wskaznik.
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Zwiekszanie Czesci Obrazu (E-Zoom) / Przesun (54:) na obszar obrazu, ktéry chcesz powigkszyc.

Funkcja ta jest przydatna, gdy chcesz powigkszy¢ obraz, aby zobaczy¢
wiecej szczegoldw np. w wykresach i tabelach.

1
— m| u 1 =
] u
—— | ul € -
— m| ul ’s ‘\
— ]
—
] | |
Procedura
§§<‘\NW“HW”%%
@g Uruchom funkcje E-Zoom. Jezeli w tym stanie naci$niete zostana przyciski [< 2 >][< 5 >]
—
Pilot [@][@], mozna porusza¢ wskaznikiem po przekatne;.

AVMute Freeze  User

Auto  Aspect ColorMode ) H .

® /) Powigksz

Up @ Pointer  Help Pilot

< \un ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ @

@  Pointer  Help

Volume

Kazde naci$niecie przycisku powigksza ten obszar. Mozesz szybko
go powiekszy¢ wciskajac i przytrzymujac przycisk.
Naci$niecie przycisku [@] zmniejsza powigekszony obraz.

Naci$nij przycisk [Esc], aby anulowac.
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& - e Na ekranie zostanie wyswietlony stopien powigkszenia. ~Wybrany

'@‘ obszar moze zosta¢ powiekszony od 1 do 4 razy w 25 stopniach.

o Naciskaj przyciski [<2 >], [<F >, [@] lub [E)], aby
przewija¢ obraz.

e Jesli wybrana jest funkcja E-Zoom, funkcje Progresywne i
Redukcja szuméw zostana wylaczone.

Sterowanie Wskaznikiem Myszy Za Pomoca
Pilota (Mysz Bezprze.)

Aby wlaczy¢ funkcje Mysz bezprze., ustaw USB Type B na Mysz
bezprze. w pozycji Zaawansow. w menu Konfiguracja. Domyslnie USB
Type B jest ustawione na Wyswietlacz USB. Zmien ustawienia wczesniej.
@ str.61

Zgodne systemy operacyjne

Windows: 98/98SE/2000/Me/XP Home Edition/
XP Professional/Vista Home Basic/Vista Home Premium/

Kiedy gniazdo USB komputera i gniazdo USB(TypeB) z tylu projektora
s3 podlaczone za pomoca kabla USB, mozna uzywaé pilota projektora
l((funkqa mysz bezprzewodowa) do sterowania wskaznikiem myszy Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate
omputera.

Macintosh: Mac OS X 10.3 do 10.5

= ~- o Funkcja Mysz bezprze. moze by¢ uzywana tylko, jesli zrédlem jest
@ gniazdo Komputerl (Computerl), Komputer2 (Computer2) lub
HDMI (tylko EB-1925W/1915). W przypadku EB-1900 funkgji
mozna uzywaé tylko, jesli Zrédlem jest Komputer (Computer).

o Wyswietlajac przy uzyciu opcji Wyswietlacz USB, mozna tylko
przewija¢ strony do gory i w dot.

e W niektdrych wersjach systeméw Windows i Macintosh
zastosowanie funkcji Mysz bezprze. moze okazaé sie niemozliwe.

e Uzywanie funkcji myszy bezprzewodowej moze wymagaé zmiany
niektorych ustawien komputera. Przeczytaj instrukcje obstugi
komputera, aby uzyskaé¢ wiecej informacji.
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Po nawigzaniu polfaczenia wskaznik myszy moze by¢ uzywany w

nastepujacy sposob.

Przesuwanie wskaznika myszy

Metoda "przeciagnij i upusc¢"

d: Trzymaj wcisniety
1. Przytrzymujac naci$niety przycisk

[Enter], nacis$nij przycisk [<_2_>],

<=1, (Db ().

2. Zwolnij przycisk [Enter], aby

upusci¢ element w zgdanym miejscu.

Klikniecie mysza

Lewy przycisk: Naci$nij przycisk [Enter].
Prawy przycisk: Nacis$nij przycisk [Esc].

Dwukrotne kliknigcie: Naci$nij szybko
dwukrotnie.

Przetgcz ekrany PowerPoint

Ponizsze klawisze s3 uzyteczne do
wyswietlania poprzedniego lub
nastepnego slajdu w pokazie slajdow
PowerPoint.

Auto  Aspect ColorMode

--@M

Pomter Help

@ VO‘ume

Down

Poprzedni slajd
Nastepny slajd

N )

/
- -
a -

~
Y

e Jezeli w tym stanie naci$niete zostang przyciski [<_ 2 >][< 5 >]
[@][E)], mozna porusza¢ wskaznikiem po przekatnej.

e Je$li przyciski myszy sa zamienione w komputerze,

funkcjonowanie przyciskéw na pilocie zostanie réwniez zamienione.
e Nie mozna zastosowaé funkcji Mysz bezprze., gdy uzywane s3

nastepujace funkgje.

- Gdy wyswietlane jest menu Konfiguracja

- Gdy wyswietlane jest menu Pomoc

- Gdy uzywana jest funkcja E-Zoom

- Gdy przechwytywane jest logo uzytkownika

- Podczas uzywania funkcji wskaznika

- Podczas regulacji dzwigku

- Gdy uzywana jest funkcja Wyswietlacz USB

- Podczas wyswietlania wzorca testowego

- Gdy ustawiany jest Tryb koloru

- Gdy wyswietlana jest nazwa Trybu koloru

- Gdy wyswietlana jest nazwa zrédla

- Zmieniajac zrodlo sygnalu wejSciowego




Ograniczanie Liczby Projektoréw Sterowanych Przez Pilota

Jezeli dla projektora i pilota ustawiono identyfikator, mozliwe jest Dziala- . .
uzywanie pilota tylko do obstugi projektora, ktéremu przypisano nie Kombinacja Opis
oqpow1edn1 ?dentyflk:jttor. Funkcja ta przydaje si¢ do zarzadzania Niemosli- ID projektora: 1 Identyfikator projektora i
wieloma projektorami. we pilota nie pasuja do siebie,
Jako identyfikator (ID) projektora mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 1 dlat.ego projek.tora’ ni.e
do 9. Domy$lnym ustawieniem dla korzystania z identyfikatora jest ID pilota: 3 mozna obstugiwac pilotem.
Wylaczone.
Jako identyfikator pilota mozna ustawi¢ warto$¢ z zakresu od 0 do 9.
Domyslnie jest to warto$¢ 0. Ponizsza tabela ukazuje mozliwe
kombinacje ustawien identyfikatoréw projektora i pilota.
Dziata- Kombinagja Opis Ustawianie Identyfikatora Projektora
nie
Mozliwe ID projektora: 1 Identyfikator projektora i
pilota sg identyczne, dlatego
projektor mozna obstugiwa¢ p
ID pilota: 1 pilotem. %® Nacis$nij przycisk [Menu] i wybierz Zaawansow. - ID
projektora z menu Konfiguracja.® "Korzystanie z menu
Menu Konfiguracja" str.54
Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
Mozliwe ID projektora: Wyta- | Gdy ID projektora jest Men e
czone Wylaczone, sterowanie tym Menu Esc
projektorem z pilota jest gourCﬁ N
ID vilota: 1 mozliwe bez wzgledu na =
priota: ustawienia identyfikatora \ @ ’
pilota. EPSON )
Mozliwe ID projektora: 1 Gdy wartos$cia identyfikatora
pilota jest 0, pilot moze
stuzy¢ do sterowania
L projektorem bez wzgledu na
ID pilota: 0 ustawienia identyfikatora
projektora.
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- . . ° .
Co Nyéiatiane Powro Ustawianie Identyfikatora Pilota
Syanat Logo uzytkownika )
Ustawienia S Fraed Ustawiaj identyfikator za pomoca pilota kazdorazowo po wlaczeniu
< Tryb gotowosci Komunikacja wyt. . : . . . . . .
Zaawanson, & MR USE Display zasilania projektora. Kiedy wlaczone jest zasilanie projektora,
— ¢ _ID projektora DWytaczone s : . . WA [ . . ’ .
Set oo l;r, lod identyfikator pilota jest ustawiony na "0" (tj. mozna obstugiwaé projektor
Jezyk @ Polski 1 i 1
Informacie St L za pomocg pilota, bez wzgledu na identyfikator projektora).
Zerowanie
Procedura
[[Esc] :Powrét [#1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. )
\: %@gg Skieruj pilota na odbiornik zdalny wybranego projektora,

) Wybierz identyfikator i naci$nij przycisk [Enter]. a nastepnie nacisnij przycisk [ID] na pilocie.

[ID projektora] Pilot
IWytaczone Computer Video  USB LAN g?lgoiek’tora: a"aczone

" D G o OO . @D

'g Screen Fit
:4 (@) CONE)

5 ANMute Freeze  User

16 (GBI EDIREDIN Y
"7

Auto  Aspect ColorMode
- @
Up @
O [&

[ [Esc] /IEnter] :Powrdt [ 1 :Wybér [Menul:Wyjcie |

\Y/ Nacisénij przycisk [Menu], aby zamkna¢ menu Konfiguracja.
Naciéniecie tych przyciskow sprawia, ze na ekranie zostaje
wyswietlony identyfikator projektora. Identyfikator znika z ekranu
po okolo trzech sekundach.



Ograniczanie Liczby Projektorow Sterowanych Przez Pilota

M‘“’“’"’%E
@ Trzymajac wcisniety przycisk [ID] naci$nij przycisk, ktérego

numer odpowiada identyfikatorowi obstugiwanego projektora.

A/VMute Freeze _ User

Volume

o0 O

@ Przyciski numeryczne
@ Trzymaj wcisniety

Po wprowadzeniu tych ustawien, za pomoca pilota mozna bedzie obstugiwacé
tylko okreslone projektory.

|/

\
=
@/
77

Przy wylaczaniu projektora identyfikator pilota jest resetowany do "0"
(tj. mozna obslugiwaé projektor pilotem, bez wzgledu na
identyfikator projektora).




Korygowanie Kolorow NaWielu Projektorach (RegulacjaKolorow WyswietlaniaWieloekranowego)

Gdy pofaczonych jest kilka projektoréw, ktére wyswietlaja obrazy, mozna
korygowa¢ jasno$¢ i odcien koloru obrazu kazdego projektora uzywajac
regulacji koloru wyswietlania wieloekranowego, aby kolory obrazéw ze
wszystkich projektoréw byly do siebie zblizone. W niektérych
przypadkach jasnos$¢ i odcien koloréw moga si¢ nieznacznie réznic,
nawet po korekgji.

Opis Procedury Korekgji

Gdy uzywanych jest kilka projektoréw i zachodzi potrzeba skorygowania
obrazu, mozna to zrobi¢, dla jednego projektora na raz, wykonujac
ponizsze czynnosci.

1. Ustaw identyfikator projektora i identyfikator pilota.
Ustaw identyfikator projektora dla projektora docelowego, po czym ustaw
ten sam identyfikator dla pilota, aby mozna bylo obstugiwaé tylko jeden
projektor docelowy. @™ str.44
2. Skoryguj réznice kolorow obrazu
Korekcje kolorow mozna przeprowadzi¢, gdy obraz jest wyswietlany z
kilku projektoréw. Mozna wyregulowa¢ obraz w pieciu etapach, po
jednym dla kazdego z poziomdéw jasnosci od 1 do 5; na kazdym
poziomie mozna wykona¢ nastepujace dwie korekty.
e Korekta jaskrawosci
Mozna skorygowa¢ jasno$¢ obrazu, aby zréwnaé ja dla wszystkich
obrazdw.

e Korekta koloru
Mozna wyregulowa¢ kolor obrazu za pomocg funkcji Korekta kolo-
ru (G/R) i Korekta koloru (B/Y).

Metoda Korekgji

Po ustawieniu projektoréw, aby zniwelowa¢ réznice wyswietlanego
obrazu nalezy skorygowa¢ jasno$¢ i odcienie koloréow dla kazdego
projektora.

g“‘%g

@ Naci$nij przycisk [Menu] i wybierz Zaawansow. - Wiele
ekranéw z menu Konfiguracja.® "Korzystanie z menu Menu
Konfiguracja" str.54

Obraz Powré6t
Wyswietlanie
Syanat Logo uiytkownika
Projekcia Przdd
Ustawienia Dziatanie
< Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
Zaawansow. & BEVERET Y] USB Display

1D projektora Wytaczone

Siec Wiele ekranéw [+]
Jezvk € Polski
Informacje Zerowanie

Zerowanie

[[Esc] :Powrdt [#1:Wybér [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. |

Wybierz poziom korekcji w pozycji Poziom regulacji.

e Po wybraniu poziomu wyswietlany jest obraz-wzorzec dla
wybranego poziomu.

e Korygowanie mozna rozpoczag¢ od dowolnego poziomu,
zazwyczaj obraz robi si¢ ciemniejszy lub jasniejszy w kolejnosci
od 1 do 5 lub od 5 do 1.

/ Skoryguj jasnos¢ za pomoca elementu Korekta jaskrawosci.



Korygowanie Kolorow Na Wielu Projektorach (Regulacja Kolorow Wyswietlania Wieloekranowego)

e Po wybraniu opcji Poziom 5 nalezy dostosowaé wszystkie
obrazy do najciemniejszego spos$réd wyswietlanych przez
projektory.

e Po wybraniu opcji Poziom 1 nalezy dostosowa¢ wszystkie
obrazy do najjasniejszego sposréd wyswietlanych przez projektory.

e Przy wyborze opcji od Poziom 2 do 4 nalezy dostosowac
jasno$¢ obrazéw wyswietlanych przez projektory do obrazu o
jasnoséci posredniej.

e Poniewaz kazde naci$nigcie przycisku [Enter] powoduje
przelaczenie pomiedzy obrazem testowym i zwyklym, mozliwe
jest sprawdzenie wynikéw korekcji oraz wykonywanie korekcji
na zwyklym obrazie.

' Skoryguj ustawienia funkcji Korekta koloru (G/R) i Korekta
~ koloru (B/Y).
Poniewaz kazde naci$niecie przycisku [Enter] powoduje
przefaczenie pomiedzy obrazem testowym i zwyklym, mozliwe jest
sprawdzenie wynikéw korekcji oraz wykonywanie korekcji na
zwyklym obrazie.

Powtorz punkty od 2 do 4 az uzyskasz odpowiedni obraz.

Po zakonczeniu wszystkich korekcji nacisnij przycisk [Menu],
aby zamkna¢ menu Konfiguracja.



Funkcje Bezpieczenstwa

Projektor jest wyposazony w nastepujace ulepszone funkcje bezpieczenstwa.

e Ochrona hastem
Mozna okresli¢, kto jest uprawniony do uzywania projektora.

e Blokada dzialania
Mozesz zapobiec nieautoryzowanym zmianom ustawien projektora.«@
str.51

e Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza
Projektor jest wyposazony w szereg elementdéw zabezpieczajacych przed
kradziezq. @@ str.52

Zarzadzanie Uzytkownikami (Ochrona Hastem)

Po wlaczeniu funkcji Ochrona hastem, ktére nie znaja hasla, nie beda
mogly uzywa¢ projektora do wyswietlania obrazéw, nawet jesli projektor
jest wlaczony. Ponadto nie bedzie mozna zmieni¢ loga uzytkownika
wy$wietlanego po wlaczeniu projektora. Jest to funkcja zabezpieczajaca
przed kradziezy, poniewaz projektor nie moze by¢ uzywany, nawet jesli

zostanie ukradziony. Fabrycznie funkcja Ochrona haslem nie jest wlaczona.

Rodzaje Ochrony Hastem

Istnieja nastepujace trzy rodzaje ustawien funkcji Ochrona haslem,
odpowiednio do sposobu uzytkowania projektora.

1. Ochrona wl. pradu
Gdy ustawieniem funkcji Ochrona wl. pradu jest Wlaczone, wowczas po
podlaczeniu i wigczeniu projektora nalezy wprowadzi¢ ustawione wczesniej
hasto (dotyczy to réwniez funkcji Wlacz zasilanie). Projekeja nie rozpocznie sie,
o ile nie zostanie wprowadzone prawidtowe hasto.

2. Ochronalogo uzytk.
Funkcja ta uniemozliwia zmiane logo uzytkownika ustawionego przez wlasciciela
projektora. Gdy ustawieniem funkcji Ochrona logo uzytk. jest Wlaczone,
zablokowane sa nastepujace operacje dotyczace logo uzytkownika.
e Przechwytywanie logo uzytkownika
e Zmiana ustawien Wys$wietl tlo, Ekran startowy i Wycisz A/V w

menu Wyswietlanie w menu Konfiguracja.
3. Ochrona sieci (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Gdy ustawieniem funkcji Ochrona sieci jest Wlaczone, zablokowane zostaja
zmiany ustawien w menu Sie¢ w menu Konfiguracja.

Wiaczanie funkcji Ochrona hastem

Wykonaj nastepujace kroki, aby wiaczy¢ funkcje Ochrona hastem.

Procedura

Podczas projekcji obrazu przytrzymaj przez okoto piec
sekund wcisniety przycisk [Freezel].

Na ekranie pojawi si¢ menu funkcji Ochrona hastem.

Pilot
ANMute Freeze  User
[Ochrona hastem]
A] |t ColorMode Ochrona wi. pradu  QWytaczone
(@D Ochrona logo uzytk.  Wytaczone
Pointer  Help Ochrona sieci Wytaczone
(€D} Hasfo
Volume
]
Down Q
[[®1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )




Funkcje Bezpieczenstwa

\ls
~

~- © Jedli funkcja Ochrona hastem jest juz wlaczona, nalezy poda¢ Hasto.
'@ Jesli haslo byto prawidlowe, na ekranie pojawi si¢ menu funkeji
Ochrona hastem.@®@"Wprowadzanie hasta" str.50
e Po wpisaniu hasta umies¢ w widocznym miejscu na projektorze
naklejke informujacg o zabezpieczeniu haslem, ktéra jest
dodatkowym czynnikiem zniechecajacym potencjalnego zlodzieja.

Wiacz funkcje Ochrona wi. pradu.
(1) Wybierz Ochrona wl. pradu i naciénij przycisk [Enter].
(2) Wybierz Wlaczone i nacisénij przycisk [Enter].
(3) Naciénij przycisk [Esc].

Wiacz Ochrona logo uzytk.

(1) Wybierz Ochrona logo uzytk. i nacis$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz Wlaczone i naci$nij przycisk [Enter].

(3) Naciénij przycisk [Esc].

| Wlacz funkcje Ochrona sieci. (tylko EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

(1) Wybierz odpowiedz Ochrona sieci i nacis$nij przycisk [Enter].
(2) Wybierz Wlaczone i naci$nij przycisk [Enter].

(3) Nacisnij przycisk [Esc].

' Ustaw hasto.
(1) Wybierz Haslo i naci$nij przycisk [Enter].

(2) Na ekranie zostanie wy$Swietlone pytanie "Zmieni¢ hasto?", nalezy wow-
czas wybra¢ odpowiedz Tak i nacisna¢ przycisk [Enter]. Fabryczne usta-
wienie hasta to "0000". Zmien je na swoje wiasne hasto. Jesli wybierzesz
odpowiedz Nie, zostanie ponownie wyswietlony ekran z punktu 1.

(3) Trzymajac wcisniety przycisk [Num] wpisz czterocyfrowe hasto uzywa-
jac przyciskéw numerycznych. Wpisywane hasto jest wyswietlane jako
"% * % *" Po wpisaniu hasla pojawi si¢ ekran, gdzie nalezy potwierdzi¢ has-
to.

Pilot

AlVMute Freeze  User

Auto  Aspect Color Mod
D)

@  Pointer

) Przyciski numeryczne

@ Trzymaj wcisniety
(4) Ponownie wpisz Hasto.
Pojawi sie komunikat "Nowe haslo zostalo zapisane".

Jesli wprowadzisz hasto niepoprawnie, wyswietlony zostanie komunikat
z prosbg o ponowne wprowadzenie hasta.

Wprowadzanie hasta

Po wyswietleniu ekranu wprowadzania hasta wprowadz haslo, uzywajac
przyciskow numerycznych na pilocie.

Trzymajac przycisk [Num] wprowadz hasto za pomoca przyciskéw
numerycznych.

Po wprowadzeniu poprawnego hasla rozpocznie si¢ projekeja.



Funkcje Bezpieczenstwa

Uwaga

pie¢ minut zostanie wyswietlony komunikat "Dziatanie projektora zostanie
zablokowane.”, a nastepnie projektor przejdzie w stan gotowosci. W tym
przypadku wyjmij wtyczke projektora z gniazdka elektrycznego, ponownie jg
wioz i wlgcz ponownie zasilanie projektora. Projektor znéw wyswietli ekran
wprowadzania hasta.

e Jesli uzytkownik zapomnial hasta, nalezy zanotowal numer wyswietlany na
ekranie "Kod Zgdania: xxxxx" i skontaktowal sie z firmg Epson pod
najblizszym adresem podanym w Podreczniku wsparcia i serwisu.

@ Projektor Epson — lista adreséw

o Jesli uzytkownik bedzie powtarzal powyzisze czynnosci i wpisze zle hasto
trzydziesci razy, pojawi si¢ nastepujgcy komunikat i projektor nie bedzie
przyjmowat dalszych hasel. "Dzialanie projektora zostanie zablokowane.
Skontaktuj sie z firmg Epson, tak jak opisano w dokumentacji."”

@ Projektor Epson — lista adreséw

o Jesli trzy razy pod rzqd zostanie wprowadzone niepoprawne hasto, na okoto

Ograniczenie Dziatania (Blokada Dziatania)

Wykonaj jedng z ponizszych czynnosci, aby zablokowaé przyciski panelu

sterowania.

¢ Blokada pelna
Wszystkie przyciski panelu sterowania sg zablokowane. Za pomoca

panelu sterowania nie mozna wykona¢ zadnej czynnosci, nawet wiaczy¢

lub wylaczy¢ zasilanie.

e Blok. czesciowa
Wszystkie przyciski na Panelu sterowania s zablokowane, oprocz
przycisku [O].

Funkcja ta jest przydatna podczas imprez czy pokazéw, gdy chcesz

wylaczy¢ wszystkie przyciski podczas projekcji lub w szkotach, gdy

chcesz ograniczy¢ mozliwosci sterowania z przyciskow. Mozna nadal
sterowa¢ projektorem, uzywajac pilota.

@ Podczas projekcji obrazu nacis$nij przycisk [Menu] i wybierz
Ustawienia - Blokada dziatania w menu Konfiguracja@™
"Korzystanie z menu Menu Konfiguracja" str.54

Za pomoca pilota

Menu

Za pomocg panelu sterowania

Esc

Menu Esc

Source
Search

EPSON

Obraz Powrot
Geometria obrazu Geom. poZ/pioh
Syanat
< Ksztatt wskazZnika Wskaznik 1
Ustawienia & NFEAFATEEREL L[] ECO
|| Gtosnosé 0
Zaawansow. Qdbiornik zdalny Przéd/Ty+t
Przycisk uzytkownika Zuiycie energii
Siec Wzorzec testowy
Zerowanie
Informacje
Zerowanie

["[Esc] :Powrdt [#1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. )

Wybierz pozycje Petna blokada albo Czesciowa blokada,
zaleznie od zamiaru.

[Blokada dziatanial Powrit

[lPetna blokada @

ICzesSciowa blokada
IWytaczone

[([Esc] :Powrdt [ 1 :Wybor [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. |

Gdy pojawi sie pytanie o potwierdzenie, wybierz Tak.

Przyciski panelu sterowania zostang zablokowane odpowiednio do
wybranego ustawienia.



Funkcje Bezpieczenstwa

Mozesz wylaczy¢ funkcje Blokada dziatania za pomoca jednej z
nastepujacych dwu metod.

e Z pilota wybierz warto§¢ Wylaczone w pozycji Ustawienia —
Blokada dzialania z menu Konfiguracja.

e Nacis$nij i przytrzymaj przez okolo siedem sekund wcisniety
przycisk [Enter] na panelu sterowania, powodujac wyswietlenie
komunikatu i wyltaczenie blokady.

Blokada Zabezpieczajaca Przed Kradzieza

Poniewaz projektory czesto montuje si¢ pod sufitem i pozostawia w
pokoju bez nadzoru, istnieje ryzyko, ze kto§ moze sprobowac ukras¢
projektor. Dlatego projektor zawiera nastepujace elementy zabezpieczajace.

e Otwor zabezpieczajacy
Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z systemem Microsaver Security
System firmy Kensington. Wigcej informacji o Microsaver Security
System znajduje si¢ na stronie firmy Kensington http://
www.kensington.com/.

e Punkt instalacji kabla zabezpieczajacego
Dostepny na rynku przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza mozna
przewlec przez ten punkt instalacji, aby przymocowaé projektor do
biurka lub kolumny.

Instalowanie kabla zabezpieczajacego

Przeprowadz kabel zabezpieczajacy przed kradzieza przez punkt instalacji.

Patrz dokumentacja dostarczona z przewodem zabezpieczajacym, aby
uzyska¢ instrukcje dotyczace instalacji.



http://www.kensington.com/
http://www.kensington.com/

TOP

Menu Konfiguracja

Rozdzial ten wyjasnia zasady uzywania menu Konfiguracja i jego funkcji.



Korzystanie z menu Menu Konfiguracja

Wybieranie z podmenu

Obraz Powrt Obraz Powrot
P Tryb koloru Dynamiczny | b koloru Dynamiczny Enter
Sygnat Jasnosé 0 Sygnat
Kontrast 0 Kontrast [ [Obraz] Powrét {"
Ustawienia Ostrost 0 Ustawienia Ostrosé 0 ’
Bezw. temp. barwowa K Bezw. temp. barwowa K Menu Menu 1
Zaawansow. Regulacja koloréw Regulacja koloréw - = = = (]} O 2
Automat. przestona  Wytaczone Automat. przestona  Wytaczone ([EscI:Powrét [$1:Wybér [Ol:Regulacja [Menul:Wyij. )
Sieé Zerowanie Siec Zerowanie y
Informacje Informacje / .
. Esc (D E)
Zerowanie Zerowanie o / (Eé‘)
(L& 1:Wybér [Enter] :Wpr i [Menul:Wyjscie | ([Escl :Powrét [$1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. )
Menu Menu
. o
Obraz Powrét Obraz Powrét Enter
Geometria obrazu Geom. poz/pion T Dynarmiczny
Sygnat Blokada dziatania Petna blokada Sygnat 0
Ksztatt wskaznika Wskaznik 1 Kontrast 0 [Automat. przestonal Powrdt
CEENTEIERINGY ZuZycie energii ECO Ustawienia Ostrosé 0
= Gtosnos¢ 0 Bezw. temp. barwowa K IWtaczone
Zaawansow. Odbiornik zdalny Przéd/Tyt Zaawansow. Regulacja koloréw (Wytaczone ®
Przycisk uzytkownika Zuzycie energii Automat. przestona @Wytaczone
Sie€ Wzorzec testowy Sie€ e
Zerowanie
Informacje Informacje (([Esc] :Powrét [41:Wyb6r [Enter]:Ustaw. [Menul:Wyj.
Esc £sc
Zerowanie Zerowanie ©

[Automat. przestonal Powr6t

(JWtaczone &

IWytaczone

Enter
(T 1:Wybdr_[Enter] -Wpr ? [Menul:Wyjscie | (([Esc] :Powr6t [#1:Wyb6r [Enter] :Wprow. [Menul:Wyi. ) Loy / > @ /

(([Escl :Powr6t [$7:Wyb6r [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. |

[Automat. przestona] Powrot

(JWtaczone @

1Wytaczone

([Esc] :Powrét [#1:Wybdr [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj. )

Menu Esc

Source@ Q D]

Search

@»5)

Enter-




Lista Funkcji

Menu Obraz

Ustawiane elementy zalezag od sygnalu video oraz uzywanego zrédla tak, jak to pokazano na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci sg
zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.

W zaleznosci od modelu, niektére funkcje sa niedostepne. @™ str.31

Sygnat RGB/Wyswietlacz USB/USB1/USB2/USB/LAN Komponent V|deo»Sygnai/S—VldeoNldeo

Obraz Powrot Obraz Powrot

Tryb koloru Dynamiczny " Trvb koloru Sport
Sygnat Jasnosé 0 Sygnat Jasnosé

Kontrast 0 Kontrast
Ustawienia Ostrosc 0 Ustawienia Nasycenie koloru

Bezw. temp. barwowa K Odciefi
Zaawansow. Regulacja kolorow Zaawansow. Ostrosé

Automat. przestona  Wytaczone Bezw. temp. barwowa K
Siet Zerowanie Siet Regulacja koloréw

Automat. przestona  Wytaczone

Informacje Informacje Zerowanie
Zerowanie Zerowanie
(([#71:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie | ([#71:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

Podmenu Funkcja
Tryb koloru Mozesz ustawic takg jako$¢ obrazu, ktdra bedzie pasowaé do otoczenia. @ str.33
Jasnos¢ Stuzy do regulacji jasno$ci wyswietlanego obrazu.
Kontrast Mozesz ustawi¢ réznice pomiedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazéw.

Nasycenie koloru

Stuzy do regulacji nasycenia koloru wy$wietlanego obrazu.

Odcien (Regulacja jest mozliwa tylko w przypadku, gdy projektor odbiera catkowity sygnat wizyjny/S-video w systemie NTSC.)
Stuzy do regulacji odcienia wy$wietlanego obrazu.
Ostros¢ Mozesz ustawi¢ ostro$¢ obrazu.

Bezw. temp. barwowa

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Obraz - Tryb koloru jest ustawiony na sSRGB".)

Stuzy do ustawienia ogélnego odcienia obrazu. Mozna ustawic¢ jedng z 10 wartosci temperatury bieli (odcienia), od 5000 K do 10 000 K. Przy
wyborze wysokiej warto$ci odcient obrazu stanie si¢ blekitny, przy wyborze niskiej - czerwonawy.




Lista Funkgji

Podmenu Funkcja

Regulacja koloréw Regulacji mozna dokonac poprzez wybdr jednej z nastepujacych czynnosci.

Czerwony, Zielony, Niebieski: Mozna ustawi¢ nasycenie kazdego koloru oddzielnie.

(Tej funkeji nie mozna ustawi¢, kiedy Obraz - Tryb koloru jest ustawiony na sSRGB lub Dostosowany.)

R, G, B, C, M, Y: Ustaw Odcien, Nasycenie i Jasno$¢ dla kazdego koloru R (Czerwony), G (Zielony), B (Niebieski), C (Cyan), M (Magenta), and Y
(Z6tty).

(Tej funkcji nie mozna ustawi¢, kiedy Obraz - Tryb koloru jest ustawiony na Dostosowany.)

Automat. przestona (Tej funkeji nie mozna ustawi¢, kiedy Obraz - Tryb koloru jest ustawiony na Dynamiczny, Teatr lub Dostosowany.)

Mozna wlaczy¢ lub wylaczy¢ te opcje (Wlaczone/Wylaczone), ktora stuzy do ustawienia optymalnego natezenia $wiatta dla wy$wietlanego obrazu.
@ str.34

Ustawienie jest zapamietywane dla kazdego trybu koloru osobno.

Zerowanie Mozna przywroéci¢ wszystkie ustawienia domyslne dla funkcji menu Obraz. Aby przywréci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu,
patrz @ str.84

Menu Sygnat

Ustawiane elementy zaleza od sygnalu video oraz uzywanego zrddia tak, jak to pokazano na ponizszych zrzutach ekranu. Ustawione wartosci sa
zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu wideo.
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Nie mozna wprowadza¢ ustawien w menu Sygnal, jesli Zrédlem sygnalu jest Wyswietlacz USB, USBI, USB2, USB lubLAN.

Komputer (Computer)/Komputer1
(Computer1)
Komputer2 (Computer2)
(kiedy sygnatem wejsciowym jest RGB)

Obraz
. Auto. ustawienie
[Sygna’r [d) Rozdzielczosé
p———" Traking
Ustawienia Synchronizacja
Pozycja
Zaawansow. Sygnat wejsciowy
Ksztatit obrazu
Sieé Zerowanie
Informacje
Zerowanie

Powrdt Obraz Powrot
Wtaczone
Automatycznie

Automatycznie
Normalnie

Komputer (Computer)/Komputer1 S-Video/Video
(Computer1)
Komputer2 (Computer2)
(gdy sygnatem wejsciowym jest
komponent video)

HDMI™ (tylko EB-1925W/1915)

Powrét QObraz Powrot
. Pozycja = Progresywne Wytaczone
Syanat (4] Progresywne Wtaczone Sygnat ]l Redukcja szuméw Wytaczone
7 Redukcja szuméw Wytaczone b Zakres wideo HDMI Normalne

. Pozycja
[Svgnﬂ (<1 Progresywne Wiaczone
I " Redukcja szuméw Wytaczone

Ustawienia Syagnat wejSciowy Automatycznie Ustawienia Sygnat wideo Automatycznie Ustawienia Ksztatt t_:brazu 4:3
Ksztatt obrazu 4:3 Ksztatt obrazu 4:3 Zerowanie

Zaawansow. Zerowanie Zaawansow. Zerowanie Zaawansow.

Siet Siec Sieé

Informacije Informacje Informacje

Zerowanie Zerowanie Zerowanie

[[[#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjscie | ([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:WyjScie | ([#71:Wybér [Enter]:Wprowadzenie [Menul:Wyijécie ) ([#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie

Podmenu

Funkcja

Auto. ustawienie

Mozesz zdecydowa¢ (uzywajac opcji Wlaczone/Wylaczone), czy funkcja Auto. ustawienie ma automatycznie regulowa¢ obraz do optymalnego
stanu po zmianie odbieranego sygnatu. @ str.93

Rozdzielczo$¢

W przypadku ustawienia Automatycznie rozdzielczo$¢ sygnalu wejsciowego jest okreslana automatycznie. Jesli obrazy nie s wyswietlane
prawidlowo (np. nie s3 widoczne niektdre czesci obrazu) przy ustawionej opcji Automatycznie, nalezy ustawi¢ opcje Panorama dla ekranéw
panoramicznych lub opcje Normalnie dla ekrandéw o proporcjach 4:3 lub 5:4.

Traking

Gdy na wys$wietlanym obrazie z komputera pojawig sie pionowe pasy, mozesz go wyregulowac uzywajac tej funkcji. @ str.93

Synchronizacja

Gdy wyswietlany obraz z komputera bedzie migal, bedzie nieostry lub bedzie zawierat zakldcenia, mozesz go wyregulowac uzywajac tej funkeji. @™
str.93

Pozycja

Stuzy do regulacji pozycji ekranu w gore, dot, lewo i prawo, gdy czes¢ obrazu jest niewidoczna.

Progresywne

(Kiedy odbierany jest sygnal komponentowy lub RGB wideo, to ustawienie mozna regulowac tylko, jesli odbierane sg sygnaly 480i/576i/1080i. Nie
mozna tego zrobi¢, gdy sygnalem wejéciowym jest cyfrowy RGB.)

Wylaczone: usuwanie przeplotu jest wykonywane dla kazdego pola ekranu. Ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duzg iloscig ruchu.
Wlaczone: sygnat Przeplot” (i) jest zmieniony na Progresywne™ (p). Dotyczy to obrazéw statych.

Video: idealne ustawienie do ogladania zwyklych obrazéw wideo.

Film/Automat.: idealne ustawienie do filmoéw, grafiki komputerowej i animacji.
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Podmenu

Funkcja

Redukcja szuméw

(Nie mozna ustawi¢, gdy sygnalem wejsciowym jest cyfrowy RGB).
Wygladza marne jakosciowo obrazy. Dostepne sa dwa tryby. Nalezy wybra¢ swoje ulubione ustawienie. Do wyswietlania obrazéw ze zrodet
charakteryzujacych si¢ bardzo niskim poziomem szuméw (np. z ptyt DVD) zaleca si¢ ustawienie tej opcji w pozycji Wylaczone.

Zakres wideo HDMI (tylko
EB-1925W/1915)

(Nie mozna ustawi¢, gdy sygnatem wejsciowym jest cyfrowy RGB).
Jesli do gniazda wejsciowego HDMI projektora podtaczono odtwarzacz DVD (lub inne urzadzenie zgodne ze standardem HDMI), zakres wideo
projektora jest ustawiany zgodnie z zakresem wideo odtwarzacza DVD.

Sygnat wejsciowy

Jako zrédto sygnatu wejsciowego mozna wybraé gniazdo wejsciowe Komputer (Computer) lub Komputer 1/2 (Computer1/2).
Jesli element ten ma warto$¢ Automatycznie, sygnat wejsciowy jest ustawiany automatycznie w zaleznosci od podlaczonego urzadzenia.
Jesli po ustawieniu warto$ci Automatycznie kolory nie sa wyswietlane prawidtowo, wybierz odpowiedni sygnal zgodny z podtaczonym urzadzeniem.

Sygnat wideo

Jako zrédto sygnalu wejsciowego mozna wybraé gniazdo wejsciowe Video lub S-Video. Jesli ustawiono warto$¢ Automatycznie, sygnaly wideo sa
rozpoznawane automatycznie. Jesli przy ustawieniu wartosci Automatycznie na obrazie widoczne sa zakl6cenia lub np. obraz w ogoéle nie jest
widoczny, nalezy wybra¢ sygnal odpowiedni do podlaczonego urzadzenia.

Ksztatt obrazu

Mozesz zmieni¢ Wspétczynnik ksztattu® wyswietlanych obrazow. @ str.35

Zerowanie

Mozna przywréci¢ wszystkie warto$ci w menu Sygnal do warto$ci domyslnych, za wyjatkiem elementu Sygnal wejsciowy.
Aby przywrdci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.84
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Menu Ustawienia

EB-1925W/1915

Obraz
Geometria obrazu
Sygnat Blokada dziatania
. Ksztatt wskazinika
Ustawienia & BAFATEERET (T
Gtosnosc
Zaawansow. Qdbiornik zdalny
Przycisk uzytkownil
Siec Wzorzec testowy
Zerowanie
Informacie
Zerowanie

EB-1920W/1910/1830 EB-1900

Powrét Obraz Powrét Obraz Powrot
Geom. poz/pion Geometria obrazu 1} Geometria obrazu 1]
Petna blokada Sygnat Automat. geometria  Wytaczone Sygnat Blokada dziatania Petna blokada
Wskaznik 1 . Blokada dziatania Peina blokada . Ksztatt wskainika Wskaznik 1
ECO Ustawienia ¢ GEFAELARTE EF T Wskaznik 1 Ustawienia G AN ECO
0 Zuzycie enerdgii ECO Odbiornik zdalny Przod/Tyt
Przéd/Ty+ Zaawansow. Gtosnosc 0 Zaawansow. Przycisk uzvtkownika Zuzycie energii
ka ZuiZycie energii Odbiornik zdalny Przod/Tyt Wzorzec testowy
Siec Przycisk uzytkownika Zuzycie energii Informacje Zerowanie
Wzorzec testowy
Informacje Zerowanie Zerowanie
Zerowanie

[[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie

[Menul:Wyjscie | [[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie | [[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjcie |

Podmenu

Funkcja

Geometria obrazu
(EB-1925W/1915)

Stuzy do korygowania znieksztalcen geometrii obrazu.

Geom. poz/pion: koryguje pionowe i poziome znieksztatcenia geometrii obrazu. Nalezy wybra¢ element Geometria pionowa lub Geometria
pozioma. Jesli element Autom. geom.poz/pion bedzie ustawiony na Wlaczone, odchylenia geometrii i problemy z ostroscia obrazu wystepujace
podczas przesuwania projektora bedg korygowane automatycznie. (Tylko jesli opcja Przéd zostanie wybrana w Zaawansow. - Projekcja). Przy
ustawieniu Wylaczone, korekte wyswietlanego obrazu nalezy wykona¢ recznie. @ Przewodnik szybkiego startu

Quick Corner: pozwala wybra¢ i skorygowac cztery narozniki wyswietlanego obrazu. @ str.28

Geometria obrazu
(EB-1920W/
1910/1900/1830)

Mozna automatycznie skorygowac¢ geometri¢ obrazu w pionie. @ Przewodnik szybkiego startu

Automat. geometria
(tylko EB-1920W/
1910/1830)

Wiacz ustawienie Wlaczone, aby automatycznie wykonac korekte geometrii obrazu w pionie. (Tylko jesli opcja Przod zostata wybrana w
Zaawansow. - Projekcja)

@ Przewodnik szybkiego startu

Blokada dziatania

Mozesz uzy¢ tej funkgji, aby ograniczy¢ mozliwos¢ korzystania z panelu sterowania. @ str.51

Ksztatt wskaznika

Mozesz wybra¢ ksztalt wskaznika. @ str.40
Wskaznik 1: i’ Wskaznik 2: Wskaznik 3: =\

\J/

DG

Zuzycie energii

Stuzy do wyboru jednego z dwu ustawien jasnosci lampy.

Wybierz ustawienie ECO, jesli wyswietlane obrazy sa zbyt jasne, np. gdy projekcja odbywa si¢ w zaciemnionym pokoju lub na matym ekranie. Po
wybraniu ustawienia ECO wentylator pracuje ciszej, a zuzycie energii i okres zywotnosci lampy ulegaja nastepujacym zmianom. Zuzycie pradu:
mniejsze o0 26%, zywotno$¢ lampy: okolo 1,3 x diuzsza
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Podmenu Funkcja
Gtosnos¢ Mozesz ustawi¢ Glosno$¢. Ustawione wartosci sg zachowywane dla kazdego rodzaju sygnatu.
(tylko EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)

Odbiornik zdalny

Stuzy do ograniczenia odbioru sygnaléw sterujacych z pilota.

Jesli potrzebny jest zakaz sterowania z pilota lub jesli §wietléwka znajduje sie zbyt blisko zdalnego odbiornika, mozna wylaczy¢ zdalny odbiornik,
aby nie byl uzywany lub nie podlegal zakl6ceniom.

Przycisk uzytkownika

Stuzy do wyboru elementu z menu Konfiguracja, ktéry zostal przypisany do przycisku [User] na pilocie. Naci$niecie przycisku [User] spowoduje
wys$wietlenie ekranu wyboru lub regulacji wybranego elementu menu i umozliwia szybkie wprowadzanie lub regulacje ustawien. Do przycisku
[User] mozna przypisac jeden z szesciu nastepujacych elementow:

Zuzycie energii, Informacje, Progresywne, Wzorzec testowy, Wiele ekranow, Rozdzielczos¢

Wzorzec testowy Podczas konfiguracji projektora wyswietlany jest wzorzec testowy, umozliwiajacy skorygowanie ustawien wyswietlanego obrazu bez podlaczania
sprzetu. Kiedy wyswietlany jest wzorzec testowy, mozna uzy¢ funkcji Quick Corner (tylko EB-1925W/1915), Reguluj powieksz., Reguluj ostros$¢
oraz Geometria obrazu.

Aby anulowa¢ wyswietlanie wzorca testowego, nalezy nacisng¢ przycisk [Esc] na pilocie lub panelu sterowania.
Zerowanie Mozna przywroéci¢ wszystkie wartosci w menu Ustawienia do warto$ci domyélnych za wyjatkiem elementu Przycisk uzytkownika.

Aby przywréci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.84
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Menu Zaawansow.

EB-1925W/1920W/1915/1910/1830 EB-1900
Obraz Powrdt Obraz Powrdt
Wyswietlanie Wyswietlanie
Sygnat Logo uzytkownika Sygnat Logo uiytkownika
Projekcja Przéd Projekcja Przéd
Ustawienia Dziatanie Ustawienia Dziatanie
. Tryb gotowosci Komunikacja wyt. . Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
Zaawansow. G BNVE-RET-Y:] USB Display Zaawansow. & BRVE:RET Y] USB Display
=" D projektora Wylaczone =" ID projektora Wytaczone
Siet Wiele ekranéw Informacje Wiele ekranéw
Jezyk © Polski Jezyk ©) Polski
Informacje Zerowanie Zerowanie Zerowanie
Zerowanie
[ [#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie | [ [#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |
Podmenu Funkcja
Wyswietlanie Mozesz dokona¢ zmian ustawien sposobu wyswietlania projektora.
Komunikaty: Przy ustawieniu Wylaczone, nie beda wyswietlone nastepujace elementy.
Nazwa aktualnie wybranego ustawienia podczas zmiany pozycji Zrédlo, Tryb koloru lub Ksztalt obrazu; komunikat, gdy brak
wejsciowego sygnalu wideo; ostrzezenia takie jak Ostrzez. wys. temp..
Wyswietl tlo'!: Gdy projektor nie otrzymuje zadnego sygnatu video, mozna ustawi¢ wyéwietlanie tla: Czarny, Niebieski lub Logo.
Ekran startowy ': Mozna wlaczy¢ lub wylaczy¢ (Wlaczone/Wylaczone) Ekran startowy (obraz wyswietlany podczas uruchamiania
projektora).
Wrycisz A/V'l: Mozna wybra¢ wyglad ekranu po wlaczeniu funkcji Wycisz A/V sposréd opcji Czarny, Niebieski i Logo.
Logo uzytkownika™! Mozesz zmieni¢ Logo uzytkownika, ktére bedzie wyswietlane jako tto po wlaczeniu funkcji Wyswietl tlo, Wycisz A/V itd. @ str.109
Projekcja W zaleznoéci od polozenia projektora, mozesz wybraé nastepujace warto$ci. @ str.99
Przéd, Przod/Sufit, Tyl, Tyl/Sufit
Mozesz zmieni¢ to ustawienie w ponizszej kolejnosci wciskajac przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okoto pie¢ sekund.
Przéd > Prz6d/Sufit
Tyl Tyl/Sufit
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Podmenu

Funkcja

Dziatanie

Wilacz zasilanie: Mozesz wiaczy¢ lub wylaczy¢ funkcje Wlacz zasilanie, uzywajac ustawien (Wlaczone/Wylaczone).

Gdy funkcja ta jest wlaczona Wlaczone, a kabel sieciowy jest podlaczony, projektor wlaczy si¢ automatycznie po przywrdceniu
zasilania, np. po przerwie w dostawie pradu.

Tryb uspienia: Ustawienie tej funkcji w pozycji Wlaczone powoduje automatyczne przerwanie wyswietlania w przypadku, gdy nie jest
odbierany sygnal wejsciowy i nie s3 wykonywane Zadne operacje.

Czas trybu uspienia: je$li Tryb uspienia ustawiono jako Wlaczone, pozwala wprowadzi¢ czas, po ktérym projektor zostanie
automatycznie wylaczony. Dopuszczalne sg wartoéci z zakresu od 1 do 30 minut.

Zegar osl. obiektywu: Gdy ustawienie funkcji jest Wlaczone, projektor jest automatycznie wylaczany 30 minut po zalozeniu ostony
obiektywu. Domyslnie ustawienie funkcji Zegar osl. obiektywu jest Wlaczone.

Tryb duzej wysokosci: Funkcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wlaczone, jesli projektor jest uzywany na wysokosci ponad 1500 m n.p.m.

Tryb gotowosci

Mozesz korzysta¢ z funkcji monitorowania i sterowania siecia, jesli projektor jest w trybie gotowosci, gdy funkcja ta ma warto$¢ Sie¢
wlaczona.

Do monitorowania i kontrolowania stanu projektora przez sie¢ mozesz uzyé¢ protokotu SNMP™ lub skorzystaé z oprogramowania
EasyMP Monitor 2, dostarczonego wraz z urzadzeniem.

USB Type B

Ustaw na USB Display, gdy projektor i komputer sa polaczone przez kabel USB i wyswietlane sg obrazy z komputera. @™ str.119
Ustaw opcje Mysz bezprze., gdy wskaznik myszy ma by¢ sterowany pilotem.®@ str.42

ID projektora

Ustaw ID na cyfre pomiedzy 1 a 9. Wylaczone oznacza, Ze nie ma ustawionego zadnego ID.@F str.44

Wiele ekranow

Mozesz regulowaé odcien i jasno$¢ kazdego wyswietlanego obrazu, gdy obrazy sa wyswietlane przez kilka polaczonych ze sobg projektorow.
@ str.47

Poziom regulacji: pozwala wyregulowa¢ obraz w pieciu etapach, na pieciu poziomach jasnosci, od Poziomu 1 do 5; dla kazdego
poziomu mozna wykonaé regulacje za pomoca elementéw Korekta jaskrawosci i Korekta koloru.

Korekta jaskrawosci: pozwala zniwelowal rdznice jasnosci obrazéw wyswietlanych przez poszczegdlne projektory.
Korekta koloru (G/R) / Korekta koloru (B/Y): pozwalajg zniwelowaé réznice koloru obrazéw wyswietlanych przez poszczegélne projektory.

Jezyk

Mozesz wybra¢ jezyk wyswietlanych komunikatow.

Zerowanie

3

. Lo [ . . . o ¥] . . . ¥
Mozesz przywroci¢ wartosci domyslne parametréw Wyswietlanie * i Dzialanie > w menu Zaawansow.

Aby przywréci¢ ustawienia domyslne w elementach wszystkich menu, patrz @ str.84

¥l Gdy w funkcji Ochrona hastem nadamy elementowi Ochrona logo uzytk. wartos¢ Wlaczone, nie mozna bedzie zmieniaé ustawien dotyczacych logo uzytkownika.
Zmiany stang si¢ mozliwe po nadaniu elementowi Ochrona logo uzytk. wartosci Wylaczone. @ str.49

*2  Aby uzytkownicy EB-1900 mogli korzysta¢é z EasyMP Monitor, musza zakupi¢ dostepny w sprzedazy konwerter portow szeregowych <> IP oraz kabel laczacy.
Obstugiwane produkty sa wymienione na stronie http://www.epson.com.

¥3 Za wyjatkiem pracy w trybie "Tryb duzej wysokosci".



http://www.epson.com
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Menu Sie¢ (Tylko EB-1925W/1915)

Gdy w funkcji Ochrona hastem nadamy ele mentowi Ochrona sieci warto§¢ Wlaczone, zostanie wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie
zmienia¢. Ustaw Ochrona sieci na Wylaczone i skonfiguruj sie¢.@®@ str.49

Obraz Powrdt
Inf. o sieci - Bezp. Siec
Sygnat Inf. o sieci - Sie€ LAN
Konfiguracja sieci
Ustawienia
Zaawansow.
Siet
Informacje
Zerowanie
[[#1:Wyb6r [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |
Podmenu Funkcja
Inf. o sieci - Bezp. Sie¢ Mozna potwierdzi¢ stan ustawien dla kazdej sieci w nastepujacy sposdb.
Inf. o sieci- Sie¢ LAN
Obraz [Inf. o sieci - Bezp. Sie¢] Powrét Obraz [Inf. o sieci - Sie¢ LAN] Powrot
Svanat Tryb potaczenia Szybki Sygnat Nazwa projektora
Poziom anteny LEEEE] o DHCP Wytaczone
Ustawienia Nazwa projektora Ustawienia Adres IP
SS5ID Maska podsieci
Zaawansow. DHCP Wylaczone Zaawansow. Adres bramy
. Adres [P Adres MAC
Siec Maska podsieci Siec
= Adres bramy ;
Informacje Adres MAC Informacje
Zerowanie Zerowanie
(([#T:Wybér [Menul:Wyjscie | [[[$71:Wybér [Menul:Wyjscie |
Konfiguracja sieci Do wprowadzania ustawien sieciowych stuza nastepujace menu:

menu Podstawowy, menu Bezprzewodowa sie¢ LAN, menu Zabezpieczenia, menu Sie¢ LAN kablowa, menu Poczta, menu Inne, menu
Zerowanie, menu Instalacja zakonczona
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Ustawianie funkcji projektora i sterowanie nim moze odbywaé sie za posrednictwem Internetu na komputerze podlaczonym do projektora przez sie¢. Ta
funkcja nazywa sie Kontrola sieci. Ustawienia sterowania za pomoca sieci WWW (np. ustawienia zabezpieczen) mozna wprowadza¢ w latwy sposéb za
pomoca klawiatury.

@ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)"(EB-1925W/1915)
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Uwagi na temat obstugi menu Siec

Wybér opcji z gléwnego menu oraz z podmenu, a takze zmiana
wybranych elementéw przebiegaja tak samo, jak w przypadku menu
Konfiguracja.

Po zakonczeniu nalezy przejé¢ do menu Instalacja zakonczona i wybrac
Tak, Nie lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie nastapi powrét do
menu Konfiguracja.

Tak: Zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Sie¢.
Nie: Nie zapisuje ustawien i wychodzi z menu Siec.

Anuluj: Menu Sie¢ bedzie nadal wyswietlane.

Dziatanie klawiatury programowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktéore wymagaja wprowadzenia znakéw
alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nastepujace
klawisze programowe sa wyswietlane. Za pomoca przyciskow [< = >],

(<=1, [(J] i [)] na pilocie lub przyciskow [<], [<=], [@] i

[®] na panelu sterowania, przesun kursor na wybrany klawisz, po czym

naci$nij przycisk [Enter] i wprowadz dane znaki. Liczby nalezy
wprowadza¢ przytrzymujac przycisk [Num] na pilocie i naciskajac

przyciski numeryczne. Po zakonczeniu nalezy nacisna¢ [Finish] na
klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowaé
wprowadzanie nalezy nacisng¢ [Cancel] na klawiaturze.

SsID
[ABF1FF30
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Finish  Cancel

e Kazde wybranie klawisza [CAPS] powoduje zmiane rodzaju
wprowadzanych liter z wielkich na male i odwrotnie.

e Kazde wybranie klawisza [SYM1/2] powoduje zmiang zestawu symboli
przypisanych klawiszom w sekcji otoczonej ramka.
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Menu Podstawowy

EBFIFFID

Podmenu

Funkcja

Nazwa projektora

Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywang do identyfikacji projektora w sieci.
Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto PJLink

Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora przy uzyciu oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink.
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto kontroli sieci

Ustawianie hasta, ktére ma by¢ uzywane do wprowadzania ustawien i sterowania projektorem uzywajac funkcji Kontrola sieci. Wprowadz najwyzej
osiem jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Sterowanie za pomoca sieci WWW to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie i
sterowanie projektorem za pomocg przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do sieci. @ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana
ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)"(EB-1925W/1915)

Stowo kluczowe projektora

Gdy funkgja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, trzeba wprowadzi¢ Stowo kluczowe podczas proby podiaczenia projektora do sieci. Takie
ustawienie pozwala unikng¢ przerwania prezentacji przez nieoczekiwane polaczenie z komputera.

Zazwyczaj ta funkcja powinna mie¢ wartos¢ Wlaczone. @ Instrukcja obstugi projektora "Podlaczanie Projektora do Sieci i Projekcja"(EB-1925W/
1915)
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Menu Bezprzewodowa sie¢ LAN (tylko jesli wlozony jest zalaczony lub opcjonalny modut bezprzewodowej sieci LAN)

Ustawiienia siecio we

Zasil.bezprzew.LAN 8 iaczone

Tryb potacze! 0 sk
WiFi Pr Do kre:
System z WLAN'em § 802119

EBFIFF30

1) wybor

Podmenu

Funkcja

Zasil.bezprzew.LAN

Ustaw na Wlaczone, podlaczajac projektor do komputera przez bezprzewodowsa sie¢ LAN.

Jesli nie chcesz taczy¢ sie przez bezprzewodows sie¢ LAN, ustaw warto$¢ Wylaczone, aby nie dopusci¢ do niedozwolonego uzycia. Ta wartos¢ jest
domyslnie ustawiona na Wlaczone.

Tryb potaczenia

Gdy projektor jest potaczony z komputerem za pomocg aplikacji EasyMP Network Projection, nalezy tak ustawi¢ jego parametry, aby polaczenie
bylo stale.

Wi-Fi Protected Setup

W przypadku uzywania punktu dostepowego bezprzewodowej sieci LAN zgodnego ze standardem Wi-Fi Protected Setup mozna do niego w tatwy
sposéb podlaczy¢ projektor i wprowadzi¢ ustawienia zabezpieczen. @@ str.111

System z WLAN'em

Konfiguracja opcji System z WLAN'em. Przy ustawieniu Automatycznie zostaje automatycznie wybrany standard odpowiedni do danego
$rodowiska (802.11g, 802.11b lub 802.11a). (Automatycznie moze by¢ ustawione tylko, jesli Tryb polaczenia jest ustawiony na Zaawansowany.)
Jesli standard 802.11a nie jest obstugiwany, bedzie wyswietlony tylko standard 802.11g/b. (802.11a i Automatycznie nie sa wyswietlane)

SSID

Wprowadz numer SSID™. Identyfikator SSID nalezy wprowadzi¢, jezeli SSID jest dostarczany dla systemu z siecig bezprzewodowa LAN, do ktdrej
podlaczony jest projektor.

Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

DHCP

Zdecyduj (Whaczone/Wylaczone), czy ma by¢ uzywana funkcja DHCPM,
Warto$¢ Wlaczone powoduje, Ze nie mozna ustawi¢ zadnych innych adresow.

Adres IP

Mozna wprowadzi¢ adres IP® przydzielony do projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna
jednak uzy¢ nastepujacych adreséw IP. 0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozna wprowadzi¢ maske podsieci” dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak
uzy¢ nastepujacych masek podsieci.0.0.0.0, 255.255.255.255
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Podmenu Funkcja

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw bram.»
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Adres MAC Wryswietlanie adresu MAC.
Wysw. iden. SSID Aby zapobiec wyéwietlaniu identyfikatora SSID" na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.
Wyswietlanie adresu IP Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP” na ekranie czuwania LAN, opcje te nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Menu Zabezpieczenia (dostepne, jesli wlozony jest zalaczony lub opcjonalny modut bezprzewodowej sieci LAN)

WEP
WPA-PSK(TKIP/AES)
WPA2-PSK(TKIP/AES)
EAP-TLS
EAP-TTLS/MD5
EAP-TTLS/MS-CHAPV2
PEAP/MS-CHAPV2
PEAP/GTC

LEAP
EAP-Fast/MS-CHAPV2

EAP-Fast/GTC

Podmenu Funkcja

Zabezpieczenia Wybierz typ zabezpieczen sposréd wyswietlanych pozycji.
Podczas konfigurowania zabezpieczen nalezy postepowac zgodnie z instrukcjami administratora sieci, do ktérej ma zosta¢ uzyskany dostep.
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Typ zabezpieczen
Jesli opcjonalny modut bezprzewodowej sieci LAN jest zainstalowany i uzywany w trybie Tryb zaawansowanego polaczenia, zaleca si¢ ustawienie opcji
zabezpieczen. Wybierz jedng z nastepujacych metod zabezpieczania.

o WEP
Dane sg szyfrowane za pomoca klucza kodowego (klucza WEP). Ten mechanizm zapobiega komunikacji, chyba ze klucze szyfrujace punktu dostepowego i projekto-
ra pasuja do siebie.

e WPA

Jest to standard szyfrowania, ktory zwigksza bezpieczenstwo, ktére jest stabym punktem szyfrowania WEP. Istnieje wiele metod szyfrowania WPA, jednak w tym pro-
jektorze uzywana jest metoda TKIP i AES.

WPA zawiera réwniez funkcje uwierzytelniania uzytkownika. Uwierzytelnianie WPA oferuje dwie metody: za pomocg serwera uwierzytelniania lub bezposrednio po-
miedzy komputerem a punktem dostepowym bez udzialu serwera. Ten projektor obstuguje druga metode, bez serwera.
e EAP

EAP to protokdét uzywany do komunikacji miedzy klientami i serwerami uwierzytelniania. Dostepnych jest wiele protokotéw, np. protokét EAP-TLS, w ktérym do
uwierzytelniania uzytkownika uzywany jest elektroniczny certyfikat, LEAP, w ktérym uzywany jest identyfikator uzytkownika i hasto oraz protokét EAP-TTLS.

System Uwierzytelnianie
EAP-TLS Certyfikat cyfrowy, Certyfikat urzedu certyfikacji
EAP-TTLS Identyfikator uzytkownika, hasto
PEAP Identyfikator uzytkownika, hasto
LEAP Identyfikator uzytkownika, hasto
EAP-Fast Identyfikator uzytkownika, hasto
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[} 7 7 . . A . A . 7 . .« . g g
~@—_ o Aby uzyska¢ szczegélowe informacje na temat ustawien, nalezy postepowac zgodnie ze wskazéwkami administratora sieci.
4

’

e W przypadku uzycia EAP nalezy wprowadzi¢ w projektorze ustawienia odpowiadajace ustawieniom uwierzytelniania serwera. Skontaktuj sie z
administratorem sieci, aby uzyska¢ szczegélowe informacje na temat ustawien RADIUS.

e Zapisz elektroniczny certyfikat i certyfikat urzedu certyfikacji projektora na pamieci USB i zarejestruj je na projektorze za pomocg oprogramowania PC
Free. Mozna zarejestrowa¢ tylko jeden certyfikat elektroniczny i certyfikat urzedu certyfikacji dla projektora. Certyfikaty te sa uzywane w przypadku
protokotu EAP-TLS.@ [nstrukcja obstugi projektora (EB-1925W/1915)

Gdy wybrano WEP

Podmenu Funkcja

Szyfrowanie WEP Mozna ustawi¢ szyfrowanie dla Szyfrowanie WEP.
128Bit: Uzywa kodowania 128-bitowego (104-bitowego)
64Bit: Uzywa kodowania 64-bitowego (40-bitowego)

Format Mozna ustawi¢ metode wprowadzania klucza szyfrowania WEP.
ASCII: Wprowadz tekst.
HEX: Wprowadz w formacie HEX (szesnastkowo).

Identyfikator klucza Wrybiera identyfikator klucza szyfrowania WEP.
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Podmenu Funkcja
Klucz szyfrowania 1/Klucz Mozna wprowadzi¢ klucz uzywany w szyfrowaniu WEP. Wprowadz klucz w postaci znakéw jednobajtowych, zgodnie z instrukcjami od
szyfrowania 2/Klucz administratora sieci, do ktorej podtgczany jest projektor. Typ znakéw i ich dopuszczalna liczba réznig sie zaleznie od ustawien Szyfrowanie WEP i
szyfrowania 3/Klucz Format.
szyfrowania 4 Jesli liczba wprowadzonych znakéw jest mniejsza niz wymagana, zadne znaki nie sg szyfrowane. Jesli liczba wprowadzonych znakéw jest wieksza

niz wymagana, znaki przekraczajace dozwolong liczbe nie sg szyfrowane.
128Bit - ASCII: Znaki alfanumeryczne jednobajtowe, 13 znakéw.

64Bit - ASCII: Znaki alfanumeryczne jednobajtowe, 5 znakow.

128Bit - HEX: od 0 do 9 i od A do F, 26 znakéw

64Bit - HEX: 0d 0 do 91 0od A do F, 10 znakéw

Typ uwierzytelniania Ustaw uwierzytelnianie WEP.
Open: wykorzystuje otwarty system uwierzytelnienia.

Shared: wykorzystuje wspolny klucz uwierzytelniania.

Ustawienia sieciowe Ustawienia sieciowe Ustawienia sieciowe

Podstawowy Podstawowy Podstawowy

¥ WPA-PSK(TKIP/AES) v EAP-TLS v EAP-TILS/MD5
Bezprzewodowa Bezprzewodowa Bezprzewodowa
ieé LAN sie¢ LAN ieé LAN

Zabezpieczenia @ Zabezpieczenia @ Zabezpieczenia @

Siet LAN
Kablowa

Siet LAN
Kablowa

Sieé LAN
kablowa.

Poczta. Poczta Poczta.

Zerowanie Zerowarnie Zerowanie

Instalacia
zakoficzona

Instalacia
zakoficzona.

Instalacia
zakoriczona.

T | wybsr <ir| Gotowe [ 3 wyber [‘ener | Gotowe T | wybsr <ir| Gotowe

Gdy wybrano WPA-PSK(TKIP/AES) lub WPA2-PSK(TKIP/AES)

Podmenu Funkcja

PSK (Klucz szyfrowania) Mozesz wprowadzi¢ klucz PreShared Key (klucz szyfrowania) w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Wprowadz od 8 do 32
znakow. Po wprowadzeniu klucza Pre-Shared Key i naci$nieciu przycisku [Enter] zostanie wyswietlona warto$¢ w postaci gwiazdki (¥).
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Gdy wybrano EAP-TLS

Podmenu

Funkcja

Wystawiony przez/
Wystawiony dla/Okres
waznosci

Wyswietlone zostang informacje zawarte w certyfikacie. Nie mozna nic wprowadzic.

Gdy wybrano EAP-TTLS/MDS5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

Podmenu

Funkcja

Nazwa uzytkownika

Mozna wprowadzi¢ nazwe uzytkownika uzywang do uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych (bez spacji). Mozna
wprowadzi¢ do 32 znakdw.

Hasto

Mozna wprowadzi¢ hasto uwierzytelniania w postaci jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Mozna wprowadzi¢ do 32 znakéw. Po
wprowadzeniu hasa i naci$nieciu przycisku [Enter] zostanie wyswietlona warto$¢ w postaci gwiazdki (*).

Menu Sieé¢ LAN kablowa

00.00.40.1.7.30

Podmenu

Funkcja

DHCP

Zdecyduj (Whyczone/Wylaczone), czy ma by¢ uzywana funkcja DHCP?.
Jesli ta opcja jest ustawiona na Wlaczone, nie mozna ustawic¢ innych adreséw.
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Podmenu

Funkcja

Adres IP

Mozna wprowadzi¢ adres IP® przydzielony do projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci

Mozina wprowadzi¢ maske podsieci dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak
uzy¢ nastepujacych masek podsieci.
0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy Mozna wprowadzi¢ adres IP bramy projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢
nastepujacych adreséw bram.™ 0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)
Adres MAC Wyséwietlanie adresu MAC.

Wyswietlanie adresu IP

Aby zapobiec wyswietlaniu adresu IP na ekranie czuwania LAN, opcje te¢ nalezy ustawi¢ w pozycji Wylaczone.

Menu Poczta

Gdy to ustawienie jest wiaczone, w przypadku wystapienia problemu z projektorem lub ostrzezenia, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail. @ str.125

000000000000
0025

Podmenu

Funkcja

Powiadom.o poczta

Mozesz okresli¢, czy ma by¢ stosowane powiadomienie w postaci wiadomosci e-mail (Wlaczone/Wylaczone).

Serwer SMTP

Mozna wprowadzi¢ Adres IP? dla serwera SMTP dla projektora.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)
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Podmenu

Funkcja

Numer portu

Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Warto§¢ domy$lna to 25. Mozna wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65 535.

Adres e-mail 1/Adres e-mail
2/Adres e-mail 3

Mozesz wprowadzi¢ adres e-mail, pod ktéry beda wysylane powiadomienia. Mozna zarejestrowaé do trzech punktéw przeznaczenia. Przy
wprowadzaniu adreséw e-mail mozna uzy¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Ustawianie zdarzenia
powiadamiania

Uzytkownik moze wybra¢ problemy lub ostrzezenia, o ktérych chce by¢ powiadamiany poczta elektroniczng. Gdy w projektorze wystapi dany
problem lub ostrzezenie, na okreslony adres zostanie wyslany e-mail z powiadomieniem o wystapieniu problemu lub ostrzezenia. Mozna wybra¢
wiele sposréd wyswietlanych pozycji.

Menu Inne

000..000..000..000

000,000,000,

Podmenu

Funkcja

Adres IP putapki SNMP 1/
Adres IP putapki SNMP 2

Mozna zarejestrowaé maksymalnie dwa punkty docelowe powiadamiania putapek SNMP?.
W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.

Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow IP.

127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Aby uzywac¢ protokotu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowa¢ program zarzadzania SNMP na komputerze. Protokét SNMP
powinien by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

Priorytetowa brama

Wrybierz bezprzewodowa lub przewodowa bramke pierwszenstwa.

AMX Device Discovery

Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podiaczonego do sieci projektora za pomocg funkcji AMX Device Discovery”. Ustawienie Wylaczone
bedzie odpowiednie dla sytuacji, gdy projektor nie jest podtaczony do srodowiska kontrolowanego za pomoca kontrolera firmy AMX lub funkcji
AMX Device Discovery.
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Menu Zerowanie

Zeruje wszystkie ustawienia sieci.

Ustawienia sieciowe

Wyzerowanie ustawiefi sieciowych

Chcesz wyzerowac?

Tak O Nie

Zerowanie

o | ybsr (et | Gotowe

Podmenu

Funkcja

Wyzerowanie ustawien
sieciowych

Aby wyzerowal wszystkie Ustawienia sieciowe, wybierz opcje Tak.
Po wyzerowaniu wszystkich ustawien zostanie wyswietlone menu Podstawowy.
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Menu Sie¢ (Tylko EB-1920W/1910/1830)

Gdy w funkcji Ochrona hastem nadamy ele mentowi Ochrona sieci warto§¢ Wlaczone, zostanie wyswietlony komunikat, a ustawien nie mozna bedzie
zmienia¢. Ustaw Ochrona sieci na Wylaczone i skonfiguruj sie¢.@®@ str.49

Obraz
Inf. o sieci - Sie€ LAN

Syanat Konfiguracja sieci

Ustawienia

Zaawansow.

Siet

Informacje

Zerowanie

[ [#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie [Menul:Wyjscie

Podmenu Funkcja
Inf. o sieci- Sie¢ LAN Mozna potwierdzi¢ stan ustawien dla sieci w nastepujacy sposéb.

Obraz [Inf. o sieci - Sieé LAN] Powrét

Syanat Nazwa projektora
DHCP Wytaczone

Ustawienia Adres IP
Maska podsieci

Zaawansow. Adres bramy
Adres MAC

Siec

Informacje

Zerowanie

([#1:Wybér [Menul:Wyiscie

Konfiguracja sieci Do wprowadzania ustawien sieciowych stuza nastepujace menu:
Menu Podstawowy, menu Sie¢ LAN kablowa, menu Poczta, menu Inne, menu Zerowanie, menu Instalacja zakoniczona
- Ustawianie funkgji projektora i sterowanie nim moze odbywaé si¢ za posrednictwem przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do projektora
’,@‘ przez sie¢. Ta funkcja nazywa sie Kontrola sieci. Ustawienia kontroli sieci (np. ustawienia zabezpieczen) mozna wprowadzaé w latwy sposob za pomoca
klawiatury. @ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)"(EB-1920W/1910/1830)
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Uwagi na temat obstugi menu Siec

Wybér opcji z gléwnego menu oraz z podmenu, a takze zmiana
wybranych elementéw przebiegaja tak samo, jak w przypadku menu
Konfiguracja.

Po zakonczeniu przejdz do menu Instalacja zakonczona i wybierz Tak,
Nie lub Anuluj. Po wybraniu Tak lub Nie nastapi powrét do menu
Konfiguracja.

[Instalacja zakoficzonal

Czy zapisac ustawienia sieciowe?

[ Tak @ ] Nie Anuluj

[[[Esc] :Powrdt [41:Wybér [Enter] :Wykonanie )

Tak: zapisuje ustawienia i wychodzi z menu Siec.
Nie: nie zapisuje ustawien i wychodzi z menu Siec.

Anuluj: menu Sie¢ bedzie nadal wyswietlane.

Dziatanie klawiatury programowej

Menu Sie¢ zawiera pozycje, ktére wymagaja wprowadzenia znakéw
alfanumerycznych podczas konfiguracji. W takim przypadku nast¢pujace
klawisze programowe s3 wyswietlane. Uzyj przyciskow [« 2>

L
[ <=1 13§ 1)) na pilocie lub (=1 [ 1, ({0 1 1)1 na

panelu sterowania, aby przesung¢ kursor na pozadany klawisz, po czym
naci$nij przycisk [Enter] i wprowadz znaki alfanumeryczne. Liczby nalezy
wprowadza¢ przytrzymujac przycisk [Num] na pilocie i naciskajac
przyciski numeryczne. Po zakonczeniu nalezy nacisna¢ [Finish] na
klawiaturze, aby potwierdzi¢ wprowadzone znaki. Aby anulowa¢
wprowadzanie nalezy nacisna¢ [Cancel] na klawiaturze.

[Hasto PJLink]

Backsp = Del
- -

$ A11Del
Finish _ Cancel

e Kazde wybranie klawisza [CAPS] powoduje zmiane rodzaju
wprowadzanych liter z wielkich na male i odwrotnie.

e Kazde wybranie klawisza [SYM1/2] powoduje zmiane zestawu symboli
przypisanych klawiszom w sekcji otoczonej ramka.
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Menu Podstawowy

Podstawowy & Powrdt
b Nazwa projektora
Siec kablowa Hasto PJLink
Hasto kontroli sieci
Poczta Stowo kluczowe proj. Wytaczone

Inne
Zerowanie

Inst. zak.

[[#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie )

Podmenu

Funkcja

Nazwa projektora

Pozwala wyswietli¢ nazwe projektora uzywang do identyfikacji projektora w sieci.
Podczas edycji mozna wprowadzi¢ do 16 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto PJLink

Ustawianie hasta uzywanego w celu korzystania z projektora przy uzyciu oprogramowania zgodnego ze standardem PJLink @ str.129
Mozna wprowadzi¢ do 32 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych.

Hasto kontroli sieci

Ustawianie hasta, ktére ma by¢ uzywane do wprowadzania ustawien i sterowania projektorem uzywajac funkcji Kontrola sieci. Mozna wprowadzi¢
do 8 jednobajtowych znakéw alfanumerycznych. Sterowanie za pomoca sieci WWW to funkcja komputera, ktéra umozliwia skonfigurowanie i
sterowanie projektorem za pomocg przegladarki internetowej na komputerze podlaczonym do sieci. @ Instrukcja obstugi projektora "Zmiana
ustawien przy uzyciu przegladarki WWW (sterowanie przez WWW)"(EB-1920W/1910/1830)

Stowo kluczowe projektora

Gdy funkgja jest ustawiona w pozycji Wlaczone, trzeba wprowadzi¢ Stowo kluczowe podczas proby podlaczenia projektora do sieci. Dzigki temu
EasyMP Network Projection pozwala unikng¢ przerwania prezentacji przez nieoczekiwane polaczenie z komputera.

Zazwyczaj ta funkcja powinna mie¢ wartos¢ Wlaczone. @ Instrukcja obstugi projektora "Podlaczanie Projektora do Sieci i Projekcja"(EB-1920W/
1910/1830)




Lista Funkgji

Menu Sie¢ LAN kablowa

Podstawowy Powrot
. Ustawienia IP

Siec kablowa @ BEETRELCETR(S Wytaczone

Poczta

Inne

Zerowanie

Inst. zak.

[ [#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie )l
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Ustawienia IP

Stuzy do wprowadzenia ustawien sieciowych.

DHCP: zdecyduj (Wlaczone/Wylaczone), czy funkcja DHCP™ ma by¢ uzywana. Wartoéé Wlaczone powoduje, ze nie mozna ustawic zadnych
innych adresow.

Aderes IP: tutaj mozna wpisa¢ Adres IP® przydzielony do projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.
Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow IP.
0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Maska podsieci: tu mozna poda¢ dane dla pozycji Maska podsieci® dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu
od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych masek podsieci.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Adres bramy: tu mozna wprowadzi¢ Adres IP dla bramki dla projektora. W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do
255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw bram.»

0.0.0.0, 127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Wyswietlanie adresu IP

Aby identyfikator Adres IP nie byt wyswietlany w informacji o sieci w menu Sie¢ oraz na ekranie gotowoséci LAN, ustaw tg funkcj¢ na wartos¢
Wylaczone.
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Menu Poczta

Gdy to ustawienie jest wlaczone, w przypadku wystapienia problemu z projektorem lub ostrzezenia, uzytkownik otrzyma powiadomienie e-mail. W
sprawie informacji o tre$ci wysylanych powiadomien e-mail "Odczytywanie Wysytanych Powiadomien o Problemach (Tylko EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)" @ str.125

Podstawowy Powrot
Powiadom.o poczta Wytaczone
Siec kablowa Serwer SMTP 0. 0.
= Numer portu 0

Poczta (¢} Ustawienie adresu 1
b Ustawienie adresu 2
Inne Ustawienie adresu 3
Zerowanie
Inst. zak.
[ T#T:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie )]
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Powiadom.o poczta Mozesz okresli¢, czy ma by¢ stosowane powiadomienie w postaci wiadomosci e-mail (Wlaczone/Wylaczone).
Serwer SMTP Mozina wprowadzi¢ Adres IP? dla serwera SMTP dla projektora.

W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedzialu od 0 do 255. Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adresow IP.
127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Numer portu Mozna wprowadzi¢ numer portu serwera SMTP. Warto$¢ domyslna to 25. Mozna wprowadzi¢ wartosci od 1 do 65 535.
Ustawienie adresu 1 Whisz adres e-mail i tre§¢ e-maila, aby otrzymywa¢ powiadomienie o usterce lub nieprawidlowym stanie projektora. Przy wprowadzaniu adreséw
Ustawienie adresu 2 e-mail mozna uzy¢ do 32 jednobajtowych znakdw alfanumerycznych. Uzytkownik moze wybraé rézne problemy lub ostrzezenia, o ktérych chce

Ustawienie adresu 3 by¢ powiadamiany poczta elektroniczng. Mozna réwniez zmieni¢ kazdy adres e-mail.
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Menu Inne

Podstawowy Powrot
Trap IP adres 1 0. 0. 0. O

Sie€ kablowa Trap IP adres 2 0. 0. 0. ©
AMX Device Discovery Wytaczone

Poczta

Inne
Zerowanie

Inst. zak.

([#1:Wybdr [Enter] :Wprowadzenie )
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Trap IP adres 1 Mozina zarejestrowaé maksymalnie dwa punkty docelowe powiadamiania putapek SNMP?.
Trap IP adres 2 W kazdym polu adresu mozna wprowadzi¢ liczbe z przedziatu od 0 do 255.

Nie mozna jednak uzy¢ nastepujacych adreséw IP.

127.x.x.x, od 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (gdzie x to liczba z przedziatu od 0 do 255)

Aby uzywac¢ protokotu SNMP do monitorowania projektora, nalezy zainstalowaé program zarzadzania SNMP na komputerze. Protokét SNMP
powinien by¢ zarzadzany przez administratora sieci.

AMX Device Discovery Ustawienie Wlaczone zezwala na wykrycie podtaczonego do sieci projektora za pomoca funkcji AMX Device Discovery” . Ustawienie Wylaczone
bedzie odpowiednie dla sytuacji, gdy projektor nie jest podtaczony do srodowiska kontrolowanego za pomocg kontrolera firmy AMX lub funkcji

AMX Device Discovery.
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Menu Zerowanie

Zeruje wszystkie ustawienia sieci.

Podstawowy

Wyzerowanie ustawien sieciowych

Siet kablowa
Poczta

Inne

Zerowanie @

Inst. zak.
[I47:Wybor [Enter] :Wprowadzenie )]
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Wyzerowanie ustawien Aby wyzerowac wszystkie Ustawienia sieciowe, wybierz opcje Tak.
sieciowych Po wyzerowaniu wszystkich ustawien zostanie wyswietlone menu Podstawowy.
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Menu Informacje (Bez Mozliwosci Zmian)

Menu to pozwala na sprawdzenie stanu odbieranych sygnaléw wideo oraz stanu projektora. Liczba wyswietlanych elementéw menu zalezy od zrodla
odbieranego sygnatlu wideo, co wida¢ na ponizszych zrzutach ekranu. W zaleznosci od modelu, niektére funkcje sa niedostepne.@®™ str.31

Komputer (Computer)/Komputer1 (Computer1) S-Video/Video Wyswietlacz USB/USB1/USB2/USB/LAN
Komputer2 (Computer2)/HDMI

Obraz Obraz Obraz
Czas pracy lampy Czas pracy lampy Czas pracy lampy
Sygnat ETE 0OH Sygnat Normalna OH Sygnat Normalna 0H
ECO 0OH ECO OH ECO 0H
Ustawienia Zrodto Komputeri Ustawienia Zrédto Video Ustawienia Zrodto USB Display
Sygnat wejSciowy ---- Sygnat wideo Autom. (----) Status
Zaawansow. Rozdzielczosé 0x 0 Zaawansow. Status Zaawansow. Numer seryiny
Czest. odsSwiezania 0,00 Hz Numer seryiny
Siec Info synchronizacji SGNN 00000 Siet Siec
. Status :
[Informacje Numer seryjny [Informacje 4] [Informacje
Zerowanie Zerowanie Zerowanie
(T#1:Wybér [Menul:Wyjscie | [([#71:Wybor [Menul:Wyjscie ) ([#71:Wybér [Menul:Wyjscie |
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Czas pracy lampy

Pozwala wys$wietli¢ calkowity czas pracy lampy’.
Gdy osiagnie on poziom alarmowy lampy, znaki beda wyswietlane w zéltym kolorze.

Zrédto

Mozesz wyswietli¢ nazwe zrdédla, do ktdrego podlaczone jest zewnetrzne urzadzenie wysylajace obraz.

Sygnat wejsciowy

Mozesz wy$wietla¢ zawarto$¢ opcji Sygnal wejsciowy w menu Sygnal, zgodnie z ustawieniami parametru Zrédto.

Rozdzielczo$¢

Pozwala wyswietli¢ informacje o rozdzielczosci.

Sygnal wideo

Mozesz wyswietli¢ zawarto$¢ elementu Sygnal wideo w menu Sygnal.

Czest. odswiezania

Mozesz wyswietli¢ informacje o czestotliwosci odéwiezania.

Info synchronizacji

Pozwala wyswietli¢ informacje o sygnale wideo.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

Stan

Jest to informacja na temat bledéw, ktére wystapily w projektorze.
Informacja ta moze by¢ potrzebna, gdy projektor bedzie wymagal naprawy.

Numer seryjny

Wyséwietlanie numeru seryjnego projektora.

* Calkowity czas pracy bedzie wyswietlany jako "OH" przez pierwsze 10 godzin. Czas réwny lub dluzszy niz 10 godzin bedzie wyéwietlany jako "IOH", "11H" itd.
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Menu Zerowanie

Obraz Powrét
Zerowanie catkowite

Sygnat Zerowanie czasu lampy

Ustawienia

Zaawansow.

Siec

Informacje

[Zerowanie ]

[[#71:Wybér [Enter]:Wprowadzenie [Menul:Wyjscie )
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Zerowanie catkowite Mozesz przywréci¢ ustawienia domysélne wszystkich elementéw w menu Konfiguracja.

Nastepujace pozycje nie zeruja si¢ do wartoéci domyslnych: Sygnal wejéciowy, Logo uzytkownika, wszystkie pozycje menu Sie¢’, Czas
pracy lampy i Jezyk.

Zerowanie czasu lampy Mozna wyzerowaé catkowita warto$¢ elementu Czas pracy lampy i przywroci¢ warto$¢ "OH". Nalezy wyzerowaé ten licznik po
wymianie lampy.

* (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)



TOP

Rozwigzywanie problemoéw

Ten rozdzial opisuje, jak zidentyfikowaé problemy i co zrobi¢, gdy problem zostanie znaleziony.



Korzystanie z Pomocy

W przypadku wystgpienia problemu z projektorem mozna wyswietli¢ Potwierdz wybor.

ekran pomocy, naciskajac przycisk Help. Problem mozna rozwigzaé Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
odpowiadajac na pytania.

®@ Nacisnij przycisk [Help].
Zostanie wyswietlony ekran Pomoc.

Menu Esc

Source@ [y @

Search -
Enter

Pytania i odpowiedzi sa wyswietlane, jak pokazano na ponizszym
ekranie.

Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ (D)

Up @ Pointer  Help
7

@ | © [ONED
Page | E-Zoom Volume|
@ | © | €0d

Down Q

Naci$nij przycisk [Help], aby zamkna¢ ekran Pomoc.

Obraz jest maty.

@ Czy powiekszenie ustawione jest na minimum?
-Uzyj pierscienia powiekszenia, aby zmieni€ rozmiar
obrazu.

. @) Czy projektor jest zbyt blisko ekranu?
Wyblerz element menu. -Qdsun projektor od ekranu.

[Pomoc]

[ [Esc] :Powrdt [Help] :Wyjscie |

Obraz jest maty. @

Obraz jest wyswietlany jako trapezoid.

Odcien koloru jest nietypowy.

Brak diwicku b diwiek zbyt cichy. ‘@\ - Jesli funkcja Pomoc nie pomogla rozwigza¢ problemu, patrz
’

2 "Rozwigzywanie Probleméw" str.87.
[ [#1:Wybér [Enter] :Wprowadzenie [Help] :Wyjscie |
Za pomoca pilota Za pomoca panelu sterowania
Menu C
Source
Search @ a

(@1
i
\




Rozwiagzywanie Probleméw

Jesli wystapil problem z projektorem, najpierw sprawdz stan wskaznikéw projektora i zajrzyj do sekcji "Odczytywanie stanu wskaznikéw" ponize;j.

Jesli stan wskaznikéw nie wskazuje jednoznacznie na czym polega problem, zajrzyj do sekcji "Gdy stan wskaznikow nie zasugerowal rozwigzania".@
str.90

Odczytywanie Stanu Wskaznikéw

Projektor jest wyposazony w nastepujace trzy wskazniki stanu pracy projektora.

@) Pokazuje stan pracy urzadzenia. = Stan gotowosci

Gdy w stanie wstrzymania zostanie wcisniety przycisk [(], rozpocznie sie projekcja.
Przygotowanie monitorowania sieci lub przebiega proces schiadzania

Wszystkie przyciski sa nieaktywne, gdy miga kontrolka.

;. Nagrzewanie

Czas nagrzewania wynosi okolo 30 sekund. Gdy nagrzewanie zostanie ukonczone, wskaznik
przestanie migac.

Przycisk [(D] jest nieaktywny podczas nagrzewania.

= Wyswietlanie

@ Pokazuje stan lampy projekcyjne;j.

(3] Pokazuje stan temperatury wewnetrzne;j.



Rozwigzywanie Probleméw

Skorzystaj z zamieszczone] tabeli, aby sprawdzi¢ znaczenie wskaznikow oraz usuna¢ problem, ktéry sygnalizuja.
Jesli wskazniki si¢ nie $wiecg, sprawdz czy kabel zasilania jest prawidlowo wiaczony i czy energia elektryczna jest prawidlowo dostarczana.
Czasem, nawet je$li kabel zasilania zostal odlaczony, wskaznik & $wieci si¢ przez krotki czas, ale nie jest to usterka.

Wskaznik & swieci sie lub miga na czerwono

= : Swieci si¢ -mi- Miga = : Nie $wieci si¢

Stan Przyczyna Sposdéb usuniecia problemu lub stan
Blad wewnetrzny Przestan korzysta¢ z projektora, odigcz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcy lub
= . przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
o adresow
Btad wentylatora Przestan korzysta¢ z projektora, odfacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub
= & g Blad czujnika przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktory wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
o adresow
Temp. za wysoka Lampa automatycznie wylacza sie i projekcja zostaje wstrzymana. Poczekaj okoto pigciu minut. Po okoto pieciu minutach
= B 3 (przegrzewanie) projektor przejdzie w stan gotowosci, wiec sprawdz nastepujace dwa punkty.
o e Sprawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sg czyste i czy projektor nie przylega do $ciany.
o Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys$¢ go lub wymien. @ str.101,str.106
Jesli btad nadal wystepuje, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze
sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor
Epson — lista adreséw
Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw Tryb duzej wysokosci na pozycje Wlaczone.
@ str.61
Blad lampy Sprawdz nastepujace dwa punkty.
= e § Awaria lampy o Wyjmij, !ampg i sp.rawdz', czy nie jest peknieta. @ str.103
R o Wyczysc filtr powietrza. @ str.101
Jesli nie jest peknieta: W6z lampe z powrotem i wigcz zasilanie.
Jesli blad nadal wystepuje: Wymien lampe na nowg i wiacz zasilanie.
Jesli blad nadal wystepuje: Przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze
sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor
Epson — lista adreséw




Rozwigzywanie Probleméw

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Jesli lampa jest peknieta: Wymien ja na nowa lub skontaktuj si¢ ze swoim sprzedawca. Jesli wymieniasz lampe samodzielnie,
uwazaj na odlamki szkfa (nie mozna kontynuowac projekcji, dopoki lampa nie zostanie wymieniona). @ Projektor Epson — lista
adreséw
Jesli projektor jest uzywany na wysokoéci powyzej 1500 metréw n.p.m., ustaw Tryb duzej wysokosci na pozycje Wlaczone.
@ str.61
Btad Auto Iris Przestan korzysta¢ z projektora, odtacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj si¢ ze sprzedawca lub
T BL. zasil. (stab.) przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
gy T dreséw
10 a

% Wskaznik i Swieci sie lub miga na pomaranczowo

= ; Swieci si¢ -mi- Miga O : Nie $wieci si¢ = : Roznie w zalezno$ci od stanu projektora

Stan Przyczyna Sposéb usuniecia problemu lub stan
Ostrzez. wys. temp. (To nie jest usterka. Jednakze, jesli temperatura wzro$nie ponownie zbyt wysoko, projektor wytaczy si¢ automatycznie.)
e B e Sprawdz, czy filtr powietrza oraz otwory wentylatora sg czyste i czy projektor nie przylega do $ciany.
NONE o Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys¢ go lub wymien. @ str.101, str.106

CD

Wymien lampe

Nalezy ja wymieni¢ na nowa lampe. @ str.103
Jesli lampa bedzie uzywana po uplywie terminu wymiany, roé$nie ryzyko jej wybuchu. Wymien lampe na nows jak najszybcie;.

LI
-
’

~@—_ o Jesli projektor nie dziata prawidtowo, pomimo Zze wszystkie wskazniki dzialaja normalnie, patrz "Gdy stan wskaznikow nie zasugerowal rozwigzania" str.90.
4

e Jesli bledu nie wymieniono w tej tabeli, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca
lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktéry wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow
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Gdy stan wskaznikow nie zasugerowat Problemy podczas rozpoczynania projekcji
rozwiqzan ia ¢ "Projektor nie wlacza si¢" @ str.95

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie

. L oy o . Inne problemy
sugerujg rozwigzania, przejdz na stron¢ poswiecong danemu problemowi.

¢ "Brak dzwigku lub dZzwigk jest bardzo staby" @ str.96

Problemy zwigzane z obrazem

e "Brak obrazu" @ str.91
Projekcja nie uruchamia sie, obszar projekeji jest catkowicie czarny, obszar
projekgji jest catkowicie niebieski, itd. ¢ "Nie mozna otrzyma¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi
nieprawidfowo$¢ (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)" @ str.97

o "Pilot zdalnego sterowania nie dziala" @ str.96

o "Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu" @ str.96

e "Obrazy ruchome nie sa wys$wietlane (tylko cze$¢ obrazu ruchomego jest
czarna)" @ str.91
Obraz ruchomy z komputera jest czarny i nic sie nie wyswietla.

e "Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie" @ str.91

¢ "Pojawia si¢ komunikat "Nieobstugiwane"." @ str.92

o "Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnatu"." @ str.92

e "Obraz jest rozmyty, nieostry lub znieksztalcony" @ str.92

e "Na obrazie pojawiaja sie zakldcenia lub znieksztalcenia" @ str.93
Pojawiajg si¢ problemy takie jak zakldcenia, znieksztalcenia lub wzor
czarno-bialej kraty.

e "Obraz jest obciety (duzy) lub jest maly lub ma nieprawidtowy wspotczynnik
ksztattu" @ str.93
Tylko cze$¢ obrazu jest wyswietlona, lub proporcja wysokosci i szerokosci
obrazu nie jest prawidlowa, itd.

e "Kolory obrazu sa nieprawidlowe" @ str.94
Caly obraz wyswietlany jest w odcieniach koloru purpurowego lub
zielonego, obrazy sa czarno-biate, kolory matowe itd. (Monitory
komputerowe i wyswietlacze LCD majg rézna wydajno$¢ odtwarzania,
wiec kolory wyswietlane przez projektor i kolory wyswietlane na
monitorze niekoniecznie bedg takie same, ale nie $wiadczy to o problemie.)

e "Obraz jest zbyt ciemny" @ str.95

e "Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym (tylko EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)" @ str.95
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Problemy zwigzane z obrazem

Brak obrazu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zostal naciéniety przycisk [(D]?

Naci$nij przycisk [(D], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s3 wylgczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo podlaczony lub energia elektryczna nie jest prawidtowo dostarczana.
Podlgcz prawidtowo kabel zasilania projektora. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédio energii dziataja prawidlowo.

Wiaczone jest Wycisz A/V ?

Naciénij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.@F str.34

Czy zamkniety zostal suwak $ciszania A/V 2

Otworz suwak $ciszania A/V.@F str.11

Czy ustawienia menu Konfiguracja sg poprawne?

Zeruje wszystkie ustawienia. @ Menu Zerowanie - Zerowanie calkowite str.84

Czy wyswietlony obraz jest calkowicie czarny?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Niektdre obrazy, jak na przyklad wygaszacze ekranu, mogg by¢ catkowicie czarne.

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédla video

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnat - Sygnal wideo
str.56

Obrazy ruchome nie sa wyswietlane (tylko cze$¢ obrazu ruchomego jest czarna)

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy sygnat obrazu z komputera jest wysytany na wyswietlacz LCD
lub monitor?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przeno$nego lub
komputera z wbudowanym ekranem LCD

Zmien sygnal wideo z komputera tak, by byt wysylany tylko na wyjscie zewnetrzne. @ Sprawdz instrukcje obstugi
komputera.

Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy element Tryb uépienia jest ustawiony na warto$¢ Wlaczone?

Naciénij przycisk [(D], aby wlaczy¢ zasilanie. Jesli nie chcesz uzywaé opcji Tryb uépienia, zmien warto$¢ ustawienia
na Wylaczone. @ Menu Zaawansow. - Dzialanie - Tryb u$pienia str.61




Rozwiazywanie Problemow

Pojawia sie komunikat "Nieobstugiwane".

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy ustawienia formatu sygnatu obrazu sa prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze zrédla video

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnat - Sygnal wideo
str.56

Czy rozdzielczoé¢ sygnatu wideo oraz czestotliwos¢ od$wiezania
sa odpowiednie dla biezacego trybu?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Sprawdz w dokumentacji komputera, w jaki sposéb zmieni¢ rozdzielczoé¢ sygnatu wideo oraz czgstotliwosé
odswiezania sygnatu wychodzacego z komputera. @™ "Obslugiwanemonitory" str.130

Wyswietlany jest komunikat "Brak sygnatu”.

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy kable sg podlaczone prawidiowo?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekeji sg starannie podlaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy wybrano prawidtowy port wejscia?

Zmien obraz naciskajac przycisk [Source Search] na pilocie lub panelu sterowania. @ str.31

Czy wlaczone jest zasilanie komputera albo zZrédla sygnatu wideo?

Wiacz zasilanie urzadzenia.

Czy sygnal jest wysylany do projektora?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera przenosnego lub

komputera z wbudowanym ekranem LCD

Jesli sygnat obrazu jest wysylany jedynie do monitora LCD komputera lub monitora dodatkowego, zmien
ustawienie, aby sygnal byt wysylany do urzadzenia zewnetrznego i na monitor komputera. W niektérych modelach
komputeréw, gdy sygnaly obrazéw sg wysytane na zewnatrz, nie pojawiajg si¢ juz na monitorze LCD lub monitorze
dodatkowym. @ Dokumentacja komputera, w czesci zatytulowanej "Wyjscie zewnetrzne" lub "Podigczanie
monitora zewnetrznego". Jesli podigczenie jest wykonywane w momencie, gdy zasilanie projektora lub komputera
jest wlaczone, klawisz funkcyjny [Fn], ktéry zmienia sygnat obrazu komputera na wyjscie zewnetrzne moze nie
dziata¢. Wylacz i wlacz zasilanie komputera oraz projektora.

Obraz jest rozmyty, nieostry lub znieksztatcony

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy odleglo$¢ miedzy projektorem a ekranem wynosi powyzej 3,5
m? (EB-1925W/1915)

Aby wyswietlany obraz byl automatycznie regulowany przez funkcje Autom. geom.poz/pion lub Screen Fit,
projektor nie moze by¢ dalej niz ok. 1,0 do 3,5 m od ekranu. Jesli projektor musi by¢ ustawiony dalej, obraz nalezy
wyregulowac recznie.

Czy w menu Ustawienia - Geometria obrazu w menu
Konfiguracja pozycja Autom. geom.poz/pion jest ustawiona na
Wylaczone? (tylko EB-1925W/1915)

Ustawienie tej pozycji na Wlaczone wlaczy funkcje Autom. geom.poz/pion. @ str.59
Jesli uzywasz projektora z tym ustawieniem wylaczonym, wyreguluj obraz recznie. @ Przewodnik szybkiego startu




Rozwiazywanie Problemow

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ostro$¢ jest wyregulowana prawidlowo?

Wyreguluj ostroé¢ za pomoca przyciskdw ostrzenia [Focus buttons] (tylko EB-1925W/1915) lub pokretia ostrzenia
(tylko EB-1920W/1910/1900/1830).@F Przewodnik szybkiego startu

Czy projektor jest w prawidiowej odlegloéci?

Czy odlegto$¢ projektora od ekranu jest wieksza niz odlegto$¢ zalecana?
Ustaw projektor w zalecanej odleglosci. @ str.115

Czy wartos¢ funkcji Geometria obrazu nie jest za duza?

Zmniejsz kat projekeji, aby zmniejszy¢ korekte geometrii obrazu. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy obiektyw zaparowal?

Jesli projektor jest nagle przeniesiony z zimnego otoczenia do cieplego otoczenia, lub jesli nastapi nagla zmiana
temperatury, na obiektywie moze pojawic sie skroplenie pary wodnej, co moze spowodowac, ze obraz stanie si¢
niewyrazny. Umie$¢ monitor w pomieszczeniu projekcji godzine przed uzyciem. Jesli na obiektywie pojawi sie
skroplenie, wyltacz projektor i poczekaj az zniknie.

Na obrazie pojawiajg sie zaktdécenia lub znieksztatcenia

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia formatu sygnaltu obrazu sa prawidlowe?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrédla video

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnal - Sygnal wideo
str.56

Czy kable sg podlaczone prawidlowo?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekeji sg starannie podlaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy uzywasz przediuzacza?

Jesli uzywasz przediuzacza, zaklécenia elektryczne moga mie¢ wplyw na sygnat. Uzyj kabli dostarczonych z
projektorem, aby sprawdzi¢, czy kabel przedtuzacza jest przyczyna problemu.

Czy wybrano prawidtowg rozdzielczos¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposéb, aby sygnal wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obstugiwanemonitory" str.130 @ Dokumentacja komputera

Czy ustawienia "Synchronizacja”" i "Traking”" sa prawidlowo
wyregulowane?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Naci$nij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczng
regulacje. Jesli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest wyregulowany prawidtowo, mozna
sprobowac regulacji za pomocg elementu Synchronizacja i Traking z menu Konfiguracja. @ Menu Sygnal -
Traking, Synchronizacja str.56

Obraz jest obciety (duzy) lub jest maty lub ma nieprawidtowy wspotczynnik ksztattu

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obraz jest wyswietlany z komputera z ekranem
panoramicznym?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podtaczonego urzadzenia. @ Menu Sygnat -
Rozdzielczos¢ str.56




Rozwigzywanie Probleméw

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy obraz jest nadal powigkszony przez funkcje E-Zoom?

Naciénij przycisk [Esc] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje E-Zoom. @ str.41

Czy ustawienie Pozycja jest prawidlowe?

Naciénij przycisk [Auto] na pilocie lub przycisk [Enter] na panelu sterowania, aby przeprowadzi¢ automatyczna
regulacje obrazu wyswietlanego z komputera. Jesli po przeprowadzeniu automatycznej regulacji obraz nie jest
wyregulowany prawidlowo, mozna sprobowac regulacji za pomoca elementu Pozycja z menu Konfiguracja.

Oprocz sygnatu obrazu z komputera, mozesz takze regulowa¢ inne sygnaly w czasie projekcji poprzez regulacje
elementu Pozycja z menu Konfiguracja. @ Menu Sygnal - Pozycja str.56

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na dwoch
monitorach?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Jesli w systemie Windows wlaczono wyswietlanie na dwéch monitorach (Panel sterowania - Wtasciwosci ekranu),
to wyswietlana bedzie tylko okoto potowa obrazu. Aby wyswietli¢ caty obraz na ekranie monitora, wylacz
wys$wietlanie na dwéch monitorach. @ Dokumentacja sterownika karty graficznej komputera

Czy wybrano prawidlowg rozdzielczos§¢?

Tylko podczas projekcji obrazu z komputera

Zmien ustawienia komputera w taki sposob, aby sygnal wychodzacy byt kompatybilny z tym projektorem.
@ "Obstugiwanemonitory" str.130 @ Dokumentacja komputera

Kolory obrazu sg nieprawidtowe

Sprawdz

Rozwigzanie

Czy ustawienia dotyczace sygnatu wejsciowego zgadzaja sie z
wlasciwosciami sygnalu odbieranego z podtaczonego urzadzenia?

Zmien nastepujace ustawienia w zaleznosci od wlasciwosci sygnatu z podiaczonego urzadzenia.

Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podlaczonego do gniazda wejsciowego Komputer1/2 (Computerl/2) lub
Komputer (Computer) @ Menu Sygnal - Sygnal wejsciowy str.56

Gdy obraz pochodzi z urzadzenia podlaczonego do gniazda wejéciowego Video lub S-video @ Menu Sygnat -
Sygnal wideo str.56

Czy Jasnos¢ obrazu jest wyregulowana prawidtowo?

Wyreguluj ustawienie Jasnos¢ w menu Konfiguracja. @ Menu Obraz - Jasno$¢ str.55

Czy kable sg wlasciwie podiaczone?

Sprawdz czy wszystkie kable wymagane do projekc;ji sa starannie podtaczone. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy funkcja Kontrast”” jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja. @ Menu Obraz - Kontrast str.55

Czy kolory sa prawidtowo wyregulowane?

Wyreguluj ustawienie Regulacja koloréw w menu Konfiguracja. @ Menu Obraz - Regulacja koloréw str.55

Czy ustawienia Nasycenie koloru i Odcien sg prawidlowo
wyregulowane?

Tylko podczas projekcji obrazu ze Zrédta video

Wyreguluj ustawienia Nasycenie koloru i Odcieni w menu Konfiguracja. @ Menu Obraz - Nasycenie koloru,
Odcien str.55




Rozwigzywanie Probleméw

Obraz jest zbyt ciemny

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy jasnoé¢ obrazu jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienia Jasno$¢ i Zuzycie energii w menu Konfiguracja.
@ Menu Obraz - Jasno$¢ str.55 @ Menu Ustawienia - Zuzycie energii str.59

Czy funkcja Kontrast” jest prawidtowo ustawiona?

Wryreguluj ustawienie Kontrast w menu Konfiguracja.
@ Menu Obraz - Kontrast str.55

Czy nalezy wymieni¢ lampe?

Kiedy zbliza si¢ czas wymiany lampy, obraz staje si¢ ciemniejszy, a jako$¢ koloréw ulega pogorszeniu. Gdy ma to
miejsce, wymien lampe na nowa. @ str.103

Nic nie jest wyswietlane na monitorze zewnetrznym (tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy wyswietlane sg obrazy z gniazd wej$ciowych innych niz
Komputerl (Computer1)?

Na monitorze zewnetrznym moga by¢ wyswietlane tylko obrazy, ktérych sygnat pochodzi z gniazda wejsciowego
Komputerl (Computerl).

Problemy podczas rozpoczynania projekcji

Projektor nie wtacza sie

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zostal nacisniety przycisk [D]?

Naciénij przycisk [], aby wlaczy¢ zasilanie.

Czy wskazniki s wylgczone?

Kabel zasilania nie jest prawidlowo podiaczony lub energia elektryczna nie jest prawidlowo dostarczana.
Odlacz kabel zasilania, a nastepnie podtacz go ponownie. @ Przewodnik szybkiego startu
Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub Zrédto energii dziataja prawidiowo.

Czy wskazniki wlaczaja sie i wylaczaja podczas dotykania kabla?

Prawdopodobnie kabla zasilajacy ma stabe styki lub jest uszkodzony. Ponownie w6z kabel zasilajacy. Jesli blad
wystepuje nadal, przestan korzysta¢ z projektora, wyciagnij kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie
ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w Podreczniku wsparcia

i serwisu. @ Projektor Epson — lista adresow

Czy Blokada dzialania jest ustawiona na warto$¢ Blokada pelna?

Naci$nij przycisk [O] na pilocie. Jesli nie chcesz uzywa¢ funkcji Blokada dziatania, zmien warto$¢ ustawienia na
Wylaczone. @ Menu Ustawienia - Blokada dzialania str.59

Czy wybrano prawidlowe ustawienie dla odbiornika zdalnego?

Wyreguluj ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.59




Rozwigzywanie Probleméw

Inne problemy

Brak dzwieku lub dzwiek jest bardzo staby

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy zrédlo dzwigku jest prawidtowo podiaczone?

Odfacz kabel od gniazda wejsciowego Audio, a nastepnie podlacz kabel ponownie.

Czy poziom dzwieku jest ustawiony w pozycji minimalnej?

Wyreguluj poziom dzwigku tak, aby byt styszalny. @ str.59, Przewodnik szybkiego startu

Wlaczone jest Wycisz A/V ?

Nacisnij przycisk [A/V Mute] na pilocie, aby wylaczy¢ funkcje Wycisz A/V.@F str.34

Czy w danych technicznych kabla audio znajduje si¢ pozycja "Bez
rezystancji'?

Gdy uzywasz zakupionego kabla audio, sprawdz, czy jest oznaczony "Bez rezystancji".

Czy jest polaczenie za pomoca kabla HDMI? (tylko EB-1925W/
1915)

Jesli przy polaczeniu za pomocg kabla HDMI nie jest odtwarzany dzwiek, ustaw podlaczone urzadzenie na wyjscie
PCM.

Pilot zdalnego sterowania nie dziata

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy obszar wysylania podczerwieni pilota jest skierowany na
projektor, ktérym chcesz sterowac?

Skieruj pilot w kierunku odbiornika zdalnego projektora.
Zakres roboczy @ Przewodnik szybkiego startu

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dzialania pilota wynosi okoto 8 m.@F Przewodnik szybkiego startu

Czy bezposrednie $wiatlo stoneczne lub silne $wiatlo §wietlowki
pada na odbiornik zdalny projektora?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym nie pada na niego silne $wiatto. Mozna réwniez wylaczy¢ zdalny odbiornik,
przestawiajac na warto$¢ Wylaczone funkcje Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja. @ Menu Ustawienia -
Odbiornik zdalny str.59

Czy wybrano prawidtowe ustawienie dla Odbiornik zdalny?

Wyreguluj ustawienie Odbiornik zdalny w menu Konfiguracja. @ Menu Ustawienia - Odbiornik zdalny str.59

Czy baterie sg roztadowane lub zostaty wlozone nieprawidtowo?

Upewnij sig, ze baterie zostaly prawidlowo wlozone lub w razie koniecznosci wymien baterie na nowe. @ str.102

Czy identyfikatory pilota i projektora pasujg do siebie?

Upewnij sig, ze identyfikator obstugiwanego projektora odpowiada identyfikatorowi pilota. Aby obstugiwa¢ pilotem
wszystkie projektory, bez wzgledu na przypisane do nich identyfikatory, nalezy ustawi¢ ID pilota na "0".@ str.44

Chce zmieni¢ jezyk komunikatéw i menu

Sprawdz

Rozwiazanie

Zmien ustawienie Jezyk.

Wryreguluj ustawienie Jezyk w menu Konfiguracja. @ Menu Zaawansow. - Jezyk str.61




Rozwigzywanie Probleméw

Nie mozna otrzyma¢ powiadomienia poczta, nawet gdy w projektorze wystapi nieprawidtowos¢ (EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Sprawdz Rozwiazanie

Czy Tryb gotowosci ustawiono jako Komunikacja wt.? Jesli cheesz uzywa¢ funkeji Powiadom.o poczta, gdy projektor znajduje si¢ w trybie gotowosci, ustaw opcje
Komunikacja wl. w pozycji Tryb gotowosci w menu Konfiguracja. @ Menu Zaawansow. - Tryb gotowosci str.61

Cz stapit problem czny i projektor nagle sie zatrzymal? Jesli projektor nagle wstrzyma prace, wiadomo$¢ e-mail nie zostanie wystana.

y wystapii p Y 1proj gle sig Y proj g yma prace wy

Jesli problem nie ustepuje, skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem
p ¢pyj ) S1¢ Ze Sp 3lubp y ) Y

wymienionym w Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Przewodnik szybkiego startu

Czy energia elektryczna jest dostarczona do projektora? Sprawdz, czy gniazdko elektryczne lub zrodlo energii dziatajg prawidtowo.

Czy opcja Powiadom.o poczta jest prawidtowo ustawiona w menu | Powiadomienie o problemach za pomocg poczty elektronicznej jest wysylane zgodnie z ustawieniami funkcji Poczta
Konfiguracja? w menu Konfiguracja. Sprawdz, czy ustawienia te s prawidlowe.

W przypadku EB-1925W/1915 @ str.73
W przypadku EB-1920W/1910/1830 @ str.80




TOP

Dodatek

Rozdzial ten zawiera informacje o procedurach konserwacji, ktére zapewnig najwyzsza wydajno$¢ projektora przez dlugie lata.



Metody Instalacji

Projektor obstuguje nastepujace cztery metody projekeji. Instalacje nalezy e Zawieszenie projektora pod sufi- e Zawieszenie projektora pod sufi-

przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami panujacymi w miejscu instalacji.

/\ Ostrzezenie

e Nalezy uzyé specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod
sufitem (wspornik sufitowy). Projektor moze spas¢ i spowodowac obrazenia
ciala, jesli nie zostanie zamontowany prawidtowo.

e Jesli w punktach montazowych wspornika sufitowego zastosujesz klej, aby
zapobiec odkrecaniu sig Srub, lub jesli projektor zanieczyszczg smary lub
olej, obudowa projektora moze popekal, powodujgc wypadnigcie ze
wspornika. Wypadnigcie projektora ze wspornika moze spowodowaé powazne
obrazenia ciata 0s6b znajdujgcych sie pod wspornikiem i uszkodzi¢ projektor.
Przy instalacji lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy uzywaé kleju,
aby zapobiec odkrecaniu si¢ Srub ani nie nalezy stosowac olejow czy smarow.

tem i wy$wietlanie obrazéw z tem i wy$wietlanie obrazéw z
przodu ekranu (Przod/Sufit - tylu poélprzezroczystego ekranu.
projekcja) (Tyl/Sufit - projekcja)

Uwaga

Nie nalezy uzywac projektora w pozycji obréconej na bok. Moze to
spowodowad usterki.

- © Gdy zawieszasz projektor pod sufitem, wymagany jest wspornik
@ sufitowy, ktdry jest wyposazeniem dodatkowym.
@ str.108
e Mozesz zmieni¢ to ustawienie w ponizszej kolejnosci wciskajac
przycisk [A/V Mute] na pilocie przez okolo pie¢ sekund.
Prz6d «»Prz4d/Sufit
Ustaw Tyl lub Tyl/Sufit z menu Konfiguracja.@F str.61

e Obrazy wyswietlany z przodu e Wyswietlanie obrazéw z pol-
ekranu (Przéd - projekcja) przezroczystego ekranu. (Tyl -

projekcja)
<A




Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy sie
jako$¢ wyswietlanych obrazow.

Czyszczenie Obiektywu

Do czyszczenia obiektywu nalezy uzywaé ogdlnie dostepnych Sciereczek
Uwaga do czyszczenia okularéw.

Przed rozpoczeciem czyszczenia wylgcz zasilanie projektora.

/\ Ostrzezenie

Nie uzywaé pojemnikéow pod cisnieniem zawierajgcych gaz palny do usuwania

Czyszczenie Powierzchni Projektora pytu i zanieczyszczeri na obiektywie. Projektor moze si¢ zapali¢ w wyniku

wysokiej temperatury wewnetrznej lampy.

Wyczy$¢ powierzchnie projektora przecierajac ja migkka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nawilz $ciereczke woda z
dodatkiem malej ilosci neutralnego detergentu a nastepnie dobrze ja Uwaga

wyci$nij przed wytarciem powierzchni projektora. Nie nalezy wycierac obiektywu szorstkim materiatem oraz nalezy chroni¢
obiektyw przed wstrzgsami, poniewaz tatwo moze si¢ uszkodzic.

Uwaga

Nie nalezy uzywac lotnych substancji takich jak alkohol, wosk czy
rozpuszczalnik do czyszczenia powierzchni projektora. Ich uzycie moze
wywotac uszkodzenia lub odbarwienia obudowy.




Czyszczenie

Czyszczenie Filtra Powietrza

Wyczysé filtr powietrza oraz wlot powietrza, gdy zostanie wyswietlony
nastepujacy komunikat.

"Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego
lub wymien filtr powietrza."

Uwaga

e Jesli na filtrze powietrza zbierze si¢ kurz, moze to spowodowad
podwyzszenie wewngtrznej temperatury projektora, co prowadzi do
probleméw z dziataniem ukltadu optycznego i skrécenia jego zywotnosci.
Wyczys¢ filtr powietrza natychmiast po wyswietleniu komunikatu.

e Nie wolno ptukaé filtra powietrza w wodzie. Nie wolno uzywac detergentéw
ani rozpuszczalnikow.

~~- e Jedli ten komunikat jest czesto wy$wietlany, nawet po

@ oczyszczeniu filtra, nalezy wymieni¢ filtr. Nalezy wlozy¢ nowy filtr
powietrza. @ str.106

e Zaleca si¢ czyszczenie tych czeéci przynajmniej raz na trzy
miesigce. Czyszczenie nalezy przeprowadzal czesciej, jesli projektor
pracuje w bardzo zapylonym $rodowisku.




Wymiana Materiatéw Eksploatacyjnych

W tej sekcji oméwiono sposéb wymiany baterii w pilocie, lampy i filtra
powietrza.

Wymiana Baterii w Pilocie

Jesli po pewnym czasie uzywania pilot zaczyna z opdznieniem reagowac
na polecenia lub przestaje dziata¢, prawdopodobng przyczyna jest
wyczerpanie baterii. Nalezy wymieni¢ baterie. Przygotuj dwie manganowe
lub alkaliczne baterie AA. Nie mozna uzywac¢ baterii innych niz
manganowe lub alkaliczne baterie AA.

/\ Przestroga

Uwaga Sprawdz rozmieszczenie oznaczeti (+) i (-) wewngtrz komory baterii, aby
Przed wymiang baterii koniecznie zapoznaj si¢ z dokumentem Instrukcje poprawnie wlozy¢ baterie.
dotyczgce bezpieczeristwa. @ Instrukcje dotyczgce bezpieczeristwa

AN\
a@ Zaléz pokrywe komory baterii.

Wecisnij pokrywe komory baterii, az wskoczy na miejsce.

\_/ Zdejmij pokrywe komory baterii.
Weciskajac zapadke pokrywy komory baterii, podnies pokrywe do
gory.

/ Wymien baterie na nowe.




Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Wymiana lampy Uwaga
o Aby zapewnié¢ wysokqg jasnos¢ i jakos¢ wyswietlanych obrazéw, komunikat o
Okres eksploatacji lampy zmianie lampy pojawia sie po nastgpujgcych okresach. & str.59
Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na Normalna: Okofo 2400 godzin
Nalezy wymieni¢ lampe na nowa, gdy: Kiedy Zuzycie energii jest ustawione na ECO: Okolo 3400 godzin
e Przy rozpoczeciu projekcji w lewym dolnym rogu ekranu pojawia sig o Jesli lampa bedzie uzywana po uplywie terminu wymiany, rosnie ryzyko jej
komunikat "Wymien lampe.". wybuchu. Gdy pojawi sie komunikat o koniecznosci wymiany lampy, nalezy

bezzwlocznie wymieni¢ lampe na nowg, nawet jesli jeszcze dziata.

e Nie wigczac kilkakrotnie zasilania zaraz po jego wylgczeniu. Czeste
wigczanie i wylgczanie zasilania moze spowodowaé skrocenie czasu
uzywalnosci lamp.

e W zaleznosci od parametréw lampy i sposobu jej uzytkowania, lampa moze
Swiecic¢ stabiej lub przestal dziataé przed pojawieniem si¢ komunikatu
ostrzegawczego. Nalezy mieé zawsze przygotowang lampe zapasowq.

Wyswietlany jest komunikat.

e Wskaznik lampy miga na pomaranczowo. Opis wymiany lampy

Lampe mozna wymieni¢ nawet wowczas, gdy projektor jest zawieszony
pod sufitem.

/\ Ostrzezenie

e Gdy lampa przestata dziatal, nalezy zalozy(, ze jest peknigta. Podczas
wymiany lampy w projektorze zainstalowanym pod sufitem, nalezy zawsze
przyjmowad, ze lampa jest peknieta i dlatego nalezy staé obok pokrywy
lampy, a nie pod nig. Delikatnie zdejmij pokrywe lampy.

e Nigdy nie rozbieraj ani nie przerabiaj lamp. UzZywanie przerabianej lub
ponownie zlozonej lampy do projektora moze spowodowac pozar, porazenie
prgdem lub nieszczesliwy wypadek.

e Wyswietlany obraz jest coraz ciemniejszy lub jego jako$¢ pogarsza sie.



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

/\ Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa wystarczajgco ostygnie.
Jesli lampa bedzie gorgca, mozesz sie oparzyé lub spowodowal inne obrazenia
ciata. Na ostudzenie lampy nalezy poczekaé okolo 1 godziny po wylgczeniu
zasilania projektora.

Procedura

@ Po wylaczeniu zasilania projektora odlacz przewdd zasilania,
gdy projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.
a@%

Przed zdjeciem pokrywy lampy poczekaj, az lampa
wystarczajacq sie ochtodzi.

Poluzuj $rube mocujaca lampe $rubokretem krzyzowym lub
$rubokretem dostarczanym z nowa lampg. Nastepnie przesun
pokrywe lampy do przodu i podnies ja.

Jedli lampa jest peknigta, wymien ja na nowa lub skontaktuj sie ze
swoim sprzedawca. @ Projektor Epson — lista adresow



Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

Nalezy wprowadzi¢ nowa lampe w odpowiednim kierunku wzdluz
prowadnicy, aby umiesci¢ ja na wlasciwym miejscu, pchnac ja
zdecydowanym ruchem, a kiedy zostanie wprowadzona do konca -
dokreci¢ dwie $ruby.

Uwaga

e Upewnij sie, ze lampa zostala dobrze wlozona. Ze wzgledow bezpieczeristwa
lampa wylgcza sie automatycznie po zdjeciu pokrywy lampy. Jesli lampa
lub pokrywa lampy nie jest prawidtowo wlozona, lampa nie bedzie swiecic.

e Ten produkt zawiera lampe, w ktorej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sig,
jakie sq lokalne przepisy dotyczgce utylizacji takiego produktu. Nie nalezy
wyrzucaé takiej lampy do zwyklego pojemnika na Smieci.




Wymiana Materiatow Eksploatacyjnych

\
Zerowanie czasu pracy lampy

Projektor posiada funkcje licznika czasu pracy lampy, dzigki ktéremu
powiadamia uzytkownika komunikatem lub wskaznikiem, ze nalezy
wymieni¢ lampe. Po wymianie lampy nie zapomnij wyzerowa¢ licznika
godzin pracy lampy w menu Konfiguracja.@ str.84

:""_ Czas pracy lampy nalezy zerowal tylko po wymianie lampy. W
’@‘ przeciwnym wypadku zalecenie o koniecznosci wymiany lampy

bedzie wyswietlane w zlym momencie.

Wymiana filtra powietrza

Okres eksploatacji filtra powietrza

Nalezy wymieni¢ filtr powietrza, gdy:

o Filtr powietrza jest rozdarty.
e Komunikat jest wyswietlany, pomimo ze filtr powietrza zostal
oczyszczony.

Opis wymiany filtra powietrza

Mozna wymieni¢ filtr powietrza, nawet gdy projektor jest zawieszony
pod sufitem.

Procedura

Po wylaczeniu zasilania projektora odtacz przewéd zasilania,
gdy projektor wyda dwa sygnaly dzwiekowe.

-

E

-
)
IS

Otworz pokrywe filtru powietrza.

Przesun zapadke w kierunku trojkata, aby otworzy¢ pokrywe filtra
powietrza. Pokrywa filtra powietrza zostaje tymczasowo na stale
przymocowana w pozycji poziome;j.

Projektor zawieszony pod sufitem  Projektor umieszczony na stole

Wyjmij filtr powietrza.

Chwy¢ wystep posrodku filtra powietrza palcami i wyciagnij go na
Zewnatrz.

/ Zatéz nowy filtr powietrza.

Wepchnij filtr powierza, az zostanie zatrzasnigty.
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g,
y

m\w

% “S Zamknij pokrywe filtru powietrza.

Naldéz pokrywe filtra powierza, az zostanie zatrzasnieta.

Nalezy utylizowaé zuzyte filtry powietrza zgodnie z miejscowymi
przepisami.

Material ramy: polipropylen

Materiat filtra: polipropylen




Opcjonalne Akcesoria i Materiaty Eksploatacyjne

Dostepne s3 przedstawione nizej akcesoria i materialy eksploatacyjne.
Zakupéw nalezy dokonywaé zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem.
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriow i materiatéw eksploatacyjnych
obowigzuje od: 2009.07. Dane dotyczace akcesoriow moga ulec zmianie
bez wczesniejszego powiadomienia. Moga wystepowaé réznice w ich
dostepnosci miedzy réznymi krajami.

Akcesoria Opcjonalne

Przenosny ekran 60" ELPSCO7
Przenosny ekran 80" ELPSCO8

Ekran 100" ELPSC10
Rozwijane ekrany przenosne (Wspotczynnik ksztattu? 4:3)

Dla EB-1925W/1920W
Przenosny ekran 70" ELPSC23
Przenosny ekran 80" ELPSC24

Przenosny ekran 90" ELPSC25
Rozwijane ekrany przenosne (Wspolczynnik ksztattu® 16:10)

Przenosny ekran 50" ELPSCO06
Maly ekran latwy do przenoszenia. (Wspoélczynnik ksztaltu 4:3)

Kabel komputerowy ELPKC02
(1,8 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Jest to taki sam kabel, jak dostarczony z projektorem.

Kabel dla komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(3 m - dla mini D-Sub 15-pin/RCA meski x 3)
Stuzy do wyswietlania zrédta Komponent Video!”.

Kamera do dokumentéw ELPDC06

Stosowana do wys$wietlania ksigzek, dokumentéw dla projektoréw lub slajdéw.

Modut bezprzewodowej sieci LAN ELPAPO3 (tylko EB-1925W/1915)

Stuzy do bezprzewodowego polaczenia projektora z komputerem.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP06 (tylko EB-1925W/
1920W/1915/1910/1830)

Stuzy do szybkiego nawigzywania polaczenie jeden na jeden miedzy
projektorem a komputerem z systemem Windows i wyswietlania obrazéw.

Rurka sufitowa (450 mm/srebrna)* ELPFP13

Rurka sufitowa (700 mm/srebrna)” ELPFP14
Stosowane do instalacji projektora w wysokich pomieszczeniach.

Wspornik sufitowy” ELPMB23

Stosowany do instalacji projektora pod sufitem.

*  Nalezy uzy¢ specjalnej metody instalacji przy zawieszaniu projektora pod
sufitem. Aby skorzysta¢ z tej metody instalacji, skontaktuj sie ze
sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem, ktory
wymienia Podrecznik wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
adresow

Kabel komputerowy ELPKCO09

(3 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Kabel komputerowy ELPKC10

(20 m - dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Uzyj jednego z powyzszych przewoddéw, jesli kabel komputerowy dostarczony
z projektorem jest zbyt krotki.

Materialy Eksploatacyjne

Modut lampy ELPLP53
Lampy na wymiane.

Filtr powietrza ELPAF24
Filtr na wymiane.




Zapisywanie Logo Uzytkownika

Mozliwe jest zapamigtanie aktualnie wyswietlanego obrazu jako logo
uzytkownika.

Az
-

~r~- Po zapisaniu logo uzytkownika nie mozna przywrdci¢ fabrycznego
’@‘ logo.

Procedura

| Wyswietl obraz, ktérego chcesz uzy¢ jako logo uzytkownika i
nacis$nij przycisk [Menul].

Za pomoca pilota Za pomocg panelu sterowania

Menu Esc

Source
Search

EPSON

Wybierz Zaawansow. - Logo uzytkownika z menu
Konfiguracja. @ "Korzystanie z menu Menu Konfiguracja"
str.54

Sprawdz w podreczniku uzytkownika w rozdziale o menu, ktérych
przyciskow mozesz uzywaé oraz jakie funkcje one uruchamiaja.

Obraz Powrot
WySwietlanie
Sygnat
Projekcja Przod
Ustawienia Dziatanie
. Tryb gotowosci Komunikacja wyt.
Zaawansow. & BEVERRYI-Y:] USB Display
e [Dprojektora Wytaczone
Siec Wiele ekrandw
Jezyk © Polski
Informacje Zerowanie

Zerowanie

([EscI:Powr6t [#1:Wyb6r [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. )

:@—_ e Jesli element Ochrona logo uzytk. w funkcji Ochrona hastem

ma warto§¢ Wlaczone, wyswietlany jest komunikat i logo
uzytkownika zmieni¢ nie mozna. Zmiany stang sie mozliwe po
nadaniu elementowi Ochrona logo uzytk. wartosci Wylaczone. @™
str.49

e Jesli wybrano element Logo uzytkownika podczas wykonywania
funkcji Geometria obrazu, E-Zoom, Ksztalt obrazu lub
Progresywne, aktualnie wykonywana funkcja zostanie anulowana.

Gdy wyswietlony zostanie komunikat "Wybra¢ ten obraz jako
logo uzytkownika?", wybierz odpowiedz Tak.

~~~- Gdy naciéniesz przycisk [Enter] na pilocie lub panelu sterowania,
@‘ rozmiar ekranu moze si¢ zmieni¢ odpowiednio do sygnatu,
poniewaz rozmiar ekranu zostaje dostosowany do rozdzielczosci
sygnatu.

2/ Przesunh ramke, aby wybrac¢ fragment obrazu, ktéry postuzy

za logo uzytkownika.




Zapisywanie Logo Uzytkownika

[Logo uzytkownikal

Ustaw wspotczynnik powiekszenia.

Wspotcz. powieksz:

Vi L 4
1200%
1300%

/ ([Esc] :Powrét [#1:Wyb6r [Enter] :Ustaw. [Menul:Wyj.

L

(_[4#»]:Przes. [Enter] :Ustaw. [Menu]:Wyj. )

Po wyswietleniu komunikatu "Zapisa¢ ten obraz jako logo
uzytkownika?", wybierz Tak.

Obraz zostanie zapisany. Po zapisaniu obrazu pojawi sie
| komunikat "Ukonczono.".

Za pomocy pilota Za pomoca panelu sterowania ~@—_ e Przy zapisie nowego logo uzytkownika poprzednie logo

uzytkownika zostanie skasowane.
Menu . e Zapisywanie logo uzytkownika moze zaja¢ okolo 15 sekund.

source O Podczas zapisywania logo nie nalezy uzywac projektora ani
earc -

podiaczonego sprzetu, poniewaz moze to spowodowac
» nieprawidlowosci w funkcjonowaniu urzadzenia.

:@: Mozesz zapisa¢ obraz o wielkosci 400 x 300 pikseli.

' Gdy pojawi sie komunikat "Wybra¢ ten obraz?", wybierz Tak.

Wybierz stopien powiekszenia z ekranu ustawien powiekszenia.



Podtaczanie do Punktu Dostepowego Bezprzewodowej Sieci LAN za Pomocg Wi-Fi Protected Setup (Tylko EB-1925W/1915)

Istnieja dwie metody konfiguracji Wi-Fi Protected Setup.

e Metoda naci$nigcia przycisku

SSID oraz opcje zabezpieczen s3 ustawiane automatycznie poprzez
naci$nigcie przycisku [Enter] na panelu sterowania projektora oraz
specjalnego przycisku umieszczonego na punkcie dostepowym. Ta
metoda jest zalecana w sytuacji, gdy projektor i punkt dostepowy
znajduja si¢ blisko siebie.

e Metoda kodu PIN

SSID i opcje zabezpieczen sg ustawiane automatycznie po wprowadzeniu

8-cyfrowego kodu przypisanego uprzednio do projektora i do punktu
dostepowego za pomocg komputera. Wczesniej nalezy skonfigurowac
polaczenie pomiedzy komputerem i punktem dostgpowym. Szczegélowe
informacje dotyczace polaczenia zawarto w podreczniku dostarczanym z

punktem dostgpowym. Ta metoda jest zalecana w sytuacji, gdy projektor

zamontowano pod sufitem.

Metoda Konfiguracji Polaczenia

Procedura

Nacis$nij przycisk [Menu], a nastepnie z menu Konfiguracja
wybierz pozycje Sie¢ - Konfiguracja sieci.

Obraz Powrét
Inf. o sieci - Bezp. Sieé
Sygnat Inf. o sieci - Sie¢ LAN
Konfiguracja sieci ]
Ustawienia
Zaawansow.
Siec

Informacje

Zerowanie

([Esc] :Powrét [#1:Wyb6ér [Enter]:Wprow. [Menul:Wyj. |

Wyswietlony zostanie ekran konfiguracji.

Wybierz Bezprzewodowa sie¢ LAN - Do kreatora instalacji.

Podstawouy

Bezprzewodowa
sieé LAN

Zabezpieczenia o § s0211g

Sieé LAN
Kablowa s (K]

Poczta

Zerowarie

Instalacia
zakoriczona

Wyswietlony zostanie nastgpujacy ekran.

Zerowanie

Instalacia
zakoficzona

] Wybor [z | Gotowe

W przypadku konfiguracji pofaczenia za pomocg Metody
naci$niecia przycisku, postepuj zgodnie z ponizsza procedury. Aby
dokona¢ polaczenia za pomocg Metody kodu PIN @ "Polaczenie
za Pomocg Metody Kodu PIN" str.113



Podtaczanie do Punktu Dostepowego Bezprzewodowej Sieci LAN za Pomoca Wi-Fi Protected Setup (Tylko EB-1925W/1915)

Polaczenie za Pomoca Metody Nacisniecia
Przycisku

Procedura

ie€ LAN
Zabezpieczenia
Sieé LAN
kablowa
Pocztz
ietlany w projektorze w punkcie dostepu.
- [ - I
s
zakoiiczona
& | Wybor Eer | Gotowe [ & | Powrst

Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$nigcia przycisku.

Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu, nacisnij
przycisk [Enter] umieszczony na panelu sterowania projektora.

Ustawi

Podstawowy N Wi-Fi Protected Setup: Metoda nacisniecia przycisku

Bezprzewodowa Naciénij praycisk Wi-Fi Protected Setup na projektorze,
sieé LAN

Zabezpieczenia

Sie¢ LAN
kablowa

Poczta
Inne
Zerowanie

Instalacia
zakoriczona

Zostanie wyswietlony ekran Metoda naci$niecia przycisku.

Po wyswietleniu odpowiedniego komunikatu nacisnij przycisk
umieszczony na punkcie dostepowym.

Ustavies

Podstawowy N Wi-Fi Protected Setup: Metoda nacisniecia przycisku

Bezprzewodowa Nacisnij przycis tepowym.
sieé LAN

— _
Sie€ LAN
kablowa

Poczta

Zerowarie Postep
I I S I S — —

zakoficzona

Konfiguracja zostala zakonczona.

Naciénij przycisk [Enter] lub przycisk [Esc].

[

Podstawowy D Wi-Fi Protected Setup: Metoda naciniecia przycisku

Bezprzewodowa
siec LAN
Zabezpieczenia

Sie€ LAN
kablowa

Instalacia
zakoriczona

it | Powrst [ =0 | Powrst

Nastgpi powr6t do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

Wybierz Instalacja zakonczona - Tak.



Podtaczanie do Punktu Dostepowego Bezprzewodowej Sieci LAN za Pomoca Wi-Fi Protected Setup (Tylko EB-1925W/1915)

Konfiguracja polaczenia pomiedzy projektorem a punktem
dostepowym zostala zakonczona. Nacisnij przycisk [Menu], aby
zamkng¢ menu Konfiguracja.

Potaczenie za Pomoca Metody Kodu PIN

Al

7/
-~ -
- -
~
77

komputerem.

Procedura

) Wybierz opcje Metoda kodu PIN.

Podstawony

Zostanie wyswietlony ekran Metoda kodu PIN

Przed skonfigurowaniem polgczenia za pomoca Metody kodu PIN
nalezy ustanowi¢ polaczenie pomiedzy punktem dostepowym, a



Podtaczanie do Punktu Dostepowego Bezprzewodowej Sieci LAN za Pomoca Wi-Fi Protected Setup (Tylko EB-1925W/1915)

wybierz opcje Rozpocznij instalacje.

Pod i-Fi Protected Setup: Metoda kodu PIN
Bezprzewodowa ly kod PIN do punktu dostepowego i naciénij
sie€ LAN
Zabezpieczenia -

58392607
Sieé LAN
Kalony
Pocztz
oo
zakoiiczona

Wyswietli sie ekran postepu.

Ustawi

Podstawony N Wi-Fi Protected Setup: Metoda kodu PIN
Bezprzewodowa Ustawianie Wi-Fi Protected Setup...
siet LAN
Zabezpieczenia
Sieé LAN
kablowa

Poczta

Inne

Zerowarie

Instalacia
zakoficzona

Wpisz kod PIN dla punktu dostepowego, wyswietlany na
ekranie Metoda kodu PIN w komputerze, a nastepnie

Podstawony

Bezprzewodowa
sieé LAN

Zabezpieczenia

Sie€ LAN
kablowa

Poczta

Zerowarie

zakoficzona

14
A 4

Kiedy pojawi sie komunikat "Zakonczono instalacje Wi-Fi
Protected Setup

nacisnij przycisk [Enter] lub [Esc].

Ustawienia sieciowe

Protected Setup: Metoda kodu PIN

20n0 instalacie Wi-Fi Protected Setup.

Nastgpi powr6t do ekranu menu Bezprzewodowa sie¢ LAN.

> | Wybér

Sie€ LAN

kablowa

[t | Gotowe

 Wybierz Instalacja zakonczona - Tak.

Konfiguracja polaczenia pomiedzy projektorem a punktem
dostepowym zostala zakonczona. Nacisnij przycisk [Menu], aby
zamkna¢ menu Konfiguracja.



Rozmiar Ekranu i Projekcji

Odlegtosc Projekcji (EB-1925W/1920W)

@ Odlegtos¢ od ekranu

@ Odlegtos¢ od srodka obiektywu do podstawy ekranu
(lub do gory ekranu, jesli jest zawieszony pod sufitem)

@ Srodek obiektywu

o
Wspétczynnik ksztattu 4:3 Najkrétsza (Szer.) do (2]
Najdtuzsza (Tele)

30" 61x46 104 - 170 3
40" 81x61 140 - 229 4
50" 100x76 176 - 287 5
60" 120x91 213 - 345 5
80" 160x120 285 - 462 7
100" 200x150 358 -579 9
120" 240x180 430 - 696 10
150" 300x230 539 - 871 14
200" 410x300 720 - 1163 18
250" 500x380 902 - 1455 23
260" 520x400 938 - 1513 24

Wspotczynnik ksztattu °
16:9 Najkrétsza (Szer.) do 2]
Najdtuzsza (Tele)
30" 66x37 94 - 154 0
40" 89x50 127 - 207 1
50" 110x62 160 - 260 1
60" 130x75 193 - 313 1
80" 180x100 258 - 419 1
100" 220x120 324 - 525 1
120" 270x150 390 - 631 2
150" 330x190 489 - 790 2
200" 440x250 654 - 1055 3
250" 550x310 818 - 1320 3
280" 620x350 917 - 1479 4
Wspotczynnik ksztattu °
16:10 Najkroétsza (Szer.) do 2]
Najdtuzsza (Tele)
30" 64x40 91 -150 2
40" 86x54 123 - 201 3
50" 110x67 155-253 4
60" 130x81 187 - 305 5
80" 170x110 251 - 408 6
100" 220x130 315-511 8
120" 260x160 379 - 614 10
150" 320x200 476 - 769 12
200" 430x270 636 - 1027 16
250" 540x340 796 - 1285 20




Rozmiar Ekranu i Projekcji

1
Wspotczynnik ksztattu )
16:10 Najkroétsza (Szer.) do
Najdtuzsza (Tele)
300" ‘ 640x400 956 - 1542 24

Odlegtosé Projekcji (EB-1915/1910/1900/1830)

@ Odlegtos¢ od ekranu

@ Odlegtos¢ od $rodka obiektywu do podstawy ekranu
(lub do goéry ekranu, jesli jest zawieszony pod sufitem)

@ Srodek obiektywu

(1)
Wspétczynnik ksztattu 4:3 Najkrétsza (Szer.) do (2]
Najdtuzsza (Tele)
150" 300x230 501 - 810 -21
200" 410x300 670 - 1081 -28
250" 510x380 839 - 1353 -35
300" 610x460 1007 - 1624 -42
Wspétczynnik ksztattu °
16:9 Najkrétsza (Szer.) do (2
Najdtuzsza (Tele)

30" 66x37 102 - 167 +2
40" 89x50 142 - 232 +2
50" 110x62 179 - 291 +3
60" 130x75 216 - 350 +3
80" 180x100 289 - 468 +5
100" 220x120 363 - 578 +6
120" 270x150 436 - 705 +7
150" 330x190 546 - 883 +9
200" 440x250 730 - 1178 +11
250" 550x310 914 - 1474 +14
275" 610x340 1006 - 1622 +16

o
Wspétczynnik ksztattu 4:3 Najkrétsza (Szer.) do (2]
Najdtuzsza (Tele)
30" 61x46 96 - 158 -4
40" 81x61 130 - 212 -6
50" 100x76 164 - 267 -7
60" 120x91 197 - 321 -8
80" 160x120 265 - 430 -11
100" 200x150 332-538 -14
120" 240x180 400 - 647 -17




Podtaczanie i Odtaczanie Urzadzen USB (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Do projektora mozna podlacza¢ pamieci USB i kompatybilne z USB
aparaty cyfrowe, dyski twarde oraz opcjonalng kamere do dokumentdw.

EB-1925W/1915 EB-1920W/1910/1830

W EB-1925W/1915 mozna réwniez uzywaé PC Free do wyswietlania
scenariuszy, obrazow i filméw na urzadzeniach podlaczonych do USB i
obrazéw z aparatu cyfrowego. @ Instrukcja obstugi projektora "PC Free
Podstawy obslugi'(EB-1925W/1915)

W EB-1920W/1910/1830 mozna uzywa¢ funkcji Pokaz slajdow do
wy$wietlania plikéw JPEG z urzadzen USB i obrazéw z aparatu
cyfrowego. @ Instrukcja obstugi projektora "Pokaz slajdow - podstawy
obstugi"(EB-1920W/1910/1830)

Podtaczanie Urzadzen USB

Ponizsza procedura opisuje sposoéb podlaczenia urzadzen USB, na
przyklad aparatu cyfrowego.

Uwaga

e W przypadku uzycia koncentratora USB polgczenie moze nie dziatal

Podlacz kabel USB zafaczony do projektora lub aparatu cyfrowego do pra,widtowo. Urzqdzen,ia ta.kie jak EIETL) cyfrowe i pamigci USB powinny
gniazda USBI1 projektora (tylko EB-1925W/1915) lub USB(TypeA) (tylko by¢ podigczane bezposrednio do projektora.
EB-1920W/1910/1830). e W przypadku podigczania i uzywania dysku twardego USB nalezy upewnié

sig, ze podlgczono zasilacz dostarczony z dyskiem twardym.

e Podlgcz aparat cyfrowy do projektora za pomocg kabla USB dostarczonego
z aparatem cyfrowym lub przeznaczonego do uzycia z nim.

e Uzyj kabla USB o dtugosci nie przekraczajgcej 3 m. Jesli kabel bedzie
dtuzszy niz 3 m, PC Free (tylko EB-1925W/1915) lub Pokaz slajdow (tylko
EB-1920W/1910/1830) moze nie dzialac poprawnie.




Podtaczanie i Odtaczanie Urzadzen USB (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Odtaczanie Urzadzen USB

Po zakonczeniu wyswietlania odlacz urzadzenia USB od
projektora. W przypadku aparatéw cyfrowych, twardych dyskéw
itp. najpierw nalezy wylaczy¢ zasilanie urzadzenia, a nastepnie je
odtaczyc.

EB-1925W/1915

Podtaczanie Kamery do Dokumentéow (ELPDCO06)

Po podlaczeniu kamery do dokumentéw (ELPDCO06) wyswietlane beda
obrazy z kamery do dokumentéw. Kiedy kamera do dokumentéw jest
podlaczona do projektora podczas wyswietlania obrazéw, naci$nij
przycisk [USB] na pilocie lub [Source Search] na panelu sterowania, aby
przefaczy¢ na obrazy z kamery do dokumentow.

Procedura

Podtacz opcjonalng kamere do dokumentéw (ELPDC06) do gniazda
USB2 (tylko EB-1925W/1915) lub USB(TypeA) (tylko EB-1920W/
1910/1830) za pomoca kabla USB dotaczonego do kamery do
dokumentoéw.

Odtaczanie Kamery do Dokumentow (ELPDCO06)

Po zakonczeniu wyswietlania odlacz od projektora kabel USB
podiaczony do opcjonalnej kamery do dokumentéw (ELPDCO06).



Podtaczanie za Pomoca Kabla USB i Wyswietlanie(Wyswietlacz USB)

Podlaczenie dostgpnego w sprzedazy kabla USB do komputera z
systemem Windows pozwala wyswietla¢ obrazy z ekranu komputera.
Funkcja ta nosi nazwe Wyswietlacz USB. Po podigczeniu kabla USB
mozna wyswietla¢ obrazy z ekranu komputera.

Uwaga

Podlgcz projektor bezposrednio do komputera, nie przez koncentrator USB.

Warunki Robocze Dla Wyswietlacza USB

Wyswietlacz USB dziala na komputerach o ponizszych parametrach.

System operacyjny Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP SP1
oraz nowsze/ Windows Vista/Windows Vista SP1
Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz lub szybszy

Zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy

Ilo$¢ pamieci

256 MB lub wiecej
Zalecane: 512 MB lub wigcej

Wolne miejsce na twardym | 20 MB lub wigcej
dysku
Monitor Rozdzielczo$¢ wyzsza niz XGA (1024x768)

Zdolnos¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej
lub wigkszej

Okoto 32 000 koloréw

Podtaczanie

Wiacz projektor.

Otworz suwak sSciszania A/V.



Podtaczanie za Pomoca Kabla USB i Wyswietlanie(Wyswietlacz USB)

Podlacz do kabla USB. Kreator konfiguracji EPSON USB Display.

(t "POdIQCZanie pO raz pierwszy" Str120 Witamy w krealorze konfiguracji EPSON USB Display

@ "Podlgczanie po raz drugi lub kolejny" str.121

Ten kreatar instaluje program EPSON USE Display. Przed uruchomieniem
kreatora prosze zamkrad wezystkie programy w systernie Windows.

A\l

- * W EB-1925W/1915 mozna wysyla¢ sygnal dZwigkowy komputera

'@‘ do glosnika projektora po prostu podlaczajac kabel USB. Jedli nie
chcesz wysyla¢ sygnatu dzwiekowego z projektora, kliknij na
komputerze Start - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.xx i odznacz Output audio from the
projector na ekranie konfiguracji.

e W EB-1920W/1910/1830 mozna wysyla¢ sygnal dzwiekowy do
glosnika projektora, podiaczajac kabel audio (dostepny w
sprzedazy) do gniazda Audio2 projektora. @ Przewodnik szybkiego
startu

T e ]

Korzystajac z komputera z systemem Windows 2000 posiadajac
uprawnienia uzytkownika, podczas instalacji zostanie wyswietlony
systemowy komunikat o bledzie Windows i zainstalowanie
oprogramowania moze nie by¢ mozliwe. W takiej sytuacji nalezy
podja¢ probe aktualizacji systemu Windows do najnowszej wersji,
a nastepnie uruchomi¢ ponownie komputer. Wiecej szczegolow

mozna uzyska¢ pod najblizszym adresem dostepnym w
Podreczniku wsparcia i serwisu. @ Projektor Epson — lista
adresow

Podlaczanie po raz pierwszy

> Instalacja sterownika rozpocznie sie automatycznie.

Korzystajac z komputera z systemem Windows 2000, kliknij na

komputerze Mdj komputer - EPSON_P]_UD - EMP_UDSE.EXE. Kliknij "Zgadzam sie".

Wyswietlacz USB nie zostanie uruchomiony, jezeli sterownik nie
bedzie zainstalowany. Wybierz Tak, aby zainstalowaé sterownik.
Jesli chcesz anulowac¢ instalacje, kliknij Nie.

EPSON USE Display Uruchamianie...




Podtaczanie za Pomoca Kabla USB i Wyswietlanie(Wyswietlacz USB)

Obrazy z komputera sa wyswietlane. Podtaczanie po raz drugi lub kolejny

Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku

chwilach. Czekajac na wys$wietlenie obrazéw z komputera nie Obrazy z komputera sa wyswietlane.

zmieniaj ustawieni sprzetu, nie odfgczaj kabla USB i nie wylaczaj Obrazy z komputera moga zosta¢ wyswietlone dopiero po kilku
zasilania projektora. chwilach. Prosze czekal.

\l/s
~ -

- Aplikacje korzystajace z funkcji DirectX moga by¢ wyswietlane
'@‘ nieprawidlowo. (tylko Windows)

~r- ¢ Jedli z niewiadomych przyczyn obrazy nie sa wyswietlane, na

@ komputerze wybierz opcje Wszystkie programy - EPSON
Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display Vx.x.

e Je$li oprogramowanie nie zostalo zainstalowane automatycznie,
kliknij dwukrotnie na komputerze Mo6j komputer -
EPSON_PJ UD - EMP_UDSE.EXE.

o Je$li wskaznik myszy miga na ekranie komputera, kliknij
Wszystkie programy - EPSON Projector - EPSON USB Display
- EPSON USB Display Vx.x i odznacz pole Przenos nalozonego
okna.

e Aby odinstalowa¢ sterownik, otworz Panel sterowania - Dodaj/
Usun programy - i odinstaluyj EPSON USB Display Vx.x.

e Odlaczanie
Projektor mozna odlaczy¢ rozlaczajac kabel USB. Nie ma potrzeby
korzystania z funkcji Bezpieczne usuwanie sprzetu systemu
Windows.




Podtaczanie Kabla LAN (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Podlacz, uzywajac dostepnych w sprzedazy kabli sieciowych 100BASE-TX
lub 10BASE-T.

@ Do portu sieci LAN
@ Kabel LAN (dostepny w sprzedazy)
@ Do portu sieci LAN

Uwaga

Aby zapobiec awariom, nalezy uzywac kabla sieciowego ekranowanego
kategorii 5.




Podtaczanie do Zewnetrznego Sprzetu

Podtaczanie do Zewnetrznego Monitora (tylko @ * Nie mozna wyswietla¢ na zewnetrznym monitorze sygnatu

h komponentowego oraz sygnalu ze sprzetu podigczonego do gniazd
EB-1925W/1920W/1915/1910/1 830) wejéfiowych in%lych niz };gomputerl p(C?)mp}:JtereI}). ° °
o Jesli chcesz wyswietli¢ obrazy na monitorze zewnetrznym, ktéry
znajduje sie w trybie gotowosci, ustaw opcje Zaawansow. - Tryb
gotowosci na warto$¢ Komunikacja wl. w menu Konfiguracja.

Mozna wyswietla¢ obrazy z komputera z gniazda wejsciowego
Komputerl (Computerl) na zewnetrznym monitorze podiaczonym do

rojektora i na ekranie jednocze$nie. Oznacza to, Zze mozna sprawdzié .. . .
Pro) ) ’ p e Ustawienia, menu Konfiguracja lub ekrany Pomoc dla funkcji

wysw1etla.r.1e obrazy na monitorze zewn?trznym podczas prowaslzema . el ek Gonmein obwm e 57wy lne o ZECTm
prezentacji, nawet wtedy, gdy nie wida¢ ekranu. Do podiaczenia nalezy monitorze.

uzy¢ kabla dostarczanego wraz z zewnetrznym monitorem.

@ Do gniazda monitora

@ Port monitora
@ Gniazdo Monitor Out



Podtaczanie do Zewnetrznego Sprzetu

Podtaczanie do Zewnetrznego Glosnika (Tylko
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Glosniki z wbudowanym wzmacniaczem mozna podlaczy¢ do wyjscia

Audio Out, aby cieszy¢ sie lepsza jakosciag dzwigku. Do polaczenia uzyj
ogolnie dostepnego przewodu audio (wtyk <> 3,5 mm mini stereo itp.).
Uzyj przewodu audio pasujacego do gniazda w zewnetrznych gloé$nikach.

) Podlaczanie do zewnetrznego sprzetu audio

@ Kabel audio (dostepny w sprzedazy)
@ Gniazdo Audio Out

\ls

- * Gdy wtyczka kabla audio zostanie wlozona do gniazda Audio

’@‘ Out, dzwigk jest przefaczany na glosniki zewnetrzne i nie jest juz
odtwarzany z wbudowanych glo$nikéw projektora.

e Gdy uzywasz zakupionego kabla audio 2RCA(L/R)/stereo, sprawdz,
czy jest oznaczony "Bez rezystancji'.




Odczytywanie Wysytanych Powiadomien o Problemach (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830) Eea

Jesli funkcje powiadamiania o poczcie ustawiono na Wlaczone i wystapil Komunikat Przyczyna
problem lub ostrzezenie zwigzane z funkcjonowaniem projektora,
zostanie wyslana ponizsza wiadomos¢ e-mail.

Temat: EPSON Projector

Power Err. (Ballast) Bl zasil. (stab.)

Na poczatku komunikatu jest wyswietlany znak (+) lub (-).
(+): oznacza wystgpienie problemu z projektorem
Wiersz 1: Nazwa projektora, kt(')rego dOtYCZY problem (_); oznacza rozwiqzanie problemu VA projektorem

Wiersz 2: Adres IP projektora, ktérego dotyczy problem.
Wiersz 3 i kolejne: Szczegolowe informacje na temat problemu

Opis problemu jest wypisany w punktach w oddzielnych wierszach. W
ponizszej tabeli przedstawiono szczegélowe informacje zawarte w
komunikatach dotyczacych poszczegdlnych elementéw. Aby rozpoznaé
problem lub ostrzezenie, patrz sekcja "Odczytywanie Stanu Wskaznikow".

@ str.87
Komunikat Przyczyna

Internal error Blad wewnetrzny

Fan related error Btad wentylatora

Sensor error Blad czujnika

Lamp timer failure Awaria lampy

Lamp out Blad lampy

Internal temperature error Temp. za wysoka
(Przegrzewanie)

High-speed cooling in progress Ostrzez. wys. temp.

Lamp replacement notification Wymien lampe

No-signal Brak sygnatu
Brak sygnalu na wejsciu projektora.
Sprawdz stan polaczen lub sprawdz, czy
wlaczono zasilanie Zrédta sygnatu.

Auto Iris Error Btad Auto Iris




Polecenia ESC/VP21

: - Element Polecenie
Lista polecen |
USB2 (tylko EB-1925W/1915) SOURCE 54
Po przestaniu do projektora polecenia Wiacz zasilanie, projektor wiacza Wycisz A/V Wiaczo- | Wlaczone MUTE ON
sie i przechodzi w tryb nagrzewania. Po wlaczeniu projektora, zwracany ne/Wylaczone
jest znak dwukropka ":" (3Ah). Wylaczone MUTE OFF
Po przestaniu polecenia do projektora, wykonuje on polecenie oraz Wybér Wycisz A/V| Czarny MSEL 00
zwraca "" i nastepnie przechodzi do kolejnego polecenia. Niebieski MSEL 01
Jesli polecenie konczy sie z bledem, wysylany jest komunikat bledu oraz Logo MSEL 02
zwracany jest znak "' Dodaj znak powrotu karetki (CR) o kodzie (0Dh) na konicu kazdego polecenia,
Element Polecenie a nastepnie przeprowadz transmisje.
Zasilanie Wlaczone/ | Wlaczone PWR ON
Wrylaczone
i Wylaezone PWR OFF Wyglad Przewodow
Wybdr sygnalu Automatycznie SOURCE 1F
Komputerl (Com- | rgp SOURCE 11 Polaczenie Szeregowe
puterl) (tylko c SOURCE 14
t
EB-1925W/1920W/ omponen o Ksztalt zlgcza: D-Sub 9-stykowe (meskie)
1915/1910/1830)

Komputer (Compu-
ter) (tylko EB-1900)

Komputer2 (Com- | Automatycznie SOURCE 2F

puter2) RGB SOURCE 21
(tylko EB-1925W/

1920W/ Komponent SOURCE 24
1915/1910/1830) (Component)

HDMI (tylko EB-1925W/1915) SOURCE 30
Video SOURCE 41
S-video SOURCE 42
Wyswietlacz USB SOURCE 51

USBI (tylko EB-1925W/1915) USB (tyl- | SOURCE 52
ko EB-1920W/1910/1830)

LAN (tylko EB-1925W/1920W/ SOURCE 53
1915/1910/1830)




Polecenia ESC/VP21

e Zlacze wejsciowe projektora: RS-232C

<W projektorze> <W komputerze>
RS-232C
<W projektorze> (Kabel szeregowy PC) <W komputerze>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
D 3 > 2 RD
Nazwa syg- Funkcja
natu
GND Przewdd masy sygnatu
TD Transmisja danych
RD Odbiér danych

Protokot komunikacyjny

e Ustawienie domyslne: 9600 bps
e Diugoé¢ danych: 8 bit

e Parzysto$¢é: Zadna

e Bit zatrzymania: 1 bit

e Sterowanie przeptywem: brak



Informacje o Projektorze Sieciowym (Tylko EB-1925W/1915)

Istnieja dwie metody podiaczania projektora do komputera za pomoca W tej sekcji wyjasniono dzialanie funkcji Projektor sieciowy.

sieci i wyswietlania obrazéw z komputera. Sprawdz, czy projektor i komputer sg podiaczone do sieci i wykonaj

e Uzywaj oprogramowania EasyMP Network Projection przedstawione nizej czynnosci.
EasyMP Network Projection na zataczonym oprogramowaniu "EPSON Projector
Software for Meeting & Presentation” zawiera szereg funkeji przesylania obrazu i
dzwigku, takich jak dystrybucja danych, wyswietlanie wieloekranowe, Tryb
wysylania filméw i Tryb prezentacji. Korzystajac z oprogramowania EasyMP N
Network Projection po podtgczeniu projektora do komputera mozna nie tylko @ Wiacz projektor, a nastepnie nacisnij przycisk [LAN]

wys$wietla¢ obrazy, ale takze prowadzi¢ owocne spotkania i prezentacje. umieszczony na pilocie.
@ [nstrukcja obstugi projektora (EB-1925W/1915)

' Uruchom na komputerze Windows i wybierz "Start"-

e Uzywaj Projektora sieciowego ' "Wszystkie programy" - "Akcesoria" - "Potacz z projektorem
Projektor sieciowy to standardowa funkcja systemu Windows Vista. Umozliwia sieciowym".
ona wyswietlanie obrazéw z komputera po wykryciu projektora wsieci, wytacznie

za pomoca funkcji systemu operacyjnego, bez koniecznosci instalowania
dodatkowego oprogramowania. Projektor jest identyfikowany przez wprowadzenie jego adresu IP.

Mozina réwniez ustawi¢ w systemie operacyjnym opcje
automatycznej identyfikacji wszystkich podlaczonych projektorow.

Wyswietli sie ekran konfiguracji polaczenia.

Po wykryciu wszystkich podtaczonych projektorow przez
system operacyjny, wybierz projektor, ktérego chcesz uzywac
i kliknij opcje "Potacz.

Gdy zostanie wyswietlony ekran wprowadzania hasta projektora,
wpisz stowo kluczowe projektora wyswietlane w dolnej czesci
ekranu gotowos$ci LAN.

Al

:@—_ e Do komputera mozna podlaczy¢ tylko jeden komputer.

4

e W przypadku korzystania z funkcji Projektor sieciowy dostepnej
w menu Opcje programu Windows Meeting Space, ustaw kolory
ekranu komputera na najwyzszy poziom (32 bity). Jesli ekran
komputera nie obstuguje trybu 32-bitowego, zostanie wysSwietlony
komunikat, a polaczenie nie bedzie wykonalne.

Zgodne systemy operacyjne

Windows:Vista Home Premium/Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate




Informacje o PJLink (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Standard PJLink Classl zostal opracowany przez JBMIA (Japan Business Zrédto Polecenie PJLink

Machine and Information System Industries Association), jako LAN (tylko EB-1925W/1920W/ INPT 52

standardowy protokol sterowania projektorami, ktére moga pracowaé w 1915/1910/1830)

sieci, w ramach prac nad wprowadzeniem standardu protokotow

sterowania projektorami. Wyswietlacz USB INPT 53

Projektor jest zgodny ze standardem PJLink Classl opracowanym przez

JBMIA. e Nazwa producenta wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe
producenta”

Projektor jest zgodny ze wszystkimi poleceniami zdefiniowanymi przez EPSON

PJLink Classl z wyjatkiem wymienionych ponizej; zgodno$¢ zostata

. . fikacii . PTLink.
potwierdzona w procesie weryfikacji adaptacji standardu PJLin e Nazwa modelu wyswietlona poprzez polecenie "Zapytanie o nazwe

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/ produktu”
¢ Niekompatybilne polecenia EB-1925W
EB-1920W

Funkcja Polecenie PJLink EB-1915

Wygaszanie /$ci- | Wygaszenie obrazu AVMT 11 EB-1910

Szanie Sciszenie dzwieku AVMT 21 EB-1830

e Nazwy sygnalow wejscia zdefiniowane przez PJLink i odpowiadajace
im zlacza projektora

Zrédto Polecenie PJLink

Komputer1 (Computer1) INPT 11
Komputer2 (Computer2) INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI (tylko EB-1925W/1915) IMPT 32
USB1 (tylko EB-1925W/1915) USB INPT 41
(tylko EB-1920W/1910/1830)

USB2 (tylko EB-1925W/1915) INPT 42



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Obstugiwanemonitory

Kompatybilne Monitory (EB-1925W/1920W)

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. ods$wiezania ol Tryb propordji
(Hz) Normalnie 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
VGAEGA 85 640x350 1280x700 1280x720 1280x800 1280x700 640x350
VGA 60/72/75/85/iMac” ! 640x480/640x360"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x4502 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85/iMac"! 1024x768/1024x576"2 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768
60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+*3 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MAC13" 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MACI16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
MAC19" 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768




Obstugiwanemonitory

Czest. odswiezania . > Tryb proporgji
Sygnat Rozdzielczos¢ -
(Hz) Normalnie 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
MAC21" 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*1 Pofaczenie nie jest mozliwe, jesli urzadzenie nie posiada portu wyjsciowego VGA.

*2 Sygnal letterbox

*3 Kompatybilne tylko, gdy wybrano Panorama w elemencie Rozdzielczo$¢ w menu Konfiguracja.
Nawet jesli przesylane sa sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektére funkcje moga by¢ nieobstugiwane.

Komponent Video

Jednostki: punkty

Czest. od$wiezania . ” Tryb propordji
Sygnat Rozdzielczo$¢ - -
(Hz) Normalnie 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
* Sygnal letterbox
Catkowity sygnat wizyjny/S-video
Jednostki: punkty
Czest. od$wiezania . > Tryb proporgji
Sygnat Rozdzielczo$¢ - -
(Hz) Normalnie 16:9 Petny Powiekszenie Natywny
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

* Sygnal letterbox



Obstugiwanemonitory

Sygnaly wejsciowe z gniazda wejsciowego HDMI (tylko EB-1925W)
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. od$wiezania Rozdzielczosé Tryb proporgji
(Hz) 16:9 Pelny Powiekszenie Natywny
VGA 60 640x480/640x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800

* Sygnal letterbox



Obstugiwanemonitory

Kompatybilne Monitory (EB-1915/1910/1900/1830)

Sygnaly komputerowe (analogowy sygnat RGB)
Jednostki: punkty

Sygnat Czest. odswiezania Clomdf s lic Tryb proporgji
(Hz) Normalnie 4:3 16:9
VGAEGA 85 640x350 1024x560 1024x768 1024x576
VGA 60/72/75/85/iMac’! 640x480/640x3602 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85/iMac”! 800x600/800x450"2 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85/iMac"! 1024x768/1024x576 2 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60/75/85 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
70/75/85 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA 60/75/85 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576
60/75/85 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60/75/85 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x768 1024x576
MAC13” 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MAC16” 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576
75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19”
60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21” 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

*1 Pofaczenie nie jest mozliwe, jesli urzadzenie nie posiada portu wyjsciowego VGA.
*2 Sygnal letterbox
Nawet jesli przesylane s3 sygnaly inne niz wymienione powyzej, obraz prawdopodobnie zostanie wyswietlony. Jednakze niektdre funkcje moga by¢ nieobslugiwane.



Obstugiwanemonitory

Komponent Video

Jednostki: punkty

Czest. odswiezania . > Tryb proporgji
Sygnat Rozdzielczos¢
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
* Sygnal letterbox
Catkowity sygnat wizyjny/S-video
Jednostki: punkty
Ewiezani Tryb proporgji
Sygnat (Coasett, EelirRnle Rozdzielczos¢
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480/720x360" 1024x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576/720x432" 1024x768 1024x576
* Sygnal letterbox
Sygnaly wejsciowe z gniazda wejsciowego HDMI (tylko EB-1915)
Jednostki: punkty
Czest. odswiezania . . Tryb propordji
Sygnat Rozdzielczos¢ : :
(Hz) 16:9 Powiekszenie

VGA 60 640x480/640x360" 1024x768 1024x576

SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576

XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576




Obstugiwanemonitory

Czest. odswiezania . > Tryb proporgji
Sygnat Rozdzielczos¢
(Hz) 16:9 Powiekszenie
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576
60 1280x960 1024x768 1024x576
SXGA

60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
UXGA 60 1600x1200 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480/720x360* 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480/720x360* 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576/720x432* 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080 1024x768 1024x576

* Sygnal letterbox



Dane Techniczne

Ogodlna Charakterystyka Urzadzenia

Nazwa produktu EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Wymiary 357 (szer.) x 86 (wys.) x 257 (gleb.) mm (nie wliczajac podniesionej czeéci)
Rozmiar panelu 0.7" 0,74" Szer. 0.7" 0,74" Szer. 0.7"
Sposéb wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT
Rozdzielczo$é 786 432 pikseli 1 024 000 pikseli 786 432 pikseli 1 024 000 pikseli 786 432 pikseli
XGA (1024 (szer.) x WXGA (1280 XGA (1024 (szer.) x WXGA (1280 XGA (1024 (szer.) x 768 (wys.) pikseli) x 3
768 (wys.) pikseli) x | (szer.) x 800 (wys.) | 768 (wys.) pikseli) x | (szer.) x 800 (wys.)
3 pikseli) x 3 3 pikseli) x 3
Regulacja ostrosci Automatyczna Reczna

Regulacja powiekszenia

Reczna (1 do 1,6)

Lampa Lampa UHE, 230 W, Nr modelu: ELPLP53
Maks. sita dzwieku 10 W mono -
Gtosnik 1 -
Zasilanie 100 do 240 V AC £10% 50/60 Hz 3,9 do 1,7 A 100 do 240 V
AC+£10%, 50/60Hz 3,7 do 1,6 A
Pobér mocy w zakresie Podczas pracy: 341 W Podczas pracy: 317 W
100do 120 | Pobér mocy w trybie gotowoéci (Komuni- Podczas pracy: 341 W Pobdr mocy w trybie gotowosci
Vv kacja wh): 5,5 W Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wl.): 7,2 W (Komunikacja wl.): 7,2 W
Pobér mocy w trybie gotowosci (Komuni- Pobér mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wyt.): 0,2 W Pobér mocy w trybie gotowosci
kacja wyt.): 0,2 W (Komunikacja wyt.): 0,2 W
w zakresie Podczas pracy: 319 W Podczas pracy: 298 W
200do 240 | Pobo6r mocy w trybie gotowosci (Komuni- Podczas pracy: 319 W Pobdr mocy w trybie gotowosci
Vv kacja wt.): 6,8 W Pobé6r mocy w trybie gotowosci (Komunikacja wi.): 8,8 W (Komunikacja wt.): 8,8 W
Pobor mocy w trybie gotowosci (Komuni- Pobér mocy w trybie gotowoséci (Komunikacja wyt.): 0,3 W Pobor mocy w trybie gotowosci
kacja wyl): 0,3 W (Komunikacja wyt.): 0,3 W




Dane Techniczne

puter (Computer)

Nazwa produktu EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Wysokos¢ robocza n.p.m. Wysoko$¢ od 0 do 2286 m

Temperatura robocza 5 do +35°C (Bez kondensacji)

Temperatura przechowywania -10 do +60°C (Bez kondensacji)

Waga Okotlo 3,5 kg Okoto 3,4 kg Okoto 3,2 kg
Zacza Gniazdo wejsciowe Kom- ] D—Sll:f)ilng—pin

(zeniski) niebieski

Gniazdo wejsciowe Kom-
puter1 (Computer1)

Gniazdo Audio1l

Mini D-Sub15-pin (zenski) niebieski
Stereo mini jack

Gniazdo wejsciowe Kom-
puter2 (Computer2)

Gniazdo wejsciowe Au-

Mini D-Sub15-pin (zenski) niebieski
Stereo mini jack

Gniazdo wejsciowe dzwie-
ku (Audio-L/R)

RCA pinjackx 2 (L, R)

dio2

Gniazdo wejsciowe Video RCA pin jack
i Mini DIN 4 pi

glfjec:j) L, S-Vi RCA pin jack m pin

d(r;:)az o wejsciowe S-Vi- Mini DIN 4 pin

Gniazdo wejsciowe HDMI

HDMI (Dzwigk jest obstugiwany wy-
facznie przez PCM)

Gniazdo Monitor Out

Gniazdowyjscieaudio (Au-
dio Out)

Mini D-Sub 15-stykowy (zenski) czarny
Stereo mini jack




Dane Techniczne

Nazwa produktu EB-1915 EB-1925W EB-1910 EB-1920W EB-1830 EB-1900
Ztacza Gniazdo USB1* 1 Zhacze USB (Typ A) }
Gniazdo USB1* 1 Zlacze USB (Typ A) -
Gniazdo USB (TypeA)* 1 - Zacze USB (Typ A) -
Gniazdo USB (TypeB)* 1 Zlacze USB (Typ B)
Gniazdo USB
lu bazpreewodowe] siec || Zacze USB (Typ 4) :
LAN)
Gniazdo LAN 1 RJ-45 .
Gniazdo RS-232C 1 Mini D-Sub 9-stykowy (meski)

* Obstuguje USB 2.0. Porty USB nie gwarantuja wspdlpracy ze wszystkimi urzadzeniami zgodnymi ze standardem USB.

m W projektorze stosowane sg uktady scalone Pixelworks DNX™.
0

pixelworks”

Kat nachylenia

I

Jesli korzystasz z projektora, ktory jest nachylony pod katem wiekszym niz 45°, istnieje niebezpieczenstwo wypadku i uszkodzenia sprzetu.




Dane Techniczne

Wymagania Systemowe (Tylko EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)

Oprogramowanie dostarczane z projektorem wspolpracuje z komputerami spelniajagcymi ponizsze wymagania.

Oprogramowanie EasyMP Slide Converter jest ujete tylko w modelu EB-1925W/1915.

EasyMP Network Projection EasyMP Slide Converter"! EasyMP Monitor
System opera- | Windows 2000 SP4/Windows XP/Windows XP Windows 2000 SP4/Windows XP SP2 oraz Windows 98 SE SP1/Windows Me/Windows
cyjny SP1 oraz nowsze/Windows Vista/Windows Vista | nowsze/Windows Vista SP1 oraz nowsze NT4.0 SP6/Windows 2000 SP4/Windows XP
SP1 32Bit wersja SP2 oraz nowsze/Windows Vista/
Mac OS X 10.3 lub nowszy Windows Vista SP1°3

Zalecany: Mac OS X 10.5.1 lub nowszy,
10.4.11/10.3.9

Procesor Mobile Pentium III 1.2 GHz lub szybszy Zalecany: Pentium M 1.6GHz lub szybszy Pentium MMX 166MHz lub wiecej
Power PC G3 900MHz lub szybszy Zalecany: Pentium II 233MHz lub wiecej
Zalecany: Pentium M 1.6GHz lub szybszy
CoreDuo 1.5GHz lub szybszy

llo§¢ pamieci | 256MB lub wiecej 512 MB lub wiecej 64MB lub wiecej
Zalecane: 512MB lub wigcej

Dysk twardy |20MB lub wigcej 50 MB lub wiecej? 50MB lub wigcej

Wolna prze-

strzen

Wyséwietlacz Rozdzielczo$¢ wyzsza niz XGA (1024x768) Rozdzielczo$¢ wyzsza niz XGA (1024x768) Rozdzielczo$¢ wyzsza niz SVGA (800x600)
Zdolno$¢ wyswietlania okoto 32 000 kolorow Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety
wiecej niz paleta 16-bitowa 16/32-bitowej 32-bitowej lub wickszej

*1 Musi by¢ zainstalowany program PowerPoint 2002 lub nowszy i Visual Basic for Applications (VBA).

*2 Miejsce wymagane w momencie instalacji. Ilo§¢ miejsca wymaganego podczas przeksztalcania pliku PowerPoint rézni si¢ w zaleznosci od rodzaju i iloéci animacji
skonfigurowanych w pliku PowerPoint.

*3 Internet Explorer 5 lub nowszy i uzytkownik z prawami administratora
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Stownik

Rozdzial ten wyjasnia pojecia zwigzane z projektorem i trudne terminy, ktére nie sa wyjasnione w tekécie niniejszego podrecznika. Aby uzyskaé wiecej
szczegolow, nalezy skorzysta¢ z ogolnie dostepnej literatury na dany temat.

Adres bramy Jest to serwer (router) stuzacy do komunikacji poprzez sie¢ (podsie¢) podzielong zgodnie z maska podsieci».

(Adres bramy)

Adres IP Liczba identyfikujaca komputer podigczony do sieci.

AMX Device Discovery AMX Device Discovery to technologia opracowana przez firme¢ AMX w celu ufatwienia obstugi systeméw AMX na urzadzeniu docelowym.

Firma Epson wprowadzila te technologie w swoich urzadzeniach, zapewniajac ustawienia pozwalajace na wlaczenie funkcji protokotu ("Wlaczone").
Szczegblowe informacje mozna znalez¢é na witrynie internetowej firmy AMX.

URL http://www.amx.com/

Czest. odéwiezania Swieca,ce elementy wyswietlacza majg taka sama jasno$¢ i kolor przez bardzo krétki czas. Z tego powodu obraz musi by¢ skanowany wiele razy
na sekunde, aby od$wiezy¢ $wiecacy element. Liczba od$wiezen na sekunde nazywa sie si¢ czestotliwoscia od§wiezania i jest wyrazana w hercach
(Hz).

DHCP Akronim od Dynamic Host Configuration Protocol (protokét dynamicznego konfigurowania weztéw) — protokdt ten automatycznie przydziela

Adres IP" dla sprzetu podtaczonego do sieci.

Dolby Digital Format dzwigku stworzony przez Dolby Laboratories. Zwykly dzwigk stereo to dwukanatowy format uzywajacy dwdch glosnikéw. Dolby Digital
jest systemem sze$ciokanatowym (kanaly 5,1), ktdry oprdécz zwyklych glosnikow zawiera glosnik centralny, dwa glosniki tylne i gto$nik niskotonowy.

HDCP HDCP jest akronimem od High-bandwidth Digital Content Protection. HDCP zapobiega nielegalnemu kopiowaniu i zapewnia ochrong praw
autorskich za pomocg szyfrowania danych cyfrowych przesylanych przez ztacza DVI i HDMI. Poniewaz gniazdo wejsciowe HDMI w niniejszym
projektorze obstuguje HDCP, moze wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczane technologia HDCP. Niemniej jednak projektor moze sie okazaé
niezdolny do wys$wietlania obrazu chronionego za pomocg zaktualizowanych lub zmodyfikowanych wersji szyfrowania HDCP.

HDTV Skrét od nazwy High-Definition Television, czyli telewizja wysokiej rozdzielczo$ci, ktdra spetnia nastepujace kryteria.

e Pionowa rozdzielczoé¢ minimum 720p lub 1080i (p = Progresywne®”, i = Przeplot™)
e Ekran, ktérego Wspotczynnik ksztattu wynosi 16:9

Komponent Video Sygnat wideo, w ktérym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesylane oddzielnie, aby zapewni¢ lepsza jakos$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadajg sie z trzech niezaleznych sygnatéw: Y (sygnal jasnosci), Pb i Pr (sygnaly réznicy koloréw).

Kompozytowy sygnatwideo | Sygnat wideo, w ktorym sygnaty jasnosci i koloru sg zespolone. Typ sygnalow czgsto uzywanych przez domowy sprzet wideo (formaty NTSC,
PAL i SECAM). Sygnal noény Y (sygnal luminancji) i sygnal chrominangji (koloru), zawarte w pasku koloréw, sa Iaczone w celu utworzenia
pojedynczego sygnatu.

Kontrast Wzgledna jasno$¢ jasnych i ciemnych obszaréw obrazu moze by¢ podwyzszona lub obnizona, aby tekst i grafika byly bardziej widoczne lub
bardziej gtadkie. Regulacja tej cechy obrazu nazywa sie regulacja kontrastu.

Maska podsieci Jest to warto$¢ liczbowa, ktdra definiuje liczbe bitéw uzywanych przez adresy sieciowe w obrebie sieci (podsieci) na podstawie adresu IP

(Maska podsieci)



http://www.amx.com/

Stownik

Progresywne Metoda skanowania obrazu, gdy dane obrazu sa skanowane sekwencyjnie od géry do dotu, aby utworzy¢ pojedynczy obraz.

Przeplot Metoda skanowania obrazu, gdzie dane obrazu sa podzielone na cienkie poziome linie, ktére sg wyswietlane sekwencyjnie poczawszy od lewej
strony do prawej a nastepnie od gory w dot. Linie parzyste i nieparzyste s3g wySwietlane na przemian.

SDTV Akronim od Standard Definition Television, czyli telewizja standardowa, ktora nie spelnia parametrow HDTV - telewizji wysokiej rozdzielczosci.

SNMP Akronim od Simple Network Management Protocol (Prosty protokét zarzadzania sieciowego), czyli protokotu stuzacego do monitorowania i
sterowania urzadzeniami takimi jak routery i komputery podlaczone do sieci TCP/IP.

sRGB Miedzynarodowy standard przedziatéw koloréw stworzony po to, aby kolory odtwarzane przez sprzet wideo mogly by¢ tatwo obstugiwane w
komputerowych systemach operacyjnych (OS) i w Internecie. Jesli podlaczone zrédlo sygnatu wideo obstuguje tryb sRGB, ustaw zaréwno
projektor jak i podfgczone Zrédlo wideo na prace w trybie sSRGB.

SSID SSID to numer identyfikacyjny do polaczenia z drugim urzadzeniem w bezprzewodowej sieci LAN. Komunikacja bezprzewodowa jest mozliwa
pomiedzy urzadzeniami posiadajacymi odpowiednie SSID.

SVGA Typ sygnatu video o rozdzielczosci 800 (poziomo) X 600 (pionowo) pikseli, ktéry jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.

S-Video Sygnal wideo, w ktérym informacje o kolorze i o jego jasnosci sa przesytane oddzielnie, aby zapewni¢ lepsza jako$¢ obrazu.
Sa to obrazy, ktore sktadajg si¢ z dwoch niezaleznych sygnaléw: Y (sygnal jasnosci) i C (sygnal koloru).

SXGA Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 1 280 (poziomo) X 1 024 (pionowo) pikseli, ktdry jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/

AT.

Synchronizacja

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwos$¢ projektora nie jest zgodna z ta czestotliwoscia, powstaty
obraz ma zlg jako$¢. Proces dopasowywania faz tych sygnaléw (wzglednej pozycji grzbietow i dolin w sygnale) nazywa sie synchronizacjg. Jesli
sygnaly nie sg zsynchronizowane, na obrazie bedzie widoczne migotanie, nieostroé¢ i poziome zaktécenia.

Traking

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong czestotliwos¢. Jesli czestotliwos$¢ projektora nie jest zgodna z ta czestotliwo$cia, powstaly
obraz ma zlg jako$¢. Proces dopasowywania czgstotliwosci tych sygnatow (liczba grzbietéw w sygnale) to Traking. Jesli Traking nie jest
przeprowadzony prawidtowo, w sygnale pojawiaja si¢ szerokie pionowe pasy.

Trap IP adres

Jest to Adres IP?* komputera docelowego dla uzywanego w protokole SNMP powiadamiania o btedach.

VGA

Typ sygnaltu wideo o rozdzielczo$ci 640 (poziomo) X 480 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.

Wi-Fi Protected Setup

System ten zostal wprowadzony przez organizacje Wi-Fi Alliance, jako technologia umozliwiajaca tatwa konfiguracje i zabezpieczenie
bezprzewodowej sieci LAN.

Wspoétczynnik ksztattu

obrazu

(Wspétczynnik ksztattu)

Proporcja pomiedzy wysokoscig a szeroko$cig obrazu. Obrazy HDTV maja wspdtczynnik ksztattu 16:9 i wydaja sie wydtuzone. Wspélczynnik
ksztaltu dla standardowych obrazéw wynosi 4:3.

XGA

Typ sygnatu wideo o rozdzielczosci 1 024 (poziomo) X 768 (pionowo) pikseli, ktory jest wykorzystywany przez komputery zgodne z IBM PC/AT.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢
powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani
przesylana w zadnej formie za pomocg jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych,
mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody
firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji
nie jest zwigzane z zadng odpowiedzialnoscig patentowa. Wykorzystanie informacji
zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialnosci za wynikte
z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz
wydatki poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia,
niewlasciwego uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo
niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem
Stanéw Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi

i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne
uszkodzenia lub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw
lub materiatéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation
jako Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
weczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Uwaga Ogolna:

Logo Windows Vista i Windows to znaki handlowe firmy Microsoft i firm
stowarzyszonych.

IBM, DOS/V oraz XGA to znaki handlowe lub zastrzezone znaki handlowe firmy
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac oraz iMac to zastrzezone znaki handlowe firmy Apple Inc.

Windows, Windows NT, PowerPoint to znaki handlowe lub zastrzezone znaki
handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych.

Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.
Pixelworks i DNX to znaki handlowe firmy Pixelworks Inc.

Ten produkt zawiera oprogramowanie RSA, BSAFE™ Cryptographic firmy RSA
Security Inc. RSA to zarejestrowany znak handlowy firmy RSA Security Inc. BSAFE
RSA Security Inc. to zarejestrowany znak handlowy w Stanach Zjednoczonych i w
innych krajach.

Ten produkt zawiera oprogramowanie NefMueleus © WP firmy TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION.

NetNuelels to zarejestrowany znak handlowy firmy TOSHIBA
INFORMATION SYSTEMS CORPORATION na terenie Japonii.

WPA™, WPA2™ i Wi-Fi Protected Setup™ sg zastrzezonymi znakami handlowymi
firmy Wi-Fi Alliance.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane

Znak handlowy PJLink to znak, ktérego rejestracja jeszcze trwa lub zostata juz
zakonczona w Japonii, USA oraz w innych krajach i terenach.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza wylacznie
do celéw identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich
wiascicieli. Firma Epson nie roéci sobie zadnych praw do tych znakdéw.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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2.

Software Copyright:

This product uses free software as well as software to which this compa-
ny holds the rights.

The following is information on the free software used by this product.

LGPL

(1) This company uses free software for this product under the terms
of the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
(henceforth "LGPL") or later versions.

You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

This company, under the terms of the LGPL, discloses the source
code for the free software used in this product based on the LGPL.

Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free
software concerned.

Please follow the conditions of the LGPL when
reproducing,modifying, and/or distributing the free software concerned.

Also, the free software concerned is offered "as is" with no
guarantee or warranty what so ever.The term guarantee includes,
but is not limited to, appropriate commercialization, business
potential, purpose of use, and does not infringe on third person
rights (including, but not limited to, patent rights, copyrights, and
trade secrets).

(2) Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free
software that is included in this product to which the LGPL applies
because of the characteristics of the free software that has already
used in this product; any problems in this product (including
problems that originate with the free software concerned) do not
influence the conditions of the guarantee (written guarantee) issued
by this company.

(3) Under the terms of the LGPL, the source code as well as
authorship for the free software used in this product is disclosed as
stated in (1).

Other free software

As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
company also uses the following free software for this product.

Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
original.Furthermore, there is no guarantee for free software because of
the characteristics of the free software that has already been used in
this product; any problems in this product (including problems that ori-
ginate with the free software concerned) do not influence the conditions
of the guarantee (written guarantee) issued by this company.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which app-
ly the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the dis-
continuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the im-
plied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of GPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs
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busybox-1.7.2

libgccl(gec-4.2.3)

linux-2.6.20

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it.
(Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute
copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive
source code or can get it if you want it, that you can change the software or use
pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you
modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee,
you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms
so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you
this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is
modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what
they have is not the original, so that any problems introduced by others will not
reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to
avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent
licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it
clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DI-
STRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice pla-
ced by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program”, below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any deri-
vative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not res-
tricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitu-
te a work based on the Program (independent of having been made by running
the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
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You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as
you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropria-
tely publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of war-
ranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of
any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this Licen-
se along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifica-
tions or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet
all of these conditions:

a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or
in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

c) If the modified program normally reads commands interactively when
run, you must cause it, when started running for such interactive use in the
most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or
else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute
the program under these conditions, and telling the user how to view a
copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your work based on the
Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Program, and can be reasonably con-
sidered independent and separate works in themselves, then this License, and
its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with
the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this Licen-
se.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section
2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above
on a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to
distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer, in accord with
Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For an executable work, complete source code means all the sour-
ce code for all modules it contains, plus any associated interface definition files,

plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. Ho-
wever, as a special exception, the source code distributed need not include any-

thing that is normally distributed (in either source or binary form) with the ma-
jor components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy
from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place counts as distribution of the source code, even though
third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as ex-
pressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, su-
blicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or
rights, from you under this License will not have their licenses terminated so
long as such parties remain in full compliance.
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You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so,
and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Pro-
gram or works based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program),
the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties to this License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you
may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not
permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive co-
pies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both
it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution
system, which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the au-
thor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

10.

11.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries ei-
ther by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical distribu-
tion limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only
in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorpora-
tes the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies
a version number of this License which applies to it and "any later version", you
have the option of following the terms and conditions either of that version or
of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program
does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission.
For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to
the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our deci-
sion will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivati-
ves of our free software and of promoting the sharing and reuse of software gene-
rally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS
NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EX-
PRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IM-
PLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PAR-
TICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PER-
FORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PRO-
GRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSA-
RY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PAR-
TY WHO MAY MODIFY AND/ORREDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARI-
SING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLU-
DING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDE-
RED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PAR-
TIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to
the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to
the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full noti-
ce is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the

terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT
ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with
this program,; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in
an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision
comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type “show w'. This is
free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions;
type ‘show c' for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w'and "show c'; they could even be mouse-clicks or me-
nu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprie-
tary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more use-

ful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you
want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL
This projector product includes the open source software programs which app-
ly the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL Pro-
grams").
We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.
If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the "EP-
SON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer sup-
port of your region.
These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the im-
plied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICU-
LAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described
in the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs



Informacje Ogolne

uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of
the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for
all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think
carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the
better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do
these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny
you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify
it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that
they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library,
you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them
with the library after making changes to the library and recompiling it. And you
must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2)
we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty
for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be
introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program.
We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist
that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with
the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU
General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General
Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking
those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library,
the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the
original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking
only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public
License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to
protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides
other free software developers Less of an advantage over competing non-free
programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public
License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in
certain special circumstances.
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For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is
that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the
Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a
greater number of people to use a large body of free software. For example,
permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more
people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux
operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the
Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library” and a
"work that uses the library". The former contains code derived from the library,
whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR CO-
PYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party
saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public Licen-
se (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as
to be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has
been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either
the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work con-
taining the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/
or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation
is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making mo-
difications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Libra-
ry does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source co-
de as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appro-
priately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of
warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence
of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus for-
ming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of
these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that
you changed the files and the date of any change.

¢)  You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all
third parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to
be supplied by an application program that uses the facility, other than as
an argument passed when the facility is invoked, then you must make a
good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and performs whatever
part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a
purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function
or table used by this function must be optional: if the application does not
supply it, the square root function must still compute square roots.)
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These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sec-
tions of that work are not derived from the Library, and can be reasonably consi-
dered independent and separate works in themselves, then this License, and its
terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate
works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms
of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire who-
le, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to
work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control
the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with
the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or di-
stribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License in-
stead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU Ge-
neral Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then
you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change
in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and deri-
vative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into
a program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under

Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machi-
ne-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections
1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designa-
ted place, then offering equivalent access to copy the source code from the same
place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third
parties are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is desig-
ned to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work
of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an exe-
cutable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Li-
brary), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore co-
vered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part
of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Libra-
ry even though the source code is not. Whether this is true is especially signifi-
cant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a libra-
ry. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in
length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is
legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions
of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the ob-

ject code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing
that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with

the Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work
that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of
the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that
the terms permit modification of the work for the customer's own use and rever-
se engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is
used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must
supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright no-
tices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well
as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do
one of these things:
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a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the
work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the
work is an executable linked with the Library, with the complete
machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or
source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is
understood that the user who changes the contents of definitions files in
the Library will not necessarily be able to recompile the application to use
the modified definitions.)

b)  Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a
modified version of the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the version that the work
was made with.

¢) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to
give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this distribution.

d) Ifdistribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that
you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must inc-
lude any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not inc-
lude anything that is normally distributed (in either source or binary form)
with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating sys-
tem on which the executable runs, unless that component itself accompanies
the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together
in an executable that you distribute.

10.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-si-
de in a single library together with other library facilities not covered by this Li-
cense, and distribute such a combined library, provided that the separate distri-
bution of the work based on the Library and of the other library facilities is other-
wise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on
the Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it
is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library ex-
ceptas expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, mo-
dify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatical-
ly terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses termi-
nated so long as such parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. Howe-
ver, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or
its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept
this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work ba-
sed on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and
all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library
or works based on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the re-
cipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distri-
bute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You
may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights
granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third par-
ties with this License.
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11.

12.

13.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or
for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on
you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the condi-
tions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under
this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you

may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not 14.

permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies
directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it
and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particu-
lar circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or
other property right claims or to contest validity of any such claims; this section

has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution 15

system which is implemented by public license practices. Many people have ma-
de generous contributions to the wide range of software distributed through
that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the au-
thor/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any
other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a conse-
quence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries ei-
ther by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Library under this License may add an explicit geographical distribu-

tion limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only 16.

in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorpora-
tes the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be simi-
lar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new prob-
lems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you ha-
ve the option of following the terms and conditions either of that version or of
any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does
not specify a license version number, you may choose any version ever publi-
shed by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose di-
stribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Founda-
tion, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for
this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of
all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of soft-
ware generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FORTHE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLI-
CABLELAW.EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE CO-
PYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY
"AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRAN-
TIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPO-
SE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF
THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTI-
VE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR
OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PAR-
TY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PER-
MITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY
GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARI-
SING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLU-
DING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDE-
RED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PAR-
TIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER
SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN AD-
VISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
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END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and chan-
ge. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, un-
der the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach
them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warran-
ty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the
full notice is found.
<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any
later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License
along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if
any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; al-
ter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of Ca-
lifornia, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies the
terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list
of conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or
other materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be
used to endorse or promote products derived from this software without speci-
fic prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LI-
MITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FIT-
NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, IN-
DIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMA-
GES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTER-
RUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHE-
THER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGEN-
CE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFT-
WARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
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libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which ap-
plies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying READ-
ME file.
This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's
free JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for
any purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:

1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let
us know!)
You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.
You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program,

you must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the
IJG code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied,
with respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a par-
ticular purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the enti-
re risk as to its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved ex-
cept as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or por-
tions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this READ-
ME file must be included, with this copyright and no-warranty notice unalte-
red; and any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly
indicated in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent
JPEG Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full respon-
sibility for any undesirable consequences; the authors accept NO LIABILITY
for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not
just to the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name
in advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commer-
cial products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the pro-
duct vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole pro-
prietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual distribu-
tion terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include sour-
ce code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since an-
si2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is co-
pyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, Itmain.sh). Another sup-
port script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents ow-
ned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic co-
ding has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provi-
des only a marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very
many implementations will support it.) So far as we are aware, there are no patent res-
trictions on the remaining code.
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The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid en-
tanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed alto-
gether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs". This
technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that
“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuSer-

ve Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorpora-
ted."

libpng

This projector product includes the open source software program "libpng" which ap-
plies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".
The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libpng" are as follows.
For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any disc-
repancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this sen-
tence.

libpng version 1.2.6, September 12, 2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehr-
son, and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5
with the following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta

libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of Con-
tributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will ful-
fill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all
faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and ef-
fort is with the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same disclai-
mer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of Con-
tributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996,
1997 Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as
libpng-0.88, with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995,
1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as
the following set of individuals:
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Andreas Dilger
Dave Martindale
Guy Eric Schalnat
Paul Schmidt
Tim Wegner

The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and
Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limi-
tation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contribu-
ting Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, spe-
cial, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the
PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresen-
ted as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or alte-
red source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and en-
courage the use of this source code as a component to supporting the PNG file for-
mat in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledg-
ment is not required but would be appreciated.

A "png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about" boxes and
the like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNG logo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png"
and "pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a certifi-
cation mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib
This projector product includes the open source software program "zlib" which ap-
plies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".

The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of zlib programs
zlib-1.1.4

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “zlib” are as follows.

Copyright notice:
(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no
event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a pro-
duct, an acknowledgment in the product documentation would be apprecia-
ted but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.
3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly Mark Adler
jloup@gzip.org
If you use the zIib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy le-
gal documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any

kind. The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it do-
es not include third-party code.

madler@alumni.caltech.edu

If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.
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libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc"
which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the
"libmd5-rfc".
The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied war-
ranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not
claim that you wrote the original software. If you use this software in a
product, an acknowledgment in the product documentation would be
appreciated but is not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com

Independent implementation of MD5 (RFC 1321).
This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is availab-
le at

http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5)
but excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation
that is identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@alad-
din.com>. Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chro-
nological order):

2002-04-13 Ipd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles by-
te order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke <pursch-
ke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses" which ap-
plies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses” are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warran-
ty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs
ncurses-5.6

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the co-
pyright to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this soft-
ware and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software wi-
thout restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject
to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies
or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY
KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WAR-
RANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE
OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

Informacje Ogolne

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall
not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in
this Software without prior written authorization.

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient Tech-
nologies, Inc. (www.ingenient.com).

Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the fol-
lowing notice shall be given: THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-COM-
MERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN COMPLIAN-
CE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") AND/OR (ii)
DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGA-
GED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/OR WAS OB-
TAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA TO PROVIDE
MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING THAT RELATING
TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES AND LICENSING
MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICEN-
SE FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO
(i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC VI-
DEQ") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSU-
MER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY AND/
OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM
MPEG LA, L.L.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a
license from Microsoft.
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