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Introducao

Este capitulo fornece informagoes sobre as fun¢des que permitem utilizar o projector de uma forma mais eficaz.



Utilizar o projector de uma forma eficaz

Este projector estd equipado com muitas fung¢des uteis que simplificam a
sua utiliza¢do. Para além de um cabo de computador, pode ligar
utilizando muitas outras interfaces, como um cabo USB, um dispositivo
de armazenamento USB ou uma ligagdo LAN. Isto permite uma grande
variedade de fontes de entrada de imagens, consoante o ambiente de
utilizacdo.

Varias fungoes de transferéncia de ecra

e Fun¢do de distribuicio @ Pag.11
e Fun¢do de alternancia @ Pag.11
e Apresentagdo de tela multipla @ Pag.21
® Modo de apresentagio @ Pag.20

Diversos ecras de transferéncias através de uma
ligacao de rede (EasyMP Network Projection)

Pode realizar reunides e apresentagdes eficazes ligando o projector a

uma rede.
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Progresso sem problemas

Se o projector estiver ligado a uma rede, pode partilha-lo a partir de
computadores nessa rede. Ao projectar dados a partir de computadores
diferentes durante uma reunido ou apresenta¢do, pode avancar facilmente
sem mudar o cabo de sinal entre cada computador.

Mesmo uma grande distancia entre o projector e o computador nao
causa quaisquer problemas.

Monitorizar, configurar e controlar o projector a
partir de um local remoto

As fungdes uteis apresentadas em seguida gerem colectivamente os
projectores existentes em varias salas de conferéncias.

e Receber um aviso de e-mail caso ocorra algum problema @ Pag.43

e Monitorizar e detectar problemas a partir do programa de gestdo
SNMP na reded® Pag.44

e Configurar e controlar o projector utilizando um Web browser padrao
@ Pig4l

Projectar directamente a partir de imagens JPEG
guardadas num dispositivo USB (Apresentacao)

Se ligar uma camara digital compativel com dispositivos de
armazenamento USB ou memoria USB ao projector, pode projectar
directamente imagens JPEG guardadas em dispositivos USB como uma
Apresentacio.@ Pig.45



Utilizar o projector de uma forma eficaz

Ligue um cabo USB ao computador e projecte
imagens a partir do ecra do computador (USB
Display)
Utilizando o cabo USB fornecido para ligar a um computador Windows,
podera projectar imagens a partir do computador.

@ Manual do Utilizador "Ligar com um cabo USB e projectar (USB
Display)"



Instalar o Software

Pode encontrar o software para utilizar eficazmente o projector no
CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
fornecido. Instale o software no computador que esta a utilizar.

As fungdes de Apresentacio e de USB Display ja estdo incorporadas no
projector. Podem ser utilizadas como estdo, sem serem instaladas a
partir do CD-ROM.

Software Fornecido

Pode encontrar o seguinte software no CD-ROM "EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring".

e EasyMP Network Projection
Software utilizado para enviar imagens do ecra do computador para
um projector ligado através de uma rede.

e EasyMP Monitor
Software que indica o estado actual dos projectores Epson ligados a
rede e que também monitoriza e controla esses projectores. Pode
gerir colectivamente varios projectores utilizando o EasyMP Monitor.
Para mais detalhes sobre a utilizagaio do EasyMP Monitor, consulte o
"EasyMP Monitor Manual de funcionamento’. @ EasyMP Monitor
Manual de funcionamento

Verifique os requisitos do sistema para cada aplicagdo do software na
sec¢do Requisitos do software no "Manual do Utilizador" fornecido com
o projector. @ Manual do Utilizador "Requisitos do software (apenas
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

¢ Quando utiliza os seguintes SO, tem de ter autorizagdo de
administrador para instalar o EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Quando utiliza os seguintes SO, tem de ter autorizagio de
administrador para instalar o EasyMP Monitor.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Certifique-se de que fecha todas as aplicacdes antes de iniciar a
instalacio.

e Quando utiliza 0 Windows Vista, tem de actualizar para o Windows
Vista SP1 para poder utilizar a versdao ucraniana do EasyMP Monitor.

e Quando utiliza 0 Windows NT4.0, uma vez que o drabe e o hebreu
ndo sdo suportados, é seleccionado o inglés quando instala o EasyMP
Monitor.

e Quando o idioma seleccionado para a instalagao é diferente do
utilizado pelo SO, os ecrds podem nao ser apresentados correctamente.

Instalar

Certifique-se de que verifica os seguintes pontos antes de iniciar a
instalacéo.

- e Para os utilizadores do EMP NS Connection

@\ O nome do EMP NS Connection foi alterado.

Antes: EMP NS Connection — Depois: EasyMP Network Projection
Quando utiliza a mesma fungdo do EMP NS Connection no
projector, instale o EasyMP Network Projection apés desinstalar o

EMP NS Connection. Ndo pode ligar correctamente ao projector
utilizando o EMP NS Connection.

e Para os utilizadores do EMP Monitor
O nome do EMP Monitor foi alterado.
Antes: EMP Monitor — Depois: EasyMP Monitor

Se ja estda a utilizar o EMP Monitor, pode substitui-lo pelo
EasyMP Monitor. Para actualizar para o EasyMP Monitor,
desinstale o EMP Monitor primeiro, e em seguida, instale o
EasyMP Monitor.




Instalar o Software

| Procedimento |

Para Windows

| Ligue o computador.

Ligue o computador.

Insira o CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" no computador.

Insir? o.CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & ) Faca duplo clique no icone "ENPvx.xx_Installer" na janela
Monitoring" no computador. EPSON

O programa de instalacdo inicia-se automaticamente. . ..
prog § A instalagdo inicia-se.

Clique em "Instalacao facil".

Clique em "Sair" para concluir a instalacao.
Para seleccionar software e instald-lo individualmente, seleccione

Instalagio personalizada. Para alterar o idioma de apresentagao N : A s L .
. , ~- o Se a instalacdo ndo se iniciar automaticamente (apenas no
do software, clique em Lingua. ;@\

Windows)
\ Seleccione Iniciar - Executar e, na caixa de didlogo Executar,
' Seleccione as aplicagoes que pretende instalar e, em escreva a letra correspondente a sua unidade de CD-ROM
seguida, clique em "Instalar". seguida de :\EPsetup.exe e clique em OK.
\: e Desinstalar
' Quando aparecer o ecra do Contrato de Licenca, clique em
Sim". Seleccione Iniciar - Configuracoes - Painel de controlo -
Adicionar/Remover programas ou Adicionar ou remover
Quando aparecer o ecra Adicionar-Remover EPSON Virtual programas e remova o EasyMP Network Projection.
Display, clique em "OK".
Para utilizar a apresentagdo de Tela Multipla, tem de configurar o A partir de Aplicacdes, elimine a pasta EasyMP Network Projection.

EPSON Virtual Display. Se ndo pretender configura-lo agora, pode
fazé-lo mais tarde.®@ Pig.22

Clique em "Sair" para concluir a instalacao.

Quando o EasyMP Monitor é seleccionado, a instalagdo inicia-se.

Para Macintosh
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Ligacao ao EasyMP Network Projection

Esta secgdo explica como ligar o computador e o projector através de uma rede e o procedimento para projectar imagens a partir do ecrd do
computador com o projector.



Resumo do EasyMP Network Projection

e Funcio de alternincia
Utilizando a fungao de alternancia de reunido, se o EasyMP Network

Fung(")es principais do EasyMP Network Projection Projection estiver instalado em todos os computadores, os oradores

podem alternadamente projectar as suas proprias imagens sem mudar

Pode realizar reunides e apresentagdes utilizado as fungdes uteis os cabos.
apresentadas em seguida.

e Apresentagdo de tela multipla @ Pag.21 " " -
Pode projectar diferentes imagens a partir de um computador para um ngar em ngagao avangada
maximo de quatro projectores, o que lhe permite projectar imagens

. . . . Para ligar o computador e o projector através de uma rede com o
horizontais, como folhas de calculo como se fossem uma imagem

EasyMP Network Projection, ligue em Ligacdo avancada. A Ligagdo

continua. . Lo . . .
- avancada é uma ligacdo de infra-estrutura que liga a um sistema de
rede existente através de um cabo de rede. Ao ligar a uma rede ligue o
o EEEEEEEEEEEE projector ao hub da rede usando um cabo LAN disponivel no mercado.
= '
/ N/ N/ N/ \
I | ] | I
— | 0
E -
u %

® Modo de apresentagio @ Pag.20
Esta funcdo permite projectar uma Apresentagdio de PowerPoint
executada num computador. Pode fazer elegantes apresentagdes
projectando um ecra preto enquanto faz preparativos ou quando ndo

estd a fazer uma Apresentacdo. Etapas da ligacao
e Fungido de distribuigao Siga as seguintes etapas para ligar e projectar em EasyMP Network
O ecrd que estd a ser apresentado por um computador remoto pode Projection Liga¢do avangada.

ser simultaneamente apresentado por um maximo de quatro . - . o
. S6 ¢ necessario realizar os passos 1 a 4 na primeira ligagdo.
projectores na mesma rede.

1.  Instale o EasyMP Network Projection no computador que pretende
ligar. @ Pag.8



Resumo do EasyMP Network Projection

\

2. Efectue as definicbes de rede no computador e coloque-o no estado de
ligagdo de rede. @ Pag.13

3. Active o adaptador de LAN com cabo nas "Configuragdes de Porta".
@ Documenta¢io do computador

\

4.  Efectue as defini¢des de rede no projector e coloque-o no estado de
ligagdo de rede. @ Manual do Utilizador "Menu Rede (apenas
EB-1920W/1910/1830)"

5. Inicie o EasyMP Network Projection no computador e ligue-o ao
projector. @ Pag.14

* Se o computador que utiliza estiver normalmente ligado em rede, nio

necessita de proceder a definices de rede no computador.



Preparar para ligar

Efectue o seguinte procedimento para preparar o computador e o
projector para serem ligados.

Preparar o computador

Efectue as definigdes de rede no computador utilizando o software
fornecido com a placa de rede. Para obter mais informagdes sobre o
software, consulte o Manual do Utilizador fornecido com a placa de rede.
Por exemplo, como pode ser visto na figura que se segue, quando uma
cruz vermelha (x) é apresentada sobre o icone da rede na barra de
tarefas, ndo é possivel ligar o projector.

» t&@} b eaz

Para Macintosh

Defina a porta de rede e o estado da comunicagdo. Para obter mais
pormenores sobre a definicdo do estado da comunicacio, consulte o
Manual do Utilizador do computador ou da placa AirPort.



Ligar a um projector numa rede e projectar

Utilizar o projector

Antes de estabelecer a ligacdo, coloque o projector no estado de espera
de ligacdo.

Certifique-se de que as definicbes de rede do projector estio concluidas
e que o projector esta ligado ao equipamento de rede, como um hub
de rede, através de um cabo de rede disponivel no mercado.

| Procedimento |

Prima o botao [(] do controlo remoto para ligar o projector.

Prima o botao [LAN] do controlo remoto.

E apresentado o ecrd de espera da LAN.

[LAN]

Nome do projector ok
Enderego IP -l— : S.100.100

Palavra-chave

Utilizar o computador

Nas explicagdes que se seguem, salvo indicagdo em contrario, sdo
utilizadas capturas de ecrds do Windows. Aparecem os mesmos ecras
quando esta a utilizar um Macintosh.

| Procedimento |

Inicie o EasyMP Network Projection.

Seleccione Iniciar - Programas (ou Todos os programas) -
EPSON Projector - EasyMP Network Projection.

Para Macintosh

Faga duplo clique na pasta Aplicagdes do volume de disco rigido
onde esta instalado o EasyMP Network Projection e, em seguida,
faca duplo clique no icone do EasyMP Network Projection.

Seleccione "Ligacdao avancada" e, em seguida, clique em
IIOKII.*

Sao apresentados os resultados de pesquisa de projectores. Como
este projector utiliza sempre a Ligacdo avancada, a opgio Defina
o modo de ligacio seleccionado como modo predefinido para
futuras ligagdes. (Ndo mostrar novamente esta janela.) esta
sempre seleccionada.

* Nao é possivel fazer a ligacdo ao projector no modo de Ligagdo
rapida.



Ligar a um projector numa rede e projectar

@ Seleccione o projector a que pretende ligar e, em seguida,
clique em "Ligar".

Utilizar o ecra de ligacao

Se o projector a que pretende ligar ndo aparecer nos resultados de Clique em EasyMP Network Projection para visualizar o ecrd que se
pesquisa, clique no botdo Pesquisa automatica. A pesquisa demora segue. A tabela que se segue descreve o funcionamento de cada botdo
cerca de 30 segundos. ou 0pgao.

Para obter pormenores sobre o ecra de ligagdo, consulte "Utilizar
o ecrd de ligacdo".@ Pag.15

o] EasyMP Network Projection VWer XXX - Ligagio avangada —

— Pesquisa auto matlc:a -~ Pesquiza manuall I J Perfil vI |
| I
| L

Quando a Palavra-chave do projector é definida para Sefeccions um projector ¢ iue-0

"Activado" a partir do projector, é apresentado o ecrd de Eotado one do progoi J{Endregs P o
introducdo de palavra-chave. Introduza a palavra-chave it | Raial | e
apresentada no ecra de espera da LAN e clique em "OK". O Em espera) | EMPOZFAC2 192158112

Quando a ligagdo esta concluida, é projectado o ecra do

computador. E apresentada a seguinte barra de ferramentas do
EasyMP Network Projection no ecrd do computador. Pode utilizar [—1
esta barra de ferramentas para controlar o projector, efectuar Bomimroped ) [ Coewie
defini¢oes e desligar a ligagdo de rede. Para obter pormenores
sobre como utilizar a barra de ferramentas, consulte "Utilizar a

‘ Li ——
barra de ferramentas”. @ Pég.17 T

Moastrar esquema

Definir opgiies  —

EaspbdP Metwork Projection Wer

Q.a=

~~- Quando ligar a partir de outro computador, por exemplo, quando
@ muda de apresentador, inicie o EasyMP Network Projection no

Dezligar

[ tostrar propriedades

computador que deseja ligar. O computador actualmente ligado @ Pesquisa automatica
desliga-se e o projector fica ligado ao computador que estd a ! )

gt Pro] & P d Pode procurar os projectores disponiveis no sistema de rede a que o
tentar ligar nesta altura. Awto

computador esta ligado.

(2] Pesquisa manual
I-_.%EIEI Pode procurar um projector com base num enderego IP ou num no-
""" me de projector especificado.

@ Estado
Os seis icones que se seguem indicam o estado dos projectores detectados.



Ligar a um projector numa rede e projectar

(4]
(5]

(6]

D Em espera Seleccione para ligar.
Ocupado Seleccione para ligar. Quando clica em
b Ligar, o computador actualmente ligado é

desligado e o seu computador é ligado.

Ocupado (De- Nio é possivel seleccionar. Desactivar
|i‘a sactivar inter-  interrupgio de ligagdo estd definido

rupgdo de liga- noutro computador que ja se encontra

¢do) ligado.

A ser utilizado O menu de Configuragio do projector esta
I@ﬁ por outra apli- aberto. Pode selecciond-lo depois de fechar

cagio o menu de Configuragio e executar

novamente a pesquisa.

A pesquisar Aparece durante a execugdo da Pesquisa

,@:E-' manual ou de Perfil.

Nio encontra- Aparece quando néo é possivel encontrar
do. um projector como resultado da Pesquisa
manual ou de Perfil.
Nome do projector
E apresentado o nome do projector.
Desactivar interrupg¢io de ligacao
Seleccione esta caixa para impedir uma interrupgéo de ligagdo por parte de ou-
tros computadores durante a ligagdo ao projector seleccionado.
Utilizar varios visores
Seleccione a caixa para utilizar a fun¢io de apresentagdo de Tela Mdltipla. Quan-
do esta opg¢ao esta seleccionada, Mostrar esquema e Mostrar propriedades apare-
cem na parte inferior do ecrad. @ Pag.21
Sol. problemas
Se houver um problema e nao conseguir uma ligagdo, prima este botdo para
abrir o ecra de solu¢io de problemas do EasyMP Network Projection.
Ligar
Permite ligar ao projector seleccionado na lista de resultados de pesquisa. Quan-
do é estabelecida uma ligacdo com um projector, aparece uma barra de ferramen-
tas.

) Definir opgdes

Pode fazer opgdes de definicdes gerais, como o método de processamento, quan-
do inicia o EasyMP Network Projection. Para mais detalhes, consulte Definir op-
¢Oes @ Pag.37

Guardar no perfil

Guarda os resultados de uma pesquisa de projectores na rede como Perfil.
@ Pag.32

Eliminar lista

Elimina todos os resultados de pesquisa.
Enderego IP

E apresentado o enderego IP do projector.
Visor

Seleccione o nimero apresentado (quando a op¢do Utilizar varios visores é se-
leccionada). @ Pag.27

Perfil

= Pode pesquisar um projector na rede utilizando um Perfil guardado uti-
lizando a opgdo Guardar no perfil. @ Pag.32



Ligar a um projector numa rede e projectar

Utilizar a barra de ferramentas

A barra de ferramentas é apresentada no ecra do computador depois de
iniciar o EasyMP Network Projection e estabelecer uma liga¢ao com o

projector. Pode utilizar esta barra de ferramentas para controlar e
efectuar definigdes para o projector.

a ‘ l’}" a" Desligar

]

Seleccione projector alvo

Clique para limitar os projectores controlados a partir da barra de fer-
ramentas quando projectar a partir de vérios projectores utilizando a
funcio de distribuigdo ou a apresentagdo de Tela Multipla. A indica-
¢do por baixo do icone mostra os projectores que é possivel controlar.
TUDO indica que é possivel controlar todos os projectores ligados.
Por exemplo, quando aparece "1, 3", é possivel controlar os projecto-
resn°le3.

Clique em | P para visualizar o ecra que se segue.

Mome do projector izar
EMPOZFACT 1 L+
EMPOZFAC2 1 L}
EMPO2FACS 1 a

@ Seleccione o projector que pretende controlar.

@ Indica o N° de um projector atribuido. Este N° indica o N° do pro-
jector que pode controlar a partir da barra de ferramentas.

@ Indica o estado do projector.

ad

a4

) ‘ ||!_.'I|

Parar

Interrompe a projecgdo enquanto estd ligado ao projector. E projecta-
do um ecrd preto durante a interrupgdo. O dudio ndo para. Para pa-
rar o dudio ou apresentar um Logétipo Utiliz. durante a interrupgéo
da projec¢do, utilize a fungdo Mute A/V.

Mostrar

Desactiva a op¢ao Parar ou Pausa.

Pausa

Pde em pausa as imagens projectadas durante a ligacdo ao projector.
O dudio néo fica em Pausa.

Modo de apresentagio

Sempre que clica nesta op¢do, o Modo de apresentagio alterna entre
activado/desactivado. @ Pag.20

Controlo do projector

Enquanto o projector esta ligado a rede, é possivel controlar as fun-
¢des Mute A/V, Mudar origem PC e Mudar origem video do projec-
tor tanto a partir do Controlo Remoto como do Painel de controlo
do projector.

. = -
Clique em para visualizar a barra de ferramentas que se segue.

Controlo do projector

AR @ .=

b Mute A/V

A mesma fungdo do que o botdo [A/V Mute] no
controlo remoto.

@ Manual do Utilizador "Controlo Remoto"

Mudar origem PC



Ligar a um projector numa rede e projectar

Desligar

|

A Fonte alterna entre Computadorl, Computador2,
USB Display, USBe LAN cada vez que clicar.

[oo Mudar origem video

A Fonte alterna entre S-Video e Video cada vez que
clica.S-Video néo alterna se o cabo néo estiver ligado.

Previsualizar visor

Apresenta o ecra de pré-visualizagdo de tela multipla.

Clique em 5’ para apresentar uma pré-visualizagdo com as defini-

¢Oes efectuadas. Clique nos visores para ampliar cada visualizagdo de
Previsualizar visor para ecra total.

Definir op¢oes

E possivel ajustar o desempenho da transmissdo durante a transferén-
cia de imagens do computador.@* P4g.37

Modo Enviar filme

Nio esta disponivel neste projector. Aparece a mensagem "O projec-
tor ligado ndo suporta o Envio de filmes."

Desligar

Desliga a ligagdo com o projector.

Alternar apresentagio da barra de ferramentas

A apresentacao da barra de ferramentas é alternada da forma apresen-
tada em seguida. A apresentacao da barra de ferramentas permanece
inalterada até ser novamente mudada.

Total

EazytP Metwork Project

(==

Desligar » Sinples
Marral

« Total

Desligar

E asytP M etwark (=1

D esligar
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Funcoes uteis do EasyMP Network Projection

Este capitulo explica funcdes que podem ser tteis numa reunido ou apresentagdo, como a fungdo que permite enviar imagens para varios projectores a
partir de um unico computador (Apresentacio de Tela Multipla).



Projectar apenas uma Apresentacao de PowerPoint (Modo de apresentacao)

No Modo de apresentagdo, as imagens s6 sdo apresentadas quando fizer
uma Apresentagdo de PowerPoint num computador. Quando péra a
Apresentagdo, o projector apresenta um ecra preto. Isto é util quando
pretende mostrar apenas a Apresentacdo.

Para além do PowerPoint, o Keynote é compativel com o Modo de
apresenta¢ao para Macintosh.

| Procedimento |

y 2
@§ Se necessario, seleccione outro projector a controlar.
@ Pag.17

Clique no botao =.| da barra de ferramentas.

O Modo de apresentagdo inicia-se.

Cliqgue novamente no botao = para sair do Modo de

apresentacao.



Utilizar a apresentacao de Tela Multipla

O modo de apresentagdo de Tela Multipla permite-lhe projectar imagens diferentes a partir de varios projectores ligados a um unico computador.

No Windows, é possivel definir varios controladores de visores virtuais® no computador e projectar cada imagem num projector. Esta fungio nio estd
disponivel no Windows Vista devido a restri¢des das especificagdes do Windows Vista.

No Macintosh, é necessario ligar um monitor externo ao computador para activar a fun¢ao. Embora a explicagdo abaixo se refira a visor virtual, no caso
do Macintosh, a operagao refere-se aos ecras apresentados no monitor que estd fisicamente ligado ao computador.

T

@ Imagem do monitor real
@ Imagem do visor virtual 1

@ Imagem do visor virtual 2



Utilizar a apresentacao de Tela Multipla

Exemplo de organizagiao 2

Exemplo de ajuste do visor virtual

Se organizar a atribuigio do visor virtual®, pode projectar apenas a

imagem que quer mostrar ou projectar imagens diferentes da esquerda e
para a direita numa apresentagao. - I
. ~ o I
Exemplo de organizagiao 1 —
- I
- I - -
) - -
] i )
o I o - ~
= == S| e |:
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1
J
Y I
O O
e - 2 (1) Imagem do monitor Ferramentas de apresentacéo do ficheiro
] 1 real PowerPoint
E ) = E @ Imagemdovisorvir- Apresentagio utilizando um ficheiro
: ) I ] tual PowerPoint
JE LT g
L J Procedimento antes de utilizar a funcao de

© Imagem do monitor _Ficheiro PowerPoint apresentacao de Tela Miuiltipla

real

1. Configurar o Visor virtual @ Pag.23
@ Imagemdovisorvir- Ficheiro Excel

Num ambiente Windows, active o controlador do visor virtual””, se necessario.
tual Para Windows e Macintosh, configure a organizagdo do visor virtual.



Utilizar a apresentacao de Tela Multipla

2. Atribuir a imagem a projectar @ Pag.27

Abra o ficheiro que pretende projectar e, em seguida, mova o ecra para o visor
virtual, de acordo com a organizagio da projeccio efectiva.

3. Projectar as imagens atribuidas @ Pag.27

Atribua um ntimero de visor virtual a um projector que esteja ligado através da
rede e, em seguida, inicie a projecgdo.

Configurar o Visor virtual

Esta seccao explica o exemplo de organiza¢ao 1 do visor virtual. @
Pig.22

Active o controlador do visor virtual (apenas Windows)

Active o controlador do visor virtual”®. Os utilizadores indicados em
seguida nao tém de realizar esta operagdo. Va para o procedimento
@ "Ajustar o Visor virtual" Pdg.23.

e Utilizadores que tenham activado visores virtuais instalando o EasyMP
Network Projection.

e Para utilizadores Macintosh.

| Procedimento |

/ Inicie o Windows no computador e seleccione "Iniciar" -
"Programas" (ou "Todos os programas") - "EPSON Projector" -
"Adicionar-Remover EPSON Virtual Display".

E apresentado o ecrd Adicionar-Remover EPSON Virtual Display.

Seleccione o visor virtual que pretende utilizar.

E possivel adicionar até quatro monitores. Neste exemplo, serd
utilizado apenas um visor virtual. Quando definir vérios visores
virtuais, seleccione o numero de visores necessarios.

E possivel seleccionar qualquer um dos visores.

J Clique em "OK".

:‘.’fj Adicionar-Remover EPSON Virtual Display

Seleccione o "virtual dizplay [visor vitual]'" a usar. 5e
nao necessitar do "virtual dizplay [vizor virtual]" na
utiizagdo actual, ke de reiniciar o computadar.

[v EPSOM Wirtual Display 1
[ EPSOM Wirtual Display 2
[T EPSON Yirtual Display 3
[ EPSOM Wirtual Display 4

( ] | ) Cancelar |

Quando clica em OK, os controladores dos visores virtuais sao
activados. Nesta altura, é normal que o visor cintile. Aguarde até
que o ecra Adicionar-Remover EPSON Virtual Display se feche.

Ajustar o Visor virtual

Depois de iniciar o EasyMP Network Projection, a configura¢do dos
visores virtuais varia entre Windows e Macintosh. Os procedimentos sido
explicados separadamente em seguida.

| Procedimento |

Seleccione "Iniciar" - "Programas” (ou "Todos os programas")
- "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" para
iniciar o EasyMP Network Projection.

Seleccione a caixa de verificacao "Utilizar varios visores".




Utilizar a apresentacao de Tela Multipla

EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Ligagio avangada —

Actualizar lista ] [ Guardar no pefil ] [ Eliminar lista ]
ﬁ Pesquiza automstica g;} Pesquiza manual %‘3 Perfil ~ [ Desactivar interrupgio de ligado
uy oo =
Seleccione um projector & ligue-o.
Estado Mome do projector Endereco [P WVizor f
Sol problemas Ligar
@ Emespera  EMPO2FACT 192168111

Mostrar esquema

O @ Emeseera pppozFacy 192168112

[¢ Mastrar propriedades )
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]
[] Desactivar interupgso de ligagéo
O ecra Mostrar propriedades fecha-se.
Sol. problemas Ligar g*’“www%
Mostiar ssquema \2/ Clique no separador "Configura¢des".

Propriedades de Video

| Temas || Area de trabalho || Protecdo de tela || tparénci€] Configuragtes

. Arraste oz icones de monitor de modo que eles comespondam & organizagio
[ Mastrar propriedades b 3
fizica dos monitores.

Mostrar esquema e Mostrar propriedades aparecem na parte
inferior do ecra.

Cliqgue em "Mostrar propriedades".

Wideo:

| 3. [Monitar padrda] em EPSOM Projector Yitual Driver 2 le'|
Fezolugdo datela [ualidade da cor
Menos ——{7 Mais  [Mduima (32 bits] v|

1280 por 1024 pivels 1 /N I .

[JUsar este dispositive coma monitor principal.
Eztender a drea de trabalho do wWindows a este moribar,

[ ldentificar ] [Enluciunar problemas...] [ Avancadas ]

I. Ok, J[ Cancelar ][ Aplicar ]
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/) Arraste o icone de monitor apresentado e coloque-o no local
pretendido.

\

Aqui, o monitor real (1) encontra-se a esquerda, enquanto o
monitor virtual (3) estd a direita.

Se o computador tiver varios terminais de saida, os nimeros
atribuidos aos terminais virtuais serd sequencial relativamente ao
numero dos terminais fisicos.

Propriedades de Video

| Temas | Area de iabalho | Proteg3o de tela | Aparéneia | Configuragdies |_

Arrazte oz icones de monitor de modo que eles cormeszpandam & organizagio
fizica dos monitores.

Wideo:

| 2. [Monitar padria) em EPSON Projector Virtual Driver 1 v|

[ualidade da cor

Maima (32 bits] v/
1 I .

Uszar este dispasitivo coma monitor principal,
[ Estender a &rea de tiabalho do Windows a este monitor,

Resolucio datela
Menos —J  ais

1280 por 1024 pisels

’ Identificar l [Eolucionar pmhlemas...l [ Avangadas ]

I QK H Cancelar H Aplicar ]

~- ® Se estiver um monitor externo ligado como monitor secundario,

N nio é possivel projectar a imagem desse ecra.

¢ Dependendo do equipamento, o numero do monitor secundario
podera ser diferente de "2". Quando o icone de monitor aparecer
no ecrd, clique no icone e confirme que o tipo de monitor
apresentado em "Visor" ndo é "secundario".

e Para obter informagdes sobre as defini¢coes de Resolugdo do ecrd,
consulte o seguinte. @ Pag.54

Quando o icone de monitor estiver no local pretendido, o visor
virtual é ligado e aparece conforme a imagem que se segue.

fecha-se.

Até este momento, foi fixado o esquema do visor virtual.
Em seguida, atribua as imagens a projectar.«@ Pag27

Para Macintosh

Inicie o EasyMP Network Projection. Faca duplo clique na
pasta Aplicacoes do volume de disco rigido onde esta
instalado o EasyMP Network Projection e em seguida faca
duplo clique no icone EasyMP Network Projection.

Seleccione Liga¢ao avangada e efectue o arranque.

Seleccione a caixa de verificacao "Utilizar varios visores".
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DELL E2009W
ﬁ Pesquisa automatica o Pesquisa manual j’ Perfil = SRS
P
Seleccione um projector e ligue-o. { Monitor { Arranjo )Cores )
S—"
| Estado |Nome do projector |Enderego IP | |
[ =@ Em espera EPSON-P) 192.168.100.110 Resolucdes:
640 x 480 Cores: | Milhoes B‘
800 x 500

800 x 600 Renovacio: | 60 Hertz B‘
1024 x 640
( Guardarnoperiit ) Eliminar ista )] 1024 x 768

1152 x B64
"] Desactivar interrupcao de ligagiao

1152 x 870 Girar: | Padrio B‘
Utilizar varios visores >

1280 x 720
—_— n o= 3
Ligar ) 1280 x 800 | |_!'Mostrar monitores na barra de menus ®

e

Mostrar esquema e Mostrar preferéncias aparecem na parte
inferior do ecra.

A

I

o

-
. n PN e _n § I . ~ .
Clique em "Mostrar preferéncias”. %%@ Retire a seleccao de "Espelhar Monitores".

800 DELL E2009W

‘ A’m.m Pesquisa automatica H ugnun Pesquisa manual ‘ =] Perit = nn Mostrar Tudo | _

Seleccione um projector e ligue-o.

B.O0O Easy

I Monitor | Arranjo | Cores 1

| Estado [Nome do projector [Endereco IP [visor
) @@ Emespera EPSON-PJ 192.168.100.110 1 Para reordenar os monitores, arraste-os i posicao desejada.
Para deslocar a barra de menu, arraste-a 3 um monitor diferente.
( Guardar no perfil ) ( Eliminar lista )

"] Desactivar interrupgao de ligagio

¥ Utilizar varios visores

E

Ligar

Mostrar esquema

@

E Espelhar Monitores

P
%m@ Arraste o icone de monitor apresentado e coloque-o no local
pretendido.

——
« Mostrar preferéncias »

E apresentado o ecrd de definicdes de apresentacio.

Clique em "Arranjo".




Utilizar a apresentacao de Tela Multipla

8ann LCD Colorido
an C—

[ Monitor | Arranjo | Cores !

Para reordenar os monitores, arraste-os 4 posicio desejada.
Para deslocar a barra de menu, arraste-a a um monitor diferente.

A
AAEAEARNARA
P S SV = =

Projectar as imagens atribuidas

Esta secgdo explica o exemplo de organizagdo 1 do visor virtual.
) Espelhar Monitores ® (-. Pég.ZZ

| Procedimento |

5 ”%%
@%@m@ Feche o ecra de definicoes de apresentacao.
Até este momento, foi fixado o esquema do ecra.

@ Seleccione o nimero do visor virtual” que pretende atribuir
em "Visor" e defina que imagem sera projectada e a partir
de que projector.

Atribuir a imagem a projectar

Esta seccdo explica o exemplo de organizagdo 1 do visor virtual. Ao Fetie et oy Pl ST |
- Pég 22 Seleccione um projector e igue-o.
Estada Morme da projector Enderega IP
) Emespera  EMPOZFACI 19216811.1
| Procedimento | Emespeia  EMPOZFAC2 192168112

@"‘me%
@ Abra o ficheiro que pretende projectar.

m—

Abra os ficheiros PowerPoint e Excel.

MMW%’E
@ Clique em "Ligar".

4 &
%@ Arraste a janela para o visor virtual”® pretendido e atribua-a
ao local onde pretende projectar a imagem.

Arraste a janela do Excel para a direita até deixar de vé-la.
Consequentemente, a janela do PowerPoint aparece no monitor
real, enquanto a janela do Excel aparece no visor virtual, a direita.
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Aotialzarita | [ Guadarnopefl ] | Elminar lita ] Para realizar operagdes com o rato no visor virtual, mova o
[ Desastivar interupgéi de igagso ponteiro do rato na direc¢do do visor virtual, de forma a que o
L ponteiro apareca no visor virtual.
e ——
e —— H . ~ ra . .
Mostar ssquama / Para terminar a apresentacao de tela multipla, clique em

"Desligar" na barra de ferramentas.

N4
-

= e Num ambiente Windows, se o controlador do visor virtual tiver
— T ’@‘ sido activado de modo a que o ponteiro do rato possa ser
movido fora dos limites do ecrd, poderd haver ocasides em que
nao saiba onde se encontra o ponteiro. Quando nédo estiver a
E projectada a imagem atribuida a cada projector. utilizar um visor virtual, retire a selec¢gdo do visor virtual em
Adicionar-Remover EPSON Virtual Display, de modo a que o
ponteiro do rato nido possa ser movido fora dos limites do ecra.
Para, posteriormente, voltar a utilizar a apresentacdo de tela
multipla, volte a seleccionar o visor pretendido em
Adicionar-Remover EPSON Virtual Display.
Para retirar a selecgdo, consulte o seguinte. @ Pag.23

e E possivel ajustar o tom de cor de cada projector. @ Manual do
Utilizador "Ajustar a cor de varios videoprojectores (Ajuste da

I
- —
- E——
—
- EE—
% cor de tela multipla)"
O |

[
|

| ——

Num ambiente Windows, ndo é possivel visualizar no computador
a imagem que estd a ser enviada para um visor virtual. Para
ajustar a imagem do visor virtual, tem de fazé-lo enquanto
visualiza a imagem projectada.
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Ligar a um projector numa sub-rede diferente

Este capitulo explica como ligar um computador a um projector numa sub-rede diferente através de um ponto de acesso de rede local com fios num
sistema de rede existente.



Ligar a um projector numa sub-rede diferente

Por predefini¢do, esta aplicacio pesquisa apenas projectores na mesma
sub-rede que o computador. Assim, mesmo que realize uma pesquisa de
projectores na rede, ndo serd encontrado um que esteja numa sub-rede
diferente.

Contudo, pode identificar e efectuar a ligagdo a um projector numa
sub-rede diferente da forma apresentada em seguida:

e Especifique um Endereco IP ou um Nome projector e realize a pesquisa.
Pode introduzir o Endereco IP directamente. Além disso, desde que o
Nome do projector tenha sido registado no servidor DNS (primario)
para realizar uma pesquisa, basta introduzir esse Nome projector.

@ Pag.31

e Realizar uma pesquisa com base num Perfil
Depois de realizar uma pesquisa de um projector numa sub-rede
diferente especificando um Endere¢o IP ou um Nome do projector
pode guardar a pesquisa como um Perfil com um nome facil de
memorizar e, posteriormente, utilizar esse Perfil sempre que quiser
pesquisar um projector numa sub-rede diferente.@® Pig.32



Pesquisar especificando o Endereco IP e o Nome do projector

Nas explicagdes que se seguem, salvo indicagdo em contrario, sio Depois de identificado o projector pretendido, seleccione-o e
utilizadas capturas de ecrdas do Windows. clique em Ligar para estabelecer uma ligagdo.
Aparece um ecrd idéntico mesmo quando estd a utilizar um Macintosh. Se pretender utilizar sempre esse projector, guarde a pesquisa

como Perfil, de forma a que ndo tenha de especificar os mesmos
dados necessarios sempre que realizar uma pesquisa. @ Pag.32

| Procedimento |

projector do EasyMP Network Projection.

:“'_,-J EasyMFP Network Projection Ver XXX - Ligagio avangada —

s Pesquizsa automiticd J Perfil v| |

Seleccione um projector e ligue-o.

Estada MNarme da projectar Endereco IP
[ @ Emespera  EMPOZFACT 192168111
O @ Emespera  EpMPOzFAC2 192168112
O Emespeta EppzFaca 192168113
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]

[[] Desactivar interupsan de ligagio

[ Utilizar vérios visores Definir opfies

Introduza o Endereco IP ou o Nome do projector para o
projector a que pretende ligar e clique em "OK".

Pesquisa manual E

Introduza o enderego IP ou nome do projector.

Ok Cancelar

Os resultados da pesquisa sdo apresentados no ecrd de seleccio do
projector do EasyMP Network Projection.



Realizar uma pesquisa com um Perfil

Pode guardar uma pesquisa como Perfil para um projector que utilize
frequentemente. Um Perfil é um ficheiro que contém todas as
informagoes relativas a determinado projector, como o Nome do
projector, o respectivo endereco IP. Se especificar o perfil de cada vez
que realizar uma pesquisa, nao é necessario introduzir o Endereco IP ou
o Nome do projector. Por exemplo, se criar um grupo de Perfil para
cada local onde esteja instalado um projector e os gerir com pastas,
pode encontrar rapidamente o projector pretendido.

YW
KL
PO [

C
~ ]
5 <5 o

1
O

@) Edificio A @ lcandar
@ Edificio B @ 2°andar
@ Edificio C @ 3candar
@ EdificioD

Esta seccao explica como criar e editar um Perfil.

Criar um Perfil

O Perfil é criado guardando os resultados da pesquisa.

Para obter pormenores sobre como editar um Perfil anteriormente
guardado, consulte a préxima seccdo. @ Pag.34

| Procedimento |

s,

@ Quando o projector aparecer no ecra de seleccao do
projector do EasyMP Network Projection, clique em "Guardar
no perfil".

;f—l EasyMFP Network Projection Ver XXX - Ligagio avancada —

- Pesquiza automitica
10

Au ; Pesquisa manual J Perfil - |

Seleccione um projectar e ligue-o

Estada Morme da projectar Endereca P
[0 Q=8 Emespera  EMPOZFACT 192166111
O Q=8 Emespera  EMPOZFACZ 192168112
a Emespera  EpPOZFACS 192168113
( Guardar no perfil i Elirninar lista

[[] Desactivar interupgio de igagio

[[] Utilizar warios visares

Definir opgdies

E apresentado o ecri Guardar no perfil.

< %’E
@ Introduza um Nome de perfil e, em seguida, clique em
"Adicionar".




Realizar uma pesquisa com um Perfil

Guardar no perfil | Guardar no perfil

Intraduza o Nome do perfil Introduza o nome do perfil e especifique a
localizagdo onde guardar o perfil.

Mome de perfil

Nome de perfil ‘Sem titulo

[ Adicionar l [ Cancelar ]

[/ Building A
[/ Building B
T |

As informagdes do projector sdo registadas no Perfil.
Se tiver guardado um Perfil anteriormente, tera de confirmar se NP .

Perfil pod bstituido. P d Perfil ~~- Para obter pormenores sobre como criar uma pasta para um Perfil
esse er‘l pode ser sg stituido. Para guardar u@ er'1 com um NG omstllis @ s ssesng T BRI
nome diferente, seleccione Guardar como. Se tiver criado uma
pasta para um Perfil, sdo apresentados os ecrds que se seguem.
Depois de introduzir o Nome de perfil e seleccionar o destino em

Guardar em, clique em Adicionar.

,
. E possivel pesquisar especificando o Perfil que criou.
Guardar no perfil E'

Introduza o nome do perfil e especifique a localizagdo onde

Pesquisar especificando um Perfil

g | Procedimento |
Mome de perfil |
Guadar em — Clique em "Perfil" no ecra de seleccao do projector do
= f—'rF'_j'fgu" o EasyMP Network Projection.
r_.' building B

Se ndo estiver registado qualquer Perfil, ndo pode seleccionar
Perfil.

I Adicionar ] [ Cancelar

Para Macintosh



Realizar uma pesquisa com um Perfil

f,ﬂ EasyMP Network Projection Wer XXX - Ligacio avangada —

Pesquisa automitica Pesquiza manual
Aute 101

Seleccione um projector e ligue-o.

Estada MNarme da projectar Endereco IP
[ @ Emespera  EMPOZFACT 192168111
O @ Emespera  EpMPOzFAC2 192168112
O Emespeta EppzFaca 192168113
Guardar no perfil ] [ Eliminar lista ]

[[] Desactivar interupsan de ligagio

[ Utilizar vérios visores

Definir opg:tes

Sol problemas

s,

—

No menu apresentado, seleccione o projector a que
pretende ligar.

;‘_',J EasyMP Network Projection Ver XXX - Ligag5o avancada —

>

2 Pezquiza automdtica Pezquiza manual J Perfil '| |

: A I3
Seleccione um projector e ligue-o. Bulding & »
Estado Narme da prajector En Building B 15t floor
Building B Znd Floor
Q=10 Emespera  EMPO2FACT 192166111 B L | —

Os resultados da pesquisa sao apresentados no ecra de seleccio do
projector do EasyMP Network Projection.

Depois de identificado o projector pretendido, seleccione-o e
clique em Ligar para estabelecer uma ligacao.

Gerir um Perfil

E possivel alterar o nome e a estrutura hierarquica do Perfil.

| Procedimento |

gw\mmmy%’%

Clique em "Definir opg¢des” no ecra principal do EasyMP
Network Projection.

E apresentado o ecrd Definir opgdes.

i

—

R

@
R

i

Clique em "Editar perfil".

Definir opgoes

X

Definicies gerais |-.C\justar desempenho-:' Saida de Audio

Utilizar transferéncia de video ecrd total
[ Encriptar comunicactes

Mosztrar janela de selecgdo do modo de ligagao no arangue

M&todo de pesquisa no arrangue
() Pesquiza automatica no aangque

() Especifique métoda de pesquiza depois de aranque

() Pracurar com a Gltima configurac®a de rede

| Editar perfi D Mudar LAN
O —— e ———

[ Restaurar padries ] [ OF l [ Cancelar

E apresentado o ecrd Editar perfil.

Edite os conteudos registados no Perfil.



Realizar uma pesquisa com um Perfil

Editar perfil

Perfil

Opgao

Funcao

Alterar nome

Pode visualizar a caixa de didlogo Alterar nome e
alterar o nome do Perfil. Pode introduzir até 32
caracteres na caixa de didlogo Alterar nome.

Criar pasta Pode criar uma pasta nova.

Exportar Pode Exportar um Perfil, assim como Importar e
utilizar um Perfil.

Importar Serve para ler e utilizar um Perfil exportado.

Informagdo sobre o perfil seleccionado

Opgao

Funcao

Nome do pro-
jector, Endere-
colP

Pode visualizar as informacdes do projector registadas
no Perfil.

Eliminar

Pode eliminar as informagées do projector
seleccionado. Se eliminar todas as informagdes do
projector, o perfil também é eliminado.

F‘erfil Infarmagdo sobre o perfil seleccionado
Mome da projectar Endereca IP
EMPO2FACT 192.168.11.251
EMPO2FAC2 192.168.11.252
EMPO2FAC3 192.168.11.253
[ “apiar ] [ Elirninar ]
[ Alufrar niofne ] [ Criar pasta ]
[ Efwportelr ] [ Importar ]
Qg ] [ Cancelar
— [
(1) |'|-_-'-| :indica uma pasta.
(2] [' ) Indica um Perfil.
Perfil
Opcao Funcéao
Perfil Pode visualizar o Perfil registado. Pode geri-lo criando
uma pasta. Pode alterar a ordem do Perfil ou da pasta
arrastando e largando.
Copiar Pode copiar o Perfil. O Perfil copiado é guardado na
mesma pasta do que o original com 0 mesmo nome.
Eliminar Pode eliminar o Perfil e a pasta.

Clique em "OK".

Guarda as edicoes

efectuadas e fecha o ecrd Editar perfil.
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Configurar o funcionamento do EasyMP Network Projection

Pode fazer opg¢des de defini¢des, como o método de processamento, quando o EasyMP Network Projection se inicia.



Utilizar a funcao Definir opgoes

Pode fazer opgdes de defini¢des, como o método de processamento,
quando o EasyMP Network Projection se inicia.

Clique em Definir opg¢des a partir do ecrd principal do EasyMP
Network Projection.

Definir cada opcao

Defina cada opgdo a partir do separador Defini¢des gerais e do
separador Ajustar desempenho.

| Procedimento |

Separador Defini¢oes gerais

Clique em "Definir opg¢oes" no ecra principal do EasyMP
Network Projection.

X

Definir opcoes

— Definigfies gerais |-Ajustar desempenho | Saida de Audio |
;;_,J EasyMP Network Projection Ver X XX - Ligagao avancgada —
Pl e Pemvics el 5 Bl = | Utilizar transferéncia de video ecrd total
Auto 0L
Seleccione umn projector & ligue-o, D Encriptar comunicages
Estado Mome do projectar Enderego [P X - . =

toztrar janela de seleccin do modo de ligagao no arangue

] @ Emespera  EMPOZFACT 102168111
M étoda de pezquiza no amangue

E . AR

= @ megpeE  EMiDeraC 192166112 (%) Pezquiza automética no arangue

O Emespera  EpPOZFACS 192168113 o . .
() Especifique método de pesquiza depois de aranque
() Procurar com a Gltima configurag®o de rede

Guardar ho perfil ] [ Eliminar lista ] - -
[ E ditar perfil ] [ Mudar LAN
[ Desactivar interrupc3n de ligagio
e
[ Utilizar vérios visores < Defirir opgfies ™
[ Restaurar padréies ] [ Ok ] [ Cancelar ]
E apresentado o ecra Definir opg¢des. - : " " X
Utilizar Uma vez que o projector nao suporta a fun¢ao Enviar
transferéncia de filme, esta defini¢do ndo estd activada.

Defina cada uma das opgoes. video ecrs total

Confirme os pormenores das op¢oes definidas na etapa seguinte.
Depois de efectuar todas as defini¢des necessdrias, clique em OK
para fechar o ecrd Definir opcoes.

Encriptar Seleccione a opgdo para Encriptar e transmitir dados.
comunicacdes Mesmo que os dados sejam interceptados, ndo poderdo
ser decifrados.




Utilizar a funcao Definir op¢oes

Mostrar janela de
seleccao do modo
deligagdo no

Defina se o ecrd de Ligagao rapida/Ligacao avangada é ou
néo apresentado quando o EasyMP Network Projection
se inicia. Uma vez que este projector se inicia sempre no
modo de Ligacdo avangada, desmarque esta caixa de

arranque coae
verificagdo.
Método de Seleccione a partir dos seguintes métodos de pesquisa de
pesquisa no projectores executados quando o EasyMP Network
arranque Projection se inicia.
Pesquisa automatica no arranque
Especifique método de pesquisa depois de arranque
Procurar com a dltima configuragio de rede
Editar perfil E apresentada a caixa de didlogo Editar perfil. @ Pag.34
Mudar LAN Apenas Windows

E apresentada a caixa de didlogo Switch Network
Adapter. Esta funcéo é utilizada quando é necesséario
comutar a placa de rede a utilizar para uma pesquisa
quando um computador tem vérias placas.

Por predefinicdo, todas as placas de rede sdo utilizadas
para efectuar uma pesquisa. Se utilizar sempre uma rede
com fios como método de ligagao, seleccione uma placa
de rede com fios.

Restaurar padroes

Pode repor todos os valores ajustados no separador
Definigoes gerais para os valores predefinidos, excepto
para Editar perfil e Mudar LAN.

Separador Ajustar desempenho

Definir opgoes E

R apida

Definictes gerais | Ajustar desempenho | Saida de Audio

Mormal Boa

[ Transterir janela de camada

L

Wers3o

’ Restaurar padréies ] [ OF

]’ Cancelar ]

Barra de ajuste do
desempenho

A qualidade de desempenho pode ser definida para
Rapida, Normal e Boa.
Defina para Rapida quando ocorrerem interrupgdes
nas projecgdes de filmes.

Transferir janela
de camada

Apenas Windows (excluindo Windows Vista)
Defina se pretende ou nio transferir uma janela de
camada.

A janela de camada ¢ utilizada quando os
conteudos, como mensagens apresentadas no
computador, ndo sio projectados pelo projector.
Seleccione esta caixa de verificagio para projectar
conteidos, como mensagens que utilizam a Janela
de camada.

Desmarque esta caixa de verificagdo se ndo quiser
que o apontador do rato cintile no ecra.

Restaurar padrdes

Permite repor todos os valores das fung¢ées do
separador Ajustar desempenho nas defini¢ées originais.




Utilizar a funcao Definir op¢oes

|/
“(e)- Quando clica em #F na barra de ferramentas, é apresentado

apenas o separador Ajustar desempenho.

Separador Saida de Audio

Uma vez que o projector ndo suporta a fungdo de envio de audio, essas
defini¢des no separador Saida de Audio estiao desactivadas.
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Utilizar um computador para configurar, monitorizar e controlar projectores

Este capitulo explica como utilizar um computador ligado a rede para alterar defini¢des do projector e controla-lo.



Alterar defini¢oes utilizando um web browser (Controlo Web)

s,

E possivel configurar e controlar o projector a partir de um computador @; Introduza o endereco IP do projector na caixa de endereco
utilizando o Web browser de um computador que esteja ligado ao do Web browser e prima a tecla [Enter] do teclado do
projector através de uma rede. Se utilizar esta fungdo, pode efectuar computador.

remotamente as operagdes de configuragdo e controlo. Além disso, uma
vez que pode utilizar o teclado do computador, é mais facil introduzir

E apresentado o Controlo Web.

0s caracteres necessirios para a configuracio Quando a opgdo Palav-passe/Co.Web for definida no menu Rede a

Utilize o Web browser Microsoft Internet Explorer 6.0 ou posterior. Se partir do menu Configuracio do p rojector, introduza a

utilizar um Macintosh, também pode utilizar o Safari. No entanto, se palavra-passe. Introduza os caracteres definidos para a Palav-passe/
Co.Web.

estiver a utilizar o Safari com o Mac OS X 10.2.8, alguns botdes de
op¢do do controlo Web podem nédo ser correctamente apresentados.

:"’: A configuragio e controlo com um Web browser sdo possiveis se Conflgurar o ProJeCtor
'@‘ definir Rede Ligada no menu Avan¢ado do Configuragio do . ) ) )
projector, mesmo que este esteja no Modo de espera (com a E possivel definir opgdes que sdo geralmente definidas no menu de
alimentagdo desligada). Configuragdo do projector. As defini¢oes efectuadas reflectem-se no
menu de Configuragdo. Também ha opgdes que sé podem ser definidas

no Web browser.

Visualizar o Controlo Web i . ) o ) o
Opcoes do menu de Configuracao que nao é possivel definir
Efectue o procedimento que se segue para visualizar o controlo Web. através do Web browser

E possivel definir todas as opcdes do menu de Configuragio, excepto as

- Se o seu Web browser estiver configurado para ligar através de um
—@ que se seguem.
’

servidor proxy, ndo é possivel visualizar o controlo Web. Para
utilizar o Controlo Web, tem de efectuar as defini¢des de ligagdo e Menu Defini¢do - Forma do ponteiro
de rede com outro dispositivo que ndo o servidor proxy. e Menu Definicio - Testar modelo

e Menu Defini¢ao - Botdo Usudrio

e Menu Avangado - registar Logotipo utilizador

Introduzir o endereco IP do projector ® Menu Avangado - Lingua

e Menu Avangado - Operagdo - Modo Alta Altitude

e Menu Avan¢ado - Operagio - Tempor. tampa lente

e Menu Reiniciar - Reiniciar tudo e Reinic. Horas Lampada

As opgoes disponiveis em cada menu sido as mesmas do que no menu
| Procedimento de Configuragdo do projector.
@& Manual do Utilizador "Lista de Fungoes"

Pode abrir o controlo Web especificando o endereco IP do projector da
forma apresentada em seguida quando utilizar a Ligagdo avancada.

/' Inicie o Web browser no computador.



Alterar defini¢oes utilizando um web browser (Controlo Web)

Op¢coes que s6 podem ser definidas no Web browser

As opgbes que se seguem s6 podem ser definidas no Web browser.

e Nome comunitario SNMP
e Senha Monitor



Utilizar a funcao Aviso de E-mail para comunicar problemas

Se definir a fungdo Aviso de E-mail a partir do menu Configura¢io do
projector, serdo enviadas mensagens de aviso para os enderecos de
E-mail predefinidos quando surgir um aviso ou problema com o
projector. Isto permitira ao operador ser avisado de problemas existentes
com o0s projectores, mesmo estando afastado dos mesmos.

@ Manual do Utilizador "Menu E-mail"

~@—_ e E possivel registar um maximo de trés destinos (enderegos) para
4

. aviso e as mensagens de aviso podem ser enviadas para os trés
destinos em simultineo.

e Se um projector tiver um problema grave e subitamente deixar
de funcionar, podera ndo conseguir enviar uma mensagem para
avisar o operador acerca do problema.

e A monitorizagdo é possivel se definir Rede Ligada no menu
Avangado do menu Configuragdo do projector, mesmo que este
esteja no Modo de espera (com a alimentagio desligada).




Gerir utilizando o SNMP

Se definir o SNMP a partir do menu de Configuragdo do projector, sdo
enviadas mensagens de aviso para os enderecos de e-mail predefinidos
quando surgir um aviso ou problema com um projector. Isto é ftil
quando controlar projectores colectivamente num local distante dos
mesmos.

@ Manual do Utilizador "Menu Outros"

- © O SNMP deve ser gerido por um administrador de rede ou por
’@‘ alguém que conheca bem a rede.

e Para usar a funcdo SNMP para controlar o projector, devera
instalar o programa de gestio SNMP no seu computador.

e E possivel guardar até dois enderegos IP de destino.
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Projectar ficheiros utilizando uma Apresentacao

Este capitulo explica como projectar ficheiros de imagem guardados em dispositivos USB directamente a partir do projector como uma Apresentagao.



Ficheiros que podem ser projectados utilizando uma Apresentacao

Pode utilizar uma Apresentacdo para projectar directamente ficheiros
guardados em camaras digitais e dispositivos de armazenamento USB
ligados ao projector.

Exemplos de Apresentacao

Projectar imagens e filmes guardados num dispositivo de

~¥~- Por vezes, ndo ¢é possivel utilizar dispositivos de armazenamento armazenamento USB, etc.
’@‘ USB que incluam fun¢oes de seguranca.

Especificacoes para ficheiros que podem ser
projectados utilizando uma Apresentacao

Tipo Tipo de Fichei- | Notas
ro (Extensao)
Imagem | .jpg Nio ¢é possivel projectar:
fixa - Formatos com cores CMYK

- Formatos progressivos
- Imagens com uma resolu¢io superior a 8192 x 8192
- Ficheiros com a extensdo ".jpeg"

Normalmente, a imagem pode néo ser projectada
com nitidez se a compressao for demasiado elevada. Exemplo 1: Preparar varias imagens e projecta-las continuamente
(Apresentacao)@ Pag.51

Exemplo 2: Seleccionar um ficheiro de imagem de cada vez e projecta-lo
@ Pag.50

A\l
<

- © Quando utilizar um disco rigido USB, é aconselhdvel utilizar um
'@‘ adaptador CA como fonte de alimentagéo.
e O projector ndo suporta meios de armazenamento formatados em
alguns sistemas de ficheiros. Se tiver problemas com a projecgio,
utilize meios de armazenamento formatados no Windows.

e Formate o meio de armazenamento utilizando o sistema de
ficheiros FAT16/32.




Operacoes basicas da Apresentacao

A Apresentagao permite-lhe reproduzir e projectar ficheiros de imagem
guardados em camaras digitais e dispositivos de armazenamento USB.
Esta secgdo explica o funcionamento basico da Apresentagio.

Embora as etapas seguintes sejam explicadas com base no Controlo
remoto, pode realizar as mesmas operagdes no painel de controlo do
projector.

Iniciar e fechar a Apresentacao

Iniciar a Apresentacao

| Procedimento |

) Mude a imagem projectada para USB.

@ Manual do Utilizador "Alterar a imagem projectada”

/ Ligue o dispositivo de armazenamento USB ou a camara
digital ao projector.

@ Manual do Utilizador "Ligar e remover dispositivos USB
(apenas EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

A Apresentagio inicia-se e é visualizado o ecra da lista de ficheiros.

Fechar a Apresentacao

| Procedimento |

Para terminar a Apresentacao, desligue o dispositivo USB da
porta USB(TypeA) do projector. Para camaras digitais, discos
rigidos, etc., desligue o aparelho e depois retire a ficha da
tomada de corrente.

] , . ~ . o
~@—_ e Também pode ligar um cartdo de memoria ao projector,
rd

’

colocando-o num leitor de cartdes USB. No entanto, alguns
leitores de cartdes podem nido ser compativeis.

e Quando é mostrado o ecrd (Seleccionar unidade) prima os botdes

[@][@][@][@] para seleccionar a unidade que deseja

utilizar e em seguida prima o botdo [Enter].
Slideshow

EEEEEE

e Para visualizar o ecrd Seleccionar unidade, coloque o cursor em
Seleccionar unidade na metade superior do ecrd de lista de
ficheiros e em seguida prima o botdo [Enter].

Operacoes basicas da Apresentacao

Em seguida sdo descritos os procedimentos para reproduzir imagens
utilizando a Apresentacdo, bem como as operagdes de projeccio.

| Procedimento |

Utilize os botdes [@][@][@][@] para colocar o
cursor sobre o ficheiro ou pasta a que pretende aceder.



Operacoes basicas da Apresentacao

LY I i viore Quando selecciona uma pasta, sio apresentados os ficheiros dessa
pasta. Seleccione Voltar topo no ecrd que se abriu e prima o
botdo [Enter] para regressar ao ecra anterior.

» o v [

=R :
Folderd1 Folder? Folder3 A eachi A Beach? 8 peach3

& . . _

& peachs A geach? B peach B peachy A geachtl a0 Roda r a imagem

JPEG

O E000005 O E0000006

Pode rodar imagens JPEG em incrementos de 90° quando trabalhar com
elas. A fun¢do de rotagdo também esta disponivel durante a

Apresentagao.
P E—— Pode rodar imagens JPEG da forma apresentada em seguida.
Cursor | Procedimento |

e Os ficheiros JPEG sdo apresentados como miniaturas (sdo Reproduza as imagens em formato JPEG ou faca uma
apresentadas pequenas imagens do conteido dos ficheiros). Apresentacio.
® Dependendo do ficheiro JPEG, pode ndo conseguir visualizar Para reproduzir imagens JPEG @ Pig.50

7

uma miniatura. Nesse caso, é apresentado um icone de ficheiro.

v4

JPEG

Para reproduzir uma Apresentagio @ Pag.51

Enquanto projecta uma imagem JPEG, prima o botao
[ 2] ou [+ ]

== Se ndo for possivel visualizar, a0 mesmo tempo, todos os ficheiros
@‘ e pastas na janela actual, prima o botdo [Pagina] (Down) do
controlo remoto ou posicione o cursor em Pagina seguinte no
fundo do ecrd e prima o botdo [Enter].

Para voltar ao ecrd anterior, prima o botdo [Pagina] (Up) no
controlo remoto ou posicione o cursor em Pagina anterior no
cimo do ecrd e prima o botdo [Enter].

£ Prima [Enter].

E apresentada a imagem seleccionada.



Operacoes basicas da Apresentacao




Projectar ficheiros de imagens

ou ficheiros de uma camara digital como uma Apresentagdio por um
dos seguintes métodos.
e Projectar ficheiros de imagem seleccionados
Esta fungdo serve para projectar um unico ficheiro.
e Projectar ficheiros de imagem de uma pasta um de cada vez

(Apresentacio)
Esta fun¢do projecta os ficheiros de uma pasta por ordem, um
ficheiro de cada vez.

Importante
Ndo retire o dispositivo de armazenamento USB enquanto estiver a aceder
ao mesmo. A Apresentagdo poderd ndo funcionar correctamente.

Embora as etapas seguintes sejam explicadas com base no Controlo
remoto, pode realizar as mesmas operagdes no painel de controlo do

projector.

Projectar imagens

| Procedimento |

Inicie a Apresentacao.® Pag.47

E apresentado o ecrd da lista de ficheiros.

Utilize os botées [ = ][+ ][(<][*)] para colocar o

cursor sobre o ficheiro de imagem pretende projectar.

Pode projectar ficheiros de imagens armazenados num dispositivo USB

Slideshow b 001/001 Pégina
F_ Voltar topo A Pagina anterior W Selec. unid.

»e oo AT

i a & Beackd

23 Folder2 Folder3 O peach

] BN ®

O Beachs O peacht O Beachd O peachy O Beach! O E0000004

\/ \/

JPEG JPEG

O E0000005 O E0000006

4 Opgao Pégina seguinte. Apresentacdo

& |Seleccio

Ficheiro de imagem

Prima [Enter].
Inicia-se a reproducao da imagem.

—Slideanter. [ — |Préx.side [ T |Rodar [rter] Apresentagdio [ | Voltar

~ Prima o botao [Voltar] para voltar ao ecra de lista de ficheiros.



Projectar ficheiros de imagens

Projectar todos os ficheiros de imagem :"'—_ Se tiver definido Tempo comutagdo ecrd no ecrd Opgdo para Nao,
. A s '@‘ os ficheiros ndo mudam automaticamente quando executar uma
existentes numa paSta em SequenCIa Apresentagdo. Prima o botdo [Enter] ou o botdo [Pagina] (Down)
(Apresentagao) do controlo remoto para continuar para o ficheiro seguinte.

E possivel projectar os ficheiros de imagem existentes numa pasta em
sequéncia, um de cada vez. Esta funcao designa-se Apresentacdo. Efectue
o procedimento que se segue para fazer a Apresentagio.

- Para mudar automaticamente os ficheiros durante uma
@ Apresentagdo, defina o Tempo comuta¢do ecrd no menu Opgdo de
Apresentagdo para qualquer coisa menos Nao. A predefinicdo é
Nio.@ Pig.52

| Procedimento |

) Inicie a Apresentacdo.® Pag.47

E apresentado o ecrd da lista de ficheiros.

Utilize os botées [@][@][@][@] para colocar o

cursor sobre a pasta para a Apresentacao que devera ser
executada e prima [Enter].

w‘ Seleccione Apresentacao no ecra da lista de ficheiros e, em
seguida, prima o botao [Enter].

A Apresentagdo inicia-se e os ficheiros de imagem da pasta sdo
projectados automaticamente em sequéncia, um de cada vez.
Depois de ser projectado o ultimo ficheiro, a lista de ficheiros
volta a aparecer automaticamente. Se definir Execut¢do continua
para Activado na janela Opgdo, a projec¢ao recomega do inicio
quando chegar ao fim.@ Pag.52

Pode avangar para o ecrd seguinte, regressar ao ecra anterior ou
parar a reprodugdo durante a projeccdo de uma Apresentagao.



Definicao deapresentacaoparaficheirosdeimagenseoperagoesdefuncionamentodaApresentacao B

Pode definir a ordem de apresentagdo dos ficheiros e o funcionamento Tempo comu- | Pode definir o tempo para apresentagdo de um tnico
da Apresentagdo no ecrd Opcéo. tacdo ecra ficheiro quando executar uma Apresentagdo. Pode
definir um tempo entre Nao (0) e 60 Segundos. Se
definir Nao, a reproducio automatica é desactivada.

| Procedimento |

Utilize os botées [+ ][+ ][ <1[*)] para colocar o

Prima os botdes [@][@][@][@] para posicionar o
cursor em "OK" e prima [Enter].

cursor sobre a pasta onde quer definir condi¢ées de
visualizacdo e prima o botiao [Voltar]. Seleccione "Opcao" no As definigdes sdo aplicadas.

sub-menu apresentado e, em seguida, prima o botao [Enter]. Se ndo pretender aplicar as defini¢cbes, posicione o cursor sobre
Cancelar e prima o botao [Enter].

Quando o ecra Opcao aparecer, defina cada um dos itens.

Active as definicdes posicionando o cursor sobre a op¢io
pretendida e premindo o botdo [Enter].
Em seguida, sdo apresentados pormenores sobre as opgdes.

# Opgdo

FETENRTIET) (3 Ordem de datas

Ordem § Crescente J Decrescente

Configuracdo de apresentacio

Ex o ¢ J  Activado § Desactivado

Ordem de vi- Pode definir a ordem dos ficheiros a visualizar. Pode
sualizacdo ordenar os ficheiros por Ordem de nomes ou por
Ordem de datas.

Execucdo con- | Pode determinar se pretende ou néo repetir a
tinua Apresentagio.
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Anexo



Limitacoes de ligacao

Ao projectar imagens do computador enquanto o EasyMP Network
Projection é executado, aplicam-se as seguintes restri¢oes. Verifique os
pontos que se seguem.

Resolucées suportadas

E possivel projectar as seguintes resolucdes de ecra do computador. Néo
¢ possivel ligar a um computador com uma resolugdo superior a
UXGA».

e VGA " (640x480)

e SVGA ™(800x600)"

e XGA M(1 024x768)"

e SXGA (1 280x960)

e SXGA (1 280x1 024)"
e SXGA+ (1 400x1 050)°
e WXGA (1 280x768)

e WXGA (1 280x800)

e WXGA+ (1 440x900)
e UXGA (1 600x1 200)
* Resolugdes suportadas quando a funcao de apresentagdo de tela
multipla esta activada.

Se utilizar um computador com um ecrd de tamanho especial em que a
relacdo entre a altura e a largura ndo seja representada, é seleccionada
na lista de 10 opgdes acima apresentada uma resolu¢io de ecrd o mais
proxima possivel da largura.

Neste caso, em ecrd panoramico, sdo projectadas as margens horizontais;
em ecra estreito, as margens verticais vazias aparecem a preto.

Cor do visor

Numero de cores dos ecrds de computador que é possivel projectar.

Windows Macintosh
cor de 16 bits Cerca de 32 000 cores (16 bits)
cor de 32 bits Cerca de 16,7 milhdes de cores (32 bits)

A garantia de funcionamento para apresentacdo de tela multipla é cor
de 16 bits e de 32 bits.

Numero de ligacoes

Pode ligar até quatro projectores a um computador e projectar
simultaneamente.
Nao e possivel ligar varios computadores a um projector simultaneamente.

Outros

e O dudio ndo ¢ transmitido.

e A reprodugdo de videos tem uma qualidade inferior a visualizagao
dos mesmos no computador.

o As aplicagdes que utilizam parte das fungdes DirectX podem ndo ser
apresentadas correctamente (apenas Windows).

e Nao ¢ possivel projectar linhas de comandos do MS-DOS em ecra
inteiro (apenas Windows).

e Em determinados momentos, a imagem no ecrd do computador e a
imagem projectada pelo projector podem nao corresponder exactamente.



Limitacoes de ligacao

e Alguns minutos depois de ligar um computador ao projector através
de uma rede com o EasyMP Network Projection, aparece a seguinte
mensagem.

E aconselhavel seleccionar Manter o esquema de cores actual e nio
mostrar esta mensagem de novo. Esta seleccdo mantém-se activada
até reiniciar o computador.

Limitacoes ao projectar a partir da Galeria de Fotos do Windows e I =7

= Wbl

Quando utilizar o Windows Vista

Tenha em atengdo os pontos que se seguem quando utilizar o EasyMP
Network Projection num computador que tenha o Windows Vista.

i Deseja alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

Tenha em atencao as duas limitagdes que se seguem quando iniciar a - ,
. . . ) 0 Windows detectou que o desempenho do computador estd lento. Isso pode ter ocorrido
Galerla de Fotos dO WlndOWS a0 executar o EasyMP Network Pro]ectlon. porque nde hd recursos suficientes para executar o esquema de cores do Windows Aero.

Para melhorar o desempenho, tente alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic,
Qualquer alteragio feita terd efeito até o préxima logon no Windows.

e As Apresentagdes sdo reproduzidas no modo simples ao projectar a

partir da Galeria de fotografias do Windows.

~ , ~ < Manter o esquema de cores atual, mas perguntar novamente
Uma vez que a barra de ferramentas nao é apresentada, nao pode el e tinu e
efectuar alteragdes durante a reproducio de um Tema (efeitos), - .

L . n i . anter o esguema de cores atual e ndo mostrar esta
independentemente da classificagio do Indice de Experiéncia Windows. mensagem novamente
Depois de iniciar o modo simples, ndo pode mudar de modo
enquanto a Galeria de fotografias do Windows estiver a ser executada,
mesmo que feche o EasyMP Network Projection. Reinicie a Galeria de
fotogratias do Windows.

< Alterar o esquema de cores no Windows Vista Basic

Come decidir se devo alterar o esquema de cores para melhorar o desempenho?

e Ndo ¢ possivel reproduzir filmes.

Limitacoes no Windows Aero

Tenha em atencao as duas limitacdes que se seguem quando o desenho
das janelas do seu computador for o Windows Aero.

e A janela de camada é projectada independentemente da opg¢ao
Transferir janela de camada em Definir op¢des no EasyMP Network
Projection.

Por exemplo, quando a opg¢do Transferir janela de camada da barra de
ferramentas do EasyMP Network Projection esta desactivada, nio é
projectada, mesmo que seja mostrada no ecrd do computador, embora
a barra de ferramentas seja projectada.



Solucao de problemas

Se ocorrer algum dos problemas que se seguem, consulte as paginas
indicadas para cada problema.

Problemas relativos a fungdes de rede

"Nao consegue estabelecer liga¢do utilizando o EasyMP Network
Projection” @ Pag.57

"Quando ¢ estabelecida uma ligagao utilizando o EasyMP Network Projection, a
imagem projectada mantém-se como esta e ndo é possivel estabelecer uma
ligagdo a partir de outro computador.” @ Pag.57

"O projector nao ¢ encontrado quando inicia o EasyMP Network
Projection." @ Pag.57

"Néo consegue ligar em Liga¢do avancada" @ Pag.58

"Nao ¢ possivel mostrar a Apresentacio no visor pretendido quando estd a
executar a funcio de apresentagdo de tela maltipla." @ Pag.58

"As aplicagdes ja ndo sio apresentadas a partir do ecrd do computador quando
executa a fungdo de apresentacdo de tela multipla." @ P4g.58

"O cursor do rato néo é apresentado no ecra do computador.” @ Pag.59

"Ao ligar com o EasyMP Network Projection, a imagem nao ¢é apresentada ou
demora a aparecer.” @ Pag.59

"Quando ¢ estabelecida uma ligagdo com o EasyMP Network Projection, ndo é
possivel iniciar uma Apresentagdo em PowerPoint." @ Pag.59

"Quando ¢é estabelecida uma ligagdo utilizando o EasyMP Network Projection, o
ecrd ndo é actualizado quando estd a utilizar uma aplicagdo do
Office." @ Pag.59

"Mensagem de erro ao iniciar o EasyMP Network Projection” @ Pag.60

Problemas relativos a monitorizacao e controlo

"Nao ¢ enviado um e-mail mesmo que
ocorra um problema no

projector.” @ Pag.61 j’/" -" @ )




Solucao de problemas

Problemas relativos a funcées de rede

Nao consegue estabelecer ligacao utilizando o EasyMP Network Projection

Verifique a mensagem apresentada no ecra e, em seguida, aplique as seguintes medidas correctivas.

Mensagens de erro

Solucéo

A versio usada do aplicativo nao é suportada. Instale a ultima
versdo do aplicativo no computador.

Instale a versdo actual do EasyMP Network Projection a partir do CD-ROM EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring fornecido com o projector.

Quando é estabelecida uma ligacao utilizando o EasyMP Network Projection, a imagem projectada mantém-se como esta e nao é
possivel estabelecer uma ligacao a partir de outro computador.

Verificar

Solugéo

O orador saiu da sala de conferéncias sem fechar a ligagdo de rede?

Com o EasyMP Network Projection, a ligagdo ao computador que estava anteriormente ligado pode ser cortada
quando outro computador tenta estabelecer ligagdo com o projector, e liga ao computador que esta a tentar
estabelecer ligagdo.

Assim, se ndo estiver definida uma Palavra-chave do projector, ou se souber a Palavra-chave do projector, pode
interromper a ligagdo actual e, se efectuar uma operagio de ligacio, pode estabelecer liga¢ao com o projector.

Se estiver definida uma Palavra-chave do projector e ndo souber a Palavra-chave do projector, reinicie o projector
e volte a estabelecer ligacdo.

O projector nao é encontrado quando inicia o EasyMP Network Projection.

Verificar

Solucéo

O ecri de Configurag¢do da rede do menu de Configuracéo é
apresentado no projector?

Quando o ecra de Configuragio de rede é apresentado no projector, a ligagdo de rede para o EasyMP Network
Projection é desactivada. Feche as defini¢6es de rede do projector e volte ao ecrd de Espera de LAN.

A placa de rede do computador e a fungédo de rede incorporada
estdo disponiveis?

Confirme se a LAN é valida verificando no Painel de controlo - Sistema - Hardware no gestor de dispositivos.

A placa de rede utilizada foi correctamente seleccionada com o
EasyMP Network Projection?

Se o computador tiver varios ambientes de rede, ndo consegue estabelecer a ligacdo a menos que a placa de rede
seja correctamente seleccionada. Quando utilizar um computador com o Windows, inicie o EasyMP Network
Projection e seleccione a placa de rede que estd a utilizar em Definir op¢des - Mudar LAN.@F Pag.37




Solucao de problemas

Verificar

Solugao

A firewall esta desactivada ou foi registada como uma excepg¢io?

Se ndo pretender desactivar a firewall nem registd-la como uma excepcao, efectue as defini¢des necessarias para
abrir as portas.

As portas utilizadas pelo EasyMP Network Projection sdo "3620", "3621" e "3629".

O cabo de rede estd correctamente ligado?

Verifique se o cabo de rede esta correctamente ligado. Volte a ligd-lo caso esteja desligado ou ndo esteja
correctamente ligado.

Nao consegue ligar em Ligacao avancada

Verificar

Solucédo

As fungodes de negacdo da ligacdo, como restricoes de Endereco
MAC” e restri¢des de porta, estdo correctamente definidas no
ponto de acesso?

Configure o projector para permitir ligacdes a partir do ponto de acesso.

O enderego IP, a mascara de sub-rede e o endereco gateway do
ponto de acesso e do projector estdo correctamente definidos?

Quando néo estiver a utilizar um DHCP, ajuste cada definicido.®@ Manual do Utilizador "Network Menu (para
EB-1920W/1910/1830)"

A sub-rede do ponto de acesso e do projector sdo diferentes?

Seleccione Pesquisa manual no EasyMP Network Projection, especifique o endereco IP e estabeleca a ligagao.
@ Pag.31

Nao é possivel mostrar a Apresentacao no visor pretendido quando esta a executar a funcao de apresentacao de tela multipla.

Verificar

Solucédo

Esta a utilizar o PowerPoint 2002 ou uma versao anterior?

Para definir e utilizar dois ou mais visores virtuais®”, utilize o PowerPoint 2003 ou posterior ou limite o niimero
de visores virtuais a um antes de mostrar a Apresentagao.

As aplicacbes ja nao sao apresentadas a partir do ecra do computador quando executa a funcao de apresentacdao de tela muiltipla.

Verificar

Solugédo

O visor virtual” est4 a executar outra aplicacao?

Para Windows

Quando esta instalado o EPSON Virtual Display, por vezes é executada outra aplicagdo no visor virtual. Nesse
caso, defina o EPSON Virtual Display para "Off" em "Screen Properties”.
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O cursor do rato nao é apresentado no ecra do computador.

Verificar

Solugao

O EPSON Virtual Display esta instalado?

Para Windows

O cursor do rato moveu-se para o visor virtual®. Quando desmarca a caixa de verificagdo do visor virtual no ecra
Adicionar-Remover EPSON Virtual Display, o ponteiro do rato regressa a area de apresentagdo do ecra.

Ao ligar com o EasyMP Network Projection, a imagem nao é apresentada ou demora a aparecer.

Verificar

Solucdo

Tentou reproduzir filmes com o Media Player ou tentou
pré-visualizar a protecgdo de ecra?

Dependendo do computador o ecrd de reproducio do filme no Media Player podera nio ser apresentado e a
pré-visualizacido da protec¢do de ecra podera nio ser apresentada normalmente.

Activou o DHCP?

Quando o DHCP estd Activado na Liga¢do avancada ou na liga¢do de Rede com fios, se ndo for encontrado um
servidor DHCP disponivel, demora a entrar no estado de espera da LAN.

Quando é estabelecida uma ligagdo com o EasyMP Network Projection, nao é possivel iniciar uma Apresentacao em PowerPoint.

Verificar

Solucdo

Iniciou o EasyMP Network Projection enquanto o PowerPoint
estava a funcionar?

Quando ligar com o EasyMP Network Projection, certifique-se de que fecha primeiro o PowerPoint. A
Apresentagdo podera nio ser executada se estabelecer a ligacdo enquanto o PowerPoint estd a funcionar.

Quando é estabelecida uma ligacao utilizando o EasyMP Network Projection, o ecra nao é actualizado quando esta a utilizar uma

aplicacao do Office.

Verificar

Solucdo

O rato é movido constantemente?

Quando para de mover o cursor do rato, o ecra ¢ actualizado. Se o ecra néo actualizar rapidamente, pare de mover
o cursor do rato.
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Mensagem de erro ao iniciar o EasyMP Network Projection

Mensagens de erro

Solugéo

Falha na conexdo com o projetor.

Tente ligar novamente. Se continuar a nao estabelecer ligagdo, verifique as defini¢des de rede no computador e as
defini¢coes de rede para o projector.

Para obter pormenores sobre as defini¢des de rede a efectuar no projector, consulte @ Manual do Utilizador
"Network Menu (para EB-1920W/1910/1830)"

A palavra-chave néo corresponde. Introduza a palavra-chave
correcta que aparece no ecrd do projector.

Verifique a Palavra-chave do projector apresentada no ecra de espera da LAN e introduza a Palavra-chave do
projector.

O projector seleccionado estd ocupado. Deseja continuar o
processo de ligagdo?

Tentou estabelecer ligagdo com um projector que esta ligado a outro computador.

Quando clica no botdo Sim, estabelece ligacdo com o projector. A ligagdo entre o projector e o outro computador
¢ cortada.

Quando clica no botdo Nao, néo estabelece ligagdo com o projector.
A ligagao entre o projector e o outro computador mantém-se.

A inicializagdo do EasyMP Network Projection falhou.

Reinicie o EasyMP Network Projection. Se a mensagem voltar a aparecer, desinstale e volte a instalar o EasyMP
Network Projection.

@ Pag.8

A ligacdo falhou devido a ndo correspondéncia da palavra-chave.

Ao ligar a um projector para o qual foi definida uma Palavra-chave do projector, introduziu uma Palavra-chave
do projector errada.

Verifique a Palavra-chave do projector apresentada no ecra de espera de ligagdo do projector. Depois de a ligagdo
ser interrompida e retomada, introduza a Palavra-chave do projector no ecra de introdugao de palavra-chave que
é apresentado.

@ Pag.14

Nio foi possivel obter informagdes do adaptador de rede.

Verifique o ponto que se segue.

Estd uma placa de rede instalada no computador?

O controlador da placa de rede utilizada esta instalado no computador?

Depois de verificar, reinicie o computador e ligue novamente.

Se continuar a ndo conseguir ligacdo, verifique o seguinte.

Verifique as defini¢oes de rede no computador e as definigées de rede no projector.

Para obter pormenores sobre as defini¢des de rede a efectuar no projector, consulte @ Manual do Utilizador
"Network Menu (para EB-1920W/1910/1830)"

Um ou mais projectores ligados ndo suportam resolugdes
superiores a SXGA. Reduza a resolugio do ecra e volte a ligar.

Estd um projector ELP-735 no destino de ligagdo. Altere a resolu¢do do ecra do computador para SXGA
(1280x1024) ou inferior.




Solucao de problemas

Mensagens de erro

Solugéo

Um ou mais projetores nio estdo respondendo.

Nio pode estabelecer ligagdo com varios projectores ao mesmo tempo. Verifique as defini¢des de rede no
computador e as defini¢gdes de rede no projector.

Para obter pormenores sobre as definigoes de rede a efectuar no projector, consulte @ Manual do Utilizador
"Network Menu (para EB-1920W/1910/1830)"

Introduza a palavra-chave mostrada no ecra do projector.

Verifique a Palavra-chave do projector apresentada no ecré de espera da LAN e introduza a Palavra-chave do
projector.

Impossivel iniciar este aplicativo porque o EPSON USB Display
esta em execugao.

Feche o USB Display e, em seguida, inicie o EasyMP Network Projection.

Impossivel conexdo com o projector usando esta versdo do
EasyMP Network Connection. Instale a ultima versdo do
EasyMP Network Projection.

Esta mensagem é mostrada quando liga o projector ao EMP NS Connection. Para ligar, instale a versdo actual do
EasyMP Network Projection a partir do CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring
fornecido com o projector.

Problemas relativos a monitorizacao e controlo

Nao é enviado um e-mail mesmo que ocorra um problema no projector.

Verificar

Solucao

A definicdo de ligagdo de rede esta correcta?

Verifique as defini¢des de rede do projector. @ Manual do Utilizador "Network Menu (para EB-1920W/1910/1830)"

O Modo de espera esta definido para Rede Ligada?

Para utilizar a fungdo Aviso de E-mail quando o projector estd em espera, defina Rede Ligada no Modo de espera
a partir do menu de Configuracao. @ Manual do Utilizador "Menu Avancado"

Ocorreu uma anomalia fatal e o projector parou subitamente?

Quando o projector para subitamente, néo é possivel enviar um e-mail.

Se, depois de verificar o projector, o estado de erro se mantiver, contacte o seu representante local ou o endereco
mais préximo indicado no Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de contactos para videoprojectores Epson

O projector esta a receber alimentagio eléctrica?

Verifique se ndo ocorreu uma quebra de energia local ou se o disjuntor da tomada do projector néo foi desligado.

O cabo de rede estd correctamente ligado?

Verifique se o cabo de rede esta correctamente ligado. Volte a ligd-lo caso esteja desligado ou ndo esteja
correctamente ligado.




Glossario

Esta seccao explica sucintamente os termos dificeis que ndo sdo explicados no texto deste manual. Para obter pormenores, consulte outras publicagdes

disponiveis no mercado.

Endereco MAC Sigla de Media Access Control. O endereco MAC é um numero de identificagio exclusivo de cada placa de rede. E atribuido um nimero
exclusivo a cada placa de rede e os dados sdo transmitidos entre as placas de rede com base nesta identificagéo.

SVGA Tipo de sinal de video com uma resolugdo de 800 (horizontal) x 600 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com IBM PC/
AT.

SXGA Tipo de sinal de video com uma resolugéo de 1 280 (horizontal) X 1 024 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com
IBM PC/AT.

UXGA Tipo de sinal de video com uma resolugéo de 1 600 (horizontal) X 1 200 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis com
IBM PC/AT.

VGA Tipo de sinal de video com uma resolugio de 640 (horizontal) x 480 (vertical) pontos que é utilizado por computadores compativeis IBM PC/AT.

Visor Virtual O ecrd de um computador é enviado para varios visores. E possivel criar um ecra virtual de grandes dimensdes utilizando vérios visores.

XGA Tipo de sinal de video com uma resolucéo de 1 024 (horizontal) X 768 (vertical) pontos que ¢ utilizado por computadores compativeis com IBM
PC/AT.




Notas Gerais

Todos os direitos reservados. Esta publicagdo ndo pode ser integral ou parcialmente Direitos de autor do Software:
reproduzida, arquivada nem transmitida por meio de fotocopias, gravagio ou
qualquer outro sistema mecanico ou electrénico, sem a prévia autorizagdo por
escrito da Seiko Epson Corporation, que ndo assume qualquer responsabilidade de
patente no que respeita ao uso das informagdes aqui contidas, nem se responsabiliza

por quaisquer danos resultantes do uso das informacdes aqui contidas. OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Este produto utiliza software gratuito bem como software cujos direitos
sao propriedade desta empresa.

O comprador deste produto ou terceiros ndo podem responsabilizar a Seiko Epson
Corporation, ou as suas filiais, por quaisquer danos, perdas, custos ou despesas
incorridos por ele ou por terceiros, resultantes de acidentes, abusos ou ma utiliza¢ao
do produto, de modificagdes ndo autorizadas, reparacdes ou alteragdes do produto,
ou (excluindo os E.U.A.) que resultem da inobservancia estrita das instru¢des de
utilizacdo e de manutencio estabelecidas pela Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation nio se responsabiliza por quaisquer avarias ou
problemas provocados pela utiliza¢do de op¢des ou consumiveis ndo reconhecidos
como sendo produtos originais Epson ou produtos aprovados pela Seiko Epson
Corporation.

O conteudo deste manual podera ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.

As figuras deste manual e o videoprojector real podem diferir.

Aviso Geral:

Windows Vista e o logétipo do Windows sdo marcas registadas do
grupo de empresas Microsoft.

IBM, DOS/V e XGA siao marcas comerciais ou marcas registadas da International
Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac e iMac sdo marcas comerciais da Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista e PowerPoint sio marcas comerciais ou
marcas registadas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos.

Todos os outros nomes de produtos referidos neste documento tém uma finalidade
meramente informativa, podendo ser marcas comerciais dos respectivos
proprietarios. A Epson ndo detém quaisquer direitos sobre essas marcas.
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