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Pred pouzitim

Tuato cast si pozorne precitajte pred pouzitim dodaného alebo volitelného modulu bezdrdtovej LAN.



Bezpecnostné pokyny tykajuce sa pouzivania modulu bezdroétovej LAN

Ak je v projektore nainstalovany a pouziva sa dodany alebo volitelny
modul bezdrotovej LAN, pamitajte si nasledujice body.

V Pouzivatelskej prirucke sa pouziva niekolko symbolov umoznujucich
bezpe¢né a spravne pouzivanie vyrobku tym, Ze upozoriiuju na moznost
zranenia pouzivatela alebo inych osob a riziko poskodenia majetku.
Znacky maji nasledujtci vyznam. Skor ako zacnete ¢itat tuto prirucku,
dokladne sa s nimi oboznamte.

Tento symbol oznacuje informdcie, ignorovanie
A Vystraha ktorych moze zapri¢init smrt alebo zranenie osob v

dosledku nespravnej manipulacie.

Tento symbol oznacuje informdcie, ignorovanie
A U POZOrNe- | ktorych moze zapricinit zranenie osob alebo

nie poskodenie majetku v dosledku nespravnej
manipulacie.

Bezpecnostné opatrenia pri manipulacii a

skladovani

e Vyrobok neskladujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkostou.
Ak vyrobok nechate vo vozidle so zatvorenymi oknami alebo ho na
dlh$i ¢as umiestnite na miesto s mimoriadne vysokou teplotou,
napriklad na priame slnko, moze sa poskodit alebo zdeformovat.

¢ Nedovolte, aby sa namocil. Moze to sposobit poruchu.

e Nepouzivajte ho v blizkosti mikrovinnych rur. Elektromagneticka
interferencia sposobena mikrovlnnymi rurami moze prerusit
bezdrotova komunikaciu.

e Vyrobok nenechajte spadnut, nevystavujte ho narazom a neukladajte
nan tazké predmety.

/\ Vystraha

o Moze vyvolat elektromagnetickii interferenciu s kardiostimuldtormi a
sposobit ich poruchu. Pred pouZitim sa uistite, Ze nevznikd
elektromagnetickd interferencia.

e Moze vyvolat elektromagnetickii interferenciu s citlivymi zdravotnickymi
zariadeniami a spdsobit ich poruchu. Pred pouZitim sa uistite, Ze nevznikd
elektromagnetickd interferencia.

e Pouzitie tohto vyrobku v lietadlich mozZe byt v niektorych krajindch
zakdzané. Tento vyrobok sa musi pouZivat s ndleZitou starostlivostou s
ohladom na platné predpisy.

/\ Upozornenie

e Modul sa mozZe pouZivat len s projektormi Epson. Ak sa instaluje do
pocitaca alebo podobného zariadenia, moéze sposobit poruchu, poskodenie
alebo nespravnu funkénost pocitaca.

e Modul nerozoberajte a neprestavujte. Mohli by ste sa popdlit.

Bezpecnostné opatrenia tykajuce sa frekvencii

Frekvenéné pasmo pre toto zariadenie je 2,4 GHz/5 GHz. Toto pasmo
sa pouziva pre priemyselné, vedecké a zdravotnicke zariadenia, ako st
mikrovlnné rary, a pouzivaju ho aj prevadzky radiovych stanic na
identifikaciu mobilnych zariadeni (RF-ID) vo vyrobnych linkach
(vyzaduje sa licencia) a $pecifikované nizkoenergetické radiové stanice
(nevyzaduje sa licencia). Pred pouzitim tohto zariadenia skontrolujte, ¢i
sa v blizkosti nenachadzaju prevadzky radiostanic na identifikaciu
mobilnych zariadeni alebo $pecifikované nizkoenergetické radiové stanice.
V pripade, ze toto zariadenie vyvold elektromagneticku interferenciu s
prevadzkami radiostanic na rozpoznavanie mobilnych zariadeni, okamzite
ho prestante pouzivat a vytvarat elektromagnetické pole. Ak toto
zariadenie vyvola elektromagneticku interferenciu so Specialnou
nizkoenergetickou radiovou stanicou na identifikdciu mobilnych zariadeni
alebo sposobi podobné problémy, obratte sa na svojho miestneho
predajcu alebo na najbliz$iu adresu uvedenu v casti Podpora (pozrite
Zoznam kontaktov k projektoru Epson).



Bezpecnostné pokyny tykajtice sa pouzivania modulu bezdrétovej LAN

Nariadenia zakona o bezdrotovom telegrafovani

Zakon o bezdrdétovom telegrafovani zakazuje nasledujuce c¢innosti.

e Upravy a rozobratie (vritane antény)
e Odstranenie Stitku o zhode

e Externé pouzivanie prostrednictvom normy IEEE 802.11a (pasmo 5
GHz)

Bezpecnostné opatrenia tykajuce sa cestovania
do zahranicia

Bezdrotové zariadenia st navrhnuté tak, aby vyhovovali obmedzeniam
pre kanaly a frekvencie v krajine urcenia. Toto zariadenie je zaloZené na
$pecifikaciach v krajine predaja. Ak sa zariadenie pouziva mimo krajiny
predaja, vyziadajte si dalSie informacie od miestneho predajcu.

Poznamky k bezpecnosti pri pouzivani
bezdrétovych sieti LAN

(Dolezité informacie o pravach spotrebitelov (ochrana stkromia))

Pouzivanie bezdrotovych sieti LAN namiesto kablovych sieti LAN ma ta
vyhodu, ze informdcie sa vymienaju pomocou radiového signalu. Preto
ak ste v dosahu radiového signalu, mozete sa jednoducho pripojit k
sieti. Nevyhodou je, Ze v urc¢itom okruhu elektromagneticky signal
prenika cez steny a podobné prekazky, preto ak nie su zavedené urcité
bezpecnostné opatrenia, mozu nastat nasledujice problémy.

e Prenasané udaje sa mozu odchytit
Moze sa stat, Ze tretia strana prijme bezdrotovy prenos bez opravnenia
a ziska osobné udaje z tychto prenosov, napriklad identifikdtory, hesla
alebo ¢isla kreditnych kariet, alebo sa dostane k obsahu osobnych
e-mailovych sprav.

e Neopravneny pristup k sieti
Tretia strana moze ziskat pristup k sukromnej alebo vnutropodnikovej
sieti bez povolenia a vykonavat niektoré z nasledujucich cinnosti.

e Ziska osobné udaje alebo iné tajné informdcie (unik informdcif)
e V mene inej osoby posle zavadzajuce informacie (falo$na
prezentacia)
e Zmeni obsah odchytenych tdajov a odosle ich dalej (falSovanie)
e Nasadi pocitacovy virus, ktory modze spdsobit stratu udajov alebo
pad systému (Skody)
V beinych situdcidach je pravdepodobnost, ze nastanu takéto problémy,
pomerne nizka vdaka bezpecnostnym nastaveniam bezdrotového vyrobku
LAN a jeho pouzivaniu, pretoze zavedené bezpecnostné opatrenia karty
bezdrotovej siete LAN a pristupového bodu zabrania takymto
problémom. Odportcame, aby ste vyrobok pouzivali az po
bezpecnostnych nastaveniach podla vlastného uvazenia a s plnou
zodpovednostou. Uvedomte si mozné problémy, ktoré sa mozu
vyskytnuat, ak nevykonate takéto bezpecnostné nastavenia.

Dalsie informécie o bezpe¢nostnych nastaveniach najdete v
"Pouzivatelskej prirucke" na disku "CD-ROM s dokumentaciou".

Technické udaje modulu bezdrétovej LAN

Podmienky pripojenia ku kompatibilnym kartam bezdrotovej
siete LAN a pristupovym bodom

Toto zariadenie sa moze pripojit k nasledujiucim vyrobkom v sulade s
normami IEEE 802.11g, 802.11b a 802.11a.

e Karta bezdrdtovej siete LAN

e Pocitace s funkciou vstavanej bezdrotovej siete LAN

e Pristupové body

Vytvorenie pripojenia typu ad hoc bezdrotového zariadenia LAN
pouzivaného s pocitacom v rezime IEEE 802.11g je vSak mdlo



Bezpecnostné pokyny tykajuce sa pouzivania modulu bezdrotovej LAN

pravdepodobné. Podrobnosti o zariadeniach pre bezdrdtové siete LAN
najdete v technickych udajoch.

Technické udaje tohto zariadenia

Frekvencné IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz pasmo (kandly 1 - 11),

pasmo”! IEEE 802.11a: 515 - 525 GHz (W52), 525 - 5,35
GHz (W53)"

Modulacia IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Rozsah Menej ako 20 m
potenciélnej
interferencie

Vlastnictvo Moze pouzivat vSetky pasma a moze sa vyhnut
frekvenénej "licencovanym” a "nelicencovanym" pasmam.
modulécie

"1 'V Cinskej Tudovej republike a Ruskej federacii nesmiete pouzivat normu
IEEE 802.11a.
"2 K pasmu W53 sa mozete pripojit iba pomocou pokroéilého pripojenia.
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Efektivne pouzitie projektora

Tato kapitola uvadza informécie o funkcidch, ktoré vam umoznia efektivnejsie pouzitie projektora.



Efektivne funkcie tykajuce sa pouzivania projektora

Tento projektor je vybaveny mnohymi uzito¢nymi funkciami, ktoré Rozne funkcie prenosu obrazoviek a zvuku
skvalitiuju jeho pouzitie. Podobne ako pocitacovy kabel mozete na
pripojenie pouzit rozne iné rozhrania, napriklad kédbel USB, pamitové
zariadenie USB alebo pripojenie siete LAN. To umoznuje vyuzitie $irokej

$kaly vstupnych obrazovych zdrojov v zavislosti od konkrétneho * Zobrazenie na viacerych premietacich plochach @ str.29
pouzivatelského prostredia. e Rezim odosielania filmu @ str.27

e Rezim prezenticie @ str.26

e Funkcia distribtcie @ str.16
e Funkcia prepinania @ str.16

Rbézne prenosy obrazoviek a zvuku pomocou

sietového spojenia (EasyMP Network Projection) Slet(i;v;(nie, konfiguracia a ovladanie projektora
na dialku

Pripojenie projektora k sieti vam umozni efektivne organizovat stretnutia
a prezentacie. Nasledujuce uzitocné funkcie spolo¢ne riadia projektory v rdéznych
konferen¢nych miestnostiach.

(.
e Prijimajte e-mailové notifikdcie, ak sa objavi problém @ str.52
— e Sledujte a odhalte problémy v sieti pomocou funkcie SNMP Manager
— @ str.53
_ e Nastavujte a ovlddajte projektor prostrednictvom Standardného
=] pocitacového internetového prehladdvaca @ str.50
— T :
| | | |
o — Premietanie obrazkov z poc¢itac
= pocitaca pomocou
o o (— — [— funkcie "Network Projector" systému Windows

- Vista

nuly postup

T V systéme Windows Vista mozete pomocou $tandardnej funkcie
"Network Projector”" pripojit projektor k pocitacu prostrednictvom siete a
premietat. Zjednodusi vam to prezentovanie prostrednictvom siete
vyuzitim S$tandardnej funkcie operacného systému, pretoZze nemusite
indtalovat dodatocny softvér. @ PouzZivatelskd prirucka "Funkcia Network
Projector (len EB-1925W/1915)"

Ak je projektor pripojeny k sieti, mozete ho ovladat z pocitacov v sieti.
Pocas projekcie dat z réznych pocitacov na stretnuti ¢i prezentacii
mozete plynulo pokracovat a nemusite prepajat signalny kabel medzi
jednotlivymi pocita¢mi.

Dokonca ani vzdialenost medzi projektorom a pocitacom nespdsobuje
ziadne problémy.



Efektivne funkcie tykajuce sa pouzivania projektora

Priama projekcia suborov ulozenych v zariadeni
USB (PC Free)

Pripojenie pamitového média USB alebo digitalneho fotoaparatu
kompatibilného s pamitou USB k projektoru umozinuje priame
premietanie obrazkov, filmov a scenarii ulozenych v zariadeniach USB.
@ str.54

Pripojenie kabla USB k pocitacu a premietanie
obrazkov z obrazovky pocitaca (USB Displej)

Pomocou dodaného kébla USB urceného na pripojenie k pocitacu s
opera¢nym systémom Windows mozete jednoducho premietat obrazky z
pocitaca.

@ Pouzivatelskd prirucka "Pripojenie pomocou kabla USB a premietanie
(USB displej)"”



Instalacia softvéru

Softvér na efektivne pouzivanie projektora najdete na prilozenom disku
CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Presentation”.
Softvér nainstalujte v pocitaci, ktory pouzivate.

Funkcie PC Free a USB Displej st uz sucastou projektora. Mozu sa

pouzivat priamo bez toho, aby ste ich museli instalovat z disku CD-ROM.

Dodany Softvér

Na disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Presentation” ndjdete nasledujuci softvér.

e EasyMP Network Projection
Softvér na zasielanie obrazkov z obrazovky pocitaca na projektor cez
sietové pripojenie.

e EasyMP Slide Converter
Softvér na konvertovanie suborov programu PowerPoint na subory
scenaria, ktoré sa moézu priamo premietat z aplikacie PC Free.

e FEasyMP Monitor
Softvér, ktory zapisuje aktudlny stav projektorov Epson pripojenych k
sieti, sleduje ich a ovlada. Pomocou softvéru EasyMP Monitor mozete
spolo¢ne spravovat niekolko projektorov. Podrobné informacie o
pouzivani nastroja EasyMP Monitor najdete v casti "Pouzivatelska
prirucka k zariadeniu EasyMP Monitor".@ Pouzivatelskd prirucka k
zariadeniu EasyMP Monitor

Skontrolujte systémové poziadavky pre jednotlivé softvérové aplikacie v
Casti Poziadavky na softvér prirucky "Pouzivatelska prirucka" prilozenej k
projektoru.@® Pouzivatelskd prirucka "Poziadavky na softvér (iba
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Instalacia

Pred instalaciou nezabudnite skontrolovat nasledujtice body.

e Ak pouzivate nasledujice operacné systémy, na instalaciu aplikacie
EasyMP Network Projection musite mat privilégia spravcu.
e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e Ak chcete nainstalovat aplikaciu EasyMP Slide Converter, musi byt
nainstalovany program PowerPoint 2002 alebo novsi a balik Visual
Basic for Applications (VBA).

e Ak pouzivate nasledujice opera¢né systémy, na instalaciu aplikacie
EasyMP Monitor musite mat privilégia spravcu.
e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Pred zacatim intaldcie skontrolujte, ¢i ste zatvorili vSetky spustené
aplikacie.

e Ak pouzivate systém Windows Vista, musite ho aktualizovat na
systtm Windows Vista SP1, aby ste mohli pouzivat ukrajinska verziu
aplikdcie EasyMP Monitor.

e KedZe arabcina a hebrej¢ina nie su podporované, ak pouzivate systém
Windows NT4.0, pri instalacii aplikdcie EasyMP Monitor sa vyberie
anglictina.

e Ak pri in$talacii vyberiete iny jazyk ako jazyk opera¢ného systému,
obrazovky sa nemusia zobrazit spravne.
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== © Pre pouzivatelov aplikicie EMP NS Connection

@\ Nazov EMP NS Connection sa zmenil.
Predtym: EMP NS Connection — Potom: EasyMP Network
Projection
Ak pouzivate tu istd funkciu ako EMP NS Connection na
projektore, po odinstalovani aplikaicie EMP NS Connection
nainstalujte aplikdciu EasyMP Network Projection. Pomocou
aplikicie EMP NS Connection sa nemozete spravne pripojit k
projektoru.

e Pre pouzivatelov aplikicie EMP Monitor
Nazov EMP Monitor sa zmenil.
Predtym: EMP Monitor — Potom: EasyMP Monitor
Ak uz pouzivate aplikaiciu EMP Monitor, moézete ju nahradit
aplikdciou EasyMP Monitor. Ak chcete aktualizovat na aplikaciu
EasyMP Monitor, najprv odinstalujte aplikiciu EMP Monitor a az
potom nainstalujte aplikaciu EasyMP Monitor.

Pre operacny systém Windows

\-

§ Zapnite pocitac.

Vlozte disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting
& Presentation” do pocitaca.

Automaticky sa spusti instalacia.

Kliknite na polozku "Jednoducha instalacia".

Ak chcete vybrat softvér a nainstalovat ho samostatne, vyberte
moznost Vlastna instalacia. Ak chcete zmenit jazyk, v ktorom je
softvér zobrazeny, kliknite na polozku Jazyk.

Skontrolujte aplikacie, ktoré maja byt nainstalované, a
potom kliknite na polozku "Instalovat™.

Ked' sa zobrazi obrazovka Licenéna dohoda, kliknite na
polozku "Ano".

Ked sa zobrazi obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON
Virtual Display, kliknite na polozku "OK".

Ak chcete pouzit zobrazenie na viacerych premietacich plochéach,
musite nastavit moznost EPSON Virtual Display. Ak tito moznost
nechcete nastavit teraz, moOzZete to urobit neskor.«@™ str.30

* Kliknutim na polozku "Koniec" dokoncite instalaciu.

Ak vyberiete moznost EasyMP Slide Converter alebo EasyMP
Monitor, spusti sa instalacia.

Pre pocitace Macintosh

Aplikacie EasyMP Slide Converter a EasyMP Monitor nie su
kompatibilné s pocitatmi Macintosh.

Zapnite pocitac.

Vlozte disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting
& Presentation” do pocitaca.
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' Dvakrat kliknite na ikonu "ENPvx.xx_Installer" v okne EPSON.

Zacne sa inStalacia.

%@gg Kliknutim na polozku "Koniec" dokoné¢ite instalaciu.

| P o v . ’ .
~@: e Ak sa instaldcia neza¢ne automaticky (len systém Windows)
’ ~

’

Vyberte ponuku Start - polozku Spustif a v dialdgovom okne
Spustit napiste pismeno jednotky CD-ROM nasledované znakmi :
\EPsetup.exe. Potom kliknite na tla¢idlo OK.

e Qdinstalovanie

Pre operacny systém Windows

Vyberte ponuku Start - polozky Nastavenia - Ovladaci panel —
Pridanie alebo odstranenie programov alebo Pridat alebo
odstranit programy a potom odinstalujte softvér EasyMP
Network Projection.

Z ponuky Applications (Aplikacie) odstrante priecinok EasyMP
Network Projection.




TOP

Pripojenie pomocou aplikacie EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvetluje sposob spojenia pocitaca a projektora prostrednictvom siete a postup premietania obrazkov z obrazovky pocitaca pomocou projektora.



EasyMP Network Projection- zhrnutie

Existuju dva spdsoby spojenia pocitaca a projektora prostrednictvom Rezim rychleho pripojenia (len ked je nainstalovany dodany
siete pomocou softvéru EasyMP Network Projection. alebo volitelny modul bezdrétovej LAN)

Rezim rychleho pripojenia funguje len vtedy, ked v projektore
nainstalujete dodany alebo volitelny modul bezdrétovej LAN.

Dva rezimy pripojenia a ich hlavné funkcie Rezim rychleho pripojenia docasne prideli identifikator SSID projektora
pocitaéu, vytvori pripojenie ad hoc® a po odpojeni obnovi siefové
Rezim pokro¢. pripoj. nastavenia pocitada.@ str.18

Rezim pokro¢. pripoj. je prepojenie infrastruktiury a pripaja sa k
existujucemu sietovému systému prostrednictvom sietového kabla.
Pri pripojeni k sieti prostrednictvom funkcie Pevne zapojenej siete LAN

pripojte projektor k sietovému rozbocovatu pomocou bezne dostupného
kabla LAN.
Ak v projektore instalujete dodany alebo volitelny modul bezdrotovej \ /
LAN, moZete sa pripojit k sieti prostrednictvom pristupového bodu \" =
Pripoj p pristup \ >

bezdrotovej siete LAN.

e Mozete sa jednoducho pripojit k pocitatu a premietat obrazky z
pocitata bez nastavovania siete.

e Takto sa lahko pripojite bez prepajacieho kabla dokonca aj vtedy, ked
je projektor od pocitaca vzdialeny.

Hlavné funkcie

Nasledujuce uzito¢né funkcie vam umoznia uskutocnovat stretnutia a
prezenticie.

e Projektory v sieti moZete monitorovat a riadit z pocitaca.
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e Zobrazenie na viacerych premietacich plochich @ str.29
Z jedného pocitaca mozete premietat rézne obrazy az pomocou
$tyroch projektorov a vytvorit z nich jeden suvisly panoramaticky
obraz, napriklad tabulky.

(]

Postup pripojenia

V aplikacii EasyMP Network Projection pouzite nasledujuci postup
pripojenia pocitaca k projektoru a premietania.

Kroky 1 az 4 su potrebné len v pripade prvého pripojenia.
= @@ 1. Nainstalujte softvér EasyMP Network Projection do poditaca, ktory ma
—_— = byt pripojeny. @ str.12
\
Vi \ \ \ Vi \ .
| | ]| | | J 2.V poditali vyberte sietové nastavenia a prepnite ho do stavu sietového
pripojenia. @ str.18
T T I :
| =L \
= 3.  Pre Rezim rychleho pripojenia: V projektore nainstalujte dodany alebo
[ volitelny modul bezdrétovej LAN (ak je uz nain$talovany, pokracujte
O = krokom 5).
] , .. ) ) Pre Rezim pokro¢. pripoj.: V nastaveniach "Konfiguracia portov”
e Prenos filmového suboru (Rezim odosielania filmu)«@® str.27 zapnite adaptér pre pevne zapojenii sief LAN. @ Dokumenticia k
Pomocou rezimu odosielania filmu mozete premietat filmy plynulejsie, pocitacu
ako keby ste ich posielali z aplikacie spustenej v pocitaci. *
e Prenos zvuku ) L ) )
Zvuk mésete prehrévat priamvm prenosom zvuku boditada do projektora 4.V projektore vyberte sietové nastavenia a prepnite ho do stavu
vax mo p vat p ym p vuxu p proj ’ sietového pripojenia. @ PouZivatelskd prirucka "Ponuka siete (pre
e ReZim prezenticie @ str.26 EB-1925W/1915)"
Tato funkcia umoznuje premietat prezentacie programu PowerPoint *

spustené v pocitaci. Mozete predstavit stylové prezentacie tak, ze
napriklad pocas priprav a vtedy, ked nepremietate prezentaciu,
premietnete ¢iernu obrazovku.

5. Spustite softvér EasyMP Network Projection v pocitati a spojte sa s
projektorom. @ str.19

¥ Ked je pouzivany pocita¢ beine pripojeny k sieti, nemusite v nnom vyberat

e Funkcia distribucie siefové nastavenia

Obrazovku zobrazenu vzdialenym pocitacom mozu sucasne zobrazit az
Styri projektory v tej istej sieti.

¢ Funkcia prepinania
Ak je softvér EasyMP Network Projection nainstalovany vo vsetkych
pocitacoch, prezentujuci sa modzu striedat a premietat svoje obrazky
bez vymienania kablov.



Priprava na pripojenie

Pri priprave pocitaca a projektora na pripojenie postupujte takto.

Priprava pocitaca

Pre operacny systém Windows

Nastavte sietové nastavenia pocitaca pomocou softvérovej pomdcky
dodavanej s adaptérom LAN. Informacie o softvérovej pomocke najdete
v Pouzivatelskej prirucke k adaptéru LAN.

Projektor nemozete pripojit napriklad vtedy, ak je na sietovej ikone na
paneli tloh zobrazeny cerveny krizik (x), ako znazornuje nasledujuci
obrazok.

» t@.@} L gaz

Pre pocita¢e Macintosh

Nastavte siefovy port a komunikaény stav. Dalsie informécie o nastaveni
stavu komunikdcie ndjdete v pouzivatelskych priruckich k pocitacu alebo
ku karte AirPort.
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Ovladanie projektora

Pred pripojenim uvedte projektor do pohotovostného rezimu pre pripojenie.

Spustite softvér EasyMP Network Projection.

Skontrolujte, ¢i sa dokoncili siefové nastavenia projektora a ¢i je — . n
. s c o . , C o Pre operacny systém Windows
projektor pripojeny k sietovému vybaveniu (napriklad siefovému
rozbocovacu) prostrednictvom bezne dostupného sietového kabla. Vyberte ponuku Start - polozky Programy (alebo VSetky

programy) - EPSON Projector - EasyMP Network Projection.

Pre pocitate Macintosh

§ Stlacenim tlacidla [O] na dialkovom ovladaci zapnite napajanie. Dvakrét kliknite na prie¢inok Applications (Aplikicie) vo zvizku
pevného disku, v ktorom je nainstalovany softvér EasyMP Network
Stlaéte tlacidlo [LAN] na dialkovom ovladadi. Projection, a potom dvakrat kliknite na ikonu EasyMP Network
Zobrazi sa pohotovostna obrazovka LAN. Projection.

Vyberte "Rezim rychleho pripojenia"” (len ked' je
nainstalovany dodany alebo volitelny modul bezdrétovej
LAN) alebo "Rezim pokro¢. pripoj." a kliknite na tlacidlo "OK".

) X Zobrazia sa vysledky vyhladdvania projektorov. Ak sa chcete vzdy
[LAN] pripojit pomocou toho istého rezimu pripojenia, vyberte moznost
Nazov projektora  sEBsnieis Nastavte vybraty rezim pripojenia ako predvoleny rezim pre

IP adresa -\

Kricové slovo : budice pripojenia.

' Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, a potom
kliknite na moznost "Pripojit".

Ak projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, nie je zobrazeny vo
vysledkoch hladania, kliknite na tlacidlo Automatické
vyhladavanie. Vyhladavanie trva asi 30 sekund.

Podrobné informacie o obrazovke pripojenia ndjdete v casti
"Pouzivanie obrazovky pripojenia". @ str.20

Ovladanie pOCItaca Ked' je polozka Kluc¢ové slovo projektora nastavena v

projektore na hodnotu "Zapnuté", zobrazi sa obrazovka na
zadanie klicového slova. Zadajte klucové slovo zobrazené na

Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek
systému Windows. Podobné obrazovky uvidite aj v pocitacoch Macintosh.
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obrazovke pohotovostného rezimu LAN, potom kliknite na

tladidlo "OK". Pouzivanie obrazovky pripojenia

Po dokonceni pripojenia sa zacne premietat obrazovka pocitaca. Spustenim softvéru EasyMP Network Projection sa zobrazi nasledujuca
Na obrazovke pocitaca sa zobrazi nasledujici panel s ndstrojmi obrazovka. Ovlddanie jednotlivych tlacidiel alebo poloZiek je popisané v
aplikacie EasyMP Network Projection. Tento panel s nastrojmi nasledujtcej tabulke.

mozete pouzit na ovladanie projektora, nastavovanie a odpojenie
sietového pripojenia. Podrobné informacie o pouzivani panela s
nastrojmi najdete v Casti "Pouzivanie panela s nastrojmi". 3 EasyMP Network Projection Ver. XXX - PokroZilé pripojenie -

@ str.22 -I Automaticke vyh\'adévanie" Manualne vyhl'adévanie" Profil = I:l
Aute B
| L

Yyberte projeklor a pripojte ha.

Ked sa systém zapne v ReZime pokro¢. pripoj..

Staw Méazov projektara IP adresa Obrazavka

@8 Pohot. resind | EMPI2FACT 192168111
O | Q=289 Pohot. rein] | EmMPOZFAC2 192168112

@@@?

~- Ak sa pripdjate z iného pocitata napriklad pri striedani sa
@ prezentujucich, spustite softvér EasyMP Network Projection z

poéita.éa, ktory clllcete pripf)jit’: Aktudlne pripojer,l)’r pocita¢ sa odpoji e ) e
a projektor sa nasledne pripoji k poéitatu, ktory sa prave snazi I

pripojit.

— [ Wpnit prerugend spojenie

— (] Fau viacero displsiny Mastavit moznasti -
— Odstr. problémaon

FozlaZenie abrazovky

19¢
E
dos 0 & & &

[ Vlastnosti obrazowky
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Ked sa systém zapne v Rezim rychleho pripojenia. Zaneprazdne- Nemozno vybrat. Moznost Vypnut
ny (Vypnut prerusené spojenie je nastavena v inom

n EasyMP Network Projection Ver. X - Rychle pripojenie - | |'i.i7.m M ’ .. 7 . . ,
prerusene Spo- poc1tac1, ktory)e uz pripojeny.

futo Automaticks vyhladavanis o Manudlne wyhl'adéwvanie J Profil - l:l I_‘ jenie)
vybatte prjektor 3 proite o I;} Momentdlne  Otvori sa ponuka Konfigurécia projektora.
Stav Mazov projektora 5510 Intenzita signalu v/ , Av N v

pouzivané Mozete ho vybrat po zatvoreni ponuky
Pohat, redim  EMPOZFACT EPSONT RS . [ s ;

inym progra-  Konfiguracia a opatovnom spusteni
O Pohot reéin  EMPDZFAC2 EPSONZ L mom vyhladdvania.

Vyhladavasa  Zobrazi sa, ked je spustené Manuélne

’@_TEJ vyhladavanie alebo Profil.
At mma ] [ Uciidopoie ] [ Vimedtmme ] Nenaslo sa. Zobrazi sa, ked sa projektor neda najst ako

P 2 5 vysledok Manualneho vyhladavania alebo
O 3 Profilu. V Rezime rychleho pripojenia

mozete vybrat viacero projektorov len s
rovnakym identifikdtorom SSID.

Odstr. prabléman

@) Nazov projektora

Zobrazi sa nazov projektora.
(1) Automatické vyhladavanie o } p ) L.
;ﬂ .. L o L. . @ Vypnut prerusené spojenie

V Rezime pokro¢. pripoj. médzete vyhladavat dostupné projektory v sie-

Aute | 1, Ktorej je poditaé pripojeny. Ak chcete pocas pripojenia k vybratému projektoru predist preruseniu spojenia
- , i a e e , inymi pocita¢mi, za¢iarknite tiito moznost.
V "Rezime rychleho pripojenia" mdzete vyhladavat projektory na zakla- s . ..
de identifikdtora SSID. @ Pouzit viacero displejov
(2] Manualne vyhladavanie Tato moznost oznacte vtedy, ked chcete pouzit funkciu zobrazenia na viacerych

premietacich plochdch. Po vybere sa v dolnej ¢asti obrazovky zobrazia moznosti

Lﬁ V Rezime pokro¢. pripoj. mézete vyhladavat projektory na zéklade $pe- Rozlozenie obrazovky a Vlastnosti obrazovky. @@ str.29

cifikovanej IP adresy alebo nazvu projektora. . ,
.. , e y .. i @ Riesenie problémov
V Rezime rychleho pripojenia mézete vyhladavat projektory na zakla-

de identifikétora SSID vybratého v zozname. Ak sa vyskytne problém a vy nemate pripojenie, stlacte toto tlacidlo a zobrazi sa

obrazovka Riesenie problémov softvéru EasyMP Network Projection.

@ Pripojit
Pripojte sa k projektoru, ktory ste vybrali v zozname vysledkov vyhladévania.
Ked je projektor pripojeny, zobrazi sa panel s nastrojmi.

@© Stav

Nasledujucich $est ikon oznacuje stav zistenych projektorov.

Pohot. rezim  Vyberte na pripojenie.

€©) Nastavit moznosti

Zaneprazdne-
ny

Vyberte na pripojenie. Ked kliknete na
moznost Pripojit, momentalne pripojeny
pocitac sa odpoji a vas pocitac sa pripoji.

Po spusteni softvéru EasyMP Network Projection mozete nastavit vSeobecné na-
stavenie moznosti, napriklad sposobu spracovania. Podrobné informdcie najde-
te v Casti Nastavit mozZnosti @ str.46
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©
(1]
®

Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhladavania projektorov v sieti ako Profil. @ str.41
Vymazat zoznam

Odstrani vsetky vysledky vyhladavania.

IP adresa (len Rezim pokro¢. pripoj.)

Zobrazi sa IP adresa projektora.

Obrazovka

Vyberte ¢islo, ktoré sa zobrazi (po vybere moznosti Pouzit viacero displejov).
@ str.36

Profil
5: Mozete vyhladavat projektor v sieti s pouzitim Profilu uloZeného po-
— mocou funkcie Ulozit do profilu. @™ str.41
SSID (len v Rezime rychleho pripojenia)
Zobrazi sa identifikator SSID projektora.
Intenzita signalu
Tato moznost sa zobrazi, ked je pripojenie v Rezime rychleho pripojenia. S rastu-
cou Intenzitou signalu sa zvysuje pocet svietiacich indikatorov.
Aktualizovat zoznam (len v ReZime rychleho pripojenia)
Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signalu.

Pouzivanie panela s nastrojmi

Panel s nastrojmi sa zobrazi na obrazovke pocitaca po spusteni softvéru
EasyMP Network Projection a nadviazani spojenia s projektorom. Panel

nastrojov mozete pouzit na ovladanie a nastavovanie projektora.

E zzyMP Metwaork Projection VYer.

| 8
aLL

iy

Vyberte cielovy projektor

Kliknutim obmedzite projektory ovladané z panela nastrojov pocas
premietania z viacerych projektorov s pouzitim funkcie distribucie ale-
bo zobrazenia na viacerych premietacich plochach. Indikécia pod iko-
nou zobrazuje projektory, ktoré mozu byt ovladané.

ALL ukazuje, ze vSetky pripojené projektory mézu byt ovladané.

Ked st zobrazené napriklad ¢isla "1, 3", mozno ovladat projektory ¢. 1
ac. 3.

Kliknutim na ikonu . %P  zobrazite nasledujticu obrazovku.

Wyberte cief'ov) projektor

M &zov projektara Obrazavka
EMPOZF ACA 1 L+
EMPOZF AG2 1 -
EMPOZFAGS 1

@) Vyberte projektor, ktory sa mé ovladat.

@ Uvadza ¢ prideleného projektora. Toto ¢&. uvédza &. projektora,
ktory mozete ovladat z panela s nastrojmi.

@ Ukazuje stav projektora.

Zastavit
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Zastavi premietanie pocas pripojenia k projektoru. Pocas zastavenia
sa premieta ¢ierna obrazovka. Zvuk sa nezastavi. Na zastavenie zvuku
alebo na premietnutie uzivatelského loga, kym je projektor zastaveny,
pouzite funkciu Stlmit A/V.

Zobrazit

Zrus$i funkciu Zastavit alebo Pozastavit.

Pozastavit

Pozastavi premietanie obrazkov pocas pripdjania k projektoru. Zvuk
sa ne Pozastavit.

Rezim prezentacie

Kazdym kliknutim sa Rezim prezenticie zapne alebo vypne.
@ str.26

Ovl. projektora

Kym je projektor pripojeny k sieti, funkcie projektora Stlmit A/V, Za-
pnut PC zdroja Zapnut video zdroj mézu byt ovlddané dialkovym ovla-
dac¢om alebo z ovladacieho panela projektora.

. ; . = ; s . . ..
Kliknutim na ikonu zobrazite nasledujuici panel s nastrojmi.

0l projektora

N |.=2 | =

h Stlmif A/V
Rovnaka funkcia ako tla¢idlo [A/V Mute] na
dialkovom ovladaci.

@ Pouzivatelskd prirucka "Dialkové ovladanie"
Zapnit PC zdroj
Funkcia Zdroj pri kazdom kliknuti prepina medzi

zdrojmi Pocitacl, Pocita¢2, USB Displej, USB1,
USB2 a LAN.

LA

Odpaojit

(=] oo t

Zapnut video zdroj

Funkcia Zdroj prepina medzi zdrojmi S-Video,

Video a HDMI vzdy, ked nan kliknete. Na zdroj

S-Video sa neprepina, ak nie je pripojeny kabel.
Ukazka obrazovky

Zobrazi ukazku obrazovky na viacerych premietacich plochach.

Kliknutim na ikonu ;’ zobrazite ukazku s vykonanym nastave-

nim. Kliknutim na zobrazenia sa kazda Ukazka obrazovky zva¢$ina ce-
la obrazovku.

Nastavit mozZnosti

Mozno nastavit prenosovy vykon pocas prenosu obrazkov z pocitaca.
@ str.46

Rezim odosielania filmu

Pouziva sa na okamzité prehravanie siboru s filmom. @ str.27

Odpojit
Odpoji pripojenie k projektoru.
Intenzita signalu

Téato moznost sa zobrazi, ked sa vytvori pripojenie v Rezime rychleho
pripojenia. S rastticou intenzitou signalu sa zvySuje pocet svietiacich
indikatorov.

Prepinanie zobrazenia panela s nastrojmi



Pripojenie k projektoru v sieti a premietanie

Panel s nastrojmi sa prepina takto. Panel s nastrojmi zostava nezmene-
ny, pokial nie je znovu prepnuty.
Uplné

E azyMP Network Projection e

= | Jednoduche
el E T T e
« [plné

Normadlne




TOP

Uzitocné funkcie aplikacie EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvetluje funkcie, ktoré mozu byt uzito¢né pocas stretnutia alebo pri prezentacii, napriklad moznost poslat film priamo do projektora kvoli
prehravaniu (Rezim odosielania filmu) alebo moznost poslat obrazky do viacerych projektorov z jediného pocitaca (Zobrazenie na viacerych obrazovkach).



Premietanie len prezentacii programu PowerPoint (Rezim prezentacie)

V Rezime prezenticie sa obrazky premietaju len vtedy, ked je spustena
prezentacia programu PowerPoint v pocitaci. Ked zastavite prezentaciu,
projektor zobrazi ¢iernu obrazovku. To je uzito¢né, ked chcete zobrazit
len prezentaciu.

Okrem programu PowerPoint je s Rezimom prezenticie pre systém
Macintosh kompatibilny aj program Keynote.

\ ' Ak je to potrebné, vyberte dalsi projektor na ovladanie.
@ str.22

: | Kliknite na tla¢idlo =| na paneli nastrojov.

Rezim prezentdcie sa spusti.

o
4 —
\Z/ Opidtovnym kliknutim na tla¢idlo =:| ukontite Rezim

prezentacie.



Premietanie filmov z pocitaca (Rezim odosielania filmu)

V Rezime odosielania filmu sa subory s filmom mozu posielat priamo
do projektora. Vysledkom je, ze filmy mozete premietat plynulejsie, ako
keby ste ich posielali z aplikacie spustenej v pocitaci.

Okrem toho nepotrebujete zvukovy kabel z pocitaca do projektora,

pretoze zvuk sa posiela sucasne s filmom. Modzete nastavit opakované
prehravanie viacerych siborov v uréenom poradi.

Prehravanie filmov

:_\.' na paneli nastrojov.

§Ww“’“’”’%%
a@ Kliknite na tlacidlo

~¥<- ® Rezim odosielania filmu plati len pre jeden projektor. Zobrazi sa obrazovka vyberu projektora.
’@ Rezim odosielania filmu nemézete pouzit na viac projektorov. .
e V zavislosti od sposobu komunikécie a kvality prijmu sa moze \</ Vyberte projektor uréeny na prehravanie filmu a kliknite na
stat, 7ze sa obraz a zvuk budu prehravat preruSovane alebo sa tlacidlo "OK".
zaseknu. Objavi sa obrazovka Rezim odosielania filmu.

3

§ Kliknite na tlacidlo "Vybrat subor".

Vs ' ReZim odosielania filmu g|
Podporované typy suborov

Typy stborov podporované Rezimom odosielania filmu najdete v
nasledujicej tabulke.

Typ subo- | Videokodek Zvukovy kodek Kvalita zazna-
ru (prl'po- mu Ciefovj projekior na odoslanie fimu EBFIFF30
n a) 00:00:00 / 00:00:00
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer1/2 Najvy$si obnovo-
.mpeg Mozno prehravat obsah MPEG | vaci kmitocet: 30
bez zvuku. Nemozno prehrévat | snim./s
zvuk vo formatoch Linear PCM P
a AC-3. Maximélne rozli- %@ Vyberte film, ktory chcete prehrat, a kliknite na moznost
.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 Senie: 720x576 "Otvorit".
MPEG-4 AVC AAC-LC
wmv WMV8 WMA
.asf WMV9

Nemozno premietat sibory, na ktoré sa pouzila technoldgia spravy
digitalnych prav (Digital Rights Management, DRM).



Premietanie filmov z pocitaca (Rezim odosielania filmu)

|q| Naspat
¥ 0@ m-

Spusti prehravanie od zaciatku aktudlneho stiboru.

Mojinedavni || @&lMovied b | | Dalsi

dokumenti & Moviet

Spusti prehravanie od zaciatku nasledujticeho stiboru.
=
[ )
NE?; ¢»  Opakovat
Opakovane prehra zoznam suborov v uréenom poradi. Ak zoznam

obsahuje viac suborov, nie je mozné opakovane prehrat iba niektoré
z nich.

Maiji dokumenti

Moj radunalnik.

S,
@ Kliknutim na tlacidlo "Zavriet" sa ukondi Rezim odosielania

" Ime datateke: |Movi51 A | Odpri f'
: ilmu.
Moja omrezna | Vista datobek: |F|\muvj slbor [*.mpeg;” mpg;” mpd. wimy;". asf] v| Preklici

Znova sa objavi obrazovka Rezim odosielania filmu. Vybraté
subory sa zobrazia v Zozname filmovych suborov.

Ak znova vykonate prikaz Vybrat subor, po vybere sa zmeni
Zoznam filmovych suborov.

Prehravajte a zastavujte subory s filmom z obrazovky Rezim
odosielania filmu.

Cieravj projektor na odaslanie fimu a EBFIFF30

Maviel mpa 00:00:22 / 00:01:51

o
LS

TR

j Pozicia prehravania
Presunte znacku k bodu, od ktorého chcete spustit prehrévanie.
’ » Prehrat
Prehrd subor.
n | Pozastavit
Pozastavi prehrévanie.
™ | Zastavit
Zastavi prehravanie.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Rezim zobrazenia na viacerych premietacich plochach vam umoznuje premietat obrazky z viacerych projektorov, ktoré st pripojené k jednému pocitacu.
Pri pouziti systému Windows mozu byt v pocitati nastavené viaceré virtudlne obrazovky” a kazdy obraz moéze byt premietany projektorom. Tato funkcia
nie je dostupna v systéme Windows Vista z déovodu obmedzeni v Specifikaciach systému Windows Vista.

K pocitacu Macintosh musi byt pripojeny externy monitor, aby bola tato funkcia k dispozicii. Zatial ¢o nasledujuce vysvetlenia odkazuju na virtualnu
obrazovku, v pripade pocitacov Macintosh sa ovladanie tyka obrazoviek zobrazenych na fyzicky pripojenom monitore.

T

@) Redlny obraz na monitore
@ Obraz virtudlnej obrazovky 1
@ Obraz virtudlnej obrazovky 2



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Priklad nastavenia virtualnej obrazovky

Usporiadanim vyhradenia virtualnej obrazovky” mozZete v prezentacii
premietat len obrazky, ktoré chcete ukazat, alebo premietat rozne
obrazky zlava doprava.

Priklad usporiadania 1

.

(1) Redlny obraz na monitore Subor programu PowerPoint

@ Obrazvirtudlnej Stubor programu Excel
obrazovky

Priklad usporiadania 2

0o0

BN

@ Realny obraz na monitore Subor programu PowerPoint ndstroje

prezentujuceho
@ Obrazvirtualnej Prezentacia s pouzitim stiboru
ob razovky programu PowerPoint

Postup pred pouzitim funkcie zobrazenia na
viacerych premietacich plochach

1. Nastavenie virtudlnej obrazovky @ str.31



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

V prostredi systému Windows podla potreby povolte ovlada¢ virtualnej
obrazovky”. V systéme Windows aj po&itacoch Macintosh nastavte
usporiadanie virtualnej obrazovky.

F %’g

@ Vyberte virtualnu obrazovku, ktori chcete pouzit.
Mozno pridat az Styri monitory. V tomto priklade bude pouzita
len jedna virtudlna obrazovka. Ked nastavujete viacero virtualnych

obrazoviek, vyberte tolko obrazoviek, kolko potrebujete.
Otvorte stibor, ktory sa ma premietat, a potom presunite obrazovku na virtualnu Vybrat mozete ktorékolvek zobrazenie.
obrazovku podla skuto¢ného usporiadania projekcie.

2. Priradenie obrazka na premietanie @ str.35

3. Premietanie priradenych obrazov @ str.36 | Kliknite na tla¢idlo "OK".

Cislo virtudlnej obrazovky vyhradte projektoru, ktory je pripojeny
prostrednictvom siete, a za¢nite premietat.

2V Pridat alebo odstranit' EPSON Virtual Dis... [X]

Woberte vitualnu obrazovku, ktord choete pougi. Ak
cheete vwbrat ind, ned momentalne pougivand virtualnu
obrazovku, musite restatovat poditac.

Nastavenie virtualnej obrazovky

v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2
[~ EPSON Virtual Display 3
[~ EPSON Virtual Display 4

( oK |) Znii ‘

Tato cast vysvetluje virtuadlnu obrazovku pre priklad usporiadania 1. @
str.30

Zapnite ovladac¢ virtualnej obrazovky (len systém Windows)

Zapnite ovlada¢ virtudlnej obrazovky”. Pouzivatelia uvedeni niZsie Ked kliknete na tla¢idlo OK, povolite ovladace pre virtudlnu

nemusia vykonat tato operdciu. Pokralujte postupom @ "Uprava obrazovku. V tejto faze je normalne, ak obraz blika. Pockajte, kym

virtualnej obrazovky" str.31. sa nezatvori obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display.

e Pouzivatelia, ktori zapli virtudlne obrazovky instaldciou softvéru
EasyMP Network Projection.

e Pre pouzivatelov pocitac¢ov Macintosh. Uprava virtualnej obrazovky

Po spusteni softvéru EasyMP Network Projection sa nastavenie virtualnej

obrazovky v systéme Windows odliSuje od zobrazenia v pocitacoch
Macintosh. Postupy st vysvetlené samostatne nizsie.

\
®§ V pocditaci spustite systém Windows, potom vyberte ponuku
© "Start" - polozky "Programy" (alebo "VSetky programy") -
"EPSON Projector" - "Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display".
Zobrazi sa obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

= EasyMP Network Projection Yer. % % - Pokrocilé pripojenie -

:@—_ Ked sa pripajate prostrednictvom bezdrotovej siete LAN, pred

™"  spustenim softvéru EasyMP Network Projection skontrolujte A, ButomcS wWhisdsvanie 7 Manugne whisdivane (= profl <[
nasledujuce body. Ak nasledujice body nie si nastavené spravne, Vybets projektor 2 pripoje he.
funkcia Zobrazenie na viacerych premietacich plochach nemoéze byt Sl Nézow projekicrs | P adesa Obrazovka
pouiita’,, (=28 Pohot esim EMPOZFALT 102168711
e Zadané identifikatory SSID pre pocitaé a kazdy projektor musia QT Pehor. 1= EMPOZFAC2 82160712
byt rovnaké.

e Systém bezdrotovej siete LAN pre pocita¢ a pre karty bezdrotovej
siete LAN jednotlivych projektorov musi byt rovnaky.
Identifikator SSID a systém bezdrotovej siete LAN pre projektor Ui#t doprefiu | [ “mozat zomam |
mozete upravit v ponuke projektora Siet v ponuke Konfiguracia. [¥ypnat prevusen spojerie
@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka Bezdrotova siet LAN (len ked
je nainstalovany dodany alebo volitelny modul bezdrotovej LAN)"

Pre operacny systém Windows [

Wlasthost abrazovlky I

Mastavi modhost

Odztr. problémaw

FiozloZenie obrazovky

| Vyberte ponuku "Start" - polozky "Programy" (alebo "Vsetky
programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Network
Projection", ¢im spustite softvér EasyMP Network Projection.

Rozlozenie obrazovky a Vlastnosti obrazovky sa pridaju do spodnej
Casti obrazovky.

Kliknite na tlac¢idlo "Vlastnosti obrazovky".

=,
\:
@ Oznacte policko "Pouzit viacero displejov".




Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

g’"’“"‘“" 3
([ akusieovet zoman | [ Ukt doprofiu ] [ Vomaeat zozmam | 2/ Zobrazenu ikonu monitora presuiite na pozadované miesto.
[ %upnit fené spojeni - . ’ Y. . p PR . r
e Tu je zobrazeny skuto¢ny monitor (1) vlavo, zatial ¢o virtualny
Pougit viacern displejoy . . ’
monitor (3) je zobrazeny vpravo.
Dst probiémov [ ) ] Ked ma pocita¢ niekolko termindlov vystupu zobrazenia, Cisla

RozloZenie obrazowky

priradené virtudlnym termindlom budu nasledovat po ¢islach
fyzickych terminalov.

hrazovka - vlastnosti

| Metivy | Pracovna plocha | Setrié obrazovky | Vzhlad | Nastavenis
C[ Vlaztnosti obrazovky D
e —————

Posufite ikony manitaray tak, aby znazorfoval fyzick & rozmigstnenie monitonay.

Zobrazi sa obrazovka Vlastnosti obrazovky.

iy

i%1'”’0”“”\»«

—

Kliknite na zalozku "Nastavenie".

razovka - vlastnosti

| Mativy | Pracovna plocha || Setié obrazovky || Wehlad( Mastavenie 2 ]
Monitar:

Posufite ikony monitoroy tak, aby znézorfiovali fyzické rozmiestnenie monitaroy. 1. Plug and Play Monitar na Mobile Intel[R] 565 Express Chipset Family v |
Rozlifenie obrazowvky Fwalita farieb
mese ——] wsse | Najwyia [32 bitow] v

Pougival toto zaniadenie ako prinndrey monitor
Bozgint pracovnd plochu systému Windomws na velkost monitora

T ’_ Identifik. o at ] ’_ Riegenie problémory. . ] ’_ Spresnit ]
1. Plug and Play Monitor na Mobile Intel(R] 965 Express Chipzet Family w | [ ]
OF. Zrudt Fougit
Rozligenie obrazowky Fowvalita farigh [ ] -
hize ———{] wie Maivyiia (32 bitav] v|

PouZivat tato zaniadenie ako priméarny manitar
Rozéint pracovni plochu systému wWindows na velkost manitora

[ dentifik.onat ] [ Riegenie problémay... l [ Spreznit ]

[ ok [ zmst | Fous




Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

\Nls

~r- ® Ked je pripojeny externy monitor ako sekundirny monitor, obraz

@ pre tito obrazovku nemoéze byt premietany.

e V zavislosti od hardvéru moze byt ¢islo sekundarneho monitora
iné ako "2". Ked je na obrazovke zobrazena ikona monitora,
kliknite na nu a potvrdte, Ze typ monitora zobrazeny pod
polozkou "Zobrazenie" je iny ako "sekundarny".

¢ Nastavenia rozliSenia obrazovky ndjdete na nasledujicej strane.
@ str.76

Ked je ikona monitora nastavend, virtudlna obrazovka je pripojena
tak, ako na niz$ie uvedenom obrazku.

Kliknite na tlac¢idlo "OK". Obrazovka Vlastnosti obrazovky sa
zatvori.

Az po tento bod bolo rozlozenie virtuilnej obrazovky pevné.
Dalej priradte premietané obrazky.@ str.35

Pre pocitace Macintosh

Spustite softvér EasyMP Network Projection. Dvakrat kliknite
na prie¢inok Applications (Aplikacie) vo zvazku pevného
disku, v ktorom je nainstalovany softvér EasyMP Network
Projection, a potom dvakrat kliknite na ikonu EasyMP
Network Projection.

Vyberte Rezim pokro¢. pripoj. a potom program spustite.

S ”‘”’%ﬁ
%@g Oznacte policko "Pouzit viacero displejov".

ar. XXX - P

s, AUlOMatické vyhladavanis |y Manuaine wyhladavanie | ;=" Profl

Vyberte projektor a pripojte ho.

| Stav |Nazov projektora |IP adresa |
a =] Pohot. reZim EPSON-PJ 192.168.100.110
( Ulo2i do profil ) ( Wymazat zoznam )
" Vypnut preruené spojenie
e =
Pouzit viacero displejov
Pripojit

V spodnej casti obrazovky sa zobrazia tlacidla Rozlozenie
obrazovky a Predvolby obr..

s,
S 3
i

) Kliknite na tlacidlo "Pre

dvolby obr.".

r OO0 sy ectio L
|E Automatické vyhladavanie .znuu Manuéine vyhadavanie | .= Profl =
Vyberte projektor a pripojte ho.
| Stav [Nazov projektora [IP adresa |Obrazavka
(] () Pohot. rezim EPSON-PJ 192.168.100.110
( Ulozt do profily ) ( Wymazat zaznam )
] Vypnut preruiené spojenie
“WDW L ) ) Nastavit moznosti
M Pouzit viacero displejov

Pripojit

RozloZenie obrazovky

< Predvolby obr. >

Zobrazi sa obrazovka nastavenia zobrazenia.

N
g@éf Kliknite na tlac¢idlo "Arrangement”.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

ann DELL E2009W ann Color LCD
L] CE— Lo CO—
e —

[ Display | Arrangement  Color 1

Display {_ Arrangement ) Color

~—_
Resolutions: To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions )
800 x 500 ( -
800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B

1024 x 640
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870 Rotate: | Standard B‘
1280 x 720 4

v "1 Show displays in menu bar ®

1280 x 800

"1 Mirror Displays ®

%‘m@ Vymazte "Mirror Displays". %@mg Zatvorte obrazovku nastavenia zobrazenia.

enn DELL E2000W M v )
—_— o) Az po tento bod bolo rozlozenie obrazovky pevné.
{ Display | Arrangement = Color }
B O el Priradenie obrazka na premietanie

Tato cast vysvetluje virtudlnu obrazovku pre priklad usporiadania 1.

— @ str.30

\_/ Otvorte subor, ktory ma byt premietany.

Otvorte subory programov PowerPoint a Excel.

@

P
g N
a%@ Zobrazenu ikonu monitora presuiite na pozadované miesto. Presufite okno do pozadovaného monitora virtualnej

obrazovky” a priradte ho tam, kde ma byt obraz premietany.
Presunte okno programu Excel doprava, kym nezmizne. V
dosledku toho sa zobrazi okno programu PowerPoint na
skuto¢nom monitore a okno programu Excel na virtudlnej
obrazovke vpravo.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Akhualizoval zoznam ] [ Ulodt do profily ] [ Wymazal zoznam ]
[C]Wppret prerudené spojenie
Pougit viacero dizplejoy Nastavit mosnost
e —
O pon N
D

Rozlofenie obrazovky

Premietanie priradenych obrazov l

lastnosti obrazovky

Tato cast vysvetluje virtudlnu obrazovku pre priklad usporiadania 1. ] ) o . )
& str30 Premietne sa obraz priradeny k jednotlivym projektorom.

@ Vyberte ¢islo virtualnej obrazovky”, ktoré vyhradite pre
Obrazovku, a nastavte, ktory obraz sa ma premietat z
jednotlivych projektorov.

- I
.
|
|
- I
= EasyMP Network Projection Yer. X ¥ - Pokrogilé pripojenie - 7
S Autornatické vyhl'adawanie Manudlne vvhi“adavanie J Profil = I:I
Wyberte projektor 2 pripojte ha.
Stay Mz projektora IP adhesa o
Pakat. tefim EMPO2FACT 192168111
a Fohat. re&im E

EMPOZFACZ 192168112

L\
[

[ E—

@ Kliknite na moznost "Pripojit". . . . o L
V prostredi systému Windows neuvidite obraz zasielany na
virtudlnu obrazovku v pocitac¢i. Obraz na virtualnej obrazovke

musite upravit pri sledovani premietaného obrazu.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Operacie pomocou mysi vykondte na virtualnej obrazovke tak, zZe
budete posuvat kurzor mys$i smerom k virtudlnej obrazovke, kym
sa na virtudlnej obrazovke neobjavi.

' Ak chcete ukon¢it zobrazenie na viacerych premietacich
plochach, kliknite na tlacidlo "Odpojit" na paneli s nastrojmi.

== ©*V prostredi systému Windows sa moZze stratit zobrazenie polohy
'@‘ kurzora mysi, a to vtedy, ak bol spusteny ovlada¢ virtualnej
obrazovky, aby mohol byt kurzor mys$i posunuty mimo hranic
obrazovky. Ked nepouzivate virtudlnu obrazovku, zruste
zaciarknutie virtualnej obrazovky v casti Pridat alebo odstranit
EPSON Virtual Display, aby nemohol byt kurzor mysi
premiestneny mimo okrajov obrazovky. Ak chcete neskorsie
pouzit funkciu zobrazenia na viacerych premietacich plochach,
zaciarknite poli¢ko pozadovanej obrazovky v moznosti Pridat
alebo odstranit EPSON Virtual Display.

Pri zru$eni zaciarknutia postupujte takto.@F str.31

e Mozete nastavit aj farebny ton jednotlivych projektorov.
@ Pouzivatelskd prirucka "Uprava farieb pre viacero projektorov
(Nastavenie farieb pre viacero obrazoviek)"




TOP

Pripojenie k projektoru v inej podsieti

Tato cast vysvetluje, ako pripojit pocita¢ k projektoru v inej podsieti prostrednictvom pevnej siete LAN alebo pristupového bodu bezdrotovej siete LAN v
existujicom systéme siete.



Pripojenie k projektoru v inej podsieti

Implicitne tato aplikacia vyhladava len projektory v rovnakej podsieti,
ako je pocita¢. Preto aj ked vyhladate projektory v sieti, projektory z
inej podsiete sa nenajdu.

Projektor v inej podsieti vSéak mozete identifikovat a pripojit tymto
postupom:

e Zadajte IP adresu alebo Nazov projektora a spustite vyhladavanie.
IP adresa nemdze byt vlozena priamo. Ak je nazov projektora
zaregistrovany na DNS serveri, hladat mozete jednoduchym zadanim
nazvu projektora. @ str.40

e Vyhladavanie zalozené na Profile
Ked ste vyhladali projektory v inej podsieti na zaklade IP adresy alebo
nazvu projektora, mdzete ulozit toto hladanie ako Profil s lahko
zapamdtatelnym menom a tento Profil potom kedykolvek podla
potreby pouzit na vyhladanie projektora v inej podsieti. @ str.41

=~ Ak vyhladdvanie nendjde projektor, najpravdepodobnejsie pric¢iny st
@ uvedené nizsie. Postupujte vhodny sposobom podla pri¢iny zlyhania.

e Pre systém Windows aj pocitace Macintosh
Ak nie je k dispozicii signal bezdrotovej siete LAN alebo je
slaby, skontrolujte, ¢i ho nieo nerusi.

e Ak je dodany alebo volitelnymodul bezdrotovej LAN
nainstalovany v projektore a systém Macintosh je pripojeny k
bezdrotovej sieti LAN
Skontrolujte, ¢i je polozka AirPort nastavend na hodnotu
Zapnuty. Alebo skontrolujte, ¢i bol vybraty vhodny pristupovy bod.




Vyhladavanie zadanim IP adresy alebo nazvu projektora (len Rezim pokrocilého pripojenia) Eia

Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek Manudlne vyhladévanie X
systému Windows.
Podobné obrazovky uvidite aj v systéme Macintosh.

Zadaite I[P adresu alebo ndzov projektora.

| |

QMWW%E
@ Kliknite na polozku "Manualne vyhladavanie" na obrazovke
vyberu projektora v aplikacii EasyMP Network Projection. Vysledky vyhladdvania sa zobrazia na obrazovke vyberu projektora

Kliknite na polozku "Manualne vyhladavanie". v aplikdcii EasyMP Network Projection.
= V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho a

n EasyMP Network Projection Ver. X.%X - Pokrocilé pripojenie - ['. ”E'E' ,
kliknutim na moznost Pripojit nadviazte spojenie.

Automaticks vyhl'addvanie Manusine vyhfzds pofl <[] , v vi o . y Y .
Ay AHEMEEE “*’"‘”'J = Ked budete vzdy pouzivat tento projektor, ulozte vyhladévanie ako

{ypert profdor & pecke o Profil, aby ste nemuseli $pecifikovat prislusné podrobnosti vzdy,

Stay Nazow projektora IP adresa k d’ b d k , N hl’ d' ) -
(
O @@ Pohot. reim  EMPD2FACT 192166111 € udete vykonavat vyhladavanie. str.41
O Pohot. refim  EMPOZFAC2 102168112
A% g yes r P, r . ¥ 2
S LT p— tpea1a Q- Kgd PoqzueteA }Vlanlvlaln'e vyhlz’ld.avan.le v Rezime rychl,e}}o
3 pripojenia, mozete Specifikovat identifikator SSID. Ked je
pripojenych vela projektorov, mozete zGzit rozsah vyhladavania
pouzitim identifikdtora SSID.
Uloit do profilu ] [ “umazat zoznam ]

[*ypnit premstené spajerie

Nastavil moZnosti
Odstr. problémany

@ Zadajte IP adresu alebo nazov projektora pre projektor, ku
ktorému sa chcete pripojit, a potom kliknite na tlacidlo "OK".



Vyhladavanie pomocou Profilu

Mozete ulozit vyhladavanie casto pouzivaného projektora ako Profil.

Profil je subor obsahujuci vSetky informécie vztahujice sa k danému
projektoru, napriklad nazov projektora, jeho IP adresa a identifikdtor
SSID. Urcenim profilu vzdy, ked vykonavate vyhladdvanie, nie je
potrebné zadavat IP adresu alebo nazov projektora. Vytvorenim skupin
Profilov pre kazdé miesto, kde sa projektory nachadzaja, a ich _
spravovanim formou priec¢inkov sa cielové projektory daji rychlo najst. £ Easyhi Network Projection Ver, X.Xx - Pokrotié pripojenie - ElE X

fum Autornatické wyhl'addvanie oo Manulne vyhl'adivanie J Profil = l:l

“yberte projektor a pripojte ho.
@ @ @ Stav Mazov projektora IP adresa
@ @ @ O @28 Pohet refim  EMPO2FACT 102168111
D [0 Q=28 Pohot reim  EMPO2FAC2 192168112

MWW%E

@ Ked' je projektor zobrazeny na obrazovke vyberu projektora
v aplikacii EasyMP Network Projection, kliknite na polozku
"Ulozit do profilu".

[0 Q=28 Pohot reim  EMPO2FACS 192168113

[elte]

N
C J gl [ | ([ UloZt da profilu D Wumazat zoznam ]
‘< —
-
Odstr. prabléman Pripoiit

Zobrazi sa obrazovka Ulozit do profilu.

@ BudovaA @ Poschodie 1

@ BudovaB ©  Poschodie 2 Vlozte Nazov profilu a potom kliknite na moznost "Pridat”.
@ BudovaC @ Poschodie 3 TP X

@ BudovaD

Zadajte nazow profilu,

M&zov profilu

Tento oddiel vysvetluje ako vytvorit a upravovat Profil.

[ Pt | [ zost |

Vytvorenie Profilu
Informacie o projektore st ulozené v Profile.
Profil sa vytvara ulozenim vysledkov vyhladdvania. Ak ste uz v minulosti ulozili nejaky Profil, zobrazi sa vyzva na
Podrobnosti o uprave ulozenych Profilov ndjdete v nasledujtcej casti. potvrdenie prepisania profilu. Na ulozenie profilu pod inym
@& str.43 nazvom vyberte moznost Ulozit ako. Ak ste vytvorili prie¢inok
pre Profil, zobrazia sa nasledujice obrazovky. Po zadani Nazvu



Vyhladavanie pomocou Profilu

profilu a zvoleni miesta pre prikaz Ulozit do kliknite na tlac¢idlo
Pridat.
Pre operacny systém Windows

—

Kliknite na moznost "Profil" na obrazovke vyberu projektora

%’%

softvéru EasyMP Network Prajection
Zadaite nézov profilu @ urite, kam sa profil ulasi, Ak nie je zaregistrovany ziadny Profil, nemoézete zvolit moznost
Profil.
Mé&zov profilu

2 EasyMP Network Projection Ver. X.xX - Pokrogilé pripojenie -

Uloéit do
r—" Bu?ld?ng A Wpberte projektor a pripojte ha.
r_.' Buiding B
Stav M&zov projektara IP adreza

O @ Pohat. refim  EMPO2FACT 192168111
O Q=289 Pohot reéin  EMPOZFAC2 192168112
O Q=289 Pohol reéin EMPOZFACS 192168113

[ Pt ] [ oz |

[ UloZt da profilu ] [ “ymazat zoznam ]

Vre ¥ o [C]%ypnt prerugené spojenis
Pre pocitace Macintosh

[(1iFaust viacero displejoy —_Nastav'rt ——
Save in the profile
i Odstr. prablémar Pripojit

| Enter the profile name and specify where to save
the profile.

Profile name  yntitled

Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit zo

sove AR Y " zobrazenej ponuky.

[/ Building A

| S : ;'.ﬂ EasyMP Network Projection Yer. XXX - Pokrocilé pripojenie -
- | [/ Building B ' -
ek Automaticke wyhl'adavanie Manualne wyhl'adavanie J Prafil :\:I
“uberte projeklor a pripojte ho, Buildinga » |
\ . , , v v L. ., . St M& iekh 1P ad Eiuildiru;l E » Building B 1st Floor
~- Podrobnosti o vytvdrani prie¢inkov pre Profil nédjdete v nasledujucej = R e ’
,@ Casti @ str43 Q=0 Pohot refim  EMPO2FAL] 192168111 1 -

Vysledky vyhladavania sa zobrazia na obrazovke vyberu projektora
v aplikacii EasyMP Network Projection.

Vyhl'a\dévanie uréenim Profilu V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho a
kliknutim na moznost Pripojit nadviazte spojenie.

Mozete vyhladavat urcenim Profilu, ktory ste vytvorili.



Vyhladavanie pomocou Profilu

Sprava Profilu Upravit profi

Profil Informéacie o wybratom profile
=

Mazov projektara IP adreza
O ez 192168100100

0 e 192168.100.001

Mozete menit nazov a hierarchicka §truktiru Profilu.

S—,
@ Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej
obrazovke softvéru EasyMP Network Projection.

Zobrazi sa obrazovka Nastavit mozZnosti.

m*

.

Kliknite na moznost "Upravit profil".

[ K. ppirow it ] [ Odstrénit ] Odstrénit
Nastavit’ moz nosti |

£

[ Pre[menoat ] [ Wby, priedinak ]

Weobecné nastavenia | (prava vikonu || vystup zvuka

[ Efnortont ] [ Importorat ]

Pougit prenoz videa na celd obrazovku Ok ] [ Zrudit

[ Kédorvat komunikaciu

[#] Zobrazit okno Viber refimu pripojsnia po spusteni L 'F'] .

Spidgob vyehladavania po spusteni .
() Automatické wyhfadavanie po spustent [-_I :

() Uréite sptizob wyhtadévania po spusteni

(1) T :Oznatuje priecinok.

() Wyhtadévat s poslednou kenfiguréciou siete

— (2] ['Il : Oznatuje Profil.

_tpeizn D
e —

Profil
[ Obnovit’ predvalend ] [ Y redu ] [ Preklici Polozka Funkcia
Profil Mozete zobrazit zaregistrovany Profil. Spravovat ho
Zobrazi sa obrazovka Upravit profil. moZete vytvorenim prie¢inka. Presunutim my$ou
P mozete menit poradie profilov alebo prie¢inkov.
a%@ Upravte obsah zaregistrovany v Profile. Kopirovat Profil mézete skopirovat. Skopirovany Profil je

uloZeny v tom istom prie¢inku ako original s
rovnakym ndzvom.

Odstranit Profil alebo prie¢inok mozete aj odstranit.




Vyhladavanie pomocou Profilu

Profil

Polozka

Funkcia

Premenovat

Mozete zobrazit dial6gové okno Premenovat a
premenovat priecinok alebo Profil. V dialégovom
okne Premenovat mozete zadat az 32 znakov.

Vytv. priecinok

Mozete vytvorit novy prie¢inok.

Exportovat Mozete Exportovat Profil alebo Importovat a pouzivat
Profil.
Importovat Tato moznost sa pouziva, ked si Zelate precitat a

pouzit exportovany Profil.

Informacie o vybratom profile

Polozka

Funkcia

Nazov projekto-
ra, IP adresa

Mozete zobrazit informacie o projektore
zaregistrované v Profile.

Odstranit

Mozete odstranit informacie o vybratom projektore.
Ked st odstranené vsetky informdcie o projektore,
odstrani sa aj profil.

g %’E
@ Kliknite na tlacidlo "OK".

Zmeny sa ulozia a zatvori sa obrazovka Upravit profil.




TOP

Nastavenie prevadzky softvéru EasyMP Network Projection

Pri spusteni softvéru EasyMP Network Projection mozete nastavit jednotlivé moznosti, napriklad postup spracovania.



Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

Pri spusteni softvéru EasyMP Network Projection mozete nastavit
jednotlivé moznosti, napriklad postup spracovania.

Vyvolajte funkciu Nastavit moznosti na hlavnej obrazovke softvéru
EasyMP Network Projection.

Nastavenie jednotlivych poloziek

Nastavte vSetky polozky na zélozkdch Vieobecné nastavenia, Uprava
vykonu a Vystup zvuku.

Zalozka Vseobecné nastavenia

Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej
obrazovke softvéru EasyMP Network Projection.

X

Mastavit’ moznosti

— T .. Wieobecné nastavenia | Ulprava wikonu | Wistup zviku
2 EasyMP Network Projection Ver. X %X - Pokrogilé pripojenie -
e Automatické vyhl'adavanie Manuilne vyhi'adavanie J Profil = l:l Poudit prencs videa na celld obrazovku
a lal
‘Wyberte projektor a pripoje ho. |:| Kadavat komunikaciu
Stav MNézov projektora IP adresza . . NEATAT
Zobrazit aknoVpber reZimu pripojenia po spusteni
O Pohat. reim  EMPOZFACT 192182111
Spagob vehladavania po spustent
E 0 Pohat. re2) 3.3 a 9 @
O ohot ream|  EMPO2FAL2 1e21es 12 (%) Automatické vyhfadavanie po spusteni
O E ) Pohct redim  EMPOZFACS 19216811.3
- () Uréite spéisob vyhradavania po spusteni
() Wyhtadavat s poslednou konfiguraciou siete
Ulodit do profil ] [ Wymazat zoznam ] - - -
’ Upravit profil ] [ Zapnit LaN
[*ypnit premstené spajerie
O C [ Mastavit monosti__| 3
e ——————
Odstr. problémany
[ Obrovit’ predvolené ] [ W redu l [ Preklici ]

Zobrazi sa obrazovka Nastavit moznosti.
Pouzit prenos videa | Len systém Windows (okrem systému Windows Vista)

na celt obrazovku | Toto poli¢ko zacdiarknite, ak chcete program Windows

Nastavte jednotlivé polozky. Media Player zobrazit na celej obrazovke. Ak sa film

V nasledujucom kroku potvrdte podrobné udaje o nastaveni neprehrava plynulo, zrute za¢iarknutie policka.
polvgiky. Ked ste vykonali V§€tk¥ )potr?bné .nastavenia,/ kliknite na Kédovat Toto policko zatiarknite, ak cheete Gdaje pred prenosom
tlacidlo OK a obrazovka Nastavit moznosti sa zatvori. komunikaciu zasifrovat. Zachytené tidaje sa nedaju degifrovat.

Vidy ked pouzivate Rezim rychleho pripojenia,
skontrolujte, ¢i je toto policko zadiarknuté.




Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

Zobrazit okno Nastavte, ¢i sa obrazovka Rezim rychleho pripojenia/ Zalozka Uprava vykonu
Vyber rezimu Rezim pokro¢. pripoj. zobrazi alebo nezobrazi pri
pripojenia po spusteni softvéru EasyMP Network Projection. Nastavit' moznosti

spustenfi Ked zvolite pravidelny spdsob spustenia, za¢iarknite Vienbecné nastavenia | Uprava wkanu | ystup zvuk
prislu$né policko.

Ripchly Mormalny Jemng

Sposob Vyberte jeden zo spdsobov vyhladavania po spusteni A
vyhladavania po softvéru EasyMP Network Projection. ' A

Spustenl' Automatické Vyhl,adévanie po spustem’ [] Prenos wrstvového okna
Urcite spdsob vyhladavania po spusteni
Vyhladavat s poslednou konfiguraciou siete

Upravit profil Zobrazi sa dialogové okno Upravit profil. @ str.43

Zapnut LAN Len systém Windows
Zobrazi sa dialé6gové okno Zapnut sietovy adaptér.
Pouziva sa, ked je potrebné prepnut sietovy adaptér,

ktory sa pouzije na vyhladévanie, ak ma pocita¢ niekolko
adaptérov.

Chnaovit’ predvoleng H Y redu H Preklici ]

Vsetky sietové adaptéry sa implicitne pouzivaji na [
vyhladavanie. Ked sa ako spdsob pripojenia vzdy pouziva
pevna siet LAN, vyberte adaptér pre Pevne zapojent siet
LAN.

Jazdec Upravy Vykon moéze byt nastaveny na Rychly, Normalny a
vykonu Jemny.

Obnovit predvolené | Vsetky predvolené hodnoty sa dajt obnovit na zélozke Moznost Rychly pouzite, ked je premietanie filmov
Vseobecné nastavenia okrem poloziek Upravit profil a prerusované.

Zapnut LAN.

Prenos vrstvového |Len systém Windows (okrem systému Windows
okna Vista)

Nastavte, ¢i sa ma prenasat okno s vrstvami.

Okno s vrstvami sa pouziva, ked je obsah
(napriklad spravy) zobrazeny v pocitaci, ale nie je
premietany projektorom. Toto policko zacdiarknite, ak
chcete premietat obsah (napriklad spravy), ktory
pouziva okno s vrstvami.

Zaciarknutie zruste, ak nechcete, aby kurzor mysi
zobrazeny na obrazovke blikal.

Obnovit Je mozné obnovit vSetky predvolené hodnoty funkcii
predvolené na zdlozke Uprava vykonu.




Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

e

\Nls
:@:— Ked kliknete na ikonu ﬂ na paneli s ndstrojmi, zobrazi sa len
’ zélozka Uprava vykonu.

Zalozka Vystup zvuku

Nastavit’ moZnosti E

| ¥Eeobecné nastavenia | Oprava vikonu | Wystup zvuku |

[#] Vistup audia z projektara

[ Ohnovit’ predvolené H Y redu H Preklidi ]

Vystup audia z Nastavte, ¢i chcete preniest zvuk pocita¢a na vystup
projektora projektora. Ak chcete zvuk prehravat z pocitaca,
zru$te zadiarknutie. Ak vSak premietate film so
zvukom v ReZime odosielania filmu, zvuk sa prehra
z projektora bez ohladu na toto nastavenie.
Obnovit Kliknutim sa nastavi prehrédvanie zvuku z projektora.
predvolené




TOP

Pouzitie pocitaca na spustenie, sledovanie a ovladanie projektorov

Tato cast vysvetluje, ako pouzivat pocita¢ pripojeny k sieti na zmenu nastaveni projektora a na ovlddanie projektora.



Zmena nastaveni s pouzitim webového prehladavaca (Internetové ovladanie)

o
Projektor mozete spustit a ovladat z pocitata pomocou internetového @ Do riadka s adresou v internetovom prehladavaci zadajte IP
prehladavaca v pocitaci pripojenom k projektoru prostrednictvom siete. adresu projektora a stlacte klaves [Enter] na klavesnici
Operacie nastavenia a ovlddania mozu byt vykonavané z dialky, ak je pocitaca.
pouzita tato funkcia. Navyse, kedZze mozete pouzivat klavesnicu pocitaca,
vkladanie znakov potrebnych na nastavenie je jednoduchsie.
Ako internetovy prehladdva¢ pouzite program Microsoft Internet
Explorer 6.0 alebo novsi. Ak pouzivate pocita¢ Macintosh, mozete pouzit
aj prehladava¢ Safari. Ak pouzivate prehladavac Safari v systéme Mac

Zobrazi sa internetové ovlddanie.

Ak je nastavené Heslo pre ovl. webu v ponuke Siet ponuky
projektora Konfiguricia, zadajte heslo. Ako pouzivatelské meno
zadajte EPSONWEB. Zadajte znaky nastavené ako Heslo pre ovl.

OS X 10.2.8, niektoré prepinae sa nemusia zobrazit spravne. webu.
:"’: Nastavenie a ovlddanie pomocou internetového prehladavaca je . .
’@‘ mozné, ak je nastavend moznost Zapnuf siet v ponuke Rozsirené Nastavenie prOJektora
ponuky projektora Konfiguracia, dokonca i ked je projektor v
rezime Pohotovostny rezim (ked je napdjanie vypnuté). Mozete nastavit polozky, ktoré su zvycajne nastavené v ponuke
projektora Konfiguracia. Nastaveny obsah sa objavi v ponuke

Konfiguracia. Nachadzaju sa tu taktiez polozky, ktoré mozu byt
nastavené len v internetovom prehladavaci.

Zobrazenie internetového ovladania

Internetové ovlddanie sa zobrazi tymto postupom. Polozky v ponuke Konfiguracia, ktoré nemozu byt nastavené v
internetovom prehladavaci

V ponuke Konfiguracia mozu byt nastavené véetky polozky okrem

@_ Ak je va$ internetovy prehladdva¢ nastaveny na pripojenie cez
’ nasledujucich poloziek.

proxy server, internetové ovladanie nemdze byt zobrazené. Pri
pouziti internetového ovladania sa musite pripojit do siete inak, ako

prostrednictvom vzdialeného servera. e Ponuka Nastavenia — Tvar ukazovatela

e Ponuka Nastavenia — Testovacia vzorka

e Ponuka Nastavenia — Uzivatelské tlacidlo

Zadanie IP adresy projektora e Ponuka Rozdirené — Zaregistrovanie uZivatelského loga

e Ponuka Roz$irené - Jazyk

e Ponuka Roz$irené - Operacia — Rezim vysok. pomeru

e Ponuka Rozsirené — Operacia — Casova¢ krytu $osov.

e Ponuka Resetovat - Vynulovat vsetko a Vynulovat hodiny lampy
Polozky dostupné v jednotlivych ponukach su rovnaké ako v ponuke
projektora Konfiguricia.

@ Pouzivatelskda prirucka "Zoznam funkcii"

Internetové ovladanie moze byt otvorené S$pecifikovanim IP adresy
projektora pri pouziti Rezimu pokrocilého pripojenia nasledujucim
spdsobom.




Zmena nastaveni s pouzitim webového prehladavaca (Internetové ovladanie)

Polozky, ktoré mézu byt nastavené len v internetovom
prehladavaci
Nasledujice polozky moézu byt nastavené len v internetovom prehladavaci.

e SNMP Nazov komunity
e Heslo monitora



Pouzivanie Mailovej notifikacie na oznamovanie problémov

Ked nastavite funkciu Mailova notifikacia v ponuke projektora
Konfiguracia a objavi sa problém s projektorom alebo zobrazi varovanie,
spravy sa budu odosielat na vopred nastavenu e-mailova adresu. To
umoznuje obsluhe, aby sa o problémoch dozvedela aj na vzdialenych
miestach.

@ Pouzivatelskda prirucka "Ponuka e-mailu"

] AV > . 7 . . v o
~@—_ e MoZu sa zaznamenat maximélne tri miesta urcenia (adresy)
N
’

. oznamovania a oznamovacie spravy mozu byt zaslané do vsetkych
troch miest urcenia naraz.

e Ak sa v projektore objavi kritickd chyba a projektor nahle
prestane pracovat, nemusi byt odoslanie notifikacnej spravy o
probléme mozné.

e Sledovanie je mozné, ak je nastavend moznost Zapnut siet v
ponuke Roz$irené ponuky projektora Konfigurdcia, dokonca aj
ked je projektor v rezime Pohotovostny rezim (ked je napdjanie
vypnuté).




Ovladanie s pouzitim SNMP

Ked nastavite funkciu SNMP v ponuke projektora Konfiguracia a objavi
sa problém s projektorom alebo zobrazi varovanie, oznamovacie spravy
sa budu odosielat na vopred nastavené e-mailové adresy. Toto je
uzito¢né, ked sledujete projektory spolocne zo vzdialeného miesta.

n

@ Pouzivatelskda prirucka "Ponuka Ostatné

- ©® SNMP musi byt spravované sietovym administratorom alebo
@ osobou, ktord pozna siet.

e Ak chcete pomocou funkcie SNMP sledovat projektor, musite si
nainstalovat spravcovsky program SNMP do svojho pocitaca.

e Riadiaca funkcia pouzivajuica SNMP sa nemdze pouzivat v
bezdrotovej sieti LAN v Rezime rychleho pripojenia.

¢ Je mozné ulozit maximdlne dve cielové IP adresy.




TOP

Prezentacie pouzitim aplikacie PC Free

Tato kapitola vysvetluje, ako priamo premietat obrazové a filmové stbory ulozené v zariadeniach USB a scendrid vytvorené aplikiaciou EasyMP Slide
Converter pouzitim funkcie PC Free.



Subory, ktoré sa m6zu premietat pouzitim funkcie PC Free

Funkciu PC Free mozete pouzit na priame premietanie stiborov

uloZzenych v pamitovych zariadeniach USB a v digitalnych fotoaparatoch,

ktoré su pripojené k projektoru.

A\l
~ =

@/~
,I

V niektorych pripadoch sa nedaju pouzit pamitové zariadenia USB,
ktoré obsahuju funkcie zabezpecenia.

Technické udaje o suboroch, ktoré sa mézu
premietat pouzitim funkcie PC Free

Typ Typsuboru (pri- | Pozndmky
pona)
Stborso | .fse Tieto stibory obsahuju scenario vytvorené
scendriom | it aplikaciou EasyMP Slide Converter.@®™ str.66
Obraz Jjprg Nasledujuce stibory nie je mozné premietat.
o Obrazky s rozliSenim va¢sim ako 8192 x 8192
e Obrazky s velkostou stiboru va¢$ou ako 12 MB
e Subory s priponou ".jpeg"
e Formaty farebného rezimu CMYK
e Progresivne formaty
Obraz sa zvycajne nemdze premietat jasne, ak je
nastavena prili§ vysoka kompresia.
.bmp Nie je mozné premietat obrazky s rozliSenim va¢sim
ako 1024 x 768.
gif o Nie je mozné premietat obrazky s rozlisenim
vacsim ako 1024 x 768.
e Nie je mozné premietat animované stubory GIF.
.png Nie je mozné premietat obrazky s rozliSenim va¢$im

ako 1024 x 768.

intervalu 0 - 9).

Typ Typsuboru (pri- | Poznamky
pona)
DPOF® | mrk Pre DPOF vo verzii 1.10 sa mozu prehrévat iba

subory s nazvom AUTPLAYx.mrk (kde x je ¢islo z

*

Mozete prehravat aj scendrid (stbory SIT) vytvorené aplikiciou EMP

SlideMaker/EMP SlideMaker2 dodévanou k inym projektorom.

Podporované subory s filmom

Sdbor Film Zvukovy kodek Kvalita zaznamu

Typ Kodek

(pripo-

na)

.mpg" MPEG-2 MPEG-1 Layerl/2 Najvyssi obnovovaci
Mozno prehrdvat obsah kmitocet: 30 snim./s
MPEG bez zvuku. Maximalne rozli$enie:
Nemozno prehravat zvuk | 720 x 480 (NTSC)
vo formatoch Linear PCM | 720 x 576 (PAL)
a AC-3.

.mp4" MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC

MPEG-4 AVC
.wmv WMVS WMA
.asf WMV9

*

Subory s priponou .mpeg nemozno prehrat.




Subory, ktoré sa moézu premietat pouzitim funkcie PC Free

Subory s obrazkami alebo filmami sa moézu prehravat niektorym z
nasledujtcich dvoch sposobov. Pouzitim aplikdcie PC Free vyzeraju
premietané filmy ovela plynulejsie ako filmy premietané z inych aplikacii
alebo z pocitaca.

~~~- o NemoZno premietat subory, na ktoré sa pouzila technoldgia

@‘ spravy digitdlnych prav (Digital Rights Management, DRM).

e Ak pri prehravani filmov (s vy$$ou bitovou rychlostou) pouzivate
paméatové zariadenie USB s pomalym pristupom, moze sa stat, Ze

sa filmy neprehraju spravne, zvuk bude preruSovany alebo sa Priklad 1: Pripravte niekolko obrazov a premietajte ich nepretrzite
neprehrd. (Prezentac.)@® str.64
e Ked pouzivate pevny disk USB, odporucame pouzitie napdjacieho

Priklad 2: Zvolte subory s obrazom alebo filmom jednotlivo

adaptéra. o
a premietajte @ str.63

¢ Projektor nepodporuje média formdtované v niektorych
suborovych systémoch. Ak madte problémy s projekciou, pouzite
nosi¢e formatované v systéme Windows. . . . . L.
e Formatujte médid s pouzitim suborového systému FAT 16/32. Prev"“'evtame prezentacie programu PowerPoint bez pripojenia k
poditaéu

Pomocou aplikacie EasyMP Slide Converter mozete konvertovat sibor
’ programu PowerPoint na format scendria. Ulozenim tohto suboru v
PC Free - prlklady pamétovom zariadeni USB mozete premietat prezenticiu programu
PowerPoint bez pripojenia k pocitacu.

Premietanie obrazov a filmov ulozenych v pamatovych
zariadeniach USB a podobne

mpg

/
@\

wmyv
» » Pocas konverzie mozete nastavit aj spdsob prehravania premietaného

bmp b
stiboru.

g'f Priklad 1: Konvertujte subor programu PowerPoint na scenario a
premietnite ho

P9 @ "Konvertovanie suborov programu PowerPoint na scenarid" str.68

png @ "Premietanie scenarii" str.60

Priklad 2: Nastavte scenario na automatické prehravanie (AutoRun)
@ "Konvertovanie siborov programu PowerPoint na scenarid” str.68



PC Free Zakladné ukony

Funkcia PC Free umoznuje prehravat a premietat scendrid, obrazky a
stubory s filmami uloZzené v pamétovych zariadeniach USB, suboroch s
obrazkami a v digitdlnych fotoaparatoch.

Tato cast vysvetluje zakladné ukony funkcie PC Free.

Nasledujuce kroky su popisané z hladiska pouzivania dialkového
ovladaca. Tie isté operacie vsak mozete vykonat aj z ovladacieho panela
projektora.

Spustenie a ukoncenie aplikacie PC Free

Spustenie aplikacie PC Free

Prepnite premietany obraz na USB1.
@ Pouzivatelskda prirucka "Prepnutie na cielovy obraz pouzitim
dialkového ovladaca"

Zapojte pamatové zariadenie USB alebo digitalny fotoaparat
k projektoru.

@ Pouzivatelskd prirucka "Pripojenie a odstranenie zariadeni USB
(iba EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

/ Spusti sa aplikacia PC Free a zobrazi sa obrazovka so
zoznamom suborov.

PC Free % USB1> 001/001 Stran
4 Nazajna vih N Izberi pogon

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4

# Mofnost ¥ Naslednja stran

Enter | Odpri mapo [ & | Izberi

Subory JPEG a MPEG su zobrazené ako miniatury (obsah suboru je
zobrazeny ako maly obrazok). Scenaria (subory FSE a SIT) sa zobrazia
ako miniatary prvych obrazkov z prezentdcii. Ostatné subory alebo
prie¢inky sa zobrazia ako ikony podla nasledujtcej tabulky.

lkona Subor lkona Subor
[, | Sabory FSE" [ Formét pre digitdlny
m'i? o fotoaparat
| FsE | DPOF
.} Stbory SIT” i oly | Subory MPEG
| SIT :MPEG:
1), | Subory JPEG" PN Stibory WMV
JPEG wh
), | Stbory BMP ) [N Subory PFX
24 (klientsky certifikét)
/ A\
BMP PFX




PC Free Zakladné ukony

Ikona Sabor Ikona Sabor Ukoncenie aplikacie PC Free
L, | Stbory GIF NN Stbory CER
/ “ (Certifikit CA)
‘_.‘ ]
GIF CER

Aplikaciu PC Free ukoncite odpojenim zariadenia USB z portu
USB1 projektora. V pripade digitalnych fotoaparatov, pevnych

4 diskov atd. vypnite napajanie zariadenia a potom ho odpojte.
PNG

L, | Stbory PNG

* Ak nie je mozné zobrazitf miniatiru, zobrazi sa ako ikona.
PC Free - zakladné ukony

| . 7 . 7 . o .
~@—_ e Ak je nastavené automatické spustenie scenaria, automaticky sa
’

g prehra s najvys$sou prioritou pred ostatnymi zdrojmi vstupov. Ak
chcete zastavit prehravanie, stlacte tlacidlo [Esc] na dialkovom
ovladaci. @ str.68

e K projektoru mozete pripojit aj paméitova kartu vlozenim do
c¢itacky kariet USB. Niektoré ¢itacky kariet vSak nemusia byt
kompatibilné.

Nasledujtca cast popisuje postupy pri prehravani obrazkov, filmov a
scenarii pouzitim aplikacie PC Free a ukony suvisiace s projekciou.

o Ak sa zobrazi nasledujica obrazovka (obrazovka Zvolte \ Pouzitim tlacidiel [®1[®][®][®] umiestnite kurzor
mechaniku), stlatenim tlacidiel [@][@][@][@] zvolte na pozadovany stbor alebo priedinok.

PC free % USB1> 001/001 Stran

jednotku, ktort chcete pouzivat, a stlacte tlac¢idlo [Enter]. T & P svan b

" E EE EE

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDER?

4 Molnost ¥ Naslednja stran B Diaprojekcija

[(iier) Ogled siike [ | Izberi

e Ak chcete zobrazit obrazovku Zvolte mechaniku, umiestnite
kurzor na miesto Zvolte mechaniku v hornej polovici obrazovky Kurzor
so zoznamom suborov a stladte tlacidlo [Enter].

e Projektor rozpoznd maximélne osem jednotiek sucasne.



PC Free Zakladné ukony

~- Ak sa nedaju naraz zobrazit vietky subory a priecinky v jednom
@‘ okne, stlacte tlacidlo [Page] (Down) alebo presuiite kurzor na
polozku Dals. stran. v dolnej casti obrazovky a stlacte tlacidlo
[Enter].

Ak sa chcete vratit na predchadzajucu obrazovku, stlacte tlacidlo
[Page] (Up) alebo presunte kurzor na tlac¢idlo Predchadzajica
strana v hornej casti obrazovky a stlacte tlacidlo [Enter].

s*www%a%
@ Stlacte tlacidlo [Enter].

Zobrazi sa vybraty obrazok.

Ked je zvoleny priecinok, zobrazia sa subory vo zvolenom
prie¢inku. Vyberte moznost Spit nahor a stlacenim tlacidla
[Enter] sa vratte na obrazovku, ktord bola aktivna pred otvorenim
priecinka.

Otacanie obrazka
Obrazky JPEG mozete pocas prehrdvania otacat v 90° krokoch pomocou
aplikacie PC Free. Funkcia otdcania je dostupnd aj pocas prezentacie.

Obrazky vo formate JPEG otacajte nasledujicim sposobom.

a@ Prehravajte obrazky alebo scenaria vo formate JPEG alebo
premietajte Prezentac..

Prehrdvanie obrdzkov vo formdite JPEG @ str.63
Prehrivanie scendrii @ str.61

Prehrdvanie Prezentic. @ str.64

’ Ked' prehravate obrazok vo formate JPEG, stlacte tlacidlo
[+ ] alebo [+ ]




Premietanie scenarii

Tato cast popisuje sposob prehravania scendrii uloZzenych v pamétovom
zariadeni USB a ukony pocas prehravania scendria.

Nasledujice kroky su popisané z hladiska pouzivania dialkového
ovladaca. Tie isté operacie vSak mozete vykonat aj z ovladacieho panela
projektora.

Vytvorenie a Gprava scenadria

Vopred vytvorte scenario pomocou aplikdcie EasyMP Slide Converter a
ulozte ho v pamitovom zariadeni USB.®@ str.66

Zakladné upravy suborov SIT

V pripade suborov SIT konvertovanych pomocou funkcie zakladnej
konverzie aplikdcie EasyMP Slide Converter @ str.69 je mozné zmenit
poradie premietania obrazkov a urcit, ¢i sa jednotlivé obrazky maju
prehrat alebo nie.

~@—_ Zakladné tpravy nie je mozné vykonat na stboroch FSE.

na subor SIT, ktory chcete upravit, a stlacte tlac¢idlo [Esc].

Zo zobrazenej ponuky vyberte polozku "Uprav. Scendrio" a
stlacte tlacidlo [Enter].

PC Free % USB1> 001/001 Stran
( Nazajna vrh N e Izberi pogon

) "R

FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDER6

-] 3

Zaeni scenarij

[ Urejanje scenariia O

4 Mo¥nost ¥ Naslednja stran Diaprojekcija

[ [ | 1zberi [Cesc | Prekiici

Umiestnite kurzor na pozadovanu snimku a stlacte tlacidlo
[Esc].

Zobrazi sa vedlajsia ponuka.

Prikazom Presunut subory mozete zmenit poradie snimok,
prikazom Zobrazit/Skryt mozete zobrazit alebo skryt subory.
Potom stladte tladidlo [Enter].

Ak ste vybrali prikaz Presunut subory, pokracujte krokom 4.
Ak ste vybrali prikaz Zobrazit/Skryt, pokracujte krokom 5.

B LsiT 001/001 Stran

Urejanje scenarija | & Prejénja stran

~— ~—

1 DCSD0007 “1 DCSD0008 1 DCSD0003 1 DCSD0010 1 DCSDO011 1 DCSD0012 1 DCSD0013

v Naslednja stran

er| Kongano (=0 | Prekiiéi



Premietanie scenarii

| Stlaéte tlaéidlo [Enter].
[Enter]. Spusti sa prehravanie.

001/001 Stran

Umiestnite kurzor na pozadovanu poziciu a stlacte tlacidlo

Prejsnja stran

| 7 I 7 AN ) %
~@—_ e Obrazky vo formate JPEG v scendriu mozete otdcat pocas
~
’

‘ premietania. @ str.59

e Stbory s filmami, ktoré su sucastou scendria, mozno pretacat
dopredu alebo dozadu a pocas prehravania ich mozno pozastavit.
@ str.63

- DCSD0007 - DCSD0008 “) DCSD000Y “] DCSD0010 “) DCSD001 1 “] DCSD0012 “) DCSD0013

Obsluha pocas prezentacie

Naslednja stran

Pocas prehravania scendria mozete vykonavat nasledujice ukony

Postivana snimka pouzitim dialkového ovlddaca.
Kurzor na cielovej pozicii Prepinanie obrazo- | e Subory FSE
viek [Page] (Down)/<_v_>: Dalsia snimka
Ked' ste dokongili upravy, umiestnite kurzor nad polozku [Page] (Up)/<_4_>: Predchddzajtica snimka
"Uprava hotova" v hornej ¢asti obrazovky a stlaéte tlacidlo [Enter]/@: Dalsia snimka alebo objekt

[Enter].
Zmeneny obsah je k dispozicii, iba ked je pamitové zariadenie
USB pripojené k projektoru.

@: Predchadzajuca snimka alebo objekt

e Pre stbory SIT
[Enter]/[Page] (Down)/@: Dalsia snimka alebo objekt

[Page] (Up)/@: Predchadzajuca snimka alebo objekt

Prehravanie scenaria

Zastavenie prehra- | Ak stlacite tla¢idlo [Esc], zobrazi sa sprava "Chcete ukon¢it
vania prehravanie scenaria?". Prehravanie ukondite stlacenim
tla¢idla Koniec a stla¢enim tlacidla [Enter]. V prehravani

mozete pokracovat stlacenim tlac¢idla ESC a stla¢enim tlacidla
[Enter].

Spustite softvér PC Free.® str.57

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom siborov. Pocas premietania scenaria alebo suborov s obrazkami pomocou

aplikdcie PC Free mozete pouzivat nasledujuce funkcie projektora.

Pouzitim tlacidiel [(D][@][@][@] umiestnite kurzor e Zmrazenie obrazu @ Pouzivatelskd prirucka "Zmrazenie obrazu
na cielové scenario. (zmrazenie)"




Premietanie scenarii

e Stlmit A/V @ Pouzivatelskd prirucka "Docasné skrytie obrazu a
stlmenie zvuku (stlmit A/V)"
e E-Zoom @ Pouzivatelska prirucka "ZvéacSenie casti obrazu (E-Zoom)"



Premietanie suborov s obrazkami a filmami

Subory s obrdzkami a filmami uloZzené v pamétovom zariadeni USB a
obrazové stbory z digitdlneho fotoaparatu mozno premietat pomocou
aplikacie PC Free jednym z nasledujucich sposobov.

e Premietanie vybranych suborov s obrazkami a filmami
Toto je funkcia na premietanie jednotlivych suborov.

e Premietanie vietkych siborov s obrazkami a filmami v prie¢inku za

sebou (Prezentacia)
Této funkcia slizi na premietanie obsahu stborov v priecinku v
poradi jeden subor za druhym.

Pozor

Pri prehrdvani suborov s filmami sa casto pristupuje k pamdtovému
zariadeniu USB. Pocas tohto procesu neodpdjajte pamdfové zariadenie
USB.Aplikdcia PC Free by nemusela fungovat sprdvne.

Nasledujice kroky su popisané z hladiska pouzivania dialkového
ovladaca. Tie isté operacie vsak mozete vykonat aj z ovladacieho panela
projektora.

Premietanie filmov a obrazov

Spustite softvér PC Free. @ str.57

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom sudborov.

Pouzitim tladidiel [< = ~][< v >][[<Il[*)] umiestnite kurzor
na subor s obrazom alebo filmom, ktory chcete premietnut.

PC free % USB1> 001/001 Stran
¢ Nazaj na vih A Prejénia stran Tzberi pogon

v e v Y v v

FOLDER1 FOLDER4 FOLDERS FOLDER?

g/
L] B -]
B 1 -]
OA

]

4 Molnost ¥ Naslednja stran Diaprojekcija

Ogledsiike [ | Izberi

Obrazové subory

Stlacte tlacidlo [Enter].

Obrazok alebo film sa za¢ne prehravat.

Y

[« | Previous Slide [ — | Next Slide 1 | Rotate [ Enter | Slideshow [ e | Return

Nasledujuci postup vas vrati do zoznamu sdaborov.
e Pocas premietania statickych obrazkov: Stlacte tlacidlo [Esc].

e Pocas premietania filmov: Stlacte tlacidlo [Esc]. Na zobrazenej
obrazovke zvolte Koniec a stlacte tla¢idlo [Enter].



Premietanie suborov s obrazkami a filmami

~»<- e Obrazky formatu JPEG mozete polas premietania otilat.@ str.59
@\ e Pocas prehravania siborov s filmami moézete pomocou dialkového
ovlada¢a vykonavat nasledujuce tkony.
Pretocenie dopredu: Stlacte tlacidlo [()]
Pretocenie dozadu: Stlacte tlacidlo [(+]
Zmrazenie obrazu (pozastavenie): Stlacte tladidlo [«——]
Ak sa chcete vratit k normédlnemu prehravaniu, stlacte tlacidlo
[Enter].
Pocas pretacania dopredu alebo dozadu a pozastavenia sa
neprehrava zvuk.

Premietanie vsetkych suborov s obrazkami a
filmami v priec¢inku za sebou (Prezentac.)
Mozete postupne premietnut vsetky subory s obrazkami a filmami v

prie¢inku za sebou. Funkcia sa nazyva Prezentac.. Spustite funkciu
Prezentac. nasledujicim postupom.

~- Mozete nastavit podmienky zobrazovania, napriklad opakované
@ premietanie alebo pridanie efektov pri prechodoch snimok. Ak
chcete, aby sa pocas spustenia funkcie Prezentic. automaticky
menili subory s filmami a obrazkami, v ponuke Moznost aplikacie
PC Free nastavte polozku Prepinaci ¢as obrazovky na akikolvek
ini hodnotu ako Nie. Predvolené nastavenie je Nie. @ str.65

gw\mmmu%g
E

Spustite softvér PC Free.@® str.57

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov.

Pouzitim tlacidiel [@][@][@][@] umiestnite kurzor

na priecinok, ktory chcete premietat pomocou funkcie
Prezentacia, a stlacte tlac¢idlo [Enter].

Na obrazovke zoznamu suborov vyberte funkciu Prezentac. a
potom stlacte tlacidlo [Enter].

Spusti sa funkcia Prezentdcia a sibory s obrazkami a filmami v
prie¢inku sa budu automaticky premietat, jeden po druhom.

Po premietnuti posledného stiboru sa automaticky zobrazi zoznam
stiborov. Ak nastavite polozku Prehrat plynulo na hodnotu
Zapnuté v okne Moznost, projekcia sa po dosiahnuti konca opit
spusti od zaciatku.@ str.65

Rovnako ako v pripade scendria mozete prejst na nasledujicu
obrazovku, vratit sa k predchadzajicej obrazovke alebo zastavit
prehravanie pocas premietania Prezentac..® "Obsluha pocas
prezentacie" str.61

Ak bol Prepinaci ¢as obrazovky na obrazovke Moznost nastaveny
na hodnotu Nie, subory sa prikazom Prezentacia nebudu
automaticky menit. Stlacte tlac¢idlo [Enter] alebo [Page] (Down) na
dialkovom ovladac¢i a prejdite k nasledujicemu stboru.




Nastavenie podmienok zobrazovania suborov a iUkony pocas prezentacie

Poradie zobrazovania suborov a tukony pocas prezenticie mozete nastavit
na obrazovke Moznost.

Umiestnite kurzor na polozku "Moznost" v dolnej casti
obrazovky so zoznamom suborov a stlac¢te tlacidlo [Enter].

Ked' sa zobrazi obrazovka Moznost, nastavte jednotlivé
polozky.

Potvrdte nastavenia umiestnenim ukazovatela nad cielova polozku
a stlacenim tlad¢idla [Enter].

Podrobné informacie o polozkach st popisané nizsie.

# Moknost

Prikati nastavitev
Razvrstitev prikaza ) Podatumu

Nagin razvréZania § Narastajoce J  Padajoce

Nastavitev diaprojekcije

Neprekinjeno predvajanje J  Vkioplieno §  Izkioplieno

&as preklopa zaslona 3Sekund <« CIEEEG—_——— ‘

[ 0 Ne ) Brisanie

JPostopen prehod J  Nakijuéno

Vredu Preklici

[Enter | Konzano & | 1zberi [(&m | Prekii

Poradie zobra- | Mdzete nastavit poradie zobrazovanych stiborov.
zenia Subory mozete usporiadat Podla naz. alebo Podla dat..

Prehrat plynu- | Mozete urdit, ¢i sa mé prezentacia opakovat.
lo

Prepinaci ¢as Mozete nastavit ¢as zobrazenia jednotlivych suborov
obrazovky pocas prehravania Prezentac.. MoZete nastavit ¢as
medzi Nie (0) a 60 sekind. Ked nastavite hodnotu Nie,
automatické prehravanie sa vypne.

Efekt

Mozete nastavit prechodové efekty medzi jednotlivymi
snimkami.

Pouzitim tlacidiel [+ ][ ][ </][]] umiestnite kurzor
na moznost "OK a stlacte tlacidlo [Enter].

Nastavenia sa pouziju.

Ak si nezelate pouzit nastavenia, umiestnite kurzor na moznost
Zrusit a stladte tlacidlo [Enter].




TOP

Priprava scenaria (pomocou aplikacie EasyMP Slide Converter)

Tato kapitola vysvetluje, ako mozete konvertovat subor programu PowerPoint na scenario a preniest ho na pamitové zariadenie USB.



Zhrnutie scenaria

Pouzitim aplikdcie EasyMP Slide Converter mozete konvertovat subory
programu PowerPoint na subory, ktoré sa mozu prehrat priamo z
projektora bez nutnosti pripojenia pocitaca. V tejto prirucke sa na takéto
subory odvolavame ako na scenaria.

Preneste vytvorené scenaria na pamdatové zariadenie USB pripojené k
pocitacu. Pripojte pamitové zariadenie USB s uloZzenymi scenariami k
projektoru a zacnite premietanie pomocou aplikacie PC Free.

" r : roe n
@ "Prehravanie scenaria" str.61

e

:@—_ V pocita¢i musi byt nainstalovana aplikacia EasyMP Slide Converter.
! Podrobné informacie o instaldcii aplikdcie EasyMP Slide Converter
ngjdete v Casti @ str.12




Konvertovanie suborov programu PowerPoint na scenaria

Subory programu PowerPoint mozete konvertovat a prehravat scendria
priamo z projektora bez nutnosti pripojenia pocitaca.

Konvertovatelhé subory programu PowerPoint

Pomocou aplikicie EasyMP Slide Converter moézZete subory vytvorené Nazov tlacidla Vysvetlenie

programom Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 @ | Konvertovat Kliknutim sa zobrazi obrazovka Vyber stuboru. Vyberte

(pripony .ppt/.pps/.pptx) konvertovat na scendrid. stibor programu PowerPoint a skonvertujte ho na
scenario.

@ "Konvertovanie na scenario” postup 3

Postu P konverzie na scenario @ | Ukazka Kliknutim sa zobrazi obrazovka Vyber stiboru. Vyberte
a otvorte ukazku konvertovaného scenaria (subor FSE).
Scenaria sa vytvaraju nasledujucim postupom konverzie. @ "Konvertovanie na scenario" postup 6
1. Spustite aplikdciu EasyMP Slide Converter a vyberte subor programu @ | Kopirovat do pamite | Kliknutim sa zobrazi obrazovka Vyber siboru. Vyberte
PowerPoint. subor, ktory chcete skopirovat na pamitové zariadenie
* USB, a skopirujte ho.
@ "Konvertovanie na scenario” postup 8
2. Nav(.)brazovke Nastawt x//vybe.rte pqtrebne nastavenia, r.1apr1(klad Ulozit ‘%O_’ @ | Upravit automatické | Kliknutim sa zobrazi obrazovka Upravit automatické
Rezim konverzie a Rozlisenie projektora, a skonvertujte subor na scenario. . . -y .
spustenie spustenie. Upravte automatické spustenie.
* @ "Konvertovanie na scenario” postup 9
3. Otvorte ukdzku konvertovaného scendria (subor FSE). @ | Nastavit Kliknutim na ikonu sa zobrazi obrazovka Nastavit.
Vyberte nastavenia stiboru, napriklad Ulozit do,
* Rozlisenie a Rezim konverzie.
4. Skopirujte scendrio na pamétové zariadenie USB pripojené k pocitacu. @ "Konvertovanie na scendrio” postup 4
5. Nastavte scendrio na automatické spustenie. - Ak je zadiarknuté politko Po skonvertovani stiboru skopirovat do
'@‘ pamite. na obrazovke Nastavit, zobrazia sa spravy, ktoré vas
prevedu jednotlivymi nastaveniami. Podla pokynov v zobrazenych
" - spravach mozete nastavit jednotlivé polozky. Ak toto policko nie je
Vysvetlen ie ObraZOka Hlavna obrazovka zaliarknuté, nastavenia vyberte na Hlavnej obrazovke.

Spustenim aplikacie EasyMP Slide Converter sa zobrazi Hlavna
obrazovka. Funkcie jednotlivych tlacidiel su uvedené v nasledujicej tabulke.



Konvertovanie stiiborov programu PowerPoint na scenaria

Nastavit &|
o y L3 -
Konvertovanie na scenario b oot
V tejto Casti ndjdete podrobny navod na vytvorenie scendria konvertovanim. O ok e s sivor
() Zwolit

Redim konverzie

(%) Spustit prazentciu a konvertowat sibory
J
() Konuertowat siibory bez spustenia prezentacie
(O Virkonat glednodutend kenwerziu

Spustit prezenticiu a kanwertovat sibory. Fofas konverzie nie je modné vykendvat spericie pomocou inveh aplikdcl

' Vyberte ponuku "Start" - polozky "Programy" (alebo "Vsetky

Feazlifeni projektors

programy") - "EPSON Projector" - "EasyMP Slide Converter". EeA 76 oo

(CUBMGA (1280 % 800 bodoy)
Zobrazi sa Hlavna obrazovka aplikacie EasyMP Slide Converter. [ smvstoa s v o pamie.
Pripojte pamitové zariadenie USB k poéitaéu kvéli ulozeniu S — po—
scenaria. Eopees

& animéciy spriwne konw

at, zmefive nasleduics nastavenie, aby ste 2y reprodukoyaeinest, Avkak
e

2wk produkovatelnost predidi das konveri
Kliknite na polozku = na Hlavnej obrazovke. Vyberte 0 I
sibor programu PowerPoint, ktory chcete konvertovat na - 4 ‘ —
scenério, a kliknite na pOlOiku "Vybrat'". Roztirend < H Dbnovit preduolené H Informéie o werii ]([ Balti D Prekidi
| Zobrazi sa obrazovka Nastavit. Zadajte jednotlivé polozky na Subor Zobrazi sa ndzov vybratého suboru programu
zaklade nasledujucej tabulky a kliknite na tlacidlo "Dalsi". PowerPoint.
Ulozitdo Vyberte umiestnenie pre uloZenie scendria.




Konvertovanie stiiborov programu PowerPoint na scenaria

Rezim konverzie | Vyberte spdsob konverzie pre stibor programu Rozéirené Prepina sa medzi zobrazenim/skrytim Rozsirenych
PowerPoint. moznosti.
* Spustit prezentdciu a konvertovat sibory Obnovit predvo- | Zmenené nastavenia sa vratia na predvolené
Pocas konverzie sa zobrazi prezentdcia, o vdm lené hodnoty. Kliknutim na tla¢idlo OK uloZite nastavenia.
umozni priebezne kontrolovat prezentaciu.
Pocas konverzie nemoZete pracovat s inymi Informacie o ve- | Zobrazi informdcie o verzii aplikcie.
programami. Subor sa uloZi vo formate FSE. rzii
o Konvertovat sibory bez spustenia prezentacie
Prezentacia sa nezobrazuje pocas konverzie.
Efekty pre snimky sa nekonvertuji. Sabor sa :\u - e Podrobné nastavenia mozete zmenit kliknutim na tla¢idlo
uloZi vo formate FSE. -~ Nastavit na hlavnej obrazovke aplikidcie EasyMP Slide Converter.
¢ Vykonat zjednodusenu konverziu e V systtme Windows 2000 nemoézete vybrat polozku Konvertovat
Konvertovanie do siboru JPEG. Ziadne subory bez spustenia prezentacie pre Rezim konverzie.
animdcie sa nekonvertuji. Subor sa ulozi vo e Ak pouzivany pocita¢ neumoziuje rozliSenie 1280 x 800 alebo
forméte SIT. 1280 x 768 a je vybraté nastavenie Spustif prezenticiu a

RozliZenie pro- Vyberte rozlifenie projektora, na ktorom sa bude konvertovat subory, nemdzete vybrat rozliSenie projektora WXGA.

jektora premietat scendrio. Scendrid, pre ktoré je nastavené ¢ Nie je mozné konvertovat zvuk a filmy v suboroch programu
rozliSenie WXGA (1280 x 800 bodov), sa nemdzu PowerPoint ani v animécidch ako PowerPoint Game.
prehrat na projektoroch typu XGA. e Efekty nastavené pre prvi snimku nie je mozné konvertovat bez

Po skonvertova- | Po vybere tejto moznosti sa zobrazi sprievodca ohladu na Rezim konverzie.

ni sGiboru skopi- | konverziou. Ak je vybratd této polozka, pri kazdej e Ak je v,yb.raté nastavenile Konvertova.t’ subory bez. spusteniflv

rovat do pamite. konverzii stiboru sa zobrazi obrazovka Nastavit. prezentaae,, prechodové efekty medzi obrazovkami sa nemoézu

skonvertovat.

Obraz Nastavte kvalitu obrazu pre konvertovany subor. e Animécie, pre ktoré je nastaveny casoval alebo opakovanie, nie je
Ak je nastavend hodnota Normilne, velkost siboru mozné konvertovat norméilne. Ak nemdzete korektne konvertovat
bude mensia v porovnani so suborom s vysokou animdcie, nastavte dlhsi ¢as pohotovosti kvoli zvyseniu
kvalitou obrazu, ale kvalita obrazu bude niZ$ia. reprodukovatelnosti.

Odportca sa Vysokd kvalita obrazu. e Nie je mozné konvertovat, ak st nastavenia zobrazenia snimky v
Ak je vybratd hodnota Vykonat zjednodusent stbore programu PowerPoint nastavené na moznost Snimka alebo
konverziu ako Rezim konverzie, kvalitu obrazu ak je nastavend Vlastnd prezentacia.

nemozno nastavit.

Cas prechodu Nastavte reprodukovatelnost animacie (¢as
animdacie prechodu) pre konvertovany subor.

Ked' sa zobrazi obrazovka s potvrdenim, skontrolujte obsah

Ak je vybratd hodnota Vykonat zjednodusenu a kliknite na tlacidlo "Konvertovat".

konverziu ako Rezim konverzie, ¢as prechodu nie je
mozné nastavit.




Konvertovanie stiiborov programu PowerPoint na scenaria

Ukézka Product 001 fse

EasyMP Zlide Converter

Sibor na kanwerziu Product_001.ppt

Ulodit' do Plocha

Redim konverzie Spustit prezentdeiu a komvertovat stbory
RozliSenie projektara HGA (1024 x T6S badeo)

Obraz “Ayzokd kvalita obrazu

£as prechodu animacie Morminmy

) ,,n, -

Pre konwerziu sGbens £3 2meni rozfi Zenie displeja.
Nemefite nastavenia cbrazovky podas konverzie.
P je spustend aplikacia PowerPoint® | pred konverziou siboru ju zatuorte.

Konvertovat pomocou tichto nastaveri ®

|
:"’—_ e Nastavenie Spustit prezentdciu a konvertovat sibory sa
ANK automaticky upravi tak, aby sa pouzilo rozliSenie obrazovky na B Prehrat Spusti sa ukazka. Restartujd sa tym aj vietky
zéklade rozlisenia projektora (XGA alebo WXGA). Po konverzii rehrat zastavené alebo pozastavené scendrid. Ak sa animécie
sa obnovi predchadzajice nastavenie rozliSenia obrazovky. v stiboroch programu PowerPoint neprehraju
* Ak je spusteny program PowerPoint, konverziu nie je moiné automaticky, mozete ich postupne prehrat stld¢anim
previest. Pred spustenim konverzie zatvorte program PowerPoint. tla¢idla Prehrat.

Program PowerPoint nespustajte ani pocas konverzie. P . L
Bl Pozastavit Pozastavi Ukazku. Ak pocas prehravania animacii

e Pocas konverzie neupravujte rozliSenie displeja a podobné v v o .
pravuj pie) p stlacite tla¢idlo Pozastavit, animdcia sa pozastavi.

nastavenia a nepripdjajte externy monitor. Ak sa zmeni nastavenie
displeja, konverzia sa zrusi. B Zastavit Zastavi prehravanie a vrati sa na prvi snimku.

e Ak nastavenie Po skonvertovani suboru skopirovat do pamite.
nie je vybraté na obrazovke Nastavit, obrazovky z postupu 6 sa
nezobrazia. Ked sa zobrazi hlavna obrazovka, otvorte ukazku juca snimka
scenaria alebo ho skopirujte do pamite pouzitim prislusnych
tlacidiel na hlavnej obrazovke.

« Predchadza- Vrati sa na predchadzajicu snimku.

PP Dalsia snimka | Pokracuje nasledujicou snimkou.

s—,
@ Ked sa po dokonéeni konverzie zobrazi obrazovka s Po ukonceni ukdzky zatvorte obrazovku Ukdzka.

ukazkou, kliknite na tlac¢idlo "Ano". Ak nechcete zobrazit
ukazku, kliknite na tlacidlo "Nie" a pokracujte postupom 7.

Zobrazi sa obrazovka Ukazka. Funkcie jednotlivych tlacidiel najdete
v nasledujucej tabulke.



Konvertovanie stiiborov programu PowerPoint na scenaria

EasyMP Slide Converter

~r<- Funkciou UkéZka nie je mozné zobrazit ukdzku suborov Jpeg (SIT).
‘™" Ak je vybratd moznost Vykonat zjednodusenu konverziu ako Ehoete siuise reteat shopirvan stbor?
nastavenie Rezim konverzie, zobrazi sa obrazovka na potvrdenie
kopirovania, ale obrazovka na potvrdenie ukdzky sa nezobrazi. e [ we ]

Ak v pamitovom zariadeni USB je subor s automatickym

s—,
@ Ked' sa zobrazi obrazovka na potvrdenie kopirovania, kliknite ,
spustenim:

na polozku "Ano".

Nastavte automatické spustenie podla nasledujtcej tabulky a

Zobrazi sa obrazovka Vyberte umiestnenie pre skopirovanie. kliknite na tlatidlo OK.
Vyberte jednotku, kde je pripojena pamit USB, a \pravit automatické spustenie X
umiestnenie pre skopirovanie a kliknite na tlac¢idlo "OK".

LY Prehrat’ plynulo

Ak chcete nastavit automatické spustenie, vyberte polozku
Automaticky prehrat. (Nastavenie automatického spustenia).

Zoznam siborow Zoznam siborow pre avtomatické spustenie

Froduct_007 fse Product_D01 {se

Vyberte umiestnenie pre skopirovanie

Produst_001.fs=

\yberte umiestnenie pre skopirovanie siboru

[
[

/(=]

Kopirovat do Hi |\ Prechadzat... |
icky prehrat. ( i ického spustenia)
—
Come D]
——®

Scendrio sa prenesie na vybraté cielové miesto. [

red | [ Preklici ]

Po dokonceni prenosu sa zobrazi niektora z nasledujucich
obrazoviek.

Disk Vyberte jednotku, na ktorej chcete upravit subor na
automatické spustenie.

Ak v pamitovom zariadeni USB nie je Ziadny subor s

automatickym spustenim: Prehrat plynulo Ak po ukonéeni premietania vSetkych scendrii v

"Zozname stiborov pre automatické spustenie” chcete
Zobrazi sa obrazovka na potvrdenie rezimu Prehrat plynulo. Ak zacat premietanie odznova od prvého scendria,

chcete vytvorit sibor na automatické spustenie a nastavit moznost zatiarknite toto policko.
Prehrat plynulo pre stibor na automatické spustenie na hodnotu
Zapnuté, kliknite na tlacidlo Ano.

Zoznam sUborov | Zobrazi sa zoznam scendrii, pre ktoré nie je
nastavené automatické spustenie. Zobrazi sa subor
Ak chcete vytvorit subor na automatické spustenie a nastavit scendria vo formate Nézov priec¢inka/Nazov suboru.
moznost Prehrat plynulo pre subor na automatické spustenie na
hodnotu Vypnuté, kliknite na tlacidlo Nie.




Konvertovanie stiiborov programu PowerPoint na scenaria

Zoznam subo- Zobrazi .sakzloznam scenaril, Pt’f’ktof Je nastavene ~r=- To je uzitocné, ked chcete konvertovat bez zmien v nastaveniach.
rov pre automa- autcimatlc. espustem?,vv pora IP’re rava.lnla. '@‘ KedZe sa pocas konverzie berie ohlad na nastavenia z obrazovky
tické spustenie Tlagidlami +| * |mozete zmenit poradie. Nastavit, skontrolujte nastavenia vopred, ak pole Po skonvertovani

suboru skopirovat do pamite. nie je oznalené.

@ Presunte ikonu stiboru programu PowerPoint na ikonu

"~ aplikacie EasyMP Slide Converter na pracovnej ploche. Alebo
kliknite pravym tlac¢idlom mysi na subor programu
PowerPoint a vyberte polozku "Konvertovat do FSE".

> « Scenario sa zaregistruje a vymaze sa v siibore AutoRun.

| i . 7 . 7 . ’
~»- Ak st na automatické spustenie nastavené dva alebo viac stborov,
’@‘ prehraji sa v poradi zhora nadol v Zozname suborov pre

automatické spustenie.

Odstrante pamatové zariadenie USB z pocitaca.
Pamitajte si vSak, Ze v takomto pripade nie je mozné zvolit viac

suborov programu PowerPoint a konvertovat ich. Vyberte iba
jeden stbor na konverziu.

Sposob odstranenia ndjdete v prirucke pouzivatela pocitaca.

' Po dokonéeni prenosu scenaria pripojte pamitové zariadenie
USB k projektoru a zacnite premietanie pomocou aplikacie
PC Free.® str.57

== Ak rozlidenie projektora premietajiceho scendrio je typu XGA,
@‘ scenarida s nastavenym rozliSenim WXGA (1280 x 800 bodov) sa
nemdzu prehravat. Subor premietajte po konvertovani suboru
programu PowerPoint na scendrio s rozlienim XGA (1024 x 768 Spusti sa aplikdcia EasyMP Slide Converter.
bodov).

Ak je nastavenie "Po skonvertovani stboru skopirovat do
pamadte." vybraté na obrazovke Nastavit, zobrazi sa
obrazovka Nastavit . Pokracujte postupom 4

Priame konvertovanie suboru programu @ "Konvertovanie na scenario".

PowerPoint na scenario Ak nastavenie "Po skonvertovani suboru skopirovat do
pamadte." nie je vybraté, skonvertujte subor kliknutim na
prikaz "Konvertovat" na obrazovke s potvrdenim.

Tato cast vysvetluje ako konvertovat subor programu PowerPoint priamo
na scenario.
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EasyMF Slide Gonverter

Siibor na konverziu Product_D01 ppt

Ulodit do Flocha

Redim konverzie Spustit prezentaciu a konvertowat sibory
Rozli Senie projektora XEACID24 x 765 bodow)

Obraz “Wyzokd kvalita obrazu

Eas prechodu animacie Hormilny

Pre konwverziu sibory 5a zmeni rozliZenie displeja.
Memefite nastavenia cbrazovky podas konverzie.
A4 je spustend aplikacia PowerPoint . pred konerziou sibony ju zatorte.

Kanvertowat pamocou tychte nastawveni?

Spusti sa konverzia suboru na scendrio. Ak je vybraté nastavenie
Spustit prezentaciu a konvertovat sibory ako Rezim konverzie,
zobrazi sa Prezentacia.

' Ak je vybraté nastavenie "Po skonvertovani stboru
skopirovat do pamate.", po dokonceni konverzie sa zobrazi
hlavna obrazovka.

Ak je vybraté nastavenie "Po skonvertovani suboru
skopirovat do pamate.", pokracujte postupom 6

@ "Konvertovanie na scenario".

EasyMFP Slide Converter Ver. X 0

CEX)
& [ > "i \ﬁ A\

— =
Potom upravte nastavenia ako ukazka scenaria, kopirovanie do
pamite a automatické spustenie. @™ "Vysvetlenie obrazovky Hlavna
obrazovka" str.68
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Obmedzenia pripojenia

Ked pocas pouzivania softvéru EasyMP Network Projection premietate
pocitacové obrazky, platia nasledujice obmedzenia. Skontrolujte tieto body:

Podporované rozlisenia

Je mozné premietat nasledujice rozliSenia obrazovky pocitaca. Nemozete
sa pripojit k pocitatu s rozlifenim vi&sim ako UXGAM.

e VGA M(640 x 480)

e SVGA (800 x 600)"

e XGA M(1 024 x 768)"

e SXGA M™(1 280 x 960)

e SXGA (1 280 x 1 024)"

e SXGA+ (1 400 x 1 050)"

e WXGA (1 280 x 768)

e WXGA (1 280 x 800)

e WXGA+ (1 440 x 900)

e UXGA (1 600 x 1 200)

* Podporované rozliSenia, ked je zapnutd funkcia zobrazenia na
viacerych premietacich plochach.

Ak je pouzity pocita¢ so $pecifickym rozmerom obrazovky a pomer

vys$ky a $irky nie je uvedeny, vyberie sa zo zoznamu 10 uvedenych

rozliSeni to rozliSenie, ktoré ma najblizsiu $irku.

V tomto pripade sa pri Sirokouhlom zobrazeni premietaju vodorovné
okraje, v uzkom zobrazeni su vertikdlne okraje Cierne.

Windows Macintosh

32-bitova farba

Priblizne 16,7 milidéna farieb
(32-bitovych)

Prevadzkova zaruka plati, ak sa pri zobrazeni na viacerych premietacich
plochach pouzivaju 16- a 32-bitové farby.

Pocet pripojeni

Mozete pripojit az $tyri projektory k jednému pocitacu a premietat sicasne.
K jednému projektoru sa stcasne neda pripojit viac pocitacov.

Farba obrazovky

Pocet farieb pre obrazovky pocitaca, ktoré sa daji premietat.

Macintosh
Priblizne 32 000 farieb (16-bitovych)

Windows
16-bitova farba

Ostatné

e Ak je prenosova rychlost bezdrotovej siete LAN nizka, siet sa moze
neocakavane odpojit.

e Zvuk je mozné prenasat len do jedného projektora. Zvuk nie je
mozné prenasat, ak je pripojenych viac projektorov.

e Prehravané video sa neprehrava tak plynulo ako v pocitaci.

o Aplikacie, ktoré pouzivaju cast funkcii DirectX, nemusia byt zobrazené
spravne. (Iba syst¢ém Windows)

e Vyzvy systému MS-DOS sa nedaju premietat na celej obrazovke. (Iba
systém Windows)

e Niekedy sa tplne nezhoduje obraz na obrazovke pocitaca a obraz
premietany projektorom.

Ked' pouzivate systém Windows Vista

Ked pouzivate softvér EasyMP Network Projection s pocitacom so
systémom Windows Vista, zohladnite nasledujuce body.



Obmedzenia pripojenia

Obmedzenia pocas premietania z aplikacie Windows Fotogaléria e Po niekolkych minutach pripojenia pocitaca k projektoru
prostrednictvom siete so softvérom EasyMP Network Projection sa
zobrazi nasledujiica sprava.
Odportca sa, aby ste vybrali moznost Ponechat suc¢asnu farebnu
e Prezentdcia sa prehréva v jednoduchom reZime pri premietani z schému a tato spravu viac nezobrazovat. Tento vyber je zapnuty,
aplikdcie Windows Fotogaléria. kym sa pocital nerestartuje.
KedZe sa nezobrazi panel s nastrojmi, nemozete vykonat zmeny pocas
prehravania Témy (efekty) bez ohladu na Index hodnoteni
pouzivatelskych skusenosti so systémom Windows.

Pocas spustania aplikacie Windows Fotogaléria so softvérom EasyMP
Network Projection zohladnite nasledujuce dve obmedzenia.

I A Chcete zmenit farebnd schému, aby sa zlepsil vykon?

Systém Windows zistil, Ze pogitaZ pracuje pomaly. Je moiné, e je nedostatok prostriedkov

Len ¢o sa zapne jednoduchy rezim, pocas pouZivania programu Faon s Wi s B eran meny Do Pt 4 e
Windows Fotogaléria nemodzete zmenit rezimy, dokonca ani ked R

ukoncite softvér EasyMP Network Projection. Znovu zapnite program | ® Zmenit fasebndi schému na Windows Vista Basic
Windows Fotogaléria. 2 Ponechat aktulnu farebni schému, ale znova zobrazit tito

otazku, ak bude pocitac nadalej pracovat pomaly

e Nemozete prehravat filmy.

% Ponechat’ aktudlnu farebn( schému a toto hlasenie uz
nezobrazovat’

Ma zéklade Eoho sa rozhodnem, & mam zmenit farebni schému v zdujme zvjenia vikonu?

Obmedzenia rozhrania Windows Aero

Ked vzhlad okien v pocitaci vyuziva rozhranie Windows Aero,
zohladnite dve nasledujuce obmedzenia.

e Okno s vrstvami sa premieta bez ohladu na nastavenie Prenos
vrstvového okna v okne Nastavit moznosti v softvéri EasyMP Network
Projection.

Napriklad, ked je moznost Prenos vrstvového okna v softvéri EasyMP
Network Projection na paneli s nastrojmi vypnutd, nezobrazuje sa na
obrazovke pocitaca, panel s nastrojmi sa vSak premieta.



Zaregistrovanie digitalneho certifikatu pre projektor

Ak ma nastavenie Bezpe¢nost hodnotu EAP-TLS v ponuke projektora
Siet, musite zaregistrovat klientsky certifikat a certifikait CA v projektore
kvoli overeniu.

Klientsky certifikdt a certifikit CA ulozte v pamitovom zariadeni USB a
zaregistrujte ich v projektore z aplikacie PC Free.

4

:"'—_ e Klientsky certifikit a certifikdit CA musia mat priponu PFX (.pfx),
@‘ resp. CER (.cer).

e V projektore moze byt zaregistrovany iba jeden subor klientskeho
certifikdtu a certifikatu CA. Ak sa zaregistruje aj iny digitalny
certifikat, predchadzajuci certifikat sa prepise.

Registracia klientskeho certifikatu

Pripojte pamatové zariadenie USB s ulozenym digitalnym
certifikatom k projektoru a spustite aplikaciu PC Free.
@ str.57

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov.

Tlacidlami [+ ][~ >][[<JI[>)] dialkového ovladaéa

umiestnite kurzor na ikonu klientskeho certifikatu (subor
PFX) a stlacte tlacidlo [Esc].

Making Etfective Use of
“our Projector

Digitalni certifikat @

CA certifikat

Zo zobrazenej ponuky vyberte polozku "Digitalny certifikat"
a stlacte tlacidlo [Enter]. Zobrazi sa nasledujice okno.

Uvoz digitalnega certifikata

Prejemnik

Izdajatelj

Zadajte heslo pomocou dotykovej klavesnice. (Mozete zadat
maximalne 32 znakov.) @ PouZivatelskd prirucka "Operacie
pomocou dotykovej klavesnice"

Ked' sa zobrazia informacie o certifikate, skontrolujte
spravnost, umiestnite kurzor nad tlac¢idlo "OK" a stlacte
tlacidlo [Enter].

Ked sa objavi sprava "Digitalny certifikat importovany.",
registracia je dokoncena.



Zaregistrovanie digitalneho certifikatu pre projektor

Registracia certifikatu CA

Pripojte pamitové zariadenie USB s ulozenym digitalnym
certifikatom k projektoru a spustite aplikaciu PC Free.

Zobrazi sa obrazovka so zoznamom suborov.

Tlacidlami [+ ][« ][[</][*)] dialkového ovlidaca

umiestnite kurzor na ikonu certifikatu CA (subor CER) a
stlacte tlacidlo [Esc].

Digitalni certifikat

¢ CA certifikat ]

) Zo zobrazenej ponuky vyberte polozku "Certifikat CA" a
stlacte tlacidlo [Enter].

Ked' sa zobrazia informacie o certifikate, skontrolujte
spravnost, umiestnite kurzor nad tlac¢idlo "OK" a stlacte
tlacidlo [Enter].

Ked sa objavi sprava "Certifikat CA ziskany. Restartovat’,
registracia je dokoncend. Stlacenim tlacidla [Enter] vypnite
projektor. Po restartovani projektora stlacenim tla¢idla [O] sa
certifikdt overi. Ak bolo overenie uspe$né, zobrazi sa IP adresa
projektora.



Riesenie problémov

Ak sa objavi ktorykolvek z nasledujucich problémov a indikatory
neposkytuju rieSenie, pozrite stranky urcené pre jednotlivé problémy.

Problémy tykajuce sa sietovych funkcii
"Neda sa pripojit pomocou softvéru EasyMP Network Projection” @ str.81

"Ked sa pripdjate pomocou aplikacie EasyMP Network Projection, premietany
obraz zostane v danej podobe a nemozno sa pripojit z iného
pocitaca." @ str.81

"Projektor sa po zapnuti softvéru EasyMP Network Projection neda
zapnut." @ str.81

"Nie je mozné pripojit sa v Rezime pokro¢. pripoj. alebo prostrednictvom pevne
zapojenej siete LAN" @ str.83

"Prezentacia nemdze byt zobrazena na Zelanej obrazovke, ked je spustena funkcia
zobrazenia na viacerych premietacich plochach.” @ str.83

"Aplikacie sa nezobrazuju z obrazovky pocitaca, ked je spustend funkcia
zobrazenia na viacerych premietacich plochach.” @ str.83

"Na obrazovke pocitaca nie je zobrazeny ukazovatel mysi." @ str.84

"Obraz a zvuk pre filmy sa neobjavia v aplikdcii EasyMP Network Projection,
obraz sa objavuje pomaly, video alebo zvuk sa zastavi" @ str.84

"Projektor nevydava zvuk pri pripojeni s aplikdciou EasyMP Network
Projection” @ str.84

"Ked sa pripdja pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, prezentacia
PowerPoint nemoéze byt spustend.” @ str.85

"Ked je pripojenie vykonané pouzitim softvéru EasyMP Network Projection,
obrazovka nebude obnovena, ak pouzivate aplikaciu Office." @ str.85

"Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EasyMP Network
Projection” @ str.85

"Nastavenia siete nie su obnovené po preruseni pripojenia k po¢ita¢u softvérom
EasyMP Network Projection." @ str.87

Problémy tykajuce sa aplikacie EasyMP Slide Converter

"Chybové hlésenie pocas spustania softvéru EasyMP Slide
Converter" @ str.88

"

Konvertovat do FSE" sa nezobrazuje v ponuke, ktora sa objavi po kliknuti
pravym tlacidlom mysi v programe PowerPoint." @ str.89

Problémy tykajuce sa sledovania a ovladania

"E-mail nie je zaslany, ani ked'sa v
projektore objavi chyba." @ str.89

Problémy tykajuce sa aplikacie PC Free

"Nie je mozné prehravat alebo zobrazovat subory v aplikacii PC
Free" @ str.88




Riesenie problémov

Problémy tykajuce sa sietovych funkcii

Neda sa pripojit pomocou softvéru EasyMP Network Projection

Skontrolujte spravu na obrazovke a potom vykonajte nasledujice napravné opatrenia.

Chybové hlasenia

Riesenie

Pouzivana verzia aplikdcie nie je podporovana. V poéitaci
nainstalujte najnovsiu verziu aplikacie.

Nainstalujte aktualnu verziu aplikacie EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation dodavaného s projektorom.

Ked' sa pripajate pomocou aplikacie EasyMP Network Projection, premietany obraz zostane v danej podobe a nemozno sa pripojit z

iného pocitaca.

Kontrola

RieSenie

Opustil prezentujuci konferenénu miestnost bez odpojenia
sietového pripojenia?

Pri pouziti softvéru EasyMP Network Projection sa spojenie s predtym pripojenym pocitacom moéze prerusit, ak
sa dalsi pocitac pokusa pripojit k projektoru a ked sa tento spoji s pocitacom, ktory sa prave snazi pripojit.

Preto ked nie je nastavené Kluc¢ové slovo projektora alebo ak poznate Klu¢ové slovo projektora, mozete odpojit
aktualne pripojenie a ak uskuto¢nite pripojenie, mozete sa pripojit k projektoru.

Ked je Klt¢ové slovo projektora pre projektor nastavené a ak nepoznate Klti¢ové slovo projektora, restartujte
projektor a znovu sa pripojte.

Projektor sa po zapnuti softvéru EasyMP Network Projection neda zapnut.

Kontrola

RieSenie

Je modul bezdrétovej LAN pripojeny?

Pre bezdrotovi siet LAN

Skontroluijte, ¢i je dodany alebo volitelny modul bezdrétovej LAN bezpeéne pripojeny.

Je obrazovka konfiguracie siete z ponuky Konfiguracia
zobrazend na projektore?

Ak je obrazovka konfiguracie siete zobrazena na projektore, sietové pripojenie pre EasyMP Network Projection je
vypnuté. Zatvorte nastavenia siete na projektore a vratte sa do pohotovostnej obrazovky LAN.

Je dostupna sietova karta pocitaca a integrovana funkcia LAN?

Kontrolou nastaveni Ovladaci panel - Systém - Hardvér v okne spravcu zariadeni alebo podobnym postupom
zistite, ¢i siet LAN funguje.
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Kontrola

RieSenie

Je identifikator SSID rovnaky ako identifikator SSID
pristupového bodu?

Rezim rychleho pripojenia

Nastavte identifikator SSID, ktory sa lisi od identifikatora SSID pristupového bodu.® Pouzivatelskd prirucka
"Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Je funkcia DHCP pre pevnu siet LAN nastavena na hodnotu
Zapnuté?

Rezim rychleho pripojenia

Hodnotu nastavenia DHCP pre Pevne zap. sief LAN v ponuke Konfiguracia nastavte na Vypnuté.
@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Bol spravne zvoleny pouzity sietovy adaptér so softvérom
EasyMP Network Projection?

Ak pocita¢ pracuje vo viacerych prostrediach LAN, nemoéze sa pripojit, kym nie je spravne zvoleny sietovy
adaptér. Ked pouzivate pocitac so systémom Windows, spustite aplikdciu EasyMP Network Projection a vyberte
pouzivany sietovy adaptér v okne Nastavit mozZnosti - Zapnut LAN.@F str.46

Je pri pripojeni prostrednictvom bezdrdtovej siete LAN
nastavenie Bezdrotova siet LAN povolené, ked je poéitaé v
rezime Setrenia energiou?

Zapnite bezdrotovu siet LAN.

Nachadzaju sa medzi pristupovym bodom a pocita¢om alebo
projektorom nejaké prekazky?

Pre bezdrotovi siet LAN

Elektromagnetické viny niekedy znemozniuju, aby bol projektor ndjdeny pri vyhladavani. Skontrolujte, ¢i sa
medzi pristupovym bodom a pocitacom alebo projektorom nenachadzaju prekazky a zmente ich polohu na
zlepsenie $irenia elektromagnetickych vin.

Je nastavena nizka intenzita elektromagnetickych vin
bezdrotovej siete LAN pocitaca?

Intenzitu elektromagnetickych vin nastavte na maximum.

Zodpoveda bezdrotova siet LAN $tandardu 802.11g, 802.11b
alebo 802.11a?

Kompatibilna je len so $tandardmi 802.11g, 802.11b a 802.11a a nie s ostatnymi $tandardmi, napriklad 802.11.

Je firewall vypnuty alebo zaregistroval vynimku?

Ked si nezelate vypnut firewall alebo zaregistrovat vynimku, vykonajte nevyhnutné nastavenia na otvorenie portov.
Aplikacia EasyMP Network Projection pouziva porty "3620", "3621" a "3629".

Je sietovy kabel spravne pripojeny?

Pre pevne zapojenu siet LAN

Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny sietovy kabel. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo nie je pripojeny
spravne.

Je Napdj. bezdr. LAN nastavené na Vypnuté v ponuke
Bezdrotova siet LAN projektora z ponuky Konfiguracia?

Pre bezdrotovi siet LAN

Nastavte Nap4j. bezdr. LAN na Zapnuté v ponuke Bezdrotova siet LAN v ponuke Konfiguracia.
@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka Bezdrotova siet LAN (len ked je nainstalovany dodany alebo volitelny modul
bezdrotovej LAN)"
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Nie je mozné pripojit sa v Rezime pokro¢. pripoj. alebo prostrednictvom pevne zapojenej siete LAN

Kontrola

RieSenie

Je nastavenie identifikatora SSID odli$né?

Pre pocitaé, pristupovy bod a projektor nastavte rovnaky identifikator SSID.
@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Je nastaveny rovnaky klu¢ WEP?

Ked vyberate klu¢ WEP v nastaveniach Bezpecnost, nastavte pristupovy bod, poéita¢ a projektor na rovnaky klu¢
WEP.@ Pouzivatelska prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Su funkcie odmietnutia pripojenia, napriklad obmedzenia MAC
adresy» a obmedzenia portov, nastavené na pristupovom bode
spravne?

Nastavte projektor tak, aby umoznoval pripojenie z pristupového bodu.

Su IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany pre pristupovy bod
a projektor spravne nastavené?

Ked nepouzivate DHCP, nastavte kazdé nastavenie. @ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Su pristupovy bod a podsiet projektora odlisné?

Zvolte Manualne vyhladavanie zo softvéru EasyMP Network Projection, zadajte IP adresu a pripojte sa.
@ str.40

Prezentacia nemoéze byt zobrazena na Zelanej obrazovke, ked' je spustena funkcia zobrazenia na viacerych premietacich plochach.

Kontrola

RieSenie

Pouzivate program PowerPoint 2002 alebo star$iu verziu?

Pre operacny systém Windows

Na nastavenie a pouZivanie dvoch alebo viacerych virtudlnych obrazoviek pouzite program PowerPoint 2003
alebo novsi alebo pred premietanim prezentdcie obmedzte pocet virtualnych obrazoviek na jednu.

Aplikacie sa nezobrazuju z obrazovky pocitaca, ked' je spustena funkcia zobrazenia na viacerych premietacich plochach.

Kontrola

RieSenie

Pracuje na virtudlnej obrazovke® in4 aplikécia?

Pre operacny systém Windows

Ked je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display, ostatné aplikacie niekedy pracuji na virtudlnej obrazovke.
V tomto pripade nastavte v okne "Vlastnosti obrazovky" EPSON Virtual Display na "Vypnuty".
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Na obrazovke pocitaca nie je zobrazeny ukazovatel mysi.

Kontrola Riesenie
Je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display? Ukazovatel mysi bol posunuty na virtualnu obrazovku?. Ked nie je zaciarknuté policko virtudlnej obrazovky v
Pre operacny systém Windows okne Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display, ukazovatel mysi sa vrati do oblasti zobrazenia na obrazovke.

7 _ee

Obraz a zvuk pre filmy sa neobjavia v aplikacii EasyMP Network Projection, obraz sa objavuje pomaly, video alebo zvuk sa zastavi

Kontrola Riesenie
Skusali ste prehravat filmy pomocou programu Media Player V zavislosti od pocitaca obrazovka prehravania filmu v programe Media Player nemusi byt zobrazend a ukazka
alebo ste skasali spustit ukazku $etrica obrazovky? $etrica obrazovky nemusi byt zobrazena normalne.

Je sifrovanie WEP povolené alebo je pripojenych viac projektorov? | Rychlost zobrazenia klesa, ked sa pouziva Sifrovanie WEP alebo je pripojenych viac projektorov.

Povolili ste DHCP? Ked je protokol DHCP nastaveny na hodnotu Zapnuté v Rezime pokro¢. pripoj. alebo pri pripojent
prostrednictvom pevnej siete LAN a nenasiel sa dostupny server DHCP, moéze trvat isty ¢as, kym sa prepne do
pohotovostného rezimu LAN.

Spustila sa aplikdcia EasyMP Network Projection pocas Ak prehravate filmy, spustite aplikdciu EasyMP Network Projection pred za¢atim prehravania. Ak aplikdciu
prehravania filmu alebo nastala zmena v rozliSeni a pocte farieb? | EasyMP Network Projection spustite pocas prehravania filmu a zmeni sa rozliSenie obrazovky a pocet farieb,
Pre pocitace Macintosh skuste presuntt okno s prehravanym filmom, minimalizovat ho, zmenit velkost a pod.
Je pouzita bezdrotova siet LAN 802.11g/b v Rezime rychleho V zavislosti od prostredia elektromagnetickych vin sa moze niekedy obraz a zvuk filmu zastavit. Ked pouzivate
pripojenia? funkciu zasielania filmu, pouzite Rezim pokro¢. pripoj. alebo bezdrotova siet LAN 802.11a v Rezime rychleho
pripojenia.
Pouzivate pocitad, ktory nespltia odporti¢ané parametre? Ak pouzivate poéitad, ktory nesplia odporicané parametre, obraz a zvuk filmu sa mézu zastavit.

@ Pouzivatelskd prirucka "Poziadavky na softvér (iba EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Projektor nevydava zvuk pri pripojeni s aplikaciou EasyMP Network Projection

Kontrola RieSenie
Je k po¢itadu pripojenych viac projektorov? Zvuk je mozné prenasat len do jedného projektora. Skuaste odpojit ostatné projektory.
Je v nastaveniach Nastavit moznosti vybraty vystup z pocitaca? Vyberte moznost Vystup audia z projektora medzi nastaveniami Nastavit moznosti na karte Vystup zvuku.
@ str.48
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Ked' sa pripaja pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, prezentacia PowerPoint neméze byt spustena.

Kontrola Riesenie
Spustil sa softvér EasyMP Network Projection pocas behu Ked sa pripajate pomocou softvéru EasyMP Network Projection, najskor ukoncite program PowerPoint.
programu PowerPoint? Prezentdcia sa nemusi spustit, ak je spusteny program PowerPoint.
Pre operacny systém Windows

Ked' je pripojenie vykonané pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena, ak pouzivate aplikaciu
Office.

Kontrola Riesenie

Pohybuje sa my$ nepretrzite? Ked prestanete pohybovat ukazovatelom mysi, obrazovka sa obnovi. Ak sa obrazovka neobnovi rychlo, prestante
pohybovat ukazovatelom mysi.

Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EasyMP Network Projection

Chybové hlasenia Riesenie

Pripojenie k projektoru zlyhalo. Skuste sa pripojit znovu. Ak sa stale nepripojite, skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné tdaje o siefovych nastaveniach, ktoré maja byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Kluc¢ové slovo je nespravne. Znova zadajte kla¢ové slovo Skontrolujte Klucové slovo projektora zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu siete LAN a zadajte

zobrazené na obrazovke projektora. Kluc¢ové slovo projektora.

Vybraty projektor je zaneprazdneny. Chcete pokracovat v Skusali ste pripojit projektor, ktory je pripojeny k inému pocitacu.

pripajani? Ked kliknete na tla¢idlo Ano, pripojite sa k projektoru. Pripojenie medzi projektorom a druhym poéitatom sa
prerusilo.

Ked kliknete na tla¢idlo Nie, nepripojite sa k projektoru.
Pripojenie medzi projektorom a druhym pocitacom je zachované.

Inicializacia programu EasyMP Network Projection zlyhala. Restartujte softvér EasyMP Network Projection. Ak sa hlasenie stale objavuje, odinstalujte a znovu nainstalujte
EasyMP Network Projection.

@ str.12
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Chybové hlasenia Riesenie

p 7. 7. P 7

Pripojenie sa zrusilo pre nesulad kla¢ového slova. Ked sa pripajate k projektoru, pre ktory bolo nastavené Kluc¢ové slovo projektora, zadali ste nespravne Klac¢ové
slovo projektora.

Skontrolujte Kluc¢ové slovo projektora, ktoré je zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu pripojenia
projektora. Po preru$eni a opatovnom nadviazani pripojenia zadajte Klti¢ové slovo projektora na zobrazenej
obrazovke pre zadanie hesla.

@ str.19

Nepodarilo sa ziskat informacie o siefovom adaptéri. Skontrolujte nasledujuce.

Je v pocitaci instalovany sietovy adaptér?

Je ovlada¢ pre pouzivany sietovy adaptér nainstalovany v poéitaci?
Po kontrole restartujte pocita¢ a pripojte sa znovu.

Ak sa stale nemdzete pripojit, skontrolujte nasledujtice skuto¢nosti.
Skontrolujte siefové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o siefovych nastaveniach, ktoré maja byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Najmenej jeden pripojeny projektor nepodporuje rozlisenie V mieste pripojenia je projektor ELP-735. Zmente rozliSenie pocitacovej obrazovky na SXGA (1 280 x 1 024)
vyssie nez SXGA. Zmensite rozli$enie obrazovky a pripojenie alebo nizsie.
vykonajte znova.

Najmenej jeden projektor nereaguje. Nemozete sa pripojit naraz k viacerym projektorom. Skontrolujte siefové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o sietovych nastaveniach, ktoré maju byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Zadajte kltcové slovo zobrazené na obrazovke projektora. Skontrolujte Kli¢ové slovo projektora zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu siete LAN a zadajte
Klac¢ové slovo projektora.

Tento program sa nedd spustit, pretoZe je spusteny program USB | Zatvorte program USB Displej a potom spustite aplikaciu EasyMP Network Projection.

Display.
Neda sa pripojit k projektoru pomocou tejto verzie programu Ak sa pripajate k projektoru pomocou programu EMP NS Connection, objavi sa sprava. Ak sa chcete pripojit,
EasyMP Network Projection. Nainstalujte najnovsiu verziu nainstalujte aktudlnu verziu aplikacie EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software

programu EasyMP Network Projection. for Meeting & Presentation dodavaného s projektorom.
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Chybové hlasenia

RieSenie

Na vystup audia z projektora restartujte aplikacie ako
PowerPoint alebo Windows Media Player.

Ak sa vykona niektord z nasledujucich operacii pocas spustenia programu PowerPoint alebo prehrdva¢a médii ako
Windows Media Player v pocitaci, restartujte program PowerPoint alebo prehrava¢ médii, aby zvuk vychadzal z
projektora.

e Zapoijte projektor z aplikacie EasyMP Network Projection (Ked je vybraty Vystup audia z projektora medzi
volbami Nastavit moznosti — karta Vystup zvuku).

e Vyberte moznost Vystup audia z projektora medzi nastaveniami Nastavit moZnosti - karta Vystup zvuku
alebo kliknite na prikaz Obnovit predvolené.

Na vystup audia z pocitaca restartujte aplikdcie ako PowerPoint
alebo Windows Media Player.

Ak sa vykona niektora z nasledujuicich operacii pocas spustenia programu PowerPoint alebo prehrava¢a médii ako

Windows Media Player v pocitaci, restartujte program PowerPoint alebo prehrava¢ médii, aby zvuk vychadzal z

pocitaca.

e Zapoijte projektor z aplikacie EasyMP Network Projection (Ked nie je vybraty Vystup audia z projektora medzi
volbami Nastavit moznosti — karta Vystup zvuku).

e Zruste moznost Vystup audia z projektora medzi nastaveniami Nastavit moZnosti na karte Vystup zvuku.

Ak chcete povolit vystup zvuku, musite restartovat pocita¢. Ak
chcete poéita¢ restartovat teraz, vyberte polozku "Ano".
Vyberom polozky "Nie" restartujete pocita¢ neskor.

Ak chcete zvuk preniest do projektora a prehrat, vyberte moznost Ano a restartujte pocitac.

Tento program sa nedd spustit, pretoZe je spusteny program
Quick Wireless Connection.

Zatvorte program Quick Wireless Connection a spustite aplikdciu EasyMP Network Projection.

Nastavenia siete nie si obnovené po preruseni pripojenia k pocitacu softvérom EasyMP Network Projection.

Kontrola

RieSenie

Pripajate sa ru¢ne k bezdrotovej sieti LAN, ked sa pocitac zapina?

Rezim rychleho pripojenia

Skuste sa pripojit k bezdrotovej sieti LAN rucne.




Riesenie problémov

Problémy tykajuce sa aplikacie PC Free

7 _ee

Nie je mozné prehravat alebo zobrazovat subory v aplikacii PC Free

Kontrola

Riesenie

Pokusate sa prehravat stibor, ktorého format nie je podporovany
aplikdciou PC Free?

V zavislosti od formdtu stboru sa niektoré subory nedaju prehrat v aplikacii PC Free. Viac informacii o suboroch
prehratelnych aplikdciou PC Free najdete v ¢asti @ "Stbory, ktoré sa mézu premietat pouzitim funkcie PC Free".

Pouzivate pamétové zariadenie USB, ktoré obsahuje funkcie
zabezpecenia?

V niektorych pripadoch sa paméatové zariadenia USB, ktoré obsahuju funkcie zabezpecenia, nedaji pouzit s tymto
projektorom.

Pouzivate pevny disk USB alebo ¢itacku kariet USB?

Niektoré komeréne dostupné pevné disky USB alebo ¢itacky kariet USB nemusia byt kompatibilné.

Problémy tykajice sa aplikacie EasyMP Slide Converter

Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EasyMP Slide Converter

Chybové hlasenia

RieSenie

Aplikaciu nie je mozné pouzit s vami pouzivanou verziou
OS.Aktualizujte OS na pozadovanu verziu.

Aplikaciu EasyMP Slide Converter nie je mozné nainstalovat v pouzivanom opera¢nom systéme. Nainstalujte ju v
podporovanom opera¢nom systéme. @ Pouzivatelskd prirucka "Poziadavky na softvér (iba EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)"

Aby ste mohli spustit aplikdciu EasyMP Slide Converter, musite
mat nainstalovany PowerPoint® 2002 alebo novsi.

Po nainstalovani programu PowerPoint 2002 alebo novsieho znova nainstalujte aplikaciu EasyMP Slide Converter.
@ str.12

Zatvorte aplikaciu PowerPoint®, potom stbor skonvertujte.

Ak je spusteny program PowerPoint, konverzia nemusi prebehnut v poriadku. Zatvorte program PowerPoint,
potom subor skonvertujte.

Stibor nie je mozné ulozit na zvolenom mieste. Zvolte iné
umiestnenie a skuste to znovu.

Subor nebolo mozné skopirovat na zvolené miesto. Zvolte iné
umiestnenie a skidste to znovu.

Niekedy sa moze stat, ze nemdzete uloZit subor, pretoze nemate opravnenie zapisovat do zvoleného prie¢inka.
Zvolte iné umiestnenie a skdste to znovu.

Na zvolenom mieste nie je dostatok volného miesta. Zvolte iné
umiestnenie a skdste to znovu.

Na zvolenej jednotke nie je dostatok volného miesta. Subor sa nepodarilo ulozit. Vymazanim niektorych
nepotrebnych stuborov uvolnite priestor na disku, aby bolo mozné stibor ulozZit.

Subor nie je mozné skopirovat, pretoze na zvolenom disku nie je
dostatok volného miesta.

Na jednotke nie je dostatok volného miesta na prenos scendria. Nie je mozné preniest scenario. Vymazanim
niektorych nepotrebnych stuborov uvolnite priestor na disku, aby bolo mozné scendrio poslat.




Riesenie problémov

Chybové hlasenia

RieSenie

Tento subor nie je mozné zapisat na zvolené miesto, pretoze tu
nie je dostatok voIného miesta.

Na zvolené miesto nie je mozné zapisat stibor, pretoze pre stibor nastaveny na automatické spustenie nie je
dostatok volného miesta. Vymazanim niektorych nepotrebnych suborov uvolnite priestor, aby bolo mozné subor
zapisat.

"Konvertovat do FSE" sa nezobrazuje v ponuke, ktora sa objavi po kliknuti pravym tlacidlom mysi v programe PowerPoint.

Kontrola

RieSenie

Bol program PowerPoint nainstalovany po nainstalovani
aplikacie EasyMP Slide Converter?

Je mozné, Ze sa ponuka nezobrazi, ak bol program PowerPoint nain$talovany po instalacii aplikacie EasyMP Slide
Converter. Znova nainstalujte aplikaciu EasyMP Slide Converter.

Problémy tykajuce sa sledovania a ovladania

E-mail nie je zaslany, ani ked sa v projektore objavi chyba.

Kontrola

RieSenie

Je modul bezdrétovej LAN pripojeny?

Pre bezdrotovi siet LAN

Skontroluijte, ¢i je dodany alebo volitelny modul bezdrétovej LAN bezpeéne pripojeny.

Je nastavenie pripojenia k sieti spravne?

Skontrolujte sietové nastavenia projektora. @ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka siete (pre EB-1925W/1915)"

Je Pohotovostny rezim nastaveny na Zapnut siet?

Ak chcete pouzivat funkciu Mailova notifikacia, ked je projektor v pohotovostnom rezime, nastavte polozku
Zapnitsiet nahodnotu Pohotovostny rezim z ponuky Konfiguracia. @ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka Rozsirené"

Objavil sa kriticky problém a projektor sa nahle zastavil?

Ked sa projektor nahle zastavi, e-mail nemdze byt zaslany.

Ak abnormalny stav pretrvava aj po kontrole projektora, kontaktujte miestneho predajcu alebo najblizsie miesto
uvedené v Podpornej a servisnej prirucke. @ Zoznam kontaktov k projektoru Epson

Je projektor napajany?

Skontrolujte, ¢i nenastal miestny vypadok napdjania alebo ¢i sa neprerusili istice elektrického obvodu.

Je sietovy kabel spravne pripojeny?

Pre pevne zapojenu siet LAN

Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny sietovy kabel. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo nie je pripojeny
spravne.




Glosar

Tento oddiel v kratkosti vysvetluje zlozitejSie terminy, ktoré nie su vysvetlené v texte tohto ndvodu. Podrobnosti najdete v bezne dostupnych publikaciach.

Ad hoc Spdsob pripojenia prostrednictvom bezdrotovej siete LAN, ktoré komunikuje s klientmi bezdrotovej siete LAN bez pouzitia pristupového bodu.
Nie je mozné komunikovat s dvoma alebo viacerymi zariadeniami naraz.

Adresa MAC Skratka vyrazu Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢nym ¢islom jedine¢nym pre kazdy sietovy adaptér. Jedine¢né ¢islo je priradené
kazdému sietovému adaptéru a data st prend$ané medzi sietovymi adaptérmi na zaklade tejto identifikacie.

DPOF Skratka Digital Print Order Format, ide o format na ukladanie informacii (fotografie, ktoré chcete vytlacit, pocet kopii atd.) o tla¢i fotografii
zachytenych digitalnym fotoaparatom na nahravacie média, napriklad na pamatové karty.

SVGA Typ videosignalu s rozliSenim 800 bodov (vodorovne) X 600 bodov (vertikalne), ktory pouzivaji pocitace kompatibilné s poc¢ita¢mi IBM PC/AT.

SXGA Typ videosignalu s rozlienim 1 280 bodov (vodorovne) x 1 024 bodov (vertikdlne), ktory pouzivaji pocitace kompatibilné s po¢itaémi IBM PC/
AT.

UXGA Typ videosignalu s rozliSenim 1 600 bodov (vodorovne) x 1 200 bodov (vertikdlne), ktory pouzivaji pocitace kompatibilné s po¢itaémi IBM PC/
AT.

VGA Typ videosignalu s rozliSenim 640 bodov (vodorovne) x 480 bodov (vertikalne), ktory pouzivaju pocitace kompatibilné s pocita¢mi IBM PC/AT.

Virtualna obrazovka Obrazovka jedného pocitaca je vystupom pre viacero zobrazeni. Pouzitim viacndsobnych zobrazeni méze byt vytvorena velka virtualna obrazovka.

XGA Typ videosigndlu s rozliSenim 1 024 bodov (vodorovne) X 768 bodov (vertikalne), ktory pouzivaji pocitace kompatibilné s po¢ita¢mi IBM PC/AT.




Vseobecné poznamky

V3etky prava vyhradené. Ziadna &ast tejto publikdcie sa nesmie bez Windows, WindowsNT, Windows Vista a PowerPoint st ochrannymi znamkami
predchadzajuceho pisomného sthlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation alebo registrovanymi ochrannymi znamkami spolo¢nosti Microsoft Corporation v
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden tcel Spojenych statoch americkych.

v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prendsat — elektronicky, mechanicky, Dalsie tu pouzité nazvy produktov sltzia len na identifika¢né icéely a mozu byt

fotokopirovanim, nahrdvanim ani inak. Spolo¢nost nenesie Ziadnu priamu ochrannymi znamkami prislu$nych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vsetkych
zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaji. Nezodpoveda ani prév na tieto zndmky.

za pripadné $kody vyplyvajuce z pouzitia tychto informacii.

Copyright na softvér:
Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie st voci

spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobdm zodpovedné za $kody, straty, Tento produkt pouZiva volne Sireny softvér, ako aj softvér, na ktory tdto
néklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v dosledku spolo¢nost vlastni préava.

nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie tohto produktu
alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s vynimkou
USA) nedodrzanie prisneho suladu s prevdadzkovymi a servisnymi pokynmi
spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo problémy
spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného materialu,

na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov - Original Epson
Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto priruc¢ky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez predchadzajiaceho
upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mézu byt odlisné.

Vseobecné upozornenie:

Windows Vista a logo Windows st
ochrannymi znamkami skupiny spolo¢nosti Microsoft.

IBM, DOS/V a XGA su ochrannymi znamkami alebo registrovanymi ochrannymi
znamkami spolo¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac a iMac st ochrannymi znamkami spolo¢nosti Apple Inc.
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