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Symboly pouzité v tejto prirucke

V nasledujucej tabulke st uvedené symboly pouzité v tejto prirucke spolu s popismi ich vyznamu.

Pozor Oznacuje postupy, ktoré mozu viest ku $kode alebo poraneniu, ak nebude pouzivatel dostato¢ne opatrny.
== Oznacuje doplnkové informacie, ktoré by mohli byt zaujimavé v suvislosti s danou témou.
/@\
- Oznacuje stranku obsahujticu podrobné informacie tykajuce sa danej témy.

Oznacuje sposoby pouzitia a poradie krokov.

Oznacdeny postup musi byt vykonany v poradi, v akom st odislované kroky uvedené.

[ (Nazov) ] Oznacuje nazov tlacidiel na dialkovom ovlddaci projektora alebo na ovlddacom paneli.
Priklad: tla¢idlo [Esc]

»(Néazov)“ Oznacuje nazov tla¢idiel na obrazovkach softvéru EasyMP Monitor alebo OS.
Casoval (Tu¢né pismo) Priklad:

~n

Vyberte polozky ,Casova&” - ,Nastavenia ¢asovada”.
Vyberte polozky Casovac¢ - Nastavenia ¢asovaca.
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EasyMP Monitor Funkcie



Ulohy, ktoré je mozné vykonavat pomocou zariadenia EasyMP Monitor

EasyMP Monitor vam umoznuje vykonavat také operacie, ako napriklad ¢ Nastavenia funkcie upozornenia e-mailom
kontrolu stavov viacerych projektorov EPSON, ktoré su pripojené cez Mozete nastavit e-mailové adresy, na ktoré sa budu odosielat
siet k monitoru pocitaca, a ovladanie projektorov z pocitaca. upozornenia v pripade vyskytu stavu projektora, ktory si vyzaduje

Nasleduju stru¢né popisy monitorovacich a ovladacich funkcii, ktoré je pozornost, napriklad pri probléme so zaregistrovanym projektorom.

mozné vykonavat prostrednictvom zariadenia EasyMP Monitor.

e Registracia projektorov na ich monitorovanie a ovladanie
Projektory v sieti je mozné vyhladat automaticky a z najdenych
projektorov potom mozete vybrat projektory, ktoré sa maju zaregistrovat.
Cielové projektory mozete zaregistrovat zadanim ich IP adresy.

e Zaregistrované projektory je tiez mozné priradit do skupin, aby ich
bolo mozné monitorovat a ovladat v skupinach.

e Monitorovanie stavov zaregistrovanych projektorov
Stav napdjania (Zap./Vyp.) projektorov a problémy alebo vystrahy
vyzadujice pozornost je mozné kontrolovat zrakom prostrednictvom ikon.

Mozete si vybrat skupiny projektorov alebo samostatny projektor, o \ \ )
[\ @] [\@/@]

ktory sa zaujimate, a potom skontrolovat kumulativny prevadzkovy cas
lampy alebo podrobné informacie napriklad o vstupnych zdrojoch,
problémoch a vystrahach tykajucich sa tychto projektorov.

e Ovladanie zaregistrovanych projektorov G- Ak ch,cet,e umoznit, aby boli prOJelitory monitorované a ovladané,
y aj ked su v pohotovostnom rezime, na projektoroch vykonajte

nasledujice nastavenia. Nastavenia, ktoré je potrebné vykonat, sa
budu lisit podla typu projektora, ktory pouzivate. @ Pouzivatelskd
prirucka k projektoru

Projektory si mozete vybrat v skupinach alebo ako samostatné
projektory a pre vybrané projektory potom mozete vykonavat operacie
ako napriklad vypnutie a zapnutie napdjania alebo prepinanie ich
vstupnych zdrojov.

Pomocou funkcii webového ovladania mozete zmenit nastavenia v
konfiguracnom menu projektora.

Ak pouzivate urcité ovladacie Cinnosti pravidelne a v konkrétnych * Ked indikdtor() na projektore svieti oranZovo.

e Nastavte polozku Monitorovanie siete na moznost Zapnuté.
¢ Nastavte polozku Pohotovostny rezim na moznost Zapnut siet.

¢asoch alebo v konkrétnych dnoch, na registraciu nastaveni ¢asovaca
mozete pouzit funkciu Nastavenie casovaca.



Prevadzkové prostredie

Kompatibilné pocitace

Tento softvér je kompatibilny s pocitaémi spliiajiicimi nasledujice
poziadavky.

(O} Windows 98 Second Edition SP1

Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4

Nasledujuce 32-bitové opera¢né systémy:

Windows XP Home Edition SP2 alebo novsi

Windows XP Professional SP2 alebo novsi

Windows Vista

(Vsetky verzie okrem Starter Edition)

Windows Vista SP1

(Vsetky verzie okrem Starter Edition)

e Internet Explorer, musi byt naintalovana verzia 5.0 alebo
novsia.

Podporovany jazyk

Softvér EasyMP Monitor podporuje nasledujuce jazyky.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

*1 Ak mate OS Windows Vista a chcete pouzivat ukrajinska verziu softvéru
EasyMP Monitor, musite ho aktualizovat na Windows Vista SPI.

*2 Windows NT4.0 nepodporuje arabsku a hebrejska verziu softvéru.

Procesor Pentium MMX 166 MHz alebo vykonnejsi (odporti¢ame
Pentium II 233 MHz alebo vykonnejsi)

Kapacita pamate | 64 MB alebo viac (odporuc¢ame 128 MB alebo viac)

Volny priestor na | 50 MB alebo viac
pevnom disku

Obrazovka SVGA (800 x 600) alebo vyssie rozlisenie, kvalita farieb 32
bitov alebo vyssia

e Nie je mozné pouzit pocitace Macintosh.

e Operacie vykonavané na pocita¢i sa mozu spomalit na zaklade poctu
spravovanych projektorov. V takomto pripade pouzite pocitac s
vy$$imi parametrami.

e Zariadenie EasyMP Monitor nie je mozné pouzivat v prostrediach,
ktoré neumoznuju prenos testovania dostupnosti pocitaca.

Instalacia zariadenia EasyMP Monitor

Ak pouzivate nasledujice OS, na instalaciu softvéru EasyMP Monitor
musite mat oprdvnenie spravcu.

e Windows NT4.0
e Windows Vista

e Windows 2000
e Windows XP

Ak je jazyk vasho OS podporovany softvérom EasyMP Monitor, softvér
sa automaticky nainstaluje v rovnakom jazyku, aky pouziva vas OS.

Vynimkami su v$ak nasledujice pripady.

e Pri pouziti systtmu Windows NT4.0: kedZe nie je podporovana
arab¢ina a hebrej¢ina, pre instalaciu sa vyberie anglictina.

e Pri pouziti systému Windows Vista: na pouzitie ukrajinskej verzie
musite systém aktualizovat na Windows Vista SP1.

Ak sa vybraty jazyk instalacie softvéru EasyMP Monitor lisi od jazyka

pouzivaného OS, obrazovky sa nemusia zobrazit spravne.



Prevadzkové prostredie

¢ Nastavenia a udaje z dennika zostani na pevnom disku aj po

nainstalovani zariadenia EasyMP Monitor. Ak uZz tieto informacie
nepotrebujete, mozete odstranit prie¢cinok EasyMP Monitor Ver.4.31.
Ak boli pri instalacii pouzité predvolené nastavenia, cesta k tomuto

/ Zapnite potitac.

Ak chcete zabrdnit vzniku problémov pocas instaldcie, odporicame prie¢inku je nasledujuca: ,,C:\Users\(Meno pouzivatela)\AppData\Local
vam, aby ste ukondili vietky rezidentné aplikdcie, ktoré je mozné \VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"
ukoncit.

Vlozte do pocitaca dodany disk CD-ROM Projector Software.

Pred zacatim operacii

Automaticky sa spusti instalator.
Pred spustenim zariadenia EasyMP Monitor skontrolujte nasledujuce body.

L4 . v e o v s e ) Ve ,
Dalej pokracujte s instalaciou podla hlaseni na obrazovke. e Zariadenie EasyMP Monitor musi byt nain$talované v pocitaci, ktory
sa ma pouzivat na monitorovanie a ovlddanie.

== Nézov softvéru bol zmeneny. e Pocita¢ a projektory musia byt pripojené k sieti.
’@\ Predtym: EMP Monitor — Teraz: EasyMP Monitor e Ak pouzivate systém Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/
Ak uz pouzivate softvér EMP Monitor, mozete ho nahradit tymto Windows Vista, pocitac musite spustit v reZime spravcu.
softvérom. Ak chcete aktualizovat softvér, najprv odinstalujte softvér * V zévislosti od modelu projektora je na pouZivanie softvéru EasyMP
EMP Monitor a potom naintalujte tento softvér. Monitor potrebny bezne dostupny konverzny adaptér sériové rozhranie
«> TCP/IP a spojovaci kabel. @ Pouzivatelska prirucka projektora
»Pohotovostny rezim®
Vykonajte nastavenia sériového konverzného adaptéra «» TCP/IP pred
Obmedzenia vyplyvajuce z prostredia Windows jeho pripojenim k pocitacu.
Vista

Pri pouzivani zariadenia EasyMP Monitor so systtmom Windows Vista,
vas upozornujeme na nasledujuce obmedzenia.

e Musite mat opravnenie spravcu na pouzivanie funkcie Registrovat pri
spusteni na obrazovke Nastavenie prostredia zariadenia EasyMP

Monitor. @ "Monitorovanie prostrednictvom oblasti upozorneni
str.25
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Pouzivanie zariadenia EasyMP Monitor



Registracia a odstranenie projektorov na monitorovanie

Tato operacia sa vykonava pri prvom spusteni zariadenia EasyMP
Monitor po jeho nainstalovani a vtedy, ked chcete pridat projektory.
Ked je projektor zaregistrovany, stav projektora sa od tohto bodu
automaticky zobrazi vzdy, ked je zariadenie EasyMP Monitor spustené.

[ )4
Stbor  Upravy Zobrazit Mastraj Pomocnil

Obnovit | Vybat vietka B¢ == RS e B e e Y

Operéacie na zaregistrovanie projektorov sa lisia nasledujicim sposobom
v zavislosti od miesta pripojenia projektorov v sieti.

e Pri registracii projektora, ktory sa nachadza v rovnakom segmente ako
pocita¢, v ktorom je nainstalovany softvér EasyMP Monitor.
@ "Registracia projektorov pomocou automatického vyhladévania
(vyhladdvanie a registracia projektorov, ktoré sa nachddzaju v
rovnakom segmente)" str.11

e Pri registracii projektorov, ktoré st vo viacerych segmentoch siete.
@ "Nastavenie rozsahu adries na vykonanie automatického
vyhladavania a registracie” str.13

Spustenie zariadenia EasyMP Monitor

' Kliknutim na polozky ,Start” - ,Programy” (alebo ,Vsetky
programy”) - ,EPSON Projector” - ,EasyMP Monitor Ver.
4.31” spustite softvér EasyMP Monitor.

| Zobrazi sa hlavné okno.

Oblast vyznacena v Cervenom ramceku na obrazovke niz$ie sa
oznacuje ako Zobrazenie skupin.



Registracia a odstranenie projektorov na monitorovanie

/ Kliknite na tlacidlo ,Vyhladat”.

Prebehne automatické vyhladavanie zobrazia sa nazvy najdenych
projektorov.

Registracia projektorov pomocou automatického
vyhladavania (vyhladavanie a registracia
projektorov, ktoré sa nachadzaja v rovhakom
segmente)

Ak projektor nie je uvedeny v zozname, pouzite funkciu
»Registracia podla zadanej adresy IP (manudlna registracia)".
@ str.15

kkor {automaticka registracia)

Postupy pri automatickom vyhladavani

Mézav projektora

IP adreza

Projector10 192168040

Projectar11 162168041
Projector12 192168042

Projpector13 192168042

” ve . . v . re opector 4

Pravym tlacidlom kliknite na polozku Zobrazenie skupin a :;::; ]E::E:s
vyberte polozky ,Nové” - ,Projektor (automatické Projector1s 192168046

vyhladavanie)”.
Zobrazi sa nasledujice okno Vytvorit novy projektor (automaticka
registracia).

| Zadajte rozsah adries a spustite vyhladavanie.
Pofiatoing adresa koneina adresa

Upravy Zrudit

Ak sa zobrazi okno Zobrazenie zoznamu s podrobnostami, vyberte
z ponuky Upravy polozky Nové - Projektor (automatické
vyhladavanie).

AL

== © Tuto operdciu mozete vykonat aj vyberom poloziek Nové -
'@ Projektor (automatické vyhladavanie) z ponuky Upravy.

e Projektory, ktoré pouzivaju sériovy konverzny adaptér «» TCP/IP,
nie je mozné najst.

Postupy pri registracii

[ Zadajte rozsah adries & spustite vyhl'adavanie.
Podiatoéna adresa Koneéni adresa

Wyhradat (lprawy Zrudit

-

§ Zo zobrazeného zoznamu vyberte projektor/-y, ktoré sa maju
zaregistrovat, a kliknite na tlaéidlo ,Upravy”.

Zobrazi sa nasledujuce okno.



Zobrazeny hazov

Zobrazena ikona

Madradena skupina
Mazov projektora

IP adreza

—

Cizlo portu

Heslo pre maonitorowanie

Popis

v taonitorowat

| Projectod

l | 2l
| [Ziadne) j
| EMPO2FACY
| ‘yhladat
’—
|

Registrowvat Zrudt

Registracia a odstranenie projektorov na monitorovanie

Potrebné nastavenia vykonajte na zdklade nasledujucej tabulky.

Zobrazeny na-
zov

Zadajte nazov projektora/-ov, ktory sa ma zobrazit v
okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Mobzete zadat maximalne 32 bytov. Ako prvy znak
nemozete pouzit medzeru.

Zobrazena iko-
na

Vyberte ikonu/-y, ktora sa ma zobrazit v okne
Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Nadradena sku-
pina

Vyberte pri registracii projektoru v skupine.

Ak neboli vytvorené Ziadne skupiny, tito polozku nie
je mozné vybrat.

@ "Registracia niekolkych projektorov zaroven do
monitorovacej skupiny” str.17

Ndazov projekto- | Zobrazuje zaregistrovany nazov projektora.
ra
IP adresa Zobrazuje adresu IP zaregistrovaného projektora.

Pouzit konverz-
ny adaptér sé-
riové rozhranie
« TCP/IP.

Ttto polozku nie je mozné vybrat pri registracii
projektov pomocou automatického vyhladavania.

Cislo portu

Tuto polozku nie je mozné vybrat pri registracii
projektov pomocou automatického vyhladavania.

Heslo pre moni-

Ak bolo pre projektor nastavené Heslo monitora,

torovanie nezabudnite zadat nastavené Heslo monitora. Ak v
tejto chvili nie je zadané spravne heslo, nebude mozné
monitorovat a ovladat projektor, aj ked je
zaregistrovany.

Popis Mozete zadat nejakd pozndmku o projektore. Udaje,

ktoré sem zaddte, sa zobrazia vo vlastnostiach
projektora.

Mozete zadat maximalne 60 bytov.

Monitorovat

Tto polozku vyberte, ked budete chciet spustit
monitorovanie.

Po zadani udajov, kliknite na tlacidlo ,Registrovat”, aby ste

zacali registraciu. Ked' sa zobrazi hlasenie, kliknite na

tlac¢idlo ,,OK".

Ak chcete zaregistrovat aj dal$i projektor/-y, zopakujte krok 1 a 2.

~
-

77

N )

/

- Projektory, ktoré boli zaregistrované pomocou automatického

N

vyhladavania st znovu vyhladavané podla nazvu projektora pri

kazdom spusteni zariadenia EasyMP Monitor.




Registracia a odstranenie projektorov na monitorovanie

Ak chcete ukondit operaciu registracie, kliknite na tlacidlo
[X] v pravom hornom rohu okna alebo kliknite na tla¢idlo
»Zrusit”.

Ikona/-y zaregistrovaného projektora/-ov sa zobrazi v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

Podrobnosti o pouzivani okna Zobrazenie skupin a Zobrazenie
zoznamu s podrobnostami najdete v casti @ "Rozlozenie okna
monitorovania" str.20.

‘ v ’adajte rozsah adrie: i [adéyvani
~|
Podiatofnd adres: 192 . 168 . 0 . 00 oneéna adresa ( 192 . 168 . 0 . 50 ’
»

Nastavenie rozsahu adries na vykonanie
automatického vyhladavania a registracie

Kliknite na tlac¢idlo ,Vyhladat”.

-~~~ Projektory, ktoré pouzivaji sériovy konverzny adaptér «» TCP/IP, Prebehne automatické vyhladévanie zobrazia sa ndzvy ndjdenych
’@‘ nie je mozné ndjst. projektorov.
it movy projektor (automaticks
N &zov projektora IP adresa
Postupy pri automatickom vyhladavani frijscis {S2 100 0
Projector11 192168041
Projector12 192168042
Projector13 192168043
Projector1d 192168044
] Projector1D 192168045
Projector16 192168046
" Pravym tla¢idlom kliknite na polozku Zobrazenie skupin a
vyberte polozky ,Nové” - ,Projektor (automatické
vyhladavanie)”.
Zobrazi sa okno Vytvorit novy projektor (automaticka registracia). W Zadee rozsah adies 2 spustite vyhladvanie.
, . , . Podiatofns adresa 192 . 168 . 0 . 00 | Kenecna adresa 192 , 168 . 0 , 00
Ak sa zobrazi okno Zobrazenie zoznamu s podrobnostami, vyberte — —
z ponuky Upravy polozky Nové - Projektor (automatické '

vyhladavanie).

Zaciarknite policko ,Zadajte rozsah adries a spustite
vyhladavanie.” a potom zadajte hodnotu ,Pociatocna adresa”
a ,Koneéna adresa” v rozsahu.



Registracia a odstranenie projektorov na monitorovanie

Postupy pri registracii

Zobrazenj nazov | Projecta
[

Zobrazend ikona

Zo zobrazeného zoznamu vyberte projektor/-y, ktoré sa maju @ @
zaregistrovat, a kliknite na tlacidlo ,Upravy”. N |

2

Zobrazi sa nasledujuce okno.

Madradend skupina | Ziadne)

L

M &zov projektora | EMPOZFACS

IP adresa | Wyhl adat

-

Cislo portu

Hesla pre manitorosvanie |

Popiz

v Manitorovat

Registroval ZIuE

Potrebné nastavenia vykonajte na zdklade nasledujucej tabulky.

Zobrazeny na- | Zadajte nazov projektora/-ov, ktory sa ma zobrazit v
zov okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Mozete zadat maximalne 32 bytov. Ako prvy znak
nemozete pouzit medzeru.

Zobrazena iko- | Vyberte ikonu/-y, ktord sa ma zobrazit v okne
na Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.
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Nadradena sku-
pina

Vyberte pri registracii projektoru v skupine.

Ak neboli vytvorené Ziadne skupiny, tuto polozku nie
je mozné vybrat. @ "Registracia niekolkych
projektorov zaroven do monitorovacej skupiny”
str.17

Nazov projekto- | Zobrazuje zaregistrovany nazov projektora.
ra
IP adresa Zobrazuje adresu IP zaregistrovaného projektora.

Pouzit konverz-
ny adaptér sé-
riové rozhranie
« TCP/IP.

Ttto polozku nie je mozné vybrat pri registracii
projektov pomocou automatického vyhladavania.

Ak chcete ukondit operaciu registracie, kliknite na tlacidlo
[X] v pravom hornom rohu okna alebo kliknite na tla¢idlo
#~Preklici”.

Ikona/-y zaregistrovaného projektora/-ov sa zobrazi v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

Podrobnosti o pouzivani okna Zobrazenie skupin a Zobrazenie
zoznamu s podrobnostami ndjdete v Casti @ "Rozlozenie okna
monitorovania" str.20.

Cislo portu

Tto polozku nie je mozné vybrat pri registracii
projektov pomocou automatického vyhladavania.

Heslo pre moni-

Ak bolo pre projektor nastavené Heslo monitora,

torovanie nezabudnite zadat nastavené Heslo monitora. Ak v
tejto chvili nie je zadané spravne heslo, nebude mozné
monitorovat a ovladat projektor, aj ked je
zaregistrovany.

Popis Mozete zadat nejakti pozndmku o projektore. Udaje,

ktoré sem zadéte, sa zobrazia vo vlastnostiach
projektora.

Mozete zadat maximalne 60 bytov.

Monitorovat

Tto polozku vyberte, ked budete chciet spustit
monitorovanie.

Po zadani udajov, kliknite na tlacidlo ,Registrovat”, aby ste

zacali registraciu. Ked' sa zobrazi hlasenie, kliknite na

tlacidlo ,, OK“.

Ak chcete zaregistrovat aj dal$i projektor/-y, zopakujte krok 1 a 2.

Registracia podla zadanej adresy IP (manudlna
registracia)

' Pravym tlac¢idlom kliknite na polozku Zobrazenie skupin a
vyberte polozky ,Nové” - ,Projektor (manualna registracia)”.

Zobrazi sa nasledujtce okno.

Ak sa zobrazi okno Zobrazenie zoznamu s podrobnostami, vyberte
z ponuky Upravy polozky Nové - Projektor (manudilna
registracia).
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Zobrazend nazov |

Zobrazend ikona

< | 2l
Madiadend skupina | Ziache] =l
Mézov projektora [
IF adresa [ 3 : : Wyhladat

[ Pouzt kanverznp adaptér sériové rozhranie <-» TCPAP.

Cislo portu

Heslo pre monitorovanie |

Papis

v Monitorowat

Registrovat Zrudt

- Tato opericiu mozete vykonat aj vyberom poloziek Nové -
@ Projektor (manualna registracia) z ponuky Upravy.

Zadajte adresu IP projektora, ktory sa ma zaregistrovat do
pola ,IP adresa” a kliknite na tlac¢idlo ,Vyhladat”. Ked' sa
zobrazi hlasenie, kliknite na tlacidlo , OK“.

Ak je na pripojenie konektora pouzity konverzny adaptér sériové
rozhranie «» TCP/IP a kabel, vyberte polozku Pouzit konverzny
adaptér sériové rozhranie Pouzit konverzny adaptér sériové
rozhranie « TCP/IP., zadajte C¢islo portu do pola Cislo portu a
potom Kkliknite na tlacidlo Vyhladat.

" Po ukonceni vyhladavania zadajte informacie pre projektor,

ktory sa ma zaregistrovat, na zaklade nizsie uvedenej tabulky.

Zobrazeny na-
zov

Zadajte nazov projektora/-ov, ktory sa ma zobrazit v
okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami. Mozete zadat maximalne 32 bytov.
Ako prvy znak nemdzete pouzit medzeru.

Zobrazena iko-
na

Vyberte ikonu/-y, ktora sa md zobrazit v okne
Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Nadradena sku-
pina

Vyberte pri registracii projektoru v skupine. Ak neboli
vytvorené ziadne skupiny, tuto polozku nie je mozné
vybrat.

@ "Registracia niekolkych projektorov zaroven do
monitorovacej skupiny" str.17

Nazov projekto- | Zobrazuje zaregistrovany nazov projektora.
ra
IP adresa Zobrazuje adresu IP, ktora ste zadali v kroku 2.

Pouzit konverz-
ny adaptér sé-
riové rozhranie
<« TCP/IP.

Ttto polozku vyberte, ak na pripojenie projektora
pouzivate sériovy konverzny adaptér «» TCP/IP.

Cislo portu

Ak na pripojenie projektora pouzivate sériovy
konverzny adaptér «» TCP/IP, zadajte ¢islo portu.

Heslo pre moni-
torovanie

Ak bolo pre projektor nastavené Heslo monitora,
nezabudnite zadat nastavené Heslo monitora. Ak v tejto
chvili nie je zadané spravne heslo, nebude mozné
monitorovat a ovladat projektor, aj ked je
zaregistrovany. Ak na pripojenie projektora pouzivate
konverzny adaptér sériové rozhranie «» TCP/IP, nie je
mozné pouzit bezpe¢nostnt funkciu Heslo monitora.

Popis

Mobzete zadat nejaku pozndmku o projektore. Udaje,
ktoré sem zadate, sa zobrazia vo vlastnostiach projektora.

Mozete zadat maximaélne 60 bytov.
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Monitorovat Tto polozku vyberte, ked budete chciet spustit
monitorovanie.

Po zadani udajov, kliknite na tlac¢idlo ,Registrovat”, aby ste
zacali registraciu. Ked' sa zobrazi hlasenie, kliknite na
tlacidlo ,,OK”.

Ikona/-y zaregistrovaného projektora/-ov sa zobrazi v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

Registracia niekolkych projektorov zaroven do
monitorovacej skupiny

Projektory, ktoré su zaregistrované, mozu byt spolu zaregistrované do
roznych skupin, aby ich bolo mozné spolu monitorovat a ovladat.

Navyse, ak si vyberiete jednu zo zaregistrovanych skupin ako nadradenu
skupinu, operacie monitorovania a ovlddania je mozné vykonat pre
vsetky projektory v danej nadradenej skupine.

A Polozku Nadradena skupina je mozné nastavit pre iné nadradené
skupiny a vytvorit tak hierarchické usporiadanie skupin.

Najprv vytvorte registracné skupiny a zaregistrujte projektory do
vytvorenych skupin.

Pravym tlacidlom kliknite na polozku Zobrazenie skupin a
vyberte polozky ,Nové” - ,Skupina”.

Zobrazi sa nasledujuce okno.
Potrebné nastavenia vykonajte na zaklade niz$ie uvedenej tabulky.

Ak sa zobrazi okno Zobrazenie zoznamu s podrobnostami, vyberte
z ponuky Upravy polozky Nové - Skupina.

Mazaw skuping | |

Zobrazend ikona

Madradena skupina | [Fiadne]

7

Registroval

Ziusit

Nazov skupiny

Zadajte nazov skupiny, ktora sa ma zobrazit v okne
Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Mozete zadat maximalne 32 bytov. Ako prvy znak
nemozete pouzit medzeru.

Zobrazena iko-
na

Vyberte ikonu/-y, ktora sa ma zobrazit v okne
Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami.

Nadradena sku-
pina

Prostrednictvom tejto polozky vyberiete nadradent
skupinu. Ak neboli vytvorené Ziadne skupiny, tito
polozku nie je mozné vybrat.

Monitorovat

Ttto polozku vyberte na monitorovanie vSetkych
projektorov, ktoré boli zaregistrované v skupine. Ak
tato polozka nie je vybrata, budu pouzité nastavenia,
ktoré boli vykonané pri registracii jednotlivych
projektorov.

Monitorovanie nemdze byt nastavené pri vytvarani
novej skupiny.

A/
~ =

,@_ Tato operdciu mdzete vykonat aj vyberom poloZziek Nové -
N

Skupina z ponuky Upravy.
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) Ked' je nastavenie dokonéené, kliknutim na tlacidlo
~Registrovat” spustite registraciu. Ked' sa zobrazi hlasenie,
kliknite na tlacidlo ,V redu”.

Ikona/-y zaregistrovaného projektora/-ov sa zobrazi v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

' Pravym tlac¢idlom kliknite na ikonu/-y projektora, aby ste ho
zaregistrovali do skupiny, ktoru ste vytvorili v okne
Zobrazenie skupin alebo v okne Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami a vyberte polozku ,Upravy”.

A\l
~ =

= Tito operdciu modzete vykonat aj vyberom polozky Upravy v
’@‘ ponuke Upravy.

mg V okne Upravit projektor, si vyberte nazov skupiny, ktoru
chcete pouzit na registraciu v nadradenej skupine a kliknite
na polozku ,Zmenit".

Stav skupinovej registracie sa zobrazi ako ikona v okne Zobrazenie
skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

~»<-  Podrobnosti registricie je tiez mozné zistif prostrednictvom polozky

:@‘ Zoznam projektorov v ponuke Zobrazit.

V pripade zmeny nazvu projektora alebo adresy
IP po registracii

V pripade projektorov, ktoré boli zaregistrované manualne

\_/ Pravym tlacidlom kliknite na ikonu projektora v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami a vyberte polozku ,Monitorovanie
deaktivované”. Pravym tla¢idlom znovu kliknite na ikonu
projektora a vyberte polozku ,Upravy”.

:@—_ Tieto operdcie moZete vykonat aj pomocou ponuky Upravy.
» ~

Ak sa zmenil len nazov projektora, kliknite na tlacidlo
~Vyhladat” v zobrazenom okne Upravit projektor. Ak sa

zmenila adresa IP, do pola ,IP adresa” zadajte novu adresu
IP a kliknite na tlac¢idlo ,Vyhladat”. Ked' sa zobrazi hlasenie,

kliknite na tlac¢idlo ,, OK”.

/' Ked' sa znovu zobrazi okno Upravit projektor, kliknite na
tlac¢idlo ,Zmenit".
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v prlpade’ projektorov, k'iore, boli za.reg,IStro_vane -~ Tuto opericiu modzete vykonat aj vyberom polozky Odstranit v
prostrednictvom automatického vyhladavania ’,@

ponuke Upravy.

®§ V okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami odstrante projektor/-y ktorého nazov alebo
adresa IP sa zmenila. @ str.19

g“‘%g
@ Ak chcete znovu zaregistrovat projektor/-y, spustite
automatické vyhladavanie. @ str.11

ZruSenie registracii projektorov (Odstranit)

Registracie projektorov je mozné odstranit, ak uz nie si potrebné na
monitorovanie a ovladanie pomocou zariadenia EasyMP Monitor.

V okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami pravym tlac¢idlom kliknite na ikonu projektora
alebo skupiny, ktora sa ma odstranit, a vyberte polozku
»Odstranit”. Ked' sa zobrazi hlasenie, kliknite na tlacidlo ,OK".

Na odstranenie mozete vybrat viac ako jeden projektor v okne
Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

Spdsoby vyberu viac ako jedného projektora zaroven sui nasledovné.

e Ak vyberiete ikonu Skupina v okne Zobrazenie skupin, naraz sa
odstrania vsetky projektory zaregistrované v tejto skupine.

e Podrzte tlac¢idlo Ctrl na klavesnici a zéroven kliknite na pozadované
ikony.

e Ak chcete vybrat rozsah pozadovanych ikon, oznacte ich potiahnutim
mysi.
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Typy okien monitorovania a spésob prepinania

Typy okien monitorovania

K dispozicii si dva typy okien monitorovania. Vyberte si pozadované
okno.

e Zobrazenie skupin
Toto zobrazenie vam umoznuje kontrolovat stav skupinovych
registracii v hierarchickom diagrame.

&
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Zobrazenie skupin

e Zobrazenie zoznamu s podrobnostami
Toto zobrazenie vam umoznuje zobrazit stav kazdého projektora vo
forme zoznamu, aby bolo mozné projektory podrobne kontrolovat. Vo
forme zoznamu médzete zobrazit aj konkrétne polozky, a zoradit ich

pomocou konkrétneho riadka ako zoradovacieho kluca.
5
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Zobrazenie zoznamu s
podrobnostami

Sposob prepinania zobrazeni

Zobrazenie skupin a Zobrazenie zoznamu s podrobnostami sa prepinaju
nasledujicim sposobom.

Kliknite na ponuku Zobrazit a vyberte polozku ,Zobrazenie
skupin” alebo ,Zobrazenie zoznamu s podrobnostami”.

Monitorovanie prostrednictvom polozky
Zobrazenie skupin

Vyznamy ikon Zobrazenie skupin

V okne Zobrazenie skupin oznacuju vzory na ikonach stavy projektorov.
Ak maju ikony skupin okruhly tvar, znamena to, ze sa pod nimi
nachadza dal$ia uroven. @ str.22
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Projektor

Sibor  Upravy Zobrazid Méstroj Pomocrik

Obnovit “Wybral vistko NIV %%m@&qq@ .

Branch B Branch C

Ziadne vystrahy ani problémy’!

Vystraha alebo problém

Upozornenie

K

Shawroom

A @

Shavroom & Showioom B

Corvertion Labby
Hall

Monitorovanie deaktivované

Aktualizované udaje

B 5 o

Nol No2 No3

Sietova chyba (Chyba overenia hesla monitora)

8 < @ &

Pri registracii projektora nebolo zadané Ziadne heslo pre
monitorovanie alebo bolo zadané nespravne heslo pre monitorovanie.
@ str.l1, str.14, str.15

Vzory ikon a ich vyznamy s vysvetlené nizsie.
Chyba siete (chyba pripojenia TCP)?

Skupina @
Ziadne vystrahy ani problémy === | Chyba siete (chyba komunikicie ESC/VP.net)"
Vsetky projektory v skupine st normalne. Ry

f

Vystraha alebo problém T . T N N} . ]
*1 Ked je Skupinové zobrazenie urovne teplot v polozke Nastavenie prostredia

v ponuke Nastroj nastavené na moznost Zap., na vrchu ikony projektora
Upozornenie sa zobrazi ikona oznacujica vnutorna teplotu projektora. Predvolené

V ramci skupiny bol zisteny projektor, ktory si vyzaduje pozornost. nastavenie je Vyp. Zobrazend Uroven teploty vam poskytuje prehlad o
zvySovani teploty vnutri projektora a vdaka tomu mozete zlepsit
prevadzkové prostredie projektora skor, ako sa vyskytne chyba - vysoka

@ Projektor v skupine je v stave vystrahy alebo problému.

Monitorovanie deaktivované

Projektor nie je monitorovany. Ak pravym tla¢idlom kliknete na ikonu a vnutornd teplota alebo vystraha - vysokd teplota. @ str.26
vyberiete Monitorovanie aktivované, projektor bude pridany k %2 Skontrolujte nasledujiice polozky.
projektorom, ktoré st monitorované. - Skontrolujte, ¢i je napajanie projektora zapnuté.
; Aktualizované udaje - Skontrolujte, ¢i je pripojeny kabel siete LAN.
@ - Skontrolujte, ¢i je Monitorovanie siete nastavené na moznost Zapnuté

alebo ¢i je Pohotovostny rezim nastaveny na moznost Zapnut siet v
konfigura¢nom menu projektora.

*3 Skontrolujte, ¢i je projektor spravne pripojeny do siete.
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- Informéicie o projektore, ktoré sa automaticky generuju pri zisteni 6
,@‘ problému, st ulozené, az kym nie zatvorena aplikdcia zariadenia e
EasyMP Monitor. Zobrazenia zariadenia EasyMP Monitor sa
a g 0.7 g > g Z g Iy oy @8 @8 | H_!T‘fi‘r—-u» [
automaticky neaktualizujti ani vtedy, ked sa stav projektora vrati do g 2 UDEE‘:'W,EMMEW "M? = ﬁwﬁ "
normdlu. Kliknutim na polozku ,,Obnovit“ v hlavnhom okne 5] | 2 @ a I
aktualizujete prisluén}', stav. @ ranch A/Convention Hall Q@ B ——
(&) ranch &/Convention Hall @ 68H E——]
@ | fereren #shonmoamishomoan @ 120 = | |3
B3 | fpronch &stonmsonishonrson Q@ S0H ]
g | JBranch Asshamaamshomoam Q@ 15 ——]
Pouzivanie ikon v casti Zobrazenie skupin 3 | perhasromonstonen o “” e
Eg) | JBranch Arshomoomishowroom @ 85H (]
v . . , . v N ., .. (m) | fpranch B/Conterence Room (@) 4 (———]
V Casti Zobrazenie skupin je mozné vykonat nasledujuce opericie s e | FERTR o - f—
iko nami. @ tanch B /Conference Foom @ 3 ]
(8 | JBranch B/Conference Room @ 78 E——] [
e Rozbalenie a zbalenie ikon @) | [rench emecepion Recm Q@ = ———
v 1 cey s . ’ . . . . (a) (@) 804 (]
Kazdym dvojitym kliknutim na ikonu skupiny sa ikony projektorov e = g

zaregistrovanych v tejto skupine zobrazia alebo skryju.
e Presuvanie ikon

Ak chcete zmenit polohu niektorej ikony v ramci polozky Zobrazenie @ Typ

skupin, jednoducho mys$ou presunte pozadovanu ikonu.

Vzory ikon a ich vyznamy su vysvetlené nizsie.

Zobrazuje stav projektora.

Ziadne vystrahy ani problémy !

£

Vystraha alebo problém

Ed

Monitorovanie prostrednictvom polozky

. ’ . Vyskytla sa chyba projektora.
Zobrazenie zoznamu s podrobnostami

Upozornenie

(9

Projektor si vyzaduje okamziti pozornost.

Vyznamy ikon Zobrazenie zoznamu s podrobnostami Monitorovanie deaktivované

Projektor nie je monitorovany. Ak kliknete na ikonu pravym
tlacidlom mysi a vyberiete polozku Monitorovanie aktivované,
projektor bude pridany k projektorom, ktoré si monitorované.

V okne Zobrazenie zoznamu s podrobnostami sa zobrazuje stav
zaregistrovanych projektorov vo forme zoznamu bez ohladu na polozku

Skupina, do ktorej jekt tria.
upina, do ktorej projektory patria Aktualizované tdaje

Sietova chyba (Chyba overenia hesla monitora)

& 4

Pri registracii projektora nebolo zadané Ziadne Heslo monitora
alebo bolo zadané nespravne Heslo monitora. @ str.11, str.14,
str.15

=\

) Chyba siete (chyba pripojenia TCP)™?
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@ Chyba siete (chyba komunikacie ESC/VP.net)"3

@ Nazov skupiny
Ked st projektory zaregistrované v skupine, zobrazi sa nazov skupiny,
do ktorej projektor patri.
@) Zobrazeny nazov
Zobrazi sa ndzov zobrazenia.
@ Napajanie
Zobrazi sa stav napdajania projektora.
Napajanie zapnuté a normal- @ Napdjanie vypnuté a normal-
ny stav ny stav
@ Napdjanie zapnuté a abnor- @ Napdjanie vypnuté a abnor-
malny stav malny stav
@ Pocet prevadzkovy hodin lampy

Zobrazuje prevadzkovy cas lampy projektora. Ak ma projektor 2 lampy,
zobrazuje prevadzkovy cas lampy pre lampu 1 aj lampu 2.

@ Uroven teploty
Nasledujucich pat ikon zobrazuje rozdielny stav vnutornej teploty projek-
tora.

= ] Vnutorna teplota mm | Vnuatorna teplota

normalna normalna
=== ] Vystraha - vysoka e | Vystraha - vysokd
teplota teplota

Chyba - vnutorna
teplota

@ Informacie o chybach

Zobrazuje stav vystrahy alebo problému prostrednictvom nasledujucich
ikon.

Ozn. - vydistit vzd.f.

8] Vymeite lampu (Lampa 1)

g Vymeiite lampu™
@ Vymerte lampu (Lampa 2)

a] Chyba lampy (Lampa 1) ? Chyba lampy (Lampa 2)

T
S

P E EEH EEgEeEEg @

Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 1)

Vystraha - vysoka teplota
Chyba vzduch. filter

Ch. snim. priet. vzduchu

Systémova chyba zdroja (sta-
bil. 2)

Vystraha - uzavierka
Chyba lampy
Chyba lampy (Lampa 2)

Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 1)

Chyba - vysoka vnudtorna te-
plota

Chyba snimaca prietoku vzdu-
chu filtrom

Chyba ventilatora

Systémova chyba zdroja (sta-
bilizator)

Systémova chyba zdroja (sta-
bil. 2)

Chyba filtra Cinema

Chyba syst. chlad. (Peltierov
¢lanok)

Ind chyba

Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 2)
Vymente vzduch. filter

Nizky prietok vzduchu

Systémova chyba zdroja (sta-
bil. 1)
Vystraha - filter Cinema

Kryt lampy otvoreny

"

HE P FEE %

| Chyba lampy (Lampa 1)

Chyba lampy pri zapinani

=W
)

Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 2)

Chyba - nizky tok vzduchu

Internd chyba

l!'_“ Chyba snimaca

il

Systémova chyba zdroja (sta-

bil. 1)
@ Chyba automatickej clony

@ Chyba uzavierky

=y Chyba systému chladenia
(pumpa)

*1 Ked je Skupinové zobrazenie urovne teplot v polozke Nastavenie prostredia
v ponuke Nastroj nastavené na moznost Zap., na vrchu ikony projektora



Rozlozenie okna monitorovania

sa zobrazi ikona oznacujica vnutornu teplotu projektora. Predvolené
nastavenie je Vyp..

*2  Skontrolujte nasledujuce polozky. R
- Skontrolujte, ¢i je napdjanie projektora zapnuté. Tep
- Skontrolujte, ¢i je pripojeny kabel siete LAN.
- Skontrolujte, ¢i je Monitorovanie siete nastavené na moznost Zapnuté
alebo ¢i je Pohotovostny rezim nastaveny na moznost Zapnuf siet v
konfiguratnom menu projektora.

<«

Mazoy ghkuping

M&zov projektara

< 1

Zobrazenj nazow

IF adresa

<l 1

*3 Skontrolujte, ¢i je projektor spravne pripojeny do siete. .
apéjanie
*4 Tkonu Vymente lampu mozZete zobrazitf v ktoromkolvek case

prednastavenom v polozke Nastavenie prostredia v ponuke Nastroj.

<

Pozet prevadzkow) hodin lampy

[ Zdroj
N W 2.9 . , . ., L ) v Ulrowefi teploty
~@—_ e Informécie o projektore, ktoré sa automaticky generujti pri zisteni S
- N opis
’

problému, st uloZené, az kym nie zatvorena aplikdcia zariadenia
EasyMP Monitor. Zobrazenia zariadenia EasyMP Monitor sa
automaticky neaktualizuju ani vtedy, ked sa stav projektora vrati
do normalu. Kliknutim na polozku ,,Obnovit“ v hlavnom okne
aktualizujete prislusny stav.

<

Informacie o chebéach

ak. Zrudit

e Informécie o zistitelnej chybe sa liSia podla projektora, ktory

) Zaciarknite policko polozky, ktoru chcete zobrazit.
pouzivate.

Kliknite na tlacidlo ,OK“.

Vyber poloziek zobrazenia Ked' nie je mozné zobrazit vietky podrobnosti polozky v

okne Zobrazenie zoznamu s podrobnostami, potiahnite
okrajovu ciaru vpravo od nazvu polozky, aby sa zobrazenie
rozsirilo na pozadovanu Sirku.

Mozete si vybrat len polozky, ktoré chcete, aby sa zobrazili v okne
Zobrazenie zoznamu s podrobnostami.

Zoradovacie zoznamy

Z ponuky Zobrazit vyberte poloZku ,Volba“. Zoznamy s podrobnostami, napriklad poradie nazvov projektorov alebo

Zobrazi sa hlavné okno Volba. adries IP, mozete zoradovat prostrednictvom konkrétneho riadka ako
klic¢a zoradovania.



Rozlozenie okna monitorovania

niektort ikonu okna Zobrazenie skupiny a Zobrazenie zoznamu s

podrobnostami sa posunt, aby sa v okne zobrazila vybrata ikona.

s v

Kliknite na nazov polozky v riadku, ktoru chcete pouzit ako kluc
zoradovania.

Monitorovanie prostrednictvom oblasti
upozorneni

Vyhladavanie pozadovanych ikon (Zoznam
y P y ( Stavy projektorov sa vidy zobrazuju ako ikony v oblasti upozorneni, aj

PrOjEktOYOV) ked sa nie vidy zobrazi okno Zobrazenie skupiny alebo Zobrazenie
zoznamu s podrobnostami, a stavy je mozné skontrolovat podla vzorov

Funkcia Zoznam projektorov slizi na vyhladdavanie v zoznamoch, ked je ik
ikon.

zaregistrovanych vela skupin a projektorov, a ked ikona, ktoru hladate,
nie je zobrazend na obrazovke. Ked st konfiguracné menu nastavené prostrednictvom nasledujucich

operacii, v oblasti upozorneni sa zobrazi ikona a stav je mozné

monitorovat prostrednictvom vzoru ikony.
J

Z ponuky Zobrazit vyberte polozku ,Zoznam projektorov”.

Zobrazi sa nasledujuce okno.

Zoznam projektoroy

SN0} Branch &
# (=) Convention Hal
@ Lobby Vzory ikon st zobrazené nizsie.
- Showraam
=1 | Showroom & @ Bez problému /b, Problém
A Mol
& NoZ
@ Nol

+ (3 Branch B
+ (53 Branch C

) Z ponuky Nastroj vyberte polozku ,Nastavenie prostredia”.

m—

Zobrazi sa okno Nastavenie prostredia.
S oknom Zoznam projektorov sa nezobrazuju ikony urovne teploty bez y

ohlacvlu na nastavs:me polozky Skupinové zobrazenie trovne teplot v § Vyberte polozku ,Rezidentny na paneli Gloh*.
polozke Nastavenie prostredia. N

Funkcia Zoznam projektorov vam umoziuje skontrolovat podrobnosti
registracie v skupinach v hierarchickom diagrame. Ked kliknete na
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Zobrazi sa nasledujuce okno Zoznam projektov s vystrahou alebo chybou.

Interval sktuslizacis 5 = min

Skupinow zobrazenie (rovne teplt & yp,  Zap,

Ak prejdete kurzorom cez ikonu Informacie o chybach, zobrazia sa
podrobnosti o chybe a naprave. Ak kliknete dvakrat za sebou, zobrazia
sa vlastnosti prislusného projektora. @ str.29

Upozamenie o &asavom pléne lampy & iyp,  Zap, = Hod
Wstup zaznamu & iy, © Zap,

I~ Redistravat pri spusteni

I Rezidentn na paneli dloh

Slashe ! Vbt vletko I IE T 2 gy
Have hesto | Fobrazenp ndzo | Mapéajanied| IPocet prevadzkovi hadin lampy Zdraj Llrover teplat
Nowé heslo [potvrdenie] | \ciectard] @ [ TE | - i
Ok Ziudit 3 @ 154 m i
:"’—_ e Pravym tlad¢idlom kliknite na ikonu v oblasti upozorneni, aby sa
z@‘ otvorila kontextovd ponuka, v ktorej si mozete vybrat polozku - i o
Otvorit hlavni obrazovku alebo Skondit.
e Ak si vyberiete polozku Registrovat pri spusteni v casti Vzory ikon a ich vyznamy st vysvetlené nizsie.
Nastavenie prostredia, zariadenie EasyMP Monitor sa spusti
automaticky pri zapnuti napdjania pocitaca. Pri pouzivani @ Typ
zariadenia EasyMP Monitor v systéme Windows Vista musite mat Zobrazi skupinu alebo stav projektora.
opravnenie spravcu na pouZzivanie tejto funkcie. w Ziadne vystrahy ani problémy"l
Vystraha alebo problém
. . . Vyskytla sa chyba projektora.
Zobrazenie projektorov so stavom problému Upozornenie
alebo V)'!strahy V ZOoZhame Projektor si vyzaduje okamzitd pozornost.
Monitorovanie deaktivované
Mozete zobrazit len zoznam projektorov so stavom problému alebo Projektor nie je monitorovany. Ak kliknete na ikonu pravym
vystrahy. tla¢idlom mysi a vyberiete polozku Monitorovanie aktivované,

projektor bude pridany k projektorom, ktoré si monitorované.

= Aktualizované tdaje

Z ponuky Zobrazit vyberte polozku ,,Zoznam projektorov s
vystrahou alebo chybou”.
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@ Sietova chyba (Chyba overenia hesla monitora) Eﬁ USB2 iyl LAN
Pri registracii projektora nebolo zadané ziadne Heslo monitora
alebo bolo zadané nespriavne Heslo monitora. @ str.11, str.14,
str.15 @ Uroven teploty
@ Chyba siete (chyba pripojenia TCP)™ Nasledujucich pét ikon zobrazuje rozdielny stav vnutornej teploty projek-
* tora.
Gl Chyba siete (chyba komunikacie ESC/VP.net)"
2 = ] Vnutorna teplota mm | Vndtornd teplota
@ Zobrazeny nazov normalna normélna
Zobrazi sa nazov zobrazenia. T Vystraha - vysokd Emmm= | Vystraha - vysokd
teplota teplota

@ Napajanie

. A . Chyba - vnuitorna
Zobrazi sa stav napdjania projektora. teplota
E;p;jae;nie zapnuté a normal- @ Ij;p;jazi,nie vypnuté a normal- @ Informicie o chybach
@ Napdjanie zapnuté a abnor- @ Nap4janic vypnuté a abnor- ic;l;razuje stav vystrahy alebo problému prostrednictvom nasledujicich
malny stav malny stav )
M *6 y
@) Potet previdzkovy hodin lampy a Vymeite lampu 8] Vymerte lampu (Lampa 1)
Zobrazuje prevadzkovy cas lampy projektora. ? Vymeiite lampu (Lampa 2) ? Chyba lampy (Lampa 1)
@ Zdroj
Zobrazuje vstupny zdroj vybrany pre prislusny projektor. ? Chyba lampy (Lampa 2) E &};}szgalalmpy pri zapinani
m Pocitac alebo Pocitacl m Pocitacz % Chyba lampy pri zapinani Vystraha - vysoka teplota
BNC S-Vid (Lampa 2)
1000« | L. Tvideo Vymente vzduch. filter ~ g Chyba vzduch. filter

lrﬂ! Video (RCA) - Video (BNC) Nizky prietok vzduchu E Ch. snim. priet. vzduchu

E Systémovd chyba zdroja (sta- @ Systémova chyba zdroja (sta-
bil. 1) bil. 2)

= Vystraha - filter Cinema Vystraha - uzavierka

Kryt lampy otvoreny Chyba lampy
- I;' USB Display H % | USB alebo USBI Chyba lampy (Lampa 1) Chyba lampy (Lampa 2)

Chyba lampy pri zapinani . Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 1)

DVI-D1 alebo HDMI|, DVI-D2 alebo HDMI2"
DVI-D, HDMI™

D-Video

EasyMP
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Chyba lampy pri zapinani
(Lampa 2)

Chyba - nizky tok vzduchu

]
".QN

Chyba - k4 : 4 te- . -
Do msoma e Podrobna kontrola vlastnosti

Chyba snimaca prietoku vzdu-
chu filtrom

Mozete podrobne kontrolovat vlastnosti poloziek Skupina a projektorov.

Interna chyba Chyba ventilatora

2]
vy

Zobrazenie polozky Vlastnosti skupiny

Chyba snimaca Systémova chyba zdroja (sta-

3 E 20 @

. bilizator)
Systémovda chyba zdroja (sta- @ Systémova chyba zdroja (sta-
bil. 1) 2 bil. 2)
Chyba automatickej clony & Chyba filtra Cinema Vlastnosti mézete zobrazit niektorym z nasledujicich spésobov.
Chyba uzévierky 7= Chyba syst. chlad. (Peltierov e Zobrazenie v!astnosti pre vsetky skupiny v okne Zobrazenie skupin
23 4nok) Kliknite pravym tla¢idlom mysi v okne Zobrazenie skupin a vyberte
Chyba systému chladenia filg [nd chyba polozku Vlastnosti.
FP (pumpa) e Zobrazenie vlastnosti konkrétnej skupiny

Kliknite pravym tla¢idlom mysi na ikonu v okne Zobrazenie skupin a
potom vyberte polozku Vlastnosti.

*1 Ked je Skupinové zobrazenie urovne teplot v polozke Nastavenie prostredia
v ponuke Ndstroj nastavené na moznost Zap., na vrchu ikony projektora
sa zobrazi ikona oznacujica vnutornu teplotu projektora. Predvolené ; i
nastavenie je Vyp.. Obrodk | Vobrat visko B R=—-FEE £ = = ¥,

*2 Skontrolujte nasledujﬁce pOlOiky. E Zobrazeny ndzov | Mapéjanie | Pocet prevadzkovi hodin lampy Zdraj I:Irnveﬁteplnty Infarmécie o chybach
P veos I . . , Showroom - e e
- Skontrolujte, ¢i je napajanie projektora zapnuté. =
. Voo e 1 . Convention Hall 1
- Skontrolujte, ¢i je pripojeny kabel siete LAN. e
e . L . v o . (g Lobby @) am o =——
- Skontrolujte, Cl je Monitorovanie siete nastavené na moznost Zapnute

alebo ¢i je Pohotovostny rezim nastaveny na moznost Zapnuf siet v
konfigura¢nom menu projektora.

*3  Skontrolujte, ¢i je projektor spravne pripojeny do siete.

*4 Oznacuje vstupny zdroj DVI-D, ak je projektor vybaveny vstupnym Jq | -
konektorom DVI-D aj HDMI.

*5 Oznacuje vstupny zdroj HDMI, ak je projektor vybaveny vstupnym
konektorom DVI-D aj HDMI.

¥6 lkonu Vymente lampu mozete zobrazit v ktoromkolvek case
prednastavenom v polozke Nastavenie prostredia v ponuke Nastroj.

Ak Kkliknite dvakrat za sebou, zobrazia sa vlastnosti prislusnej skupiny
alebo projektora.

:@: Informacie o zistitelnej chybe sa liSia podla projektora, ktory pouzivate.
A




Rozlozenie okna monitorovania

Zobrazenie polozky Vlastnosti projektora -~~~ Ked je Vystup zaznamu v polozke Nastavenie prostredia v ponuke

'@‘ Naéstroj nastaveny na moznost Zap., zdznamy o prenose sa

Pravym tlac¢idlom kliknite na ikonu projektora v okne Zobrazenie skupin ) . -
ukladaji. Predvolené nastavenie je Vyp.

alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami a vyberte polozku
Vlastnosti.

Zobrazenie polozky Zaznam

e Casovad

M&zov skupiny Branch &
M&zow projektora test]

Zobrazen) nazov Lobby

IP adi 10120224 ogr v Ve 2,
Z ponuky Zobrazit vyberte polozky ,Zaznam*” - ,Zobrazit”.

roéet prevadzkov) hodin 33H

| arm| ’ ya > 7 v . 7 . 7 v 7

Oloveri teplty —— Otvori sa webovy prehladava¢ a komunikacia sa zaznamena, az kym sa
Posis nezobrazi (as.

| Sériové Eislo XK

Informacie o verzii F1 64001 33057L15V030
F2 640040 w030
F3 6141WWwWE100

©e

Odstranenie polozky Zaznam

Z ponuky Zobrazit vyberte polozky ,Zaznam” - ,Odstranit”. Ked'
sa zobrazi potvrdzovacie hlasenie, kliknite na tlac¢idlo , OK".

Informéacie o chybach Ziadny signal

Vsetky zaznamy budu odstranené a podrobnosti o operaciach ovladania
zariadenia EMP Monitor a podrobnosti o chybach projektora sa odteraz
budd zaznamenavat do nového zdznamu.

@) Zobrazuje sériové ¢&islo projektora. Ak sa zobrazia pomléky, potvrdte sériové
¢islo na §titku projektora.

@ Zobrazuje sa verzia firmvéru projektora.

Zobrazenie a odstranenie zaznamov

Vo svojom webovom prehladavaci si mozete skontrolovat zaznam o
prenose obsahu, ako bol ovladany zariadenim EasyMP Monitor, a chyby
projektora. Zaznamy mozete po skontrolovani odstranit.



Pouzitie ovladacich funkcii

Ovladanie pomocou ovladacich tlacidiel

V okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami
kliknite na ikonu projektora, ktory ma byt ovladany, a kliknite na
ovladacie tlacidlo, aby ste aktivovali ovladanie len daného vybraného
projektora.

Mozete tiez aktivovat ovladanie vsetkych vybranych projektorov vyberom
viac ako jedného projektora v okne Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie
zoznamu s podrobnostami a kliknutim na ovladacie tlacidlo. Sposoby
vyberu viac ako jedného projektora zaroven su nasledovné.

e Ak vyberiete ikonu skupiny v okne Zobrazenie skupin, je mozné zaro-
ven ovladat vietky projektory, ktoré su zaregistrované v prislusnej sku-
pine a ktoré s nastavené, ze budu monitorované.

e Podrzte tlacidlo Ctrl na klavesnici a zaroven kliknite na pozadované

ikony.
e Ak chcete vybrat rozsah pozadovanych ikon, oznacte ich potiahnu-
tim mysi.
2 = X
Stibor  Upravy Zobrazit Mastroj Pomocnik
Dbnosit Vybat vielko ((')('J Egm@@u%-ﬁ@“@

@

Eranch B Branch C

Eranch &

) 0 e

Showraom Convention Lobby

N ©

Showiraom & Showroom B

B 5 o

Mol Ne2 No3

V nasledujucej tabulke st uvedené vyznamy ovladacich tlacidiel.

& Zapnut Zapne sa napajanie projektora.
[0} Vypnut Vypne sa napajanie projektora.
= Prepnut zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port Pocitacl
oaE Pocitaci alebo port Pocitac.
Prepnut zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port Pocitac2.
om | Potitaé2

Prepnut zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port BNC.
(-]

BNC

&)

Prepnut zdroj na
S-Video

Prepne vstupny zdroj videa na port S-Video.

Prepnut zdroj na

Prepne vstupny zdroj videa na port Video

o)

Video (RCA) alebo port Video2.

- Prepnit zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port Videol.

& Video (BNC)

— Prepnit zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port DVI-D1

EL DVI-D, HDMI 1 alebo port HDMII.
Ak je projektor vybaveny portom DVI-D alebo
portom HDMI, mozete tymto tlacidlom
prepnut vstupny signal.
Ak je projektor vybaveny portom DVI-D a tiez
portom HDMI, moézete tymto tlacidlom vybrat
ako vstupny zdroj DVI-D.

— Prepndt zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port DVI-D2

=2 DVI-D, HDMI 2 alebo port HDMI2.
Ak je projektor vybaveny portom DVI-D a tiez
portom HDMI, moézete tymto tlacidlom vybrat
ako vstupny zdroj HDMI.

Prepnut zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na port D4.
D-Video
- Prepnit zdroj na | Prepne vstupny zdroj na EasyMP alebo

EasyMP

EasyMP.net.
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o Prepnat zdroj Prepne vstupny zdroj na USB Display.
&=~ | USB Display”
Prepnit zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na externé ) Pravym tla¢idlom kliknite na ikonu projektora v okne
o USB1 zariadenie pripojené cez port USB (typ A) Zobrazenie skupin alebo Zobrazenie zoznamu s
alebo USBL podrobnostami a vyberte polozku ,Webové ovladanie”.
Prepnit zdroj na | Prepne vstupny zdroj videa na externé
& | use zariadenie pripojené cez port USB2. Otvori sa webovy prehladava¢ a zobrazi sa okno Webové
% Prep*nL'Jt' zdroj Prepn.e Vst,upn):f’ zc}roj Videa.nfi obraz ovladanie.
LAN premietany pocitacom cez siet.
Webové ovladanie vam umoziiuje nastavit tie isté podrobnosti ako
* Ak tla¢idlo nefunguje, vstupny zdroj mdzete prepnut pomocou tlacidla . konfiguracné menu projektora. @ Pouzivatelska prirucka projektora
- e Niektoré pripojené projektory nemusia byt vybavené vietkymi :\l,’. Mozete vybrat projektory a kliknit na ne pravym tla¢idlom, aby
:@ vyssie uvedenymi portami alebo funkciami. Ak kliknete na ’@\ ste vybrali funkciu Webové ovladanie, aj ked su zobrazené
tla¢idlo portu alebo funkcie, ktora nie je k dispozicii, ni¢ sa nestane. nasledujice oknd.
e Mozete vybrat objekty, ktoré maju byt ovladané a pouzit Vlastnosti skupiny @ str.28
ovladacie tlac¢idld na vykonanie operécii ovlédania, aj ked sa Zoznam projektorov S V}'Istra_hou alebo Chybou(Operécie ovladania je
zobrazené nasledujice oknd. mozné vykonat len v pripade projektorov so stavom vystrahy.)
Vlastnosti skupiny @ str.28 @ str.26
Vlastnosti projektora @ str.29
Zoznam projektorov s vystrahou alebo chybou
(Operacie ovladania je mozné vykonat len v pripade projektorov
so stavom vystrahy.) @ str.26 Ovladanie prostrednictvom nastaveni ¢asovaca

Tato funkcia slizi na urcité operacie ovlddania, ako napriklad na
zapnutie a vypnutie napdjania projektora v zadanych casoch kazdy den

Ovladanie prostrednictvom webového alebo kazdy tyzden.
prehl’adévaéa (Webové ovladanie) Nastavenia Casovaca je mozné vykonat bud len pre samostatny projektor,

alebo pre vsetky projektory v skupine naraz.

Pomocou webového prehladavaca pocitaca mozete zmenit nastavenia

konfigura¢ného menu projektorov.

Z ponuky Nastroj vyberte polozky ,Casovaé” - ,Nastavenia
casovaca”.
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Nastavenia ¢asovaca v
aktualny den

Zobrazi sa nasledujice okno, v ktorom mozete skontrolovat stav
nastaveni casovaca.
V pripade, Ze niektoré projektory v skupine maju nastavenia ¢aso-
vaca aktivované a dalsie maja deaktivované nastavenia ¢asu na ak-
tudlny den

Projektary D atum

S Eeencha 4] 0472009 ]

Kedje nastavenie ¢asovaca na aktudlny den deaktivovanym nasta-
venim

11010

ES g LC:S;:”H”” il NED | PON | UTO | STR | S1v | P | SOe
= [ showroom LI N I Nastavenie ¢asovaca na iny ako aktudlny den
=1 (8. Showroom & 5 6 7 8 10 Ll
@ Mol 12 13 14 15 17 18
& Moz 13 20 71 72 24 75 . e
@ Mo3 E3 7 E N e Odstranit
# |, Showroom B I
el e ezt | Umoziuje vam odstranit nastavenia ¢asovaca, ktoré boli vybraté
Tmariee Datum = e v zozname ¢asovaca.
@ Labby 4(23j2009 22127 Zap.
\&s ShawroomB 4f23(2009 22:27 Zap. 6 Zavriet'
@ No3 4jz3(2009 2227 Zap.
\& Sh : 3 ’ < v
o - A m&&”ﬂ Zaviiet Zatvori okno Nastavenia ¢asovaca.
= | 3 © Upravy
{. ivorans. |} Deakivorers [J i Cpravy Ddsrénit P—G Opravy Umoznuje vam zmenit nastavenia ¢asovaca, ktoré boli vybraté v
I I Zaviet .__6 zozname Casovaca. Ak bola na kontrolu stavu vybrata skupina, na-
stavenia nie je mozné zmenit.
(8 @ 0 @ Pridat

Pidat Zaznamena nové nastavenia ¢asovaca. @ "Postupy tykajuce sa

Podrobnosti, ktoré je mozné skontrolovat, a operacie, ktoré je mozné v , L o
novych nastaveni ¢asovaca” str.32

tomto Case vykonat, su uvedené nizie.
@ Aktivované/Deaktivované

@ Projektory avovare | Prepina nastavenia ¢asovaca vybrané v zozname asovaca aktivo-
Vyberte skupinu alebo projektor, ktorého stav chcete skontrolovat. vané a deaktivované.

Desklivované

Ked je skupina vybrata, zobrazia sa stavy nastavenia ¢asovaca pre vsetky projek-
tory v danej skupine.

@ Datum

Zobrazuje sa aktudlny deft v cervenom poli. Postupy tykajluce sa novych nastaveni ¢asovaca

Dni, pre ktoré boli vykonané nastavenia ¢asovaca, sa zobrazuju hrubym pismom.

Kliknutim na tla¢idlo _4 | alebo _* | prepnete kalendér na predchidzajuci ale-

bo nasledujuci mesiac. ~
@ Casovace @

Zobrazuje zoznam nastaveni ¢asovaca.

.

Kliknite na tlacidlo ,Pridat” v okne Nastavenia ¢asovaca.
Zobrazi sa nasledujuce okno a pouzija sa nové nastavenia
casovaca.

"y

Farby ¢iar v zozname Casovace maju nasledujuce vyznamy:



Pouzitie ovladacich funkcii

Reim planovania -
Didtum |2009;04123 j
Cas |22:27 =
Prevadzka |Zap. ﬂ
Da Preklici

V poli Prevadzka mozete vykonat operacie zapnutia a vypnutia
projektora a zmeny vstupnych zdrojov, podobne ako pri ovladacich
tlacidlach v hlavhom okne. Ak nastavite vymenu vstupnych
zdrojov, napdjanie sa zapne v zaciato¢nom case Casovaca, aj ked v
tom case projektor nie je zapnuty. Z tohto dovodu nie je
potrebné vykonavat dve osobitné nastavenia c¢asovaca na zapnutie
napdjania a vymenu vstupného zdroja.

Po ukonceni nastaveni ¢asovaca kliknite na tla¢idlo ,OK”".

Vykonané nastavenia casovaca budui zaznamenané a bude mozné
skontrolovat ich v zobrazenom zozname casovaca.

~- Mozete aktivovat a deaktivovat vSetky zaznamenané nastavenia
@ ¢asovaca. Vyberte z ponuky Nastroj polozky Casovac - Aktivovat
alebo Deaktivovat.




Nastavenia polozky Funkcia upozornenia e-mailom

Funkciu upozornenia e-mailom je mozné pouzit na odoslanie prislusnych
upozornujicich sprav na prednastavent e-mailovi adresu, ked projektor
pripojeny do siete prejde do urcitého stavu alebo ak sa pri tomto
projektore vyskytne chyba alebo vystraha. Pomocou tejto funkcie je
mozné upozornit operatora na stav projektora alebo na problémy, aj ked
je operator na inom mieste ako projektor.

~- * Zaznamenané mozu byt az tri adresy (miesta urcenia). Spravy

@ budu odoslané na vsetky z nich naraz.

e Ak v suvislosti s projektorom vznikne zdvazny problém, ktory
sposobi ndhle ukoncenie jeho cinnosti, moze sa stat, Ze nebude
mozné, aby projektor odoslal spravu upozornujicu operatora na
problém.

e Ak je Pohotovostny rezim nastaveny na moznost Zapnuf siet
alebo ak je Monitorovanie siete nastavené na moznost Zapnuté v
konfigura¢nych menu projektora, mézete projektor monitorovat aj
vtedy, ked je v pohotovostnom rezime (ked je jeho napdjanie
vypnuté). @ Pouzivatelskd prirucka projektora

e Pri niektorych projektoroch je mozné funkciu upozornenia
e-mailom nastavit v konfiguratnom menu. Ked je odosielanie
upozornujucich sprav nastavené v konfiguratnom menu
projektora, budu funkéné nastavenia v konfiguracnom menu a
tiez nastavenia vykonané v softvéri EasyMP Monitor.

e Zistitelny stav prostrednictvom funkcie upozornenia e-mailom sa
lisi podla projektora, ktory pouzivate.

) Z ponuky Nastroj vyberte polozku ,Funkcia upozornenia
e-mailom”.

Zobrazi sa okno Nastavenie funkcie upozornenia e-mailom.

ie funkeie upozornenia e-mailom
Funkeia upozamenia e-mailam " Yyp,
|IP adresa zervera SMTP | Cisla portu ’25—
E-mailova adresa odosislatera |
E-mailova adresa prijemcu 1 | Oznamovana udalost
E-mailova adresa prijemeu 2 | Oznamovana udalost
E-mailova adresa prijemeu 3 | Oznamaovana udalost

W redu Prekliti

Potrebné nastavenia vykonajte na zdklade nizsie uvedenej tabulky.

Funkcia upozorne- | Ak chcete pouzivat funkciu upozornenia e-mailom,
nia e-mailom nastavte ju na moznost Zap..

IP adresa servera Zadajte IP adresa servera SMTP. Mdzete zadat
SMTP maximalne 255 bytov.

Ked zmenite ¢islo portu servera SMTP, zadajte toto
¢islo portu. Predvolend hodnota je ,,25%

Platné ¢islo mozete zadat od 1 do 65535.

E-mailova adresa Zadajte e-mailovu adresu odosielatela. Mdzete zadat
odosielatela maximalne 255 bytov.

E-mailova adresa Zadajte adresy urcenia upozornujuicich e-mailov.
prijemcu 1 Moézu byt nastavené az tri miesta urcenia. Mozete

o zadat maximalne 255 bytov.
E-mailova adresa vt

prijemcu 2

E-mailova adresa

prijemcu 3

Kliknite na tlac¢idlo ,Oznamovana udalost” a v zobrazenom
okne skontrolujte polozky tykajice sa upozornenia e-mailom.



Nastavenia polozky Funkcia upozornenia e-mailom

Mastavit oznamovand udalost

>

Lampa
™ Yumefite lampu
[V Chyba lampy pri zapinani
W Kyt lampy otvaren
¥ Chyba lampy

Wzduchow filter
W Ozn. - wyitistit vad.f.
¥ Chiba vzduch. filter
W Nizky prietok, vzduchu
W umefite vzduch. filter
¥ Ch. znim. priet, vzduchu
¥ Chyba snimaca prietoku vzduchu filtram
W Chyba - nizky tok vaduchu
Siet
[ Chyba siete [chyba pripojenia TCP)
™ Chyba siete [chyba komurik dcie ESCAP net]

™ Chyba siete [chyba pri overovani hesla pre moritoroyvanie)

=

2\
@ Kliknite na tlac¢idlo , OK”.

Znovu sa zobrazi okno Nastavenie funkcie upozornenia e-mailom.

Zopakujte kroky 3 a 4 a nastavte oznamované udalosti, na ktoré
chcete upozornit.

A

m—

\2/ Ked je nastavenie hotové, kliknite na tlacidlo ,OK".



Bude vytvoreny e-mail upozornujuci operatora na problém, vystrahu alebo stav

Ak projektor vykazuje problém alebo stav, ktory si vyzaduje pozornost, Sprava Néprava
na adresu zadand v poli E-mailova adresa prijemcu bude odoslany nizsie
uvedeny e-mail.

Chyba snimaca prieto-
ku vzduchu filtrom

V pripade viac ako jedného problému, vystrahy alebo stavu budu Chyba filtra Cinema
prislusné spravy uvedené na samostatnych riadkoch.

Chyba uzavierky
Polozka Uvedené podrobnosti Chyba syst. chlad. (Pel-

Predmet e-mailu [Nazov zobrazenia zobrazeny v okne Zobrazenie skupin tierov ¢lanok)
alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami]
Upozornenie na stav projektora

Chyba systému chlade-
nia (pumpa)

Telo <Nazov zobrazenia zobrazeny v okne Zobrazenie skupin
alebo Zobrazenie zoznamu s podrobnostami> vykazuje
nasledujuci stav.

Vystraha - vysoka te-
plota

M *
<Sprava o vystrahe, chybe alebo stave (Pozri niz$ie Vymeiite lampu

uvedenu tabulku)> Chyba lampy”
Chy‘tia lampy pri zapi-
K podrobnostiam uvedenym v tejto e-mailovej sprave moze patrit nani
nasledovné: Systémové chyba zdro-
Sprava e ja (stabilizator)
Internd chyba Pozrite si cast Sledovanie indikatorov. Vymetite vzduch. filter
Chyba ventilitora @ Pouzivatelska prirucka projektora Chyba vzduch. filter

Chyba senzora Nizky prietok vzduchu

Ch. snim. priet. vzdu-

Kryt lampy otvoreny chu

Chyba lampy pri zapi-

, Vystraha - filter Cine-
nanf

ma

Chyba lampy Vystraha - uzévierka

Systémova chyba zdro-

ja (stabilizator)” Ozn. - vy¢istit vzd.f.

Ziadny signdl Projektor neprijima Ziadne obrazové signaly.
Skontrolujte stav pripojenia a skontrolujte, ¢i je
pripojené zariadenie zapnuté.

Chyba - vysoka vnu-
torna teplota

Chyba - nizky tok
vzduchu

Ina chyba Prestante pouzivat projektor, vytiahnite napajaci
kabel z elektrickej zasuvky a obratte sa na




Bude vytvoreny e-mail upozornujtci operatora na problém, vystrahu alebo stav

Sprava Néaprava
Chyba automatickej miestneho predajcu alebo na najbliz$ie miesto
clony uvedené v Pomocnej a servisnej prirucke, dodanej s
projektorom.

Chyba siete (chyba pri- | Skontrolujte, ¢i je projektor zapnuty a ¢i je

pojenia TCP) pripojeny kabel siete LAN. Skontrolujte tiez, ¢i je
Monitorovanie siete nastavené na moznost Zapnuté a
¢i je Pohotovostny rezim nastaveny na moznost
Zapnut siet. @ Pouzivatelskd prirucka projektora

Chyba siete (chyba ko- | Skontrolujte, ¢i je projektor spravne zapojeny v sieti.
munikacie ESC/VP.net) | @ Pouzivatelska prirucka projektora

Sietova chyba (Chyba | Skontrolujte Heslo pre monitorovanie projektora.
overenia hesla monito-
ra)

* Ked ma projektor 2 lampy, za hldsenim sa zobrazuju dal$ie informacie ako

(lampa 1) alebo (stabilizator 1), aby ste mohli ur¢it, ktorej lampy sa
problémy alebo vystrahy tykaja.

Spravy oznamujice odstranenie stavu chyby alebo vystrahy st odoslané.



Funkcia zamknutia aplikacie

Zamknutie aplikdcie umoznuje zabranit tretim strandm manipulovat s
projektormi pomocou softvéru EasyMP Monitor a menit nastavenia bez
opravnenia. Aj po zapnuti zamknutia aplikdcie je nadalej mozné otvarat
a zatvarat softvér EasyMP Monitor a monitorovat stav.

Okrem toho, ked je nastavené heslo, musite ho zadat, aby ste zrusili
zamknutie aplikacie. Tym sa zabezpeci, ze zamknutie aplikacie nie je
mozné jednoducho zrusit, ¢o zlepsuje bezpecnost systému.

Zobrazi sa okno na zadanie hesla, preto zadajte nastavené
heslo a kliknite na tlacidlo ,OK".

Ak nie je nastavené Ziadne heslo (predvolené nastavenie), kliknite
na tla¢idlo OK, bez toho, aby ste zadali heslo. Odportcame, aby
ste v zaujme posilnenia bezpecnosti zadali heslo.

Zrusi sa zamknutie aplikdcie a operdcie bude mozné vykonavat
ako normalne.

Prepnutie nastavenia funkcie Zamknut aplikaciu
na aktivované a deaktivované

Aktivovanie zamknutia aplikacie

Z ponuky Nastroj vyberte polozku ,Zamknuat aplikaciu”.

Zamknutie aplikacie je aktivované a nebude mozné vykonavat Ziadne
operacie okrem otvorenia a zatvorenia softvéru EasyMP Monitor a
deaktivovania zamknutia aplikacie.

Deaktivovanie zamknutia aplikacie

/ Z ponuky Nastroj vyberte polozku ,Odomknut aplikaciu”.

Nastavenie hesla na zrusenie zamknutia aplikacie

Nasledujtce operacie vykonavajte vtedy, ked je zamknutie aplikacie zrusené.

Z ponuky Nastroj vyberte polozku ,Nastavenie prostredia”.

Zobrazi sa okno Nastavenie prostredia.

) Vyberte polozku ,Zmena hesla zamku aplikacie”.

Zadajte heslo do poli ,Nové heslo” a ,Nové heslo
(potvrdenie)” a kliknite na tlacidlo ,,OK“.

Heslo moze mat dizku az 16 bytov. Je moiné pouzit jednobytové
alfanumerické znaky.



TOP

Priloha



Riesenie problémov

Projektory nie je mozné monitorovat ani ovladat

Pri¢ina

Ndprava

Pric¢ina

Néprava

Je projektor spravne zapojeny
v sieti?

Skontrolujte, ¢i je sietovy kabel spravne zapojeny.

Ak kébel nie je spravne zapojeny, znovu ho zapojte.

Je kazdy z idajov IP adresa
servera SMTP, Cislo portu a
E-mailova adresa prijemcu
nastaveny spravne?

Skontrolujte podrobnosti nastavenia.

Je projektor spravne
nastaveny na zapojenie v sieti?

Skontrolujte nastavenia prikazu Siet
konfigura¢ného menu.

@ Pouzivatelska prirucka projektora

Je zariadenie EasyMP
Monitor spravne
nainstalované v pocitaci?

Odinstalujte softvér EMP Monitor a potom ho
preinstalujte. @ str.7

St polozky Monitorovanie
siete alebo Pohotovostny
rezim konfigura¢ného menu
projektora nastavené na
moznost Zapnuté alebo
Zapnut siet?

Aby bolo mozné pouzivat funkciu upozornenia
e-mailom, ked je projektor v pohotovostnom
rezime, polozky Monitorovanie siete alebo
Pohotovostny rezim konfigura¢ného menu
projektora musia byt nastavené na moznost
Zapnuté alebo Zapnut siet.

@ Pouzivatelska prirucka projektora

Su vsetky projektory, ktoré
chcete ovladat alebo
monitorovat zaregistrované?

Zaregistrujte projektory. @ str.10

St polozky Monitorovanie
siete alebo Pohotovostny
rezim konfigura¢ného menu
projektora nastavené na
moznost Zapnuté alebo
Zapnut siet?

Aby bolo mozné pouzivat softvér EasyMP Monitor
na monitorovanie a ovladanie projektora, ked je v
pohotovostnom rezime, polozky Monitorovanie
siete alebo Pohotovostny rezim konfigura¢ného
menu projektora musia byt nastavené na moznost
Zapnuté alebo Zapnut siet.

@ Pouzivatelskd prirucka projektora

Vznikol zévazny problém,
ktory spdsobil okamzité
zastavenie ¢innosti
projektora?

Ked projektor okamzite prestal fungovat, nemdze
odoslat e-mailové spravy. Ak projektor nie je mozné
resetovat ani po skontrolovani, obratte sa na svojho
predajcu alebo na najblizsie miesto uvedené v
dokumente Pomocnej a servisnej prirucke, dodanej
s projektorom.

Ma projektor zapnuty zdroj
energie?

Skontrolujte, ¢i nie je prerusena dodavka elektrickej
energie na mieste, kde sa nachadza projektor, alebo
¢i nie je zapnuty prerusovac obvodu elektrickej
zasuvky, ku ktorej je projektor pripojeny.

E-mailova sprava sa neodosle, ked' vznikne
problém tykajuci sa projektora

Pri¢ina

Néprava

Je projektor spravne zapojeny
v sieti?

Skontrolujte, ¢i je siefovy kabel spravne zapojeny.

Ak kabel nie je spravne zapojeny, znovu ho zapojte.

Je projektor spravne
nastaveny na zapojenie v sieti?

Skontrolujte nastavenia prikazu Siet
konfigura¢ného menu.

@ Pouzivatelskd prirucka projektora




Vseobecné oznamenie

V3etky prava vyhradené. Ziadna &ast tejto publikdcie sa nesmie bez Pentium je registrovana obchodna znacka spoloc¢nosti Intel Corporation.
predchadzajiiceho pisomného stihlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation EasyMP a EasyMP.net su obchodné znacky spolo¢nosti Seiko Epson
reprodukovat, ukladat do prehladavacieho systému ani sa nesmie na ziaden tcel Corporation.

v ziadnej forme alebo akymkolvek spdsobom prenasat — elektronicky, mechanicky, Iné ndzvy produktov pouzité v tomto dokumente sluzia len na ulely

fotokopirovanim, nahravanim ani inak. Spolo¢nost nenesie zZiadnu priamu
zodpovednost za pouzitie informacii, ktoré sa tu nachadzaji. Nezodpoveda ani
za pripadné skody vyplyvajuce z pouzitia tychto informacii.

identifikacie a mozu byt obchodnymi znackami prislusnych vlastnikov.
Spolo¢nost Epson sa zrieka akychkolvek prav tykajucich sa tychto znamok.

Spoloc¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie s voci .
spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobdam zodpovedné za $kody, straty, OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

néklady a vydavky spdsobené spotrebitelom alebo inou osobou v dosledku 411710800SK
nasledujucich udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie tohto produktu

alebo neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s vynimkou

USA) nedodrzanie prisneho stladu s prevadzkovymi a servisnymi pokynmi

spoloé¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo problémy
spOsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného materiélu,

na ktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov - Original Epson
Products alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto prirucky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez predchadzajiceho
upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor moézu byt odlisné.

Ochranné znamky

Logo Windows a Windows Vista su obchodné znacky spolo¢nosti
Microsoft Corporation v Spojenych $tatoch americkych a inych
pridruzenych spolo¢nosti.

Windows a Windows NT st obchodné znacky spolo¢nosti Microsoft
Corporation v Spojenych $tatoch americkych a inych krajinach.
Macintosh je registrovana obchodna znacka spolo¢nosti Apple Computer,
Inc.
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