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Uvod

To poglavje podaja informacije o funkcijah, ki vam omogocajo ucinkovitejso uporabo projektorja.



Ucinkovita uporaba vasega projektorja

Ta projektor ima veliko uporabnih funkcij, ki izbolj$ujejo njegovo
uporabnost. Za povezavo lahko uporabite ra¢unalniski kabel, lahko pa
uporabite tudi razli¢ne druge vmesnike, kot so kabel USB, pomnilniska
naprava USB ali povezava LAN. To omogoca Sirok izbor slikovnih
vhodnih virov, odvisno od okolja uporabe.

Razli¢ni nacini prenosa zaslonske slike prek
omrezne povezave (EasyMP Network Projection)

S povezavo projektorja v omrezje lahko vodite ucinkovite sestanke in

predstavitve.
(F—]
Yam—
(="
—1
O
| | | |
0— [=
/_ [ [ [
—— = A—— =

O
Gladek napredek

Ce je projektor povezan v omreZje, je lahko v skupni rabi ve¢
racunalnikov v omrezju. Projiciranje iz razli¢nih racunalnikov med
sestankom ali predstavitvijo bo potekalo gladko, saj ne bo treba
preklapljati signalnih kablov med posameznimi racunalniki.

Celo razdalja med projektorjem in racunalnikom ne predstavlja nobenih
tezav.

Razli¢ne funkcije za prenos prikazov

e Distributivna funkcija @ str.11
e Preklopna funkcija @ str.11
e Veczaslonski prikaz @ str.21
e Nacin predstavitve @ str.20

Nadziranje, konfiguriranje in upravljanje
projektorja z oddaljenega mesta

Naslednje prakti¢cne funkcije omogocajo celovito upravljajo projektorjev v
razli¢nih sejnih sobah.

e Ce pride do tezav, prejmete obvestilo po e-posti @ str.43

e S programom SNMP Manager nadzirate in zaznavate tezave v omrezju
@ str.44

e Projektor nastavljate in upravljate z obic¢ajnim spletnim brskalnikom
@ str.4l

Neposredno projiciranje slik JPEG, shranjenih v
napravi USB (diaprojekcija)
Ce na projektor prikljucite digitalni fotoaparat, zdruZljiv s pomnilnigkimi

napravami USB, lahko projicirate slike JPEG, shranjene v napravi USB,
v obliki diaprojekcije.«®@ str.45



Ucinkovita uporaba vasega projektorja

Povezava projektorja in racunalnika s kablom
USB in projiciranje slik z zaslona racunalnika
(USB Display)

Projektor lahko s prilozenim kablom USB povezete z racunalnikom, v

katerem deluje sistem Windows, in projicirate slike neposredno iz
rac¢unalnika.

@ Prirocnik za uporabnika "Povezava s kablom USB in projiciranje
(USB Display)"



Namestitev programske opreme

Programsko opremo za ucinkovito uporabo projektorja najdete na
prilozenem CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting &

Monitoring". Programsko opremo namestite v racunalnik, ki ga uporabljate.

Funkciji Diaprojekcija in USB Display sta Ze vgrajeni v projektor.
Uporabljate ju lahko takoj, brez namestitve s CD-ROM-a.

PriloZzena Programska Oprema

Na CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
najdete naslednjo programsko opremo.

e EasyMP Network Projection
Programska oprema za posiljanje slik z zaslona racunalnika na
projektor prek omrezne povezave.

e FasyMP Monitor
Programska oprema, ki spremlja trenutno stanje Epsonovih
projektorjev, ki so povezani v omreZje, in jih nadzira ter upravlja. S
funkcijo EasyMP Monitor lahko z enega mesta upravljate vec¢
projektorjev. Podrobnosti o uporabi programa EasyMP Monitor

ceve

@ EasyMP Monitor Operativni prirocnik

Sistemske zahteve za vsakega od programov preberite v razdelku

seve

jo prejeli skupaj s projektorjem. @ Prirocnik za uporabnika "Zahteve
programske opreme (samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Namestitev

Pred namestitvijo obvezno preverite spodnje tocke.

e Ce uporabljate katerega izmed naslednjih operacijskih sistemov, morate
imeti za namestitev programa EasyMP Network Projection skrbniske
pravice.

e Windows 2000

e Windows XP e Windows Vista

e Ce uporabljate katerega izmed naslednjih operacijskih sistemov, morate
imeti za namestitev programa EasyMP Monitor skrbniske pravice.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Pred namestitvijo zaprite vse odprte programe.

e Ce imate operacijski sistem Windows Vista in Zelite uporabljati
ukrajinsko razli¢ico programa EasyMP Monitor, morate namestiti
paket popravkov Windows Vista SPI.

e Ce uporabljate operacijski sistem Windows NT4.0 v arabskem ali
hebrejskem jeziku, je pri namestitvi programa EasyMP Monitor izbran
angleski jezik, ker arabski in hebrejski nista podprta.

e Ce pri namestitvi izberete jezik, ki je drugacen od jezika operacijskega
sistema, zaslonske slike morda ne bodo pravilno prikazane.



Namestitev programske opreme

~~- e Za uporabnikeEMP NS Connection

@\ Ime programa EMP NS Connection je spremenjeno.

Prej: EMP NS Connection — Sedaj: EasyMP Network Projection
Ce v projektorju uporabljate funkcije, ki jih omogo¢a program
EMP NS Connection, najprej odstranite program EMP NS
Connection in nato namestite EasyMP Network Projection. S
programom EMP NS Connection projektorja ne boste mogli
pravilno povezati.

e Za uporabnikeEMP Monitor
Ime programa EMP Monitor je spremenjeno.
Prej: EMP Monitor — Sedaj: EasyMP Monitor

Ce uporabljate program EMP Monitor, ga lahko nadomestite s
programom EasyMP Monitor. Ce Zelite uporabljati program
EasyMP Monitor, najprej odstranite EMP Monitor in nato
namestite EasyMP Monitor.

Postopek
Za okolje Windows

V racunalnik vstavite CD-ROM "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring".

Namestitveni program se zazene samodejno.

Kliknite "Preprosta namestitev".

Ce Zelite namestiti le izbrane dele programske opreme, izberite
Namestitev po meri. Ce Zelite spremeniti jezik vmesnika
programske opreme, kliknite Jezik.

Preverite programe, ki jih boste namestili, in kliknite
"Namestitev".

Ko se pojavi zaslon z licenéno pogodbo, kliknite "Da".

Ko se pojavi zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display,
kliknite "V redu".

Za uporabo ve¢ zaslonov morate namestiti EPSON Virtual Display.
Ce ga ne Zelite namestiti zdaj, lahko to storite pozneje. @ str.22

Za dokoncanje namestitve kliknite "lzhod".

Namestitev se zacne, ko je izbran EasyMP Monitor.

Za okolje Macintosh

Program EasyMP Monitor ni zdruzljiv z racunalniki Macintosh.
me\mmu%

/ Vklopite rac¢unalnik.

V racunalnik vstavite CD-ROM "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring".

J Dvokliknite ikono "ENPvx.xx_Installer" v oknu EPSON.

Namestitev se zacne.

) Za dokoncanje namestitve kliknite "I1zhod".



Namestitev programske opreme
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e Ce se namestitev ne zazene samodejno (samo Windows)
Izberite Start — ZazZeni, v pogovorno okno Zazeni vpisite ¢rko
pogona CD-ROM, za njo pa vpisite:\EPsetup.exe in kliknite V
redu.

¢ Odstranjevanje

Za okolje Windows

Izberite Start — Nastavitve — Nadzorna plo$ca - Dodaj-odstrani
programe ali Dodaj ali odstrani programe in odstranite EasyMP
Network Projection.

Za okolje Macintosh

Iz mape Applications izbrisite mapo EasyMP Network Projection.
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Vzpostavitev povezave v programu EasyMP Network Projection

V tem poglavju najdete navodila za povezavo racunalnika in projektorja prek omrezja ter postopek projiciranja slik z zaslona rac¢unalnika.



EasyMP Network Projection Povzetek

Glavne funkcije programa EasyMP Network
Projection

Sestanke in predstavitve lahko izvedete s pomocjo naslednjih uporabnih
funkcij.

e Veclzaslonski prikaz @ str.21
Razli¢ne slike iz enega racunalnika lahko projicirate na do stirih
projektorjih, kar vam omogoca, da slike v lezec¢i postavitvi, kot so na
primer Stevilske preglednice, prikazete kot eno samo Siroko sliko.
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e Nacin predstavitve @ str.20
S to funkcijo lahko projicirate diaprojekcije programa PowerPoint, ki
deluje v racunalniku. Izvedete lahko elegantne predstavitve in
projicirate ¢rn zaslon med pripravami ali ko ne prikazujete
diaprojekcije.

e Distributivna funkcija
Zaslon, ki ga prikazuje oddaljeni racunalnik, lahko isto¢asno
prikazujejo do Stirje projektorji v istem omrezju.

e Preklopna funkcija
Ce je program EasyMP Network Projection nameséen v vseh
racunalnikih, se lahko z uporabo preklopne funkcije predavatelji
izmenjujejo in projicirajo vsak svoje slike brez predhodnega
preklapljanja kablov.

Povezovanje v nacinu napredne povezave

Ce zelite povezati ra¢unalnik in projektor prek omrezja s programom
EasyMP Network Projection, uporabite nacin napredne povezave. Nacin
napredne povezave je infrastrukturna povezava z obstoje¢im omreznim
sistemom prek omreznega kabla. Projektor pri povezovanju v omrezje
povezite v zvezdiS¢e z omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji.

Koraki povezovanja

Ce zelite vzpostaviti povezavo in projicirati v nainu napredne povezave
s programom EasyMP Network Projection, ravnajte v skladu z navodili
v nadaljevanju.

Korake od 1 do 4 izvedite le, ko se prvi¢ prikljucite.



EasyMP Network Projection Povzetek

1.V racunalnik, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, namestite program
EasyMP Network Projection. @ str.7

\

2. Dolodite omrezne nastavitve rac¢unalnika in ga povezite v omrezje.

@ str.13

3.V oknu "Port Configurations" (Konfiguracije vrat) omogocite kartico za
Zi¢no lokalno omrezje @ Navodila za uporabo racunalnika

\

4.  Dolotite omrezne nastavitve projektorja in ga poveZite v omreZje.
@ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (for EB-1920W/1910/1830)"

\

5.  V raunalniku zaZenite program EasyMP Network Projection in
vzpostavite povezavo s projektorjem. @ str.14

*  Ce je racunalnik, ki ga uporabljate, Zze povezan v omreZje, vam v tem
ra¢unalniku ni treba dolo¢ati omreznih nastavitev.



Priprava za Povezavo

Racunalnik in projektor pripravite za vzpostavitev povezave po postopku,
navedenem v nadaljevanju.

Priprava Racunalnika

Za okolje Windows

Omrezne nastavitve racunalnika dolocite s programsko opremo, ki je
prilozena kartici za brezzi¢no lokalno omrezje. Za ve¢ informacij o
programski opremi si oglejte priro¢nik za uporabnika, ki je prilozen
kartici za brezzi¢no lokalno omrezje.

Ce je na primer ez ikono omrezja v opravilni vrstici narisan rdec
krizec (x), kot je prikazano na naslednji sliki, ne morete vzpostaviti
povezave s projektorjem.

» t@@} bl g3z

Za okolje Macintosh

Nastavite omrezna brata in stanje komunikacije. Ce potrebujete vec
informacij o nastavljanju komunikacije, preberite priro¢nik za uporabnika
racunalnika ali kartice AirPort.



Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

Delovanje Projektorja Delovanje Racunalnika
Pred povezovanjem spremenite stanje projektorja v stanje pripravljenosti Ce ni drugace navedeno, so v naslednjih razlagah uporabljeni posnetki
za povezavo. zaslonov iz operacijskega sistema Windows. Enake zaslone vidite tudi, ce
Prepricajte se, da so omrezne nastavitve projektorja koncane in da je uporabljate racunalnik Macintosh.

projektor povezan z omrezno opremo, kot je omrezno zvezdisce, z

omreznim kablom, ki je na voljo v prosti prodaji.
Postopek
Postopek Zazenite EasyMP Network Projection.

Na daljinskem upravljalniku pritisnite gumb [] za vklop

napajanja. Izberite Start - Programi (ali Vsi programi) - EPSON Projector
- EasyMP Network Projection.

Prikaze se zaslon pripravljenosti LAN. Za okolje Macintosh

Dvokliknite mapo Applications (Programi) na trdem disku, v
kateri je nameSc¢en EasyMP Network Projection, in dvokliknite
ikono EasyMP Network Projection.

Izberite "Nacin napredne povezave" in kliknite "V redu".*

[LAN]
e ororektori Prikazejo se rezultati iskanja projektorja. Ker ta projektor vedno
projektorja

Naslov IP L £192. 168, 100. 100 vzpostavi povezavo v na¢inu napredne povezave, je moznost
Nastavite izbrani nacin povezave kot privzeti nacin za prihodnje
povezave. (Tega okna ne prikazZi vec.) zmeraj izbrana.

Sifra

* V nacinu hitre povezave ni mogoce vzpostaviti povezave s
projektorjem.

Izberite projektor, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, in
kliknite "Povezi".

Ce projektor, s katerim Zelite vzpostaviti povezavo, ni prikazan
med rezultati iskanja, kliknite gumb Samodejno iskanje. Iskanje
traja priblizno 30 sekund.



Povezava na Projektor v Omrezju in Projiciranje

Podrobnosti o zaslonu za povezavo preberite v poglavju "Uporaba
Zaslona za Povezavo'.@ str.15

Uporaba Zaslona za Povezavo

N\ Za prikaz spodnjega zaslona zaZenite program EasyMP Network
%@j Ce je parametru Sifra projektorja v projektorju dodeljena Projection. Delovanje posameznega gumba ali elementa je opisano v
vrednost "Vklopljeno", se pojavi zaslon za vnos Sifre. spodnji tabeli.
Prepisite Sifro z zaslona stanja pripravljenosti LAN in kliknite
"v redu". 0 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredna povezava -

Ko je povezava vzpostavljena, se projicira racunalnikov zaslon. Na -|m Samodeine ierie | 7 rotno scanie | =] mont - | |
L

zaslonu racunalnika se prikaze spodnja orodna vrstica programa @_w

Stanje Ime projektaria Naslav IP Zaslon

EasyMP Network Projection. To orodno vrstico lahko uporabite za
upravljanje projektorja in izvajanje nastavitev ter za prekinitev
omrezne povezave. Podrobnosti o uporabi orodne vrstice preberite
v poglavju "Uporaba orodne vrstice".@™ str.17

@ Stanje prip. | |  EMPOZFACT 192168111

O saniepie. || empozracz 192168112

E asyurtP Metwork Projection Ye

|

Shrani v profil ] [ Potish seznam ]

Ladit

L1 Dnemogocie prekintey povezave

@— Uparabite vet zaslonoy Mastavile moZnosti —

d06 ¢ 5 & &

1 % . . v, . . .
~~<- Ce vzpostavljate povezavo iz drugega racunalnika, na primer pri —
’@‘ menjavi predavateljev, zaZenite program EasyMP Network Projection Pik sz zaslona

v racunalniku, iz katerega zelite vzpostaviti povezavo. Povezava s
trenutno povezanim racunalnikom se bo prekinila, projektor pa bo
vzpostavil povezavo z ra¢unalnikom, ki se poskusa povezati.

[ oénosti zaslona ]

(1) Samodejno iskanje

}:!: Projektorje, ki so na voljo, lahko i$¢ete v omreznem sistemu, v katere-
Auto ga je povezan racunalnik.

(2] Ro¢no iskanje
I-_.%EIEI Projektor lahko i$cete na osnovi podanega naslova IP ali imena projek-
T torja.

@ Stanje
Spodnjih $est ikon prikazuje stanje najdenih projektorjev.
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o
(5]

(6]

Stanje prip. Izberite za povezavo.

Zaseden Izberite za povezavo. Ko kliknete PoveZi,
se povezava s trenutno povezanim
ra¢unalnikom prekine, poveze pa se vas

rac¢unalnik.

Zaseden (One- Ni mogoce izbrati. Nastavitev

|i‘a mogocite pre- Onemogocite prekinitev povezave je
kinitev poveza- vklopljena v drugem racunalniku, ki je Ze
ve) povezan.

Trenutnoga  Odpre se projektorjev meni Konfiguracija.
I@ﬁ uporablja drug Izberete ga lahko, potem ko zaprete meni

program Konfiguracija in ponovno zazenete iskanje.
Iskanje Prikazano, ¢e izberete Ro¢no iskanje ali
,@:E-' Profil.
Ni najdeno. Prikazano, ko projektorja s funkcijami
:?_ ; Ro¢no iskanje ali Profil ni mogoce najti.

Ime projektorja

Prikaze se ime projektorja.

Onemogocite prekinitev povezave

Potrditveno polje potrdite, Ce Zelite prepreiti, da bi drugi ra¢unalniki prekinili
povezavo tega racunalnika z izbranim projektorjem.

Uporabite vec zaslonov

Okence oznatite, da boste lahko uporabljali funkcijo prikaza ve¢ zaslonov. Ce je
to potrditveno polje potrjeno, se na dnu zaslona pokazeta moznosti Prikaz zaslo-
na in MozZnosti zaslona. @ str.21

Odpravljanje tezav

Ce je prislo do tezave in povezava ni mogoca, pritisnite ta gumb, da odprete za-
slon za odpravljanje tezav EasyMP Network Projection.

Povezi

Poveze s projektorjem, ki ste ga izbrali s seznama z rezultati iskanja. Ko je pove-
zava s projektorjem vzpostavljena, se prikaze orodna vrstica.

o

® ® © 8

[14)

Nastavite moznosti

Ko zazenete EasyMP Network Projection, lahko dolo¢ite splo$ne nastavitve,
npr. metodo obdelave. Podrobnosti preberite v funkciji Nastavite moznosti
@ str.37

Shrani v profil

Shrani rezultate iskanja projektorja v omrezju kot profil @ str.32
Pocisti seznam

Zbrise vse rezultate iskanja.

Naslov IP

Prikaze se naslov IP projektorja.

Zaslon

Izberite $tevilko zaslona (ko je izbrana moznost Uporabite vec zaslonov). @
str.27

Profil

Projektor v omrezju lahko i$¢ete s pomocjo profila, ki ste ga shranili s
funkcijo Shrani v profil @ str.32
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Uporaba orodne vrstice

Orodna vrstica se na racunalniSkem zaslonu prikaze po zagonu
programa EasyMP Network Projection in vzpostavitvi povezave s
projektorjem. To orodno vrstico lahko uporabite za upravljanje in
nastavitve projektorja.

Eazpbd P Metwark, Projection

wm agu=g|m Lo

iy

Izberite ciljni projektor

Tukaj kliknite, ¢e Zelite dolo¢iti, katere projektorje upravljate z orod-
no vrstico, ko projicirate iz ve¢ projektorjev in uporabljate distributiv-
no funkcijo ali ve¢ zaslonov. Oznaka pod ikono prikazuje, dalahko pro-
jektor upravljate.

VSE pomeni, da lahko upravljate vse povezane projektorje.

Torej, ko se prikaze "1, 3", lahko upravljate projektorja $t. 1 in 3.

LL

Za prikaz spodnjega zaslona kliknite = %9

|zberite cilini projektar

Ime projektora Zazlon
EMPOZFACT 1 o
EMPO2FAC2 1 L-|
EMPOZFACS 1 a

@) Izberite projektor, ki ga Zelite upravljati.

@ Prikazuje St. dodeljenega projektorja. Ta St. pomeni stevilko pro-
jektorja, ki ga lahko upravljate iz orodne vrstice.

@ Prikazuje stanje projektorja.

Zaustavi

a4

) ‘ ||!_.'I|

Ustavi projiciranje med povezavo s projektorjem. Med zaustavitvijo
se prikaze ¢rn zaslon. Zvok se ne ustavi. Ce Zelite izklopiti zvok ali pri-
kazati Uporabnikovlogo, medtem ko je projiciranje zaustavljeno, upo-
rabite funkcijo Izklopi A/V.

Prikazi
Sprosti funkciji Zaustavi ali Premor.

Premor

Zacasno ustavi projicirano slike med povezavo s projektorjem. Zvok
se ne prekine (Premor).

Nacin predstavitve

Vsaki¢, ko pritisnete ta gumb, se Nacin predstavitve preklopi med omo-
goceno/onemogoceno. @ str.20

Uprav. proj.
Ko je projektor povezan v omrezje, lahko funkcije Izklopi A/V, Preklo-

pi vir osebnega racunalnika in Preklopi vir videa upravljate z daljin-
skim upravljalnikom ali nadzorno plos¢o projektorja.

Za prikaz spodnje orodne vrstice kliknite .

Uprav. proj.

AR @ .=

b Izklopi A/V

Enaka funkcija kot gumb [A/V Mute] na daljinskem
upravljalniku.
@ Priro¢nik za uporabnika "Daljinski upravljalnik"

Preklopi vir osebnega ra¢unalnika

Ob vsakem kliku preklopi parameter Vir med
vrednostmi Racunalnikl, Ra¢unalnik2, USB Display,
USB in LAN.
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[oo Preklopi vir videa

Ob vsakem kliku preklopi parameter Vir med
vrednostma S-video in Video. Moznosti S-video ni
mogoce aktivirati, ¢e ni priklju¢en ustrezen kabel.

Predogled zaslona

Prikaze zaslon s predogledom ve¢ zaslonov.

Kliknite ﬂ za prikaz predogleda nastavitev, ki ste jih naredili. Ce Ze-

lite predogled zaslona povecati na celozaslonski prikaz, kliknite nanj.
Predar lona =

Nastavite moznosti

Delovanje prenosa med prenosom racunalniske slike lahko prilagodite.
@ str.37

Nacin posiljanja filmov

Ni omogodeno na tem projektorju. Prikazano je sporocilo "Prikljucde-
ni projektor ne more predvajati filmov".

Lociti

Prekine povezavo s projektorjem.

Preklop zaslona orodne vrstice

Prikaz orodne vrstice preklapljate, kot je opisano spodaj. Prikaz orod-
ne vrstice ostane nespremenjen do naslednjega preklopa.
Polno

E asyMP Network Projection Ve

Preprosto
Wormalno

v Palha

Loditi
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Uporabne funkcije programa EasyMP Network Projection

To poglavje pojasnjuje nekatere funkcije, ki so lahko uporabne na sestankih ali predstavitvah, kot na primer funkcija, ki omogoca posiljanje slik v vec¢
projektorjev iz enega racunalnika (veczaslonski prikaz).



Projiciranje samo diaprojekcije programa PowerPoint (nacin predstavitve)

V nacinu predstavitve so slike prikazane samo med izvajanjem
diaprojekcije programa PowerPoint v racunalniku. Ko diaprojekcijo
zaustavite, projektor prikaze ¢rn zaslon. Ta funkcija je uporabna, kadar
zelite prikazati samo diaprojekcijo in ni¢ drugega.

Razen programa PowerPoint je v nacinu predstavitve mogoce uporabiti
tudi program Keynote v rac¢unalnikih Macintosh.

Postopek

\ ' Po potrebi izberite projektor, ki ga Zelite upravljati.@ str.17

V orodni vrstici kliknite gumb %

Vklopi se nacin predstavitve.

5
g = p-4 v . . e wve . . .
a% / Ce Zelite prekiniti nacin predstavitve, znova kliknite gumb
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Nacin veczaslonskega prikaza omogoca projiciranje razli¢nih slik iz ve¢ projektorjev, ki so povezani z enim rac¢unalnikom.

V racunalniku z operacijskim sistemom Windows lahko nastavite ve¢ virtualnih prikazov® in projektor lahko projicira vsako od slik. V operacijskem
sistemu Windows Vista ta funkcija ni na voljo zaradi omejitev operacijskega sistema Windows Vista.

Ce Zzelite to funkcijo uporabljati v okolju Macintosh, mora biti na ra¢unalnik priklju¢en zunanji monitor. Razlaga v nadaljevanju se nanasa na virtualni
prikaz, razen za okolje Macintosh, kjer se nanasa na zaslone, prikazane na fizicno priklju¢enem monitorju.

J
J
J

M

@) Dejanska slika na monitorju
@  Slika virtualnega prikazal
@  Slika virtualnega prikaza2
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Primer postavitve 2

Primer Prilagajanja Virtualnega Prikaza

Z dolotitvijo virtualnega prikaza® lahko projicirate samo slike, ki jih
zelite pokazati, ali razli¢ne slike od leve proti desni. e
. . o I
Primer postavitve 1
o I
]
- - o I
I . )
- I - -
) e =
I i )
- I 0
( )
= = 5| — :
- — 1 « I 1
! — 1
[Jooo ] V] - — 1
41 1 )
(| ]
( )
: — : @ Dejanskaslika na Orodja za predstavitev datotek programa
: : /\/\:E/ : monitorju PowerPoint
B I I I . E @ slika virtualnega Diaprojekcija datoteke programa PowerPoint
RN EREE N prikaza
. J

Postopek pred uporabo funkcije veczaslonskega
@ Dejanskaslika na Datoteka programa PowerPoint

monitorju p"kaza
2] S“'ka virtualnega Datoteka programa Excel 1. Nastavitev virtualnega prikaza str.23
prikaza V okolju Windows po potrebi omogoite gonilnik za virtualni prikaz”. V obeh

okoljih, Windows in Macintosh, dolo¢ite postavitev virtualnega prikaza.
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2. Dolotitev projekcijske slike str.27

Odprite datoteko za projekcijo in se pomaknite na virtualni prikaz, ki ustreza
dejanski postavitvi projekcije.
3. Projiciranje dodeljenih slik @ str.27

Projektorju, ki je povezan preko omrezja, dolocite $tevilko virtualnega prikaza in
zacnite s projiciranjem.

Nastavitev virtualnega prikaza

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.
@ str.22

Aktiviranje gonilnika virtualnega prikaza (samo okolje Windows)

Aktivirajte gonilnik virtualnega prikaza®. V nadaljevanju navedenim
uporabnikom ni treba izvesti tega postopka. Preidite na postopek
@ "Nastavitev virtualnega prikaza" str.23.

e Uporabniki, ki so virtualni prikaz aktivirali Ze med names$canjem
EasyMP Network Projection.

e Uporabniki racunalnikov Macintosh.

\_/ V racunalniku zaZenite Windows, izberite "Start" -
(ali "Vsi programi”) - "EPSON Projector" -
EPSON Virtual Display".

Prikaze se zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.

"Programi"
"Dodaj-odstrani

Izberite virtualni prikaz, ki ga zelite uporabiti.

Dodate lahko najve¢ $tiri monitorje. V tem primeru je treba
uporabiti en virtualni prikaz. Ce nastavite ve¢ virtualnih prikazov,
izberite toliko prikazov, kot jih potrebujete.

Izberete lahko katerega koli od prikazov.

) Kliknite "V redu".

 Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display 3

|zherite vittualni zazlon, ki ga elite uporabiti. Ce Zelite
izbrati drug wirtualni prikaz, kot ga trenutho uporabljate,
morate znova zagnati racunalnik.

r EPSON Wirtual Display 2
[ EPSOM Wirtual Dizplay 3
[~ EPSOM Wirtual Display 4

( W redu | ) Preklici |

Ko kliknete V redu, so gonilniki virtualnega prikaza omogoceni. V
tej tocki je povsem normalno, da prikaz utripa. Pocakajte, da se
zaslon Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display zapre.

Nastavitev virtualnega prikaza

Po zagonu programa EasyMP Network Projection se nastavljanje
virtualnih prikazov v okolju Windows razlikuje od nastavljanja v okolju
Macintosh. Postopka sta lo¢eno razlozena v nadaljevanju.

Postopek
Za okolje Windows

Izberite "Start" - "Programi" (ali "Vsi programi") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection", da zazenete
program EasyMP Network Projection.

Potrdite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".
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asyMP Network Projection Ver. X.Xx - Napredna povezava -

Pozodobi zeznam ] [ Shiani v profil ] [ Potizti seznam ]

- - . [ o] . [ Oremogotits prekiritey povezave
ﬁﬁamndemm iskanje hSzéllmmmskame a Profil 1'|

Uporabite ved zaslonoy
Izberite projektor in ga povedite.
Stanjs Ime prajektarna Maglow P Zaslon [W
Q) Seriepip EMFOZFACT 192168711 Prik az zaslona
V] Q@) Staniepie EMPOZRAC? 192168112
C[ MoZnost zaslona D
v
Shrani v prafil ] [ Fotitt seznam ]

[J0nemogotite prekinitew povezave)

Prikaze se okno Moznosti zaslona.

- g_ww%
Ddpravlj, lezav Povedi .

s o N2/ Kliknite jezicek "Nastavitve".

=

Zaslon - lastnosti [? %]

| Teme || M amizje || Qhranjevalnik. zazlona || Videz
|kone monitarey povlecite na mesta, ki ustrezajo dejanski razporeditvi
monitores.

( Moznosti zaslona

Na dno zaslona se dodata mozZnosti Prikaz zaslona in MozZnosti
zaslona.

\Z/ Kiliknite "Moznosti zaslona".
zaslan:
|‘l. [Privzeti monitor] na EPSOM Projector Yikual Driver 3 w |
Zazlonzka lodlivost Barvna kakovost
Manisa YEER [ Najvisia [32-bitnal v|
1024 1 768 skovnih pik I

|parabi ta napravo kot pricnarni manitar,
Fazdin namizje programa *#indows na ta monitor.

|dentificira) ] l Odpravlanie tezaw .. ] [ Dodatno ]

| weeds || Prekici || Upoabi |
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Qw\wm”%’g

@ ?oyleate ikono prikazanega monitorja in jo spustite, kjer —<- o Ce je zunanji monitor na racunalnik priklju¢en kot sekundarni
Zelite. :@‘ monitor, slike tega zaslon ni mogoce projicirati.
Tukaj je dejanski monitor (1) na levi, virtualni (3) pa na desni. o Stevilka sekundarnega monitorja ni nujno "2", kar je odvisno od
Ce ima racunalnik priklju¢enih ve¢ zaslonov, bodo $tevilke, strojne opreme. Ko se na zaslonu prikaZe ikona monitorja,
dodeljene virtualnim zaslonom, sledile $tevilkam fizicnih zaslonov. kliknite nanjo in se prepricajte, da vrsta monitorja, ki je

7 |7 | rikazana pod "Prikaz" ni "sekundarna'.
?)X) s 2

Zaslon, - lastnosti
e Navodila za nastavitev locljivosti zaslona preberite tukaj:

| Teme | Mamizie | Dhranjevalnik zaslona || Videz | Mastavitve @ str.54
lkone monitarey povlecite na mesta, ki ustrezajo dejanski razporedityi
mamitares.

Ko je ikona monitorja urejena, je virtualni prikaz prikljucen, kot
kaze naslednja slika.

Zazlon:
1. [Privzeti monitor] na EPSOM Projectar Wirtual Driver 3 w |
Fazlonzka lochivost Barvna kakovost
Manka 73— Vet [Najvigia (32:bitna) v o o
PV A2/ Kliknite gumb "V redu". Okno MozZnosti zaslona se zapre.
" u . ”m”“wm@
1024 = 768 slikovrib pik L

Postavitev virtualnega prikaza je koncana.
Nato razporedite slike, ki jih Zelite projicirati. @ str.27

Uporabi bo raprawo kot prirmarai monitar.
Fazgin namizje programa Windows na ta momnikor.

Identificira) l [deravlianie teéav...l [ Dodatno l _
Za okolje Macintosh

| wredu || Peekici || Uporabi |

%@g Zazenite EasyMP Network Projection. Dvokliknite mapo
Applications na trdem disku, na katerem je namescen
program EasyMP Network Projection, nato dvokliknite ikono
programa EasyMP Network Projection.

Izberite moznost Nacin napredne povezave in izvedite zagon.

N
%@g Potrdite potrditveno polje "Uporabite ve¢ zaslonov".
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eon DELL E2009W

E Samodejno iskanje .ﬁ Roéno iskanje 5 Profil v
Izberite projektor in ga poveZite. | Display (_ Arrangement ) Color
TS—
| Stanje |Ime projektorja | Naslav IP | | .
O @ Stane prip. EPSON-PJ 192.168.100.110 Resolutions:
640 x 480 Coalors: | Millions B‘
800 x 500
800 % 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B‘
848 480 Detect Displays
1024 x 640
(" Shranivprofil ) ( Pocisti seznam ) 1024 x 768 Gather Windows
= 1152 x B64
‘Onemogodite prekinitev povezave s a
— : - P 1152 x 870 Rotate: | Standard B
Uporabite ve& zaslonov 1280 x 720 19
¢ Y 1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar ®

PoveZi

Na dnu zaslona se dodatno prikazeta moznosti Prikaz zaslona in
Prikazi nast.

s

m—

R

Kliknite "Prikazi nast.". Pocistite polje "Mirror Displays".

(. NéN@) DELL E2009W

%.mw\ s
ﬁﬁamndejnu iskanje ||g.,‘3 Roéno iskanje ‘ 5 Profil o [ <[> J[ showan | _

Izberite projektor in ga povezZite.
(D e ' Display | Arr 't | Color |
| Stanje |Ime projektorja | Naslov IP |Zaslon [ |
[ @ Stanje prip. EPSON-PJ 192.168.100.110 1 : To rearrange the displays, drag them to the desired position.

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

) e ——

( Shrani v profil ) ( Podisti seznam

1 Onemogotite prekinitev povezave - - -
Nastavite moznosti

8 Uporabite ve¢ zaslonov

— ———
PoveZi

Prikaz zaslona

@

PrikaZi nast.

Povlecite ikono prikazanega monitorja in jo spustite, kjer

s . . zelite.
Prikaze se zaslon za nastavitev prikaza.

i,

iy,

\—/ Kliknite "Arrangement”.
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ann Color LCD

[ Display | Arrangement  Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

AV
AR

Projiciranje dodeljenih slik

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.
"1 Mirror Displays ® - Str.22

' Izberite $tevilko virtualnega prikaza® za "Zaslon" in dolocite,
katero sliko boste projicirali s katerega projektorja.

S “”’%2
@%@m@ Zaprite zaslon za nastavitev prikaza.

Postavitev prikaza je koncana.

= EasyMP Network Projection Ver. X Xx - Napredna povezava -

Dodelitev slike, ki jo zelite projicirati

S Samodejno iskanie o Rotno iskanje J Profil *| |

Izberite projektor in ga povesite,

V tem poglavju je pojasnjen virtualni prikaz na primeru postavitve 1.

Stanje Irne projekraria Magloy [P
@ str.22
8 Starieprip.  EMPOZFACT 1921887111
@) Stanieprip.  EMPOZFAC2 192168112

@ Odprite datoteko za projekcijo.

Odprite datoteke programov PowerPoint in Excel.

I —r

MWW%’E
@ Kliknite "Povezi".

=,
a@ Okno povlecite v Zeleni virtualni prikaz” in dolocite, kam

naj se slika projicira.

Okno programa Excel prestavite na desno, da izgine z zaslona. Na
dejanskem monitorju se pokaze okno programa PowerPoint,
medtem ko se okno programa Excel prikaze na virtualnem zaslonu
na desni.
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Fosodobiseznam | [ Shanvpofl | [ Foestisenam | Ce Zelite na virtualnem prikazu izvesti operacije z misko, miskin
[ Dremagasite prekinitey povezave kazalec premaknite v smeri virtualnega prikaza tako, da se kazalec
(A Upatabite vez zasonos prikaze na virtualnem prikazu.
— e
Poved /

Frikaz zaslona

S

} -
@ Ce zelite veczaslonski prikaz prekiniti, v orodni vrstici
kliknite "Loditi".

~~- * Za okolje Windows: ¢e je gonilnik virtualnega prikaza aktiviran
@‘ in lahko kazalec miSke premaknete izven omejitev zaslona, se
lahko zgodi, da ne boste vedeli, kjer se ta nahaja. Ce virtualnega
prikaza ne uporabljate, podistite ustrezno potrditveno polje v
Projicira se slika, dodeljena posameznemu projektorju. oknu Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display, tako da kazalca
miske ne bo mogoce premakniti zunaj robov zaslona. Ce Zelite
kasneje znova uporabiti veczaslonski prikaz, potrdite ustrezno
E— potrditveno polje v oknu Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display.
oL Ce zelite pocistiti potrditveno polje, preberite naslednje: @ str.23
—
- E—
L\
=

Modnosti 2aslona

e Prilagodite lahko barvni ton vsakega posameznega projektorja.
@ Priroénik za uporabnika "Popravljanje barve za ve
projektorjev (prilagoditev barv na vec zaslonih)"

V okolju Windows na rac¢unalniku ni mogoce videti slike, ki se
posilja virtualnemu prikazu. Sliko virtualnega prikaza lahko
prilagajate le med ogledovanjem projicirane slike.
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Povezovanje s projektorjem v drugem podomrezju

V tem poglavju je pojasnjeno, kako racunalnik povezati s projektorjem v drugem podomrezju prek dostopne tocke zZi¢nega lokalnega omrezja znotraj
obstojecega omreznega sistema.



Povezovanje na Projektor v Drugem Podomrezju

Po privzetih nastavitvah ta program iS¢e samo projektorje v istem
podomrezju kot je racunalnik. Zato tudi ce izvedete iskanje projektorjev
v omrezju, projektorja v drugem podomrezju ne boste nasli.

Projektor v drugem podomrezju pa lahko prepoznate in se nanj
povezete, ¢e sledite spodnjim navodilom:

¢ Dolocite naslov IP ali ime projektorja in zac¢nite iskanje.
Naslov IP lahko neposredno vpisete. Ce je ime projektorja, s katerim
zelite vzpostaviti povezavo, vpisano v DNS strezniku, lahko iskanje
izvedete preprosto tako, da vpiSete ime projektorja.@ str.31

e Iskanje na osnovi profila
Ko ste izvedli iskanje projektorja v drugem podomrezju tako, da ste
podali naslov IP ali ime projektorja, lahko iskanje shranite kot profil
in mu dodelite ime, ki si ga boste brez tezav zapomnili, ter nato ta
profil uporabite naslednji¢, ko boste Zeleli poiskati projektor v drugem
podomreZju. @ str.32



Iskanje z dolocitvijo naslova IP in imena projektorja

Ce ni drugace navedeno, so v naslednjih razlagah uporabljeni posnetki Ce je ciljni projektor najden, ga izberite in kliknite Povezi, da
zaslonov iz operacijskega sistema Windows. vzpostavite povezavo.
Podoben zaslon vidite tudi, ¢e uporabljate ra¢unalnik Macintosh. Ce boste vedno uporabljali ta projektor, iskanje shranite kot profil,

da vam njegovih podatkov ne bo treba vpisovati vsaki¢, ko ga

boste hoteli poiskati. @ str.32

g“”“"”@
@ Kliknite "Roc¢no iskanje" na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection.

0 EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Napredna povezava - |z||:|[g|

oo Samodejno iskanje J Profil v| |

|zberite projektor in ga povesite

Stanje Ime projektora Maslov IP
O @@ Stanieprip.  EMPO2FACT 192168111
O @ Starje prip.  EMPO2FACZ 192168112
O @@ Stariepip.  EMPOZFACE 192168113
[ Shiani v profil I [ Podisti seznam ]

[] Onemogodite prekinitey povezave

M astavite moZnosti
Odpravlj, tefay Povezi

Vnesite naslov IP ali ime projektorja, s katerim Zzelite
vzpostaviti povezavo, nato kliknite "V redu".

Rocno iskanje FY|

Whesite nasloy P ali ime projektorja.

Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection.



Iskanje na osnovi profila

Iskanje pogosto uporabljanega projektorja lahko shranite kot profil. Profil

je datoteka, ki vsebuje vse informacije o dolo¢enem projektorju, kot sta
ime projektorja in njegov naslov IP. Ce profil uporabite pri vsakem
iskanju, vam ni treba vpisovati naslova IP ali imena projektorja. Ce na
primer ustvarite skupino profilov za vsak prostor s projektorjem in
profile razporedite v mape, lahko ciljni projektor hitro najdete.

M‘“’“’”’%E

@ Ko se projektor prikaze na zaslonu za izbiro projektorja v
programu EasyMP Network Projection, kliknite "Shrani v
profil".

f.ﬂ EasyMP Network Projection Yer. XXX - Mapredna povezava -

e Samodejna iskanje o Rocno iskanje J Profl - | |
% % % |zberite projektor in ga povedite.
@ @ @ Stanije Ime projektota MNaslov [P
D D O @28 Staniepip.  EMPO2FACT 192168111
@ @ @ O @ Stanjeprip.  EMPOZFAC2 192.16811.2
~ D O @& Seniepie.  EMPozFacs 192168113
)
o ® o oo a
® (]
' 4 — e —
‘ D (l Shrani v profil D Poéisti seznam ]
S ——m—
(3
O Stavbaa © Nadstropjel Pokaze se zaslon Shrani v profil.
@ StavbaB @ Nadstropje 2
© StavbaC @ Nadstropje 3 Vnesite ime profila in kliknite "Dodaj".
9 Stavba D Shrani v profil fz|

V tem poglavju je pojasnjeno, kako izdelati in urediti profil.

Izdelava profila

Profil izdelate tako, da shranite rezultate iskanja.

Ce potrebujete ve¢ informacij o tem, kako urediti Ze shranjeni profil,
preberite naslednje poglavje: @ str.34

Whesite ime profila.

Ime profila

[ Dodai | [ Pekic |

Informacije o projektorju se zapiSejo v profil.

Ce profil ze obstaja, vas sistem povprasa, ali Zelite obstojeci profil
prepisati. Ce Zelite profil shraniti pod drugim imenom, izberite
Shrani kot. Ce ste za profil ustvarili mapo, se prikazejo spodnji



Iskanje na osnovi profila

za.slor.n. Ko vr}esete ime profila in izberete mesto Shrani v,
kliknite Dodaj.

§w\\m sy,

. . \:
Za_okolje Windows / Kliknite "Profil" na zaslonu za izbiro projektorja v programu
Shrani v profil X EasyMP Network Projection.
Vnesits ime profla in dolaiite, kam Zelte shranit profi Ce ni na voljo nobenih profilov, moznosti Profil ni mogoce izbrati.
I il I — | 2 EasyMP Network Projection Ver. X.33 - Napredna povezava - |:”:IE|
Chrai e Samodejno iskanje i Rocno iskan]'e | |
=) r_ ! Profi |zberite prajektor in ga pavedite.
r_.' building A Stanje Ime projektora Maslov IP
[ buiding B Stanje prip.  EMPOZRACT 192168111
O @8 steniepie
O @ Starje prip.  EMPOZFAC2 19216811.2
O @8 Steriepip.  EMPOZFAC3 192168113
I Codai ] ’ Preklici Shrani v profil ] [ Patisti geznam ]
[ Onemogotite prekintes povezave
" =
Za okolje Macintosh s
Shrani v profil
Vrnesite ime profila in dologite, kam Zelite shraniti i
profil. 4 . s o . .
i\ Iz prikazanega menija izberite projektor, na katerega se
Ime profil~ '+ - ! ~ 0 .
[ Profil J Zelite povezati.
Shragy 2 EasyMP Network Projection Ver. XX - Napredna povezava - \._||_\[5_(|
[/ Building A s = (L8]
| r_f Building B B For Samodejno iskanje Rofno iskanje J Profile 'l |

|zberite prajektor in ga pavedite. Building & » |

4

|/

:@—_ Ce potrebujete ve¢ informacij o tem, kako ustvariti mapo za profil,
> N

Stanje Ime projektora Building B 1st flaor
T Building B 2nd Floor
@ Stanje prip.  EMPOZFACT 192168111 Ti <

reberite naslednje poglavje: @ str.34
P e Posta) Rezultati iskanja so prikazani na zaslonu za izbiro projektorja v

programu EasyMP Network Projection.
Ce je cilini projektor najden, ga izberite in kliknite Povezi, da

Iskanje z izbiro profila vzpostavite povezavo.

Iskanje lahko poteka tudi na podlagi ze izdelanega profila.



Iskanje na osnovi profila

Urejanje profila

Prof! Infarmaciie o izbranem prafilu
. . .y X . = [Profi I ko Maslav IP
Ime in hierarhi¢no strukturo profila lahko spremenite. | buiing & e PRETEE =
A building B B -] EMPO2FACT 192.168.11.251
[ Jfbuilding B 1t flocr
g G0 | EmPozFac2 192.168.11.252
Postopek 7| building B 3rd floor
o EMPO2FAC3 192.168.11.253
Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection
kliknite "Nastavite moznosti".
Prikaze se zaslon Nastavite moznosti.
Kliknite "Uredi profil".
3 ( opira J [ Izbii | Iz
Nastavite mozZnosti ['5_(|
— [ P |eimen|4 ] [ Ustwari mapo I
Splodne nastavitve | Prilagodi delovanje | Audio izhad [ i i
|zvozi ] [ Uvazi I

Uparabi prencs videa na celem zaslonu W redu l [ Preklici

[ Sifriraj kornurik acije

Pri zagonu prikadi [zhirn nadina povezave L |'|-—_l.I )

Magin izkanja pri zagonu o

(%) Samodejno iskanje ob zagonu [-_I :

(O Po zagonu dalodi nadin iskanja

() 1581 2 zadnjo omreZno konfiguraciio

(1] |'|-_-'-| :oznaluje mapo.
e (2] [' I :oznaluje profil.
C| Uredi profi D Freklopi v LAN A
e —————

Profil
[ Chioylpizeto JL ok J[ zae Element menija Funkcija
Profil Shranjeni profil si lahko ogledate. Profile lahko za
Prikaze se zaslon Uredi profil. boljsi pregled razvrstite v mape. Vrstni red profilov ali
A map spremenite tako, da jih povlecete in spustite.
@ Uredite vsebino, zapisano v profilu. Kopiraj Izdelate lahko kopijo profila. Kopija profila se shrani v
isto mapo kot original, z istim imenom.
1zbrigi Profil in mapo lahko izbrisete.




Iskanje na osnovi profila

Profil

Element menija

Funkcija

Preimenuj

Prikazete lahko pogovorno okno Preimenuj in profil
preimenujete. V pogovorno okno Preimenuj lahko
vpisete najvec 32 znakov.

Ustvari mapo

Ustvarite lahko novo mapo.

Izvozi Profile lahko Izvozi, prav tako lahko profile Uvozi in
jih uporabite.
Uvozi Uporabite, ko zelite prebrati in uporabiti izvoZeni

profil.

Informacije o izbranem profilu

Element menija

Funkcija

Ime projekto-
rja, Naslov IP

Ogledate si lahko informacije o projektorju, ki so
zapisane v profilu.

Izbrisi

Izbri$ete lahko informacije o izbranem projektorju. Ko
izbrisete vse informacije o projektorju, se izbrise tudi
profil.

@ Kliknite "V redu".

Spremembe se shranijo in zaslon Uredi profil se zapre.




TOP

Nastavitev delovanja programa EasyMP Network Projection

Ko zazenete program EasyMP Network Projection, lahko dolocite nastavitve, na primer metodo obdelave.



Uporaba funkcije Nastavite moznosti

Ko zazenete program EasyMP Network Projection, lahko dolocite
nastavitve, na primer metodo obdelave.

Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection priklicite
okno Nastavite moznosti.

a@ Na glavnem zaslonu programa EasyMP Network Projection

- 2. " A . o Nastavite moznosti
kliknite "Nastavite moznosti".

Nastavitev posameznih postavk

Posamezne postavke dolocite na jezickih Splo$ne nastavitve in Prilagodi
delovanje.

Jezicek Splosne Nastavitve

X

— Spluzne nastavitve | Prilagodi delovanie | Audio izhod
2 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredna povezava -
0 Senradtiie EhemE Z Rt e =] Profil - | | Uporabi prenos videa na celem zaslonu
Izberite projektor in ga povesite [ Sifriraj komunikacije
Stai I jiektar Maslov IP
e UL LS L Pri zagonu prikazi |zbiro nadina povezave
O Stanje prip.  EMPOZFACT 192168111
Matin izkanja pri zagonu
O Stanje prip.  EMPOZFAC2 192168112 (3) Samadejno iskanje ob zagonu
O Starie prip. - EMPO2FAC3 192166113 () Po zagonu dologi nadin iskanja
() 188i 2 zadnjo omrezna kanfiguraciio
Shiani v profil ] [ Podisti seznam ] ’ Uredi profi ] ’ Preklopi v LAN
[ Onemogotite prekinitey povezave
- e —
[ | Mastavie moznosti__ |
B —
’ Obnovi privzeto ] [ [a]4 l ’ Zrusit’ ]

Prikaze se zaslon Nastavite moznosti. . . . . .
Uporabi prenos Ta projektor ne podpira prenosa filmov, zato je ta
videa na celem nastavitev onemogoéena.

Nastavite vsakega od elementov. zaslonu

V naslednjem koraku potrdite podrobnosti nastavljenih elementov. Zep o Ny TR e .

Ko dol V.J p kl'kf]' v o g ) 1 Sifriraj To moznost izberite, ¢e Zelite podatke Sifrirati in poslati.

0 dolocite vse nastavitve, kliknite V- redu, da zaprete zaslon komunikacije Tudi ¢e podatke kdo prestreze, jih ne more desifrirati.

Nastavite moznosti.
Pri zagonu prikazi Nastavite, ali Zelite, da se ob zagonu programa EasyMP

Izbiro nacina Network Projection prikaze zaslon Nacin hitre povezave/
povezave Nacin napredne povezave. Ta projektor je ob vklopu
zmeraj v na¢inu napredne povezave, zato to potrditveno
polje pocistite.




Uporaba funkcije Nastavite moznosti

Nacin iskanja pri

Izbirajte med naslednjimi metodami iskanja projektorja,
ko se zazene EasyMP Network Projection.

zagonu
Samodejno iskanje ob zagonu
Po zagonu dolo¢i nacin iskanja
I8¢i z zadnjo omreZno konfiguracijo

Uredi profil Prikaze se pogovorno okno Uredi profil @ str.34

Preklopi v LAN

Samo Windows

Prikaze se pogovorno okno Preklopi omrezno kartico.
To funkcijo uporabite, ¢e ra¢unalnik uporablja ve¢
omreznih kartic in morate pri iskanju med njimi
preklapljati.

Po privzetih nastavitvah se za iskanje uporabijo vse
omrezne kartice. Ce za povezovanje vedno uporabljate

zi¢no omrezje LAN, izberite kartico za Zi¢cno omrezje LAN.

Obnovi privzeto

Vse vrednosti na jezicku Splosne nastavitve lahko
povrnete na privzete nastavitve, razen vrednosti Uredi
profil in Preklopi v LAN.

Jezicek Prilagodi Delovanje

Nastavite moZnosti

Splodne nastavicve | Prilagodi delovanies |Audi0 izhod

Hitro

3

Normalno M atanéno

[ Prenesi okna v plasteh

g
-

Razlidica

[ Obnavi privzeta H Ok H Zrusic ]

Drsnik za
prilagoditev
delovanja

Za delovanje projektorja lahko uporabite nastavitve
Hitro, Normalno ali Natancno.

Nastavitev Hitro uporabite, kadar se projekcija
filmov prekinja.

Prenesi okno v
plasteh

Samo za okolje Windows (brez Windows Vista).

Nastavite, ali Zelite prenesti okno v plasteh.

Okno v plasteh je v uporabi, kadar projektor ne
projicira vsebine, na primer sporo¢il, prikazanih na
ra¢unalniku. To potrditveno polje potrdite, ¢e Zelite
projicirati vsebino, ki uporablja okna v plasteh, na
primer sporocila.

Ce ne zelite utripanja kazalca miske na zaslonu, to
potrditveno polje podistite.

Obnovi privzeto

Vse vrednosti na jezicku Prilagodi delovanje lahko
povrnete na privzete nastavitve.




Uporaba funkcije Nastavite moznosti

e

Al /_ o
:@; Ce v orodni vrstici kliknete ﬂ, je prikazan le jezi¢ek Prilagodi

delovanje.

Jezi¢ek Avdio izhod

Ta projektor ne podpira prenosa zvoka, zato so nastavitve na jezicku
Avdio izhod onemogocene.



TOP

Uporaba racunalnika za nastavitev, nadzor in upravljanje projektorja

V tem poglavju je pojasnjeno, kako uporabljati v omrezje povezan racunalnik za spreminjanje nastavitev in upravljanje projektorja.



Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (spletno upravljanje)

Projektor lahko nastavljate in upravljate s spletnim brskalnikom
racunalnika, ki je s projektorjem povezan prek omrezja. S to funkcijo
lahko nastavljanje in upravljanje izvajate na daljavo. Vnos znakov, ki so
potrebni za namestitev, je lazji, ker lahko uporabljate racunalnisko
tipkovnico.

Uporabite spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer 6.0 ali novejsi.
Ce uporabljate ratunalnik Macintosh, lahko uporabite tudi brskalnik
Safari. Ce brskalnik Safari uporabljate v operacijskem sistemu, ki je
starej$i od Mac OS X 10.2.8, nekateri od izbirnih gumbov spletnega
brskalnika morda ne bodo pravilno prikazani.

== Nastavljanje in upravljanje prek spletnega brskalnika je mogoce, ce
@ ste v meniju RazSirjeno v projektorjevem meniju Konfiguracija
aktivirali nastavitev Vkljueno omreZje, tudi ¢e je projektor V
pripravljenosti (pri izklju¢enem napajanju).

Prikaz spletnega upravljanja

Za prikaz spletnega upravljanja uporabite v nadaljevanju opisan postopek.

~¥<- Ce ima spletni brskalnik nastavlieno povezovanje prek

@ posredovalnega streznika, spletnega upravljanja ni mogoce prikazati.
Ce Zelite uporabljati spletno upravljanje, morate omrezno povezavo
nastaviti z drugim streznikom, ne proxy.

Vnos naslova IP projektorja

Ce uporabljate na¢in napredne povezave, lahko spletno upravljanje
omogocite tako, da podate naslov IP projektorja, kot je opisano spodaj.

) Zazenite spletni brskalnik v raéunalniku.

V polje za naslov v spletnem brskalniku vnesite naslov IP

projektorja in pritisnite gumb [Enter] na tipkovnici ra¢unalnika.

Prikaze se spletno upravljanje.

Ce je v meniju OmreZje v projektorjevem meniju Konfiguracija
aktivirana moznost Geslo za Web, vpisite geslo. Vpisite znake, ki
sestavljajo geslo za splet.

Vzpostavitev projektorja

Nastavite lahko parametre, ki se obicajno nastavljajo v projektorjevem
meniju Konfiguracija. Nastavitve so prikazane v meniju Konfiguracija.
Obstajajo tudi elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem brskalniku.

Elementi v meniju Konfiguracija, ki jih ne morete nastaviti v
spletnem brskalniku

V meniju Konfiguracija lahko dolocite vse nastavitve, z izjemo naslednjih.

e Meni Nastavitve
e Meni Nastavitve
e Meni Nastavitve
e Meni Razsirjeno
e Meni Razdirjeno
e Meni Razsirjeno
e Meni Razsirjeno

Oblika kazalca

Testni vzorec

Uporabniski gumb

nastavitev Uporabnikov logo

Jezik

Delovanje - Nacin visoke viSine
Delovanje - Casomer pokritja lece

e Meni Ponastavi - Ponastavi vse in Pon. $t. ur del. Zarn.
Elementi, ki so na voljo v vsakem izmed menijev, so enaki tistim v
projektorjevem meniju Konfiguracija.

@ Prirocnik za uporabnika "Seznam funkcij"

Elementi, ki jih lahko nastavite le v splethem brskalniku

Naslednje elemente lahko nastavite le v spletnem brskalniku.



Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (spletno upravljanje)

e Ime skupnosti SNMP
® Geslo za nadzor



Uporaba funkcije Obvestilo o posti za porocanje o tezavah

Z nastavitvijo funkcije Obvestilo o posti v projektorjevem meniju
Konfiguracija boste v primeru tezav ali opozoril v zvezi s projektorjem
prejeli obvestila na prednastavljene e-postne naslove. Tako je upravljavec
na tekocem o tezavah s projektorjem, tudi ¢e fizicno ni prisoten ob
projektorjih.

@ Prirocnik za uporabnika "Meni Posta"

:"’—_ e Dolocite lahko najve¢ tri prejemnike obvestil (naslove) in vsem
’@‘ bodo obvestila o stanju projektorja poslana istocasno.
e Ce projektor doleti resna okvara in nenadoma preneha delovati,
upravljavcu morda ne bo mogoce poslati obvestila o tezavi.
¢ Nadzorovanje je mogoce, Ce ste v meniju Razsirjeno v
projektorjevem meniju Konfiguracija aktivirali nastavitev
Vkljuceno omrezje, tudi e je projektor v pripravljenosti (pri
izklju¢enem napajanju).




Upravljanje s SNMP

Z nastavitvijo SNMP v projektorjevem meniju Konfiguracija boste v
primeru tezav ali opozoril v zvezi s projektorjem prejeli obvestila na
prednastavljene e-postne naslove. To je uporabno, kadar projektorje

upravljate skupaj z enega mesta.

@ Prirocnik za uporabnika "Ostali meniji"

- o SNMP mora upravljati skrbnik omrezja ali nekdo, ki se spozna
@‘ na omrezje.
e Ce zelite za nadzor projektorja uporabljati funkcijo SNMP,
morate v racunalnik namestiti program za upravljanje s pomocjo
protokola SNMP.

e Shranite lahko najve¢ dva ciljna naslova IP.
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Predstavitve s pomocjo Diaprojekcija

V tem poglavju je pojasnjeno, kako lahko slikovne datoteke, shranjene v napravah USB, projicirate kot diaprojekcijo neposredno s projektorja.



Datoteke, ki jih lahko projicirate v obliki Diaprojekcije

Funkcijo Diaprojekcije lahko uporabite za neposredno projiciranje Pri i di sakeii
datotek, shranjenih v pomnilnigkih napravah USB in digitalnih rimeri diaprojekcije

fotoaparatih, priklju¢enih na projektor.

Projiciranje slik in filmov, shranjenih v pomnilniskih napravah
-»<-  Pomnilnig¢kih naprav USB, ki imajo vgrajene varnostne funkcije, USB in drugih napravah
;@‘ vcéasih ni mogoce uporabiti.

Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate v
obliki diaprojekcije

Vrsta Vrsta datoteke | Opombe
(pripona)
Slike Jjpg Naslednjih oblik ni mogoce projicirati.

- Oblike barvnega na¢ina CMYK

- Progresivne oblike

- Slike z vecjo loc¢ljivostjo od 8192 x 8192

- Datoteke s pripono".jpeg"

Obicajno slike ni mogoce jasno projicirati, ce je
preved stisnjena. 1. primer: Pripravite ve¢ slik in jih neprekinjeno projicirajte
(diaprojekcija) @ str.51

, 2. primer: Izberite slik datotek i jicirajt
~~<- e Pri uporabi trdega diska USB priporo¢amo uporabo napajalnika primer erite stkovne datoleke eno po eho I projicirajte
g/l @ str.50

% AC.

e Projektor ne podpira vecpredstavnostne vsebine v neobicajnih
datote¢nih zapisih. Ce imate teZzave s projiciranjem, uporabite
medije, formatirane v operacijskem sistemu Windows.

e Vsebino shranite v datotecnem zapisu FAT16/32.




Osnovna uporaba diaprojekcije

Funkcija diaprojekcije vam omogoca predvajanje in projiciranje slikovnih

datotek, shranjenih v pomnilniskih napravah USB in digitalnih fotoaparatih.

V tem poglavju je opisana osnovna uporaba diaprojekcije.

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo
nadzorne plosce projektorja.

Zacetek in koncanje diaprojekcije
Zacetek diaprojekcije

§ Projicirano sliko preklopite na USB.

@ Prirocnik za uporabnika "Spreminjanje projicirane slike"

) Na projektor priklju¢ite pomnilnisko napravo USB ali
digitalni fotoaparat.

@ Prirocnik za uporabnika "Priklop in odstranjevanje naprav USB
(samo EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Diaprojekcija se za¢ne in prikaze se seznam datotek.

Koncanje diaprojekcije

Ce zelite diaprojekcijo kon¢ati, odklopite napravo USB iz vrat
USB(TypeA) na projektorju. Digitalne fotoaparate, trde diske in
druge naprave najprej izkljucite, nato jih odklopite s projektorja.

~- ® Pomnilnisko kartico priklopite na projektor tako, da jo vstavite v
@ USB-bralnik kartic. Nekateri bralniki kartic morda niso zdruzljivi.

e Ce se prikaze naslednji zaslon (Izberi pogon), z gumbi [+ —]
[@][@][@] izberite Zeleni pogon in pritisnite gumb [Enter].

e Ce zelite prikazati zaslon Izberi pogon, postavite kazalec na
Izberi pogon na zgornji polovici zaslona s seznamom datotek in
pritisnite gumb [Enter].

Osnovna uporaba diaprojekcije

V nadaljevanju so opisani postopki za prikaz slik s pomocjo
diaprojekcije in za upravljanje projekcije.

) Z gumbi [ ][« >][[<][*)] postavite kazalec na
datoteko ali mapo, do katere Zelite dostopati.




Osnovna uporaba diaprojekcije

- 2020000000001} . . v . . . . ~.
S I YT — CICE Ko izberete mapo, se prikazejo datoteke v izbrani mapi. Ce se

zelite vrniti na prej$nji zaslon, na prikazanem zaslonu izberite
Nazaj na vrh in pritisnite gumb [Enter].

TR Obracanje slike

JPEG

O E000005 O E0000006

Slike JPEG lahko med prikazovanjem obracate v korakih po 90°.
Obracanje je na voljo tudi med diaprojekcijo.

Slike JPEG obrnete na naslednji nacin.

/) Prikazite slike JPEG ali izvedite diaprojekcijo.
e Datoteke JPEG so prikazane kot sli¢ice (vsebina datoteke je Predvajanje slik JPEG @ str.50
prikazana kot majhne slike). '

¥ Naslednja stran

Kazalec

e Slicice morda ne bodo prikazane, kar je odvisno od vrste Predvajanje diaprojekcije @ str.51

datoteke JPEG. V tem primeru je prikazana ikona datoteke.

§ Med projiciranjem slike JPEG pritisnite gumb [+ ] ali
‘b./ [

JPEG

-~ Ce v trenutnem oknu ni mogoce prikazati vseh datotek in map
@‘ istocasno, pritisnite gumb [Page] (Down) na daljinskem
upravljalniku oz. premaknite kazalec na moznost Naslednja stran
na dnu zaslona in pritisnite gumb [Enter].

Ce se Zelite vrniti na prej$nji zaslon, pritisnite gumb [Page] (Up)
na daljinskem upravljalniku oz. premaknite kazalec na moznost
Prej$nja stran na dnu zaslona in pritisnite gumb [Enter].

J Pritisnite [Enter].

Izbrana slika je prikazana.



Osnovna uporaba diaprojekcije




Projiciranje slikovnih datotek

Slikovne datoteke, shranjene v pomnilniski napravi USB ali slikovne
datoteke iz digitalnega fotoaparata lahko projicirate v obliki diaprojekcije
na naslednja dva nacina.

e Projiciranje izbrane slikovne datoteke
To je funkcija za projiciranje posameznih datotek.

e Projiciranje slikovnih datotek v mapi eno po eno (diaprojekcija)
Ta funkcija projicira vse datoteke v mapi po vrsti, eno po eno.

Pozor

Ne odklopite pomnilniske naprave USB, medtem ko do nje dostopate.
Diaprojekcija se morda ne bo pravilno izvedia.

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomoc¢jo
nadzorne plosce projektorja.

Projiciranje Slik

Zacnite diaprojekcijo.® str.47

Prikaze se zaslon s seznamom datotek.

/ Z gumbi [@][@][@][@] premaknite kazalec na

slikovno datoteko, ki jo zelite projicirati.

Slideshow W UsBt>
W Nazajnavrh Prejsnja stran

O Beachy

JPEG

& E000005 O E0000006

¥ Naslednja stran

Slikovna datoteka

) Pritisnite [Enter].

Slika se zacne predvajati.

001/001 Stran
Izberi pogon

O Beachll & E000004

o/ Pritisnite gumb [Vrni], da se vrnete na zaslon s seznamom

datotek.



Projiciranje slikovnih datotek

Projiciranje vseh slikovnih datotek v mapi Vv :"’—_ Ce ima nastavitev Cas preklopa zaslona na zaslonu MoZnost
. . . . '@‘ vrednost Ne, se ob predvajanju diaprojekcije slike ne bodo
zaporedju (DlaprOJekCIja) samodejno izmenjevale. Za prehod na naslednjo datoteko pritisnite

gumb [Enter] ali [Page] (Down) na daljinskem upravljalniku.

Slikovne datoteke v mapi lahko projicirate v zaporedju, eno za drugo.
Ta funkcija se imenuje diaprojekcija. Diaprojekcijo izvedete na spodaj
opisani nacin.

- Ce zelite, da se med diaprojekcijo slike izmenjujejo samodejno,
@ nastavite parameter Cas preklopa zaslona v meniju MoZnosti
diaprojekcije na poljubno vrednost, z izjemo vrednosti Ne. Privzeta
vrednost je Ne. @ str.52

Zacnite diaprojekcijo.® str.47

PrikaZe se zaslon s seznamom datotek.

)z gumbi [@][@][@][@] premaknite kazalec na
mapo, katere vsebino Zelite prikazati v diaprojekciji in
pritisnite [Enter].

@ Na zaslonu s seznamom datotek izberite moznost
Diaprojekcija in pritisnite gumb [Enter].

Diaprojekcija se za¢ne in slikovne datoteke v mapi se samodejno
zaporedoma projicirajo, ena za drugo.

Ko je projicirana zadnja datoteka, se samodejno znova prikaze
seznam datotek. Ce parametru Neprekinjeno predvajanje v oknu
Moznost dodelite vrednost Vklopljeno, se ob koncu projiciranje
znova zacne od zaletka.@ str.52

Med projiciranjem diaprojekcije se lahko pomaknete na naslednji
zaslon, se vrnete na prejsnjega ali ustavite predvajanje.



Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve delovanja diaprojekcije

Na zaslonu Moznost lahko nastavite vrstni red prikazovanja datotek in
delovanje diaprojekcije.

Z gumbi [@][@][@][@] premaknite kazalec na
mapo, za katero Zelite doloditi nastavitve prikaza in
pritisnite gumb [Back]. V prikazanem podmeniju izberite
"Moznost" in pritisnite gumb [Enter].

Ko je prikazan naslednji zaslon Moznost, dolocite posamezne
nastavitve.

Nastavitve omogocite tako, da kazalec premaknete na ciljni
element in pritisnete gumb [Enter].
Podrobnosti elementov so podane spodaj.

Moznost *

ev
ev prikaza i Podatumu

Natin razvri€anja # Naradéajole J  Padajote ‘

Nastavitev diaprojekcije

Neprekinjeno predvajanje J  Vkioplieno §  Izoplieno

Gas preklopa zaslona Ne

Vrstnired pri- | Nastavite lahko razvrstitev prikaza datotek. Izberete
kaza lahko razvri¢anje datotek po imenu ali po datumu.

Neprekinjeno | Dolocite lahko, ali naj se diaprojekcija ponavlja.
predvajanje

Cas preklopa Nastavite lahko ¢as prikaza posamezne datoteke pri
zaslona predvajanju diaprojekcije. Nastavite lahko ¢as med Ne
(0) in 60 sekund. Ce nastavite vrednost "ne" (ni¢
sekund), je samodejno predvajanje onemogoceno.

Z gumbi [@][@][@][@] premaknite kazalec na "V
redu” in pritisnite gumb [Enter].
Nastavitve so uporabljene.

Ce nastavitev ne Zzelite uveljaviti, pomaknite kazalec na Prekli¢i in
pritisnite gumb [Enter].



TOP
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Omejitve Povezave

Ko projicirate slike iz racunalnika, medtem ko deluje program EasyMP Zagotovilo za delovanje za prikaz ve¢ zaslonov je 16-bitna in 32-bitna
Network Projection, veljajo naslednje omejitve. Potrdite te tocke. barva.

Podprte Locljivosti Stevilo povezav
Projicirate lahko rac¢unalniske zaslone s spodaj navedenimi locljivostmi. Istocasno lahko na en rac¢unalnik povezete do S§tiri projektorje in iz njih
Projektorja ne morete priklopiti na rac¢unalnik z locljivostjo, vec¢jo od izvajate projekcijo.
UXGAM. Na en projektor ni mogoce hkrati povezati ve¢ rac¢unalnikov.

e VGA "™(640 x 480)
e SVGA "(800 x 600)"
o XGA M(1024 x 768)" Ostali
e SXGA M™(1280 x 960)

e SXGA (1280 x 1024)"

e SXGA+ (1400 x 1050)"

e WXGA (1280 x 768)

e WXGA (1280 x 800)

e WXGA+ (1440 x 900)

e UXGA (1600 x 1200)

* Podprte locljivosti med uporabo funkcije prikaza ve¢ zaslonov.

e Zvok ni prenesen.

e Ko predvajate filme, le-ti niso predvajani tako gladko, kot ce so
prikazani na racunalniku.

e Programi, ki uporabljajo del funkcij DirectX, morda ne bodo pravilno
prikazani. (velja samo za operacijski sistem Windows)

e Celozaslonskih ukaznih oken MS-DOS ni mogoce projicirati. (velja
samo za operacijski sistem Windows)

e Vcasih se zgodi, da se slika na racunalniskem zaslonu in slika, ki jo

Ce uporabljate racunalnik s posebno velikostjo zaslona, kjer razmerje projicira projektor, ne ujemata popolnoma.

med vi$ino in $irino ni podano, z zgornjega seznama izmed desetih

navedenih locljivosti izberite tisto, ki najbolj ustreza $irini zaslona.

V tem primeru se v $irokem zaslonu projicirajo vodoravni robovi, v

ozkem zaslonu pa so navpi¢ni robovi ¢rni.

Pri uporabi operacijskega sistema Windows Vista

Ce uporabljate program EasyMP Network Projection na racunalniku z
operacijskim sistemom Windows Vista, veljajo spodaj navedene opombe.

Barva Prikaza

Stevilo barv na racunalniskem zaslonu, ki jih je mogoce projicirati. Omejitve pri projiciranju iz fotogalerije
Windows Macintosh Ce hkrati s programom EasyMP Network Projection uporabljate
16-bitna barva Priblizno 32.000 barv (16-bit) fotogalerijo, bodite pozorni na naslednji dve omejitvi.

32-bitna barva Priblizno 16,7 milijonov barv (32-bit)




Omejitve Povezave

e Ce projicirate iz fotogalerije, se diaprojekcija predvaja v enostavnem e Nekaj minut po tem, ko s programom EasyMP Network Projection
nadinu. povezete racunalnik na projektor prek omrezja, se prikaze naslednje
Ker orodna vrstica ni prikazana, med predvajanjem teme (ucinkov) ni sporocilo.
mogoce izvajati sprememb, ne glede na rating indeks izkusnje uporabe Priporocljivo je, da izberete Ohrani trenutno barvno shemo in tega
sistema Windows. sporocila ne kazi ve¢. Ta izbira je omogocena do naslednjega
Ko preklopite v enostavni nacin, med delovanjem fotogalerije ni vnovi¢nega zagona racunalnika.

mogoce spreminjati nacinov, tudi ¢e koncate program EasyMP

i
Network Projection. Znova zazenite fotogalerijo. {

Ali Zelite spremeniti barvno shemo, da bi izboljsali ucinkovitost
" delovanja?

° . . v, . g
F11mov n1 mogoce predva]atl. Windows je zaznal nizko uéinkovitost delovanja raéunalnika. To se lahko zgodi, ker ni na
wvoljo dovolj sredstey za izvajanje barvne sheme Windows Aero. Ce zelite izboljéati
ucinkovitost delovanja, poskusite spremeniti barvno shemo v shemo Windows Vista -
osnovna. Vse spremembe bodo zaéele veljati ob naslednii prijaviv Windows,

Omejitve Vv WindOWS Aero % Spremeni barvno shemo v shemo Windows Vista — osnovna i

% Ohrani trenutni barvno shemo, vendar me znova vprasaj, ali

Ce uporabljate obliko oken Windows Aero, bodite pozorni na naslednji naj racunalnik % naprej deluje pocasneje
dve omejitvi.

% Ohrani trenutno barvno shemo in tega sporoéila ne kazi veé

e Okno v plasteh se projicira ne glede na nastavitev Prenesi okno v
plasteh v oknu Nastavite moznosti v programu EasyMP Network
Projection.

Kako se odlogim, ali naj spremenim barvno shemo, Ee Zelim izboljati uéinkovitost delovanja?

Ce je na primer moznost Prenesi okno v plasteh onemogocena za
orodno vrstico programa EasyMP Network Projection, ne bo
projicirana, tudi ¢e je prikazana na zaslonu racunalnika, sama orodna
vrstica pa bo projicirana.



Odpravljanje tezav

Ce se pojavi katera od spodnjih tezav, si oglejte strani, navedene ob tezavi.

Tezave v zvezi z omreznimi funkcijami
"Ne morem se povezati z uporabo EasyMP Network Projection " @ str.57

"Pri vzpostavitvi povezave s pomocjo programa EasyMP Network Projection
projicirana slika ostane nespremenjena in povezava z drugega racunalnika ni
mogoca." @ str.57

"Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EasyMP Network
Projection.” @ str.57

"Povezava v na¢inu napredne povezave ni mogoca" @ str.58

"Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov ni mogoce prikazati diaprojekcije na zelenem
zaslonu." @ str.58

"Pri uporabi prikaza ve¢ zaslonov niso ve¢ prikazani programi z racunalniskega
zaslona." @F str.58

"Na rac¢unalniskem zaslonu ni prikazanega kazalca miske." @ str.59

"Ko se povezujete z EasyMP Network Projection se slika ne pokaze ali pa se
pokaze pocasi." @ str.59

"Ko v programu EasyMP Network Projection vzpostavite povezavo, diaprojekcije
programa PowerPoint ni mogoce zagnati." @ str.59

"Ce ste povezavo vzpostavili v programu EasyMP Network Projection, se zaslon
ne bo osvezil, ko uporabljate aplikacijo iz paketa Office." @ str.59

"Sporocilo o napaki, ko zazenete EasyMP Network Projection" @ str.60

Tezave z nadziranjem in upravljanjem

"Posta ni poslana, tudi ¢e pride do tezav
s projektorjem." @ str.61 B ,_CD




Odpravljanje tezav

Tezave v zvezi z omreznimi funkcijami

Ne morem se povezati z uporabo EasyMP Network Projection

Preverite sporocilo na zaslonu in nato izvedite naslednje protiukrepe.

Sporocila o napakah Resitev
Uporabljena razli¢ica programa ni podprta. V racunalnik Namestite trenutno razli¢ico programa EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software for
namestite zadnjo razli¢ico programa. Meeting & Monitoring, ki ste ga prejeli skupaj s projektorjem.

Pri vzpostavitvi povezave s pomocjo programa EasyMP Network Projection projicirana slika ostane nespremenjena in povezava z
drugega racunalnika ni mogoca.

Preverite Resitev

Ali je predavatelj sejno sobo zapustil, ne da bi prekinil omrezno | Pri uporabi programa EasyMP Network Projection se povezava z rac¢unalnikom, ki je bila prej vzpostavljena,
povezavo? lahko prekine, ko se drug ra¢unalnik poskusa povezati s projektorjem. Povezava se vzpostavi z racunalnikom, ki
se poskusa povezati.

Ce torej projektor nima nastavljene Sifra projektorja ali ¢e Sifra projektorja poznate, lahko trenutno povezavo
prekinete in se po Zelji povezete s projektorjem.

Ce je sifra projektorja nastavljena in $ifre projektorja ne poznate, projektor ponovno zazenite in znova vzpostavite
povezavo.

Projektorja se ne da najti, ko je zagnana EasyMP Network Projection.

Preverite Resitev

Ali projektor pravilno prikazuje zaslon za konfiguracijo omreZja, | Ce projektor prikazuje zaslon za konfiguracijo omreZja, je omrezna povezava za program EasyMP Network
dostopen v meniju Konfiguracija? Projection prekinjena. Zaprite omrezne nastavitve na projektorju in se vrnite na zaslon stanja pripravljenosti LAN.

Ali sta kartica LAN ra¢unalnika in vgrajena funkcija LAN na voljo? | Preverite veljavnost lokalnega omrezja, tako da ga preverite v upravitelju naprav v Nadzorna plo§¢a — Sistem —
Strojna oprema in drugod.

Ali je bila uporabljena omreZna kartica pravilno izbrana z Ce ima ra¢unalnik ve¢ okolij LAN, se ne more povezati, dokler pravilno ne izberete omrezne kartice. Ce
EasyMP Network Projection? uporabljate racunalnik z operacijskim sistemom Windows, zaZenite program EasyMP Network Projection in
izberite omrezni vmesnik, ki ga uporabljate, v meniju Nastavite moZnosti — Preklopi v LAN.@ str.37




Odpravljanje tezav

Preverite Resitev
Ali je pozarni zid izklopljen oz. ali je pozarni zid registriran kot | Ce ne Zelite izklopiti pozarnega zidu ali ga registrirati kot izjemo, spremenite potrebne nastavitve, da odprete vrata.
izjema? Vrata, ki jih uporablja EasyMP Network Projection, so "3620", "3621" in "3629".
Ali je omrezni kabel pravilno povezan? Preverite, ali je omreZni kabel pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

Povezava v nacinu napredne povezave ni mogoca

Preverite Resitev

Ali so funkcije zavrnitve povezave, kot npr. omejitve Naslov Projektor nastavite tako, da bo dovolil povezave z dostopne tocke.
MAC” in vrat na dostopni tocki nastavljene pravilno?

Ali so naslov IP, maska podomreZja, naslov prehoda za dostopno | Ce ne uporabljate DHCP, ustrezno prilagodite vsako izmed nastavitev.®@ Prirocnik za uporabnika "Meni

tocko in projektor pravilno nastavljeni? Omrezje (for EB-1920W/1910/1830)"
Ali se podomrezji dostopne tocke in projektorja razlikujeta? V programu EasyMP Network Projection izberite Ro¢no iskanje, dolocite Naslov IP in vzpostavite povezavo.
@ str.31

Pri uporabi prikaza vec¢ zaslonov ni mogoce prikazati diaprojekcije na zelenem zaslonu.

Preverite Resitev

Ali uporabljate program PowerPoint 2002 ali starejso razlicico? | Ce Zelite vzpostaviti dva ali ve¢ virtualnih prikazov””, uporabite PowerPoint 2003 ali novejsega oz. pred prikazom
Za okolje Windows diaprojekcije omejite $tevilo virtualnih prikazov na enega.

Pri uporabi prikaza vec¢ zaslonov niso vec prikazani programi z racunalniSkega zaslona.

Preverite Resitev

Ali je na virtualnem prikazu® zagnan drug program? Pri namestitvi programa EPSON Virtual Display se v¢asih na virtualnem prikazu zazene drug program. V tem
Za okolje Windows primeru nastavitvi EPSON Virtual Display v oknu "Lastnosti zaslona" dolocite vrednost "Izklopljeno”.




Odpravljanje tezav

Na racunalniskem zaslonu ni prikazanega kazalca miske.

Preverite

Resitev

Ali je EPSON Virtual Display name$cen?

Za okolje Windows

Kazalec miske je bil premaknjen na virtualni prikaz”. Ko je potrditveno polje virtualnega prikaza na zaslonu
Dodaj-odstrani EPSON Virtual Display pocis¢eno, se kazalec miske vrne v obmocje prikaza na zaslonu.

Ko se povezujete z EasyMP Network Projection se slika ne pokaze ali pa se pokaze pocasi.

Preverite

Resitev

Ali ste poskusili predvajati filme s predvajalnikom Media Player
oz. preverili delovanje predogleda ohranjevalnika zaslona?

Odvisno od ra¢unalnika se zaslon predvajanja filma v predvajalniku Media Player morda ne bo prikazal,
predogled ohranjevalnika zaslona pa morda ne bo prikazan kot obicajno.

Ali ste omogo¢ili DHCP?

Ce ima DHCP v nacinu napredne povezave ali pri Zi¢cnem LAN dolo¢eno vrednost Vklopljeno, streznika DHCP
pa ni mogoce najti, prehod v stanje pripravljenosti LAN traja ve¢ ¢asa.

Ko v programu EasyMP Network Projection vzpostavite povezavo, diaprojekcije programa PowerPoint ni mogoce zagnati.

Preverite

Resitev

Je bil program EasyMP Network Projection zagnan, medtem ko
je deloval PowerPoint?

Za okolje Windows

Pri vzpostavljanju povezave v programu EasyMP Network Projection najprej koncajte program PowerPoint. Ce
povezavo vzpostavite, medtem ko program PowerPoint deluje, diaprojekcija morda ne bo delovala.

Ce ste povezavo vzpostavili v programu EasyMP Network Projection, se zaslon ne bo osvezil, ko uporabljate aplikacijo iz paketa

Office.

Preverite

Resitev

Ali se miska nenehno premika?

Ko prenehate premikati kazalec miske, se zaslon posodobi. Ce se zaslon ne posodobi hitro, prenehajte premikati
kazalec miske.




Odpravljanje tezav

Sporocilo o napaki, ko zazenete EasyMP Network Projection

Sporocila o napakah

Resitev

Povezava s projektorjem ni uspela.

Poskusite se znova povezati. Ce povezave $e vedno ni mogoce vzpostaviti, preverite omrezne nastavitve na
rac¢unalniku in omrezne nastavitve projektorja.

Podrobnosti o omreznih nastavitvah projektorja preberite v @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (for
EB-1920W/1910/1830)"

Klju¢na beseda se ne ujema. Znova vnesite klju¢no besedo, ki je
prikazana na zaslonu projektorja.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite $ifro projektorja.

Izbrani projektor je zaseden. Ali Zelite nadaljevati s postopkom
povezave?

Poskusili ste vzpostaviti povezavo s projektorjem, ki je povezan z drugim ra¢unalnikom.

Ce kliknete gumb Da, vzpostavi povezavo s projektorjem. Povezava med projektorjem in drugim ra¢unalnikom je
prekinjena.

Ce kliknete gumb Ne, ne vzpostavi povezave s projektorjem.

Povezava med projektorjem in drugim ra¢unalnikom se ohrani.

Inicializacija EasyMP Network Projection ni uspela.

Ponovno zaZenite EasyMP Network Projection. Ce se sporotilo $e vedno pojavi, odstranite in znova namestite
EasyMP Network Projection.
@ str.7

Povezava ni uspela zaradi neujemanja klju¢ne besede.

Pri vzpostavljanju povezave s projektorjem, za katerega ste vnesli $ifro projektorja, je bila ifra projektorja napac¢na.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti povezave projektorja. Ko je povezava
prekinjena in znova vzpostavljena, na zaslonu za vnos §ifre, ki se prikaze, vnesite sifro projektorja.

@ str.14

Ni mogoce pridobiti informacij o omrezni kartici.

Preverite naslednje tocke.

Ali je omrezna kartica namesc¢ena v racunalniku?

Ali je gonilnik za uporabljeno omrezno kartico names$cen v racunalniku?
Potem ko ste preverili, znova zazenite racunalnik in se znova povezite.
Ce se Se vedno ne morete povezati, poskusite naslednje.

Preverite nastavitve omreZja na racunalniku in projektorju.

Podrobnosti o omreznih nastavitvah projektorja preberite v @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (for
EB-1920W/1910/1830)"

Eden ali ve¢ povezanih projektorjev ne podpira lo¢ljivosti, ki je
vi$ja od SXGA. Zmanjsajte lo¢ljivost zaslona in se znova poveZite.

V ciljni povezavi je projektor ELP-735. Spremenite lo¢ljivost zaslona ra¢unalnika na SXGA (1280 x 1024) ali manj.




Odpravljanje tezav

Sporocila o napakah

Resitev

Eden ali ve¢ projektorjev se ne odziva.

Istoc¢asno se ne morete povezati na ve¢ projektorjev. Preverite nastavitve omreZja na ra¢unalniku in projektorju.

Podrobnosti o omreznih nastavitvah projektorja preberite v @ Priro¢nik za uporabnika "Meni Omrezje (for
EB-1920W/1910/1830)"

Vnesite klju¢no besedo, ki je prikazana na zaslonu projektorja.

Preverite $ifro projektorja, ki je prikazana na zaslonu stanja pripravljenosti LAN in vnesite $ifro projektorja.

Aplikacije ne morem zagnati, saj te¢e EPSON USB Display.

Zaprite USB Display in nato zaZenite program EasyMP Network Projection.

Z uporabo te izdaje EasyMP Network Projection se ne morem
povezati s projektorjem. Namestite zadnjo izdajo EasyMP
Network Projection.

To obvestilo se prikaze, ko vzpostavljate povezavo s projektorjem v programu EMP NS Connection. Ce Zelite
vzpostaviti povezavo, namestite trenutno razli¢ico programa EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON
Projector Software for Meeting & Monitoring, ki ste ga prejeli skupaj s projektorjem.

Tezave z nadziranjem in upravljanjem

Posta ni poslana, tudi c¢e pride do tezav s projektorjem.

Preverite

Resitev

Ali je nastavitev za povezavo omrezja pravilna?

Preverite omrezne nastavitve projektorja. @ Prirocnik za uporabnika "Meni Omrezje (for EB-1920W/1910/1830)"

Ali ima parameter V pripravljenosti dodeljeno vrednost
Vklju¢eno omrezje?

Ce zelite uporabiti funkcijo Obvestilo o posti, ko je projektor v stanju pripravljenosti, dodelite parametru V
pripravljenosti v meniju Konfiguracija vrednost Vklju¢eno omrezZje. @™ Prirocnik za uporabnika "Meni Raz§irjeno"

Alijeprislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil?

Ko se projektor naenkrat ustavi, e-poste ni mogoce poslati.

Ce se tudi potem, ko ste preverili projektor, neobi¢ajno stanje nadaljuje, se obrnite na lokalnega prodajalca ali na
najblizji naslov, naveden v Navodilih za podporo in storitve. @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ali je projektor pod napetostjo?

Preverite, ali je morebiti prislo do izpada elektri¢nega napajanja oz. ali je stikalo elektri¢ne vti¢nice, v katero je
priklopljen projektor, morda izklopljeno.

Ali je omrezni kabel pravilno povezan?

Preverite, ali je omreZni kabel pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.




Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke

termine, ki niso razloZeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti si oglejte druge publikacije, ki so na voljo.

Naslov MAC Kratica za Media Access Control. Naslov MAC je identifikacijska Stevilka, ki je enoli¢na za vsako omrezno kartico. Enoli¢na $tevilka je dodeljena
vsaki omrezni kartici in podatki med omreznimi karticami se prenasajo na podlagi te identifikacije.

SVGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) X 600 (navpi¢no) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzZljivi ra¢unalniki.

SXGA Tip video signala z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravnih) X 1.024 (navpi¢nih) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

UXGA Vrsta video signala z locljivostjo 1.600 (vodoravno) X 1.200 (navpi¢no) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi racunalniki.

VGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 640 (vodoravno) X 480 (navpi¢no) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.

Virtualni prikaz Zaslon za en racunalnik je poslan na ve¢ prikazov. Z uporabo ve¢ prikazov je mogoce ustvariti velik virtualni zaslon.

XGA Vrsta video signala z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) X 768 (navpi¢no) pik, ki ga uporabljajo IBM PC/AT-zdruzljivi ra¢unalniki.




Splosno Obvestilo

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
Seiko Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati, prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakr$en vsem pravicam do teh znamk.

koli na¢in, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.

Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do

patentov. Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi

nastala zaradi uporabe informacij iz tega dokumenta. Izdelek uporablja brezpla¢no programsko opremo in avtorsko zasciteno
programsko opremo, katere pravice pripadajo proizvajalcu.

Avtorske pravice za programsko opremo:

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega

izdelka ali tretjim osebam odgovorna za $kodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali ©OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
tretje osebe utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka,

nedovoljenih sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA)

ravnanja, ki ni skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in

vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Splosno Obvestilo

Windows Vista in logotip Windows sta blagovni znamki Microsoftove

skupine podjetij.

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac in iMac so registrirane blagovne znamke druzbe Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista in PowerPoint so blagovne znamke ali
registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v Zdruzenih drzavah
Amerike.
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