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Fore anvandning

Léds detta innan du anviander den trddlosa LAN-enheten (medféljande eller tillval).



Foreskrifter for anvandning av den tradlosa LAN-enheten

Observera foljande ndr den den tradlosa LAN-enheten (medf6ljande eller

tillval) ar installerad i projektorn och anvénds.

For att du ska anvdnda produkten péa ett sdkert sitt finns det symboler
i bruksanvisningen och pa produkten som varnar ndr det finns risk for
person- och egendomsskador. Symbolerna och deras betydelse beskrivs
nedan. Se till att du forstair dem innan du laser handboken.

. Anger att det finns risk for dodsfall eller allvarliga
A Varni ng personskador om du bortser fran varningen eller inte
ar forsiktig.

Anger att det finns risk for person- eller
A Obs egendomsskador om du bortser fran varningen eller
inte ar forsiktig.

/\ Varning

e Kan orsaka elektromagnetiska storningar och gora si att pacemakers inte
fungerar. Kontrollera fore anvindning att det inte uppstir ndgra
elektromagnetiska storningar.

e Kan orsaka elektromagnetiska storningar och gora si att kdnslig medicinsk
utrustning inte fungerar. Kontrollera fore anvindning att det inte uppstdr
ndgra elektromagnetiska storningar.

e [ vissa lander finns det restriktioner mot att anvinda denna produkt pa
flygplan. Denna produkt ska anvindas med vederborlig hdnsyn till foreskrifter.

Foreskrifter for hantering och forvaring

e Produkten far inte forvaras pa platser med hog temperatur eller
luftfuktighet. Produkten kan i synnerhet bli skadad eller missformad
om den limnas i ett fordon med fonstren stingda, eller om den far
ligga langre perioder pa platser med ovanligt hoga temperaturer, som
tex. dir den &r utsatt for direkt solljus.

e Lit inte produkten bli blot. Detta kan leda till att fel uppstér.

e Produkten fir inte anvdndas ndra mikrovagsugnar. Tradlos
kommunikation kan avbrytas pga. elektromagnetiska storningar orsakad
av mikrovégsugnar.

e Undvik att tappa produkten, att utsitta den for stotar och att placera
tunga foremal pa den.

/\ Obs

® Den hdr enheten ska endast anvindas ihop med Epson-projektorer. Om
den installeras pd andra anordningar, sdsom datorer, kan det leda till
datorfel, skador pd datorn eller bristande funktion.

e Forsok inte att ta isdr eller bygga om den hir enheten. Det kan leda till
brinnskador.

Foreskrifter gallande frekvens

Frekvensbandet for den hdr enheten ar 2,4 GHz/5 GHz. Detta band
anvdnds for industriella, vetenskapliga och medicinska enheter som t.ex.
mikrovagsugnar och anvdnds ocksa i radiostationer for
identifikationssystem for mobila enheter (RF-ID) i fabrikskedjan (kraver
licens) och specificerade radiostationer med lag effekt (krdver ingen
licens). Innan denna enhet anvinds ska du kontrollera att det inte finns
nagra radiostationer for mobil enhetsidentifikation eller specificerade
radiostationer med lag effekt i nidrheten. Om denna enhet orsakar
elektromagnetiska storningar for radiostationer som anviands for mobil
enhetsigenkidnning ska du omedelbart avbryta anvidndningen och upphora
att alstra det elektromagnetiska féltet. Kontakta din aterforséljare eller
ndrmaste adress i avsnittet om support (se Kontaktlista for
Epson-projektor) om denna enhet orsakar elektromagnetiskta storningar
for speciella radiostationer med ldg effekt som anviands for mobil
enhetsidentifikation eller orsakar liknande problem.



Foreskrifter for anvandning av den tradlosa LAN-enheten

® Obehorig atkomst till nétverket
Tredje part kan komma &t ett enskilt natverk eller ett foretagsnitverk
utan tilldtelse och gora féljande:

Regelverk for tradlos telegrafi

Foljande handlingar dr forbjudna i regelverket for tradlos telegrafi.

e Komma &t personliga data eller annan hemlig information
(informationslackage)

e Upptrida som annan anvindare och sidnda felaktiga data
(forstalla sig)

e Skriva Over innehdllet i uppsnappade data och sinda det igen

e — : . (forfalskning)

ForSIktlghetsatgarder vid resor i utlandet e Fora in datorvirus som kan orsaka dataforlust eller

systemkrascher (skada)

Inledningsvis ar risken liten for att sidana problem ska uppstda pa grund

av instdllningar for sdkerheten for den tradlosa LAN-produkten eftersom

det tradlosa LAN-kortet och dtkomstpunkten har sikerhetsanordningar

som atgardar dessa problem. Vi rekommenderar att du anvander denna

produkt efter att du gjort sikerhetsinstillningar efter eget omdome och

tar pa dig fullt ansvar och till fullo forstar vilka problem som kan ske

om du inte gor nagra sakerhetsinstéllningar.

e Andring och isirtagning (inkl. antennen)
e Borttagning av Overensstimmelseetiketten
e [EEE 802.11a (5 GHz band) extern anvindning

Tradlosa anordningar dr konstruerade for att uppfylla kraven vad giller
band och frekvenser i det avsedda anvdndningslandet. Denna enhet &r

utformad efter specifikationerna foér det land dar den siljs. Om denna

enhet ska anvindas utanfor det land déar den salts bor du radfraga din
lokala aterforsdljare.

Saokerhetsanmarknlngar for anvandnlng av Se "Bruksanvisning" pa den CD-ROM-skiva med dokumentation som
tradlosa LAN-enheter foljer med projektorn fér mer information om sdkerhetsinstéllningar.

(Viktig information om kundrattigheter (upprétthallande av sekretess))
Fordelen med tradlost LAN jamfort med kabelanslutet LAN dr att du Specifikationer for den tradlosa LAN-enheten

enkelt kan ansluta till ndtverket om du befinner dig inom
radiosignalsomradet eftersom informationen skickas med radiosignaler.
En nackdel dr att de elektromagnetiska signalerna inom en viss rackvidd
kan passera genom barridrer som t.ex. viggar, och foljande problem kan
uppstd om du inte vidtar nigra forsiktighetsatgarder.

Villkor for anslutning till kompatibla tradlésa LAN-kort och
atkomstpunkter

Denna enhet kan anslutas till f6ljande produkter i enlighet med IEEE
e Skickad data kan snappas upp av andra 802.11g, 802.11b och 802.11a.
En tredje part kan ta emot tradlosa sindningar utan behorighet och fa o Tradlost LAN-kort
personlig information genom dessa sindningar, t.ex. inloggningsnamn,
l6senord och kontokortsnummer, eller fa atkomst till innehall i
personliga e-postmeddelanden.

e Datorer med inbyggd tradlos LAN-funktion
e Atkomstpunkter



Foreskrifter for anvandning av den tradlosa LAN-enheten

Diremot kommer du sannolikt inte att kunna skapa en ad
hoc-anslutning for trddlés LAN-utrustning med en dator i IEEE 802.11g.
Mer information om trddlos LAN-utrustning finns i specifikationerna.

Specifikationer for den har enheten

Frekvensband®! IEEE 802.11b/g: 2,4 GHz band (1 till 11 Ch),
IEEE 802.11a: 5,15 till 5,25 GHz (W52), 5,25 till
535 GHz (W53)72

Modulation IEEE 802.11b: DS-SS

IEEE 802.11a/g: OFDM

Potentiellt Mindre #n 20 m

storningsomrade

Lamplighet for Kan anvinda alla band och kan undvika
frekvensmodulatio | 'licensierade" och "olicensierade” band.

n

“I IEEE 802.11a fir inte anvindas i Folkrepubliken Kina eller i Ryska federationen.
2 Du kan endast ansluta till W53-band med hjilp av avancerad anslutning.
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Anvanda projektorn mer effektivt

I det hdr kapitlet fir du information om funktioner som gor att du kan anvianda projektorn mer effektivt.



Effektiva funktioner for anvandning av projektorn

Den hidr projektorn dr utrustad med ménga praktiska funktioner for att Olika funktioner for bild- och ljudéverforing
forbattra anviandbarheten. Forutom datorsladden kan du anvédnda flera
andra typer av granssnitt for att ansluta produkten, t.ex. en USB-kabel,
lagringsenheter med USB-uttag eller en LAN-anslutning. Det innebdr att
du kan anvdnda olika ingangskllor for bilder beroende pa anviandarmiljon.

e Distributionsfunktion @ sid.16
e Vixlingsfunktion @ sid.16

e Multi-skirmdisplay @ sid.29
e Filmsdndningslige @ sid.27
e Presentationslige @ sid.26

Olika bild- och ljudoverforingar genom
natverksanslutning (EasyMP Network Projection)

Fjarrstyrning: Overvakning, konfigurering och
Du kan hélla effektiva moten och presentationer genom att ansluta styrning av projektorn

projektorn till ett natverk.
Foljande praktiska funktioner hanterar kollektivt projektorer i olika

(.
—_— konferensrum.
— e Fa ett e-postmeddelande nir ett problem uppstir @ sid.52
— e Overvaka och detektera problem fran en SNMP Manager pd nitverket
@ sid.53
=] e Still in och styr projektorn med hjilp av en standardwebblisare
@ 5id.50
— | | | i
= —»
— , , , Projicera bilder fran datorn med hjalp av
= = = ) o . o WAZS .
o "Natverksprojektor" i Windows Vista
Problemfritt bruk I Windows Vista kan du anvdnda standardfunktionen "Nitverksprojektor"
Om projektorn dr ansluten till ett natverk, kan du dela projektorn frin for att ansluta projektorn till en dator via ett nédtverk och projicera. Pa
datorer pa ndtverket. Ndr du projicerar data fran olika datorer under ett detta sitt kan du visa presentationer via ett nitverk med hjilp av en
mote eller en presentation, behdver du inte gora ndgra avbrott for att vanlig OS-funktion utan att behova installera nidgon ny programvara.
byta signalkabel mellan datorer. @ Bruksanvisning "Om ndtverksprojektor (endast EB-1925W/1915)"

Inte ens ett stort avstind mellan projektorn och datorn utgdér nagot
problem.



Effektiva funktioner for anvandning av projektorn

Projicering direkt fran sparade filer pa en
USB-enhet (PC Free)

Om du ansluter ett USB-minne eller en digitalkamera som &r
kompatibel med masslagringsenheter med USB-uttag till projektorn sa
kan du direkt projicera bilder, filmer och scenarion som sparats pa
USB-enheten. @ sid.54

Ansluta en USB-kabel till datorn och projicera
bilder fran datorskarmen (USB Display)

Genom att anvidnda den medféljande USB-kabeln fér anslutning till en
dator med Windows kan du projicera bilder fran datorn.

@ Bruksanvisning "Anslutning med en USB-kabel och projicering (USB
Display)"



Installera programvaran

Den programvara som behovs for att kunna anvidnda projektorn pa ratt
satt finns pa den medfdljande CD-ROM-skivan "EPSON Projector
Software for Meeting & Presentation". Installera programvaran pa den
dator som ska anvdndas.

Funktionerna PC Free och USB Display dr redan installerade i sjéilva
projektorn. De kan anvdndas som de dr och behover alltsa inte
installeras frain CD-ROM-skivan.

Medfoljande programvara

Foljande programvara finns pa CD-ROM-skivan "EPSON Projector
Software for Meeting & Presentation":

e EasyMP Network Projection
Programvara for att skicka datorskdrmbilder till en projektor via en
nétverksanslutning.

e EasyMP Slide Converter
Programvara for konvertering av PowerPoint-filer till scenariofiler som
kan direktprojiceras med PC Free.

e FasyMP Monitor
Programvara som anger aktuell status for de Epson-projektorer som é&r
anslutna till ndatverket samt Overvakar och styr dessa projektorer. Du
kan hantera flera projektorer samtidigt med EasyMP Monitor. Se
"EasyMP Monitor Bruksanvisning” om du vill fd mer information om
hur du anvinder EasyMP Monitor. @ EasyMP Monitor
Bruksanvisning

Kontrollera systemkraven for respektive programvara under
programvarukraven i den bruksanvisning som medfoljer projektorn.
@ Bruksanvisning "Programvarukrav (endast EB-1925W/1920W/
1915/1910/1830)"

Installation

Kontrollera f6ljande innan du startar installationen.

e Nir du anvédnder foljande operativsystem maste du ha
administratorsrattigheter for att installera EasyMP Network Projection.

e Windows 2000 e Windows XP e Windows Vista

e For att EasyMP Slide Converter ska kunna installeras maste
PowerPoint 2002 eller senare samt Visual Basic for Applications
(VBA) vara installerade.

e Nir du anvéinder foljande operativsystem maste du ha
administratorsrattigheter for att installera EasyMP Monitor.

e Windows 2000 e Windows NT4.0
e Windows XP e Windows Vista

e Kontrollera att alla program &r stingda innan du startar installationen.

e Om du anvinder Windows Vista s& méste du uppdatera till Windows
Vista SP1 for att anvinda den ukranianska versionen av EasyMP
Monitor.

e Om du anvinder Windows NT4.0 och viljer "Arabiska" eller
"Hebreiska" ndr du installerar EasyMP Monitor, kommer istillet
"Engelska” att viljas eftersom arabiska och hebreiska inte stdds.

e Om du viljer ett annat sprdk for installationen dn det som anvinds
av operativsystemet si kanske inte alla skdrmbilder visas pa det valda
spraket.



Installera programvaran

~—~- o For EMP NS Connection-anvindare

@\ Namnet pa EMP NS Connection har édndrats.
Fore: EMP NS Connection — Efter: EasyMP Network Projection
Nir du anvdnder samma funktion som EMP NS Connection pa
projektorn, installerar du EasyMP Network Projection efter att du
forst har avinstallerat EMP NS Connection. Du kan inte ansluta
till projektorn med EMP NS Connection.

e For EMP Monitor-anvindare
Namnet pa EMP Monitor har &dndrats.
Fore: EMP Monitor — Efter: EasyMP Monitor
Om du redan anvinder EMP Monitor kan du byta ut det mot
EasyMP Monitor. Om du vill uppdatera till EasyMP Monitor

avinstallerar du férst EMP Monitor och sedan installerar du
EasyMP Monitor.

| Tillvagagangssatt |

Starta datorn.

& Presentation" i datorn.

Installationsprogrammet startar automatiskt.

Satt i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Meeting

Klicka pa "Enkel installation".

Vilj Anpassad installation om du vill vdlja programvara och
installera denna separat. Klicka pa Sprak for att vilja
programvarans visningssprak.

Markera de program som ska installeras och klicka pa
"Installera".

Klicka pa "Ja" nar skdrmen for licensavtal visas.

Klicka pa "OK" nar skarmen Ldgg till-ta bort EPSON Virtual
Display visas.

Du maste stilla in EPSON Virtual Display om du vill anvinda
multi-skairmdisplayen. Du kan stélla in detta vid ett senare tillfille
om du vill. @ sid.30

Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.

Installationen boérjar niar EasyMP Slide Converter eller EasyMP
Monitor viljs.

For Macintosh

EasyMP Slide Converter och EasyMP Monitor dr inte kompatibla med
Macintosh-datorer.

Starta datorn.

> Satt i CD-ROM-skivan "EPSON Projector Software for Meeting
& Presentation" i datorn.

) Dubbelklicka pa ikonen "ENPvx.xx_Installer" i fonstret EPSON.

Installationen borjar.

/ Klicka pa "Avsluta" for att slutfora installationen.



Installera programvaran

\Nls

~- * Nir installationen inte startar automatiskt (endast Windows)
’@ Vilj Start - Kor. I dialogrutan Kor anger du bokstaven for
CD-ROM-enheten foljt av :\EPsetup.exe och sedan klickar du pa
OK.

e Avinstallera

Vilj Start - Instillningar - Kontrollpanel - Ligg till/Ta bort
program eller Ligg till eller ta bort program och ta sedan bort
EasyMP Network Projection.

For Macintosh

Radera mappen EasyMP Network Projection fran Program.
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Ansluta med EasyMP Network Projection

I det hir kapitlet forklaras hur man ansluter datorn och projektorn via ett niatverk samt hur man projicerar bilder fran datorskirmen med projektorn.



EasyMP Network Projection Sammanfattning

Det finns tva olika sitt att ansluta en dator och en projektor via ett Med Snabbt anslutningsldge tilldelas projektorns SSID tillfilligt till en
natverk genom att anvinda EasyMP Network Projection. dator. Dirmed skapas en ad hoc”-anslutning och datorns
natverksinstéllningar aterstills vid bortkopplingen. @ sid.18

Tva anslutningsldgen och deras huvudfunktioner

Avancerat anslutningslage

Avancerat anslutningsldge dr en infrastrukturanslutning till ett befintligt \ /

nétverkssystem via en nétverkskabel. \o‘

Om du ansluter till ett natverk via kabelanslutet LAN ansluter du \?

projektorn till natverksnavet med en i handeln férekommande LAN-kabel.

Om du viljer att installera den tradlésa LAN-enheten (medféljande eller

tillval) i projektorn ansluter du till nitverket via en tradlds e Du kan enkelt ansluta till en dator och projicera bilder fran denna

LAN-atkomstpunkt. utan att gora ndgra natverksinstillningar.

e Pa detta sitt kan du enkelt ansluta utan kabel, d&ven om projektorn
och datorn befinner sig pa olika platser.

Huvudfunktioner

Med foljande praktiska funktioner kan du forbereda olika mdten och
presentationer.

e Du kan overvaka och styra projektorer i ett ndtverk fran datorn.

Snabbt anslutningslage (endast ndr den tradlésa LAN-enheten
(medfoljande eller tillval) dr installerad)

Snabbt anslutningsldge kors endast om du viljer att installera den
tradlosa LAN-enheten (medfoljande eller tillval) i projektorn.



EasyMP Network Projection Sammanfattning

e Multi-skdrmdisplay @ sid.29 e Vixlingsfunktion
Du kan projicera olika bilder fran upp till fyra projektorer fran en Om EasyMP Network Projection har installerats pa samtliga datorer
dator, vilket ger dig mdjlighet att projicera liggande bilder, t.ex. och véxlingsfunktionen for moten anvdnds, kan presentatorerna turas
kalkylblad och andra typer av dokument, som en enda enhetlig bild. om att projicera sina bilder utan att behdva byta kablar.
(.
= | (%] Instruktioner for anslutning
(—] —

Folj dessa anvisningar for att ansluta datorn till projektorn och projicera
i EasyMP Network Projection.

5 52 52 529
3 Du behover endast utfora steg ett till fyra forsta gangen du ansluter.
0 | 1. Installera EasyMP Network Projection pa den dator som ska anslutas.
—— & sid.12
O L] ) *
2. Gor natverksinstdllningar pa datorn och still in denna pa
o Overforing av filmfiler (Filmsindningslige) @ sid.27 ndtverksanslutning. @ sid.18
Genom att anvinda Filmsdndningsldge kan du projicera filmer jimnare *
.. .. d . d d f o tt k.. o d t )
all hat qu sandet denl Han €t program som XOrs pa catorn 3.  For Snabbt anslutningslidge: Installera den tradlosa LAN-enheten
e Ljudoverforing (medféljande eller tillval) i projektorn (om den redan ér installerad, g
Du kan spela upp ljud genom att dverfora ljudet fran datorn till till steg 5). .
projektorn éver en anslutning mellan en dator och en projektor. For Avancerat anslutningsldge: Aktivera den kabelanslutna
LAN-adaptern i "Portkonfigurationer". @ Dokumentationen till datorn
e Presentationslige @ sid.26
Med denna funktion kan du projicera Bildspel som kors i PowerPoint *
pa en dator. Du kan hélla professionella presentationer genom att 4.  Gor nitverksinstillningar p& projektorn och still in den pa
projicera en svart skirmbild medan du gor forberedelser och liknande nétverksanslutning. @ Bruksanvisning "Nitverksmeny (fér EB-1925W/
och nir du inte visar ett Bildspel. 1915)"
e Distributionsfunktion *
Den skirmbild som visas frén en fjarrdator kan visas samtidigt av upp 5.  Starta EasyMP Network Projection p& datorn och anslut till projektorn.
till fyra projektorer pa samma natverk. @& sid.19

Nir den dator du anvander normalt dr ansluten till nitverket behover du i
regel inte gora ndgra nitverksinstdllningar pa datorn.



Forbereda anslutning

Gor sd har for att forbereda datorn och projektorn for anslutning.

Forbereda datorn

GOr nétverksinstillningar pa datorn med hjilp av den programvara som
medfoljer LAN-adaptern. Du hittar mer information om programvaran i
bruksanvisningen som medfoljer LAN-adaptern.

Nir till exempel ett rott kryss (x) visas over nétverksikonen i
verktygsféltet gér det inte att ansluta till projektorn (se foljande bild).

» t@.@} L gaz

For Macintosh

Stall in ndtverksport och kommunikationsstatus. Du hittar mer
information om hur man stiller in kommunikationsstatusen i
bruksanvisningen till datorn eller AirPort-kortet.



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

Anvanda projektorn | Tillvigagéngssitt |

Stall in projektorn pa vianteldge infor anslutning.

/ Starta EasyMP Network Projection.

Kontrollera att alla nitverksinstillningar har gjorts for projektorn och att Q —
projektorn ar ansluten till en natverksutrustning, t.ex. ett nétverksnav,
med en nitverkskabel som finns i handeln. Vilj Start - Program (eller Alla program) - EPSON Projector -

EasyMP Network Projection.

| Tillvigagangssitt |

For Macintosh

o/ Try"ck pa knappen [O] pa fjarrkontrollen fér att sla pa Dubbelklicka pd mappen Program for den hérddisk i vilken
strommen. EasyMP Network Projection har installerats och dubbelklicka pé

EasyMP Network Projection-ikonen.

Tryck pa knappen [LAN] pa fjarrkontrollen.

Vintelagesskarmbilden for LAN visas. Vélj "Snabbt anslutningsldge" (endast nar den tradlosa

LAN-enheten (medféljande eller tillval) ar installerad) eller

"Avancerat anslutningslage" och klicka darefter pa "OK".

Sokresultaten for projektorn visas. Vilj Stdll in det valda
anslutningslidget som standardlige for framtida anslutningar. for
) att alltid ansluta med samma anslutningsldge.

[LAN]
Projektornamn

e : S / Markera den projektor du vill ansluta till och klicka sedan
Nyckelord H pé "AnSIUt".

Klicka pad knappen Automatisk sokning om den projektor du vill
ansluta till inte visas i sokresultatet. Sokningen pagar i ca 30
sekunder.

Se "Anvinda Anslutningsskirmen" fér information om
anslutningsskirmen. @ sid.20

Nar Projektornyckelord ar instéllt pa "Pa" fran projektorn sa
visas skdrmbilden for inmatning av nyckelord. Ange det
nyckelord som visas pa vanteldagesskarmbilden for LAN och

Anvéanda datorn klicka sedan pa "OK".
I anvisningarna nedan anvinds skirmdumpar fran Windows, om inget Datorskdrmen visas ndr anslutningen har upprittats. Foljande

annat anges. Du ser samma skdrmar dven om du anvinder Macintosh. verktygsfalt for EasyMP Network Projection visas pa datorskdrmen.



Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

Med detta verktygsfilt kan du anvdnda projektorn, gora
instdllningar och koppla bort dig fran nétverket. Se "Anvinda
verktygsfiltet" om du vill fd mer information om hur du anvéinder
verktygsfaltet. @ sid.22

Anvanda anslutningsskarmen

Starta EasyMP Network Projection for att visa foljande skarmbild.
Funktionerna for varje knapp eller funktion beskrivs i féljande tabell.

EazytP Mebwork Projection er.;

Nar systemet startar i Avancerat anslutningslége.

F.oppla bart r

.
BLLA £

:ZJ EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Avancerad anslutning — |._||_ ‘?‘

~@— Nér du ansluter fran en annan dator, t.ex. nir du ska byta
’

-I o Autamatisk s&kning"_ o Manuell s&kning"J Profil '! |
L

Walj en projektor och anslut den,

Statuz Projektomamin |P-adress Skarm

Q=@ vantlage || EMPOZFACY 192168111

O|@=8 vantisge || emPozrace 192168112

presentator, startar du EasyMP Network Projection frén den dator
som du vill ansluta. Den dator som f6r nirvarande ar ansluten
kopplas bort och projektorn ansluts sedan till den andra datorn
(som du nu forsoker ansluta med).

1197

|

[ Sparai profilen ] l Tom listan ]

— | Firhindra bortkoppling

Stallin altemativ

Skarmlayout

197
de6 ¢ 5 & &

[ Skamegenskaper




Anslutning till en projektor i ett natverk och projicering

Nar systemet startar i Snabbt anslutningslige. Upptagen Gar inte att markera. Forhindra
T T T T li‘i@ (Forhindra bortkoppling ér instillt pa en annan dator
bortkoppling) som redan ér ansluten.

Automatick sikning
Aute

“/&lj en projektor och anzlut den.

’ Manuell sékning =] Profil = |

Status Projektomamn 551D Signalstyrka
Virllage  EMPO2FACT EPSONT LD
O Vintige  EMPO2FAC2 EPSONZ FEEEDS
— Uppdatera lista ] [ Sparai prafilen ] [ T ligtan ]

[ Fiithindra bortkappling
[] &rvand flera skarmar

Stall in alternativ

Anvinds av ett
annat program

Soker

Hittas ej.

Projektorns meny Konfiguration dr 6ppen.
Du kan vilja den efter att ha stingt menyn
Konfiguration och startat sokningen pa
nytt.

Visas nér du kor Manuell s6kning eller
Profil.

Visas nér en projektor inte kan hittas vid
manuell sokning eller profil. I snabbt
anslutningsldge kan du bara markera de
projektorer som har samma SSID.

@ Projektornamn
. .
: Projektorns namn visas.
@ Forhindra bortkoppling
(1] Automatisk sokning Markera rutan for att forhindra bortkoppling av andra datorer nir du ér anslu-
}: I Avancerat anslutningslédge kan du soka efter tillgdngliga projektorer ten till vald projektor.
Aute pé de nitverk som datorn ar ansluten till. (® Anvind flera skirmar
I "Snabbt anslutningslige" kan du soka efter en projektor baserat pa ak- Markera rutan for att anvinda funktionen multi-skdrmdisplay. Med detta alter-
tuell SSID. nativ valt visas Skirmlayout och Skdrmegenskaper langst ner pa skarmen.
(2) Manuell s6kning @ sid.29
L.EEIEI: I avancerat anslutningslage kan du soka efter en projektor baserat pa @ Felstkning

Om det finns ett problem och det inte finns ndgon anslutning trycker du pa den-
na knapp for att 6ppna skdarmen EasyMP Network Projection Felsokning.
© Anslut

Anslut till den projektor du har markerat pa sokresultatlistan. Ett verktygsfalt vi-
sas ndr en anslutning gors med en projektor.

en specifik IP-adress eller projektornamn.

I snabbt anslutningslage kan du soka efter en projektor baserat pa
SSID som véljs ur en lista.

@ Status
Foljande sex ikoner anger status for de projektorer som har hittats.

Vintlige Vilj for anslutning, O still in alternativ
B Du kan gora allménna installningar, t.ex. vélja behandlingsmetod, ndr EasyMP
8 8 ) g Y
Upptagen Vilj for anslutning, Nér du klickar pa Network Projection startas. For mer information, se Still in alternativ

=

Anslut kopplas den dator som for
narvarande ar ansluten bort. Darefter
ansluts din dator.

@ sid.46
Spara i profilen

Sparar resultatet av en sokning efter natverksprojektorer som en profil.

@ sid.41
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(1]
®
®
14

Tom listan
Tar bort alla sokresultat.

Anvanda verktygsfaltet

IP-adress (endast Avancerat anslutningslage) Verktygsfiltet visas pa datorskdrmen ndr EasyMP Network Projection
Projektorns IP-adress visas. startar och en anslutning goérs med projektorn. Med detta verktygsfilt
Skirm kan du anvdnda och gora instillningar fér projektorn.

Vilj det nummer som visas (nidr Anvéind flera skirmar ar valt). @ sid.36

EzsvMP Metwaork Projection Yer,

Profil

!:l Du kan soka efter en projektor pa natverket med hjélp av en Profil ALLA
w— som sparats med Spara i profilen. @ sid.41

K.oppla baort ¥

F Vilj malprojektor
L Klicka for att begrdnsa de projektorer som anvénds fran verktygsfil-

®

SSID (endast Snabbt anslutningslige)

Projektorns SSID visas. tet nér du projicerar fran flera projektorer med distributionsfunktio-
(@ Signalstyrka nen eller multi-skdarmdisplay. Indikeringen under ikonen anger vilka
Visas nér anslutning gors i Snabbt anslutningslage. Antalet tdinda lampor okar i projektorer som kan styras. .
takt med att signalstyrkan okar, ALLA betyder att alla anslutna projektorer kan styras.
Om till exempel "1, 3" visas, betyder det att projektorerna 1 och 3 kan
@ Uppdatera lista (endast Snabbt anslutningslige) Y )
ppdatera lista (endast Snabbt anslutningslige styras.

Uppdaterar Status och Signalstyrica Klicka pd %P om du vill visa foljande skarm.

W&l malprojektar
Prajektornarnt Skarm
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFACZ 1 a
EMPOZFAC3 1 L+

@) Vilj den projektor som du vill styra.

@ Anger Nr. pa en tilldelad projektor. Detta Nr. anger Nr. pa den
projektor som du kan styra fran verktygsfiltet.

@ Anger projektorns status.

Stopp
a
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a4

) ‘ ||!_-'I|

Stoppar projicering nar anslutning med projektorn foreligger. En
svart skdrm visas nér detta sker. Ljudet stings inte av. Anvéand funktio-
nen A/V-ddmpning for att stinga av ljudet eller for att visa en Anvén-
darlogo nir projiceringen har stoppats.

Visa

Aterging fran liget Stopp eller Paus.

Paus

Sétter projicerade bilder pa paus vid anslutning till projektorn. Ljudet
kan inte pausas.

Presentationslige

Klicka hér for att vixla mellan aktivering/inaktivering av Presentations-
lage. @ sid.26

Styr projektor

Nir projektorn dr ansluten till natverket kan du styra funktionerna A/
V-ddmpning, Byt datorkilla och Byt videokélla med béde fjarrkontrol-
len och projektorns kontrollpanel.

Klicka pa for att visa f6ljande verktygsfalt.

Styr projelktor

N |2 |.=

h A/V-dimpning

Samma funktion som knappen [A/V
ljudavstangning] pa fjarrkontrollen.

@ Bruksanvisning "Fjarrkontroll"
Byt datorkilla

Kallan vaxlar mellan Dator 1, Dator 2, USB Display,
USB1, USB2 och LAN varje gang du trycker pa
knappen.

LA

Koppla bort

(=7 oo L

Byt videokilla
Killan véxlar mellan S-video, Video och HDMI varje

gang du klickar. Kallan vaxlar inte 6ver till S-video
om kabeln inte dr ansluten.

Forhandsvisa pa skidrm

Forhandsvisar multi-skdrmen.

Klicka pé a for att visa en forhandsgranskning av de installningar

som du har gjort. Klicka pa skdrmarna for att forstora varje Forhands-
visa pa skdrm till helskdrm.

Still in alternativ

Du kan justera prestandan under 6verforingen av datorbilder.
@ sid.46

Filmsdndningslige

Omedelbar uppspelning av en filmfil. @ sid.27

Koppla bort

Bryter anslutningen till projektorn.

Signalstyrka

Visas nér anslutning gors i snabbt anslutningsldge. Antalet tinda lam-

por okar i takt med att signalstyrkan 6kar.

Andra visning av verktygsfilt
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Du dndrar visning av verktygsfiltet pa f6ljande satt. Valt visningsalter-
nativ behélls tills det véxlas igen.

Full

EasyMP MNetwork Projection %
Enkel
Marmal
» Full

=

Enkel

F.oppla bort
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EasyMP Network Projection Anvandbara funktioner

I detta kapitel forklaras funktioner som kan vara anvidndbara vid moéten eller presentationer, till exempel férméga att kunna sinda filer direkt till en
projektor for uppspelning (Filmsidndningslige) eller sinda bilder till flera projektorer frin en enda dator (Multi-skarmdisplay).



Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationslage)

I presentationsldget visas bara bilderna under ett PowerPoint-bildspel pa
en dator. Nar du avbryter bildspelet visar projektorn en svart skdrm.
Detta dr anvandbart om du bara vill visa ett bildspel.

Forutom PowerPoint dr Keynote kompatibelt med Presentationslige for
Macintosh.

| Tillvdgagangssatt |

Valj vid behov en annan projektor som ska styras. @ sid.22

Klicka pa knappen % i verktygsfaltet.

Presentationslage laddas.

. ' Klicka pa knappen = igen om du vill avsluta

Presentationslage.



Projicera filmer fran en dator (Filmsandningslage)

I filmsiandningslaget kan du sdnda filmfiler direkt till en projektor. Detta
innebér att du kan projicera en film mycket jaimnare dn ndr du sdnder
den fran ett program som kors pa datorn.

Eftersom ljudet sinds samtidigt som filmen behéver du inte ansluta
nigon ljudkabel mellan datorn och projektorn. Du kan stilla in
uppspelning av flera filer upprepade ganger och i en viss ordning.

~@—_ ¢ Filmsindningsldget kan bara anvindas for en projektor.

-
7

Det gar inte att anvinda filmsindningsldget for mer 4n en projektor.

e Bilden eller ljudet kan hoppa eller frysa om
kommunikationsmetoden eller mottagningen inte dr den basta.

Filtyper som stods

I foljande tabell anges de filtyper som kan anvéindas i filmsandningslaget.

Filtyp Film-codec Ljud-codec Inspelnings-
(tillagg) kvalitet

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Hégsta frame
.mpeg MPEG utan ljudinnehall kan rate (bilder/se-

spelas upp. Linjirt PCM- och kund): 30 fps
AC-3-]jud kan inte spelas upp.

.mp4 MPEG-4 ASP MPEG-4 Hé’)gsta upplos-
MPEG-4 AVC AAC-LC ning: 720x576

wmv WMVS8 WMA

.asf WMV9

Filer med DRM (Digital Rights Management) kan inte projiceras.

Filmuppspelning

| Tillvdgagangssatt |

Klicka pa knappen ;!" i verktygsfaltet.

Skdrmen for projektorval visas.

Vidlj den projektor som du vill anvanda for att spela upp
filmen och klicka pa "OK".

Skarmen Filmsdandningsldge visas.

@ Klicka pa "Vilj fil".

Destinationsprojektor fir fimséndning EBF1FFa0

00:00:00 / 00:00:00

Sting

@ Vilj den fil som ska spelas upp och klicka pa "Oppna".

“m—



Projicera filmer fran en dator (Filmsandningsladge)

Letai | “ Fitthar disk [F')
o Moviel
4 E-}:IMoweZ
Senast anvinds |EJMovied
dokumert ElMavied
?T
Skrivbord
Mina dokument
Dien har datom
. —
B fom o v Ca)
Mina — —
natverksplatser L e | Filemfil [ rmpea.”. mpa:". mpd." wrir." asf] - ‘ Aubrgt

Skdarmen Filmsdndningsldge visas pa nytt. De markerade filerna
visas i listan over filmfiler.

Om du anvdnder Vilj fil pa nytt dndras listan 6ver filmfiler ndr
du har gjort ditt val.

Spela upp och stoppa filmfiler fran skdarmen
Filmsandningslage.

Destinatiorsprojektor far filmsandning =8 E£BrIFF

Moviel.mpg 00:00:22 # 00:01:51

-
L]

Fule e ©

j Uppspelningstecken
Dragochssldpp till den delen av filen dir du vill paborja uppspelningen.
, » Spela
Spelar upp filen.
1 | Paus
Pausar uppspelningen.

= | Stopp
Stoppar uppspelningen.

P | Bakat
Spelar upp aktuell fil fran borjan.
>l | Nista
Spelar upp nésta fil fran borjan.
¢»  Upprepa
Spelar upp fillistan i angiven ordning upprepade ganger. Om det

finns flera filer pa listan gar det inte att programmera upprepad
uppspelning av bara nagra av dessa filer.

' Klicka pa "Stiang" for att lamna filmsiandningsliget.




Anvanda Multi-Skarmdisplay

I laget Multi-skarmdisplay kan du projicera olika bilder frin flera projektorer som é&r anslutna till en enda dator.

Med Windows kan flera drivrutiner for virtuella skirmar® stillas in pi datorn, och alla bilder kan projiceras med projektorn. Den hir funktionen ir
inte tillginglig med Windows Vista pd grund av begransningar i specifikationerna i Windows Vista.

Om du anvinder Macintosh maste en extern skdrm anslutas till datorn for att denna funktion ska kunna anvédndas. Foljande forklaring avser virtuell
skarm, men for Macintosh avser anvisningarna de skdrmbilder som visas pad den fysiskt anslutna skarmen.

T

@ Verklig skirmbild
@ Bild av virtuell skirm1
@ Bild av virtuell skirm?2



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

o e . . . U t-.ll . 1 2
Exempel pa justering av den virtuella skarmen ppstfining exempe

Genom att arrangera tilldelningen for den virtuella skirmen® kan du
projicera endast den bild du vill visa under en presentation eller I
projicera olika bilder fran vinster eller hoger i en presentation. + I
Uppstillning exempel 1 '__
- I
- I - -
) - -
] i )
o I o - ~
= == S| e |:
! — !
[Jooo ] V] - — 1
Y — y
O O
f . h @ Verklig skarmbild Presentationsverktyg for
— PowerPoint-fil

PowerPoint-fil

E Ip At : @ Bild av virtuell skarm Bildspel genom att anvinda en

Forberedelser fore anvandning av funktionen
multi-skarmdisplay

. J

@ Verklig skarmbild PowerPoint-fil
@ Bild av virtuell skarm Excel-fil 1. Instéllning av virtuell skirm @ sid.31



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

I en Windows-miljé maste du aktivera drivrutinen for virtuell skirm™ om
funktionen ska anvindas. Och still in funktionen virtuell skarm for bade
Windows och Macintosh.

2. Tilldelning av bild som ska projiceras @ sid.35

Oppna den fil som ska projiceras och flytta darefter skirmen till den virtuella
skdarmen enligt gillande projiceringsarrangemang.
3. Projicera de tilldelade bilderna @ sid.36

Tilldela ett virtuellt skirmnummer till en projektor som &r ansluten via nétverket
och starta projiceringen.

Instédllning av virtuell skarm

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1. @
sid.30

Aktivering av drivrutin for virtuell skarm (endast Windows)

Aktivera drivrutinen for virtuell skirm”. De anvindare som anges

nedan behover inte gora detta. Ga till procedur @ "Justering av virtuell
skdarm" sid.31.

e Anvandare som har aktiverat virtuella skiarmar via installation av
EasyMP Network Projection.

e For Macintosh-anvandare.

| Tillvéigagéngsséitt |

MMHW%E

@ Starta Windows pa datorn och vilj sedan "Start" - "Program"
(eller "Alla program") - "EPSON Projector" - "Ldgg till-ta bort
EPSON Virtual Display".

Skdrmen Ligg till-ta bort EPSON Virtual Display visas.

Vidlj den virtuella skarm som du vill anvanda.

Du kan lagga till upp till fyra skdrmar. I detta exempel ska endast

en virtuell skirm anvindas. Vid instillning av flera virtuella
skdrmar viljer du s& ménga skirmar som behovs.
Du kan vilja vilken skirm du vill.

' Klicka pa "OK".

2 Lsigg till-ta bort EPSON Virtual Display X

WAl virtuell skarm som ska anvandas. Du mste starta
om datorm om du vill anvanda en annan wirtuell skam an
det zom redan anvands.

[v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSON Virtual Display 2
[ EPSOM Yirtual Digplay 3
[~ EPSON Yirtual Dizplay 4

( K |) Awbryt ‘

Drivrutinerna for virtuell skdrm aktiveras nar du trycker pa OK.
Det dr normalt att skdrmen flimrar i detta lige. Vinta tills
skdrmen Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display stidngs.

Justering av virtuell skarm

Efter att ha startat EasyMP Network Projection sa ar
instdllningsproceduren for virtuella skdrmar olika beroende pd om du
anvinder Windows eller Macintosh. Dessa procedurer beskrivs separat
nedan.



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

-»<-  Kontrollera foljande punkter innan EasyMP Network Projection
@‘ startas ndr du ansluter via ett trddlost LAN. Multi-skirm kan inte
anvandas om foljande instdllningar inte dr angivna pa ratt satt.

e Datorn och varje projektor méste ha samma SSID.

e Datorn och varje projektors trddlosa natverkskort maste anvdnda
samma typ av trddlost LAN.
Du kan andra SSID och det tradlosa LAN-systemet for
projektorn fran menyn Natverk i projektorns meny Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Meny for tradlost LAN (endast ndr den
tradlosa LAN-enheten (medf6ljande eller tillval) har installerats)"

P EasyMP Hetwoark Projection Ver.X.®X - Bvancerad anslutning —

Automatisk stkning Marue | sekning .| Frof - \

Aute

Y&l en projektor och anslut den

Statug Frojektornamn |P-adress Skarm

@) vinige  EMPOZFACT 192 16111 B
@ Vindse  EMPOZFACZ 192168112

| Tillvégagéngssétt |

7 W”*/g

Valj "Start" - "Program" (eller "Alla program”) - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" for att starta
EasyMP Network Projection.

4

7 W"”*/E
@ Markera kryssrutan "Anvind flera skarmar".

Spata i profilan ] [ T listar ]
D Forhindra bortkoppling
QvlEnvandilers skamar __Sléll in alternativ

Felstkning

Skarmlayout

[ Skamegenskaper

Skdarmlayout och Skdrmegenskaper laggs till lingst ner pa skdrmen.

Klicka pa "Skarmegenskaper".



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

7\
[ Uppdstersista | [ Spaaipoien ] [ Tom lstan J %,,% ) Dra angiven skarmikon till onskad plats.
Alsiie etz Har placeras den verkliga skiarmen (1) till vinster och den
Sl stemet virtuella skirmen (3) till hoger.
([ Febtrg | Anslut Om datorn har flera skirmutgangar foljer de virtuella utgangarnas
Skiimlayout tilldelade nummer de fysiska utgangarna.

Egenskaper for Bildskedrm

| Teman || Skrivbaord || Skarmslackare || Utseende | Installningar
C Skamegenskaper » Flytta bildsk Srmsikonemna tils de matchar farthllandet mellan bildsk smarna.

Skdrmen Skdrmegenskaper visas.

%5 Klicka pa fliken "Instillningar".

S

Egenskaper for Bildskdrm

| Teman || Skiivbord || Skamslackare | Utseendq Instaliningar Bildsk Srm:
\_/‘D— 1. Samsung Synchaster 170MP p& NVIDIA GeForce BEODGTS |

Flytta bildsk armzikonerna tills de matchar farhallandet mellan bildzk amarna.

Skarmupplazning Eargkwalitet
Lagre ] Home gt (32 bitar v
1280 1 1024 bildpunkler I BN EE
Arvvand den har enheten som primar bildzkarm
Utoka windows-zkrivbardet tll denna bildzkarmn

[ | dentifiera H Felzgk... l[ Avancerat l
Bildzk&rm:
1. Samsung Synchaster 170MP p& MVIDIA GeForce B800GTS | Lok J[ avbw [ [ werstan |
Skarmupplbsning Farghalitet
Loge 7] Hoo®  [iyiger (32 bitar) v/

1280 » 1024 bildpunkter 1/ N .

Arreand den har enheten zom primar bildsk rm
Utoka Windows-sknvbordet bl denna bildzkarm

[ Identifiera H Felsal... l[ Avancerat ]

[ ok | awbee || veksal |




Anvanda Multi-Skdarmdisplay

~~- o Om en extern skirm ir ansluten till en sekundir skirm, kan £ Autamatisk sbkning | g Manuell sékning | = profi .
’@‘ bilden for denna skirm inte visas. N
Vilj en projektor och anslut den.
e Den sekunddra skdrmens nummer kan vara annat an "2" jSiatus pr—— [iPeadress ‘
o . . n . . Bl - . . .
(beroende pid den maskinvara som anvinds). Nir skirmikonen O\ vanfiae freon-n 192105.100.110

visas pa skdrmen klickar du pa denna och kontrollerar att den
bildskarmstyp som anges under "Skdrm" inte dr "sekundar".

¢ Information om instdllningar for Skarmuppl6sning finns pa
f6ljande sida: @ sid.76

(: Spara i profilen ) C Tom listan )

"] Forhindra bortkoppling

( Anslut 9
Nar bildskdrmsikonen dr arrangerad dr en virtuell skirm ansluten
enligt bilden nedan. Skdarmlayout och Skdrminstilln. visas lingst ner pa skdrmen.

nstalln.".

E Manuell sékning | i=| Profil -

E Automatisk sékning

Vilj en projektor och anslut den.

| Status |Projektornamn |IP-adress Skidrm
O @ Vantlage EPSON-PJ 192.168.100.110 1

Klicka pa knappen "OK". Skarmen Skidrmegenskaper stings.

( Spara i profilen ) ( Tom listan )

Stéll in alternativ

Anslut

Upp till denna punkt har den virtuella skirmens layout varit fast. [ Forhindra bortkoppling
Tilldela ddrefter de projicerade bilderna. @ sid.35 A Arvind fea smar

For Macintosh

Starta EasyMP Network Projection. Dubbelklicka pa mappen
Program for den harddisk pa vilken EasyMP Network
Projection har installerats och dubbelklicka pa ikonen
EasyMP Network Projection. Fonstret for skirminstéllning visas.

Vilj Avancerat anslutningslige och starta upp.

Skarmlayout

Skarminstalin.

%@ Klicka p& "Uppstillning".

Markera kryssrutan "Anvand flera skarmar".



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

enn DELL E2009W 800o Farg-LCD
Lo CE— (-] [vsasie ] QI
—
[ Bildskarm ( Uppstallning) Farg } [ Bildskarm | Uppstélining | Férg !
S
: & ‘Om du vill arrangera om skarmarna drar du dem till &nskad position.
RETE Om du vill flytta menyraden drar du den till Gnskad skarm.
640 x 480 Farger: [ Miljontals B‘
800 x 500 X ( <
800 x 600 Uppdateringsfrekvens: | 60 Hertz B
s48uc480 Sok bildskarmar
1024 x 640
1024 x 768
1152 x 864
1152 x 870 Rotera: = Standard B‘
1280 x 720 I
1280 x 800 v 1 visa bildskarmar i menyraden ®
[ Skarmbildsdubblering @

a%@ Ta bort markeringen for "Skdrmbildsdubblering”. %@g Stang fonstret for skarminstallning.

ann DELL E2009W . . .
— O Upp till denna punkt har skdrmens layout varit fast.
[ Bildskarm | Uppstélining - Farg !
Om du vill arrangera om skarmarna drar du dem till Gnskad position. ° . ° oo
Om du vill flytta menyraden drar du den till énskad skarm. Tllldelnlng av den blld som ska projlceras

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1.

— @ sid.30

| Tillvigagangssiitt |

$>'),,\\nmwwm,%
@ Oppna den fil som ska projiceras.

Starta PowerPoint- och Excel-filerna.

—

@

2

%@ Dra angiven skarmikon till 6nskad plats. Dra fénstret till 6nskad virtuell skirm” och tilldela den dir

bilden ska projiceras.

Dra Excel-fonstret 4t hoger tills det inte lingre kan ses. Som ett
resultat av detta visas PowerPoint-fonstret pa den verkliga skirmen
och Excel-fonstret pa den virtuella skirmen till hoger.



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

Projicera de tilldelade bilderna

I detta avsnitt forklaras virtuell skirm for uppstillning exempel 1.
@& 5id.30

| Tillvégagéngssétt |

"Skarm" och ange vilka bilder som ska projiceras fran en
viss projektor.

ﬂ EasyMP Network Projection Yer. XXX - Avancerad anslutning — |ZH:E|

At Butomatizk =8kning L Maruell =8knine J Profil '| |

%3l en projekbor och anslut den

Statuz Projektornamn IP-adress

= Wartage EMPOZFACT 1821681171

= Yantlsgs  EMPOZFACZ 192168112

@ Klicka pa "Anslut".

Uppdatera lista ] [ Spara i profilen ] [ Tim listan ]
[] Farhindra bortkoppling
’A Stall in alternativ
e ——

Skarmlayout

[ Skarmegenskaper

Tilldelade bilder projiceras pa avsedda projektorer.

e

L\
[

[ E—

I Windows kan du inte visa den bild som sinds till en virtuell

skirm pa datorn. Du maste saledes justera bilden pa den virtuella
skirmen nér du visar den i projicerat skick.



Anvanda Multi-Skdarmdisplay

Om du vill utféra atgarder med musen pa den virtuella skdrmen,
maste du forst flytta muspekaren sa att den far kontakt med den
virtuella skarmen.

Klicka pa "Koppla bort" pa verktygsfiltet for att stinga av
multi-skarmfunktionen.

=~ © Om drivrutinen for virtuell skirm har aktiverats i Windows sa
@‘ att muspekaren kan flyttas utanfér skdrmen, kan det hianda att
du forlorar kontrollen 6ver pekarens lige. Nir du inte anvander
virtuell skirm ska du avmarkera kryssrutan for virtuell skirm
under Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display sa att musen inte
langre kan flyttas utanfor skdrmen. Nar du aterigen vill anvdnda
multi-skairmfunktionen markerar du helt enkelt Ligg till-ta bort
EPSON Virtual Display igen for onskad skarm.
Mer information om hur du avmarkerar en kryssruta finns pa
foljande sida. @ sid.31

e Du kan justera firgtonen for varje projektor. @ Bruksanvisning
"Korrigera firgen for flera projektorer (firgjustering for flera
skdarmar)"
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Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

I det hir kapitlet forklaras hur man ansluter en dator till en projektor pa ett annat natverk (subnitverk) via en kabelansluten LAN-atkomstpunkt eller en
tradlés LAN-atkomstpunkt pa ett existerande nitverk.



Ansluta till en projektor pa ett annat natverk

Som standard soker detta program endast efter projektorer pa samma
natverk som datorn. Ndr du soker efter projektorer pa nitverket,
kommer de projektorer som finns pa andra ndtverk siledes inte att hittas.
Sa hdr kan du dock identifiera och ansluta till en projektor pa ett annat
nétverk:

e Ange antingen en IP-adress eller ett projektornamn och utfér en
sokning.
Du kan ange IP-adressen direkt. Dessutom, om det Projektornamn
som ska anslutas har registrerats pa DNS-servern kan du utféra en
sokning genom att ange detta Projektornamn. @ sid.40

e Utfora en sokning baserad pd en Profil
Nér du har sokt efter en projektor pa ett annat nitverk genom att
ange antingen en IP-adress eller ett Projektornamn kan du spara
sokningen som en Profil med ett namn som du litt kommer ihag och
sedan anvinda den Profil nir du sedan vill sdka efter en projektor pa
ett annat nitverk. @ sid.41

~~- Foljande har férmodligen intriffat om ingen projektor hittas under
@ sokningen. Folj de anvisningar som ges for de specifika felen.

e Bide for Windows och Macintosh

Om det inte finns nagon trddlos LAN-signal, eller om signalen ar
svag, kontrollera om det finns nagot som skulle kunna stéra
signalen.

e Nir den trddlosa LAN-enheten (medfoljande eller tillval) har
installerats pd projektorn och Macintosh har anslutits till ett
tradlost LAN
Kontrollera om AirPort ar instdlld pa Pa. Eller kontrollera om
korrekt &tkomstpunkt har valts.




Sokning genom att ange IP-adress och projektornamn (Endast for avancerat anslutningslage) Ega

I anvisningarna nedan anvinds skirmdumpar fran Windows, om inget
annat anges.
Du ser liknade skirmar dven om du anvinder Macintosh.

| Tillvégagéngssétt |

g‘“”“””*a%
@ Klicka pa "Manuell s6kning" pa skdarmen Vilj en projektor i
EasyMP Network Projection. Klicka pa "Manuell s6kning".

# EasyMP Network Projection Wer XXX - Avancerad anslutning |Z||§\r5__(‘

oo Autamatisk sskningl o Manuell sekning =] Profil '| |

&lj en prajektor och anslut den.

Statuz Projektomamn |P-adress
O @ Wantlage  EMPOZFACT 192168111
[0 Q=8 ventlsge  EMPOZFAC2 192166112
[0 @@ vantige  EMPOFAC3 192168113
[ Spara i prafilen I [ T listan ]

[ Faithindra bortkoppling

[T e g 544l in dltemativ

Ange IP-adressen eller ett Projektornamn for den projektor
som du vill ansluta till och klicka pa "OK".

Manuell sékning FY|

Skriv projektoms IP-adress eller namn.

|
o ]

Sokresultatet visas pa skidrmen Vilj en projektor i EasyMP
Network Projection.

Om malprojektorn har identifierats viljer du denna projektor och
klickar pa Anslut for att ansluta.

Om du avser att anvinda denna projektor dven i fortsittningen,
sparar du sokningen som en Profil sa att du inte behéver ange
samma information varje gang du genomfér en sokning.

@ sid.41

Al/s

~~- Du kan ange SSID om du anvinder dig av Manuell sékning i
'@‘ snabbt anslutningslige. Om flera projektorer finns kan du begrinsa
sokningen med hjilp av SSID.




GoOr en sokning med en Profil

Du kan spara en sokning for en projektor som anvinds ofta som en
Profil. En Profil 4r en fil som innehaller all information om en viss
projektor, till exempel Projektornamn, dess IP-adress och SSID. Om du
anger profilen varje gang du gor en sokning behéver du inte ange
IP-adressen eller ett Projektornamn. Du hittar till exempel din
malprojektor snabbt om du skapar en grupp av Profiler for varje plats
pa vilken en projektor dr instdlld och hanterar dessa platser med hjilp

Mer information om hur du redigerar en redan sparad Profil finns i
foljande avsnitt. @ sid.43

| Tillvégagéngssétt |

ew“"“””“”’%/%
@ Klicka pa "Spara i profilen" nar projektorn visas pa skarmen

av mappar. Valj en projektor i EasyMP Network Projection.

:3 EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Avancerad anslutning - |._||_‘r>_(‘

@ @ @ o Automatisk sékning Manuell skning J Frafil " |

Wl en projektar och ansiut den.

@ @ @ : Status Projektomann IP-adress

ﬁ STISTASY) (4
~ ]
>

®

]
@ ByggnadA @ Vaning1
@ Byggnad B @ Vaning2
© ByggnadC @ Vaning3
@ ByggnadD

I det hdr avsnittet forklaras hur du skapar och redigerar en Profil.

Skapa en Profil

Du skapar en Profil genom att spara sokresultat.

O @ Vantlige  EMPO2FACT 192168111

O] Q=10 vantlage  EMPOZFAC2 192168112

O @@ varthoe  EMPO2FACE 192168113
— —
(l Spara i profilen D Tidm ligtan ]
Teee——  ————

[ Fiithindra bortkoppling

C&n 5t5ll in akemativ

Skdrmen Spara i profilen visas.

Ange ett Profilnamn och klicka sedan pa "Lagg till".
Spara i profilen [‘5_<|

Skriv prafilnamnet.

Prafilnamn ,m |

ETEEEEE

Projektorinformationen registreras i Profil.



GOr en sokning med en Profil

Om du redan har sparat en Profil tillfraigas du om du vill skriva Sk tt Profil
over den. Vilj "Spara som" for att spara en profil med ett nytt OKa genom att ange en Frofi
namn. Foéljande skdrmar visas om du har skapat en mapp for en
Profil. Efter att du har angett ett Profilnamn och har valt
malmapp i Spara i klickar du pa Lagg till.

| T|IIvagagangssatt |
:

Skriv profilnamnet och ange var profilen ska sparas.

Du kan soka genom att ange Profil som du har skapat.

—

Klicka pa "Profil" pa projektorvalskarmen i EasyMP Network
Projection.

>

Prafilnamn | Ok &nt

| Om du inte har registrerat nagon Profil kan du inte vilja Profil.

Sparai f,ﬂ EasyMP Hetwork Projection Yer. X XX - Avancerad anslutning — |T”_|§|

= [ Profi . o o ‘ |
['_,' building & Aurto utomatisk stkning an Manuell stkning
[ ] tuwilding B

Wl en projektar och anslut den.

Status Projektornamn |P-adress
O @ Vartlage  EMPOZRACT 192162111
O Q=8 viartlage  EMPOZFAC2 192168112
O @@ virtliee  EMPOZFAC3 192168113

T

Spara i prafilen ] [ Tim listan
For Macintosh [ Fiithindra bortkappling

§Bﬂﬁﬁ ! EE@!EE [#nvand flera skamar Stal in akernativ
Skriv profilnamnet och ange var profilen ska Felsidkring
sparas.

o

Profilnamr =~ J A\
Spara @ Vilj den projektor du vill ansluta till pa den meny som visas.
'r_; BUiIding A ﬁ EasyMP Network Projection Ver XXX - Avancerad anslutnineg — |z||:|[z|

(| [Jbuidings ) T

fum Automatick sikning o Manuell sékning =] Profile '| |

Wl en projektor och anzhut den. Building & » |
Shatus Projektamarnh IF Building B 15t floor “’
Building & 2nd floar
@ Wartlage  EMPOZFACT 192168111 -

Sokresultatet visas pa skirmen Vilj en projektor i EasyMP
Network Projection.

~@—_ Mer information om hur du skapar en mapp for en Profil finns i

g foljande avsnitt. @ sid.43




GOr en sokning med en Profil

\:

i

Om malprojektorn har identifierats viljer du denna projektor och

Redigera innehallet som &r registrerat i en Profil.
klickar pa Anslut for att ansluta.

Redigera profil [‘5__<|
Profil Information om den walda profilen
= f_-' F'Dﬁl Projektarnamn IP-adress
° _ || building &
Hantera en Profll a0 bu"d;:ﬁd?ngamﬂom @ | ePozrac 192.168.11.251
I B | EMpozracz 192166.11.252
Du kan dndra namn och hierarkisk struktur for en Profil. [ fpuicing B i o I Jap 1611 253
| Tillvigagangssitt |
\-
\_/ Klicka pa "stéll in alternativ" pa huvudskdrmen i EasyMP
Network Projection.
Skdarmen Stall in alternativ visas. (o] ][ 75 |
Lopierd a bart Ta bart
[ Anldra nafnn ] [ Skapa mapp ]
H 2 mn H ~ LU
Klicka pa "Redigera profil". [ [ pwen
Stall in alternativ fg| oK | [ Avbet
Allménna instaliningar |Justera prestanda | Ljudet
[#] AnwEnd videoiwverfiaring | helskarmslage — I-l'_"'| :
[ Kryptera kommunikation [' 1.
Al

Wiza fanatret for val av anslutningslage vid start

Stkmetod vid start (1) |'|-_—'-| :Markerar en mapp.

(%) Automatisk sokning wid start
() Ange sckmetod efter start @ [- II :Markerar en Profil.

(71 Sk med den senaste natverkskonfigurationen

T A e -
L romwnpa_ D[] Profil

Alternativ Funktion
Profil Du kan visa en registrerad Profil. Du kan hantera den
[ Aterstal standardvarden [ ox ][ avee genom att skapa en mapp. Du kan dndra ordningen

for profilen eller mappen genom att dra och slappa.

Skirmen Redigera profil visas Kopiera Du kan kopiera en Profil. En kopierad Profil sparas i
’ samma mapp som originalet och med samma namn.




GOr en sokning med en Profil

Profil
Alternativ Funktion

Ta bort Du kan ta bort en Profil och en mapp.

Andra namn Du kan visa dialogrutan Andra namn och byta namn
pé mappen eller profilen. Du kan skriva upp till 32
tecken i dialogrutan Andra namn.

Skapa mapp Du kan skapa en ny mapp.

Exportera Du kan Exportera en Profil och dven Importera och
anvinda en Profil.

Importera Anvinds nér du vill ldsa och anvénda en exporterad
Profil.

Information om den valda profilen

Alternativ Funktion
Projektornamn, | Dukan visa den projektorinformation som é&r
IP-adress registrerad for en Profil.
Ta bort Du kan ta bort informationen f6r markerad projektor.
Aven profilen tas bort om all projektorinformation tas
bort.

Klicka pa "OK".

Detta sparar dina redigeringar och stinger skdrmen Redigera profil.
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Installningar i EasyMP Network Projection

Du kan vilja instillningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod nir EasyMP Network Projection startar.



Anvanda Stall in Alternativ

Du kan vilja instillningsalternativ, t.ex. behandlingsmetod niar EasyMP

Network Projection startar.

Klicka pa Still in alternativ pd huvudskdrmen i EasyMP Network

Projection.

| Tillvdgagangssatt |

Klicka pa "Stall in alternativ" pa
Network Projection.

huvudskdrmen i EasyMP

;‘._',-'J EasyMP Hetwork Projection Yer X XX - Avancerad anslutning —

Automatisk sdkning
1o il

e Manuell sdkning J Fradfil v|

W &lj en projektor och ansiut den.

Status Projektomamn |P-adress
O Wantlsge  EMPOZFACT 192168111
O Wintlage  EMPOZFACZ 102168112
O Vanlldge  EMPOZFACS 192168113
Spara i prafilen ] [ Tan listan ]

[ Fisthindra bartkappling

O

Felsgkning

( Stdl in alternativ »
—

Skarmen Stall in alternativ visas.

Stall in de olika alternativen.

Bekrifta ddrefter dina instéllningar.

Klicka pa OK for att stinga

skirmen Stdll in alternativ ndr du har gjort dina installningar.

Stdll in alternativ

Allm&nna inskallningar |Justera prestanda | Ljudet

Fliken Allmanna installningar

[ Kryptera kammunik ation

Sikmetod vid start
(%) Automatisk sokning vid start

(O Ange stkmetod efter start

Anvand videodverfaring i helskarmslage

[¥] Viza fnstret fisr val av anslutningslage vid stark

() 5ok med den senaste natverkskonfigurationen

[ Fedigera profil

| | Byt L&N

’ Bterstall standardvarden

J ok ][ avbet |

Anvand Endast Windows (ej Windows Vista)
videodverforing i Markera den hir kryssrutan om du vill visa Windows
helskdarmsldge Media Player i fullskdrmslage. Ta dock bort denna
kryssmarkering om filmen inte spelas upp jamnt.
Kryptera Aktivera for att kryptera och sinda data. Aven om data
kommunikation hamnar i fel hinder kan de inte dekrypteras.

Kom ihég att alltid markera den hdr kryssrutan nar du
anvédnder snabbt anslutningslige.

Stalla in funktionerna

Stall in varje funktion frin fliken Allmédnna instéllningar, fliken Justera

prestanda och fliken Ljudet.

Visa fonstret for val
av anslutningslage
vid start

Vilj om skdrmen Snabbt anslutningsldge/Avancerat
anslutningsldge ska visas nar EasyMP Network
Projection startar.

Ta bort kryssmarkeringen nér du har etablerat en
regelbunden startmetod.




Anvanda Stall in Alternativ

Sokmetod vid start

Vilj vilken av foljande metoder {6r projektorsokning

som ska anvdndas nir EasyMP Network Projection startas.

Automatisk s6kning vid start
Ange sokmetod efter start
Sok med den senaste nétverkskonfigurationen

Redigera profil

Dialogrutan Redigera profil visas. @ sid.43

Byt LAN

Endast Windows

Dialogrutan Byt ndtverksadapter visas. Detta anviands
ndr man behover byta nitverksadapter infor en sokning
om datorn har flera adaptrar.

Som standard anvénds alla natverksadaptrar for sokning.

Vilj en kabelansluten LAN-adapter om ett kabelanslutet
LAN alltid anvidnds som kommunikationsmetod.

Aterstill
standardvarden

Du kan aterstilla alla justeringsvirden pa fliken
Allménna instdllningar till deras standardvarden,
férutom Redigera profil och Byt LAN.

Fliken Justera Prestanda

Still in alternativ

almanna instalningar | Justera prestanda |Ljudet

Snabb

Marmal Fin

[ Givertar fimster med lager

N
=

Yersion

[ Bterstsll standardvarden ] [ (a1

l[ Awhiyt ]

Glidreglage for
justering av
prestanda

Du kan stdlla in prestandan pa Snabb, Normal och
Fin.

Vilj Snabb om storningar forekommer under en
filmprojicering.

Overfér fonster
med lager

Endast Windows (ej Windows Vista)

Vilj om fonster med lager ska overforas eller ej.
Fonster med lager anvinds om projektorn inte
projicerar det innehll, t.ex. meddelanden, som visas
pa datorn. Markera den hdr kryssrutan for att
projicera innehall, t.ex. meddelanden, som anvinder
fonster med lager.

Avmarkera den hdr kryssrutan om du inte vill att
muspekaren ska blinka pa duken.

Aterstill
standardvarden

Du kan aterstilla alla justeringsvirden for
funktionerna pa fliken Justera prestanda till
standardinstallningarna.




Anvanda Stall in Alternativ

verktygsfiltet.

“(@)- Bara fliken Justera prestanda visas om du klickar pa ﬂ i

Fliken Ljudet

Still in alternativ

X

| Almanna instalningar | Justera prestanda | Lijudet |

tata ljud fran projektom

’ Aterstall standardvarden H OF, H Avbrvt ]

Mata ljud fran Still in om datorns ljud ska 6verféras till
projektorn projektorn och spelas upp. Avmarkera for att mata
ljud fran datorn. Om du projicerar en film med
ljud i filmsdndningslage matas ljud fran projektorn
oavsett om den har kryssrutan dr markerad.
Aterstill Klicka for att mata ljud frén projektorn.
standardvarden




TOP

Anvanda en dator for att stdlla in, overvaka och styra projektorer

I det hdr kapitlet forklaras hur du anvdnder en dator som dr ansluten till ett nitverk for att dndra projektorinstdllningar och styra projektorn.



Andra instillningar med webblisare (webbstyrning)

S—,
Du kan stilla in och styra projektorn fran en dator genom att anvinda @; Ange projektorns IP-adress i webbldsarens adressfalt och
en webbldsare pa en dator som édr ansluten till projektorn via ett tryck sedan pa [Enter] pa datorns tangentbord.
natverk. Instillning och styrning kan ske med fjarrfunktionen om denna
ar aktiverad. Eftersom du kan anvdnda datorns tangentbord géar det
ocksa lattare att ange tecken under instdllningen.
Anvand Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare som webbldsare.
Om du anvinder Macintosh kan du dven anvdnda Safari. Om du
daremot anvander Safari i Mac OS X 10.2.8 kanske vissa av
webbstyrningens knappar inte visas pa ratt sitt.

Webbstyrningen visas.

Niar Kontr.losen f. Web ér aktiverat pa menyn Natverk pa
projektormenyn Konfiguration anger du losenordet. Skriv
EPSONWEB som anvdndarnamn. Ange den teckenstring som
angivits som Kontr.losen f. Web som losenord.

:"’: Du kan stilla in och styra med en webbldsare om du véljer InSta"nlng av Projektorn
’@‘ Nitverk pa under Utdkad pa projektormenyn Konfiguration dven

om projektorn befinner sig i Vintelige (nir strommen &r bruten). Du kan stilla in alternativ som normalt stills in pa projektormenyn

Konfiguration. De nya instillningarna anges i menyn Konfiguration. Det
finns dven alternativ som endast kan anges i webbldsaren.

Visa webbstyrning

Funktioner i menyn Konfiguration som inte kan stdllas in med

Anvind féljande procedur for att visa webbstyrningen. webblasaren
Sle e o i 0 - T Alla funktioner utom de som anges nedan kan stillas in i menyn
’@_ yrplngen man inte visas om "1n webblasare ar"msta pa att Konfi guration.
" ansluta via en hjilpserver (proxy). For att kunna anvanda
webbstyrningen maste du stilla in en nétverksanslutning via nagon e Menyn Instillningar - Visarens form
annan enhet dn en hjilpserver. e Menyn Instéllningar - Testmonster

e Menyn Instdllningar - Anvindarknapp
e Menyn Utokad - registrering av Anvindarlogo

Ange projektorns IP-adress ® Menyn Utokad - Sprak
e Menyn Utokad - Drift - Hog hojd lage
Du Oppnar webbstyrningen genom att ange projektorns IP-adress pa e Menyn Utokad - Drift - Linsskyddstimer

foljande satt i Avancerat anslutningslage. e Menyn Aterstill - Aterstill alla och Aterst. lampans timmar

De funktioner som ar tillgangliga pa var och en av menyer dar desamma

| Tillvigagangssatt | som pa projektormenyn Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Lista 6ver funktioner"

Starta webblasaren i datorn.




Andra instillningar med webblisare (webbstyrning)

Alternativ som endast kan anges i webbldsaren

Foljande funktioner kan endast stillas in i webblédsaren.

e SNMP Gemensamt namn
e Skiarmlosen



Anvanda funktionen Meddel. om e-post for att rapportera problem

Om du stiller in funktionen Meddel. om e-post pa projektormenyn
Konfiguration, skickas meddelanden till forinstillda e-postadresser nir ett
problem uppstar eller en varning visas pad projektorn. Detta innebdr att
operatoren informeras om projektorproblem dven om han/hon befinner
sig pa en annan plats.

@ Bruksanvisning "E-postmeny”

:@—_ e Maximalt tre meddelandedestinationer (adresser) kan registreras.
2 N

Felmeddelandena kan skickas till alla tre mottagare samtidigt.

e Om en projektor drabbas av ett allvarligt problem och upphor
att fungera, kan eventuellt inte meddelande om detta sindas till
operatoren.

¢ Du kan anvédnda 6vervakning om Nitverk pa anges pa menyn
Utokad péa projektormenyn Konfiguration dven om projektorn
befinner sig i Vinteldge (ndr strommen &r bruten).




Hantering med SNMP

Om du stiller in SNMP pa projektormenyn Konfiguration, kommer
meddelanden att sindas till forinstdllda e-postadresser nér ett problem
uppstar eller en varning visas pa projektorn. Detta dr anvandbart nar
man fjarrstyr flera projektorer centralt.

@ Bruksanvisning "Ovriga menyer"

A\l
< =

- ©® SNMP bor hanteras av en nitverksadministrator eller ndgon som
'@‘ vil kdnner till natverket.

e Om du vill 6vervaka projektorn med hjalp av SNMP-funktionen
ska du installera programmet for SNMP-hantering pa datorn.

e Hanteringsfunktionen med hjidlp av SNMP kan inte anvindas via
ett tradlost LAN i Snabbt anslutningslige.

e Hogst tva mottagande IP-adresser kan sparas.




TOP

Att anvanda PC Free for presentationer

I det hdr kapitlet forklaras hur man anvander PC Free for att projicera bild- och filmfiler som lagras pa USB-enheter och scenarion som skapas med
EasyMP Slide Converter.



Filer som kan projiceras med PC Free

Med PC Free kan du direktprojicera filer som sparats pa lagringsenheter Typ Filtyp (tilligg) | Kommentar
med USB-uttag och digitalkameror som &r anslutna till projektorn. DPOF® | mrk Vad giller DPOF version 1.10 kan bara filer med
namnet AUTPLAYx.mrk (dar x 4r ett nummer
:"’: Du kan inte anvdnda USB-lagringsenheter som innehaller mellan 0 och 9) projiceras.
'@‘ sdkerhetsfunktioner.

*  Du kan ocksd projicera scenarion (SIT-filer) som skapats med hjalp av

EMP SlideMaker/EMP SlideMaker2 som medfoljer andra projektorer.

Specifikationer for filer som kan projiceras med

PC Free Filmfiler som stods
Typ Filtyp (tilligg) | Kommentar fil- FiI(rjn- Ljud-codec Inspelningskvalitet
codec
Scenari- | .fse Detta dr scenariofiler som skapas med EasyMP Slide R,
(tillagg)
ofil sit” Converter. @ sid.66 -
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer 1/2 Hogsta frame rate
Bild Jjpg Féljande kan inte projiceras. MPEG utan ljudinnehall (bilder/sekund): 30
o Bilder med hogre upplosning dn 8192 x 8192 kan spelas upp. fps
o Bilder med storre filstorlek &n 12 MB Linjirt PCM- och Hogsta upplosning:
o Filer med tillagget ".jpeg" AC-3-ljud kan inte spelas | 720 x 480 (NTSC)
e Format r'ned CMYK-firglage upp. 720 x 576 (PAL)
e Progressiva format "
Normalt kan inte bilder projiceras tillrickligt tydligt -mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC
om komprimeringen ar for hogt installd. MPEG-4 AVC
.bmp Bilder med hogre upplosning dn 1024 x 768 kan -wmv WMV8 WMA
inte projiceras. .asf WMV9
gif * Bilder med hogre upplosning dn 1024 x 768 kan *  Filer med tilligget .mpeg kan inte projiceras.

inte projiceras.
e Animerade GIF-filer kan inte projiceras.

.png Bilder med hogre upplésning dn 1024 x 768 kan
inte projiceras.




Filer som kan projiceras med PC Free

~- © Filer med DRM (Digital Rights Management) kan inte projiceras.
@\ ¢ Om du anvinder en USB-lagringsenhet med langsam
atkomsthastighet nar du spelar upp filmer (vid hog
bitoverforingshastighet), kanske inte filmfilerna spelas upp korrekt
eller ljudet aterges ratt.

e Om du anvinder hérddisk med USB-uttag, rekommenderar vi att
du anvinder en AC-adapter som stromkalla.

e Projektorn stdder inte media som har formaterats pa vissa
filsystem. Anvind media som har formaterats i Windows om du
far problem med projiceringen.

e Formatera media med FAT16/32-filsystemet.

Exempel med PC Free

Projicera bilder och filmer som sparats pa lagringsenheter med
USB-uttag och liknande

mpg

> omp |

JPg
png

Du kan spela upp bilder och filmfiler pa ett av féljande sitt. Om du
anvander PC Free kommer projicerade filmbilder att aterges mycket
battre dn vid édtergivning med andra datorprogram.

Exempel 1: Forbereda flera bilder och projicera dem i en foljd
(Bildshow) @ sid.64

Exempel 2: Vilja en bildfil eller filmfil &t géngen och projicera den
@ 5id.63

Projicera ett PowerPoint-bildspel utan att ansluta till en dator

Du kan anvdnda EasyMP Slide Converter for att konvertera din
PowerPoint-fil till scenarioformat. Genom att lagra scenariofilen pa en
USB-enhet kan du projicera PowerPoint-bildspel utan att ansluta till en
dator.

el

/
@\

Under konverteringen stdller du in uppspelningsmetod for den fil som
ska projiceras pa foljande sitt.

Exempel 1: Konvertera en PowerPoint-fil till ett scenario och projicera det
@ "Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion” sid.68
@ "Projicera scenarion” sid.60

Exempel 2: Stilla in ett scenario pa automatisk uppspelning (AutoRun)
@ "Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion" sid.68



Grundlaggande funktioner for PC Free

Med PC Free kan du spela upp och projicera scenarion, bildfiler och
filmfiler fran USB-lagringsenheter samt bildfiler fran digitala kameror.
I det hdr avsnittet forklaras de grundldggande funktionerna i PC Free.

Aven om fjirrkontrollen anvinds i foljande anvisningar s& kan du utféra

samma funktioner fran projektorns kontrollpanel.

Starta och stanga PC Free

Starta PC Free

Tillvigagangssitt |

Vaxla den projicerade bilden till USB1.

@ Bruksanvisning "Att véxla till 6nskad bild med hjilp av
fjarrkontrollen”

@ Bruksanvisning "Ansluta och koppla bort USB-enheter (endast
EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

§ PC Free startar och skiarmbilden med fillistan visas.

Anslut USB-lagringsenheten eller digitalkameran till projektorn.

PC Free % USB1>
@ Till toppen

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3

b
PG

\
I

4 Alternativ
ppnamapp | < | Vilia

JPEG-filer och MPEG-filer visas som miniatyrer (filinnehéll visas som
sma bilder). Scenarion (FSE-filer och SIT-filer) visas som miniatyrer som
forsta bild i bildspelet. Andra filer eller mappar visas som ikoner (se
tabellen nedan).

lkon Fil lkon Fil
S ESE-filer® [ Format for
m'i? | &0 digitalkameror
| FSE | DPOF
Y SIT-filer" : ; MPEG-filer
o &
| SIT MPEG }
L, | JPEG-filer : g; WMV-filer
?;EG WMV
L, | BMP-filer | PEX-filer
/ Z_E\J (klientcertifikat)




Grundldggande funktioner for PC Free

Ikon Fil Ikon Fil Stanga PC Free
L, | GIF-filer NN CER-filer
( / A (CA certifikat) | Tillvigagangssiitt |
‘EIF CER_
| PNG-filer Om du vill stinga PC Free kopplar du bort USB-enheten fran
porten USB1 pa projektorn. Om du anviander en digitalkamera,
g./ harddisk eller dylikt maste du forst sla av strommen och sedan
PNG koppla bort enheten.

* Nir den inte kan visas som miniatyr visas den som en ikon.

4

:@—_ e Om automatisk uppspelning (AutoRun) dr instilld for ett Grundlaggande funktioner for PC Free

scenario, ges uppspelningen foretride framfor alla andra kallor. . ) . )
Tryck pd knappen [Esc] pd firrkontrollen om du vill stoppa Nedan forklaras hur man spelar upp bilder, filmer och scenarion med

uppspelningen. @ sid.68 PC Free samt hur man projicerar.

e Du kan 4ven ansluta ett minneskort till projektorn genom att
stoppa in det i en kortlasare med USB-uttag. Vissa kortldsare | Tillvigagangssitt |
kanske dock inte dr kompatibla.

e Medan foljande skdrmbild visas (skdrmen Vilj enhet) trycker du . .
pd knapparna [ <+ ][5 >][(<]][(>]] for att vilja den enhet Anvénd knapparna [@][@][@][@] for att placera

som du vill anvinda. Sedan trycker du p& knappen [Enter]. markoren pa den fil eller mapp du vill ga till.

PC free % USB1> 001/001 Sida
W Tiltoppen A Foreg. sida " Viljenhet

" E EE EE

FOLDER1 FOLDER2 FOLDER3 FOLDER4 FOLDERS FOLDERS FOLDER?

s

-] - -] c =

V4

= 1 [-] J -
s,

[

e Om du vill visa skirmbilden Valj enhet placerar du markéren pa CRLTITT

[(erer) Visa bild [ ) vaiia

Vilj enhet pd den Ovre halvan av skidrmbilden med fillistan.

Sedan trycker du pa knappen [Enter]. Markér

¢ Projektorn kan kdnna igen upp till atta enheter 4t gangen.



Grundlaggande funktioner for PC Free

~~- Om inte alla filer och mappar far plats i aktuellt fonster, trycker
@ du pé knappen [Page] (Down) eller placerar markdren pa Nasta
sida lingst ner pa skdrmen. Sedan trycker du pa knappen [Enter].
Om du vill ga tillbaka till den féregdende skdrmbilden trycker du
pa knappen [Page] (Up) eller placerar markoren pa Foreg. sida
lingst upp pa skdrmen. Sedan trycker du pa knappen [Enter].

) Tryck pa [Enter].
Markerad bild visas.
Nidr en mapp markeras visas filerna i denna mapp. Vilj Till
toppen och tryck pa knappen [Enter] for att ga tillbaka till den
skarmbild som visades innan mappen Oppnades.

Rotera bilden

Du kan rotera JPEG-bilder 90° at gangen nir du spelar upp dem med
PC Free. Du kan édven anvidnda roteringsfunktionen under en pagaende
Bildshow.

S& hér roteras JPEG-bilder.

| Tillvdgagangssatt |

@ Visa bilder eller scenarion i JPEG-format eller kor en
bildshow.

For att visa JPEG-bilder @ sid.63
Spela scenarion @ sid.61
For att visa en Bildshow @ sid.64

Z/ Nar du projicerar en JPEG-bild trycker du pa knappen
[ >] eller [+,



Projicera scenarion

I det hir avsnittet forklaras hur man spelar upp scenarion som lagras
pa en USB-enhet samt édtgarder under uppspelning av scenarion.

Aven om fjirrkontrollen anvinds i foljande anvisningar s& kan du utféra
samma funktioner fran projektorns kontrollpanel.

Skapa och redigera scenarion

Skapa ett scenario i forvig med EasyMP Slide Converter, och &verfor
det till USB-lagringsenheten. @ sid.66

Grundlaggande redigering av SIT-filer

For SIT-filer som konverterats med funktionen i EasyMP Slide
Converter for grundlaggande konvertering @ sid.69 gar det att dndra
i vilken ordning som bilderna ska projiceras och stilla in vilka bilder
som ska visas.

~@—_ Grundldggande redigering kan inte utforas pa FSE-filer.

') Tryck pa knapparna [+ ~I[<~ I[[ <[> | for att placera

markoren pa den SIT-fil som du vill redigera. Tryck sedan
pa knappen [Esc].

Vilj "Redigera scenario" i den meny som visas och tryck pa
knappen [Enter].

PC Free % USB1> 001/001 Sida
(Tl toppen A Foreg. sida ) Vilj enhet

w

FOLDER4

=
% Spela scenario
L L_Redigera scenario_O |

Placera markoren pa onskad bild i bildspelet och tryck pa
knappen [Esc].

En undermeny visas.

Vilj Flytta filer for att dndra bildernas inbordes ordning, pa Visa/
dolj for att visa eller dolja filer och tryck pa knappen [Enter].

Ga till steg 4 nir du viljer Flytta filer.

Ga till steg 5 ndr du viljer Visa/dolj.

001/001 Sida
Foreg. sida

D4 |l ") DCSD0005 "] _DCSD0006

] DCSD0007 ] DCSD0008 ] DCSD0009 1 DCSD0010 7 DCSD0011 ] DCSD0012 1 DCSD0013

v

| e | Avbryt

Flytta markoren till onskad plats och tryck pa knappen
[Enter].



Projicera scenarion

001/001 Sida

Startar uppspelningen.

Al/s

~~- ® Du kan rotera bilder i JPEG-format i ett scenario medan de
@ projiceras. @ sid.59

e Filmfiler i ett scenario kan spolas framat och bakat samt pausas
under uppspelning. @ sid.63

Tillgangliga funktioner under presentationer

Bild som ska flyttas Du kan gora foljande med fjarrkontrollen samtidigt som du spelar upp
Placera markoren pa maldestinationen ett scenario.
Vixla bild o For FSE-filer
Nar du ar klar med redigeringen placerar du markoren dver [Page] (Down)/<_ v >: Nista bild
Redigering klar dverst pa skirmen och trycker darefter pa [Page] (Up)/< & —: Foregiende bild

knappen [Enter]. [Enter]/@: Nista bild eller objekt

@: Foregaende bild eller objekt
o For SIT-filer
[Enter]/[Page] (Down)/@: Nista bild eller objekt

Du kan bara na det redigerade innehallet niar USB-lagringsenheten
ar ansluten till projektorn.

SpEIa Uupp scenarion [Page] (Up)/@: Foregdende bild eller objekt
Stoppa uppspelning | Meddelandet "Vill du avsluta uppspelning av scenariot?"
| Tillvégagéngsséitt | visas nér du trycker pa knappen [Esc]. Stang genom att vélja
. Avsluta och trycka pa knappen [Enter]. Fortsétt
) Starta PC Free. @ sid.57 1[1ppspe]:1ningen genom att vilja ESC och trycka pa knappen
Enter].

Skiarmbilden med fillistan visas.

. . Du kan anvinda foljande funktioner pa projektorn ndr du projicerar ett
Anvénd knapparna [(D][@][@][@] for att placera scenario eller en bildfil med PC Free.

markoren pa malscenariot.

e Frysa @ Bruksanvisning "Att frysa bilden (frysa)"
e A/V Mute @ Bruksanvisning "Sla av ljud och bild tillflligt (A/V-
ljudavstingning)"



Projicera scenarion

e E-Zoom @ Bruksanvisning "Forstora en del av bilden (E-Zoom)"



Projicera bild- och filmfiler

Bild- och filmfiler som lagras pa en USB-enhet och bildfiler fran en
digitalkamera kan projiceras med PC Free pa foljande tva sitt.

e Projicera valda bild- och filmfiler
Med den hdr funktionen projicerar du enstaka filer.

e Projicera alla bild- och filmfiler i en mapp i en sekvens (Bildshow)

Med den hdr funktionen projicerar du filinnehéllet i en mapp i vald
ordning (en fil i taget).

Observera

USB-lagringsenheten ldses kontinuerligt under uppspelning av filmfiler. Koppla
inte bort USB-lagringsenheten i detta skede, eftersom PC Free da kan sluta
fungera ordentligt.

Aven om fjirrkontrollen anvinds i féljande anvisningar s& kan du utfora
samma funktioner fran projektorns kontrollpanel.

Projicera filmer och bilder

| Tillvégagéngsséitt |

Starta PC Free. @& sid.57

Skiarmbilden med fillistan visas.

&

§ Anvénd knapparna [@][@][@][@] for att placera
markoéren pa den bild- eller filmfil du vill projicera.

PC Free % USBI> 001/001 Sida

¢ _Till toppen A Foreg. sida Valj enhet
FOLDER3 FOLDER4, [ FOLDER7

[eter] visa bild [ ) vatia

Bildfil

? Tryck pa [Enterl.
Bilden eller filmen spelas upp.

Sa har atervander du till fillistan.

e Nir du projicerar stillbilder: tryck pa knappen [Esc].

e Nir du projicerar filmer: tryck pa knappen [Esc]. Vilj Avsluta pa
den skirm som visas och tryck pad knappen [Enter].



Projicera bild- och filmfiler

\Nls

~- * Du kan rotera bilder i JPEG-format under projiceringen.
@ @& sid.59
e Du kan anvidnda foljande funktioner pa fjarrkontrollen medan du
spelar upp filmfiler.
Snabbspolning framét: Tryck pi knappen [()]
Spolning bakit: Tryck pad knappen [(<]
Frysning (paus): Tryck pa knappen [<——]
Aterga till normal uppspelning genom att trycka pa knappen
[Enter].
Ljudet hors inte under en snabbspolning framat/bakat eller nar
pausfunktionen anvénds.

Projicera alla bild- och filmfiler i en mapp i en
sekvens (Bildshow)

Du kan projicera bild- och filmfiler efter varandra (en at gangen). Den
hir funktionen kallas for Bildshow. Du kan visa en Bildshow genom att
folja dessa anvisningar.

~~- Du kan stilla in visningsalternativ, som t.ex. upprepad projicering
@ och tilligg av effekter, nir filerna véixlas. Om du vill vaxla film-
och bildfiler automatiskt under en bildshow, gar du till menyn
Alternativ i PC Free och stiller in bildvaxlingstiden pa nagot annat
an Ingen. Standardinstillningen ar Ingen. @ sid.65

| Tillvégagéngssétt |

gv‘ %E
@ Starta PC Free. @& sid.57

Skarmbilden med fillistan visas.

Anvénd knapparna [ = ~][< 5 ][ <[> )] fér att placera

markoren over mappen med den Bildshow som du vill visa.
Tryck sedan pa [Enter].

Vilj Bildshow pa fillistan och tryck pa [Enter].

Bildshowen startas och bild- och filmfilerna i mappen visas
automatiskt i foljd, en efter en.

Fillistan visas automatiskt ndr den sista filen har projicerats. Om
du stiller in Kontinuerlig uppspelning pa Pa i skidrmen
Alternativ startar projiceringen fran borjan igen den kommit till
slutet. @ sid.65

Precis som for scenarion kan du gé vidare till ndsta bild, dterga
till foregaende bild eller stoppa uppspelningen medan en bildshow
spelas upp. @ "Tillgangliga funktioner under presentationer” sid.61

~- Om instillningen Bildvéxlingstid pd skiarmbilden Alternativ stdr pd

@‘ Ingen kommer filerna inte att véxla automatiskt nir du startar en
bildshow. Tryck pa knappen [Enter] eller knappen [Page] (Down)
pa fjarrkontrollen for att visa nésta fil.




Stalla in alternativ for filvisning och atgarder for bildshow

Du kan stilla in ordningen for filvisning och utféra atgarder for
bildshow péa skdrmbilden Alternativ.

| Tillvégagéngsséitt |

Placera markdren pa "Alternativ" lingst ner pa fillistan och
tryck pa knappen [Enter].

Gor alla instdllningar nar skarmbilden Alternativ visas.

Aktivera instdllningarna genom att placera markéren pa
malfunktionen och tryck pa knappen [Enter].

Information om poster ges nedan.

7 Alternativ

Visa ordning Du kan stélla in den ordning med vilken filerna ska
visas. Du kan vélja att ordna filerna efter Namnordning
eller Datumordning.

Kontinuerlig Du kan vilja att upprepa Bildshow eller inte.

uppspelning
Bildvaxlings- Du kan stélla in hur linge en fil ska visas ndr du spelar
tid upp en bildshow. Du kan vélja mellan Ingen (0) och 60

sekunder. Om du véljer instéllningen Ingen sa
avaktiveras den automatiska uppspelningen.

Effekt Du kan stilla in skarmeffekter f6r bildvaxling.

Anvand knapparna [@][@][@][@] for att placera
markoren pa "OK" och tryck sedan pa [Enter].
Instdllningarna aktiveras.

Om du inte vill aktivera instdllningarna placerar du markoren pa
Avbryt och trycker pa [Enter].
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Forbereda ett scenario (med EasyMP Slide Converter)

I det hdr kapitlet forklaras hur man konverterar en PowerPoint-fil till ett scenario, och hur man overfor det till en USB-lagringsenhet.



Sammanfattning av scenario

Med hjéilp av EasyMP Slide Converter kan man konvertera
PowerPoint-filer till filer som kan visas direkt fran projektorn utan att
behéva ansluta den till en dator. I den hér bruksanvisningen kallas
sddana filer f6r scenarion.

Overfor skapade scenarion for att lagra dem pd en USB-lagringsenhet
som dr ansluten till datorn. Anslut den USB-lagringsenheten dar
scenarion lagrats till projektorn, och starta projektionen med hjilp av
PC Free. @ "Spela upp scenarion” sid.61

:@—_ EasyMP Slide Converter ska vara installerat pa datorn.

Fo6r mer information om installation av EasyMP Slide Converter, se
@ sid.12




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

Du kan konvertera PowerPoint-filer och spela upp scenarion direkt fran
projektorn utan att behdva ansluta den till en dator.

Konverterbara PowerPoint-filer

Filer som skapats med Microsoft PowerPoint 2002/2003/2007 (och har
nagot av filtilliggen .ppt/.pps/.pptx) kan konverteras till scenarion med
hjilp av EasyMP Slide Converter.

Knappens hamn

Forklaring

@ | Konvertera

Klicka for att visa skirmen Val av fil. Vilj en
PowerPoint-fil och konvertera den till ett scenario.

@ "Konvertera till scenarion” steg 3

Tillvagagangssitt for konvertering av scenarion

Scenarion konverteras pa foljande sitt.

1. Starta EasyMP Slide Converter och valj PowerPoint-filen.

\/

2. Nar skidrmbilden Stélla in visas, gor instéllningar som t.ex. Spara till,
Konverteringsldge och Projektoruppldsning och konvertera sedan filen till ett

scenario.

3. Forhandsgranska det konverterade scenariot (FSE-filen).

\

4. Kopiera scenariot till USB-lagringsenheten som ar ansluten till datorn.

\

5. Stall in scenariot pad AutoRun.

@) | Forhandsgranska

Klicka for att visa skdrmen Val av fil. Vilj och
férhandsgranska det konverterade scenariot (FSE-filen).

@ "Konvertera till scenarion” steg 6

@ | Kopiera till minne

Klicka for att visa skdrmen Val av fil. Vilj vilken fil
som ska kopieras till USB-lagringsenheten och kopiera.

@ "Konvertera till scenarion" steg 8

@ | Redigera AutoRun

Klicka for att visa skdirmen Redigera AutoRun.
Redigera AutoRun.

@ "Konvertera till scenarion" steg 9

@ | stillain

Klicka pa for att visa skdrmen Stilla in. Gor
filinstdllningar sasom Spara till, Upplosning och
Konverteringslage.

@ "Konvertera till scenarion" steg 4

Forklaring av huvudskarmen

Starta EasyMP Slide Converter for att visa huvudskdrmen. Funktionerna
for varje knapp beskrivs i foljande tabell.

@—_ Nér kryssrutan Nér en fil har konverterats kopierar du den till

minnet. dr markerat pa skdrmen Stilla in, kommer meddelanden
att visas som hjalper dig att gora alla instdllningar. Du kan gora
alla instillningar genom att folja anvisningarna i det meddelande
som visas for respektive instdllning. Nar den hér kryssrutan inte &r
markerad kan du gora alla instdllningar fran huvudskdrmen.




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

Stéllas in ('5:(|'
Konvertera till scenarion
Spara til
©Shkiivbeorde!
I det hdr avsnittet forklaras steg for steg hur du kan konvertera scenarion. ST S——
(O Ainge

Konwerteringslsae

- . o . (&) Genomfar ett bildspel ach konvertera filer
| Tillvagagangssatt | P

(O Genomidn en farenklad kenvertering

Genomfir ett bildspel och kenvertera filer. Under konverteringen kan processer i andra progiam inte wlfdras.

| Vilj "Start" - "Program" (eller "Alla program") - "EPSON
. . Projektonppldsring
Projector" - "EasyMP Slide Converter". (©X5A (1024 755 punkie)

WG (1280 % 800 punkter)

Huvudskdarmen foér EasyMP Slide Converter visas.

N en fil har konverterats kopierar du den bl minnet,

Avancerat
Bild

) Anslut USB-lagringsenheten till datorn for att spara scenariot. ET— O ermal

Cverghngstid far animeing

Om animeringen irte kan kanverteras pa rétt satt ska denna instdlining andras fr att ika reproducerbarheten, En
KI iCka pé @3@ pé huvudSkarmen. v.a Ij Vilken PowerPOint'ﬁI kad reproducerbarhet okar emellertid konverteringstiden,

Kort Mormal Lang
som ska konverteras till ett scenario, och klicka pa "Valja". a

Avancerat <« [ Aterstallstandardvarden | [ Vesionsiriomation | ([ Nasta |} Avbit
e

Skdrmen Stdlla in visas. Ange varden for alla instdllningar
med hjédlp av informationen i féljande tabell och klicka pa
"Nasta". Fil Filnamnet for den valda PowerPoint-filen visas.

Spara till Vilj var scenariot ska sparas.

Konverteringsla- Vilj konverteringsmetod f6r PowerPoint-filen.

ge ¢ Genomfor ett bildspel och konvertera filer
Bildspelet visas under konverteringen si att du
kan kontrollera det medan det konverteras.
Atgirder i andra program kan inte utforas
under konverteringen. Filen sparas i FSE-format.

¢ Konvertera filer utan bildspel
Bildspelet visas inte under konverteringen.
Effekterna for bilderna i bildspelet konverteras
inte. Filen sparas i FSE-format.

¢ Genomfor en forenklad konvertering
Konvertera till en JPEG-fil. Inga instillda
animationer konverteras. Filen sparas i
SIT-format.




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

Projektorupp-
I6sning

Vilj upplosning for den projektor som scenariot
kommer att projiceras med. Scenarion dir WXGA
(1280 x 800 punkter) ér valt kan inte spelas upp pa
XGA-projektorer.

Narenfil har kon-
verterats kopie-
rar du den till
minnet.

Vilj detta alternativ for att folja
konverteringsprocessen steg for steg. Nér detta
alternativ dr valt visas skdrmen Stélla in varje gang
som en fil konverteras.

Bild

Stall in bildkvalitet for den konverterade filen.

Om Normal ir valt blir filstorleken mindre 4n om
Hog bildkvalitet 4r valt, men bildkvaliteten ar simre.
Hog bildkvalitet rekommenderas.

Om Genomfor en forenklad konvertering ér valt
som Konverteringsldge kan inte bildkvaliteten stallas
in.

Overgéngstid
for animering

Still in 6vergangstid for animeringar for den
konverterade filen.

Om Genomfor en forenklad konvertering ar valt
som Konverteringslige kan inte 6vergéngstiden
stéllas in.

Avancerat

Vixla mellan Visa/dolj for Avancerat.

Aterstill stan-
dardvérden

Andrade instillningar atergar till standardvirden.
Klicka pa OK for att spara installningarna.

Versionsinfor-
mation

Visa versionsinformation for programmet.

e Du kan dndra installningsvirden genom att klicka pad knappen
Stilla in pa huvudskdrmen i EasyMP Slide Converter.

¢ I Windows 2000 kan du inte vilja Konvertera filer utan bildspel
frin Konverteringslage.

e Om den dator som anviands inte kan stallas in pa
upplosningarna 1280 x 800 eller 1280 x 768, och alternativet
Genomfor ett bildspel och konvertera filer dr valt, kan du inte
vilja WXGA som projektorupplosning.

e Ljud och filmer i PowerPoint-filer och animationer som t.ex.
PowerPoint Game kan inte konverteras.

o Effekter som stillts in for den forsta bilden kan inte konverteras,
oavsett vilket konverteringslige som valts.

e Nir Konvertera filer utan bildspel ar valt kan inte
skdrmvaxlingseffekter konverteras.

e Det kan hinda att animationer som 4ar instillda pa timer eller
upprepning inte konverteras normalt. Om animationen inte
konverteras korrekt, still in langre fordrojning for att underldtta
atergivningen.

e Konvertering kan inte ske nir installningarna for bildvisning i
PowerPoint-filen star pa Bild eller nir Anpassat bildspel ar valt.

Nar bekraftelseskdrmen visas, kontrollera uppgifterna och

klicka pa "Konvertera".

EasyMP Slide Gonverter &l

Fil zom ska konverteras Product_007.ppt
Sparatil Skrivbordet
Komverteringslage Genaomfdr ett bildzpel och komvertera filer
Projektoupplazsning #GA (1024 « 768 punkter]

Bild Hag bildkwalitet

Overgangstid for animering MNormal

Skamuppldsningen kommer att Sndras vid filkonverteringen
Andra inte skarminstallningarma under konverteringen.

Om PowerPoint® kaors ska det stangas innan en fil konverteras,
il du konvertera med dessa installningar?

| Konvertera |

Buvbryt




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

~- o For alternativet Genomfor ett bildspel och konvertera filer dndras
@ automatiskt till skdrmens upplosning, beroende pé projektorns
upplosning (XGA eller WXGA). Efter konverteringen aterstills
den tidigare upplosningen.

e Om PowerPoint kors kan konverteringen inte genomforas. Sting
PowerPoint innan du startar konverteringen. PowerPoint ska
heller inte startas medan konverteringen pagar.

e Under konverteringen ska visningsinstillningarna inte édndras.
Exempelvis ska inte uppl6sningen dndras eller nigon extern
bildskirm anslutas. Om visningsinstdllningarna dndras avbryts
konverteringen.

e Om alternativet Nédr en fil har konverterats kopierar du den till
minnet. inte dr valt pa skdrmen Stilla in si visas inte - -
skarmbilderna fran steg 6. Nar huvudskdrmen visas kan du P Spela upp Startar forhandsgranskmngen. Knappen startar .
forhandsgranska ett scenario eller kopiera det till ett minne dessutom scenarion som har stoppats eller satts pa

genom att anvinda knapparna pi huvudskirmen paus. Om animationer i PowerPoint-filer inte spelas
upp automatiskt kan du spela upp dem en efter en

genom att trycka pa knappen Spela upp.

' Klicka pa "Ja" nar skdarmen for bekriftelse av Il Paus Pausar férhandsgranskningen. Om du trycker pa
forhandsgranskning visas, efter att konverteringen slutforts. knappen Paus medan en animation spelas upp
Om du inte vill se forhandsgranskningen, klicka pa "Nej" pausar du animationen.
och ga till steg 7. B Stopp Stoppar uppspelning och &tergar till den forsta bilden.
Skdrmen Forhandsgranska visas. I féljande tabell beskrivs alla . — .
knappfunktioner. 44 Féregéende Atergér till féregdende bild.
bild
PP Nista bild Gar vidare till nésta bild.

Nir forhandsgranskningen éar klar kan du stinga skdrmen for
forhandsgranskning.



Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

\Nls

:@—_ JPEG-filer (SIT-filer) kan inte forhandsgranskas med funktionen

Forhandsgranska. Nér alternativet Genomfor en forenklad
konvertering dr valt som Konverteringslige visas skdrmen for
bekriftelse av kopiering, men skdrmen for bekraftelse av
forhandsgranskning visas inte.

s’w\w”w%%
@ Klicka pa "Ja" ndr skarmen for bekriftelse av kopiering visas.

Skarmen Valj kopieringsplats visas. Valj USB-lagringsenheten
och plats for kopiering, och klicka pa "OK".

For att vdlja AutoRun, vilj Spela upp automatiskt.
(AutoRun-instillning).

Valj kopieringsplats

Product_D01 fze
“a&lj den plats till vilken du will kopiera filen.

Kopieta il Hix | (e

Spela upp autamatiskt. [AutoR un-nstallning)

 ——

) T

S ———

Scenariot overfors till den plats som valts.

”/ Nar overféringen &r klar visas en av féljande skarmbilder.

Om det inte finns niagon AutoRun-fil pa USB-lagringsenheten:

Skarmen for bekriftelse av kontinuerlig uppspelning visas. Om du
vill skapa en AutoRun-fil och stilla in AutoRun-filens instillning
for kontinuerlig uppspelning pa Pa, klicka pa Ja.

Om du vill skapa en AutoRun-fil och stilla in AutoRun-filens
instéllning for kontinuerlig uppspelning pa Av, klicka pa Nej.

EasyMP Elide Converter

“ill du spela upp den kopierade flen kontinuerdigt?

Om det finns en AutoRun-fil pa USB-lagringsenheten:

Gor instéllningar for AutoRun med hjilp av informationen i
foljande tabell och klicka pd OK.

Redigera AutoRun b_<|

R Kontinuerlig uppzpelning

Fillista Fillista far AutaRun
Product_002 fz= Product_001.fse

1=

B
K2

[ ok [ awbm |

Enhet Vilj enhet for redigering av AutoRun-filen.

Upprepa projiceringen frén det forsta scenariot nar
projiceringen av alla scenarior pa "Fillistan for

Kontinuerlig

uppspelning
AutoRun" ir genomford genom att markera den hér
kryssrutan.

Fillista En lista visas Over scenarion som inte ar valda for
AutoRun. Scenariofilerna visas i féljande format:
mappnamn/filnamn.

Fillista féor Auto- | En lista visas (i uppspelningsordning) 6ver scenarion
Run som ar valda for AutoRun. Klicka pa knapparna + |

_+ | for att dndra ordningen.




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

> « Scenariot registreras och tas bort i AutoRun-filen. | Tillvéig ag 5ngsséitt |

g“‘%g
/ Dra och slapp PowerPoint-filikonen till programikonen for
EasyMP Slide Converter pa datorns skrivbord. Du kan dven

hogerklicka pa PowerPoint-filen och vidlja "Konvertera till

:"’: Om fler dn en fil 4r valda fér AutoRun spelas de upp i
'@ ordningsfoljd med bérjan lingst upp pa fillistan for AutoRun.

FSE".
\ ) Observera att det i detta fall inte gar att vilja flera
Ta bort USB-lagringsenheten fran datorn. PowerPoint-filer och konvertera samtliga. Vilj endast en fil for
Metoden for denna bortkoppling beskrivs i datorns bruksanvisning. konvertering.

Nar du har overfort scenariot ansluter du
USB-lagringsenheten till projektorn och boérjar projiceringen
med PC Free. @ sid.57

:"’—_ Nar upplosningen for den projektor som projicerar scenariot dr av
@‘ XGA-typ kan inte scenarion som ir instillda pd WXGA (1280 x EasyMP Slide Converter startas.
800 punkter) spelas upp. Konvertera PowerPoint-filen till en

scenariofil i XGA (1024 x 768 punkter) innan du projicerar den. Om alternativet "Nir en fil har konverterats kopierar du den

till minnet." ar valt pa skdrmen Stdlla in sa visas skarmen
Stdlla in. Ga till steg 4 @ "Konvertera till scenarion".
Om alternativet "Nadr en fil har konverterats kopierar du den

Konvertera dll‘ékt fran en PowerPomt-fll t'" ett till minnet." inte ar valt, klicka pa Konvertera pa skiarmen
scenario for bekraftelse for att konvertera filen.

I det har avsnittet forklaras hur du konverterar direkt frdn en
PowerPoint-fil till ett scenario.

~»~<-  Detta kan vara anvindbart nir du vill konvertera utan att #ndra
@ nagra instillningar. Eftersom instdllningarna fran skdrmen Stalla in
aterspeglas i den konverterade filen bor du kontrollera
instdllningarna i forvdg ndr alternativet Nar en fil har konverterats
kopierar du den till minnet. inte dr valt.




Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion

EasyMF Slide Gonverter

Fil som ska konverteras Product_007. ppt

Spara till Skrivbordet

Konverteringslage Genomfar ett bildspel och konvertera filer
Projektompplosning #GA 1024 » FEE punkter]

Bild Hig bildkvalitet

{ivergngstid for animering Momal

Skarmupplazningen kommer att dndras vid filkonverteringen.
Andra inte skaminstalningarna under konverteringen

Om PowerPoint® kiors ska det stangas innan en fil konverteras.
Will du kanvertera med dessa instaliningar?

Konverteringen av filen till ett scenario pabdrjas. Nar alternativet
Genomfor ett bildspel och konvertera filer ar valt som
konverteringslage visas bildspelet.

Om alternativet "Nar en fil har konverterats kopierar du den
till minnet." inte dr valt visas huvudskdrmen nar
konverteringen ar genomford.

Om alternativet "Nar en fil har konverterats kopierar du den
till minnet." ar valt, ga till steg 6 @ "Konvertera till
scenarion".

. ) EasyMP Slide Conwverter YWer. X 0

CEX)
& [ > "i \ﬁ A\

— =
Gor sedan instéillningar sdsom férhandsgranskning av scenarion,
kopiering till minne samt AutoRun. @ "Forklaring av
huvudskarmen" sid.68
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Begransningar vid anslutning

Om du projicerar datorbilder medan EasyMP Network Projection kors
sd galler foljande begransningar. Kontrollera detta.

Driftsgarantin for multi-skarmvisning ligger pa 16-bitars och 32-bitars firg.

Upplosningar som stods

Foljande skarmupplosningar kan projiceras. Du kan inte ansluta till en
dator som har en hogre upplosning an UXGAM.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)"
e XGA "(1024x768)"
e SXGA "™(1280%x960)
e SXGA (1280%x1024)"
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Upplosningar som stdds ndr multi-skdrmfunktionen &r aktiverad.

Om du anvdnder en dator med en speciell skdrmstorlek och ett
bildférhéllande som inte anges ovan, ska du vilja den skdrmupplosning
som ligger nidrmast den bredd som visas i de 10 alternativen ovan.

I sa fall projiceras de horisontella marginalerna pa en bred skirm, men
pa smalare skdrmar dr de tomma vertikala marginalerna svarta.

Antal anslutningar

Du kan ansluta upp till fyra projektorer till en dator och projicera
samtidigt fran dem.
Du kan inte ansluta flera datorer till en projektor samtidigt.

Ovrigt

e Om overforingshastigheten via ett trddlost LAN ér lag kan
nétverksanslutningen brytas plotsligt.

e Ljud kan endast Overforas till en projektor. Ljud kan inte 6verforas
nér flera projektorer ar anslutna.

e Filmer visas inte lika mjukt som pa datorn.

® Program som anvdnder DirectX-funktioner kommer eventuellt inte att
visas korrekt (géller endast Windows).

e MS-DOS-prompter visas inte i fullskirmsldget (géller endast Windows).

o I vissa fall 6verensstimmer inte bilden pa datorskdrmen helt med den
bild som visas pa projektorn.

Farger pa bildskdarmen

Antalet firger pa datorskdrmar som kan projiceras.

Windows Macintosh

16-bitars farg Cirka 32 000 farger (16 bitar)

32-bitars firg Cirka 16,7 miljoner firger (32 bitar)

Nar du anvander Windows Vista

Observera foljande niar du anviander EasyMP Network Projection pa en
dator med Windows Vista.

Begradnsningar vid projicering i Windows Fotogalleri

Observera de tva begriansningarna nedan vad giller bruk av Windows
Fotogalleri tillsammans med EasyMP Network Projection.



Begransningar vid anslutning

e Bildspel spelas upp i enkelt lige vid projicering frin Windows
Fotogalleri.
Eftersom verktygsfiltet inte visas kan du inte gora nagra dndringar nir
du spelar upp ett tema (effekt) oavsett vilket Windows Experience
Index du har.
Nir enkelt lage ar aktiverat kan du inte byta lige niar Windows
Fotogalleri kors, daven om du stinger EasyMP Network Projection.
Starta om Windows Fotogalleri.

e Du kan inte spela upp filmer.

Begransningar i Windows Aero

Ha foljande tva begransningarna i atanke ndr du anvidnder Windows
Aero pa datorn.

e Fonstret med lager projiceras oavsett vad som valts under Overfor
fonster med lager fran Still in alternativ i EasyMP Network Projection.
Om till exempel Overfor fonster med lager for verktygsfiltet i EasyMP
Network Projection dr avaktiverat sa kommer det inte att projiceras
aven om det visas pa datorskdrmen. Verktygsfiltet visas dock.

e Foljande meddelande visas ett par minuter efter att du har anslutit
datorn till projektorn over ett nitverk med EasyMP Network Projection.
Vi rekommenderar att du véljer Behall det aktuella firgschemat och
visa inte meddelandet igen. Detta val forblir aktivt tills du startar om
datorn.

I A Vill du &ndra fargschemat fér att kunna férbattra prestanda?

Datorn & langsam. Det kan bero pa att det inte finns tillrackligt med resurser far
fargschemat Windows Aero, Prova att forhattra datorns prestanda genom att andra
fargschemat till Windows Vista Basic. Alla @ndringar du g6r géller tills du loggarin i
Windows nasta géng.

* Andra fargschemat till Windows Vista Basic

% Behdll det aktuella fargschemat men fraga igen om datorn
dven fortsattningsvis &r langsam

< Behéll det aktuella fargschemat och visa inte meddelandet igen

Hur avgér jag om jag ska dndra fargschemat for att gora datorn snabbare?




Registrering av digitalt certifikat i projektorn

Nar Sédkerhet ér instdllt pi EAP-TLS i projektormenyn Natverk maste
klientcertifikatet och CA-certifikatet registreras i projektorn for verifiering.
Spara Klientcertifikatet och CA-certifikatet pa en USB-lagringsenhet och
registrera dem i projektorn med PC Free.

:"’: e Klientcertifikatet och CA-certifikatet ska ha filtilliggen PFX (.pfx)
/@‘ respektive CER (.cer).
e Du kan bara registrera ett klientcertifikat och ett CA-certifikat i
projektorn. Om fler digitala certifikat registreras skrivs de tidigare
certifikaten Gver.

Registrering av klientcertifikat

| Tillvagagangssatt |

Anslut den USB-lagringsenheten dar det digitala certifikatet
lagrats till projektorn, och starta PC Free. @ sid.57

Skiarmbilden med fillistan visas.

) Tryck pa knapparna [@][@][@][@] pa fjarrkontrollen
for att placera markoren pa ikonen for klientcertifikatet
(PFX-filen). Tryck darefter pa knappen [Esc].

Making Effective Use of
“our Projector

Digitalt certifikat @

CA certifikat

Valj "Digitalt certifikat" i den meny som visas och tryck pa
knappen [Enter]. Foljande fonster visas.

Utfdrdat till
Utférdat av

Giltighetstid

[ b | vilia

Skriv in losenordet med hjilp av skarmtangentbordet. (Du
kan ange upp till 32 alfanumeriska tecken) @ Bruksanvisning
"Anvanda skdrmtangentbordet"

Nar uppgifterna for certifikatet visas, kontrollera att
innehallet ar korrekt, och placera sedan markoren pa "OK"
och tryck pa knappen [Enter].

Nir meddelandet "Digitalt certifikat importerat” visas &r
registreringen slutford.



Registrering av digitalt certifikat i projektorn

Registrering av CA-certifikat

| Tillvigagangssiitt |

/' Anslut den USB-lagringsenheten dar det digitala certifikatet
lagrats till projektorn, och starta PC Free.

Skirmbilden med fillistan visas.

Tryck pa knapparna [@][@][@][@] pa fjarrkontrollen
for att placera markoren pa ikonen for CA-certifikatet
(CER-filen). Tryck darefter pa knappen [Esc].

|
PNG
o] N o]

Digitalt certifikat

4 CA certifikat Q

\~/ Vailj "CA-certifikat" i den meny som visas och tryck pa
knappen [Enter].

Nar uppgifterna for certifikatet visas, kontrollera att
innehallet ar korrekt, och placera sedan markoren pa "OK"
och tryck pa knappen [Enter].

Nir meddelandet "CA certifikat erhallet. Starta om" visas ar
registreringen slutford. Tryck pa knappen [Enter] for att stinga av
projektorn. Nér du har tryckt pa knappen [O] och startat om
projektorn ar certifikatet verifierat. Om verifieringen lyckats visas
IP-adressen.
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Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte ger nagon "Felmeddelande nir du startar EasyMP Slide Converter" @ sid.87

1sning, gir du till de angivna sidorna for respektive problem. ""Konvertera till FSE" visas inte i hogerklicksmenyn i PowerPoint." @ sid.88

Problem med néatverksfunktionerna

"Kan inte ansluta med EasyMP Network Projection” @ sid.81 Problem med 6vervakning och styrning
"Den projicerade bilden bibehalls nér en anslutning gérs med EasyMP Network "Meddelande skickas inte d&ven om ett
Projection, och anslutning fran en annan dator kan da inte goras.” @ sid.81 problem intriffar i

startas.” @ sid.81

"Det gir inte att hitta projektorn nir EasyMP Network Projection projektorn.” @ sid.88 @ B\ ' L

"Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningslige eller med kabelanslutet
LAN" @ 5id.82

"Bildspelet kan inte visas pa 6nskad skdrm nir multi-skairmfunktionen
anvinds." @ sid.83

"Program visas inte ldngre pa datorskdrmen vid anvindning av multi-
skirmfunktionen." @ sid.83

"Musmarkoren visas inte pa datorskdarmen." @ sid.83

"Bild och ljud fran filmer spelas inte upp i EasyMP Network Projection, bilder
laddas langsamt eller bild/ljud upphor" @ sid.84

"Inget ljud fran projektorn vid anslutning med EasyMP Network
Projection” @ sid.84

"Nér en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-
bildspel inte startas." @ sid.84

"Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skirmen nar
du anvinder ett Office-program." @ sid.85

"Felmeddelande nir du startar EasyMP Network Projection” @ sid.85

"Natverksinstéllningarna aterstills inte efter att anslutningen till datorn med
EasyMP Network Projection har brutits." @ sid.87

Problem med PC Free
"Filer kan inte spelas upp eller visas i PC Free" @ sid.87

Problem med EasyMP Slide Converter
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Problem med natverksfunktionerna

Kan inte ansluta med EasyMP Network Projection

Las meddelandet pa skdrmen och vidta foljande étgarder.

Felmeddelanden

Atgard

Stod saknas for programversionen som anvinds. Installera den
senaste versionen av programmet pa datorn.

Installera den senaste versionen av EasyMP Network Projection frain CD-ROM-skivan EPSON Projector Software
for Meeting & Presentation som medféljer projektorn.

Den projicerade bilden bibehalls ndr en anslutning
da inte goras.

gors med EasyMP Network Projection, och anslutning fran en annan dator kan

Kontrollera

Atgard

Lamnade presentatoren konferensrummet utan att bryta
nétverksanslutningen?

Med EasyMP Network Projection kan foregdende anslutning till datorn brytas nar en annan dator férséker att
ansluta till projektorn, varefter anslutning sker med den nya datorn.

Om ett Projektornyckelord inte har stillts in eller om du kédnner till Projektornyckelord, kan du saledes bryta
aktuell anslutning och genomfora en ny anslutning till projektorn.

Nér du anger ett Projektornyckelord och om du inte kdnner till Projektornyckelord ska du starta om projektorn
och ansluta pa nytt.

Det gar inte att hitta projektorn niar EasyMP Network Projection startas.

Kontrollera

Atgard

Ar en tradlos LAN-enhet ansluten?

For tradlost LAN

Kontrollera att en tradlos LAN-enhet (medf6ljande eller tillval) ar korrekt ansluten.

Visas skdarmbilden for nitverkskonfiguration fran menyn
Konfiguration pa projektorn?

Nir skdarmbilden nétverkskonfiguration visas pa projektorn ar natverksanslutningen f6r EasyMP Network
Projection avaktiverad. Sting nétverksinstillningarna pa projektorn och aterga till vinteldgesskdrmbilden f6r LAN.

Ar datorns LAN-kort och den inbyggda LAN-funktionen
tillgdngliga?

Kontrollera att LAN ér giltigt genom att ga till Kontrollpanelen - System - Hardvara i Enhetshanteraren (eller
liknande).

Overensstimmer din SSID med atkomstpunktens SSID?

Snabbt anslutningslige

Stéll in en SSID som &r annorlunda 4n atkomstpunktens SSID. @ Bruksanvisning "Natverksmeny (fér EB-1925W/
1915)"




Felsokning

Kontrollera

Atgard

Ar DHCP-funktionen fér kabelanslutet LAN instilld pa Pa?

Snabbt anslutningslige

Stang Av instéllningen f6r DHCP for Kabelanslutet LAN i menyn Konfiguration. @ Bruksanvisning
"Natverksmeny (f6r EB-1925W/1915)"

Valdes aktuell natverksadapter korrekt med EasyMP Network
Projection?

Om datorn ticker flera LAN-milj6er kan den inte ansluta forrdn rétt natverksadapter viljs. Om du anvénder en
dator med Windows, startar du EasyMP Network Projection och véljer den nitverksadapter som du anvander
frdn Still in alternativ - Byt LAN. @ sid.46

For tradlos LAN-anslutning: dr den tradlosa LAN-instéllningen
aktiverad ndr datorn befinner sig i energisparlaget?

Aktivera tradlost LAN.

Foreligger nagra hinder mellan dtkomstpunkten och datorn eller
projektorn?

For tradlost LAN

Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor hindra att projektorn hittas under en sékning.
Kontrollera om négra hinder foreligger mellan dtkomstpunkten och datorn eller projektorn, och flytta pa
enheterna for att komma till ratta med problemet.

Ar instéllningen av elektromagnetiska vagor for 1ag for datorns
tradlosa LAN?

Stéll in den elektromagnetiska vagstyrkan p& maxvérdet.

Uppfyller den tradlosa LAN-anslutningen kraven i 802.11g,
802.11b eller 802.11a?

Den ar bara kompatibel med standard 802.11g, 802.11b och 802.11a, inte med andra standarder, till exempel 802.11.

Ar brandviggen avaktiverad eller har brandviggen registrerats
som ett undantag?

Om du inte vill avaktivera brandvéggen eller registrera den som ett undantag, ska du géra ndodvindiga
installningar for att 6ppna portarna.

EasyMP Network Projection anvdnder portarna "3620", "3621" och "3629".

Ar nitverkskabeln korrekt ansluten?

For kabelanslutet LAN

Kontrollera att niatverkskabeln dr korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ar felaktigt ansluten eller inte ansluten
alls.

Ar alternativet Effekt tradlost LAN instillt pA Av i menyn
Tradlost LAN under projektormenyn Konfiguration?

For tradlost LAN

Stéll in alternativet Effekt tradlost LAN pa Pa i menyn Tradlost LAN under projektormenyn Konfiguration.
@ Bruksanvisning "Meny for tradlost LAN (endast nér den tradlosa LAN-enheten (medféljande eller tillval) har
installerats)"

Det gar inte att ansluta i Avancerat anslutningsldge eller med kabelanslutet LAN

Kontrollera

Atgard

Ar SSID-instillningen annorlunda?

Stall in datorn, atkomstpunkten och projektorn pa samma SSID.
@ Bruksanvisning "Nétverksmeny (for EB-1925W/1915)"

Ar samma WEP-nyckel installd?

Nir du véljer WEP fran Sdkerhet ska du ange samma WEP-nyckel for dtkomstpunkten, datorn och projektorn.
@ Bruksanvisning "Nétverksmeny (for EB-1925W/1915)"
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Kontrollera Atgard

Ar funktioner for anslutningsvigran, till exempel begrinsningar | Still in datorn pa att tillita anslutningar fran atkomstpunkten.
for MAC-adress” och port korrekt instillda vid atkomstpunkten?

Ar IP-adress, nitmask och gateway-adress for dtkomstpunkt och | Justera varje instéllning om du inte anvinder DHCP. @ Bruksanvisning "Nétverksmeny (fér EB-1925W/1915)"
projektor korrekt instéllda?

Skiljer sig &tkomstpunktens och datorns ndtmask fran varandra? | Vilj Manuell sokning frén EasyMP Network Projection, ange IP-adressen och anslut.
@ sid.40

Bildspelet kan inte visas pa onskad skarm nar multi-skarmfunktionen anvands.

Kontrollera Atgard
Anvinder du PowerPoint 2002 eller en tidigare version? Du kan stiilla in och anviinda tva eller flera virtuella skirmar® om du anvinder PowerPoint 2003 eller senare eller
begrinsar antalet virtuella skarmar till en enda innan du visar bildspelet.

Program visas inte lingre pa datorskarmen vid anvandning av multi-skarmfunktionen.

Kontrollera Atgard
Kérs ett annat program pa den virtuella skirmen? Ett annat program kors ibland pé den virtuella skirmen nar EPSON Virtual Display ér installerat. Om detta
intréffar stiller du in EPSON Virtual Display pa "Av" under "Skdrmegenskaper".

Musmarkoren visas inte pa datorskarmen.

Kontrollera Atgard

Har EPSON Virtual Display installerats? Musmarkéren har flyttats till den virtuella skirmen. Avmarkera kryssrutan for den virtuella skirmen pa
skdrmbilden Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display for att flytta tillbaka muspekaren till skdrmen.
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Bild och ljud fran filmer spelas inte upp i EasyMP

Network Projection, bilder laddas langsamt eller bild/ljud upphor

Kontrollera

Atgard

Forsokte du att visa filmer med Media Player eller kéra en
férhandsgranskning av skdrmslackaren?

Den dator du anvdnder avgér om skarmen for filmuppspelning visas i Media Player eller om
férhandsgranskningen av skdrmsldckaren visas pa normalt sitt.

Ar WEP-krypteringen aktiverad eller ar flera projektorer anslutna?

Visningshastigheten minskar om WEP-krypteringen dr aktiverad eller om flera projektorer dr anslutna.

Har du aktiverat DHCP?

Néar DHCP ér instéllt pa Pa i avancerat anslutningslédge eller i laget for kabelanslutet LAN och om en
DHCP-server inte hittas, kan det ta tid att ange vantelage for LAN.

Startades EasyMP Network Projection nir en film spelades upp,
eller andrades upplosningen och fargantalet?

For Macintosh

Starta EasyMP Network Projection innan du borjar att spela upp nagra filmer. Om EasyMP Network Projection
startas medan en film spelas upp, och uppldsningen och fargantalet dndras, kan du flytta
filmuppspelningsfonstret, minimera det eller dndra storleken pa det, etc.

Anvinds tradlost LAN 802.11g/b i Snabbt anslutningslige?

Ibland kan en situation som involverar elektromagnetiska vagor stora bild- och ljudéatergivningen for en film. Nér
du anvinder filmsiandningsfunktionen anvinder du Avancerat anslutningslage eller tradl6st LAN 802.11a i
Snabbt anslutningslage.

Anvander du en dator som inte uppfyller de angivna
specifikationskraven?

Om du anvinder en dator som inte uppfyller de angivna specifikationskraven kan bild och ljud fran filmer
avbrytas. @ Bruksanvisning "Programvarukrav (endast EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

Inget ljud fran projektorn vid anslutning med EasyMP Network Projection

Kontrollera

Atgard

Ar flera projektorer anslutna till en dator?

Ljud kan endast 6verforas till en projektor. Prva att koppla ur alla projektorer utom en.

Ar ljudet instillt pa att matas ut fran datorn i Stall in alternativ?

Vilj Mata ljud fran projektorn under fliken Ljudet i Stéll in alternativ. @ sid.48

Nar en anslutning gors med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-bildspel inte startas.

Kontrollera

Atgard

Startades EasyMP Network Projection under tiden PowerPoint
kordes?

Se till att du stdnger PowerPoint innan du startar EasyMP Network Projection. Bildspel kanske inte kan kdras om
du ansluter medan PowerPoint kors.
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Nar du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skarmen nar du anvander ett Office-program.

Kontrollera

Atgard

Flyttas musen kontinuerligt?

Skdrmen uppdateras nir du slutar att flytta musmarkoren. Sluta att flytta musmarkoéren om skdrmen inte
uppdateras snabbt nog.

Felmeddelande ndr du startar EasyMP Network Projection

Felmeddelanden

Atgard

Det gar inte att ansluta till projektorn.

Forsok att ansluta igen. Om den nya anslutningen misslyckas ska du kontrollera ndtverksinstéllningarna pa
datorn och fér projektorn.

Mer information om hur du gor natverksinstéllningar pé projektorn finns under @ Bruksanvisning
"Natverksmeny (fér EB-1925W/1915)"

Fel nyckelord. Skriv nyckelordet som visas pa projektorskarmen
igen.

Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vintelageskdrmen fo6r LAN och ange ett Projektornyckelord.

Den valda projektorn ar upptagen. Vill du fortsatta med
anslutningen?

Du har forsokt att ansluta till en projektor som &r ansluten till en annan dator.

Klicka pé Ja for att ansluta till projektorn. Anslutningen bryts mellan projektorn och den andra datorn.
Klicka p& Nej for att inte ansluta till projektorn.

Anslutningen bibehalls mellan projektorn och den andra datorn.

Det gér inte att initiera EasyMP Network Projection.

Starta om EasyMP Network Projection. Avinstallera och installera EasyMP Network Projection pa nytt om
meddelandet fortfarande visas.

@ sid.12

Det gér inte att ansluta pga. fel [6senord.

Fel Projektornyckelord anges vid anslutning till en projektor som har ett instillt Projektornyckelord.
Kontrollera det Projektornyckelord som anges pa projektorns vantelagesskarmbild f6r anslutning. Nér
anslutningen har kopplats ner och kopplats upp igen, anger du ett Projektornyckelord pa den inmatningsskdarm
som visas.

@ sid.19
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Felmeddelanden

Atgard

Det gér inte att hitta information om nitverksadaptern.

Kontrollera f6ljande:

Ar en nitverksadapter installerad pa datorn?

Ar drivrutinen fér nitverksadaptern installerad pa datorn?

Efter denna kontroll startar du om datorn och forsoker att ansluta pa nytt.
Kontrollera féljande om anslutningen dnda inte fungerar:

Kontrollera nitverksinstillningarna pa datorn och pé projektorn.

Mer information om hur du goér nétverksinstéllningar pa projektorn finns under @ Bruksanvisning
"Natverksmeny (f6r EB-1925W/1915)"

En eller flera av de anslutna projektorerna har inte stod for
upplosningar 6ver SXGA. Minska skdrmupplosningen och
anslut igen.

Det finns en ELP-735-projektor vid anslutningsdestinationen. Andra datorns skirmupplosning till SXGA
(1280%1024) eller lagre.

En eller flera projektorer svarar inte.

Du kan inte ansluta till flera projektorer samtidigt. Kontrollera natverksinstéllningarna pa datorn och pa projektorn.

Mer information om hur du gor nitverksinstéillningar pa projektorn finns under @ Bruksanvisning
"Natverksmeny (f6r EB-1925W/1915)"

Skriv nyckelordet som visas pa projektorskdarmen.

Kontrollera det Projektornyckelord som visas pa vantelageskdrmen for LAN och ange ett Projektornyckelord.

Programmet kan inte startas eftersom USB Display kors.

Stang USB Display och starta sedan EasyMP Network Projection.

Det gar inte att ansluta till projektorn med den hér versionen av
EasyMP Network Projection. Installera den senaste versionen av
EasyMP Network Projection.

Det har meddelandet visas néir du ansluter till projektorn med EMP NS Connection. For att ansluta, installera den
senaste versionen av EasyMP Network Projection frain CD-ROM-skivan EPSON Projector Software for Meeting
& Presentation som medf6ljer projektorn.

Starta om program som t.ex. PowerPoint eller Windows Media
Player om du vill mata ut ljud fran projektorn.

Om nagon av foljande atgirder utférs medan PowerPoint eller mediaspelare saisom Windows Media Player kors

pé datorn, starta om PowerPoint eller mediaspelaren for att mata ljud fran projektorn.

o Anslut projektorn och EasyMP Network Projection (ndr Mata ljud fran projektorn ar valt under fliken Still in
alternativ - Ljudet).

e Vilj Mata ljud fran projektorn under fliken Still in alternativ - Ljudet, eller klicka pa Aterstall
standardvirden.

Starta om program som t.ex. PowerPoint eller Windows Media
Player om du vill mata ut ljud fran datorn.

Om nagon av f6ljande atgarder utférs medan PowerPoint eller mediaspelare sasom Windows Media Player kors

pé datorn, starta om PowerPoint eller mediaspelaren for att mata ljud fran datorn.

e Anslut projektorn och EasyMP Network Projection (ndr Mata ljud fran projektorn inte ar valt under fliken
Stall in alternativ - Ljudet).

e Se till att Mata Jjud fran projektorn inte r valt under fliken Ljudet i Stdll in alternativ.

Du maste starta om datorn om du vill aktivera ljudet. Vilj "Ja"
om du vill starta om nu eller "Nej" om du vill starta om senare.

For att overfora ljud till projektorn och spela upp det, vdlj Ja och starta om datorn.
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Felmeddelanden

Atgard

Programmet kan inte startas eftersom Quick Wireless
Connection kérs.

Stang Quick Wireless Connection och starta sedan EasyMP Network Projection.

Natverksinstdllningarna aterstills inte efter att anslutningen till datorn med EasyMP Network Projection har brutits.

Kontrollera

Atgard

Ansluter du manuellt till ett tradlost LAN nar datorn startar?

Snabbt anslutningslige

Forsok att ansluta manuellt till den trddlosa LAN-enheten.

Problem med PC Free

Filer kan inte spelas upp eller visas i PC Free

Kontrollera

Atgard

Forsoker du spela upp en fil i ett format som inte stods av PC Free?

Beroende pé filformat gar vissa filer inte att spela upp i PC Free. Fér mer information om filer som kan spelas upp
i PC Free, se @ "Filer som kan projiceras med PC Free".

Anvander du en USB-lagringsenhet med sakerhetsfunktioner?

USB-lagringsenheter med sidkerhetsfunktioner kan ibland inte anvandas ihop med den hér projektorn.

Anvinder du en USB-harddisk eller USB-kortlasare?

Det kan hinda att vissa USB-harddiskar och USB-kortldsare som finns i handeln inte 4r kompatibla med projektorn.

Problem med EasyMP Slide Converter

Felmeddelande ndr du startar EasyMP Slide Converter

Felmeddelanden

Atgard

Programmet kan inte anvéndas tillsammans med din
OS-version. Uppdatera ditt OS till nddvandig version.

EasyMP Slide Converter kan inte installeras under det operativsystem som anvénds. Installera under ett
operativsystem som stods. @ Bruksanvisning "Programvarukrav (endast EB-1925W/1920W/1915/1910/1830)"

For att anvanda EasyMP Slide Converter maste PowerPoint®
2002 eller senare version installeras.

Installera om EasyMP Slide Converter ndr PowerPoint 2002 eller senare version installerats.
@ sid. 12
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Felmeddelanden

Atgard

Stang PowerPoint® och konvertera darefter filen.

Medan PowerPoint kors kan det handa att konverteringsprocessen inte slutférs normalt. Sting PowerPoint och
konvertera darefter filen.

Det gér inte spara filen pa den angivna platsen. Ange en annan
plats och forsok igen.

Filen kan inte kopieras till den angivna platsen. Ange en annan
plats och forsok igen.

Ibland gér det inte att spara filer, t.ex. om du inte har skrivbehorighet f6r den angivna mappen. Ange en annan
plats och forsok igen.

Det finns inte tillrdckligt med utrymme pa den angivna platsen.
Ange en annan plats och forsok igen.

Det finns inte tillrdckligt med ledigt utrymme pa den angivna enheten. Det gar inte att spara filen. Skapa
tillrackligt med utrymme pé enheten genom att ta bort onddiga filer sa att filen kan sparas.

Filen kan inte kopieras till den angivna platsen. Ange en annan
plats och forsok igen.

Det finns inte tillrdckligt med utrymme pa enheten for att sinda scenariot. Scenariot kan inte 6verforas. Skapa
tillrackligt med utrymme pé enheten genom att ta bort onddiga filer sé att scenariot kan sidndas.

Den hir filen kan inte skrivas till den angivna platsen eftersom
det inte finns tillrackligt med ledigt utrymme.

Filen kan inte skrivas till den angivna platsen eftersom det inte finns tillrdckligt med ledigt utrymme for en fil som
ar installd pa AutoRun. Skapa tillrackligt med utrymme genom att ta bort onodiga filer sa att filen kan skrivas.

"Konvertera till FSE" visas inte i hogerklicksmenyn i PowerPoint.

Kontrollera

Atgard

Har PowerPoint installerats efter det att EasyMP Slide Converter
installerades?

Menyn kanske inte visas om PowerPoint har installerats efter det att EasyMP Slide Converter installerades.
Installera om EasyMP Slide Converter.

Problem med overvakning och styrning

Meddelande skickas inte @ven om ett problem intrdffar i projektorn.

Kontrollera

Atgard

Ar en tradlos LAN-enhet ansluten?

For tradlost LAN

Kontrollera att en tradlos LAN-enhet (medf6ljande eller tillval) ar korrekt ansluten.

Ar instéllningarna for nitverksanslutning korrekt?

Kontrollera projektorns nitverksanslutningar. @ Bruksanvisning "Nétverksmeny (fér EB-1925W/1915)"

Ar Viintelige instillt pa Nitverk pa?

Om du vill anvinda funktionen Meddel. om e-post nir projektorn ar i vinteldge stéller du in Nétverk pa i
Vinteldge fran menyn Konfiguration. @ Bruksanvisning "Utokad meny”"
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Kontrollera Atgard

Uppstod ett allvarligt fel sa att projektorn plétsligt slogs av? Nir projektorn plotsligt slas av kan e-post inte skickas.

Om felet inte avhjélps vid en kontroll av projektorn, ska du kontakta din lokala &terforsaljare eller nairmaste
kontaktperson i Anvisningar f6r support och service. @ Kontaktlista for Epson-projektor

Tillf6rs strom till projektorn? Kontrollera att det inte har uppstatt ndgot lokalt stromavbrott eller elfel och att 6verstromsskyddet pa projektorns
eluttag inte har 16st ut.

Ar nitverkskabeln korrekt ansluten? Kontrollera att nitverkskabeln ar korrekt ansluten. Anslut kabeln om den ér felaktigt ansluten eller inte ansluten

For kabelanslutet LAN alls.




Ordlista

I detta avsnitt forklaras svara termer som inte forklaras i texten i denna handbok. Mer information hittar du i andra publikationer som finns i handeln.

Ad hoc En tradlos LAN-anslutning som kommunicerar med tradlosa LAN-klienter utan bruk av atkomstpunkt. Det gar inte att kommunicera med tva
eller flera enheter samtidigt.

DPOF En forkortning av Digital Print Order Format och ett format for inspelning av information (fotografier som du vill skriva ut, antal kopior, etc.)
for utskrift av fotografier som tagits med en digital kamera i inspelningsmedia som minneskort.

MAC-adress En forkortning av Media Access Control. En MAC-adress ér ett ID-nummer som &r unikt for varje natverksadapter. Ett unikt nummer tilldelas
varje ndtverksadapter, och data sinds mellan nitverksadaptrar mot bakgrund av denna identifiering.

SVGA En typ av videosignal med en upplosning pa 800 (horisontellt) x 600 (vertikalt) punkter som anvands av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

SXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1280 (horisontellt) x 1024 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

UXGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1600 (horisontellt) x 1200 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

VGA En typ av videosignal med en upplosning pa 640 (horisontellt) X 480 (vertikalt) punkter som anvdnds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.

Virtuell skirm Innehallet pa en datorskdrm sénds till flera skdrmar. Du kan skapa en stor virtuell skdrm med hjilp av flera mindre skdrmar.

XGA En typ av videosignal med en upplosning pa 1024 (horisontellt) x 768 (vertikalt) punkter som anvinds av IBM PC/AT-kompatibla datorer.




Allmant

Med ensamritt. Detta dokument fér inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller Upphovsrittsskyddad programvara:
pa nagot annat sitt 6verforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller
ovrigt) utan skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar
finns avseende anvindning av information som finns hari. Inte heller ansvar for
skador som kan uppstd om informationen som finns hari anvinds.

Denna produkt innehéller kostnadsfri programvara samt programvara
som detta foretag dger upphovsritten till.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta
om andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Allmant:

Windows Vista och Windows-logotypen ér
varumérken som tillhér Microsoft-koncernen.

IBM, DOS/V och XGA ir varumirken eller registrerade varumérken som tillhor
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac och iMac 4r varumérken som tillhér Apple Inc.

Windows, WindowsNT, Windows Vista och PowerPoint dr varumarken eller
registrerade varumiérken som tillhér Microsoft Corporation i USA.

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvinds endast for identifiering och
kan vara varumirken som tillhor respektive dgare. Epson fransiger sig alla
rittigheter till dessa varumarken.



Allménna installningar ........cccccceveeeennee 46
Alternativ (PC Free) .....ccocevevvieeevereeneenen, 65
Anpassad installation ..........ccceceeeeeenennnnee. 13
Anvind flera skdrmar ........ccocoeeeeeverererrenenee. 21
Anvind videooverforing i helskdrmsliage

.......................................................................... 46
ASE s 55
Automatisk sOKning ..........ceceeevccccerennnnnn. 21
AVANCErat ..o 70
Avancerat anslutningslage ............. 16,17, 19
Begransningar ..., 76
Bild oo 70
BildShOW ...eviicircccccccccccee 64
Bildvaxlingstid .......ccoocvevenecinecrrecinecineen. 65
DIND oo 55
BYE LAN oooooeeeeeeeeeeeeeeseecceeeeeeee e 47
CA-certifikat ......cocoeveuveerrecrnecrricircieeeene 79
Digitalt certifikat .......cococceveverrvevnccrrecnnn. 78
DPOF ..o 55
EasyMP Network Projection .........ccccc..c... 15
EasyMP Slide Converter ..........ccccceueueunnee. 66
EffeRt oo 65

BNRET oo 72

Enkel installation ..........cccooeeveveeevieenieceenenen, 13
EXportera ... 44

FelsOKNing ......cccococveeevenvnnnenrenceeneee 21, 80
FAllista .ovecieiicieciccececceeenne 72
Fillista for AutoRUN ....cccoveuveereercecicreiennnne 72
Filmsandningslage ......c.cccovvvcvcernnncncucnes 27
Flytta filer ..., 60
£S€ e 55
Forhandsgranska ........ccccevvvnenenccnce. 68,71
Forhandsvisa pa skarm .........ccccccevvvevueuennnee 23
Forhindra bortkoppling .......c.cccccevecuvecnnee. 21

.......................................................................... 68
Importera ... 44
JPE eervereerieiei s 55
Justera Prestanda ........cccceeveveeveieeiineeieneennee 47
Klientcertifikat ........cccovveeeiininrreeeenes 78

Kontinuerlig uppspelning (EasyMP Network

Projection) ......cccceevnncrcerennccccenean. 28
Kontinuerlig uppspelning (EasyMP Slide
CONVEITEL) vveveereerieriereeneeeerteere et eeeeevenens 72
Kontinuerlig uppspelning (PC Free) ........ 65
Konvertera till FSE ......ccooocevevinnccinee. 73
Konverteringslage ..........ccoovvevevivnerccnennn. 69
Kopiera ... 43
Kopiera filen till minnet efter konvertering.
.......................................................................... 70
Kryptera kommunikation ........c.ccceeueueueeee. 46
Ljudet ..o 48
Lagg till-ta bort EPSON Virtual Display
.................................................................... 13,31

Manuell s6kning ........ccccovveecccuernnnnnee. 21, 40
Mata ljud fran projektorn .......c.cccccoevuveucece 48
Meddel. 0m e-post .....cccoeveveercecurerinecncrennnn. 52
P4 ot 55
INPE it 55
MK e 55
Multi-skdarmdisplay .......cocoveeeccuennnnee. 29,30
PCEree .. 54
PIE o 55
Presentationslage .........ccooceeeervenicurnnecnnnn. 26
Profil ..o 22,41
Projektorupplosning ..........c.ceecveveeerercreenee. 70



Redigera AUtORUN .....covvvecvveicrricciniecnnnne 68

Redigera profil ........ccccoeevneenncnenccncnce. 43,47
Redigera scenario .........ccoeeeccuevrenccucuninencnes 60
Redigering Klar ........ccccevevcuvvcrnccinccrnecnnnne 61
Signalstyrka ..o, 22
SIE it 55
SKapa Mapp .c.ccccveeverereneceecceererereieneeeene 44
SKATM oo, 22
Skarmbildsdubblering ..........cccoveecccucnnnee. 35
Skdrmegenskaper ..., 32,33
Skarmen med fillistan ........ccccoeveveccrennnnee. 57
Skarminstalln. .......cccooveiiiiniiiiii, 34
Snabbt anslutningsldge .................. 16,17,19
SNMP .o 53
Sparaiprofilen .......cccoovvnnnnencneenee 21,41
Spara till ..o 69
SPIAK v 13
SSID i 22
Status .o, 21
Styr projektor .......oocceccvceeennnnirene, 23
Still in alternativ (EasyMP Network

Projection) .....cccevvieecinnninccciiinne. 21,46
Sokmetod vid start .........ccccvvviiicciniinicnnen 47
Till tOppen ..c.ceeueveueeirirrireeeccccrrreeennes 59
Tom listan ..o, 22

w

w

Uppdatera lista ......cccoeveeveeeeieccccccenes 22
Webblasare ........ccevecueuneneceeenecrenicncnnenenes 50
Webbstyrning ........cccceeeevevvnenecrcinncnccnennns 50
Verktygsfaltet .......ccoovvvveeccrcncccceneeininnes 22
Virtuell skarm .....ccccceevvvvvvnnccccnne 30, 31
Visa fonstret for val av anslutningslage vid start
.......................................................................... 46
Visa ordning .......ccceveeveveemnicrennecnnneennenes 65
ViSa/dOLj eveeiecieeceecreceececeeieaes 60
WINV ottt 55
Valj enhet ....c.oocevvcvnicnececcnecneceenes 58
Vilj kopieringsplats .........cocococerrirnenccucnnnnee 72
Vilj malprojektor .......ccevveeeccrvereneccnes 22
Andra namn ... 44
Overfor fonster med lager .......ccoccveveneennce 47

Overgdngstid for animering .........c..coo...... 70



	Innehåll
	Före användning
	Föreskrifter för användning av den trådlösa LAN-enheten
	Föreskrifter för hantering och förvaring
	Föreskrifter gällande frekvens
	Regelverk för trådlös telegrafi
	Försiktighetsåtgärder vid resor i utlandet
	Säkerhetsanmärkningar för användning av trådlösa LAN-enheter
	Specifikationer för den trådlösa LAN-enheten
	Villkor för anslutning till kompatibla trådlösa LAN-kort och åtkomstpunkter
	Specifikationer för den här enheten



	Använda projektorn mer effektivt
	Effektiva funktioner för användning av projektorn
	Olika bild- och ljudöverföringar genom nätverksanslutning (EasyMP Network Projection)
	Fjärrstyrning: Övervakning, konfigurering och styrning av projektorn
	Projicera bilder från datorn med hjälp av "Nätverksprojektor" i Windows Vista
	Projicering direkt från sparade filer på en USB-enhet (PC Free)
	Ansluta en USB-kabel till datorn och projicera bilder från datorskärmen (USB Display)

	Installera programvaran
	Medföljande programvara
	Installation


	Ansluta med EasyMP Network Projection
	EasyMP Network Projection Sammanfattning
	Två anslutningslägen och deras huvudfunktioner
	Avancerat anslutningsläge
	Snabbt anslutningsläge (endast när den trådlösa LAN-enheten (medföljande eller tillval) är installerad)
	Huvudfunktioner

	Instruktioner för anslutning

	Förbereda anslutning
	Förbereda datorn
	För Windows
	För Macintosh


	Anslutning till en projektor i ett nätverk och projicering
	Använda projektorn
	Använda datorn
	Använda anslutningsskärmen
	Använda verktygsfältet


	EasyMP Network Projection Användbara funktioner
	Projicerar endast ett PowerPoint-bildspel (Presentationsläge)
	Projicera filmer från en dator (Filmsändningsläge)
	Filtyper som stöds
	Filmuppspelning

	Använda Multi-Skärmdisplay
	Exempel på justering av den virtuella skärmen
	Förberedelser före användning av funktionen multi-skärmdisplay
	Inställning av virtuell skärm
	Aktivering av drivrutin för virtuell skärm (endast Windows)
	Justering av virtuell skärm

	Tilldelning av den bild som ska projiceras
	Projicera de tilldelade bilderna


	Ansluta till en projektor på ett annat nätverk
	Ansluta till en projektor på ett annat nätverk
	Sökning genom att ange IP-adress och projektornamn (Endast för avancerat anslutningsläge)
	Gör en sökning med en Profil
	Skapa en Profil
	Söka genom att ange en Profil
	Hantera en Profil


	Inställningar i EasyMP Network Projection
	Använda Ställ in Alternativ
	Ställa in funktionerna
	Fliken Allmänna inställningar
	Fliken Justera Prestanda
	Fliken Ljudet



	Använda en dator för att ställa in, övervaka och styra projektorer
	Ändra inställningar med webbläsare (webbstyrning)
	Visa webbstyrning
	Ange projektorns IP-adress

	Inställning av projektorn
	Funktioner i menyn Konfiguration som inte kan ställas in med webbläsaren
	Alternativ som endast kan anges i webbläsaren


	Använda funktionen Meddel. om e-post för att rapportera problem
	Hantering med SNMP

	Att använda PC Free för presentationer
	Filer som kan projiceras med PC Free
	Specifikationer för filer som kan projiceras med PC Free
	Filmfiler som stöds

	Exempel med PC Free
	Projicera bilder och filmer som sparats på lagringsenheter med USB-uttag och liknande
	Projicera ett PowerPoint-bildspel utan att ansluta till en dator


	Grundläggande funktioner för PC Free
	Starta och stänga PC Free
	Starta PC Free
	Stänga PC Free

	Grundläggande funktioner för PC Free
	Rotera bilden

	Projicera scenarion
	Skapa och redigera scenarion
	Grundläggande redigering av SIT-filer

	Spela upp scenarion
	Tillgängliga funktioner under presentationer

	Projicera bild- och filmfiler
	Projicera filmer och bilder
	Projicera alla bild- och filmfiler i en mapp i en sekvens (Bildshow)

	Ställa in alternativ för filvisning och åtgärder för bildshow

	Förbereda ett scenario (med EasyMP Slide Converter)
	Sammanfattning av scenario
	Att konvertera PowerPoint-filer till scenarion
	Konverterbara PowerPoint-filer
	Tillvägagångssätt för konvertering av scenarion
	Förklaring av huvudskärmen
	Konvertera till scenarion
	Konvertera direkt från en PowerPoint-fil till ett scenario


	Bilaga
	Begränsningar vid anslutning
	Upplösningar som stöds
	Färger på bildskärmen
	Antal anslutningar
	Övrigt
	När du använder Windows Vista
	Begränsningar vid projicering i Windows Fotogalleri
	Begränsningar i Windows Aero


	Registrering av digitalt certifikat i projektorn
	Registrering av klientcertifikat
	Registrering av CA-certifikat

	Felsökning
	Problem med nätverksfunktionerna
	Kan inte ansluta med EasyMP Network Projection
	Den projicerade bilden bibehålls när en anslutning görs med EasyMP Network Projection, och anslutnin ...
	Det går inte att hitta projektorn när EasyMP Network Projection startas.
	Det går inte att ansluta i Avancerat anslutningsläge eller med kabelanslutet LAN
	Bildspelet kan inte visas på önskad skärm när multi-skärmfunktionen används.
	Program visas inte längre på datorskärmen vid användning av multi-skärmfunktionen.
	Musmarkören visas inte på datorskärmen.
	Bild och ljud från filmer spelas inte upp i EasyMP Network Projection, bilder laddas långsamt eller  ...
	Inget ljud från projektorn vid anslutning med EasyMP Network Projection
	När en anslutning görs med EasyMP Network Projection, kan ett PowerPoint-bildspel inte startas.
	När du ansluter med EasyMP Network Projection uppdateras inte skärmen när du använder ett Office-pro ...
	Felmeddelande när du startar EasyMP Network Projection
	Nätverksinställningarna återställs inte efter att anslutningen till datorn med EasyMP Network Projec ...

	Problem med PC Free
	Filer kan inte spelas upp eller visas i PC Free

	Problem med EasyMP Slide Converter
	Felmeddelande när du startar EasyMP Slide Converter
	"Konvertera till FSE" visas inte i högerklicksmenyn i PowerPoint.

	Problem med övervakning och styrning
	Meddelande skickas inte även om ett problem inträffar i projektorn.


	Ordlista
	Allmänt
	Allmänt:


	Index

