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Bu Kilavuzda Kullanilan Sembollerin Anlamlari

Asagidaki tablo bu kilavuzda kullanilan sembolleri ve ne anlama geldiklerini gostermektedir.

Dikkat Yeterince dikkat edilmediginde hasar veya yaralanmalara yol acabilecek prosediirleri belirtir.
:@—_ Bir konu baslig: ile ilgili bilinmesi yararl olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.
- Bir konu baghg: ile ilgili ayrintili bilginin bulundugu sayfay: belirtir.

Prosediir Kullanim yontemleri ve islem sirasini belirtir.

Belirtilen prosediiriin numaralanmis adimlar sirasiyla izlenerek yapilmasi gerekmektedir.

[ (Ad)] Projektoriin uzaktan kumandasi veya kontrol panelindeki diigmelerin adini belirtir.
Ornek: [Esc] digmesi

"(Ad)" EasyMP Monitor veya Igletim Sistemi ekranlarindaki tuslarin adini gésterir.
Zamanlayici (Kalin) Ornek:

"Zamanlayici" - "Zamanlayici Ayarlari” 6gesini segin.
Zamanlayici- Zamanlayici Ayarlarini Segin.
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EasyMP Monitor Ozellikler



EasyMP Monitor kullanilarak yapilabilecek gorevler

EasyMP Monitor, bir aga bagl birden fazla sayida EPSON projektoriin ¢ Posta bildirim islevi ayarlar
durumlarini bir bilgisayar ekranindan kontrol etme gibi islemleri Bir sorun gibi dikkat gerektiren bir durum kayit edilmis bir
yapmaniza ve bilgisayardan projektorleri kontrol etmenize olanak saglar. projektorde meydana gelirse bildirimlerin gonderilecegi e-posta

Asagida EasyMP Monitor kullanilarak yapilabilen izleme ve kontrol adreslerini. ayarlayabilirsiniz.

islevlerinin kisa a¢iklamalar1 bulunmaktadir.

e fzleme ve kontrol icin projektorlerin kaydedilmesi
Ag iizerindeki projektorler otomatik olarak aranabilir ve ardindan
tespit edilen projektorlerden kaydedilecek projektorleri segebilirsiniz.
Kaydetmek i¢in hedef projektorlerin IP adreslerini girebilirsiniz.

e Kayitli projektorler gruplar halinde izlenmesi ve kontrol edilebilmesi
icin gruplara atanabilir.

e Kayitli projektorlerin durumlarinin izlenmesi
Projektorlerin gii¢ durumu (Agik/Kapali) ve dikkat gerektiren sorunlar
ya da uyarilar simgeler yardimiyla gorsel olarak kontrol edilebilir.

lgilendiginiz projektor gruplarini ya da tek bir projektorii segebilir ve 4 L N\E— )
ardindan bu projektorlerin toplam lamba ¢aligma saati ya da giris [\/@ ] \5/@ ]

/O000DRRY

kaynaklari, sorunlar ve uyarilar gibi ayrintili bilgilerini kontrol .
edebilirsiniz.
o Kayith projektérlerin kontrolii :@:_ Bekleme modunda” olsalar bile projektorlerin izlenme ve kontrol

edilmesini etkinlestirmek icin projektorlerde asagidaki ayarlari yapin.
Yapilmasi gereken ayarlar kullandiginiz projektore bagli olarak
degisecektir. @ Projektoriin Kullanim Kilavuzu

Projektorler grup olarak ya da tekli segilebilir, ardindan segilen
projektorlerin agilip kapatilmasi ve giris kaynaklarinin degistirilmesi
gibi islemleri yapabilirsiniz.

Projektoriin yapilandirma meniisiindeki ayarlarimi degistirmek i¢cin Web
kontrol islevleri kullanilabilir.

Belirli saatlerde ya da giinlerde diizenli olarak yapilan belirli kontrol * Projektoriin (') gostergesi turuncu yandiginda.
hareketleri varsa zamanlayici ayarlarini kaydetmek i¢in Zamanlayici
Ayarlarin1 kullanabilirsiniz.

o Ag Izleme 6gesini Acik olarak ayarlayin.
e Bekleme Modu 6gesini Ag Acik olarak ayarlayin.




Calistirma ortami

Uyumlu bilgisayarlar

Bu yazilim agagidaki gereksinimleri karsilayan bilgisayarlarla uyumludur.

Windows 98 Second Edition SP1
Windows Me

Windows NT4.0 SP6

Windows 2000 Professional SP4
Asagidaki 32-bit isletim sistemleri:

isletim Sistemi

Windows XP Home Edition SP2 veya sonraki stiriimii
Windows XP Professional SP2 veya sonraki siirimii
Windows Vista

(Starter Strtimil hari¢ tiim siirtimler)

Windows Vista SP1

(Starter Siirimii hari¢ tim siiriimler)

e Internet Explorer Ver. 5.0 veya sonraki siiriimii kurulu
olmalidur.

Desteklenen dil

EasyMP Monitor agagidaki dilleri destekler.

BA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Esparol, Catala,

Portugués, St=0{, X (& 4F), X (B4R, Nederlands, Dansk, Polski,

Magyar, Cesky, Romana, Slovensgina, Norsk, Svenska, Suomi,

Pycckwit, YkpaiHcbka™* 1, EAAnvikd, Tirkee, dwyeli*2 | aqm'lng,

Bahasa Indonesia, Hrvatski, Slovenéina, Bbnrapcku esuk, s oile,

tiéng Viét, nnay*2

*1 Isletim Sisteminiz Windows Vista ise, EasyMP Monitor Ukraynaca
stirimiini kullanmak i¢in Windows Vista SP1'e yiikseltmelisiniz.

*2 Windows NT4.0 Arapga ve Ibranice siiriimleri desteklemez.

CPU Pentium MMX 166 MHz veya daha yiiksek (Pentium II 233
MH?z veya daha yiiksek tavsiye edilir)

Bellek kapasitesi | 64 MB veya daha fazla (128 MB veya daha fazla tavsiye edilir)

Bos sabit disk ala- | 50 MB veya daha fazla
ni

Ekran SVGA (800 x 600) veya daha yiiksek ¢oziintirliik, 32 bit veya
daha yiiksek goriintii rengi

e Macintosh bilgisayarlar kullanilamaz.

e Yonetilen projektor sayisina bagli olarak bilgisayarda yapilan islemler
yavaslayabilir. Bu olusursa, daha yiiksek ozelliklere sahip bir bilgisayar
kullanin.

e Ping gondermeye izin vermeyen ortamlarda EasyMP Monitor
kullanilamayabilir.

EasyMP Monitor kuruluyor

Asagidaki isletim sistemlerini kullanirken, EasyMP Monitor kurulumunu
yapabilmeniz i¢in yOnetici haklarina sahip olmaniz gerekir.

e Windows NT4.0
e Windows Vista

e Windows 2000
e Windows XP

[sletim sisteminizin dili EasyMP Monitor tarafindan destekleniyorsa,
yazilim otomatik olarak igletim sisteminizle ayni dilde kurulur.

Bununla birlikte, agsagidaki durumlar istisnadir.

e Windows NT4.0 kullanirken: Arapca ve Ibranice desteklenmediginden,
kurulum igin Ingilizce dili segilir.

e Windows Vista kullanirken: Ukraynaca stiriimiinii kullanmak i¢in
Windows Vista SP1'e yiikseltmelisiniz.

EasyMP Monitor kurulumu igin segilen dil, kullanilan Isletim Sisteminin

dilinden farkliysa ekranlar dogru gosterilmeyebilir.



Calistirma ortami

Prosediir

/ Bilgisayari agin.

Kurulum sirasinda sorun olusmasini engellemek icin kapatilabilen
tim yerlesik uygulamalar1 kapatmanizi Oneririz.

) Birlikte verilen Projector Software CD-ROM'unu bilgisayariniza
yiikleyin.
Yiikleyici otomatik olarak baslar.

\_/ Burdan ekranda gériintiilenen iletileri izleyerek yiiklemeye
devam edin.

~r- Yazilm adi degismistir.
‘ Once: EMP Monitor — Sonra: EasyMP Monitor

Halihazirda EMP Monitor yazilimini kullaniyorsaniz, bu yazilimla
yer degistirebilirsiniz. Yazilimi giincellemek icin, 6nce EMP Monitor
yazilimini kaldirin ve ardindan bu yazilimi kurun.

Windows Vista ortamindaki sinirlamalar

EasyMP Monitor'i Windows Vista ile kullanirken asagidaki sinirlamalara
dikkat edin.

e EasyMP Monitor'iin Ortam ayar1 ekraninda Agilista kaydol'u
kullanmak i¢in yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir. @ "Sistem
tepsisi kullanarak izleme" s.24

e EasyMP Monitor kaldirilsa bile ayarlar ve giinliik bilgileri sabit diskte
kalacaktir. Bu bilgiye artik ihtiya¢ yoksa EasyMP Monitor Ver.4.31
klasoriinii silebilirsiniz. Yiikleme sirasinda varsayilan ayarlarin
kullanilmis olmasi kaydiyla bu klasér su dizinde bulunabilir: "C:\Users\
(Kullanic1 Adi)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.4.31"

Baslatmadan once

EasyMP Monitor'ti baglatmadan 6nce asagidaki noktalar1 kontrol edin.

e [zleme ve kontrol amaciyla kullanilacak olan bilgisayara EasyMP
Monitor yiiklenmelidir.

e Bilgisayar ve projektorler aga baglanmalidir.

e Windows 2000/Windows NT4.0/Windows XP/Windows Vista
kullaniliyorsa, bilgisayar Yoénetici modunda agilmalidir.

e Projektoriin modeline gore, EasyMP Monitor yazilimini kullanmak i¢in
piyasada mevcut olan seri «» TCP/IP donistiirme adaptorii ve
baglant1 kablosu gereklidir. @ Projektoriin Kullanim Kilavuzu
"Bekleme Modu"

Projektore baglamadan once seri «»TCP/IP doniistirme adaptoriiniin
ayarlarini yapin.
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EasyMP Monitor Kullanimi



izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Bu islem, EasyMP Monitor'ii yiikledikten sonra ilk defa baslatirken ve = 0%
projektor eklemek istediginizde yapilir. Projektor kaydedildiginde, :
EasyMP Monitor her baslatildiginda projektoriin durumu otomatik olarak
goriintiilenecektir.

B ESE-REEEE=ms = =%

Projektorlerin kaydedilmesi islemleri, projektorlerin ag iizerinde nereye
bagli olduklarina gore asagidaki sekilde degisir.

e EasyMP Monitor yazilimimin yiikli oldugu bilgisayarla iliskili aym
segmentte bulunan bir projektorii kaydederken. @ "Otomatik aramay1
kullanarak projektorlerin kaydedilmesi (Ayni segmentte yer alan
projektorlerin aranmasi ve kaydedilmesi)” s.10

e Agin birden fazla segmentinde bulunan projektorleri kaydederken.

@ "Otomatik arama ve kayit yapmak i¢in adres araliginin
ayarlanmas1” s.13

EasyMP Monitor'ii Baslatma

Otomatik aramayi kullanarak projektorlerin
kaydedilmesi (Ayni segmentte yer alan
projektorlerin aranmasi ve kaydedilmesi)

“ / EasyMP Monitor yazilmini baslatmak icin sirasiyla "Baglat" -
"Programlar" (veya "Tiim Programlar"”) - "EPSON Projector" -
"EasyMP Monitor Ver.4.31" 6gelerine tiklayin. Otomatik arama prosediirleri

%w Ana pencere goriintiilenecektir. Prosediir

Asagidaki ekranda gosterilen kirmizi kutulu alana Gruplama
gorinimi denir.

%w Gruplama goriiniimiinde sag tiklayin ve "Yeni" - "Projektor
(otomatik arama)"yi segin.

Asagidaki Yeni projektor olustur (otomatik kayit) penceresi
gorintiilenecektir.

Detayli liste gortinimii gorintiilenirse, Diizen meniisiinden Yeni -
Projektor (otomatik arama) secenegini secin.



izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

[ Bir adres aralid belirtin ve arama yapin,
Eiitiz adresi

Ara Diizen iptal

Baslangi; adresi

"Ara" diigmesine tiklayin.

Otomatik arama yapilir ve tespit edilen projektorlerin isimleri
gortntiilenir.

Projektor listede yoksa, "IP adresi belirterek kayit (Mantiel kayit)"
kullanin. @ s.15

Projektor adi IP adresi
Projector10 192168040
Projectorl 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1d 192168045
Projector16 192168046

[ Bir adres aralid belirtin ve arama yapin.
Bitig adresi

Diizen iptal

Baglangic adresi

~- ¢ Bu islemi ayrica Diizen meniisiinden Yeni - Projektor (otomatik

N arama) secenegini secerek de gerceklestirebilirsiniz.

e Seri «» TCP/IP donistirme adaptorii kullanan projektorler tespit
edilemez.

Kayit prosediirleri

\_/ Gosterilen listeden kaydedilecek projektorii (projektorleri)

secin ve ardindan "Diizen" diigmesine tiklayin.

Asagidaki pencere goriintiilenecektir.



izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Projektor adi Bu, projektor iizerine kaydedilen adi gosterir.
Ad gister I IP adresi Bu, kayitl projektor icin IP adresini gosterir.
Simgeyi goster Seri « TCP/IP Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken
fm\ e dénustiirme bu secilemez.
Ly @ adaptorini
7 | | ﬂ kullan.
Port Numarasi Otomatik arama kullanarak projektérler kaydedilirken
&kraba grup [[¥ok] | bu segilemez.
Frojekidr ad | Projectar10 Monitor Parola- | Projektor icin Monitor Par. belirlenmisse, belirlenen
: sl Monitér Par. parolasini girdiginizden emin olun.
e i < T fe Dogru parola girilmezse, kayith olsa bile projektorii
r izlemek ve kontrol etmek miimkiin olmayacaktir.
Fort Numarasi Tanimlama Projektor hakkinda bazi bilgiler girebilirsiniz. Burada
gireceginiz ayrintilar projektor 6zelliklerinde
Monitdi Parolas: | gorintiilenecektir.
Tanmlama En fazla 60 bayt girilebilir.
Monitdr [zlemenin baglamasini istediginizde bunu segin.
v tonitar
— iptal Aynintilan girdikten sonra kaydi baslatmak icin "Kayit ol"
' diigmesine tiklayin. lleti goriintiilendiginde "Tamam"

diigmesine tiklayin.

Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlart yapin. Diger projektorii (projektorleri) kaydetmeye devam etmek igin 1.

Adi goster Gruplama gorlinliimii ya da Detayli liste goriiniimiinde ve 2. adimlar1 tekrarlayln.
goriintiilenmesi icin projektoriin (projektorlerin) adini
yazin. NP . e e
o ~~- Otomatik arama kullanarak kaydedilmis projektorler EasyMP
llil?llf:i?afnzazaﬁ girilebilir. llk karakter olarak bostuk ™" Monitor her basladiginda projektor adiyla tekrar aranirlar.

Gruplama gorliniimii ya da Detayli liste gériiniimiinde
goriintillenmesi i¢in simgeyi (simgeleri) segin.

Simgeyi gdster

Akraba grup Projektorii bir gruba kaydederken se¢in.
Higbir grup olusturulmadiysa bu segilemez.
@ "Birkag projektoriin ayni anda bir izleme grubuna

kaydedilmesi"s.16




izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Kayit islemini bitirmek icin pencerenin sag iist kosesindeki
E isaretine ya da "iptal" diigmesine tiklayin.

Kaydettiginiz projektoriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
Gruplama goriintimii ya da Detayl liste gortiniimiinde
gorintiilenecektir.

Gruplama goriintimii ve Detayli liste goriintimiiniin kullanimi
hakkinda ayrintilar icin @ "Izleme penceresi ekran diizeni"
s.19'ne bagvurun.

Iv Bir adres arahd belirl
( ) ~
Basglangc adresi 192 0165 . 0 . 00 itz adresi ( 192 . 166 . 0 . 50 '
>

Otomatik arama ve kayit yapmak icin adres
araliginin ayarlanmasi

"Ara" diigmesine tiklayin.

- Seri «» TCP/IP déniistirme adaptorii kullanan projektorler tespit Otomatik arama yapilir ve tespit edilen projektorlerin isimleri
'@ edilemez. goriintiilenir.

&r olugtur {okornatik kayit)

Projektar adi IP adresi
Otomatik arama prosediirleri Projectorl0 192168040
Projectar1l 192168041
Projector]2 192168042
" Projector]d 192168043
Frojector14 1921650.44
Projectar1s 192168045
Projectar1f 192168048

Gruplama goriiniimiinde sag tiklayin ve "Yeni" - "Projektor
(otomatik arama)"yi segin.

Yeni projektor olustur (otomatik kayit) penceresi goriintiilenir.

. e e e . e . . . o e . v | Eir adh i belirti o
Detayh liste goriiniimii goriintiilenirse, Diizen meniisiinden Yeni - . i scves ar=aiBeiin ve ama venn
Baglangig adresi 192 . 168 . 0 . 00 Bitig adresi 192 . 168 . 0 . B0

Pro]ektor (otomatik arama) secenegini segin. e — —

"Bir adres araligi belirtin ve arama yapin." onay kutusunu
secin ve ardindan araligin "Baslangi¢ adresi" ve "Bitis adresi"
degerlerini girin.



izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Kayit prosediirleri

Prosediir

) Gésterilen listeden kaydedilecek projektorii (projektorleri)
secin ve ardindan "Diizen" diigmesine tiklayin.

Asagidaki pencere goriintiilenecektir.

Adh goster

Simaeyi goster

Akraba grup

Projektor adi

IP adresi

-

Port Mumnaras:

Manitcr Parolas

Tarmlama

v Moritcr

< | |
[[Yok) [

| Projector1l

| 189 . 284 . 163 . 151 Ara
Kayit ol iptal

Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlari yapin.

Adi g6ster

Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriiniimiinde
goriintiilenmesi i¢in projektoriin (projektorlerin) adim
yazin.

En fazla 32 bayt girilebilir. ilk karakter olarak bosluk
kullanilamaz.

Simgeyi goster

Gruplama goriiniimii ya da Detayli liste gortiniimiinde
goriintiilenmesi i¢in simgeyi (simgeleri) segin.

Akraba grup

Projektorii bir gruba kaydederken secin.

Hicbir grup olusturulmadiysa bu segilemez.

@ "Birkag projektoriin ayn1 anda bir izleme grubuna
kaydedilmesi" s.16




izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Projektor adi Bu, projektor iizerine kaydedilen ad1 gosterir.

IP adresi Bu, kayith projektor i¢in IP adresini gosterir.

Seri «» TCP/IP Otomatik arama kullanarak projektérler kaydedilirken
dénastiirme bu segilemez.

adaptorini

kullan.

Port Numarasi

Otomatik arama kullanarak projektorler kaydedilirken
bu secilemez.

Monitor Parola-
S|

Projektor i¢in Monitor Par. belirlenmigse, belirlenen
Monitér Par. parolasini girdiginizden emin olun.
Dogru parola girilmezse, kayith olsa bile projektorii
izlemek ve kontrol etmek miimkiin olmayacaktir.

Tanimlama Projektor hakkinda bazi bilgiler girebilirsiniz. Burada
gireceginiz ayrintilar projektor 6zelliklerinde
goriintiilenecektir.

En fazla 60 bayt girilebilir.
Monitér [zlemenin baglamasini istediginizde bunu segin.

Ayrintilan girdikten sonra kaydi baglatmak icin "Kayit ol"
diigmesine tiklayin. ileti gériintiilendiginde "Tamam"
diigmesine tiklayin.

Diger projektorii (projektorleri) kaydetmeye devam etmek igin 1.
ve 2. adimlar1 tekrarlayin.

Kayit islemini bitirmek icin, pencerenin sag iist kosesindeki
E isaretine ya da "iptal" diigmesine tiklayin.

Kaydettiginiz projektoriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriiniimiinde

gorintiilenecektir.

Gruplama goriinimii ve Detayl liste goriiniimiiniin kullanimi
hakkinda ayrintilar icin @ "Izleme penceresi ekran diizeni"

s.19'ne bagvurun.

(manuel kayit)"1 secin.
Asagidaki pencere goriintiilenecektir.

Detayli liste goriintimii goriintiilenirse, Diizen meniisiinden Yeni -

Projektor (manuel kayit) secenegini secin.

‘eni projekbdr olustur fmanuel kayik)

IP adresi belirterek kayit (Manuel kayit)

> Gruplama goriiniimiinde sag tiklayin ve "Yeni" - "Projektor

[ Seri<-» TCPAR daniigtiime adaptariini kullan,

Adh giister I
Simgeyi gdster

B @ «

m e

< | 2l

&krzba giup [17eok) [~
Projektor ad [
IP adresi | - : - di3

Port Numaras:
Fonitar Paralas: |
Tarimlama
[v tanitor
Kapt ol iptal




izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Monit6r Parola- | Projektor icin Monitor Par. belirlenmisse, belirlenen
sl Monitér Par. parolasini girdiginizden emin olun.
Dogru parola girilmezse, kayitl olsa bile projektorii
izlemek ve kontrol etmek miimkiin olmayacaktr.
Projektorii baglamak i¢in seri «» TCP/IP doniistiirme
adaptorii kullaniliyorsa, Monitor Par. giivenlik islevi

= ~-  Bu islemi ayrica Diizen meniisiinden Yeni - Projektér (manuel
'@‘ kayit) secenegini secerek de gerceklestirebilirsiniz.

) Kaydedilecek projektoriin IP adresini "IP adresi" kutusuna
girin ve ardindan "Ara" diigmesine tiklayin. ileti

e es g ens " " ae s . kullanilamaz.
goriintilendiginde, "Tamam" diigmesine tiklayin.
Projektorii baglamak igin seri «» TCP/IP doniistiirme adaptorii ve Tanimlama P.r o;ekut.o r.hakkmdla bazi t.>1i(gl}er"g1rlelz'lidlhr§11:;z. Burada
kablosu kullaniliyorsa, Seri «» TCP/IP doniistiirme adaptorii gireceginiz aynntriar projektor ozeliiicerinde

a yorsa, $ p goriintiilenecektir.

secenegini secin., Port Numarasi i¢indeki port numarasini girin

En fazla 60 b irilebilir.
ve ardindan Ara Ogesine tiklayin. n fazfa 60 bayt girflebilir

Monitér [zlemenin baglamasini istediginizde bunu segin.

Arama tamamlandiktan sonra asagidaki tabloya bakarak s
kaydedilecek olan projektoriin bilgilerini girin. ) Ayrintilan girdikten sonra kaydi baslatmak icin "Kayit ol"

diigmesine tiklayin. ileti gériintiilendiginde, "Tamam"

Adi goster Gruplama gorlinlimii ya da Detayli liste goriiniimiinde o )
goriintiilenmesi i¢in projektoriin (projektorlerin) adini diigmesine tiklayin.
yazin. En fazla 32 bayt girilebilir. Ik karakter olarak Kaydettiginiz projektdriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
bogluk kullanilamaz. Gruplama goriinimii ya da Detayl liste goriiniimiinde
Simgeyi géster | Gruplama goriiniimii ya da Detayli liste goriiniimiinde goriintiilenecektir.
goriintiilenmesi i¢in simgeyi (simgeleri) segin.
Akraba grup Projektorii bir gruba kaydederken se¢in. Hicbir grup
olugturulmadrysa bu secilemez. Birka¢ projektoriin ayni anda bir izleme grubuna
@ "Birkag projektoriin ayn1 anda bir izleme grubuna kavdedil .
kaydedilmesi" s.16 ayaediimesi
Projektor adi Bu, projektdr tizerine kaydedilen adi gosterir. Kayith projektorler birlikte izlenip kontrol edilebilmeleri i¢in daha sonra
IP adresi Bu, 2. adimda girdiginiz IP adresini gosterir. farkli gruplara birlikte kaydedilebilir.
Seri « TCP/IP Projektorii baglamak icin seri «» TCP/IP doniistiirme Ayrica kayith gruplardan birini Akraba grupolarak segerseniz, tiim
doénustirme adaptérii kullaniliyorsa bunu segin. projektorlerin izlenme ve kontrol islemleri bu Akraba grupta yapilabilir.
iﬂﬂg;orunu Akraba grup diger akraba gruplari i¢in ayarlanabilir, boylece asagidaki
: gibi hiyerarsik bir grup diizenlemesi olusturulabilir.
Port Numarasi Projektorii baglamak i¢in seri «» TCP/IP doniistiirme B
adaptérii kullaniliyorsa port numarasini girin. Once kayit gruplarini olusturun ve ardindan olusturmus oldugunuz

gruplara projektorleri kaydedin.



izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

\

v§§

Prosediir

Gruplama goriiniimiinde sag tiklayin ve "Yeni" - "Grup"u segin.
Asagidaki pencere goriintiilenecektir.

Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlari yapin.

Detayli liste goriinimii goriintiilenirse, Diizen meniisiinden Yeni -
Grup segenegini segin.

Yeni grup olustur
Girup adi | |
Simgeyi goster
‘ ol
Akraba gup |NOK] ﬂ
o
K.awt ol Iptal
Grup adi Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriiniimiinde

gortntiilenmesi igin grubun adini yazin.

En fazla 32 bayt girilebilir. ilk karakter olarak bosluk
kullanilamaz.

Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriiniimiinde
goriintiilenmesi i¢in simgeyi (simgeleri) segin.

Simgeyi goster

Akraba grup Bu, akraba grubunu seger. Hi¢bir grup
olusturulmadiysa bu segilemez.
izleme Gruba kayitl tiim projektorleri izlemek i¢in bunu segin.

Bu secilmezse, projektorlerin ayr1 ayr1 kaydedildigi
zamanda yapilan ayarlar kullanilacaktir.

Yeni bir grup olusturulurken ayarlanamaz.

- Bu iglemi ayrica Diizen meniisiinden Yeni - Grup secenegini
7 secerek de gerceklestirebilirsiniz.

/ Kurulum tamamlandiktan sonra, kaydi baslatmak icin "Kayit
~ ol" diigmesine tiklayin. Mesaj goruntiilendiginde, "Tamam"
diigmesine tiklayin.

Kaydettiginiz projektoriin (projektorlerin) simgesi (simgeleri)
Gruplama goriinimii ya da Detayl liste goriiniimiinde
goriintiilenecektir.

) Gruplama goriiniimii ya da Detayh liste goriiniimiinde
olusturdugunuz gruba kaydetmek icin projektoriin
(projektorlerin) simgesine (simgelerine) sag tiklayin ve
"Duizen"i secin.

Al
< =

’ Bu islemi ayrica Diizen meniisinden Diizen segenegini segerek de
'@‘ gerceklestirebilirsiniz.

Projektorii diizenle penceresinde Akraba grubu'na kaydetmek
icin kullanilacak grup adini se¢in ve ardindan "Degistir"
diigmesine tiklayin.

Gruplama goriinimii ya da Detayli liste goriiniimiinde grup
kaydinin durumu bir simge olarak goriintiilenecektir.

N4
-~ -

= Kayit ayrintilar1 ayrica Goriinim meniisiindeki Projektor listesi
’@\ kullanilarak da kontrol edilebilir.




izleme icin projektorlerin kaydedilmesi ve silinmesi

Kaylttan sonra projektiir adi ya da IP adresi Otomatik arama kullanilarak kaydedilmis olan projektorler

degisirse

Manuel kaydedilmis olan projektorler

. Wg Projektorii (projektorleri) tekrar kaydetmek icin otomatik

/ Gruplama gériiniimii ya da Detayh liste goriiniimiindeki arama yapin. @ s.10
projektor simgesine sag tiklayin ve "izleme iptal edildi"yi
secin. Ardindan tekrar projektor simgesine sag tiklayin ve

> Gruplama goriinliimii veya Detayh liste goriiniimii icinde adi
veya IP adresi degismis olan projektor(ler)i silin. @ s.18

"Diizen” segin. Projektor kayitlarinin iptal edilmesi (Sil)
- Bu islemleri ayrica Diizen meniisiinii kullanarak da yapabilirsiniz. EasyMP Monitor kullamilarak izleme ya da kontrole artik gerek yoksa
i@* projektor kayitlart silinebilir.

Sadece projektor adi degistiyse, goriintiilenen Projektorii

diizenle penceresinde "Ara" diigmesine tiklayin. IP adresi

degistiyse, yeni IP adresini "IP adresi" kutusuna girin ve Silinecek projektoriin ya da grubun simgesine Gruplama
ardindan "Ara" diigmesine tiklayin. ileti gériintiilendiginde, goriiniimii ya da Detayh liste goriiniimiinde sag tiklayin ve "Sil"i
"Tamam" diigmesine tiklayin. secin. lleti goriintilendiginde, "Tamam" diigmesine tiklayin.

Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriinimiinde segerek silmek
Ekran Projektori diizenle penceresine dondiigiinde, "Degistir" icin birden fazla projektor secilebilir.
diigmesine tiklayin.

Ayni anda birden fazla projektér se¢gme yontemleri asagidadir.

e Gruplama goriiniimii iginde bir Grup simgesi segerseniz, bu gruba
kayith tiim projektorler ayni anda silinecektir.

o [stenen simgelere tiklarken klavyedeki Ctrl tusunu basili tutun.

e Bir dizi istenen simgeyi se¢mek icin siiriikle ve birak yontemini kullanin.

[} . . . e . o o
~<- Bu islemi ayrica Diizen meniisiinden Sil secenegini secerek de

:@‘ gerceklestirebilirsiniz.




Izleme penceresi ekran diizeni

izleme pencereleri ve anahtarlama yénteminin
turleri

izleme pencerelerinin tiirleri

Iki tiir izleme penceresi vardir. Arzu edilen bir pencereyi segin.

e Gruplama goriiniimii
Bu goriintim size grup kayd: durumunu hiyerarsik bir semada kontrol
etme imkani vermektedir.
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Gruplama goriinimii

e Detayli liste goriiniimii
Bu goriiniim size projektorlerin ayrintili olarak kontrol edilebilmesi
i¢cin her bir projektériin durumunu liste halinde goriintiileme imkani
vermektedir. Belirli maddeleri bir liste olarak da goriintiileyebilir ve
siralama anahtar1 olarak belirli bir satir1 kullanarak siralama

yapabilirsiniz.
i3
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Detayli liste goraniimi

Goriiniimler arasinda gegis yapma

Gruplama goriintimii ve Detayli liste goriintimii arasinda su sekilde gecis
yapilir.

Goruniim meniisiine tiklayin ve "Gruplama goriinimi" veya
"Detayl liste goriiniimii" secenegini secin.

Gruplama goriinumii kullanarak izleme

Gruplama goriiniimii simgelerinin anlamlan

Gruplama goériiniimiinde simgelerin desenleri projektorlerin durumunu
gosterir. Grup simgeleri yuvarlak sekilliyse bu, altlarinda bagka bir seviye
oldugunu gosterir. @ s.20

i _OX
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izleme penceresi ekran diizeni

Simge desenleri ve anlamlar1 asagida agiklanmuistir.

Projektor

Grup

Uyar1 ya da sorun yok

Gruptaki tiim projektorler normal.

Ag hatas1 (ESC/VP.net iletisim hatasi)™

| Uyarryadasorun
@ Gruptaki bir projektérde uyar: ya da sorun durumu var.

Bildirim

Grup iginde derhal dikkat gerektiren bir projektor tespit edildi.

Izleme iptal edildi

Projektor izlenmiyor. Simgeye sag tiklarsaniz ve izleme etkinlestirildiyi
secerseniz projektdr, izlenen projektorler arasina eklenecektir.

L@ Veri giincelleniyor

Projektor

*1

*2

*3

Ara¢ meniisindeki Ortam ayari'ta Sicaklik seviyesi gosterimi grup
goriinimii ayar1 Acik yapildiginda, projektoriin i¢ sicakligini gésteren bir
simge projektor simgesinin {ist kisminda goriintiilenecektir. Varsayilan ayar
Kapalidir. Sicaklik seviyesi gosterildigi zaman projektoriin i¢ sicakliginin
nasi yiikseldigi hakkinda bir fikir sahibi olacaginizdan, yiiksek i¢ sicaklik
hatasi ya da yiiksek sicaklik uyarisi olugmadan once projektériin ¢alisma
ortamina iyilestirmeler yapabilirsiniz. @ s.24

Asagidaki ogeleri kontrol edin.

- Projektor giicinin agik oldugunu kontrol edin.

- LAN kablosunun bagl oldugunu kontrol edin.

- Projektériin yapilandirma meniisiinde Ag Izleme 6gesinin Agik olarak ya
da Bekleme Modu 6gesinin Ag Ac¢ik olarak ayarlandigini kontrol edin.

Projektériin aga diizglin bir sekilde baglandigini kontrol edin.

Uyar1 ya da sorun yok'!

€

Uyar1 ya da sorun

~@_ Bir sorun tespit edildiginde iretilen projektor bilgisi EasyMP

Monitor kapanana kadar saklanir. Projektér durumu normale doénse
bile EasyMP Monitor ekranlari otomatik olarak gincellenmeyecektir.
Durumu giincellemek i¢in ana pencerede "Yenile'ye tiklayin.

Bildirim

fzleme iptal edildi

Veri giincelleniyor

Ag hatas1 (Monitor Par. yetk. hatasi)

84« @ 0 &

Projektor kaydedilirken Monitor Parolasi girilmedi ya da yanlis
Monitor Parolasi girildi. @ s.11,5.14,s.15

Ag hatas1 (TCP baglant1 hatasi)™

&)

Gruplama goriiniimiindeki simgelerin kullaniimasi

Gruplama goriinimiinde asagidaki simge islemleri yapilabilir.




izleme penceresi ekran diizeni

e Simgelerin genisletilmesi ve daraltilmasi Uyar1 ya da sorun
Bir grup simgesine her cift tikladiginizda, o gruba kayith projektoriin Projektorde bir hata olustu.
simgesi goriintiilenir veya saklanir. Bildirim

* Simgeleri tagima Projektor derhal dikkat gerektirir.
Gruplama goriintimii icindeki simgelerin konumlarini degistirmek i¢in
sadece taginacak olan simgeyi siiriikleyin ve birakin. .

€

[zleme iptal edildi

Projektdr izlenmiyor. Simgeye sag tiklarsaniz ve Izleme etkinlesti-
rildi segenegini secerseniz projektor, izlenen projektorler arasina
eklenecektir.

Detayli liste goriinimii kullanarak izleme (g Veri gincelleniyor

Ag hatast (Monitor Par. yetk. hatasi)
&y

Projektor kaydedilirken Monitér Par. girilmedi ya da yanliy Mo-
nitér Par. girildi. @ s.11, s.14, s.15

Detayh liste goriiniimii simgelerinin anlamlan

Kayith projektorlerin durumlar1 projektoriin ait oldugu Grup'a

bakilmaksizin Detayli liste goriintimii i¢inde bir liste olarak goriintiilenir. X Ag hatast (TCP baglanti hatas)
6 G A hatas: (ESC/VP.net iletisim hatasi)™
) e S I N T @ Grup ads
1 oo 5 @ {5 e P Projektorler bir gruba kaydedilirken, projektoriin ait oldugun grubun adi

Gvuu ad ol goster Gug amba Saall Hata bilgisi goruntul enir_
Branch & Lobby IH
Branch 4/Convention Hal IProfecter1 204 0 Adl gﬁster
Branch 4/Convention Hall Projecto? 68H . .
Branch A/ ShowroomsS howraam A ol 120H l@ Ekran adlnl gOSterlr'

Branch 4/Showroom, 'Shawroam 2 o2 60H

@ Giig

Branch /Showroom/S howroom Af INo3 15H

Branch &/Showroom/S howroom BY iNod 0oH

Projektoriin agik/kapali durumunu gosterir.

Branch &/Showroom, 'S hawroam B fNos 85H

Eranch B/Conference Room i) 131

@ Gli¢ agik ve normal durum @ Gii¢ kapali ve normal durum

Branch B/Corference Room m 100H

Branch B/ Conference Room 02 BH

@ Giig agik ve anormal durum @ Giig kapali ve anormal durum
Branch B/Conference Room 03 78H

Branch B/Reception Room Room 1 79H

©©©©©©©©©©@©©©

@ Lamba Saati
[Branch B/Reception Room Room 2

: = Projektoriin lamba ¢aligma saatini gosterir. Projektorde 2 adet lamba var-
sa, hem lamba 1 hem de lamba 2 igin lamba ¢alisma saatini gosterir.

@ Sicaklik seviyesi
@ Tip Asagidaki bes simge projektoriin farkli i¢ sicaklik durumlarini gosterir.

Projektérin durumunu gosterir. = I¢ sicaklik normal w1 I¢ sicaklik normal
ga Uyar ya da sorun yok'!

80H

Simge desenleri ve anlamlar1 asagida agiklanmustir.

] Yiksek sicaklik uyarisi  mmmm | Yiksek sicaklik uyarisi



izleme penceresi ekran diizeni

I¢ sicaklik hatast
@ Hata bilgisi
Asagidaki simgeleri kullanarak bir bildirim ya da uyari/sorun durumlari-
n1 gosterir.

Hv.Fil. Temizle Uyaris a Lambay1 Degistir 4

Lambay1 Degistir (Lamba 1) ? Lambayr Degistir (Lamba 2)

? Lamba hatasi (Lamba 2)

Acilma sirasinda lamba ariza- @ Ac¢ilma sirasinda lamba ariza-
s1 (Lamba 2)

Hava Filtresini Degistir

s1 (Lamba 1)
Yiiksek sicaklik uyarisi

iy
?] Lamba hatasi (Lamba 1)
&
4

-y Hava Filtresi Yok

Digitk Hava Akast

Hava Akis Sensorii Hatasi

T
11

E Gli¢ Hatas1 (Ballast 1)

Giig¢ Hatas1 (Ballast 2) @ Sinema filtresi uyaris

b &

[
I

Kapak uyarist Lamba Kapagr Agik

Lamba Hatasi (Lamba 1)

Acilma sirasinda lamba arizasi

Lamba Hatas1
Lamba Hatas1 (Lamba 2)

Acilma sirasinda lamba ariza- Ag¢ilma sirasinda lamba ariza-
st (Lamba 1) st (Lamba 2)

Yiksek i¢ sicaklik hatasi. Digitk hava akisi hatasi

m@b:@E

Hava filtresi hava akig sensor I¢ Hata

hatasi
Sensor hatasi

Gii¢ Hatas1 (Ballast 1)
Oto Iris Hatasi

Fan hatasi

el
by

Gli¢ Hatas1 (Ballast)

Giig Hatas1 (Ballast 2)

NE

*1

*2

*3
*4

@ Kapak hatas

Sogutma sistemi hatast (pom-
pa)

Sinema filtresi hatasi.

Sogutma sistem hatas1 (Pel-
tier unsuru)

Diger hata

Ara¢ meniisindeki Ortam ayari'ta Sicaklik seviyesi gosterimi grup
goriiniimii ayar1 Acik yapildiginda, projektoriin i¢ sicakligini gosteren bir
simge projektor simgesinin tst kisminda goriintiilenecektir. Varsayilan ayar
Kapali'tur.

Agagidaki ogeleri kontrol edin.

- Projektor giicintin agik oldugunu kontrol edin.

- LAN kablosunun bagli oldugunu kontrol edin.

- Projektériin yapilandirma meniisiinde Ag Izleme &gesinin Agik olarak ya
da Bekleme Modu 6gesinin Ag Ac¢ik olarak ayarlandigini kontrol edin.

Projektoriin aga diizglin bir sekilde baglandigini kontrol edin.

Ara¢ meniisii igindeki Ortam ayari'ta 6nceden ayarlanan Lambay1 Degistir
uyariusini herhangi bir zamanda goriintiileyebilirsiniz.

~@—_ e Bir sorun tespit edildiginde tretilen projektor bilgisi EasyMP

Monitor kapanana kadar saklanir. Projektdor durumu normale
donse bile EasyMP Monitor ekranlari otomatik olarak
glincellenmeyecektir. Durumu giincellemek i¢in ana pencerede
"Yenile"ye tiklayin.

e Tespit edilebilen hata bilgisi kullandiginiz projektére bagl olarak
degisir.

Ekran ogelerinin secilmesi

Sadece istediginiz 6gelerin Detayl liste goriinimiinde goriintillenmesini
secebilirsiniz.
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<l
=
=

<l

Grup adi

Frojektar adi

<

A gister
IP adresi

< 1

Giig:

<l

Lamba Saati

F.apnak.

<

Sicakhl gevipesi

9

Tarimlama

<l

Hata bilgizi

Tamam ptal

) Goriintiilemek istediginiz 6genin onay kutusunu secin.

"Tamam" diigmesine tiklayin.

Detayl liste goriiniimiinde 6grenin tiim ayrintilar
gosterilemiyorsa goriintiiniin istenilen genislige uzatilabilmesi
icin 6ge adinin sag tarafindaki sinir cizgisini ¢ekin.

Listelerin siralanmasi

Projektor adi sirasi ya da IP adresi sirasi gibi siralama anahtar1 olarak
belirli bir satir1 kullanarak detayl listeyi siralayabilirsiniz.

Siralama anahtan olarak kullanmak istediginiz satirin 6ge adina
tiklayin.

istenen simgelerin aranmasi (Projektor listesi)

Cok sayida grup ile projektor kayitliyken ve aradiginiz simge ekranda
gorlintillenmiyorsa listeler arasinda arama yapmak i¢in Projektor listesi
ozelligi faydalidir.

Goriiniim meniisiinden "Projektor listesi" 6gesini secin.

Asagidaki pencere goriintiilenecektir.
Projekkdr i

skesini gdster
i

+ =) Convention Hall
@ Lobby

= Showroom

= Showroom &,
[ Mal
& Mo?
@ Mo3

+ @ Shawroon B

+ (&3 Branch B
+ (&3 Branch C

Projektor listesi ile, sicaklik seviyesi simgeleri Ortam ayari'ta Sicaklik
seviyesi gOsterimi grup goriiniimii ayarina bakilmaksizin goriintiilenmez.

Projektor listesi size grup icin kayit ayrintilarini hiyerarsik bir semada
kontrol etme imkani vermektedir. Bir simgeye tikladiginizda Gruplama
gortiniimii ve Detayl liste goriinimii segilen simge pencerede
goriintiilenecek sekilde kaydirilir.
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Sistem tepsisi kullanarak izleme FH s

Sicaklik sevivesi gosterimi grup (+ Kapal " Agk
garinimii

Gruplama goriinimii ve Detayl liste goriiniimii her zaman

Lo i . . N . Lamba program bildiini + Kapal C hgk [0 = Zamen
goriintillenmemesine ragmen projektor durumlar1 her zaman sistem
o . . . e e . . . . . Ginliik gikigt + Kapal O Aok
tepsisinde bir simge olarak goriintillenir ve simge desenleri ile durumlar
. R [ Agiista kaydol
kontrol edilebilir. —
Asagidaki islemler kullanilarak konfigiirasyon meniileri ayarlandiginda L
sistem tepsisinde bir simge belirir ve bu simge deseni yoluyla durum Fiiipach !
izlenebilir. e '

Yeni parola [onay] |

Tamam iptal

"Tamam" diigmesine tiklayin.

- e Ana ekram a¢ ya da Cikig1 segmek iizere agilir meniiyii agmak
@ i¢in sistem tepsisindeki simgeye sag tiklaymn.

Simge desenleri asagida agiklanmustir. e Ortam ayarinda Acilista kaydol secilirse bilgisayar acildiginda
S K S EasyMP Monitor otomatik olarak baslar. Windows Vista altinda
@ orun yo il orun EasyMP Monitor'tt kullanirken bu islevi kullanabilmeniz i¢in

yonetici yetkisine sahip olmaniz gerekir.

Prosediir

) Ara¢ meniisiinden "Ortam ayar" égesini segin. Sorunlu ya da uyari durumuna sahip
Ortam ayar1 penceresi goriintiilenecektir. projektorlerin bir listede goriintiillenmesi
"Gorev tepsisinde kalici"yi secin. Sadece bir sorun ya da uyari durumuna sahip projektorlerin bir listesini

goriintileyebilirsiniz.

Goriiniim meniisiinden "Uyari ve Hata Projektor listesi" 6gesini segin.
Asagidaki Uyar1 ve Hata Projektor listesi penceresi goriintiilenecektir.



izleme penceresi ekran diizeni

Fare imlecini Hata bilgisi simgesinin iizerinde gezdirirseniz hatanin
ayrintilari ile ¢6ztimii goriintiilenecektir. Bir satira ¢ift tiklarsaniz o
projektoriin ozellikleri goriintiilenecektir. @ s.27

“rerile

Fe= e — ey

00 S~ TERHS =R =Y

Tuimiini seg

o3

dj goste

rojectorl)

il |Lamba Saati Kaypnak § | Sicaklik sevived | Hata bilgisi

I | |Eem— |
19 o | = ||8

4

| J]

Simge desenleri ve anlamlar1 asagida agiklanmistir.

@ Tip

Grubun ya da projektoriin durumunu gosterir.

Gl

e
=
=

B ¢

Uyar1 ya da sorun yok'!

Uyar1 ya da sorun

Projektorde bir hata olustu.
Bildirim

Projektor derhal dikkat gerektirir.
Izleme iptal edildi

Projektor izlenmiyor. Simgeye sag tiklarsaniz ve Izleme etkinlesti-
rildi secenegini segerseniz projektor, izlenen projektorler arasina
eklenecektir.

Veri giincelleniyor

Ag hatast (Monitor Par. yetk. hatasi)

Projektor kaydedilirken Monitér Par. girilmedi ya da yanliy Mo-
nitér Par. girildi. @ s.11, s.14, s.15

9) Ag hatast (TCP baglant1 hatasi)?
€A Ag hatast (ESC/VP.net iletisim hatas) "3

@ Ad goster

Ekran adini gosterir.

© Gig
Projektoriin agik/kapali durumunu gosterir.
@ Giig agik ve normal durum @ Gii¢ kapali ve normal durum

@ Giig agik ve anormal durum @ Giig kapali ve anormal durum

@) Lamba Saati

Projektoriin lamba caligma saatini gosterir.

@ Kaynak
Projektor igin secili giris kaynagini gosterir.
A g Bilgisayar veya B gm DBilgisayar2
QOL™1 Bilgisayarl [eloTh

BNC S-Video
)000( .
Video (RCA Video (BNC)
— (RCA) |: (

DVI-D1 veya HDMII,
DVI-D, HDMI*

D-Video EasyMP
e

USB Display USB veya USBI1
= 1|

USB2 (el LAN

—
Irrrre

%\ DVI-D2 veya HDMI2™

@ Sicaklik seviyesi

Asagidaki bes simge projektoriin farkli i¢ sicaklik durumlarini gosterir.



izleme penceresi ekran diizeni

= I¢ sicaklik normal m= | I¢ sicaklik normal

] Yiksek sicaklik uyarisi  mmmmmm | Yiksek sicaklik uyarisi
I¢ sicaklik hatast
@ Hata bilgisi

Asagidaki simgeleri kullanarak bir uyari/sorun durumunu gésterir.

Sinema filtresi hatasi.

Sogutma sistem hatas1 (Pel-
tier unsuru)

Oto Iris Hatasi
Kapak hatas1

FS)Zsfgutma sistemi hatast (pom- Diger hata

a Lambay1 Degistir© @ Lambay1 Degistir (Lamba 1) *1 Ara¢ meniisiindeki Ortam ayari'ta Sicaklik seviyesi gdsterimi grup
goriiniimii ayar1 Acik yapildiginda, projektoriin i¢ sicakligini gosteren bir
@ Lambay1 Degistir (Lamba 2) a] Lamba hatas1 (Lamba 1) simge projektor simgesinin iist kisminda goriintiilenecektir. Varsayilan ayar
Kapali'tur.
? Lamba hatasi (Lamba 2) a Agilma sirasinda lamba ariza- *) Asagidaki ogeleri kontrol edin.
st (Lamba 1) - Projektor giiciiniin agik oldugunu kontrol edin.
% Aglma sirasinda lamba ariza- [[f Yiiksek sicaklik uyarisi - LAN kablosunun baghi oldugunu kontrol edin.
s1 (Lamba 2) - Projektériin yapilandirma meniisiinde Ag Izleme 6gesinin Agik olarak ya
= Hava Filtresini Degistir =7y Hava Filtresi Yok da Bekleme Modu 6gesinin Ag Agik olarak ayarlandigini kontrol edin.
e = o *3  Projektoriin aga diizgiin bir sekilde baglandigini kontrol edin.
A Diisik Hava Akt =5 Hava Akis Sensorii Hatasi *4 Projektér hem DVI-D hem de HDMI giris terminali ile donatilmissa,
B DVI-D'yi tanimlar.
E Gli¢ Hatasi (Ballast 1) @ Giig Hatast (Ballast 2) *5 Projektér hem DVI-D hem de HDMI giris terminali ile donatilmigsa,
HDMI' t lar.
@3 Sinema filtresi uyarisi Kapak uyarist ! an1m .alj . L o
SH *6 Ara¢ meniisii igindeki Ortam ayari'ta 6nceden ayarlanan Lambayi Degistir
Lamba Kapag Acik Fl Lamba Hatasi uyariusini herhangi bir zamanda goriintiileyebilirsiniz.
ﬁ Lamba Hatast (Lamba 1) Fﬂ Lamba Hatast (Lamba 2) :@—_ Tespit edilebilen hata bilgisi kullandiginiz projektére bagli olarak
-3 degisir.

21 Acima sirasinda lamba arizas1 [EFj| Acilma sirasinda lamba ariza-
s1 (Lamba 1)

Agilma sirasinda lamba ariza- lﬂl Yiiksek i¢ sicaklik hatast.
st (Lamba 2)

‘E Diugiik hava akisi hatasi

[]
=

Ozelliklerin ayrintili kontrolii

=| Hava filtresi hava akis sensor

hatast Grup ve projektdrlerin ozelliklerini ayrintili olarak kontrol edebilirsiniz.

I¢ Hata 'EEB Fan hatasi
— L3
Sensor hatasi

Gii¢ Hatas: (Ballast 1)

Gli¢ Hatas1 (Ballast)
@ Gli¢ Hatas1 (Ballast 2)



izleme penceresi ekran diizeni

Grup ozellikleri 'in goriintiilenmesi

Ozellikleri goriintiilemek icin asagidaki yontemlerden herhangi
birini kullanabilirsiniz.

¢ Gruplama goriiniimii
icinde tiim gruplara ait Ozelliklerin goriintiillenmesi Gruplama
goriiniimii sag tiklayin ve Ozellik segenegini segin.

e Belirli grup ozelliklerinin goriintiillenmesi
Gruplama goriiniimii iginde bir simgeye sag tiklayin ve ardindan
Ozellik'i secin.

Yenile | Tumiini seg 8 & D?E]] EE oo @ @ @ q,%_ g = Gy
TlpAdlgnsler Giig | Lamba Saati Kapnak | Sicaklik sevigesi| Hata bilgisi
_@_ Showroom - e e e
@ Convertior - e e e
@) o @ 3H P —
| o]

Bir satira ¢ift tiklarsaniz, o grup ya da projektoriin 6zellikleri
goriintiilenecektir.

Projektor ozellikleri 'in goriintiilenmesi

Gruplama goriinimii ya da Detayl liste goriiniimiindeki projektor
simgesine sag tiklayin ve Ozellik'i segin.

iBilgiler; Zamanlapct

Grup adi Branch A

Projektor adi test]

Adi goster Lobby

I adresi 10.20.224

Lamba 5 asti 33H

Sicaklk sevivesi o

Tarurnlama

| Seri Numaras: 0000 |} o

Suiriim bilgisi F1 6400793057U5%090
F2 B4004077030 9
F3 E141wWWwE100

Hata bilgizi Sinpal yol.

€D Projektoriin seri numarasini gosterir. Tire gosteriliyorsa, projektdriin
etiketindeki seri numarasini dogrulayin.

@ Projektoriin iiriin bilgisi siiriimiinii gosterir.

Guinliiklerin gorlintiilenmesi ve silinmesi

Web tarayicinizda EasyMP Monitor tarafindan kontrol edilen seyler,
projektor hatalar1 gibi iletim giinligii icerigini kontrol edebilirsiniz.
Kontrol ettikten sonra giinliikleri silebilirsiniz.

Al

== Ara¢ meniisiinde Ortam ayari'taki Giinlik ¢ikisi 6gesi Agik olarak
@ ayarlandiginda, iletim giinliikleri kaydedilir. Varsayilan ayar Kapalidir.

7




izleme penceresi ekran diizeni

Giinliik'in goriintiilenmesi

Goruniim meniisiinden "Giinlik" - "Goriinim" 6gesini segin.
Web tarayicist agilacak ve o zamana kadar olan iletisim giinliikleri
goriintilenecektir.

Glinliik Silme

GOriiniim meniisiinden "Gunliak" - "Sil" 6gesini secin. Onaylama
iletisi goriintilendiginde "Tamam" diigmesine tiklayin.

Tim giinliikler silinecek ve o andan sonraki EMP Monitor kontrol
islemlerinin ayrintilar1 ile projektér hatalarinin ayrintilari yeni bir
glinliige kaydedilecektir.



Kontrol islevlerinin kullaniimasi

T A Giic Kapal Proiektorii kapatir.
Kontrol diigmelerini kullanarak kontrol etme o ue Rapal rojeitor apatir
Gruplama goriiniimii ya da Detayli liste goriiniimiinde kontrol edilecek @n Bilgisayar1 kay- 1\3]'i1d?0 giri k?'naglm Bilgisayarl portuna ya da
projektoriin simgesine tiklaymn ve ardindan sadece segili projektoriin nagina gecls yap | brlglsayar porfuna geginr.
kontroliinii etkinlestirmek i¢in bir kontrol diigmesine tiklayin. Bilgisayar2 kay- | Video giris kaynagini Bilgisayar2 portuna gegirir.
ool 0 i
Ayrica Gruplama goriiniimii ya da Detayl liste goriiniimiinde birden nagina gecis yap
fazla projektor secerek ve bir kontrol diigmesine tiklayarak segili tiim o | BNC kaynagina | Video giriy kaynagini BNC portuna gecirir.
projektorlerin kontroliinii etkinlestirebilirsiniz. Ayni anda birden fazla gecls yap
projektdr secme yontemleri agagidadr. = S-Video kay- Video giris kaynagini S-Video portuna gegirir.
e Gruplama goriiniimiinde bir grup simgesi secerseniz, bu gruba kayith nagina gecls yap
olan ve izlenmeye ayarli olan tiim projektorler ayn1 anda kontrol edi- = | Video (RCA) kay- | Video girig kaynagini Video portuna ya da
lebilir. nagina gegis yap | Video2 portuna gegirir.
o Istenen simgelere tiklarken klavyedeki Ctrl tusunu basili tutun. = Video (BNC) kay- | Video giris kaynagini Videol portuna gegirir.
¢ Bir dizi istenen simgeyi se¢mek igin siiriikkle ve birak yontemini kulla- o nadina gegis yap
nm. — DVI-D, HDMI 1 Video giris kaynagim1 DVI-D1 portuna veya
i E =1 kaynagina gegis | HDMII portuna gegirir.
B e i = = = = yap Projektér DVI-D port veya HDMI port ile
] T (U Q S=i=s o T }ﬁ] donatilmigsa, giris sinyalini degistirmek i¢in bu
digmeyi kullanin.
Projektér hem DVI-D portu hem de HDMI
i Banche Branch portu ile donatilmigsa, giris kaynag olarak
= _ DVI-D segenegini se¢cmek icin bu diigmeyi
@ e kullanin.
- Ko ; — DVI-D, HDMI 2 Video giris kaynagim1 DVI-D2 portuna veya
A kaynagina gecis | HDMI2 portuna gegirir.
Showsam & Srowoom B yap Projektér hem DVI-D portu hem de HDMI
portu ile donatilmigsa, giris kaynagi olarak
- % - HDMI segenegini segmek i¢in bu diigmeyi
@ - kullanin.
Mot i Mo3
D-Video kay- Video giris kaynagini D4 portuna gegirir.
nagina gecis yap
EasyMP kay- Giris kaynagini EasyMP veya EasyMP.net'e
Asagidaki tablo kontrol diigmelerinin anlamlarini gostermektedir. 5] nagina gecis yap | gecirir.

10} Gii¢ Acik Projektorii agar.




Kontrol islevlerinin kullanilmasi

= USB Display Kay- | Giris kaynagim1 USB Display'e gegirir.
== | nagini Degistir®

USB1 kaynagina | Video giris kaynagimi USB (A Tipi) portu veya
o gecis yap.” USB1 portu iizerinden, bagli olan harici
ekipmana gegirir.

USB2 kaynagina | Video giris kaynagini USB2 portu iizerinden,
A gegis yap.” bagli olan harici ekipmana gegirir.

% LAN. K.a¥na§|n| Yide'o giris kaynagim .l.)i}.gis?yar ile.l?ir ag
Degistir izerinden yansitilan goriintiiye gegirir.

¥ Diigme ¢aligmazsa, giris kaynagim digmesini kullanarak

degistirebilirsiniz.

(N |

=~ © Bagli bazi projektérler yukarida verilen tiim port ya da islevlere
'@ sahip olmayabilir. Kullanilamaz bir diigmeye ya da isleve
tiklarsaniz hicbirsey olmaz.

¢ Kontrol edilecek nesneleri secebilir ve asagidakiler goriintiileniyor
olsa bile kontrol islemlerini gergeklestirmek i¢in kontrol
digmelerini kullanabilirsiniz.
Grup oOzellikleri @ s.27
Projektor ozellikleri @ s.27
Uyar1 ve Hata Projektor listesi

(Kontrol islemleri sadece uyari durumuna sahip projektorler i¢in
yapilabilir.) @ s.24

Prosediir

P %,%

@ Gruplama goriiniimii ya da Detayh liste goriiniimiindeki
kontrol edilecek projektoriin simgesine sag tiklayin ve "Web
kontrolii"nii segin.

2

| Web tarayicisi agilacak ve Web kontrolii penceresi
goriintiilenecektir.

Web kontrolii projektor i¢in yapilandirma meniisiinde yapilabilen ayni
ayrintilar1 ayarlamaniza izin verir. @ Projektoriin Kullanim Kilavuzu

- Projektorleri segebilir ve asagidakiler goriintiileniyor olsa bile Web
@ kontroliinii segmek i¢in tizerlerine sag tiklayabilirsiniz.

Grup oOzellikleri @@ s.27

Uyar1 ve Hata Projektor listesi (Kontrol islemleri sadece uyar:
durumuna sahip projektorler igin yapilabilir.) @ s.24

Web tarayici kullanarak kontrol etme (Web
kontrolii)

Projektorlerin yapilandirma ment ayarlarini degistirmek icin bilgisayarin
web tarayicisini kullanabilirsiniz.

Zamanlayic ayarlan kullanarak kontrol etme
Her giin ve her hafta belirli saatlerde projektorii agma ve kapama gibi
belirli kontrol islemlerini gerceklestirmek igin faydalidir.

Zamanlayic1 ayarlar1 sadece tek bir projektor icin yapilabildigi gibi bir
gruptaki tiim projektorler icin ayni anda da yapilabilir.

Zamanlayia Ayarlari meniisiinden "Zamanlayici" - "Ara¢" 6gesini
secin.

Asagidaki pencere goriintiilenecektir ve ardindan zamanlayici ayari
durumunu kontrol edebilirsiniz.



Kontrol islevlerinin kullaniimasi

Projektdrler T arit
= [ eranch A 1 04/2009 r
= tion Hall
e Pez | Pzl | SAL | UAA | PER | CUM [ CMT
= [ showroom 1 2 3 4
=l |3, showroom A 5 B 7 B E 0 1
@ Mot 12 12 14 15 o 17 18
& Noz 19 20 21 2 23 H 25
@ o3 2 27 28 ENEE
+ |3, Showroom B I |
3 Branch B
+ Branch C 7 amarilapicilar
Adi gister Tarih Zaman Caligma
@ Lobby afz3(2009 21:20 ACIK
vE. Showroom B 423/2009 21:20 ACIK
@ Mo afz3(2009 21:20 ACIK
\E, Showroom A 4232009 21:20 ACIK
< | x
I Etkinl. Iptal edildi I Ekle Diizenle Sil ._—9
I I | Kapat @—

o @ O

Kontrol edilebilecek ayrintilar ve o anda yapilabilecek islemler asagida
verilmistir.

@ Projektorler
Durumunu kontrol etmek i¢in bir grup ya da projektor seger.
Bir grup secildiginde o gruptaki tiim projektorlerin zamanlayici ayar1 goriintii-
lenir.
@ Tarih
O anki giinti kirmiz1 bir kutuda gosterir.
Zamanlayici ayarlarinin yapildig: giinler koyu gosterilir.
Bir 6nceki ya da sonraki aya gesmek i¢in _4 | veya » | diigmelerine tiklayin.
@ zamanlayicilar
Zamanlayici ayarlarinin bir listesini gosterir.
Zamanlayicilar listesindeki satir renkleri su anlamlara sahiptir:
O anki gliniin
zamanlayic1 ayari

@ sil

© Kapat

Kapat

@ Dizen

Diizenle

@ Ekle

Ekle

O anki giliniin zamanlayici ayar1 i¢in gruptaki bazi projektorlerin
zamanlayici ayariin etkinlestirildigi ve digerlerinin etkinlestiril-
medigi zaman.

O anki giiniin zamanlayici ayari etkinlestirilmemis bir ayar ol-
dugunda

O anki glinden bagka bir giiniin zamanlayici ayari

Zamanlayici listesinden segilen zamanlayici ayarlarini silmenize
izin verir.

Zamanlayic1 Ayarlar1 penceresini kapatir.

Zamanlayici listesinden secilen zamanlayici ayarlarini degistirme-
nize izin verir. Durum kontrolii i¢in bir grup se¢ilmisse ayarlar
degistirilemez.

Yeni zamanlayici ayarlari kaydeder. @ "Yeni zamanlayici ayarla-
r1 prosediirleri” s.31

© Etkinl./iptal edildi

Etkinl

iptal edildi

Zamanlayici listesinden segilen zamanlayici ayarlarini etkinlegti-
rir ya da iptal eder.

Yeni zamanlayic ayarlan prosediirleri

%@gg Zamanlayia Ayarlar penceresinde "Ekle" 6gesine tiklayin.

Asagidaki pencere goriintiilenir ve yeni zamanlayia ayarlari
uygulanir.



Kontrol islevlerinin kullaniimasi

Yeni Zamanlay
Program odu -
T ik |2009;'n4j23 j
Zaman | 21:21 =
Calgma |ACIK ﬂ
Tamam iptal

Caligmada, ana penceredeki kontrol diigmelerine benzer sekilde
a¢gma ve kapama ile giris kaynaklarinin degistirilmesi islemlerini
yapabilirsiniz. Giris kaynagini degistirmeyi ayarlarsaniz, o saatte
actk olmasa bile zamanlayici baslama saatinde projektor acilacaktir.
Bu nedenden dolayr agma ve giris kaynagini degistirme igin iki
ayr1 zamanlayic1 ayar1 yapmaya gerek yoktur.

Zamanlayic ayarlarini tamamladiktan sonra "Tamam"
diigmesine tiklayin.

Yapilan zamanlayic1 ayarlar1 kaydedilecektir ve goriintiilenen
zamanlayic listesinde kontrol edilebilirler.

\ls

~- Kaydedilen tim zamanlayic1 ayarlarini etkinlestirebilir ya da iptal
'@‘ edebilirsiniz. Ara¢ meniisinden Zamanlayici - Etkinlestir veya
iptal et 6gesini segin.




Posta bildirim islevi ayarlari

Aga bagh bir projektor belirli bir durumun oldugu varsaydiginda ya da
bir sorun ya da uyari yasadiginda, posta bildirim islevi ilgili bildirim
iletilerini 6nceden ayarlanmis e-posta adreslerine gondermek icin
kullanilabilir. Bu islevi kullanarak operator fakli bir yerde olsa bile
projektoriin durumu ya da sorunu konusunda bilgilendirilir.

A\l
<

- o En fazla t¢ adres (hedef) kaydedilebilir ve iletiler ayn1 anda
@‘ hepsine gonderilebilir.

-
4

e Projektoriin birinde aniden durmasina neden olan kritik bir sorun
olusursa projektoriin sorun konusunda operatorii bilgilendiren bir
ileti gondermesi miimkiin olmayabilir.

e Projektor yapilandirma meniisiinde Bekleme Modu 6gesi Ag Acik
ya da Ag lzleme 6gesi Agik olarak ayarlanirsa, bekleme modunda
(kapaliyken) olsa bile projektorii izleyebilirsiniz. @ Projektoriin
Kullanim Kilavuzu

e Bazi projektorlerde, posta bildirim islevi yapilandirma meniisiinde
ayarlanabilir. Gonderilecek olan bildirim iletileri projektoriin
yapilandirma menisiinde ayarlandiginda, hem yapilandirma
menisiinden yapilan ayarlar hem de EasyMP Monitor {izerinde
yapilan ayarlar islevseldir.

e Posta bildirim islevi ile tespit edilebilen durum, kullandiginiz
projektore bagli olarak degisir.

Posta bildirim iglesi

SMTP sunucusu IP adresi

Gohderen posta adresi

Az posta adresi 1

Ao posta adresi 2

Alc posta adresi 3

s A;:lK " Kapal

Port Nurnaras 25

Biildirirn etkinligi

|
|
| Bildirirn etkinigi
|
|

Bildirim etkinhdi

Tamam Iptal

Asagidaki tabloya bakarak gerekli ayarlar1 yapin.

Posta bildirim islevi

Posta bildirim islevini kullanmak i¢in A¢ik olarak
ayarlayin.

Ara¢ meniisiinden "Posta bildirim islevi" ogesini segin.

Posta bildirim islevini ayarla penceresi goriintiilenecektir.

SMTP sunucusu IP
adresi

SMTP sunucusunun IP adresini girin. En fazla 255
bayt girilebilir.

SMTP sunucusunun port numarasini
degistirdiginizde bu port numarasini belirtin.
Varsayilan deger "25"dir.

1 ila 65535 arasinda gecerli bir deger girebilirsiniz.

Gonderen posta ad-
resi

Gonderenin posta adresini girin. En fazla 255 bayt
girilebilir.

Al posta adresi 1

Al posta adresi 2

Alici posta adresi 3

Bildirim e-postasi i¢in hedef adresleri belirtin. En
fazla ti¢ hedef ayarlanabilir. En fazla 255 bayt
girilebilir.

) "Bildirim etkinligi"ne tiklayin ve beliren pencerede posta

bildirimi icin 6geleri kontrol edin.




Posta bildirim islevi ayarlari

Bildirim etkinligini avarla

>

Lamba
v Agiima sirasinda lamba anzas
¥ Lamba Kapadi Agik
¥ Lamba Hatasi
W Larnbay Dedisti

Hava filresi

W Hv.Fil.T emizle Uyans

W Hava Filtresini Dedisti

W Hava Filtresi ok,

v Diigiik Hava skig 4

W Hava dkiz Sensirii Hatas

W Diisiik hava akigt hatas

Iv Hava filresi hava akis sensir hatas
A3

™ A3 hatasi [TCP baglant hatasi)

™ A7 hatasi [ESCAP.net iletigim hatasi)

™ AF hatasi [manitar parolaz dodulama hatas)

e

s,

—

"Tamam" diigmesine tiklayin.

N

Posta bildirim iglevini ayarla penceresi tekrar goriintiilenecektir.

Bildirim yapilacak bildirim etkinliklerini ayarlamak i¢in 3. ve 4.
adimlar1 tekrarlayin.

R

Ayarlama tamamlandiginda "Tamam" diigmesine tiklayin.



Operatori bir sorun/uyari/durum hakkinda bilgilendiren bir posta yayinlanir

Projektor bir sorun yasarsa ya da dikkat gerektiren bir duruma gecerse
agagidakine benzer bir e-posta Alici posta adresi igin belirtilen adrese

gonderilir.

Birden fazla sorun, uyar1 veya durum varsa ilgili bildirimler ayr1

satirlarda gosterilir.

Ileti

Coziim

Sogutma sistem hatasi
(Peltier unsuru)

Sogutma sistemi hatasi
(pompa)

0ge

Gosterilen ayrintilar

Yiiksek sicaklik uyarist

E-posta konusu

[Gruplama goriintimii ya da Detayl liste goriiniimiinde
gosterilen ekran adi] Projektdr durum gostergesi

Lambay1 Degistir"

Govde

<Gruplama goriintimii ya da Detayl liste goriintimiinde
gosterilen ekran adi> asagidaki duruma gegti.

<Uyarr/hata/durum iletisi (Liitfen asagidaki tabloya
bakin)>

Lamba hatast”

Acilma sirasinda lam-
*
ba arizasi

Giig Hatasi (Ballast)”

E-posta iletisinde yer alan ayrintilar asagidakileri icerebilir.

Hava Filtresini Degistir

Hava Filtresi Yok

ileti

Cozim

Disitk Hava Akt

Ic Hata

Fan hatasi

Sensor hatasi

Lamba Kapagi Ac¢ik

Ac¢ilma sirasinda lam-
*
ba arizasi

Lamba Hatasi"

Gli¢ Hatas (Ballast)"

Yiiksek i¢ sicaklik ha-
tasi

Diusiik hava akigi hatasi

Hava filtresi hava akig
sensOr hatasi

Sinema filtresi hatasu.

Kapak hatasi

Bkz. Gostergelerin okunmasi.
@ Projektoriin Kullanim Kilavuzu

Hava Akis Sensorii Ha-
tasi

Sinema filtresi uyarisi

Kapak uyarist

Hv.Fil. Temizle Uyarist

Sinyal yok Projektér tarafindan alman goriintii sinyali yok.
Baglanti durumunu ve bagl cihazin agik oldugunu
kontrol edin.

Diger hata Projektorii kullanmay1 birakin, elektrik kablosunu

Oto Iris Hatasi

prizden ¢ekin ve yerel saticiniza ya da projektor ile
verilen Destek ve Servis Kilavuzu'nde yer alan en
yakin adrese basvurun.

Ag hatas1 (TCP baglan-
t1 hatasi)

Projektoriin agik oldugunu ve LAN kablosunun bagh
oldugunu kontrol edin, ayrica Ag Izleme §gesinin
Agik ve Bekleme Modu 6gesinin Ag Acgik olarak
ayarlandigini da kontrol edin. @ Projektoriin
Kullanim Kilavuzu




Operatorii bir sorun/uyari/durum hakkinda bilgilendiren bir posta yayinlanir

ileti Coziim
Ag hatast (ESC/VP.net | Projektoriin aga diizgiin bir sekilde baglandigini
iletisim hatas1) kontrol edin. @ Projektoriin Kullanim Kilavuzu
Ag hatas1 (Monitor Projektoriin Monitér Parolasini kontrol edin.

Par. yetk. hatasi)

*  Projektorde 2 adet lamba oldugunda, (Lamba 1) veya (Ballast 1) gibi ek
bilgiler mesajdan sonra goriintiilenir, boylece hangi lambada sorun/uyarn
bulundugunu bilebilirsiniz.

Projektoriin hata ya da uyar1 durumlarindan kurtuldugunu bildiren
iletiler gonderilir.



Uygulama kilidi islevi

Ugiincii partilerin EasyMP Monitor kullanarak projektorleri caligtirmasini | Parola giris ekrani goriintiilenecektir, parolayi girin ve

ve ayarlarin yetkisiz degistirilmesini engellemek i¢in uygulama kilidini ardindan "Tamam" diigmesine tiklayin.

kullanabilirsiniz. Uygulama kilidi uygulansa bile EasyMP Monitor'tin Parola ayarlanmanussa (varsayilan ayar) parolayr girmeden Tamam
agilip kapatilmast ve durum izlemesi hala yapilabilir. diigmesine tiklayin. Giivenligi artirmak icin parola girmeniz tavsiye
Buna ek olarak bir parola konuldugunda uygulama kilidini iptal etmek edilir.

i¢in parola girilmelidir. Bu sayede uygulama kilidinin kolay bir gekilde Uygulama kilidi iptal edilecektir, islemler normal olarak yapilabilir.

degistirilememesi temin edilir ve dolayisiyla sistem giivenligi artirilir.

Uygulama kilidini iptal etmek icin parola koyma

Uygulama kilidi 6gesinin etkinlestirildi ve iptal
edildi arasinda gecis yapmasi

Uygulama kilidini etkinlestirme

\-

§ Ara¢ meniisiinden "Ortam ayari" 6gesini secin.
rosedur

Ortam ayar1 penceresi goriintiilenecektir.

Uygulama kilidi iptal edilirken asagidaki islemleri yapin.

Arag meniisiinden "Uygulama kilidi" 6gesini secin. ) "Uygulama kilitleme parolasini degistir"i secin.

Uygulama kilidi etkinlestirilecek ve EasyMP Monitor'ii acip kapama ve
uygulama kilidini iptal etme disinda hicbir islem yapilamayacaktir.

’/ "Yeni parola” ve "Yeni parola (onay)" kutularina parolay!
girin ve ardindan "Tamam" diigmesine tiklayin.

Parola en fazla 16 bayt uzunlugunda olabilir. Tek baytli

Uygulama kilidini iptal etme @ S -
alfantiimerik karakterler kullanilabilir.

@ Ara¢ menisinden "Uygulama kilidini a¢" 6gesini segin.



TOP

Ekler



Sorun giderme

Projektor izlenemiyor ya da kontrol edilemiyor

Nedeni

Coziim

Nedeni Coziim
Projektor aga diizgiin bir Ag kablosunun diizgiin bir sekilde baglandigini
sekilde baglanmisg mi? kontrol edin. Kablo dogru baglanmamigsa tekrar

takin.

SMTP sunucusu IP adresi,
Port Numarasi ve Alici posta
adresi timii dogru olarak
ayarlanmig mi1?

Ayar ayrintilarini kontrol edin.

Projektoriin aga baglanmasi
diizgilin bir sekilde ayarlanmig
mi?

Ag yapilandirma meni komutu i¢in ayarlari
kontrol edin.

@ Projektoriin Kullanim Kilavuzu

EasyMP Monitor bilgisayara
diizgiin bir sekilde yiiklendi
mi?

EMP Monitor'ii kaldirin ve tekrar yiikleyin. @ 5.7

Projektoriin Ag Izleme veya
Bekleme Modu yapilandirma
menil 6gesi Acik veya Ag
Acik olarak mi1 ayarli?

Projektor bekleme modundayken posta bildirim
islevini kullanmak igin, projektériin Ag Izleme veya
Bekleme Modu yapilandirma meniisii A¢ik ya da
Ag Acik olarak ayarlanmalidir.

@ Projektoriin Kullanim Kilavuzu

Kontrol ya da izlemek
istediginiz tiim projektorler
kayitl mi?

Projektorleri kaydedin. @ s.10

Projektoriin kisa bir siire
caligmay1 kesmesine neden
olan kritik bir sorun mu
olustu?

Projektor kisa bir stire ¢alismay kestiginde e-posta
iletileri gobnderemez. Kontrol edildikten sonra bile
projektor sifirlanamazsa yerel saticiniza ya da
projektor ile verilen Destek ve Servis Kilavuzu'nde
yer alan en yakin adrese bagvurun.

Projektdriin Ag Izleme veya
Bekleme Modu yapilandirma

Bekleme modundayken projektorii kontrol etme ve
izleme amaciyla EasyMP Monitor'ii kullanmak igin,

Projektore elektrik besleniyor
mu?

Projektoriin bulundugu yere gelen elektrigin kesik
olup olmadigini kontrol edin ya da projektoriin
bagli oldugu elektrik prizi devre kesicisinin atip

meni 6gesi Acik veya Ag projektériin Ag izleme veya Bekleme Modu atmadigini kontrol edin.
Acik olarak m1 ayarli? yapilandirma meniisii A¢ik ya da Ag Agik olarak
ayarlanmalidir.
@ Projektoriin Kullanim Kilavuzu
Projektorde bir sorun olustugunda e-posta iletisi
gonderilmiyor
Nedeni Coziim

Projektor aga diizgiin bir
sekilde baglanmig m1?

Ag kablosunun diizgiin bir sekilde baglandigin1
kontrol edin. Kablo dogru baglanmamaigsa tekrar
takin.

Projektoriin aga baglanmasi | Ag yapilandirma menti komutu i¢in ayarlar
diizgiin bir sekilde ayarlanmis | kontrol edin.

mi? @ Projektoriin Kullanim Kilavuzu




Genel Bildirim

Tiim haklar: saklidir. Seiko Epson Corporation'in énceden yazili izni olmadan bu Isbu belgede kullanilan diger iiriin adlar1 sadece tanimlama amachdir ve
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Seiko Epson Corporation ve bagl kuruluglari, {iriinii satin alanin veya tigiincii
kisilerin asagidaki nedenlerden otiirii ugradiklari zarar, kayip, maliyet veya gider
konusunda {iriinii satin alana veya fi¢iincii kisilere kars: kesinlikle ytikiimlii
olmayacaktir: kaza, {iriiniin yanlis veya uygun olmayan amaglarla kullanilmasi, {iriin
tizerinde yetkisiz kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya degisiklikler veya
(ABD hari¢ olmak tizere) Seiko Epson Corporation'in ¢aligtirma ve bakim
talimatlaria aykir: hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson
Uriinleri veya Epson Onayli Uriinler olarak tanimlanmus iiriinler digindaki herhangi
bir istege bagli aygitin veya sarf malzemesinin kullanilmasindan dogacak zararlardan
ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

Ek bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.

Bu kilavuzdaki ¢izimler ile gercek projektor arasinda farkliliklar olabilir.

Ticari markalar

Windows logosu ve Windows Vista, Amerika Birlesik Devletlerinde ve
diger ilgili sirketlerde Microsoft Corporation'n ticari markalaridir.
Windows ve Windows NT, Amerika Birlesik Devletlerinde ve diger
tilkelerde Microsoft Corporation'in ticari markalaridir.

Macintosh, Apple Computer, Inc.'in tescilli ticari markasidir.

Pentium, Intel Corporation'in tescilli ticari markasidir.

EasyMP ve EasyMP.net, Seiko Epson Corporation'in ticari markalaridir.
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