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Tietoja kasikirjoista ja kaytetyista merkintatavoista

Kasikirjat

Tamédn EPSON-projektorin kiyttdohjeet on jaettu seuraaviin kahteen késikirjaan. Kdytd késikirjoja alla
esitetyssd jarjestyksessi.

@ Turvamaaraykset / Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Tamai késikirja sisdltdd tietoja projektorin turvallisesta kdyttdmisestd sekd takuuehdot ja
vianméadrityksessi kiytettdvin tarkistussivun.
Muista lukea tamai késikirja kokonaan, ennen kuin kéytit projektoria.

@ Kayttoopas (tama kasikirja)
Tamai kéyttoopas sisdltii tietoja projektorin asentamisesta, perustoiminnoista, médritysvalikkojen
kayttimisestd, vianmédrityksestd ja ylldpidosta.

Tassa kayttooppaassa kaytetyt merkintatavat

Turvamerkinnat

Kéyttdjan oppaassa ja tuotteessa kaytetyt symbolit osoittavat mahdollista vaaraa kayttdjille tai muille
henkildille sekd omaisuuden vahingoittumisen riskejd. Ndiden merkintdjen tarkoituksena on opastaa laitteen
turvallisessa ja asianmukaisessa kiytossa.

Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmirrét ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

. Tami symboli tarkoittaa, etté laitteen virheellinen kdyttd voi johtaa kuolemaan tai
A Varoitus hengenvaaralliseen loukkaantumiseen, jos sitid ei huomioida.

Tami symboli tarkoittaa, etti laitteen virheellinen kéytto voi johtaa
A Ole varovainen | hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitd ei
huomioida.

Yleisia tietoja

Ilmaisee toiminnot, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaisia vammoja tai vaurioita

projektorille, jos ohjeita ei noudateta.

On merkki lisdinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisesti aiheesta olisi
hyvi tietad.

“Vihje:

- Viittaa sivuun, jolta 10ytyy hyodyllista tietoa kyseisestd aiheesta.

b Osoittaa, ettd tamdn symbolin edessd nakyvin alleviivatun sanan tai sanojen selitys
16ytyy termisanastosta.
Lisitietoja on liitteen sanastossa. @ sivu 60

©, jne. | Merkitsevit kaukosdidtimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeita.

Viittaa midritysten valikkovaihtoehtoihin.

(Vallkon nlml) Esimerkki: uKuvau _ ”Vﬁriti]a”

Tarkoittaa projektorin portin nimei.

[ (Nimi) ] Esimerkki: [Video]

Sanojen "laite" ja "projektori” merkitys

Kun sanat "laite" tai "projektori" esiintyvit tdimén kdyttooppaan tekstissd, ne voivat tarkoittaa itse
projektoriin sisédltyvid lisdvarusteita tai erikseen hankittavaa lisilaitetta.



Osien tarkistaminen
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Kun purat projektorin pakkauksesta, varmista, ettid kaikki tdssd mainitut osat ovat tallessa.

Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteys myyjién.

1 Projektori (ja linssin suojus)

1 Virtajohto (3,0 m)
Kiytetdan projektorin liittdmiseen pistorasiaan.

Kayttéohjeet

| Kayttgohjeet
ey

1 Document CD-ROM
(Turvamaaraykset/Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja, Kayttéopas)

1 Pikaopas

(J Kaukosaadin

1 AA-kokoiset alkaliparistot (2 kpl)
Asennetaan kaukosiddtimeen.
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rojektorin toiminnot

_ Kuvan ulkoasu voidaan valita sen ympariston mukaan,
jossa projektoria kaytetaan (Varitila)

Kuvat voidaan sédtdi tilaan sopiviksi valitsemalla haluttu viritila seuraavasta seitsemésti esiasetetusta tilasta.
Jos valittuna on "Luonnollinen,- "Teatteri"-, "x.v.Color"-, "Pimei teatteri 1"- tai "Pimed teatteri 2" -asetus, laite
kayttdd automaattisesti Epson Cinema Filter -tehostetta, joka lisdd kontrastia ja ndyttdd ihonvirin
luonnollisempana @ sivu 18

Pimea teatteri 1 Olohuone
Pimea teatteri 2 @
Teatteri Luonnollinen
x.v.Color

_ "xv.Color "-tila mahdollistaa luonnollisemman
varintoiston

Tdma tila on yhteensopiva videon laajennetun gamut-véritilastandardin (xvYCC) kanssa. Standardia tukevan
laitteen ndyttdmait lisd-gamut-virikuvat ovat ldhempina alkuperdisté ja katselija voi nauttia selkeimmista ja
luonnollisemmista kuvista. @ sivu 18

_ Kehittynyt varinsaato
"Viritila"-asetuksen lisdksi absoluuttista vérildmpotilaa ja ihonsédvyéd voidaan sdatdd yksinkertaisesti kiyttidjin

omien mieltymysten mukaan. Voit lisdksi RGB-virien gamma-, offset (siirtyméi)- ja gain (vahvistus) -arvoja ja
RGBCMY-virien sdvy-, kylldisyys- ja kirkkausarvoja séitdmélld luoda kuvaan sopivat virit. @ siva 20



Projektorin toiminnot ool
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_ Laajakulmainen linssin
siirtotoiminto

Linssin kulmaa séédtamalld voidaan niytettdvad kuvaa sidtda
pysty- ja vaakasuunnassa vadristimattd kuvaa.

Niin projektorin sijoituspaikka voidaan valita vapaammin.
Projektori voidaan ripustaa kattoon tai sijoittaa sivuun
valkokankaan keskilinjasta. @ sivu 16

== o
‘- =&
N - ~ _ 2,1-kertainen zoomaus
~ lyhyita etaisyyksia varten

Laitteessa on 2,1-kertainen zoomauslinssi lyhyiti
etdisyyksid varten. Kuvat voidaan néyttii jopa 2,5 m
levyisind (vain kuvasuhteella 16:9), vaikka etiisyys olisi
vain 3 m (10 jalkaa). @ sivu 10

_ Kehittyneet kuvanlaadun saatotoiminnot

Kehittyneiden kuvanlaadun sdétotoimintojen, kuten "Aut. himmennin"- ja "Terdvyys (Lisdasetukset)" -asetusten,
ansiosta voidaan nauttia terivimmistd kuvista. Kun automaattinen himmennin -toiminto on kéytossi, valon
madrdd sdityy automaattisesti kuvan mukaan, mika lisdéd syvyytté ja perspektiivid. Sen lisdksi, ettd terdvyyden
sadtotoiminto vaikuttaa koko kuvaan, silld voidaan korostaa tiettyja alueita, kuten hiuksia ja vaatetusta.

@ sivu 23

_ Erilaisia kuvansaatotoimintoja

Seuraavassa on mainittu muutamia monista kiytettdvissi olevista toiminnoista.
» EPSON Super White -toiminnolla estetién ylivalotus kuvissa, jotka ovat liian kirkkaita. @ sivu 35
» Progressiivinen” muunnos, jonka ansiosta lopputulos on erinomainen seki paljon liiketti sisiltdvid kuvia ettd
pysiytyskuvia niytettiessi. @ sivu 34
+ Kuvasuhde” -toiminto, joka mahdollistaa kuvien katsomisen laajakangasmuodossa. @ sivu 19
e Muisti, joita kdyttamélla valitut asetukset voidaan tallentaa ja ottaa myohemmin uudelleen kdyttoon
kaukosidtimelld. @ sivu 24
» Lukitusasetukset, joilla projektorin ohjauspaneeli voidaan lukita séédtojen tekemisen jilkeen, niin ettd niiti ei
voida muuttaa vahingossa (@ sivu 37) tai ettéd lapset eiviit kytke virtaa vahingossa katsoessaan linssiin.
@ sivu 37 5



ien nimet ja toiminnot

Edessa / Paalla

® Linssin saaté vaakasuunnassa
@ sivu 16

Siirrd projektiokuvaa vasemmalle tai
oikealle kddntamalld saadinta.

® Lampun kansi @ sivu 53

Avaa tdmai kansi, kun vaihdat lampun.

® Zoomausrengas @ sivu 16
Sadtdad kuvan kokoa.

® limanpoistoaukko
Poistoaukko ilmalle, joka
jaahdyttdd projektorin sisusta.
A Ole varovainen

Al koske ilmanpoistoaukkoon
heti projektorin kiyton jilkeen
tai sen aikana, koska se
kuumenee.

® Saddettéva etujalka @ sivu 17

Mahdollistaa ndyttokulman
sddtdmisen siten, ettd projektori on
pOydailld vaakasuorassa.

Ohjauspaneeli

® Linssin suojus

® Kaukoséatimen signaalien
vastaanottoalue @ sivu 13
Vastaanottaa kaukosdidtimen
signaaleja.

® Ohjauspaneeli (ylhaalla)
@ Katso alla

® Linssin saaté
pystysuunnassa @ sivu 16

Siirré projektiokuvaa ylos tai
alas kédantamallad sdaadinta.

® Ohjauspaneeli (sivulla)
@ Katso alla

® Tarkennusrengas @ sivu 16

Saitdad kuvan tarkennusta.

® Projektiolinssi

Projisoi kuvat tésta.

® Kaukoséaatimen signaalien
vastaanottoalue @ sivu 13
Vastaanottaa kaukosaitimen
signaaleja.

Kun projektoria ei kiyteti, kiinnitd tdma linssiin, jotta se
saadaan suojattua vahingoittumiselta ja polylti.

Painikkeet, joiden kohdalla ei ole selitettd, toimivat samalla tavalla kuin vastaavat kaukosaidtimen
painikkeet. Lisétietoja néistd painikkeista on kohdassa "Kaukosédadin".

Ylaohjauspaneeli

® Power (Virta) -painike
@ sivu 14, 15

I
® Source (Lahde) -

painike @ sivu 15
Niyttdd listan tulolédhteisti
ja kytkee halutulle

tuloldhteelle.
Lamp Temp

Eo N |

® Varoitusmerkkivalo @ sivu 41

Vilkkuu tai palaa eri virisend ja ilmaisee
projektorissa olevat ongelmat.

Sivuohjauspaneeli

® Menu (Valikko) -painike
@ sivu 26

® Esc-painike
@ sivu 20, 22, 26

e (] painike @ sivu 20,
22, 24, 26

® Enter/Line menu -painike
@ sivu 20, 26, 26



'Kaukosaadin

® Virtapainike @ sivu 14, 15

Kytkevit ja katkaisevat
projektorin virran.

Source (Lahde) -painikkeet _
@ sivu 15

Kytkee tulolidhteen kussakin
painikkeessa niytettyihin
tuloliitédntoihin.

® Default painike @ sivu 26

Palauttaa asetusvalikon

sddtoruutujen asetukset

oletusarvoille, kun sitid painetaan
ruudun ollessa nikyvissa.

TOP

ien nimet ja toiminnot

® Kaukosaatimen signaalin ldhetysalue @ sivu 13

Lihettdd kaukosddtimen signaalit.

® Valaistuspainike
Valaisee kaikki kaukosditimen
painikkeet 10 sekunniksi, jotta ne
nikyvit pimeissa.

&

Source ® Esc-painike @ sivu 20, 22, 26

Palauttaa aiempaan valikkoon, kun
sitd painetaan valikon ollessa
nikyvissi.

( HOMmI1 | [ HDMI2

)

[ s-Video | [ Video |

[Component] [[ PC

oA V 4)p -painike
@ sivu 20, 22, 24, 26
Valitse valikkokohdat ja sddtdarvot
painamalla.

\

® Menu (Valikko) -painike
@ sivu 26
Nayttda asetusvalikot koko
naytossa.

® Memory (Muisti) -painike

@ sivu 26 \

Tallentaa, lataa ja tyhjentdd muistin
sisdllon.
® RGBCMY -painike @ sivu 23—

Sadtad savyn, varikylldisyyden ja
kirkkauden kullekin RGBCMY-

virille.

¢ Gamma-painike @ sivu 23

Sadtdd gamman.

® Pattern (Kuvio) -painike
@ sivu 17

® Enter/Line menu -painike
@ sivu 20, 26, 26

Nayttad rivivalikon.

Kun valikko on nékyvissi, voit
tilld painikkeella valita
valikkokohteen ja jatkaa
seuraavaan ndyttoon.

® Color Mode (Véritila) -painike
@ sivu 20
Muuttaa véritilan sopivaksi
projektioympéristoon.

Memory | [ ColorMode

\[[ RGBCMY | [ Aspect ]]/

/{ Gamma

EPSON

® Aspect (Kuvasuhde)” -
painike @ sivu 21

Muuttaa kuvasuhteen sopivaksi
tulosignaalille.

Sharpness

0 Sharpness -painike @ sivu 25

Sadtad kuvan terdvyytti.

® Blank (Tyhja) -painike
@ sivu 26

Niyttédd ja poistaa testikuvion.

Katkaisee ja kytkee projisoidut
kuvat tilapéaisesti.

Painettaessa méadritysvalikon
ollessa nikyvilld tai kun valikko
niikyy painamalla (Memory J,
(RGBCMY J, [ Gamma ), tai (Sharpness),
valikkoruutu katoaa ja tulee
nikyviin.

- 4/




sien nimet ja toiminnot

Takana

® [S-video]-tuloportti @ sivu 12
Yhdistdd videolaitteen S-videon
l4htoliitantoihin.

® [Video]-tuloportti @ sivu 12

Antaa yleisen videosignaalin
(komposiittivideo). Liitd
videolédhteen kuvan lahtporttiin.

® [HDMIi1]-tuloportti*,

@ sivu 12 \

® [PC]-tuloportti
2 sivu 12

Yhdistda tietokoneen
RGB-lahtoliitantéian.

® [RS-232C] port
Liittad tietokoneeseen kdyttamalld RS-232C —
kaapelia projektorin sdédtamiseksi tietokoneesta
kisin. Tatd ei kdytetd normaalikdytossa.
® | ampun kannen avauskytkin @ sivu 53

Lampun kansi avataan painamalla tita.

® [Trigger out]-portti
Kun projektoriin on
kytketty virta,
téstd portista ldhtee 12 Vin

Liittid HDMI -
AN

\\

yhteensopivaan
videoldhteeseen tai
tietokoneeseen.

tasavirtasignaali.
Kun projektorin virta
katkaistaan tai sen

toiminnassa on ongelma,

©® [HDMI2]-tuloportti*

signaalin jénnite muuttuu

@ sivu 12

nollaksi (0 V). Néin

Liittada HDMI- —
yhteensopivaan

videoldhteeseen tai

tietokoneeseen.

@ [Component] -tuloportti
@ sivu 12

Yhdistdd videolaitteen
komponentin (YCbCr” tai
YPbPr?) lahtoliitintidn.

® |Iman syo6tt6 (ilmasuodatin)
@ sivu 49, 53

Tama vetdd sisdédn ilmaa projektorin
sisustan viilentdmisté varten. Jos polyd
kerdintyy suodattimelle, ldmpéotila
projektorin sisillid nousee ja kidytossa
saattaa esiintyd ongelmia tai optiset
komponentit saattavat kulua tavallista
nopeammin. Ilmasuodatin on
puhdistettava sdinnollisesti.

* Yhteensopiva HDCP:n kanssa

Pohjassa

® Kiinnityskohdat ripustusta

varten (5 kohtaa) & sivu 55 s ~

Kiinnita lisdvarusteena saatava
kattoripustin tdhin, kun ripustat
projektorin kattoon.

se ilmaisee liitetylle
laitteelle, onko projektorin
virta kytketty vai ei.

® Turvalukko” = @ sivu 63

® Paavirtakytkin @ sivu 14

\

® [Virran] sy6tt6 @ sivu 14

/

® Kaapelin pitimet

Virtajohto liitetddn tihén.

~

Kun tuloporttiin liitetaidn HDMI-kaapeli,
jolla on suuri ulkohalkaisija, kaapelin
paino saattaa aiheuttaa sen, ettd kaapeli
roikkuu ja tistd saattaa aiheutua huono
liitdntd. Jotta tdima saadaan estettyé ja
kaapeli kiinnitettyd, liikkeistd saatava
kaapelin kiinnitin voidaan kuljettaa
jommankumman kahden pitimen lépi.

@
=)

Kaapelin kiinnitin
(saatavana alan liikkeista)

7 ® Kaapelin suojuksen tuet
(2 paikassa)

Kiinniti erillinen kaapelin

suojus tdhin.
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'Kuvan koon saataminen

Kun projektori on kauempana valkokankaasta, projisoidun kuvan koko on suurempi.
Aseta projektori alla olevan taulukon mukaan siten, ettd kuvat ndkyvét kankaalla oikean kokoisena.
Arvoja tulee kidyttdd ohjeena, kun projektoria asennetaan.

Valkok
"/aoangas

Viroon

Linssin keskikohta

Projisointietéisyys

Tama on korkeus linssin keskikohdasta projisoitujen kuvien alaosaan
saakka. Sitd voidaan muuttaa linssin pystysiirtymén saadélla.

< »
Yksikét: cm
Projisointietéisyys ®
Kuvakoko 16:9 Lyhin _ Pisin Linssin pystysiirtyma
(Suur.) (Pien.) Korkeimmasta matalimpaan

30" 66x37 87 - 188 -17-55 Valkokangas
40" 89x50 117 — 252 -23-73

60" 130x75 177 — 380 -35-109

80" 180x100 238 - 508 -46 — 146 L‘

100" 220x120 298 — 636 -58 — 182 ‘ '

120" 270x150 359 — 764 69— 219 NS

150" 330x190 450 — 956 -86 - 273

200" 440%250 601 — 1276 -115 - 364 N

Yksikét: cm O @ @x
Projisointietaisyys ®
Kuvakoko 4:3 Lyhin Pisin Linssin pystysiityma Jos projektori asetetaan
(Suur.) (Pien.) Korkeimmasta matalimpaan kulmaan suhteessa .
valkokankaaseen, projisoitu

30" 61x46 107 — 231 -21-67 kuva on vadristynyt.

40" 81x61 144 — 309 -28 — 89

60" 120x90 218 — 466 -42 - 134

80" 160x120 292 - 623 -56 - 178

100" 200x150 366 — 779 -71 -223

120" 240x180 440 - 936 -85 — 268

150" 300x230 551 -1171 -106 — 334
200" 410x330 736 — 1562 -141 — 446

r

Linssin saato

Linssin saatopyorid kiyttdmalld voidaan valita kuvan paikka, miki on erittdin kidytannollistd seuraavissa
tapauksissa: @ sivu 16

* projektori riippuu katosta

* valkokangas sijaitsee korkealla
* projektori on sijoitettu sivuun valkokankaan edessd istuvien viereen.
* projektori on esimerkiksi hyllyssa.

Kun kuvaa sdddetdén linssin sddtopyorin avulla, kuvassa ei ndy vadristymid, koska korjaus tapahtuu optisesti.
Jos kuitenkin halutaan paras mahdollinen kuvanlaatu, sddtotoimintoa ei pitdisi kdyttad.

J
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Asentaminen

Projektorin paikka

A Varoitus

Projektorin ripustaminen kattoon edellyttaa erityistd asennustapaa (kattotelinetta).
Jos asennusta ei tehdé oikein, projektori voi pudota ja aiheuttaa tapaturman ja
loukkaantumisia.

Jos kattotelineessa kaytetaan liimoja ruuvien ldystymisen estamiseksi tai jos
projektorissa kaytetdan voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin kotelo voi murtua ja
aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestad. Tama voi aiheuttaa kattotelineen
alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.
Kattotelinettd asennettaessa tai sdadettdessa ei saa kayttda liimoja ruuvien
I8ystymisen estamiseksi eiké 6ljyja tai voiteluaineita tms.

Vélta asettamasta projektoria pélyiseen tai kosteaan paikkaan tai paikkaan, jossa
on tupakansavua tai muuta savua, varsinkin 6ljyista savua.

Puhdista ilmansuodatin vahintédén joka 3. kuukausi.
Puhdista ilmansuodatin useammin, jos kéytat projektoria hyvin pélyisessa
paikassa.

Ala kayta projektoria kyljelldan. Tama voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

B Suoraan valkokankaan edessa B Sivussa valkokankaan keskilinjasta

B Katossa

* Vaikka projektori sijaitseekin sivussa
valkokankaan keskilinjasta, aseta

projektori ja valkokangas siten, ettd ne

ovat yhdensuuntaiset.

* Kun ripustat projektorin kattoon, muuta
asetukset médritysvalikosta. @ sivu 37

Mé&aritysvalikko

| Asetukset | | Projisointi |
Etuala
Etuala/katto

“Vihje: EPSON-logolevya voidaan kaantaa noin 180 astetta, kun projektori ripustetaan kattoon.

Kun levyn yht& paaté painetaan, vastakkainen paa nousee

ylos, jolloin sité voidaan vetaa hieman esiin, kdantaa ja painaa
sitten takaisin paikalleen.

TOP

Projektorin
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valahteiden liittaminen

o Katkaise virta seké projektorista etté signaaliléhteestd, ennen kuin liitét ne.
Jos jommassakummassa laitteessa on virta, liittdminen voi aiheuttaa vaurioita.
 Tarkista kaapeliliittimien ja laiteporttien muodot, ennen kuin yritat liittamista. Jos
yritat vakisin tyontaa liittimen sellaiseen laiteporttiin, jonka muoto tai koskettimien
maara on erilainen, laite voi toimia virheellisesti tai liitin tai portti voi vaurioitua.

Videolaite (VHS-nauhuri, DVD-soitin, pelikonsoli ja niin edelleen)

Mini D-Sub

Video §Komponenttiulostulo§ 15-nap.

Y Cb/Pb Cr/Pr

i RCA-videokaapeli Komponenttivideo- : i Swideo-kaapeli : : HDMI-kaapeli @ :  HDMI-DVI-D i Tietokonekaapeli
! (saatavissaalan @ : kaapeli (saatavissa : : (saatavissaalan : : (Saé_i_'(aVI'_SS? alan i : muuntotaulukko : : (saatavissa alan
: liikkeista) : alan liikkeista) HE liikkeista) liikkeista*) (saatavissa alan liikkeista)

liikkeista)

Y  Cb/Pb Cr/Pr

RS-232C Trigger out

Component

- @

* Kéytéd HDMI-kaapelia, joka vastaa HDMI:n teknisié tietoja.

“’Vihje: e Joidenkin signaalilahteiden portit voivat olla eri muotoisia. Kéyta siina tapauksessa
littmiseen laitteen mukana toimitettuja tai erikseen ostettavia kaapeleita.

« Videolaitteen liittAmisessa kaytettava kaapeli on valittava sen mukaan, millainen on
laitteen l&hettdma videosignaali. Jotkin videolaitteet voivat Iahetta erilaisia
videosignaaleja. Erilaisten videosignaalien kuvanlaatuluokitus mééritetdén yleenséa
seuraavasti (laskeva paremmuusjarjestys):

Digitaalinen komponenttivideo” [HDMI”»] > analoginen komponenttivideo [Component] >
S-Video” [S-Video] > Komposiittivideo” [Video]

Lue videolaitteen kayttéohjeesta, millaisia videosignaalimuotoja laite tukee.
Komposiittivideomuotoa kutsutaan joskus yksinkertaisesti videolahddksi.




kosaatimen kayttoonotto

Paristojen asentaminen kaukosaatimeen

1 - Paristoja ei ole asetettu kaukosaatimeen
) liikkeessa. Aseta varusteisiin kuuluvat paristot
kaukosaatimen ennen kuin alat kayttaa sita.

Projektorin

1 Nosta paristotilan kansi painamalla
samalla sen kieleketta.

c
o
=
£
]
et
c
o
)
©

A Ole varovainen
Tarkista paristokotelossa olevat

napaisuusmerkinnat (+ ja -) ja aseta
paristot niiden mukaan.

2 Pane paristot paikalleen oikein pain.

3 Pane kansi kiinni.

“’Vihje:  Jos kaukos&atimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitd on jo jonkin
aikaa kaytetty, paristot alkavat todennékoisesti olla tyhjia. Jos néin tapahtuu, vaihda
paristot uusiin. Kayta vaihtoparistoina kahta uutta AA-kokoista alkaliparistoa tai
mangaaniparistoa. Muita kuin AA-kokoisia alkaliparistoja tai mangaaniparistoja ei
voi kayttaa.

Kaukosaatimen kayttaminen

M Toiminta-alue (vaakasuunnassa)

Noin 30°
)
RS Shhhiy I:B@HHHH !
Noin 30°
Noin 30° 0 |
Vi@l ----- - 00 !
Noin 30° |
| = |
> N
' Noin1om ' " Noin10m '
Toimintaetéisyys Toimintaetéisyys
M Toiminta-alue (pystysuunnassa)
Noin 60°
Noin 109"
! ! Noin 30°
* Kaukosaatosignaaleja ei voi | . —
ottaa vastaan talta alalta. | : I o
: ‘ : ! Noin'30°
| | : :
' Noin10m ' Noin10m '
Toimintaetéisyys Toimintaetéisyys

13
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iIsoinnin aloittaminen ja lopettaminen

Virran kytkeminen ja kuvien projisoiminen

1 . . . . Ala katso linssiin projisoinnin
Poista linssin suojus. ollessa meneillaan.

5 Kytke virta paille.

4 )

Ohjauspaneeli Kaukosaadin

—
o

fiﬁ(izti";‘f;”a aan 4 Kytke virta padlle

/ liitettyihin laitteisiin.
3 Kytke paavirtakytkin paille.

ON [

(paalla) b

Jos projisoinnissa on ongelmia, vaikka projektori on asennettu ja liitetty oikein, lue @ sivu 15, 41.

““Vihje e Jos asetat "Suora kaynnistys" -asetuksen arvoksi "Paalla", laitteeseen kytkeytyy
virta, kun paavirtakatkaisin asetetaan ON-asentoon, eika sinun tarvitse painaa
kaukosaatimen tai projektorin ohjauspaneelin virtapainiketta. @ sivu 36

¢ Projektorissa on "Lapsilukko" -toiminto, joka estaa lapsia kytkemasta virtaa
vahingossa ja katsomasta linssiin, mika voisi vahingoittaa silmia (@ sivu 37).
"Toimintalukko" -toiminto puolestaan estaa virhetoiminnot. @ sivu 37

¢ Jos kaytat projektoria yli 1500 m:n korkeudessa, muista asettaa "Korkeapaikkatila" -
asetuksen arvoksi "Paalla". @ sivu 37

e o
automaattisella sdatétoiminnolla, R
joka optimoi laitteen automaattisesti, Panasonic .
kun tietokoneen tulosignaali on kytketty. SOTEC

« Jos projektoriin on liitetty kannettava AP *

tietokone tai nestekidenaytolla varustettu Toshiba B
tietokone, sinun on ehka muutettava 1BM

8 m R A [ 0 LENOV( F7
ulostuloportti nappaimistolta tai - Ofwo o
asetustoiminnolla. Pida & -nappainta ST =
painettuna ja paina (F)-nappainta (nappain, Fufis e
Jossa on kuvake D / E) Kun Va“nta on Macintosh Aseta mirror-asetus tai
tehly, kuva tulee plan nakyvun. naytdn havaitseminen.

Voit vaihtaa ulostulon
valinnan painamalla
kayttdjarjestelman mukaan

@ Tietokoneen mukana toimitetut asiakirjat




Kun odotetut kuvat eivat nay

in aloittaminen ja lopettaminen

Jos laitteeseen on liitetty useita signaalildhteitd tai jos mitdédn kuvaa ei tule ndkyviin, valitse signaalilihde kaukosddtimelld
tai projektorin ohjauspaneelin painikkeilla. Jos signaalilihde on videolaite, paina ensin sen toistondppdinté ja valitse sitten

signaalildhde.
Kaukosaadinta kayttamalla

Source

(o)

(Component]
([5-Video ]

Paina painiketta, jossa on sen portin nimi, johon
signaalildhde on liitetty.

Ohjauspaneelia kayttamalla

[Lihde]

¥ Component @
PC
HDMI1

HDMI2
S-Video
Video

Kun painat [ = J-painiketta, valikko tulee nikyviin.
Jokainen [ = J-painikkeen painaminen siirtii
hiiriosoitinta. Valitse signaalilihteeni toimiva laite
siirtimilld hiiriosoitin sen kohdalle.

Tuloldhde muuttuu automaattisesti, kun mitdin
toimenpidetta ei tehdd noin kolmeen sekuntiin
hiiriosoittimen ollessa kohdetulolédhteella. Voit painaa
myos @ kohdeldhteen muuttamista varten.

“Vihje

Kun [Component]-tuloliitinnédsta projisoidun kuvan véri on epéluonnollinen, valitse
litetylle laitteelle sopiva signaali sen laitteen signaalin mukaan, joka on liitetty
mé&aritysvalikon "Tulosignaali"-kohdassa. @ sivu 38

Virran katkaiseminen

1 Katkaise virta projektoriin liitetyista
signaaliléhteista.

2 Paina kaukos&atimen -painiketta tai
projektorin ohjauspaneelin (©)-painiketta.
Jos painat projektorin ohjauspaneelin -
painiketta, naytt66n tulee seuraava sanoma.

Seuraava viesti niikyy, joten paina @ tai
vield kerran.

Haluatko katkaista virran?

Kylla : Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

3 Kun laite on jaahtynyt” (noin 16 sekuntia),
vilkkuminen merkin ymparilld lakkaa ja
paévirtakytkin voidaan nyt katkaista.

@ - tai -painikkeen painaminen ei lopeta
virrankulutusta.

4 Aseta linssin suojus paikalleen.

Jos projektori on ripustettu kattoon ja linssin suojus on
poistettu, linssin suojusta tarvitaan, jos projektori
siirretddn toiseen paikkaan, joten sidilytd se tallessa.
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Projisoidun kuvan saataminen

Tarkennuksen saato

Voit siitii tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

Projisointikoon saato (zoomaussaato)

Voit séitdd projisoidun kuvan kokoa kiertamailld zoomausrengasta.

) o 4

@Suun
255" Pien.

Projisoidun kuvan paikan saataminen (linssinsiirtyma)

Jos projektoria ei voi asettaa suoraan Hx47% Hx47%
valkokankaan eteen, projisoituja kuvia voidaan H*9% H | H>9%
siirtdd linssin siirtotoiminnolla pysty- tai e — .
vaakasuunnassa oikealla ndytetyn alan rajoissa. / N
Kun kédnnit linssin siirron siddtdpyorid, asento, y \
jossa kuuluu kliksahdus, on suurin piirtein ’
sddtoalan keskella. /

\ V X 96%

Kuvan paikkaa ei voi siirtdd suurimpiin

pystyarvoihin ja suurimpiin vaaka-arvoihin

samalla kertaa.

Esim. Kuvan paikkaa ei voida siirtda
pystysuunnassa, kun se on siirretty

1/2H :
vaakasuunnassa maksimi asentoon. Kun . / V X 96%
kuvaa on siirretty pystysuunnassa maksimi \ Y
asentoon, sitd voidaan siirtdd enintdidn 9 % : o £ =
kankaan leveydesti.

Normaali projisointipaikka
(linssi on keskelld)

r—— - — — = — = — = A
Alue, jossa kuva voidaan siirtda normaalista

| projisointipaikasta | Siirra
L — — — — — — — - — — - alaspain

Siirra Siirra
Kun kuljetat projektoria, I vasemmalle olkealle
muista saataa linssi
alimmaiseen aariasentoon.
Muutoin linssin
siirtomekanismi voi
vaurioitua.

Siirra
yléspain

16




'Projektorin kaIIistukser-

Kun tasaiselle pinnalle asetetusta projektorista projisoitu kuva kallistuu vaakasuoraan ( g7 iy ), korjaa

kallistuma etujalkojen avulla.
== A
=== o)
= = =,

Pidenna Lyhennéa Pidenna Lyhenné&

C

Testikuvion nayttiminen

Voit kdyttdd testikuvaa apuna ensimmaéisten sdidtéjen kuten zoomauksen, tarkennuksen ja kuvan asennon
sddtdmisessd, kun kdytetdin linssisiirtymaid, tekemétti liitoksia sdhkolaitteeseen.

Testikuvio tulee nikyviin, kun painat kaukos#zitimen (_Pattern ]-painiketta.

Poista testikuvio ndkyvistd painamalla uudelleen -painiketta.

s
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anlaadun perussaadot

// Véritila valitseminen
- Kuvasuhde»

[[ Memory ]] [[ColorMode}/
(RGBCMY | ( Aspect }—

( Gamma ] (Sharpness)

valitseminen

[[ Pattern ]] [[ Blank ]]

Valikkotoimintojen valinta

Valitse kohta kdyttdmalld <= <. Varmista
valinta painamalla ().

EPSON * Painamalla voit sulkea Select (Valitse) -

valikon.

\. J

Varitila valitseminen

v [Variti

Olohuone
Luonnollinen
Teatteri

Pimea teatteri 1
Pimea teatteri 2
x.v.Color

Luonnollinen
Teatteri

Pimed teatteri 1
Pimea teatteri 2

Paina -painiketta ja valitse viritila

valikosta. Signaalin tuomiseen HDMI1/HDMI2-

Voit tehdé valinnan myos méiritysvalikosta. portteihin.
: Pimea . (Pimei teatteri 1 ja 2) Kaytd
BIAEETNIENY : Kiytd, kun valoa on paljon. teatteri 1/2 tiysin pimennetyissd huoneissa,
: Soveltuu ohjelmien kuten Pimea : Selked virisévy, joka voidaan

nidhdd ammattilaisndyttopaatteissi

Olohuone [ECEIEEIREg. i ' teatteri 1 . imatt
esimerkiksi urheiluotteluiden tai eatie video-ohjelmien tms. tekoa

TV-ohjelmien katsomiseen varten.

kirkkaasti valaistussa huoneessa. — . Syvi ja ldmmin virisivy, joka tuo
_ : Kéytd pimeissd huoneissa. lee§l mieleen elokuvateatterin
WVl Il  On suositeltavaa kiyttid titid teatteri 2 valkokankaan kuvan.

tilaa viirisditojd tehtdessd. : Voit valita jommankumman

xv.Color signaalin tulemaan HDMI - ja
HDMI2-portteihin. Soveltuu
luonnollisten vérien
luonnonmukaiseen toistoon.
@ sivu 4

. : Soveltuu elokuvien ja konserttien
Teatteri . A
katsomiseen pimedssd huoneessa.

Kun i} tila on valittu, EPSON cinema filter kiiynnistyy automaattisesti ja kuvalidhteen
alkuperdiset virit toistuvat tarkemmin.



TOP

Kuvanlaadun perussaadoét

Kuvasuhde” valitseminen

/ Projisointi [ AtiGigEE=gl -asetuksella \

® Tulosignaali 4:3 —> Normaali

[uvauhde] _

AUTomaari
Normaali
Taysi
Zoomaus
Laaja

Paina -painiketta ja valitse
kuvasuhde valikosta.

Kun 720p, 1080i tai 1080p signaalit tulevat
[HDMI1], [HDMI2] tai [Component]
tuloporttiin, kuvasuhde on kiinted asetuksessa
"Normaali" eiki sitd voi muuttaa.

® Kun kuvat on tallennettu

litistetyssa tilassa —> Taysi

® Letterbox-tulosignaaleille —> Zoomaus

* Ei kiytettdvissd tietokonetuloa varten.
Ei yhteensopiva tiettyjen komponenttivideo”
-signaalien kanssa.

* Jos Automaattinen -asetus ei sovi, kiyttoon tulee
Normaali -asetus.

* Normaalit Videokameralla tai * Normaalit
Tulo- TV-lahetykset DVD-sovelluksella TV-ldhetykset = s
: . » Kuvat, joiden kuvasuhde [litistetyssi tilassa Letterbox-kuvat * Kuvat, joiden kuvasuhde A=
signaali L S c'E
on normaali (4:3) tallennetut kuvat on normaali (4:3) -
¢ Tietokonekuvat S®
- i@
Suositeltava 2z n

kuvasuhde”” -tila

Normaali EVE]] Zoomaus

|, B B P

Tulos

Kuvien vasemmalla ja
oikealla puolella nikyy
mustat raidat.

Tulosignaalien projisointi
tapahtuu saman levyisend
kuin miké on projektorin
alkuperdinen tarkkuus.

Tulosignaalien projisointi
tapahtuu saman
korkuisena kuin mikd on

projektorin alkuperdinen

Tulosignaalien projisointi
tapahtuu saman korkuisena
kuin miki on projektorin
alkuperdinen tarkkuus.

tarkkuus. Tassé tapauksessa kuvan
suurennussuhde on
pienempi kuvien keskelld

kuin reunoilla.

* Projisoitaessa 4:3-
kuvaa kuvan yli- ja
alaosa eivit ndy
kuvassa. Tdlloin kuvan
yld- ja alareunassa
peitettyd osaa voidaan
pienentéd
pystysuunnassa niin,
ettd sitd voidaan
katsella
médritysvalikon "Koon
zoomaus" -kohdassa.
@ sivu 33

* Kun projisoidaan
kuvia, joissa on
tekstitys, ja tekstitys ei
ndy, voit tehdi
korjauksen "Zoomaa

Tamai on tarpeen silloin,
kun laajakankaalle
projisoidaan kuvia, joiden
kuvasuhde on 4:3. Koska
kuvan keskiosan
suurennuksen vuoksi
viaristymi on pieni, kuvat
ndyttavit samanlaisilta
kuin luonnollisessa
koossaan. Lis#ksi, koska
kuvan molemmat reunat
on suurennettu, litke
kuvien reunoissa
nopeutuu. Tdmin vuoksi
tama tila sopii

Kun projisoidaan
HDTV® -kuvia,
kuvasuhde on 16:9.

Projisoitaessa kuvia,
joiden kuvasuhde on 4:3,
kuvat venyvit
vaakasuunnassa.

Huomautuksia

tekstitykseen" urheilutapahtumien
-valikkokomennolla. [katselemiseen.
@ sivu 33

“Vihje:  Jos projisoit kuvasuhdetoiminnolla pakatun, suurennetun tai erotetun kuvan julkisessa
tilassa, kuten myymalassa tai hotellissa ansaitsemistarkoituksessa tai vain julkisesti

nahtavaksi, voit loukata tekijan tekijanoikeuslailla suojattuja oikeuksia.

19
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arin lisasaadot

Voit valita "Kuva" - "Terdvyys" tai "Lisdasetukset" ja sddtdd kuvat oman mieltymyksesi mukaan.
"Gamma" ja "RGBCMY" sdidtoruudut saadaan nikyviin vakokankaalle suoraan painamalla vastaavia

painikkeita kaukosdédtimesta.

Sadtoarvot voidaan tallentaa muistiin, josta voit noutaa ne ja kdyttdd niitd kuvien projisoimiseen milloin

tahansa. (@ sivu 24)

(

( Memory ] [ ColorMode )

~N

Savyn, kyllaisyyden ja

[[RGBCMY] [[ Aspect ]]

( Gamma ) (Sharpness)

( pattern N[ Blank )

kirkkauden saataminen

EPSON

\

Gamman saataminen

(

Sévyn, kylldisyyden ja kirkkauden s&aatadminen

\

[RGBCMY]

Kirkkaus
[ 0] =__n
0

Kylldgisyys

= ||

0
0
0
4]

[dValitse EmmEnter

[EEEmL opeta

Voit sddtdd kunkin vérin, R (punaisen), G
(vihreidn), B (sinisen), C (syaanin) ja M
(magentan) sdvyd, kylldisyytti tai kirkkautta.

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on
"x.v. Color".

B Savy

Voit siitdd koko kuvan sidvyd sinertivimmiksi,
vihertdvimmaksi ja punertavammaksi.

B Kyllaisyys

Sadtdd kuvien yleistd eldvyyttd.

B Kirkkaus
Céﬁtﬁﬁ koko kuvan kirkkautta.

1 Kayta <> <> tai [0) (YLOS tai ALAS)
varin valintaan ja varmistamiseen ja valitse
sitten joko "Savy", "Kyllaisyys" tai
"Kirkkaus" ja kayta sitten tai
(VASEN tai OIKEA) sdaddn tekemiseen.

[EReturn
Voit séddtéd toista virid painamalla (Cesc).
Voit palauttaa siditdasetukset oletusarvoihin

painamalla @efaun).

MDSaada/Valitse [EMDPalauta [EEEWLopeta

2 Poistu valikosta painamalla (reecmy J-

painiketta.




Gamman saataminen

[Gammal

0200 |
12,1
12,2

12,3

12,4

¥ Mukautettu
1 Palauta

EaValitse EMMmAseta EnnE_opeta
Projisoitavien kuvien viritys voi vaihdella vihédn
laitteiden vilisten erojen vuoksi, ja haluat ehki korjata
ndma erot. (Kuva menee tilapiisesti pois nikyvisti
sdddon aikana.) Menetelmid on kaksi. Yksi tapa on
valita jokin gammakorjausarvoista [2.0], [2.1], [2.2],
[2.3], [2.4]. Toinen tapa on tehdd mukautettu s&éto,
joka tehddiin projisoidun kuvan tai gammakuvaajan
perusteella. Gammakuvaajan vaakasuora akseli
edustaa tulevan signaalin tasoa ja pystysuora akseli
lahtevin signaalin tasoa.

Saito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "X.v.
Color".

B Mukautettu
("Saada kuvasta")

Kiytd <5> <& tai [0) (YLOS tai ALAS) valitaksesi
"Mukautettu" - "Sdidi kuvasta" tissi jarjestyksessd ja
paina sitten (=) tai ] valinnan varmistamiseksi.
Gammakuvake tulee ndkyviin projisoituun kuvaan.

Siirrd gammakuvake painiketta << <> @ 9 tai
kéyttdmalld paikkaan, jossa haluat sditia kirkkautta, ja
vahvista valinta (=) - tai [)-painikkeella. Valittu paikka
ja yhtd kirkkaat alueet vilkkuvat, ja gammakuvaaja tulee
nékyviin.

[Gamma]
Varisavy 1 : (1]

0d Saada
EPalauta

Kiytd <2> <& tai [0) (YLOS tai ALAS) siidon
tekemiseen ja paina sitten ) tai sdadon
varmistamiseksi. Voit palata takaisin ja tehdd sdadon
uudestaan (@efut)-painikkeella.

[ Aseta

Varin lisasaadot T
TOP

B Saatdminen gammakorjausarvoja
kayttamalla

Kiytd <2> <> tai [0) (YLOS tai ALAS) ja valitse
korjausarvo, joka sopii liitetylle laitteelle ja omille
mieltymyksillesi arvoista "2.0", "2.1", "2.2", "2.3" tai
"2.4" ja paina sitten €= tai [e] valinnan
varmistamiseksi.

Tarkista sddtamisen tulos gammakuvaajasta.

Kun valitaan pienempi arvo, kuvan tummat alueet
muuttuvat kirkkaammiksi, mutta vaaleat alueet
saattavat sumentua liikaa. Taémi nikyy pullistumana
gammakuvaajan ylemmaissi osassa.

Kun valitaan suurempi arvo, kuvien kirkkaat alueet
tulevat tummemmiksi. Tdméa nédkyy pullistumana
gammakuvaajan alemmassa osassa.

c
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B Mukautettu
("Saada graafisesta kuvaajasta")

Kiytda <25 & tai (YLOS tai ALAS) valitaksesi
"Mukautettu" - "S@dda graafisesta kuvaajasta" tdssa
jérjestyksessd ja paina sitten (=) tai [] valinnan
varmistamiseksi.

Nikyviin tulee gammasaidtokuvaaja.

[Gamma]
Vilkkuva alue on saatokohde.

0 Saada
EENPalauta

D Siirra
[ Aseta

Kéiytéi@ tai [¢) (VASEN tai OIKEA) ja valitse
paikka, jossa virisdvyn kirkkautta halutaan siitad.

[Gamma]
Varisavy 1 : (1]

o Siirra
[EmAseta

0d  Saada
EPalauta

Kiytd <2> <& tai [0) (YLOS tai ALAS) siidon
tekemiseen ja paina sitten (=) tai sdddon
varmistamiseksi. Voit palata takaisin ja tehdi sdadon
uudestaan (@erun)-painikkeella.

21
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( RGB-saato (Siirtyma, Vahvistus)

Kuvan kirkkautta voidaan sditdd sadatdmalla
tummien alueiden (siirtymi) ja kirkkaiden
alueiden (vahvistus) R (punainen)-, G (vihred)-
ja B (sininen) -komponenttia.

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on
"x.v. Color".

W Siirtyma

Jos haluat tummien alueiden nékyvén
kirkkaampina, siirréd liukusaddinté kohti suurempia
arvoja (oikealle). Jos siirrit asetusta
miinuspuolelle (vasemmalle), kuva terdavoityy,
mutta tummien alueiden kontrasti heikkenee.

Bl Vahvistus

Jos haluat kirkkaiden alueiden nékyvin
kirkkaampina, siirré liukusédéddintéd kohti pienempid
arvoja (vasemmalle). Jos siirrit asetusta
pluspuolelle (oikealle), huomaat kuvan kirkastuvan
ja vaalenevan, mutta vaaleiden alueiden kontrasti
heikkenee.

.

\

1 Paina (_wvenu ) -painiketta, valitse "Kuva" -
"Lisdasetukset" - "RGB" ja vahvista valinta.

YMe
rtyma B
Vahvistu
VEL
VEL

EflReturn [EDSddda/Valitse EMDPalauta ML opeta

2 Kayta <> <> tai [3) (YLOS tai ALAS)

kohdan valitsemiseksi ja kayta sitten
tai (VASEN tai OIKEA) sdadon
tekemiseen.

Voit palauttaa saidtoasetukset oletusarvoihin
painamalla @efaun).

3 Poistu valikosta painamalla (_Menu ) -

painiketta.




anlaadun tutkiminen tarkemmin

Virinsditojen lisdksi, voidaan kuvanlaatua parantaa tekemilld terdvyyteen ja lampusta tulevan valon
madriddn vaikuttavia lisdsdatoja.

(e

.

Teravyys (Lisaasetukset)

Jos "Ohuen viivan terdv." -asetusta sdddetdédn kohti
suurempia arvoja, hiuksien ja vaatetuksen
yksityiskohtaiset alueen korostuvat.

Jos "Paksun viivan terdv." -asetusta sdddetddn
kohti suurempia arvoja, "Ohuen viivan terdv."
-asetuksella korostetut alueet korostuvat vain
vihdn. Sen sijaan kohteen karkeat alueet, kuten
ddriviivat ja tausta, korostuvat, ja tuloksena on
terdvampi kuva.

"H-viivan terdvointi"- tai "V-viivan terdvointi"”
-asetuksen sditiminen kohti suurempia arvoja lisda
kuvan terdvyyttd vaaka- taipystysuunnassa.Kuva
tulee pehmeiksi, jos molemmat sddtimet siirretdin
kohti pienid arvoja.

Titd ei voida sédatad tietokoneen kuvasignaalien
tulon aikana.

1 Paina ja valitse sitten "Kuva",
"Teravyys" ja "Lisdasetukset". Vahvista
valinta valitsemalla "Lisdasetukset" ruudun
yldoikeassa kulmassa.

[Terdvyys]

Ohuen viivan terav.
Paksun viivan terav.

V-viivan teravointi
H-viivan teravointi

ERReturn EdValitse EMEnter [IEMLopeta

Valitse kohde valikosta painiketta <>
< tai [0 kayttamalla ja tee saadot
painiketta tai kayttamalla.
Voit sddtdd "Ohuen viivan terdv."- ja
"Paksun viivan terdv." -asetusta
samanaikaisesti ndyton yldreunassa olevan

palkin avulla.
Voit palauttaa sddtoasetukset oletusarvoihin

painamalla (Default).

Poistu valikosta painamalla (_menu ) -
painiketta.

3

Painamalla kaukosiitimesti saat suoraan
nidkyviin terdvyyden asetusruudun ("Vakio"/
"Lisdasetukset") samoin kuin valittaessa
kayttdmalld kohtaa "Terdvyys" valikosta "Kuva".

~N

Y,

(6

.

Kun "Aut. himmennin" on péélld, lampun valon
voimakkuus sddtyy kuvien kirkkauden mukaan,
joten saadaan suurempi kontrasti ja tiyteldisemmaét
kuvat. Valon voimakkuussdddon seurantanopeus
suhteessa kuvien kirkkauden muutokseen voidaan
sddtdd joko asentoon "Normaali" tai "Nopea"
mieltymyksesi mukaan.

Siito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on
"Viri".

* Projisoitaessa joitain kuvia voi kuulua Auto Iris -
toiminnon toimintadéni. Projektori ei ole
viallinen.

Autom.himmennin -asetus

1 Paina (_wvenu ) -painiketta ja valitse sitten
"Kuva" - "Aut. himmennin".

[Aut. himmennin]

s Normaali
1 Nopea

aValitse EmAseta

EB@Return

IEmLopeta

2 Valitse "Normaali* tai "Nopea" valinnan
vahvistamiseksi.

3 Poistu valikosta painamalla (_Menu ) -
painiketta.

N
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h maaritettyjen asetusten kayttaminen kuvia

eltaessa (muistitoiminto)

Kun on kéytetty "Signaali" ja "Kuva" apusarjaa méiritysvalikossa heijastettavien kuvien sdédtamiseen,
sddtoarvot voidaan tallentaa (Tallenna muisti).

Lisiksi tallennetut tiedot voidaan hakea helposti, joten voit nauttia kuvista valmiiksi médritettyja
asetuksia kiyttimalld milloin tahansa (Lataa muisti).

-

~N

( Memory.) ( ColorMode )

Muistin tallennus, lataaminen,
tyhjennys ja uudelleennime&minen

(RGBCMY | ([ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON

\. _/

Muistin tallennus, lataaminen, tyhjennys ja uudelleennimeaminen

H Tallenna muisti

[Muisti]l

Lataa muisti__

Tallenna muisti 1 Saada jokainen asetus tallennettaviin

Tyhjenna muisti .

arvoihin.

BdValitse ESEnter (L opeta
Seuraavat sdddot voidaan tallentaa muistiin. 2
Muistiin voidaan tallentaa enintddn kymmenen Paina ja valitse "Tallenna muisti".
SHAtOA. Niytossd nikyy Save Memory (Tallenna muisti) -

"Nimed muisti uudelleen" on kdytettdvissa vain .

mallissa EH-TW4500/TW4400.

[Tallenna muisti]

i Memory2
i Memory3
i Memory4
i Memory5
% Memory&
I # Memory7

B Kaikki kohteet kohdassa Kuvavalikko

1 Memory8
# Memory9
i Memory10

-| Progressiivinen”

— Kehyksen interpol.

1
- 4-4 pulldown _[Kohinasalpa

3 Tallenna sdadot valitsemalla muistin nimi

- 2-2 pulldown 2 —{Mosquito kohinasalpa !

24

_| Lisaasetukset

|
|
|
I_

—[Piksel. Kohinasalpa !

—[Asetustaso
—{EPSON Super White

—[Yliskannaus ]
~{HDMI-videoalue |

[ Nakyvit, kun signaalilihde on muu kuin tietokone

*1 Vain EH-TW4500/TW4400
*2 Vain EH-TW3500/TW2900

Kun muistin nimen edessi oleva [J on vihred,
sdadot on jo tallennettu muistiin.

Valitse aiemmin tallennettu muistinimi ja paina
tai .

Niyttoon tulee vahvistusviesti. Jos valitset
"Kylld", aiempi muistisiséltd tyhjentyy muistista
ja ajankohtaiset sdédtdarvot tallentuvat.

)
% (Memory1 - 10) ja paina () tai fre].
)
)



B Lataa muisti

Lataa tallennetut muistit.

1 raina ja valitse "Lataa muisti".

Naytossd nikyy Lataa muisti -ruutu.

2 Valitse kohdemuistin nimi.

ia katseltaessa (muistitoiminto)

B Nimea muisti uudelleen (vain EH-
TW4500/TW4400)

Oletusnimet ("Memory 1" - "Memory10") voidaan

muuttaa. Muisteille voidaan antaa nimet niin, ettid

niiden asetukset on helppo tunnistaa.

“Vihje e Muistia tallennettaessa valittuna
ollut varitila nékyy oikealla.

¢ Projektori ei ehka kayta muistista
noudettua aspect (kuvasuhde)” -
asetusta, jos kuvien kuvasuhde
on 16:9 tai jos projektorin
vastaanottamien kuvien tarkkuus
on poikkeava.

B Tyhjenna muisti
Télld toiminnolla voidaan tyhjentii ja poistaa
muisteja, joita ei enéd tarvita.

1 raina ja valitse "Tyhjenna muisti".

Naytossd nikyy Tyhjennd muisti -ruutu.

2 Valitse tyhjennettédva muisti.
Niyttoon tulee vahvistusviesti. Valitsemalla
"Kylld" vahvistat muistin tyhjennyksen.

Voit tyhjentidd kaikki tallennetut muistit valitsemalla

madritysvalikossa "Palauta” ja "Muistin palautus”.
@ sivu 40

1 Paina ja valitse sitten "Nimea muisti

uud.".
"Nimed muisti uud." ruutu tulee nédkyviin.

Valitse muutettavan muistin nimi ja paina sitten

tai .

Nimen valintaruutu tulee nékyviin.

Valitse muistinimi valituista esisdddetyistd nimista
valitsemalla haluttu nimi ja painamalla sitten
tai [ee] ja siirry vaiheeseen 5. Jos haluat kdyttdd
itse tehtyd nimed, valitse "Mukautettu".

Kun valitaan "Mukautettu", seuraava
nappaimistd tulee nakyviin.

Kiaytda <25 &5 @ @ tai (1 halutun néppdimen
valintaan ja paina sitten tai [fe]. Kun nimi on
kirjoitettu, valitse "Finish" ja paina sitten tai

=]

[Mukautettu]

- -+
Space  AllDel

[ A 2 3 - . Backsp Del
H 5 6 % 3

0

v Finish Cancel

mDValitse EmmAseta

E@Return

Valittu tai kirjoitettu muistin nimi nékyy
esisdadetyn muistin numeron vieresséa
osoitukseksi siita, ettd nimi on muutettu.
Tdmaén jidlkeen muutettu nimi nikyy ruuduissa
"Lataa muisti" ja "Tallenna muisti".

TOP
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aaritysvalikkojen toiminnot

Madritysvalikossa voidaan suorittaa useita kuvanlaatuun ja tulosignaaleihin liittyvid sdétoja ja
asetuksia.

Kiytettivissd ovat seuraavat kaksi valikkotyyppid.

B Taysi valikko B Rivivalikko
Maidritysvalikon kaikki kohteet voidaan tarkistaa  Joitakin méadritysvalikon "Kuva"-valikon asetuksia
asetuksia tehtdessa. voidaan s@itia.

Paavalikko Alivalikko Tamid valikko on kiyttokelpoinen, kun halutaan
| L ' tarkastella sditdjen vaikutusta projisoitaviin kuviin
— Vi DyTianmRien sddtdjen tekemisen aikana.

e Kirkkaus (0]
Signaali Kontrasti 0

Teravyys Vakio
Asetukset Abs. varilampdatila

lhonsavy o[—=_] EEReturn EEMBPalauta ML opeta
Muisti Lisdasetukset...

Virrankulutus Normaali
Info Aut. himmennin Pois

Palauta Palauta

aValitse EENEnter ML opeta (o Navigointipalkki

Katso tarkemmat tiedot kédyttotavasta seuraavassa osassa olevasta kohdasta "Asetusvalikkojen
kiyttdminen".

“’Vihje  Maaritysvalikossa voidaan my6s muuttaa varikuvioita ja nayttaa valikoiden sijainnit.
@ "Asetukset" - "Nayttd" - "Valikon sijainti”, "Valikon vari"

Asetusvalikkojen kayttaminen

1 Valikon nayttaminen

Taysi valikko: paina (Cmenu ). Rivivalikko: paina () tai e,
Kuva (2} Varitila Dynaaminen
_— Kirkkaus 0
Signaali Kontrasti 0
Terdvyys Vakio
Asetukset Abs. varilampotila
lhonsédvy o= ]
Muisti Lisdasetukset...

Virrankulutus Normaali
Info Aut. himmennin Pois

E@EReturn EDSaada [Detault EETETT €] EMLopeta

Palauta Palauta

EaValitse EESEnter EMLopeta

2 Valikkovaihtoehdon valitseminen
Valitse valikkovaihtoehto <=3 - tai <¥>-painikkeella ja paina sitten —painiketta.



ysvalikkojen toiminnot oo
TOP

3 Asetusten muuttaminen

Esimerkki:

[Projiscinti]

Voit sddtdd arvoja @— tai g—painikkeella.

[ (vinhred): Nykyinen asetuksen arvo.

Valitse vaihtoehto <i>>- tai <&>-painikkeella
ja paina sitten ()-painiketta.

Jos painat -painiketta, kun valittuna on vaihtoehto, jonka vieressi on @-merkki, tuon
kohteen valintandytto tulee nikyviin.

Voit palata edelliseen ndyttoon (_esc )-painikkeella.

“Vihje e Kohdille kuten "Kirkkaus", jotka voidaan saatéaa saatdpalkilla, asetusarvot voidaan
palauttaa oletusarvoille painamalla saatopalkin nékyessa.

« Jos kaukosaatimen painiketta painetaan valikon ollessa nékyvilla,
valikkoruutu katoaa. Tama on kéatevaa tarkistettaessa saatétuloksia kuvissa. Jos
painat painiketta vielé kerran, valikko tulee nékyviin uudelleen

4 Asetusten maarittamisen lopettaminen
Paina (_venu )-painiketta.

[e)
X
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aritysvalikkojen toiminnot

Maaritysvalikkoluettelo (Mallille EH-TW3500/TW2900)

Kun kuvasignaaleita ei tuoda, "Kuva"- ja "Signaali"-valikoita ei voida sditidd. "Kuva"-, "Signaali"-
ja "Info"-valikoissa nédkyvit asetukset riippuvat projisoitujen kuvasignaalien tyypisti.

|:|Néiytetty muille tuloléhteille kuin tietokoneen kuvalle * Nékyy rivivalikossa.
— Varitila @ sivu 32 Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, Teatteri, Pimed teatteri 1, Pimeé teatteri 2, x.v.Color
("x.v. Color" tulee ndkyviin, kun signaali tulee HDMI1/HDMI2-tuloporttien kautta.)
L Kirkkaus @ sivu 32 * |
L Kontrasti @ sivu 32 * | _[
Vakio )
-l Varikyllaisyys @ sivu 32 - I Lisdasetukset Ohuen viivan terdv., Paksun viivan terév.
H-viivan teravéinti, V-viivan teravéinti
- Varisavy @ sivu 32 * | 4
—(Gamma | 20,2.1,22,23, 24
L Teravyys @ sivu 32 * ; 4
vy " Mukautettu Saada kuvasta
o . . Sé&adéa graafisesta kuvaajasta :
—  Abs. varilampétila @ sivu 32 * | | graafl uvaajasta ;
Palauta
—  Ihonsavy @ sivu 32 * ‘ ,
RGB — Sirtyma R, G, B
— Lisaasetukset @ sivu 32 B | Vahvistus R, G, B
— Virrankulutus @ sivu 33 Normaali, ECO ‘ RGBCMY : g((zle/g::Zii’%’:ﬁlzrrﬁaaﬂz))
. . . . . B (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus),
- _Aut himmennin _ @"sivu 33 i Nomed, e | c ((Sé\\//))///KS;/IIélisil/);/s/KlirkkaLLjs))
M (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus),

—  Palauta @ sivu 33 Kylla, Ei | Y (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus)

Naytetty vain tietokoneen kuvatulolle

[0 Naytetty muille tololdhteille kuin tetokoneen kuvalle [ (eiviit niiy, kun signaalit tulevat [HDMI1])/[HDMI2]-tuloporttiin)

— Kuvasuhde” @ sivu 33  Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoomaus, Laaja |

— Koon zoomaus @ sivu 33

— Zoomaa tekstitykseen @ sivu 33

—  Synkronointi” @ sivu 34

|
|
— Seuranta” @ sivu 34 |
|
|

— Paikka @ sivu 34

| Progressiivinen” @ sivu 34 Pois, Video, Filmi/autom.

—  Liikkeentunnistus @ sivu 34 |

—  2-2 pulldown @ sivu 35 Paalla, Pois | { Kohinasalpa Pois, 1,2, 3]

- Aut. s&atd @ sivu 35 P&all3, Pois | — Asetustaso 0%, 7,5%|

—  Lisaasetukset @ sivu 35 - EPSON Super White Paalla, Pois |

— Palauta @ sivu 36 Kylla, Ei | —[ Yliskannaus Automaattinen, Pois, 2%, 4%, 6%, 8%]
—{ HDMI-videoalue Normaali, Laajennettu]

28
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— Virkistystaajuus”

— Suora kéynnistys @ sivu 36 Paalla, Pois |
— Virransaastotila @ sivu 36 Pois, 5 min., 10 min., 30 min. |
— Lapsilukko @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Toimintalukko @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Trigger Out @ sivu 37 Padlla, Pois |
— Korkeapaikkatila @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Projisointi @ sivu 37 Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto |
— Valaistus @ sivu 37 Paalla, Pois |
L Navttd @ sivu 37 l_ Valikon sijainti Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,
y —1 Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[ Valikon vari Vari 1, Vari 2]
—[ Sanoma Paalla, Pois]
—[ Nayté tausta Musta, Sininen, Logo]
—( Aloitusruutu Pail, Pois |
— Tulosignaali @ sivu 38 [—— Videosignaali  Automaattinen, NTSC?, NTSC4.43, PAL™,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM
—{ Komponentti Autom., YCber”, YPoPr” |
- . . . = N o
— Kiel @ sivu 38 HAEE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, x
A3z (f84A), 037 (582 ), 3201, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, =
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tirkge 5,
=
— Palauta @ sivu 38 Kylla, Ei =
S
=
[ Niikyy vain, kun komposiittivideo-/S-Video-tulo on kiytossi
[ Nikyy vain, kun komposiittivideo-/tietokoneen kuvatulolle [ Néytetty vain tietokoneen kuvatulolle
— Lampun kavttoaik * Sanoman teksti nikyy keltaisena, kun on aika vaihtaa lamppu.
ampun kayttoaka | * Aika vililli OH-10H nikyy muodossa OH. Arvosta 10H eteenpiin yksikko on 1H.
— Lahde |
—I Tulosignaali |
— Kuvatarkkuus |
—| Skannaustila |

— Synkr.tiedot
— "Info"-valikkoa kdyttdmilld voidaan katsoa projektorin tila.
—I Deep Color I Naytda HDMI-siirron virinsyvyys.
L Tila ‘ Téssd on tietoa projektorissa esiintyneistéd hairioistd.
Téhidn arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessa.
— Lataa muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 | || Palauta kaikki @ sivu 40 ‘

— Tallenna muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 | Muistin palautus @ sivu 40 ‘

Palauta

— Tyhjenna muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 | Lampun kayttdajan pal. @ sivu 40 ‘ 29




itysvalikkojen toiminnot

Maaritysvalikkoluettelo (Mallille EH-TW4500/TW4400)

Kun kuvasignaaleita ei tuoda, "Kuva"- ja "Signaali"-valikoita ei voida sditidd. "Kuva"-, "Signaali"-
ja "Info"-valikoissa nédkyvit asetukset riippuvat projisoitujen kuvasignaalien tyypisti.

|:|Néiytetty muille tuloldhteille kuin tietokoneen kuvalle

* Nékyy rivivalikossa.

[

|:| Niytetty muille tuloléhteille kuin tietokoneen kuvalle

Kuvasuhde”

— Varitila @@ sivu 32 Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, Teatteri, Pimeé teatteri 1, Pimed teatteri 2, x.v.Color
("x.v. Color" tulee ndkyviin, kun signaali tulee HDMI1/HDMI2-tuloporttien kautta.)
- Kirkkaus @ sivu 32 * ‘ —[Vakio ]
- Kontrasti @ sivu 32 5 | [ | [Lisaasetukset Ohuen viivan terav., Paksun viivan terav.
H-viivan teravéinti, V-viivan teravointi
- Varikyllaisyys @ sivu 32 * | ,
= —(Gamma  }—20,21,22,23,24
Varisav @ sivu 32 ;
- y 3 d| Mukautettu Saédé kuvasta
= - S&&da graafisesta kuvaajasta
- Terdvyys @ sivu 32 * }—
| . Palauta
— Abs. varilampatila @ sivu 32 * ‘ ;
RGB —— Siirtyma R, G, B
" . Vahvistus R, G, B
— |lhonsavy @ sivu 32 = | vanvisius
oA - RGBCMY |— R (savy/Kyliaisyys/Kirkk
- Lisaasetukset @ sivu 32 —[—] (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus),
S sivu 3 ’_ G (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus),
— Virrankulutus @ sivu 33 Normaali, ECO ‘ g(ézx;%“:zaz;}é:rrii?:?)
: : : . : M (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus),
- Aut. himmennin @ sivu 33 Pois, Normaali, Nopea | Y((Sév;//K;llIéis;l)ys/Kirkkaus))
L Palauta @ sivu 33 Kylla, Ei | —{ Kontrastin parannus Pois, 1, 2, 3 ]
—{ Super-resolution Pois, 1,2, 3 ]

Niytetty vain tietokoneen kuvatulolle
(eivit ndy, kun signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporttiin)

@ sivu 33  Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoomaus, Laaja |

Koon zoomaus @ sivu 33

Zoomaa tekstitykseen @ sivu 33

— Seuranta” @ sivu 34
— Synkronointi® @ sivu 34
— Paikka @ sivu 34

Progressiivinen”

@ sivu 34  Video, Filmi, Automaattinen

— Kehyksen interpol. @Fsivu 34  Pois, Matala, Normaali, Korkea |

"Kehyksen interpol." oletusasetus on erilainen riippuen : -

tulosignaaleista. _{KOhmasalpa Pois, 1, 2, 3 ]
— 4-4 pulldown @ sivu 35 Paalla, Pois | —{Mosquito kohinasalpa Pois, 1,2, 3 ]

"4-4 pulldown" oletusasetus on erilainen riippuen tulosignaaleista. —[Piksel Kohinasalpa Paalla Pois ]
- Aut. saato @ sivu 35 Palla, Pois | - Asetustaso 0%, 7,5% |
— Lisaasetukset @ sivu 35 - EPSON Super White Paalla, Pois |
| Palauta @ sivu 36 Kyll4, Ei | —[Yliskannaus Automaattinen, Pois, 2%, 4%, 6%, 8% ]

—[HDMI-videoaIue

"HDMI-videoalue" -kohdan oletusasetus on erilainen riippuen
tulosignaaleista ja/tai liitdntatavasta.

Normaali, Laajennettu




TOP

- Nikyy vain, kun komposiittivideo-/S-Video-tulo on kidytossd

[__]Nikyy vain, kun komposiittivideo-/tietokoneen kuvatulolle

— Lampun kéayttéaika

— Lahde

— Tulosignaali

— Kuvatarkkuus

- Skannaustila

— Virkistystaajuus”

— Synkr.tiedot

[ Ndytetty vain tietokoneen kuvatulolle

« Sanoman teksti nikyy keltaisena, kun on aika vaihtaa lamppu.
« Aika vililld O0H-10H nékyy muodossa OH. Arvosta 10H eteenpéin yksikko on 1H.

— Suora kaynnistys @ sivu 36 Paalla, Pois |
— Virransaastotila @ sivu 36 Pois, 5 min., 10 min., 30 min. |
— Lapsilukko @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Toimintalukko @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Trigger Out @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Korkeapaikkatila @ sivu 37 Paalla, Pois |
— Projisointi @ sivu 37 Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto |
— Valaistus @ sivu 37 Paalla, Pois |
L Naytto @ sivu 37 |_ Valikon sijainti Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,
Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—{ Valikon vari Vari 1, Vari2 |
—( Sanoma Padila, Pois |
—[ Néayta tausta Musta, Sininen, Logo ]
— Aloitusruutu Paalla, Pois |
L Tulosignaali @ sivu 38 |——{ Videosignaali  Automaattinen, NTSC”, NTSC4.43, PALP,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
—{ Komponentii Autom., YCber™ , YPopr® |
— Kieli @ sivu 38 B AEE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espaiol, Portugués, o
FR 3z (A ), 0032 ( 8582), $H=101, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, X
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuii, ENAnvikd, Tirkge %
>
. . (7
— Palauta @ sivu 38 Kylla, Ei 2
G
H1)
=]

— "Info"-valikkoa kdyttdmalld voidaan katsoa projektorin tila.

Tiéssd on tietoa projektorissa esiintyneisté héiridista.

Téhin arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessi.

Palauta kaikki @ sivu 40 \

Muistin palautus @ sivu 40 ‘

Lampun kayttdajan pal. @ sivu 40 ‘

_I Deep Color I Niytd HDMI-siirron vérinsyvyys.
— Tila

— Lataa muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 |

— Tallenna muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 |

— Tyhjenna muisti @ sivu 39 Memory1 - Memory10 |

— Nime& muisti uud. @ sivu 39

Memory1 - Memory10 | 31




aritysvalikkojen toiminnot

"Kuva" -valikko

[[_]Ndytetty muille tulolihteille kuin tietokoneen kuvalle

Varitila™ |
Viritilassa voidaan valita seitsemén eri asetusta, joilla projisoitavia kuvia ja projisointiympiristod
voidaan sddtdd. @ sivu 18

Kirkkaus "2 |

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".
Voit sddtdd titd asetusta, kun liitetyn laitteen 1dhtosignaali on heikko tai kuvat ovat mielestisi tummia.

Kontrasti » "2 |

Saito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".
Sadtdd kirkkaiden ja tummien alueiden vilisti eroa.
Kun Kontrasti lisidtidian, kuvien modulaatio suurenee.

Varikyllisyys "2 |

Al

Siito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".
Saitdd kuvien viarinvoimakkuutta.

Virisdvy 2 |

Siito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".
Tama sadtdd kuvan varisavyd.

Terdvyys 2 |

Tamai sddtdd kuvan terdvyytta.

Vakio )

Saitdminen vaikuttaa koko kuvaan.

[ Lisdasetukset ]
Niilld asetuksilla voidaan sdétéd tiettyd aluetta. @ sivu 23

Abs. vérilampoétila 2

Saito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".

Saatad kuvien yleistd vérisdvyd. Jos valitset suuremman arvon, kuviin tulee sinertivi sivy, ja jos valitset
pienemmin arvon, niistid tulee punertavia. Absoluuttinen vérilimpétila voidaan valita 12 asteen askelin
vililtd 5000-10000 K.

Ihonsavy 2 |

Saito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".
Sadtdd kuvissa nikyvien henkildiden ihonsédvyd. Jos valitaan suurempi arvo, vihred sédvy voimistuu, ja
jos valitaan pienempi arvo, punainen sidvy voimistuu.

Lisdasetukset |

S&dito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".

(Gamma ™ )

Sadtad gamma-arvoa. Voit valita arvon tai muuttaa sddtod samalla, kun tarkastelet kuvaa tai kuvaajaa. @ sivu 21

(RGB )

Voit sddtid kunkin R/G/B-virikomponentin siirtyméi ja vahvistusta. @ siva 20

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
*2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja viritilaa varten.



Maaritysvalikkojen toiminnot ool
TOP

[ Néytetty muille tulolihteille kuin tietokoneen kuvalle

(RGBCMY )
Voit sddtdd kunkin R/G/B/C/M/Y-virikomponentin sdvyé, kylldisyyttd ja kirkkautta. @ sivu 22

[ Kontrastin parannus (vain EH-TW4500/TW4400) ]

Tdméa voimistaa automaattisesti kontrastia perustuen automaattisesti lasketulle nykyiselle kontrastille.
Valitse jokin kolmesta tasosta kontrastin voimistamiseen. Kun valitaan suurempi arvo, kontrastista tulee
voimakkaampi.

 Super-resolution (vain EH-TW4500/TW4400) |

Tami parantaa epiaselkeitd kuvia ja rosoisia reunoja ja antaa heijastetuille kuville hienon ja
yksityiskohtaisen ulkon#@on. Valitse kuvan korostukseen jokin kolmesta tasosta. Kun valitaan suurempi
numero, tehosteesta tulee voimakkaampi.

Positiivista tehostetta ei ehki voi tunnistaa joillakin kuvilla.

Virrankulutus 2

Téssd kohdassa voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.

Aseta arvoksi "ECO", jos projisoidut kuvat ovat liian kirkkaita projisoitaessa pimeédssid huoneessa tai
projisoitaessa pienelle valkokankaalle. Kiytettdessé asetusta "ECQO" virrankulutus ja projisoinnin aikana
kuuluva tuulettimen d4ni pienentyviét.

Aut. himmennin 3

S&ito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "Viri".

Valon voimakkuussdddon seurantanopeus suhteessa kuvien kirkkauden muutokseen voidaan séétdd joko
asentoon "Normaali" tai "Nopea" mieltymyksesi mukaan. Jos on valittu "Pois", valon voimakkuuden
sddtod ei suoriteta. @ sivu 23

Palauta

Palauttaa kaikki "Kuva" -valikon asetukset oletusarvoihin.

[e)
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"Signaali" -valikko

Kuvasuhde” |

Valitsee kuvasuhteen. @ sivu 19
! |

Koon zoomaus

Tami asetus voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun "Kuvasuhde" -asetukseksi on valittu "Zoomaus".
Tamin toiminnon avulla kuvan kokoa voidaan pienentdd pystysuunnassa niin, ettd ndytossd peitetyt
kuvan yld- ja alareunat voidaan nidhdid "Zoomaus" -asetuksen ollessa asetettuna. Mitd suuremmaksi
sddtdarvo (pienennyssuhde) asetetaan tdssd, sitd enemmin kuvaa puristuu ja nikyy puristettuna
pystysuunnassa.

Zoomaa tekstitykseen'!

Tdma asetus voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun "Kuvasuhde" -asetukseksi on valittu "Zoomaus".
Tilld toiminnolla voidaan siirtdd kuvan asentoa yhdesséd suunnassa ylos- tai alaspdin, jotta tekstit voidaan
ndyttdd projisoitaessa teksteilld varustettuja kuvia.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
*2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja viritilaa varten.
*3 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin véritilaa varten. 33



34

aritysvalikkojen toiminnot

|:|Néiytetty muille tuloldhteille kuin tietokoneen kuvalle
[ Ndytetty vain tietokoneen kuvatulolle
(eivit ndy, kun signaalit tulevat [HDMI1] / [HDMI2]-tuloporttiin)

Seuranta” 1 |

Sadtdd kuvaa, jos siind on pystysuoria raitoja.

Synkronointi” ! |

Séitdd kuvaa, jos siind esiintyy virindd, sameutta tai hdirioiti.
» Siidettiessi kirkkauden, Kontrasti” ja terivyyden asetuksia voi myos esiinty# virinii ja sameutta.
» S4itd on selkedmpi, jos sdddédt ensin "Seuranta”- ja sitten "Synkronointi" -asetusta.

Paikka ™! |

(Sadtdminen ei ole mahdollista, kun signaalit tulevat [HDMI1] / [HDMI2]-porttiin.)
Kun kuvan osa rajautuu pois kankaalta, siirrd kuvan nédyttdasentoa pysty- ja vaakasuunnassa niin, etti
koko kuva projisoituu. Sdddd asento painamalla <22, 8, & ja @

Progressiivinen” "' (vain EH-TW3500/TW2900)

Tami voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloportista tai 4801,
576i1,1080i signaalit tulevat [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] -tuloportista.)

Interlace (lomitetut)” (i) -signaalit muunnetaan progressiivisiksi (p) signaaleiksi kuvalle

sopivalla tavalla.

* Pois :Soveltuu paljon liiketti siséltdvien kuvien ndyttdmiseen.

* Video :Soveltuu tavallisille videokuville.

e Filmi/autom. :Paras muunto tehdiin elokuville, tietokonegrafiikalle ja animaatiokuvien
tulosignaaleille.

Progressiivinen” *! (vain EH-TW4500/TW4400)

(S&ito ei ole mahdollista, kun "4-4 pulldown"-asetus on "P&illd". Tamé voidaan asettaa ainoastaan

silloin, kun signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloportista tai 480i, 576i,1080i signaalit tulevat

[Component] / [HDMI1] / [HDMI2] -tuloportista.)

Interlace (lomitetut)” (i) -signaalit muunnetaan progressiivisiksi (p) signaaleiksi kuvalle

sopivalla tavalla.

* Video :Soveltuu tavallisille videokuville.

* Filmi :Soveltuu elokuville. Valitse tdmi, jos asetuksena on "Automaattinen" ja elokuvan
kuvissa on vérinda.

» Automaattinen :Paras muunto tehdéin elokuville, tietokonegrafiikalle ja animaatiokuvien
tulosignaaleille.

Liikkeentunnistus ! (vain EH-TW3500/TW2900)

Tamaé voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloportista tai 4801,
5761,1080i signaalit tulevat [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] -tuloportista.)

Valitse, onko progressiivisen konversion toimintatila nopeille vai hitaille kuville. Mitd pienempi arvo,
sitd paremmin tila sopii pysadytyskuvien katseluun. Mitd suurempi arvo, sitd paremmin tila sopii
videokuvien katseluun.

Kehyksen interpol. (vain EH-TW4500/TW4400)

S4ito ei ole mahdollista, kun "4-4 pulldown"-asetus on "P#ill4". Aseta asentoon "Pois", jos asetuksella
"Matala", "Normaali" tai "Korkea" esiintyy héirioitd. Nykyistd ja aiempia kehyksid verrataan ja niiden keskelld
oleva kehys interpolisoidaan epdselvyyden poistamiseksi ja selkedmman liikkuvan kuvan saamiseksi.
Interpolisaatiolle on kiytettdvissd kolme astetta "Matala", "Normaali" tai "Korkea" .

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.



Madritysvalikkojen toiminnot ool
TOP

dytetty muille tulolihteille kuin tietokoneen kuvalle
N ille tulolhteille kuin tietok kuvall
[ ] Niytetty vain tietokoneen kuvatulolle
(eivit ndy, kun signaalit tulevat [HDMI1] / [HDMI2]-tuloporttiin)

2-2 pulldown (vain EH-TW3500/TW2900)

(Tdmé asetus voidaan tehdid vain, kun 1080p/24Hz signaalia tuotetaan [Component]-, [HDMI1]-,
[HDMI2]-tuloportteihin.)

1080p/24Hz tulosignaalille voit valita 2-2 pull-down -projektion tai 2-3 pull-down -projektion. "Paalla"-
valinta asettaa asetukseksi 2-2 pull-down.

4-4 pulldown (vain EH-TW4500/TW4400)

(Tamd s@dtd on mahdollinen vain kun 480i, 1080i/60Hz tai 1080p/24Hz signaalit annetaan
[Component], [HDMI1] tai [HDMI2] tuloporttiin tai kun NTSC, M-PAL tai PAL60-signaalit annetaan
[Video] tai [S-Video] tuloporttiin.)

Voit valita projisoidaanko kuvat asetuksella 4-4 pulldown vai 2-3 pulldown. "4-4 pulldown" oletusasetus
on erilainen riippuen tulosignaaleista. Kun sidfidetdin asento "Pailld", kuvat projisoidaan asetuksella 4-4
pulldown. Aseta asentoon "Pois", jos projisoidut kuvat eivit ole selkedt muiden kuin 1080p/24Hz
signaalien tulon aikana.

Aut. saato

Voit ottaa tdmin asetuksen kayttoon (P#dlla [PAélld]) tai poistaa sen kidytostd (Pois [Pois]) sen mukaan,
haluatko projektorin sditivin kuvia automaattisesti, kun tulosignaali vaihtuu. Kolme automaattisesti
sadtyviid kohdetta ovat "Seuranta”, "Paikka" ja "Synkronointi".

Lisdasetukset

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "Viri".

[ Kohinasalpa ™’ )

Téama vihentdd kuvien vérinaa.
Kaytettivissd on kolme tilaa. Valitse tarpeisiisi sopiva tila.
Aseta "Pois", kun kuvaldhde (esim. DVD) siséltdd hieman sahkohairioita.

[ Mosquito kohinasalpa (vain EH-TW4500/TW4400) ]

Tdaméd vidhentdd hairioitd, joita saattaa esiintyd kuvien reunoissa projisoitaecssa MPEG-kuvia.
Kiytettivissd on kolme tilaa. Valitse haluamasi tila.
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 Piksel. Kohinasalp (vain EH-TW4500/TW4400) |

Sdddda asentoon "Padlld" pienelld bittinopeudella pakattujen MPEG-kuvien projisoinnin aikana
ilmenevén kohinan vaimentamiseksi.

[ Asetustaso "’ )

(Tdmid voidaan asettaa, kun NTSC-signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloportista tai kun
komponenttivideosignaalit tulevat [Component]-tuloportista.

Jos kiytetddn tuotteita, jotka on tarkoitettu sellaisille alueille, kuten Eteld-Korea, joilla on erilaiset
mustan tason (asetustaso) asetukset, voit korjata kuvat tdlli toiminnolla. Tarkista liitetyn laitteen tekniset
tiedot, kun muutat tdmén asetuksen.

 EPSON Super White )

(Asetus on kéytettdvissd vain, kun véritila on "Luonnollinen", "Teatteri", "Pimed teatteri 1" tai "Pimed
teatteri 2" ja vastaanotettu videosignaali on komposiittivideo, S-video tai komponenttivideo.

Jos kuvien kirkkaat valkoiset alueet, kuten pilvet ja uimarannalla nikyvit valkoiset T-paidat, ndyttavét
epitasaisilta tai ylivalottuneilta, valitse arvo "P#dlld". Kun arvoksi on valittu "P#illd", "HDMI-
videoalue" -asetus ohitetaan.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten. 35
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aritysvalikkojen toiminnot

:Nﬁytetty muille tulolihteille kuin tietokoneen kuvalle

( Yliskannaus )

(Asetus on mahdollinen vain vastaanotettaessa komposiittivideo -, S-video” - tai tietokonesignaaleja.)

Muuttaa néyttdaluetta (projisoitavien kuvien osa).

* Pois, 2%, 4%, 6%, 8%: Jos on sadddetty "Pois", sdhkohdiriot vaikuttavat joskus kuvan ylé- ja alareunaan
riippuen kuvasignaalista. Yritd tdlloin sdédtdd ndyton asentoa ("Paikka").
@ sivu 28

* Automaattinen  : On nékyvissd, kun signaalit saapuvat [HDMI1] / [HDMI2]-porttiin. Tama sdétyy
automaattisesti asentoon "Pois" tai 8 % tulosignaalista riippuen. (Asetus ei ny,
kun laitteen DVI-portti on liitetty projektorin [HDMI1] / [HDMI2]-tuloporttiin.)

[ HDMI-videoalue *1 (vain EH-TW3500/TW2900) ]

(Asetus on kiytettidvissd vain, kun "EPSON Super White" -asetukseksi on valittu "Pois". Sdito ei ole
mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".)

Kun projektorin [HDMI1»] / [HDMI2]-tuloportti on liitetty esimerkiksi DVD-laitteeseen, sdidi
projektorin videoalue sopimaan DVD-laitteen videoalueasetukseen. DVD-laitteen asetus voi olla
Normaali tai Expand (Laajennettu).

[ HDMI-videoalue *1 (vain EH-TW4500/TW4400)

(Asetus on kiytettidvissd vain, kun "EPSON Super White" -asetukseksi on valittu "Pois". Sdito ei ole
mahdollista, kun "Viritila"-asetus on "x.v. Color".)

Kun projektorin [HDMI1] / [HDMI2] -tuloportti liitetddn esimerkiksi DVD-soittimeen, tdméin
asettaminen asentoon "Automaattinen" antaa projektorin automaattisesti maérittad ja sadtdd tulosignaalin
videoalueen.

Jos timéd on sdidetty asentoon Automaattinen ja kuva menee mustaksi/valkoiseksi, sdddd projektorin
videoalue vastaamaan DVD-soittimen videoaluetta. DVD-soittimen sdédté voi olla joko Normaali tai
Laajennettu.

Huomaa, etti jos laitteen DVI-portti on liitetty projektorin [HDMI1] / [HDMI2] -porttiin, Automaattinen
ei ndy.

Palauta

Kaikki "Signaali" -valikon sdidettivit arvot lukuun ottamatta "Kuvasuhde® "-asetusta palautuvat
oletusarvoiksi.

"Asetukset" -valikko

Suora kaynnistys

Voit madrittdd, alkaako kuvien projisointi (Piélld) vai ei (Pois) — tai (©)-painiketta painamatta, kun virta
kytketdédn padvirtakytkimestd.

Kun asetukseksi on asetettu "Padlld" padvirtakytkimen ollessa kytkettyna péille, huomioi, ettd sdhkokatkosten
jélkeiset #killiset virtapiikit saattavat aiheuttaa projektorin automaattisen kiynnistymisen.

Virransaastotila

Projektori on varustettu virransddstotoiminnolla, joka sammuttaa virran automaattisesti ja asettaa
projektorin valmiustilaan, jos projektoriin ei tule signaalia pitkdhkon ajan kuluessa. Aika, jonka jdlkeen
virransédistotoiminto kéynnistyy, voidaan valita neljdstd kiytettdvistd olevasta arvosta. Jos arvoksi
valitaan "Pois", virransdéstotoiminto ei ole kdytossa.

Jos painat (0) -painiketta, kun projektori on valmiustilassa, projisointi alkaa.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja signaalityyppié varten.



TOP

Lapsilukko |

Lukitsee projektorin ohjauspaneelin —painikkeen virrankytkentdtoiminnon, jotta lapset eivét
vahingossa kytke virtaa projektoriin ja vahingoita silmiddn katsomalla sen linssiin. Kun lukko on
kdytossd, virta voidaan kytked vain pitdmalld —painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. Virta
voidaan katkaista -painikkeella ja kaukosiidin toimii normaalisti.

Jos muutat titd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on jashtynyt” .

Vaikka "Lapsilukko" -asetukseksi on asetettu "P#illd", huomioi, ettd projisointi kdynnistyy kytkemalld
virtakytkin péélle silloin, kun "Suora kédynnistys" -asetukseksi on asetettu "Paalla".

Toimintalukko

Jos timén asetuksen arvon on "Pidlld", et voi kéyttdd projektorin ohjauspaneelin painikkeita, ja ndyttoon
tulee &i-kuvake, jos jotain painiketta painetaan. Voit peruuttaa asetuksen pitdmilld projektorin
ohjauspaneelin -painiketta painettuna vihintdén seitsemén sekunnin ajan.

Jos muutat asetuksen, uusi asetus tulee voimaan, kun poistut miéritysvalikosta.

Trigger Out

Ottaa kéyttoon tai poistaa kédytostd toiminnon, joka [Trigger Out] -portin kautta ilmaisee ulkoiselle
laitteelle, onko projektoriin kytketty virta vai ei tai onko siini jokin ongelma.
Jos muutat titi asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on jizihtynyt” .

Korkeapaikkatila |

Laitteen tuuletin toimii tietylld nopeudella ja pitéé laitteen sisdisen ldmpotilan oikealla tasolla.
Jos kiytit projektoria yli 1500 metrin korkeudessa, aseta "Pdilla"-asentoon.

Projisointi |
Tdma asetus on valittava projektorin asennustavan mukaan.
* Etuala : Valitse, kun projektori sijaitsee valkokankaan edessé. 9
* Etuala/katto : Valitse, kun projektori on valkokankaan edessi kattoon ripustettuna. X
* Taka-ala : Valitse, kun projektori on valkokankaan takana. S
* Taka-ala/katto : Valitse, kun projektori on valkokankaan takana kattoon ripustettuna. g
Valaistus | i®
=

Jos tai valo hiiritsee esimerkiksi katsottaessa elokuvaa pimeissd huoneessa, kiddnni tami
asetus asentoon "Pois".

Naytto |

[ Valikon sijainti )

Painikkeilla <13, 8, > ja @ voit midrittdd ndytettdvien valikoiden sijainnin.

( Valikon vari )

Valitsee paamaiiritysvalikon vérin.
e Viri 1: Musta
e Viri 2: Sininen

(Sanoma )

Madrittad, tulevatko seuraavat sanomat nikyviin (On [Paélld]) vai eivit (Off [Pois]).
* Kuvasignaali, viritila, kuvasuhde”, ja kohteen nimi, kun muistiasetukset noudetaan.
* Tulosignaalin puuttumista, puutteellista signaalia ja sisdisen limpdtilan kohoamista koskevat sanomat.
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Maaritysvalikkojen toiminnot

(Nayta tausta ]

Nayttdd valikon, josta voidaan valita, mikd on ndyton tila, kun Blank-painiketta painetaan tai
tulosignaalia ei ole.

Aloitusruutu )

Mairittdd, tuleeko aloitusnayttd (kuva, joka heijastuu kankaalle projisoinnin alussa) nékyviin
(On [Pailld]) vai ei (Off [Pois]).
Jos muutat titi asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on jizihtynyt” .

Tulosignaali

Videosignaali )

Asettaa signaalin muodon sen mukaan, millainen videolaite [Video]- tai [SVideo]-porttiin on liitetty.
Jos arvo on "Automaattinen”, laite asettaa videosignaalin muodon automaattisesti.

Jos kuvassa on paljon hiirioitd tai jos tulee jokin muu ongelma, kuvaa ei esimerkiksi néy,
"Automaattinen" -asetuksen ollessa valittuna, valitse oikea signaalin muoto manuaalisesti.

( Komponentti )

Muuta asetusta sen signaalin tyypistd riippuen, jota ldhetetddn [Component]-tuloporttiin liitetysta
videolaitteesta.

Jos valitsen arvon "Autom.", laite asettaa signaalin automaattisesti. Jos vérit nédyttdavit luonnottomilta,
vaikka arvo "Autom." on asetettu, valitse oikea signaalin nimi valikosta.

Kieli

Voit valita sanomien ja valikoiden kielen.

Palauta

Palauttaa "Asetukset" -valikon toimintojen alkuarvot. Ei vaikuta "Korkeapaikkatila"-, "Projisointi"-,
"Komponentti"-, ja "Kieli" -asetusten arvoihin.
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oiminnot -@"r

TOP

"Muisti" -valikko

Lataa muisti

Noutaa aiemmin "Tallenna muisti" -toiminnolla tallennetut asetukset @ sivu 25
Tatd ei voida valita "Tallenna muisti" -asetuksen ollessa valittuna.

Tallenna muisti

Tilld voidaan tallentaa "Kuva" -valikon asetukset. @ sivu 24

Tyhjenna muisti

Talld voidaan tyhjentéé tarpeeton tallennettu muisti. @ sivu 25
Nimea muisti uud. (vain EH-TW4500/TW4400)

Titd voidaan kdyttdd muistien "Memoryl" - "Memory10" nimen muuttamiseen. Muisteille voidaan antaa
nimet niin, ettd niiden asetukset on helppo tunnistaa. Muistin nimen muuttamiseen voidaan kiyttad
jompaakumpaa seuraavasta kahdesta tavasta. @ sivu 25

* Valitse uusi muisti listasta ja anna sille uusi nimi.

* Valitse "Mukautettu" ja kirjoita haluttu nimi.

[e)
=
=
©
>
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>
=
S
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=
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Maaritysvalikkojen toiminnot

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki asetusvalikon asetusten oletusarvot. "Asetukset" -valikon asetukset "Komponentti" ja
"Kieli" sekd "Muisti" -valikon asetukset eivit palaudu oletusasetuksiin suoritettaessa "Palauta kaikki" -
toiminto.

Muistin palautus

Nollaa (tyhjentéd) kaikki "Tallenna muisti" -toiminnolla tallennetut asetukset.

Lampun kayttéajan pal.

Nollaa lampun kayttoikédlaskurin ja palauttaa sen arvoon "OH". Suorita tdmi toiminto, kun vaihdat
projektorin lampun.

40



elmanratkaisu

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektori ndyttdd tilansa merkkivalojen avulla.
(kuvake ja painikkeen ympirys) ja (kuvake)
palavat ja vilkkuvat ja -0-§ palaa ja vilkkuu punaisena
nykyisen tilan mukaisesti.

Seuraavissa taulukoissa esitetdan, mitda merkkivalot
tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat

ratkaistaan.

* Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto
on kytketty oikein ja ettd virta on kytketty padvirtakytkimesta.

Kun 3:j varoitusmerkkivalo vilkkuu

varoitus/ongelma

®:palaa -é-/-(- : vilkkuu o : Pois

— d) toimintamerkkivalo

Lamp Temp

f

O O e— -G-] varoitusmerkkivalo

Punainen Punainen

Sisdinen ongelma

e o
SR

e Tuuletinongelma /
o . Anturiongelma
B

Punainen Punaingn
-0- -e-
1

Automaattisen
himmennyksen ongelma/

Irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sitten
yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai
lahimpéan Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja vihkosen osoitteeseen.
@ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo

B § Cinema filter -ongelma
o Lamppuongelma / lampun virhetila
Unaingn ; .
2o. o |Tarkista, onko lamppu ehja. @ sivu 53
B i Puhdista ilmansuodatin. @ sivu 49
Jos ongelma ei ratkea lampun vaihtamisen jalkeen,
) ) ala yrita kayttaa projektoria, ja irrota virtajohto
Joslamppuei | Vaihda lamppu ja pistorasiasta. Ota sitten yhteytta paikalliseen
ole rikki. kytke virta. jalleenmyyjaan tai lahimpaan Tukipalvelua ja
huoltoa koskevia tietoja vinkosen osoitteeseen. @
Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Jos lamppu Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaéan tai lahimp&an osoitteeseen,
on rikki. joka on mainittu Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo -vihkosessa.
Jos kaytat projektoria yli 1500 metrin korkeudessa, muista asettaa "Korkeapaikkatila" -
asetuksen arvoksi "Paalla". @ sivu 37
Puaen Sisdinen lampétila on korkea _
o e |(ylikuumeneminen) Jos ongelma ei ole
8- § |Lamppu kytkeytyy automaattisesti | Jos projektori on EOIEtU_r)!_Jt, kug \ﬂrta
: pois paalta ja projisointi keskeytyy. | asennettu seinén ?’t keja?_n e ektee_n,
Odota noin 5 minuuttia viereen, projektorin g'a ayta projexiona.
Kun tuulettaja pyséhtyy' katkaise ja seinan valissa on Katkaisevirta
. ; : ’ oltava vahintaan paavirtakytkimesta ja
virta projektorin takana olevasta 20 cm tyhjaa tilaa. irrota virtajohto
paévirtakytkimesta. « Puhdista pistorasiasta. Ota sitten
———— Tehostettu jaahdytys on ilmansuodattimet, yhteytté paikalliseen
O kaynnissa jos ne ovat tukossa. {gu?rﬁgggzj?ﬁ;;:;velua ja
Oranssi Voit jat.kaa“prOJ?lftorm kayttamista, huoltoa koskevia tietoja
., | mutta jos lampétila kohoaa vihkosen osoitteeseen.
O =97 | uudelleen, projektori pysahtyy @ Epson-projektoreiden
Y- 1 |automaattisesti. yhteystietoluettelo

)
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Ongelmanratkaisu

Varoitus lampun vaihdosta
—\(')'— On aika vaihtaa lamppu. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman nopeasti. @ sivu 55

o . Jos projektorin kayttdé jatketaan vaihtamatta lamppua, lamppu saattaa rgjahtaa.
ranssi

NS
II\
'

or
e O

Merkkivalojen tilat normaalikaytéssa

Normaalikédyton aikana -8-§ merkkivalo on sammunut. Q) / -7: palaa B : vilkkuu
Valmiustila
Jos painat (¢)-painiketta, projisointi alkaa hetken kuluttua.
—— ] Lampeneminen
(P— - Tyt
meneillaan .
| O | Lampenemisaika on noin 30 sekuntia.
R Laitteesta ei voi katkaista virtaa limpenemisen aikana.
Projisointi
kaynnissa
Normaali toiminta on kdynnissi.
— | Jadhtyminen” Kaukosdddin ja ohjauspaneeli eivit toimi jddhtymisen ollessa
(,)_ meneillain meneillddn. Kun projektori on jddhtynyt, se palaa valmiustilaan. Jos
A&=—_| (noin 16 sekuntia) projektorin takana oleva paavirtakytkin katkaistaan jidhtymisen ollessa

meneillddn, odota, kunnes lamppu on jiddhtynyt riittdvasti (noin 10
minuuttia tarvitaan) ja kytke pédvirta sitten uudelleen.
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Ongelmanratkaisu ool
TOP

Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eikd ratkaisua 10ydy merkkivalojen avulla, katso kunkin
ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

g Kuviin liittyvid ongelmia

® Kuvaa ei tule @ sivu 43 @ Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se
Projisointi ei kiynnisty, koko projisointialue on on liian pieni @ sivu 46
musta tai sininen ja niin edelleen. Vain osa kuvasta nékyy.

@ Liikkuvat kuvat eivat nay @ sivu 44 @ Kuvan varit eivat ole oikeat @ sivu 46
Tietokoneen ldhettdmat liikkuvat kuvat eivit ndy. Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihredsidvyinen,

® Sanoma "Ei tueta." tulee nakyviin kuvat ovat mustavalkoisia, virit ovat sameita ja
@ sivu 44 niin edelleen.

® Sanoma "Ei signaalia" tulee nakyviin (Tietokonemonitorien ja nestekidendyttdjen
@ sivu 44 vérintoistokyky on erilainen, joten projektorin

@ Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja heijastamat vérit ja monitorilla nikyvét virit
@ sivu 45 eivit valttdmittd tismai, mutta timdi ei viittaa

@ Kuvissa esiintyy hairidité tai ongelmaan.) _ _
vadristymia @ sivu 45 ©® Kuvat ovat tummia @ sivu 47
Esiintyy ongelmia, kuten hiiriditi, vésristymid OProj.isointi keskeytyy automaattisesti
tai mustavalkoisen kirjavia kuvioita. @ sivu 47

I Ongelmia esitysta aloitettaessa Kaukoséaétimeen liittyvat ongelmat
@ Virta ei kytkeydy paalle @ sivu 47 ©® Kaukosaadin ei toimi @ sivu 48

Kuviin liittyvia ongelmia

B Kuvaa ei tule

Oletko painanut [Power] (Virta) | Paina kaukoséitimen (0) -painiketta tai projektorin ohjauspaneelin
-painiketta? -painiketta.
Onko virta kytketty Kytke virta projektorin takana olevasta péagvirtakytkimesti. -4
paavirtakytkimesta? =
Ovatko kaikki merkkivalot Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14 :g
pois paalta? Tarkista, ettd sulake on kunnossa. _§
Onko blank (tyhja) -tila Poista blank (tyhji) -tila painamalla kaukosdétimen - =
kaytossa? painiketta.
Saapuko tuloporttiin Tarkista, etté liitettyyn laitteeseen on kytketty virta. Jos "Sanoma" -
videosignaali? valikkokomennon arvo on "P#illd", kuvasignaaleja koskevat

sanomat tulevat nakyviin.

@ " Asetukset" - "Nayttd" - "Sanoma" sivu 37
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gelmanratkaisu

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos vastaanotettava signaali on komposiittivideo-"" tai S-video” -
signaali

Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali"
-valikkokomennon arvo on "Automaattinen”, valitse
signaalildhdettd vastaava signaalin muoto.

@ "Asetukset" - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 38

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen
ldhettdimidid signaalia vastaava signaalin muoto.

@ " Asetukset" - "Tulosignaali" - "Komponentti" sivu 38

Onko maaritysvalikoiden
asetukset tehty oikein?

Yritd asettaa kaikki kidytossa olevat asetukset uudelleen.
@ sivu 40

Onko projektori ja tietokone liitetty
toisiinsa, kun niissé oli virta?

Kun liitetty laite on
tietokone

Jos kytkeminen tehdéén virran ollessa jo piilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 1dht66n kytkevi toimintonédppdin (Fn)

ei ehkd toimi. Katkaise virta projektorista ja tietokoneesta ja kytke
se sitten uudelleen péille.

B Liikkuvat kuvat eivat nay

Onko tietokone asetettu
lahettamaan kuvasignaalia
samanaikaisesti
nestekidenéaytdlle ja ulkoiseen
liitintaan?

Vain projisoitaessa
kannettavasta tai kiinteéllad LCD-

nayto6lla varustetusta tietoneesta

Kun yritetddn nayttdd kuvia yhté aikaa ulkoisella niyttopéitteelld
ja nestekidendytossd, liikettd siséltiavit kuvat eivit kenties nédy
johtuen tietokoneen teknisistd ominaisuuksista. Saadi kuvasignaali
ladhteméin vain ulkoisesti.

@ tietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 14htd) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)

B Sanoma "Ei tueta." tulee nakyviin.

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo® - tai S-video® -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.
@ " Asetukset" -

"Tulosignaali" - "Videosignaali” sivu 38

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettdmaa
signaalia vastaava signaalin muoto. @ "Asetukset" - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 38

Vastaako tila kuvasignaalien
taajuutta ja kuvatarkkuutta?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Tarkista "Kuvatarkkuus" -valikkotoiminnolla, millaisia signaaleja
projektori vastaanottaa ja varmista tuettujen monitorindyttdjen
luettelosta (List of Supported Monitor Displays), ettéd signaalit ovat
yhteensopivia.

@ "Info" - "Kuvatarkkuus" sivu 29, 31

@ Luettelo tuetuista monitorindytoistéd sivu 56

B Sanoma "Ei signaalia" tulee nakyviin

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12




Ongelmanratkaisu

Onko oikea videotuloportti
valittu?

Vaihda kuvalihde kaukoséitimen ( HDMI1 ], HDMI2 ], (Component),
(_Pc J,((sVideo J- tai [ Video )-painikkeella tai projektorin

—painikkeella. @ sivu 15

Onkao liitettyyn laitteeseen
kytketty virta.

Kytke virta pdille laitteisiin.

Léhetetddnké kuvasignaaleja
projektoriin?

Vain projisoitaessa
kannettavasta tai

kiintealla LCD-naytélla
varustetusta tietoneesta

Jos tietokone ldhettdd kuvasignaalia vain nestekideniytolle, sinun

on vaihdettava ulostulo.

Joissakin tietokonemalleissa, kun kuvasignaaleja ldhetetddn

ulkoisesti, ne eivit enédd ndy nestekidendytossa.

@ tictokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 1&hto) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)

Jos kytkeminen tehdéén virran ollessa jo piilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 1dht66n kytkevi toimintonéppiin [Fn]

ei ehki toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois pailtd ja
sitten uudelleen pidlle. @ sivu 14

B Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja

Onko tarkennus saadetty
oikein?

Sdddi tarkennus. @ sivu 16

Onko linssin suojus viela
paikallaan?

Poista linssin suojus.

Onko projektori oikealla
etaisyydella?

Suositeltava projektorin etédisyys valkokankaasta on 87-1276 cm,
kun kuvasuhde on 16:9, ja 107-1562 cm, kun kuvakoko on 4:3.
Asenna projektori siten, ettd projisointietdisyys on néissi rajoissa.
@ sivu 10

Onko linssiin muodostunut
vesihuurua?

Jos projektori on vastikdén siirretty kylmaisti tilasta limpiméén tai
jos ympiriston ldmpdtilassa tapahtuu dkillisid muutoksia, linssin
pinnalle voi tiivistyd vesihuurua, ja timi saa mahdollisesti kuvat
nidyttdimadn sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen
kdyton aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu linssiin, kytke virta
pois pdiltd ja odota, ettd huuru havida.

B Kuvissa esiintyy hairi6ita tai vaaristymia

Ovatko kuvasignhaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo® - tai S-video® -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.

@ " Asetukset" - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 38

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettdmaa
signaalia vastaava signaalin muoto. 2 "Asetukset” - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 38

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Kéytetaénko jatkojohtoa?

Jos kaytit jatkokaapelia, kuvaan voi tulla héirioitd. Yritd kytked
signaalivahvistin.
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gelmanratkaisu

Onko Synkr.” - ja Seuranta” -
asetukset saadetty oikein?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Projektorissa on automaattinen sditdtoiminto, jonka ansiosta kuvat
nékyvit parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tapauksissa
(signaalin mukaan) automaattinen sddtétoiminto ei kuitenkaan osaa
midrittdd oikeita asetuksia. Valitse tdllaisessa tapauksessa oikeat
saadot "Seuranta"- ja "Synkronointi" -valikkovalinnoilla.

@ "Signaali" - "Seuranta", "Synkronointi" sivu 34

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia
tamin projektorin kanssa.
@ Luettelo tuetuista monitorindytoistd sivu 56

Tietokoneen kéyttoohjeet

B Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Onko oikea kuvasuhde® valittu?

Valitse tulosignaalia vastaava kuvasuhde painamalla -
painiketta. @ sivu 19

Jos tekstitykselld varustettuja kuvia esitetddn "Zoomaus"
-toimintoa kayttdmilld, sdddd kuvaa tarvittaessa "Zoomaa
tekstitykseen" -valikkotoiminnolla. @ sivu 33

Onko "Paikka" -asetus saadetty
oikein?

Tee sdito "Paikka" -valikkotoiminnolla.
@ "Signaali" - "Paikka" sivu 34

Onko tietokoneessa
kaksoisnayttbéasetus?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Jos kaksoisndyttoasetus on kidynnistetty liittimailla tietokone,
projektori ndyttdd vain puolet tietokonendyton kuvista. Jotta
tietokoneen ndytolld nikyvi kuva nékyisi kokonaan, ota
kaksoisndyttdasetus pois péalta.

@ tictokoneen video-ohjaimen dokumentaatio

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia
tdmin projektorin kanssa.
@ Luettelo tuetuista monitorindytoistd sivu 56

Tietokoneen kéyttoohjeet

B Kuvan varit eivat ole oikeat

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo-"" tai S-video” -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.

@ "Asetukset" - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 38

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettdmai
signaalia vastaava signaalin muoto. @ "Asetukset” - "Tulosignaali" -
"Komponentti" sivu 38

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Onko kuvan kontrasti”
saadetty oikein?

Kayta valikkokomentoa "Kontrasti" varin sddtdmiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 32

Onko vaéri saadetty
asianmukaisesti?

Saada vari "Lisdasetukset” -valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Lisaasetukset" sivu 32




Ongelmanratkaisu

Onko vérin voimakkuus ja sévy

saadetty oikein?

Vain videoldhteesta

projisoitaessa

Sdddi viri ja savy "Virikylldisyys"- ja "Virisdvy" -
valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Virikylldisyys", "Virisdvy" sivu 32

B Kuvat ovat tummia

Onko kuvan kirkkaus saadetty
oikein?

Sadda kirkkaus "Kirkkaus" -valikkotoiminnolla.
@™ "Kuva" - "Kirkkaus" sivu 32

Onko kuvan kontrasti
saadetty oikein?

Kéytd valikkokomentoa "Kontrasti" -virin sddtdmiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 32

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun vaihto ldhestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja
virinlaatu heikkenee. Tdssé tapauksessa lamppu tiytyy vaihtaa
uuteen. @ sivu 52

B Projisointi keskeytyy automaattisesti

Onko valmiustila kdytoéssa?

"Virransdastotila" -asetuksen arvo on "Pdilld", lamppu sammuu
automaattisesti, jos tulosignaalia ei ole 30 minuutin aikanaja
projektorissa on kiytossd valmiustila. Voit kytked virran takaisin
painamalla kaukosiitimen (0) -painiketta tai projektorin
ohjauspaneelin -painiketta. Voit perua valmiustilan
vaihtamalla "Virransdéstotila" -valikkotoiminnon arvoksi "Pois".
@ " Asetukset" - "Virranséddstotila" sivu 36

Ongelmia esityst-éi aloitettaessa

B Virta ei kytkeydy paalle

Oletko painanut [Power] (Virta)
-painiketta?

Paina kaukoséitimen (0)-painiketta tai projektorin ohjauspaneelin

-painiketta.

Onko "Lapsilukko"
-asetuksen arvo "Paalla"?

Jos "Lapsilukko" -valikkotoiminnon arvo on "P4illd", voit kytked
virran painamalla projektorin ohjauspaneelin -painiketta noin
3 sekunnin ajan tai painamalla kaukosiitimen (0) -painiketta.

@ " Asetukset” - "Lapsilukko" sivu 37

Onko "Toimintalukko" -
asetuksen arvo "Paalla"?

Jos "Toimintalukko" -valikkotoiminnon arvo on "P#élld",
projektorin ohjauspaneelin kaikkien painikkeiden kdytt6 on estetty.
Paina kaukoséitimen (0) -painiketta.

@ "Asetukset” - "Toimintalukko" sivu 37

Ovatko kaikki merkkivalot pois
paalta?

Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14
Tarkista, ettd sulake on kunnossa.

Syttyvitko ja sammuvatko
merkkivalot, kun virtajohtoon
kosketaan?

Katkaise virta, irrota virtajohto ja liitd se sitten uudelleen. Jos timé
ei poista ongelmaa, virtajohto voi olla viallinen. Ota sitten yhteyttd
paikalliseen jélleenmyyjéén tai ldhimpéédn Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja vihkosen osoitteeseen. @ Epson-projektoreiden

yhteystietoluettelo

TOP
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Ongelmanratkaisu

Kaukosaatimeen liittyvat ongelmat

B Kaukosaadin ei toimi

Onko kaukosaitimen Suuntaa kaukosdidin projektorissa olevaa kaukosditimen
lahetysalue suunnattuna vastaanottoaluetta kohti.

projektorissa olevaa Kaukosédidtimen toimintakulma on noin +30° vaakasuunnassa ja
kaukosaatimen noin +15° pystysuunnassa.

vastaanottoaluetta kohti? Toiminta-alue @ sivu 13

Onko kaukosaadin liian kaukana | Kaukosiditimen toiminta-alue on noin 10m. @ sivu 13
projektorista?

Paistaako suora auringonvalo Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista
tai loistelamppujen voimakas kaukosédtimen vastaanottoalueelle.

valo projektoriin kaukosaatimen
vastaanottoalueelle?

Ovatko paristot lopussa tai onko | Aseta uudet paristot. Huolehdi siitd, ettd ne ovat oikein péin.
paristot asetettu paikalleen @ sivu 13
oikein?
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Tisséd osassa kuvataan kunnossapitotehtédvii, kuten projektorin puhdistusta ja kulutusosien vaihtoa.

Puhdistus

Projektori tdytyy puhdistaa, jos se likaantuu tai jos projisoitujen kuvien laatu alkaa heikentya.

c . Ala kayta herkasti syttyvia kaasuja sisaltavid suihkeita projektorin osille kuten objektiiville tai
Varoitus suodattimeen kertyneen pdlyn poistoon. Koska projektorin siséllé oleva lamppu kuumenee
huomattavasti kéytdn aikana, kaasu saattaa syttya tuleen ja aiheuttaa tulipalon.

limansuodattimen puhdistaminen

Jos poly tukkii ilmansuodattimen ja sanoma "Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on
esteetdn, ja puhdista tai vaihda ilmansuodatin." tulee nikyviin, puhdista suodatin.

¢ Jos pdly tukkii ilmansuodattimen, laite voi kuumeta liikaa. Tasta voi seurata
toimintahairi6ita tai optisten osien kayttdika voi lyheta. On suositeltavaa puhdistaa
ilmansuodatin vahintdan kerran kolmessa kuukaudessa. Jos kaytat projektoria
polyisessd ympéristdssa, ilmansuodatin on puhdistettava useammin.

« limansuodatinta ei voi pesta. Ala myéskaén kayta pesuaineita tai liuottimia.

¢ Kun puhdistukseen kaytetdan harjaa, kaytd pehmeéaa, pitkaharjaksista harjaa ja
harjaa suodatinta kevyesti. Jos harjataan liilan kovasti, p6ly saattaa tunkeutua
ilmansuodattimen siséén, josta sen poistaminen on vaikeaa.

1 Irrota ilmansuodattimen kansi.

Vapauta salvat painamalla nuppeja ja vedd kansi
ylospiin.

2 Ota ilmansuodatin pois.

limansuodattimen
etuosa

3 Koputa ilmansuodatinta nelja tai viisi kertaa
ylapinnan osoittaessa alas, jotta poly tulee
pois.

Pidi suodatinta kyljelldédn tai puhdista taas
koputtamalla.

Ala koputa ilmansuodatinta lujaa, silla se
saattaa taittua tai menna rikki, jolloin sita ei voi
enaa kayttaa.
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4 poista jiljella oleva pély
ilmansuodattimen pinnalta poélynimurilla.

5 Asenna ilmansuodatin.

Asennaniin, etta
vako osoittaa
oikealle.

6 Asenna ilmansuodattimen kansi.

Projektorin kotelon puhdistaminen

Puhdista projektorin kotelo pyyhkimilld se helldvaraisesti
pehmeilld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina hieman
neutraalia pesuainetta sisdltdvilld vedelld ja viinnd kuivaksi
ennen projektorin pinnan pyyhkimistd. Pyyhi kotelo vield
uudelleen pehmeilld, kuivalla liinalla.

Ala kayta projektin kotelon puhdistamiseen haihtuvia

aineita, kuten vahaa, alkoholia tai tinneria. Ne voivat
aiheuttaa projektorin vaantymista ja pintakerroksen
hilseilya.

Linssin puhdistus

Linssin puhdistamiseen on suositeltavaa kéyttdd tétd
tarkoitusta varten olevaa ilmanpuhallinta. Voit kuitenkin myos
pyyhkii linssin helldvaraisesti silmélasien puhdistusliinalla.

Ala hankaa linssia karheilla materiaaleilla dlaka
uomaaj ajtista linssia iskuille, koska se vaurioituu helposti.




Huolto B
TOP

Kuluvien osien vaihtojaksot

limansuodattimen vaihtojakso

» Jos ilmansuodatin on viallinen tai sanoma "Replace" (Vaihda) nakyy, vaikka suodatin
on puhdistettu.

Vaihda ilmansuodatin.
@ IIlmansuodattimen vaihtaminen sivu 52

Lampun vaihtoaika

* Viesti "Vaihda lamppu." ndkyy kankaalla projektorin kynnistyessa.

Sanoma tulee esiin.

* Projisoidut kuvat muuttuvat tummemmiksi ja laatu alkaa huonontua.

““Vihje: e Vaihtovaroitus tulee nékyviin, kun lamppu on ollut kdytdssé noin 3900 tuntia. Talla
varmistetaan, etta esitettyjen kuvien kirkkaus ja laatu sailyvat. Aika, jonka kuluttua
sanoma tulee nakyviin, vaihtelee kayttéolosuhteiden, kuten kaytdsséa olevan
varitilan "Color Mode", mukaan
Jos lampun kayttoa jatketaan vaihtoajan kuluttua, mahdollisuus lampun
rikkoutumiseen lisdantyy. Kun lampunvaihtoon kehottava sanoma tulee,
vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka entinen viela toimii.

e Lampun ominaisuuksien ja kaytttavan mukaan sen valoteho voi huonontua tai
toiminta lakata kokonaan jo ennen varoitussanoman esiintuloa. Vaihtolampun pitaisi
olla aina valmiina silta varalta, etta sita tarvitaan.

¢ Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan osoitteeseen, joka on
mainittu Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo -vihkosessa.
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Kulutusosien vaihtaminen

limansuodattimen vaihtaminen

“Vihje: Havita kaytetyt
ilmansuodattimet
paikallisten
jatehuoltomaé-raysten
mukaisesti.

Kehyksen materiaali:
PP

Suodattimen
materiaalit; PP, PET

3 Poista vanha
ilmansuodatin.

52

1 Paina © tai

virran katkaisemiseksi
ja katkaise sitten
paavirtakatkaisin
asentoon POIS.

4 Asenna uusi ilmansuodatin
paikalleen.

Asenna
>/ niin, etta

Poistailmansuodattimen

Vapauta salvat painamalla
nuppeja ja vedé kansi ylospain.

5 Aseta ilmansuodattimen

kansi paikalleen.




Lampun vaihtaminen

A Varoitus

Jos lamppu ei enda toimi
ja se on vaihdettava,

on olemassa vaara, etta
lamppu on jo sarkynyt.
Kun vaihdat kattoon
ripustetun projektorin
lamppua, on aina
varauduttava siihen, etta
lamppu on sérkynyt ja
etta sitd on kasiteltava
erittain varovaisesti
poistamisen aikana.
Liséksi sinun olisi
seistava projektorin
vieressa eika sen alla.

Asenna uusi lamppu.

Varmista, ettéd se on
oikein pain.

1 Paina © tai

virran katkaisemiseksi ja
katkaise sitten

paavirtakatkaisin asentoon

POIS.

* Odota, kunnes lamppu
jaahtyy (kestéa noin
1 tunnin).

Irrota lampun

kiinnitysruuvit.

@ Kirista lampun

kiinnitysruuvit varoen.

Huolto B
TOP

D Aseta vaihtolampun varusteisin
kuuluva ruuviavain lampun
kannen avauskytkimeen ja irrota
lampun kansi.

Veda se suoraan ulos.

[ Asenna lampun kansi.

e Aseta lamppu ja lampun kansi kunnolla paikalleen. Projektorin virta ei kytkeydy
ellei lamppua ja lampun kantta ole asennettu oikein.

e Taman tuotteen lamppuosa siséltda elohopeaa (Hg). )
Noudata paikallisia jatteenkasittely- ja kierratysmaarayksia. Ala havita sitéa
normaalin jatteen mukana.
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Lampun kayttdéajan uudelleen asettaminen

Lampun kéyttdaika on aina asetettava uudelleen sen jalkeen, kun lamppu on vaihdettu uuteen.
Projektorin on varustettu sisdénrakennetulla laskurilla, joka seuraa lampun kayttdaikaa. Kun yhteenlaskettu
kayttdaika saavuttaa tietyn arvon, nédytetdén lampun vaihtotarpeesta varoittava sanoma.

Kytke virta (©)- D Avaa maaritysvalikko
painikkeella. painamalla (_Menu ) -
painiketta.

Valitse "Palauta" —valikosta 4 Valitse "Kylla" ja paina -
“Lampun kéayttdajan pal.”. painiketta.

[Lampun kiyttdajan pal.]

Haluatko varmasti palauttaa téman asetuksen?

M Suorita




avarusteet ja kulutusosat

Seuraavia lisdvarusteita ja kulutusosia voidaan tarvittaessa ostaa. Seuraava valinnaisten lisdvarusteiden
luettelo on voimassa alkaen: 2009.9. Lisdvarusteiden ominaisuuksiin voi tulla muutoksia ilman erillistd

ilmoitusta.

Vaihtelee ostomaan mukaan.

B Erikseen hankittavat lisdvarusteet

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO06

Pienikokoinen helposti kannettava valkokangas.
(Kuvasuhde® 4:3)

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO07
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSCO08
100 tuuman kannettava valkokangas ELPSC10

Kannettava rullautuva valkokangas (Kuvasuhde 4:3)

VGA-HD15 PC-kaapeli (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kaapeli (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-kaapeli (20 m) ELPKC10

(15-napainen Mini D-Sub/15-napainen Mini D-Sub
-liiténtad)
Kaytetddn, kun projektori liitetdédn tietokoneeseen.

Kattoasennusteline* ELPMB20
ELPMB22

(varustettu kattoasennuslevylld)

Kéytd, kun asennat projektorin kattoon.

Kattoasennusputki 600

(600 mm, valkoinen)* ELPFPO7

Kattoasennusputki 450

(450 mm, valkoinen)* ELPFP13

Kattoasennusputki 700

(700 mm, valkoinen)* ELPFP14

Kiytd, kun asennat projektorin korkeaan tai
paneloituun kattoon.

ELPCCO02B
ELPCCO1W

Kaapelin suojus (mattamusta)
Kaapelin suojus (valkoinen)

Paranna kattoon ripustetun projektorin ulkondkod
peittimalla kaapelit.

* Kun projektori ripustetaan kattoon, tiytyy kdyttdd
erityistd asennusmenetelméi. Ota yhteytti laitteen
myyjddn, jos haluat kiyttds titd menetelmia.

B Kulutusosat

Lampunvaihtosarja ELPLP49
(1 varalamppu, 1 ruuvimeisseli)
Vaihtolamppu kiytettyjen tilalle.
liImansuodatin ELPAF21

(1 ilmansuodatin)
Kéytd varaosana, kun vaihdat ilmansuodattimen.
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uettelo tuetuista monitorinaytoista

Arvot saattavat vaihdella hieman riippuen yliskannausasetuksesta.

E " m
Komponenttivideo”
16:9] : Kuvasuhde”  Yksikot: pisteitd
. . Aspect (Kuvasuhde) -tila
Signaali Kuvatarkkuus - — -
Normaali Taysi Zoomaus Laaja
spTV”? (480i, 720x480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
60 Hz) 720x360 *
SDTV(576i, 720576 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
50 Hz) 720x432 *
SDTV(480p) 720x480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
P 720x360 *
720576 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
SDTV(576p) 720x432 * 169 16:9 16:9
HDTV” (720p) 1920x1080
—_— 1280x720 - - -
16:9 )
HDTV(1080i) 1920x1080
169 19201080 - - ]
HDTV(1080p) 19201080
16:9 1920x1080 169 - - -

*Letterbox-signaali

Komposiittivideo”/S-Video”

: Kuvasuhde

Yksikét: pisteita

Aspect (Kuvasuhde) -tila

Signaali Kuvatarkkuus
g Normaali Taysi Zoomaus Laaja
TV(NTS C») 720%x480 1440x1080 1920%x1080 1920x1080 1920x1080
AL I 720x360 *
TV(PAL», 720x576 1440%x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
SECAM”) 720x432 *

*Letterbox-signaali
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tuista monitorinaytdista T
TOP

Tietokoneen kuva (analoginen RGB)

Yksikot: pisteita

Signaali Kuvatarkkuus Aspect” (Kuvasuhde) -tila
Normaali Taysi Zoomaus Laaja
640x480
» )
VGA” 60 640x360 *2 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
VESA72/75/ 640x480
85, iMac’! 6405360 *2 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
»
SVGA™S6/ | 800x600
60/72/75/85 % 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
R A 800x450
iMac
»
XGAP60/70/ | 1024x768 1440x1080 19201080 19201080 19201080
75/85, iMac”! | 1024x576
WXGAG60-1 1280x768 1800x1080 1920x1080 1920x1080 -
WXGAG60-2 1360x768 1912x1080 1920x1080 1920x1080 -
1152x864 1440x1080 1920x1080
sxGa?
= 1280x1024 1350x1080 1920x1080 1920x1080 -
60/70/75
1280x960 1440x1080 1920x1080
MACI13" 640%x480 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
MACI16" 832x624 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
MACI19" 1024x768 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
MAC21" 1152x870 1430x1080 1920x1080 1920x1080 -

*1 Kytkenté ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.

*2 Letterbox-signaali

On ehkd mahdollista projisoida signaaleja, joita ylld olevassa taulukossa ei ole mainittu. Téllaisessa
tapauksessa toiminnoissa voi olla rajoituksia.

Tulosignaali [HDMI1] / [HDMI2]-tuloliitinnasta

Yksikot: pisteité

Signaalli Kuvatarkkuus Aspect” (Kuvasuhde) -tila
Normaali Taysi Zoomaus Laaja
vGAM 60 623%;‘3% 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
W ae0;
&Tg(’)H(;‘SOL 7;32;‘6‘3(12 14401080 19201080 19201080 19201080
z
SDTV(480p) 7;32;23(12 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
SDST(;;S; 61, 7;32:;;6*2 1440%1080 1920%1080 1920%1080 1920%1080
SDTV(576p) 7;32:2;6*2 1440x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080
HDTV”
1280x720 1920x1080 - - -
(720p)
HDTV(1080i) | 1920x1080 1920x1080 - - -
HDTV(1080p) |  1920x1080 1920x1080 - - -

*1 Kytkenti ei ole mahdollinen, jos laitteessa ei ole VGA-ldhtoporttia.
*2 Letterbox-signaali

On ehkd mahdollista projisoida signaaleja, joita ylld olevassa taulukossa ei ole mainittu. Téllaisessa
tapauksessa toiminnoissa voi olla rajoituksia.
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<niset tiedot

Tuotteen nimi

EH-TW4500/TW4400 EH-TW3500/TW2900

Mitat

450 (L) x 136 (K) x 360 (S) mm (ilman jalkaa)

Paneelin koko

Leveys 0,74 tuumaa

Nayttémenetelma

Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus

2 073 600 kuvapistettd (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3

Virkistystaajuus
(Analoginen/Digitaalinen)

Kuvapistekello: 13,5-150 MHz

Vaakasuora: 15-80 kHz

Pystysuora: 24, 50-85 Hz

Tarkennuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saatoé

Manuaalinen (noin 1:2,1)

Linssinsiirto

Manuaalinen
(Enintéén: noin 96 % pystysuunnassa,
47 % vaakasuunnassa)

Lamppu (valolahde)

UHE-lamppu, 200 W, malli nro: ELPLP49

Virtalahde

100-240 V AC+10%, 50/60 Hz,
33-15A

100-240 V AC+10%, 50/60 Hz,
3,2-14 A

Virrankulutus | Kayttéjénnite

100-120 V

Toiminta: 297W

Toiminta: 282W

Valmiustila: 0,2W

Kayttéjannite
220-240 V

Toiminta: 284W Toiminta: 269W

Valmiustila: 0,4W

Kéyttokorkeus

0-2286 m

Toimintalampétila

+5 — +35 °C (ei tiivistyvi)

Saéilytyslampétila

-10 — +60 °C (ei tiivistyvi)

Paino Noin 7,5 kg Noin 7,3 kg
Portit Component-tulo 1 RCA-liitin x 3
PC-tulo 1 D-miniliitin 15-nap.(naaras) sininen
HDMI-tulo* 2 HDMI”
HDCP-yhteensopiva, ei sovellu
CEC-signaaleille
Videotulo 1 RCA-liitin
S-video-tulo 1 Mini-DIN 4-nap.
RS-232C 1 D-liitin 9-nap.(uros)
Trigger Out 1 3,5 mm:n miniliitin

* On mahdollista liittdd miké tahansa HDMI tai DVI-D yhteensopiva laite. Laitteesta riippuen voi
kuitenkin kéytd niin, ettid projektori ei heijasta kuvaa.

pixelworks”

Pixelworks DNX™ -mikropiirejd kdytetddn tissd projektorissa.

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan



et tiedot

B Kallistuskulma

Jos projektorin kallistus yli 8°, se voi vaurioitua ja aiheuttaa onnettomuuden.

B RS-232C-kaapelin liitantédkaavio

e Liittimen muoto : D-liitin 9-nap.(uros)
* Projektorin tuloliitin : RS-232C
<Projektorissa> <Tietokoneessa>
<Projektorissa> (PC-sarjakaapeli) <Tietokoneessa> |Signaali Toiminto
000006 - X
o o GND 5 ———————— 5 GND GND | Signaalimaa
RS-232C 00000 RD 2 44— 3 TD TD Lahteva data
Vastaanotettava
—
TD 3 2 RD RD | 4ata
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Seuraavassa selitetddn joitakin tidssd oppaassa kdytettyjd termejd, jotka voivat olla vihemmén tuttuja tai
joita ei selitetty itse oppaan tekstissd. Lisédtietoa voi hankkia muista myytdvini olevista julkaisuista.

HDMI

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface,
joka viittaa terdvipiirtokuvien ja monikanavaisten
ddnisignaalien digitaalista koskevaan standardiin.

HDMI on kotitalouden digitaalisia laitteita ja tietokoneita
koskeva standardi, joka mahdollistaa digitaalisten
signaalien siirtdmisen alkuperiisessd korkealaatuisessa
muodossaan ilman pakkaamista. Se sisdltdd myos
digitaalisten signaalien salaustoiminnon.

HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television

(terdvépiirtotelevisio). Sillé tarkoitetaan

terdvépiirtojarjestelmid, jotka tidyttivit seuraavat ehdot:

» Tarkkuus vaakasuunnassa on vihintidn 720p tai 10801
(p = progressiivinen” , i = lomitettu”)

* Ruudun kuvasuhde® 16:9

* Dolby Digital -ddnen vastaanotto ja toisto (eli ldhetys)

Jaahtymisaika

Tamai on aika, jonka kuluessa projektori jadhdyttad
lampun kidyton jilkeen. Jaddyttaminen tapahtuu
automaattisesti, kun projektorin virta katkaistaan joko
kaukosiditimen tai projektorin ohjauspaneelin [Power]
(Virta) —painiketta painamalla. Al katkaise virtaa
padvirtakytkimestd jadhdytysvaiheen aikana, muussa
tapauksessa jadhdytys ei toimi kunnolla.

Jos jadhdytysvaiheen ei anneta pidttyd normaalisti,
projektorin lamppu ja sisdiset osat jadvit kuumiksi, mikd
voi lyhentdd lampun kiyttoikdi tai aiheuttaa
toimintahiiri6itd. Projektorin jidhtyminen kestdd noin
16 sekuntia. Tarkka aika vaihtelee ympar6ivin ilman
lampotilan mukaan.

Komponenttivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja vérisignaalit
on erotettu paremman kuvanlaadun saamiseksi.
Terdvipiirtotelevisiossa (HDTV) silld tarkoitetaan kuvia,
jotka koostuvat kolmesta erillisestd signaalista:

Y (luminenssisignaali), Pb ja Pr (virierosignaalit).

Komposiittivideo

Videosignaaleja, joissa videon kirkkaus- ja vérisignaalit
on yhdistetty. Kotivideolaitteissa yleisesti kiytetty
signaalityyppi (signaalimuodot NTSC», PALM ja
SECAMM ).

Videosignaalit, jotka sisdltidvit kantoaaltosignaalin

Y (luminenssisignaali) véripalkkisignaalissa ja
krominessi- tai virisignaalin (CbCr).

Kontrasti

Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista
kirkkautta voidaan lisdtd tai vihentéd, jotta teksti ja kuvat

erottuvat selvemmin tai jotta ne ndyttivit pehmedmmilti.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden vilinen suhde. HDTV» -
kuvien kuvasuhde on 16:9 ja ne néyttavit venytetyilta.
Normaalikuvien kuvasuhde on 4:3.

Lomitus

Kuvan pyyhkdisymenetelmd, jossa signaalin kaistaleveys
on noin puolet siitd, joka tarvitaan samaa tarkkuutta
olevien kuvien ldhettdmiseen ilman lomitusta.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards
Committee. Maasta ldhetettidvissd analogisissa
viritelevisioldhetyksissd kiytettdvda muoto. Timé muotoa
kidytetddn Japanissa sekd Pohjois-, Keski- ja Etela-
Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line. Maasta
lahetettdvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissi
kiytettdvd muoto. Tatd muotoa kiytetddn Lansi-
Euroopan maissa Ranskaa lukuun ottamatta ja myos
joissain Aasian maissa, kuten Kiinassa, ja Afrikassa.

Progressiivinen

Kuvanpyyhkidisymenetelmd, jossa yksittidisen kuvan
juovat skannataan vuorotellen ylhi#ltd alas yksittdisen
kuvan luomiseksi.

SECAM

Lyhenne sanoista Sequential Couleur A Memoire. Maasta
lahetettdvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissd
kiytettivd muoto. Tétd muotoa kiytetdéin Ranskassa,
Itd-Euroopassa, entisessd Neuvostoliitossa, Keski-iddssa
ja Afrikassa.

Seuranta

Tietokoneen ldhettimilld signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen timén taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Nididen
signaalien taajuuksien (aallonharjojen ja -pohjien
lukumiira signaalissa) sovittamismenettelyid kutsutaan
"Seuranta". Jos seurantaa ei suoriteta oikein,
heijastettavissa kuvissa esiintyy leveitd pystyjuovia.

Standarditelevisio, SDTV

Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Silld
tarkoitetaan standarditelevisiojérjestelmid, jotka eivit
taytd HDTV-vaatimuksia.

SVGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

800 (vaakasuunnassa) x 600 (pystysuunnassa) pistetti ja
jota kidytetddn IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.



S-video

Videosignaali, jossa luminenssiosa ja viriosa on erotettu.
Niin saadaan parempilaatuinen kuva.

Tama merkitsee, ettd kuvissa on kaksi erillistd signaalia:
Y (luminenssisignaali) ja C (vérisignaali).

SXGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

1280 (vaakasuunnassa) x 1024 (pystysuunnassa) pistetti
ja jota kéytetdan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

Synkr. (Synkronointi)

Tietokoneen ldhettimilld signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen timin taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyvi. Ndiden
signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen
sijainti signaalissa) sovittamismenettelya kutsutaan
"synkronoinniksi". Jos signaaleja ei synkronoida,

voi esiintyd ongelmia, kuten vilkkymistd, sumuisuutta
ja vaakasuuntaisia hirioita.

Turvalukko

Projektorin kotelossa oleva reiki, jonka ldpi voidaan
pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli
laitteen kiinnittimiksi poytddn tai pylviddseen. Tdméa
projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman
Microsaver Security -jarjestelmén kanssa.

Virkistystaajuus

Néiyton valoa ldhettdvid kenno sdilyttdd saman valotehon
ja vérin ddrimmadisen lyhyen ajan. Tdmén vuoksi kuva
tdytyy skannata useita kertoja sekunnissa kennon
virkistamiseksi. Virkistystoimintojen miérad sekunnissa
kutsutaan "Virkistystaajuus" ja se ilmoitetaan hertseini
(Hz).

VGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

640 (vaakasuunnassa) x 480 (pystysuunnassa) pistetti
ja jota kéytetdan IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

XGA

Videosignaalityyppi, jonka resoluutio on

1 024 (vaakasuunnassa) x 768 (pystysuunnassa)
pistettd ja jota kédytetdédn IBM PC/AT -yhteensopivissa
tietokoneissa.

YCbCr

Nykyaikaisissa televisioldhetyksissi kiytettyyn
varipalkkisignaaliin sisiltyvé kantoaaltosignaali. Nimi
tulee Y (luminenssi) -signaalista ja CbCr (kromaattisesta
[viri]) -signaalista.

YPbPr

Terivépiirtotelevisioldhetyksissd (HDTV™) kiiytettyyn
varipalkkisignaaliin sisdltyva kantoaaltosignaali. Nimi
tulee Y (luminenssi) -signaalista ja PbPr (vériero)
-signaalista.

Sanasto
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Kaikki oikeudet piditetdin. Tdmén julkaisun minkid tahansa osan jéljentdminen, tallentaminen
tiedonhakujirjestelméén tai levittdminen missd muodossa tai milld tavalla tahansa, sdhkoisesti,
mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationin
kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tihédn julkaisuun sisédltyvidn tiedon kidytostd. Emme
myoskdidn vastaa tihén julkaisuun sisiltyvén tiedon kiytostd aiheutuvista vahingoista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytdryhtidt eivdt ole vastuussa tdmidn tuotteen ostajalle tai
kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat: onnettomuudesta, viddrinkdytoksestd, tdmédn tuotteen virheellisestd kdytostd tai tiélle
tuotteelle tehdyistd luvattomista muunnos-, korjaus- tai muutostdistd tai (paitsi USA:ssa) Seiko
Epson Corporationin kédytto- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jattdmisesta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka syntyvit minké tahansa muun
kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisen tai sen hyviksymén lisdtarvikkeen tai
kulutustuotteen kadytosta.

Tdmén oppaan sisédltdd voidaan muuttaa tai paivittdd ilman eri ilmoitusta.
Tamin julkaisun kuvat ja ndyttokuvat voivat poiketa todellisista kuvista ja nidyttokuvista.

Yleinen huomautus:

xv.Color on Sony Corporationin tavaramerkki.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

Windows, Windows NT ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejd tai
rekisteroityjd tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisterdityji
tavaramerkkejd.

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkeja

Myos muut julkaisussa kidytetyt tuotenimet ovat vain tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejd. Epson ei omista mitdédn oikeuksia kyseisiin merkkeihin.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2009. All rights reserved.
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