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Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva
sdilyy muuttumattomana eika yhteyttd voi muodostaa toisesta tietokoneesta.
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Ennen kayttoa

Téssd oppaassa kuvataan hyodylliset toimenpiteet ohjelmistoa ja EasyMP Network Projection sen asentamista varten.



Toiminnot EasyMP Network Projection

Voit kiyttdd EasyMP Network Projection ja ohjata verkossa olevia e Esitystila @ s.19
projektoreita verkosta kdsin. Voit pitdd erilaisia tehokkaita kokouksia ja Télld toiminnolla heijastat tietokoneessa toimivia PowerPoint-diaesityksia.
esittelyitd jakamalla projektorin verkossa ja kdyttimalld erilaisia nayton Voit pitad tyylikkdita esityksid heijastamalla mustan néyton, kun teet
siirtotoimintoja. valmisteluita tai kun diaesitys ei ole kdynnissa.
0l e Jakelutoiminto
— Etatietokoneessa naytettyd kuvaa voidaan nayttid samanaikaisesti jopa
= neljassd projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.
— e Kytkentdtoiminto
—\ Kun kéytetddn kokouskytkentitoimintoa ja jos EasyMP Network
Projection on asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjat voivat heijastaa
— | | | | | omia kuviaan vaihtamatta kaapeleita.
O —_—
[ [ [ [
—— = —— =

Projektorin jakaminen

Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa olevista
tietokoneista. Kun heijastat tietoja kokouksen tai esityksen aikana eri
tietokoneista, voit edetd juohevasti vaihtamatta signaalikaapelia
tietokoneiden valilla.

Myo6skddn projektorin ja tietokoneen vilinen suuri etdisyys ei aiheuta
ongelmia.

Erilaisia nayton siirtotoimintoja
Voit kdyttdd seuraavia ndyton siirtotoimintoja.

e Monindytto @ s.20
Voit heijastaa eri kuvia yhdestd tietokoneesta jopa neljadn projektoriin,
jolloin voit heijastaa vaakakuvia, esimerkiksi taulukoita, yhtend jatkuvana
kuvana.



Ohjelmiston asennus

Loyddt projektorin tehokkaaseen kayttimiseen tarkoitetun ohjelmiston Mac OS X -sarja

mukana toimitetulta “EPSON Projector Software for Meeting & e Mac OS X 10.3.x
Monitoring” -CD-ROM-levyltd. Asenna ohjelmisto kayttaimadsi e Mac OS X 10.4.x
tietokoneeseen. e Mac OS X 10.5.1 tai uudempi®

e Mac OS X 10.6.x
Suositus: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Toimitukseen kuuluva Ohjelmisto Keskusyksikko Mobile Pentium III 1.2GHz tai tehokkaampi
Power PC G3 900MHz tai tehokkaampi
Seuraavat ohjelmistot ovat “EPSON Projector Software for Meeting & Suositus: Pentium M 1.6GHz tai tehokkaampi
Monitoring” -CD-ROM-levylla. CoreDuo 1.5GHz tai tehokkaampi
e EasyMP Network Projection Muistikapasiteetti Vihintddn 256MB
Ohjelmisto tietokoneen nédyton kuvien ldhettimiseen kytkettyyn Suositus: vahintddn 512MB
projektoriin verkkoyhteyden kautta. Kytettavissd oleva | Vahintain 20MB
e FasyMP Monitor vapaa tila
Ohjelmisto, joka luettelee verkkoon kytkettyjen Epson-projektoreiden Niyttd Resoluutio vihintiin XGA (1024x768) tai
nykyisen tilan sekd valvoo ja ohjaa kyseisid projektoreita. Voit hallita enintdin UXGA (1600x1200)
useita projektoreita samanaikaisesti EasyMP Monitor -ohjelmistolla. 16-bittinen tai parempi virindyttd (noin 32000
Lisatietoja EasyMP Monitor -ohjelmistosta, katso “EasyMP Monitor virin niytto)

Kéyttdjan opas”. @ EasyMP Monitor Kdyttdjin opas
ytta) p ) iy P * Toimintoa ei taata Mac OS X 10.5.0 -jirjestelmissd, koska palomuuria ei ole

madritetty oikein version paivityksen yhteydessa.

Ohjelmistovaatimukset

EasyMP Network Projection toimii tietokoneilla, jotka tdyttavit seuraavat Asennus

aatimukset. . . .
v Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen

Kiyttojarjestelma Windows-sarja (ainoastaan 32-bittiset versiot) kdynnistimista.

e Windows 2000 (Service Pack 4)
e Windows XP

e Seuraavia kayttojarjestelmid kaytettdessd sinulla on oltava padkayttdjan
. ) ) ) oikeudet EasyMP Network Projection -ohjelmiston asentamiseen.
e Windows XP (Service Pack 1 tai uudempi)

e Windows Vista e Windows 2000 e Windows XP

e Windows Vista (Service Pack 1 tai uudempi) e Windows Vista e Windows 7
e Windows 7

e Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen asennuksen
kdynnistimista.



Ohjelmiston asennus

e Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kaytdssd olevan
kayttojarjestelmdn kieli, naytot eivat ehkd ndy oikein.

:\'/, EMP NS Connection -ohjelmiston kiyttijille

@ EMP NS Connection -ohjelmiston nimi on muuttunut.
Ennen muutosta: EMP NS Connection

Muutoksen jilkeen: EasyMP Network Projection

Jos kdytdt projektorissa samaa toimintoa kuin EMP NS Connection
-ohjelmistoa kaytettdessd, asenna EasyMP Network Projection -
ohjelmisto purettuasi ensin EMP NS Connection -ohjelmiston
asennuksen. Yhteyttd projektoriin ei voi muodostaa oikein, jos

kaytetdidn EMP NS Connection -ohjelmistoa.

| Menetelma |

Kytke tietokoneeseen virta.

\ ' Aseta “EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring”
CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

' Napsauta “Helppo asennus”.

Jos haluat valita ja asentaa ohjelmiston, valitse Mukautettu asennus.
Jos haluat vaihtaa ohjelmiston néyttokielen, napsauta Kieli.

Tarkista asennettavat sovellukset ja napsauta sitten “Asenna”.

' Kun lisenssisopimusniytté tulee esiin, napsauta “Kylla”.

) Kun Lisas-Poista EPSON Virtual Display -ndyttd tulee esiin,
napsauta “OK”".

Kun halutaan kayttdd monindyttod, on tehtivi EPSON Virtual
Display -asetukset. Voit tehdd asetukset nyt tai myohemmin.
- s.21

' Lopeta asennus osoittamalla “Lopeta”.

Kytke tietokoneeseen virta.

14

\ | Aseta “EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring
CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Kaksoisnapsauta “ENPvx.xx_Installer” -kuvaketta EPSON-
ikkunassa.

Asennus kdynnistyy.

) Lopeta asennus osoittamalla “Lopeta”.

N4
-~ -

~~- © Kun asennus ei kéynnisty automaattisesti (vain Windows)

'@\ Valitse Kdynnistd - Suorita, ja kirjoita Suorita-valintaikkunaan CD-
ROM-aseman Kkirjain ja sen jdlkeen :\EPsetup.exe ja napsauta sitten
OK.

e Asennuksen poisto

Windows

Valitse Kdynnistd - Asetukset - Ohjauspaneeli - Lisdd-poista

Network Projection.

Poista EasyMP Network Projection -kansio kohdasta Sovellukset.
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EasyMP Network Projection Yhteenveto

Téssa luvussa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketddn verkon kautta sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen néytolta.



Kaksi liitantatilaa

Projektori ja tietokone voidaan kytked verkon kautta kahdella eri
menetelmilld EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla.

Edistynyt kytkentatila -
ynyt ky </ \@

Edistynyt kytkentitila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan olemassa “‘
ynyt kyt yt y \ >

olevaan verkkojdrjestelmddn verkkokaapelilla.

Kun yhteys verkkoon muodostetaan kiintedlld ldhiverkkoyhteydelld, liita
projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla ldhiverkkokaapelilla.
Jos asennetaan mukana toimitettu Langaton ldhiverkkoyksikko,
verkkoyhteys voidaan muodostaa langattoman lahiverkon tukiaseman
kautta.

e Voit kytkeytyd helposti tietokoneeseen ja heijastaa kuvia tietokoneesta
tekemaittd verkkoasetuksia.

e Tamién avulla voit kytkeytya kitevasti ilman liitdntakaapelia ja voit luoda
yhteyden, vaikka projektori ja tietokone ovat kaukana toisistaan.

Kytkentavaiheet

Kaytd seuraavia toimenpiteita yhteyden muodostamiseen tietokoneen ja
projektorin vilille ja heijastamiseen EasyMP Network Projection -
ohjelmistolla.

o

=

Vaiheet 1 - 4 on suoritettava vain, kun kytkeydytddn ensimmdisen kerran.

1.  Asenna EasyMP Network Projection kytkettivddn tietokoneeseen. @ s.6

\

2. Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentitilaan.

- .11
Pikakytkentatila (vain kun Langaton {
IahiverkkoykSikka on asen nettU) 3. Pikakytkentitila: Asenna valinnainen langaton ldhiverkkoyksikko
projektoriin (jos jo asennettu, siirry vaijheeseen 5).
Pikakytkentitila on kaytettdvissd vain, kun valinnainen Langaton Edistynyt kytkentitila: Ota kiyttoon langallinen lahiverkkosovitin tai
ldhiverkkoyksikko asennetaan projektoriin. langaton lihiverkko “Porttimidritykset”-asetuksissa. @ Tietokoneen
Pikakytkentitila méirittdd projektorin SSID-tunnuksen viliaikaisesti léyttoohjeet
tietokoneelle ja luo ndin ad hoc® -kytkennin ja palauttaa tietokoneen *

verkkoasetukset yhteyden katkaisun jalkeen. @ s.11



Kaksi liitantatilaa

4. Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentitilaan.
@ Kiyttdjin opas “Verkkovalikko”

¥

5.  Kiynnistd EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke projektori.
- .12

*  Kun kdyttdmdsi tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon, tietokoneeseen ei

tarvitse tehda verkkoasetuksia.



Kytkennan valmistelu

Valmistele tietokone verkkoyhteyttd varten seuraavin toimenpitein.

Tee tietokoneen verkkoasetukset ldhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisdtietoja apuohjelmasta lahiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kayttdjan oppaasta.

Kun verkkokuvakkeen pidilld on oheisen kuvan esimerkissi esitetty
punainen rasti (x), projektoriin ei voi saada yhteytta.

» t@.@} L 932

Aseta verkkoportti ja yhteystila. Katso lisdtietoja yhteystilan asettamisesta
tietokoneen tai AirPort-kortin kéyttdjan oppaasta.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Projektorin kaytto Tietokoneen kaytto
Aseta projektori yhteyden valmiustilaan ennen kytkemista. Seuraavassa kuvauksessa kaytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole
Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori on mainittu. Samanlaiset ndytot ovat myos Mac OS -kidyttojarjestelmassa.

kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti
saatavalla verkkokaapelilla.

| Menetelma |

| Menetelma |

Kaynnista EasyMP Network Projection.

Valitse Kdynnistd - Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection- EasyMP Network
Projection V2.XX.

Paina kaukosaidtimen [LAN]-painiketta.

LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin.

Jos nykyisestd tuloldhteestd ei ole signaalia, se vaihtuu automaattisesti

LAN-ldhteeseen. Jos se ai automaattisesti vaihdu LAN-ldhteeseen,
paina [LAN]-painiketta. Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP

Network Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EasyMP
Network Projection -kuvaketta.

Valitse “Pikakytkentatila” (vain jos valinnainen langaton
) , lahiverkkoyksikk6é on asennettu) tai “Edistynyt kytkentitila”, ja
[LAN] napsauta sitten “OK".

Froiektorin i i . Projektorin hakutulokset ndytetadn. Jos haluat muodostaa yhteyden

funnussena : aina kayttdmalla Edistynyt kytkentitila -asetusta, valitse Aseta valittu
kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkentdjd varten.

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten
“Kytke”.

Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun
kuluu noin 30 sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentdndytostd kohdasta “Kytkentdndyton kayttd”.
@ 513




Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

N

%@5 Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan
“Paalla”, tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota LAN-
valmiustilandytossa annettu tunnussana ja napsauta sitten
IIOKII.
Kun yhteys on valmis, tietokoneen niyttd heijastetaan. Seuraava
EasyMP Network Projection -tydkalurivi on nékyvissa tietokoneen ’ )
nédytossd. Tamdn tyokalurivin avulla kaytdt projektoria ja teet 3 EasyMP Network Projection Ver. XXX~ Edistynyt kytkents - Sl
asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Katso lisatietoja tyokalurivin 1&“ AT haku"___ hamaelliy haku" 5 proil | |
kaytosta kohdasta “Tyokalurivin kaytto”. @ s.15 e e e [ '

Kytkentanayton kaytto

Néytd seuraava ndytto kdynnistimalld EasyMP Network Projection. Kunkin
painikkeen tai kohteen kiyttd on kuvattu seuraavassa taulukossa.

Kun jérjestelma kdynnistyy Edistynyt kytkentitila -tilassa.

Tila Projektarin nimi IP-oz0ite: M &pttd
=B vamiustia | | EMPOZFACT 192168111
OB valmistia | | EMPo2FAC2 192168112

Hajanainen

@@@?

~r- Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi esittdjid
@ vaihdettaessa, kdynnistdi EasyMP Network Projection tietokoneesta, |

jonka haluat yhdistdd. Nyt liitettynd oleva tietokone kytketdan irti ja ot ekttt s el ] __Lpewiis )
1l ba keskeplynpt yhteys poiz paalta
projektori yhdistetadn tietokoneeseen, joka yrittdd nyt muodostaa S ST
[ Asctovalimat |

yhteyden.

197
000 & & 6

TR

MEptGEn azettelu

Jos yhteys muodostetaan, kun Ota keskeytynyt yhteys pois pailtd -
asetus on madritetty, yhteyttd ei vaihdeta toiseen tietokoneeseen.

[ Naptan ominaisuudet ]




Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Kun jarjestelma kaynnistyy Pikakytkentitila -tilassa.

5—‘] EasyMP Hetwork Projection Ver. XXX - Pikakytkenta —

Automaattinen haku
- i

M. li
A o Manuzali

Valitze projekton ja kytke se

nen haku J Profiili '| |

Tila Projektorin nimi 551D Signaalin voimakkuuz
Yalmiustila EMPOZFACT EPSOMI LTI
[0 @="@) vamiustla  EMPOFAC2 Ersonz ||
—— Paivits fista | [ Tallermapwiiin__ | | Tyhienns lista ]

[] Ota keskeytynyt yhieys pois paala
[] K.aypta maninayttsa

Azeta walinnat

(1] Automaattinen haku
/C Voit hakea kohdassa “Edistynyt kytkentitila” sen verkkojérjestelmédn

kaytettavissi olevia projektoreita, johon tietokone on kytketty.

“Pikakytkentitilassa” voit hakea projektoria SSID-tunnuksen mukaan.

Manuaalinen haku

Kun kéytossa on Edistynyt kytkentatila, voit hakea projektoria IP-

osoitteen tai projektorin nimen mukaan.

Kun kiytossd on Pikakytkentitila, voit hakea projektoria luettelosta

valitun SSID-tunnukse

@ Tila

n mukaan.

Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.

Valmiustila

Lo

=

Toiminnassa

Valitse kytkentédd varten.

Valitse kytkentdd varten. Kun napsautat
Kytke, tilld hetkelld kytketty tietokone
kytketadn irti ja oma tietokoneesi kytketddn
verkkoon.

o
e

(6]

Toiminnassa  Ei voi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois

(Ota keskeyty- pdiltéd on asetettu toisessa tietokoneessa,

nyt yhteys pois joka on jo kytketty.

paaltd)

Talld hetkelld  Projektorin Konfigurointi-valikko on auki.

I@ kaytossd toises- Voit valita sen sulkemalla Konfigurointi-
sasovelluksessa valikon ja suorittamalla haun uudelleen.

Manuaalinen haku- tai Profiili-toiminnolla.
Pikakytkentitilassa voit valita useita
projektoreita vain, jos niilld on sama SSID.

Hakee Naiytetdan, kun suoritetaan Manuaalinen
,@TE-' haku tai Profiili.
Ei loydy. Néytetadn, kun projektoria ei 16ydy

‘?

g

Projektorin nimi

Projektorin nimi naytetdan.

Ota keskeytynyt yhteys pois padlta

Valitse ruutu estiaksesi toisten tietokoneiden tekeméan keskeytyksen, kun olet
kytkeytyneend projektoriin.

Kéyta moninayttoa

Valitse valintaruutu, kun haluat kdyttdd moninayttétilaa. Kun tdmé on valittuna,

ndyton alareunassa ndytetdan Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet.
- 5.20

Vianetsintid

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Projection -ohjelmiston vianetsinndn naytté painamalla titd painiketta.

Kytke

Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys
projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

Aseta valinnat

Voit tehd4 yleisia asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP
Network Projection kdynnistyy. Katso lisitietoja kohdasta Aseta valinnat
- 534

Tallenna profiiliin
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-asetuksena. @ 5.30



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

() Tyhjenni lista
Poistaa kaikki hakutulokset.

Tyokalurivin kaytto

(» 1P-osoite (vain Edistynyt kytkenttila) Tietokoneen niytdssd on tydkalurivi, kun EasyMP Network Projection on
Projektorin IP-osoite ndytetddn. kdynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kiyttdd projektoria ja
() Niyttd tehdd sen asetuksia timdn tyokalurivin avulla.

Valitse naytetty numero (kun Kidytd moninédytt6ad on valittu). @ s.27
Profiili

)
= | Voit hakea projektoria verkosta kéyttden Profiilia, joka on tallennettu
Tallenna profiiliin -toiminnolla. @ s.30

E azubdP Mebwork, Projection er. = x=x

Hajanainen

F Valitse kohdeprojektori
LL

(® SSID (vain Pikakytkentitila)
Projektorin SSID-tunnus nédytetdan.

Kun heijastetaan useista projektoreista kayttdmailld jakelutoimintoa tai
monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla

(® Signaalin voimakkuus kaytettavid projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité
Tama tulee esiin, kun yhteys luodaan Pikakytkentatilassa. Valaistujen merkkien projektoreita voidaan hallita.
miird kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa. KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan
() Piiviti lista (vain Pikakytkentitila) hallita. o )
N g o Kun néyt6ssd on esimerkiksi “1, 3”, projektoreita nro 1 janro 3 voidaan
Péivittda valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus. hallita

Néytd seuraava ndyttd napsauttamalla Ef‘ .

cohdeprojektor
Prajektaorin nimi MHaptto
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFAC2 1 a
EMPO2FAC3 1 a

@ Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa madritetyn projektorin Nro:n. Tdma Nro ilmaisee
tyokalurivistd hallittavan projektorin Nro:n.

@ Osoittaa projektorin tilan.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

a

a4

) ‘ ||!_-'I|

Pysdyti

Pysdyttaa heijastamisen, kun yhteydessa projektoriin. Musta néytt6
heijastetaan, kun heijastaminen pééttyy. Aéni ei lakkaa kuulumasta. Jos
haluat lopettaa d4nen tai nayttad Kéyttdjan logo, kun projisointi
paittyy, kiyta A/V-mykistys-toimintoa.

Esittele

Vapauttaa Pysédyta- tai Tauko-toiminnon.

Tauko

Keskeyttid kuvien heijastamisen kytkeydyttiessi projektoriin. Adnti ei
pysayteta.
Esitystila

Joka kerta tdtd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kaytossa/ei
kaytossa valilld. @ s.19

Proj. hallinta

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda ldhdetietokone- ja Vaihda videoldhde -toimintoja voidaan
hallita seka kaukosédatimelld ettd projektorin kdyttopaneelilla.

Niytd seuraava tyokalurivi napsauttamalla .

Froj. hallinta

Av = |, =

'\‘ A/V-mykistys

Sama toiminto kuin [A/V Mute]-painikkeella
kaukosditimessa.

@ Kiyttdijin opas “Kaukosidadin”
Vaihda lihdetietokone

L

LA

Hajanainen

(LI

Léhde vaihtuu napsautettaessa asetusten
Tietokonel(Computerl), Tietokone2(Computer2),
USB Display, USB ja LAN vililla.

Vaihda videoldhde

The Lahde vaihtelee S-Videon ja Videon vililld
jokaisella napsautuksella. S-Video ei vaihdu, jos
kaapelia ei ole kytketty.

Niyton esikatselu
Nayttdd monindyton esikatselundyton.
Katso tekemasi asetukset esikatselussa napsauttamalla ;’ . Napsauta

ndyttoja suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko ndyton
kokoiseksi.

Aseta valinnat

Siirron suorituskykyi tietokonekuvien siirron aikana voidaan saataa.
- s34

Elokuvan ldhetystila

Eikaytossd tissd projektorissa. Ndytossd on viesti “Kytketyt projektorit
eivit tue elokuvan lahetysta.”

Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennan.
Signaalin voimakkuus

Téama tulee nakyviin, kun yhteys luodaan Pikakytkentatilassa.
Valaistujen merkkien méaré kasvaa signaalin voimakkuuden
kasvaessa.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

j Vaihda tyokalurivin nidytto
Tyokalurivin ndytt6 vaihdetaan seuraavasti. Tyokalurivin ndytto sailyy
muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.
Taysi
E asytAP Metwork Projection =) = |

o ksinkert.
Marmaali

Hajanainen

w T aysi

Yksinkert.
E asyld P Mebwork [=] =]

Hajanainen



TOP

EasyMP Network Projection-ohjelmiston toiminto ja asetukset

Téssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisid kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Naitd ovat esimerkiksi toiminto, jossa ldahetetadn kuvia
useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta.



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilassa kuvia ndytetddn vain, kun esitetidn PowerPoint-diaesitystd
tietokoneella. Kun lopetat diaesityksen, projektori ndyttdd mustan ndyton.
Tami on hyodyllistd, kun haluat esittdd vain diaesityksen.
PowerPoint-ohjelmiston lisiksi Keynote on yhteensopiva Esitystilan kanssa
Mac OS-kayttojarjestelmassa.

| Menetelms |

S,
a%® Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori. @ s.15

a@ Napsauta tyokalurivin == |-painiketta.

Esitystila kéaynnistyy.

@ Poistu Esitystilasta napsauttamalla = | -painiketta uudelleen.



Moninayton kaytto

Monindyttotilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kiytetiin Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita virtuaaliniyttjen” ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Titi toimintoa ei lisiksi
voida kayttad Windows Vista - ja Windows 7- kiyttojdjrestelmien kanssa, koska se ei ole yhteensopiva.

Mac OS-kiyttojarjestelmddn on kytkettdva ulkoinen monitori toiminnon kayttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttoon, Mac OS-
kayttojarjestelmdssd toiminto viittaa nayttoihin, jotka nakyvit fyysisesti kytketyssd monitorissa.



Monindyton kaytto

3] o ] o L1 L1 o0 o0 o0 L1 a j t 1 i kki 2
Esimerkki virtuaalindyton saiadosta Jarjestelyestmer

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalld virtuaalindyton” miirityksen. I
o . . o I
Jarjestelyesimerkki 1
- E——
]
= - o I
I . .
- I - -
. - -
] i )
o I . 0
( )
CTTTTTTTTTTTTn
% _— = E — :
] e E— =ik - E— :
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1
Y I )
(| ]
( )
: — : @ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedoston esittdjan
Ll /\/\:E/ : kuva tyokalut
[ =L [
| B | | I g @ Virtuaalindytdn kuva Diaesitys kayttimalli PowerPoint-
NN NN tiedostoa
1 1
I_______________|

. J

Toimenpiteet ennen moninayttotoiminnon

Todellinen monitorin PowerPoint-tiedosto . o oo
o Kkuva kayttoa

@ Virtuaalindytdn kuva Excel-tiedosto 1. Virtuaalindyton asetus @ s5.22



Monindyton kaytto

Kun kiytossi on Windows, ota kyttdon virtuaalinéytén® ohjain tarvittaessa. Tee
myds virtuaalindyton asetukset sekd Windows- ettd Mac OS-ymparistossa.
2. Heijastettavan kuvan méairitys @ s.27

Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten ndyttéruutu virtuaalindyttoon todellisen
heijastamisjérjestelyn mukaisesti.
3. Maiiritettyjen kuvien heijastaminen @ s.27

Madrittele virtuaalindytén numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta, ja
kdynnista sitten heijastaminen.

Virtuaalinayton asetus

Téssa kappaleessa kuvataan virtuaalindytto jdrjestelyesimerkille 1. @ s.21

Virtuaalindyton ohjaimen kayttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaaliniyton® ohjain. Alla on mainittu ne kayttijit, joiden
ei tarvitse suorittaa titd toimenpidettd. Siirry toimenpiteeseen
@ “Virtuaalindyton sdato” s.22.

o Kayttdjat, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kdyttoon asentamalla
EasyMP Network Projection -ohjelmiston.
e Mac OS -kayttijille.

| Toimenpide |

4 3

a@ Kaynnista Windows tietokoneessa, valitse sitten “Kadynnistd” -
“Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) - “EPSON Projector” -
“EasyMP Network Projection” - “Lisda-Poista EPSON Virtual
Display”.
Lisdd-Poista EPSON Virtual Display -ndytto tulee esiin.

F %’%
@ Valitse haluamasi virtuaalindytto.

Voidaan lisatd korkeintaan neljda monitoria. Tassd esimerkissa
kaytetddn yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita virtuaalindyttoja,
valitse tarvittava maird nayttojd.

Mikd tahansa ndytoistd voidaan valita.

MMN”%E
@ Napsauta “OK”.

2 Lis#d-Poista EPSON Virtual Display 3]

Walitze kaptettava virtuaalinaptto. Jos haluat valita muun
kuin t&lla hetkelld kaytettdvan vituaalinggton, tietokone
on kaynnistettava uudelleen.

[v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSOM Wirtual Display 2
[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

( oK | ) Peruuta |

Kun napsautat OK, virtuaalindyttéjen ohjaimet otetaan kayttoon. On
normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd Lisda-Poista
EPSON Virtual Display -ndyttd sulkeutuu.

Virtuaalindyton saato

Kéynnistyksen jilkeen EasyMP Network Projection virtuaalindyttdjen
madrittiminen eroaa Windows- ja Mac OS-kéyttojarjestelmissa.
Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.



Monindyton kaytto

~- Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin kidynnistit EasyMP Network
@ Projection -ohjelmiston, kun yhteys muodostetaan langattomaan
ldhiverkkoon. Jos seuraavat asetukset eivdt ole oikein, Moninayttoa ei
voi kiyttaad.
¢ Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on oltava sama.
e Kunkin tietokoneen ja projektorin langattoman ldhiverkon on oltava
sama.
Voit muuttaa projektorin SSID-tunnusta ja langatonta
lahiverkkojarjestelmda Verkko-valikosta projektorin Konfigurointi-
valikossa. @ Kidyttdjin opas “Langattoman lahiverkon valikko”

| Menetelms |

| Valitse “Kéaynnista” - “Ohjelmat” (tai “Kaikki ohjelmat”) -
“EPSON Projector” - “EasyMP Network Projection” ja kaynnista
EasyMP Network Projection”- “EasyMP Network Projection
V2.XX".

| Valitse “Kdyta moninaytt6a” -valintaruutu.

2 EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenti —

A

Automaattinen haku Manuaalinen haku J Frofiili = |
to a]

Valitze projektor ja kytke se

Tila Projeltorin nimi |F-ogoite [YE]
) Valmiustla  EMPOZFACT 192168111

O @0 vamiustia  EMPO2FAC2 192168112

Tallenna profiliin ] [ Tuhjenna lista ]

[ Otz keskeytyryt vhteys pois pashs

Azeta valinnat

Naytan asettelu

[ M aytan ominaisuudst

Néyton alareunaan lisitddn Nayton asettelu ja Nayton
ominaisuudet.

Napsauta “Nayton ominaisuudet”.
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Paivita lista ] [ T allenna profiilin ] [ Tyhjenna lista ]
Ominaisuudet: Naytto
[] Ota keskeptyryt phteys pois paals yl

Vianetsinta Kytke

Naytan asettely

< M&pton ominaisuudet ‘,

v .. . . . .. M aptta:
Néyton ominaisuudet -ndytts tulee nikyviin. 1. Samsung Synchaster 170MF. ohisin NVIDIA GeForce BS00 GTS v |
-l
f \ " - . M Eytan tarkkuus '/ &rien masra
N2/ Napsauta “Asetukset” -vililehtea. Pieni Suui

| Kaikki v (32 bitg] v
1280 » 1024 kuvapistatta 1 /N N | m

K.awta tata nayttolaitetta enzizsijaizena nayttolaitieena,
Laajenna Windows-tpopoyta tahan naygttlaitteeseen.

[ Tunnizta ][ Wianmaarityz... ] [ Lizazetuk zet ]

[ 0. J[ Peruuta H Kayta ]

s,

m@‘s

s
s,
T

0/ Vedéd néytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.

7

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.
Kun tietokoneessa on useita nayton ulostulon liittimid,

virtuaaliliittimille méaritetyt numerot annetaan jarjestyksessd fyysisten
liittimien mukaan.
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Ominaisuudet: Naytto

| Teemat || Tudpayta || M aptonsadstsa || Ulkna$u| Azetuk et

Yedd nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fupsista asettelua,

Maptto:
1. Samzung Synchaster 170MP, ohjain MVIDIA GeForce 8600 GTS  » |
M aytan tarkkuus Y &rien masra
Pleni ] Swl Tyaikki v (32 bittia) v

1280 % 1024 kuvapistetts (N e BN

F.ayta tata napttolaitetta ensisijaizena nayttolaitteena.
Laajenna Windows-tyopoyta tahan nayttolaitteezeen.

I (]S H Peruuta H Kayta ]

~r~- ® Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi, sen

@ kuvaa ei voi heijastaa.

¢ Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin “2” riippuen
laitteistosta. Kun néytossdé on monitorin kuvake, napsauta kuvaketta
ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka nakyy kohdassa “Naytt6”, on
muu kuin “toissijainen”.

e Katso lisitietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta.
@ .38

Kun monitorin kuvake jirjestetddn, virtuaalindyttd kytketddn oheisen
kuvan mukaisesti.

painiketta.

Téssa vaiheessa virtuaalindyton asettelu on maéadritelty.
Madritd seuraavaksi heijastettavat kuvat. @ s.27

Kaynnista EasyMP Network Projection. Kaksoisosoita sen
kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP Network
Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EasyMP
Network Projection -kuvaketta.

Téssd esimerkissd valitsemme ja kdynnistimme Edistynyt kytkentitila
-toiminnon.

td monindytt6a” -valintaruutu.

& - Edistynyt kytken

‘ AJ:“w Automaattinen haku ‘| Lg:l Manuaalinen haku ‘ J Profiili

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila ' Projektorin nimi |IP-osoite |
[ 2@ Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110

( Tallanna profillin ) ( Tyhjenna lista )

] Ota keskeytynyt yhteys pois pailta T
o
Kayta moninayttoa

Kytke

Niyton alareunaan lisitddn Nayton asettelu ja Néyton madrit.
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me%
a2\
H H IS I P sese oo g4y (&) DELL E2009W
2/ Napsauta “Nayton maarit.”. .00
i
WMMM haku ‘| Manuaalinen haku ‘ ::J Profill
‘A-m L = ¥ [ Naytts | Jarjestys | Vari |
Vali jektori ja kytks L
EUEIMQL ST L GEL Jdrjestd ndytdt uudelleen vetimalld ne haluttuun paikkaan.
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimalla se toiseen nayttdon.
] @@ Valmiustila EPSON-P) 192.168.100.110 =

( Tallenna profillin ) ( Tyhjennd lista )

[T Ota keskeytynyt yhteys pois paalta

Aseta valnnat
™ Kaytd monindyttod
( Kytke )

Nayton asettelu

0

s

m—

Nayton maric O/ Veda ndytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
S Ve
paikkaan.
Nayton asetusikkuna tulee nékyviin. 800 Viri-LCD
L[> ] a
P
\0/ Osoita “Jarjestys”. - tyteo- I - vii-
0 o @) DELL E2009W Jirjesta niytot uudelleen vetimailla ne haluttuun paikkaan.

Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen nayttéon.

D
{ Niym‘i(]iirjestys )Vari 1
N—

Tarkkuudet:
800 x 500 n ‘
800 x 600 Virkistystaajuus: | 60 Hz

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Pyorita: | Vakio T Nayton peilaus @
1280 x 720 i

1280 x 800 v ) Naytd asetukset valikkorivilla @

Sulje nayton asetusnaytto.

Téssd vaiheessa ndyton asettelu on madritelty.

Tyhjenna “Nayton peilaus”.
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Heijastettavan kuvan maaritys

Téssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1. @ s.21

| Menetelms |

J Avaa heijastettava tiedosto.

Kaynnistda PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

7 %QE
%@g Vedi ikkuna haluttuun virtuaalindytt”-monitoriin ja

maadrittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sita ei voi enad nahdia. Taman
seurauksena PowerPoint-ikkuna nédkyy todellisessa monitorissa ja
Excel-ikkuna nékyy virtuaalindytossa oikealla.

Madritettyjen kuvien heijastaminen

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ s.21

| Menetelma |

%@g Valitse virtuaalindyton” numero, jonka haluat“Naytolle”, ja
maaritd, mika kuva esitetadan kustakin projektorista.

Au
Valitze projektor ja kytke se.

Automaattinen haku Manuaalinen haku J Frofiili ~ |
to ]

Tila Prajeltorin nimi
= Walmiustla  EMPO2FACT
0 M= Walmiustla  EMPOZFAC2

|P-ooite
192188111

182168112

7N
@ Napsauta “Kytke”.

[ Paivita lista

J

Tallenna profiiliin

] [ Tyhjenna lista I

[[] Ota keskevtyryt vhteys pois paEls

Maptdn asettelu

Aseta valinnat

Kytk:
yike A
S —————

[ MEptdn ominaisuudet

Kullekin projektorille médritelty kuva heijastetaan.
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Jos Windows-ymparistossd on otettu kayttoon virtuaalindyton ohjain,
jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd nayton ulkopuolelle, saattaa
tapahtua, ettet pysty seuraamaan, missd kohdistin on. Kun
virtuaalinaytto ei ole kiytossd, tyhjenna valinta “Lisad/poista EPSON
Virtual Display” -ndyt6lla, jolloin hiiren kohdistinta ei voi siirtaa
nayton ulkopuolelle. Kun haluat kiyttdd monindytt6d uudelleen, aseta
valintamerkki halutun nédytén alle kohdassa Lisad-Poista EPSON
Virtual Display.

Katso lisdtietoja valintamerkin poistamisesta seuraavasta. @ s.22

e

[
|

Windows-ymparistdssd et voi ndahda tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtdd virtuaalindyton kuvaa,
se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdd hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindyton suuntaan siten, ettd kohdistin nékyy
virtuaalindytossa.

) ' Kun haluat lopettaa moninéyttétoiminnon, napsauta
“Hajanainen” tyokalurivilla.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Téssd kappaleessa kuvataan, kuinka tietokone kytketddn toisessa aliverkossa Joko IP itt tai iaktori .
olevaan projektoriin kiintedn ldhiverkon tai langattoman ldhiverkon OKO IF-osoltteen tal projektorin nimen

tukiaseman kautta olemassa olevassa verkkojarjestelmassa. maarittaminen ja haun suorittaminen (Vain
Téamai sovellus etsii oletusarvoisesti vain projektoreita, jotka ovat samassa Edistynyt kytkentatila Only)

aliverkossa tietokoneen kanssa. Jos siis suoritat projektorien haun verkossa,

toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei 16ydy. Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidan Windows-nayton kuvia, ellei toisin ole
Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja kytkeytya mainittu.
siihen seuraavasti: Samanlaiset ndytot ovat myds Mac OS -kdyttojarjestelmassa.

e Midritd joko IP-osoite tai Projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Lisdksi jos kytkettdvan Projektorin nimi Toimenpide |
on tallennettu kohdassa DNS-palvelin, voit suorittaa haun helposti
ndppdilemilld kyseisen Projektorin nimen. @ s.29

/' Napsauta “Manuaalinen haku” EasyMP Network Projection -

e Haku Profiilin perusteella ohjelmiston projektorin valintandytosta.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisesta aliverkosta mairittamalla By lP st Prs i o Bt s - Clo X
joko IP-osoitteen tai Projektorin nimen, voit tallentaa haun Profiiliksi, o putomaatinen haku 7 ot < |
jolla on helposti muistettava nimi, ja kayttaa sitten kyseista Profiilia, jos Vatse projektor e kytke se
haluat my6hemmin hakea projektoria toisesta aliverkosta. @ s.30 Tia Froektarinnini | IP-osote
O Walmiustila — EMPOZFACT 192168111
== Jos haun tuloksena ei l6ydetd projektoria, todennikdiset syyt ovat = Velristle | EMPIFAZ 19216811 2
'@‘ seuraavat. Jatka tilanteen mukaan epdonnistumisen syystd riippuen. | Walnistls  EMPO2FAC3 192163113

Sekd Windows ettd Mac OS
Jos langatonta lahiverkkoa ei ole tai signaali on heikko, tarkista

hairitseeko jokin signaalia. T allenna profiliin ] [ Tyhienna lista ]
a a =9 a - [] Ota keskeytyryt phteys pois paata

Kun valinnainen Langaton ldhiverkkoyksikké on asennettu .

projektoriin ja Mac OS on kytketty langattomaan lahiverkkoon: fotord1d

Tarkista onko AirPort-asetus Péilld. Tai tarkista, onko valittu oikea

tukiasema.

e Kun kiytit Manuaalista hakua Pikakytkentatilassa, voit maéarittaa . . . . . L.
SSID:n. Kun projektoreita on paljon, voit rajoittaa hakukentian / Anna sen pro;ektc'mn IP-osoite tai projektorin nimi, johon
kiyttamalld SSID:ta. haluat yhteyden, ja napsauta “OK”.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Manuaalinen haku

Anna projektarin |P-ozoite tai nirni. @ @ @

~

. (=
o o a)

Hakutulokset néytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston ' " :

projektorin valintandytossa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja

napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi. D
Kun haluat kdyttdd aina tdtd projektoria, tallenna haku Profiiliksi,

jotta asiaankuuluvia tietoja ei tarvitse madrittad joka kerta, kun
suoritat haun. @ s.30

@ Rakennus A @ Kerros1
@ RakennusB @ Kerros2
cops @ Rakennus C @ Kerros 3
Haku Profiilin perusteella @ Rakennus D

Voit tallentaa haun usein kiytetyille projektoreille Profiilina. “Profiili” on

tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvét tiedot, kuten Téssd osassa kuvataan, kuinka Profiili luodaan ja sitdi muokataan.
projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Jos mairitdt kyseiset tiedot

seuraavalta hakukerralta, IP-osoitetta tai projektin nimed ei tarvitse joka

kerta madritda. Jos luot Profiili-ryhmén esimerkiksi jokaiseen paikkaan, Profiilin luonti
johon projektori on maédritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,
kohdeprojektori voi léytyd nopeasti. Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.

Katso lisitietoja aiemmin tallennetun Profiilin muokkauksesta seuraavasta
osasta. @ .32

| Toimenpide |

Kun projektori ndytetadn EasyMP Network Projection -
ohjelmiston projektorin valintandytossd, napsauta “Tallenna
profiiliin”.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenta -

Tallenna profiiliin

Automaattinen haky Manuaalinen haku = Profiili = Anna profilin nimi ja magnita, mikin profili tallennetaan.
Auto gl
Walitze projekbor ja kytke se. L
- B B B ; Prafiilitn mirni |
Tila Projektorin nimi |P-ozaite
O @@ vamiusiia  EMPOZFACT 19216611.1 Telemme
justi =[] Prafili
O @@ valmiustla  EMPOZFAC2 192168112 [ buikding A
O @@ valmiustla  EMPOZFACE 102168113 [ building B
( Talenna profilin i Tyhiennd lista
e
[ Ota keskeptyryt vhteys pois paslts
Lisaa l ’ Peruuta
Esiin tulee Tallenna profiiliin -ndytto.
y%’g -
J/ Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten “Lisaa”.
3 Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
Tallenna profiiliin 3 tallennetaan.
Anna profiilin mimi. Profiilin nim* I.; ﬁ:l.. J
rofiili
Profilin nimi | Tallenn
[/ Building A
& | [/ Building B )
[ Liz&a l [ Peruuta ]
NV K 8- Rg 9 9 q ala
. .. V1 - atso lisdtietoja kansion luomisesta Profiilille seuraavasta osasta.
Projektorin tiedot on tallennettu Profiiliksi. ~@: . )
.1 . . . veee . 77 S.
Jos olet tallentanut Profiilin aiemmin, sinua pyydetddn vahvistamaan,

voidaanko tallentaa kyseisen profiilin paille. Jos haluat tallentaa
profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos olet luonut kansion
Profiilille, seuraavat ndytot tulevat esiin. Kun olet antanut Profiilin

o s

nimen ja valinnut Tallenna-kohteen, napsauta Lisdi.

Haku maarittamalla Profiili

Voit tehda haun maarittimalla luomasi Profiilin.

Windows



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

| Toimenpide | Profiilin hallinta

A\ Voit muuttaa Profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen.

Napsauta “Profiili” EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytosta.

| Toimenpide |

Jos mitadn Profiilia ei ole tallennettu, et voi valita kohtaa Profiili.

g,
=
o

f,-‘l EasyMP Metwork Projection Wer XXX - Edistynyt kytkenti —

BES @
o utomattinen haku 7 Maruaalien haku'| | ohjelmiston pdandytosta.

o

i

Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection -

Walitse projektar ja kytke se

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.

Tila Projektorin nimi |P-ozaite
O Velmiustls  EMPOZFACT 192168111 (>) -
O Valmiustla  EMPO2FACZ 192168112 »*5 NapsaUta “Muokkaa pI’Oflllla".
O Valmiustils  EMPO2FACS 192168113 Aseta valinnat El
M| s5ad4 suorituskyky | Banilshdan
T—— ] [ R —— ] F.&pta koko nayton videosirtoa
[ Ota keskeptyrpt phteys pois paalts I:‘ S alaa phteydet

O

53 vanna, M awta kptkentatilan valintaikkuna kaynnistettdessa
Hakumenetelma kaynniztyksessa

(&) Automaattinen haku kaynnistyk sessa

() MEErEta hakumenetelma kpnnistyksen jdlkeen

Valitse esilla olevasta valikosta projektori, johon haluat
kytkeytya.

() Hae vimeista verkkokonfiguraatiota kayttaen

o jecti - Edi 2 - M=l
‘_,J EasyMP Metwork Projection YVer. XXX - Edistynyt kytkenta ‘__||E|[Z| ‘ Muokkaa prafilia ' Kytke lshiverkka

e Automaattinen haku oo Manuaalinen haku =] Fradiili Ll |
Walitse projektori ja kytke se. Buldinga ¥ |
Tila Projektorin nimi IP-0: Building & 15t Flaor ’
T——= Building B 2nd floar
Yalmiustla  EMPOZFACT 192162111 : g ’ FEEEl ] I s l ’ e
Hakutulokset niytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nakyviin.

projektorin valintandytdssa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja

Muokkaa Profiiliin tallennettua sisaltoa.
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Muokkaa profiilia | Profiili
Profiili Walitun profiilin tiedat Va I i nta TO i m i nto
=T [Eugfi - Prajektarin nimi IP-0z0ite
i EMPOZFACT 192168.11 251 Nime& uudel- Voit tuoda esiin Nimed uudelleen -valintaikkunan ja
* buiing 8 1t oot leen nimetd kansion tai Profiilin uudelleen. Voit syottaa
E T B neeme [ korkeintaan 32 merkkid Nimed uudelleen -
I EMPO2FACS 192166.11.253 valintaikkunaan.
Luo kansio Voit luoda uuden kansion.
Vie Vie luodun Profiilin ja sallii kyseisen Profiilin tuomisen
ja kayttamisen.
Tuo Kaytetddn, kun haluat lukea ja kéyttad vietya Profiilia.
[ < opioi ] [ Poista ]
[ Mime/i uuddllzen ] [ Lua kanzio ] Valltun prOf“IIn tledOt
[ vie I e | Valinta Toiminto
oK. [ Peruts Projektorin ni- Voit nayttaa Profiiliin tallennetut projektorin tiedot.
mi, IP-osoite
L. Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
e projektorin tiedot on poistettu, myds profiili poistetaan.

I

(1) F-| : Tarkoittaa kansiota.

Napsauta “OK”.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.

(2] [' ! : Tarkoittaa Profiilia.
Profiili
Valinta Toiminto
Profiili Voit ndyttaad tallennetun Profiilin. Voit hallita sitd

luomalla kansion. Voit muuttaa Profiilin tai kansioiden
jarjestystd vetdmalld ja pudottamalla.

Kopioi Voit kopioida Profiilin. Kopioitu Profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.

Poista Voit poistaa Profiilin ja kansion.




Aseta valinnat -toiminnon kaytto

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network
Projection kéynnistyy.

Kayta k?hj[,aa Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston Aseta kukin kohta Yleiset asetukset -vililehdelld ja Sdddd suorituskykyd -
paandytosta. vililehdella.

Kunkin kohdan asettaminen

| Toimenpide |

Yleiset asetukset -vililehti

Napsauta “Aseta valinnat” EasyMP Network Projection -
ohjelmiston paanaytosta.

Aseta valinnat

X

Vieiset assbukset | 55504 suorituskykyd || Asnilghdzn

g‘;_'-,—'JEasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —

K.apta koko nayton videasiirtoa

oo Automaattinen haku il Manuaalinen haku J Profiili = |
alitze projektar ja kytke s D Salaa phteydet
Tia Projektarin nimi |P-nsnite Napta kytkertatilan valintaikkuna kaynnistettdesss
O Valmiustia  EMPO2FACT 182188111 Hakumenetelma kaynnistyk sessa
O Valmiustila  EMPOZFACZ 192168112 (& Automaattinen haku kapnnistyksessd
O Valmiustia  EMPOZFACS 192166113 () Maarata hakumenetelmd kapnnistpksen jlkesn

(") Hae viimeists verkkokanfiguraatiota kayttden

Tallenna profiliirn ] [ Tyhienna lista ] [ Muckkaa profiilia ] [ Kytke |3hiverkko
[ Ota keskevtyryt vhteys pois paaits
DiK‘éyla mUnlnaytlEi‘&‘f
[ Palauta oletukset ] [ [874 ] [ Peruuta ]
Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin. Kayta koko naytén Koska timad projektori ei tue videon lahetystilaa, tima
videosiirtoa asetus on pois kiytosta.
Aseta kukin valinta. Salaa yhteydet Valitse tima, kun haluat salata ja siirtidd tiedot. Vaikka
Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa vaiheessa. tietoja siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.
Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, joka sulkee Kun kdytossd on Pikakytkentitila, varmista, ettd valitset
Aseta valinnat -niyton. aina timén valintaruudun.
Nayta kytkentétilan | Aseta, ndytetiinko Pikakytkentatila/Edistynyt
valintaikkuna kytkentatila -ndytto, kun EasyMP Network Projection
kdynnistettiessa kdynnistyy.
Tyhjenni tima valintaruutu, kun olet maarittinyt
tavanomaisen kdynnistystavan.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Hakumenetelma
kdaynnistyksessa

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmistd, jotka
suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kéynnistetdan.

Automaattinen haku kidynnistyksessd
Maiirita hakumenetelmi kdynnistyksen jilkeen
Hae viimeisti verkkokonfiguraatiota kiyttien

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nikyviin. @ s.32

Kytke lahiverkko

Vain Windows

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee nakyviin. Tata
kdytetdan, kun tarvitaan kaytettavan verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kaytetdan aina
kiintedd lahiverkkoa, valitse kiintedn ldhiverkon
verkkokortti.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki sdatoasetukset Yleiset asetukset -
vililehdelld oletusasetuksiinsa, paitsi asetukset Muokkaa
profiilia ja Kytke ldhiverkko.

Saada suorituskykya -valilehti

Aseta valinnat

Mopea

Ylgiset asetukset | 534da suorituskykyd | Agnilshdin

MNormaali Hiero

[ 5iin& kemokzelingn ikkuna

N
=

Wersio

[ Palauta oletukset ] I OK

H Peruuta ]

Suorituskyvyn
sdadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali
ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows (ei Windows Vista ja Windows 7)

Aseta, siirretddnko kerroksellinen ikkuna vai ei.
Kerroksellinen ikkuna on kdytdssd, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa néytettyjd viestejd.
Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat heijastaa siséltod,
kuten viestejd, jotka kdyttdvit kerroksellista ikkunaa.
Poista valinta valintaruudusta, jos et halua hiiren
osoittimen vilkkuvan naytossa.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Sdddd suorituskykya -vililehden
arvot oletusasetuksiin.

naytetaan.

By I:— Kun napsautat ﬂ tyokalurivilla, vain Sdada suorituskykyéd -vililehti




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Ainilahdon vililehti

Koska tdmi projektori ei tue dinen lihetystoimintoa, Aidnilahdén vililehti ei
ole kaytossa.



TOP

Liite



Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista nama kohdat.

Nayton vari

Tietokoneen ndyton vérien maard, joka voidaan heijastaa.

Windows Mac OS
Tuetut kuvata rkku udet 16-bittinen viri Noin 32 000 viri (16-bittinen)
32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)
Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
UXGA™. Monindyton toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)* e se os
o XGA M(1024x768)" Kytkentojen maara

»
e SXGA (1280X9601 Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
e SXGA (1280x1024) samanaikaisesti.

* SXGA+ (1400x1050)" Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.
e WXGA (1280x768)
e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttotoiminto on paalla. e Jos langattoman lahiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
katketa odottamatta.

Muuta

Jos kaytetddn tietokonetta, jolla on erikoinen ndyton koko ja jonka

korkeuden ja leveyden suhde ei ole edustettuna, kymmenestd luetellusta * Adntd ei siirretd.

vaihtoehdosta valitaan ndytén kuvatarkkuus, joka on lihinni valittua ¢ Videoiden toisto ei ole yhtd tasaista kuin ndytettdessd tietokoneelta.
leveytta. e Sovelluksia, jotka kayttdvdt DirectX-toimintoja, ei ehkd ndytetd oikein.
Téssa tapauksessa leveissd ndytoissa vaakamarginaalit heijastetaan ja kapeissa (Vain Windows)

ndytoissd tyhjit pystymarginaalit ovat mustat. e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko ndytolld. (Vain Windows)

e On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivdt aivan tdsmada.



Kytkentdrajoitukset

Kun kaytossa on Windows Vista tai Windows 7

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kaytit EasyMP Network Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kdyttojarjestelmdnd on Windows Vista tai
Windows 7.

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa
kdynnistettdessd, kun EasyMP Network Projection on toiminnassa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan Windows-
valokuvagalleriasta.
Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan
Teemaa (tehosteet) riippumatta Windows Experience Index -luokasta.
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun
Windows-valokuvagalleria on kadynnissd, vaikka suljet EasyMP Network
Projection -ohjelmiston. Kdynnistdi Windows-valokuvagalleria uudelleen.

e Et voi toistaa elokuvia.

Windows Aeron rajoitukset

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on
Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Network Projection -ohjelmiston kohdassa
Aseta valinnat.

Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tyokalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta vaikka se
ndytettdisiin tietokoneen naytossid. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.

e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla, seuraava
viesti naytetdan.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen “Sdilytd nykyinen virimalli dldka
ndytd titd sanomaa uudelleen”. Tdma valinta on kéytdssd, kunnes
tietokone kéynnistetdan uudelleen.

e . ==

i Haluatko parantaa suorituskykya vaintamalla vérimallia?

Windows on havainnut, ettd tistokone on hidas. Syynd voi olla se, ettd resurssit eivat riitd
Windows Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suorituskykyd ottamalla
kayttdon Windows Vista Basic -varimallin, Tekemasi muutokset ovat voimassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.

2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli

% Silytd nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaka néytd tité sanomaa uudelleen

Mistd tiedin, voike suorituskykyd parantaa vaihtamalla vérimallia?

Rajoitukset heijastettaessa Windows Media Centerista

Windows Media Centerid kdyttdmalla kuvia ei voi heijastaa koko ndyton
kokoisena. Vaihda ikkunandytt66n kuvien heijastamista varten.

* Kuvia ei myoskddn voi heijastaa Quick Wireless Connection - tai USB
Display -tilassa.



Vianetsinta

Jos mika tahansa seuraavista ongelmista tapahtuu, katso lisdtietoja ongelmaa
koskevalta sivulta.

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat
“Yhteytta projektoriin ei voitu luoda.” @ s.41

“Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva
sdilyy muuttumattomana eikd yhteyttd voi muodostaa toisesta
tietokoneesta.” @ s.41

“Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kdynnistyy.” @ s.41

“Ei voi muodostaa yhteyttd Edistynyt kytkentitila -tilassa tai yhteyttd langalliseen
ldhiverkkoon” @ 5.42

“Diaesitysta ei voi ndyttaa halutussa naytossd, kun monindyttétoiminto on
kaytossd.” @ 5.43

“Sovellusta ei endd néyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninayttétoiminto on
kaytossd.” @ 5.43

“Hiiren kohdistinta ei nayteté tietokoneen niytossd.” @ s.43

“Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei
ndy tai kuva tulee esiin hitaasti.” @ s.44

“Kun kytkentd muodostetaan kéyttimélld EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysti ei voi kidynnistda.” @ s.44

“Kunyhteysluodaan kiyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, ndyttod ei
péivitetd, kun kdytossd on Office-sovellus.” @ s.44

“Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
kéaynnistettiessd” @ s.44

“Verkkoasetuksia ei palauteta sen jilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin
EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.” @ s.46




Vianetsinta

Verkkotoimintoihin liittyvat ongelmat

Yhteytta projektoriin ei voitu luoda.

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit

Korjauskeino

Kiytettdvaa sovellusversiota ei tueta. Asenna sovelluksen uusin
versio tietokoneeseen.

Asenna projektorin mukana toimitetun EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring EasyMP Network
Projection-ohjelmiston nykyisen version CD-ROM-levy.

Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi muodostaa

toisesta tietokoneesta.

Tarkista

Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta?

Kun EasyMP Network Projection on kiytdssd, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun toinen
tietokone yrittdd luoda yhteyttd projektoriin, ja projektori yhdistyy tietokoneeseen, joka yrittdd saada sithen
yhteyden.

Téamén vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedat Projektorin tunnussanan, voit
katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etk tiedd Projektorin tunnussanaa, kdynnisti projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kdynnistyy.

Tarkista

Korjauskeino

Onko langaton ldhiverkkoyksikko kytketty?

Langaton ldhiverkko

Tarkista, ettd langaton ldhiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.

Nikyyko Konfigurointi-valikon verkon méaritysnéytto
projektorissa?

Kun verkon madritysndytt6 naytetadn projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei ole
kaytossa. Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusndyttoon.

Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisdéanrakennettu
lahiverkkotoiminto kaytossa?

Tarkista, ettd ldhiverkko on kunnossa tarkistamalla laitehallinnassa Ohjauspaneeli - Jirjestelmi - Laitteisto jne.




Vianetsinta

Tarkista

Korjauskeino

Onko SSID sama kuin tukiasemalla?

Pikakytkentitila

Aseta tukiasemasta poikkeava SSID. @ Kidyttdjin opas “Verkkovalikko”

Onko kiintedn ldhiverkon DHCP-toiminto kytketty Paalle?

Pikakytkentitila

Kytke Pois DHCP-asetus Langall. Lihiverkko -toiminnolle Konfigurointi-valikosta. @ Kdyttdjin opas
“Verkkovalikko”

Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla?

Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoymparist6j4, se ei voi muodostaa yhteytta, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Kun kaytit tietokonetta, jossa on Windows-kiyttojarjestelmd, kiaynnistd EasyMP Network Projection ja valitse
kayttamasi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lihiverkko.®@" s.34

Kun kiytossd on langaton ldhiverkkoyhteys, onko langaton
lahiverkko otettu kéytt6on, kun tietokone on virransdastotilassa?

Ota langaton lahiverkko kayttoon.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilissa esteita?

Langaton ldhiverkko

Joskus siahkomagneettisten signaalien tilanne esta projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet
tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa séhkomagneettisten signaalien tilanteen
parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman lédhiverkon sahkomagneettisen
signaalin voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Aseta sihkomagneettisen signaalin voimakkuus maksimiin.

Onko langaton léhiverkko standardien 802.11g, 802.11b tai
802.11a mukainen?

Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikd muiden standardien, kuten 802.11
kanssa.

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri
rekisteroity poikkeuksena?

Kun et halua kytkeéd palomuuria pois palta tai rekister6ida palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kayttdmat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Kiintei ldhiverkko

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Ei voi muodostaa yhteyttd Edistynyt kytkentdtila -tilassa tai yhteytta langalliseen lahiverkkoon

Tarkista

Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen?

Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
@ Kiyttdjin opas “Verkkovalikko”

Onko asetettu sama WEP-avain?

Kun valitset WEP-avaimen kohdasta Turvallisuus, aseta sama WEP-avain tukiasemaan, tietokoneeseen ja
projektoriin. @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko”




Vianetsinta

Tarkista Korjauskeino

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite” -rajoitukset | Tee asetukset siten, etti projektori sallii yhteydet tukiasemasta.
ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

Onko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kiytossd, sadada kukin asetus. @ Kiyttdjin opas “Verkkovalikko”

yhdyskaytavin osoite asetettu oikein?

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, maarita IP-osoite ja luo yhteys.
@ 529

Diaesitysta ei voi nayttaa halutussa naytossd, kun monindyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytitkd PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kiyti PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kiytta kahta tai useampaa virtuaalinytts",
tai rajoita virtuaalindyttojen médard yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei endad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino
Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossi?? Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytossa. Aseta tdssd
tapauksessa EPSON Virtual Display tilaan “Pois” kohdassa “Nédyt6n ominaisuudet”.

Hiiren kohdistinta ei nayteta tietokoneen ndytossa.

Tarkista Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu? Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalinéytt6én””. Kun virtuaaliniytén valintaruutu tyhjennetizn Lisad-Poista EPSON
Virtual Display -néytossd, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun nayttoalueelle.




Vianetsinta

Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei ndy tai kuva tulee esiin hitaasti.

Tarkista Korjauskeino
Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttoa ei saateta ndyttda Media Player -ohjelmassa eikd naytonsddstdjan
kayttad naytonsdastdjan esikatselua? esikatselua saateta ndyttda normaalisti.
Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty useita Nayton nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.
projektoreita?
Oletko ottanut kaytt66n DHCP:n? LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, kun DHCP-asetuksena on Pdilld Edistynyt kytkentitila -asetuksella
eika kaytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy.
Onko langaton ldhiverkko LAN 802.11g/b kaytossa Riippuen sdéhkomagneettisesta ymparistostd, joskus elokuvien kuva ja ddni saattavat pysahtyd. Kun kaytat elokuvan
Pikakytkentatilassa? ldhetystoimintoa, kaytd Edistynyttd kytkentatilaa tai langatonta lahiverkkoa 802.11a Pikakytkentitilassa.

Kun kytkentd muodostetaan kayttamalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystd ei voi kaynnistaa.

Tarkista Korjauskeino

Kaynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun PowerPointoli | Kun kytkenta tehdadn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, ettd suljet ensin PowerPoint-ohjelman.
kéaynnissa? Diaesitys ei ehkd kdynnisty, jos kytkentd tehddan silloin, kun PowerPoint on kdynnissa.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, nayttoa ei pdiviteta, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretaanko hiirtd jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtimisen, naytto paivittyy. Jos ndytto ei pdivity nopeasti, lopeta hiiren kohdistimen
) P p Yy P P P
siirtaiminen.

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettdaessa

Virheviestit Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui. Yrité kytkeytyéd uudelleen. Jos se ei voi vieldkddn luoda yhteytts, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Katso lisétietoja projektoriin tehtavistd verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko”




Vianetsinta

Virheviestit

Korjauskeino

Avainsana ei tdismai. Anna projektorin naytossé oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusniytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytta.
Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys séilytetadn.

EasyMP Network Projection -alustus epdonnistui.

Kéynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ 5.6

Yhteys epaonnistui, koska avainsana ei tisméannyt.

Kun muodostettiin yhteytta projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vdara Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn projektorin yhteyden valmiustilan naytossa. Sen jalkeen kun yhteys
on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana avainsanan sy6ttdikkunassa, joka tulee esiin.
- 512

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kéynnisti tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.

Jos et voi vielakdan kytkeyty4, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Katso lisdtietoja projektoriin tehtdvista verkkoasetuksista kohdasta @ Kdiyttdjin opas “Verkkovalikko”

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyjd. Pienenna néayton erottelukykya ja kytke
uudelleen.

Kytkentakohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen ndytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytya useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Katso lisétietoja projektoriin tehtavista verkkoasetuksista kohdasta @ Kdyttdjin opas “Verkkovalikko”

Anna projektorin nédytossi oleva avainsana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Tétd sovellusta ei voi kdynnistdd, koska USB Display on
toiminnassa.

Sulje USB Display ja kdynnisti sitten EasyMP Network Projection.




Vianetsinta

Virheviestit Korjauskeino

Ei voi yhdistad projektoriin, kun kdytetaan titd EasyMP Network | Muodosta yhteys asentamalla uusin EasyMP Network Projection -versio projektorin mukana toimitetulta EPSON
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network Projector Software for Meeting & Monitoring -CD-ROM-levylta.
Projection -ohjelmiston uusin versio.

Verkkoasetuksia ei palauteta sen jilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Tarkista Korjauskeino

Muodostatko yhteyden manuaalisesti langattomaan ldhiverkkoon, | Yritd muodostaa yhteys langattomaan lahiverkkoon manuaalisesti.
kun tietokone kdynnistyy?

Pikakytkentitila




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc Langattoman lédhiverkon yhteystapa, jossa ollaan yhteydessa ldhiverkkoasiakkaiden kanssa kayttamatta tukiasemaa. Samanaikaisesti ei voida olla
yhteydessé kahden tai useamman laitteen kanssa.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero ja
tiedot siirretddn verkkokorttien vililld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1280 (vaakasuuntaista) x 1024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1600 (vaakasuuntaista) x 1200 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetadan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan nayttoon. Laaja virtuaalinaytto voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetadan IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
taman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson
Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Téssda oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan seuraavasti
“Mac OS X 10.3.97, “Mac OS X 10.4x”, “Mac OS X 10.5.x” ja “Mac OS X
10.6.x”. Lisdksi niihin viitataan yhteisnimitykselld “Mac OS”.

Tietoja merkinnoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® XP Professional -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP Home Edition -kayttojarjestelméa
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojirjestelmiin viitataan seuraavasti

“Windows 20007, “Windows XP”, “Windows Vista” ja “Windows 7”. Taman
liséksi voidaan kayttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows 2000

-, Windows XP -, Windows Vista - ja Windows 7 -kdyttojdrjestelmiin.
Moniin Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnalla
Windows 2000/XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

Yleinen huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 ja PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejé tai rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kédytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijinoikeudet:

Tama tuote kdyttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin tilld
yritykselld on oikeudet.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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