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Prije uporabe

U ovom vodi¢u su opisane korisne funkcije aplikacije EasyMP Network Projection te nacin instaliranja softvera.



Funkcije aplikacije EasyMP Network Projection

Mozete koristiti EasyMP Network Projection za projiciranje zaslona svog
racunala putem projektora uz pomo¢ mreze. Dijeljenje projektora putem
mreze i koristenje razli¢itih funkcija za prijenos zaslona omogucuju vam
odrzavanje ucinkovitih sastanaka i prezentacija
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Dijeljenje projektora

Ako je projektor spojen na mrezu, mozZete dijeliti uporabu projektora s
umrezenim racunalima. Kada projicirate podatke s razli¢itih rac¢unala
tijekom sastanka ili prezentacije, mozete glatko napredovati bez potrebe za
mijenjanjem kabela za pojedino racunalo.

Cak ni udaljenost izmedu projektora i ra¢unala ne predstavlja nikakav
problem.

Razlic¢ite funkcije prijenosa zaslona

Mozete koristiti sljedece funkcije za prijenos zaslona.

e Prikaz na viSe zaslona @ str.20
Mozete projicirati razli¢ite slike s najvise Cetiri projektora spojena na
jedno racunalo, $to vam omogucuje projiciranje polozenih slika poput
prorac¢unskih tablica i sl. u obliku kontinuirane slike.

e Nacin rada Prezentacija @ str.19
Ova funkcija moze projicirati PowerPoint dijaprojekcije s racunala.
Mozete odrzavati elegantne prezentacije projiciraju¢i crni zaslon tijekom
pripremanja i sli¢no, ¢ak i kada ne prikazujete dijaprojekciju.

e Funkcija raspodjele

Zaslon koji se prikazuje s udaljenog rac¢unala moze se istodobno
prikazivati na do Cetiri projektora u istoj mrezi.

e Funkcija premjestanja
Koriste¢i funkciju premjestanja za sastanke, ako je EasyMP Network
Projection instaliran na svim racunalima, prezentatori mogu naizmjence
projicirati svoje slike bez zamjene kabela.



Instaliranje softvera

Softver za ucinkovito koritenje projektora mozete na¢i na isporu¢enom
CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring".
Instalirajte softver na racunalo koje koristite.

Isporuceni softver

Na CD-ROM-u "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" naci
Cete sljedeci softver.

e EasyMP Network Projection

Softver za slanje slika sa zaslona rac¢unala na projektor putem mrezne
veze.

e FEasyMP Monitor
Softver koji prikazuje trenutno stanje Epson projektora spojenih na
mrezu, te nadzire i upravlja tim projektorima. Mozete grupno upravljati s
vise projektora koriste¢i EasyMP Monitor. Za pojedinosti o koristenju
softvera EasyMP Monitor pogledajte "EasyMP Monitor Priruc¢nik za
uporabu". @ EasyMP Monitor Prirucnik za uporabu

Zahtjevi sustava

EasyMP Network Projection moze raditi s ra¢unalima koji ispunjavaju
sljedece zahtjeve.

Operacijski sustav Windows serija (samo 32-bitne verzije)

e Windows 2000 (Service Pack 4)

e Windows XP

e Windows XP (Service Pack 1 ili noviji)
e Windows Vista

e Windows Vista (Service Pack 1 ili noviji)
e Windows 7

Mac OS X serija

e Mac OS X 10.3x

e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5.1 ili noviji*

e Mac OS X 10.6.x

Preporuceno: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz ili brzi
Power PC G3 900MHz ili brzi

Preporuceno: Pentium M 1.6GHz ili brzi
CoreDuo 1.5GHz ili brzi

256MB ili vise
Preporudeno: 512MB ili vide

20MB ili vige

Koli¢ina memorije

Tvrdi disk
Slobodni prostor

Zaslon Razlu¢ivost ne manja od XGA (1024x768) niti
veéa od UXGA (1600x1200)

Zaslon sa 16 bitnom bojom ili bolji (oko 32000
prikazanih boja)

* Rad nije zajamcen kod Mac OS X 10.5.0 jer postavke vatrozida nisu postavljene
ispravno nakon azuriranja inacice.

Instalacija

Prije instaliranja obavezno provjerite sljedece tocke.

e Ako koristite racunalo za pokretanje bilo kojeg od ovih operacijski
sustava, morate imati administratorske ovlasti da biste instalirali EasyMP
Network Projection.
e Windows 2000

e Windows Vista

e Windows XP
e Windows 7

e Prije instaliranja obavezno zatvorite sve aktivne aplikacije.



Instaliranje softvera

e Ako se jezik odabran za instalaciju razlikuje od jezika OS koji se koristi,
zasloni se mozda nece prikazivati ispravno.

~»X- Za EMP NS Connection korisnike

@ Naziv EMP NS Connection se promijenio.
Prije promjene: EMP NS Connection

Nakon promjene: EasyMP Network Projection

Ako na projektoru koristite istu funkciju kao $to je EMP NS
Connection, instalirajte softver EasyMP Network Projection nakon
deinstaliranja softvera EMP NS Connection. Ne mozZete se ispravno
spojiti na projektor ako koristite EMP NS Connection.

Postupak

Ukljucite racunalo.

\ ' Umetnite CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" u racunalo.

Automatski se pokrece instalacija upravljackog programa.

Kliknite "Jednostavna instalacija".

Softver koji Zelite instalirati odaberite putem izbornika Korisnicka
instalacija. Jezik na kojem se prikazuje softver mozete promijeniti
klikom na Language.

' Odaberite aplikacije koje Zelite instalirati, a zatim kliknite
"Instaliraj".

Kada se prikaze zaslon s Ugovorom o licenci, kliknite "Da".

' Kada se pojavi zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display,
kliknite "OK".

Ako zelite koristiti prikaz na viSe zaslona, morate instalirati EPSON
Virtual Display. Ako ga trenutno ne Zelite instalirati, mozete to uciniti
kasnije. @ str.21

Ukljucite racunalo.

\ ) Umetnite CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" u racunalo.

Dvaput kliknite ikonu "ENPvx.xx_Installer" u prozoru EPSON.

Instalacija zapocinje.

Kliknite "lzadi" za zavrSetak instalacije.

Al/s
~ -

- o Ako se instalacija ne pokrene automatski (samo Windows)
@‘ Odaberite Start - Pokreni, u dijaloskom okviru Pokreni upisite
slovo za va§ CD-ROM ¢ita¢ i nakon toga:\EPsetup.exe, a zatim
kliknite OK.

e Deinstalacija

Odaberite Start - Postavke - Upravljacka ploc¢a - Dodaj-ukloni
programe ili Dodaj ili ukloni programe i zatim uklonite EasyMP
Network Projection.

Za Mac OS

Iz mape Applications, obrisite mapu EasyMP Network Projection.

-
7
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EasyMP Network Projection Sazetak

U ovom se odlomku objasnjava kako spojiti racunalo i projektor putem mreze te postupak za projiciranje slika sa zaslona racunala putem projektora.



Dva nacina spajanja

Postoje dva nacina za spajanje racunala i projektora putem mreze koristeci
EasyMP Network Projection.

Nacin rada Napredno pov.

Nacin rada Napredno pov. infrastrukturna je veza koja se spaja na postojecu
mrezu pomocu mreznog kabela.

Ako se spajate na mrezu putem opcije Kabelski LAN, spojite projektor na
mreznu sabirnicu pomo¢u LAN kabela dostupnog u prodaji.

Ako instalirate opcijsku Jedinicu Zzicanog LAN-a na projektor, mozete ga
spojiti s mrezom putem bezicne LAN pristupne tocke.

Nacin rada Brzo povezivanje (samo kada je
instalirana opcijska Jedinica zicanog LAN-a)

Nacin rada Brzo povezivanje dostupno je samo ako u projektor instalirate
dodatnu opciju Jedinica zicanog LAN-a.

Nacin rada Brzo povezivanje privremeno dodjeljuje SSID projektora
ratunalu, stvaraju¢i ad hoc”® vezu i obnavlja mrezne postavke ratunala
nakon iskljucivanja.«@ str.11

® Mozete lako spojiti projektor s ra¢unalom i projicirati slike iz rac¢unala
bez postavljanja mreznih postavki.

e To omogucuje lako spajanje bez priklju¢nog kabela, a spajanje je
moguce ¢ak i ako su projektor i racunalo na udaljenim polozajima.

Koraci za spajanje
Slijedite ove korake za spajanje raCunala na projektor i projiciranje u
EasyMP Network Projection.
Koraci 1 do 4 potrebni su samo pri prvom spajanju.

1.  Instalirajte EasyMP Network Projection na racunalo koje Zelite spojiti.

@ str.6

2. DPostavite mrezne postavke na racunalu i ubacite ga u stanje mrezne veze.

@ str.11

3. Za Nadin rada Brzo povezivanje: U projektor ugradite dodatnu opciju
Jedinica Zi¢anog LAN-a (ako je ve¢ ugradena, prijedite na 5. korak).
Za Nadin rada Napredno pov.: Omogudite prilagodnik za kabelski LAN ili
bezi¢ni LAN u izborniku "Port Configurations". @ Dokumentacija

rac¢unala



Dva nacina spajanja

4. Postavite mrezne postavke na projektoru i ubacite ga u stanje mrezne veze.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

¥

5.  Pokrenite EasyMP Network Projection na racunalu i i spojite ga s
projektorom. @ str.12

¥ Ako je rac¢unalo koje koristite najce$¢e spojeno na mrezu, ne morate postavljati
mrezne postavke na racunalu.



Priprema za spajanje

Slijedite ove korake za namjestanje racunala za spajanje.

Postavite mrezne postavke za rac¢unalo koriste¢i usluzni softver isporucen s
LAN prilagodnikom. Za informacije o upotrebi usluznog softvera, pogledajte
Korisnicki vodi¢ isporu¢en uz LAN prilagodnik.

Na primjer, kao $to je prikazano na sljedecoj slici, kada je preko ikone za
mrezu na programskoj traci prikazan crveni krizi¢ (x), ne mozete spojiti
projektor.

» t@.@} Wl oap

Postavite mrezni ulaz i stanje komunikacije. Dodatne pojedinosti o
podesavanju stanja komunikacije potrazite u Priru¢niku za uporabu
racunala ili kartice AirPort.



iciranje

Spajanje s Projektorom na mrezi i Pro

Rad s projektorom Rad s racunalom
Prije spajanja, postavite projektor u stanje pripravnosti za vezu. U sljede¢im objasnjenjima, ako nije drugacije navedeno, prikazane su
Provjerite jesu li mrezne postavke projektora dovrSene i je li projektor snimke zaslona za Windows. Sli¢ni zasloni se prikazuju i za Mac OS.

spojen s mreznom opremom, kao $to je mrezna sabirnica, putem mreznog

kabela dostupnog u prodaji. Postupak

) Pokrenite EasyMP Network Projection.

ukljucili napajanje uredaja. Odaberite Start - Programi (ili Svi programi) - EPSON Projector -
EasyMP Network Projection - EasyMP Network Projection
| Pritisnite gumb [LAN] na daljinskom upravljacu. V2.XX.
Prikazuje se LAN zaslon za stanje pripravnosti.
Ako nema signala za trenutni ulazni izvor, automatski ¢e se prebaciti
na LAN izvor. Ako se ne prebaci automatski na LAN izvor, pritisnite Dvaput kliknite mapu Aplikacije na tvrdom disku na kojem je
gumb [LAN]. instaliran program EasyMP Network Projection i dvaput kliknite

ikonu EasyMP Network Projection.

Odaberite "Nacin rada Brzo povezivanje" (dostupno samo ako
je instalirana dodatna jedinica zicanog LAN-a ) ili "Nacin rada
Napredno pov.", a zatim kliknite na "OK".

fLAN Prikazuju se rezultati trazenja projektora. Ako se Zzelite uvijek spajati
Naziv proj.

IP adresa L i 00 koriste¢i Nacin rada Napredno pov., odaberite Postaviti odabrani
: nacin povezivanja kao podrazumijevani za buduca povezivanja..

Sifra

Odaberite projektor koji zelite spojiti, a zatim kliknite "Spoji".
Ako projektor koji Zelite spojiti nije prikazan u rezultatima pretrage,
kliknite na gumb Automatska pretraga. PretraZivanje traje priblizno
30 sekundi.

Pojedinosti o zaslonu za povezivanje potrazite u odlomku "Rad sa
zaslonom za povezivanje'. @ str.13




Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

N\
%@5 Ako je Sifra projektora postavljena na projektoru na
" "Ukljuéeno", prikazuje se zaslon za unos Sifre. Unesite Sifru
prikazanu na LAN zaslonu za stanje pripravnosti, a zatim
kliknite na "U redu".

Kada je povezivanje dovrSeno, prikazuje se zaslon racunala. Sljedeca
alatna traka softvera EasyMP Network Projection prikazuje se na
zaslonu ra¢unala. Mozete koristiti ovu alatnu traku za upravljanje X7 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje - o)
projektorom i postavljanje, te za prekidanje mrezne veze. Pojedinosti Emmmatskap,etragall_m Runapetraga | =] ot < |
o koristenju alatne trake potrazite u poglavlju "Uporaba alatne trake". Odaberte praktor | soaite 0o T —

@ str.15

Rad sa zaslonom za povezivanje

Pokrenite EasyMP Network Projection za prikaz sljedeceg zaslona. Funkcija
svakog gumba ili stavke je opisana u sljedecoj tablici.

Kada se sustav pokrece u opciji Nac¢in rada Napredno pov..

Status Maziv projektora IP adresa Zaslon

B stanie piipr | | EMPOZFACT 192168111
I | Q8) stanie piipr | | EMPOZFAC2 192168112

E aspbP Metwork Projection Ve

[zklucit

@@@?

1

Spremiti u profil ] [ |sprazni listu ]

~r<- Ako se spajate s drugog racunala, npr. prilikom izmjene prezentatora,
@ pokrenite EasyMP Network Projection s racunala koje Zelite spojiti.
Racunalo koje je trenutno spojeno se iskljucuje, a projektor se spaja s
racunalom koje Salje zahtjev za priklju¢ivanjem.

—{ | Onemoguéi prekid veze
Podesiti opeije 1

191
H
bt dd & &

— Riefav. prablema

Prikaz rasporeda

Ako se veza uspostavlja dok je namjestena opcija Onemoguci prekid
veze, veza se ne prebacuje na drugo racunalo.

[ Prikaz svajstava ]




Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

Kada se sustav pokrece u opciji Nac¢in rada Brzo povezivanje. Zauzeto Ne moze se odabrati. Opcija Onemoguci
:J..'.ﬁ EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Brzo povezivanje - ' (Onetmogua prvekld veze .p(')StaVI,J ena .Je na drugom
prekid veze) ra¢unalu koje je ve¢ spojeno.
Automatska pretraga Ruéna pretraga Profil = v . . . . . .
) = | | Trenuta¢no ga Izbornik Konfiguriranje na projektoru je
Odaberi khar i spoii X Y P ¥ . v
helle pogital [ spalle 02 @ koristi druga  otvoren. MoZete ga odabrati nakon §to
Status Maziv projektora 5510 Jatina signala . .. . . . . ..
aplikacija zatvorite izbornik Konfiguriranje i ponovno
Stanije pripr. EMPOZFALT EPSOMI T
pokrenete pretragu.
O Starje pripr. EMPOZFAC2 EPSONZ LTI . . . .. M
Pretraga Prikazuje se dok koristite opciju Ru¢na
,@TE-' pretraga ili Profil.
Nije pronade-  Prikazuje se ako projektor nije pronaden
—————————— AZurira listu ] [ Spremiti u profil ] [ lzprazni listu ] w = no. pOmOCu OPCIJe Rucna pretraga lh PrOfil' U
(] Onermagudi prekid veze Nacinu rada Brzo povezivanje mozete
[ Koristt s zasiena odabrati vise projektora samo s istim SSID-
om.
v oror
— @) Naziv projektora

Prikazuje se naziv projektora.

(1) Automatska pretraga © Onemoguci prekid veze

}:ﬂ U Natin rada Napredno pov. mofete traiti dostupne projektore na Oznacite ovaj kvadrati¢ ako Zzelite sprijeciti povezanost s drugim ra¢unalom

AU 1 esnom sustavu na koje je ra¢unalo povezano. tijekom povezivanja s odabranim projektorom.
U Nacinu rada Brzo povezivanje mozete traziti projektore na temelju © Koristiti vise zaslona
naziva SSID. Oznacite ovaj kvadrati¢ ako Zelite koristiti prikaz na viSe zaslona. Ako je ovo
) Rutna pretraga odabrano, opcije Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava prikazuju se na dnu zaslona.
@ str.20
L.%EIEI U Nac¢inu rada Napredno pov. mozete traziti projektore na temelju . )
navedene IP adrese ili naziva projektora. @ Rjelavanje problema

Ako dode do problema i ne mozete uspostaviti vezu, pritisnite ovaj gumb da biste

U Nacinu rada Brzo povezivanje mozete traziti projektore na temelju - . ) e R
otvorili zaslon za rjeSavanje problema u aplikaciji EasyMP Network Projection.

naziva SSID odabranog s popisa.
@ Status © Spoji
Spaja projektor koji ste odabrali iz popisa rezultata pretrage. Kada se uspostavi

Sljede¢ih Sest ikona prikazuje status pronadenih projektora. ) i i
veza s projektorom, prikazuje se alatna traka.

Lo

Stanje pripr.  Odaberite za spajanje. © Podesiti opcije

Mozete namjestiti opée postavke kao $to je na¢in obrade kada se pokrene EasyMP

Network Projection. Pojedinosti potrazite u poglavlju Podesiti opcije
@ str.34

() Spremiti u profil

Zauzeto Odaberite za spajanje. Kada kliknete Spoji,
b trenutno spojeno racunalo prekida vezu s
projektorom, a va$e ra¢unalo se spaja.

Pohranjuje rezultate pretrage projektora na mrezi kao Profil. @ str.30



Spajanje s Projektorom na mrezi i Projiciranje

(1]
®
®

Isprazni listu

Brise sve rezultate pretrage.

IP adresa (samo Nacin rada Napredno pov.)

Prikazuje se IP adresa projektora.

Zaslon

Odaberite prikazani broj (kada je odabrano Koristiti viSe zaslona). @ str.27
Profil

Mozete traziti projektor na mrezi koriste¢i spremljeni Profil pomoc¢u
opcije Spremiti u profil. @ str.30

SSID (samo nacin rada Brzo povezivanje)

Prikazuje se SSID projektora.

Jacina signala

Prikazuje se kada je veza uspostavljena u Nacinu rada Brzo povezivanje. Kako se
Jacina signala povecava, vedi je i broj zelenih pokazivaca.

Azuriraj listu (samo nacin rada Brzo povezivanje)

Azurira Status i Ja¢inu signala.

Uporaba alatne trake

Alatna traka prikazuje se na zaslonu rac¢unala nakon pokretanja softvera
EasyMP Network Projection i uspostavljanja veze s projektorom. Mozete
koristiti ovu alatnu traku za upravljanje i uredivanje postavki projektora.

E azytP Metwork, Projection ‘er.

=gQa

[ zkljuciti b

iy

Odaberite odredi$ni projektor

Kliknite za ograni¢avanje projektora kojima upravljate iz alatne trake
kada projicirate s vi$e projektora pomocu funkcije raspodjele ili prikaza
na vise zaslona. Pokaziva¢ ispod ikone prikazuje projektore kojima
mozete upravljati.

SVE oznacava da je moguée upravljati svim priklju¢enim projektorima.
Na primjer, ako je prikazano "1, 3", moguce je upravljati projektorima
br.113.

Kliknite M’ za prikaz sljedeéeg zaslona.

Odaberite odredigni projektor

Maziv projektora Zaszlon
EMPO1 1 a
EMPOZ 1 L+
EMPO3 1 o

@) Odaberite projektor kojim Zelite upravljati.

@ Oznacava Br. dodijeljenog projektora. Ovaj Br. oznac¢ava Br.
projektora kojim mozZete upravljati putem alatne trake.

@ Oznacava status projektora.

Zaustaviti
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Zaustavlja projekciju dok je projektor spojen. Kad je projekcija
zaustavljena, prikazan je crni zaslon. Zvuk se ne prekida. Ako Zelite
zaustaviti zvuk ili prikazati Korisni¢ki logotip dok je projekcija
zaustavljena, upotrijebite funkciju A/V utisano.

Pokazi

Otpusta funkciju Zaustaviti ili Pauza.

Pauza

Zaustavlja projekciju slika dok je projektor spojen. Zvuk nije
zaustavljen.

Nacin rada Prezentacija

Sa svakim klikom na ovaj gumb Nacin rada Prezentacija se ukljucuje/
isklju¢uje. @ str.19

Upravlj. proj.

Dok je projektor spojen na mrezu, funkcijama A/V uti$ano, Prebaci

izvor na PC i Prebaci izvor na video moze se upravljati i putem
daljinskog upravljaca te putem upravljacke ploce na projektoru.

Kliknite za prikaz sljedece alatne trake.

I pravlj. proj.

N | .3 .=

h A/V utisano

Ista funkcija kao i gumb [A/V uti$ano] na daljinskom
upravljacu.

v I

@ Prirucnik za uporabu "Daljinski upravlja¢
Prebaci izvor na PC

Izvor se sa svakim klikom mijenja izmedu opcija
Racunalol(Computerl), Racunalo2(Computer2),
USB zaslon, USB i LAN.

Prebaci izvor na video

Izvor se mijenja izmedu S-video i Video sa svakim
klikom. S-video se ne ukljucuje ako kabel nije
prikljuéen.

Prethodni prikaz na zasl.

Prikazuje pregled zaslona za prikaz na vise zaslona.

Kliknite a za prikaz pregleda s postavkama koje ste postavili.

Kliknite na svaki zaslon za uve¢anje Prethodnog prikaza na zasl. na
puni zaslon.

Podesiti opcije

Mozete postaviti postavke prijenosa tijekom prijenosa slika rac¢unala.
@ str.34

Nacin rada Slanje filma

Nije dostupno na ovom projektoru. Prikazuje se poruka "Povezani
projektori ne podrzavaju slanje filmova.".

Iskljuciti
Prekida vezu s projektorom.
Jadina signala

Prikazuje se kada je veza uspostavljena u Nacin rada Brzo povezivanje.
Kako se jac¢ina signala povecava, ve¢i je i broj zelenih pokazivaca.

Mijenjanje prikaza alatne trake
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Prikaz alatne trake mijenja se na sljede¢i nacin. Prikaz alatne trake
ostaje isti do sljede¢e promjene.

Puni

E asyMP Metwork, Project

| UF U‘ Iskliusit |> Jednastavni
SWE IS X l MHormalni
v Puni
Normalni

Isklucit
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Funkcije i postavke za EasyMP Network Projection

Ovo poglavlje objasnjava one funkcije koje mogu biti korisne na sastanku ili prezentaciji, kao $to je funkcija prikaz na vise zaslona koja omogucuje slanje slika
na vide projektora s jednog racunala.



Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Nacin rada Prezentacija)

U Nacinu rada Prezentacija slike se prikazuju samo tijekom PowerPoint
dijaprojekcije na ra¢unalu. Ako zaustavite dijaprojekciju, projektor prikazuje
crni zaslon. To je korisno ako zelite prikazati samo dijaprojekciju.

Osim programa PowerPoint, program Keynote podrzava Nacin rada
Prezentacija za Mac OS.

=
a@ Ako je potrebno odaberite drugi projektor kojim zelite
upravljati.@ str.15

Kliknite gumb % na alatnoj traci.

Pocinje Nacin rada Prezentacija.

o
1 —_—
\Z/ Ponovo kliknite gumb =t| za izlaz iz Na¢ina rada

Prezentacija.



Uporaba prikaza na vise zaslona

Nacin prikaza na viSe zaslona omogucuje projiciranje razlicitih slika s viSe projektora koji su spojeni na jedno racunalo.
U sustavu Windows viSestruki pokretacki programi za virtualni prikaz”® mogu se postaviti na ra¢unalu i svaka se slika moze projicirati na projektoru. Osim toga,
ova funkcija se ne moze koristiti u sustavu Windows Vista i Windows 7 jer nije kompatibilna.

Za Mac OS vanjski monitor mora biti spojen na racunalo da bi se omogucila ova funkcija. Sljede¢e objasnjenje odnosi se na virtualni prikaz, no za Mac OS
rac¢unala, postupak se odnosi na zaslone prikazane na fizicki spojenom monitoru.
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Primjer postavljanja virtualnog prikaza

Uredivanjem poloZaja virtualnog prikaza”, u prezentaciji mozete projicirati
samo zeljenu sliku ili razlic¢ite slike s lijeva na desno.

Primjer uredivanja 1

. J

@ Stvarnaslika na monitoru PowerPoint datoteka
@ Slika virtualnog prikaza  Excel datoteka

Primjer uredivanja 2

s )
] —— =lf :
- — [ | 1
% — O | — |
 — 1 - I 1
! ——1 1
[Jooo ] V] - — 1

@ Stvarnaslika na monitoru Datoteka PowerPoint alati za
prezentaciju

@ Sslika virtualnog prikaza Dijaproj. pomoc¢u PowerPoint datoteke

Postupak prije koristenja funkcije prikaza na vise
zaslona

1.

Postavljanje virtualnog prikaza @ str.22

U Windows okruZzenju prema potrebi omogucite pokretacki program virtualnog
prikaza® . Takoder, za Windows i za Mac OS, odredite raspored virtualnog prikaza.
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2. Podesavanje poloZzaja slike za projiciranje @ str.27 Odaberite virtualni prikaz koji zelite koristiti.

Otvorite datoteku koju Zelite projicirati i pomicite zaslon na virtualnom prikazu Mozete dodati najvise Cetiri monitora. U ovom se primjeru koristi

prema stvarnom rasporedu projekcije. samo jedan virtualni prikaz. Kada postavljate viSestruke virtualne
3. Projiciranje rasporedenih slika @ str.27 prikaze, odaberite onoliko prikaza koliko trebate.

Dodijelite broj virtualnog prikaza projektoru koji je spojen na mrezu i pokrenite Mozete odabrati bilo koji od prikaza.

projekciju.

' Kliknite na "OK".

2 Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display [g]

Postav Ij a nj e Vi rtua In og p ri ka za e el sl (e e e, v el

kanstiti zazlon kaoji nije trenutaéno u uporabi, trebate
ponovho pokrenuti radunala.

Ovo poglavlje objasnjava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.

@ str.21
[ EPSON Wirtual Display 2
[~ EPSON Virtual Display 3
[~ EPSON Yirtual Display 4
Omogucéite pokretacki program za virtualni prikaz (samo 7Q|. |
. oK 0d i
Windows) =
Omogucite pokret.aék.i program za mm»' Dolje navedeni Kada kliknete na OK, bit ée omoguéeni pokretatki programi za
korisnici ne moraju izvrsiti ovaj korak. Prijedite na postupak virtualni prikaz. Kod ovog je koraka normalno da prikaz treperi.
@ "Postavljanje virtualnog prikaza® str.22. Pricekajte dok se ne zatvori zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual
® Oni korisnici koji su omogudili virtualni prikaz pri instalaciji EasyMP Display.

Network Projection.

e Za korisnike sustava Mac OS. L. .
Postavljanje virtualnog prikaza

Postupak Nakon pokretanja EasyMP Network Projection, postupak za postavljanje

virtualnih prikaza razlikuje se za Windows i Mac OS. Postupci su nize
zasebno objasnjeni.

Pokrenite Windows na racunalu, zatim odaberite "Start" -
"Programi" (ili "Svi programi") - "EPSON Projector" - "EasyMP
Network Projection" - "Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display".

Prikazuje se zaslon Dodati-ukloniti EPSON Virtual Display.
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] 2 EasyMP Network Projection Yer. X.3X - Napredno povezivanje -
=~ Kod spajanja putem bezi¢cne LAN mreze provjerite sljedece tocke prije
’@‘ pokretanja EasyMP Network Projection. Ako sljedece tocke nisu el e - R |
pravilno postavljene, necete mo¢i koristiti prikaz na viSe zaslona. e D e R
Status Maziv pojektora IP adiesa Zazlon
e Mora biti isti SSID za racunalo i za svaki projektor. U p—— B
. Moza blt[l 1s.'F1 LAN sust;.w za racurvu.i}o i za svaki pro;ekto.r. Y p—— ‘ontenn
Mozete izmijeniti SSID i sustav bezi¢ne LAN veze za projektor
putem izbornika Mreza u izborniku projektora Konfiguriranje.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik za bezi¢ni LAN"
Spremiti u prafil ] [ |zprazni listu ]
[] Onemoguéi prekid veze
J
'
-
NK.az razporeda
) Odaberite "Start" - "Programi” (ili "Svi programi") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network
Projection V2.XX" za pokretanje EasyMP Network Projection.
» [ Prikaz swojstava
\

) Odaberite potvrdni okvir "Koristiti vise zaslona".

Prikaz rasporeda i Prikaz svojstava dodaju se na dnu zaslona.

Kliknite "Prikaz svojstava".
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AZurira lishu ] [ Spremiti u prafil ] [ Isprazni listu ]
[] Onemoguei prekid veze pnkaz SVCI]St\"ﬂ
e
Koristiti vige zaslona

Frikaz razporeda

| Teme | Radna poviéina | Cuvar zastona | |zgled{_Postavke 2

|kone monitora odvucite u skladu s fizickim razmjestajem vasgih monitora,

([ Prikaz svojstava D

= ———

Prikazuje se zaslon Svojstva prikaza ya
) ) p ' 1. Plug and Play Mornitor na Mobile Intel[R] 365 Express Chipset Family |

5 q Kliknite Karti "Postavke” Bazlucivost zaslona Kwaliteta boje

iknite karticu "Postavke". : . -

A Mania ] Vefa  INajvisa (32 bina) v
1280 » 800 piksela 1/H ' =

Qwaj ured aj koristi kao primarni rmanitar,
Proin moju "Windows radnu poviding na ovaj monitor,

Identificiraj ] [Fligéavanie problema...] [ Dodatno

[ U redu ][ O dustani l Prirjeri

s,

m@‘s

s
s,
T

Povucite prikazanu ikonu monitora na zeljeno mjesto.

7

—
Ovdje je stvarni monitor (1) postavljen lijevo, a virtualni monitor (3)
je postavljen desno.

Kada racunalo ima izlazne prikljucke za viSestruke zaslone, brojevi
dodijeljeni virtualnim priklju¢cima slijedit ¢e nakon brojeva fizickih
prikljucaka.
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Prikaz Svojstva

| Teme | Radna powiding | Cuvar zaslona || 1zgled | Pastavke

lkone monitora odvucite u skladu s fizickim razmjegtajem vasgih monitora.

Prikaz:
1. Plug and Flay Monitor na Mobile IntellR] 965 Espress Chipset Family |
Fazluivost zaslona Kwaliteta boje
Mania ] Ve8a  Najvisa (32 bitna) vl
1280 % 800 piksela I /N | |

Ovaj uredaj karighi kao primarni monitar.
Froin moju *Windaws radnu povrfing na ovaj monitor.,

ldentificiraj ] [F!i§§a\-'anie prnhlema...] [ Dodatno

I U redu H Odustani ] Primjeni

~- o Kada je vanjski monitor priklju¢en kao drugi monitor, slika s tog

@ zaslona ne moze se projicirati.

e Ovisno o hardveru, broj sekundarnog monitora moze biti razli¢it od
"2". Kada se ikona monitora prikaze na zaslonu, kliknite ikonu i
potvrdite da tip monitora prikazan pod "Prikaz" nije "sekundarni".

e Za postavke Razludivosti zaslona pogledajte sljede¢i odlomak.

@ str.38

Kada je ikona monitora uredena, virtualni prikaz je spojen kao na

donjoj slici.

\:

>/ Kliknite na gumb "U redu" kako biste zatvorili zaslon Svojstva
prikaza.

Ovim korakom dovrsen je raspored virtualnog prikaza.
Sada mozete postaviti polozaj projiciranih slika. @ str.27

Za Mac OS

Pokrenite EasyMP Network Projection. Dvaput kliknite mapu
Applications na tvrdom disku na kojem je instaliran program
EasyMP Network Projection i zatim dvaput kliknite ikonu
EasyMP Network Projection.

U ovom primjeru, odabiremo i pocinjemo u Nacin rada Napredno
pov..

Odaberite potvrdni okvir "Koristiti viSe zaslona".

SO0 EasyM k Projection Ver.X.XX - Napredno povezivanje -

o3 Ruéna pretraga ‘ & erofi v

A}:m Automatska pretraga

‘Odaberite projektor i spojite ga.

| status |Naziv projektora 1P adresa

[ @@ Stanje pripr. EPSON-PJ 192.168.100.110

( Spremitiu profil ) (Ispraznilistu )

Podesiti opcije

Spoji

"] Onemogudi prekid veze
Koristiti vise zaslona

Prikaz rasporeda i Prikaz prefern. dodaju se na dnu zaslona.
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AR

DELL E2009W

2
—

“»

—

Kliknite "Prikaz prefern.".

' - .
‘ﬁl\ummaﬂkaprenaga ||Lmkumapretraga |5 Profil v [ Display | Arrangement | Color 1

Odaberite projektor i spojite ga. To rearrange the displays, drag them to the desired position.

| status |Naziv projektora 1P adresa |zaslon I | B R T T LSl (7 (i v el

(] u Stanje pripr. EPSON-PJ 192.168.100.110 =

( Spremiti u profil ) ( Isprazni listu )

=
'odesiti opcije

B Koristiti vige zaslona

( Spoji )

Prikaz rasporeda

Povucite prikazanu ikonu monitora na zeljeno mjesto.
anon Color LCD

Prikazuje se zaslon s postavkama prikaza. i e )

R

[ Display | Arrangement = Color )

E
%‘%

—

Kliknite "Arrangement”.

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

800 DELL E2009W
[ <[> [ showal ] al _________J

———
{ Display (Arrangement) Color |
v

Resolutions:
640 x 480 Colors: = Millions B‘
800 x 500

o i Detect Displays

1024 x 640 _
1024 x 768 CGather Windows M s
1152 x 864 [ Mirror Displays ®
1152 x 870 Rotate: = Standard B‘
1280 x 720 u
1280 x 800 v "1 Show displays in menu bar @ pn
R Zatvorite zaslon s postavkama prikaza.

Ovim korakom dovrien je raspored zaslona.

Uklonite oznaku "Mirror Displays".
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2 EasyMP Network Projection Ver. X3 - Napredno povezivanijs -

Postavljanje polozaja slike za projiciranje

o Aukomatska pretraga Rutna pretraga J Profil '| |
Ovaj odlomak obja$njava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1. Odaberke projektor | spoite g
- Str 21 Status Maziv projektara IP adreza Zazlan

= Stanije pripr.  EMPO2FACI 192168111

= Starije pripr.  EMPO2FACZ 192168112
[J

g”w %,%
@ Otvorite datoteku koju Zelite projicirati.

Pokrenite PowerPoint i Excel datoteke.

Kliknite "Spoji".

' Povucite prozor na zeljeni monitor s virtualnim prikazom" i [ fowoin ] [ Spemiupel ] [ pemime ]
postavite ga tamo gdje ce se slika projicirati. A e
Povucite Excel prozor nadesno dok ne izade iz zaslona. Kao rezultat Kt e z=dena
toga, na stvarnom se monitoru pojavljuje prozor PowerPoint, dok se Spoi )
prozor Excel pojavljuje na virtualnom prikazu desno.

Prikaz rasporeda

[ Prikaz svojstava

Slika dodijeljena svakom projektoru se projicira.

Projiciranje rasporedenih slika

Ovaj odlomak objasnjava virtualni prikaz za primjer rasporeda 1.
@ str.21

o,

% ; Odaberite broj zeljenog virtualnog prikaza” sa "Zaslona" i
odredite koja ce se slika projicirati s kojeg projektora.
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U Windows okruzenju, ako je program za virtualni prikaz omogucen
tako da se kursor moze pomaknuti izvan okvira zaslona, moguce je da
izgubite pojam o polozaju kursora. Ako ne koristite virtualni prikaz,
uklonite oznaku iz potvrdnog okvira na zaslonu Dodati-ukloniti
EPSON Virtual Display tako da se kursor pomakne nazad unutar
podrudja zaslona. Ako kasnije Zelite ponovno koristiti prikaz na vise
zaslona, oznacite potvrdni okvir za Zeljeni prikaz pod Dodati-ukloniti
EPSON Virtual Display.

Za uklanjanje oznake potvrde pogledajte sljede¢i odlomak @ str.22

Ay

[
|

U Windows okruzenju ne mozete vidjeti sliku koja se $alje na
virtualni prikaz na rac¢unalu. Sliku na virtualnom prikazu morate
postaviti dok gledajte projiciranu sliku.

Ako zZelite izvrSavati postupke na virtualnom prikazu pomocu misa,
pomaknite kursor miSa u smjeru virtualnog prikaza tako da se kursor
pojavi na virtualnom prikazu.

' Za iskljuéivanje prikaza na vise zaslona na alatnoj traci kliknite
"Iskljuciti"”.




Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

Ovo poglavlje objasnjava kako spojiti racunalo s projektorom na razlicitoj
podmrezi putem kabelske LAN mreze ili pristupne tocke za bezi¢ni LAN na
postoje¢em mreznom sustavu.

Prema tvornickim postavkama ova aplikacija trazi samo projektore na istoj
podmrezi kao i rac¢unalo. Stoga ¢ak i ako pokrenete pretragu projektora na
mrezi, projektori na razli¢itoj podmrezi nece biti pronadeni.
Mozete, medutim, identificirati i spojiti projektor na razli¢itoj podmrezi na
sljedec¢i nacin:
e Navedite IP adresu ili Naziv proj. i pokrenite pretragu.
IP adresa moze se izravno unijeti. Takoder, ako je Naziv proj. koji zelite
spojiti registriran na DNS posluzitelju, mozete pokrenuti pretragu
jednostavnim unosom tog Naziva proj.@ str.29

e Pokretanje pretrage na temelju opcije Profil
Nakon $to ste izvrsili traZenje projektora na razli¢itoj podmrezi
navodenjem IP adrese ili Naziva proj., moZete spremiti pretragu kao Profil
s lako pamtljivim nazivom i zatim koristiti taj Profil kad god kasnije zelite
traziti projektor na razli¢itoj podmrezi. @ str.30

~@—_ e Ako pretraga ne pronade projektor, najvjerojatniji uzorci su sljededi.
» N

g Postupite sukladno uzroku neuspjeha pretrage.
Za Windows i Mac OS:

Ako nema signala bezi¢nog LAN-a ili ako je signal slab, provjerite
postoji li nesto Sto bi moglo ometati signal.

Kada je opcijska jedinica zicanog LAN-a instalirana na projektor i
Mac OS je spojen na bezi¢ni LAN:

Provjerite je li AirPort postavljen na On. Ili provjerite je li odabrana
odgovarajuca pristupna tocka.

e Ako koristite Ruénu pretragu u Nacdinu rada Brzo povezivanje,
mozete navesti SSID. Ako je dostupno viSe projektora, mozete suziti
polje pretrage koriste¢i SSID.

Navodenje IP adrese ili naziva projektora i
pokretanje pretrage (samo Nacin rada Napredno
pov.)

U sljede¢im objasnjenjima, ako nije drugacije navedeno, prikazane su
snimke zaslona za Windows.
Sli¢ni zasloni se prikazuju i za Mac OS.

N\ § Kliknite "Ru¢na pretraga" na zaslonu za odabir projektora u
softveru EasyMP Network Projection.

o] EasyMP Network Projection Ver. X.Xx - Napredno povezivanje -

Automatska pretraga Ruina pretraga Frofil -
N € ) e '

Odaberite prajektar i spojite ga.

Status Maziv projektara IP adresa

O @ Staniepip.  EMPO2RACT
O Stariepripr.  EMPOZFACE
O Stanizpripr  EMPOZFACE

192168111

192168112

192168113

Spremiti u profil ] [ | zprazni listu ]

] Onemoguei prekid veze

[ Koristiti vide zaslona

Podesiti opeije

Riesav. problema

m§ Unesite IP adresu ili naziv za projektor koji zelite spojiti i
kliknite "OK".
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Ruéna pretraga

Unesite P adresu iliime prajektora @ @ @

Rezultati pretrage prikazuju se na zaslonu za odabir projektora u
programu EasyMP Network Projection.

Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i kliknite
Spoji za uspostavljanje veze. D
Ako namjeravate stalno koristiti taj projektor, spremite pretragu kao

Profil, tako da ne morate navoditi potrebne pojedinosti svaki put kad
provodite pretragu. @ str.30

3
b
BLIRCIR

@ Zgrada A @ Katl

@ ZgradaB ® Kat2

° V [ X ) L] Z d C K t3
Pokretanje pretrage pomocu opcije Profil g zzdeD @

Mozete spremiti trazenje cesto koriStenog projektora kao Profil. Profil je

datoteka koja sadrzi sve podatke o projektoru, kao $to su naziv projektora, Ovaj odlomak obja$njava kako stvoriti i urediti Profil.
njegova IP adresa i SSID. Ako te informacije navedete sljede¢i put kada

pokrenete pretragu, necete morati navoditi IP adresu ili naziv projektora

svaki put kad pokrecete pretragu. Na primjer, stvaranjem skupine Profila za Izrada datoteke Profil

svako mjesto na kojem je projektor postavljen i rasporedivanjem profila po )
mapama, Zeljeni se projektor moze brzo pronadi. Profil se stvara spremanjem rezultata pretrage.

Vise o uredivanju spremljenog Profila pogledajte u sljedecem odlomku.

@ str.32

@ Dok je projektor prikazan na zaslonu za odabir projektora u
programu EasyMP Network Projection, kliknite "Spremiti u
profil".



Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

asyMP Network Projection Ver. X.»xX - Napredno povezivanje - Spremiti u profil

Automatska pretraga Ruéna pretraga Frofil - | Unesite ime profila i odredite gdje e biti spremljen.
Aure LU J

Odaberite prajektor i spojite ga.

[] Onemoguéi prekid veze

[ Koristiti wise zaslona

—

([ Spremiti u profil

D |3prazni listu ]

Riesav. problema

Podesiti opcije

Prikazuje se zaslon Spremiti u profil.

Spremiti u profil

Uneszite ime profila

Unesite Ime profila i kliknite "Dodati".

3

Status Maziv projektora IP adresa Ime profila |
O @@ Staniepripr.  EMPOZFACT 192.16811.1 Spremitiu
O @@ Staniepipr.  EMPOZFAC2 192166112 = [0 Pl
[ 1 Building &
O 0 staviepior.  EMPOZFACS 192168113 [] Building B

Dodati l ’ Odustani

Za Mac OS

Save in the profile

Enter the profile name and specify where to save
the profile.

Profile name  yntitled

Ime prafila | Save i

| [/ Building A |
: (" [JBuilding 8 )
[ oo ] [ odwen | | | —

Az v g . . 7

. . . ~»~- Vide o tome kako stvoriti mapu za Profil, pogledajte u sljede¢em
Podaci o projektoru se spremaju u Profil. -(@)< P pogieda) )
%, odlomku. @ str.32

Ako ste prethodno spremili Profil, potrebno je potvrditi moze li se
prebrisati ili ne. Za spremanje profila s razli¢itim nazivom odaberite
Spremiti kao. Ako ste stvorili mapu za Profil, prikazuju se sljedeci
zasloni. Nakon uno$enja podatka za Ime profila i odabira odredi$ne
mape Spremiti u, kliknite Dodati.

Trazenje pomocu navodenja podataka za Profil

Mozete pretrazivati navodenjem podataka za Profil koji ste stvorili.



Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

Uredivanje datoteke Profil

§w\\m sy,

\ Mozete promijeniti naziv i hijerarhijsku strukturu datoteke Profil.

Kliknite "Profil" na zaslonu za odabir projektora u programu

EasyMP Network Projection.

Ako nijedan Profil nije registriran, ne mozete odabrati Profil.

— 3
n EasyMP Network Projection Ver. XXX - Napredno povezivanje - g % o o e m
— \_/ Kliknite "Podesiti opcije" na glavnom zaslonu u programu
Ay PUEOMatska pretraga 70 RuEna pretraga ' | | EasyMP Network PrOjeCtion.
Odaberite projektor i spojite ga. . . g .
S Prikazuje se zaslon Podesiti opcije.
Status Naziv projektara IP adresa
O Stenje pripr.  EMPOZFACT 192166111 AN
H . N " oge -
O Starie pripr.  EMPOZFACZ 192168112 / Kliknite "Urediti profil".
| Stanie pripr. EMPOZFACS 192168113 Podesiti opcije b__<|
Opie postavke |Prilagodi rad || Izlaz zvuka
Spramiu profl ] [ —— ] Karisti priignos slike na cijglom zaslonu
[ Onemoguéi prekid veze I:‘ Sifrirai poruke
[ Koristiti vie zaslona . . . . L .
S0 OpAS Prikazati prozor za ndabir nacina povezivanja pri pokretanju
Metod rtiage pi pokieer
() Automatska pretraga po pokretanju

(7 Odrediti metad pretrage po pokretanju

U izborniku koji se prikazuje, odaberite projektor koji zelite

() Pretragivati koristedi poslfiednie postavke mreZe

spojiti.
A
P EasyMP Network Projection Yer. X.¥X - Napredno povezivanje - (’ Urediti profil ])[ Frebaciti na LA
=l
e Autornatska pretraga oo Rufna pretraga J Profil 'I |
Odaberite projektor i spojite ga. Building & * |
Status Maziv projektora | Building B 1st floor
— Building B 2nd Floar : f

Stanie pripr. EMPOZFACT 10216811.1 : = [ Vraki zadano ] I U redu ] [ Odustani

Rezultati pretrage prikazuju se na zaslonu za odabir projektora u Prikazuje se zaslon "Urediti profil".

programu EasyMP Network Projection.
Ako je zeljeni projektor identificiran, odaberite taj projektor i kliknite
Spoji za uspostavljanje veze.

Uredite sadrzaj registriran u datoteci Profil.

%m§



Spajanje projektora na razli¢itu podmrezu

Urediti profil (%] Profil
Profil Podaci o odabranom profilu StaVka F un kCija
=] r_.'r ;'3 i A Maziv projektora IF adresa
/| Bruildi .o ege w . . .. Vi e . .. U . ;.
- Buidng - —_— 192168100100 Promijeniti ime | Prikazuje dijaloski okvir Promijeniti ime i omogucuje
= |puilding & 1t flocr _— Jo1a8 100001 vam promjenu imena mape ili Pr'(')ﬁlé.'l\./[ozete unijetido
= puiing B 31d floo 32 znaka u dijaloski okvir Promijeniti ime.
Kreirati dir. Mozete stvoriti novu mapu.
lzvesti Izvozi kreiran Profil i omogucuje vam uvoz i uporabu
tog Profila.
Uvesti Koristi se kada Zelite pro¢itati i koristiti izvezeni Profil.
[ Hopia  J[ obisai | Podaci o odabranom profilu
[ Profiijeniti [me ] [ Kreirati dir. ] Stavka Funkcija
. . aziv projekto- ozete prikazati podatke o projektoru koji su
[ zvesti ] [ Uwesti ] N p J k M t p k t P d tk p J kt k ]
ok J[ odsteni ra, IP adresa registrirani u datoteci Profil.
Obrisati Mozete obrisati podatke o odabranom projektoru. Kada
L. se obrisu svi podaci o projektoru, profil se takoder brise.

I

Kliknite na "OK".

(] ) 7 :oznaava mapu. Sprema vase uredivanje i zatvara zaslon Urediti profil.
(2] [' | :oznacava Profil.
Profil
Stavka Funkcija
Profil Mozete prikazati registrirani Profil. MozZete ga urediti
stvaranjem mape. MoZete promijeniti redoslijed
datoteke Profil ili mapa povlacenjem i pustanjem.
Kopirati Mozete kopirati registrirani Profil. Kopirani Profil
sprema se u istu mapu kao i original s istim nazivom.
Obrisati Mozete obrisati Profil i mapu.




Uporaba Izbornika Podesiti opcije

Mozete postaviti postavke kao §to je nacin obrade kada se pokrene EasyMP Postavliani tadinaé tavk
Network Projection. ostavijanje pojedinacne stavke
Pristupite izborniku Podesiti opcije iz glavnog zaslona u programu EasyMP

o Postavite pojedina¢nu stavku iz kartice Opce postavke i kartice Prilagodi
Network Projection.

rad.

Kartica Opce postavke

Kliknite "Podesiti opcije" na glavhom zaslonu u programu

. . Podesiti opcije [‘5__<|
EasyMP Network Projection. —
Opce postavke |Prilag0di rad | Izlaz zvuka
:.ﬂ EasyMP Network Projection Ver. XXX - Mapredno povezivanje -
I P - 7 Rt prefraga 5 Gl | | K.onizti prijenos zlike na cijelom zazlonu
Odaberite projektor i zpojite ga. D Sifrilai paruke
Skl Wz el 1P ciless Prikazati prozor za odabir nadina povezivanja pri pokretanju

O Q=) Stanje pripr.  EMPO2FACT 192168111 Metod pretrage pi poketaniu

O @ Stanje pripr.  EMPO2FAC2 192168112 (%) Automatska pretraga po pokretanju

O @ Stanje pripr.  EMPO2FACS 192168113 (") Odrediti metod pretrage po pokretaniu

() Pretraivati karistedi posliednie postavke misfe
Spremiti u prafil ] [ Isprazni listu ] [ Urediti profil ] [ Frebacit na LAN

[ Onemagueéi prekid veze

[ Karistiti vide zaslona

[ Yrati zadano ] [ U redu l [ Odustani ]
Prikazuje se zaslon Podesiti opcije. Koristi video- Ova je postavka onemogucena zbog toga Sto projektor ne

prijenos na cijelom | podriava funkciju slanja filmova.
Postavite pojedinacne stavke. zaslonu
Potvrdite pojedinosti postavljenih stavki u sljede¢em koraku. Kad Sifriraj poruke Odaberite za Sifriranje i prijenos podataka. Cak i u slucaju
postavite sve potrebne postavke, kliknite OK za zatvaranje zaslona presretanja podataka, oni se ne mogu desifrirati.
Podesiti opcije. Ako koristite nac¢in rada Brzo povezivanje uvijek oznacite
ovaj potvrdni okvir.




Uporaba Izbornika Podesiti opcije

Prikazati prozorza | Odaberite Zelite li prikazivanje zaslona za Nacin rada Brzo Kartica Prilagodi rad
odabir nacina povezivanje/Nacin rada Napredno pov. kad se pokrene
povezivanja pri EasyMP Network Projection. Podesiti opcije
pokretanju Uklonite oznaku s ovog okvira kada odaberete stalan nacin Opte postavke | Prilagodirad | [zlaz zvuka
pokretanja. :
Brzo Momalno Fina
Metod pretrage pri | Odaberite izmedu sljedecih nacina pretrage projektora pri S
pokretanju pokretanju EasyMP Network Projection. b
Automatska pretraga po pokretanju [ Premiesti siojevit prozor
Odrediti metod pretrage po pokretanju
Pretrazivati koristeci posljednje postavke mreze
Urediti profil Prikazuje se dijaloski okvir Urediti profil. @ str.32
Prebaciti na LAN Samo Windows
Prikazuje se dijaloski okvir "Promijeni mrezni
prilagodnik”. Koristi se kada je potrebno promijeniti
mrezni prilagodnik koji Zelite rabiti za pretragu ako
rac¢unalo ima vi$e prilagodnika. [ e ] [ureds ] [ ousten ]
Prema tvorni¢kim postavkama svi mrezni prilagodnici
koriste se za pretrazivanje. Ako uvijek koristite kabelski
LAN kao nacin povezivanja, odaberite prilagodnik za Kliza¢ za Stanje rada moze biti postavljeno na Brzo, Normalno
kabelski LAN. prilagodbu rada i Fino.
Vrati zadano Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti na kartici Opce Od;lill?;rlte opciju Brzo ako se reprodukija filmova
postavke na zadane postavke, posebno za Urediti profil i prerada.
Prebaciti na LAN. Premjesti slojeviti Samo Windows (isklju¢uju¢i Windows Vista i
prozor Windows 7)
Odaberite zelite li premjestanje slojevitog prozora.
Slojeviti prozor koristi se kad se sadrzaji kao $to su
poruke prikazane na racunalu ne projiciraju na
projektoru. Oznacite ovaj potvrdni okvir za
projiciranje sadrzaja kao $to su poruke koje koriste
slojeviti prozor.
Uklonite oznaku s ovog okvira ako ne Zzelite da kursor
misa treperi po zaslonu.
Vrati zadano Mozete vratiti sve postavljene vrijednosti za karticu
Prilagodi rad na zadane postavke.




Uporaba Izbornika Podesiti opcije

\Nls
:@} Ako Kkliknete ﬂ na alatnoj traci, prikazuje se samo kartica Prilagodi

rad.

Kartica Izlaz zvuka

Postavke na kartici Izlaz zvuka onemogucene su zbog toga $to projektor ne
podrzava funkciju slanja zvuka.



TOP

Dodatak



Ogranicenja veze

Kada projicirate slike s racunala dok koristite EasyMP Network Projection,
vrijede sljedeca ogranicenja. Potvrdite ove tocke.

Podrzane razlucivosti

Moguce je projicirati sljedece razlucivosti zaslona s racunala. Nije moguce
spojiti racunalo razlucivosti veée od UXGAM.

e VGA M (640x480)

e SVGA M(800x600)"
o XGA "(1024x768)"
* SXGA ™ (1280x960)
o SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Podrzane razlucivosti dok je ukljucena funkcija prikaza na vide zaslona.

Ako koristite racunalo s posebnom veli¢cinom zaslona u kojoj omjer visine i
$irine nije zastupljen, odabire se razlucivost zaslona najbliza Sirini iz gornjeg
popisa od 10 stavki.

U tom slucaju, kod Sirokog zaslona projiciraju se vodoravni rubovi, a kod
uskog zaslona projiciraju se crni okomiti rubovi.

Boja prikaza

Broj boja za zaslone racunala koji se moze projicirati.

Mac OS
Priblizno 32.000 boja (16-bitno)
Priblizno 16,7 milijuna boja (32-bitno)

Windows

16-bitna boja

32-bitna boja

Radno jamstvo za prikaz na vie zaslona je 16-bitna i 32-bitna boja.

Broj veza
Mozete spojiti najviSe Cetiri projektora na jedno racunalo i istodobno
projicirati.
Nije moguce istodobno spojiti viSe racunala na jedan projektor.

Ostalo

e Ako je brzina prijenosa na bezi¢ni LAN niska, mreza se moze
neocekivano iskljuciti.

e Zvuk se ne prenosi.

e Pri reprodukciji video zapisa, zapisi se ne prikazuju glatko kao na
rac¢unalu.

e Aplikacije koje koriste dio funkcija DirectX mogu biti nepravilno
prikazane. (samo Windows)

e Nije moguce prikazati MS-DOS naredbe u punom zaslonu. (samo
Windows)

e Katkad se slika na zaslonu racunala i projicirana slika to¢no ne
podudaraju.

Pri uporabi sustava Windows Vista ili Windows 7

Imajte na umu sljedece stavke kada koristite EasyMP Network Projection na
racunalu sa sustavom Windows Vista ili Windows 7.

Ogranicenja pri projiciranju iz Windows Photo Gallery

Imajte na umu sljedeca dva ogranic¢enja ako pokrecete Windows Photo
Gallery dok je ukljuc¢ena aplikacija EasyMP Network Projection.



Ogranicenja veze

e Dijaprojekcije se prikazuju u jednostavhom nacinu kad se projiciraju iz e Nekoliko minuta nakon spajanja racunala s projektorom putem mreze
Windows Photo Gallery. koriste¢i EasyMP Network Projection prikazuje se sljede¢a poruka.
Budu¢i da alatna traka nije prikazana, nije moguce unositi izmjene Preporucujemo da odaberete "Zadrzi trenutnu shemu boja i nemoj vise
tijekom reprodukcije Teme (efekata), bez obzira na postavke u Windows prikazivati ovu poruku. Ovaj odabir omogucen je do ponovnog
Experience Indexklasu. pokretanja racunala.

Nakon pokretanja jednostavnog nacina, nije moguce promijeniti nacin
rada dok je ukljucena aplikacija Windows Photo Gallery, ¢ak ni ako

zatvorite EasyMP Network Projection. Ponovno pokrenite Windows Windows i otio da vam e acunalo sporo. Moda nema doveljne resursa a rad sheme
Photo Gallery. :vﬁf:gf;ﬁﬁi'3:';';.Dparfr'ififff;‘f?!bf;i:?ﬁl@fﬁfiﬁ”f?f E o imene

. ,
i\ Windows ==

i Zelite li promijeniti shemu boja da biste poboljéali performanse?

e Nije moguca reprodukcija filmova.

% Promijeni shemu boja u Windows Vista Basic

¥ Zadr#i trenutnu shemu boja, ali me ponovo pitaj ako racunalo i
dalje bude sporo

Ogranic¢enja u sustavu Windows Aero

% ZadrZi trenutnu shemu boja i vise mi ne pokazuj ovu poruku

Imajte na umu Sljedeéa dva Ograniéenja ako je Oblikovanje proZOI‘a na Kako odlugiti treba li promijeniti shemu boja radi poboljianja performansi? I
vasem racunalu Windows Aero. T )

e Slojeviti prozor projicira se bez obzira na opciju Premjesti slojeviti . . . . .
prozor iz Podesiti opcije u EasyMP Network Projection. Ogranicenja pri projiciranju iz programa Windows Media Center

Na primjer, ako je opcija Premjesti slojeviti prozor za EasyMP Network Ne mozete projicirati slike u punoj veli¢ini pomocu programa Windows

Pr_o;ectlon alatnu traku onemogucena, ona se he projicira Gﬁ( ! ako je Media Center. Prijedite na nacin prikaza u prozoru kako biste projicirali
prikazana na zaslonu racunala, medutim alatna traka se projicira. slike

* Slike se takoder ne mogu projicirati pomocu brze bezi¢ne mreze niti USB
zaslona.



Rjesavanje problema

Nastane li neki od sljede¢ih problema, pogledajte stranice koje opisuju
pojedini problem.

Problemi u vezi s mreznim funkcijama
"Ne moze se uspostaviti veza s projektorom." @ str.41

"Ako se veza uspostavlja pomocu programa EasyMP Network Projection,
projicirana slika ostaje kakva jest i veza se ne moze uspostaviti s drugog
racunala." @ str.41

"Projektor nije pronaden pri pokretanju EasyMP Network
Projection.” @ str.41

"Nije moguce povezivanje u Nacinu rada Napredno pov. ili putem kabelske LAN
veze" @ str.42

"Dijaprojekcija se ne moze prikazati na Zeljenom prikazu kad se koristi funkcija
prikaza na viSe zaslona." @ str.43

"Aplikacije sa zaslona ra¢unala viSe se ne prikazuju dok se koristi funkcija prikaza na
vi$e zaslona." @ str.43

"Kursor misa ne prikazuje se na zaslonu racunala.” @ str.43

"Pri spajanju pomoc¢u EasyMP Network Projection, slika se ne prikazuje ili se
pojavljuje sporo." @ str.43

"Kada se veza uspostavi pomoc¢u EasyMP Network Projection, nije moguce
pokrenuti PowerPoint dijaprojekciju.” @ str.44

"Ako se veza uspostavi pomocu aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se
nece osvjeziti pri uporabi Office aplikacija." @ str.44

"Poruka o gresci pri pokretanju EasyMP Network Projection” @ str.44

"Mrezne postavke ne vracaju se u podetno stanje nakon prekida veze s ra¢unalom
putem softvera EasyMP Network Projection.” @ str.46




Rjesavanje problema

Problemi u vezi s mreznim funkcijama

Ne moze se uspostaviti veza s projektorom.

Provjerite poruku na zaslonu i primijenite sljede¢e protumjere.

Poruke o pogreskama Rjesenje

Koristena inacica aplikacije nije podrzana. Instalirajte najnoviju | Instalirajte EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring koji je
inacicu aplikacije na ra¢unalo. isporucen uz projektor.

Ako se veza uspostavlja pomocu programa EasyMP Network Projection, projicirana slika ostaje kakva jest i veza se ne moze uspostaviti s
drugog racunala.

Uzrok Rjesenje

Jeli prezentator napustio konferencijsku dvoranu bez isklju¢ivanja | Uz EasyMP Network Projection veza s racunalom koja je prethodno uspostavljena moze se prekinuti ako se drugo
mrezZne veze? rac¢unalo pokusa spojiti s projektorom i projektor se spaja s racunalom koje pokusava uspostaviti vezu.

Stoga, ako za projektor nije zadana Sifra projektora ili ako vam je poznata Sifra projektora, moZete prekinuti trenutnu
vezu i spojiti projektor tako $to ¢ete pokrenuti spajanje.

Ako je za projektor zadana Sifra projektora, a nije vam poznata Sifra projektora, ponovno ukljucite projektor i
pokrenite spajanje.

Projektor nije pronaden pri pokretanju EasyMP Network Projection.

Uzrok Rjesenje
Je li priklju¢ena Jedinica bezi¢ne mreze? Provjerite je li dodatna Jedinica beZi¢ne mreZe sigurno prikljucena.
Zabezi¢ni LAN
Je li zaslon izbornika konfiguracije mreze s izbornika Kad je zaslon izbornika konfiguracije mreze prikazan na projektoru, mrezna veza za EasyMP Network Projection je
Konfiguriranje prikazan na projektoru? isklju¢ena. Zatvorite mrezne postavke na projektoru i vratite se na zaslon za LAN na ¢ekanju.

Jesuli LAN kartica narac¢unaluiugradena LAN funkcija dostupne? | Provjerite rad LAN veze odabirom izbornika Upravljacka plo¢a - Sustav - Hardver u izborniku za upravljanje itd.

Je li SSID isti kao i za pristupnu to¢ku? Zadajte SSID koji nije isti kao i za pristupnu tocku.@@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Nacin rada Brzo povezivanje




Rjesavanje problema

Uzrok

Rjesenje

Je li funkcija DHCP za kabelski LAN postavljena na Uklju¢eno?

Nacin rada Brzo povezivanje

Postavite na Isklju¢eno funkciju DHCP za Kabelski LAN iz izbornika Konfiguriranje.® Prirucnik za
uporabu "Izbornik mreze"

Je li koristeni mrezni prilagodnik pravilno odabran u aplikaciji
EasyMP Network Projection?

Ako ra¢unalo ima vise LAN okruZzenja, ne moze se spojiti ako mrezni prilagodnik nije pravilno odabran. Ako koristite
racunalo sa sustavom Windows, pokrenite EasyMP Network Projection i odaberite mrezni prilagodnik koji koristite
iz Podesiti opcije - Prebaciti na LAN.@F str.34

Za bezi¢nu LAN vezu, provjerite je li postavka za bezi¢ni LAN
omogucena dok je ra¢unalo u nacinu rada za $tednju napajanja?

Omogucite bezi¢ni LAN.

Postoje li prepreke izmedu pristupne tocke i ra¢unala ili
projektora?

Za bezi¢ni LAN

Katkad stanje elektromagnetskih valova sprje¢ava pronalaZenje projektora u pretrazi. Provjerite postoje li prepreke
izmedu pristupne tocke i racunala ili projektora i promijenite njihov poloZaj da biste poboljsali stanje
elektromagnetskih valova.

Je li elektromagnetski val bezi¢nog LAN-a na ra¢unalu postavljen
na nisku razinu?

Postavite ja¢inu elektromagnetskih valova na maksimum.

Podrzava li bezi¢ni LAN standarde 802.11g, 802.11b ili 802.11a?

Bezi¢ni LAN podrzava samo standarde 802.11g, 802.11b, i 802.11a, ali ne i druge standarde kao §to je 802.11.

Je li vatrozid iskljucen ili je registriran kao iznimka?

Ako ne zelite iskljuciti vatrozid ili ga registrirati kao iznimku, postavite odgovarajuce opcije za otvaranje ulaza.
Ulazi koje koristi aplikacija EasyMP Network Projection su "3620", "3621",i "3629".

Jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel?

Za kabelski LAN

Provijerite jeste li ispravno prikljucili mrezni kabel. Ponovno ga prikljucite ako nije prikljucen ili je prikljucen
nepravilno.

Nije moguce povezivanje u Nacinu rada Napredno pov. ili putem kabelske LAN veze

Uzrok

Rjesenje

Je li postavka SSID razlicita?

Postavite racunalo, pristupnu tocku i projektor na isti SSID.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Je li postavljen isti WEP klju¢?

Kada odabirete WEP u izborniku Sigurnost, postavite pristupnu tocku, ra¢unalo i projektor na isti WEP kljuc.
@ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Jesu li funkcije za odbijanje veze, kao $to su ograni¢enja MAC
adresa” i ogranicenja ulaza, pravilno postavljene na pristupnoj
tocki?

Postavite projektor tako da dozvoljava veze iz pristupne tocke.

Jesu li IP adresa, Maska podmreze i Adresa pristupnika za
pristupnu to¢ku i projektor pravilno postavljene?

Ako ne koristite DHCP, postavite pojedine postavke. @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"
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Uzrok

Rjesenje

Jesu li podmreze za pristupnu to¢ku i za projektor razlicite?

Odaberite Ru¢na pretraga iz aplikacije EasyMP Network Projection, navedite IP adresu i pokrenite spajanje.
@ str.29

Dijaprojekcija se ne moze prikazati na zeljenom prikazu kad se koristi funkcija prikaza na vise zaslona.

Uzrok

Rjesenje

Koristite li PowerPoint 2002 ili raniju inadicu?

Da biste zadali i koristili dva ili vi§e virtualnih prikaza”, upotrijebite PowerPoint 2003 ili kasniju inacicu, ili
ogranicite broj virtualnih prikaza na jedan prije prikazivanja dijaprojekcije.

Aplikacije sa zaslona racunala vise se ne prikazuju

dok se koristi funkcija prikaza na viSe zaslona.

Uzrok

Rjesenje

Je li na virtualnom prikazu® pokrenuta druga aplikacija?

Ako je instaliran program EPSON Virtual Display, na virtualnom prikazu se katkad pokrece druga aplikacija. U tom
slu¢aju, postavite EPSON Virtual Display na "Isklju¢eno” u izborniku "Svojstva zaslona".

Kursor misa ne prikazuje se na zaslonu racunala.

Uzrok

Rjesenje

Je li instaliran program EPSON Virtual Display?

Kursor mi§a pomaknut je na virtualni prikaz””. Kada uklonite oznaku iz potvrdnog okvira na zaslonu Dodati-
ukloniti EPSON Virtual Display, kursor mi$a vraca se na podrucje zaslona.

Pri spajanju pomocu EasyMP Network Projection, slika se ne prikazuje ili se pojavljuje sporo.

Uzrok

RjeSenje

Jeste li pokusali reproducirati filmove pomo¢u programa Media
Player ili upravljati prikazom ¢uvara zaslona?

Ovisno o ra¢unalu, prikaz zaslona za reprodukciju filmova u programu Media Player moze zakazati, a ¢uvar zaslona
moze se nepravilno prikazivati.

Jeli omoguéena WEP enkripcija i je li priklju¢eno vise projektora?

Brzina se prikaza smanjuje ako se koristi WEP enkripcija ili ako se koristi vi$e projektora.
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Uzrok

Rje3enje

Jeste li omogucili DHCP?

Ako je DHCP postavljen na Ukljuceno u Nacin rada Napredno pov. i ako nije pronaden nijedan DHCP posluzitelj,
mozda ¢e biti potrebno neko vrijeme dok LAN ude u stanje pripravnosti.

Koristi li se bezi¢ni LAN 802.11g/b u Nacinu rada Brzo
povezivanje?

Ovisno o okruzenju elektromagnetskih valova, katkad je moguce zaustavljanje slike i zvuka u filmovima. Ako
koristite funkciju slanja filmova, upotrijebite Nac¢in rada Napredno pov. ili bezi¢ni LAN 802.11a u Nacinu rada Brzo
povezivanje.

Kada se veza uspostavi pomocu EasyMP Network Projection, nije moguce pokrenuti PowerPoint dijaprojekciju.

Uzrok

Rje3enje

Je li program EasyMP Network Projection pokrenut pri
izvr§avanju programa PowerPoint?

Ako se spajate pomoc¢u EasyMP Network Projection, svakako prvo zatvorite PowerPoint. Dijaprojekcija se mozda
nece pokrenuti dok PowerPoint radi.

Ako se veza uspostavi pomocu aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se nece osvjeziti pri uporabi Office aplikacija.

Uzrok

Rjedenje

Pomicete li neprestano mis?

Kada prestanete micati kursor misa, zaslon se obnavlja. Ako se zaslon brzo ne obnovi, prestanite micati kursor misa.

Poruka o gresci pri pokretanju EasyMP Network Projection

Poruke o pogreskama

Rje3enje

Neuspje$no povezivanje s projektorom.

Pokusajte se ponovno spojiti. Ako se i dalje ne uspijeva povezati, provjerite mrezne postavke na racunalu i mrezne
postavke za projektor.
Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Sifra ne odgovara. Ponovno unesite $ifru prikazanu na zaslonu
projektora.

Provjerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na &ekanju i unesite Sifru projektora.

Odabrani projektor je zauzet. Zelite li nastaviti povezivanje?

Pokusali ste spojiti projektor koji je spojen s drugim ra¢unalom.

Ako kliknete gumb Da, projektor Ce se spojiti. Veza izmedu projektora i drugog ra¢unala se prekida.
Ako kliknete gumb Ne, projektor se nece spojiti.

Veza izmedu projektora i drugog ra¢unala se nastavlja.
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Poruke o pogreskama

Rje3enje

Neuspje$na inicijalizacija EasyMP Network Projection.

Ponovno pokrenite EasyMP Network Projection. Ako se poruka i dalje pojavljuje, deinstalirajte i ponovno instalirajte
EasyMP Network Projection.

@ str.6

Povezivanje nije uspjelo jer $ifra ne odgovara.

Ako spajate projektor za koji je zadana Sifra projektora, unijeli ste neto¢nu Sifru projektora.

Provijerite Sifru projektora koja je prikazana na pri¢uvnom zaslonu za vezu s projektorom. Nakon §to se veza prekine i
ponovno uspostavi, unesite Sifru projektora na prikazanom zaslonu za unos Sifre.

@ str.12

Podaci o mreznom adapteru nisu pronadeni.

Provjerite sljede¢u tocku.

Je li mrezni prilagodnik instaliran na ra¢unalu?

Je li pokretacki program za mrezni prilagodnik instaliran na ra¢unalu?

Nakon provijere, iskljucite i ukljuéite racunalo te pokrenite spajanje.

Ako spajanje i dalje nije moguce, provjerite sljedece.

Provijerite mrezne postavke na ra¢unalu i mrezne postavke na projektoru.

Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Jedan ili vi$e povezanih projektora ne podrzava razludivosti vece
od SXGA. Podesite razlucivost zaslona na nizu vrijednost i
ponovite povezivanje.

Na odredis$tu veze nalazi se projektor ELP-735. Promijenite razlu¢ivost zaslona na ra¢unalu u SXGA (1280x1024) ili
manju.

Jedan ili vi$e projektora ne odgovara.

Nije mogucée istodobno spojiti vise projektora. Provjerite mrezne postavke na rac¢unalu i mreZne postavke na
projektoru.

Vise o mreznim postavkama za projektor potrazite u poglavlju @ Prirucnik za uporabu "Izbornik mreze"

Unesite $ifru prikazanu na zaslonu projektora.

Provijerite Sifru projektora prikazanu na zaslonu za LAN na ¢ekanju i unesite Sifru projektora.

Aplikaciju nije moguce pokrenuti jer je pokrenuta aplikacija USB
Display.

Zatvorite USB zaslon i zatim pokrenite EasyMP Network Projection.

Spajanje s projektorom koriste¢i trenutnu inacicu EasyMP
Network Projection nije moguce. Instalirajte najnoviju inacicu
EasyMP Network Projection.

Za spajanje instalirajte trenutnu inacicu softvera EasyMP Network Projection s CD-ROM-a EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring koji je isporucen uz projektor.
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Mrezne postavke ne vracaju se u pocetno stanje nakon prekida veze s racunalom putem softvera EasyMP Network Projection.

Uzrok Rjesenje

Koristite li ru¢no spajanje s bezi¢cnim LAN-om kad se racunalo | Pokusajte ru¢no spajanje s bezi¢nim LAN-om.
pokrece?

Nacin rada Brzo povezivanje




U ovom odjeljku ukratko su objasnjeni nepoznati pojmovi koji nisu objasnjeni u priru¢niku. Pojedinosti o njima mozete procitati u drugim publikacijama.

Ad hoc Vrsta veze putem bezi¢nog LAN-a koja komunicira s bezi¢nim LAN klijentima bez uporabe pristupne tocke. Nije moguée komunicirati s dva ili vise
uredaja istovremeno.

MAC adresa Kratica za Media Access Control. MAC adresa jedinstveni je identifikacijski broj za svaki mrezni prilagodnik. Svakom mreznom prilagodniku
dodjeljuje se jedinstveni broj, a podaci izmedu mreznih prilagodnika izmjenjuju se na osnovi ove identifikacije.

SVGA Vrsta videosignala s razlu¢ivo$éu od 800 (vodoravnih) x 600 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

SXGA Vrsta videosignala s razlu¢ivos¢u od 1.280 (vodoravnih) x 1.024 (okomitih) toc¢aka koji koriste racunala kompatibilna s IBM PC/AT.

UXGA Vrsta videosignala s razlu¢ivo$¢u od 1.600 (vodoravnih) x 1.200 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

VGA Vrsta videosignala s razlu¢ivos¢u od 640 (vodoravnih) x 480 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.

Virtualni prikaz

Zaslon s jednog racunala $alje se na vise prikaza. Pomocu virtualnih prikaza moguce je stvoriti veliki virtualni zaslon.

XGA

Vrsta videosignala s razlu¢ivo$éu od 1.024 (vodoravnih) X 768 (okomitih) to¢aka koji koriste ra¢unala kompatibilna s IBM PC/AT.




Opce napomene

Sva prava pridrzana. Ni jedan dio ove publikacije ne smije se umnoZzavati, spremati na
sustav pohrane ni prenositi u bilo kojem obliku i na bilo koji na¢in, bilo elektronicki,
mehanicki, fotokopiranjem, snimanjem ili na neki drugi nacin, bez prethodna pisanog
odobrenja tvrtke Seiko Epson Corporation. Ne preuzimamo patentnu odgovornost za
uporabu informacija u ovoj publikaciji. Takoder ne preuzimamo bilo kakvu
odgovornost za o$tecenja koja nastanu uslijed uporabe informacije iz ove publikacije.

Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni kupcu ovog
proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili naknade koje izazove
kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe ili zZloporabe ovog proizvoda ili
neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD)

nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja ili
poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji nisu
oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni
Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Crtezi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

O oznakama

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP Professional
Operacijski sustav Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operacijski sustav Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sustav Microsoft® Windows® 7

U ovom priru¢niku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Windows
2000", "Windows XP", "Windows Vista" i "Windows 7". Osim toga,
kolektivni naziv Windows moze se odnositi na Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista i Windows 7, a naziv viSe verzija sustava Windows
moze izostaviti notaciju Windows, kao na primjer, Windows 2000/XP/Vista.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

U ovom priruc¢niku operacijski sustavi navedeni gore nazivaju se "Mac OS X
10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x" i "Mac OS X 10.6.x". Osim
toga, kolektivni naziv "Mac OS" odnosi se na te sustave.

Opca napomena:

IBM, DOS/V i XGA zaétitni su znakovi ili registrirani zastitni znakovi tvrtke
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS i iMac zastitni su znakovi tvrtke Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint i logotip
Windows su zastitni znaci ili registrirani zastitni znaci tvrtke Microsoft Corporation u
Sjedinjenim Americkim Drzavama i/ili drugim zemljama.

Ostali nazivi proizvoda u ovoj publikaciji sluze samo za identifikaciju i mogu biti
zastitni znakovi njihovih vlasnika. Epson se odrice svih prava na te znakove.

Zasti¢ena prava na softver:

Ovaj proizvod koristi slobodan softver kao i softver koji je vlasnistvo ove
tvrtke i nositelj njegovih prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.



Kazalo

A (0] | %4
Alatna traka ......cccoevveveveneceeeeeces 15 Odaberite odredi$ni projektor ................... 15 Virtualni prikaz ......ccccocovvvvvnnnnnnnne 21,22
Automatska pretraga ........ccceceeeevcreienencenes 14 OgraniCenja ......cccceevevvicnniicnnccnineennn, 38
AZuriraj listu ..occcceeeeeccenncccencccneenee 15 Onemogudi prekid veze .......cocovverevecunce 14 Z

I B 34 ZASION .. 15
Isprazni listu .....cccceevevenencccrerircccceenee 15 P
1z1az ZVUuKa ..o, 36 Podesiti OpCije ...covereerrerecrreneerreecienenes 14, 34

Prebaciti na LAN ....ccoviiviiccceeciecnen, 35
J Pregled na zaslonu ..........ccccoeveerveerrniernienns 16
Jacina signala ......c.cccoeeeceneennencrnencennenes 15,16 Prfam] estl Sl,?J EVILL PIOZOT v 35
. . Prikaz na viSe zaslona ........c.cccoovevcerennecnee 21
Jednostavna instalacija .......c.cccceceevrninccnnes 7 ] .
: Prikaz na viSe zaslona ......c.cccoveveeennecnee 20
| 172 1< 7 )
Prikaz preferen. .......cccooevvvcvcveennncneenes 25
K Prikaz svojstava ........ccccceeeecerrinenccrnene. 23,24
Prilagodi rad .....ccooceuvevnicriccrccnne 35
Kopirati ..o 33 PLODBICIIL oo 40
Korisnicka instalacija ......vwvrvsrsrine 7 PO oo 15
Koristi prijenos slike na cijelom zaslonu POMEENI HME oo 33
.......................................................................... 34
Koristiti viSe zaslona ......coccoeceeeeveeveeveereeene. 14 R
Kreirati mapu .....ccceevvviiviinininiiiiiciiinne 33
refratl mapn Rjesavanje problema ........c.cccccoeuvuvenecucnnne. 14

M Rucna pretraga .......coovviviciniiiininnns 14, 29
Mirror Displays ......cccecvveeeerenenecereninecnes 26 S

N Spremiti u profil .......cccccoevvveveerniceiinne, 14

SSID ottt 15
Nacin rada Brzo povezivane ........... 9,12 SEALUS v 14
Nacin rada Napredno pov. ........cccceeuee. 9,12
Nacin rada Napredno povezivanje .............. 9 U
Nacin rada Prezentacija ......c.cccccoeveveecrenennes 5 Upravli ) 16
Nadin rada Slanje ilma ... 16 Pravlj. Proj. weecoeeencencinencrnecreecreecneenens

Urediti profil .......ocoovevevevevceiiicnnn. 32,35



	Sadržaj
	Prije uporabe
	Funkcije aplikacije EasyMP Network Projection
	Dijeljenje projektora
	Različite funkcije prijenosa zaslona

	Instaliranje softvera
	Isporučeni softver
	Zahtjevi sustava
	Instalacija


	EasyMP Network Projection Sažetak
	Dva načina spajanja
	Način rada Napredno pov.
	Način rada Brzo povezivanje (samo kada je instalirana opcijska Jedinica žičanog LAN-a)
	Koraci za spajanje

	Priprema za spajanje
	Spajanje s Projektorom na mreži i Projiciranje
	Rad s projektorom
	Rad s računalom
	Rad sa zaslonom za povezivanje
	Uporaba alatne trake


	Funkcije i postavke za EasyMP Network Projection
	Projiciranje samo PowerPoint dijaprojekcije (Način rada Prezentacija)
	Uporaba prikaza na više zaslona
	Primjer postavljanja virtualnog prikaza
	Postupak prije korištenja funkcije prikaza na više zaslona
	Postavljanje virtualnog prikaza
	Omogućite pokretački program za virtualni prikaz (samo Windows)
	Postavljanje virtualnog prikaza

	Postavljanje položaja slike za projiciranje
	Projiciranje raspoređenih slika

	Spajanje projektora na različitu podmrežu
	Navođenje IP adrese ili naziva projektora i pokretanje pretrage (samo Način rada Napredno pov.)
	Pokretanje pretrage pomoću opcije Profil
	Izrada datoteke Profil
	Traženje pomoću navođenja podataka za Profil
	Uređivanje datoteke Profil


	Uporaba Izbornika Podesiti opcije
	Postavljanje pojedinačne stavke
	Kartica Opće postavke
	Kartica Prilagodi rad
	Kartica Izlaz zvuka



	Dodatak
	Ograničenja veze
	Podržane razlučivosti
	Boja prikaza
	Broj veza
	Ostalo
	Pri uporabi sustava Windows Vista ili Windows 7
	Ograničenja pri projiciranju iz Windows Photo Gallery
	Ograničenja u sustavu Windows Aero
	Ograničenja pri projiciranju iz programa Windows Media Center


	Rješavanje problema
	Problemi u vezi s mrežnim funkcijama
	Ne može se uspostaviti veza s projektorom.
	Ako se veza uspostavlja pomoću programa EasyMP Network Projection, projicirana slika ostaje kakva je ...
	Projektor nije pronađen pri pokretanju EasyMP Network Projection.
	Nije moguće povezivanje u Načinu rada Napredno pov. ili putem kabelske LAN veze
	Dijaprojekcija se ne može prikazati na željenom prikazu kad se koristi funkcija prikaza na više zaslona.
	Aplikacije sa zaslona računala više se ne prikazuju dok se koristi funkcija prikaza na više zaslona.
	Kursor miša ne prikazuje se na zaslonu računala.
	Pri spajanju pomoću EasyMP Network Projection, slika se ne prikazuje ili se pojavljuje sporo.
	Kada se veza uspostavi pomoću EasyMP Network Projection, nije moguće pokrenuti PowerPoint dijaprojek ...
	Ako se veza uspostavi pomoću aplikacije EasyMP Network Projection, zaslon se neće osvježiti pri upor ...
	Poruka o grešci pri pokretanju EasyMP Network Projection
	Mrežne postavke ne vraćaju se u početno stanje nakon prekida veze s računalom putem softvera EasyMP  ...


	Rječnik
	Opće napomene
	O oznakama
	Opća napomena:


	Kazalo

