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Hasznalat elott

Az utmutaté az EasyMP Network Projection telepitését és hasznos funkcidit mutatja be.



Az EasyMP Network Projection funkcioi

Az EasyMP Network Projection programmal a kivetitével halézaton e Bemutat6 mod @ 19. oldal
keresztiil vetitheti ki a szamitogép képernydjét. A kivetité halézaton torténd Ezzel a funkcidval a szamitégépen futé PowerPoint diavetitést vetitheti ki.
megosztasaval és killonbozé képernydatviteli szolgaltatasok alkalmazdsaval Tetszetds bemutatékat készithet azaltal, hogy fekete képerny6t vetit ki az
hatékony megbeszéléseket és el6adasokat tarthat. el6késziiletek stb. soran, vagy a diavetités sziinetében.
0 e Elosztasi funkcié
-_— A tavoli szamitégépen lathaté képernyé egyszerre akar négy, egyazon
= halézatra kapcsolt kivetitdn jelenithet6 meg.
—= e Valtasi funkcid
—\ Az értekezletvaltasi funkcié hasznalataval — ha az EasyMP Network
Projection szoftvert mindegyik szamitégépre telepitették — az el6adok
— | | | | | felvalthatjak egymast, és a kabelek cserélgetése nélkiil kivetithetik sajat
képeiket.
— — p
[ [ [ [
—— = —— )
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A kivetito megosztasa

Ha a kivetit6t halézathoz csatlakoztatja, megoszthatja a kivetit6t a haldzaton
talalhaté szamitogépek kozott. Ha tobb szamitogéprol vetit ki adatokat az
értekezlet vagy bemutatd sordn, zokkenémentes lehet a folyamat, mivel nem
kell kabeleket cserélgetni a szamitégépek kozott.

Az sem okoz semmiféle gondot, ha a kivetitd és a szamitogép tavol van
egymastol.

Kiilonb6z6 képernyoéatviteli funkciok
A kovetkezé képernydatviteli funkciokat hasznalhatja.

e Tobbképerny6s kijelzés @ 20. oldal
Kiilonb6z6 képeket vetithet ki legfeljebb négy kivetit6rél és egy
szamitogéprol, igy lehetéséget ad a fekvd helyzetli képek (példaul
tablazatok stb.) egyetlen folytonos képként torténd kivetitésére.



A szoftver telepitése

A Kkivetité hatékony hasznélatdhoz sziikséges szoftver a termékhez mellékelt
"EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen
talalhato. A szoftvert telepitse a szamitogépére.

Mellékelt szoftverek

A kovetkezd szoftverek taldlhatok az "EPSON Projector Software for
Meeting & Monitoring" CD-ROM lemezen.

e EasyMP Network Projection

A szamitogépes képernySképeket a haldzati kapcsolaton keresztiil a
kivetitére kiild6 szoftver.

e FEasyMP Monitor
Ez a szoftver felsorolja a hélézathoz csatlakoztatott Epson kivetiték
aktualis allapotat, figyeli és vezérli ezeket a kivetitoket. Egyszerre kezelhet
tobb kivetitét az EasyMP Monitor hasznalataval. Az EasyMP Monitor
hasznalataval kapcsolatos részletes tudnivalok az "EasyMP Monitor
hasznalati Gtmutatoban" taldlhatok. @ EasyMP Monitor Haszndlati
utmutato

Szoftverkovetelmények

Az EasyMP Network Projection a kovetkezé kovetelményeknek megfeleld
szamitogépeken hasznalhato:

Operacids rendszer | Windows verzidk (csak 32-bites)

e Windows 2000 (Service Pack 4)

e Windows XP

e Windows XP (Service Pack 1 vagy ujabb)
¢ Windows Vista

e Windows Vista (Service Pack 1 vagy uajabb)
e Windows 7

Mac OS X verziok

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5.1 vagy djabb*

e Mac OS X 10.6.x

Ajanlott: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Processzor Mobile Pentium III 1.2GHz vagy gyorsabb
Power PC G3 900MHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1.6GHz vagy gyorsabb

CoreDuo 1.5GHz vagy gyorsabb

Memoéria 256MB vagy tobb
Ajanlott: 512MB vagy t6bb

Merevlemez 20MB vagy t6bb
Szabad hely
Kijelz6 Felbontas: legaldbb XGA (1024x768) és legfeljebb

UXGA (1600x1200)

Legalabb 16-bites szinmélység (korilbeliil 32000
szin) megjelenitése

* A Mac OS X 10.5.0 rendszeren a program muikodése a verzidfrissités utani nem
megfelel$ tlizfalbedllitisok miatt nem garantalt.

Telepités

A telepités megkezdése el6tt feltétleniil ellendrizze a kovetkezoket.

e Az alabbi operacids rendszer hasznalata esetén az EasyMP Network
Projection telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell rendelkeznie:
e Windows 2000 e Windows XP

e Windows Vista e Windows 7

o A telepités megkezdése elétt feltétleniil zarjon be minden futéd
alkalmazast.



A szoftver telepitése

e Ha a telepitéshez kivélasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacids
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernyék helyteleniil jelennek
meg.

- Az EMP NS Connection felhasznaléinak
@ Az EMP NS Connection név megvaltozott.
Elétte: EMP NS Connection

Utana: EasyMP Network Projection

Ha az EMP NS Connection funkciéval azonos funkciét hasznal a
kivetitén, telepitse az EasyMP Network Projection programot az EMP
NS Connection eltavolitasa utan. Az EMP NS Connection
hasznalataval nem tud megfeleléen csatlakozni a kivetit6hoz.

Windows esetén

' Kapcsolja be a szamitégépet.

' Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" CD-ROM lemezt a szamitogépbe.

A telepité automatikusan elindul.

Kattintson a "Gyors telepités" parancsra.

A szoftver egyedi telepitéséhez valassza a Szokasos telepités
parancsot. A szoftver megjelenési nyelvének mddositasdhoz kattintson
a Nyelv parancsra.

' Jellje be a telepitendé alkalmazasokat, majd kattintson a
"Telepités" parancsra.

' A Licencszerzédés képernyd megjelenésekor kattintson az
"Igen" lehetéségre.

) Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa képernyo
megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A tobbképernyés kijelzés hasznalatahoz be kell allitania az EPSON
Virtual Display elemet. Ha most nem kivanja beallitani, késébb is
megteheti. @ 21. oldal

' A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

Kapcsolja be a szamitégépet.

\ Helyezze be az "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" CD-ROM lemezt a szamitogépbe.

Az EPSON ablakban kattintson kétszer az "ENPvx.xx_Installer"
ikonra.

A telepités elkezdddik.

' A telepités befejezéséhez kattintson a "Kilépés" parancsra.

Az
-~ -

~~- © Ha a telepités nem indul el automatikusan (csak Windows esetén)

'@\ Vélassza a Start - Futtatas parancsot, majd a Futtatas
parbeszédpanelbe irja be a CD-ROM-meghajté bettijelét és az :
\EPsetup.exe parancsot, utdna kattintson az OK gombra.

e Eltavolitas

Windows esetén

Valassza a Start - Beallitasok - Vezérlopult - Programok telepitése
és eltavolitasa vagy Programok telepitése és torlése parancsot, majd
tavolitsa el az EasyMP Network Projection programot.

Az Applications mappabdl torolje az EasyMP Network Projection
mappat.
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Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a szamitégépet és a kivetitét a halézaton keresztiil dsszekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetiteni a képeket a
szamitégép képernydjérdl a kivetitd segitségével.



A csatlakozas két maddja

A kivetit6t és a szamitogépet az EasyMP Network Projection hasznalataval
kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hédldzaton keresztil.

Specialis kapcsolodasi mod

A Specialis kapcsolodasi mod az infrastruktara olyan csatlakoztatasa, amikor
hélézati kabelen keresztiil jon létre a kapcsolat a meglévé haldzati
rendszerrel.

Ha vezetékes LAN-on keresztiil csatlakozik a hédlézathoz, a kivetit6t
kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja a halozati
elosztéhoz.

Ha a kivetitore telepiti a kiilon kaphaté Vezeték nélkiili LAN egységet,
akkor egy vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponton keresztiil csatlakozhat a
halézathoz.

\

S

Gyors kapcsoléodasi mod (Csak a kiilon kaphaté
Vezeték nélkiili LAN egység telepitése esetén)

A Gyors kapcsolddasi mod csak a kiilon kaphaté Vezeték nélkiili LAN
egységnek a kivetitére torténd telepitése esetén muikodik.

A Gyors kapcsolodasi mod a kivetité SSID-azonositéjat ideiglenesen egy
szamitégéphez rendeli, ezéltal ad hoc” kapcsolatot hoz l1étre, a szétkapcsolas
utan pedig visszadllitja a szamitégép haldzati beallitasait. @ 11. oldal

e Halozati beallitasok elvégzése nélkiil konnyen csatlakozhat a
szamitogéphez, és kivetitheti a képeket a szamitogéprol.

e Ez egyszerli kapcsolodast tesz lehetdvé csatlakozokabel nélkiil, és akkor
is kapcsolodhat, ha a kivetité és a szamitégép egymastdl tavol van.

A kapcsolodas lépései
Az alabbi lépéseket kovetve csatlakoztathatja a szamitdgépet a kivetit6hoz, és
vetithet az EasyMP Network Projection programban.
Az 1.-4. 1épést csak az els6 csatlakozas alkalmaval kell végrehajtani.

1.  Telepitse az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni kivant
szamitogépre. @ 6. oldal

2% Végezze el a haldzati bedllitasokat a szamitogépen, és allitsa hdlozati
csatlakozasi allapotba. @ 11. oldal

\



A csatlakozas két modja

3.  Gyors kapcsolodasi mod esetén: Telepitse a kivetitdbe a kiilon kaphatd
Vezeték nélkiili LAN-egységet (ha mar telepitve van, ugorjon az 5. 1épésre).
Specialis kapcsolodasi mod esetén: Engedélyezze a vezetékes LAN vagy a
vezeték nélkilli LAN-adaptert a "Port konfiguraciok" bedllitasnal. @
Szamitégép dokumentacidja

4. Végezze el a halozati bedllitdsokat a kivetitén, és allitsa halézati
csatlakozasi édllapotba. @ Haszndlati utmutaté "Haldézat meni”

v

5. Inditsa el a szamitdégépen az EasyMP Network Projection programot, és
kapcsolddjon a kivetitéhoz. @ 12. oldal

* Ha a szamitégépe normal hasznalat kézben csatlakozik a halézathoz, akkor
nem kell hédlézati beallitdsokat végezni a szamitégépen.



A csatlakoztatas elokészitése

A kovetkezd lépésekkel készitse el a szamitogépet a csatlakoztatdsra.

Windows esetén

Végezze el a szamitégép haldzati bedllitasait a LAN-adapterhez kapott
segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos tovabbi informacidkért
lasd a LAN-adapterrel kapott hasznalati dtmutatot.

Ha példaul az abran lathaté modon a talcan levé hélozati ikonon piros
kereszt (x) jelenik meg, akkor nem tud a kivetitéhoz csatlakozni.

N\
» t@.@} Wl oap

Allitsa be a hdlézati portot és a kommunikéciés allapotot. A kommunikaciés
allapot beallitdsaval kapcsolatos tovabbi részletek megtaldlhatok a
szamitogép vagy az AirPort kartya hasznalati dtmutatéjaban.



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A kivetito mikodtetése A szamitogép mikodtetése
Csatlakoztatas elott allitsa a kivetit6t készenléti csatlakozasi allapotba. A kovetkezd magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeloljik masként, a
Ugyeljen arra, hogy a kivetité hélézati beallitasai hidnytalanok legyenek, a Windows képerny6képeit hasznaljuk. Mac OS esetén is hasonlé képernydk
kivetité pedig egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 haldzati kabellel jelennek meg.

csatlakoztatva legyen a haldzati berendezéshez, példaul egy halédzati

elosztohoz.

/ Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Valassza a Start - Programok (vagy Minden program) - EPSON
Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP Network
Projection V2. XX parancsot.

Bekapcsolashoz nyomja meg a [O] gombot a taviranyiton.

Nyomja meg a [LAN] gombot a taviranyitén.
Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Ha az aktudlis bemeneti forrasbol nem érkezik jel, automatikusan

atkapcsol a LAN-forrasra. Ha nem kapcsol at automatikusan a LAN-
forrasra, nyomja meg a [LAN] gombot. Kattintson kétszer az Alkalmazasok mappara a merevlemeznek abban

a mappajaban, ahova az EasyMP Network Projection szoftvert
telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection
ikonra.

) , \< J Valassza a Gyors kapcsolodasi modot (csak akkor, ha a kiilon
[LAN] kaphaté Vezeték nélkiili LAN egység telepitve van), vagy a
Kivetits neve £ ) specidlis kapcsolodasi modot, majd kattintson az OK gombra.

IP-cim -l-

Kulcsszd

Megjelennek a kivetitGkeresési eredmények. Ha mindig a specialis
kapcsolodasi mod hasznélataval szeretne csatlakozni, valassza A
kivalasztott Kapcsolodasi mod legyen az alapértelmezett mod a
tovabbi csatlakoztatasokhoz. opciét.

Valassza ki azt a kivetitot, amelyhez kapcsolodni szeretne,
majd kattintson a Kapcsolédas parancsra.

Ha az a kivetitd, amelyhez kapcsolédni szeretne, nem jelenik meg a
keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

A kapcsolddasi képernydre vonatkozé részletes tudnivalok
megtalalhatok "A csatlakozasi képernyé hasznalata” cimi részben.
@ 13. oldal

A csatlakozasi képernyo hasznalata

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot a kovetkezé képernyd

megjelenitéséhez. A kovetkezd tdblazat leirja az egyes gombok és
/ Ha a Vetit6 kulcsszava "Be" értékre van allitva a kivetiton, meniielemek miikodését.

akkor megjelenik a kulcsszébeviteli képernyé. irja be a LAN
készenléti képernyon megjelené kulcsszét, majd kattintson az
OK gombra. 2 FasyMP Network Projection Yer. X.%X - Speciilis kapcsolddas -

Ha a rendszer Specialis kapcsolodasi modban indul el.

A csatlakozas befejezése utdn megjelenik a szamitdgép képernydje. A
szamitogép képernydjén az alabbi EasyMP Network Projection

-Imm: Automatikuz keresEs" o Kezi kareses" J Frofil '! |

“Yalaszzon ki egy kivetitit s czatlakoztassa. L

eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztar a kivetité mutkodtetésére és a Hlepct SEHET 2= LA
bedllitdsok elvégzésére, valamint a hélozati kapcsolat levalasztdsara D) Kewerie] | EvPOFA 192108
hasznalhatd. Az eszkoztar hasznalatira vonatkozd részletes tudnivalok O Qe Keszens] | EmPozrace 192166112

1177

megtalalhatok "Az eszkoztar hasznalata" cimd részben.
@ 15. oldal

E azyhP Metwork, Projection Wer. 200 |
tentés a profiba ] [ Lista torléze ]

o

®

®

-

akitazanak letitasa I @
| —O
e

Szétkaposol

Opcidk bealitasa

~r~- Ha mdsik szamitégépr6l csatlakozik (példaul az el6adé valtasakor), Kielzs shendezes
@ inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni

kivant szamitégépen. Az éppen csatlakoztatott szamitogép bontja a
csatlakozast, majd a csatlakozni prébald szamitégép kapcsolddik a
kivetit6hoz.

19

[ Kijelzd tulsidarsagak |

Ha A csatlakoztatds megszakitasanak letiltasa beallitas engedélyezve
van, a késziilék nem engedélyezi masik szamitogép csatlakozasat.




Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Ha a rendszer Gyors kapcsolédasi médban indul el. Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
' fiﬁg lakoztatas meg- megszakitasanak letiltasa opcid be van

2i¢ EasyMP Network Projection Ver. X % - Gyors kapcsolodas -

szakitasanakle- allitva egy masik, mar kapcsolodé
futn Automatikus keresés i kézi keresés J Frofil = ‘ tlltésa) szémitégépen.
Wl ki egy kivelitdt & takoztassa, L. . 1o o .
e = — . Egy masik al- A kivetitd Konfiguracié menije nyitva van.
Allapot Kivetitd neve 551D Jelertizsdg ’_‘ ) , ., . ., ,
kalmazas hasz- Kivalaszthatja, miutan bezarta a
Készenlét  EMPOZFACT EPSONT I P A L,
nalja jelenleg  Konfigurdci6é meniit, és Gjbdl lefuttatta a
O Készenlét  EMPOZFACZ EPSONZ FTETT keresést.
Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznalata kozben
,@TE-' jelenik meg.
7 Lista frissitése ] [ Mentés a profiba ] [ Lista tirlése ] Nem taldlhato. Akkor ]elenlk meg, ha egy kivetité nem
[] & caatlakoztatés megszakitasanak letitisa :?_ 24 talalhato meg a KeZl kereses VagY PI'Oﬁl
] Tabb Kielz5 haszndlata eredményeként. Gyors kapcsolédasi
moddban csak az azonos SSID-azonositoval
TRE K. loda ”o1e 1o , . .
rendelkez kivetitsket vélaszthatja ki,
@ Kivetité neve
. ) Megjelenik a kivetité neve.
(1] Automatikus keresés

; L) A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa
Specialis kapcsolédasi médban rakereshet azokra a kivetit6kre, melyek © &

Aute szémitégéppel kapcsolatban 4116 hélézati rendszeren talélhaték. Kivalasztasaval megakadalyozhatja a kapcsolat mas szamitégépek éltali
megszakitasat, mikozben a kivalasztott kivetit6hoz kapcsolodik.
Gyors kapcsolédasi moédban az SSID azonositd alapjan kereshet ra a . 8 e , v v P
Kivetitére. () Tobb kijelzd hasznalata
) Kézi keresés Tf)bbkep"err%)lfos kij ellzo hfisznalia}tah"oz jelolje b’e a negy%etet”. Ha kl van ’Valasztva, a
o o o képerny6 aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok
Wioo~ Specidlis kapcsolddasi médban megkeresheti a kivetitdt a megadott IP- beallitisok. @ 20. oldal
cim vagy a kivetité neve alapjan. ] L.,
Hibaelharitas
Gyors kapcsoldédasi médban megkeresheti a kivetit6t a listarol L ] L L . )
Kivalasztott SSID-azonosité alapidn Ha gond tamad és nincs kapcsolata, ennek a gombnak a megnyomadsaval nyithatja
® An pjan. meg a EasyMP Network Projection hibaelharitasi képernyéjét.
apot

€ Kapcsolodas
) ) ) ) . Csatlakozas a keresési eredmények listajardl kivalasztott kivetit6hoz. Amikor
= Készenlét Vélassza ki a csatlakozdshoz. csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.
© Opcidk beallitasa
Altalénos beallitasi lehetéségeket hajthat végre, példdul beallithatja a feldolgozasi

modot, amikor az EasyMP Network Projection elindul. A részleteket itt talalja:
Opcidk beallitdsa @ 34. oldal

A kovetkez6 hat ikon az észlelt kivetit6k allapotat jelzi.

Foglalt Valassza ki a csatlakozashoz. Ha a
Kapcsolodas parancsra kattint, az éppen
csatlakoztatott szamitogép levélik, az On
szamitégépe pedig csatlakozik.
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©
(1]
®

Mentés a profilba
Profilként menti el a halézati kivetit6keresés eredményeit. @ 30. oldal
Lista torlése
Torli az 6sszes keresési eredményt.
IP cim (csak Specialis kapcsolddasi mod esetén)
Megjelenik a kivetitd IP-cime.
Kijelz6
Valassza ki a kijelz6szamot (a Tobb kijelz6 hasznalata beallitasa esetén). @
27. oldal
Profil

i= Megkeresheti a kivetit6t a halézaton a Mentés a profilba segitségével
elmentett Profil hasznalataval. @ 30. oldal

SSID (csak Gyors kapcsolodasi mod esetén)
Megjelenik a kivetité SSID-értéke.
Jeler6sség

Gyors kapcsolddasi moédban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jeler6sség
fokozddasaval novekszik a vilagitd visszajelzék szama.

Lista frissitése (csak Gyors kapcsolodasi méd esetén)
Frissiti az Allapotot és a Jelerdsséget.

Az eszkoztar hasznalata

A szamitégép képernydjén megjelenik az eszkoztar, miutin az EasyMP
Network Projection szoftver elindult, és a kivetitovel létrejott a kapcsolat. Ez
az eszkoztar a kivetité mukodtetésére és a beallitasok elvégzésére
hasznalhato.

Eazubd P Metwark Pro

iEgész

Szétkaposol

iy

Cél kivetit6 kivalasztasa

Ide kattintva korlatozhatja az eszkoztarrol mitikodtetett kivetiték
szamat, amikor tobb kivetitét hasznal az elosztasi funkcié vagy
tobbképernyés kijelzés alkalmazasa mellett. Az ikon alatti kijelzés
mutatja a vezérelhetd kivetitSket.

Az Egész azt jelzi, hogy az 6sszes csatlakoztatott kivetit6 vezérelhetd.
Példaul, ha megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetit6 vezérelhetd.

Kattintson az ™9 ikonra a kévetkezd képernyé megjelenitéséhez.

Kivetita neve Kijelzd
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFALCZ 1 n
EMPOZFACS 1 a

@ A vezérelni kivant kivetitd kivalasztasa.

@ Egy kiosztott kivetitd szdmét jelzi. Ez a szdm jelzi azon kivetitd
szamat, amelyet az eszkoztarrol vezérelhet.

@ A Kkivetité dllapotat jelzi.
Stop
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Kivetités ledllitasa a kivetit6hoz csatlakoztatott allapotban. A leallitas
ideje alatt a késziilék fekete képernydt vetit ki. A hanglejatszas
folytatodik. A hang leallitasahoz vagy a kivetités ledllitasakor a
Felhasznalé logéja megjelenitéséhez hasznalja az A/V némitas
funkciot.

Megjelenit
Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.

Sziinet

Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott
allapotban. A hang nem all le.

Bemutaté mod

A Bemutaté méd minden kattintasnal atvalt az engedélyezett/letiltott
allapot kozott. @ 19. oldal

Kivetito vez.

Mikozben a kivetité a halézathoz kapcsolddik, a kivetité A/V némitas,
PC forras atvaltasa és Video forras atvaltasa funkcidja a taviranyitéval
és a kivetit6 kezel6panelével egyarant vezérelhetd.

. = |. o . e
Kattintson a ikonra az alabbi eszkoztar megjelenitéséhez.

N | .2 |.=

h A/V némitas

Megegyezik a tavirdnyité [A/V Mute] gombjanak
funkciojaval.
@ Haszndlati utmutato "Tavirdnyito"

PC forras atvaltasa

LA

Lekaposoladas

(LI L

A forrds minden kattintasnal az 1.
szamitogép(Computerl), 2.
szamitogép(Computer2), USB Display, USB és LAN
kozott véltakozik.

Vide6 forras atvaltasa

A forrds minden kattintasnal az S-Video és a Video
kozott valtozik. Az S-Video portra nem valt at, ha a
kabel nincs csatlakoztatva.

Képerny6 elonézet

Megjeleniti a tobbképernyds elénézeti képernyét.

A végrehajtott beallitasok el6nézetének megtekintéséhez kattintson az
a ikonra. Az egyes kijelz6kre kattintva a Képerny6 elonézet teljes
képernydre nagyithato.

Opcidk beallitasa

Beallithaté a szamitogépes képek atvitele alatti atviteli teljesitmény.
@ 34. oldal

Filmkiildés méd

Ezen a kivetitén nem hasznalhaté. "A csatlakoztatott kivetiték nem
tamogatjak a Filmkiildést." izenet jelenik meg.

Szétkapcsol

Megszakitja a kivetité csatlakoztatasat.

Jelerdsség
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Gyors kapcsolodasi modban létrehozott kapcesolat esetén jelenik meg.
Ahogyan fokozddik a jelerésség, ugy novekszik a vilagito jelz6k
szama.Ahogyan fokozddik a jeler8sség, ugy novekszik a vilagité jelz6k
szdma.

j Eszkoztar megjelenitésének valtasa

Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes
EazptdP Mebwork Projec =l =] |
[ o] m | = g 5 Equzzerii
Egész 5‘“ 5\“ Szstkaposol Marmmal
« Telies
Normal

E azphdP Metwork Projection Wer. 3.

Szétkapeosol

Egyszerti

E asphd P Metwork [=]:=]

Szétkapczal
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Az EasyMP Network Projection funkcidi és beallitasai

Ebben a fejezetben olyan funkcidkkal ismerkedhet meg, amelyek egy értekezlet vagy bemutaté soran lehetnek hasznosak, példaul a tobbképernyds kijelzéssel,
amelynek koszonheten egy szamitégéprdl tobb kivetitére kiildhet képeket.



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

Bemutaté moédban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint
diavetitést végez egy szamitogépen. Amikor ledllitja a diavetitést, a kivetitd
fekete képerny6t jelenit meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetitést
szeretné megjeleniteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a Bemutat6 mdddal Mac
OS esetén.

' Sziikség esetén valasszon ki egy masik kivetit6t, amelyet
vezérelni szeretne. @ 15. oldal

| Kattintson a = gombra az eszkoztaron.

Elindul a Bemutaté méd.

=
4 *1: — e e e ~
a@ Kattintson ismét a =:| gombra a Bemutaté médbél valé

kilépéshez.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mod lehetévé teszi kiilonbozé képek kivetitését tobb olyan kivetitérdl, amely egyetlen szamitégéphez kapcsolodik.

Windows esetén tobb virtualis kijelz6” illesztéprogram is beallithaté a szamitogépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. A funkcié nem hasznalhat6
Windows Vista és Windows 7 rendszereken, mert nem kompatibilis.

Mac OS esetén, a funkci6é bekapcsolasdhoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni a szamitégéphez. Jollehet az alabbi magyarazat a virtudlis kijelzére vonatkozik, Mac
OS esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelené képernydkre vonatkozik.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. elrendezési minta

Példa a virtudlis kijelz6 beallitasara

A virtualis kijelz6” kiosztdsanak elrendezésével kivetitheti kizérdlag azt a

képet, amelyet be akar mutatni a bemutatd soran, vagy kivetithet kiilonféle I
képeket balrdl jobbra haladva. + I
1. elrendezési minta —
o I
o I - -
) - -
I i )
- I 0 - ~
U = 5 o= |:
[Jooo ] V] - — 1
J
(— (Y
O ]
( I h @ Tényleges monitorkép PowerPoint f4jl el6adoi eszkozok
E —_— E @ Virtuélis kijelz6 képe Diavetités egy PowerPoint fajl
! \ = ! felhasznal4séval
| I il I L I :

............... A tobbképernyos kijelzési funkcio hasznalatat

- / megel6z6 eljaras
@ Tényleges monitorkép PowerPoint fijl 1. A virtualis kijelz6 beallitasa @ 22. oldal
@ Virtualis kijelz6 képe Excel fdjl Windows-kérnyezetben sziikség esetén engedélyezze a virtualis kijelz6™

illesztéprogramjat. Tovabba Windows és Mac OS esetén egyarant allitsa be a
virtualis kijelz6 elrendezését.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. A kivetitendd kép kiosztasa @ 26. oldal Vélassza ki a hasznalni kivant virtualis kijelzét.

Nyissa meg a kivetitendd fajlt, majd helyezze a képernyét a virtualis kijelz6re a Legfeljebb négy monitor vehetd fel. Ebben a példaban egyetlen

tényleges kivetitési elrendezés szerint. virtualis kijelz6 haszndlandoé. Tébb virtudlis kijelzd beallitdsa esetén
3. A Kkiosztott képek kivetitése @ 27. oldal annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges.

Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot annak a kivetitdnek, amelyet a halézaton Barmelyik kijelzés kivélaszthato.

keresztiil csatlakoztatott, majd inditsa el a kivetitést.

) Kattintson az OK gombra.

2 Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Elid. . )

A Vi rt u é I is kij el 26 be é I I |' té sa Walassza ki a hasznalni kivant vitusls kiiglzst Ha az

aktudlizan hasznalttdl eltérd vitualis kiglzdt kivan
hasznalni. akkor dira kell inditania a szamitdgépet.

Ez a fejezet a virtualis kijelz6 1. példahoz tartozd elrendezését fejti ki. A ——

@ 21. oldal [ EPSOM Virtual Display 2

[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

Engedélyezze a virtualis kijelz6 illesztoprogramjat (csak Windows oK D eme |

esetén)
Engedélyezze a virtudlis kijelz6 illesztdprogramjat. Az alabbiakban felsorolt Amikor az OK gombra kattint, engedélyezi a virtudlis kijelz6
felhasznaloknak nem kell végrehajtaniuk ezt a miiveletet. Ugorjon a illeszt6programjait. Ekkor teljesen normadlis, ha a kijelzés vibrdl. Virja
kovetkezd eljarashoz: @ "A virtudlis kijelz6 beallitdsa" 22. oldal. meg, amig Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Eltévolitisa

. . et képerny6 bezarddik.
e Azok a felhasznaldk, akik engedélyezték a virtualis kijelz6 hasznalatat az

EasyMP Network Projection telepitésével.

* Mac OS felhaszndlok szdmdra. A virtualis kijelzé beallitasa

Az EasyMP Network Projection elinditdsa utdn a virtualis kijelz6k beallitasa

a Windows és Mac OS rendszer esetén eltérd. A kétféle eljarast az
alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.

Inditsa el a Windows rendszert a szamitéogépen, majd valassza
a "Start" - "Programok” (vagy "Minden program") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" - "Az EPSON Virtual
Display Hozzaadasa-Eltavolitasa" parancsot.

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa
képernyd.
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n EasyMP Network Projection Yer. 2% - Specialis kapecsolodas -

~¥<-  Ellendrizze az aldbbiakat, mielétt elinditja az EasyMP Network

’@‘ Projection programot, ha vezeték nélkiili LAN-on keresztiil o WIS L0ED g Renlons (o e © | |
kapcsolddik. Ha a felsoroltak helytelenil vannak bedllitva, akkor a PHEsE e I ol
tobbképernyds kijelzés nem hasznalhato. Alpo frelionere L ok

Q) Keserist  EMPOZFRACT 192168111

Q0 késeenlst  EMPO2FACZ 192168112

e A szamitégép és valamennyi kivetité SSID azonositdjanak meg kell
egyeznie.

e A szamitégép és valamennyi kivetité vezeték nélkili LAN-
rendszerének meg kell egyeznie.
A Kkivetité SSID beallitasa és vezeték nélkiili LAN rendszerbedllitasa a
kivetit6 Konfigurdci6 mentijében taldlhaté Hal6zat meniiben [ Mengsapofiba | [ Litafiiéee |
modosithaté. @ Haszndlati ttmutaté "Vezeték nélkili LAN menit"

2kitasdnak letitdsa

Opcidk beallitasa

I a m Hibaelhaiitds Kapcsolddas
_ Kiielzt e rendezgs

Windows esetén

“ | Valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") - [ Kot hlaidonssgok
" "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EasyMP
Network Projection V2.XX" parancsot az EasyMP Network
Projection elinditasahoz.

A képernyé aljan megjelenik a Kijelz6 elrendezés és a Kijelzd
tulajdonsagok.

Jel6lje be a "Tobb kijelzo hasznalata" jelolonégyzetet.

Kattintson a "Kijelz6 tulajdonsagok"” lehetdségre.
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P

Lista frigsitéze ] [ Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

sy

)

R

Hazza a megjelené monitorikont a kivant helyre.

[ & csatlakoztatas megszakitisanak letitdsa

o Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtualis monitor (3) a
[¥]:Tabh kiglzs hasznalata

Hibaelharitas [W

Kijelzi elrendezés

jobb oldalon talalhatd.

Ha a szamitogépen tobb kijelzOkimeneti termindl talalhatd, a virtualis
termindlokhoz hozzdrendelt szdmok a fizikai termindlok sorszdmai
utdn kovetkeznek.

Megjelenités tulajdonsdgai

— — | Témék | Asztal | Képempdkiméld | Megislenés | Bedllitasak
C[ Kiielzd tulajdansagak D
—————

Hiizza a monitorkonokat a monitorok fizik ai erendezésének. megfeleld helyre.

Megjelenik a Megjelenité tulajdonsagai képernyd.

g

R
@ Kattintson a "Beallitasok" fiilre.

I

i,

m—

g

Megjelenités tulajdonsagai ? ”'x:

| Temak | Asatal | Képemyikimls | Megielenéx

K.épemyd:
Huzza a monitorikonokat a monitorok: fizikai elrendezésének. megfeleld helyre. | 1. [Alapértelmezett képemyd) - EPSON Projector Yitual Driver 3 - |
Képerrpifelbontas Szinmindzég
Kissbb 73— Magyabb 1) cojopp (32 bites| v|
1024 « 768 képpont 1/ = =

Ez az exzkioz leqyen az elzddleges monitor.
A Windows Azztal kiteriesztéze eme a monitorra.

a— [ Azonositas ][ Hibaelharitas... ] [ Specidliz ]
| 1. [Alapértelmezett képemyid] - EFSOM Projector Virtual Driver 3 w |
: [ ok || Messe || akamaz |
K.épermyifelbontas SzinminGzég
Kisebb Magyobb [\ eqjobh (32 bites] v|
1024 » 758 képpont 1 /N n =

Ez az eszkiz legyen az elzbdleges monitor.
AWindows Asztal kiterjesztése eme a monitarra,

| zonositas || Hibaetharitas... | | Specialis |

[ ok || Méase || Akalmaz |
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:"’—_ e Ha kiils6é monitort csatlakoztat masodlagos monitorként, akkor - — - |2 e = ran v
’@ ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni. - —
Valasszon ki egy kivetitét és csatlakoztassa.
e A hardvertdl fiiggéen a masodlagos monitor szama "2-t6l" eltérd [llapos [cvei neve i I
szam is lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyén, BN fenidt |ESONH 192.168.100.110
kattintson az ikonra és ellendrizze, hogy a "Kijelzé" alatt megjelend
monitor tipusa eltér-e a "masodlagostol”.
o A képerny6felbontas bedllitasait illetéen lasd a kovetkezét. (e ) ( Gamas )
(t 38~ OIdal "] A csatlakoztatds megszakitdsanak letiltasa

Opciok bealitisa

Kapcsolodas

~Tobb kijelzé hasznalata

Elrendezett monitorikon esetén virtualis kijelz6 van csatlakoztatva az

alabbi képen lathaté médon. A képerny6 aljan megjelenik a Kijelz elrendezés és a Kijelz6 tul.

%@ﬁ Kattintson a "Kijel;ﬁ tul.” elj't.ett'iségre.

Yare

‘ Am“m Automatkus keresés “ o Kezikeresés ‘ =[ Profil o

Valasszon ki egy kivetitGt és csatlakoztassa.

V:‘l:ig[ Készenlét E:’;;:ﬁ:u 4'1’;2“_“165.100‘110.?]!‘25
Kattintson az OK gombra a Megjelenités tulajdonsagai
képernyé bezarasahoz. LD SR LR
. . . . » . ’ . L, . ] A csatlakoztatds megszakitisinak letiltdsa
Eddig a pontig a virtudlis kijelzé elrendezése rogzitésre keriilt. ¥ Tobb kijelz6 hasznilata
Ezutdn ossza ki a kivetités képeit. @ 26. oldal (_Fapcsolodss )

Kijelzd elrendezés

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson T e D
kétszer az Applications mappara azon a mereviemezen, ahova
az EasyMP Network Projection szoftvert telepitette, majd Megjelenik a kijelz8beallitdsok képernybje.

kattintson kétszer az EasyMP Network Projection ikonra.

Ebben a példaban a rendszer inditasa Specialis kapcsolodasi médban
torténik.

g@ﬁ Kattintson az "Arrangement" parancsra.

\
%@g Jel6lje be a "Tobb kijelzéo hasznalata" jelolonégyzetet.
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ann DELL E2009W 800 Color LCD

L) Cowan CE— CE—
e —
f Displa\r! Arrangement !Cu\nr 1 { Display | Arrangement = Color '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.

Resolutions: To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions B‘

800 x 500

80O x 600 Refresh Rate: [ 60 Hertz B‘

1024 x 640

1024 x 768

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: = Standard B‘

1280 x 720 i

1280 x 800 v D Show displays in menu bar @

"1 Mirror Displays ®

s,
S 3
i

) Zarja be a kijelz6beallitasok képernyét.

800 DELL E2009W Eddig a pontig a képernyd elrendezése rogzitésre keriilt.

[ ) Cshowan] CO—

{ Display | Arrangement | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position. A kivet I’te n d 6 ké p ki oszta’ sa

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@ 21. oldal

Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

©)

Inditsa el a PowerPoint és Excel fajlt.

HGzza az ablakot a kivant virtualis kijelz6” monitorhoz, és

s/ ""%E
@§ Hazza a megjelené monitorikont a kivant helyre. ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetiteni.

Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem ttnik. Ennek
eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel
ablak pedig a virtudlis kijelz6n a jobb oldalon jelenik meg.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lista frizsitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése ]

[ & caatlakoztatss megszakitdsanak letitasa

iTabb kijelzg hasznélata

Opcidk beallitisa

Hibaelharitas

Kijelzi erendezés

A kiosztott képEk kivetitése ([ Kiielz6 tisidonssgek

Ez a rész a virtudlis kijelz6 1. példahoz tartozé elrendezését fejti ki.
@& 21. oldal Megtorténik az egyes kivetitdkhoz kiosztott képek kivetitése.

7N\
@ Jelolje ki a kivant virtualis kijelz6” szamat a Kijelzé oszlopban,

oo

és allitsa be, melyik képet melyik kivetitorol kell kivetiteni.

n EasyMP Network Projection Yer. ¥ 3 - Specialis kapesolo das - |Z||:rg‘

- I
- I
|
- I
futo Automatikus kereséz Keazi keresés =| Prafil = | |
“alaszzon ki egy kivelitdt és czatlakoztassa.
Allapat Kivetlts neve IP cim ijelzd
0] FKészenkét  EMPOZFALCT 192168111
) Feészenlgt EMPOZFAC2 192168112

%@g Kattintson a "Kapcsolédas" gombra. =

Windows-kornyezetben a szamitégépen nem tekintheti meg a virtualis
kijelzére kiildott képet. Ha be szeretné dllitani a képet a virtualis
kijelzén, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Ha szeretne egérmuveleteket végrehajtani a virtudlis kijelzén,
mozgassa az egérkurzort a virtudlis kijelz6 felé, hogy a kurzor
megjelenjen a virtualis kijelz6n.

A tobbképernyds kijelzés megsziintetéséhez kattintson a
"Szétkapcsol" parancsra az eszkoztaron.

- Windows-kérnyezetben a virtudlis kijelzé illesztéprogramjanak

@ engedélyezése esetén az egérmutatd kitolhaté a képernyon kiviilre, ezért
el6fordulhat, hogy szem eldl téveszti a mutat6 helyét. Ha nem hasznal
virtualis kijelz6t, tordlje a virtualis kijelz6 jelolonégyzetet Az Epson
Virtual Display Hozzdaddsa-Eltavolitasa képerny6n, hogy az
egérmutatd ismét a képernyd megjelenitési terilletén legyen. Ha késébb
ujbol haszndlni kivanja a tobbképernyds kijelzést, ismét jelolje be a
sziikséges kijelz6t Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-Eltavolitasa
alatt.

A pipa torlésével kapcsolatban lasd a kovetkez6t. @ 22. oldal




Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a szamitégépet csatlakoztatni egy masik
alhdlézatra kapcsolt kivetitéhoz a meglévé halozati rendszeren levd
vezetékes LAN vagy vezeték nélkiilli LAN hozzaférési ponton keresztiil.

Ez az alkalmazas alapértelmezés szerint csak a szamitégéppel azonos
alhalozatra kapcsolt kivetitoket keresi. Ezért amikor kivetitoket keres a
halézaton, az eltéré alhaldzatra kapcsolt kivetitéket nem fogja megtaldlni.
Megadhat és csatlakoztathat azonban masik alhalézatra kapcsolt kivetitét is,
mégpedig a kovetkezéképpen:

e Adja meg az IP-cimet vagy a kivetité nevét, és végezzen keresést.
Az TP-cim kozvetleniil is megadhaté. Emellett ha a csatlakoztatni kivant
kivetit6 neve regisztralva van a DNS-kiszolgalon, a keresés végrehajtasahoz
elegendé beirnia a kivetitd nevét. @ 29. oldal

e Keresés profil alapjan
Ha rakeresett egy masik alhdlézatra kapcsolt kivetitére az IP-cim vagy a
kivetit6 neve megadasaval, a keresést elmentheti egy profilként olyan
névvel, melyet konnyli megjegyezni; ez a profil a késébbiekben barmikor

felhasznalhatd, ha egy masik alhalézatra kapcsolt kivetitére kell rakeresnie.
@ 30. oldal

DL - o Ha a keresés soran nem talal kivetit6t, ennek legvaloszintibb okai a
@‘ kovetkez6k. Haladjon tovabb a megfelelé médon, a hiba okatdl
figgden.

Windows és Mac OS esetén egyarant:

Ha nincs vezeték nélkiili LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor

ellendrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.

Ha a kiilon kaphaté Vezeték nélkiili LAN egység fel van szerelve a

kivetitére, és a Mac OS vezeték nélkili halézathoz kapcsolddik:

Ellenérizze, hogy az AirPort On értékre van-e allitva. Vagy pedig

ellendrizze, hogy ki van-e vélasztva egy megfelel6 hozzaférési pont.
e Ha a kézi keresést hasznalja Gyors kapcsolodasi médban, megadhatja

az SSID-azonositét. Ha a hal6zaton sok kivetitd talalhatd, lesziikitheti
a keresést az SSID hasznalatéval.

IP-cim vagy kivetité nevének megadasa és keresés
végrehajtasa (csak Specialis Kapcsoléodasi mod
esetén)

A kovetkezd magyarazatokban, hacsak kiilon nem jeldljik masként, a

Windows képernyéképeit hasznaljuk.
Mac OS esetén is hasonldé képernydk jelennek meg.

§ Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network
Projection kivetitovalaszté képernyodjén.

n EasyMP Network Projection Ver. X.: - Speciilis kapcsoladds -

EloX)

ek Automatikuz keresés J Profil v| |

“alasszon ki egy kivelitdl és czatlakoztassa

Allapat Kivetits neve IP cim

O Készerlét  EMPO2FACT
O Készerlét  EMPO2FAC2
O Készerlét  EMPOZFACE

192168171

192168112

182168113

Mentés a profiba ] [ Lista tirlése ]

[] & ceatlakoztatés megszakitasanak letitésa

Opcidk bedllitasa

Hibaehéritas

irja be a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy nevét,
majd kattintson az "OK" gombra.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Kézi kereses

Adia meg a kivetitd [P cimét vagy newvét. @ @ @

|
ﬁ SO
G

~
. (3
- o a)
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection o® ’:
e
$ (3

kivetitévalaszté képernydjén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtaldlni, valassza ki, majd a
kapcsolat 1étrehozasdahoz kattintson a Kapcsolodas parancsra. D
Ha mindig ezt a kivetit6t fogja hasznalni, mentse el a keresést egy

profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni az idevonatkozé
adatokat, amikor keresést végez. @ 30. oldal

@ Aépiilet @ 1.szint

@ Bépilet @ 2. szint

7 e oy » N e e C épiilet 3. szint
Keresés végrehajtasa profil hasznalataval g Deél;‘:ﬂ; @ 3.szn

A rendszeresen hasznalt kivetitd keresési eredményét elmentheti profilként.
A profil lényegében egy fajl, amely tartalmazza az adott kivetitére vonatkozo Ez a rész a profil létrehozasdnak és szerkesztésének maddjat ismerteti.
Osszes informdciot, példaul a kivetité nevét, IP-cimét és az SSID-t. Ha

ezeket az adatokat megadja a kovetkezd keresésnél, nem lesz sziikség az

[P-cim vagy a kivetitd cimének megadédsira a legkozelebbi kereséskor. Ha Profil készitése

példaul létrehoz egy profilcsoportot minden egyes helyszinhez, ahol a
kivetit6t felallitja, és mappak segitségével kezeli azokat, akkor a kivant

kivetitd gyorsan megtalalhato. A korabban mentett profil szerkesztésére vonatkozo részletes tudnivaldkkal
kapcsolatban lasd a kovetkezé részt. @ 32. oldal

Q«w“\““‘”“”’”%

\_/ Ha a kivetité6 megjelenik az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszté képernyéjén, kattintson a "Mentés a profilba"
parancsra.

Profilt a keresési eredmények elmentésével lehet létrehozni.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

EasyMP Network Projection Yer. X.3X - Specidlis kapcsoldds - Mentés a profilba

futomatikus keresés Kezi keresés J Profil -~ | Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez szik séges elérési
Auto U0 utat.
W &lazszan ki egy kivetitdt &s ceatlakoztasza.
— = Prafil riés |
Allapot Kivelits neve IP cim
[0 Q=8 Késserlét  EMPO2FACT 192168111 Mentés helye
O Készerlét  EMPOZFAC2 192168112 = [ P
o [ building &
O Q=) keéseerldt  EMPOZFACE 192168113 [7 building B
— B ——
(I Mentés a profilba D Lista tarlése ]
S ————
[ csatiakoztatas megszakitésanak letitssa
[T dbb kit haszndiatd Opcick bealitssa
Hozzdadas l ’ Mégze
Hibaelharitas Kapcsolddas
. . / , 1
Megjelenik a Mentés a profilba képernyd. Mac OS esetén

%

Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez

irja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzaadas" parancsra.

Mentés a profilba X sl Al ot
tja bie a Profil nevet. Profil né feee o
Profil J
Profil néy | Mentés hel
[/ Building A
A [/ Building B )
[ Hozzdadas l [ Mégze ]
Als I I, z
A kivetitével kapcsolatos adatok a profilban keriilnek regisztralasra. :@; Adpr.OﬁIH}EZ lel’:fehol(zhit cgy bmapp Tfihaz’lizzi‘kzgcsoizt(is R
. 11742 2 @ 3 o
Ha kordbban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszolitja Ont ’ fudnivalok a Kovetkezo reszben faiaihato o

annak megerdsitésére, hogy a profil felilirhaté-e vagy nem. A profil

mas néven torténé mentéséhez valassza a Mentés masként parancsot.

Ha létrehozott egy mappat a profil szamara, akkor a kovetkezd Keresés profil megadasaval
képernydk jelennek meg. A Profil név beirasa és a Mentés helye

kivalasztisa utdn kattintson a Hozzdadas parancsra. Keresést végezhet a létrehozott profil megadasaval.

Windows esetén



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

§Ww%’%

Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszté képernyéjén.

Ha nincs regisztrlva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
parancsot.

n EasyMP Network Projection Ver. XXX - Speciilis kapcsoladds -

Automatikus keresés Kézi keresés @ ‘
Auto B

Wélasszan ki egy kivetitdt &3 csatlakoztassa.

Allapot Kivetits neve IP cim
O Készenlét  EMPOZFACT 192168111
[l Készenlét  EMPO2FACZ 192168112
O Fészenlét  EMPO2FACE 192168113
entés a profilba ] [ Lista tirlése ]

[ & csatlakoztatas megszakitizanak letitiza

O

Opcidk beéllitisa
Hibaelharitas

gy\mmmy%’%

A megjelen6é meniibél valassza ki a csatlakoztatni kivant
kivetitot.

0 EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Speciilis kapcsolodas -

|
Kézi keresés J Frofil '| |

Automatikus keresés
Auto £

Walasszon ki egy kivetitit és csatlakoztassza. Buidnga » |
Allapat Kivetitd neve Building B 1t flocr
T Building B 2nd floor
Készerlét  EMPOZFACT 192168111 " -

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection
kivetit6valaszté képernydijén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtaldlni, valassza ki, majd a
kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra.

Profil kezelése

Moddosithatja a profil nevét és hierarchikus strukturajat.

Kattintson az "Opcidk beallitasa" parancsra az EasyMP Network
Projection f6 képernyéjén.

e
%"”m " g

Megjelenik az Opcidk beallitasa képernyd.

g‘wﬂ iy,

—

Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.

Opcidk beallitdsa X

Altalanos bealitasok. | Teljesitmény bedlitasai | Audio kimenet

Telies képernyis vided atvitel
[ Kommunik &cid titkositasa

A ¥apceolddas mod kivalasztaza ablak inditaskor torténd megjelenitéss

Keresesi modszer inditaskor

(%) Automatikus keresés inditaskor
() Keresési mdd megadasa inditas utan

() Keresés az utolsd héldzati konfigurdcit haszndlva

ee————
q Praofil szerkesztése D[ LAM &tvaltasa
R it

’ Alapertelmezések visszadlitasa ] [ (o] 4 l ’ Megse

Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.

o/ Szerkessze a profilban regisztralt adatokat.



Profil szerkesztése

Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Profil A kivalazztott profil adatai
=M [Profi Kivetitd neve IF cim
[ building &
=-[ | building B EMPOZFACT 192.168.11.251

IR building B 2rid flaor
_I|building B 3rd floor

192.168.11.252

EMPOZFAC2
EMPO2FAC3

192.168.11.253

Profil

Elem

Funkcio

Atnevezés

Megjeleniti az Atnevezés parbeszédpanelt, és
atnevezheti a mappat vagy a profilt. Legfeljebb 32
karaktert irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho-
zéasa

Létrehozhat egy 4j mappat.

Exportalas Exportalja a létrehozott profilt, hogy importalni és
hasznalni lehessen a profilt.
Importalas Akkor hasznalja, ha szeretne beolvasni és haszndlni egy

exportalt profilt.

A kivélasztott profil adatai

Elem

Funkcio

Kivetit6 neve,
IP-cim

Megjelenitheti a profilban regisztralt kivetitGadatokat.

Torlés

Torolheti a kivalasztott kivetitd informdcioit. Ha az
osszes kivetitéinformacidt torli, ezzel egyiitt a profil is
torlédik.

[ Masoaf | Toilés |

[ Athevez|s ] [ Mappa [Etrehozéza ]

[ Esfportaljs ] [ Importaléas ]

Ok ] [ Magze
L I'I-_—_'-| .
L ['_ -
(1) T :Mappatjelsl.
(2] [' } + Profilt jeldl.
Profil
Elem Funkcié

Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Kezelheti azt mappa
létrehozasaval. Huzassal médosithatja a profil
sorrendjét vagy a mappat.

Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez6 mappaban, ugyanazzal a névvel keriil
mentésre.

Torlés Torolheti a profilt és a mappat.

=,
@ Kattintson az OK gombra.

Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képerny6t.




Az Opcidk beallitasa hasznalata

Beallitasokat végezhet, példaul bedllithatja a feldolgozasi médot az EasyMP Beallitasok elvé s
Network Projection inditasakor. eallitasok eivegzese
Kattintson az Opciok bedllitasa parancsra az EasyMP Network Projection f6

. Végezzen el minden bedllitast az Altaldnos bedllitdsok lapon és a
képernydjén.

Teljesitmény beallitdsai lapon.

a@ Kattintson az "Opcidk beallitasa" parancsra az EasyMP Network
Projection f6 képernydjén.

Altalanos beallitasok lap

X

Opcidk beallitdsa

m| Teliesitmény bealitasai | Audio kimenet
0 EasyMP Network Projection Ver. X.XX - Speciilis kapcsolodads -
Automatikus keresds Keézi keresés =] Prafil -~ | st e
Auto UL T B3 8 o s
W &lazszan ki egy kivetitdt &s ceatlakoztasza. D Kommunik 4cid itk ositasa
Alpot Kivetitd neve IP cim A Kapesolddasi mad kivalasztasa ablak inditaskor torténd megjelenitése

O Készerldt  EMPOZFACT 192168111 Kerestsl midsast inditaskor

O Készerlét  EMPOZFAC2 192165112 (&) Automatikus keresds inditéskor

O Keészerlét  EMPOZFAC3 192166113 (O Keresési méd megadésa indités utén

() Keresés az utolsd haldzati konfiguridciat hasznalva
[ Mertgsapoiba | | Lista tarlése | [ Profil szerkesztése ] [ LAM atvalasa

[ csatiakoztatas megszakitésanak letitssa

[T obh kiglzd hasendlats C Opeick beslitasa D

[ Alapértelmezések visszadllitisa ] [ Ok ] [ Mégse ]
Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd. Teljes képernyds Mivel ez a kivetité nem tdimogatja a filmkiildési funkciot, ez

videoatvitel a beallitas le van tiltva.

Allitsa be az egyes elemeket. Kommunikacid Az adatok titkositasahoz és atviteléhez ezt valassza ki. Az
A kovetkezd 1épésben erdsitse meg a bedllitott elemek részleteit. Ha az titkositasa igy megszerzett adatokat nem lehet megfejteni.
Osszes sziikséges beallitast elvégezte, kattintson az OK gombra az Gyors kapcsolodési m6d hasznalatakor minden esetben
Opcidk bedllitdsa képernyd bezardsihoz. feltétleniil jelolje be ezt a jelol6négyzetet.

A Kapcsolédasi méd Allitsa be, hogy a Gyors kapcsolodasi méd/Specidlis
kivalasztisa ablak kapcsolodasi méd képernyd megjelenjen-e, amikor az
inditaskor térténé EasyMP Network Projection elindul.

megjelenitése Torolje ezt ajelolést, ha a szokasos inditasi médszer mellett
dontott.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetitGkeresési modszerek
koziil melyik végrehajtasara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utolsé halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédpanel.
@ 32. oldal

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Megjelenik a Halozati adapter valtdsa parbeszédpanel. Ez
akkor hasznilatos, ha valtani kell a kereséshez hasznélni
kivant halézati adaptert abban az esetben, amikor a
szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.

Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes halozati
adaptert haszndlja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t
haszndl kapcsolddasi modszerként, valasszon ki egy
vezetékes LAN-adaptert.

Alapértelmezések
visszadllitasa

A Profil szerkesztése és LAN atvaltasa kivételével az
Altaldnos bedllitasok lapon talalhaté dsszes beallitasi
értéket visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Opcidk beallitdsa

Altalénos bedlitasok | Teliesitmény bealitasai | Audio kimenet

Teljesitmény beallitasai lap

Gyors Mormal Finarmn
i1
=]
[ Abviteli ablak,
[ Alapértelmezések visszadllitisa ] [ [0]4 l [ Mégse ]
Teljesitmény- A teljesitmény lehetséges beallitdsai: Gyors, Normal és

beallité csuszka

Finom.
Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Atviteli ablak

Csak Windows esetén (a Windows Vista és Windows
7 kivételével)

Allitsa be, hogy 4t kivén-e vinni tobbrétegii ablakot.
A tobbrétegti ablakot akkor hasznaljuk, ha a
szamitogépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
tizenetek, amelyeket a kivetité nem vetit ki. Jelolje be
ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példdul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
haszndlnak.

Torolje a jelolést ebbdl a jelolonégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutatdé ne villogjon a képernyén.

Alapértelmezések
visszadllitasa

Visszaallithatja a Teljesitmény beallitasai lap Osszes
bedllitdsat az alapértelmezett értékre.




Az Opciodk beallitasa hasznalata

\Nls
:@:— Ha a #F elemre kattint az eszkoztiron, csak a Teljesitmény
,I

bedllitdsai lap jelenik meg.

Audio kimenet lap

Mivel ez a kivetité nem tdmogatja a hangkiildési funkciot, az Audio kimenet
lapon talalhaté beadllitasok le vannak tiltva.



TOP

Fliggelék



Csatlakoztatasi korlatozasok

Ha szamitégépes képeket vetit ki az EasyMP Network Projection futisa
kozben, az aldbbi korlatozasok vannak érvényben. Ellendrizze a kovetkezd

A kijelz6é szine

pontokat. A Kkivetitheté szamitogépes képernySk szineinek szama.
Windows Mac OS
Témogatott Felbontasok 16-bites szinmélység Kb. 32 000 szin (16-bit)
32-bites szinmélység Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)
A kovetkezé szamitégépes képernydfelbontasok vetitheték ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontdsa nagyobb, mint
UXGA™. A tobbképerny6s kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

e VGA M (640x480)

e SVGA "(800x600)* . 22 p
o« XGA M(1024x768)" Kapcsolédasok szama

»
* SXGA (1280)(9601 Legfeljebb négy kivetitt csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
* SXGA (1280x1024) hasznalhat egyszerre a kivetitéshez.

* SXGA+ (1400x1050)" Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitogépet egy kivetitéhoz.
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)
e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

Egyebek

* Téamogatott felbontdsok, ha a tobbképernyds kijelzési funkcié be van e Ha a vezeték nélkiili LAN atviteli sebessége alacsony, a halézati
kapcsolva. osszekottetés varatlanul megszakadhat.

Ha egyedi képerny6mérettel rendelkezé szamitégépet hasznal, amelynek * A hang nem megy dt.

magassag/szélesség ardnya nincs itt feltiintetve, akkor a rendszer a fenti 10 e Filmek lejdtszdsakor a lejatszds nem olyan zOkkendmentes, mint amikor
érték koziil kivalasztja azt a képernyéfelbontast, amelyikhez a szélesség a szdmitogépen jelennek meg.

legkozelebb 4ll. e El6fordulhat, hogy a DirectX funkcidk egyes részeit hasznalo

Ebben az esetben széles képernydn vizszintes, keskeny képernyén pedig alkalmazasok helyteleniil jelennek meg (csak Windows esetén).
tiggoleges tires margok jelennek meg fekete szinben. e Nem lehet teljes képernyés MS-DOS parancssorokat kivetiteni (csak

Windows esetén).
e El6fordulhat, hogy a szamitégépes képernyén megjelend és a kivetitével
kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.



Csatlakoztatasi korlatozasok

e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a
halézaton keresztill a kivetit6hoz az EasyMP Network Projection

Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection hasznal'ataval," meg]ele.mk ,a "kove'fkeIZ(’) uzenet. o L
szoftvert olyan szamitégépen haszndlja, amelyen Windows Vista vagy Javasoljuk a "Jelenlegi szinosszedllitis megtartasa, és ne jelenjen meg
Windows 7 fut tobbé ez az iizenet" kivélasztasat. Ez a bedllitas a szamitégép

Ujrainditasaig engedélyezett.
e =]
A Windows Fotéta’rbél torténo kiveti‘tés korla’tai j, Médositia a szinssszedliitast a teljesitmény javitésa érdekében?

A Windows teljesitménybeli lassulést érzékelt. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs elegendé

eréforras a Windows Aero szindsszedllitds haszndlatara. A teljesitmény javitdsdhoz

Ugyelj en a kovetkezd két korldtozdsra, amikor a Windows Fototarat inditja prébalkozzon a szingsszedllitas Windows Vista egyszend értékre vala atallitisaval. A
. . , . madositas a Windows rendszerbe vald kovetkezd bejelentkezéséig lesz érvényben.
az EasyMP Network Projection futtatasa kozben.

Windows Vista vagy Windows 7 hasznalata soran

* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

o A diavetités lejatszasa egyszeri moddban torténik, ha a Windows

2 Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,

Fototarbol vetit. ha a szémitogép tovabb lassul

Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatasokat egy > Ajelenleg szindsszedllités megtartésa, és ne jelenjen meg
Téma (hatasok) lejatszasa kozben, a Windows-élményindex értékétol tbbé ez az dzenet

fuggetlenlﬂ Miképp dénthetem, sritkség van-e a szingsszesllitas médositasira a teljesitmény nbvelése

érdekében?

Az egyszerli mdd elinditdsa utdn nem valtoztathatja meg a mddot, ha a
Windows Fotétar fut, még akkor sem, ha ledllitja az EasyMP Network
Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows Fototarat.

B A Windows Media Center programbol torténo kivetités korlatai
e Nem jatszhat le filmeket.

A Windows Media Center hasznalatakor nem lehet a teljes képerny6s
képeket kivetiteni. A képek kivetitéséhez valtson ablakos megjelenitésre.

Korlatozasok Windows Aero esetén
* Hasonloképpen, a képeket nem lehet kivetiteni a Quick Wireless

Ugyeljen a kovetkezé két korldtozdsra, ha a szamitégép Windows Aero Connection vagy az USB Display funkcioval.
rendszerben jeleniti meg az ablakokat.

o A tobbrétegli ablak kivetitésre keriil, fiiggetlentil az EasyMP Network
Projection Opcidk bedllitdsa pontjdban taldlhaté Atviteli ablak
beallitastol.

Példéul ha az EasyMP Network Projection eszkoztdr Atviteli ablak

bedllitasa le van tiltva, nem keriil kivetitésre, még akkor sem, ha a
szamitogép képernydjén megjelenik; az eszkoztar azonban kivetitésre
keriil.



Hibaelharitas

Ha a kovetkezé hibak koziil valamelyik felmeriil, lasd az adott hibahoz
megadott oldalszdmot.

Halbzati funkcidkkal kapcsolatos problémak
"Nem lehet kapcsolddni a kivetit6hoz." @ 41. oldal

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a
kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitogéprél nem lehet csatlakozast
létrehozni." @ 41. oldal

"A kivetit6 nem taldlhato, amikor az EasyMP Network Projection
elindul." @ 41. oldal

"Nem lehet csatlakozni Specialis kapcsolodasi médban vagy vezetékes LAN-
kapcsolattal” @ 42. oldal

"A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelz6n a tobbképernyds kijelzési
funkcid hasznalata esetén." @ 43. oldal

"Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitégép képernyé6jén a tobbképernyds
kijelzési funkci6 hasznalata esetén." @ 43. oldal

"Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernydjén." @ 43. oldal

"Az EasyMP Network Projection szoftverrel vald csatlakozas esetén a kép nem vagy
lassan jelenik meg." @ 43. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint
diavetitésre nincs lehetGség." @ 44. oldal

"Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott 1étre a kapcsolat, a képernyd
nem frissiil az Office alkalmazds haszndlata soran." @ 44. oldal

"Hibatizenet az EasyMP Network Projection elinditdsa kozben" @ 44. oldal

"A haldzati beallitdsok nem allnak helyre a szamitdgéppel fennallé kapcsolat
EasyMP Network Projection programmal val6 bontasa utan." @ 46. oldal
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Halozati funkcidkkal kapcsolatos problémak

Nem lehet kapcsolodni a kivetitohoz.

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, majd hajtsa végre az aldbbi ellenintézkedéseket.

Hibailizenetek Megoldas
Az alkalmazas hasznalt verzidja nem tdmogatott. Telepitse az Telepitse az EasyMP Network Projection programot a kivetit6h6z mellékelt EPSON Projector Software for Meeting
alkalmazas legtjabb verziojat a szamitogépére. & Monitoring CD-ROM-rdl.

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitégéprol
nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellendrzés Megoldas
Az el6ado elhagyta a konferenciatermet a haldzati kapcsolat EasyMP Network Projection hasznalata esetén megszakadhat a kapcsolat a korabban csatlakoztatott szamitogéppel,
megszakitdsa nélkiil? ha masik szamit6gép megprobal csatlakozni a kivetit6hoz, és a kivetitd kapcsolddik a csatlakozast megkisérld
szamitégéphez.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs beallitva a Vetitd kulcsszava, vagy ismeri a Vetit6 kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és ha kapcsolddasi miiveletet hajt végre, akkor kapcsolddhat a kivetit6hoz.

Ha a kivetit6hoz be van allitva a Vetit6 kulcsszava, és On nem ismeri a Vetité kulcsszavat, akkor inditsa ujraakivetitét,
és csatlakozzon ismét.

A kivetito nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenérzés Megoldas
A Vezeték nélkili LAN egység csatlakoztatva van? Ellenérizze, hogy a kiilon kaphatd Vezeték nélkiili LAN egység megfeleléen csatlakozik-e.
Vezeték nélkiili LAN esetén
Megjelenik a Konfiguracié menii halézati konfiguracios Ha a halézati konfigurdciés képerny6é megjelenik a kivetitén, akkor az EasyMP Network Projection hélézati
képernydje a kivetitén? kapcsolata le van tiltva. Zarja be a haldzati bedllitasokat a kivetitén, és térjen vissza a LAN készenléti képerny6hoz.

Elérhet a szamitogép LAN-kartyaja és a beépitett LAN-funkcié? | A Vezérlépult - Rendszer - Hardver (eszkozkezeld stb.) ellendrzésével vizsgalja meg, hogy a LAN érvényes-e.

Az SSID megegyezik a hozzaférési pont azonositéjaval? Allitson be a hozzaférési pont SSID azonosit6jatol eltéré SSID-t. @ Haszndlati titmutaté "Hélézat menii”

Gyors kapcsolodasi méd
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Ellendrzés Megoldas
A vezetékes LAN DHCP-funkcidja be van kapcsolva? Kapcsolja Kia Vezetékes LAN DHCP beallitasat a Konfiguracié meniiben. @ Haszndlati uitmutaté "Halézat menit"
Gyors kapcsolodasi méod
Az igénybe vett hal6zati adaptert megfelel6en valasztotta ki az Ha a szamitogépnek tobb LAN kornyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a hal6zati adaptert megfelel6é médon
EasyMP Network Projection szoftverhez? kivélasztja. Ha az igénybe vett szamitogépen Windows fut, inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az

Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt vélassza ki a hasznélatos hélozati adaptert. @™ 34. oldal

Vezeték nélkiili LAN csatlakozds esetén engedélyezett a vezeték | Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN-t.
nélkiili LAN, amikor a szamitogép energiatakarékos tizemmoédban

van?

Vannak-e akadélyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a Id6énként az elektromagneses hullamok helyzete megakadalyozza a kivetitd megtalalasat keresés esetén. Ellendrizze,
kivetit6 kozott? hogy nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a kivetité kozott, és valtoztassa meg a
Vezeték nélkiili LAN esetén helyzetiiket, hogy kedvez3bb legyen az elektromagneses hullimok terjedése.

A szamitogép vezeték nélkiili LAN-janak elektromagneses Allitsa a maximumra az elektromégneses hullamok erdsségét.

sugarzasa alacsony értékre van allitva?

A vezeték nélkiili LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvannyal kompatibilis, de nem kompatibilis mas szabvanyokkal, amilyen
kompatibilis? példaul a 802.11.

Ki van-e kapcsolva a ttizfal, vagy kivételként van-e regisztralvaa | Hanem kivanja kikapcsolni a tlizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a tiizfalat, végezze el a sziikséges bedllitasokat a
ttzfal? portok megnyitdsahoz.
Az EasyMP Network Projection altal hasznalt portok: "3620", "3621" és "3629".

A halézati kabel csatlakoztatdsa megfelel§? Ellendrizze, megfeleld-e a hdlézati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

Vezetékes LAN esetén megfelelden van csatlakoztatva.

Nem lehet csatlakozni Specialis kapcsolodasi modban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal

Ellenérzés Megoldas

Az SSID beallitasa eltér6. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID azonositoéra.
@ Haszndlati itmutaté "Haldzat mendt"

Azonos WEP-kulcs van beallitva? Amikor kivélasztja a WEP opcidt a Biztonsag alatt, a hozzaférési pontot, a szamitogépet és a kivetitét allitsa azonos
WEP-kulcsra. @ Haszndlati iitmutaté "Hélozat meni"

A csatlakoztatas-visszautasitasi funkciok, példaul a MAC-cim” | Allitsa be a kivetit6t gy, hogy a hozzaférési pontrél engedélyezze a csatlakozasokat.
korlatozasai és portkorlatozasok megfeleléen vannak bedllitva a
hozzaférési pontnal?
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Ellendrzés Megoldas
Az IP-cim, az alhdlézati maszk és az atjar6 cime a hozzaférési Ha nem hasznal DHCP-t, adjon meg minden egyes beallitast. @ Haszndlati uitmutaté "Halézat meni"
pontndl és a kivetiténél megfeleléen van beallitva?
A hozzaférési pont és a kivetitd alhaldozata eltér6? Valassza a Kézi keresés az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és csatlakozzon.
@ 29. oldal

A diavetités nem jelenitheté meg a kivant kijelzon a tobbképernyoés kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellendrzés Megoldas
PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal? Két vagy tobb virtualis kijelz8” beallitdsdhoz és hasznélatshoz PowerPoint 2003 vagy tjabb verziét kell hasznalni,
vagy a diavetités megjelenitése el6tt a virtualis kijelz6k szamat egy darabra kell korlatozni.

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyods kijelzési funkciéo hasznalata esetén.

Ellenérzés Megoldas
Misik alkalmazas fut a virtualis kijelzén"? Hatelepitve van az EPSON Virtual Display, el6fordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtualis kijelz6n. Ebben az
esetben az EPSON Virtual Display beallitasat allitsa "Ki" értékre a "Képernyé tulajdonsagai” alatt.

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernyodjén.

Ellenérzés Megoldas
Telepitve van az EPSON Virtual Display? Az egérkurzor rakeriilt a virtualis kijelz6re?. Ha a virtualis kijelz6 jelolénégyzetébél torli a jelolést az Az EPSON
Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitdsa képerny6n, az egérmutat6 visszatér a képerny6 megjelenitési teriiletére.

Az EasyMP Network Projection szoftverrel valé csatlakozas esetén a kép nem vagy lassan jelenik meg.

Ellen6rzés Megoldas

Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznalataval, vagy | A szamitogépt6l fiiggéen eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képerny6je nem jelenik meg, és a
megprobalta miikodtetni a képernyékimélé eldnézetét? képernySkimélé elénézete nem jelenik meg rendesen.
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Ellen6rzés

Megoldas

A WEP-titkositds mtikodik, vagy tobb kivetitd csatlakozik?

A Kkijelzés sebessége csokken, ha a WEP-titkositas miikddik, vagy tobb kivetitd csatlakozik.

Engedélyezte a DHCP-t?

Ha a DHCP Be értékre van allitva a Specialis kapcsolddasi mdédban, és nem taldlhat6 elérheté6 DHCP-kiszolgald,
akkor iddbe telhet a LAN készenléti allapotba val6 belépés.

802.11g/b szabvanyu vezeték nélkiili LAN-t hasznal gyors
kapcsoldédasi médban?

Az elektromagneses hullimok kornyezetét6l fiiggéen vannak alkalmak, amikor a filmek képe vagy hangja ledll.
Filmkiildési funkcié hasznalata esetén hasznalja a Specialis kapcsolodasi modot vagy a vezeték nélkiili LAN 802.11a
szabvanyt Gyors kapcsolddasi médban.

Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint diavetitésre nincs lehetdség.

Ellendrzés

Megoldas

A PowerPoint futasa kozben inditotta az EasyMP Network
Projection szoftvert?

Windows esetén

Amikor az EasyMP Network Projection hasznalataval csatlakozik, elszor feltétlentil zarja be a PowerPoint
programot. El6fordulhat, hogy a diavetités nem mtikodik, ha a csatlakozas a PowerPoint futasa kozben torténik.

Ha EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyé nem frissiil az Office alkalmazas hasznalata soran.

Ellen6rzés

Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja?

Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képernyd frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az
egérkurzor mozgatasat.

Hibalizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valo csatlakozds sikertelen.

Prébaljon meg 1jbdl csatlakozni. Ha tovébbra sem sikeriil, ellendrizze a szamitogépen és a kivetitén a halézati

beallitasokat.

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivalok itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozat
menii"

A kulcsszé nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelz6jén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathat6 Vetitd kulcsszavat, és irja be a Vetité kulcsszavat.
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Hibalizenetek

Megoldas

A kivalasztott kivetits foglalt. Kivanja folytatni a kivetit6
csatlakoztatdsat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitogéphez kapcsoldodik.

Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetitd és a masik szamitogép kozotti kapcsolat megszakad.
Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetit6hoz.

A kivetitd és a masik szamitogép kozott fennmarad a kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializalas sikertelen.

Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az iizenet tovabbra is megjelenik, tévolitsa el és telepitse
ujbdl az EasyMP Network Projection szoftvert.

@ 6. oldal

A csatlakoztatas a hibas kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezé kivetit6hoz torténd kapcsolodaskor rossz vetitd kulcsszavat irt be.

Ellenérizze a kivetitd készenléti képerny6jén megjelend Vetitd kulcsszavat. A kapcsolat megszakitasa és ismételt
csatlakozds utan irja be a Vetit6 kulcsszavat a megjelend kulcsszobeviteli képernyén.

@ 12. oldal

A halézati adapterre vonatkozd informacidk nem szerezhetdk be.

Ellendrizze a kovetkez6t.

A hélézati adaptert telepitették a szamitogépre?

Az igénybe vett hal6zati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
Az ellendrzés utan inditsa tjra a szamitégépet és csatlakozzon jra.

Ha tovabbra sem sikeril csatlakozni, ellendrizze a kovetkezéket.

Ellenérizze a halézati bedllitasokat a szamitdgépen és a kivetit6n.

A kivetité haldzati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozat
menii"

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetitd nem tamogatja az SXGA
felbontasnal nagyobb értéket. Csokkentse a képernyd felbontasat
és csatlakoztassa Ujra a késziiléket.

Van egy ELP-735 kivetit§ a csatlakozasi célhelyen. Mddositsa a szamitogép képernyéjének felbontasat SXGA
(1280x1024) vagy alacsonyabb felbontésra.

Egy vagy tobb kivetit6 nem valaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetit6hoz csatlakozni. Ellendrizze a haldzati beallitdsokat a szamitogépen és a kivetitén.

A kivetité halozati beallitdsaira vonatkozo részletes tudnivaldk itt talalhatok: @ Haszndlati titmutaté "Halozat
meni"

Adja meg a kulcsszdt a kivetitd kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képerny6n lathat6 Vetitd kulcsszavat, és irja be a Vetitd kulcsszavat.

Nem indithaté az alkalmazds, mert az USB Display fut.

Zarja be az USB Display-t, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.

Az EasyMP Network Projection ezen verzidjaval nem csatlakozhat
a kivetit6hoz. Telepitse a legtjabb verzi6ju EasyMP Network
Projection programot.

A csatlakozashoz telepitse az EasyMP Network Projection aktudlis verzidjat a kivetit6hoz mellékelt EPSON Projector
Software for Meeting & Monitoring CD-ROM lemezrél
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A halozati beallitaisok nem allnak helyre a szamitogéppel fennallo kapcsolat EasyMP Network Projection programmal valé bontasa
utan.

Ellenérzés Megoldas

Manuadlisan csatlakozik a vezeték nélkiili LAN-hoz, amikor a Prébaljon meg manudlisan csatlakozni a vezeték nélkiili LAN-hoz.
szamitogép elindul?

Gyors kapcsolodasi méd




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc Vezeték nélkiili LAN csatlakozasi médszer, amely hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikal a vezeték nélkiili LAN klienseivel. Nem lehet két
vagy tobb eszkozzel egy id6ben kommunikalni.

MAC-cim A Media Access Control kifejezés roviditése. A MAC-cim a haldzati adapterek egyedi azonositészama. Minden egyes hal6zati adapterhez egyedi
szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosito alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA Videojeltipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

SXGA Videojeltipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontéssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzdk.

UXGA Videojeltipus, 1600 (vizszintes) x 1200 (fiigg6leges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szdmitogépek alkalmazzék.

VGA Videojeltipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhatd egy nagy virtuélis képerny6 sok kijelz6 hasznalataval.

XGA Videojeltipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer

Microsoft® Windows® XP Professional operacios rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer

Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatéban az operacids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7.
Tovabba a Windows osszefoglalé név vonatkozhat a Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a Windows

tobb verzidjara vonatkozé utalas szerepelhet a Windows megnevezés
elhagyasaval (példaul Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x és Mac
OS X 10.6.x. Tovabba az operacids rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglald
"Mac OS" kifejezés.

Altalanos megjegyzés:

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
A Macintosh, a Mac, a MAC OS és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban.

A jelen kiadvanyban szereplé minden egyéb terméknév kizarélag azonositasi célt
szolgal, és adott tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennema
jogrol lemond ezekkel a megjel6lésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozo szerzdi jog:

Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tarsasag tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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