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Pred pouzitim

Tato prirucka opisuje uzitocné funkcie programu EasyMP Network Projection a sposob jeho instalacie.



Funkcie programu EasyMP Network Projection

Program EasyMP Network Projection mozete pouzivat na prenos obrazovky e Rezim prezenticie @ str.20
pocitaca z projektora pomocou siete. Vdaka zdielaniu projektora Tato funkcia umoznuje premietat prezentacie programu PowerPoint
prostrednictvom siete a pouzivaniu réznych funkcii na prenos obrazovky spustené v pocitaci. Mozete predstavit Stylové prezenticie tak, Ze napriklad
mozno organizovat ucinné schodze a prezenticie pocas priprav a vtedy, ked nepremietate prezentdciu, premietnete ciernu
| obrazovku.
— e Funkcia distribucie
= Obrazovku zobrazenu vzdialenym pocitatlom mozu sucasne zobrazit az
— Styri projektory v tej istej sieti.
—\ e Funkcia prepinania
= Ak je softvér EasyMP Network Projection nainstalovany vo vsetkych
= | | | | | pocitacoch, prezentujuci sa mozu striedat a premietat svoje obrazky bez
mienania kablov.
O —_— vy
[ [ [ [
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Zdielanie projektora

Ak je projektor pripojeny k sieti, mozete ho ovladat z pocitacov v sieti.
Pocas projekcie dat z roznych pocitacov na stretnuti ¢i prezenticii mozete
plynulo pokracovat a nemusite prepdjat signalny kabel medzi jednotlivymi
pocita¢mi.

Dokonca ani vzdialenost medzi projektorom a pocitacom nespdsobuje
ziadne problémy.

Rézne funkcie na prenos obrazovky

Mozete pouzivat nasledujice funkcie na prenos obrazovky.

e Zobrazenie na viacerych premietacich plochich @ str.21
Z jedného pocitaca modzete premietat rdzne obrazy az pomocou S$tyroch
projektorov a vytvorit z nich jeden suvisly panoramaticky obraz, napriklad
tabulky.



Instalacia softvéru

Softvér na G¢inné pouzivanie projektora najdete na dodanom disku CD-
ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring". Softvér
nainstalujte v pocitaci, ktory pouzivate.

Dodany Softvér

Na disku CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring"
najdete nasledujuci softvér.

e EasyMP Network Projection
Softvér na zasielanie obrazkov z obrazovky pocitaca na projektor cez
sietové pripojenie.

e FEasyMP Monitor
Softvér, ktory zapisuje aktudlny stav projektorov Epson pripojenych
k sieti, sleduje ich a ovldda. Pomocou softvéru EasyMP Monitor mozete
spolo¢ne spravovat niekolko projektorov. Podrobné informacie
o pouzivani nastroja EasyMP Monitor ndjdete v casti "Pouzivatelska
prirucka k zariadeniu EasyMP Monitor". @ Pouzivatelskd prirucka
k zariadeniu EasyMP Monitor

Poziadavky na softvér

Program EasyMP Network Projection funguje v poéitacoch, ktoré splhaju
nasledujtce poziadavky.

Operaény systém Séria Windows (iba 32-bitové verzie)

e Windows 2000 (Service Pack 4)

e Windows XP

e Windows XP (Service Pack 1 alebo novsi)
e Windows Vista

e Windows Vista (Service Pack 1 alebo novsi)
e Windows 7

Séria Mac OS X

e Mac OS X 10.3.x

e Mac OS X 10.4.x

e Mac OS X 10.5.1 alebo novsi*

e Mac OS X 10.6.x

Odporuca sa: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz alebo rychlejsi
Power PC G3 900 MHz alebo rychlejsi
Odportca sa: Pentium M 1,6 GHz alebo
rychle;jsi

CoreDuo 1,5 GHz alebo rychlejsi

Velkost pamite 256MB alebo viac
Odporuca sa: 512MB alebo viac
Pevny disk 20MB alebo viac
VoIlné miesto
Obrazovka Rozlisenie vyssie ako XGA (1024x768) a nizdie

ako UXGA (1600x1200)

Farebnost displeja: minimalne 16-bitové farby
(priblizne 32000 zobrazovanych farieb)

* Prevadzka sa nezarucuje v systéme Mac OS X 10.5.0, pretoze po aktualizacii tejto
verzie sa nastavenia brdny firewall nenastavia spravne.

Instalacia
Pred instalaciou nezabudnite skontrolovat nasledujice body.

e Ak pouzivate pocita¢ s niektorym z nasledujicich opera¢nych systémov,
na instalaciu programu EasyMP Network Projection musite mat
privilégia spravcu.

e Windows 2000 e Windows XP
e Windows Vista e Windows 7



Instalacia softvéru

e Pred zacatim instaldcie skontrolujte, ¢i ste zatvorili vSetky spustené
aplikacie.

e Ak pri instalacii vyberiete iny jazyk ako jazyk opera¢ného systému,
obrazovky sa nemusia zobrazit spravne.

~»<-  Pre pouzivatelov aplikicie EMP NS Connection
@ Nézov EMP NS Connection sa zmenil.

Pred zmenou: EMP NS Connection

Po zmene: EasyMP Network Projection

Ak pouzivate ta istd funkciu ako EMP NS Connection na projektore,
po odinstalovani aplikdicie EMP NS Connection nainstalujte program
EasyMP Network Projection. Pomocou aplikacie EMP NS Connection
sa nemozete spravne pripojit k projektoru.

Pre systém Windows

Zapnite pocitac.

| Vlozte disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" do pocitaca.
Automaticky sa spusti instaldcia.

Kliknite na polozku "Jednoducha instalacia".

Ak chcete vybrat softvér, ktory sa ma nainstalovat, vyberte moznost
Vlastna instalacia. Ak chcete zmenit zobrazovany jazyk softvéru,
kliknite na polozku Jazyk.

Vyberte aplikacie, ktoré chcete nainstalovat, a potom kliknite
na polozku "Instalovat™.

Ked' sa zobrazi obrazovka Licenéna zmluva, kliknite na polozku
“AnO".

Ked sa zobrazi obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display, kliknite na polozku "OK".

Ak chcete pouzit zobrazenie na viacerych premietacich plochéach,
musite nastavit moznost EPSON Virtual Display. Ak tito moznost
nechcete nastavit teraz, mozZete tak urobit neskdr. @ str.22

Zapnite pocitac.

Vlozte disk CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting &
Monitoring" do pocitaca.

Dvakrat kliknite na ikonu "ENPvx.xx_Installer" v okne EPSON.

Zacne sa inStalacia.

Kliknutim na polozku "Koniec" dokon¢ite instalaciu.



Instalacia softvéru

| P o ¥, . , 9
~@—_ e Ak sa instaldcia neza¢ne automaticky (len systém Windows)
’ N

4

Vyberte ponuku Start — polozku Spustit a v dialégovom okne
Spustit napiSte pismeno jednotky CD-ROM nasledované znakmi :
\EPsetup.exe. Potom kliknite na tlac¢idlo OK.

e Odinstalovanie

Pre systém Windows

Vyberte ponuku Start - polozky Nastavenia - Ovladaci panel -
Pridanie alebo odstranenie programov alebo Pridat alebo odstranit
programy a potom odinstalujte softvér EasyMP Network Projection.

Z ponuky Applications (Aplikdcie) odstrante prie¢inok EasyMP
Network Projection.
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EasyMP Network Projection- zhrnutie

Tato kapitola vysvetluje spdsob spojenia pocitaca a projektora prostrednictvom siete a postup premietania obrazkov z obrazovky pocitaca pomocou projektora.



Dva sp6soby pripojenia

Existuji dva sposoby spojenia pocitaca a projektora prostrednictvom siete
pomocou softvéru EasyMP Network Projection.

Rezim pokroc. pripoj.

Rezim pokro¢. pripoj. je prepojenie infrastruktury a pripaja sa

k existujicemu sietovému systému prostrednictvom sietového kabla.

Pri pripojeni k sieti prostrednictvom funkcie Pevne zapojenej siete LAN

pripojte projektor k sietovému rozbocovatu pomocou bezne dostupného

kabla LAN.

Ak instalujete volitelny modul bezdrotovej LAN v projektore, mozete sa

pripojit k sieti prostrednictvom pristupového bodu bezdrotovej siete LAN.

o

=

e Mozete sa jednoducho pripojit k pocitatu a premietat obrazky
z pocitata bez nastavovania siete.

e Takto sa lahko pripojite bez prepajacieho kabla dokonca aj vtedy, ked je
projektor od pocitaca vzdialeny.

Rezim rychleho pripojenia (len ked' je
nainstalovany volitelny modul bezdrotovej LAN)

Rezim rychleho pripojenia je dostupny len vtedy, ked do projektora
nainstalujete volitelny modul bezdrotovej LAN.

Rezim rychleho pripojenia docasne prideli identifikator SSID projektora
pocitaéu, vytvori pripojenie ad hoc® a po odpojeni obnovi siefové
nastavenia pocitaca.@ str.12

Postup pripojenia

V aplikacii EasyMP Network Projection pouzite nasledujuci postup

pripojenia pocitaca k projektoru a premietania.

Kroky 1 az 4 st potrebné len v pripade prvého pripojenia.

1. Nainstalujte softvér EasyMP Network Projection do pocitaca, ktory méd byt
pripojeny. @ str.6

2.V pocitaci vyberte sietové nastavenia a prepnite ho do stavu sietového
pripojenia. @ str.12

3. Pre Rezim rychleho pripojenia: v projektore nainstalujte volitelny modul
bezdrotovej LAN (ak uz je nainstalovany, pokracujte krokom 5).
Pre Rezim pokro¢. pripoj.: v nastaveniach "Konfiguracia portov" zapnite
adaptér pre pevne zapojenu alebo bezdrdétovu siet LAN. @ Dokumentacia

k pocitacu



Dva sposoby pripojenia

4.V projektore vyberte siefové nastavenia a prepnite ho do stavu sietového
pripojenia. @ PouZzivatelskd prirucka "Ponuka siete"

N

5.  Spustite softvér EasyMP Network Projection v pocitaci a spojte sa
s projektorom. @ str.13

* Ked je pouzivany pocita¢ beine pripojeny k sieti, nemusite v nom vyberat
siefové nastavenia.



Priprava na pripojenie

Pri nastavovani pocitaca na pripojenie postupujte takto.

Pre syst¢ém Windows

Nastavte sietové nastavenia pocitaca pomocou softvérovej pomodcky
dodavanej s adaptérom LAN. Informacie o softvérovej pomocke najdete
v Pouzivatelskej prirucke k adaptéru LAN.

Projektor nemozete pripojit napriklad vtedy, ak je na sietovej ikone na
paneli tloh zobrazeny cerveny krizik (x), ako znazornuje nasledujuci
obrazok.

N\
» t@.@} Wl oap

Nastavte siefovy port a komunika¢ny stav. Dalsie informécie o nastaveni
stavu komunikacie najdete v pouzivatelskych priruckach k pocitacu alebo ku
karte AirPort.



Pripojenie k projektoru v sieti a premietanie

Ovladanie projektora Ovladanie pocitaca
Pred pripojenim uvedte projektor do pohotovostného rezimu pre pripojenie. Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek
Skontrolujte, ¢i sa dokoncili siefové nastavenia projektora a ¢i je projektor systému Windows. Podobné obrazovky sa zobrazuju aj v systéme Mac
pripojeny k sietovému vybaveniu (napriklad siefovému rozbocovacu) OS.

prostrednictvom bezne dostupného sietového kabla.

/ Spustite softvér EasyMP Network Projection.

Pre systém Windows

Vyberte polozky Start - Programy (alebo Vietky programy) -

EPSON Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP
Zobrazi sa pohotovostna obrazovka LAN. Network Projection V2.XX.

Stlacte tlacidlo [LAN] na dialkovom ovladadi.

Ak pre aktudlny vstupny zdroj neexistuje signal, automaticky sa

prepne na zdroj LAN. Ak sa automaticky neprepne na zdroj LAN,

stlac¢te tlac¢idlo [LAN].

Dvakrat kliknite na prie¢inok Applications (Aplikdcie) vo zvizku
pevného disku, v ktorom je nainstalovany softvér EasyMP Network
Projection, a potom dvakrat kliknite na ikonu EasyMP Network
Projection.

[LAN]

2/ Vyberte polozku "Rezim rychleho pripojenia” (dostupna, len
CEOORE  E ' ked' je nainstalovany volitelny modul bezdrétovej LAN) alebo
Krdcové slovo : "Rezim pokroc¢. pripoj." a kliknite na tlacidlo "OK".

Zobrazia sa vysledky vyhladavania projektorov. Ak sa chcete vzdy
pripojit pomocou Rezimu pokro¢. pripoj., vyberte moznost Nastavte
vybraty rezim pripojenia ako predvoleny rezim pre buduce
pripojenia.

Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, a potom
kliknite na moznost "Pripojit".

Ak projektor, ku ktorému sa chcete pripojit, nie je zobrazeny vo
vysledkoch hladania, kliknite na tla¢idlo Automatické vyhladavanie.
Vyhladavanie trva asi 30 sekund.



Pripojenie k projektoru v sieti a premietanie

Podrobné informacie o obrazovke pripojenia najdete v casti
"Pouzivanie obrazovky pripojenia”. @ str.14

Pouzivanie obrazovky pripojenia

Spustenim softvéru EasyMP Network Projection sa zobrazi nasledujuca
Ked' je Klucové slovo projektora nastavené v projektore na obrazovka. Ovladanie jednotlivych tlacidiel alebo poloziek je popisané
hodnotu "Zapnuté", zobrazi sa obrazovka na zadanie v nasledujicej tabulke.
klicového slova. Zadajte klicové slovo zobrazené na
obrazovke pohotovostného rezimu LAN, potom kliknite na
tlacidlo "OK". 2 FasyMP Network Projection Ver.X XX - Pokrogilé pripojenie - |:||:,E|

-IAum Automaticke wyhl adavame"_. o Manualne wyhl adavanle" J Profil = I:l
| L

Yyberte projeklor a pripojte ha.

Ked sa systém zapne v Rezim pokroc. pripoj..

Po dokonceni pripojenia sa zac¢ne premietat obrazovka pocitaca. Na
obrazovke pocitaca sa zobrazi nasledujici panel s nastrojmi aplikacie
EasyMP Network Projection. Tento panel s nastrojmi mdzete pouzit
na ovladanie projektora, nastavovanie a odpojenie sietového
pripojenia. Podrobné informécie o paneli s nastrojmi najdete v casti
" v . 4 . n

Pouzivanie panela s nastrojmi’. @ str.16

Staw Méazov projektara IP adresa Obrazavka

@8 Pohot. resind | EMPI2FACT 192168111
O | Q=289 Pohot. rein] | EmMPOZFAC2 192168112

@@@?

ik Pr

—

[ ] l _— . |
ALL Ehu 9 E\hu| = & Uloit dlo profila | Wymazat zoznam |

— [ Wpnit prerugend spojenie

— [ 1PalE viacero displeiod Mastavit moznasti -

197
dos o & & &

1 ) P vy 7 . . 7
~- Ak sa pripajate z iného pocitata napriklad pri striedani sa _ —
'@‘ prezentujucich, spustite softvér EasyMP Network Projection z poditaca, Rorloeris abrazavky

ktory chcete pripojit. Aktudlne pripojeny pocita¢ sa odpoji a projektor
sa nasledne pripoji k pocitacu, ktory sa prave snazi pripojit.

Ak pripojenie vytvarate s nastavenou polozkou Vypnut prerusené
spojenie, pripojenie sa neprepne na iny pocitac.

[ Vlastnosti obrazowky




Pripojenie k projektoru v sieti a premietanie

Ked sa systém zapne v ReZim rychleho pripojenia.

n EasyMP Network Projection Ver. X - Rychle pripojenie -

futo Automaticks vyhladavanis o Manudlne wyhl'adéwvanie J Profil '|:|

Vyberte projektor a pripojte ho.

Stav Mazov projektora 5510 Intenzita signalu

Pohot. refim ~ EMPO2FALCT EPSONT PR
[0 Q=28 Pohot.rsfim  EMPOZFAC2 EPSON2 LS

— Aktualizovat zoznam ] [ Ulo#it dao profilu ] [ Yymazat zoznam ]
] ¥ypnit prerugené spojenie
O s Nastavit moZnasti

(1) Automatické vyhlad4vanie
/C V Rezime pokro¢. pripoj. mozete vyhladévat dostupné projektory
v sieti, ku ktorej je pocita¢ pripojeny.
V Rezime rychleho pripojenia mozete projektory vyhladavat na zaklade
identifikatora SSID.
(2] Manualne vyhlad4vanie
L.%EIEI V Rezime pokro¢. pripoj. médzete vyhladavat projektory na zaklade
$pecifikovanej IP adresy alebo nazvu projektora.
V Rezime rychleho pripojenia mézete vyhladavat projektory na zaklade
identifikatora SSID vybratého v zozname.

@ Stav

Nasledujucich $est ikon oznacuje stav zistenych projektorov.

Lo

Pohot. rezZim  Vyberte na pripojenie.

Zaneprazdne-  Vyberte na pripojenie. Ked kliknete na
ny moznost Pripojit, momentalne pripojeny
pocitac sa odpoji a vas pocitac sa pripoji.

o
e

(6]

Zaneprazdne- Nemozno vybrat. Moznost Vypnut

fiﬁg ny (Vypnut prerusené spojenie je nastavend v inom
prerusené spo- pocitadi, ktory je uz pripojeny.
jenie)

Momentilne  Otvori sa ponuka projektora Konfiguricia.
@ pouzivané Mozete ho vybrat po zatvoreni ponuky
inym progra-  Konfiguracia a opdtovnom spusteni

mom vyhladévania.

Vyhladavasa  Zobrazi sa, ked je spustené Manualne
,@TE-' vyhladévanie alebo Profil.

Nenaslo sa. Zobrazi sa, ked sa projektor neda najst ako

‘?

g

vysledok Manualneho vyhladévania alebo
Profilu. V Rezime rychleho pripojenia
mozete vybrat viacero projektorov len

s rovnakym identifikdtorom SSID.

Nazov projektora

Zobrazi sa nazov projektora.

Vypnut prerusené spojenie

Ak chcete pocas pripojenia k vybratému projektoru predist preruseniu spojenia
inymi pocita¢mi, zaciarknite tiito moznost.

Pouzit viacero displejov

Ttato moznost oznacte vtedy, ked chcete pouZit funkciu zobrazenia na viacerych

premietacich plochdch. Po vybere sa v dolnej ¢asti obrazovky zobrazia moznosti
RozloZenie obrazovky a Vlastnosti obrazovky.@F str.21

Riesenie problémov

Ak sa vyskytne problém a vy nemate pripojenie, stlacte toto tla¢idlo a zobrazi sa
obrazovka Riesenie problémov softvéru EasyMP Network Projection.

Pripojit

Pripojte sa k projektoru, ktory ste vybrali v zozname vysledkov vyhladavania. Ked
je projektor pripojeny, zobrazi sa panel s nastrojmi.

Nastavit moznosti

Mozete nastavit vSeobecné moznosti nastavenia, napriklad sposob spracovania
pri spusteni softvéru EasyMP Network Projection. Podrobné informacie najdete
v casti Nastavit moznosti @ str.35
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Ulozit do profilu

Ulozi vysledky vyhladavania projektorov v sieti ako Profil. @ str.31
Vymazat zoznam

Odstrani vsetky vysledky vyhladavania.

IP adresa (len Rezim pokro¢. pripoj.)

Zobrazi sa IP adresa projektora.

Obrazovka

Vyberte ¢islo, ktoré sa zobrazi (po vybere moznosti Pouzit viacero displejov). @
str.28

Profil

i= Mozete vyhladavat projektor v sieti s pouzitim Profilu uloZeného
pomocou funkcie Ulozit do profilu. @ str.31

SSID (len v Rezime rychleho pripojenia)

Zobrazi sa identifikator SSID projektora.

Intenzita signalu

Tato moznost sa zobrazi, ked je pripojenie v Rezime rychleho pripojenia.
S rastucou Intenzitou signélu sa zvy$uje pocet svietiacich indikatorov.
Aktualizovat zoznam (len v Rezime rychleho pripojenia)

Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signalu.

Pouzivanie panela s nastrojmi

Panel s nastrojmi sa zobrazi na obrazovke pocitaca po spusteni softvéru
EasyMP Network Projection a nadviazani spojenia s projektorom. Panel
nastrojov mozete pouzit na ovladanie a nastavovanie projektora.

EazytP Metwork Projection Yer,

F Vyberte cielovy projektor

Lt Kliknutim obmedzite projektory ovladané z panela nastrojov pocas
premietania z viacerych projektorov s pouzitim funkcie distribucie
alebo zobrazenia na viacerych premietacich plochach. Indikacia pod
ikonou zobrazuje projektory, ktoré mozu byt ovladané.

ALL ukazuje, ze vSetky pripojené projektory mozu byt ovladané.

Ked st zobrazené napriklad ¢isla "1, 3", mozno ovladat projektory ¢. 1
ac. 3.

Kliknutim na ikonu

obrazite nasledujucu obrazovku.

i) projektor

Mazov projektora Obrazovka
EMPOZFACA 1 o
EMPOZF AGZ 1 L
EMPOZFAGS 1

@) Vyberte projektor, ktory sa ma ovlidat.

@ Uvadza ¢ prideleného projektora. Toto & uvadza ¢. projektora,
ktory mozete ovladat z panela s nastrojmi.

@) Ukazuje stav projektora.

u Zastavit
=
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Zastavi premietanie pocas pripojenia k projektoru. Pocas zastavenia sa
premieta ¢ierna obrazovka. Zvuk sa nezastavi. Na zastavenie zvuku
alebo na premietnutie Uzivatelské logo, kym je projektor zastaveny,
pouzite funkciu Stlmit A/V.

Zobrazit

Zru$i funkciu Zastavit alebo Pozastavit.

Pozastavif

Pozastavi premietanie obrdzkov pocas pripajania k projektoru. Zvuk sa
nepozastavi.

RezZim prezentacie

Kazdym kliknutim sa Rezim prezentacie zapne alebo vypne.
@ str.20

Ovl. projektora

Kym je projektor pripojeny k sieti, funkcie projektora Stlmit A/V,
Zapnut PC zdroj a Zapnut video zdroj mézu byt ovlddané dialkovym
ovldadac¢om alebo z ovladacieho panela projektora.

. ; . = ; s ‘ o
Kliknutim na ikonu zobrazite nasledujuci panel s néstrojmi.

0l projektora

N |.=2 | =

h Stlmit A/V
Rovnaka funkcia ako tla¢idlo [A/V Mute] na
dialkovom ovlddaci.

@ Pouzivatelskd prirucka "Dialkové ovladanie"
Zapnit PC zdroj

Funkcia Zdroj pri kazdom kliknuti prepina medzi
zdrojmi Pocita¢1(Computerl),
Pocita¢2(Computer2), USB Displej, USB a LAN.

LA

Odpojit

[=] oo t

Zapnif video zdroj

Tento Zdroj prepina medzi zdrojmi S-Video a Video
vzdy, ked nan kliknete. Zdroj S-Video sa neprepina, ak
nie je pripojeny kabel.

Ukazka obrazovky

Zobrazi ukazku obrazovky na viacerych premietacich plochach.

Kliknutim na ikonu " zobrazite ukazku s vykonanym nastavenim.

Kliknutim na jednotlivé zobrazenia sa kazda Ukazka obrazovky zvacsi
na celt obrazovku.

Nastavit mozZnosti

Mozno nastavit prenosovy vykon pocas prenosu obrazkov z pocitaca.
@ str.35

Rezim odosielania filmu

V tomto projektore nie je aktivovany. Zobrazi sa sprava "Pripojené
projektory nepodporuju odosielanie filmov.".

Odpojit
Odpoji pripojenie k projektoru.
Intenzita signalu

Tato moznost sa zobrazi, ked sa vytvori pripojenie v Rezime rychleho
pripojenia. S rastiicou intenzitou signalu sa zvySuje pocet svietiacich
indikatorov.

Prepinanie zobrazenia panela s nastrojmi
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Panel s nastrojmi sa prepina takto. Panel s nastrojmi zostava
nezmeneny, pokial nie je znovu prepnuty.

Uplné
EasyMP Network Projection Vel \
| s = | Jednoduche
ALL %\um%u‘: "Vf & S " |
« [plné

Normalne
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Funkcie a nastavenia programu EasyMP Network Projection

Tato kapitola vysvetluje funkcie, ktoré moézu byt uzitocné na schddzi alebo pri prezentacii, napriklad funkciu Zobrazenie na viacerych premietacich plochach.
Tato funkcia umoziuje posielat obrazky na viacero projektorov z jediného pocitaca.



Premietanie len prezentacii programu PowerPoint (Rezim prezentacie)

V Rezime prezenticie sa obrazky premietaju len vtedy, ked je spustena
prezentacia programu PowerPoint v pocitaci. Ked zastavite prezentaciu,
projektor zobrazi ¢iernu obrazovku. To je uzito¢né, ked chcete zobrazit len
prezentaciu.

Okrem programu PowerPoint je s Rezimom prezentacie pre systém Mac OS
kompatibilny aj program Keynote.

/ Ak je to potrebné, vyberte dalsi projektor na ovladanie.
@ str.16

: | Kliknite na tlacidlo =| na paneli nastrojov.

Rezim prezentdcie sa spusti.

o
4 —
\Z/ Opidtovnym kliknutim na tla¢idlo =:| ukonéite Rezim

prezentacie.



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Rezim zobrazenia na viacerych premietacich plochdch vam umoznuje premietat obrazky z viacerych projektorov, ktoré s pripojené k jednému pocitacu.
Pri pouziti systému Windows mozu byt v pocitati nastavené viaceré virtudlne obrazovky® a kazdy obraz moze byt premietany projektorom. Tuto funkciu navyse
nemozno pouzivat v systémoch Windows Vista a Windows 7, pretoze nie je kompatibilna.

V pripade systému Mac OS musi byt k pocitacu pripojeny externy monitor, aby bola tato funkcia k dispozicii. Zatial ¢o nasledujice vysvetlenia odkazuju na
virtudlnu obrazovku, v pripade systému Mac OS sa ovlddanie tyka obrazoviek zobrazenych na fyzicky pripojenom monitore.




Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

Priklad nastavenia virtualnej obrazovky

Usporiadanim vyhradenia virtualnej obrazovky” mozZete v prezentacii
premietat len obrazky, ktoré chcete ukazat, alebo premietat rozne obrazky
zlava doprava.

Priklad usporiadania 1

. J

(1) Redlny obraz na monitore Stbor programu PowerPoint

@ Obrazvirtuélnej Subor programu Excel
obrazovky

Priklad usporiadania 2

0o0

BN

@ Reélny obraz na monitore Subor programu PowerPoint ndstroje

prezentujuceho
@ Obrazvirtudlnej Prezentacia s pouzitim stiboru
obrazovky programu PowerPoint

Postup pred pouzitim funkcie zobrazenia na
viacerych premietacich plochach

1. Nastavenie virtualnej obrazovky @ str.23



Pouzivanie zobrazenia na viacerych premietacich plochach

V prostredi systému Windows podla potreby povolte ovladac¢ virtualnej
obrazovky”. V systéme Windows aj Mac OS nastavte usporiadanie virtualnej
obrazovky.

2. Priradenie obrazka na premietanie @ str.27

Otvorte subor, ktory sa ma premietat, a potom presuiite obrazovku na virtualnu
obrazovku podla skuto¢ného usporiadania projekcie.

3. Premietanie priradenych obrazov @ str.28
Cislo virtudlnej obrazovky vyhradte projektoru, ktory je pripojeny
prostrednictvom siete, a za¢nite premietat.

Nastavenie virtualnej obrazovky

Tato kapitola vysvetluje virtualnu obrazovku pre priklad usporiadania 1.
@ str.22

Zapnite ovladac virtualnej obrazovky (len systém Windows)

Zapnite ovlada¢ virtualnej obrazovky®. Pouzivatelia uvedeni niZ$ie nemusia
vykonat tito operdciu. Pokralujte postupom @ "Uprava virtudlnej
obrazovky" str.23.

e Pouzivatelia, ktori zapli virtudlne obrazovky instalaciou softvéru EasyMP
Network Projection.
e Pre pouzivatelov systému Mac OS.

'V poditaéi spustite systém Windows a vyberte polozky "Start" -
"~ "Programy" (alebo "Vietky programy") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Network Projection" - "Pridat alebo odstranit EPSON
Virtual Display".
Zobrazi sa obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual
Display.

| Vyberte virtualnu obrazovku, ktoru chcete pouzit.

Mozno pridat az $tyri monitory. V tomto priklade bude pouzita len
jedna virtualna obrazovka. Ked nastavujete viacero virtualnych
obrazoviek, vyberte tolko obrazoviek, kolko potrebujete.

Vybrat mozete ktorékolvek zobrazenie.

| Kliknite na tlaéidlo "OK".

% Pridat alebo odstranit’ EPSON Virtual Dis... [X)

Wyberte virualhu obrazavku, ktond choete pousit. Ak
cheete wwbrat ind, ne mamentalne pouZivant virtualnu
obrazavku, musite reftartovat poditad.

[ EPSON Wirtual Display 2
[ EPSOM Virtual Display 3
[~ EPSON Yirtual Display 4

( 0K |) zus |

Ked kliknete na tlac¢idlo OK, povolite ovladace pre virtudlnu
obrazovku. V tejto faze je normalne, ak obraz blikd. Pockajte, kym sa
nezatvori obrazovka Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display.

Uprava virtualnej obrazovky

Po spusteni softvéru EasyMP Network Projection je postup nastavenia
virtualnej obrazovky v systémoch Windows a Mac OS odlisny. Postupy su
vysvetlené samostatne nizsie.
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= EasyMP Network Projection Yer. % % - Pokrocilé pripojenie -

- Ked sa prip4jate prostrednictvom bezdrdtovej siete LAN, pred
’@‘ spustenim softvéru EasyMP Network Projection skontrolujte e AT vihToSierie [ Marwsine witatsvane e <
nasledujuce body. Ak nasledujice body nie si nastavené spravne, Vybets projektor 2 pripoje he.
funkcia Zobrazenie na viacerych premietacich plochdch nemdze byt gy By rEER | e Hheceitc
pouiité. Q=) Porel esim EMPO2FACT 192168111
e Zadané identifikatory SSID pre pocitaé a kazdy projektor musia byt @ robovrein ewpozraz  renen2
rovnaké.
e Systém bezdrotovej siete LAN pre pocita¢ a kazdy projektor musi byt
rovnaky.
Identifikator SSID a systém bezdrotovej siete LAN pre projektor Ui#t doprefiu | [ “mozat zomam |
mozete upravit v ponuke projektora Siet v ponuke Konfiguracia. [¥ypnat prevusen spojerie

@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka bezdrotovej siete LAN"

Mastavi modhost

Odztr. problémaw

FiozloZenie obrazovky

Pre systém Windows

g‘“”“””*a%

@ Vyberte polozky "Start" - "Programy" (alebo "Vsetky
programy") — "EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection"
- "EasyMP Network Projection V2.XX", ¢im spustite program
EasyMP Network Projection.

[ “lastnost obrazovky I

V spodnej casti obrazovky sa zobrazia tlac¢idla RozloZzenie obrazovky
a Vlastnosti obrazovky.

Kliknite na tlac¢idlo "Vlastnosti obrazovky".

Oznacte policko "Pouzit viacero displejov".
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g’"’“"‘“" 3
([ akusieovet zoman | [ Ukt doprofiu ] [ Vomaeat zozmam | 2/ Zobrazenu ikonu monitora presuiite na pozadované miesto.
[ %upnit fené spojeni - . ’ Y. . p PR . r
e Tu je zobrazeny skuto¢ny monitor (1) vlavo, zatial ¢o virtualny
Pougit viacern displejoy . . ’
monitor (3) je zobrazeny vpravo.
Dst probiémov [ ) ] Ked ma pocita¢ niekolko termindlov vystupu zobrazenia, Cisla

RozloZenie obrazowky

priradené virtudlnym termindlom budu nasledovat po ¢islach
fyzickych terminalov.

hrazovka - vlastnosti

| Metivy | Pracovna plocha | Setrié obrazovky | Vzhlad | Nastavenis
C[ Vlaztnosti obrazovky D
e —————

Posufite ikony manitaray tak, aby znazorfoval fyzick & rozmigstnenie monitonay.

Zobrazi sa obrazovka Vlastnosti obrazovky.

iy

i%1'”’0”“”\»«

—

Kliknite na zalozku "Nastavenie".

Obrazovka - vlastnosti ! || .
| Mativy | Pracovné placha | Setrié obrazavky | Wahlad( Nastavenie |) T -
Fosufite ikony monitoroy tak, aby znazormiovali fuzicke rozmiestnenie monitoroy, 1. Plug and Play Mornitor na Mobile IntellR] 385 Erpress Chipset Family b’ |
Rozlifenie obrazowvky Fwalita farieb
mese ——] wsse | Najwyia [32 bitow] v

Pougival toto zaniadenie ako prinndrey monitor
Bozgint pracovnd plochu systému Windomws na velkost monitora

’_ Identifik. o at ] ’_ Riegenie problémory. . ] ’_ Spresnit ]

Maonitor:

1. Plug and Play Monitar na Mobile Intel[R] 365 Express Chipset Family w |

[ ok [ Zsc | Pou

Rozlifenie obrazovky Fwvalita farieb
niggie yEEe

| Najvyisia [32 bitov) v/

Pouzivat tato zaniadenie akao priméarny monitor
Bozgint pracovni plochu systému Windows na vellost monitora

l_ dentifik ovat ] [ Rietenie problémaow... ] [ Spreznit ]

[ ok ][ zwst | Pous
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| P o . , . , . Tt - Poaedt
~~- e Ked je pripojeny externy monitor ako sekunddrny monitor, obraz B tomatint v | 3 Maruie ot | 227 Pro .
’@ pre tuto obrazovku nemdze byt premietany.
Vyberte projektor a pripojte ho.
e V zavislosti od hardvéru moze byt ¢islo sekunddrneho monitora iné e Idrow propektors [ sdeesa ,
ako "2". Ked je na obrazovke zobrazend ikona monitora, kliknite na D pohot resim  EPSON-H) 192168100110
fiu a potvrdte, Ze typ monitora zobrazeny pod polozkou "Zobrazenie"
je iny ako "sekundarny".
o Nastavenia rozliSenia obrazovky nédjdete na nasledujucej strane. ( Uostwopoin ) ( ymmatzoman )
(t str.39 [T vypnit prerugené spojenie =
< Pouzit viacero displejov )

Pripojit

Ked je ikona monitora nastavend, virtudlna obrazovka je pripojena

tak, ako na nizie uvedenom obrézku. V spodnej casti obrazovky sa zobrazia tlacidla Rozlozenie obrazovky

a Predvolby obr..

a@ﬁ Kliknite na tla

c¢idlo "Pre
O Eas; Pro, Ver.

dvolby obr.".

2

ing Manuaine vyhiadavanis ‘ =] Profil =

‘ Aoy AUOMNCKS Vyiadavanis

Vyberte projektor a pripojte ho.

| Stav |Nazov projektora [IP adresa |Obrazovka
[] @@ Pohot. rezim EPSON-P) 192.168.100.110 1

Kliknutim na tlacidlo "OK" zatvorte obrazovku Vlastnosti
obrazovky.

v v . . / . , € Ulozit do profilu ) wymazafzoznam )
Az po tento bod bolo rozlozenie virtuilnej obrazovky pevné. S
. . . 3, . , , {5 t\u‘ -reruserjes .oenle
Dalej priradte premietané obrazky. @ str.27 W Pouic viacero displejo —

Pre systém Mac OS

Spustite softvér EasyMP Network Projection. Dvakrat kliknite
na prie¢inok Applications (Aplikacie) vo zvdzku pevného disku,
v ktorom je nainstalovany softvér EasyMP Network Projection,
a potom dvakrat kliknite na ikonu EasyMP Network Projection. Zobrazi sa obrazovka nastavenia zobrazenia.

V tomto priklade sme aplikaciu vybrali a spustili v Rezim pokroc.
pripoj.

Pripojit

RozloZenie obrazovk

< Predvolby obr. >

%@g Kliknite na tlac¢idlo "Arrangement”.

%2
@%@m@ Oznacte policko "Pouzit viacero displejov".
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ann DELL E2009W 800 Color LCD

L) Cowan CE— CE—
e —
f Displa\r! Arrangement !Cu\nr 1 { Display | Arrangement = Color '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.

Resolutions: To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions B‘
800 x 500
800 x 600 Refresh Rate: [@
1024 x 640
1024 x 768
1152 = 864
1152 x 870 Rotate: = Standard B‘
1280 x 720 (o
1280 x 800 v ] Show displays in menu bar @
"1 Mirror Displays ®
R
{2/ Vymaizte "Mirror Displays". / Zatvorte obrazovku nastavenia zobrazenia.
%ﬂwm
800 DELL E2000W Az po tento bod bolo rozlozenie obrazovky pevné.
(<[> J [ Show i ] o

{ Display | Arrangement | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position. P ri ra den i e ob rézka n a p rem ieta n ie

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

Tato cast vysvetluje virtudlnu obrazovku pre priklad usporiadania 1.
@ str.22

Otvorte subor, ktory ma byt premietany.

©)

Otvorte subory programov PowerPoint a Excel.

Presuite okno do pozadovaného monitora virtudlnej

s/ ""%E
@§ Zobrazenu ikonu monitora presuiite na pozadované miesto. obrazovky” a priradte ho tam, kde méa byt obraz premietany.

Presunte okno programu Excel doprava, kym nezmizne. V ddsledku
toho sa zobrazi okno programu PowerPoint na skuto¢nom monitore
a okno programu Excel na virtudlnej obrazovke vpravo.
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Akhualizoval zoznam ] [ Ulodt do profily ] [ Wymazal zoznam ]
[C]Wppret prerudené spojenie
Pougit viacero dizplejoy Nastavit mosnost
e —
O pon N
D

Rozlofenie obrazovky

Prem ieta n ie pri radenyCh Obrazov [ lastnosti obrazovky

Tato cast vysvetluje virtudlnu obrazovku pre priklad usporiadania 1. ] ) o o )
@ str.22 Premietne sa obraz priradeny k jednotlivym projektorom.

@ V casti Obrazovka vyberte pozadované cislo virtualnej
obrazovky” a nastavte, ktory obraz sa ma premietat
z jednotlivych projektorov.

.
|
- I
|
- I
0 EasyMP Network Projection Ver. X X - Pokrocilé pripojenie - 1]
o sutomatickd vyhl'adavanie o Manudlne vwhl'adawanie J Profii = I:l
Wyberte projekton a pripojte ho.
Stav Nézow projektara |F adiesa o
=8 Pohet refim  EMPIZFACT 102168111

Q=20 Foot redm  EMPOZFACZ 152168112

L\
]

| ——

N
E rer s . W ssam
%@g Kliknite na moznost "Pripojit”. V prostredi systému Windows neuvidite obraz zasielany na virtualnu

obrazovku v pocita¢i. Obraz na virtualnej obrazovke musite upravit
pri sledovani premietaného obrazu.
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Operacie pomocou mysi vykondte na virtudlnej obrazovke tak, Ze
budete postvat kurzor mysi smerom k virtualnej obrazovke, kym sa
na virtualnej obrazovke neobjavi.

Ak chcete ukoncit zobrazenie na viacerych premietacich
plochach, kliknite na tlacidlo "Odpojit" na paneli s nastrojmi.

~~- V prostredi systému Windows sa moze stratit zobrazenie polohy
@ kurzora mygi, a to vtedy, ak bol spusteny ovladac virtualnej obrazovky,
aby mohol byt kurzor mysi posunuty mimo hranic obrazovky. Ak
nepouzivate virtudlnu obrazovku, na obrazovke Pridat alebo odstranit
EPSON Virtual Display zruste zaciarknutie policka virtualnej
obrazovky, aby sa kurzor mysi premiestnil naspit do zobrazenej oblasti
obrazovky. Ak chcete neskorsie pouzit funkciu zobrazenia na viacerych
premietacich plochach, zaciarknite policko pozadovanej obrazovky

v moznosti Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display.

Pri zru$eni zaciarknutia postupujte takto.@F str.23




Pripojenie k projektoru v inej podsieti

Tato cast vysvetluje, ako pripojit pocita¢ k projektoru v inej podsieti
prostrednictvom pevnej siete LAN alebo pristupového bodu bezdrotovej
siete LAN v existujicom systéme siete.

Implicitne tato aplikdcia vyhladava len projektory v rovnakej podsieti, ako je
pocitac. Preto aj ked vyhladate projektory v sieti, projektory z inej podsiete
sa nenajdu.

Projektor v inej podsieti vS§ak mozete identifikovat a pripojit tymto
postupom:

e Zadajte IP adresu alebo Nazov projektora a spustite vyhladavanie.
IP adresa nemoéze byt vlozend priamo. Ak je nazov projektora
zaregistrovany na DNS serveri, hladat mézete jednoduchym zadanim
nazvu projektora. @ str.30

e Vyhladavanie zalozené na Profile
Ked ste vyhladali projektory v inej podsieti na zdklade IP adresy alebo
nazvu projektora, mozete ulozit toto hladanie ako Profil s lahko
zapamatatelnym menom a tento Profil potom kedykolvek podla potreby
pouzit na vyhladanie projektora v inej podsieti. @ str.31

~»<- e Ak vyhladévanie nenijde projektor, najpravdepodobnejsie priciny su
@‘ uvedené niz$ie. Postupujte vhodny sposobom podla pri¢iny zlyhania.
Pre systém Windows aj Mac OS:

Ak nie je k dispozicii signal bezdrotovej siete LAN alebo je slaby,
skontrolujte, ¢i ho nie¢o nerusi.

Ak je volitelny modul bezdrotovej LAN instalovany v projektore a k
bezdrotovej sieti LAN pripajate pocita¢ so systémom Mac OS:
Skontrolujte, ¢i je polozka AirPort nastavena na hodnotu Zapnuty.
Alebo skontrolujte, ¢i bol vybraty vhodny pristupovy bod.

e Ked pouzijete Manudlne vyhladavanie v Rezime rychleho pripojenia,
mozete Specifikovat identifikator SSID. Ked je pripojenych vela
projektorov, mozete zuzit rozsah vyhladavania pouzitim
identifikatora SSID.

Zadanie IP adresy alebo nazvu projektora
a vyhladavanie (len Rezim pokroc¢. pripoj.)

Nasledujuci vyklad pouziva (ak nie je uvedené inak) snimky obrazoviek
systému Windows.
Podobné obrazovky sa zobrazuju aj v systéme Mac OS.

Kliknite na polozku "Manualne vyhladavanie" na obrazovke
vyberu projektora v aplikacii EasyMP Network Projection.

n EasyMP Network Projection Ver. X XX - Pokrocilé pripojenie - E||§|rz|

ek Automaticke wyhl'adavanieC | Manualne wyhl'adavanie J Prafil '|:|

“uberte projektor a pripojte ho.

Stay Méazow projektara IP adreza
O Pohot. redim  EMPO2FACT 192168111
O Pohol. re2im  EMPO2FAC2 192168112
O Pohel refin  EMPOZFAC3 102168113
Ulodt do profilu ] [ Wymnazat zoznam ]

[C]Wypnt prerugené spojenie

O b

Odstr. problémoy

Mastavit moZnosti

) Zadajte IP adresu alebo nazov projektora pre projektor, ku
ktorému sa chcete pripojit, a potom kliknite na tlacidlo "OK".



Pripojenie k projektoru v inej podsieti

Manudlne vyhladavanie

Zadaijte IP adrezu alebo nézov projektora. @ @ @

ﬁ SO
G

~
. (3
Vysledky vyhladdvania st zobrazené na obrazovke vyberu projektora o°° : " X
e
softvéru EasyMP Network Projection. D
V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho

a kliknutim na moznost Pripojit nadviazte spojenie. D

Ked budete vzdy pouzivat tento projektor, ulozte vyhladdvanie ako

Profil, aby ste nemuseli $pecifikovat prislusné podrobnosti vzdy, ked
budete vykonavat vyhladavanie. @ str.31

@ BudovaA @ Poschodie 1

@ BudovaB @ Poschodie 2

Yy . . @ BudovaC @ Poschodie 3
Vyhladavanie pomocou Profilu ® BudovsD

Vyhladéavanie ¢asto pouzivaného projektora mozete ulozit ako Profil. "Profil"

je subor obsahujuci vSetky informacie vztahujice sa k danému projektoru, Tento oddiel vysvetluje ako vytvorit a upravovat Profil.
napriklad ndzov projektora, jeho IP adresu alebo identifikator SSID. Ak

tieto informacie zadate pri nasledujucom vyhladavani, nebudete musiet IP

adresu alebo nazov projektora zadavat pri kazdom vyhladavani. Vytvorenim Vytvorenie Profilu

skupin Profilov pre kazdé miesto, kde sa projektory nachadzaju, a ich o . ) o
spravovanim formou priecinkov sa cielové projektory daju rychlo ndjst. Profil sa vytvaraji uloZenim vysledkov vyhladdvania.

Podrobnosti o uprave ulozenych Profilov najdete v nasledujtcej casti.
@ str.33

Kym sa projektor zobrazuje na obrazovke vyberu projektora
softvéru EasyMP Network Projection, kliknite na polozku
"Ulozit do profilu".



Pripojenie k projektoru v inej podsieti

EasyMP Network Projection Ver. XXX - Pokrocilé pripojenie - Ulozit' do profilu
S Automatické vyhl'addvanie Mariulne wyhl'adévanie J Profil - l:l Zadajte ndzov profilu a uréite, kam sa profil uloi.

i ]
‘“uberte projektor a pripojte hao.

M4 fil
Stav Nazov projektara IP adreza &zt proitu M |
[0 Q=28 Pohor refim  EMPOZFALT 102168111 Ulodit do
O i: ﬁ Pohct. rezim  EMPO2FAC2 192168112 = [ Profi
[ ] Buiding &

O @@ Pohot reéim  EMPOZFACS 192168113 [1 Buiding B

— —
([ UloZit do profilu D “umazat zoznam ]
D —

[I%vpnit premigend spojenie

[C1Foudt iacero displejow
Pidst | [ Zwt
Zobrazi sa obrazovka Ulozit do profilu. Pre systém Mac OS

Vlozte Nazov profilu a potom kliknite na moznost "Pridat". i
3 | Enter the profile name and specify where to save
UlnZit' do profilu X | the profile.

Save in the profile

Zadajte nazoy profilu. | Profile name  yntitled

Mazov profilu | Save i
| [/ Building A |
, (1  rJBuilding B )
[ Pt | [ zest | ! B

A/
=

Informacie o projektore su uloZené v Profile. 5@‘
Ak ste uz v minulosti ulozili nejaky Profil, zobrazi sa vyzva na ’
potvrdenie jeho prepisania. Na uloZenie profilu pod inym nazvom
vyberte moznost Ulozit ako. Ak ste vytvorili prie¢inok pre Profil,
zobrazia sa nasledujtce obrazovky. Po zadani Nazvu profilu a zvoleni Vyhladavanie uréenim Profilu
miesta pre prikaz Ulozit do kliknite na tlacidlo Pridat.

Podrobnosti o vytvarani prie¢inkov pre Profil najdete v nasledujucej
Casti. @ str.33

Mozete vyhladavat urcenim Profilu, ktory ste vytvorili.

Pre syst¢ém Windows



Pripojenie k projektoru v inej podsieti

§Ww%’%

Kliknite na moznost "Profil" na obrazovke vyberu projektora
softvéru EasyMP Network Projection.

Ak nie je zaregistrovany ziadny Profil, nemozete zvolit moznost
Profil.

f.-‘J EasyMP Metwork Projection Yer. XXX - Pokrocilé pripojenie -

Autarnatické wyhl'adévanie Manudlne wyhi'adavanie ' l:l
Aure S0

‘“uberte projektor a pripojte hao.

Stav Nazov projektara IP adreza
O Pohot. redim  EMPO2FACT 102188111
O Pohot. rem  EMPOZFAC2 192168112
O Pohat refim  EMPDZFAC3 192166113

UloZit do profilu ] [ “umazat zoznam ]

[I%vpnit premigend spojenie

[C1iFouéit viaceio displejoy:

Mastavit moZnosti
Odstr. problémay

Vyberte projektor, ku ktorému sa chcete pripojit zo zobrazenej
ponuky.

0 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Pokrocilé pripojenie -

Manualne wyhl'adavanie J Profil '\:I

Buldinga » |

IP adresa Building B 1sk Floor
Building & 2nd floar
192163111 1 Rd

Aukomaticke wyhl'adayvani
g Ttomaticke vyhladavanie

“fuberte projektor a pripojte ho.

Stav Nazov projektora

Pohat. regim  EMPOFACT

Vysledky vyhladdvania st zobrazené na obrazovke vyberu projektora
softvéru EasyMP Network Projection.

V pripade, ze cielovy projektor bol identifikovany, vyberte ho

a kliknutim na moznost Pripojit nadviazte spojenie.

Sprava Profilu

Mozete menit nazov a hierarchicka $truktiru Profilu.

o

Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej obrazovke
softvéru EasyMP Network Projection.

%m§

Zobrazi sa obrazovka Nastavit moznosti.

§Ww%’%

) Kliknite na moznost "Upravit profil".

X

Nastavit” moZnosti

WEeobecné nastavenia | Ulprava wykonu | Wstup zvuku

FPoudit prenos videa na celd obrazavku
[ K ddovat komurikciu
Zobrazit akno Wiber refimu pripojenia po spusteni

Spdzob wyhfadavania po zpusteni

(&) Autamatické vyhl adavanie po spusteni
() Uréite gpésob vyhradavania po spusteni

(O Vyhradaval s poslednou konfigurdciou siste

© et R ———
‘ | pravit profi D Zapruit LAk
e —

[ Obnovit' predvolené ] [ Y redu l [ Preklici

Zobrazi sa obrazovka Upravit profil.

Upravte obsah zaregistrovany v Profile.




Pripojenie k projektoru v inej podsieti

Upravit® profil | Profil
Profil Informéacie o wybratom profile Poloika Fu n kcia
= Mazov projektara IP adresza
i 10168100100 Premenovat Zobrazi sa dial6gové okno Premenovat, ktoré umoziuje
premenovat priecinok alebo Profil. V dialégovom okne
EBSETR 192168100001 S .
Premenovat mozete zadat az 32 znakov.
Vytv. priec¢inok Mozete vytvorit novy priecinok.
Exportovat Umoznuje exportovat vytvoreny Profil. Tento Profil
potom mozete importovat a pouzivat.
Importovat Tato moznost sa pouziva, ked si zelate precitat a pouzit
exportovany Profil.
[ K pypiroe [ ] [ Odstranit ] . N
= Informacie o vybratom profile
[ Pre[menoat ] [ Wby, priedinak ]
[ Ex[portoy|st ] [ Importoryvat ] POIOZka FunkCIa
oK. ] [ Zt Nazov projekto- | Mozete zobrazit informdcie o projektore zaregistrované
ra, IP adresa v Profile.
L. Odstranit Mozete odstranit informacie o vybratom projektore.
e Ked st odstranené vsetky informdcie o projektore,
— [ : odstréni sa aj profil.

s,
. v . .« wve /’%
O [ :Oznalujeprietinok @ Kliknite na tlacidlo "OK".

(2) [' | : Oznatuje Profil. Zmeny sa ulozia a zatvori sa obrazovka Upravit profil.

Profil

Polozka Funkcia

Profil Mozete zobrazit zaregistrovany Profil. Spravovat ho
modzete vytvorenim priec¢inka. Presunutim mySou
modzete menit poradie Profilov alebo prie¢inkov.

Kopirovat Profil mozete skopirovat. Skopirovany Profil je ulozeny
vtom istom priecinku ako originél s rovnakym nazvom.

Odstranit Profil alebo prie¢inok mdzete aj odstranit.




Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

Pri spusteni softvéru EasyMP Network Projection mdzete nastavit jednotlivé
moznosti, napriklad postup spracovania.

Ziskajte pristup k funkcii Nastavit moznosti na hlavnej obrazovke softvéru
EasyMP Network Projection.

a@ Kliknite na moznost "Nastavit moznosti" na hlavnej obrazovke

— Nastavit’ mozZnosti

Nastavenie jednotlivych poloziek

Nastavte vSetky polozky na zélozkdch Vieobecné nastavenia a Uprava
vykonu.

Zalozka Vseobecné nastavenia

(X

softvéru EasyMP Network Projection. e —
Yeeobecné nastavenia | (lprara wikonu | wistup 2vuku
0 EasyMP Network Projection Yer. XXX - Pokrocilé pripojenie -

e Autarnatické vwyhl'addvanie o Manudlne vyhl'addvanie J Profil - l:l fotétiprenosyidealnalceiiiotrazavku
Wyberte projektor a pripojte ho. D Kadoval kemunikaciu

Stav Nazov projektora IP adresa Zobrazit okno Viber refimu pripojenia po spusteni
O Pohat. reim  EMPOZFACT 192182111 Spéisab vyhladévania po spustend
O Pohct. redim  EMPOZFACZ 102168112 (%) Automatické wyhrad&vanie po spusteni
O Pohot. regim — EMPOZFAC 192168113 () Urtite spdzab vyhtadawania po spusten

() Wyhtaddvat s poslednou konfiguriciou siste
Uloit do profilu ] [ “umazat zoznam ] [ Upravit profil ] [ Zapnuit LAMN
[*ypnit premstené spajerie
[ C Mestavitmomoati__|
e ——————

[ Obnovit’ predvoleng ] I W redu ] [ Prekici ]

Zobrazi sa obrazovka Nastavit mozZnosti. Pouzit prenos videa | Toto nastavenie je neaktivne, pretoze projektor
na celd obrazovku nepodporuje funkciu posielania filmov.

Nastavte jednotlivé polozky. Kédovat Toto poli¢ko zaciarknite, ak chcete tdaje pred prenosom

V nasledujucom kroku potvrdte podrobné tidaje o nastaveni polozky. komunikaciu zasifrovat. Zachytené tdaje sa nedaju desifrovat.

Ked ste vykonali vsetky potrebné nastavenia, kliknite na tlacidlo OK Vidy ked pouzivate Rezim rychleho pripojenia,

a obrazovka Nastavift moznosti sa zatvori. skontrolujte, ¢i je toto policko zaciarknuté.
ZobrazitoknoVyber | Nastavte, ¢i sa obrazovka Rezim rychleho pripojenia/
rezimu pripojenia Rezim pokro¢. pripoj. zobrazi alebo nezobrazi pri spusteni
po spusteni softvéru EasyMP Network Projection.

Ked zvolite pravidelny sp6sob spustenia, zaciarknite
prislusné policko.




Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

Spésob Vyberte jeden zo spdsobov vyhladavania po spusteni
vyhladavania po softvéru EasyMP Network Projection.
spusteni Automatické vyhladavanie po spusteni
Ur¢ite spdsob vyhladavania po spusteni
Vyhladavat s poslednou konfiguraciou siete
Upravit profil Zobrazi sa dial6gové okno Upravit profil. @ str.33
Zapnut LAN Len systém Windows

Zobrazisa dialogové okno Zapnitsietovy adaptér. Pouziva
sa, ked je potrebné prepnit sietovy adaptér, ktory sa
pouzije na vyhladavanie, ak ma pocita¢ niekolko
adaptérov.

Vsetky sietové adaptéry sa implicitne pouzivaji na
vyhladavanie. Ked sa ako spdsob pripojenia vzdy pouziva
pevna siet LAN, vyberte adaptér pre Pevne zapojent siet
LAN.

Obnovit predvolené

Vsetky predvolené hodnoty sa daji obnovit na zalozke
Vseobecné nastavenia okrem poloziek Upravit profil
a Zapnuat LAN.

Zalozka Uprava vykonu

MNastavit' moZnosti

Ripchly

VZeoberné nastavenia | Uprava wikonu | Wistup zvuku

Mormnalny Jemng

[ Prenos vistvového okna

N
-

Verzia

[ CObnovit' predvaoleng

H W redu H Preklici ]

Jazdec upravy
vykonu

Vykon moze byt nastaveny na Rychly, Normalny
a Jemny.

Moznost Rychly pouzite, ked je premietanie filmov
prerusované.

Prenos vrstvového
okna

Len systém Windows (okrem systémov Windows Vista
a Windows 7)

Nastavte, ¢i sa ma prenasat okno s vrstvami.

Okno s vrstvami sa pouziva, ked je obsah (napriklad
spravy) zobrazeny v pocitali, ale nie je premietany
projektorom. Toto poli¢ko zacdiarknite na premietanie
obsahu (napriklad sprav), ktoré pouzivaju okno

s vrstvami.

Zaciarknutie zruste, ak nechcete, aby kurzor mysi
zobrazeny na obrazovke blikal.

Obnovit
predvolené

Mozete obnovit predvolené hodnoty vsetkych
nastaveni na zélozke Uprava vykonu.




Pouzitie funkcie Nastavit moznosti

A\l
:@:— Ked kliknete na ikonu # na paneli s nistrojmi, zobrazi sa len
4

e

zélozka Uprava vykonu.

Zalozka Vystup zvuku

KedZe tento projektor nepodporuje funkciu posielania zvuku, nastavenia na
zalozke Vystup zvuku nie st dostupné.



TOP

Priloha



Obmedzenia pripojenia

Ked pocas pouzivania softvéru EasyMP Network Projection premietate
pocitacové obrazky, platia nasledujice obmedzenia. Skontrolujte tieto body:

Podporované rozlisenia

Je mozné premietat nasledujice rozliSenia obrazovky pocitaca. Nemozete sa
pripojit k pocitacu s rozlifenim vicsim ako UXGAM.

e VGA M(640 x 480)

* SVGA (800 x 600)"

o XGA ™(1 024 x 768)"

e SXGA M™(1 280 x 960)

e SXGA (1 280 x 1 024)"

® SXGA+ (1 400 x 1 050)*

e WXGA (1 280 x 768)

e WXGA (1 280 x 800)

e WXGA+ (1 440 x 900)

e UXGA (1 600 x 1 200)

* Podporované rozlisenia, ked je zapnuta funkcia zobrazenia na viacerych
premietacich plochach.

Ak je pouzity pocita¢ so $pecifickym rozmerom obrazovky a pomer vysky
a Sirky nie je uvedeny, vyberie sa zo zoznamu 10 uvedenych rozliSeni to
rozliSenie, ktoré ma najblizsiu $irku.

V tomto pripade sa pri Sirokouhlom zobrazeni premietaju vodorovné
okraje, v uzkom zobrazeni su vertikdlne okraje cierne.

Farba obrazovky

Pocet farieb pre obrazovky pocitaca, ktoré sa daji premietat.

Mac OS
Priblizne 32 000 farieb (16-bitovych)

Windows
16-bitova farba

Mac OS

Priblizne 16,7 miliona farieb (32-
bitovych)

Windows
32-bitova farba

Prevadzkova zaruka plati, ak sa pri zobrazeni na viacerych premietacich
plochach pouzivaju 16- a 32-bitové farby.

Pocet pripojeni

Mozete pripojit az $tyri projektory k jednému pocitacu a premietat sicasne.
K jednému projektoru sa stcasne neda pripojit viac pocitacov.

Ostatné

e Ak je prenosova rychlost bezdrotovej siete LAN nizka, siet sa moze
neocakavane odpojit.

e Zvuk sa neprenasa.

e Prehravané video sa neprehrava tak plynulo ako v pocitaci.

o Aplikacie, ktoré pouzivaju cast funkcii DirectX, nemusia byt zobrazené
spravne. (Iba systém Windows)

e Vyzvy systému MS-DOS sa nedaju premietat na celej obrazovke. (Iba
systém Windows)

e Niekedy sa uplne nezhoduje obraz na obrazovke pocitaca a obraz
premietany projektorom.

Ked' pouzivate systém Windows Vista alebo
Windows 7

Ked softvér EasyMP Network Projection pouzivate s pocitacom so
systétmom Windows Vista alebo Windows 7, zohladnite nasledujice body.



Obmedzenia pripojenia

Obmedzenia pocas premietania z aplikacie Windows Fotogaléria e Po niekolkych minutach pripojenia pocitaca k projektoru

prostrednictvom siete so softvérom EasyMP Network Projection sa

zobrazi nasledujtca sprava.

Odportca sa, aby ste vybrali moznost "Ponechat aktualnu farebnu

e Prezenticia sa prehrava v jednoduchom rezime pri premietani schému a toto hldsenie uz nezobrazovat'. Tento vyber je zapnuty, kym
z aplikicie Windows Fotogaléria. sa pocitaC nerestartuje.
KedZe sa nezobrazi panel s nastrojmi, nemozete vykonat zmeny pocas
prehravania Témy (efekty) bez ohladu na Index hodnoteni
pouzivatelskych skusenosti so systémom Windows.

Pocas spustania aplikacie Windows Fotogaléria so softvérom EasyMP
Network Projection zohladnite nasledujuce dve obmedzenia.

1 Windows

| I Chcete zmenit farebnd schému, aby sa zlepsil vykon?

Systém Windows zistil, Ze pogitaZ pracuje pomaly. Je moiné, e je nedostatok prostriedkov

Len ¢o sa zapne jednoduchy rezim, pocas pouzivania programu Windows Faon s Wi s B eran meny Do Pt 4 e
Fotogaléria nemozete zmenit rezimy, dokonca ani ked ukoncite softvér R

EasyMP Network Projection. Znovu zapnite program Windows | ® Zmenit farebnd schému na Windows Vista Basic
Fotogaléria. 2 Ponechat aktudlnu farebnd schému, ale znova zobrazit tito

otazku, ak bude pocitac nadalej pracovat pomaly

e Nemozete prehravat filmy.

% Ponechat’ aktudlnu farebn( schému a toto hlasenie uz
nezobrazovat’

Ma zéklade Eoho sa rozhodnem, & mam zmenit farebni schému v zdujme zvjenia vikonu?

Obmedzenia rozhrania Windows Aero

Ked vzhlad okien v pocitaci vyuziva rozhranie Windows Aero, zohladnite

dve nasledujiice obmedzenia Obmedzenia pocas premietania z aplikacie Windows Media Center

e Okno s vrstvami sa premieta bez ohladu na nastavenie Prenos Pomocou aplikidcie Windows Media Center nemozZno obraz premietat
vrstvového okna v okne Nastavit moZznosti v softvéri EasyMP Network v rezime zobrazenia na celt obrazovku. Ak chcete premietat obraz, prepnite
Projection. do rezimu zobrazenia v okne.

Napriklad, ked je moznost Prenos vrstvového okna v softvéri EasyMP
Network Projection na paneli s nastrojmi vypnutd, nezobrazuje sa na
obrazovke pocitaca, panel s nastrojmi sa vSak premieta.

* Podobne obraz nemozno premietat pomocou funkcie Rychle bezdrotové
zapojenie alebo USB Displej.



Riesenie problémov

Ak sa objavi ktorykolvek z nasledujucich problémov, pozrite jednotlivé
stranky urcené pre kazdy problém.

Problémy tykajuce sa sietovych funkcii
"Nemozno sa pripojit k projektoru." @ str.42

"Ked sa pripdjate pomocou aplikacie EasyMP Network Projection, premietany
obraz zostane v danej podobe a nemozno sa pripojit z iného
pocitaca." @ str.42

"Projektor sa po zapnuti softvéru EasyMP Network Projection neda
zapnut." @ str.42

"Nie je mozné pripojit sa v Rezime pokro¢. pripoj. alebo prostrednictvom pevne
zapojenej siete LAN" @ str.43

"Prezentacia nemdze byt zobrazena na Zelanej obrazovke, ked je spustena funkcia
zobrazenia na viacerych premietacich plochach." @ str.44

"Aplikacie sa nezobrazuji z obrazovky pocitaca, ked'je spustena funkcia zobrazenia
na viacerych premietacich plochach." @ str.44

"Na obrazovke pocitaca nie je zobrazeny ukazovatel mysi." @ str.44

"Ked sa pripdjate pomocou softvéru EasyMP Network Projection, obraz nie je
zobrazeny alebo sa objavuje pomaly." @ str.45

"Ked sa pripdja pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, prezentacia
PowerPoint nemoéze byt spustend.” @ str.45

"Ked je pripojenie vykonané pouzitim softvéru EasyMP Network Projection,
obrazovka nebude obnovena, ak pouzivate aplikaciu Office." @ str.45

"Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EasyMP Network
Projection” @ str.46

"Nastavenia siete nie su obnovené po preruseni pripojenia k po¢itacu softvérom
EasyMP Network Projection." @ str.47
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Problémy tykajuce sa sietovych funkcii

Nemozno sa pripojit k projektoru.

Skontrolujte spravu na obrazovke a potom vykonajte nasledujice napravné opatrenia.

Chybové hlasenia Riesenie
Pouzivana verzia aplikdcie nie je podporovana. V poéitaci Aplikéciu EasyMP Network Projection nainstalujte z disku CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting &
nainstalujte najnovsiu verziu aplikacie. Monitoring dodaného s projektorom.

Ked' sa pripajate pomocou aplikacie EasyMP Network Projection, premietany obraz zostane v danej podobe a nemozno sa pripojit z iného
pocitaca.

Kontrola RieSenie
Opustil prezentujuci konferenént miestnost bez odpojenia Pri pouziti softvéru EasyMP Network Projection sa spojenie s predtym pripojenym pocitacom moze prerusit, ak sa
sietového pripojenia? dalsi pocita¢ pokusa pripojit k projektoru a ked sa tento spoji s pocitacom, ktory sa prave snazi pripojit.

Preto ked nie je nastavené Kluc¢ové slovo projektora alebo ak poznate Kluc¢ové slovo projektora, mozete ukoncit
aktualne pripojenie a po uskuto¢neni pripojenia sa mozete pripojit k projektoru.

Ked je Klt¢ové slovo projektora pre projektor nastavené a ak nepoznate Klti¢ové slovo projektora, restartujte
projektor a znovu sa pripojte.

Projektor sa po zapnuti softvéru EasyMP Network Projection neda zapnut.

Kontrola Riesenie

Je modul bezdrétovej LAN pripojeny? Skontroluijte, ¢i je voliteIny modul bezdrotovej LAN bezpecne pripojeny.

Je obrazovka konfiguracie siete z ponuky Konfiguracia zobrazend | Ak je obrazovka konfigurdcie siete zobrazend na projektore, sietové pripojenie pre EasyMP Network Projection je
na projektore? vypnuté. Zatvorte nastavenia siete na projektore a vratte sa do pohotovostnej obrazovky LAN.

Je dostupna sietova karta pocitaca a integrovana funkcia LAN? Kontrolou nastaveni Ovlddaci panel - Systém — Hardvér v okne spravcu zariadeni alebo podobnym postupom zistite,
¢isiet LAN funguje.
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Kontrola

RieSenie

Je identifikator SSID rovnaky ako identifikator SSID pristupového
bodu?

Rezim rychleho pripojenia

Nastavte identifikator SSID, ktory sa lisi od identifikdtora SSID pristupového bodu.®@ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete"

Je funkcia DHCP pre pevnt siet LAN nastavena na hodnotu
Zapnuté?

Rezim rychleho pripojenia

Hodnotu nastavenia DHCP pre Pevne zap. sief LAN v ponuke Konfigurdcia nastavte na Vypnuté.@ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete"

Bol spravne zvoleny pouzity sietovy adaptér so softvérom EasyMP
Network Projection?

Ak potitac pracuje vo viacerych prostrediach LAN, nemoéze sa pripojit, kym nie je spravne zvoleny sietovy adaptér.
Ked pouzivate pocitac so systémom Windows, spustite aplikaciu EasyMP Network Projection a vyberte pouzivany
sietovy adaptér v okne Nastavit moznosti — Zapnit LAN.@F str.35

Je pri pripojeni prostrednictvom bezdrdtovej siete LAN nastavenie
Bezdrotova siet LAN povolené, ked je pocital v reZzime Setrenia
energiou?

Zapnite bezdrotovu siet LAN.

Nachadzaju sa medzi pristupovym bodom a pocita¢om alebo
projektorom nejaké prekazky?

Pre bezdrotovi siet LAN

Elektromagnetické viny niekedy znemoznuju, aby bol projektor najdeny pri vyhladavani. Skontrolujte, ¢i sa medzi
pristupovym bodom a pocitatom alebo projektorom nenachadzaji prekazky a zmerite ich polohu na zlep$enie
$irenia elektromagnetickych vin.

Je nastavena nizka intenzita elektromagnetickych vin bezdrotovej
siete LAN pocitaca?

Intenzitu elektromagnetickych vin nastavte na maximum.

Zodpoveda bezdrotova siet LAN $tandardu 802.11g, 802.11b alebo
802.11a?

Kompatibilna je len so $tandardmi 802.11g, 802.11b a 802.11a a nie s ostatnymi Standardmi, napriklad 802.11.

Je firewall vypnuty alebo zaregistroval vynimku?

Ked si nezelate vypnut firewall alebo zaregistrovat vynimku, vykonajte nevyhnutné nastavenia na otvorenie portov.
Aplikacia EasyMP Network Projection pouziva porty "3620", "3621" a "3629".

Je sietovy kabel spravne pripojeny?

Pre pevne zapojenu siet LAN

Skontroluijte, ¢i je spravne pripojeny sietovy kabel. Znovu ho pripojte, ak nie je pripojeny alebo nie je pripojeny
spravne.

Nie je mozné pripojit sa v Rezime pokroc. pripoj. alebo prostrednictvom pevne zapojenej siete LAN

Kontrola

Riesenie

Je nastavenie identifikdtora SSID odli$né?

Pre pocita¢, pristupovy bod a projektor nastavte rovnaky identifikator SSID.
@ Pouzivatelskd prirucka "Ponuka siete"
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Kontrola

RieSenie

Je nastaveny rovnaky kla¢ WEP?

Ked vyberate kli¢ WEP v nastaveniach Bezpe¢nost, nastavte pristupovy bod, poéita¢ a projektor na rovnaky klu¢
WEDP.@ Pouzivatelska prirucka "Ponuka siete”

St funkcie odmietnutia pripojenia, napriklad obmedzenia MAC
adresy» a obmedzenia portov, nastavené na pristupovom bode
spravne?

Nastavte projektor tak, aby umoznoval pripojenie z pristupového bodu.

Su IP adresa, Maska podsiete a Adresa brany pre pristupovy bod
a projektor spravne nastavené?

Ked nepouzivate DHCP, nastavte kazdé nastavenie. @ PouZivatelskd prirucka "Ponuka siete"

Su pristupovy bod a podsiet projektora odlisné?

Zvolte Manualne vyhladavanie zo softvéru EasyMP Network Projection, zadajte IP adresu a pripojte sa.
@ str.30

Prezentacia neméze byt zobrazena na Zelanej obrazovke, ked' je spustena funkcia zobrazenia na viacerych premietacich plochach.

Kontrola

Riesenie

Pouzivate program PowerPoint 2002 alebo starsiu verziu?

Pre systém Windows

Na nastavenie a pouzivanie dvoch alebo viacerych virtualnych obrazoviek” poutzite program PowerPoint 2003 alebo
novsi alebo pred premietanim prezentacie obmedzte pocet virtualnych obrazoviek na jednu.

Aplikacie sa nezobrazuju z obrazovky pocitaca, ked je spustena funkcia zobrazenia na viacerych premietacich plochach.

Kontrola

RieSenie

Pracuje na virtudlnej obrazovke® in4 aplikécia?

Pre systém Windows

Ked je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display, ostatné aplikdcie niekedy pracuju na virtualnej obrazovke.
V tomto pripade nastavte v okne "Vlastnosti obrazovky" EPSON Virtual Display na "Vypnuty".

Na obrazovke pocitaca nie je zobrazeny ukazovatel mysi.

Kontrola

Riesenie

Je nainstalovany softvér EPSON Virtual Display?

Pre systém Windows

Ukazovatel my3i bol posunuty na virtulnu obrazovku”. Ked je zaciarknuté policko virtudlnej obrazovky v okne
Pridat alebo odstranit EPSON Virtual Display, ukazovatel mysi sa vrati do oblasti zobrazenia na obrazovke.
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Ked' sa pripajate pomocou softvéru EasyMP Network Projection, obraz nie je zobrazeny alebo sa objavuje pomaly.

Kontrola Riesenie

Skusali ste prehravat filmy pomocou programu Media Player alebo | V zavislosti od po¢itaca obrazovka prehravania filmu v programe Media Player nemusibytzobrazena a ukazka $etrica
ste skusali spustit ukazku Setrica obrazovky? obrazovky nemusi byt zobrazena normalne.

Je Sifrovanie WEP povolené alebo je pripojenych viac projektorov? | Rychlost zobrazenia klesa, ked sa pouziva Sifrovanie WEP alebo je pripojenych viac projektorov.

Povolili ste DHCP? Kedje protokol DHCP nastaveny na hodnotu Zapnuté v Rezime pokroc¢. pripoj. a nenasiel sa dostupny server DHCP,
mdze trvat isty ¢as, kym sa prepne do pohotovostného rezimu LAN.

Je pouzita bezdrétova siet LAN 802.11g/b v Rezime rychleho V zavislosti od prostredia elektromagnetickych vin sa méze niekedy obraz a zvuk filmu zastavit. Ked pouzivate

pripojenia? funkciu zasielania filmu, pouzite Rezim pokro¢. pripoj. alebo bezdrdtovu siet LAN 802.11a v Rezime rychleho
pripojenia.

Ked' sa pripaja pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, prezentacia PowerPoint nemodze byt spustena.

Kontrola Riesenie
Spustil sa softvér EasyMP Network Projection pocas behu Ked'sa pripdjate pomocou softvéru EasyMP Network Projection, najskor ukonéite program PowerPoint. Prezenticia
programu PowerPoint? sa nemusi spustit, ak je spusteny program PowerPoint.
Pre systém Windows

Ked' je pripojenie vykonané pouzitim softvéru EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena, ak pouzivate aplikaciu
Office.

Kontrola Riesenie

Pohybuje sa my$ nepretrzite? Ked prestanete pohybovat ukazovatelom mysi, obrazovka sa obnovi. Ak sa obrazovka neobnovi rychlo, prestante
pohybovat ukazovatelom mysi.
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Chybové hlasenie pocas spustania softvéru EasyMP Network Projection

Chybové hlasenia

RieSenie

Pripojenie k projektoru zlyhalo.

Skuste sa pripojit znovu. Ak sa stale nepripojite, skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o sietovych nastaveniach, ktoré maju byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete"

Kltac¢ové slovo je nespravne. Znova zadajte kluc¢ové slovo zobrazené
na obrazovke projektora.

Skontrolujte KIt¢ové slovo projektora zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu siete LAN a zadajte Kluc¢ové
slovo projektora.

Vybraty projektor je zaneprazdneny. Chcete pokracovat
v pripdjani?

Skusali ste pripojit projektor, ktory je pripojeny k inému poéitacu.

Ked kliknete na tla¢idlo Ano, pripojite sa k projektoru. Pripojenie medzi projektorom a druhym poéitatom sa
prerusilo.

Ked kliknete na tla¢idlo Nie, nepripojite sa k projektoru.

Pripojenie medzi projektorom a druhym pocitacom je zachované.

Inicializacia programu EasyMP Network Projection zlyhala.

Restartujte softvér EasyMP Network Projection. Ak sa hlasenie stale objavuje, odinstalujte a znovu nainstalujte
EasyMP Network Projection.
@ str.6

Pripojenie sa zrusilo pre nesulad kla¢ového slova.

Ked'sa pripdjate k projektoru, pre ktory bolo nastavené Klucové slovo projektora, zadali ste nespravne Klacové slovo
projektora.

Skontrolujte Kluc¢ové slovo projektora, ktoré je zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu pripojenia
projektora. Po preru$eni a opdtovnom nadviazani pripojenia zadajte Klti¢ové slovo projektora na zobrazenej
obrazovke na zadanie hesla.

@ str.13

Nepodarilo sa ziskat informacie o siefovom adaptéri.

Skontrolujte nasledujuce.

Je v pocitaci instalovany sietovy adaptér?

Je ovlada¢ pre pouzivany sietovy adaptér nainstalovany v pocitaci?
Po kontrole restartujte pocita¢ a pripojte sa znovu.

Ak sa stale nemozete pripojit, skontrolujte nasledujtce skuto¢nosti.
Skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o sietovych nastaveniach, ktoré maju byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete"

Najmenej jeden pripojeny projektor nepodporuje rozlisenie vyssie
nez SXGA. Zmensite rozliSenie obrazovky a pripojenie vykonajte
Znova.

V mieste pripojenia je projektor ELP-735. Zmente rozli$enie pocita¢ovej obrazovky na SXGA (1 280 x 1 024) alebo
nizsie.
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Chybové hlasenia Riesenie

Najmenej jeden projektor nereaguje. Nemozete sa pripojit naraz k viacerym projektorom. Skontrolujte sietové nastavenia pocitaca a projektora.

Podrobné udaje o siefovych nastaveniach, ktoré maja byt nastavené na projektore, pozrite @ Pouzivatelskd
prirucka "Ponuka siete"

Zadajte kltucové slovo zobrazené na obrazovke projektora. Skontrolujte KIu¢ové slovo projektora zobrazené na obrazovke pohotovostného rezimu siete LAN a zadajte Kltucové
slovo projektora.

Tento program sa nedd spustit, pretoze je spusteny program USB | Zatvorte program USB Displej a potom spustite aplikaciu EasyMP Network Projection.

Display.
Neda sa pripojit k projektoru pomocou tejto verzie programu Ak sa chcete pripojit, nainstalujte aktualnu verziu aplikacie EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON
EasyMP Network Projection. Nainstalujte najnovsiu verziu Projector Software for Meeting & Monitoring dodavaného s projektorom.

programu EasyMP Network Projection.

Nastavenia siete nie s obnovené po preruseni pripojenia k pocitacu softvérom EasyMP Network Projection.

Kontrola Riesenie

Pripdjate sa ru¢ne k bezdrétovej sieti LAN, ked sa pocitac zapina? | Skiste sa pripojit k bezdrotovej sieti LAN rucne.

Rezim rychleho pripojenia




Glosar

Tento oddiel v kratkosti vysvetluje zlozitejSie terminy, ktoré nie st vysvetlené v texte tohto navodu. Podrobnosti najdete v beine dostupnych publikaciach.

Ad hoc Spdsob pripojenia prostrednictvom bezdrotovej siete LAN, ktoré komunikuje s klientmi bezdrétovej siete LAN bez pouzitia pristupového bodu. Nie
je mozné komunikovat s dvoma alebo viacerymi zariadeniami naraz.

Adresa MAC Skratka vyrazu Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢nym ¢islom jedine¢nym pre kazdy sietovy adaptér. Jedine¢né ¢islo je priradené
kazdému sietovému adaptéru a data st prend$ané medzi sietovymi adaptérmi na zaklade tejto identifikacie.

SVGA Typ videosignalu s rozliSenim 800 bodov (vodorovne) X 600 bodov (vertikalne), ktory pouzivaji pocitace kompatibilné s poc¢ita¢mi IBM PC/AT.

SXGA Typ videosignalu s rozliSenim 1 280 bodov (vodorovne) x 1 024 bodov (vertikdlne), ktory pouzivaju pocitace kompatibilné s poc¢itatmi IBM
PC/AT.

UXGA Typ videosignalu s rozliSenim 1 600 bodov (vodorovne) x 1 200 bodov (vertikdlne), ktory pouzivaju pocitace kompatibilné s poc¢itatmi IBM
PC/AT.

VGA Typ videosignalu s rozliSenim 640 bodov (vodorovne) x 480 bodov (vertikalne), ktory pouzivaju pocitace kompatibilné s pocita¢mi IBM PC/AT.

Virtualna obrazovka Obrazovka jedného pocitaca je vystupom pre viacero zobrazeni. Pouzitim viacndsobnych zobrazeni méze byt vytvorena velka virtualna obrazovka.

XGA Typ videosignalu s rozlienim 1 024 bodov (vodorovne) x 768 bodov (vertikalne), ktory pouzivaji pocitaée kompatibilné s poc¢ita¢mi IBM
PC/AT.




Vseobecné poznamky

V3etky prava vyhradené. Ziadna Cast tejto publikdcie sa nesmie bez predchadzajiceho
pisomného suhlasu spolo¢nosti Seiko Epson Corporation reprodukovat, ukladat

do prehladavacieho systému ani sa nesmie na Ziaden ucel v ziadnej forme alebo
akymkolvek sposobom prenasat — elektronicky, mechanicky, fotokopirovanim,
nahrdvanim ani inak. Spolo¢nost nenesie ziadnu priamu zodpovednost za pouzitie
informacii, ktoré sa tu nachadzaju. Nezodpoveda ani za pripadné skody vyplyvajuce
z pouZitia tychto informacii.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation ani jej pridruzené spolo¢nosti nie s voci
spotrebitelovi tohto produktu alebo inym osobam zodpovedné za $kody, straty, naklady
a vydavky sposobené spotrebitelom alebo inou osobou v dosledku nasledujtcich
udalosti: nehoda, nespravne pouzitie alebo zneuzitie tohto produktu alebo
neopravnené upravy, opravy alebo zmeny tohto produktu alebo (s vynimkou USA)
nedodrzanie prisneho stladu s prevadzkovymia servisnymi pokynmi spolo¢nosti Seiko
Epson Corporation.

Spolo¢nost Seiko Epson Corporation nezodpoveda za ziadne $kody alebo problémy
spdsobené pouzitim akéhokolvek prislusenstva alebo spotrebného materialu,
naktorych nie je uvedené oznacenie originalnych produktov — Original Epson Products
alebo Epson Approved Products od spolo¢nosti Seiko Epson Corporation.

Obsah tejto priruc¢ky moze byt zmeneny alebo aktualizovany bez predchadzajiaceho
upozornenia.

Obrazky v tejto prirucke a skuto¢ny projektor mézu byt odlisné.

Informacie o oznaceniach

Operacny systém Microsoft® Windows® 2000

Operacny systém Microsoft® Windows® XP Professional
Opera¢ny systém Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operaény systém Microsoft® Windows Vista®

Opera¢ny systém Microsoft® Windows® 7

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
"Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" a "Windows 7". Navyse,

na oznacenie systémov Windows 2000, Windows XP, Windows Vista

a Windows 7 sa moze pouzivat sihrnny vyraz Windows a viaceré verzie
systému Windows sa mo6zu oznacovat napriklad ako Windows 2000/XP/
Vista (bez vyrazu Windows).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

V tejto prirucke sa opera¢né systémy uvedené vyssie oznacuju ako systémy
"Mac OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" a "Mac OS X
10.6.x". Na ich oznacenie sa navySe moze pouzivat suhrnny vyraz "Mac
os".

Vseobecné upozornenie:

IBM, DOS/V a XGA st ochrannymi znamkami alebo registrovanymi ochrannymi
znamkami spolo¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS a iMac st ochrannymi znamkami spolo¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo
Windows st ochranné znamky alebo registrované ochranné znamky spolo¢nosti
Microsoft Corporation v USA alebo inych krajinach.

Dalsie tu pouzité ndzvy produktov slizia len na identifikaéné tcely a mozu byt
ochrannymi znamkami prislu$nych vlastnikov. Spolo¢nost Epson sa zrieka vsetkych
prav na tieto znamky.

Copyright na softvér:

Tento produkt pouziva volne $ireny softvér, ako aj softvér, na ktory tito
spolo¢nost vlastni prava.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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