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Az utmutatoban hasznalt jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatainak bemutatdsa érdekében.
A jelolések és jelentéseik a kovetkezék. Mindenképpen olvassa el és értse meg ezeket a kézikdnyv tovabbi olvasasa eldtt.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelelé kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
:@: Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
N
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informdciok megtalalhatok.
»

Arra utal, hogy a szimbdlum el6tt all6 alahuzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szészedetben. Lasd a Fiiggelékben a Szdszedet cimii
szakaszt. @ 103. oldal

Uzemeltetési mddszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.
A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (Megnevezés) ]

A taviranyiton vagy a vezérldpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"
Fényerd (félkovér)

A Konfiguracié menti elemeire utal.
Példa:

Jeldlje ki a ,Fényerd” elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetitd jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A kivetito jellemzoi

Konnyen kezelhet6 és kompakt

Kompakt és konnyii kivitel

Konnyt és kompakt hazanak
koszonhet6en konnyen hordozhato.

Csatlakozas USB-kabellel, és kivetités (USB Display)

Egyszerten csatlakoztassa a kivetitét egy
szamitogéphez USB-kabel segitségével, és
igy a szamitogép képernydjérdl vetithet ki
képeket. Windows és Mac OS rendszerrel is
kompatibilis. @ 19. oldal

Az A/V csusztathato takardlemez megkonnyiti a kivetitést és a
tarolast

Az A/V cstsztathato takarélemez
nyitasaval és zarasaval nem jelent gondot a
kivetités megallitasa és folytatdsa, ami
megkonnyiti az egyértelmi prezentaciok
tartasat.

A késziilék egy labon all, ezért nem kell veszédnie a vizszintes
bedllitassal.

Egyszerten, fél kézzel beallithatja a
késziilék magassagat.

Eliils6 szellozonyilas

Az eliils6 szell6z6nyilasok az el6adotol és a
szamitogéptél eliranyitjak a meleg levegét.

Kozvetlen be- és kikapcsolas

A kozpontilag szabalyozott dramellatast helyeken, példaul
konferenciatermekben beallithat, hogy a kivetité automatikusan be- és
kikapcsoljon a hozza csatlakoztatott aramforras be- és kikapcsolasakor.

Nincs késlekedés a lehiilés miatt

Miutan kikapcsolta a kivetitdt, kihtuzhatja a tapkabelt, nem kell megvarnia,
hogy a kivetité lehtiljon.



A kivetito jellemzoi

Bovitett biztonsagi funkciok EB-W10/X10 Jellemzdk
Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére USB-tarolon vagy digitalis fényképezogépen lévé JPEG képek

kivetitése szamitégép hasznalata nélkiil
Jelszé beallitasaval korlatozhatja a kivetité hasznalatat. @ 38. oldal 9ep

Ha USB-taroldeszkozt vagy digitalis fényképezdgépet csatlakoztat a
kivetit6hoz, Diavetités vetitheté ki a példaul digitalis fényképezégéppel

A Vezérlés zarolasa korlatozza a Vezérl6panel gombjainak rogzitett JPEG képekbdl. A képek konnyen és egyszerlien, szdmitdgép
miikodését csatlakoztatdsa nélkill is kivetithetok. @ 42. oldal

Ez a funkcié megakadalyozza a kivetité jogosulatlan hasznalatat
rendezvények szervezésekor, iskolakban, stb. @ 40. oldal

Valtozatos célokra, példaul film- és videovetitésre hasznalhaté
HDMI-port

Kilonféle digitalis RGB-késziilékeket, példaul DVD-lejatsz6t, Blu-ray
lemezjatszot, jatékkonzolt és természetesen szamitogépet csatlakoztathat a
HDMI-porthoz, igy kivalé mindségben élvezheti a képet és a zenét.



Az alkatrészek nevei és funkcioi

El6lap/Teto

Az illusztracion az EB-W10/X10 késziilék lathato. A tovabbiakban, ha
masként nem jeloljik, minden funkcié ismertetéséhez az EB-W10/X10

illusztracioit hasznaljuk.

(EB-W9/X9/S9/X92/S92 )

Megnevezés

Funkcié

Levegd kifuvo
szell6zényilas

A levegd kiftvo szell6z6nyilas a kivetitd belsé hiitésére
szolgal.

/\ Vigyazat
Ne tegyen olyan targyakat a levegd kifiivo szell6zo-
nyilds kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mds modon megsériilhetnek a h6tol, és ne tegye az
arcdt vagy a kezét a szellozonyilds kozelébe, amikor
a kivetité miikodik.

A/V csusztathaté
takarélemez gombja

A gomb eltolasaval kinyithatja és lezarhatja az A/V
csusztathat6 takardlemezt.

A/V csusztathaté
takarélemez

A lencse védelme érdekében zérja le a tolozarat, amikor
nem hasznalja a kivetitt. Ha kivetités kozben lezarja,
azzal kikapcsolja a képet és a hangot (A/V némitas).
@ 26. oldal

Lab-allitasi kar

Az Els6 allithatd lab a Lab-allitasi kar segitségével huzhato
ki és tolhat6 be. @ Bevezetés

Elsé allithato lab

Kihuzasaval bedllithatja a kivetitett kép helyzetét, ha a
kivetit6t példaul egy irdasztal lapjara helyezte.
@ Bevezetés

Tavoli vevokésziilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

Megnevezés

Funkci6

@ | Lompa burkolat

A kivetit6 lampdjanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot. @ 76. oldal

Leveg8szlird
(Levegbbeszivd
szell6zényilas)

Beszivja a leveg6t a kivetitd belsd htitésének céljabol. Ha a
por felhalmozodik a leveg@sztirében, a kivetitd belsé
hémérséklete megemelkedhet, ami mitikodési
problémakat okozhat, és leroviditheti az optikai motor
élettartamat. Ugyeljen a leveg8szlird rendszeres
tisztitasara. @ 74. oldal, 79. oldal

Leveg0sz(ir fedél

A leveg6sziir6 cseréjekor kell kinyitni, majd becsukni.
@ 79. oldal

Hangszéré

e 6

Biztonsagi nyilds

A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel. @ 41. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

(? | Nagyito/kicsinyitd
gyltrd

(csak EB-W10/X10/
W9/X9/X92 esetén)

A kép méretének beallitasara szolgal. @ Bevezetés

Lampaburkolat-
régzitd csavar

A lampaburkolat rogzitésére szolgald csavar.
@ 76. oldal

Fékuszalo gydrd

A kép fokuszaldsara szolgal. @ Bevezetés

HDMI-port

A HDMI-kompeatibilis videokésziilékeket és
szamitogépeket videojeleit tovabbitja a kivetitére. A
kivetitd kompatibilis a HDCP” szabvannyal.

96

Vezérlépanel
13. oldal

@ "Vezérlépanel (EB-W10/X10/W9/X9/X92)"

@ "Vezérlépanel (EB-S10/S9/592)" 14. oldal

Szamitogép bemeneti
port

A szamitogéprol érkezd video jelekhez és mas video-
forrasokbdl érkezé komponens video jelekhez.

Hatoldal (EB-W10/X10)

it
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USB-visszajelz6

Az alabbiakban ismertetjiik az USB(TypeA) portra
csatlakoztatott USB-eszkozok éllapotat.

Nincs fény: nincs csatlakoztatva USB-eszkoz
Narancssarga fény: USB-eszkoz van csatlakoztatva
Z061d fény: az USB-eszkoz miikodik

Voros fény: hiba

USB(TypeA) port

USB-tarol6eszkoz vagy digitalis fényképezbgép
csatlakoztatasahoz és JPEG képek Diavetités segitségével
torténd kivetitéséhez hasznalhat6. @ 42. oldal

USB(TypeB) port

Ha a kivetit6t a tartozék USB-kabellel szamitégéphez

csatlakoztatja, a kovetkezd funkcidk hasznalhatok.

¢ USB Display @ 19. oldal

o Vezeték nélkiili egér @35, oldal

¢ Dokumentumfajlok, példaul PowerPoint fajlok
oldalmtiveletei @ 36. oldal

e A kivetité figyelése és kezelése USB-kapcsolaton
keresztiil @ 89. oldal

S-Video bemeneti port

S-video forrdsokbdl érkezé kompozit video jelekhez.

Megnevezés

Funkci6

e 6

Audio-L/R port

Erre a bemenetre csatlakoztathato a kiilsé berendezés
hangkimenete. @ Bevezetés

Tavoli vevbkészilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

Tapkabel bement

A tédpkébel csatlakoztatasdra szolgal. @ Bevezetés

® e

Video (Video)
bemeneti port

Video forrasokbol érkezé kompozit video jelekhez.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Hatoldal (EB-S10)

7]

(6] (5]

Megnevezés

Funkcié

USB(TypeB) port

Ha a kivetit6t a tartozék USB-kabellel szamitogéphez
csatlakoztatja, a kovetkez6 funkcidk hasznalhatok.

e USB Display @ 19. oldal

o Vezeték nélkiili egér @35, oldal

¢ Dokumentumfijlok, példaul PowerPoint fajlok
oldalmtveletei @ 36. oldal

o A kivetit6 figyelése és kezelése USB-kapcsolaton
keresztiil @ 89. oldal

Y CE N &

O 0 0

S-Video bemeneti port

S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.

(oJfo

Audio Out port

Az éppen kivetitett képhez tartoz6 hangot tovabbitja kiilsé
hangszérdkra. @ 88. oldal

Megnevezés

Funkcié

Tavoli vevékészilék

Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés

Audio port

Erre a bemenetre csatlakoztathato a kiilsé berendezés
hangkimenete. @ Bevezetés

Tapkabel bement

A tapkabel csatlakoztatasara szolgal. @ Bevezetés

Video bemeneti port

Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

Lampaburkolat-
rogzit6 csavar

A lampaburkolat rogzitésére szolgald csavar.
@ 76. oldal

© ©0o oFe

Szamitégép bemeneti
port

A szamitogéprol érkezd videojelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Hatoldal (EB-W9/X9/59/X92/592)

I 0
P
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e

Megnevezés

Funkcié

USB(TypeB) port

A kovetkez6 funkciok hasznalhatdk, ha a késziiléket

szamitogéphez csatlakoztatja USB-kabellel.

e USB Display @ 19. oldal

o Vezeték nélkiili egér @ 35. oldal

¢ Dokumentumfijlok, példaul PowerPoint fajlok
oldalmtveletei @ 36. oldal

o A kivetité figyelése és kezelése USB-kapcsolaton
keresztiil @ 89. oldal

J

S-Video bemeneti port

S-video forrasokbol érkezé kompozit videojelekhez.

S

Audio Out port

Az éppen kivetitett képhez tartoz6 hangot tovabbitja kiilsé
hangszérokra. @ 88. oldal

1L — ' AEEEN]
Megnevezés Funkcio
@ | Tavoli vevékésziilék Veszi a taviranyito jeleit. @ Bevezetés
@ | Audio port Mas késziilékek kimeneti hangportjabol érkezé hangot
fogadja. @ Bevezetés
© | Tapkabel bemenet A tédpkébel csatlakoztatdsdra szolgal. @ Bevezetés
Video bemeneti port | Videoforrasokbol érkezé kompozit videojelekhez.
p P )
Lampaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgalé csavar.
p p 8 8
régzit6 csavar @ 76. oldal
Monitor Out port A Szamitogép bemeneti portra csatlakoztatott
P gep p
(csak EB-W9/X9/59 szamitogéprol érkezd képjelet tovabbitja kiilsé monitorra.
esetén) Ez a port a Szamitégép bemeneti porttdl eltéré portokrdl
érkez8 komponens videojelek vagy egyéb jelek esetében
nem hasznalhat6. @ 87. oldal
@ | Szamit6gép bemeneti | A szamitogéprol érkezé videojelekhez és mas
port videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.
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Alaplemez

Megnevezés

Funkcié

Biztonsagi kabel
régzitési pontja

Vezessen 4t itt egy kereskedelmi forgalomban kaphato
biztonsagi kabelt, és rogzitse a helyén. @ 41. oldal

Megnevezés

Funkcié

@ | Régzitdpontok
(mennyezetre)
(3 pont)

Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti
rogzitépontot, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetitét.
@ 72. oldal, 81. oldal

@ | Hatsé lab

Asztalra torténd telepitéskor forgatassal lehet kihtizni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog bedllitasa céljabol.
@ Bevezetés

Vezérlopanel (EB-W10/X10/W9/X9/X92)
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Megnevezés

Funkcié

[ gomb

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

e

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vilagitédsa a
kivetit6 allapotat jelzi. @ 60. oldal

[Source Search] gomb

Atvalt a kdvetkezd bemeneti forrasra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz és képeket kiild a
késziilékre. @ 23, oldal
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Megnevezés

Funkcié

@ | [Enter] gomb

Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében. Konfiguracié menii vagy Sugé képernyd
megjelenésekor elfogadja és betdplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

@ | [2][*Z] gomb

Korrigalja a trapézkorrekcio torzitasat. @ Bevezetés

A gombok azonban csak a [ a ] és [ W ] funkcidkkal
rendelkeznek a Diavetités modban torténd vetités soran
(csak EB-W10/X10 esetén). Konfiguracié menii vagy
Sugé képernyd megjelenitése alatt megnyomva ezekkel a
gombokkal valaszthatja ki a meniipontokat és a bedllitasi
értékeket. @ 49. oldal

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amely
megmutatja az elé6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
@ 59. oldal

@ | [Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciot. Ha megnyomja egy
Konfiguracié menii megjelenitése kozben, visszalép az
el6z6 meniiszintre. @~49. oldal

Vezérlopanel (EB-S10/59/592)

©

Megnevezés

Funkcio

© | [<][<] gomb

Szabalyozza a hanger6t. @ Bevezetés

A gombok azonban csak a [ 4 ] és [ P ] funkciokkal
rendelkeznek a Diavetités mddban (csak EB-W10/X10
esetén) torténd vetités soran. Konfiguracié menti vagy
Sugd képernyd megjelenitése alatt megnyomva ezekkel a
gombokkal valaszthatja ki a meniipontokat és a beallitasi
értékeket. @ 49. oldal

[ gomb

A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

e

Allapot visszajelzék

A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vilagitédsa a
kivetité allapotat jelzi. @ 60. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezé bemeneti forrdsra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz és képeket kiild a
késziilékre. @ 23. oldal

© | [Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ 49. oldal

[Enter] gomb

Ha szdmitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicid a kép optimalis kivetitése
érdekében. Konfiguracié menii vagy Stigd képernyd
megjelenésekor a gombbal az aktualis kijel6lés
elfogadhat6 és bevihetd, majd a késziilék tovabblép a
kovetkezd szintre.
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Megnevezés Funkcié TS re 2
st Taviranyito
@ | [2][*Z] gomb Korrigalja a trapézkorrekcio torzitasat. @ Bevezetés
Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6é megjelenitése @

alatt megnyomva ezekkel a gombokkal valaszthatja ki a
meniipontokat és a bedllitasi értékeket. @ 49. oldal

@ | [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugd képernydt, amely
megmutatja az elé6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
@ 59. oldal

@ | [Esc] gomb Ledllitja az aktudlis funkciét. Ha megnyomja egy

Konfiguracié menii megjelenitése kozben, visszalép az
el6z6 meniiszintre. @ 49. oldal

© | [Telel/[Wide] gombok | A kivetitett kép méretének beallitdsara szolgal. A [Tele]
gomb megnyomasaval csokkenthetd, a [Wide] gomb
megnyomasaval pedig novelhetd a kivetitett kép mérete.
@ Bevezetés

Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6 megjelenitése
alatt megnyomva ezekkel a gombokkal valaszthatja ki a

IS

A/VMute Freeze/ / User
Auto \ Aspect ColorMode
DD S@
up

Pointer

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ 49. oldal
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

[GIgomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

[Computer] gomb

Atvalt a Szamitégép bemeneti portrol érkezd képekre.
@ 24. oldal

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvélt a
Video, az S-Video és a HDMI (csak EB-W10/X10)
bemeneti port kozott. @ 24. oldal

[Enter] gomb

Konfiguracié menii vagy Sugé képernyd megjelenésekor
elfogadja és betaplalja az aktudlis kivalasztast, és tovabblép
a kovetkezd szintre. @ 49. oldal

A Vez.nélk. egér funkcid hasznalata soran az egér bal
gombjaként mlikodik. @ 35. oldal

[Esc] gomb

Leallitja az aktualis funkciét. Ha egy konfiguracié menii
kijelzése kozben megnyomja, visszalép az el6z6 szintre.
@ 49. oldal

A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata soran az egér jobb
gombjaként mlikodik. @ 35. oldal

[Volume] gombok (=)
(=)

(<) Csokkenti a hangerd értékét.
() Noveli a hangerd értékét.
@ Bevezetés

[Help] gomb

Megjeleniti és bezérja a Sugé képerny6t, amely
megmutatja az el6fordul6 hibak megoldasanak modjat.
@ 59. oldal

[USB] gomb A gomb minden egyes megnyomasakor a kép atvalt az
USB Display és a Diavetités (csak EB-W10/X10) kozott.
@ 24. oldal

[A/V Mute] gomb Be- és kikapcsolja a képet és a hangot. @ 26. oldal

[Aspect] gomb Az oldalarany megviéltozik, amikor megnyomjaa gombot.
@ 28. oldal

[Auto] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomyja, automatikusan bedllitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicid értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

[Page] gombok ¢ Ha a kivetit6 USB-kabellel van csatlakoztatva a

(Down) (Up) szamitégéphez, a képernydn felfelé és lefelé lapozhat.

@ 36. oldal

o Diavetités hasznalataval torténé vetitésekor ezekkel a
gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kovetkezd
képernyét. (Csak EB-W10/X10.) @ 45. oldal

[Pointer] gomb

Megnyomasaval aktivalhatja a képernyd mutatot.
@ 33, oldal

[Num] gomb

Jelsz6 megadasakor hasznélatos. @ 38. oldal

[Color Mode] gomb

Amikor megnyomja ezt a gombot, a Szinmdéd minden
alkalommal megvaltozik. @ 25. oldal

[E-Zoom] gombok
(®)Q)

(®) A kivetitési méret megvéltoztatdsa nélkiil kinagyitja a
képet.

(@) Lekicsinyiti a kép azon részeit, amelyet kinagyitott a
[®] gomb hasznalataval. @ 34. oldal

[User] gomb

Nyomja mega Konfiguracié menii négy elérhetd elemébél
egy gyakran hasznalt elem hozzarendeléséhez. A gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/beallitasahoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
modositast. Alapértelmezés szerint a Fényerdsség Ctrl
van a gombhoz rendelve. @ 53. oldal

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfigurdcié meniit.
@ 49. oldal
[« 2 =)< ] Ha megjelenik egy Konfigurdcié menii vagy egy Sugé

(111> 1 gomb

képerny®, kivalaszthatja a meniipontokat vagy a beallitasi
értékeket. @ 49. oldal

Vezeték nélkiili egér hasznalatakor az egérmutaté a
lenyomott gomb iranydban mozdul el. @ 35. oldal

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ujrainditdsa. @ 27. oldal

Szamgombok

Jelsz6 megadasakor hasznélatos. @ 38. oldal

[Search] gomb

Atvélt a kdvetkezd bemeneti forrdsra, amely
csatlakoztatva van a kivetit6hoz és képeket kiild a
késziilékre. @ 23. oldal
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Megnevezés Funkcié

@) | Taviranyité A tavvezérld jeleit bocsatja ki.
fénykibocsaté része
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Hasznos Funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

A kivetité USB-kabel segitségével szamitogéphez csatlakoztathato, igy a Merevlemez 20MB vagy t6bb
szamitégépen megjelend képek kivetithetok. Ez a funkcié az USB Display. A Szabad hely
szamitogép altal megjelenitett képek egyszertien, USB-kabel
csatlakoztatisival kivetithetdk. Kijelzé 640x480 és 1680x1200 kozotti felbontas
Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

Rendszerkovetelmények

Windows esetén

Operacios Windows 2000 Service Pack4

rendszer* Windows XP Service Pack2 vagy ujabb verzi6
Windows Vista

Windows Vista Service Packl vagy ujabb verzi6
Windows 7

Csatlakozas

Processzor Mobile Pentium III 1.2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1.6 GHz vagy gyorsabb

Memoria 256MB vagy tobb
Ajanlott: 512 MB vagy tobb

Merevlemez 20MB vagy tobb
Szabad hely
Kijelz6 640x480 és 1600x1200 kozotti felbontas

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység

*

A késziilék csak a 32 bites verziokat tdmogatja.

Mac OS esetén

Operacios Mac OS X 10.5.1 vagy tjabb verzid
rendszer Mac OS X 10.6.x
Processzor Power PC G4 1 GHz vagy gyorsabb

Ajanlott: Intel Core Duo 1,83 GHz vagy gyorsabb

Memoria 512MB vagy t6bb




Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

) ' Kapcsolja be a szamitogépet.

") Csatlakoztassa a halozati kabelt (mellékelve).

) Kapcsolja be a kivetitét.

' Nyissa ki az A/V cstsztathaté takarélemezt.

@g Csatlakoztassa az USB-kabelt.

Ha a kivetité hangszoéréjat kivanja hasznalni, akkor
csatlakoztasson egy (kereskedelmi forgalomban kaphato)
audiokabelt az Audiobemenet portra.

@ "Csatlakozas az els6 alkalommal" 21. oldal

@ "A tovabbi alkalmak soran" 22. oldal

Figyelem

A kivetitét kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztassa. Ne haszndljon USB hub-
ot.




Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

§M %’%
Csatlakozas az els6 alkalommal @ Kattintson az "Elfogad" lehetéségre.

Ha az illesztdprogram nincs telepitve, nem hasznalhatja az USB
Display funkciét. Az illesztdprogram telepitéséhez kattintson az
Elfogad gombra. A telepités visszavonasdhoz kattintson az Elvet
gombra.

Az els6 csatlakoztataskor telepitenie kell az illesztdprogramot. A telepitési
eljaras Windows és Mac OS esetében eltérd.

Windows esetén

EFSON USB Display Elinditas. ..

Windows 2000 hasznélata esetén kattintson dupldn a szamitégépen a

Sajitgép - EPSON_P]_UD - EMP_UDSE.EXE lehetségre. A szamitogép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

EPSON USB Display bedllitds varazsld

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités sordan ne
Udvazli Ont az EPSON USB Display telepits varzsla! nyuljon az eszk6zhoz, ne csatlakoztassa le az USB-kabelt, és ne
kapcsolja ki a kivetit6t.

Ez a vardzsld telepiteni fogja szdmitdaépére az EPSON USE Display
programat. Zarjon be minden Windows alkalmazast a vardzeld inditisa
efit.

Mégze ‘

Windows 2000 rendszeri szamitogép felhasznaléi jogosultsaggal

torténé hasznalatakor Windows hibaiizenet jelenhet meg a telepités
kozben, és eléfordulhat, hogy a szoftvert nem tudja telepiteni. Ebben
az esetben frissitse a Windows rendszert, inditsa ujra a szamitogépet,

Ha befejezte, htzza ki az USB-kabelt.

és probalja djra. A kivetité az USB-kabel eltavolitasaval egyszertien lecsatlakoztathatd.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a Terméktimogatds és Nincs sziikség a Windows Hardver biztonsagos eltavolitisa
szervizelési utmutatoban taldlhat6 legkozelebbi kapcsolattartohoz. @ lehet6ségének hasznélatéra.

Epson projektor cimjegyzék lista



Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)

~»<-  ® Ha a telepités nem tortént meg automatikusan, kattintson kétszer a

@ Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE elemre a
szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki, kattintson
a Minden program - EPSON Projector - EPSON USB Display -
EPSON USB Display Vx.x lehetségre a szamitogépen.

A legkozelebbi csatlakozaskor lasd: @ "A tovabbi alkalmak soran"
22. oldal.

Mac OS esetén

\_/ Az USB Display Setup mappaja a Finder alkalmazasban jelenik
meg.

Kattintson duplan az USB Display Installer ikonra.

Adja meg az adminisztratori jelszot és inditsa el a telepitést.

Kovesse a képernydon megjelend utasitasokat a telepitéshez.

~/ Amikor megjelenik a Licencszerz6dés képerny, kattintson az
Elfogad lehetdségre.

Ha nem az Elfogad lehet6séget valasztja, akkor nem hasznalhatja az
USB Display alkalmazast. A kivetités visszavonasahoz nyomja meg az
Elvet gombot.

Ha a telepités befejez6dott, akkor az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozben és a mentisor elemei kozott.

A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

Eltarthat egy ideig, amig elkezdddik a szdmitogépen talalhaté képek
kivetitése. A kivetités soran ne nyuljon az eszkozhoz, ne huzza ki az
USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a kivetitét.

Ha befejezte, htzza ki az USB-kabelt.

Kattintson a mentsor ikonjara vagy a Dock ikonra és vélassza a
Szétkapcsol lehetdséget a megjelenitett mentiben, majd huzza ki az
USB-kabelt.

N4

~~- © Ha az USB Display alkalmazds Setup mappdja nincs automatikusan
@ megjelenitve a Finder eszkozben, akkor kattintson duplan az EPSON
P]_UD - USB Display Installer lehet6ségre a szamitogépen.

e Ha semmi sem keriil kivetitésre, akkor kattintson az USB Display
ikonra a Dock eszkozben.

¢ Ha nincs USB Display ikon a Dock eszkdzben, akkor futtassa az
USB Display programot az Alkalmazasok mappabdl.

e Ha a Befejezés lehet6séget valasztja a Dock ikon meniijében, akkor
az USB Display nem indul el automatikusan akkor, ha legkozelebb
USB-kabelt csatlakoztat a szamitégéphez.

A tovabbi alkalmak soran

A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.
A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. Varjon.

Eltavolitas

Windows esetén

Nyissa meg a Vezérlopult - Programok telepitése és torlése elemét, és
tavolitsa el az EPSON USB Display programot.

Mac OS esetén

Futtassa az USB Display Unlnstaller lehetdséget az Eszkoz mappaban az
Alkalmazasok mappan beliil.



A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Az alabbi két modon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet.

e Megvaltoztatdas Forras keresése modszerrel
A Kkivetitd automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél érkezd

jeleket, és kivetiti az emlitett berendezésbdl betaplalt képet.

o Kozvetlen atvaltas a kivalasztott képre
A taviranyité6 gombjainak haszndlataval megvaltoztathatja a kivalasztott

bemeneti portot.

Automatikusan észleli a b ejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras

keresése)

Gyorsan kivetitheti a kivalasztott képet, mivel a késziilék figyelmen kiviil
nagyja azokat a bemeneti portokat, ahonnan nem érkezik képjel, amikor
képet valt a [Source Search] gomb megnyomasaval.

EB-W10/X10

Source Search
1 I 1 I :

Source Search

Source Search

@) Szamitogép
@ S-video
@ Vldeo
@ HDMI

@ USB Display
® USB

EB-S10/W9/X9/59/X92/592

Source Search
1 I | I :

Source Search

) Szamitégép
@ S-Video

@ Video

@ USB Display

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet elott inditsa el
a lejatszast.
A vezérldpanel hasznalata

C

A taviranyité hasznalata

Source Search

Computer Video usB




A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Ha kettd vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa

lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem Atvaltas a kivalasztott kepre a taviranyito
vetiti a kivalasztott képet. hasznalataval

Kozvetleniil a kivalasztott képre kapcsolhat, ha megnyomja a taviranyito

’@_ A képjelek allapotat bemutaté kovetkezd képernyd akkor jelenik meg, Kovetkez$ gombjait

ha csak az a kép all rendelkezésre, amelyet a kivetité éppen kivetit,
vagy ha a késziilék nem taldl képjelet. Kivalaszthatja azt a bemeneti
portot, amelyre a hasznalni kivant készilék csatlakozik. Ha kb. tiz
masodpercen beliil nem hajt végre semmilyen mveletet, akkor ez a
képerny6 bezarodik.

Példa: EB-W10/X10

Taviranyité

[Forras keresésel
Jel dllapota
= S-Video Ki
L= Video
= HDMI
USB Display
=~ USB Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a = gombbal adhatja meg.

(TST Kviiasztas [Enter] Bevitel EscT KenEs ) @) Atvélt a Szamitogép bemeneti portrdl érkezé képekre.

@ Aképagomb minden egyes megnyomdsakor 4tvalta Video, az S-Video ésa
HDMI (csak EB-W10/X10) bemeneti port kozott.

@ A kép agomb minden egyes megnyomadsakor atvalt az USB Display és a
Diavetités kozott (csak EB-W10/X10).



A kivetités j avitasara szolgalo funkciok

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép

Taviranyit6

ANMute Freeze  User

Bemutato
_

Auto  Aspect ColorMode
fényereje a kivalasztott mdodnak megfeleléen valtozik. Y
Up Pd fer Help
Uzemméd Alkalmazas m :I
Dinamikus Ez az tizemmdd vilagos helyiségekben hasznalhatd = Z |
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmodd, amely igen |
jol adja vissza a sziirkearnyalatokat.
Bemutato Ez az izemmdd szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.
lahidnyszor megnyomj mbot, zinmdd n megijelenik
Mozi Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben. Ea ana XS 0, °8 Y'(;t )2.1ka g(S) ,bOt, da Szinméd neve megjele a
Természetes tonust ad a képeknek. cpernyon, es megvaitozik a Szinmod.
Fénykép*1 Idealis élléke’pek, példéul fe’nyképek kivetitésére Ha megnyomja a gombot, mikf)zben a SZinrn(')d neve megjelenik a
vildgos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt képernydn, atvilt a kovetkezd szinmodra.
megfeleld.
Sport*2 Idealis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos ~¥<- A szinmédot a Szinmdd segitségével is be lehet allitani, amely a
helyiségben‘ A képek elevenek és életszertiek. ’@\ Konﬁguréci() menii Kép pontjaiban taldlhats. @ 50. oldal
sRGB» Idealis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB szinszabvanynak.
Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a bedllitds természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonld szinarnyalatot biztosit a
képeknek.
Fehér feliilet Fehér feliiletre torténé vetitéshez idedlis.

*1 Csak akkor vélaszthat6, ha a bemeneti jel RGB, vagy a Forras beallitasa USB

Display vagy USB (csak EB-W10/X10 esetén).

¥2  Csak komponens vided, S-video vagy kompozit vided kapcsolatrdl érkezd
képek esetén valaszthatd ki.
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Az Aut. iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

@ Nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki a Kép - Aut.
iriszallitas pontot a Konfiguracié meniib6l. @ "A konfiguracio
menii hasznalata" 49. oldal

A vezérlépanel hasznalata

C
s N
@H
7 1

Lér'ﬁp Temp

A téviranyité hasznalata

EPSON

> Valassza a Be lehetdséget.

A Konfiguracio menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]
gombot.

A beadllitast a késziillék minden egyes Szinmod opcidja kiilon tarolja.

:"’: Az Aut. iriszallitds csak Dinamikus vagy Mozi Szinmdd esetén
’@‘ allithato be.

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V
némitas)
Ezt akkor lehet haszndlni, amikor a hallgatosag figyelmét a mondanival6jara

szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Tavirényité
AVMute Freeze  User
Aspect Color Mode
(D)
@  Pointer  Help
© [CD)
E-Zoom Volume
«
Down Q

A gomb megnyomadsival vagy az A/V cstsztathaté takarélemez nyitdsaval
vagy zarasaval az A/V némitas ki- vagy bekapcsolhato.
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~¥<- * Ha mozg6 képek kivetitése kozben hasznélja ezt a funkcidt, a forrds ~¥<- * A hang nem kapcsolédik ki.
’@ tovébb folytatja a képek és a hang lejatszdsat, és nem tud visszatérni ’@\ o A képforrds tovabbra is lejétssza a mozgd képeket, annak ellenére,
arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivilta. hogy a képerny6t kimerevitette, ezért nem lehet folytatni a kivetitést
e A taviranyit6rdl torténd aktivalds esetén a Konfigurdcié ment a megszakitds helyétol.
Részletes - Kijelz6 - A/V némitds bedllitdsanak segitségével e Ha a [Freeze] gombot megnyomja a Konfigurdcié meni vagy a Sugd
kivdlaszthatja, hogy Fekete héttér, Kék hdttér vagy Logé jelenjen képernyé megjelenitése kozben, elttinik a megjelenitett menii vagy
meg az A/V némitds haszndlatakor. @ 54. oldal Stgéd képernyd.
e Amikor az A/V csusztathat6 takardlemez koriilbelil 30 percig zdrva e A kimerevités az E-Zoom hasznalata kézben is miikodik.
van, aktivalodik a Lencsefedd id6zitd, és az aramellatas
automatikusan kikapcsolédik. Ha nem szeretné, hogy aktivalodjon a
Lencsefed6 id6zitd, dllitsa at a Lencsefedd id6zité bedllitast Ki
értékre a Részletes menti Miikodés meniijébsl. @ 54. oldal

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkcidt, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgdképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan miiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha eldzetesen aktivalja a Fagyas funkciot.

Téavirdnyité

ANMute Freeze  User Fagyas

Al pct ColorMode
‘h ® vy
Pointer ~ Help ‘1
@ \M/)
Volume

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.
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A Képarany megvaltoztatasa

Videokésziilék csatlakoztatdsakor médosithatja a képarany® beallitasat, igy a
digitalis videé formatumban vagy DVD-lemezre rogzitett képek 16:9
aranyu, szélesvaszni formatumban is megtekintheték. Modositsa a
képaranyt, ha szamitogépes képeket vetit ki teljes méretben.

A moédositdas mddjai és a képarany tipusai a kovetkezdk.

A moddositas modjai

Tavirényité
ANVMute Freeze — User 4:3
@
Auto  Aspect ColorMode

@ ® © @

Up Pointer  Help

(D)
Volume
Q

Down

Amikor megnyomja a gombot, a képarany-bedllitds neve megjelenik a
képernyén, és a képarany megvaltozik.

Ha megnyomja a gombot, mikozben a képarany-bedllitds neve megjelenik a
képernydn, atvalt a kovetkezd képarany-beallitasra.

A\l

- A képardny-bedllitast a Képarany segitségével is be lehet dllitani, amely
’@‘ a Konfiguracié menii Jel pontjaban talalhat6. @ 51. oldal




A kivetités j avitasara szolgalé funkciok

Videoeszk6zokho6z tartozé képarany modositasa EB-W10/W9

A gomb minden megnyomasakor a beallitds a Normal®,16:9, Teljes,
EB-X10/510/X9/59/X92/592 Nagyitas és Anyanyelvi értékeke kozott valt.

A gomb minden egyes megnyomasakor atvalt 4:3 és 16:9 kozott.

A
Ha a jel a HDMI-porton keresztiil érkezik, a sorrend Automatikus, 4:3 és 'M .
I y ]

16:9 lesz. Automatikus érték esetén a késziilék a bemeneti jel informacidi
alapjan allitja be a képaranyt (csak EB-X10 esetén).

@ Normdl*

@ 169

@ Teljes

@) Nagyitas

@ Anyanyelvi

¥ Ha a jel a HDMI-porton érkezik, az Automatikus érték jelenik meg.

Automatikus érték kivalasztasa esetén a késziilék a bemeneti jel
informaci6i alapjan allitia be a képardnyt (csak EB-W10 esetén).
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Szamitogépes képek képaranyanak moédositasa (EB-X10/S10/X9/59/X92/592)

A szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén a képarany a kovetkezéképpen modosithatd.

Képarany-beallitas Mikodés Kivetitési példa
Normal Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti adatok
AKkkor jelenik meg, ha a forras képardnyat megtartva.
szamitogép.
Automatikus (csak EB-X10) A bemeneti jelhez tartozé informaciok alapjan
Csak akkor jelenik meg, ha a forras meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.
HDMI.
4:3 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 4:3 képaranyban. | 1280x1024 jel fogadasakor
Ez olyan esetekben idealis, mikor 5:4 (1280 x 1024) Q Q Q
képaranyu képet kivan a teljes vetitési méretre kivetiteni. |z
Normal 4:3
16:9 16:9 képaranyban keriil kivetitésre. 16:9 képaranyu adatok | 1280x1024 felbontdsu jel fogadasakor
teljes méretben torténé kivetitésére idedlis. Q Q
~¥<- Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a Széles vagy a Normal bedllitést kell alkalmazni a Konfiguracié menii Felbontés részében, a szamitogép paneljének méretétél
’@ fiigg6en. @ 51. oldal
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Szamitogépes képek képaranyanak modositasa (EB-W10/W9)

A képarany az aldbbiak szerint valtoztathaté meg: EB-W10/W9 esetén, a WXGA-panel felbontasa miatt a kivetitési méret 1280 x 800 pont (16:10 képarany). 16:9
méretli vaszonra vald vetitésnél allitsa a képaranyt 16:9 értékre.

Miikodés
Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti adatok
képardnyat megtartva.

Képarany-beadllitas Kivetitési példa

1024x768 jel fogadasakor.

f—— 1024 — [o— 1280 ——

o Y] I
okl ok
Al |

1087 — |

Normal

@)

Automatikus (csak EB-W10)
Csak akkor jelenik meg, ha a forras

A bemeneti jelhez tartozé informaciok alapjan
meghatarozott képaranyban torténik a kivetités.

HDMIL.
16:9 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9 1024x768 felbontasu jel fogadasakor
képaranyban. —— 1024 —]
- —
ome|
o

O ol

Teljes Az adatok teljes méretben keriilnek kivetitésre. 1024x768 jel fogadasakor.

f—— 1024 — [e— 1280 ——

.
O

O

O

O

:
|

(O

@

O

O

@
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Képarany-beallitas Miikodés Kivetitési példa
Nagyitas A bemeneti képet az oldaliranynak megfelel6 képaranyban | 1024x768 jel fogadasakor.
vetiti ki. A vetitési méretbdl kilogo részek nem keriilnek [—— 1280 ——
e— 1024 — . 22225

kivetitésre. Q Q [ U [

%z % 7.
Anyanyelvi A vetitési teriilet kozepére kertil kivetitésre a bemenet, az | 800x600 jel fogadasakor 1400x1050 jel fogadasakor
eredeti felbontasban. Idealis képek megtekintése esetén. o 1280 ———
Ha a felbontas meghaladja az 1280x800 értéket, akkor a kép f——— 1280 —— 7 7%
szélei nem kertilnek kivetitésre. [
1050 Q 800
s Z 7
J« 1400 >

=r - Ha a kép egyes részei hianyoznak, a Széles vagy a Normal bedllitast kell alkalmazni a Konfiguricié menii Felbontas részében, a szamitogép paneljének méretétsl
'@ fiiggGen. @ 51. oldal
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=,
Mutaté funkcié (Mutaté) %@ A mutaté ikon mozgatasa (7).
Ez lehet6vé teszi a mutaté ikon mozgatdsat a kivetitett képen, és segit Taviranyito

felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.

A szomszédos [+ >, [< 7 >, [@] és [@] gombok egyidejii
7\ megnyomasaval a mutaté atlésan is mozgathato.
\_/ A mutaté megjelenitése.
R Ny
Taviranyité :@:— Héromfajta mutatéikon (i’ , %, vagy =\) kozil valaszthat a

ANMute Freeze  User 79

Konfiguracié menti Beallitaisok - Mutaté alakja beallitasban.

Auto  Aspect ColorMode - 53. oldal

@ @

Up @ Pointer  Help

Page | E-Zoom Volume

@ | aad €D

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy eltiinik.
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=,
A kép egy részének kinagyl'tésa (E-Zoom) a@ Mozgassa a (-;-i-;—) a képnek arra a teriiletére, amelyet ki akar
nagyitani.
Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és TAVirAnVits
tablazatok bemutatasa céljabdl. y
[ |
— m| u
— u L
— m| O € )
— m| ul
— Il = £ ‘\
I ]
] | |
A\ A szomszédos [< 2>, [<F >, [@] és [@] gombok egyidejt
g@f Az E-Zoom elinditasa. megnyomdséval a mutaté atlosan is mozgathato.
Tavirdnyité \
AVMute Freeze  User 4 Kinagyl'ta’S.
Auto  Aspect ColorMode TaVIranylto
@ @
Up @ Pointer  Help A&u}te
< @ Auto  Aspect ColorMode
o\uﬂ @ (D)
Up @ Pointer  Help

@ @

?
Volume
[ <0 J

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan kinagyithatja.

Lekicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [Q] gombot.

A torléshez nyomja meg az [Esc] gombot.
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~¥<- * A képerny6n megjelenik a nagyitési ardny. A kivalasztott teriilet 25 ~¥<- A Veznélk. egér funkci6 és az Oldal Fel/Le funkcié nem hasznilhaté
'@‘ lépésben 1-t6] 4-szeres méretig nagyithato. '@ egyszerre.
o A kép gorgetéséhez nyomja meg a [< a2 >, [<Z >, [@] vagy
[E)] gombot. Windows Mac OS
Operacios Windows 98 Mac OS X 10.3.x
rendszer Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
T ,, . T— Windows Me Mac OS X 10.5.x
A taviranyito hasznalata egérként Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP
Ha a szamitogép USB portjat és a kivetité hatoldalan lévé USB(TypeB) Windows Vist
portot USB-kabellel csatlakoztatja, a kivetit6hoz tartozo taviranyité a mcows Visia
(sl g : i1 ; . . . Windows 7
szamitogép egérmutatdjaként (Vez.nélk. egér funkcio) vagy lapozasra

hasznélhaté.

Vez.nélk. egér

A Veznélk. egér funkcié aktivalasahoz mddositsa az USB Type B beallitast
Részletes értékrél Vez.nélk. egér értékre a Konfiguracié meniiben.
Alapértelmezésben az USB Type B beallitisa USB Display. El6zéleg
valtoztassa meg a bedllitast. @ 54. oldal

- e A Veznélk. egér funkcié csak akkor hasznalhato, ha a forras

@‘ Szamitégép vagy HDMI (csak EB-W10/X10). Ez a funkci6 USB
Display mdédban torténd vetités esetén nem hasznalhato.

¢ El6fordulhat, hogy a Windows és a Macintosh bizonyos verzioi alatt
nem lehet hasznalni a Vez.nélk. egér funkciot.

e Lehetséges, hogy a szamitogép bizonyos beallitdsait meg kell
valtoztatni ahhoz, hogy az egér funkcié hasznilhaté legyen. A
tovabbi részletekrél olvassa el a szamitégép dokumentacidjat.
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A szamitogép és a kivetit USB-kabellel torténd csatlakoztatasat kovetéen az
egérmutatd a kovetkezOképpen hasznélhato.

Az egérmutatd mozgatasa Kattintas az egérrel

Kattintas a bal oldali gombbal: nyomja le
az [Enter] gombot.

Kattintas a jobb oldali gombbal: nyomja
le az [Esc] gombot.

Dupla kattintas: nyomja le kétszer
gyorsan.

Huzas

d : Tartsa lenyomva

1. Az [Enter] gomb nyomva tartisa
kozben nyomja mega [< 2 >],
(<1 (3], vagy ()]
gombokat.

2. A kivant helyen az elejtéshez engedje
el az [Enter] gombot.

:@:— e A szomszédos [< x>, [<F >, [@] és [@] gombok egyideji
’ megnyomasaval a mutaté atlésan is mozgathato.
e Ha az egérgomb beadllitasait megforditja a szamitégépen, akkor a
taviranyité gombjainak mukodése szintén megfordul.
e A Vez.nélk. egér funkciot nem lehet haszndlni a kovetkez6 funkciok
hasznalata soran.
- A Konfiguracié menii megjelenitése kozben
- Stgd menii megjelenitése kozben
- Az E-Zoom funkcié hasznalata soran
Felhasznal6i logd rogzitése kozben
A Mutaté funkcié hasznalata kozben
- A hanger6 bedllitdsa soran
Az USB Display hasznalata kozben
A Tesztabra megjelenitése kozben
A Szinméd bedllitasa kozben
A Szinm6d nevének megjelenitése kozben
A forras nevének megjelenitése kozben
Bemeneti forrasok kozti atvaltds kozben

Oldal Fel/Le

A taviranyitoval torténd lapozashoz modositsa az USB Type B beallitast
Részletes értékrél Oldal Fel/Le értékre a Konfiguracié meniiben. USB
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Display modban torténd kivetités esetén a bedllitas moédositasa nélkiil
lapozhat.

Példa a lapozasi miveletre
Az el6z0 vagy a kovetkezd dia megjelenitéséhez hasznalhaté PowerPoint diavetitésben.

‘
!| [z

@ Az elbz8 didhoz
@ A kovetkezé didhoz

Auto  Aspect ColorMode

--@@

Pointer ~ Help

O [ONG)

E-Zoom \/olume




Biztonsagi funkcidk

A kivetité a kovetkezd bovitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik. 2. Felh. logé védelme

[ A kivetitd tulajdonosa 4ltal beallitott logd mas altal nem modosithatd. Amikor a
o Jelszavas védelem ) g
J Felh. logé védelme bedllitasa Be, a felhasznal6i logéra vonatkoz6 alabbi bedllitasok

Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot. nem modosithatok.

o Vezérlés zarolasa e Felhasznalé logdjanak rogzitése
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd ¢ A Kijelzd hattere, Indulé képernyd és A/V némitas bedllitisai a
bedllitdsait. @ 40. oldal Konfiguracié menti Kijelzé pontjaban.
e Lopasgatld zar
A Kkivetitt kiilonféle lopasgatld biztonsagi eszkozokkel van felszerelve.
& 41 oldal Jelszavas védelem beallitasa

A kovetkez6 modon lehet bedllitani a Jelszavas védelem lehetdséget.

Felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismerd személyek akkor \u

sem hasznalhatjék a kivetitdt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van %@5 Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. &t
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetité bekapcsolasakor megjelend felhasznaléi logo masodpercig.

sem modosithaté. Ez lopasgatld eszkozként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

Megjelenik a Jelszavas védelem beallitdsi meniije.
Téaviranyité

Aile Treere User [Jelszavas védelem]

O @ &

A{ [ct Colormode
N @ Felh. logé védelme Ki

Pointer  Help Jelszo

&D)

Volume

A Jelszavas védelem tipusa

A Kkivetité hasznalati mddjatol fiiggéen a Jelszavas védelem alabbi két tipusa
allithat6 be.

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

1. Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem beallitasa Be, a kivetit§ csatlakoztatdsa és
bekapcsolasa utan meg kell adnia az el6re beallitott jelszot (ez a Betap kapcsold
esetében is érvényes). Ha nem irja be a megfelel6 jelszot, a kivetités nem indul el.
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Taviranyito
A/NMute Freeze _ User

~»<- e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot.
@‘ Ha a beirt jelsz6 megfeleld, megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi
meni. @ "Jelsz6 beirdsa" 39. oldal

(@) (e
e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor ragassza fel a mellékelt jelszavas b | ¢
védelem matricat a kivetitdre, jol lathato helyre, a jogosulatlan
felhasznalék tavoltartasa céljabol.

Volume

(A jelszavas védelem matrica nincs mellékelve az EB-X92/592
késziilékhez.) (4) Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik "Az wj jelszot tarolta a késziilék." iizenet.

Ha tévesen irta be a jelsz6t, a megjelend tizenet felszdlitja Ont a jelsz6 ujboli

beirasara.
(1) Valassza ki a Bekapcsolasvédelem elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.
(2) Valassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot. Jelsz6 beirasa

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot. Amikor megjelenik a jelszobeirasi képerny6, a taviranyité szamgombjaival

irja be a jelszot.

/ A Felh. logé védelme bekapcsolasa.

(1) Vilassza ki a Felh. log6 védelme elemet, majd nyomja meg az [Enter]

gombot.

2) Vil ki a Be elemet, majd j Ent bot. ., . .
(2) Vilassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombo A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot. jelszot.

L . i A helyes jelszo beirasa utan elindul a kivetités.
/ Allitsa be a jelszot.

(1) Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

(2) Amikor a kijelz6n megjelenik a "Modositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg az [Enter] gombot. A jelszd alapértelmezett
értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem valaszt jeloli ki, a
kijelz6n tjbdl megjelenik az 1. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyti szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg. Miutan
beirta a negyedik szdmjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyé.



Biztonsagi funkciok

Figyelem

e Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszét, kb. Gt percre megjelenik
"A kivetité zdrolva van.” iizenet, majd a kivetité készenléti tizemmodba
kapcsol. Ha ez megtorténik, hiizza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl. Vidrjon
nagyjabol 30 mdsodpercet miel6tt csatlakoztatnd a kivetitét, majd
csatlakoztassa és kapcsolja be. A kivetité kijelzbjén 1ijbdl megjelenik a
jelszébeirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkad:
xxxxx" szdmot, majd vegye fel a kapcsolatot a Terméktdmogatds és szervizelési
ttmutaté dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor
cimjegyzék lista

® Ha folytatja a fenti mijveletet és harmincszor egymds utdn hibds jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a kivetité utina mdr nem fogad el
jelszébeirdst: A kivetité zdrolva van. Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdcioban leirt médon. @& Epson projektor cimjegyzék lista

A mikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi mddokon zarhatja le a vezérl6panel kezel6gombjait.

o Teljes zarolas

A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a

vezérldpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Részleges zarolas
A vezérl6panel Gsszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatdkon,

amikor szeretné deaktivalni az 0sszes gombot és kizardlag vetiteni akar, vagy

iskolakban, ha korldtozni akarja a gombok mukodését. A kivetité a
taviranyito segitségével ekkor is miikodtetheto.

Kivetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot, és valassza ki
a Beallitasok - Vezérlés zarolasa opciokat a Konfiguracio
meniib6l. @ "A konfiguracio menii hasznalata" 49. oldal

A vezérlépanel hasznélata

C
° A
/\
2 3

Lé?ﬁp Temp

A taviranyitd hasznalata

EPSON

Kép Vissza
trapézkorrekcié 0
Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki
;
Bedllitasok ¢ NLTIENGE-AEUSES Mutato 1
e Aramfogyasztds Normdl
Részletes Hangerd 0

Felhasznildi gomb Aramfogyasztas
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[[Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Valassza ki a Teljes zarolas vagy a Részleges zarolas elemet.

[Vezérlés zaroldsal Vissza

(ITeljes zarolds @

IVezérlés zdrol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:Kilép |

' Amikor megjelenik a megerésitést kéro iizenet, valassza ki az
Igen lehetéséget.

A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zarva.



Biztonsagi funkciok

Az alabbi két eljards segitségével feloldhatja a vezérlGpanel lezarasat.

o A tavirdnyito segitségével valassza ki a Ki értéket Konfigurdcié meni
Beallitasok - Vezérlés zarolasa pontjaban.

e Nyomja meg és kb. hét masodpercig tartsa lenyomva az [Enter]
gombot a vezérldpanelen, akkor megjelenik egy iizenet, és a zar
feloldasra keriil.

Lopasgatlo zar

Mivel a kivetité gyakran mennyezetre van rogzitve, és feliigyelet nélkili
helyiségben van, a kivetitd a kovetkezé biztonsagi eszkozoket tartalmazza,
amelyek megakadalyozzak, hogy valaki elvigye azt.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilds kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel. A Microsaver Security Systemrdl tovabbi tudnivaldk a
Kensington honlapjan olvashaték: http://www.kensington.com/.

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphaté lopasgatld biztonsagi
kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezarasahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

Diavetités modban USB-taroldeszkozt vagy digitalis fényképezdgépet csatlakoztatdsa esetén a fényképezdgéphez mellékelt vagy azzal egyiitt
csatlakoztathat a kivetit6hoz, és kozvetleniil kivetitheti az eszkozon térolt hasznalhaté USB-kébellel csatlakoztassa a kivetit6hoz.
képfijlokat.

Példa: digitalis fényképezogép csatlakoztatasa
A 7

~r~- Eléfordulhat, hogy a biztonsigi funkciokkal rendelkezd USB-
’@‘ taroloeszkozok nem haszndlhatok.

A diavetités modban kivetitheto fajlok jellemzoi

Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)

Allskép | .jipg A kovetkezék nem vetithetSk ki:

¢ CMYK szinformatum

¢ Progressziv formatum

¢ 8176 x 6144-nél nagyobb felbontas

o "jpeg" kiterjesztésti fajlok

A JPEG fajlok jellemzdinek kovetkeztében
el6fordulhat, hogy a nagyobb toméritési aranya
fajlok nem vetithet6k ki jo6 mindségben.

Az
~ -

- ° Hasznaljon Windows rendszerben formazott adathordozoét, mivel

'@‘ el6fordulhat, hogy a kivetitd egyes fajlrendszereket nem tamogat.
e Formézza az adathordozét FAT16 vagy FAT32 fijlrendszerrel. @ USB-kabel

@ Az USB(Type A) porthoz

@) A digitlis fényképezdgép USB portjéhoz

USB-eszkozok csatlakoztatasa és eltavolitasa

USB-eszk6zok csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a Diavetités modban lejatszani kivant képfajlokat tartalmazo
USB-eszkozt a kivetité USB(TypeA) portjahoz. Digitalis fényképezdgép



Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

Figyelem

o USB-hub haszndlata esetén el6fordulhat, hogy a Diavetités nem lesz tokéletes. A
kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitdlis fényképezigépeket és az
USB-tdroldeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétleniil csatlakoztassa a
merevlemezhez mellékelt vdltédrami hdlézati adaptert.

o A digitdlis fényképezégépet vagy a merevlemezt az eszkozhoz mellékelt vagy
azzal egyiitt haszndlhaté USB-kdbellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

o 3 méternél rovidebb USB-kdbelt haszndljon. Ha a kdbel hosszabb, mint 3 m,
eléfordulhat, hogy a Diavetités funkcié nem miikodik megfelelden.

USB-eszk6zok eltavolitasa

A Kkivetités befejezésekor tavolitsa el az USB-eszkozt a kivetité USB(TypeA)
portjabol.

Digitalis kamerak, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az eszkoz
aramellatasat, majd tavolitsa el azt.

Diavetités inditasa és befejezése
Diavetités inditasa

A kivetitett képet kapcsolja at USB-re. @ 23, oldal

Csatlakoztassa az USB-taroléeszkozt vagy digitalis
fényképezogépet a kivetitoh6z. @ 42, oldal

Megkezdédik a Diavetités, és megjelenik a fajlok listdja.

Diavetités befejezése

A Diavetités befejezéséhez tavolitsa el a csatlakoztatott USB-eszkozt a
kivetitdbol. @ "USB-eszkozok eltavolitasa” 43. oldal

- * A kivetitéh6z USB-kértyaolvasoba helyezett memoériakdrtyat is
@ csatlakoztathat. El6fordulhat azonban, hogy egyes kereskedelmi
forgalomban kaphaté USB-kartyaolvasok nem hasznalhatok a
kivetit6vel.

e Ha megjelenik a kovetkezé képerny6 (Meghajto kivalasztasa
képernyd), a taviranyito [@] és [E)] gombjaival valassza ki a

hasznélni kivant meghajtét, majd nyomja le az Enter gombot.

e A Meghajt6 kivalasztasa képerny6 megjelenitéséhez allitsa a kurzort a
fajlok listaja feletti Meghajt6 kivalasztasa gombra, és nyomja meg az
Enter gombot.

e A kivetité egy id6ben négy hordozétipust képes felismerni.

A Diavetités alapmiiveletei

Ez a fejezet a képek Diavetités modban torténd kivetitésének miveletsorat
ismerteti.



Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

Bar a kovetkezd 1épések a taviranyité hasznalatdit mutatjak be, ugyanezek a NP

" . in iy a1 . « Ha nem fér el az 6sszes fajl és mappa az aktudlis képernyén, nyomja
miiveletek a kivetitd vezérldpanelérdl is elvégezhetSk. '@ : PP perny yory
’

meg a [Page] (Down) gombot a tavirdnyiton, vagy éllitsa a kurzort a
képerny6 alsé részén 1évé Kovetkezd oldal gombra, majd nyomja meg

az [Enter] gombot.

Ha vissza kivan térni az el6z6 képernydre, nyomja meg a [Page] (Up)
i gombot a tavirdnyiton, vagy allitsa a kurzort a képerny6 felsd részén
A [T [<&), [@] es [Q] gombokkal mozgassa a 1évé Eléz6é oldal gombra, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

kurzort az elérni kivant fajlra vagy mappara.

001/001 Oldal
Meghajté kiv.

J Nyomja meg az [Enter] gombot.
Megjelenik a kivalasztott kép.

Mappa kivalasztasa esetén a mappaban 1évé fajlok jelennek meg. Ha a
mappa tartalmat megjelenité képernydn kivalasztja A tetejére
lehetéséget, és megnyomja az [Enter] gombot, ujra megjelenik a
mappa megnyitasat megel6z6 képernyd.

o £0000005 O F0000006

Képek elforgatasa

¥ Kbvetkez§ oldal

A Diavetités funkcioval kivetitett JPEG kép 90 fokos 1épésekben

elforgathat6. A Diavetités modban lejatszott JPEG képek szintén
Kurzor elforgathatok.

e A JPEG féjlok miniatéirként (a féjlok tartalmanak kis méretd Egy vagy tobb JPEG kép elforgatdsahoz haszndlja a kovetkezd eljarast.

képeként) jelennek meg.

e Egyes JPEG fajlok nem jelenithet6k meg miniattirként. Ilyen esetben

a fajl ikonja jelenik meg.

§ Inditsa el a Diavetités funkciot, és vetitsen ki egy JPEG képet,

: " vagy inditson el egy tobb képbdl allé diavetitést.
/ JPEG-képek lejatszasa @ 45. oldal
. Diavetités lejatszasa @ 46. oldal
JPEG

JPEG-képek kivetitése kozben nyomja meg a [<“ < >] vagy a
[<=>] gombot.



Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

Bar a kovetkezd 1épések a taviranyitd hasznalatdit mutatjak be, ugyanezek a
muveletek a kivetité vezérlopanelérdl is elvégezhetdk.

Kép kivetitése

Inditson el diavetitést. @ 43. oldal
Megjelenik a fajlok listaja.

) A <> [<>), [@] és [@] gombokkal mozgassa a
kurzort kivetitend6 képfajlra.

Slideshow % ussn>
F Atetejére El626 oldal

"ﬁ'ﬁ"

001/001 Oldal
Meghajté kiv.

Képfajlok kivetitése
A Diavetités segitségével kétféleképpen lehet kivetiteni az USB-
taroloeszkozon vagy digitalis fényképezdgépen talalhatd képfajlokat.

& E000005 O E000006

e Egyetlen kijelolt képfajl kivetitése
Ezzel a funkcidval egyetlen kijelolt képfajl vetithetd ki.

4 Beillitds ¥ Kdvetkezd oldal Diavetités

enter | Kép megtek. e | Almenii

e Egy mappaban 1évé fajlok egymas utani kivetitése (Diavetités) T i
Ezzel a funkcidval a kijelolt mappaban taldlhaté képeket egymast kovetden
jelenitheti meg (diavetités lejatszasa). @ 46. oldal Képfajl

Figyelem ) Nyomja meg az [Enter] gombot.

Ne vidlassza le az USB-tdroldeszkozt, amig az haszndlatban van, ugyanis A késziilék kivetiti a képet.
el6fordulhat, hogy a Diavetités funkcio ilyen esetben nem miikodik megfelelGen.




Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

Jeldlje ki a fajlok listaja képernyé alsé részén talalhato
"Diavetités" lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
Megkezdédik a Diavetités, és a késziilék automatikusan egyesével
kivetiti a mappdban talalhaté képfajlokat.

Ha a diavetités véget ér, a képernyén ujra megjelenik a fajlok listaja.
Ha a folyamatos lejatszast Be értékre allitja a Beallitas ablakban, a
kivetités ujbol elolrdl indul, amikor a végére ért. @ 46. oldal

Diavetités kivetitése kozben az el6z6 vagy a kovetkezé képernydre
léphet, és le is allithatja a kivetitést.

Az jJa

~r- Ha a Képernydvaltasi id6 bedllitisa Nem a Beallitas képernyén, a
@‘ késziilék nem valt 4t automatikusan a fajlok kozott a Diavetités
elinditasa utan. A kovetkez6 fajl kivetitéséhez nyomja meg az [Enter]
gombot vagy a [Page] (Down) gombot.

Egy mappaban lévo osszes fajl egymas utani kivetitése
(Diavetités)

Egyesével kivetitheti az egy mappaban lévé képfajlokat. Ez a funkcié a
Diavetités. A Diavetités a kovetkezd eljarassal hasznalhato.

~@—_ A fijlok Diavetités soran torténdé automatikus valtdsahoz allitsa a
4

Képernyévaltasi id6 beallitast a Nem értéktol eltérd értékre a Beallitas
képerny6n. A bedllitds alapértelmezett értéke Nem. @ 47. oldal

Inditson el diavetitést. @ 43. oldal
Megjelenik a fajllista képernyd.

&

<) Al [<, [@] és [@] gombokkal vigye a kurzort a
diavetitéssel lejatszani kivant mappara, majd nyomja meg az
[Enter] gombot.




Bemutato tartasa Diavetités funkcioval (csak EB-W10/X10)

A keépfajlok megjelenitési beallitasai és a NPT
Diavetl’tés mﬁkadéSi bea'lll’ta’sai Megjelenitési sorrend U Datumszer.

Rendezési irany ’ N&vekvs J Csodkkend

A fajlok megjelenitési sorrendje és a Diavetités mikodése a Bedllitas
képernyén beallithato. Diavetités bedllitésa

Folyamatos lejadtszds

Képernyivitasi

Effekt 0 i ) Kioltas

J Attiinés J Véletlenszer(i

A [ <&, [@] és [@] gombokkal vigye a kurzort a

mappadra, amelyre vonatkozéan meg szeretné adni a
megjelenitési kovetelményeket, majd nyomja meg az [Esc]

Mégsem

gombot. Valassza ki a "Beallitas" elemet a megjelené Megjelenitési | Aféjlok megjelenitési sorrendjét éllitjabe. A Névszerintésa

almeniibél, majd nyomja meg az [Enter] gombot. sorrend Datum szer. lehetdség valaszthat6, emelkedd sorrendben.
Folyamatos le- | A Diavetités ismétlését allitja be.
/ Allitson be minden egyes elemet a kovetkezé Beallitas jatszas

képernydn. Képernyoval- | Az egyes fajlok megjelenitési idejét allitja be a Diavetités

Allitsa a kurzort a moédositani kivant elem beallitasi értékére, majd tasi idé soran. A beallitott id6 Nem (0) és 60 masodperc kozotti

aktivalja az [Enter] gombbal. érték lehet. Nem érték bedllitdsa esetén az automatikus

o PR . . g . 1 as kik lodik.
A kovetkezd tablazat az egyes elemek részletes jellemzdit ismerteti. apozas Frapesolod
Effekt A diavéltaskor hasznalt képernydeffektust allitja be.

A [<) [<&), [@] és [@] gombokkal mozgassa a

kurzort az OK lehetdségre, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

Ezzel alkalmazta a bedllitdsokat.

Ha nem kivanja alkalmazni a beallitasokat, allitsa a kurzort a Mégsem
gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.



TOP

Konfiguraciéo menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A konfiguraciéo menii hasznalata

Valasztas a fomeniibol

D S

n S
Kz

Kép Vissza
Szinméd Bemutat6

Jel Fényerd 0
Kontraszt 0

Bedllitasok Elesség Beallitdsok
Szinhomérséklet

Részletes Szinmédositds Részletes
Aut. iriszéllitas

Informacié Alaphelyzet Informécié

Alaphelyzet Alaphelyzet

A kivalasztott elem megval-
toztatasa

Vissza
Szinmod Bemutato
Fényerd 0
Kontraszt
Elesség
Szinhémérséklet
Szinmédositds
Aut. iriszallitds
Alaphelyzet

0
Nagy
[képl Vissza

Ki Fényerd

([Escl:Vi épés [#1:Kivdl. [0 ]:Médos. [Menul:Kilép )

([#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés )

(([Esc]:Vissza [#7:Kivél. [Enter] :Bev.

[Menul:Kilép )

Kép Vissza Kép
trapézkorrekcié

Jel Aut. trapézkorrekcié Jel
Vezérlés zdroldsa

Beallitdsok @ [MUINEVCEEES Bedllitdsok
Aramfogyasztis

Részletes Hanger8 Részletes
Felhaszndl6i gomb Aramfogyasztds

Informdcié Alaphelyzet Informacié

Alaphelyzet Alaphelyzet

/6 ©

Vissza
Bemutaté
0

Szinméd
Fényerd

/%5

Kontraszt
Elesség
SzinhGmérséklet
Szinmédosif

Vissza

Esc

(([Escl :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép )

([#$7:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

([Esc] :Vissza [#1 :Kival. [Enter] :Bev.

[Aut. iriszéllitds] Vissza

Menul:Kilép )

<o <=
-

[Aut. iriszallitds]

IKi

([Esc] :Vissza [#1:Kivdl. [Enter] :Bedll.

[Menul:Kilép )

Vissza

([Escl :Vissza [#1 :Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )




A funkcidk felsorolasa

A Kép menii

A bedllitand6 elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggden valtoznak, az alabbi képernyéképek szerint. A részletes beallitast mindegyik forrashoz és jelallapothoz
el lehet menteni.

Szamitdgép*1/USB Display/HDMI*1*3/USB*3 Szamitégép*2/S-Video/Video/HDMI*2*3
Kép Vissza Kép Vissza
b Szinméd Bemutatd b Szinméd Sport
Jel Fényerd 0 Jel Fényerd

Kontraszt Kontraszt
Bedllitdsok Elesség Bedllitdsok Szintelitettség

SzinhEmérséklet Arnyalat
Részletes Szinmédositas Részletes Elesség

Aut. iriszdllitds SzinhBmérséklet
Informacié Alaphelyzet Informacié Szinmédositds

Aut. iriszdllitas

Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet

[([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

*1 RGB bejové jel esetén
*2 Komponens bejové videojel esetén
*3 csak EB-WI10/X10 esetén

Almenii Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfelelden megvalaszthatja a kép mindségét. @ 25. oldal
Fényer6 Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt” Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiillonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat (Ez a bedllitas csak NTSC bejova jelek esetén lehetséges, kompozit vided/S-Video hasznélatakor.)
Beallithatja a kép arnyalatat.
Elesség Bedllithatja a kép élességét.
Szinhémérséklet (Nem éllithaté be, ha a Kép - Szinméd értéke sRGBM.) Beallithatja a kép 4ltalanos szinarnyalatat. Ha a Magas értéket valasztja, a kép arnyalata kék lesz,

Alacsony érték esetében pedig a kép piros arnyalata lesz.

Szinmédositas (Ezt az elemet nem lehet kivalasztani, ha az sSRGB™ értéket vélasztja ki Szinméd bedllitisként a Kép meniiben.)
Piros, Z6ld, Kék: Kiilon-kiilon bedllithatja az egyes szinek szintelitettségét.
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Almenu Funkcié

Aut. iriszallitas (Ez az almenti csak akkor valaszthato ki, ha a Dinamikus vagy a Mozi lehetéséget valasztja ki Szinmaéd beallitasként a Kép meniiben.)

Allitsa be, hogy médositani kivénja-e vagy sem (Be/Ki) az optimélis fényviszonyokra a kivetitett képek esetében. @~ 26. oldal

Alaphelyzet Visszaallithatja a Kép menil 0sszes bedllitasat az alapértelmezett értékre. Az 6sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasardl lasd:
@ 57. oldal
Jel menii

A beallitandd elemek az éppen kivetitett forrastol fiiggéen valtoznak, az alabbi képerny6képek szerint. A részletes beallitast mindegyik forrashoz és jelallapothoz
el lehet menteni. Nem végezhet beallitasokat a Jel meniiben, ha a forras USB Display/USB™3.

z 1.1 7 % z re 2 7 % . . *
Szamitogép™1 Szamitogép*2 S-Video/Video HDMI*3
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Ki Pozicié Pozicié Progressziv
Jel (4] Felbontds Automatikus Jel Progressziv Be Jel Progressziv Be Jel HDMI képtartomany
p————" Sdvtartas 0 I Videojel Automatikus | Bemeneti jel Automatikus = HKépardny
Bedllitdsok Szinkron 0 Bedllitdsok Képardny 4:3 Bedllitdsok Képardny 4:3 Beallitasok Alaphelyzet
Pozicié Alaphelyzet Alaphelyzet
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Részletes Részletes
Képarany Normal o
Informdcidé Alaphelyzet Informacié Informacié Informécié
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#71:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | (_[$1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | (T&T:Kivalasztas [Enter] Bevitel [Menul:Kilépés | ([#$71:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

*1 RGB bejové jel esetén

*2  Komponens bejové videojel esetén
*3 csak EB-W10/X10 esetén

Almenii Funkci6

Aut. bedllitas Megadhatja, hogy a bemeneti jel megvéltozasakor az Aut. beallitas automatikusan beallitsa-e a képet az optimalis dllapotra (Be vagy Ki).

Felbontas Ha az Automatikus lehetdséget valasztja, a bemeneti jel felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek nem vetitheték ki megfelelGen
az Automatikus beallitdssal, példaul a kép egy része hianyzik, allitsa be a Széles lehetdséget a csatlakoztatott szamitdgép széles képaranyu képének
tamogatasdhoz, vagy éllitsa be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyi bemenet timogatasahoz.

Savtartas” Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiiggéleges csikok jelennek meg a képeken.

Szinkron” Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas, elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.
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Almenii Funkci6
Pozicid Ha a kép egy része nem lathato, a megjelenitési poziciot felfelé, lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes képet kivetitse.
Progressziv (Komponens vide6 vagy RGB videé bemenetrél érkezd jelek esetén ez a beallitas csak akkor modosithatd, ha a bejovo jelek 480i/5761 formatumuak.

Digitalis RGB bemeneti jel esetén nem allithato be.)
Ki: IP konverzi6 végrehajtasa a képerny6 minden egyes mez6jénél. Idedlis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Be: a Viltottsoros” (i) jelet a készilék Progressziv» (p) jellé alakitja at. Ez alloképekre vonatkozik.

HDMI képtartomany

(csak EB-W10/X10 esetén)

(Ez a lehet6ség nem allithatd be digitélis RGB bemenet esetén)

Ha a kivetit6 HDMI-portja egy DVD lejatszohoz (vagy hasonl6 forrashoz) van csatlakoztatva, akkor a kivetit6 videotartomanya a forras
videotartomdnyanak megfelelden keriil bedllitasra.

Bemeneti jel

A Szamitogép bemeneti portrdl érkezé bemeneti jel valaszthato ki.
Ha az Automatikus értékre allitja, akkor a késziilék a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan beallitja a betaplalt jelet.

Ha a szinek nem megfeleléen jelennek meg az Automatikus érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen vélassza ki a
megfeleld jelet.

Videojel

A bemenetijel forrasainak megadhatja az S-Video/Video bemenet port lehet6séget. Az Automatikus érték kivalasztdsa esetén a késziilék automatikusan
felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék egyaltalan nem vetit ki képet az
Automatikus érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

A képarany-bedllitést a kép képardnya® alapjan allitsa be. @ 28. oldal

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Jel mentii 9sszes beallitdsat az alapértelmezett értékre a Bemeneti jel kivételével.
Az §sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ 57. oldal
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Beallitasok menii

EB-W10/X10 EB-W9/X9/X92 EB-S10/59/5892

Kép Vissza Kép Vissza Kép

trapézkorrekcié trapézkorrekeid 0 trapézkorrekcié
Jel Aut. trapézkorrekcié  Ki Jel Vezérlés zaroldsa Ki Jel Nagyitds

. Vezérlés ziroldsa i . Mutatd alakja Mutaté 1 . Vezérlés zdroldsa Ki

Beadllitasok ¢ WRETENGIEETIES EEEEMNY . Aramfogyasztas Normal Bedllitdsok O E I ELAE) Mutaté 1
) Aramfogyasztds Normal b Hangerd 0 " Aramfogyasztds Normdl
Részletes Hangerd ] Részletes Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds Részletes Hanger8 0

Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas Alaphelyzet Felhasznal6i gomb Aramfogyasztds
Informacié Alaphelyzet Informacié Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet

[ [#]1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel

[Menul:Kilépés | [ [#1:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | [ [#71:Kivlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcié

trapézkorrekcié

A trapéztorzitas fiiggéleges iranyban korrigalhat6. @ Bevezetés

Aut. trapézkorrekcié
(csak EB-W10/X10)

Kapcsolja Be az automatikus trapézkorrekci6 végrehajtasahoz.

(Az automatikus trapézkorrekcié csak akkor hajthat6 végre, ha az El6l beallitas van kijelolve a Részletes - Kivetités menitiben.)

Nagyitas
(csak EB-S10/S9/592)

A kivetitett kép mérete Széles (nagy) vagy Tele (kicsi) értékre allithatd.

Vezérlés zarolasa

A vezérlépanel miikodésének korlatozasara szolgal. @ 40. oldal

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutaté alakjat. @ 33, oldal
1. mutatd: i’ 2. mutaté: 039 3. mutaté: =2\

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitds egyikére.
Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tdl vilagosak, példaul ha s6tét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi vaszonra vetiti. Ha az ECO

értéket valasztja, a felhaszndlt elektromossag mennyisége és a lampa élettartama a kovetkez6képpen véltozik, és a vetités alatt halkabb lesz a ventilator.
Aramfogyasztas: kb. 7 to 19% csokkenés, ldmpa élettartama: kb. 1.3-szeres névekedés

Hangeré

Beallithatja a Hanger6 értékét. A részletes beallitast mindegyik forrashoz és jeléllapothoz el lehet menteni.

Felhasznaléi gomb

A hozzéarendelt elemet a Konfiguracié meniibél valaszthatja ki a taviranyité [User] gombjaval. A [User] gomb megnyomaséval a hozzarendelt menii
elem kivélasztasahoz/beallitdsahoz tartozé képerny6 megjelenik, igy téve lehet6vé az egyszer( beallitdst/modositast. A kovetkezo elemek egyikét
rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacid, Progressziv, Felbontas
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Almenu

Funkcié

Alaphelyzet

Visszadllithatja a Beallitasok menii 0sszes beallitasat az alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb kivételével.
Az 6sszes mentiielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitasarol lasd: @ 57. oldal

Részletes menii

Kép Vissza
Kijelzd
Jel Felhaszndlé logéja
Kivetités ElGI
Beallitdsok Miikodés

Készenléti lizemméd  Kommunikdcié ki

Részletes @ PNVE:RETN:] USB Display
b Link 210 Ki
Informacio Nyely (T Magyar

Alaphelyzet
Alaphelyzet

([#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés |

Almenu

Funkcié

Kijelzé

Elvégezheti a kivetit6 kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem jelennek meg. Az aktudlis kivalasztott érték a Forras, Szinméd vagy Képarany
modositdsakor; a képjel hidnyat jelzé tizenet; valamint a figyelmeztetések, példdul a Magas hém. figyelm..

Kijelz6 hattere™: képjel hidnydnak esetében a kijelz6 dllapotat a Fekete, Kék, vagy Logo értékekre allithatja.
Indulé képerny6™l: bedllithatja, hogy az Induld képernyd (a kivetité bekapcsolasakor kivetitett kép) megjelenjen-e (Be/Ki).
A/V némitas*l: Bedllithatja az A/V némitds soran megjelend képernyét Fekete, Kék vagy Logo értékre.

Felhasznal6 logéja*

Megvaltoztathatja a Felhasznalé logdja értékét, amely hattérként megjelenik a Kijelz8 hattere, az A/V némitas stb. funkcié hasznalata soran.
@ 32. oldal

Kivetités

Beallithatja az aldbbiak koziil, a kivetitd telepitésének megfelelen. @ 72. oldal

El6l El6l/Plafon, Hatul Hatul/Plafon

A kovetkez6képpen modosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre lenyomja az [A/V Mute] gombot a taviranyiton.
El6l > El6l/Plafon

Hatul «»Hatul/Plafon
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Almenii Funkci6
Mikodés Betap kapcsold: megadhatja, hogy engedélyezni kivanja-e a Betdp kapcsold lehetéséget (Be/Ki).
Ha Be értékre van allitva és a tapkabel be van dugva, ne feledje, hogy a kivetité automatikusan bekapcsol példaul aramsziinet megsztinése
esetén.

Alvé mod: ha Be dllapotban van, akkor a vetités automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem hasznalja a késziiléket.
Alvé mod idézit6: amikor az Alvé mdd értéke Be, egy és 30 perc kozott bedllithatja a kivetitd automatikus kikapcsoldsi idejét.

Lencsefedé id6zit: ha Be allapotban van, akkor a késziilék az A/V cstsztathatd takardlemez bezdrdsa utan 30 perccel automatikusan
kikapcsol. A Lencsefedé id6zité gyarilag beadllitott értéke Be.

Nagy magassag: allitsa Be helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Készenléti izemmaod Allitsa Kommunikacié be értékre, ha a kivetitd allapotat akkor is szamitogéprdl, USB-kapcsolattal kivénja feliigyelni és vezérelni, ha a
kivetit6 készenléti tizemmddban van.
@ 39. oldal

USB Type B Allitsa USB Display értékre, ha a kivetité és a szdmitogép USB-kébellel dssze van kapcsolva, és a kivetitd a szamitdgép képeit vetiti ki.
@ 19. oldal

Allitsa Vez.nélk. egér értékre, ha az egérmutatét a tavirdnyité segitségével mozgatja. @ 35. oldal
Allitsa Oldal Fel/Le értékre, ha a lapozdst a taviranyitoval végzi. @ 36. oldal

Link 21L Allitsa Be értékre, ha a kivetitd éllapotat USB-kabellel csatlakoztatott szdmitogéprdl figyeli és vezérli. @ 89. oldal
Nyelv Beallithatja a kijelzett tizenetek nyelvét.
Alaphelyzet Visszadllithatja a Kijelz6*1 és Miikodés™? elemeket a Részletes meniiben az alapértelmezett bedllitdsokra.

Az Osszes menielem alapértelmezett értékre torténd visszadllitasardl lasd: @ 57. oldal

*1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a felhasznalé logdjara vonatkozo bedllitdsok nem mddosithatok. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani,
ha a Felh. logé védelme értékét Ki értékre allitja. @ 38. oldal

*2  Kivétel: Nagy magassag.
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Informacié menii (Csak a kijelzo)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek dllapotat és a kivetit6 allapotat. A bedllitandd elemek az éppen kivetitett forrastdl fliggéen valtoznak, az alabbi képernySképek

szerint.
Szémitégép/HDMI* S-Video/Video USB Display/USB*
Kép Kép Kép
Lampa iizemorai Lampa iizemorai Lampa iizemorai
Jel Normal Jel Normal 0H Jel Normal 0H
ECO ECO 0 H ECO 0 H
Bedllitdsok Forras Szamitégép Bedllitdsok Forrds Video Bedllitdsok Forrds USB Display
Bemeneti jel === Videojel Autom. (----) Allapot
Részletes Felbontds 0 x 0 Részletes Allapot Részletes
. Frissitési gyak. 0,00 Hz

Informdcid Szinkroninformacié SGNN 00000 Informacio Informacié
=" Allapot
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[[#$1:Kivilasztds [Menul:Kilépés | [ [#1 :Kivalasztas [Menul:Kilépés | [ I€1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |

* csak EB-W10/X10 esetén

Almenii Funkci6
Ladmpa lizemdrai Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét*l.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sirga szinnel jelennek meg a kijelzén.

Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjelenitheti a Forras szerint a Jel meniiben bedllitott Bemeneti jel tartalmat.

Felbontas Megjelenitheti a bemeneti felbontast.

Videojel Megjelenitheti a Videojel lehetéség tartalmat, amely be van allitva a Jel meniiben.

Frissitési_gyak.” Megjelenitheti a frissitési gyakorisagot.

Szinkroninformacié Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.

Ezekre az informdciokra akkor lehet szitkség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad informaciokat.
Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartasra szorul.

¥1 * Az Osszesitett haszndlati id6 "OH" formatumban jelenik meg az els¢ 10 6raban. 10 6ra folott a megjelenitett érték "10H", "I1H" stb.
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Alaphelyzet menii

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitasok

Részletes

Informacid

[Alaphelyzet &

[ [#1:Kivlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe mind A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Felhasznal6 logéja, Lampa iizemdrai és Nyelv.

Lampa idejének null. Torolheti és visszadllithatja "OH" értékre a lampa Osszesitett iizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.
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Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

\:

.

Ha probléma torténik a kivetitGvel, a [Help] gomb lenyomasakor megjelenik
a Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések
megvalaszolasaval oldhatja meg.

g‘“”""‘%
@ Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Stugé képernyd.

Erésitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

A taviranyit6 hasznalata A vezérlépanel hasznélata o . ) L L
A kérdések és megoldasok az alabbi képerny6n lathaté mddon

jelennek meg.

ANMute Freeze  User
Auto  Aspect ColorMode
@ (@)

Up ®  Pointer  Help
7

D | © JORE
Page | E-Zoom Volume
(__BK 0 JK </ ) 2 A nagyitds minimumra van allitva?

Down & -A kivetitett kép mérete a nagyito gyiiriivel
médosithato.

A Sugb torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

2 Nincs tul kézel a kivetitd a képhez?
\: -Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kidzott.

) Valasszon ki egy meniipontot.

[ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |
[Sugo]
A kép kicsi. @ .
LT GG e I, ~~~- Ha a SGgé nem taldlja meg a probléma megolddsit, 1asd:
SZIintonus nem a MeygszZokKott. , ,
Nines hang, vagy tdl halk. '@‘ "Problémamegoldas” 60. oldal

[ [#1:Kivilasztas [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés |

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitével kapcsolatban, elGszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.

Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmten megallapitani a probléma okat, lasd: "Ha a Visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot’. @ 63. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetitd a kovetkezé harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité miikodési allapotat.

( )

@
EX
S )
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E<S <X
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@ Jelzi a miikédési dllapotot. Készenléti allapot

Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés az USB-kapcsolaton keresztiili figyelésre, vagy lehtilés folyamatban

A visszajelzé villogasa kozben egyik gomb sem hasznalhato.

Bemelegités

v+ A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejezédése utdn a visszajelzé villogasa
megszlinik.
A [O] gomb felmelegedés kdzben nem hasznalhaté.

) Kivetités

@ Jelzi a bels6 hdmérsékleti allapotot.
@) Jelzi a kivetitélampa 4llapotat.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz8k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
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Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.
Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a O visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

A O visszajelz6 piros szinnel vilagit vagy villog
m : vilagit ‘E8- villog CJ: sotét

Allapot Ok Megoldas vagy allapot

- m m Bels6 hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a

I -‘5— ‘ i : Terméktamogatds és szervizelési itmutaté cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék
O & lista

- O e Ventildtorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
d) = i . Erzékeléhiba Terméktamogatds és szervizelési itmutaté cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék

~ lista

- o = Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utan a kivetitd készenléti izemmodba

d) R i (tilmelegedés) kapcsol, ekkor ellenérizze a kovetkez6 két szempontot.

e Ellendrizze, hogy a levegdszilird és a levegokifiivé szell6znyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza a falhoz.

e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 74. oldal,79. oldal

Haahibaa fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fenndll, akkor allitsa le a kivetité haszndlatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol,
és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktamogatas és szervizelési utmutatd cimi dokumentumban
talalhato legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.

@ 54. oldal
- e O Lampa-meghibasodas | Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
0 -‘6’- i Lampahiba o Vegye ki a lampét és ellendrizze, nincs-e megrepedve. @ 76. oldal

o Tisztitsa meg a leveg@sztirét. @ 74. oldal

Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a ldmpat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: cserélje ki a lampat 4j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Haahiba tovabbra is fennall: hagyja abba a kivetitd hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutaté cimti dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @
Epson projektor cimjegyzék lista

Ha megrepedt: Cserélje ki alampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel. Ha 6nélldan cseréli kia
lampat, vigyazzon a torott iivegcserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.
@ 54. oldal
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Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
‘- e ‘em Auto-irisz hiba Allitsa le a kivetit8 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
‘ (I) N 5 ‘ 1 Tép hiba (Ballaszt) Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 ciml dokumentumban talalhaté legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék
ksl lista

% § A visszajelzok narancssarga szinnel villognak vagy vilagitanak
® : vilagit ‘@8- villog CJ: s6tét ©3: a projektor allapotatdl figgéen valtozik

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
‘- O e Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet tal magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
o SN | e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a leveg6kifivo szell6z6nyilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozz4 a falhoz.
" o Ha a levegdsziir$ eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 74. oldal, 79. oldal
- e O Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra. @ 76. oldal
I A Haalampataz élettartamaletelte utan tovabb hasznalja, nagyobb az esély, hogy alampa felrobbanhat. A lehet6 leghamarabb cserélje ki
O l 4j lampara.

<~ ® Ha a kivetitd nem mikédik megfelelden, jollehet az Osszes visszajelzd normalis allapotot jelez, lasd: "Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget”

?@: 63. oldal.

e Ha a hibat nem taldlja ebben a tablazatban, akkor allitsa le a kivetité haszndlatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy a Terméktamogatas és szervizelési ttmutaté dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista
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Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget

Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.

A kivetitéssel kapcsolatos problémak
o "A kivetit6 nem kapcsolodik be" @ 64. oldal

e "Nincs kép" @ 64. oldal
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet kék stb.

¢ "A mozgoképek nem jelennek meg (a mozgdképszakaszok
feketék)" @ 65. oldal
A szamitogéprol kivetitett mozgoképek helyén fekete folt lathatd, és a
késziilék nem vetit ki semmit.

e "A kivetités automatikusan ledll" @ 65. oldal

e "'Nem tdmogatott. " lizenet" @ 65. oldal

e ""Nincs jel " tizenet" @ 65. oldal

o "A kép elmosddott vagy életlen” @ 66. oldal

¢ "Interferencia vagy torzulds latszik a képeken" @ 66. oldal

o "A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képardany nem
megfeleld" @ 67. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és szélességi ardnyai
nem megfeleléek stb.

e "A kép szinei nem helyesek" @ 67. oldal
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-fehérek,
a szinek homalyosak stb. (A szamitégép-monitorok és az LCD-képerny6k
szinreprodukcids képessége nem azonos, ezért a kivetit6 altal kivetitett
szinek és a monitoron megjelené szinek nem feltétleniil egyeznek meg
egymassal, de ez nem utal hibara.)

e "Sotét a kép" @ 68. oldal

Az USB Display funkciéval kapcsolatos problémak

¢ "Nincs kép" @ 69. oldal
Csatlakoztatott USB-kabellel sem jelenik meg semmi.

o "A kép részben nem lathato" @ 69. oldal
¢ "Villog az egérkurzor" @ 69. oldal
® "A Windows Media Center kivetitése nem mutikodik" @ 69. oldal

Egyéb problémak
¢ "Nem hallhat6 hang, vagy a hang tdl halk" @ 70. oldal
¢ "Nem muikodik a tavirdnyitd" @ 70. oldal

e "Meg kivinom valtoztatni az {izenetek és a meniik nyelvét" @ 70. oldal
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A Kkivetitéssel kapcsolatos problémak

A kivetité nem kapcsolédik be

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(D] gombot?

A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tdpkabelt. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja mega problémat, allitsa le a kivetité hasznalatat, htzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakeresked6vel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban talalhaté
legkdzelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tavirdnyitén. Ha nem szeretné haszndlni a Vezérlés zarolasa, 4llitsa 4t a bedllitast Ki
értékre. @ Beallitasok menii - Vezérlés zarolasa 40. oldal

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 modon csatlakoztassa a kivetit$ tdpkabelét. @ Bevezetés
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrds.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute]| gombot a taviranyitén az A/V némitas visszavondsahoz. @ 26. oldal

Zarva van az A/V csusztathato6 takardlemez?

Nyissa ki az A/V csusztathat6 takarélemezt. @ 9. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitasai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast. @ Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind 57. oldal

A kivetitett kép teljesen fekete?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Bizonyos betaplalt képek, példdul a képerny6védok, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum beallitasa megfelel6?

Kizarodlag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitdst a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ Jel menti - Videojel 51. oldal
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A mozgdképek nem jelennek meg (a mozgdképszakaszok feketék)

Ellenérzés Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra? Valtoztassa meg a képjelet csak kiils6 kimenetre. @ Tekintse meg a szamitogép dokumentacidjat.

Kizarodlag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

A kivetités automatikusan leall

Ellendrzés Megoldas

Az Alvé méd Be értékre van allitva? A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé mod funkciét, 4llitsa 4t a

beallitast Ki értékre. @ Részletes menii - Miikodés - Alvéo mod 54. oldal

"Nem tamogatott. " lizenet

Ellendrzés Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6? Valtoztassa meg a beallitdst a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelen. @ Jel menii - Videojel 51. oldal

Kizarolag video forrasbol kivetitett képek esetén

crer

A képjel felbontasa és a frissitési gyakorisag megfelel az adott
moddnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

olvashat. @ "Tdmogatott monitorok" 91. oldal

"Nincs jel " lzenet

Ellenérzés Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

Allitsa 4t a képet tigy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tdvirdnyitén vagy a vezérlépanelen. @ 23. oldal

Be van kapcsolva a szamitogép vagy a videoforras aramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?
Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Haaképjelek csak a szamitdgép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiils6 rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ A

szamitogép dokumentaciodja, "Kiils6 kimenet", "Kiils6 monitor csatlakoztatasa" vagy hasonld cimen. Ha a csatlakoztatas
el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem miikodik az a funkcié [Fn] gomb, amely atallitjaa

szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetitét, majd kapcsolja vissza mindkettét.

A kép elmosédott vagy életlen

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

A fokusz beallitasahoz csavarja el a fokuszgytiriit. @ Bevezetés

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon belill allitsa be. @ 84. oldal

Ttlsagosan nagy a trapéztorzitas beallitasi értéke?

Csokkentse a kivetitd szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében. @ Bevezetés

Kondenzacié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti hémérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ettél a képek elmosddottak lehetnek. A hasznélat elStt
kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzaci6 elttinik.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelel6?

Kizarodlag video forrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitdst a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen. @ Jel menti - Videojel 51. oldal

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

Hasznal hosszabbitd kabelt?

Ha hosszabbité kébelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznalataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjak-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" 91. oldal @ A szamitdgép dokumentacidja
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Ellenérzés

Megoldas

A "Szinkron™" és a "Sévtartds”" beallitdsa megfelel§?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen az automatikus bedllitdsok
elvégzésének érdekében. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfeleld, akkor a beallitast
a Konfiguracié menii Szinkron és Savtartas pontjanak hasznalataval végezheti el. @ JelJel menii - Savtartas, Szinkron
51. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a képardny nem megfelel

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitdgépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a beallitdst a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelen. @ Jel menii - Felbontas 51. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz. @ 34. oldal

A Pozicid érték helyesen van beallitva?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen a kivetitett szamitogépes kép
automatikus bedllitasa érdekében. Ha a képek beallitdsa az automatikus beallitas hasznalata utdn sem megfeleld, akkor a
bedllitast a Konfiguracié menii Pozicié meniipontjanak hasznalatdval végezheti el.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat a kivetités kozben a Konfiguracié menii Pozicio
meniipontjanak beallitasaval. @ Jel menii - Pozicio6 51. oldal

A szamit6gép két kijelzére van beallitva?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ha kétképerny6s megjelenitést allitott be a szamitdgépen a Vezérlopult "Megjelenités” pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitégép
kijelz&jén, kapcsolja ki a kett6s megjelenités beallitdsat. @A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentdcioja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamit6gépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" 91. oldal @ A szamitégép dokumentdcidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemend jel beallitdsai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa at a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelden.
Szamitégép bemeneti porthoz csatlakoztatott eszk6zrél bejovo kép esetén @ Jel menii - Bemeneti jel 51. oldal
Video vagy S-Video bemeneti porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejovo kép esetén @ Jel menii - Videojel 51. oldal

A kép Fényer¢ beallitasa megfelel§?

Moddositsa a Fényeré beallitast a Konfiguracié meniiben. @ Kép menti - Fényer6 50. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva. @ Bevezetés

A Kontraszt™ beallitdsa megfelel§?

Moddositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié meniiben. @ Kép menii - Kontraszt 50. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A Szinmoédositas beallitasa megfelel6?

Moédositsa a Szinmddositas beallitdst a Konfigurdcié mentiben. @ Kép menii - Szinmodositas 50. oldal

A Szintelitettség és az Arnyalat bedllitasa megfelel6?

Kizarodlag video forrasbol kivetitett képek esetén

Médositsaa Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben. @ Kép menii - Szintelitettség, Arnyalat
50. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényereje és fényessége megfelel6en van beallitva?

Allitsa be a Fényeré és a Fényerdsség Ctrl bedllitasi értékeit a Konfigurécié meniiben.
@ Kép menil - Fényer6 50. oldal @ Beallitasok menii - Fényerdsség Ctrl 53. oldal

A Kontraszt” beallitdsa megfelel5?

Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép meni - Kontraszt 50. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor markozeledik alampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinminéség pedig gyengiil. Ha erre sor keriil, cseréljekia
lampat Gj lampara. @ 76. oldal
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Az USB Display funkcioval kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

USB Display hasznalata esetén, allitsa az USB Type B bedllitast USB Display értékre. @ Részletes menii - USB Type B
54. oldal

Az USB-kabel csatlakoztatasa megfelel§?

Ellendrizze, megfelel3-e az USB-kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem
megfelel6en van csatlakoztatva.

A kép részben nem lathaté

Ellenérzés

Megoldas

Megjelenik a Windows DirectX funkcidt hasznalé alkalmazas?

Windows esetén

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidt hasznalé alkalmazasok nem jelennek meg megfelelden.

Villog az egérkurzor

Ellenérzés

Megoldas

Ki van jelolve az "Atviteli ablak"?

Kattintson a Minden program - EPSON Projector - EPSON USB Display - EPSON USB Display Vx.x elemre, és
torolje a jelolést az Atviteli ablak jel5lonégyzetbél.

A Windows Media Center kivetitése nem muikodik

Ellenérzés

Megoldas

A Windows Media Center megjelenik teljes képerny6n?

Windows esetén

Az USB Display funkciéval a Windows Media Center nem vetithetd ki teljes képernyén.
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Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tul halk

Ellenérzés

Megoldas

Az audio forras csatlakoztatdsa megfelel§?

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

A hangeré minimumra van allitva?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhat6 legyen. @ 53. oldal @ Bevezetés

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a taviranyitén az A/V némitas visszavondsahoz. @ 26. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

Nem mukodik a tavirdnyitd

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
Hatotavolsag @ Bevezetés

A taviranyito tdl messze van a kivetit6t61?

A tavirdnyité hatoésugara kb. 6 m. @ Bevezetés

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilégit erds fény a tavvevére.

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelel6en vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ 75. oldal

Meg kivdnom valtoztatni az lizenetek és a menik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Modositsa a Nyelv beallitasat.

A Nyelv beallitasi értékeit a Konfiguracié meniiben mddosithatja. @ 54. oldal




TOP

Fliggelék

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Telepitési modszerek

A Kkivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el az eszkoz beallitdsat.

/\ Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fiiggeszteni a kivetitét a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfeleld telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

e Ha a mennyezeti rogzitépontokon ragasztéanyagot haszndl a csavarok
meglazuldsa ellen, vagy ha kendanyagot vagy olajat haszndl a kivetitén, akkor
a késziilék hdza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti rogzitésrol.
Ez silyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt tartézkodik
és a kivetitd is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne haszndljon
ragasztoanyagokat a csavarok meglazuldsinak megakaddlyozdsdira, és ne
haszndljon olajat, kendanyagokat stb.

dalara vetitse ki a képeket. (Ki- képeket. (Kivetités hatulrél/men-
vetités elolr6l/mennyezetrdl) nyezetrol)

Figyelem

Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

Al
< =

e A kivetité mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez opcionalis

'@‘ mennyezeti rogzités sziikséges.

@ 81. oldal

o A kovetkez6képpen mddosithatja a beallitast, ha kb. 6t méasodpercre
lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavirdnyiton.
El61« El61/Plafon
A Hatul vagy Hatul/Plafon elemet a Konfigurdcié meniiben
allithatja be. @ 54. oldal

e Képek kivetitése egy attetszd
el6tt elhelyezett kivetitével. (Ki- képernyé mogott elhelyezett ki-
vetités elolrél) vetitdvel. (Kivetités hatulrol)

|

o Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
nyezetre és a képernyd eliilsé ol- nyezetre és egy attetszé képer-
ny6 hats6é oldaldra vetitse ki a

e Képek kivetitése a képernyd




Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A lencse tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté ivegtisztité ruhaval dvatosan torodlje le a
Figyelem lencsét.
Tisztitds eldtt kapcsolja ki a kivetitot.

/\ Figyelmeztetés

Ne haszndljon gyulékony gdzt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és

Kivetito feluiletének tisztitasa szennyezédés eltavolitdsdhoz. A kivetits kigyulladhat a ldmpa magas belsé

hémérséklete miatt.

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon )
kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazd vizzel, alaposan csavarja ki és Figyelem

ezzel tordlje le a kivetitSt feliiletét. A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkdddsnak, ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdaul fényezét, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitdsira. A késziilékhdz mindésége megvdltozhat vagy
elszinezddhet.




Tisztitas

A levegOsziird tisztitasa

Ha megjelenik a kovetkezd tizenet, tisztitsa meg a levegdszlir6t és a
levegdbeszivo szell6zényilast.

"A kivetité tilmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zarja el a

o

szellozényilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirot."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegbsziirGben, a kivetitd bels6 hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat, és leroviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegésziirdt.

® Ne helyezze vizbe a levegdsziirét. Ne haszndljon moso- vagy oldészereket.

\l/

- © Ha az lizenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik, akkor

'@‘ ideje kicserélni a levegdszlir6t. Cserélje ki uj levegdsziirdre.
@ 79. oldal

e Javasoljuk, hogy legaldbb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetit6t kiilondsen poros kornyezetben hasznalja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.




A fogyoeszkozok cseréje

Ez a fejezet a taviranyit6 elemei, a lampa és a leveg@szlir6 cseréjének modjat
ismerteti.

A taviranyito elemeinek kicserélése

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA mérett
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méretii mangan- vagy

alkalielemek hasznalhatok. A Vigya’zat
. Az elemtarté belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
Figyelem megfelelden helyezze be az elemeket.

Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi eldirdsokat. @
Biztonsdgi elGirdsok

a%® Vegye le az elemtér fedelét.
Mikozben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.

=
a@ Tegye vissza az elemtarté fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

Cserélje ki Gjakra a régi elemeket.



A fogyoeszkozok cseréje

A lampa cseréje Figyelem
e A lampa cseréjére figyelmeztet iizenet az aldbbi id6tartam utdn jelenik meg, a
Lampa csereintervalluma kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartisa érdekében.
@ 53. oldal
Ideje kicserélni a lampat, ha: Ha az Aramfogyasztds bedllitdsa Normdl: kb. 3900 ora.
Ha az Aramfogyasztds bedllitdsa ECO: kb. 4900 dra.

® Ha a lampdt az élettartama letelte utdn tovibb haszndlja, nagyobb az esély,
hogy a limpa felrobbanhat. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztets
iizenet, a leheté leghamarabb cserélje ki a lampadt, még akkor is, ha tovibbra is
miikodik.

e Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds leroviditheti a
lampa élettartamait.

e A Kkivetitd bekapcsolasakor a vetitévaszon bal alsé sarkan megjelenik a
"Cserélje ki a lampat." iizenet.

e A ldmpa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjdtdl fiiggben a ldmpa a cserére
figyelmeztetd iizenet megjelenése eldtt is elsotétiilhet vagy miikodésképtelenné
valhat. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék ldmpaegységet.

e A lampa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog.
s N

@ Lampa cseréjének médja
S A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitét felfiiggeszti a mennyezetre.
@Q‘\g
- /\ Figyelmeztetés

|\ J

® Ha azért kell kicserélnie a ldmpdt, mert mdar nem vildgit, akkor lehetséges, hogy
a ldmpa eltorott. Ha a mennyezetre szerelt kivetitben cseréli ki a ldmpadt,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a ldmpa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldaldn dlljon, soha ne alatta. Ovatosan tdvolitsa el a ldmpa
burkolatdat.

® Soha ne szerelje szét vagy alakitsa dt a lampdt. Ha dtalakitott vagy szétszerelt
lampdt helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.




A fogyoeszkozok cseréje

/\ Vigyazat
A ldmpa burkolatdnak leszerelése eldtt vdarja meg, amig a lampa kell6 mértékben

lehiil. Ha a ldmpa még forro, égési- vagy mds sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsoldsa utdin kb. egy 6ra hosszat tart, amig a ldmpa eléggé lehiil.

@ Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

N
@ Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a lampa
burkolatat.
Az Gj lampaegységhez kapott csavarhuzoéval vagy csillagfejii
csavarhuzoéval lazitsa meg a lampaburkolat rogzitécsavarjat. Utdna
csusztassa egyenesen elre a lampa burkolatat, majd emelje meg és
vegye le.




A fogyoeszkozok cseréje

\:
)/ Szerelje be az Gj lampat.

Helyezze be az 4j lampat a vezet6sin mentén a megfelelé iranyba gy,
hogy a helyére keriiljon, és huzza meg a két csavart.

.

\{ {
Wy

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki 4j lampara, vagy tovabbi
tanacsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

—

} g
e



A fogyoeszkozok cseréje

QMWW%’E
@ Szerelje vissza a lampa burkolatat.

<>
o

A levegOsziiro cseréje

A levegosziiro csereintervalluma

Ideje kicserélni a levegGsziirdt, ha:

e A levegdszliré kihasadt.
e Az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegGszilirét.

A leveg6sziiro cseréjének modja

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitt felfiiggeszti a
mennyezetre.

Figyelem

e Ellendrizze, hogy a ldmpa megfeleléen a helyén van-e. Ha a ldmpa burkolata
el van tavolitva, a ldmpa automatikusan kikapcsol, megelézends a baleseteket.

Ha a ldmpa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfelel6, a késziilék nem

kapcsolddik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobdssal vagy az
tijrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozodjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki
a normdl hulladékkal egyiitt.

— / Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszolalt a
megerdsité csipogas, valassza le a tapkabelt.

A lampa lizemérainak nullazasa

A Kkivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és tizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil nullizza a Lampa tzemorai bedllitast a
Konfigurdcié meniiben. @ 57. oldal

| 7 ’ I " 7 ’ . e 111741
~@: Csak a lampacserét kovetéen nullizza a Lampa tizemoérai beallitast.
’ ~

’

Ellenkezé esetben a késziilék helyteleniil jelzi a lampa
csereintervallumat.




A fogyoeszkozok cseréje

@ Zarja le a levegésziiré fedelét.

S
@ Szerelje ki a levegésziirét.

oo

Fogja meg a levegésztird fulét, és huzza egyenesen kifelé.

A/ "o
-~

= A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegGszlirét.
’@‘ A keret anyaga: ABS
A szlir6 anyaga: poliuretan hab

A\

@§ Helyezze be az uj levegésziirét.
Kiviilr6l cstsztassa be a leveg6szlir6t, és nyomja be, amig be nem
kattan a helyére.




Kiegészito tartozékok és fogyoeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyodeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Mennyezeti rogzités*2 ELPMB23
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok
kovetkezd listdja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: 2010.05. A
kiegészit6k jellemz6i kiulon értesités nélkill megvaltozhatnak és a vasarlas *1 Szamitogépes kabel nincs mellékelve az EB-S92 késziilékhez.

helyszinétdl is fiigghetnek. *2 Kilonleges felszerelési médra van sziikség a kivetitd mennyezetre torténd
felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési mddot vélasztja, vegye fel a kapcsolatot a
markakeresked6vel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutatd
dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @ Epson projektor cimjegyzék

A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

Opcionalis tartozékok lista
150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC27
200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC28 Fogyéeszkézﬁk
250 cm-es hordozhat6 vetitéernyé ELPSC29
Hordozhaté legordithetd vetitGerny8k (4:3-as Képarény») Lampaegység ELPLP58
Szamitégépes kabel ELPKCO2 A hasznélt lampék cserealkatrésze.
(1,8m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tds) Levegdsz(ir6 ELPAF25
Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel*1. A hasznalt leveg6sziird cserealkatrésze.

Szamitégépes kabel ELPKC09

(3m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-tis)

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tlis/mini D-Sub 15-t(s)

Hasznalja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetitéhoz biztositott szamitdgépes
kébel*! tul rovid.

Component video kabel ELPKC19

(3 m - mini D-Sub 15-tis/RCA csatlakozédugdx3)

Ezzel a kabellel a kivetit6 komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

Dokumentumkamera ELPDCO6

Szamitogépen keresztiil csatlakoztathaté a kivetit6hoz, és konyvek, irasvetitd
foliak és diaképek kivetitésére hasznalhatd.

Mennyezeti ¢sé (450 mm)*2 ELPFP13

Mennyezeti ¢sé (700 mm)*2 ELPFP14

A kivetitd magas mennyezetre torténd felszerelésre szolgdl.




Felhasznalé logéjanak mentése

Az aktualisan kivetitett kép felhasznal6i logoként menthetd.

Az
~ -

A felhasznal6i logé mentése utdn a logdt nem lehet visszaallitani a
N8 gyari alapértelmezett bedllitasra.

®§ Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznalé logoként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

A tavirdnyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

o o
21
Lamp Temp

EPSON

/A Konfiguracié meniiben valassza az Részletes - Felhasznalé
logdja lehetéséget. @ "A konfiguracié menii hasznalata"
49, oldal

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az altaluk végrehajtott miveleteket
a meniiben talalhaté utmutatéban.

Kép Vissza
Kijelzé

Jel
Kivetités ElSI

Beadllitasok Miikodés

o Készenléti izemméd  Kommunikécié ki
Részletes (<) USB Type B USB Display
b Link 211 Ki
Informacié Nyely &
Alaphelyzet
Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [4]:Kivdl. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép )

~- © Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be értékre

@‘ van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a felhasznaldi logdt nem
lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat akkor lehet végrehajtani, ha a
Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitja. @ 38. oldal

e Ha a Felhaszndlé logdja lehetéséget a Trapézkorrekcid, E-Zoom

vagy Képardny funkcié végrehajtasa soran valasztja ki, a folyamatban
lévé funkcio leall.

=,
4 3
a@ Ha megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaléi logonak?"

lizenet, valassza az "lgen" értéket.

A/
=

= Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyiton vagy a
'@‘ vezérl6panelen, a képernyéméret megvaltozhat a jeltdl fiiggéen, mivel a
képjel felbontdsdnak megfeleléen megvaltozik.

) Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részére, amelyet
felhasznaloi logoként szeretne hasznalni.



Felhasznalo logojanak mentése

[Felhasznald logdjal
Allitsa be a nagyitds mértékét.
MNagyitasi arany:

T ——
/ ,,

»

(([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép |

m Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznalé6i

(T4®*1 :Ath. [Enter] :6eaiitas [Menal:kign | logénak?" lizenet, valassza az "Igen" lehetéséget.
A kép mentése megtortént. A kép mentése utin megjelenik a "Kész."
P g p g
uzenet.
A tavirdnyité hasznélata A vezérlGpanel hasznalata ~¥<- ® Ha elment egy felhasznal6 logét, az el6z8 felhasznalé logé torlédik.

N~ e A felhaszndléi logé mentése kb. 15 mésodpercig tart. A mentés
kozben ne hasznélja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkezd esetben hiba léphet fel.

A\l

:@—_ 400 x 300 pont méreti képet menthet.

O/ Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja?" iizenet, valassza
az "lgen" lehetdséget.

o
\2/ A nagyitas beallitasi képernydn vélassza ki a nagyitasi
tényez6t.



Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-W10/W9)

T et

@ Kivetitési tivolsig
@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott

@ A lencse kézéppontja

------------------- e

(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

Mértékegység: cm

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
40" 81x61 126 ~ 152 9
50" 100x76 158 ~ 190 11
60" 120x91 190 ~ 229 13
80" 160x120 255 ~ 306 17
100" 200x150 319 ~ 383 22
120" 240x180 383 ~ 461 26
150" 300x230 480 ~ 577 33
200" 410x300 641 ~ 770 44
250" 510x380 802 ~ 963 54
280" 570x430 898 ~ 1079 61

(1)
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
40" 89x50 114 ~ 137 5
50" 110x62 143 ~ 172 6
60" 130x75 172 ~ 208 8
80" 180x100 231~ 278 10
100" 220x120 289 ~ 348 13
120" 270x150 348 ~ 418 15
150" 330x190 435 ~ 523 19
200" 440x250 582 ~ 699 26
250" 550x310 728 ~ 874 32
310" 690x390 903 ~ 1084 40
Mértékegység: cm
(1)
16:10 képernySméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)

40" 86x54 111 ~ 134 8
50" 110x67 139 ~ 168 10
60" 130x81 168 ~ 202 12
80" 170x110 225~ 270 15
100" 220x130 281 ~ 338 19
120" 260x160 338 ~ 407 23
150" 320x200 424 ~ 509 29
200" 430x270 566 ~ 680 38
250" 540x340 708 ~ 850 48




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1 (1
16:10 képernySméret Minimum (Széles) - maximum (2] 4:3 képernySméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele) (Tele)

320" ‘ 690x430 907 ~ 1089 62 100" 200x150 302 ~ 363 17

120" 240x180 363 ~ 436 -20

150" 300x230 454 ~ 546 25

Kivetl’téSi ta’VOISég (EB'X1 0/X9/X92) 200" 410x300 607 ~ 729 -34

\29 0 250" 510x380 759 ~ 912 42

Eaw 300" 610x460 912 ~ 1095 51

Mértékegység: cm
- +
R — o
l ) (1) 16:9 képerny6méret Minimum (Széles) - maximum (2]
0 (Tele)

30" 66x37 97 ~ 117 +1

@ Kivetitési tévolsag 40" 89x50 130 ~ 156 +1

@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott 50" 110x62 163 ~ 196 +1

(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott) 60" 130x75 196 ~ 236 +1

© Alencse kézéppontja 80" 180x100 263 ~ 316 2

Mértékegység: om 100" 220x120 329 ~ 396 +2

o 120" 270x150 396 ~ 475 +3

4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2] 150° 330x190 95~ +

(Tele) 200" 440x250 661 ~ 794 +5

30" 61x46 89 ~ 107 5 250" 550x310 827 ~ 994 +6

40" 81x61 119 ~ 143 -7 275" 610x340 910 ~ 1093 +6
50" 100x76 150 ~ 180 -8
60" 120x91 180 ~ 217 -10
80" 160x120 241 ~ 290 -14




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

. g 7 _® y Ve E Sé ek: cm
Kivetitési tavolsag (EB-S10/59/592) e
(1) (2]
- 28! 16:9 képernyéméret minimum (Széles) - maximum .
---------------------------------- (Széles)
(2] (Tele)
30" 66x37 95 ~ 130 +1
@( ) 40" 89x50 128 ~ 174 +1
T +

ﬁ """""""""""""""""""" i Do L | 50" 110x62 161 ~ 218 +1
I J ﬂ 60" 130x75 193 ~ 262 +2
o 80" 180x100 259 ~ 350 +2
100" 220x120 324 ~ 438 +3

@ Kivetitési tivolsig .
120 270x150 389 ~ 527 +3

@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott
e , , o T 150" 330x190 487 ~ 659 +4
(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ A lencse kozéppontja 200 440x250 651 ~ 880 +5

Mértékegység: cm

(1) (2]

4:3 képernyéméret minimum (Széles) - maximum )
(Tele) (Széles)

30" 61x46 87 ~ 119 -5
40" 81x61 117 ~ 159 -7
50" 100x76 147 ~ 200 -8
60" 120x91 177 ~ 240 -10
80" 160x120 237 ~ 321 -13
100" 200x150 297 ~ 402 -17
120" 240x180 357 ~ 483 -20
150" 300x230 447 ~ 605 -25
200" 410x300 597 ~ 807 -33




Csatlakoztatas Kiilso Berendezéshez

Csatlakoztatas kiilso monitorhoz (csak EB-W9/X9/ = * A kils6 monitoron nem jelenithet meg képeket a komponens
'@ videojel, VIdeo bemeneti porthoz vagy S-Video bemeneti porthoz
Sg) csatlakoztatott berendezésrdl.

e A Trapézkorrekcidhoz hasonld funkcidkhoz tartozé méretbeallitasok,
Konfiguracié menti és Sugd képerny6k nem jelennek meg a kiilsé
monitoron.

A Szamitégép bemeneti porton kapott szamitdgépes képek egyszerre is
megjelenitheték a kivetitéhoz csatlakoztatott kiilsé monitoron és a
vetitévasznon. Ennek koszonhetéen akkor is ellenérizheti a kivetitett
képeket a kiils6 monitoron, ha nem latja a vetitévasznat. A kiils6 monitort a
hozzd mellékelt kabellel csatlakoztathatja.

e Ha a kivetité készenléti izemmodjaban szeretne megjeleniteni
képeket a kiilsé monitoron, allitsa a Részletes - Készenléti
tizemmod bedllitaist Kommunikacio be értékre a Konfigurici6
meniiben. @ 54. oldal

) A monitor portja felé
@ A monitorhoz tartozé kabel
@ A Monitor Out port felé



Csatlakoztatas Kiilso Berendezéshez

Csatlakoztatas kiilso hangszérékhoz (csak EB-S10/
W9/X9/59/X92/592)

Ha a kivetitd6 Audio Out portjahoz aktiv hangszoérdkat csatlakoztat,
tokéletesebb hangmindségben élvezheti a bemutatét. A csatlakoztatashoz
kereskedelmi forgalomban elérhet6 audiokabelt hasznéljon (pl. dugds
csatlakozd <« 3,5 mm sztere6 mini dugo). Hasznaljon a kiils6 hangszérok
csatlakozdjaval kompatibilis audiokabelt.

@ Kiilsé audio berendezés fel¢
@ Audiokébel (a kereskedelmi forgalomban kaphatd)
@ Az Audio Out port felé

e Amikor egy audiokabel jack dugdé van behelyezve az Audio Out
portba, a hang nem a kivetité beépitett hangszérojabol, hanem a
kiils6 kimenetrél jon.

e A hangszorok csatlakoztatasakor csokkentse le a hangszorok
hangerejét, vagy kapcsolja ki Oket, mert a csatlakoztatds zajjal jar.
e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin

audiokabelt haszndl, ellenérizze, hogy van-e rajta "No resistance"
cimke.




a kivetité szamitogéppel torténo feliigyelete és vezérlése (ESC/VP21 parancsok)

A kivetité USB-kapcsolaton keresztiil szamitogéprol feliigyelhetd és
vezérelhetd. Ehhez USB-kabellel csatlakoztatni kell a kivetitét és a
szamitogépet, és kommunikacios parancsokat (ESC/VP21 parancsokat) kell
megadni.

Mielott elkezdené

Ha ESC/VP21 parancsokkal szeretné feliigyelni és vezérelni a kivetitét,
akkor végre kell hajtania a kovetkezd elSkésziileteket.

' Telepitse az USB-kommunikaciéhoz sziikséges
illesztéprogramot (EPSON USB-COM illeszt6program) a
szamitogépre. Ha bovebb informaciot szeretne az EPSON USB-
COM illesztoprogramrdl, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési
utmutaté cimii dokumentumban taladlhaté legkdzelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

) A kivetité Konfiguracio meniijében allitsa a Részletes - USB
Type B beallitast Vez.nélk. egér vagy Oldal Fel/Le értékre.

’ Hasonloképpen allitsa a Link 21L beallitast Be értékre a
Részletes meniiben.

Csatlakoztassa USB-kabellel a szamitogép USB portjat a
kivetit6 USB(TypeB) portjahoz.

A masodik alkalomtdl a masodik lépéssel kezdje a muveletet.

Parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési tizemmodba 1ép. A kivetitd tapellatasanak bekapcsolasakor
kettdspont, ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplaldsa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl
megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibaiizenet és ujbdl megjelenik a ":".

Elem Parancs
Fékapcsolé ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF

Jelkivélasztas Szamitégép Automatikus SOURCE 1F

RGB SOURCE 11

HDMI (csak EB-W10/X10) SOURCE 30

VIdeo SOURCE 41

S-video SOURCE 42

USB Display SOURCE 51

USB (csak EB-W10/X10) SOURCE 52

A/V némitds Be/Ki | Be MUTE ON

Ki MUTE OFF
A/V némitds kiva- | Fekete MSEL 00
lasztdsa Kék MSEL 01
Logo MSEL 02

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kédot (0Dh), majd
tovabbitja.



a kivetito szamitogéppel torténo feliigyelete és vezérlése (ESC/VP21 parancsok)

Kommunikaciés protokoll

o Alapértelmezett atviteli sebesség: 9600 bit/s (a kommunikacié soran a
sebesség megfelel az USB 1.1 szabvanynak).

e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs



Tamogatott monitorok

Tamogatott monitorok (EB-W10/W9)

Szamitégép jelek (analog RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi

VGA 60/72/75/85 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
60 1280x768 1280x768 1280x720 1280x800 1280x768 1280x768

WXGA 60 1360x768 1280x722 1280x720 1280x800 1280x722 1280x768
60/75/85 1280x800 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
WSXGA+* 60 1680x1050 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
70/75/85 1152x864 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA 60/75/85 1280x1024 1000x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
60/75/85 1280x960 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800
SXGA+ 60/75 1400x1050 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
MACI13 67 640x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
MAC16" 75 832x624 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 832x624
. 75 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MACI 60 1024x768 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
MAC21” 75 1152x870 1059x800 1280x720 1280x800 1280x800 1152x800

*  Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas beallitishoz a Konfigurdcié meniiben.
A Kkivetités valdszintileg akkor is miikddni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkcidt.



Tamogatott monitorok

Komponens video
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
SDTV(480i) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(480p) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576p) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
Kompozit vided/S-video
Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
TV(NTSC) 60 720x480 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1066x800 1280x720 1280x800 1280x800 768x576

HDMI-portrél szarmazé bemend jel (csak EB-W10)
Mértékegység: képpont

" Frissitési gyak. i Képarany-beillitas
(Hz) 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
VGA 60 640x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SVGA 60 800x600 1280x720 1280x800 1280x800 800x600
XGA 60 1024x768 1280x720 1280x800 1280x800 1024x768
WXGA 60 1280x800 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA 60 1280x960 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 16:9 Teljes Nagyitas Anyanyelvi
60 1280x1024 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SXGA+ 60 1400x1050 1280x800 1280x800 1280x800 1280x800
UXGA 60 1600x1200 1280x720 1280x800 1280x800 1280x800
SDTV(480i) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV (480p) 60 720x480 1280x720 1280x800 1280x800 640x480
SDTV(576i) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
SDTV(576p) 50 720x576 1280x720 1280x800 1280x800 768x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1280x720 1280x800 1280x720 1280x720
HDTV(10801i) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
HDTV (1080p) 50/60 1920x1080 1280x720 1280x800 1280x720 1280x800
Tamogatott monitorok (EB-X10/X9/X92)
Szamitogép jelek (analog RGB)
Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) Normal 4:3 16:9
VGA 60/72/75/85 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 1024x768 1024x768 1024x576
XGA 60/70/75/85 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
60 1280x768 1024x614 1024x768 1024x576
WXGA 60 1360x768 1024x578 1024x768 1024x576
60/75 1280x800 1024x640 1024x768 1024x576
WXGA+ 60 1440x900 1024x640 1024x768 1024x576
SXGA 70/75 1152x864 1024x768 1024x768 1024x576




Tamogatott monitorok

issitési Képarany-beallitas
Jel Frissitési gyak. Felbontas

(Hz) Normal 4:3 16:9

60 1280x1024 960x768 1024x768 1024x576

60 1280x960 1024x768 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x768 1024x576
MACI13 67 640x480 1024x768 1024x768 1024x576
MACI16" 75 832x624 1024x768 1024x768 1024x576

75 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC19"

60 1024x768 1024x768 1024x768 1024x576
MAC21” 75 1152x870 1016x768 1024x768 1024x576

A Kkivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkciot.

Komponens video

Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 4:3 16:9
SDTV(480i) 60 720x480 1024x768 1024x576
SDTV(576i) 50 720x576 1024x768 1024x576
SDTV(480p) 60 720x480 1024x768 1024x576
SDTV(576p) 50 720x576 1024x768 1024x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTV(10801) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576




Tamogatott monitorok

Kompozit vided/S-video

Egységek: pontok

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 4:3 16:9
TV(NTSC) 60 720x480 1016x768 1024x576
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 1016x768 1024x576
HDMI-portrél szarmazé bemené jel (csak EB-X10)
Mértékegység: képpont
Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 4:3 16:9

VGA 60 640x480 1024x768 1024x576
SVGA 60 800x600 1024x768 1024x576
XGA 60 1024x768 1024x768 1024x576
WXGA 60 1280x800 1024x768 1024x576
SXGA 60 1280x960 1024x768 1024x576
60 1280x1024 1024x768 1024x576
SXGA+ 60 1400x1050 1024x768 1024x576
SDTV(480i) 60 720x480 1024x768 1024x576
SDTV (480p) 60 720x480 1024x768 1024x576
SDTV (5761) 50 720x576 1024x768 1024x576
SDTV (576p) 50 720x576 1024x768 1024x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720 1024x768 1024x576
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576
HDTV (1080p) 50/60 1920x1080 1024x768 1024x576




Tamogatott monitorok

Tamogatott monitorok (EB-S10/59/592)

Szamitogépjelek (analég RGB)
Mértékegység: képpont

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas

(H2) Normal 4:3 16:9
VGA 60/72/75/85 640x480 800x600 800x600 800x450
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 800x600 800x600 800x450
XGA 60/70/75/85 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1280x768 800x480 800x600 800x450
WXGA 60 1360x768 800x451 800x600 800x450
60/75 1280x800 800x500 800x600 800x450
WXGA+ 60 1440x900 800x500 800x600 800x450
70/75 1152x864 800x600 800x600 800x450
SXGA 60 1280x1024 750x600 800x600 800x450
60 1280x960 800x600 800x600 800x450
SXGA+ 60 1400x1050 800x600 800x600 800x450
MACI13 67 640x480 800x600 800x600 800x450
MACI16" 75 832x624 800x600 800x600 800x450
MACLS" 75 1024x768 800x600 800x600 800x450
60 1024x768 800x600 800x600 800x450
MAC21” 75 1152x870 794x600 800x600 800x450

A kivetités valdszintleg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet tdplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznédlhato.



Tamogatott monitorok

Komponens video

Egységek: pontok

Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 4:3 16:9
SDTV (4801) 60 720x480 800x600 800x450
SDTV(576i) 50 720x576 800x600 800x450
SDTV(480p) 60 720x480 800x600 800x450
SDTV(576p) 50 720x576 800x600 800x450
HDTV(720p) 50/60 1280x720 800x600 800x450
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080 800x600 800x450
Kompozit vide6/S-video
Egységek: pontok
Jel Frissitési gyak. Felbontas Képarany-beallitas
(Hz) 4:3 16:9
TV (NTSC) 60 720x480 800x600 800x450
TV(PAL,SECAM) 50 720x576 800x600 800x450




Miszaki adatok

Kivetito altalanos miiszaki adatok

munikacié be):
2,6W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikdcié ki):
0,3W

munikécié be):
2,6W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikécié ki):
0,3W

Termék neve EB-W10 EB-X10 EB-S10 EB-W9 EB-X9 EB-X92 EB-S9 EB-S92
Méretek 295 (szélesség) x 77 (magassag) X 228 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)
Panel mérete 0,59" széles 0,55" 0,59" széles 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontas 1024 000 786 432 480 000 1024 000 786 432 480 000
WXGA (1280 | XGA (1024 (szé- | SVGA (800 (szé- | WXGA (1280 XGA (1024 (szélesség) x 768 SVGA (800 (szélesség) x 600
(szélesség) x 800 lesség) x 768 lesség) x 600 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3 (magassag) képpont) x 3
(magassdg) kép- | (magassag) kép- | (magassag) kép- | (magassag) kép-
pont) X 3 pont) X 3 pont) X 3 pont) X 3
Fékusz bedllitésa Manuilis
Nagyités beallitasa Kézi (1-1,2) Digitalis (1-1,35) Kézi (1-1,2) Digitalis (1-1,35)
Lampa UHE lampa, 200 W, modellszam: ELPLP58 UHE lampa, 175 W, modellszam: ELPLP58
Max. audio 1 W moné
teljesitmény
Hangsz6ré 1
Aramellatas 100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz AC 3,2 - 1,4A 100-240 VAC | 100-240V AC | 100-240V AC
+10%, 50/60 Hz | +£10%, 50/60 Hz | £10%, 50/60 Hz
AC28-12A AC3,2-14A AC2,8-1,2A
Aramfo- | 100-120 Uzemi: 280 W Uzemi: 244W Uzemi: 280W | Uzemi: 244 W
gyasztas |V tarto- Készenléti aramfelvétel (Kommunikdacié be): 2,6 W Készenléti aram- | Készenléti aram- | Készenléti dram-
manyban Készenléti daramfelvétel (Kommunikacié ki): 0,3 W felvétel (Kom- felvétel (Kom- felvétel (Kom-

munikacio be):
2,6 W
Készenléti ram-
felvétel (Kom-
munikécié ki):
0,3W




Miiszaki adatok

220-240
V tarto-
manyban

Uzemi: 234W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikacid be):
3,9W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikdcié ki):
0,4W

Uzemi: 265 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 3,9 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikdcio ki): 0,4 W

Uzemi: 265W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikdcié be):
3,9W
Készenléti dram-
felvétel (Kom-
munikacioé ki):
0,4W

Uzemi: 234 W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikacio be):
3,9W
Készenléti aram-
felvétel (Kom-
munikdcié ki):
0,4W

Mkodési magassag

Tengerszint feletti magassag: 0 - 2 286 m

Uzemi hémérséklet

+5 — +35 °C (Nincs kondenzécid)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60 °C (Nincs kondenzacio)

Tdédmeg

Kb. 2,3 kg




Miiszaki adatok

Termék neve EB-W10 EB-X10 EB-S10 EB-W9 EB-X9 EB-X92 EB-S9 EB-$92

Csatla- Szamitégép
kozék Bementi port

Video (Video)
bemeneti port

S-Video

1 Mini D-Subl5-tts (csatlakozdhiively) kék

1 RCA tus jack

1 Mini DIN 4-tds
Bementi port

Audio bal/jobb
(Audio-L/R) be- |1 RCA tiis jack x 2 (B, ]) Sztereo mini jack
meneti port

HDMI port

HDMI (csak a PCM hangot
tamogatja)

Monitor Mini D—Sub

Kimeneti port Mini D-Sub 15 tis 15 tls (csatla-

(csatlakozohiively) fekete kozohiively)
fekete

Hangkimenet
(Audio Out) 1 - Sztereo mini jack
port

USB (TypeA)
port*1

USB (TypeB)
port*2

1 USB csatlakoz6 (A tipus) -

1 USB csatlakozé (B tipus)

*1 Az USB 1.1 szabvanyt tamogatja.
*2 Az USB 2.0 szabvanyt tamogatja.
Az USB(TypeA) és az USB(TypeB) portok nem feltétleniil mikodnek egyiitt minden USB szabvanyt tamogatd eszkozzel.



Miiszaki adatok

Délésszog

Ha 30°-nal nagyobb d6lésszogben hasznalja a kivetitdt, akkor megsériilhet és balesetet okozhat.



Klils6 megjelenés

EB-W10/X10/S10
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Mértékegység: mm



Szoszedet

Ebben a fejezetben kifejtiink néhany egyszer(i kifejezést, amelyet a kivetitd kapcsan hasznalunk, és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet jelen Gtmutato szoévege
nem fejt ki. A részletekrdl lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Frissitési gyak.

A Kkijelz6 fény-kibocsaté eleme csak rendkiviil rovid ideig képes fenntartani az allandé6 fényerdt és szint. Ezért a képet masodpercenként nagyon
sokszor le kell tapogatni a fény-kibocsat6 elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezziik, és
hertzben (Hz) fejezziik ki.

HDCP A High-bandwidth Digital Content Protection roviditése, amely olyan mésoldsvédelmi technolégiat jelent, amely a HDMI porton keresztiil kiildott
ésfogadott digitalis jelek titkositasaval megakadalyozza az illegalis masolast. Mivel a kivetitén taldlhaté HDMI-port tamogatja a HDCP technolégiat,
ki tudja vetiteni a HDCP technoldgiaval védett digitalis képeket. A HDCP szabvany mddositasat kovetSen, azonban a késztilék mar nem biztos, hogy
ki tudja vetiteni az Gj szabvany szerint védett digitalis képeket.

HDTV A High-Definition Television réviditése, azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezd feltételeknek.

o FiiggSleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)

e Képarany” 16:9
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A HDTV képek képardnya 16:9, megjelenésiik hosszukas. A szabvanyos képek képardnya 4:3.
(Képarany)

Komponens video

A jobb képmindség érdekében szétvéalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazo videojel.
Hérom fuggetlen jelet tartalmaz6 képekre vonatkozik: Y (luminanciajel), Pb és Pr (szinkiilonbségjelek).

Kompozit videojel

Video-fényerdjelek és -szinjelek keverékébdl osszeallitott videojelek. A haztartasi videokésziilékek altal széles korben hasznalt jelek tartoznak ide
(NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivéjel (fényerdjel) és a szinsavban 1évé kroma (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csdkkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vildgosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontrasztbeallitdsnak nevezziik.

Progressziv Kép-letapogatasi mddszer, amely egy kép kép-adatait fentrél lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa érdekében.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), trackingnek nevezziik.
Megfelel6 tracking nélkiil széles fiigg6leges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televizios rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontdsu televizio feltételeinek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetéek legyenek
a szamitdgépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SVGA Videojel-tipus, 800 (vizszintes) X 600 (fiigg6leges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képminéség érdekében szétvalasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazé videojel.

Két fliggetlen jelet tartalmazé képekre vonatkozik: Y (luminanciajel) és C (szinjel).




Szészedet

SXGA

Videojel-tipus, 1 280 (vizszintes) x 1 024 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

Szinkron

A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvencidval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogds, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Valtottsoros

Kép-letapogatdsi modszer, amely a kép-adatokat felosztja finom vizszintes vonalakra, amelyek egymas utdn jelennek meg balrdl jobbra, majd fentr6l
lefelé. A péaros és a paratlan szamu vonalak valtakozva jelennek meg.

VGA

Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggSleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

XGA

Videojel-tipus, 1 024 (vizszintes) x 768 (fliggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer

Microsoft® Windows® XP Professional operacios rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer

Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatéban az operacids rendszerek a kovetkezéképpen
szerepelnek: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 7.
Tovabba a Windows osszefoglalé név vonatkozhat a Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a Windows

tobb verzidjara vonatkozé utalas szerepelhet a Windows megnevezés
elhagyasaval (példaul Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x és Mac
OS X 10.6.x. Tovabba az operacids rendszerekre vonatkozhat az 6sszefoglald
Mac OS kifejezés.

Altalanos megjegyzés:

A Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint, és a

Windows log6 a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesiilt
Allamokban és mas orszagokban.

AzIBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.

A Macintosh, Mac és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Dolby a Dolby Laboratories védjegye.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei
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