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Sobre EasyMP Network Projection

En aquest capitol es descriuen funcions utils de 1'EasyMP Network Projection i el procés d'instal-lacié del software.



Funcions de I'EasyMP Network Projection

Podeu fer servir EasyMP Network Projection per projectar la pantalla de
l'ordinador des del projector a través de la xarxa. Compartir el projector a
través de la xarxa permet projectar dades des de diferents ordinadors sense
haver de canviar el cable de senyal. Encara que el projector sigui lluny de
l'ordinador, podreu projectar dades a través d'una xarxa.
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Per connectar el projector a la xarxa, necessitareu la Unitat LAN sense
fils. Si la Unitat LAN sense fils no és subministrada amb el projector,

adquiriu l'accessori opcional. Consulteu el manual segiient per a més
informaci6 sobre els accessoris opcionals.

@ Guia de l'usuari "Accessoris Opcionals i Productes Consumibles”

Diferents funcions de transferéncia de pantalla

Podeu fer servir les segiients funcions de transferéncia de pantalla.

e Visualitzacié en multiples pantalles
@ "Utilitzar la visualitzaci6 en multiples pantalles” pag.23

Podeu utilitzar un maxim de quatre projectors per projectar una imatge
diferent des d'un sol ordinador. Aix0 permet projectar dades, com un
informe, en una pantalla horitzontal.
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e Mode Presentacio
@ "Projectar només una presentacié de diapositives de PowerPoint
(Mode Presentacio)" pag.22
Fent servir el Mode Presentacid, podeu projectar només la presentacio de
diapositives de PowerPoint que s'estigui executant al vostre ordinador. Es
projecta una pantalla en negre quan no s'esta reproduint la presentacié de
diapositives. Podeu iniciar les presentacions facilment sense projectar
imatges innecessaries.

e Funci6é de distribucio

La pantalla que es visualitza en un ordinador pot mostrar-se
simultaniament fins a quatre projectors connectats a la mateixa xarxa.



Instal-lar el software

Hi trobareu EasyMP Network Projection al CD-ROM de EPSON Projector
Software. Installeu el software a l'ordinador que estigueu utilitzant.

SO Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.1 o posterior”
Mac OS X 10.6.x

EasyMP Network Projection funciona en els ordinadors que compleixen Recomanat: Mac OS X 10.3.9/104.11/10.5.5
aquests requisits. CPU PowerPC G3 900MHz o superior

Requisits de software

Recomanat: CoreDuo 1.83GHz o superior

|Per a Windows|

Quantitat de memo- | 256MB o més
SO Windows 2000 Service Pack 4 ria Recomanat: 512MB o més

Les segiients versions de SO de 32 bit: Espai de disc dur 20MB o més

Windows XP Visual Resol XGA (1024x768)

. . . isualitzacié esolucié minima X i maxima
Windows XP Service Pack 1 o posterior UXGA (1600x1200)
Windows Vista . .

) ) ) ) Pantalla en color de 16 bits o superior
Windows Vista Service Pack 1 o posterior (aproximadament 32000 colors)
Windows 7

- - - * No es garanteix el funcionament en Mac OS X 10.5.0, ja que el tallafoc no es
CPU Mobile Pentium III 1.2GHz o superior

configura correctament quan s'actualitza la versio.
Recomanat: Pentium M 1.6GHz o superior

Quantitat de memoria | 256MB o0 més
Recomanat: 512MB o més

Espai de disc dur 20MB o més
Visualitzacié Resolucié minima XGA (1024x768) i maxima
UXGA (1600x1200)

Pantalla en color de 16 bits o superior
(aproximadament 32000 colors)




Instal-lar el software

Instal-lar

Assegureu-vos de comprovar els seglients punts abans d'iniciar la
instal-lacio.

e Tanqueu totes les aplicacions que s'estiguin executant abans d'iniciar la
instal-lacio.

e Si l'idioma seleccionat a la installacié no coincideix amb el del sistema
operatiu de l'ordinador, és possible que les pantalles no apareguin
correctament.

Per a usuaris dEMP NS Connection

El nom del software ha canviat.
Abans del canvi: EMP NS Connection
Després del canvi: EasyMP Network Projection

Si utilitzeu la mateixa funcié que la realitzada per EMP NS Connection
al projector, installeu EasyMP Network Projection després de
desinstal-lar EMP NS Connection. Segons el model, és possible que no
pugueu connectar-vos al projector correctament amb EMP NS
Connection.

[Per a Windows|

Haureu de tenir drets d'administracié per instal-lar EasyMP Network

Projection.

n Enceneu l'ordinador.

Inseriu el CD-ROM EPSON Projector Software a l'ordinador.

L'instal-lador s'iniciara automaticament.

Si l'instal-lador no s'inicia automaticament, obriu la unitat de
CD-ROM des de El meu ordinador (o Ordinador), i, a

continuacid, feu doble clic a InstallNavi.

B Per instal-lar, seguiu les instruccions de la pantalla.

Per a Mac OS
n Enceneu l'ordinador.

a Inseriu el CD-ROM EPSON Projector Software a I'ordinador.

Feu doble clic a la icona EMP_NPInstaller.mpkg de la finestra
EPSON.

S'inicia la instal-lacid.

ﬂ Per instal:lar, seguiu les instruccions de la pantalla.

Podeu descarregar la versi6 més nova d'EasyMP Network Projection

des de la pagina web segiient.

http://www.epson.com/
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Connectar l'ordinador y el projector

Aquest capitol explica com connectar I'ordinador i el projector mitjangant una xarxa i el procediment per projectar imatges des de la pantalla de I'ordinador amb
el projector.



Dos modes de connexio

Hi ha dos metodes per a connectar el projector i un ordinador per xarxa
fent servir EasyMP Network Projection.

Mode Connexié Avancada

El Mode Connexié Avancgada és una connexi6 d'infraestructura que permet
connectar el projector a un sistema de xarxa ja existent.

Mode Connexid Rapida

En Mode Connexié Avancada, podeu connectar el projector i l'ordinador a

En Mode Connexié Rapida, podeu connectar el projector y l'ordinador través d'un punt daccés LAN.

directament, fent servir la comunicacié sense fils. Podeu projectar les
imatges de l'ordinador sense fer configuracions de xarxa complexes, perque
no és necessari un punt d'accés LAN sense fils.




Dos modes de connexio

Preparar la connexio

Seguiu els passos que s'indiquen a continuacié per connectar l'ordinador i el
projector a través d'una xarxa mitjancant EasyMP Network Projection.

Instal-leu EasyMP Network Projection a l'ordinador que
connectareu.

@ "Instal-lar" pag.7

Determineu la configuracié de la xarxa a l'ordinador i prepareu-lo
per a la connexié a xarxa.

Consulteu la documentacié que s'inclou amb l'ordinador, I'adaptador
LAN sense fils o la targeta AirMac per a més informacié sobre la
configuracié de xarxes.

@ Si l'ordinador normalment esta connectat a la xarxa, no caldra
que realitzeu la configuracié de la xarxa a l'ordinador.

|Per a Mode Connexié Rapidal

Installeu la Unitat LAN sense fils al projector (si ja esta instal-lada,
aneu al pas 5).

[Per a Mode Connexié Avancada|

Activeu l'adaptador LAN a Port Configurations.

@ Documentacié de l'ordinador

Determineu la configuracié de la xarxa al projector i prepareu-lo
per a la connexié a xarxa.

Podeu configurar la xarxa des del menu Xarxa del projector.
Per a més informaci6, consulteu el manual segiient.

@ Guia de l'usuari "Ment Xarxa (només EB-1775W/EB-1770W/
EB-1760W)"

B Premeu el boté [LAN] del comandament a distancia.
Apareix la pantalla d'espera de LAN.

Si no es rep cap senyal de la font d'entrada actual, canvia
automaticament a la font LAN. Si no canvia automaticament a la
font LAN, premeu el bot6 [LAN].

[LAN]

Nom del projector

I OEBkkAKKA
551D 5

Adreca IP (i
Paraula clau

a Inicieu EasyMP Network Projection a I'ordinador i connecteu-lo
amb el projector.

@ "Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges"
pag.11

Si es produeix un error de connexio, apareixera un numero indicant el
tipus d'error, tal i com es mostra a continuacio.

Event ID: 04xx
Consulteu el manual segiient per a més informacié sobre Event ID.

@ Guia de l'usuari "Sobre Event ID (només EB-1775W/EB-1770W/
EB-1760W)"



Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges

Utilitzar I'ordinador
A les segiients explicacions, llevat que s'indiqui el contrari, es fan servir

captures de pantalla de Windows. Es mostren pantalles similars en Mac
OS.

n Inicieu EasyMP Network Projection.

[Per a Windows|

Feu clic a Inici, seleccioneu Programes (o Tots els programes),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, i, a continuacio,
feu clic a EasyMP Network Projection V2.XX.

Per a Mac OS

Feu doble clic a EasyMP Network Projection a la carpeta
Applications.

a Seleccioneu Mode Connexié Rapida o Mode Connexié
Avancada i, a continuacio, feu clic a D'acord.

Veureu els resultats de la cerca de projectors. Per a connectar-vos
fent servir sempre el mode de connexi6 seleccionat, seleccioneu
Establiu el mode Connexid seleccionat com a mode per defecte per
a futures connexions.

B Seleccioneu el projector al que voleu connectar-vos i feu clic a
Connectar.

Si el projector al que voleu connectar-vos no apareix als resultats de
la cerca, feu clic al boté Recerca automatica. La cerca triga uns 30
segons.

Consulteu la secci6 segiient per a més informaci6 sobre la pantalla de
connexio.

@ "Utilitzar la pantalla de connexid" pag.12

Quan Paraula clau projector esta ajustat a Activat des del
projector, també es mostra la pantalla d'introduccié de la paraula
clau. Introduiu la paraula clau mostrada a la pantalla d'espera de
LAN i, a continuacié, feu clic a Acceptar.

Quan la connexié shagi completat, es projecta la pantalla de
l'ordinador. Es mostra la segiient barra d'eines d'EasyMP Network
Projection a la pantalla de l'ordinador. Podeu fer servir aquesta barra
d'eines per utilitzar el projector, configurar parametres i desconnectar
la connexié de xarxa. Consulteu la seccid segiient per a més
informaci6 sobre la barra d'eines.

@ "Utilitzar la barra d'eines" pag.14

Desconnectar ¥

@ Quan el projector es connecti a un altre ordinador, com per exemple

al canviar de conferenciant, inicieu EasyMP Network Projection des de
l'ordinador que vulgueu connectar. L’ordinador que estava connectat es
desconnectara i I'ordinador que es volia connectar quedara connectat al
projector.

Si s'estableix una connexi6 mentre Desactivar connexié d'interrupcié
esta ajustat, la connexié no canviara a un altre ordinador.



Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges

Utilitzar la pan talla de connexié Quan el sistema s'inicia en Mode Connexi6 Avancada.

. . . N . . ﬂ EasyMP Network Projection Ver.X.Xx - Connexio avancada -
Feu clic a EasyMP Network Projection perqué aparegui la segiient pantalla.

™ .
A la taula segiient es descriu la funcié de cada boté o element. ey AR

L .
Recerca manual - Perfil '|

Seleccioneu un projector i connecteu-o.

Quan el sistema s'inicia en Mode Connexi6 Rapida. Estat Mo cel projecter | [‘Acheca P Visulizacis
@ Enrepds  EMPO2FACI 192168111 1 =
O Enrepbs  EMPOZFAC2 192168112 3 0~

0 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Connexic rapida -

1
m L (= .
-~ Recerca automatica Recerca manua — [ Perfil
(e | & | SRR !

Seleccioneu un projector i connectewll-lo.

Estat Mom del projector S50 Intenzitat del senyal

Enrepis || EMPOZFACT ersont | HENN

QS

Desar al perfil ] [ E shairar llista ]
Ld| Enrepds EMPOZFACZ EPS0ONZ jguag [] Desactivar connexid dinterrupcio
|

Fesal. problemes Connectar |

T 7999
0o 66 o o

Distribucia de: la visualtzacis
1
[ Actualitzar lista ] [ Deszar &l perfil ] [ Esborrar llista ]
I
— [ | Desactivar conhesic dintermipeic
— ] Fer gervir la visualitzacia muiltiple Configurar opcions

Propietats de visualitzacia ]

(1) Recerca automatica

.;:‘: En Mode Connexi6 Rapida, podeu buscar els projectors a partir del
Auto goip,

En Mode Connexi6 Avancada podeu buscar els projectors disponibles
al sistema de xarxa als quals esta connectat I'ordinador.

(2] Recerca manual
I-_.%EIEI En Mode Connexi6 Rapida, podeu buscar el projector a partir del SSID
""" que seleccioneu d'una llista.

En Mode Connexi6 Avanc¢ada, podeu buscar un projector a partir d'una
adreca IP especifica o del nom del projector.

@) Estat
Les sis icones segiients indiquen l'estat dels projectors detectats.



Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges

(4]
(5]
(6]

_ Enrepos Disponible.
Ocupat Disponible. Si feu clic a Connectar, es
b desconnectara l'ordinador que estigui

connectat i es connectara el vostre
ordinador.

Ocupat (Desac- No es pot seleccionar. Desactivar connexio

tivar connexié d'interrupcio esta activat en un altre
d'interrupcié)  ordinador que ja es troba connectat.

¥

Actualment el El ment de Configuracié del projector esta
@ fa servir una al- obert. Podeu seleccionar-lo després de
tra aplicacio tancar el menu de Configuraciéide tornara
executar la cerca.

Cerca Es mostra quan s'esta executant Recerca

manual o Perfil.

No s'ha trobat. Esmostra quan no es pot trobar un projector
com a resultat de la Recerca manual o del
Perfil. En Mode Connexi6 Rapida, només
podeu seleccionar multiples projectors amb
el mateix SSID.

‘?

Nom del projector

Es mostra el nom del projector.

Actualitzar llista (només en Mode Connexi6 Rapida)
Actualitza la informacid de 'Estat i la Intensitat del senyal.

Desactivar connexio d'interrupcio

Seleccioneu-ho per evitar una connexié d'interrupcié d'altres ordinadors mentre
esteu connectats al projector seleccionat.

Fer servir la visualitzacié multiple

Seleccioneu-ho quan feu servir la funcié de visualitzacié en multiples pantalles.
Quan esta seleccionat, Distribucié de la visualitzacid i Propietats de visualitzacié
es mostren a la part inferior de la pantalla.

@ "Utilitzar la visualitzacié en multiples pantalles" pag.23
Resol. problemes

Si hi ha un problema i no podeu connectar-vos, premeu aquest bot6 per obrir la
pantalla de Resolucié de problemes d'EasyMP Network Projection.

o

©

Connectar

Connecteu al projector que heu seleccionat des de la llista de resultats de la cerca.
Quan es du a terme una connexié amb un projector, es mostra una barra d'eines.

Configurar opcions

Podeu definir opcions de configuracié general, com el metode de processament,
quan s'inicia EasyMP Network Projection.

@ "Configurar opcions" pag.32

Desar al perfil

Desa els resultats d'una cerca de projectors a la xarxa com a perfil.
@ "Crear un Perfil" pag.17

Esborrar llista

Esborra tots els resultats de la cerca.

SSID (només en Mode Connexié Rapida)

Es mostra el SSID del projector.

Intensitat del senyal (només en Mode Connexié Rapida)

Quant més potent sigui la Intensitat del senyal, més gran sera el nimero
d'indicadors il-luminats.

- Perfil

= Podeu buscar un projector a la xarxa fent servir un perfil guardat
mitjancant Desar al perfil.

@ "Realitzar una cerca amb un Perfil" pag.17
Adreca IP (només en Mode Connexié Avangada)
Es mostra l'adreca IP del projector.
Visualitzacio6
Selecciona el numero de pantalla (quan esta marcat Fer servir la visualitzacio
multiple).
@ "Projecteu les imatges assignades” pag.29



Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges

oge e Aturar
Utilitzar la barra d'eines L=

Aturala projeccié mentre esteu connectats al projector. Es projecta una

La barra d'eines apareix a la pantalla de l'ordinador després d'iniciar pantalla en negre mentre esta aturada.

EasyMP Network Projection i que s'estableixi una connexié amb el ’ | Mostrar
projector. Podeu fer servir aquesta barra d'eines per controlar i configurar 9 Desactiva les funcions d'Aturar o de Pausa.
els parametres per al projector.

u Pausa

w

=y Pausa les imatges projectades mentre us connecteu al projector.

Desconnectar Mode Presentacio

Cada vegada que hi feu clic, el Mode Presentacié canviara entre activat/
desactivat.

@ "Projectar només una presentaci6 de diapositives de PowerPoint
Feu-hi clic per alimitar el projector utilitzat des de la barra d'eines quan (Mode Presentacit)" pag.22

es projecta des de multiples projectors fent servir la funci6 de

) Seleccioneu projector de desti
Tar

e e s T Control projec.
distribuci6 o la visualitzacié en multiples pantalles. La indicacié situada Pro]
sota la icona indica els projectors que es poden controlar. it Quan el projector esta connectat a la xarxa, les funcions Silenci A/V,
TOT indica que podeu controlar tots els projectors connectats. Canviar font de PC i Canviar font de video del projector es poden
Per exemple, quan es mostra "1, 3" es poden controlar els projectors controlar tant des del comandament a distancia com des del tauler de
ntm. 1indm. 3. control del projector.
Feuclica ™3 perqueé aparegui la segiient pantalla.
. = . . .. O
Feuclica perque aparegui la seglient barra d'eines.
eu projector de desti
Mam del projectar Wisualitzacid # C:ontrol Fjlr'lij!I::_

EMPOZRACT 1

EMPO2FAC2 1 L] '\‘ |

EMPOZFACS 1 a

h Silenci A/V

Seleccioneu el projector que voleu controlar.

Indica el No. d'un projector assignat. Aquest No. apareix a sota de Activa o desactiva el video i I'audio.

laicona per indicar el No. del projector que podeu controlar des de Canviar font de PC

la barra d'eines. Canvis a la imatge des del port des del qual s'emet el

@ Indica l'estat del projector. senyal.

Canviar font de video



Connectar a un projector d'una xarxa i projectar imatges

Serveix per anar a les imatges del port d'entrada del La visualitzacié de la barra d'eines canvia de la manera segiient. La
video. visualitzacié de la barra d'eines roman igual fins al segiient canvi.
Previsualitzaci6 de pantalla Completa
E Mostra multiples pantalles de vista previa. -] & |
L um Desconnectar ‘ Sz
Feuclica (W | pervisualitzar una vista prévia amb la configuracié que LI ) : Normeal
+ Completa

heurealitzat. Feu clicales pantalles per ampliar cada Previsualitzaci6 de
pantalla a pantalla completa.

Normal

Previsualitzacid de pantalla

E azytdP Metwork (=13

Desconnectar

J Configurar opcions

;‘ Es pot ajustar el rendiment de la transmissié durant la transferéncia
d'imatges de I'ordinador.

@ "Configurar opcions" pag.32

* Mode Enviar Pel-licula

o Es fa servir per a reproduir immediatament un fitxer de pel-licula. Si el
projector no pot reproduir pel-licules, es mostra el missatge "Els
projectors connectats no séon compatibles amb Enviar Pellicula."

pesconeziar | )eSconnectar

Desconnecta la connexi6 amb el projector.

Es mostra quan la connexi6 es realitza en Mode Connexié Rapida.
Quant més potent sigui la intensitat del senyal, més gran sera el nimero
d'indicadors il-luminats.

— Intensitat del senyal (només en Mode Connexié Rapida)
=
=
j Canviar la visualitzaci6 de la barra d'eines
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Podeu connectar el projector i ljordinador i projectar a pantalles en

ubicacions remotes (en diferents subxarxes). EspeC|f|car una adrega IP 0 un nom de projector |
En Recerca automatica, els projectors de diferents subxarxes no es troben realitzar una cerca (només en Mode Connexié
perque les cerques només es fan a la mateixa xarxa. Avangada)

Podeu fer servir els metodes segiients per connectar a un projector d'una

, A les segiients explicacions, llevat que s'indiqui el contrari, es fan servir
subxarxa diferent.

captures de pantalla de Windows.

e Especifiqueu una adreca IP o nom del projector i realitzeu una cerca. Es mostren pantalles similars en Mac OS.
L'adreca IP pot introduir-se directament. Igualment, i si heu registrat el
nom del projector al Servidor DNS, podeu realitzar una cerca simplement Feu clic a Recerca manual a la pantalla de seleccié del projector
escrivint aquest nom del projector. d'EasyMP Network Projection.

@ "Especificar una adreca IP o un nom de projector i realitzar una cerca
(només en Mode Connexié Avancada)" pag.16

f.;‘J EasyMP Network Projection Ver. XXX - Connexic avangada -

o Realitzeu una cerca Per Perﬁl' Aum Recerca automatica _1:_'-.': Recerca manual J Ferfil " |
Després de realitzar una cerca d'un projector d'una subxarxa diferent Seleccioneu un projector comecteu s, '
especificant una adrega IP o un nom de projector, podeu guardar-la com o Sl e
un perfil amb un nom facil de recordar i després utilitzar aquest perfil FlLIGEED Erestc | EMPORADI e
sempre que vulgueu buscar un projector en un subxarxa diferent. O @G Eneds  EMPOZRACE 192168112
@ '"Realitzar una cerca amb un Perfil" pag.17 O @8 Enrepss  EMPOZFACE 192168113
X o Si no trobeu un projector, consulteu la seccié segiient per a les
causes més comuns Desar al perfil ] [ E shorrar lista ]
@ "Resoluci6 de problemes" pag.38 Sl
L RE
e Quan utilitzeu la Recerca manual en Mode Connexié Rapida, podeu
especificar I'SSID. Quan hi hagi molts projectors, podeu restringir el i

camp de cerca utilitzant aquest SSID.

a Introduiu I'adreca IP o el nom del projector al qual voleu
connectar-vos, i feu clic a D'acord.
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Recerca manual

Introduiu 'adrega IP del prajectar o &l non.

Cancella

Els resultats de la cerca es mostren a la pantalla de seleccié del
projector d'EasyMP Network Projection.

Si el projector de destinacid s'ha identificat, seleccioneu-lo i feu clic a
Connectar per tal d'establir una connexio.

Després de desar la informacié del projector com un perfil, no heu
d'especificar la informaci6 rellevant cada vegada que realitzeu una
recerca.

@ "Crear un Perfil" pag.17

Realitzar una cerca amb un Perfil

Podeu desar una cerca d'un projector que utilitzeu amb freqiiéncia com a
perfil. Un perfil és un fitxer que conté tota la informacié relativa a un
projector determinat, com el nom del projector, la seva adreca IP i I'SSID.
Podeu especificar un perfil de cerca per a un projector, en lloc d'especificar
la informacié rellevant, com la direccié IP i el nom del projector. Per
exemple, si es crea un grup de perfils per a cada lloc on es configura un
projector i s'administren en carpetes, podreu localitzar el projector de
destinaci6é rapidament.

Aquesta seccio explica com crear i editar un perfil.

Crear un Perfil

Els perfiles es creen guardant els resultats de la cerca.

Per obtenir més informaci6é sobre com editar un perfil préviament guardat,
consulteu la seccié segiient.

@ "Gestionar un Perfil" pag.19

Quan es mostri el projector a la pantalla de seleccié del projector
d'EasyMP Network Projection, feu clic a Desar al perfil.

0 EasyMP Network Projection Ver. XXX - Connexio avancada -

.- Recerca automitica - Recerca manual - Perfil - |
Auwto B |

Seleccionsu un prajector | connecteu-lo.

Estat Mom del projectar Adiega P
O @8 Enwepds  EMPOFACT 192168111
O @8 Enwepds  EMPOFAC2 192168112
O @& cenwepis  EMPOFAC3 192168113
— o ———
([ Desar al peril D E sborrar lista ]
v

[ Desactivar connesid dinterupcid

[

Configurar apcions
LConnectar
Resol. problemes

Es mostrara la pantalla Desar al perfil.

a Introduiu un Nom del perfil i feu clic a Afegir.

Desar al perfil &|

Intraduiu el Mam del Perfil.

Nom del pefi [52nse titol

[ Afegeix ] ’ Cancella ]

La informaci6é del projector es registra al perfil.
Si ja havieu guardat un perfil amb el mateix nom, apareixera un
missatge per confirmar si voleu sobreescriure aquest perfil. Per
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guardar un perfil amb un altre nom, seleccioneu Desar com. Si heu Cercar especificant un Perfil

creat una carpeta per als perfils, es visualitzara una de les segiients

pantalles. Després d'introduir el Nom del perfil i de seleccionar la Podeu cercar especificant el perfil que heu creat.
destinacié de Desar a, feu clic al boté Afegir.

n Feu clic a Perfil a la pantalla de selecci6 del projector d'EasyMP

|[Per a Windows| Network Projection.

e B Si no hi ha cap perfil registrat, no podeu seleccionar Perfil.

Introduiu el nom del perfil | especifigueu on voleu desar-lo. ﬂ FasyMP Network Projection Ver. XX - Connexi avancada -

Mom del perfil | et Lo bonans manual" |
Aum] e
Seleccioneu un projector i connecteu-lo.
Desara
= [_ ! Parfi Estat Mom del projector Adrega P

[ building & ¥ Enrepiis EMPOZFACT 192168111

[ 1 building B
F Enrepis EMPOZFAC2 10216811.2
O Enwepbs  EMPOZFACS 192168113

Desar al perfil ] [ Esbarrar llista ]

I Afegeix ] [ Cancella

[] Desactivar connesid dinterupeia

al
Per a Mac OS Connectar
Desar al perfil
iritiodiit el nom del pertil i especifiquen on volei Al mend que apareix, seleccioneu el projector al qual voleu
desar-lo. connectar-vos.
Nom del perfi* *= i J
Perfil 2 EasyMP Network Projection Ver. X %X - Connexié avancada -
Desar o z o
[& Building A | h“"; Recerca automatica o Recerca manual J" Perfil ;I |
@ .r_J' Building B D Seleccioneu un projector | connecteu-lo. Euwld‘il‘wg A .’_ i . § §
L 4 Estat Norn del projector A Building B » Building B 1st Floor
- Building B 2nd Floor
Enrepds  EMPOZFACT 192168111 T

@ Per obtenir més informacié sobre com crear una carpeta per a

perfils, consulteu la seccié segiient. Els resultats de la cerca es mostren a la pantalla de seleccié del
projector d'EasyMP Network Projection.

Si el projector de destinacié s'ha identificat, seleccioneu-lo i feu clic a
Connectar per tal d'establir una connexio.

@ "Gestionar un Perfil" pag.19
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Gestionar un Perfil

Podeu canviar el nom i l'estructura jerarquica dels perfils.

n A la pantalla principal d'EasyMP Network Projection, feu clic a
Configurar opcions.

Apareix la pantalla Configurar opcions.

a Feu clic a Editar perfil.

Configurar opcions E|

Parametres generals !Ajustar rendiment || Sortida d'dudio |

Fer zervir la tranzferéncia de video a pantalla completa
[C%ifrar comunicacions

Mostrar la finestra Seleccionar made de connexid a linici

Buscar métode a llinici

(%) Recerca automatica a linici
() Especificar métode de recerca després de linici
(2 Buscar amb |a darrera configuracid de xarxa

[ Restaura les oprions per defecte ] I Arcepkar ] [Cancelar

Apareix la pantalla Editar perfil.

B Editeu el contingut registrat al perfil.

Editar perfil

Perfil Informacic sobre el perfil seleccionat
| Mom del projector Adreca P

EMPO2FACT 132.168.11.251
EMPOZFAC2 192.168.11.252
BN ] EMPO2FAC3 192.168.11.253

[ opiar ] [ Esborrar ] Esborrar

[ Re{nomb|ar ] [ Crear carpeta ]

[ Efwportelr ] [ Impartar ]

) . D'acord ] [ Cancetla

°n
® [

— .
I

: Indica un perfil.

: Indica una carpeta.

Perfil
Element Funcié
Perfil Podeu visualitzar el perfil registrat. Podeu gestionar-lo
creant una carpeta.
Copiar Podeu copiar el perfil. El perfil copiat es desa ala mateixa
carpeta que l'original amb el mateix nom.
Esborrar Podeu esborrar el perfil i la carpeta.
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Perfil

Element

Funcio

Renombrar

Podeu visualitzar el quadre de dialeg Renombrar per
canviar el nom del perfil. Podeu introduir un maxim de
32 caracters al quadre de diadleg Renombrar.

Crear carpeta

Podeu crear una nova carpeta.

Exportar Podeu exportar el perfil. Els perfils exportats es poden
fer servir com a copies de seguretat. Podeu importar-los
amb un altre ordinador.

Importar Podeu carregar un perfil exportat.

Informacio sobre el perfil seleccionat

Element

Funcio

Nom del projec-
tor

SSID o Adreca IP

Esmostralainformacié del projector registrada al perfil.

Esborrar

Podeu esborrar la informacié del projector seleccionat.
Quan s'esborra tota la informaci6 del projector, el perfil
també s'esborra.

a Feu clic a D'acord.
Desa les edicions i tanca la pantalla Editar perfil.




TOP

Diferents estils de projeccio

En aquest capitol s'expliquen les funcions que poden ser utils en una reunié o una presentacio, com per exemple la funcié de visualitzacié en multiples pantalles,
que permet enviar imatges a multiples projectors des d'un unic ordinador.
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TOP

Fent servir el Mode Presentacid, podeu projectar només la presentacié de
diapositives de PowerPoint que s'estigui executant al vostre ordinador. Es
projecta una pantalla en negre quan no s'esta reproduint la presentacié de
diapositives. Podeu iniciar les presentacions facilment sense projectar
imatges innecessaries.

A més del PowerPoint, el programa Keynote també és compatible amb el
Mode Presentacié de Mac OS.

Per activar o desactivar el Mode Presentaci6, feu clic al boté6 =& |.

@ "Utilitzar la barra d'eines" pag.14



Utilitzar la visualitzacié en multiples pantalles

El mode de visualitzacié en multiples pantalles permet projectar diferents
imatges de diversos projectors que estan connectats a un unic ordinador.
Windows permet installar controladors de diverses pantalles virtuals® a
l'ordinador, cosa que permet que el projector pugui reproduir diverses
imatges alhora. Aquesta funci6 no esta disponible amb Windows Vista i
Windows 7.

Amb ordinadors Mac OS, haureu de connectar un monitor extern a
l'ordinador per utilitzar aquesta funcié. A l'explicacié anterior es parla de
pantalles virtuals, perd en el cas de Mac OS l'operacio es refereix a les
pantalles mostrades al monitor connectat fisicament.

Exemple d'ajust de la pantalla virtual

Si distribuiu l'assignacié de les pantalles virtuals”, podeu projectar només la
imatge que voleu mostrar o projectar diferents imatges d'esquerra a dreta en
una presentacio.

Exemple de distribucio 1

(1]
2]

Imatge del monitor real  Fitxer de PowerPoint
Imatge de pantallavirtual Fitxer d'Excel
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Exemple de distribucié 2

Procediment abans d'utilitzar la funcio de
visualitzacio en multiples pantalles

[ ]
- I n Configureu la pantalla virtual.
e @ "Ajustar la pantalla virtual" pag.24
I
« E— En un entorn de Windows, activeu el controlador de pantalla
virtual® si és necessari. I, tant amb Windows com amb Mac OS,

configureu la distribucié de les pantalles virtuals.

\ a Assigneu la imatge que es projectara.
@ "Assignar la imatge que es projectard” pag.29
@ Obriu el fitxer que voleu projectar i, a continuacid, moveu la pantalla
cap a la pantalla virtual d'acord amb la distribucié de la projeccié

prmmmmmemmmees real.
% i = — :
O] = ||| - — B Projecteu les imatges assignades.
S— ] — D . : "o
Moo |1 - : @ "Projecteu les imatges assignades" pag.29
=] ST, Assigneu un numero de pantalla virtual a un projector i, a
continuacio, inicieu la projeccio.
. J

@ Imatge del monitorreal  Eines de presentacié de fitxers de - -
PowerPoint Ajustar la pantalla virtual

@ Imatgede pantalla virtual Presentaci6 de diapositives fent servir

un fitxer de PowerPoint Aquesta seccio explica la pantalla virtual per a l'exemple de distribucio 1.

@ "Exemple d'ajust de la pantalla virtual" pag.23

Activar el controlador de pantalla virtual (només Windows)

Activeu el controlador de pantalla virtual®. Els usuaris mostrats a
continuacié no han de realitzar aquesta operacid. Aneu a la seccié segiient.

@ "Ajustar la pantalla virtual" pag.25
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e Els usuaris que han activat les pantalles virtuals en instal-lar EasyMP
Network Projection.
e Per a usuaris de Mac OS.

Feu clic a Inici, seleccioneu Programes (o Tots els programes),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, i, a continuacid,
feu clic a Afegir-Esborrar EPSON Virtual Display.

Apareix la pantalla Afegir-Esborrar EPSON Virtual Display.

,’.'.rd Afegir-Esborrar EPSON Virtual Display rg|

Seleccioneu la pantalla virtual que voleu fer servir. Si
voleu zeleccionar una pantalla virtual diferent a la que
feu gervir actualment, haureu de reiniciar ['ordinader.

[~ EPSON Virtual Dizplay 3
[~ EPSON Virtual Display 4

( D*acord | ) Cancella ‘

a Seleccioneu la pantalla virtual que voleu utilitzar.

Es poden afegir un maxim de quatre monitors. En aquest exemple es
fara servir una unica pantalla virtual. Si configureu diverses pantalles
virtuals, seleccioneu tantes pantalles com sigui necessari.

Podeu seleccionar qualsevol de les pantalles.

B Feu clic a D'acord.

Quan feu clic a D'acord, s'activaran els controladors de la pantalla
virtual. En aquest moment, és normal que la pantalla parpellegi.
Espereu que es tanqui la pantalla Afegir-Esborrar EPSON Virtual
Display.

Ajustar la pantalla virtual

Després d'iniciar EasyMP Network Projection, el procediment de
configuraci6é de les pantalles virtuals és diferent per a Windows i Mac OS.
A continuacié s'expliquen els procediments per separat.

@ Comproveu els punts segiients abans d'iniciar EasyMP Network
Projection. Si aquests punts no estan ben configurats, no podreu fer
servir la visualitzacié en multiples pantalles.

e El SSID ha de ser el mateix per a l'ordinador i per cadascun dels
projectors. (Per a Mode Connexié Rapida)

e El sistema LAN sense fils ha de ser el mateix per a I'ordinador i per
a cadascun dels projectors.
Podeu modificar la SSID i el sistema LAN sense fils per al projector
des del ment Xarxa del projector.
Per a més informacid, consulteu el manual segiient.
@ Guia de l'usuari "Ment LAN sense fil"

n Feu clic a Inici, seleccioneu Programes (o Tots els programes),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, i, a continuacié,
feu clic a EasyMP Network Projection V2.XX, per iniciarEasyMP
Network Projection.

a Seleccioneu Mode Connexié Rapida o Mode Connexié
Avancada i, a continuacio, feu clic a D'acord.

B Marqueu el quadre de verificacié Fer servir la visualitzacio
multiple.
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EasyMP Network Projection Ver. X XX - Connexid avancada - _' =] B Feu C“C a Ia peStanya conﬁguraCié'

ma S
.~ Recerca automatica
Auto

7 Recerca manual ém Perfil - |

Seleccioneu un projector | connecteu-lo.

Propietats de: Pantalla

Estat Mo del projectar Adreca P Visualitzacid
Q=) Enrepos  EMPOZFAC 192168111 ] 3 | Temes || Escriptori || Estalvi de pantalla || F'lesentam( Configuraci 2
L4 a Enrepbs  EMPOZFAC2 1921681712 3 ¥ Arrozzequed les icones per a qué coincideixin amb |a posicia real dels maonitors.
Desar al perfil ] [ E shorrar lista ]

[[] Desactivar connesid dinterupeia

Fiesal. problemes [ Connectar | Eanta”a:
Distribucié de la visualitzacid 1. Samzung Spnchaster 170MP a NVIDIA GeForce 8600 GTS b d |
Bezolucid de pantalla Qualitat del color
Menys 73 Més | La més alta [32 bitg] v |
1260 per 1024 pisels [[ .F. r.
22 aquest dispositiu com a monitar principal

[ Propigtats de visualitzacid ]

oritor

Identifica-ho ] [ﬁnluciona prnblemes...] [ Awangats J

S'afegeixen les opcions Distribuci6é de la visualitzacié i Propietats de
visualitzacié a la part inferior de la pantalla.

Feu clic a Propietats de visualitzacio.

[ [D'acard J[ Anul-la ][ Aplica ]

Arrossegueu la icona del monitor actiu i col-loqueu-la a la posicié

[ Actualitzar lista ] [ Desar al perfil ] [ Esborrar llista ]
[] Desactivar connexid dinterupcid deSItJada.
[l sorvta veualeace il (_Coriguaropciors | - En aquesta imatge, el monitor real (1) esta situat a l'esquerra, mentre
que el monitor virtual (3) es colloca a la dreta.
Resol problemes

e i Quan el PC té diversos terminals de sortida de pantalla, els nimeros
assignats als terminals virtuals seran seqiiencials amb els dels
terminals fisics.

([ Propietats de visualitzacid J;
Teee——  ———

Apareix la pantalla Propietats de la pantalla.
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Propietats de: Pantalla

| Temes || Escriptor || Estalvi de pantalla || Presentacia | Configuracia

Arogzegued lez icones per a gué coincideixin amb 1a posicid real dels monitars.

PFantalla:

1. Samzung Synch azter 1F0MP a NWVIDIA GeForce 8600 GTS b |

Gualitat del color

| La més alta [32 bits) v/

I'H'H'§

Besolucid de pantalla
tenys —J bz

1280 per 1024 pixels

Ut postiu cam & maorik

Ezten lezcrpton delwindows en ag

dentifica-ho ] [ﬁnluciona prnblemes...] [ Ayangats ]

[ D'acord JI_ Anulkla _H_ Aplica ]

@ e Quan es connecta un monitor extern com a monitor
secundari, no es pot projectar la imatge per a aquesta pantalla.
e Segons el hardware connectat a l'ordinador, el nimero del
monitor secundari pot ser diferent de "2". Quan situeu les
icones de monitor, feu clic a la icona per comprovar que el

tipus de monitor de visualitzacié no sigui el monitor
secundari.

e Per als ajustos de Resolucié de pantalla, vegeu les instruccions
seglients.
@ "Resolucions compatibles” pag.36

La pantalla virtual estara connectada tal com es mostra a la imatge
seguent.

Feu clic al bot6 D'acord per tancar la pantalla Propietats de la
pantalla.

A continuacid, assigneu les imatges que es projectaran.

@ "Assignar la imatge que es projectara’ pag.29

Per a Mac OS

Feu doble clic a EasyMP Network Projection a la carpeta
Applications, per iniciar EasyMP Network Projection.

Seleccioneu Mode Connexié Rapida o Mode Connexié
Avancada i, a continuacio, feu clic a D'acord.

Marqueu el quadre de verificacio Fer servir la visualitzacio
multiple.

[5.°] -
Aute RECETCA AUtomatica ‘| L%_ oo Recerca manual 1= Perfil v

Seleccioneu un projector i connecteu-lo.

| Estar |Nom del projector |Adreca IP
[ @@ Enrepos EPSON-P) 192.168.100.110

( Desar al perfil ) ( Esborrar llista )

Configurar opcions

Connectar

"] Desactivar connexid d'interrupcié

& Eer servir la visualitzacio maltiple >

S'afegeixen les opcions Distribucié de la visualitzacié i Pref. pantalla
a la part inferior de la pantalla.
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a Feu clic a Pref. pantalla.

‘Aute Recerca automatica

-y
& Recerca manual | =] Perfil v

Seleccioneu un projector i connecteu-lo.

| Estat |Nom del projectar |Adreca IP |Visualitzacio |
(=] ij En repés EPSON-PJ 192.168.100.110 3

( Desar al perfil ) C Esborrar llista )

[ Desactivar connexié d'interrupcié
M Fer servir la visualitzacié multiple

Configurar opcions

Connectar

Distribucié de la visualitzacié

— .
( Pref. pantalla D

Apareix la pantalla de configuracié de la visualitzacio.
B Feu clic a Arrangement.

800

e
§ play (Arrangemen() Color |
v

Resolutions:

640 x 480 Colors: | Millions E
800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: | 60 Hertz B
B48 x 480 Detect Displays
1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows
1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B
1280 x 720 v

1280 x 800 ; "1 Show displays in menu bar ®

G Desmarqueu el quadre de verificaci6 Mirror Displays.

I Display [ A | Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

™ Mirrar Displays ®

Arrossegueu la icona del monitor actiu i col-loqueu-la a la posicié
desitjada.

800

[ Display |- A | Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

"] Mirror Displays @
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Tanqueu la pantalla de parametres de visualitzacio.
A continuacid, assigneu les imatges que es projectaran.

@ "Assignar la imatge que es projectara’ pag.29

Assignar la imatge que es projectara
Aquesta seccio explica la pantalla virtual per a l'exemple de distribucio 1.

@ "Exemple d'ajust de la pantalla virtual" pag.23

n Obriu el fitxer que voleu projectar.
Obriu els fitxers de PowerPoint i d'Excel.

a Arrossegueu la finestra a la pantalla virtual® desitjada i assigneu-la
on s'hagi de projectar la imatge.

Arrossegueu la finestra d'Excel cap a la dreta fins que no pugueu
veure-la. El resultat és que la finestra de PowerPoint apareix al
monitor real, mentre que la finestra d'Excel apareix a la pantalla
virtual de la dreta.

Projecteu les imatges assignades

Aquesta seccié explica la pantalla virtual per a l'exemple de distribucié 1.

@ "Exemple d'ajust de la pantalla virtual" pag.23

n Seleccioneu el nimero de la pantalla virtual™ que voleu assignar a
Visualitzacio, i seleccioneu quina imatge es projectara des de quin
projector.

B EasyMP Network Projection Ver. X ¥ - Connexid avancada -

“"' Fecerca automitica

| ” Recerca manual J‘ Pertil 'l |

Selecoioneu un prajestor | conhescteuo

Estat Mom del projector Adieca P izualitzacio
Er repids EMPOZFACT 192168111
) Enrepds EMPOZFAC2 192168112

a Feu clic a Connectar.

[ Actualtzar llista ] [ Dezar al perfil ] [ Esbarrar lista ]

[ Desactivar connesid dinterpeis

Canfigurar opcions

Connectar

Resol. problemes

Diztribucid de la visualitzacid

[ Fropietats de visualitzacia ]

Es projecta la imatge assignada a cada projector.
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En un entorn de Windows, no podreu veure la imatge que s'envia a
una pantalla virtual de l'ordinador. Per ajustar la imatge a la pantalla
virtual, ho haureu de fer mentre es visualitza la imatge projectada.
Per tal d'efectuar operacions amb el ratoli a la pantalla virtual,
moveu el punter del ratoli en la direccié de la pantalla virtual, de
manera que aparegui a la pantalla virtual.

Per finalitzar la projecci6 en multiples pantalles, feu clic a l'opcié
Desconnectar de la barra d'eines.

En un entorn de Windows, si heu activat el controlador de
pantalla virtual de manera que el punter del ratoli es pot moure
per fora dels limits de la pantalla, pot ser que a vegades el
punter desaparegui i no pugueu trobar-lo. Si no feu servir una
pantalla virtual, desmarqueu el quadre de verificacié de la
pantalla virtual a la pantalla Afegir-Esborrar EPSON Virtual
Display, de manera que el punter del ratoli torni a l'area de
visualitzacié de la pantalla. Per tornar a utilitzar la funcié de
visualitzacié en multiples pantalles, marqueu la pantalla
desitjada a Afegir-Esborrar EPSON Virtual Display.

Per esborrar una marca de verificacid, vegeu les instruccions
segiients.

@ "Activar el controlador de pantalla virtual (només
Windows)" pag.24
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Configurar opcions

Podeu configurar opcions com el metode de processament quan s'inicia
EasyMP Network Projection.

A la pantalla principal d'EasyMP Network Projection, accediu a Configurar
OpCiOl’lS. Configurar, opcions [_gj

Pestanya Parametres generals

Parametres generals |F'.justar rendiment | Sortida d'audio |

A la pantalla principal d'EasyMP Network Projection, feu clic a
Configurar opcions.

Fer servir la transferéncia de wideo a pantalla completa

[(ifrar comunicacions
n EasyMP Network Projection Ver.X XX - Connexid avancada -

Mostrar la finestra Selecoionar mode de connexid a llnici

5 Recerca automatica Fecerca manual .—| Ferfil ~ 5 T
e s | | Buzcar métode a linici

Selecoioneu un projector | connecteu-lo. (&) Recerca automatica a linici

Estat Mom del b Ad IP ap 5 e -
i SO PIoRe fees () Especificar métode de recerca després de inici
[ i E Enrepis EMPOZFACT 192163111
() Buscar amb la darrera configuracid de xarxa
Ol @@ Enmeps  EMPOZFACZ 192.16811.2
O @8 Enmeps  EMPOZFACI 192168113 [ Editar perfil 5] Canwiar LAN |
Desar &l perfil ] [ Esborrar llista ]

[ Restaura les opcions per defecte ] [ Aceptar ] [Cancelar]

[] Desactivar connexid dinterupeic

O

Fesol. problemes

g —
Configurar opcions

ectar

Apareix la pantalla Configurar opcions.

a Ajusteu cadascun dels elements.

Confirmeu els detalls dels elements definits en la seccié segiient. Un
cop definits tots els parametres necessaris, feu clic a D'acord per

tancar la pantalla Configurar opcions.

Fer servir la
transferencia de
video a pantalla

Reprodueix un arxiu de pellicula a pantalla completa. SI el
projector no admet la funcié6 d'enviar pellicula, aquesta
funcié no es podra ajustar.

completa
Xifrar Seleccioneu-ho per a xifrar les dades que es transmetran.
comunicacions Encara que s'interceptin, les dades no es podran desxifrar.

Si utilitzeu el Mode Connexié Rapida, assegureu-vos que
aquest quadre de verificacid estigui sempre seleccionat.

Mostrar la finestra
Seleccionar mode
de connexié a l'inici

Definiu si es visualitzara la pantalla de Mode Connexi6
Rapida/Mode Connexi6é Avangada quan s'inicii EasyMP
Network Projection.

Desmarqueu aquest quadre de verificaci6 després d'haver

P També podeu accedir a Configurar opcions fent clic al boto ﬂ de la

barra d'eines. Si accediu a Configurar opcions des de la barra d'eines,
no es mostra la pestanya Parametres generals.

establert un meétode d'inici habitual.




Configurar opcions

i e 8 eetor que sexcenars quan sinic Exyhip Newwork | P@Stanya Ajustar rendiment
Projection.
Recerca automatica a l'inici Configurar, opcions
Especificar métode de recerca després de l'inici Parametres generals | Austar rendiment | sortida daudio|
Buscar amb la darrera configuracié de xarxa By — -
Editar perfil Es visualitza el quadre de dialeg Editar perfil. J

@ "Gestionar un Perfil" pag.19

[ Transferir finesta per capes

Canviar LAN Només per a Windows

S'utilitza quan cal canviar l'adaptador de xarxa que
s'utilitzara per a realitzar una cerca quan un ordinador té
més d'un adaptador.

Per defecte, es fan servir tots els adaptadors de xarxa per a
realitzar una cerca.

Restauralesopcions | Podeu recuperar tots els valors per defecte de Configurar
per defecte opcions. No obstant aixo, podeu mantenir la configuracié

d'Editar perfil i Canviar LAN a Parametres generals. :
[ Restaura les opcions per defecte ] [ Acepkar ] [Cancelar]
Lliscador d'ajust La relacié entre velocitat i qualitat d'imatge es pot
del rendiment ajustar a Rapida, Normal i Fina.

Seleccioneu Rapida en cas que les projeccions de les
pellicules s'interrompin.

Transferir finestra Només per a Windows (excepte Windows Vista i
per capes Windows 7)

La finestra per capes esta activada quan el projector no
projecta contingut visualitzat a l'ordinador, com per
exemple, missatges. Marqueu aquest quadre de
verificacidé per projectar contingut com els missatges
que utilitzen una finestra per capes.

Desmarqueu aquest quadre si no voleu que el punter
del ratoli parpellegi a la pantalla.




Configurar opcions

Restaura les EOdef"l recuperar totsl\?ls x{)alors per ‘defe(cite de . @ L'audio només es pot transferir a un projector. Per tant, no es
opcions per onfigurar opcions. O 0 stan‘F axo, podeu mantenir transferira audio si hi ha diversos projectors connectats.
defecte la configuracié d'Editar perfil i Canviar LAN a

Parametres generals.

Pestanya Sortida d’audio

X

Configurar opcions

| Parametres generals | Ajustar rendiment | Sortida d'audio |

Sortida d'audio del projector

[ Restaura les opcions per defecte ] I Aceptar l [Cancelar]

Sortida d'audio del | Seleccioneu quan voleu emetre audio de l'ordinador a
projector través del projector. Desmarqueu aquesta casella si
voleu que l'audio provingui de l'ordinador.

Restaura les Podeu recuperar tots els valors per defecte de
opcions per Configurar opcions. No obstant aixo, podeu mantenir
defecte la configuracié d'Editar perfil i Canviar LAN a

Parametres generals.




Desinstal-lar el software

Assegureu-vos de comprovar els seglients punts abans d'iniciar la
desinstal-lacié. .
n Obriu la carpeta d'Applications.
e Per a Windows, haureu de tenir drets d'administracié per desinstal-lar
EasyMP Network Projection. a Esborreu la carpeta EasyMP Network Projection.
e Tanqueu totes les aplicacions que s'estiguin executant abans d'iniciar la
desinstal-lacio.

|Per a Windows 2000|

n Feu clic a Inici, seleccioneu Ajustos i, a continuacid, feu clic a
Tauler de control.

a Feu doble clic a Addicié o eliminacié6 de programes.
B Feu clic a Canviar o esborrar programa.

ﬂ Seleccioneu EasyMP Network Projection i, a continuacié, feu clic a
Canviar/esborrar.

|Per a Windows XP|

n Feu clic a Inici i, a continuacio, feu clic a Tauler de control.
a Feu doble clic a Addicié o eliminacié de programes.

B Seleccioneu EasyMP Network Projection i, a continuacié, feu clic a
Canviar/esborrar.

[Per a Windows Vista/Windows 7|

n Feu clic a Inici i, a continuacid, feu clic a Tauler de control.
a Feu clic a Desinstal-la un programa de la categoria Programa.

B Seleccioneu EasyMP Network Projection i, a continuacié, feu clic a
Desinstal-la o repara.



Limitacions de connexio

Quan es projecten imatges de l'ordinador mentre s'executa EasyMP Network
Projection, cal tenir en compte les segiients restriccions. Confirmeu aquests
punts.

Resolucions compatibles

Aquestes son les resolucions de pantalla de I'ordinador que podreu projectar
i reproduir. No podreu connectar-vos a un ordinador amb una resolucié
superior a UXGAM.

e VGA M (640x480)

e SVGA M(800x600)*
e XGA M (1024x768)*
e SXGA M (1280x960)
e SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)

* Resolucions admeses quan la funcié de visualitzacié en multiples pantalles
esta activada.

Si feu servir una pantalla d'ordinador amb una relacié d'aspecte exclusiva,
segons la resolucié de l'ordinador i del projector, la resolucié s'augmenta o
es redueix de manera que no afecte a la qualitat d'imatge.

Segons la resolucio, és possible que els marges verticals o horitzontals es
projecten en negre.

Colors de la pantalla

Correspon al nombre de colors que poden projectar les pantalles

d'ordinador.
Windows Mac OS
Color de 16 bits Uns 32.000 colors (16 bits)
Color de 32 bits Uns 16,7 milions de colors (32 bits)

La garantia operativa de la visualitzacié en multiples pantalles és color de 16
bits i de 32 bits.

Nombre de connexions

Podeu connectar fins a quatre projectors a un ordinador i projectar imatges
simultaniament.

No obstant aix0, no podreu connectar diversos ordinadors simultaniament a
un projector.

Altres limitacions

e Si la velocitat de transmissié de la LAN sense fils és baixa, la xarxa es
pot tallar de manera inesperada.

e Es possible que les aplicacions que utilitzen part de les funcions DirectX
no es visualitzin correctament. (Només Windows)

e No es poden projectar els missatges d'MS-DOS a pantalla completa.
(Només Windows)

e En alguns casos, és possible que la imatge de la pantalla de l'ordinador i
la imatge projectada no coincideixin exactament.



Limitacions de connexio

Si utilitzeu Windows Vista o Windows 7

Teniu en compte aquests punts quan feu servir EasyMP Network Projection
en un ordinador que utilitzi el sistema operatiu Windows Vista o Windows
7.

Limitacions quan es projecta des de la Galeria fotografica del
Windows o des de la Galeria fotografica del Windows Live

Teniu en compte aquestes dues limitacions quan inicieu la Galeria
fotografica del Windows o la Galeria fotografica del Windows Live mentre
s'esta executant EasyMP Network Projection.

e Les presentacié de diapositives es reprodueixen en mode simple quan es
projecten des de la Galeria fotografica del Windows o des de la Galeria
fotografica del Windows Live.

La barra d'eines no es visualitza i, per tant, no podreu fer canvis mentre
reproduiu un Tema (efectes) durant la reproduccié de la presentacié de
diapositives, independentment de la qualificacié de I'Index d'experiéncia
de Windows.

Un cop iniciat el mode simple, no podeu canviar els modes mentre
s'executa la Galeria fotografica del Windows o la Galeria fotografica del
Windows Live, fins i tot si tanqueu EasyMP Network Projection.
Reinicieu la Galeria fotografica del Windows o la Galeria fotografica del
Windows Live.

e No es poden reproduir pel-licules.

Limitacions a Windows Aero

Teniu en compte aquestes dues limitacions quan el disseny de les finestres
del vostre ordinador sigui Windows Aero.

e Les finestres es projecten per capes independentment del valor de

Transferir finestra per capes que hagueu ajustat a Configurar opcions
d'EasyMP Network Projection.
Per exemple, si 'opcié Transferir finestra per capes esta desactivada per a
la barra d'eines d'EasyMP Network Projection, no es projectara encara que
aparegui a la pantalla de l'ordinador, malgrat que si que es projecti la
barra d'eines.

e Uns minuts després de connectar un ordinador al projector a través
d'una xarxa amb EasyMP Network Projection, es podria mostrar el
missatge segiient.

Us recomanem que seleccioneu Conservar la combinacié de colors
actual i no tornis a mostrar aquest missatge. Aquesta seleccié estara
activada fins que es reinicii 1'ordinador.

i ;Desea cambiar |la combinacién de colores para mejorar el
£N FE
— rendimiento?

Windows detects un rendimiento reducido en el equipo. Esta se puede deber a que no hay
suficiente recursos pars que se ejecute s combinacion Aera de Windows. Intente cambiar
la apariencia visusl s Basico de Windows Vista para mejorar el rendimiento, £l cambio se
aplicara la siguiente vez que inicie sesién en Windows,

2 Cambia la combinacién de colores a Basico de Windows Vista

< Conservar la combinacién de colores actual, pero preguntarme
de nuevo si el rendimiento del equipo se vuelve a reducir

< Conservar la combinacién de colores actual y no volver a
mostrar este mensaje

;Cémo puedo decidir si debo cambiar la combinacién de colores para mejorar el rendimiento?

Limitacions quan projecteu des del Windows Media Center

Amb Windows Media Center no es poden projectar imatges a pantalla
completa. Canvieu al mode de visualitzacié a la finestra per projectar les
imatges.

* Tampoc es poden projectar imatges amb Quick Wireless Connection o
USB Display.



Resolucio de problemes

No es pot connectar al projector que voleu fer servir.

No s'ha trobat el projector en iniciar EasyMP Network Projection.

Comprovacié Solucié
La Unitat LAN sense fils esta connectada? Comproveu que la Unitat LAN sense fils estigui ben connectada.
El projector mostra la pantalla de Configuracié de la xarxa? Tanqueu el ment de configuracié de la xarxa del projector i torneu a la pantalla d'espera de LAN. Si la pantalla de

configuraci6 de xarxa es mostra al projector, no podeu connectar-vos amb EasyMP Network Projection.

La targeta LAN de l'ordinador i la funcié LAN integrada estan Comproveu que la LAN esta disponible des de 'administrador de dispositius del Tauler de control - Sistema -
disponibles? Magquinari.

El SSID coincideix amb el del punt d'accés? Ajusteu un SSID diferent al del punt d'accés.

(Per a Mode Connexi6 Rapida) Podeu configurar el SSID des del ment Xarxa del projector.

Per a més informacio, consulteu el manual segiient.
@ Guia de l'usuari "Ment LAN sense fil"

L'adaptador de xarxa utilitzat s'ha seleccionat correctament amb | Sil'ordinador disposa de diversos entorns LAN, no es podra connectar llevat que I'adaptador de xarxa estigui
EasyMP Network Projection? seleccionat correctament. Si utilitzeu un ordinador que funciona amb Windows, inicieu EasyMP Network Projection
i seleccioneu l'adaptador de xarxa que utilitzeu a Configurar opcions - Canviar LAN.

@ "Pestanya Parametres generals" pag.32

L'ajust LAN esta activat quanl'ordinador es troba en mode d'estalvi | Activeu la LAN sense fils.

d'energia?
Hi ha algun obstacle entre el punt d'accés i l'ordinador o el De vegades,l'entorn interior no permet trobar el projector en una cerca. Comproveu els obstacles situats entre el punt
projector? d'accés i l'ordinador o el projector i canvieu la vostra posicié per millorar la situacié de les comunicacions.

La forca de radio de la LAN sense fils de ['ordinador esta ajustada a | Ajusteu la for¢a de I'ona de radio al maxim.

baixa?
El sistema de LAN sense fils compleix les especificacions Comproveu el sistema LAN sense fils. Consulteu el manual segiient per a més informacio sobre el sistema LAN sense
compatibles? fils del projector.
@ Guia de l'usuari "Menu LAN sense fil"
El tallafoc esta desactivat o s'ha registrat com a excepci6? Sino voleu desactivar el tallafoc ni registrar-lo com a excepcid, realitzeu els parametres necessaris per obrir els ports.

Els ports utilitzats per EasyMP Network Projection son el "3620", el "3621" i el "3629".




Resolucio de problemes

No

Comprovacié

Solucié

El parametre Alim. LAN sense fil del ment LAN sense fils del ment
de Configuraci6 del projector esta ajustat a Desactivat?

Ajusteu el parametre Alim. LAN sense fil del menu LAN sense fils del ment de Configuracié a Activat.
Consulteu el manual segiient per a més informaci6 sobre la configuracié LAN sense fils del projector.
@ Guia de l'usuari "Ment LAN sense fil"

Heu seleccionat l'ajust AirMac correcte per a Mac OS?

Comproveu que AirPort esta ajustat a activat. Si ho esta, comproveu que s'hagi seleccionat un punt d'accés adequat.

es pot connectar en Mode Connexié Avancada.

Comprovacié

Solucié

L'ajust de SSID és diferent?

Definiu el mateix SSID a I'ordinador, el punt d'accés i el projector.
Podeu configurar el SSID des del ment Xarxa del projector.

Per a més informaci6, consulteu el manual segiient.

@ Guia de l'usuari "Menu LAN sense fil"

La clau WEP introduida coincideix?

Quan seleccioneu WEP des de Seguretat, definiu la mateixa clau WEP per al punt d'accés, l'ordinador i el projector.
Consulteu el manual segiient per a més informacié sobre la clau WEP.
@ Guia de l'usuari "Ment Seguretat "

Les funcions de negaci6 de connexi6, com ara les restriccions
d'Adreca MAC i les restriccions de ports, estan ajustades
correctament al punt d'accés?

Ajusteu el permis de connexi6 al punt d'accés per permetre que els projectors es connectin.

S'han ajustat correctament l'adreca IP, la mascara de subxarxa i la
direcci6 de la passarel-la pel punt d'accés i pel projector?

Si no feu servir cap DHCP, definiu cada un dels ajustos.

Podeu configurar I'ajust DHCP des del ment Xarxa del projector.

Per a més informacid, consulteu el manual segiient.

@ Guia de l'usuari "Menta Xarxa (només EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

El punt d'accés i la subxarxa del projector sén diferents?

Seleccioneu Recerca manual des d'EasyMP Network Projection, especifiqueu I'adrega IP i connecteu-vos-hi.

@ "Especificar una adreca IP o un nom de projector i realitzar una cerca (només en Mode Connexié Avancada)”
pag.16

Heu activat DHCP?

Si DHCP esta Activat en Mode Connexi6 Avangada, si no es troba cap servidor DHCP disponible, la LAN pot trigar
meés temps a entrar en l'estat d'espera.




Resolucio de problemes

Quan s'estableix una connexié mitjancant EasyMP Network Projection, la imatge projectada roman tal i com esta i no es pot establir una
connexié des d'un altre ordinador.

Comprovacio Solucié

El presentador ha abandonat la sala de conferéncies sense tallar la | Amb EasyMP Network Projection, I'ordinador que esta connectat es pot desconnectar quan un altre ordinador
connexio de xarxa? intenta connectar-se al projector.

Per tant, si no s'ha establert cap Paraula clau del projector, o bé si coneixeu la Paraula clau del projector, podeu
desconnectar I'ordinador actual i connectar-vos al projector.

Sis'ha ajustat una Paraula clau del projector per al projector, si no coneixeu la Paraula clau del projector, reinicieu el
projector i torneu-lo a connectar.

No podeu seleccionar o canviar el mode de connexié.

Comprovacié Solucié
EasyMP Network Projection esta configurat per a iniciar-se Seleccioneu Mostrar la finestra Seleccionar mode de connexié a I'inici a la pestanya Parametres generals de
utilitzant el mateix mode de connexié? Configurar opcions. Apareix la pantalla de seleccié del projector després de reiniciar EasyMP Network Projection.

No es projecta la pantalla.

La presentaciéo de diapositives no es pot visualitzar a la pantalla desitjada quan s'utilitza la visualitzacio en multiples pantalles.

Comprovacié Solucié
Feu servir PowerPoint 2002 o una versio anterior? Per definir i utilitzar dues o més pantalles virtuals», feu servir PowerPoint 2003 o una altra versid posterior, o bé
(Per a Windows) limiteu el nombre de pantalles virtuals a una abans de mostrar la presentaci6 de diapositives.

Les aplicacions deixen de mostrar-se a la pantalla de I'ordinador quan s'utilitza la visualitzacié en multiples pantalles.

Comprovacié Solucié

S'esta executant una altra aplicaci6 a la pantalla virtual”? Siheu instal-lat EPSON Virtual Display, de vegades s'executa una altra aplicacid a la pantalla virtual. En aquest cas,
(Per a Windows) desactiveu EPSON Virtual Display a Propietats de visualitzacié.




Resolucio de problemes

El cursor del ratoli no es visualitza a la pantalla de I'ordinador.

Comprovacié Solucié
Heu instal-lat EPSON Virtual Display? El cursor del ratolis’ha desplagatala pantallavirtual». Sidesmarqueu el quadre de verificacié dela pantallavirtualala
(Per a Windows) pantalla Afegir-Esborrar EPSON Virtual Display, el punter del ratoli torna a I'area de visualitzacié de la pantalla.

El punter del ratoli parpelleja.

Comprovacié Solucié

Heu seleccionat Transferir finestra per capes? Sino voleu que el punter del ratoli parpellegi, desmarqueu el quadre de verificacié Transferir finestra per capesala
pestanya d' Ajustar rendiment.

@ "Pestanya Ajustar rendiment” pag.33

En connectar-se a I'EasyMP Network Projection, no es visualitza la imatge, o bé triga molt a apareixer.

Comprovacié Solucié
Heu provat de reproduir pel-licules amb el Media Player o Segons1'ordinador amb qué treballeu, és possible que la pantalla de reproduccié de pel-licules del Media Player no es
d'utilitzar la vista prévia de l'estalvi de pantalla? visualitzi, i que la vista prévia de l'estalvi de pantalla tampoc no es mostri correctament.
El xifratge WEP esta activat, o bé hi ha connectats multiples La velocitat de visualitzacié disminueix quan el xifratge WEP esta activat o si shan connectat diversos projectors.
projectors?
Feu servir una LAN sense fils 802.11b/g al Mode Connexid Segons 'entorn de les ones electromagnetiques, és possible que de vegades la imatge i el so de les pel-licules s'aturin.
Rapida.?

El projector no reprodueix audio quan es connecta mitjancant EasyMP Network Projection.

Comprovacié Solucié

Hi ha més d'un projector connectat a un mateix ordinador? L'audio només es pot transferir a un projector. Proveu de desconnectar la resta de projectors.

S'ha definit quel'audio es reproduis des de]'ordinador a Configurar | Seleccioneu Sortida d'audio del projector a la pestanya Sortida d’audio.
opcions? @ "Pestanya Sortida d’audio” pag.34




Resolucio de problemes

Quan es realitza una connexio utilitzant EasyMP Network Projection, no es pot iniciar una presentacio de diapositives de
PowerPoint.

Comprovacio Solucié
Heu iniciat EasyMP Network Projection mentre ja s'estava Quan connecteu amb EasyMP Network Projection, tanqueu sempre primer PowerPoint. Es possible que la
executant PowerPoint? Presentaci6 de diapositives no funcioni si us connecteu mentre PowerPoint s'esta executant.
(Per a Windows)

Si heu creat una connexié fent servir EasyMP Network Projection, la pantalla no s'actualitzara quan feu servir una aplicacié d'Office.

Comprovacio Solucié

Esteu movent el ratoli de manera continua? La pantalla s'actualitzara quan deixeu de moure el cursor del ratoli. Sila pantalla no s'actualitza rapidament, deixeu de
moure el cursor del ratoli.

Llista de missatges d'error

No es pot connectar al projector.

Missatges d'error Solucié

No es pot connectar al projector amb aquesta versi6 de 'EasyMP | Instal-leu la versi6 actual d'EasyMP Network Projection des del CD-ROM EPSON Projector Software inclos amb el
Network Projection. Instal-leu la versié més recent de 'EasyMP | projector.

Network Projection. Podeu descarregar la versié més nova d'EasyMP Network Projection des de la pagina web segtient.
http://www.epson.com/




Resolucio de problemes

Missatge d'error a l'iniciar EasyMP Network Projection

Missatges d'error

Solucié

Ha fallat la connexié amb el projector.

Proveu de tornar-lo a connectar. Si encara no es pot connectar, comproveu la configuraci6 de la xarxa de'ordinador i
del projector.

Podeu configurar la xarxa des del ment Xarxa del projector.
Per a més informacio, consulteu el manual segiient.
@ Guia de l'usuari "Menu Xarxa (només EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

La paraula clau no coincideix. Torneu a introduir la paraula clau
mostrada a la pantalla del projector.

Comproveu la Paraula clau projector que es mostra a la pantalla d'espera de la LAN i introduiu la Paraula clau
projector correctament.

El projector seleccionat esta ocupat. Voleu continuar amb el procés
de connexié?

Heu provat de connectar-vos a un projector que esta connectat a un altre ordinador.

Si feu clic al boté Si, us connectareu al projector. La connexié entre el projector i l'altre ordinador es tallara.
Si feu clic al boté No, no us connectareu al projector.

Per tant, la connexi6 entre el projector il'altre ordinador es mantindra.

Ha fallat la inicialitzacié de EasyMP Network Projection.

Reinicieu EasyMP Network Projection. Si el missatge encara apareix, desinstal-leu EasyMP Network Projection i
torneu-lo a instal-lar.

@ "Instal-lar" pag.7

La connexio ha fallat perque la paraula clau no coincideix.

Us esteu connectant a un projector per al qual heu definit una Paraula clau projector i heu inserit una Paraula clau
projector erronia.

Comproveu la Paraula clau projector que apareix a la pantalla d'espera de LAN del projector.
@ "Utilitzar I'ordinador" pag.11

No s'’ha pogut obtenir la informacié de l'adaptador de xarxa.

Comproveu aquest punt.

¢ Hi ha un adaptador de xarxa instal-lat a I'ordinador?

e Heu instal-lat a 'ordinador el controlador per a l'adaptador de xarxa utilitzat?
e L'adaptador esta activat?

Quan ho hagueu comprovat, reinicieu 'ordinador i torneu-lo a connectar.

Si encara no us podeu connectar, comproveu aquests punts.

Comproveu la configuraci6 de la xarxa de I'ordinador i el projector.

Podeu configurar la xarxa des del ment Xarxa del projector.

Per a més informacio, consulteu el manual segiient.

@ Guia de l'usuari "Menu Xarxa (només EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

Un o més dels projectors connectats no sén compatibles amb
resolucions superiors a SXGA. Reduiu la resolucié de pantalla i
torneu-vos a connectar.

Hi ha un projector ELP-735 al desti de la connexi6. Canvieu la resolucié de pantalla de I'ordinador a SXGA
(1280x1024) o inferior.




Resolucio de problemes

Missatges d'error

Solucié

Un o més projectors no responen.

No s’ha pogut connectar simultaniament a un o més projectors dels que heu intentat connectar. Comproveu la
configuraci6 de la xarxa de l'ordinador i el projector.

Podeu configurar la xarxa des del ment Xarxa del projector.
Per a més informacio, consulteu el manual segiient.
@ Guia de l'usuari "Mena Xarxa (només EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

Introduiu la paraula clau mostrada a la pantalla del projector.

Comproveu la Paraula clau projector que es mostra a la pantalla d'espera de la LAN i introduiu la Paraula clau
projector correctament.

No es pot iniciar aquesta aplicacié perque USB Display s'esta
executant.

Tanqueu USB Display i, llavors, inicieu EasyMP Network Projection.

Per enviar audio des del projector, reinicieu aplicacions com ara el
PowerPoint o el Windows Media Player.

Després de reiniciar PowerPoint o Windows Media Player, I'audio s'emet des del projector.

Cal que reinicieu l'ordinador per habilitar la sortida d'audio.
Seleccioneu "Si" per reiniciar-lo ara o "No" per reiniciar-lo més

tard.

Per transferir 'audio i reproduir-lo des del projector, seleccioneu Si i reinicieu I'ordinador.

No es pot iniciar aquesta aplicaci6 perqueé la Quick Wireless
Connection s'esta executant.

Tanqueu la Quick Wireless Connection i, llavors, inicieu EasyMP Network Projection.

LaLAN sense fil esta desactivada. Activeula LAN sensefilitorneua
provar la cerca.

Activeu la LAN sense fil de 'ordinador i, a continuaci6, proveu a cercar el projector de nou.




Glossari

Aquesta secci6 explica breument els termes dificils que no s'expliquen en el text d'aquesta guia. Per a més detalls, consulteu altres publicacions disponibles al

mercat.

Ad hoc Un meétode de connexi6 de LAN sense fils que comunica amb clients de LAN sense fils sense utilitzar un punt d'accés. Aquest métode no permet
comunicar-se amb dos o més dispositius de manera simultania.

Adreca MAC Abreviacié de Media Access Control. L'adreca MAC és un nimero d'identificacié exclusiu per a cada adaptador de xarxa. S'assigna un nimero
exclusiu a cada adaptador de xarxa, i les dades es transmeten entre els adaptadors de xarxa amb base a aquesta identificacid.

Pantalla virtual Parlem de pantalles virtuals quan la imatge de la pantalla d'un ordinador s'envia a multiples pantalles. Podeu crear una pantalla virtual d'una mida
molt gran utilitzant multiples pantalles.

SVGA Una mida de pantalla estandard amb resoluci6 de 800 (horitzontal) X 600 punts (vertical).

SXGA Una mida de pantalla estandard amb resoluci6 de 1.280 (horitzontal) X 1.024 punts (vertical).

UXGA Una mida de pantalla estandard amb resoluci6 de 1.600 (horitzontal) x 1.200 punts (vertical).

VGA Una mida de pantalla estandard amb resolucié de 640 (horitzontal) X 480 punts (vertical).

XGA Una mida de pantalla estandard amb resoluci6 de 1.024 (horitzontal) X 768 punts (vertical).




Notes generals

Tots els drets reservats. No es permet reproduir, emmagatzemar en un sistema de
recuperacio ni transmetre de cap forma ni per cap mitja, ja sia per procediments
electronics, mecanics, fotocopia, enregistrament o d’altres, cap part d’aquesta
publicacio sense el consentiment per escrit de Seiko Epson Corporation. No
s’acceptaran responsabilitats de patent en relacié amb I'ts de la informacié continguda.
Tampoc no s’acceptaran responsabilitats per perjudicis resultants de I'tis de la
informaci6 continguda.

Ni Seiko Epson Corporation ni les seves filials es responsabilitzaran davant el
comprador del producte per perjudicis, costos o despeses de tercers ocasionats al
comprador o ales terceres parts com aresultat de: accident, is inadequat o abus d’aquest
producte o modificacions no autoritzades, reparacions o alteracions en aquest
producte, o bé (excloent-hi els Estats Units) I'incompliment estricte de les instruccions
de funcionament i manteniment de Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no es responsabilitzara per perjudicis o problemes resultants
deI'ts d’altres elements opcionals o productes consumibles que no siguin els designats
com a productes originals d’Epson o productes aprovats per Epson per part de Seiko
Epson Corporation.

El contingut d'aquesta guia pot canviar-se o actualitzar-se sense previ avis.

Les il-lustracions d'aquesta guia i el projector real poden ser diferents.

Sobre les notacions

Sistema operatiu Microsoft® Windows® 2000

Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP Professional
Sistema operatiu Microsoft® Windows® XP Home Edition
Sistema operatiu Microsoft® Windows Vista®

Sistema operatiu Microsoft® Windows® 7

A la guia, aquests sistemes operatius s'anomenen "Windows

2000," "Windows XP," "Windows Vista," i "Windows 7". També és possible
que s'utilitzi la denominacié Windows per referir-se a Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista i Windows 7, aixi com, per exemple, la

denominacié Windows 2000/XP/Vista, ometent la notaci6 Windows, per
referir-se a multiples versions de Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

A la guia, aquests sistemes operatius s'anomenen "Mac OS X 10.3.9," "Mac
0OS X 10.4.x," "Mac OS X 10.5.x," i "Mac OS X 10.6.x". També s'utilitza la
denominacié "Mac OS" per referir-se a tots ells.

Avis General:

IBM, DOS/V i XGA s6n marques comercials o marques comercials registrades
d'International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS i iMac sén marques comercials d'Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint i el
logotip de Windows s6n marques comercials o marques comercials registrades de
Microsoft Corporation als Estats Units i/o altres paisos.

Els altres noms de productes utilitzats a la present publicacié s’inclouen només amb
finalitats d’identificaci6 i poden ser marques comercials dels propietaris respectius.
Epson declina qualsevol dret sobre aquestes marques.

Copyright del software:

En aquest producte s’utilitza software lliure i altre software els drets del qual
han estat adquirits per aquesta empresa.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411910100CA
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