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O aplikaci EasyMP Network Projection

Tato kapitola popisuje uzitecné funkce EasyMP Network Projection a instalaci softwaru.



Funkce programu EasyMP Network Projection

Program EasyMP Network Projection lze pouzivat k promitani obrazovky e Zobrazeni s vice obrazovkami

pocitace z projektoru prostrednictvim sité. Sdileni projektoru po siti
umoziuje promitani dat z riznych pocitacti bez nutnosti vymény
signalového kabelu. Projektor miize promitat data prostfednictvim sité,
i kdyz je mimo dosah pocitace.
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Pro piipojeni projektoru k siti budete potfebovat jednotku bezdratové
sit¢ LAN. Pokud jste jednotku bezdratové sité LAN neobdrzeli spolu

s projektorem, poridte si ji jako volitelné prisludenstvi. Podrobnosti
o volitelném vybaveni naleznete v nasledujici prirucce.

@ UZivatelskd prirucka "Volitelné Prislusenstvi a Spotifebni Material"

Ruzné funkce prechodu obrazovky

Lze pouzit nasledujici funkce pfechodu obrazovky.

@ "Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami" s.23

Mizete promitat rizné obrazy z jediného pocitace az na Ctyfi projektory.
Tato funkce vdm umoznuje promitat data, jako jsou napriklad zpravy,
na projekéni plose orientované na Sitku.

e Rezim prezentace
@ "Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)"
s.22
Rezim prezentace umoznuje promitat pouze prezentaci aplikace
PowerPoint, ktera je spusténa na pocitac¢i. Pokud se prezentace
nepiehrava, promita se cerny obraz. Prezentace lze snadno spoustét bez
promitani nepotfebnych obrazt.

e Funkce distribuce
Obrazovku, ktera se objevi na pocitaci, lze soucasné zobrazit az ¢tyfmi
projektory ve stejné siti.



Instalace softwaru

Aplikace EasyMP Network Projection je k dispozici na disku CD-ROM [Systém Mac OS]
EPSON Projector Software. Software nainstalujte do pocitace, ktery
pouzivéte. (ON Mac OS X 10.3x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.1 nebo novéjsi*

Mac OS X 10.6.x

Doporucujeme: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

Pozadavky na software

Aplikace EasyMP Network Projection bézi na pocitacich, které splnuji Procesor PowerPC G3 900MHz nebo vykonnéjsi
nasledujici pozadavky. Doporuceno: CoreDuo 1.83GHz nebo vykonnéjsi
[Pro systém Windows| Operacni pamét 256MB a vice
Doporucdeno: 512MB nebo vice
(6N Windows 2000 Service Pack 4 Prostor na pevném | 20MB a vice
Nésledujici 32bitové verze opera¢niho systému: disku
Windows XP - . - .
Windows XP Service Pack 1 neb Zobrazeni Rozlideni o nic mens$i nez XGA (1024x768) a ne
indows ervice Pack 1 nebo novéjsi vy& nez UXGA (1600x1200)
Windows Vista , - NVEPRPRR T
Zobrazeni barev: 16bitové a vyssi (piiblizné
Windows Vista Service Pack 1 nebo novéjsi 32000 barev zobrazeni)
Windows 7 :
: : - * U systému Mac OS X 10.5.0 neni zaruceno fungovani, nebot pti aktualizaci
Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz nebo vykonné;jsi verze nejsou presné provedena nastaveni firewallu.

Doporuceno: Pentium M 1.6GHz nebo vykonnéjsi

Operacni pamét 256MB a vice
Doporuceno: 512MB nebo vice

Prostor na pevném di- | 20MB a vice
sku

Zobrazeni Rozli$eni o nic mens$inez XGA (1024x768) a ne vyssi
nez UXGA (1600x1200)

Zobrazeni barev: 16bitové a vyssi (ptiblizné 32000
barev zobrazeni)




Instalace softwaru

Systém Mac OS
Instalace Bystém Mac OS]
n Zapnéte pocitac.
Pred zahdjenim instalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body.
e Pied zahajenim instalace ukoncete vSechny spusténé aplikace. a Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.
*Jedi zvvqleny ] az,yk pro instalaci odlisny o,d jazyka pouzwz,me%lo B V okné EPSON poklepejte na ikonu EMP_NPInstaller.mpkg.
opera¢niho systému, obrazovky se nemusi zobrazovat spravneé.

Instalace se spusti.

Pro uzivatele programu EMP NS Connection a Pfi instalaci postupujte podle pokyni na obrazovce.

Nézev softwaru se zménil.

Pfed: EMP NS Connection

¥y Nejnovéjsi verzi aplikace EasyMP Network Projection si miizete
Po zméné: EasyMP Network Projection stéhnout z webovych strének.

Pokud v projektoru pouzivate stejnou funkci, jako je EMP NS
Connection, odinstalujte aplikaci EMP NS Connection a nainstalujte
aplikaci EasyMP Network Projection. V zavislosti na modelu nemusi
byt mozné projektor spravné pripojit pomoci EMP NS Connection.

http://www.epson.com/

[Pro systém Windows|

Instalace aplikace EasyMP Network Projection vyzaduje opravnéni

spravce.

n Zapnéte pocitac.
a Vlozte do pocitace disk CD-ROM EPSON Projector Software.

Automaticky se spusti instalacni program.

Pokud se instala¢ni program nespusti automaticky, oteviete
jednotku CD-ROM pomoci nabidky Tento pocita¢ (nebo

Pocita¢) a poklepejte na InstallNavi.

B Pfi instalaci postupujte podle pokynl na obrazovce.
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Pripojeni pocitace k projektoru

Tato kapitola popisuje pripojeni pocitate a projektoru prostfednictvim sité a postup pfi promitani snimkt z obrazovky pocitace pomoci projektoru.



Dva rezimy pripojeni

Existuji dva zplisoby propojeni projektoru a pocitace pres sit pomoci
aplikace EasyMP Network Projection.

Rezim rychlého pripojeni

Rezim rychlého pripojeni umoznuje pfimé propojeni projektoru a pocitace
prostiednictvim bezdratové komunikace. MizZete snadno promitat obrazy
z pocitace bez nutnosti provadéni slozitych nastaveni sité, protoze se
nepozaduje pristupovy bod bezdratové sit¢ LAN.

Rezim rozSifreného pripojeni

Rezim roz$ifeného pripojeni je infrastrukturni prfipojeni k existujicimu
sifovému systému.

Rezim roz$ifeného pripojeni umoznuje propojeni projektoru a pocitace
prostfednictvim pfistupového bodu LAN.




Dva rezimy pfipojeni

Priprava Na Pripojeni

Pfi ptipojovani pocita¢e k projektoru prostfednictvim sité pomoci aplikace
EasyMP Network Projection postupujte podle nasledujicich krokd.

Nainstalujte EasyMP Network Projection na pocita¢, ktery se ma
pfipojit.
@ "Instalace" s.7

Provedte na pocitaci sitova nastaveni a uvedte pocita¢ do stavu
pfipojeni k siti.

Podrobné informace o nastaveni sité najdete v dokumentaci dodané
s pocitacem, adaptérem bezdratové sité LAN nebo kartou AirMac.

@ Za normalnich okolnosti, pokud je pouzivany pocita¢ pripojen
k siti, nemusite v pocita¢i provadét sitova nastaveni.

|Pro rezim rychlého pfipojenil

Nainstalujte do projektoru jednotku bezdratové sit¢ LAN (pokud je
jiz nainstalovana, prejdéte ke kroku 5).

[Pro rezim rozsifeného ptipojeni|

Povolte adaptér bezdratové sit¢ LAN pomoci volby Konfigurace
porti.

@ Dokumentace pocitace

Provedte na projektoru sitova nastaveni a uvedte ho do stavu
pfipojeni k siti.

Nastaveni sité Ize provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz nasledujici pfirucka.

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pouze EB-1775W/EB-1770W/
EB-1760W)"

B Stisknéte tlacitko [LAN] na dalkovém ovladaci.

Objevi se obrazovka pohotovostniho rezimu sit¢ LAN.

Je-li aktualni vstupni zdroj bez signalu, je provedeno automatické
prepnuti na zdroj sit¢ LAN. Neni-li provedeno automatické prepnuti
na zdroj sité LAN, stisknéte tlacitko [LAN].

[LAN]

Nézev projektoru
551D
Adresa [P

I OEBkkAKKA

Heslo

Spustte EasyMP Network Projection na pocitaci a provedte
pfipojeni k projektoru.

@ "Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani" s.11

Dojde-li pti ptipojovani k chybé, zobrazi se Cislo signalizujici typ
chyby, a to nasledovné.

Event ID: 04xx

Podrobnosti o Event ID naleznete v nasledujici pfirucce.

@ Uzivatelskd pfirucka "Informace o Event ID (pouze EB-1775W/
EB-1770W/EB-1760W)"



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Provoz Pocitace
V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity

snimky obrazovek systému Windows. V opera¢nim systému Mac OS se
zobrazuji podobné obrazovky.

n Spustte aplikaci EasyMP Network Projection.

[Pro systém Windows|

Klepnéte na Start, vyberte Programy (nebo Vsechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection a poté klepnéte
na EasyMP Network Projection V2.XX.

[Systém Mac OS|

Poklepejte na EasyMP Network Projection ve slozce Aplikace.

a Vyberte Rezim rychlého pfipojeni nebo Rezim rozsiteného
pripojeni a klepnéte na OK.

Zobrazi se vysledky vyhledavani projektoru. Pokud se chcete vidy
pfipojovat pomoci vybraného rezimu pripojeni, vyberte volbu
Nastavit vybrany rezim pripojeni jako vychozi rezim pro budouci
pripojeni.

B Vyberte projektor, ke kterému se chcete pfipojit, a klepnéte na
polozku PFipojit.
Pokud se ve vysledcich vyhledavani nezobrazi projektor, ke kterému
se chcete pripojit, klepnéte na tlacitko Automatické vyhledavani.
Vyhledavani trva asi 30 sekund.
Podrobné informace o obrazovce pfipojeni naleznete v nasledujici
Casti.

@ "Pouziti Obrazovky Pripojeni" s.12

Je-li poloZzka Heslo projektoru nastavena z projektoru na Zapnuto”,
zobrazi se obrazovka zadani hesla. Zadejte heslo zobrazené
na pohotovostni obrazovce sité LAN a klepnéte na tlacitko OK.

Po dokonceni pfipojeni se promitne obrazovka pocitace. Na
obrazovce pocitace se objevi nasledujici nastrojova lista aplikace
EasyMP Network Projection. Tuto nastrojovou litu muzete pouzit
k obsluze projektoru, k provadéni nastaveni a k odpojeni sitového
pripojeni. Podrobné informace o panelu nastrojii naleznete

v nasledujici casti.

@ "Pouziti nastrojové listy" s.14

EasytP Netwaork Projection Yer

O dpaiit

Pii pfipojovani z jiného pocitace, napf. pfi zménach prezentujicich,
spustte aplikaci EasyMP Network Projection z pocitace, ktery chcete
pripojit. Momentalné pripojeny pocita¢ je odpojen a projektor je
pripojen k pocitaci, ktery se nyni pokousi o ptipojeni.

Kdyz je provedeno pripojeni v dobé, kdy je nastavena volba Zakazat
prerusené pripojeni, pripojeni neni pfepnuto na jiny pocitac.
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Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Pokud je systém spustén v Rezim roz$ifeného pfipojeni.

Pouziti Obrazovky Pripojeni

EasyMP Metwork Projection Ver XXX - BozZirené

Spustte aplikaci EasyMP Network Projection a zobrazi se nasledujici

Vs . . vr \ . , p o = vint Erii cvani o o
obrazovka. Pouziti jednotlivych tlacitek a polozek je popsdno v nasledujici e L e O S
tabulce Yybrat prajektor a pfipojit jej.
: Staw Mazev projekion Adresa IP Zobrazeni
Pokud je systém spustén v Rezim rychlého pfipojeni. Opora  EMPOZFACT | 182168111 (|
OEE Oeoa EMPOZFAC2 192168112 EE

Y EasyMP Network Projection Ver.® 3% — Rychls pripojeni —

| 0 - _ Jp— oAl ‘l—
Wik Automaticks wwhledivani Rugni vyhledavanill J Profil |
| | T

(S

g Wbrat projektor a pripoijit jej. @
Staw Mazew projekton 551D Intenzita signalu Ulodit do profilu ] [ ons g ]
Opara EMPOZFALCT EPS0OMT AW m [ Zak szat prerusend pripojen
3 Ol owel| orme || eow  |jmm :
Rozvizeni zobrazeni
—®
’ 1
1 Aktualizovat seznam ] [ Ulogit do profilu ] [ Wymazat seznam ]
e_ —1_| Zakézat prerudend pfipojeni m
(7 I ST )
% [ Vlasthosti zobrazeni ]

(1) Automatické vyhledavani
.;:‘: Rezim rychlého pripojeni slouzi k vyhledani projektort na zakladé
A0 dentifikatoru SSID.
Rezim rozsifeného pripojeni umoznuje vyhleddvat dostupné
projektory v siti, ke které je pocita¢ pripojeny.

(2] Ru¢ni vyhledavani
I-_.%EIEI Rezim rychlého ptipojeni umozni vyhledat projektor na zakladé ¢isla
""" SSID vybraného ze seznamu.

vy 7

Rezim rozsifeného pripojeni slouzi k vyhledani projektoru na zakladé
stanovené adresy IP nebo nazvu projektoru.

@ Sstav

Nasledujicich Sest ikon indikuje stav zjisténych projektord.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

(4]
(5]
(6]

Opora K dispozici.

Zaneprazdnén K dispozici. Kdyz klepnete na tlacitko
Pripojit, odpoji se momentélné pripojeny
pocitac a vas pocitac se pripoji.

Zaneprazdnén Nelze vybrat. Na jiném pocitaci, ktery je jiz

(Zakézat preru- pripojen, je nastavena volba Zakazat

$ené pripojeni) prerusSené pfipojeni.

Aktualné pou- Je oteviena nabidka Konfigurace

P T 06

r Zivano jinou  projektoru. MtZete ji vybrat po zavieni
aplikaci nabidky Konfigurace a spustit vyhleddvani
znovu.
Hledéni Zobrazeno béhem spousténi voleb Ru¢ni
/@_Tg,l vyhledavani nebo Profil.
Nenalezeno.  Zobrazi se, pokud nelze projektor najit jako
2 ) vysledek voleb Ru¢ni vyhleddvani nebo

Profil. V Rezimu rychlého ptipojeni muzete
vybrat vice projektorti se stejnym
identifikatorem SSID.

Nazev projektoru

Zobrazi se nazev projektoru.

Aktualizovat seznam (pouze v Rezimu rychlého ptipojeni)

Aktualizuje polozky Stav a Intenzita signéalu.

Zakazat prerusené pripojeni

Tuto polozku vyberte, abyste zabranili prerusenému ptipojeni jinych pocitacii

béhem piipojeni k vybranému projektoru.

Pouzit vice zobrazeni

Tuto volbu vyberte pti pouziti funkce zobrazeni svice obrazovkami. Je-li tato volba
vybrana, zobrazi se ve spodni ¢asti obrazovky Rozvrzeni zobrazeni a Vlastnosti
zobrazeni.

@ "Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami" s.23
Odstr. problémui

Pokud existuje problém a nelze navazat pripojeni, stisknutim tohoto tla¢itka
oteviete Obrazovku odstraniovani problémua EasyMP Network Projection.

o

©

Pripojit
Ptipojeni k projektoru, ktery jste vybrali ze seznamu vysledk vyhledavani. Je-li
provedeno pripojeni k projektoru, zobrazi se nastrojova lista.
Nastavit volby
Muzete provést obecné nastaveni, jako napriklad zptisob zpracovani pii spusténi
aplikace EasyMP Network Projection.
@ "Nastavit volby" 5.32
Ulozit do profilu
Ulozi vysledky vyhledavéni projektora v siti jako profil.
@ "Vytvoreni moznosti Profil" s.17
Vymazat seznam
Odstrani vSechny vysledky vyhledavani.
SSID (pouze Rezim rychlého pripojeni)
Je zobrazeno ¢islo SSID projektoru.
Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého ptipojeni)
S rtistem parametru Intenzita signalu se prislu$né zvysuje pocet rozsvicenych
indikatort.
Profil
= Projektor v siti mtizete vyhledavat pomoci profilu ulozeného pomoci
funkce Ulozit do profilu.
@ "Vyhledavani pomoci volby Profil" s.17
Adresa IP (pouze Rezim rozsifeného pripojeni)
Zobrazi se IP adresa projektoru.
Zobrazeni
Vyberte ¢islo zobrazeni (je-li vybrano nastaveni PouZit vice zobrazeni).
@ "Promitani ptidélenych snimkd" s.29



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Pouziti nastrojové list Zobrazit
J y Uvolni funkci Zastavit nebo Pozastavit.

Nastrojova lista se zobrazi na obrazovce pocitace po spusténi aplikace

EasyMP Network Projection a pfipojeni s projektorem. Tuto ndstrojovou

listu muizete pouzit k obsluze a provadéni nastaveni pro projektor.

Pozastavit

a4

Pozastavi promitané snimky béhem pripojeni k projektoru.

Rezim prezentace

E azptP Metwork Projection Yer. .5

Po kazdém klepnuti se ReZim prezentace pfepne mezi povolenym
a zakdzanym stavem.

a‘"‘ Odpoii

@ "Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim
prezentace)" s.22

E_:J Vybrat cilovy projektor Ovladani projektoru.
I 4

m

Klepnutim omezite projektor obsluhovany z nastrojové listy béhem
promitani z vice projektort pomoci funkce distribuce nebo zobrazeni
s vice obrazovkami. Indikace, kterd je zobrazena pod ikonou, zobrazuje
projektory, které 1ze ovladat.

VSE oznacuje, Ze Ize ovladat viechny ptipojené projektory.

Pokud je zobrazeno naptiklad "1, 3", Ize ovladat projektory ¢.1 a ¢.3. Klepnutim na zobrazite nasledujici nastrojovou listu.

Béhem pripojeni projektoru k siti 1ze ovladat funkce projektoru
Ztlumeni A/V, Ptepnout zdroj PC a Pfepnout zdroj videa ddlkovym
ovladac¢em i ovladacim panelem projektoru.

zobrazite nasledujici obrazovku.

DvlEdani proj.

N | .= .=

Nazev projekton Zabrazeni
EMPO2FACT 1 a
EMPOZFACZ 1 a
EMPDZFALS 1 L)
h Ztlumeni A/V
Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
@) Vyberte projektor, ktery se m4 ovladat. Pfepnout zdroj PC
@ Indikuje C. ptidéleného projektoru. Toto C. se zobrazuje pod Zajistuje pfechod na obraz z portu, na kterém vstupuje
ikonou jako signalizace ¢. projektoru, ktery lze ovladat pomoci signal.
panelu néstroji. Pfepnout zdroj videa
@ Indikuje stav projektoru. —

Aktivuje signal na vstupni port videa.

u Zastavit Nahled obrazovky
N Zastavi promitdni béhem pripojeni k projektoru. Béhem zastaveni je a

promitana ¢erna obrazovka.



Pripojeni Projektoru Do Sité a Promitani

Zobrazi nahled s vice obrazovkami. Zobrazeni nastrojové li§ty se zméni nasledujicim zptisobem. Zobrazeni
. L . L . nastrojové listy ztstava v ptivodnim stavu do pristiho prepnuti.
Klepnutim ;’ zobrazite nahled s nastavenimi, které jste provedli. ) ty P P prep

Plny
Klepnutim na zobrazeni zvétsite kazdy Nahled obrazovky do rezimu o= |
celé obrazovky. g ——
VIE Ddpoit ' e ST
1 M arrnélni
Mahled obrazovky v F'|n_l;l

Jednoduchy
E azptP M etk [=]=]

Odpaiit

’; Nastavit volby
;‘ Vykon prenosu béhem prendseni pocitatovych snimki Ize nastavit.
@ "Nastavit volby" 5.32

* Rezim odesilani videa

o Pouziva se pro okamzité prehravani souboru filmu. Pokud projektor
nepiehrava videa, zobrazi se zprava "Pfipojené projektory nepodporuji
Odesilani videa."

Odpaiit Odpoj it
Odpoji ptipojeni k projektoru.

Zobrazi se, pokud je pfipojeni provedeno v Rezimu rychlého pfipojeni.
Pfi zvy$ovani intenzity signalu se pfislusné zvySuje pocet rozsvicenych
indikatori.

— Intenzita signalu (pouze Rezim rychlého pfipojeni)
=
=
j Pfepnout zobrazeni nastrojové listy



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Mizete pripojit projektor k pocitaci a promitat obraz pocitace
na vzdalenych mistech (v odliSnych podsitich).

Zadani bud adresy IP, nebo nazvu projektoru

V rezimu Automatické vyhledavani nejsou vyhledany projektory v jinych a vyhledavanl (pouze Rezim rozsifeného
podsitich, protoze vyhledavani se provadi pouze v ramci stejné podsité. pﬁpo,enl')

Chcete-li se pripojit k projektoru v jiné podsiti, mizete pouzit nasledujici V nasledujicich vysvétlenich, pokud neni uvedeno jinak, jsou pouzity

zplisoby. snimky obrazovek syst¢ému Windows.

e Zadejte bud IP adresu nebo nazev projektoru a provedte vyhledavani. V opera¢nim systému Mac OS se zobrazuji podobné obrazovky.
IP adresu lze zadat pfimo. Za predpokladu, ze byl nazev projektoru
registrovan na serveru DNS, muzete také provadét vyhledavani jednoduse Na obrazovce vybéru projektoru v aplikaci EasyMP Network
zadanim tohoto nazvu projektoru. Projection klepnéte na Ruéni vyhledavani.

@ "Zadani bud adresy IP, nebo nazvu projektoru a vyhledavani (pouze

ReZlm rOZSlrenehO prlpOJenl) S'16 rf_'.-“ EasyMP Metwork Projection Yer XXX - RozEirené pripojeni — EJ'E-@

¢ Provedte vyhledavani na zdkladé profilu. O o pometioke wyhisczvini” B0
Waa £l

Jakmile jste provedli vyhledavani projektoru v jiné podsiti bud zadanim IP ybrat prjekior 3 pipeit i

adresy nebo nazvu projektoru, muzete vyhledavani ulozit jako profil se s il e el

snadno zapamatovatelnym ndzvem, a potom tento profil pouzit, kdykoliv " fpo= | EHEDZRO e
budete nasledné provadét vyhledavani projektoru v jiné podsiti. OE® o EMPoZAC2 192168112
@ "Vyhledavani pomoci volby Profil" s.17 O @D Oeos  EMPOZFACE 192168113

e Pokud se vyhledani projektoru nezdati, v nasledujici ¢asti naleznete

nejpravdépodobnéjéi pf‘iélny Ulozit da prafilu ] [ Wymazat seznam ]

[ Zak szat prenuané piipojani

@ "Odstranovani problému" s.38 i

Mastavit volby

¢ Pokud pouzijete v rezimu Rezimu rychlého pripojeni nastaveni Ru¢ni
vyhledévani, méizete zadat identifikator SSID. Pokud je k dispozici

hodné projektort, mizete zuzit pole vyhledavani pomoci ¢isla SSID.

Zadejte adresu IP nebo nazev projektoru, ke kterému se chcete
pfipojit, a klepnéte na tlacitko OK.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Jakmile se projektor zobrazi na obrazovce vybéru projektoru
v aplikaci EasyMP Network Projection, klepnéte na volbu Ulozit do
profilu.

Rugéni vyhledavani

Zadejte adrezu IP nebo nazev projektorn.

| l’_',-u EasyMP MHetwork Projection Ver. XXX - RozZifené piipojeni —

?;‘:;;.Hutomatické wyhledivant ’ Rugni wyhledsvani J Profil - |
“Wobrat projektor a pripait jej.
Staw Mazew projektoru Adresa P
’ [ooro7 . 7 71X . O 2, Opora EmMPOZRACT 182168111
Vysledky vyhledavani se objevi na obrazovce pro vybér aplikace
EasyMP Network Projection projektoru. EE o | Ewpee BElEgie
Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte tento O 0pa  EMPOZACS 192163113
projektor a klepnéte na volbu Pripojit pro navazani spojeni.
Pokud ulozite informace o projektoru jako profil, nebudete muset pti
kazdém vyhledavani znovu zadavat potfebné podrobnosti. _ueztdopoiu TN Vmazatseam ]
P —
" v , v . " [ Zak azat preruané piipojen
@ "Vytvoreni moznosti Profil" s.17 OF _
sl

Vyhledavani pomoci volby Profil

Objevi se obrazovka Ulozit do profilu.
Vyhledavani casto pouzivaného projektoru mizete ulozit jako profil. Profil

je soubor, ktery obsahuje vSechny informace vztahujici se k danému a Zadejte Nézev profilu a klepnéte na volbu PFidat.
projektoru, jako je napriklad ndzev projektoru, jeho adresa IP a identifikdtor
SSID. Profil muzete pouzit pfi vyhledavani projektoru misto zadani Ulozit do profilu 3

prislusnych podrobnosti, jako je adresa IP a nazev projektoru. Napiiklad
vytvofenim skupiny profild pro kazdé misto, kde je projektor nastaven, -
a jejich spravou pomoci slozek, 1ze rychle nalézt cilovy projektor. et

Zadejte Mazew profilu.

Tato kapitola vysvétluje, jak vytvaret a upravovat profil.

[ Ffidat ] ’ Storno ]

Vytvoreni moznosti Profil Informace o projektoru je zaregistrovdna v profilu.

Pokud jste drive ulozili profil, budete vyzvani k potvrzeni, zda se ma
tento profil prepsat ¢i nikoliv. Chcete-li ulozit profil pod jinym

Podrobné informace o upravé diive ulozeného profilu naleznete nazvem, vyberte volbu Ulozit jako. Pokud jste vytvofili pro profily
v nasledujici casti. slozku, zobrazi se jedna z nasledujicich obrazovek. Po zadani udaje

@ "Sprava Profilu" s.19

Profily se provadéji ulozenim vyhledanych vysledki.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Nézev profilu a vybéru cile volby Ulozit do klepnéte na polozku Vyhledavani zadanim Profilu
Pridat.
Vyhledavani muzete provadét zadanim profilu, ktery jste vytvorili.

[Pro systém Windows|

- n Klepnéte na volbu Profil na strané vybéru projektoru v aplikaci
Htzie ) Pl 3 EasyMP Network Projection.

Zadejte nazev profilu a uréete misto uloZeni.

Pokud neni zaregistrovan zadny profil, volba Profil neni k dispozici.

M azew priofilu | ]
ﬂ FazsyMP Metwork Projection Ver X XX - RozZifené pripojent — |
Ulagit da B ]
=) [_ | Prafil A“"; Butomaticke vwhleddvani £ Ruzni vyhledsyani v| |
[ building & o 7 A )
- “Wybrat projektar a pfipoit jej.
[0 buiding B b Rl R
Staw M&zev projektoru Adieza P
O Opors EMPOZFACT 192168711.1
O Opora EMPOZFAC2 192183112
O Opara EMPOZFACI 192168113
I Pridat ] l Starno
Ulozit do prafilu ] [ ‘“fumazat seznam ]
|Systém Mac OS| [[] Zakszat pienuiené piipojeni

ml

Ulozit do profilu

i
Zadejte nazev profilu a uréete misto ulozeni.
Nizes profily T ] a Ze zobrazené nabidky vyberte projektor, ke kterému se chcete
L pFipojit.
[ Building A | ’ ——
c r_ i Building B B ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - RozEiifené p‘r’ipueni = EH:E|

4 Putomaticks vyhledavari 7! Rusni wyhledsvani =
L

A
“Wobrat projektor a pripajit jej. | Bui\a\ngn [
‘*,‘ 2 g v ’ v Gt Na okt Ad ":: Ewilding B 1st floor
Podrobné informace o vytvoreni slozky pro profily naleznete = seepicieion e e Huilding B 2nd Foor
v nasledujici ¢asti. D poe EMPOZFACT 192168111 [t -

@ "Sprava Profilu” s.19
P ol ¢ Vysledky vyhledavani se objevi na obrazovce pro vybér aplikace

EasyMP Network Projection projektoru.
Za predpokladu, ze byl identifikovan cilovy projektor, vyberte tento
projektor a klepnéte na volbu Pripojit pro navazani spojeni.



Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Sprava Profilu

Upravit profil

Mizete ménit nazev a hierarchickou strukturu profilu. i Ipiemnate o vt c prodly

=] [ i MNazewv projektaru Adresa P
|| buiding &

v v . , . = [ | build 5 EMPO2FACT 192.168.11.251

n Klepnéte na polozku Nastavit volby na hlavni obrazovce aplikace S Do ®
EasyMP Network Projection. EMPO2FAC2 192.168.11.252
B -] EMPO2FAC3 192.168.11.253

Objevi se obrazovka Nastavit volby.

a Klepnéte na Upravit profil.

Nastavit volby [Z|
Ohecna nastaveni | Optimalizavat wikon | ¥stupu zvuky |
Pougit pfenos videa na celou obrazovku [ fpaiioht ] [ istiant ]
I:‘ Y [ Fiejimenaleat ] [ Wubvofit glodlku ]
[ E:|portosfat ] [ Importorwat ]
Zobrazit okno wibéru refimu plipojeni po sputeni = x
ok ] [ Starno
Metoda vwhledavan po spusténi
(&) Automaticky wyhledat po spuiténi
(3 Specifikavat metodu vyhledvani po spusténi L 'F"| .
(3 Wyhledat & posledni sitavau kenfiguraci [' .
A -
—
C oD i |
—_———— (1) T :Oznatuje profil
(2] [' 1 :Oznatuje slozku.
[ Obnovit wychozi nastaveni ] [ (o] 4 ] [ Storno -
. Profil
Zobrazi se obrazovka Upravit profil.
Polozka Funkce
B Upravte obsah zaregistrovany v profilu. Profil Miizete zobrazit zaregistrovany profil. MtiZete ho
spravovat vytvorenim slozky.
Kopirovat Profil muzete kopirovat. Zkopirovany profil je ulozen
do stejné slozky jako original se stejnym nazvem.
Odstranit Profil a slozku muzete odstranit.




Pripojeni k projektoru v jiné podsiti

Profil

Polozka

Funkce

Pfejmenovat

Mizete zobrazit dialogové okno Prejmenovat a slozku
nebo profil pfejmenovat. Do dialogového okna
Prejmenovat mtzete zadat az 32 znakd.

Vytvorit slozku

Muzete vytvorit novou slozku.

Exportovat Profil muzete exportovat. Exportované profily lze
pouzit jako zélozni soubory. Mizete je importovat
do jiného pocitace.

Importovat Exportovany soubor je mozno nacist.

Informace o vybraném profilu

Polozka

Funkce

Nazev projekto-
ru

SSID nebo Adre-
salP

Zobrazi se informace o projektoru ulozené v profilu.

Odstranit

Miuzete odstranit informace pro vybrany projektor.
Kdy?z jsou odstranény vsechny informace o projektoru,
profil se odstrani také.

a Klepnéte na OK.

Vage upravy se ulozi a zavie se obrazovka Upravit profil.




TOP

Razné typy projekce

Tato kapitola vysvétluje ty funkce, které mohou byt uzitecné pfi jednani nebo prezentaci, jako je naptiklad funkce Zobrazeni s vice obrazovkami, kterd umoznuje
odesilat snimky do vice projektorti z jediného pocitace.



Pouze promitani Prezentace aplikace PowerPoint (Rezim prezentace)

Rezim prezentace umoziuje promitat pouze prezentaci aplikace PowerPoint,
kterd je spusténa na pocita¢i. Pokud se prezentace neptehrava, promita se
Cerny obraz. Prezentace lze snadno spoustét bez promitani nepotfebnych
obrazi.

Kromé programu PowerPoint je u syst¢ému Mac OS s Rezimem prezentace
kompatibilni i aplikace Keynote.

Chcete-li zapnout nebo vypnout Rezim prezentace, kliknéte na ==

@ "Pouziti nastrojové listy" s.14



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Rezim zobrazeni s vice obrazovkami vam umoziuje promitat rizné snimky Priklad usporadani 1
z vice projektort, které jsou pripojeny k jedinému pocitace.

U systému Windows muzete nastavit v pocitaci nékolik ovladac¢t virtudlniho
zobrazeni® a projektorem lze promitat viechny snimky. Tato funkce neni
k dispozici v operacnich systémech Windows Vista a Windows 7.

U systému Mac OS musi byt k pocitaci pfipojen externi monitor, aby bylo
mozné pouzivat tuto funkci. Zatimco ndsledujici vysvétleni se tyka —
virtualniho zobrazeni, u systému Mac OS se obsluha vztahuje na obrazovky —
zobrazené na fyzicky pripojeném monitoru.

Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni

Uspotadanim piidéleni virtudlniho zobrazeni” mizete promitat pouze
snimek, ktery chcete v prezentaci ukdzat nebo promitat nebo muzete
promitat rizné snimky zleva doprava.

@ Snimek aktudalniho Soubor PowerPoint
monitoru
@ Snimek virtualniho Soubor Excel

zobrazeni



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Priklad uspofadani 2

Postup pired pouzitim funkce zobrazeni s vice

obrazovkami
[ ]
- n Nastavte virtualni zobrazeni.
e @ "Nastaveni virtudlniho zobrazeni" s.24

V prostiedi systtmu Windows povolte podle potieby ovladac¢
virtudlniho zobrazeni®. V prostiedi obou systémt, Windows i Mac

OS, nastavte usporadani virtualniho zobrazeni.

a Pridéjte snimek, ktery se ma promitat.
@ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan” s.29

Oteviete soubor, ktery se ma promitat, a presunte obrazovku do
virtudlniho zobrazeni v souladu s aktudlnim usporddani promitani.

0o

B Promitejte pridélené snimky.

@ "Promitani piidélenych snimkd" s.29

Pridéje cislo virtualniho zobrazeni projektoru a zahajte promitani.

.

@ Snimek aktudalniho
monitoru

@ Snimek virtualniho
zobrazeni

Nastaveni virtualniho zobrazeni

Nastroje prezentujiciho souboru

PowerPoint Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtudlntho zobrazeni.
Prezentace pomoci souboru @ "Priklad Nastaveni Virtudlniho Zobrazeni" s.23
PowerPoint

Povoleni ovladace virtualniho zobrazeni (pouze pro systém
Windows)

Povolte ovlada¢ virtudlniho zobrazeni. Nésledujici uZzivatelé nemuseji tuto
operaci provadét. Prejdéte na nasledujici cast.

@ "Nastaveni virtudlniho zobrazeni" s.25



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

e Uzivatel¢, ktefi maji pii instalaci aplikace EasyMP Network Projection
povolena virtualni zobrazeni.
e Pro uzivatele systému Mac OS.

Klepnéte na Start, vyberte Programy (nebo VSechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection a kliknéte
na Pfidat-odebrat EPSON Virtual Display.

Zobrazi se obrazovka Pridat-odebrat EPSON Virtual Display.

# pridat-odebrat EPSON Virtual Display X

Wyberte virualni zobrazeni, které choete poudit.
Cheete-li wybrat virtualni zobrazeni jing, nez aktualné
pouZivané, bude nezbytné restarovat poditad.

[~ EPSON Virtual Dizplay 3
[~ EPSON Virtual Display 4

( ] | ) Storno ‘

a Vyberte virtudlni zobrazeni, které chcete pouzit.
Lze pridat az ctyfi monitory. V tomto prikladé se bude pouzivat
jediné virtualni zobrazeni. Pfi nastavovani nékolika virtualnich
zobrazeni vyberte tolik zobrazeni, kolik je jich potteba.
Lze vybrat libovolné zobrazeni.

a Klepnéte na OK.

Kdyz klepnete na OK, budou povoleny ovladace virtualniho
zobrazeni. V tomto okamziku je normalni, pokud obrazovka blika.
Pockejte na uzavieni obrazovky Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display.

Nastaveni virtualniho zobrazeni

Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection se postup nastaveni
virtualniho zobrazeni u systému Windows a Mac OS lisi. Postupy jsou
v nasledujici ¢asti vysvétleny samostatné.

Pfed spusténim aplikace EasyMP Network Projection zkontrolujte

nasledujici body. Pokud nasledujici body nejsou nastaveny spravné,
zobrazeni s vice obrazovkami nebude mozné pouzit.

e SSID pocitace a jednotlivych projektortt musi byt shodné. (Pro
Rezim rychlého ptipojeni)

o Systém bezdritové sité LAN musi byt pro pocita¢ a jednotlivé
projektory shodny.
Identifikator SSID a systém bezdratové sité LAN projektoru lze
zménit v nabidce projektoru Sit.
Podrobné informace viz nésledujici prirucka.
@ UZivatelskd prirucka "Nabidka Bezdrat. LAN"

[Pro systém Windows|

n Klepnéte na Start, vyberte Programy (nebo VSechny programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection a poté klepnutim
na EasyMP Network Projection V2.XX spustte aplikaci EasyMP
Network Projection.

a Vyberte Rezim rychlého pfipojeni nebo Rezim rozsiteného
pripojeni a klepnéte na OK.

B Zaskrtnéte pole Pouzit vice zobrazeni.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

ﬂEasyMP Metwork Projection Yer XXX - Roziifené piipojeni —

= ) Otevie se obrazovka Vlastnosti zobrazeni.

:'-;‘:: Automaticke wyhledivini rj?:'? Rugni wyhledvant g: Profil | B Klepnéte na kartu NaStavenl"

“ubrat projektor & piipojit jg)

Staw Mazev projektom Adreza P Zobrazeni
B opo EMPOZFACT 192168111 [ F Zobrazeni - vlastnosti
P ——
Opora EMPOZFAC2 192168112 R | Mativy || Plocha | Spofiz obrazovky | v2h|£[ Mastaveni
TaZenim nastavte ikony monitard tak, aby odpoyidaly lzickému uspofadani
vagich monitard.
[ Ulagit do profil J [ ‘Yymazat seznam ]

[ Zakazat pienigens pfipgjsn

Mastavit volby

RozviZeni zobrazeni

Zobrazeni:
1. Samzung SynchMazter 170MP na NWIDIA GeForce 3600 GTS b |
Rozli#eni obrazowvky Fwvalita barey
Menst [ VEBT | [Nejvysti (32 bty v
[ Viestnostizobrazeri ] 1280 « 1024 piseliy [l N e

FT.QZI" tato zarizenl (ako prmarni ranikor

Razzifit plochu | na tento manitar

Do spodni ¢asti obrazovky jsou pridany volby Rozvrzeni zobrazeni

a Vlastnosti zobrazeni. Rozpoznat ] [EDIEIEICE pri potféich...l [ Uprezmt ]
ﬂ Klepnéte na Vlastnosti zobrazeni. [ oc [ stomo ][ Posit |
[ Aktualizovat seznam ] [ Ulazit do prafiu ] [ “Wumazat sezham ]
[] Zakézat present pripojerd Pretdahnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
pozadované misto.
[ cowoomens ] Zde je aktualni monitor (1) umistén vlevo, zatimco virtudlni monitor
FRozviZeni zobrazeni (3) je umistén VpraVO.

Pokud ma pocita¢ vystupni konektory pro vice terminali, budou
¢isla prifazend virtudlnim termindld v poradi cisel fyzickych
terminald.

[¢ Wlastnosti zobrazeni




Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

fobrazeni - vlastnosti

| Mativy || Placha || Spofit obrazovky i| \-"zhledl Nastaveni

TaZenin nastavte ikamy manitard tak, aby odpowvidaly fpzickému uspof adani
vadich monitord,

Chcete-li obrazovku Vlastnosti zobrazeni zavfit, klepnéte na tlacitko
OK.

V dalsim kroku pridélte promitané snimky.

Zobrazeni:
1. Samsung SyncMaster 170MP na NVIDIA GeForce 8500 GTS | @ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan" s.29

Rozligeni obrazovky Ewalita barew

Menl 7 Ve naivssi (32 i) v [Systém Mac OS|

=i piell ' '} "m n Spustte aplikaci EasyMP Network Projection poklepanim
Pouzit tata zafizeni jska pimami monitor na EasyMP Network Projection ve slozce Aplikace.
Roziifit plochu i na tento monitar
| T e ] a Vyberte Rezim rychlého pripojeni nebo Rezim rozsireného

pripojeni a klepnéte na OK.

[ ok JI_ Stormo _H_ Fougit ]

B Zaskrtnéte pole Pouzit vice zobrazeni.

e Je-li externi monitor pfipojeny jako sekundarni monitor, nelze e
Auto

promitat snimek pro tuto obrazovku.

” offon Ruéni vyhledavani ‘ =]

Vybrat projektor a pFipojit jej.
e V zavislosti na hardwaru muze byt cislo sekundarniho [ [NizevprolektonsmfAdresai?

monitoru jiné nez "2". Pfi umisfovani ikon monitoru klepnéte BICEoeon i el S
na ikonu a zkontrolujte, zda neni typ monitoru nastaven
na sekunddrni monitor.
¢ Informace o nastaveni rozliSeni obrazovky viz nasledujici text. (Oemiopain ) ( Vymazatsomman )
@ "Podporovand Rozlideni" s.36 :Z‘Cm&“%“ Pty )
PouZit vice zobrazeni

PFipajit

Kdyz je ikona monitoru usporadana, virtualni zobrazeni je pfipojeno

podle nasledujiciho obrézku Do spodni ¢asti obrazovky jsou pridany volby Rozvrzeni zobrazeni

a Predvolby obr.
Klepnéte na Predvolby obr.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Bon

ﬂ Automatické vyhledavani H 7o uéni vyhiedévani =] =
Viybrat projektor a pripojit jej.

| Stav |Nazev projektoru |Adresa IP |Zabrazeni |
[ @@ Orora EPSON-PJ 192.168.100.110 |1

[ Uko3it do profilu )[ Wymazat seznam )

[T Zakazat preruiené pfipojeni

E PouZit vice zobrazeni

PFipojit

RozvrZeni zobrazeni

——
« Piedvolby obr. >

Zobrazi se obrazovka nastaveni zobrazeni.

B Klepnéte na polozku Arrangement.

00 e —

———
| Display (Arrangement) Color |
v

Resolutions:
640 x 480 Colors: | Millions B
800 x 500

e ol Detect Displays

1024 x 640

1024 x 768 Gather Windows
1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B
1280 x 720 v

1280 x 800 v "] Show displays in menu bar @

a Zruste zaskrtnuti pole Mirror Displays.

I Display [ A | Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

™ Mirrar Displays ®

Pretdhnéte zobrazenou ikonu monitoru a umistéte ji na
pozadované misto.

[ Display |- A | Color !

To rearrange the displays, drag them to the desired position.
To relocate the menu bar, drag it to a different display.

"] Mirror Displays @



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

Zavrete obrazovku nastaveni zobrazeni.
V dalsim kroku pridélte promitané snimky.

@ "Umisténi snimku, ktery ma byt promitan" s.29

Umisténi snimku, ktery ma byt promitan

Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtudlniho zobrazeni.

@ "Priklad Nastaveni Virtualniho Zobrazeni" s.23

Otevrete soubor, ktery se ma promitat.

Oteviete soubory aplikace PowerPoint a Excel.

Pretdhnéte okno do pozadovaného monitoru virtudlniho
zobrazeni® a ptidélte ho na misto, kde se ma snimek promitat.

Tahnéte okno aplikace Excel doprava, dokud nezmizi. Vysledkem je,
ze se okno programu PowerPoint objevi na aktualnim monitoru
a okno programu Excel se objevi na virtudlnim zobrazeni napravo.

AR
VSV SV VA e

Promitani pridélenych snimki
Tato kapitola vysvétluje priklad 1 usporadani virtualniho zobrazeni.

@ "Piiklad Nastaveni Virtuilniho Zobrazeni" s.23

n Vyberte ¢islo virtudlniho zobrazeni®, které se ma pfidélit na
Zobrazeni a nastavte snimek, ktery se ma promitat z projektoru.

ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver XXX - RozEiifené pripojeni —

m .
4= futomaticke wwhleddvani
U0

4 .F{uEnT wyhledivint J Profil | |

Wybrat projektor a pripojit jej.

Stav Méazew projektor Adresa P Zobrgzeni

Opara EMPOZFACT 182168111

Opora EMPO2FACZ 192168112

a Klepnéte na Pripojit.

[ Aktualizovat seznam ] [ UloZit do profilu ] [ Yymazat seznam ]

[]Zakazat pieniiens pripojeni

[liPousit vice zobrazent Nastavit volby
— e
—— e —

Ruozvrieni zobrazeni

[ Wlastnosti zobrazeni

Je promitnut snimek prfidéleny prislusnému projektoru.



Pouzivani Zobrazeni s Vice Obrazovkami

V prostiedi syst¢ému Windows nelze zobrazit snimek, ktery byl
odeslan do virtudlniho zobrazeni na pocitaci. Chcete-li prizptisobit
snimek na virtualnim displeji, musite to provést v prubéhu prohlizeni
promitaného snimku.

Pokud chcete na virtudlnim displeji provadét operace s mysi,
presuite ukazatel mysi na virtudlnim displeji takovym smérem, aby
se ukazatel objevil na virtudlnim displeji.

Chcete-li ukoncit promitani s vice obrazovkami, klepnéte
na Odpojit na panelu nastroju.

V prostfedi systému Windows, pokud byl ovlada¢ virtualniho
displeje povolen, takze lze ukazatel mysi presunout mimo okraje
obrazovky, muze dojit k situacim, kdy ztratite prehled

o umisténi ukazatele. Pokud virtudlni zobrazeni nepouzivate,
zru$te zaskrtnuti policka na obrazovce Pridat-odebrat EPSON
Virtual Display, aby se ukazatel mysi vratil zpét do oblasti
zobrazeni. Chcete-li potom pouzit zobrazeni s vice obrazovkami
znovu, umistéte znovu kontrolni znacku proti pozadovanému
zobrazeni pod polozkou Pridat-odebrat EPSON Virtual
Display.

Chcete-li vymazat kontrolni znacku, podivejte se na nasledujici
informace.

@ "Povoleni ovladacde virtualniho zobrazeni (pouze pro systém
Windows)" s.24



TOP

Priloha



Nastavit volby

Miizete nastavovat volby, jako napiiklad zptlisob zpracovani pifi spusténi
aplikace EasyMP Network Projection.

Z hlavni obrazovky aplikace EasyMP Network Projection vyvolejte funkci
Nastavit volby.

Karta Obecna nastaveni

B

Mastavit volby

Obecna nastaveni EOptimaIizovat wkon || WEstupu 2vaku |

Klepnéte na polozku Nastavit volby na hlavni obrazovce aplikace
EasyMP Network Projection.

Pougit pfenos videa na celou obrazovku

[ Sifroveat komunitaci

ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - RozEirené pripojeni — Zoblazit A e e

' futomaticke vvhledivini

Ausj
Yybrat projektor a piipojit jej.

~ Ruignt vyhleddvant = Profi =

Staw Mazew projektoruy AdrezalP
| DOpora EMPOZFACT 192188111
O & s EMPOZFACE 192168112
O @@ s EMPO2FAC3 192168113
UloZit do profilu ] [ “ymazat seznam ]

[ Zakazat pienusend pripojeni

O

e
< Mastavit volby ‘,

Odstr. problémi Pfipoijit

Objevi se obrazovka Nastavit volby.

a Nastavte jednotlivé polozky.

V nasledujicich ¢astech potvrdte podrobnosti nastavovanych polozek.
Po provedeni viech potiebnych nastaveni klepnutim na OK zaviete
obrazovku Nastavit volby.

& K polozce Nastavit volby se mizete rovnéz dostat klepnutim na /}‘

na panelu nastroji. Oteviete-li polozku Nastavit volby z panelu
nastrojtl, nezobrazi se karta Obecnd nastaveni.

Metoda wphledawéni po spusténi
(&) Automaticky wphledat pa spusténi

(71 Specifikavat metodu wyhledawani po spustén’

(3 Wyhledat 5 posledni sitovou konfiguraci

[ Upravit profil ]

[ Frepnout LAM

[ Cbnovit wychoz nastaveni

][ O ][ Storno ]

Pouzit pfenos videa
na celou obrazovku

Pfehrava video na celé obrazovce. Pokud projektor
nepodporuje odesildni videa, nelze tuto funkci nastavit.

Sifrovat komunikaci

Vyberte pro Sifrovani a prenos dat. I kdyz jsou data
zachycena, nelze je desifrovat.

Pti kazdém pouziti Rezimu rychlého pripojeni se ujistéte,
ze je toto policko zagkrtnuto.

Zobrazit okno
vybéru rezimu
pfipojeni po
spusténi

Nastavte, jestli se pti spusténi aplikace EasyMP Network
Projection zobrazi nebo nezobrazi obrazovka Rezim
rychlého pripojeni/Rezim rozsiteného pripojeni.

Zruste zaskrtnuti tohoto policka, pokud jste se shodli na
bézném zpusobu spusténi.




Nastavit volby

Metoda Vyberte z nasledujicich moznosti zptisob vyhledavani
vyhledéavani po projektoru, ktery se provede pfi spusténi aplikace EasyMP
spusténi Network Projection.

Automaticky vyhledat po spusténi

Specifikovat metodu vyhledavani po spusténi

Vyhledat s posledni sitovou konfiguraci
Upravit profil Zobrazi se dialogové okno Upravit profil.

@ "Sprava Profilu" s.19
Pfepnout LAN Pouze pro systém Windows

Tato volba se pouziva, pokud je nutné prepnout sitovy
adaptér, ktery se pouzije pro vyhledévani, kdyz ma pocita¢
vice adaptéru.

Ve vychozim nastaveni se pro provadéni vyhledavani
pouziji vSechny sitové adaptéry.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoziuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Lze v§ak zachovat nastaveni polozek Upravit profil
a Pfepnout LAN na karté Obecna nastaveni.

Karta Optimalizovat vykon

Rychli

MNastavit volby E

| Obecna nastavenl’.l Optimalizovat wikon | yystupu zvuku |

Marrnaln Jemnp

N
-

[ Piengst okno 5 vistvami

Yerze

[ Obnovit wichozi nastaveni ] [ Ok

H Starno ]

Jezdec nastaveni
vykonu

Vykon lze nastavit na Rychly, Normalni a Jemny.

Volbu nastavte na Rychly, kdyz jsou promitani filmu
prerusovana.

Pfenést okno
s vrstvami

Pouze systém Windows (vyjma systém@t Windows
Vista a Windows 7)

Vrstvené okno se pouzivd, kdyz se projektorem
nepromita obsah jako jsou naptiklad zpravy zobrazené
na poditadi. Toto policko zaskrtnéte, pokud chcete
promitat obsah jako naptiklad zpravy, které pouzivaji
okno s vrstvami.

Pokud nechcete, aby kurzor mysi na obrazovce blikal,
zru$te zaskrtnuti policka.

Obnovit vychozi
nastaveni

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
volby. Lze vSak zachovat nastaveni polozek Upravit
profil a Pfepnout LAN na kart¢ Obecnad nastaveni.




Nastavit volby

Karta Vystupu zvuku

Mastavit volby E|
| Obecra nastaveni || Optimalizavat wikon | ¥¥stupu zvuku |
Wistup 2vuku 2 projektoru
[ Obnovit wichozi nastawveni ] [ (8] 4 ] [ Storno ]
Vystup zvuku Slouzi k reprodukci zvuku pocitaée pomoci projektoru.
z projektoru Zru$enim zaskrtnuti bude zvuk reprodukovan
pocitacem.
Obnovit vychozi Umoznuje obnovit vychozi nastaveni karty Nastavit
nastaveni volby. Lze vSak zachovat nastaveni polozek Upravit
profil a Pfepnout LAN na kart¢ Obecna nastaveni.

@ Zvuk lze prenaset pouze na jeden projektor. Je-li pfipojeno vice
projektort, zvuk neni mozné prenaset.




Odebrani softwaru

Pred zahdjenim odinstalace se ujistéte, ze jsou splnény nasledujici body. [Systém Mac OS]
o U opera¢niho systému Windows vyzaduje odebrani aplikace EasyMP n Oteviete slozku Aplikace.
Network Projection opravnéni spravce.
e Pifed zahdjenim odinstalace ukoncete vSechny spusténé aplikace. a Odstrante slozku EasyMP Network Projection.
Windows 2000
n Kliknéte na Start, vyberte Nastaveni a poté kliknéte na Ovladaci
panely.

a Poklepejte na polozku Pfidat nebo odebrat programy.
B Klepnéte na Pridat nebo odebrat program.

a Vyberte EasyMP Network Projection a klepnéte
na Zménit/odebrat.

|Operacni systém Windows XP|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.
a Poklepejte na polozku Pfidat nebo odebrat programy.

B Vyberte EasyMP Network Projection a klepnéte
na Zménit/odebrat.

|Operacni systém Windows Vista/Windows 7|

n Kliknéte na Start a poté na Ovladaci panely.

a Klepnéte na moznost Odinstalovat program v nabidce
Programy.

B Vyberte EasyMP Network Projection a klepnéte
na Odinstalovat/zmeénit.



Omezeni Pripojeni

Pfi promitani snimki z pocitace béhem spousténé aplikace EasyMP
Network Projection plati nasledujici omezeni. Potvrdte tyto body.

Provozni zaruka pro zobrazeni na vice obrazovkach je pro 16bitové
a 32bitové barvy.

Podporovana Rozliseni

Lze promitat nasledujici rozliSeni pocitacové obrazovky. Nelze se pripojit
k pocitati s rozliSenim vy$sim nez UXGAM.

e VGA " (640x480)

* SVGA " (800x600)"

o XGA M™(1024x768)"

* SXGA ™ (1280x960)

e SXGA (1280x1024)*

® SXGA+ (1400x1050)*

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

* Podporovand rozlideni, kdyZ je zapnutd funkce zobrazeni s vice
obrazovkami.

Pouzivate-li pocita¢ s nestandardnim pomérem stran, v zavislosti
na rozliSeni pocitace a projektoru se rozliSeni zvétsi nebo zmensi tak, aby
nebyla negativné ovlivnéna kvalita obrazu.

Podle rozliSeni se mohou svislé nebo vodorovné okraje promitat cerné.

Barvy Zobrazeni

Pocet barev pro obrazovky pocitace, které lze promitat.

Mac OS
Asi 32 000 barev (16 bith)
Asi 16,7 miliont barev (32 bitt)

Windows

16bitova barva

32bitova barva

Pocet pfipojeni

K jednomu pocita¢i muzete pripojit az ¢tyfi projektory a promitat soucasné.
K jednomu projektoru nemuzete soucasné pripojit vice pocitacu.

Dalsi omezeni

e Pokud je prenosova rychlost bezdratové sit¢ LAN nizka, muze byt sit
neocekavané odpojena.

o Aplikace, které pouzivaji ¢ast funkci DirectX, se nemusi zobrazovat
spravné. (Pouze pro systém Windows)

e Nelze promitat celoobrazovkové vyzvy MS-DOS. (Pouze pro systém
Windows)

e Existuji doby, kdy snimek na obrazovce pocitace a snimek promitany
projektorem nemusi piesné souhlasit.

Pii pouziti systému Windows Vista nebo Windows
7

Pokud pouzivate aplikaci EasyMP Network Projection s pocitatem, na
kterém bézi systém Windows Vista nebo Windows 7, vénujte pozornost
nasledujicim bodum.



Omezeni Pripojeni

Omezeni pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo e Nékolik minut po pripojeni pocitate k projektoru prostrednictvim sité
Windows Live Fotogalerie pomoci aplikace EasyMP Network Projection se zobrazi nasledujici
hlaseni.

Vénujte pozornost nasledujicim omezenim, kdyZz pouzivate aplikace
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie pfi spusténé aplikaci
EasyMP Network Projection.

Doporucuje se, abyste vybrali Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto
zpravu znovu nezobrazovat. Tato volba je povolena, dokud se pocita¢
nerestartuje.

e Prezentace se pfi promitani z aplikaci Windows Fotogalerie nebo o =
Windows Live Fotogalerie prehrava v jednoduchém rezimu.

Vzhledem k tomu, Ze se nezobrazuje ndstrojova lista, nelze pti prehravani

i Chcete zménit barevné schéma za tcelem zvyseni vykonu pocitace?
3 £

Systém Windows gistil, Ze doslo ke snizeni vijpkonu poéitace. Piicinou mize byt nedostatek

prezentace provadét zmény Motivu (efekti1) bez ohledu na parametr Index :Ttidnkwdp;hlp:v;:h:«"khyrsytp&m&tvgw\ftw"wChpﬂd'm;wkhd
uzivatelskych zku$enosti se systémem Windows.

Jakmile se spusti jednoduchy rezim, nelze provddét zménu rezimu pti | Zménit barevné schéma na typ Windows Vista ~zéldadni
bézici aplikaci Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie, W st il e ol de il eanoys eoend

. . . . . . . . X . bude pokracovat nizky vykon pocitace
i kdyz zavrete aplikaci EasyMP Network Projection. Restartujte aplikaci ’ i
Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie.

# Ponechat aktudlni barevné schéma a tuto zpréavu znovu
nezobrazovat

y .
e Nelze prehravat ﬁlmy Jak Ize rozhodnout, zda se mé & nema zménit barevné schéma za Géelem zvjéeni vjkonu?

Omezeni v prostiedi Windows Aero Omezeni pfi promitani z aplikace Windows Media Center

Je-li ndvrh oken pro podita¢ v rezimu Windows Aero, uvédomte si

V aplikaci Windows Media Center nelze promitat snimky v rezimu celé
nasledujici dvé omezeni.

obrazovky. Chcete-li snimky promitat, pfepnéte do rezimu zobrazeni okna.

o V aplikaci EasyMP Network Projection se okno s vrstvami promita bez
ohledu na funkci Prenést okno s vrstvami, ktera je soucasti nabidky
Nastavit volby.
Napriklad, pokud je volba Pfenést okno s vrstvami pro nastrojovou listu
aplikace EasyMP Network Projection zakdzana, neméla by se promitat,
i kdyz je uvedena na obrazovce pocitace, nicméné nastrojova lista se
promita.

* Podobné snimky nelze promitat spolu s funkci Quick Wireless
Connection nebo USB Display.



Odstranovani problém

Nelze se pripojit k pozadovanému projektoru.

Po spusténi aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.

Zkontrolujte Naprava
Je jednotka bezdratové sité LAN ptipojena? Zkontrolujte, Ze je bezpe¢né pripojena jednotka bezdratové sité LAN.
Nezobrazuje se na projektoru obrazovka konfigurace sité? Zavtete nastaveni sité na projektoru a vratte se do pohotovostni obrazovky sité LAN. Pokud se na projektoru otevte

obrazovka konfigurace sité, nelze se ptipojit pomoci aplikace EasyMP Network Projection.

Jsou k dispozici karta bezdratové sité pocitace a vestavéna funkce | Zkontrolujte, zda je aktivni sit LAN ovéfenim informaci ve spravci zafizeni. Pouzijte nabidku Ovladaci panely -

LAN? Systém - Hardware.
Je ¢islo SSID stejné jako ¢islo pristupového bodu? Nastavte ¢islo SSID, které se lisi od ¢isla pfistupového bodu.
(Pro Rezim rychlého pfipojeni) Nastaveni identifikatoru SSID lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici prirucka.
@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Bezdrat. LAN"

Byl pouzity sitovy adaptér vybrany spravné pomoci aplikace Pokud méd pocitad vice prostredi siti LAN, nemtiZe se ptipojit, pokud neni sitovy adaptér vybrany spravné. Pouzivéte-
EasyMP Network Projection? li pocitac s opera¢nim systémem Windows, spustte aplikaci EasyMP Network Projection a v nabidce Nastavit volby -
Prepnout LAN vyberte pouzivany sitovy adaptér.

@ "Karta Obecna nastaveni" s.32

Je nastaveni bezdratové sité LAN povoleno, kdyz je pocitac Povolte bezdratovou sit LAN.
v usporném rezimu?

Existuji néjaké prekazky mezi pfistupovym bodem a pocitatem | Usporaddani vnitiniho prostoru nékdy brani nalezeni projektoru pfi vyhleddvani. Zkontrolujte, zda se mezi
nebo projektorem? pristupovym bodem a pocitacem nebo projektorem nenachazeji néjaké prekazky, a zménte jejich umisténi, abyste
zlepéili komunikaci.

Neni intenzita bezdratové sit¢ LAN nastavena na pfili§ nizkou Nastavte intenzitu zafeni na maximum.
hodnotu?
Splituje systém bezdratové sité LAN stanovené specifikace? Zkontrolujte systém bezdratové sité LAN. Podrobnéjsi informace o nastavenich bezdratové sité LAN projektoru

naleznete v nasledujici pfirucce.
@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Bezdrat. LAN"

Je brana firewall vypnuta nebo byla registrovana jako vyjimka? Kdyz nechcete vypnout branu firewall nebo ji registrovat jako vyjimku, provedte potfebna nastaveni k otevieni
portd.
Porty pouzité aplikaci EasyMP Network Projection jsou "3620", "3621" a "3629".




Odstranovani problému

Zkontrolujte

Néprava

Je v nabidce Bezdratova sit LAN vybrané z nabidky projektoru
Konfigurace nastavena volba Nap. bezdr. sit¢ LAN na Vypnuto?

V nabidce Bezdratova sit LAN vybrané z nabidky projektoru Konfigurace nastavte volbu Nap. bezdr. sité LAN
na Zapnuto.

vevys

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Bezdrat. LAN"

Je provedeno spravné nastaveni AirMac u opera¢niho systému
Mac OS?

Zkontrolujte, zda je AirMac zapnuty. MiZete také zkontrolovat, jestli byl vybran vhodny piistupovy bod.

Nelze se pripojit v Rezimu rozsifeného pripojeni.

Zkontrolujte

Néprava

Lisi se nastaveni SSID?

Nastavte pocitac, pristupovy bod a projektor na stejné SSID.

Nastaveni identifikatoru SSID lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz néasledujici pfirucka.

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Bezdrat. LAN"

Je nastaven stejny kli¢ WEP?

Pfi vybéru klice WEP z volby Zabezpedeni nastavte piistupovy bod, pocitac a projektor na stejny kli¢c WEP.
Podrobné informace kli¢i WEP naleznete v nasledujici pfirucce.
@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Zabezpeceni”

Jsou funkce odmitnuti ptipojeni, jako napriklad omezeni Adresa
MAC" a omezeni porti, nastaveny spravné u ptistupového bodu?

Nastavte opravnéni k pripojeni na ptistupovém bodu tak, aby se mohly ptipojovat projektory.

Jsou IP adresa, maska podsité a adresa brany pro pristupovy bod
a projektor nastaveny spravné?

Pokud nepouzivate DHCP, nastavte vSechna nastaveni.

Nastaveni DHCP lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici prirucka.

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pouze EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

Jsou podsité pristupového bodu a projektoru rizné?

Z aplikace EasyMP Network Projection vyberte Ru¢ni vyhledavani, zadejte adresu IP a provedte pfipojeni.
@ "Zadani bud adresy IP, nebo nazvu projektoru a vyhleddvani (pouze Rezim rozsifeného pfipojeni)” s.16

Povolili jste DHCP?

Kdyz je v Rezimu rozsifeného pripojeni funkce DHCP nastavena na Zapnuto, a pokud neni server DHCP nalezen,
prepnuti do pohotovostniho rezimu sit¢ LAN miiZe urc¢itou dobu trvat.




Odstranovani problému

Kdyz je provedeno pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, zlistava promitany snimek jak je a pFipojeni nelze provést

z jiného pocitace.

Zkontrolujte

Naprava

pripojeni?

Opustil prezentujici konferenéni mistnost bez preruseni sitového

Pomoci aplikace EasyMP Network Projection Ize aktudlné pfipojeny pocita¢ odpojit, kdyz se k projektoru pokusi
pripojit jiny pocitac.

Pokud tedy pro projektor neni nastaveno Heslo projektoru nebo toto Heslo projektoru znate, mtizete odpojit
aktualné ptipojeny pocita¢ a poté k projektoru pripojit vlastni pocitac.

Kdy?z je pro projektor nastaveno Heslo projektoru a toto Heslo projektoru neznate, restartujte projektor a znovu
provedte pripojeni.

Nelze vybrat nebo zménit rezim pripojeni.

Zkontrolujte

Néaprava

Je aplikace EasyMP Network Projection nastavena tak, aby se
spustila ve stejném rezimu pripojeni?

Vyberte moznost Zobrazit okno vybéru rezimu pfipojeni po spusténi na karté¢ Obecna nastaveni v nabidce
Nastavit volby. Po restartovani aplikace EasyMP Network Projection se otevie obrazovka pro vybér projektoru.

Obrazovka neni promitana.

Prezentaci nelze zobrazit na pozadovaném displeji

pFi spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte

Néprava

vvvvvv

(Operacni systém Windows)

Chcete-li nastavit a pouzivat dvé nebo vice virtualnich zobrazen”, pouzijte program PowerPoint 2003 nebo vy$si
verzi nebo omezte pocet virtudlnich zobrazeni na jedno pted zobrazenim prezentace.

Aplikace se uz nezobrazuji z obrazovky pocitace pri spusténé funkci zobrazeni s vice obrazovkami.

Zkontrolujte

Néprava

Je spusténa jina aplikace na virtudlnim zobrazeni”?

(Operacni systém Windows)

Pokud je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display, bézi nékdy na virtualnim zobrazeni jina aplikace. V tomto
pripadé nastavte ve ,,Vlastnostech obrazovky“ polozku EPSON Virtual Display na ,,Vypnuto®.




Odstranovani problému

Na obrazovce pocitace se nezobrazuje kurzor mysi.

Zkontrolujte

Néprava

Je nainstalovana aplikace EPSON Virtual Display?
(Operacni systém Windows)

Kurzor mysi byl presunuty na virtualni zobrazeni®. Kdy? je zruseno zaskrtnuti policka virtualniho zobrazeni na
obrazovce Pridat-odebrat EPSON Virtual Display, vrati se ukazatel mysi do oblasti zobrazeni obrazovky.

Ukazatel mysi blika.

Zkontrolujte

Néprava

Neni vybrdana moznost Pfenést okno s vrstvami?

Pokud nechcete, aby blikal ukazatel mysi, zruste zaskrtnuti pole Pirenést okno s vrstvami na karté Optimalizovat
vykon.

@ "Karta Optimalizovat vykon" .33

Fi pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection obraz se nezobrazi nebo se objevuje pomalu.

Zkontrolujte

Néprava

Zkouseli jste prehravat filmy pomoci aplikace Media Player nebo
pracovali jste s nahledem spofice obrazovky?

V zéavislosti na pocitaci se nemusi zobrazit obrazovka prehravani filmu v aplikaci Media Player a nahled spotice
obrazovky se nemusi zobrazit normalné.

Je v ¢innosti Sifrovani WEP nebo je pfipojeno vice projektort?

Rychlost zobrazeni se snizuje, pokud je v ¢innosti $ifrovani WEP, nebo je pfipojeno vice projektor.

Pouziva se bezdratova sit LAN 802.11b/g v Rezimu rychlého
pripojeni?

V zavislosti na prostfedi elektromagnetického vlnéni, existuji ¢asova obdobi, kdy se mtize obraz a zvuk pro filmy
zastavit.

Fi pripojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection projektoru nereprodukuje zadny zvuk.

Zkontrolujte

Néprava

Je k jednomu pocitaci ptipojeno vice projektora?

Zvuk Ize prenaset pouze na jeden projektor. Pokuste se odpojit ostatni projektory.

Je zvuk v poloZce Nastavit volby nastaven na vystup z pocitace?

Na karté Audiovystup vyberte moznost Vystup zvuku z projektoru.
@ "Karta Vystupu zvuku" s.34




Odstranovani problému

Kdyz je pripojeni provedeno pomoci aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPoint nelze spustit.

Zkontrolujte

Néaprava

Byla aplikace EasyMP Network Projection spusténa, kdyz bézel
program PowerPoint?

(Operacni systém Windows)

P1i ptipojovani pomoci aplikace EasyMP Network Projection zajistéte, Ze nejprve zaviete program PowerPoint.
Prezentace nemusi bézet, pokud je béhem spusténi aplikace PowerPoint provadéno pripojovani.

Kdyz bylo provedeno pfipojeni pomoci aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena pfi pouziti aplikace Office.

Zkontrolujte

Naprava

Pohybuje se mys plynule?

Kdy?z zastavite pohyb kurzoru mysi, obrazovka se aktualizuje. Pokud se obrazovka neaktualizuje rychle, zastavte
pohyb kurzoru mysi.

Seznam chybovych zprav

Nelze provést pripojeni k projektoru.

Chybové zpravy

Néprava

Connection. Nainstalujte nejnovéjsi verzi programu EasyMP
Network Projection.

Nelze se ptipojit k projektoru pomoci této verze programu EMP NS

Nainstalujte aktudlni verzi aplikace EasyMP Network Projection z disku CD-ROM EPSON Projector Software
dodaného s projektorem.

Nejnoveéjsi verzi aplikace EasyMP Network Projection si mtizete stahnout z webovych stranek.
http://www.epson.com/

Chybova zprava pfri spusténi aplikace EasyMP Network Projection

Chybové zpravy

Néprava

Pfipojeni k projektoru se nezdaftilo.

Zkuste se pripojit znovu. Pokud se k projektoru nemuiZete stale ptipojit, zkontrolujte sifova nastaveni na pocitaci
a sifova nastaveni projektoru.

Nastaveni sité lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.
Podrobné informace viz nasledujici prirucka.
@ Uzivatelskd pfirucka "Nabidka Sit (pouze EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"




Odstranovani problému

Chybové zpravy Naprava

Kli¢ové slovo se neshoduje. Zadejte znovu kli¢ové slovo zobrazené | Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené na pohotovostni obrazovce sité¢ LAN, a zadejte Heslo projektoru.
na obrazovce projektoru.

Vybrany projektor je zaneprazdnény. Chcete pokracovat v procesu | Zkouseli jste se pripojit k projektoru, ktery je pripojeny k jinému pocitaci.

pfipojeni? Po klepnuti na tlac¢itko Ano je provedeno pripojeni k projektoru. Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocitacem se
prerusi.

Po klepnuti na tla¢itko Ne neni provedeno pripojeni k projektoru.

Pfipojeni mezi projektorem a jinym pocita¢em je zachovano.

Inicializace EasyMP Network Projection se nezdafila. Restartujte aplikaci EasyMP Network Projection. Pokud se zprava objevuje stale, odinstalujte a poté znovu
nainstalujte aplikaci EasyMP Network Projection.

@ "Instalace" s.7

Pfipojeni se nezdatilo z diivodu neshody klicového slova. Béhem pripojovani k projektoru, pro ktery bylo nastaveno Heslo projektoru, bylo Heslo projektoru zaddno $patné.
Zkontrolujte Heslo projektoru, které je zobrazeno na pohotovostni obrazovce sit¢ LAN.
@ "Provoz Pocitace" s.11

Nebylo mozné ziskat informace o sitovém adaptéru. Zkontrolujte nasledujici bod.

e Je na pocitaci nainstalovany sitovy adaptér?

e Je na pocitaci nainstalovany ovladac pro pouzity sitovy adaptér?

e Je povolen sitovy adaptér?

Po provedeni kontroly pocita¢ restartujte a pfipojte se znovu.

Pokud se stale nemuzete pripojit, zkontrolujte nasledujici.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.
Nastaveni sité 1ze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici pfirucka.

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pouze EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

Jeden nebo vice ptipojenych projektorti nepodporuji rozliseni V cilovém misté pripojeni je projektor ELP-735. Zménte rozliSeni obrazovky pocitace na SXGA (1280x1024) nebo
vétsi nez SXGA. Snizte rozliSeni zobrazeni a znovu ptipojte. mensi.
Jeden nebo vice projektorti neodpovida. Nebylo se mozno soucasné pripojit k jednomu nebo nékolika projektortim, o jejich ptipojeni jste se pokouseli.

Zkontrolujte sitova nastaveni na pocitaci a sitova nastaveni na projektoru.
Nastaveni sité lze provadét pomoci nabidky Sit projektoru.

Podrobné informace viz nasledujici prirucka.

@ Uzivatelskd prirucka "Nabidka Sit (pouze EB-1775W/EB-1770W/EB-1760W)"

Zadejte klicové slovo zobrazené na obrazovce projektoru. Zkontrolujte Heslo projektoru, uvedené na pohotovostni obrazovce sité LAN, a zadejte Heslo projektoru.

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi USB Display. Zaviete okno USB Display a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.




Odstranovani problému

Chybové zpravy Naprava

Aby z projektoru vychazel zvuk, restartujte aplikaci jako Po restartu aplikace PowerPoint nebo Windows Media Player projektor reprodukuje zvuk.
PowerPoint nebo Windows Media Player.

Pro aktivaci Vystupu zvuku je tfeba restartovat pocitac. Cheete-li | Chcete-li prenést zvuk na projektor a prehravat, vyberte volbu Ano a restartujte pocitac.
restartovat pocita¢ nyni, vyberte moznost "Ano"; chcete-li
restartovat pozdéji, vyberte moznost "Ne".

Tuto aplikaci nelze spustit, protoze bézi Quick Wireless Zaviete Quick Wireless Connection a potom spustte aplikaci EasyMP Network Projection.
Connection.

Bezdratova sit LAN je vypnuta. Zapnéte bezdratovou sit LAN Zapnéte bezdratovou sit LAN pocitace a pokuste se znovu vyhledat projektor.
a potom zkuste vyhledat znovu.




Tato kapitola stru¢né vysvétluje
publikacich.

slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této pfirucky. Podrobné informace najdete v jinych komer¢né dostupnych

Ad hoc Zpusob bezdratového pripojeni LAN, které komunikuje s klienty bezdratové sit¢ LAN bez pouziti pfistupového bodu. Nelze komunikovat s dvéma
nebo vice zafizenimi soucasné.

Adresa MAC Zkratka z Media Access Control. Adresa MAC je identifika¢ni ¢islo, které je jedine¢né pro kazdy sitovy adaptér. Kazdému sitovému adaptéru je
ptifazeno jedine¢né ¢islo a data se prendseji mezi sitovymi adaptéry na zakladé této identifikace.

SVGA Standardni velikost obrazu s rozliSenim 800 (vodorovné) X 600 (svisle) bodu.

SXGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bod.

UXGA Standardni velikost obrazu s rozli§enim 1 600 (vodorovné) x 1 200 (svisle) bodt.

VGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bodu.

Virtudlni zobrazeni Obrazovka pro jeden pocita¢ tvori vystup pro vicenasobné zobrazeni. Pomoci vicenasobnych zobrazeni Ize vytvaret velkou virtualni obrazovku.

XGA Standardni velikost obrazu s rozlisenim 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodt.




Vseobecné poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

Oznaceni

Operacni systém Microsoft® Windows® 2000

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® XP Professional
Operaé¢ni systém Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operac¢ni systém Microsoft® Windows Vista®

Operacni systém Microsoft® Windows® 7

V tomto navodu jsou vy$e uvedené operacni systémy oznacovany jako
»Windows 2000, ,,Windows XP“, ,Windows Vista“ a ,Windows 7. Dadle
spole¢ny termin Windows lze pouzit pro systémy Windows 2000, Windows

XP, Windows Vista a Windows 7 a u vicendsobnych verzi opera¢niho
systému Windows mize byt dal$i oznac¢eni Windows vynechano, jako napt.
Windows 2000/XP/Vista.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

V tomto navodu jsou vyse uvedené operacni systémy oznacovany jako ,,Mac
OS X 10.3.9% ,Mac OS X 10.4.x% ,Mac OS X 10.5x“ a ,Mac OS X 10.6.x"“.
Pro tyto operacni systémy je pouzivan spolecny nazev "Mac OS".

Vseobecna poznamka:

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS a iMac jsou ochranné zndmky spole¢nosti Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint a logo
Windows jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti
Microsoft Corporation v USA a dal$ich zemich.

Ostatni zde pouzité nazvy produktt jsou také pouze pro ucely identifikace a mohou byt
ochrannymi znamkami svych prislusnych vlastnik. Spole¢nost Epson odmita
jakdkoliv a vSechna préva u téchto znamek.

Autorska prava pro software:

Tento produkt pouziva bezplatny software, stejné jako software, pro ktery
tato spole¢nost drzi prava.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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Rejstiik

A Prejmenovat ..., 20
) Prenést okno s vrstvami ........cccceeeeveveennnnnn. 33
Aktuahz(')vat, seznam, s 13 Prepnout LAN ..o 33
Automatické vyhledavani ..o 12
R
I
o Rezim odesilani videa .........ccccoevvervverercnennnes 15
Intenzita gAML oo 13,15 ReZim prezentace ........cococccevecvererneeennnnes 5
K Rezim rozsifeného pfipojeni ........... 9,10,11
Rezim rychlého pfipojeni ................. 9,10, 11
KOPIrovat .....cccccceeeeveneneneneriririseeeieeieienenes 19 Ruéni vyhledavani ......c.ccccoeevnneennce. 12,16
M S
Mirror displays .......cceeeevecerercvrenceeencenenennnne 28 SSID e 13
SEAV o 12
N
. U
Nahled obrazovky .........ccccoeevnevccreunenecnes 14
Nastavit VOIDY ..c.ccveeeveereecirereicircieiennees 13,32 Ulozit do profilu ......ccoceeveveenccccccccncnnes 13
Nastrojova liSta .......cooveeererrereccrneneccnennn. 14 Upravit profil ......ccccceevvvvnnncncnccnee 19, 33
(0] \ %4
ODbecnd NaStaVeni .........coeeerevereeeeeneeeeeneenn. 32 Virtudlni zobrazeni .........ccccooovvrinnnnne. 23,24
Odstranovani problémil ...........ccccceeueunenee. 13 Vlastnosti zobrazeni ........c.ccoeveeervurecunenenee 26
OMEZENI oot 36 Vybrat cilovy projektor .........cccooecvvccenenee 14
Optimalizovat vykon ........cccooceovvecurencnne. 33 Vymazat seznam ........cccececevvnininininicninnen. 13
Ovladani projektoru ........cccoeceverveccrnennnce 14 VYStup zvuKu ..o 34
Vystup zvuku z projektoru ........c.cccceuenee. 34
p Vytvorit SIoZKU ......ccoveieiiiiririecrccnes 20
Pouzit prenos videa na celou obrazovku V/
.......................................................................... 32
Pouzit vice zobrazeni ...........cccoeveerrerrreennnns 13 Zakazat prerusené pripojeni .................... 13
PLOfil oo niseesieniaens 13 ZODTazeni .......coccoeivervenrisiiniisiinisine 13

Predvolby zobrazeni ........cccocveveeererrinnnn. 27 Zobrazeni s vice obrazovkami ............. 23,24



	Obsah
	O aplikaci EasyMP Network Projection
	Funkce programu EasyMP Network Projection
	Různé funkce přechodu obrazovky

	Instalace softwaru
	Požadavky na software
	Instalace


	Připojení počítače k projektoru
	Dva režimy připojení
	Režim rychlého připojení
	Režim rozšířeného připojení
	Příprava Na Připojení

	Připojení Projektoru Do Sítě a Promítání
	Provoz Počítače
	Použití Obrazovky Připojení
	Použití nástrojové lišty

	Připojení k projektoru v jiné podsíti
	Zadání buď adresy IP, nebo názvu projektoru a vyhledávání (pouze Režim rozšířeného připojení)
	Vyhledávání pomocí volby Profil
	Vytvoření možnosti Profil
	Vyhledávání zadáním Profilu
	Správa Profilu



	Různé typy projekce
	Pouze promítání Prezentace aplikace PowerPoint (Režim prezentace)
	Používání Zobrazení s Více Obrazovkami
	Příklad Nastavení Virtuálního Zobrazení
	Postup před použitím funkce zobrazení s více obrazovkami
	Nastavení virtuálního zobrazení
	Povolení ovladače virtuálního zobrazení (pouze pro systém Windows)
	Nastavení virtuálního zobrazení

	Umístění snímku, který má být promítán
	Promítání přidělených snímků


	Příloha
	Nastavit volby
	Karta Obecná nastavení
	Karta Optimalizovat výkon
	Karta Výstupu zvuku

	Odebrání softwaru
	Omezení Připojení
	Podporovaná Rozlišení
	Barvy Zobrazení
	Počet připojení
	Další omezení
	Při použití systému Windows Vista nebo Windows 7
	Omezení při promítání z aplikací Windows Fotogalerie nebo Windows Live Fotogalerie
	Omezení v prostředí Windows Aero
	Omezení při promítání z aplikace Windows Media Center


	Odstraňování problémů
	Nelze se připojit k požadovanému projektoru.
	Po spuštění aplikace EasyMP Network Projection nebyl projektor nalezen.
	Nelze se připojit v Režimu rozšířeného připojení.
	Když je provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, zůstává promítaný snímek jak  ...
	Nelze vybrat nebo změnit režim připojení.

	Obrazovka není promítána.
	Prezentaci nelze zobrazit na požadovaném displeji při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.
	Aplikace se už nezobrazují z obrazovky počítače při spuštěné funkci zobrazení s více obrazovkami.
	Na obrazovce počítače se nezobrazuje kurzor myši.
	Ukazatel myši bliká.
	Při připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection obraz se nezobrazí nebo se objevuje pomalu.
	Při připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection projektoru nereprodukuje žádný zvuk.
	Když je připojení provedeno pomocí aplikace EasyMP Network Projection, prezentaci v programu PowerPo ...
	Když bylo provedeno připojení pomocí aplikace EasyMP Network Projection, obrazovka nebude obnovena p ...

	Seznam chybových zpráv
	Nelze provést připojení k projektoru.
	Chybová zpráva při spuštění aplikace EasyMP Network Projection


	Glosář
	Všeobecné poznámky
	Označení
	Všeobecná poznámka:


	Rejstřík

