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Om brukerhandbgkene og notasjonene
som er brukt

Typer brukerhandbgoker

Dokumentasjonen for EPSON-projektoren er delt inn i fglgende brukerhdandbgker: Se brukerhandbgkene i
rekkefglgen nedenfor.
@ Sikkerhetsinstruksjoner/Stotte- og serviceguide

Denne handboken inneholder informasjon om hvordan du bruker projektoren pa riktig méte, og den
inkluderer en veiledning for garantiservice og et kontrollskjema for feilsgking.
Sgrg for at du leser hdndboken grundig fgr du bruker projektoren.

@ Brukerhandbok (denne handboken)

Denne brukerhandboken inneholder informasjon om hvordan du plasserer projektoren, grunnleggende
operasjoner, hvordan du bruker konfigurasjonsmenyene, feilsgking og vedlikehold.

Notasjoner som brukes i denne brukerhandboken

Sikkerhetsmerking

For at du skal kunne bruke produktet pa en sikker og korrekt mate, benyttes det symboler i brukerhdandboken
og pa selve produktet for & angi potensielle farer for brukeren og andre, eller nér det er fare for skade pa
eiendom.

Merkingen og dens betydning er som fglger. Gjor deg forstitt med disse for du leser hdandboken.

A Advarsel

Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan fgre til dgd eller
personskade som fglge av feil handtering.

ﬁ Forsikii Dette symbolet angir informasjon som, hvis den ikke respekteres, kan fgre til
orsikig personskader eller materielle skader som fglge av feil handtering.

Generell informasjon

Angir prosedyrer der personlig skade eller skade pa projektoren kan forekomme hvis
prosedyrene ikke fglges riktig.
“Tips: Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan vare nyttige a vite om et emne.
- Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

Angir at det finnes en forklaring av det understrekede ordet eller ordene foran dette
» symbolet i ordlisten over termer.
Referer til Ordliste i tillegget. @ side 56

OFR osv | Angir knapper pa fjernkontrollen eller projektorens kontrollpanel.

Angir elementer pa konfigureringsmenyen.

Menynavn Eksempel ”Bilde" _ llFargemOdus”

Angir projektorens portnavn.

[Navn] Eksempel: [Video]

Betydningen av "enhet" og "projektor"

Nar "enhet" eller "projektor" brukes i teksten i denne brukerhdndboken, kan betegnelsene referere til
elementer som er tilbehgr eller tilleggsutstyr, i tillegg til selve projektorenheten.
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Kontrollere komponentene

Nér du pakker ut projektoren, ma du passe pa at du har alle disse komponentene.

Hvis noen av komponentene mangler eller er feil, kontakter du stedet der du kjgpte produktet.

 Projektor (med linsedeksel) Q Fjernkontroll

%@\@

1 Stromledning (3,0 m) 1 AA alkali batterier (2 stk.)
Koble til projektoren og til en stikkontakt. Sett inn i fjernkontrollen.

Dokumentasjon

ey

d Document CD-ROM
(Sikkerhetsinstruksjoner / Stotte- og
serviceguide, Brukerhandbok)

1 Hurtigstarthandbok
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Funksjoner pa projektoren

_ Bildeutseende kan velges for a fa samsvar med
projiseringsmiljoet (Fargemodus)

Optimalt bilde for stedet kan projiseres ved a velge gnsket fargemodus blant fglgende fem forhandsdefinerte

moduser. @ side 18

Stue

x.v.Color

Naturlig

Hyvis "Naturlig", "Kino" eller "x.v. Color" er valgt, brukes Epson kinofilter automatisk for & gke kontrasten og fa
hudtoner til & se mer naturlige ut. @ side 18

_ Utstyrt med en funksjon for forskyvning av
vidvinkellinsen

Du kan bruke funksjonen for forskyvning av linsen til & justere plasseringen
av de projiserte bildene loddrett og vannrett uten at bildene blir forvridde.
Dette gir deg stgrre frihet ved oppsett av projektoren, selv nar den senkes
ned fra et tak eller er plassert i vinkel i forhold til skjermen. @ side 16




Funksjoner pa projektoren T
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_ Modusen " x.v.Color " gir en mer naturlig fargegjengivelse

Denne modusen er kompatibel med den utvidede fargespekterstandarden for video (xvYCC). Fargebildeytelsen
med utvidet skala fra utstyr som stgtter denne standarden, er mer tro mot originalen, og brukeren far glede av
klarere og mer naturlige bilder. @ side 18

_ Avansert fargejustering

I tillegg til "Fargemodus" kan den absolutte fargetemperaturen og hudtoner justeres gjennom enkle prosedyrer
slik at bildet blir akkurat slik du vil ha det. Dessuten kan du justere gamma, forskyvning og gevinst for RGB-
farger samt nyanse, metning og klarhet i RGBCM Y-farger, slik at du fér farger som samsvarer med
bildet. @ side 20

_ Utstyrt med 2.1x zoomlinse for kort avstand

Ved zoomejustering kan du bruke 2.1x zoomlinse for kort avstand. Bilder kan projiseres pa en 30 meter bred
skjerm (bare 16:9-skjermbilde) selv pa en avstand pé ca. 3 m. @ side 10

_ Avanserte funksjoner for justering av bildekvalitet

Du kan bruke avanserte funksjoner for justering av bildekvalitet, for eksempel "Automatisk iris" og "Skarphet
(Avansert)", til 4 fa enda skarpere bilder. Nar funksjonen Auto Iris (Automatisk iris) er aktivert, kan mengden lys
justeres automatisk for & fa samsvar med bildene som projiseres, slik at du far bilder med dybde og perspektiv.
Funksjonen Sharpness (Skarphet) brukes ikke bare til & justere hele bildet, men ogsa til 4 understreke bestemte
omrader, for eksempel hér og kler. @ side 23

_ Mange forskjellige funksjoner for bildeinnstilling

Noen av de mange andre tilgjengelige funksjonene er:

* EPSON Super White brukes til & forhindre overeksponering, som kan fgre til bilder som er for lyse. @ side 33

+ Med en Progressiv® konvertering far du det ideelle resultatet bade for bilder med mye bevegelse og for
stillbilder. @ side 32

+ En funksjon for Bildeforhold” gjgr at bilder kan vises i widescreen-format. @ side 19

* Minnefunksjoner gjgr at justeringsresultatene kan lagres og senere enkelt hentes frem ved hjelp av
fjernkontrollen. @ side 24



avn pa deler og funksjoner

Front/topp

® Skive for vannrett linsejustering
@ side 16
Vri skiven for & flytte posisjonen til
projiseringsbildet mot hgyre eller
venstre.

® Signalmottaksomrade for
fjernkontroll @ side 13
Mottar signaler fra
fjernkontrollen.

® Toppkontrolipanel
@ Se nedenfor

® Skive for loddrett
linsejustering @ side 16
Vri skiven for 4 flytte posisjonen
til projiseringsbildet opp eller ned.

® Deksel for projektorpaere
@ side 49

Apne dette dekselet nar du skal
skifte ut paeren pa innsiden.

® Zoomehjul @ side 16
Justerer bildets stgrrelse.

® Sidekontrollpanel
@ Se nedenfor

® Lufteventil
Luftventil for luften som

kjgl jek . . .

irjlﬁve;g?g_prOJe foren ® Fokuseringshjul @ side 16
ot Justerer bildefokuset.

A Forsiktig

Plasser ikke noe som kan
fordampe eller skades av
varme ner luftutslippsdysene,
eller plassere hender eller
ansikt n@r dysene mens
projektoren er i bruk.

® Projeksjonslinse
Projiserer bilder herfra.

® Justerbare fotter i front
@ side 17

Trekk ut for & justere

jiseri inkel lik o . .
projiseringsvinkelen, slik at Naér projektoren ikke brukes, skal du sette

proj ektorenc er vannrett nar den pa dette lokket for & forhindre at linsen blir
plasseres pa et skrivebord. skadet eller skitten.

® Signalmottaksomrade for
fiernkontroll @ side 13
Mottar signaler fra
fjernkontrollen.

® Linsedeksel

Kontrollpanel

Knapper uten forklaring fungerer pa samme mate som de tilsvarende knappene pa fjernkontrollen.
Se Fjernkontroll for flere detaljer om disse knappene.

Toppkontrollpanel Sidekontrollpanel

& i
® Knappen Power (Av/pa) ® Knappen Menu (Meny) @ side 26
@ side 14, 15

® Knappen Esc
(Avbryt)
@ side 18, 20, 26
® Knappen Source (Kilde)
@ side 15

Viser en liste med inngangskilder
og bytter til gnsket inngangskilde.

Lamp Temp
o [ ]
Eo S |

® Advarsels indikator @ side 37 o Menyknappen Enter/Line ® Knappen

Blinker eller lyser med forskjellige farger for a @ side 18, 24, 26 @ side 18, 20, 22, 26
vise at det er problemer med projektoren.



‘Fjernkontroll

® Fjernkontrollens
signalutgangsomrade @ side 13

Sender signaler fra fjernkontrollen.

o &

® Av/pa-knapp @ side 14, 15
Slar projektoren pé/av.

® Source-knapper (Kilde) @ side 14
Bytter inngangskilde til
inngangsterminalene angitt pa hver
knapp.

® Knappen Default @ side 26

Gjenoppretter standardinnstillingene
néar menyen vises.

® Knappen A V <4 )
@ side 18, 20, 22, 26

Trykk pa disse for & velge
menyelementer og justeringsverdier.

® Knappen Menu (Meny)
@ side 26

Viser og lukker den komplette
konfigurasjonsmenyen.

® Knappen Memory (Minne)

@ side 24 \

Lagrer, laster og sletter innholdet i minnet.

® Knappen RGBCMY ——— |
@ side 22

Justerer fargenyanse, metning og
lysstyrke for hver RGBCM Y-farge.

® Gamma-knappen /

@ side 21

Justerer gammaverdien.

® Knappen Pattern (Monster)
@ side 17

Viser og sletter prgvemgnsteret.

Source

( HOMmI1 | [ HDMI2

)

[Component] [[ PC

)

[[ S-Video | [ Video

)

-

/{ Gamma

/-

7
" .
\{ Memory | [ ColorMode

~(RGBCMY | [ Aspect

“d

Sharpness

EPSON

)
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a deler og funksjoner

® Belysningsknapp

Lyser opp alle knappene pa
fjernkontrollen i 10 sekunder, slik at
de lettere kan leses pa mgrke steder.

® Knappen Esc (Avbryt)
@ side 18, 20, 26

Returnerer til den forrige menyen
nér den trykkes mens menyen vises.

©® Knappen Enter/Line menu
@ side 18, 24, 26
Vis linjemenyen.
Nar du viser en meny, trykker du
pa denne knappen for a velge

menyelementet og fortsette til
neste skjermbilde.

® Knappen Color Mode
(Fargemodus) @ side 18

Endrer fargemodus slik at den blir
riktig for projeksjonsmiljget.

® Knappen Aspect (Bredde/

hgyde-forhold)» @ side 18
Endrer bildeforholdet, slik at det
passer til inngangssignalet.

0 Knappen Sharpness @ side 23
Justerer bildets skarphet.

® Knappen Blank (Tom)
@ side 26
Slar midlertidig av og pa de
projiserte bildene.
Hyvis den trykkes mens
konfigurasjonsmenyen vises, eller
mens en meny vises ved a trykke pa
[ Memory ], (RGBCMY ], [ Gamma ]

eller , vil menyskjermen

forsvinne og komme fram igjen.




avn pa deler og funksjoner

Baksiden

® (S-Video)-inngangsport
@ side 12
Kobler til S-Video-utgangsportene pa
videoutstyret.

® (Video)-inngangsport
@ side 12

Kobles til en komposittvideo» utgang
pé videoutstyret.

® (HDMI1)-inngangsport*
@ side 12
Kobler til en HDMI™"

® (RS-232C)-port

® (PC)-inngangsport
@ side 12

Kobler til RGB-
utgangsporten pa
datamaskinen.

Kobler til en datamaskin med en RS-
232C-
datamaskinen. Denne brukes normalt ikke.

kabel for & styre projektoren fra

® Apnebryter til paeredeksel @ side 49
Trykk for & dpne peeredekslet.

® Port for (Trigger out)
(Utloser ut)

Sender ut et 12-volts DC-
signal nar projektoren blir

N

kompatibel videokilde eller
til en datamaskin.

uuuuuuuuuuuuuuuu

©® (HDMI2)-inngangsport*

@ side 12 7

Kobler til en HDMIT™” NIE==

slatt pa.

Benyttes til & informere
eksternt utstyr (som f.eks.
motoriserte skjermer) om
strgmtilstanden til
projektoren (av/pa).

kompatibel videokilde eller
til en datamaskin.

® (Component)-inngangsport
@ side 12

Kobler til utgangsporten for
komponent (YCbCr» eller
YPbP”) pa videoutstyret.

® L uftinntak (luftfilter) @ side 45, 48

Denne suger inn luft for & kjgle av
projektoren pé innsiden. Hvis det samler
seg stgv pa filteret, vil temperaturen inne i
projektoren stige og det vil kunne fgre til at
de optiske komponentene blir skadet.
Luftfilteret skal rengjgres regelmessig.

* Kompatibel med HDCP”

Base

@5
kt

® [Strom]-konta
@ side 14

Koble til strgmledningen.

©® Kabelholdere

Nér du kobler til en HDMI-kabel med
stor ytre diameter til inngangsporten, kan
vekten av kabelen fgre til at den henger
ned, og dette kan fgre til en dérlig
forbindelse. For & forhindre at dette skjer,
kan du fgre en kommersielt tilgjengelig
kabelstropp gjennom det ene av de to
holderne, sa velg det som passer best for
deg.

® Opphengspunkter (5 punkter)
@ side 49

Fest det valgfrie takfestet her nar du
skal henge projektoren fra taket.

/

\\

® Sikkerhetslas” %
@ side 57

® Hovedstrombryter
@ side 14

@ )
=)

e =
X

Kabelstropp
\(kommersielt tilgjengelig) )

® Kabeldekselfester (2 steder)
Fest det valgfrie kabeldekselet her.




Dimensjoner
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stallering

‘Justere projiseringsstorrelsen

De projiserte bildet blir stgrre jo lenger enheten flyttes bort fra skjermen.

Se tabellen nedenfor, og plasser projektoren slik at bildene projiseres med optimal stgrrelse pa
skjermen.

Verdiene brukes som veiledning ved installering av projektoren.

Skjerm Skjermstarrelse
v /
90° A
— »
] Linsens senter
B* * Dette er hgyden fra sentrum pa linsen til bunnen av det
projiserte bildet.
(A: Nar linseforskyvningen er pa hgyeste innstilling)
P I (B: Nar linseforskyvningen er pa laveste innstilling)
Projeksjonsavstand
Enheter: cm
Projeksjonsavstand
16:9-skjermstorrelse Kortest lengst A B
(Wide) (Tele) Skjerm
30" 66x37 87 188 17 55
40" 89x50 117 252 23 73
60" 130x75 177 380 35 109 |—-
80" 180x100 238 508 46 146 ) :
100" 220x120 298 636 58 182 :
120" 270x150 359 764 69 219 S
150" 330x190 450 956 86 273 NN
200" 440x250 601 1276 115 364 O @ X
Enheter: cm
Projeksjonsavstand Sett opp projektoren slik at den er
4:3-skjermstorrelse Kortest lengst A B parallell pa skjermen. Hvis
(Wide) (Tele) projektoren har en vinkel til skjermen
kan det oppsta forvrengninger.
30" 61x46 107 231 21 67
40" 81x61 144 309 28 89
60" 120x90 218 466 42 134
80" 160x120 292 623 56 178
100" 200x150 366 779 71 223
120" 240180 440 936 85 268
150" 300x230 551 1171 106 334
200" 410x300 736 1562 141 446
fJustering av linseforskyvning
Skivene for linseforskyvning kan brukes til a plassere bildet, og de er spesielt nyttige nar du bruker projektoren pa
fglgende steder. @ side 16
* Hengende fra taket
 Pi en skjerm som henger hgyt oppe
¢ Nar projektoren er pa siden, slik at du kan se skjermen néar du sitter like foran den.
Nar du plasserer et bilde ved hjelp av skivene for linseforskyvning, blir bildet nesten ikke forvridd i det hele tatt,
ettersom korrigeringen for linseforskyvning justeres optisk. For optimal bildekvalitet bgr du imidlertid ikke bruke
funksjonen for linseforskyvning.

J
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Installering Ral
TOP

Projiseringsmetoder

A A | * Hovis du skal montere projektoren i taket, ma den installeres av en kvalifisert person, og
dvarse bare godkjent monteringsutstyr ma benyttes. Hvis monteringen ikke blir utfart pa korrekt
mate, kan dette fore til at projektoren faller ned. Dette kan fare til personskader eller
ulykker. Ta kontakt med forhandleren, slik at de kan utfgre monteringen.

e Hovis du bruker lim pa takfestet for & hindre at skruene lgsner, eller hvis du bruker
smaremidler eller oljer pa projektoren, kan kabinettet sprekke og falle ned fra takfestet.
Dette kan forarsake alvorlig skade pa personer plassert under takfestet og kan skade
projektoren.

Nar du installerer eller justerer takfestet, ma du ikke bruke lim for & hindre at skruene
lasner, og du ma heller ikke bruke oljer, smaremidler eller liknende.

0):
op¢
90
==
8o
w'a-
£
o

* Du ma ikke bruke projektoren pa steder der det er hay luftfuktighet eller mye stev, i naerheten
S av kjgkkenutstyr eller varmekilder, eller pa plasser hvor den vil bli utsatt for reyk eller damp.

Du ma ikke bruke denne projektoren utendars over lengre tidsperioder. Hvis dette ikke felges
kan det lede til brann eller stot.

* Rengjor luftfilteret minst hver tredje maned.
Rengjer luftfilteret oftere hvis du bruker projektoren pa et sted med mye stov.

* lkke bruk projektoren mens den ligger pa siden. Dette kan fere til feilfunksjon.

B Ved projisering direkte forfra M Ved projisering fra siden av
skjermen

* Hvis du plasserer projektoren pa den ene
siden, ma du peke bildet rett fram (Isteden
for mot skjermen), og deretter forskyve
linsen horisontalt for & sentrere bildet pa
skjermen.

* Nar projektoren henger fra taket, endrer du
innstillingene pa konfigurasjonsmenyen.
@ side 34

Konfigurasjonsmeny

[ Innstillinger | | Projisering |
Foran
Foran/tak

“Tips:  Du kan rotere EPSON-logoplaten rundt 180 grader nar projektoren henger fra taket.

Nar den ene enden av platen trykkes, heves den motsatte
enden, sad du kan trekke den litt ut, dreie den rundt og
deretter skyve den inn igjen.
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oble til bildekilder

e Sla av strammen bade pa projektoren og pa signalkilden for du kobler dem sammen.
' Hvis strammen pa én av disse enhetene er pa nar du kobler til, kan det oppsta skader.
e Kontroller formen péa kabelkontaktene og enhetsportene for du kobler til. Hvis du
prover & tvinge en kontakt inn i en enhetsport som har en annen form eller et annet
antall terminaler, kan det fare til feil funksjon eller skade pa kontakten eller porten.

Videoutstyr (VHS-videospiller, DVD-spiller, spillkonsoll og sa videre)

s D Mini D-Sub
Video : Komponentutgang : HDMI 15-pinners
o Y Cb/Pb Cr/Pr H
=
ﬁ : 5 [fo<]]
{ RCA-videokabel : :Komponentvideokabel: i  S-Video-kabel : : HDMi-kabel : : HDMItIDVI-D : | Datamaskinkabel

(faes kjopt)  © : (faes kjopt) o (faeskjopt) | i (fdeskjept) i ! konverteringskabel : : (faes Kiopt)
I . H o (faes kjopt) I

Mini D-Sub
15-pinners

@ )
Y  Cb/Pb Cr/Pr RS-232C Trigger out
Component Video
(=
\ ® )

* Bruk en HDMI-kabel som felger HDMi-spesifikasjonene.

"Tips: Kablene som ma benyttes varierer av hvilke signaler signalkilden som du skal benytte
sender ut.
Noen signalkilder kan benytte flere forskjellige signaltyper.
Se i dokumentasjonen som ble levert med signalkilden for flere detaljer om hvilke signalty-
per utstyret kan sende fra seg.

12



ore klar fjernkontrollen

‘Sette inn batterier i fjernkontrollen

Det er ikke satt inn batterier i fjernkontrollen nar du
kjoper enheten. Sett inn de medfglgende batteriene for
du bruker fjernkontrollen.

0:
op¢
90
==
8o
U)'a-
£
o

1 Loft opp batteridekselet nar du
trykker pa knappen.

2 Sett inn batteriene i riktig retning.

/\ Forsiktig

Kontroller angivelsene for (+) og (-) i 3 Lukk dekslet.
batterirommet, og sett inn batteriene

riktig vei.

“UTips:  Hvis det oppstar forsinkelser under bruken av fiernkontrollen, eller hvis den ikke fungerer
etter & ha veert i bruk en tid, betyr det sannsynligvis at batteriene begynner & ga tomme.
Nar dette skjer ma du sette inn nye batterier. Nar dette skjer ma du sette inn nye batterier.
Serg for at du har to manganbatterier eller alkaliske batterier i starrelsen AA klar. Du kan
ikke bruke andre batterier enn disse typene.

‘Bruke fjernkontrollen

B Rekkevidde (vannrett)

Mo
!

" Ca.10m Ca.10m '
Rekkevidde Rekkevidde
B Rekkevidde (loddrett)
Ca. 60°
Ca. 10°*

I

I

* Fjernkontrollsignaler kan ikke mottas !

innenfor dette omrédet. , ‘

I

I

I

I

I

I

Ca.10m
Rekkevidde Rekkevidde

13
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Sla pa strommen og projisere bilder

LTS Seikke rett i linsen mens
projektoren er i gang.

1 Ta av linsedekselet.

5 Sla pa strammen.
( N
Kontrollpanel Fjernkontroll

2 Koble til

] 4 Sla pa stremmen pa det
stromledninge

(Kommersielt tilgiengelig) tilkoblede utstyret.

Hvis det oppstar et problem med projiseringen selv om projektoren er satt opp og koblet til pa riktig mate,
se @ side 15, 37.

“/Tips e Hvis du setter "Direkte strom pa" til "Pa", vil stremmen pa enheten bli slatt PA nar
hovedstrembryteren slds PA, uten at du ma trykke pa av/pa-knappen pa
fiernkontrollen eller pa kontrollpanelet p& projektoren. @ side 34

e Denne projektoren er utstyrt med funksjonen "Barnesikring", som hindrer sma barn
i & sla pa strammen ved et uhell, og deretter se inn i linsen, og i tillegg har du
funksjonen "Driftslas" som hindrer feilaktig bruk. @ side 34

e Ved bruk i hayder over 1500 m, ma du passe pa a sette "Hoyfjellsmodus" til "Pa".

@ side 34
e Denne projektoren er utstyrt med en
funksjon for automatisk justering som e
automatisk optimaliserer den nar den mottar Panasonic o+
et inngangssignal fra en datamaskin. SOTEC
« Hvis en baerbar PC eller en datamaskin med AP +
en LCD-skjerm er koblet til projektoren, Toshiba o+
ma du kanskje bruke tastaturet eller 1BV
funksjonsinnstillinger til & endre L';gz\éo *
utgangsmalet. Hold nede tasten =, G "
og trykk pa =2 (tasten med et symbol som Fas "
O) / E) Nar du har foretatt et valg, startes P — Y Spe”innsg S
projiseringen snart. displayregistrering.
@ Datamaskinens dokumentasjon opera‘t‘ivv';‘;ggf’n o
endre utgangsvalget ved &
trykke pa




tarte og stoppe projisering Bk
TOP

Nar de forventede bildene ikke projiseres

Hvis flere signalkilder er koblet til, eller hvis ingen bilder projiseres, bruker du fjernkontrollen eller
knappene pa kontrollpanelet pa projektoren til & velge signalkilde. For videoenheter trykker du fgrst pa
knappen (Play) (Spill av) pa videoutstyret, og deretter velger du signalkilde.

Source

[Kilde]

4HDMI1 @)

HDMI2

Component
S-Video
Video

PC

Component

drift

o
-]
c
o
=)
o0
=
c
c
S
B
(O]

Trykk pa knappen som har navnet pa porten som gnsket Nar du trykker pa , vises menyen.

signalkilde er koblet til. Hver gang du trykker pa , flyttes pekeren.
Flytt pekeren til inngangskilden for & velge den.

Inngangskilden endres automatisk hvis ingen
handlinger utfgres pa ca. tre sekunder med pekeren
pé inngangskilden. Du kan ogsa trykke for & gé
til malkilden.

‘@'Tips Nar fargen pa bildet som projiseres fra [Component] (Komponent)-inngangsporten ser unaturlig
ut, velger du et passende signal i henhold til signalet fra enheten som er tilkoblet pa "Kilde" i
konfigurasjonsmenyen. @side 35

Sla av strommen

1 Slaav stremmen for signalkildene som er 3 Nar projektoren har kjglt seg ned” (etter ca.
koblet til projektoren. 16 sekunder) slutter blinkingen omkring

& |, og da kan du sla av strgmbryteren.
2 Trykk pa (©) pa fiernkontrollen eller g y

pa kontrollpanelet pa projektoren. Hvis du bare trykker pa (©) eller , bruker

heten fortsatt st .
En bekreftelsesmelding dukker opp, og du ma enheten fortsatt strom

trykke (0) eller en gang til.
4 Sett pa linsedekselet.

Strem av? Hvis projektoren er festet i taket og linsedekselet
ikke brukes, vil du fremdeles kunne ha behov for
det dersom projektoren flyttes, s oppbevar det pa
et trygt sted.

Ja : Trykk knappen &
Nei : Trykk en annen knapp

Du kan velge om denne bekreftelsesmeldingen skal
vises (P4) eller ikke (Av) pa konfigureringsmenyen.
Hvis du velger "Av", vil strgmmen blir slatt av ved
ett trykk pa knappen. @ side 35

15



Justere projiseringsskjermen

" Fokusjustering

i@ - d-a
=

“Justering av projiseringsstorrelse (zoomjustering)

&

Vidvinkel

Tele

f Justering av plassering av projiseringsbilde (linseforskyvning)
Huvis projektoren ikke kan stilles opp direkte VX47% Vx4i% ,
foran skjermen, kan du bruke Vxon, v N \{ix 9%

linsejusteringsfunksjonen for a flytte

- ————— ——— — —— — — ot N

posisjonen til det projiserte bildet vannrett N N
eller loddrett innenfor omradet vist til hgyre. S L x 96%
Nar du dreier skivene for linseforskyvning, N
vil du hgre et klikk. Dette klikket hgres nar |, \
du er midt i justeringsomradet.
I
L

Bildeposisjonen kan ikke samtidig justeres
til maksimum verdi, verken vannrett eller
loddrett.

Eksempel:Bildet kan ikke flyttes loddrett nér
det er flyttet vannrett s& mye som
mulig. Nér bildet er flyttet
loddrett s& mye som mulig, kan
det flyttes med opptil 9 % av den
vannrette bredden pa skjermen.

J———— ——

, L X 96%

Standard projiseringsposisjon
(senterposisjon for linseforskyvning)

I Hvor langt bildet kan flyttes fra standard : Flytt ned

Flytt til

\  projiseringsposisjon | I venstre hoyre

Flytt ti

.

Nar du flytter pa projektoren, Flytt opp
ma du passe pa at linsen er
er trykket helt ned. Hvis

ikke, kan mekanismen for
linseforskyvning bli skadet.
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"Justere projektorens -

Nar et bilde fra projektoren som er plassert pa et flatt underlag heller horisontalt ( gl B» ), ma du
bruke frontfgttene for & korrigere hellingen.

(=0

Skru ut Skru inn Skru ut Skru inn

[Vise et provemanSisrl)

Du kan bruke et prgvemgnster for a gjgre det fgrste oppsettet, sa som zoom, fokus og bildeposisjoner-
ing ved a bruke linseforskyvning uten a koble til noe elektrisk utstyr.

Hvis du trykker pa pa fjernkontrollen, vises prgvemgnsteret.

For 4 avbryte visningen av prgvemgnsteret, kan du trykke pa igjen.

\

Y
TOP

drift

o
-]
c
o
=)
o0
=
c
c
S
B
(O]
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teringer av grunnleggende bildekvalitet

(rGBCMY ) ( Aspect )|

( pattern ) ( Blank )

EPSON

(Memory ] ((ColorMode J—————— Velger fargemodusen

(LGamma J (sharpness] \ Velger Bildeforhold”

Funksjoner i Select (Velg)-menyen
Bruk <*> <> for a velge et element. Trykk

for & bekrefte valget.

* Hvis du trykker pa , forsvinner Select

(Velg)-menyen.

y,

Velge fargemodusen

[Szinmod]

Nappali
Természetes
Mozi

Trykk pa og velg fargemodus pa
menyen.

Du kan ogsa velge farge ved hjelp av
konfigurasjonsmenyen.

BILEINIEIEN - Ideelt for bruk i lyse rom.
Ideelt for bruk i lyse rom.

levende farger.
_ : Ideelt for bruk i mgrke rom.
Naturlig Det anbefales at du starter 1
modusen nar du foretar
fargejusteringer.

Stue Gir klare og skarpe bilder med

[Fargemodus]

4 Dynamisk @

Stue

Naturlig
Kino
x.v.Color

Sende et signal til HDMI1/HDMI2-
terminalene.

Kino )

denne

: Ideell for & se filmer og konserter i

et mgrkt rom.

Du kan velge at et hvilket som
helst av signalene skal sendes til
HDMI1- og HDMII-terminalene.
Hvis du benytter dette nar du ser
pa bilder som er tatt opp med
standarden x.v.Color, vil du fa en
ekte fargereproduksjon. @side 5

Nar [Jll-modus velges, brukes automatisk EPSON cinema filter (EPSON kinofilter), og

originalfargene til bildekilden gjengis m

18
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Velge bredde/hoyde-forhold”

[Bildeforhold]

& Automatisk @®

Trykk pd

Normal
Full

Zoom
Vidvinkel

bredde/hgyde-forhold pa menyen.

Nar inngangssignalene er 720p, 1080i eller

1080p pa [HDMI 1], [HDMI2] eller

[Component] (Komponent) -inngangsporten,

er bredde/hgyde-innstillingen fast pa
"Normal" og kan ikke endres.

og velg modus for

ger av grunnleggende bildekvalitet

-

bredbilde

(Normal).

-

Nar du projiserer ved hjelp av | A6l S
® For 4:3-inngangssignaler

® For inndatabilder som er
spilt inn i strukket modus

® For inngangssignaler i

\

—> Normal

— Full

—> Zoom

* Dette er ikke tilgjengelig nar du mottar signaler fra en
datamaskin, eller for enkelte komponentvideo® -signaler.

* Hvis Automatisk ikke passer, brukes innstillingen Normal

/

 Bilder med standard Bilder tatt med et
Kilde bredde/hgyde-forhold (4:3) Viie?:;‘j;: flslt‘zlgé? - Bredbilder f;‘:l‘zr_frg;iff‘(fg)r d bredde/
e Datamaskinbilder riocglus Y )
Anbefaltmodus
for .y
forhold»
B i : & : [ N LS
Resultat  [gvyarte striper vises til  |Inngangssignaler Inngangssignaler Inngangssignaler projiseres
venstre og hgyre for projiseres med samme  |projiseres med samme | med samme hgyde som
bildene. bredde som projektorens |hgyde som projektorens proogiektorg(rlls Panf;floppimmng-
anelopplgsning. anelopplgsning. Pa dette tidspunktet vi
P PP £ P PP & bildeforstgrrelsesforholdet
* Nir et 4:3-bilde vaere mindre naer midten av
projiseres, skjules den  |bildene, mens de blir stgrre
‘ : gvre og nedre delen av  |mot venstre og hgyre kanter
. - N bildet for visning. Hvis  |av bildene.
Nér HDTV™ -bilder dette skjer, kan den delen — -
projiseres, vises bildene i |projiseres, blir de av bildet som er skjult for |Dette er nyttig nar 4:3-bilder
16:9-format. strukket vannrett. visning gverst og nederst, |PTOJISCIES til widescreen.
reduseres i stgrrelse i ]fSlldene bhro nesten aldri
loddrett retning, slik at forvtreng{ pa goruqrétav
Kommentarer den kan vises ved hjelp av Orstarrelse pa micten av
" W bilder, og derfor vises
Zoomstgrrelse" 1 . . .
Konfi . bildene nesten slik de ville
(.OI.I %ur; ijonsmenyen. ha gjort med opprinnelig
. side stgrrelse. Og siden bade
* Nar bilder med tekst hgyde og bredde pa bildene
projiseres og teksten forstgrres, vises bevegelse
trunkeres, bruker du ved kantene raskere og gir et
?enykqmmandoen - inntrykk av stgrre hastighet,
Zoom inn tekstplass” til |noe som gjgr bildet ideelt for
& justere. @ side 31 & vise sportsarrangementer.
“Tips  Hvis du projiserer et bilde, som er komprimert, forstarret eller separert ved hjelp av

funksjonen for bredde/hgyde-forhold, pa offentlige steder, for eksempel en butikk eller et
hotell, for & tiene penger eller fa offentlig oppmerksomhet, kan det resultere i brudd pa

opphavets rettigheter, som er beskyttet av lov om opphavsrett.

TOP

bildekvalitet

>
(]
—
O
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[=
=
(]
L
(7]
=}
=
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anserte fargejusteringer

Du kan velge "Skarphet" eller "Avansert" pa menyen "Bilde" for a justere bildene i henhold til dine
gnsker. Justeringen av "Gamma" og "RGBCMY" vises pa skjermen med en gang ved at du trykker pa
de rette knappene pa fjernkontrollen.

Justeringsverdiene kan lagres i minnet slik at du kan hente dem og bruke dem pé det projiserte bildet nér
som helst. (@ side 24)

( )

( Memory ] [ ColorMode

Justering av nyanse, ——
metning og klarhet

(RGBCMY | [ Aspect )

Gammajustering

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON
\ y,

(Justering av nyanse, metning og klarhet A

20

\

[RGBCMY1

_Nyans: in¢ Klarhet

dVelg EEmANgi EEmHAvsiutt

Nyansen, metningen og klarhet for
fargekomponentene R (r¢d), G (grgnn), B (bla), C
(cyan), M (magenta) og Y (gul) kan justeres.

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til
"x.v. Color".

B Nyanse

Justerer tonen pa hele bildet, slik at det far et bla-,
grgnn- og rgdstikk.

B Metning

Justerer hvor realistiske bildene virker.

B Klarhet
Justerer klarhet pa hele bildet.

1 Bruk == < eller () (OPP elier NED)
for & velge og bekrefte fargen, og deretter
velger du enten "Nyanse", "Metning" eller
"Klarhet" bruk sa @ eller (VENSTRE
eller HOYRE) for & gjere endringen.

Klarhet

EATilbake Juster/Velg EMTilbakestill REEEEMAvsiutt

Hvis du vil justere en annen farge, trykker du

pi ().
Hvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til
standardinnstillingene, trykker du pa .

2 Trykk pa for & avslutte menyen.




Gammajustering

[Gammal

12,1
12,2

12,3

12,4

§ Egendefinert
1 Tilbakestill

KaVelg [Enter NATT] s Avsiutt

Forskjeller i utstyret kan fgre til variasjon i fargene nar
bilder projiseres, men dette kan du justere. (Projisering
stoppes midlertidig nar slik justering foretas.) Du kan
gjgre dette pa to mater. Den ene maten er 4 velge en av
gammakorrigeringsverdiene (2.0), (2.1), (2.2), (2.3)
eller (2.4). Den andre maten er tilpasset justering,

som utfgres med referanse til det projiserte bildet eller
en gammagraf. Gammagrafens vannrette akse
representerer inngangssignalets niva, og den vertikale
aksen representerer utgangssignalets niva.

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til
"x.v. Color".

B Customized
("Juster den fra bildet")

Bruk <& & eller (OPP eller NED) for a velge
"Egendefinert" - "Juster den fra bildet" i den
rekkefglgen, og trykk s eller | for & bekrefte
valget.

Det vises et gammaikon i det projiserte bildet.

Bruk <O & @ @ eller til & flytte
gammaikonet til stedet du vil justere lysstyrken,

og trykk pé eller for & bekrefte valget. Stedet
du velger, samt regionene med samme lysstyrke,
blinker, og det vises en gammagraf.

[Gamma]
Fargetonel: 0

03 Juster
M Tilbakestill ET@Angi

Bruk <> <> eller () (OPP eller NED) for 4 gjgre

justeringen, og trykk sa eller for & bekrefte
justeringen. Trykk pa for a ga tilbake a gjgre
det pa nytt.

Avanserte fargejusteringer o o
TOP

B Justere ved hjelp av
gammakorrigeringsverdier

Bruk <235 &> eller (OPP eller NED) for & velge
korrigeringsverdien som passer det tilkoblede utstyret
og dine egne preferanser fra "2.0", "2.1", "2.2", "2.3"
eller "2.4" , og trykk eller | for & bekrefte
valget.

Referer til gammagrafen for a sjekke resultatet av
justeringen.

Ved valg av en lavere verdi, blir de mgrke omradene pa
bildet lysere, mens de lysere omradene kan bli
overmettet. Dette indikeres av at den gvre delen i
gammegrafen er buet.

Ved valg av en hgyere verdi, vil de lyse omradene pa
bildet bli mgrkere. Dette indikeres av at den nedre
delen i gammegrafen er buet.

>
©
.
Q
(=)}
[=
=
[}
L
()
=]
=

B Customized
("Juster den fra grafen")

Bruk <& &5 eller (OPP eller NED) for a velge
"Egendefinert" - "Juster den fra grafen" i den
rekkefglgen, og trykk s eller | for & bekrefte
valget.

Det vises en gammajusteringsgraf.

[Gamma]
Blinkende omréde er det
justerende mélet.

53 Juster £ Flytt
[EEMDTilbakestill ERBAngi

Bruk @ @ eller (VENSTRE eller HOYRE) for &
velge stedet du gnsker a justere lysstyrken pa
fargetonen.

[Gamma]
Fargetone1 : 0

04 Juster

€D Flytt
EMTilbakestill EXMWANngi

Bruk <> & eller (OPP eller NED) for & gjgre
justeringen, og trykk sa eller for & bekrefte

justeringen. Trykk pa for a ga tilbake a gjgre
det pa nytt.

21
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anserte fargejusteringer

( RGB-justering (Forskyvning, Gevinst) ) )

Bildets lysstyrke kan justeres ved 4 justere de 1 Trykk pa og velg deretter "Bilde" —
individuelle komponentene R (r¢d), G (grgnn) og "Avansert" — "RGB" i den rekkefalgen, og
B (bld) for de mgrke omradene (forskyvning) og bekreft valget.
lyse omradene (gevinst).
Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til orskyvning R
"x.v. Color". Forskyvning B
. Gevinst R
B Forskyvning Gevinst G

Gevinst B

Hyvis du vil at mgrke omrader skal vises tydeligere,
endrer du innstillingen mot hgyre side (+). Hvis du

endrer innstillingen mot venstre side (-), blir hele
bildet skarpere, men kontrasten i mgrke omrader 2 Bruk & <& eller (OPP eller NED)

blir darligere. for & velge et element, og bruk sa eller
B Gevinst (VENSTRE eller HOYRE) for a foreta
justeringen.

Hyvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til
standardinnstillingene, trykker du pa .

ATilbake DJuster/Velg CEEMBTilbakestill MEMAvsIutt

Hvis du vil at lyse omréader skal vises tydeligere,
endrer du innstillingen mot venstre side (-).
Hvis du endrer innstillingen mot hgyre side (+),

vil du oppleve at bildet blir lysere og mer hvitt, . .
men kontrasten i lyse omrader blir darligere. 3 Trykk pa for & avslutte menyen.

\. J
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mer om bildekvalitet

I tillegg til fargejusteringer, kan justeringer i avansert skarphet og mengden lys fra lampen ogsa utfgres

for a etterligne bildet sa godt som mulig.

/A

Hyvis verdien "Forb. av tynne linj." er satt mot
plusstegnet (+), understrekes har og detaljerte deler
av kler.

Hvis "Forb. av tykke linj." er satt mot plusstegnet
(+), blir omradene som er understreket av "Forb. av
tynne linj.", knapt understreket. I stedet blir de
grove omradene pa hele motivet, for eksempel
kontur og bakgrunn, understreket, noe som gir et
skarpere bilde.

Hyvis du setter "Forb. av H-linje"/"Forb. av V-linje"
mot plusstegnet (+), forbedres bildets skarphet i
vannrett/loddrett retning.Hvis du setter
innstillingene mot minustegnet (-), blir ikke bildet
sa skarpt.

Dette kan ikke justeres under sending av
datamaskinbildesignaler.

.

| Justering av skarphet (Avansert)

1 Trykk pa (_menu ), og velg deretter "Bilde" —
"Skarphet" — "Avansert". Velg "Avansert"
gverst i hayre hjorne av skjermbildet for &
bekrefte valget.

[Skarphet] Standard @
+

Forb. av tynne linj.
Forb. av tykke linj.

Forb. av V-linje
Forb. av H-linje

E3Tilbake XaVelg [Enter EXITT] [EMAvslutt

2 Bruk <> <& eller til & velge et
menyelement, og bruk @8 eller til &
utfare justeringer.

Du kan justere "Forb. av tynne linj." og "Forb.
av tykke linj." samtidig ved hjelp av linjen
gverst pa skjermen.

Hvis du vil tilbakestille justeringsresultatene til
standardinnstillingene, trykker du pd .

3 Trykk pa for & avslutte menyen.

Nér du trykker pa fjernkontrollen, kan du
direkte vise skarphetsinnstillingen ("Standard"/"
Avansert") -skjermen som nar du valgte "Skarphet"
péa "Bilde"-menyen.

~N

y,

Nar "Automatisk iris" er pa, kontrolleres
lysintensiteten fra lampen automatisk i henhold til
lysstyrken til bildene, og du kan fa hgyere kontrast
og sterkere bilder. Tracking-hastighet til
lysintensitetskontrollen som svar pa endringer i
lysstyrken pa bilder kan enten settes til "Normal"
eller "Hgy hastighet" avhengig av hva du gnsker.
Innstilling er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt
til "x.v. Color".

* En driftslyd fra Auto Iris-funksjonen kan lyde
nar enkelte bilder vises. Dette betyr ikke at det er
en feil pa projektoren.

.

( Innstillingen Automatisk iris (automatisk blenderapning)

1 Trykk pa (_menu ), og velg deretter "Bilde" —
"Automatisk iris".

[Automatisk iris]

8 Normal
8 Hoy hastighet

ETilbake KaVelg ET™ANgi EmAvsiutt

2 Velg "Normal" eller "Hoy hastighet" for a
bekrefte valget.

3 Trykk pa for & avslutte menyen.

N

bildekvalitet
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pilder med en forhandsdefinert

dekvalitet (minnefunksjon)

Nar menykommandoer som "Signal" og "Bilde" i konfigurasjonsmenyen er brukt til & justere de
projiserte bildene, kan justeringsverdiene lagres (Lagre minne).

I tillegg kan de lagrede dataene hentes enkelt slik at du kan vise bildene med justerte innstillinger nar
som helst (Hent fra minne).

(- )

Lagring, lasting og sletting av minne

[[ Memory ]] [[ColorMode]]

(RGBCMY | [ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON
. v

Lagring, lasting og sletting av minne

[Minne] B Lagre minne

Lagre minne

Slett minne 1 Juster hver av innstillingene til verdiene som

TavVelg AN CEmmAVSIutt skal lagres.
Opptil ti justeringer kan lagres til minnet.
Justeringene som kan lagres til minnet, er falgende: 2 Trykk pa (Memoy ), 0g velg "Lagre minne".

Skjermbildet Lagre minne vises.

B Alle "Bilde"-enheter e
i
B Folgende "Signal"-enheter LIS RS

» Memory2

8 Memory3

» Memory4

I 8 Memory5

» Memory6

8 Memory7

2-2 Pull-down | 1 Memory8

8 Memory9
¥ Memory10

Progressiv”

Avansert. |——[ Steyreduksjon
H Oppsettniva

)
)
—{ EPSON Super White | 3
)
]

E3Tilbake XaVelg MEmMAvslutt

Velg minnenavnet som justeringene skal
registreres i, fra Memory1 til 10, og trykk pa
eller fe].

Nar [ foran minnenavnet er grgnn, angis det at
[ Vises ikke nér signalene mates inn fra en datamaskin. justeringene allerede er ]agret til minnet.

Velg et minnenavn som allerede er lagret, og trykk
pa eller .

En bekreftelsesmelding vises. Hvis du velger "Ja",
slettes det tidligere innholdet i minnet, og
gjeldende justeringsverdier lagres.

—[Overskanning

~ HDMI videoomrade

24



H Hent fra minne

Hent fra lagrede minner.

1 Trykk pa (™Memory J, og velg "Hent fra minne".

Skjermbildet Hent fra minne vises.

2 Velg minnenavnet.

““Tips e Fargemodusen som ble valgt nar
minne ble registrert, vises pa
hoyre side.

* Enkelte innstllinger hentet opp fra
minnet vil kanskje ikke bl
applisert pa bildene, avhengig av
inngangssignalet.

H Slett minne

Denne funksjonen kan brukes til 4 slette og tgmme
overflgdige minner.

1 Trykk pa (Memory ], og velg "Slett minne".
Skjermbildet Slett minne vises.
Innholdet i et 14st minne kan ikke slettes. Foreta
sletting nar lasen er opphevet.

2 Velg minnenavnet som skal slettes.
En bekreftelsesmelding vises. Hvis du velger "Ja",
slettes minnet.

Hyvis du vil slette alle lagrede minner, velger du
"Tilbakestill" — "Tilbakestill minne" i
konfigurasjonsmenyen. @ side 36

nefunksjon)

*
TOP

bildekvalitet
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ksjoner pa konfigurasjonsmenyen

Konfigurasjonsmenyene kan brukes til & utfgre en rekke justeringer og angi innstillinger for

bildekvalitet og inngangssignaler.
To typer menyer er tilgjengelige.

B Menyen Full (Fullstendig)
Alle elementer pa konfigurasjonsmenyen kan velges

mens innstillingene angis.

Toppmeny Undermeny
| |
[ | |
Bilde Fargemodus Dynamisk
———————— Lysstyrke
Signal Kontrast
Skarphet Standard
Innstillinger Abs. fargetemp.
Hudtone o]
Minne Avansert...
Stremforbruk Normal
Info Automatisk iris Av
Tilbakestill Tilbakestill
BdVelg EXRANgi EEMAvs|utt

B Menyen Line (Linje)

Enkelte av elementene i menyen "Bilde" i menyen
Konfigurasjon kan justeres.

Denne menyen er nyttig nar du skal vise effekter av
justeringer i bildene som projiseres mens justeringene
utfgres.

[Bilde]

Lysstyrke 0 O I T O

EATilbake fDJuster EMRTilbakestill EMAvslutt

= Navigeringslinje

For detaljer om operasjonsmetoden, se "Bruke konfigurasjonsmenyene" i den neste delen.

“Tips
visningsposisjonen til menyene.

Menyen Configuration (Konfigurasjon) kan brukes til & endre fargemensteret og

@ "Innstillinger" - "Display" - "Menyplassering", "Menyfarge"

Bruke konfigurasjonsmenyene

1 Vise en meny

Menyen Full (Fullstendig): Trykk pa . Menyen Line (Linje): Trykk pa eller [,

Bilde Fargemodus Dynamisk
— Lysstyrke 0
Signal Kontrast 0
Skarphet Standard
Innstillinger Abs. fargetemp.
Hudtone 0
Minne Avansert...
Stremforbruk Normal
Info Automatisk iris Av
Tilbakestill Tilbakestill
aVelg EMmAngi [EMAvsiutt

2 Velge et menyelement

[Bilde]l

Lysstyrke 00 [»]
BEaTilbake € Juster CEfMTilbakestill EEMAvsiutt

Bruk <=5 eller <& til a velge et menyelement, og trykk deretter pa .




a konfigurasjonsmenyen o g
TOP

3 Endre innstillinger

Eksempel:

[Projisering]

[Bilde]

0 O
# Foran/tak

Bruk @ eller @ til 4 justere verdier. 1Bak

§ Bak/tak

EATilbake dVelg EENANgi MEmAvsiutt
[O(grenn): Gjeldende innstillingsverdi

Bruk <=5 eller <= til a velge et
element, og trykk deretter pa .

Hvis du trykker pa nér et element med @ ved siden av er valgt, vises alternativene for det
elementet.

Hvis du vil returnere til en tidligere visning, trykker du pa .

“/Tips e For elementer som "Lysstyrke", som kan justeres med en justeringslinje, kan
justeringsverdiene tilbakestilles til standard hvis du trykker mens
justeringslinjen vises.

e Hvis pa fiernkontrollen trykkes mens en meny vises pa skjermen,
forsvinner menyskjermen. Dette er praktisk for & kontrollere justeringsresultatet ditt
pa bildene. Hvis du trykker enda en gang, vises menyen pa nytt.

4 Nar innstillingen er fullfort
Trykk pa Civens .
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sjoner pa konfigurasjonsmenyen

Liste over konfigurasjonsmenyer

Nar det ikke mottas noe bildesignal, kan ikke menyen "Bilde" og menyen "Signal" justeres.
Elementene som vises pa menyen "Bilde", "Signal" og "Info" varierer dessuten, avhengig av typen
bildesignaler som projiseres.

[vises ikke nér signalene mates inn fra en datamaskin. * Dette vises pd menyen Line (Linje).
— Fargemodus (tside 30 Dynamisk, Stue, Naturlig, Kino, X.V.C0|0I‘
("x.v. Color" vises nér et signal sendes via HDMI1/HDMI2-inngangsterminalene.)
- Lysstyrke @ side 30 * |
| Kontrast @ side 30 * | _[ Standard ]
-l Fargemetning @ side 30 * I Avansert Forb. av tynne linj., Forb. av tykke linj.
-l I Forb. av H-linje, Forb. av V-linje
Nyanse @ side 30 2 ,
—(Gamma  }—20,21,22,23,24
- @ si #* ; .
Skarphet side 30 ’_ : Egendefinert Juster den fra bildet
— Abs. fargetemp. @ side 30 * | | Juster den fra grafen ;
-  Tilbakestill
— ( i * :
Hudtone side 30 ‘ o5 B
— Avansert @ side 30 B : Gevinst R, G, B
— Stromforbruk @™ side 31 Normal, ECO ‘ RGBCMY : R (Nyanse/Metning/Klarhet),

Automatisk iris

@ side 31

G (Nyanse/Metning/Klarhet),
Av, Normal, Hoy hastighet | B (Nyanse/Metning/Klarhet),

Tilbakestill

@ side 31

C (Nyanse/Metning/Klarhet),
M (Nyanse/Metning/Klarhet),

Ja, Nei |

|:|Vises ikke nér signalene mates inn fra en datamaskin. :|

Y (Nyanse/Metning/Klarhet)

Bare vist for datamaskin-bildeinngangen
(vises ikke nar signaler overfgres via (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsporten)

— Bildeforhold” @ side 31 Automatisk, Normal, Full, Zoom, Vidvinkel|
L Zoomstorrelse @ side 31 |

— Zoom inn tekstplass @ side 31 |

— Bildejustering” @ side 31 |

— Synk.” @ side 32 |

— Plassering @ side 32 |

. Progressiv” @ side 32 Av, Video, Film/Autom.

Bevegelsesregistr. @ side 32

¥
— 2-2 Pull-down

28

@ side 32 P4, Av | { Steyreduksjon Av1,2,3)

— Auto-oppsett @ side 32 Pa, Av | —{ Oppsettniva 0%, 7,5%]
— Avansert. @ side 33 |——{ EPSON Super White Pa, Av]
L Tilbakestill @ side 33 Ja, Nei | —[ Overskanning Automatisk, Av, 2%, 4%, 6%, 8% ]
—{ HDMI videoomrade Automatisk, Normal, Utvidet]




pa konfigurasjonsmenyen ool
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— Direkte strom pa @ side 34 Pa, Av |
— Dvalemodus @ side 34 Av, 5 min, 10 min, 30 min |
— Barnesikring @ side 34 Pa, Av |
— Driftslas @ side 34 Pa, Av |
— Utleser ut @ side 34 Pa, Av |
— Hoyfijellsmodus @ side 34 Pa, Av |
— Projisering @ side 34 Foran, Foran/tak, Bak, Bak/tak |
— Belysning @ side 34 Pa, Av |
— Display @ side 35 l——‘ Menyplassering Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,
Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[ Menyfarge Farge 1, Farge 2]
—( Melding Pa, Av)
—[ Displaybakgrunn Svart, Bla, Logo]
—[ Oppstartskjerm P&, Av]
—[ Ventebekreftelse P, Av]
L Inngangssignal @ side 35 I——‘ Videosignal Automatisk, NTSC™ , NTSC4.43, PAL™
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM"
—[ Komponent Autom., YCbCr™ | YPbP™ ]
Sprék @ side 35 HZA:E, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafol, Portugués,

= Fh 3z (f4A), 032 ( 8%82), 3H=0{, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tirkge

— Tilbakestill @ side 35 Ja, Nei

[ Vises bare for komposittvideo/S-Video-signaler
[ Vises bare for komponentvideo-/datamaskin-bildeinngangen [ Bare vist for datamaskin-bildeinngangen
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* Meldingsteksten vises i gult nér det er pd tide & bytte pare.

— Lampens brukstid  Tiden fra 0 H til 10 H vises som 0 H. Fra 10 H vises tiden i enheter pé 1 H.

— Kilde

— Inngangssignal

|
|
|
— Opplesning |
— Skanmodus |

— Oppfriskingsrate” |

— Synk.info |

— Menyen "Info" brukes bare til 4 vise projektorstatus.

—I Dyp farge I Vis fargedybden som HDMI-overfgring gir.

_ Status Dette er informasjon om feil som har oppstatt i projektoren.

Denne verdien refereres noen ganger til nar det gjgres forespgrsler.

L Serienummer ‘

— Hent fra minne @ side 36 Memory1 til Memory10 | B Tilbakestill alt @ side 36 ‘
— Lagre minne @ side 36 Memory1 til Memory10 | E Tilbakestill minne @ side 36 ‘
3]
2
— Slett minne @ side 36 Memory1 til Memory10 | = Nullstill lampetid @ side 36 ‘ 29




Funksjoner pa konfigurasjonsmenyen

, 1} H ] ]

[ Vises ikke nar signalene mates inn fra en datamaskin.

Fargemodus !

Fem forskjellige innstillinger er tilgjengelig som fargemodus, slik at du skal kunne tilpasse bildene som
projiseres, eller projiseringsmiljget. @ side 18

Lysstyrke 2

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".
Juster denne innstillingen nar utgangsnivaet fra det tilkoblede utstyret er svakt og du synes bildene er mgrke.

Kontrast” “2

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".
Justerer forskjellen mellom lyse og mgrke omrader.
Nar kontrasten gkes, far du bilder med stgrre modulering.

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".
Denne kommandoen justerer fargemetningen for bildene.

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".
Denne kommandoen justerer bildenyansen.

Skarphet 2

Denne kommandoen justerer bildets skarphet.

(Standard )

Justeringsresultatene brukes for hele bildet.

Denne kommandoen kan brukes til & justere en bestemt region. @ side 23

Abs. fargetemp. “2

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".

Denne kommandoen justerer bildenes totale nyanse. Hvis du velger en hgyere verdi, vil bildene fa et
blastikk, og hvis du velger en lavere verdi, far bildene et rgdstikk. Den absolutte fargetemperaturen kan
settes til en av 12 innstillinger mellom 5°000K til 10°000K.

2

Hudtone *

Justering er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".
Denne kommandoen justerer hudtonen til personer pa bildene. Hvis du velger en hgyere verdi, gkes
grgnntonen, og hvis du velger en lavere verdi, gkes rgdtonen.

Avansert

Nar "Fargemodus" er satt til "x.v.Color" er ikke disse justeringene mulige, unntatt for "Super-resolution"

*1 Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og signaltype.
30 *2 Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og fargemodusinnstilling.
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[_]Bare vist for datamaskin-bildeinngangen (vises ikke nér signaler overfgres via (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsporten)

(Gamma ™ )

Denne kommandoen justerer gamma. Du kan velge en verdi, eller du kan gjgre justeringer mens du viser
et bilde eller en graf. @ side 21

(RGB ™" )

Denne kommandoen lar deg justere forskyvning og gevinst for hver av R/G/B-fargekomponentene. @ side 22

(RGBCMY ™ )

Du kan bruke denne kommandoen til & justere nyanse, metning og lysstyrke for hver av R/G/B/C/M/Y-
fargekomponentene. @ side 20

Stremforbruk 2

Dette alternativet lar deg angi en av to lysstyrker for projektorparen.

Velg "ECO" hvis de projiserte bildene er for lyse ved projisering i et mgrkt rom eller ved projisering pa
en liten skjerm. Nar du bruker innstillingen "ECQO", reduseres strgmforbruket og stgyen fra viften under
projisering.

Automatisk iris *3

Innstilling er ikke mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".

Tracking-hastighet til lysintensitetskontrollen som svar pa endringer i lysstyrken pa bilder kan stilles til
enten "Normal" eller "Hgy hastighet", avhengig av hva du gnsker. Hvis den stilles til "Av", utfgres ingen
lysintensitetskontroll. @ side 23

Tilbakestill

Denne kommandoen tilbakestiller aller innstillinger pa menyen "Bilde" til standardinnstillingene.

Menyen "Signal"
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Bildeforhold”» *! |
Velger modus for bredde/hgyde-forhold. @ side 19

Zoomstorrelse *1 |

Denne innstillingen kan kun angis néar "Bildeforhold" er satt til "Zoom".

Denne funksjonen gjgr at bildet kan reduseres i stgrrelse i loddrett retning, slik at den gvre og nedre
delen av bilder som er skjult for visning, kan vises nar "Zoom" er angitt. Jo stgrre justeringsverdi
(reduksjonsforhold) som angis her, jo mer komprimeres bildet og vises sammenklemt i loddrett retning.

Zoom inn tekstplass *1

Denne innstillingen kan kun angis nér "Bildeforhold" er satt til "Zoom".
Denne funksjonen flytter bildets visningsposisjon i én retning, opp eller ned, for & vise bildetekst nar det
projiseres bilder med tekst.

Bildejustering” *?

(Dette kan bare justeres nar projektoren mottar analoge RGB-signaler.)
Denne kommandoen justerer bildene hvis det vises vertikale striper i dem.

*1 Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og signaltype.
*2 Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og fargemodusinnstilling. 31
*3 Innstillingsverdiene lagres separat for hver fargemodusinnstilling.
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sjoner pa konfigurasjonsmenyen

[ Vises ikke nar signalene mates inn fra en datamaskin.
[_] Bare vist for datamaskin-bildeinngangen (vises ikke nér signaler overfgres via (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsporten)

Synk.” *

(Dette kan bare justeres nar projektoren mottar analoge RGB-signaler.)

Denne kommandoen justerer bildene hvis de inneholder flimring, uklarhet eller interferens.

* Flimring og uklarhet kan ogsa forekomme i bildene nér innstillingene for lysstyrke, kontrast” og
skarphet blir justert.

» Tydeligere justeringer kan oppnas hvis du fgrst justerer "Bildejustering” og deretter "Synk.".

Plassering

(Innstillingen kan bare angis nar signaler overfgres via (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsporten.)
Nar en del av bildet klippes bort, mé du flytte bildeplasseringen loddrett og vannrett, slik at hele bildet
projiseres. Trykk pa <2, 8, &S og @ for a justere plasseringen.

Progressiv”

(Denne innstillingen kan bare angis nar signaler overfgres fra [Video]- / [S-Video]-inngangsporten, eller
nar 480i-, 576i- eller 1080i-signaler overfgres fra [HDMI1]- / [HDMI2]- / [Component] (Komponent)-
inngangsporten.)

Interlace (Linjesprang)® (i)-signaler konverteres til progressiv, mens (p)-signaler bruker en metode som
fungerer for bildet.

* Av : Dette passer for bruk nar det vises bilder med mye bevegelse.

* Video : Dette passer for generelle videobilder.

* Film/Autom. : Optimal konvertering utfgres for film, datagrafikk og animasjonsinngangssignaler.

Bevegelsesregistr. *

(Denne innstillingen kan bare angis nar signaler overfgres fra [Video]- / [S-Video]-inngangsporten, eller
nar 480i-, 576i- eller 1080i-signaler overfgres fra [HDMI1]- / [HDMI2]- /[Component] (Komponent)-
inngangsporten.)

Velg om modusen for progressiv konvertering er for bilder med mye bevegelse eller for bilder med
mindre bevegelse. Jo mindre verdien er, jo bedre egner modusen seg for visning av stillbilder. Jo stgrre
verdien er, jo bedre egner modusen seg for visning av videobilder.

2-2 Pull-down

(Denne innstillingen kan kun angis nar et 1080p/24Hz-signal sendes til [HDMI1]- / [HDMI2]- /
[Component] (Komponent)-inngangsterminalene.)

For et 1080p/24Hz-inngangssignal kan du velge mellom 2-2 Pull-down-projeksjon eller 2-3 Pull-down-
projeksjon. Hvis du velger "Pa", angis 2-2 Pull-down.

Auto-oppsett

Denne kommandoen aktiverer eller deaktiverer automatisk justering for & angi om projektoren automatisk justerer
bilder til optimal tilstand nar inngangssignaler endres. De tre automatisk justerte elementene er "Bildejustering”,
"Plassering" og "Synk.".

* Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og signaltype.
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[ Vises ikke nér signalene mates inn fra en datamaskin.

Avansert

Steyreduksjon )

Denne innstillingen reduserer flimring i bildene.
Tre modier er tilgjengelig. Velg den modusen du foretrekker.
Angi "Av" nar bildekilden, for eksempel en DVD, har liten elektrisk interferens.

(Oppsettniva * )

(Dette kan velges nér projektoren mottar NTSC® eller komponentvideo® signaler pé [Video]-/[S-
Video]-porten.)

Hvis du bruker produkter som er utviklet for markeder som Sgr-Korea, og som har ulike
innstillinger for svart oppsett (oppsettniva), bruker du denne funksjonen for a bruke riktige bilder.
Sjekk spesifikasjonene for det koblede utstyret nir du endrer denne innstillingen.

([EPSON Super White * )

(Dette kan bare justeres nar fargemodusen er satt til "Naturlig" eller "Kino", og signalet mottas pa [HDMI1]-/
[HDMI2]-porten.) Hvis de vite omradene pa bildene virker ujevne og overeksponerte, ma du velge "Pa".
Nér innstillingen "HDMI videoomrade" er satt til "Pa", ignoreres den.

(Overskanning * )

(Innstillingen er bare tilgjengelig nar projektoren mottar signalene fra [HDMI1]-/[HDMI2]-/
[Component]-porten.)
Denne kommandoen endrer visningsomradet (delen av projiserte bilder).
e Av, 2%, 4%, 6%, 8% : Hvis den er slatt "Av" kan toppen og bunnen av bildet noen ganger bli pavirket av
elektrisk interferens avhengig av bildesignalet. I slike tilfeller kan du forske & justere
visningsposisjonen ("Plassering"). @ side 32
* Automatisk : Vises nar signaler overfgres via (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsporten. Denne blir
automatisk slatt Av eller 8 %, avhengig av bildesignalet. (Vises ikke nar utstyrets DVI-port
er koblet til projektorens (HDMI1) / (HDMI2)-inngangsport.)
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(HDMI videoomrade * )

(Det er kun mulig & stille inn nar "EPSON SUPER WHITE" er slétt "Av". Innstilling er imidlertid ikke
mulig nar "Fargemodus" er satt til "x.v. Color".)

Nar [HDMI1]-/[HDMI2]-porten pa projektoren er koblet til f.eks. en DVD-spiller, vil du ved a sette dette
alternativet til Automatisk gi projektoren muligheten til & velge videoomradet til signalet automatisk.
Hvis dette alternativet er satt til Automatisk, og du opplever en blackout/whiteout, ma du justere
projektorens videoomrade i henhold til DVD-spilleren. Innstillingene pa DVD-spilleren kan enten vare
Normal eller Utvidet. Merk at hvis utstyrets DVI-port er koblet til projektorens [HDMI1]-/[HDMI2]-
port, vises ikke Automatisk.

Tilbakestill

Alle justeringsverdiene pi menyen "Signal", bortsett fra "Bildeforhold” ", returneres til de opprinnelige
verdiene.

* Innstillingsverdiene lagres separat for hver bildekilde og signaltype.

33
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Menyen "“Innstillinger"

Direkte strom pa

Nar hovedstrgmbryteren aktiveres, kan du angi at projiseringen starter (On (Pa)), ikke starter (Off (Av))

uten & trykke pa eller @).
Nar innstillingen er satt til "P4" med hovedstrgmbryteren slatt pd, ma du vere klar over at plutselige

elektrisitetsbglger som kan forekomme nér strgmmen kommer tilbake etter et strgmbrudd, kan fgre til at
projektoren slas pa.

Dvalemodus

Projektoren er utstyrt med en strgmlagringsfunksjon som fgrer til at stremmen slas automatisk av og
projektoren bytter til standby-modus hvis ingen signaler overfgres til projektoren etter en viss periode.
Du kan velge fire innstillinger for hvor lang tid det skal ga fgr strgmlagringsfunksjonen aktiveres. Hvis
"Av " er valgt, fungerer ikke strgmlagringsfunksjonen.

Hyvis du trykker pa (©) mens projektoren er i standby-modus, starter projiseringen pa nytt.

Barnesikring

Denne kommandoen léaser strgmaktiveringsfunksjonen for -knappen pa projektorens kontrollpanel
slik at barn ikke tilfeldigvis slar pa projektoren og ser inn i linsen. Nér lasen brukes, slas strgmmen pa
bare hvis trykkes ned i 3 sekunder. kan brukes til & sl& av strgmmen, og den eksterne
kontrollen fortsetter & fungere som normalt.

Hvis du endrer innstilling, trer den nye innstillingen i kraft etter at strgmmen er slatt av og
nedkjglings” perioden er fullfgrt.

Selv om "Barnesikring" er satt til "P4", ma du vaere oppmerksom pé at projiseringen starter ved kun & sla
pa hovedstrgmbryteren nar "Direkte strgm pa" satt til "Pa".

Driftslas

Hvis denne kommandoen er satt til "P4", kan du ikke bruke projektorknappene pa kontrollpanelet, og
ikonet @ vises pa skjermen nar du trykker pa en knapp. Hvis du vil avbryte, trykker du pa og holder nede
pé projektorens kontrollpanel i omtrent sju sekunder eller mer.

Hvis du endrer innstilling, trer den nye innstillingen i kraft etter at du har gatt ut av konfigurasjonsmenyen.

Utlgser ut

Denne kommandoen slar utlgserfunksjonen av og pa for & angi om projektorens strgmstatus og problemer
med projektordriften formidles til en ekstern enhet.

Hvis du endrer innstilling, trer den nye innstillingen i kraft etter at strgmmen er slitt av og nedkjglings” -
perioden er fullfgrt.

Hoyfjellsmodus |

En vifte settes opp med en fast rotasjonshastighet, slik at den reduserer temperaturen i projektoren.
Ved bruk i hgyder over 1500 m, mé denne innstillingen settes til "Pa".

Projisering |
Denne kommandoen bgr angis i henhold til metoden som ble brukt til & sette opp projektoren.
* Foran . Brukes nér projektoren er satt opp foran skjermen.
» Foran/tak  : Brukes nar projektoren er satt opp foran skjermen og henger ned fra taket.
* Bak . Brukes nér projektoren er satt opp bak skjermen.
* Bak/tak . Brukes nér projektoren er satt opp bak skjermen og henger ned fra taket.
Belysning

Hvis lysetfra | ¢ |eller | =2 | blir sjenerende hvis man ser pa en film eller et annet program i et mgrkt
rom, sa sla denne innstillingen "Av".




onfigurasjonsmenyen o
TOP

Display |

[ Menyplassering ]

Trykk pd <>, @ , &5 08 @ for 4 angi plasseringen til menyene som skal vises.

(Menyfarge )

Velger fargen for hovedkonfigurasjonsmenyen.
* Farge 1: Svart
 Farge 2: Bla

(Melding )

Denne kommandoen angir om fglgende meldingsvisninger vises (On (Pd)) eller ikke (Off (Av)):

* Bildesignal, fargemodus, bredde/hgyde-forhold” , og elementnavn nir minneinnstillinger hentes

¢ Meldinger som sendes nar ingen signaler overfgres, nar et inkompatibelt signal overfgres og nar
temperaturen i projektoren gker

[ Displaybakgrunn ]
Viser en meny for a velge skjermstatus for nar du skal bruke funksjonen Blank (Tom), eller nar ingen
bildesignaler overfgres.

(Oppstartskjerm )

Denne kommandoen angir om oppstartsskjermbildet (bildet som projiseres nar projiseringen starter) skal
vises (On (P4)) eller ikke (Off (Av)).
Hvis du endrer innstilling, trer den nye innstillingen i kraft etter at strgmmen er slitt av og nedkjglings” -

perioden er fullfgrt.
 Ventebekreftelse ) g
Velger om bekreftelsesmeldingen skal vises (Pa) eller ikke (Av). §
Inngangssignal 'é
>
Videosignal ) %
X

Angir signalformatet i henhold til videoutstyret som er koblet til inngangsporten for Video eller S-Video.
Hyvis den er satt til "Automatisk", angis videosignalformatet automatisk.

Hvis det finnes mye interferens i bildet, eller hvis det oppstar et problem som at ingen bilder projiseres
selv om "Automatisk" er valgt, velger du signalformat manuelt.

( Komponent )

Du kan endre denne innstillingen avhengig av signaltypen som overfgres fra videoutstyret som er koblet
til [Component] (Komponent)-inngangsporten.
Hvis "Autom." er valgt, angis riktig signal automatisk. Hvis fargene ikke vises naturlig selv om "Autom."
er valgt, velger du riktig signalnavn pa menyen.

Sprak |
Denne kommandoen angir visningsspraket for meldinger og menyer.

Tilbakestill |

Justeringsverdier for funksjonene pa menyen "Innstillinger" returneres til standardinnstillingene, bortsett
fra "Hgyfjellsmodus", "Projisering”, "Komponent", og "Sprak".
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Funksjoner pa konfigurasjonsmenyen

Hent fra minne

Denne kommandoen henter innstillingene som tidligere ble lagret ved hjelp av "Lagre minne" @ side 25
Denne kommandoen kan ikke velges nar det ikke er lagret noe i "Lagre minne".

Lagre minne

Denne kommandoen kan brukes til & lagre innstillingene for menyen "Bilde". @ side 24

Slett minne

Denne kommandoen brukes til & slette overflgdig, lagret minne. @ side 25

Tilbakestill alt

Denne kommandoen tilbakestiller alle innstillinger for konfigurasjonsmenyen til standardinnstillingene.
"Komponent" og "Sprak" i menyen "Innstillinger", samt innstillingene i menyen "Minne", tilbakestilles
ikke til standardinnstillingene, selv om kommandoen "Tilbakestill alt" kjgres.

Tilbakestill minne

Denne kommandoen tilbakestiller (fjerner) alle innstillinger som er gjort ved hjelp av "Lagre minne".

Nulistill lampetid

Tilbakestiller akkumulert driftstid for paren til "0 t". Dette utfgrer du nér du bytter projektorpzre.
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Tolke indikatorene

Projektoren angir statusen med indikatorlampene.
(Ikonet og rundt knappen) og (ikonet)
lyser og blinker, og -8 lyser og blinker rgdt i hht.
gjeldende status.

Tabellene nedenfor viser hva lampene betyr og
hvordan du kan lgse problemene de angir.

o— (b (drift) indikator

Lamp_Temp . . .
* Hyis alle indikatorlampene er slétt av, m& du kontrollere b ? s— G4 (advarsel) indikator
at strgmledningen er tilkoblet og at hovedstrgmbryteren '
er slatt pa.

Nar & j advarselsindikatoren lyser eller blinker ELVEIEE LIS
® Lyser -o-/ —(i)— : Blinker o : Av

Internt problem

Red Red
e o
S
| Trekk ut stramledningen fra kontakten.
Ff‘?f’ '??,d Kontakt deretter forhgndleren eller
-0- -0: nermeste adresse som er angitt i
SO Stotte- og serviceguide.
- @ Kontaktliste for Epson-projektorer
Roq | Vifteproblem /
o . Sensorproblem
(S |
Rod Problemer med lampe / Feil nar lampen lyser
2o- o |Siekk om lampen er knust. @ side 49
& i Rengjor luftfilteret. @ side 45
Hvis problemet fortsatt ikke er lgst etter at paeren
. Bytt paere og skru er byttet ut, stopper du bruken av projektoren og
HVlS peeren deretter pa trekker ut stramkontakten fra veggen. Kontakt
ikke er knust strommen igjen deretter forhandleren eller neermeste adresse
' som er angitt i Stotte- og serviceguide.
@ Kontaktliste for Epson-projektorer _g
S
Q
Er\]/lljsstpaeren € | Kontakt din lokale forhandler eller naermeste adresse som er angitt i %
Kontaktliste for Epson-projektorer. L
Ved bruk i hgyder over 1 500 m ma du passe pa & sette "Hoyfjellsmodus" til "Pa". @ side 34
o R’Zf (I:)?I\é:g:)e;:etgrr%geratur Hvis problemet ikke er
B § |Projektorlampen slukkes « Hvis projektoren :Q_St nartstramn;enosll)asifa
- automatisk, og projiseringen star mot en vegg, gje_n,kf Oppel‘l ou a bruke
stopper. Vent i omlag fem minutter. ma du la det vaere ﬁgg ds?rrg;’b? a;:n o
Nar nedkjelingsviften stopper, slar 20 cm eller mer trekker st kYtb | gt
du av hovedstrembryteren pa mellom projektoren rekker stromkabelen u
baksiden av projektoren. og veggen. av kontakten. Kontakt
—— Nedkjoling med hoy « Rengjer luftfiltrene deretiorforhanleren eler
-O- | | hastighet foregar hvis de blokkert. e o ooo0 SO
Zard ; @ side 45 er angitt i Stotte- og
Oransje Du _kan fortsette & bruke serviceguide.
... | Projektoren, men hvis @ Kontaktliste for Epson-
QO' B temperaturen stiger igjen, slas den projektorer
©- | |av automatisk.
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Problemlgsing

@ Lyser -o-/-(-: Blinker o :Av

_‘d)’_
7 N\
Oransje
~ ! ’
_'.\_
1

0

o= O

Varsel om utskifting av projektorpzere
Det er pa tide & skifte projektorpaere. Skift ut pseren med en ny sa snart som mulig. @ side 51
Hvis du fortsetter & bruke projektoren uten & skifte ut paeren, kan paeren slukke.

Indikatorstatus ved normal bruk

Under normal bruk er -&-§ indikatorlampen av.

¢ /=a: Lyser D : Blinker

Standby-status

Hvis du trykker pa (), starter projiseringen etter en kort pause.

Oppvarming pagar

Oppvarmingstiden er omlag 30 sekunder.
Operasjoner mens strgmmen er slatt av, ignoreres under oppvarmingen.

Projisering pagar

Vanlig drift pagar.

BRI =B

Nedkijoling»
pagar. (Ca. 16

sekunder)

Fjernkontrollen og kontrollpanelet deaktiveres mens nedkjglingen pagar.
Straks nedkjglingen er komplett, gar projektoren til standby-modus. Hvis
strgmbryteren bak pa projektoren slds av mens nedkjglingen fremdeles
pagar, ma du vente til lampen er tilstrekkelig avkjglt (ca. 10 minutter er
ngdvendig), og deretter sla pa strgmbryteren igjen.




‘Nar lampene ikke gir hjelp

Hvis fglgende problemer oppstar og lampene ikke gir noen Igsning, kan du sla opp pé de sidene

som er angitt under hvert enkelt problem.

Problemlgsing

¥ Problemer med bildet

@Ingen bilder vises @ side 40
Projiseringen starter ikke, projeksjonsomradet
er helt svart, projeksjonsomradet er helt blatt
OSsV.

® Levende bilder vises ikke @ side 40
Levende bilder som spilles av pa datamaskinen,
vises ikke.

® Meldingen "Stottes ikke." vises
@ side 41

® Meldingen "lkke signal" vises @ side 41

@Bildene er utydelige eller ute av fokus
@ side 41

@ Interferens eller forvrengning vises i
bildet @ side 42
Problemer som interferens, forvrengning eller
rutete mgnstre i svart-hvitt oppstar.

@ Bildet er trunkert (stort) eller lite
@ side 42
Bare deler av bildet vises.

@ Bildefargene er ikke korrekte
@ side 43
Hele bildet har et lilla- eller grgnnaktig skjer,
bildene er i svart-hvitt, fargene er matte osv.
(Datamaskinskjermer og LCD-skjermer har
forskjellig fargegjengivelsesytelse, sa det er
ikke sikkert at fargene som projiseres av
projektoren, stemmer overens med fargene
som vises pa skjermen, men dette er ikke tegn
pa at det har oppstatt et problem.)

@ Bildene er morke @ side 43

@ Projiseringen stopper automatisk
@ side 43

L Problemer nar projiseringen starter

@ Strommen kommer ikke pa @ side 44

Problemer med fjernkontrollen

@ Fjernkontrollen fungerer ikke
@ side 44
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Problemer med bildet

B Ingen bilder vises

Har du trykket pa knappen
Power (Av/pa)?

Trykk pd (©) pa fjernkontrollen eller -(') pé kontrollpanelet pa
projektoren. -

Er hovedstrombryteren slatt av?

S1a pa hovedstrgmbryteren pa baksiden av projektoren.

Er alle lampene slatt av?

Trekk ut strgmledningen og sett den i kontakten igjen. @ side 14
Sjekk strgmbryteren for a se om projektoren far strgm.

Er tomt modus aktivert?

Trykk pa pa fjernkontro+llen for & avbryte funksjonen
Blank (Tom).

Overfaores det et videosignal?

Sjekk at stremmen for det koblede utstyret er slatt pa. Hvis
menykommandoen "Melding" er satt til "Pa", vises meldinger som
er relatert til bildesignaler.

@ "[nnstillinger" — "Display” — "Melding" side 35

Er innstillingene for
bildesignalformat korrekte?

Hvis et komposittvideo " - eller S-Video "™ -signal overfgresA
Hvis projisering ikke skjer nar menykommandoen "Videosignal" er
satt til "Automatisk", velger du signalformatet som tilsvarer
signalkilden.

@ "Innstillinger" — "Inngangssignal" — "Videosignal" side 35

Hyvis signalkilden er koblet til inngangsporten [Component]
(komponent)

Hvis projisering ikke skjer nar menykommandoen "Komponent" er
satt til "Autom.", angir du signalformatet som tilsvarer signalet som
projiseres fra det koblede utstyret.

@ "[nnstillinger" — "Inngangssignal" — "Komponent" side 35

Er innstillingene i
konfigurasjonsmenyen
riktig angitt?

Forsgk a tilbakestille alle gjeldende innstillinger. @ side 36

Ble projektoren og datamaskinen
tilkoblet nar strommen var
slatt pa?

Nar en datamaskin
er tilkoblet

Hvis tilkoblingen gjgres mens strgmmen allerede er slatt pa,

kan det vaere at funksjonstasten (Fn) som bytter datamaskinens
videosignal til ekstern utgang, ikke fungerer. Sla av og deretter pa
igjen strgmmen til datamaskinen som er koblet til projektoren.

B Levende bilder vises ikke

Er datamaskinbildesignalet
konfigurert til a vises
samtidig bade eksternt og pa
LCD-skjermen?

Bare nar det projiseres bilder
fra en bezerbar PC eller en

datamaskin med innebygd
LCD-skjerm

Under forsgk pa a vise bilder samtidig pa en ekstern monitor og en
LCD-monitor, kan ikke levende bilder vises pa grunn av
spesifikasjoner pa datamaskinen. Still inn bildesignalet til bare & ga
ut eksternt.

@ Dokumentasjon for datamaskinen, under overskrifter som
Ekstern utgang eller Koble til en ekstern skjerm




Problemlgsing

B Meldingen "Stottes ikke." vises

Er innstillingene for
bildesignalformat korrekte?

Hyvis et komposittvideo® - eller S-Video -signal overfgres

Huvis projisering ikke skjer nar menykommandoen "Videosignal" er satt
til "Automatisk", velger du signalformatet som tilsvarer signalkilden.
@ "Innstillinger" — "Inngangssignal" — "Videosignal" side 35

Hvis signalkilden er koblet til inngangsporten [Component] (komponent)
Hvis projisering ikke skjer ndr menykommandoen "Komponent" er
satt til "Autom.", angir du signalformatet som tilsvarer signalet som
projiseres fra det koblede utstyret. @ "Innstillinger" —
"Inngangssignal” — "Komponent" side 35

Stemmer modusen overens med
frekvensen og opplasningen til
bildesignalene?

Bare ved projisering av
datamaskinbilder

Bruk menykommandoen "Opplgsning" til a sjekke signalene som
overfgres, og sjekk listen over stgttede skjermer for & kontrollere at
signalene er kompatible.

@ "Info" — "Opplgsning" side 29

@ Liste over stgttede skjermen side 52

B Meldingen "lkke signal." vises

Er kablene riktig tilkoblet?

Kontroller at alle kablene som er ngdvendig for & projisere,
er ordentlig tilkoblet. @ side 12

Er riktig videoinngangsport
valgt?

Trykk p& (_HDMI1 ), (HDMI2 ], (Component], ( PC ], [ SVideo ] eller

pé fjernkontrollen eller pé projektorens
kontrollpanel for & endre bildekilden. @ side 15

Er strommen for det koblede
utstyret slatt pa?

Sla pa strgmmen pa utstyret.

Sendes bildesignalene til
projektoren?

Bare nar det projiseres
bilder fra en bzaerbar PC

eller en datamaskin med
innebygd LCD-skjerm

Hyvis bildesignalene bare overfgres til datamaskinens LCD-skjerm,

ma du endre visningen.

For enkelte datamaskinmodeller vil bildesignaler som sendes ut

eksternt, ikke lenger vises pa LCD-skjermen.

@ Dokumentasjon for datamaskinen, under overskrifter som
Ekstern utgang eller Koble til en ekstern skjerm

Hvis tilkoblingen gjgres mens strgmmen allerede er slatt pa,
kan det vare at funksjonstasten [Fn] som bytter datamaskinens vid-
eosignal til ekstern utgang, ikke fungerer. SI& av og deretter pa
igjen strgmmen til projektoren og datamaskinen. @ side 14

B Bildene er utydelige eller ute av fokus

Er fokus ordentlig stilt inn?

Juster fokus. @ side 16

Er linsedekselet fremdeles pa?

Ta av linsedekselet.

Er projektoren plassert i riktig
avstand?

Den anbefalte avstanden fra projektoren til skjermen er mellom 87
til 1276 cm for en skjermstgrrelse i 16:9-format, og 107 til 1562 cm
for en skjermstgrrelse i 4:3-format. Plasser projektoren slik at
avstanden er innenfor disse verdiene. @ side 10
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Er det kondens pa linsen?

Hvis projektoren plutselig flyttes fra kalde til varme omgivelser,
eller hvis det skjer plutselige endringer i omgivende lufttemperatur,
kan det dannes kondens pa linseoverflaten, og dette kan fgre til at
bildene blir utydelige. Plasser projektoren i rommet omtrent én
time fgr den skal brukes. Hvis det kommer kondens pa linsen, ma
du sla av projektoren, koble fra strgmmen, og vente til kondensen
forsvinner.

B Interferens eller forvrengning

vises i bildet

Er innstillingene for
bildesignalformat korrekte?

Hvis et komposittvideo® - eller S-Video -signal overfgres

Hvis projisering ikke skjer nar menykommandoen "Videosignal" er
satt til "Automatisk", velger du signalformatet som tilsvarer
signalkilden.

@ "[nnstillinger" — "Inngangssignal" — "Videosignal" side 35

Hvis signalkilden er koblet til inngangsporten [Component]
(komponent)

Hvis projisering ikke skjer nair menykommandoen "Komponent" er
satt til "Autom.", angir du signalformatet som tilsvarer signalet som
projiseres fra det koblede utstyret. @ "Innstillinger" —
"Inngangssignal" — "Komponent" side 35

Er kablene riktig tilkoblet?

Kontroller at alle kablene som er ngdvendig for & projisere,
er ordentlig tilkoblet. @ side 12

Brukes det skjoteledning?

Hyvis det brukes en skjgteledning, kan graden av interferens gke.
Forsgk & koble til en signalforsterker.

Er innstillingene for "Synk. »"
og "Bildejustering » " justert
riktig?

Bare ved projisering
av datamaskinbilder

Projektoren har en automatisk justeringsfunksjon som fgrer til at de
optimale bildene projiseres. Det er imidlertid ikke sikkert at riktige
justeringer utfgres for alle signaltypene, selv om det ble utfgrt
automatisk justering. I slike tilfeller bruker du menykommandoene
"Bildejustering” og "Synk." til & utfgre justeringene.

@ "Signal" — "Bildejustering”, "Synk." side 31

Er den riktige opplosningen valgt?

Bare ved projisering
av datamaskinbilder

Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes ut, er

kompatible med denne projektoren.

@ Liste over stgttede skjermen side 52
Datamaskindokumentasjon

B Bildet er trunkert (stort) eller lite

Er riktig verdi for bredde/hoyde-
forhold” valgt?

Trykk pa for a velge bredde/hgyde-forholdet som
tilsvarer inngangssignalet. @ side 19

Hyvis bilder med tekst projiseres ved hjelp av "Zoom", bruker du
menykommandoen "Zoom inn tekstplass" til 4 justere bildene.
@ side 31

Er innstillingen "Plassering”
riktig justert?

Bruk menykommandoen "Plassering" til & foreta justeringen.
@ "Signal" — "Plassering" side 32

Er datamaskinen stilt inn for
dobbeltvisning?

Bare ved projisering
av datamaskinbilder

Hvis dobbeltvisning er aktivert av den tilkoblede datamaskinen, vil
bare halvparten av bildene pa datamaskinskjermen vises av
projektoren. Hvis du vil vise hele bildet pa datamaskinskjermen,
ma du sl av innstillingen for dobbeltvisning.

@ Dokumentasjon for datamaskinens skjermdriver
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Er den riktige opplosningen Still inn datamaskinen slik at signalene som sendes ut,
valgt? er kompatible med denne projektoren.

. @ Liste over stgttede skjermen side 52
Bare ved projisering Dat Kindok tasi
av datamaskinbilder atamaskindokumentasjon

B Bildefargene er ikke korrekte

Er innstillingene for Hvis et komposittvideo” - eller S-Video® -signal overfgres

bildesignalformat korrekte? Hyvis projisering ikke skjer nar menykommandoen "Videosignal" er
satt til "Automatisk”, velger du signalformatet som tilsvarer
signalkilden.

@ "Innstillinger" — "Inngangssignal” — "Videosignal" side 35

Hyvis signalkilden er koblet til inngangsporten [Component]
(komponent)

Hvis projisering ikke skjer nair menykommandoen "Komponent" er
satt til "Autom.", angir du signalformatet som tilsvarer signalet som
projiseres fra det koblede utstyret. @ "Innstillinger" —
"Inngangssignal" — "Komponent" side 35

Er kablene riktig tilkoblet? Kontroller at alle kablene som er ngdvendig for & projisere,
er ordentlig tilkoblet. @ side 12

Har bildets kontrast” Bruk menykommandoen "Kontrast" til & justere fargen.

blitt justert riktig? @ "Bilde" — "Kontrast" side 30

Er fargen justert pa riktig mate? | Bruk menykommandoen "Avansert" til 4 justere fargen.
@ "Bilde" - "Avansert" side 30

Er fargemetningen og -nyansene | Bruk menykommandoene "Fargemetning" og "Nyanse" til 4 justere
riktig innstilt? fargen og nyansen.

Bare ved projisering @ "Bilde" — "Fargemetning", "Nyanse" side 30

av bilder fra en

videokilde

M Bildene er morke

Er lysstyrken for bildet riktig Bruk menykommandoen "Lysstyrke" til & utfgre justeringer.

innstilt? @ "Bilde" — "Lysstyrke" side 30 >

Har bildets kontrast Bruk menykommandoen "Kontrast" til & justere fargen. :—i

blitt justert riktig? @ "Bilde" — "Kontrast" side 30 3

Er det pa tide a skifte ut Nar det nermer seg tid for & skifte ut projektorparen, blir bildene L

projektorpzeren? mgrkere og fargekvaliteten redusert. Nar dette skjer, ma du bytte ut
projektorparen med en ny. @ side 49

B Projiseringen stopper automatisk

Er dvalemodus aktivert? Nar "Dvalemodus" er satt til On (P4), slas lampen automatisk av
hvis det ikke overfgres signaler pd omtrent 30 minutter, og i tillegg
gér projektoren til standby-modus. Trykk pa (©) -knappen pa
fjernkontrollen eller —knappen pa projektorens kontrollpanel
for & sla pa strgmmen 1gjen. Hvis du vil endre innstillingen for
dvalemodus, setter du menykommandoen "Dvalemodus" til "Av".
@ "Innstillinger" — "Dvalemodus" side 34
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Problemer nar projiseringen starter

B Strommen kommer ikke pa

Har du trykket pa knappen
Power (Av/pa)?

Trykk pa (©) pa fjernkontrollen eller pa kontrollpanelet pa
projektoren.

Er barnesikringen aktivert?

Hvis menykommandoen "Barnesikring" er satt til "Pa", trykker du
pa pa projektorens kontrollpanel i omtrent 3 sekunder, eller
trykker pé (o) pa fjernkontrollen for 4 slé strgmmen pé.

@ "Innstillinger" — "Barnesikring" side 34

Er driftslasen aktivert?

Hvis menykommandoen "Driftslas" er satt til "Pa", deaktiveres alle
knappene pa projektorens kontrollpanel. Trykk pé () pd
fjernkontrollen.

@ "[nnstillinger" — "Driftslas” side 34

Er alle lampene slatt av?

Trekk ut strgmledningen og sett den i kontakten igjen. @ side 14
Sjekk strgmbryteren for & se om projektoren far strgm.

Slas lampene pa og av nar du
beveger pa stremledningen?

S1a av strgmmen, trekk ut strgmkabelen og sett den i kontakten
igjen. Hvis det ikke lgser problemet, kan det hende det er noe galt
med strgmledningen. Kontakt deretter forhandleren eller nermeste
adresse som er angitt i avsnittet om Stgtte- og serviceguide.

@ Kontaktliste for Epson-projektorer

Problemer med fjernkontrollen

B Fjernkontrollen fungerer ikke

Peker fjernkontrollens
signalutgangsomrade mot
signalmottaksomradet nar du
bruker den?

Sgrg for at fjernkontrollen peker mot signalmottaksomradet.
Rekkevidde @ side 13

Er fjernkontrollen for langt borte
fra projektoren?

Fjernkontrollen kan brukes i en avstand pa omtrent 10 m.
@ side 13

Er fjernkontrollens
signalmottaksomrade utsatt for
direkte sollys eller sterkt lys fra
lysstoffror?

Plasser projektoren pa et sted hvor sterkt lys ikke vil skinne pa
fjernkontrollens signalmottaksomrade.

Er batteriene dade, eller
er batteriene satt inn pa
riktig mate?

Sett inn nye batterier og sjekk at de settes inn riktig vei. @ side 13




ikehold

Denne delen beskriver vedlikeholdsoppgaver som rengjgring av projektoren og utskifting av forbruksvarer.

Rengjoring

Du ma rengjgre projektoren hvis den blir skitten eller hvis kvaliteten pa de projiserte bildene blir darligere.

A Advarsel Ikke bruk spray som inneholder lett antennelig gass for & fierne skitt eller stav som har lagt
seg pa deler av apparatet, slik som linsen eller projektorens filter. Fordi paeren inne i
projektoren blir sveert varm under bruk, kan gassene antenne og fare til brann.

Rengjore luftfilteret

Hvis luftfiltret blokkeres med stgv og meldingen "Projektoren er overopphetet. Kontroller at
ingenting tetter igjen luftinntaket, og rengjgr eller skift ut luftfilteret." vises.

e Hvis luftfilteret tettes med stav, kan det fore til overoppheting. Dette kan resultere i
at projektoren ikke fungerer som den skal, og at flere av projektorens deler far
redusert levetid. Vi anbefaler at luftfilteret rengjeres minst hver tredje maned. Hvis
du bruker projektoren pa et sted med mye stav, ber luftfilteret rengjeres oftere.

o Luftfilteret kan ikke vaskes. Bruk ikke rengjgringsmidler eller lasemidler.

o Nar du bruker en bearste til rengjering, ma du bruke en barste med lang bust, og
borste filteret forsiktig. Hvis du barster for hardt, kan du skyve stev inn i luftfilteret,
og dette stovet lar seg vanskelig fjerne.

1 Ta av luftfilterdekselet.

Trykk knottene for a frigjgre lasene, og trekk
dekselet opp.

2 Ta ut luftfilteret.

Fronten pa
luftfilteret

3 Sla forsiktig luftfilteret fire eller fem ganger
med overflaten vendende ned for a riste los
stovet.

Hold filteret pa den andre siden og sla det lett pa
nytt for a riste av stgvet.

Du skal ikke sl& hardt pa luftfilteret, ellers kan

det bli boyd eller gdelagt og kan ikke lenger
brukes.
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4 Bruk en stovsuger for a fjerne eventuelt
gjenvaerende stov fra overflaten pa
luftfilteret.

5 Monter luftfilteret.

Monter filteret
med sporet mot
hayre.

6 Sett pa plass luftfilterdekselet.

Rengjore projektordekselet

Projektordekselet rengjgres ved a tgrke det forsiktig med en
myk klut.

Hyvis projektoren er spesielt skitten, fukter du kluten med vann
som er tilsatt sma mengder ngytralt vaskemiddel. Deretter vrir
du kluten godt opp for du bruker den pa projektorens deksel.
Til slutt tgrker du over dekselet igjen med en myk og tgrr klut.

Ikke bruk flyktige midler som voks, alkohol eller

lasemidler for & rengjere projektordekselet. Disse kan
fa dekselet til & vri seg samt fa overflatebehandlingen
til & flake av.

Rengjore linsen

Nar du skal rengjgre linsen, bgr du bruke en luftblaser. Alternativt
kan du tgrke linsen med en brillerengjgringsklut.

Ikke tork av linsen med grove materialer eller utsett

linsen for stet — da den lett kan skades.
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Utskiftingshyppighet for forbruksvarer

Utskiftingshyppighet for luftfilter

» Huvis luftfilteret er gdelagt eller meldingen Replace (Skift ut) vises selv om luftfilteret er
rengjort.
@ Skifte ut luftfilteret side 48

Utskiftingshyppighet for projektorpaere

* Meldingen "Skift ut projektorpaeren." vises pa skjermen nar projektoren startes.

Det vises en melding

* Det projiserte bildet blir markere eller begynner & bli darligere.

“Tips: e Melding om utskifting er angitt til & vises etter minst 3900 timers bruk for & kunne
opprettholde optimal lysstyrke og kvalitet pa de projiserte bildene. Tiden det tar for
meldingen vises, varierer avhengig av bruksbetingelser, for eksempel innstillinger for
fargemodus.

Hvis du fortsetter & bruke projektorpaeren etter du har fatt denne meldingen, agker
sjansen for at paeren kan ga i stykker. Nar meldingen om utskifting av projektorpaere
vises, skifter du ut paeren med en ny sa snart som mulig, selv om den fortsatt virker.

e Avhengig av projektorpaerens karakteristika og maten den brukes péa, kan paeren bli
meorkere eller slutte & virke for advarselsmeldingen om utskifting av paere vises.
Du ber alltid ha en ekstra projektorpaere liggende for sikkerhets skyld.

e Kontakt din lokale forhandler eller neermeste adresse som er angitt i Kontaktliste for
Epson-projektorer.
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/Skifte ut forbruksvarer

48

Skifte ut luftfilteret

A Forsiktig

Ikke bergr lampedekslet rett
etter at du har slatt av enheten,
da du kan brenne deg pa
grunn av varmen.

“Tips: Brukte luftfiltre ma
avhendes i henhold
til lokale
bestemmelser.
Rammemateriale: PP
Filtermaterialer: PP,
PET

1 Trykk () eller

for & sla av stremmen,
og sla deretter
hovedstrambryteren
AV.

3 Ta ut det gamle luftfilteret.

Trykk knottene for & frigjere
ldsene, og trekk dekselet opp.

Sett inn det nye
luftfilteret.

[S]

Monter
filteret med

" =, sporet mot
ﬁ\/ﬁﬁﬂmﬁmmﬁf heyre
e o
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Skifte ut paeren

A Advarsel 1 Trykk (©) eller for & 2 Plasser skrutrekkeren som er
Hvis paeren slutter & virke sla av stremmen, og sla levert sammen med reservepeeren
2 deretter hovedstrombryteren inn i apnebryteren til paeredekselet,

0g ma skiftes ut, er det AV. :
mulig at den allerede er og fiem peeredekselet.

gdelagt.
Hvis du skifter ut peeren i
en projektor som er festet
til taket, ber du alltid anta
at peeren er gdelagt og
derfor vaere sveert
forsiktig nar du tar den ut.
| tillegg ber du sta ved
siden av projektoren og 3 Lasne skruene som
ikke under den. holder paeren fast.

&/

* Vent til paeren kjoles ned
(tar omtrent 1 time).

A

A Forsiktig

Vent til peeren har kjolt
seg ned tilstrekkelig for
du tar av dekslet. Hvis
paeren er veldig varm kan

det mulig du kan brenne
deg. Dra paeren rett ut.

B Settinn den nye paeren. Fest skruene som [ Sett pa plass peeredekselet.
holder peeren pa plass. ‘

A

Sjekk at peeren er
plassert riktig vei.

e Fest peeren og paeredekselet ordentlig. Projektoren vil ikke sla seg pa hvis lampen
eller lampedekselet ikke er riktig montert.

o Dette produktet inneholder en lyspaerekomponent som inneholder kvikksglv (Hg).
Se lokalt regelverk for avhending eller resirkulering. Den skal ikke kastes i det
normale avfallet.
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Tilbakestille paerens driftstid

Peerens driftstid ma alltid tilbakestilles etter at den er skiftet ut med en ny paere.
Projektoren har en innebygd teller som holder styr p& paerens driftstid. Nar den akkumulerte
driftstiden nar et bestemt punkt, vises advarselsmeldingen om utskifting av projektorpzere.

1 Trykk pa (v forasla 2 Trykk pa for & vise

pa stremmen. konfigurasjonsmenyen.
Bilde ] Fargemodus Dynamisk
e Lysstyrke g
Innstillinger Standard

(o] m—— |
Minne A
o Ao ™
Tilbakestill Tilbakestill
3 Velg "Nullstill lampetid" pa 4 Velg "Ja" og trykk deretter
menyen "Tilbakestill". pa _

Tilbakestill alt . .
Tilbakestill minne [Nullstill lampetid]

‘
Er du sikker p& at du vil tilbakestille denne
innstillingen?

Ja @®

EaTilbake fDVelg ExmUtfer [EMAvslutt




gfritt tilbehor og forbruksvarer @

Om gnskelig kan du kjgpe det valgfrie tilbehgret og forbruksvarene nedenfor. Denne listen over valgfritt
tilbehgr/forbruksvarer gjelder fra og med: 2010.7. Vi forbeholder oss retten til & gjgre endringer i
tilbehgrsdetaljer uten forvarsel.

Varierer 1 henhold til kjgpsland.

B Valgfritt tilbehor B Forbruksvarer

50-tommers baerbart lerret ELPSCO06 Peereenhet ELPLP49
Et kompakt lerret som lett kan beres. (1 ekstrapare, 1 ekstra skrutrekker)
(Bredde/hgyde-forhold” 4:3 Til bruk ved utskifting av gamle pearer.

60-tommers beerbart lerret ELPSCO07 Luftfiltersett ELPAF21
80-tommers beerbart lerret ELPSCO08

100-tommers bzerbart lerret ELPSCio (I luftfilter)

Brukes ved utskifting av brukte luftfiltre.
Et portabelt lerret av rulletypen. (Bredde/hgyde-

forhold 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC-kabel (20 m) ELPKC10

(For mini D-Sub 15-pinner/mini D-Sub 15-pinner)
Brukes til a koble projektoren til en datamaskin.

Takfeste* ELPMB20
ELPMB22

(med takplate)
Brukes nar projektoren skal festes i taket.

Takrgr 600 (600 mm/hvit)* ELPFPO7
Takror 450 (450 mm/hvit)* ELPFP13
Takrgr 700 (700 mm/hvit)* ELPFP14

Brukes nér projektoren festes i et hgyt tak eller et tak
med finerpanel.

Kabeldeksel (hvit) ELPCCO1W

Brukes for & dekke kablene til projektoren som er
festet i taket, for a forbedre utseendet.

* En spesiell monteringsmetode er ngdvendig for a
senke projektoren ned fra taket. Kontakt
forhandleren hvis du vil bruke denne
monteringsmetoden.
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Liste over stottede skjermer

Komponentvideo”»
Signal Oppfriskingsrate(Hz) Opplesning(Punkter)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080
Komposittvideo”/S-Video”
Signal Oppfriskingsrate(Hz) Opplesning(Punkter)
TVNTSC”) 60 720x480
TV(SECAM") 50 720576
TV(PALM) 50/60 720x576




Inngangssignal fra [HDMI1] / [HDMI2]-inngangsporten

tede skjermer

Signal Oppfriskingsrate(Hz) Opplesning(Punkter)
VGA» 60 640x480
SDTV” (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV? (720p) 50/60 1280720
HDTV(1080i) 50/60 19201080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080
Datamaskinbilde (analog RGB)
Signal Oppfriskingsrate(Hz) Opplgsning(Punkter)
VGA» 60/72/75/85 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85 800x600
@» 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
%» 1 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800
MACI13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MAC19" 59775 1024x768
MAC21" 75 1152x870

*

TOP
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yesifikasjoner

Produktnavn

EH-TW3600 EH-TW3200

Mal

450 (W) x 136 (H) x 360 (D) mm (ikke inkludert f@tter)

Panelstorrelse

0,74 tommer bred

Visningsmetode

Polysilisium-TFT med aktiv matrise

Opplosning 2 073 600 piksler (1920 (W) x 1080 (H) punkter) x 3
Skannefrekvenser | Digitale Pikselklokke: 13,5 til 148,5 MHz
Vannrett: 15,63 til 67,5 kHz
Loddrett: 24, 50 til 60 Hz
Analoge Pikselklokke: 13,5 til 157,5 MHz

Vannrett: 15,63 til 91,15 kHz

Loddrett: 50 til 85 Hz

Fokusjustering Manuell
Zoomjustering Manuell (ca. 1:2,1)
Linseforskyvning Manuell

(Maksimumverdier: Ca. 96 % loddrett, 47 % vannrett)

Projektorpaere (lyskilde)

UHE-pe@re, 200 W, modellnr.: ELPLP49

Stramforsyning

100 til 240V AC+10%, 50/60Hz, 3,2 til 1,4A

Stromforbruk 100 til 120V- Ved bruk: 282W
omrade Standby: 0.2W
220 til 240V- Ved bruk: 269W
omrade Standby: 04W
Driftshoyde 0 til 2286 m (0 — 7500 ft.)
Driftstemperatur +5 til +35°C (ingen kondens)

Lagringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondens)

Masse Ca. 7,3kg

Porter Component-inngang 1 RCA-pinnkontakt x 3
PC-inngang 1 Mini D-sub 15-pinner (hunn), bla
HDMI-inngang* 2  HDMI”

HDCP-kompatibel,
inkompatibel med CEC-signaler

Videoinngang 1 RCA-pinnkontakt
S-Video-inngang 1 Mini DIN 4-pinners
RS-232C 1 D-sub 9-pinners (hann)
Utlgser ut 1 3,5 mm minikontakt

* Du kan koble til alt HDMI- eller DVI-D-kompatibelt utstyr. Avhengig av utstyret kan det imidlertid
hende at projektoren ikke projiserer noe bilde.



vesifikasjoner *,
TOP

pixelworks"| Integrerte kretser fra Pixelworks DNX™ brukes i denne projektoren.

Apparatet ma tilkoples jordet stikkontakt

B Skrastillingsvinkel

Hvis du plasserer projektoren i mer enn 8° vinkel, kan det skade projektoren og fgre til en ulykke.

B RS-232C-kabellayout

» Kontaktutforming : D-Sub 9-pinners (hann)
¢ Inndatakontakt for projektor : RS-232C
<Pa projektoren>  <P& datamaskinen>
<Pa projektoren>  (PC-seriekabel) <Pa datamaskinen> | Signal Funksjon
[o]e]elo)e] . X
. . GND 5 ——— 5 GND GND | Jordingsledning
RS-232C Goeee RD 2 «————3 D TD | Overfore data
TD 3 ——»?2 RD RD | Motta data
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Her fglger en forklaring pa enkelte av termene som brukes i denne handboken, og som kan veare ukjente
eller som ikke forklares i selve teksten i denne handboken. Ytterligere informasjon kan fas ved a
konsultere andre kommersielt tilgjengelige publikasjoner.

Bildeforhold

Forholdet mellom bildets hgyde og lengde. Brede skjermer
henviser til skjermen (Som HDTV) der bildeforholdet er
16:9. Bildeforholdet til SDTV og vanlige dataskjermer er
4:3.

Bildejustering

Signalene som sendes ut fra datamaskiner, har en bestemt
frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke samsvarer med
denne frekvensen, vil bildene ikke bli av god kvalitet.
Prosessen der frekvensen av disse signalene matches (antall
bglgetopper per tidsenhet i signalet) kalles "bildejustering".
Huvis bildejusteringen ikke gjgres pa riktig mate, vil det vises
brede loddrette striper i de projiserte bildene.

Kontrast

Den relative lysstyrken for lyse og mgrke omrader i et
bilde — som kan gkes eller minskes for & gjgre tekst og
grafikk mer tydelig, eller for & gjgre dem mykere.

HDCP

En forkortelse for High-bandwidth Digital Content
Protection, som er en type opphavsrettslig
kopibeskyttelse som benyttes til & forhindre uautorisert
kopiering ved & kryptere de digitale signalene som sendes
og mottas via DVI- og HDMI-portene. HDMI-
innganegen pa denne projektoren er HDCP-kompatible,
slik at digitale bilder som beskyttes av HDCP-
teknologien kan projiseres. Merk at hvis det gjgres
endringer pd HDCP-standarden, kan det hende at det ikke
lenger vil vaere mulig & projisere digitale bilder som er
beskyttet av den nye endrede standarden.

HDMI™

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface,
og refererer til en standard for digital overfgring av
hgydefinisjonsbilder og lydsignaler over flere kanaler.
HDMI™ er en standard som er ment for bruk i digitalt
utstyr i husholdninger og pa datamaskiner som tillater at
digitale signaler overfgres i sin opprinnelige hgye kvalitet
uten & bli komprimert. Standarden inkluderer ogséa en
funksjon for kryptering av digitale signaler.

HDTV

Forkortelse for hgydefinisjons-TV. Dette henviser til

hgydefinisjonssystemer som tilfredsstiller fglgende

betingelser:

* Loddrett opplgsning pa 720 p eller 1080 i eller stgrre
(p = progressiv® , 1 = linjesprang)

* Skjermens bredde/hgyde-forhold™ pa 16:9

* Dolby Digial-lydmottak og -avspilling (eller utdata)

Komponentvideo

En metode for separering av bildesignalet i luminans (Y),
bla fargeforskjell (Cb eller Pb) og rad fargeforskjell (Cr
eller Pr) ved overfgring av video.

Komposittvideo

En metode for overfgring av videosignaler som
kombinere luminans og krominanse i en og samme kabel.

Linjesprang

Viser et bilde ved a overfgre annenhver linje pa skjermen,
fra topp til bunn. P4 grunn av at et bilde bare inneholder
annenhver linje, kan det hende at skjermen flimrer.

Nedkjoling

Dette er prosessen da projektorparen kjgles ned etter at
den er blitt varm pa grunn av bruk. Prosessen utfgres
automatisk nar stremknappen slas av pa enten
fjernkontrollen eller projektorens kontrollpanel. Ikke sla
av hovedstrgmbryteren mens nedkjgling pagar, ellers er
det ikke sikkert nedkjglingen fungerer slik den skal. Hvis
nedkjglingsperioden ikke blir avsluttet pa riktig mate,
vil projektorpaeren og interne komponenter fortsatt ha en
hgy temperatur, og dette kan forkorte levetiden til paeren
eller fgre til problemer med bruken av projektoren.

Det tar omtrent 16 sekunder for projektoren a kjgles ned.
Faktisk tid vil variere avhengig av lufttemperaturen.

NTSC

En forkortelse for National Television Standards
Committee, og et format for jordingsbaserte analoge TV-
sendinger. Dette formatet brukes i Japan, Nord-Amerika
og Sentral- og Sgr-Amerika.

PAL

En forkortelse for Phase Alternation by Line, og et format
for jordingsbaserte analoge TV-sendinger. Dette formatet
brukes i vest-europeiske land, bortsett fra Frankrike,

og ogsd i asiatiske land, for eksempel Kina, og i Afrika.

Progressiv

Viser et bilde hvor alle linjer vises samtidig fra topp til
bunn. Selv om linjene er den samme som vises ved
linjesprang, vil flimmer vaere mindre synlig pa grunn av
at dobbelt sa mye informasjon overfgres samtidig.

SDTV

Forkortelse for standard-TV. Det refererer til
standardfjernsynssystemer som ikke oppfyller
betingelsene for HDTV.

SECAM

En forkortelse for Sequential Couleur A Memoire, og et
format for jordingsbaserte analoge TV-sendinger. Dette

formatet brukes i Frankrike, @st-Europa og det tidligere
Sovjetunionen, Midt-@sten og Afrika.



Sikkerhetslas

En enhet som bestar av et projektordeksel med et hull i,
som du kan tre en tyveriforebyggende kabel (kommersielt
tilgjengelig) gjennom for a feste enheten til et bord eller
en stolpe. Denne projektoren er kompatibel med systemet
Microsaver Security som produseres av Kensington.

S-Video

En metode for separering av signalet i luminans (Y) og
krominans (C) ved videooverfgringer.

SVGA

En skjermopplgsningsstandard pa 800 (B) x 600 (H)
piksler.

SXGA

En skjermopplgsningsstandard pa 1280 (B) x 1024 (H)
piksler.

Synk. (Synkronisering)

Signalene som sendes ut fra datamaskiner, har en bestemt
frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke samsvarer med
denne frekvensen, vil bildene ikke bli av god kvalitet.
Prosessen der fasene for disse signalene matches

(den relative posisjonen for toppene og bunnene i
signalkurven), kalles "synkronisering". Hvis signalene
ikke synkroniseres, kan det oppstd problemer som
flimring, uskarphet og vannrett interferens.

VGA

En skjermopplgsningsstandard pa 640 (B) x 480 (H)
piksler.

XGA

En skjermopplgsningsstandard pa 1024 (B) x 768 (H)
piksler.

YCbCr

Et komponentvideo-signal for SDTV. Y viser til
luminans, mens Cb og Cr viser til fargeforskjellen.

YPbPr

Et komponentvideo-signal for HDTV. Y viser til
luminans, mens Pb og Pr viser til fargeforskjellen.

Ordliste

*
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Numeriske tegn
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Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan gjenskapes, lagres 1 et gjenfinningssystem
eller overfgres i noen form eller pa noen mate, elektronisk, mekanisk, ved kopiering, opptak eller
pa annen mate, uten at det pa forhand er gitt skriftlig tillatelse fra Seiko Epson Corporation. Det
patas ikke noe patentansvar nar det gjelder bruk av informasjonen i dette dokumentet. Det patas
heller ikke erstatningsansvar for skader som fglger av bruk av informasjonen i dette dokumentet.

Verken Seiko Epson Corporation eller dets datterselskaper er ansvarlig overfor kjgper av dette
produktet eller tredjeparter for skader, tap, kostnader eller utgifter som kjgperen eller tredjepart har
padratt seg som et resultat av: ulykke, feil bruk eller misbruk av dette produktet eller uautoriserte
modifiseringer, reparasjoner eller endringer 1 produktet, eller (med unntak av USA) hvis drifts- og
vedlikeholdsinstruksjoner fra Seiko Epson Corporation ikke er fulgt ngye.

Seiko Epson Corporation kan ikke holdes ansvarlig for skader eller problemer som oppstar ved
bruk av tilleggsutstyr eller forbruksvarer andre enn dem som Seiko Epson Corporation har angitt
som originale Epson-produkter eller Epson-godkjente produkter.

Innholdet i denne veiledningen kan endres eller oppdateres uten forvarsel.

[llustrasjoner og skjermer som brukes i denne utgivelsen kan vare forskjellige fra de faktiske
illustrasjoner og skjermer.

Generell merknad:

"x.v.Color" og X.v.Color er varemerker som tilhgrer Sony Corporation.
Macintosh, Mac og iMac er varemerker for Apple Inc.
Dolby er et varemerke for Dolby Laboratories.

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemerket eller registrerte varemerker for
HDMI Licensing LLC. HDIMI’

Pixelworks og DNX er varemerker for Pixelworks, Inc.

Andre produktnavn som brukes i dette dokumentet, er kun for identifiseringsformél, og kan vere
varemerker for sine respektive eiere. Epson fraskriver seg alle rettigheter til disse merkene.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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