EPSON dreamio

Projektor domowy

EH-TW3600
EH-TW3200




TOP

Informacje o podrecznikach i uzywanej notacji

Typy podrecznikow

Dokumentacja projektora firmy EPSON zostata podzielona na dwa nastepujace podreczniki.
Nalezy zapoznac si¢ z nimi w ponizszej kolejnosci.

O Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu

Ten podrecznik zawiera informacje na temat bezpiecznego korzystania z projektora, a takze
broszure z warunkami gwarancji serwisowej oraz liste¢ kontrolng rozwigzywania problemow.
Przed rozpoczeciem korzystania z projektora nalezy doktadnie przeczytac ten podrgcznik.

@ Przewodnik uzytkownika (ten podrecznik)

Ten Przewodnik uzytkownika zawiera informacje dotyczace instalowania projektora, podstawowych
dziatan, korzystania z menu konfiguracji, rozwigzywania problemoéw i konserwacji.

Notacja uzywana w tym Przewodniku uzytkownika

Znaki ostrzegawcze

W celu zapewnienia bezpiecznego i prawidtowego uzytkowania produktu, w Przewodniku uzytkownika oraz na
urzadzeniu znajduja si¢ znaki ostrzegajace przed mozliwym niebezpieczenstwem dla uzytkownika oraz mozliwoscia
uszkodzenia innych urzadzen.

Ponizej wymieniono znaki i ich znaczenie. Nalezy zapoznac si¢ znimi przed rozpoczeciem czytania podrecznika.

Ostrzezenie przed mozliwoscia Smiertelnego wypadku lub powaznych uszkodzen ciata w przypadku
zignorowania tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie srodki ostroznosci.

A Ostrzezenie
A Uwaga

Informacje ogodlne

Ostrzezenie przed mozliwoscia obrazen ciafa lub uszkodzenia innych przedmiotéw w przypadku
zignorowania tego ostrzezenia, lub gdy nie beda zachowane odpowiednie Srodki ostroznosci.

Procedury, ktorych wykonanie w niepoprawny sposob moze spowodowac obrazenia ciata lub
uszkodzenie projektora.

q

WSKAZOWKA

Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktore pomagaja zglebi¢ dany temat.

- Wskazuje strong, na ktorej mozna znalez¢ przydatne informacje dotyczace danego tematu.

»

Oznacza, ze wyjasnienie podkreslonego stowa lub stow przed tym symbolem znajduje si¢ w
stowniku.
Patrz ,,Stownik” w ,,Zatacznik”. @ str.57

©, itp.

Przyciski na pilocie zdalnego sterowania lub na panelu sterowania projektora.

,Menu Name
Nazwa menu”

Oznacza elementy menu konfiguracji.
Przyktad: ,Obraz” - Tryb koloru”

[Name]

Nazwa gniazda projektora.
Przyktad: [Video] (Wideo)

Znaczenie stow ,,urzadzenie” i ,projektor”

Stowa ,,urzadzenie” i ,,projektor”, wystepujace w zawartosci tego Przewodnika uzytkownika, moga oznaczaé
elementy bedace akcesoriami lub urzadzeniami opcjonalnymi w stosunku do samego projektora.
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Sprawdzanie elementéw projektora

Po rozpakowaniu projektora nalezy upewnic si¢, ze dostarczono wszystkie elementy
przedstawione ponize;.

Jesli brakuje jakichkolwiek elementéw lub sa one niewlasciwe, nalezy skontaktowac si¢ ze
sprzedawca.

1 Projektor (z ostong obiektywu) a Pilot

1 Kabel zasilajacy (3,0 m) (1 Baterie alkaliczne typu AA (2 szt.)
Podtacz do projektora i do gniazdka sieciowego. W16z do pilota zdalnego sterowania.

Dokumentacja

Gy

 Dysk CD-ROM z dokumentami
(Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/
Podrecznik wsparcia i serwisu, Przewodnik
uzytkownika)

1 Przewodnik szybkiego startu
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Funkcje projektora

_ Mozliwos¢ dopasowania wygladu obrazu do Srodowiska
projekciji (Tryb koloru)

Obrazy optymalnie dopasowane do warunkéw otoczenia mozna z tatwoscia wyswietli¢, wybierajac jeden z
pieciu zdefiniowanych trybéw koloréw.@ str.18

Wybranie trybu ,,Naturalny”, ,,Kino”, ,,x.v.Color”, ,,Teatr ciemny 1” lub ,Teatr ciemny 2” spowoduje

99

automatyczne zastosowanie efektu Epson Cinema Filter w celu zwigkszenia kontrastu i wySwietlania bardziej
naturalnych odcieni skéry. @ str.18

> Szeroki kat regulacji obiektywu

Oprécz funkcji ,,Iryb koloru”, mozliwe jest dostosowanie
bezwzglednej temperatury barwowej i odcieni skory przy uzyciu
prostych procedur, tak aby jeszcze w wigkszym stopniu dostosowaé
obraz do wlasnych preferencji. Ponadto mozna dostosowac wartosé
gamma, przesuni¢cie i wzmocnienie koloréw RGB oraz odcien,
nasycenie i jasnos¢ koloré6w RGBCMY w celu utworzenia koloréw
zgodnych z obrazem. @ str.16




Funkcje projektora Bk
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_ Tryb,, x.v.Color ” zapewnia bardziej naturaing
reprodukcje koloréw

Ten tryb jest zgodny z przestrzenig barw o rozszerzonej gamie koloréw dla obrazu wideo (xvYCC).
Kolorowe obrazy z rozszerzong gama koloréw, ktore sa wyswietlane przez urzadzenie obstugujace ten stand
ard, sg bardziej wierne oryginatowi, a widz moze cieszy¢ si¢ ostrzejszymi i bardziej naturalnymi obrazami.
@ str.18

> Zaawansowane mozliwosci dostosowywania koloréw

Oprocz funkcji ,,Iryb koloru”, mozliwe jest dostosowanie bezwzglednej temperatury barwowej i odcieni skory
przy uzyciu prostych procedur, tak aby jeszcze w wigkszym stopniu dostosowaé obraz do wlasnych preferenc;ji.
Ponadto mozna dostosowaé warto$¢ gamma, przesuni¢cie i wzmocnienie kolorow RGB oraz odcien,
nasycenie i jasno$¢ kolorow RGBCMY w celu utworzenia koloréw zgodnych z obrazem. @ str.20

Obiektyw o powiekszeniu 2,1x z mozliwoscig ustawienia malej
odlegtosci wyswietlania

Obiektyw o powiekszeniu 2,1x i krétkim rzucie umozliwia regulacje powigkszenia. Obrazy mozna wyswietlaé
na ekranie o przekatnej 100 cali (tylko ekran 16:9) nawet z odlegtosci ok. 3 m. @ str.10

_ Zaawansowane funkcje regulacji jakosci obrazu

Zaawansowane funkcje regulacji jakosci obrazu, takie jak ,,Automat. przestona” Ostros¢ (Zaawansowane)”
moga zapewnié jeszcze ostrzejsze obrazy. Po wiaczeniu funkcji automatycznej przestony mozna automatycznie
dostosowywac ilo$¢ swiatla do wyswietlanych obrazéw, aby zapewnic ich glebie i perspektywe. Funkcja
ostrosci jest uzywana nie tylko do regulacji calego obrazu, ale takze do wyrdznienia okreslonych obszaréw,
takich jak wtosy i ubrania. @ str.23

_ Szeroka gama funkcji ustawien obrazu

Ponizej przedstawiono niektére inne funkcje, jakie sa dostgpne.
¢ Funkcja EPSON Super White zapobiega przeswietleniu, ktére mogtoby spowodowaé wyswietlanie zbyt
jasnych obrazow. @ str.33

e Konwersja progresywna® umozliwia uzyskanie idealnych rezultatéw zaréwno dla obrazéw z duzg iloscig
ruchu, jak i dla zdjeé. @ str.32

e Funkcja proporcji®” umozliwia wyswietlanie obrazéw w formacie panoramicznym. @ str.19
¢ Funkcja pamigci, ktéra umozliwia zapisanie wynikow regulacji i p6Zniejsze ich przywotanie w prosty sposéb
przy uzyciu pilota. @ str.24



azwy czesci i funkcje

Przéd/goéra

® Pokretto poziomej regulacji
obiektywu @ str.16
Przekrec pokretto, aby przesunaé pozycje
wyswietlanego obrazu w lewo lub w prawo.

® Obszar odbioru sygnatu
zdalnego sterowania @ str.13

Odbiera sygnaly przesytane z ® Gérny panel sterowania
pilota zdalnego sterowania. @ Patrz ponizej

® Pokrywa lampy @& str.50
Otworz te pokrywe, aby wymienic
lampe projektora.

® Pokretto powiekszenia
@ str.16

Dostosowuje rozmiar obrazu.

® Otwory wylotowe
wentylatora

Wylot powietrza chtodzacego
wnetrze projektora.

A Uwaga

Nie nalezy umieszczaé¢ w poblizu
wylotéw powietrza przedmiotow,
ktére moga ulec odksztatceniu lub
uszkodzeniu na skutek dziatania
ciepta ani zbliza¢ rak lub twarzy do
wylotéw powietrza podczas pracy
projektora.

® Przednie regulowane nozki
@ str.17

Nézki te mozna wysunaé w celu

® Pokretto pionowej regulaciji
obiektywu @& str.16
Przekre¢é pokretlo, aby
przesunac¢ pozycje
wySwietlanego obrazu w gore
lub w dét.

® Boczny panel sterowania
@ Patrz ponizej

® Pokretto ostrzenia @ str.16
Dostosowuje ostro$é obrazu.

® Obiektyw projektora

Wyswietlanie obrazéw z tego
miejsca.

® Obszar odbioru sygnatu
zdalnego sterowania @ str.13

Odbiera sygnaty przesylane z
pilota zdalnego sterowania.

dostosowania kata projekcji tak, ® Pokrywa obiektywu
aby projektor po ustawieniu stat Kiedy projektor nie jest uzywany, nalezy zatozy¢ te pokrywe na
W pozycji poziome;. obiektyw, aby zapobiec jego zabrudzeniu lub uszkodzeniu

Panel sterowania

Przyciski, ktorych funkcja nie zostata przedstawiona ponizej, dziatajg w ten sam sposob jak
analogiczne przyciski na pilocie. Aby uzyskac wiecej informacji na temat tych przyciskow,
nalezy przejs¢ do sekcji ,,Pilot™

Gorny panel sterowania Boczny panel sterowania

® Przycisk zasilania ® Przycisk Menu @ str.26

@ sir.14, 15

® Przycisk Esc
@ str.18, 20, 26

® Przycisk zrodia @ str.15
Wyswietla list¢ Zrodet
wejsciowych i przetacza na
wybrane Zrodto.

Lamp Temp
o o
Lo

® Wskaznik ostrzezenia @& str.37
skaznix ostrzezenia @ str. ® Przycisk Enter/menu liniowe ® przycisk

Miga lub swieci w réinych kolorach, - str.18, 24, 26 - str.18, 20, 22, 26
wskazujac problemy z dziataniem projektora.



Pilot

TOP

Nazwy czesci i funkcje

® Obszar emisji podczerwieni @ str.13

® Przycisk zasilania @ str.14, 15
Umozliwia wlaczanie i wylaczanie
projektora.

® Przycisk zrédet @ str.15

Wysyla sygnaty zdalnego sterowania.

® Przycisk podswietlenia
Podswietla na 10 sekund
wszystkie przyciski pilota, aby
byty widoczne w ciemnym

Umozliwiaja przetaczanie
Zrodia wejsciowego na zlacza
wejsciowe wskazywane przez
poszczegdlne przyciski.

miejscu.

&

® Przycisk Esc
@ str.18, 20, 26

® Przycisk Default (Domysine)
@ str.26

Przywraca domyslne ustawienia po
wyswietleniu menu.

® A V «p przycisk
@ str.18, 20, 22, 26

Nacis$nij, aby wybraé pozycje menu
i wartosci regulacji.

® Przycisk Menu @ str.26
Wyswietla i zamyka menu
pelnej konfiguracji.

® Przycisk Memory (Pamiec)
@ str.24
Zapisuje, taduje i kasuje
zawartos¢ pamieci.

® Przycisk RGBCMY @& str.20 ——

Umozliwia regulacje odcienia,
nasycenia i jasnosci
poszczegdlnych koloréw
RGBCMY

® Przycisk Gamma @ str.21

Umozliwia regulacj¢ wartosci
gamma.

® Przycisk Pattern (Wzorzec)
@ str.17
Powoduje wyswietlenie i ukrycie
wzorca testowego.

-

Nacisnigcie podczas
wyswietlania menu powoduje
powrdt do poprzedniego menu.

Source

( HOmI1 | [ HDMI2

[Component] [[ PC ]

S-Video Video

® Przycisk Enter/menu liniowe

\o[[ RGBCMY | [ Aspect
/{ Gamma

/ pﬂ Pattern [ Blank |

@ str.18, 24,26

Wyswietla menu liniowe.
Nacisnigcie tego przycisku
podczas wyswietlania menu
powoduje wybranie danej
pozycji menu i przejscie do
nastgpnego ekranu.

® Przycisk Color Mode (Tryb
koloru) @ str.18

Zmienia tryb koloru w zaleznosci
od Srodowiska wyswietlania.

® Przycisk Aspect” (Proporcje)
@ str.18
Dopasowuje wspétczynnik
proporcji do parametréw
sygnalu wejsciowego.

Memory | [ ColorMode

Sharpness

® Przycisk Sharpness (Ostros¢)
@ str.23

Umozliwia regulacje ostrosci
obrazu.

® Przycisk Blank (Pusty)
@ str.26

Powoduje tymczasowe
wylaczenie i wiaczenie
wysSwietlanych obrazow.
Nacisnigcie podczas
wyswietlania menu konfiguracji
lub wyswietlania menu poprzez
naci$niecie przycisku (Memory J,
(RGBCMY J, ( Gamma ) lub (Sharpness)
powoduje zniknigcie i
wySwietlenie ekranu menu.

EPSON
A/




czesci i funkcje

Tyt

® Gniazdo wejsciowe [S-Video]
@ str.12
Stuzy do potaczenia z wyjsciami S-
Video urzadzen wideo.

® Gniazdo wejsciowe [Video]
(Wideo) @& str.12
Do podtaczenia wyjsciowego portu
kompozytowego sygnatu wideo””
urzadzenia wideo.

® [Gniazdo wejsciowe
[HDMH]* @ str12 .

® Gniazdo wejsciowe [PC]
@ str.12

Stuzy do potaczenia z
wyjsciem RGB komputera.

® Port [RS-232C]
Stuzy do podiaczania komputera przy
uzyciu kabla RS-232C w celu sterowania
projektorem z komputera. W normalnej
sytuacji nie jest uzywany.

® Przefgcznik otwierania pokrywy
lampy @ str.50

Nacisnij, aby otworzy¢ pokrywe lampy.

® Port [Trigger out]
(Wyzwalacz
uruchomienia)

Stuzy do taczenia ze
Zrédlem wideo zgodnym
ze standardem

HDMI™ [yb 7

® [Gniazdo wej$Sciowe

[HDMI2]* @ str.12

Stuzy do taczenia ze 7rédtem
wideo zgodnym ze standardem

Gdy projektor jest wytaczony,
wyjscie sygnatu 12 V pradu
stalego.

Przekazuje do zewnetrznych
urzadzen, takich jak ekran z
napedem, informacj¢ o stanie
zasilania projektora
(wlaczony/wytaczony).

® Blokada bezpieczenstwa”
@ str.58

HDMI™™ Jub z komputerem.

® Gtowny wytacznik zasilania @ str.14

® Gniazdo [Power] (Zasilanie) @ str.14

Stuzy do podigczania przewodu zasilajacego.

® Wiot powietrza (filtr powietrza)
@ str.45, 49

Pobiera powietrze w celu chtodzenia
wngtrza projektora. Kurz gromadzacy
sie na filtrze moze spowodowac wzrost
temperatury projektora, co z kolei moze
spowodowac problemy podczas jego
pracy i skrocenie czasu pracy
podzespoléw optycznych. Filtr
powietrza nalezy regularnie czyscic.

== /
® Gniazdo wejsciowe [Component]
(Komponentowe) @& str.12
Stuzy do taczenia z komponentowyml
gniazdami wyjsciowymi (YCbCr”
lub YPbPr™ ) urzadzen wideo.
® Uchwyty kabli

Jesli do gniazda wejsciowego zostanie
podiaczony kabel HDMI o wigkszej
srednicy zewnetrznej, cigzar kabla moze
spowodowac jego zwisanie, czego wynikiem
bedzie nieprawidlowe potgczenie. Aby temu
zapobiec przez przymocowanie kabla,
mozna przeprowadzic¢ dostepna w sprzedazy
opaske kabla przez jeden z dwéch
uchwytow w zaleznosci od tego, ktory
bedzie wygodniejszy dla uzytkownika.

L (dostepna w sprzedazy)

N\

®
=

v
Opaska kabla

* Zgodnos¢ ze standardem HDCP”

Spod

® Punkty mocowania wspornika
zawieszenia (5 punktow)
@ str.52

Przytwierdz tutaj opcjonalne
mocowanie, gdy zawieszasz
projektor pod sufitem.

® Mocowanie pokrywy
kabli (2 miejsca)

Przymocuj tutaj opcjonalng
pokrywe kabli.
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onfigurowanie

Dostosowywanie rozmiaru projekcji

Kiedy projektor jest bardziej oddalony od ekranu, wyswietlany obraz moze by¢ wigkszy.
Korzystajac z ponizszej tabeli, nalezy umiesci¢ projektor w takim miejscu, aby obrazy
wyswietlane na ekran mialy optymalny rozmiar.

Wartosci powinny by¢ uzywane jako wskazowka podczas konfigurowania projektora.

]
L Ekran AFlo/zmiar ekranu
o A*
—y 90 [
—— Srodek obiektywu
B* * Jes't tg wysokos$¢ od §rodka obiektywu do spodniej krawedzi
wyswietlanych obrazéw.
(A: gdy wartos¢ przesuniecia obiektywu jest najwieksza)
Odleglosé od ekranu | (B: gdy warto$¢ przesuniecia obiektywu jest najmniejsza)
Jednostki: cm
Odlegtosé od ekranu
16:9 rozmiar ekranu Najkrétsza | Najdiuzsza A B
(szeroki kat) (tele)
30" 66x37 87 188 17 55
40" 89x50 17 252 23 73 Ekran
60" 130x75 177 380 35 109
80" 180x100 238 508 46 146 O
100" 220x120 298 636 58 182 ‘ :
120" 270x150 359 764 69 219 Y ; VA
150" 330x190 450 956 86 273
200" 440x250 601 1276 115 364
Jednostki: cm 4 Q
Odlegtos¢ od ekranu O @ x
Rozmiar ekranu 4:3 Najkrétsza | Najdtuzsza A B
(szeroki kat) (tele) Ustawi tak, aby projektor byt
30" 61x46 107 231 21 67 ustawlony Lor‘g';;;%?(f do
40" 81x61 144 309 28 89 ustawienia projektora pod
60" 120x90 218 466 42 134 }Z‘ﬁfggzczg{gg@f’” obraz bedzie
80" 160x120 292 623 56 178
100" 200x150 366 779 71 223
120" 240x180 440 936 85 268
150" 300x230 551 1171 106 334
200" 410x300 736 1562 141 446

\

(Regulowanie przesuniecia obiektywu

Pokretta przesunigcia obiektywu mogg by¢ uzywane w celu ustawienia pozycji obrazu. Jest to szczegélnie
przydatne podczas korzystania z projektora w nastepujacych sytuacjach. @ str.16

* projektor zawieszony pod sufitem
¢ wysoko umieszczony ekran

e projektor umieszczony z boku, przez co ekran mozna ogladaé, gdy uzytkownik siedzi bezposrednio przed
nim

Podczas regulacji pozycji obrazu przy uzyciu pokretla przesuniecia obiektywu nastepuje minimalne
znieksztalcenie obrazu, poniewaz korekcja przesunigcia obiektywu jest wykonywana optycznie. Jednak aby
uzyskac optymalng jakos$¢ obrazu, nie nalezy uzywac funkcji przesuniecia obiektywu. )

10



Konfigurowanie T
TOP

Metody projekciji

~_* Jesli projektor jest montowany pod sufitem, montaz powinien zostac¢ przeprowadzony przez

A Ostrzezenie  odpowiednio przeszkolonych technikow przy uzyciu wytacznie zatwierdzonego osprzetu
montazowego. W przypadku nieprawidtowego montazu projektora moze dojs¢ do jego
upadku. Moze to spowodowac¢ obrazenia lub wypadki. W sprawie montazu nalezy sie
skontaktowa¢ ze sprzedawca.

.0
gﬁ

o
3%
=2
w2
:Q

e Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, nie nalezy zabezpiecza¢ Srub uchwytu
spoiwem ani stosowa¢ smarow, olejéw itp., poniewaz obudowa moze peknaé, w wyniku
czego projektor moze spas¢. Moze to spowodowac powazne obrazenia ciata lub
uszkodzenie urzadzenia. Podczas montazu lub regulacji uchwytu sufitowego, nie nalezy
zabezpieczac¢ Srub spoiwem, ani stosowac olejow, smardéw itp.

e Z projektora nie mozna korzysta¢ z miejscach o duzej wilgotnosci lub zapyleniu, w poblizu
urzadzen stuzgcych do ogrzewania i gotowania oraz w miejscach, w ktérych projektor moze
by¢ narazony na kontakt zdymem lub para. Nie uzywag¢ ani nie przechowywag¢ projektora na
zewnatrz budynkoéw przez dtuzszy czas. Moze to spowodowac pozar lub porazenie pragdem.

¢ Filtr powietrza nalezy czysci¢ co 3 miesigce.
Czyszczenie nalezy przeprowadzac¢ czesciej, jesli projektor pracuje w zapylonym
Srodowisku.

¢ Nie nalezy uzywac projektora w pozycji obroconej na bok. Moze to spowodowac usterki.

B Projekcja bezposrednio z przodu H Projekcja z boku ekranu

* Jesli projektor jest umieszczony z boku
ekranu, nalezy go skierowac na wprost (a nie
na §rodek ekranu), a nastepnie wysrodkowaé

i obraz na ekranie za pomoca pokretla

= przesuwania obiektywu.

* W przypadku podwieszenia projektora pod
sufitem nalezy zmienic ustawienia menu
konfiguracyjnego. @ str.34

B Projekcja sufitowa

Menu konfiguracyjne

Ustawienia

Projekcja
Przod
Przéd/sufit

Ny Podczas podwieszania projektora pod sufitem mozna obréci¢ plakietke z logu EPSON o 180

:@1 stopni.

Nacisniecie jednego konca plakietki powoduje
podniesienie drugiego konca, ktéry mozna lekko
wyciagnaé, obroécic¢ i wsunaé z powrotem.

11
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odftgczanie zrodet obrazu

o Przed potgczeniem projektora i zrédta sygnatu nalezy odtaczy¢ zasilanie obu urzadzen. Jesli
zasilanie jest wtgczone, moze to spowodowac uszkodzenie ktéregos z urzadzen.
o Przed podfaczeniem ztgczy kabla do portdw urzadzenia nalezy sprawdzic ich ksztatt. Uzycie
sity do podtaczenia ztgcza do portu urzagdzenia o innym ksztatcie lub liczbie stykéw moze
spowodowac niepoprawne dziatanie lub uszkodzenia ztgcza badz portu.

PP Wyiscie G i H i1 MiniD-Sub
Video P komponentowe P H Do 15-pinowe
H Y Cb/Pb Cr/Pr -

Kabel wideo RCA Kabel wideo Kabel S-Video Kabel HDMI §Kabelzprzejs’ciéwka§ éKabeI komputerowy§

(dostepnyw i : komponentowy : : (dostgpny w i1 (dostepnyw : i HDMI—DVI-D : : (dostepny w
sprzedazy) : i (dostgpnyw i sprzedazy) i1 sprzedazy) ;o (dostepnyw i : sprzedazy)
F sprzedazy) : H HE sprzedazy) H

@ N
Y Cb/Pb Cr/Pr PC RS-232C Trigger out
Component Video
=
® )

* Nalezy uzy¢ kabla HDMI zgodnego ze specyfikacjami HDMI.

NI Stosowane kable réznig sie w zaleznosci od sygnatéw wyjsciowych przekazywanych przez
"/ podtgczone urzadzenia wideo.
wzome  Niektore urzadzenia wideo moga przekazywac kilka réznych typdw sygnatow.
Szczegotowe informacije na temat typdw sygnatéw przekazywanych przez urzgdzenie wideo mozna
znalez¢ w dokumentacji dotaczonej do urzadzenia.




ygotowanie pilota

‘Wktadanie baterii do pilota

W momencie zakupu baterie nie s3 wlozone do pilota
zdalnego sterowania. Przed uzyciem pilota nalezy
wlozy¢ do niego dostarczone baterie.

.0
gﬁ

o
3%
<2
w2
:Q

1 Podnies$ pokrywe komory baterii,
naciskajgc wypustke.

2 Wit6z baterie we wtasciwym

kierunku.
Eprawdi kc)>znaczenia #HiC)w *
omorze baterii, a nastepnie wt6z -

baterie tak, aby byty skierowane 3 zamkni pokrywe.

prawidtowo.
N Jesli pilot z opdznieniem reaguje na polecenia lub przestat dziata¢, moze to oznaczaé, ze
N~ wyczerpaly sie baterie. W taki przypadku nalezy wymieni¢ baterie na nowe. Przygotowaé dwie
WS’KAZOWKA alkaliczne lub manganowe baterie rozmiaru AA. Korzystanie z baterii innego typu jest zabronione.

Uiywanie pilota

B Zasieg dziatania (poziomy)

Ok.10m Ok.10m

Zasieg dziatania Zasieg dziatania

B Zasieg dziatania (pionowy)
Ok. 60°
Ok. 10%*
* Sygnaly z pilota moga by¢ i ‘
odbierane w tym zakresie. |
e

Ok. 10 m Ok. 10 m

Zasieg dziatania Zasieg dziatania

13
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poczynanie i zatrzymywanie projekciji

Wiaczanie zasilania i projekcja obrazow

. ue . A ) <. Podczas projekciji nie nalezy
1 Zdejmij pokrywe obiektywu. 5L | patrze w obiektyw.

5 Wiacz zasilanie.

4 N\
Panel sterowania

(rowi2 )
Lamp (Com~—o
o

2 Podigcz

i
przewod . — )
zasilajgcy. (Dostepnyw 4 Wigcz zasilanie

sprzedazy) podtaczonego urzadzenia.

/L

Wiacz gtéwny wytagcznik zasilania.

ON [[J

O

W przypadku problemu z projekcja nawet po prawidtowym skonfigurowaniu i podtaczeniu projektora patrz
@ str.15, 37.

N e Jesli opcja ,Wiacz zasilanie” zostanie ustawiona na ,Wtgczone”, zasilanie urzadzenia
)~ zostanie wigczone po wtaczeniu gtdwnego wytacznika zasilania bez koniecznosci
’@‘ naciskania przycisku zasilania na pilocie lub panelu sterowania projektora. @ str.33
WSKAZOWKA

o Projektor jest wyposazony w funkcje ,,Blokada rodzicielska”, ktéra zapobiega
przypadkowemu witgczeniu zasilania i spojrzeniu w obiektyw projektora przez dziecko,
oraz w funkcje ,,Blokada dziatania”, ktéra uniemozliwia nieprawidtowe uzycie. @ str.34

o W przypadku korzystania z projektora na wysokosci co najmniej 1500 m n.p.m. nalezy
sie upewnic, ze funkcja ,Tryb duzej wysokosci” ma wartos¢ ,Wiaczona”. @ str.34

» Projoktor st wyposaony w funkcie

automatycznej regulaciji, ktéra automatycznie NEC
op’g),/rr]alizuje projektor po wigczeniu sygnatu Panasonic .
wejsciowego z komputera. SOTEC

¢ Jesli do projektora podtgczony jest komputer HP +
przenosny lub komputer z ekranem LCD, Toshiba + D
moze by¢ konieczne uzycie klawiatury lub IBM
ustawien funkcji w celu zmiany wyjscia LENOVO +
docelowego. Naciskajac i przytrzymujac SONY
klawisz &2, naci$nij klawisz (klawisz z DELL +
symbolem takim jak () / [H). Po dokonaniu Fujitsu + £19
wyboru wkrétce rozpocznie sie projekcja. Wybierz ustawiertl)ie obrszu lustrzanego lub

A Wyboru exranu.
@ Dokumentacja komputera Macintosh | W zaleznosci od systemu operacyjnego,
mozna zmieni¢ wybrane wyjécie przez
nacisniecie klawisza (EZ).




e i zatrzymywanie projekciji o g
TOP

Gdy oczekiwane obrazy nie sg wyswietlane

Jesli podigczono wiecej niz jedno zrodlo sygnatu lub gdy nie sa wyswietlane zadne obrazy, uzyj
pilota lub przyciskéw na panelu sterowania projektora, aby wybraé zrédta sygnatu. W
przypadku urzadzen wideo nacisnij najpierw przycisk [Play] na urzadzeniu wideo, a nast¢pnie
wybierz Zrodlo sygnatu.

Uzywanie pilota Uzywajgc panelu sterowania

[Zrédtol

Source

v
(CHomit ) (CHomi2 | HDMI2
(%]
(Component) ( PC ) (S:?\llnizzgent %
— Video H
S-Vid: Vid ]
ideo ] ((Video ] PC -
=]
(=]
o
Nacisnij przycisk z nazwa portu, do ktérego Nacisnigcie przycisku spowoduje
podlaczone jest zadane Zrédto sygnatu. wyswietlenie menu.

Kazde naci$niecie przycisku powoduje
przesunigcie wskaznika. Przesun wskaznik na
docelowe zrédto wejsciowe, aby je wybracd.

Zrédto wejsciowe zostaje automatycznie
przelaczone, jesli zadna operacja nie zostanie
wykonana w ciagu trzech sekund od umieszczenia
wskaznika na docelowym Zrédle wejsciowym.
Mozesz takze nacisnaé przycisk , aby
przetaczy¢ zrédio docelowe.

) Jesli kolor obrazu wyswietlanego z gniazda wejsciowego [Component]
:Q— (Komponentowe) jest nienaturalny, wybierz odpowiedni sygnat w zaleznosci od
‘ sygnatu z podtaczonego urzadzenia, korzystajac z pozycji ,Sygnat wejsciowy” w

ISWONA menu konfiguracyjnym. @ str.35

Wyltaczanie zasilania

1 Wyigcz zasilanie zrodet sygnatu 3 Po zakonczeniu chiodzenia® (ok. 16 sekund),
podtgczonych do projektora. miganie wokét przycisku zostaje
zakonczone i mozna wytaczy¢ gtowny wytacznik
2 Naciénij przycisk () na pilocie zdalnego Zasilania.
sterowania lub przycisk na panelu
sterowania projektora. Nacisnigcie przycisku © lub nie

Zostanie wyswietlony komunikat powoduje przerwania poboru mocy.

potwierdzajacy przejscie do stanu gotowosci;

nalezy ponownie nacisnaé przycisk (©) lub 4 Zat6z pokrywe obiektywu.

. Jesli projektor jest podwieszony pod sufitem, a
ostona obiektywu zostata zdjeta, ostona moze

by¢ potrzebna podczas przenoszenia

projektora w inne miejsce, dlatego nalezy

Tak : Wcisnij przycisk @ schowac ja w bezpiecznym miejscu.
Nie : Wcisnij inny przycisk

Wytaczy¢ projektor?

W menu konfiguracyjnym mozna ustalié, czy

komunikat potwierdzajacy przejscie do stanu

gotowosci ma by¢ wyswietlany (Wtaczone) czy nie

(Wytaczone). W przypadku wytaczenia komunikatu

zasilanie bedzie wylaczone po jednokrotnym

naci$nieciu przycisku. @ str.35 15

[
=
(=]
>
=

=
7}

o
[=]
o
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=}
=
c
=
N
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Dostosowywanie ekranu projekcji

‘'Regulacja ostrosci

Nalezy przekrecic pierscien ostrosci w celu regulacji ostrosci.

-

it B

<>

N\

Dostosowywanie rozmiaru projekcji (regulacia powiekszania)

Nalezy przekrecic pierscien ostrosci, aby dostosowac rozmiar wyswietlanego obrazu.

e

Tele

Szeroki
TN

Jesli projektora nie mozna ustawic¢ bezposrednio
z przodu ekranu, mozna uzy¢ funkcji
przesuwania obiektywu w celu przesunigcia
pozycji wyswietlanych obrazéw w pionie lub w
poziomie w zakresie przedstawionym po prawym
stronie. Podczas przekrecania pokretet
przesuwania obiektywu mozna ustysze¢
klikniecie w Srodku zakresu przesuwania.

Obrazu nie mozna przesunac jednoczesnie do

maksymalnej wartosci w pionie i w poziomie.

Przyktad) Obrazu nie mozna przesuna¢ w pionie,
jesli zostat przesunigty o maksymalng
warto$¢ w poziomie. Jesli obraz
zostal przesunigty o maksymalng
warto$¢ w pionie, mozna przesunaé
20 0 9% szerokosci ekranu.

Standardowa pozycja projekciji
(Srodkowa pozycja przesuniecia obiektywu)

ro.,. - - - — — — — — — 1
I Zakres, w jakim mozna przesunaé obraz od I
N

standardowej pozyciji projekc;ji

" Dostosowywanie pozycji wy$wietlanego obrazu (przesuwanie obiektywu)

Hx47% | Hx47%

H X 9% H H % 9%

V X 96%

Podczas transportowania
projektora nalezy przesung¢
pozycje obiektywu
maksymalnie w dét. W
przeciwnym razie mechanizm
przesuwania obiektywu moze
ulec uszkodzeniu.

V x 96%

\_ Przesunieci
e w dot Przesunigci ' I Przesunieci
I e w lewo -@ € W prawo
Przesunieci
e w goére




rojekcji

’Dostosowywanie przechylenia projektora

Jesli obraz z projektora ustawionego na ptaskiej powierzchni jest przechylony w poziomie
(=@ bm ), nalezy uzy¢ przednich nézek do regulacji przechylenia.

(=0
!

Wysuniecie  Schowanie Wysuniecie Schowanie

.
, v 4 - -
Wyswietlanie wzorca testowego

Za pomoca wzorca testowego mozna przeprowadzi¢ poczatkowa konfiguracje takich ustawien
jak powiekszenie, ostro$¢ i pozycja obrazu przy uzyciu funkcji przesuwania obiektywu bez
podtaczania do urzadzen elektrycznych.

Nacisnigcie przycisku na pilocie powoduje wyswietlenie wzorca testowego.

Aby ukry¢ wzorzec testowy, nalezy ponownie nacisna¢ przycisk (" pattern ).

-
TOP

@
=
=)
=
©
3
n
=]
<3
a

czynnosci obstugowe
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gulacja podstawowych ustawien jakosci obrazu

/ Wybieranie trybu koloru

— Wybieranie proporcji”

( Memory | (ColorMode |—"

(RGBCMY | ( Aspect )—

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ] ( Blank

Wybieranie funkcji menu

EPSON

Uzyj przyciskow <+> <=, aby wybrac pozycje.

Nacis$nij przycisk , aby potwierdzi¢ wybor.

* Naci$niecie przycisku powoduje ukrycie
menu wyboru.

. Y,

Wybieranie trybu koloru

[Tryb koloru]

4 Dynamiczny @

[Tryb kolorul

4 Dynamiczny @

Poko6j dzienny
Naturalny
Kino

Nacis$nij przycisk i wybierz tryb koloru z menu.
Ustawienie jest mozliwe takze przy uzyciu menu
konfiguracyjnego.

S Ten tryb jest 'idealny .dO pracy w
jasnych pomieszczeniach.
Ten tryb jest idealny do pracy w
jasnych pomieszczeniach.
Zapewnia wyrazne i ostre
obrazy oraz zywe kolory.
: Ten tryb jest idealny do pracy w
ciemnych pomieszczeniach.
Zaleca si¢ rozpoczecie pracy w
tym trybie podczas regulacji
koloréw.

x.v.Color

Pokéj dzienny |

Naturalny

Poko6j dzienny

Naturalny
Kino
x.v.Color

Przesylanie sygnatu do gniazd
HDMI1T/HDMI2

: Ten tryb jest idealny do

ogladania filmow i koncertow w
ciemnych pomieszczeniach.

: Mozna wybrac sygnaty

przesytane do gniazda HDMI1
lub HDMI2. W przypadku
wyswietlania obrazéw
zapisanych w standardzie
x.v.Color zostanie uzyskane
rzeczywiste naturalne
odwzorowanie kolorow. @ str.4

Wybranie trybu - powoduje automatyczne zastosowanie filtru EPSON Cinema Filter i wierniejsze odtwarzanie oryginalnych

koloréw zrédta obrazu.

18
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wych ustawien jakosci obrazu

roporciji”

Wybieranie

[Ksztatt obrazul

Nacis$nij przycisk i wybierz tryb

Normalnie

Petny
Powiekszenie
Panorama

proporcji z menu.

Podczas przesylania sygnatéw 720p, 1080i lub
1080p przez gniazdo wejsciowe [HDMI1],
[HDMI2] lub [Component] (Komponentowe)
proporcje sa zablokowane na ,,Normalnie” i

nie mozna ich zmienic.

o

Godczas projekciji z uzyciem ustawienia

® Sygnaty wejsciowe 4:3

@ Obrazy wejsciowe zarejestrowane
w trybie zwezania

@ Sygnaty wejsciowe letterbox —> Powigkszenie
¢ Ta opcja nie jest dostepna, gdy sygnat obrazu jest

przekazywany z komputera, oraz w przypadku
niektérych sygnatlow komponentowych wideo® .

— Normalnie

—> Petny

e Jesli opcja Automatycznie nie jest odpowiednia,
ustawienie zmienia si¢ na opcje Normalnie.

)

« Obrazy ostandardowych Obrazy zarejestrowane
Sygnat . . przez kamere wideo lub Obrazy o standardowych oR
e proporcjach (4:3) . Obrazy letterbox . ) o
WeJSCIOWY |, i komputerowe  |CPrOgramowanie DVD w proporcjach (4:3) S5
y P . .
trybie zwezania g o
S0
R
@
Wynik
Czarne pasy beda Sygnaly wejsciowe beda Sygnaty wejsciowe beda Sygnaty wejsciowe beda
pojawiac si¢ z lewej i wyswietlane z ta sama wyswietlane z tg sama wysSwietlane z ta sama
prawej strony obrazow.  [szerokoscig co rozdzielczo$¢ | wysokoscig co rozdzielczos¢ | wysokoscia co rozdzielezosé
panelu projektora. panelu projektora. panelu projektora. Jednoczesnie
. * Wyswietlanie obrazu w | Wspolczynnik powickszenia
formacie 4:3 powoduje obrazu bedzie mniejszy w
ukrycie gérnej i dolnej poblizu Srodka obrazow, ale
czesci obrazu. W takim | bedzie stawat si¢ wickszy przy
przypadku mozna lewej i prawej krawedzi obrazéw.
Obrazy wyswietlane w Obrazy wyswietlane w zmniejszy¢ rozmiar Jest to przydatne w przypadku
formacie HDTV" beda ~ [formacie 4:3 beda ukrytych czgsci obrazu w | obrazow w formacie 4:3
miaty proporcje 16:9. wydtuzone w poziomie. kierunku pionowym, tak | wyswietlanych na ekranie
aby staly si¢ one widoczne. | panoramicznym. Ze wzgledu na
W tym celu nalezy uzy¢  |praktyczny brak znieksztatcen
Uwagi opcji ,,Rozmiar dzigki powigkszeniu Srodkowej
powiekszenia” w menu  |czgsci obrazéw, rozmiar obrazow
konfiguracyjnym. bedzie bardziej zblizony do
@ str31 oryginalnego. Poniewaz obrazy
o Jesli wyswietlane sg s3 powiekszane z kazdej strony,
obrazy z napisami, ruch w strong krawedzi obrazu
ktore zostajg ukryte,  |wydaje si¢ odbywac szybciej, co
nalezy uzy¢ pozycji powoduje wrazenie wigkszej
menu ,,Poz. podpisu predkosci, dzigki czemu tryb ten
pow.” w celu dokonania |jest idealny do ogladania
regulacji. @ str31 zawod6w sportowych.
R Jesli obraz, ktdry zostat skompresowany, powigkszony lub rozdzielony przy uzyciu funkcji proporcii, jest

WSKAZOWKA

S @S wySwietlany w miejscach publicznych, takich jak sklep lub hotel, w celu zarabiania lub publiczne;
prezentacji, moze to spowodowac naruszenie praw autora chronionych prawami autorskimi.

19



20

aawansowana regulacja koloréw

Aby dopasowac obraz do wtasnych upodoban, w menu ,,Obraz” mozna wybrac opcje¢ ,,Ostros¢” lub
»,Zaawansowane’. Ekrany umozliwiajgce zmian¢ wartosci parametréw ,,Gamma” i ,,RGBCMY”
mozna bezposrednio wyswietli¢, naciskajac odpowiednie przyciski na pilocie zdalnego sterowania.

Dostosowane wartos$ci mozna zapisa¢ w pamieci, co pozwala na ich przywracanie i stosowanie
do wyswietlanego obrazu w dowolnym momencie. (@ str.24)

( )

[[ Memory ]] [[ColorMode}]

Regulacja odcienia, ——
nasycenia i jasnosci

(RGBCMY ) ( Aspect )

Regulacja
( Gamma ) (Sharpness) wartosci gamma
( pattern ) ( Blank )
EPSON
\- J

\ J

Regulacja odcienia, nasycenia i jasnosci

[RGBCMY] 1 Uzyj przyciskow <> <> lub (GORA

Odcien Nasycenie Jasnos¢é

lub DOL), aby wybraé i potwierdzi¢ kolor,
wybierz opcje ,,Odcien”, ,,Nasycenie” lub
»Jasnos¢”, a nastepnie uzyj przyciskow

}) 1ub () (LEWO Iub PRAWO), aby
dokona¢ regulacii.

4 Wybor EmWprowadzenie EEECmWyijscie

Istnieje mozliwo$¢ dostosowania odcienia,
nasycenia i jasnosci dla kazdej sktadowej
koloru oddzielnie: R (czerwony), G (zielony), Nasycenis
B (niebieski), C (niebiesko-zielony), M

(r6zowy), X (ZOHY).' R@gulaqafne jest mozhvy’a Aby dostosowac inny kolor, nacisnij
w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru .

na ,,x.v. Color™ przycisk )

Aby przywrdci¢ wartosci domysine

[R]

EaPowrot  DRegulacja/Wybor BEEMR 7 erowanie REETM WyjScie

B Odcien ; o AN
o ) o wszystkich ustawien regulacji, nacisnij

Umozliwia dostosowanie odcienia calego przycisk )

obrazu na niebieskawy, zielonkawy lub

CZErwonawy.

2 Nacisnij przycisk (reecmy ), aby wyjs¢ z
B Nasycenie menu.

Umozliwia dostosowanie ogolnej jaskrawosci
koloréw obrazu.

B Jasnoscé

Umozliwia dostosowanie ogolnej jasnosSci
obrazu.

. J




Regulacja wartosci gamma

[Gammal

. 020 6®
82,1
02,2
12,3
12,4
8 Dostosowany
8 Zerowanie

EmaUstawienie

aWybor

MM WyjScie

Roéznice miedzy urzadzeniami moga spowodowac
lekkie odchylenia koloréw podczas wyswietlania
obrazow. Istnieje mozliwos¢ dostosowania tego
zjawiska. (Podczas takiej regulacji projekcja
zostanie przerwana na chwile). Istnieja dwie
metody wykonania tej czynnosci. Pierwsza z nich
to wybranie wartosci korekcji gamma [2.0], [2.1],
[2.2], [2.3], [2.4]. Druga metoda umozliwia
dostosowana regulacje przy uzyciu wyswietlanego
obrazu lub wykresu gamma. O$ pozioma wykresu
gamma reprezentuje poziom sygnalu wejsciowego,
a of pionowa reprezentuje poziom sygnatu
wyjsciowego.

Regulacja nie jest mozliwa w przypadku
ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”.

B Dostosowane

(,,Dostosuj z obrazu”)
Uzyj przyciskéw <> <> lub (2] (GORA lub
DOL.), aby wybrac opcj¢ ,,Dostosowany”
,Dostosuj z obrazu”, a nastepnie nacisnij przycisk
lub e, aby potwierdzi¢ wybor.

Ikona gamma pojawi si¢ na wySwietlanym obrazie.

Uzy] przy01sk0w T & @ @ lub (0], aby
przesunac ikong gamma w miejsce, w ktérym
chcesz dostosowac jasnos$¢, a nastgpnie nacisnij
przycisk (=) lub [re], aby potwierdzié¢ wybor.
Wybrane miejsce i obszary o identycznej jasnosci
zaczng migac i pojawi si¢ wykres gamma.

[Gamma]
Odcien koloru 1 : 0

Uzyj przyc1skow <> <> lub (0] (GORA lub
DOL.), aby dokonaé regulacji, a nastepnie nacisnij
przycisk ‘ () Tub feme] @ aby potwierdzi¢ wybor. Nacisnij
przycisk , aby wrdcic i powtorzy€ te czynnosc.

Zaawansowana regulacja koloréw

B Regulacja przy uzyciu wartosci korekcji
gamma

Uzyj przyciskow <= <> lub [ . (GORA lub
DOL.), aby wybraé odpowiednia wartos¢ korekcji w
zaleznosci od podlaczonego urzadzenia i wtasnych
preferencji: ,,2.0%, ,,2.1, ,,2.2”, ,2.3” lub ,,2.4”, a nastepnie
naciénij przycisk ‘ lub feree] @, aby potwierdzi¢ wybor.

Sprawdz wynik regulacji na wykresie gamma.

Wybranie mniejszej wartosci spowoduje rozjasnienie
ciemniejszych obszarow obrazow, ale jasniejsze

obszary moga stac si¢ przesycone. Jest to wskazywane
przez wybrzuszenie w gornej czesci wykresu gamma.

Wybranie wigkszej wartosci spowoduje przyciemnienie
jasniejszych obszarow obrazdw. Jest to wskazywane
przez wybrzuszenie w dolnej czesci wykresu gamma.

B Dostosowane

(,,Dostosuj z wykresu”)
Uzyj przyciskéw <> <> lub (3] (GORA lub
DOL.), aby wybrac opcje¢ ,,Dostosowany”
,Dostosuj z wykresu”, a nastepnie nacisnij przycisk
lub o], aby potwierdzi€ wybor.

Zostanie wyswietlony wykres regulacji wartosci gamma.

[Gamma]
Migajacy obszar jest obszarem
docelowym regulacji.

Uzyj przyciskow @ lub &) (LEWO lub
PRAWO), aby wybra¢ miejsce, w ktorym chcesz
dokonac regulacji jasnosci odcienia kolorow.

[Gamma]
Odcien koloru 1 : 0

053 Regulacja €D Przesuniecie
[EEMDZerowanie EM@Ustawienie

Usyj przyciskéw <=> <> lub (0] (GORA lub
DOL.), aby dokonaé regulacji, a nastepnie nacisnij
przycisk ‘ () Tub femed ﬂ aby potwierdzi¢ wybor. Nacisnij
przycisk , aby wrdci¢ i powtorzy€ te czynnosc.
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aawansowana regulacja koloréw

( Regulacja RGB (przesuniecie, przyrost)

\

Jasnos¢ obrazu mozna dostosowac poprzez
regulacje poszczegolnych sktadowych koloréw
R (czerwony), G (zielony), B (niebieski)
ciemnych (przesunigcie) i jasnych obszaréw
(przyrost).

Regulacja nie jest mozliwa w przypadku
ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v.
Color”.

B Przesuniecie

Aby ciemne obszary byly wyrazniejsze, nalezy
zmieni¢ ustawienie w strong + (prawo).
Zmiana ustawienia w strong¢ — (lewo) powoduje
wyostrzenie catego obrazu, ale kontrast
ciemnych obszarow obnizy sig.

B Przyrost

Aby jasne obszary byly wyrazniejsze, nalezy
zmieni¢ ustawienie w stron¢ (lewo). Zmiana
ustawienia w strong¢ + (prawo) spowoduje
rozjasnienie obrazu i zblizenie go do bieli, ale
kontrast jasnych obszaréw obnizy si¢

.

1 Nacisnij przycisk i wybierz opcje
»,Obraz” — ,Zaawansowane” — ,RGB”, a
nastepnie potwierdz wybor.

[RGB]

Przesuniecie G
Przesunigcie B
Przyrost R
Przyrost G
Przyrost B

i

ooooo

QQ0Q0
L]

QOO0 Or

o

EPowrot DRegulacja/Wybor BB Zerowanie @MWy jscie

2 Uzyj przyciskéw <=> <> lub [0] (GORA

lub DOL), aby wybraé pozycje, a nastepnie
uzyj przyciskéw @9 lub (LEWO lub
PRAWO), aby dokona¢ regulaciji.

Aby przywroci¢ wartosci domyslne
wszystkich ustawien regulacji, naci$nij

przycisk .

3 Nacisénij przycisk (_menu ), aby wyjs$é z

menu.




Oprocz regulacji kolorow, mozliwe jest zaawansowane dostosowanie ostrosci i ilosci Swiatla z

lampy do obrazu w celu uzyskania najlepszej jakosci.

Jesli opcja ,,Zwigk ostr cien linii” jest
ustawiona w kierunku +, nastapi wyroznienie
wlosow i szczegdtowych fragmentoéw ubran.
Jesli opcja ,,Zwigk ostr cien linii” jest
ustawiona w kierunku +, obszary
dostosowywane przez opcje ,,Zwiek ostr cien
linii” nie zostang wyrdznione. Nastapi jedynie
wyroznienie ogdlnych obszarow caltego
obiektu, np. konturu i tla, czego wynikiem
bedzie ostry obraz.

Ustawienie opcji ,,Zwiek ostr linii poz” lub
,»Zwigk ostr linii pio” w stron¢ + spowoduje
zwigkszenie ostrosci w kierunku poziomym lub
pionowym. Ustawienie tych opcji w strong —
spowoduje zmigkczenie obrazu.

Opcji tych nie mozna zmieniaé podczas
wyswietlania sygnatu z komputera.

.

( Regulacja Ostros¢ (zaawansowana)

1 Nacisnij przycisk (_menu ), a nastepnie
wybierz opcje ,,Obraz” — ,Ostros¢”. Wybierz
opcje ,Zaawansowane” w prawym gornym
rogu ekranu, aby potwierdzi¢ wybdr.

[Ostrosc]

Zwiek ostr cien linii

Zwiek ostr grub linii

Zwiek ostr linii pio
Zwiek ostr linii poz

EaPowrot BaWybor EX@mWprowadzenie EEMWyjScie

2 Uzyj przyciskéw <> <> lub [&] (GORA
lub DOL), aby wybraé pozycje menu, a
nastepnie uzyj przyciskow lub
(LEWO lub PRAWO), aby dokonac regulacii.
Opcje ,,Zwigk ostr cien linii” i ,,Zwigk ostr
grub linii” mozna dostosowac jednoczesnie
przy uzyciu paska na gorze ekranu.

Aby przywroéci¢ wartosci domyslne
wszystkich ustawien regulacji, nacisnij

przycisk .

3 Nacisnij przycisk (_menu ), aby wyj$¢ z menu.
Nacisnigcie przycisk na pilocie
umozliwi wyswietlenie bezposrednio ekranu
ustawien ostrosci (,,Standardowa”/
,Zaawansowane”) podobnie jak w przypadku

wybrania pozycji ,,Ostro$¢” z menu ,,Obraz’. J

~

/=

Po wlaczeniu ustawienia ,,Automat. przestona”
intensywnos¢ §wiatta z lampy jest sterowana
automatycznie w zaleznosci od jasnosci obrazow,
dzieki czemu mozna uzyskac wyzszy kontrast i
bogate szczegoly. Szybkosc sledzenia kontroli
intensywnosci Swiatta w reakcji na zmiany jasnosci
obrazu mozna ustawi¢ na wartoS¢ ,,Normalna” lub
,Wysoka” w zaleznosci od wtasnych preferencji.
Ustawienie nie jest mozliwe w przypadku
ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”

* Podczas wyswietlania niektorych obrazow
moze by¢ emitowany dzwigk pracy funkcji
Automat. przestona. Nie oznacza to

\ uszkodzenia projektora.

' Ustawienie Automatyczna przestona

1 Naciénij przycisk (_Menu ), a nastepnie
wybierz opcje
»,Obraz” —  Automat. przestona”.

[Automat. przestonal

0 )
# Normalna
# Duza szybkosc¢

EaPowr ot SdWybor EMUstawienie MMMWyjscie
2 Wybierz opcje ,Normalna” lub ,Wysoka”,

aby potwierdzi¢ wyboér.

3 Nacisnij przycisk (_menu ), aby wyj$¢ z

menu.
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letlanie obrazu z ustawiong wstepnie

Po uzyciu takich polecenh menu, takich jak ,,Sygnat” i ,,Obraz” w menu konfiguracyjnym w celu
dostosowania wyswietlanego obrazu, mozna zapisa¢ wartosci regulacji (Zapisz w pamigci).
Zapisane dane mozna w prosty sposob przywrdcic, co pozwala cieszy€ si¢ obrazem z
dostosowanymi ustawieniami przez caly czas (Wywolaj z pamigci).

-

[[ Memory ]] [[ColorMode]]

(RGBCMY | [ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON

.

Pamie¢ — zapisywanie, wczytywanie i
usuwanie

Pamie¢ — zapisywanie, wczytywanie i usuwanie

[Pamiec]

Zapisz w pamigci
Skasuj pamieé

3aWybor EMmWprowadzenie [N Wyjscie

W pamieci mozna zapisa¢ do 10 wartosci regulacji.
Ponizej przedstawiono wartosci regulacji, ktore
mozna zapisa¢ w pamigci.

B Wszystkie elementy typu ,,Obraz”
B Nastepujace elementy typu ,,Sygnat”

Progresywne |
2-2 Redukcja |

Zaawansowane |——(Redukcja szumow

—(EPSON Super White
—(Nadmierne skanowanie
—{ Zakres wideo HDMI)

)
—(Poziom konfiguraciji }
]
)

[] Niewyswietlane, gdy sygnatly obrazu sa przekazywane z
komputera.

B Zapisz w pamieci

1

Dostosuj wszystkie ustawienia, ktérych
wartosci majg zostac zapisane.

2 Naciénij przycisk i wybierz opcje

»Zapisz w pamieci”.
Wyswietli si¢ ekran Zapisz w pamigci.

[Zapisz w pamiecil

0 &
8 Memory2

8 Memory3

# Memory4

® Memory5

® Memory6

8 Memory7

® Memory8

8 Memory9

8 Memory10

E3Powrot SaWybor EffUstawienie  @EMWyjscie

Wybierz nazwe pamieci (od Memory 1 do
Memory 10) w celu zapisania ustawien, a
nastepnie nacisnij przycisk lub .
Kiedy symbol fj poprzedzajacy nazwe pamigci
ma kolor zielony, w danej pozycji pamigci
zostaly juz zapisane wartosci regulacji.
Wybierz zapisang nazwe¢ pamigci i nacisnij
przycisk lub el

Wyswietlony zostanie komunikat potwierdzenia.
Wybranie opcji ,,Jak” spowoduje wykasowanie
poprzedniej zawartosci pamigci i zapisanie
biezacych wartosci regulacji.



B Wywotaj z pamieci

Umozliwia zaladowanie zapisanych pozycji
pamieci.

1 Nacisénij przycisk i wybierz opcje
~Wywotaj z pamieci”.
Wyswietli sie ekran Wywotlaj z pamigci.

2 Wybierz docelowg nazwe pamieci

Ny e Tryb koloru, ktoéry zostat wybrany
€ )- podczas zapisywania pamieci,
/ zostaje wyswietlony po prawej
IS stronie.
¢ Niektore ustawienia odczytane z
pamieci moga nie zostac
zastosowane do obrazu, co jest
zalezne od sygnatu wejsciowego.

7]

B Skasuj pamieé

Tej funkcji mozna uzywac do kasowania i
czyszczenia nieuzywanych pozycji pamieci.

1 Nacisnij przycisk i wybierz opcje
~okasuj pamiec”.
Wyswietli si¢ ekran Skasuj pamigc.

2 Wybierz nazwe pamieci do skasowania.
Wyswietlony zostanie komunikat
potwierdzenia. Wybranie opcji ,,Jak”
spowoduje skasowanie pamigci.

Aby skasowac wszystkie zapisane pozycje
pamieci, wybierz opcje ,,Zerowanie” —

»,Zerowanie pamigci” w menu konfiguracyjnym.

@ str.36

nkcja Pamiec)

*
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kcje w menu konfiguracyjnym

Menu konfiguracji mozna uzywaé w celu dokonywania regulacji i wybierania ustawien
dotyczacych jakosci obrazu i sygnatow wejsciowych.

Dostepne sg dwa nastepujace typy menu.

B Peine menu B Menu liniowe
Wszystkie pozycje w menu konfiguracyjnym moga Mozna dostosowaé niektore pozycje w menu ,,Obraz” w
zostaé sprawdzone podczas wprowadzania ustawien. menu konfiguracyjnym.

, To menu umozliwia wySwietlanie efektéw regulacji
G+°Wn|e menu Podmenu wyswietlanych obrazéw podczas wprowadzania zmian

| . .
| I |  wustawieniach.

¢ ‘ Tryb koloru Dynamiczny
— Jasnosé 0
Sygnat Kontrast 0]
Ostrosc Standardowa
Ustawienia Bezw. temp. barwowa
Odcien skory 0 [Obraz]
Pamiec Zaawansowane... = N
Zuzycie enerdgii Normalha
Informacje Automat. przestona Wytaczone ERPowr6t [DRegulacja 0EfMMZerowanie [IEMWyjscie

Zerowanie Zerowanie

SaWybor EmIWprowadzenie MEMWYjScie (G Pasek naWigaCji

Szczegdtowe informacje dotyczace metody obstugi zawiera sekcja ,,Korzystanie z menu
konfiguracyjnego” w nastgpnym rozdziale.

| A AR a oz R z q - Z R
‘Q’_ Menu konfiguracji mozna uzy¢ do zmiany wzorca koloréw i pozycji wyswietlania menu.
NG @  Ustawienia” - ,Wyswietlanie” - ,Menu Pozycja”, ,,Menu Kolor”

WSKAZOWKA

Korzystanie z menu konfiguracyjnego

1 Wyswietlanie menu

Pelne menu: nacisnij przycisk (menv ).  Menu liniowe: nacis$nij przycisk lub .

<) Tryb koloru Dynamiczny
B Jasnose (0}
Sygnat Kontrast 0

o Ostrosc Standardowa [Obraz]
Ustawienia Bezw. temp. barwowa &) n "
Odcien skory 0
Pamiec Zaawansowane... - - - —
Zuzycie enerdgii Normalna ERPowrét CDRegulacja CEEMBZerowanie EEMWyjscie

Informacje Automat. przestona Wytaczone

Zerowanie Zerowanie

SaWybor Em@Wprowadzenie EEmwWyjscie

2 Wybierz pozycje menu.
Uzyj przycisku <=> lub <&, aby wybra¢ element menu, a nastepnie nacisnij przycisk



nu konfiguracyjnym f'r
TOP

3 Zmiana ustawien
Przyktad:

[Obraz] [Projekcja]

< [} »,

0 )
8 Przéd/Sufit

Uzyj przycisku @ lub @, aby dostosowaé 86z
wartosci. Tyt/Sufit

EAPowro6t SaWyb( ExmUstawienie EEMWyjscie

[l (zielony): biezgca warto$¢ ustawienia

Uzyj przycisku <=> lub <>, aby wybrac
element, a nastepnie nacisnij przycisk @) .

Nacisnigcie przycisku @), jesli zaznaczony jest element oznaczony symbolem @,
spowoduje wyswietlenie ekranu wyboru dla danego elementu.

Aby powrdci¢ do poprzedniego ekranu, naci$nij przycisk .

.. * W przypadku elementow takich jak ,,Jasnosc”, ktére mozna dostosowac przy
N uzyciu paska regulacji, wartosci regulacji mozna wyzerowa¢ do wartosci
‘ domysinych, naciskajac przycisk po wyswietleniu paska regulacji.
WSKAZOWKA Rt . . & f . .
¢ Nacisniecie przycisku na pilocie podczas wyswietlania menu spowoduje
znikniecie menu. Jest to przydatne podczas sprawdzania wyniku regulacji obrazu.
Ponowne nacis$niecie przycisku spowoduje wys$wietlenie menu.

~

\

7

4 Po dokonaniu ustawienia
Nacis$nij przycisk (ven ).

)
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cje w menu konfiguracyjnym

Lista menu konfiguracyjnych

W przypadku braku wejsciowych sygnalow obrazu nie mozna okresli¢ zadnych ustawien w
menu ,,Obraz” i ,Sygnal”’Ponadto pozycje wyswietlane w menu ,,Obraz”, ,Sygnal” i
,Informacje” r6znig si¢ w zaleznosci od typu sygnalu wyswietlanego obrazu.

Niewyswietlane, gdy sygnaty obrazu sg przekazywane z komputera. * Nastgpujace elementy sa wyswietlane w menu
y gdy sygnaty p y p pu) y y
— Tryb koloru @ str.30 Dynamiczny, Pokoj dzienny, Naturalny, Kino, X.v.Color
(,x.v.Color” jest wyswietlana podczas wyswietlania sygnatu z gniazd wejsciowych HDMI1/HDMI2).
L Jasno$é @ str.30 * |
| Kontrast @ str.30 * |
—[Standardowa ]
‘l Nasycenie koloru @Fstr.30 * I _{Zaawansowane Zwiek ostr cien linii, Zwiek ostr grub linii,
— Zwiek ostr linii poz, Zwiek ostr linii pio
— Odcien @ str.30 * | :
—(Gamma  }—20,21,22,23,24
- Ostrosé @ str.30 # }— ) :
Dostosowany Dostosuj z obrazu
— Bezw. temp. barwowa @ str.30 * | | Dostosu; z wykresu
—_— . Zerowanie
— Odcien skory @ str.30 * ‘ :
RGB —— Przesuniecie R, G, B
L Zaawansowane @ str.30 ’— Przyrost R, G, B
[ Zuzycie energi @ str31  Normalny, ECO ‘ —| RGBCMY |— R (Odcier/Nasycenie/Jasnosd),
G (Odcien/Nasycenie/Jasnosé),
a . & sir Wylgczone, Normalna, B (Odcieri/Nasycenie/Jasnosc),
Automat. przestona @"str.31 Wysoka | C (Odcien/Nasycenie/Jasno$é),
. . M (Odcien/Nasycenie/Jasnosé),
L Zerowanie @ str.31 Tak, Nie | Y (Odcieri/Nasycenie/Jasno$é)

:lNiewyéwietlane, gdy sygnaty obrazu I:IWyéwietlane tylko dla Zrédta obrazu z komputera
sa przekazywane z komputera. (nie pojawia si¢ w przypadku wyswietlania sygnatow z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2])

— Ksztatt obrazu”® @ str.31 Automatycznie, Normalnie, Petny, Powickszenie, Panorama|

— Rozmiar powigkszenia @ str.31

— Poz. podpisu pow. @ str.31

— Synchronizacja” @ str.31

|
|
— Traking” @ str.31 |
|
|

— Pozycja @ str.32

— Progresywne» @ str.32 Wytaczone, Video, Film/Automat.

—| Wykrywanie ruchu @ str.32 I

—| 2-2 Redukcja @ str.32 Wigczone, Wytaczone | -{ Redukcja szumow Wylgczone, 1, 2,3]
— Auto. ustawienie @ str.32 Wigczone, Wytaczone | —[ Poziom konfiguraciji 0%, 7.5%]
—I Zaawansowane (@ str.32 l——{ EPSON Super White Wiaczone, Wylaczone]
L Zerowanie @ str.33 Tak, Nie | —[Nadmierne skanowanie Automatycznie, Wytaczone, 2%, 4%, 6%, s%ﬂ

(O

—{ Zakres wideo HDMI Automatycznie, Normalne, Rozszerzon




Ustawienia |l

Wigcz zasilanie @ str.33

e w menu konfiguracyjnym

Wigczone, Wytaczone |

Tryb uspienia @ str.33

Wytaczone, 5 min, 10 min, 30 min

Blokada rodzicielska @ str.34

Wigczone, Wytgczone

Blokada dziatania @ str.34

Wyzwalacz uruchom. @ str.34

Wigczone, Wytgczone

Tryb duzej wysokosci @ str.34

|
|
Wigczone, Wytgczone |
|
|

Wigczone, Wytaczone

— Projekcja @ str.34 Przéd, Przéd/Sufit, Tyt, Tyt/Sufit |
— Oswietlenie @ str.34 Wigczone, Wytaczone |
- Wyswietlanie @ str34 |__1 Menu Pozycja géra—lewo, Gc’)ra-lérodek, Gcl’>ra’-prawo, Slrodek-lewo, Srodek,
rodek-prawo, Do6t-lewo, Dot-$rodek, Dot-prawo
—[ Menu Kolor Kolor 1, Kolor 2 ]
—[ Komunikaty Wigczone, Wy’chzone]
—[ Wyswietl tto Czarny, Niebiesvki, Logo]
—[ Ekran startowy Wigczone, Wytgczone

TOP

—[ Potw. trybu gotow. Wigczone, Wyfa;czone]

|——‘ Sygnat wideo

L Sygnat wejsciowy @ str.35 Automatycznie, NTSC? , NTSC4.43, PAL™,

M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™

—[ Komponent Automatycznie, YCbCr? , YPoPr™ ]

Jezyk @ str.35 HAEE, English, Frangais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués,
- fh 3z (F8A), 0O3T (8582 ), 3H=101, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, ‘>
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuii, EAAnvikd, Turkge 58
gD
L Zerowanie @ str.35 Tak, Nie =&
o
~

[ Wyswietlane tylko dla wejscia kompozytowego sygnatu wideo/S-Video  [_] Wyswietlane tylko dla zrédia obrazu z komputera
[]Wyswietlane tylko dla komponentowego wejscia wideo/obrazu z komputera

e Tekst komunikatu bedzie wyswietlany z6itym kolorem, jesli nalezy zmienic lampg.
e Czas w zakresie od 0 do 10 bedzie wyswietlany jako OH (0 godzin). Powyzej wartosci 10H (10
godzin) czas bedzie wyswietlany godzinowo.

— Czas pracy lampy

L Zrédto

_| Sygnat wejsciowy

_| Rozdzielczo$é

| Czest. od$wiezania”

|
—| Tryb skanowania |
|
|

— Info synchronizaciji

— Menu , Informacje” stuzy tylko do wyswietlania stanu projektora.

| Giebia koloru

Wyswietlanie gtebi kolorow transmisji HDMI.

Jest to informacja na temat bted6éw, ktére wystapily w projektorze.
Wartos¢ ta jest czasami uzywana podczas sktadania zgtoszen.

— Status

L Numer seryjny |

— Wywotaj z pamieci @ str.36 Memory 1 do Memory 10 | Zerowanie catkowite

@ str.36 \

— Zapisz w pamieci @ str.36 Memory 1 do Memory 10 | Zerowanie pamieci

@ str.36 \

— Skasuj pamie¢ @ str.36

Zerowvanie |

Memory 1 do Memory 10 | Zerowanie czasu lampy @ str.36 ‘
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cje w menu konfiguracyjnym

Menu ,,Obraz”

[] Niewyswietlane, gdy sygnaly obrazu sa przekazywane z komputera.

Tryb koloru *? |

Aby dopasowaé parametry wyswietlanych obrazow do warunkéw otoczenia, w menu Tryb koloru mozna
wybraé pie¢ réznych ustawien. @ str.18

,6*2 |

Jasnos

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”).
Te pozycje nalezy wyregulowad, kiedy poziom wyjsciowy podiaczonego urzadzenia jest niski i obrazy sa
zbyt ciemne.

Kontrast » 2 |

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”).
Umozliwia dostosowywanie réznicy migdzy jasnymi i ciemnymi obszarami.
Zwigkszenie kontrastu powoduje uzyskanie obrazu o wickszej modulacji.

: |

Nasycenie koloru *

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”).
Umozliwia dostosowywanie intensywnosci koloréw obrazu.

Odcien "2 |

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”).
Umozliwia dostosowywanie odcienia obrazu.

: |

Ostrosé ™

Umozliwia dostosowywanie ostro$ci obrazu.

( Standardowa )
Wyniki regulacji sg stosowane do catego obrazu.

( Zaawansowane )

Umozliwia dostosowywanie okres§lonego obszaru. @ str.23

Bezw. temp. barwowa"2

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”).

Umozliwia dostosowanie ogdlnego odcienia obrazu. Wybranie wyzszej wartosci powoduje, ze obrazy maja
niebieski odcien, natomiast wybranie nizszej wartosci sprawia, ze obrazy maja odcien czerwony. Bezwzgledna
temperature barwowg mozna ustawic na jedng z 12 wartosci w zakresie od 5000 K do 10 000 K.

Odcien skory 2

(Regulacja nie jest mozliwa w przypadku ustawienia pozycji ,,Ityb koloru” na ,,x.v. Color”).

Umozliwia dostosowywanie odcienia skéry osoéb na ekranie. Wybranie wyzszej wartosci powoduje
zwigkszenie odcienia zielonego, natomiast wybranie nizszej wartosci powoduje zwigkszenie odcienia
czerwonego.

Zaawansowane

(Kiedy pozycja ,.Iryb koloru” jest ustawiona na ,,x.v.Color”, nie jest mozliwe dostosowywanie tych wartosci
z wyjatkiem pozycji ,,Super-resolution”).

(Gamma " )
Umozliwia dostosowywanie wartoSci gamma. Mozna wybra¢ warto$¢ lub dokonaé regulacji podczas
wys$wietlania obrazu lub wykresu. @ str.21

(RGB ™ )

Umozliwia dostosowywanie przesunigcia i przyrostu dla kazdej sktadowej koloru R/G/B. @ str.22

*1 Wartosci ustawien sa zapisywane oddzielnie dla kazdego zZrédta obrazu i typu sygnatu.
*2 WartoSci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego zrédta obrazu i ustawienia trybu koloru.



kcje w menu konfiguracyjnym Rl
TOP

Pojawia si¢ tylko w przypadku wyswietlania obraz z komputera
[ ]Po y przyp Y p
nie pojawia si¢ podczas wyswietlania sygnatow z gniazda wejsciowego [HDMI1])/[HDMI2]).
Poj p Y! Y8 g ] &

(RGBCMY ™ )
Umozliwia dostosowywanie odcienia, nasycenia i jasnosci dla kazdej sktadowej koloru R/G/B/C/M/Y.
@ str.20

Zuzycie energii 2

Mozliwe s3 dwa poziomy jasnosci lampy.

Wybierz ,,ECO’, jesli wySwietlane obrazy sg zbyt jasne, np. gdy wyswietlasz obrazy w ciemnym pokoju lub
na matym ekranie. Uzycie ustawienia ,,ECO” powoduje obnizenie zuzycia energii i szumu wentylatora
podczas projekcji.

Automat. Przestona 3

(Ustawienie nie jest mozliwe w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”).
Szybkos¢ §ledzenia kontroli intensywnosci §wiatta w reakcji na zmiany jasnosci obrazu mozna ustawic¢ na
warto$¢ ,,Normalna” lub ,Wysoka” w zaleznos$ci od wtasnych preferencji. Ustawienie wartosci ,Wytaczone”

powoduje, ze kontrola intensywnosci §wiatla nie jest wykonywana. @ str.23

Zerowanie

Powoduje przywrdcenie wartosci domyslnych wszystkich ustawien w menu ,,Obraz”.

Menu ,,Sygnat”

Ksztatt obrazu » *1 |

Umozliwia wybor trybu proporcji obrazu. @ str.19

Rozmiar powigkszenia*! |

)
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Ustawienie tej pozycji jest mozliwe tylko w przypadku, gdy pozycja ,,Ksztalt obrazu” jest ustawiona na
,Powiekszenie”

Ta funkcja umozliwia zmniejszenie rozmiaru obrazu w kierunku pionowych, aby umozliwi¢ wyswietlenie
gérnej i dolnej czesci obrazu, ktére zostajg ukryte po wybraniu pozycji ,,Powickszenie” Im wyzsza wartos¢
regulacji (wspoOtczynnik redukcji) ustawiona w tym miejscu, tym bardziej obraz jest kompresowany i
splaszczany w kierunku pionowym.

1

Poz. podpisu pow. *

Ustawienie tej pozycji jest mozliwe tylko w przypadku, gdy pozycja ,,Ksztalt obrazu” jest ustawiona na
,Powickszenie”

Ta funkcja powoduje przesuniecie pozycji obrazu w jednym kierunku (w gére lub w dot) w celu wyswietlenia
napiséw podczas projekcji obrazéw z napisami.

Traking » *1 |

(Ta opcja jest dostepna, tylko jesli sa przekazywane sygnaly obrazu typu RGB.)
Umozliwia regulacje obrazu, jesli pojawiaja si¢ na nim pionowe pasy.

Synchronizacja » *? |

(Ta opcja jest dostgpna, tylko jesli sa przekazywane sygnaty obrazu typu RGB.)
Umozliwia regulacj¢ obrazu, jesli wystepuja na nim drgania, rozmycia lub zaklécenia.
* Drgania i rozmycia moga rowniez wystgpowaé podczas regulacji ustawien opcji jasnosci, kontrastu
ostrosci.
* Mozna uzyskac ostrzejszy obraz, dostosowujac kolejno ustawienia ,,Iraking” i ,,Synchronizacja”

»

*1 WartoSci ustawienl sa zapisywane oddzielnie dla kazdego Zrédia obrazu i typu sygnatu.
*2 Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego zZrédta obrazu i ustawienia trybu koloru.
*3 Wartosci ustawien sa zapisywane oddzielnie dla kazdego ustawienia trybu koloru. 31
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[ Niewyswietlane, gdy sygnaly obrazu sg przekazywane z komputera.
[ Pojawia si¢ tylko w przypadku wyswietlania obraz z komputera (nie pojawia si¢ podczas wyswietlania sygnatéw z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2]).

Pozycja * |

(Ustawienie nie jest mozliwe w przypadku wyswietlania sygnaléw z gniazda wejsciowego [HDMI1]/
[HDMI2)).
Kiedy czes¢ obrazu jest przycigta, nalezy przesunaé pozycje obrazu w pionie i w poziomie, tak aby byt

wysSwietlany caty obraz. Naci$nij przyciski <<, @, &2 @, aby dostosowac pozycje.

Progresywne |
(Ustawienie jest mozliwe tylko w przypadku wyswietlania sygnalow z gniazda wejsciowego [Video]
(Wideo) / [S-Video] lub sygnatéow 480i, 576i, 1080i z gniazda wejsciowego [HDMI1] / [HDMI2] /
[Component] (Komponentowe)).

Sygnat z przeplotem® (i) jest przeksztalcany na sygnat progresywny (p) przy uzyciu metody odpowiedniej
dla obrazu.

e Wylaczone : ustawienie idealne dla ogladania obrazéw z duzg iloscig ruchu.

e Video : idealne ustawienie do wySwietlania ogdlnych obrazéw wideo.

¢ Film/Automat. : wykonywana jest optymalna konwersja sygnatu dla filméw, grafiki komputerowe;j i
animacji.

Wykrywanie ruchu * |

(Ustawienie jest mozliwe tylko w przypadku wyswietlania sygnalow z gniazda wejsciowego [Video]
(Wideo) / [S-Video] lub sygnatéw 480i, 576i, 1080i z gniazda wejsciowego [HDMI1] / [HDMI2] /
[Component] (Komponentowe)).

Nalezy wybrac tryb pracy konwersji progresywnej dla obrazéw zawierajacych szybki lub wolny ruch. Im
nizsza warto$¢, tym tryb jest bardziej odpowiedni do wyswietlania nieruchomych obrazéw. Im wyzsza
warto$¢, tym tryb jest bardziej odpowiedni do wy$wietlania obrazéw wideo.

2-2 Redukcja

(Ustawienie jest mozliwe tylko w przypadku wyswietlania sygnatu 1080p/24 Hz z gniazda wejsciowego
[HDMI1] / [HDMI2] /[Component] (Komponentowe)).

W przypadku sygnatu wejsciowego 1080p/24 Hz mozna wybra¢ projekcje typu 2-2 Redukcja lub 2-3
Redukcja. Wybranie wartosci ,Wlaczone” powoduje wybranie ustawienia 2-2 Redukcja.

Auto. ustawienie |

Umozliwia wlaczanie i wylaczanie funkcji automatycznej regulacji, ktéra pozwala na automatyczne
dostosowywanie optymalnych ustawien obrazu w przypadku zmiany sygnatu wejSciowego. Elementy
automatycznie dostosowywane to ,,Iraking”, ,,Pozycja” i ,,Synchronizacja’.

Zaawansowane |

( Redukcja szuméw * )

Powoduje redukcje drgan obrazu.
Dostegpne sa trzy tryby. Nalezy wybraé jeden z nich w zaleznosci od wtasnych preferencji.
Ustaw wartos¢ ,Wylaczone”, kiedy zZrédlo obrazu, takie jak DVD, zawiera minimalne zakl6cenia

elektryczne.

( Poziom konfiguracji * )

(Te opcje mozna ustawié, jesli na port wejsciowy [Video]/[S-Video] jest przekazywany sygnat NTSC” lub
sygnat komponentowy wideo® )

Jesli uzywany jest projektor przeznaczony dla krajow z innym poziomem (odstgpem) czerni (np. Korea
Poludniowa), nalezy uzy¢ tej funkcji w celu uzyskania prawidtowego obrazu.

W przypadku zmiany tego ustawienia nalezy sprawdzi¢ parametry podtaczonego urzadzenia.

*Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego zZrodta obrazu i typu sygnatu.



kcje w menu konfiguracyjnym Rl
TOP

[ Niewys$wietlane, gdy sygnaly obrazu sa przekazywane z komputera.

[ EPSON Super White * )

(Te opcje mozna ustawié, jesli tryb koloru ustawiono na ,Naturalny” lub ,Kino”, a sygnaly sa
przekazywane na porty wejsciowe [HDMI1]/[HDMI2].)

Jesli biale obszary obrazu maja rozng jasnos$¢ lub sa przeswietlone, nalezy wybraé wartos¢é ,Wiaczone”
Ustawienie wartosci ,Wtaczone” spowoduje zignorowanie ustawienia ,,Zakres wideo HDMI”.

. .k
[ Nadmierne skanowanie ]

(Ustawienie jest mozliwe, tylko jesli sygnat jest przekazywany na port wejsciowy [HDMI1])/ [HDMI2]/

[Component].)

Ustawienie to powoduje zmiang obszaru wyswietlania (czesci wyswietlanego obrazu).

* Wylaczone, 2%, 4%, 6%, 8%: w przypadku wybrania wartosci ,Wylaczone” gérna i dolna czg$¢ obrazu jest
niekiedy narazona na zakldécenia elektryczne w zaleznosci od sygnatu
wejsciowego. W takim przypadku nalezy dostosowad pozycje wyswietlania
obrazu (,,Pozycja”). @ str.32

¢ Automatycznie: pojawia si¢ podczas wyswietlania sygnalow z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2]. W

zaleznosci od sygnalu wejsciowego wybierana jest automatycznie warto$¢ Wylaczone lub
8%. (Niedostepne, gdy gniazdo DVI urzadzenia jest polaczone z gniazdem wejsciowym
[HDMI1]/[HDMI2] projektora.)

( Zakres wideo HDMI" )

(Ustawienie jest dostepne tylko w przypadku, gdy pozycja ,,EPSON Super White” ma wartos¢ ,Wylaczone”
Ustawienie nie jest jednak mozliwe w przypadku ustawienia pozycji ,,Iryb koloru” na ,,x.v. Color”).

Jesli na przyktad do portu wejsciowego [HDMI1]/[HDMI2] projektora jest podtagczony odtwarzacz DVD,
wybranie wartosci Automatycznie spowoduje, ze projektor automatycznie wyznaczy i dobierze zakres wideo
sygnalu wejSciowego.

Jesli wybrano warto$¢ Automatycznie i wystepuje zaciemnienie lub rozjasnienie obrazu, nalezy wybrac zakres
wideo projektora zgodny z parametrami odtwarzacza DVD. Ustawienie na odtwarzaczu DVD moze mieé
warto$¢ Normalne lub Rozszerzone. Nalezy pamigtaé, ze jesli port wejsciowy [HDMI1]/[HDMI2] projektora
jest potaczony z portem DVI urzadzenia, ustawienie Automatycznie nie jest wySwietlane.

Zerowanie

Nastepuje przywrocenie wartosci domyslnych wszystkich wartosci regulacji w menu ,,Sygnal” z wyjatkiem
»

)
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pozycji ,,Ksztalt obrazu

*Wartosci ustawien sg zapisywane oddzielnie dla kazdego zrédta obrazu i typu sygnatu.

Menu ,,Ustawienia”

Wiacz zasilanie

Istnieje mozliwos¢ ustawienia, czy po wlaczeniu gtéwnego wytacznika zasilania projekcja ma rozpoczynac
sie natychmiast (Wlaczone) lub nie (Wytaczone) bez naciskania przycisku lub (©).

Jesli wybrano ustawienie ,Wlaczone”, a gtéwny wylacznik zasilania pozostaje wiaczony, nagly impuls
elektryczny, ktéry moze powsta¢ w przypadku przywrdcenia zasilania po jego awarii, moze spowodowac
wlaczenie projektora.

Tryb uspienia

Projektor jest wyposazony w funkcj¢ oszczedzania energii, ktéra powoduje automatyczne wylaczenie
zasilania i przetagczenie projektora w tryb oczekiwania w przypadku braku sygnatu wejsciowego przez dtuzszy
czas. Mozna wybra¢ jedno z czterech ustawien czasu, ktéry musi uptynaé przed wilaczeniem funkcji
oszczedzania energii. Wybor ustawienia ,Wylaczone” spowoduje wytaczenie funkcji oszczedzania energii.

Nacisnigcie przycisku (o) w trybie gotowosci projektora spowoduje ponowne rozpoczecie projekcji.

33
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Blokada rodzicielska

Powoduje zablokowanie funkcji wiaczania przez naciSnigcie przycisku na panelu sterowania

projektora, dzigki czemu dziecko nie moze przypadkowo wiaczy¢ zasilania projektora i spojrze¢ w jego
obiektyw. Jesli blokada jest aktywna, zasilanie zostanie wlaczone po nacisnigciu i przytrzymaniu przycisku

przez okoto 3 sekundy. Przycisku mozna uzywaé do wytaczania zasilania, a pilot zdalnego

sterowania dziala w normalny sposéb.

Zmiana ustawienia zostanie zastosowana dopiero po wylaczeniu zasilania i schtodzeniu® projektora.
Nawet jesli pozycja ,,Blokada rodzicielska” jest ustawiona na ,Wtaczone”, nalezy pamietaé, ze projekcja
rozpoczyna si¢ natychmiast po wtaczeniu gtéwnego wytacznika zasilania, jesli pozycja ,Wtacz zasilanie” jest
ustawiona na ,Wlaczone”

Blokada dziatania

W przypadku ustawienia wartosci ,Wlaczone” nie mozna uzywaé przyciskbw na panelu sterowania
procesora, a po nacisnigciu przycisku na ekranie pojawia si¢ ikona . Aby anulowaé, nalezy nacisnac i

przytrzymac przycisk na panelu sterowania projektora przez co najmniej siedem sekund.
Po zmianie ustawienia zostanie ono uaktywnione dopiero po wyj$ciu z menu konfiguracyjnego.

Wyzwalacz uruchom.

Umozliwia wlaczenie lub wylaczenie funkcji wyzwalacza w celu okreslenia, czy stan zasilania projektora i
problemy z dziataniem projektora maja by¢ przekazywane do urzadzenia zewngtrznego.

Zmiana ustawienia zostanie zastosowana dopiero po wylaczeniu zasilania i schtodzeniu® projektora.

Tryb duzej wysokosci |

Wentylator dziata z okreslong predkoscia obrotowa, aby obnizy¢ temperature wewnetrzna.
Jesli projektor jest uzywany na wysokosci okoto 1500 m, nalezy wybraé ustawienie ,Wtaczone”

Projekcja |
Ustawienie to nalezy okre§li¢ zgodnie z metoda uzyta do przygotowania projektora.
* Prz6d : to ustawienie nalezy wybrac, kiedy projektor znajduje si¢ z przodu ekranu.
e Prz6d/Sufit :to ustawienie nalezy wybrac, kiedy projektor znajduje si¢ z przodu ekranu i jest
podwieszony pod sufitem.
o Tyt : to ustawienie nalezy wybrac, kiedy projektor znajduje si¢ z tylu ekranu.
o Tyl/Sufit :to ustawienie nalezy wybra¢, kiedy projektor znajduje si¢ z tylu ekranu i jest

podwieszony pod sufitem.

Oswietlenie |

Jesli oswietlenie przyciskéw [ ) ] lub [ = ] przeszkadza podczas ogladania filmu lub wyswietlania w
ciemnym pomieszczeniu, nalezy wybrac¢ wartos¢ ,Wytaczone” dla tej pozycji.

Wyswietlanie |

[ Menu Pozycja ]

Nacisnij przyciski <=2, 8 Pary @, aby okresli¢ pozycje wyswietlania menu.

( Menu Kolor )

Umozliwia wybranie koloru gléwnego menu konfiguracyjnego.
e Kolor 1: czarny
¢ Kolor 2: niebieski

( Komunikaty )

Umozliwia okreslanie, czy ponizsze komunikaty sa wyswietlane (Wlaczone) lub nie (Wytaczone).
e Sygnatl obrazu, tryb koloru, proporcje” i nazwa pozycji pamieci, z ktdrej przywracane sg ustawienia.
e Komunikaty informujgce o braku sygnalu obrazu, niezgodnym sygnale lub wzroscie temperatury
wewnetrzne;j.
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[ Wyswietl tho )

Powoduje wysSwietlenie menu stuzacego do wybierania stanu ekranu po ustawieniu funkcji wygaszania lub
w przypadku braku sygnatu obrazu.

 Ekran startowy )

Umozliwia okreslanie, czy wyswietlany jest ekran startowy (obraz wyswietlany na poczatku projekcji).
Dostepne ustawienia to Wigczone lub Wytaczone.

Zmiana ustawienia zostanie zastosowana dopiero po wylaczeniu zasilania i schtodzeniu® projektora.

 Potw. trybu gotow )

Pozwala ustali¢, czy komunikat potwierdzajacy przejscie do stanu gotowosci ma by¢ wyswietlany (Wtaczone)
czy nie (Wylaczone).

Sygnat wejsciowy |

( Sygnat wideo )

Umozliwia ustawianie formatu sygnatu zgodnie z formatem sygnalu urzadzenia wideo podtaczonego do
portu wejsciowego [Video] (Wideo) lub [S-Video]. W przypadku ustawienia ,,Automatycznie” format
sygnatu wideo jest ustawiany automatycznie.

Jesli na obrazie wystepuje duza ilo$¢ zaktocen lub nawet po wybraniu opcji ,,Automatycznie” wystepuje
problem (np. brak projekcji obrazu), nalezy ustawi¢ wlasciwy format sygnatu recznie.

( Komponent )

Ustawienie to nalezy zmieni¢ zgodnie z typem sygnatu przesylanego przez urzadzenie wideo podigczone do
portu wejsciowego [Component] (Komponentowe).

Jesli wybrano ustawienie ,, Automatycznie”, odpowiedni sygnat jest ustawiany automatycznie. W przypadku,
gdy kolor jest nienaturalny pomimo wybrania ustawienia ,,Automatycznie”, nalezy wybra¢ odpowiednig
nazwe sygnatu w menu.

Jezyk |

Umozliwia ustawianie jezyka komunikatow i menu.

)
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Zerowanie |

Wartosci regulacji dla funkcji menu ,,Ustawienia” zostaja przywrécone do ustawien domySlnych z

3 1

wyjatkiem pozycji ,,Iryb duzej wysokosci”, ,,Projekcja”, ,,Komponent™” i, Jezyk”
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Funkcje w menu konfiguracyjnym

Wywotaj z pamieci

Powoduje przywrécenie ustawien, ktore zostaly wezesniej zapisane przy uzyciu funkcji ,,Zapisz w pamigci”
@ str.25
Tej pozycji nie mozna wybrad, jesli nie zapisano zadnych ustawien przy uzyciu funkcji ,,Zapisz w pamigci”.

Zapisz w pamieci

Umozliwia zapisywanie ustawien menu ,,Obraz”. @ str.24

Skasuj pamieé

Stuzy do kasowania niepotrzebnych pozycji pamigci. @ str.25

Zerowanie catkowite

Powoduje przywrécenie wartosci domyslnych wszystkich ustawien menu konfiguracyjnego. Nie jest
mozliwe przywrécenie wartosci domyslnych pozycji ,,Komponent” i ,,Jezyk” w menu ,,Ustawienia”, a takze
ustawien w menu ,,Pamigé”, nawet jesli zostanie uzyta opcja ,,Zerowanie catkowite”

Zerowanie pamieci

Powoduje wyzerowanie (usunigcie) wszystkich ustawien dokonanych za pomoca funkcji ,,Zapisz w pamigci”.

Zerowanie czasu lampy

Czyszczenie lacznego czasu pracy lampy i przywracanie wyswietlania wartosci ,,0H”. Te procedure nalezy
wykonaé po wymianie lampy.
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wigzywanie problemu

Odczytanie stanu wskaznikow

Projektor wskazuje swoj stan za pomocg
wskaznikow (ikona i obszar wokot przycisku) i
(ikona) Swiecg i migaja, a -5-§ Swieci i miga w
kolorze czerwonym w zaleznosci od biezacego stanu.
W ponizszej tabeli przedstawiono znaczenie
wskaznikOw oraz sposoby rozwigzywania prob-
leméw przez nie wskazywanych. TR 55 § Wskaznik (ostrzezenie)
* Jesli zaden ze wskaznikOw nie §wieci, nalezy oo

sprawdzi¢, czy kabel zasilajacy jest prawidtowo

podiaczony i czy gtéwny wylacznik zasilania jest

wlaczony.

—d) Wskaznik (dziatanie)

Kiedy wskaznik 5 j (ostrzezenie) Swieci lub miga EEEEEEI TR
e: Swiecisi¢ -o:/-0-:Miga o : Nie Swieci si¢

Caarwony Czomany Problem wewnetrzny
o o
o
Odtacz kabel zasilajacy od gniazda
-Uwa a
Czef“.lo,ny CZ? o m elektrycznego. Nastepnie skontaktuj sie ze
':?;' B sprzedawcg lub z najblizszym adresem
G- i dostepnym w Podreczniku wsparcia i
e ; i
Ganary | Problem z wentylatorem / Zgrr :ZZL\;/ Projektor Epson — lista
o ‘e- Problem z czujnikiem
ol
Caewony Problenli z lampa / BI.qd. lampy
2o- o |Sprawdz, czy lampa nie jest uszkodzona. @ str.50
5 i Wyczys¢ filtr powietrza. @ str.45

Jesli wymiana lampy nie spowodowata rozwigzania
problemu, przerwij korzystanie z projektora i odfacz
Jesli lampa nie Wymien lampe i kabel zasilania od gniazda elektrycznego. Nastepnie
jest uszkodzona | wigcz zasilanie. skontaktuj sie ze sprzedawcg lub z najblizszym
adresem dostepnym w Podreczniku wsparcia i
serwisu. ® Projektor Epson — lista adresow

Jesli lampa jest | Skontaktuj sie ze sprzedawca lub z najblizszym adresem dostepnym w
uszkodzona sekcji Projektor Epson — lista adresow.

Jesli projektor jest uzywany na wysokosci powyzej 1 500 metréw n.p.m., ustaw ,Tryb duzej
wysokosci” na ,Wiaczone”. @ str.34

probleméw

2
c
®
3
S\
N

oy
3
N
o

a8

37



38

0zwigzywanie problemu

Wysoka temperatura

Czerwony 1 .
o e |wewnetrzna (przegrzewanie) Jesli _problem nie zostat
B- i Lampa wytgczy sig¢ automatycznie, [eJesli projektor zostat rozwigzany po ponownym
: a projekcja zostanie przerwana. zainstalowany w w’fa,czen’|u zasﬂamg,
Odczekaj okoto 5 minut. Kiedy poblizu $ciany, przc_astan korzystac z
wentylator zatrzyma sie, wytacz pozostaw odstep o prc;jekto.rlz(a, wy_’:alc.z g’fO\c/jv*ny
gtéwny wytgcznik zasilania z tytu wielkosci co najmniej ﬁ/ybq?znl At v
oktora, 20 cm miedzy abel zasilajacy od gnla_zda
proje _ i Urzadzeniom i $cian elektrycznego. Nastepnie
< Trwa szybkie chtodzenie oW adzer ilt a skontaktuj sie ze sprzedawca
-O- | | Mozesz nadal korzysta¢ z poyv(\;/izgic f;a ' jer}éli s lub z najblizszym adresem
] projektora, ale ponowny wzrost ’ dostepnym w Podreczniku
Pomararlc,szy temperatury spowoduje jego zatkane. @ str.45 wspe?rcig iserwisu.e
O -0 | automatyczne wytgczenie. @& Projektor Epson — lista
SO | adreséw
Ostrzezenie dotyczace wytaczenia lampy
—\d)'— Konieczna jest wymiana lampy. Lampe nalezy wymienic¢ jak najszybciej. @ str.52
== Dalsze korzystanie z projektora bez wymiany lampy moze spowodowaé wybuch lampy.
Pomarariczowy
% o
ZO |

Wskazniki stanu podczas normalnej pracy

Podczas normalnej pracy wskaznik -8-§ nie Swieci.

(/=2 Swieci sig D : Miga

°

Tryb gotowosci

chwili.

Nacisnigcie przycisku (@) spowoduje rozpoczecie projekeji po

Rozgrzewanie w

.| toku Czas rozgrzewania wynosi oko®o 30 sekund.

Operacja wylaczania zasilania jest ignorowana, kiedy trwa proces

rozgrzewania.

Trwa projekcja

Trwa prawidlowe dzialanie.

2l EIEEl=

Trwa chtodzenie” Pilot i panel sterowania zostaja wylaczone podczas trwajacego

(okoto 16 sekund) chiodzenia. Po zakonczeniu chlodzenia projektor przejdzie w tryb
gotowosci. Jesli gtowny wytacznik zatrzymania z tylu projektora
zostanie wylaczony podczas chtodzenia, nalezy poczekaé, az
lampa wystarczajaco ostygnie (zwykle wymagane jest okoto 10
minut), a nastgpnie wlacz ponownie gtéwny wytacznik zasilania.




Rozwigzywanie problemu ool
TOP

Jesli nie mozna uzyskaé pomocy, korzystajgc we wskaznikow

Jesli wystepuje jakikolwiek z nastepujacych probleméw i wskazniki nie sugerujg
rozwigzania, przejdZ na strong poswigcong danemu problemowi.

a Problemy zwigzane z obrazem

@ Obraz nie pojawia si¢ @ str.39 @ Obraz jest zbyt duzy (obciety) lub zbyt
Projekcja nie rozpoczyna sie, obszar maly @ str.42
projekcji jest catkowicie czarny lub Obraz wyswietlany jest tylko czesciowo.
niebieski itp. @®Kolory obrazu nie sg prawidtowe

@ Obrazy ruchome nie sg wyswietlane @ str.43
@ str.40 Caly obraz ma odcien purpurowy lub
Obrazy ruchome z komputera nie sa zielonkawy, obraz jest czarno-bialy, kolory
wySwietlane. sa zbyt blade itp.

® Pojawia sie¢ komunikat (Monitory komputerowe i wyswietlacze
sNieobstugiwane” & str.40 LCD maja r6zna wydajnos¢ odtwarzania,

®Pojawia sie komunikat ,,Brak sygnatu.” wiec kolory wyswietlane przez projektor i
@& str.41 kolory wyswietlane na monitorze

® Obraz jest zamazany lub nieostry niekoniecznie bedg takie same, ale nie
& str.41 Swiadczy to o problemie.)

®Na obrazie pojawiajg sie zaktocenia lub ~ ®Obraz jest ciemny @ str.43
znieksztalcenia @ str.42 ®Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie
Wystepuja zakidcenia, znieksztatcenia lub & str43
czarno-biale wzory w postaci szachownicy.

O ——
@ Zasilanie nie wigcza sie & str.44 [OPiIot nie dziata @ str.44

Problemy zwigzane z obrazem

B Obraz nie pojawia si¢ _g
Czy przycisk [Power] Nacisnij przycisk (©) na pilocie zdalnego sterowania lub Sé
(Zasilanie) zostat nacisniety? | przycisk na panelu sterowania projektora. Ej

Ly
Czy gtéwny wytacznik zasilania | Wiacz gléwny wylacznik zasilania z tytu projektora. 2 g_
zostat wytgczony? &
Czy zaden wskaznik nie Odtacz kabel zasilajacy, a nast¢pnie podiacz go ponownie.
sSwieci? @ str.14
Sprawdz bezpiecznik, aby upewnic sie¢, ze dostarczane jest
zasilanie.

Czy aktywny jest tryb pusty? | Nacisnij przycisk na pilocie, aby anulowac tryb pusty.

Czy odbierany jest sygnat Sprawdz, czy podiaczone urzadzenie zostalo wtaczone. Jesli

wideo? dla polecenia menu ,,Komunikaty” ustawiono wartos¢
+Wlaczone”, wyswietlane beda komunikaty dotyczace sygnatu
obrazu.

@  Ustawienia” - ,Wyswietlanie” - ,,Komunikaty” str.34
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wigzywanie problemu

Czy ustawienia formatu
sygnatu obrazu sa
prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnat Kompozytowy sygnat wideo™ lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnat wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze zrédtem sygnatu.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Sygnal wideo” str.35

Kiedy zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,2Komponent” w menu ,,Sygnal wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatlu zgodny ze Zrodiem
sygnalu z podlgczonego urzadzenia.

@ _Ustawienia” - ,,Sygnal wejsciowy” - ,,Komponent” str.35

Czy ustawienia menu
konfiguraciji zostaly wybrane
prawidiowo?

Sprobuj wyzerowaé wszystkie biezace ustawienia. @ str.36

Czy projektor i komputer
potaczono ze soba, kiedy byto
wiaczone ich zasilanie?

Kiedy podiaczony jest
komputer

Jesli urzadzenie podlaczono przy wlaczonym zasilaniu, moze
nie dziata¢ klawisz funkcyjny [Fn], ktory stuzy do przetaczania
sygnatu wideo komputera na wyjscie zewnetrzne. Wylacz
komputer podiaczony do projektora, a nastepnie wiacz
komputer ponownie.

B Obrazy ruchome nie sg wyswietlane

Czy sygnat obrazu z komputera
jest wysytany jednoczesnie na
zewnatrz i na monitor LCD?

Tylko podczas wyswietlania
obrazu z komputera

przenosnego lub komputera z
wbudowanym ekranem LCD

Wyswietlanie ruchomych obrazéw jednoczesnie na monitorze

zewnetrznym i na monitorze LCD moze si¢ nie powies¢ ze

wzgledu na dane techniczne komputera. Ustaw sygnal obrazu

tak, aby byt wysytany tylko na zewnatrz.

@ Dokumentacja komputera, sekcja zatytutowana ,Wyjscie
zewnetrzne” lub ,,Podlaczanie zewnetrznego monitora”

B Pojawia sie komunikat ,,Nieobstugiwane”

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnat Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnat wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze Zrédlem sygnatu.

@ Ustawienia” - ,,Sygnatl wejsciowy” - ,,Sygnal wideo” str.35

Kiedy zrédlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,2Komponent” w menu ,,Sygnal wejsciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnalu zgodny ze Zrédiem
sygnalu z podlgczonego urzadzenia.

@ _Ustawienia” - ,,Sygnal wejsciowy” - ,Komponent” str.35

Czy tryb odpowiada
czestotliwosci sygnatu i
rozdzielczosci obrazu?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Uzyj polecenia menu ,,Rozdzielczos¢”, aby sprawdzic¢ sygnat
wejsciowy. Zapoznaj si¢ takze z sekcja ,,Lista kompatybilnych
monitoroéw’, aby upewnic sie, ze sygnat jest zgodny.

@ Informacje” - ,,Rozdzielczos¢” str.29

@ _Lista kompatybilnych monitoréw” str.53




ozwigzywanie problemu

B Pojawia sie komunikat ,,Brak sygnatu.”

Czy kable sa podtaczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sg
prawidtowo podlgczone. @ str.12

Czy wybrano wtasciwy port
wejsciowy wideo?

Nacis$nij przycisk (_HDmI1 ], ((HDMI2 ], (Component], (  PC ]},
lub na pilocie badz przycisk na
panelu sterowania projektora, aby zmieni¢ zZrédto obrazu.
@ str.15

Czy podtaczone urzadzenie
zostato wigczone?

Wtacz zasilanie urzadzen.

Czy sygnat jest wysytany do
projektora?

Tylko podczas wyswietlania
obrazu z komputera
przenosnego lub komputera

z wbudowanym ekranem
LCD

Jesli sygnat obrazu jest przesylany tylko do monitora LCD

komputera, nalezy zmieni¢ wyjscie.

W przypadku niektoérych modeli komputerdw, jesli sygnat

obrazu jest przesylany na zewnatrz, obraz nie bedzie juz

wyswietlany na monitorze LCD.

@ Dokumentacja komputera, sekcja zatytulowana ,Wyjscie
zewnetrzne” lub ,,Podiaczanie zewnetrznego monitora”

Jesli urzadzenie podlaczono przy wlaczonym zasilaniu, moze
nie dziata¢ klawisz funkcyjny [Fn], ktory stuzy do przelaczania
sygnatu wideo komputera na wyjscie zewnetrzne. Nalezy
wytaczy¢ zasilanie projektora i komputera, a nastgpnie
wlaczy¢ ponownie oba urzadzenia. @ str.14

B Obraz jest zamazany lub nieostry

Czy ostros¢ zostata poprawnie
ustawiona?

Dostosuj ostrosc. @ str.16

Czy pokrywa obiektywu jest
nadal zatozona?

Zdejmij pokrywe obiektywu.

Czy projektor znajduje sie we
wiasciwej odlegtosci?

Zalecana odlegtosc¢ projektora od ekranu wynosi 87-1276 cm
dla ekranu o proporcjach 16:9, oraz 107-1562 cm dla ekranu o
proporcjach 4:3. Ustaw projektor w odpowiedniej odlegtosci
od ekranu. @ str.10

Czy na obiektywie wystepuje
zjawisko kondensacji?

Jesli projektor zostanie nagle przeniesiony z zimnego do
cieplego otoczenia lub nastgpi nagta zmiana temperatury
otoczenia, na powierzchni obiektywu moze wystapi¢ zjawisko
kondensacji, ktére powoduje rozmycie obrazu. Projektor
nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu na godzing przed jego
uzyciem. Jesli na obiektywie nagromadzi si¢ para wodna,
nalezy wytaczyc¢ projektor, odigczy¢ kabel zasilajacy i
poczekac na zniknigcie pary.

TOP
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wigzywanie problemu

B Na obrazie pojawiajg si¢ zaktécenia lub znieksztatcenia

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnal Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze zrédtem sygnatu.

@ Ustawienia” - ,,Sygnal wejsciowy” - ,,Sygnal wideo” str.35

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Komponent” w menu ,,Sygnat wejSciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatlu zgodny ze Zrodiem
sygnalu z podigczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,, Komponent” str.35

Czy kable sa podiaczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa
prawidlowo podlaczone. @ str.12

Czy uzywany jest przedtuzacz?

Uzycie przedtuzacza moze spowodowac zwiekszenie ilosci
zaktocen. Sprobuj podlaczyé wzmacniacz sygnatu.

Czy ustawienia ,,Synchronizacja””
i ,JJraking”” zostaty poprawnie
okreslone?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Projektor posiada funkcje automatycznej regulacji, ktora
zapewnia projekcje optymalnego obrazu. Jednak w przypadku
niektoérych typow sygnatu nie mozna uzyskaé poprawnych
ustawien nawet po wykonaniu automatycznej regulacji. W
takim przypadku nalezy uzy¢ polecen menu ,,Iraking” i
,»Synchronizacja” w celu przeprowadzenia regulacji.

9

@  Sygnal” - Traking” ,,Synchronizacja” str.30

Czy wybrano wtasciwa
rozdzielczo$é?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Komputer nalezy ustawic tak, aby wysylany z niego sygnat

odpowiadal mozliwosciom projektora.

@& _Lista kompatybilnych monitoréw” str.53
Dokumentacja komputera

B Obraz jest zbyt duzy (obciety) lub zbyt maty

Czy wybrano wiasciwe
proporcje” ?

Nacisnij przycisk , aby wybra¢ odpowiednie
proporcje dla sygnatu wejSciowego. @ str.18

Jesli wyswietlany jest obraz z napisami i wybrane jest
ustawienie ,,Powiekszenie”, uzyj polecenia menu ,,Poz.
podpisu pow, aby dostosowac obraz. @ str.31

Czy ustawienie ,,Pozycja”
zostato prawidtowo okreslone?

Uzyj polecenia menu ,,Pozycja’, aby przeprowadzi¢ regulacje.
@  Sygnal” - ,,Pozycja” str.32

Czy komputer jest ustawiony na
wyswietlanie na dwéch
ekranach?

Tylko podczas projekciji
obrazu z komputera

Jesli na podtaczonym komputerze uaktywniono ustawienie
wyswietlania na dwoch ekran, projector wyswietla tylko
potowe obrazow widocznych na ekranie komputera. Aby
wyswietli¢ caly obraz na ekranie komputera, nalezy wylaczyc
funkcje wyswietlania obrazu na dwéch ekranach.

@ Dokumentacja sterownika wideo komputera

Czy wybrano wtasciwa
rozdzielczo$é?

Tylko podczas projekcji
obrazu z komputera

Komputer nalezy ustawic tak, aby wysylany z niego sygnat

odpowiadal mozliwosciom projektora.

@  Lista kompatybilnych monitoréw” str.53
Dokumentacja komputera




Rozwigzywanie problemu

B Kolory obrazu nie sg prawidtowe

Czy ustawienia formatu sygnatu
obrazu sg prawidiowe?

Kiedy odbierany jest sygnat Kompozytowy sygnat wideo” lub
S-Video”

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu dla polecenia
menu ,,Sygnal wideo” wartosci ,,Automatycznie”, wybierz
format sygnatu zgodny ze zrédlem sygnatu.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Sygnal wideo” str.35

Kiedy Zrddlo sygnatu jest podtaczone do gniazda
[Component] (Komponentowe)

Jesli projekcja nie rozpoczyna si¢ po ustawieniu pozycji
,Komponent” w menu ,,Sygnat wejSciowy” na
»Automatycznie”, wybierz format sygnatlu zgodny ze Zrédtem
sygnatu z podlgczonego urzadzenia.

@ Ustawienia” - ,,Sygnat wejsciowy” - ,,Komponent” str.35

Czy kable sa podtaczone
prawidtowo?

Sprawdz, czy wszystkie kable wymagane do projekcji sa
prawidlowo podtaczone. @ str.12

Czy ustawienie kontrastu”
obrazu zostato prawidiowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Kontrast” w celu regulacji koloréw.
@  Obraz” - ,,Kontrast” str.30

Czy kolory zostaty prawidtowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Zaawansowane” w celu regulacji
koloréw.
@ ,Obraz” - ,,Zaawansowane” str.30

Czy ustawienia intensywnosci
koloru i odcienia zostaly
prawidtowo wyregulowane?

Tylko podczas projekcji
obrazu ze zrédta video

Uzyj polecen menu ,,Nasycenie koloru” i ,,Odcien” w celu
regulacji koloréw i odcienia.
@ _Obraz” - ,Nasycenie koloru”, ,,Odcien” str.30

B Obraz jest ciemny

Czy ustawienie jasnosci obrazu
zostato prawidtowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Jasno$¢” w celu przeprowadzenia
regulacji.
@ _Obraz” - ,Jasnos¢” str.30

Czy ustawienie kontrastu
obrazu zostato prawidtowo
wyregulowane?

Uzyj polecenia menu ,,Kontrast” w celu regulacji koloréw.
@ , Obraz” - ,,Kontrast” str.30

Czy zbliza sie czas wymiany
lampy?

W miare zblizania si¢ terminu wymiany lampy obraz staje si¢
ciemniejszy, a jakos¢ kolorow pogarsza si¢. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ lampe¢ na nowa. @ str.50

B Projekcja zatrzymuje sie samoczynnie

Czy aktywny jest tryb uspienia?

Jesli dla opcji ,,Iryb uspienia” ustawiono wartos¢ ,,On”, lampa
wylacza si¢ automatycznie w przypadku braku sygnatu przez
okoto 30 minut, a projektor przetacza si¢ w tryb gotowosci.
Nacis$nij przycisk (&) na pilocie zdalnego sterowania lub
przycisk na panelu sterowania projektora, aby
przywrocic zasilanie projektora. Aby anulowac ustawienie
trybu uspienia, zmien ustawienie opcji ,,Iryb uspienia” na
wartos¢ ,Wytaczone”.

@ Ustawienia” - ,,Iryb uspienia” str.33
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DZWigzywanie problemu

Problemy podczas rozpoczynania projekcji

B Zasilanie nie wigcza sie

Czy przycisk [Power] (Zasilanie)
zostat nacisniety?

Nacisnij przycisk (©) na pilocie zdalnego sterowania lub
przycisk na panelu sterowania projektora.

Czy pozycja ,,Blokada
rodzicielska” jest ustawiona na
wartosé ,\Witaczone”?

Jesli dla opcji ,,Blokada rodzicielska” ustawiono wartos¢
,Wlaczone”, nacisnij i przytrzymaj przycisk na panelu
sterowania projektora przez 3 sekundy lub nacisnij przycisk
(©) na panelu zdalnego sterowania, aby wlaczy¢ zasilanie.
@ Ustawienia” - ,,Blokada rodzicielska” str.34

Czy pozycja ,,Blokada dziatania”
jest ustawiona na wartos¢
»Wiaczone”?

Jesli pozycja menu ,,Blokada dziatania” jest ustawiona na
wartos¢ ,Wlaczone”, wszystkie przyciski na panelu sterowania
projektora zostaja wylaczone. Naci$nij przycisk (©) na pilocie.
@ , Ustawienia” - ,,Blokada dziatania” str.34

Czy zaden wskaznik nie swieci?

Odtacz kabel zasilajacy, a nastgpnie podiacz go ponownie.
@ str.14
Sprawdz bezpiecznik, aby upewnic si¢, ze dostarczane jest
zasilanie.

Czy wskazniki przestajg i
zaczynaja swieci¢ po dotknieciu
kabla zasilajacego?

Wylacz zasilanie, odtacz kabel zasilajacy, a nastepnie podtacz
go ponownie. Jesli nie spowoduje to rozwigzania problemu,
przyczyna moze by¢ kabel zasilajacy. Nastepnie skontaktuj si¢
ze sprzedawca lub z najblizszym adresem dostepnym w
Podreczniku wsparcia i serwisu. & Projektor Epson — lista
adresow

Problemy z pilotem

H Pilot nie dziata

Czy podczas korzystania z
pilota obszar emisji sygnatu
zdalnego sterowania jest
skierowany w strone obszaru
odbioru sygnatu zdalnego
sterowania?

Pilot nalezy skierowa¢ w stron¢ odbiornika sygnatu zdalnego
sterowania.
Zasieg dzialania @ str.13

Czy pilot nie jest w zbyt daleko
od projektora?

Zasigg dziatania pilota wynosi okoto 10 m. @ str.13

Czy na obszar odbioru sygnatu
zdalnego sterowania pada
bezposrednio swiatto sfoneczne
lub silne swiatto z lampy
jarzeniowej?

Projektor nalezy ustawi¢ w takim potozeniu, aby silne §wiatto
nie padato na odbiornik sygnatu zdalnego sterowania.

Czy baterie sg wyczerpane lub
czy zostaty nieprawidiowo
wiozone?

W16z nowe baterie, upewniajac si¢, ze s one skierowane
prawidtowo. @ str.13




serwacja

W tej sekcji opisano sposoby konserwacji, takie jak czyszczenie projektora i wymiana
materiatow eksploatacyjnych.

Czyszczenie

Nalezy wyczysci¢ projektor, gdy zabrudzi si¢ lub gdy zmniejszy si¢ jako$¢ wyswietlanych
obrazow.

. . Do usuwania kurzu lub brudu, ktory przywart do czesci projektora, takich jak
A Ostrzezenie obiektyw lub filtr, nie nalezy uzywa¢ sprayéw zawierajacych gaz tatwopalny. Lampa
wewnatrz projektora nagrzewa sie silnie podczas uzycia, co moze doprowadzi¢ do

zapalenia sie gazu i wybuchu.

Czyszczenie filtru powietrza

Jesli filtr powietrza zostanie zatkany z powodu gromadzacego si¢ kurzu, pojawi si¢
komunikat ,,Projektor przegrzewa si¢. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego lub
wymien filtr powietrza.” nalezy wyczyscic filtr powietrza.

o Zatkanie filtru powietrza kurzem moze spowodowac przegrzanie procesora, Co z
kolei moze spowodowac problemy podczas jego pracy i skrocenie czasu pracy
czesci optycznych. Zaleca sie czyszczenie tych czesci przynajmniej raz na trzy
miesigce. Jesli projektor uzywany jest w zakurzonym miejscu, filtr powietrza nalezy
czysci¢ czesciej.

o Filtru powietrza nie nalezy my¢. Nie wolno uzywac¢ detergentéw ani
rozpuszczalnikow.

¢ Do czyszczenia nalezy uzy¢ miekkiej szczoteczki z dtugimi wtdknami, delikatnie
przecierajgc filtr. Zbyt mocne szczotkowanie moze spowodowaé wepchniecie kurzu
do filtru powietrza, przez co jego usuniecie bedzie trudne.

1 Zdejmij pokrywe filtru powietrza.

Nacisnij gatki, aby zwolni¢ zatrzaski, a
nastepnie podnies pokrywe do gory.

2 Wyijmij filtr powietrza.

S Przéd filtru
7 powietrza
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Konserwacja

3 Postukaj cztery lub pie¢ razy filtr powietrza
powierzchnig skierowana do dotu, aby
wytrzgsna¢ kurz.

Odwrdé filtr na drugg strong i postukaj go
ponownie, aby wytrzasnaé kurz.

Nie uderzaj filtru powietrza zbyt mocno, poniewaz
waga . 2o f .
moze spowodowac to jego wygiecie lub

uszkodzenie, przez co jego dalsze uzycie nie
bedzie mozliwe.

4 Uzyj odkurzacza do usuniecia
pozostatego kurzu z powierzchni filtru
powietrza.

B wiéz filtr powietrza.

Filtr nalezy
wkiadaé
rowkiem
skierowanym w
prawa strone.

6 Zatéz pokrywe filtru powietrza.




Konserwacja *,

Czyszczenie obudowy projektora

Obudowe projektora nalezy czysci¢, wycierajac ja
delikatnie migkka Sciereczka.

Jesli projektor jest mocno zabrudzony, nalezy zmoczy¢
Sciereczke w wodzie zawierajacej niewielkg ilos¢
neutralnego detergentu, a nastepnie wykrecic ja do
sucha przed przetarciem obudowy projektora.
Nastepnie nalezy ponownie przetrze¢ obudowe
migkka, sucha Sciereczka.

Do czyszczenia obudowy projektora nie nalezy
uzywac lotnych substancji, takich jak wosk, alkohol

ani rozpuszczalnik. Moga one spowodowac
znieksztatcenie obudowy i tuszczenie jej powtoki.

Czyszczenie obiektywu

Do czyszczenia obiektywu zaleca si¢ uzycie dmuchawy
powietrza zakupionej specjalnie do tego celu. Mozna
jednak takze przetrze¢ delikatnie obiektyw Sciereczka
do czyszczenia okularéw.

Nie nalezy wyciera¢ obiektywu szorstkim materiatem
oraz nalezy chroni¢ obiektyw przed wstrzasami,

poniewaz fatwo moze sie uszkodzi¢.
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onserwacja

‘Okres wymiany materiatow eksploatacyjnych

Okres eksploataciji filtra powietrza

e Kiedy filtr powietrza ulegnie uszkodzeniu lub wys$wietlany jest komunikat ,,Projektor
przegrzewa sie. Sprawdz droznos¢ otworu wentylacyjnego lub wymien filtr powietrza.”,
nawet jesli filtr powietrza zostat oczyszczony.

@ Wymiana filtru powietrza str.49

Okres eksploataciji lampy

* Po rozpoczeciu projekcji wyswietlany jest komunikat ,Wymien lampe.”.

[: Wyswietlony zostanie komunikat.

e WysSwietlane obrazy stajg sie coraz ciemniejsze lub ich jakos$¢ zaczyna sie pogarszac.

NP ¢ Ostrzezenie o wymianie pojawia sie po uptywie co najmniej 3900 godzin pracy lampy
-€)- w celu zachowania poczatkowej jasnosci i jakosci wyswietlanych obrazéw. Czas, po
A uptywie ktérego wyswietlany bedzie komunikat, zalezy od warunkéw uzywania,

Ld$ L1 takich jak ustawienia trybu koloru.
Dalsze korzystanie z lampy po przekroczeniu tego czasu zwieksza
prawdopodobienistwo jej pekniecia. Gdy pojawi sie komunikat o koniecznosci
wymiany lampy, nalezy bezzwtocznie wymieni¢ lampe na nowa, nawet jesli jeszcze
dziafa.

e Zaleznie od parametrow lampy i sposobu jej uzycia, lampa moze sta¢ sie ciemniejsza

lub przestac dziata¢ przed pojawieniem sie odpowiedniego ostrzezenia. Zawsze
nalezy dysponowac zapasowg lampg na wypadek koniecznosci jej uzycia.

o Skontaktuj sie ze sprzedawca lub z najblizszym adresem dostepnym w sekcji
Projektor Epson — lista adresow.
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/Wymiana materiatéw eksploatacyjnych

Konserwacja *,

TOP

Wymiana filtru powietrza

A Uwaga

Nie dotykaé pokrywy
lampy bezposrednio po
wytaczeniu zasilania,
poniewaz jest ona bardzo
gorgca i moze
spowodowaé
poparzenia.

\lv

- -

- —

» (N
/

WSKAZOWKA

Nalezy utylizowaé
zuzyte filtry
powietrza zgodnie z
miejscowymi
przepisami.
Materiat ramy: PP

Materiaty filtru: PP,
PET

4 Naciénij przycisk © lub
, aby wytaczy¢
zasilanie, a nastepnie
wytgcz gtéwny wytgcznik
zasilania.

3 Wyjmij stary filtr powietrza.

D Zdejmij pokrywe filtru powietrza.

Nacisnij gki, aby zwolni¢ zatrzaski, a
nastepnie podnie$ pokrywe do gory.

4 W6z nowy filtr powietrza.

Filtr nalezy
wktadac
rowkiem
skierowanym
w prawg
strone.
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Wymiana lampy

A Ostrzezenie

Jesli lampa przestata
dziata¢ i konieczna jest jej
wymiana, istnieje
niebezpieczenstwo, ze
lampa jest juz peknieta. W
przypadku wymiany lampy
w projektorze
podwieszonym pod sufitem
nalezy zawsze zatozy¢, ze
lampa pekta i zachowac
szczegolng ostroznos$é
podczas jej wyjmowania.
Ponadto nalezy sta¢ z boku
projektora, a nie pod nim.

& Uwaga

Przed zdjeciem pokrywy
lampy nalezy poczekac, az
ostygnie ona do
odpowiedniej temperatury.
Bardzo gorgca lampa moze
spowodowac poparzenia.

B wi6z nowa lampe.

Upewnij sie, ze lampa jest
skierowana we wtasciwa strone.

1 Nasujpzos © e 2 W0t Subaleet dosarezon £,

, aby wylaczyC zasilanie, otwierajacy pokrywe lampy, a
a nastepnie wytgcz gtowny nastepnie zdejmij pokrywe lampy.
wytacznik zasilania.

* Poczekaj na schtodzenie
lampy (okoto
1 godziny).

3 Odkre¢ sruby mocujgce

lampe. 6/

A

Wyciagnij ja prosto.

O Dokrec sruby [ Zat6z pokrywe lampy.
mocujgce lampe. ™~

q 75

5 e Zamontuj odpowiednio lampe i pokrywe lampy. Projektor nie wtaczy sie, jesli
lampa lub jej pokrywa nie zostata prawidtowo zainstalowana.

¢ Ten produkt zawiera lampe, w ktérej sktad wchodzi rte¢ (Hg). Dowiedz sie, jakie
sg lokalne przepisy dotyczace utylizacji takiego produktu. Nie nalezy wyrzucac
takiej lampy do zwyktego pojemnika na smieci.
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Konserwacja oot

TOP

Zerowanie licznika godzin pracy lampy

Po wymianie lampy na nowg nalezy zawsze wyzerowac licznik godzin pracy lampy.
Projektor wyposazony jest we wbudowany licznik czasu pracy lampy. Gdy taczna iloS¢ czasu
pracy osiggnie okreslong wartosc, wyswietlone zostaje ostrzezenie o koniecznosci wymiany

lampy.

Naciénij przycisk (©),
aby wtaczy¢ zasilanie.

3 Wybierz pozycje ,Zerowanie czasu
lampy” z menu ,,Zerowanie”.

Zerowanie catkowite
Zerowanie pamieci

| Zerowanie czasu lampy ® |

Zerowanie

EaPowrot  ESaWybor [R5 Wprowadzenie EDWyjscie

2 Naci$nij przycisk (_menu ),

aby wyswietli¢ menu
konfiguracyjne.

O ‘ Tryb koloru Dynamiczny

Jasnosé (o]
Sygnat Kontrast o

Ostrosé Standardowa
Ustawienia Bezw. temp. barwowa

Odcier skéry (o]
Pamie¢ Zaawansowane...

Zuzycie energii Normalna
Informacje Automat. przestona Wytaczone

Zerowanie Zerowanie

aWybor EINH Wprowadzenie [EMWyjscie

4 Wybierz opcie ,,Tak” i nacisnij

przycisk .

[Zerowanie czasu lampy]

Czy na pewno chcesz wyzerowac wszystkie
ustawienia?

[ERGEWykonanie  EEMWyjscie
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ncjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne @

W razie potrzeby mozna zakupic nastepujace akcesoria opcjonalne i materialy eksploatacyjne.
Nastepujaca lista opcjonalnych akcesoriéw i materiatow eksploatacyjnych obowigzuje od:
2010.07. Szczegdly dotyczace akcesoriow moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Moga wystapic rdznice w zaleznosci od kraju zakupu.

B Akcesoria opcjonalne

ELPSCO06

Maly ekran, ktéry mozna tatwo przenosic.
(Wsp6lczynnik ksztattu” 4:3)

Przenosny ekran 50"

Przenosny ekran 60" ELPSCO7
Przenosny ekran 80" ELPSCO08
Przenosny ekran 100" ELPSC10

Zwijany ekran przenosny. (proporcje 4:3)

Kabel komputerowy VGA-HD15 (1,8 m)ELPKCO02
Kabel komputerowy VGA-HD15 (3 m) ELPKCO09
Kabel komputerowy VGA-HD15 (2 m) ELPKC10

(ztacza typu mini D-Sub 15-pinowe/mini D-Sub
15-pinowe)
Stuzy do podiaczania projektora do komputera.

Wspornik do montazu pod sufitem* ELPMB20
ELPMB22

(wraz z plyta sufitowa)
Stuzy do zamontowania projektora pod sufitem.

Rura sufitowa 600 (600 mm, biata)* ELPFPQ7
Rura sufitowa 450 (450 mm, biata)* ELPFP13
Rura sufitowa 700 (700 mm, biata)* ELPFP14

Uzywana podczas mocowania projektora do
wysokiego sufitu lub sufitu wykonanego z forniru.

Pokrywa kabli (biata) ELPCCO1W

Stuzy do zakrycia kabli, jesli projektor jest
podwieszony pod sufitem, aby poprawic¢ jego
wyglad.

* W celu podwieszenia projektora pod sufitem
wymagana jest specjalna metoda montazu.
Aby skorzystac z tej metody, nalezy
skontaktowac si¢ ze sprzedawca.

B Materialy eksploatacyjne

Lampa ELPLP49

(1 lampa zapasowa, 1 Srubokret zapasowy)
Stuzy do wymiany zuzytych lamp.

Zestaw filtru powietrza ELPAF21

(1 filtr powietrza)
Stuzy do wymiany starych filtréw powietrza.



Ista kompatybilnych monitoréw

Komponent Video”
Sygnat Czist. odtiwiefania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
SDTV” (480i) 60 720480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnat wideo”/S-Video”»

Sygnat Czist. oduwierania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
TV(NTSC?) 60 720x480
TV(SECAM™) 50 720576
TV(PAL") 50/60 720576
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Lista kompatybilnych monitorow

Sygnat wejsciowy z gniazda wejsciowego [HDMI1]/[HDMIZ2]

Sygnat Czist. odtwierania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)

M» 60 640x480
SDTV (480i) 60 720%480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720

HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

Obraz komputerowy (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czist. oduwiefania (Hz) Rozdzielczo$é (punkty)
VGA” 60/72/75/85 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85 800x600
XGAP 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
SXGA» 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280x768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 59/75 1024x768
MAC21" 75 1152x870




techniczne

Nazwa produktu EH-TW3600 EH-TW3200
Wymiary 450 (Szer.) x 136 (Wys.) x 360 (D1.) mm (bez nézek)
Rozmiar panelu Szerokos¢ 0,74 cala
Sposo6b wyswietlania Aktywna polisilikonowa matryca TFT
Rozdzielczos¢ 2 073 600 pikseli (1920 (Szer.) x 1080 (Wys.) punktéw) x 3
Czestotliwosci | cyfrowe Pasmo przenoszenia: 13,5-148,5 MHz
skanowania Poziomo: 15,63-675 kHz
Pionowo: 24, 50-60 Hz
analogowe Pasmo przenoszenia: 13,5-1575 MHz
Poziomo: 15,63-91,15 kHz
Pionowo: 50-85 Hz

Regulacja ostrosci Reczna
Regulacja powigekszenia Reczna (okoto 1:2.1)
Przesuniecie obiektywu Reczne
(wartosci maksymalne: okoto 96% pionowo, 47% poziomo)
Lampa (zrodto $wiatta) Lampa UHE, 200 W nr modelu: ELPLP49
Zasilanie 100 — 240 V pradu zmiennego+10%, 50/60Hz, 3,2 - 1,4 A
Zuzycie W zakresie Podczas pracy: 282 W
energii 100 do 120V Tryb gotowosci: 0.2 W
W zakresie Podczas pracy: 269 W
R Tryb gotowosci: 0,4 W
Wysokos$¢ robocza n.p.m. 0-2286 m
Temperatura robocza +5 do +35°C (bez kondensacji)
Temperatura -10 do +60°C (bez kondensacji)
Waga Okoto 73 kg
Gniazda Wejscie komponentowe 1 RCA pin jack x 3
Wejscie komputerowe 1 Mini D-Sub15-pinowe
(zenskie) niebieskie
Wejscie HDMI* 2  HDMI”

Zgodnos¢ ze standardem HDCP,
brak zgodnosci z sygnatami CEC

Wejsciowe Video 1 RCA pin jack

Wejsciowe S-Video 1 Mini DIN 4 pin

RS-232C 1 D-Sub 9-pinowe (meskie)
Trigger out 1 3,5 mm mini jack

(Wyzwalacz uruchomienia)

* Mozliwe jest podigczenie dowolnego urzadzenia zgodnego ze standardem HDMI lub DVI-D.
Jednak w zaleznosci od urzadzenia projektor moze nie wyswietla¢ obrazu.
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Dane techniczne

pixelworks™”| W projektorze uzywane sg uklady elektroniczne Pixelworks DN

X™,

Produkt zostat zaprojektowany dla systemow dystrybucji zasilania I'T z napigciem fazowym 230 V.

B Kat nachylenia

Ustawienie projektora pod katem wiekszym niz 8 moze by¢ przyczyna jego uszkodzenia lub
wypadku.

B Ukiad kabla RS-232C

e Ksztatt ztgcza: D-Sub 9-pinowe (meskie)
e Ztacze wejsciowe projektora: RS-232C

<W projektorze> <W komputerze>

! Kabel .
) @ o <W projektorze> szer((egit\:vey PC) <W komputerze> [Sygnat | Ifunlkqa
RS-232C --©®@®(D GND 5 5 GND GND g;éir:;gw:gléabla
e RD 2 «——3 TD TD | Transmisja danych
' TID 33— »2 RD RD | Odbiér danych




Ponizej przedstawiono wyjasnienie niektérych terminéw uzytych w tym podreczniku, ktore

moga by¢ nieznane lub nie zostaly wyjasnione w podregczniku. Wigcej informacji mozna znalez¢é
w innych publikacjach dostepnych w sprzedazy.

Wspétczynnik proporciji

Proporcje migdzy dtugoscia i szerokoscig obrazu.
Ekran panoramiczny to ekran spotykany na przykiad
w telewizorach HD, ktérego proporcje szerokosci do
wysokosci sg rowne 16:9.

W przypadku telewizoréw SD oraz zwyktych
ekranéw komputerowych wspétczynnik proporcji jest
rowny 4:3.

Wideo komponentowe

W transmisji wideo metoda podziatu sygnatu obrazu
na sygnat luminancji (Y), sygnal r6znicowy sktadowe;j
niebieskiej (Cb lub Pb) oraz sygnat réznicowy
sktadowej czerwonej (Cr lub Pr).

Wideo kompozytowe

Metoda transmisji wideo faczaca sygnal luminancji i
sygnaty chrominancji w jednym kablu.

Kontrast

Wzgledna jasnos¢ ciemnych i jasnych obszaréw
obrazu mozna zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ w celu
wyrdznienia lub zmigkczenia tekstu lub grafiki.

Chtodzenie

Jest to proces chtodzenia lampy projektora, ktéra
rozgrzata si¢ w wyniku uzycia. Operacja ta jest
wykonywana automatycznie po naci$nigciu przycisku
[Power] (Zasilanie) na pilocie zdalnego sterowania
lub na panelu sterowania projektora w celu
wylaczenia projektora. Podczas chtodzenia nie nalezy
wylaczac gtéwnego wytacznika zasilania, poniewaz w
przeciwnym razie proces ten moze nie zostac
wykonany prawidtowo. W takim przypadku lampa
projektora i jego wewnetrzne elementy utrzymuja
wysoka temperaturg, co moze skrocic czas
eksploatacji lampy lub spowodowacé problemy z
dziataniem projektora. Schlodzenie projektora
wymaga okoto 16 sekund. Rzeczywisty czas
chlodzenia jest zalezny od zewne¢trznej temperatury
powietrza.

HDCP

HDCP to skrécona nazwa technologii High-
bandwidth Digital Content Protection, ktéra chroni
prawa autorskie, zapobiegajac nieupowaznionemu
kopiowaniu przez kodowanie cyfrowych sygnatow
przesytanych migdzy portami DVI i HDMI. Ziacze
wejsciowe HDMI projektora jest zgodne ze
standardem HDCP, co oznacza, ze za jego pomoca
mozna wyswietla¢ obrazy cyfrowe zabezpieczone ta
technologia. Jednak jesli specyfikacja standardu
HDCP ulegnie zmianie, wyswietlanie cyfrowych
obrazéw zabezpieczonych jego nowsza wersja moze
nie by¢ mozliwe.

HDMI™

Skrét od angielskich stow High Definition
Multimedia Interface. Jest to standard cyfrowe;j
transmisji obrazow o wysokiej rozdzielczosci i
wielokanatowych sygnaléw audio.

HDMI™ to standard przeznaczony dla domowych
urzadzen cyfrowych i komputeréw, umozliwiajacy
przesylanie sygnatéw cyfrowych z oryginalng, wysoka
jakoScig bez kompresji. Obejmuje takze funkcje
szyfrowania sygnatu cyfrowego.

HDTV

Skrét oznaczajacy telewizje o wysokiej rozdzielczosci
(High-Definition Television). Skrot HDTV odnosi

si¢ do urzadzen, ktére spetniaja nastgpujace warunki.

¢ Pionowa rozdzielczo$¢ minimum 720 p lub 1080i
(p = progresywne® , i = z przeplotem™ )

eFormat obrazu” 16:9

¢ Odbidr i odtwarzanie (lub wyjscie) dZzwicku w
formacie Dolby Digital

Przeplot

Obraz jest wySwietlany najpierw w wierszach
parzystych, a nastepnie w nieparzystych, w kolejnosci
od géry do dotu. Poniewaz kazda ramka jest
wyswietlana naprzemiennie w wierszach, moze by¢
widoczne migotanie.

NTSC

Skrot od stéw National Television Standards
Committee; jest to format naziemnych, analogowych
i kolorowych transmisji telewizyjnych. Ten format
jest uzywany w Japonii, Ameryce Pélnocnej oraz w
Ameryce Srodkowej i Potudniowe;j.

PAL

Skrét od stéw Phase Alternation by Line; jest to
format naziemnych, analogowych i kolorowych
transmisji telewizyjnych. Ten format jest uzywany w
krajach Europy Zachodniej z wyjatkiem Francji, a
takze w Afryce i krajach azjatyckich, takich jak
Chiny.

Skanowanie progresywne

Kazda ramka obrazu jest jednocze$nie wyswietlana
we wszystkich wierszach w kolejnosci od géry do
dotu. Mimo tego, ze wiersze skanowania sa takie
same jak w przypadku skanowania z przeplotem,
migotanie jest znacznie mniej widoczne, poniewaz w
tym samym czasie jest przesytanych dwa razy wigcej
danych.

S-video

W transmisji wideo metoda podziatu sygnatu obrazu
na sygnatl luminancji (Y) i sygnat chrominancji (C).
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SDTV

Skrét oznaczajacy telewizje o standardowej
rozdzielczosci (Standard Definition Television).
Odnosi si¢ on do standardowych systemow
telewizyjnych, ktdre nie spetniaja wymogow
standardu HDTV.

SECAM

Skrét od stow Sequential Couleur A Memoire; jest to
format naziemnych, analogowych i kolorowych
transmisji telewizyjnych. Ten format jest uzywany we
Francji, Europie Wschodniej, krajach dawnego
Zwiazku Radzieckiego, na Srodkowym Wschodzie i
w Afryce.

Blokada bezpieczenstwa

Urzadzenie skfadajace si¢ z obudowy ochronnej z
otworem, przez ktéry mozna przetozy¢ kabel
chroniacy przed kradzieza w celu przymocowania
urzadzenia do stotu lub stupa. Ten projektor jest
zgodny z systemem zabezpieczen Microsaver
Security System firmy Kensington.

SVGA

Standardowa rozdzielczos$¢ ekranu 800 x 600 pikseli
(szer. x wys.).

SXGA

Standardowa rozdzielczo$¢ ekranu 1280 x 1024
pikseli (szer. x wys.).

Synchronizacja (Synchronizacja)

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslona
czestotliwosé. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest
zgodna z ta czestotliwoscia, jakos¢ obrazu
wynikowego nie bedzie zbyt wysoka. Proces
dopasowywania faz tych sygnatéw (wzglednych
pozycji grzbietow i dolin sygnatu) jest nazywany
»synchronizacja”. Jesli sygnaty nie zostang
zsynchronizowane, moga wystapi¢ problemy takie
jak drgania, rozmycia i poziome zakt6cenia.

Zestrajanie

Sygnaly otrzymywane z komputera maja okreslong
czestotliwosé. Jesli czgstotliwos¢ projektora nie jest
zgodna z tg czgstotliwoscia, jakos¢ obrazu
wynikowego nie bedzie zbyt wysoka. Proces
dopasowywania czestotliwosci tych sygnatéw (liczby
grzbietéw i dolin sygnatu) jest nazywany
»zestrajaniem”. Jesli zestrajanie nie zostanie
prawidtowo przeprowadzone, na wySwietlanym
obrazie pojawig si¢ szerokie, pionowe pasy.

VGA

Standardowa rozdzielczo$¢ ekranu 640 x 480 pikseli
(szer. x wys.).

XGA

Standardowa rozdzielczos¢ ekranu 1024 x 768 pikseli
(szer. X wys.).

YCbCr

Komponentowy sygnal wideo dla telewizji o
standardowej rozdzielczosci (SD). Y oznacza
luminancje, a Cb i Cr to réznicowe sygnaly kolorow.

YPbPr

Komponentowy sygnat wideo dla telewizji o wysokiej
rozdzielczosci (HD). Y oznacza luminancjg, a Pb i Pr
to réznicowe sygnaty kolorow.
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Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é niniejszej publikacji nie moze byé powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesytana w zadnej
formie za pomoca jakichkolwiek Srodkéw (elektronicznych, mechanicznych, fotokopii,
nagrywania i-innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation.
Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane z zadng odpowiedzial-
noscig patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie
podlega takze odpowiedzialnosci za wynikte z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢ przed
nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki poniesione
przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewtasciwego uzycia lub uzycia
produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji, naprawy lub zmi-
any produktu, a takze (za wyjatkiem Standéw Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z
instrukcjami obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne uszkodzenia
lub problemy, ktore wynikaja z zastosowania dodatkowych elementow lub materiatow
eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme¢ Seiko Epson Corporation jako Original Epson
Products lub Epson Approved Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez wczesnie-
jszego powiadomienia.

Ilustracje i ekrany przedstawione w tej publikacji moga r6znic€ si¢ od rzeczywistych ilustracji
i ekranow.

Uwaga ogoélna:

,»X.v.Color” i xv.Color to znaki towarowe firmy Sony Corporation.
Macintosh, Mac oraz iMac to znaki handlowe firmy Apple Inc.
Dolby to znak handlowy firmy Dolby Laboratories.

HDMI i High-Definition Multimedia Interface to znaki handlowe lub zarejestrowane znaki
handlowe firmy HDMI Licensing LLC. HOIMI'

Pixelworks i DNX to znaki handlowe firmy Pixelworks, Inc.

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza wytacznie do celow
identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi odpowiednich wtascicieli. Firma Epson
nie rosci sobie zadnych praw do tych znakow.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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