EPSON dreamio

Ev Projektori

EH-TW3600
EH-TW3200

.Ianlm Kilav




TOP

Kilavuzlar ve Kullanilan Isaretler Hakkinda

Kilavuz Tipleri

EPSON projektdriniizin dokimanlari agsagidaki iki kilavuza béltinmustur. Kilavuzlara asagida belirtilen
sirayla bakiniz.

@ Givenlik Talimatlari/Destek ve Servis Kilavuzu

Bu kilavuz projektori givenli bir sekilde kullanma hakkinda bilgi icermektedir ve ayrica garanti servisi
kilavuzu ve sorun giderme kontrol formunu icermektedir.
Projektori kullanmadan 6nce bu kilavuzu dikkatli bir sekilde okuyun.

@ Kullanim Kilavuzu (bu kilavuz)

Bu Kullanim Kilavuzu, projektori kurma, temel kullanim, yapilandirma mendilerini kullanma, sorun
giderme ve bakim konularinda bilgi icermektedir.

Bu Kullanim Kilavuzunda kullanilan igsaretler

Guvenlik isaretleri

Uriini giivenli ve dogru bir sekilde kullanabilmeniz amaciyla, kullaniciya ve diger kisilere verilebilecek muhtemel
zararlari ve mallara verilebilecek hasari belirtmek icin Kullanim Kilavuzunda ve Griin tizerinde semboller

bulunmaktadir.
Isaretler ve anlamlari asagidaki sekildedir. Kilavuzu okumadan 6nce bunlari dogru sekilde anladiginizdan emin olun.

Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanlhs kullanimdan dolayi 6lime veya ciddi
A Uyart | yaralanmalara neden olabilecek bilgileri gosterir.

. Bu sembol, 6nemsenmedigi takdirde yanlhs kullanimdan dolay: kisisel yaralanma
A Dikkat veya fiziksel hasara neden olabilecek bilgileri gosterir.

Genel bilgiler

: Proseddirlerin dogru takip edilmemesi durumunda kisisel yaralanmaya veya
projektdrde hasara neden olabilecek prosedirleri belirtir.

(Q Bir konu baghgi ile ilgili bilinmesi yararli olabilecek ek bilgileri ve noktalari belirtir.

TAVSIYE

- Bir konu basligi ile ilgili faydali bilginin bulundugu sayfay! belirtir.

Bu semboliin énunde yer alan alti ¢izili sézcuk veya sozcuklerin agiklamasinin
» terminoloji sozliglnde yer aldigini isaret eder.
"EK" icindeki "Sozluk"ye bakiniz. @ 5,57

), vs. | Uzaktan kumanda veya projektdriin kontrol panelindeki digmeleri belirtir.

Yapilandirma ment 6gelerini belirtir.
Ornek: "Gorunti"-"Renk Modu"

Projektorun baglanti noktasi adini belirtir.
Ornek: [Video]

"Menu Adr"

[Ad]

"Unite" ve "projektor" kelimelerinin anlami

Bu Kullanim kilavuzunda "unite" veya "projektor" kelimesi kullanildiginda, ana projektor tnitesinin
kendisine ek olarak aksesuarlari veya opsiyonel ekipmani da ifade etmektedir.
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Parcalari Kontrol Etme

Projektoriin ambalajini actiginizda, parcalarin eksiksiz oldugundan emin olun.
Parcalardan herhangi biri eksik veya yanlissa, satin aldiginiz yerle irtibat kurun.

O Projektdr (lens kapakl) O Uzaktan kumanda

 Gug kablosu (3,0 m)
Projektore ve duvardaki prize takin. Uzaktan kumandaya takin.

Belgeler

&y

[ Dokiiman CD-ROM'u
(Guvenlik Talimatlari/Destek ve Servis
Kilavuzu, Kullanim Kilavuzu)

a Hizh Baglangic Kilavuzu
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Projektorin Ozellikleri

_ Projeksiyon ortamina uyacak sekilde resim
gorunumu secilebilir (Renk Modu)
Asagidaki bes 6n ayar modundan istenilen renk modunu segerek konum icin optimum goérunttler

yansitilabilir. @ s.18

Oturma Odasi

| ourmaodasi
X.V.COIor

"Dogal”, "Sinema" veya "x.v.Color" segilirse, kontrasti arttirmak ve cilt tonlarinin daha dogal
renklerle gorinmesini saglamak amaciyla Epson Sinema Filtresi otomatik olarak uygulanir. @

5.18

_ Genis aclli lens kaydirma fonksiyonlu

Lens kaydirma fonksiyonu, yansitilan gérintiniin konumunun
goruntlyu bozmadan dikey ve yatay olarak ayarlanabilmesini
saglar.

Tavandan asili veya ekrana belirli bir acida olsa bile projektorin

daha serbest sekilde ayarlanabilmesini saglar. @ s.16 fﬁ/ -




Projektortin Ozellikleri :
TOP

_ "xxColor " modu, rengin daha dogal tretilmesini
saglar

Bu mod, goriintl icin genisletilmis gam renk alani standardiyla (xvY CC) uyumludur.
Bu standardi destekleyen ekipmanin genisletilmis gam renkli goriinti cikisi aslina daha sadiktir ve
izleyici daha net, daha dogal gorintilerin keyfini ¢ikarabilir. @ s.18

_ Gelismis renk ayari

"Renk Modu" moduna ek olarak, goruntiyt isteginize daha da uygun hale getirmek icin mutlak
renk sicakligi ve cilt tonlari basit islemlerle ayarlanabilir. Ayrica goruntilye uyan renkler
olusturmak icin RGB renklerinin gama, ofset ve artis degerlerini ve RGBCMY renklerinin tonu,
doygunlugu ve parlakhgini ayarlayabilirsiniz. @ s.20

_ 2.1x kisa mesafeli zoom lenslerine sahiptir

Zoom ayari igin, 2.1x kisa mesafeli zoom lensi saglanmistir. Gortintller yaklasik 3 m mesafede
bile bir 100" ekrana (sadece 16:9 ekran) yansitilabilir. @ s.10

_ Geligmis goruntlu kalitesi ayarlama fonksiyonlari

Daha da keskin gortntiler icin "Otomatik Iris" ve "Netlik (Gelismis)" gibi gorinti kalitesi
ayarlama fonksiyonlari kullanilabilir. Otomatik Iris fonksiyonu acildiginda, derinlik ve perspektife
sahip gorintiler olusturmak icin yansitilan goéruntiye uyacak sekilde 1sik miktari otomatik olarak
ayarlanabilir. Keskinlik fonksiyonu sadece tum goruntiiyt ayarlamak igin degil ayni zamanda sag
ve elbiseler gibi belirli bélgeleri vurgulamak icin de kullanilir. @ s.23

_ Genis bir dizi goruntt ayari fonksiyonlari

Mevcut ¢ok sayidaki diger fonksiyonlarin bir kismi asagidaki sekildedir.

» Cok parlak olabilecek goruntilere neden olabilen asiri pozlamayi 6nlemek igin EPSON Super
Beyaz kullanilir. @ .32

» Hem fazla miktarda hareket iceren hem sabit goriintiler igin ideal sonucu elde etmenizi saglayan
asamall” dénustirme. @ s.34

o Goruntllerin genis ekran formatinda gorintulenebilmesine imkan taniyan en/boy orani”
fonksiyonu. @ s.19

 Ayar sonuclarinin kaydedilmesini ve daha sonra uzaktan kumandayla kolayca geri agtlabilmesini
saglayan hafiza fonksiyonlari. @ s.24



arca Adlari ve Islevleri

On/Ust

® Yatay lens ayarlama digmesi
@ s.16

Yansitilan goriintiniin konumunu sola
veya saga tasimak icin diigmeyi gevirin.

® Uzaktan kumandaisin yayma
alan @ s.13

Uzaktan kumandadan sinyalleri
alir.

® Ust kontrol paneli
@& Asaglya bakiniz

® | amba kapagl @ s.50

Projektor lambasini degistireceginiz
zaman bu kapagi agin.

® Dikey lens ayarlama
dugmesi @ s.16
Yansitilan gériintiniin

konumunu yukari veya asag|

® Zoom halkas! @& s.16 tagimak i¢in digmeyi gevirin.

Goéruntl boyutunu ayarlar.

® Yan kontrol paneli
@ Asaglya bakiniz

® Hava cikig fani

Projektdrin i¢ kismini sogutan
hava icin tahliye cikisidir.

/\ Dikkat
Hava ¢ikis kanallarinin yakinina
1sidan 6tirii bozulabilecek veya
hasar alabilecek cisimler
yerlestirmeyin veya projeksiyon
sirasinda ellerinizi veya yiiziiniizi
hava cikislarina yanastirmayin.

® Odaklama halkasi
@& S.16

Gorunt odagini ayarlar.

® Yansitma lensleri
Goruntileri buradan yansitir.

® Uzaktan kumanda i1gin
yayma alan| @ s.13

Uzaktan kumandadan sinyalleri

® Ayarlanabilir 6n ayak @ s.17
Projektor bir masa Uzerine

yerlestirildiginde yatay olacak ® Lens kapag! ahr.
sekilde yansitma agisini ayarlamak Projektdri kullanmadiginiz zaman, lenslerin
icin genisletin. hasar gérmesini ve kirlenmesini énlemek igin

bunu lenslere takin.

Kontrol paneli

Agiklamasi olmayan digmeler, uzaktan kumandadaki ilgili dugmelerle ayni sekilde calisir. Bu
dugmelerle ilgili daha fazla bilgi icin "Uzaktan kumanda™ bolumine bakiniz.

Ust kontrol paneli Yan kontrol paneli

® Giic digmesi ® Meni digmesi @ s.26

@ s.14, 15
® Cikig dugmesi
@ s.18, 20,26

® Kaynak dugmesi
@& s.15

Girig kaynaklarinin listesini
goruntiler ve istediginiz

giris kaynagina geger.
Lamp Temp
o ([

LS

oy Ost i @& s.37 R N . . .
yf_i” 905 erg_eS| o s _ o ® Girig/Satir menu diigmesi e (0] dugmesi
Projektorlerdeki sorunlari belirtmek icin & s.18. 24 26 & s.18 20 22. 26
farkli renkte yanar veya yanip soner. Y T



‘Uzaktan kumanda
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arca Adlari ve islevleri

® Uzaktan kumanda 1gin yayma alan| @ s.13

® Giic diigmesi @ s.14,15
Projektor glicinl acar/kapatir.

® Kaynak digmeleri @ s.15

Giris kaynagini, her bir digmede
belirtilen giris terminallerine
cevirir.

® \arsayllan digme @ s.26

Meni gérintulendiginde varsayilan
ayarlari geri yikler.

Uzaktan kumanda sinyallerini gonderir.

&

Source

$( HOMI1 | [ HDMmI2 )

)
S-Video Video

[Component] [[ PC

®A V qpdugmesi
@ s.18, 20, 22, 26

Menu 6gelerini ve ayar degerlerini
se¢mek icin bu diigmeye basin.

ntiler \

® Meni digmesi @ s.26

Yapilandirma mendsiinu gori
ve kapatir.

® Hafiza digmesi @& s.24 —\

Hafiza icerigini kaydeder, ytkler ve
siler.

® RGBCMY digmesi @ s5.20 ———

Her bir RGBCMY rengi igin ton,
doygunluk ve parlakligi ayarlar.

® Gama digmesi @ s.21 /

Gamay! ayarlar.

® Desen digmesi @ s.17
Test desenini goruntiler ve temizler.

N Menu )

\{ Memory

] ((ColorMode

Sharpness

/{ Gamma

EPSON

(. v

\[[ RGBCMY | [ Aspect ]]/

Girig kaynagini, her bir digmede
belirtilen giris terminallerine
cevirir.
® Aydinlatma dugmesi
Karanlik yerlerde gorilebilecek

sekilde uzaktan kumandadaki tim
diigmeleri 10 saniye aydinlatir.

® Cikig dugmesi
@ s.18,20,26
Meni goriintilenirken
basildiginda 6nceki meniye doner.

® Girig/Satir menu dugmesi
@ s.18, 24,26

Satir menisind goruntdler.

Bir meniyi goruntilerken, meni
Ogesini segmek ve sonraki ekrana
gecmek icin bu diigmeye basin.

® Renk Modu digmesi @ s.18

Projeksiyon ortamina uyacak
sekilde renk modunu degistirir.

En/Boy oran1” diigmesi

@ s.18

Girig sinyalleriyle eslesecek sekilde
en/boy modunu degistirir.

0 Keskinlik digmesi @ s.23
GOrintd keskinligini ayarlar.

® Bos sayfa diugmesi @& s.26

Yansitilan gorintlyu gegici olarak
kapatir ve tekrar acar.
Yapilandirma menusi
gorlntdlenirken basildiginda veya
(Memory ], (RGBCMY J, ((Gamma J, ya
da digmesine basarak
bir mend gérintulendiginde, meni
ekrani kaybolur ve tekrar acilir.




arca Adlari ve islevleri

Arka

® [S-Video] girig baglanti noktas
@& s.12
Goéruntl ekipmaninin S-Video ¢ikis
baglanti noktalarina baglanir.

® [Video] girig baglanti noktasi
@& s.12

Goriintii ekipmaninin Bilesik Video”

¢ikis baglanti noktalarina baglanir.

® [HDMI1] giris
baglanti noktasi*

® Bilgisayar girig
baglanti noktasi

@& s.12

Bilgisayarin RGB ¢ikis
baglanti noktasina baglanir.

® [RS-232C] baglanti noktasi

Projektori bilgisayardan kontrol etmek
icin bir RS-232C kablosuyla bilgisayara
baglanir. Normalde bu kullaniimaz.

® | amba kapagi agcma digmesi
@ s.50

Lamba kapagini agmak icin basin.

® [Trigger out] baglanti
noktasi
Projektor acildiginda 12

@& s.12

HDMI™P uyumlu bir
gorinti kaynagi veya

bilgisayara baglanir.

® [HDMI2] giris

A

baglanti noktasi*

@& s.12

HDMI™P uyumlu bir
gorinti kaynagi veya
bilgisayara baglanir.

® [Parca] giris baglanti noktasi
@& s.12

Goriintii ekipmaninin (YCbCr»,
veya YPbPr”) parca ¢ikis
baglanti noktasina baglanir.

® Hava girigi (hava filtresi)
@& s.45,49
Projektdrin i¢ kismini sogutmak igin
hava emer. Filtrede toz birikirse,
projektor icindeki sicaklik artar ve
calisma sorunlari olusabilir ya da
optik parcalar daha hizli bozulabilir.
Hava filtresi periyodik olarak
temizlenmelidir.

* HDCP”” ile uyumludur

Taban

® Aski braketi sabitleme
noktalari (5 nokta) @ s.52

Projektdr tavanda kullanilacagi
zaman istege bagh tavan althgini
buraya monte edin.

® Kablo tutucular

Biyik dis capa sahip bir HDMI kablosu
giris baglanti noktasina baglandiginda,
kablonun agirligi asagl sarkmasina ve
baglantinin zayiflamasina neden olabilir.
Kabloyu sikilastirarak bunu énlemek igin,
piyasadan temin edebileceginiz bir kablo
bagcigini sizin i¢in rahat olan iki kablo
tutucudan birinden gegirebilirsiniz.

/

® Giivenlik kilidi” &
@ s.58

volt DC sinyali ¢ikisl
saglar.

Bu projektérin glc
durumunu (acik/kapali)
motorlu bir ekran gibi
harici ekipmana aktarmak
icin kullanthr.

® Ana guc dugmesi
@ s.14

® [Glc] girigi @ s.14
Elektrik kablosunu baglar.

~N

@
=l

Kablo bagcigi

(piyasadan temin edilebilir)

(& J

® Kablo kapag! destekleri
(2yer)
Opsiyonel kablo kapagini
buraya takin.



Lens merkezi
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‘Projeksiyon boyutunu ayarlama

Projektor ekrandan ne kadar uzaklasirsa, projeksiyon gorintisi daha da biiyuk olur.

Asagidaki tabloya bakarken, projektori goruntiler ekrana optimum boyutlu yansitilacak sekilde
yerlestirin.

Bu degerler projektoru ayarlarken bir kilavuz olarak kullaniimalidir.

90°

| Ekran

1l

A*

Lens merkezi

Yansitma mesafesi

*

—=

N

v

7

Ekran boyutu

L

* Lenslerin merkezi ile yansitilan gorunttlerin tabani arasindaki

yuksekliktir.

(A: Lens kaydirma en yiiksek ayarda oldugunda)

(B: Lens kaydirma en disik ayarda oldugunda)

Birimler: cm
Yansitma mesafesi
16:9 Ekran boyutu En Kisa En Uzun A B
(Genis) (Tele)
30" 66x37 87 188 17 55
40" 89x50 117 252 23 73 Ekran
60" 130x75 177 380 35 109
80" 180x100 238 508 46 146
100" 220x120 298 636 58 182
120" 270x150 359 764 69 219 \ } y i
150" 330x190 450 956 86 273 VA
200" 440x250 601 1276 115 364
Birimler: cm O @ @x
Yansitma mesafesi
A Bty e En Kisa En Uzun A 2 Projektorii ekrana paralel olacak
(S (T sekilde ayarlayin. Projektor
30" 61x46 107 231 21 67 ekrana belirli bir agiyla
40" 81x61 144 309 28 89 ayarlanirsa, goruntu bozulmasi
60" 120x90 218 466 42 134 Olusur.
80" 160x120 292 623 56 178
100" 200x150 366 779 71 223
120" 240x180 440 936 85 268
150" 300x230 551 1171 106 334
200" 410x300 736 1562 141 446

(

Lens kaydirma ayari

Lens kaydirma diigmeleri, goriinttyl yerlestirmek icin kullanihir ve projektorii asagidaki konumlarda kullanirken
ozellikle faydahdir. @ s.16

¢ Tavandan asma
* Yiiksek bir konumdaki ekran
« Ekran tam éniinde goriilecek sekilde projektor yana yerlestirildiginde

Lens kaydirma diigmesi kullanilarak bir goriinti yerlestirirken, lens kaydirma diizeltmesi optik olarak
ayarlandigindan dolayi resimde hemen hemen hig bozulma gériilmez. Ancak optimum goriinti kalitesi icin, lens
kaydirma fonksiyonu kullaniimamalidr.

\

J




Ayarlama

Yansitma yontemleri

A Uyari

Projektort tavana monte ediyorsaniz, bu projektdr onayli montaj ekipmani kullanilarak
nitelikli teknisyenler tarafindan monte edilmelidir. Montaj islemi dogru sekilde
gerceklestiriimezse, projektor disebilir. Bu islem yaralanma veya kazaya neden olabilir.
Montaj islemi icin bayinizle irtibat kurun.

Vidalarin gevsemesini 6nlemek icin tavan kaidesinde yapistiricilar veya projektor tizerinde
yaglayicilar gibi maddeleri kullanirsaniz, projektdr kasasi ¢atlayarak tavandan dismesine
neden olabilir. Bu durum, tavan kaidesinin altinda bulunan kisilerde ciddi bir yaralanmaya
neden olabilir ve projektore hasar verebilir. Tavan kaidesini monte ederken ya da ayarlarken
vidalarin gevsemesini énlemek icin yapistirici kullanmayin ve yag ya da benzeri yaglayici
maddeler kullanmayin.

Projektoru ¢cok fazla nem veya toz olan yerde, pisirme veya isitma cihazlarina yakin veya
duman ya da buharla temas edebilecegi yerlerde kullanmayin. Bu projektorii uzun sire agik
alanda kullanmayin veya saklamayin. Yangin ¢ikabilir veya elektrik carpabilir.

Hava filtresini en az 3 ayda bir temizleyin.
Projektort tozlu bir ortamda kullaniyorsaniz hava filtresini daha sik temizleyin.

Projektort yan konumda kullanmayin. Bu durum arizaya yol acabilir.

B Dogrudan 6nden yansitirken B Ekranin yanindan yansitma yaparken

* Projektorii kenara yerlestirirseniz,
(ekranin ortasi yerine) diiz karslya
hedefleyin ve ardindan gorintiyu ekrana

ortalamak icin yatay lens kaydirmayi

kullanin.

* Projektorii tavandan asarken,
yapilandirma menisi ayarlarini
degistirin. @ 5.34

Yapilandirma mendisi

| Ayarlar | | Yansnmal
On
On/Tavan

/'\

TAVSIYE

Projektort tavandan asarken EPSON logo plakasini 180 derece dondiirebilirsiniz.
Plakanin bir ucuna basildiginda, disari ¢cekebilmeniz, ters

cevirebilmeniz ve ardindan tekrar yerine bastirabilmeniz
icin karsi ug kalkar.

TOP

c -
:Eu)
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N =
S
—_— e
)
D_x

11



12

oruntu Kaynaklarini Takma

e Baglamadan dnce hem projektér hem sinyal kaynagdinin giiciinii kapatin. Baglanti sirasinda
cihazlardan birinin glict agiksa, hasar meydana gelebilir.
¢ Baglanti yapmadan énce kablo konektorlerinin seklini ve aygit baglanti noktalarini kontrol
edin. Konektoru, farkli sekilde veya terminal sayisina sahip bir baglanti noktasina takmaya
zorlarsaniz, konektor veya portta ariza ya da hasar gorilebilir.

Video ekipmani (VHS VCR, DVD oynatici, oyun konsolu, vs.) Bilgisayar

Parca ¢ikigi
Video A
Y Cb/Pb Cr/Pr

{RCA video kablosu } Parca © ! Svideokablosu : : HDMikablosu : : HDMrdanDVI-Dye: : Bilgisayar kablosu

(piyasada : i videokablosu : (piyasada Dol (piyasada { i donigtirme kablosu : (piyasada
mevcuttur) i (piyasada HE mevcuttur) meveuttur) i (piyasada I mevcuttur)

mevecuttur) mevcuttur)

@)

Y Cb/Pb Cr/Pr

RS-232C Trigger out

‘ -Video

V|deo

Component

* HMDI spesifikasyonlarina uyan bir HDMI kablosu kullanin.

A1 Kullanilan kablolar, takilan video ekipmaninin ¢ikis sinyallerine bagli olarak degisecektir.
,@\ Baz!i video ekipmani farkl sinyal turlerinde ¢ikis saglayabilir.

TAVSIYE Video ekipmaninin ne tiir sinyal ¢ikigl saglayabilecegi ile ilgili ayrintilar icin video ekipmani ile
birlikte saglanan dokiimantasyona bakiniz.




aktan Kumandanin Hazirlanmasi

‘Uzaktan kumandaya pilleri takma

Satin aldiginiz zaman piller uzaktan kumandaya takili
degildir. Uzaktan kumandayi kullanmadan 6nce
saglanan pilleri takin.

c -
p 7))
e
SE
~ =
S
—_—
k]
&X

1 Tirnagina bastirirken pil kapagini
kaldirin.

2 Pilleri dogru yonde takin.

/\ Dikkat
Pil bélmesindeki (+) ve (-) isaretlerine
dikkat edin ve pilleri dogru bakacak 3 Kapag! kapatin.
sekilde takin.
N Uzaktan kumandanin yanit vermesinde gecikme gerceklesirse ya da bir stre kullanildiktan

:@1 sonra ¢alismiyorsa bu, pillerin bittigi anlamina gelebilir. Bu durumda yeni pillerle degistirin.
’ iki adet AA boyutunda manganez veya alkalin pil hazirda bulundurun. AA boyutu manganez

TAVSIYE yeya alkalin disinda pil kullanamazsiniz.

‘Uzaktan kumanday1 kullanma

B Calisma menzili (yatay)

Yaklasik 30°
o Ko (B ¢

Yaklasik 30°
V@lE ------k---2 00

Yaklasik 30° !

P >
"Yaklasik 10 m ' "Yaklasik 10 m !
Calisma mesafesi Calisma mesafesi

B Calisma menzili (dikey)

Yaklasik 60°
Yaklagik 10°*

r-

|
|
|
* Uzaktan kumanda sinyalleri bu ! ‘
menzilde alinamaz. i
]
]

P <+—»
' Yaklagitk 10 m'* ' Yaklagik 10 m !
Calisma mesafesi Calisma mesafesi

13



Sitmay! Baslatma ve Durdurma

Gucu acma ve goruntileri yansitma

. ’ ¢ Yansitma galigirken lenslerin
1 Lens kapagini ¢ikartin. f """ Ul icine bakmayin.
5 Gucu agin.

Ve

Kontrol Paneli Uzaktan Kumanda

Sp i
(Piyasadan & i i1
temin editebilin 4 Bagli ekipman gtcunu
acin.

3 Ana glc¢ digmesini acin.

ON [[J

Projektorin dogru takilmis ve ayarlanmis olmasina ragmen yansitma sirasinda sorun oluyorsa, bkz.
@ s.15, 37.

N « "Direkt guic agma" ayarini "Acik" olarak ayarlarsaniz, ana gi¢ acildiginda uzaktan
,Q; kumandanin veya projektor kontrol panelinin gii¢ digmesine basmadan Unite
77 acilacaktir. @ s.33

TAVSIiYE

e Projektorde, ¢cocuklarin yanliglikla projektéri agmasini ve lenslere bakmasini 6nleyen
bir "Cocuk Kilidi" fonksiyonu ve ayrica yanhs calistirmayi dnleyen bir “Isletim Kilidi"
fonksiyonu bulunmaktadir. @ s.33

e Projektorii 1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek irtifa Modu"
segenegini "Acik" olarak ayarlayin. @ s.34

o Bu projektorde, bir bilgisayar giris sinyali " —
alindiginda otomatik optimizasyon saglayan

bir otomatik ayar fonksiyonu bulunmaktadir. NEC

Panasonic +
o Projektore bir dizistu bilgisayar veya LCD SOTEC
ekranli bir bilgisayar takildiysa, ¢ikis HP +
konumunu degistirmek icin klavyeyi veya Toshiba n
fonksiyon ayarlarini kullanmaniz gerekebilir. B
tusunu basili tutarken, tusuna basin LENOVO +
(Uzerinde () / || simgesi olan tus). Secim SONY
yapildiktan kisa sure sonra yansitma baslar. DELL +
@ Bilgisayar dokiimanlari Fujitsu +

Ayna ayarini veya ekran
tespitini ayarlayin.
Isletim sistemine bagli
olarak, tusuna
basarak ¢ikis secimini
degistirebilirsiniz.

Macintosh




ayl Baglatma ve Durdurma ool
TOP

Beklenen gorintuler yansitilmadiginda

Birden fazla sinyal baglandiginda veya gorintl yansitilmiyorsa, sinyal kaynagini secmek icin uzaktan
kumanday!1 veya projektoriin kontrol paneli digmelerini kullanin. Video aygitlari igin, 6ncelikle video
ekipmanindaki [Play] diigmesine basin ve ardindan sinyal kaynagini secin.

Uzaktan kumanday kullanma Kontrol panelini kullanma

Source [Kaynak]

[ 4HDMI1 ® |
CHETER)
Svideo 3
\F{icdeo 3
=
e ~
i O
Istenen sinyal kaynaginin baglandigi baglanti tusuna bastiginizda, meni gériintdlenir. g
ST ) . k3
noktasinin adinin bulundugu diigmeye basin. tusuna her basildizinda imlec hareket eder.

Imleci secilecek hedef giris kaynagina getirin.

Imleci hedef giris kaynagina yerlestirerek yaklasik ti¢
saniye herhangi bir islem gerceklestirilmediginde
giris kaynagi otomatik olarak agilir. Ayrica hedef
kaynaga ge¢cmek icin tusuna basabilirsiniz.

- [Bilesen] giris baglanti noktasindan yansitilan goériintiiniin rengi dogal olmadiginda,
A Yapilandirma menusiinde "Giris Sinyali" secenegine baglanan cihazdan gelen
TAVSIYE sinyale gore uygun bir sinyal segin. @ s.35

Glclu kapatma

1 Projektore baglanan sinyal kaynaklarinin 3 Sogutma” (yaklasik 16 saniye)
gucunu kapatin. tamamlandiginda, cevresinde yanip
sonme durur ve ardindan ana gug¢ dugmesini
2 Uzaktan kumandada (&) diigmesine veya kapatabilirsiniz.
projektdriin kontrol panelinde Sadece (©) veya diigmesine basildiginda
digmesine basin. elektrik tiketimi kesilmez.
Bir hazirda bekleme onay mesaji
gériintilenecektir, bu nedenle (©) veya 4 Lens kapagini takin.
dugmesine bir kez daha basin. Projektor tavandan asilirsa ve lens kapagi
cikartilmig birakilirsa, projektorin baska bir yere
Kapatilsin mi? tasinmasi durumunda lens kapagina ihtiyac

duyulacag! icin guvenli bir yerde tutun.

Evet : @ diigmesine basin
Hayir : Baska bir diigmeye basin

Yapilandirma menusitinden hazirda bekleme
onay mesajinin goruntilenip (Agik)
goruntilenmeyecegini (Kapal) segebilirsiniz.
Kapali segenegine ayarlanirsa, tek diigmeye
basarak guc kapatilacaktir. @ s.34

15



Yansitma Ekranini Ayarlama

‘Odak ayarl

Odag! ayarlamak icin odaklama halkasini gevirin.

"Bl BN Bl

<>

‘Yansitma boyutu ayari (Zoom ayari)

Yansitilan gorantunun boyutunu ayarlamak i¢in zoom halkasini gevirin.

m e

Tele

" Yansitma gorintist konum ayari (Lens kaydirma)

Projektor ekranin hemen 6niinde dogru bir H x 47% H x 47%
sekilde ayarlanamazsa, yansitilan géruntilerin Hx9% H [Hxe%
konumunu sagda goriilen aralik iginde dikey N D _
veya yatay olarak tagimak icin lens kaydirma
fonksiyonlarini kullanabilirsiniz. Lens kaydirma
dugmelerini cevirirken, tiklama sesi duyulan
konum kaydirma araliginin yaklasik ortasina
denk gelmektedir.

V X 96%

Gorintt konumu ayni anda maksimum dikey
degerlere ve maksimum yatay degerlere
tasinamaz.

Ornek) Goriintii, yatay olarak tamamen
kaydirildiginda dikey olarak
kaydirilamaz. Goriintu dikey olarak
tamamen kaydirildiginda, ekranin
yatay genisliginin %9’una kadar
yukari kaydirilabilir.

J———— ——

V x 96%

Standart yansitma konumu
(lens kaydirma igin orta konumun)

e 2 \_  Asagi
I Standartyansnmakqnumy_ndan goriintinin | tagima Sola Saga
Lo _kayﬂrlla_blleigliahk_ o I tagima D g tagima
Dikkat Projektori tagirken, lens
konumunu mutlaka sonuna Yukan
tagima

kadar asagi cevirin. Aksi
halde lens kaydirma
mekanizmasi hasar gorebilir.

16




ﬁrojekt('jr yatirmay1 ayarlama _

Diiz bir yuzeye yerlestirilen projektdrden yansiyan goriintl yatik oldugunda (e =), yatikligi
dizeltmek icin 6n ayaklari kullanin.

Ca

Geniglet  Daralt Geniglet  Daralt

& N

Herhangi bir elektrikli ekipmana baglamadan lens kaydirmayi kullanarak zoom, odaklama ve goriinti
konumu gibi ilk ayarlari yapmak icin bir test deseni kullanabilirsiniz.
Uzaktan kumanda Gstlindeki diigmesine basildiginda, test deseni goruldr.

Test desenini gorintllemeyi durdurmak igin tusuna tekrar basin.

\

=
=
&
S
=
©
5
'—
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el Goruntl Kalitesi Ayarlari

( Memory | (ColorMode J—"

(RGBCMY | ( Aspect )—

( Gamma ] (Sharpness)

( pattern ) ( Blank )

EPSON

/ Renk modunu se¢gme

— En/boy oran” secme

Men iglemlerini Secme

Bir 6geyi segmek icin <> <> digmesini

kullanin.

Secimi onaylamak icin diigmesine basin ().

* digmesine basarsaniz, Se¢me
menusi kaybolur.

y,

Renk modunu se¢cme

[Renk Modu]

Oturma Odasi
Dogal
Sinema

diigmesine basin ve mentiden renk modunu

[Renk Modu]

Oturma Odasi

Dogal
Sinema
x.v.Color

HDMI1/HDMI2 terminallerine sinyal

secin.
Yapilandirma mentisuinti kullanarak ayarlamak da girisi.
mumkundr.

: Bumod, aydinlik odalarda
kullanim icin idealdir.

: Bumod, aydinlik odalarda
kullanim igin idealdir.

: !(aranllk_ b_ir pdada _fiIm ve konser
izlemek icin idealdir.

: HDMI1 ve HDMI2 terminallerine
giris saglanan sinyallerden birini
Canli renklere sahip net ve keskin secebilirsiniz. x.v.Color

gorlntu saglar.

standardinda kaydedilen
goruntdleri gérantilerken

. : Bu mod, karanlk odalarda o1 i
kullanim icin idealdir. Renk ayari Igltj(jléagélillresgél(gttiarr ggidSo%al bir renk
yaparken bu modda baglamaniz ' :

onerilir.

Il modu secildiginde, EPSON sinema filtresi otomatik olarak uygulanir ve gériintii kaynaginin
orijinal renkleri daha net olarak yeniden dretilir.



En/boy orani” secme

[En Boy Orani]

diigmesine basin ve meniiden en

o

Normal

Tam
Yakinlastirma
Genis

boy orani modunu segin.

720p, 1080i veya 1080p sinyalleri
[HDMI1], [HDMI2] veya [Bilesen] giris
baglanti noktasina verildiginde, en boy

emel Goruntl Kalitesi Ayarlari

@ 4:3 girig sinyalleri:

@ Sikistirma modu:
Tam olarak kaydedilen giris
goruntdleri igin

@ Letterbox giris sinyalleri:

/ Ol kullanilarak yansitma swasmda\
—> Normal
—> Tam

» Otomatik uygun degilse, ayar Normal olacaktir.

— Yakinlastirma

* Bu segenek, gorunti sinyalleri bilgisayardan
geldiginde veya bazi bilesen video” sinyalleri igin
kullanilamaz.

orani ayari "Normal™ olarak sabitlenir ve
degistirilemez.

TOP

« Standart en boy oranina

Sikistirma modunda video

‘»
[O]
=
=
X
S
=
(=
P}
S
0
o

Girig (4:3) sahip gortntuler kamera veya DVD <o o | Standart en boy oranina
Sinyali « Bilgisayar goruntileri yazilimiyla kaydedilen Letterbox goruntuleri (4:3) sahip gortnttler
goruntler
Onerilen
en/boy orani™ Yakinlastirm
modu
Sonug
Gorlntilerin solunda ve Girig sinyalleri, projektoriin |Giris sinyalleri, projektoriin |Giris sinyalleri, projektoriin
saginda siyah bantlar panel ¢zlndrligiyle ayni  |panel ¢ozinurlugiyle ayni  |panel ¢ozinirliigiyle ayni
gorulecektir. genislikte yansitilacaktir.  |yikseklikte yansitilacaktir. |yikseklikte yansitilacaktir.
, AR Bu durumda goriintu
-‘ yantldiginda genisietme ora
gordntintn iist ve alti goruntdlerin ortasina dogru
goriniimden gizlenir. Bu daha kiicik olacaktir ancak
durumda gdrUntUnUh Ust goruntilerin SO,I ve sag
ve alt kisimda kenarlarina dogru daha
HDTV™ gortntiileri 4:3 goruntiler gorinimden gizlenen  |PUyUk olacakur
yansitiidizinda, gorantiler |Yanstuldiginda, gorintaler | kisminin dikey yonde  [Genis ekrana yansitilan 4:3
16:9 boyutunda goralar,  |Yatay olarak uzatilir. boyutu kisaltilarak, goruntiler icin faydalidir.
Yapilandirma mendstinde |Gorintlerin ortasinda
"Yakin. Boyutu" ile genislemeden dolayi hemen
Agiklamalar goriinttlenebilmesi hi¢ bozulma olmadigindan
saglanir, @ 5,31 dolay, goruntler orijinal
* Altyazili gorintler boyutta olacaklarina yakin
yansitildiginda ve gOriindr. Gorantilerin her iki
altyazilar kesildiginde, |ucu da genislemis oldugundan
ayarlamak icin "Yak. Alt |dolay1, gériintulerin
Baslik Kon." men kenarlarinda hareket daha hizh
komutunu kullanin. gOrlindr ve daha yiiksek hiz
@ 531 izleniminden dolay! spor
etkinliklerini izlemek icin
idealdir.
\lz

~ -

-

/
TAVSIYE

Sikistirilmisg, genisletilmis veya ayrilmis bir gortntlyd, kar amaciyla veya halka gosterim
&S amaclyla magaza veya otel gibi halka acik alanlarda en/boy oranini kullanarak yansitirsaniz,
telif haklari yasasiyla korunan haklari ihlal edebilirsiniz.
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elismis Renk Ayarlari

Goruntileri kendi tercihlerinize gore ayarlamak i¢in "Gortintu" menistinde “Netlik" veya "Gelismis"
seceneklerinden birini segebilirsiniz. "Gama" ve "RGBCMY" i¢in ayar ekranlari, uzaktan kumandadan
ilgili dugmelere basarak dogrudan ekranda gorunttlenebilir.

Ayarlama degerleri, herhangi bir zamanda bu degerleri agip yansitilan goriinttlere uygulayabilmeniz
icin hafizaya kaydedilebilir. (@ s.24)

( )

[[ Memory ]] [[ColorModeJ]

Ton, doygunluk ve
parlaklik ayar

[[RGBCMYJ] [[ Aspect ]]

Gama ayari

( Gamma ) (Sharpness)

( pattern | ( Blank )

EPSON
\. _/

, Ton, doygunluk ve parlaklik ayari

[RGBCMY]

1 A5 &2 veya (Yukari veya Asagi)
dagmelerini kullanarak rengi segip
onaylayin ve ardindan "Ton", "Doygunluk"
veya "Isik durumu” segeneklerinden birini
secip @@ veya (Sol veya Sag)
tuslariyla ayarlama yapin.

Doygunluk Isik durumu

0
0
0
0
0

dSeg [EnterTeT]g CEENC 1k

R (kirmizi), G (yesil), B (mavi), C (camgdbegi), M
(macenta) ve Y (sar1) renk bilesenlerinin her biri
icin ton, doygunluk ve parlaklik ayarlanabilir.
"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda
ayarlama mumkin degildir.

B Ton

Tum gorintindn tonunu mavimsi, yesilimsi ve
kirmizimsiya ayarlar.

B Doygunluk
Renklerin genel canlihgini ayarlar.

B Parlaklik
Resmin genel parlakligini ayarlar.

[R]
O I B
Doygunluk o O ]
0o O | ]

Isik durumu

QO

ERDoN [« TNEUEVERS [Defaul IFTHE

Baska bir renk ayarlamak icin tusuna
basin.
Ayarlama sonuglarini varsayilan ayarlara

cevirmek igin tusuna basin.

RGECMY[SI]

2 Meniden ¢ikmak icin digmesine

basin (RGacwy).




Gama ayarl

[Gamal

§ o
12,1
12,2

[ ]

12,4

1 Ozellestirilmis
8 Sifirla

[8Sec EM™Kur [Gamma Jof]

Ekipmanlar arasindaki farklar, gériintiler yansitildiginda
renklerde ufak farka neden olabilir ve bunu ayarlamak
isteyebilirsiniz. (Yansitma bu ayarlama sirasinda gegici
olarak duracaktir.) Bunu gerceklestirmenin iki yontemi
bulunmaktadir. Biri, [2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4] gama
dizeltme degerlerinden birini segmektir. Digeri, yansitilan
goruntii veya gama grafigine gore 6zel ayarlamadir. Gama
grafiginin yatay ekseni giris sinyali seviyesini ve dikey
eksen ¢ikis sinyali seviyesini temsil etmektedir.

"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama
mimkin degildir.

W Ozellestirilmis
("Goruntuden ayarlayin™)
Sirayla "Ozellestirilmis" - "Goriintiden ayarlaymn"

seceneklerini segmek icin << &> veya
(Yukari veya Asagl) dugmesini kullanin ve ardindan

secimi onaylamak igin () veya [ diigmesine basin.

Yansitilan goriintide bir gama simgesi goralir.

Gama simgesini parlakligl ayarlamak istediginiz yere
tagimak igin <2 &> veya [0] digmesini
kullanin ve secimi onaylamak igin veya
diigmesine basin. Segilen yer ve ayni parlaklik
bolgeleri yanip sénecek ve bir gama grafigi
gordlecektir.

[Gama]
Renk Tonu 1 : (o]

03 Ayarla
CEEMRSIifirla

EXSKur

Ayarlama yapmak igin <2> <& veya (Yukan
veya Asagl) dagmesini kullanin ve ardindan
ayarlamayi onaylamak icgin veya digmesine
basin. Geri dénmek ve islemi tekrarlamak igin
digmesine basin.

Gelismig Renk Ayarlari ¥
TOP

B Gama dizeltme degerlerinden ayarlama

Baglanan ekipmana ve kendi tercihlerinize uyan
dizeltme degerlerini "2.0", "2.1", "2.2", "2.3" veya
"2.4" iginden segcmek i¢in <2 <& veya (Yukan
veya Asagl) diigmesini se¢in ve ardindan secimi
onaylamak igin veya digmesine basin.

Ayarlama sonucunu kontrol etmek icin gama grafigine
dikkat edin.

Daha kiicuk bir deger secildiginde, gorintulerin
karanhk alanlari daha parlak hale gelir ancak daha
parlak alanlar daha fazla doymus hale gelir. Bu durum,
gama grafiginin Gst bolimunde sismeyle belirtilir.

Daha buyiik bir deger secildiginde, goruntulerin parlak
alanlari daha karanlik hale gelir. Bu durum, gama
grafiginin alt bolimiinde sismeyle belirtilir.

‘»
[O]
=
=
4
S
=
=
P}
S
0
o

W Ozellestirilmis
("Grafikten ayarlayin™)

Sirayla "Ozellestirilmis" - "Grafikten ayarlayin"
seceneklerini segmek icin << <& veya
(Yukari veya Asagl) dugmesini kullanin ve ardindan

secimi onaylamak icin veya dugmesine basin.
Bir gama ayari grafigi goralir.

[Gama]
Yanip sonen alan ayarlama

hedefidir.

532 Ayarla
EMRSIfirla

Renk tonu parlakhgini ayarlamak istediginiz yeri
secmek igin veya (Sol veya Sag) diigmesini
kullanin.

[ORER]
[Enter [(VTg

[Gamal
Renk Tonu 1 : 0

532 Ayarla
MEMRSIfirla

€3 Tasi

Ayarlama yapmak icin <25 <> veya (Yukar
veya Asagl) diigmesini kullanin ve ardindan

ayarlamay onaylamak igin veya | diigmesine
basin. Geri dénmek ve islemi tekrarlamak igin

diigmesine basin.
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Selismis Renk Ayarlari

ﬁRGB ayari (Ofset, Artis)

Resim parlakligl, karanlk alanlarin (ofset) ve parlak 1 digmesin basin ve ardindan
alanlarin (artis), R (kirmizi), G (yesil) ve B (mavi) sirayla "Goruntd" - "Gelismis" - "RGB"
bilesenlerini ayarlayarak uygulanabilir. seceneklerini secin ve secimi onaylayin.

"Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda Ras]

ayarlama mimkn degildir. CkntiR 0O S — O
Cikinti G o0 ®m 10
m Ofset Gl se——=2
Karanlik alanlarin daha net goriinmesini hacane B e = °
istiyorsaniz, ayari + (sag) taraf olarak degistirin. D Avara o EEDSTre IEDOK

- (sol) taraf olarak degistirirseniz, tim gortinti daha

keskin hale gelir ancak karanlik alanlardaki kontrast 2 Bir dgeyi secmek igin <i> <> veya
daha zay1f hale gelir. (Yukari veya Asagi) digmesini kullanin ve

W Artig ardindan ayarlama yapmak igin @ @ veya

Parlak alanlarin daha net goriinmesini istiyorsaniz, (Sol veya Sag) diigmesine basin.

ayari - (sol) taraf olarak degistirin. Ayari + (sag) taraf Ayarlama sonuglarini varsayilan ayarlara

olarak degistirirseniz, gériintinun daha parlak cevirmek icin tusuna basin.

oldugunu ve beyaza daha yakin oldugunu ancak parlak

alanlardaki kontrastin daha zayif hale gelecegini 3 Meniiden ¢ikmak icin diigmesine
Cissedersiniz. basin ( Menu ). y
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ntl Kalitesini Daha Fazla Iinceleme

En iyi gorintl icin renk ayarlarina ek olarak, gelismis keskinlik ve lambadan 1sik miktari ayarlari gibi

ayarlar yapilabilir.

( Keskinlik (Geligmig) ayari

"Ince Hat Pekistirme", + yonde ayarlanirsa, sag ve
kiyafetlerin ayrintili bolumleri vurgulanir.

"Kalin Hat Pekistirme", + yonde ayarlanirsa, "ince
Hat Pekistirme" ile vurgulanan alanlar
vurgulanmaz. Bunun yerine kontur ve arkaplan
gibi konunun kaba hatlari vurgulanarak daha
keskin bir goriintu elde edilir.

"H hatti Pekistirme" / "V hatti Pekistirme", + tarafa
ayarlandiginda, goriintu keskinligi yatay / dikey
yonde gelistirilir. Ayarlari - tarafa ayarlamak daha
yumusak bir gérinti saglar.

Bilgisayar goruntisu sinyalleri girisi sirasinda bu
ayarlanamaz.

G

\

1 dugmesine basin ve ardindan
"Goruntd" - "Netlik" seceneklerini secin.
Secimi onaylamak i¢in ekranin sag ust
kosesindeki "Gelismig" secenegini segin.

[Netlik]

ince Hat Pekistirme

Kalin Hat Pekigtirme

V hatti Pekistirme
H hatti Pekistirme

[Enter [€]]4

2 Bir menu 6gesini segcmek icin <52 &2
veya (Yukari veya Asagi) dugmesini
kullanin ve ayarlama yapmak igin veya
(Sol veya Sag) dugmesini kullanin.
Ekranm en ust kismindaki cubugu kullanarak
"Ince Hat Pekistirme" ve "Kalin Hat

Pekistirme" ayarini ayni anda ayarlayabilirsiniz.
Ayarlama sonugclarini varsayilan ayarlara

cevirmek igin tusuna basin.

3 Meniden ¢ikmak igin digmesine basin
Cen .

Uzaktan kumandada dugmesine
basarak, "Gorintiu" mentsinden "Netlik"
ayarini kullanarak keskinlik ayarini
("Standart"/"Gelismis") goriintuleyebilirsiniz.

J

(@

"Otomatik Iris" acik oldugunda, lambadan 11k
yogunlugu gorintl parlakligina gore otomatik olarak
kontrol edilir ve daha ytiksek kontrastta ve zengin
resimler elde edebilirsiniz. Gortintli parlakligindaki
degisikliklere yanit olarak 1sik yogunluk kontroluntn
izleme hizi tercihinize bagli olarak "Normal" veya
"Yiksek" olarak ayarlanabilir. "Renk Modu", "X.v.
Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mumkin

degildir.

* Bagzi goruntuleri yansitirken Otomatik Iris
fonksiyonunun calisma sesi duyulabilir. Bu,
projektorde ariza oldugunu belirtmez.

\

" Otomatik Iris (otomatik gdzenek) ayari

N

1 diigmesine basin ve ardindan
"Gorunti” - "Otomatik irig" segeneklerini
segin.

[Otomatik iris]

B &
8 Normal
8 Yiiksek Hiz

EaDon RdSec EmEnKur [Menu[of]3

2 Secimi onaylamak i¢in "Normal" veya
"Yiksek" secenedini secin.

3 Menuden ¢ikmak igin digmesine

basin (Menu ).

Y,

‘0
[
=
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4
S
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c
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S
0
o

23

Ayarlari




yar Goruntu Kalitesinde a

ortuntuleme (Hafiza Fonksiyonu)

Yansitilan gorintileri ayarlamak icin yapilandirma mendsiinde "Sinyal™ ve "Goruntu" alt kiimesini
kullandiktan sonra, ayarlanan degerler kaydedilebilir (Hafizaya Kaydet).

Ayrica kaydedilen veriler kolayca agilabilir, bu sayede herhangi bir zamanda ayarlanan ayarlarla
goruntulerin keyfini gikarabilirsiniz (Hafizay1 Y{kle).

-

Hafizay1 Kaydetme, Yiikleme ve Silme

( Memory ] ( ColorMode )

(RGBCMY | [ Aspect )

( Gamma ] (Sharpness)

[[ Pattern ]] [[ Blank ]]

EPSON

. J

Hafizay| Kaydetme, Yikleme ve Silme

B Hafizaya Kaydetme

[Hafizal
::;::ng‘;‘ifydet 1 Ayarlarin her birini kaydedilecek degerlere
ayarlayin.
[av S [Enter [€]Tg [Memory[6f]4
Hafizaya on ayara kadar kayit yapilabilir. - )
Hafizaya kaydedilebilecek ayarlar asagidaki 2 dugmesine basin ve "Hafizaya
ekildedir Kaydet" se¢cenegini segin.
g ' Hafizaya Kaydet ekrani goruntilenir.
B Tam "Goruntu" égeleri Ll St
< o . . | GMemoryl _______ ODinamk |
W Asagidaki "Sinyal" 6geleri a Memory2 §
Memoryd
ileri giden® | SMomors
8 Memory7
2-2 cekme | SMomors
8 Memory10
Geligsmis |——( Parazit Azaltma J
—[Ayar Duzeyi ]
_[EPSON Super White} 3 Ayarlari Memoryl’den 10’a kaydetmek igin
= hafiza adini secin ve (=) veya [ digmesine
—[Uzerine Tara ] basin.
_[HDN" Video Araligi ] Hafiza adindan énceki g yesil oldugunda bu,
ayarlarin zaten hafizaya kaydedildigini belirtir.
[ Gorinti sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda gérintiilenmez. Zaten kayded“mi$ bir hafiza ad SeQin ve

veya diigmesine basin.

Onay mesaji gorlntdlenir.

"Evet" secenegini secerseniz, énceki hafiza igerigi
silinir ve mevcut ayarlama degerleri kaydedilir.



onksiyonu) T,
TOP

B Hafizadan Yukle
Kayitli hafizay! yiikler.

1 dugmesine basin ve "Hafizayi Yukle"
secenegini segin.
Hafizadan YUkleme ekrani gorinttlenir.

2 Hedef hafiza adini segin.

_.* Hafiza kaydedildiginde segcilen
S renk modu sag tarafta
. goéruntdlenir.
« Giris sinyaline bagl olarak
hafizadan cagrilan bazi ayarlar
goruntilere uygulanmayabilir.

TAVSIYE

B Hafizayi Silme

Bu 0zellik, istenmeyen hafizalari silmek ve
temizlemek icgin kullanilabilir.

1 digmesine basin ve "Hafizay: Sil"
secenegini segin.
Hafiza Silme ekrani goriintilenir.

Ayarlari

‘0
Q
=
S
X
Hee )
=
c
D
F -
‘0
o

2 Silinecek hafiza adini segin.
Onay mesaji goriinttlenir. "Evet" secenegini
secerseniz, hafiza silinir.

Kayitli tim hafizalari silmek i¢in Yapilandirma
mendsunde "Sifirla” - "Hafizay Sifirla” se¢enegini
secin. @ 5.36

25



26

pilandirma Menust Fonksiyonlari

Goruntl kalitesi ve giris sinyalleriyle ilgili cesitli dizenlemeler ve ayarlar yapmak igin yapilandirma

mendleri kullanilabilir.
Asagidaki iki men tird bulunmaktadir.

B Tam meni
Yapilandirma menusiindeki tim 6geler, ayar

yaparken secilebilir.

Ust menti Alt menii
| |

B Satir menusu ) o
Yapilandirma menustindeki "Gérunti" menusi icinde

bulunan 6gelerin bir kismi ayarlanabilir.
Bu men, ayarlama yapilirken yasitilan gérunttlerde
ayarlamanin etkilerini gérmek icin faydalidir.

o ‘ Renk Modu Dinamik

- Parlaklik 0
Sinyal Kontrast 0

Netlik Standart
Avarlar Mutlak Renk Sic.

Cilt Tonu o [Goriintiil
Hafiza Gelismis...

Enerji Tiiketimi Normal
Bilgiler Otomatik iris Kapal E@Don EDAyvarla EESifirla CEMCIK
Sifirla Sifirla
raSec EEnGir CEMCik Gezinme Cubugu

Kullanim yéntemi ayrintilari icin sonraki bolimden "Yapilandirma menulerini kullanma™ kismina
bakiniz.

'z Yapillandirma menist, menulerin renk modelini ve goruntileme konumunu degistirmek icin

(/- kullanilabilir.
@ "Ayarlar" - "Ekran" - "Meni Konumu®, "Menl Rengi*

/
TAVSIiYE

Yapilandirma mentlerini kullanma

1 Menu goéruntileme

Tam menu: diigmesine basin. Satir menusu: veya diigmesine basin.

Dinamik
(0]

o ‘ Renk Modu

s Parlakhik
Sinyal Kontrast

[9]

Netlik Standart ey
Ayarlar Mutlak Renk Sic. [Goriintii]

Gilt Tonu 0 O ENEEEN Em——— O
Hafiza Gelismis...

Enerji Tuketimi Normal ERADon CDAyarla CEEmSifirla [Menu[of]3
Bilgiler Otomatik iris Kapali
Sifirla Sifirla
XdSec [Enter [€]]4 [Menu[®d]'4

2 Bir menii o0gesi se¢cme

Bir menu 6gesi segmek icin <> veya <> dugmesini kullanin ve ardindan digmesine
basin.



3 Ayarlari degistirme
Ornek:

[Goriintil

Degerleri ayarlamak igin @ veya 8
digmesini kullanin.

niisti Fonksiyonlari Bk
TOP

[Yansitmal

T
1 0n/Tavan
8 Arka
Arka/Tavan

[Ente TS CEmCik
0 (yesil): Mevcut ayar degeri

Bir 6ge secmek icin <=> veya &>
digmesini kullanin ve ardindan
digmesine basin.

Yaninda @ dugmesi olan bir 6ge secili oldugunda digmesine basarsaniz, bu 6ge icin

secim ekrani goruntilenir.

Onceki bir ekrana dénmek icin, digmesine basin.

4

‘ sifirlanabilir.
TAVSIYE

. e Ayar cubugu kullanilarak ayarlanabilen "Parlaklik™ gibi 6geler i¢in, ayar gubugu
@5 goruntilenirken digmesine basarsaniz ayar degerleri varsayilana

e Bir meni gorintilenirken uzaktan kumandada digmesine basilirsa, menu
ekrani kaybolur. Goruntulerde ayarlama sonucunuzu kontrol etmek igin faydahdir.
diigmesine bir kez daha basarsaniz, men tekrar gorintulenir.

4 Ayarlama tamamlandiginda
diigmesine basin.
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ilandirma Menusiu Fonksiyonlari

Yapilandirma mendlerinin listesi

Goruntd sinyali girisi olmadiginda, "Gorlinti™ menusi ve "Sinyal" menisi ayarlanamaz. Ayrica
"GOrintd" menusinde, "Sinyal™ menUsinde ve "Bilgiler” mentsiinde goéruntilenen 6geler,
yansitilan goruntd tirtine bagh olarak degisecektir.

[ IGérintii sinyalleri bir bilgisayardan alindiginda gériintilenmez. * Satir meniisii igin gérintiilenir.
— Renk Modu @ s.30 Dinamik, Oturma Odasl, Dogal, Sinema, X.v.Color
("x.v.Color", HDMI1/HDMI2 giris terminallerinden bir sinyal girisi oldugunda goruntulenir.)
— Parlaklik @ s.30 *
- Kontrast @ s.30 *

—[Standart ]

-| Renk Doygunlugu @ s.30

H hatti Pekistirme, V hatti Pekistirme

- I _{Geligmig ince Hat Pekistirme, Kalin Hat Pekistirme,

:th')rUntu sinyalleri bir bilgisayardan
alindiginda gdruntilenmez.

— EnBoy Orani»» @@ s.31

-I Renk Tonu @ s.30 S ,
—(Gama - 2021,22,23,24
- Netlik @ 5.30 e 5 i i
Ozellestiriimis Goruntluden ayarlayin
— Mutlak Renk Sic. @ s.30 * ‘ | Grafikten ayariayin
! Sifirla
- Cilt Tonu @ s.30 * | :
RGB —— CIkintiR, G, B
- Gelismis @ s.30 ’— 1 Kazan¢cR, G, B
L Eneni Tuketini_ o3t Mmoo e o
| . Kapali, Normal, B (Ton/Doygunluk/Isik durumu),
Otomatik Iris @ s31 YuEsek | C (Ton/Doygunluk/Isik durumu),
M (Ton/Doygunluk/Isik durumu),
L Sifirla @ s.31 Evet, Hayir | Y (Ton/Doygunluk/Isik durumu)

Sadece bilgisayar gorintisu girisi icin gértinttlenir
] ([HDMI1)/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gériilmez)

Otomatik, Normal, Tam, Yakinlastirma, Geni§|

— Yakin. Boyutu @ s31

— Yak. Alt Baglik Kon. @ s.31

— izleme” @ s.31

— Senkronizasyon” @ s.31

— Konum @ s.32
L lleri giden» @ s.32 Kapali, Video, Film/Otomatik

—| Hareket Algilama @@ s.32

28

— 2-2 gekme @ s.32 Acik, Kapal | { Parazit Azaltma Kapal, 1, 2,3 |
L Otomatik Ayarlar @ s.32 Acik, Kapali | —[ Ayar Diizeyi %0, %7.5]
- Gelismis @ s.32 |+ EPSON Super White Agik, Kapali |
L Sifirla @& 533 Evet, Hayr | H Uzerine Tara Otomatik, Kapall %2, %4, %6, %8 |

—[ HDMI Video Arahgi Otomatik, Normal, Genisletilmis ]
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ma Menusu Fonksiyonlari

— Direkt giic agma @ s.33 Acik, Kapali |
— Uyku Modu @ s.33 Kapall, 5 dak., 10 dak., 30 dak. |
— Cocuk Kilidi @ s.33 Acik, Kapall |
— Isletim Kilidi @ s.34 Acik, Kapali |
— Tetikleme Cikisi @ s.34 Acik, Kapali |
— Yiiksek Irtifa Modu @F s.34 Acik, Kapall |
— Yansitma @ s34 On, On/Tavan, Arka, Arka/Tavan |
— Aydinlatma @ s.34 Agcik, Kapali |
| Ekran @ s.34 I__1 Meni Konumu Ust sol, stt orta, Ust sag, Orta s9|, Orta,
Orta sag, Alt sol, Alt orta, Alt sag
—[ Meni Rengi Renk 1, Renk 2 ]
—[ Mesaj Aclk, Kapali ]
—[ Ekran Arkaplani Siyah, Mavi, Logo]
—[ Baslangi¢ Ekrani Aclk, Kapali ]
_[ Bekleme Onay! Acik, Kapall ]
L Girig Sinyali @ s.35 |_—‘ Video Sinyali Otomatik, NTSC? , NTSC4.43, PALM,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM™
—[Bilesen Otomatik, YCbCr, YPbPr* ]
Dil @ s.35 HZAEE, English, Francais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués, .
— ih 3z (84, A3 (%562 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Turkge
L Sifirla @ s.35 Evet, Hayir

[ Sadece kompozit video/S-Video girisi i¢in géruntulenir

[ Sadece bilgisayar goriintiisii girisi icin goriintiilenir

[[__]Sadece bilesen video/bilgisayar gériintisii girisi i¢in goruntilenir

— Lamba Saati

» Lambayi degistirme zamani geldiginde mesaj metni sar1 gériintiilenecektir.
» OH’den 10H’ye kadar olan stire OH olarak goriintiilenecektir. 10H’den sonrasinda, ekran 1H birimlerinde
olacaktir.

| Kaynak

— Girig Sinyali

_| Cozinurlik

_| Tarama Modu

| Yenileme Hizi”

| Senk. Bilgileri

— "Bilgiler" meniisi sadece projektdr durumunu goériinttlemek igin kullanihir.

_| Derin Renk

I HDMI iletiminin renk derinligini goruntuler.

— Durum

Bu, projektdrde meydana gelen hatalarla ilgili bilgidir.
Sorularda bazen bu degere atif yapilr.

| Seri Numarasi

— Hafizay! Yikle @ s.36 Memoryl'den Memory10’a| Tumiina Sifirla @ s.36
— Hafizaya Kaydet @@ s.36 Memoryl'den Memorle’al Hafizayi Sifirla @ s.36
Hafizayi Sil @ s.36 Memoryl'den Memorle’al Lamba Saatini Sifirla @ s.36

TOP
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andirma Menusu Fonksiyonlari

"Goruntd'" menusu

[ Goriinta sinyalleri bir bilgisayardan alyndydynda gériintiilenmez.

Renk Modu 1 |

Yansitilan goruntilere veya yansitma ortamina uyacak sekilde Renk Modu, icin yedi farkl ayar
secilebilir. @ s.18
Parlaklik *? |

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mumkiin degildir.)
Baglanan ekipmanin ¢ikis seviyesi zayif oldugunda ve gorintulerin karanhk oldugunu hissettiginizde
bunu ayarlayin.

Kontrast » ™2 |

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkiin degildir.)
Parlak ve karanlik alanlar arasindaki farki ayarlar.
Kontrast arttiginda, daha yiksek modilasyonlu gortntiler elde edilir.

: |

Renk Doygunlugu *

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mumkiin degildir.)
Gorintuler icin renk yogunlugunu ayarlar.

: |

Renk Tonu ™

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkin degildir.)
Goruntd renk tonunu ayarlar.

Netlik 2 |
Gorintu keskinligini ayarlar.
 Standart )
Ayarlama sonuclari tim gorintiiye uygulanir.
( Geligmis )

Belirli bir bolgeyi ayarlamak icin kullanilabilir. @ .23

Mutlak Renk Sic.™?

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkiin degildir.)

Gorintulerin genel renk tonunu ayarlar. Daha yuksek bir deger segerseniz, goruntl mavimsi gorunir ve
daha dustk bir deger segerseniz, goruntd kirmizimsi gortnar. Mutlak renk sicakligi 5000K ile 10000K
arahiginda 12 ayardan birine ayarlanabilir.

Cilt Tonu ™2 |

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkiin degildir.)
Goruntilerde gorilen insanlarin cilt tonlarini ayarlar. Daha yiiksek bir deger secerseniz yesil tonu artar
ve daha dusiik bir deger secerseniz, kirmizi tonu artar.

Geligmis |
("Renk Modu", "x.v.Color" olarak ayarlandiginda, "Super-resolution™ hari¢ bu ayarlamalar mimkin
degildir.)

(Gama ™! )

Gamay! ayarlar. Bir deger secebilirsiniz veya bir goruntli veya grafigi goruntilerken ayarlama
yapabilirsiniz. @ s.21

(RGB ™ )
R/G/B renk bilesenlerinin her biri icin ofset ve artigi ayarlamaniza imkan tanir. @ 5,22

*1 Ayar degerleri, her bir gorlintii kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
*2 Ayar degerleri, her bir gérunti kaynagi ve renk modu ayart icin ayri kaydedilir.



llandirma Menusu Fonksiyonlari pal
TOP

] Sadece bilgisayar goriintisu girisi icin gortinttlenir ((HDMIL]/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gortilmez)

(RGBCMY ! )

R/G/B/IC/IM/Y renk bilesenlerinin her biri icin ton, doygunluk ve parlaklik degerlerini ayarlamaniza
imkan tanir. @ s.20

Enerji Tuketimi 2

Lamba parlakhgini asagidaki iki ayardan birine getirebilirsiniz.

Karanlik bir odada yansitma sirasinda veya kii¢lk bir ekrana yansitirken yansitilan gortntiler ¢ok parlak
oldugunda "ECQ" ayarina ayarlayin. "ECO" ayarina ayarlandiginda, glg¢ tiketimi ve yansitma sirasinda
fan sesi azalir.

Otomatik iris ™3

("Renk Modu", "x.v. Color" olarak ayarlandiginda ayarlama mimkdin degildir.)

Goruntu parlakhgindaki degisikliklere yanit olarak isik yogunluk kontroliiniin izleme hizi tercihinize
bagli olarak "Normal" veya "Yuksek" olarak ayarlanabilir. "Kapah" olarak ayarlanirsa, 1sik yogunlugu
kontrolii gerceklestirilmez. @ .23

Sifirla

"GOrintl" mendsundeki tum ayarlari varsayilan ayarlara cevirir.

"Sinyal" menusu

En Boy Oram » "1 |

En boy modunu seger. @ s.19
i |

Yakin. Boyutu )

Sadece "En Boy Orani", "Yakinlastirma" olarak ayarlandiginda ayarlanabilir.

Gortiniimden gizlenen gortntulerin Gst ve alt kisminin "Yakinlastirma™ ayarlandiginda gortlebilmesi
icin bu fonksiyon gérintunin dikey yonde daraltiimasini saglar. Ayar degeri (azaltma degeri) ne kadar
blyik ayarlanirsa, gérintli o kadar sikistirilir ve dikey yonde sikistirilir.

Yak. Alt Baslik Kon. ! |

Sadece "En Boy Orani", "Yakinlastirma™ olarak ayarlandiginda ayarlanabilir.
Bu fonksiyon, géruntiniin gorintileme konumunu yukari veya asagl bir yonde taslyarak, alt yazili
goruntl yansitildiginda alt yazilarin gériintilenebilmesini saglar.

Menusu
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izleme » ™1 |

(Sadece analog RGB gorintu sinyali girisi oldugunda ayarlanabilir.)
Goruntulerde dikey cizgiler goruliuyorsa goriinttleri ayarlar.

Senkronizasyon » "1 |

(Sadece analog RGB gdrintu sinyali girisi oldugunda ayarlanabilir.)

Gorintllerde dalgalanma, bulaniklik veya parazit gorulliyorsa ayarlar.

« Parlaklik, kontrast” ve keskinlik ayarlari ayarlandiginda dalgalanma ve bulaniklik da gértlebilir.

« Oncelikle "izleme" ayarini ve ardindan "Senkronizasyon" ayarini ayarlarsaniz daha net ayarlama elde
edilebilir.

*1 Ayar degerleri, her bir gorlintii kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
*2 Ayar degerleri, her bir goriinti kaynagi ve renk modu ayari icin ayri kaydedilir.
*3 Ayar degerleri, her bir renk modu ayari icin ayr1 kaydedilir. 31
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dirma Menusu Fonksiyonlari

[ Goériinta sinyalleri bir bilgisayardan alyndydynda goriintiilenmez.
[ Sadece bilgisayar goriintisti girisi icin gériinttilenir ((HDMI1]/[HDMIZ2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gériilmez)

Konum ~ |

([HDMI1)/[HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda ayarlama mumkun degildir.)
Gorintunin bir kismi kesilmis oldugunda, tim gorinti yansitilabilecek sekilde goriintu konumunu
dikey ve yatay olarak hareket ettirin. Konumu ayarlamak igin <*>, @ &S ve @ diigmesine basin.

ileri giden”™” |
(Bu sadece [Video] / [S-Video] giris baglanti noktasindan sinyal girisi oldugunda veya 480i, 576i, 1080i
sinyalleri [HDMI1] / [HDMI2] / [Bilesen] giris baglanti noktasindan beslendiginde ayarlanabilir.)
Birlesik” (i) sinyaller gériinti icin uygun bir yontem kullanilarak asamali (p) sinyallere dontsturdlir.
 Kapali : Fazla hareketli gorintuleri géruntilemek icin idealdir.
* Video : Genel video goruntileri icin idealdir.
» Film/Otomatik: Sinema, bilgisayar grafigi ve animasyon giris sinyalleri icin optimum doniistirme

gerceklestirilir.

Hareket Algilama * |

(Bu sadece [Video] / [S-Video] giris baglanti noktasindan sinyal girisi oldugunda veya 480i, 576i, 1080i
sinyalleri [HDMI1] / [HDMI2] / [Bilesen] giris baglanti noktasindan beslendiginde ayarlanabilir.)
Asamali donlstirme kullanim modu hizli hareketli eden goruntiler veya yavas hareketli gorintuler igin
oldugunda secin. Deger ne kadar kigiik olursa, sabit goriinttleri goriintilemek icin mod o kadar uygun
olur. Deger ne kadar bly(k olursa, video gorintileri gérintiilemek icin mod o kadar uygun olur.

2-2 cekme
(Bu ayar sadece [HDMI1] / [HDMI2] / [Bilesen] giris terminallerine 1080p/24Hz sinyal girisi oldugunda
yapilabilir.)
1080p/24Hz giris sinyali icin, 2-2 cekme yansitma veya 2-3 c¢ekme yansitma arasindan segim
yapabilirsiniz. "AgIk" secildiginde 2-2 cekme ayarlanir.

Otomatik Ayarlar

Giris sinyali degistiginde projektoriin goruntileri optimum kosula otomatik olarak ayarlayip
ayarlamadigini belirlemek icin otomatik ayarlama acik ya da kapali olarak ayarlanir. Otomatik olarak
ayarlanan u¢ 6ge "Izleme", "Konum" ve "Senkronizasyon"dir.

Geligmis

( Parazit Azaltma” )

Gorlntllerde dalgalanmayi azaltir.
Ug mod mevcuttur. Istedginiz modu segin.
DVD gibi goriintu kaynagi ¢ok az elektrik paraziti icerdiginde "Kapali" ayarlayin.

( Ayar Diizeyi © )
(NTSC” sinyalleri veya bilesen video” sinyalleri [Video] / [S-Video] giris baglanti noktasindan
alindiginda ayarlanabilir.)
Farkl siyah seviyesi (kurulum seviyesi) ayarina sahip Giney Kore gibi tlkeler i¢in tasarlanmis trtinler
kullaniyorsaniz, dogru goéruntileri elde etmek igin bu fonksiyonu kullanin. Bu ayari degistirirken
baglanan ekipmanin teknik 6zelliklerini kontrol edin.

( EPSON Super White * )

(Bu sadece renk modu "Dogal" veya "Sinema" olarak ayarlandiginda ve sinyaller [HDMI1] / [HDMI2]
girig baglanti noktalarindan alindiginda ayarlanabilir.)

Goruntdlerin parlak beyaz alanlari diizgiin olmayan veya asiri pozlu oldugunda "Acik™ olarak ayarlayin.
"Acik" olarak ayarlandiginda, "HDMI Video Aralig1" ayari gézardi edilir.

*  Ayar degerleri, her bir goriintQl kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.
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[ Goériinta sinyalleri bir bilgisayardan alyndydynda gérintiilenmez.

( Uzerine Tara” )
(IHDMI1)/[HDMI2])/[Bilesen] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda ancak ayarlama
yapilabilir.)

Goruntuleme alanini (yansitilan gorinti kismini) degistirir.
« Kapali, %2, %4, %6, %8: "Kapall" olarak ayarlanirsa, goriinttiniin tst ve alt kismi gériinti sinyaline
bagli olarak genellikle elektrik parazitinden etkilenir. Bu durumlarda,
gorintuleme konumunu ("Konum™) ayarlamaya caligin. @ s.32
» Otomatik: [HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktalarindan sinyal girisi oldugunda gorunttlenir.
Giris sinyaline gore otomatik olarak Off veya %8 olarak ayarlanir. (Ekipmanin DVI portu
projektorin [HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktasina baglandiginda gorinttilenmez.)

( HDMI Video Araligi * ]

"Ayarlar" menustu

(Ayarlama sadece "EPSON Super White", "Kapah" oldugunda mimkundur. Ancak "Renk Modu", "x.v.
Color" olarak ayarlandiginda ayarlama miimkiin degildir.)

Projektoriin [HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktasi drnegin bir DVD oynaticlya baglandiginda,
Otomatik olarak ayarlamak, projektorin video giris sinyali araligini otomatik olarak belirlemesini ve
ayarlamasini saglar.

Otomatik olarak ayarlandiginda ve bir karartma/beyazlatma kosulu goéruldigiinde, projektorin video

araligini DVD oynaticininkine uyacak sekilde ayarlayin. DVD oynaticida bu ayar Normal veya Genislet
olabilir. Ekipmanin DVI portu projektérin [HDMI1] / [HDMI2] giris baglanti noktasina baglandiginda,
Otomatik goruntilenmez.

Sifirla

"En Boy Orani®" harig "Sinyal" menustindeki tim ayarlama degerleri varsayilan degerlerine geri déner.

*  Ayar degerleri, her bir gorinti kaynagi ve sinyal tipi icin ayri kaydedilir.

Direkt giic agcma |

©
g
=
©
=
&
o
o
>_

Ana guc digmesi acildiginda, veya (©) digmesine basmadan yansitmanin baslamasini (Agik) /
baslatiimamasini (Kapali) ayarlayaonirsiniz.

Ana gl¢ dugmesi acilarak "Acik™ olarak ayarlandiginda, elektrik kesintisinin ardindan elektrik
geldiginde ani guc artisiyla projektoriin acilabilecegini unutmayin.

Uyku Modu

Projektorde, projektdre siirekli olarak sinyal girisi olmadiginda projektdriin otomatik olarak kapanmasina
ve projektoriin hazirda bekleme konumuna gegmesine neden olan bir gi¢ tasarrufu fonksiyonu
bulunmaktadir. Gii¢ tasarruf fonksiyonu etkinlestirilmeden 6nce gecen sirenin uzunlugu mevcut dort
ayardan secilebilir. "Kapal" secilirse, gli¢ tasarrufu fonksiyonu calismaz.

Projektor hazirda bekleme modundayken () digmesine basarsaniz, yansitma tekrar baslar.

Cocuk Kilidi

Bir cocugun yanhslikla projektérii acmasini ve projektdérin lenslerine bakmasini énlemek igin
projektoriin - kontrol panelindeki digmesinin gu¢c agcma fonksiyonunu Kkilitler. Kilit
uygulandiginda, sadece digmesine yaklasik 3 saniye basilirsa gii¢ agilir. glcu kapatmak
icin kullanilabilir ve uzaktan kumanda normal olarak calismaya devam eder.

Ayari degistirirseniz, glic kapatildiktan ve sogutma® siiresi tamamlandiktan sonra yeni ayar gecerli olur.
"Cocuk Kilidi", "Acik" olarak ayarlanmis olsa bile, sadece "Direkt gu¢ acma"”, "Acik" olarak

ayarlandiginda ana gu¢ diigmesini gevirerek yansitmanin baslayacagini unutmayin.
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isletim Kilidi
"Acik" olarak ayarlanirsa, projektorin kontrol paneli digmelerini kullanamazsiniz ve bir digmeye
basildiginda ekranda = simgesi gérlur. Iptal etmek igin, projektortn kontrol panelindeki digmesine

yaklaslk yedi saniye veya daha uzun sire basili tutun.
Ayari degistirirseniz, yapilandirma menusinden ¢iktiktan sonra yeni ayarlar gecerli olacaktir.

Tetikleme Cikigi

Projektoriin giic agma/kapatma durumunun ve projektorin ¢alismasiyla ilgili sorunlarin harici cihaza
aktarihp aktariimadigini belirlemek igin trigger fonksiyonunu acar ve kapatir.
Ayarl degistirirseniz, giig kapatildiktan ve sogutma® siiresi tamamlandiktan sonra yeni ayar gegerli olur.

Yiiksek irtifa Modu |

Dahili sicakligi diisirmek icin fan belirli bir donls hizina ayarlanir.
1500 m tzerindeki bir irtifa tizerinde kullanildiginda "Acik" olarak ayarlayin.

Yansitma |
Projektorl ayarlamak igin kullanilan yénteme uygun ayarlanmalidir.
* On : Projektoriin ekranin dniinde ayarlanip ayarlanmadigini segin.
+ On/Tavan : Projektoriin ekranin 6niinde ve tavandan asili ayarlanip ayarlanmadigini segin.
* Arka : Projektoriin ekranin arkasinda ayarlanip ayarlanmadigini secin.

» Arka/Tavan : Projektoriin ekranin arkasinda ve tavandan asili ayarlanip ayarlanmadigini segin.

Aydinlatma |

Film izlerken veya karanlik bir odada veya Is1g1 rahatsiz edici olursa, bu ayari "Kapal"
olarak ayarlayin.

Ekran |

( Menii Konumu )
Mendilerin gorintilenecegi konum belirtmek icin <>, ® oo Ve @ diigmelerine basin.

( Menii Reng )

Ana yapilandirma mendsunin rengini seger.
* Renk 1: Siyah
* Renk 2: Mavi

( Mesaj ]

Asagidaki mesajin gorintulenip (Acik) gorintulenmeyecegini (Kapal) ayarlar.

« Hafiza ayarlari acildiginda, gorintii sinyali, renk modu, en/boy orani® ve 6ge adl.

» Uyumsuz bir sinyal girisi oldugunda ve dahili sicaklik arttiginda herhangi bir gorlintu sinyali girisi
olmadigindaki mesajlar.

( Ekran Arkaplani )

Bos fonksiyonu kullanirken veya goriintu sinyali girisi olmadiginda ekran durumunu secmek icin bir
men gorintiler.

( Baslangig Ekrani )

Baglangic  ekraninin  (yansitma  baglatildiginda  yansitilan ~ gorunt)) — goriintilenip  (AgIk)
gorintulenmeyecegini (Kapal) ayarlar.
Ayarl degistirirseniz, glic kapatildiktan ve sogutma® stiresi tamamlandiktan sonra yeni ayar gecerli olur.

( Bekleme Onayi )

Hazirda bekleme onay mesajinin gérintilenip (Acik) veya goriintilenmeyecegini (Kapali) ayarlar.



siyonlari *’r
TOP

Girig Sinyali

 Video Sinyali )

Sinyal formatini, [Video] veya [S-Video] giris baglanti noktasina baglanan goriinti ekipmanina uygun
olarak sinyal formatini ayarlar. "Otomatik" olarak ayarlandiginda, video sinyal formati otomatik olarak
ayarlanir.

Goruntude cok fazla parazit varsa veya "Otomatik™ secgilmis olmasina ragmen gorinti yansitilmamasi
gibi bir sorun varsa, dogru sinyal formatini manuel olarak segin.

| Bilesen )

[Bilesen] giris baglanti noktasina baglanan video ekipmanindan ¢ikis saglanan sinyal tipine bagli olarak
bu ayari degistirin.

"Otomatik™ segilirse, uygun sinyal otomatik olarak ayarlanir. "Otomatik" segilmesine ragmen renkler
dogal goériinmuyorsa, menuden uygun sinyal adini segin.

Dil

Mesajlar ve mendler i¢in ekran dilini ayarlar.

Sifirla

"Yiiksek Irtifa Modu", "Yansitma", "Bilesen" ve "Dil" hari¢ olmak izere "Ayarlar" menii fonksiyonlari
icin ayar degerleri varsayilan ayarlara doner.
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Hafizay Yukle

"Hafizaya Kaydet" kullanilarak daha 6nce kaydedilen ayarlari acar. @ s.24
"Hafizaya Kaydet" ile kaydedilmis herhangi bir sey olmadiginda secilemez.

Hafizaya Kaydet

"Goruntd™ menu ayarlarini kaydetmek igin kullanilabilir. @ s.24

Hafizayi Sil

Istenemeyen kayitli hafizayi silmek icin kullanilir. @ .25

Tamuna Sifirla

Tum yapilandirma menisi ayarlarini varsayilan ayarlara sifirlar. "Ayarlar" meniisinde "Bilesen” ve
"Dil" ile "Hafiza" menusi ayarlar "Tumund Sifirla” gerceklestirilse bile varsayilan ayara geri cevrilmez.

Hafizayi Sifirla

"Hafizaya Kaydet" kullanilarak yapilan tiim ayarlamalari sifirlar (siler).

Lamba Saatini Sifirla

Kumilatif lamba calisma suresini siler ve "OH" olarak sifirlar. Lambay1 degistirdiginizde bu islemi
gerceklestirin.
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Gdstergeleri okuma

Projektor, gostergeleri kullanarak durumunu belirtir.
(simge ve cevresindeki digme) ile (simge)
yanar ve yanip sbner ve £§ mevcut duruma gore
Kirmizi yanar ve yanip soner.

Asagidaki tablolar gostergelerin ne anlama geldigini ve
isaret ettikleri sorunlarin nasil ¢ozllecegini gosterir.

o— (1 (calisma) gostergesi

Lamp Tem - . )
*Tam gostergeler kapaliysa, elektrik kablosunun dogru g ° <l>po—— -0-§ (uyar) gostergesi

baglanip baglanmadigini ve elektrik gelip gelmedigini

kontrol edin.

B-§ (uyari) gostergesi yandiginda veya yanip sondigunde

e : Surekli yaniyor -;é:-/-j(f)} > Yanip sénuyor o : Kapali

-,('); gerceklestiriliyor
Turuncu Projektort kullanmaya devam
.1, | edebilirsiniz ancak sicaklik tekrar
9 | artarsa, otomatik olarak kapanir.

o
B

temizleyin. @ s.45

Dahili sorun
Kirmizi Kirmizi
e o
SR
Glc kablosunu elektrik prizinden ¢ikartin.
Kirmizi Kirmizi Ardindan yerel bayiniz veya Destek ve
So- S0 Servis Kilavuzu belirtilen en yakin adresle
& i irtibat kurun. @ Epson Projektor fletisim
Listesi
krmzr] Fan sorunu /
o . SensoOr sorunu
(S |
K Lamba sorunu/ Lamba acik hatasi
2o o |Lambanin arizali olup olmadigini kontrol edin. @ s.50
B i Hava filtresini temizleyin. @ s.45
Lamba degistirildikten sonra sorun ¢ozllmezse,
Lambay1 degistirin projektorii kullanmayin ve gii¢ kablosunu elektrik
Lamba ve ardindan giici prizinden ¢ekin. Ardindan yerel bayiniz veya
arizallysa acin. Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en yakin
adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letisim
Listesi g
[F]
Lambaarizali | Yerel bayinizle veya Epson Projektor fletisim Listesi belirtilen en yakin g
degilse adresle irtibat kurun. c
=]
1500 m veya lizerinde bir yiikseklikte kullanirken, "Yiiksek irtifa Modu" secenegini "Acik" )
olarak ayarlayin. @ s.34 @
1 YUuksek dahili sicaklik
o P (a§|r‘| |S|nma) GU(; tekrar aglldlglnda
- § |Lamba otomatik olarak sénecek ve [« Projektor duvara sorun ¢dzillmezse,
' yansitma duracaktir. Yaklasik 5 kars! monte edilirse, projektéri kullanmayin,
dakika bekleyin. Sogutma fani duvarla arasinda 20 ana gug digmesini kapatin
durdugunda, projektdrin cm veya daha fazla Ve gue R [z
arkasindaki ana gii¢c anahtarin bosluk birakin. CEI: AGEINEEN [EE]
kapatin. * Tikallysa hava b ayiniz veya Destel_< ve
i _ filtrelerini Servis Kilavuzu b_el_lrtllen
G Yuksek hizda sogutma en yakin adresle irtibat

kurun. @ Epson
Projektor /letisim Listesi
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Lamba degistirme uyarisi
-\(')'— Lambanin degistiriime zamani geldi. Lambay! mimkin oldugu kadar kisa siire iginde yenisiyle
degistirin. @ s.52
TUflIJ“CU Lambayi degistirmeden projektori kullanmaya devam ederseniz, lamba patlayabilir.
_._

or
e O

GoOsterge durumlari normal caligmada
Normal ¢alisma sirasinda -8-§ gostergesi kapalidir. (')/-EI: Surekli yaniyor D > Yanip sonuyor

Hazirda bekleme
durumu © digmesine basarsaniz, kisa bir aranin ardindan yansitma baslar.

Isinmaiglemi

| yuratuldyor Isinma zamani yaklasik 30 saniyedir.

Isinma islemi yiritilurken glc kapatma islemleri géz ardi edilir.

Yansitma yapiliyor

Normal galisma yuritulmektedir.

2B Bl=lE

Sogutma” Sogutma yapilirken uzaktan kumanda ve kontrol paneli devre disidir.
yapiliyor Sogutma tamamlandiktan sonra, projektor hazirda bekleme moduna
(Yaklasik 16 geger. Sogutma yapilirken projektorin arkasindaki ana g dugmesi
saniye) kapatilirsa, lamba yeterince soguyana kadar bekleyin (yaklasik 10

dakika gereklidir) ve ardindan ana gui¢ digmesini tekrar agin.
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GOstergeler yardimci olmazsa

Asagidaki sorunlardan herhangi biri meydana gelirse ve gostergeler bir ¢ézim sunmazsa, her sorun
icin ilgili sayfaya basvurun.

Gorantilerle ilgili sorunlar

@Hic bir goruntl belirmiyor @ s.39 @ Gorunti kesilmig (buyuk) veya kiguk
Yansitma baslamiyor, yansitma alani tamamen & s5.42
siyah, yansitma alani tamamen mavi, vs. Gorintlnun sadece bir kismi gérintuleniyor.

®Hareketli gdruntiler goérintilenmiyor @ Gorunti renkleri dogru degil @ s.42
@& s.40 GOoruntiniin tamami morumsu ya da yesilimsi
Bilgisayarda calan hareketli gorunttler gorundyor, géruntuler siyah beyaz, renkler
gorinttlenmiyor. mat gorinuyor vb.

@ " Desteklenmiyor." mesaji (Bilgisayar monitorleri ve LCD ekranlar
goruntuleniyor @ s.40 farkl renk Gretim performansina sahiptir; bu
@"Sinyal yok." mesaji goruntileniyor yuzden projektor tarafindan yansitilan renkler
& s.41 ve monitdrde gorinen renkler birbirlerini

@ Goriuntiler bulanik ya da odak diginda tutmayabilir, fakat bu bir sorun belirtisi
e s.41 degildir.)

@ Gorintiilerde parazit veya bozulma @ Goruntiler koyu gortinlyor @ s.43
goriniuyor @ s.41 @ Yansitma otomatik olarak duruyor
Parazit, bozulma ya da siyah beyaz damals « s.43
desenler gibi sorunlar beliriyor.

Yansitma bagladijinda meydana gelen sorunlar Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

®Projektor acilmiyor @ s.43 [OUzaktan kumanda calismiyor @ s.44

Goruntalerle ilgili sorunlar

B Hic bir gorintd belirmiyor

[Guc] dugmesine bastiniz mi? | Uzaktan kumandada (©) diigmesine veya projektoriin kontrol g
panelinde dugmesine basin. 9
Ana gug dagmesi kapali mi? Projektoriin arkasindaki ana gug diigmesini agin. ‘g
Gostergelerin tamami kapali Guc kablosunu ¢ikartin ve ardindan tekrar takin. @ s.14 %
mi? Gug gelip gelmedigini gérmek icin devre kesiciyi kontrol edin. 2
Bos ekran modu aktif mi? Bos ekran fonksiyonunu iptal etmek icin uzaktan kumandada
dugmesine basin.
Video sinyali girigi var mi? Bagli ekipmanin gucuniin acilip agiimadigini kontrol edin. "Mesaj"

meni komutu "Acik™ olarak ayarlandiysa, goriintu sinyalleriyle
ilgili mesajlar gorintdlenir.
@ "Ayarlar" - "Ekran" - "Mesaj" s.34
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GoOruntinin sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

kompozit video” veya S-Video” sinyali girisi varsa

"Video Sinyali" menl komutu "Otomatik™ olarak ayarlandiginda
yansitma gerceklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
segin.

@ "Ayarlar" - "Girig Sinyali" - "Video Sinyal" s.35

Sinyal kaynagi [Bilesen] giris baglanti noktasina bagliysa
"Girig Sinyali" menistnde "Bilesen", "Otomatik" olarak
ayarlandiginda yansitma gerceklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Girig Sinyali" - "Bilesen" s.35

Yapilandirma menusi ayarlari
dogru sekilde yapildi mi?

Mevcut ayarlarin tamamini sifirlamayi deneyin. @ s.36

Guc acikken projektor ve
bilgisayar bagl miydi?

Bilgisayar bagli
oldugunda

Baglanti gui¢ acikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici
cikisa geviren [Fn] fonksiyon tusu calismayabilir. Projektore bagli
olan bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden agin.

B Hareketli goruntiler géruntilenmiyor

Bilgisayar gorintisi sinyali
hem harici olarak hem LCD
monitorine eszamanli olarak
clkis saglayacak sekilde mi
ayarlanmig?

Sadece bir dizlisti bilgisayardan
veya dahili bir LCD ekrana sahip

bir bilgisayardan gérunti
yansitirken

Goriintlleri eszamanl olarak harici bir monitérde ve bir LCD
monitdrde goruntilemeyi denediginiz zaman, bilgisayarin
Ozelliklerinden dolayi hareketli goriintuler gorintiilenemeyebilir.
Gorlintu sinyalini sadece harici ¢ikisa ayarlayin.

@ Bilgisayar dokimantasyonu, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir
monitdr baglama™ gibi bir bashk altinda

B "Desteklenmiyor." mesaji goriintileniyor

Goruntinin sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

kompozit video” veya S-Video® sinyali girisi varsa

"Video Sinyal" meni komutu "Otomatik" olarak ayarlandiginda
yansitma gercgeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
secin.

@& "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Video Sinyali" s.35

Sinyal kaynagi [Bilesen] giris baglanti noktasina bagliysa
"Giris Sinyali" menusinde "Bilesen”, "Otomatik™ olarak
ayarlandiginda yansitma gergeklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bicimini ayarlayin.
@& "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Bilesen" .35

Mod, frekans ve gorinti
sinyalleri ¢cozunurluguyle
uyumlu mu?

Sadece bilgisayardan

goruntd yansitirken

Sinyal girisini kontrol etmek i¢in "C6ozundrlik" mend komutunu
kullanin ve sinyallerin uyumlu oldugundan emin olmak icin
"Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi"ni kontrol edin.

@ "Bilgiler" - "Cozlnurluk" s.29

@ "Desteklenen Monitér Ekranlari Listesi" $.53




Sorun Cézme pal
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B "Sinyal yok." mesaji goruntuleniyor

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ s.12

Dogru video girig baglanti
noktasi sec¢ilmig mi?

Goruntii kaynagini degistirmek icin uzaktan kumandada ( Howmi1 J,
("HDomI2 ), (Component), ( PC ], ((SVideo ] veya tusuna
veya projektoriin kontrol panelinde diigmesine basin.

@ s.15

Baglanan ekipman i¢in gig¢
aciimig mi?

Cihazlarin giclnd agin.

Goruntd sinyalleri projektére
gonderiliyor mu?
Sadece bir dizlstu
bilgisayardan veya
dahili bir LCD ekrana

sahip bir bilgisayardan
goruntl yansitirken

Gorinta sinyalleri sadece bilgisayarin LCD monitdriine

gonderiliyorsa, ¢ikisl degistirmeniz gerekir.

Bazi bilgisayar modelleri icin, goriintu sinyalleri harici ¢ikisa

verildiginde, artik LCD monitorde gorilmez.

@ Bilgisayar dokiimantasyonu, "Harici ¢ikis" veya "Harici bir
monitdr baglama™ gibi bir bashk altinda

Baglanti gli¢ agikken yapilirsa, bilgisayarin video sinyalini harici
cikisa ceviren [Fn] fonksiyon tusu calismayabilir. Projektoru ve
bilgisayari kapatin ve ardindan yeniden acgin. @ s.14

B Goruntller bulanik ya da odak diginda

Odak dogru ayarlanmig mi?

Odag! ayarlar. @ s.16

Lens kapagi hala takili mi?

Lens kapagini gikartin.

Projektor dogru uzaklikta mi?

Projektdrden ekrana tavsiye edilen uzaklik 16:9 ebadinda ekran
icin 87 ile 1276 cm arasl ve 4:3 ebadinda ekran i¢in 107 ile 1562
cm araligindadir. Projektord, yansitma uzakhgi bu aralikta olacak
sekilde ayarlayin. @ s.10

Lensler Gizerinde bugulanma
olugsmus mu?

Projektor aniden soguk bir ortamdan sicak bir ortama gegirilirse ya
da ortam 1sisinda ani degisiklikler meydana gelirse, lens ylizeyinde
bugulanma olusabilir ve bu, gortinttlerin bulanik gérinmesine yol
acabilir. Projektort kullanmadan yaklasik bir saat énce
kullanilacagi odaya kurun. Lens tzerinde bugulanma olusursa,
projektori kapatin, gli¢ kablosunu ¢ikartin ve bugulanmanin
kaybolmasini bekleyin.

B Goruntllerde parazit veya bozulma gérintyor
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Goruntinidn sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

kompozit video” veya S-Video” sinyali girisi varsa

"Video Sinyali" meni komutu "Otomatik" olarak ayarlandiginda
yansitma gergeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
segin.

@ "Ayarlar" - "Girisg Sinyali" - "Video Sinyali" s.35

Sinyal kaynagi [Bilesen] giris baglanti noktasina bagliysa
"Giris Sinyali" menistinde "Bilesen", "Otomatik" olarak
ayarlandiginda yansitma gergeklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Bilesen” s.35

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tum kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ s.12

Bir uzatma kablosu kullaniliyor
mu?

Uzatma kablosu kullaniliyorsa, parazit artabilir. Bir sinyal
amplifikatori baglamaya calisin.
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"Senkronizasyon”" ve
"izleme™" ayarlari dogru
ayarlanmig mi?

Sadece bilgisayardan

goruntd yansitirken

Projektorde, optimum gorintulerin yansitilmasini saglayan bir
otomatik ayar fonksiyonu bulunmaktadir. Ancak bazi sinyal tirleri
icin dogru ayarlamalar otomatik ayarlama gergeklestirildikten sonra
elde edilemez. Bu durumlarda ayarlama yapmak igin "izleme" ve
"Senkronizasyon" menid komutlarini kullanin.

@ "Sinyal" - "izleme", "Senkronizasyon" s.31

Dogru ¢cézindarluk secilmig mi?

Sadece bilgisayardan
gorantd yansitirken

Bilgisayari, gdnderilen sinyallerin bu projektorle uyumlu olmasini
saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi” s.53

Bilgisayar dokimantasyonu

B Goruntl kesilmig (bUyuk) veya kuguk

Dogru en/boy orani® secilmis
mi?

Giris sinyaline uyan en boyutu segmek igin diigmesine
basin. @ .18

Altyazih gorintiler "Yakinlastirma" kullanilarak yansitilirsa,
gorintuleri ayarlamak icin "Yak. Alt Baslik Kon." ment komutunu
kullanin. @ s.31

"Konum" ayari dogru
ayarlanmig mi1?

Ayarlamak icin "Konum" menii komutunu kullanin.
@ "Sinyal" - "Konum" s.32

Bilgisayar cift ekran igin
ayarlanmig mi1?

Sadece bilgisayardan
gorintl yansitirken

Cift ekran ayari bagl bilgisayarla etkinlestirildiyse, bilgisayar
ekranindaki gorintilerin sadece yarisi projektorle gorintdlenir.
Bilgisayar ekranindaki goriintiniin tamamini goriintilemek igin,
cift ekran ayarini kapatin.

@ Bilgisayar video surucusi dokimantasyonu

Dogru ¢ozinurluk segilmig mi?

Sadece bilgisayardan
goruntl yansitirken

Bilgisayari, gonderilen sinyallerin bu projektdrle uyumlu olmasini
saglayacak sekilde ayarlayin.
@ "Desteklenen Monitor Ekranlar Listesi™ s.53

Bilgisayar dokiimantasyonu

B Goruntd renkleri dogru degil

Goruntindn sinyal bigimi
ayarlari dogru mu?

Kompozit video” veya S-Video™ sinyali girisi varsa

"Video Sinyali" menl komutu "Otomatik™ olarak ayarlandiginda
yansitma gercgeklesmiyorsa, sinyal kaynagina uyan sinyal formatini
secin.

@ "Ayarlar" - "Girig Sinyali" - "Video Sinyali" s.35

Sinyal kaynagi [Bilesen] giris baglanti noktasina bagliysa
"Girig Sinyali" menisinde "Bilesen", "Otomatik" olarak
ayarlandiginda yansitma gerceklesmiyorsa, bagl ekipmandan
yansitilan sinyale uyacak sekilde sinyal bi¢imini ayarlayin.
@ "Ayarlar" - "Giris Sinyali" - "Bilesen" s.35

Kablolar dogru baglanmig mi?

Yansitma icin gereken tiim kablolarin siki bir sekilde takildigini
kontrol edin. @ 5,12

Gorunti kontrasti™
dogru ayarlanmig mi?

Rengi ayarlamak i¢in "Kontrast" ment komutunu kullanin.
@ "Goruntd" - "Kontrast" s.30

Renk dogru ayarlanmig mi?

Rengi ayarlamak icin "Geligmis" meni komutunu kullanin.
@ "Gorlntd" - "Gelismis" $.30




Sorun Cdézme

Renk yogunlugu ve ton dogru
ayarlanmig mi?

Sadece bir video

kaynagindan goérintu
yansitirken

Renk ve tonu ayarlamak i¢in "Renk Doygunlugu"” ve "Renk Tonu™
mend komutlarini kullanin.
@ "GOrintd" - "Renk Doygunlugu™, "Renk Tonu" s.30

B Goruntller koyu goruntyor

Goruntl parlakhgi dogru
ayarlanmig mi1?

Ayarlamak icin "Parlaklik™ meni komutunu kullanin.
@ "Goruntd” - "Parlakhk" s.30

Goruntu kontrasti dogru
ayarlanmig mi1?

Rengi ayarlamak i¢in "Kontrast" ment komutunu kullanin.
@ "GOorunti" - "Kontrast" s.30

Lambanin degistiriime zamani
gelmig mi?

Lambanin degistirilme zamani yaklastiginda, gérunttler daha
karanlik hale gelecek ve renk kalitesi zayiflayacaktir. Bu durumda,
lamba yenisiyle degistirilmelidir. @ s.50

B Yansitma otomatik olarak duruyor

Uyku modu aktif mi?

"Uyku Modu" ac¢ik olarak ayarlandiginda, yaklasik 30 dakika
sinyal girisi olmadiginda lamba otomatik olarak kapanir ve
projektor hazirda bekleme moduna gecer. Projektori tekrar agmak
icin uzaktan kumandadaki (©) diigmesine ya da projektoriin
kontrol panelindeki diigmesine basin. Uyku modu ayarini
iptal etmek i¢gin, "Uyku Modu™ meni komutunu "Kapali™ olarak
ayarlayin.

@ "Ayarlar" - "Uyku Modu" s.33

Yansitma bagladiginda meydana gelen sorunlar

B Projektdr aciimiyor

[Gl¢] dugmesine bastiniz mi?

Uzaktan kumandada (&) diigmesine veya projektoriin kontrol

panelinde dugmesine basin.

"Cocuk Kilidi", "Acik" olarak mi
ayarlanmig?

"Cocuk Kilidi" ment komutu "Acik" olarak ayarlanmigsa, guci
acmak icin projektériin kontrol panelindeki diigmesine
yaklasik 3 saniye basin veya uzaktan kumandadaki (©) digmesine
basin.

@ "Ayarlar" - "Cocuk Kilidi" s.33

"Isletim Kilidi", "Acik" olarak
ayarlanmig mi1?

"Isletim Kilidi" menti komutu "AgIk" olarak ayarlandiysa,
projektoriin kontrol panelindeki tim digmeler devre disidir.
Uzaktan kumandada (©) diigmesine basin.

& "Ayarlar" - "Isletim Kilidi" s.34

Gostergelerin tamami kapali mi1?

Guc kablosunu cikartin ve ardindan tekrar takin. @ s.14
Guc gelip gelmedigini gérmek icin devre kesiciyi kontrol edin.

Elektrik kablosuna
dokunuldugunda géstergeler
acilip kapaniyor mu?

Gicti kapatmak icin, gii¢ kablosunu gikartin ve ardindan tekrar
takin. Bu sorunu ¢6zmezse, glg kablosunda bir sorun olabilir.
Ardindan yerel bayiniz veya Destek ve Servis Kilavuzu belirtilen en
yakin adresle irtibat kurun. @ Epson Projektor /letigim Listesi
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Sorun Cozme

Uzaktan kumandayla ilgili sorunlar

B Uzaktan kumanda ¢aligmiyor

Uzaktan kumanda calistirilirken, | Uzaktan kumandayi, uzaktan kumanda isigi alma alanina gevirin.
Isik yayma alani uzaktan Calisma menzili @ .13

kumanda i1g1g1 alim alanina
bakiyor mu?

Uzaktan kumanda projektérden | Uzaktan kumanda ¢alisma menzili yaklasik 10 m’dir. @ s.13
¢ok mu uzakta?

Uzaktan kumanda 1g1§1 alim Projektordi, uzaktan kumanda 1s1g1 ahm boélgesine kuvvetli 1s1k
bolgesine direkt giines 1s1§1 ya | gelmeyecek bir yere kurun.

da floresan lambalardan guclu
Isik geliyor mu?

Piller bitmis mi ya da dogru Yeni piller takin, dogru yone baktiklarindan emin olun. @ s.13
takilmig mi1?
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Bu bolimde, projektori temizleme ve sarf malzemelerini degistirme gibi bakim islemleri
aciklanmaktadir.

Temizleme

Projektord, kirlenmesi halinde veya yansitilan goéruntilerin kalitesi bozulmaya basladiginda
temizlemeniz gerekir.

c Projektor lensi veya filtresi gibi parcalara yapisan kir veya tozu temizlemek icin yanici
Uyarl gaz iceren spreyler kullanmayin. Projektor icindeki lamba kullanim sirasinda gok
Isindigindan dolayi, gazlar yapabilir ve yangina neden olabilir.

Hava filtresini temizleme

Hava filtresi tikanirsa ve "Projektor asiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun
ve hava filtresini temizleyin veya degistirin." mesaji goriinttlenirse, hava filtresini temizleyin.

* Hava filtresi tozla tikanirsa, ¢alisma sorunlarina neden olabilecek asiri isinmaya
neden olabilir veya optik parcalarin ¢calisma 6mrini kisaltabilir. Hava filtresini, her tg
ayda bir temizlemeniz tavsiye edilmektedir. Projektori tozlu bir ortamda
kullaniyorsaniz, hava filtresi daha sik temizlenmelidir.

e Hava filtresi yilkanamaz. Deterjanlar veya solventler kullanmayin.

e Temizleme icin firca kullanirken, uzun killi bir yumusak firca kullanin ve filtreyi
nazikce fircalayin. Firga ¢ok uzunsa, hava filtresi icine toz girebilir ve ¢ikartmasi zor
olabilir.

1 Hava filtresi kapagini ¢ikartin.

Mandallari agmak i¢in digmelere basin ve
ardindan kapag! yukari dogru cekin.

2 Hava filtresini ¢ikartin.

Hava
filtresinin 6n
kismi

Ek
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3 Tozu ¢cikartmak icin ylazu yere bakan
sekilde hava filtresine dort veya bes kez
vurun.

Filtreyi diger tarafindan tutun ve tozu ¢irpmak icin
tekrar vurun.

Hava filtresine sert vurmayin, aksi halde filtre
bukilebilir veya kirilabilir ve artik kullanilamaz.

4 Hava filtresinin yuzeyinden kalan tozlari
temizlemek icin bir elektrikli stipirge
kullanin.

5 Hava filtresini takin.

Oluklu yluzeyi
saga gelecek
sekilde takin.

6 Hava filtresi kapagini takin.
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Bakim

Projektor kasasini temizleme

Projektor kasasini yumusak bir bezle hafifce silerek
temizleyin.

Projektor cok kirliyse, bezi az miktarda notr deterjan iceren
su ile nemlendirin ve sonra projektér kasasini silmek igin
kullanmadan 6nce iyice sikarak kurutun. Ardindan yiizeyi
yumusak, kuru bir bezle tekrar silin. Ardindan kasayi
yumusak, kuru bir bezle tekrar silin.

- Projektoriin kasasini temizlemek igin parafinli cila,
alkol veya tiner gibi ugucu maddeler kullanmayin.

Bunlar kasanin hasar gérmesine ve kaplayici cilanin
soyulmasina neden olabilir.

Lensin temizlenmesi

Lensi temizlemek igin, bu amagla satin alinan bir vantilator
kullanilmasi tercih edilir. Ancak alternatif olarak, bir gozluk
temizleme beziyle hafifce silebilirsiniz.

Dikkat Kolayca zarar gorebileceginden dolay! lensi sert
materyallerle ovalamayin veya darbelere maruz

birakmayin.

Ek
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‘Sarf malzemelerini degistirme sureleri

Hava filtresi degistirme siresi

» Hava filtresi arizalandiysa veya hava filtresinin degistirilmis olmasina karsin "Projektor
agiri 1sindi. Hava menfezlerinin tikali olmadigindan emin olun ve hava filtresini
temizleyin veya degistirin." mesaji goruntulenirse.

@ Hava filtresinin degistirilmesi s.49

Lamba degistirme slresi

* Yansitma basladiginda ekranda "Lambay1 degistirin." Mesaji goralir.

Bir mesaj goruntulenir.

» Yansitilan gorinti koyulasir veya kalitesi bozulmaya baglar.

~ -
- —
N
7
/

TAVSIiYE

e Degistirme uyarisi mesaji, baslangic parlakliginin ve yansitilan gorintinin kalitesinin
korunmasi igin en az 3900 saat kullanim ardindan goruntulenecek sekilde
ayarlanmistir. Mesajin goérintilenme siresi Renk Modu ayarlari gibi kullanim
kosullarina bagli olarak degisecektir.

Bu surenin ardindan lambayi kullanmaya devam ederseniz, lambanin arizalanmasi
olasiligi artacaktir. Lamba degistirme mesaji gérindugunde, hala ¢aligiyor olsa bile
lambayi en kisa sirede yenisiyle degistirin.

e Lamba 0Ozelliklerine ve kullanma sekline bagli olarak lamba, lamba uyari mesajindan
once kararabilir veya ¢calismayi kesebilir. Ihtiya¢ duyulmasi ihtimaline kargl her zaman
yedek bir lamba bulundurmalisiniz.

e Yerel bayinizle veya Epson Projektor fletisim Listesi belirtilen en yakin adresle irtibat
kurun.
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Bakim *,

TOP
Sarf Malzemelerinin Degistirilmesi
Hava filtresinin degistirilmesi
A Dikkat 1 Gucu kapatmak igin (© 2 Hava filtresi kapagini ¢ikartin.
— veya diugmesine ® N
Gucu kapattiktan hemen basin ve ardindan ana
sonra lamba kapagina o s L
dokunmayin, aksi halde gug digmesini kapatin.
ok sicak oldugundan
yanabilirsiniz. AN
e
o Hava filtrelerini verel Mandallari agmak igin digmelere basin
:@:_ dizenlemeleri d)i/kkate ve ardindan kapagdi yukari dogru gekin.
TAVSIYE alakr.?; ”.yg#" b(iir.
%eerlge(\anlemmglzeerlr?ési: 3 Eski hava filtresini ikartin: 4 Yeni hava filtresini takin.
PP Olukl
Filtre malzemeleri: b UK
PP, PET 1=y yuzeyi saga
= gelecek

takin.

Ek
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Lambanin degistirilmesi

A Uyari

Lamba calismazsa ve
degistiriimesi gerekirse,
lambanin zaten kirilmis
olma tehlikesi
bulunmaktadir. Tavana
monte edilmis bir
projektériin lambasini
degistiriyorsaniz, daima
lambanin kirlimis oldugunu
varsaymall ve sokme
sirasinda buyuk 6zen
gostermelisiniz. Ayrica
projektoriin altinda degil
yaninda durmalisiniz.

/\ Dikkat

Lamba kapagini
cikartmadan once lamba
yeterince soguyana kadar
bekleyin. Lamba ¢ok
sicaksa, yanabilirsiniz.

Yeni lambayi takin.

Dogru yone baktigindan
emin olun.

1 Giicii kapatmak icin (©

veya digmesine
basin ve ardindan

ana gic digmesini kapatin.

* Lamba soguyana kadar
bekleyin (yaklasik 1 saat
surer).

3 Lamba sabitieme

vidalarini gevsetin. ¢
A /

© Lamba sabitleme

vidalarini iyice sikin.

“

A

Degistirilen lambanin verilen

2 tornavidasini

lamba kapagl acma
anahtarina sokun ve ardindan
lamba kapagini ¢ikartin.

Duz cekerek ¢ikartin.

[ Lamba kapagini takin.

: e Lambayi ve lamba kapagini sikica takin. Lamba veya lamba kapagi dogru
takilmadiysa projektor aciimaz.

e Bu Urtin civa (Hg) iceren bir lamba bileseni intiva etmektedir. Lutfen, atma ve geri
donugumle ilgili olarak genel ve yerel dizenlemeleri dikkate alin. Normal
atiklarla birlikte ¢cope atmayin.




Bakim *,

TOP
Lamba caligma suresini sifirlama
Lamba calisma suresi daima lamba yenisiyle degistirildikten sonra sifirlanmalidir.
Projektorde, lambanin ¢alisma siresini takip eden bir entegre sayag¢ bulunmaktadir. Kimulatif
calisma suresi belirli bir noktaya ulastiginda, degistirme uyari mesajinin gorintilenmesine neden
olur.
Giicii agmak icin (©) 2 Yapilandirma meniisini
diigmesine basin. goruntilemekigin
digmesine basin.
Renk Modu Dinamik
®  Parlaklik {0 3 I—— |
Sinyal Kontrast [}
Netlik Standart
Avarlar Mutlak Renk Sic.
Cilt Tonu Lo N —— |
Hafiza Gelismis...
Eneriji Tuketimi Normal
Bilgiler Otomatik iris Kapali
Sifirla Sifirla
EEEGir
Saatini Sifirla" segenegini segin. ardindan diigmesine basin.
Tumini Sifirla [Lamba Saatini Sifirlal
TR Bu ayari sifirlamak istediginizden emin misiniz?
EMmUygula CEMCik
2
o
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Stege Bagli Aksesuarlar/Sarf Malzemeleri @

Asagidaki istege bagl aksesuarlar/sarf malzemeleri gerektiginde satin alinabilir. istege bagli
aksesuarlar ve sarf malzemeleri listesi 2010.7 tarihi itibariyle gtinceldir. Aksesuarlarin ayrintilarinda
bildirimde bulunmaksizin degisiklik yapilabilir.

Satin alinan tlkeye bagl olarak degisir.

B istege Bagli Aksesuarlar B Sarf Malzemeleri
50" tasinabilir ekran ELPSCO06 Lamba Unitesi ELPLP49
Kolayca tasinabilen kompakt bir ekran. (1 yedek lamba, 1 yedek tornavida)

En Boy Orani” 4:3) Kullanilan lambanin yedegi olarak kullanin.
60" tasinabilir ekran ELPSCO7 Hava Filtresi Seti ELPAF21
80" tasinabilir ekran ELPSCO08 i i

100" taginabilir ekran ELPscio (1 havafiltresi)

Eski hava filtrelerinin yedegi olarak kullanin.
Portatif rulo tipi ekran. (En/boy orani 4:3)

VGA-HD15 PC Kablosu (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC Kablosu (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC Kablosu (20 m) ELPKC10

(Mini D-Sub 15 pim/Mini D-Sub 15 pim)
Projektorl bir bilgisayara baglamak igin kullanin.

Tavan althgr* ELPMB20
ELPMB22

(tavan plakali)
Projektorii tavana kurarken kullanin.

Tavan cubugu 600 (600 mm/beyaz)* ELPFPO7
Tavan cubugu 600 (450 mm/beyaz)* ELPFP13
Tavan ¢ubugu 700 (700 mm/beyaz)* ELPFP14

Projektori yiksek bir tavana veya kaplama panelli
bir tavana kurarken kullanin.

Kablo Kapagi (Beyaz) ELPCCO1W

Goruntmu iyilestirmek amaciyla tavandan asilan
projektoriin kablolarini kapatmak icin kullanin.

* Projektoru tavana asmak igin dzel bir kurulum
yontemi gerekmektedir. Bu kurulum ydntemini
kullanmak istiyorsaniz lttfen Griinu satin aldiginiz
yerle gorisun.
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Desteklenen

Monitor Ekranlari Listesi

Bilesen Video”

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Gug kaynagi (Nokta)

SDTV" (480i) 60 720%480

SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480

SDTV(576p) 50 720x576
HDTV™ (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 50/60 1920x1080

Bilesik Video”/S-Video”

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Gug¢ kaynagi (Nokta)
TV(NTSC?) 60 720x480
TV(SECAM™) 50 720x576
TV(PAL") 50/60 720x576

Ek
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Desteklenen Monitor Ekranlari Listesi

[HDMI1]/ [HDMI2] girig baglanti noktasindan girig sinyali

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Gic kaynagi (Nokta)
VGAP 60 640x480
SDTV? (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV/(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV/(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

Bilgisayar goruntisi (analog RGB)

Sinyal Yenileme Hizi (Hz) Gigc kaynagi (Nokta)

M» 60/72/75/85 640x480
w» 56/60/72/75/85 800x600
XGAP 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864

SXGAP 60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

60 1280x768

WXGA 60 1360x768

60/75/85 1280x800

MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624

MAC19" 59/75 1024x768

MAC21" 75 1152x870
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Uriin adi

EH-TW3600 EH-TW3200

Boyutlar

450 (G) x 136 (Y) x 360 (D) mm (ayaklar haric)

Panel boyutu

0,74 in¢ genislik

Ekran yontemi

Polisilikon TFT aktif matris

Cozunarluk 2.073.600 piksel (1920 (G) x 1080 (YY) nokta) x 3
Tarama Dijital Piksel saati: 13,5 ila 148,5 MHz
S Yatay: 15,63 ila 67,5 kHz
Dikey: 24, 50 ila 60 Hz
Analog Piksel saati: 13,5 ila 157,5 MHz
Yatay: 15,63 ila 91,15 kHz
Dikey: 50 ila 85 Hz
Odak ayari Manuel
Zoom ayarl Manuel (Yaklasik 1 :2.1)
Lens kaydirma Manuel

(Maksimum: Yaklasik %96 dikey, %47 yatay)

Lamba (1s1k kaynagi)

UHE lamba, 200 W, Model No.: ELPLP49

Gug kaynag| 100 ila 240V AC+%10, 50/60Hz, 3,2 ila 1,4A
Elektrik 100 ila 120V Calisma: 282W
vilketi e Hazirda bekleme; 0,2W
220 ila 240V Calisma: 269W
Al Hazirda bekleme: 0,4W
Calistirma yiiksekligi 0ila2286 m

Calistirma sicakligi

+5 ila +35°C (Yogunlasma yok)

Depolama sicakligi

-10 ila +60°C (Yogunlasma yok)

Agirlik

Yaklasik 7,3 kg

Baglanti noktalari

Bilesen girisi 1 RCA pimli jaki x 3
PC girisi 1 Mini D-Sub15 pimli (disi) mavi
HDMI girisi* 2  HDMI”
HDCP uyumlu,
CEC sinyalleriyle uyumsuzdur
Video girisi 1 RCA pimli jaki
S-Video girisi 1 Mini DIN 4 pim
RS-232C 1 D-sub 9 pim (erkek)
Trigger out 1 3,5 mm mini jak

Ek

* Herhangi bir HDMI veya DVI-D uyumlu ekipmani baglayabilirsiniz. Ancak ekipmana bagli olarak,

projektor tum gorintuleri yansitmayabilir.
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Ozellikler

pixelworks™| Bu projektérde Pixelworks DNX™ IC'ler kullanilmistir.

Bu Uriin, fazdan faza voltajin 230V oldugu IT gug dagitim sistemleri igin de tasarlanmistir.

Turkiye'deki kullanicilar icin
EEE Yonetmeligine Uygundur.

B Yatirma agisi

Projektori 8° Gizerine ayarlarsaniz, projektdre hasar verebilir ve kazaya neden olabilir.

B RS-232C kablo dizeni

» Konektor sekli: D-Sub 9 pim (erkek)
* Projektor giris konektori: RS-232C
<Projektérde> <Bilgisayarda>

<Projektorde> (PC seri kablosu) <Bilgisayarda> |Sinyal

islev

Sinyal kablosu
topraklamasi

RS-232C

RD 2«——3 1D D

Veri gdnderme

[o]eJeJoje]
oo GND 5 5 GND |GND

T 3 —»2 RD RD

Veri alma




Asagida, bilinemeyebilecek veya bu kilavuzda agiklanmayan kilavuzda kullanilan terimlerin bir
kisminin agiklamasi bulunmaktadir. Piyasadaki baska yayinlara bakarak daha fazla bilgi alinabilir.

En Boy Orani

Bir gorantuniin uzunlugu ve yiiksekligi arasindaki
orandir. Genis ekran, genislik ve yiikseklik oraninin 16:9
oldugu HDTV’ye yonelik ekranlar belirtir.

SDTV ve genel bilgisayar ekranlari i¢in en boy orani
4:3°tir.

Bilesen video

Gorunta sinyallerini video iletimi igin parlakhik (Y), mavi
renk farki (Cb veya Pb) ve kirmizi renk farkina (Cr veya
Pr) ayirma yontemidir.

Bilesik video

Parlaklik ve kroma sinyallerini birlikte tek bir kabloda
aktaran bir video iletim yontemidir.

Kontrast

Metni ve sekilleri daha net bir sekilde éne ¢ikarmak veya
daha yumusak goérinmelerini saglamak icin bir
goruntinan aydinlik ve karanlik alanlarinin bagil
parlakligi artirtllabilir veya azaltilabilir.

Sogutma

Kullanim sirasinda 1sindiktan sonra projektériin
lambasinin sogutuldugu islemdir. Projektori kapatmak
icin uzaktan kumandadaki veya projektdriin kontrol
panelindeki [Guc] digmesine basildiginda bu islem
otomatik olarak gergeklestirilir. Sogutma islemi
gerceklestirilirken ana gu¢ diigmesini kapatmayin, aksi
halde sogutma islemi dogru calismaz. Sogutma isleminin
normal sekilde tamamlanmasina izin verilmezse,
projektorin lambasi ve i¢ parcalari yuksek sicaklikta
kalmaya devam eder ve bu, lambanin faydali 6mruni
kisaltabilir ve projektoriin caligmasinda sorunlara neden
olabilir. Projektériin sogumasi yaklasik 16 saniye surer.
Gecgerli zaman dis hava sicakligina bagl olarak
degisecektir.

HDCP

DVI ve HDMI portlarindan iletilen ve alinan dijital
sinyalleri kodlayarak izinsiz kopyalamayi dnlemek igin
kullanilan bir tir telif hakki koruma teknolojisi olan
High-bandwidth Digital Content Protection (Y liksek
Bant Genisligi Dijital igerik Korumasi) icin bir
kisaltmadir. HDCP teknolojisi ile korunan dijital
goruntilerin yansitilabilmesi igin bu projektériin HDMI
giris terminalleri HDCP uyumludur.

Ancak HDCP standardinda degisiklik yapilirsa, yeni,
degistirilen standartla korunan dijital goriintuleri
yansitmak artik mumkun olmayabilir.

HDMI™

High Definition Multimedia Interface icin kullanilan bir
kisaltmadir ve yiiksek ¢ozinurlikte gorintulerin ve cok
kanalli ses sinyallerinin iletisim igin bir standardi ifade
etmektedir.

HDMI™  sinyallerin sikistiriimadan orijinal ytiksek
kalitesinde iletilmesini saglayan ve ayni zamanda bir
dijital sinyal sifreleme fonksiyonuna sahip ev tipi dijital
ekipman ve bilgisayarlara yonelik bir standarttir.

HDTV

High-Definition televizyon icin kullanilan bir
kisaltmadir. Asagidaki kosullari karsilayan high-
definition sistemleri ifade eder.
* 720p ya da 1080i veya Uzeri dikey ¢dzinurluk

(p = asamali® , i = birlesik»)
« Ekran en/boy orani™ 16:9
« Dolby Digitalg ses alimi ve oynatma (veya ¢ikis)

Birlesik

Ustten alta her bir ¢izgi icin tarama verilerini aktararak
resmi goruntuler. Diger her satirda bir kare
goruntilendiginden, titreme kolayca gorulebilir.

NTSC

Ulusal Televizyon Standartlari Komitesi icin kullanilan
bir kisaltmadir ve karasal analog renkli televizyon
yayinlari icin bir formattir. Bu format Japonya, Kuzey
Amerika, Orta ve Gliney Amerika’da kullaniimaktadir.

PAL

Hatla Faz Degistirme icin kullanilan bir kisaltmadir ve
karasal analog renkli televizyon yayinlari igin bir
formattir. Bu format Fransa hari¢ Bati Avrupa tlkelerinde
ve Cin gibi Asya Ulkelerinde ve Afrika’da da
kullaniimaktadir.

ileri giden

Ustten alta her bir kare igin resmi ¢izgi cizgi birden
gorintiler. Tarama cizgilerinin birlesik tarama icin olanla
ayni olmasina karsin, her bir Gnite zamaninda iki kat fazla
bilgi iletildiginden dolay! goriintilerde ¢ok daha fazla
titreme goralir.

S-Video

Goruntd sinyallerini video iletimi icin parlaklik (Y) ve
kroma (C) sinyallerine ayirma yontemidir.

SDTV

Ek

Standard Definition televizyon icin kullanilan bir
kisaltmadir. Ayrica HDTV kosullarini karsilamayan
standart televizyon sistemlerini de ifade eder.
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SECAM

Sequential Couleur A Memoire igin kullanilan bir
kisaltmadir ve karasal analog renkli televizyon yayinlari
icin bir formattir. Bu format Fransa’da, Dogru Avrupa’da,
eski Sovyetler Birligine, Orta Doguda ve Afrika’da
kullaniimaktadr.

Guvenlik kilidi

Cihazi bir masa veya direge sabitlemek amaciyla,
piyasadan temin edilebilen hirsizliga kargl koruma
kablosunun iginden gegirilebilecegi delikli bir koruyucu
kihftan olusan bir cihazdir. Bu projektér, Kensington
tarafindan Uretilen Microsaver Security System ile
uyumludur.

SVGA

800(G) x 600(Y) pikselleri i¢in ekran ¢ozUndrligi
standardidir.

SXGA

1280(G) x 1024(Y) pikselleri igin ekran ¢ozundrligi
standardidir.

Senkronizasyon (Senkronizasyon)

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa
sahiptir. Projektorin frekansi bu frekans ile uyusmazsa,
ortaya ¢ikan gorintulerin kalitesi iyi olmayacaktir. Bu
sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki tepe ve
cukurlarin bagil konumu) "senkronizasyon" olarak
adlandirihir. Sinyaller senkronize olmazsa, titreme,
bulaniklik ve yatay parazit gibi sorunlar gerceklesebilir.

Izleme

Bilgisayarlardan ¢ikan sinyaller belirli bir frekansa
sahiptir. Projektoriin frekansi bu frekans ile uyusmazsa,
ortaya ¢ikan gorlntulerin kalitesi iyi olmayacaktir. Bu
sinyallerin fazlarini eslestirme islemi (sinyaldeki
tepelerin sayisi) "izleme" olarak adlandirilir. izleme
dogru sekilde yurutulmezse, yansitilan gérlntude genis
dikey cizgiler belirir.

VGA

640(G) x 480(Y) pikselleri i¢in ekran ¢6zUnurligu
standardidir.

XGA

1.024(G) x 768(Y) pikselleri icin ekran ¢ozinurligi
standardidir.

YCbCr

SDTV icin bilesen video sinyalidir. Y parlakhgi belirtir
ve Cb ve Cr renk farkini belirtir.

YPbPr

HDTV icin bilesen video sinyalidir. Y parlakligi belirtir
ve Pb ve Pr renk farkini belirtir.
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Tum haklari sakhdir. Seiko Epson Corporation'in énceden yazili izni olmadan bu yayinin higbir
bolimu elektronik, mekanik, fotokopi, kaydetme veya diger yontemlerle herhangi bir bigcimde
veya herhangi bir yolla ¢cogaltilamaz, bir bilgi erisim sisteminde saklanamaz veya aktarilamaz.
Isbu belgede bulunan bilgilerin kullanimina iliskin olarak patent hakki sorumlulugu Gstlenilmeme-
ktedir. Yine bu belgedeki bilgilerin kullanimindan dogan zararlar igin de sorumluluk kabul edilme-
mektedir.

Seiko Epson Corporation ve bagl kuruluslari, Grinu satin alanin veya uglinci kisilerin asagidaki
nedenlerden o6tlr ugradiklar zarar, kayip, maliyet veya gider konusunda driind satin alana veya
uclincu Kisilere karsi kesinlikle yukimli olmayacaktir: kaza, Grinin yanlis veya uygun olmayan
amaglarla kullanilmasi, driin tzerinde yetkisiz Kisilerce yapilan modifikasyonlar, onarimlar veya
degisiklikler veya (ABD hari¢ olmak Uzere) Seiko Epson Corporation'in ¢alistirma ve bakim tali-
matlarina aykiri hareketler.

Seiko Epson Corporation, Seiko Epson Corporation tarafindan Orijinal Epson Uriinleri veya Epson
Onayli Uriinler olarak tanimlanmis Griinler disindaki herhangi bir istege bagli aygitin veya sarf
malzemesinin kullaniimasindan dogacak zararlardan ve sorunlardan sorumlu olmayacaktir.

EK bir bildirim olmaksizin bu kilavuzun icerigi degistirilebilir ya da giincellenebilir.
Bu yayinda kullanilan resim ve ekranlar gecerli resim ve ekranlardan farkl olabilir.

Genel Uyari:

"x.v.Color" ve x.v.Color, Sony Corporation’in ticari markalaridir.

Macintosh, Mac ve iMac, Apple Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Dolby, Dolby Laboratories'in ticari markasidir.

HDMI ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC sirketinin ticari markalari
veya tescilli ticari markalaridir. HOMI

Pixelworks ve DNX, Pixelworks Inc. sirketinin ticari markalaridir.

Ayrica bu belgede kullanilan diger Griin adlari yalnizca Grind belirtmek igin kullantimistir ve ilgili
sahiplerinin ticari markalari olabilir. Epson bu markalarla ilgili olarak hi¢bir hak talep etmemekte-
dir.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. Tim haklari sakhdir.
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