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Ennen kayttoa

Téssa luvussa kuvataan EasyMP Network Projection -ohjelmiston toimintoja, ja miten ohjelmisto asennetaan.



EasyMP Network Projection -ohjelmiston toiminnot

EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla voit heijastaa tietokoneen
ndyton projektorilla verkon kautta. Voit pitda erilaisia tehokkaita kokouksia
ja esittelyita jakamalla projektorin verkossa ja kdyttdmalld erilaisia ndyton
siirtotoimintoja.
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Projektorin jakaminen

Jos projektori on kytketty verkkoon, voit jakaa projektorin verkossa olevista
tietokoneista. Kun heijastat tietoja kokouksen tai esityksen aikana eri
tietokoneista, voit edetd juohevasti vaihtamatta signaalikaapelia
tietokoneiden vililla.

Myoskddn projektorin ja tietokoneen vilinen suuri etdisyys ei aiheuta
ongelmia.

Erilaisia nayton siirtotoimintoja

Voit kdyttdd seuraavia ndyton siirtotoimintoja.

e Monindytto @ s.22
Voit heijastaa eri kuvia yhdestd tietokoneesta jopa neljdgan projektoriin,
jolloin voit heijastaa vaakakuvia, esimerkiksi taulukoita, yhtend jatkuvana
kuvana.
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e Elokuvatiedoston siirto (Elokuvan ldhetystila) @ .20
Voit lahettdd elokuvatiedostoja suoraan projektoriin toistoa varten.
Toiminto mahdollistaa joustavan elokuvien toiston.

e Adnensiirto
Voit toistaa ddntd siirtdmalld tietokoneen ddnen projektoriin yksi yhteen
-menetelmalld.

e Esitystila @ s.19
Esitystilassa voit heijastaa PowerPoint-diaesityksid. Voit pitad tyylikkaita
esityksid heijastamalla mustan ndyton, kun teet valmisteluita tai kun
diaesitys ei ole kdynnissa.

e Jakelutoiminto
Etdtietokoneessa niytettyd kuvaa voidaan nédyttdd samanaikaisesti jopa
neljdssd projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.

¢ Kytkentdtoiminto
Kun kdytetddn kokouskytkentdtoimintoa ja jos EasyMP Network
Projection on asennettu kaikkiin tietokoneisiin, esittdjit voivat heijastaa
omia kuviaan vaihtamatta kaapeleita.



Ohjelmiston asennus

EasyMP Network Projection -ohjelmisto toimitetaan EPSON Projector Niytto Resoluutio vihintddan XGA (1024 x 768) tai
Software -CD-ROM-levylld. Asenna ohjelmisto kayttimaisi tietokoneeseen. enintidan UXGA (1600 x 1200)

16-bittinen tai parempi varindytté (noin 32 000
virin naytto)

Ohjelmistovaatimukset * Toimintoa ei taata Mac OS X 10.5.0 -jdrjestelmdssd, koska palomuuriasetukset
eivat médrity oikein version pdivityksen yhteydessd.

EasyMP Network Projection toimii tietokoneilla, jotka tdyttavdt seuraavat

vaatimukset.

Kayttojarjestelma Windows-sarja (ainoastaan 32-bittiset versiot) Asennus
e Windows 2000 (Service Pack 4)
e Windows XP Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen
e Windows XP (Service Pack 1 tai uudempi) kaynnistamista.

¢ Windows Vista
e Windows Vista (Service Pack 1 tai uudempi)
e Windows 7

e Kun kdytossa on Windows-kayttojarjestelmd, kayttdjalla on oltava
paakayttdjan oikeudet, jotta EasyMP Network Projection -ohjelmisto
voidaan asentaa.

e Varmista, ettd kaikki toimivat sovellukset on suljettu ennen asennuksen
kaynnistamista.

e Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kaytossd olevan
kayttojarjestelmdn kieli, naytot eiviat ehkd ndy oikein.

Mac OS X -sarja

e Mac OS X 10.3x

e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5.1 tai uudempi”

e Mac OS X 10.6.x

Suositus: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5

| . . . . esee
Keskusyksikko Mobile Pentium III 1.2GHz tai tehokkaampi :@'— EMP NS Connection -ohjelmiston kiyttdjille
Power PC G3 900MHz tai tehokkaampi ! EMP NS Connection -ohjelmiston nimi on muuttunut.

Suositus: Pentium M 1.6GHz tai tehokkaampi Ennen muutosta: EMP NS Connection
CoreDuo 1.5GHz tai tehokkaampi Muutoksen jilkeen: EasyMP Network Projection

Muistikapasiteetti Viéhintdan 256 MB Jos kaytdt projektorissa samaa toimintoa kuin EMP NS Connection
Suositus: vihintiin 512 MB -ohjelmiston kanssa, poista ensin EMP NS Connection -ohjelmiston

asennus ennen EasyMP Network Projection -ohjelmiston asentamista.
. Yhteyttd projektoriin ei voi muodostaa oikein, jos kdytdssi on EMP NS
vapaa tila Connection -ohjelmisto.

Kiytettdavissd oleva | Vahintdan 20 MB




Ohjelmiston asennus

| Toimenpide | :"'—_ e Jos asennus ei kdynnisty automaattisesti (vain Windows)
'@ Avaa CD-ROM-aseman kansio Oma tietokone- tai Tietokone-
kuvakkeesta ja kaksoisnapsauta InstallNavi-kuvaketta.
s o Asennuksen poisto
' Kytke tietokoneeseen virta.
Valitse Kdynnistd - Asetukset - Ohjauspaneeli - Lisdd-poista
' Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen. sovellus tai Lisid tai poista sovellus ja poista sitten EasyMP

Network Projection.

Poista EasyMP Network Projection -kansio kohdasta Sovellukset.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

Asenna ohjelmisto noudattamalla ndytossa olevia ohjeita.

Kun néyttoon tulee ikkuna, joka kehottaa lisidmddn tai poistamaan
EPSON Virtual Display -toiminnon, valitse OK. Monindyton kayttod
varten on mddritettdvi EPSON Virtual Display -toiminnon asetukset.
Voit madrittdd asetukset nyt tai myohemmin. @ s.23

Kytke tietokoneeseen virta.

' Aseta EPSON Projector Software -CD-ROM-levy tietokoneeseen.

' Kaksoisosoita EPSON-ikkunassa "Install Navi" -kuvaketta.

Asennus kdynnistyy.

Asenna ohjelmisto noudattamalla ndytdssa olevia ohjeita.
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EasyMP Network Projection -yhteenveto

Téssd luvussa kuvataan, miten tietokone ja projektori kytketadn verkon kautta ja miten projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen naytolta.



Kaksi liitantatilaa

Projektori ja tietokone voidaan kytked verkon kautta kahdella eri
menetelmidlld EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla.

Edistynyt kytkentatila

Edistynyt kytkentdtila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan olemassa
olevaan verkkojdrjestelmadn verkkokaapelilla.

Kun yhteys verkkoon muodostetaan kiintedlld ldhiverkkoyhteydelld, liita
projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla ldhiverkkokaapelilla.

Jos asennetaan mukana toimitettu langaton ldhiverkkoyksikko (ELPAP03),
verkkoyhteys voidaan muodostaa langattoman lahiverkon tukiaseman
kautta.

o
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Pikakytkentatila (vain kun langaton
lahiverkkoyksikkd on asennettu)

Pikakytkentitila toimii vain, kun langaton lahiverkkoyksikko (ELPAP03) on
asennettu projektoriin.

Pikakytkentitila maarittad projektorin SSID-tunnuksen viliaikaisesti
tietokoneelle ja luo ndin ad hoc® -kytkennin ja palauttaa tietokoneen
verkkoasetukset yhteyden katkaisun jalkeen. @ s.11

e Voit muodostaa yhteyden tietokoneeseen helposti ja heijastaa kuvia
tietokoneesta tekemittd verkkoasetuksia.

e Tamién avulla voit kytkeytya kitevasti ilman liitdntakaapelia ja voit luoda
yhteyden, vaikka projektori ja tietokone ovat kaukana toisistaan.

Kytkentavaiheet

Seuraavien vaiheiden avulla voit muodostaa yhteyden tietokoneen ja
projektorin vilille ja heijastaa EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Vaiheet 1 - 4 on suoritettava vain, kun yhteys muodostetaan ensimmadisen
kerran.

1.  Asenna EasyMP Network Projection kytkettivddn tietokoneeseen. @ s.6

\

2. Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentitilaan.

- .11

3.  Pikakytkentitila: Asenna langaton lahiverkkoyksikké (ELPAPO3).
Edistynyt kytkentitila: Ota kayttéon langallinen tai langaton
ldhiverkkosovitin Porttimaaritykset-asetuksissa. @ Tietokoneen
dokumentaatio



Kaksi liitantatilaa

4. Madritd asetukset Verkko-valikossa ja aseta laite verkkokytkentatilaan.
@ Kiyttdjin opas

5.  Kaynnistd EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke projektori.
- .12

*  Kun kdyttdmdsi tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon, tietokoneeseen ei

tarvitse tehda verkkoasetuksia.



Kytkennan valmistelu

Valmistele tietokone verkkoyhteyttd varten seuraavin toimenpitein.

Tee tietokoneen verkkoasetukset ldhiverkkosovittimen mukana toimitetun
apuohjelman avulla. Katso lisdtietoja apuohjelmasta lahiverkkosovittimen
mukana toimitetusta kayttdjan oppaasta.

Kun verkkokuvakkeen piailld on oheisen kuvan esimerkissi esitetty
punainen rasti (x), projektoriin ei voi saada yhteytta.

» %@5 L 932

Aseta verkkoportti ja yhteystila. Lisdtietoja yhteystilan asettamisesta on
tietokoneen tai AirPort-kortin kéyttdoppaassa.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Projektorin kaytt6 - Jos kytkennissi ilmenee ongelmia, ndyttén tulee alla olevan kuvan
'@‘ mukainen tapahtumatunnus (Event ID).
Aseta'prOJek‘Eorl Xhteydfzn valmiustilaan ennen kytk?m%sta‘ ) . ' Event ID : 04xx
Varmista, ettd projektorin verkkoasetukset ovat valmiit ja ettd projektori on
kytketty verkkolaitteeseen, kuten verkon keskittimeen, kaupallisesti L ) o _
saatavalla verkkokaapelilla Lisdtietoja tapahtumatunnuksien tulkitsemisesta on seuraavassa osiossa.
' @ Kayttijin opas “Kun merkkivaloista ei ole apua”
| Toimenpide |
) Kytke virta paille painamalla kaukoséaitimen [(O]-painiketta. Tietokoneen kaytto

Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidan Windows-nayttokuvia, ellei toisin ole

Vaihda heijastettu kuva LAN-laitteeseen. «@ Kdyttdjan opas mainittu. Samanlaiset ndytot ovat myos Mac OS -kayttojarjestelmaéssa.

“Heijastetun Kuvan Muuttaminen”

LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin. - -
| Toimenpide |

§ Kaynnista EasyMP Network Projection.

Valitse Kdynnistd - Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat) - EPSON
N Projector - EasyMP Network Projection- EasyMP Network

Projektorin nimi . ki . .

IP-osoite - £192. 168,100,100 Projection V2.XX.

[LAN]

Tunnussana

Kaksoisosoita sen kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP
Network Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EasyMP
Network Projection -kuvaketta.

Valitse "Pikakytkentitila" (vain jos langaton lahiverkkoyksikko
on asennettu) tai "Edistynyt kytkentatila" ja napsauta sitten
IIOKII.

Projektorin hakutulokset néytetddn. Jos haluat kayttdd aina samaa
kytkentitilaa, valitse Aseta valittu kytkentitila oletustilaksi tulevia
kytkentoja varten.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

g‘“w"”@
@ Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten

“Kytke” Kytkentanayton kaytto
Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy Néytd seuraava ndyttd kdynnistimilli EasyMP Network Projection. Kunkin
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun painikkeen tai kohteen kiyttd on kuvattu seuraavassa taulukossa.
kuluu noin 30 sekuntia. Kun iiriestelma kivnnistyy Edi Kentitila -til
Katso lisitietoja kytkentdndytostd kohdasta Kytkentdndyton kaytto. ; un jérjestelmd kéynnistyy Edistynyt kytkentitila -t assa.
(‘ 813 ;‘:J EasyMP Metwork Projection Yer XXX - Edistynyt kytkents — |Z||:‘r)__(|

_‘Iﬂ" Automaattinen haku"...” Manuaalinen haku"J Profiili 'i |

- Pikakytkentitilassa voit valita useita projektoreita vain, jos niilli on daltselpiekiorinkkese | :
:@\ sama SSID Tila Frojektarin nimi |P-oz0ite: M &pttd
E:ﬁ Walmiustila | | EMPOZFACT 192163111
Et voi kytkeytyd useaan projektoriin samanaikaisesti, jos valitun = o
projektorin SSID-tunnuksen asetus on Automaattinen. S i) e e
a@ Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan ——
“Paalla”, tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota LAN- Ll pofle J [__Tohiemlisa |
valmiustilandytéssda annettu tunnussana ja napsauta sitten e st Rl
uQK”, — E [ Asetavaimat  J———
Kun yhteys on valmis, tietokoneen ndyttd heijastetaan. Seuraava L Vinetsins [ e
EasyMP Network Projection -tyokalurivi on nékyvissi tietokoneen S
naytossd. Tamdn tyokalurivin avulla kdytdt projektoria ja teet
asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Lisitietoja tyokalurivin
kaytostd on kohdassa Tyokalurivin kaytto. @ s.15
[ Naptan ominaisuudet ]

Hajanainen

=~ Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi esittdjid
@‘ vajhdettaessa, kdynnista EasyMP Network Projection tietokoneesta,
jonka haluat yhdistda. Liitettynd oleva tietokone kytketddn irti ja
projektori yhdistetddn tietokoneeseen, joka yrittdd muodostaa yhteyden.

Jos yhteys muodostetaan, kun Ota keskeytynyt yhteys pois pailtd -
asetus on madritetty, yhteyttd ei vaihdeta toiseen tietokoneeseen.




Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Kun jérjestelma kiynnistyy Pikakytkentitila -tilassa.

5—’] EasyMP Metwork Projection Ver. XXX - Pikakytkenta —

Automaattinen haku
i i

o : Manuaalinen haku J Profiili '|

Valitze projektorn ja kytke se
Tila Projektorin nimi 551D

Signaalin vaimakkuuz

Yalmiustila EMPOZFACT EPSOMI LTI

[0 @="@) vamiustla ~ EMPOFAC2 ersonz ||
I

——————— Paivits fsta | [ Tallermapoiiin__ | | Tyhienns lista ]

[] Ota keskeytynyt yhteys pois paalia
[] Kayta maninayttsa

Azeta walinnat

(1) Automaattinen haku

/C Voit hakea kohdassa Edistynyt kytkentitila sen verkkojdrjestelméan
kaytettavissé olevia projektoreita, johon tietokone on kytketty.
Pikakytkentitilassa voit hakea projektoria SSID-tunnuksen mukaan.

(2) Manuaalinen haku
L.%EIEI Kun kéytossa on Edistynyt kytkentatila, voit hakea projektoria IP-
osoitteen tai projektorin nimen mukaan.
Kun kiytossd on Pikakytkentitila, voit hakea projektoria luettelosta
valitun SSID-tunnuksen mukaan.
@ Tila
Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.

D Valmiustila Valitse kytkentdd varten.

Toiminnassa  Valitse kytkentdd varten. Kun napsautat
Kytke, télld hetkelld kytketty tietokone
kytketddn irti ja oma tietokoneesi kytketdan

verkkoon.

4]
5]

(6]

Toiminnassa  Ei voi valita. Ota keskeytynyt yhteys pois
fiﬁg (Ota keskeyty- pédiltéd on asetettu toisessa tietokoneessa,
nyt yhteys pois joka on jo kytketty.
paaltd)
Talld hetkelld  Ei voi valita. Projektorin
I@ kaytossé toises- verkkoasetusndytto on auki.
sasovelluksessa Vaihtoehtoisesti jokin toinen
projektorisovellus saattaa kayttda
projektoria.

’@_E,l haku tai Profiili.

Ei loydy. Néytetddn, kun projektoria ei 16ydy

Hakee Naiytetdan, kun suoritetaan Manuaalinen
. Manuaalinen haku- tai Profiili-toiminnolla.

‘?

Projektorin nimi

Projektorin nimi naytetdin.

Ota keskeytynyt yhteys pois pailti

Valitse ruutu estdaksesi toisten tietokoneiden tekemin keskeytyksen, kun olet
kytkeytyneena projektoriin.

Kdyta moninayttoa

Valitse valintaruutu, kun haluat kdyttad moninayttétilaa. Kun moninayttotila on

valittu, Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet ndkyvit ndyton alaosassa.
- 522

Vianetsintd

Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network
Projection -ohjelmiston vianetsinndn nayttd painamalla titd painiketta.

Kytke

Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys
projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

Aseta valinnat

Voit madrittda yleisia asetusvalintoja, kuten késittelymenetelman, kun EasyMP
Network Projection kdynnistyy. Aseta valinnat, katso @ s.36

Tallenna profiiliin
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-muotoon. @ s.32



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

(1]
®
®

Tyhjennd lista

Poistaa kaikki hakutulokset.

IP-osoite (vain Edistynyt kytkentitila)

Projektorin IP-osoite naytetdan.

Naytto

Valitse naytettavd madrd (kun Kaytd monindyttdd on valittu). @ 5.29
Profiili

[
= | Voit etsid verkossa olevaa projektoria Tallenna profiiliin -toiminnolla
tallennetun Profiilin avulla. @ .32

SSID (vain Pikakytkentitila)

Projektorin SSID-tunnus néytetdan. Jos projektorin Verkko-valikon SSID
Autom.asetus on Péilld, SSID-tunnuksen edessd nakyy Automaattinen.
Havaittu SSID-tunnus nékyy harmaana.

Signaalin voimakkuus

Téamd tulee esiin, kun yhteys luodaan Pikakytkentitilassa. Valaistujen merkkien
maird kasvaa signaalin voimakkuuden kasvaessa.

Piivitd lista (vain Pikakytkentitila)
Piivittad valinnat Tila ja Signaalin voimakkuus.

Tyokalurivin kaytto

Tietokoneen ndytdssd on tydkalurivi, kun EasyMP Network Projection on
kaynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kayttad projektoria ja
tehdd sen asetuksia timédn tyokalurivin avulla.

E asutP MNetwaork Projection Wer.

=
= aea=

“ Hajanainen

b

F Valitse kohdeprojektori
LL

a4

Kun heijastetaan useista projektoreista kayttdmailld jakelutoimintoa tai
monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla
kaytettdvia projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité
projektoreita voidaan hallita.

KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan
hallita.

Kun naytossi nakyy esimerkiksi “1, 37, projektoreita nro 1 ja nro 3
voidaan hallita.

Nayté seuraava ndyttd napsauttamalla EE' .

W alitze kohdeprojektaon

Projektorin nimi &yt
EMPOZFACT 1 a
EMPOZFALCZ 1 n
EMPOZFACS 1 a

@) Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa médritetyn projektorin numeron (Nro). Téma Nro
ilmaisee tyokalurivistd hallittavan projektorin Nro.

@ Osoittaa projektorin tilan.

Pysayta

Pysayttad heijastamisen, kun yhteydessé projektoriin. Musta naytto
heijastetaan, kun heijastaminen paittyy.

Esittele

Vapauttaa Pysdyti- tai Tauko-toiminnon.

Tauko
Keskeyttad kuvien heijastamisen kytkeydyttaessd projektoriin.
Esitystila

Joka kerta titd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kiytossa/ei
kaytossa vililld. @ s.19



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

@

Proj. hallinta

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda ldhdetietokone- ja Vaihda videoldhde -toimintoja voidaan
hallita sekd kaukosdatimelld ettd projektorin kdyttopaneelilla.

i ) . =
Niyta seuraava ty6kalurivi napsauttamalla .

FProj. hallinta

N | .2 |.=

b A/V-myKkistys

Sama toiminto kuin kaukosdiatimen [A/V Mute]-
painikkeella.

@ Kiyttijin opas “Kaukosaadin”
Vaihda lihdetietokone

Siirtyy tietokoneesta tai USB-laitteesta tulevaan
kuvaan.

Vaihda videolidhde

Siirtyy videolaitteesta tai HDMI-tuloportista tuleviin
kuviin.

5 | Niyton esikatselu

LA

Hajanainen

(LI

E |

Nayttda monindyton esikatselundyton.

Katso tekemasi asetukset esikatselussa napsauttamalla ;’ . Napsauta

ndyttdjd suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko ndyt6n
kokoiseksi.
—_—

Aseta valinnat

Siirron suorituskykyi tietokonekuvien siirron aikana voidaan saataa.
- 536

Elokuvan ldhetystila

Kéytetaan elokuvatiedoston vilittoémaén toistoon. @ 5.20

Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennén.
Signaalin voimakkuus

Téma tulee ndkyviin, kun yhteys luodaan Pikakytkentitilassa.
Valaistujen merkkien méara kasvaa signaalin voimakkuuden
kasvaessa.

Vaihda tyokalurivin nidytto



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Tyokalurivin naytto vaihdetaan seuraavasti. Ty6kalurivin ndytto sailyy
muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.

Taysi

E asypbAP Metwork Project = =] |

- um “‘ EX Mleermefim . “hsinkert.
KKK |5 e = i e
v Tapsi

Normaali

E azyM P Metwork Projection e x0x

Yksinkert.
E azyhP Metwork (=13

Hajanainen
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EasyMP Network Projection-ohjelmiston toiminnot ja asetukset

Téssa luvussa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Niitd ovat esimerkiksi mahdollisuus ldhettad
elokuvatiedosto suoraan projektoriin toistoa varten (Elokuvan ldhetystila) tai mahdollisuus ldhettdd kuvia useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta
(Moninaytto).



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilassa kuvia ndytetddn vain, kun esitetidn PowerPoint-diaesitystd
tietokoneella. Kun lopetat diaesityksen, projektori ndyttdd mustan ndyton.
Tamia on hyodyllistd, kun vain esittdd diaesityksen.
PowerPoint-ohjelmiston lisiksi Keynote on yhteensopiva Esitystilan kanssa
Mac OS-kayttojarjestelmassa.

| Toimenpide |

Valitse tarvittaessa toinen hallittava projektori. @ s.15

Napsauta tyokalurivin = |-painiketta.

Esitystila kéaynnistyy.

- | Poistu Esitystilasta napsauttamalla = | -painiketta uudelleen.




Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

Elokuvatiedostot voidaan ldhettdd suoraan projektoriin Elokuvan ldhetystila. Elok toist
Sen ansiosta elokuva voidaan heijastaa joustavammin kuin jos se lahetetddn oKuvan toisto
tietokoneessa toimivasta sovelluksesta.

Voit asettaa usean valitun tiedoston toiston jatkuvaksi ja jirjestyksessd | Toimenpide |
tapahtuvaksi. ~
a@ Napsauta tyokalurivin ;\." -painiketta.
- e Elokuvan lihetystila toimii vain yhdessd projektorissa.
'@ Elokuvan lihetystila ei voi soveltaa useampaan kuin yhteen Projektorin valintaikkuna tulee ndkyviin.
projektoriin.

o Kuva ja 4ani saattavat hidastua tai hypﬁtﬁ osan y]i yhteystavasta ja Va“tse projektori, onIa haluat tOiStaa elokuvan ja vaIitse HOK"'
kaytettdvin yhteyden voimakkuudesta riippuen. Nayttoon tulee Elokuvan lahetystila -naytto.

Napsauta "Valitse tiedosto".

. . Elokuvan Iihetystila rzl
Tuetut tiedostotyypit — —
Elokuvan ldhetystila tukemat tiedostotyypit on lueteltu seuraavassa
taulukossa.
Tiedosto- | Videokoodekki | Audiokoodekki Tallennuslaa-
tyyppi tu
I("t:)rken- Kohdeprojektor elokuvan lahetysta varten a EBF1FF30
00:00:00 7 00:00:00
.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer2 Suurin kehystaa-
.mpeg MPEG-sisilt6d ilman ddnta juus: 30 fps
voidaan toistaa. Lineaarista
PCM:44 ja AC-3-audiota ei voi | Maksimikuva-
toistaa. tarkkuus: 720 x
mpd MPEG-4 ASP MPEG-4 a@ Valitse toistettava elokuvatiedosto ja napsauta sitten "Avaa".
MPEG-4 AVC AAC-LC o
wmv WMVS WMA
.asf WMV9

Tiedostoja, joihin sovelletaan digitaalisten kdyttooikeuksien hallintaa (DRM
(Digital Rights Management)), ei voi heijastaa.



Elokuvien projisointi tietokoneesta (Elokuvan lahetystila)

n | Tauko
Kehde: | < Sinetivi lew IF) v O %@ Keskeyttaa toiston.
~ = Movie e _goee
L‘b ane . | Pysayta
Vimeisiit gmoweS Lopettaa toiston.
tiedostat Movied
G P | Takaisin
E il Toistaa talld hetkelld toistettavan tiedoston alusta.
>l | Seuraava
iy Toistaa seuraavan tiedoston alusta.
Omat tiedostot
¢ Toista uudelleen
ij Toistaa tiedostoluettelon toistuvasti jarjestyksessd. Kun luettelossa on
Qiraliiclokone useita tiedostoja, ainoastaan tiettyjen tiedostojen toistuva toistaminen
— ei ole mahdollista.
Tiedastonimi: |Movie1 S | ‘V
Werkkoympanstt | Tiedostotywppi: | Elokuvatiednsto [* mpeg:” mpo:” mpd:* wime: 2 v | Peruuta 7 W%%
O/ Voit sulkea Elokuvan ldhetystila napsauttamalla "Sulje".

Elokuvan léhetystila -ndytto tulee ndkyviin uudelleen. Valitut tiedostot
ndkyvit Elokuvatiedostolista -luettelossa.

Jos valitset Valitse tiedosto -toiminnon uudelleen,
Elokuvatiedostolista pdivittyy valinnan jéilkeen.

) Elokuvatiedostojen toistaminen ja pysdyttiminen Elokuvan
lahetystila -ndytossa.

F.ohdeprojektor elokuvan [Ghetystd varten EBF1FF30

Moviel.mpg 00:00:21 # 00:01:51
I . = ] . '
L

Toistopai
:| Vedi ja pudota sithen kohtaan tiedostoa, josta haluat toiston alkavan.
p  Toista

Toistaa tiedoston.



Moninayton kaytto

Monindyttotilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kiytossi on Windows, tietokoneessa voidaan asettaa useita virtuaaliniyttéjen® ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Titi toimintoa ei voi
kayttada Windows Vista- ja Windows 7- kiyttojarjestelmien kanssa, koska se ei ole yhteensopiva.

Mac OS-kiyttojarjestelmddn on kytkettdva ulkoinen monitori toiminnon kayttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttoon, Mac OS-
kayttojarjestelmdssd toiminto viittaa nayttoihin, jotka ndkyvét fyysisesti kytketyssd monitorissa.

I

J
J
J

I

O

@ Todellinen monitorin kuva
@ Virtuaalindyton 1 kuva
@ Virtuaalindyton 2 kuva

4

:@; Moninayttotoimintoa ei voi kdyttdd, jos Pikakytkentitila -asetuksen SSID-tunnuksen asetus on Automaattinen.
» ~




Monindyton kaytto

3] (] 3 L] L1d L1 oo o0 o0 L1 a j t 1 i kki 2
Esimerkki virtuaalindyton saiadosta Jarjestelyestmer

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia
vasemmalta oikealle jirjestimalli virtuaalindyton” miirityksen. I
o . . o I
Jarjestelyesimerkki 1
- E——
]
- - o I
I B} .
- I - -
) - -
] i )
o I . o
( )
% T — :
[Jooo ] V] - — 1
Y I )
(| ]
( )
: — : @ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedoston esittdjan
|- /\/\:E/ | kuva tyokalut
' I I I - E (2] Virtuaalindytdn kuva Diaesitys PowerPoint-tiedostosta
((MEEENEE)
L J Toimenpiteet ennen moninayttotoiminnon
@ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedosto kayttoa
kuva

. 1. Virtuaalindyton asetus @ s.24
@ Virtuaalindytén kuva Excel-tiedosto



Monindyton kaytto

Kun kiiytdssi on Windows-kiyttojarjestelmi, ota kiyttoon virtuaalindyton””
ohjain tarvittaessa. Tee my0s virtuaalindyton asetukset sekd Windows- ettd Mac
OS-ymparistossa.

2. Heijastettavan kuvan méairitys @ s.29
Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten ndyttéruutu virtuaalindyttoon todellisen
heijastamisjérjestelyn mukaisesti.

3. Madiritelty kuva heijastetaan @ 5.29

Madrittele virtuaalindytén numero projektorille, joka on kytketty verkon kautta, ja
kdynnista sitten heijastaminen.

Virtuaalinayton asetus

Tdssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jirjestelyesimerkille 1. @ s.23

Virtuaalindyton ohjaimen kayttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaaliniyton® ohjain. Alla on mainittu ne kayttijit, joiden
ei tarvitse suorittaa titd toimenpidettd. Siirry toimenpiteeseen @
“Virtuaalindyton sdato” s.24.

o Kayttdjat, jotka ovat ottaneet virtuaalindytot kdyttoon asentamalla
EasyMP Network Projection -ohjelmiston.
e Mac OS -kayttijille.

| Toimenpide |

Kdynnista Windows tietokoneessa ja valitse sitten "Kdynnista" -
"Ohjelmat" (tai "Kaikki ohjelmat") - "EPSON Projector" - "EasyMP
Network Projection" - "Lisda-Poista EPSON Virtual Display".

Lisdd-Poista EPSON Virtual Display -ndyttd tulee esiin.

7 %’%
@ Valitse haluamasi virtuaalindytto.

Voidaan lisatd korkeintaan neljda monitoria. Tassd esimerkissa
kaytetddn yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita virtuaalindyttoja,
valitse tarvittava maird nayttojd.

Mikd tahansa ndytoistd voidaan valita.

M‘”“”"’%E
(®) vatitse ok

2 Lisdd-Poista EPSON Virtual Display x]

Walitze kaptattava virtuaalinaptto. Jos haluat valita muun
kuin t&lla hetkelld kaytettgvan vituaalinggton, tietokone
on kaynnistettavd uudelleen.

[v EPSOM Wirtual Display 1
[~ EPSOM Wirtual Display 2
[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

( 0K | ) Peruuta |

Kun napsautat OK, virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kadyttoon. On
normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd Lisda-Poista
EPSON Virtual Display -ndyttd sulkeutuu.

Virtuaalindyton saato

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kidynnistimisen jilkeen
virtuaalindyttdjen madrittiminen eroaa Windows- ja Mac OS -
kayttojarjestelmissd. Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.



Moninadyton kaytto

~r- Tarkista seuraavat kohdat, ennen kuin kdynnistit EasyMP Network
@ Projection -ohjelmiston, kun yhteys muodostetaan langattoman
ldhiverkon kautta. Jos seuraavat asetukset eivit ole oikein, monindyttod
ei voi kayttaa.
e Tietokoneen ja kunkin projektorin SSID-tunnuksen on oltava sama.
e Kunkin tietokoneen ja projektorin langattoman ldhiverkon on oltava
sama.
Voit muuttaa SSID-tunnusta ja projektorin langatonta ldhiverkkoa
projektorin Konfigurointi-valikon Verkko-valikossa. @ Kdyttdijdn
opas “Langaton ldhiverkko -valikko”

| Toimenpide |

Kdynnista EasyMP Network Projection valitsemalla "Kaynnista"
- "Ohjelmat" (tai "Kaikki ohjelmat") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Network Projection" - "EasyMP Network Projection
V2.XX".

/ Valitse "Kdyta monindyttoa" -valintaruutu.

EasyMP HNetwork Projection Yer X XX - Edistynyt kytkenti —

S Automaattinen haku i Manuaalinen haku J Frofiili = |

Valitze projektor ja kytke se

Tila Projeltorin nimi IF-ogoite [E ]
@) Valmiustla  EMPOZFACT 192168111

O @0 vamiustia  EMPD2FAC2 192168112

Tallenna profiliin ] [ Tuhjenna lista ]

[ Otz keskeytyryt vhteys pois pasls

Azeta valinnat

Naytan asettelu

[ M aytan ominaisuudst

Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet lisdtddn ndyton alareunaan.

Valitse "Nayton ominaisuudet".



Monindyton kaytto

[ Paivita lista ] [ T allenna profiilin ] [ Tyhjenna lista ]
s Ominaisuudet:
[] Ota keskeptyryt phteys pois paaks

Ageta valinnat

Vianetsinta Kytke

Naytan asettely

< M&pton ominaisuudet ‘,

v .. . . .. M aptta:
Nayton ominaisuudet -ikkuna tulee nakyvun. | 1. Samzung Synchdazter 170MP, ohjain NVIDIA GeForce 8600 GTS v|
.
f \ " W sers . M Eton tarkkuus '/ &rien ma&ara
N2/ Napsauta "Asetukset"-vililehtea. Pieni Suui

| Kaikki v (32 bitig] v
1280 » 1024 kuvapistatta [N e e

K.awta tata nayttolaitetta enzizsijaizena nayttolaitieena,
Laajenna Windows-tpopoyta tahan naygttlaitteezeen.

[ Tunnizta ][ Wianmaarityz... ] [Liséia;etuk&et ]

[ O J[ Peruuta H Kayta ]

s,

m@‘s

s
s,
T

©/ Vedéd néytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.

7

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.
Kun tietokoneessa on useita nayton ulostulon liittimis,

virtuaaliliittimille méaritetyt numerot annetaan jarjestyksessa fyysisten
liittimien mukaan.



Monindyton kaytto

Ominaisuudet: Naytto

| Teemat | Tyopayts | Maytonsasstsis !| Ulkna$u| Azpetuk et

Yedd nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fupsista asettelua,

Maytto:
1. Samzung Synchaster 170MP, ohjain MVIDIA GeForce 8600 GTS  (» |
M aytan tarkkuus " &rien masra
Pleni  ———] Swl iaikki vaiit (32 bitia) v

I I N m

F.ayta tata napttolaitetta ensisijaizena nayttolaitteena.
Laajenna Windows-tyopouta tahan nayttolaitteezeen.

1280 » 1024 kuvapiztetta

I )8 H Peruuta H Kayta ]

~r- ¢ Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi, sen

@ kuvaa ei voi heijastaa.

e Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin (2) riippuen
laitteistosta. Kun néyt6ssdé on monitorin kuvake, napsauta kuvaketta
ja vahvista, ettd monitorityyppi, joka nakyy kohdassa Nayttd, on
muu kuin toissijainen.

e Lisitietoja Nayton tarkkuus -asetuksista on kohdassa @ s.40

Kun monitorin kuvake jirjestetddn, virtuaalindyttd kytketddn oheisen

kuvan mukaisesti.

painiketta.

Téssa vaiheessa virtuaalindyton asettelu on maéadritelty.
Madritd seuraavaksi heijastettavat kuvat. @ s.29

Kaynnista EasyMP Network Projection. Kaksoisosoita sen
kiintolevyn osan Ohjelmat-kansiota, johon EasyMP Network
Projection on asennettu, ja kaksoisosoita sitten EasyMP
Network Projection -kuvaketta.

Téssd esimerkissd valitsemme ja kdynnistimme Edistynyt kytkentitila
-toiminnon.

* Valitse "Kdyta monindytt
‘_'.. 1P sork Projection Ver

‘ AJ:“w Automaattinen haku ‘| Lg:l Manuaalinen haku

0a" -valintaruutu.

Valitse projektori ja kytke se.

| Tila ' Projektorin nimi |IP-osoite |
[ @ Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110

( Talanna profillin ) ( Tyhjenna lista )

Aseta valinnat

Kytke

] Ota keskeytynyt yhteys pois pailta
< Kayta moninayttoa >

Nayton asettelu ja Néayton madirit. lisatddn ndyton alareunaan.



Monindyton kaytto

AR

i,
—

“»

iy

R

Valitse Ndyton madarit..

‘E Automaattinen haku ‘| Lﬁ Manuaalinen haku ‘ ;’ Profiili

Valitse projektori ja kytke se.

[ @ Valmiustila EPSON-P) 192.168.100.110

( Tallenna profillin ) ( Tyhjenna lista )

7 Ota keskeytynyt yhteys pois paalta

) Aseta vainnat
™ Kaytd monindyttod

Kytke

Nayton asettelu

Nayton maarit.

Néyton asetusikkuna tulee nakyviin.
\&) valitse "Jarjestys".

—

800N DELL E2009W

|| Nayta kaikki |

D
[ Naytee ( Jarjestys ) vari |
SN~—"

Tarkkuudet:
800 x 500 o ‘
848 x 480

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Pyorita: | Vakio E
1280 x 720 2

1280 x 800 v "] Nayti asetukset valikkorivilli @

Tyhjenna "Nayton peilaus".

800D DELL E2009W

|| Néyta kaikki |

I Naytte | Jarjestys | Viri |

Jdrjesta ndytat uudell amalld ne
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimalla se toiseen nayttéon.

0

s

i
m—

/ Vedd ndytettya monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun
paikkaan.
80N Viri-LCD
| naya o ]
{ Maytto | Jarjestys | Vari }
Jarjesta ndytot uudell alla ne il
Sijoita valikkorivi uudelleen vetimilld se toiseen niyttéon.
I Naytan peilaus ®
gwﬂw \:

\L/ Sulje ndytén asetusndytto.

I

Téssd vaiheessa ndyton asettelu on madritelty.



Monindyton kaytto

I

H oo t tt k oo o0 ot :"_',J EasyMP Network Projection Yer XXX - Edistynyt kytkenta —
euas eltavan uvan maan ys s Automasttinen hsku 7 Manuaalinen haku J Profiili =
Téssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1. @ s.23  valse prieao ot s
Tila Prajektarin nimi |P-ooite [UET 0]
= Walmiugtila  EMPO2FACT 1892168111
| Toimenpide | O e Valmivstla  EMPOZFACZ 192168112
J Avaa heijastettava tiedosto.
Kaynnista PowerPoint- ja Excel-tiedostot.
7T\ 7N
%@g Vedi ikkuna haluttuun virtuaalindytt6” -monitoriin ja %@ Napsauta “Kytke”.
maadrittele paikka, johon kuva tullaan heijastamaan. [ Paiia its | [ Talewapatiin | [ Tohemrales |
Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sitd ei voi endi nahdi. Tamain vy Fa R
seurauksena PowerPoint-ikkuna nékyy todellisessa monitorissa ja
Excel-ikkuna nékyy virtuaalindytossa oikealla. Gﬁ
Nt ssetiel T

[ MEptdn ominaisuudet

Kullekin projektorille maédritetty kuva heijastetaan.

Madritettyjen kuvien heijastaminen

Téssd osassa kuvataan virtuaalindytto jarjestelyesimerkille 1. @ s.23

| Toimenpide |

%@g Valitse virtuaalindytén” numero, joka mairitetdan "Naytto"-
kohdassa, ja mdaarita, mikda kuva esitetdan kustakin
projektorista.



Monindyton kaytto

e

[
|

Windows-ympiristossd et voi ndahda tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtdd virtuaalindyton kuvaa,
se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdd hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindytén suuntaan niin, ettd kohdistin nékyy
virtuaalindytossa.

) ' Kun haluat lopettaa monindyttétoiminnon, napsauta
tyokalurivilla "Hajanainen".

e Jos Windows-ymparistdssda on otettu kiytton virtuaalinayton ohjain,
jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd nayton ulkopuolelle, et ehka
pysty seuraamaan, missd kohdistin on. Kun virtuaalindytt6 ei ole
kaytossa, tyhjennd virtuaalindyton valinta kohdassa Lisda-Poista
EPSON Virtual Display, jolloin hiiren kohdistinta ei voi siirtaa
ndyton ulkopuolelle. Kun haluat kayttdd monindytt6d uudelleen, aseta
valintamerkki halutun niytén alle kohdassa Lisdd-Poista EPSON
Virtual Display.

Lisatietoja valinnan poistamisesta on kohdassa @ s.24

e Voit sadtdd kunkin projektorin vérisivya. @ Kiyttdjin opas “Virien
korjaus, kun kuvaa heijastetaan useilta projektoreilta (Monindyton
varinsaato)”




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Téssd luvussa kuvataan, miten tietokone kytketddn toisessa aliverkossa
olevaan projektoriin kiintedn ldhiverkon tai langattoman ldhiverkon

Joko IP-osoitteen tai projektorin nimen

tukiaseman kautta olemassa olevassa verkkojirjestelmissa. maarittaminen ja haun suorittaminen (Vain
Sovellus etsii oletusarvoisesti vain projektoreita, jotka ovat samassa Edistynyt kytkentatila Only)

aliverkossa tietokoneen kanssa. Jos siis suoritat projektorien haun verkossa,

toisessa aliverkossa olevaa projektoria ei 16ydy. Seuraavassa kuvauksessa kiytetdidan Windows-nayttokuvia, ellei toisin ole
Voit kuitenkin tunnistaa toisessa aliverkossa olevan projektorin ja kytkeytya mainittu.

siihen seuraavasti: Samanlaiset ndytot ovat myds Mac OS -kdyttojarjestelmassa.

e Maidritd joko IP-osoite tai Projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Jos kytkettdvd Projektorin nimi on Toimenpide |
rekisteroity palvelimeen (DNS-palvelin), voit suorittaa haun kirjoittamalla
projektorin nimen (Projektorin nimi). @ s.31

/' Napsauta EasyMP Network Projection -ohjelmiston projektorin

e Haku Profiilin perusteella. valintandytossa "Manuaalinen haku".

Kun olet suorittanut projektorin haun toisessa aliverkossa miarittimalld LBy dp st Prs i San L Bt Syt - o
joko IP-osoitteen tai Projektorin nimi -nimen, voit tallentaa haun Profiili- 2 utomaatinen haku ] proti | |
muodossa helposti muistettavalla nimelld. Voit sitten kayttdd kyseistd Valtse projektor e kytke se
Profiilia aina, kun haluat vastaisuudessa hakea projektoria eri aliverkosta. Tila Proiektorin nimi | IP-osaite
@ s.32 O Valmiustila  EMPOZFACT 192168111
O Walmiustila  EMPOZFACZ 192168112
:"’: ¢ Jos haun tuloksena ei loydetd projektoria, todenndkoiset syyt ovat o Valmiustla | EMPO2FAC3 192168113
'@‘ seuraavat. Jatka tilanteen mukaan epdonnistumisen syystd riippuen.

Sekd Windows etta Mac OS

Jos langatonta lihiverkkoa ei ole tai signaali on heikko, tarkista e A e—
halrltseeko jokjn Signaalia [] Ota keskeytyryt phteys pois paata

Kun langaton lédhiverkkoyksikkd on asennettu projektoriin ja Mac 0
OS on kytketty langattomaan ldhiverkkoon:

Tarkista onko AirPort-asetus Pailla. Tarkista myos, onko oikea
tukiasema valittu.

e Kun kédytit Manuaalista hakua Pikakytkentdtilassa, voit madrittaa /' Anna sen pro;ekt?rln IP-osmte” talnprOJektorm nimi, johon
SSID:n. Jos projektoreita on useita, voit rajoittaa hakukentin haluat yhteyden, ja napsauta “OK”.
kiiyttimélld SSID:ti.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Manuaalinen haku

Anna projektarin |P-ozoite tai nirni. @ @ @

ﬁ SO

~

. (=
o o a)

Hakutulokset néytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston ' " :

projektorin valintandytossa.

Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi. D
Kun haluat kayttda aina titd projektoria, tallenna haku Profiilina, jotta

sinun ei tarvitse madrittdd asiaankuuluvia tietoja joka kerta, kun
suoritat haun. @ s.32

@ Rakennus A @ Kerros1
@ RakennusB @ Kerros2
cops @ Rakennus C @ Kerros 3
Haku Profiilin perusteella @ Rakennus D

Voit tallentaa haun usein kéytetyille projektoreille Profiilina. “Profiili” on
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvét tiedot, kuten Téssd osassa kuvataan, kuinka Profiili luodaan ja sitdi muokataan.
projektorin nimi, sen IP-osoite ja SSID. Jos mairitdt kyseiset tiedot

seuraavalta hakukerralta, IP-osoitetta tai projektin nimed ei tarvitse joka

kerta madritdd. Jos luot profiiliryhmén esimerkiksi jokaiseen paikkaan, Profiilin luonti

johon projektori on maédritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,

kohdeprojektori voi léytyd nopeasti. Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.

Lisatietoja aiemmin tallennetun Profiilin muokkaamisesta on kohdassa
@ s.34

| Toimenpide |

Kun projektori ndytetadn EasyMP Network Projection -
ohjelmiston projektorin valintandytossd, valitse "Tallenna
profiiliin".




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

EasyMP Network Projection Ver XXX — Edistynyt kytkenta -

- Automaattinen haku
to G

A Maruaalinen haku J Frofiili =

Walitse projektari ja kytke se.

Tallenna profiiliin

Anna profilin nimi ja maarita, mikin profili tallennetaan.

Prafility nirni
Tila Prajektorin nirni |P-ozaite |
] @ “almiustla — EMPOZFACT 192168111 Tallernna
L = [ Profil
Wamiustila  EMPOZFACZ 19216811.2 i s
- @ [ 1 building &
O @@ valmiustla  EMPOZFACE 102168113 [7 buiding B

( Talenna profiliin i Tyhiennd lista
e ———————

[ Ota keskeptyryt uhteys pois paslts

Aszeta valinnat _—
Lizaa l ’ Peruuta
Kotke

Tallenna profiiliin -ikkuna tulee nikyviin.

A\ Tall il
@ Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten “Lisda”.
3 Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
Tallenna profiiliin X tallennetaan.
Anna profiilin mimi. Profiilin nim* I.; ﬁ:l.__ J
romni
Prafilin nimi | Tallenn
| [/ Building A
4 [/ Building B )
[ Liz&a l [ Peruuta ]
NV 8- Rnd q q . .1
. . . ‘i1e1 ~—=- - .
Projektorin tiedot on tallennettu Profiiliksi. ;@: Lisatietoja kansion luomisesta Profiilille on kohdassa s.34
Jos olet tallentanut Profiilin aiemmin, sinua pyydetddn vahvistamaan, !

voidaanko tallentaa kyseisen profiilin paille. Jos haluat tallentaa
profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos olet luonut kansion
Profiilille, seuraavat ndytot tulevat esiin. Kun olet antanut Profiilin

o s

nimen ja valinnut Tallenna-kohteen, napsauta Lisdi.

Haku maarittamalla Profiili

Voit tehdd haun maarittimalld luomasi Profiilin.

Windows



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

| Toimenpide |

gy\mmmy%’%

Napsauta "Profiili" EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytossa.

Jos mitadn Profiilia ei ole tallennettu, et voi valita kohtaa Profiili.

:‘“"_JJ EasyMP Metwork Projection Wer XXX - Edistynyt kytkenti —

Automaattinen haku o~ Manuaalinen haku v| |
Auto !

Walitse projektari ja kytke se

Tila Projektorin nimi |P-ozaite
O Valmiustla  EMPOZFACT 192168111
O Valmiustla  EMPO2FACZ 192168112
O Valmiustils  EMPO2FACE 192168113
Tallenna profillin ] [ Tyhiennd lista ]

- Azeta valinnat

Valitse esilld olevasta valikosta projektori, johon haluat
kytkeytya.

f,-‘J EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —

o Automaattinen haku o Manuaalinen haku =] Fradiili :l |
Walitse projektori ja kytke se. Buildinga » |
Tila Projektorin nimi IP-0: Building & 1st Flaor ’
—= Building B 2nd floar
Yamiustla  EMPOZFACT 192162111 : g

Hakutulokset ndytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
projektorin valintandytdssa.

Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
muodosta sitten yhteys napsauttamalla Kytke.

Profiilin hallinta

Voit muuttaa Profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen.

| Toimenpide |

g
—
3

\_/ Valitse EasyMP Network Projection -ohjelmiston p&a&naytossa
"Aseta valinnat".

P

i

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.

g“”“””@
-/ Napsauta "Muokkaa profiilia".

Aseta valinnat

X

Yleiset asetukset | Saads suorituskykya | Aanilshdan |

k.&pta koko nayton videosiittoa
[ Salaa yhteydst
M awta kptkentatilan valintaikkuna kaynnistettdessa

Hakumenetelma kaynniztyksessa

(&) Automaattinen haku kaynnistyk sessa
() MEErEta hakumenetelma kpnnistyksen jdlkeen
() Hae vimeista verkkokonfiguraatiota k ayttaen

‘ Muokkaa prafilia D Fytke lahiverkko

’ Palauta oletukset ] [ Ok, l ’ Peruuta

Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nakyviin.

Muokkaa Profiiliin tallennettua sisaltoa.



Kytkeminen toisessa

aliverkossa olevaan projektoriin

Muokkaa profiilia

Prrofiil

Walitun profiilin tiedat

Frojektarin nimi |P-oz0ite

EMPO2FACT
EMPO2FAC2
EMPO2FAC3

152.168.11.291

192168.11.252

192.168.11.253

Profiili

Valinta

Toiminto

Nimed uudel-
leen

Voit tuoda esiin Nimed uudelleen -valintaikkunan ja
nimeté kansion tai Profiilin uudelleen. Voit syottaa
korkeintaan 32 merkkid Nimed uudelleen -
valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Vie luodun Profiilin ja sallii kyseisen Profiilin tuomisen
ja kayttamisen.

Tuo Kaytetddn, kun haluat lukea ja kéyttad vietyé Profiilia.

Valitun profiilin tiedot

Valinta

Toiminto

Projektorin ni-
mi, IP-osoite

Voit nayttaa Profiiliin tallennetut projektorin tiedot.

Poista

Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, myds profiili poistetaan.

[ < opioi ] [ Poista ]
[ Mimefs uudilleen ] [ Luo kansio ]
[ Wie ] [ Tuo ]
ak. ] [ Peruuta
L I'I-_—_'-| .
L ['_ -
(1) F-| : Tarkoittaa kansiota.
(2] [' ! : Tarkoittaa Profiilia.
Profiili
Valinta Toiminto
Profiili Voit ndyttaad tallennetun Profiilin. Voit hallita sitd
luomalla kansion. Voit muuttaa Profiilin tai kansioiden
jarjestystd vetdmalld ja pudottamalla.
Kopioi Voit kopioida Profiilin. Kopioitu Profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.
Poista Voit poistaa Profiilin ja kansion.

Napsauta “OK”.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.




Aseta valinnat -toiminnon kaytto

Voit madrittdd asetusvalintoja, kuten kasittelymenetelmdn, kun EasyMP Valintoi tt .
Network Projection kadynnistyy. alintojen asettaminen
AX.aa" A.s.et% valinnat -ikkuna EasyMP Network Projection -ohjelmiston Aseta valinnat Yleiset asetukset-, Sdadd suorituskykyd- ja Aanilihdén-
paanaytosta. vililehdilla.

| Toimenpide |

Yleiset asetukset -vililehti

Valitse EasyMP Network Projection -ohjelmiston paandytossa
"Aseta valinnat".

Aseta valinnat

X

Vleiset asetukset | 5aada suorituskykyd | Aanizhdsn |
;‘._',—‘J EasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents —
- FK.apta koko naytin videosirtoa
Automaattinen haku Manuaalinen haku J Profiili = |
Auto :LIf
alitze projektar ja kytke s D Salaa phteydet
Tia Projektarin nimi |P-nsnite Napta kytkertatilan valintaikkuna kaynnistettdesss
O a Valmiustia  EMPO2FACT et Hakumenstelma kaynnistyk sessa
O Valmiustila  EMPOZFACZ 192168112 (& Automaattinen haku kapnnistyksessd
O a Yalmiustla  EMPOZFACS 192168113 () Ma&r5tE hakumenetelma kawnnistykzen jdlkeen
() Hae viimeists verkkokanfiguraatiota kayttden
Tallenna profiliin ] [ Tyhienna lista ] [ Muckkaa profiilia ] [ Kytke |3hiverkko
[ Ota keskevtyryt vhteys pois paalts
[ apta moninayttoz
Erlke [ Palauta oletukset ] [ oK ] [ Peruuta ]
Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin. Kédytad koko ndytdén | Vain Windows 2000 ja Windows XP
videosiirtoa Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat nayttdd Windows
Aseta valinnat. Media Playerin koko ndytdssé. Poista timan

valintaruudun valinta, jos elokuvan toisto ei ole tasaista.

Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavassa osiossa.
Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, joka sulkee Salaa yhteydet Valitse timd, kun haluat salata ja siirtdd tiedot. Vaikka
Aseta valinnat -ndyton. tietoja siepattaisiin, niiden salausta ei voi purkaa.

Kun kdytossd on Pikakytkentitila, varmista, etté valitset
aina timén valintaruudun.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Nayta kytkentétilan
valintaikkuna
kdynnistettdessa

Valitse, naytetdanko Pikakytkentdtila- vai Edistynyt
kytkentdtila -ndyttd, kun EasyMP Network Projection -
ohjelmisto kdynnistyy.

Tyhjenna tdma valintaruutu, kun olet maarittanyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Hakumenetelma
kaynnistyksessa

Valitse jokin seuraavista projektorin hakumenetelmista,
jotka suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kdynnistetdin.

Automaattinen haku kidynnistyksessi
Miiritd hakumenetelmi kdynnistyksen jilkeen
Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kiyttien

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nékyviin. @ s.34

Kytke lahiverkko

Vain Windows

Kytke verkkokortti -valintaikkuna tulee nakyviin. Téta
kaytetdan, kun tarvitaan kdytettavin verkkokortin
kytkentd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen. Kun kytkentitilana kaytetdan aina
kiinted4 lahiverkkoa, valitse kiintedn lahiverkon
verkkokortti.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -valikon sdadot
oletusasetuksiin lukuun ottamatta Muokkaa profiilia- ja
Kytke ldhiverkko -asetuksia.

Sadda suorituskykya -valilehti

Aseta valinnat

Mopea

Ylgiset asetukset | 54ads suorituskykyd | Asnilahdsn |

MNormaali Hiero

[ 5iin& kemokzelingn ikkuna

%
-

Wersio

[ Palauta oletukset ] I oK

H Peruuta ]

Suorituskyvyn
sdadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali
ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows 2000 ja Windows XP

Valitse, siirretddnko kerroksellinen ikkuna vai ei.
Kerroksellinen ikkuna on kdytdssd, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa néytettyjd viestejd.
Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat heijastaa siséltod,
kuten viestejd, jotka kdyttdvit kerroksellista ikkunaa.
Poista valinta valintaruudusta, jos et halua hiiren
osoittimen vilkkuvan naytossa.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -valikon s3ddot
oletusasetuksiin lukuun ottamatta Muokkaa profiilia- ja
Kytke ldhiverkko -asetuksia.




Aseta valinnat -toiminnon kadytto

Aanilahdon -vililehti

Aseta valinnat

| Yleiset asetukset | 55503 suorituskykys | Adgrilahdzn |

Projektorista lahtea dani

[ Palauta oletukset ][ CK l[ Peruuta ]

Projektorista
ldhteva aani

Valitse, siirretddnko tietokoneen &dni projektoriin ja
adnildhtoon. Tyhjennd valinta, jos haluat, ettd &ini
tulee tietokoneesta. Kun &éniraidallista elokuvaa
heijastetaan Elokuvan lahetystila, dani tulee
projektorista timédn kohdan asetuksesta riippumatta.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -valikon sdadoét
oletusasetuksiin lukuun ottamatta Muokkaa profiilia- ja
Kytke lahiverkko -asetuksia.
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Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP Windows Mac OS
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista ndmd kohdat.

32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)

Monindyton toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.

Tuetut kuvatarkkuudet

Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi Kytkentﬁjen maara

muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin

UXGAM. Voit kytked jopa nelja projektoria yhteen tietokoneeseen ja heijastaa
samanaikaisesti.

e VGAP (640 x 480)

e SVGAP (800 x 600)*
e XGAM (1024 x 768)*
e SXGA® (1280 x 960)

Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.

« SXGA (1280 x 1024)" Muuta

e SXGA+ (1400 x 1050)* e Jos langattoman ldhiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
* WXGA (1280 x 768) katketa odottamatta.

* WXGA (1280 x 800) e Aidni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Adnti ei voida siirtid, kun
* WXGA+ (1440 x 900) kytkentd on tehty useaan projektoriin.

* UXGA (1600 x 1200) e Videoiden toisto ei ole yhtd tasaista kuin ndytettdessd tietokoneelta.

* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttstoiminto on péalld. e Sovelluksia, jotka kayttivat DirectX-toimintoja, ei ehkd naytetd oikein.
Jos tietokoneen nayttd kayttdd erityistd vaaka-pystysuhdetta, kuvatarkkuus (Vain Windows.)

siddetddn tietokoneen ndyton ja projektorin pikselimdarin mukaan, jotta * MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko ndytolld. (Vain Windows.)
varmistetaan paras mahdollinen kuvanlaatu. e On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen ndyton kuva ja projektorilla
Kun timd on tehty, ndytossd saattaa ndkyd tyhjad tilaa joko vaaka- tai heijastettu kuva eivit aivan tdsmia.

pystysuunnassa riippuen kuvatarkkuudesta.

Kun kaytossa on Windows Vista tai Windows 7

Nayton vari
Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kiytit EasyMP Network Projection

Tietokoneen ndyton virien maird, joka voidaan heijastaa. -ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kdyttojarjestelmdand on Windows Vista tai
Windows 7.

Windows Mac OS
16-bittinen vari Noin 32 000 virid (16-bittinen)




Kytkentdrajoitukset

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla, seuraava
viesti ndytetdan.

Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen vidrimalli dlaka

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa
kdynnistettdessd, kun PC Free on toiminnassa.

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan Windows- ndytd titd sanomaa uudelleen. Tdmi valinta on kaytdssd, kunnes
valokuvagalleriasta. tietokone kéynnistetdan uudelleen.
Koska tyokalurivid ei ndytetd, et voi tehdd muutoksia, kun toistetaan [rweows S =~ =]
teemaa (tehosteet) riippumatta Windows Experience Index -luokasta. j, Haluatio parantaa suorituskyky vaintamalla vrimallia?
Kun ykSinkertainen tila on kaynnistetty, et VOi muuttaa tilaa, kun Windows on havainnut, etts titokone on hidzs. Syyn voi olla se, etts resurssit eivat riita
. . . . - . . Wmdp\{us Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suurltus!(ykya ott_amalla
Wlndows_valokuvagallena on kaynnlssa’ vaikka sul)et EasyMP Network Kyttoon Windows Vista Basic -varimallin. Tekemasi muutokset ovat voimassa sihen

saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.
Projection -ohjelmiston. Kiynnistdi Windows-valokuvagalleria uudelleen.
2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli
* Et voi toistaa elokuvia. % Siilytd nykyinen vérimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaké néytd tété sanomaa uudelleen

Windows Aeron rajoitukset

Mistd tiedan, voike suorituskykyd parantaa vaihtamalla vérimallia?

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on
Windows Aero.

o Kerrokselliset ikkunat heijastetaan riippumatta EasyMP Network Rajoitukset heijastettaessa Windows Media Centerista

Projection -sovelluksen Aseta valinnat -kohdan Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta.

Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tyokalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta, vaikka se nakyisi
tietokoneen ndytdssd. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.

Windows Media Centerid kdyttdmalla kuvia ei voi heijastaa koko ndytén
kokoisena. Vaihda ikkunandytt66n kuvien heijastamista varten.



Vianetsinta

Jos jokin seuraavista ongelmista tapahtuu, katso lisdtietoja ongelmaa
kisittelevalta sivulta.

EasyMP Network Projection -ohjelmistoon liittyvat ongelmat

“Ei voi kytkeytya kayttdmalld EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa” @ s.43

“Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva
sdilyy muuttumattomana eikd yhteyttd voi muodostaa toisesta
tietokoneesta.” @F 5.43

“Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kdynnistyy.” @ s.43

“Ei voi muodostaa yhteytta Edistynyt kytkentitila -tilassa tai yhteyttd langalliseen
ldhiverkkoon” @ s.44

“Yhteystilaa ei voi valita tai vaihtaa.” @ s.45

“Diaesitysta ei voi ndyttaa halutussa naytossd, kun monindyttdtoiminto on
kaytossd.” @ 5.45

“Sovellusta ei endd ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninayttétoiminto on
kaytossd.” @ 5.45

“Hiiren kohdistinta ei ndytetd tietokoneen naytossd.” @ 5.46
“Hiiren osoitin vilkkuu.” @ s.46

“Elokuvien kuvaa ja 4dnté ei toisteta EasyMP Network Projection -ohjelmistolla,
kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai d4ni pyséhtyy” @ s.46

“Projektorista ei kuulu 44nté, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network
Projection -ohjelmistolla” @ s.47

“Kun kytkentd muodostetaan kayttamalla EasyMP Network Projection -
ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitysti ei voi kdynnistad.” @ s.47

“Kun yhteysluodaan kayttden EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, naytt6a ei
péivitetd, kun kdytossa on Office-sovellus.” @ .47

“Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa
kaynnistettdessi” @ s.47

“Verkkoasetuksia ei palauteta sen jéilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin
EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.” @ 5.49




Vianetsinta

EasyMP Network Projection -ohjelmistoon liittyvat ongelmat

Ei voi kytkeytya kayttamalla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa

Tarkista ndyton viesti ja suorita sitten seuraavat vastatoimet.

Virheviestit Korjauskeino

Yhteytté projektoriin ei voi muodostaa timan EasyMP Network | Asennanykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON Projector
Projection -version kautta. Asenna EasyMP Network Projection - | Software -CD-ROM-levylta.

ohjelman uusin versio. EasyMP Network Projection -ohjelmiston uusin versio on ladattavissa seuraavasta osoitteesta.

http://www.epson.com

Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva sailyy muuttumattomana eikd yhteytta voi muodostaa
toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino
Jattiko esittdja kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta? Kun EasyMP Network Projection on kdytossd, aikaisemmin kytketty tietokoneyhteys voidaan katkaista, kun toinen
tietokone yrittdd luoda yhteyttd projektoriin, ja projektori yhdistyy tietokoneeseen, joka yrittad saada sithen
yhteyden.

Téamén vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedat Projektorin tunnussanan, voit
katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etka tiedd Projektorin tunnussanaa, kdynnisti projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Projektoria ei 16ydy, kun EasyMP Network Projection kaynnistyy.

Tarkista Korjauskeino
Onko langaton ldhiverkkoyksikko kytketty? Tarkista, ettd langaton lahiverkkoyksikko on kytketty kunnolla.
Nikyyko verkon mairitysndyttd projektorissa? Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnayttoon.
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisdanrakennettu Tarkista, ettd ldhiverkko on kunnossa tarkistamalla laitehallinnassa Ohjauspaneeli - Jarjestelmi - Laitteisto jne.
lahiverkkotoiminto kaytdssa?



http://www.epson.com

Vianetsinta

Tarkista

Korjauskeino

Onko SSID sama kuin tukiasemalla?

Pikakytkentitila

Aseta tukiasemasta poikkeava SSID. @ Kiyttdjin opas “Langaton lahiverkko -valikko”

Onko kiintedn ldhiverkon DHCP-toiminto kytketty Paalle?

Pikakytkentitila

Aseta Konfigurointi-valikon Langall. Lihiverkko -kohdan DHCP-asetus Pois-asentoon. @ Kdyttdjin opas
“Langall. Lahiverkko -valikko”

Oliko kaytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network
Projection -ohjelmistossa?

Jos tietokoneella on useita ldhiverkkoymparist6j4, se ei voi muodostaa yhteytta, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Kun kaytossd on Windows-kayttojirjestelmé, kaynnistd EasyMP Network Projection ja valitse kiytossé oleva
verkkokortti kohdasta Aseta valinnat -Kytke ldhiverkko. @ 5.36

Kun kiytossd on langaton ldhiverkkoyhteys, onko langaton
lahiverkko otettu kéytt6on, kun tietokone on virransaastotilassa?

Ota langaton lahiverkko kayttoon.

Onko tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vilissa esteita?

Langaton ldhiverkko

Joskus siahkomagneettisten signaalien tilanne estaé projektorin 16ytymisen haulla. Tarkista mahdolliset esteet
tukiaseman ja tietokoneen tai projektorin vililld ja vaihda niiden paikkaa séhkomagneettisten signaalien tilanteen
parantamiseksi.

Onko tietokoneen langattoman ldhiverkon sahkomagneettisen
signaalin voimakkuus asetettu liian heikoksi?

Aseta sihkomagneettisen signaalin voimakkuus maksimiin.

Onko langaton léhiverkko standardien 802.11g, 802.11b tai
802.11a mukainen?

Se on yhteensopiva vain standardien 802.11g, 802.11b ja 802.11a kanssa eikd muiden standardien, kuten 802.11
kanssa.

Onko palomuuri kytketty pois paalta tai onko palomuuri
rekisteroity poikkeuksena?

Kun et halua kytkeéd palomuuria pois palta tai rekister6ida palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
porttien avaamiseksi.

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kayttdmat portit ovat “3620”, “3621” ja “3629”.

Onko verkkokaapeli liitetty oikein?

Kiinted ldhiverkko

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.

Onko projektorin Langatt.ldhiv. Virta -valikon Langaton
lahiverkko -asetukseksi maritetty Pois?

Langaton ldhiverkko

Madritd Langatt.ldhiv. Virta -asetuksesi Pédlla. @ Kiyttijin opas “Langaton ldhiverkko -valikko”

Ei voi muodostaa yhteytta Edistynyt kytkentitila -tilassa tai yhteytta langalliseen lahiverkkoon

Tarkista

Korjauskeino

Onko SSID-asetus erilainen?

Aseta tietokoneelle, tukiasemalle ja projektorille sama SSID.
@ Kiyttdjin opas “Langaton ldhiverkko -valikko”




Vianetsinta

Tarkista Korjauskeino

Onko asetettu sama WEP-avain? Kun Turvallisuus-kohdasta valitaan WEP, aseta tukiasemalle, tietokoneelle ja projektorille sama WEP-avain.
@ Kdiyttdjdn opas «”

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite” -rajoitukset | Tee asetukset siten, etti projektori sallii yhteydet tukiasemasta.
ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

Onko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kdytossa, saada kukin asetus. @ Kdiyttdjin opas “Langall. Lahiverkko -valikko”

yhdyskaytavin osoite asetettu oikein?

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse EasyMP Network Projection -ohjelmistosta Manuaalinen haku, miarita IP-osoite ja luo yhteys.
@ 531

Yhteystilaa ei voi valita tai vaihtaa.

Tarkista Korjauskeino

Onko projektori jo asetettu kidynnistymaan samassa yhteystilassa? | Valitse Aseta valinnat ja valitse Yleiset asetukset -vililehdeltd Ndytd kytkentitilan valintaikkuna kidynnistettiessd
-asetus. Kytkentidtilan valintaikkuna tulee nikyviin, kun EasyMP Network Projection kdynnistetddn uudelleen.
@ 536

Diaesitysta ei voi nayttaa halutussa ndytossd, kun moninayttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytitkd PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kiyti PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kiytta kahta tai useampaa virtuaaliniyttos",
tai rajoita virtuaalindyttdjen maara yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossa?? Kun EPSON Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytdssd. Aseta tdssa
tapauksessa EPSON Virtual Display tilaan “Pois” kohdassa “Néyt6n ominaisuudet”.




Vianetsinta

Hiiren kohdistinta ei ndyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Onko EPSON Virtual Display asennettu?

Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalinéyttéén®. Kun virtuaalindytén valintaruutu tyhjennetiin Lisid-Poista EPSON
Virtual Display -ndytossa, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun néyttoalueelle.

Hiiren osoitin vilkkuu.

Tarkista

Korjauskeino

Onbko Siirra kerroksellinen ikkuna -asetus valittu?

Windows

Jos hiiren osoittimen vilkkuminen on ongelma, poista kéytosta Siirrd kerroksellinen ikkuna -asetus Sdada
suorituskykyd -vélilehdeltd. @ s.37

Elokuvien kuvaa ja aanta ei toisteta EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, kuva tulee esiin hitaasti tai joko kuva tai dani pysahtyy

Tarkista

Korjauskeino

Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko
kayttad naytonsdastdjan esikatselua?

Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei saateta nayttad Media Player -ohjelmassa eikéd ndytonsdastdjan
esikatselua saateta niyttda normaalisti.

Onko WEP-salaus toiminnassa tai onko kytketty useita
projektoreita?

Niyton nopeus laskee, kun WEP-salaus on toiminnassa tai on kytketty useita projektoreita.

Oletko ottanut kaytto6n DHCP:n?

LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, jos Edistynyt kytkentitila -kohdan DHCP-asetuksena on Péilli tai
kaytettavissd olevaa DHCP-palvelinta 16ydy.

Kéynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun elokuvaa
toistettiin, tai muutettiinko kuvatarkkuutta ja virien méaraa?

Kéynnisté elokuvia toistaessasi EasyMP Network Projection -ohjelmisto ennen kuin aloitat toiston. Jos EasyMP
Network Projection kdynnistetddn elokuvan toiston aikana ja nayttéruudun kuvatarkkuus ja virien maira
muuttuvat, siirrd tassa tapauksessa elokuvan toistoikkunan paikkaa, minimoi se tai muuta sen kokoa tai vastaavaa.

Kaytetadnko langattoman ldhiverkon 802.11b/g -standardia, kun
tila-asetuksena on Pikakytkentitila?

Riippuen sdhkomagneettisesta ymparistostd, joskus elokuvien kuva ja ddni saattavat pysahtyd. Kun kaytat elokuvan
lahetystoimintoa, kiytd Edistynyttd kytkentdtilaa tai langatonta lahiverkkoa 802.11a Pikakytkentitilassa.

Kaytatko tietokonetta, joka ei taytd suositeltuja vaatimuksia?

Jos kaytossd on tietokone, joka ei taytd suositeltuja vaatimuksia, elokuvien kuvat ja 4dni saattavat pyséhtya.
@ “Ohjelmistovaatimukset” 5.6




Vianetsinta

Projektorista ei kuulu danta, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network Projection -ohjelmistolla

Tarkista Korjauskeino

Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita? Aénivoidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Poista nykyiset yhteydet ja kytke vain yksi projektori kytkentindytossa.

Valitse Aseta valinnat -kohdan A#nilihdon -vililehdelti Projektorista lihtevi dini. @ s.38

Onko a4ni asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan
tietokoneesta?

Kun kytkentd muodostetaan kayttamadlla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystd ei voi kaynnistaa.

Tarkista Korjauskeino

Kaynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun PowerPoint oli
kaynnissa?

Kun kytkentd tehdaédn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, ettd suljet ensin PowerPoint-ohjelman.
Diaesitys ei ehkd kdynnisty, jos kytkentd tehdédan silloin, kun PowerPoint on kéynnissa.

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, nayttoa ei paiviteta, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretadnko hiirtd jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtdimisen, ndytto paivittyy. Jos naytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren kohdistimen

siirtiminen.

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettaessa

Virheviestit Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui. Yrité kytkeytyéd uudelleen. Jos se ei voi vieldkddn luoda yhteytts, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin

verkkoasetukset.

Avainsana ei tdismdd. Anna projektorin ndytdssi oleva avainsana

Tarkista Projektorin tunnussana, joka néytetddn LAN-valmiusnéytossd, ja anna Projektorin tunnussana.
uudelleen.




Vianetsinta

Virheviestit

Korjauskeino

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Ei-painiketta, projektoriin ei luoda yhteytta.
Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys séilytetadn.

EasyMP Network Projection -alustus epdonnistui.

Kéynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ 5.6

Yhteys epaonnistui, koska avainsana ei tisméannyt.

Kun muodostettiin yhteytta projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vddra Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka ndytetddn projektorin yhteyden valmiustilan naytdssa. Sen jalkeen kun yhteys
on katkaistu ja sitten kytketty uudelleen, anna Projektorin tunnussana avainsanan sy6ttdikkunassa, joka tulee esiin.
- .12

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

Onko kiytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

Kéynnisté tietokone uudelleen tarkistuksen jilkeen ja kytkeydy uudelleen.
Jos et voi vielakdan kytkeyty4, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyji. Pienenni nayton erottelukyky ja kytke
uudelleen.

Kytkentdkohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen ndytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Et voi kytkeytya useampaan projektoriin samanaikaisesti. Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin
verkkoasetukset.

Anna projektorin ndytdssd oleva avainsana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka ndytetadn LAN-valmiusndytdssd, ja anna Projektorin tunnussana.

Jos projektorista halutaan kuunnella d4nti, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitda sulkea.

Aéni tulee projektorista, kun PowerPoint tai Media player kidynnistetddn uudelleen.

Jos tietokoneesta halutaan kuunnella aanti, kaikki sovellukset
kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitda sulkea.

Aéni tulee tietokoneesta, kun PowerPoint tai Media player kiynnistetian uudelleen.

Tietokone on kdynnistettdva uudestaan ddnilahdon kiyttdonottoa
varten. Jos haluat kdynnistdd uudestaan nyt, valitse "Kylld". Jos
haluat kéynnistdd uudelleen myéhemmin, valitse "Ei".

Toista 4ani projektorin kautta valitsemalla Kylld ja kdynnistamalla tietokone uudelleen.




Vianetsinta

Virheviestit

Korjauskeino

Tita sovellusta ei voi kdynnistad, koska Quick Wireless
Connection on toiminnassa.

Sulje Quick Wireless Connection ja kdynnista sitten EasyMP Network Projection.

Langaton ldhiverkko on pois pailta. Kytke langaton lahiverkko
péalle ja yrita hakea sitten uudelleen.

Kytke langaton ldhiverkko paille tietokoneessa ja etsi sitten projektoria uudelleen.

Verkkoasetuksia ei palauteta sen jilkeen, kun yhteys tietokoneeseen katkaistiin EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Tarkista

Korjauskeino

Muodostatko yhteyden manuaalisesti langattomaan lahiverkkoon,
kun tietokone kdynnistyy?

Pikakytkentitila

Yritd muodostaa yhteys langattomaan ldhiverkkoon manuaalisesti.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

Ad hoc Langattoman ldhiverkon yhteystapa, jossa ollaan yhteydessa ldhiverkkoasiakkaiden kanssa kayttimatta tukiasemaa. Samanaikaisesti ei voida olla
yhteydessé kahden tai useamman laitteen kanssa.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero ja
tiedot siirretdan verkkokorttien vlilld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 800 (vaakasuuntaista) x 600 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

SXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1,280 (vaakasuuntaista) X 1,024 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

UXGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1,600 (vaakasuuntaista) X 1,200 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kdytetdan IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

VGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 640 (vaakasuuntaista) x 480 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiaytetddn IBM PC/AT -
yhteensopivissa tietokoneissa.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen naytto tulostetaan useampaan nayttoon. Laaja virtuaalinaytto voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Videosignaalityyppi, jonka kuvatarkkuus on 1,024 (vaakasuuntaista) X 768 (pystysuuntaista) kuvapistettd ja jota kiytetdan IBM PC/AT -

yhteensopivissa tietokoneissa.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Téssd oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld Mac
OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4x, Mac OS X 10.5.x ja Mac OS X 10.6.x.
Lisaksi niihin viitataan yhteisnimitykselld “Mac OS”.

Tietoja merkinnoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® XP Professional -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP Home Edition -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kdyttojirjestelmiin viitataan termeilld

Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ja Windows 7. Taman lisdksi

voidaan kayttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows 2000 -,

Windows XP -, Windows Vista - ja Windows 7 -kayttojérjestelmiin. Moniin

Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnalla Windows
2000/XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

Yleinen huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7 ja PowerPoint ja
Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejé tai rekisterdityja
tavaramerkkeja Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
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