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Az utmutatoban hasznalt jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentaci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatanak bemutatdsihoz.
Kérjiik, hogy a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében ismerje meg és vegye figyelembe a figyelmezteté szimbdlumokat.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai kdrosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek soran kell$ elévigyazatossag nélkiil anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be.
- Olyan kiegészit$ informacidkra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
/@‘
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok talalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum elétt 4ll6 alahuzott sz6 vagy szavak magyardzata szerepel a szészedetben. Lasd a ,,Fiiggelékben” a
»Sz0szedet”cim szakaszt. @ 152. oldal
Uzemeltetési mddszerekre és a miiveletek sorrendjére utal.
A jelzett eljarast a szamozott 1épések sorrendjében kell végrehajtani.
[(Megnevezés)] A taviranyiton vagy a vezérldpanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb
»(Menii megnevezése)” A konfiguraciés meniipontokra utal.
Fényer6 (Vastag) Példa:
Vélassza ki a ,Fényerd” beallitast az Kép meniibdl.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

hémeérsékletemelkedés miatti leallast a kivetité tartésan mennyezetre

Egyszerii hasznalat a mennyezetre torténd fiiggesztett helyzetében is.

rogzités esetén

K6zépre pozicionalt lencse.

Alencseakivetitd kozépsé részén taldlhato, igy a kivetité megfelel6 egyenstlyban van, és
koénnyen a mennyezetre rogzithet6. Ezaltal a vetitévaszon és a kivetit konnyen egy
vonalba éllithatd.

Sokféle igényt kielégit

Nagyfelbontasi WUXGA képernydvel felszerelve

Nagy mennyiségli informacidt vetithet a WUXGA

képernyére. Az informaciok els6 latasra
Vizszintes és fliggbleges lencseallitdssal felszerelve megtekinthetdk, anélkiil hogy sziikséges
Az allithato lencse funkcid segitségével a vetitett kép vizszintes és fligg6leges pozicidja legyen a kivetitett anyag gorgetése vagy
kénnyedén mddosithato, igy a késziilék a legkiilonfélébb mikodési kornyezetekhez valtasa.
egyszerten adaptalhato. @ 22. oldal

Ot opcionalisan hasznalhaté lencse

A vetitési tavolsagnak és az egyedi igényeknek legmegfelel6bb lencsék valaszthatok. A
moduldris tipus lehetévé teszi az opcionélis lencsék egyszerti és kdnnyt cseréjét és Két videoforrasbol szdrmazo képeket is
felszerelését. @ 136. oldal, 142. oldal kivetithet egymads mellé a vetitGvaszonra.
Ez megnoveli az alkalmazhatésagot,

L. , ., . Lo . . példdul amikor videokonferencidt tart a
A kivitelezés harmonizél a kérnyezettel és kénnyiti a telepitést. bemutatéanyagok kivetitése sorén.
A gondos tervezésnek koszonhetéen kabelburkolat takarja a kabeleket, igy a kivetité @ 33. oldal
tetszetds kiils6vel rendelkezik.

Két kép egyidejl kivetitése (Split Screen)

Egyszer(i kezelés

Kicserélheti a lampat, ha kinyitja a kivetit6 oldalan 1év6 fedelet, és vizszintesen kihtzza
azt.

A levegdsziir6 is egyszertien cserélhetd a kivetitd eliils6 oldalan torténd kihtzasaval,
illetve betolasaval. 0

Eles orvosi képek létrehozésa

Abszolut megbizhato

A levegdbeszivo rendszerben nagyméret(i elektrosztatikus szlird taldlhato,
amely csokkenti a kivetitdbe juté por mennyiségét, hogy megakadalyozza a



A Kivetito Jellemzoi

Az orvosi képek, példdul a rontgenfelvételek kivetitéséhez a ,DICOM SIM” nevii
szinm6d hasznalhat. Ebben a médban a DICOM szabvénynak megfelels
képmindség érhetd el.

(Ez a kivetitd nem orvosi eszkoz, és nem hasznalhatd orvosi vizsgalatokra.)

@ 32. oldal

Szinek pontos bedllitasa

A szinmédhoz hasonléan mddosithaté a kép abszolut szinhémérséklete és valamennyi
RGBszin intenzitasa. Ezenkiviilaz RGBMCY szinek arnyalata, telitettsége és fényereje is
megadhatd, igy a vetitett képek szintulajdonsagai a lehet6 legnagyobb részletességgel
hangolhatok.

Olyan helyeken, ahol az aramszolgaltatas kozponti berendezés alkalmazasaval torténik,
mint a konferencia termekben, a kivetité beallithat6 ugy, hogy automatikusan be- és
kikapcsoljon amikor az aramforras, melyhez csatlakoztatott, be-vagy ki van kapcsolva.

Nincs késlekedés a lehtilés miatt.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, kihuzhatja a tapkabelt, nem kell megvarnia, hogy a
kivetitd lehtiljon.

Bovitett biztonsagi funkciok

Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére.
Jelszo beallitdsaval korlatozhatja a kivetit6t hasznal6 személyek korét. @ 48. oldal

A Vezérlés zarolasa beallitds korlatozza a vezérlépanel gombjainak
muikodését.

Ez a funkcié megakadalyozza a kivetit6 beallitasainak jogosulatlan modositasat
rendezvényeken, iskolakban stb. @ 50. oldal

Kiilonféle lopadsgatlé eszkozokkel felszerelve

A Kivetit6t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
@ 51. oldal

e Biztonsagi nyilds
e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
e Az objektivkioldo6 gomb rogzitésére szolgald csavar

Megfigyelési és vezérlési funkciok

A Kkivetitd tamogat szamos megfigyelési és vezérlési protokollt, példaul az
Epson EasyMP Monitor alkalmazasszoftvert, amely lehetévé teszi a kivetitd
rendszerkornyezetnek megfeleld hasznalatat. @ "Megtigyelés és vezérlések"
106. oldal

Konnyi kezelhet6ség

Kézvetlen be- és kikapcsolas

halozati kapcsolat teljes kihasznalasa

Négy kép egyidejl vetitése dinamikus konferencidkon

A kivetit6hoz tartozé EasyMP Multi PC Projection alkalmazasszoftverrel a hal6zaton
osszekapcsolt négy szamitogéprol vetithetSk ki egyidejlileg a képek. Az 6sszekapcsolt
szamitogépekrol barki tetszés szerint és egyszertien kivetithet képeket, hogy még
latvanyosabba tegye a konferenciakat és értekezleteket. @ EasyMP Multi PC Projection
kezelési uitmutatdja

Kép- és hangtovabbitas a haldzaton keresztiil

A kivetit6hoz tartozé EasyMP Network Projection alkalmazasszoftver hasznalhato a
hélézaton 1évé szamitégépekhez valo kapcsolodashoz és a video-, hang- és
filmtovabbitashoz. A szamos atviteli funkcié hasznalataval kib6viilnek a bemutaték
lehetdségei. @ EasyMP Network Projection kezelési uitmutatdja

Kivetités a ,Kapcsolddas halézati kivetitdh6z"” funkcié hasznalatéaval



A Kivetito Jellemzoi

Ha a Windows Vista vagy a Windows 7 rendszer Haldzati kivetit6 lehetdségének
hasznalataval csatlakoztatja a halézathoz a kivetitét, akkor tobb haldzati felhasznald
kozott is megoszthatja azt. @ 120. oldal

Egyszer( kapcsolédas a hal6zathoz vezeték nélkiili gyors
kapcsolatokkal

A kivetit6hoz egyszertien csatlakoztathatok haldzati szamitégépek egy vélaszthat6
Quick Wireless Connection USB-kulcs segitségével. (Ez a funkci6 csak Windows
rendszer(i szamitogépek esetén hasznalhato.) @ 142. oldal



Az alkatrészek nevei és funkcioi

El6lap/Teto

Az illusztracion a kivetité egység egy telepitett standard nagyito/kicsinyitd

lencsével lathato.
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Megnevezés

Funkci6

@ | LAmpaburkolat

A kivetit6 lampdjanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot. @ 100. oldal

Megnevezés Funkcio
@ | Levegdkifavo A levegdkifuvé szell6zényilas a kivetitd belsd hiitésére
szell6z6nyilas szolgal.
/\ Vigyazat
Ne tegyen olyan tirgyakat a levegd kifiivo szell6zo-
nyilds kozelébe, amelyek megvetemedhetnek vagy
mds modon megsériilhetnek a h6tol, és ne tegye az
arcdt vagy a kezét a szellozonyilds kozelébe, amikor
a kivetité miikodik.
@ | Elsé allithato 1ab Kihuzasaval bedllithatja a kivetitett kép helyzetét, ha a
kivetit6t példaul egy irdasztal lapjara helyezte.
@ Bevezetés
@ | Laballitasi kar Az els6 lab a laballitasi kar segitségével huzhato ki és
tolhat6 be. @ Bevezetés
© | Nagyité/kicsinyité A kép méretének beallitasara szolgal. @ Bevezetés
gy(ri
@ | Vetitélencse A képek ezen keresztiil keriilnek kivetitésre.
@ | Objektivkioldé gomb | Cseréléskor e gomb megnyomaséval tavolithatok el az
objektivek. @ 136. oldal
© | Tavoli vevékésziilék A taviranyito jeleinek vételére haszndlhato.
@ 19. oldal
©) | Fékuszal6 gydird A kép fokuszalasara szolgal. @ Bevezetés
(0 | Levegbsz(iré fiile Ha tisztitani vagy cserélni szeretné a levegdsziirét, a
fogantyu segitségével htizza ki. @ 97. oldal, 103. oldal
(D | Allapot visszajelz6k A visszajelz6k szine, villogasa vagy folyamatos vilagitédsa a
kivetit6 allapotat jelzi. @ 83. oldal
() | Vezeték nélkili helyi | Ezavisszajelzé mutatja a halozati hozzaférés allapotat, ha

halézat visszajelzéje

vezeték nélkiili LAN-egység van telepitve. @ 138. oldal
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Megnevezés Funkcio
Leveg6beszivo Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 htitésének céljabol. Ha a
szell6z6nyilas por felhalmozddik a levegdsziirGben, a kivetité belsé
(Leveg0sziird) hémérséklete megemelkedhet, ami miikodési

problémakat okozhat, és leréviditheti az optika
motorjénak élettartamét. Ugyeljen a levegdsziird
rendszeres tisztitasara. @ 97. oldal

Fliggbleges
lencseallitas
kapcsoldja

Forditsa el a kapcsoldt a kivetitett kép pozicidjanak felfelé
vagy lefelé torténé elmozditaséhoz. @ 22. oldal

Vizszintes
lencseallitas
kapcsoldja

Forditsa el a kapcsolot a kivetitett kép pozicidjanak balra
vagy jobbra torténé elmozditasdhoz. @ 22. oldal

Alap

Megnevezés Funkci6

@ | Régzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opciondlis mennyezeti
(mennyezetre) szerelvényt, ha mennyezetre fiiggeszti a kivetitot.
(4 pont) @ 142. oldal, 127. oldal

@ | Furatok a A kabelburkolat rogzitésére szolgalé furatok.
kabelburkolat @ 139. oldal
rogzitéséhez

@ | Furatavezeték nélkiili | A vezetéknélkiili LAN-egység telepitésekor ezzel a furattal
LAN-egység rogzithetd az egység a helyére a karosodas stb.
régzitésére elkeriiléséhez. @ 138. oldal
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Megnevezés Funkcio
@ | Hatsé lab Asztalra torténé felszereléskor forgatassal lehet kihtizni és
visszatolni a vizszintes d6lésszog beallitasahoz.
@ Bevezetés
© | Biztonsagi kabel Ha egy rogzitett targyhoz szeretné erdsiteni a kivetit6t,
régzitési pontja ezen a ponton bujtasson at egy kereskedelmi forgalomban
kaphat6 lopasgatld biztonsagi kabelt. @ 51. oldal
@ | Fogantyd Ezek a fogantytk hasznélhatdk a kivetité szallitasahoz.
@ | Az objektivkioldé Az objektiv felszerelésekor ez a furat hasznalhat6 az
gomb rogzitésére objektivkiold6 gomb rogzitéséhez a vetit6vel kapott
szolgaloé csavar furata | csavar segitségével. @ 51. oldal

Hatoldal
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Megnevezés Funkcio

Vezeték nélkiili LAN-
egység telepitési
szakasza

Itt telepitheti a vezeték nélkiili LAN-egységet.
Telepitéskor tavolitsa el a burkolatot. @ "A vezeték
nélkiili LAN-egység (ELPAPO3) telepitése” 138. oldal

Megnevezés Funkcio
@) | Tapkébel bemenet A tapkabel csatlakoztatasdra szolgal. @ Bevezetés
© | Hangsz6ré
Interfész
— |
~—
. 3 b |
DVI-D Remote /
@ HOomi / @
t Audio2 7,
g;o BB -
= i;ﬁ @ —
ko |
L/
==
Megnevezés Funkci6
@ | Monitor Out port Az Computerl vagy a BNC bemeneti portrél érkezé RGB-

jelet adja ki egy kiils6 monitor felé. Az egyéb bemeneti
portokon bevitt jelek és a komponens videojelek nem
tovabbithatok.

Vezérlépanel

@ "Vezérlpanel' 14. oldal

Audio Out port

Az éppen kivetitett képhez tartoz6 hangot tovabbitja kiilsé
hangszorokra.

® e

Interfész

@ "Interfész" 13. oldal

Audio3 bemeneti port

A BNC bemeneti portra csatlakoztatott eszkoz
hangkimeneti portjdhoz val6 csatlakozasra szolgal.
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

Audiol bemeneti port

A Computerl bemeneti portra csatlakoztatott eszkoz
hangkimeneti portjahoz valé csatlakozasra szolgal.

®

RS-232C port

A kivetitd szamitogéprol torténd vezérlése esetén
RS-232C kabellel csatlakoztassa a szamitogéphez. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatara. @ "ESC/VP21 parancsok” 112. oldal

BNC bemeneti port

Szamitégéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

Video1 bemeneti port

Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

HDMI bemeneti port

A HDMI™-kompatibilis videokésziilékek és
szamitogépek videojeleit tovabbitja a kivetitére. Ez a
kivetité kompatibilis a HDCP jelekkel.

S-Video bemeneti port

S-video forrasokbol érkezé kompozit videojelekhez.

(SN

DVI-D bemeneti port

Bevezeti a DVI-D kimeneti porthoz csatlakoztatott
szamitogép altal kildott digitalis RGB jeleket. Ez a kivetitd
kompatibilis a HDCP™ jelekkel.

Audio2 bemeneti port

A DVI-D bemeneti portra csatlakoztatott eszkoz
hangkimeneti portjdhoz val6 csatlakozasra szolgal.

Computer1 bemeneti
port

Szamitégéprol érkez6 RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Video2 bemeneti port

Videoforrasokbdl érkezd kompozit videojelekhez.

80 09 ©

Audio4 bemeneti port

A hangkimeneti porthoz csatlakozik, amikor az S-Video, a
Videol vagy a Video2 bemeneti porthoz csatlakoztatott
berendezésbdl szeretne hangjelet kiadni.

(=)

USB(TypeA) port

USB-tarol6eszkoz vagy digitalis fényképez6gép
csatlakoztatasahoz és képek, videofdjlok és jelenetek
kivetitéséhez hasznalhatd. @ PC Free Haszndlati
utmutato

USB-jelzéfény

Az alabbiakban ismertetjiik az USB(TypeA) portra
csatlakoztatott USB-eszkozok allapotat.

Nincs fény: nincs csatlakoztatva USB-eszkoz
Narancssarga fény: USB-eszkoz van csatlakoztatva
Z6ld fény: az USB-eszkdz miikodik

Voros fény: hiba

LAN port

A LAN-kabel csatlakoztatdsat teszi lehetévé héldzatra
kapcsolodas céljabol.

Remote port

Csatlakoztatja a kiegészitd taviranyitd kabelkészletet, és
fogadja a taviranyito vezérlé jeleit. Haa taviranyité ehheza
tavoli porthoz van csatlakoztatva, akkor a tavoli
vevOkésziilék ki van kapcsolva a kivetit6n.

Vezérlopanel

]

Megnevezés

Funkcié

[l gomb

A kivetitd be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés

e

[Source Search] gomb

Atvélt a kivetit6hoz csatlakoztatott, a késziilékre képeket
kiild6 kovetkezé bemeneti forrasra. @ 28. oldal
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

@ | [Enter] gomb

Ha szamitogépes RGB analdg jelek kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartds, a
Szinkron és a Pozicié funkciokat a kép optimalis kivetitése
érdekében.

Ha megjelenik a konfiguraciés menii vagy a Sugd
képernyé, akkor elfogadja és betapldlja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre.

@ 53. oldal

[Menu] gomb

Megjeleniti és bezarja a konfigurdciés meniit.
@ 52. oldal

(4] [/ al[XZ/ ¥ ]gomb

Kijavitja a fiigg6leges trapéztorzitast. @ 26. oldal
Ha a konfiguraciés menii vagy egy stigoképernyd
megjelenésekor nyomja meg, ezek a gombok csak a [ a ]

és a [ ¥ ] funkcidkkal rendelkeznek, amelyekkel
@ 53, oldal

A PC Free program vagy a Kapcsolddas halozati
kivetitéhoz funkcié hasznalata esetén ezek a gombok csak

[ a]és [ ¥] gombként mikodnek.

@ | [Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugd képernydt, amely
megmutatja az elé6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
@ 81. oldal

@ | [Esc] gomb

Ledllitja az aktualis funkciot.

Ha megnyomyja a konfiguraciés menii megjelenitése
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. @ 53. oldal

@ | [/ Iy »1gomb

Kijavitja a vizszintes trapéztorzitast. @ 26. oldal

Ha a konfiguraciés menii vagy egy stigoképernyd
megjelenésekor nyomja meg, ezek a gombok csaka [ 4 ] és
a [ P ] funkciokkal rendelkeznek, amelyekkel

@ 53. oldal

A PC Free program vagy a Kapcsolodas halézati
kivetitéhoz funkcié hasznalata esetén ezek a gombok csak

[ 4] és [ D] gombként mikddnek.
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Taviranyito
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[Video1/2] gomb

Megnevezés Funkcio
@ | [Glgomb A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. @ Bevezetés
@ | [Comp1/2] gomb Atvélt a Computerl bemeneti portrol érkezé képekre.
@ | [BNCl gomb Atvalt a BNC bemeneti portrél érkez8 képekre.
o

A megjelenitett kép a gomb minden egyes
megnyomasakor atvélt a Videol és a Video2 bemeneti
port kozott.

[S-Video] gomb

Atvélt az S-video bemeneti portrél érkezd képekre.

©0®

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a konfiguraciés meniit.
@ 52. oldal
@ | [©]gomb Ha megjelenik a konfiguraciés menii vagy a Sugd

képerny®, kivalaszthatja a mentipontokat és a beallitasi
értékeket. @ 53. oldal, 81. oldal

A kiegészitd vezeték nélkiili egér hasznalatakor a kurzor a
lenyomott gomb iranyaba (a nyolc lehetséges irany koziil
az egyikbe) mozdul el.

[Enter] gomb

Ha megjelenik a konfiguraciés menii vagy a Sugé
képernyé, akkor elfogadja és betaplalja az aktudlis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

@ 53. oldal, 81. oldal

Az egér bal gombjaként mikodik a kiegészitd vezeték
nélkiili egér funkci6 hasznélata soran.

[Page] gombok
LEN]IE3)]

Ezek a gombok fel-le lapozashoz hasznalhatok képek
kivetitésekor egy olyan szamitogéprél, amely haldzaton
keresztiil kapcsolddik a kivetit6hoz. E gombokkal valthatd
a képerny6 a PC Free programmal torténd kivetitéskor.
Ezek a gombok fel-le lapozasra szolgalnak a kiegészitd
vezeték nélkiili egér hasznalatakor.

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a vided és a hang funkciot.
@ 37. oldal

[Splitl gomb

A gomb megnyomaséval kettéoszthatja a képernyo6t, és
egyidejtileg két képet kivetithet. @ 33. oldal
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Ha a tavirdnyit6 ehhez a tavoli porthoz van csatlakoztatva,
akkor a tavoli vev6késziilék ki van kapcsolva.

[Volume] gomb

[@)] Csokkenti a hangerd értékét. [(@D] Noveli a hangerd

Megnevezés Funkcio Megnevezés Funkcio
[Auto] gomb Ha szamitégépes RGB analdg jelek kivetitése kozben [Freeze] gomb Képek megallitasa vagy Gjrainditdsa. @ 37. oldal
9 gep g) 9 p g gy u
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartds, a _ : I . p :
Szinkron és a Pozicié funkcidkat a kép optimalis kivetitése @ | [E-Zoom] gombok A [Q,] gomb kinagyitja a képet, de nem viltoztatja meg a
, . @[] kivetitési méretet.
érdekében.
5 A [Q] gomb kicsinyiti a [®] gomb hasznalataval
® | [Aspect] gomb A képarény”” a gomb minden egyes megnyomésakor kinagyitott képrészleteket. @ 39. oldal
megvéltozik. @ 30. oldal - -
@) | [Pointer] gomb Megnyomasaval aktivalhatja a képernyémutatot.
(» | [ID]1 gomb A taviranyit6-azonositot ezzel allithatja be. @ 38. oldal
@ 42. oldal
: : : @) | [Esc] gomb Leallitja az aktualis funkciét. Ha megnyomja a
(® | [Help] gomb Megjeleniti és bezérja a Sugé képernydt, amely konfiguraciés menii megjelenitése kozben, visszalép az
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak moédjat. el626 meniiszintre. @ 53. oldal
@ 81. oldal Az egér jobb gombjaként miikodik a kiegészit6 vezeték
(® | Tavoli port Csatlakoztatja a kiegészit6 taviranyito kabelkészletet, és nélkiili egér haszndlata sordn.
kiildi a tavirdnyité vezérld jeleit. @ | [User] gomb Megnyomasaval hozzarendelhet6 a gyakran hasznalt hat

elérhet6 konfiguraciés meniielem egyike. A gomb
megnyomasakor megjelenik a hozzarendelt meniielem
kivélasztasdhoz/modositasahoz tartozé képernyd,
lehet8vé téve az egyszert beallitast vagy modositast.

bedllitasai és IP-cim megadasara a Halézat meniibdl stb.

[Color Mode] gomb

A szinméd a gomb minden egyes megnyomasakor
megvaltozik. @ 32. oldal

[Source Search] gomb

(€| (€D értékét.
@ Bevezetés @ 538. oldal
Alapértelmezett bedllitasként a Tesztabra van
é Vi gy azat hozzarendelve.
. o @ | [LAN/USB] gomb A kép a gomb minden egyes megnyomadsakor atvalt a
Nem indul el, ha a hangerd értéke tiil magasra van halézaton keresztiil a kivetit6hoz csatlakoztatott
jlllitm. 5 ¢ halldskdrosoddst okoshat. A ki szamitogéprol szarmazd kép és az USB(TypeA) porthoz
) [ETEERD (OIS OO : QLSO 41 ke csatlakoztatott USB-eszkozrol szarmazo kép kozott.
tit6 kikapcsoldsa el6tt mindig dllitsa alacsonyabb — . - - - 5 -
értékre a hangerdt. A kivetité bekapcsoldsa utdn fo- @ | Azonosité kapcsol6 Ezzela k'flp.cs’ololve}l engede}ys%hetok (Ofl),vfng. tilthatokle
kozatosan névelje a hangerd értékeét. (Off) a taviranyitd azonositojanak a beallitdsai.
@ 4]. oldal
(» | [Num] gomb Ez a gomb hasznalhatd jelszavak, IP-cim beirdsara a @ | [DVI-D/HDMI] gomb A megjelenitett kép a gomb minden egyes
Halozat mentibdl stb. megnyomasakor atvalt aDVI-D és a HDMI bemeneti port
() | Szdmgombok Ez a gomb hasznalhato jelszavak, a taviranyité-azonosito kozott.

Atvélt a kivetitéhoz csatlakoztatott, a késziilékre képeket
kiild6 kovetkez6é bemeneti forrasra. @ 28. oldal

Visszajelz6k

Fényjelzés lathaté ha a taviranyit6 vezérldjelet ad ki.
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Megnevezés Funkcio

€D | Taviranyité A tavvezérld jeleit bocsétja ki.
fénykibocsaté része

Az elemek behelyezése

Az értékesitéskor az elemek nincsenek a taviranyitéban. A tavirdnyitd
hasznalatahoz helyezze be a hozza tartozd elemeket (két AA méretli alkali

elemet).
Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a Biztonsdgi elGirdsok cimii részt. A Vigya'zat
@ Biztonsdgi eldirdsok
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak

megfeleléen helyezze be az elemeket.

AR
%@5 Tegye vissza az elemtarté fedelét.

P

®§ Vegye le az elemtart6 fedelét. Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem Kkattan.
Mikozben lenyomja az elemtarté fedelének a rogzitdelemét, emelje
felfelé a fedelet.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha bizonyos ideig torténdé haszndlat utdn a tdviranyité nem mikodik, az
elemek valdszintileg kezdenek lemeriilni. Ilyenkor cserélje ki az elemeket uj
elemekre. Tartson készenlétben két db AA méretl alkéli elemet. Kizarolag
AA méretl alkdli elemek hasznalhatok.
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A taviranyito hatétavolsaga

A taviranyité hasznalatakor a taviranyité fénykibocsatd részét iranyitsa a
kivetitdn 1évé tavoli vevokésziilékre. A kivetit6hoz tartozé tavirdnyitd
hatétavolsaga alabb lathato.

Vizszintes hatétavolsag

- * A tavirdnyité vezérldjeleinek fogaddsa korldtozhaté a Tavoli

@ vevOkésziilék bedllitisdval a Beallitdis meniiben. @ 58. oldal

e A tobbi Epson tipust kivetit6hoz tartozé tdviranyité hasznalatakor
adja meg a Tavvezérlé tipusa bedllitist a Részletes meniiben.
@ 60. oldal
A hatdtavolsag a hasznalt taviranyitotol fiigg.
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Hasznos Funkcidk

Ez a fejezet hasznos tandcsokat nyujt a bemutatok tartdsardl és a biztonsagi funkciokrol.



A kivetitett kép mddositasa

y L3 ré y
Tesztabra megjelenitése Kéo vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
i . B . Jel Split Screen
Ha videokésziilékhez valé csatlakoztatids nélkiil szeretné moédositani a g Vezérlészdrolisa  Ki
. L, , . , S, . o L, Bedllitdsok @ SMETELE] Mutaté 1
kivetités allapotat, megjelenithet egy tesztabrat. Ez a kivetité telepitésekor =——————" iramfogyasztis Normal
h Részletes Hanger@ 0
aszZnos. Audiobemenet
Halézat Tavoli vevokészilék  Eldl/hatul
Felhaszndléi gomb Aramfogyasztds
e ., , 1, Informacié Tesztabra ]
~~-  Ha a taviranyit [User] gombjahoz a Tesztabra bedllitds van megadva, Alaphelyzet
'@‘ a [User] gomb megnyomésakor megjelenik a tesztabra. (Az AELIEREGE
alapértelmezett bedllitds a Tesztabra.) : __ _
[[Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

=

@ Nyomja meg a [Menu] gombot a kivetitd miikodése kozben.
Valassza a Beallitasok - ,Tesztabra”, beallitast, és nyomja meg
az [Enter] gombot.

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata

\‘W A Menu YA Esc

‘ Sebrch = Oy

/ ’ (e [
& v ﬁ Enter QUD




A kivetitett kép modositasa

' Nyomja meg a [©] gombot a tavirényitén a [~] irnyba, vagy - Vetitsen ki egy képet a csatlakoztatott eszkézrél, ha olyan
“YI‘:',“J?hmeg a vezérlopanel [Enter] gombjat a tesztabra :@‘ mentielemeket szeretne bedllitani, amelyeket a tesztdbra megjelenésekor
vValtasanoz.

nem allithat be, illetve a Kkivetitett képet szeretné finoman beallitani.

Az el6z6 kép megjelenitéséhez nyomja meg a [©] gombot a
tavirdnyitéon a [«] irdnyba.

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
Menu JA Esc
e O <o Oy A kivetitett kép helyzetének moédositasa

A Kkivetitett kép helyzete atallithatd, példaul amikor a kivetité nem
szerelhetd kozvetleniil a vetitdvaszon elé.

A kivetitett kép helyzetének médositasahoz forditsa el a kivetiton a
T I vizszintes vagy a fiiggéleges lencseallitas kapcsoldjat.

Iﬂ@ »DDI [ (Lencsepoziciod)
Enter/

A tesztabra megjelenésekor az alabbi mddositasok végezhetok el.

e Nagyitas és fokusz moddositasa @ Bevezetés
e Kivetitett kép helyzetének mddositisa @ 22. oldal
e Kivetitett kép trapézkorrekcidja @ 23. oldal

(= mm—m—————y

o A Kkivetités mindségének kivdlasztdsa (szinméd kivalasztasa)
@ 32, oldal

e Fényer6 mddositisa @ Kép menii - Fényerd 54. oldal

o Elesség modositdsa (csak Normél) @ Kép menii - Elesség
54. oldal

e Szinhémérséklet mddositasa @ Kép ment - Absz. szinhém.
54. oldal

e Szin mddositasa @ Kép menii - Szinmddositas 54. oldal




A kivetitett kép modositasa

\Nls

- A kép akkor lesz a legtisztabb, ha ugy a fiiggéleges, mint a vizszintes
’@ lencseallitas kozépre van allitva.

Alabb lathatok azok a tartomanyok, amelyeken beliil a kép elmozdithat6 a
lencseallitas kapcsoldival.
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@) Alencse kézéppontja

@ Kivetitett kép a lencsedllitas kapcsoléinak kozépre dllitasakor

A kivetitett kép torzitasanak korrekcidja

A Kkivetitett képeken tapasztalhatd torzitds az aldbbi két modszerrel
korrigalhatd.

e Quick Corner
Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy
sarkat. @ "Quick Corner" 24. oldal
A trapéztorzitds pontos korrigdldsahoz javasoljuk a Quick Corner gomb
hasznalatat.

e V/F. trap. korr.
E funkcié segitségével egymastol fiiggetleniil, kézzel korrigalhaté a
vizszintes és a fliggbleges trapéztorzitas. A kivetité vezérl6panelén

talalhato [/ a], [/ ¥ ], [/ 4] és [[J/P] gomb segitségével a
korrekci6 egyszertien elvégezhets. @ "V/F. trap. korr." 26. oldal

A Quick Corner korrekcié és a vizszintes és fiiggéleges trapéztorzitds nem
végezhetd egyidejiileg. Ha a trapézkorrekcio korrekcids modszert vélasztja a
konfiguraciés meniibdl, a korrekciés modszer a vezérlépanel [/ a], [*Z/
], [Q/4] és [[J/P] gombjihoz van hozzirendelve. A trapézkorrekcid

alapértelmezett bedllitasa a V/F. trap. korr, igy a [/ a ], [\Z/ ¥ ], [/4]
és [[J/ P ] gomb megnyomasakor V/F trapézkorrekcié megy végbe.

Mivel a Quick Corner és a V/F. trap. korr korrekcié egyarant végrehajthaté

a tesztabra kivetitésekor, ezért nincs szitkség szamitogép vagy egyéb
berendezés csatlakoztatasaval torténd el6késziiletekre.



A kivetitett kép modositasa

Quick Corner

Nyomja meg a [Menu] gombot a kivetitd miikodése kozben.

Valassza a Beallitasok menii - ,trapézkorrekcio” pontjat, és
nyomja meg az [Enter] gombot. @ "A konfiguraciés menii

hasznalata" 53. oldal

A taviranyité hasznalata

W A

/ >
a4

Kép

A vezérlépanel hasznalata

Menu AN Esc

Source Q H
-~

Search

trapézkorrekcié QV/F. trap. korr

Jel Split Screen

< Vezérlés zaroldsa
Bedllitasok ¢ BRI EYLETELSES
s Aramfogyasztas
Részletes Hanger&

Audiobemenet
Halézat Tavoli vevikésziilék

Felhasznaléi gomb
Informécié Tesztabra

Alaphelyzet

Alaphelyzet

([Esc] :Vissza [€1:Kivdl. [Enter] :Bev.

[Menul:Kilép |

[Enter] gombot.

Valassza a ,,Quick Corner” lehetdséget, és nyomja meg az

Nyomja meg ismét az [Enter] gombot a kivalasztasra szolgald
képerny6 megjelenitéséhez, amelybdl kivalaszthatja a négy sarok

egyikét.

[Quick Corner]

Valassza ki a teriiletet.

[4 /¢ ]:Kivilasztis

[Enter] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapallapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

sarkot, és nyomja meg az [Enter] gombot.

N§ A taviranyité [©] gombjaval vagy a vezérl6panel [x/ a], [\Z/
], [/ 4] és [[J/P] gombjaval valassza ki a médositandé



A kivetitett kép modositasa

[Quick Corner]

Valassza ki a teriiletet.

/A taviranyité [©] gombjaval vagy a vezérlopanel [/ a], [Z/
w1, [Q/ 4] és [[J/ »] gombjaval korrigalja a sarok helyzetét.

Ha a forma beallitasi iranydban levé haromszog sziirke szind lesz,
mint az alabbi allokép is mutatja, az adott forma nem 4éllithat6 tovabb
abba az iranyba.

[Quick Corner]

Nem lehet tovabbhelyezni.

Ismételje meg a 3. és 4. miiveletet a tobbi sarok beallitasahoz.

/ Ha végzett, az [Esc] gomb megnyomasaval lépjen ki a

korrekciés meniibél.

Mivel a korrekcié modszere a konfiguraciés meniiben a Quick
Corner értékre modosult a trapézkorrekcié helyett, a [/ a ], [/
], [Q/4] és [/ P] gomb késébbi megnyomadsakor a 2. eljarasban
kivalasztott sarok képernydje jelenik meg. Mddositsa a konfiguracids
menii trapézkorrekcié pontjat V/F. trap. korr értékre, ha a
vezérl6panel [x/ a], [/ ¥ ], [(/4] és [[J/P] gombja
megnyomasaval el szeretné végezni a V/F trapézkorrekciot.

@ 58. oldal



A kivetitett kép modositasa

o Fiiggbleges trapéztorzitds javitasa
A fiiggbleges trapéztorzitds a képernyShoz viszonyitott legfeljebb 30°-os
szogben megdontott fiiggéleges kivetitéhoz korrigalhaté. Ha 30°-nal
nagyobb dolésszogben hasznidlja a kivetitt, az megsériilhet és balesetet
[trapézkorrekciol okozhat.

~~- Ha az [Esc] gombot koriilbelil két masodpercig lenyomva tartja a
@ Quick Corner korrekcié végrehajtasakor, az alabbi képernyé jelenik
meg.

Quick Corner v.all.
V/F. trap. korr atkapcs.

[[[Esc] /[Enter] :Visszalépés [#1 :Kival. [Menul:Kilép | . h

Quick Corner v.all.: visszaillitia a Quick Corner korrekciok

eredményét.
V/E. trap. korr atkapcs.: a korrekciés modszert V/F. trap. korr denu X Esc lenu X Esc
értékre valtja. @ "V/F. trap. korr." 26. oldal U O O <o

g >® D] al [« @ »
nter/
(W

V/F. trap. korr.

Ha a [/ a] és a [\7%/ ¥] gombot egyidejileg legalabb 1 masodpercig
lenyomja, a fiiggbleges trapéztorzitas értéke az eredeti allapotra 4ll vissza.

Nyomja meg a vezérlépanel [/ a], [/ ¥], [/ 4] és [[J/ D]

gombjat, ha egymastdl fiiggetleniil, kézzel szeretné korrigdlni a

vizszintes és a fligg6leges trapéztorzitasi beallitasokat.

:"’—_ Ez a modositas a Beallitaisok menti V/F. trap. korr pontjaban is
'@ elvégezhets. @ 58. oldal




A kivetitett kép modositasa

e Vizszintes trapéztorzitds javitdsa
A fiiggbleges trapéztorzitas fiiggélegesen legfeljebb 20°-o0s szogben
megdontott kivetitéhoz korrigalhato.

Ha a [{J/4] és a [[J/ P ] gombot egyidejiileg legalabb 1 masodpercig
lenyomja, a vizszintes trapéztorzitas értéke az eredeti allapotra all vissza.

A vizszintes és fiiggbleges trapéztorzitas korrigalasakor allitsa a lencsét
az alabbi helyzetbe. Ha a lencse nincs az alabbi helyzetbe éllitva, a
torzitas korrigaldsa nem lesz pontos. @ "A kivetitett kép helyzetének
modositasa (Lencsepozicio)" 22. oldal

e A vizszintes lencsedllitds az egység kozepe felé van iranyitva.

o A fiiggbleges lencsedllitis az egység fels6 vagy alsé része felé van
irdnyitva.

A nagyitas beallitasi értéke alapjan lehetséges, hogy a korrigalds nem
lesz pontos. Korrigalds utin csokkenthetnek a kivetitett
képernyoméreti kép méretei. A kivetit6 telepitésekor figyeljen a
kivetitési tavolsagra is.

Korrigdlja a képet a Quick Corner mddszer hasznalatdval a kivetitett

kép pontos igazitiséhoz a képerny6vel vagy a kép részletes
beallitdsdhoz. @ "Quick Corner" 24. oldal




A kivetitett kép megvaltoztatasa

Az alabbi két moédon lehet megvaltoztatni a kivetitett képet. A [Source Search] gomb megnyomasakor a késziilék olyan bemeneti
portokat keres, amelyekre az alabbi sorrendben videojelek bevitele torténik.

alta h (Forrds keresése) funkcidval
© Viltds a Source Search (Forrds keresése) funkciéva (Nem aktivalodik az a bemeneti port, amelyen nincs képjelbemenet.)

A kivetitd automatikusan észleli a csatlakoztatott berendezésbél érkezd

bemend jeleket, és kivetiti a bemeneti portbdl a betaplalt képet. - ComputerT
e Kozvetlen valtas a kijelolt képre. *
A taviranyité gombjainak haszndlatdval a kivalasztott bemeneti portra BNC
kapcsolhat. *
DVI-D
Automatikusan észleli a bejovo jeleket és S'VEQO
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras Videof
keresése) 4
Video2
A Kkivalasztott képeket gyorsan kivetitheti a [Source Search] gomb *
megnyomasaval, mert az csak olyan képekre valt, amelyek éppen képjeleket HDMI
fogaddé bemeneti portokrodl érkeznek. *
LAN
Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miivelet el6tt inditsa el  ——

a lejatszast. Ha kett6 vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja
meg és tartsa lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig
a késziilék ki nem vetiti a kivalasztott képet.

A LAN forrasra valtdskor a halozaton keresztiil csatlakoztatott
szamitogépekrol érkezett képeket vetiti ki.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznéalata
Menu YA
Source
Search C;
o] [] k@
v
Video1/2 S Enter/Q:
CJ w2




A kivetitett kép megvaltoztatasa

- A képjelek éllapotat bemutaté alabbi képerny6é akkor jelenik meg, ha
@‘ csak az a kép all rendelkezésre, amelyet a kivetit6 éppen kivetit, vagy
ha a késztilék nem taldl képjelet. Kivalaszthatja azt a bemeneti portot,
amelyre a hasznalni kivant késziilék csatlakozik. Ha koriilbelil tiz
masodpercen beliil nem hajt végre semmilyen mtveletet, a képerny6
bezarddik.

[Forras keresése]
Jel dllapota

H3e—BNC Ki

DVI-D Ki

= 5-Video Ki

= Videol Ki

<= Video2 Ki

B = HDMI

=~ USB

B LAN

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a [J gombbal adhatja meg.

[ [#71:Kivilasztds [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |

Atvaltas a kivalasztott képre a taviranyité
hasznalataval

A kivélasztott bemeneti portrdl kozvetleniil a kivalasztott képre kapcsolhat,
ha megnyomja a tdviranyit6 alabbi gombjait. @ "Taviranyit6" 16. oldal

A LAN forrasra valtaskor a haldzaton keresztil csatlakoztatott
szamitogépekrodl érkezett képeket vetiti ki.

Computer1

Search

S 13
Comp1/2 BNC  DVI-D/HDI\ IA\
— o

,,,,,,,,

S-Video

///M“i%i/”é;—~ =



A kivetitett kép aranyanak megvaltoztatasa

A bemeneti jel tipusa, a magassag és a szélesség aranya és a felbontds szerint A gomb megnyomasakor a képarany mod neve megjelenik a képernyén.
beallithatja a képardny moédot a kivetitett kép képardnydnak® véltdsihoz. A Ha megnyomja a gombot, mikdzben a képarany mdd neve megjelenik a
képarany modok alabb taldlhatok. A bedllithato képaranyok az éppen képernyén, atvélt a kovetkezd képaranyra.
kivetitett kép tipusatdl fiiggenek.
Képarany méd Magyarazat - A képarany méd a konfiguraciés meniibél is bedllithaté a Jel menii
" Képarany parancsival. @ 56. oldal
Normal Teljes vetitési méretre torténik a kivetités a bemeneti
adatok képardnyanak megorzésével.
Automatikus A bemeneti jelhez tartozé informacidk alapjan
meghatarozott képardnyban torténik a kivetités. A képara'ny mod megvéltoztatésa
16:9 A teljes vetitési méretre torténik a kivetités, 16:9
képardnyban. Képek kivetitése videokésziilékrél vagy a HDMI bemeneti portrél
Teljes” Az adatok teljes méretben keriilnek kivetitésre.
. - — : — - — A taviranyité [Aspect] gombjanak minden egyes megnyomasakor a
Nagyitas A kép vetitése teljes oldal szélesitéssel és a képarany

képarany Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben

megOrzésével torténik. A vetitési méreten tulnyuld , .
& s valtozik meg. @ 30. oldal

részek nem lesznek kivetitve.

Anyanyelvi A bemeneti kép méretének felbontasiban a vetitési Példa: 720p jel bemenet (felbontds: 1280x720, méretarany: 16:9)

teriilet kozepére torténik a kivetités. Idedlis képek
megtekintése esetén.

* 1080i bemeneti jel esetén Teljes lehetség kivalasztasahoz éllitsa a Progressziv /\/Q /\/Q O
lehet6séget a Konfigurdciés meniiben Ki értékre. @ 56. oldal

Taviranyité

ANMute Split ~ F
ute reeze Normal

Auto  Aspect ColorMode

@ Automatikus

Help 16:9
(@ @ g e
eljes




A kivetitett kép aranyanak megvaltoztatasa

@ Nagyitis Képarany Bemeneti jel
© Nativ e XGA WXGA SXGA
1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)
. e, e Anyanyelvi
Képek kivetitése szamitogeéprol
A taviranyité [Aspect] gombjanak minden egyes megnyomasakor a
képarany Normal, 16:9, Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben valtozik
meg. @ 30. oldal
Az egyes képaranyok példai alabb lathatok. N

~~- Ha hidnyoznak a kép részletei vagy nem vetitheté ki teljesen, a

@‘ vezérl6panelt haszndlva allitsa be a Széles vagy a Normal értéket (a

szamitogéppanel méretétSl fiiggéen) a konfigurdciés menii Felbontas
XGA WXGA SXGA beéllitaséban. @ 56. oldal

1024X768(4:3) 1280X800(16:10) 1280X1024(5:4)

Képarany Bemeneti jel
moéd

IR O Sl NN
- BCHBOdEO:
I SE5(E @gcg

O RO,




A kivetités mindségének kivalasztasa (szinmod kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

bedllitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép

fényereje a kivalasztott modnak megfeleléen valtozik. L
Taviranyitd

Uzemmod Alkalmazas — —
ANMute  Split  Freeze [Bemutatsl |
Dinamikus Ez az tizemmod vildgos helyiségekben hasznalhat6 _
idedlisan. Ez a legvildgosabb tizemmad. Auto  Aspect - Color Mode
Bemutato Ez az tizemmod szines anyagokat tartalmazé :I
bemutaték megtartasdhoz idedlis vilagos helyiségben. |
Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben. A 2
4 r 7 . e
képeknek olyan természetes ténust ad, mintha [ ] |
eredeti forras lenne.

Fénykép™1 Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
viligos helyiségben. A keépek élénkek ¢és a kontraszt A szinméd neve a gomb megnyomésakor megjelenik a képernyén.
megfeleld.
— - — — Ha megnyomja a gombot, mikézben a Szinmdd neve megjelenik a
Sport*2 Idedlis TV-miisorok megtekintéséhez vilagos

képerny6n, atvalt a kovetkezd szinmodra.
helyiségben. A képek élénkek és életszertiek. perny

sRGE iﬁ?ﬁibaigmkr;ibi,;;ep;akﬁl € amelyek megfelelnck az :"'—_ A szinm6d a konfigurdciés meniibdl is bedllithaté a Kép menii
— ynax '@‘ Szinméd parancsival. @ 54. oldal
DICOM SIM™ Idedlis rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek

kivetitéséhez. Ezzel a moddszerrel a képen élesek
lesznek az arnyékok.

A kivetitd nem orvosi eszkoz, és nem haszndlhatd
orvosi vizsgalatokra.

Testreszabott Viélassza a Testreszabott mddot az R,G,B,CM,Y
érték modositasahoz a konfigurdcidés menii
Szinmddositas pontjaban.

*¥1 Ez RGB jelek bevitelekor vélaszthatd, illetve abban az esetben, ha beviteli
forrasként USB vagy LAN van kivalasztva.

*2  Ez komponens videojelek, S-video jelek, illetve kompozit videojelek bevitelekor
valaszthato.



Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)

A képerny6t feloszthatja bal képernyére (@) és jobb képernyére (®), igy ' IR T
egyidejiileg két képet vetithet ki. Uzemeltetési eljarasok

Kivetités osztott képernyon

S,
%@ Nyomja meg a taviranyité [Split] gombjat, mikozben a kivetité
éppen Kkivetit.

Az aktualisan kivélasztott bemeneti forras megjelenik a bal képernyén.

Tavirényité

ANVMute  Split Freeze

Aq pct ColorMode

NS ED)

D)

Bemeneti forrasok osztott képernyodre torténo ©

ry ” Hel
vetitéshez (@ @)

Az osztott képernyékon kivetithetd bemeneti forrasok kombindcidi aldabb
lathatok. - Az osztott képerny8 a Konfigurdcié menii Split Screen pontjaban is
@ elindithaté. @ 58. oldal

A haldézaton keresztiil csatlakoztatott szamitogéprdl vagy az USB(TypeA)
portrdl szarmazo képek nem vetithetSk ki.

o
Bal vagy jobb képerny6 Egyéb képernyé %%Mﬁ Nyomja meg a [Menu] gombot a taviranyiton vagy a
vezérlopanelen.
DVI-D 1. szamitogé
HDMI BNC 8P Megjelenik a Split Screen beall. menii.
S-Video
Videol [Split Screen bedll.]
Video2 E Forras bal dHDMI

Forras jobb 1. szamitégép
Képernyd valtds
Kilépés Split Screen

[[[#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menu]:Kilépés |




Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)

-»<- A Split Screen beall. menii akkor is megjelenik, ha megnyomja a
@‘ [Source Search] gombot a tavirdnyitén vagy a vezérlépanelen, illetve a
Source (Forras) gombot a taviranyiton.

' Ha a bal képernyén kivetitett képre szeretne valtani, valassza a
~Forras bal” lehet6séget, és nyomja meg az [Enter] gombot. Ha
a jobb képernyon kivetitett képre szeretne valtani, valassza a
~Forras jobb” lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

@g
%’%ﬂmm\w§

Valassza ki a bemeneti forrast a vetitéshez, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

Csak a kombinalhaté bemeneti forrdsok véalaszthatok ki. @ "Bemeneti
forrasok osztott képernydre torténd vetitéshez" 33. oldal

Ha osztott képernydre torténd kivetités soran szeretné valtani a
kivetitett képet, kezdje az eljarast a 2. 1épéstol.

A\l
~ -

’@_ e A bal képerny6hoz kivalasztott bemeneti forrasbol szarmazo hang
» ~

4

lesz tovabbitva.

e Ha az 1. szamitdgép vagy a BNC van kivalasztva a bal képerny6hoz,
annak képe megjelenitheté egy kiilsé monitoron. (Ez csak analdg
RGB jelek bevitele esetén lehetséges.) @ 134. oldal

A bal és a jobb képernyod valtasa

Az aldbbi eljarassal vélthat a bal és a jobb képernyén megjelenitett képek
kozott.

“ ' Nyomja meg a [Menu] gombot a taviranyiton vagy a
vezérlopanelen az osztott képernyore torténéd kivetités soran.

| Valassza a ,Képernyé csere” parancsot, és nyomja meg az

[Enter] gombot.
A bal és a jobb oldali képernyén lathaté képek felcserélédnek.

' Nyomja meg a [Menu] gombot a taviranyiton vagy a

vezérl6panelen az osztott képernydre torténd kivetités soran.

| Valassza a ,Képernyé méret” parancsot, és nyomja meg az

[Enter] gombot.

Valassza ki a megjelenitendé kép méretét, és nyomja meg az
[Enter] gombot.

[Képernyd méret] Vissza

IEgyenld
INagyobb bal

[[Nagyobb jobb &

([Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép ]

) A beidllitasi eljaras befejezéséhez nyomja meg a [Menu]

gombot.



Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)

A képerny6é méretének bedllitdsat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az Az osztott képernyé egyesitése
alabb lathaté modon.

Egyenlé Nagyobb bal

Az osztott képerny6 egyesitéséhez nyomja meg a taviranyité vagy a
vezérlopanel [Esc] gombjat.

Az osztott képernyd az alabbi lépésekkel is egyesitheto.

e Nyomja meg a [Split] gombot a taviranyiton.
e Vilassza a Kilépés Split Screen lehetdséget a Split Screen beall.
meniiben, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Nagyobb jobb

Korlatozasok osztott képernyore torténo vetités
soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az aldbbi muveletek nem hajthatok
végre.

e A konfiguraciés menii bedllitasa

- e Egyidejiileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernydn lathaté képet * E-Zoom
i@~ i e A képarany modd valtasa (A képarany mod Normal értékre lesz
e Az egyik kép nagyitésakor a mésik kép mérete csokken. bedllitva.) @ 30. oldal
e A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg * A tdvirdnyito [User] gombjaval indithaté miiveletek
nem ugyanolyan mérettinek tinnek, az Egyenld érték megadasa
esetén sem. Csak akkor jelenithet6 meg sugo, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba- vagy

figyelmeztetd értesités jelenik meg.



Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)

Képekkel kapcsolatos korlatozas

e A jobb képerny6n lathaté képhez a Kép menii alapértelmezett értékei
hasznalatosak. Ugyanakkor a bal képernyén kivetitett kép bedllitasai
érvényesek a jobb képernydn lathato képhez a Szinmdd, az Absz.
szinhém. és a Szinmédositas esetén. Az Elesség (Vékony vonal javitdsa,
Vastag vonal javitasa) Specialis beallitasai figyelmen kiviil maradnak
mindkét képernyé képei esetében. @ 54. oldal

e A Progressziv, a Zajcsokkentés és a 2-2 Pull-down beallitasai Ki
értékre vannak 4llitva. @ Jel mentu - 56. oldal

e Az Overscan alapértelmezett bedllitdsai érvényesek. @ Jel menii -
Overscan 56. oldal

e A kijelz6 képernyé Kék lesz, ha nincs képjelbemenet.

e Az A/V némitas mivelet végrehajtasakor a kijelz6 képerny6é Fekete lesz.



A kivetités javitasara szolgalé funkciok

A kép és a hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet hasznalni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanival6jara
szeretné iranyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példaul
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Taviranyité

AVMute  Split Freeze

o Aspect ColorMode

e &
@
@ © @

Help

@ [ @)

A gomb minden egyes megnyomadsakor be- vagy kikapcsol az A/V némitas
funkcio.

- * Ha mozgd képek kivetitése kdzben haszndlja ezt a funkciét, a forrds
@ tovabb folytatja a képek és a hang lejatszasat, és nem tud visszatérni
arra a pontra, ahol az A/V némitast aktivélta.

e Az A/V némitds megjelenitési allapotat Fekete, Kék vagy Logo
értékre allithatja a Részletes menii - A/V némitas pontjaban.
@ 60. oldal

e A ldmpa A/V némitds kozben is vilagit, igy a lampa tzemideje
folyamatosan telik.

A kép kimerevitése (Fagyas)

Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a kimerevitési funkcidt, a késziilék
tovabbra is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként, az alloképekhez
hasonldéan kivetitheti a mozgdoképeket. Ezenkivill képek kivetitése nélkiil
végrehajthat egyes miveleteket, tobbek kozott valthat a fajlok kozott a
szamitogéprol vetitett prezentaciok soran, ha elGzetesen aktivalja a
kimerevitési funkciot.

Taviranyité

_ _ _
AVMute  Split Freeze
Auto
(ﬂ. 9
3
(5
@ it
Help
(@ @)

Ha megnyomja ezt a gombot, a kimerevités be- vagy kikapcsol.



A kivetités javitasara szolgalo funkciok

e A hang nem kapcsolddik ki.

o A képforras tovabbra is lejatssza a mozgd képeket, annak ellenére,
hogy a képerny6t kimerevitette, ezért nem lehet folytatni a kivetitést
a megszakitas helyétol.

e Ha a [Freeze] gombot megnyomja a konfigurdciés menii vagy egy
sugoképernyé megjelenitése kozben, a menii vagy a megjelenitett
sugoképernyd eltlinik.

e A kimerevités az E-Zoom hasznalata kozben is mikodik.

Mutato funkcié (Mutato)

Ez lehet6vé teszi a mutaté ikon mozgatasat a kivetitett képen, és segit
felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.

Auto  Aspect ColorMode

DR EDNED)
@ &

Ha megnyomja ezt a gombot, a mutaté megjelenik vagy eltiinik.



A kivetités javitasara szolgalo funkciok

=,
a@ A mutaté ikon mozgatasa (7).

Tavirdnyité s g
\_/ Az E-Zoom elinditasa.

W q - _ - Tévirényl’t()

@ luiliil =0

bown
EmNA

AN Mute Spht

ST

Auto Aspect Color Mode

:@: Héromféle mutaté ikon kozill vélaszthat (7, ¢ vagy o) a «

konfigurdciés menii Bedllitisok - Mutaté alakja pontjaban.

@ 58. oldal ) Mozgassa a (-,:-i-;—) ikont a képnek arra a teriiletére, amelyet ki
szeretne nagyitani.
Téaviranyité
A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom) B ]
1 E=]
Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és \ ’
tablazatok bemutatasa céljabol. ‘ ’ < =
— — m| -| = ‘\
= I [ |
- =
— m| ul
=_-|%
] | |




A kivetités javitasara szolgalo funkciok

' Kinagyitas.

Tavi

AN Mute

Auto

Down

Up
Page

ranyité

Split

Aspect  Color Mode

e &
@& ™

Amikor megnyomja a gombot, az adott teriilet nagysaga
megnovekszik. A gomb lenyomva tartasaval gyorsan nagyithat.

Kicsinyitheti a kinagyitott képet, ha megnyomja a [@] gombot.

A visszavonashoz nyomja meg az [Esc] gombot.

o A képerny6n megjelenik a nagyitasi arany. A kivalasztott tertiletet 25
lépésben ki lehet nagyitani 1:4 aranyban.

e A kép a kinagyitdsa utén a [©] gombbal gorgethetd.

e Az E-Zoom valasztdsa esetén a Progressziv és a Zajcsokkentés
funkcié vissza van vonva.

e Az E-Zoom funkcié kiiktatasa akkor torténik, amikor olyan jellegti
funkci6 keriill hasznalatra, mint a Trapézkorrekci6 vagy az Aut.
bedllitas funkcid.




A cél kivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetito hasznalatakor

Ha a kivetit6hoz és a taviranyitéhoz meg van adva azonosit6, akkor a

SRSy . o . . . e Kép Vissza
taviranyitoval csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositdja Kijelz6
megegyezik. Ez a funkcié tobb kivetitd egyszerre torténd hasznélata esetén el Felhasznalo logdia
Bedllitdsok Miiktdés
hagyon hasznos. . Készenléti iizemméd  Kommunikacid ki
.. . ron AR S 1, e . . . . GEFIDICRNGY | Légsz. Tiszt. Ert. Be
Ha az 0sszes kivetitt a tavirdnyitorél miikodteti, az oldalan talalhato — —
1oz Lo 2110 114 Halézat Tébb képernys
azonositokapcsolot allitsa Off allasba. ) Magyar
Informdcié Alaphelyzet
SRS Sy Loz S . ‘ . Alaphelyzet
:@—_ e A taviranyitéval csak az annak hatdtavolsagin belil talalhatd Py
7 kivetiték mtikodtethetok. A taviranyité hatétavolsaga (TescT Viseza T8 THiwal Temerl ey, THeniToiGo )

19. oldal

e Ha a Tavvezérlé tipusa beallitas Egyszerii értékre van allitva a
konfiguraciés menti Miikodés pontjaban, a taviranyité azonositdja
nem allithat6 be. 60. oldal

e Ha a kivetitd azonositéja Ki értékre van allitva, illetve a taviranyitd
azonositdjanak értéke 0, az azonositok nem lesznek figyelembe véve.

\</ Valasszon egy azonositandoként hasznalandé szamot 1 és 9
kozott, és nyomja meg az [Enter] gombot.

[Kivetitdazonositd]

IKi
"
12
K]
14
A kivetité azonositdjanak beadllitasa le

1”7
8
19

A Kkivetités soran nyomja meg a [Menu] gombot, és a
konfiguracios meniiben valassza a Részletes - /A konfiguraciés menii bezarasahoz nyomja meg a [Menu]

»Kivetitbazonosito” elemet. @ "A konfiguracios menii ~ gombot.
hasznalata" 53. oldal

([Esc] /[Enter] :Visszalépés [ 1 :Kival. [Menul:Kilép |

A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
A kivetito-azonosito ellendrzése

i i A Menu (AY Esc
\‘ Source oy A kovetkezd miiveletet végezze el a kivetité azonositdjanak ellendrzéséhez.
Search Y H
v
/ Enter-” C >
e —— =




A cél kivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetito hasznalatakor

A taviranyité azonositéjanak beallitasa
\_/ Allitsa a taviranyit6 azonositéjanak kapcsoléjat On (Be) értékre.

,
\-

@ Allitsa a taviranyité azonositéjanak kapcsoléjat On (Be) értékre.

/ Vetités kdzben tartsa lenyomva az [ID] gombot, és nyomja meg
a [Help] gombot.

Taviranyité

— %@§ Az [ID] gomb lenyomasa kézben nyomja meg azt a szamot,
amelyet a vezérelni kivant kivetiton allitott be azonositonak.
@ "A kivetito-azonosité ellendrzése" 41. oldal

Auto  Aspect ColorMode

R EREY)
DR EORED)

EE=

Volume

EPSON

Projector

A gombok megnyomasa utan a kivetitési képernyén megjelenik a
kivetit6 azonositoja, amely koriilbeliil harom masodperc mulva
eltiinik.

Ennek a beadllitdsnak az elvégzésével a tavirdnyité altal vezérelhetd kivetitd
hasznalata korlatozott.



A cél kivetitok szamanak korlatozasa tobb kivetito hasznalatakor

~¥<- A tévirdnyit6-azonosit6 beallitasat a rendszer a taviranyitéban is menti.
@ A tarolt azonositd értéke akkor is megmarad, ha kicseréli a
taviranyitéban az elemeket. Ha azonban az elemek hossza ideig le
vannak meriilve, az azonosité az alapértelmezett értékre (IDO) &ll
vissza.




Szinkorrekcio tobb kivetitorol torténo kivetitéskor (Tobbképernyos szinbeallitas)

Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, manualisan bedllithatja az
egyes kivetitok képeinek fényerejét és szintonusat, ugy hogy az egyes
kivetiték képének szine illeszkedjen egymashoz.

Hasznalja a tobbképernyds szinbeallitas funkciét amikor az egyes kivetit6k
Szinmdd beallitasat ugyanarra az értékre allitja.

Bizonyos esetekben a fényerd és a szinténus még a beallitds utdn sem
illeszkedik tokéletesen.

korrekcios miiveletek osszefoglalasa

Ha tobb kivetité van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van sziikség,
akkor a kovetkezé miveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak egy kivetito
jellemzdin javitson.

1. Allitsa be a kivetité-azonositét és a taviranyitd-azonositét.
A mivelet egyetlen kivetitén valo elvégzéséhez allitsa azonos értékre a célkivetit és
a taviranyit6 azonositojat. @ 41. oldal

2. Végezze el a szinkorrekcidt.
A szinkorrekciot elvégezheti tobb kivetité hasznalatakor. Az értékeket fekete és
fehér kozott, 6t fokozatban (1-5. szint) allithatja ugy, hogy mindegyik szinten
modosithato az aldbbi két érték.
e Fényer javitasa

Javithatja a fényerdsséget, hogy a képek egyformak legyenek.

e Szinkorrekcio.
A Szinkorrekcio (G/R) és a Szinkorrekcio (B/Y) beallitdsok hasznélaté-
val médosithatja a kivetitett kép szineit ugy, hogy azok a lehetd legkoze-
lebb legyenek egymashoz.

Korrekciéo maddja

A Kkivetiték bedllitasa utain modositsa a fényerdsséget és a téonust minden
egyes kivetitén, hogy eltiintesse a kiilonbségeket.

) Nyomja meg a [Menu] gombot, és a konfiguraciés meniiben
valassza a Részletes — ,Tobb képerny6” elemet. @ "A
konfiguraciéos menii hasznalata" 53. oldal

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

\ i i A Menu AN Esc
Source < >
Search a H
v
v Enter/cp
a4 =
Kép Vissza
Kijelzd
Jel Felhasznald logdja
Kivetités EI51
Bedllitasok Miikddés

. Készenléti lizemmod Kommunikacié ki
CELFICEMNAY | Légsz, Tiszt. Ert. Be
b KivetitBazonosité 1

Halézat Tdbb képernyd (]
Nyelv Magyar
Informacié Alaphelyzet

Alaphelyzet

([EscI:Vissza [41:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

) Valassza ki az Szint értéket, hogy az ,Beallitasi szint”
funkcioban megtorténjen a javitas.



Szinkorrekcio tobb kivetitorol torténo kivetitéskor (Tobbképernyos szinbeallitas)

[Tobb képernyd] Vissza
Fényerd-korrekcio o0
Szinkorrekcioé (G/R) 0G O

0B O

R
Szinkorrekci6 (B/Y) Y

[[Esc] :Visszalépés [# 1 :Kivdl. []:Mddos. [Menul:Kilép

e Amikor kivdlaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintdja.

e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altaldban az 1-5 és az 5-1
kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

W“‘““”"’%E
@ Javitsa a fényer6t a ,Fényerd-korrekcié” funkciéval.
e Ha kivalasztja a Szint 5 értéket, a képek beallitasa a kivetitok altal
vetitett legsotétebb kép szerint torténik.
e Ha kivélasztja a Szint 1 értéket, a képek beallitasa a kivetiték altal
vetitett legvildgosabb kép szerint torténik.
e Ha kivalasztja a Szint 2-4 értékeket, a képek bedllitasa a kivetitdk
altal vetitett kozepes fényerdsségli kép szerint fog torténni.
e Az [Enter] gomb ismételt megnyomasa miatt a megjelenitett kép
valt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy ellendrizheti a
korrekcié eredményeit és korrigalhatja a tényleges képet.

A ,Szinkorrekcio (G/R)” és a ,Szinkorrekcié (B/Y)” javitasa.

Az [Enter] gomb ismételt megnyomasa miatt a megjelenitett kép valt
a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy ellendrizheti a
korrekcié eredményeit és korrigalhatja a tényleges képet.

A korrekciéo befejezéséig ismételje meg a 3-5. lépést.

“ ' Ha az osszes korrekcioval elkésziilt, nyomja meg a [Menul]
gombot a konfiguracios menii bezarasahoz.



Felhasznalé logéjanak mentése

Felhasznaldi logoként mentheti az aktuadlisan kivetitett képet.

A mentett felhasznal6i logé hasznalhaté a kijelz6 képeként, ha nincs
videojel-bemenet, illetve ha A/V némitas mivelet torténik.

A\l
~ =

A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
g gyari alapértelmezett beallitasra.

-
4

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logoként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

A téviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznélata

W A q Menu YA Esc
a e @ o Oy
/ " @ @) ’DD '

I
v Enter
ey o

Valassza a konfiguracios menii Részletes - ,Felhasznalé logéja”
elemét. @ "A konfiguracios menii hasznalata" 53. oldal

Ellendrizze a hasznalt gombokat és az dltaluk végrehajtott muveleteket
a meniiben taldlhaté Gtmutatéban.

Kép Vissza
KijelzG
Jel Felhaszndld logdja @

Kivetités EI5I

Bedllitasok Miikddés
. Készenléti lizemméd  Kommunikacid ki

GELFIEERN Y Légsz. Tiszt. Ert. Be
e Kivetitdazonosito Ki
Halozat Tohbb képernyd

Nyely € Magyar
Informaciod Alaphelyzet

Alaphelyzet

[[[Escl :Vissza [#1 :Kivdl. [Enter] :Bev. [Menu]:zKilép ]

:@‘ Be értékre dllitja, megjelenik egy iizenet, és a felhasznal6 logdja nem

A/
=

e Ha a Felh. logé védelme lehetdséget a Jelszavas védelem meniiben a
modosithat6. A moédositésok a Felh. logé védelme bedllitds Ki
értékre allitdsa utdn végezhet6k el. @ 48. oldal

e Ha a Felhaszndlé logoja lehetOséget valasztja a trapézkorrekcid, az

E-Zoom, a Képardny vagy a Progressziv funkcié hasznalatakor, az
éppen végrehajtott funkcid ledll.

Az ,Ezt a képet valasztja felhasznal6i logonak?” kérdés
megjelenésekor valassza az ,lgen” lehetéséget.

:@—_ Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyitéon vagy a
,/

Al/s

vezérlGpanelen, a képernyéméret megvaltozhat a jeltdl fiiggéen, mivel a
képjel felbontasanak megfeleléen megvaltozik.




Felhasznalo logojanak mentése

| Helyezze ezt a keretet a képnek arra a részére, amelyet
felhasznaloi logoként szeretne hasznalni.

49r] :Ath. :Be s

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Menu Ay SC

S
0 SggﬁgﬁD = C]Help
A fy 7
/v
& ﬁ er fﬂ)

(Y

:@—_ Legfeljebb 400 x 300 pont méretli képet menthet.

' Az ,Ezt a képet valasztja?” kérdés megjelenésekor valassza az
~Igen” lehetdséget.

A nagyitas beallitasi képernydjén valassza ki a nagyitasi
tényezot.

[Felhasznalé logdjal
Allitsa be a nagyitas mértékét.

Nagyitasi arany:

1200%
1300%
1400%

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Beall. [Menul:Kilép |

\ § Amikor megjelenik a ,Ezt a képet menti felhasznaléi logénak?”
ilizenet, valassza az ,Igen” lehetdséget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a ,Kész”
lizenet.

Al
< =

~r- © Ha a mentett felhaszndl6i logét képernySképként szeretné haszndlni,
'@‘ ezt adja meg a Részletes meniibdl elérheté Kijelzé beallitasok kozt.
@ 60. oldal

e Ha elment egy felhasznal6 logét, az el6z6 felhasznalé logd torlédik.

o A felhasznaloi logé mentése kb. 15 masodpercig tart. Mentés kozben
ne hasznilja a kivetitt vagy a csatlakoztatott berendezéseket,
ellenkez$ esetben hiba léphet fel.




Biztonsagi Funkciok

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkcidkkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalja a kivetitot.

e Vezérlés zdrolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait. @ 50. oldal

e Lopasgatld Zar

A Kkivetitt kiilonféle lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.
@ 51. oldal

Felh. log6 védelme

A kivetit6 tulajdonosa altal beallitott logé mds altal nem moédosithat6. Ha a Felh.
log6 védelme beallitas Be értékre van allitva, a felhasznal6i logéra vonatkozé alabbi
beallitasok nem modosithatok.

o Felhasznaldi logd rogzitése

e A Kijelz6 hattere, az Indulé képerny6 és az A/V némitas beallita-
sai a konfiguraciés menii Kijelz6 pontjaban

Halézatvédelem

Ha a Halézatvédelem beallitas értéke Be, a konfiguraciés menii Halézat
almentijének bedllitasai megvaltoznak.

. , , Jelszavas védelem beallitasa
A felhasznalok kezelése(Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem lehetéség az alabbi modon allithatd be.
A jelszavas védelem aktivalasa esetén a jelszot nem ismerd személyek akkor

sem hasznalhatjak a kivetitdt képek kivetitésére, ha az be van kapcsolva.
Ezenkivill a kivetité bekapcsoldasakor megjelené felhasznaldi logd sem
modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is miikodik, mivel a kivetitd még

e,
akkor sem hasznalhatd, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem nincs a%® Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot koriilbeliil
aktivalva. o6t masodpercig.

Ekkor megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi menii.

A jelszavas védelem tipusa Tévirany(to
mme Splt Free?, [Jelszavas védelem]

A Kkivetitd hasznalati modjatdl fiiggéen a jelszavas védelem alabbi harom

tipusa allithaté be. Auto  Aspect ode

p

1. Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem bedllitis Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsoldsa utdn meg kell adnia a jelsz6t (ez érvényes a ) (um O e s
bekapcsolasvédelem esetében is). Ha nem irjak be a megfeleld jelszot, a kivetités felp

nem indul el



Biztonsagi Funkciok

~»<- e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a jelszot.
@‘ Ha a beirt jelsz6 helyes, megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi
meni. @ "Jelsz6 beirdsa" 49. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabol
ragassza fel a matricat a kivetitén egy jol lathato helyre.

Kapcsolja be a ,Bekapcsolasvédelem” funkciot.

(1) Vilassza a Bekapcsolasvédelem lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Vilassza a Be lehetGséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

E
a@ Kapcsolja be a ,Felh. logé védelme” funkciét.

(1) Valassza a Felh. logé védelme lehetéséget, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

(2) Vilassza a Be lehetGséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

' Kapcsolja be a ,Halézatvédelem” funkciot.

(1) Valassza a Halozatvédelem lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
(2) Vilassza a Be lehetGséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.
(3) Nyomja meg az [Esc] gombot.

/ Adja meg a jelszét.
(1) Valassza a Jelszo lehetdséget, és nyomja meg az [Enter] gombot.

(2) A ,Moddositja a jelsz6t?” iizenet megjelenésekor valassza az Igen
lehet6séget, és nyomja meg az [Enter] gombot. A jelszo alapértelmezett
értéke ,,0000”. Mddositsa ezt az értéket a kivant jelszora. Ha a Nem valaszt
jeloli ki, ismét megjelenik az 1. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokat hasznalva irjon
be egy négyjegyli szamot. A beirt szdm ,,* * * *” formatumban jelenik meg.
Miutdn beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési képernyé.

Téaviranyit6

ANMute  Spiit Freeze

GBI EDNED)

Auto  Aspect ColorMode

R ENED)

(4) Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik ,,Az 0j jelszot tarolta a késziilék.” tizenet.
Ha tévesen irta be a jelszot, a megjelend tizenet felszdlitja Ont a jelsz6 Gjboli
beirasara.

Jelszdé beirasa

Amikor megjelenik a jelszobeirasi képerny6, a taviranyité szamgombjaival
irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal irja be a
jelszot.

A helyes jelszé beirasa utdn elindul a kivetités.



Biztonsagi Funkciok

Figyelem

e Ha hdromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszét, koriilbeliil 6t percre
megjelenik ,A kivetité zdrolva van.” iizenet, majd a kivetitd készenléti
iizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hiizza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl,
majd dugja vissza, és 1jbol kapcsolja be a kivetitét. A kivetité kijelz6jén 1ijbol
megjelenik a jelszébeirdsi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernybn megjelend ,Kérelemkod:
xxxxx” szdmot, majd vegye fel a kapcsolatot a Terméktamogatds és szervizelési
utmutaté dokumentumban megadott legkozelebbi cimmel. @ Az Epson
kivetité cimjegyzéklistdja

e Ha folytatja a fenti mijveletet és harmincszor egymds utdn hibds jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a kivetité utina mdr nem fogad el
tovdbbi jelszo-beirdst. ,A kivetité zdrolva van.” Forduljon az Epsonhoz a
dokumentdcioban leirt médon. @ Az Epson kivetité cimjegyzéklistija

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi mddokon zarhatja le a vezérl6panel kezeldgombjait. A taviranyitot
hasznalhatja a szokdsos modon akkor is, ha a vezérldpanel le van zarva.

e Teljes zarolas
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
vezérl@panelrdl, a ki- és a bekapcsolast is beleértve.

e Részleges zarolas
A [®] gomb kivételével a vezérlGpanel Gsszes gombja le van zarva.

A kivetités sordan nyomja meg a [Menu] gombot, és a
konfiguraciés meniiben valassza a Beallitasok - Vezérlés

zarolasa elemet. @ "A konfiguraciés menii hasznalata"
53. oldal

A taviranyité hasznalata

W A q enu AN Ne
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v Enter Cb
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A vezérlépanel hasznalata

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Split Screen
.
Bedllitasok & BEMELEELIE Mutaté 1
e Aramfogyasztds Normal
Részletes Hangerd 0
Audiobemenet
Halézat Tavoli vevikésziilék  Eldl/hdtul
Felhasznaléi gomb Tesztabra
Informacié Tesztabra
Alaphelyzet
Alaphelyzet
[[Escl :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a
Részleges zarolas funkciot.

[Vezérlés zdroldsal Vigsza

[ITeljes zarolds @

IVezérlés zarol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bedll. [Menul:Kilép )

A megerodsitést kéro lizenet megjelenésekor valassza az Igen
lehetéséget.

A vezérl6panel gombjai a kivalasztott bedllitasnak megfeleléen le
vannak zirva.



Biztonsagi Funkciok

~@—_ Az alabbi két eljards segitségével feloldhatja a vezérlGpanel lezarasat.

‘ e A tavirdnyit6 segitségével valassza a Ki értéket a konfigurdciés menii
Beallitisok — Vezérlés zarolasa pontjaban. @ 58. oldal

e Tartsa lenyomva a vezérl6panel [Enter] gombjat koriilbelil hét

masodpercig, amikor egy iizenet megjelenik, és megtorténik a zar
teloldasa.

Lopasgatlo zar

Mivel a kivetité gyakran mennyezetre van rogzitve, és feliigyelet nélkiili
helyiségben van, a kivetité a kovetkezé biztonsagi eszkozoket tartalmazza,
amelyek megakadalyozzdk, hogy valaki elvigye azt.

e Biztonsagi nyilds

Lopasgatlé biztonsagi lencse
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver pasg 9

Security Systemmel. A Microsaver Security System rendszerrdl a A moduléris tipus lehetévé teszi az opciondlis lencsék egyszerii és konnyt
Kensington kovetkezd webhelyén tdjékozddhat: http:// cseréjét. Ha fontosnak tartja a biztonsagot, a hozza tartozo csavarral torténé
www.kensington.com/. rogzités utan ezt egy olyan hasznos lopasgatld eszkozként hasznélhatja,

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja amely nem tavolithatd el gyorsan.

Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor ezen a
ponton bujtasson at egy kereskedelmi forgalomban kaphato lopasgatlo
biztonsagi kabelt.

e Az objektivkiold6 gomb rogzitésére szolgald csavar
Az objektivkioldé gomb a tartozékként kapott csavarral rogzitheté annak
érdekében, hogy a kivetité lencsét ne lehessen azonnal eltavolitani.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kabel lezardsahoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.
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Konfiguracios Menii

Ez a fejezet kifejti a konfiguraciés menii és funkcidinak hasznalatat.
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Kép menu

A bedllitandé elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl és a beviteli forrastol fiiggden valtoznak, az alabbi képernyéképeken lathaté mddon. A részletes beallitast
mindegyik képjelhez mentheti.

RGB jel/USB/LAN Komponens videojel”/
Kompozit videojel”/5-Video jel”

Kép ) Vissza Kép ) Vissza
e Szinméd Bemutaté e Szinmoéd Sport
Jel Fényerd ] Jel Fényerd 0
Kontraszt 0 Kontraszt 0
Beillitasok Elesség 0 Bedllitasok Szintelitettséy 0
Absz. szinhtm. K Arnyalat 0
Részletes Szinmédositas Részletes Elesség Normal
Alaphelyzet Absz. szinhdm. K
Halézat Halbzat Szinmédositas
Alaphelyzet
Informacié Informacié
Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#]1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés | ([#1 :Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |
Almenii Funkci6
Szinméd A kornyezetnek megfelelden megvélaszthatja a kép minGségét. @ 32. oldal
Fényerdsség Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt” Beallithatja a kép vildgos és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.
Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.
Arnyalat*1 Beallithatja a kép arnyalatét.
Elesség Normal: Bedllithatja a kép élességét. Részletesebb mddositasok elvégzéséhez valassza a Specialis beallitast.
Specidlis*2: Bedllithatja az aldbbi négy elemet.
Vékony vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre dllitja, az egyes részletek, példaul a haj vagy a szovetmintak javitva jelennek
meg.
Vastag vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, a korvonal, a hattér és a kép objektumainak egyéb részei javitva jelennek
meg, hogy tisztdn lathatdk legyenek.
Fiigg. vonal javitasa: Ha ezt a paramétert pozitiv értékre allitja, a kép fiiggéleges vonalai javitva jelennek meg.
Vizsz. vonal jav.. Ha ezt a paramétert pozitiv értékre dllitja, a kép vizszintes vonalai javitva jelennek meg.
Absz. szinhém.*3 A kép altalanos szindrnyalata 10 fokozatban médosithaté 5000 K és 10000 K kozott. Ha magas értéket valaszt, a kép arnyalata kék szind lesz,
alacsony érték esetében a kép piros arnyalatu lesz.




Kép menii

Almenii Funkcié

Szinmédositas Javitasokat végezhet az alabbiak egyikének kivalasztasaval.
Piros, Zold, Kék*4: Bedllithatja kiillon-killon mindegyik szin telitettségét.
R, G, B, C, M, Y: kivalaszthatja kiilon-kiilon mindegyik szin arnyalatat, telitettségét és fényerejét: R (piros), G (z6ld), B (kék), C (cidn), M
(bibor), Y (sarga).
(Ez az elem egyszertien bedllithaté a Szinméd modositdsival Testreszabott értékre.)

Alaphelyzet A Kép menii Osszes bedllitasat visszaallithatja az alapértelmezett értékekre. Az Osszes meniielem alapértelmezett értékre torténd
visszaallitasarol lasd: @ 79. oldal

*1 Ez a paraméter csak NTSC rendszerii jelek bevitele esetén adhaté meg kompozit videojelek vagy S-video jelek bemeneténél.

*2 Ez a paraméter nem adhaté meg RGB jelbemenethez vagy abban az esetben, ha a bemeneti forras USB vagy LAN értékre van allitva.

*3 A paraméter nem adhaté6 meg, ha a Szinméd értéke sRGB.

¥4 A paraméter nem adhaté meg, ha a Szinmdd értéke sRGB vagy Testreszabott.




Jel menii

A bedllitandé elemek az aktualisan kivetitett képjeltdl és a beviteli forrastol fiiggden valtoznak, az alabbi képernyéképeken lathaté mddon. A részletes beallitast
mindegyik képjelhez mentheti.

A Jel meniiben nem adhat meg bedllitasokat, ha a bemeneti forras USB vagy LAN.

RGB jel Komponens videojel” Kompozit videojel™/S-Video jel” DVI-D/HDMI
Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza Kép Vissza
. Aut. bedllitas Be Pozicié . Pozicié . Progressziv Film/autom.
Jel Felbontéds Automatikus Jel Progressziv Film/autom. [Jel Progressziv Film/autom. [Jel Zajcsikkentés NR1
b Savtartds ] e Zaicsokkentés NR1 b  Zaicstkkentés NR1 =" DVI/HDMI video tart. Normal
Bedllitasok Szinkron 0 Bedllitasok Bemeneti jel Automatikus Bedllitasok Videojel Automatikus Bedllitdsok Képarany Automatikus
Pozicié Képarany Automatikus Képardny Automatikus Overscan Automatikus
Részletes Bemeneti jel Automatikus Részletes Overscan Automatikus Részletes Alaphelyzet Részletes 2-2 Pull-down Be
Képardny Normal 2-2 Pull-down Be Alaphelyzet
Hdlézat Alaphelyzet Hélozat Alaphelyzet Hélézat Hélozat
Informécid Informacio Informacid Informacio
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#1 :Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#71:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés ) ([#71:Kivdlasztds [Enter]:Bevitel [Menul:Kilépés )
Almenii Funkci6
Aut. bedllitas Megadhatja, hogy a bemeneti jel megvaltozasakor az Aut. bedllitds automatikusan bedllitsa-e a képet az optimalis allapotra (Be vagy Ki).
Felbontas Automatikus: a bemeneti jel felbontdsa automatikusan azonositva lesz.
Széles, Normal: éllitsa be ezt a meniit, ha a képek nem vetithet6k ki helyesen az Automatikus érték megadasa esetén. Adja meg a Széles
értéket a széles képaranyu csatlakoztatott szamitogéptdl fliggben, illetve 4:3 vagy 5:4 tipust képernydk esetében allitsa be a Normal értéket.
Kézi: meghatarozhatja a felbontast. Ez akkor fontos, ha a csatlakoztatott szamitégép rogzitve van.
Séavtartas” Modosithatja a szamitégépes képeket, amikor fiiggéleges csikok jelennek meg a képeken.
Szinkron” Modosithatja a szamitogépes képeket, amikor azokon villogas, elmosddottsdg vagy interferencia jelenik meg.
Pozicié Ha a kép egy része nem lathatd, mddosithatja a kijelzés pozicid felfelé, lefelé, balra és jobbra beallitdsait gy, hogy a késziilék a teljes képet
kivetitse.
Progressziv*1*2*4 Ki: IP konverzidé végrehajtisa a képernyé6 minden egyes mez6jénél. Idedlis sok mozgast tartalmazd képek megtekintése esetén.
Video: idedlis altalanos videoképek megtekintéséhez.
Film/autom.: a 24/30 kerettel rogzitett mozgoképek, szamitogépes jatékok és animalt képek automatikus konverzidjaval (optimalis progressziv
jelre 2-3-os képlebontassal) lehetévé valik az eredeti képek lehet legpontosabb visszaadasa.
Zajcsokkentés*2 Javitja a nyers képek megjelenitését. Két mod létezik. Valassza ki az Onnek megfelelét. Ajénlott a Ki 4lldsra kapcsolds a nagyon alacsony
zajszinti képforrasok, példaul DVD-k esetén.




Jel menii

Almenu

Funkcié

DVI/HDMI video tart.

Ha a DVI-D vagy a HDMI bemeneti port egy DVD lejatszohoz csatlakozik, allitsa be a bemeneti jel videoszintjét a DVD lejatszd
videoszintjének megfeleléen. Ha bemeneti forrasként a HDMI van kivélasztva, a tartomany pedig Automatikus*> értékre van allitva, a
bemeneti jel videoszintjének meghatarozasa automatikusan torténik. Ha a tartomany Automatikus értékre van beallitva, és a kép kifehéredik
vagy elsotétiil, allitsa be a videoszintet a DVD-lejatszé videoszint-bedllitdsanak megfeleléen. A DVD-lejatszé videoszintje Normal vagy
Kibgvitett értékre allithaté be.

Bemeneti jel

A bemeneti jelet az Computerl vagy a BNC bemeneti portbdl valaszthatja ki.
Ha az Automatikus érték van bedllitva, a bemeneti jel azonositasa a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden automatikusan torténik.

Ha a szinek nem megfeleléen jelennek meg az Automatikus érték kivéalasztdsa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen
valassza ki a megfelel§ jelet.

Videojel

A bemeneti jelet kivalaszthatja a Videol, a Video2 és az S-Video bemeneti portrdl. Az Automatikus érték valasztasa esetén a késziilék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg, vagy valamilyen probléma 1ép fel, példaul a késziilék egydltalan
nem vetit ki képet az Automatikus érték valasztdsa esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden valassza ki a megfeleld
jelet.

Képarany

Bedllithatja a kivetitett képek képarényat”. @ 30. oldal

Overscan®2

Modosithatja a ,Kimenet méretezése” (a kivetitett kép skaldja) beallitast. A képernyé csonkoldsi tartomanya Ki, 4% vagy 8% értékre dllithatd.
Az Auto™3 értéket csak akkor valaszthatja ki, ha a bemeneti forrds HDMI tipusti. Az Automatikus funkcié kivalasztasakor, a bemeneti jeltol
fliggben a tartomdny automatikusan a Ki vagy a 8% értékre valt.

2-2 Pull-down*2

Csak 1080p/24Hz jelek bemenete esetén allithaté be. Ha ez a paraméter Be értékre van dllitva, 24 képkocka/masodperc sebességgel rogzitett
mozgoképek, példaul filmek eredeti képkockasebességgel vetitheték ki, képkocka-interpolacié nélkiil. Ezéltal lehetdvé valik az eredeti képek
lehet6 legpontosabb visszaaddsa.

Alaphelyzet

A Jel menii 6sszes bedllitasat (a Bemeneti jel kivételével) az alapértelmezett értékre allithatja vissza.
Az Osszes menielem alapértelmezett értékre torténd visszadllitasardl lasd: @ 79. oldal

*1 Komponens video- vagy RGB videobemenetrdl érkezd jelek esetén ez a bedllitds csak akkor moddosithat6, ha a bejové jelek 480i, 5761 vagy 1080i formatumuak.

*2 Ez a lehet8ség nem allithaté be, amikor digitdlis RGB bemeneti jel van bevezetve.
*¥3 Ez csak akkor dllithaté be, ha a csatlakoztatott berendezés HDMI kimenete a kivetit6 HDMI bemeneti portjahoz csatlakozik.
*4 Nem 4éllithaté be azonban 1080i bemeneti jel esetén, illetve ha a képarany mod Teljes értékre van allitva.




Beallitasok menii

Kép Vissza
trapézkorrekcio V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Vezérlés zdroldsa ]
Beallitasok Mutaté alakja Mutataé 1
b Aramfogyasztds Mormal
Részletes Hangerd 10
Audiobemenet
Halézat Tavoli vevikésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaléi gomb Tesztabra
Informacio Tesztabra
Alaphelyzet
Alaphelyzet
([#1 :Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés

Almenu

Funkcié

Trapézkorrekcié

Kijavithatja a trapéztorzulast.
V/F. trap. Korr: kijavitja a vizszintes és a fliggéleges trapéztorzulast. Valassza a Fiigg. trapézkorr. vagy a Vizsz. trapézkorr. beallitast. @ 26. oldal

1o

A vezérl6panelen 1év6 [/ a ], [N7/ w ], [(]/ 4 ] és [[J/ P ] gomb hasznalatdval végezze el a Fiigg. trapézkorr. és a Vizsz. trapézkorr. beallitisokhoz
hasonl6 korrigaldsokat.
Quick Corner: kivalasztja és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat. @ 24. oldal

Split Screen

A képernyét feloszthatja két képernyére. @ 33. oldal

Vezérlés zarolasa

Ezzel korlatozhatja a kivetit6 vezérl6panelének mikodését. @ 50. oldal

Mutat6 alakja

Kivalaszthatja a mutaté alakjat. @ 38. oldal
Mutaté 1: 1” Mutat6 2: 3¢ Mutaté 3: =\

Aramfogyasztas A lampa fényerejét a Normal vagy az ECO értékre allithatja.
Valassza az ECO értéket, ha a kivetitett képek tdl vilagosak, példaul ha s6tét helyiségben vetit, vagy a képeket kicsi vetitévaszonra vetiti. Ha az ECO
értéket vélasztja, az energiafogyasztds és a limpa élettartama az aldbbi médon megvéltozik, és a vetités alatt a ventildtor halkabb lesz. Aramfogyasztas:
kb. 16%-0s csokkenés, lampa élettartama: kb. 1,5-szeres.

Hangeré Beallithatja a hangerd értékét. A részletes beallitdst mindegyik forrashoz és képjelhez mentheti.

Audiobemenet

LAN audio bemenet: ha a hal6zaton keresztiil csatlakoztatott szamitogéprol szarmazé képet vetit ki, a kivetit az itt beallitott port hasznalatéval
bocsatja ki a hangot. A hang szamitégéprdl a kivetitére valo tovabbitasakor valassza a LAN forrast.

Tavoli vevékészulék

Korlatozhatja a tavirdnyit6 vezérljelének fogadasat.
Ha le akarja tiltani a késziilék taviranyitdval torténé miikodtetését, vagy a tavoli vevokésziilékhez tulsagosan kozel taldlhat6 egy fénycsd, ezzel a
beallitassal kikapcsolhatja a nem hasznalandoé tavoli vagy interferencia-zavarokat mutatd vevokésziiléket.

Ha 15 masodpercig lenyomva tartja a [Menu] gombot a taviranyiton vagy a vezérlépanelen, ez a paraméter visszaall az alapértelmezett beallitasra.




Beallitasok menii

Almenu Funkcié

Felhasznaléi gomb A taviranyité [User] gombjaval kivalaszthatja a konfigurdciés meniibdl hozzarendelt elemet. A [User] gomb megnyomasakor megjelenik a
hozzarendelt meniielem kivalasztasahoz vagy beallitasahoz tartoz6 képernyd, lehet6vé téve az egyszert bedllitast vagy modositast. A kovetkezd hat elem
egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacid, Progressziv, Tesztabra, Tobb képernyé és Felbontas

Tesztabra A Kkivetit6 beallitasakor tesztabra lathatd, igy a kivetités mds késziilék csatlakoztatasa nélkiil is beallithat6. @ 21. oldal

Alaphelyzet A Beallitasok menii osszes bedllitasat (a Felhasznaloi gomb kivételével) az alapértelmezett értékre allithatja vissza.
Az 6sszes meniielem alapértelmezett értékre torténd visszaallitdsarol lasd: @ 79. oldal




Részletes menii

Kép Vissza

Kijelzo
Jel Felhaszndl6 logdja

Kivetité EIGI
Bedllitdsok Miikodés

. Készenléti lizemmod Kommunikacié ki

CEEFISCERNGY  Légsz, Tiszt. Ert. Be
B KivetitBazonosité Ki
Halézat Tobb képernyd

Nyelv Magyar
Informacié LAET
Alaphelyzet
([#17:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Kijelzé Elvégezheti a kivetit6 kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.

Uzenet: az aldbbi iizenetek nem jelennek meg a kijelzén, ha ez az elem Ki értékre van allitva.

Ttlmelegedés és egyéb figyelmeztetések, példdul videobemenet hidnya esetén, valamint ha a Fagyas funkcié On (Be) értékre van allitva, illetve
a Forras, a Szinmdd és a Képarany mddositasakor.

Kijelz6 hattere™!: képjel hidnyanak esetében a kijelz6 allapotot a Fekete, a Kék vagy a Logo értékre dllithatja.

Indulé képerny6*l:: ha a kivetités inditdsakor meg szeretné jeleniteni a felhasznalé logéjat, allitsa ezt a paramétert Be értékre.

A/V némitas*l: bedllithatja az A/V némitds sorin megjelen6 képernyét Fekete, Kék vagy Logo értékre.

Menii mérete: a konfiguraciés menii, a Sugd és egyéb iizenetek méretét tetszés szerint bedllithatia Normal vagy Nagyobb értékiire.

Felhasznal6 logoja™ Modosithatja a felhasznald logéjat, amely a kijelzé hattere vagy az indulé képernyé megjelenitésekor hattérként jelenik meg.
@ 46. oldal

Kivetités Allitsa be ezt a paramétert a kivetitd telepitési allapotdnak megfeleléen. @ 127. oldal




Részletes menii

Almenu

Funkcié

Mikodés

Betap kapcsold: megadhatja, hogy engedélyezni kivanja-e a Betdp kapcsold lehetéséget (Be/Ki).

Legyen figyelmes, és ellenérizze, hogy ez az elem Be értékre van-e dllitva, mert az egység bekapcsol, ha az aramforras, melyhez csatlakoztatva
van, ismét mikodni kezd.

Alvé moéd: amikor Be allapotban van, a vetités automatikusan leall, ha nincs bemeneti képjel vagy nem haszndlja a késziiléket.

Alvé mod idézit: amikor a Alvéd mod értéke Be, 1 és 30 perc kozott bedllithatja a kivetité automatikus kikapcsolasi idejét.

Nagy magassag: allitsa Be helyzetbe, ha a kivetit6t 1500 m tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

BNC szinkroncsat.: allitsa be a BNC bemeneti portbol érkezd jel végzédtetését. A bedllitas értéke alapesetben Ki. Allitsa Be értékre, ha
analog (75Q)) végzddtetésre, pl. kapcsolokra van sziikség.

Tavvezérl tipusa: a taviranyitd tipusatol fiiggéen valaszthatja a Normal vagy az Egyszerli értéket.

Allitsa ezt az értéket Normal helyzetbe, hogy haszndlhassa a kivetit6hdz tartozé tavirdnyitét. Az Egyszerii bedllitds valasztisa esetén ez a
kivetit6 miikodtethetd mas Epson kivetitd taviranyitojaval is. Ez a lehet6ség idedlis, ha olyan taviranyitét kivan haszndlni a kivetité
mikodtetésére, mely ismerds az On szdmdra. (A EB-G5xxx vagy EB-Z80xx sorozatba tartozé kivetit6hoz tartozé taviranyité hasznalata esetén
véalassza a Normal beallitast.)

Ha azonban ez a bedllitas Egyszerii értékre van allitva, nem haszndlhatja a kivetit6hoz tartozé taviranyitot. Bizonyosodjon meg arrdl, hogy ez
a bedllitas helyes, mert ha a kivetit6 a mennyezetre vagy egyéb nehezen elérhet6 helyre van szerelve, a bedllitas visszadllitisa Normal értékre
nehézségekbe titkozhet. Emellett nem hasznalhatja azokat a funkcidkat, amelyekkel a kivetitd, illetve a hasznalt tdviranyité nem rendelkezik.

Ford irany gomb: allitsa ezt a bedllitist Be értékre, ha a kivetitt a mennyezetre fiiggeszti fel. @ 127. oldal

Készenléti tzemmaéd

s

Ha ez a bedllitas Kommunikacié be értékre van allitva, a kivetit allapotat a hélozaton keresztill feliigyeld és vezérlé funkcidkat hasznéalhatja
akkor is, amikor a kivetit6 készenléti allapotban van.

Légsz. Tiszt. Ert.

Beallithatja a Légsz. Tiszt. Ert. funkci6 aktivalisdhoz vagy deaktivélasihoz (Be/Ki). Ha ez a funkcié Be értékre van allitva, és az egység
tomodést észlel a leveg6sziirdben, iizenet jelenik meg a kijelzén.

Kivetitdazonositd

Allitsa be az azonositét az 1 és 9 kozotti tartoméanyon beliil. A Ki allds jelzi, hogy nincs megadva azonosit. @ 41. oldal

Tébb képernyd

Beallithatja minden egyes kivetitett kép szinarnyalatat és fényerejét, amikor ketté vagy tobb kivetitét allit fel kivetitésre. @ 44. oldal

Beallitasi szint: az értékeket fekete és fehér kozott 5 fokozatban allithatja be Szint 1 és 5 kozott, és mindegyik szinten bedllithat6é a
Fényer6-korrekcié és a Szinkorrekcié funkcid.

Fényer6-korrekcio: korrigilja az egyes kivetit6k fényereje kozotti kiilonbséget.
Szinkorrekcié. (G/R) / Szinkorrekcié. (B/Y): a szin lehetSség kiilonbségeit mindegyik kivetitd esetében korrigalhatja.

Nyelv

Beallithatja a kijelzett iizenetek nyelvét.




Részletes menii

Almenu Funkcié

Alaphelyzet Visszadllithatja a Kijelz6*2, a Miikodés*3 és a Légsz. Tiszt. Ert. értéket a Részletes meniiben az alapértelmezett bedllitasaikra.

Az Osszes menielem alapértelmezett értékre torténd visszadllitasardl lasd: @ 79. oldal

*1 Amikor a Felh. logé védelme a Be értékre van dllitva a Jelszavas védelem bedllitasban, a felhasznalé logodjara vonatkozé bedllitasok nem valtoztathatok meg. A moédositasok
a Felh. logo védelme beadllitas Ki értékre allitasa utan végezhetSk el. @ 46. oldal

*2 A felhasznal6 logdjara vonatkozdé paraméterek kivételével.
*3 A Ford irany gomb, a Nagy magassag és a Tavvezérl§ tipusa paraméterek kivételével.



Halozat menii

Ha a Halozatvédelem bedllitdsa Be a Jelszavas védelem funkcidban, iizenet jelenik meg, és a bedllitisok nem mddosithatok. A mddositasok a Halézatvédelem

bedllitas Ki értékre allitdsa utdn végezhetOk el. @ 48. oldal

Kép
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Jel Hal. inf. - Vez. LAN
Halézati konfiguracidhoz

Bedllitdsok

Részletes

0

Halézat
Informacio

Alaphelyzet

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenu Funkcié

Hal. inf. - Vez. nélk. LAN Megjeleniti a hélézati beallitdsokat.
Hal.inf.-Vez. LAN

Halézati konfiguracidhoz

Megjeleniti a hélozat bedllitdsara szolgalé képerny6t. @ 64. oldal

=7 - A kivetité funkcitinak bedllitésait egy szdmitogépen futd web-bongészd segitségével is elvégezheti, ha a kivetitd és a szdmitégép egyarant halézatra van kotve. Ez a
’@‘ funkci6 a ,Webes hozzaférés” nevet viseli. Billentylizet és a ,,Webes hozzaférés” haszndlataval egyszerlien vihet be szoveget a kiulonbo6z6, példaul biztonsagi

beallitdsokhoz. @ 108. oldal




Halézat menii

A Halozat menu hasznalataval kapcsolatos
megjegyzések

A fémeniibdl torténd valasztas, az almentik kivalasztasa és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a konfiguraciéos meniiben megszokott muveletekkel.

Ha végzett a bedllitasokkal, akkor Iépjen a Beallitas kész meniibe és valassza
az Igen, a Nem, vagy a Mégsem lehetdséget. Ha az Igen vagy Nem

megnyomasaval adjon meg szamokat. Ha befejezte az adatbevitelt, a bevitel
megerdsitéséhez nyomja meg a billentylizeten a [Finish] gombot. A
billentytizet [Cancel] gombjaval visszavonhatja a bevitelt.
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lehetdséget valasztja, visszatér a konfiguraciés meniibe.

o A [CAPS] billentyli és az [Enter] gomb minden egyes megnyomasa
valtja a kis- és a nagybetiiket.

e A [SYM1/2] billentyi és az [Enter] gomb minden egyes lenyomasa
megvaltoztatja a keretben lathat6 billentylikhoz tarsitott szimbolumokat.

Igen: Beallitasok mentése és kilépés a Halézat meniib6l.
Nem: Kilépés a Halézat meniib6l a beallitdsok mentése nélkiil.
Mégsem: A Halézat menii kivetitése folytatddik.

Miiveletek programozhaté billentyilizettel

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a beallitas soran bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, programozhaté billentytizet

jelenik meg. A taviranyité [©] gombjaval vagy a vezérl6panel [X/ a ], [/
], [L1/4] és [[J/ P ] gombjaval vigye a kurzort a kivant billentytre, és az
alfanumerikus karakter beirasdhoz nyomja meg az [Enter] gombot. A
taviranyit6 [Num] gombjdnak lenyomva tartasaval, és a szamgombok



Halézat menii

Alap meni

Almenu

Funkcié

Kivetitd neve

Megjeleniti a kivetitd hal6zati kdrnyezetben hasznélt azonosité nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus karaktert adhat meg.

PJLink jelsz6

Adja meg a hasznalni kivant jelsz6t, ha a kompatibilis PJLink szoftvert hasznalja a kivetit6 elérésére. @ 114. oldal

Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.

Web-hozzaf. jelszé

Allitson be egy jelsz6t amikor a kivetité bedllitdsara és vezérlésére a Webes hozzaférés funkciét hasznélja. Az azonosité legfeljebb 8 db. egybdjtos,
alfanumerikus karakterb6l allhat. A Webes hozzaférés szamitdgépes funkciéval a kivetit6 a halozaton keresztiil csatlakoztatott szamitogép bongészéje
segitségével beallithato és szamitdgéprol vezérelhets. @ 108. oldal

Vetité kulcsszava

Ha a kivetit6 kulcsszava bedllitas értéke Be, a halozati csatlakozashoz megkell adnia a kulcsszot. A beallitas bekapcsolasaval megakadélyozhatja, hogy az
arra nem jogosult szamitogép kivetit6hoz valé kapcsolodasa megszakitsa a prezentaciot.

A beallitas értéke alapesetben Be.




Halézat menii

Vezeték nélkiili helyi halézat menii

Ha vezeték nélkiili helyi halézat hasznalatdval szeretné szamitogéphez csatlakoztatni a kivetit6t, telepitse a vezeték nélkiili LAN-egységet (ELPAPO3).

@ 138. oldal

Almenu

Funkcié

Vez. nélkali LAN tap

Allitsa ezt a paramétert Be értékre, ha vezeték nélkiili halozaton keresztiil csatlakoztatja szdmitégéphez a kivetitét. Ha nem szeretne vezeték nélkiili
halézaton keresztiil csatlakozni, allitsa a paramétert Ki értékre az illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében.

Kapcsolat médja

Adja meg a hasznalni kivént kapcsolat modjat, amikor vezeték nélkiili hal6zaton keresztiil csatlakoztatja szamitogéphez a kivetitét. Alkalmi® kapcsolat
hasznélata esetén a kapcsolat modja Gyors. Infrastruktira méd™ hasznalata esetén a kapcsolat médja Specialis. Ha az EasyMP Multi PC Projection
program hasznalataval csatlakoztatja a szamitogépet a kivetit6hoz, allitsa a kapcsolat moédjat Specialis értékre.

Wi-Fi Protected Setup

A WPS (Wi-Fi Protected Setup) lehetéséggel kompatibilis vezeték nélkiili LAN hozzéférési pont hasznalatakor egyszeriien csatlakoztathatja a
kivetit6t a halézathoz, és a biztonsagi beallitasokat is egyszertien végezheti el. @ 121. oldal

Csatorna

Ha Gyors méd hasznalataval csatlakozik, kivélaszthatja a 802.11b/g protokollt hasznalé csatornat. Ha az egyéb jelekrdl interferencia 1ép fel, hasznaljon
masik csatornat.

Vezeték nélkali LAN rsz.

A vezeték nélkiili LAN rendszer beallitasara szolgal. Specialis mdédban torténd csatlakozaskor megadhaté az Automatikus beallitas az
alkalmazaskornyezetnek megfelelé6 médszer automatikus kivalasztasahoz.
Ha egy adott teriileten nem hasznalhaté a 802.11a protokoll, csak a 802.11b/g jelenik meg.

SSID auto. beall.

Gyors mddban vald csatlakoztataskor az SSID auto. bedll. Be értékre allithatd, hogy a kivetit6 gyorsabban megkereshetd, és a kapcsolat stabilabb legyen.
Az SSID automatikusan létrejon, igy a kovetkezd cim nem adhat6 meg.

Allitsa ezt a paramétert Ki értékre, amikor egy szdmitogéprol tobb kivetitére csatlakozik.
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Almenii Funkcié
SSID Irjon be egy SSID értéket. Haaz a vezeték nélkiili LAN rendszer, amelyhez a kivetitd kapcsolédik, SSID azonositast hasznal, adja megaz SSID azonositot.
Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél allhat.
DHCP Beallithatja, hogy hasznal-e DHCP protokollt (Be/Ki) * 4
Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetitdhoz rendelt IP cimet””.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok. 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 -
255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

Alhalozati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk™ értéket. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kdzotti szimot adhat meg. A kovetkez6 alhal6zati
maszkok azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kévetkezd atjaré cimek” azonban nem hasznéalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

MAC-cim

Megjeleniti a MAC-cimet.

SSID megjelenités

Ha nem szeretné, hogy az SSID megjelenjen a LAN készenléti képernydn, allitsa ezt a bedllitast a Ki értékre.

IP cim megjelenités

Ha nem szeretné, hogy az IP cim megjelenjen a LAN készenléti képernyén, dllitsa ezt a beallitast a Ki értékre.
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Biztonsag menii (Csak a vezeték nélkiili LAN egység telepitése esetén)

Ha a vezeték nélkilli LAN-egység telepitve van, és Specidlis mddban haszndlja, akkor ajanlott a biztonsag beallitasa.

Almeni

Funkcio

Biztonsag

Kivalaszthatja a biztonsag egyik tipusat.

A biztonsagi beallitdsok megaddsakor kovesse az elérni kivant halézat rendszergazdajanak utasitésait.

A kivetit6 az alabbi biztonsagtipusokat ajanlja.

WEP: Az adatok titkositdsa kddkulccsal torténik (WEP-kulcs).

Ez a mechanizmus megakadalyozza a kommunikaciét, ha a hozzaférési pont és a kivetité titkositott kulcsai nem egyeznek egymassal.
WPA/WPA2: Ez a titkositasi szabvany kijavitjaa WEP gyenge pontjait. A WPA titkositasi mddoknak szamos valtozata létezik. Ez akivetitd a ,, TKIP” éa
»AES” modokat alkalmazza.

A WPA ugyanakkor felhasznaldi hitelesitést is tartalmaz. A WPA-hitelesités kétféle modszerrel torténhet: hitelesit6kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitdgép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A kivetit6 az utobbi, kiszolgald nélkili modszert tamogatja.

EAP: Az EAP protokoll az tigyfelek és hitelesit6kiszolgalok kozotti kommunikacidra szolgal. A protokoll tobbféle valtozata létezik: a felhasznal6
hitelesitéséhez elektronikus tanusitvanyt hasznalo EAP-TLS, a felhasznaldi nevet és jelszot alkalmazé LEAP, és az EAP-TTLS.

AL/
~ -

4

=~ EAP hitelesitési mod haszndlata esetén a kivetitén a hitelesitd-kiszolgdlé bedllitdsaival megegyezd bedllitdsokat kell megadni. A RADIUS bedllitdsok részleteirdl
@‘ érdeklédjon a halézat rendszergazdajatol.
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A WEP valasztasa esetén

Almenii Funkci6
WEP titkositas Beallithatja a titkositas mértékét a WEP kodolashoz.
128 Bit: 128 (104) bites kddolas hasznalata
64 Bit: 64 (40) bites kodolas hasznélata
Formatum Beallithatja a WEP titkositdsi kulcs beviteli modjat.

ASCILI: Szovegbevitel. A titkositott WEP szoveggel torténd bevitelének modja a hozzaférési ponttdl fiigg. Egyeztessen a halozati adminisztratorral, és
allitsa a lehet6séget ,,ASCII” értékre.

HEX: Hexadecimadlis formatumu bevitel.

Kulcs azonositéja

Kivalaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositéjat.

1. titkositasi kulcs/2.
titkositasi kulcs/3. titkositasi
kulcs/4. titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP titkositashoz. Forduljon annak a hal6zatnak a rendszergazddjahoz, amelyhez a kivetité kapcsolddik, és az itmutatasa
alapjan irja be a kulcsot egybajtos karakterekkel. A beirhat6 karakterek tipusa és szima a WEP titkositas és a Formatum beallitdsaitdl fiiggden eltérd.

Ha a megadott karakterek szama kisebb a sziikséges karakterhossznal, a rendszer egy karaktert sem titkosit. Ha a megadott karakterek szdma nagyobb a
sziikséges karakterhosszndl, a rendszer a megengedett szamot meghaladé karaktereket nem titkositja.

128 Bit — ASCII: 13 egybajtos alfanumerikus karakter.
64 Bit - ASCII: 5 egybajtos alfanumerikus karakter.
128 Bit - HEX: 26 karakter 0-tdl 9-ig és A-t6l F-ig

64 Bit - HEX: 10 karakter 0-tdl 9-ig és A-t6l F-ig
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Almeni Funkcio

Hitelesités tipusa Beallithatja a hitelesités tipusat a WEP kddolashoz.
Open: Hozzaférési pont csatlakoztatésa hitelesités nélkil.
Shared: WEP-kulcsot hasznal¢ hitelesitéstipus.
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A WPA-PSK(TKIP/AES) vagy WPA2-PSK(TKIP/AES) valasztasa esetén

Almenu Funkcié

PSK (titkosfitasi kulcs) Azalmeniiben Pre-Shared Key (titkositott kulcs) adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legalabb 8, legfeljebb 63 karakterb6l allhat. Haa
Pre-Shared Key meg van adva, és megnyomta az [Enter] gombot, a beallitott érték egy csillag jelként (*) megjelenik.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznalata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ 108. oldal
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Az EAP-TLS kivalasztasa esetén

Az alabbi informdcidkat hasznalva hitelesités céljabdl regisztraljon egy digitalis tanusitvanyt a kivetitéhoz. @ PC Free Haszndlati utmutaté "Digitalis hitelesités
regisztralasa a kivetitéhoz"

Almenu Funkcié

Kiadva/Kiad6/Ervényesség | Megjelenik a tanusitvanyba foglalt informaci6. Ez nem szerkeszthetd.
id6tartama
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EAP-TTLS/MDS5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC kivalasztva

Almenu

Funkcié

Felhasznal6 neve

Az almeniiben hitelesitéshez hasznalhato felhasznal6i nevet adhat meg egybdjtos alfanumerikus karakterekkel (szoko6z nélkiil). Ez legfeljebb 64
karakterbdl allhat.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznalata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ 108. oldal

Jelszé

Az almeniiben hitelesitési jelsz6 adhaté meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legfeljebb 64 karakterbél allhat. A jelsz6 megadasa és az [Enter]
gomb megnyomdsa utdn a rendszer rogziti és csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszd értékét.

A konfiguraciés meniiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznélata esetén tobb, mint 32 karaktert adhat meg.
@ 108. oldal




Halézat menii

Vezetékes LAN menii

Almenii Funkci6
DHCP Beallithatja, hogy hasznal-e (Be/Ki) DHCP"” protokollt.
Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP cimet””.

A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé Alhalozati maszk? értéket. A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szimot adhat meg. A kivetkezé alhalozati
maszkok azonban nem hasznalhatok.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime

Megadhatja a kivetit6hoz tartozé atjaré IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szimot adhat meg. A kivetkezd atjarocimek? azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

MAC-cim

Megjeleniti a MAC-cimet.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim megjelenjen a helyi haldzat készenléti képernydijén, allitsa Ki értékre.




Halézat menii

Levél meni

Ha ez a funkcié be van 4llitva, e-mail {izenetben kap tdjékoztatést a kivetit6vel kapcsolatos problémakrol vagy figyelmeztetésekrdl. @ "Ertesités levélben funkcié
hasznalata" 110. oldal

Almenii Funkci6
Levél értesités Beallithatja, hogy kér-e értesitést e-mailben (Be/Ki).
SMTP kiszolgalé Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP kiszolgald IP-cim™ értékét.

A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok.
127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jel6l)

Portszam Megadhatja az SMTP kiszolgald portszamat. Az alapértelmezett érték 25. 1 és 65535 kozotti szamok adhatok meg.

E-mail cim 1/E-mail cim 2/E- | Adjamegaz értesités rendeltetési helyének e-mail cimét. Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhatd. Az e-mail cimek legfeljebb 64 db egy byte-os,
mail cim 3 alfanumerikus karakterbél allhatnak. A konfiguracidés mentiben nem adhat meg 32 karakternél tobbet. A ,,Webes hozzaférés” hasznalata esetén tobb,
mint 32 karaktert adhat meg. @ 108. oldal

Ertesitési esemény Kivalaszthatja, mely rendellenességekrél vagy figyelmeztetésekr6l kivan e-mailben értesitést kapni. Ha a kivalasztdsnak megfelel$ rendellenes miikodés
bedllitasa vagy helyzet fellép a kivetit6ben, akkor a rendszer err6l értesité e-mailt kiild a megadott E-mail cim. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.




Halézat menii

Egyebek menii

Almenu

Funkcié

SNMP

Allitsa ezt a paramétert Be értékre, ha a kivetitd figyelésére az SNMP protokollt hasznélja.

Ahhoz, hogyakivetit6t SNMP protokollal feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-kezel$ programot a szamitogépre. Az SNMP protokoll kezelése a haldzati
rendszergazda feladata.

Trap IP-cim 1/Trap IP-cim 2

Ha az SNMP beillitasa Be, két IP-cimet adhat meg az SNMP trap értesitésének rendeltetési helyeként.
A cim minden egyes mez&jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.

A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatdk.

127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti szamot jelol)

Elsébbségi atjaré

Kivalaszthatja, hogy az els6bbségi atjaro beallitasa Vezetékes vagy Vez. nélkiili legyen.

AMX Device Discovery

Ha a kivetit6 hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor 4llitsa ezt a lehetSséget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitét az AMX Device Discovery”
eszkozfelismeréssel detektalhatova tegye. Allitsa ezt a bedllitast a Ki értékre, ha olyan kérnyezetben hasznélja a késziiléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy
AMX eszkozfelismerés.

RoomView

Csak akkor allitsa ezt a paramétert Be értékre, ha a Crestron RoomView® hasznalataval halézaton keresztiil feliigyeli és vezérli a kivetitot. Alapesetben
allitsa ezt a paramétert Ki értékre. @ "A Crestron RoomView® ismertetése” 115. oldal

A kivetit6 modositott bedllitasai Gjrainditas utdn lépnek érvénybe.
Az Be beallitds megaddsakor az alabbi funkciék nem hasznalhatok.

e Webes vezérlés
e Message Broadcasting (EasyMP Monitor beépiilé modul)




Halézat menii

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe allitja az 6sszes halézati beallitast.

Almeni Funkcio

Halo6zati beallitdsok Valamennyi hélézati bedllitas alaphelyzetbe allitasdhoz valassza az Igen értéket.
alapallapotba alltasa. Az 6sszes bedllitas alaphelyzetbe allitasa utan megjelenik az Alap menii.




Informacio menii (csak kijelzo)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetitd allapotat. A megjelenitheté elemek az aktudlisan kivetitett képjeltdl és a beviteli forrastol fiiggéen
valtoznak, az alabbi képernydképeken lathaté modon.

RGB jel/Komponens video»jel Kompozit video»jeI/S-Video»jeI USB/LAN
Kép Kép Kép
Lampa iizemérai Lampa iizemorai Lampa iizemorai
Jel Normal OH Jel Normal 0H Jel Normal
ECO OH ECO 0H ECO
Beillitasok Forras 1. szamit6gép Bedllitasok Forris Video1 Beallitasok Forras
Bemeneti jel == Videojel Autom. (----) Allapot
Részletes Felbontds 0% 0 Részletes Allapot Részletes Sorozatszam
Frissitési gyak. 0,00 Hz Sorozatszam Event ID
Halézat Szinkroninformacié SGNN 00000 Halbzat Event ID Hilézat
. Allapot 4
[Informécié Sorozatszam [lnformécid [Informiciﬁ
" EventID
Alaphelyzet Alaphelyzet Alaphelyzet
[ [#]1:Kivalasztas [Menul:Kilépés | ([#]1 :Kivalasztas [Menul:Kilépés | ([#1:Kivalasztas [Menul:Kilépés |
Almenii Funkci6
Ladmpa lizemdrai Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét*l.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga szinnel jelennek meg a kijelzén.
Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.
Bemeneti jel A forrasnak megfeleléen megjelenitheti a Jel mentiben beallitott Bemeneti jel tartalmat.
Felbontas Megjelenitheti a felbontast.
Videojel Megjelenitheti a Jel meniiben bedllitott Videojel tartalmat.
Frissitési gyak. Megjelenitheti a frissitési_gyakorisigot™.
Szinkroninformacié Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ezekre az informaciokra akkor lehet szitkség, ha a késziilék karbantartasra szorul.
Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibdkrdl ad informaciokat.
Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék karbantartdsra szorul.
Gyari szdm Megjeleniti a kivetité gyari szdmat.
Event ID Ha a kivetité és a szamitogép halézaton keresztiili csatlakoztatasa esetén probléma tapasztalhato, az erre vonatkozé informécié egy Event ID
(Eseményazonosit6) hasznalataval jelenik meg. Az Event ID értelmezésére vonatkozé informacidkat a kovetkezd lapon taldlja.
@ 95. oldal

¥1 Az Osszesitett hasznalati id6 ,,0H” formatumban jelenik meg az els6 10 drdban. 10 déra és az azt meghaladd értékek ,,10H”, ,11H” stb. formdtumban jelennek meg.



Alaphelyzet menii

Kép Vissza
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Bedllitdsok

Részletes

Halézat

Informacié

[Alaphelyzet ]

[ [#1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcié

Alaphelyzetbe mind

A konfiguraciés menii 6sszes elemét visszaallithatja az alapértelmezett értékre.

A kovetkezd elemek nincsenek visszaallitva az alapértékekre: jelszoelemek, Bemeneti jel, Felhasznald logoja, Tobb képernyé, a Halozat menti 6sszes
eleme, a Lampa iizemorai és a Nyelv.

Lampa idejének null.

Torolheti és visszadllithatja ,,0H” értékre a lampa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor kicseréli a lampat.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitvel, a [Help] gomb lenyomasakor megjelend [stg6]
Stugé képernyd nyujt segitséget. A problémakat a kérdések megvalaszolasaval A—
. ép kicsi.
oldhatja meg. A kivetitett kép trapéz alaki.

A szinténus nem a megszokott.

A film nem Iathats.

[ [#]1 :Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Help] :Kilépés

AN\
@ Nyomja meg a [Help] gombot. A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
Megjelenik a Sugd képernyd.
A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata w I Source MSU = Esc
(7) (8) (9) A Search Help

@ ©@© @

Help
Volume

&9
EPSON

Projector

| s} SQke &

<
Menu /A Esc “ v ’D 3| ?
) S R S B R v

Enter

S
a@ Valasszon ki egy meniipontot.



A sugo hasznalata

Qw\wm”%’g
@ Erésitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

W

Menu AN Esc

Source () Q O Help

Search a
(@i [2
Enter/

A kérdések és megoldasok az alabbi képerny6n lathaté médon
jelennek meg.

A sugobol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

@ A nagyitds minimumra van dllitva?
+A kivetitett kép mérete a nagyito gyiiriivel
maédosithata.

@ Nincs til kbzel a kivetitd a képhez?
-Novelje a tavolsdgot a kivetitd és a kép kdzott.

[ [Esc] :Visszalépés [Help] :Kilépés |

A\l
< =

~r- Ha a Sugd képernyén nem taldlja meg a probléma megolddsit, ldsd:
'@‘ "Problémamegoldés” 83. oldal.




Problémamegoldas

Ha problémdk meriilnek fel a kivetité kapcsan, el6szor ellendrizze a kivetit6 visszajelzdit, és olvassa el ,,A visszajelzék leolvasasa” cimii alabbi szakaszt.

Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmien megéllapitani a probléma okat, olvassa el a ,Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget” cimli részt.
@ 87. oldal

A visszajelzok leolvasasa

E visszajelz6k jelzik a kivetitd miikodési allapotat.

©

SN

@ Jelzi a miikodési dllapotot. [ Készenléti dllapot

Ha a [®O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Hélézat megfigyelésének el6készitése (legfeljebb 20 masodperc) vagy a foyamatban levé hiités

A visszajelzé villogasa kozben nem haszndlhaték a gombok.

\I/ Bemelegedés

I A bemelegedési id6 kb. 30 mdsodperc. A bemelegedés befejez6dése utdn megsziinik a visszajelz6
villogasa.
[A bemelegedés sordn a O] nem mikédik.

I Kivetités



Problémamegoldas

@ A vezeték nélkiili helyi halozat &llapotét jelzi, ha a kiegészité vezeték nélkiili LAN-egység csatlakoztatva van. @ "A vezeték nélkiili LAN visszajelzinek leolvasésa"
138. oldal

@ Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
@ Jelzi a kivetitd lampa éllapotat.

Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és a tapfesziiltség rendben van-e.
Idénként eldfordul, hogy a tapkabel kihuzasakor a (O visszajelz6 rovid ideig még vilagit (ez nem hiba).

A O visszajelz6 piros szinnel vilagit vagy villog
B Vilagit ;I:— Villog []: Kikapcsolva

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot

Q) 8- 't Bels6 hiba Allitsale akivetitd hasznalatat, huzzakia tapkdbelt a konnektorbél, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy a
NP NP Terméktamogatds és szervizelési itmutatd cimt dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité

I 7!: 7!( cimjegyzéklistdja

0) B- i Ventilatorhiba Allitsale akivetitd hasznalatat, huzza kia tdpkébelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a

NI Erzékelghiba Terméktamogatds és szervizelési itmutatd cimt dokumentumban talalhat6 legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité

I 7!: cimjegyzéklistdja

) e i Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol, és a kivetités leall. Varjon kb. 6t percet. Ezt kdvetSen a kivetit6 készenléti tizemmodba
- (talmelegedés) kapcsol; ekkor ellenérizze a kovetkezoket.

I |:| I e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha a levegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 97. oldal, 103. oldal

Ha a hiba a fentiek ellendrzése utdn tovabbra is fenndll, 4llitsa le a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tipkabelt a konnektorbdl, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy a Terméktamogatds és szervizelési utmutat6 cimti dokumentumban
talalhatd legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetits cimjegyzéklistdja

Halegalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast Be értékre.
@ 60. oldal

Hibaalégaramlassziiré- | Ellenérizze a kévetkezd két szempontot.

nél. e Ellendrizze, hogy a leveglsziird és a levegdkifuvo szell6zOnyilas tiszta-e, és a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha alevegésziiré eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 97. oldal, 103. oldal

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnekorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktdmogatds és szervizelési itmutatd cimd
dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel. @™ Az Epson kivetitd cimjegyzéklistdja




Problémamegoldas

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
d 0 ' Lampa-meghibasodas | Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.
‘m’ Lampahiba e Vegye ki a lampidt, és ellendrizze, hogy nincs-e megrepedve. @ 100. oldal
I /!\ |:| Lampa fedele nyitva o Tisztitsa meg a leveg@sztirét. @ 97. oldal

Ha nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: cserélje ki a ldmpat (j ldmpara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Shagyja abba a kivetitd hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a

kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutatécimi dokumentumban talalhatd
legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetitd cimjegyzéklistdja

Ha meg van repedve: cserélje ki a lampat, vagy tovabbi tanacsért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel. Ha
onalldan cseréli ki a lampat, vigyazzon a torott tivegeserepekre (a lampa kicseréléséig nem folytathatja a kivetitést). @ Az
Epson kivetitd cimjegyzéklistdja

Halegalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznalja a késziiléket, llitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ 60. oldal

Ellendrizze, hogy helyesen szerelte-e fel a lampat és a lampaburkolatot. @ 100. oldal
Ha a lampa vagy a burkolat felszerelése nem megfeleld, a liampa nem kapcsolédik be.

0} B ' Tap hiba (Ballaszt) Allitsale akivetitd haszndlatét, huizza kia tdpkébelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a
NI Terméktamogatas és szervizelési utmutaté cimli dokumentumban talalhat6 legk6zelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité
7!? cimjegyzéklistdja

& A jvisszajelzo vilagit vagy villog

I: vilagit -:IE villog |:|: ki |:|: a kivetité allapotatol fiiggéen valtozik.

Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
Q) BeS

Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Ha azonban a hémérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan meggll.)

e Ellendrizze, hogy a levegsziird és a levegdkifuivo szell6zOnyilas tiszta-e, és a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
e Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 97. oldal, 103. oldal

Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra. @ 100. oldal
Ha a lampa élettartamdnak letelte utan tovabb hasznalja azt, megnd a felrobbanasanak a veszélye. A lehet6 leghamarabb
cserélje ki Gj lampara.

O e | O o=

I
ORI
0 0
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Allapot Ok Megoldas vagy éllapot
0) 6~ i Kicsi légaramlas (Ez nem hiba. A kivetit6 automatikusan kikapcsol, ha a légaramlas csokkenése tovabb tart.)
|:| |:| |:| Megjelenik a ,,A légszir6 eltomddott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t. ” izenet. Ellendrizze a kovetkezd két
szempontot.

e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegdkiftivo szell6z6nyilas tiszta-e, és a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

e Ha a levegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki. @ 97. oldal, 103. oldal

Ha a légaramlds a levegGsziiré megtisztitasa utdn is alacsony szinten marad, cserélje ki a levegsziirot egy ujjal.

@ 103. oldal

Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a
konnekorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktdmogatds és szervizelési itmutatd cimd
dokumentumban talédlhat6 legk6zelebbi cimmel. @ Az Epson kivetits cimjegyzéklistdja

Q) 0- ' Légsz. Tiszt. Ert. A kovetkezd tizenet is megjelenhet: ,,A légsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égsztir6t.” Tisztitsa meg a
-’ légsziirét. @ 97. oldal
I:I |:| 7!: Ha a leveg6sziirdt sarga dohanyfiist piszkitotta be, és nem tisztithatd, akkor cserélje ki egy ujjal.

A ,Légsz. Tiszt. Ert.” kijelz6k vagy lizenetek csak akkor jelennek meg, ha a Légsz. Tiszt. Ert. értéke a konfigurdcios menii
Részletes bedllitasaban Be. @ 60. oldal

|/

=~ © Ha a kivetité annak ellenére sem miikodik megfelelden, hogy az Osszes visszajelzd megszokott allapotot jelez, olvassa el a ,Ha a visszajelzések nem nyujtanak
’@ segitséget” cimil részt. @ 87. oldal
e Ha a hibat nem taldlja ebben a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetit6 haszndlatat, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Terméktimogatds és szervizelési utmutaté dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité cimjegyzéklistdja




Problémamegoldas

Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget Egyéb problémak
¢ "Nem hallhaté hang, vagy tul halk" @ 93. oldal

Ha az alabbiak koziil fellép valamilyen hiba, és a visszajelz6k nem kindlnak « "Nem mikodik a taviranyito." @ 93, oldal

megoldast, akkor keresse meg az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
¢ "A kiils6 monitoron semmi sem ldthat6" @ 94. oldal

A képekkel kapcsolatos problémak

* Nin.cs lfeP - 8%' oldal . . ) e "Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, a vetitési teriilet kék stb. fel." @ 94. oldal

e "Meg kivanom valtoztatni az tizenetek és a meniik nyelvét" @ 94. oldal

¢ "A mozgdképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz
fekete)" @ 88. oldal
A szamitogéprol kivetitett mozgd képek helyén fekete folt lathatd, és a Eseményazonositok értelmezése
késziilék nem vetit ki semmit. o @ 95 oldal

e "A kivetités automatikusan leall" @ 88. oldal

e "Megjelenik a ,Nem tamogatott.” {izenet." @ 89. oldal

e ""Megjelenik a ,,Nincs jel” tizenet." @ 89. oldal
o "A kép elmosddott vagy életlen” @ 89. oldal

e "Interferencia vagy torzulds latszik a képeken" @ 90. oldal
Interferencia, torzulas, vagy fekete-fehér mintak jelennek meg.

o "A kép csonka (tdl nagy) vagy kicsi, vagy a néz6pont nem
megfelels" @ 90. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és szélességi aranyai
nem megfelelek stb.

e "A kép szinei nem helyesek" @ 91. oldal
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek fekete-fehérek,
a szinek homalyosak stb. (A szamitégép-monitorok és az LCD-képerny6k
szinreprodukcids képessége nem azonos, ezért a kivetit6 altal kivetitett
szinek és a monitoron megjelend szinek nem feltétleniil egyeznek meg
egymassal, ez azonban nem utal hibéra.)

o "Sotét a kép" @ 91. oldal

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

e "Nincs dramellatas" @ 92, oldal




Problémamegoldas

A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsoldsidhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelden csatlakoztatva, vagy a tdpfesziiltség nem megfeleld.
Megfelel6 médon csatlakoztassa a kivetit6 tapkabelét. @ Bevezetés
Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg a taviranyité [A/V Mute] gombjat az A/V némitds visszavonasahoz. @ 37. oldal

Megfelel6en van beallitva a konfiguraciés menii?

A beallitasok visszadllitasa: Alaphelyzetbe mind. @ Alaphelyzet menii — Alaphelyzetbe mind 79. oldal

A kivetitett kép teljesen fekete?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képernydvéddk teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?

Kizarolag videoforrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel 56. oldal

A mozgdképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

Kizarolag laptoprol vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Allitsa 4t a képjelet csak kiilsé kimenetre. @ Ellendrizze a szdmitogép dokumentaciojat.

A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo mod értéke Be?

A késziilék bekapcsoldsidhoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé méd funkciét, 4llitsa 4t a
beallitast Ki értékre. @ Részletes menii — Miikodés — Alvé mod 60. oldal




Problémamegoldas

Megjelenik a ,Nem tdmogatott.” lzenet.

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel a képjel formatumanak beallitasa?

Kizarolag videoforrasbol kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii - Videojel 56. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott mdédnak?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

A szamitogéprol érkez6 képjel felbontdsanak és frissitési gyakorisaganak atallitasarol a szamitogép dokumentacidjaban
olvashat. @ "Tamogatott monitorok" 146. oldal

"Megjelenik a ,Nincs jel” lGzenet.

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ 129. oldal, 134. oldal

A megfelel6 bemeneti portot valasztotta ki?

A taviranyit6 vagy a vezérl6panel [Source Search] gombjanak a megnyomadsaval véltoztassa meg a képet.
@ 28. oldal

Be van kapcsolva a szamitdgép vagy a video forrds dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés aramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6ho6z?
Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képernyével rendelkezd

szamitogéprol érkezo képek kivetitése esetén

Ha a képjelek csak a szamitogép LCD-kijelzéjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell dllitania a kimenetet a
kiils6 rendeltetési helyre, valamint a szamitogép sajat monitordra. Ha bizonyos szamitogépmodellek esetén a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron. @ 131. oldal

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitdgépet és a kivetitét, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

A kép elmosédott vagy életlen

Ellenérzés

Megoldas

MegfelelGen van bedllitva a fokusz?

A fokusz modositasahoz forditsa el a fokuszalo gytirtit. @ Bevezetés

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon belill allitsa be. @ 144. oldal

Te s s o1

Csokkentse a kivetitési szoget a trapézkorrekcié mértékének csokkentése érdekében. @ 26. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

Kondenzacié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbdl varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat elott
kb. egy déraval dllitsa fel a kivetitt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetitét, és
varja meg, amig a kondenzacié eltiinik.

Interferencia vagy torzulds latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 a képjel formatumanak beallitasa?

Kizarolag videoforrasbdl kivetitett képek esetén

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii — Videojel 56. oldal

Megfelel a kabelek csatlakoztatdsa?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges Osszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ 129. oldal, 131. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket elektromos interferencia zavarhatja. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznalatdval ellenérizze, hogy az On 4ltal hasznalt kébelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontdst vélasztotta ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" 146. oldal @ A szamitégép dokumentacidja

A ,Szinkron”” és a ,Sévtartas™” beallitasa megfelel§?

Csak szamitogépes analég RGB jelek kivetitése esetén

Nyomja meg a taviranyito [Auto] gombjat vagy a vezérldpanel [Enter] gombjat az automatikus beallitasok elvégzéséhez.
Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfelel, akkor elvégezheti a beallitast a
konfiguraciés mentii Szinkron és Savtartas meniipontjanak hasznalataval. @ Jel menti - Savtartas, Szinkron 56. oldal
56. oldal

A Felbontas beallitdsa Kézi?

Csak osztott képerny6n torténd kivetitéskor

A kép sszecsukddhat, ha a konfiguraciés menii Felbontas értéke és a kivetitett kép felbontasa nem egyezik meg.
Ha a kép 6sszecsukodik, allitsa a Felbontas bedllitast Automatikus értékre. @ Jel mentii - Felbontas 56. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézépont nem megfelelé

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva az arany?

Nyomja meg az [Aspect] gombot a tavirdnyiton a bemeneti forrasnak megfelelé képarany kivalasztasahoz.
@ 30. oldal

Széles szamitogépes képet vetit ki?

Csak szamitogépes képek kivetitése esetén

Valtoztassa meg a beallitdst a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii — Felbontas 56. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg a taviranyité [Esc] gombjat az E-Zoom (a kép egy része kinagyitasdnak) visszavondasahoz. @ 39. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A Pozicid érték helyesen van beallitva?

Nyomja mega taviranyit6 [Auto] gombjat vagy a vezérl6panel [Enter] gombjat az automatikus beallitasok elvégzéséhez,
amikor szamitégépes analég RGB jeleket vetit ki. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitds hasznélata utdn sem
megfeleld, akkor elvégezheti a bedllitast a konfiguraciés menii Pozicié meniipontjanak hasznalataval.

A szamitégépes analég RGB jelek mellett mas jeleket is bedllithat a kivetités kozben a konfigurdciés ment Pozicié
meniipontjanak bedllitdsdval. @ Jel menii — Meniipozicio 56. oldal

A szamitogép két kijelzore van bedllitva?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Hakétkijelz6 van aktivalvaa ,,Kijelzési tulajdonsagok” meniipontban, a szamitogép vezérlépanelén, akkor a szamitogép
képerny6jén a képnek csak megkozelitSleg a fele jelenik meg. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitégép
kijelz8jén, kapcsolja ki a kettés megjelenités beallitasat. @ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?

Csak szamitégépes képek kivetitése esetén

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kiadott jelek kompatibilisek legyenek a kivetit6vel.
@ "Tamogatott monitorok" 146. oldal @ A szamitégép dokumentdcidja

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen. @ Jel menii — Bemeneti jel, Videojel
56. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§?

Moddositsa a Fényer6 beallitasat a konfiguraciés meniiben. @ Kép menii — Fényer6 54. oldal

Megfelel6 a kabelek csatlakoztatasa?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva. @ 129. oldal, 131. oldal

A Kontraszt” beallitdsa megfelel5?

Moddositsa a Kontraszt bedllitasat a konfiguraciés meniiben. @ Kép menii — Kontraszt 54. oldal

A szinmodositas megfelel6?

Moédositsa a Szinmodositas beallitdsat a konfiguraciés meniiben. @ Kép menii - Szinmddositas 54. oldal

A Szintelitettség és az Arnyalat beallitdsa megfelel3?

Kizarolag videoforrasbdl kivetitett képek esetén

Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a konfiguréciés meniiben. @ Kép menii - Szintelitettség,
Arnyalat 54. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6?

Médositsa a Fényerd és az Aramfogyasztas bedllitast a konfiguréciés meniiben.
@ Kép menii — Fényerd 54. oldal @ Beallitasok menii — Aramfogyasztas 58. oldal

A Kontraszt” beallitdsa megfelel5?

Modositsa a Kontraszt beallitdsat a konfiguraciés meniiben.
@ Kép menii - Kontraszt 54. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

IdG@szertivé valt a lampa cseréje?

Amikor mar csaknem ideje kicserélni a lampat, a kép sotétebb lesz, a szinminGség pedig gyengiil. Ha ez bekovetkezik,
cserélje a lampat uj lampara. @ 100. oldal

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

Nincs aramellatas

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelel6en csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ujbdl a tapkabelt. @ Bevezetés
Ellenérizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az aramforrés.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tdpkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tdpkabelt. Helyezze be jbdl a tapkabelt.
Ha ez nem oldja meg a problémat, allitsa le a kivetité hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Terméktamogatas és szervizelési itmutat6 cimt dokumentumban
taldlhato legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité cimjegyzéklistdja

A Vezérlés zarolasa bedllitasa Teljes zarolas?

Nyomja mega [(D] gombot a tdviranyitén. Hanem szeretné hasznalnia Vezérlés zaroldsa funkciét, modositsaa beallitast
Ki értékre. @ Beallitasok menii - Vezérlés zarolasa 58. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vev6késziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a konfiguraciés meniiben. @ Beallitasok menii - Tavoli vevékésziilék
58. oldal

A Kozvetlen kikapcsolas utdn azonnal visszadugta a tapkabelt, vagy a
megszakito bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldalon ismertetett mtiveletet a Betap kapcsolo kapcsolo Be allasa esetén hajtja végre, el6fordulhat, hogy a
tépellatas nem kapcsolddik vissza. A késziilék ismételt bekapcsoldsahoz nyomja meg a [(D] gombot.

A tavvezérl6 oldalan levd azonositd kapcsold az ,,On” (Be) allitasban
van?

Ha a kapcsol6 ,,On” (Be) allitasban van, akkor a taviranyit6t csak a megfelel azonositoval rendelkezd kivetitd
mikodtetésére hasznalhatja. Allitsa az azonositokapcsolét ,,Off” (Ki) 4llitasba. @ 42. oldal




Problémamegoldas

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy tul halk

Ellenérzés

Megoldas

A hangforras csatlakoztatasa megfelel6?

Valassza le a kabelt az audiobemeneti portrél, majd csatlakoztassa tjbdl a kabelt.

A hanger6 a minimalis értékre van allitva?

Allitsa be tgy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen. @ Bevezetés

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg a tavirdnyité [A/V Mute] gombjat az A/V némitas visszavonasiahoz. @ 37. oldal

A hangkabel specifikacidja ,No resistance”?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 hangkabelt hasznal, ellenérizze, hogy van-e rajta ,No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kabel csatlakoztatasakor nincs hangkimenet, allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

A LAN audio bemenet megfelel6 beallitdsa van kivalasztva?

Csak akkor hasznalhatd, ha a bemeneti forras LAN tipusu

Ha egy hal6zaton keresztiil csatlakoztatott szamitogéprol szarmazé hang tovabbitdsa nem mukodik, ellendrizze a
konfiguraciés menii LAN audio bemenet beallitasat. @ Beallitasok menii - Audiobemenet - LAN audio bemenet
58. oldal

Nem mukodik a taviranyitd.

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavoli vevokésziilék felé. @ 19. oldal

A taviranyito tul messze van a kivetit6t61?

A taviranyit6 hatosugara koriilbeliil 15 m. @ 19. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycsébél szarmazo erds fény a
tavoli vevokésziilékre?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vilégit erés fény a tévoli vevokésziilékre. Mésik lehetéségként allitsa a
konfiguraciés menii Tavoli vevékésziilék pontjat Ki éllasba. @ Beallitasok menii - Tavoli vevokésziilék 58. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vevokésziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék bedllitast a konfigurdciés meniiben. @ Beallitasok menii — Tavoli vevékésziilék
58. oldal

Lemertiltek-e az elemek, vagy megfeleléen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfelelden vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki azokat. @ 18. oldal

Azonos a tavvezérl6-azonositd és a kivetitd-azonositd?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetit6 azonositdja megegyezik-e a taviranyité azonositojaval. Ha a kivetitGket az
azonosito beallitasatol fiiggetlenill kivanja mitkodtetni, akkor a tavirdnyit oldalan allitsa ,,Off” helyzetbe az azonositd
kapcsoldjat. @ 41. oldal

Megegyezik a Tavvezérl6 tipusa a hasznélt tavirdnyitoéval?

Ellendrizze a Tavvezérl§ tipusa bedllitasat a konfiguraciés meniiben. @ Részletes menil — Miikodés — Tavvezérlé
tipusa 60. oldal




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A kiegészit6 taviranyitd kabel csatlakoztatva van a taviranyitohoz
vagy a kivetit6 tavvevé portjahoz?

Ha a taviranyitd kabele csatlakoztatva van, akkor a taviranyit6 fénykibocsato része és a kivetitd tavoli vevokésziiléke ki
van kapcsolva. Ha nem hasznalja a taviranyit6 kabelkészletet, akkor valassza le a taviranyitorol és a tavoli vevokésziilék
portjarol.

A kils6 monitoron semmi sem lathatd

Ellenérzés

Megoldas

A kovetkezd bemeneti portoktdl eltéré portrodl kisérel meg
képet megjeleniteni: Computerl vagy BNC bemeneti port?

Csak a kovetkezé bemeneti portokon tovabbitott RGB jelek jelenithet6k meg kiilsé monitoron: Computerl és
BNC bemeneti port.

Osztott képerny6t vetit ki?

Csak a kovetkezd bemeneti portok egyikérdl tovabbitott, a bal oldali képernydén kivetitett RGB jelek jelenithet6k
meg kiilsé monitoron: Computerl és BNC bemeneti port. @ 33. oldal

Meg kivdnom valtoztatni az lizenetek és a menik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv bedllitasat.

Moddositsa a Nyelv beallitasat a konfiguraciés meniiben. @ Részletes menii — Nyelv 60. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitében probléma lép fel.

Ellenérzés

Megoldas

Az Készenléti izemmod értéke Kommunikacio be?

Ha hasznélni szeretné a Levél értesités funkcidt, amikor a kivetitd készenléti iizemmodban van, éllitsa be a
Kommunikacio be értéket a konfigurdciés menii Készenléti iizemmod pontjaban. @ Részletes menii — Készenléti
tizemmod 60. oldal

Tortént-e stlyos rendellenesség és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a kivetit6 hirtelen ledll, akkor nem lehet levelet kiildeni.

Ha arendellenes allapot tovébbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Terméktamogatas
és szervizelési itmutatd ciml dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetité
cimjegyzéklistdja

Kap aramot a kivetit8?

Ellenérizze, hogy megfeleléen miikédik-e a konnektor vagy az dramforrés.

MegfelelGen beallitotta a Levél funkcidt a konfiguraciés meniiben?

A funkcié a konfiguraciés menii Levél beallitasai alapjan e-mailben értesitést kiild a problémaékrol. Ellenérizze ezeket a
bedllitasokat.

@ Halozat menii — Levél 75. oldal




Problémamegoldas

Az Event ID-k (eseményazonositok) értelmezése

Ellendrizze az eseményazonositot, és oldja meg a problémat az alabbi modon. Ha a probléma nem oldhaté6 meg, Iépjen kapcsolatba a rendszergazdaval vagy
keresse fel az aldbbi kapcsolattart6i cimek egyikét. @ Az Epson kivetité cimjegyzéklistdja

EventID Ok Megoldas

0432 Nem sikeriilt az EasyMP Network Projection program inditasa. Inditsa djra a kivetitét.

0435

0434 A haldzati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciok allapotat. Varjon egy kis ideig, és probaljon meg jbél

0481 kapcsolddni.

0482

0485

0433 Egy tovabbitott kép nem reprodukalhato. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot.

0484 A szamitogéppel valé kommunikaciok megszakadtak.

04FE Az EasyMP Network Projection varatlanul leallt. Ellendrizze a haldzati kommunikaciok allapotat. Inditsa Gjra a kivetitot.

04FF Rendszerhiba lépett fel a kivetitében. Inditsa Gjra a kivetit6t.

0891 Nem talalhat6 ugyanaz az SSID hozzéférési pont. Allitsa be a szdmitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt ugyanarra az SSID értékre.

0892 A WPA és a WPA2 hitelesitési mod nem egyezik meg. Ellendrizze, hogy megfelelden van-e beallitva a vezeték nélkiili helyi halézat biztonsaga.
4 14 o me . .

0893 A WEP, a TKIP és az AES kddolasi mdédszer nem egyezik meg. @ Hlézat mend - Biztonsdg mend 63. oldal

0894 A kommunikaciék megszakadtak, mert rossz hozzaférési ponthoz | Kérje meg a halézati rendszergazdat, hogy ellendrizze ezt, és kovesse az utasitasokat.

jott létre egy kapcsolat.

0898 Nem sikeriilt a DHCP beszerzése. Ellenérizze, hogy megfelel6en miikodik-e a DHCP-kiszolgdld, és vizsgalja meg, hogy a LAN-kabel
megfelelden van-e csatlakoztatva. Ha nem hasznalja, kapcsolja ki a DHCP-kiszolgalot.
@ Halozat menii —Vezeték nélkiili helyi halézat menii 66. oldal, Vezetékes LAN menii
74. oldal

0899 Egyéb kapcsolodasi hibak Ha a kivetit6 vagy az EasyMP Network Projection program jrainditdsaval nem oldhaté meg a
probléma, keresse fel az alabbi kapcsolattartdi cimek egyikét. @ Az Epson kivetité
cimjegyzéklistdja




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet ismerteti a kivetité hosszu tizemidejének biztositdsahoz sziikséges karbantartdsi moddszereket.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A levegOsziird tisztitasa

Ha megjelenik az alabbi {izenetek valamelyike vagy a hémérséklet

A Figye'meztetés visszajelz6je zold fénnyel villog, tisztitsa meg a levegdsziirot.
Ne haszndljon gyulékony gdzt tartalmazé szérékat a piszok vagy por A. légszﬁrc’i tisztitasi idej’e.. o
eltavolitisdra, mert a giz rdragadhat az alkatrészekre, példiaul a kivetité Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirét.

lencséjére vagy sziirdjére.
Ennek kovetkeztében az egység belsejében levd lampa tilsdgosan felmelegedhet, és

tliz keletkezhet. Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegbsziirGben, a kivetitd belsé hdmérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat, és leroviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a leveg@sziirdt.

® Ha a leveglsziirét sarga dohdnyfiist piszkitotta be, akkor nem tisztithato. Ebben

Kivetito feliiletének tisztitasa az esetben cserélje ki a sziirét egy ujjal. @ 103. oldal

Puha ruhéval letérélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét. e Ne helyezze vizbe a levegbsziirét. Ne haszndljon mosé- vagy oldészereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszii sortéjiit vdlasszon, és keriilje az
Ha a kivetitd killondsen szennyezett, nedvesitse meg a ruhdt nagyon kevés, erdteljes mozdulatokat. Ha tul erds mozdulatokkal végzi a tisztitdst, akkor a
semleges hatasu tisztitdszert tartalmazoé vizzel, alaposan csavarja ki, és ezzel szennyezédés a sziirébe ivédhat, és t5bbé nem tdvolithaté el.

torolje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példdul fényezét, alkoholt vagy higitét a
kivetits feliiletének megtisztitdsdra. A késziilék hdzdnak mindsége megvdltozhat Ms Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt a
vagy elszinezédhet. megerdsité csipogas, valassza le a tapkabelt.

S
a@ Szerelje le a levegésziir6é fedelét.

Fogja meg a levegGszird fedelét az ujjaival, és huzza Kki.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté és tivegek tisztitasara hasznalt ruhaval
6vatosan tordlje le a lencsét.

Figyelem

A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki razkoddsnak, ellenkezd
esetben a lencse megsériilhet.




Tisztitas

; | Szerelje ki a levegésziirét. Figyelem

A levegdsziiré kivételéhez helyezze az ujjat a rovitkaba az aldbbi I/—Ia a levegoszurot tu} adlni iiti meg, akkor az eltorhet vagy eldeformdlédhat,
s 1 . igy haszndlhatatlannd vdilhat.
abran lathaté mddon.

’ A levegobsziiroben bent marad6 szennyezddést porszivéval
tavolithatja el.

AN

%@gg A levegosziird elejét lefelé tartva (a fiilekkel felszerelve részt)
ilitogesse meg négy-ot alkalommal az eszkdzt a szennyezdédés
eltavolitasahoz.

X
%@ﬁ Helyezze vissza a levegdsziir6t a levegdsziiro fedelébe.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a miveletet ismét. Csuisztassa a leveg8sziir fogantyuit a fedélen taldlhaté lyukakba, és
nyomja erésen a helyére a levegOsziirét.



Tisztitas

S
@ Helyezze vissza a levegésziir6 fedelét.

Nyomja, amig a helyére nem Kkattan.

| . 7 . e 7 . . .
~@—_ Ha az {izenet még a tisztitds utdn is rendszeresen megjelenik, akkor
’ N

’,

ideje kicserélni a levegdszilirt. Cserélje ki azt egy Gj szlirére.
@ 103. oldal




A Fogyoeszkozok Cseréje

A lampa cseréje Figyelem
e A lampa cseréjére figyelmeztetd iizenet a kezdeti fényeré és a kivetitett képek
Lampa csereintervalluma Zze;losegenek fenntartdsa érdekében az aldbbi idétartamokat kovetden jelenik
Ideje kicserélni a lampat, ha: Az Aramfogyasztds folytonos haszndlat esetében Normdl értéken: koriilbeliil
PP . . . . o 1900 ora
* ? klv?t.l tes ‘1nd1t,a sakf) r" a.. képernyd bal als6 sarkiban megjelenik a Az Aramfogyasztds folytonos haszndlat esetében ECO értéken: koriilbeliil 2900
Cserélje ki a lampat." iizenet. ra

e Kikapcsolds utdn ne kapcsolja vissza azonnal a kivetitét. A kivetité gyakori be-
és kikapcsoldsa leroviditheti a lampdk élettartamait.

e Ha a lampa élettartamdnak letelte utdin tovdabb haszndlja azt, megné a
felrobbandsdnak a veszélye. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmezteté
iizenet, a leheté leghamarabb cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovibbra is
mitkodik.

e A ldmpa tulajdonsdgaitol és a haszndlat modjatol fiiggben a ldmpa elsotétiilhet
vagy miikodésképtelenné vilhat a cserére figyelmeztetd iizenet megjelenése eldtt.
Javasoljuk, hogy mindig tartson keze iigyében egy csereldmpdt.

e A lampa visszajelz6je narancssarga fénnyel villog.

t @ 97. oldal

Cserélje ki a levegGsziirSt, ha elszinezédik, illetve a megtisztitdsa utan
uzenet jelenik meg. @ 103. oldal

:@—_ A ldmpa minden egyes cseréjekor ajanlott megtisztitani a leveg@szirét.
’

Lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

e A Kkivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.



A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a ldmpdkat, mert mdr nem miikodnek, akkor
lehetséges, hogy a lampdk eltortek. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt
kivetitében a ldmpdt, azt kell feltételeznie, hogy a ldmpa eltorott, ezért soha ne
a ldmpaburkolat oldaldn, hanem mindig alatta tartézkodjon. Ovatosan
tavolitsa el a ldmpa burkolatdt.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa dt a ldmpdt. Ha dtalakitott vagy szétszerelt
lampdt helyeznek be a kivetitébe és haszndlnak, az tiizet, dramiitést vagy
balesetet okozhat.

/\ Vigyazat
A ldmpa burkolatinak leszerelése el6tt virja meg, amig a limpa kell6 mértékben
lehiil. Ha a ldmpa még forrd, égési- vagy mds sériiléseket okozhat. A fesziiltség

kikapcsoldsa utdn koriilbeliil egy ordra van sziikség ahhoz, hogy a ldmpa
megfelelden lehiiljon.

~/ Miutan kikapcsolta a kivetitét és kétszer megszélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

Varja meg, amig a lampa lehiil, majd szerelje le a kivetité
lampajanak a burkolatat.

Lazitsa meg a lampaburkolat rogzitécsavarjait az uj lampahoz tartozo
csavarhuzoval vagy egy keresztfejii csavarhuzdval, majd szerelje le a
lampaburkolatot. Mivel a lampaburkolatot egy hozza erésitett zsinor
nem engedi leesni, a mennyezetre fliggesztett kivetité lampajanak
cseréje is biztonsdgosan végezhetd.

Vegye ki a régi lampat.

Ha a lampa megrepedt, cserélje ki uj lampara vagy tovabbi
tandcsokért vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedéssel. @ Az
Epson kivetité cimjegyzéklistdja



A Fogyodeszkozok Cseréje

) Szerelje fel az uj lampat.

Helyezze be a lampat a vezetGsin mentén a megfelel6 irdanyba ugy,
hogy a helyére keriiljon, és nyomja meg erdsen hatrafelé.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsdgos felszerelésére. Ha a ldmpa burkolatdt leszereli, a
lampa biztonsdgi ovintézkedésként automatikusan kikapcsolédik. Ha a limpa
vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a lampa nem kapcsolédik be.

o A termékben higanyt (Hg) tartalmazé alkatrész van. A kidobdssal vagy az
tjrahasznositdssal kapcsolatban tdjékozédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja ki
a normdl hulladékkal egyiitt.

@ Szoritsa meg a két rogzité csavart.




A Fogyodeszkozok Cseréje

A Lampa iizemorai beallitas nullazasa

A Kkivetitd rogziti, hogy mennyi ideig muikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznalot a lampa kicserélésének idejérdl. A lampa
kicserélése utan feltétleniil nullazza a lampa iizemoérainak bedllitasat az
Alaphelyzet meniiben. @ 79. oldal

A\l
~ -

- Csak a lampacserét kovetden nullizza a lampa {izemidejét. Ellenkezd
’@‘ esetben a késziilék helytelenill jelzi a lampa csereintervallumat.

A levegOsziiro cseréje

Leveg6sziiro csereintervalluma

Ideje kicserélni a levegGsziirdt, ha:

o a levegbsziird elszinezddik.
e Az lizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegGsziirét.

Levegosziiré cseréjének madja

oo

A leveg6szlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

Miutan kikapcsolta a kivetitot és kétszer megszélalt a
megerosité csipogas, valassza le a tapkabelt.

S ”’%2
%@% Szerelje le a leveg6sziiro fedelét.
Fogja meg a levegdszliré fedelét az ujjaival, és huzza Kki.

' Szerelje ki a leveg6sziirot.

A leveg6szilird kivételéhez helyezze az ujjat a rovatkdba az alabbi
abran lathaté modon.

| Helyezze az uj levegdsziirét a levegésziiré fedelébe.

Csusztassa a levegdsziiré fogantyuit a fedélen talalhato lyukakba, és
nyomja erésen a helyére a leveg@szlirét.



A Fogyodeszkozok Cseréje

\Nls
~ -

== A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdszlirét.
’@‘ A keret anyaga: polipropilén
A szir6é anyaga: polipropilén




Szallitassal kapcsolatos megjegyzések

A kivetitd belsejében tobb iivegbdl késziilt alkatrész és preciziés komponens
talalhato. A széllitds soran esetlegesen bekovetkezd karok elkeriiléséhez a
kovetkezoket tartsa be.

Mozgatas kis tavolsagra

Ellendrizze az aldbbiakat, majd 6vatosan és a fogantyuk hasznélatdval vigye
az Uj helyére a kivetitét.

e Kapcsolja ki a kivetitét, és csatlakoztasson le minden kébelt.
e Helyezze fel a lencsefedelet a lencsére.
e Hajtsa be a labakat.

Szallitaskor

Csomagolas el6készitése

A ,Mozgatas kis tavolsagra” pontjainak végrehajtasa utan az alabbiakat
figyelembe véve csomagolja be a kivetitot.

o Allitsa a fiigg6leges lencsedllitast a legalacsonyabb helyzetbe.

@ 22. oldal
e Tegye a helyére a lencsevéddt, mely az egység beszerzésekor telepitve
volt.

Csomagolassal és szdllitassal kapcsolatos megjegyzések

Helyezze a kivetitét biztonsagosan a csomagoléanyagban, hogy védve legyen
minden {itést6l, majd helyezze egy er8s kartondobozban. Ertesitse a
szallitovallalatot, hogy a doboz torékeny targyat tartalmaz.



TOP

Megfigyelés és vezérlések

Ez a fejezet ismerteti a kivetité figyeléséhez és vezérléséhez hasznalhaté funkciokat.



EasyMP Monitor

Az EasyMP Monitor lehet6vé teszi miiveletek végrehajtasat, tobbek kozott a
hélézathoz csatlakoztatott tobb Epson kivetit6 allapotanak ellenérzését egy
szamitogépes monitoron és a kivetit6k vezérlését a szamitogéprol.

Toltse le az EasyMP Monitor szoftvert az alabbi webhelyrdl.
http://www.epson.com

Az alabbiakban az EasyMP Monitor hasznalataval végrehajthaté megfigyelési
és vezérlési funkciok rovid leirasa talalhato.

e Kivetitok regisztralasa megfigyelési és vezérlési célbol
A haldzaton 1évé kivetiték automatikusan keresheték, majd az észlelt
kivetit6k koztl kivalaszthatok a regisztralandok.
Beirhatja a célkivetiték IP-cimét a regisztralasuk céljabol.

e A regisztralt kivetitok csoportokhoz rendelhetok, igy csoportokban
figyelhetok és vezérelhetdk.

¢ Regisztralt kivetitok allapotanak figyelése
A kivetitok tdpellatdsanak allapota (ON/OFF) és a beavatkozast igényld
problémdk vagy figyelmeztetések ikonok segitségével vizualisan
ellenérizhetdk.
Kivalaszthatja kivetiték csoportjat vagy egyetlen kivetitét is, majd
ellendrizheti a lampa Osszesitett lizemidejét vagy a részletes informaciokat,
példaul a bemeneti forrasokat, problémakat és a kivetitékkel kapcsolatos
tigyelmeztetéseket.

o Regisztralt kivetitok vezérlése
Kivalaszthatja kivetit6k csoportjat vagy egyetlen kivetitét is, és a
kivalasztott kivetitére vonatkozé miveleteket hajthat végre, példaul ki-
vagy bekapcsolast és a bemeneti forrasok valtasat.
A Webes vezérlés funkcidéi hasznalhatok a beallitisok mddositasdhoz a
kivetité konfiguraciés meniijében.
Egyes, rendszeres id6kozokben vagy adott napokon végrehajtott vezérlési
miveletek esetén az id6zit6 beallitasai regisztralhatok az 1d6zit6 beallitasai
hasznalataval.

e Levél értesités beallitasai
Beallithat e-mail cimeket az értesitések kiildéséhez, ha egy beavatkozast
igényl6 éllapot, példaul hiba Iép fel egy regisztralt kivetitdvel kapcsolatban.

e Uzenetek kiildése regisztralt kivetitékre
Az EasyMP Monitor program Message Broadcasting beépiilé modulja
hasznalhaté JPEG-fajlok kiildéséhez a regisztrilt kivetitokre.
Toltse le a Message Broadcasting beépiilé modult a fejezet elején megadott
webhelyrdl.


http://www.epson.com

Beallitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (Webes vezérlés)

Megadhatja a Konfiguracié menii beallitasait, és vezérelheti a kivetit6t a
hélézaton keresztiil a kivetit6hoz csatlakoztatott szamitdgép
webbongészdjével. A funkcié hasznalatakor beallitasi és vezérlési miiveletek
hajthatok végre tavolrdl. Mivel a szamitoégép billentytizetét hasznalhatja, a
beallitashoz sziikséges karakterek bevitele is egyszertibb.

A Webes vezérlés megjelenitése

Az alédbbi eljards hasznalatdval jelenitse meg a Webes vezérlés lehetGséget.

~@— Ha webbongészéje proxykiszolgalon keresztilli csatlakozashoz van
’,

Webbongészéként haszndlja a Microsoft Internet Explorer 6.0-s vagy ujabb SU*  bedllitva, a Webes vezérlés nem jelenitheté meg. A Webes vezérlés
verzidjat. Mac OS rendszer esetén hasznalja a Safari vagy a Firefox hasznélatdhoz a proxykiszolgalotdl eltérd eszkozzel kell elvégeznie a
programot. halézati kapcsolat bedllitasait.

:"’: o Vezeték nélkiili helyi halézattal valé kapcsoldédas esetén hasznalja a
’@‘ Specidlis médot. @ 66. oldal
o A webbongész6vel torténd bedllitds és vezérlés akkor lehetséges, ha a

Készenléti iizemmod a kivetité Konfiguracié meniijének Részletes
almentijében Kommunikacié be értékre van dllitva. @ 60. oldal

Inditsa el a webbongészot a szamitégépen.

\ ' irja be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimbeviteli
mezdjébe, és nyomja meg az [Enter] billentyiit a szamitégép

Néhany elem nem allithaté be webbongészével (de megadhaté a . o =
billentyiizetén.

Konfiguracié meniiben), néhany pedig csak webbongészovel allithaté be.

Megjelenik rlés.
A Konfiguracié meniiben talalhaté elemek, amelyek nem allithaték be egjelenik a Webes vezérlés
Ha a Web-hozzaf. jelsz6 meg van adva a Halézat meniiben a kivetitd

webbongészovel

o Konfiguracié meniijéhez, irja be a Jelsz6 szovegét. Felhasznaldnévként
* Jelsz6bedllitdsokkal kf‘PfSOIatOS elemek irja be az EPSONWEB nevet. Jelszéként irja be a webhozzaférési
* Az Alaphelyzet menii Osszes eleme jelszoként megadott karaktereket.

e A Bedllitisok menii aldbbi elemei
Quick Corner, Mutaté alakja, Felhasznal6éi gomb és Tesztabra
e A Részletes menii alabbi elemei
Felhasznal6 logdja, Nagy magassag, BNC szinkroncsat., Tavvezérl$ tipusa

A Webes taviranyité megjelenitése

és Nyelv A Webes taviranyitd funkcid lehetévé teszi a kivetité taviranyitojanak
miiveletei végrehajtasat egy webbongész6bol.
Kizarolag a webbongészdben beallithaté elemek grend) &y 5
o Koz0sség neve
¢ Monitor jelszd



Beadllitasok megvaltoztatasa webbongészo hasznalataval (Webes vezérlés)

Jelenitse meg a Webes vezérlés lehetoséget. @ "A Webes
vezérlés megjelenitése" 108. oldal

Kattintson a Webes taviranyité elemre.

Beilliés

Megnevezés

Funkcié

[BNC] gomb

A bemeneti forras BNC forrasra véltozik.

[DVI-D/HDMI] gomb

A bemeneti forras minden egyes kattintasra valt a DVI-D
és a HDMI kozott.

[Freeze] gomb

Képek megallitasa vagy ujrainditdsa. @ 37. oldal

[A/NV Mute] gomb Ideiglenesen be- vagy kikapcsolja a hangot és a videot.
@ 37. oldal

[Page] gombok Ezek a gombok fel-le lapozashoz hasznalhatok képek

[ kivetitésekor egy olyan szamitégéprél, amely halézaton
keresztiil kapcsolddik a kivetit6hoz. E gombokkal valthatd
a képerny6 a PC Free programmal torténd kivetitéskor.

[Search] gomb Atvélt a kivetit6hoz csatlakoztatott, a késziilékre képeket

kiild6 kovetkezd bemeneti forrdsra. @ 28. oldal

[S-Video] gomb

A bemeneti forrds S-Video forrasra valtozik.

[LAN/USB] gomb

A bemeneti forrds minden egyes kattintasra valta LAN és
az USB kozott.

[Volume] gombok (=)
()

(<) Csokkenti a hangeré értékét.
(M) Noveli a hanger6 értékét.

Megnevezés

Funkcié

[GI gomb

A kivetit6 be- és kikapcsoldsara szolgal.

[Video1/2] gomb

A bemeneti forrds minden egyes kattintésra vélt a Videol
és a Video2 kozott.

[Comp1/2]1 gomb

A bemeneti forrds 1. szamitogép forrasra valtozik.




A Levél értesités funkcio hasznalata a problémak kozlésére

Ha beadllitja a Levél értesités funkciot a kivetitd Konfiguracié meniijében, a Uzenet Ok (problémak/figyelmeztetések)
l,<1vet}t?V?l kapcsolatoﬂs problémak vagy ﬁg.yeh,neztetesek e,seten a keszu,lek High-speed cooling in progress Magas hém. figyelm.
értesitd lizeneteket kiild a megadott e-mail cimre. Ily mdédon az operator
értesiil a kivetitGkkel kapcsolatos problémakrol a kivetitéktdl tavol 1évo Internal error Belsé hiba
helyeken is. @ Halézat menii - Levél menii 75. oldal Internal temperature error Magas hém. hiba
(Tdlmelegedés)
:"'—_ o Legfeljebb hdrom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az Lamp cover is open. Lampa fedele nyitva
" értesité tizenetek mind a harom rendeltetési helyre egyszerre ; Y
elkiildhetSk. Lamp out Lampa-meghibasodas
e Ha a kivetit6vel kapcsolatos kritikus probléma 1ép fel, és a miikodése Lamp replacement notification Cserélje ki a lampat
varatlanul leall, elé6fordulhat, hogy nem tud a problémardl értesitd Lamp timer failure Lampahiba
tizenetet kiildeni az operatornak. - —
¢ A megfigyelés akkor lehetséges, ha a Készenléti iizemmdd a kivetitd Low Air Flow Kicsi léghramlis
Konfigurdcié meniijének Részletes almentijében Kommunikicié be Low Air Flow Error Szlir6 Légaram Hiba
értékre van dllitva a kivetité készenléti allapotaban is (amikor ki van No-sienal Nincs iel
kapcsolva). @ 60. oldal & J
A kivetitd nem kap bemeneti jelet.

Ellenérizze a kapcsolat allapotat, valamint
a jelforras tapellatasat.

Ertesités levélben funkciéo hasznalata Power Err. (Ballast) Tap hiba (Ballast)

Sensor error Erzékel6hiba

Ha a Levél értesités funkcié Be allisban van, probléma vagy figyelmeztetés P >

esetén a készilék a kovetkezd e-mailt kiildi el (+) vagy (-) jel lathat6 az lizenet elején.
, . (+): Kivetit6 probléma lépett fel

Targy: EPSON Projector

1. sor: Annak a kivetitének a neve, amelynél a probléma felmeriilt.
2. sor: Annak a kivetitének az IP-cime, amelynél a probléma felmeriilt.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

(-): Sikeriilt megoldani egy kivetité-problémat

A probléma részleteinek ismertetése sorrdl sorra torténik. Az alabbi tablazat
mutatja be az egyes problémakhoz tartozd {lizeneteket és jelentésiiket. A
problémak/figyelmeztetések kezeléséhez lasd ,,A visszajelz6k leolvasasa” c.
részt @ 83. oldal

Uzenet Ok (problémak/figyelmeztetések)

Clean Air Filter Légsz. Tiszt. Ert.

Fan related error Ventildtorhiba




Kezelés SNMP hasznalataval

Ha beallitja az SNMP protokollt a kivetité konfiguraciés meniijében, a
kivetitdvel kapcsolatos problémak vagy figyelmeztetések esetén a késziilék
értesitd lizeneteket kiild a megadott e-mail cimekre. Ez a kivetiték télitk
tavoli helyen torténé kozponti vezérlésekor hasznos. @ 76. oldal

:"’: e Az SNMP funkciét hdlézati rendszergazddnak vagy a haldzatot
’@‘ ismer6 személynek kell kezelnie.

o A kivetit6 SNMP funkciéval val feligyeletéhez telepitenie kell az
SNMP-kezel6 programot a szamitdgépre.

e Az SNMP protokollt alkalmazé kezelési funkcié nem hasznalhato
vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil a Gyors kapcsolédasi mod
esetén.

o Legfeljebb két rendeltetési IP-cim menthetd.




ESC/VP21 parancsok

Soros csatlakozas

e Csatlakozo6 alakja: D-Sub 9 tiis (csatlakozodugo)
e Kivetité bemeneti portjanak neve: RS-232C

<A kivetitonél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

e Paritds: Nincs
o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit
¢ Folyamatvezérlés: Nincs

<A kivetiténél> (PCsoros kédbel) <A szamitdégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

TD Adatkuldés

RD Adatfogadas

Kommunikaciés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bit/s
e Adathossz: 8 bit

Parancslista

Ha a kivetité bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
bemelegedési tizemmoddba 1ép. A kivetit tapellatdsanak bekapcsolasakor
kettdspont ,,:” (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és Ujbdl
megjelenik egy ,:”, majd fogadja a kovetkez$ parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa sordn rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibaiizenet és ujbdl megjelenik a ,,:”.

Elem Parancs
Fékapcsolé ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivélasztas 1. szamitégép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
BNC Automatikus SOURCE BF
RGB SOURCE B1
Osszetevd SOURCE B4
DVI-D SOURCE A0
HDMI SOURCE 30
Videol SOURCE 45
Video2 SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
USB SOURCE 52




ESC/VP21 parancsok

Elem Parancs

LAN SOURCE 53

A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON

Ki MUTE OFF
A/V némitas kiva- Fekete MSEL 00
lasztdsa Kék MSEL 01
Felhasznalé logdja MSEL 02

Minden egyes parancs végére beilleszt, majd tovabbit egy ,Carriage Return” (CR)
(kocsi vissza) kdédot (0Dh).



A PJLink ismertetése

A PJLink Classl szabvanyt a JBMIA (Japan Business Machine and e A gyarté neve, amely megjelenik a ,,Gyarté neve informacié lekérdezés”
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos alatt
protokollként a hélozat-kompatibilis kivetiték vezérléséhez, a kivetiték EPSON
vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara iranyuld erdfeszitéseik részeként.
A Kkivetitd teljesiti a PJLink Classl szabvany el6irdsait, amelyet a JBMIA e A modell neve, amely megjelenik a ,Termék neve informécid
hatérozott meg. lekérdezés” alatt

e .. . . . 1 EB-G5750WU
Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi

EB-G5450WU

parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink szabvany-
adaptacios tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Kép némitas beadllitasa AVMT 11
Hangnémitas bedllitdsa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemeneti nevek és a megfelelo

kivetitéforrasok
Forras PJLink parancs

1. szamitégép INPT 11
BNC INPT 13
Video1 INPT 23
Video2 INPT 21
S-Video INPT 22
DVI-D INPT 31
HDMI INPT 32
UsB INPT 41
LAN INPT 52



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

A Crestron RoomView® ismertetése

A Crestron RoomView® a Creston® cég integralt vezérlérendszere, amely
tobb, a haldzaton csatlakoztatott szamitogép megfigyelésére és vezérlésére
szolgal.

A kivetité tdmogatja a vezérlési protokollt, és ezért hasznalhaté a Crestron
RoomView® segitségével létrehozott rendszerekben.

A Crestron RoomView® rendszerrél a Creston® webhelyén taldl részletes
informacidkat. (Csak angol nyelven hasznalhato.)

http://www.crestron.com

A Crestron RoomView® ismertetése aldbb taldlhatd.

e Tavoli miikodtetés webbongész6 hasznalataval
A Kkivetiték a taviranyitéhoz hasonlé médon mikddtetheték egy
szamitogépes ablakbol.

o Megfigyelés és vezérlés alkalmazasszoftverrel
A Creston® cég Crestron RoomView® Express vagy a Crestron
RoomView® Server Edition programja hasznalhat6 eszkozok
megfigyelésére a rendszerben, az tigyfélszolgalattal valé kommunikaciéhoz
és veszélyhelyzetet jelz tizenetek kiildéséhez. Tovabbi informacidért
keresse fel az alabbi webhelyet.
http://www.crestron.com/getroomview

Ez a kézikdnyv ismerteti a szamitoégépes ablakban webbongészd
hasznalataval végezhetd lizemeltetési eljarasokat.

:"'—_ e Kizardlag egybajtos, alfanumerikus karakterek és szimbdlumok
'@ irhaték be.
e Az alabbi funkciok nem haszndlhaték a Crestron RoomView®
programmal.

Webes vezérlés @ 108. oldal
Message Broadcasting (EasyMP Monitor beépiil6 modul)

o A megfigyelés akkor lehetséges, ha a Készenléti iizemmad a kivetit6
konfiguraciés meniijének Kommunikacié be almeniijében Részletes
értékre van allitva a kivetité készenléti allapotaban is (amikor ki van
kapcsolva). @ 60. oldal

Kivetito mikodtetése egy szamitogépes ablakbal

A miveleti ablak megjelenitése

a4

Az eljaras végrehajtasa el6tt gy6z6djon meg az alabbiakrol.

e Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitégép és a kivetité a halézathoz van
csatlakoztatva. Vezeték nélkiili helyi halézaton torténd kommunikacié
esetén Specidlis mdédban végezze el a kapcsolodast. @ 66. oldal

e A RoomView beallitashoz adja meg a Be értéket a Halézat meni

Egyebek almeniijében. A kivetit6 bedllitasainak moddositasai ujrainditas
utan valnak aktivva. @ 76. oldal

Inditsa el a webbongész6t a szamitogépen.

irja be a kivetité IP-cimét a webbongészé cimmezdjébe, és
nyomja meg a billentylizeten az [Enter] billentyiit.
Megjelenik a miveleti ablak.


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview

A Crestron RoomView® ismertetése

A miveleti ablak hasznalata

@) A gombokra kattintéssal az aldbbi muveletek hajthatok végre.

Gomb Funkcié
Power A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal.
Vol-/Vol+ Szabidlyozza a hanger6t.
A/V Mute Be- és kikapcsolja a vided és a hang funkciot.
@ 37. oldal

@ Akivélasztott bemeneti forrasrél szirmazé képre valt. Ha az ablakban nem lathaté
bemeneti forrasokat szeretne megjeleniteni, a felfelé vagy lefelé torténd
gorgetéshez kattintson az (a) vagy a (b) gombra

@ A gombokra kattintéssal az alabbi miiveletek hajthaték végre. Az ablakban nem
lathaté gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d) opciéraa jobbra, illetve

balra torténd gorgetéshez.

Gomb Funkcié
Freeze Képek megillitasa vagy ujrainditdsa. @ 37. oldal
Contrast Beallithatja a kép vilagos és arnyékos részei kozotti
killonbséget.
Brightness A kép vilagossaganak éllitasara szolgal.
Color Modositja a képek szintelitettségét.
Sharpness A kép élességének modositasara szolgal.
Zoom Kattintson a [®] gombra a kép nagyitdsahoz a kivetités

méretének mddositdsa nélkiil. Kattintson a [@] gombra
a [®] gombbal kinagyitott kép méretének
csokkentéséhez. Kattintsona [ a ], [ w], [ 4] vagy a

[ b Jgombra a kinagyitott kép helyzetének
modositasahoz. @ 39, oldal

D Alal[¥][4] vagy a [ P ] gombra kattintdssal a tdvirdnyité [©] gombjaval
megegyez$ miivelet hajthat6 végre. A tovabbi gombokra kattintassal az alabbi
miiveletek hajthatok végre.

Gomb Funkcié

OK Ugyanazt a miveletet hajtja végre, mint a taviranyit6
[Enter] gombja. @ 16. oldal

Menu Megjeleniti és bezarja a konfiguracids meniit.

Auto Ha szamitogépes analog RGB jelek kivetitése kozben
kattint ra, automatikusan optimalizalja a képet a
Savtartas, a Szinkron és a Nagyitas helye mddositasaval.

Search Atvélt az aktualisan videojeleket tovabbité bemeneti
portrél szairmazo6 képre. @ 28. oldal

Esc Ugyanazt a muveletet hajtja végre, mint a taviranyito
[Esc] gombja. @ 16. oldal

© A fiilekre kattint4ssal az alabbi mtveletek hajthatok végre.




A Crestron RoomView® ismertetése

Fal Funkcié

Contact IT Help Megjeleniti az tigyfélszolgalati ablakot. A
rendszergazdanak szol6 iizenetek Crestron

RoomView® Express programmal vald kiildésére és
(o ‘ . Crestron Cantrol Frojector User Password
fogaddsara hasznalhato. s 12 0003 [ e
1. . s IFID | 5 Lotaion  EFSON Hew Pagewnong
Info Az aktudlisan csatlakoztatott kivetitével kapcsolatos b 1738 assgnagTa| o contm
informécidkat jeleniti meg. — I ==
, L. 1. R e IP Address | 192.160.0.2 Admin Password
Tools Modositja az aktualisan csatlakoztatott kivetitd Suboatuack | 155155 1660 e
71174 2 . 7 P s .7 . " 19316801
bedllitésait. Tovabbi informacidt tartalmaz a kovetkezd e
rész. [ oo | o |
Az eszko6zok ablak hasznalata =

Az alabbi ablak jelenik meg, ha a miiveleti ablakban a Tools fiilre kattint.
Ez az ablak hasznalhatd az aktudlisan csatlakoztatott kivetité bedllitdsainak a
modositasara.

@ Crestron Control
A Crestron® kozponti vezérléinek beallitasara szolgal.

@ Projector
Az alédbbi elemek beallithatok.

Elem Funkcio

Projector Name Irjon be egy nevet az aktualisan csatlakoztatott kivetits
megkiilonboztetéséhez a halézaton 1évé tobbi
kivetit6tSl. (A név legfeljebb 15 db egybdjtos,
alfanumerikus karakterbdl éllhat.)

Location Irjon be egy telepitési helynevet az aktuélisan a
hélézathoz csatlakoztatott kivetit6hoz. (A névlegteljebb
32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl és
szimbdlumokbdl 4llhat.)

Assigned To Irja be a kivetit felhasznaléi nevét. (A név legfeljebb 32
db egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl és
szimbdlumokbdl 4llhat.)




A Crestron RoomView® ismertetése

Elem Funkcié Elem Funkcié

DHCP Jelolje be az Enabled jel6l6négyzetet a DHCP New Password A jelsz6 megvaltoztatasakor irja be az 4j jelszét a
hasznalatahoz. A DHCP engedélyezése esetén az alabbi miiveletiablak megnyitdsahoz. (A jelszé legfeljebb 26 db
cim nem adhaté meg. egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

IP Address Irja be az aktualisan csatlakoztatott kivetit6hoz Confirm Irjabe a New Password beirdsakor megadott jelszot. Ha
rendelendd IP-cimet. a jelszavak nem egyeznek meg, hiba jelenik meg.

Subnet Mask Irja be az aktudlisan csatlakoztatott kivetité alhélézati Send Kattintson a gombra a User Password modositasainak
maszkjat. elvégzéséhez.

Default Gateway [rjabe az aktudlisan csatlakoztatott kivetitd 4tjarocimét.

Send Kattintson a gombra a Projector mddositasainak
elvégzéséhez.

@ Admin Password
Jel6lje be az Enabled jelolonégyzetet, ha a Tools ablak megnyitasat jelszohoz
szeretné kotni.
Az alabbi elemek bedllithatok.

Elem Funkcié

New Password A jelsz6 megviltoztatasakor irja be az 0j jelszot a Tools
ablak megnyitdsahoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbél allhat.)

Confirm Irja be a New Password beirasakor megadott jelsz6t. Ha
a jelszavak nem egyeznek meg, hiba jelenik meg.

Send Kattintson a gombra az Admin Password
modositasainak elvégzéséhez.

@ User Password
Jel6lje be az Enabled jelolonégyzetet, ha a szamitégépen a miveleti ablak
megnyitasat jelsz6 megadasahoz szeretné kétni.
Az alabbi elemek beallithatok.



TOP

Halozati funkciok

Ez a fejezet leirja a tovabbi haldzati funkcidkat.



Kivetités a "Kapcsolodas haldzati kivetitohoz" lehetoséggel

A "Kapcsolddas hélozati kivetitéhoz" a Windows Vista és Windows 7 ' A szamitégépen inditsa el a Windows rendszert, majd

normal funkcidja. A szamitogép képének kivetitése a kivetitd halézaton kattintson a "Start" - "Minden program" - "Kellékek" -
keresztiil valo felismerése utan az operacids rendszer ezen funkcidjat "Kapcsolodas haldzati kivetitohoz" lehetdségre.

hasznalva specidlis szoftver telepitése nélkiill megoldhatd. Megjelenik a kapcsolatbeallitasi képernys.

A kivetit6t az IP-cim megadasa segitségével ismeri fel a szamitogép,
@ de beallithatja az operacids rendszert a csatlakoztatott kivetiték

automatikus felismerésére is.

' Ha az operaciés rendszer az Osszes csatlakoztatott kivetitot
felismerte, valassza ki a hasznalni kivant késziiléket, és
kattintson a "Csatlakozas" lehetéségre.

Ha a kivetitd jelszavat kéré képernyd jelenik meg, akkor adja meg a
helyi hélozat készenléti képernydjének alsé részén lathatoé kulcsszot.

:@—_ o Csak egy kivetitét csatlakoztathat a szamitogéphez.
» ~

e A hang nem keriil a kivetitére. Ha a szamitégép hangjat a kivetit6r6l
kildi ki, a kereskedelemben kaphatd audiokabellel csatlakoztassa a

—
g}! ) N szamitogép hangkimeneti portjat a kivetité Audiol, Audio2 vagy
Audio3 bemeneti portjahoz. Vélassza a Beallitisok menii LAN audio

bemenet bedllitdsait anndl a portndl, amelyhez az audiokabel
Kompatibilis operacids rendszer csatlakozik. @ 58. oldal

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate * Ha a Hdlézati kivetitd lehetdséget a Windows Térgyalo Opcidk

részébdl hasznalja, akkor a szamitégép képernydjének szinbedllitasat

a lehet6 legmagasabb értékre (32 bit) allitsa. Ha szamitégépe nem

képes a 32 bites megjelenitésre, akkor egy tlizenet jelenik meg, és a

Ez a rész a "Kapcsolodas haldzati kivetit6hoz" funkcié rovid magyarazatat csatlakozds sikertelen lesz.

tartalmazza.

Windows 7:Professional/Ultimate

Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitogép megfeleléen van-e csatlakoztatva
a haldzathoz, és végezze el a kovetkezd lépéseket.

' Kapcsolja be a kivetitot, és valtsa a bemenet forrasat LAN
értékre. @ "A kivetitett kép megvaltoztatasa" 28. oldal




WPS- (Wi-FiProtected Setup) kapcsolatlétesitése vezeték nélkiiliLAN hozzaférési ponttal

A WPSP Kkétféleképpen allithaté be. Kép Visza
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN
i 5 Jel Hal, inf. - Vez. LAN
* Nyomja meg a médszer gombot -
Az SSID és a biztonsagi jellemz6k automatikusan beallitasra keriilnek a Bedllitdsok
vezérl@panelen talalhaté [Enter] gomb és a hozzafarasi pont erre a célra Részletes
fenntartott gombjanak megnyomasakor. Ez a mddszer akkor ajanlott, ha a Halzat o

kivetité és a hozzaférési pont egymashoz kozel taldlhato.

Informacié
e PIN kéd mébdszer Alaphelyzet
Az SSID és a biztonsagi jellemzok a kivetitén a hozzaférési ponthoz
([EscI:Vissza [41:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )

csatlakoztatott szamitogép segitségével elére beprogramozott 8
szamjegybdl allé6 kdd megadasa utan automatikusan beallitdsra keriilnek. A
hozzaférési pont és a szamitogép kapcsolatat elére be kell allitania. A
kapcsolat létrehozasardl részletes informaciot a hozzaférési pont
kézikonyvében talal. Ez a moddszer akkor ajanlott, ha a kivetité a
mennyezetre van szerelve.

Megjelenik a Haldzati konfiguracié képernyd.

A ,Vezeték nélkiili helyi halézat” opciobdl valassza ki a ,A
Beallitas Varazsl6hoz” elemet.

A\l
~ =

= Olvassa el a hozzaférési pont dokumenticidjat, valamint a kovetkezd
’@‘ részt, ha a WPS-t6l eltéré kapcsoloddsi modot valaszt. @ "Vezeték
nélkiili helyi halézat meni" 66. oldal

Csatlakozas beallitasanak maédja

A kovetkezd lathatdé a képernydn.

A Kkivetités soran nyomja meg a [Menu] gombot, és a
konfiguraciés meniiben valassza a "Halézat" - "Halézati
konfiguraciéhoz" elemet.



WPS- (Wi-Fi Protected Setup) kapcsolat létesitése vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponttal

ety hikeat ety hikeat

Ha csatlakoztataskor a ,Nyomja meg a gombot” modszert hasznalja, Megjelenik a Nyomja meg a gombot mddszer képernyd.
kovesse az alabbi lépéseket.

Lépjen a "Kapcsolat létesitése a PIN kéd moédszer hasznélatéval” Nyomja meg a kivetité vezérlépaneljén talalhaté [Enter]
lehet6ségre, ha a "PIN kod modszer" lehetéséget haszndlja a gombot, ha ezt a képernydn latja.
kapcsolodashoz. @ 123. oldal

Kapcsolat létesitése a gombmegnyomasi moddal it

Valassza a ,Nyomja meg a modszer gombot” lehet6séget.

Ezutan megjelenik a Nyomja meg a moédszer gombot képernyd.

~ Ha a képernyén erre vonatkoz6 kérés lathaté, nyomja meg a
hozzaférési ponton lévé megfelelé6 gombot.



WPS- (Wi-Fi Protected Setup) kapcsolat létesitése vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponttal

ety hikeat

Ezzel a bedllitas kész. Ezzel a kivetit és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat bedllitasa kész.
A konfiguraciés menii bezardsahoz nyomja meg a [Menu] gombot.

Nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc] gombot.

Kapcsolat létesitése a ,,PIN kod mddszer” hasznalataval

Mg
mea a médszer gombot

ey ~»~<-  Ahhoz, hogy kapcsolatot létesithessen a ,PIN kéd modszer”

e :@‘ haszndlatdval, el6bb létre kell hozni a szamitdgép és a hozzaférési pont
il kozotti kapcesolatot.

Lewsi

Egqyete

-
Bedmtds késs

Valassza a ,,PIN kéd moédszer” lehetoséget.

A késziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halozat meni
képernydjéhez.

¢ Valassza a "Bedllitas kész" - "Igen" lehetdséget.



WPS- (Wi-Fi Protected Setup) kapcsolat létesitése vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponttal

PIN kéd modszer

Megjelenik a PIN kéd mddszer képernyd.

) befejezve.” lizenet. Nyomja meg az [Enter] vagy az [Esc]
Irja be a ,PIN kéd médszer” képernyon megadott PIN kédot, gombot.
hogy a szamitogéprol megnyissa a hozzaférési pontot, majd

valassza a ,Beadllitas megkezdése” lehetdséget.

Veamtis s
ety hikeat

A késziilék visszatér a Vezeték nélkiili helyi halézat menii
képernyd6jéhez.
A folyamat a képerny6n kovethetd.

Valassza a "Beallitas kész" - "lgen" lehetdséget.



WPS- (Wi-Fi Protected Setup) kapcsolat létesitése vezeték nélkiili LAN hozzaférési ponttal

Ezzel a kivetité és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat beallitasa
befejez6dott. A konfigurdciés menii bezaraséhoz nyomja meg a
[Menu] gombot.
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Telepités és csatlakozasok

Ez a fejezet leirja a kivetitd telepitésének modjait és a mas eszk6zokhoz vald csatlakozds modjait.



Telepitési Modszerek

A Kkivetité a mennyezetre szerelhetd, vagy egy asztalra helyezhetd, ahogy az
aldbbi dbran lathato.

/\ Figyelmeztetés

e Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). A kivetitd leeshet ha nincs megfelelé modon
rogzitve. Ez sériilést vagy baleseteket okozhat.

Ha ezt a felszerelési modot vdlasztia, vegye fel a kapcsolatot a
mdrkakereskedével vagy a Terméktdmogatds és szervizelési utmutato
dokumentumban taldlhato legkozelebbi cimmel. @ Az Epson kivetitd
cimjegyzéklistdja

e Ha ragasztéanyagot haszndl a mennyezeti rogzitépontokon a csavarok
meglazuldsdnak elkeriiléséhez, vagy ha kendanyagot, illetve olajat haszndl a
kivetitén, akkor a késziilék hdza megrepedhet, és emiatt leeshet a mennyezeti
rogzitésrdl. Ez sulyos sériilést okozhat, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt
tartézkodik, és a kivetité is megsériilhet.
Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne haszndljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazuldsinak megakaddlyozdsdra, valamint ne
haszndljon olajat, kendanyagokat stb.

Figyelem

e Ne haszndlja a kivetitét az oldaldra dllitva. Ez meghibdsoddshoz vezethet.

o Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
nyezetre és a képernyd eliils6 ol- nyezetre, és egy attetsz6 képer-
dalara vetitse ki a képeket. ny6 hatsé oldalara vetitse ki a
(Kivetités ElSl/Plafon beallitdssal) képeket. (Kivetités Hatul/Plafon

beallitassal)

@

o Képek kivetitése a képernyd o Képek kivetitése egy atlatszd ve-
elétt elhelyezett vetitévaszonra. titévaszon mogott elhelyezett ki-
(Kivetités elSl) vetitével. (Kivetités hatul)

| i

- © A kivetit6 mennyezetre torténd felfiggesztéséhez opcionilis
'@‘ mennyezeti rogzités sziikséges.
@ "Kiegészitd Tartozékok és Fogydeszkozok" 142. oldal

A Kivetités mod atvaltasa

Valtsa at a Kivetités mddot a felszerelésnek megfeleléen, hogy a kivetitett
kép megfelel6 legyen.



Telepitési Modszerek

Kivetités kozben tartsa lenyomva a taviranyité [A/V Mute] gombjat
koriilbeliil 6t masodpercig.
Minden alkalommal, amikor a gomb legalabb 6t masodpercre le van

nyomva, a Kivetités atvalt az El6l és az El6l/Plafon érték kozott. A
kivetitett kép tajolasa is ennek megfeleléen modosul.

D
Pointer E-Zoom

AVMute  Split  Freeze

G @
Fage pointer Ml “F-Zoom
D bon

AVMute Split  Freeze

o)

5 Sec. 5 Sec.

2w
Aspect ColorMode Aspect ColorMode
(&) (&)
(@] (@]

A Hatul vagy Hatul/Plafon lehetéség beallitasdhoz hasznalja a Részletes
menil Kivetités lehetdségét. @ 60. oldal

@_ Ha a kivetit6t a mennyezetre fiiggeszti fel, dllitsa a Ford irany gomb
‘ on the Részletes meniiben Be értékre, hogy a vezérlGpanel [ a ], [ ¥ ],

[4] é [ D] gombjai megfelel§ irdnyba mozogjanak. @ Részletes

menil — Miikodés — Ford irany gomb 60. oldal




Csatlakoztatas videokésziilékhez

s rsr

Tartsa szem el6tt a kovetkezd figyelmeztetéseket, ha kiilsé eszkozhoz csatlakoztatja kivetit6t. Feltétleniil olvassa el a kiilsé késziilék dokumentacidjat is.

Figyelem
e Kapcsolja ki a kivetitét és a kiilsé késziiléket. A kivetité vagy kiilsé késziilek meghibdsodhat, ha bekapcsolva csatlakoztatja dket.

e Csatlakoztatds elétt ellendrizze a kdbelcsatlakozok és a portok alakjdt. Ha rossz irdnyban probdlja csatlakoztatni Gket, vagy nem illenek egymdshoz, akkor az hibdt okozhat,
vagy kdrt tehet a késziilékben.

Csatlakoztatas szamitogéphez

Ebben a részben példak talalhatok a kivetitd szamitégéphez torténd csatlakoztatdsahoz. A szamitégép portjainak és kabeleinek neve is eltéré lehet az itt
megadottaktol.

~- Ha hdlézathoz csatlakozd szdmitogéprol vetit ki képeket, olvassa el a kovetkezdket.

@ Kivetités (a kivetit6hoz kapott) EasyMP Network Projection szoftverrel @ EasyMP Network Projection kezelési iitmutatdja
Kivetités (a kivetitéhoz kapott) EasyMP Multi PC Projection szoftverrel @ EasyMP Multi PC Projection kezelési uitmutatdja
Kivetités a Windows Vista vagy Windows 7 "Kapcsolédas haldzati kivetit6hoz" funkcidjaval@®™ 120. oldal

Vetités Quick Wireless Connection USB Key hasznalatdval Quick Wireless Connection kapcsolattal @ A kiegészitd felhasznal6i utmutatéja

Szamit6gép portja Csatlakozdékabel Kivetité portja

1. csatlakozas | Monitorkimeneti port BNC-videokabel (kereskedelmi forgalomban kaphato) BNC bemeneti port
Audio3 bemeneti port

Hangkimeneti port Audiokabel (kereskedelmi forgalomban kaphatd)

\I RGP G B/Cb/Pb H/CSync VSync ‘




Csatlakoztatas videokésziilékhez

Szamitégép portja

Csatlakozdékabel

Kivetit6 portja

2. csatlakozés

Monitorkimeneti port

Szamitogépkabel (a késziilékhez mellékelve)

Hangkimeneti port

Audiokabel (kereskedelmi forgalomban kaphatd)

Computerl bemeneti port
Audiol bemeneti port

3. csatlakozas

DVI-D-kimenet

QLY

DVI-D kébel (a kereskedelmi forgalomban kaphato)

Hangkimeneti port

Audiokabel (kereskedelmi forgalomban kaphatd)

DVI-D bemeneti port
Audio2 bemeneti port

4. csatlakozds

HDMI-kimenet

HDMI-kébel (kereskedelmi forgalomban kaphato)

:"’—_ e HDMI-kabelként olyan kabelt haszndljon, amely megfelel a HDMI szabvanynak.
’@ o El6fordulhat, hogy sziiksége lesz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 atalakitéra, ha Macintosh szamitégéphez csatlakozik.




Csatlakoztatas videokésziilékhez

Videokimenet atvaltasa laptoprol torténé kivetitéskor

Amikor a kivetit6hoz szamitogépkabellel csatlakoztatott laptoprol vetit ki képeket, néha eléfordulhat, hogy a videojelkimenetet at kell allitani a szamitogépen. A
videojelkimenet atvaltidsainak mddjat olvassa el a szamitégép dokumentacidjaban.

e A kimenet atvaltisa (Windows rendszerli szamitogép esetén)
Tartsa lenyomva az [Fn] billenty(it a szdmitdgépen, és nyomja le a CRT/LCD, &/03J stb. feliratu billentyit. Ha a kép nem jelenik meg a szamitogép
monitoran, nyomja le ismét a billentytit.

Csatlakoztatas videokésziilékhez

Ebben a részben példdk talalhatok a kivetité videokésziilékhez torténd csatlakoztatasahoz. A videokésziilék portjainak és kabeleinek neve is eltéré lehet az itt

megadottaktol.
Videokésziilék portja Csatlakozdkabel Kivetit6 portja
1. csatlakozas | Komponenskimenetek RCA csatlakozéval ellatott, komponens-videokabel (kereskedelmi | BNC bemeneti port (R/Cr/Pr, G/Y, B/Cb/Pb)
forgalomban kaphat6) + BNC/RCA-dtalakito (kereskedelmi Audio3 bemeneti port
v ces cuer forgalomban kaphato)

Hangkimeneti port

\ RICHPr_ GIY__ BICb/Pb_H/f Sync Ve ‘

2. csatlakozas | Komponenskimenetek Komponens-videokabel (D-sub/komponens atalakit6) (kiegészité | Computerl bemeneti port
tartozék) Audiol bemeneti port

Y Cb/Pb  Cr/Pr




Csatlakoztatas videokésziilékhez

Videokésziilék portja Csatlakozdkabel Kivetit6 portja

Hangkimeneti port Audiokébel (a kereskedelmi forgalomban kaphato)

3. csatlakozds | S-Video-kimenet S-Video-kabel (kereskedelmi forgalomban kaphatd) S-Video bemeneti port
Audio4 bemeneti port
Hangkimeneti port Audiokabel (kereskedelmi forgalomban kaphaté)

4. csatlakozas | Videokimenet Videokabel (kereskedelmi forgalomban kaphatd) Video2 bemeneti port
Audio4 bemeneti port

O )=

Hangkimeneti port Audiokébel (kereskedelmi forgalomban kaphato)

5. csatlakozas | Videokimenet BNC csatlakozoéval ellatott videokabel (kereskedelmi forgalomban | Videol bemeneti port

kaphato) Audio4 bemeneti port




Csatlakoztatas videokésziilékhez

Videokésziilék portja Csatlakozdkabel

Kivetit6 portja

Hangkimeneti port Audiokébel (kereskedelmi forgalomban kaphato)

6. csatlakozas | HDMI-kimenet HDMI-kébel (kereskedelmi forgalomban kaphato) HDMI bemeneti port

A\l

- © A Jel meniiben dllitsa be a bemeneti jelet és a videojelet a csatlakoztatott késziiléknek megfeleléen. @ 56. oldal
’@ e HDMI-kabelként olyan kabelt haszndljon, amely megfelel a HDMI szabvanynak.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 ,RCA(L/R)/3,5 mm-es sztere6 jack” kabelt haszndl, ellenérizze, hogy van-e rajta ,No resistance” cimke.




Csatlakoztatas kiilso berendezéshez

Helyi halézati kabel csatlakoztatasa

A csatlakoztatashoz kereskedelmi forgalomban elérheté 100BASE-TX vagy
10BASE-T tipusi LAN-kabelt hasznaljon.

= ~-  Csak az Computer] bemeneti portjahoz vagy a BNC bemeneti porthoz
@‘ csatlakoztatott szamitogéprdl tovabbitott analog RGB jelek jelenithet6k
meg kiills6é monitoron. Az egyéb portokhoz csatlakoztatott
késziilékekrdl szarmazd képek és a komponens-videojelek nem
jelenitheték meg.

Csatlakoztatott ké- Csatlakozdékabel Kivetité portja
szllék
LAN-port egy halozati | LAN kabel (a kereskedelmi | LAN-port Csatlakoztatott ké- Csatlakozokabel Kivetit6 portja
elosztén forgalomban kaphato) sziilék
|"J:, Monitor A monitorhoz tartozé kébel | Monitor Out port
LAN
=
Monitor Out
Figyelem
Ilje ln:u}l:;?lc(l;lzt 1h llf;lfe l:lkerulese érdekében haszndljon 5. kategbridjt, dmyékolt = - e A trapézkorrekcidhoz hasonlé miiveletek elvégzésekor a
Y ’ '@‘ konfigurdciés ment és a sugéd képernyék nem keriilnek a kiilsé

megjelenits eszkozokre.
e A kép nem jelenik meg a kiilsé monitoron, amikor a kivetité
készenléti allapotban van.

Csatlakoztatas kiilso monitorhoz

A szamitogéprol érkezd képek egyszerre is megjelenithetdk a kivetitéhoz
csatlakoztatott kiilsé monitoron és a vetitévasznon. Ennek koészonhetéen
akkor is ellendrizheti a kivetitett képeket a kiilsé monitoron, ha nem latja a
vetitdvasznat. A kiilsé monitort a hozza kapott kabellel csatlakoztathatja.

Csatlakoztatas kiilso hangszorohoz

Ha a kivetitd Audio Out portjahoz aktiv hangszoérdkat csatlakoztat,
tokéletesebb hangmindségben élvezheti a bemutatét. A csatlakoztatashoz
kereskedelmi forgalomban elérheté audiokabelt (tiis csatlakozét «» 3,5 mm-



Csatlakoztatas kiilso berendezéshez

es sztere6 jackdugot stb.) hasznaljon. Hasznaljon a kiilsé hangszérok
csatlakozdjaval kompatibilis audiokabelt.

Csatlakoztatott ké- Csatlakozdékabel Kivetit6 portja
szllék
Audioeszkoz Audiokabel (kereskedelmi | Audio Out port
forgalomban kaphato)

Az

~~- * Amikor bedugja egy audiokabel csatlakozdjit az Audio Out portba, a

'@‘ hang a kiils6 eszkozre lesz atiranyitva, és nem fog szdlni a kivetitd
beépitett hangszorojan.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté ,RCA(L/R)/3,5 mm-es sztered
jack” kabelt hasznal, ellenérizze, hogy van-e rajta ,No resistance”
cimke.




Kiegészito és kapott tartozékok felszerelése

A vetitolencse-egység eltavolitasa és beszerelése

Eltavolitasa

Figyelem

e Csak akkor tdvolitsa el a objektivet, ha feltétleniil sziikséges. Ha szennyezddés
vagy por keriil a kivetitébe, akkor a kivetités mindsége romolhat és
meghibdsodds is el6fordulhat.

e Probdlja nem megérinteni a kezével vagy ujjaival az egységnek azt a részét,

ahol a lencse van beszerelve.
Ha ujjlenyomat vagy olaj szennyezi be a lencse feliiletét, akkor csokkenhet a

vetités mindsége.
e Ha megtortént a lencsecsere, dllitsa a lencsét az egység kozépsé részére, mielGtt
kicserélné az objektivet. @ 22. oldal

%@% Tartsa lenyomva a lencse eltavolitogombjat, és forgassa el a
lencsét az 6ramutaté jarasaval ellentétes iranyba, amig egy

kattanast nem hall.

yww@
@ Ha egy csavar rogziti a lencseltavolito gombot, tavolitsa el a
csavart.

11818101010

a%@ Lazulas utan huzza ki a lencseegységet.



Kiegészito és kapott tartozékok felszerelése

Telepités

Figyelem

Ne telepitse 1igy a lencsét, hogy a kivetité lencsebehelyezési része felfelé néz. Por
vagy egyéb szennyezddés keriilhet a kivetitGbe.

(e
C
(e
C
C
C
C

@ Forgassa el az ramutato jarasaval megegyezo iranyba, amig a
fokuszgyliri meg nem all.

@ Ellenérizze, hogy a lencse megfeleléen rogzitve van-e, nem
nem lehet az dramutaté jarasaval forditott iranyba elforgatni.

) Hel ! s felelé helyre, a fehér korrel Figyelemn
::Ielfyle,z ze a. de;‘cseegyseglet a’meg ele ’0 _,e,yte' Ia eher orl:,e A kivetitét mindig beszerelt lencsével tdrolja.
,e, elé, maj ; orgassa e a,z oramutato jarasaval megegyezo Ha a kivetitét a lencseegység nélkiil tdroljam, szennyezddés és por keriilhet a
iranyba, amig egy kattanast nem hall. kivetitG belsejébe, ami hibds miikodéshez vezethet, és csokkenhet a vetités

mindsége.




Kiegészito és kapott tartozékok felszerelése

A vezeték nélkili LAN-egység (ELPAPO3)
telepitése

Felszerelés

g““”“”’”%%
%@gg Tavolitsa el a vezeték nélkiili LAN-egység telepitési helyének
fedelét a kivetiton. Tegye el a fedelet, hogy ne vesszen el.

\:
) Régzitse a vezeték nélkiili LAN-egységet a hozza kapott

csavarokkal, hogy az egység ne vesszen el.

@) Csavarfurat a vezeték nélkiili LAN-egység rogzitéséhez

Ha Wi-Fi-n csatlakoztat egy vezeték nélkilli LAN-egységgel felszerelt
kivetitét egy szamitogéphez, akkor éllitsa a Vezeték nélkiili helyi halézat
menii Vez. nélkiili LAN tap lehetGségét Be értékre. (Az alapértelmezett
bedllitds a Be.) @ 66. oldal

A vezeték nélkiili LAN visszajelzoinek leolvasasa

A Vezeték nélkilli LAN két visszajelzével rendelkezik; egy talalhaté a
kivetitén, egy pedig a Vezeték nélkilli LAN-egységen.

=



Kiegészito és kapott tartozékok felszerelése

—: *:— vilog W

: vilagit ] sotet

Allapot Visszajelz6 a kiveti- | Visszajelz6 a veze-
tén ték nélkili LAN-egy-

ségen

A vezeték nélkiili LAN-egység

nincs beszerelve, vagy a Vezeték = =

nélkiili helyi halézat menii Vez.

nélkiili LAN tap lehet8sége Ki

értékre van allitva.

A vezeték nélkiili LAN-egység be NI N

van szerelve a kivetitébe, de nem Pl S

csatlakozik a hal6zathoz.

A vezeték nélkiili LAN-egység be

van szerelve a kivetitGbe, és = =

csatlakozik a halézathoz.

A vezeték nélkiili LAN-egység be NI

van szerelve a kivetitébe, PN

csatlakozik a halézathoz, és

kommunikal.

A kabelburkolat felszerelése és eltavolitasa

A kébelburkolat felszerelésével a rendezetlen kabelek elrendezhet6k. (Az

abra egy mennyezetre fliggesztett kivetitét mutat be.)

Felszerelés

kotegeldvel.

Kosse ossze a kabeleket egy kereskedelemben kaphato

) Helyezze a kabelburkolat fiileit a kivetité hatuljan talalhato
nyilasokba.

Szoritsa meg a kabelburkolat csavarjait. (A csavarokat kézzel is
meghuzhatja.)



Kiegészito és kapott tartozékok felszerelése

Eltavolitas

Csavarja ki a kabelburkolat két csavarjat, és tavolitsa el a
kabelburkolatot.




TOP

Fluiggelék



Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészité tartozékok és fogydeszkozok hasznalhatok. Sziikség Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08

es"etén Vé},Sél.’OlJ:? meg elzek_et ,A kie,gészi:[('i ,tartO/Zék/Ok és fogydeszkozok Ezzel az eszkdzzel Windows rendszeri szamitégéphez csatlakozhat, és képeket
kovetkez6 listdja az aldbbi datumtol szdmitva érvényes: 2010.10. A vetithet ki a szdmitogéprél. Azonban a kivetitSt csatlakoztatni kell egy hal6zathoz
kiegésziték jellemzdi kiilon értesités nélkill megvaltozhatnak, és a vasarlas a hasznalat el6tt.

helyszinétdl is fugghetnek. Nagyfokuszu kicsinyité/nagyité lencse ELPLLO6

(Vetitési tavolsagarany: kb. 4,7-6,7)

Kozépfdkuszu kicsinyité/nagyitd lencse ELPLMO04

(Vetitési tavolsagarany: kb. 2,2-3,4)

Szamitégépes kabel ELPKC02 Kozépfokuszu kicsinyité/nagyité lencse ELPLMO5

(1,8 m - mini D-Sub, 15 téis/mini D-Sub, 15 tis) (Vetitési tavolsagaréany: kb. 3,2-5,0)

Normal fékusza kicsinyité/nagyité lencse ELPLSO5
(Vetitési tavolsagarany: kb. 1,3-2,3)

Nagylatészogl lencse hatulrdl torténd vetitéshez ELPLRO3
(Vetitési tavolsagarany: kb. 0,77)

Vetitési tavolsagarany = vetitési tavolsag/vetitévaszon szélessége

Opcionalis tartozékok

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabellel.

Szamitégépes kabel ELPKC09
(3 m - mini D-Sub, 15 tds/mini D-Sub, 15 tis)
Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub, 15 tds/mini D-Sub, 15 tds) Az értékek telepitési szabvanyok. A kivetités koriilményeitSl fiiggen ezek az
Hasznélja ezen hosszabb kabelek egyikét, ha a kivetit6hoz biztositott szamitégépes értékek vialtozhatnak.

kabel tul rovid.

Komponens-videokdbel ELPKC19

(3 m - mini D-Sub, 15 tlis/RCA-csatlakoz6dug6x3)

Ezzel a kébellel a kivetit§ egy Komponensvideo® -jelforrdshoz csatlakoztathato.
Taviranyitdé kabelkészlete ELPKC28

(10 m 2 darabos készlet)
Hasznédlja a nagy tavolsagrdl is garantdltan miikodd taviranyitashoz.

Mennyezeti rogzités® ELPMB22

A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.
Mennyezeti ¢sé (450 mm)* ELPFP13
Mennyezeti ¢sé (700 mm)* ELPFP14

A kivetitd mennyezetre torténd felszerelésre szolgal.

*  Kilonleges felszerelési modra van sziikség a kivetité mennyezetre torténd

felfiiggesztéséhez. Ha ezt a felszerelési modot valasztja, vegye fel a kapcsolatot a

Vezeték nélkiili egér vevéegysége ELPST16 mérkakereskeddvel vagy a Terméktdmogatds és szervizelési Gtmutatd
Ennek az eszkoznek a hasznalataval a kivetitd tavirdnyitojaval iranyithatja a dokumentumban talalhaté legkdzelebbi cimmel. @ Az Epson kivetitd
szamitogép egérkurzorat, valamint lapozhat felfelé vagy lefelé. cimjegyzéklistdja

Vezetéknélkiili LAN-egység ELPAPO3

Hasznélja e lehetéséget ahhoz, hogy képeket vetitsen vezeték nélkiili LAN egység
hasznalataval és szamitégépen keresztiil.




Kiegészito Tartozékok és Fogyoeszkozok

Fogyodeszkozok

Lampaegység (EB-G5750WU) ELPLP63
Ladmpaegység (EB-G5450WU) ELPLP62

A hasznaélt [ampa cserealkatrésze.

Leveg6szird ELPAF17

A hasznalt leveg6sziird cserealkatrésze.




Vaszonméret és kivetitési Tavolsag

A kovetkezd tablazat bemutatja a normal nagyité/kicsinyité lencse
hasznalata esetén a kivetitési tavolsagokat. Opciondlis lencse hasznélatakor
ellendrizze a kivetitéhoz kapott Tablazat: Objektivek vetitési tavolsagai
alapjan a vetitési tavolsagokat. A megfelel6 vaszonméret kivalasztasahoz és a
kivetit6 elhelyezéséhez lasd az alabbi tablazatot. A megadott értékek csak
utmutatasul szolgalnak.

@ Kivetitési tdvolsag

@ atdvolsag alencse kdzepe és a vaszon alja kozott. Ez a fiiggleges lencsedllitds
fiiggvényében valtozik.

@ A lencse kézéppontja

Kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

4:3 Fliggéleges len-

Vaszonméret Minimum (széles) - Maximum cseeltolds
(tele) Maximumtoél mini-
mumig
120" 240x180 377 - 676 -15-+198
150" 300x230 472 - 847 -19 - +248
200" 410x300 631-1130 -25-+330
250" 510x380 790 - 1414 -32 - +413
265" 540x400 838 - 1499 -34 - +438
Mértékegység: cm

16:9 Fliggébleges len-
Képernyéméret Minimum (széles) —Maximum csedllitas

(tele) Maximum-mini-

mum
50" 110x62 139 - 253 -9-+72

60" 130x75 168 - 305 -11 - +86
80" 180x100 226 - 408 -15-+114
100" 220x120 284 - 511 -18 - +143
120" 270x150 342 - 614 =22 -+172
150" 330x190 428 - 768 -28 - +215
200" 440x250 573 - 1026 -37 - +286
250" 550x310 717 - 1283 -46 - +358
290" 640x360 833 - 1489 -54 - +415

4:3 Fliggdleges len-
Vaszonméret Minimum (széles)—Maximum cseeltolds
(tele) Maximumtdél mini-

mumig

50" 100x76 154 - 279 -6 - +83

60" 120x90 186 - 336 -8 - +99
80" 160x120 250 - 450 -10 - +132
100" 200x150 313 -563 -13 - +165




Vaszonméret és kivetitési Tavolsag

Mértékegység: cm

16:10 Filiggbleges len-
Vaszonméret Minimum (széles) -Maximum cseeltolas
(tele) Maximumtél mini-

mumig

50" 110x67 136 - 246 -6-+73

60" 130x81 164 - 296 -7 - +88
80" 170x110 220 - 397 -9-+117
100" 220x130 276 - 497 -11 - +146
120" 260x160 332 -597 -13 - +175
150" 320x200 417 - 747 -17 - 4219
200" 430x270 557 - 998 -22 - 4292
250" 540x340 698 - 1248 -28 - +365
300" 640x400 838 - 1499 -34 - +438




Tamogatott monitorok

Felbontas (pont)
1152x870

Jel Frissitési gyakorisag (Hz)
MAC21" 75

*1 Csak akkor kompatibilis ha a Széles érték van kivalasztva a konfiguraciés menii
Felbontas lehetéségében.

Tamogatott monitorok

Szamitoégép jelek (analog RGB)

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont) *2 Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB (Reduced Blanking) jel van
VGA 60/72/75/85 640x480 bevezetve.
A Kkivetités valoszintileg akkor is mlikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet
SVGA >6/60/72/75/85 800x600 tapldlnak be. Viszont lehetséges, hogy nem tdmogat minden funkciét.
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 .
Komponens video
60 1360x768
60/75/85 1280x800 Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV(4801) 60 720x480
WSXGA+'1 60 1680x1050 SDTV(576i) 50 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV/(480p) 60 720x480
60/75/85 1280x1024 SDTV(576p) 50 720x576
60/75/85 1280x960 HDTV(720p) 50/60 1280x720
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
UXGA 60 1600x1200
*2 - . .
WUXGA 60 1920x1200 Kompozit-videojelS-Video
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624 Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
MAC19" 75 10245768 TV(NTSC) 60 720x480
5 1024768 TV(PAL,SECAM) 50/60 720x576

Bemeneti jelek DVI-D és HDMI bemeneti portrol

Jel

Frissitési gyakorisag (Hz)

Felbontas (pont)

VGA

60

640x480




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyakorisag (Hz) Felbontas (pont)
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
WUXGA* 60 1920x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080

*  Csak akkor kompatibilis, ha a VESA CVT-RB (Reduced Blanking) jel van
bevezetve.



Miiszaki adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-G5750WU

EB-G5450WU

Méretek

470 (szélesség) x 135 (magassig) X 311,5 (mélység) mm (a lab és lencse nélkil)

Panel mérete

0,76" széles

Kijelzési mddszer

Poliszilikonos TFT aktiv matrix

Felbontas

2 304 000 képpont
WUXGA (1920 (szélesség) x 1200 (magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Manudlis

Kicsinyités/nagyitas beéllitasa™

Kézi (kb.1:1,8)

Lencseallitas™!

Kézi (fliggblegesen: kb. 58% max., vizszintesen: kb. 9% max.)

Lampa UHE lampa, 330 W, modellszam: ELPLP63 UHE lampa, 275 W, modellszim: ELPLP62
Maximélis audioteljesitmény 7 W mond
Hangsz6ré 1
Aramellatas 100 - 240 VAC £10%, 50/60 Hz 100 - 240 V AC +10%, 50/60 Hz
48 - 2,1 A 42 - 1,8 A
Aramfogyasz- 100 - 120 V Uzemi: 477 W Uzemi: 413 W
tas tartomanyban Aramfogyasztds készenléti allapotban (Kommunikdcié be): 10 | Aramfogyasztds készenléti 4llapotban (Kommunikacié be): 10
w w
Aramfogyasztés készenléti allapotban (Kommunikécié ki): 0,38 | Aramfogyasztds készenléti éllapotban (Kommunikacié ki): 0,38
w w
220-240 V Uzemi: 451 W Uzemi: 393 W
tartomanyban Aramfogyasztds készenléti allapotban (Kommunikdcié be): 11 | Aramfogyasztds készenléti 4llapotban (Kommunikacié be): 11
w w
Aramfogyasztas készenléti allapotban (Kommunikécié ki): 0,47 | Aramfogyasztds készenléti dllapotban (Kommunikacié ki): 0,47
w w

M(ik6dési magassag Tengerszint feletti magassdg: 0-3000 m

Uzemi hémérséklet 5-+40 °C*2 (nem lecsap6dd pératartalom)

Taroldsi hGmérséklet -10-+60 °C (nem lecsap6dé pératartalom)




Miiszaki adatok

Térfogat™ kb. 6,8 kg

*1 A muszaki adatok normal lencse telepitése esetén értendGek. Ha egy opciondlis lencse van telepitve, bévebb informdcidkért lasd, az opcionalis lencséhez mellékelt hasznalati
utmutatét.

*2 Az lizemi hémérséklet 0 és +35 °C kozott van, ha az ,,Aramfogyasztds” ,Normal” bedllitdssal mitikodik 1500-3000 méteres magassagban.

Termék neve EB-G5750WU EB-G5450WU
Csatla- Computer1 bemeneti 1 Mini D-Subl5-tiis (csatlakozohiively) kék
kozék port

Audiol bemeneti port 1 Sztere6 mini jack

DVI-D bemeneti port 1 DVI-D 24 tis, single link tipust HDCP kompatibillis

Audio2 bemeneti port 1 Sztereo mini jack

BNC bemeneti port 1 5BNC (anya)

Audio3 bemeneti port 1 Sztereo mini jack

Video1 bemeneti port 1 IBNC (anya)

Video2 bemeneti port 1 RCA-hiively

S-Video bemeneti port 1 Mini DIN, 4 tls

Audio4 bemeneti port 1 RCA-hiively x 2 (L, R)

HDMI bemeneti port 1 HDMI HDCP (csak a PCM-hangot tdmogatja)

Monitor Out port 1 Mini D-Sub, 15 tiis (csatlakozoéhiively), fekete

Audio Out port 1 Sztereo mini jack

USB (Type A)-port* 1 USB-csatlakozé (A tipust)

USB-port USB-csatlakozd (A tipus)

(kizarélag a vezeték 1

nélkili LAN-egység

szamara)

LAN port 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tiis (csatlakozddugd)




Miiszaki adatok

‘ Remote port 1 Sztereo mini jack

* Az USB 2.0 tdmogatott. Azonban nem garantdlt minden USB-kompatibilis eszkéz miikodése.
m Ebben a kivetitében Pixelworks DNX™ integralt Aramkorok vannak telepitve.
0

pixelworks”

Délésszog

Ha a kivetit6t nem az dbran mutatott szogekben mtikodteti, akkor a kivetité megkérosodhat és balesetet okozhat.



Klilsé Megjelenés
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@ Alencse kozéppontja

@ Alencse kdzéppontja és a felfiiggesztdkonzol rogzitési pontjai kozétti tavolsag.



Szoszedet

Ez a fejezet leir néhany egyszer(i, a kivetité kapcsan hasznalt kifejezést és néhany bonyolultabb kifejezést, amelyet jelen utmutaté szovege nem fejt ki. A
részletekrél lasd a kereskedelmi forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocmaéd

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-iigyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak. Egyszerre nem lehet
kett$ vagy tobb eszkozzel kommunikalni.

Alhéalézati maszk
(Alhalézati maszk)

Az osztott halézaton (alhdlézaton) az IP-cimbd!™ a hélézati cimhez hasznalt bitek szdmat meghatarozé szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX 4ltal fejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérldrendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet6vé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatdva tette (BE).

A tovéabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime
(Atjaré cime)

Az Kiszolgalo (utvélaszto), amely a halozati (alhalozati) kommunikaciot az alhalézati maszkoknak® megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol protokoll réviditése. Ez a protokoll automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott
eszkozhoz.
DICOM A Digital Imaging and Communications in Medicine réviditése. Ez egy nemzetkoézi szabvény a képek tarolasara és orvosi képek kommunikacids

protokolljara.

Frissitési gyak.

A kijelz6 fénykibocsatd eleme csak rendkiviil révid ideig képes fenntartani az allandé fényer6t és szint. Ezért a képet masodpercenként sokszor le kell
tapogatni a fénykibocsato elem frissitése érdekében. A frissitési miiveletek masodpercenkénti szamat frissitési aranynak nevezik, és hertzben (Hz)
fejezik ki.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. A DVI- és HDMI-portokon kiildott digitalis jelek titkositasaval megakadalyozzaa
torvénytelen masolast és védi a szerzdi jogokat. A HDCP technoldgia altal védett digitalis képek vetithetk ezzel a kivetitével, mert a DVI- és HDMI-
bemenetiportok kompatibilisek a HDCP technolédgiaval. Azonban a kivetité nem képes az olyan képek vetitésére, amelyek a HDCP technoldgia
frissitett vagy feliilvizsgalt titkositasi verziéjaval vannak védve.

HDTV A High-Definition Television réviditése: azokra a nagy felbontast rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kvetkezd feltételeknek.

o Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = progressziv””, i = valtottsoros”)
¢ 16:9-es képarany””

Infrastruktdra mod

Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszk6zok hozzaférési pont hasznalataval kommunikalnak.

IP-cim

A halézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.



http://www.amx.com/

Szészedet

Képaréany
(Képarany)

A kép szélessége és magassaga kozotti arany. A HDTV-képek képaranya 16:9, megjelenésiik hossztikas. A szabvanyos képek képaranya 4:3.

Komponens video

A jobb képmindség érdekében szétvilasztott luminancia- és szinkomponenst tartalmazé videojel.
Harom fiiggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel), Pb és Pr (szinkiilonbség-jelek).

Kompozit videojel

Video fényerdjelek és szinjelek keverékébdl dsszeallitott videojelek. Az otthoni videokésziilékek altal széles kdrben hasznalt jelek tartoznak ide
(NTSC, PAL és SECAM formatumok). Az Y vivéjel (fényerdjel) és a szinsavban 1évé kroma- (szin) jel egymast atfedve egy jelet alkot.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontrasztbeallitasnak nevezziik.

Progressziv Kép-letapogatasi modszer, amely egy kép kép-adatait fentrdl lefelé haladva tapogatja le egyetlen egységes kép létrehozasa érdekében.

Sdvtartds A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencija. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek mindsége
gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely dsszehangolja ezen jelek frekvenciajat (a jelek csticsértékeinek szamat) trackingnek nevezik. Megfelel6 tracking
nélkil széles fiiggbleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése azokra a szabvényos televiziérendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV”” nagy
felbontasu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése: olyan megfigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP-hédlézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

SRGB Nemzetkozi szabvany olyan szinintervallumokhoz, amelyek tigy annak kialakitva, hogy a videokésziilékkel reprodukalt szinek konnyen kezelhet6ek
legyenek szamitdgépes operacios rendszerrel (OS) és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a
kivetit6t és a csatlakoztatott jelforrast SRGB tizemmadba.

SVGA Videojeltipus, 800 (vizszintes) X 600 (fligg6leges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitoégépek alkalmazzak.

S-Video A jobb képmindség érdekében levalasztott luminancia és szin komponenst tartalmazé videojel.

Két fliggetlen jelet tartalmazo képekre vonatkozik: Y (luminancia jel) és C (szinjel).

SXGA Videojel-tipus, 1280 (vizszintes) X 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

Szinkron A szamitogépek jelkimenetének van egy adott frekvencidja. Ha a kivetit6 frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek mindsége
gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott cstucsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Ez az IP-cime™ annak a célszamitdgépnek, amelyet az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalnak.

Valtottsoros

Képletapogatasi modszer, amely a képadatokat felosztja vékony vizszintes sorokra, amelyek egymas utan jelennek meg balrél jobbra, majd fentr6l
lefelé. A péaros és a paratlan szamu sorok valtakozva jelennek meg.

VGA

Videojel-tipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Ezt a szabvanyt a Wi-Fi Alliance szervezet a vezeték nélkiili helyi hal6zatok konnyt beallitdsahoz és biztonsagossa tételéhez fejlesztette ki.




Szészedet

XGA

Videojel-tipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggdleges) pont felbontdssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhatd, tarolhatd Windows-verzié is meg lehet emlitve példaul Windows 2000/XP/Vista
visszakeresd-rendszerben vagy vihetd 4t birmiféle eszkdzzel, elektronikusan, rendszerként, a Windows-verzié elhagyasaval.

mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a

termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek "Mac OS X 10.3.9",
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" és "Mac OS X 10.6.x" néven vannak
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa emlitve. Ezenfeliil a "Mac OS" gy(ijténév is a fenti rendszerekre vonatkozik.

vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer

Microsoft® Windows® XP Professional operacios rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer

Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek "Windows

2000," "Windows XP," "Windows Vista" és "Windows 7" néven vannak
emlitve. Ezenfeliil a Windows gytijténév a Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és Windows 7 rendszerre is vonatkozik, valamint tobb
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Altalanos megjegyzés

A Microsoft,a Windows, a Windows NT,a Windows Vista,a Windows 7, a PowerPoint
név és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye
az Egyesiilt Allamokban és/vagy mds orszdgokban.

Az IBM, a DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp. védjegye és
bejegyzett védjegye.

A Macintosh, a Mac és a iMac az Apple Inc. bejegyzett védjegye.

A Pixelworks és a DNX a Pixelworks Inc védjegye.

A termék az RSA Security Inc. vallalat RSA BSAFE™ szoftverét tartalmazza. Az RSA az
RSA Security Inc. bejegyzett védjegye. A BSAFE RSA Security Inc. bejegyzett védjegy az
Egyesiilt Allamokban és mds orszdgokban.

A termék a TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION vallalat
NetNucleus © WPA szoftverét tartalmazza.

A NeiNuclelus a TOSHIBA INFORMATION SYSTEMS CORPORATION villalat
Japanban bejegyzett védjegye.

A WPA™, a WPA2™ és a Wi-Fi Protected Setup™ Wi-Fi Alliance védjegye.

A PJLink védjegy bejegyzésre kérelmezett, vagy Japanban, az Amerikai Egyesiilt
Allamokban és egyéb orszégokban vagy teriileteken mér bejegyzett névjegy.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegye

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. Minden jog fenntartva.

2.

Software Copyright:

This product uses free software as well as software to which this company
holds the rights.

The following is information on the free software used by this product.

LGPL

(1)

()

3)

This company uses free software for this product under the terms of
the GNU LESSER General Public License Version 2, June 1991
(henceforth "LGPL") or later versions.

You can see the full text of the LGPL on the following Web sites.
[LGPL]http://www.gnu.org/licenses/gpl.html

This company, under the terms of the LGPL, discloses the source code
for the free software used in this product based on the LGPL.

Contact the support personnel as provided in the Epson Projector
Contact list to reproduce, modify, and/or distribute the free software
concerned.

Please follow the conditions of the LGPL when reproducing,modifying,
and/or distributing the free software concerned.

Also, the free software concerned is offered "as is" with no guarantee or
warranty what so ever.The term guarantee includes, but is not limited
to, appropriate commercialization, business potential, purpose of use,
and does not infringe on third person rights (including, but not limited
to, patent rights, copyrights, and trade secrets).

Furthermore, as stated in (1), there is no guarantee for free software
that is included in this product to which the LGPL applies because of
the characteristics of the free software that has already used in this
product; any problems in this product (including problems that
originate with the free software concerned) do not influence the
conditions of the guarantee (written guarantee) issued by this company.

Under the terms of the LGPL, the source code as well as authorship
for the free software used in this product is disclosed as stated in

(1).

Other free software
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As well as the free software used under the terms of the LGPL, this
company also uses the following free software for this product.

Hereafter, each author, the conditions, and so on are described in the
original. Furthermore, there is no guarantee for free software because of the
characteristics of the free software that has already been used in this
product; any problems in this product (including problems that originate
with the free software concerned) do not influence the conditions of the
guarantee (written guarantee) issued by this company.

(1) libpng
Copyright© 1998-2004 Glenn Randers-Pehrson
Copyright© 1996-1997 Andreas Dilger
Copyright© 1995-1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
(2) zlib
Copyright© 1995-2003 Jean-loup Gailly and Mark Adler

GNU GPL
This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").
We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.
If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Thelist of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the
source code of the GPL Programs

The list of GPL Programs

busybox-1.7.2

libgccl(gec-4.2.3)

linux-2.6.20

patches

udhcp 0.9.8

uvc rev.219

wireless_tools 29

Pixelworks PWC950 SDK drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.
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We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear thatany
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,
DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program", below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. Youmay copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forminga work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a)  Youmust cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:
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a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,

¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.

If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.
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10.

11.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "ASIS"WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.
You should havereceived a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:



Altalanos Megjegyzések

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
‘show ¢' for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show c' should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w' and ‘show c'; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,

to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more

useful to permitlinking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL
This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").
We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.
If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.
These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs

uClibc-0.9.29
SDL-1.2.13

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether thislicense or the ordinary General Public License is the better strategy to
use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
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For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-
free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect
the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a

greater number of people to use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work
that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0.  This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.
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Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) Youmust cause the files modified to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

¢)  Youmust cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
by this function must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.
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A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library” uses material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

Youmust give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
initandthat the Library and its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Libraryincluding whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
“work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.

¢)  Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give
the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials
from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.

You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in
a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
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10.

11.

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of itisa
work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.

Youmay not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.

Youare not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whetherby court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.

Ifany portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular

circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

12.

13.

14.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to itand "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.
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NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to thelibrary. Itis safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>

Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of
California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox_1.7.2

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “BSD License” are as follows.

Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
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1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG

Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:

1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

You may not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with
respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".
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We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.c is
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.

The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, Itmain.sh). Another
support script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a
marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
implementations will supportit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
sentence.

libpngversion 1.2.6, September 12,2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors
Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
Contributing Authors
Simon-Pierre Cadieux
Eric S. Raymond
Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:
There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or
against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill
any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,
and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.
libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:
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Tom Lane
Glenn Randers-Pehrson
Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997

Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin BraceySam Bushell

Sam Bushell

Magnus Holmgren

Greg Roelofs

Tom Tanner
libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.
For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,

or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such damage.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
required but would be appreciated.

A'"png get_copyright" function is available, for convenient use in "about” boxes and the
like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNGlogo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of zlib programs

zlib-1.1.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “zlib” are as follows.
Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:
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1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
include third-party code.
If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc
This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-
rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including

commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
at

http://www .ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
order):

2002-04-13 lpd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
<purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

ncurses

This projector product includes the open source software program "ncurses” which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "ncurses".

The "ncurses" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty
of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of ncurses programs

ncurses-5.6


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt

Altalanos Megjegyzések

License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “ncurses” are as follows.

Copyright (c) 1998-2002,2003 Free Software Foundation, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this
software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software
without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge,
publish, distribute, distribute with modifications, sublicense, and/or sell copies of the
Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "ASIS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE ABOVE COPYRIGHT
HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Except as contained in this notice, the name(s) of the above copyright holders shall not
be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this
Software without prior written authorization.

For embedded multimedia software:

This product contains embedded multimedia software licensed from Ingenient
Technologies, Inc. (www.ingenient.com).

Copyright© 2000-2007 Ingenient Technologies, Inc. All rights reserved.

For MPEG-4 ASP:

With respect to a Licensee offering MPEG-4 Video Decoders and/or Encoders the
following notice shall be given: THISPRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4
VISUAL PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL AND NON-
COMMERCIAL USE OF A CONSUMER FOR (i) ENCODING VIDEO IN
COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO")
AND/OR (ii) DECODING MPEG-4 VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED BY MPEG LA
TO PROVIDE MPEG-4 VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE
IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION INCLUDING
THAT RELATING TO PROMOTIONAL, INTERNAL AND COMMERCIAL USES
AND LICENSING MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA,LLC. SEE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.

For MPEG-4 AVC:

THISPRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVCPATENT PORTFOLIO LICENSE
FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A CONSUMER TO (i)
ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD ("AVC
VIDEO") AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A
CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/ORWAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE
AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY
OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG
LA, LL.C. SEE HTTP://WWW.MPEGLA.COM

For WMV/WMA (Microsoft):
This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft.

Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a
license from Microsoft.
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