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Hasznalat elott

Ez a fejezet az EasyMP Network Projection telepitését és hasznos funkciéit mutatja be.



Az EasyMP Network Projection funkcioi

Az EasyMP Network Projection programmal a halézaton keresztiil vetitheti
ki szamitogépe képernydjét a kivetitével. A kivetité halézaton torténd
megosztasaval és killonb6zé képernydatviteli szolgaltatasok alkalmazdsaval
hatékony megbeszéléseket és el6adasokat tarthat.
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A kivetito megosztasa

A haldzathoz csatlakoztatott kivetitdt megoszthatja a halézaton talalhato
szamitogépek kozott. Ha tobb szamitogéprol vetit ki adatokat egy értekezlet
vagy bemutat6 soran, zokkenémentes lehet a folyamat, mivel nem kell
kabeleket cserélgetni a szamitogépek kozott.

Az sem okoz gondot, hogy a kivetité és a szamitogép tavol van egymastol.

Kiilonb6z6 képernyoéatviteli funkciok

A kovetkezé képernydatviteli funkciokat hasznalhatja.

e Tobbképernyds kijelzés @ 22. oldal
Kiilonbozé képeket vetithet ki legfeljebb négy kivetitrdl és egy
szamitogéprol, igy lehetdséget ad a fekvo helyzetl képek (példaul
tablazatok stb.) egyetlen folytonos képként torténd kivetitésére.
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e Filmfajl atvitele (Filmkildés mod) @ 20. oldal
A filmfajlokat kozvetleniil a kivetitére kiildheti a lejatszashoz. Ez
gordiilékennyé teszi a filmek lejatszasat.

e Hang atvitele
A lejatszashoz a szamitégép hangjat kozvetleniil a kivetitére kell atvinni.

e Bemutat6 moéd @ 19. oldal
A Bemutaté méd PowerPoint-diavetités kivetitésére szolgal. Tetszetds
bemutatdkat készithet azaltal, hogy fekete képerny6t vetit ki az
el6késziiletek stb. soran vagy a diavetités sziinetében.

e Elosztasi funkcio
A tavoli szamitégépen lathaté képernyé egyszerre akar négy, egyazon
héalézatra kapcsolt kivetitdn jelenithetd meg.

e Viltasi funkci6
Az értekezlet valtasi funkcidjaval — ha az EasyMP Network Projection
szoftvert mindegyik szamitogépre telepitették — az el6adok egymast valtva,
a kabelek cserélgetése nélkiil kivetithetik sajat képeiket.



A szoftver telepitése

Az EasyMP Network Projection szoftver a szallitdsi csomagban 1évé EPSON Kijelz6 Felbontés: legalabb XGA (1024x768) és legfeljebb

Projector Software CD-ROM-on taldlhat6. Telepitse a szoftvert a UXGA (1600x1200)

szamitogépére. Legaldbb 16 bites szinmélység (koriilbelil 32 000
szin) megjelenitése

* Mac OS X 10.5.0 rendszeren a verziofrissités utdn a helytelen tiizfalbeallitasok

SZOftverkavetelmények miatt a program miikddése nem garantalt.

Az EasyMP Network Projection a kovetkezé kovetelményeknek megfeleld
szamitogépeken hasznalhato:

Telepités

Operacids rendszer | Windows verzidk (csak 32-bites)
o Windows 2000 (Service Pack 4) A telepités megkezdése eldtt feltétleniil ellendrizze a kovetkezoket.

e Windows XP

* W?ndows XP (Service Pack 1 vagy (jabb) rendszergazdai jogosultsag sziikséges.
e Windows Vista

« Windows Vista (Service Pack 1 vagy tjabb) ° A telepltfzs megkezdése elStt feltétleniil zarjon be minden futé

e Windows 7 alkalmazast.

e Ha a telepitéshez kivéalasztott nyelv eltér az éppen hasznalt operacios
rendszer nyelvétdl, eléfordulhat, hogy a képernySk helyteleniil jelennek

e Windows hasznalata esetén az EasyMP Network Projection telepitéséhez

Mac OS X verziok
e Mac OS X 10.3.x

meg.

e Mac OS X 10.4x

e Mac OS X 10.5.1 vagy ujabb*

e Mac OS X 10.6.x :@: Az EMP NS Connection felhasznaloinak

A]énlott Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5 N Az EMP NS Connection név megVéltOZOtt.
Processzor Mobile Pentium III, 1,2 GHz vagy gyorsabb Elétte: EMP NS Connection

Power PC G3, 900 MHz vagy gyorsabb Utana: EasyMP Network Projection

Ajdnlott: Pentium M, 1,6 GHz vagy gyorsabb Ha az EMP NS Connection funkciéval azonos funkciét haszndl a

CoreDuo, 1,5 GHz vagy gyorsabb kivetitén, telepitse az EasyMP Network Projection programot az EMP
Memoria 256 MB vagy tobb NS Connection eltdvolitdsa utan. Az EMP NS Connection

Ajanlott: 512 MB vagy tobb hasznélatdval nem tud megfeleléen csatlakozni a kivetit6hoz.

Merevlemez 20 MB vagy t6bb

Kapcsolja be a szamitégépet.




A szoftver telepitése

Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-ot a N

Amitéaéob = - eHaa telepités nem indul el automatikusan (csak Windows esetén)

szamitogepbe. '@‘ Nyissa ki a CD-meghajté6 mappajat a Sajatgépbdl vagy
A telepité automatikusan elindul. Sz&mitdgépbdl, majd kattintson dupldn az InstallNavi ikonra.

o Eltavolitas

A képernyén megjelen6 utasitasok szerint telepitse a szoftvert.
Amikor megjelenik az EPSON Virtual Display hozzdadasara vagy Vilassza a Start - Beallitasok - Vezérlopult - Programok telepitése
eltavolitasara szolgalé ablak, kattintson az OK gombra. A és eltavolitasa vagy Programok telepitése és torlése parancsot, majd
tobbképerny6s megjelenitéshez be kell llitania az EPSON Virtual tavolitsa el az EasyMP Network Projection programot.
Display lehetéséget. Ha most nem kivanja bedllitani, késébb is

megteheti. @ 23. oldal

Mac OS esetén

| Kapcsolja be a szamitogépet.

Az Alkalmazasok mappabol torolje az EasyMP Network Projection
mappat.

Helyezze be az EPSON Projector Software CD-ROM-ot a
szamitogépbe.

) Az EPSON ablakban kattintson duplan az "Install Navi" ikonra.
A telepités elkezdddik.

' A képernyén megjelend utasitasok szerint telepitse a szoftvert.
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Az EasyMP Network Projection osszefoglalasa

Ez a fejezet ismerteti, hogyan kell a szamitégépet és a kivetitét a halézaton keresztiil dsszekapcsolni, valamint azt, hogy hogyan lehet kivetiteni a képeket a
szamitégép képernydjérdl a kivetité segitségével.



A csatlakozas két modja

A kivetit6t és a szamitogépet az EasyMP Network Projection hasznalataval
kétféleképpen lehet csatlakoztatni a hédlozaton keresztil.

Specialis kapcsoléodasi mod

A Specialis kapcsolodasi mod egy olyan infrastruktarakapcesolat, ahol a
hélézati kabelen keresztiil jon létre a kapcsolat a meglévé halézati
rendszerrel.

Ha vezetékes LAN-on keresztiil csatlakozik a hédlézathoz, a kivetit6t
kereskedelmi forgalomban kaphaté LAN-kabellel csatlakoztathatja a halozati
elosztéhoz.

Ha a kivetitére telepiti a kiilon kaphato vezeték nélkiili LAN-egységet
(ELPAPO03), akkor egy WiFi-hozzaférésiponton keresztiil csatlakozhat a
hélézathoz.
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Gyors kapcsolodasi mod (Csak a vezeték nélkiili
LAN-egység telepitése esetén)

A Gyors kapcsolédasi mdd csak a vezeték nélkilli LAN-egység (ELPAPO03) a
kivetitére torténé telepitése esetén miikodik.

A Gyors kapcsolodasi mod a kivetité SSID-azonositéjat ideiglenesen egy
szamitégéphez rendeli, ezéltal ad hoc” kapcsolatot hoz létre, a szétkapcsolas
utan pedig visszadllitja a szamitégép halozati beallitasait. @ 11. oldal

e Halozati beallitasok elvégzése nélkiil konnyen csatlakozhat a
szamitogéphez, és kivetitheti a képeket a szamitogéprol.

e Ez egyszerli kapcsolodast tesz lehetévé csatlakozokabel nélkiil, és akkor
is kapcsolodhat, ha a kivetité és a szamitégép egymastdl tavol van.

A kapcsolodas lépései
Az alabbi lépéseket kovetve csatlakoztathatja a szamitdgépet a kivetit6hoz, és
vetithet az EasyMP Network Projection programban.
Az 1.-4. 1épést csak az els6 csatlakozas alkalmaval kell végrehajtani.

1. A csatlakozashoz telepitse szamitogépén az EasyMP Network Projection
programot. @ 6. oldal

2% Végezze el a szamitogépen a haldzati bedllitdsokat, és allitsa hdlozatra
csatlakozott allapotba. @™ 11. oldal

\



A csatlakozas két modja

3.  Gyors kapcsolodasi mod esetén: Telepitse a tartozék vezeték nélkiili LAN-
egységet (ELPAP03).
Specialis kapcsolodasi mod esetén: Engedélyezze a vezetékes LAN vagy
vezeték nélkiili LAN adapterét a portkonfigurdcids beallitisban. @ A
szamitégép dokumenticidja

4.  Végezze el a bedllitdsokat a Héldzat meniiben, és dllitsa a szamitogépet
hélozatra csatlakozott allapotba. @ Haszndlati uitmutaté

¥

5. Inditsa el a szamitégépen az EasyMP Network Projection programot, és
csatlakoztassa a kivetitot. @ 12. oldal

*  Ha szamitégépe a normal hasznalatnal hélézatra van csatlakoztatva, akkor nem
kell emiatt haldzati beallitdsokat végezni a szamitégépen.



A csatlakoztatas elokészitése

A kovetkezd lépésekkel készitse el a szamitogépet a csatlakoztatdsra.

Windows esetén

Végezze el a szamitégép haldzati bedllitdsait a LAN-adapterhez kapott
segédprogrammal. A segédprogrammal kapcsolatos tovabbi informacidkért
tekintse meg a LAN-adapterrel kapott hasznalati utmutatot.

Ha példaul a télcan 1év6 halézatikonon az dbran lathaté piros kereszt (x)
jelenik meg, akkor nem tud a kivetitéhoz csatlakozni.

"
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Allitsa be a hdlézati portot és a kommunikéciés allapotot. A kommunikaciés
allapot beallitasaval kapcsolatos tovabbi részletek megtaldlhatok a
szamitogép vagy az AirPort kartya hasznalati dtmutatéjaban.



Csatlakozas haléozaton lévo kivetitore és kivetités

A kivetito mukodtetése :@—_ Csatlakozdsi probléma esetén az aldbbi eseményazonositd jelenik meg.
Csatlakoztatas elott allitsa a kivetit6t készenléti csatlakozasi allapotba. SRR EEE:
Ugyeljen arra, hogy a kivetité halozati beallitdsai hidnytalanok legyenek, a O4xx
kivetité pedig egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 haldzati kabellel
csatlakoztatva legyen a héldzati berendezéshez, példdul egy halozati Az eseményazonositd értelmezése a kovetkezd oldalon talélhato.
elosztéhoz. @ Haszndlati titmutatéo "Ha a visszajelzések nem nyujtanak segitséget"

A szamitogép miikodtetése
A bekapcsolashoz nyomja meg a a taviranyiton a [O] gombot.
A kovetkez6 magyarazatokban - egyéb megjegyzés hijan - a Windows
képernySképeit hasznaljuk. Mac OS esetén is hasonlé képernydk jelennek

A kivetitett képet kapcsolja at LAN-ra. @ Haszndlati atmutaté "A
kivetitett kép megvaltoztatasa"

Megjelenik a LAN készenléti képernyd.

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot.

Windows esetén

Valassza a Start - Programok (vagy Minden program) - EPSON
iaai sabs ) Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP Network
IP-cim L 00.100 Projection V2.XX parancsot.

[LAN]

Kulcsszd

Mac OS esetén

Kattintson duplan az Alkalmazdsok mappdra a merevlemeznek abban
a mappajaban, ahova az EasyMP Network Projection szoftvert
telepitette, majd kattintson kétszer az EasyMP Network Projection
ikonra.

Valassza a "Gyors kapcsolodasi mod" lehetéséget (csak akkor,
ha a Vezeték nélkiili LAN-egység telepitve van) vagy a



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

"Sp?'CIaIIS kapcsolédasi méd” lehetdséget, majd kattintson az <~ Ha masik szamitégéprdl csatlakozik (példaul az el6adé valtasakor),
OK" gombra. :@‘ inditsa el az EasyMP Network Projection programot a csatlakoztatni
Megjelennek a kivetitGkeresési eredmények. Ha mindig a Gyors kivant szdmitégépen. A jelenleg csatlakoztatott szamitogép levalik a
kapcsolodasi mdddal akar kapcsolddni, akkor valassza A kivalasztott kivetit6r6l, majd a csatlakozni probalé szamitogép kapcsolddik hozzd.
Kapcsoléddsi mod legyen az alapértelmezett méd a tovabbi Ha A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa beallitas engedélyezve
csatlakoztatasokhoz. lehetdséget. van, a késziilék nem engedélyezi masik szamitégép csatlakozasat.

| Valassza ki azt a kivetit6t, amelyhez kapcsolédni szeretne,
majd kattintson a "Kapcsoldodas" parancsra.

Ha az a kivetitd, amelyhez kapcsolddni szeretne, nem jelenik meg a
keresési eredmények kozott, kattintson az Automatikus keresés
gombra. A keresés kb. 30 masodpercig tart.

A csatlakozasi képerny6 részleteit lasd "A csatlakozasi képernyd
hasznalata” cimd részben. @ 14. oldal

- Gyors kapcsoloddsi mdédban csak az azonos SSID-azonositéval
@‘ rendelkezé kivetitéket valaszthatja ki.

Nem csatlakozhat tobb kivetit6hoz, ha egy olyan kivetité van
kivélasztva, amelynél az SSID értéke Automatikus.

§ Ha a Vetité kulcsszava "Be" értékre van élll’tva’a kivetitén,
akkor megjelenik a kulcsszébeviteli képernyé. Irja be a LAN
készenléti képernyon megjelené kulcsszét, majd kattintson az
"OK" gombra.

A csatlakozas befejezése utan megjelenik a szamitogép képernydje. A
szamitogép képernydjén az alabbi EasyMP Network Projection
eszkoztar jelenik meg. Ez az eszkoztar a kivetité miikodtetésére és a
bedllitasok elvégzésére, valamint a halézati kapcsolat levalasztasara
hasznalhatd. Az eszkoztarrdl szolé részletes tudnivalok "Az eszkoztar
hasznalata” cimu részben talalhatok. @ 15. oldal

E azytP Mehwork, Projection Wer.
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Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

Ha a rendszer Gyors kapcsolodasi médban indul el.

A csatlakozasi képernyo hasznalata

asyMP Network Projection Ver. X XX - Gyors kapcsolddas -

A kovetkezd képernyd megjelenitéséhez inditsa el az EasyMP Network
Projection programot. A kovetkezd tablazat az egyes gombok és Vlosszan ki agp Kivelith &5 oeallakortasea

meniielemek mikodését ismerteti. Hlzpot Frerre—. 55D EEr=s
a Készenlét EMPOZFACT EPSOMI FEERE]

O @ resenlst EMPOZFAC2 EPSON2 B

) putomatikug keresés
| Auto £

&zi keresés J Profil '| |

Ha a rendszer Specialis kapcsolodasi modban indul el.

n EasyMP Network Projection Ver. X XX - Specidlis kapcsolodas -

-I T putomatikus karesés" :

e oo ézi keresésll J Prafil ‘! ‘
Walasszon ki eqy kivetitdt és csatlakoztasza. L

Allapat Kivelitd neve IP cim Kijelzi
Q) Keseried | EMPOZFACY 192168111
O Készerlét| | EMPOZFACZ 192168112

®
@— 4{ Lista frissitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése

[ & csatlakoztatas megszakitasanak letitisa

[ Tiabb killzt hasznalata Opeidk beslitasa

Hibaelhéritss Kapcsolddas
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1

Mentés a profiba ] [ Lista toréze ]

Automatikus keresés

/C Specialis kapcsolédasi mddban rakereshet azokra a kivetitékre, melyek
a szamitégéppel kapcsolatban 4ll6 haldzati rendszeren talalhatok.

— | & csallakoztatas megszakitasanak letitisa

]

Opcitk bedlitasa 3

Kilelzt elrendezés
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Gyors kapcsolodasi médban az SSID azonositd alapjan kereshet rd a
kivetitore.

(2] Kézi keresés
L.%EIEI Specialis kapcsolodasi mddban megkeresheti a kivetitt a megadott IP-
cim vagy a kivetité neve alapjan.

[ Kijelzt tulsidaresgak

Gyors kapcsolodasi modban megkeresheti a kivetit6t a listarol
kivalasztott SSID-azonositd alapjan.

@ Allapot
A kovetkezé hat ikon az észlelt kivetiték allapotat jelzi.

Készenlét Valassza ki a csatlakozashoz.

Foglalt Valassza ki a csatlakozashoz. Ha a
Kapcsolddas parancsra kattint, az éppen
csatlakoztatott szamitogép levélik, az On
szamitogépe pedig csatlakozik.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

(4]
(5]

(6]

Foglalt (A csat- Nem lehet kivalasztani. A csatlakoztatas
ﬁ'@ lakoztatds meg- megszakitasanak letiltasa opcid be van
szakitdsanakle- 4llitva egy masik, mar kapcsolodo
tiltasa) szamitogépen.
Egy masik al-  Nem lehet kivalasztani. A kivetité
I@ kalmazas hasz- haldzatbeallité ablaka nyitva van. Vagy egy
nalja jelenleg.  masik kivetitéalkalmazas hasznalja a
kivetit6t.
Keresés Kézi keresés vagy Profil hasznélata kozben
’@_Tg,l jelenik meg.
Nem taldlhat6. Akkor jelenik meg, ha egy kivetit6 nem
:?_ ; talalhaté meg a Kézi keresés vagy Profil
miivelettel.
Kivetitd neve
Megjelenik a kivetité neve.
A csatlakoztatas megszakitasanak letiltasa
Kivalasztdasaval megakadalyozhatja a kapcsolat mas szamitogépek dltali
megszakitasat, mikozben a kivalasztott kivetit6hoz kapcsolddik.
Tobb kijelz6 hasznalata

Tobbképerny6s kijelz6 hasznalatdhoz jelolje be a négyzetet. Ha ki van valasztva, a
képernyé aljan megjelenik a Kijelz elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok.
@ 22. oldal

Hibaelharitas

Ha egy probléma jelentkezésekor nem sikeriil csatlakoznia, ennek a gombnak a
megnyomasaval nyithatja meg az EasyMP Network Projection hibaelharitasi
képerny6jét.

Kapcsolddas

Csatlakozas a keresési eredmények listajarol kivalasztott kivetitéhoz. Amikor
csatlakozik egy kivetit6hoz, megjelenik egy eszkoztar.

Opcidk beallitasa

Altaldnos bedllitasokat végezhet, példaul beallithatja a feldolgozési médot az

EasyMP Network Projection inditdsakor. A Opcidk beallitasa leirasahoz lasd:
@ 36. oldal

Mentés a profilba
Profilként menti a hélézati kivetitGkeresés eredményeit. @ 32. oldal

(f) Lista torlése
Torli az Osszes keresési eredményt.
(A 1P cim (csak Specialis kapcsolédasi mod esetén)
Megjelenik a kivetité IP-cime.
® Kijelzd
A Tobb kijelz6 hasznalata kivélasztasakor valassza ki a kijelz6szamot. @
29. oldal
(4] - Profil

= Megkeresheti a kivetit6t a halézaton a Mentés a profilba funkcioval
mentett Profil hasznalatival. @ 32. oldal

(® SSID (csak Gyors kapcsolddési mod esetén)
Megjelenik a kivetitd SSID-értéke. Ha az SSID auto. beall. lehetéség Be értékre
van allitva a kivetit6 hal6zati meniijében, akkor az Automatikus széveg jelenik
meg az SSID elétt.
A felismert SSID sziirkén jelenik meg.

[ Jelerosség
Gyorskapcsolodasi modban létrehozott kapcsolat esetén jelenik meg. A jelerésség
fokozddasaval novekszik a vilagito visszajelz6k szama.

() Lista frissitése (csak Gyors kapcsolodési mod esetén)
Frissiti az Allapotot és a Jelerésséget.

Az eszkoztar hasznalata

A szamitogép képerny6jén megjelenik az eszkoztar, miutdn az EasyMP
Network Projection szoftver elindult, és a kivetitdvel létrejott a kapcsolat. Ez
az eszkoztar a kivetité miukodtetésére és a beallitasok elvégzésére
hasznalhato.



Csatlakozas halozaton lévo kivetitore és kivetités

asyh wiork — Bemutaté mod
=l
— == Minden rékattintdsndl a Bemutaté maéd valt az engedélyezett/letiltott
i Egész ’-\ul.y ’-\“‘ = f’ ‘Jf ‘ Szétkapcsal allapot kozott. @ 19. oldal
= Kivetit6 vez.
F Cél kivetit6 kivalasztasa == Mikozben a kivetit a halézathoz kapcsolddik, a kivetité A/V némitas,
LL

PC forras atvaltasa és Vided forrds atvéltdsa funkcidja a taviranyitdval
és a kivetit6 kezel6panelével egyarant vezérelhetd.

Ha elosztasi funkcid vagy tobbképernyds kijelzést alkalmazasaval vetit
tobb kivetitdrdl, akkor ide kattintva szlikitheti az eszkoztarrol
miukodtetett kivetitok korét. Az ikon alatti jelzés mutatja a vezérelhetd
kivetitSket. . = | . 1 o T e hek

, L . o ] B Kattintson a = gg | ikonra az alabbi eszkoztar megjelenitéséhez.
Az Egész azt jelzi, hogy az 6sszes csatlakoztatott kivetit6 vezérelhetd.

Ha példaul megjelenik az "1, 3", akkor az 1. és a 3. kivetit6 vezérelhetd.

kivetitd vez.

ikonra a kovetkez6 képernyé megjelenitéséhez.

A s I

Kivetitd neve Kielzd
EMPO2FACT 1 x
EMPO2FAC2 1 L-|
EMPOZFACE 1 a h A/V némitas
Megegyezik a taviranyit6é [A/V Mute] gombjanak
funkciojaval.
@ Haszndlati utmutato "Taviranyito"
PC forras atvaltasa
@ A vezérelni kivant kivetité kivalasztasa. — Atvalt a szamitégéprl vagy USB-eszkozrdl érkezd
@ Egy kiosztott kivetitéhoz tartoz6 Szém. Ez a Szdm ahhoz a képre.
kivetit6hoz tartozé Szam, amelyet az eszkoztarrol vezérelhet. = Vide6 forras atvaltasa
@ A Kkivetité dllapotat jelzi.

Atvalt a videoeszkdzrél vagy HDMI-bemenetiportrol

Stop érkez képekre.
Leallitja a kivetitést a kivetit6hoz csatlakoztatott allapotban. A leallitas Képernyd elénézet
ideje alatt a késziilék fekete képerny6t vetit ki. a

Megjelenit
Megsziinteti a Stop vagy Sziinet allapotot.

Sziinet

Sziinetelteti a kivetitett képeket a kivetit6hoz csatlakoztatott
allapotban.

ada
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LS

Lekapcsolddas

- (LI L

Tobbképernyds el6nézetet jelenit meg.
A végrehajtott beallitasok melletti el6nézet megtekintéséhez kattintson

az " ikonra. Az egyes kijelz6kre kattintva a Képerny6 elénézet teljes
képernydre nagyithato.

Opcidk beallitasa

Beallithaté a szamitogép képeinek atviteli teljesitménye.
@ 36. oldal

Filmkiildés méd

Filmféjlok azonnali lejatszasara szolgal. @ 20. oldal

Szétkapcsol
Megszakitja a kivetité csatlakoztatasat.
Jelerdsség

Gyors kapcsolodasi modban létrehozott kapcesolat esetén jelenik meg.
Ahogyan fokozodik a jeler8sség, gy novekszik a vilagito jelz6k szama.

Eszkoztar megjelenitésének valtasa

Az alabbiak szerint véltja az eszkoztar megjelenitését. Az eszkoztar
megjelenitése a kovetkezd valtasig valtozatlan marad.

Teljes

E azpM P Metwork Project

EE|

= q Egyszerii
Eg-n;sz *\um*\u‘i ; i |

v Telies
Normal

Egyszer(i

E azptdP M etk [=]:=]

Szétkapcaal
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Az EasyMP Network Projection funkcidi és beallitasai

Ez a fejezet ismerteti azokat a funkcidkat, amelyek hasznosak lehetnek értekezletek vagy bemutatok megtartdsa soran, példaul filmfajl kiildése lejatszas céljabol
kozvetleniil a kivetitére (Filmkiildés mod), és azokat a funkcidkat, amelyek lehetévé teszik a képek elkiildését tobb kivetitére egyetlen szamitdgéprol
(Tobbképerny6s kijelzés).



Csak PowerPoint diavetités kivetitése (Bemutato mod)

Bemutaté moédban a képek csak akkor jelennek meg, ha PowerPoint
diavetitést végez egy szamitogépen. Amikor ledllitja a diavetitést, a kivetitd
fekete képerny6t jelenit meg. Ez akkor hasznos, ha csak a diavetitést
szeretné megjeleniteni.

A PowerPoint mellett a Keynote is kompatibilis a Bemutat6 mdddal Mac
OS esetén.

' Sziikség esetén valasszon masik vezérelendé kivetitot.
@ 15. oldal

| Kattintson a = gombra az eszkoztaron.

Elindul a Bemutaté méd.

=
4 *1: — e e e ~
a@ Kattintson ismét a =:| gombra a Bemutaté médbél valé

kilépéshez.



Filmek vetitése szamitogéprol (Filmkiildés maod)

Filmkiildés mod hasznalatakor a filmfajlok kozvetleniil kiildheték a
kivetitére. Ennek eredményeként a film sokkal gordiilékenyebben vetithetd,
mintha a szamitégépen futd alkalmazasbdl kiildené el.

Film lejatszasa

Beallithatja, hogy tobb kivalasztott fajlt ismételten és sorrendben keriiljon-e
lejatszasra.

/ Kattintson az eszkoztaron a ;\."

gombra.

:@—_ e A Filmkiildés mod csak egy kivetitére vonatkozik.
INAY

A Filmkiildés méd nem alkalmazhaté egynél tobb kivetitére. Megjelenik a kivetitovalasztasi képernyd.

e A kommunikaciés mddszertdl és a vételi korilményektdl fiiggben a
kép és a hang szaggatott lehet vagy meg is szakadhat.

Valassza ki a film lejatszasahoz hasznalni kivant kivetitot, és
kattintson az "OK" gombra.

Megjelenik a Filmkiildés mod képernyd.

Tamogatott fajltipusok

\ | Kattintson a "Fajl kivalasztasa" gombra.

A kovetkezd téblézat felsorolja a Filmkiildés mod éltal tdmogatott il il

féjltipusokat. Film fail lista ‘ m

Fajltipus | Videokodek Hangkodek Felvétel miné-

(kiter- sége

jesztés)

.mpg MPEG-2 MPEG-1 Layer2 Legnagyobb kép-

.mpeg A hangot nem tartalmazé kockasebesség: Célkivetits Fimkildéshez EBFIFFa0
MPEG-tartalmak jétszhatok le. | 30 képkocka/mp e
Linearis PCM- és AC-3-hang
nem jatszhato le. Maximalis fel-

.mp4 MPEG-4 ASP | MPEG-4 bontés: 720x576

MPEG-4 AVC | AAC-LC
wmv WMVS WMA *%ﬁ
asf WMV9 %@s Valassza ki a lejatszani kivant filmfajlt, majd kattintson a

DRM-et (digitalis jogkezelést) alkalmazé fajlok nem vetitheték ki.

"Megnyitas" parancsra.



Filmek vetitése szamitogéprol (Filmkiildés mod)

Mepnyitds | | 1l | Sziinet
Hely: | < Csarchhett lemez [F) v 02 == Lejatszas sziineteltetése
S ovie Sto
L Q]MovieZ . | ,P ; O
Lequabti | (@Movies Lejatszas megallitasa
dokumentumok @']Mgweq .
e P | Vissza
A lejatszas alatti fajl lejatszasa elolrél
Aszztal
>l | Tovabb
A kovetkez6 fajl lejatszasa az elejétol
Dokumentumak. Lo,
¢ Ismétlés
.j{! A fajllista ismételt lejatszasa sorrendben. Ha t6bb féjl szerepel a listdn,
Saistaép akkor nem lehet ismételten lejatszani csak néhany fajlt ezek kozil.
" Fajlnéw: |Muvie1 B ‘ Megny$ \
Halizat heyek. | Féitipus (Fim 8l Cpeg o ok ] ] kiizi \2/ Kattintson az "Bezaras" lehetéségre a Filmkiildés méd

befejezéséhez.

Ismét megjelenik a Filmkiildés mod képerny6. A kivalasztott fajlok
megjelennek a Film fajl lista nézetben.

Ha ujra elvégzi a Fajl kivalasztasa miiveletet, a Film fajl lista
megvaltozik a kivalasztds végrehajtasa utan.

A filmfajlok lejatszasanak elinditasa és leallitasa a Filmkiildés
moéd képernyon torténik.

Célkivetitd Fimklidéshez Q=28 EBFIFF30

Moviel.mpg 00:00:28 / 00:01:51

-
L

[ uje ] o

Lejatszas kezdete
j Huzza a fdjlnak arra a pontjara, ahonnan a lejatszast inditani szeretné.
» | Lejatszas

Fajl lejatszasa



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

A tobbképerny6s kijelzési mdod lehetévé teszi killonbozé képek kivetitését tobb, egyetlen szamitdgéphez kapcsolodd kivetitdrol.

Windows esetén tobb virtualis kijelz6" -illesztéprogram is beallithaté a szdmitégépen, és mindegyik kép kivetitheté a kivetitével. A funkcié nem hasznalhat6
Windows Vista és Windows 7 rendszereken, mert nem kompatibilis ezekkel.

Mac OS esetén, a funkci6é bekapcsolasahoz kiilsé monitort kell csatlakoztatni a szamitégéphez. Jollehet az alabbi magyarazat a virtualis kijelz6ére vonatkozik, Mac
OS esetén a mivelet a fizikailag csatlakoztatott monitoron megjelené képernydkre vonatkozik.

I

J
J
J

(| ] | f
= ;
O - J
@) Tényleges monitorkép
@ Az 1.virtudlis kijelz6 képe
@ A 2. virtudlis kijelz6 képe

:@—_ A tobbképerny6s kijelzés nem alkalmazhat6, ha az SSID bedllitishoz Automatikus érték jelenik a Gyors kapcsolédasi mod hasznalatanal.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. elrendezési minta

Példa a virtudlis kijelz6 beallitasara

A virtualis kijelz6” kiosztisat elrendezheti gy, hogy egy bemutatéban csak

a bemutatni szandékozott képeket vetitse, vagy a kiillonboz6 képeket is, I
balrél jobbra haladva. + I
1. elrendezési minta —
- I
- I - -
. - -
I i )
- I . - ~
% = | — !
[Jooo ] V] - — 1
J
(Y ol
C ]
( I h @ Tényleges monitorkép PowerPoint-f4jl el6addi eszkozei
E = E @ Virtudlis kijelz6 képe PowerPoint-f4jlt hasznalé diavetités
: I Ll I 1 I :

A tobbképernyos kijelzési funkcio hasznalatat
megel6zo eljaras

. J

1. A virtudlis kijelz6 bedllitasa @ 24. oldal

Windows rendszeren sziikség esetén engedélyezze a virtualis kijelz6"
illesztéprogramjat. Tovabba Windows és Mac OS esetén egyarant allitsa be a
virtualis kijelz6 elrendezését.

@ Tényleges monitorkép  PowerPoint-fijl
@ Virtualis kijelz6 képe Excel-fajl



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

2. A kivetitend6 kép kiosztasa @ 28. oldal

Valassza ki a hasznalni kivant virtualis kijelzét.

Nyissa meg a kivetitend6 fajlt, majd helyezze a képernyé6t a virtualis kijelz6re a Legfeljebb négy monitor vehetd fel. Ebben a példaban egyetlen

tényleges kivetitési elrendezés szerint. virtudlis kijelzé haszndlandé. Tébb virtuélis kijelzd beallitdsa esetén
3. A Kkiosztott kép kivetitése @ 29. oldal annyi kijelz6t vélasszon, amennyi sziikséges.

Osszon ki egy virtualis kijelz6 szamot annak a kivetitdnek, amelyet a halézaton Barmelyik kijelz6 kivalaszthato.

keresztiil csatlakoztatott, majd inditsa el a kivetitést.

' Kattintson az "OK" gombra.

2 Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-Elid... )

A Vi rt u é I is kij el 26 be é I I |' té sa Walassza ki a hasznalni kivant vitusls kiiglzst Ha az

aktuélizan hasznalttdl eltérd vitualis kiglzgt kivan
hasznalni. akkor dira kell inditania a szamitdgépet.

A kovetkezd rész a virtualis kijelz6 1. példahoz tartozd elrendezését T
i [v EPSOM Wirtual Display 1
részletezi. @ 23. oldal [~ EPSON Virtual Display 2

[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

Engedélyezze a virtualis kijelz6 illesztoprogramjat (csak Windows oK D eme |

esetén)
Engedélyezze a virtudlis kijelz6 illesztéprogramjat. Az alibbiakban felsorolt Amikor az OK gombra kattint, engedélyezi a virtudlis kijelz6
felhasznaloknak nem kell végrehajtaniuk ezt a miiveletet. Ugorjon a illeszt6programjait. Ekkor teljesen normilis jelenség, ha a kijelzes
kovetkezd eljarashoz: @ "A virtualis kijelz6 beallitdsa" 24. oldal. vibral. Vérja meg, amig Az EPSON Virtual Display Hozzdaddsa-

14 . . . e 11 S, Eltavolitasa képerny6é bezarddik.
e Azok a felhasznaldk, akik engedélyezték a virtualis kijelz6 hasznalatat az

EasyMP Network Projection telepitésével.

* Mac OS felhaszndlok szdmdra. A virtualis kijelzé beallitasa

Az EasyMP Network Projection elinditdsa utdn a virtualis kijelz6k beallitasa

a Windows és Mac OS rendszer esetén eltérd. A kétféle eljarast az
alabbiakban kiilon-kiilon ismertetjiik.

Inditsa el a Windows rendszert a szamitéogépen, majd valassza
a "Start" - "Programok” (vagy "Minden program") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Network Projection" -"Az EPSON Virtual
Display Hozzaadasa-Eltavolitasa" parancsot.

Megjelenik Az EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa
képernyd.
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~- Ellendrizze az alabbiakat, miel6tt elinditja az EasyMP Network
@ Projection programot, ha vezeték nélkiili LAN-on keresztiil
kapcsolddik. Ha az alabbiak helytelentil vannak beallitva, akkor a
tobbképernyds kijelzés nem hasznalhato.

e A szamitégép és valamennyi kivetité SSID azonositdjanak meg kell
egyeznie.

e A szamitégép és valamennyi kivetité vezeték nélkiili LAN-
rendszerének meg kell egyeznie.
A kivetitd Konfiguracié mentijében 1évé Halézat lehetSségben
modosithatja az SSID és a vezeték nélkilli LAN beallitasait.
@ Haszndlati utmutato "Vezeték nélkili helyi halézat meni"

Windows esetén

| Valassza a "Start" - "Programok" (vagy "Minden program") -
"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection” - "EasyMP
Network Projection V2.XX" parancsot az EasyMP Network
Projection elinditasahoz.

Jel6lje be a "Tobb kijelzo hasznalata" jelolonégyzetet.

yMP Metwork Projection Ver. % ¥ - Specialis kapcsolo das -

e Automatikus keresds K&zl keresds =] Profil Y| ‘

% alasszon ki egy kivetittt &s ceatlakoztassa.

Allapot Kivetitd neve IP cim Kijelzt

Q) Keseriét  EMPOZFACT 192168111

0 késeenlst  EMPOZFACZ 192168112

[ Mentés a profiba ] [ Lista torlése

[ & caatlakostatis meqszakitésanak letitiza

Opcidk beallitasa
Hibaelhaiitds Kapcsolédas

Fijelzd elrendezés

[ Fijelzt bulajdonsagok

A Kijelz6 elrendezés és a Kijelz6 tulajdonsagok megjelenik a képernyd
aljan.

Kattintson a "Kijelz6 tulajdonsagok” gombra.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

P

[ Lista frigsitéze ] [ Mentés a profilba ] [ Lista tarlése ]

sy

)

R

Hazza a megjelené monitorikont a kivant helyre.

[ & csatlakoztatas megszakitisanak letitdsa

s e Itt a tényleges monitor (1) a bal oldalon, mig a virtualis monitor (3) a
[¥]:Tabh kiglz8 hasznalata

Hibaelharitas [W

Kijelzd elrendezés

jobb oldalon talalhaté.

Ha a szamitégépen tobb kijelz6 kimeneti termindl taldlhatd, a virtudlis
termindlokhoz hozzdrendelt szdmok a fizikai termindlok sorszdmai
utan kovetkeznek.

Megjelenités tulajdonsdgai

— — | Témék | Asztal | Képempdkiméld | Megislenés | Bedllitasak
C[ Kijelzd tulajdansagak D
————

Hiizza a monitorkonokat a monitorok fizikai erendezésének. megfeleld helyre.

Megjelenik a Megjelenités tulajdonsagai ablak.

g

R
@ Kattintson a "Beallitasok" fiilre.

I

i,

m—

g

Megjelenités tulajdonsagai 2|

| Temak | Asatal | Képemyskimels | Megielenéx

K.épemyd:
Huzza a monitorikonokat a monitorok: fizikai elrendezésének. megfeleld helyre. | 1. [Alapertelmezett képemnyd) - EPSON Projector Yitual Driver 3 i |
Képerrpifelbontas Szinmindzég
Kissbb [} Magyabb 1) cojopp (32 bites) v|
1024 « 768 képpont 1/ I =

Ez az ezzkioz leqyen az elzddleges monitor.
A Windows Azztal kiterjesztéze eme a monitorra,

e [ Azonositas ][thaelhantas... ] [ Specidliz ]
| 1. [Alapértelmezett képemyid] - EFSOM Projector Vittual Driver 3 w |
. [ ok || Mease || akamaz |
K.épermyifelbontas SzinminGzég
Kisebb Magyobb [\ cqjobh (32 bites] v
1024 » FER képpont (N N e |

Ez az eszkiz legyen az elzbdleges monitor.
Aindows Asztal kiterjesztése eme a moritarra,

| zonositas || Hibaetharitas... | | Specialis |

[ ok || Méase || Akamaz |
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:"’—_ e Ha kiils6é monitort csatlakoztat masodlagos monitorként, akkor 5 ronaosrorsss | 2 e = ran -
’@ ennek a képernyének a képét nem lehet kivetiteni. - —
Valasszon ki egy kivetitét és csatlakoztassa.
e A hardvertdl fiiggéen a masodlagos monitor szama 2-t6l eltérd is ot ek e i cim .
lehet. Ha a monitor ikonja megjelenik a képernyén, kattintson az SER S =
ikonra, és ellendrizze, hogy a Kijelz6 alatt megjelend monitor tipusa
eltér-e a masodlagostol.
o A képerny6felbontas bedllitasait illetéen lasd az alabbiakat. v ) ( eamam )
@ 40. oldal [ A csatlakoztatds megszakitdsanak letiltasa

Opcidk bealitisa

Kapcsolodas

~Tobb kijelzé hasznalata

Elrendezett monitorikon esetén virtualis kijelzé van csatlakoztatva az

alabbi képen lathaté médon. A Kijelzé elrendezés és a Kijelz6 tul. megjelenik a képerny6 aljan.

) Kattintson a "Kijelz6 tul."

ombra.

‘ Am“m Automatkus keresés “ o Kézikeresés ‘ =[ Profil o

Valasszon ki egy kivetitGt és csatlakoztassa.

D.::‘?;n Készenlét E:;;:ﬁ:u ‘:;Zir.HIEB.IDU‘ILUITj!‘Zd

Kattintson az "OK" gombra a Megjelenités tulajdonsagai ablak

beza,ra’sa’hoz. F Mentés a profilba ) ( Lista tarlése )
] A csatlakoztatds megszakitisinak letiltasa E——

Eddig a pontig a virtudlis kijelz6 elrendezése rogzitett volt. ¥ Tobb kijelz6 hasznilata

Ezutdn ossza ki a kivetités képeit. @ 28. oldal (_Fepcotsdes )
Kijelzé elrendezés

Inditsa el az EasyMP Network Projection programot. Kattintson T e D

duplan az Alkalmazasok mappara azon a mereviemezen, ahova

az EasyMP Network Projection szoftvert telepitette, majd Megjelenik a kijelz8beallitdsok ablaka.

kattintson duplan az EasyMP Network Projection ikonra.

5 ”%%
Ebben a példaban a rendszer inditasa Specialis kapcsolodasi médban %@g Kattintson az "Arrangement" parancsra.

torténik.

W@‘ Jeldlje be a "Tobb kijelz6 hasznalata" jelolonégyzetet.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Color LCD

ann DELL E2009W 80N
[ L= ] Cstowai ] o ] showai | O
e —
f Displa\r! Arrangement !Cu\nr ! { Display | Arrangement = Color '

To rearrange the displays, drag them to the desired position.

Resolutions: To relocate the menu bar, drag it to a different display.
640 x 480 Colors: [ Millions @

800 x 500

800 x 600 Refresh Rate: [ 60 Hertz @

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Rotate: | Standard B

1280 x 720 .

1280 x 800 v ’:’ Show displays in menu bar @

"I Mirror Displays @

s,
S 3
i

% Zarja be a kijelzobeallitasok ablakat.

800 DELL E2009W Eddig a pontig a képernyd elrendezése rogzitésre keriilt.

{ Display | Arrangement | Color 1

To rearrange the displays, drag them to the desired position. A ki vet I’te n d 6 ké p ki o Szta’ sa

To relocate the menu bar, drag it to a different display.

A kovetkezd rész a virtualis kijelzd 1. példdhoz tartozé elrendezését
részletezi. @ 23. oldal

Nyissa meg a kivetiteni kivant képet.

Nyissa meg a PowerPoint- és Excel-fajlt.

*’@% ) . . L. o Huzza az ablakot a kivant virtualis kijelz6”® monitorahoz, és
J Huzza a megjelené monitorikont a kivant helyre. ossza ki oda, ahol a képet ki kell vetiteni.

Huzza el az Excel ablakot jobbra, amig el nem ttinik. Ennek
eredményeként a PowerPoint ablak a tényleges monitoron, az Excel
ablak pedig a virtudlis kijelzén, a jobb oldalon jelenik meg.




Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Lista frizsitése ] [ Mentés a profilba ] [ Lista torlése ]

[ & caatlakoztatés megszakitdsanak letitasa

iTabb kijelzg hasznélata

Opcidk beallitasa

Hibaelharitas

Kijelzd erendezés

A kiosztott képEk kivetitése [ Kifehs tlaidonsagok

A kovetkez6 rész a virtualis kijelz6 1. példdhoz tartozd elrendezését
részletezi. @ 23. oldal Megtorténik az egyes kivetitékhoz kiosztott képek kivetitése.

7\
@ Valassza ki a "Kijelz6" teriileten a kiosztani kivant virtualis
kijelz6k” szamat, és allitsa be, hogy melyik képet melyik

”w oo

kivetitorol kell kivetiteni.

o I
- I
L

o I

0 EasyMP Metwork Projection Ver. .38 - Specialis kapesolo das - |-L||_rg‘

| i Automatilus keresds k&zi keresds =] Profil = |

“alaszzon ki egy kivelitdt és ceatlakoztassa,
Allapot Kivetlth neve IF cim ijelzt
” N\
- ) Keészenlet EMPOZFACT 192168111

Fészerlst  EMPO2FAC2 1921628112

L\
]

| ——

Windows rendszeren a szamitégépen nem tekintheti meg a virtudlis
kijelzére kiildott képet. Ha be szeretné allitani a virtualis kijelz6n 1évo
képet, akkor ezt a kivetitett képen kell megtennie.



Tobbképernyos kijelzés hasznalata

Ha szeretne egérmuveleteket végrehajtani a virtudlis kijelzén,
mozgassa az egérkurzort a virtudlis kijelz6 felé, hogy a kurzor
megjelenjen a virtualis kijelz6n.

) ' A tobbképernyés kijelzés megsziintetéséhez kattintson az
eszkoztaron a "Szétkapcsol" parancsra.

~~<- * Windows rendszeren a virtualis kijelz$ illesztéprogramjanak

@‘ engedélyezése esetén az egérmutaté a képerny6n kiviilre mozgathato,
ezért el6fordulhat, hogy szem elSl veszti a mutatét. Ha nem
hasznalja a virtualis kijelzot, torolje ki a pipat a virtualis kijelzére
vonatkozé6 jelolénégyzetbél Az EPSON Virtual Display Hozzaadasa-
Eltavolitasa csoportban, hogy az egérmutatét ne lehessen a képernyd
hatarain kiviilre mozgatni. Ha kés6ébb ujbol hasznalni kivanja a
tobbképernyés kijelzést, ismét jelolje be a sziikséges kijelzot Az
EPSON Virtual Display Hozzdadasa-Eltavolitasa alatt.

Pipak torlésér6l lasd a kovetkezoket. @ 24. oldal

e Minden egyes kivetitd szintonusat bedllithatja. @ Haszndlati
utmutaté "Szinkorrekcié tobb kivetitér6l torténd kivetitéskor
(Tobbképerny6s szinbeallitds)"




Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Ez a fejezet kifejti, hogyan kell a szamitdgépet csatlakoztatni egy masik
alhdlézatra kapcsolt kivetitéhoz a meglévé haldzati rendszeren levd
vezetékes LAN vagy vezeték nélkiilli LAN hozzaférési ponton keresztiil.

Ez az alkalmazas alapértelmezés szerint csak a szamitégéppel azonos
alhalozatra kapcsolt kivetitoket keresi. Ezért amikor kivetitoket keres a
halézaton, mas alhdlozatra csatlakozo kivetitéket nem fog megtalalni.
Megadhat és csatlakoztathat azonban masik alhalézatra kapcsolt kivetitét is,
mégpedig a kovetkezéképpen:

e Adja meg vagy az IP-cimet vagy a Kivetitd neve értékét, és végezzen
keresést.
Az TP-cim kozvetleniil is megadhatd. Emellett, ha a csatlakoztatni kivant
Kivetitd neve regisztralva van a DNS-kiszolgdlé bejegyzéseiben, ilyen
Kivetitd neve megadasaval is végezhet keresést. @ 31. oldal

e Keresés profil alapjan
A masik alhdlézathoz kapcsolt kivetitd IP-cim vagy a Kivetité neve alapjan
tortént keresését kovetGen a keresést mentheti Profilként, egyszertien
megjegyezhetd névvel, majd késébb barmikor felhasznalhatja ezt a Profilt,
amikor masik alhalézaton keres kivetitot. @ 32. oldal

= - e Ha a keresés soran nem taldl kivetitSt, ennek legvalészin(ibb okai a
@‘ kovetkez6k. Haladjon tovabb a megfelelé médon, a hiba okatdl
fuggden.

Windows és Mac OS esetén egyarant:

Ha nincs vezeték nélkiili LAN-jel vagy a jel gyenge, akkor
ellendrizze, hogy van-e valami, ami zavarhatja a jelet.

Ha a vezeték nélkili LAN-egység telepitve van a kivetitéhoz, és a
Mac OS vezeték nélkiili halézathoz kapcsolodik:

Ellendrizze, hogy az AirPort On értékre van-e allitva. Vagy pedig
ellendrizze, hogy ki van-e vélasztva egy megfelel6 hozzaférési pont.
e Ha a kézi keresést hasznalja Gyors kapcsolodasi médban, megadhatja

az SSID-azonositét. Ha a hal6zaton sok kivetitd talalhatd, lesziikitheti
a keresést az SSID hasznalatdval.

IP-cim vagy kivetité nevének megadasa és keresés
végrehajtasa (csak Specialis Kapcsoléodasi mod
esetén)

A kovetkezé magyarazatokban - egyéb megjegyzés hijan - a Windows

képernydképeit hasznaljuk.
Mac OS esetén is hasonldé képernydk jelennek meg.

§ Kattintson a "Kézi keresés" parancsra az EasyMP Network
Projection kivetitovalaszté képernyéjén.

n EasyMP Network Projection Ver. X.: - Speciilis kapcsoladds -

e Automatikuz keresés J Profil = | |

Walasszon ki egy kivelitdl és czatlakoztassa

Allapat Kivetits neve IP cim

O Készenlét  EMPOZFACT
O a Készerlét  EMPO2FACZ

O Készenlét  EMPO2FACI

192168171

192168112

182168113

Mentés a profiba ] [ Lista tirlése ]

[] & ceatlakoztatés megszakitasanak letitésa

Opcidk bedllitasa

Hibaehéritas

irja be a csatlakoztatni kivant kivetité IP-cimét vagy nevét,
majd kattintson az "OK" gombra.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Kézi kereses

Adia meg a kivetitd [P cimét vagy newvét. @ @ @

|
ﬁ SO

~
. (3
- o a)
A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection o® ’:
e
$ (3

kivetitévalaszté képernydjén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtaldlni, valassza ki, majd a
kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra. D
Ha mindig ezt a kivetit6t fogja hasznalni, mentse a keresést

Profilként, hogy ne kelljen minden esetben megadni a vonatkozd
adatokat, amikor keresést végez. @ 32. oldal

@ Aépiilet @ 1.szint

@ B épilet @ 2. szint

7 e oy » N e e C épiilet 3. szint
Keresés végrehajtasa profil hasznalataval g DZI;?ilit @ 3.szn

A rendszeresen hasznalt kivetitd keresési eredményét elmentheti profilként.
A "profil" 1ényegében egy fajl, amely tartalmazza az adott kivetitore Ez a rész a profil létrehozdsdnak és szerkesztésének maddjat ismerteti.
vonatkozd Osszes informaciot, példaul a kivetité nevét, IP-cimét és az SSID-

t. Ha ezeket az adatokat megadja a kovetkezd keresésnél, nem lesz sziikség

az IP-cim vagy a kivetitd cimének megaddséra a legkozelebbi kereséskor. Ha Profil készitése

példaul létrehoznak egy profilcsoportot minden egyes helyszinhez, ahol a
kivetitéket beallitjak, és kezelik a mappakkal, a célkivetité gyorsan

megtaldlhato. A kordbban mentett Profil szerkesztésének részleteirél ldsd a kovetkezd
részt. @ 34. oldal

L,

3% w Ha a kivetitdo megjelenik az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszté képernyéjén, kattintson a "Mentés a profilba"
parancsra.

Profilt a keresési eredmények mentésével lehet létrehozni.



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

EasyMP Network Projection Yer. X.3X - Specidlis kapcsolodds - _ Mentés a profilba

futomatikus keresés I Kezi keresas J Profil - | Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez szik séges elérési
uto e utat.
W &lazszan ki egy kivetitdt &s ceatlakoztasza.
T 7 Prafil niéw |
Allapot Kivelits neve IP cim
O Készerlét  EMPOFACT 192168111 Mentés helye
O Készerlét  EMPOZFAC2 192168112 = [ Profi
o [ building &
O @@ Kesesrldt  EmPOZFAC3 192168113 [7 buiding B
— B ——
(I Mentés a profilba D Lista tarlése ]
e
[ csatlakoztatas megszakitésanak letitssa
[T dbb kit haszndiatd Opcick bealitssa
Hozzdadas l ’ Mégze
Hibaelharitas Kapcsolddas
. . /
Megjelenik a Mentés a profilba ablak. Mac OS esetén

%

Adjon meg egy profil nevet és a mentéséhez

irja be a profil nevét, majd kattintson a "Hozzaadas" parancsra.

Mentés a profilba 3 sziikséges elérési utat.
tja b a Profil nevet. Profil né feee o
Profil J
Profil néy | Mentés hel

[/ Building A

@R [/ Building B )

[ Hozzdadas l [ Mégze ]

A Kkivetitével kapcsolatos adatok a profilban keriilnek regisztralasra.
Ha korédbban elmentett egy profilt, akkor a szoftver felszolitia Ont
annak megerdsitésére, hogy a profil feliilirhaté-e vagy nem. A profil
mas néven torténé mentéséhez valassza a Mentés masként parancsot.
Ha létrehozott mappat a Profil szamadra, a kovetkezé ablak jelenik Keresés profil megadasaval
meg. A Profil név beirasa és a Mentés helye kivalasztisa utan
kattintson a Hozzaadas parancsra.

4

:"'—_ A Profilhoz létrehozhaté mappardl részletes tudnivaldkat a kovetkezd
@‘ részben taldl. @ 34. oldal

Keresést végezhet a létrehozott profil megaddsaval.

Windows esetén



Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Profil kezelése

=

Moddosithatja a profil nevét és hierarchikus strukturajat.

/%mw

@E

Kattintson a "Profil" parancsra az EasyMP Network Projection
kivetitovalaszté képernyéjén.

Ha nincs regisztrlva profil, akkor nem tudja kivalasztani a Profil
parancsot.

i

Kattintson a "Opciok beallitasa" parancsra az EasyMP Network
Projection foképernydjén.

n EasyMP Network Projection Ver. X kapcsolidas - _ St

Automatikus keresés Kézi keresés
Auto G

Megjelenik az Opcidk beallitasa képernyd.

Wélasszan ki egy kivetitdt &5 csatlakoztassa.

Allapot Kivetits neve IP cim
O Készorlét  EMPOZFACT 1921687111 / Kattintson a "Profil szerkesztése" gombra.
O Készerlét  EMPOZFAC2 192168112 Opcick bedllitisa fg|
O Reszerlét  EMPO2FACS 102168113 Alkalanas bedlitasak |.Teljesﬂ:mény bedlitasai | Audio kimenet
Telies képermyis vided atvitel
Mentés a profiba | | Lista tirlése | [ Kommunik dcié titkositasa

A csatlakoztatas megszakitizanak letitdza R e 5 ST s 4 s
4 ? . A ¥apcsolddas mod kivalasztaza ablak inditaskor torténd megjelenitéss

Opcidk beéllitisa

Keresesi modszer inditaskor

(%) Automatikus keresés inditaskor
() Keresési mdd megadasa inditas utan
P
% o P PN ¢ - . . s x () Keresés az utolsd haldzati konfigurdcidt haszndlva
/A megjelené meniibdl valassza ki a csatlakoztatni kivant
kivetitot.

ee————
q Praofil szerk esztése D[ LAM &tvaltasa
e ————

0 EasyMP Network Projection Yer. X.XX - Speciilis kapcsolodas -

e Automatikus keresés Kézi keresés J Profil vl |

Walasszon ki egy kivetitdt és czatlakoztassa. Buidnga » | - - . — -
Allapot Kivetits neve Building B 1st Floor ’ Alapértelmezések visszadlitdsa ] [ OK l ’ Mégse:
= Building B 2nd floor
@) Keszenit  EMPOZFAC 19216811.1 g d

Megjelenik a Profil szerkesztése képernyd.

A keresési eredmények megjelennek az EasyMP Network Projection
kivetit6valaszté képernydijén.

Amennyiben a kivant kivetit6t sikeriilt megtalalni, valassza ki, majd a
kapcsolat 1étrehozasdhoz kattintson a Kapcsolodas parancsra.

Szerkessze a profilban regisztralt adatokat.



Profil szerkesztése

Csatlakozas masik alhalozatra kapcsolt kivetitohoz

Profil A kivalazztott profil adatai

Kivetitd neve IP cim

EMPOZFACT
EMPO2FAC2
EMPO2FAC3

192.168.11.251

192.168.11.252

192.168.11.253

[ el | Toilés |

[ Athevez|s ] [ Mappa [Etrehozéza ]

[ Esfportaljs ] [ Importaléas ]

0K ] [ Méeze
-
— [
(1) T :Mappatjelsl.
(2] [' 1 :Egy Profilt jeldl.
Profil
Elem Funkcié

Profil Megjelenitheti a regisztralt profilt. Kezelheti azt mappa
létrehozasaval. Huzassal médosithatja a profil
sorrendjét vagy a mappat.

Masolas Masolhatja a profilt. A mésolt profil az eredetivel
megegyez6 mappaban, ugyanazzal a névvel keriil
mentésre.

Torlés Torolheti a profilt és a mappat.

Profil

Elem

Funkcio

Atnevezés

Megjelenitheti az Atnevezés parbeszédpanelt, ahol a
mappa vagy Profil atnevezhetd. Legfeljebb 32 karaktert
irhat be az Atnevezés parbeszédpanelbe.

Mappa létreho-
zéasa

Létrehozhat egy 4j mappat.

Exportalas

Exportalja a létrehozott profilt, hogy importalni és
hasznalni lehessen a profilt.

Importalas

Akkor hasznalja, ha szeretne beolvasni és haszndlni egy
exportalt profilt.

A kivélasztott profil adatai

Elem

Funkcio

Kivetit6 neve,
IP-cim

Megjelenitheti a profilban regisztralt kivetitGadatokat.

Torlés

Torolheti a kivalasztott kivetitd informdcioit. Ha az
oOsszes kivetitéinformaciot torli, ezzel egyiitt a profil is
torlédik.

@ Kattintson az "OK" gombra.

Menti a szerkesztéseket, és bezarja a Profil szerkesztése képerny6t.




Az Opciok beallitasa lehetoség hasznalata

Beallitasokat végezhet, példaul bedllithatja a feldolgozasi médot az EasyMP Beallitasok elvé s
Network Projection inditasakor. eallitasok eivegzese
Kattintson az "Opcidk beallitdsa" parancsra az EasyMP Network Projection

a1 s Végezzen el minden bedllitast az Altaldnos bedllitdsok, a Teljesitmény
féképernydjén.

beallitasai és a Audio kimenet lapon.

a@ Kattintson az "Opcidk beallitasa" parancsra az EasyMP Network
Projection foképernydjén.

Altalanos beallitasok lap

Opcidk beallitdsa

~Alealanos bealtssok | -Teljesftmény bedlitasai | Audio kimenet
0 EasyMP Network Projection Ver. X.Xx - Speciilis kapcsolodds -
Automatikus keresds Keézi keresés =] Prafil -~ | Telieshepelniasideo abile
Auto sLL i o s
W &lazszan ki egy kivetitdt &s ceatlakoztasza. D Kommunik acid itk ositasa
Alapot Kivetitd neve IP cim A Kapesolddasi mad kivalasztasa ablak inditaskor torténd megjelenitése
O Reszehidty) EMROZFAC 15e g1 Keresési madzzer inditaskor
O Készenlét  EMPOZFAC2 192168112 () Automatikus keresés inditaskor
O Q@ Késeerlst  EMPOZFACS 192168113 (O Keresési mod megadisa inditds utn
() Keresés az utolsd haldzati konfigurdciat hasznalva
[ Mertsapofba | | Lista tarlése | [ Profil szerkesztése ] [ LAM atvalasa
[ csatlakoztatas megszakitésanak letitssa
[T obh kiglzd hasendlats C Opeick bedlitasa >
Ke lodas [ Blapértelmezések visszadlitasa ] [ K ] [ Mégse ]
Megjelenik az Opciok beallitasa képernyd. Teljes képernyds Csak Windows 2000, Windows XP esetén
video atvitel Akkor jel6lje meg ezt a jelolonégyzetet, ha teljes képernydn
Allitsa be az egyes elemeket. szeretné megjeleniteni a Windows Media Player ablakat.
. Y Y, L, , . Ha viszont a film lejatszasa nem zokkenémentes, torolje ki
A kovetkezd részben erdsitse meg a beallitott elemek részleteit. Ha az a pipdt
Osszes sziikséges beallitast elvégezte, kattintson az OK gombra az
Opciok beallitasa képernyd bezarasdhoz Kommunikacié Az adatok titkositdsdhoz és atviteléhez ezt valassza ki. A
titkositasa titkositott adatokat nem lehet visszafejteni.
Gyors kapcsoldédasi méd hasznalatakor minden esetben
feltétleniil jel6lje be ezt a jel6l6négyzetet.




Az Opciok beallitasa lehet6ség hasznalata

A Kapcsolédasi méd
kivalasztasa ablak
inditaskor torténd
megjelenitése

Allitsa be, hogy a Gyors kapcsol6dasi méd/Specialis
kapcsolodasi mod képernyd megjelenjen-e az EasyMP
Network Projection elindulasakor.

Torolje ezt ajelolést, ha a szokasos inditasi modszer mellett
dontott.

Keresési modszer
inditaskor

Valassza ki, hogy az alabbi kivetit6keresési moédszerek
koziil melyik végrehajtasara keriiljon sor, ha az EasyMP
Network Projection elindul.

Automatikus keresés inditaskor
Keresési mod megadasa inditas utan
Keresés az utolso halozati konfiguraciot hasznalva

Profil szerkesztése

Megjelenik a Profil szerkesztése parbeszédpanel.
@ 34. oldal

LAN atvaltasa

Csak Windows esetén

Megjelenik a haldzati adapter valtasahoz hasznalhatd
parbeszédpanel. Ez akkor hasznalatos, ha valtani kell a
kereséshez hasznalni kivant haldzati adaptert abban az
esetben, amikor a szamitogép tobb adapterrel rendelkezik.
Alapértelmezés szerint a rendszer az dsszes haldzati
adaptert hasznalja kereséshez. Ha mindig vezetékes LAN-t
hasznal kapcsolodasi modszerként, valasszon ki egy
vezetékes LAN-adaptert.

Opcidk beallitdasa

Alkalsnos beslitssak | Teliesitmény bedlitasai | audia kimenet

Teljesitmény beallitasai lap

Gyors Mormal Finarmn
. 1
=]
[ Abvitei ablak,
[ Alapértelmezések visszadllitisa ] [ OF l [ Mégse ]
Teljesitmény- A teljesitmény lehetséges beallitdsai: Gyors, Normal és

beallité csuszka

Finom.
Allitsa Gyors értékre, ha a film kivetitése megszakad.

Alapértelmezések
visszaallitasa

Visszaallithatja az Opcidk beallitdsa menti osszes
beallitasat az alapértelmezett értékre, a Profil szerkesztése
és a LAN atvaltasa kivételével.

Atviteli ablak

Csak Windows 2000, Windows XP esetén

Allitsa be, hogy 4t kivédn-e vinni tobbrétegii ablakot.
A tobbrétegi ablak akkor hasznalhato, ha a
szamitogépen megjelennek olyan tartalmak, példaul
tzenetek, amelyeket a kivetité nem vetit ki. Jelolje be
ezt a jelolénégyzetet az olyan tartalmak, példdul
tizenetek kivetitéséhez, amelyek tobbrétegli ablakot
haszndlnak.

Torolje a jelolést ebbdl a jelolonégyzetbdl, ha azt
szeretné, hogy az egérmutat6 ne villogjon a képernyén.

Alapértelmezések
visszadllitasa

Visszaallithatja az Opcidk bedllitisa menii Osszes
beallitdsat az alapértelmezett értékre, a Profil
szerkesztése és a LAN atvaltdsa kivételével.




Az Opciok beallitasa lehet6ség hasznalata

Audio kimenet lap

Opcidk bedllitdsa

| Altslénos bealitssok | Teljssitmény baslitsai | Audio kimenst |

Audio kimenet a kivetitibl

[ Alapértelmezések visszadlitdsa H Ok H Mégse ]
Audio kimenet a Adja meg, hogy szeretné-e a szamitdgép hangjat
kivetitébél atvinni a kivetitére és a kimenetre. Tavolitsa el a

jelolést, ha a szamitogéprol szeretné kiadni a hangot.
Ha viszont hangos filmet vetit ki Filmkiildés mod, a
hangot etté]l a beallitastd] fiiggetleniil a kivetit adja
ki.

Alapértelmezések Visszaallithatja az Opcidk bedllitaisa menii Osszes
visszaallitidsa beallitasat az alapértelmezett értékre, a Profil
szerkesztése és a LAN dtvaltasa kivételével.




TOP

Fluiggelék



Csatlakoztatasi korlatozasok

Ha szamitégép képeit vetiti ki az EasyMP Network Projection futdsa sordn,
az alabbi korlatozasok vannak érvényben. Ellendrizze a kovetkezé pontokat.

Tamogatott Felbontasok

A kovetkez6 szamitogépes képernydfelbontasok vetitheték ki. Nem
csatlakozhat olyan szamitégéphez, amelynek a felbontisa nagyobb mint
UXGAP.

o VGAP (640x480)

e SVGAP (800x600)"
o XGA™ (1024x768)*
o SXGAM (1280x960)
o SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)*
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Tamogatott felbontasok, ha a tobbképernyés kijelzés be van kapcsolva.

Specialis vizszintes-fliigg6leges aranyu szamitégép-monitor esetén a felbontas
a szamitégép-monitor és a kivetité képpontjai szerint lesz bedllitva a
képmindség maximalizalasa érdekében.

Amikor ez elkésziilt, a felbontastdl fiiggéen egy iires vizszintes vagy
tiiggbleges sav jelenhet meg a képernyon.

kijelz6 szine

A Kkivetitheté szamitogépes képernySk szineinek szama.

Windows Mac OS
Kb. 32 000 szin (16-bit)
Kb. 16,7 milli6 szin (32-bit)

16-bites szinmélység

32-bites szinmélység

A tobbképerny6s kijelzésnél a 16- és 32-bites szinmélység garantalt.

Kapcsolédasok szama

Legfeljebb négy kivetitét csatlakoztathat egy szamitégéphez, és ennyit
hasznalhat egyszerre a kivetitéshez.
Egyszerre nem csatlakoztathat tobb szamitogépet egy kivetitéhoz.

Egyebek

e Ha a vezeték nélkiili LAN atviteli sebessége alacsony, a halozati
Osszekottetés varatlanul megszakadhat.

e A hang csak egy kivetitére viheté at. A hang atvitele nem lehetséges, ha
tobb kivetité csatlakozik.

e Filmek lejatszasakor a lejatszas nem olyan zokkendmentes, mint amikor
szamitogépen jelennek meg.

e El6fordulhat, hogy a DirectX-funkciok egyes részeit hasznald
alkalmazdsok nem jelennek meg megfeleléen. (Csak Windows esetén)

e Nem lehet teljes képernyds MS-DOS-parancssorokat kivetiteni. (Csak
Windows esetén)

e El6fordulhat, hogy a szamitégépes képernyén megjelend és a kivetitével
kivetitett kép nem egyezik meg pontosan.

Windows Vista vagy Windows 7 hasznalata soran

Ugyeljen a kovetkezd szempontokra, amikor az EasyMP Network Projection
szoftvert olyan szamitégépen hasznalja, amelyen Windows Vista vagy
Windows 7 fut.



Csatlakoztatasi korlatozasok

A Windows Fototarbol torténo kivetités korlatai e Néhany perccel azt kovetden, hogy egy szamitdgépet csatlakoztat a
. halézaton keresztill a kivetit6hoz az EasyMP Network Projection
Ugyeljen a kovetkezd két korlatozasra, amikor a Windows Fotdtarat inditja hasznalatéval, megjelenik a kovetkezd iizenet.

a PC Free futtatdsa kozben. Javasoljuk a Jelenlegi szindsszeallitds megtartdsa, és ne jelenjen meg

e A diavetités lejitszasa egyszerti mddban térténik, ha a Windows tobbé ez az iizenet kivalasztasat. Ez a beallitds a szamitogép ujrainditasaig
Fotdtarbol vetit. engedélyezett.
Mivel az eszkoztar nem jelenik meg, nem hajthat végre valtoztatasokat egy w00 -
Téma (hatésok) lejétszésa kézben, a Windows—élményindex értékétol i Mdédositja a szindsszedllitast a teljesitmény javitisa érdekében?
fuggetlenul o A Windows teljesitménybeli lassulast érzékelt. Ennek egyik oka lehet, hogy nincs elegends
” , . ., , , . , erojfu'rra'saWlndoyv;Aaru_s‘zipo'ss_zaa'Hita'shaszné\ata’raLA)ta‘ljasitm?n‘yj_a\‘fit_a's'a'hoz
Az egyszerii mdd elinditdsa utén nem véltoztathatja meg a modot, ha a [RSeseSsUN: wele Wk 8 fe i e

Windows Fotétar fut, még akkor sem, ha ledllitja az EasyMP Network
Projection szoftvert. Inditsa Gjra a Windows Fototarat.

* Szingsszedllitds modositasa Windows Vista egyszerd értékre

* Ajelenlegi szingsszedllitas megtartasa, de kérdezzen rd ismét,

e Nem jatszhat le filmeket. ha a szamitogép tovabb lassul

2 Ajelenlegi szindsszedllitis megtartasa, és ne jelenjen meg
t6bbé ez az Uzenet

Korlatozasok Windows Aero esetén Miképp dénthetem, sritkség van-e a szingsszesllitas médositasira a teljesitmény nbvelése

érdekében?

Ugyeljen a kovetkezé két korldtozasra, ha a szamitégép a Windows Aero
feliiletet hasznalja.

o A tobbrétegli ablakok a EasyMP Network Projection Opcidk beallitdsa A Windows Media Center programbdl torténé kivetités korlatai

lehetésége Atviteli ablak bedllitdsatdl fiiggetleniil lesznek kivetitve. A Windows Media Center hasznalatakor nem lehet a teljes képernyds

Ha példéul az EasyMP Network Projection eszkoztdr Atviteli ablak képeket kivetiteni. A képek kivetitéséhez valtson ablakos megjelenitésre.
beallitasa le van tiltva, nem lesz kivetitve még akkor sem, ha a szamitogép

képerny6jén megjelenik; az eszkoztar azonban ki lesz vetitve.



Hibaelharitas

Ha a kovetkezé problémak koziil valamelyik felmeriil, lasd az adott
problémahoz megadott oldalszamot.

Az EasyMP Network Projection programot érint6 problémak

"Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeril a
csatlakozas" @ 43. oldal

"Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a
kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitogéprél nem lehet csatlakozast
létrehozni." @ 43, oldal

"A kivetitd nem talalhato, amikor az EasyMP Network Projection
elindul." @ 43. oldal

"Nem lehet csatlakozni Specialis kapcsolodasi médban vagy vezetékes LAN-
kapcsolattal” @ 45. oldal

"Nem valaszthato ki vagy nem moédosithato a csatlakozasi mod." @ 45. oldal

"A diavetités nem jelenithet6 meg a kivant kijelz6n a tobbképernyds kijelzési
funkcid hasznalata esetén." @ 45. oldal

"Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitdgép képernydjén a tobbképernyds
kijelzési funkci6 hasznalata esetén." @ 46. oldal

"Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitégép képernydjén.” @ 46. oldal
"Az egérkurzor villog." @ 46. oldal

"Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik
meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang ledll" @ 46. oldal

"Az EasyMP Network Projection programmal torténd kapcsolddas esetén nem jon
hang a kivetit6bol" @ 47. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint-
diavetitésre nincs lehetGség." @ 47. oldal

"Ha az EasyMP Network Projection hasznélataval jott létre a kapcsolat, a képernyd
nem frissiil az Office-alkalmazas hasznalata soran." @ 47. oldal

"Hibaiizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben" @ 48. oldal

"A haldzati beallitdsok nem allnak helyre a szamitdgéppel fennallé kapcsolat
EasyMP Network Projection programmal tortént bontasa utan." @ 49. oldal




Hibaelharitas

Az EasyMP Network Projection programot érintdé problémak

Az EasyMP Network Projection hasznalataval nem sikeriil a csatlakozas

Ellendrizze a képernyén megjelend iizenetet, majd hajtsa végre az aldbbi ellenintézkedéseket.

Hibaiizenetek Megoldas

Az EasyMP Network Projection ezen verzidjaval nem csatlakozhat | Telepitse az EasyMP Network Projection aktudlis verzidjat a kivetit6h6z mellékelt EPSON Projector Software CD-
a kivetit6hoz. Telepitse az EasyMP Network Projection legfrissebb | ROM-rdl.

verziojat. Az EasyMP Network Projection legtjabb verzidja a kdvetkezé webhelyrdl tolthet le.
http://www.epson.com

Amikor létrehozza a kapcsolatot az EasyMP Network Projection hasznalataval, a kivetitett kép valtozatlan marad, és masik szamitégéprol
nem lehet csatlakozast létrehozni.

Ellenérzés Megoldas
Az el6ado elhagyta a konferenciatermet a halézati kapcsolat EasyMP Network Projection hasznalata esetén megszakadhat a kapcsolat a kordbban csatlakoztatott szamitégéppel,
megszakitdsa nélkil? ha madsik szamitogép megprobal csatlakozni a kivetit6hoz, és a kivetité kapcsolddik a csatlakozast megkisérls
szamitogéphez.

Ezért ha a kivetit6hoz nincs beallitva a Vetit6 kulcsszava, vagy ismeri a Vetit6 kulcsszavat, akkor megszakithatja az
aktualis kapcsolatot, és ha kapcsolddasi miiveletet hajt végre, akkor kapcsolddhat a kivetité6hoz.

Haakivetit6hdzbe van 4llitvaa Vetitd kulcsszava, és On nem ismeri a Vetité kulcsszavat, akkor inditsa Gjra a kivetitét,
és csatlakozzon ismét.

A kivetito nem talalhaté, amikor az EasyMP Network Projection elindul.

Ellenérzés Megoldas

A Vezeték nélkiili LAN egység csatlakoztatva van? Ellenérizze, hogy a Vezeték nélkiili LAN-egység megfelel6en csatlakozik-e.

Vezeték nélkiili helyi halézat esetén

Megjelenik a Halézati konfiguracié képernyd kivetitéon? Zarja be a halozati bedllitasokat a kivetitdn, és térjen vissza a LAN készenléti képernyéhoz.

Elérhetd a szamitogép LAN-kartyaja és a beépitett LAN-funkcié? | A Vezérldpult - Rendszer - Hardver (eszkozkezel§ stb.) ellendrzésével vizsgalja meg, hogy a LAN érvényes-e.



http://www.epson.com

Hibaelharitas

Ellen6rzés

Megoldas

Az SSID megegyezik a hozzaférési pont azonositdjaval?

Gyors kapcsolodasi méd

Allitson be a hozzaférési pont SSID-jété eltérd SSID-t. @ Haszndlati titmutaté "Vezeték nélkiili helyi hdlozat menii"

A vezetékes LAN DHCP-funkci6ja be van kapcsolva?

Gyors kapcsolodasi mod

Allitsa Ki értékre a Vezetékes LAN DHCP lehetéségét a Konfiguracié meniiben. @ Haszndlati iitmutatd "Vezetékes
LAN meni"

Az igénybe vett halézati adaptert megfeleléen vélasztotta ki az
EasyMP Network Projection szoftverhez?

Ha a szamitégépnek tobb LAN-kérnyezete van, csak akkor lehet csatlakozni, ha a halozati adaptert megfelelé médon
kivélasztja. Ha Windows rendszer( szamitogépet hasznal, inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert, és az
Opciok beallitasa - LAN atvaltasa pont alatt vélassza ki a hasznélatos hal6zati adaptert. @ 36. oldal

Vezeték nélkiili LAN csatlakozas esetén engedélyezett a vezeték
nélkiili LAN, amikor a szamitdgép energiatakarékos tizemmoédban
van?

Engedélyezze a vezeték nélkiili LAN-t.

Vannak-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a
kivetit6 kozott?

Vezeték nélkiili helyi halézat esetén

Idénként az elektromagneses hullamok zavaré hatdsa miatt nem sikeriil megtaldlni a kivetitét. Ellendrizze, hogy
nincsenek-e akadalyok a hozzaférési pont és a szamitogép vagy a kivetité kozott, és helyzetvaltoztatdsukkal probalja
zavartalannd tenni az elektromagneses hullamok terjedését.

A szamitogép vezeték nélkiili LAN-janak elektromégneses
sugarzasa alacsony értékre van éllitva?

Allitsa a maximumra az elektromagneses hullimok erdsségét.

A vezeték nélkiili LAN 802.11g, 802.11b, vagy 802.11a
kompatibilis?

Csak a 802.11g, 802.11b és 802.11a szabvannyal kompatibilis, de nem kompatibilis mas szabvanyokkal, amilyen
példaul a 802.11.

Ki van-e kapcsolva a tlizfal, vagy kivételként van-e regisztralva a
tizfal?

Ha nem kivanja kikapcsolni a ttizfalat, vagy ha kivételként regisztralja a ttizfalat, végezze el a sziikséges bedllitasokat a
portok megnyitasahoz.
Az EasyMP Network Projection éltal hasznalt portok: "3620", "3621" és "3629".

A hélézati kabel csatlakoztatasa megfelel§?

Vezetékes LAN esetén

Ellenérizze, megfelel6-e a halozati kabel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa tjra, ha nincs, vagy nem megfelel6en van
csatlakoztatva.

A Vez. nélkiili LAN tap beallitds Ki értékre van allitva a kivetitd
Vezeték nélkiili helyi halézat mentiijében?

Vezeték nélkiili helyi halozat esetén

Allitsa a Vez. nélkiili LAN tap lehetSséget Be értékre. @ Haszndlati itmutaté "Vezeték nélkiili helyi hl6zat menii"




Hibaelharitas

Nem lehet csatlakozni Specialis kapcsolodasi modban vagy vezetékes LAN-kapcsolattal

Ellen6rzés

Megoldas

Az SSID beallitasa eltérd.

A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitét allitsa azonos SSID azonositoéra.
@ Haszndlati uitmutato "Vezeték nélkiili helyi hal6zat mend"

Azonos WEP-kulcs van beéllitva?

Amikor kivalasztja a WEP lehetéséget a Biztonsag csoportban, allitsa be a hozzaférési pontot, a szamitogépet és a
kivetitét azonos WEP-kulcsra. @ Haszndlati titmutaté "Biztonsag menii (Csak a vezeték nélkiili LAN egység
telepitése esetén)"

A csatlakoztatas-visszautasitasi funkciok, példaul a MAC-cim”
korlatozésai és portkorlatozasok megfeleléen vannak beallitva a
hozzaférési pontndl?

Allitsa be a kivetitdt ugy, hogy a hozzaférési pontrol engedélyezze a csatlakozésokat.

Az IP-cim, az alhal6zati maszk és az atjaré cime a hozzaférési
pontndl és a kivetiténél megfeleléen van beallitva?

Ha nem haszndl DHCP-t, konfiguralja az dsszes beallitast. @ Haszndlati titmutaté "Vezetékes LAN meni"

A hozzatérési pont és a kivetit$ alhalézata eltérd?

Valassza a Kézi keresés lehetéséget az EasyMP Network Projection programban, adja meg az IP-cimet, és
csatlakozzon.
@ 31. oldal

Nem valaszthato ki vagy nem moédosithaté a csatlakozasi mod.

Ellen6rzés

Megoldas

Mar be van éllitva arra a kivetitd, hogy ugyanabban a csatlakozasi
modban induljon el?

T

Valassza az Opcidk beallitasa lehetdséget, majd A Kapcsolodasi mod kivalasztasa ablak inditaskor torténé
megjelenitése lehetdséget az Altalanos beallitasok lapon. A EasyMP Network Projection legkzelebbi inditasakor
megjelenik a Kapcsolodasi mdd kivalasztasa ablak. @ 36. oldal

A diavetités nem jelenitheté meg a kivant kijelzon a tobbképernyoés kijelzési funkcié hasznalata esetén.

Ellen6rzés

Megoldas

PowerPoint 2002 vagy korabbi verziét hasznal?

Windows esetén

Két vagy tobb virtudlis kijelz6”” bedllitisihoz és alkalmazéséhoz hasznélja a PowerPoint 2003 verziot, vagy a
diavetités megjelenitése elott csokkentse egyre a virtudlis kijelz6k szamat.




Hibaelharitas

Az alkalmazasok nem jelennek meg a szamitogép képernydjén a tobbképernyés kijelzési funkcio hasznalata esetén.

Ellendrzés Megoldas
Masik alkalmazas fut a virtudlis kijelzén””? Ha telepitve van az EPSON Virtual Display, eléfordulhat, hogy egy masik alkalmazas fut a virtuélis kijelz6n. Ebben az
esetben az EPSON Virtual Display beallitasat allitsa "Ki" értékre a "Képernyd6 tulajdonsagai” csoportban.

Az egérkurzor nem jelenik meg a szamitogép képernyodjén.

Ellenérzés Megoldas
Telepitve van az EPSON Virtual Display? Azegérkurzor avirtualis kijelz6re? keriilt. Ha a virtudlis kijelzd jelolénégyzetébol torli a jelolést az Az EPSON Virtual
Display Hozzaadasa-Eltavolitisa képerny6n, az egérmutatd visszatér a képerny6 megjelenitési teriiletére.
Az egérkurzor villog.
Ellenérzés Megoldas
Ki van vélasztva az Atviteli ablak lehetdség? Ha problémat okoz az egérkurzor villogésa, torélje az Atviteli ablak lehetéség beallitdsat a Teljesitmény beallitésai
lapon. @ 37. oldal

Az EasyMP Network Projection programban a filmek képe és hangja nem jelenik meg, a kép lassan jelenik meg, illetve a kép vagy a hang
leall

Ellenérzés Megoldas
Megkisérelt filmeket lejatszani a Media Player hasznalataval, vagy | A szamit6ogéptdl fiiggéen eléfordulhat, hogy a Media Player filmlejatszasi képerny6je nem jelenik meg, és a
megprobalta mikodtetni a képernyékimél eldnézetét? képerny6kimélé elénézete nem jelenik meg rendesen.
A WEP-titkositas miikodik, vagy tobb kivetité csatlakozik? A kijelzés sebessége csokken, ha a WEP-titkositas miikodik, vagy tobb kivetité csatlakozik.
Engedélyezte a DHCP-t? Ha a Specialis kapcsol6dasi mdd vagy a vezeték nélkiili LAN DHCP lehet6sége Be értékre van allitva, és nem talalhat6

elérheté DHCP-kiszolgald, akkor idébe telhet a LAN készenléti allapotaba val6 belépés.

Az EasyMP Network Projection inditasa egy film lejatszasa kozben | Filmek lejatszasakor el8szor az EasyMP Network Projection programot kell elinditani a lejatszas elinditésa el6tt. Ha

tortént, illetve a felbontas és a szinek szama moédosult? az EasyMP Network Projection programot egy film lejatszasa kozben inditja el, és a képerny6 felbontasat és a szinek
szamat modositja, akkor probalkozzon a film lejatszasi ablakdnak mozgatasaval, kis mérettivé alakitasaval,

atméretezésével stb.




Hibaelharitas

Az

Ha

Ha

Ellen6rzés

Megoldas

802.11g/b szabvanyu vezeték nélkiili LAN-t hasznal Gyors
kapcsoldédasi médban?

A kornyezet elektromdgneses sugarzasatol fiiggéen eléfordulhat, hogy a filmek képe vagy hangja leall. Filmkiildési
funkcié hasznalata esetén hasznélja a Specialis kapcsolodasi modot vagy a vezeték nélkiili LAN 802.11a szabvanyt
Gyors kapcsoldédasi modban.

Olyan szamitogépet hasznal, amely nem felel meg a javasolt
el6irasoknak?

Ha olyan szamitogépet hasznal, amely nem felel meg a javasolt eldirasoknak, akkor a filmek képe és hangja leallhat.
@ "Szoftverkovetelmények” 6. oldal

EasyMP Network Projection programmal torténé kapcsolédas esetén nem jon hang a kivetitébol

Ellen6rzés

Megoldas

Tobb kivetitd kapcsolodik egy szamitogéphez?

A hang csak egy kivetit6re vihet6 at. Bontsa a jelenlegi kapcsolatotokat, és csak egy kivetit6t csatlakoztasson a
csatlakoztatasi képernyén.

Az Opcidk bedllitdsa alapjan a hangnak a szamitogépbdl kell
érkeznie?

Valassza Audio kimenet a kivetit6bél lehetGséget az Opcidk bedllitasa Audio kimenet lapon. @ 38. oldal

az EasyMP Network Projection hasznalataval létesit kapcsolatot, PowerPoint-diavetitésre nincs lehetdség.

Ellendrzés

Megoldas

A PowerPoint futasa kozben inditotta az EasyMP Network
Projection szoftvert?

Windows esetén

Amikor az EasyMP Network Projection hasznalataval csatlakozik, el¢szor feltétlentil Iépjen ki a PowerPoint
programbol. El6fordulhat, hogy a diavetités nem mukddik, ha a csatlakozas a PowerPoint futdsa kozben torténik.

az EasyMP Network Projection hasznalataval jott létre a kapcsolat, a képernyd nem frissiil az Office-alkalmazas hasznalata soran.

Ellené6rzés

Megoldas

Az egeret folyamatosan mozgatja?

Ha abbahagyja az egérkurzor mozgatasat, a képernyd frissiil. Ha a képerny6 nem frissiil gyorsan, hagyja abba az
egérkurzor mozgatasat.




Hibaelharitas

Hibalizenet az EasyMP Network Projection elinditasa kozben

Hibalizenetek

Megoldas

A kivetit6hoz valo csatlakozas sikertelen.

Prébaljon meg 6jbdl csatlakozni. Ha tovébbra sem sikeriil, ellendrizze a szamitogépen és a kivetitén a halézati
bedllitasokat.

A kulcsszé nem egyezik. Adja meg ismét a kulcsszot a kivetitd
kijelzéjén.

Ellendrizze a LAN készenléti képernyén lathat6 Vetitd kulcsszavat, és irja be a Vetitd kulcsszavat.

A kivalasztott kivetitd foglalt. Kivanja folytatni a kivetitd
csatlakoztatasat?

Olyan kivetit6hoz probalt csatlakozni, amely egy masik szamitégéphez kapcsolddik.

Ha az Igen gombra kattint, csatlakozik a kivetit6hoz. A kivetit6 és a masik szamitogép kozotti kapcesolat megszakad.
Ha a Nem gombra kattint, nem csatlakozik a kivetitéhoz.

A kivetitd és a masik szamitogép kozott fennmarad a kapcsolat.

EasyMP Network Projection inicializacié sikertelen.

Inditsa tjra az EasyMP Network Projection programot. Ha ez az {izenet tovabbra is megjelenik, tévolitsa el és telepitse
ujra az EasyMP Network Projection programot.

@ 6. oldal

A csatlakoztatas a hibas kulcsszé miatt sikertelen.

Vetit6 kulcsszavaval rendelkezd kivetit6hoz torténd kapcsolddaskor rossz vetité kulcsszavat irt be.

Ellenérizze a kivetitd készenléti képerny6jén megjelend Vetitd kulcsszavat. A kapcsolat megszakitasa és ismételt
csatlakozas utan irja be a Vetit6 kulcsszavat a megjelend kulcsszobeviteli képernyén.

@ 12. oldal

A halézati adapterre vonatkozo informaciok nem szerezhet6k be.

Ellenérizze a kovetkezét.

A haldzati adaptert telepitették a szamitogépre?

Az igénybe vett halézati adapter illesztéprogramjat telepitették a szamitogépre?
Az ellendrzés utan inditsa tjra a szamitégépet és csatlakozzon jra.

Ha tovabbra sem sikeriil csatlakozni, ellendrizze a kovetkezéket.

Ellenérizze a halézati bedllitasokat a szamitégépen és a kivetit6n.

Egy vagy tobb csatlakoztatott kivetitd nem tdmogatja az SXGA
felbontasnal nagyobb értéket. Csokkentse a képernyé felbontasat
és csatlakoztassa ujra a késziiléket.

ELP-735Kkivetit6 van a csatlakozasi célhelyen. Modositsa a szamitogép képernydjének felbontasat SXGA (1280x1024)
vagy alacsonyabb felbontdsra.

Egy vagy tobb kivetité nem vélaszol.

Nem tud egyszerre tobb kivetitéhoz csatlakozni. Ellendrizze a haldzati bedllitdsokat a szamitégépen és a kivetiton.

Adja meg a kulcsszot a kivetit6 kijelzéjén.

Ellenérizze a LAN készenléti képerny6n lathato Vetit6 kulcsszavat, és irja be a Vetité kulcsszavat.

A kivetité hangkimenetének aktivalasdhoz inditsa djra a
PowerPoint vagy Windows Media Player jellegti alkalmazasokat.

A hang a kivetit6bdl fog jonni, miutan a PowerPoint vagy a Media Player tjraindult.

A szamitégép hangkimenetének aktivalasahoz inditsa tjra a
PowerPoint vagy Windows Media Player jellegti alkalmazasokat.

A hang a szamitogépbdl fog jonni, miutdn a PowerPoint vagy a Media Player jraindult.




Hibaelharitas

Hibalizenetek Megoldas

Az audio kimenet engedélyezéséhez ujra kell inditani a A Kkivetit6re iranyulé hangatvitelhez és lejatszashoz vélassza az Igen parancsot, és inditsa Gjra a szamitdgépet.
szamitogépet. Nyomja le az "Igen" gombot, ha most szeretné
ujrainditani vagy a "Nem" gombot, ha késébb.

Nem indithaté az alkalmazas, mert a Quick Wireless Connection | Zarja be a Quick Wireless Connection programot, majd inditsa el az EasyMP Network Projection szoftvert.
fut.

A vezeték nélkiili LAN ki van kapcsolva. Kapcsolja be a vezeték | Kapcsolja be a szamitdgépen a vezeték nélkiili helyi halozati kapcsolot, és keresse meg ismét a kivetitét.
nélkiili LAN-t és probalja meg Ujra a keresést.

A halozati bedllitasok nem allnak helyre a szamitogéppel fennallo kapcsolat EasyMP Network Projection programmal tortént bontasa
utan.

Ellenérzés Megoldas

Manualisan csatlakozik a vezeték nélkiili LAN-hoz, amikor a Prébaljon meg manualisan csatlakozni a vezeték nélkiili LAN-hoz.
szamitogép elindul?

Gyors kapcsolodasi méd




Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hoc A vezeték nélkiili helyi hal6zat egyik csatlakozasi médszere, amely hozzaférési pont hasznélata nélkiil kommunikal a vezeték nélkiili helyi halézat
klienseivel. Nem lehet két vagy tobb eszkozzel egy idében kommunikalni.

MAC-cim A Media Access Control (kozegelérés-vezérlés) kifejezés roviditése. A MAC-cim a hélézati adapterek egyediazonositdszama. Minden egyes halozati
adapterhez egyedi szam van hozzarendelve, és az adatok tovabbitdsa ezen azonosit6 alapjan torténik a halézati adapterek kozott.

SVGA Videojeltipus, 800 (vizszintes) x 600 (fiiggéleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.

SXGA Videojeltipus, 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontéssal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzdk.

UXGA Videojeltipus, 1600 (vizszintes) x 1200 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

VGA Videojeltipus, 640 (vizszintes) x 480 (fiiggdleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitogépek alkalmazzak.

Virtualis kijelzé Egy szamitogép képernydje tobb kijelz6 szamara szolgal kimenetként. Létrehozhatd egy nagy virtudlis képernyd sok kijelz6 hasznalataval.

XGA Videojeltipus, 1024 (vizszintes) x 768 (fliggbleges) pont felbontassal, az IBM PC/AT-kompatibilis szamitégépek alkalmazzak.




Altalanos megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a
termék megvésarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operaciés rendszer

Microsoft® Windows® XP Professional operacios rendszer
Microsoft® Windows® XP Home Edition operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer

Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatéban az operacios rendszerek "Windows 2000", "Windows
XP", "Windows Vista" és "Windows 7" megnevezéssel szerepelnek. Tovabba
a Windows oOsszefoglalé név vonatkozhat a Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és Windows 7 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara

vonatkozd utalds szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval (példaul
Windows 2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az atmutatdban az operacids rendszerek "Mac OS X 10.3.9", "Mac OS
X 10.4.x", "Mac OS X 10.5x" és "Mac OS X 10.6.x" megnevezéssel
szerepelnek. Tovabba az operacids rendszerekre vonatkozhat az Gsszefoglald
"Mac OS" kifejezés.

Altalanos megjegyzés:

Az IBM, DOS/V, és XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.
A Macintosh, a Mac, a MAC OS és az iMac az Apple Inc. védjegye.

A Windows, a Windows NT, a Windows Vista, a Windows 7, a PowerPoint a Microsoft
Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban.

Az itt szereplé minden egyéb terméknév kizardlag azonositasi célt szolgdl, és adott
tulajdonosanak védjegye lehet. Az Epson minden és mindennemt jogrol lemond
ezekkel a megjelolésekkel kapcsolatban.

Szoftverre vonatkozo szerzdi jog:

Ez a termék felhasznal szabad felhasznalasu szoftvereket, valamint olyan
szoftvereket, amelyekkel kapcsolatosan a tarsasag tartja fenn a jogokat.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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