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Tietoja kasikirjoista ja kaytetyista merkintatavoista

Kasikirjat

Tamin EPSON-projektorin kdyttdohjeet on jaettu seuraaviin kahteen késikirjaan. Kayti kisikirjoja alla
esitetyssd jarjestyksessi.

@ Turvamaaraykset / Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja

Tama kisikirja siséltdd tietoja projektorin turvallisesta kdyttdmisestd sekd takuuehdot ja
vianmadrityksessi kdytettdvin tarkistussivun.
Muista lukea tamai késikirja kokonaan, ennen kuin kéytit projektoria.

@ Kayttoopas (tama kasikirja)
Tama kdyttdopas siséltid tietoja projektorin asentamisesta, perustoiminnoista, mééritysvalikkojen
kayttimisestd, vianmédrityksestd ja ylldpidosta.

Tassa kayttooppaassa kaytetyt merkintatavat

Turvamerkinnat

Kéyttdjan oppaassa ja tuotteessa kaytetyt symbolit osoittavat mahdollista vaaraa kayttdjille tai muille
henkildille sekd omaisuuden vahingoittumisen riskejd. Ndiden merkintdjen tarkoituksena on opastaa laitteen
turvallisessa ja asianmukaisessa kiytossa.

Merkinnit tarkoittavat seuraavaa. Varmista, ettd ymmirrét ne perusteellisesti ennen oppaan lukemista.

. Taméi symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen kiyttd voi johtaa kuolemaan tai
A Varoitus hengenvaaralliseen loukkaantumiseen, jos sitd ei huomioida.

Tama& symboli tarkoittaa, ettd laitteen virheellinen kdytto voi johtaa
A Ole varovainen | hengenvaaralliseen loukkaantumiseen tai omaisuuden vahingoittumiseen, jos sitd ei
huomioida.

Yleisia tietoja

Ilmaisee toiminnot, jotka voivat aiheuttaa henkilokohtaisia vammoja tai vaurioita

projektorille, jos ohjeita ei noudateta.

On merkki lisdinformaatiosta ja viittaa asioihin, jotka kyseisesti aiheesta olisi
hyvai tietdd.

“Vihje:

- Viittaa sivuun, jolta 10ytyy hyodyllist4 tietoa kyseisestd aiheesta.

b Osoittaa, ettd timdn symbolin edessi ndkyvin alleviivatun sanan tai sanojen selitys
16ytyy termisanastosta.
Lisitietoja on liitteen sanastossa. @ sivu 79

(o] jne. | Merkitsevit kaukosédédtimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeita.

Viittaa midritysten valikkovaihtoehtoihin.

"Valikon nimi" ) ) .
Esimerkki: "Kuva" - "Viritila"

Tarkoittaa projektorin portin nimei.

[Nimi] Esimerkki: [Video]

Sanojen "laite" ja "projektori” merkitys

Kun sanat "laite" tai "projektori" esiintyvit timin kdyttéoppaan tekstissd, ne voivat tarkoittaa itse
projektoriin sisdltyvid lisdvarusteita tai erikseen hankittavaa lisdlaitetta.
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Osien tarkistaminen
Kun purat projektorin pakkauksesta, varmista, ettid kaikki tdssd mainitut osat ovat tallessa.
Jos jokin osa puuttuu tai on viallinen, ota yhteys myyjién.
1 Projektori (ja linssin suojus) 1 Kaukosaadin
1 Virtajohto (3,0 m) 1 AA-kokoiset alkaliparistot (2 kpl)
Kiytetdan projektorin liittdmiseen pistorasiaan. Asennetaan kaukosdidtimeen.
Kéyttéohjeet
1 HDMI-kaapelinpidikkeet (2 kpl) 1 Document CD-ROM
Varmista HDMI-kaapeli. (Turvamaaraykset/Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja, Kayttéopas)
O Pikaopas
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Projektorin toiminnot

_ Kuvan ulkoasu voidaan valita sen ympariston mukaan,
jossa projektoria kaytetaan (Varitila)

Kuvat voidaan heijastaa projisointipaikassa parhaiten nédkyvilli tavalla valitsemalla oikea viritila seuraavista viidesti

esiasetetusta tilasta. @ sivu 18

x.v.co I or

_ Sahkoinen linssin siirto, zoomaus ja tarkennus

Linssin siirron toiminnon avulla voit sdétdd projisoinnin
paikkaa vaakasuoraan ja pystysuoraan, jolloin syntyy paljon
suurempi vapaus asennuspaikan valintaan.

Toimintoja zoomaus, tarkennus ja linssin siirto voidaan
kayttdd kaukoséddtimen avulla, ja kun ne on suoritettu
loppuun, projisiointipaikka voidaan lukita. @ sivu 16 Gt

4 M(@)

| Iy

L4




Projektorin toiminnot 2!
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_ Kehittyneet kuvanlaadun saatotoiminnot

Nykyisten viritilojen lisdksi voit helposti sddtdd absoluuttista vérildmpotilaa ja ihon sdvyjid. Voit lisiksi RGB-
vérien gamma-, offset (siirtymé)- ja gain (vahvistus) -arvoja ja RGBCMY-virien sdvy-, kylldisyys- ja
kirkkausarvoja sddtimalld luoda kuvaan sopivat virit.

_ Super-resolution

Super-resolution -toiminnon avulla voit nauttia DVD-kuvista samalla korkealla kuvatarkkuudella kuin HD-
resoluution kuvissa, ja samoin voit saada sellaiset HD-resoluution kuvat, joissa on alhaisempi kuvatarkkuus (tai
jotka ovat epitarkkoja) nikymiin paljon pehmedmpiné ja tuoreampina.

_ Kehyksen interpol

Kehyksen interpolaatio vertaa elokuvan kahta perédkkéistd kuvaa toisiinsa ja luo vilikuvia, niin ettd voit nauttia
pehmeisti, viehéttivisti liikkuvista kuvista ilman, ettd liike tuntuu viivdstyneelti tai samealta.

_ Muita toimintoja kuvista nauttimisen lisaamiseksi

Seuraavassa on mainittu muutamia monista kdytettdvissd olevista toiminnoista.

e HDMI-linkin avulla voit kéyttidd kaukosdidintd projektorin ja samanaikaisesti yhdistettyjen HDMI-CEC-
yhteensopivien audio- ja videolaitteiden virran kytkemiseen piélle tai laitteiden hallintaan. @ sivu 48

* Muistitoiminnon avulla on helppo tallentaa projisioitujen kuvien suosikkivirisiavyasetukset muistiin ja ladata
ne uudelleen kiyttoon. @ sivu 26

 Taustavalolla varustettu kaukoséédin helpottaa toimintojen hakua ja kiyttod pimeédssi huoneessa. @ sivu 7

¢ Automaattinen himmennintoiminto havaitsee muutokset kuvien kirkkaudessa, jotta laite voi tuottaa
luonnollisen syvyysvaikutelman ja stereoefektin. @ sivu 24



ien nimet ja toiminnot

Etuosa / ylaosa

® Ohjauspaneeli (sivulta)
@ Katso alla

o Kaukosaatimen valon vastaanottoalue @ sivu 13

Vastaanottaa signaalit kaukosddtimesta.

® lima-aukko
(ilmansuodatin)
@ sivu 65, 69
Imee sisdédn ilmaa projektorin
sisdosan jadhdyttdmiseen. Jos
suodattimeen on kerdéntynyt
polyd, projektorin sisdosan
lampdtila nousee ja
seurauksena voi olla ongelmia
kiyton aikana tai optisten
komponenttien nopeampi
kuluminen. Ilmansuodatin on
saannollisesti puhdistettava.

® Lampun kansi @ sivu 70

Avaa tdma kansi, kun vaihdat
sisélld olevan lampun.

® Poistoilma-aukko
Projektorin sisdosan
jadhdytysilman poistoaukko.

A Ole varovainen

Al aseta poistoilma-aukkojen
ldhelle mitéén, joka voi
vadntyd tai vaurioitua
kuumuuden johdosta. Ali vie
kisii tai kasvoja
poistoaukkojen ldhelle
projisioinnin ollessa kdynnissa.

® Etupuolen séaatojalat
@ sivu 17
Sadtavit projisiointikulmaa
siten, ettd projektori on
vaakasuorassa, kun se
asetetaan poydalle.

® Linssin suoja

Kun projektoria ei kidytetd, suoja on asetettava

linssin piille suojaamaan sité vaurioilta ja
lialta. Vastaanottaa signaalit kaukosditimestd.

® Projisiointilinssi ® Etupuolen siatbjalat @ sivu 17

Projisioi kuvat tésta.

Sadtavit projisiointikulmaa siten,
ettd projektori on vaakasuorassa, kun
se asetetaan poydille.

® Kaukosaatimen valon vastaanottoalue @ sivu 13

Ohjauspaneeli

Painikkeet, joissa ei ole toiminnon selitysti, toimivat samalla tavalla kuin kaukosditimen vastaavat
painikkeet. Katso "Kaukosdddin", jos haluat lisétietoja ndisti painikkeista.

® Kaytén merkkivalo @ sivu 54 ® Varoitusmerkkivalot @ sivu 54

Vilkkuvat tai palavat eri virisin ja ilmoittavat
projektoria koskevista ongelmista.

— 11 o
® Lihdepainike @ sivu 15

e Virtapainike @ sivu 14, 15 EST
\ Vaihtaa tuloldhdettd aina
-~ || =

painiketta painettaessa.

Menu Esc
—J
Enter

@\ ® Esc (Esc) -painike

® Menu (valikko) -painike @ 1
@ sivu 30 =

® Lens (linssi) -painike @ sivu 16 ® Enter (hyvaksymis) -
N painike

Saitid elektronisesti tarkennuksen, |
® | -painikkeet

zoomauksen ja linssin siirron.
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Kaukosaadin

® Kaukoséaéatimen valon lahetysalue @ sivu 13

Liahettdd kaukosdédtimen signaalit.

® Virtapainikkeet @ sivu 14, 15
Kytkee projektorin virran piélle/ \ ® Valopainike
pois. Kytkee valon kaikkiin

kaukosditimen painikkeisiin 15

\ :
sekunniksi, jotta painikkeet voi
® Source (ldhde) -painikkeet —— néhdé pimeéssi.

@ sivu 15
Vaihtaa kytkentdd projektoriin
yhdistettyjen laitteiden valilla. ((Homi1)) ((Homi2)) (CPc_J) ® HDMI-liitinnén painikkeet
. : @ sivu 48
P ([Component]) ((s-Video]] ([ video ) N
® Lens (linssi) -painikkeet Kiytetéin sellaisiin toimintoihin
o sivu 16 C - kuten aisto, pysiyysja
Lens Shift (linssin siirto) -painike: ddnenvoimakkuuden sagt(') 111t.ett}.l_|a
Siirtdd kuvia vaakasuuntaisesti ja ‘ HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita
pystysuuntaisesti. (CED) (Gm) (D) varten.
Zoom (zoomaus) -painike: —_— ® Enter (hyvdksymis) -painike
Sastad kuvan kokoa. HDMI Volume - @ sivu ‘},8 26V30 P
Focus (tarkennus) -painike: Link = T
St kuvan tarkennusta. ——— i e—— | Kun katselet valikkoa, paina titi
\ Lot painiketta valitaksesi jokin valikon
® Menu (valikko) -painike H Shift 2ol o8 ] kohta ja siirtydksesi seuraavaan

@ sivu 30 nadyttoon.

Nayttdad/sulkee Méiritys-valikon.

® Default (oletusarvo) -painike
Palauttaa oletusasetukset, kun \ \
valikko on néytossi.

® RGBCMY (RGBCMY) -painike

Y

° -painikkeet

(&)

— @ sivu 18, 21, 23, 30

Paina valitaksesi valikon kohtia ja
sadtddksesi arvoja.

[ ® Esc (Esc) -painike

@ sivu 21 @ sivu 18, 21, 30

Sadtdd jokaisen RGBCM Y-virin Palauttaa edellisen valikon, kun

sivyi, kylldisyytti ja kirkkautta. | {viemory ]ﬂ[ ReBMY]| ([Coloritode]},_| painetaan valikon ollessa néytdssd.
® Memory (muisti) -painike / Lens s J) ([super-res]) ((Frame Int]) ® Color Mode (véritila) -painike

@ sivu 26 [ @ sivu 18

lank | . ..

Tallentaa, lataa ja poistaa H reril) L Vaihtaa viritilaa

muistin siséltoja. projisiointiympéristoon

L Iris (1 h ) sopeuttamista varten.
® Lens Iris (linssin himmentimen) -

.. . °
painike @ sivu 25 Frame Int (!(ehyk§e_n
. o interpolaatio) -painike
Saataa kirkkautta muuttamalla linssin ) @& si
ldpi tulevan valon voimakkuutta Projectel @sivu 40
P ' \ / Tekee liikkuvista kuvista

pehmeédmpii ja terdvampid,
vihentdd nopeiden liikkeiden
aiheuttamaa kuvien viivetti.

® Aspect ” (kuvasuhde) -
painike @ sivu 19

° 1 aini
Vaihtaa kuvasuhdetta Pattern (kuvio) -painike

tulosignaaliin sopivaksi. (“SIVU.17 . ® Blank (tyhjd) -painike
® Super-res (super-resolution) - Na}{ttaa-J @ polstag Ky.tke?..aj ?l.ttau.l. pro) isioidut kuvat
painike @ sivu 25 testikuvion. pois piiltd ja paalle.
Painettaessa Miiritys-valikon

Kiyttdd super-resolution -prosessia ollessa nikyvissi tai jos jokin
kuvien sditoon siten, ettd epatarkat valikko haetaan ndytt66n painamalla
alueet kuten reunat tulevat tai (rssawy), valikkoruutu
tarkemmiksi. hividd ndytosti ja palaa takaisin.



sien nimet ja toiminnot

Takaosa

Tassi esitetyt kuvat ovat mallista EH-R4000.

® [Video] (video) tuloportti
@ sivu 12

Liitdnta videolaitteen
komposiittivideon” lihtSporttiin.

® [S-Video] (S-video) tuloportti
@ sivu 12
Liitantd videolaitteen S-videon
lahtoportteihin.
® [Component]
(komponentin)
tuloportti @ sivu 12

® Kaapelinpidikkeet

Kiinnita HDMI-kaapelinpidikkeet
HDMI-kaapelien varmistamista varten,
jotta voidaan estdd paksujen ja raskaiden
kaapeleiden irtoaminen porteista oman
painonsa voimasta.

HDMI-kaapelinpidike

(siséltyy)

® Turvalukko” %
@ sivu 80

® [Trigger out] (Trigger

Liitantd videolaitteen
komponentin (YCbCr*
tai YPbPr™)
lahtoporttiin.

® Virransy6tto @ sivu 14

Virtajohdon liitdnta.

® Padvirtakytkin @ sivu 14

 [LAN] (LAN) portti
(vain EH-R4000)

LAN-kaapelin liitdnta.

e [HDMI1] (HDMI1)

¢ [HDMI2] (HDMI2)
tulo- portti*

tuloportti* @ sivu 12

@ sivu 51 Liitinta HDMI™" - @ sivu 12
® [PC] (tietokoneen) yhteensopivaan Liitanti HDMI™.-
tuloportti @ sivu 12 videolihteeseen tai yhteensopivaan
Liitanti tietokoneen RGB- tietokoneeseen. videoldhteeseen tai
tietokoneeseen.

lahtoporttiin.

* HDCP” -yhteensopiva

Alusta

® Suodatinkannen
avauskytkin @ sivu 68

Paina titd, kun haluat

vaihtaa sisdisen

ilmansuodattimen.

® Kaapelinsuojuksen

kiinnikkeet

(2 kohtaa)

T#hin asennetaan lisdvarusteena
saatava kaapelinsuojus.

out) portti

Lahettdd 12 V DC -
signaalin projektorin
ollessa kytkettyna péille.
Kiytetddn vilittdmaian
projektorin virtatila
(paélléd/pois) tai
kuvasuhde (Anamorf.
kuva/Vaakalitistys)
ulkoisiin laitteisiin kuten
moottorikdyttoiseen
valkokankaaseen.

e [RS-232C] (RS-232C)
portti

Liiténtd tietokoneeseen
kayttden RS-232C-
kaapelia projektorin
ohjaamiseen tietokoneen
kautta. Tata ei
normaalikéytossa kayteta.

® Kattoripustuksen

kiinnityskohdat (4 pistettd)
@ sivu 72

Tdhidn asennetaan lisdvarusteena
saatava kattokiinnike, kun
projektori ripustetaan kattoon.
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'Kuvan koon saataminen

Kun projektori on kauempana valkokankaasta, projisoidun kuvan koko on suurempi.
Aseta projektori alla olevan taulukon mukaan siten, ettd kuvat nikyvit kankaalla oikean kokoisena.
Arvoja tulee kidyttdd ohjeena, kun projektoria asennetaan.

Valkokangas
— g
) A*
90 >
Linssin keskikohta
B*

Projisointietéisyys

A

Kuvakoko

L

* Tamé on korkeus linssin keskikohdasta projisoitujen kuvien
alaosaan saakka.
(A: linssin siirron ollessa suurimmassa asetuksessa)
(B: linssin siirron ollessa pienimmassé asetuksessa)

Yksikét: cm
Projisointietdisyys
Kuvakoko 16:9 Lyhin Pisin A B
(Suur.) (Pien.)

30" 66x37 83 179 13 50
40" 89x50 111 240 17 67
60" 130x75 169 361 26 101
80" 180x100 226 482 35 134
100" 220x120 283 604 44 168
120" 270x150 341 725 52 202
150" 330%x190 427 908 65 252
200" 440x250 570 1211 87 336

Yksikot: cm
Projisointietdisyys
Kuvakoko 4:3 Lyhin Pisin A B
(Suur.) (Pien.)

30" 61x46 102 220 16 62
40" 81x61 137 294 21 82
60" 120x90 207 443 32 123
80" 160x120 277 591 43 165
100" 200x150 348 740 53 206
120" 240%180 418 889 64 247
150" 300x230 523 1112 80 309
200" 410%x330 699 1483 107 411

Valkokangas

Aseta projektori
samansuuntaisestivalkokankaan
kanssa. Jos projektori sijoitetaan
kulmaan valkokankaaseen
néhden, kuviin tulee vaaristyma.

r

Linssin saato

Linssin siirtoa voi kdyttdd kuvan asemointiin ja timi toiminto on erityisen hyodyllinen seuraavissa olosuhteissa.

@ sivu 16

* Kun projektori riippuu katosta

* Kun projektorin korkeus ei sovi valkokankaan korkeuteen

» Kun projektori on asetettu sivulle siten, ettid valkokangasta voi katsella istuen suoraan sen edessi

Kun kuvaa sidddetdin linssin sddtopyorin avulla, kuvassa ei ndy vadristymid, koska korjaus tapahtuu optisesti.
Jos kuitenkin halutaan paras mahdollinen kuvanlaatu, sddtStoimintoa ei pitiisi kadyttda.

\
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Asentaminen ,
TOP

Projektorin paikka

* Mikali projektori halutaan asentaa kattoon, asentajan tulee olla koulutettu asentaja,

A Varoitus joka kayttaa ainoastaan hyviksyttyja asennusvalineita. Ellei asennusta suoriteta
oikein, projektori saattaa pudota. Tamé voi johtaa henkilévammoihin tai muihin
onnettomuuksiin. Ota yhteytta jalleenmyyjaéan, jos haluat projektorin asennettavan
kattoon.

Projektorin

=
Q
=
£
©
b
[=
Q
(7]
©

» Jos kaytat laitteen kattoasennuksessa kiinnitysaineita ruuvien |6ystymisen
estémiseksi tai jos kaytéat voiteluaineita tai 6ljya, projektorin kotelo voi haljeta ja
projektori voi irrota kattokiinnikkeistaan. Alla olevat ihmiset voivat loukkaantua
vakavasti ja projektori voi vaurioitua.

Kun asennat projektorin kattoon tai saadat kattokiinnitysta, ala kayta kiinnitysaineita
ruuvien loystymisen estamiseksi. Ala mydskaan kayta o6ljyja, voiteluaineita tms.

 Ala kéyta projektoria hyvin kosteissa tai polyisissa paikoissa aléka lahella
ruoanlaittopaikkaa, lammityslaitetta tai paikassa, jossa se voi joutua kosketuksiin
savun tai hdyryn kanssa. Ala kayta projektoria ulkona alaka varastoi sita ulkotiloihin
pitkéksi aikaa. Se voisi aiheuttaa tulipalon tai sdhkoiskun.

¢ Puhdista ilmansuodatin vahintaan joka 3. kuukausi.
Puhdista ilmansuodatin useammin, jos kaytat projektoria hyvin pélyisessa
paikassa.

« Ala kayta projektoria kyljellaén. TAma voi saada laitteen toimimaan virheellisesti.

B Suoraan valkokankaan edessa B Sivussa valkokankaan keskilinjasta

B Katossa * Jos projektori asetetaan kyljelleen, se tulee kohdistaa
suoraan eteenpdin (eikéd valkokankaan keskelle), ja
kuva tulee kohdistaa valkokankaan keskelle
kiyttamalla vaakasuoraa linssinsiirtotoimintoa.

* Kun ripustat projektorin kattoon, muuta asetukset
méiritysvalikosta. @ sivu 42

Mé&aritysvalikko

[ Asetukset | [ Projisointi |
Etuala
Etuala/katto

11
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uvalahteiden liittaminen

Tassé esitetyt kuvat ovat mallista EH-R4000.

o Katkaise virta seké projektorista etté signaaliléhteestd, ennen kuin liitét ne.
Jos jommassakummassa laitteessa on virta, liittdminen voi aiheuttaa vaurioita.
o Tarkista kaapeliliittimien ja laiteporttien muodot, ennen kuin yritat liittAmista. Jos
yritat vakisin tyontaa liittimen sellaiseen laiteporttiin, jonka muoto tai koskettimien
maara on erilainen, laite voi toimia virheellisesti tai liitin tai portti voi vaurioitua.

Komponenttiulostulo

Videolaite (VHS-nauhuri, DVD-soitin, pelikonsoli ja niin edelleen)

Y Cb/Pb Cr/Pr

i

gKompqnenttivid_eo- : RCA-videokaapel S-video-kaapeli HDMI-kaapeli HDMJE D\Inkl:l() Tietokonekaapeli
: kaapeli (saatavissa : : (saatavissaalan i : (saatavissaalan : | (saatavissaalan (rgg:tr;\?i:s%ualaﬂ i 1 (saatavissa alan

alanliikkeistd) 1 liikkeista) 1 likkeista)  © likkeista®) i ik P ikkeista)

DR—

®

Component
Y  Cb/Pb Cr/Pr

@)

LAN

|

* Kéytd HDMI-kaapelia, joka vastaa HDMI:n teknisia tietoja.

“’Vihje:  Se, mita johtoja tarvitaan, riippuu kytkettavan videolaitteen ulostulosignaaleista.
Jotkin videolaitteet pystyvat tuottamaan useanlaisia signaaleja.
Katso videolaitteen mukana toimitetusta dokumentaatiosta, minkétyyppisia signaaleja
videolaite pystyy tuottamaan.




kosaatimen kayttoonotto

Paristojen asentaminen kaukosaatimeen

Paristoja ei ole asetettu kaukosiitimeen liikkeessa.
Aseta varusteisiin kuuluvat paristot kaukosddtimen
ennen kuin alat kiyttia sitd.

Projektorin

=
Q
=
£
©
b
[=
Q
(7]
©

1 Nosta paristotilan kansi painamalla
samalla sen kieleketta.

2 Pane paristot paikalleen oikein pain.

3 Pane kansi kiinni.

A Ole varovainen
Tarkista paristokotelossa olevat napaisuusmerkinnat
(+ ja -) ja aseta paristot niiden mukaan.

“Vihje: Jos kaukos&atimen toiminta hidastuu tai lakkaa kokonaan, kun sitd on jo jonkin
aikaa kaytetty, paristot alkavat todenn&koisesti olla tyhjia. Kun nain kay, vaihda
paristot uusiin. Pida kahta AA-kokoista mangaani- tai alkaaliparistoa aina varalla.
Muita paristoja kuin AA-koon mangaani- tai alkaliparistoja ei voi kayttaa.

Kaukosaatimen kayttaminen

H Toiminta-alue (vaakasuunnassa)

Noin 30°

-

Noin 10 m
Toimintaetéisyys Toimintaetéisyys

Noin 10 m

H Toiminta-alue (pystysuunnassa)

™~

Noin 60°

Noin 30°
-l =

Noin 30°

P
" Noin 10 m

Noin 10 m
Toimintaetaisyys Toimintaetéisyys 1 3



soinnin aloittaminen ja lopettaminen

Virran kytkeminen ja kuvien projisoiminen

. . . . A Al3 katso linssiin
1 Poista linssin suojus. . N projisoinnin ollessa
,f meneillaan.

2 Yhdista virta-
kaapeli.

g
/a‘ 5 Kytke virta paille.

Ohjauspaneeli Kaukosaadin

(saatavana kaupoista)

4 Kytke virta paille

3 Kytke paavirtakytkin
liitettyihin laitteisiin.

paalle.

ON

Jos projisoinnissa on ongelmia, vaikka projektori on asennettu ja liitetty oikein, lue @ sivu 15, 54.

““Vihje e Jos asetat "Suora kdynnistys" -asetuksen arvoksi "Paalla", laitteeseen kytkeytyy
virta, kun paavirtakatkaisin asetetaan ON-asentoon, eika sinun tarvitse painaa
kaukosaatimen tai projektorin ohjauspaneelin virtapainiketta. @ sivu 42

¢ Projektorissa on "Lapsilukko"-toiminto, joka estaa pienia lapsia kytkeméasta
vahingossa laitteeseen virran ja katsomasta linssiin, ja "Toimintalukko", joka estaa
vaarinkaytokset. @ sivu 42

¢ Jos projektoria kdytetdan noin 1500 metrin korkeudessa tai sitd korkeammalla,
"Korkeapaikkatila" asetukseksi on valittava "Paalla". @ sivu 43

e o
automaattisella sdatétoiminnolla, R
joka optimoi laitteen automaattisesti, Panasonic .
kun tietokoneen tulosignaali on kytketty. SOTEC

« Jos projektoriin on liitetty kannettava AP *

tietokone tai nestekidenaytolla varustettu Toshioa 1es
tietokone, sinun on ehka muutettava LEII\?('Z\)AVO
ulostuloportti ndppaimistolta tai e

tustoimi lla. Pida = Aint4 SONY
asetustoiminnolia. Fida &2 -nappainta DELL

painettuna ja paina (/)-nappainta (nappain, Foe0 g :g
Jossa on kuvake D / E) Kun valinta on Macintosh Aseta mirror-asetus tai
tehty, kuva tulee plan nakyvun. naytdn havaitseminen.
: F faleiv Voit vaihtaa ulostulon
@ Tietokoneen mukana toimitetut asiakirjat valinnan painamalla
¢ Asettamalla toiminnon "Valmiustila" kohtaan kayttojarjestelman mukaan

"Paalla", voit sammuttaa projektorin
kayttaen verkkoon yhdistetyn tietokoneen
nettiselainta. (EH-R4000) @ sivu 42




Kun odotetut kuvat eivat nay

innin aloittaminen ja lopettaminen

Jos laitteeseen on liitetty useita signaalildhteitd tai jos mitdédn kuvaa ei tule ndkyviin, valitse signaalilihde kaukosddtimelld
tai projektorin ohjauspaneelin painikkeilla. Jos signaalilihde on videolaite, paina ensin sen toistondppdinté ja valitse sitten

signaalildhde.
Kaukosaadinta kayttamalla

==)

) 6 )
« > )[» )

Paina painiketta, jossa on sen portin nimi, johon
signaalildhde on liitetty.

Ohjauspaneelia kayttamalla

[Lihdel

HDMI2

Component

S-Video
Video
PC

Kun painat [ = ]-painiketta, valikko tulee nikyviin.

Jokainen E—painikkeen painaminen siirtda
hiiriosoitinta. Valitse signaalilihteeni toimiva laite
siirtamalld hiiriosoitin sen kohdalle.

Tuloldhde muuttuu automaattisesti, kun mitdin
toimenpidetta ei tehdd noin kolmeen sekuntiin
hiiriosoittimen ollessa kohdetulolédhteella. Voit painaa

Enter

my0s - kohdeldhteen muuttamista varten.

“Vihje

Kun [Component]-tuloliitinnédsta projisoidun kuvan véri on epéluonnollinen, valitse
litetylle laitteelle sopiva signaali sen laitteen signaalin mukaan, joka on liitetty
mé&aéritysvalikon "Tulosignaali"-kohdassa. @ sivu 43

Virran katkaiseminen

1 Katkaise virta projektoriin liitetyista
signaaliléhteista.

2 Paina kaukoséaatimen —painsitlgn%’bt}a tai
projektorin ohjauspaneelin ©) -painiketta.
. . . . .
Jos painat projektorin ohjauspaneelin -
painiketta, nayttéon tulee seuraava sanoma.

Jos "Valmiustilan vahv." mééritysvalikossa on
asetettu kohtaan "Padlla", nikyviin tuleesmdby
seuraava sanoma, kun painat Q‘;anidgiketta © -
Téllaisessa tapauksessa paina () -painiketta

vielid kerran.

Haluatko katkaista virran?

Kyllda : Paina @ -painiketta
Ei : Paina muuta painiketta

Voit valita, tuleeko nékyviin vahvistusilmoitus
Standby

vai ei, kun painiketta @y kaukosddtimessia

painetaan. @ sivu 43

3 Kun jaahtyminen” on paattynyt (kestaa noin 16
sekuntia) ja kaytdn merkkivalo on lakannut
vilkkumasta, voit kytke& paavirtakytkimen pois
paalta.

Projektori siirtyy valmiustilaan, kun S%dby- tai[ O |-
painiketta on painettu. Jos haluat kytked projektorista
virran kokonaan pois, kytke padvirtakytkin pois paalta.
Projektori kuluttaa aina virtaa, kun se on
valmiustilassa.

4 Aseta linssin suojus paikalleen.

Jos projektori on ripustettu kattoon ja linssin suojus on
poistettu, linssin suojusta tarvitaan, jos projektori
siirretdiin toiseen paikkaan, joten sdilytd se tallessa.

TOP
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o
=
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E
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L
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=)
e
(]

o
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rojisoidun kuvan saataminen

Tarkennus, zoomaus ja kuvan paikka voidaan sditii elektronisesti.
Seuraavassa kuvataan, miten nidma asetukset tehdiddn kaukosédiatimellda. Asetukset voidaan suorittaa

my0s kdyttamalld projektorin ohjauspaneelia.

 Tarkennuksen sdato

Paina , ja kéyta sitten toimintoa @ @ sa&don tekemiseksi.

Lens

~N

H Lens
Shift

{z0om | {Foes]

) o 4

=

\.

-

\.

(Projisointikoon st (zoomaussaats)

Paina , ja kéyta sitten toimintoa @ @ sa&don tekemiseksi.

VAN

~

Jos projektoria ei voi asettaa suoraa valkokankaan

H x 40% H x 40%

q’rojisoidun kuvan paikan saitaminen (linssinsiirtyma)

eteen, kéyti linssin siirron toimintoa, niin voit
sadtad silld projisioitavien kuvien paikkaa.
Paikkaa voidaan sditida oikealla olevan kuvan
osoittamalla alueella.

H x 4% H H x 4%

Paina [ 5% | ja kayta sitten toimintoja <2> <>

V x 90 %

9%

sdadon tekemiseksi. |
[

Kun haluat palauttaa linssin keskiasentoon, pidd
> D @ painettuina, kunnes linssi on
siirtynyt keskiasentoon ja pysdhtynyt.

Uusi sditd, paina <> <> @ @uudelleen.
Kuvan paikkaa ei voi sdédtdd maksimiarvoihin
pystysuorassa ja maksimiarvoihin vaakasuorassa
yhtd aikaa.

Jos kuva esimerkiksi on siirretty pystysuorassa
maksimiarvoon, sitd voi siirtdd korkeintaan nelja
prosenttia valkokankaan leveydestd vaakasuoraan.

Palauta linssi keskiasentoon
ennen projektorin kuljetusta
toiseen paikkaan. Jos
projektoria kuljetetaan linssi
siirrettynd, seurauksena voi
olla linssin siirron
mekanismin vaurioituminen.

Normaali projisointipaikka
(linssi on keskella)

=
Alue, jossa kuva voidaan siirtdéd normaalista
I projisointipaikasta |

9%

V x 90%




(o5 . . : T
“Projektorin kallistuksen saataminen

Kun tasaiselle pinnalle asetetusta projektorista projisoitu kuva kallistuu vaakasuoraan ( g oy ), korjaa
kallistuma etujalkojen avulla.

Pidenna Lyhennad Pidenna Lyhenn&

. J

L
o
=

=

E
o]

L
(7]
=
e
()

o

(¢ 2 . O — )
(Testlkuwon nayttaminen

Voit kdyttiid testikuvaa apuna ensimméisten sddtéjen kuten zoomauksen, tarkennuksen ja kuvan asennon
sddtdmisessd, kun kdytetddn linssisiirtymaid, tekemétti liitoksia sdhkolaitteeseen.

Kun painat painiketta kaukoséatimessd, testikuviovalikko tulee nikyviin.

Niayton paikka ja asetukset R (punainen), G (vihred) ja B (sininen) voidaan suorittaa.

Sulje testikuviovalikko painamalla -painiketta tai valitsemalla "Lopeta".

17
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anlaadun perussaadot

((emory]] ([reBcwy]) [caorhodel Viritila valitseminen

H Lens Iris D USuper—resD ﬂFrame IntD

| Kuvasuhde» valitseminen

([Caspelt ) ([pattern J) ([ Blank )

Valikkotoimintojen valinta

Valitse kohta kayttamalld <+ > <5 >. Varmista
valinta painamalla (ene),

Projector * Painamalla (=~ voit sulkea Select (Valitse) -valikon.

N /

\. J

Varitila valitseminen

[Varitilal

42 Dynaaminen @

[Varitilal

42 Dynaaminen @

Olohuone Olohuone
Luonnollinen

Elokuva

Luonnollinen
Elokuva
x.v.Color

Paina -painiketta ja valitse

viritila valikosta. Kun signaali tulee HDMI1/HDMI2-
Voit tehdd valinnan myds liittimien kautta.
midritysvalikosta.

Terivien ja selvien kuvien : Voit valita jommankumman

: : Kirkkaimpien ja selvimpien El : Elokuvien tai konserttielokuvien
) A okuva
Dynaaminen S projisointia varten. katselua varten.

Olohuone projisointia varten, xv.Color signaalin tulemaan HDMI!- ja
‘ . . HDMI2-portteihin. x.v.Color-
] : Luonnollisten ja viriltién muodossa tallennettujen kuvien
BVCIQIEIIRENY  oikeiden kuvien projisointia viirit voidaan toistaa luonnollisina.

varten. On suositeltavaa kdyttdd
tétd tilaa varisaiatojd tehtiessa.

Kun valitset jonkin [lll-tiloista, toimintoa Epson Cinema Filter k&ytetd4n automaattisesti, jotta
saavutetaan korkea vérien luonnollisuus alkuperéisista videoldhteista.



uvanlaadun perussaadot Bk
TOP

Kuvasuhde” valitseminen

[Kuvasuhde]

& Automaattinen @

Normaali

Taysi

Zoomaus
Laaja
Anamorf. kuva
Vaakalitistys

Paina (apect J-painiketta ja valitse kuvasuhde valikosta.
Tulosignaalista riippuen voi olla mahdollista, ettd kuvasuhdetta ei voi valita.

/ Projisointi [ Alilelsai=iiil=ia -asetuksella \

@ Tulosignaali 4:3 —> Normaali

=
S
o
«
L
[=
«
>
5
X

saataminen

® Kun kuvat on tallennettu litistetyssa tilassa  —> Taysi

® Letterbox-tulosignaaleille — Zoomaus

» Tdmad toiminto ei ole kdytettdvissd, kun kuvasignaali tulee tietokoneelta tai kun kyseessd on
tietynlainen komponenttivideosignaali® .

* Jos Automaattinen -asetus ei sovi, kiyttoon tulee Normaali -asetus.

/

““Vihje:  Jos projisoit kuvasuhdetoiminnolla pakatun, suurennetun tai erotetun kuvan julkisessa
tilassa, kuten myymalassa tai hotellissa ansaitsemistarkoituksessa tai vain julkisesti
nahtavaksi, voit loukata tekijan tekijanoikeuslailla suojattuja oikeuksia.
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uvanlaadun perussaadot

Tulo-
signaali

Suositeltava
kuvasuhde® -tila

 Kuvat, joiden
kuvasuhde on
normaali (4:3)

¢ Tietokonekuvat

Normaali

Kuvien vasemmalla ja oikealla

Kun projisoidaan
kuvasuhde on 16:9.

Videokameralla
tai DVD-
sovelluksella
litistetyssd tilassa
tallennetut kuvat

puolella nikyy mustat raidat.

e

o B SREE
Tulosignaalien projisointi tapahtuu
saman levyisend kuin miki on
projektorin alkuperdinen tarkkuus.

Projisoitaessa kuvia, joiden kuvasuhde
on 4:3, kuvat venyvit vaakasuunnassa.

Letterbox-kuvat

Zoomaus

saman korkuisena kuin miki on
projektorin alkuperdinen tarkkuus.

* Projisoitaessa 4:3-kuvaa kuvan yli- ja
alaosa eivit ndy kuvassa. Tilloin
kuvan yld- ja alareunassa peitettyd
osaa voidaan pienentdé
pystysuunnassa niin, etté sitd voidaan
katsella méiritysvalikon "Koon
zoomaus" -kohdassa. @ sivu 39

¢ Kun projisoidaan kuvia, joissa on
tekstitys, ja tekstitys ei ndy, voit tehdi
korjauksen "Zoomaa tekstitykseen"
-valikkokomennolla. @ sivu 40

Kuvat, joiden
kuvasuhde on
normaali (4:3)

Tulosignaalien projisointi tapahtuu
saman korkuisena kuin miki on

projektorin alkuperiinen tarkkuus.
Tassd tapauksessa kuvan
suurennussuhde on pienempi
kuvien keskelld kuin reunoilla.

Tdmi on tarpeen silloin,

kun laajakankaalle projisoidaan kuvia,
joiden kuvasuhde on 4:3. Koska kuvan
keskiosan suurennuksen vuoksi
védristymé on pieni, kuvat nayttavit
samanlaisilta kuin luonnollisessa
koossaan. Lisiksi, koska kuvan
molemmat reunat on suurennettu, liike
kuvien reunoissa nopeutuu. Tamin
vuoksi tdmd tila sopii
urheilutapahtumien katselemiseen.

¢ Tietokonekuvat
* HD-signaalit
* SD-signaalit

Anamorf.
kuva

P i
Télla asetuksella voi katsella
elokuvaa CinemaScope-koossa
DVD- tai Blue-ray-levyilti
tavallisilla kaupasta saatavilla
anamorfisilla linsseilld, jotka voi
kiinnittdd projektoriin.

Aseta "Yliskannaus" kohtaan "Pois"
(100 % -naytto). Kuvia ei ehké
projisioida oikein, jos sdito ei ole
"Pois".

* Tietokonekuvat
* HD-signaalit
* SD-signaalit

Vaakalitistys

AN, P 1)

Télla asetuksella voi katsella kuvia

koossa 16:9 tai 4:3, kun
anamorfinen linssi on kiinnitetty
projektoriin.

20



lisasaadot

Voit valita "Kuva" - "Terdvyys" tai "Lisdasetukset" ja sditdd kuvat oman mieltymyksesi mukaan.
Saatokuvaruutu toiminnolle "RGBCMY" voidaan saada nikyviin suoraan painamalla kaukosiitimen
vastaavaa painiketta.

Sadtoarvot voidaan tallentaa muistiin, josta voit noutaa ne ja kayttdd niitd kuvien projisoimiseen milloin
tahansa. (@ sivu 26)

" sivyn, kyllsisyyden ja kirkkauden saatiminen )

Voit s#itid kunkin virin, R (punaisen), G 1 Paina (rescvv)-painiketta.
(vihredn), B (sinisen), C (syaanin) ja M
(magentan) sdvyd, kylldisyytta tai kirkkautta.

[RGBCMY]

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on

"x.v. Color".
[ | Sﬁvy aValitse ERIEnter EEEamL opeta g g
Voit sditdd koko kuvan sidvyi sinertivimmaiksi, b E
vihertdvaimmaiksi ja punertavammaksi. 2 Painikkeella <> <57 voit valita ja E S
vahvistaa vaérin, sitten valita varisavyn, = S
2 (/]

kyllaisyyden ja kirkkauden ja s&ataa niita

W Kyllaisyys painikkeella@ @

Saitda kuvien yleistd elavyyttd.

. Kyllai
W Kirkkaus Kirkicaus
Saataa kOkO kuvan kirkkautta. EaReturn EDSaada/vValitse [EEM@Palauta BNl opeta

Voit sddtad toista vérid painamalla @
Voit palauttaa siddtdasetukset oletusarvoihin
painamalla \%).

3 Poistu valikosta painamalla (rescvy)-
painiketta.
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Gamman saataminen

[Gammal]

02,1
82,2

12,3

2,4

8 Mukautettu
# Palauta

EaReturn dValitse ElMAseta EML opeta

Projisoitavien kuvien viritys voi vaihdella vihin
laitteiden vilisten erojen vuoksi, ja haluat ehki
korjata nima erot. (Kuva menee tilapdisesti pois
nikyvistd sdddon aikana.) Menetelmii on kaksi.
Yksi tapa on valita jokin gammakorjausarvoista
[2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. Toinen tapa on tehdd
mukautettu sdito, joka tehdiin projisoidun kuvan
tai gammakuvaajan perusteella. Gammakuvaajan
vaakasuora akseli edustaa tulevan signaalin tasoa ja
pystysuora akseli ldhtevén signaalin tasoa.

Saito el ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on
"x.v. Color".

B Mukautettu ("Saada kuvasta")

Paina /v \-painiketta ja valitse sitten "Kuva" -
"Lisdasetukset" - "Gamma" - "Mukautettu" - "Saada
kuvasta" tissd jarjestyksessi, ja vahvista valinta —
painikkeella.

Gammakuvake tulee nikyviin projisoituun kuvaan.

ol

Siirrd <A > v > @ @—painikkeella gamma-kuvake
sithen paikkaan, jossa haluat sadtidd kirkkautta, ja
vahvista sitten —painikkeella. Ne alueet vilkkuvat,
joiden kirkkaus on sama kuin valitsemasi kohdan, ja
gammasiadon kaavio tulee ndkyviin.

[Gamma]
Varisdavy 1 : 0

EMMAseta

Saddd < s> {3 >-painikkeilla ja vahvista —
painikkeella. Voit palata takaisin ja tehda saddon
uudestaan \*)-painikkeella.

\

B Saataminen gammakorjausarvoja
kayttamalla

Suorita kdyttien kaukosédadinti.

1 Paina (»~\-painiketta ja valitse sitten "Kuva"
- "Lisdasetukset" - "Gamma" tassé
jarjestyksessé, ja vahvista valinta.

2 valitse “| --painikkeella ja vahvista (-

painikkeella.
Tarkista sddtdmisen tulos gammakuvaajasta.

Kun valitaan pienempi arvo, kuvan tummat alueet
muuttuvat kirkkaammiksi, mutta vaaleat alueet
saattavat sumentua liikaa. Timi nikyy
pullistumana gammakuvaajan ylemméissé osassa.

Kun valitaan suurempi arvo, kuvien kirkkaat alueet
tulevat tummemmiksi. Tdma nédkyy pullistumana
gammakuvaajan alemmassa osassa.

B Mukautettu
("Saada graafisesta kuvaajasta")

Paina / \-painiketta ja valitse sitten "Kuva" -
"Lisdasetukset" - "Gamma" - "Mukautettu" -
"Saddi graafisesta kuvaajasta” tissa jrjestyksessa,
ja vahvista valinta —painikkeella.

Nikyviin tulee gammaséitokuvaaja.

[Gamma]
Vilkkuva alue on saatokohde.

3 Saada €D Siirra
(EEMDPalauta EmBAseta

Valitse @ @—pajnikkeella se kohta, jossa haluat sdtda
vérisdvyn kirkkautta.

[Gamma]
Varisavy 1 : 0

3 Saada €D Siirra
[EFMDPalauta ETHAseta

Siitidi <> < >-painikkeilla ja vahvista -

painikkeella. Voit palata takaisin ja tehdid sdddon

uudestaan \*)-painikkeella. J




Varin lisasaadot Ral
TOP

" RGB-s#até (Siirtyma, Vahvistus) \

Kuvan kirkkautta voidaan sditis saatamalli 1 Paina /»\-painiketta, valitse "Kuva" -
tummien alueiden (siirtyma) ja kirkkaiden "Lisdasetukset" - "RGB" ja vahvista valinta.
alueiden (vahvistus) R (punainen)-, G (vihred)-

ja B (sininen) -komponenttia. "

S4dto ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on \S/:\rrg."s'fug R

"x.v. Color". Vaistus b

[ ] Siirtyma EaReturn  GEDSaada/Valitse [EfMDPalauta  [EMLopeta

Jos haluat tummien alueiden nékyvin 2 Valitse <> <+ -painikkeella kohta, ja

kirkkaampina, siirréd liukusaddintd kohti suurempia
arvoja (oikealle). Jos siirrit asetusta
miinuspuolelle (vasemmalle), kuva teravoityy,
mutta tummien alueiden kontrasti heikkenee.

B Vahvistus 3 Poistu valikosta painamalla /«\-painiketta.
Jos haluat kirkkaiden alueiden nékyvén

kirkkaampina, siirré liukusédédintéd kohti pienempid

arvoja (vasemmalle). Jos siirrit asetusta

pluspuolelle (oikealle), huomaat kuvan kirkastuvan
ja vaalenevan, mutta vaaleiden alueiden kontrasti

\heikkenee. )
\

séédé@ @-painikkeeua.

Voit palauttaa sdidtoasetukset oletusarvoihin
painamalla .

=
S
o
«
L
[=
«
>
5
X

saatdminen

( Gamut-véritilan valinta |

Gamut-viritilan erilaisiin viriformaatteihin sopivat 1 Paina /- \-painiketta ja valitse sitten "Kuva"

asetukset on esimidritetty. Voit suorittaa gamut- - "Lisdasetukset" - "Véariavaruus" tassa
viritilan asetukset oikein vain valitsemalla jarjestyksessa.
valikosta sen kohdan, joka sopii omaan

[Vdriavaruus]

laitteeseesi.

OHDTV &

Tamad asetus on mahdollista vain, kun "Viritila" on 1EBU
. 1 SMPTE-C
asetettu kohtaan "Luonnollinen". :

EHAReturn saValitse EMMAseta [Menu [T ED

2 Valitse "HDTV", "EBU" tai "SMPTE-C"
riippuen kaytetysta laitteesta, ja vahvista
sitten valinta.

3 Poistu valikosta painamalla /- \-painiketta.

. J
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Jvanlaadun tutkiminen tarkemmin

Virinséditojen lisdksi, voidaan kuvanlaatua parantaa tekemilld terdvyyteen ja lampusta tulevan valon

midrdin vaikuttavia lisdsditoja.

( Teravyys (Lisaasetukset)

Jos "Ohuen viivan terdv." -asetusta sdddetdan kohti
suurempia arvoja, hiuksien ja vaatetuksen
yksityiskohtaiset alueen korostuvat.

Jos "Paksun viivan terdv." -asetusta sdddetididn kohti
suurempia arvoja, "Ohuen viivan terdv."
-asetuksella korostetut alueet korostuvat vain
vdhin. Sen sijaan kohteen karkeat alueet, kuten
ddriviivat ja tausta, korostuvat, ja tuloksena on
terdvampi kuva.

"H-viivan terdavointi"- tai "V-viivan teravointi"
-asetuksen sditdiminen kohti suurempia arvoja lisdad
kuvan terdvyyttid vaaka- taipystysuunnassa.Kuva
tulee pehmedksi, jos molemmat sditimet siirretdin
kohti pienid arvoja.

Tité ei voida sdidtid tietokoneen kuvasignaalien
tulon aikana.

\

1 Paina ja valitse sitten "Kuva",
"Teravyys" ja "Lisdasetukset". Vahvista
valinta valitsemalla "Lis&asetukset" ruudun
yldoikeassa kulmassa.

[Teravyys]

Ohuen viivan terav.
Paksun viivan teradv.

V-viivan teravointi
H-viivan teravointi

EaReturn dValitse EMNEnter ML opeta

2 Valitse <+ > <~ >-painikkeella kohta, ja
saada @ @-painikkeeua.

Voit sddtdad "Ohuen viivan terdv."- ja
"Paksun viivan terdv." -asetusta
samanaikaisesti ndyton yldreunassa olevan
palkin avulla.

Voit palauttaa saatoasetukset oletusarvoihin
painamalla \%).

3 Poistu valikosta painamalla /»\-painiketta

Autom.himmennin -asetus

Kun "Aut. himmennin" on péélld, lampun valon
voimakkuus sdétyy kuvien kirkkauden mukaan,
joten saadaan suurempi kontrasti ja tayteldisemmiit
kuvat. Valon voimakkuussdddon seurantanopeus
suhteessa kuvien kirkkauden muutokseen voidaan
sédtdd joko asentoon "Normaali” tai "Nopea"
mieltymyksesi mukaan.

Saito ei ole mahdollista, kun "Viritila"-asetus on
"Vﬁri"‘

* Projisoitaessa joitain kuvia voi kuulua Auto Iris -
toiminnon toimintadéni. Projektori ei ole
viallinen.

1 Paina /- \-painiketta ja valitse sitten "Kuva"
- "Aut. himmennin".

[Aut. himmennin]

# Normaali
8 Nopea

EReturn XaValitse EMMAseta M| opeta

2 Valitse <+ v -painikkeella kohta, ja
vahvista valinta.

3 Poistu valikosta painamalla /- \-painiketta.

\

J




iminen tarkemmin

ﬁSuper—resqutio“n‘

Epéselvit kuvat ja kuvien osat, jotka ovat
aiheutuneet kuvien koon suurentamisesta, kuten
esim. SD-ldhteen kuvat paneelin kuvatarkkuuteen
(1080p), voidaan tarkentaa Super-resolution-
toiminnolla. Miti suurempi numero, siti
voimakkaampi tehoste.

Muutamissa kuvissa saattaa kulmien muutos
parantaa visuaalista laatua.

Tétéd voidaan sddtdd tietokoneen kuvasignaalien
tulon aikana.

.

1 Paina (swerres)-painiketta.

[Signaali]

fDS3ada [Default [RETETITEY [Super Res [T Y

2 Séédé@ Q-painikkeella.

3 Lopeta /«~\-painikkeella.

(Linssin himmennin

Saitidd kirkkautta tarkkailemalla valon méadrda
projisiointilinssin sisdpuolella.

Toisin kuin Aut. himmennin-toiminnossa, joka
automaattisesti sdétdd valon voimakkuuden kuvien
mukaan, voit tdssd manuaalisesti muuttaa valon
midrid, mikd on kaytdnnollistd, kun katsellaan
elokuvia, joissa on paljon kirkkaita kohtauksia.

\

1 Paina (s J-painiketta.

[Kuva]
Linssin iiris

[OEEERE] [ Lensiris JMeJolyx:|

2 Séédé@ 9-painikkeel|a.

3 Lopeta /»\-painikkeella.

*
TOP
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h maaritettyjen asetusten kayttaminen kuvia

ltaessa (muistitoiminto)

Kun on kéytetty "Signaali" ja "Kuva" apusarjaa méiritysvalikossa heijastettavien kuvien sdédtamiseen,
sddtoarvot voidaan tallentaa (Tallenna muisti).

Lisiksi tallennetut tiedot voidaan hakea helposti, joten voit nauttia kuvista valmiiksi médritettyja
asetuksia kiyttimalld milloin tahansa (Lataa muisti).

Muistin tallennus, lataaminen, tyhjennys ja uudelleennimeaminen

[Muisti] B Tallenna muisti
Lataa muisti [¢]

Tallenna muisti 1
Tyhjennd muisti

Nimed muisti uud.

Saada jokainen asetus tallennettaviin
arvoihin.

Lataa linssin sij.
Tall. linssin sij.

Tyhj. linssin sij.
Nim.uud. linss. sij. 2

adValitse EMHEnter ML opeta

Paina ja valitse "Tallenna muisti".

Niytossd nikyy Save Memory (Tallenna muisti) -

Muistiin voidaan tallentaa enintddn kymmenen ruutu.
saatoa. . . . [Tallenna muistil
Seuraavien kohtien sdddetyt arvot voidaan tallentaa. Ek i o _
# Memory2
. Kuva # Memory3
. . # Memory4
Kaikki kohdat Emzzzgg
# Memory7
# Memory8
# Memory9
M Signaali 1 Memory10
. Progressiivinen EReturn XaValitse EmNAseta [T L opeta
» Kehyksen interpol.
* Super-resolution , 3 tallenna saadst valitsemalla muistin nimi
¢ Kaikki kohdat toiminnossa "Lisdasetukset” (Memory1 - 10) ja paina &= tai Enter

Kun muistin nimen edessé oleva [] on vihred,
sdddot on jo tallennettu muistiin.

Valitse aiemmin tallennettu muistinimi ja paina
. Enter

tai .

Néayttoon tulee vahvistusviesti. Jos valitset
"Kylld", aiempi muistisiséltd tyhjentyy muistista
ja ajankohtaiset sddtoarvot tallentuvat.

Tulosignaalista riippuen joitakin kohtia ei ehké voi
sddatad. @ siva 30

Bl Lataa muisti

Lataa tallennetut muistit.

1 raina ja valitse "Lataa muisti".

Néytossd nikyy Lataa muisti -ruutu.

2 Valitse kohdemuistin nimi.




atseltaessa (muistitoiminto)

“Vihje e Muistia tallennettaessa valittuna
ollut varitila nakyy oikealla.

* Projektori ei ehk& kéaytéd muistista
noudettuja asetuksia kuville
tulosignaalista riippuen.

B Tyhjenna muisti
Talld toiminnolla voidaan tyhjentéd ja poistaa
muisteja, joita ei endd tarvita.

1 Paina ja valitse "Tyhjenna muisti".

Niytossd nikyy Tyhjennd muisti -ruutu.

2 Valitse tyhjennettava muisti.
Niyttoon tulee vahvistusviesti. Valitsemalla
"Kylld" vahvistat muistin tyhjennyksen.

Voit tyhjentid kaikki tallennetut muistit
valitsemalla médritysvalikossa "Palauta” ja
"Muistin palautus". @ sivu 47

H Nimea muisti uudelleen

Oletusnimet ("Memory 1" - "Memory10") voidaan
muuttaa. Muisteille voidaan antaa nimet niin, etti
niiden asetukset on helppo tunnistaa.

1 Tryk Paina ja valitse sitten "Nimea
muisti uud.".
"Nime&d muisti uud." ruutu tulee néakyviin.

2 Valitse muutettavan muistin nimi ja paina
sitten ) tai ™ .

3 Nimen valintaruutu tulee nakyviin.
Valitse muistinimi valituista esisdddetyisté
nimisté valitsemalla haluttu nimi ja painamalla
. . Enter . .. .
sitten ¢ tai ) ja siirry vaiheeseen 5. Jos
haluat kéyttdd itse tehtyd nimed, valitse
"Mukautettu".

4 Kun valitaan "Mukautettu", seuraava
nappaimistd tulee nakyviin.
Kiytda <+ (3> @ @ tai :H: halutun
ae . . . . . Enter
néppdimen valintaan ja paina sitten ) tai —
Korkeintaan 12 merkkid voi syottdd. Kun nimi
on kirjoitettu, valitse "Finish" ja paina sitten

. Enter

tai

[Mukautettu]

= Backsp  Del
& - ->

# $ Space AllDel
@ _ ' Finish Cancel

+
%
i
2

EReturn fDValitse EMmAseta ML opeta

Valittu tai kirjoitettu muistin nimi nékyy
esisdadetyn muistin numeron vieressa
osoitukseksi siitd, ettd nimi on muutettu.
Tdmaén jilkeen muutettu nimi ndkyy ruuduissa
"Lataa muisti" ja "Tallenna muisti".

~
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ien projisiointi esimaaritetylla linssin

ennolla

Tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron sdddot voidaan tallentaa asetustiedostona projektorin
muistiin. (Tallenna linssin asento)

Tallennetut asetukset voidaan helposti ladata kdytt6on, niin ettd voit nauttia kuvien katselemisesta ilman
tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron sdétodjd. (Lataa linssin asento)

Voit muuttaa tallennettujen asetustiedostojen oletusnimid, jotta helposti 10ydét haluamasi tiedoston
asetustiedostojen luettelosta. (Nimed linssin asento uudelleen)

(Linssin asennon tallentaminen, lataaminen, poistaminen ja

uudelleen nimeaminen

B Tallenna linssin asento B Saatéarvojen lataaminen

Nykyiset zoomauksen, tarkennuksen ja linssin siirron  Tallennetut arvot voi hakea esiin.
asetukset tallennetaan.
Enintédédn kolme asetustiedostoa voi tallentaa.

1 Paina ja valitse "Muisti" - "Lataa linssin
sij.".
1 Paina ja valitse "Muisti" - "Tall. linssin sij.". Lataa linssin sij. tulee nikyviin.

Tall. linssin sij. tulee ndkyviin.

[Lataa linssin sij.]

[Tall. linssin sij.] [ OMemoryl = ® |
8 Memory?2
1 Memory3
8 Memory2
8 Memory3 BEAReturn raValitse MM Ascta L opeta
EaReturn aValitse EMAseta [Tl opeta
2 Valitse haluttu linssin asennon nimi.
2 Valitse "Muisti1", "Muisti2" tai "Muisti3", ja Zoomaus, tarkennus ja linssin siirto sifidetiin
vahvista valinta. valittuun linssin asennon asetuksiin.
Nykyiset asetukset tallennetaan valittuun muistiin. Sdddon ollessa kdynnissé nédkyviin tulee ilmoitus,
Jos valitset sellaisen muistin, jossa jo on eikd projektoria voi kayttia.
tallennettuja asetuksia, vahvistusilmoitus tulee
nikyviin.

Jos valitset "Kylld", aikaisemmat asetukset

Korvautuvat nykyisilli asetuksilla. “~'Vihje  Koskien kohtaa "Lataa linssin sij.

Tama ei takaa sita, etta
tallennetut asetukset toistetaan
kokonaan. Joitakin eroja voi
esiintya.




aritetylla linssin asennolla

B Tallennettujen asetusten poistaminen

Tallennetut asetukset voi poistaa.

1 Paina ja valitse "Muisti" - "Tyhj. linssin

sij.".
Tyhj. linssin sij. tulee nikyviin.

[Tyhj. linssin sij.]

# Memory2
# Memory3

EAReturn X3Valitse [Enter LETEY [Memory [IGTEIEY

2 Valitse poistettava linssin asento.
Vahvistusilmoitus tulee ndkyviin.
Poista painamalla "Kylld".

Jos haluat poistaa kaikki tallennetut linssin
asennot, valitse "Palauta” - "Palauta linssin sij."
maidritysvalikossa.

@ sivu 47

\

B Tallennettujen asetusten nimeaminen
uudelleen

Tallennettujen asetusten nimid voi muuttaa.

1 Paina ja valitse "Muisti" - "Nim.uud.
linss. sij.".
Nim.uud. linss. sij. tulee nikyviin.

[Nim.uud. linss. sij.]

0 Memory 1 (]

8 Memory 2
8 Memory 3

EaReturn aValitse EXNEnter L opeta

2 Valitse se linssin asento, jonka haIlEJatlt
. " . . . enter
nimeté uudelleen, ja paina

3 Néappaimistd tulee nakyviin.
Kiyti <+ <> (4| [+ tai =1 halutun
nidppdimen valintaan ja paina sitten & tai ——y
Kun nimi on kirjoitettu, valitse "Finish" ja paina

sitten ) tai % .

[Mukautettul

Backsp | Del
- nd
Space | AllDel
Finish | Cancel

A
H
0
v

P
AR

IREAE
?|@|_

4 Valittu tai sy6tetty nimi nékyy linssin
asennon nimen vieressa, ja osoittaa, etta
nimi on muutettu.

Tdmén jilkeen muutettu nimi nikyy kohdissa
"Lataa linssin sij." ja "Tall. linssin sij.".

J
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aritysvalikkojen toiminnot

Madritysvalikoissa voidaan suorittaa useita kuvanlaatuun ja tulosignaaleihin liittyvid sditojd ja
asetuksia.

Seuraavassa kuvataan ndiden asetusten suorittaminen kaukosiitimelld. Asetukset voidaan suorittaa
myos kdyttdmilld projektorin ohjauspaneelia.

Mairitysvalikon kaikki kohteet voidaan tarkistaa asetuksia tehtiessa.

P&avalikko Alivalikko
] ]
[ Il
Kuva Varitila Dynaaminen
— | Kirkkaus
Signaali Kontrasti
Varikylldisyys
Asetukset Varisavy
Teravyys
Muisti Abs. varilampdtila
lhonséavy
Verkko Lisdasetukset...
Virrankulutus Normaali
Info Aut. himmennin Pois
Linssin iiris 0
Palauta
Palauta
[XaValitse EMREnter XML opeta Rivivalikko

Katso tarkemmat tiedot kiyttdtavasta kohdasta "Mairitysvalikkojen kiyttiminen" seuraavassa osassa.

“Vihje Maaritysvalikossa voidaan my6s muuttaa varikuvioita ja nayttaa valikoiden sijainnit.
@ "Asetukset” - "Néaytt6" - "Valikon sijainti", "Valikon vari"

Maaritysvalikkojen kayttaminen

1 Valikon nayttaminen

Paina /v \-painiketta.
Kuva Vritila Dynaaminen
=" Kirkkaus 0

Signaali Kontrasti (o]

Varikylldisyys (o]
Asetukset Varisavy (o]

Teravyys Vakio
Muisti Abs. vérilampdtila

Ihonsavy 0
Verkko Lisdasetukset...

Virrankulutus Normaali
Info Aut. himmennin Pois

Linssin iiris 0
Palauta

Palauta
saValitse EXSEnter FEMLopeta

2 Valikkovaihtoehdon valitseminen
Valitse valikkovaihtoehto painamalla <+> tai <> > ja paina sitten painiketta .

30



3 Asetusten muuttaminen

Esimerkki:

[Kuval

Voit sddtdd arvoja painikkeilla @ tai 9

TOP

[Projisointil

0 Etuala @

0 Etuala/katto

i Taka-ala
pTaka-ala/katto

E¥Return aVali{ge
[ (vihred): nykyinen asetuksen arvo

[Enter FXTY EMLopeta

Valitse vaihtoehto painamalla <2 tai <+ ja
paina sitten painiketta .

Jos painat —painiketta, kun valittuna on vaihtoehto, jonka vieressi on @ -merkki, tuon

kohteen valintandytto tulee ndkyviin.

Voit palata edelliseen ndyttoon painikkeella @

“Vihje e Kohdille kuten "Kirkkaus", jotka voidaan saataa saatdpalkilla, asetusarvot voidaan
palauttaa oletusarvoile painamalla < saatopalkin nakyessa.
« Jos kaukosaatimen painiketta painetaan valikn ollessa nakyvilla, valikkoruutu

katoaa. Tama on katevaa tarkistettaessa sdatdtuloksia kuvissa. Jos painat
painiketta vield kerran, valikko tulee nakyviin uudelleen.

4 Asetusten maarittamisen lopettaminen

Paina (v \-painiketta.

(]
R4
X
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ritysvalikkojen toiminnot

Maaritysvalikkoluettelo (EH-R2000)

Kun kuvasignaaleita ei syotetd, "Kuva"- ja "Signaali"-valikoita ei voida sdidtda. Myoskin "Kuva"-,
"Signaali"- ja "Info" valikoissa nékyvét kohdat riippuvat projisoitujen kuvasignaalien tyypistd.

[ Eivit niy, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.

— Varitila @ sivu 38 Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, Elokuva, x.v.Color
("x.v.Color" tulee nikyviin, kun signaali tulee HDMI1/HDMI2-tuloporttien kautta.)

| Kirkkaus @ sivu 38 | Vakio )
| Kontrasti @ sivu 38 | | | Lisdasetukset Ohuen viivan terav., Paksun viivan terav.,
H-viivan terévéinti, V-viivan teravointi
- Varikylidisyys @'sivu 38 | {Gamma  }—2021,22,2324
- Varisévy @ sivu 38 | Mukautettu  Saada kuvasta ;
S44d4 graafisesta kuvaajasta |
L Teravyys @ sivu 38 |— s '
— Abs. varilampétila @ sivu 38 | RGB | Sirtyma R, G, B
Vahvistus R, G, B
— |honséa @ sivu 38 ; .
vy | RGBCMY |—— R (Savy/Kylldisyys/Kirkkaus), G (Savy/
L Lisdasetukset @ sivu 38 ’— Kylldisyys/Kirkkaus),
B (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus), C (Savy/
. . . Kyllaisyys/Kirkkaus),
o -
Virrankulutus sivu 39 Normaali, ECO ‘ M (Savy/Kyllzisyys/Kirkkaus), Y (Savy/
. . . . . Kyllai Kirkk
— Aut. himmennin @ sivu 39 Pois, Normaali, Nopea | B Aisyys/Kirkkaus) ;
S , HVariavaruus HDTV, EBU, SMPTE-C |
— Linssin iiris @ sivu 39 ‘
| Palauta @ sivu 39 Kylla, Ei ‘
[ Eivit niy, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta. [ ]Tulee nékyviin vain komponenttivideon tai tietokoneen

kuvasignaaleille [HDMI1]/[HDMI2]-tuloportista.

[ Nakyy vain tietokoneen kuvatulolle [ INikyy vain komponenttivideon kuvatulolle

(ei ndy, jos signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporteista)

— Kuvasuhde @ sivu 39 Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoomaus, Laaja, Anamorf. kuva, Vaakalitistys

— Koon zoomaus @ sivu 39 |

— Zoomaa tekstitykseen @ sivu 40 |

— Seuranta” @ sivu 40 |

— Synkronointi” @ sivu 40 |

— Paikka @ sivu 40 |

— Progressiivinen” @ sivu 40 Video, Filmi, Automaattinen

— Kehyksen interpol. «@sivu 40 ~Pois, Matala, Normali, Korkea | _Kohinasalpa Pois, 1, 2, 3]

—I Super-resolution @ sivu 40 I _[ M-osquito kc.)hinasalpa P?i"s,"1, 2'_3]
—[ Piksel. Kohinasalpa P&aalla, P0|s]

— Aut. sdato @ sivu 40 Paalla, Pois | _{ - 0%, 715%]

| Lisaasetukset @ sivu 40 | EPSON Super White Paalla, Pois |

| Palauta @ sivu 41 Kyll4, Ei | —[ Yliskannaus Automaattinen, Pois, 2%, 4%, 6%, 8%]
—[ HDMI-videoalue  Automaattinen, Normaali, Laajennettu]
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TOP
— Lukkoasetus @ sivu 42 Linssin lukko Pzalla, Pois |
Lapsilukko Paalla, Pois]
Toimintalukko Paalla, Pois |
— Projisointi @ sivu 42 Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto |
— Toiminta @ sivu 42 |——[ Suora kaynnistys Paalla, Pois]
—[ Virransaastotila Pois, 5 min, 10 min, 30 min]
—{ Valaistus Paalla, Pois |
—{ Trigger Out Pois, Virta, Anamorf. kuva |
—[ Korkeapaikkatila Paalla, Pois]
— Naytto @ sivu 43 |— Valikon sijainti Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,
Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—{ Valikon vari Véri 1, Vari 2
—[ Sanoma Paalla, Pois]
—[ Nayté tausta Musta, Sininen, Logo]
—{ Aloitusruutu Paalla, Pois |
—{ Valmiustilan vahv. Paalla, Pois |
_ Tulosignaali @ sivu43 | Videosignaall Automaattinen, NTSC” , NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM"
o
R4
—[ Component  Automaattinen, YCbCr*, LbPr»] X
(]
>
Kieli @ sivu 44 HA:E, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués, o
— fh 3z (fE4A), 032 ( 8582 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky, =
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EMNvIKG, Tirkge o
=
— Palauta @ sivu 44 Kylla, Ei |
— Lataa muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Tallenna muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Tyhjenna muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Nimea muisti uud. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Lataa linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Tall. linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Tyhj. linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Nim.uud. linss. sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
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Maaritysvalikkojen toiminnot

-Néikyy vain, kun komponenttivideo-/S-videotulo on kéytossi
[__|Nikyy vain, kun komponenttivideon/tietokoneen kuvatulo on kiytossa

| PR * Sanoman teksti nikyy keltaisena, kun on aika vaihtaa lamppu.

Lampun kayttoalka | * Aika vililla OH to 10H nikyy muodossa OH. Arvosta 10H eteenpiin, yksikko on 1H.
— Lahde
— Tulosignaali

— Skannaustila

— Virkistystaajuusmw

|
|
— Kuvatarkkuus |
|
|
|

— Synkr.tiedot
_ "Info"-valikkoa kéyttimélld voidaan katsoa projektorin tila.
— Deep Color | Niéytd HDMI-siirron virinsyvyys.
L Tila Tissd on tietoa projektorissa esiintyneistd hdirioista.
Tahin arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessa.
— Sarjanumero | Téahin arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessa.
|} Palauta kaikki & sivu47 |
O]
E Muistin palautus & sivu47 |
©
D_ . . e .
Palauta linssin sij. @ sivu 47 |
Lampun kayttéajan pal. @ sivu 47 |
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Maaritysvalikkoluettelo (EH-R4000)

Maaritysvalikkojen toiminnot

Kun kuvasignaaleita ei syotetd, "Kuva"-valikkoa ja "Signaali"-valikkoa ei voi sdétada.
Myoskin "Kuva"-valikossa, "Signaali"-valikossa ja "Info"-valikossa nékyvit kohdat riippuvat
projisoitujen kuvasignaalien tyypisti.

[ Eivit niy, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.

’_

Virrankulutus

@ sivu 39 Normaali, ECO ‘

Aut. himmennin @ sivu 39 Pois, Normaali, Nopea |

Linssin iiris

@ sivu 39

Palauta

@ sivu 39

Kyll4, Ei |

[ Eivit ndy, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.

[ ]Nikyy vain tietokoneen kuvatulolle

(ei ndy, jos signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporteista)

Kyllaisyys/Kirkkaus)

— Varitila @ sivu 38 Dynaaminen, Olohuone, Luonnollinen, Elokuva, xv.Color
("x.v.Color" tulee niakyviin, kun signaali tulee HDMI1/HDMI2-tuloporttien kautta.)
- Kirkkaus @ sivu 38 | vakio )
| Kontrasti @ sivu 38 | | Lisaasetukset Ohuen viivan terdv., Paksun viivan terav.,
| H-viivan teravéinti, V-viivan terévointi
- Varikyllaisyys @ sivu 38 | {Gamma | 20,21,25,23, 24
-I Varisavy @ sivu 38 I ‘Mukautettu Saada kuvasta
Saada graafisesta kuvaajasta
L Teravyys @ sivu 38 |— R
— Abs. varilampétila @ sivu 38 | RGB f'é'i}'r't')','r','{é"ﬁ"é"'é """""""""""""""""""""""
Vahvistus R, G, B

— Ihonséavy @ sivu 38 | ‘

_| RGBCMY |—— R (Séavy/Kyllaisyys/Kirkkaus), G (Savy/
- Lisaasetukset @ sivu 38 Kylldisyys/Kirkkaus),

B (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus), C (Savy/
Kyllaisyys/Kirkkaus),
M (Savy/Kyllaisyys/Kirkkaus), Y (Savy/

-{Vériavaruus

HDTV, EBU, SMPTE-C ]

Tulee nédkyviin vain komponenttivideon tai tietokoneen kuvasignaaleille
[HDMI1]/[HDMI2]-tuloportista.

[ INdkyy vain komponenttivideon kuvasignaalitulolle.

— Kuvasuhde @ sivu 39  Automaattinen, Normaali, Taysi, Zoomaus, Laaja, Anamorf. kuva, Vaakalitistys
— Koon zoomaus @ sivu 39 |
— Zoomaa tekstitykseen @ sivu 40 |
L Seuranta @ sivu 40 |
— Synkronointi* @ sivu 40 |
— Paikka @ sivu 40 |
L Progressiivinen® @ sivu 40 Video, Filmi, Automaattinen
— Kehyksen interpol. @ sivu 40 Pois, Matala, Normaali, Korkea | —( Kohinasalpa Pois, 1, 2, 3]

- - —( Mosquito kohinasalpa Pois, 1, 2, 3]
—ISuper-resqutlon @ sivu 40 I

Piksel. Kohinasalpa Paalla, P0|s]

L Aut. saatod @ sivu 40 P&alla, Pois | _{ Asetustaso 0%, 7 5%]
L Lisdasetukset @ sivu 40 |——{ EPSON Super White Paalla, P0|s]
L Palauta @ sivu 41 Kylla, Ei | —{ Yliskannaus Automaattinen, Pois, 2%, 4%, 6%, 8% ]

—{ HDMI-videoalue Automaattinen, Normaali, Laajennettu ]

TOP

[e)
X
=
«©
>
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>
=
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g
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=
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aritysvalikkojen toiminnot

— Lukkoasetus @ sivu 42 Linssin lukko Paalla, Pois]
Lapsilukko Paalla, Pois |
Toimintalukko Paalla, Pois|
— Projisointi @ sivu 42 Etuala, Etuala/katto, Taka-ala, Taka-ala/katto |
— Valmiustila @ sivu 42 Yhteys paalla, Yhteys katkaistu |
— Toiminta @ sivu 42 |——[ Suora kaynnistys Paalla, Pois]
—[ Virransaéstotila Pois, 5 min, 10 min, 30 min ]
—{ Valaistus Paalla, Pois)
—[ Trigger Out 1 Pois, Virta, Anamorf. kuva ]
—[ Trigger Out 2 Pois, Virta, Anamorf. kuva ]
—{ Korkeapaikkatila P4lla, Pois |
— Nayttd @ sivu 43 |——‘ Valikon sijainti Top-left, _Top-center, Top-right, Center-left, Center,_
Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—{ Valikon vari Vari 1, Vari 2 )
—{ Sanoma Paalia, Pois |
—[ Nayta tausta Musta, Sininen, Logo ]
—{ Aloitusruuty Paalla, Pois |
—{ Valmiustilan vahv. Paalla, Pois |
— Tulosignaali @ sivu 43 |——‘ Videosignaali Automaattinen, NTSC” , NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

—[ Component  Automaattinen, YCbCr*, m»]

Kieli @ sivu 44 HAZE, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espaol, Portugués,
— iRz (fE4R), B3 (%g2 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Tirkge

L Palauta @ sivu 44  Kylla, Ei |

— Lataa muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Tallenna muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Tyhjenn& muisti @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Nimea muisti uud. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti10 |
— Lataa linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Tall. linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Tyhj. linssin sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
— Nim.uud. linss. sij. @ sivu 44 Muisti1 - Muisti3 |
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itysvalikkojen toiminnot o
TOP

Projektorin nimi

DHCP

— Verkkotiedot @ sivu 45 |—

IP-osoite

Aliverkon peite
Yhd.kéyt. os.

)
)
)
)
)
MAC-osoite ]
)
)
)
)

— Perus @ sivu 45 |— Projektorin nimi

PJLink-salasana

Web Control-salasana

— Langall. Lahiverkko @ sivu 45 |— DHCP Paalla, Pois

|P-osoite

I e G s I I G I

Aliverkon peite

<
>
o
&
<
-
o
(2]

— Posti @ sivu 46 |——[ Postin iimoitus Paalla, Pois

)
)
)
)
—{ SMTP-palvelin )
)
)
)
)

—[ Portin numero
—[ Osoite 1 -asetus
—[ Osoite 2 -asetus

o
—[ Osoite 3 -asetus =

— AMX Device Discovery @ sivu 46 Paalla, Pois | ‘_;’
»n

>

— Palauta & sivu 46 Kyll, Ei | T
‘S

=

[ Niikyy vain, kun komponenttivideo-/S-videotulo on kiytossi
[ INikyy vain, kun komponenttivideon/tietokoneen kuvatulo on kiiytossi

* Sanoman teksti ndkyy keltaisena, kun on aika vaihtaa lamppu.
« Aika vililld OH to 10H nékyy muodossa OH. Arvosta 10H eteenpdin, yksikko on 1H.

Lampun kayttéaika

Lahde

Tulosignaali

Kuvatarkkuus

— Virkistystaajuus”

|
|
|
— Skannaustila |
|
|

Lampun kayttbajan pal. @ sivu 47

— Synkr.tiedot
_ "Info"-valikkoa kéyttamailld voidaan katsoa projektorin tila.
— Deep Color | Niyti HDMI-siirron vérinsyvyys.
L Tila Téssd on tietoa projektorissa esiintyneistd hairioisti.
Tidhin arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessé.
— Sarjanumero | Tihén arvoon viitataan joskus kyselyiden yhteydessa.
| Palauta kaikki @ sivu 47 |
&
E Muistin palautus @& sivu 47 |
©
o . AT .
Palauta linssin sij. @ sivu 47 |

37




aritysvalikkojen toiminnot

1 1 H
Kuva"-valikko
[ Eivét nay, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.

- L *

Véritila ! |
Viritilaa varten voidaan valita viisi eri asetusta, jotka soveltuvat projisoituihin kuviin tai
projisointiympéristoon. @ sivu 18

. *
Kirkkaus "2 |

(S44to ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)
Sadada titd, jos yhdistetyn laitteen tulotaso on heikko ja sinusta tuntuu, ettd kuvat ovat tummia.

Kontrasti » 2 |

(S4ito ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)
Saitda eron kirkkaiden ja tummien alueiden vélilla.
Kun kontrastia lisdtdin, saadaan suurempi kuvan modulaatio.

- - - *

Varikylldisyys 2 |
(S4éto ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)
Téssd sdddetddn kuvien virin voimakkuutta.

Varisavy 2 |
(S4éto ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)
Séitdd kuvan vérisivya.

Teravyys 2 |
Saditid kuvan terdvyytti.

Vakio )
Suoritettu sdito vaikuttaa koko kuvaan.

 Lisaasetukset )
Tétd voidaan kdyttdd tietyn alueen sdatoon. @ sivu 24

Abs. varilampatila 2

(S4dto ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu seuraavaan kohtaan. EH-R4000 : "Luonnollinen",
"x.v.Color")

Saatdd kuvien yleistd vérisdvya. Jos valitset korkeamman arvon, kuvista tulee sinertdvii, ja jos valitset
alhaisemman arvon, kuvista tulee punertavia. Absoluuttisen virildampdétilan voi asettaa yhteen 12:sta
saadosti alueella S000K - 10000K.

Ihonsavy 2

(S4ito ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu seuraavaan kohtaan. EH-R4000 : "Luonnollinen",

"x.v.Color")
Sadtdd kuvassa olevien ihmisten ihon vérisavyjd. Jos valitset korkeamman arvon, vihred savy lisdéntyy,
ja jos valitset alhaisemman arvon, punainen sédvy lisdintyy.

Lisaasetukset

(S44to ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)

(Gamma ! )
S#dtdd gamma-arvoa. Voit valita arvon tai tehdd sddtojd katsellessasi kuvaa tai kaaviota. @ sivu 22
(RGB! )

Tamain avulla voit sditdd siirtyméi ja vahvistusta jokaisessa R/G/B virikomponentissa. @ sivu 23

*]1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
38 *2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja véritilaa varten.



TOP

(RGBCMY )

Tdmin avulla voit kunkin R/G/B/C/M/Y-virikomponentin sivyi, kylldisyyttd ja kirkkautta. @ sivu 21

Variavaruus )

(Voidaan séditdd vain, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "Luonnollinen".)
Valitse gamut-virin mukaan tila kdytettiville laitteelle. @ sivu 23

« HDTV : Toistaa HDTV-studiostandardin gamut-véritilat (kansainvilinen standardi).
e SMPTE-C : Toistaa SMPTE-C-standardin véritilat.
« EBU : Toistaa EBU-standardin viritilat.

Virrankulutus 2

Téssd kohdassa voit valita lampun kirkkauden kahdesta asetusvaihtoehdosta.

Aseta arvoksi "ECO", jos projisoidut kuvat ovat liian kirkkaita projisoitaessa pimedssd huoneessa
pienelle valkokankaalle. Kéytettdessd asetusta "ECO", virrankulutus ja projisoinnin aikana kuuluva
tuulettimen 44ni pienentyvit.

Aut. himmennin 3

(S4ito ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)

Valon voimakkuussdddon seurantanopeus suhteessa kuvien kirkkauden muutokseen voidaan s#étdd joko
asentoon "Normaali" tai "Nopea" mieltymyksesi mukaan. Jos on valittu "Pois", valon voimakkuuden
sddtod ei suoriteta. @ sivu 24

Linssin iiris |

Sadtad kirkkautta projektorin linssin sisdpuolella olevan valon médrdd ohjaamalla. @ sivu 25

Palauta |

Palauttaa kaikki "Kuva"-valikon asetukset oletusarvoihin.

¢}
X
X
©
>
7
>
2
S
i
@
=

"Signaali"-valikko

Kuvasuhde ” |
Valitsee kuvasuhteen. @ sivu 18
1 |

Koon zoomaus

(Voidaan sédatidi vain, kun "Kuvasuhde" on asetettu kohtaan "Zoomaus".)

Tdmén toiminnon avulla kuvan kokoa voidaan pienentdd pystysuunnassa niin, ettd ndytossd peitetyt
kuvan ylad- ja alareunat voidaan nidhdd, kun "Zoomaus" on asetettuna. Mitd suuremmaksi sddtdarvo
(pienennyssuhde) tdssé asetetaan, sitd enemmén kuvaa puristuu ja ndkyy puristettuna pystysuunnassa.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid varten.
*2 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja véritilaa varten.
*3 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin véritilaa varten. 39



40

aritysvalikkojen toiminnot

[__]Eivat nay, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.
[_]Nakyy vain, jos kuvat tulevat tietokoneelta (ei ndy, jos signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporteista)

Zoomaa tekstitykseen |

(Voidaan séatdd vain, kun "Kuvasuhde" on asetettu kohtaan "Zoomaus".)
Tall4 toiminnolla voidaan siirtdd kuvan asentoa yhdessd suunnassa ylos- tai alaspiin, jotta tekstit voidaan
niyttidd projisoitaessa teksteilld varustettuja kuvia.

*
Seuranta ” 1 |

Saitdd kuvaa, jos siind on pystysuoria raitoja.

Synkronointi » 1 |

Sadtdd kuvaa, jos siind esiintyy virindd, sameutta tai hairioita.

e Virindd ja sameutta voi esiintyd my6s silloin, kun kirkkauden, kontrastin® ja terivyyden asetuksia
sdddetiin.

» Saddot ovat selkedmpid, jos ensin sdddetddn "Seuranta” ja sen jdlkeen vasta "Synkronointi".

Paikka |

(Sadtdminen ei ole mahdollista, kun signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporteista.)
Kun kuvan osa rajautuu pois kankaalta, siirrd kuvan nédyttdasentoa pysty- ja vaakasuunnassa niin, etti

koko kuva projisoituu. Sdddd asento painamalla <4, @, {3 >jalll.

Progressiivinen” !

(Tama voidaan asettaa ainoastaan silloin, kun signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloportista tai 480i,

5761, 1080i signaalit tulevat [Component] / [HDMI1] / [HDMI2] -tuloportista.)

Interlace (lomitetut)” (i) signaalit muunnetaan progressiivisiksi (p) signaaleiksi kuvalle sopivalla

tavalla.

* Video :Soveltuu tavallisille videokuville.

* Filmi :Soveltuu erittdin  hyvin elokuvakuville. Valitse tdma, jos asetuksena on
"Automaattinen" ja elokuvan kuvissa esiintyy vérinaa.

e Automaattinen :Paras muunto tehdddn elokuville, tietokonegrafiikalle ja animaatiokuvien
tulosignaaleille.

Kehyksen interpol. .

Nykyistd ja aiempia kehyksid verrataan ja niiden keskelld oleva kehys interpolisoidaan episelvyyden
poistamiseksi ja selkeammain liikkuvan kuvan saamiseksi. Interpolisaatioaste voidaan kohtiin "Matala",
"Normaali" tai "Korkea" mieltymysten mukaan. Aseta kohtaan "Pois" jos kohinaa esiintyy sdadoilld
"Matala", "Normaali" tai "Korkea".

Super-resolution |

Tdmi parantaa episelkeitd kuvia ja rosoisia reunoja ja antaa heijastetuille kuville hienon ja
yksityiskohtaisen ulkon@on. Mitd suuremman numeron valitset, sitd voimakkaampi tehosteesta tulee.
@ sivu 25

Aut. saato |

Voit ottaa tdmin asetuksen kidyttoon tai poistaa sen kiytostd sen mukaan, haluatko projektorin sditdvin
kuvia automaattisesti, kun tulosignaali vaihtuu. Kolme automaattisesti sdfityvdd kohdetta ovat
"Seuranta", "Paikka" ja "Synkronointi"

Lisdasetukset

(S44to ei ole mahdollista, kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdetti ja signaalityyppid
varten.



aaritysvalikkojen toiminnot ool
TOP

(| Eivat ndy, jos kuvasignaalit tulevat tietokoneelta.
[__] Nakyy vain, jos kuvat tulevat tietokoneelta (ei nay, jos signaalit tulevat [HDMI1]/[HDMI2]-tuloporteista)

( Kohinasalpa ! )

Tdmai vahentdd kuvien vérinaa.
Kaytettdavissd on kolme tilaa. Valitse haluamasi tila.
Aseta "Pois", kun kuvaldhde (esim. DVD) siséltdd hieman sahkohairiGita.

( Mosquito kohinasalpa (Mosquito-kohinasalpa) " |

Tdmd vihentdd hiiriGitd, joita saattaa esiintyd kuvien reunoissa projisoitaessa MPEG-kuvia.
Kiytettdvissd on kolme tilaa. Valitse haluamasi tila.

 Piksel. Kohinasalpa (Piksel. kohinasalpa) ' |

Aseta kohtaan "P&alla" pienelld bittinopeudella pakattujen MPEG-kuvien projisoinnin aikana ilmenevien
hiirididen vaimentamiseksi.

( Asetustaso ' )

(Tdmi voidaan asettaa, kun NTSC” -signaalit tulevat [Video] / [S-Video] -tuloporteista, tai kun
komponenttivideosignaalit tulevat [Component]-tuloportista.)

Jos kiytetddn tuotteita, jotka on tarkoitettu sellaisille alueille, kuten Eteld-Korea, joilla on erilaiset
mustan tason (asetustaso) asetukset, voit korjata kuvat tdlli toiminnolla. Tarkista liitetyn laitteen tekniset
tiedot, kun muutat timin asetuksen.

[ EPSON Super White™ )

(Asetus on kaytettivissd vain, kun véritila on "Luonnollinen" tai "Elokuva" ja signaalit tulevat [HDMI1]/
[HDMI2]-tuloporteista.)

Jos kuvien kirkkaat valkoiset alueet ovat epitasaisia tai ylivalottuneita, aseta kohtaan "Palla".

Kun asetettu kohtaan "P#dlld", "HDMI-videoalue"-asetusta ei oteta huomioon.

 Yiiskannaus ]

(Asetus on mahdollinen vain, kun signaalit tulevat HDMI1]/[HDMI2]/[Component]-tuloporteista.)
* Pois, 2%, 4%, 6%, 8%: Jos s&ito on "Pois", sdhkohairiot vaikuttavat joskus kuvan yla- ja alareunaan
riippuen kuvasignaalista. Yritd tdlloin sddtdd ndyton asentoa ("Paikka").
@ sivu 40
e Automaattinen: Nikyy, jos signaalit tulevat [HDMII1]/[HDMI2]-tuloporteista. Tami sddtyy
automaattisesti kohtaan Pois tai 8%, tulosignaalista riippuen. (Kun liitetyn laitteen
DVI-portti on yhdistetty [HDMI1] / [HDMI2]-tuloporttiin, "Automaattinen" ei niy.)
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( HDMI-videoalue ™ )

(Asetus on mahdollinen vain, kun "EPSON Super White" on "Pois". Asetus ei kuitenkaan mahdollinen,
kun "Viritila" on asetettu kohtaan "x.v.Color".)

Kun projektorin [HDMI1]/[HDMI2]-tuloportti on yhdistetty esimerkiksi esimerkiksi DVD-soittimeen,
asetus kohtaan Automaattinen antaa projektorin automaattisesti madrittdd ja sddtdd tulosignaalin
videoalueen.

Jos asetus on Automaattinen ja kuva menee mustaksi/valkoiseksi, sdddd projektorin videoalue
vastaamaan DVD-soittimen videoaluetta. DVD-soittimen sdito voi olla joko Normaali tai Laajennettu.
(Kun liitetyn laitteen DVI-portti on yhdistetty [HDMI1] / [HDMI2]-tuloporttiin, "Automaattinen” ei

niy.)

Palauta

Kaikki "Signaali"-valikon siidettivit arvot lukuunottamatta kohtaa "Kuvasuhde™" palatuvat
oletusarvoihin.

*1 Asetuksen arvot tallentuvat erikseen kutakin kuvaldhdettd ja signaalityyppid

varten. 41
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"Asetukset"-valikko

Lukkoasetus

(Linssin lukko )

Kun asetus on "Pdilld", "Tarkennus", "Zoomaus" ja "Linssin siirto"-asetukset lukkiutuvat niiden
senhetkisiin s#Atoihin. Jos painat (=], tai kun "Linssin lukko" on "P&illi", & nikyy
kuvaruudussa.

 Lapsilukko )
Tami lukitsee projektorin ohjauspaneelin —painikkeen virrankytkentdtoiminnon, jotta lapset eiviit

vahingossa kytke virtaa projektoriin ja vahingoita silmiddn katsomalla sen linssiin. Kun lukko on
kiytossd, virta voidaan kytked vain pitdmélla -painiketta painettuna noin 3 sekunnin ajan. (O]
painiketta voidaan kdyttii virran katkaisemiseksi, mutta kaukosdidin toimii kuitenkin normaalisti.

Jos muutat titd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on kokonaan
jasihtynyt” .

Vaikka "Lapsilukko" on asetettu kohtaan "Piilld", ota huomioon, ettd projisointi kdynnistyy vain
virtakytkimen painalluksella, kun "Suora kdynnistys" on kohdassa "Paalla".

 Toimintalukko )
Kun asetus on "P#illd", mitddn projektorin ohjauspaneelin painikkeita paitsi ei voi kayttdd.
Néyttoon tulee &i-kuvake, jos jotain lukituista painikkeista yritetdén painaa. Voit peruuttaa asetuksen
pitimalla projektorin ohjauspaneelin %—painiket‘[a painettuna vihintédén 7 sekuntia.
Jos muutat asetuksen, uusi asetus tulee voimaan, kun poistut mééritysvalikosta.

Projisointi

Tdma4 asetus on valittava projektorin asennustavan mukaan.
* Etuala : Valitse, kun projektori on valkokankaan edessa.
* Etuala/katto : Valitse, kun projektori on valkokankaan edessé kattoon ripustettuna.
* Taka-ala : Valitse, kun projektori on valkokankaan takana.

 Taka-ala/katto: Valitse, kun projektori on valkokankaan takana kattoon ripustettuna.

Valmiustila (vain EH-R4000)

Aseta kohtaan "Yhteys pdilld", jos haluat valvoa ja/tai ohjata projektoria verkon kautta my®os silloin, kun
projektori on valmiustilassa.

Toiminta

 Suora kaynnistys )

Kun pidvirtakytkin on kytketty péédlle, voit kdynnistdd (ON) tai sammuttaa (OFF) projisioinnin
painamatta painikkeita tai (7).

Jos asetus on "Pdilld" ja pddvirtakytkin on jdtetty péélle, ota huomioon, ettd sidhkokatkon jidlkeinen
sdhkon dkillinen padllekytkeytyminen voi aiheuttaa my6s projektorin kytkeytymisen pidlle.

 Virransaaststila )

Projektori on varustettu virransddstotoiminnolla, joka sammuttaa virran automaattisesti ja asettaa
projektorin valmiustilaan, jos projektoriin ei tule signaalia pitkdhkon ajan kuluessa. Aika, jonka jdlkeen
virransédistotoiminto kédynnistyy, voidaan valita neljéstd kéytettéivistd olevasta arvosta. Jos valitaan
"Pois", virransadstotoiminto ei ole kiytossi.

Jos painat (D-painiketta, kun projektori on valmiustilassa, projisointi alkaa uudelleen.

 Valaistus )

Aseta kohtaan "Pois" painikkeen ja kéyttondyton valaistuksen kytkemiseksi pois péiltd, jos niiden
42 valo hiéiritsee esimerkiksi katsottaessa elokuvaa pimeédssd huoneessa.
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Trigger Out |

Talla sdddetddn Trigger Out -toimintoa, joka ilmaisee ulkoiselle laitteelle, onko esimerkiksi projektoriin

kytketty virta.

Jos muutat tdtd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu ja laite on kokonaan

jashtynyt”.

* Pois : Jannitettd ei tule Trigger Out -portista.

* Virta : Kun projektorin virta on sammutettu, Trigger Out -portista tulee virtaa.

* Anamorf. kuva :Jos projektorin virta on kytketty pdille kun Kuvasuhde-tila on kohdassa "Anamorf.
kuva" tai "Vaakalitistys", jannitettd tulee Trigger Out -portista.

(Korkeapaikkatila )

Laitteen tuuletin toimii tietylld nopeudella ja pitéd laitteen sisdisen lampdétilan oikealla tasolla.
Jos kéytit projektoria yli 1500 m korkeudessa, aseta kohtaan "Pa&lla".

Naytto

 Valikon sijainti )

Painikkeilla <4, 9, 3>ja @ voit médrittid niytettivien valikoiden sijainnin.

[Valikon vari ]

Valitsee padmédritysvalikon vdrin.
e Viri 1: Musta
* Viri 2: Sininen

(Sanoma )

Madrittdd, tulevatko seuraavat sanomat ndkyviin (Paélld) vai eivét (Pois).
» Kuvasignaali, viritila, kuvasuhde” ja kohteen nimi, kun muistiasetukset noudetaan.
* Jos kuvasignaaleja ei tule tai jos tulosignaaleja ei tueta.
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(Nayta tausta )

Nayttdd valikon, josta voidaan valita, mikd on nédyton tila, kun Blank-painiketta painetaan tai
tulosignaalia ei ole.

 Aloitusruutu |

Miirittdd, tuleeko kéynnistysndyttd (EPSON-logo, joka heijastuu kankaalle projisioinnin alussa)
nikyviin (Padlld) vai ei (Pois). Jos muutat téitd asetusta, uusi asetus tulee voimaan, kun virta on katkaistu
ja laite on kokonaan jizhtynyt” .

 Valmiustilan vahv. )

Standby

Madrittdd, tuleeko vahvistussanoma néyttoon (Pdilld) vai ei (Pois), kun kaukosdidtimen @) -painiketta on
painettu.

Tulosignaali

 Videosignaali )

Asettaa signaalin muodon sen mukaan, millainen videolaite [Video]- tai [SVideo] -tuloporttiin on liitetty.
Jos asetus on "Automaattinen", laite asettaa videosignaalin muodon automaattisesti.

Jos kuvassa on paljon hiiri6itd tai jos tulee jokin muu ongelma, kuvaa ei esimerkiksi ndy vaikka
"Automaattinen"-asetus valittuna, valitse oikea signaalin muoto manuaalisesti.
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[ Component )

Muuta tdtd asetusta sen signaalin tyypistd riippuen, joka tulee [Component]-tuloporttiin liitetysté
videolaitteesta.

Jos wvalittuna on "Automaattinen", oikea signaali s#dityy automaattisesti. Jos virit nayttavét
luonnottomilta, vaikka "Automaattinen"-asetus on valittuna, valitse oikea signaalin nimi valikosta.

Kieli |

Téssd voit valita sanomien ja valikoiden kielen.

Palauta |

Palauttaa kaikki asetusarvot valikossa "Asetukset" lukuunottamatta kohtia "Korkeapaikkatila",
"Projisointi", "Component", "Kieli" ja "Valmiustila" (vain EH-R4000) niiden oletusarvoihin.

"Muisti"-valikko

Lataa muisti |

Noutaa aiemmin "Tallenna muisti"-toiminnolla talletetut asetukset. @ sivu 26
Titd ei voida valita, jos mitdén ei ole tallennettu kohdassa "Tallenna muisti".

Tallenna muisti |

Voit tallentaa muokatut asetukset, jotka on tehty valikoita "Signaali" ja "Kuva" kidyttimilld. @ sivu 26

Tyhjenna muisti |

Voit tyhjentid tallennetut muistit, joita et endé kiyti. @ sivu 26

Nime3a muisti uud. |

Tétd voidaan kdyttdd muistien "Muistil" - "Muistil0" nimien muuttamiseen. Anna muisteille sellaiset
uudet nimet, ettd niiden asetukset on helppo tunnistaa. Muistin nimen muuttamiseen voidaan kayttda
jompaakumpaa seuraavasta kahdesta tavasta. @ sivu 26

* Valitse uusi muisti listasta ja anna sille uusi nimi.

* Valitse "Mukautettu" ja kirjoita haluamasi nimi.

Lataa linssin sij. |

Noutaa aiemmin "Tall. linssin sij."-toiminnolla talletetut asetukset. @ sivu 28
Titd ei voida valita, jos mitdén ei ole tallennettu kohdassa "Tall. linssin sij.".

Tall. linssin sij. |

Voit tallentaa tarkennuksen, zoomauksen ja linssin siirron asetukset. @ sivu 28

Tyhij. linssin sij. |

Voit tyhjentidi tallennetut linssiasennon asetukset, joita et endd kiytd. @ sivu 28

Nim.uud. linss. sij. |

Tatd voidaan kdyttdd muistien "Muistil" - "Muisti3" nimien muuttamiseen.
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"Verkko"-valikko (vain EH-R4000)

Verkkotiedot

Voit tarkistaa jokaisen verkon asetustilan.

 Projektorin nimi )

Niyttdd projektorin nimen, jota kédytetddn projektorin tunnistamiseen sen ollessa yhdistettynd verkkoon.

(DHCP )
Nayttdd, onko DHCP kiytossa (Padlléd) vai ei (Pois).

(1P-osoite )

Nayttdd projektorille kohdistettavan IP-osoitteen.

 Aliverkon peite |

Nayttid aliverkon peitteen projektorille.

( Yhd.kayt. os. ]
Nayttdd Gateway IP-osoitteen projektorille.

( MAC-osoite )
Nayttdd MAC-osoitteen.

Perus

 Projektorin nimi |

Nayttdd projektorin nimen, jota kdytetddn projektorin tunnistamiseen sen ollessa yhdistettyni verkkoon.
Muokkauksen aikana voit syottdéd korkeintaan 16 yksittdisbittid sisdltdvid numeroita tai kirjaimia.
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( PdLink-salasana )

Aseta kayttod varten salasana, kun projektoria kiytetddn yhteensopivan PJLink-ohjelmiston kanssa. Voit
syottad korkeintaan 32 yksittéisbittia sisdltdvid numeroita tai kirjaimia.

(Web Control-salasana )

Aseta kiyttod varten salasana, kun teet asetuksia ja kun ohjaat projektoria Web Control -toiminnolla.
Voit syottdd korkeintaan 8 yksittdisbittid sisédltdvid numeroita tai kirjaimia. Web Control on
tietokonetoiminto, jonka avulla voit asettaa ja ohjata projektoria kiyttden verkkoon yhdistetyn
tietokoneen Internet-selainta.

Langall. Lahiverkko

(DHCP )
Aseta kaytetddnko vai ei (Pdilld/Pois) kohtaa DHCP. Jos asetus on "Pdilld", et voi endd asettaa uusia
osoitteita.

 1P-osoite |

Voit syottdd projektorille kohdistetun IP-osoitteen. Voit syottdd jokaiseen osoitteen kenttddn numeroita
vililld 0 - 255. Seuraavia [P-osoitteita ei kuitenkaan voi kdyttad.
0.x.x.x, 127.x.X.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (kun x on numero vililld O - 255)

 Aliverkon peite )

Voit syottdd aliverkon peitteen projektorille. Voit syottid jokaiseen osoitteen kenttdin numeroita valilld
0 - 255. Seuraavia aliverkon peitteitd ei kuitenkaan voi kiyttaa.
0.x.x.x - 254.x.x.X, 255.255.255.255
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( Yhd.kéyt. os. )

Voit syottdd IP-osoitteen projektorin Gateway-osoitteelle. Voit syottdd jokaiseen osoitteen kenttdidn
numeroita vililld 0 - 255. Seuraavia Gateway-osoitteita ei kuitenkaan voi kayttda.
0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (kun x on numero vililld O - 255)

Posti

 Postin ilmoitus )

Voit asettaa saatko ilmoituksen sdhkopostilla vai ei (Pddlld/Pois).

( SMTP-palvelin )

Voit syo6ttdd [P-osoitteen projektorin SMTP-palvelimelle.

Voit syottid jokaiseen osoitteen kenttddn numeroita vilillda O - 255. Seuraavia IP-osoitteita ei kuitenkaan
voi kayttia.

0.x.x.x, 127.x.X.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (kun x on numero vililld 0 - 255)

( Portin numero )
Voit syottdd portin numeron SMTP-palvelimelle. Oletusarvo on 25. Voit syottdd numeroita vililld 1 -
65535.

( Osoite 1-3 -asetus )

Syotd sidhkopostiosoite ja postin midritykset, jotta voit vastaanottaa ilmoituksen, jos projektorissa
esiintyy hiirioitd tai varoituksia. Voit syottdd sdhkopostiosoitetta varten korkeintaan 32 yksittédisbittid
sisédltdvid numeroita tai kirjaimia. Voit valita, saatko ilmoituksen sidhkopostilla useista ongelmista tai
varoituksista. Voit myos vaihtaa jokaisen sihkdpostiosoitteen.

AMX Device Discovery

Kun projektori on yhdistetty verkkoon, aseta timi kohtaan "P4&ll4", jotta projektorin suojana on AMX
Device Discovery. Aseta timid kohtaan "Pois", jos et ole liittyneend sellaiseen ympéristoon, jossa on
ohjain AMX tai AMX Device Discovery.

Palauta

Jos haluat nollata Verkko-sdiddot, valitse "Kylld".
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Kuvaruutunappaimiston toiminnot

Verkko-valikko siséltdd kohtia, joissa asetusten aikana on syOtettdvd numeroita ja kirjaimia. Silloin
nékyviin tulee kuvaruutunéppéimisto. Paina 4> <3 @ O tai % siirtddiksesi kohdistimen halutun
nidppidimen kohdalle ja paina sen jidlkeen ) ja syotd numero ja kirjaimet. Paina sy6ton jdlkeen
[Finish] nédppdimistdssd vahvistaaksesi syottosi. Paina [Cancel] nédppdimistossd, jos haluat
peruuttaa syoton.

[Projektorin nimil

- Backsp | Del
& - -

# $| Space | AllDel
@ _J Finish | Cancel

A
H
0
v

+
%
!
?

E3Return DValitse [Enter BT 1 EMl opeta

Aina kun [CAPS]-nédppdin valitaan, se asettaa ja vaihtaa isojen ja pienten kirjainten vililli.
Aina kun [SYM1/2]-nédppéin valitaan, se asettaa ja vaihtaa kehyksen sisélld olevia
symbolindppédimii.

"Palauta"-valikko

Palauta kaikki

Palauttaa kaikki asetusvalikon asetusten oletusarvot. Asetuksia "Component" ja "Kieli" valikossa
"Asetukset" ja asetuksia "Muisti" ei palauteta, jos toimintoa "Palauta kaikki" kdytetdén.
Asetuksia valikossa "Verkko" ei palauteta, jos toimintoa "Palauta kaikki" kédytetdédn. (vain EH-R4000)
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Muistin palautus |

Palauttaa (poistaa) kaikki asetukset, jotka on tehty toiminnolla "Tallenna muisti".

Palauta linssin sij. |

Palauttaa (poistaa) kaikki asetukset, jotka on tehty toiminnolla "Tall. linssin sij.".

Lampun kayttéajan pal. |

Nollaa lampun kéyttoikédlaskurin ja palauttaa sen arvoon "OH". Suorita timé toiminto, kun vaihdat
projektorin lampun.
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DMI-liitannan kaytto

HDMI-CEC-yhteensopivia projektorin HDMI-portteihin yhdistettyjd audio-/videolaitteita voidaan
ohjata yhdelld kaukosdidtimelld, kuten esimerkiksi projektorin ja laitteiden kytkentd paille
samanaikaisesti tai vahvistimen dinenvoimakkuuden sdito kdyttden projektorin kaukosdadinta.
Vaikka vahvistin ei vastaisikaan HDMI-CEC-standardia, kaukosditimen toiminnot voi suorittaa
niin kauan, kuin yhdistetty laite on HDMI-CEC-standardin mukainen.

Liitantaesimerkki
Vahvistin Levyn soitin tms.
o _%
O
HDMI-liténta

Levyn soitin tms.

E ip—10 3 %

= HDMI-liitanta e
HDMI-lahde Toisto

'HDMI-liitinnin asetukset

Paina kaukosaidtimessa valitaksesi kohdan "HDMI-
linkki". Asetus kohtaan "PiA#lld" mahdollistaa seuraavat
toiminnot. #Pois

[HDMI-linkki]
P3éllda ©

BE3Return xaValitse EmmAseta OEMIEN L opeta

» Kiynnistyslinkki (Laite -> PJ) » Kiéynnistyslinkki (PJ -> Laite)
* Virrankatk.-linkki (PJ->Laite) * AV vahvistimen didnenvoimakkuuden
sadtod

* Yhdistettyjen laitteiden hallinta
(toisto, pysdytys, kelaus eteen, kelaus taakse, eteen ja taakse kappaleen haku, tauko)

Yhdistettyjen laitteiden asetukset on suoritettava siten, ettd HDMI-liitdntdd voi kayttdd. Katso
yksityiskohdat laitteiden mukana olevasta dokumentaatiosta.

B Kaynnistyslinkki (Laite -> PJ)
Kun audio- ja videotoisto kidynnistetddn yhdistetystd laitteesta, projektori kytkeytyy péélle.

Levyn soitin tms. Vahvistin

HDMI-liitant&

Toisto — ON
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B Kaynnistyslinkki (PJ -> Laite)
Kun projektori kytkeytyy piille, myos yhdistetyt laitteet kytkeytyvét piille.
Jos sinulla on useita muita yhdistettyjd laitteita kuin vahvistin, viimeksi kédytetyn laitteen virta

kytkeytyy péille.
Vahvistin Levyn soitin tms.
H iD—=1 3 ' EiD—— ﬁ
D O ——0p
HDMI-liitanta = HDMI-liitanta 2Q

ﬁ ON ﬁ ON

p
&
ON

®O©

B Virrankatk.-linkki (PJ->Laite)
Kun projektori kytkeytyy pois pdiltd, myos yhdistetyt laitteet kytkeytyvét pois padlta.
* Yhdistettyjen laitteiden CEC-virtaliitdnti tdytyy olla asetettuna kayttdon.

» Laitteiden kytkeminen pois piiltid ei ehkd ole mahdollista niiden tilasta riippuen, kuten esim.
nauhoituksen aikana.

Vahvistin Levyn soitin tms.

L Re)
HDMI-litanta HDMI-liitanta
ﬁ OFF q OFF

L
o
c

£

E
0

2

‘g

5

a

B Signaalin tuloliitanta
Kun audio- ja videotoisto kdynnistetiéin yhdistetystd laitteesta, tuloldhde kytkeytyy HDMI-ldhteeseen.

Levyn soitin tms. Vahvistin

Projisioinnin lahde
Toisto — kytkeytyy HDMI-

|ahteeseen.
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B AV vahvistimen danenvoimakkuuden saaté / yhdistettyjen laitteiden hallinta
Voit sditdd vahvistimen ddnenvoimakkuutta, mykistid ddnen tai suorittaa muita toimintoja kdyttden

90 @) = -painikkeita.

Jos sinulla on monia yhdistettyjd vahvistimia tai laitteita, ensimmadiiseksi tunnistettua laitetta
kiytetddn.

Muiden laitteiden hallintaa varten on yhdistettyjen laitteiden luettelosta valittava kohdelaite.

Vahvistin Levyn soitin tms.

HDMI-liitanta HDMI-liitanta

B = =
/ﬁ Vo_\iime Vo\ime + S
_’ _’ G tms.
e

Yhdistettyjen laitteiden luettelo

1 Paina kaukosiaatimessa valitaksesi kohdan —
"Laiteyhteydet". O allomnin
# Soitin 1
Kaikkien HDMI-ldhteeseen yhdistettyjen laitteiden e
luettelo tulee nédkyviin.

Luettelossa voi olla korkeintaan 10 laitetta.

1 AV-jérjestelmd  YSP-XXX HDMI2

EaReturn SaValitse EXAseta MMM opeta

Tyyppi: Nikyviin tulee laitetyyppi (soitin, nauhuri,
AV-jdrjestelma tai viritin).
Vihrei valo ( [J) laitetyypin vieressa vasemmalla ilmoittaa senhetkisen valitun laitteen.

Nimi:  Nikyviin tulee tuotenimi, kuten HDMI-CEC-yhteensopivien laitteiden mallin nimi.

Jos tuotenimei ei saada selville laitteesta, ndkyviin ei tule mitdédn.

2 Kun kohdelaite on valittu, seuraavat toiminnot ovat mahdollisia.
* Laitteen kytkeminen péélle, kun se on valmiustilassa.
* Tuloldhteen kytkeminen kohtaan HDMI 1 tai HDMI2, kun laite on yhdistettynd, seki kuvien
projisiointi.
* Laitteen liitdntidvalikon kiytto tai laitteen toiston kidynnistiminen.

“Vihje ¢ HDMI-yhteensopivia kaapeleita on kaytettava.
¢ Joitakin HDMI-CEC-yhteensopivia laitteita ei ehka voi kayttaa lainkaan, tai
muutamat niiden toiminnoista eivat toimi. Katso lisatietoja laitteiden mukana
olevasta dokumentaatiosta.
@ Laitedokumentaatio




16 tietokoneen avulla (vain EH-R4000) a

Asetusten muuttaminen kayttaen internet-selainta (internet-kaytto)

Voit suorittaa projektorin asetuksia ja kiyttdd sitd tietokoneella internet-selaimen avulla, jos
projektoriin liitetty tietokone on yhdistetty verkkoon. Asetukset ja kidyttGtoiminnot voi suorittaa
etdtoimintoina titd toimintoa kiytettdessd. Tamin lisdksi merkkien syottd asetuksia varten on
helpompaa, kun voit kédyttdd apuna tietokoneen ndappaimistoi.

Kéytd selaimena Microsoft Internet Explorer selainta alkaen versiosta 6.0. Jos kidytdt Macintosh-
kayttoliittymad, voit my0os kdyttdd Safaria. Jos kuitenkin kdytdt Safaria kdyttoliittyméssd Mac OS
X 10.2.8, muutama nettiradion hallintapainike ei ehki niy oikein.

“Vihje  Voit suorittaa asetuksia tai kéyttaa projektoria internet-selaimen kautta myés silloin,
kun projektori on valmiustilassa asetuksella "Valmiustila" projektorin "Asetukset" -
valikossa kohtaan "Yhteys paalla".

LAN-kaapelin liitanta
Suorita liitdntd kaupoista saatavalla 100BASE-TX tai 10BASE-T LAN-kaapelilla.
Kéytd hiirididen vilttdmiseksi luokan 5 suojattua LAN-kaapelia.

Internet-kayton hakeminen nayttoon
Suorita seuraavat toimenpiteet internet-kdyton hakemiseksi ndyttoon.

“Vihje  Jos internet-selaimesi on asetettu liitdntaan valipalvelimen kautta, internet-kayttda
ei voi hakea nayttéon. Internet-kdytdn aktivoimiseksi sinun on suoritettava
verkkoasetusten liitAnnat muilla laitteilla kuin vélipalvelimella.

Projektorin IP-osoitteen syottaminen
Internet-kiyttd voidaan avata méirittelemilld projektorin [P-osoite seuraavalla tavalla.

1 Kéaynnista tietokoneen internet-selain.

25y6té projektorin IP-osoite selaimen osoiteriville ja paina [Enter]-painiketta
tietokoneen nappaimistossa.

Internet-kdyttd on haettu ndyttoon.

Jos "Web Control-salasana" on asetettu "Verkko"-valikossa projektorin Méiritysvalikossa,
syotd salasana. Syotd merkkijono "Web Control-salasana" salasanaksi. @ sivu 45
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Kayito tietokoneen avulla (vain EH-R4000)

Projektorin asetukset

Voit suorittaa asetuksia, jotka normaalisti tehddin projektorin Madritys-valikossa. Sisdllot on
méidritelty Maiéritys-valikossa. On myds sellaisia kohtia, jotka voidaan asettaa vain internet-
selaimessa.

Maaritys-valikon kohdat, joita ei voi asettaa internet-selaimen avulla
Kaikki Miiritys-valikon kohdat voidaan asettaa selaimessa, lukuunottamatta seuraavia kohtia.

* "Signaali" - "Koon zoomaus" * "Signaali" - "Zoomaa tekstitykseen"

e "Asetukset" - "Toiminta" - "Korkeapaikkatila" ¢ "Asetukset" - "Naytt6" - "Valikon sijainti"

* "Asetukset” - "Nayttd" - "Valikon vari" * "Asetukset” - "Naytt6" - "Valmiustilan vahv."
* "Asetukset" - "Nayttd" - "Mallin nimi" * "Asetukset" - "Kieli"

* "Palauta” - "Palauta kaikki", "Lampun kayttdéajan pal."

Jokaisessa valikossa olevat kohdat ovat samat kuin projektorin Miiritys-valikossa.
@ sivu 30
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lla (vain EH-R4000)
TOP

/Ongelmien ilmoittamien sahkoposti-ilmoitustoiminnon kautta

Kun sidhkoposti-ilmoitustoiminto asetetaan projektorin  Maédritys-valikossa, ilmoitussanomat
lahetetddn vallitsevaan sdhkopostiosoitteeseen, kun projektoria koskeva ongelma tai varoitus

ilmenee. Tdmid mahdollistaa sen, ettd kiyttdjd saa tiedon projektorin ongelmista, vaikka hin on
kaukana siitd. @ sivu 30

“Vihje e Korkeintaan kolme ilmoituskohdetta (osoitetta) voi tallentaa, ja ilmoitussanomat
voidaan lahettaa kaikkiin kolmeen séhkdpostiin samanaikaisesti.

¢ Jos projektorissa ilmenee vakava ongelma ja se lakkaa &kkia toimimasta, saattaa
olla, ettd ilmoitusta ongelmasta ei ehdita l1&ahettaa kayttajalle.

¢ Valvonta on mahdollista jos "Yhteys paalld" on asetettu projektorin Maéritys-valikon
"Asetukset"-valikossa, vaikka projektorin tila on "Valmiustila".
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gelmanratkaisu

Merkkivalojen tulkitseminen

Projektorin tila esitetdsin merkkivalojen avulla. ja ¢!y toimintamerkkivalo

kiyton merkkivalo syttyy ja vilkkuu, sekd -8 syttyy ja F1§ varoitusmerkkivalo
vilkkuu punaisena senhetkisesti tilasta riippuen. r '

Seuraavissa taulukoissa esitetdzan, mitd merkkivalot

tarkoittavat ja miten niiden ilmoittamat ongelmat — = f“ I
ratkaistaan. ‘_' 0§
* Jos mikddn merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto :
on kytketty oikein ja ettd virta on kytketty l[ (b =]
padvirtakytkimesti.

Kun & j varoitusmerkkivalo vilkkuu REIT T ES
[: palaa [ /-d)- : vilkkuu [] : Pois

Sisdinen ongelma

Punaingn Punainen . _ : : .
<.~ | Automaattisen Irrota virtajohto pistorasiasta. Ota sitten
D 0 himmennyksen ongelma/ yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai
%4 | Cinema filter -ongelma 'l?h';:‘pa_‘a?, ?ul.(/pqavkelua ja hug{toa

i oskevia tietoja vihkosen osoitteeseen.
S Tuuletinongelma / @ Epson-projektoreiden
] D Anturiongelma yhteystietoluettelo
LN |

Puninen Lamppuongelma / lampun virhetila
Tarkista, onko lamppu ehja. @ sivu 69

‘5'- 9 Puhdista ilmansuodatin. @ sivu 65

Jos ongelma ei ratkea lampun vaihtamisen jalkeen,
) ) ala yrita kayttaa projektoria, ja irrota virtajohto
Joslamppuei | Vaihda lamppu ja pistorasiasta. Ota sitten yhteytta paikalliseen
ole rikki. kytke virta. jalleenmyyjaan tai lahimpaan Tukipalvelua ja
huoltoa koskevia tietoja vihkosen osoitteeseen.
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaéan tai lahimpaan osoitteeseen,
on rikki. joka on mainittu Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo -vihkosessa.

Jos kaytat projektoria yli 1500 metrin korkeudessa, muista asettaa "Korkeapaikkatila" -
asetuksen arvoksi "Paalla". @ sivu 43

Puraen Sisainen lampétila on korkea .
71 (ylikuumeneminen) Jos ongelma ei ole
Lamppu kytkeytyy automaattisesti ' Jos projektori on [P LTI ST

S pois paalta ja projisointi keskeytyy. | asennettu seinin Ifﬂklffé?.n uudekllee_n,
Odota noin 5 minuutia. viereen, projektorin e L DI
i 5 i ja seinan valissa on aific ! .
Kun tuulgttaja_pysahtyy, katkaise oltava vahintaan paavirtakytkimesta ja
virta _pro;ekk_)rln takana olevasta 20 cm tyhjaa tilaa. irrota virtajohto
paévirtakytkimesté. « Puhdista pistorasiasta. Ota sitten
Oranssi Tehostettu jaahdytys on ilmansuodattimet, _y"hteytta pa:'_l_(9"|se_en
.- | kAynnissa jos ne ovat tukossa. {?}lrlleenrp_yw?a:_ tall ai
U Voit jatkaa projektorin kayttamista, @ sivu 65 I?u (')rl?g : 7(2 slgeégat;/eetgj?a
5\ /ﬂ mutta jos lampétila kohoaa vihkosen osoitteeseen.
B d) B uudeIIeen,_ prOJgktorl pysahtyy @ Epson-projektoreiden
automaattisesti. yhteystietoluettelo




Ongelmanratkaisu

Varoitus lampun vaihdosta
On aika vaihtaa lamppu. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman nopeasti. @ sivu 70
Jos projektorin kaytt6é jatketaan vaihtamatta lamppua, lamppu saattaa rajahtaa.

Merkkivalojen tilat normaalikaytossa

Normaalikdyton aikana -&-§ merkkivalo on sammunut.

| spalaa [|° / (y- : vilkkuu
M/ /-0

|

C

Valmiustila

On
Jos painat (1)-painiketta, projisointi alkaa hetken kuluttua.

.
S

Lampeneminen

Lampenemisaika on noin 50 sekuntia. .
Kun projektori lampenee, painiketta ©) kaukosddtimessi tai painiketta

meneilldan projektorin ohjauspaneelissa ei voi painaa projektorin
Q) kytkemiseksi valmiustilaan.
I Projisointi Normaali toiminta on kdynnissa.

kdynnissa Merkkivalo on sammunut, kun valaistustoiminto on "Pois".

C

Jadhtyminen”
meneilldan

(noin 16 sekuntia)

Kaukosdddin ja ohjauspaneeli eivdt toimi jddhtymisen ollessa
meneilldin. Kun projektori on jadhtynyt, se palaa valmiustilaan. Jos
projektorin takana oleva péddvirtakytkin katkaistaan jddhtymisen ollessa
meneillddn, odota, kunnes lamppu on jddhtynyt riittdvisti (noin 10

|
O minuuttia tarvitaan) ja kytke pdivirta sitten uudelleen.
H_ Verkkokatselun
| valmistelu (vain Mitédn painikkeista ei voi kdyttdd, kun tama vilkkuu.
~ 1y | EH-R4000
- )

*
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Ongelmanratkaisu

'Kun merkkivaloista ei ole apua

Jos jokin seuraavista ongelmista esiintyy eiki ratkaisua 16ydy merkkivalojen avulla, katso kunkin
ongelman kohdalla mainitulta sivulta.

g Kuviin liittyvid ongelmia

® Kuvaa ei tule @ sivu 57 @ Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se
Projisointi ei kiynnisty, koko projisointialue on on liian pieni @ sivu 60
musta tai sininen ja niin edelleen. Vain osa kuvasta nékyy.
@ Liikkuvat kuvat eivat nay @ sivu 57 ©® Kuvan varit eivét ole oikeat @ sivu 60
Tietokoneen ldhettdmiit liikkuvat kuvat eivét nay. Kuva on kauttaaltaan puna- tai vihredsédvyinen,
® Sanoma "Ei tueta." tulee nakyviin kuvat ovat mustavalkoisia, vérit ovat sameita ja
@ sivu 58 niin edelleen.
® Sanoma "Ei signaalia" tulee nakyviin (Tietokonemonitorien ja nestekidendyttdjen
@ sivu 58 vérintoistokyky on erilainen, joten projektorin
@ Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja heijastamat virit ja monitorilla ndkyvét virit
@ sivu 59 eivit valttamatta tismid, mutta timai ei viittaa
@ Kuvissa esiintyy hairidité tai ongelmaan.)
vaaristymia @ sivu 59 ©® Kuvat ovat tummia @ sivu 61
@ Projisointi keskeytyy automaattisesti
@ sivu 61
Iy
@ Virta ei kytkeydy péaélle @ sivu 61 [0 Kaukoséaadin ei toimi @ sivu 62

@ Muita ongelmia

@ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @ sivu 62

m Verkko-ongelmat (vain EH-R4000)

@ Projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta @ sivu 62

HDMI-yhteyden ongelmat

@ Toimintoja ei voi suorittaa HDMI-yhteytta kayttamalla @ sivu 63
@ Laitteen nimea ei ole yhdistettyjen laitteiden luettelossa @ sivu 63
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Ongelmanratkaisu

Kuviin liittyvia ongelmia

B Kuvaa ei tule

Oletko painanut [Power] (Virta)
-painiketta?

Paina kaukosditimen @n)—painiketta tai projektorin ohjauspaneelin

—painiketta.

Onko virta kytketty
paavirtakytkimesta?

Kytke virta projektorin takana olevasta padvirtakytkimesti.

Ovatko kaikki merkkivalot
pois paalta?

Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14
Tarkista, ettd sulake on kunnossa.

Onko blank (tyhja) -tila
kaytossa?

Poista blank (tyhjd) -tila painamalla kaukosédétimen -
painiketta.

Saapuko tuloporttiin
videosignaali?

Tarkista, etti liitettyyn laitteeseen on kytketty virta. Jos "Sanoma" -
valikkokomennon arvo on "P#illd", kuvasignaaleja koskevat
sanomat tulevat niakyviin.

@ " Asetukset” - "Nayttd" - "Sanoma" sivu 43

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos vastaanotettava signaali on komposiittivideo-" tai S-video® -
signaali.

Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.

@ " Asetukset” - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 43

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen
lahettdmidid signaalia vastaava signaalin muoto.

@ " Asetukset" - "Tulosignaali" - "Component" sivu 44

Onko méaéritysvalikoiden
asetukset tehty oikein?

Yritd asettaa kaikki kdytossé olevat asetukset uudelleen.
@ sivu 47

Onko projektori ja tietokone liitetty
toisiinsa, kun niissa oli virta?

Kun liitetty laite on
tietokone

Jos kytkeminen tehd&én virran ollessa jo piilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 1dht66n kytkevi toimintondppdin (Fn)

ei ehki toimi. Katkaise virta projektorista ja tietokoneesta ja kytke
se sitten uudelleen péille.

B Liikkuvat kuvat eivéat nay

Onko tietokone asetettu
lahettaméaan kuvasignaalia
samanaikaisesti
nestekidenaytdlle ja ulkoiseen
liitintaan?

Vain projisoitaessa
kannettavasta tai kiinteélla LCD-

nédyto6lla varustetusta tietoneesta

Kun yritetdin ndyttdd kuvia yhté aikaa ulkoisella ndyttopéétteelld
ja nestekidenidytossd, liikettd siséltivit kuvat eivit kenties ndy
johtuen tietokoneen teknisistd ominaisuuksista. Sdddd kuvasignaali
ldhtemédn vain ulkoisesti.

@ tietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 14htd) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)
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B Sanoma "Ei tueta." tulee nakyviin

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo® - tai S-video® -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettid vastaava
signaalin muoto.

@ " Asetukset" - "Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 43

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen lahettdmai
signaalia vastaava signaalin muoto. @ "Asetukset” - "Tulosignaali" -
"Component" sivu 44

Vastaako tila kuvasignaalien
taajuutta ja kuvatarkkuutta?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Tarkista "Kuvatarkkuus" -valikkotoiminnolla, millaisia signaaleja
projektori vastaanottaa ja varmista tuettujen monitorindyttdjen
luettelosta (List of Supported Monitor Displays), ettd signaalit ovat
yhteensopivia.

@ "Info" - "Kuvatarkkuus" sivu 34, 37

@ "Luettelo tuetuista monitorindytoistd" sivu 74

B Sanoma "Ei signaalia" tulee nakyviin

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Onko oikea videotuloportti
valittu?

Vaihda kuvalihde kaukoséitimen (HOMI 1), (HDMI 2] {component), (__PC_ ),
(svideo)- taj  Video )-painikkeella tai projektorin -painikkeella.
@ sivu 15

Onko liitettyyn laitteeseen
kytketty virta.

Kytke virta pidlle laitteisiin.

Lahetetdanké kuvasignaaleja
projektoriin?

Vain projisoitaessa
kannettavasta tai

kiinteédlla LCD-néytélla
varustetusta tietoneesta

Jos tietokone ldhettdd kuvasignaalia vain nestekidendytolle, sinun

on vaihdettava ulostulo.

Joissakin tietokonemalleissa, kun kuvasignaaleja ldhetetdin

ulkoisesti, ne eivit endd nidy nestekidendytossa.

@ tietokoneen oma dokumentaatio, esim. sellaiset kohdat kuin
External output (Ulkoinen 14hto) tai Connecting an external
monitor (Ulkoisen monitorin kytkeminen)

Jos kytkeminen tehdéén virran ollessa jo péilld, tietokoneen
videosignaalin ulkoiseen 14ht66n kytkevi toimintonippéin [Fn]

ei ehkd toimi. Kytke projektorin ja tietokoneen virta pois pailtd ja
sitten uudelleen piille. @ sivu 14
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B Kuvat ovat sameita tai epatarkkoja

Onko tarkennus saadetty
oikein?

Sdadi tarkennus. @ sivu 16

Onko linssin suojus viela
paikallaan?

Poista linssin suojus.

Onko projektori oikealla
etaisyydella?

Suositeltava projektorin etdisyys valkokankaasta on 83—-1210 cm,
kun kuvasuhde on 16:9, ja 102-1482 cm, kun kuvakoko on 4:3.
Asenna projektori siten, ettd projisointietdisyys on ndissi rajoissa.
@ sivu 10

Onko linssiin muodostunut
vesihuurua?

Jos projektori on vastikddn siirretty kylmaisté tilasta lampiméén tai
jos ympiriston ldmpdtilassa tapahtuu dkillisid muutoksia, linssin
pinnalle voi tiivistyd vesihuurua, ja timi saa mahdollisesti kuvat
ndyttdimidn sameilta. Asenna projektori tilaan noin tuntia ennen
kidyton aloittamista. Jos vesihuurua muodostuu linssiin, kytke virta
pois pédltd ja odota, ettd huuru hivida.

B Kuvissa esiintyy hairioita tai vaaristymia

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo - tai S-video™ -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.
@ " Asetukset” -

"Tulosignaali" - "Videosignaali" sivu 43

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen ldhettimaa
signaalia vastaava signaalin muoto. @"Asetukset" - "Tulosignaali" -
"Component" sivu 44

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Kéytetaénko jatkojohtoa?

Jos kaytit jatkokaapelia, kuvaan voi tulla héirioita. Yritd kytked
signaalivahvistin.

Onko Synkr.” - ja Seuranta” -
asetukset saadetty oikein?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Projektorissa on automaattinen siitdtoiminto, jonka ansiosta kuvat
nikyvit parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tapauksissa
(signaalin mukaan) automaattinen sddtétoiminto ei kuitenkaan osaa
madrittad oikeita asetuksia. Valitse tillaisessa tapauksessa oikeat
sdddot "Seuranta”- ja "Synkronointi" -valikkovalinnoilla.

@ "Signaali" - "Seuranta", "Synkronointi" sivu 40

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin etté 1dhetettdvit signaalit ovat yhteensopivia
tdmén projektorin kanssa.
@ "Luettelo tuetuista monitorindytoistd” sivu 74

Tietokoneen kdyttdohjeet
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gelmanratkaisu

B Kuvasta puuttuu osa (liian iso) tai se on liian pieni

Onko oikea kuvasuhde”
valittu?

Valitse tulosignaalia vastaava kuvasuhde painamalla [_Aspect J-
painiketta. @ sivu 19

Jos tekstitykselld varustettuja kuvia esitetddn "Zoomaus"
-toimintoa kéyttdmailld, sdddd kuvaa tarvittaessa "Zoomaa
tekstitykseen" -valikkotoiminnolla. @ sivu 40

Onko "Paikka" -asetus saéadetty
oikein?

Tee sddto "Paikka" -valikkotoiminnolla.
@ "Signaali" - "Paikka" sivu 40

Onko tietokoneessa
kaksoisnayttbéasetus?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Jos kaksoisnidyttoasetus on kdynnistetty liittimilld tietokone,
projektori ndyttdd vain puolet tietokonendyton kuvista. Jotta
tietokoneen ndytolld nikyvid kuva nikyisi kokonaan, ota
kaksoisnidyttdasetus pois paalta.

@ tictokoneen video-ohjaimen dokumentaatio

Onko oikea kuvatarkkuus
valittu?

Vain tietokoneelta
projisoitaessa

Asenna tietokone niin ettd ldhetettévét signaalit ovat yhteensopivia
tdmén projektorin kanssa.
@ "Luettelo tuetuista monitorindytdistd" sivu 74

Tietokoneen kiyttoohjeet

B Kuvan varit eivat ole oikeat

Ovatko kuvasignaalimuodon
asetukset oikein?

Jos saapuva signaali on komposiittivideo-"" tai S-video” -signaali
Jos projisointi ei kdynnisty, kun "Videosignaali" -valikkokomennon
arvo on "Automaattinen", valitse signaalildhdettd vastaava
signaalin muoto.

@ "Asetukset" - "Tulosignaali” - "Videosignaali" sivu 43

Jos signaalildhde on liitetty [Component]-tuloporttiin.

Jos projisointi ei ala, kun "Tulosignaali" -valikkotoiminnon
"Komponentti"-arvo on "Autom." valitse liitetyn laitteen
ldhettdméad signaalia vastaava signaalin muoto. @ " Asetukset" -
"Tulosignaali" - "Component" sivu 44

Onko kaapelit kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki projisoimiseen tarvittavat kaapelit on kytketty
kunnolla. @ sivu 12

Onko kuvan kontrasti”
saadetty oikein?

Kaytd valikkokomentoa "Kontrasti" virin sddtimiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 38

Onko véri saadetty
asianmukaisesti?

Saada viari "Lisdasetukset” -valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Lisdasetukset" sivu 38

Onko vérin voimakkuus ja séavy
sdadetty oikein?

Vain videolahteesta

projisoitaessa

Sddda viri ja sdvy "Virikylldisyys"- ja "Virisdvy" -
valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Virikylldisyys", "Virisdavy" sivu 38




B Kuvat ovat tummia

Ongelmanratkaisu ool
TOP

Onko kuvan kirkkaus saadetty
oikein?

Sadda kirkkaus "Kirkkaus" -valikkotoiminnolla.
@ "Kuva" - "Kirkkaus" sivu 38

Onko kuvan kontrasti
sdadetty oikein?

Kiytd valikkokomentoa "Kontrasti" -vérin sddtamiseen.
@ "Kuva" - "Kontrasti" sivu 38

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun vaihto ldhestyy, kuva muuttuu tummemmaksi ja
vérinlaatu heikkenee. Tdssid tapauksessa lamppu tiytyy vaihtaa
uuteen. @ sivu 69

Onko linssin himmennin
sdadetty oikein?

Sd4ada "Linssin iiris"-asetus. @ sivu 25

B Projisointi keskeytyy automaattisesti

Onko valmiustila kdytdéssa?

"Virransaastotila" -asetuksen arvo on "Paalld", lamppu sammuu
automaattisesti, jos tulosignaalia ei ole 30 minuutin aikanaja
projektorissa on kiytdssd valmiustila. Voit kytked virran takaisin
painamalla kaukosdétimen (1)-painiketta tai projektorin
ohjauspaneelin -painiketta. Voit perua valmiustilan
vaihtamalla "Virransidéstotila" -valikkotoiminnon arvoksi "Pois".
@ " Asetukset” - "Toiminta" - "Virransiistotila" siva 42

Ongelmia esitysta aloitettaessa

B Virta ei kytkeydy paille

Oletko painanut [Power] (Virta)
-painiketta?

On
Paina kaukosiitimen (1)-painiketta tai projektorin ohjauspaneelin
-painiketta.

Onko "Lapsilukko"
-asetuksen arvo "Paalla"?

Jos "Lapsilukko" -valikkotoiminnon arvo on "P&illd", voit kytked
virran painamalla projektorin ohjauspaneelin —painiketta noin
3 sekunnin ajan tai painamalla kaukoséd4timen —painiketta.

@ " Asetukset” - "Toiminta" - "Lapsilukko" sivu 42

Ovatko kaikki merkkivalot pois
paalta?

Irrota virtajohto ja kytke se uudestaan. @ sivu 14
Tarkista, ettd sulake on kunnossa.

Syttyvétko ja sammuvatko
merkkivalot, kun virtajohtoon
kosketaan?

Katkaise virta, irrota virtajohto ja liitd se sitten uudelleen. Jos timi
ei poista ongelmaa, virtajohto voi olla viallinen. Ota sitten yhteyttd
paikalliseen jdlleenmyyjéén tai lahimpédin Tukipalvelua ja huoltoa
koskevia tietoja vihkosen osoitteeseen. @ Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo
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gelmanratkaisu

Kaukosaatimeen liittyvat ongelmat

B Kaukosaadin ei toimi

Onko kaukosaatimen
lahetysalue suunnattuna
projektorissa olevaa
kaukosaatimen
vastaanottoaluetta kohti?

Suuntaa kaukosdidin projektorissa olevaa kaukosditimen
vastaanottoaluetta kohti.

Kaukosédidtimen toimintakulma on noin +30° vaakasuunnassa ja
noin +£15° pystysuunnassa.

Toiminta-alue @ sivu 13

Onko kaukoséaadin lilan kaukana
projektorista?

Kaukosiitimen toiminta-alue on noin 10m. @ sivu 13

Paistaako suora auringonvalo
tai loistelamppujen voimakas
valo projektoriin kaukosaatimen
vastaanottoalueelle?

Asenna projektori tilaan, jossa voimakas valo ei paista
kaukosédtimen vastaanottoalueelle.

Ovatko paristot lopussa tai onko
paristot asetettu paikalleen
oikein?

Aseta uudet paristot. Huolehdi siit4, ettd ne ovat oikein péin.
@ sivu 13

Muita ongelmia

B Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Vaihda kieliasetusta.

Saadd Konfigurointi-valikon "Kieli"-asetusta.
@ " Asetukset" - "Kieli" sivu 44

Verkko-ongelmat (vain EH-R4000)

B Projektorissa ilmenevista ongelmista ei tule sahkoposti-ilmoitusta

Onko verkon kytkentaasetus
oikein?

Tarkista projektorin verkkoasetukset. @ sivu 45

Onko "Valmiustila"-asetuksena
"Verkko paalla"?

Jos haluat kéyttda Postin ilmoitus -toimintoa projektorin ollessa
valmiustilassa, aseta "Verkko péélld" kohdassa "Valmiustila"
Kokoonpano-valikossa. @ "Laajennettu” - "Valmiustila" sivu 42

Tapahtuiko projektorissa vakava
epanormaali toiminto niin, etta
se lakkasi akkia toimimasta?

Kun projektori lakkaa #kkid toimimasta, postia ei voi ldhettda.

Jos projektorin tarkistuksen jdlkeen epdnormaali tilanne jatkuu, ota
yhteys paikalliseen jdlleenmyyjéén tai lihimpéén osoitteeseen, joka
mainitaan kohdassa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja.

@ Epsonprojektoreiden yhteystietoluettelo

Tuleeko projektoriin virtaa?

Tarkista, ettei paikallista sihkokatkosta ole ollut eikd projektorin
pistorasian virtakatkaisija ole lauennut.

Onko Postin ilmoitus -toiminto
asetettu oikein Konfigurointi-
valikosta?

Ongelmien sdhkoposti-ilmoitus ldhetetidin Konfigurointi-valikon
"Posti"-asetusten mukaan. Tarkista, ovatko asetukset oikein.
@ "Verkko" - "Posti" sivu 46

Onko verkkokaapeli liitetty
oikein?

Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen,
jos se ei ole liitettyna tai sitd ei ole liitetty oikein.
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HDMI-yhteyden ongelmat

B Toimintoja ei voi suorittaa HDMI-yhteytta kayttamalla

Kaytetaanké HDMI- HDMI-yhteensopivia kaapeleita on kiytettéiva.
yhteensopivia kaapeleita?

Ovatko yhdistetyt laitteet HDMI- | Jos laite ei ole HDMI-CEC-yhteensopiva, sitd ei voi kiyttéd, vaikka
CEC-yhteensopivia? siind olisikin HDMI-portti. Katso lisdtietoja laitteen mukana
olevasta dokumentaatiosta. @ Laitedokumentaatio

Onko kaapelit oikein yhdistetty? | Tarkasta, ettd kaikki HDMI-yhteyden kiyttod varten tarvittavat
kaapelit on oikein yhdistetty.

Onko yhdistetyn vahvistimen, Tarkasta, ettd yhdistettyjen laitteiden virta on kytketty péille ja ne
DVD-soittimen ja muiden ovat valmiustilassa. Katso lisitietoja laitteiden mukana olevasta
laitteiden virta kytketty paalle? | dokumentaatiosta. @ Laitedokumentaatio

Onko laitteet yhdistetty Jos toimintoja ei voi suorittaa sen jédlkeen kun uusi laite on
uudelleen tai onko liitantoja yhdistetty tai liitdntdjd muutettu, yhdistetyn laitteen CEC-
muutettu? toiminnot tdytyy mahdollisesti resetoida tai laite kdynnistad

uudelleen. @ Laitedokumentaatio

B Laitteen nimea ei ole yhdistettyjen laitteiden luettelossa

Ovatko yhdistetyt laitteet HDMI- | Laitteen nimei ei ole, jos yhdistetty laite ei vastaa HDMI-CEC-
CEC-yhteensopivia? standardia. Katso lisétietoja laitteen mukana olevasta
dokumentaatiosta. @ Laitedokumentaatio
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Ongelmanratkaisu

Lukuongelma Postin limoitus -toiminnossa

When Kun Postin ilmoitus -toiminto on Paalla ja projektorissa tapahtuu ongelma/varoitus,
lahetetaan seuraava sahkopostiviesti.

Aihe: EPSON Projector

Rivi 1: Sen projektorin nimi, jossa ongelma tapahtui
Rivi 2: Sen projektorin IP-osoite, jossa ongelma tapahtui
Rivi 3 ja sita seuraavat: Ongelman yksityiskohdat

Ongelman yksityiskohdat kuvataan rivi kerrallaan. Seuraavassa taulukossa kuvataan
yksityiskohdat, jotka viestissa annetaan kullekin kohteelle.
Ohjeet ongelmien/varoitusten kasittelyyn:"Merkkivalojen tulkitseminen".

@ sivu 54
Viesti Syy

No-signal Ei signaalia
Projektori ei saa signaalia. Tarkista kytkentitila tai tarkista, etti
signaalildhteen virta on paalla.

Internal error Sisdinen virhe

Fan related error Tuulettimen virhe

Sensor error Tunnistimen virhe

Auto Iris Error Autom. iiriks. virhe

Cinema Filter Error Elokuvasuodatusvirhe

Power Err. (Ballast) Virtavirhe(kuristin)

Lamp timer failure Lamppu epidkunnossa

Lamp out Lampun virhe

Lamp replacement notification Vaihda lamppu

High Temp Warning Kor. Lamp6t. Varoit.

Lens Iris Warning Linssin himmentimen varoitus

Cinema Filter Warn Elokuvasuod. var.

Viestin alussa on (+) tai (-).
(+): on tapahtunut projektoriongelma
(-): projektoriongelma on késitelty
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Téssd osassa kuvataan kunnossapitoa koskevia toimenpiteitd kuten projektorin puhdistaminen ja
kulutusosien vaihtaminen.

Puhdistaminen

Jos projektori likaantuu, se on puhdistettava tai muuten projisioitujen kuvien laatu alkaa heiketa.

\ Syttyvia kaasuja sisaltavia sumutteita ei saa kayttaa lian tai polyn puhdistamiseen
A Varoitus sejiaisista osista kuin projektorin linssi tai suodatin. Koska projektorin sisélla oleva
lamppu kuumenee kéaytdn aikana erittdin voimakkaasti, kaasut voivat syttyé ja
aiheuttaa tulipalon.

limansuodattimen puhdistaminen

Jos ilmansuodatin tukkeutuu polyn johdosta ja ilmoitus "Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd
ilmanottoaukko on esteetdn, ja puhdista tai vaihda ilmansuodatin." tulee nédytt6on, ilmansuodatin
on puhdistettava.

¢ Jos ilmansuodatin tukkeutuu pdélyn johdosta, se voi aiheuttaa ylikuumenemisen,
jonka seurauksena puolestaan on kayttbongelmia tai optisten osien kayttéian
lyheneminen. On suositeltavaa puhdistaa ilmansuodatin noin kolmen kuukauden
véalein. Jos projektoria kaytetaan polyisessa ymparistdssa, ilmansuodatin on
puhdistettava useammin.

¢ [Imansuodatinta ei voi pesta. Puhdistus- tai liuotinaineita ei my6skaan saa kayttaa.

¢ Jos puhdistamiseen kaytetdan harjaa, sen taytyy olla pehmea ja pitk&harjaksinen ja
harjaus on suoritettava varoen. Jos harjataan liian voimakkaasti, pélya voi joutua
ilmansuodattimen sisédén, josta sitd on vaikea poistaa.

1 Paina suodattimen kannen avauspainiketta
ja poista suodattimen kansi.

Suodattimen kansi on ketjulla kiinnitetty
projektoriin, joten se ei putoa, kun vaihdat
sellaisen projektorin ilmansuodattimen, joka on
ripustettu kattoon.

2Pidéi kiinni ilmansuodattimen lapasta ja @
poista ilmansuodatin.
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Kunnossapito

3 Ravista ilmansuodatinta 4-5 kertaa pinta
alaspain polyn poistamiseksi.

Pidd suodattimesta kiinni toiselta puolelta ja
ravista uudelleen poly pois.

* Ala kohtele ilmansuodatina

kovakouraisesti, muuten se voi taittua tai
murtua, eika sité voi enda kayttaa.

¢ Varo, etta et vahingoita ilmansuodattimen
l1&ppad, kun ravistat polya pois.

4Imuroi polynimurilla kaikki jaljelle jaanyt
poly suodattimen pinnalta.

5 Aseta suodatin takaisin.

6 Aseta suodattimen kansi takaisin.




Kunnossapito

Projektorin kotelon puhdistaminen

Puhdista projektorin kotelo pyyhkimilld se pehmedlld
liinalla.

Jos projektori on erittdin likainen, kostuta kangas hieman
mietoa pesuainetta sisidltdviin veteen ja kierrd kangas sitten
hyvin kuivaksi vedestd, ennen kuin pyyhit silld projektorin
koteloa. Pyyhi sen jilkeen kotelo uudelleen pehmeilld,
kuivalla liinalla.

Ala kayta haihtuvia aineita kuten vahaa, alkoholia tai
= tinneria projektorin kotelon puhdistukseen. Ne voivat

aiheuttaa kotelon vaantymisen ja pinnoitteen
irtoamisen.

Linssin puhdistaminen

Linssin puhdistamiseen on paras kayttdid tdtd tarkoitusta
varten hankittua ilmapuhallinta. Vaihtoehtoisesti se voidaan
puhdistaa myods pyyhkimélli varovasti silmilasien
puhdistusliinalla.

Linssié ei saa hangata karkeilla aineilla tai kasitella
Huomaa X . . . L ..
kovakouraisesti, koska se voi herkasti vaurioitua.
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‘Kulutusosien vaihtojaksot

limansuodattimen vaihtojakso
* Jos ilmansuodatin on rikkoutunut tai "Replace" (vaihda) -ilmoitus on tullut naytt6én,
vaikka ilmansuodatin on puhdistettu.

Vaihda lisdvarusteena saatavaan suodattimeen.
@ TImansuodattimen vaihtaminen sivu 69

Lampun vaihtojakso

* |Imoitus "Vaihda lamppu." tulee nayttd6n projisiointia kdynnistettdessa.

limoitus tulee nékyviin.

* Projisioidut kuvat tulevat tummemmiksi tai alkavat heikentya.

“Vihje e Vaihdon varoitusilmoitus on asetettu iimestyvaksi aikaisintaan noin 3900 lampun
kayttétunnin jalkeen, jotta alkuperainen kirkkaus ja projisioitujen kuvien laatu voidaan
sailyttaa. Aika ilmoituksen nayttoon tulemiseen riippuu kayttéolosuhteista, sellaisista
kuten véritilan asetukset.

Jos lampun kaytt6a jatketaan tdman ajan jalkeen, lampun rikkoutumisen
mahdollisuus lisdantyy. Kun lampun vaihtoilmoitus tulee naytté6n, lamppu on
vaihdettava uuteen niin pian kuin mahdollista, vaikka se viela toimiikin.

¢ Riippuen lampun ominaisuuksista ja sen kayttétavasta, lampun valo voi heiketé tai se
ei enda toimi myds ennen, kuin lampun varoitusilmoitus tulee naytt66n. Kannattaa
aina pitda varalamppua kaytettavissa téllaisia tapauksia varten.

¢ Ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjaan tai lahimpaan osoitteeseen, Epson-
projektoreiden yhteystietoluettelo.




Kulutusosien vaihto

unnossapito

limansuodattimen vaihtaminen

. Ala koske lampun kanteen heti virran sammuttamisen jalkeen, se on erittdin kuuma ja
AOIe varovainen o ajheuttaa palovammoja.

Kehysmateriaali: PP

Suodatinmateriaalit: PP, PET

“Vihje Havita kaytetyt iimansuodattimet paikallisten jatehuoltomaaraysten mukaan.

Standby
1 Paina painikkeita
tai sammuttaaksesi
virran ja kytke sitten
paavirtakatkaisin
asentoon OFF.

2 Paina suodattimen
kannen avauspainiketta.

3 Poista suodattimen kansi.

-
TOP

Poista vanha
ilmansuodatin.

Aseta uusi suodatin
paikoilleen.

Aseta suodattimen kansi
takaisin.
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Kunnossapito

Lampun vaihtaminen

A Varoitus

Jos lamppu ei enda toimi ja se taytyy vaihtaa, on olemassa vaara, ettd lamppu on jo
rikkoutunut.

Kun vaihdat kattoon ripustetun projektorin lamppua, l1&hde aina siita olettamuksesta,
etté lamppu on rikkoutunut, ja kéasittele sita erittdin varovasti poistamisen aikana. Sen
lisksi sinun on parempi seisté projektorin sivulla, ei sen alapuolella.

A Ole varovainen

Odota, kunnes lamppu on tarpeeksi jaahtynyt ennen kuin poistat lampun kannen. Jos
lamppu on hyvin kuuma, se voi aiheuttaa palovammoja.

Standby

Paina painikkeita tai 2 Avaa lampun kannen 3 Poista lampun kansi.
sammuttaaksesi kiinnitysruuvi.

virran ja kytke sitten
paévirtakatkaisinasentoon

OFF.
* Odota, kunnes lamppu N
on jaéhtynyt (kestaé noin N )
tunnin).
4 Avaa lampun 5 Poista vanha lamppu. 6 Aseta uusi lamppu

kiinnitysruuvit.

paikoilleen.

Veda ulos suoraan. Varmista, etta se on
oikein pain.
7 Kiristé hyvin lampun 8 Asenna lampun kansi 9 Kiristd lampun kannen
kiinnitysruuvit. paikoilleen. kiinnitysruuvi.
I




Kunnossapito ,
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Lampun kayttoajan palautus

Lampun kayttdaika taytyy aina palauttaa nollaan sen jalkeen, kun lamppu on vaihdettu uuteen.
Projektorissa on sisdanrakennettu laskuri, joka rekisterdi lampun kéyttéaikaa. Kun kulunut kayttdaika
saavuttaa tietyn pisteen, laskuri ilmoittaa naytt66n vaihtoa koskevan varoituksen.

On
1 Kytke virta painikkeella D Hae maaritysvalikko néyttoon
paille. painikkeella (we),

Kuva Viritila Dynaaminen
Kirkkaus 0 =
Signaali Kontrasti (0 ) ——
0
0
Vakio

Asetukset
Muisti

0
Verkko

S Normaali
Info i Pois.

Palauta

3 Valitse "Lampun kayttdajan
pal." valikosta "Palauta".

[Lampun kayttoajan pal.]

Haluatko varmasti palauttaa tamén asetuksen?

E&Return [OVEES EXmSuorita ML opeta

AVqroiius Ala koskaa pura lamppua osiin tai muuta sita.

e Asenna lamppu ja lampun kansi huolellisesti. Projektori ei kytkeydy péaélle, jos
lamppua tai lampun kantta ei ole asennetu oikein.
o Tassa tuotteessa on lamppuosa, joka siséltda elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia

jatehuoltomééarayksia havityksen tai kierratyksen suhteen. Ala havité sitd normaalina
jatteena.




avarusteet/kulutusosat

Seuraavia lisdvarusteita/kulutusosia on saatavana tarvittaessa. Tama lisdvarusteiden/kulutusosien
luettelo on voimassa: 7.2010. Lisédvarusteiden yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Vaihtelee riippuen ostomaasta.

B Lisavarusteet

ELPSCO06

Kompakti valkokangas, jota on helppo kantaa.
(kuva- suhde® 4:3)

50" kannettava valkokangas

60" kannettava valkokangas ELPSCO07
80" kannettava valkokangas ELPSCO08
100" kannettava valkokangas ELPSC10

Kannettava valkokangas rullattavaa tyyppié.
(kuvasuhde 4:3)

VGA-HD15 PC kaapeli (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC kaapeli (3 m) ELPKCO09
VGA-HD15 PC kaapeli (20 m) ELPKC10

(sopii pistokkeisiin mini D-Sub 15-liitinnastaa/mini
D-Sub 15 liitinnastaa)
Kiytetddn projektorin yhdistimiseen tietokoneeseen.

ELPMB20
ELPMB22

Kattokiinnike*

(kattolevylld)
Kiytetddn projektorin asentamiseen kattoon.

B Kulutusosat

Lamppuyksikko ELPLP59

(1 varalamppu, 1 vararuuvimeisseli)
Kéytetddn kuluneiden lamppujen vaihtoon.

ELPFPO7
ELPFP13
ELPFP14

Kattoputki 600 (600 mm/valkoinen)*
Kattoputki 450 (450 mm/valkoinen)*
Kattoputki 700 (700 mm/valkoinen)*

Kéytetddn projektorin asentamiseen korkeaan tai
vaneripaneelilla varustettuun kattoon.

Kaapelinsuojus
(mattapintainen musta)
Kaapelinsuojus
(valkoinen)

ELPCCO03B (musta)

ELPCCO03W(valkoinen)

Kéytetiddn suojaamaan kattoon ripustetun projektorin
kaapeleita, jotta asennus on paremman nakoinen.

* Erikoisasennusmenetelmé tarvitaan projektorin
ripustamiseksi kattoon. Ota yhteyttd laitteen
myyneeseen liikkeeseen, jos haluat kiyttda titd
asennusmenetelmai.

liImansuodatinsarja ELPAF28

(1 ilmansuodatin)
Kéytetddn vanhojen ilmansuodattimien vaihtoon.

Kaapelinsuojuksen asentaminen ja irrottaminen

Kun projektori ripustetaan kattoon, voidaan kaapelinsuojusta kiyttdd tekemdiidn asennuksesta

paremman nikoinen.

Kaapelinsuojuksen asentaminen

Kaapelinsuojuksen irrottaminen




toja kohteesta PJLink

JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries Association) loi PJLink Class1-
standardin verkon kanssa yhteensopivien projektorien vakioprotokollaksi osana heiddn pyrkimystdan
standardoida projektorien ohjausprotokollia.

Projektori noudattaa JBMIA:n luomaa PJLink Class1 -standardia.

Se on kaikkien komentojen mukainen lukuun ottamatta seuraavia PJLink Class1 -standardissa
midritettyjd komentoja, ja komentojen mukaisuus vahvistettiin toteamalla PJLink-standardin
soveltuvuus.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Yhteensopimattomat komennot

Toiminto PJLink-komento
Mykistysasetukset ‘Kuvan mykistyksen asettaminen AVMT 11

* PJLink ja vastaavien projektorilahteiden sy6ttonimet

Léhde PJLink-komento
PC INPT 11
Video INPT 21
S-video INPT 22
Component INPT 24
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33

* Valmistajan nimi, joka ndytetdan kohdassa "Valmistajan nimitiedon tiedustelu"
EPSON

* Mallinimi, joka néaytetdén kohdassa "Tuotteen nimitiedon tiedustelu"
Home Cinema EH-R4000

PowerLite Pro Cinema 61000
Home Cinema EH-R5000C
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Luettelo tuetuista monitorinaytoista

Komponenttivideo”
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistettd)
SDTV™ (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 19201080

Komposiittivideo”/S-Video»

Kuvatarkkuus (pistettd)

Signaali Virkistystaajuus (Hz)
TVNTSC”) 60 720x480
TV(SECAM”) 50 720%576
TV(PALM) 50/60 720x576




Tulosignaali liitannasta [HDMI1] / [HDMI2] tuloportti

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistetta)

VGA» 60 640x480
SDTV” (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720%576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720%576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720

HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080

Tietokonekuva (analoginen IﬁB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistetta)
VGA» 60/72/75/85 640x480
SVGA» 56/60/72/75/85 800x600
XGAM 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
SXGA™ 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280800
MACI13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 59/75 1024x768
MAC21” 75 1152x870

monitorinaytdista




niset tiedot

Tuotenimi

EH-R4000 EH-R2000

Mitat

440 (L) x 175 (K) x 370 (S) mm
(lukuunottamatta jalkoja ja projisiointilinssid)

Paneelin koko

0,74 tuumaa leveid

Néyttotekniikka

Polysilikoni TFT aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 2 073 600 pikselid (1920 (L) x 1080 (K) pistettd) x 3
Skannaustaajuudet Digitaalinen Pikselikello: 13,5 - 148,5 MHz
Vaakasuuntainen: 15,63 - 67,5 kHz
Pystysuuntainen: 24, 50 - 60 Hz
Analoginen Pikselikello: 13,5 - 157,5 MHz
Vaakasuuntainen: 15,63 - 91,15 kHz
Pystysuuntainen: 50 - 85 Hz
Tarkennus Séahkoinen
Zoomauksen saito Sédhkoinen (noin 1 : 2,1)
Linssin siirto Sdhkoinen
(maksimit: n. 90% pystysuuntainen, 40% vaakasuuntainen)
Lamppu (valonlahde) UHE-lamppu, 200W, mallin nro: ELPLP59
Virtaldhde 100 - 240V AC+10 %, 50/60Hz, 2,9 - 1,3A
Virrankulutus |100- | Kayttd 291 W (Virrankulutus: Normaali)
120V 243 W (Virrankulutus: ECO)
alue Valmiustila 8,8W (Yhteys p'ei'zill:ei) 0.17W
0,17W (Yhteys katkaistu) ’
220- | Kaytto 280W (Virrankulutus: Normaali)
240V 235W (Virrankulutus: ECO)
alue N aimiustila 9.7W (Yhteys pilli) I
0,27W (Yhteys katkaistu) ’
Kayttokorkeus 0 -2286m

Kayttolampétila

+5 — +35°C (ei kondensaatiota)

Varastointilampétila

-10 — +60°C (ei kondensaatiota)

Paino

noin 10kg
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Tekniset tiedot 1

TOP
Portit Component 1

tulo RCA pistoliitin x 3
PC tulo 1

Mini D-sub 15-liitinnastaa (naaras) sininen
HDMI tulo* 2

HDMI”

yhteensopiva HDCP, CEC -signaalien kanssa

Video tulo 1
RCA jakkiliitin
S-Video 1
tulo Mini DIN 4-liitinnastaa
LAN 1 i
RJ-45
RS-232C 1
D-sub 9-liitinnastaa (uros)
Trigger out 2 1
3,5 mm mini-jakkiliitin 3,5 mm mini-jakkiliitin

* Voidaan yhdistdd mihin tahans HDMI- tai DVI-D -yhteensopivaan laitteeseen. Projektori ei ehkd
kuitenkaan projisioi kuvia laitteesta riippuen.

pixelworks"| Tissi projektorissa kiiytetizin Pixelworks DNXT™ IC:ti.

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan

B Kallistuskulma

Jos asetat projektorin korkeammalle kuin 4°, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturmia.




Tekniset tiedot

B RS-232C kaapelikaavio

e Liittimen muoto: D-sub 9-liitinnastaa (uros)

* Projektorin tuloliitin: RS-232C

<Projektorissa> <Tietokoneessa>

o \eeeeoe| o
0000 o [eece]
00000

RS-232C

<Projektorissa> (PC-sarjakaapeli) <Tietokoneessa> |Signaali Toiminto
GND 5 5 GND GND | Signaalin maadoitusjohdin
RD 2 « 3 TD TD | Datan lahetys
TD 3 > 2 RD RD | Datan vastaanotto

B Kommunikointiprotokolla

* Baud-nopeuden oletusasetus: 9600 bps

e Datapituus: 8 bittia
* Pariteetti: ei ole
* Pysaytysbitti: 1 bitti

* Vuonohjaus: ei ole
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Seuraavassa selitetddn joitakin tissd oppaassa kdytettyja termejd, jotka voivat olla vihemmén tuttuja tai
joita ei selitetty itse oppaan tekstissd. Lisdtietoa voi hankkia muista myytdvédnd olevista julkaisuista.

HDCP

Lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content
Protection eli laajakaistainen digitaalisen sisidllon
suojaus, joka on erédinlainen tekijanoikeussuojaus, jota
kaytetddn DVI- ja HDMI-liitdnt6jen kautta vilitettivien
ja vastaanotettavien digitaalisten signaalien luvattoman,
salauksen purkamisen avulla tapahtuvan kopioimisen
estdmiseen. Projektorin HDMI-tuloliitannit ovat HDCP-
yhteensopivia, joten silld voidaan projisoida HDCP-
tekniikalla suojattuja digitaalisia kuvia. Jos HDCP-
standardiin kuitenkin tehddin muutoksia, ei ehki ole enidi
mahdollista heijastaa digitaalisia kuvia, jotka on suojattu
uudenlaisella, muutetulla standardilla.

HDMI™

Lyhenne sanoista High Definition Multimedia Interface,
joka viittaa terdvapiirtokuvien ja monikanavaisten
ddnisignaalien digitaalista koskevaan standardiin.
HDMI™ on kotitalouden digitaalisia laitteita ja
tietokoneita koskeva standardi, joka mahdollistaa
digitaalisten signaalien siirtimisen alkuperdisessi
korkealaatuisessa muodossaan ilman pakkaamista. Se
siséltdd myos digitaalisten signaalien salaustoiminnon.

HDTV

Lyhenne sanoista High-Definition Television

(terdvipiirtotelevisio). Silld tarkoitetaan

terdvdpiirtojarjestelmid, jotka tiyttavit seuraavat ehdot:

» Tarkkuus vaakasuunnassa on vihintdan 720p tai 1080i
(p = progressiivinen® , i = lomitettu”)

* Ruudun kuvasuhde” 16:9

* Dolby Digital -dénen vastaanotto ja toisto (eli ldhetys)

Jaahtymisaika

Tama on aika, jonka kuluessa projektori jaahdyttdd
lampun kiyton jilkeen. Jdddyttdminen tapahtuu
automaattisesti, kun projektorin virta katkaistaan joko
kaukosddtimen tai projektorin ohjauspaneelin [Power]
(Virta) —painiketta painamalla. Ali katkaise virtaa
padvirtakytkimesti jadhdytysvaiheen aikana, muussa
tapauksessa jadhdytys ei toimi kunnolla.

Jos jddhdytysvaiheen ei anneta pddttyid normaalisti,
projektorin lamppu ja sisdiset osat jadvat kuumiksi, mikd
voi lyhentdd lampun kayttoikdd tai aiheuttaa
toimintahdirioitd. Projektorin jadhtyminen kestidd noin
16 sekuntia. Tarkka aika vaihtelee ympir6ivén ilman
lampdtilan mukaan.

Komponenttivideo

Menetelma4, jolla erotellaan kuvasignaalit luminanssin
(Y), sinisen vérin eron (Cb tai Pb) ja punaisen vérin eron
(Cr tai Pr) perusteella videosignaalien siirtoa varten.

Komposiittivideo

Videosignaalien siirtimismenetelmd, jossa luminanssi- ja
krominanssisignaalit kulkevat samassa johdossa.

Kontrasti

Kuvan vaaleitten ja tummien alueiden suhteellista
kirkkautta voidaan lisiti tai vihentid, jotta teksti ja kuvat
erottuvat selvemmin tai jotta ne ndyttivit pehmedmmilti.

Kuvasuhde

Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Laajakuva
merkitsee esimerkiksi terdvépiirtotelevision kuvaa, jossa
leveyden ja korkeuden suhde on 16:9.
Vakiopiirtotelevision ja tavanomaisen tietokoneen
ndyttopaitteen kuvasuhde on 4:3.

Lomitus

Tuo esiin kuvan vilittamilld skannatut tiedot joka toiselta
riviltd ylhddltd alas. Kuvassa voi helposti nikyd
vilkkymistd, koska yhdestd ruudusta nikyy joka toinen
rivi.

NTSC

Lyhenne sanoista National Television Standards
Committee. Maasta ldhetettivissd analogisissa
viritelevisioldhetyksissd kiytettivd muoto. Tami muotoa
kidytetddn Japanissa sekd Pohjois-, Keski- ja Etela-
Amerikassa.

PAL

Lyhenne sanoista Phase Alternation by Line. Maasta
lahetettdvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissa
kaytettivd muoto. Tdtd muotoa kiytetddn Lansi-
Euroopan maissa Ranskaa lukuun ottamatta ja myos
joissain Aasian maissa, kuten Kiinassa, ja Afrikassa.

Progressiivinen

Tuo esiin kuvan rivi riviltd ylhailti alas samalla kerralla.
Vaikka skannatut rivit ovat samat kuin lomitetussa
kuvassa, vilkkymistd nikyy kuvassa paljon vihemman,
koska tietoa vilittyy kaksi kertaa enemmén samassa
ajassa.

SECAM

Lyhenne sanoista Sequential Couleur A Memoire. Maasta
lahetettdvissd analogisissa viritelevisioldhetyksissd
kiytettdvd muoto. Titd muotoa kiytetddn Ranskassa,
Itd-Euroopassa, entisessd Neuvostoliitossa, Keski-idassi
ja Afrikassa.

Seuranta

Tietokoneen ldhettamilla signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdmén taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyva. Ndiden
signaalien taajuuksien (aallonharjojen ja -pohjien
lukumiird signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan
"Seuranta". Jos seurantaa ei suoriteta oikein,
heijastettavissa kuvissa esiintyy leveitd pystyjuovia.

Standarditelevisio, SDTV

Lyhennys sanoista Standard Definition Television. Silld
tarkoitetaan standarditelevisiojérjestelmid, jotka eivit
taytd HDTV-vaatimuksia.
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SVGA

Niyton erottelutarkkuuden standardi, jolla nikyviin tulee
800 (L) x 600 (K) pikselid.

S-video

Menetelmad, jolla erotellaan kuvasignaalit luminanssin
(Y) ja krominanssin (C) perusteella videosignaalien
vilittimistéd varten.

SXGA

Niyton erottelutarkkuuden standardi, jolla niakyviin tulee
1280 (L) x 1024 (K) pikselii.

Synkr. (Synkronointi)

Tietokoneen ldhettdmilléd signaaleilla on tietty taajuus.
Jos projektorin taajuus ei sovi yhteen tdmén taajuuden
kanssa, syntyvien kuvien laatu ei ole hyva. Nédiden
signaalien vaiheiden (aallonharjan ja -pohjan suhteellinen
sijainti signaalissa) sovittamismenettelyd kutsutaan
"synkronoinniksi". Jos signaaleja ei synkronoida,

voi esiintyd ongelmia, kuten vilkkymistd, sumuisuutta
ja vaakasuuntaisia hairioita.

Turvalukko

Projektorin kotelossa oleva reikd, jonka ldpi voidaan
pujottaa jokin erikseen hankittu varkaussuojakaapeli
laitteen kiinnittdmiksi poytédn tai pylvddseen. Tama
projektori on yhteensopiva Kensingtonin valmistaman
Microsaver Security -jdrjestelmén kanssa.

VGA

Niyton erottelutarkkuuden standardi, jolla nikyviin tulee
640 (L) x 480 (K) pikselii.

XGA

Niyton erottelutarkkuuden standardi, jolla niakyviin tulee
1024 (L) x 768 (K) pikselii.

YCbCr

Komponenttivideosignaali SDTV:td varten. Y merkitsee
luminanssia, ja Cb ja Cr merkitsevit virieroja.

YPbPr

Komponenttivideosignaali HDTV:ti varten. Y merkitsee
luminanssia, ja Pb ja Pr merkitsevét virieroja.
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Kaikki oikeudet piditetddn. Tamdn julkaisun minkéd tahansa osan jéljentdminen, tallentaminen
tiedonhakujirjestelméédn tai levittdminen missd muodossa tai milld tavalla tahansa, sidhkoisesti,
mekaanisesti, valokopioimalla, tallentamalla tai muulla tavalla ilman Seiko Epson Corporationin
kirjallista lupaa on kielletty. Emme vastaa tdhdn julkaisuun sisdltyvin tiedon kidytostd. Emme
myo6skdidn vastaa tihin julkaisuun sisiltyvin tiedon kdytostd aiheutuvista vahingoista.

Seiko Epson Corporation ja sen tytdryhtiot eividt ole vastuussa tdmédn tuotteen ostajalle tai
kolmansille osapuolille aiheutuvista vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka
johtuvat: onnettomuudesta, viddrinkdytoksestd, tdmén tuotteen virheellisestd kidytostd tai tille
tuotteelle tehdyistd luvattomista muunnos-, korjaus- tai muutostoistd tai (paitsi USA:ssa) Seiko
Epson Corporationin kédytto- ja huolto-ohjeiden noudattamatta jattdmisesta.

Seiko Epson Corporation ei vastaa vahingoista tai ongelmista, jotka syntyvit minké tahansa muun
kuin Seiko Epson Corporationin alkuperdisen tai sen hyviksymin lisdtarvikkeen tai
kulutustuotteen kaytosta.

Tdmén oppaan sisidltod voidaan muuttaa tai pdivittdd ilman eri ilmoitusta.
Tamén julkaisun kuvat ja ndyttokuvat voivat poiketa todellisista kuvista ja ndyttokuvista.

Yleinen huomautus:

"x.v.Color" ja x.v.Color ovat Sony Corporationin tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

IBM on International Business Machines Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

Windows, Windows NT ja PowerPoint ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejd tai
rekisterOityji tavaramerkkejd Yhdysvalloissa.

Dolby on Dolby Laboratoriesin tavaramerkki.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n rekisterdityjd
tavaramerkkeji. HOMI

Pixelworks ja DNX ovat Pixelworks, Inc:n tavaramerkkeja

PJLink-tavaramerkki on tavaramerkki, jolle on haettu rekisterdintii tai joka on jo rekisteroity
Japanissa, Yhdysvalloissa ja muissa maissa seké alueilla.

Myos muut julkaisussa kidytetyt tuotenimet ovat vain tunnistamistarkoitukseen ja voivat olla
omistajiensa tavaramerkkejd. Epson ei omista mitdédn oikeuksia kyseisiin merkkeihin.
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