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Acerca dos Manuais e da Simbologia Utilizados

Tipos de Manual

A documentag@o do videoprojector EPSON estd dividida nos dois manuais que se seguem. Consulte os
manuais pela ordem indicada abaixo.

@ Instrucoes de Seguranca/Guia de Apoio e Assisténcia

Este manual contém informacao sobre a utilizacao segura do projector e inclui igualmente um guia para
a assisténcia no ambito da garantia e uma folha de verificacio para a resolucdo de problemas.
Leia atentamente todo este manual antes de utilizar o videoprojector.

® Manual do Utilizador (este manual)

Este Manual do Utilizador contém informagdes sobre a instalacdo do videoprojector, operacdes basicas,
utiliza¢do dos menus de configuragao, resolucio de problemas e manutengao.

Simbologia utilizada neste Manual do Utilizador

Indicacoes de seguranca

Para que possa utilizar o produto correctamente e com seguranga, foram incluidos simbolos no Manual do Utilizador e no
produto que indicam potenciais riscos para o utilizador ou para terceiros, bem como o risco de danos no equipamento.
As indicagdes e o respectivo significado sdo apresentados em seguida. Certifique-se de que os compreende antes de ler o
guia.

2 - Este simbolo indica informacdes que, se ignoradas, poderdo ter como consequéncia a
Afem;do morte ou ferimentos em virtude do manuseamento incorrecto.

Este simbolo indica informacgdes que, se ignoradas, poderao ter como consequéncia
A |mp0ffdnfe ferimentos ou danos fisicos em virtude do manuseamento incorrecto.

Informacoes gerais

I Indica procedimentos susceptiveis de provocar danos pessoais ou no videoprojector se
mportante os mesmos ndo forem executados correctamente.

Indica informacdes e aspectos adicionais que pode ser ttil saber relativamente a um

“’Sugestado: |
topico.

- Indica uma péagina que contém informacdes tteis sobre um determinado tépico.

Indica que existe uma explicac@o da palavra ou palavras sublinhadas (antes deste
» simbolo) no glossario de termos.
Consulte o "Glossdrio" no "Apéndice". @ Pag. 79

[O] etc. |Indica botdes no comando a distincia ou no painel de controlo do videoprojector.

Indica itens do menu de configuracio.

Nome do Menu Exemplo: "Imagem"-"Modo cor"

Indica o nome da porta do videoprojector.

[Nome] Exemplo: [Video]

Significado de "unidade" e de "videoprojector"

Quando a palavra "unidade" ou "videoprojector" aparece no texto deste Manual do Utilizador pode
referir-se a itens que sdo acessorios ou equipamento opcional, além do videoprojector principal
propriamente dito.
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Verificar os Componentes

Quando retirar o videoprojector da embalagem, certifique-se de que tem todos estes componentes.

Se faltar ou se algum destes componentes estiver incorrecto, contacte o local onde efectuou a compra.

1 Videoprojector (com tampa da lente) 1 Comando a distancia

(1 Cabo de alimentacao (3,0 m)  Pilhas alcalinas AA (2 unid.)
Ligue-o ao videoprojector e a uma tomada. Insira-as no comando a distancia.

Documentacao

| Documentagéio J
ey

1 Bracadeiras do cabo HDMI (2 pecas) 1 Document CD-ROM
Segura o cabo HDMI. (Instrucoes de Seguranca/Guia de Apoio e
Assisténcia, Manual do Utilizador)
1 Guia de Introducao
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Caracteristicas do Videoprojector @

_ O aspecto da imagem pode ser seleccionado para corresponder
ao ambiente de projeccao (Modo cor)

As melhores imagens para o local podem ser projetadas selecionando o modo de cor desejado dos cinco modos pré-

ajustados, a seguir. @ Pag. 18

Modo cor

_ Troca de lentes, zoom e foco eléctrico

A fungdo de troca da lente permite ajustar a posi¢do da projecgao para as direcgdes horizontal e vertical, oferecendo
graus maiores de liberdade na instalacéo.

As fungdes de zoom, foco e troca de lente pode ser operada através do comando a distancia e a posi¢do da projec¢ao
pode ser bloqueada depois de concluido o processo. @ Pag. 16
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_ Funcoes avancadas de ajuste da qualidade da imagem

Além dos modos cor predefinidos, vocé pode efectuar facilmente os ajustes de temperatura absoluta da cor e os tons de
pele. Pode ainda ajustar, os valores gama, o offset e ganho para cores RGB, assim como a tonalidade, saturagio e
luminosidade para cores RGBCMY, para criar cores que correspondam a imagem.

_ Super-resolution

A fung@o super-resolution permite que veja imagens de DVD em uma alta resoluc¢do semelhante a de imagens de alta
definicdo e pode tornar nitidas dreas de imagens de alta definicdo com baixa resolugd@o (ou fora de foco).

_ Interpol. de quadros

A funcdo interpolacdo de quadros compara duas imagens sucessivas de um video e gera imagens intermedidrias para
que vocg possa ver videos atraentes e nitidos, sem atraso de imagem e movimentos difusos.

_ Outras funcoes para melhor aproveitar as imagens

A seguir sao apresentadas algumas das muitas outras fungdes disponiveis.

* A ligagdo HDMI permite a utilizagdo do comando a distincia para activar o videoprojector e os dispositivos de
dudio e video compativeis com HDMI-CEC ao mesmo tempo ou para controlar os dispositivos. @ Pag. 48

¢ A fun¢do de memoria torna fécil guardar na memoria as defini¢Ges de tons de cores predefinidas por vocé para as
imagens projectadas para carrega-las novamente. @ Pig. 26

* Comando a distancia com luz de fundo oferece maior visibilidade e facilidade de operacdo em salas escuras.
@ Pig. 7

» Iris automadtica reconhece as alteracdes de brilho das imagens para produzir natural sensacdes naturais de
profundidade e efeito estereoscGpico. @ Pig. 24



sighacao das pecas e funcoes

Frente / Topo

® Area de recepcao de luz do comando a distancia

@ Pag. 13

Recebe os sinais emitidos pelo comando a distancia.

® Tampa da lampada @ Pag. 70
Abra esta tampa para substituir a
lampada que se encontra no interior.

® Painel de controlo (lateral)
@ Ver em baixo

® Entrada de ar (filtro de ar)
@ Pag. 65, 69

Aspira ar para arrefecer o interior
do videoprojector. Se pé se
acumular no filtro, a temperatura
no interior do videoprojector ird
aumentar e podem ocorrer
problemas de funcionamento ou
a deteriorag@o mais rapida dos
componentes 6pticos. O filtro de
ar deve ser limpo
periodicamente.

® Saida de ar

Uma saida de descarga para o
ar que arrefece o interior do
videoprojector.

/\lImportante

Nao posicione nada que possa ser
curvado ou receber danos
préxima a saida de ar. Ndo
coloque as mdos ou o rosto perto
da saida durante o processo de
projeccao.

® Pés frontais ajustaveis
@ Pag. 17
Expandir para ajustar o angulo de
projecg¢do para que o
videoprojector esteja horizontal
quando estd em cima de uma
mesa.

® Pés frontais ajustaveis @™ Pag. 17

Expandir para ajustar o angulo de
projeccio para que o videoprojector
esteja horizontal quando estd em cima
de uma mesa.

® | ente de projeccao
Projecta imagens a partir deste
ponto.

©® Tampa da lente
Quando nao estiver a utilizar o videoprojector, coloque ® Area de recepgao de luz do comando a distancia @~ Pag. 13
a tampa na lente para a proteger de sujidade ou danos. Recebe os sinais emitidos pelo comando a distancia.

Painel de controlo

Botdes sem fungdo explicativa, tal como os botdes correspondentes no comando a distancia.
Consulte "Comando a distancia" para obter mais detalhes sobre estes botdes.

® Indicador de operacio @ Pag. 54 ® Indicador de aviso @ Pag. 54
Luzes intermitentes ou indicadores de cores

diferentes para indicar a existéncia de problemas
com o videoprojector.

7f‘_

¢ Botdo de alimentagao ‘ ® Botdo de fonte @ Pag. 15

@ Pag. 14, 1 ESTIN
ag 5 \ / Muda a origem da entrada cada
L. d) 5] vez que pressiona este botdo.

Menu Esc
) —
Enter
® Rata
® Botdo Menu (Menu) @ P4g. 30 @ @\ Botdo Esc (Esc)
® Botdo Lente (Lens) @ Pag. 16 ® Botio Enter
(Enter)

Ajusta electénicamente o foco, 0 zoom n
e a troca de lente. ©® Botoes




Comando a distancia

acao das pecas e funcoes
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® Area de emissao de luz do comando a distancia @ P4ag. 13
Emite os sinais do comando a distancia.

® Botdo de alimentagcio @ Pag. 14, 15
Liga/desliga o videoprojector. \

® Botoes Fonte (Source)
@ Pag. 15
Comuta os equipamentos conectados
ao videoprojector.

N

((Homi 1)) ((Homi2)) (_pc_]]

({component]] ([5-Vided]] ([ Video ]

® Botbes Lente (Lens) @ Pag. 16

Lens Shift Botdo (Troca de lente):
Move as imagens horizontalmente e
verticalmente.

Zoom Botdo (Zoom):

Ajusta o tamanho da imagem.
Focus Botao (Foco):

Ajusta o foco da imagem.

® Botao de iluminagao
Ilumina todos os botdes do comando
a distancia durante 15 segundos, para
que sejam visiveis em locais escuros.

® Botdes ligacio HDMI @ Pag. 48

v )
(D) (@) (€ |

HDMI Volume Volume
Link —
Lens

H Shift Zoom Focus ]

® Botdo Menu (Menu) @ Pag. 30

Apresenta/fecha o menu
Configuragao.

® Botao Default (Default)
Repde as defini¢des padrido quando o
menu € apresentado.

® Botao RGBCMY (RGBCMY)
@ Pag. 21
Ajusta a tonalidade, a saturacgio e o
brilho para cada cor RGBCMY.

® Botao Meméria (Memory)
@ Pag. 26
Guarda, carrega e apaga o
contetido da memoria.

® Botso iris da lente (Lens
Iris) @ Pag. 25
Ajusta a ilumina¢do mudando
aluminancia da luz através das
lentes.

® Botio Aspecto (Aspect”)
@ Pag. 19
Altera a proporgdo para corresponder
ao sinal de entrada.

Utilizado para operag¢des como
reproduzir, parar e ajuste de volume
para dispositivos compativeis HDMI-
CEC conectados.

® Botao Enter (Enter)
@ Pag. 18, 26, 30
Ao visualizar um menu, pressione este
botdo para seleccionar o item de menu
e continuar para o ecrd seguinte.

e

<
® Botdes @CDS
@ Pag. 18, 21, 23,30
Pressione para selecionar itens de
menu e valores de ajuste.

® Botao Esc (Esc)
@ Pag. 18, 21, 30

\

\\

N

\

Botdo Padrao (Pattern) @ Pag. 17
Apresenta e apaga o padrdo de teste.

Ne

/uMemow HJ MRGBCMY]J [[ColorMode];\
/ULens Iris ]” MSuper-res] [[Frame Int]l \

/

)|
}m (oo ) (O

Projector

Retorna ao menu anterior quando
premido ao apresentar o menu.

® Botédo Modo cor (Color Mode)
@ Pag. 18

Altera o modo de cor para o adaptar
ao ambiente de projecgao.

® Botao Interpol. de quadros
(Frame Int) @ Pag. 40

Suaviza e faz nitidas as imagens,

)

® Botédo Super-res (Super-resolution) @ Pag. 25

Utilize o processamento super-resolution para ajustar
as imagens e fazer mais nitidas as areas desfocadas ou

as extremidades.

reduz o atraso de imagem causado por
movimentos rapidos.

® Botao Em branco (Blank)
Liga e desliga temporariamente as
imagens projectadas.
Quando pressionado enquanto o
menu de configuracéo € apresentado,
ou enquanto um menu € apresentado
pressionando ou (resemy)| o

ecrd do menu desaparece e aparece.



3signacao das pecas e funcoes

Posterior

As ilustracdes aqui apresentadas sdao do EH-R4000.

® Bracadeiras
Coloque as bracaceiras segurar o cabo
HDMI para evitar que os cabos espessos e
pesados desconectem das portas devido ao
peso.

® Porta de entrada [Video] (Video)
@ Pag. 12
Liga-se a porta de saida Composite
Video” do equipamento de video.

® Porta de entrada [S-Video]
(S-Video) @ Pag. 12
Liga-se a porta de saida S-Video do
equipamento de video.

® Porta de entrada
[Componente]
(Component) @™ Pag. 12

Bragadeira HDMI
(incluida)

® Dispositivo de sequranca”

5 @ Pag. 79

Liga-se ao componente
(YCbCr» ou YPbPr») na
porta do equipamento de
video.

©® Tomada de alimentacao

@ Pag. 14

Liga-se ao cabo de
alimentacao.

® Botao principal de
alimentacio @ Pag. 14

® Porta [LAN] (LAN)

(somente EH-R4000)
® Porta de entrada ® Porta de entrada

® Porta [Activar] (Trigger
out)
Quando o videoprojector €
ligado, € emitido um sinal
DC de 12 V desta porta.
Utilizado para transmitir o
estado ligado/desligado ou a
propor¢do (Wide
anamorfico/Compressao
Horiz) deste videoprojector
para equipamento externo
como ecrd motorizado.

Liga- bo LAN. - -
piydy L;;l cabo [HDMI1]* (HDMI1) [HDMI2]* (HDMI2) ° Zg;‘é‘ [RS-232C] (RS
4g. @ Pég. 12 @ Pag. 12 32C)
® Porta de entrada [PC] Liga-se a uma fonte de Liga-se a uma fonte de ;iiii;:geu;lncggglﬁ%qor
(Computer) @ Pag. 12 video (:T?wng)atl’vel com I\illgel\?ﬂcTcl)v[n:)puag\;eIlncom 232C para controlar o
Liga-se a porta de saida RGB HDMI™™ ou a um computador. videoprojector através do
do computador. computador. computador. Esta ndo € a

* Compativel com HDCP»

Base

® Tampa da abertura do filtro.
@ Pag. 68
Pressione este botdo para trocar
o filtro interno de ar.

® Suportes da tampa dos cabos
(em 2 pontos)
Fixe aqui a tampa opcional dos
cabos.

utilizacdo normal.

® Pontos de fixacao do suporte
para montagem no tecto (4
pontos) @ Pag. 72
Instale aqui o suporte opcional para
montagem no tecto quando o
videoprojector for montado
suspenso do tecto.
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‘Ajustar o tamanho da projecc¢ao

Quando o videoprojector estd mais afastado do ecra, o tamanho da imagem projectada € maior.
Consultando a tabela apresentada abaixo, coloque o videoprojector para que as imagens sejam
projectadas no ecra com o tamanho ideal.
Os valores devem ser utilizados como um guia para a instalagdo do videoprojector.

X
) Tamanho de
Visor ecra
q /
90° A
»
Centro da lente
B* ]
* E a altura do centro da lente até a parte inferior das imagens
projectadas.
s (A: Quando a mudanga da lente esta no ajuste mais alto)

Distancia de projeccéao

»

(B: Quando a mudanca da lente esta no ajuste mais baixo)

Unidades: cm
Distancia de projeccao
Tamanho de ecra 16:9 Minima Maxima A B
(Panoramico) (Tele)

30" 66x37 83 179 13 50 Visor

40" 89x50 111 240 17 67

60" 130x75 169 361 26 101

80" 180x100 226 482 35 134 ‘ I_,

100" 220x120 283 604 44 168 \‘ :

120" 270x150 341 725 52 202 ; S

150" 330x190 427 908 65 252
200" 440x250 570 1211 87 336 AN

Unidades: cm O @ @x
Distancia de projeccao
Tamanho de ecra 4:3 Minima Maxima A B Monte de forma que projetor
(Panoramico) (Tele) esteja paralelo a tela. Se o
30" 61x46 102 220 16 62 [)rojetor estiver montaqo em
angulo com a tela, as imagens

40" 81x61 137 294 21 82 serdo distorcidas.

60" 120x90 207 443 32 123

80" 160x120 277 591 43 165

100" 200x150 348 740 53 206

120" 240x180 418 889 64 247

150" 300x230 523 1112 80 309

200" 410x300 699 1483 107 411

(

condicoes. @ Pag. 16

\

juste do desvio da lente

A troca de lentes pode ser usada para posicionar a imagem e o isto € especialmente til diante das seguintes

* Quando o videoprojector estd suspenso a partir do tecto
* Quando a altura do videoprojector ndo combina com a altura do ecra
* Quando o projetor esta definido para lateral e o ecrd pode ser apresentado diretamente em sua frente

O posicionamento de uma imagem com a roda de desvio da lente ndo causa praticamente nenhuma deterioragdo da
imagem porque a correc¢@o do desvio da lente € ajustada de forma 6ptica. No entanto, para obter uma qualidade de
imagem 6ptimo a fun¢do de desvio da lente ndo deve ser utilizada.

~

v




Instalar

Métodos de Projeccao

A Atencdo

Se vocé estiver instalando o projetor num teto, este projetor deve ser instalado por técnicos
qualificados, usando apenas equipes de montagem aprovados. Se o trabalho de instalagao
nao for realizado corretamente, o projetor podera cair. Isto podera resultar em lesées ou
acidentes. Contate seu vendedor para realizar o trabalho de instalagéo.

Se utilizar adesivos no suporte para montagem no tecto para evitar que os parafusos se
soltem, ou se utilizar lubrificantes como 6leos no videoprojector, a caixa do projector pode
partir e o videoprojector pode cair. O que pode resultar em ferimentos graves a qualquer
pessoa que se situe por baixo da montagem no tecto e danificar o videoprojector.

Quando instalar ou ajustar o suporte para montagem no tecto, nao utilize produtos adesivos
para evitar que os parafusos se soltem e nao utilize lubrificantes, dleos, etc.

Nao use o projetor em locais onde ha muita umidade ou poeira, préximo a fogdes ou
aquecedores, ou em locais onde possa entrar em contato com fumacga ou vapor. Nao use
nem guarde este projetor em local externo (desprotegido) por longos periodos. Isto podera
resultar em fogo ou choque elétrico.

Limpe o filtro de ar, pelo menos, a cada 3 meses.
Limpe o filtro do ar mais frequentemente se utilizar o projector num ambiente com poé.

N&o utilize o videoprojector de lado. Se o fizer, podera provocar um mau funcionamento.

B Projectar directamente em frente

B Projectar de lado em relacdo ao ecra

* Se vocé colocar o projetor
perpendicularmente, aponte-o para frente

(ao invés de para o centro da tela), depois

use o dial de mudanca horizontal da lente

para centralizar a imagem na tela.

* Quando suspender o videoprojector do
tecto, altere as defini¢des do menu de
configuracdo. @ Psig. 42

Configurations Menu
(Menu de Configuragao)

| Defini¢cao | | Projecgao |

|:: Frontal
Frontal/Tecto

TOP
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igar Fontes de Imagem

As ilustracdes aqui apresentadas sdo do EH-R4000.

e Desligue o projector e a fonte de sinal antes de os ligar. Se algum dos dispositivos estiver
ligado quando fizer a ligacao, podem ocorrer danos.

o Verifique as formas dos conectores de cabos e das portas dos dispositivos antes de efectuar
as ligacoes. Se tentar forgar a entrada de um conector nem dispositivo com uma forma
diferente ou com um ndmero de terminais diferente, pode causar danos ou um mau
funcionamento do conector ou da porta.

Computer (Computador)

Equipamento de video (VHS VCR, leitor de DVD, consola de jogos, etc.)

= T

*Os nomes das portas podem variar de acordo com o equipamento a ligar.

Saida do . Mini D_-Sub
Componente S-Video HDMI 15 pinos
v @ Video (Video)
=)
ﬁ [F=1
Cabo de video . ; Cabo de conversao : C bo d tad
. iCabo de video RCA! Cabo S-Video Cabo HDMI : : :(-abo de computador :
compc_)nlente i i (comercialmente (S-Video) (comercialmente : de HDMI para DVI-D: (comercialmente
(corr)erma,mente disponivel) (comerma]mente disponivel*) (comercialmente disponivel)
disponivel) disponivel) disponivel)
Mini D-Sub :
15 pinos H

L —"

Component
Y Cb/Pb Cr/Pr

ED'OOE

* Utilize um cabo HDMI que esteja em conformidade com as especificagdes HDMI.

""Sugestédo:

Os cabos utilizados irdo variar dependendo dos sinais de saida do equipamento de video que
esta sendo conectado.

Alguns equipamentos de video podem emitir diversos tipos diferentes de sinal.

Consulte a documentagéo fornecida com o equipamento de video para os detalhes sobre
quais os tipos de sinal que o equipamento de video pode emitir.

12



parar o Comando a Distancia

Inserir as pilhas no comando a distancia

Quando adquire o videoprojector, as pilhas ndo estdo
inseridas no comando a distincia. Insira as pilhas
fornecidas antes de utilizar o comando a distancia.

S
o
el
oo
» O
8 o

S
Sa
» O
c 0
-3
>

Levante a tampa do compartimento das pilhas
enquanto pressiona a patilha.

2 Insira as pilhas na direcgéo correcta.

3 Feche a tampa.

Almporianie
Verifique as indicacdes (+) e (-) dentro do compartimento das pilhas
e insira as pilhas de modo a que figuem colocadas correctamente.

“Sugestdo:  Se o comando & distancia demorar a responder ou se néo funcionar depois de ter sido
utilizado durante algum tempo, provavelmente isso quer dizer que as pilhas estdo a
ficar gastas. Quando isto ocorrer, substitua por baterias novas. Tenha duas baterias
prontas de manganés ou alcalinas tamanho AA. Vocé ndo pode usar outras baterias
exceto as de manganés ou alcalinas tamanho AA.

Utilizar o comando a distancia

B Ambito de funcionamento (horizontal)
Aprox. 30°

API’OX 30° Aprox.' 30°

P P
Aprox. 10m Aprox. 10m
Distancia de Distancia de

funcionamento funcionamento

B Ambito de funcionamento (vertical)

Aprox. 60°

Aprox. 30°

i i i Aprox. 30°
«~ -« >
" Aprox. 10m ' Aprox. 10m

Distancia de funcionamento Distancia de funcionamento 1 3




jar e parar a projeccao

Ligar o videoprojector e projectar imagens

¢, Nao olhe para a lente
1 Remover a tampa da lente. j ----- Hit durante approjecgao_

2 Ligue o cabo
de ligacao.

(comercialmente
disponivel)

/

3 Ligue a alimentacédo
principal.

(incluido)

ON [&]

Se ocorrer um problema com a projec¢do apesar de o videoprojector estar instalado e ligado correctamente,
consulte @ Pag. 15, 54.

“"Sugestdo e Se definir "Direct Power On" como "Activado”, a alimentacéo da unidade ficarda ON
(Activada) quando o botao principal de alimentacdo estiver ON (Ligado), sem ser
necessario pressionar o botao de alimentagdo do comando a distancia ou do painel de
controlo do videoprojector. @ Pag. 42

¢ O projetor esta equipado com a fungéo "Bloqueio Parental" que evita que criancas
pequenas liguem a energia e olhem para as lentes, e também a fungéo "Bloqueio
Operagao" que evita operagoes erradas, esta disponivel. @ Pag. 42

e Ao usar o projetor numa altitude de cerca de 1500m ou acima, ajuste o "Modo Alta
Altitude" para "Activado”. @ Pag. 43

o Este videoprojector esta equipado com uma fungéo de ajuste automatico que o optimiza
automaticamente quando um é alterado o sinal de entrada de um computador.

> SourneaneLinge Ll el

computador com um ecra de LCD tiver sido NEC
ligado ao videoprojector, podera ser Panasoni .
necessario utilizar as definigées do tecllado SOTEC
ou de funcionamento para alterar o destino P N
de saida. Enquanto pressiona a tecla =, i
. , oshiba + [FB)

pressione (a tecla com um simbolo () / B
5_)- D~epois dg efgctuar a selecgéo, a LENOVO .
projecgao tera inicio brevemente. SONY
@ Documentagéo do computador DELL = -

¢ Ao definir "Modo de espera" como Fuiitsu ) + E1D
"Activado”, o videoprojector é activado e Macintosh Defirgrf dejinigéo do el_spelbo
desativado através de um web em um O Dependendo do Sistema.
computador em rede. (EH-R4000) Operativo, pode alterar a selecgao
- Pég. 42 de saida pressionando




Iniciar e parar a projecgao G o
TOP

Quando as imagens desejadas nao sao projectadas

Se tiver sido ligada mais do que uma fonte de sinal ou se ndo forem projectadas imagens, utilize o
comando a distancia ou os botdes do painel de controlo do videoprojector para seleccionar a fonte de
sinal. Para dispositivos de video, pressione primeiro o botdo [Play] (Reproduzir) no equipamento e, em
seguida, seleccione a fonte de sinal.

Utilizando o comando a distancia Utilizando o painel de controlo

,g} Dx [Fonte] x§ 7
EXEE- ©
[o][7] HDMI2 o %
Menu s Component o \©
‘:'DD 5-Video Q m

I video o

— PC
Pressione o botdo que tem o nome da porta a qual esta Quando pressiona [ = |, é apresentado o menu.

ligada a fonte de sinal. Sempre que premir desloca o ponteiro. Desloque

o ponteiro para a fonte de entrada pretendida de modo
a selecciond-la.

A fonte de entrada € automaticamente ligada se ndo

forem efectuadas operagdes trés segundos ap6s

colocar o ponteiro na fonte de entrada pretendida.
Enter

Pode também premir — para ligar a fonte
pretendida.

“"Sugestdo Quando a cor da imagem projectada a partir da porta da entrada [Component
(Componente)] nao for natural, seleccione um sinal adequado mediante o sinal do
dispositivo ligado a "Sinal entrada" no menu Configuration (Configuragéao)

@ Pag. 43

Desligar o videoprojector

1 Desligar a alimentacéo das fontes de 3 Depois de concluido o periodo de
sinal ligadas ao videoprojector. arrefecimento” (aproximadamente 16
Standby segundos) e o indicador de operagao parar de
2 pressione (©) no comando & distancia ou oscilar, desacitve o botao principal de
. alimentacéo.
no painel de controlo do ¢
Standby
videoprojector. Quando pressionado @ ou o videoprojector

muda para o modo de espera. Para desactivar

Se "Confirmagao Espera" no menu Configuragdo .. . .
¢ p gurag totalmente a electricidade do videoprojector,

. . WA " .

estiver definido como "Activado”, a seguinte desacitve o botdo principal de alimentagdo. O

mensagem & apresentasd%bao pressionar ©) . videoprojector consome energia ainda se no modo de
tandby

Nesse caso, pressione @ novamente. espera.

4 Coloque a tampa da lente.

Mesmo que o videoprojector esteja suspenso no
tecto e a tampa da lente permanega removida, deve
guarda-la num local seguro, pois serd necessdria se

Vocé pode definir se a mensagem de o videoprojector for mudado de sitio.
Staryfi\by .
confirmagdo € apresentada ou ndo quando @ &

Desligar?

Sim : Prima o botao ®
N&o: Prima um outro botdo

pressionado no comando a distancia. @ Pag. 43

15
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Ajustar o Ecra de Projeccao

Foco, zoom e posi¢do da imagem podem ser ajustados electrénicamente.
O seguinte descreve como ajustar essas defini¢des utilizando o comando a distancia. As definicdes
também podem ser ajustadas usando o painel de controlo do projector.

(,
Focagem

Pressione [ =] e em seguida, utilize @ 9 efectuar o ajuste.

N o 6 )

.

)

\

( Ajuste do tamanho da projeccéo (Ajuste do zoom)

Pressione (=] e em seguida, utilize @ 9 efectuar o ajuste.

J

Se o videoprojector ndo pode ser instalado
directamente diante do ecrd, utilize a funcdo

p 1 N
( Ajuste da posicao da imagem de projeccao (Desvio da lente)

Hx40%

troca de lentes para efectuar o ajuste da posi¢éo
das imagens projectadas. A posi¢do pode ser
ajustada no intervalo apresentado na figura a
direita. ,

JHxa%

Pressione e utilize x> <5 @ @ para

V x90 %

9 %

efectuar o ajuste. y

Se preferes repor as lentes na posi¢@o central,
pressione <i> <v> até que as lentes
estejam na posicao central e, em seguida, pare.
Reajuste pressionando <2 <> @

novamente.

A posicao da imagem nao pode ser movida para
os valores maximos verticais e horizontais ao
mesmo tempo.

Por exemplo, se a imagem foi mudada no valor
total vertical, poderd ser mudada em até 4
porcento na largura horizontal do ecra.

Reponha a posi¢éo das lentes
para o centro antes de
transportar o videoprojector. O

transporte do videoprojector
com as lentes fora de centro

Posi¢céo standard de projecgéo
(posigao ao centro para desvio da lente)

pode causar defeitos no
mecanismo de troca de lentes.

Ambito até ao qual que a imagem pode ser

3
L desviada da posi¢ao standard de projecgéo JI

9 %

V x90 %




Projeccéao

( Ajustar a inclinacao do videoprojector |

Quando o videoprojector estd sobre uma superficie plana e a imagem apresenta inclinacio
horizontal (el B ), utilize os pés frontais para corrigir a inclinag@o.

k Estender Retrair Estender Retrair

y,

( - \
- Apresentar um padrao de teste A

Pode utilizar o padrdo de teste para efectuar a primeira configuracio, por exemplo, do zoom, focagem
e posicionamento da imagem através do desvio da lente, sem ligar a nenhum equipamento eléctrico.
Quando pressionar no comando a distancia € apresentado o menu de teste de padrao.

A posi¢do do ecri e as defini¢des de R (vermelho), G (verde) e B (azul) podem ser ajustadas.

kPalra encerrar, pressione @ ou seleccione "Sair".

*
TOP
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stes Basicos da Qualidade da Imagem

é )

Seleccionar o Modo cor

0=

[[ MemoryD [[RGBCMYH [[ColorMode

[[ Lens Iris D HSuper—resD [[Frame Int] )
[[ : T ) | Seleccionar o aspecto”
Aspect Pattern Blank

Seleccionar Operacoes de Menus

Utilize 4> <5 para seleccionar um item.
Prima () para confirmar a selec¢ao.

* Se pressionar ¢/, 0 Menu Select
Projector P @’

K / (Selecionar) desaparece.

\ J

Seleccionar o Modo cor

[Modo cor]

Sala de estar

[Modo cor]

4 Dindmico @

Sala de estar
NEY =1
Cinema

Natural
Cinema
x.v.Color

Pressione e seleccione 0 modo de cor a

partir d(.) menu. . [ Entrar um sinal através dos terminais
A defini¢do também possivel através do menu HDMI1/HDMI2

de configuracao.

: PerJectar imagens mais nitidas e : Assistir videos ou filmes de shows.
claras.
. : . . : Poderd seleccionar qualquer sinal
’ Ef:g;: tar imagens definidas e que tenha dado entrada nos
. . . terminais HDMI1 e HDMI2.
: PrOJecFar Imagens em COres mais Cores de imagens gravadas no
naturais e mais definidas. formato x.v.Color podem ser
Recomenda-se que inicie neste produzidas com precisdo.
modo para efectuar ajustes de
cores.

Quando seleccionar qualquer um dos i modo, o Filtro de cinema da Epson € aplicato
automaticamente para obter uma reproducdo de cores de alta fidelidade para a fonte original de video.



da Qualidade da Imagem

Seleccionar o aspecto”

[Aspecto]

4 Automatico &

Modo Normal

Modo Total

Zoom
Largo

Wide anamorfico
Compressao Horiz

Pressione e seleccione o modo de aspecto a partir do menu.

A depender do sinal de entrada, pode ndo ser possivel seleccionar a proporg¢ao.

-

@ Para sinais recebidos de 4:3 —> Modo Normal
@® Para imagens recebidas gravadas

no modo de compressao — Modo Total (Compressao)
@ Para sinais letterbox recebidos —> Zoom

* Isto ndo estd disponivel para quando sinais de imagem estdo entrando de um computador e para alguns
sinais component video (componente video)" .

Se projectar com ~

N

* Se Automatico ndo for adequado, a defini¢cdo passard a Normal.

)

“"Sugestao

Se projectar uma imagem comprimida, aumentada ou separada com a fungéo de aspecto
em locais publicos como, por exemplo, uma loja ou um hotel com fins lucrativos ou para
visualizagao publica, pode violar os direitos de autor protegidos por direitos de autor.

TOP
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Ajustes Basicos da Qualidade da Imagem

Sinal recebido

Recomendado
Modo de Aspecto»

Resultado

Comentarios

* Imagens com
relagdo de
aspecto padrao
(4:3)

* Imagens de
computador

Modo Normal

B SR
Irdo aparecer faixas pretas a
esquerda e a direita das imagens.

Nl P s 4

Quando as imagens HDTV® sio
projectadas, as imagens aparecem no
formato 16:9.

Imagens gravadas
por uma camara de
video ou software
DVD no modo de
compressao

Modo Total

Nail P

Os sinais recebidos serdo

projectados com a mesma
largura da resolugdo de painel do
videoprojector.

GEl, P 3
Quando as imagens 4:3 sdo projectadas,
as imagens serdo alongadas
horizontalmente.

Imagens letterbox

Zoom

Os sinais recebidos serdo
projectados com a mesma altura
da resolucdo de painel do
videoprojector.

* Quando se projecta uma imagem de 4:3,
a parte superior e inferior da imagem
ficard ocultada. Caso isto aconteca, a
parte ocultada da imagem na parte
superior e inferior poderd ser reduzida
na vertical, de modo a que possa ser
visualizada por "Tamanho de zoom" no
menu Configuration (Configuragio).
@ Pig. 39

* Quando as imagens com legendas s@o
projectadas e estas ficam truncadas,
utilize o comando de menu "Posicdo de
zoom" para ajustar as imagens.

@ Pig. 40

Imagens com
relacdo de aspecto
padrdo (4:3)

Os sinais recebidos serdo
projectados com a mesma altura
da resolucdo de painel do
videoprojector. Nesta altura, a
relagdo de aumento da imagem
serd menor no centro das
imagens mas € maior junto aos
limites esquerdo e direito das
imagens.

Isto € 1itil para quamdo sdo projectadas
imagens 4:3 num ecrd panoramico. Uma
vez que quase nao existe distor¢do devido
ao aumento no centro das imagens, estas
sdo apresentadas quase como apareceriam
no tamanho original. E uma vez que
ambos os lados das imagens sdo
aumentados, o movimento nos limites das
imagens parece mais rdpido e dd a
impressdo de uma maior velocidade, o
que € ideal para visualizar eventos
desportivos.

* Imagens de
computador

* Sinais HD

* Sinais SD

Wide

anamorfico

o AR
Utilize esta definicdo para
assistir um video no tamanho
CinemaScope no DVD ou no
Blue-ray com lentes anamorficas
que podem ser conectadas ao
videoprojector.

Definir "Overscan" como "Desactivado"
(apresentacdo 100%). As imagens podem
ndo ter a projec¢do adequada se alguma
op¢ao diferente de "Desactivado" estiver
seleccionada.

* Imagens de
computador

* Sinais HD

* Sinais SD

Compressao

Horiz

Utilize esta definicdo para
apresentar imagens em 16:9 ou
4:3 quando lentes anamorficas
estiverem conectadas ao
videoprojector.




tes Avancados de Cores

Pode seleccionar "Imagem" - "Nitidez" ou "Avancado" para ajustar as imagens consoante as suas
preferéncias. O ecra de ajuste para "RGBCMY" pode ser apresentado diretamente no ecra pressionando
o botdo correspondente no comando a distancia.

Os valores do ajuste podem ser guardados na memdria para que os possa recuperar e aplicar as imagens
projectadas em qualquer altura. (@ Pag. 26)

(Ajuste de tonalidade, saturacao e luminosidade

\

E possivel ajustar a tonalidade, saturagio e 1 Pressione (resw).

luminosidade de cada componente de cor

R (vermelho), G (verde), B (azul), C (ciano), [RGBCMY]

M (magenta) e Y (amarelo). ida Saturagio _ _Luminosidade

O ajuste ndo € possivel quando "Modo Cor" estd
definido para "x.v. Color".

-
- 1 a Enter RGBCMYRE:N
. Tonalldade XdSeleccao EXNEntrar [ReBCMYRETY g § g,.’
. L. . . O ®©
O tom de toda a imagem € ajustado para um tom 2 Utilize 2> <5 para seleccionar e a =E
: . : <3~
azulado, esverdeado e avermelhado. confirmar a cor e, em seguida seleccione a <}

tonalidade, saturacao e luminosidade e,

B Saturacao . _ -
em seguida, para ajuste utlllze@ 9

Ajusta a vivacidade geral das imagens.

[R]
Tonalidade

Saturacdo

. LuminOSidade Luminosidade

Ajusta 0 luminosidade de toda a imagem' EVoltar EDAjuste/Seleccdo BEEMBReiniciar RSN Sair
Para ajustar outra cor, pressione @ .
Para repor os resultados do ajuste nas suas
predefinicdes de origem, pressione .

3 Pressione para sair do menu.

21
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( Ajuste gama

[Gamma]

12,1
12,2

12,3

12,4

# Personalizado
8 Reiniciar

E\™Voltar EMSair

As diferengas entre equipamentos podem resultar
numa pequena variagao na coloracdo quando as
imagens sio proectadas e pode desejar ajustar isto.
(A projec¢do para temporariamente durante esse
ajuste.) Existem dois métodos para o fazer. Um €
seleccionar um dos valores de correc¢do gama
[2.0], [2.1], [2.2], [2.3], [2.4]. O outro € o ajuste
personalizado, que € efectuado em relacdo a
imagem projectada ou a um gréfico gama. O eixo
horizontal do grifico gama representa o nivel do
sinal recebido e o eixo vertical representa o nivel de
sinal emitido.

O ajuste ndo € possivel quando "Modo Cor" estd
definido para "x.v. Color".

[dSeleccao  EMMAplicar

B Personalizado
("Ajustar a partir da imagem")

Pressionar e, em seguida seleccionar
"Imagem" - "Avancado" - "Gamma" -
"Personalizado" - "Ajustar a partir da imagem" na

ordem e pressionar (=) para confirmar a selecgio.
Um icone de gama serd apresentado na imagem
projectada.

A

s

Utilize 2> (3> @ 9 para mover o icone gama
para o local onde queira ajustar a luminosidade e
pressione () para confirmar. As dreas com a
mesma luminosidade da drea seleccionada oscilardo
e serd apresentado o grafico de ajuste de gamma.

[Gamma]
Tom de Cor1 : (0]

04 Ajuste
[EFMMReiniciar  EM@Aplicar

Utilize <+> <35> para seleccionar e pressione

para confirmar. Pressione para retroceder e

(epetir a operacao.

B Ajustar a partir dos valores de correc¢ao
gama

Operagio com o comando a distancia.

1 Pressionar e, em seguida seleccionar
“Imagem"” - "Avancgado” - "Gamma" na

ordem e confirmar a seleccao.

2 UtiIize@ @para seleccionarepressione

para confirmar.

Observe o grafico gama para verificar o resultado
do ajuste.

Quando € seleccionado um valor menor, as areas
escuras das imagens ficam mais claras, mas as dreas
com mais luz podem ficar sobressaturadas. Isto €
indicado pelo aumento da regido superior do grafico
gama.

Quando € seleccionado um valor maior, as areas claras
das imagens ficam mais escuras. Isto € indicado pelo
aumento da regido inferior do grafico gama.

B Personalizado
("Ajustar a partir do grafico")

Pressionar e, em seguida seleccionar
"Imagem" - "Avangado" - "Gamma" -
"Personalizado" - "Ajustar a partir do grafico" na
ordem e pressionar (i) para confirmar a selecgéo.
Serd apresentado um gréafico de ajuste gama.

[Gamma]
A érea a ser ajustada estara
piscando.

33 Ajuste £ Mover
EEMRReiniciar EXmAplicar

Utilize @ 9 para seleccionar o local que prefere
para ajustar a luminosidade do tom de cor.

[Gamma]
Tom de Cor1 : (o}

33 Ajuste
BEEMRReiniciar EXWAplicar

Utilize <+> <3 para seleccionar e pressione

€D Mover

para confirmar. Pressione <% para retroceder e
repetir a operagao. )




Ajustes Avancados de Cores

" Ajuste RGB (Offset, Ganho)

~N

1

O brilho da imagem pode ser ajustado através do ajuste
dos componentes individuais R (vermelho), G (verde)
e B (azul) das 4reas escuras (offset) e claras (ganho).
O ajuste ndo € possivel quando "Modo Cor" estd
definido para "x.v. Color".

Bl Offset

Se pretender que as dreas escuras sejam
apresentadas de forma mais nitida, altere a definicdo
para o lado + (direito). Se alterar para o lado —
(esquerdo), toda a imagem ficard mais nitida, mas o
contraste nas dreas escuras serd mais fraco.

B Ganho

Se pretender que as dreas claras sejam apresentadas de
forma mais nitida, altere a defini¢do para o lado -
(esquerdo). Se alterar para o lado + (direito), verd que a
imagem se torna mais clara e mais préxima de branco,
porém o contraste nas dreas mais claras diminui.

\§

Pressione e, em seguida, seleccione
“Imagem" - "Avancado" - "RGB" por esta
ordem e confirme a selecgéo.

[RGB]

Offset G
Offset B
Ganho R
Ganho G
Ganho B

EVoltar EMSair

N Ajuste/Seleccao EXEMMReiniciar

Utilize <+>> <3 para seleccionar um item
€ para ajustar utiIize@ 9
Para repor os resultados do ajuste nas suas

predefinicdes de origem, pressione .

Pressione para sair do menu.

J

(Selecgéo de gama de cores

1

As definicoes de gama de cores sdo predefinidas para
vérios formatos de cores de equipamentos. Vocé pode
efectuar as defini¢des de gama de cores de modo
apropriado seleccionando o item adequado de acordo
com o seu equipamento, no menu.

Ajuste possivel apenas quando "Modo cor" estd
ajustado para "Natural".

2

3 Pressione para sair do menu.

~

Pressionar e, em seguida seleccionar
“Imagem" - "Avancado" - "Gama de cores"
na ordem.

[Gama de cores]

0HDTV @

[J==18)
1 SMPTE-C

EXHAplicar

EdSeleccdo

Seleccione "HDTV", "EBU" ou "SMPTE-C"
de acordo com o equipamento utilizado e,
em seguida, confirme a seleccéo.

J
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minar Melhor a Qualidade da Imagem

Além dos ajustes das cores, podem ser efectuados ajustes a nitidez avancada e a quantidade de luz da
lampada para corresponder a melhor apresentacao da imagem possivel.

(

Se "Melhoram. Linha Fina" estiver definido na
direccdo +, o cabelo e as dreas com pormenor de
roupas serdo enfatizados.

Se "Melhoram. Linha Grossa" estiver definido na
direccgdo +, as dreas enfatizadas pela defini¢do
"Melhoram. Linha Fina" praticamente nio serdo
enfatizadas. Pelo contrario, as dreas menos
sensiveis de todo o sujeito como, por exemplo, o
contorno e o fundo, serdo enfatizados, o que
resulta numa imagem nitida.

Definir "Melhoramento Linha H"/"Melhoramento
Linha V" para o lado + enfatiza a nitidez da
imagem na direc¢@o horizontal/vertical. Defini-las
para o lado — torna a imagem mais suave.

Este ajuste ndo podera ser efectuado durante a
introducdo de sinais da imagem do computador.

\

Ajuste da nitidez (Avancado)

\

1 Pressione e, em seguida, seleccione
“Imagem" - "Nitidez" - "Avancado".
Seleccione "Avangado" no canto superior
direito do ecrad de modo a confirmar a
selecgéo.

[Nitidez]

Melhoram. Linha Fina
Melhoram. Linha Grossa

Melhoramento Linha V
Melhoramento Linha H

EVoltar [SdSeleccdo  EM™Entrar EMSair

2 Utilize <> <5 para seleccionar um item
e para ajustar utilize @ @

Pode ajustar "Melhoram. Linha Fina" e
"Melhoram. Linha Grossa" ao mesmo tempo
utilizando a barra na parte superior do ecra.
Para repor os resultados do ajuste nas suas
predefinicdes de origem, pressione .

3 Pressione para sair do menu.

Y,

Quando a opgio "fris Automatica" estd activada, a
intensidade da luz da lampada € automaticamente
controlada consoante o brilho das imagens e permite
obter um maior contraste e imagens mais ricas. A

luz em resposta as alteracdes de brilho das imagens
pode ser definida como "Normal" ou "Alta
velocidade" dependendo da sua preferéncia.

A definic@o ndo € possivel quando "Modo Cor" estd
definido para "x.v. Color".

* Durante a projec¢do de algumas imagens pode
ser emitido um som de operacdo da fung¢do Iris
Automdtica. Nao se trata de um defeito do

K projector.

Definicao de iris Automatica (abertura automatica)

velocidade de deteccdo do controlo de intensidade da

1 Pressione e, em seguida, seleccione
“Imagem" - "Iris Automatica".

[iris Automatical

o Normal
1 Alta velocidade

EaVoltar dSeleccao EMMAplicar [Menu[EYTY

2 Utilize <> <5 para seleccionar um item
e, em seguida, confirmar a seleccao.

3 Pressione para sair do menu.




alidade da Imagem

ﬁSuper—resqution

Imagens ou partes de imagens difusas causadas por
aumento de escala, como as imagens de origem SD,
para resolugao de painel (1080p) podem ficar mais
nitidas com o processamento super-resolution.
Quanto maior for o niimero, mais forte se torna o
efeito.

Para algumas imagens a interferéncia das
extremidades pode ser visualmente aprimorada.

N3ao pode ser efectuado durante a entrada de sinais
de imagem de computador.

\

1 Pressione (superres).

[Sinall
Super-resolution 0 O I . O
CDAjuste CEFMBReiniciar [SuperRes LTI

2 Pressione@ 9 para ajustar.

3 Pressione para sair.

)

(I'ris das lentes

Ajusta a luminosidade através do controlo da
quantidade de luz dentro das lentes de projecgao.

Ao contrrio da Iris automética que ajusta
automaticamente a intensidade de luz de acordo com
as imagens, vocé pode efectuar a alteracio da
quantidade de luz, o que pode ser ttil durante a
apresentacgdo de filmes com muitas cenas cheias de
Iuminosidade.

\

1 Pressione (tersrs),

[Imagem]
iris da Lente 0 0 I T O
EDAjuste IEEm Sair

2 Pressione@ 9 para ajustar.

3 Pressione para sair.
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izar Iméagens com uma Qualidade de

gem Predefinida (Funcao Memoria)

ApOs usar um subsistema de “Sinal” e “Imagem” no menu de configuragdo para ajustar as imagens
projectadas, os valores ajustados podem entdo ser salvados (Salvar a Memoria).

Além disso, os dados guardados podem ser facilmente recuperados, para que possa visualizar imagens
com as definicdes ajustadas em qualquer altura (Chamar a memoria).

e

Guardar, carregar, apagar e mudar o nome da memoria

26

[Memdrial

Salvar a meméria
Apagar a memoria
Renomear a meméria

Chamar Posicdo Lente
Salvar Posicao Lente

Apagar Posicao Lente
Renom. Posicdo Lente

[dSeleccdo  EMEntrar [Memory BEYT4
Podem ser guardados dez ajustes na memoria.
Os valores ajustados dos itens seguintes podem ser

guardados.

B Imagem menu
Todos os itens

B Sinal menu
* Progressivo
* Interpol. de quadros
* Super-resolution
* Todos os itens em "Avancado"

A depender dos sinais de entrada pode ndo ser
possivel definir alguns itens. @ Pag. 30

B Salvar a memoaria

1
2

Ajuste cada definicdo nos valores a guardar.

Pressione (vemoy ), e seleccione "Salvar a
memoria".
E visualizado o ecrd Salvar a memoria.

[Salvar a meméria]

 Memory2
1 Memory3
# Memory4

# Memory5
# Memory6
# Memory7
# Memory8
# Memory9
# Memory10

EVoltar aSeleccio  EMAplicar [Memory BETTg

Seleccione o0 nome da memoaria para registar
os ajustes de/para Memory1 a10 e pressione
our™,
Quando [J que precede o nome da memoria estiver
a verde, significa que os ajustes ja se encontram
gravados na memoria.
Seleccione um nome de memoria ja gravado e

. Enter
pressione (=) ou .
E apresentada uma mensagem de confirmacdo. Se
seleccionar "Sim", o conteddo anterior da
memoria serd eliminado, e os valores de ajuste
actuais da memoria serdo gravados.

B Chamar a memdria

Carregar memoria gravadas.

1

2

Pressione (menoy ), € seleccione "Chamar a
memoria".
Surgird o ecrd Chamar a memdria.

Seleccione 0 nome da memdria pretendida.




redefinida (Fungdo Memoria)

“’Sugestdo ¢ O modo de cor seleccionado
quando a memdria foi gravada
€ apresentado do lado direito.

* Alguns ajustes recuperados da
memodria podem nao ser
aplicados as imagens
dependendo do sinal de
entrada.

B Apagar a memoria

Esta fungdo pode ser usada para eliminar e limpar
memorias desnecessarias.

1 Pressione (memoy ), @ seleccione "Apagar a
memoria".
Surgird o ecrd Apagar a memoria.

2 Seleccione o0 nome da memoaria a eliminar.

E apresentada uma mensagem de confirmacao.
Se seleccionar "Sim", a memoria sera
eliminada.

Para eliminar todas as memorias guardadas,
seleccione "Reiniciar" - "Restabeleci. memoria"
no menu Configuration (Configuragdo).

@ Pag. 47

B Renomear a memoria

E possivel alterar os nomes predefinidos
("Memoryl" a "Memory10"). Pode mudar o nome
das memdrias de modo a que as suas defini¢des
sejam faceis de reconhecer.

1 Frima e, em seguida, seleccione
"Renomear a memoria".
E apresentado o ecrd "Renomear a memoria".

2 Seleccione o nome da meméaria a alterar e, em

Enter

seguida, prima (=) ou .

E apresentado o ecra de seleccdo do nome.
Para seleccionar um nome de memoria de entre os
nomes predefinidos que sdo apresentados,

. . . Enter
seleccione o nome pretendido e prima ¢ ou e
avance para o passo 5. Se quiser usar um nome
personalizado, seleccione "Personalizado".

Quando selecciona "Personalizado”, é apresentado
0 seguinte teclado.

Utilize <4 @@ 9 ou % para seleccionar a
. . . Enter
tecla pretendida e, em seguida, prima our
Podem ser entrados até 12 caracteres can be
entered. Quando tiver introduzido o nome,

seleccione "Finish" e, em seguida, prima ou

Enter

(D
[Personalizado]
- -

Space  Al1Del
Finish Cancel

A | . Backsp Del
m :
0
v

EaVoltar fDSeleccao E@Aplicar [Menu TS

O nome da memdria seleccionado ou
introduzido é apresentado ao lado do numero
predefinido da memdria indicando que o nome
foi alterado.

Ap6s este procedimento, o nome alterado é
apresentado nos ecrds "Chamar a memoria" e
"Salvar a memoria".
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eccao de imagens com Posicao da Lente Predefinida

O ajuste de foco, zoom e troca de lentes podem ser guardado como um ficheiro de defini¢do na memoria
do videoprojector. (Guardar posicao de lente)

As defini¢des guardadas podem ser carregadas facilmente para que vocé possa assistir imagens sem
ajustar o foco, o zoom e a posi¢ao das lentes. (Chamar a posicdo de lente)

Pode alterar os nomes padrao dos ficheiros de definicdo guardados para que vocé possa encontrar 0s
ficheiros preferidos em uma lista de ficheiros de definicao. (Renomear Posicao de Lente)

( A : o |
Guarda, chama, elimina e renomeia as posicoes de lentes

B Chamando valores de ajuste

As defini¢des guardadas podem ser repostas.

B Guardar posicao de lente

As definigdes de zoom, foco e troca de lentes serdo
guardadas.

Podem ser guardados até trés ficheiros. 1
Pressione e seleccione "Meméria" -

"Chamar Posicédo Lente".

28

1 Pressione e seleccione "Memodria" -
"Salvar Posicao Lente".
Serd apresentado o ecrd Salvar Posi¢do Lente.

[Salvar Posic&o Lentel

0 Memory1 (4]

Sera apresentado o ecrd Chamar Posicdo Lente.

[Chamar Posicao Lente]

0 Memory1 (]

8 Memory2
8 Memory3

EaVoltar dSeleccdo  EM™Aplicar [Memory BEYTY

#Memory2
8 Memory3

Lreree  BETG 2 Seleccione o nome preferido da posi¢éo de
lente.

O ajuste de zoom, foco e troca de lentes serd
efectuado para as definicdes de posicdo de lente
seleccionadas.

Durante o ajuste, serd apresentada uma mensagem
e o videoprojetor ndo podera ser operado.

EVoltar BdSeleccao EMMAplicar

2 Seleccione "Memodrial”, "Meméria2" ou
"Memdria3" e confirme a selecgéo.
As defini¢Oes actuais sdo guardadas na
memdria seleccionada.
Se seleccionar a memdria que ja possui
definicdes guardadas serd apresentada uma
mensagem de confirmacao.
Se seleccionar "Sim", as defini¢des anteriores
serdo substituidas.

""Sugestdo Sobre "Chamar Posicdo Lente"
Isso ndo garante que as
definicbes guardadas sejam
totalmente reproduzidas. Podem
ocorrer diferengas.




Posicao da Lente Predefinida

B Eliminando definicoes guardadas
As defini¢bes guardadas podem ser eliminadas.

1 Pressione e seleccione "Memoaria" -
"Apagar Posicao Lente".

Sera apresentado o ecra Apagar Posi¢do Lente.

[Apagar Posicdo Lentel

0 Memory1 (]

8 Memory2
# Memory3

EaVoltar dSeleccdo  Em@Aplicar [Memory REIY

2 Selecione a posicao de lente a ser
eliminada.
Serd apresentada uma mensagem de
confirmacao.
Seleccione "Sim" para eliminar.

Para eliminar todas as posicdes de lente
guardadas seleccione "Reiniciar” - "Rein.
Posicdo Lente" no menu configuracgao.
@ Pag. 47

B Alterando o nome de definicoes
guardadas

Nomes de defini¢des guardadas podem ser alterados.

1 Pressione e seleccione "Meméria" -
"Renom. Posig¢ao Lente".
Serd apresentado o ecrd Renom. Posicdo Lente.

[Renom. Posicado Lente]

0 Memory 1 [¢]

# Memory 2
#Memory 3

EVoltar dSeleccio EXMEntrar [Memory BT

2 Seleccione a posicao de lente a qual prefere

renomear e, em seguida, pressione ou
Enter

C_J-

3 Sera apresentado o ecra de teclado.
Utilize <2 @@ 9 ou para seleccionar a

. . . Enter
tecla pretendida e, em seguida, prima ) ou .
Quando tiver introduzido o nome, seleccione

Enter

"Finish" e, em seguida, prima =) our—.

[Personalizadol

- -
Space | AllDel

A | . Backsp = Del
W .
0
v Finish | Cancel

EVoltar EDSeleccdo  EM@Aplicar [Memory FEY(

4 O nome seleccionado ou incluido é
apresentado ao lado do nome da posi¢ao da
lente para indicar que foi alterado.

Depois disso, o nome alterado € apresentado nos
ecrds "Chamar Posi¢do Lente" e "Salvar Posicdo
Lente" screens.

~N
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30

coes do Menu de Configuracao

Os menus de configuracdo podem ser utilizados para efectuar diversos ajustes e defini¢des,
relacionados com a qualidade de imagem e sinais recebidos.

O seguinte descreve como realizar estas configuracdes usando o comando a distancia. As definicdes
também podem ser ajustadas usando o painel de controlo do projector.

Todos os itens no menu de configuracao podem ser verificados enquanto as definicdes estdo a ser
efectuadas.

Menu superior Submenu
| |
I I |

Imagem (¢} Modo cor Dinamico

Brilho 0]
Sinal Contraste 0]

Saturacdo da cor 0
Definicao Cor 0

Nitidez Padrao
Memodria Temp. abs. da cor

Tom da Pele 0]
Rede Avancado...

Consumo de Energia Normal
Informacao iris Automatica Desactivado

fris da Lente 0]
Reiniciar

Reiniciar
EREETE - EN A - E T Barra de Navegagéao

Para obter mais informagdes sobre o método de operagdo, consulte "Utilizar os menus de configuragao"
na secc¢do seguinte.

“"Sugestao O menu de Configuracao pode ser usado para alterar o padrdao de cor € a posi¢cao de
visualizagdo dos menus.

@ "Definicdo" - "Visor" - "Posi¢éo de menu", "Cor do menu

Utilizar os menus de configuracao

1 Apresentar um menu

Pressione /ven )\,

Imagem (¢} Modo cor Dindmico
S Brilho 0
Sinal Contraste 0
Saturacdo da cor 0
Definigdo Cor o]
Nitidez Padrdo
Memoéria Temp. abs. da cor
Tom da Pele [0]
Rede Avancado...
Consumo de Energia Normal
Informacdo ris Automatica Desactivado

fris da Lente 0

Reiniciar
Reiniciar

BdSeleccdo  EMMEntrar EEmSair

2 Seleccionar um item de menu

Utilize <4>> ou <> para seleccionar um item de menue, em seguida, pressione .




o Menu de Configuragao Bk
TOP

3 Alterar definicoes

Exemplo:

[Projeccaol

[Imagem]

tal ©
rontal/Tecto
1 Posterior

Utilize @ ou @ para ajustar valores. 1 posterior/Tecto

EVoltar dSeleficdo  EM@Aplicar FEmMSair

[ (verde): Valor da definicéo actual

Utilize <+>> ou <35> para seleccionar um
item, depois pressione ()

Se pressionar (=) quando um item com @ junto a si estd seleccionado, o ecrd de selecgio para
esse item serd apresentado.

Para regressar a um ecra anterior, pressione @.

"'Sugestdo e Para itens como "Brilho" que podem ser ajustados através de uma barra de
ajuste, os valores de ajuste podem ser repostos nas predefinicdes se premir
enquanto a barra de ajuste é apresentada.

« Se premir no comando & distancia enquanto é apresentado um menu,

o ecra do menu desaparece. Isto é util para verificar o resultado do seu ajuste
nas imagens. Se premir novamente, 0 menu volta a ser apresentado.

4 Quando as definicoes estao finalizadas

Pressione (ven\,
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oes do Menu de Configuragéao

Lista dos menus de configuracao (EH-R2000)

Quando ndo houver introdugado de sinais de imagem, o menu "Imagem" e o menu "Sinal" ndo poderao
ser ajustados. Os itens também apresentados no menu "Imagem", no menu "Sinal" € no menu
"Informac@o" variam de acordo com o tipo de sinais de imagem que estdo a ser projectados.

] Nao apresentado quando estio a ser recebidas entradas de sinais de imagem de um computador.

— Modo cor @ Pag. 38 Dinamico, Sala de estar, Natural, Cinema,X.v.Color
("x.v.Color" € apresentado quando estao a ser recebidos sinais a partir dos terminais de entrada HDMI1/HDMI2).
L Brilho @ P3ag. 38 | _(Padrao ]
: | (Avangado Melhoram. Linha Fina, Melhoram. Linha Grossa,
L Contraste @ P4g. 38 | -{ Melhoramento Linha H, Melhoramento Linha V.
-ISaturagéo dacor @ Pag.38 I _{Gamma ] i500,2,1,2,2,23,2,4
-ICor @ Pag. 38 I Personalizado Ajustar a partir da imagem
Ajustar a partir do gréafico
L Niti ( A . :
Nitidez @ Pag. 38 |— Reiniciar
— Temp. abs. da cor @ P4ag. 38 | RGB OffsetR. G. B
Ganho R, G, B
— Tom da Pele @ Pag. 38 ‘ S oo 7
RGBCMY |— R (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade), |

— Avancado @ Pag. 38 I_ G (Tonalidade/Saturagéo/Luminosidade),;

B (Tonalidade/Saturag&@o/Luminosidade), |
C (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade), i
M (Tonalidade/Saturagéo/Luminosidade),E

— Consumo de Energia @ Pag.39 Normal, ECO |

— . . Desactivado, Normal, Y (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade) !
— Iris Automatica @ Pag. 39 Altsaeloadade | : _
- . -{Gama de cores HDTV, EBU, SMPTE-C]
— iris da Lente @ Pag. 39 |
| Reiniciar @ P4g. 39 Sim, N&o |
[ Néo apresentado quando estdo a ser recebidas entradas de sinais de DApyesentado somente para sinais de video componente ou entrada
imagem de um computador. de imagens de computador [HDMI1]/[HDMI2].
[__]Apresentado apenas para entrada de imagem de computador [_JExibido apenas para entrada de imagem de video componente.

(ndo € apresentado estdo a ser recebidos sinais a partir da porta de
entrada [HDMI1]/[HDMI2])

— Aspecto @ Pag. 39 Automatico, Modo Normal, Modo Total, Zoom, Largo, Wide anamérfico, Compressao Horiz

— Tamanho de zoom @ P4g. 39 |

— Posigéo de zoom @ Pag. 40 |

— Alinhamento”® @ Pag. 40 |

L Sinc.” @ Pag. 40 |

— Posicéo @ Pag. 40 |

— Progressivo” @ P4ag. 40 Video, Film, Automético

L Interpol. de quadros @ P&g. 40 ﬁgf;g‘f“’gfg;a%iixa' | —{ Reduc3o ruido Desactivado, 1, 2, 3]

| [Super-resolution @~ Pag. 40 I — Red. ruido mosquito Desactivado, 1, 2, 3|
H Red. ruido bloco Activado, Desactivado |

— Auto Ajuste @ Pag. 40 Activado, Desactivado | _{ Nivel Gonfig, 0%, 7.5% ]

— Avancado @ P4g. 40 |——[ EPSON Super White Activado, Desactivado]

L Reiniciar - Pég. 41 Sim, N&o | —[ Overscan Automatico, Desactivado, 2%, 4%, 6%, 8%]

—{ Limite de Video HDMI  Automatico, Normal, Expandido

32
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E — Bloquear definicao @ Pag. 42 Blogueio da Lente Activado, Desactivado]
S, Bloqueio Parental Activado, Desactivado]
§ Bloqueio operacao  Activado, Desactivado]
— Projeccéo @ Pag. 42 Frontal, Frontal/Tecto, Posterior, Posterior/Tecto |
L Operacéo @ P4ag. 42 |——[ Direct Power On Activado, Desactivado]
—[ Modo Repouso Desactivado, 5min., 10min., 30min. ]
—[ lluminagao Activado, Desactivado]
_[ Trigger Out Desactivado, Energia, Wide anamdrfico ]
—[ Modo Alta Altitude ~ Activado, Desactivado]
= TP % |_“ S0 e L st Conto, Conrorts, nferoesauerco
Inferior-centro, In}erior-di;eito Y ,
_[ Cor do menu Cor 1, Cor2 ]
_[ Mensagem Activado, Desactivado]
—[ Visualizar fundo Preto, Azul, Logo ]
—[ Ecra inicial Activado, Desactivado]
—[ Confirmagéo Espera Activado, Desactivado]

M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM”

| Sinal entrada @ Pag. 43 |_—‘ Sinal Video Automatico, NTSC™, NTSC4.43, PAL»,

—[ Component Automatico, YCbCr” , YPbPr” ]

Lingua @ Pag. 44 HZAEE, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafol, Portugués,
— fh 3z (fE4A), 032 ( 8582 ), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tirkge
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 Reiniciar @ Pag. 44 Sim, Nao |

— Chamar a meméria @ Pag. 44 Memdrial para Memoria10 |
— Salvar a memodria @ Pag. 44 Memodrial para Memoria10 |
— Apagar a memoria @ Pag. 44 Memodrial para Memoria10 |
— Renomear a memoria @ Pag. 44 Memoérial para Memorial0 |
— Chamar Posic&o Lente @ P4ag. 44 Memériai para Meméria3 |
— Salvar Posigéo Lente @ Pag. 44 Memorial para Memoria3 |
— Apagar Posicdo Lente @ Pag. 44 Memorial para Memoria3 |
— Renom. Posicéo Lente @ Pag. 44 Memorial para Memoria3 |

33
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Funcoes do Menu de Configuragéao

[ Apenas apresentado para entrada de composite video (Video composto)/S-Video
[__]Apenas apresentado para entrada de component video (video componente)/imagens de computador

¢ O texto da mensagem serd apresentado a amarelo quando for altura de substituir a 1dmpada.

— Taxa renovacaom

__J— Horas da Lampada | * A hora de OH a 10H serd apresentada como OH. Das 10H em diante, o tempo serd apresentado
3 em unidades de 1 hora.
Sl - Fonte |
-
=8l  Sinal entrada |
— Resolucao |
— Modo Scan |

— Info sinc
_ O "Informagdo" menu € apenas utilizado para apresentar o estado do projector.
— Cor Intensa | Apresenta a intensidade da cor da transmissdo de HDMI.
Esta € informagéo sobre erros ocorridos no projector.
— Estado . Lo
Este valor € por vezes consultado quando se procede a inquéritos.
— Numero de Série | Este valor € por vezes consultado quando se procede a inquéritos.
|k Reiniciar tudo @ Pag. 47 |
)
2 Restabeleci. meméria @ Pag. 47 |
Ko
o Rein. Posicdo Lente @ Pag. 47 |

Reinic. Horas Lampada @ Pag. 47
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Lista de menus de configuracao (EH-R4000)

Quando nao houver introducdo de sinais de imagem, o menu "Imagem" e o menu "Sinal" nao poderao
ser ajustados. Os itens também apresentados no menu "Imagem", no menu "Sinal" € no menu
"Informacg@do" variam de acordo com o tipo de sinais de imagem que estdo a ser projectados.

[ Nio apresentado quando estio a ser recebidas entradas de sinais de imagem de um computador.

— Modo cor @ Pag. 38  Dinamico, Sala de estar, Natural, Cinema,x.v.Color
("x.v.Color" € visualizado quando um sinal € recebido pelos terminais HDMI1/HDMI2.)
- Brilho @ P4g. 38 | {Padrao )
p [ Avangado Melhoram. Linha Fina, Melhoram. Linha Grossa,
L -
Contraste Pag. 38 | -{ Melhoramento Linha H, Melhoramento Linha V
— Saturagéo da cor @ Pag. 38 | (Gamma | 20,21,25.23 5.4
_I Cor @ Pag. 38 I "Personalizado Ajustar a partir da imagem‘é
Ajustar a partir do grafico :
- Nitidez @ Pag. 38 |— { Reiniciar :
— Temp. abs. da cor @ Pag. 38 | RGB ‘oftsetR.G.B }
Ganho R, G, B
— Tom da Pele @ P4ag. 38 | Y :
-| RGBCMY R (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade),
- Avancado @ Pag. 38 ’_ G (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade),
B (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade),
. . C (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade),
— Consumo de Energia @ Pag. 39 Normal, ECO ‘ M (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade), o
- - Y (Tonalidade/Saturagao/Luminosidade) v
- iris Automatica @ Pag. 39 Resactivado, Formal, | ‘ , 28
S
- - -{Gama de cores HDTV, EBU, SMPTE-C] =
— iris da Lente @ P&g. 39 | S
c
L p . ~ [}
L Reiniciar @ Pag. 39 Sim, No ‘ (&)

[ Néo apresentado quando estdo a ser recebidas entradas de sinais de :IApresentadO somente para sinais de video componente ou entrada
imagem de um computador. imagens de computador [HDMI1]/[HDMI2].

[_]Apresentado apenas para entrada de imagem de computador [_JApresentado apenas para entrada de imagem de video componente.
(ndo € apresentado estdio a ser recebidos sinais a partir da porta de
entrada [HDMI1]/[HDMI2])

— Aspecto @ Pag. 39 Automatico, Modo Normal, Modo Total, Zoom, Largo, Wide anamdrfico, Compresséo Horiz

— Tamanho de zoom @ P4g. 39 |

— Posicdo de zoom @@ P&g. 40 |

— Alinhamento»» @ Pag. 40 |

— Sinc.» @ Pag. 40 |

— Posicao @ P4g. 40 |

L Progressivo» @ Pag. 40 Video, Film, Automatico

— |nterpo|_ de quadros C Pég 40 Bg?r%‘;tli‘vg?:\}a%gixa‘ | —( Redugéo rUI'dO Desactivado, 1, 2, 3 ]

Red. ruido mosquito Desactivado, 1, 2, 3

—|Super-reso|ution @ Pag. 40 l _( i ]
- Red. ruido bloco Activado, Desactivado |

— Auto Ajuste @ Pag. 40 Activado, Desactlvadol _{ Nivel Config. 0%, 7.5% ]

— Avancado @ Pag. 40 |——{ EPSON Super White Activado, Desactivado ]

L Reiniciar @& Pag. 41 Sim, N&o | _{ Overscan Automatico, Desactivado, 2%, 4%, 6%, 8% ]
{ Limite de Video HDMI  Automatico, Normal, Expandido |

35
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| Bloguear definicio @ Pag. 42 Bloqueio da Lente  Activado, Desactivado ]
f§ Bloqueio Parental  Activado, Desactivado ]
§ Bloqueio operagdo  Activado, Desactivado ]
— Projecgéao @ Pag. 42 Frontal, Frontal/Tecto, Posterior, Posterior/Tecto |
— Modo de espera @ P4g. 42 Comunic.Activada, Comunic. Desat. |
— Operacao @ Pag. 42 |——[ Direct Power On Activado, Desactivado ]

—[ Modo Repouso Desactivado, 5min., 10min., 30min. ]
—[ lluminagao Activado, Desactivado]

—[ Trigger Out 1 Desactivado, Energia, Wide anamérfico ]

—[ Trigger Out 2 Desactivado, Energia, Wide anamdrfico ]

—[ Modo Alta Altitude  Activado, Desactivado]

— Visor @ Pag. 43 I— Posigao de menu Superior-esquerdo, Superior-centro, Superior-direito,
Centro-esquerda, Centro, Centro-direita, Inferior-esquerdo,
Inferior-centro, Inferior-direito
—| Cor do menu Cor 1, Cor 2 ]
—[ Mensagem Activado, Desactivado]
—[ Visualizar fundo Preto, Azul, Logo]
—[ Ecra inicial Activado, Desactivado]

—[ Confirmagao Espera Activado, Desactivado]

L Sinal entrada @ Pag. 43 |__‘ Sinal Video Automético, NTSC”, NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»

—[ Component Automatico, YCbCr, YPbPr»]

Lingua @ Pag. 44 BZAEE, English, Francais, Deutsch, Italiano, Espafiol, Portugués,
— fh 3z (fEi4A), tO3Z( 8%82), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Tirkge

_ Reiniciar @ Pag. 44 Sim, Néo|

— Chamar a meméria @ Pag. 44 Memérial para Memdéria10 |
— Salvar a memoria @ Pag. 44 Memérial para Memdrial0 |
— Apagar a memoria @ Pag. 44 Memérial para Meméria10 |
— Renomear a memoria @ Pag. 44 Memodrial para Memoria10 |
— Chamar Posicédo Lente @ Pag. 44 Memoérial para Memdria3 |
— Salvar Posigdo Lente @ Pag. 44 Memorial para Memoria3 |
— Apagar Posicéo Lente @ Pag. 44 Memérial para Memdria3 |

|

— Renom. Posicéo Lente @ Pag. 44 Memorial para Memdria3
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Nome do projector

DHCP

— Informacéo de rede @ Pag. 45 |—

Endereco IP

Mascara sub-rede

Endereco gateway

Enderegco MAC

— Bésicas @ Pag. 45 |— Nome do projector

Senha PJLink

Palav-passe/Co.Web
DHCP Activado, Desactivado

— Rede com fios @ Pag. 45 |—

Endereco IP

Mascara sub-rede

Endereco gateway

— Correio @ Pag. 46 |— Aviso de E-mail Activado, Desactivado

Servidor SMTP

Numero da porta

Config. Enderego 1

Config. Enderego 2

Config. Enderecgo 3

S I N s N e G s O I G I

— AMX Device Discovery = @ Pag. 46 Activado, Desactivado |
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— Reiniciar @ Pag. 46 Sim, Nao |

[ Apenas apresentado para entrada de composite video (Video composto)/S-Video
[_JApenas apresentado para entrada de component video (video componente)/imagens de computador

O texto da mensagem serd apresentado a amarelo quando for altura de substituir a 1ampada.

Taxa renovagcaomn

| _§— Horas da Lampada A hora de OH a 10H seré apresentada como OH. Das 10H em diante, o tempo serd apresentadc
18 unidades de 1 hora.
Il — Fonte |
£
i<l - Sinal entrada |
— Resolucéo |
— Modo Scan |

— Info sinc
_ O "Informac@o" menu € apenas utilizado para apresentar o estado do projector.
— Cor Intensa | Apresenta a intensidade da cor da transmissdo de HDMI.
Esta € informac@o sobre erros ocorridos no projector.
— Estado ) Lo
Este valor € por vezes consultado quando se procede a inquéritos.
— Nudmero de Série | Este valor € por vezes consultado quando se procede a inquéritos.
Reiniciar tudo @ Pag. 47

Restabeleci. memoéria @ Pag. 47

Reiniciar i

Rein. Posi¢éo Lente @ Pag. 47

Reinic. Horas LAmpada @ Pag. 47
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Menu "Imagem”

[[] Nao apresentado quando estéo a ser recebidas entradas de sinais de imagem de um computador.

Modo cor ! |

Podem ser seleccionadas cinco defini¢cdes diferentes para o Modo de Cor, de modo a corresponder as imagens que
estdo a ser projectadas ou ao ambiente da projecgio. @ Pag. 18

Brilho 2 |

(O ajuste ndo € possivel quando o "Modo cor" estd definido para "x.v.Color".)
Efectue o ajuste quando o nivel de saida do equipamento ligado for reduzido e notar as imagens escuras.

Contraste » 2 |

(O ajuste ndo € possivel quando o "Modo cor" esta definido para "x.v.Color".)
Ajusta a diferenca entre as regides claras e escuras.
Quando o contraste é aumentado, sdo obtidas imagens com uma maior modulacio.

i |

Saturacdo da cor

(O ajuste ndo € possivel quando o "Modo cor" estd definido para "x.v.Color".)
Isto ajusta a intensidade da cor das imagens.

Cor 2 |

(O ajuste ndo € possivel quando o "Modo cor" estd definido para "x.v.Color".)
Isto ajusta a coloracio da imagem.

Nitidez "2 |
Isto ajusta a nitidez da imagem.

( Padrao )

Os resultados do ajuste sao aplicados a toda a imagem.

( Avancado )
Isto pode ser utilizado para ajustar uma regifio especifica. @ Pag. 24
2

Temp. abs. da cor’

(O ajuste ndo € possivel quando "Modo cor" estd definido para o seguinte. EH-R4000 : "Natural", "x.v.Color")

Isto ajusta a coloragdo geral das imagens. Se seleccionar um valor mais elevado, as imagens terdo um tom azulado; se
seleccionar um valor inferior, as imagens terdo um tom avermelhado. A temperatura absoluta da cor pode estar
definida como qualquer uma das 12 defini¢des no intervalo entre 5000K e 10000K.

Tom da Pele 2 |

(O ajuste ndo € possivel quando "Modo cor” esta definido para o seguinte. EH-R4000 : "Natural", "x.v.Color")
Ajusta os tons de pele das pessoas que aparecem nas imagens. Se seleccionar um valor maior, o tom verde &
aumentado e, se seleccionar um valor menor, € aumentado o tom vermelho.

Avancgado |
(O ajuste ndo € possivel quando o "Modo cor” esta definido para "x.v.Color".)

(Gamma )
Isto ajusta o gamma Pode seleccionar um valor ou efectuar ajustes enquanto visualiza uma imagem ou um gréfico.
@ Pig. 22

(RGB! )

Permite-lhe ajustar o offset e ganho de cada um dos componentes das cores R/G/B. @ Pag. 23

*1 Os valores da definicdo sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
*2 Os valores da definicdo sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e definicdo de modo cor.
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TOP
(RGBCMY )
Permite-lhe ajustar a tonalidade, saturagdo e luminosidade de cada um dos componentes das cores R/G/B/C/M/Y.
@ Pag. 21
( Gama de cores )

(Ajuste s6 € possivel quando "Modo cor" esta definido para "Natural".)
Selecciona de acordo com 0 modo gama de cores para o equipamento utilizado. @ Pig. 23

« HDTV : Reproduz a gama de cores do HDTV studio standard (padrdo internacional).
* SMPTE-C :Reproduz a gama de cores do padrao SMPTE-C.
 EBU : Reproduz a gama de cores do padrao EBU.

Consumo de Energia 2

Permite-lhe seleccionar uma de duas defini¢cdes para a intensidade da 1ampada.

Defina como "ECO" se as imagens de projeccdo forem demasiado claras ao projectar numa sala escura ou num ecra
pequeno. Quando utilizado na definicado "ECO" ECO", o consumo de energia e o ruido da ventoinha durante a
projeccdo sdo reduzidos.

iris Automatica 3

(Ajuste ndo € possivel quando "Modo cor" estd ajustado para "x.v.Color".)

A velocidade de deteccdo do controlo de intensidade da luz em resposta as alteracdes de brilho das imagens pode ser
definida como "Normal" ou "Alta velocidade" dependendo da sua preferéncia. Se for "Desactivado”, ndo € efectuado
o controlo de intensidade da luz. @ P4g. 24

iris da Lente |

Ajusta o brilho a controlar a quantidade de luz dentro da lente de projec¢io. @ Pig. 25

Reiniciar |

Repde todas as definicdes do menu "Imagem" para os valores predefinidos.

Menu "Sinal"

Aspecto » 1 |
Selecciona o modo de aspecto. @ Pig. 18

‘ |

Tamanho de zoom *

(Ajuste s6 € possivel quando "Aspecto” estd definido para "Zoom".)

Esta fun¢io permite uma redugdo da imagem na vertical de modo a que a parte superior e inferior das imagens
ocultadas possam ser visualizadas quando se definir "Zoom". Quanto maior o valor do ajuste (redugdo de reducio)
aqui definido, maior serd a compressdo da imagem e serdo visualizadas na vertical.

*1 Os valores da defini¢do sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
*2 Os valores da defini¢ao sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e defini¢ao de modo cor.
*3 Os valores de defini¢do sdo guardados separadamente para cada definicdo de modo cor. 39
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¢oes do Menu de Configuracao

[[__]Nao apresentado quando estdo a ser recebidas entradas de sinais de imagem de um computador.
[ ]Apresentado apenas para entrada de imagem de computador
(ndo apresentado para sinais recebidos a partir da porta de entrada [HDMI1]/[HDMI2])

Posicdo de zoom ! |

(Ajuste s6 € possivel quando "Aspecto” estd definido para "Zoom".)
Esta funcdo desloca a posi¢do de visualizagdo da imagem numa direc¢do, para cima ou para baixo, de modo a
visualizar capturas ao projectar imagens com capturas.

Alinhamento » "1 |

Ajusta as imagens se aparecerem faixas verticais nas imagens.
. *1
Sinc. » |

Ajusta as imagens quando estas sdo apresentadas com cintilagdo, desfocagem ou interferéncia.
« Quando se ajustam as defini¢des de brilho, contraste” e nitidez também podem surgir nas imagens cintilagdo e
desfocagem.
* Podem ser obtidos ajustes mais nitidos se ajustar primeiro o "Alinhamento" e, em seguida, "Sinc.".

1

Posicao

(A defini¢@o ndo € possivel quando os sinais estdo a ser recebidos a partir da porta de entrada [HDMI1] / [HDMI2].)
Quando parte da imagem € afixada, mova a posi¢do de visualiza¢do da imagem na vertical ou horizontal de modo a

que toda a imagem seja projectada. Pressione <_A_, @, {3>e @ para regular a posicao.

Progressivo”

(E definido apenas quando os sinais estdo a ser inseridos a partir da porta de entrada [Video] / [S-Video] ou estdo a ser

inseridos sinais 480i, 5761,

1080i a partir da porta de entrada [Component] (componente) / [HDMI1] / [HDMI2]).

Interlace (Entrelagamento)” (i) os sinais sdo convertidos para sinais progressivos (p) utilizando um método

apropriado para a imagem.

* Video : Ideal para imagens de video em geral.

* Film : E ideal para imagens de filmes. Seleccione esta opgdo se a definicdo for "Automdtico" e houver
cintilacdo nas imagens do filme.

¢ Automadtico : A conversdo ideal € efectuada para video, graficos de computador e sinais de entrada de animagao.

Interpol. de quadros "’ |

Os quadros actual e anterior sdo comparados e o quadro entre eles € interpolado para reduzir a desfocagem e produzir
imagens em movimento mais nitidas. O grau de interpolagdo pode ser definido como "Baixa", "Normal" ou "Elevada"
conforme pretendido. Ajuste para "Desactivado" se houver ruido na configuragio "Baixa", "Normal" ou "Elevada" .

Super-resolution ! |

Melhora as imagens "difusas" e defeituosas oferecendo aparéncia fina e detalhada as imagens projectadas. Quanto
maior for o nimero, mais forte se torna o efeito. @ P4g. 25

Auto Ajuste |

Define o ajuste automdtico como activado ou desactivado para definir se o videoprojector ajusta as imagens
automaticamente para a condi¢do 6ptima quando o sinal recebido € alterado. Os trés itens ajustados automaticamente
sdo "Alinhamento", "Posi¢ao" e "Sinc."

Avancado |

(Ajuste ndo € possivel quando "Modo cor" estd ajustado para "x.v.Color".)

( Redugéo ruido ™! )

Reduz a cintilag@o das imagens.
Estdo disponiveis trés modos. Seleccione o modo que melhor se adequa ao que pretende.
Configure "Desactivado" quando a origem da imagem, por exemplo DVD, contém pouca interferéncia eléctrica.

*1 Os valores da defini¢do sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.



o Menu de Configuragao

[ Nio apresentado quando esto a ser recebidas entradas de sinais de imagem de um computador.
[_] Apresentado apenas para entrada de imagem de computador
(ndo apresentado para sinais recebidos a partir da porta de entrada [HDMI1]/[HDMI2])

( Red. ruido mosquito (Redugo de ruido mosquito) )

Isto reduz a interferéncia que pode ser gerada a volta dos bordos das imagens na projeccio de imagens MPEG. Estao
disponiveis trés modos. Seleccione aquele que preferir.

[ Red. ruido bloco (Redugao de ruido bloco) ™’ ]

Defina como "Activado" reduzir o ruido de bloco que pode ocorrer ao projectar imagens MPEG que foram
comprimidas numa taxa muito baixa.

| Nivel Config.™ )

(Pode ser definido quando NTSC” forem inseridos a partir das portas [Video] / [S-Video] ou quando sinais
componentes video sdo introduzidos a partir da porta [Component].)

Se utilizar produtos concebidos para locais como a Coreia do Sul que tém definicdes de nivel preto (nivel de
configuragdo) diferentes, utilize esta fung@o para obter imagens correctas. Verifique as especificagdes do equipamento
ligado quando alterar esta definig@o.

( EPSON Super White ™! )

(Ajuste s6 € possivel quando modo cor estd definido para "Natural" ou "Cinema" e os sinais estfio a ser recebidos a
partir da porta de entrada [HDMI1] / [HDMI2].)

Se as regides claras e brancas das imagens aparecerem desiguais e com sobreexposicao, defina como "Activado".
Quando estd definida como "Activado", a defini¢do "Limite de Video HDMI" serd ignorada.

(Overscan’! )

(A definicao s6 € possivel quando os sinais estdo a ser recebidos a partir da porta de entrada [HDMI1]/[HDMI2]/
[Componente]).
* Desactivado, 2%, 4%, 6%, 8%: Se ajustado para "Desactivado", as partes superior e inferior da imagem algumas
vezes sdo afetadas por interferéncia elétrica dependendo do sinal da imagem.
Nesses casos, tente ajustar a posicao de visualizacdo de ("Posicao"). @ Pag. 40
* Automético: Apresentado para sinais recebidos a partir da porta de entrada [HDMI1]/[HDMI2]. Isto €&
automaticamente ajustado para Desactivado ou 8%, dependendo do sinal de entrada. ("Automaético"
ndo € apresentado quando a porta DVI do equipamento estd ligada a porta de entrada [HDMII1] /
[HDMI2].)

(Limite de Video HDMI™” ]

(Definigdo s6 € possivel quando "EPSON Super White" estiver "Desactivado". Contudo, a defini¢do nio € possivel
quando "Modo cor" estd definido para "x.v.Color".)

Quando a porta de entrada [HDMI 1]/ [HDMI2] do projector estiver conectada a um DVD player, por exemplo, ajustar
isto para Automético permite que o projector automaticamente determine e ajuste o limite de video do sinal de entrada.
Se isto for ajustado para Automadtico e uma condi¢do de escurecimento/branqueamento ocorrer, ajuste o limite de
video do projector para combinar com o do DVD player. O ajuste no DVD player pode tanto ser Normal ou Expandir.
(Se a porta DVI do equipamento estiver conectada a porta de entrada [HDMI1] / [HDMI2] do projector, "Automatico”
néo € exibido).

Reiniciar

[l

Todos os valores de ajuste no menu "Sinal" , excepto "Aspecto” ", sdo repostos nos valores predefinidos.

*1 Os valores da definicdo sdo guardados em separado para cada fonte de imagem e tipo de sinal.
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Menu "Definicao"

Bloquear definicao

[ Bloqueio da Lente ]

<

Quando isto € ajustado para "Activado", as definicdes "Focalizagdo", "Zoom" e "Deslocam. da Lente" serdo
bloqueadas nas suas defini¢cdes actuais. Se pressionar , ou quando "Bloqueio da Lente" estd em
"Activado", (&) serd apresentado.

[ Bloqueio Parental ]

Bloqueia a funcdo de ligagdo do botdo no painel de controlo do videoprojector para que uma crianga néo ligue
acidentalmente o videoprojector e olhe para a respectiva lente. Quando o bloqueio € aplicado, o videoprojector sé se
liga se for pressionado durante cerca de 3 segundos. pode ser utilizado para desligar o videoprojector € o
comando a distincia continuard a funcionar normalmente.

Se alterar a definic¢do, a nova defini¢éo ficard activa depois de desligar o videoprojector e de concluido o periodo de
arrefecimento® .

Mesmo que "Bloqueio Parental" esteja "Activado”, tenha em ateng¢@o que a projeccdo € iniciada apenas ligando a
alimentac@o principal, quando "Direct Power On" estiver definido em "Activado”.

[ Bloqueio operagéo ]

Se estiver definida como "Activado", todos os botdes no painel de controlo do projector, exceto serdao

desativados. &) serd apresentado se algum destes botdes for pressionado. Para cancelar, pressione e mantenha
. Enter . . . .

pressionado — no painel de controlo do videoprojector durante cerca de sete segundos ou mais.

Se alterar a definicdo, a nova defini¢@o entrard em vigor depois de sair do menu de configuracdo.

Projeccao
Deve ser definido de acordo com o método utilizado para instalar o projector.
* Frontal : Seleccione quando o videoprojector estd instalado em frente ao ecra.
* Frontal/Tecto : Seleccione quando o videoprojector estd instalado em frente ao ecra e suspenso no tecto.
* Posterior : Seleccione quando o videoprojector estd instalado por tras do ecra.

* Posterior/Tecto : Seleccione quando o videoprojector estd instalado por trds do ecrd e suspenso no tecto.
Modo de espera (EH-R4000 somente) |

Ajuste para "Comunic.Activada" se deseja monitorar e /ou controlar o videoprojector via uma rede mesmo quando o
videoprojector estiver no modo espera.

Operacao |

[ Direct Power On ]

Quando o botdo principal de alimentagﬁo estd ligado, pode definir para a projecgdo iniciar (Activado)/ndo iniciar
(Desactivado) sem pressionar ou ().

Quando estiver definido como "Activado" com a alimentagdo principal ligada, tenha cuidado pois € possivel que
ocorram picos de electricidade quando a electricidade retomar ap6s uma falha de energia, podendo fazer com que o
videoprojector se ligue.

[ Modo Repouso ]

O videoprojector estd equipado com uma funcdo de poupancga de energia que faz com que o equipamento se desligue
automaticamente e mude para modo de espera se nao for emitido nenhum sinal para o videoprojector durante um
periodo de tempo continuo. O tempo antes de a fungido de poupanca de energia entrar em funcionamento pode ser
seleccionado de entre quatro defini¢cdes disponiveis. Se "Desactivado” estiver seleccionado, a funcio de poupanga de
energia ndao furc}ncionaré.

Se pressionar (1) enquanto o videoprojector estd em modo de suspensio, a projeccio ird iniciar-se de novo.

[ lluminagéo ]

Ajuste para "Desactivado" para desligar a luz de e o indicador de operacdo, se a luz se tornar incdmoda enquanto
assiste a um filme ou similar numa sala escura.



Vlenu de Configuracao

Trigger Out )

Ajusta funcdo de trigger para determinar se o estado ligado/desligado do videoprojector € os problemas de
funcionamento do mesmo sdo comunicados a um dispositivo externo.

Se alterar a defini¢do, a nova defini¢do ficard activa depois de desligar o videoprojector e de concluido o periodo de
arrefecimento™ .

* Desactivado : Nenhuma voltagem sai da porta "trigger out" .

* Energia : Quando a energia do projector € ligada, uma voltagem sai da porta "trigger out".

* Wide anamorfico: Se a energia do projector € ligada enquanto o modo arrefecimento estd ajustado para "Wide

anamoérfico” ou "Compressao Horiz", uma voltagem ird sair da porta "trigger out".

[Modo Alta Altitude ]

Uma ventoinha estd definida para uma velocidade determinada de rotacéio de forma a baixar a temperatura.
Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a aprox. 1.500 m, defina esta funcdo como "Activado".

Visor

[ Posicao de menu ]

Pressione <4, 9, {(3I>e @ para especificar a posi¢io para os menus a serem apresentados.

( Cor do menu )

Selecciona a cor do menu de configuracao principal.
* Cor 1: Preto
e Cor 2: Azul

( Mensagem )

Define se a seguinte mensagem ¢ apresentada (Activado) ou nio (Desactivado).
¢ Sinal de imagem, modo cor, aspecto’ e nome do item quando as definicdes de memdria sdo recuperadas.
* Se ndo entrar algum sinal de imagem ou os sinais de entrada ndo sdo suportados.

Visualizar fundo )

Apresenta um menu para seleccionar o estado do ecrd quando utiliza a fungdo em branco ou ndo € recebido nenhum
sinal de imagem.

[ Ecra inicial ]

Define se o ecrd de arranque (o logo de ecra EPSON que € projectado quando se inicia a projecgdo) é apresentado
(Activado) ou ndo (Desactivado). Se alterar a definicdo, a nova definicdo ficard activa depois de desligar o

videoprojector e de concluido o periodo de arrefecimento .

( Confirmagéo Espera )

Standby

Ajusta se uma mensagem de confirmacio € apresentada (Activado) ou nao (Desactivado) quando pressionar @) no
controle a distancia.

Sinal entrada

 Sinal Video )

Define o formato de sinal de acordo com o equipamento de video que estd ligado & porta de entrada [Video] (Video) ou
[SVideo] (S-Video). Se estiver definido como "Automatico", o formato de sinal de video € definido automaticamente.
Se houver muita interferéncia na imagem ou se ocorrer algum problema como nao ser apresentada nenhuma imagem
apesar de "Automdtico" estar seleccionado, seleccione o formato de sinal correcto manualmente.
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ung¢oes do Menu de Configuracao

( Component )

Altere esta defini¢ao de acordo com o tipo de sinal que estd a ser enviado do equipamento de video que estd ligado a
porta de entrada [Componente].

Se "Automadtico" estiver seleccionado, o sinal apropriado é automaticamente definido. Se as cores foram apresentadas
de forma ndo natural apesar de "Automatico" estar seleccionado, seleccione o nome do sinal apropriado no menu.

Lingua |

Define o idioma de visualizacdo para mensagens e menus.

Reiniciar |

Os valores de ajuste para as fungdes do menu "Defini¢do" sdo repostos para os valores predefinidos, excepto para
"Modo Alta Altitude", "Projeccdo”, "Component", "Lingua" e "Modo de espera" (EH-R4000 apenas).

Menu "Memoria"

Chamar a meméria |

Recupera as defini¢cdes guardadas anteriormente através de "Salvar a memoria". @ Pag. 26
Nao € possivel selecciond-lo quando nao se grava nenhum conteido em "Salvar a memdria".

Salvar a meméria |

Pode ser usada para guardar as defini¢ces ajustadas usando os menus "Sinal" e"Imagem". @ P4g. 26

Apagar a memoria |

Vocé pode eliminar memdrias gravadas desnecessérias. @ Pag. 26

Renomear a memoria |

Esta opc¢do pode ser utilizada para alterar os nomes das memorias de "Memorial" a "Memérial(0". Pode mudar o
nome de modo que as defini¢cdes sejam faceis de reconhecer. Um dos dois métodos seguintes pode ser utilizado para
alterar o nome de uma memoria. @ Pag. 26

* Seleccione uma nova memoria da lista e mude o nome.

* Seleccione "Personalizado" e, em seguida, introduza o nome pretendido.

Chamar Posicéao Lente |

Recupera as defini¢des guardadas anteriormente através de "Salvar Posi¢io Lente". @ Pig. 28
Nao € possivel selecciond-lo quando néo se grava nenhum contetido em "Salvar Posicdo Lente".

Salvar Posicao Lente |

Vocé pode guardar as defini¢oes de foco, zoom e troca de lente. @ Pag. 28

Apagar Posicédo Lente |

Vocé pode eliminar defini¢des de posi¢des de lente desnecessdrias. @ Pag. 28

Renom. Posicao Lente |

Esta opcdo pode ser utilizada para alterar os nomes das memorias de "Memorial" a "Memoria3".
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Menu "Rede" (EH-R4000 somente)

Informacao de rede

Vocé pode verificar o status das definicdes para cada rede.

( Nome do projector )
Apresenta o nome do videoprojector usado para identificar o mesmo quando conectado a uma Rede.
[ DHCP ]
Mostra se DHCP estd em uso(Activado) ou ndo (Desactivado).
( Enderego IP )
Mostra o enderego IP a ser atribuido ao videoprojector.
( Méscara sub-rede )
Mostra a mascara de subrede para o videoprojector.
( Endereco gateway )
Mostra o endereco IP de gateway para o videoprojector.
(Enderego MAC )
Apresenta o endereco MAC
Basicas
( Nome do projector )

Apresenta o nome do videoprojector usado para identificar o mesmo quando conectado a uma Rede. Quando editar,
vocé pode entrar até 16 caracteres alfanimericos de byte tnico.

[ Senha PJLink ]

Defina uma palavra-passe para acessar o videoprojector usando um software PJLink compativel. Vocé pode entrar até
32 caracteres alfanimericos de byte tnico.
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 Palav-passe/Co.Web )

Defina uma palavra-passe para efetuar as defini¢des e controlar o projector usando o Web Control. Voc€ pode entrar
até oito caracteres alfanimericos de byte tnico. Web Control € uma funcdo de computador que permite configurar e
controlar o projector utilizando Web browser num computador conectado a uma Rede.

Rede com fios

(DHCP )

Ajuste para usar ou (Activado/Desactivado) ndo usar DHCP. Se estiver ajustado para "Activado" vocé€ ndao pode
ajustar mais enderecos.

( Enderego IP )

Vocé pode entrar o Endereco IP atribuido ao projector. Voc€ pode entrar um nimero de 0 a 255 em cada campo do
enderego. Entretanto, os seguintes Enderecos IP ndo podem ser utilizados.
0.x.x.x, 127.x.X.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x é um nimero de 0 a 255)

(Mascara sub-rede )

Vocé pode entrar a mascara de sub-rede para o projector. Voc€ pode entrar um nimero de 0 a 255 em cada campo do
enderego. Entretanto, as seguintes Mdascaras de Sub-rede ndo podem ser usadas.
0.x.x.x para 254.x.x.x, 255.255.255.255
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( Endereco gateway )

Vocé pode digitar o endereco IP de gateway para o projector. Vocé pode entrar um nimero de 0 a 255 em cada campo
do endereco. Entretanto, os seguintes enderecos de gateway ndo podem ser usados.
0.x.X.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x € um nimero de 0 a 255)

Correio
[Aviso de E-mail ]

Vocé pode ajustar ou nio (Activado/Desactivado) para ser notificado por e-mail.
[ Servidor SMTP ]

Vocé pode entrar o Endereco IP para o Servidor SMTP para o videoprojector.

Vocé pode entrar um nimero de 0 a 255 em cada campo do endereco. Entretanto, os seguintes Enderecos IP nao
podem ser utilizados.

0.x.X.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 a 255.255.255.255 (onde x € um nimero de 0 a 255)

( Nimero da porta )
Vocé pode entrar o Nimero de Porta para o Servidor SMTP. O valor padrdo € 25. Vocé pode entrar os niimeros entre 1
e 65535.

( Config. Endereco 1-3 )

Entre o Endereco de Correio Electrénico e o contetido do Correio para receber notificagcdes quando uma anormalidade
ou alerta ocorrer no videoprojector. Vocé€ pode entrar até 32 caracteres alfantimericos de byte tinico para o endereco de
correio electrénico. Vocé€ pode seleccionar miiltiplos problemas ou alertas para ser notificado por Correio. Vocé
também pode modificar cada Endereco de Correio Electrénico.

AMX Device Discovery

Quando o videoprojector estd conectado a uma rede, ajuste isto para "Activado" e permita que o videoprojector seja
detectado por AMX Device Discovery. Ajuste isto para "Desactivado” se ndo estiver conectado a um ambiente
controlado com um controlador da AMX ou AMX Device Discovery.

Reiniciar

Para reiniciar todas as defini¢des de Rede , seleccione "Sim".
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Operacoes do teclado virtual

O menu da Rede contém itens que exigem a entrada de alfanuméricos durante a configuragdo.
Neste caso, o seguinte software de teclado € exibido. Utilize 2> <& ou % para mover o
cursor para a tecla pretendida e, sem seguida pressione ¢ para entrar o alfanumérico. Apds entrar,
pressione [Finalizar] no teclado para confirmar sua entrada. Pressione [Cancelar] no teclado para
cancelar sua entrada.

[Nome do projector]

Backsp | Del
- i
Space | Al1Del
Finish | Cancel

EVoltar MDSeleccdo E@Aplicar EEMSair

Cada vez que a tecla [CAPS] € seleccionada, ela ajusta e altera entre letras maiusculas e
mintsculas.

Cada vez que a tecla [SYM1/2] € selecionada, ela ajusta e altera as teclas de simbolos para a sec¢io
incluida no quadro.

Menu "Reiniciar"

Reiniciar tudo

Repde todas as defini¢des do menu de configuragdo nos valores predefinidos. As defini¢des "Component” e "Lingua"
no menu "Defini¢do" e as definicdes "Memdria" ndo sao repostos nas predefini¢des mesmo que se efectue "Reiniciar
tudo".

Defini¢des para o menu "Rede" ndo sdo repostas quando "Reiniciar tudo" € efectuado. (EH-R4000 somente)
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Restabeleci. meméria |

Reinicia (elimina) todas as defini¢cdes que foram efectuadas utilizando "Salvar a memoria".

Rein. Posicao Lente |

Reinicia (elimina) todas as definicdes que foram efectuadas utilizando "Salvar Posi¢do Lente".

Reinic. Horas Lampada |

Apaga o tempo cumulativo de funcionamento da lampada e repde em "OH". Efectue este procedimento quando
substituir a ldmpada.
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ilizar a ligacao HDMI

Dispositivos de dudio e de video compativeis com HDMI-CEC conectados as portas HDMI do
videoprojector podem ser controladas pelo comando a distancia; como activar o videoprojector e
os dispositivos em uma vez ou ajustar o volume do amplificador utilizando o comando a distancia
do videoprojector.

Ainda se o amplificador nao does esteja em conformidade com o padraio HDMI-CEC, as operacdes
a distancia podem ser efectuadas se o dispositivo conectado estiver em conformidade com esses
padrdes.

Exemplo de conexao

Amplificador Leitor de discos, etc.

Conexdo HDMI =%
Fonte HDMI Reproduzir

Defini¢do de ligagdo HDMI

Pressione no comando a distincia para seleccionar
"Ligagdo HDMI". Definir como "Activado" oferece as

[Ligacdo HDMI]1

Activado @

fungdes a seguir. s

E3Voltar [SdSeleccao  ERMAplicar MR Sair
» Ligagdo (Dispositivo -> PJ) * Ligagao (PJ -> Dispositivo)
* Desligar (PJ -> Dispositivo) * Ajuste do volume do amplificador AV

» Controlo de dispositivos conectados
(Reproduzir, parar, avangar, recuar, avancar pesquisa de capitulo, recuar pesquisa de
capitulo, pausa)

-

E necessério instalar os dispositivos conectados para utilizar a ligacio HDMI. Para obter mais
informagdes, consulte a documentacio fornecida com os dispositivos.

B Ligacao (Dispositivo -> PJ)
Quando iniciar a reprodugdo de dudio e video pelo dispositivo contectado, o videoprojector &

activado.
Leitor de discos, etc. Amplificador
==:0 J— ’Hmml O %
Conexzo HDMI L10] Conexao HDMI

Reproduzir — ACTIVADO



ar a ligacdo HDMI 1
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B Ligacao (PJ -> Dispositivo)
Quando o videoprojector estiver activado, os dispositivos conectados também estardo.

Se estiverem conectados vdrios dispositivos que ndo sejam o amplificador, a energia do dltimo
dispositivo usado € activada.

Amplificador

—_—

Leitor de discos, etc.

messmsllp  ACTIVADO — ACTIVADO

7

@
:
\

A
ACTIVADO

B Desligar (PJ -> Dispositivo)
Quando o videoprojector estiver desactivado, os dispositivos conectados também estardo.
* A funcio de ligacdo de alimentacdo CEC dos dispositivos conectados deve estar activada.

* A depender do estado dos dispositivos, eles ndo podem ser desactivados, como durante a
gravacao.

Amplificador Leitor de discos, etc.

O o)
Conex&o HDMI >L10] =

Conexao HDMI

sl DESACTIVADO =l DESACTIVADO

DESACTIVADO

Funcoes

(7]
(1]
©
(]
O
c
©
>
(]

B Ligacao de entrada de sinal

Quando iniciar a reproducido de dudio e video pelo dispositivo conectado, a fonte de entrada
mudada para a fonte HDMI.

O\

Leitor de discos, etc. Amplificador

@u=-®

Conexao HDMI

A fonte de projeccao
Reproduzir

— € mudada para a
fonte HDMI.
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ar a ligagédo HDMI

B Ajuste do volume do amplificador AV / Controlo de dispositivos conectados
E possivel ajustar o volume do amplificador, eliminar som, ou efectuar outras operacdes utilizando

Volume || ([Volume N
as teclas THE©.
Se ndo houver miltiplos amplificadores ou dispositivos, o primeiro dispositivo reconhecido € operado.
Para controlar outro dispositivo, seleccione o dispositivo de destino da lista de dispositivos conectados.

Amplificador Leitor de discos, etc.
@jﬂ~=@ £ wh I
Conex&ao HDMI Conexé@o HDMI
= T e
e assim
por diante.

HDMI Volume

Lista de dispositivos conectados

1 Pressione no comando a distadncia para =

seleccionar "Ligacoes Dispositivo". e b

Gravador 1 BU-XXX

8 Reprodutor 1 DUR-XXX
8 Gravador 2

E apresentada uma lista de dispositivos de fonte HDMI.

A lista apresenta até 10 dispositivos.

Tipo:  E apresentado o tipo de dispositivo (Leitor, gravador, !Sistema AV YSP-XKX
. . . E3Voltar [XdSeleccdo  EMMAplicar [EMIEAS air
Sistema AV System ou Sintonizador). : :

A luz verde ([J) a esquerda do dispositivo indica o dispositivo seleccionado actualmente.

Nome: E apresentado o nome do producto, como o nimero do modelo de dispositivos
HDMI-CEC compativeis.
Nada € apresentado quando o nome do produto ndo pode ser obtido a partir do
dispositivo.

2 Uma vez seleccionado o dispositivo de destino as operacdes seguintes sao
possiveis.
* Activar o dispositivo quando em modo de espera.
* Trocar a fonte de entrada para HDMI 1 ou HDMI2 quando o dispositivo € conectado e
projectar as imagens.
* Operar o menu de ligagdo do dispositivo ou iniciar a reprodugao.

""Sugestdo e E necessario utilizar cabos HDMI compativeis.

e Alguns dispositivos compativeis com HDMI-CEC nao podem ser operados ou
algumas de suas funcdes podem falhar. Consulte a documentacao fornecida
com os dispositivos.

@ Documentagao do dispositivo




r a partir de um computador (somente EH-R4000) Q

Alterar definicoes utilizando um Web Browser (Web Control)

E possivel controlar e definir o videoprojector a partir de um computador conectado a uma rede
utilizando o Web browser. Operacdes de defini¢do e controle podem ser efectuadas remotamente se

utilizar esta funcdo. Além disso, € mais fécil digitar os caracteres solicitados utilizando o teclado
do computador.

Como Web browser, utilize o Microsoft Internet Explorer 6.0 ou versdes posteriores. Se utilizar um
Macintosh, pode utilizar o Safari. Porém, se utilizar o Safari no Mac OS X 10.2.8, alguns dos
botdes de op¢ao de controle da web podem nio ser apresentados.

“"Sugestao E possivel efectuar definicdes ou controlar o videoprojector a partir de um
Web browser ainda que o videoprojector esteja em modo de espera através
da funcdo "Modo de espera" no menu "Definicdo" do videoprojector para
"Comunic.Activada".

Ligar um cabo LAN
Conectar com um cabo LAN 100BASE-TX ou 10BASE-T LAN comercialmente disponivel.
Para evitar falhas, um cabo LAN blindado categoria 5.

Apresentar Controlo Web
Utilize o seguinte procedimento para apresentar o controlo Web.

""Sugestao Se o Web browser for definido para conectar por um servidor proxy server, o
controlo Web, nao sera possivel apresenta-lo. Para utilizar o controlo Web
Control vocé precisa efectuar as definicbes de conexdo de rede com um
dispositivo diferente de um servidor proxy.

Entrar o endereco IP do videoprojector

O controlo Web Control pode ser aberto ao especificar o enderego IP do videoprojector do seguinte
modo:

1 Inicie o Web browser no computador.

2 Entre o endereco IP do videprojector na caixa de entrada de enderecoe, em
seguida, pressione a tecla [Enter] no teclado do computador.

O controlo Web € apresentado.

Quando "Palav-passe/Co.Web" € definido no menu "Rede" a partir do menu Configuracido do
videoprojector, entre a palavra-passe. Entre o conjunto de caracteres para a "Palav-passe/
Co.Web" como palavra-passe. @ Pag. 45
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Operar a partir de um computador (somente EH-R4000)

Definicao do video projector

E possivel definir itens actualmente definidos no menu Configuragdo do videoprojector. O
conjunto de indices € refletido no menu Configuracdo. H4 itens que somente sao definidos no Web
browser.

Os itens no menu Configuration nao podem ser definidos no Web browser
Todos os itens no menu Configura¢do podem ser definidos excepto os seguintes.

e "Sinal" - "Tamanho de zoom" e "Sinal" - "Posi¢ao de zoom"

* "Definicdo" - "Operacao” - "Modo Alta Altitude" * "Definicdo" - "Visor" - "Posicdo de menu"

* "Definicdo" - "Visor" - "Cor do menu" * "Definicdo" - "Visor" - "Confirmagao Espera"
* "Definicdo" - "Visor" - "Nome do Modelo" * "Definicdo" - "Lingua"

* "Reiniciar" - "Reiniciar tudo", "Reinic. Horas Lampada"

Os itens disponiveis em cada menu sdo os mesmos do menu Configuragdo do videoprojector.
@ Pag. 30
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(somente EH-R4000)

Utilizar a funcao Notificacao por correio electronico para reportar problemas

Quando definir a fun¢do de notificacdo por correio electrénico a partir do menu Configuragdo do
videoprojector serdo enviadas mensagens de notificagdo aos enderecos de correio electrénico
predefinidos quando ocorrer um problema ou um aviso com o videoprojector. Isso permitird que o
operador seja notificado sobre problemas com os videoprojectores até mesmo em locais distantes
dos mesmos. @ Pag. 30

""Sugestdo e Podem ser gravados no maximo trés destinos de notificacdo (enderecos) e
mensagens de notificagdo podem ser enviadas a todos os trés destinos de
uma vez.

e Se um projector desenvolver um problema critico e parar de funcionar
subitamente, pode ser que ele ndo envie a mensagem de notificacao ao
operador sobre o problema.

¢ A monitorizagao é possivel se "Comunic.Activada" é definido a partir do menu
"Definicao" do menu Configuragcao do videoprojector, mesmo se o
videoprojector estiver no "Modo de espera".
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asolucao de Problemas

Utilizar os Indicadores Luminosos

O status do videoprojector € indicado utilizando os ¢ Indicador (operation)
indicadores. O indicador de operagdo acende e pisca e (funcionamento)
-B3-1 acende e pisca em vermelho de acordo com o status L_ 0l Igs:cszgdor (warning)
actual.
As tabelas seguintes descrevem o significado dos indicadores [ 77‘ I
luminosos e explicam como resolver os problemas indicados. B}
* Se todos os indicadores luminosos estiverem apagados, :
verifique se o cabo de alimentacdo estd ligado correctamente l[ (I) 5] “
e se o botdo principal de alimentacdo estd ligado. A |

Quando o indicador luminoso & § (aviso) esta aceso ou intermitente
aviso/problema

l : Aceso \B: / -:(:):— : Intermitente D : Apagado

Vermelho Vermelho Problema interno

D D Zrc:bler’nt? ‘;7;" 1:”5 De,sligue 0 cabo de alimentagéo da tomada
utomatica/Froblema com o eléctrica. Em seguida contacte o seu

filtro de cinema revendedor local ou o endereco mais proximo
entre aqueles fornecidos no Guia de Apoio e

Problema com a ventoinha/

Vermelho Probl Assisténcia. @ Lista de Contactos para
1 robléma no sensor Videoprojectores Epson
Vermelho Problema coma lampada/Erro de lampada acesa

I Verifique se a ldmpada estd partida. @ Pag. 69
&} Limpe o filtro de ar. @ Pag. 65

Se o problema nao ficar resolvido depois de substituir

Substitua a a lampada, pare de utilizar o videoprojector e desligue
Se alampada | lampada e, em o cabo de alimentaco da tomada eléctrica. Em
n&o estiver seguida ligue o seguida contacte o seu revendedor local ou 0
partida videoprojector. endereco mais proximo entre aqueles fornecidos no

Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de Contactos
para Videoprojectores Epson

Se alampada " contacte o seu revendedor local ou o enderego mais préximo entre

Bgaigztlver aqueles fornecidos na Lista de Contactos para Videoprojectores Epson.

Quando utilizar o videoprojector a uma altitude superior a aprox. 1.500 m, certifique-se de que define
a fungdo "Modo Alta Altitude" como "Activado". @ Pag. 43




| : Aceso \[IJ: /-

Resolucéo de Problemas

N

4

\

: Intermitente

|| : Apagado

Vermelho

PO |

Temperatura interna elevada
(sobreaquecimento)

A lAmpada ira ser desligada
automaticamente e a projeccao sera
interrompida. Aguarde
aproximadamente 5 minutos. Quando
a ventoinha de arrefecimento parar,
desligue o botao principal de
alimentagdo na parte posterior do
videoprojector.

Cor de laranja

I
o4

Arrefecimento de alta
velocidade em curso

Pode continuara utilizar o
videoprojector, mas se a temperatura
aumentar novamente, este sera
desligado automaticamente.

* Se o projector estiver
instalado numa parede,
deixe um espaco de 20
cm ou mais entre o
projector e a parede.

* Limpe os filtros de ar se
estes estiverem
bloqueados.

@ Pag. 65

Se o problema nao estiver
resolvido quando voltar a
ligar o videoprojector,
interrompa a utilizagéo do
videoprojector, desligue o
botdo principal de
alimentagéo e desligue o
cabo dealimentacéo da
tomada eléctrica. Em
seguida contacte o seu
revendedor local ou 0
enderego mais préximo
entre aqueles fornecidos no
Guia de Apoio e Assisténcia.
@ Lista de Contactos para
Videoprojectores Epson

Cor de laranja
U0
L

Aviso de substituicao da lampada
Esta na altura de substituir a lampada. Substitua a lampada por outra nova assim que for

possivel. @ Pag. 70

Se continuar a utilizar o videoprojector sem substituir a lampada, ela pode fundir.

Estados dos indicadores no funcionamento normal

Durante o funcionamento normal, o indicador -&-§ estd apagado. (b / I : Aceso

N1, N ’

1
U / - - : Intermitente

0

Em espera

On
Se pressionar , a projecc¢do ird iniciar-se depois de um breve intervalo.

O periodo de aquecimento € de cerca de 50 segundos.
Quando o videoprojector estd aquecendo, ndo pressione (©)

Aquecimento em

Standby

@ no comando a

curso

distancia ou no painel de controlo para colocar o videoprojector no
modo espera.

Projeccao em
curso

O funcionamento normal estd em curso.
O indicador estd desactivado quando a fungdo de iluminacdo estd definida
como "Desactivado".

Arrefecimento”
em curso (aprox.
16 segundos)

O comando a distincia e o painel de controlo estdo desactivados durante o
arrefecimento. Quando o arrefecimento estiver concluido, o videoprojector volta
ao modo de espera. Se o interruptor de alimentacdo principal na parte posterior
do videoprojector for desligado enquanto o arrefecimento ainda estd em curso,
espere até que a lampada tenha arrefecido o suficiente (sdo necessarios
aproximadamente 10 minutos) e volte a ligar o interruptor de alimentacdo
principal.

Preparacao para
monitorizagao de

rede (somente EH-

R4000)

Nenhum botéo pode ser operado enquanto esta oscila.
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‘Quando os indicadores luminosos ndo ajudam

Se ocorrer um dos problemas apresentados em seguida e os indicadores luminosos ndo oferecerem
uma solucdo, consulte a pagina indicada em cada problema.

gp Problemas relacionados com imagens

® Nao aparecem imagens @ Pag. 57 ©® A imagem é apresentada truncada
A projecg¢do ndo tem inicio, a drea de projecgio (grande) ou pequena @& Pag. 60
estd totalmente preta, a drea de projeccao estd E apresentada apenas parte da imagem.
totalmente azul, etc. ® As cores da imagem nao estao
® As imagens com movimento nao sao correctas@ Pag. 60
apresentadas @ Pag. 57 As imagens aparecem com tons azuis ou
As imagens com movimento reproduzidas num esverdeados, as imagens s@o a preto e branco,
computador ndo sao apresentadas. as cores estao esbatidas, etc.
®E apresentada a mensagem "Nao (Os ecras LCD e monitores dos computadores
Suportada."@® Pag. 58 tém diferentes desempenhos a nivel da
oE apresentada a mensagem "Sem reprodugdo de cores, pelo que as cores
Sinal."@ Pag. 58 projectadas pelo videoprojector e as cores
@ As imagens estéo esbatidas ou apresentadas no monitor podem ndo
desfocadas @ Pag. 59 corresponder necessariamente, mas isso nao
@ As imagens apresentam interferéncias representa um problema.)
ou distor¢do @ Pag. 59 ® As imagens sao apresentadas escuras
@ Pag. 61
® A projeccao para automaticamente
@ Pag. 61
L Froonss o mara o P
® A alimentacao nao é ligada @ Pag. 61 ©® 0 comando a distancia nao funciona
@ Pag. 62

B Outros problemas

@ Quero alterar o idioma das mensagens e dos menus @ Pag. 62

B Problemas de rede (somente EH-R4000)

® Nao é recebido correio, mesmo quando ocorre um problema no videoprojector
@ Pag. 62

il Problemas de ligagao HDMI

® Nao é possivel efectuar operacoes utilizando a ligagao HDMI @ Pag. 63

@ 0 nome do dispositivo nao é apresentado na lista de dispositivos conectados
@ Pag. 63
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Problemas relacionados com imagens

B Nao aparecem imagens

Pressionou o botao [Power]
(Alimentacéao)?

On
Pressione (1) no comando & distincia ou| ® |no painel de controlo do
videoprojector.

O botéao principal de alimentacéao
esta desligado?

Ligue o botdo principal de alimentagdo na parte posterior do
videoprojector.

Os indicadores luminosos estao
todos apagados?

Desligue o cabo de alimentagio e volte a ligé-lo. @ Psg. 14
Verifique o disjuntor no quadro eléctrico para verificar se existe corrente.

O modo em branco esta activo?

Pressione ((LBlank J] no comando a distincia para cancelar a fun¢do em branco.

Esta a ser recebido algum sinal
de video?

Verifique se a alimentacdo do equipamento ligado estd ligada. Se o comando
do menu "Mensagem" foi definido como "Activado", serdo apresentadas
mensagens relacionadas com os sinais de imagem.

@ "Definicio" - "Visor" - "Mensagem" Pig. 43

As definicoes de formato de
imagem estao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto)” ou S-
Video»

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto o comando do menu "Sinal
Video" esta definido como "Automatico", seleccione o formato do sinal
que corresponde a fonte de sinal.

@ "Definigdo" - "Sinal entrada" - "Sinal Video" P4g. 43

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta de entrada [Component]
(Componente)

Se a projec¢@o ndo se efectuar enquanto "Component" no comando do
menu "Sinal entrada" estiver definido como "Auto", defina o formato do
sinal que corresponde ao sinal que esta a ser projectado a partir do
equipamento ligado.

@ "Definicdo" - "Sinal entrada" - "Component” Pag. 44

As definic6es do menu de
configuracao foram efectuadas
correctamente?

Tente redefinir todas as defini¢des actuais. @ Pig. 47

O videoprojector e o computador
foram ligados quando ja estavam
ligados a fonte de alimentacao?

Quando um

computador esta ligado

Se a ligacdo for efectuada quando a alimentacdo ja estd ligada, a tecla de
funcdo (Fn), que muda o sinal de video do computador para saida externa,
pode ndo funcionar. Desligue o computador que estd ligado ao
videoprojector e, em seguida, volte a ligd-lo.

B As imagens com movimento nao sao apresentadas

O sinal da imagem do
computador esta definido para
emitir simultaneamente para o
exterior e para o monitor de LCD
simultaneamente?

Apenas quando projectar
imagens a partir de um laptop

ou de um computador com ecra
LCD incorporado

Ao tentar exibir imagens simultaneamente num monitor externo € num
monitor LCD, imagens em movimento podem ndo ser exibidas devido as
especificagdes do computador. Ajuste o sinal da imagem para somente
saida externa.

@ Documentacdo que acompanha o computador, por exemplo, em
seccdes com um titulo do tipo "Saida externa" ou "Ligar a um monitor
externo"
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B E apresentada a mensagem "N&o Suportada."

As defini¢cées de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto)” ou S-

Video”

Se a projecc¢do ndo se efectuar enquanto o comando do menu "Sinal
Video" esta definido como "Automatico", seleccione o formatodo sinal
que corresponde a fonte de sinal.

@ "Definigio" - "Sinal entrada" - "Sinal Video" Pag. 43

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta de entrada [Component]
(Componente)

Se a projec¢d@o ndo se efectuar enquanto "Component" no comando do
menu "Sinal entrada" estiver definido como "Auto", defina o formato do
sinal que corresponde ao sinal que estd a ser projectado a partir do
equipamento ligado. @ "Defini¢do" - "Sinal entrada" - "Component"
Pag. 44

O modo corresponde a frequéncia
e resolucao dos sinais de imagem?

Apenas quando projectar
imagens a partir do

computador

Utilize o comando do menu "Resolugdo" para verificar os sinais recebidos
e verifique a "Lista de Tipos de Visualiza¢do de Monitor Suportados” para
ter a certeza de que os sinais sdo compativeis.

@ "Informacdo" - "Resolugio" Pig. 34, 37

@™ "Lista de Tipos de Visualizacio de Monitor Suportados" Pag. 74

B E apresentada a mensagem "Sem sinal."

Os cabos estao ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessdrios para a projec¢do estdo bem
ligados. @ P4g. 12

Foi seleccionada a porta de
entrada de video correcta?

Pressione (HDMI 1), (HDMI2] (component), ( PC_ ), (5-Video] ou ( Video ] no

comando a distancia ou no painel de controlo do videoprojector para

alterar a fonte de imagem. @ P4g. 15

O equipamento esta ligado a fonte
de alimentacéao?

Ligue os dispositivos.

Os sinais de imagem estéo a ser
emitidos para o videoprojector?

Apenas quando projectar
imagens a partir de um
laptop ou de um

computador com écran
LCD incorporado

Se os sinais de imagem s6 estdo a ser emitidos para o monitor de LCD do

computador, tem de alterar a saida.

Em alguns modelos de computador, quando os sinais de imagem sdo

emitidos para o exterior, as imagens deixam de ser apresentadas no

monitor LCD.

@ Documentagdo que acompanha o computador, por exemplo, em
seccdes com um titulo do tipo "Saida externa" ou "Ligar a um
monitor externo"

Se a ligagao for efectuada quando a alimentacao j4 estd ligada, a tecla de
funcdo [Fn], que muda o sinal de video do computador para saida externa,
pode ndo funcionar. Desligue o videoprojector e o computador e, em
seguida, volte a ligd-los. @ P4g. 14
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B As imagens estao esbatidas ou desfocadas

A focagem foi ajustada
correctamente?

Ajusta o focus. @ Pig. 16

A tampa ainda esta colocada
na lente?

Retire a tampa da lente.

O videoprojector esta a uma
distancia correcta?

A distancia recomendada do videoprojector ao ecrd € entre 83 a 1210 m para
um tamanho de ecrd de 16:9 e entre 102 a 1482 m para um tamanho de ecra de
4:3. Instale o videoprojector de forma a que a distancia de projeccao esteja
dentro deste intervalo. @ P4g. 10

Formou-se condensacao sobre
a lente?

Se o videoprojector for levado repentinamente de um ambiente frio para
um ambiente quente ou se a temperatura ambiente se alterar
repentinamente, pode-se formar condensagao na superficie da lente, que
podera prejudicar a nitidez das imagens. Instale o videoprojector na sala
aproximadamente 1 hora antes de ser utilizado. Se se formar condensagao
sobre a lente, desligue o equipamento e espere que a condensacao
desapareca.

B As imagens apresentam interferéncias ou distorcao

As definicoes de formato de
imagem estao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto» ou S-

Video”

Se a projec¢a@o ndo se efectuar enquanto o comando do menu "Sinal
Video" esta definido como "Automatico", seleccione o formatodo sinal
que corresponde a fonte de sinal.

@ "Definigdo" - "Sinal entrada” - "Sinal Video" P4g. 43

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta de entrada [Component]
(Componente)

Se a projec¢do ndo se efectuar enquanto "Component" no comando do
menu "Sinal entrada" estiver definido como "Auto", defina o formato do
sinal que corresponde ao sinal que estd a ser projectado a partir do
equipamento ligado. @ "Defini¢do" - "Sinal entrada" - "Component"
Pag. 44

Os cabos estéo ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessarios para a projec¢do estdo bem
ligados. @ Pig. 12

Esta a ser utilizado um cabo de
extensao?

Se for utilizado um cabo de extesdo, a interferéncia pode aumentar. Tente
ligar um aplificador de sinal.

As definicdes "Sinc. ®" e
"Alinhamento” " foram ajustadas
correctamente?

Apenas quando

projectar imagens a
partir do computador

O videoprojector tem uma funcdo de ajuste automatico que faz com que
sejam projectadas imagens com uma qualidade 6ptima. No entanto, para
alguns tipos de sinal, os ajustes correctos podem nao ser conseguidos
mesmo depois de ser efectuado o ajuste automatico. Nesses casos, utilize
os comandos do menu "Alinhamento" e "Sinc." para efectuar os ajustes.
@ "Sinal" - "Alinhamento", "Sinc." P4g. 40

Foi seleccionada a resolucéao
correcta?

Apenas quando

projectar imagens a
partir do computador

Defina o computador de modo a que os sinais que sdo emitidos sejam

compativeis com este videoprojector.

@ "Lista de Tipos de Visualizacio de Monitor Suportados” Pag. 74
Documentagio que acompanha o computador
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B A imagem é apresentada truncada (grande) ou pequena

Foi seleccionadvo o aspecto”
correcto?

Pressione para seleccionar o aspecto que corresponde ao sinal de
entrada. @ Pag. 19

Se estiverem a ser projectadas imagens com legendas com "Zoom", utilize
o comando de menu "Posicdio de zoom" para ajustar as imagens.

@ Psg. 40

A definicao "Posicao" foi ajustada
correctamente?

Utilize o comando do menu "Posi¢c@o" para efectuar o ajuste.
@™ "Sinal" - "Posigdo" Pag. 40

O computador foi definido para
visualizacao dupla?

Apenas quando projectar
imagens a partir do

computador

Se a defini¢do de visualizacdo dupla tiver sido activada pelo computador
ligado, apenas metade das imagens no ecrd do computador € apresentada
pelo videoprojector. Para visualizar a totalidade da imagem no ecra do
computador, desactive a defini¢ao de visualizacdo dupla.

@ Documentagio que acompanha o controlador de video do
computador

Foi seleccionada a resolucao
correcta?

Apenas quando projectar
imagens a partir do

computador

Defina o computador de modo a que os sinais que sdo emitidos sejam

compativeis com este videoprojector.

@™ "Lista de Tipos de Visualizac¢io de Monitor Suportados" Pdg. 74
Documentagio que acompanha o computador

B As cores da imagem nao estao correctas

As defini¢coes de formato de
imagem estéao correctas?

Se estiver a receber um sinal composite video (video composto® ou S-

Video”

Se a projecgdo ndo se efectuar enquanto o comando do menu "Sinal
Video" esta definido como "Automatico", seleccione o formatodo sinal
que corresponde a fonte de sinal.

@ "Definigio" - "Sinal entrada" - "Sinal Video" Pdg. 43

Se a fonte de sinal estiver ligada a porta de entrada [Component]
(Componente)

Se a projecgdo ndo se efectuar enquanto "Component” no comando do
menu "Sinal entrada" estiver definido como "Auto", defina o formato do
sinal que corresponde ao sinal que esta a ser projectado a partir do
equipamento ligado. @ "Defini¢io" - "Sinal entrada" - "Component”
Pag. 44

Os cabos estao ligados
correctamente?

Verifique se todos os cabos necessdrios para a projecgdo estdo bem
ligados. @ P4g. 12

O Contraste” da imagem foi
ajustado correctamente?

Utilize o comando de menu "Contraste" para ajustar a cor.
@ "Imagem" - "Contraste" Pdg. 38

A cor foi ajustada devidamente?

Utilize o comando de menu "Avangado" para ajustar a cor.
@ "Imagem" - "Avancado" P4g. 38

A intensidade da core a
coloracao foram ajustadas
correctamente?

Apenas quando projectar
imagens a partir de uma

fonte de video

Utilize os comandos de menu "Saturag@o da cor" e "Cor" para ajustar a
cor e a coloracdo.
@ "Imagem" - "Saturaco da cor”, "Cor" Pag. 38
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B As imagens sao apresentadas escuras

O brilho da imagem foi ajustado
correctamente?

Utilize os comandos do menu "Brilho" para efectuar os ajustes.
@ "Imagem" - "Brilho" Pag. 38

O contraste da imagem
foi ajustado correctamente?

Utilize o comando de menu "Contraste" para ajustar a cor.
@ 'Imagem" - "Contraste" Pag. 38

Esta na altura de substituir a
lampada?

Quando a lampada estd préximo da altura em que deve ser substituida, as
imagens comeg¢am a ficar mais escuras e a qualidade das cores diminui.
Quando isso acontece, a ldampada deve ser substituida por uma nova.

@ Pig. 69

A iris da lente esta ajustada
correctamente?

Ajuste a definicdo "Iris da Lente". @ Pig. 25

B A projeccao para automaticamente

O modo de repouso esta activo?

Se a funcdo "Modo Repouso" tiver sido definida como On (Activada), a
lampada desliga-se automaticamente se nao for emitido nenhum sinal
durante cerca de 30 minut(())ns e o videoprojector muda para o modo de
espera. Pressione o botio (1) no comando a distincia ou o botio no
painel de controlo do videoprojector para o voltar a ligar. Para cancelar a
definicao do modo de suspensao, altere o0 comando do menu "Modo
Repouso" para "Desactivado".

@ "Definigdo" - "Operagdo" - "Modo Repouso" Pag. 42

Problemas ao iniciar a projeccao

B A alimentacao nao é ligada

Pressionou o botao [Power]
(Alimentacao)?

On
Pressione (1) no comando 2 distancia ou| O |no painel de controlo do
videoprojector.

O "Bloqueio Parental" esta
definido como "Activado"?

Se o comando do menu "Bloqueio Parental" estiver definido como
"Activado", pressione no painel de cgntrolo do videoprojector
durante cerca de 3 segundos ou pressione (1) no comando a distincia para
ligar o videoprojector.

@™ "Definicdo" - "Operagio" - "Bloqueio Parental" Pdg. 42

Os indicadores luminosos estao
todos apagados?

Desligue o cabo de alimentagio e volte a ligd-lo. @ P4g. 14
Verifique o disjuntor no quadro eléctrico para verificar se existe corrente.

Os indicadores acendem
e apagam quando se toca no
cabo de alimentacao?

Desligue o videoprojector, desligue o cabo de alimentacdo e volte a liga-

lo. Se isto ndo resolver o problema, pode haver um problema com o cabo
de alimentag¢do. De seguida contacto o seu revendedor local ou o endereco
mais préximo dos indicados nos Guia de Apoio e Assisténcia. @ Lista de
Contactos para Videoprojectores Epson
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Problemas com o comando a distancia

B O comando a distancia nao funciona

A area de emissao de luz do
comando a distancia esta virada
para a area de recepcao de luz do
comando a distancia no
videoprojector quando esta a ser
utilizado?

Vire o comando a distincia para a area de recep¢do de luz do comando
a distancia no videoprojector.
Ambito de funcionamento @ P4g. 13

O comando a distancia esta muito
afastado do videoprojector?

O ambito de funcionamento do comando a distancia € de
aproximadamente 10m. @ P4g. 13

A luz solar directa ou a luz intensa
de lampadas fluorescentes esta a
incidir sobre a area de recepc¢ao
de luz do comando a distancia?

Instale o videoprojector num local onde a luz solar directa ndo incida
sobre a drea de recepcao de luz do comando a distancia.

As pilhas estdo gastas ou foram
inseridas incorrectamente?

Insira pilhas novas, certificando-se de que sdo colocadas correctamente.
@ Pig. 13

Outros problemas

B Quero alterar o idioma das mensagens e dos menus

Altere a definicao de Lingua.

Ajuste a definicdo de "Lingua" no menu Configuragdo.
@ "Defini¢do" - "Lingua" Pdg. 44

Problemas de rede (somente EH-R4000)

B Nao é recebido correio, mesmo quando ocorre um problema no videoprojector

A definicao de ligacao de rede
esta correcta?

Verifique as defini¢des de rede do projector. @ Pag. 45

O "Modo de espera" esta definido
para "Rede Ligada"?

Para utilizar a fun¢do Aviso de E-mail quando o projector estd em espera,
defina "Rede Ligada" no "Modo de espera" a partir do menu de
Configuracio.

@ "Avancado" - "Modo de espera" Pdg. 42

Ocorreu uma anomalia fatal e o
projector parou subitamente?

Quando o projector para subitamente, ndo € possivel enviar um e-mail.
Se, depois de verificar o projector, o estado de erro se mantiver, contacte o
seu representante local ou o endereco mais préximo indicado no Guia de
Apoio e Assisténcia.

@ Lista de contactos para videoprojectores Epson

O projector esta a receber
alimentacao eléctrica?

Verifique se ndo ocorreu uma quebra de energia local ou se o disjuntor da
tomada do projector ndo foi desligado.

A funcao Aviso de E-mail esta
definida correctamente no menu
Configuracao?

O aviso de E-mail sobre os problemas € enviado conforme as definicdes
de "Correio" no menu Configuragdo. Verifique se estd definido
correctamente.

@ "Rede" - "Correio" Pag. 46

O cabo de rede esta
correctamente ligado?

Verifique se o cabo de rede estd correctamente ligado. Volte a liga-lo caso
esteja desligado ou ndo esteja correctamente ligado.
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Problemas de ligacao HDMI

B Nao é possivel efectuar operacoes utilizando a ligacao HDMI

Os cabos HDMI compativeis estao
em utilizacao?

E necessario utilizar cabos HDMI compativeis.

Os dispositivos conectados sao
compativeis com HDMI-CEC?

Um dispositivo HDMI- CEC compativel ndo pode ser operado mesmo
que esteja em uma porta HDMI. Consulte a documentacao fornecida com
o dispositivo. @ Documentaco do dispositivo

Os cabos estao conectados
correctamente?

Verifique se todos os cabos solicitados para efectuar a operagao de ligacdo
HDMI estao corrigidos de modo seguro.

A energia esta activada para o
amplificador, DVD player ou outro
dispositivo conectado?

Verifique se os dispositivos conectados estdo activados e no modo espera.
Consulte a documentacao fornecida com os dispositivos.
@ Documentacio do dispositivo

Os dispositivos sao recém-
conectados ou as conexoes
foram alteradas?

Se nio for possivel efectuar as operacdes depois de conectar um novo
dispositivo ou depois de alterar as configuragdes, pode ser necessdrio
repor as fungdes CEC do dispositivo conectado ou reiniciar o dispositivo.
@ Documentacdo do dispositivo

B O nome do dispositivo nao é apresentado na lista de dispositivos conectados

Os dispositivos conectados sao
compativeis com HDMI-CEC?

O nome do dispositivo ndo € apresentado se o dispositivo conectado ndo
estiver em conformidade com o padrao HDMI CEC. Consulte a
documentacio fornecida com o dispositivo.

@ Documentacio do dispositivo
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‘Consultar Aviso de E-Mail de Problemas

Quando a funcdo Aviso de E-mail estd definida como Activado e ocorre um problema/aviso no

videoprojector, € enviada a seguinte mensagem de correio electrénico.

Assunto:
Linha 1:
Linha 2:

EPSON Projector
Nome do projector onde ocorreu o problema
Endereco IP definido para o videoprojector onde ocorreu o problema.

Linha 3 e seguintes: Detalhes do problema

Os detalhes do problema sao enumerados linha por linha. A tabela que se segue apresenta os
detalhes que sdo fornecidos na mensagem para cada item. Para lidar com problemas/avisos,

consulte "Utilizar os Indicadores Luminosos". @ Pig. 54

Mensagem

Causa

No-signal

Sem Sinal

O videoprojector ndo recebe qualquer sinal. Verifique o estado
da ligacdo ou verifique se a fonte do sinal esta ligada.

Internal error

Erro Interno

Fan related error

Erro de Ventilador

Erro de Sensor

Erro de Sensor

Auto Iris Error

Erro Auto Iris

Cinema Filter Error

Erro Filtro Cinema

Power Err. (Ballast)

Erro Energ. (Reator)

Lamp timer failure

Falha de Lampada

Lamp out

Erro de Lampada

Lamp replacement notification

Substitua a Lampada

High Temp Warning Alerta Alta Temper.
Lens Iris Warning Aviso Iris da lente
Cinema Filter Warn Alerta Filtro Cinema

Aparece um (+) ou um (-) no inicio da mensagem.
(+): Ocorreu um problema no videoprojector
(-) : Um problema no videoprojector foi tratado




Esta sec¢do descreve tarefas de manuten¢do como limpar o videoprojector e substituir as pecas

consumaveis.

Limpeza

Vocé deve limpar o videoprojector quando ele ficar sujo ou se a qualidade das imagens projectadas
comecar a deteriorar.

Nao utilize aerosol contendo gas inflamavel para eliminar a sujeira ou a poeira em

A Atengao pecgas como as lentes ou o filtro do videoprojector. Como a lampada dentro do
videoprojector fica muito quente durante a utilizagéo, os gases podem se inflamar e

causar um incéndio.

Limpar o filtro de ar

Se o filtro de ar fica bloqueado com a poeira e € apresentada a mensagem "O projector estd
sobreaquecido. Certifique-se de que nada bloqueia a ventilagdo do ar e limpe ou substitua o filtro.",

limpe o filtro de ar.

* Se o filtro do ar ficar obstruido com p6 pode causar o sobreaquecimento, o que pode
provocar problemas de funcionamento ou reduzir a vida util das partes 6pticas.
Recomendamos que o filtro do ar seja limpo uma vez de trés em trés meses. Se
utilizar o videoprojector num local com pé, o filtro do ar deve ser limpo mais vezes.

e O filtro de ar ndo pode ser lavado. Nao utilize detergentes ou solventes.

¢ Se utilizar uma escova para a limpeza, escolha uma escova macia de cerdas longas
e escove o filtro suavemente. Se escovar com demasiada forga, podera empurrar o
po para o interior do filtro de ar, sendo entéo dificil remové-lo.

1 Prima a tampa da abertura do filtro para
retirar a tampa do filtro de ar.

A tampa do filtro estd presa em um cordao ligado
ao videoprojector e ndo caird caso vocé troque o
filtro de ar de um videoprojector suspenso no
tecto.

2 Segure a aba do filtro de ar e retire-o.
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Manutencgéao

3 Bata quatro ou cinco vezes no filtro de ar,
com a superficie virada para baixo, para
sacudir o po.

Segure no filtro pelo outro lado e volte a dar-lhe
leves pancadas para sacudir o po.

¢ N&o bata no filtro de ar com forga, caso
contrario, podera torcé-lo ou parti-lo,

deixando de poder ser utilizado.

¢ Tenha cuidado para n&o danificar a aba do
filtro de ar ao sacudir a poeira.

4 Utilize um aspirador para remover o po
restante da superficie do filtro de ar.

5 Instale o filtro de ar.

6 Instale a tampa do filtro de ar.

66



Manutencgao

Limpar a caixa do videoprojector

Limpe a caixa do videoprojector com cuidado, utilizando um
pano macio.

Se o videoprojector estiver particularmente sujo, humedeca o
pano com 4gua e uma pequena quantidade de detergente
neutro e, em seguida, esprema muito bem o pano antes de o
utilizar para limpar a caixa do videoprojector. Em seguida,
limpe novamente a caixa com um pano macio e seco.

Nao utilize substéncias volateis como cera, alcool ou
i diluente para limpar a caixa do videoprojector. Isso

pode provocar deformagdes na caixa e danificar o
revestimento.

Limpar a lente

Para limpar a lente € preferivel utilizar um compressor
adquirido para o efeito. Em alternativa, pode limpa-la com
cuidado com um pano de limpeza de 6culos.

importante Nao utilize materiais abrasivos para limpar a lente,
nem a sujeite a choques, pois pode danifica-la muito

facilmente.
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Prazos de substituicao de consumiveis

Prazo de substituicao do filtro de ar

* Se o filtro de ar estiver partido ou se for apresentada a mensagem "Substituir" apesar
de o filtro de ar ter sido limpo.

Substitua por um filtro de ar opcional.
@ Substituir o filtro de ar Pag. 69

Prazo de substituicao da lampada

P

* A mensagem "Substituir LAmpada." é apresentada no ecra ao iniciar a projecgao.

5 E apresentada uma mensagem.

* As imagens projectadas ficam mais escuras ou comeg¢am a perder qualidade.

"'Sugestdo e A mensagem de aviso de substituicio esta definida para ser apresentada apés
um minimo de aproximadamente 3 900 horas de utilizagdo da lampada de
forma a manter o brilho e a qualidade iniciais das imagens projectadas. O
tempo que decorre até a mensagem ser apresentada varia de acordo com as
condig¢des de utilizagdo como, por exemplo, as definicbes do Modo cor.
Se continuar a utilizar a IAmpada apds este periodo, aumentam as
probabilidades de a lampada se fundir. Quando for apresentada a mensagem
de substituicdo da ldmpada, substitua-a o mais rapidamente possivel por uma
nova, mesmo que ela ainda esteja a funcionar.

e Dependendo das caracteristicas da lampada e da forma como foi utilizada, a
lampada pode ficar mais escura ou deixar de funcionar antes de ser
apresentada a referida mensagem. Devera ter sempre uma lampada
sobresselente para quando for necessario.

e Contacte o seu revendedor local ou 0 endereco mais préximo entre aqueles
fornecidos na Lista de Contactos para Videoprojectores Epson.
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Substituir consumiveis

Substituir o filtro de ar

c | fant Nao toque na tampa da lampada logo apés desactivar o videoprojector pois podera
mportante sofrer queimaduras ja que ela estd muito quente.

Elimine os filtros de ar usados de forma correcta e de acordo com a legislagao em vigor.

“"Sugestao
Material da estrutura: PP
Materiais do filtro: PP, PET
Standby
1 Prima ou para 2 Prima a tampa da 3 Retire a tampa do filtro de
desligar a alimentacéo abertura do filtro. ar.

e, em seguida, desligue
o interruptor de
alimentagéao principal.

N

4 Retire o filtro de ar velho.

()
=
T

c
@

o
<




70

Manutencgéao

Substituir a lampada

A - Se alampada deixar de trabalhar e necessitar de ser substituida, existe o risco de a
Atengao lampada ja estar partida.
Se substituir a lampada de um projector que foi instalado no tecto, deve sempre
assumir que a lampada esta partida e manusea-la com muito cuidado quando a
remover. Além disso, deve ficar ao lado do projector e ndo por baixo deste.

C | fant Aguarde até o arrefecimento da lampada antes de retirar a tampa. Se a lampada
Mportante estiver muito quente, vocé pode sofrer queimaduras.

Standby

1 Prima ou para
desligar a alimentacdo e,
em seguida, desligue o
interruptor de alimentacéo
principal.

* Espere que a lampada
arrefegca (demora
aproximadamente 1
hora).

2 Desaperte os parafusos de

fixagdo da lampada.

N

3 Retire a tampa da
lampada.

4 Desaperte os parafusos de
fixagéo da lampada.

5 Retire a lampada velha.

Puxe-a para cima.

Certifique-se de que fica
colocada correctamente.

7 Aperte bem os
parafusos de fixagao
da lampada.

8 Instale a tampa da

lampada.

9 Aperte os parafusos de

fixacdo da tampa da lampada.
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Reiniciar o tempo de funcionamento da lampada

O tempo de funcionamento da lampada deve ser sempre reiniciado depois de a lampada ter sido
substituida por uma nova.

O videoprojector dispde de um crondmetro incorporado que mantém o registo do tempo de funcionamento
da ldmpada. Quando o tempo de funcionamento cumulativo atingir um determinado ponto, o videoprojector
apresentara uma mensagem de aviso de substituicdo da lampada.

On
1 Pressione para ligar o 2 Pressione [\ para apresentar
videoprojector. 0 menu de configuragao.

Imagem Modo cor Dinamico
Brilho

Sinal Contraste
Saturacdo da cor

Definicao Cor [oJ) m——
Nitidez Padréo
Meméria Temp. abs. da cor
Tom da Pele 0
Rede Avancado...

Consumo de Energia Normal
Informacéo fris Automatica Desactivado

iris da Lente 0
Reiniciar

Reiniciar

[SdSeleccao  EMMEntrar [EMSair
3 Seleccione "Reinic. Horas 4 Seleccione "Sim" e, em
Lampada" a partir do menu seguida, pressione =),

"Reiniciar"

Reiniciar tudo [Reinic. Horas Lampadal

Restabeleci. meméria

Rein. Posicdo Lente Tem certeza que deseja redefinir esta
ini configuracdo?

EaVoltar CDSeleccao  EMMExecutar M Sair

[E3Voltar [SdSeleccdo  EMQEntrar

A Atencdo Nunca desmonte ou modifique a lampada.

e Instale a ldmpada e a tampa da ldmpada em seguranga. Nao sera possivel ligar o
projector se a lampada ou a tampa da lampada nao estiverem instaladas

correctamente.

¢ Este produto inclui um componente da lampada que contém mercurio (Hg). Tenha
em atengéo as normas locais relativas a forma adequada de deitar fora os residuos
ou de os reciclar. Nao deite fora a lampada tal como faria com qualquer outro
residuo.
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essorios Opcionais/Consumiveis

Se necessdrio, pode adquirir os acessorios opcionais/consumiveis indicados em seguida. Esta lista de
acessorios/consumiveis opcionais serd efectiva em: 7.2010. As informacdes relativas aos acessorios

estdo sujeitas a alteracdes sem aviso prévio.

Varia consoante o pais onde foi feita a aquisicao.

B Acessorios Opcionais

Ecra Portatil de 50" ELPSCO06
Ecrd compacto e facil de transportar.

(Aspecto” 4:3)

Ecra Portatil de 60" ELPSCO07
Ecra Portatil de 80" ELPSCO08
Ecra Portatil de 100" ELPSC10

Um ecra portatil (tipo rolo). (Aspecto 4:3)

Cabo VGA-HD15 para PC (1,8 m)  ELPKCO02
Cabo VGA-HD15 para PC (3 m) ELPKCO09
Cabo VGA-HD15 para PC (20 m) ELPKC10

(Para mini D-Sub de 15 pinos/mini D-Sub de 15
pinos)

Deve ser utilizado para ligar o videoprojector a um
computador.

ELPMB20
ELPMB22

Suporte para Montagem no Tecto*

(com placa de tecto)
Utilize este suporte quando pretender instalar o
videoprojector no tecto.

B Consumiveis

ELPLP59

(1 1ampada sobresselente, 1 chave de parafusos)
Utilize esta lampada para substituir as lampadas gastas.

Unidade de La&mpada

Tubo para Tecto 600 (600 mm/branco)* ELPFPQO7
Tubo para Tecto 450 (450 mm/branco)* ELPFP13
Tubo para Tecto 700 (700 mm/branco)* ELPFP14

Utilize-o quando pretender instalar o videoprojector
num tecto alto ou num tecto com painéis de
contraplacado.

Tampa dos cabos (Mat Preta) ELPCCO03B (Black)
Tampa dos cabos (branca)  ELPCCO3W(White)

Utilize-a para tapar os cabos do videoprojector
quando este esta suspenso no tecto, para dar um
efeito mais estético.

* E necessdrio um método especial de instalacdo para
suspender o videoprojector a partir do tecto.
Contacte o local de compra se pretender utilizar este
método de instalagao.

Conjunto de Filtros de Ar ELPAF28

(1 filtro de ar)
Utilize este filtro para substituir filtros de ar velhos.

Instalar e retirar a tampa dos cabos

Quando o videoprojector estd suspendo nno tecto, voce pode usar a tampa do cabo para aprimorar a

aparéncia.

Instalar a tampa do cabo

Retirar a tampa do cabo




erca de PJLink

A norma PJLink Class1 foi estabelecida pela JBMIA (Japan Business Machine and Information System
Industries Association) como protocolo padrao para o controlo de videoprojectores compativeis com
redes e como parte dos seus esforcos de normalizac@o de protocolos de controlo de videoprojectores.

O videoprojector obedece a norma PJLink Class1 estabelecida pela JBMIA.

Estd em conformidade com todos os comandos, excepto com os comandos seguintes definidos pela
norma PJLink Class1 e o acordo foi confirmado pelo padrdo de adaptabilidade da norma PJLink.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Comandos nao compativeis

Funcéao Comando PJLink
Defini¢des Mute IDefinir a interrupgdo de imagem AVMT 11

* Nomes de entrada definidos pela norma PJLink e fontes do videoprojector correspondentes

Fonte Comando PJLink
PC INPT 11
Video INPT 21
S-Video INPT 22
Componente INPT 24
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33

* Nome do fabricante apresentado para "Pergunta sobre o nome do fabricante"
EPSON

* Nome do modelo apresentado para "Pergunta sobre o nome do produto”

Home Cinema EH-R4000
PowerLite Pro Cinema 61000
Home Cinema EH-R5000C
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Lista de Tipos de Visualizagao de Monitor Suportados

Component Video (Componente Video)”

Sinal Taxa de renovagao (Hz) Resolutcado (Pontos)

SDTV (480i) 60 720x480

SDTV(576i) 50 720x576

SDTV(480p) 60 720x480

SDTV(576p) 50 720x576
HDTV™ (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920x1080

Composite Video ('Vl'deo Composto)»/é-Video»

Sinal Taxa de renovagéao (Hz) Resolutcéo (Pontos)
TV(NTSC”) 60 720x480
TV(SECAM™) 50 720576
TV(PALM) 50/60 720x576
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Sinal de entrada a partir da porta de entrada [HDMI1] / [HDMI2]

nitor Suportados

Sinal Taxa de renovagéo (Hz) Resolutcao (Pontos)

VGA» 60 640x480
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720

HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080

Imagem de Computador (analégico RGB)

Sinal Taxa de renovagéao (Hz) Resolutcado (Pontos)
VGA” 60/72/75/85 640x480
svGa» 56/60/72/75/85 800x600
XGA” 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
SXGA” 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280x768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 59/75 1024x768
MAC21” 75 1152x870
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pecificacoes

Nome do produto

EH-R4000 EH-R2000

Dimensoes

440 (W) x 175 (H) x 370 (D) mm
(ndo inclui pés e lente de projeccao)

Dimensodes do painel

0,74 polegadas de largura

Método de visualizacao

TFT de polissilicio de matriz activa

2.073.600 pixéis (1920 (L) x 1080 (A) pontos) x 3

Reldgio de pixel: 13,5 a 148,5 MHz

Horizontal: 15,63 a 67,5 MHz

Vertical: 24, 50 a 60 Hz

Resolucao
Frequéncias de Digital
varrimento

Analégico

Reldgio de pixel: 13,5 a 157,5 MHz

Horizontal: 15,63 a 91,15 MHz

Vertical: 50 a 85 MHz

Ajuste de foco Eléctrico
Ajuste de zoom Eléctrico (Aprox. 1:2.1)
Troca de lente Eléctrico

(Maximo: Aprox. 90% na vertical, 40% na horizontal)

Lampada (fonte de luz)

Lampada UHE, 200 W, Ref.: ELPLP59

Fonte de alimentacao

100 a 240V AC+£10%, 50/60Hz, 2,9 a 1,3A

Consumo de
Energia

Regiao | Funcionamento
100 a
120V

291W (Consumo de Energia: Normal)
243W (Consumo de Energia: ECO)

Em espera

8,8W (Comunic.Activada)

0,17W (Comunic. Desat.) 0,17 W

Regiao | Funcionamento

280W (Consumo de Energia: Normal)

220 a 235W (Consumo de Energia: ECO)
240V
Em espera 9,7W (Comunic.Activada) 027 W
0,27 W (Comunic. Desat.) ’
Altitude de funcionamento 0a2,286 m

Temperatura de funcionamento

+5 a +35°C (Sem condensagdo)

Temperatura de armazenamento

-10 a +60°C (Sem condensacio)

Peso

Aprox. 10 kg




Especificacbes 1

TOP
Portas Entrada 1

Component Ficha de pinos x 3
Entrada PC 1

Mini D-sub 15 pinos (fémea) azul
Entrada HDMI* 2

HDMI”
Compativel HDCP, incompativel com sinais CEC
Entrada Video 1
Ficha de pinos

Entrada S- 1
Video Mini DIN 4 pinos
LAN 1 )

RJ-45
RS-232C 1

D-sub 9 pinos (macho)
Trigger out 2 1
Ficha mini jack 3,5 mm Ficha mini jack 3,5 mm

* Vocé pode conectar qualquer equipamento compativel HDMI ou DVI-D. Entretanto, dependendo do
equipamento, o projector pode nio projetar imagem alguma.

pixelworks"| Neste videoprojector sio utilizados circuitos integrados Pixelworks DNX ™™,

B Angulo de inclinacdo

. . . . -~ . ° . 2z
Se o videoprojector for colocado com uma inclinac¢do superior a 4 , o equipamento podera sofrer danos
e dar origem a um acidente.
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Especificagcbes

B Esquema do cabo RS-232C

* Formato do conector: D-sub 9 pinos (macho)
» Conector de entrada do videoprojector: RS-232C

<No videoprojector>  <No computador>

o |06 [ 4
000 o | ®e00e | o
[e]olelelo]

RS-232C

<No videoprojectors (€800 Issécri)e Pard  No computador> | Sinal Funcao
GND 5 ——— 5 GND GND | Sinal de ligagao a terra
RD 2 «— 3 TD TD | Transmisséo de dados
TD 3 ————» 2 RD RD | Recepcdo de dados

B Protocolos de comunicacao

* Definicao de velocidade de

transmiss&o padrao: 9600 bps
e Comprimento dos dados: 8 bit
¢ Paridade: Nenhuma
* Bit de paragem: 1 bit
e Controlo do fluxo: Nenhum
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Em seguida encontra-se uma explicacao de alguns termos utilizados neste manual e que podem nao ser
totalmente familiares ou que ndo foram explicados no manual propriamente dito. Para obter mais
informagdes também podem ser consultadas outras publicagdes disponiveis no mercado.

Alinhamento

A emissdo de sinais a partir de computadores tem uma
frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector
ndo corresponder a essa frequéncia, as imagens
resultantes ndo terdo uma boa qualidade. O processo de
fazer corresponder a frequéncia destes sinais (o nlimero
dos picos no sinal) denomina-se "Alinhamento". Se o
tracking ndo for correctamente executado, as imagens
projectadas apresentardo faixas verticais largas.

Arrefecimento

Este € o processo através do qual a ldampada do
videoprojector ¢ arrefecida depois de ter aquecido devido
a sua utilizagdo. E efectuado automaticamente quando o
botdo [Power] (Alimentacdo) no comando a distancia ou
no painel de controlo do videoprojector € pressionado
para desligar o videoprojector. Ndo desligue o botdo
principal de alimentagdo enquanto estd a decorrer o
processo de arrefecimento, caso contrario este processo
ndo funcionard correctamente. Se o periodo de
arrefecimento néo conseguir terminar normalmente,

a lampada e os componentes iternos do videoprojector
continuam com temperaturas elevadas e isto pode
encurtar a vida ttil da 1ampada ou causar problemas de
funcionamento do videoprojector. O videoprojector
demora cerca de 16 segundos a arrefecer. O tempo real
varia de acordo com a temperatura externa do ar.

Component Video (Video Componente)

Um método de separacdo de sinais de imagem em
luminéncia (Y), diferenca de cor azul (Cb ou Pb) e
diferenca em cor vermelha (Cr ou Pr) para transmissio de
video.

Composite video (Video composto)

Um método de transmissio de video conduzindo sinais
de luminincia e crominancia em conjunto, num dnico
cabo.

Contraste

Para fazer com que o texto ou os graficos sejam
apresentados de uma forma mais nitida ou mais suave,
basta aumentar ou diminuir o brilho relativo das 4reas
claras e escuras de uma imagem.

Dispositivo de seguranca

Dispositivo que consiste numa caixa protectora com um
orificio através do qual pode ser passada uma corrente
anti-roubo, disponivel no mercado, para prender o
dispositivo a uma mesa ou coluna. Este videoprojector é
compativel com o sistema de seguranga denominado
Microsaver Security System, fabricado pela Kensington.

HDCP

Uma abreviatura para High-bandwidth Digital Content
Protection, que € um tipo de tecnologia de protecdo de
direitos autorais usado para evitar copias ndo autorizadas
através da codificacdo de sinais digitais que sdo
transmitidos e recebidos via portas DVI e HDMI. Os
terminais de entrada HDMI deste projetor sdo
compativeis com HDCP, de forma que as imagens
digitais que sdo protegidas pela tecnologia HDCP possam
ser projetadas. Entretanto, se alteragdes forem feitas no
padrao HDCP, pode ndo mais ser possivel projetar
imagens digitais que tenham sido protegidas por padroes
novos, alterados.

HDMI™

Acrénimo de High Definition Multimedia Interface e
refere-se a um padrdo para a transmissao digital de
imagens de alta defini¢do e sinais de dudio multicanais.
HDMI™ ¢ um padrio destinado a equipamento digital
doméstico e computadores que permite transmitir sinais
digitais na sua qualidade elevada original sem
compressdo e inclui também uma funcio de encriptacdo
de sinais digitais.

HDTV

Acrénimo de High-Definition Television (Televisao de
Alta Defini¢do). Refere-se aos sistemas de alta definicio
que satisfazem as condic¢des descritas em seguida.

* Resolugdo v*ertical de 720p ou 1080i ou superior

(p = progressiva , i = entrelacada®)

* Aspecto® do ecra de 16:9
* Reproducdo (ou saida) e recepgdo de dudio
Dolby Digital

Interlace (Entrelagamento)

Exibe uma imagem transmitindo dados digitais para cada
linha intercalada, de cima para baixo. Devido a um
quadro ser exibido a cada linha intercalada, oscilagdes
sdo facilmente visiveis.

NTSC

Acrénimo de National Television Standards Committee e
um formato para emissdes analdgicas terrestres de
televisdo a cores. Este formato € utilizado no Japao,
América do Norte, America Central e América do Sul.

PAL

Acrénimo de Phase Alternation by Line e um formato
para emissdes analdgicas terrestres de televisdo a cores.
Este formato € utilizado em paises da Europa Ocidental
excepto a Franga e também em paises asidticos como, por
exemplo, a China e em Africa.
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Glossario

Progressivo

Exibe a imagem de um quadro linha por linha, de cima
para baixo, tudo de uma vez. Apesar das linhas de
varredura ser as mesmas para varredura intercalada,
oscilagdes sdo muito menos visiveis nas imagens porque
o dobro de informacdes € transmitido por unidade de
tempo.

SDTV

Acronimo de Standard Definition Television (Televisdo
de Defini¢do Padrao). Refere-se aos sistemas televisivos
padrdo que nio satisfazem as condi¢des definidas

para HDTV.

SECAM

Acrénimo de Sequential Couleur A Memoire e um
formato para emissdes analdgicas terrestres de televisao a
cores. Este formato € utilizado em Francga, Europa
Oriental e na antiga Uniéo Soviética, bem como no
Médio Oriente e em Africa.

Sinc.

A emissdo de sinais a partir de computadores tem uma
frequéncia especifica. Se a frequéncia do videoprojector
ndo corresponder a essa frequéncia, as imagens
resultantes ndo terdo uma boa qualidade. O processo de
fazer corresponder as fases destes sinais (a posi¢io
relativa dos picos e vales no sinal) denomina-se "Sinc.".
Se os sinais nao forem sincronizados, podem surgir
problemas como cintilacdo, desfocagem e interferéncia
horizontal.

SVGA

Um padrio de resolucio de tela para 800(L) x 600(A)
pixels.

S-Video

Um método de separar sinais de imagem em luminancia
(Y) e crominincia (C) para transmissdo de video.

SXGA

Um padrao de resolugdo de tela para 1280(L) x 1024(A)
pixels.

Taxa de Aspecto

A taxa entre o comprimento da imagem e sua altura. Tela
larga se refere as telas como as de HDTYV, onde a taxa
entre a largura e a altura € 16: 9.

A taxa de aspecto para telas SDTV e de computadores em
geral € 4:3.

VGA

Um padrio de resolucio de tela para 640(L) x 480(A)
pixels.

XGA

Um padréo de resolucio de tela para 1.024(L) x 768(A)
pixels.

YCbCr

Um sinal componente de video para SDTV. Y indica a
luminancia e Cb e Cr indicam a diferenga de cor.

YPbPr

Um sinal componente de video para HDTV. Y indica a
luminancia e Pb e Pr indicam a diferenca de cor.



ice Remissivo
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Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicacdo pode ser reproduzida, arquivada ou
transmitida por qualquer processo electrénico, mecanico, fotocOpia, gravacdo ou outro, sem
autorizacdo prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. Ndo € assumida nenhuma
responsabilidade relacionada com patentes, no que diz respeito as informacdes contidas neste
manual. Também nao € assumida nenhuma responsabilidade por danos resultantes da utilizacio das
informagdes contidas neste manual.

Nem a Seiko Epson Corporation, nem as suas filiais, se responsabilizam perante o comprador deste
produto, ou perante terceiros, por danos, perdas, custos ou despesas incorridos pelo comprador ou
por terceiros em resultado de: acidente, utiliza¢do indevida ou abuso deste produto, modificacoes,
reparacOes ou alteracdes ndo autorizadas deste produto ou (excluindo os E.U.A.) falha de
conformidade rigorosa com as instru¢des de utilizacao e manutengdo da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation ndo seréd responsavel por quaisquer danos ou problemas decorrentes da
utilizag¢ao de quaisquer opgdes ou consumiveis que ndo sejam os designados como Produtos Epson
Originais ou Produtos Aprovados Epson pela Seiko Epson Corporation.

O conteddo deste manual poderé ser alterado ou actualizado sem aviso prévio.
As ilustracdes e ecras utilizados nesta publicacdo podem diferir das ilustragdes e ecras actuais.

Aviso Geral:

"x.v.Color" e x.v.Color sdo marcas registradas da Sony Corporation.

Macintosh, Mac e iMac sao marcas da Apple Inc.

IBM € uma marca registada da International Business Machines Corporation.

Windows, WindowsNT e PowerPoint sdo marcas comerciais ou marcas registadas da Microsoft
Corporation nos Estados Unidos.

Dolby € uma marca comercial da Dolby Laboratories.

HDMI e High-Definition Multimedia Interface sdo marcas comerciais ou marcas registadas da
HDMI Licensing LLC. HD2MmMI

Pixelworks e DNX sdo marcas comerciais da Pixelworks, Inc.

A marca comercial PJLink € uma marca a aguardar registo ou que ja se encontra registada no
Japao, nos Estados Unidos da América, assim como noutros paises e regioes.

Os nomes de outros produtos referidos neste documento tém uma finalidade meramente
informativa e poderdo ser marcas comerciais dos respectivos proprietarios. A Epson ndao detém
quaisquer direitos sobre essas marcas.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. Todos os direitos reservados.
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