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Om handbocker och noteringar

Handboécker som ingar

Dokumentationen fér EPSON-projektorn &r indelad i f6ljande tva handbocker. Lis handbockerna i den
ordning som de anges.

© Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar fér support och service

Den hidr handboken innehéller information om hur du anvinder projektorn pa ett sékert sitt, information
om garantivillkoren och ett kontrollblad for felsokning.
Lias handboken noggrant innan du borjar anvinda projektorn.

@ Anviandarhandbok (den har handboken)

Anvindarhandboken innehéller information om hur du installerar projektorn, utfér grundatgirder,
anvinder konfigurationsmenyn samt utfor felsokning och underhall.

Noteringar som anvands i anvandarhandboken

Sakerhetsindikatorer

Symboler anvinds i bruksanvisningen och pa maskinen som varnar om eventuella person- och
egendomsskador sa att du anvinder maskinen pa ett siakert sitt.
Symbolerna och deras betydelse beskrivs nedan. Se till att du forstar dem innan du ldser handboken.

. Anger att det finns risk for dodsfall eller allvarliga personskador om du bortser fran
A Varnlng varningen eller inte dr forsiktig.

s Anger att det finns risk for person- eller egendomsskador om du bortser fran
A Forsiktighet varningen eller inte dr forsiktig.

Allman information

Anger att personskada eller skada pa projektorn kan férekomma om inte procedurerna
foljs pa ett korrekt sitt.

Anger ytterligare information och synpunkter som kan vara bra att kénna till om ett

“Tips: . .
p V1SSt avsnitt.

- Anger en sida dir du kan hitta anvindbar information om ett avsnitt.

Anger att en forklaring av ett understruket ord eller understrukna ord framfor den hér
» symbolen finns i termordlistan.
Hinvisar till ordlistan i bilagan. @ sida 79

(o] etc. | Anger knappar pa fjarrkontrollen eller pa projektorns kontrollpanel.

Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.
Exempel: "Bild" — "Farglage"

"Menynamn"

Anger portnamnet pa projektorn.

[Namn] Exempel: [Video]

Forklaring av orden "enhet" och "projektor"

Nir "enhet" eller "projektor” visas i texten i den hiir anvindarhandboken kan det vara en hinvisning till
tillbehor eller extra utrustning utdver de som finns i sjalva projektorn.



Kontrollera komponenterna .
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Kontrollera att du har samtliga fo6ljande komponenter nér du packar upp projektorn.

Kontakta inkopsstillet om nagon av komponenterna saknas eller &r felaktig.

1 Projektor (med linsskydd) 1 Fjarrkontroll

1 Natkabel (3,0 m) 1 Alkalibatterier storlek AA (2 st.)
Nitkabeln ansluts i projektorn och i ett vigguttag. Batterierna anvinds i fjarrkontrollen.

Dokumentation

&y

1 HDMI kabelklammor (2 st.) 1 Document CD-ROM
Siakra HDMI-kabeln. (Sékerhetsinstruktioner/Anvisningar for
support och service, Anvandarhandbok)

1 Snabbguide
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Projektorns funktioner

_ Du kan valja en bildprojicering som passar
projiceringsmiljon (Farglage)

Den optimala bildplaceringen kan projiceras genom att vilja onskat firgldge fran foljande fem forinstillda ldgen.

@ sida 18
Dynamiskt

Vardagsrum

x.v.Color Naturligt

Farglage

_ Elektrisk linsforflyttning, zoom och fokus

Linsforflyttningsfunktionen gor det mojligt for dig att justera projektionsplaceringen horisontellt och vertikalt
vilket ger en mycket hogre grad av frihet vid installeringen.

Zoom-. fokus- och linsforflyttningsfunktionerna kan utféras med hjélp av fjarrkontrollen och nir de har
genomforts kan projiceringspositionen lasas. @ sida 16




Projektorns funktioner o
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_ Avancerade bildkvalitetsinstallningar

Som tilldgg till de forinstéllda fiarglidgena kan du enkelt justera den absoluta firgtemperaturen och hudtoner. Du
kan dessutom skapa farger som matchar bilden genom att justera gamma, offset och gain for RGB-férger och
nyans, méttnad och ljushet for RGBCMY-firger.

_ Super-resolution

Super resolution-funktionen gor det majligt for dig att njuta av DVD-bilder med liknande hég upplosning som
full high-definition-bilder och kan #@ven fa omraden med full high-definition-bilder med 1ag upplosning (eller
som dr ofokuserade) att verka mycket slétare och frischare.

_ Raminterpolering

Raminterpoleringsfunktionen jaimfor tva pa varandra efterfoljande bilder i en film och genererar mellanbilder sa
att du kan njuta av att titta pa slita, vackra rorliga bilder utan kénslan av bildeftersldpning och suddighet i
rorelserna.

_ Andra funktioner for att njuta mer av bilderna

Nedan fo6ljer nagra av de manga funktioner som finns tillgingliga.
¢ HDMI-lidnk gor det mojligt for dig att anvinda fjdrrkontrollen for att sl pa och stinga av projektorn och
anslutna HDMI-CEC-kompatibla audio- och videoenheter samtidigt, eller att kontrollera enheterna.
@ sida 48
* Minnesfunktionen gor det litt att spara de fargtonsinstillningar du féredrar och att ladda dem igen. @ sida 26
* Fjérrkontroll med bakgrundsbelysning ger hogre synlighet och gor anvindningen i morka rum léttare.
@ sida 7
¢ Funktionen Automatisk Blindare kinner automatiskt igen @ndringar i bildernas ljusstyrka och skapar en
naturlig kénsla av djup och en stereoskopisk effekt. @ sida 24



Inamn och funktioner

Framsida / ovansida

® Omrade fér mottagning av ljussignaler fran
fjarrkontrollen @ sida 13

Tar emot signaler fran fjdrrkontrollen.

® Kontrollpanel (sida)
@ Se nedan

o Luftinslapp (luftfilter)
@ sida 65, 69

Denna drar in luft for att kyla
projektorns insida. Om det
samlas damm i filtret kommer
temperaturen inne i projektorn
att stiga vilket kan leda till
problem med driften eller att de
optiska komponenterna
forsdmras snabbare. Luftfiltret
bor rengdras da och da.

® Lampskydd @ sida 70

Oppna det hir skyddet for att byta
ut lampan.

® Luftutblas
Ett luftutblas for luften som
kyler ner projektorns insida.

/\ Férsiktighet

Placera ingenting som kan bli
skevt eller skadat av virmen
nira luftutblaset. Sitt varken
hander eller ansikte nér ventilen

® Justerbara fotter fram nir projektorn dr iging

@ sida 17

Hoj for att justera
projektionsvinkeln s att

projektorn &r horisontell nér
den placeras pa en

® Justerbara fotter fram @ sida 17

Hoj for att justera projektionsvinkeln
sd att projektorn &r horisontell nir den
placeras pa en bordsskiva.

® Projektionslins
Projicerar bilder hirifran.

bordsskiva.
® Linsskydd ® Omrade for mottagning av ljussignaler fran
Sitt pa detta pa linsen nir du inte anvinder projektorn firrkontrollen @ sida 13
for att skydda linsen fran skador och smuts. Tar emot signaler fran fjirrkontrollen.
Kontrollpanel

Knappar utan nagon forklaring fungerar pa samma sitt som motsvarande knappar pa
fjarrkontrollen. Se "Fjarrkontroll" for ytterligare information om de knapparna.

® Driftsindikator @ sida 54 ® Varningsindikatorer @ sida 54
Ljus blinkar i olika farger for att visa pa
/ problem med projektorn.

— -1
_ | ® Killknapp @ sida 15

® Stromknapp @ sida 14, 15 O
\ Byter ingangskilla varje
-~ || =

géang du trycker pa den hir
knappen.

)
Lens Enter
® Esc (Esc)-knapp

® Menu (Meny)-knapp @ sida 30 ;

® L ens (Lins)-knapp @ sida 16 ® Enter (Enter)-knapp

Justerar fokus, zoom och -
linsforflyttning elektroniskt. ® I~ knappar




Delnamn och funktioner *
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Fjarrkontroll

® Omrade fér avgivelse av ljussignaler fran
fjarrkontrollen @ sida 13

Ger signaler fran fjédrrkontrollen.

® Stromknappar @ sida 14,15
Sitter pa/stinger av projektorn. AN

® Source (Kall)-knappar

@ sida 15

Vixla mellan utrustning som &r

ansluten till projektorn. \| ((Homi1)) ((Homi2)) [(pc_]]

({component]] ([5-Vided]] ([ Video ]

® Lens (Lins)-knappar @ sida 16

Lens Shift (Linsforflyttning)-knapp:
flyttar bilderna horisontellt och

vertikalt.
Zoom (Zoom)-knapp:

(D) (@) (€ |

justerar bildstorleken. -
Focus (Fokus)-knapp: HL%I%I o
justerar bildfokuset. —_————————
\
H Igf]'l}? Zoom || Focus ]

® Menu (Meny)-knapp
@ sida 30

Visar/stidnger konfigurationsmenyn.

® Default (Standard)-knapp

Aterstiller standardinstéllningarna
nir menyn visas.

® RGBCMY (RGBCMY)-knapp
@ sida 21

Justerar nyans, mittnad och ljusstyrka

/uMemow ]}J\ﬂ RG BCMY]J [[ColorMode];\

Lens Iris ]” MSuper-res]ﬂ H[Frame Int]l

for varje RGBCM Y-firg. /u

/

® Memory (Minne)-kna :
(“sidayz(s Finapp W ((Pattern ) (EZES
Sparar, laddar och raderar
P

minnen.
® Lens Iris (Linsbléandare)-
knapp @ sida 25
Justerar ljusstyrkan genom
att dndra luminansen pa \
ljuset genom linsen.
® Aspect” (Bildformat)-knapp
@ sida 19
Andrar bildformatet s att det

matchar ingdngssignalen.
® Super-res (Super-resolution)-
knapp @ sida 25
Anvinder super-resolution-processen
for att justera bilderna sa att
ofokuserade omraden, t.ex. kanter, kan
bli skarpare.

rojector

[ Blank
® Pattern (Monster)-

knapp @ sida 17

Visar och tar bort
testmonstret.

e

® Belysningsknapp
Belyser alla knappar i

fjarrkontrollen i 15 sekunder sa att
de kan ses i morka rum.

o HDMI-lankknappar @ sida 48

Anvinds for funktioner som
uppspelning, stopp och
volymjustering for anslutna HDMI-
CEC-kompatibla enheter.

® Enter (Enter)-knapp
@ sida 18, 26, 30

Nir du tittar pa en meny trycker du
pa den hir knappen for att vilja ett
menyalternativ och fortsitta till
nésta bild.

ow
o @co@ knappar
@ sida 18, 21, 23, 30
Tryck for att vilja menyalternativ
och justerade virden.

e Esc (Esc)-knapp

@ sida 18, 21, 30

Atergar till den tidigare menyn nir
den trycks ner samtidigt som en
meny visas.

® Color Mode (Farglage)-knapp
@ sida 18

Andrar firgliget for att passa
projektionsmiljon.

® Frame Int (Raminterpolering)-
knapp @ sida 40

For att gora rorliga bilder slétare
och skarpare, minskar
bildeftersldpning som beror pa
snabba rorelser.

® Blank (Blank)-knapp

Stinger av och slar pa den
projicerade bilden tillfalligt.
Trycks den ner nér
konfigurationsmenyn visas, eller
medan en meny visas genom att
eller trycks ner,
forsvinner bilden och kommer
tillbaka.



3lnamn och funktioner

Baksida

Bilderna som anvinds hir dr pa EH-R4000.

® [Video] (Video)-ingangsport ® Kabelhallare
@ sida 12 Sitt p& HDMI-kabelkldimmorna for att

Ansluter till Kompositvideo” - sikra HDMI-kablarna och férhindra att
utgangsporten i de tjocka och tunga kablarna kopplas ur

videoutrustningen. portarna pa grund av sin egen vikt.
® [S-Video] (S-Video)-
ingangsport @ sida 12

HDMI-kabelkldammor
(ingdr)

Ansluter till S-video-utgangsporten
1 videoutrustningen.
® [Component]

® Sékerhetslas” &

(Komponent)- @ sida 79
ingangsport @ sida 12

Ansluter till komponent- ® [Trigger out] (Trigger
(YCbCr™ eller YPbPr™) out)-port

Ger en 12-volts DC-signal
nér projektorn slas pa.
Den anvinds for att skicka
stromstatusen (pa/av) eller
bildformatet (Anamorfisk,
bred/Horis. squeeze) hos
projektorn till extern
utrustning som t.ex. en
motoriserad duk.

utgangsporten hos
videoutrustningen.

® Strémingang
@ sida 14

Ansluter stromkablarna.
® Huvudstrémbrytare
@ sida 14
® [LAN] (LAN)-port

(endast EH-R4000) ® [HDMI1] (HDMI1)- @ [HDMI2] (HDMI2)-  \g po o000 R 2350)-

Ansluter en LAN-kabel. ingangsport* ingangs
@ sida 51 @ sida 12 port* @ sida 12 port
® [PC] (Dator)- Ansluter till en Ansluter till en SI;IS lugiréglgg_gztg(r:fned
ingangsport @ sida 12 HDMI™™ _kompatibel ~ HDMI™-kompatibel Jatp v
. i deokilla eller till i deokiilla eller till kabel for att styra
Ansluter till RGB- videokalla eller till en videokalla elier il en projektorn frin datorn.
utgdngsporten hos datorn. dator. dator. Denna anvinds inte i

* Kompatibel med HDCP» normalfall.

Bas

® Filterskydd
6ppningsbrytare
@ sida 68
Tryck pa brytaren for att byta
ut det interna luftfiltret.

® Upphéangningskonsollens
fastpunkter (4 punkter)
@ sida 72

Installera det valbara
takstativet har om du hinger
projektorn i taket.

® Fasten foér kabelskydd
(2 platser)

Fist det valfria kabelskyddet
hér.
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stallation

‘Justera projektionsstorleken

Om projektorn befinner sig ldngt ifrdn duken blir bilden storre.
Placera projektorn sa att bilden far optimal storlek nér den projiceras pa skiarmen (se tabellen nedan).
Virdena ska anvindas som végledning nér du installerar projektorn.

Skarm

]

Bildformat

-

Linsens mittpunkt

'

Projiceringsavstand

v

A*

B*

* Detta ar hojden fran mitten av linsen till botten av den projicerade

bilden.

(A: Nar linsen véxlar i det hogsta laget)
(B: Nar linsen vaxlar i det lagsta laget)

(

Enhet: cm
Projiceringsavstand
Bildformat 16:9 Kortaste Lingsta A B
(Wide) (Tele)
30" 66x37 83 179 13 50
40" 89x50 111 240 17 67
60" 130x75 169 361 26 101 Skarm
80" 180x100 226 482 35 134
100" 220x120 283 604 44 168
120" 270x150 341 725 52 202 [
150" 330x190 427 908 65 252 5
200" 440x250 570 1211 87 336 b : VA
Enhet: cm
Projiceringsavstand hiy )
Bildformat 4:3 Kortaste Lingsta A B O @ @x
(Wide) (Tele)
30" 61x46 102 220 16 62 Stéll projektorn parallellt
40" 81x61 137 204 21 82 med duken. Om projektorn
60" 120x90 207 443 30 123 star i vinkel kommer bilden
80" 160x120 277 5901 43 165 att bli sned.
100" 200x150 348 740 53 206
120" 240x180 418 889 64 247
150" 300x230 523 1112 80 309
200" 410x300 699 1483 107 411
Linsjustering

Linsforflyttningen kan anvindas for att placera bilden och funktionen &r sirskilt anvindbar under foljande
forhéllanden. @ sida 16

¢ Nir projektorn hianger fran taket

 Nir projektorns hojd inte matchar dukens

* Nir projektorn sitts pa sidan sa att duken kan ses nir man sitter rakt framfor den

Bilden forsdmras i stort sett inte nér du positionerar bilden med hjilp av linsjusteringsrattarna eftersom
linsforflyttningskorrigeringen justeras optiskt. Du bor dock inte anvinda linsforflyttningsfunktionen om du vill ha

optimal bildkvalitet.

J




Installation ,
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Projiceringsmetoder

s £
o2
- X
28
g9
- Qo

. e Om du installerar den har projektorn i taket bér den installeras av en kvalificerad

A Varning  tekniker som endast anvander godkénd monteringsutrustning. Om installeringen
inte utférs korrekt kan projektorn falla ner. Det kan leda till skador eller olyckor.
Kontakta din aterforsaljare for att utféra installationen.

¢ Om du anvander lim pa takstativet for att forhindra att skruvarna lossnar, eller om
du anvander smdrjmedel, oljor 0.s.v. pa projektorn, kan projektorns hélje spricka
och projektorn falla ned fran takstativet. Detta kan orsaka allvarliga personskador
om nagon befinner sig under takstativet och det kan skada projektorn. Vid
montering eller justering av takstativet, anvéand inte lim for att hindra skruvarna
fran att lossna, och anvand inte heller oljor, smérjmedel, o.s.v.

¢ Anvand inte projektorn pa plaster som ar valdigt fuktiga eller dammiga, nara
matlagnings- eller varmeutrustning eller pa stallen dar den kan komma i kontakt med
rok eller anga. Anvand eller forvara inte den har projektorn utomhus under langre
perioder. Det kan leda till brand eller elchocker.

¢ Rengor luftfiltret minst var 3:e manad.
Rengér luftfiltret oftare om du anvander projektorn i en dammig miljé.

¢ Anvand inte projektorn pa sidan. Detta kan leda till att fel uppstar.

B Vid projicering direkt framfér skarmen M Vid projicering snett framfér skarmen

* Om du placerar projektorn pa en sida sa
rikta den rakt fram (snarare dn mot
dukens centrum) och anvind sen den
horisontella linsjusteringen for att
centrera bilden pa duken.

* Andra instillningarna pa
konfigurationsmenyn om projektorn dr
upphingd i taket. @ sida 42

Konfigurationsmenyn

| Instéliningar | | Projicering
Fram
Fram/tak

11



nsluta bildkallor

Bilderna som anvinds hir dr pa EH-R4000.

- ¢ Stang av strommen fér bade projektorn och signalkallan innan du ansluter dem.
Enheterna kan skadas om strémmen till nAgon av enheterna ar paslagen néar du
ansluter dem.

e Kontrollera formen pa kabelkontakterna och enheternas portar innan du ansluter
kablarna. Du kan skada kontakten eller porten om du férsdker tvinga in en kabelkontakt
i en enhet som har en annan form eller ett annat antal poler.

=

*Portnamnen kan variera beroende pa vilken utrustning som ska anslutas.

: I Lo Mini D-Sub
: Komponentutgang : Video o S-Video 15-stifts

Y Cb/Pb Cr/Pr .

‘Komponentvideokabel: : RCA-ideokabel : :  S-Videokabel : : HDMi-kabel : : Omvandingskabel : :  Datorsladd

i (finns p& marknaden) : :(finns pa marknaden):  : (finns pa marknaden) ; : (finns pa i1 HDMIDVI-D } i(finns pa marknaden):

marknaden*) i :(finns pa marknaden):

Mini D-Sub
15-stifts

e
@ Component
Y Cb/Pb Cr/Pr

| ED 0@,

RS-232C Trigger ¢

* Anvand en HDMI-kabel som éverensstdmmer med HDMI-specifikationerna.

R

Tips: Kablarna som anvénds varierar beroende pa utgangssignalen hos videoutrustningen
som ansluts.

Viss videoutrustning kan ge olika signaltyper.

Se dokumentationen som féljer med videoutrustningen fér detaljer om vilka signaler
som videoutrustningen kan ge.

12



pereda fjarrkontrollen

‘Sétta i batterier i fjarrkontrollen

s £
o2
- X
28
g9
- Qo

Batterierna dr inte installerade i fjarrkontrollen vid
leverans. Installera de medféljande batterierna innan du
anvinder fjirrkontrollen.

1 Fall upp batteriluckan samtidigt som
du pressar ned fliken.

2 Sétt i batterierna med polerna at ratt hall.

3 Sténg facket.

/\ Férsiktighet
Sétt i batterierna i ratt riktning enligt indikatorerna (+)
och (-) inne i batterifacket.

“UTips:  Om det tar lang tid for fjarrkontrollen att svara eller om den slutar att fungera beror
det férmodligen pa att batterierna har blivit sléa eller gatt sonder. Nar det har hander,
byt ut batterierna. Ha tvd mangan- eller alkaliska batterier av AA-storlek till hands.
Du kan inte anvédnda andra batterier &n mangan eller alkaliska av AA-storlek.

‘Anvinda fjarrkontrollen

M Driftsomrade (horisontellt)

Cirka 10 m Cirka 10 m
Driftsavstand Driftsavstand

M Driftsomrade (vertikalt)

Cirka 10m ' Cirkal0m
Driftsavstand Driftsavstand 13



rta och stoppa projektion

Sla pa strémmen och projicera bilder

1 Ta bort linsskyddet. A Titta inte in i linsen
}’—**IE medan projektionen
pagar.

2 Anslut natkabeln.

Kontrollpanel Fjarrkontroll

4 Sla pa strommen till den
anslutna utrustningen.

Se @ sida 15, 54 om du fér problem med projiceringen trots att du har installerat och anslutit projektorn pa
korrekt sitt.

“/Tips: e Om du har stéllt in "Snabb start" pa "Pa" slas strémmen till enheten pa utan att du
behover trycka pa strombrytaren pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel.
@ sida 42

e Projektorn ar utrustad med en "Barnspéarr"-funktion vilken hindrar sma barn fran att
av misstag sla pa strdmmen och titta in i linsen, samt en "Driftsparr"-funktion vilken
hindrar felaktig anvdndning. @*sida 42

e Nar du anvander projektorn pa ca. 1500 meters hojd eller hdgre ska du satta "Hog
hojd lage" pa "Pa". @ sida 43

¢ Projektorn har en funktion fér automatisk . .
. . . . . . . Exempel péa val av utgang
justering som ger en optimal installining nar

NEC

datorinsignalen &ndras. Panasonic .
e Om du har anslutit en barbar dator eller en SOTEC
dator med LCD-skarm till projektorn kan du AP *
behdva anvanda tangentbordet eller Toshiba D
funktionsinstaliningarna fér att &ndra LEﬁg"vo o
utgangsdestinationen. Tryck pa s *
(tangenten med en symbol, t.ex. ()/ £) =T =
samtidigt som du haller ned tangenten . Fufis =
,Nar valet ar gjort startar projicenngen Macintosh Ange spegelinstélining eller
inom kort. bildskérmssokning.
@ Dokumentation till datorn . per;'tﬁ,’;’yes"tgfn%i e o
e Genom att séatta "Vantelage" till "P&" kan du kan du andra utgang genom
att trycka pa

satta pa och stdnga av projektorn fran en
webblésare i en dator som &r ansluten till
natverket. (EH-R4000) @ sida 42




Starta och stoppa projektion

Om inte bilden visas som den ska

Vilj en signalkilla med hjdlp av fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel om fler 4n en signalkélla har
anslutits, eller om inte bilderna projiceras. Om du anvinder en videoenhet trycker du forst pa [Play (Spela)]-
knappen pa videoutrustningen. Vilj sedan signalkilla.

Pa fjarrkontrollen Pa kontrollpanelen

[Kalla]
$ HOMIT_@
HDMI2
HOMEZ

o)) — SVides
[Le[e]

PC

Tryck pa knappen med namnet pa porten som Nir du trycker pa visas menyn.

signalkillan dr ansluten till. Pekaren flyttas varje gdng du trycker p& . Vilj
ingéngskallan genom att flytta pekaren till den.

Om anvindaren inte gor nagra val inom tre sekunder nir
markdren befinner sig 6ver inmatningsenheten viljs
inmatningsenhet automatiskt. Du kan #ven trycka pa ™
for att véxla till onskad inmatningsenhet.

“Tips: Om fargen pa bilden som projiceras fran [Component]-ingadngsporten &r onaturlig
ska du vélja en lamplig signal fér den anslutna enheten i "Ingdende signal" pa
menyn Konfiguration. @ sida 43

Stanga av strommen

q Sténg av strommen f6r signalkallorna 3 Nar nerkylningstiden™ (ca. 16 sekunder) har
som ar anslutna till projektorn. avslutats och driftsindikatorn har slutat blinka
standby ska du stanga av huvudstrémbrytaren.
2 Tryck pa pa fiarrkontrollen eller pa oty
pé projektorns kontrollpanel. Projektorn byter till standby-ldge ndr @) eller

trycks ner. For att stinga av projektorns strom helt
] i s e ska huvudstrombrytaren stingas av. Projektorn
konfigurationsmenyn 4r satt pa "P4" visas forbrukar fortfarande strom nir den 4r i standby-

Standby
lage.

Om "Bekrifta vinteldge" i

)

foljande meddelande nir du trycker pa (

D)
OF
Standby

I sadana fall, tryck pA @© en gang till.

4 Satt pa linsskyddet.

Stdnga av? Om projektorn monteras i ett tak och linsskyddet &r
avtaget, maste linsskyddet séttas pa om projektorn
flyttas, sa forvara linsskyddet pa ett sikert stille.

Ja : Tryck pd knappen ®
Nej : Tryck pd annan valfri knapp

Du kan stilla in huruvida
bekriftelsemeddelandet ska visas eller inte

nér @y pé fjarrkontrollen trycks ner.
@ sida 43
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Justera projektionsstorieken

Fokus, zoom och bildposition kan justeras elektroniskt.
I det foljande beskrivs hur du justerar dessa instidllningar med hjélp av fjarrkontrollen. Instdllningarna
kan dven justeras via projektorns kontrollpanel.

\

Lens

R

(Fokusjustering |

Tryck pa och anvand sen @ 9 for att goéra justeringen.

 Justering av projektionsstorlek (zoominstéllning) = M; =

o

\

Tryck pa (=] och anvand sen @ Qfér att géra justeringen.

) o

\J
-

Justera projiceringspositionen (Linsforflyttning) \‘

Om projektorn inte kan séttas upp direkt framfor 5 .
duken ska du anviinda M40 % - v H 4X°/40 *
linsforflyttningsfunktionen for att justera den o N
projicerade bildens placering. Placeringen kan /T
justeras inom det omrade som visas i figuren till 4 \
hoger. / M V X 90 %

Tryck pa [ %% | och anvand sen <> <5 @ @

for att gora justeringarna. i

Om du vill fora tillbaka linsen till den ! v
. .. . = -

mittpositionen trycker du ner << <> @ @ tills S —

linsen aker till mittldget och stannar. iy .[

For att omjustera trycker du pa <i> <> @ @ e

igen. N

Bildpositionen kan inte é@ndras till det maximala \

vertikala virdet och maximala horisontella S

virdet samtidigt. -

Till exempel: ndr en bild har flyttats vertikalt sa

langt det kan kan det justeras upp till 4 procent

av den horisontella bredden.

Flytta tillbaka linsen till / / \ \
mittlaget fére du flyttar
projektorn. Att transportera
projektorn med linsen i
annan position an den

centrala kan skada | Omrade som bilden kan flyttas fran
linsforflyttningsmekaniken. standardprojiceringspositionen

IVXQ%

1Ivo%

4 V x 90 %

Projiceringsposition (standard)
(mittposition for linsforflyttning)




torleken

” Justering av projektorns lutning. \

Om projektorns bild lutar i sidled ( gf] B ) , justerar du fotterna fram for att ritta till lutningen.

k Fall ut O Fall in Fall ut Fall in

\

J

((Een testpatroon weergeven

Du kan anvinda ett testmonster for att gora den forsta instdllningen, t.ex. zoom, fokus och bildposition, genom att
anvinda linsreglaget utan att ansluta nagon elektrisk utrustning.

Nir du trycker pa pa fjarrkontrollen visas testmonstermenyn.
Visningslidget och instidllningarna R (r6d), G (gron) och B (bld) kan justeras.

kFﬁr att stinga testmonstermenyn, tryck pa @ eller vilj "Avsluta".

~\

-
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undjustering av bildkvalitet a

[ Lens Iris ] [[Super—res]j [[Frame Int]]

U MemoryU HRGBCMYU [[ColorModeB——

Vélja farglage

»

ﬂ Asplect D H Pattern D [[ Blank D

Projector

o %

.

Vélja bildformat

Atgarder pa menyn Vilja

Vilj alternativ med <+ > <v>. Tryck pa & for
att bekrifta.

*Menyn Vilja forsvinner nir du trycker pa .

Valja farglage

[Farglage]

4 Dynamiskt @

Vardagsrum
Naturligt
Bio

Tryck pa och vilj fargldge pa menyn.

Du kan dven gora instéllningen pa
konfigurationsmenyn.

[Farglage]

4 Dynamiskt @

Vardagsrum

Naturligt
Bio
x.v.Color

Nar en signal fas fran HDMI1-/
HDMI2-terminalerna.

- : For projicering av de ljusaste och : For att titta pé filmer eller
Dynamiskt klaraste bilderna. konsertfilmer.

Vardagsrum @ bilder.

Naturligt :

och korrekta firger.

For projicering av skarpa och klara

: Du kan vilja mellan endera signal
som sinds till HDMI1- och
HDMI2-uttagen. Farger hos bilder

For projicering av bilder i naturliga som r inspelade i x.v.Color-

format kan fas korrekt.

Vi rekommenderar att du borjar
i det hir ldget nir du gor dina

fargjusteringar.

Nar du valjer nagot av Il 14gena bli Epson biofilter automatiskt applicerat for att fa high fidelity-

fargatergivelse for originalvideokallor.



undjustering av bildkvalitet

Valja bildformat”

[Bildformat]
Normal
Full
Zoom
Bred
Anamorfisk, bred
Horis. squeeze

Tryck pa och vilj bildformat pa menyn.
Beroende pa ingangssignalen &r det mojligt att du inte kan vilja bildformat.

Vid projicering med ~
©® For 4:3-format —> Normal

@ For indatabilder som har spelats in i squeeze-lage —>  Full

® For letterbox —» Zoom

* Detta ir inte mdjligt nir en bildsignal ges frin en dator och frin vissa komponentvideo -signaler.

* Om inte instéllningen Automatiskt &r lamplig anvénds i stéllet Normal. j

“Tips: Om du projicerar en komprimerad, forstorad eller separerad bild pa offentliga platser (t.ex.
i en butik eller pa ett hotell) i syfte att tjana pengar eller fér allméan visning kan det innebara
att du gor intrang i upphovsmannens rattigheter som skyddas i lagen om upphovsratt.

TOP
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Grundjustering av bildkvalitet

In-signal

Rekommenderat
Billedformat™

Resultat

¢ Bilder med
standardforhallande
mellan bredd och hojd
4:3)

 Datorbilder

Normal

Nl P

Svarta band visas pa vinster och
hoger sida om bilden.

ol P : 2
Vid projicering av HDTV -bilder
sker visningen i 16:9-format.

Bilder som har spelats in
med en videokamera eller
med DVD-programvara i
squeeze-lige

Insignalerna projiceras med samma
bredd som projektorns
panelupplosning.

Nir 4:3-formatet anvéinds forldngs
bilderna horisontellt.

Letterbox-bilder

Zoom

Insignalerna projiceras med samma
hojd som projektorns
paneluppldsning.

* Nir en 4:3 bild projiceras kan du
inte se den 6vre och undre delen av
bilden. Om det intréffar kan du
forminska delarna som doljs
vertikalt sa att du kan se dem
genom att anvinda "Zoomstorlek"
pa menyn Konfiguration.

@ sida 39

* Om du visar bilder med undertext
och undertexten kapas bort, kan du
justera detta med menykommandot
"Zooma bildtextspos.".

@ sida 40

Bilder med
standardforhallande
mellan bredd och hojd
4:3)

Insignalerna projiceras med samma
hojd som projektorns panelupplosning.
I det hir fallet blir
forstoringsforhallandet mindre néra
bildens mittpunkt och stérre mot
bildens vinstra och hdgra kant.

Detta dr anvindbart nér 4:3-bilder
projiceras pa en bred skdrm. Eftersom
det nistan inte forekommer nigon
forvriangning alls tack vare
forstoringen i mitten av bilderna ser
bilderna niéstan ut att ha sin
ursprungliga storlek. Eftersom bada
sidorna av bilden forstoras sker
visningen av rorelser med hogre
hastighet ute vid kanterna av bilden
och man féar darfor intryck av att det
gar snabbare, vilket passar perfekt nér
man tittar pa sportevenemang.

e Datorbilder

Still "Overscan" till "Av" (100%
visning). Bilder kan inte projiceras
ordentligt om nagot annat 4n "Av"

: viljs.

* HD-signaler Anamorfisk,
« SD-signaler bred titta pa en film i CinemaScope-storlek

pa DVD eller Blue-ray med en

kommersiellt tillgdnglig anamorfisk

lins som kan sittas pa projektorn.
: ggoﬂ’ﬂd‘;'r Horis. e,
. -signaler ol P oS
* SD-signaler squeeze Anviind den hiir instillningen for att

titta pa bilder i 16:9 eller 4:3 nér en
anamorfisk lins dr satt pa projektorn.




cerad fargjustering

Du kan vilja "Bild" - "Skirpa" eller "Avancerat" for att valfritt justera bilderna. Justeringsbilden for
"RGBCMY" kan visas pa duken direkt genom att trycka pa motsvarande knapp pa fjarrkontrollen.

Du kan spara justeringsvirdena i minnet sa att du niar som helst kan himta dem och anvinda dem nir du
projicerar bilder. (@ sida 26)

( Justering av nyans, mattnad och ljushet

Du kan justera nyans, mittnad och ljushet for 1 Tryck pa (rescw),
komponenterna R (rod), G (gron), B (bld), C
(cyan), M (magenta) och Y (gul).

Du kan inte justera det nir "Fargldge" &r instillt pa Ryans

[RGBCMY]

_Liyshet

" N (L= ]
x.v. Color". gL & |
0
0
0
. Nyans FX3Valja EMMEnter RETMAvsluta

Okar blatt, gront och rott i bilden.
£ 2 Anvand <a_> <& for att vélja och bekréafta

farg, valj sedan nyans, méattnad och
ljusstyrka och anvénd sedan @ @fé‘)r att
justera.

B Mattnad

Justerar mittnaden 1 bilden.

©
i
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P
Q
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bildkvaliteten

B Ljushet
Mattnad

Justerar bildens overgripande ljushet. Liushet

DJustera/Vilja [EEMDAterstdll EEERmAvsiuta

Tryck pa @ om du vill justera en annan firg.
Tryck pa <> om du vill 4terg3 till
standardinstédllningarna.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.

\§ J
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rad fargjustering

Justering av gamma

[Gamma]

92,1
12,2

82,3

12,4

8 Anpassat
8 Aterstall

BAAtergd avVilja ExmStilla in MEMAvsiuta
Visningen kan skilja sig at mellan olika enheter.

Det kan forekomma en svag fargskillnad nér bilderna
projiceras som kan behdva justeras. (Projiceringen
avbryts tillflligt under en sddan justering.) Du kan
justera detta pa tva sitt. Du kan vilja ett av
gammajusteringsvirdena [2,0], [2,1], [2,2], [2,3], [2,4].
Eller sa kan du gora en anpassad justering med hjélp av
den projicerade bilden eller ett gammadiagram.

Den horisontella axeln pa gammadiagrammet visar
insignalnivan och den vertikala axeln visar
utsignalnivan.

Du kan inte justera det nir "Fargldge" dr instéllt pa

"x.v. Color".

B Anpassad
("Justera enligt bilden")

Tryck pa och vilj sedan "Bild" - "Avancerat" -
"Gamma" - "Anpassat" - "Justera enligt bilden" i

En gammaikon visas pa den projicerade bilden.

=

i 3
Nl 8 LA

Anvind <A

ikonen till platsen dér du vill justera ljusstyrkan och
tryck sedan pa &) for att bekrifta. Omradena med
samma ljusstyrka som den valda platsen kommer att

@ for att flytta gamma-

blinka och gamma-justeringsgrafen kommer att
visas.

[Gamma]
Fargton1 : 0

03 Justera
EMBAterstall  EmmStallain

Anvind <+» <37 for att justera och tryck pa
for att bekrifta. Tryck pa ‘ om du vill ga tillbaka

c:h borja om.

den ordningen och tryck pa for att bekrifta valet.

B Justering med
gammajusteringsvarden

Anvind med hjilp av fjarrkontrollen.

1 Tryck pa och vélj sedan "Bild" -
"Avancerat" - "Gamma" i den ordningen for
att bekréafta ditt val.

2 Anvand @ @ for att valja och tryck pa for
att bekréafta.

Kontrollera resultatet av justeringen pa
gammadiagrammet.

Om ett mindre vérde viljs blir de morka partierna av
bilden ljusare, men de ljusare partierna kan bli for
mittade. Detta markeras med en utbuktning i
gammadiagrammets dvre del.

Om ett storre virde viljs blir de ljusa partierna av
bilden morkare. Detta markeras med en utbuktning i
gammadiagrammets nedre del.

B Anpassad
("Justera enligt diagrammet")

Tryck pa och vilj sedan "Bild" - "Avancerat" -
"Gamma" - "Anpassat" - "Justera enligt
diagrammet" i den ordningen och tryck pa () for att
bekrifta valet.

Ett gammadiagram visas.

[Gamma]
Omrédet som blinkar ska
justeras.

53 Justera €D Flytta
EMRAterstall  EEmStalla in

Anvind @ 9 for att vilja stillet dédr du vill justera
ljusstyrkan i firgtonen.

[Gamma]
Fargton1 : (0]

532 Justera €D Flytta
EEMBAterstall EmmStalla in

Anvind <A» <5 for att justera och tryck pa
for att bekrifta. Tryck pa ‘%) om du vill ga tillbaka
och borja om.

J




Avancerad fargjustering

( RGB-justering (Offset, Vinst)

Du kan justera bildens ljusstyrka genom att justera
respektive komponent (dvs. R (r6d), G (gron) och
B (bld)) i morka omraden (offset) och ljusa
omraden (gain).

Du kan inte justera det ndr "Firgldge" &r installt pa
"x.v. Color".

H Offset

Om du vill att morka omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at hoger (+). Om du flyttar
reglaget &t vinster (-) blir hela bilden skarpare,
men kontrasten blir simre i morka omraden.

H Vinst

Om du vill att ljusa omraden ska visas tydligare
flyttar du reglaget at vénster (-). Om du flyttar
reglaget &t hoger (+) blir bilden ljusare och narmar

.

sig vitt, men kontrasten blir simre i ljusa omraden.

1 Tryck pa och vélj sedan "Bild" —
“Avancerat" — "RGB" i denna ordning och
bekrafta sedan ditt val.

Offset G
Offset B

Vinst R
Vinst G
Vinst B

EaAtergd  DJustera/Vilja [EEMAterstdll [EEMAvsluta

2 Anvand <A <3 fér att vélja ett alternativ

och anvand @ @fbr att justera det.
Tryck pa <% om du vill aterga till
standardinstillningarna.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.

~\

(V5Ij fargstandarden

Det finns forinstdllda fargstandardinstéllningar
som passar olika fargformat hos utrustning. Du kan
gora firgstandardinstillningen pa 1ampligt sétt
bara genom att vilja ett alternativ som passar med
din utrustning fran menyn.

Den hir instillningen dr endast mojlig nér
"Fargldge" &r satt till "Naturligt".

1 Tryck pa och valj sedan "Bild" -
"Avancerat" - "Fargomfang" i den
ordningen.

[Fargomféang]

JHDTV &

[]==1V)
8 SMPTE-C

BEAtergd avilja EXmStilla in EEmAvsiuta

2 Valj "HDTV", "EBU" eller "SMPTE-C" i
enlighet med utrustningen som anvénds
och bekréfta sedan valet.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.
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erligare justering av bildkvaliteten

Forutom att justera firgen kan du dven justera skirpan (avancerad justering) och justera ljusmingden
fran lampan sa att bilden blir sa bra som mojligt.

f

Avancerad justering av skarpa A

Om reglaget for "Forstérkn. tunn linje" fors mot 1 Tryck pa och valj sedan "Bild" -
plussidan (+), forstirks har och detaljerade "Skéarpa" - "Avancerat".

omraden i kldder.
Om reglaget for "Forstérkn. tjock linje" fors mot S——
plussidan (+), blir omradena som forstirktes med Forstérkn. tjock linje
"Forstérkn. tunn linje" mindre forstérkta. I stéllet Forstarkn. v-linje
forstarks grova omraden i bilden, t.ex. kontur och e
bakgrund, vilket ger en skarpare bild.

[Skarpal Standard @

BEaAtergd aVilja EMQEnter [Men YR

2 Anvand A <32 for att vélja ett alternativ
och anvand for att justera det.
Du kan justera "Forstédrkn. tunn linje" och
"Forstirkn. tjock linje" samtidigt med hjilp av
raden ldngst upp pé skdrmen.
Tryck pa <) om du vill aterga till
standardinstédllningarna.

Om du for reglaget for "Forstdrkn. h-linje"/
"Forstarkn. v-linje" mot plussidan (+) forstirks
bildens skérpa i horisontell/vertikal riktning. Om
du for reglaget mot minussidan (-) blir bilden
mjukare.

Det kan inte justeras nér insignaler for en datorbild
tas emot.

3 Tryck pa nar du vill stinga menyn.

. J

fAuto Iris (Automatisk blédndare)

Nir "Automatisk blandare" dr aktiv regleras 1 Tryck pa och valj sedan "Bild" —
ljusintensiteten fran lampan automatiskt i "Automatisk blandare".

forhallande till ljusstyrkan i bilden. Du kan fa
starkare kontrast och rikare bilder.

[Automatisk blandare]

Trackinghastigheten for ljusintensitet i forhallande ool
till dndringar av ljusstyrkan i bilder kan valfritt Sl
sittas till "Normal" eller "Hog hastighet". T Aterg ' EmGStallain IEMAvsluta

Du kan inte anvinda instidllningen nér "Fargldge"

ar instillt pa "x.v. Color." 2 Anvand <A <57 fOr att vélja ett alternativ

och bekréafta sedan valet.

*Auto Iris-funktionen kan avge en signal nér vissa 3 . ) o
bilder visas. Det betyder inte att det r fel pa Tryck pa nar du vill stanga menyn.

projektorn.

\. J




av bildkvaliteten

(Super-resolution

Suddiga kanter eller delar av bilder orsakade av
uppforstorade bilder, t.ex. bilder fran SD-killa, till
panelupplosning (1080p) kan bli skarpare med
super-resolution-bearbetning. Ju hogre talet ir
desto storre blir effekten.

For vissa bilder kan storningar i kanterna blir
forstorade.

Detta kan inte justeras nir datorbildsignaler tas
emot.

.

1 Tryck pa =)

[Signal]

Super-resolution

CDJustera BEFMBAterstall [Super Res LAV NI EY

2 Tryck pa @ @fér att justera.

3 Tryck pa for att lamna.

( Linsblandare

Detta justera ljusstyrkan genom att kontrollera
mingden ljus inne i projektorlinsen.

Till skillnad fran den automatiska bléndar-
funktionen vilken automatiskt justerar
ljusintensiteten efter bilderna kan du manuellt
dndra mingden ljus, ndgot som dr anvindbart nér
du tittar pa filmer med manga ljusa scener.

.

1 Tryek pa ().

[Bild]
Linsitis_

2 Tryck pa @ @fbr att justera.

3 Tryck pa for att lamna.

*
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ilder med forinstalld bildkvalitet (minnesfunktion)

Efter att ha anvént en underinstéllning for "Signal" och "Bild" pa konfigurationsmenyn for att justera de
projicerade bilderna, kan de justerade virdena sparas (Spara minne).
Nér du har sparat instéllningarna kan du himta dem nér du vill (Ladda minne).

[Minne]

Ladda minne

Spara minne

Radera minne

Andra namn pd minne

L&s in linsposition
Spara linsposition
Radera linsposition
Byt namn pé linspos.

aVilja [Ente [IETS [Memory FVEIE

Upp till tio justeringar kan sparas i minnet.
De justerade vérdena hos foljande alternativ kan
sparas.

H Bild-meny

Alla alternativ

B Signal-meny
* Progressiv
* Raminterpolering
* Super-resolution
* Alla alternativ i "Avancerat"

Beroende pé ingangssignalerna kan det vara omojligt
att stélla in vissa alternativ. @ sida 30

(Spara, ladda, radera eller byta namn pa minne

B Spara minne

1 Justera installningarna till de varden som ska
sparas.

2 Tryck pa och valj "Spara minne".

Skdrmen Spara minne visas.

[Spara minne]

# Memory2
# Memory3
# Memory4
2 Memory5
# Memory6
# Memory7
# Memory8
# Memory9
# Memory10

[Ence [ETEN [Memory FXYEIIVIEY

3 Valj ett namn fér minnet dar instéllningarna
ska sparas bland Memory1 till 10 och tryck pa

eller ™.

Om [ fore minnesnamnet dr gron, visar det att
justeringar redan sparats i minnet.
Vilj ett sparat minnesnamn och tryck pa ¢ eller

Enter

Ett bekriftande meddelande visas. Om du viljer
"Ja", raderas innehallet i minnet och de aktuella
justeringarna sparas.

B Ladda minne
Ladda sparade minnen.

1 Tryck pa och valj "Ladda minne".
Skarmen Ladda minne visas.

2 Valj minnets namn.




ildkvalitet (minnesfunktion

)

“Tips: e Det farglage som hade valts nar
instéllningarna registrerades
visas till hdger.

* Vissa instéllningar som hantas
fran minne kan kanske inte
appliceras pa bilderna p.g.a.
input-signalen.

B Radera minne

Funktionen kan anvindas for att radera och rensa
bort onddiga minnen.

1 Tryck pa och vélj "Radera minne".

Skiarmen Radera minne visas.

2 Valj namnet pa minnet som ska raderas.
Ett bekriftande meddelande visas. Minnet
raderas om du viljer "Ja".

Vilj "Aterstill” - "Aterstill minne" pi menyn
Konfiguration om du vill ta bort alla sparade
minnen. @ sida 47

B Andra namn pa minne

Standardnamnen ("Memory1" till "Memory10")
gar att dndra. Du kan byta namn pa minnenas for
att instdllningarna ska bli ldttare att komma ihag.

1 Tryck pa och valj "Andra namn pa
minne".
Sidan "Andra namn pa minne" visas.

2

3

4

5

Markera det minnesnamn som ska andras
och tryck pa = eller = .

Sidan fér namnval visas.

For att vilja minnesnamn fran de visade
forinstidllda namnen, markerar du onskat namn
och trycker pé () eller -™, och ga till steg 5.
Om du vill ange ett eget namn véljer du
"Anpassat”.

Om du véljer "Anpassat" visas
tangentbordet nedan.

Anvind 2> (3> @

onskat tecken. Tryck pa @) eller 5. Upp till
12 tecken kan anges. Nir namnet har matats in

Enter

viljer du "Finish" och trycker pa &) eller — .

9 eller % for att vilja

[Anpassat]

Backsp Del
- -
Space  AllDel
Finish Cancel

ERAtergd LEDVilja [Ence FTETTENT EMAvsiuta

Det valda eller inmatade namnet pa minnet
visas bredvid det férinstallda minnenumret
for att ange att namnet har &ndrats.
Hirefter visas det dndrade namnet pa sidorna
"Ladda minne" och "Spara minne".

\
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ojicera bilder fran den nuvarande linsposition

Resultat av fokus-, zoom- och linsforflyttningsjusteringar kan sparas som en instillningsfil i projektorns
minne. (Spara linsposition)

De sparade instédllningarna kan enkelt laddas sé att du kan njuta av att titta pa bilder utan att justera
fokus, zoom och linsposition. (Ladda linsposition)

Du kan dndra standardnamnen pa de sparade instédllningsfilerna sa att du enkelt kan hittade den du letar
efter bland instéllningsfilerna. (Dopa om linsposition)

(Spara, ladda, radera och dopa om linsposition

B Spara linsposition B Ladda justerade varden

De nuvarande instillningarna for zoom, fokus och ~ De lagrade instillningarna kan himtas.

linsforflyttning sparas.

Upp till tre instéllningsfiler kan sparas. 1 . o o
Tryck pa och vélj "Minne" - "Las in

linsposition".

1 Tryck pa och valj "Minne" - "Spara Lis in linsposition-bilden visas.
linsposition”.
Spara linsposition-bilden visas.

[Las in linsposition]

0 Memory1 [¢]

8 Memory2
8 Memory3

[Spara linsposition]

0 Memory1 (]

[Ente ETERI [Memor FVEINE

8 Memory2
8 Memory3

EmmStalla in [Memory EXVEINIE s . " . -
2 Vélj namn till den énskade linspositionen.

Zoom, fokus och linsforflyttning kommer att
2 Valj "Minne 1", "Minne 2" eller "Minne 3" justeras till den valda lispositionsinstéllningen.
och bekréfta valet. Medan justeringen pagar kommer ett
De nuvarande instillningarna sparas i det valda meddelande att visas och projektorn kan inte
minnet. anvindas.

Om du viljer minnet i vilket du redan har
sparat instillningar kommer ett
bekriftelsemeddelande att visas.

Om du viljer "Ja" kommer de tidigare

instillningarna att skrivas ver med de nya Detta garanterar inte att de
instéllningarna. sparade installningarna aterges
exakt. Det kan uppsta skillnader.

“/Tip:  Om "L&s in linsposition"




en nuvarande linsposition

B Radera sparade installningar

De sparade instidllningarna kan raderas.

1 Tryck pa och vélj "Minne" - "Radera
linsposition".
Radera linsposition-bilden visas.

[Radera linsposition]

0 Memory1 (]

8 Memory2

#Memory3

EmmStilla in [Memory FXVETTTIEY

2 Vélj linslaget som ska raderas.
Ett bekriftelsemeddelande kommer att visas.
Vilj "Ja" for att radera.

For att radera alla sparade linspositioner viljer
du "Aterstill" - "Aterstill linspos." i
konfigurationsmenyn. @ sida 47

~\

B Andra namnet pa sparade
installningar

Namnet pa de sparade instdllningarna kan dndras.

1 Tryck pa och valj "Minne" - "Byt namn
pa linspos.".
Byt namn pé linspos.-bilden visas.

[Byt namn pd linspos.]

0 Memory 1 (4]
2 Memory 2
# Memory 3

EaAtergd rsavilja EMEEnter MEEAvsluta

2 VAlj linspositionen som ska dépas om och
Enter

tryck sen pa = eller ..

3 Tangentbordsbilden visas.

Anvind <A> (3> @ 9 eller :H: for att vilja
onskat tecken. Tryck pa @) eller (™ . Nér
namnet har matats in viljer du "Finish" och

Enter

trycker pé & eller . .

[Anpassat]

Backsp | Del
- -
Space | Al1Del

+
%
!
? Finish | Cancel

n
H
0
v

&
#9
@ _

[Ente ETTENN [EmmMAvsiuta

4 Det valda eller angivha namnet visas
bredvid linspositionens namn fér att
indikera att namnet har &ndrats.

Efter detta visas det indrade namne pa "Lis in
linsposition" och "Spara linsposition"-bilderna.

J
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ktioner i konfigurationsmenyn

I konfigurationsmenyerna kan du gora en rad olika justeringar och instillningar for bildkvaliteten och
insignalerna.

I det f6ljande beskrivs hur du gor de hér instidllningarna med fjarrkontrollen. Instéillningarna kan dven
justeras via projektorns kontrollpanel.

Alla delar i konfigurationsmenyn kan kontrolleras samtidigt som instédllningarna gors.

Huvudmenyn Undermeny
1 ]
[ Il
Bild Farglage Dynamiskt
— Ljusstyrka
Signal Kontrast
Fargmattnad
Installningar Fargton
Skdrpa Standard
Minne Abs. fargtemp.
Hudton o]
Natverk Avancerat...
Stromforbrukning Normal
Information Automatisk bldndare Av
Linsiris o]
Aterstall
Aterstall
Navigation Bar (Navigeringsfalt)

Se "Anvinda konfigurationsmenyn" 1 nésta avsnitt for detaljerad information om anvéindningen.

“Tips: Konfigurationsmenyn kan anvéandas for att &ndra fargménster och menyernas visningslage.
@ "|nstallningar" - "Visning" - "Menyplacering", "Menyfarg"

Anvanda konfigurationsmenyn

1 Visa en meny

o
Tryck pd [wes).
Bild Farglage Dynamiskt
— Ljusstyrka (o]
Signal Kontrast 0
Fargmattnad 0
Instéllningar Fargton 0
Skarpa Standard
Minne Abs. fargtemp.

Hudton 0
Natverk Avancerat...

Stromforbrukning Normal
Information Automatisk blandare Y

Linsiris 0

Aterstall
Aterstall

dVilja EmBEnter [EMAvsluta

2 Vilj ett menyalternativ
Anvind <> eller <+ > for att vilja ett menyalternativ, tryck sen pa .

30
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3 Andra instaliningar

Exempel:
[Bild] [Projicering]
[ Liusstyrka 0 O IS O |

U m &
8 Fram/tak
1 Bak

Anvind @ eller 9 for att dndra vérden. etz

EAtergd rSavilia [Enter FYETIEW [EMAvsluta

[ (grén): Nuvarande instélliningsvérde

Anviand <2 eller <> for att vilja ett
alternativ, tryck sen pa .

Om du trycker pa =) nir ett alternativ med ikonen @ har valts, visas instillningsskirmen for
alternativet.

Tryck pa @ om du vill aterga till den foregaende menyn.

“Tips: e For falt som "Ljusstyrka" vilka kan justeras med instéllningslisten, kan
installningsvardena aterstallas till standardvardena om du trycker pa “*) medan
instéllningslisten visas.

e Om du trycker ner pa fjarrkontrollen medan en meny visas, férsvinner

menysidan. Detta ar praktiskt nér du vill kontrollera vilket resultat justeringen har fatt
pa bilden. Om du trycker ner en gang till visas menyn igen.

4 Nar du ar klar med instéllningarna

Tryck pa [ven,

>
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ioner i konfigurationsmenyn

Lista over alternativ i konfigurationsmenyn (EH-R2000)

Nir det inte finns nagon bildsignal kan menyn "Bild" och menyn "Signal" inte justeras. Alternativen
pa menyerna "Bild", "Signal" och "Information" skiljer sig dt beroende pa vilken typ av bildsignal
som projiceras.

[ Visas inte nir insignalen kommer fran en dator.

— Féarglage @ sida 38 Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, Bio, x.v.Color
("x.v.Color" visas nir en signal tas emot frin HDMI1/HDMI2-ingéngarna.)
_ Ljusstyrka @ sida 38 | —[Standard ]
| Kontrast @ sida 38 | [ Avancerat Forstérkn. tunn linje, Forstarkn. tjock linje,
| Forstérkn. h-linje, Férstéarkn. v-linje
- Férgméttnad @sida 38 | {Gamma | 20,21,22,23 24
-I Fargton @ sida 38 I Anpassat  Justera enligt bilden
Justera enligt diagrammet
- Skarpa @ sida 38 B R '
— Abs. fargtemp. @ sida 38 | RGB "OffsetR. G. B
VinstR, G, B
— Hudton @ sida 38 | :
-I RGBCMY |[—— R (Nyans/Méattnad/Ljushet),
L Avancerat @ sida 38 ’_ G (Nyans/Méttnad/Ljushet),
B (Nyans/Méttnad/Ljushet),
L Stromforbrukning @ sida 39 Normal, ECO | fn ((“h‘lyansmét:t“ai//ti_usuett))'
yans/Mattnad/Ljushet),
— Automatisk blandare @ sida 39 Av, Normal, Hog hastighet | ¥ (Nyans/Mattnad/Ljushet) ,
— _ H Fargomféng HDTV, EBU, SMPTE-C |
- Linsiris @ sida 39 ‘
L Aterstall @ sida 39 Ja, Nej |
[ Visas inte nér insignalen kommer fran en dator. [ ]Visas bara for komponentvideo- eller datorsignaler frin [HDMI1]-/

[HDMI2]-ingangsporten.

I Visas bara for datorinmatningen [_]Visas bara for komponentvideoinmatningen.

(visas inte ndr signaler tas emot fran [HDMII1]-/[HDMI2]-

ingéngsporten)
— Bildformat @ sida 39 Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Bred, Anamorfisk, bred, Horis. squeeze
— Zoomstorlek @ sida 39

— Zooma bildtextspos. @ sida 40

— Synkronisering” @ sida 40

|
|
— Tracking” @ sida 40 |
|
|

— Placering @ sida 40
— Progressiv” @ sida 40 Video, Film, Automatiskt
— Raminterpolering @ sida 40 Av, Lag, Normal, Hg | —[ Brusreducering Av, 1, 2, 3]
— Super-resolution  @sida 40 1 3 I;E ;nlygia A I:a2A3]
, bloc \"
— Automatisk inst. @ sida 40 Pa, Av | :{[ T 0%, 7 5%}
| Avancerat @ sida 40 |——[ EPSON Super White Pa, Av]
L Aterstall @ sida 41 Ja, Nej | —[ Overscan Automatiskt, Av, 2%, 4%, 6%, 8%]
—{ HDMI videorackvidd Automatiskt, Normal, Utokad]
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L Ingdende signal @ sida 43

er i konfigurationsmenyn
— Sparrinstalining @ sida 42 Linslas Pa, Av ]
Barnsparr P&, Av ]
Driftsparr Pa, Av ]
— Projicering @ sida 42 Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak |
L Drift @ sida 42 |——[ Snabb start Pa, Av ]
—[ Sleep Mode Av, 5 min., 10 min., 30 min.]
—[ Belysning P&, Av ]
—{ Trigger out Av, Strém, Anamorfisk, bred |
——{ Hog hojd lage Pa, Av |
— Visning @ sida 43

Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right

|——‘ Menyplacering Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,

—[ Menyférg

Farg 1, Farg 2

—[ Meddelande

Pa, Av

—[ Visa bakgrund

Svart, BIa, Logotyp

—{ Startbild

)
)
)
)

Pa, Av

—[ Bekréafta vantelage

Pa, Av |

Sprak @ sida 44

|——‘ Videosignal

Automatiskt, NTSC”, NTSC4.43, PAL»,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»

—[Component Automatiskt, YCbCr”, YPbPr” ]

HZA g, English, Francgais, Deutsch, ltaliano, Espafol, Portugués,
iRz (f4K), B3 (%8g8), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, EAAnvikd, Tirkge

— Aterstill @ sida44  Ja, Nej |

— Ladda minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Spara minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Radera minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Andra namn p& minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Las in linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
— Spara linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
— Radera linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
— Byt namn pa linspos. @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
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Funktioner i konfigurationsmenyn

[ Visas endast fér kompositvideo-/S-video-ingdng
[__Visas bara for komponentvideo-/datorinmatning

— Lampans timmar | *Meddelandetexten visas i gult ndr det dr dags att byta lampan.

*Tid fran OH till 10H visas som OH. Fran 10H och framat visas tiden med en timmes (1H) mellanrum.

— Kalla

— Ingéende signal

Information i

— Upplésning

— Skanningslage

— Uppdateringsfrekvy

— Synkroniseringsinfo

_ Menyn "Information" anvinds bara for att visa projektorns status.

— Fargdjup | Visar firgdjupet for HDMI-6verféringen.

| Status Detta ér information om fel som har uppstatt i projektorn.
Det hinvisas ibland till virdet nir forfragningar behandlas.

— Serienummer | Det hinvisas ibland till vardet nir forfragningar behandlas.

Aterstall alla @ sida 47

o

|
=
o
g
<

Aterstall linspos. @ sida 47

|
Aterstall minne @ sida 47 |
|
|

Aterst. lampans timmar @ sida 47
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Funktioner i konfigurationsmenyn

Lista over konfigurationsmenyer (EH-R4000)

Nir det inte finns nagot bildsignal kan menyn "Bild" och menyn "Signal" inte justeras.

Alternativen pa menyerna "Bild", "Signal" och "Information" skiljer sig at beroende pa vilken typ av

bildsignal som projiceras.

[ Visas inte nir insignalen kommer frén en dator.

Automatisk blandare @ sida 39 Av, Normal, Hog hastighet |

Linsiris

@ sida 39

Aterstall

@ sida 39

Ja, Nej ‘

[ Visas inte néir insignalen kommer frén en dator.

[[__]Visas bara for datorinmatningen
(visas inte ndr signaler tas emot fran [HDMII]-/[HDMI2]-

- Farglage @ sida 38 Dynamiskt, Vardagsrum, Naturligt, Bio, x.v.Color
("x.v.Color" visas nir en signal tas emot frain HDMI1/HDMI2-ingéngarna.)
- Ljusstyrka @ sida 38 | —{Standard ]
; | [ Avancerat Férstarkn. tunn linje, Forstarkn. tjock linje,
n (
Kontrast @ sida 38 | -{ Forstarkn. h-linje, Forstarkn. v-linje
- Fargméttnad @ sida 38 | (Gamma | 20,51,25,25 24
-I Fargton @ sida 38 I ‘Anpassat  Justera enligt bilden
Justera enligt dlagrammet
L Skéarpa @ sida 38 |— g vy
— Abs. fargtemp. @ sida 38 | RGB OffsetR. G B
VinstR, G, B
— Hudton @ sida 38 | ‘ 2 _
_| RGBCMY |—— R (Nyans/Méattnad/Ljushet),
| Avancerat @ sida 38 ’_ G (Nyans/Méattnad/Ljushet),
B (Nyans/Méttnad/Ljushet),
- Stromforbrukning @ sida 39 Normal, ECO ‘ C (Nyans/Métinad/Ljushet),

M (Nyans/Méattnad/Ljushet),
Y (Nyans/Mattnad/Ljushet)

-{Féirgomféng

HDTV, EBU, SMPTE-C ]

Visas bara for komponentvideo- eller datorsignaler fran [HDMI1]-/
[HDMI2]-ingéngsporten.

[_]Visas bara for komponentvideosignalinmatningen.

ingéngsporten)

— Bildformat @ sida 39 Automatiskt, Normal, Full, Zoom, Bred, Anamorfisk, bred, Horis. squeeze

— Zoomstorlek @ sida 39 |

— Zooma bildtextspos. @ sida 40 |

— Tracking» @ sida 40 |

— Synkronisering”® @ sida 40 |

— Placering @ sida 40 |

L Progressivh @ sida 40 Video, Film, Automatiskt

— Raminterpolering @Fsida 40  Av, Lag, Normal, Hog | —( Brusreducering Av,1,2,3 ]

—ISuper-resqution @ sida 40 I _[ BR, mygga A28 ]
[ BR, block Pa, Av |

— Automatisk inst. @ sida 40 P&, Av | _{ e 0%, 7.5% ]

— Avancerat @ sida 40 |——[ EPSON Super White Pa, Av ]

| Rtorstal @ sida 41 Ja,Nej | - Overscan Automatiskt, Av, 2%, 4%, 6%, 8% |
—[ HDMI videoréackvidd Automatiskt, Normal, Utokad]
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unktioner i konfigurationsmenyn

| Sparrinstalining @ sida 42 Linslas Pa, Av ]
% Barnspérr Pa, Av ]
:=; Driftsparr P&, Av ]
(]
=l — Projicering @ sida 42 Fram, Fram/tak, Bak, Bak/tak |
— Vantelage @ sida 42 Kommunikation pa, Kommunikation av |
— Drift @sida42 | Snabb start Pa, Av |
—{ Sleep Mode Av, 5 min., 10 min., 30 min.)
—[ Belysning P&, Av ]
—[ Trigger out 1 Av, Strém, Anamorfisk, bred ]
—[ Trigger out 2 Av, Strém, Anamorfisk, bred ]
—{ Hog hojd lage P&, Av |
— Visning @ sida 43 I— Menyplacering Top-left, Top-center, Top-right, Center-left, Center,
Center-right, Bottom-left, Bottom-center, Bottom-right
—[ Menyférg Farg 1, Farg 2 ]
—[ Meddelande Pa, Av ]
—[ Visa bakgrund Svart, Bla, Logotyp ]
—{ Startbild Pa, Av |
—[ Bekrafta vantelage Pa, Av ]
L Ingdende signal @ sida 43 |_ Videosignal Automatiskt, NTSC”, NTSC4.43, PAL”,
M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM»

—[ Component Automatiskt, YCbCr* , YPbPr” ]

Sprak @ sida 44 HZA g, English, Francgais, Deutsch, ltaliano, Espafiol, Portugués,
— fh 3z (fEi4A), tO3Z( 8%82), 3H=01, Nederlands, Dansk, Polski, Magyar, Cesky,
Norsk, Svenska, Suomi, Pycckuit, ENAnvikd, Tirkge

Aterstall @sidad4  Ja,Nej |

— Ladda minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Spara minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Radera minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Andra namn pa minne @ sida 44 Minne 1 till Minne 10 |
— Lés in linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
— Spara linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
— Radera linsposition @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
L Byt namn pa linspos. @ sida 44 Minne 1 till Minne 3 |
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— Natverksinformation @ sida 45 |—

i konfigurationsmenyn

Projektornamn

— Grundlaggande @ sida 45 |—

DHCP

IP-adress

Natmask

Gateway-adress

MAC-adress

Projektornamn

— Kabelanslutet LAN @ sida 45 |—

PJLink-l6senord

Kontr.l6sen f. Web

DHCP P&, Av

— E-post @ sida 46 I——[ Meddel. om e-post Pa, Av

|P-adress

Natmask

Gateway-adress

I e s 0 G e

—[ SMTP-server
—[ Portnummer
—[ Inst. av adress 1
—{ Inst. av adress 2
—[ Inst. av adress 3

— J—J J__J __J G _J _JC _J _J _JC _J _J _J _JL_JL__J_J_J

— AMX Device Discovery @ sida 46 Pa, Av |

— Aterstall @ sida 46 Ja, Nej |

[ Visas endast for kompositvideo-/S-video-ingang
[_]Visas bara for komponentvideo-/datorinmatning

Lampans timmar

Kalla

Information i

Ingéende signal

Uppldsning

Skanningslage

— Uppdateringsfrekvy

— Synkroniseringsinfo

*Meddelandetexten visas i gult nir det dr dags att byta lampan.
*Tid frén OH till 10H visas som OH. Fran 10H och framat visas tiden med en timmes (1H) mellanrum.

_ Menyn "Information" anvénds bara for att visa projektorns status.

Visar fargdjupet for HDMI-6verforingen.

Detta dr information om fel som har uppstatt i projektorn.
Det hinvisas ibland till virdet nir forfragningar behandlas.

Det hinvisas ibland till virdet nir forfragningar behandlas.

Aterst. lampans timmar @ sida 47

— Fargdjup |
— Status
— Serienummer |
u Aterstall alla @ sida 47 |
:% Aterstall minne @ sida 47 |
< Aterstall linspos. @ sida 47 |
|
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ioner i konfigurationsmenyn

11 H 1]
Bild"-meny
[[_] Visas inte nar insignalen kommer frén en dator.
13 13 *
Farglage | |

Du kan vilja fem olika instdllningar for fiargldget for att bdst matcha bilden som projiceras eller
projiceringsmiljon. @ sida 18

Ljusstyrka 2 |

(Du kan inte justera den nér "Férgldge" dr instillt pa "x.v.Color".)
Justera den nir utsignalen for den anslutna utrustningen #r dalig och du tycker att bilderna #r morka.

Kontrast » *2 |

(Du kan inte justera den ndr "Fargldge" dr instdllt pa "x.v.Color".)
Justera skillnaden mellan ljusa och morka omraden.
Kontrasten i bilden okar nér du 6kar vérdet.

Fargmattnad *2 |

(Du kan inte justera den nér "Fargldge" &r instillt pa "x.v.Color".)
Hir justerar du bildens firgintensitet.

Fargton 2 |

(Du kan inte justera den nér "Fargldge" dr instillt pa "x.v.Color".)
Alternativet anvinds for att justera fargtonen.

Skarpa 2 |

Alternativet anvinds for att justera skérpan.

 Standard )
Justeringen péaverkar hela bilden.

( Avancerat )
Det hir alternativet anvinds for att justera ett visst omradet. @ sida 24

Abs. fargtemp.2

(Du kan inte justera den nér "Fargldge" 4r instillt pa foljande. EH-R4000 : "Naturligt", "x.v.Color")

Det hir alternativet justerar fargtonen i bilden. Om du viljer ett hogre virde blir bilderna blaaktiga och
om du viljer ett ldgre vérde blir bilderna rodaktiga. Det finns 12 instillningar for absolut fargtemperatur
inom omradet 5000K till 10000K.

Hudton 2

(Du kan inte justera den ndr "Fargldage" dr instillt pa foljande. EH-R4000 : "Naturligt", "x.v.Color")
Det hir alternativet justerar hudtonen pa personer som visas pa bilden. Om du viljer ett hogre virde 6kas
den grona fargtonen och om du viljer ett liagre virde dkas den roda fargtonen.

Avancerat

(Du kan inte justera den nir "Fargldge" &r instéllt pa "x.v.Color".)

(Gamma ! )
Med det hir alternativet kan du justera gamma. Du kan vilja ett virde eller gora justeringen med hjalp av
en bild eller ett diagram. @ sida 22

(RGB! )
Hir justerar du offset och gain for firgkomponenterna R (r6d)/ G (gron)/ B (bla). @ sida 23

*1 Instdllningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
*2 Instillningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och fargldgesinstéllning.
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(RGBCMY )

Med det hir alternativet kan du justera nyans, mittnad och ljusstyrka for fargkomponenterna R (r6d) / G
(gron) / B (bld) / C (cyan) / M (magenta) / Y (gul). @ sida 21

( Fargomfang ™! )

(Du kan endast justera denna nir "Fargldge" dr instéllt pad "Naturligt".)
Vilj i enlighet med firgstandardléaget for utrustningen som anvéinds. @ sida 23

* HDTV : Aterger fargstandarden hos HDTV studiostandarden (internationell standard).
* SMPTE-C : Aterger firgstandarden hos SMPTE-C-standarden.
* EBU : Aterger fiargstandarden hos EBU-standarden.

Stromforbrukning 2

Med det hir alternativet stéller du in lampans ljusstyrka i ett av tva ligen.

Vilj "ECO" om den projicerade bilden dr for ljus nir du anvéinder projektorn i ett morkt rum eller pa en
liten duk. Om den anvinds tillsammans med instdllningen "ECO" minskas stromforbrukningen och
flaktljudet under projektionen.

Automatisk blindare 3

(Du kan inte stilla in den nér "Fargldge" &r instillt pa "x.v.Color".)

Trackinghastigheten for ljusintensitet i forhallande till #ndringar av ljusstyrkan i bilder kan antingen
sdttas pa "Normal" eller "Hog hastighet" beroende pa vilket du foredrar. Om instéllningen sitts pa "Av"
utfors ingen kontroll av ljusintensiteten. @ sida 24

Linsiris |

Det hir justerar ljusstyrkan genom att kontrollera méngden ljus inne i projektorlinsen. @ sida 25

Aterstall |

Det hir alternativet aterstéller instéllningarna i menyn "Bild" till standardinstéllningarna.
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"Signal"-meny

Bildformat » " |
Vilj bildformat. @ sida 18

Zoomstorlek 1 |

(Du kan endast justera denna nér "Bildformat" dr instillt pa "Zoom".)

Funktionen gor att bildens storlekt kan forminskas vertikalt sa att de dolda 6vre och undre delarna av
bilden kan visas nir "Zoom" dr instillt. Ju hogre justeringsvirde (férminskningsgrad) som anges, desto
mer komprimeras bilden och visas hopklamd i vertikal riktning.

*]1 Instdllningsvérdena sparas separat for varje bildkalla och signaltyp.
*2 Instillningsvirdena sparas separat for varje bildkilla och fargldgesinstéllning.
*3 Instdllningsvirdena sparas separat for varje farglidgesinstillning. 39
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[ Visas inte nér insignalen kommer fran en dator.
[ ] Visas endast for datoringdngen (visas inte nar signaler tas emot fran [HDMI1]-/[HDMI2]-ingangsporten)

Zooma bildtextspos. !

(Du kan endast justera denna nér "Bildformat" dr instillt pa "Zoom".)
Funktionen flyttar bildens visningslidge i en riktning, uppat eller nedat, sa att du kan visa bildtexter nir du
projicerar bilder med textremsor.

Tracking » "1 |

Med det hir alternativet kan du korrigera bilden om det forekommer vertikala rénder i bilden.

Synkronisering » |

Med det hir alternativet kan du justera flimmer, suddighet eller andra storningar i bilden.

* Bilderna kan flimra eller vara suddiga dven om instillningarna for ljusstyrka, kontrast” och skiirpa
har justerats.

* Du far ett bittre resultat om du forst justerar "Tracking" och sedan "Synkronisering".

Placering "

(Det gar inte att gora instdllningen nir signaler tas emot fran [HDMI1]-/[HDMI2]-ingéngsporten)
Nir en del av bilden beskirs kan du flytta bildens visningslidge vertikalt och horisontellt sa att hela bilden

projiceras. Tryck pa <4, 9, <3 > och @ for att justera laget.

Progressiv” !

(Det hir kan bara stillas in nir signaler tas emot fran [Video]- / [S-Video]-ingangsporten eller 480i-, 576i-,

1080i-signaler tas emot fran [Component]- / [HDMI1]- / [HDMI2]-ingangsporten.)

Interlace (sammanflitade)” (i)-signaler konverteras till progressiva (p)-signaler med hjilp av en metod

som passar for bilden.

* Video : Idealiskt nér du visar vanliga videobilder.

* Film : Idealiskt nér du visar filmbilder. Vilj detta om instidllningen dr "Automatiskt" och det
hinder att bilden flimrar.

e Automatiskt : Optimal konvertering anvinds for ingangssignaler till filmer, datorgrafik och
animeringar.

Raminterpolering "

De nuvarande och féregaende bilderna jamfors och bilden mellan den interpoleras for att minska brus
och skapa en klarare rorlig bild. Graden av interpolering kan stillas in pa "Lag", "Normal" eller "Hog".
Stdll in pa "Av" om det forekommer brus vid instidllningarna "Lag", "Normal" eller "Hog".

Super-resolution ! |

Detta forbittrar suddiga bilder och oskarpa kanter vilket ger den projicerade bilden ett fint, detaljerat
utseende. Ju hogre talet dr desto storre blir effekten. @ sida 25

Automatisk inst. |

Med det hér alternativet kan du aktivera eller inaktivera funktionen som gor att projektorn automatiskt
justerar bilden sd att visningen bli optimal nir insignalen dndras. De tre automatiskt justerade
instédllningarna &dr "Tracking", "Placering" och "Synkronisering"

Avancerat

(Du kan inte stélla in den nér "Fargldage" dr instdllt pa "x.v.Color".)

( Brusreducering ™ )

Detta reducerar flimmer 1 bilden.
Det finns tre ldgen. Vilj det lige du tycker bést om.
Ange "Av" nir bildkillan, t.ex. en DVD, innehéller fa elektriska storningar.

*1 Instidllningsvirdena sparas separat for varje bildkélla och signaltyp.
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[ Visas inte nér insignalen kommer frn en dator.
[[__]Visas endast for datoringangen (visas inte nar signaler tas emot fran [HDMI1]-/[HDMI2]-ingéngsporten)

[ BR, mygga (Brusreducering, mygga) ' ]
Detta minskar den kornighet som kan bildas runt bildens kant nir MPEG-bilder projiceras. Det finns tre
lagen. Vilj onskat ldge.

(BR, block (Brusreducering, block) )

Satt till "Pa" for att minska det "block noise" (blockbrus) vilket kan uppstd nir MPEG-bilder som
komprimerats med 1ag bit rate projiceras.

 Installningsniva )

(Den kan stillas in nir NTSC" -signaler tas emot frin [Video]- / [S-Video]-ingingsportarna eller nir
komponentvideosignaler tas emot fran [Component]-ingédngsporten.)

Du kan justera bilden med den hir funktionen om du anvénder produkter avsedda for den sydkoreanska
marknaden som har en annan svartniva (instédllningsniva). Kontrollera specifikationerna for den anslutna
utrustningen nir du dndrar den hér instillningen.

( EPSON Super White " )

(Instdllningen #r endast mojlig nér fargldget dr satt till "Naturligt" eller "Bio" och signaler fas fran
[HDMI1]-/[HDMI2]-ingangsportarna.)
a" om vita omraden i bilderna #r ojimna eller Gverexponerade.

Aktivera alternativet "Pa
Nir alternativet dr instéllt pa "Pa", kommer instdllningen "HDMI videoridckvidd" att ignoreras.

(Overscan’™ )

(Det gér endast att gora instéillningen inte nér signaler tas emot fran [HDMI1]-/[HDMI2]-/[Component]-
ingdngs-porten.)
* Av, 2%, 4%, 6%, 8% : Om "Av" stills in kan bildens 6vre och nedre del paverkas av elektriska
storningar beroende pa bildsignalen. I sadana fall kan du forsoka att justera
visningsldget ("Placering"). @ sida 40
e Automatiskt: Visas ndr signaler tas emot fran [HDMI1]- / [HDMI2]-ingéngsporten. Denna stills
automatiskt pa Av eller 8%, beroende pa ingangssignalen. ("Automatiskt" visas inte om
utrustningens DVI-port &r ansluten till [HDMI1]- / [HDMI2]-ingangsporten.)

(HDMI videorackvidd " ]

(Instéllningen &r endast mojlig ndr "EPSON Super White" &r "Av". Dock ér instillningen inte mojlig néir
"Fargldge" &r instdllt pa "x.v.Color".)

Nir [HDMI1]- / [HDMI2]-ingangsporten pa projektorn ir ansluten till t.ex. en DVD-spelare ger
instdllningen Automatiskt projektorn mojlighet att automatiskt bestimma och stélla in videordckvidden
for ingdngssignalen.

Om den hir stills pA Automatiskt och en blackout/whiteout upptrider sitts projektorns videordckvidd sa
att den stimmer 6verens med DVD-spelarens. Instidllningen pd DVD-spelaren kan antingen vara Normal
eller Utokad.

("Automatiskt" visas inte om utrustningens DVI-port dr ansluten till [HDMI1]- / [HDMI2]-
ingangsporten.)

Aterstall

Alla justeringsvirden i menyn "Signal" utom "Bildformat™ " terstills till standardvirdena.

*]1 Instdllningsvérdena sparas separat for varje bildkilla och signaltyp.
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unktioner i konfigurationsmenyn

"Installningar”-meny

Sparrinstéllning

Linslas

Om det hir stills till "P4" kommer 1nstalln1na a "Fokus", "Zoom" och "Linsforskjutning" att lasas i
sina nuvarande ligen. Om du trycker pa @ @ eller m ndr "Linslas" dr "P4" kommer &) att visas pa
skdrmen.

( Barnsparr ]

Den hir funktionen laser strombrytarknappen pa projektorns kontrollpanel sé att barn inte kan sla pa
till projektorn och titta inte i projektorlinsen. Nér sparren har aktiverats maste du hélla ned i ungefir
3 sekunder for att strommen ska slds pa. Du kan anvinda for att stinga av strommen.
Fjarrkontrollen fungerar som vanligt.

Om du éndrar instdllningen borjar den nya instdllningen gélla nir strommen har stingts av och
projektorns nerkylningstid” har avslutats.

Aven om "Barnspirr" dr att satt till "PA" méste du vara medveten om att projektionen endast startar
genom att huvudstrombrytaren slas pa nir "Snabb start” 4r satt pa "Pa".

( Driftsparr ]

Nir denna &r satt pa "Pa", kan du inte anvdnda knapparna pé projektorns kontrollpanel utom (O] &
kommer att visas pa skdrmen ndr en last knapp trycks ner. For att avbryta trycker du ner — pa
projektorns kontrollpanel i minst sju sekunder.

Om du éndrar instdllningen kommer den nya instdllningen att borja gilla si snart du har stingt

konfigurationsmenyn.
Projicering
Stdll in det hér alternativet enligt samma metod som anvindes for att stélla in projektorn.
e Fram : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras framfor skdrmen.
* Fram/tak : Vilj detta alternativ nir projektorn placeras framfor skirmen och hiings upp i taket.
* Bak : Vilj detta alternativ nér projektorn placeras bakom skidrmen.
* Bak/tak : Vilj detta alternativ nir projektorn placeras bakom skérmen och hings upp i taket.

Vantelage (endast EH-R4000) |

Stdll in "Kommunikation pa" om du vill mantvrera och/eller kontrollera projektorn via ett nétverk dven
nir projektorn &r satt i standby-ldge.

Drift |

( Snabb start )

Nir huvudstrombrytaren dr paslagen kan du ange om du vill att projiceringen ska starta (P4) / inte starta
(Av) utan att du behover trycka pa - eller @ .

an

Om du viljer "P4" och huvudstrombrytaren dr paslagen maste du vara beredd pa att en plotslig
stromokning kan uppstéd nér strommen sls pa igen efter ett stromavbrott vilket gor att projektorn startas.

[ Sleep Mode ]

Projektorn har en energisparfunktion som gor att strommen slas av automatiskt och projektorn hamnar i
viloldge om den inte tar emot nigon signal inom en viss tid. Det finns fyra instdllningar att vilja mellan
for att ange hur lang tid det ska ta innan energisparfunktionen aktiveras. Om du viljer "Av" &r
energisparfunktionen avstingd.

Om du trycker pa () ndr projektorn &r i standby-ldge kommer den att starta igen.

[ Belysning ]
Stall pa "Av" for att stinga av ljuset hos och driftsindikatorn sa att du kan njuta av att titta pa filmer
i ett morkt rum utan att storas av ljuset.
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Trigger out )

Det hidr sitter igdng trigger out-funktionen vilken kommunicerar information som projektorns

stromstatus till extern utrustning.

Om du idndrar instdllningen borjar den nya instdllningen gélla nir strommen har stidngts av och

projektorns nerkylningstid”™ har avslutats.

* Av : Ingen strom avges fran trigger out-porten.

e Strom : Nér projektorns strom slas pa ges strom fran trigger out-porten.

* Anamorfisk, bred : Om projektorns strom slas pa nér bildformatsldget &r satt till "Anamorfisk, bred"
eller "Horis. squeeze" ges strom fran trigger out-porten.

(H5g hojd 1age )

En fldkt startar med en sérskild roteringshastighet for att sdnka den interna temperaturen.
Vid anvindning 6ver en hojd pa ca. 1500m anges "Pa".

Visning

( Menyplacering )

Tryck pa <2, 9, <> och @ for att specificera positionen for menyerna som ska visas.

( Menyfarg )

Viljer farg for den huvudsakliga konfigurationsmenyn.
» Firg 1: Svart
* Firg 2: Bla

(Meddelande )

Med den hér instidllningen kan du vilja om foljande meddelande ska visas (Pa) eller inte (Av).
* Bildsignal, firglige, bildformat” och alternativnamn nir minnesinstillningarna himtas.
¢ Om det inte ges nagra bildsignaler eller om ingdngssignalerna inte stods.

 Visa bakgrund )

Visar en meny for val av skidrmstatus nér blank-funktionen anvénds eller nir inga bildsignaler tas emot.

 Startbild )

Detta stéller in om startbilden (EPSON logotyp vilken visas niér projektionen startar) visas (Pa) eller inte
(Av). Om du éndrar instéllningen borjar den nya instéllningen gilla nédr strommen har stingts av och
projektorns nerkylningstid” har avslutats.
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( Bekrafta vantelage )

Standby

Det hir alternativet stéller in om ett bekriftelsemeddelande visas (Pa) eller inte (Av) nir @ pa
fjarrkontrollen trycks ner.

Ingaende signal

 Videosignal )

Det hir alternativet anviinds for att stédlla in signalformatet efter videoutrustningen som &r ansluten till
[Video]- eller [S-Video]-ingangsporten. Om du viljer "Automatiskt" stélls videosignalsformatet in
automatiskt.

Om det forekommer mycket storningar i bilden eller andra problem som t.ex. att ingen bild projiceras
trots att du har valt "Automatiskt" kan du korrigera signalformatet manuellt.

43
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( Component )

Du kan dndra den hér instéllningen beroende pa vilken typ av signal som skickas fran videoutrustningen
som &r ansluten till [Component]-ingédngsporten.

Om du har valt "Automatiskt" stills signalen in automatiskt. Om firgerna visas pa ett felaktigt sitt trots
att du har valt "Automatiskt" kan du vilja ett lampligt signalnamn i menyn.

Sprak |
Hir stiller du in visningssprak for meddelanden och menyer.

Aterstall |

Alla justerade virden i menyn "Instédllningar" andra dn "Hog hojd ldge", "Projicering”, "Component",
"Sprak" och "Vinteldge" (endast EH-R4000) aterstills till sina ursprungliga véirden.

"Minne"-meny

Ladda minne |

Detta alternativ hamtar tidigare sparade instdllningar med hjélp av "Spara minne". @ sida 26
Detta kan inte véljas om inget finns sparat i "Spara minne".

Spara minne |

Du kan spara de justerade instéllningarna med hjilp av menyerna "Signal" och "Bild". @ sida 26

Radera minne |

Du kan radera sparade minnen som du inte lingre anvinder. @ sida 26

Andra namn pa minne |

Detta kan anvindas for att byta namn pa minnen fran "Minne 1" till "Minne 10". Du kan dopa om dem sa
att instéllningarna létt kidnns igen. Det finns tva metoder for att byta namn pa ett minne. @ sida 26

* Vilj ett nytt minne fran listan och dép om det.

* Vilj "Anpassat" och skriv sen in ett nytt namn.

Las in linsposition |

Detta alternativ hamtar tidigare sparade instillningar med hjélp av "Spara linsposition". @ sida 28
Detta kan inte viljas om inget finns sparat i "Spara linsposition".

Spara linsposition |

Du kan spara instéllningarna for fokus, zoom och linsforflyttning. @ sida 28

Radera linsposition |

Du kan radera sparade instillningar for linspositioner som du inte langre anvéinder. @ sida 28

Byt namn pa linspos. |

Detta kan anvéndas for att byta namn pa minnen frén "Minne 1" till "Minne 3".
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"Natverk"-meny (endast EH-R4000)

Natverksinformation

Du kan kontrollera instilld status for varje nétverk.

( Projektornamn )
Visar projektorns namn vilket anvinds for att identifiera projektorn nir den ansluts till ett nétverk.
[ DHCP ]
Visar om DHCP anvinds (Pa) eller inte (Av).
 IP-adress )
Visar [P-adressen som projektorn far.
( Natmask )

Visar projektorns subnet-mask.

( Gateway-adress )

Visar projektorn gateway IP-adress.

(MAC-adress )
Visar MAC-adressen.

Grundlaggande

 Projektornamn )

Visar projektorns namn vilket anvinds for att identifiera projektorn nér den ansluts till ett nitverk. Nar
du redigerar kan du ange upp till 16 single-byte alfanumeriska tecken.

[ PJLink-l6senord ]

Ange ett losenord som anvinds for att komma at projektorn med hjidlp av kompatibel PJLink-
programvara. Du kan ange upp till 32 single-byte alfanumeriska tecken.

[ Kontr.l6sen f. Web ]

Ange ett l6senord som anvinds for att gora instéllningar och kontrollera projektorn med hjilp av Web
Control. Du kan ange upp till atta single-byte alfanumeriska tecken. Web Control &r en datorfunktion
som gor det mojligt for dig att installera och kontrollera projektorn med hjidlp av webb-ldsaren pa en
dator som &r ansluten till ett ndtverk.

Kabelanslutet LAN
[ DHCP ]

Stdll in om om (Pa/Av) ska anvindas eller inte DHCP. Om det hir stills in pa "Pa" kan du inte stélla in
fler adresser.

[ IP-adress ]

Du kan ange IP-adressen som tilldelats projektorn. Du kan ange ett tal fran O till 255 i varje adressfilt.
Dock kan foljande IP-adresser inte anvindas.
0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dir x ir ett tal fran O till 255)

[ Natmask ]

Du kan visa projektorns subnet-mask. Du kan ange ett tal fran O till 255 i varje adressfilt. Dock kan
foljande Subnet Masker inte anvédndas.
0.x.x.x till 254.x.x.x, 255.255.255.255
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Funktioner i konfigurationsmenyn

( Gateway-adress )

Du kan ange IP-adressen till gatewayen till projektorn. Du kan ange ett tal fran O till 255 i varje
adressfilt. Dock kan foljande gateway-adresser inte anvédndas.
0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x &r ett tal fran O till 255)

E-post

( Meddel. om e-post )

Du kan stilla in huruvida (Pa/Av) du vill bli meddelad via e-post.

[ SMTP-server ]

Du kan ange IP-adressen till SMTP-servern till projektorn.
Du kan ange ett tal fran O till 255 i varje adressfélt. Dock kan f6ljande IP-adresser inte anvéindas.
0.x.x.x, 127.x.x.x, 224.0.0.0 till 255.255.255.255 (dér x r ett tal fran O till 255)

[ Portnummer ]

Du kan ange portnummer till SMTP-servern. Standardvirdet &dr 25. Du kan ange tal mellan 1 och 65535.

(Inst. av adress 1-3 )

Ange e-postadress och brevtexten for att f& meddelande nér négot ovanligt eller en varning uppstar i
projektorn. Du kan ange upp till 32 single-byte alfanumeriska tecken for e-postadressen. Du kan vilja
flera problem eller varningar som du vill bli meddelad om via e-post. Du kan ocksd dndra varje e-
postadress.

AMX Device Discovery

Nir projektorn r ansluten till ett nitverk stéller du in denna pa "Pa" vilket gor det mojligt for projektorn
att hittas av AMX Device Discovery. Sitt detta pa "Av" om du inte dr ansluten till en miljo kontrollerad
med en kontroll fran AMX eller AMX Device Discovery.

Aterstall

For att aterstélla alla Natverk instdllningarna, vilj "Ja".
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ioner i konfigurationsmenyn

Anvandning av mjukt tangentbord

Nitverksmenyn innehéller alternativ som krdver att att alfanumeriska tecken anges under
instdllningen. I det fallet visas foljande programvarutangentbord. Anvind <+ > <> @ @ eller %
for att flytta markoren till 6nskad knapp och tryck sen () for att ange tecknet. Efter angivelsen
trycker du pa [Finish] pa tangentbordet for att bekrifta vad du skrivit in. Tryck pa [Cancel] pa
tangentbordet for att radera vad du skrivet in.

[Projektornamn]

- Backsp | Del
& - -

# | $| Space | AllDel
@ _J Finish | Cancel

A
H
0
v

+
%
!
?

EaAtergd [ EIE Ermstalla in [EMAvsluta

Varje gang [CAPS]-tangenten viljs byter tangentbordet mellan gemener och versaler.
Varje gdng [SYM1/2]-tangenten viljs stiller den in och @ndrar symboltangenterna for delen som
omges av ramen.

"Aterstall"-meny

Aterstill alla

Detta aterstéller alla konfigurerade menyinstéllningar till dess ursprungsinstéllningar. Instillningarna
"Component” och "Sprak" i menyn "Instdllningar" och instillningarna "Minne" aterstdlls inte nir
" Aterstill alla"-kommandot anvinds.

Instillningarna for menyn "Nitverk" terstills inte nir "Aterstill alla"-kommandot anvinds. (endast EH-
R4000)

Aterstill minne |

Detta aterstéller (raderar) alla instéllningar som gjorts med hjdlp av "Spara minne".

Aterstill linspos. |

Detta aterstiller (raderar) alla instillningar som gjorts med hjilp av "Spara linsposition".

Aterst. lampans timmar |

Rensar den ackumulerade driftstiden for lampan och aterstiller den till "OH". Utfér denna procedur nér
du byter ut lampan.

TOP
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48

nvanda HDMI-lanken

HDMI-CEC-kompatibla audio/video-enheter anslutna till HDMlI-portarna hos projektorn kan
kontrolleras fran en fjarrkontroll; t.ex. att sla pa projektorn och enheterna samtidigt eller att justera
volymen pa forstarkaren med hjédlp av projektorns fjarrkontroll.

Aven om forstirkaren inte 4r konform med HDMI-CEC-standarden kan fjirrdriften utféras om den
anslutna enheten dr konform med HDMI-CEC-standarden.

Anslutningsexempel

Forstarkare Skivspelare, etc.

HDMI-anslutning

E{Cw

HDMI-anslutning =
HDMI-kalla Play

‘Stilla in HDMI-lanken

Tryck pa pa fjarrkontrollen for att véalja "HDMI-lank".

[HDMI-lank]

Att siitta den till "P4" ger f6ljande funktioner.
EaAtergd xaVilja EMmStalla in_ EMIEMIAvsluta

* Sla pa lank (enhet -> PJ) * Sla pa lank (PJ -> enhet)

e Sténg av lank (PJ -> enhet) * AV justering av forstirkarvolymen

* Kontroll av anslutna enheter
(play, stopp, spola framét, spola bakat, sok kapitel framat, sok kapitel bakat, paus)

Du maéste ansluta enheterna sa att HDMlI-linken kan anvidndas. For mer information, se
dokumentationen som foljde med enheterna.

B SIla pa lank (enhet -> PJ)
Nir audio- och videouppspelningen startas genom den anslutna enheten slds projektorn pa.

Skivspelare, etc. Forstérkare

HDMI-anslutning



a HDMI-lanken  *

B Sla pa lank (PJ -> enhet)
Nir projektorn &r paslagen ér de anslutna enheterna ocksa paslagna.
Om du har anslutit fler enheter dn en forstirkare slas strommen till den senaste anvinda enheten pa.

Forstarkare Skivspelare, etc.
¢ . i *
210 % . =0 —— ’]m]w‘
HDMI-anslutning

PA ﬁ PA

B Sténg av lank (PJ -> enhet)
Nir projektorn stidngs av blir de anslutna enheterna ocksa avstiangda.

* CEC-stromlianksfunktionen hos de anslutna enheterna maste vara aktiverad.
* Det kan vara omdjligt att stinga av enheterna p.g.a. deras status - t.ex. under inspelning.

Forstarkare Skivspelare, etc.
EliD— 3
HDMI-anslutning HDMI-anslutning —

q AV ﬁ AV

m =
omnonen
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B Signalingangslank
Nir audio- och videouppspelning startas av den anslutna enheten byter ingangskallan till HDMI-

killan.
Skivspelare, etc. Forstéarkare
o P
oo HDMI- anslutnlng HDMI-anslutning

Kéllan for projektion

Play — byts till HDMI-kallan.
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anda HDMI-lanken

H AV justering av férstarkarvolymen / kontroll av anslutna enheter
Du kan justera forstirkarens volym, sitta radion pa "mute” eller genomfora andra atgdrder med

hjélp av knapparna THE ©.
Om du har anslutit flera forstarkare eller enheter utfors atgdrderna pa den enhet som hittas forst.
For att kontrollera andra enheter viljer du malenheten i listan Gver anslutna enheter.

Forstarkare Skivspelare, etc.
HDMI-anslutning HDMI- anslutnmg
—
och liknande.

Lista over anslutna enheter

1 Tryck pa (&0 pa fjarrkontrollen foér att vilja P—
"Enhetsanslutningar". e i

Inspelare 1
8 Spelare 1 DUR-XXX
8 Inspelare 2

En lista Over enheter som ér anslutna till HDMI-kéllan
visas.

Upp till 10 enheter kan visas pa listan.

1 A/V-system YSP-XXX

BHAtergd ISaVilja EMmStalla in_ COMIEAvsluta

Typ:  Enhetstypen (uppspelare, inspelare,
AV-system eller tuner) visas.

Det grona ljuset ([J) till vinster om enhetestypen visar vilken enhet som precis har
valts.

Namn: Produktnamn som t.ex. modellnummer hos HDMI-CEC-kompatibla enheter visas.

Kan inget produktnamn fas fran enheten kommer ingenting att visas.

2 Nar malenheten har valts blir foljande alternativ méjliga.
* Sla pa enheten nir den 4r i standby-ldge.
* Byta ingangskiilla till HDMI1 eller HDMI2 dir enheten &r ansluten och projicera bilderna.
* Anvinda enhetens linkmeny eller starta uppspelning fran enheten.

“/Tips: e Du maste anvanda HDMI-kompatibla kablar.

e Vissa HDMI-CEC-kompatibla enheter kan inte anvandas alls; eller sa kan vissa av
deras funktioner inte fungera. Se dokumentationen som féljde med enheterna.
@ Enhetens dokumentations




Andra instéllningar med hjélp av en webblésare (webb-kontroll)

Du kan installera och kontrollera projektorn fran en dator med hjélp av webb-ldsaren i en dator som
ar ansluten till projektorn via ett nitverk. Instillning och kontroll kan utforas pa avstand om den
hir funktionen anvinds. Dessutom - eftersom du kan anvéinda datorns tangentbord ir det léttare att
ange tecken under instéllningen.

Anvinda Microsoft Internet Explorer 6.0 eller senare som webb-ldsare. Om du anviander Macintosh
kan du dven anvidnda Safari. Men om du anvinder Safari under Mac OS X 10.2.8 kan det vara sa att
vissa av webbkontrollens radioknappar inte visas ordentligt.

“'Tips:  Du kan gora instéllningar eller kontrollera projektorn fran en webb-l4sare dven nar
projektorn &r i standby-lage genom att séatta "Vantelage" i projektorns meny
"Installningar" till "Kommunikation pa".

Ansluta en LAN-kabel
Anslut med en kommersiellt tillgéinglig 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

For att undvika felfunktioner, anvédnd en kategori 5-skyddad LAN-kabel.

Visa webb-kontroll
Anvind foljande tillvigagangssitt for att visa webb-kontroll.

“'Tips:  Om din webb-lasare &r satt att ansluta via en proxyserver kan webb-kontrollen inte
visas. For att anvanda webb-kontroll maste du stélla in natverksinstallningarna med
en enhet annan an en proxyserver.

Ange projektorns IP-adress
Webb-kontroll kan 6ppnas genom att specificera projektorns IP-adress som foljer.

1 Starta datorns webb-lasare.

2 Skriv in projektorns IP-adress i adressangivelserutan i webblasaren och tryck pa
[Enter]-tangenten pa datorns tangentbord.
Webb-kontrollen visas.

Nir "Kontr.losen f. Web" ar instédlld i menyn "Nétverk" fran projektorns konfigurationsmeny
anger du losenordet. Ange tecknet instillt for "Kontr.l6sen f. Web" som 16senord. @ sida 45
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Anvandning fran en dator (endast EH-R4000)

Projektorinstallning

Du kan stilla in alternativ som vanligen stélls in i projektorns konfigurationsmeny. Instéillningarna
reflekteras 1 konfigurationsmenyn. Det finns dven alternativ som endast kan stillas in 1 webb-
lasaren.

Alternativ i konfigurationsmenyn som inte kan stallas in genom webb-lasaren
Alla alternativ i konfigurationsmenyn kan stillas in, forutom féljande alternativ.

* "Signal" - "Zoomstorlek" * "Signal" - "Zooma bildtextspos."

* "Installningar" - "Drift" - "H6g hoéjd lage" * "Installningar" - "Visning" - "Menyplacering"

* "Installningar" - "Visning" - "Menyfarg" * "Instéllningar" - "Visning" - "Bekréfta vantelage"
* "Installningar" - "Visning" - "Modell namn" * "Installningar" - "Sprak"

o "Aterstall" - "Aterstall alla", "Aterst. lampans timmar"

De mgjliga alternativen i varje meny dr de samma som projektorns konfigurationsmeny.
@ sida 30
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ndast EH-R4000) T
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'Anvind mailunderrittelsefunktionen for att rapportera problem

Genom att sitta mailunderrittelsefunktionen fran projektorns konfigurationsmeny skickas
meddelande till den instdllda e-postadressen nér problem eller varningar uppstar i en projektor.
Detta gor det mojligt for operatoren att ta del av projektorns problem #ven pa andra platser @n dir
projektorn ér. @ sida 30

“/Tips: e Upp till maximalt underrattelsemal (adresser) kan anges och meddelanden kan
skickas till alla tre malen samtidigt.

e Om en projektor utvecklad ett kritiskt problem och plétsligt slutar fungera kan det
vara s att den inte kan skicka ett meddelande till operatéren om problemet.

« Overvakning ar méjlig om "Kommunikation pa" &r satt frdn menyn "Instéallningar" i
projektorns konfigurationsmeny, &ven om projektorn &r i “Vantelage".
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Oblemlosning

Lasa indikatorerna

Projektorn indikerar sin status med indikatorerna. och

driftsindikator ljus och blixt och -4 rétt ljus och roda

blixtar enligt aktuell status.

I foljande tabell forklaras indikatorerna och hur du atgirdar

de problem som indikeras.

*Om alla indikatorer dr inaktiverade kontrollerar du att
nitkabeln har anslutits pa ritt sdtt och  att
huvudstrombrytaren &r paslagen.

=

d) driftsindikator
-8~ § varningsindikator

e

O

=1

Nar varningsindikatorn 35:§j lyser eller blinkar R TTJ{IE)

I: Lyser D- /_‘(i)’_: Blinkar || : Av

Internt problem

5 minuter. Nar kylflakten har
stannat sténger du av
huvudstrombrytaren pa
projektorns baksida.

mellan projektorn
och véaggen om du
installerar projektorn
mot en vagg.

Snabbkylning pagar

Orarzg/_e Du kan fortsatta att anvanda de ar igentappta.
U D projektorn, men den stdngs av @ sida 65

& § |automatiskt om temperaturen

8| | borjar stiga igen.

* Rengdr luftfiltren om

Roéd Réd )
U U Problem med Auto Iris
o (Automatisk bldndare)/ Dra ut natkabeln ur eluttaget. Kontakta
2§ | problem med biofiltret sedan aterforséljaren eller det av
Probi d flakten/ kontaktstallena som &r ndrmast dig i
Rod | F roblem med tlakie Anvisningar for support och service.
I D Problem med sensorn @ Kontaktlista fér Epson-projektor
3§
Rod Problem med lampan/Lampan lyser inte
U 0 Kontrollera om lampan &r trasig. @ sida 69
&} Rengdr luftfiltret. @ sida 65
Stang av projektorn och dra ut natkabeln ur
Byt ut lampan och eluttaget om problemet skulle kvarsta efter att du
Omlampan | g3 sedan pa har bytt ut lampan. Kontakta sedan
inte artrasig | strsmmen. aterforsaljaren eller det av kontaktstéllena som &r
narmast dig i Anvisningar fér support och service.
@ Kontaktlista f6r Epson-projektor
Om lampan Kontakta sedan aterforséljaren eller det av kontaktstéllena som ar
ar trasig narmast dig i Kontaktlista for Epson-projektor.
Valj "Pa" for "Hog hojd lage" om du anvander projektorn pa hojder éver cirka 1 500 m.
@ sida 43
Rod Hog intern temperatur
U ] (6verhettning) Stéang av projektorn med
& Lampan slocknar automatiskt och (¢ Ldmna ett mellanrum huvudstrombrytaren och
4 projiceringen avbryts. Vanta icitka | pa minst 20 cm dra ut natkabeln ur

eluttaget om problemet
skulle kvarsta nar du slar
pa strommen igen.
Kontakta sedan
aterforsaljaren eller det av
kontaktstéllena som &r
narmast dig i Anvisningar
fér support och service.
@ Kontaktlista for Epson-
projektor




Problemlésning

Orange
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Varning for att lampan behéver bytas
Det &r dags for att byta lampa. Byt ut lampan mot en ny s& snart som mojligt. @ sida 70
Om du fortsatter att anvénda projektorn utan att byta lampa, kan lampan gé sénder.

Statusindikator vid normal drift

N2 N y
Vid normal drift dr -8-§ -indikatorn av. d) / I : Lyser 0 / - : -: Blinkar
H . On
Vilolage Om du trycker pa (1) startar projiceringen efter en kort stund.
|
O
H Uppvirmningstiden dr ungefir 50 sekunder. Standby
Uppvarmning Medan projektorn viarms upp gar det inte att trycka pa pé fjdrrkontrollen
pagar eller pa pa projektorns kontrollpanel for att sétta projektorn i standby-
d) lage.
I Projicering pagar Normal drift
: J 9 pag Indikatorn dr av ndr belysningsfunktionen #r satt pa "Av".
O
N» Fjarrkontrollen och kontrollpanelen inaktiveras medan avkylning pagar.
. » Néar avkylningen har avslutats véxlar projektorn till vénteldge. Om
Avkylningen " o . . N
AGAr huvudstrombrytaren pd baksidan av projektorn stings av medan
I ?cag 16 sekunder) avkylning fortfarande pagar maste du vénta tills lampan har svalnat
O tillrdckligt (ca 10 min vid behov) innan du slér pa huvudstrémbrytaren
igen.
H Forbereder for
natverksovervakni Ingen av knapparna kan anvindas medan detta blinkar.
<1, | ng(endast EH-
-G~ | R4000)
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'Om indikatorerna inte foreslar nagon 16sning

Om négot av foljande problem uppstar och indikatorerna inte foreslar ndgon 16sning gér du till de

angivna sidorna for varje problem.

= Problem med bilder

@®Inga bilder visas @ sida 57
Projiceringen startar inte, projiceringsomradet dr
helt svart, projiceringsomradet &r helt blatt etc.
®Rorliga bilder visas inte @ sida 57
Rorliga bilder som spelas upp i datorn visas inte.
® Meddelandet "Stods inte." visas

@ sida 58

® Meddelandet "Ingen signal." visas
@ sida 58

@ Bilderna ar suddiga eller oskarpa
@ sida 59

@ Storning eller forvrangning forekommer
i bilderna @ sida 59

@ Bilden trunkeras (stor) eller liten

@ sida 60
Endast en del av bilden visas.

® Fargerna pa bilden éar felaktiga

@ sida 60

Hela bilden ser lila eller gron ut, bilderna &r
svartvita, farger ser graa ut etc.

(Datorskdrmar och LCD-skdrmar har olika
fargatergivning. Firgerna som projiceras av
projektorn och fargerna som visas pa skarmen
behover  didrmed  nodvindigtvis  inte
Overensstimma. Det betyder inte att nagot fel
har intréffat.)

@ Bilderna ar mérka @ sida 61
® Projiceringen stoppar automatiskt

@ sida 61

L Problem nér projiceringen startar

@ Det gar inte att satta pa projektorn
@ sida 61

Problem med fjarrkontrollen

@ Fjarrkontrollen fungerar inte @ sida 62

¥ Ovriga problem

@ Jag vill 4ndra sprak pa meddelanden och menyer @ sida 62

Natverksproblem (endast EH-R4000)

® E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn @ sida 62

g Problem med HDMI-lank

® Kommandon kan inte utféras med HDMI-lanken @ sida 63
® Enhetens namn finns inte i listan over anslutna enheter @ sida 63
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Problemlésning Ral
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Problem med bilder
B Inga bilder visas

Har du tryckt pa [Power]- Tryck pa (OD) pa fjarrkontrollen eller pa pa projektorns
knappen? kontrollpanel.

Ar huvudstrombrytaren S1a pa huvudstrombrytaren pa projektorns baksida.
avslagen?

Ar alla indikatorer Dra ut nitkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
inaktiverade? Kontrollera att det finns strom i strombrytaren.

Har laget Blank (Tom) Tryck pa pa fjarrkontrollen for att avbryta funktionen.
aktiverats?

Tas videosignaler emot? Kontrollera att strommen dr paslagen for utrustningen som har

anslutits. Om "P&" har angetts for menykommandot "Meddelande"
visas meddelanden om bildsignaler.
@ "Instdllningar” — "Visning" — "Meddelande"sida 43

Ar instéllningarna for Om en kompositvideosignal™ eller S-Video-signal” tas emot
bildsignalformat korrekta? Om det inte sker ndgon projicering nar menykommandot

"Videosignal" dr instillt pd "Automatiskt.", viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.
@ "Instillningar" — "Ingdende signal" — "Videosignal"sida 43

Om signalkillan &r ansluten till [Component]-ingangsporten

Om det inte sker ndgon projicering nér "Component” pa
menykommandot "Ingdende signal" #r instélld pa "Autom.", stiller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen.

@ "Instédllningar” — "Ingaende signal" — "Component"sida 44

Har menyinstéllningarna for Forsok med att aterstilla alla aktuella instédllningar. @ sida 47
konfiguration stallts in pa
ratt satt?

Ansléts projektorn och datorn Om anslutningen upprittades nir strommen redan var paslagen ar
med strommen paslagen? det inte sékert att funktionen [Fn]-tangent som flyttar datorns

N&t'en dator har videosignal .t.111 en exterr? utgar}g fungerar. Sﬂla av strorrolmen for
T datorn som &r ansluten till projektorn och sitt sedan pa den igen.

B Roérliga bilder visas inte

Ar datorn instilld pa att skicka | Om du forsoker att samtidigt visa bilder pé en yttre monitor och en
bildsignaler bade externt och till | LCD-monitor, kan det hiinda att rorliga bilder inte visas pd grund
LCD-skdrmen pa samma gang? | av datorns specifikationer. Still in sd att bildsignalen endast matas

Bara nér bilder projiceras fran [l Rl _ _ .
R L rrpn e paved | @ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utgang" eller

med en inbyggd LCD-skirm "Ansluta en extern skidrm"
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oblemlésning

B Meddelandet "Stods inte." visas

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal® eller S-Video-signal” tas emot
Om det inte sker ndgon projicering nir menykommandot
"Videosignal" dr instéllt pa "Automatiskt”, vdljer du det
signalformat som matchar signalkillan.
@ "Instédllningar” — "Ingdende signal" —

"Videosignal" sida 43

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingdngsporten

Om det inte sker ndgon projicering nir "Component” pa
menykommandot "Ingdende signal” #r instillt pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen. @ "Instéllningar” — "Ingdende signal" —
"Component" sida 44

Overensstammer laget med
frekvensen och upplésningen
for bildsignalerna?

Bara nar datorbilder
projiceras

Kontrollera vilka signaler som tas emot med hjilp av
menykommandot "Uppl6sning" och kontrollera att signalerna stods
under "Lista over bildskdrmar som stdds".

@ "Information" — "Upplosning" sida 34, 37

@ "Lista ver bildskdrmar som stods" sida 74

B Meddelandet "Ingen signal." visas

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &r ordentligt
anslutna. @ sida 12

Har rétt video-ingangsport
valts?

Andra bildkilla genom att trycka pa (HoM1 1] (HDMI 2] (comporent), (_ PC ],

eller pé fjirrkontrollen eller pé projektorns

kontrollpanel. @sida 15

Ar strommen paslagen for
utrustningen som har anslutits?

Sétt pa strommen for enheterna.

Skickas bildsignalerna till
projektorn?

Bara nar bilder
projiceras fran en barbar

dator eller en dator med
en inbyggd LCD-skarm

Om bildsignaler endast skickas till datorns LCD-skdrm maste du

dndra utgang.

For vissa datorer visas inte signalerna pa LCD-skdrmen om

bildsignalerna skickas ut externt.

@ Datordokumentation under en rubrik som "Extern utgéng" eller
"Ansluta en extern skdrm"

Om anslutningen upprittades nér strommen redan var paslagen &r det
inte sdkert att funktionen [Fn]-tangent som flyttar datorns videosignal
till en extern utgang fungerar. Sla av strommen for projektorn som dr
ansluten till datorn och sitt pa den igen. @ sida 14
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B Bilderna ar suddiga eller oskarpa

Ar skarpan korrekt instélld?

Justera skérpan. @ sida 16

Ar linsskyddet fortfarande pa?

Ta bort linsskyddet.

Ar projektorn placerad pa rétt
avstand?

Rekommenderat avstand fran projektorn till skarmen &r 83 till 1210
cm for bildformatet 16:9, och 102 till 1482 cm for bildformatet 4:3.
Still in projektorn sa att projiceringsavstandet ligger inom detta
omrade. @ sida 10

Har kondensering uppstatt pa
linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo
eller om den omgivande temperaturen plotsligt dndras,

kan kondensering uppsta pa linsens yta. Det kan medfora att
bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet ungefir en
timme innan den ska anvindas. Om kondensering uppstar pa linsen
stdnger du av projektorn och véntar tills kondenseringen forsvinner.

B Stoérning eller forvrangning férekommer i bilderna

Ar instéllningarna for
bildsignalformat korrekta

Om en kompositvideosignal” eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker nagon projicering nir menykommandot
"Videosignal" &r instillt pa "Automatiskt.", viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.
@ "[nstillningar” — "Ingdende signal" —

"Videosignal" sida 43

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingangsporten

Om det inte sker nagon projicering nér "Component" pa
menykommandot "Ingaende signal” &r instillt pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen.

@ "[nstillningar" — "Ingdende signal" — "Component" sida 44

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &dr ordentligt
anslutna. @ sida 12

Anvande du en
férlangningssladd?

Det kan forekomma mer storningar om du anvéinder en
forlangningssladd. Forsok med att ansluta en signalforstéirkare.

Har "Synkronisering” " och
"Tracking” " stillts in pa korrekt

satt?

Bara nar datorbilder
projiceras

Projektorn har en automatisk justeringsfunktion som gor att
bilderna som projiceras blir optimala. Det kan hénda att
instdllningarna inte blir perfekta for vissa typer av signaler, trots
den automatiska justeringen. I sa fall kan du gora justeringar med
hjilp av menykommandona "Tracking" och "Synkronisering".

@ "Signal" — "Tracking", "Synkronisering" sida 40

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

Still in datorn sa att signalerna som skickas ut dr kompatibla med

projektorn.

@ "Lista dver bildskdrmar som stods" sida 74
Datordokumentation
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oblemlésning

B Bilden trunkeras (stor) eller liten

Har du valt ratt bildformat” ?

Tryck pa [ Asect | for att vilja det bildformat som motsvarar
insignalen. @ sida 19

Om du anvinder "Zoom" for att projicera bilder med undertext kan
du justera bilden med hjélp av menykommandot "Zooma
bildtextspos.". @ sida 40

Har instéllningen "Placering"
justerats pa ratt satt?

Justera med hjélp av menykommandot "Placering".
@ "Signal" — "Placering" sida 40

Har datorn stallts in pa dubbel
skarm?

Bara nar datorbilder
projiceras

Om den anslutna datorn har aktiverat dubbelt visningsldge visar
projektorn hilften av bildern pa datorskdarmen. Om du vill visa hela
bilden pa datorskdrmen inaktiverar du instdllningen f6r dubbel
visning.

@ Dokumentation for dator- och videodrivrutin

Har du valt ratt upplésning?

Bara nar datorbilder
projiceras

Still in datorn s att signalerna som skickas ut dr kompatibla med

projektorn.

@ "Lista 6ver bildskdrmar som stods" sida 74
Datordokumentation

B Fargerna pa bilden ar felaktiga

Ar installningarna for
bildsignalformat korrekta?

Om en kompositvideosignal™ eller S-Video-signal® tas emot
Om det inte sker nagon projicering nir menykommandot
"Videosignal" dr instillt pa "Automatiskt", viljer du det
signalformat som matchar signalkillan.
@ "[nstillningar" — "Ingdende signal" —

"Videosignal" sida 43

Om signalkillan dr ansluten till [Component]-ingdngsporten

Om det inte sker nagon projicering nér "Component" pa
menykommandot "Ingdende signal" &r instéllt pa "Autom.", stéller
du in signalformatet som matchar signalen som projiceras fran den
anslutna utrustningen. @ "Instillningar" — "Ingaende signal" —
"Component" sida 44

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att alla kablar som krivs for projicering &r ordentligt
anslutna. @ sida 12

Har bildens kontrast”
justerats pa ratt satt?

Justera férgen med menykommandot "Kontrast".
@ 'Bild - "Kontrast" sida 38

Har fargen justerats pa ratt satt?

Justera fargen med menykommandot "Avancerat".
@ "Bild" - "Avancerat" sida 38

Har fargstyrkan och tonen
justerats pa ratt satt?

Bara nar bilder fran en
videokélla projiceras

Justera fargen och tonen med menykommandona "Fiargmaéttnad"
och "Firgton".
@ "Bild" - "Firgmittnad", "Firgton" sida 38




M Bilderna dar morka

Problemlésning

Har ljusstyrkan i bilden justerats
pa ratt satt?

Justera ljusstyrkan med menykommandot "Ljusstyrka".
@ "Bild" — "Ljusstyrka" sida 38

Har bildens kontrast
justerats pa ratt satt?

Justera fargen med menykommandot "Kontrast".
@ "Bild" - "Kontrast" sida 38

Behdver lampan bytas ut?

Om lampan haller pa att ta slut blir bilderna morkare och
fargkvaliteten forsdmras. Da maste lampan bytas ut mot en ny.
@ sida 69

Har linsens blédndare justerats
korrekt?

Justera "Linsiris"-instidllningen. @ sida 25

B Projiceringen stoppar automatiskt

Har viloldget aktiverats?

Om P4 har valts for "Sleep Mode" slicks lampan automatiskt om
ingen signal tas emot pa ungefdr 30 minuter, och projektorn véixlar
till viloldget. Tryck pé knappen (D pa fjarrkontrollen eller knappen
pa projektorns kontrollpanel nir du vill sl pa strommen igen.
Vilj "Av" for menykommandot "Sleep Mode" om du vill stinga av
funktionen.

@ "Instdllningar" — "Drift" — "Sleep Mode" sida 42

Problem nar projiceringen startar

B Det gar inte att satta pa projektorn

Har du tryckt pa [Power]-
knappen?

Tryck pa (1) pa fjarrkontrollen eller pa pa projektorns
kontrollpanel.

Ar "Barnsparr" instéllt pa "Pa"?

Om "P4" har valts for menykommandot "Barnspérr”, héller du ned
- pa projektorns kontrollpanel i ungefir 3 sekunder eller trycker
pa . pa fjarrkontrollen for att sla pa strommen.

@ "[nstillningar" — "Drift" — "Barnspérr" sida 42

Ar alla indikatorer inaktiverade?

Dra ut nétkabeln och anslut den sedan igen. @ sida 14
Kontrollera att det finns strom i strombrytaren.

Inaktiveras och aktiveras
indikatorerna nar sladden
berors?

Stdang av strommen, dra ut nitkabeln och anslut den sedan igen.
Om problemet kvarstér kan det vara fel pa nitkabeln. Kontakta
sedan aterforsiljaren eller det av kontaktstdllena som dr ndrmast
dig i de Anvisningar for support och service. @ Kontaktlista for
Epson-projektor
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Problem med fjarrkontrollen

B Fjarrkontrollen fungerar inte

Ar omradet for utsindning av
signaler vant bort fran omradet
fér mottagning av signaler?

Vind fjarrkontrollen mot omradet for mottagning av signaler.
Driftsomrade @ sida 13

Haller du fjarrkontrollen for
langt ifran projektorn?

Operationsvidden for fjarrkontrollen dr ungefir 10 m. @ sida 13

Lyser direkt solljus eller starkt
ljus fran lysror in i omradet for
mottagning av signaler?

Placera projektorn pa en plats dér starkt ljus inte lyser in i omradet
for mottagning av signaler fran fjéarrkontrollen.

Ar batterierna slut eller har de
inte satts i pa rétt satt?

Sitt i nya batterier i ritt riktning. @ sida 13

Ovriga problem

B Jag vill &ndra sprak pa meddelanden och menyer

Andra instillningen Sprak.

Justera sprakinstéllningen pa menyn Konfiguration.
@ "Instédllningar" — "Sprak" sida 44

Natverksproblem (endast EH-R4000)

B E-post tas inte emot trots att ett fel uppstatt i projektorn

Ar installningarna for
néatverksanslutning korrekt?

Kontrollera projektorns nétverksanslutningar. @ sida 45

Ar "Vintelage" instillt pa
"Natverk pa"?

Om du vill anvénda funktionen Meddel. om e-post nir projektorn

an

dr i vinteldge stiller du in "Nitverk pa" i "Vinteldge" fran menyn
Konfiguration. @ "Utokad" — "Vinteldge" sida 42

Uppstod ett allvarligt fel sa att
projektorn plétsligt slogs av?

Nir projektorn plotsligt slas av kan e-post inte skickas.

Om felet inte avhjélps vid en kontroll av projektorn, ska du
kontakta din lokala aterforsiljare eller ndrmaste kontaktperson i
Anvisningar for support och service. @& Kontaktlista for Epson-
projektor

Tillfors strém till projektorn?

Kontrollera att det inte har uppstatt nagot lokalt stromavbrott eller
elfel och att 6verstromsskyddet pa projektorns eluttag inte har 16st
ut.

Ar funktionen Meddel. om e-post
ratt installd p4 menyn
Konfiguration?

E-postmeddelanden om fel sinds i enlighet med instéllningarna i
"E-post” pa menyn Konfiguration. Kontrollera om det har angetts
korrekt. @ "Nitverk" — "E-post" sida 46

Ar natverkskabeln korrekt
ansluten?

Kontrollera att nidtverkskabeln ar korrekt ansluten. Anslut kabeln
om den &r felaktigt ansluten eller inte ansluten alls.




Problemlésning T,
TOP

Problem med HDMI-lank

B Kommandon kan inte utféoras med HDMI-lanken

Anvands HDMI-kompatibla
kablar?

Du maste anvinda HDMI-kompatibla kablar.

Ar de anslutna enheterna HDMI-/
CEC-kompatibla?

En enhet som inte &r HDMI-/CEC-kompatibel kan inte anvéndas
dven om den har en HDMI-port. Se dokumentationen som féljde
med enheten. @ Enhetens dokumentation

Ar kablarna anslutna korrekt?

Kontrollera att alla kablar som behdvs for HDMI-
lanksanvindningen dr anslutna sikert.

Ar strommen till den anslutna
forstarkaren, DVD-spelaren eller
annan enhet paslagen?

Kontrollera att de anslutna enheterna dr paslagna och satta i
standby-ldge. Se dokumentationen som f6ljde med enheterna.
@ Enhetens dokumentation

Har enheten anslutits nyligen
eller har anslutningen dndrats?

Om det inte gar att anvinda enheten efter att nya enheter har
anslutits eller att anslutningarna har dndrats kan det vara

nodvindigt att aterstidlla CEC-funktionerna hos den anslutna
enheten eller att starta om den. @ Enhetens dokumentation

B Enhetens namn finns inte i listan 6ver anslutna enheter

Ar de anslutna enheterna HDMI-/
CEC-kompatibla?

Enhetens namn finns inte med om den anslutna enheten inte
overensstaimmer med HDMI-/CEC-standarden. Se
dokumentationen som foljde med enheten. @ Enhetens
dokumentation

o
=

€
X
0
&

[
L

63



Lasa e-postmeddelanden om problem

Nir funktionen Meddel. om e-post dr Pa och ett fel/varning intréffar i projektorn, skickas foljande
e-postmeddelande.

Amne: EPSON Projector

Rad 1: Projektornamn for projektorn dér felet har intriffat
Rad 2: [P-adress for projektorn dir felet har intréffat.

Rad 3 osv: Information om felet

Information om felet visas rad for rad. Foljande tabell visar informationen som ges i meddelandet
for varje alternativ. Information om hur du atgérdar fel/varningar finns i "Lésa indikatorerna".
@ sida 54

Meddelande Orsak

Ingen signal
No-signal Projektorn far ingen signal. Kontrollera anslutningsstatus eller
kontrollera att strommen till signalkéllan dr paslagen.

Internal error Internt fel

Fan related error Flaktfel

Sensor error Trasig lampa

Fel auto iris
Fel, biofilter
Stromfel (ballast)

Auto Iris Error

Cinema Filter Error

Power Err. (Ballast)

Lamp timer failure Trasig lampa

64

Lamp out Lampfel
Lamp replacement notification Byt lampa
High Temp Warning Hogtemp.varning

Lens Iris Warning

Varning for linsbldndare

Cinema Filter Warn

Varning, biofilter

A (+) eller (-) visas i borjan av meddelandet.
(+): Ett projektorfel har intriffat
(-) : Ett projektorfel har hanterats



Det hir avsnittet beskriver hur du underhaller projektorn, t.ex. hur du rengér den och byter ut

forbrukningsartiklar.

Rengoring

Du bor rengora projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder forsamras.

Anvand inte sprayer som innehaller nagon lattantandlig gas nar du tar bort smuts eller

A Varning  gamm som har fastnat pa delar som projektorns lins eller filter. Eftersom lampan inne i
projektorn blir mycket varm under anvandningen kan gaserna antdndas och orsaka en

brand.

Rengora luftfiltret

Om luftfiltret blir igentdppt med damm och meddelandet "Projektorn dverhettas. Kontrollera att
ventilationshalen inte har blockerats, och rengor eller byt luftfiltret." visas ska du rengora luftfiltret.

¢ Projektorn kan éverhettas om luftfiltret tdpps igen med damm, vilket kan orsaka

driftsproblem eller minska de optiska delarnas livslangd. Vi rekommenderar att du
rengor luftfiliret minst en gang var tredje manad. Om du anvander projektorn i en

dammig miljé maste du rengora luftfiltret oftare.

o Luftfiltret kan inte tvattas. Anvand inte rengérings- eller I6sningsmedel.

e Om du reng6r med en borste maste du anvanda en mjuk borste med langa stran och
borsta av filtret forsiktigt. Om du borstar fér hart kan damm tranga in i luftfiltret och

vara svart att fa bort.

1 Tryck pa filterskyddets 6ppningsbrytare for
att ta bort luftfilterskyddet.

Luftfiltret sitter pa att band som sitter fast i
projektorn sa att det inte ramlar ner nir du byter
luftfilter pd en projektor som hinger fran taket.

2 Hall i luftfiltrets flik och ta bort luftfiltret.

Bilaga
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Underhall

3 Knacka pa luftfiltret fyra eller fem ganger
med ytan nerat foér att skaka av dammet.

Hall filtret pa den andra sidan och knacka pa det
igen for att skaka bort dammet.

¢ Sla inte hart pa luftfiltret eftersom det da
kan bojas eller g& sénder och darmed inte

langre kan anvandas.

e Se till att inte skada luftfiltrets flik nar du
skakar av dammet.

4Anvénd en dammsugare for att fa bort
kvarvarande damm fran luftfiltrets yta.

5 Installera luftfiltret.

6 Installera luftfilterskyddet.




Underhall

Rengora projektorhi'iliet

Torka forsiktigt av projektorhdljet med en mjuk trasa.

Om projektorn dr vildigt smutsig fuktar du trasan med
vatten och en liten méingd neutralt rengoringsmedel. Vrid ur
trasan ordentligt innan du torkar av projektorholjet. Torka
sedan av holjet igen med en mjuk, torr trasa.

Anvand inte flyktiga &mnen som t.ex. vax, alkohol eller
SeVA1 thinner for att rengéra projektorhdljet. Sadana amnen

kan fa holjet att bli skevt och ytan att flagna.

Rengora linsen

Nir du rengor linsen ska du helst anvinda en luftblasare som
ar avsedd for detta dandamal. Du kan &ven torka rent linsen
forsiktigt med en glaségonduk.

Gnugga inte pa linsen med hart material och utsatt den
servera| . S o = & m
inte for stétar eftersom den latt kan ga sénder.
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‘Utbytestid for forbrukningsartiklar

Utbytestid for luftfilter

e Om luftfiltret ar trasigt eller meddelandet "Replace" (byt ut) visas trots att luftfiltret har
rengjorts.

Ersitt med ett nytt luftfilter.
@ Byta ut luftfiltret sida 69

Utbytestid for lampa

* Meddelandet "Byt lampan." visas pa skdrmen nér projiceringen startar.

[: Ett meddelande visas.

* Projektionsbilderna blir mérkare eller forsamras.

“Tips: e Varningsmeddelandet om byte &r instéllt pa att visas efter minst cirka 3900 timmars
anvandning sa att den ursprungliga ljusstyrkan och kvaliteten kan behallas hos de
projicerade bilderna. Hur lang tid det tar innan meddelandet visas variera beroende
pa anvandningsférhallande som farglagesinstéallningar.

Om du fortsatter att anvédnda lampan nar den har tiden gatt ut 6kar risken for att
lampan gar sénder. Nar meddelandet om lampbyte visas ska du byta ut lampan mot
en ny sa fort som mojligt, aven om den fortfarande fungerar.

¢ Beroende pa lampans egenskaper och pa hur den har anvants kan ljuset bli svagare
eller s& kan den sluta fungera innan varningsmeddelandet visas. Darfér bér du alltid
ha en reservlampa till hands.

e Kontakta narmsta aterférséljare eller ndrmsta adress i Kontaktlista fér Epson-
projektor.




Underhall

/Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut luftfiltret

ﬁ Férsiktiahet Beror inte lampskyddet direkt efter att strdmmen sténgts av eftersom du da kan
OIsIKHgNeT prsnna dig eftersom det ar valdigt varmt.

“/Tips: Bortskaffa anvanda luftfilter i enlighet med de lokala féreskrifterna.
Rammaterial: PP
Filtermaterial: PP, PET

Standby
1 Tryck pa eller[o ] 2 Tryck pa filterskyddets 3 Ta bort luftfilterskyddet.
for att stinga av Oppningsbrytare.

strdmmen och vrid sen
huvudstrombrytaren till
OFF.

-

TOP

Ta bort det gamla
[uftfiltret.
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Underhall

Byta ut lampan

A . Om lampan slutar fungera och maste bytas ut finns det en risk att lampan redan &r
qumg sénder.
Om du byter ut lampan pa en projektor som har installerats i taket bor du alltid
forutsatta att den ar sénder och darfér maste du vara mycket forsiktig nar du tar bort
den. Du bér sta vid sidan av projektorn, inte under den.

e Vénta tills lampan har svalnat tillrackligt fére du tar bort lampskyddet. Om lampan éar
A Forsiktighet yaiigt varm kan du branna dig.

Standby

1 Tryck pa @ eller [ & ]for 2 Lossa lampskyddsskruven. 3 Ta bort lampskyddet.
att stdnga av strémmen och
vrid sen
huvudstrombrytaren till
OFF.
* Vanta tills lampan S
kylts ner (tar ca. 1 timme). 9 )
4 Lossa lampskruvarna. 5 Ta bort den gamla lampan.

Dra rakt ut. Se till att sattain lampanii
ratt riktning.

7 Dra at lampskruvarna 8 Satt tillbaka lampskyddet. 9 Dra at lampskyddsskruven.
ordentligt.




Underhall oot

TOP
g - . .
Aterstall lampans driftstid
Lampans driftstid méaste alltid aterstallas nar lampan har bytts ut.
Projektorn har en inbyggd raknare vilken héaller reda pa lampans driftstid. Nar den kumulativa driftstiden nar
en viss punkt visas meddelandet om byte.
On
1 Tryck pa (1) for att sla pa 2 Tryck pa for att visa
strébmmen. konfigurationsmenyn.
Bild o [grglz;gi Dyn?)m!lskt
Wi Shararstomp. e
wavers [P &
et [EESSRTHR
3 Valj "Aterst. lampans timmar" 4 Valj "Ja" och tryck sen pa @)
frdn menyn "Aterstall".
| EEEEEEEE i:;s [Aterst. lampans timmar]
e ° Ar du sdker pd att du vill &terstélla denna
instéllning?
EAtergd [CYVETE ErmVerkstalla [EMAvsluta
A Varning Ta aldrig isér eller modifiera lampan.
¢ Installera lampan och lampskyddet ordentligt. Projektorn slés inte pa om lampan eller
servera H =
lampskyddet inte ar satta korrekt.
¢ Den hér produkten inkluderar en lampdel som innehaller kvicksilver (Hg). Kontrollera
reglerna fér bortskaffning och atervinning. Slang inte i hushallsavfallet.
(1]
o
&
o
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albara tillbehor/forbrukningsvaror

Foljande valbara tillbehor/forbrukningsvaror kan kopas om nodvindigt. Den hir listan pa valbara
tillbehor/forbrukningsvaror dr aktuell fran: 7.2010. Detaljer rorande tillbehor kan dndras utan att detta
meddelas.

Varierar beroende pa landet dér kdpet gjordes.

Bl Valbara tillbehor

50" barbar duk ELPSCO06
En kompakt duk som ér Ldtt att bara.

(Bildformat” 4:3)

60" barbar duk ELPSCO7
80" barbar duk ELPSCO08
100" béarbar duk ELPSC10

En barbar nedrullningsbar duk. (Bildformat 4:3)

VGA-HD15 PC-kabel (1,8 m) ELPKCO02
VGA-HD15 PC-kabel (3 m) ELPKC09
VGA-HD15 PC-kabel (20 m) ELPKC10

(For mini D-Sub 15-stifts/mini D-Sub 15-stifts)
Anvinds for att ansluta projektorn till en dator.

ELPMB20
ELPMB22

Takstativ*

(med takplatta)
Anvinds for att installera projektorn i taket.

B Forbrukningsartiklar

Lampenhet ELPLP59

(1 reservlampa, 1 reservskruvmejsel)
Anvénds for att byta ut forbrukade lampor.

Takrér 600 (600 mm/vit)* ELPFPO7
Takrér 450 (450 mm/vit)* ELPFP13
Takrér 700 (700 mm/vit)* ELPFP14

Anvinds om projektorn installeras i ett hogt tak eller
ett tak med fanerskivor.

Kabelskydd (mattsvart)
Kabelskydd (vitt)

ELPCCO3B (svart)
ELPCCO3W  (vitt)

Anvinds for att dolja kablarna till en takmonterad
projektor.

* En sdrskild installationsmetod krévs for att
projektorn ska kunna hénga frén taket. Kontakta
inkopsstillet om du vill installera projektorn pa det
sattet.

Luftfiltersats ELPAF28

(1 luftfilter)
Anvinds for att byta ut gamla luftfilter.

Installera och ta bort kabelskyddet

Nir projektorn hings fran taket kan du anvinda kabelskyddet for att fa det att se prydligare ut.

Installera kabelskyddet

=

Ta bort kabelskyddet




PJLink

PJLink klass1 etablerades av JBMIA (Japan Business Machine and Information System Industries
Association) som ett standardprotokoll for att kontrollera nitverkskompatibla projektorer som en del i
forsoken att standardisera projektorkontrollprotokoll.

Projektorn dverensstimmer med PJLink klass1 standard grundad av JBMIA.

Den uppfyller alla krav forutom foljande krav definierade av PJLink klass 1, och 6verenskommelsen
bekriftades av PJLink standardanpassade verifikation.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

* Icke-kompatibla krav

Funktion PJLink krav
Diampade instidllningar IBilddéimpningsset AVMT 11

* Ingangsnamn definierade av PJLink och korresponderande projektorkallor

Kalla PJLink krav
PC INPT 11
Video INPT 21
S-Video INPT 22
component INPT 24
HDMI1 INPT 32
HDMI2 INPT 33

 Tillverkarens namn visas foér "Manufacture name information query" (férfragan om
tillverkarens namnuppgifter)

EPSON

e Modellnamn visas foér "Product name information query" (férfragan om produktens
namnuppgifter)

Home Cinema EH-R4000

PowerLite Pro Cinema 61000
Home Cinema EH-R5000C
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Lista over stodda monitorer

Komponentvideo”
Signal Uppdater?Hr;z;stlgheten Uppl6sning (prickar)
SDTV? (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 50/60 1920%080

Kompositvideo”/S-Video”

Signal Uppdater?Hr;z;stigheten Uppldsning (prickar)
TV(NTSC”) 60 720x480
TV(SECAM™) 50 720x576
TV(PALM) 50/60 720x576




odda monitorer ¥

Ingangssignal fran [HDMI1] / [HDMI2] ingangsporten

Signal Uppdater?Hr;?stigheten Uppldsning (prickar)
VGA» 60 640x480
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720576
HDTV” (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080
HDTV(1080p) 24/50/60 1920x1080

Datorbild (analog RGB)

Uppdatera hastigheten

Signal (Hz) Uppldsning (prickar)
VGA” 60/72/75/85 640x480
svGa» 56/60/72/75/85 800x600
XGAP» 60/70/75/85 1024x768
70/75/85 1152x864
SXGA” 60/75/85 1280x960
60/75/85 1280x1024
60 1280x768
WXGA 60 1360x768
60/75/85 1280x800
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 59/75 1024x768
MAC21" 75 1152870




necifikationer

Produktnamn

EH-R4000 EH-R2000

Matt

440 (B) x 175 (H) x 370 (D) mm
(exklusive fotter och projiceringslins)

Panelstorlek

0,74 tum bred

Visningsmetod

Polysilikon TFT aktiv matris

Upplésning

2 073 600 pixlar (1920 (W) x 1080 (H) prickar) x 3

Skanningsfrekvenser Digital

Pixelklocka: 13,5 till 148,5 MHz

Horisontell: 15,63 till 67,5 kHz

Vertikal: 24, 50 till 60 Hz

Analog

Pixelklocka: 13,5 till 157,5 MHz

Horisontell: 15,63 till 91,15 kHz

Vertikal: 50 till 85 Hz

Fokusjustering Elektrisk
Zoomjustering Elektrisk (ca. 1:2.1)
Linsforflyttning Elektrisk

(maximalt: Ca. 90% vertikalt, 40% horisontellt)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa, 200 W, modellnr.: ELPLP59

Stromférsoérjning

100 till 240V AC£10%, 50/60Hz, 2,9 till 1,3A

Stromférbrukning | 100 till | Drift 291W (Stromforbrukning: Normal)
120V 243W (Stromforbrukning: ECO)
area

Standby 8,8W (Kommunikation pd) 0.17W
0,17W (Kommunikation av) ’
220 till | Drift 280W (Stromforbrukning: Normal)
240V 235W (Stromforbrukning: ECO)
area
Standby 9,7W (Kommunikation pa) 027TW
0,27W (Kommunikation av) ’

Driftshojd

0 till 2286m

Driftstemperatur

+5 till +35°C (ingen kondensering)

Férvaringstemperatur

-10 till +60°C (ingen kondensering)

Vikt

Ca. 10kg




Specifikationer

Portar Component 1
ingang RCA stiftsjack x 3
PC ingang 1
Mini D-sub 15-stift (hona) bla
HDMI 2
ingang* HDMI”
-kompatibel med HDCP-, CEC-signaler
Video 1
ingang RCA stiftsjack
S-Video 1
ingang Mini DIN 4-stift
LAN 1 i
RJ-45
RS-232C 1
D-sub 9-stift (hane)
Trigger out 2 1
3.5 mm minijack 3,5 mm minijack

* Du kan ansluta vilken utrustning som helst som dr HDMI- eller DVI-D-kompatibel. Dock, beroende
pa utrustning, kan det hinda att projektorn inte projicerar nagon bild.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag

B Lutningsvinkel

pixélworks"| Pixelworks DNX™ ICs anviinds i den hiir projektorn.

Om du placerar projektorn hogre @n 4 ° kan det skada projektorn och orsaka en olycka.

E




Specifikationer

H RS-232C kabelskiss

¢ Kontaktform: D-sub 9-stift (hane)
* Projektorns ingangskontakt: RS-232C

<Vid projektorn> <Vid datorn>

o \eeeeoe| o
0000 o [eece]
00000

RS-232C

<Vid projektorn>  (PC seriekabel) <Vid datorn> Signal Funktion
GND 5 —— 5 GND GND | Signaltrad grund
RD 2 «——— 3 TD TD | Overfor data
TD 3 ——» 2 RD RD | Ta emot data

B Kommunikationsprotokoll

s«:\irc]jiirsqtighetsinstéllning: 9600 bps
* Dataléangd: 8 bit
* Paritet: Ingen
* Stop-bit: 1 bit
* Flodeskontroll: Ingen
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Nedan foljer forklaringar av nagra termer i den hir anvindarhandboken som du kanske inte kidnner till
eller som inte forklaras i manualen. Mer information hittar du i andra publikationer som finns pa

marknaden.

Bildformat

Forhallandet mellan en bilds héjd och bredd. Wide screen
refererar till skdrmar som anvinds for HDTV dér
forhallandet mellan bredd och hojd dr 16:9.
Bildforhallande for SDTV och vanliga datorskédrmar &r
4:3.

Component video (Komponentvideo)

En metod for att separera bildsignaler till luminans (Y),
blaa fargskillnader (Cb eller Pb) och roda firgskillnader
(Cr eller Pr) for videooverforing.

Composite video (Kompositvideo)

En videooverforingsmetod for samman luminans- och
krominanssignaler i en enda signalkabel.

HDCP

En avvikelse for hog bandbredd Digital Content
Protection, vilket 4r en typ av copyright-skyddsteknik
som anvénds for att forhindra icke auktoriserad kopiering
genom att koda digitala signaler som ges och fas via DVI-
och HDMI-portar. HDMI-ingéngsterminalerna hos den
hir projektorn &r HDCP-kompatibla sa digitala bilder
som projiceras genom HDCP-teknologi kan projiceras.
Skulle dndringar goras i HDCP-standarden 4r det mojligt
att det inte lingre gar att projicera digitala bilder som har
skyddats med den nya, dndrade standarden.

HDMI™

HDMI (High Definition Multimedia Interface) dr en
standard for digital 6verforing av HD-bilder och
flerkanalsljud.

HDMI™ ir en standard for digital hemmautrustning och
datorer som gor att digitala signaler kan 6verforas i sin
ursprungliga hoga kvalitet utan komprimering, och den
har dven en funktion som krypterar digitala signaler.

HDTV

Forkortning av High-Definition Television.

Hogdefinitionssystem som uppfyller féljande krav:

* Vertikal upplosning pa 720p eller 1080i eller hogre
(p = progressive (progressiv)® , i = interlaced
(sammanflitad)”)

* Bildformat™ 16:9

* Ljudmottagning och inspelning (eller utsignal) i Dolby
Digital

Interlace (Sammanflatad)

Visar en bild genom att féra 6ver skannade data for
varannan linje uppifrén och ner. Eftersom en ram visas pa
varannan linje kan flimmer bli vil synligt.

Kontrast

Den relativa ljusstyrkan av ljusa och morka omraden kan
Okas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller
mjukare.

Nedkylning

Med nedkylning avses den process som gor att
projektorlampan svalnar efter att den har blivit varm av
anvidndningen. Nedkylningen pabdrjas automatiskt nér du
stanger av projektorn genom att trycka pé strombrytaren
pa fjarrkontrollen eller projektorns kontrollpanel. Sting
inte av huvudstrombrytaren under nedkylningen.

Da utfors inte nedkylningsprocessen som den ska. Om du
inte véntar tills nedkylningsprocessen &r klar behalls de
hoga temperaturerna for projektorns lampa och interna
komponenter, vilket kan leda till férkortad lamplivslingd
eller driftproblem med projektorn. Det tar ungefér

16 sekunder for projektorn att svalna. Den faktiska tiden
varierar beroende pa omgivande lufttemperatur.

NTSC

NTSC (National Television Standards Committee) &r ett
format f6r markbaserade analoga firg-TV-sdndningar.
Det hir formatet anviands 1 Nord-, Central- och
Sydamerika samt i Japan.

PAL

PAL (Phase Alternation by Line) &r ett format for
markbaserade analoga farg-TV-sindningar. Det hir
formatet anvinds i vésteuropeiska linder (med undantag
for Frankrike), i asiatiska ldnder (exempelvis Kina) och i
Afrika.

Progressiv

Visar samtidigt en bild for en ram, linje for linje uppifran
och ner. Aven om skanningslinjerna #r de samma som for
sammanflitad skanning &r flimmer betydligt mindre
synligt i bilderna eftersom dubbelt sa mycket information
fors over per tidsenhet.

S-Video

En metod for att separera bildsignaler till luminans (Y)
och krominans (C) for videodverforing.

Sakerhetslas

En enhet som bestar av en projektorkapa med ett hal.
Genom hélet kan en stldskyddskabel dras. Kabeln sitts
fast i ett bord eller en pelare. Den hir projektorn dr
kompatibel med Microsaver Security System som
tillverkas av Kensington.

SDTV

Forkortning av Standard Definition Television. Avser
standard-tv-system som inte uppfyller villkoren for
HDTV.

SECAM

SECAM (Sequential Couleur A Memoire) ir ett format
for markbaserade analoga firg-TV-sdndningar. Det hir
formatet anvinds i Frankrike, i 6steuropeiska linder och
lander i forna Sovjetunionen, i Mellanostern och i Afrika.

Bilaga
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Ordlista

SVGA

En skidrmupplosningsstandard for 800(W) x 600(H)
pixlar.

SXGA

En skdrmupplosningsstandard for 1280(W) x 1024(H)
pixlar.

Synkronisering

Signalerna som sinds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hir frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha faserna
for dessa signaler (den relativa positionen for hdjdpunkt
och lagpunkt i signalen) kallas "Synkronisering".

Om signalerna inte dr synkroniserade kan problem som
flimmer, suddighet och horisontella storningar
forekomma.

Tracking

Signalerna som sénds ut fran datorer har en viss frekvens.
Om projektorns frekvens inte matchar den hér frekvensen
blir bildkvaliteten dalig. Processen for att matcha
frekvensen for dessa signaler (antal hojdpunkter i
signalen) kallas "Tracking". Om sparning inte gors pa rétt
sitt kommer breda, vertikala rinder att visas pa den
projicerade bilden.

VGA

En skidrmupplosningsstandard for 640(W) x 480(H)
pixlar.

XGA

En skdrmupplosningsstandard for 1024(W) x 768(H)
pixlar.

YCbCr

En komponent videosignal for SDTV. Y indikerar
Iuminansen och Cb och Cr indikerar fargskillnaden.

YPbPr

En komponent videosignal for HDTV. Y indikerar
luminansen och Pb och Pr indikerar fargskillnaden.
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Med ensamritt. Inga delar av den hir publikationen far reproduceras, sparas i ett
inhdmtningssystem eller vidarebefordras pa nagot sitt—varken elektroniskt, mekaniskt,
via kopiering, inspelning eller pa nigot annat sitt utan foregdende skriftligt tillstand fran Seiko
Epson Corporation. Inget patentansvar antas vad giller anvdandandet av informationen héri. Ansvar
antas heller ej vad giller skador orsakade av anvindandet av informationen héri.

Varken Seiko Epson Corporation eller deras dotterbolag dr ansvariga infor koparen av produkten
eller infor tredje part for skador, forluster, kostnader eller utgifter som uppstar pa grund av
produkten eller tredje part som resultat av: olycka, felaktig anvdndning eller missbruk av
produkten, otillatna dndringar eller reparationer av produkten eller (exklusive USA) underlatenhet
att strikt folja Seiko Epson Corporations handhavande- och underhallsinstruktioner.

Seiko Epson Corporation pétar sig inget ansvar vad giller skador eller problem som uppstar vid
anvindning av tillvalsprodukter eller forbrukningsmaterial annat dn originalprodukter fran Epson
eller av Seiko Epson Corporation godkédnda produkter.

Innehallet i denna handbok kan dndras eller uppdateras utan foregaende meddelande.

De illustrationer och skdrmbilder som anvidnds i den hdr publikationen kan skilja sig fran de
illustrationer och skdrmbilder som forekommer i1 verkligheten.

Allméiint meddelande:

"x.v.Color" och x.v.Color &r varumérken hos Sony Corporation.

Macintosh, Mac och iMac ér varumirken som tillhér Apple Inc.

IBM dr ett registrerat varumérke som tillhor International Business Machines Corporation.
Windows, Windows NT och PowerPoint dr varumirken eller registrerade varumérken som tillhor
Microsoft Corporation 1 USA.

Dolby ir ett varumirke som tillhor Dolby Laboratories.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface dr varumérken eller registrerade varumérken som
tillhér HDMI Licensing LLC.HImM

Pixelworks och DNX &r varumirken som tillhor Pixelworks, Inc.
PJLink &r ett varumérke som &r pa vig att registreras eller har registrerats i Japan, USA och andra
lander och omraden.

Andra produktnamn som forekommer hédri anvinds endast i identifieringssyfte och kan vara
varumarken som tillhor respektive dgare. Epson avsdger sig ritten till sadana varumérken.

© SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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