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Vor der Inbetriebnahme

Die Bedienungsanleitung beschreibt niitzliche Funktionen der EasyMP Network Projection und die Installation der Software.



Funktionen von EasyMP Network Projection

Mit EasyMP Network Projection konnen Sie den Bildschirm Ihres e Multi-Bildschirm-Anzeige @ S.21

Computers mit dem Projektor iiber ein Netzwerk projizieren. Durch die Sie konnen verschiedene Bilder eines Computers auf maximal vier
Freigabe des Projektors iiber das Netzwerk und verschiedene Projektoren iibertragen. Somit lassen sich Bilder im Querformat, wie z. B.
Bildschirmiibertragungsfunktionen konnen Sie Thre Meetings und Tabellen, als eine fortlaufende Seite projizieren.

Prasentationen effektiver gestalten.
& e Prisentationsmodus @ S.20

0 Mit dieser Funktion lasst sich eine PowerPoint-Bildschirmpréisentation
_— wiedergeben, die auf einem Computer ausgefithrt wird. Sie koénnen
Prisentationen stilvoll gestalten, indem Sie z. B. einen schwarzen

Hintergrund anzeigen, wahrend Sie Vorbereitungen treffen oder gerade
keine Bildschirmprasentation zeigen.

e Verteilungsfunktion
| Der von einem an einem anderen Ort befindlichen Computer angezeigte
I I I Bildschirm kann von bis zu vier Projektoren in demselben Netzwerk
wiedergegeben werden.

- il

[ [ [ e Umschaltfunktion

O O ' Wenn EasyMP Network Projection auf allen Computern installiert ist,
konnen die Vortragenden durch Verwendung der Umschaltfunktion ihre
eigenen Bilder abwechselnd und ohne Umstecken von Kabeln

Freigeben des Projektors wiedergeben.

O

Ist der Projektor an ein Netzwerk angeschlossen, kénnen Sie ihn von
verschiedenen Netzwerkcomputern aus gemeinsam nutzen. Beim Projizieren
von Daten von verschiedenen Computern im Rahmen eines Meetings oder
einer Prédsentation erhalten Sie nahtlos Zugriff, ohne dass Sie die
Verbindungskabel zwischen den Computern umstecken miissen.

Auch ein grofler Abstand zwischen Projektor und Computer verursacht
keinerlei Probleme.

Zahlreiche Funktionen fiir die
Bildschirmiibertragung

Sie konnen folgende Bildschirmiibertragungsfunktionen verwenden.



Installation der Software

Auf der mitgelieferten CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Mac OS X-Serie
Monitoring" finden Sie die Software mit Erlduterungen zur effektiven e Mac OS X 103.x
Nutzung des Projektors. Installieren Sie die Software auf dem Computer, e Mac OS X 10.4.x
den Sie verwenden. e Mac OS X 10.5.1 oder héher”
e Mac OS X 10.6.x
Empfohlen: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.5
Mitgelieferte Software CPU Mobile Pentium III 1.2GHz oder schneller
Power PC G3 900MHz oder schneller
Auf der CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting & Monitoring" Empfohlen: Pentium M 1.6GHz oder schneller
finden Sie die folgende Software: CoreDuo 1.5GHz oder schneller
e EasyMP Network Projection Arbeitsspeicher 256MB oder mehr
Software zum Senden von Computer-Bildschirmansichten an einen Empfohlen: 512MB oder mehr
Projektor iiber eine Netzwerkverbindung. Festplatte 20MB oder mehr
e FasyMP Monitor Verfiigbarer Spei-
Software zur Statusanzeige von Epson Projektoren, die mit dem Netzwerk cherplatz
verbunden sind, und zum Uberwachen und Steuern dieser Projektoren. Anzeige Auflosung nicht niedriger als XGA (1024x768)
Mit Hilfe von EasyMP Monitor konnen Sie mehrere Projektoren kollektiv und nicht héher als UXGA (1600x1200)
verwalten. Hinweise zur Verwendung von EasyMP Monitor finden Sie in Farbwiedergabe von 16-Bit Farbtiefe oder hoher
der "EasyMP Monitor Bedienungsanleitung". @ EasyMP Monitor (ca. 32000 Bildschirmfarben)
Bedienungsanleitung

* Unter Mac OS X 10.5.0 kann kein reibungsloser Betrieb garantiert werden, da die
Firewall- Einstellungen bei einer Versionsaktualisierung nicht richtig konfiguriert
werden.

Software-Anforderungen

EasyMP Network Projection lduft auf Computern, die den folgenden
Anforderungen entsprechen.

Installation

Betricbssystem Windows-Serie (nur 32-Bit Versionen) Uberpriifen Sie vor Beginn der Installation die folgenden Punkte:
e Windows 2000 (Service Pack 4) e Wenn Sie einen Computer mit einem der folgenden Betriebssysteme
e Windows XP verwenden, benétigen Sie zur Installation von EasyMP Network
. W%ndows XP (Service Pack 1 oder hoher) Projection eine Administratorberechtigung.
e Windows Vista e Windows 2000 ¢ Windows XP

e Windows Vista (Service Pack 1 oder hoher)
e Windows 7 ¢ Windows Vista e Windows 7




Installation der Software

e Schlielen Sie alle ausgefithrten Anwendungen, bevor Sie mit der Klicken Sie auf "Einfache Installation”.

Installation beginnen. Um die zu installierende Software auszuwihlen, wiahlen Sie
Benutzerspezifische Installation. Klicken Sie auf Sprache, um die

e Wenn fiir die Installation eine andere Sprache als die des
Anzeigesprache festzulegen.

Betriebssystems gewdhlt wird, werden unter Umstdnden die Bildschirme

nicht richtig angezeigt.
/ Markieren Sie die zu installierenden Anwendungen und klicken

Sie auf "Installieren".

’@_ Fir Benutzer von EMP NS Connection
‘ Der Name der EMP NS Connection hat sich geandert.

)/ Klicken Sie auf "Ja", wenn die Lizenzvereinbarung angezeigt
Vorher: EMP NS Connection wird.

Nachher: EasyMP Network Projection

Wenn Sie die gleiche Funktion wie EMP NS Connection auf dem ) Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen
Projektor verwenden, installieren Sie EasyMP Network Projection, wird angezeigt. Klicken Sie auf "OK".
nachdem Sie EMP NS Connection deinstalliert haben. Der Projektor

: . ) R Um die Multi-Bildschirm-Anzeige zu verwenden, miissen Sie EPSON
kann mit EMP NS Connection nicht richtig angeschlossen werden.

Virtual Display einstellen. Falls Sie dies jetzt noch nicht mochten,
konnen Sie es spdter einstellen. @ S.22

Vorgehen
Unter Mac OS
\ o

) Klicken Sie auf "Verlassen", um die Installation abzuschlieBen.

Schalten Sie lhren Computer ein.

Legen Sie die CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting

& Monitoring” in Ihren Computer ein. ) Legen Sie die CD-ROM "EPSON Projector Software for Meeting

& Monitoring" in lhren Computer ein.
Der Installationsassistent startet automatisch.
> Doppelklicken Sie im Fenster EPSON auf das Symbol
"ENPvx.xx_Installer".

Die Installation beginnt.

Klicken Sie auf "Verlassen", um die Installation abzuschlie8en.



Installation der Software

\Nls

- © Wenn die Installation nicht automatisch startet (nur Windows)
’@‘ Klicken Sie auf Start - Ausfiihren und geben Sie dann im Dialogfeld
Ausfithren den Buchstaben fiir das CD-ROM-Laufwerk gefolgt
von :\EPsetup.exe ein. Klicken Sie dann auf OK.

e Deinstallation

Windows

Klicken Sie auf Start - Einstellung - Systemsteuerung - Software
oder auf Software und deinstallieren Sie dann EasyMP Network
Projection.

Unter Mac OS

Loschen Sie den Ordner EasyMP Network Projection unter
Programme.
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EasyMP Network Projection - Ubersicht

In diesem Kapitel wird der Anschluss des Computers iiber ein Netzwerk an den Projektor erldutert und das Vorgehen beim Wiedergeben von Computer-
Bildschirmansichten iiber den Projektor beschrieben.



Zwei Verbindungsmodi

Es gibt zwei Moglichkeiten, den Projektor mit EasyMP Network Projection Nach dem Trennen der Verbindung werden die Netzwerkeinstellungen des
tber ein Netzwerk mit einem Computer zu verbinden. Computers wiederhergestellt. @ S.12

Erweiterte Verbindung

Die Erweiterte Verbindung ist eine Netzwerksverbindung iiber ein

bestehendes Netzwerksystem via Netzwerkkabel. \ /

Erfolgt die Netzwerkverbindung iitber Wired LAN, muss der Projektor mit —
=

=
einem handelstiblichen LAN-Kabel am Netzwerk-Hub angeschlossen \%

%

werden.

Wenn Sie die optionale Wireless LAN-Einheit im Projektor installieren,

konnen Sie eine Netzwerkverbindung tiber einen drahtlosen LAN- o Sie konnen auf einfache Art und Weise eine Verbindung mit einem
Zugriffspunkt herstellen. Computer herstellen und Bilder projizieren, ohne Netzwerkeinstellungen

vorzunehmen zu miissen.

e Somit erfolgt der Anschluss schnell und ohne Verbindungskabel, und
die Verbindung lasst sich auch herstellen, wenn Computer und
Projektor voneinander entfernt aufgestellt sind.

Vorgehensweise fiir den Anschluss

Verbinden Sie den Computer anhand der folgenden Schritte mit dem
Projektor, um dann in EasyMP Network Projection Daten zu projizieren.

Die Schritte 1 bis 4 miissen nur beim ersten Verbinden durchgefiihrt

werden.
1.  Installieren Sie EasyMP Network Projection auf dem Computer, den Sie
" . " verbinden mochten. @ S.6
Schnellverbindung (nur bei Installation der *

optionalen Wireless LAN-Einheit)

2. Nehmen Sie Netzwerkeinstellungen am Computer vor und stellen Sie die

Die Schnellverbindung ist nur verfiigbar, wenn die optionale Wireless LAN- Netzwerkverbindung her. @ $.12

Einheit im Projektor installiert ist. *
Im Schnellverbindungsmodus wird die Projektor-SSID voriibergehend
einem Computer zugewiesen und eine Ad-hoc”-Verbindung hergestellt.



Zwei Verbindungsmodi

3. Im Modus Schnellverbindung: Installieren Sie die optionale Wireless
LAN-Einheit im Projektor (falls bereits installiert, gehen Sie zu Schritt
5).
Im Modus Erweiterte Verbindung: Aktivieren Sie den Wired-LAN- oder
Wireless-LAN-Adapter im Bereich "Anschluss-Konfigurationen". @ Siehe
Computerhandbuch

4. Nehmen Sie die Netzwerkeinstellungen am Projektor vor und stellen Sie
die Netzwerkverbindung her. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menil"

\

5.  Starten Sie EasyMP Network Projection auf dem Computer und verbinden
Sie ihn mit dem Projektor. @ S.13

¥ Ist der von Thnen verwendete Computer bereits mit dem Netzwerk verbunden,
brauchen keine Computer-Netzwerkeinstellungen vorgenommen zu werden.



Vorbereiten der Verbindung

Bereiten Sie den Computer und den Projektor auf folgende Weise auf das
Setup der Verbindung vor.

Unter Windows

Nehmen Sie die notigen Netzwerkeinstellungen am Computer vor.
Verwenden Sie hierfiir die mitgelieferte Geritesoftware des LAN-Adapters.
Néhere Angaben zur Geritesoftware finden Sie in der mitgelieferten
Bedienungsanleitung Thres LAN-Adapters.

Wie beispielsweise in der folgenden Abbildung dargestellt, konnen Sie den
Projektor nicht verbinden, wenn ein rotes Kreuz (x) iiber dem
Netzwerksymbol in der Taskleiste angezeigt wird.

» t&@g bl a3z

Unter Mac OS

Stellen Sie Netzwerkanschluss und Kommunikationsstatus ein. Nahere
Angaben zur Einstellung des Kommunikationsstatus finden Sie in den
Bedienungsanleitungen Ihres Computers oder auf der AirPort-Karte.



Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Projektion

Bedienung des Projektors Bedienung des Computers
Vor dem Verbinden miissen Sie den Projektor in den Verbindungs- In den nachfolgenden Beschreibungen werden Bildschirmansichten unter
Bereitschaftsmodus setzen. Windows gezeigt, falls nicht anders angegeben. Unter Mac OS werden
Vergewissern Sie sich, dass die Netzwerkeinstellungen des Projektors ahnliche Bildschirme angezeigt.
vollstindig sind, und dass der Projektor iiber ein handelsiibliches
Netzwerkkabel an ein entsprechendes Netzwerkgerit angeschlossen ist, z. B.
-
an einen Netzwerk-Hub.

\__/ Starten Sie EasyMP Network Projection.

Driicken Sie auf der Fernbedienung die [(V]-Taste, um das Gerit Klicken Sie auf Start - Programme (oder Alle Programme) - EPSON
einzuschalten. Projector - EasyMP Network Projection - EasyMP Network

Projection V2.XX.

Driicken Sie die [LAN]-Taste auf der Fernbedienung.

Der LAN-Bereitschaftsbildschirm wird angezeigt.

Ist kein Signal fiir die aktuelle Eingangsquelle vorhanden, wird Doppelklicken Sie auf den Ordner "Programme” des Laufwerks, auf
automatisch auf die LAN-Quelle umgeschaltet. Geschieht diese dem EasyMP Network Projection installiert ist, doppelklicken Sie
Umschaltung auf die LAN-Quelle nicht automatisch, driicken Sie die dann auf das Symbol fir EasyMP Network Projection.

Taste [LAN].

Wahlen Sie "Schnellverbindung" (nur wenn die optionale
Wireless LAN-Einheit installiert ist) oder "Erweiterte
Verbindung" und klicken Sie auf "OK".

Die Projektor-Suchergebnisse werden angezeigt. Um die Verbindung

immer mit dem Modus Erweiterte Verbindung herzustellen, wahlen
Sie Legen Sie den ausgewihlten Verbindungsmodus als

ok orane. ; s Standardmodus fiir zukiinftige Verbindungen fest.

[LAN]

Kennwort

/ Wahlen Sie den Projektor aus, mit dem die Verbindung
hergestellt werden soll, und klicken Sie auf "Verbinden".

Wird der Projektor, den Sie verbinden mochten, nicht in den
Suchergebnissen angezeigt, klicken Sie auf die Schaltfliache
Automatische Suche. Die Suche dauert etwa 30 Sekunden.




Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Projektion

Néhere Angaben zum Verbindungsbildschirm finden Sie unter

"Verwenden des Verbindungsbildschirms". @ S.14 Verwendung des Verblndungsblldschlrms
s@%% . . . ) ] ) Starten Sie EasyMP Network Projection, um den folgenden Bildschirm
\Z/ Ist die Option Projektor-Kennwort im Projektor auf "Ein" anzuzeigen. In der nachfolgenden Tabelle wird die Verwendung der
eingestellt, wird der Kennwort-Eingabebildschirm angezeigt. einzelnen Tasten und Meniipunkte erliutert.

Geben Sie das Kennwort ein, das auf dem LAN-
Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und klicken Sie auf

Beim Systemstart im Modus Erweiterte Verbindung

"OK". 2 EasyMP Network Projection Ver X%~ Ermeiterte Verbindune - =3
Sobald die Verbindung hergestellt ist, wird der Computerbildschirm —{m Autometische suche"_ * Mol Sucte | = ot - |
angezeigt. Die folgende Symbolleiste von EasyMP Network Projection | wahlen Sie einen Proktor und schihen|Sie diesenan. |

wird auf dem Computer-Bildschirm angezeigt. Sie konnen diese e Projektomame || IP-Adresse nzsioe

Symbolleiste verwenden, um den Projektor zu steuern, Einstellungen | MQETDy Eisatzberei | EMPOZFACT 192188111
vorzunehmen und die Netzwerkverbindung zu trennen. Nihere 01| Qe Einsataberei | EMPOZFAC2 192168112

Angaben zur Symbolleiste finden Sie unter "Verwendung der
Symbolleiste” .@ S.16

EasytP Metwaork Projection Ye A .
Speichern in Profil ] [ Liste lgzchen ]

T rennen ———— |*erbindung unterbrechen deaktivieren

— 1~ Optionen einstellen "

Anordnung Anzeige

- Wenn von einem anderen Computer aus verbunden werden soll, wie

@ z. B. beim Wechsel des Vortragenden, starten Sie EasyMP Network
Projection auf dem Computer, den Sie verbinden moéchten. Der aktuell
verbundene Computer wird getrennt und der Projektor wird mit dem
Computer verbunden, der versucht eine Verbindung aufzubauen.

Wird eine Verbindung hergestellt wihrend Verbindung unterbrechen [ Eigenschefienfreeize |
deaktivieren eingestellt ist, schaltet die Verbindung nicht auf einen
anderen Computer um.




Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Projektion

Beim Systemstart im Modus Schnellverbindung Besetzt (Ver-  Kann nicht ausgewihlt werden.
fiﬁg bindung unter- Verbindung unterbrechen deaktivieren

¥ EasyMFP HNetwork Projection Ver. X XX - Schnellverbindune —

brechen deakti- ist auf einem anderen Computer aktiviert,
S futomatische Suche Manuelle Suche =] Profil = | Vieren) der bereits verbunden ist.
Wéh'i” S AR “;d “:"EBE” *® d‘ESE”SZTD — Wird derzeit ~ Das Menii Konfiguration des Projektors ist
tatus ojekbomans Ignalstarke 2 . . . »
I LMPMFAU o JJgJJJ @‘ von einer ande- ge6ffnet. Nach dem SchliefSen des Meniis
v . t it . .
e ren Anwen- Konfiguration und dem Starten einer neuen
O Einsatchersit  EMPOZFALZ | EPSONZ Hunas dung benutzt  Suche kénnen Sie es erneut auswihlen.
Suche Wird beim Durchfiithren der Option
,@TE-' Manuelle Suche oder Profil angezeigt.
— Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Lizte lazchen ] NICht gefun_ erd angezeigt’ wenn ein Projektor ﬁber dle
[ erbinekng urterbrochan deakiivieren ) o den. Option Manuelle Suche oder Profil nicht
[ e e gefunden werden kann. Im Modus
_ Schnellverbindung kénnen Sie nur die
Projektoren mit demselben SSID
auswdahlen.
. @) Projektorname
o }:ﬂ Automatische Suche Der Projektorname wird angezeigt.
Anrto Im IY[odus Erwel.terte Verbindung kpnnen Sie im Netzwerk nach © Verbindung unterbrechen deaktivieren
verfiigbaren Projektoren suchen, mit denen der Computer verbunden o L ] ) .
st Aktivieren Sie dieses Feld, um eine Unterbrechung der Verbindung durch einen

anderen Computer zu verhindern, solange eine Verbindung zum ausgewéhlten

Im Modus Schnellverbindung kénnen Sie den Projektor mittels SSID Projektor besteht.

suchen.
() Multi-Anzeige verwenden

M lle Such
2 F antetle Stche Aktivieren Sie das Feld, um die Multi-Bildschirm-Anzeige zu verwenden. Wenn
i ]n|

Im Modus Erweiterte Verbindung konnen Sie einen Projektor anhand diese Option ausgewihlt ist, werden Anordnung Anzeige und Eigenschaften
einer IP-Adresse oder des Projektornamens suchen. Anzeige unten am Bildschirm angezeigt. @ S.21

Im Modus Schnellverbindung kénnen Sie einen Projektor mittels SSID 07

Problemlosun
suchen, der aus einer Liste gewahlt wird. 8

Wenn Sie Probleme beim Verbinden haben, driicken Sie diese Taste, um den

© Status Problemlosungsbildschirm von EasyMP Network Projection anzuzeigen.
Die folgenden sechs Symbole geben den Status der gefundenen Projektoren an. © Verbinden
Einsatzbereit  Auswihlen zum Verbinden. Verbindung mit dem Projektor, den Sie aus der Liste mit den Suchergebnissen
g ausgewihlt haben. Wenn eine Verbindung zu einem Projektor hergestellt wird,
Besetzt Auswihlen zum Verbinden. Wenn Sie auf wird eine Symbolleiste angezeigt.

Verbinden klicken, wird der momentan
verbundene Computer getrennt und Ihr
Computer wird verbunden.



©) Optionen einstellen

Sie konnen allgemeine Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende
Verfahren beim Starten von EasyMP Network Projection. Nidhere Angaben
finden Sie unter Optionen einstellen. @ §.35

Als Profil speichern

Speichert die Ergebnisse einer Suche nach einem Netzwerkprojektor als Profil.
@ S.31

Liste 16schen

Loscht alle Listen mit Suchergebnissen.
IP-Adresse (nur Erweiterte Verbindung)

Die IP-Adresse des Projektors wird angezeigt.
Anzeige

(Widhlen Sie die angezeigte Nummer, wenn Multi-Anzeige verwenden
ausgewdhlt ist). @ S.28

Profil

:=| Siekonnen einen Projektor im Netzwerk mit einem Profil suchen, das
mit Speichern in Profil gespeichert wurde. @ S.31

SSID (nur Schnellverbindung)
Die SSID des Projektors wird angezeigt.
Signalstirke

Wird bei einer Verbindungsherstellung iiber den Modus Schnellverbindung
angezeigt. Je hoher die Signalstirke, desto mehr Balken werden angezeigt.

Liste aktualisieren (nur Schnellverbindung)
Aktualisiert Status und Signalstérke.

Verbindung mit einem Projektor liber ein Netzwerk und Projektion

Verwendung der Symbolleiste

Die Symbolleiste wird auf dem Computer-Bildschirm angezeigt, nachdem
EasyMP Network Projection gestartet und eine Verbindung zum Projektor
hergestellt wurde. Sie konnen diese Symbolleiste verwenden, um den
Projektor zu steuern und Einstellungen vorzunehmen.

EazytP Metwork Projection ¥

ALLE

meEa=

Trennen

iy

Zielprojektor wihlen

Klicken Sie auf diese Schaltfliche, um die Anzahl der iiber die
Symbolleiste gesteuerten Projektoren einzuschranken, wenn mit
mehreren Projektoren mit der Verteilungsfunktion oder der Multi-
Anzeige gearbeitet wird. Die Anzeige unter dem Symbol zeigt an,
welche Projektoren gesteuert werden konnen.

ALLE zeigt an, dass eine Steuerung aller angeschlossenen Projektoren
moglich ist.

Wenn beispielsweise "1, 3" angezeigt wird, konnen die Projektoren Nr.
1 und Nr. 3 gesteuert werden.

Klicken Sie auf m:' , um den folgenden Bildschirm anzuzeigen.

Fielprojektor wahlen

Projektormame Anzeige
EMPO2FACA 1 a
EMPOZFACE 1 n
EMPOZFACS 1 a

Wihlen Sie den Projektor aus, der gesteuert werden soll.

®©e

Zeigt die Nummer eines zugewiesenen Projektors an. Diese
Nummer entspricht der Nummer des Projektors, den Sie tiber die
Symbolleiste steuern konnen.
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a

a4

) ‘ ||!_-'I|

@) Zeigt den Status des Projektors an.
Stopp

Stoppt die Projektion, wahrend eine Verbindung zum Projektor
besteht. Solange der Projektor gestoppt ist, erscheint ein schwarzer
Bildschirm. Die Audiowiedergabe wird nicht angehalten. Um wahrend
der Projektionsunterbrechung den Ton abzuschalten oder ein
Benutzerlogo anzeigen zu lassen, verwenden Sie die Funktion A/V-
Stummschaltung.

Anzeigen

Hebt den Zustand Stopp oder Pause auf.

Pause

Hilt wiedergegebene Bilder an, wihrend eine Verbindung zum
Projektor hergestellt wird. Der Ton wird nicht deaktiviert.

Praesentationsmodus

Durch Klicken auf diese Schaltfliche wechselt der Prasentationsmodus
von "aktiviert" auf "deaktiviert" und umgekehrt. @ S.20

Projektorsteuerung

Wihrend der Projektor an das Netzwerk angeschlossen ist, konnen die
Projektorfunktionen A/V-Stummschaltung, PC-Quelle umschalten
und Video-Quelle umschalten von der Fernbedienung und vom
Bedienfeld des Projektors aus gesteuert werden.

Klicken Sie auf , um die folgende Symbolleiste anzuzeigen.

h A/V-Stummschaltung

Dies entspricht derselben Funktion wie die [A/V
Mute]-Taste der Fernbedienung.

@ Bedienungsanleitung "Fernbedienung"

LA

Trennen

(LI L

PC-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen
Computerl, Computer2, dem USB Display, USB und
LAN.

Video-Quelle umschalten

Bei jedem Klick wechselt die Quelle zwischen S-Video
und Video. S-Video ldsst sich nicht einschalten, wenn
kein Kabel angeschlossen ist.

Bildschirm-Vorschau
Zeigt den Bildschirm fiir die Multi-Bildschirm-Vorschaufunktion an.

Klicken Sie auf " , um eine Vorschau mit den vorgenommenen

Einstellungen anzuzeigen. Klicken Sie auf jede Anzeigen, um die
Bildschirm-Vorschau auf ein Vollbild zu vergréflern.

Optionen einstellen

Die Ubertragungsleistung bei der Ubertragung von Computerbildern
kann angepasst werden. @ S.35

Film-Sendemodus

Nicht am Projektor aktiviert. Es wird die Meldung "Die
angeschlossenen Projektoren unterstiitzen die Filmsendung nicht.”
angezeigt.

Trennen

Trennt die Verbindung zum Projektor.

Signalstirke
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Wird bei einer Verbindungsherstellung iiber den Modus
Schnellverbindung angezeigt. Je hoher die Signalstarke, desto mehr
Anzeigelinien werden angezeigt.

Symbolleistenanzeige umschalten

Die Anzeige der Symbolleiste wechselt wie folgt. Die Anzeige der
Symbolleiste bleibt bis zum ndchsten Umschalten gleich.
Vollstandig
Eazptd P Metwork, Projection i

==

| »] Einfach
ELLE ;ﬂmg Temnen ' o
« Vaollstandig

Normal

E azybd P Metwork [=] €]

Trennen



TOP

Funktionen und Einstellungen von EasyMP Network Projection

In diesem Kapitel werden die Funktionen beschrieben, die fiir ein Meeting oder eine Présentation niitzlich sein konnen, z. B. die Funktion, mit der Sie Bilder
von einem Computer an mehrere Projektoren senden koénnen (Multi-Bildschirm-Anzeige).



Nur eine PowerPoint-Bildschirmprasentation wiedergeben (Prasentationsmodus)

Im Présentationsmodus werden die Bilder nur dann wiedergegeben, wenn
gerade eine PowerPoint-Bildschirmprisentation auf einem Computer
ausgefithrt wird. Sobald Sie die Bildschirmprisentation anhalten, zeigt der
Projektor einen schwarzen Bildschirm. Das ist niitzlich, wenn Sie nur die
Bildschirmpriasentation zeigen mochten.

Aufler PowerPoint ist Keynote auch mit dem Préisentationsmodus fiir Mac

OS kompatibel.

Vorgehen

7 %QE
%@§ Wabhlen Sie ggf. einen anderen Projektor, der gesteuert werden
soll. @ S.16

@§ Driicken Sie die %-Taste auf der Symbolleiste.

Der Prasentationsmodus beginnt.

7 %% —
@§ Klicken Sie erneut auf die Schaltflache % , um den
Prasentationsmodus zu beenden.
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Mit dem Multi-Bildschirm-Modus konnen Sie verschiedene Bilder mit mehreren an einen einzelnen Computer angeschlossenen Projektoren projizieren.
Unter Windows konnen mehrere Treiber fiir eine virtuelle Anzeige® im Computer eingestellt werden, und jedes Bild kann vom Projektor projiziert werden.
Diese Funktion kann unter Windows Vista und Windows 7 nicht verwendet werden, da sie inkompatibel ist.

Unter Mac OS muss ein externer Monitor am Computer angeschlossen sein, um diese Funktion aktivieren zu kénnen. Wihrend sich die folgende Erlduterung
auf die "virtuelle Anzeige" bezieht, miissen unter Mac OS die Schritte in den Bildschirmen des angeschlossenen Monitors befolgt werden.
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Beispiel Anordnung 2

Beispiel fiir die Anpassung der virtuellen Anzeige

Durch Anordnen der zugeordneten virtuellen Anzeige” kénnen Sie nur das

Bild, das Sie in einer Présentation zeigen mdchten, projizieren oder I
verschiedene Bilder von links nach rechts projizieren. + I
I o I
Beispiel Anordnung 1 —
- I
- I - -
) - -
] i )
- I - \
U = 5 o= |:
- — 1 « I 1
! — !
[Jooo ] V] - — 1

Y |
O |
( e ) @ Tatsichliches PowerPoint-Datei - Nutzerwerkzeug
I ——— | Monitorbild
: \ A E @ Bild der virtuellen Bildschirmprisentation einer
: I - ! Anzeige PowerPoint-Datei
Ai LT 3E
L J Vorgehen vor Verwendung der Multi-Bildschirm-
@ Tatsichliches PowerPoint-Datei Funktion
Monitorbild 1. Einstellen der virtuellen Anzeige @™ S.23
@ Bild der virtuellen Excel-Datei

Anzeige
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Aktivieren Sie in einer Windows-Umgebung gegebenenfalls den Treiber der J Waihlen Sie die virtuelle Anzeige aus, die Sie verwenden
virtuellen Anzeige”. Richten Sie aulerdem unter Windows und Mac OS die mochten.
Anordnung der virtuellen Anzeige ein.

Es konnen bis zu vier Monitore hinzugefiigt werden. In diesem

2. Zuordnen des zu projizierenden Bildes @ S.28 Beispiel wird eine virtuelle Anzeige benutzt. Wihlen Sie beliebig viele
Offnen Sie die zu projizierende Datei und schieben Sie den Bildschirm Anzeigen, wenn Sie mehrere virtuellen Anzeigen einstellen.
entsprechend der tatsichlichen Projektionsanordnung in die virtuelle Anzeige. Es kann eine beliebige Anzeige gewidhlt werden.

3. Projektion der zugeordneten Bilder @ S.28

Weisen Sie einem iiber das Netzwerk verbundenen Projektor eine virtuelle Klicken Sie auf "OK".
Anzeigenummer zu und starten Sie die Projektion. £ EPSON Virtual Display hinzufiigen/entfer... ()

Wihlen Sie die virtuells Anzeige. Wenn Sie fir den
derzeitigen Gebrauch keine virtuelle Anzeige
benstizen, starten Sie hren Computer new.

L] L] L]
Einstellen der virtuellen Anzeige 7 EPSON Vitual Display
[~ EPSOM Wirtual Display 2
[ EPSOM Wirtual Display 3
[ EPSOMN Wirtual Display 4

( oK |) fibbrechen |

Wenn Sie auf OK klicken, werden die Treiber fiir die virtuelle

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
Beispiel 1 beschrieben. @ S.22

Den Treiber der virtuellen Anzeige aktivieren (nur Windows)

Aktivieren Sie den Treiber der virtuellen Anzeige®. Die unten aufgefiihrten A.nzeige aktiviert. ES ist .nor.mal, wenn die .Anzeige in die.sem Mgment
Benutzer miissen diesen Schritt nicht ausfithren. Befolgen Sie die Schritte ﬂ}mme:rt. Warten Sie, bis ?lCh der Bildschirm EPSON Virtual Display
unter @ "Einstellen der virtuellen Anzeige" S.23. hinzufiigen-entfernen schliefit.

e Jene Benutzer, welche die virtuellen Anzeigen durch Installation von
EasyMP Network Projection aktiviert haben. Einstellen der virtuellen Anzeige
e Fiir Mac OS-Benutzer.

Nach dem Start von EasyMP Network Projection unterscheidet sich die
Einrichtung der virtuellen Anzeigen unter Windows von der unter Mac OS.
Die Vorgehensweisen werden nachfolgend separat erldutert.
/ Starten Sie Windows auf dem Computer, klicken Sie dann auf
"Start" - "Programme" (oder Alle Programme) - "EPSON

Projector" - "EasyMP Network Projection" - "EPSON Virtual
Display hinzufiigen-entfernen".

Der Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen wird
angezeigt.
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f,ﬂ EasyMP Network Projection Yer. XXX - Erweiterte Verbinduneg -

~- Priifen Sie vor dem Start von EasyMP Network Projection die _ _
@ folgenden Punkte, wenn Sie eine Verbindung tiber Wireless LAN gy AUOTAIERE Suche 7 Manelle Suche | Fretl @ |

“wahlen Sie einen Projektor und schiieflen Sie diesen an.

herstellen. Wenn die folgenden Punkte nicht korrekt eingestellt sind,
kann Multi-Bildschirm nicht verwendet werden.

Statuz Projektomame |P-Adresse Anzeige

=0 Eireatebereit  EMPO2FACT 192168111

(=0 Einsatebereil  EMPUZFAC2 192168112

e Die SSID des Computers und der Projektoren miissen
tibereinstimmen.
e Das Wireless-LAN-System des Computers und der Projektoren

miissen ibereinstimmen.
Sie konnen die SSID und das Wireless LAN-System des Projektors

iber das Menii Netzwerk im MenitiKonfiguration des Projektors SpeicheminPiofl | [ Litoloschen |
andern. @ Bedienungsanleitung "Wireless LAN-Meni" [ ¥etbindung unteibrechen desktivisren
—_Dptionen einztellen

VOl' U Ehen Anordnung Anzeige
Unter Windows

' Klicken Sie auf "Start" - "Programme" (oder "Alle Programme") - [ Eigenschafen rzcige
"EPSON Projector" - "EasyMP Network Projection” - "EasyMP
Network Projection V2.XX", um EasyMP Network Projection zu
starten.

Anordnung Anzeige und Eigenschaften Anzeige werden der
Bildschirmanzeige unten hinzugefiigt.

Aktivieren Sie das Kontrollkastchen "Multi-Anzeige

" Klicken Sie auf "Eigenschaften Anzeige".
verwenden".
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Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ]

Eigenschaften von Anzeige

[ Werbindung unterbrechen deaktivieren

—
CB R =D | Designs || Desklop || Bildschirmschoner || Dar&tellunﬂElnSlEHUﬂgEﬂ
Problemlozung

Ordren Sie die Monitorsymbole so an, dazs sie der physikalizchen Anordnung
|hrer Monitore entzprechen,

Anordhung Anzeige

([ Eigenschalten Anzeige D

S ————
Der Bildschirm Anzeigeeigenschaften wird angezeigt. Anzeige:
. 1. Plug and Play Manitor mit HVIDIA GeForce 6200 TuboCache(TM]  » |
\-
\Z/ Klicken Sie auf die Registerkarte "Einstellungen". Sl L Feimge it
Miedig 7] Hech [ Haichste (32 Bi |
1280 % 1024 Pisel 1 ' 'm

Diezes Gerat alz primaren Monitar venwenden
windows-Desktop auf diezem Monitor enveitern

ldentifizieren ] [ Problembehandlung... ] [ Enweitert ]

[ k. ] [ Abbrechen l Obermehmen

S ‘W%,Q
%@5 Ziehen Sie das angezeigte Monitorsymbol an die gewiinschte
© Stelle.

Hier steht der tatsiachliche Monitor (1) links, wahrend der virtuelle
Monitor (3) rechts steht.

Wenn der Computer iiber mehrere Anzeigeausginge verfiigt, folgen
die den virtuellen Anschliissen zugewiesenen Nummern jenen der
tatsichlichen Anschlisse.
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Eipenschaften von Anzeige

| Designs || Desktop || Bildzchirmzchoner || Darstellung | Einstellungen

Ordnen Sie die Monitorsymbole 2o an, dazs sie der physikalizchen Anordnung
Ihrer Monitore entzprechen,

Anzeige:;
1. Plug and Play Monitar mit MYID1A GeForce B200 TurboCache[TM]  w |

Farbqualitat
Hiichste (32 Bit] v/

Dieges Gerat al: primaren Monitar vensenden

Bildschirmauflosung
Miedrig —J Hach

1280 = 1024 Fixel

Windows-Desktop auf diesem Monitor enveitern

Identifizieren ] [ Problembehandiung... ] [ Enveitert ]

I Ok ] [ Abbrechen ] Dbernehmmen

~r ~- e Ist ein externer Monitor als Zweitbildschirm angeschlossen, kann das
’@‘ Bild fir diesen Monitor nicht projiziert werden.

e Je nach Hardware hat der Zweitbildschirm moglicherweise eine
andere Nummer als "2". Wenn das Monitorsymbol auf dem
Bildschirm angezeigt wird, klicken Sie auf das Symbol und bestatigen
Sie, dass der unter "Anzeige" angezeigte Monitortyp nicht der
"sekunddre” ist.

e Nihere Angaben zu den Einstellungen fiir die Bildschirmauflosung
finden Sie an folgender Stelle: @ S.39

Wenn das Monitorsymbol angeordnet ist, ist eine virtuelle Anzeige
wie im Bild unten verbunden.

i %2

@@§ Klicken Sie auf die Schaltfliche "OK", um den Bildschirm
Anzeigeeigenschaften zu schlie8en.
Hiermit ist das Layout der virtuellen Anzeige festgelegt.

Ordnen Sie jetzt die Bilder zu, die Sie projizieren mochten.
@ S.28

Unter Mac OS

' Starten Sie EasyMP Network Projection. Doppelklicken Sie auf
den Ordner Programme des Laufwerks, auf dem EasyMP
Network Projection installiert ist, und doppelklicken Sie dann
auf das Symbol EasyMP Network Projection.

In diesem Beispiel wird die Auswahl und der Start im Modus
Erweiterte Verbindung erlautert.

) Aktivieren Sie das Kontrollkdstchen "Multi-Anzeige
verwenden".




Verwendung der Multi-Bildschirm-Anzeige

eonn DELL E2009W.

- L}
Amm Automatische Suche “ ofap Manusle Suche (=] Profil

Wahlen Sie einen Projektor und schlieRen Sie diesen an.

{ Maonitor ( Anerdnen ) Farben
| Status |Projektomame [IP-Adresse T | ~—
] 2@ Einsatzbereit EPSON-P) 192.168.100.110

Auflosungen:
640 x 480 Farben: [ 16,7 Millionen Farben Iw‘-q
800 x 500
800 x 600 Wiederholrate: | 60 Hz H

( Speichern in Profil ) ( Liste laschen ) 1024 x 640

[l Verbindung unterbrechen deaktivieren T - 1024 x 768 Fenster sammeln
QT racige v (O sroen )
ulti-Anzeige verwenden 1152 x 864

1152 x 870 Drehen: [ Standard H‘
( Verbinden ) 1280 x 720 1%
1280 x 800 v [ Monitore in der Meniileiste anzeigen ®

Anordnung Anzeige und Einstellungen Anzeige werden der
Bildschirmanzeige unten hinzugefiigt.

i@f

Klicken Sie auf "Einstellungen Anzeige".

: . er. X3  En ) .. . . . ..
— — 2/ Deaktivieren Sie "Bildschirme synchronisieren".
| E Automatische Suche H fion Manuelle Suche ‘ j] Profil - i

800 DELL E2009W

“ | » || Alle einblenden _

Wihlen Sie einen Projektor und schlieRen Sie diesen an.

| status |Projektorname [IP-Adresse |Anzeige [ |
[ @@ Einsatzbereit EPSON-PJ 192.168.100.110
- ! Monitor | Anordnen | Farben -
Um die Bildschirme neu anzuordnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Pasition.
Um die Meniileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.
( Spaichern in Prafil ) ( Lista loschan )
"1 Verbindung unterbrechen deaktivieren . .
E Multi-Anzeige verwenden EF——————
Verbinden

Anordnung Anzeige

g Bildschirme synchronisieren

Ziehen Sie das angezeigte Monitorsymbol an die gewiinschte
Stelle.

—
(___Finstellungen Anzeige >

Der Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen wird angezeigt. g»«%

W
—

“»

ny

R

Klicken Sie auf die Schaltflache "Anordnen".
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800 Farb-LCD

[ Monitor | Anerdnen | Farben |

Um die Bildschirme neu anzuordnen, bewegen Sie sie an die gewiinschte Position.
Um die Menileiste neu zu platzieren, bewegen Sie sie auf einen anderen Bildschirm.

[ Bildschirme synchrenisieren @

g 3
@ SchlieBen Sie den Bildschirm fiir die Anzeigeeinstellungen.
Hiermit ist das Bildschirm-Layout festgelegt.

QMWW%E
@ Ziehen Sie das Fenster zum gewiinschten Monitor der

virtuellen Anzeige” und ordnen Sie es der Stelle zu, an der es
projiziert werden soll.

Ziehen Sie das Excel-Fenster nach rechts, bis es nicht mehr sichtbar
ist. In der Folge erscheint das PowerPoint-Fenster am tatsachlichen
Monitor und das Excel-Fenster rechts in der virtuellen Anzeige.

Zuordnen des zu projizierenden Bildes

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
Beispiel 1 beschrieben. @ §.22

=,
1)
a%® Offnen Sie die zu projizierende Datei.

Offnen Sie die PowerPoint- und Excel-Dateien.

Projektion der zugeordneten Bilder

In diesem Abschnitt wird die virtuelle Anzeige fiir die Anordnung im
Beispiel 1 beschrieben. @ $.22

S,

a@ Wihlen Sie die Nummer der virtuellen Anzeige”, die auf der
"Anzeige" zugeordnet werden sollen, und legen Sie fest,
welches Bild von welchem Projektor projiziert werden soll.

2 EasyMP Network Projection Yer.Xxx - Erweiterte Verbindune - |ZH:|E|

S Automatische Suche Manuelle Suche J Frofil v| |

‘Wahlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an.

Status Projektomame IP-Adresse

= Einsatzbereit  EMPOZFACT 192168111

= Einsatzberet  EMPDZFACZ 192168112
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' Klicken Sie auf "Verbinden".

[ Liste aktualisieren ] [ Speichern in Profil ] [ Liste [aschen ]

[ Werbindung unterbrechen deaktivieren

Optionen einstellen

C v

Problemldsung

Anordnung Anzeige

[ Eigenschaften Anzeige

Das jedem Projektor zugeordnete Bild wird projiziert.

e

L\
[

| ——

In einer Windows-Umgebung kann das an die virtuelle Anzeige
gesendete Bild nicht am Computer angezeigt werden. Anpassungen
am Bild der virtuellen Anzeige miissen vorgenommen werden,
wahrend das projizierte Bild angezeigt wird.

Um Bedienvorginge mit der Maus in der virtuellen Anzeige
vorzunehmen, bewegen Sie den Mauszeiger in Richtung der virtuellen
Anzeige, so dass der Zeiger in der virtuellen Anzeige erscheint.

M‘“’“’“’%E
@ Klicken Sie zum Beenden der Multi-Bildschirm-Funktion auf
"Trennen" in der Symbolleiste.

~~- Wenn der Treiber der virtuellen Anzeige in einer Windows-Umgebung
@ so aktiviert wurde, dass der Mauszeiger iiber die Grenzen des
Bildschirms hinaus bewegt werden kann, kann es vorkommen, dass Sie
die Mauszeigerposition aus den Augen verlieren. Wenn Sie die
virtuelle Anzeige nicht verwenden, deaktivieren Sie das entsprechende
Kontrollkistchen im Bildschirm EPSON Virtual Display hinzufiigen-
entfernen, so dass der Mauszeiger sich wieder innerhalb des
Bildschirmanzeigebereichs befindet. Um in der Folge die Multi-Anzeige
wieder zu verwenden, markieren Sie die gewiinschte Anzeige unter
EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen erneut.

Nihere Angaben zum Deaktivieren eines Kontrollkéstchens finden Sie
an folgender Stelle. @ S.23




Verbindung mit einem Projektor in einem anderen Subnetz

In diesem Kapitel wird erklirt, wie Sie einen Computer mit einem Projektor
in einem anderen Subnetz iiber einen Wired-LAN- oder Wireless-LAN-
Zugriffspunkt in einem bestehenden Netzwerk verbinden.

Diese Anwendung sucht standardmiflig nur nach Projektoren in dem
Subnetz, an das auch der Computer angeschlossen ist. Daher werden
Projektoren eines anderen Subnetzes bei einer Suche nach den Projektoren
im Netzwerk nicht gefunden.

Sie konnen einen Projektor in einem anderen Subnetz jedoch wie folgt
finden und eine Verbindung zu ihm herstellen:

e Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen Projektornamen an und
fihren Sie die Suche durch.
Die IP-Adresse kann direkt eingegeben werden. Auflerdem koénnen Sie,
wenn der Projektorname am DNS-Server registriert ist, eine Suche einfach
durch Eingabe des Projektornamens durchfithren. @ $.30

e Durchfithren einer Suche mit einem Profil
Wenn Sie eine Suche nach einem Projektor in einem anderen Subnetz
durchgefiihrt haben, entweder durch Angabe einer IP-Adresse oder eines
Projektornamens, konnen Sie die Suche als Profil mit einem einpridgsamen
Namen speichern. Sie konnen das Profil dann bei jeder weiteren Suche
nach einem Projektor in einem anderen Subnetz verwenden. @ S.31

=~ ©® Wenn Sie einen Projektor bei einer Suche nicht finden, hat dies
@‘ hochstwahrscheinlich einen der folgenden Griinde. Gehen Sie je
nach Ursache entsprechend vor.

Unter Windows und Mac OS

Wenn es kein oder ein nur sehr schwaches WLAN-Signal gibt,
stellen Sie sicher, dass das Signal durch nichts gestort wird.
Wenn die optionale Wireless LAN-Einheit im Projektor installiert
wurde und Mac OS mit einem Wireless LAN verbunden wurde:

Uberpriifen Sie, ob die Option AirPort aktiviert ist. Uberpriifen Sie
alternativ, ob ein passender Zugriffspunkt ausgewéhlt wurde.

e Bei Verwendung der Manuellen Suche im Modus Schnellverbindung
konnen Sie die SSID angeben. Wenn es viele Projektoren gibt, kann
der Suchbereich durch die SSID eingeschrankt werden.

Geben Sie entweder eine IP-Adresse oder einen
Projektornamen an und fiihren Sie die Suche
durch (nur Erweiterte Verbindung).

In den nachfolgenden Beschreibungen werden Bildschirmansichten unter
Windows gezeigt, falls nicht anders angegeben.
Unter Mac OS werden &hnliche Bildschirme angezeigt.

-

§ Klicken Sie auf dem Projektorwahlbildschirm von EasyMP
Network Projection auf "Manuelle Suche".

5‘1 EasyME Hetwork Projection Ver. XXX - Erweiterte Verbindune — EHEl&‘
ek Automatizche Suche (| Manuelle Suche J Prafil v| |
“wahlen Sie einen Projektor und schlieben Sie diesen an.

Status Projektomanme |P-&dresse
O Einsatzhereit  EMPOZFACT 192168111
O Einsatzbereit EMPOZFACZ 19216811.2
O Einsatzbereit  EMPO2FACI 102163113
Speicherm in Profil ] [ Liste lazchen ]
[[]Werbindung unterbrechen deaktivisren
(I8
Problemlgsung

) Geben Sie die IP-Adresse oder den Namen des Projektors fiir
die Verbindung ein und klicken Sie auf "OK".
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Manuelle Suche

Geben Sie die [P-Adrezze oder Namen des Projektars ein.

| |
o

Die Suchergebnisse werden auf dem Projektorwahlbildschirm von
EasyMP Network Projection angezeigt.

Sofern der gewiinschte Projektor erkannt wurde, wiahlen Sie den
Projektor aus und klicken Sie anschlieflend auf Verbinden, um die
Verbindung herzustellen.

Wenn Sie in der Zukunft immer diesen Projektor verwenden werden,
speichern Sie die Suche als Profil, damit Sie nicht bei jeder Suche die
geforderten Angaben eingeben miissen. @ S.31

Durchfiihren einer Suche mit einem Profil

Sie konnen die Suchparameter fiir einen héufig benutzten Projektor als
Profil speichern. Ein "Profile" ist eine Datei, die alle Informationen zu
einem bestimmten Projektor enthilt, wie beispielsweise Projektorname, IP-
Adresse und SSID. Wenn Sie diese Informationen vor der nédchsten Suche
eingeben, ist es nicht notwendig die IP-Adresse oder den Projektornamen
bei jeder Suche wieder einzugeben. Durch Erstellen einer Gruppe von
Profilen beispielsweise fiir jeden Ort, an dem der Projektor aufgestellt wird,
und durch ihre Verwaltung in Ordnern kann der Zielprojektor schnell
gefunden werden.

@ Gebiude A © 1. Etage
@ Gebiude B @ 2. Etage
@ GebiudeC @ 3.Etage
@) Gebiude D

In diesem Abschnitt wird das Erstellen und Bearbeiten eines Profils erklart.

Erstellen eines Profils

Profile werden durch das Speichern von Suchergebnissen erstellt.

Nihere Angaben zum Bearbeiten eines gespeicherten Profils finden Sie im
folgenden Abschnitt. @ $.33

@ Wenn der Projektor im Projektorwahlbildschirm von EasyMP
Network Projection angezeigt wird, klicken Sie auf "Speichern
in Profil".
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EasyMP Network Projection Ver.X X~ Erweiterte Verbindune - Eingeben eines Profilnamens und Auswidhlen eines Speicherorts fiir
Auto Automatische Suche Manuelle Suche J Frofil = SPCIChern auf auf Hlnzufugen.

‘“Wihlen Sie einen Prajektor und schiiefen Sie diesen an.

Status Projektomarne |P-Adresse

[ @) Einsatzberst  EMPOZFACT 192168711 Unter Windows
O @20 Erwatzbert  EMPOZFACZ 192168112 Speichern;in Profil fz|

Einsatzhersit  EMPOZEACT 1021621132 Geben Sie den Profilnamen ein und legen Sie den S peicherart
o @ i fiir das Profil fest.
Profilname |
( Speichern in Profil i Liste laschen Speichern auf
v 1 1l
[ werbindung unterbrechen deaktivieren = r-' Profil .
[ 1 building &
O [ budding
Der Bildschirm Speichern in Profil wird angezeigt.
Hinzufiigen l [ Abbrechen
Geben Sie einen Profilnamen ein und klicken Sie auf
"Hinzufiigen".
Speichern in Profil [z|
Geben Sie den Profinamen gin. Unter Mac OS
§ Speichern in Profil "
Prafilhame

Geben Sie den Profilnamen ein und legen Sie den
Speicherort fir das Profil fest.

I Hinzufiigen l ’ Abbrechen ]

Profilname  ynbenannt

[/ Building A
[/ Building B
T —

Im Profil werden Projektorinformationen gespeichert.

Wenn Sie zuvor ein Profil gespeichert haben, werden Sie aufgefordert,
zu bestdtigen, ob dieses Profil tiberschrieben werden soll oder nicht.
Um ein Profil unter einem anderen Namen zu speichern, wéhlen Sie ) . o i
Speichern unter. Wenn Sie einen Ordner fiir ein Profil erstellt haben, “()- Nahere Angaben zum.Erstellen sy O (e elo ol faclan B
werden die folgenden Bildschirme angezeigt. Klicken Sie nach dem K i
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Suchen durch Angabe eines Profils

Sie konnen das erstellte Profil angeben und damit suchen.

/ Klicken Sie auf dem Projektorwahlbildschirm von EasyMP
Network Projection auf "Profil".

Wenn kein Profil gespeichert ist, kann Profil nicht ausgewihlt
werden.

;'T-‘J EasyMP Hetwork Projection Ver.X - Erweiterte Verbindune —

i Manuelle Sucha'| |

Automatische Suche
Aute

W ahlen Sie einen Projektor und schliefen Sie diesen an.

Statuz Projektorname |P-Adresse
O Einsatzbersit  EMPD2FACT 192168111
O Einsatzbersit  EMPO2FAC2 19216811.2
O Einsatebersit  EMPOZFACS 192168113
Speichem in Profil ] [ Liste lazchen ]
[1*erhindung unterbrechen deaktivieren
O

Problemiasung

/ Waéhlen Sie aus dem angezeigten Menii den Projektor, mit dem

Sie eine Verbindung herstellen mochten.

:‘._',ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver. XXX - Erweiterte Verbindune —

F)oX)

Manuelle Suche J Frafil 'l |

Autamatische Suche
Auto i

‘wighlen Sie einen Projektor und schiiefien Sie digsen an. Building & * |

IR Building B 1st floor T
T Building B 2nd Floor

192168111 i B

Die Suchergebnisse werden auf dem Projektorwahlbildschirm von
EasyMP Network Projection angezeigt.

Status Projektomarne

Q-0 Cinsatzbersit  EMPOZFACT

Sofern der gewiinschte Projektor erkannt wurde, wihlen Sie den
Projektor aus und klicken Sie anschlieffend auf Verbinden, um die
Verbindung herzustellen.

Verwalten eines Profils

Der Name und die Ordnerstruktur eines Profils konnen gedndert werden.

Vorgehen
@

W

.

"y

Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network Projection
auf "Optionen einstellen".

Der Bildschirm "Optionen einstellen” wird angezeigt.

Klicken Sie auf "Profil bearbeiten".

Optionen einstellen fgl

Allgemeine Einstellungen |Leistung anpassen | Klangausgabe

Wollbildzchirm-ideoLibertragung venwenden
[ K.ommurik ation verschiisseln

Yerbindungzmodus-tuswahifenster beim Einschalten anzeigen

Suchmethode beim Einschalten
(&) Automatische Suche nach Hochfahren

(3 Suchverfshren nach Hochfahren festlegen

(3 Mit der letzten Metzwerkkonfiguration suchen

L e AT A ——
‘ Profil bearbeiten ’ L&N umschalten
e ——

[ Wiederherstellen ] I CK ] [ Abbrechen ]

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt.
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Profil bearbeiten

g"‘”“’@
@ Bearbeiten Sie die im Profil gespeicherten Informationen.

Profil
Punkt Funktion
Kopieren Sie konnen das Profil kopieren. Das kopierte Profil wird
im gleichen Ordner wie das Original mit dem gleichen
Namen gespeichert.
Léschen Sie konnen das Profil und den Ordner loschen.
Umbenennen Es wird das Dialogfeld Umbenennen angezeigt, in dem

Sie den Ordner oder das Profil umbenennen konnen. Im
Dialogfeld Umbenennen kénnen bis zu 32 Zeichen
eingegeben werden.

Ordner erstel-
len

Sie konnen einen neuen Ordner erstellen.

Exportieren

Es wird das erstellte Profil exportiert, das Sie
importieren und als Profil verwenden kénnen.

Importieren

Diese Option wird verwendet, wenn Sie ein exportiertes
Profil lesen und verwenden méochten.

Informationen zum ausgewdhliten Profil

Punkt Funktion
Projektorname, | Sie kénnen die im Profil gespeicherten
IP-Adresse Projektorinformationen anzeigen.

L6éschen Sie konnen die Informationen des ausgewéhlten

Projektors 16schen. Wenn alle Projektorinformationen
geloscht sind, wird das Profil ebenfalls geloscht.

Prafil Informationen zum ausgewahlten Profil
= f_.' Profi Projektornamme IP-Adresse
| building 2
iding B EMPOZF A 192168.4.251
EMPOZFAC2 1921684252
EMPOZFACS 192168.4.253
[ Ki|pieret| ] [ Lozchen ]
[ Umkjznenrfen l [ Ordrer erstellen ]
[ Explortiere|n ] [ Impartieren ]
ok, | [ Abbrechen
L 'Fﬁ .
r 1 .
Al -
(1) "r_-'1 : Zeigt einen Ordner an.
(2] ] :Zeigtein Profilan.
Profil
Punkt Funktion
Profil Sie kénnen das gespeicherte Profil anzeigen. Es kann

durch Anlegen eines Ordners verwaltet werden. Die
Position eines Profils oder Ordners kénnen durch Drag
& Drop verindert werden.

Klicken Sie auf "OK".

TIhre Einstellungen werden gespeichert und der Bildschirm Profil
bearbeiten wird geschlossen.




Verwenden von "Optionen einstellen"

Sie konnen Einstellungen vornehmen, wie z. B. das anzuwendende
Verfahren beim Starten von EasyMP Network Projection.

Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network Projection auf
Optionen einstellen.

a@ Klicken Sie im Hauptbildschirm von EasyMP Network Projection

Einstellen der einzelnen Punkte

Stellen Sie jeden einzelnen Punkt der Registerkarten Allgemeine
Einstellungen und Leistung anpassen ein.

Registerkarte Allgemeine Einstellungen

— . . Optionen einstellen FS_(|
auf "Optionen einstellen". =
S— Allgzmeine Einstellungen | Leistung anpassen || Klangausgabe
5—‘1 EasyMP Metwork Projection Ver.X X< - Erweiterte Verbindune — "._”E|E|
el Automatische Suche Maruslle Suche = Prafil - | [ allbildzchim:videolibertragung venwenden
W ahlen Sie einen Projektor und schlieben Sie diesen an D Kommunikation werschliiszeln
Status Projektamarne IP-Adresse “erbindungzmodus-Auswahlienster beim Einzchalten anzeigen
O Einsateberait - EMPO2FACT 152185111 Suchmethods beim Einzchalten
| Einsatzbersit  EMPO2FAC2 192168112 (& Automatische Suche nach Hochfahen
O Einsatzbereit EMPOZFACS 192168113 (71 Suchverfahren nach Hochfahren festlegen
(3 Mit der letzten Metzwerkkanfiguration suchen
Speichern in Profil ] [ Liste ldschen ] [ Profil bearbeiten ] [ LAM umschalten
[ Werbindung unterbrechen deaktivieren
O
[ Wiederherstellen ] [ K ] [ Abbrechen ]
Der Bildschirm "Optionen einstellen" wird angezeigt. Vollbildschirm- Diese Einstellung ist deaktiviert, da der Projektor die Film-
Videolibertragung | Sendefunktion nicht unterstiitzt.
Nehmen Sie die einzelnen Einstellungen vor. verwenden
Uberpriifen Sie im nichsten Schritt die Daten der eingestellten Kommunikation Wibhlen Sie diese Option, um die Daten verschliisselt zu
Punkte. Nachdem Sie alle erforderlichen Einstellungen vorgenommen verschlisseln iibertragen. Selbst wenn die Daten abgefangen werden,
haben, klicken Sie auf OK, um den Bildschirm Optionen einstellen zu kénnen sie nicht entschliisselt werden.
schlieflen. Falls Sie den Modus Schnellverbindung verwenden, sollten

Sie sicherstellen, dass dieses Kontrollkastchen immer
aktiviert ist.




Verwenden von "Optionen einstellen"

Verbindungsmodus
-Auswabhlfenster
beim Einschalten
anzeigen

Legt fest, ob der Bildschirm Schnellverbindung/Erweiterte
Verbindung beim Start von EasyMP Network Projection

angezeigt wird.

Deaktivieren Sie dieses Kontrollkastchen, sobald Sie sich

fiir ein bestimmtes Startverfahren entschieden haben.

Suchmethode beim
Einschalten

Wihlen Sie eine der folgenden Projektorsuchmethoden
aus, die beim Start von EasyMP Network Projection
ausgefiihrt wird.

Automatische Suche nach Hochfahren
Suchverfahren nach Hochfahren festlegen
Mit der letzten Netzwerkkonfiguration suchen

Profil bearbeiten

Das Dialogfeld Profil bearbeiten wird angezeigt. @ S.33

LAN umschalten

Nur Windows

Das Dialogfeld "Netzwerkadapter umschalten” wird
angezeigt. Diese Option wird verwendet, wenn der fiir eine
Suche zu verwendende Netzwerkadapter gewechselt
werden muss, sofern ein Computer tiber mehrere Adapter
verfiigt.

Standardméfig werden alle Netzwerkadapter fiir eine
Suche verwendet. Falls immer ein Wired LAN verwendet
wird, wihlen Sie einen Wired-LAN-Adapter aus.

Optionen einstellen

Alligemneine Einstellungen | Leistung anpassen |K|angausgabe

Schnell

Registerkarte Leistung Anpassen

Marmal Fein

[ Ubertragung Liberdagerter Ferster

\
-

‘Yersion

’ ‘Wiederherstellzn

] I Ok ] [ Abbrechen ]

Wiederherstellen

Setzt alle Einstellungen auf der Registerkarte Allgemeine
Einstellungen auf die Standardeinstellungen zuriick, mit
Ausnahme der Einstellungen fiir Profil bearbeiten und
LAN umschalten.

Schieberegler fur
Leistungsanpassun

9

Fir die Leistung kann zwischen Schnell, Normal und
Fein gewidhlt werden.

Werden Filme nicht unterbrechungsfrei projiziert,
wihlen Sie Schnell aus.

Ubertragung
Uberlagerter
Fenster

Nur Windows (ausgenommen Windows Vista und
Windows 7)

Stellt ein, ob tberlagerte Fenster iibertragen werden
sollen oder nicht.

Uberlagerte Fenster werden verwendet, wenn Inhalte,
wie auf dem Computer angezeigte Meldungen, nicht
vom Projektor projiziert werden. Aktivieren Sie dieses
Kontrollkdstchen, um bestimmte Inhalte (z. B.
Mitteilungen) zu schiitzen, die tberlagerte Fenster
verwenden.

Deaktivieren Sie das Kontrollkdstchen, wenn Sie nicht
mochten, dass der Mauszeiger auf dem Bildschirm
flackert.




Verwenden von "Optionen einstellen"

Wiederherstellen Setzt alle Einstellungen der Funktionen auf der
Registerkarte Leistung anpassen auf ihre
Standardeinstellungen zuriick.

4

ANl
:@:— Beim Klick auf das Symbol ﬂ in der Symbolleiste wird nur die

Registerkarte Leistung anpassen aufgerufen.

Registerkarte Klangausgabe

Da mit diesem Projektor keine Audiodaten versendet werden konnen, sind
die Einstellungen auf der Registerkarte Klangausgabe deaktiviert.
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Benutzungseinschrankungen

Bei der Wiedergabe von Computerbildern wahrend der Verwendung von
EasyMP Network Projection gelten die folgenden Einschrankungen.
Uberpriifen Sie diese Punkte.

Unterstiitzte Bildschirmauflosungen

Folgende Bildschirmauflésungen kénnen projiziert werden. Ein Computer

mit einer hoheren Auflosung als UXGA kann nicht angeschlossen werden.

e VGAP (640 x 480)

e SVGAM (800 x 600)"

o XGA” (1.024 x 768)*

e SXGAM (1.280 x 960)

e SXGA (1.280 x 1.024)"
e SXGA+ (1.400 x 1.050)*
e WXGA (1.280 x 768)

e WXGA (1.280 x 800)

e WXGA+ (1.440 x 900)
e UXGA (1.600 x 1.200)
* Unterstiitzte Auflosungen bei aktivierter Multi-Bildschirm-Funktion.

Wird ein Computer mit einem anderen als den dargestellten
Seitenverhiltnissen verwendet, wird eine der zehn obenstehenden

Bildschirmauflosungen ausgewdhlt, deren Breite jhr am ehesten entspricht.

In diesem Fall werden im Breitbildformat die horizontalen Rander
projiziert, im Normalformat sind die leeren vertikalen Rander schwarz.

Windows Mac OS
32 Bit Farbtiefe Ungeféhr 16,7 Millionen Farben (32 Bit)

Die Funktionsgarantie fiir die Multi-Bildschirm-Funktion liegt bei einer
Farbtiefe von 16 Bit und 32 Bit.

Anzahl der Verbindungen

Pro Projekt und Computer kénnen Sie gleichzeitig mit maximal vier
Projektoren arbeiten.

Sie konnen nicht gleichzeitig mehrere Computer mit einem Projektor
verbinden.

Farbanzeige

Folgende Anzahl an Farben kann fiir Computerbildschirme projiziert
werden:

Windows Mac OS
16 Bit Farbtiefe Ungefihr 32.000 Farben (16 Bit)

Weiteres

e Wenn die Ubertragungsgeschwindigkeit des Wireless LAN niedrig ist,
kann die Netzwerkverbindung unerwartet getrennt werden.

e Eine Audio-Ubertragung findet nicht statt.

e Die Wiedergabe von Videos ist nicht so gleichmiflig wie auf der
Bildschirmanzeige des Computers.

e Anwendungen, die Bestandteile der DirectX-Funktionen verwenden,
werden moglicherweise nicht korrekt angezeigt (nur Windows).

e Projizieren von MS-DOS-Hinweisen im Vollbild ist nicht moglich (nur
Windows).

e Es kann manchmal vorkommen, dass das projizierte Bild nicht ganz
genau mit der Bildschirmanzeige iibereinstimmt.

Unter Windows Vista oder Windows 7

Beachten Sie die folgenden Punkte, wenn Sie EasyMP Network Projection
auf einem Computer mit Windows Vista oder Windows 7 verwenden.



Benutzungseinschrankungen

Einschrankungen beim Projizieren aus der Windows-Fotogalerie

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrankungen, wenn Sie die Windows-
Fotogalerie wihrend der Verwendung von EasyMP Network Projection
starten.

e Dia-Shows werden im einfachen Modus wiedergegeben, wenn sie aus
der Windows-Fotogalerie projiziert werden.
Da die Symbolleiste nicht angezeigt wird, konnen Sie wéhrend der
Wiedergabe eines Designs (Effekte) keine Anderungen vornehmen,
ungeachtet der Bewertung des Windows-Leistungsindexes.
Ist der einfache Modus aktiv, kénnen Sie keine Modus-Anderungen
vornehmen, solange die Windows-Fotogalerie lauft, auch nicht, wenn Sie
EasyMP Network Projection schliefen. Offnen Sie die Windows-
Fotogalerie erneut.

e Sie konnen keine Filme abspielen.

Einschrankungen fiir Windows Aero

Beachten Sie die folgenden zwei Einschrankungen, wenn Windows Aero das
aktuelle Fenster-Design Thres Computers ist.

e Das iberlagerte Fenster wird von EasyMP Network Projection
unabhiingig von der Einstellung Ubertragung iiberlagerter Fenster in
Optionen einstellen projiziert.

Wenn z. B. die Option Ubertragung iiberlagerter Fenster fiir die
Symbolleiste von EasyMP Network Projection deaktiviert ist, sollte keine
Anzeige auf dem Computerbildschirm zu sehen sein, dennoch wird die
Symbolleiste projiziert.

e Wenige Minuten, nachdem Sie einen Computer iiber ein Netzwerk mit
EasyMP Network Projection mit dem Projektor verbunden haben,
erscheint die folgende Meldung.

Es wird empfohlen, dass Sie die Option "Aktuelles Farbschema
beibehalten und diese Meldung nicht mehr anzeigen" wihlen. Diese
Auswahl bleibt bis zum Neustart des Computers aktiv.

i Machten Sie das Farbschema zum Verbessern der Leistung &ndern?

Windows hat festgestellt, dass die Leistung des Computers beeintrichtigt ist. Dies kann
darauf zurlckzufihren sein, dass nicht genlgend Ressourcen fir die Ausfihrung des
Farbschemas "Windows-Aero” verfugbar sind, Andern Sie das Farbschema in "Windows
Vista-Basis", um die Leistung zu verbessern. Alle Anderungen werden erst bei der nichsten
Anmeldung an Windews wirksam.

< Farbschema in "Windows Vista-Basis” &ndern

% Aktuelles Farbschema beibehalten, aber erneut fragen, wenn
die Computerleistung weiterhin beeintrachtigt ist

% Aktuelles Farbschema beibehalten und diese Meldung nicht
mehr anzeigen

Entscheidungshilfe. ob eine Anderung des Farbschemas zur Verbesserung der Leistung fidhrt

Einschrankungen beim Projizieren aus dem Windows Media Center

Mit dem Windows Media Center ist es nicht moglich Bilder im
Vollbildmodus zu projizieren. Schalten Sie um auf den
Fensteranzeigemodus, um die Bilder zu projizieren.

* Die Bilder konnen auch nicht mit einer Quick Wireless Connection oder
einem USB Display projiziert werden.



Problemlosung

Taucht eines der folgenden Probleme auf, schlagen Sie auf der fiir das
jeweilige Problem angegebenen Seite nach.

Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen
"Die Verbindung zum Projektor kann nicht hergestellt werden." @ S.42

"Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection bleibt das
projizierte Bild unverdndert und es kann keine Verbindung von einem anderen
Computer aus hergestellt werden." @ S.42

"Der Projektor wird beim Start von EasyMP Network Projection nicht
gefunden" @ S.42

"Verbindung im Modus Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von Wired
LAN nicht moglich" @ S.44

"Die Dia-Show kann auf der gewiinschten Anzeige nicht wiedergegeben werden,
wenn die Multi-Bildschirm-Anzeige aktiviert ist." @ S.44

"Anwendungen werden bei aktivierter Multi-Bildschirm-Anzeige nicht mehr vom
Computerbildschirm angezeigt." @ S.44

"Der Mauszeiger wird nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt." @ S.45

"Bei der Verbindung mit EasyMP Network Projection wird das Bild nicht oder
langsam angezeigt." @ S.45

"Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection kann keine
PowerPoint-Diaschau gestartet werden." @ S.45

"Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection wird der
Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht
aktualisiert." @ S.46

"Fehlermeldung beim Start von EasyMP Network Projection" @ S.46

"Die Netzwerkeinstellungen werden nicht wiederhergestellt, nachdem die
Verbindung zum Computer mit EasyMP Network Projection getrennt
wurde." @ S.47
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Probleme im Zusammenhang mit Netzwerkfunktionen

Die Verbindung zum Projektor kann nicht hergestellt werden.

Lesen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Meldung und fithren Sie dann folgende Abhilfemafinahmen durch.

Fehlermeldungen AbhilfemaBnahme

Die Version des verwendeten Programms wird nicht unterstiitzt. | Installieren Sie EasyMP Network Projection von der CD-ROM EPSON Projector Software for Meeting &
Installieren Sie die neueste Programmversion auf dem Computer. | Monitoring, die mit dem Projektor geliefert wird.

Bei der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection bleibt das projizierte Bild unverdndert und es kann keine Verbindung
von einem anderen Computer aus hergestellt werden.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wurde nach einer Prasentation die Netzwerk-Verbindung nicht | Bei EasyMP Network Projection kann eine bestehende Verbindung unterbrochen werden, wenn ein anderer
unterbrochen? Computer einen Verbindungsversuch mit dem Projektor unternimmt. Dadurch wird eine Verbindung mit dem

zweiten Computer hergestellt.

Aus diesem Grund konnen Sie die aktuelle Verbindung trennen und eine Verbindung mit dem Projektor herstellen,
wenn das Projektor-Kennwort fiir den Projektor nicht eingestellt ist, oder Thnen das Projektor-Kennwort bekannt
ist.

Wenn ein Projektor-Kennwort fiir den Projektor eingestellt ist und Sie das Projektor-Kennwort nicht kennen, starten
Sie den Projektor neu und stellen eine neue Verbindung her.

Der Projektor wird beim Start von EasyMP Network Projection nicht gefunden

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wourde eine Verbindung mit der Wireless LAN-Einheit Uberpriifen Sie, ob die optionale Wireless LAN-Einheit richtig angeschlossen ist.
hergestellt?
Wird der Netzwerkkonfigurationsbildschirm des Meniis Wenn der Netzwerkkonfigurationsbildschirm auf dem Projektor angezeigt wird, ist die Netzwerkverbindung fiir
Konfiguration auf dem Projektor angezeigt? EasyMP Network Projection zurzeit deaktiviert. Schlieflen Sie die Netzwerkeinstellungen auf dem Projektor und
kehren Sie zum LAN-Bereitschaftsbildschirm zuriick.
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Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Sind die eingebaute LAN-Karte und LAN-Funktion des
Computers verfiigbar?

Uberpriifen Sie u. a. die Verfiigbarkeit des LAN unter Systemsteuerung - System - Hardware im Geritemanager.

Ist die SSID dieselbe wie jene des Zugriffspunkts?

Schnellverbindung

Geben Sie eine andere SSID als die des Zugriffspunkts ein. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii"

Ist die DHCP-Funktion fiir Wired LAN eingeschaltet?

Schnellverbindung

Stellen Sie die DHCP-Einstellung fiir Wired LAN im Meni Konfiguration auf Aus.
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Meni"

Wurde der Netzwerkadapter zur Verwendung mit EasyMP
Network Projection korrekt ausgewéhlt?

Wird der Computer mit mehreren LAN-Umgebungen verwendet, kann eine Verbindung nur hergestellt werden,
wenn der Netzwerkadapter korrekt ausgewahlt wird. Wenn Sie einen Computer mit Windows verwenden, starten Sie
EasyMP Network Projection und wahlen Sie den benutzten Netzwerkadapter unter Optionen einstellen - LAN
umschalten aus. @ S.35

Bei Verwendung von Wireless LAN: Sind die Wireless LAN-
Einstellungen aktiviert, wenn der Computer sich im
Stromsparmodus befindet?

Aktivieren Sie Wireless LAN.

Sind zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw.
Projektor Hindernisse vorhanden?

Bei Wireless LAN

Manchmal wird der Projektor bei einer Suche durch die Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung nicht
gefunden. Uberpriifen Sie, ob es Hindernisse zwischen dem Zugriffspunkt und dem Computer bzw. Projektor gibt,
und stellen Sie sie ggf. zur Verbesserung der Gegebenheiten der elektromagnetischen Strahlung um.

Istdie Starke der elektromagnetischen Strahlung des Wireless LAN
des Computers auf niedrig eingestellt?

Stellen Sie den Maximalwert fiir die elektromagnetische Strahlung ein.

Entspricht das Wireless LAN den Standards 802.11g, 802.11b oder
802.11a?

Es ist nur mit den Standards 802.11g, 802.11b, und 802.11a kompatibel und nicht mit anderen Standards, wie z. B.
802.11.

Ist die Firewall ausgeschaltet oder wurde die Firewall als
Ausnahme gespeichert?

Wenn Sie die Firewall nicht deaktivieren mdchten oder die Firewall nicht als Ausnahme gespeichert werden soll,
andern Sie die entsprechenden Einstellungen, um die Ports zu 6ffnen.

EasyMP Network Projection verwendet die Ports "3620", "3621" und "3629".

Ist das Netzwerkkabel richtig angeschlossen?

Fiir Wired LAN

Uberpriifen Sie, ob das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen ist. Schlielen Sie es erneut an, falls es nicht oder nicht
richtig angeschlossen wurde.
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Verbindung im Modus Erweiterte Verbindung oder bei Verwendung von Wired LAN nicht moglich

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme

Unterscheiden sich die SSID-Einstellungen? Stellen Sie fiir den Computer, den Zugriffspunkt und den Projektor die gleiche SSID ein.
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii"

Ist derselbe WEP-Schliissel eingestellt? Bei Auswahl von WEP unter Sicherheit muss der Zugriffspunkt, Computer und Projektor auf denselben WEP-
Schliissel einstellt werden. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Mend"

Sind die Einstellungen zur Verbindungsverweigerung am Nehmen Sie die Einstellungen am Zugriffspunkt so vor, dass eine Verbindung mit dem Projektor hergestellt werden
Zugriffspunkt korrekt, z. B. Beschrankungen der MAC-Adresse” | kann.
und Anschlussbeschrankungen?

Sind IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway-Adresse fiir Falls Sie kein DHCP verwenden, nehmen Sie jede Einstellung vor. @ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii"
Zugriffspunkt und Projektor korrekt eingestellt?

Unterscheidet sich das Subnetz von Projektor und Zugriftspunkt? | Wihlen Sie Manuelle Suche in EasyMP Network Projection, geben Sie die IP-Adresse an und stellen Sie eine
Verbindung her.
@ S.30

Die Dia-Show kann auf der gewiinschten Anzeige nicht wiedergegeben werden, wenn die Multi-Bildschirm-Anzeige aktiviert ist.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Verwenden Sie PowerPoint 2002 oder eine frithere Version? Verwenden Sie PowerPoint 2003 oder hoher zur Einstellung und Verwendung von zwei oder mehr virtuellen
Anzeigen™ oder grenzen Sie die Anzahl der virtuellen Anzeigen auf eine ein, bevor Sie die Bildschirmprisentation
starten.

Anwendungen werden bei aktivierter Multi-Bildschirm-Anzeige nicht mehr vom Computerbildschirm angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes AbhilfemaBnahme
Wird im Moment eine andere Anwendung auf der virtuellen Bei installiertem EPSON Virtual Display wird manchmal eine andere Anwendung auf der virtuellen Anzeige
Anzeige® ausgefiihrt? ausgefiihrt. Stellen Sie in diesem Fall EPSON Virtual Display unter "Eigenschaften Bildschirm" auf "Aus".
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Der Mauszeiger wird nicht auf dem Computerbildschirm angezeigt.

Be

Be

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde EPSON Virtual Display installiert?

Unter Windows

Der Mauszeiger wurde auf die virtuelle Anzeige” bewegt. Wird das Kontrollkistchen fiir die virtuelle Anzeige unter
EPSON Virtual Display hinzufiigen-entfernen deaktiviert, kehrt der Mauszeiger in den Bildschirm-Anzeigebereich
zuriick.

der Verbindung mit EasyMP Network Projection wird das Bild nicht oder langsam angezeigt.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Haben Sie versucht, Filme mit dem Media Player wiederzugeben
oder die Funktion "Bildschirmschoner-Vorschau" zu verwenden?

Abhidngig vom verwendeten Computer werden eventuell die Wiedergabe-Bildschirm in Media Player und die
Bildschirmschoner-Vorschau nicht korrekt angezeigt.

Ist die WEP-Verschliisselung aktiviert, oder sind mehrere
Projektoren verbunden?

Wenn die WEP-Verschliisselung aktiviert ist, oder mehrere Projektoren verbunden sind, verlangsamt sich die
Geschwindigkeit der Anzeige.

Haben Sie DHCP aktiviert?

Wenn DHCP im Modus Erweiterte Verbindung auf Ein eingestellt ist und kein verfiigbarer DHCP-Server gefunden
wird, dauert es einen Augenblick, bis in den LAN-Bereitschaftsmodus gewechselt wird.

Wird Wireless LAN 802.11g/b im Modus Schnellverbindung
verwendet?

Abhingig von der Umgebungssituation der elektromagnetischen Strahlung kénnen zeitweise Bild und Ton eines
Filmes aussetzen. Wenn Sie Filme senden, verwenden Sie den Modus Erweiterte Verbindung oder Wireless LAN
802.11a im Modus Schnellverbindung.

der Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection kann keine PowerPoint-Diaschau gestartet werden.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Wurde EasyMP Network Projection gestartet, wahrend
PowerPoint noch ausgefiihrt wurde?

Unter Windows

Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection miissen Sie PowerPoint zuvor schlieflen. Die
Dia-Show kann moglicherweise nicht wiedergegeben werden, wenn PowerPoint ausgefiihrt wird.
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Bei einer Verbindungsherstellung mit EasyMP Network Projection wird der Bildschirm bei Verwendung einer Office-Anwendung nicht

aktualisiert.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBBnahme

Wird die Maus unaufhérlich bewegt?

Wenn Sie die Bewegung des Mauszeigers stoppen, wird der Bildschirm aktualisiert. Erfolgt keine schnelle
Aktualisierung des Bildschirms, stoppen Sie die Bewegung des Mauszeigers.

Fehlermeldung beim Start von EasyMP Network Projection

Fehlermeldungen

AbhilfemaBBnahme

Verbindung mit dem Projektor fehlgeschlagen.

Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Ist keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie die Netzwerk-
Einstellungen am Computer und die Netzwerk-Einstellungen des Projektors.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter

@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menti".

Das Kennwort stimmt nicht {iberein. Geben Sie das auf dem
Projektorbildschirm angezeigte korrekte Kennwort ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein.

Der gewihlte Projektor ist besetzt. Mochten Sie den
Verbindungsaufbau fortsetzen?

Sie versuchen eine Verbindung mit einem Projektor herzustellen, der bereits mit einem anderen Computer
verbunden ist.

Wenn Sie auf Ja klicken, wird die Verbindung mit dem Projektor hergestellt. Die bestehende Verbindung zwischen
Projektor und anderem Computer wird unterbrochen.

Wenn Sie auf Nein klicken, wird keine Verbindung mit dem Projektor hergestellt.
Die Verbindung zwischen Projektor und dem anderem Computer bleibt bestehen.

Fehler beim Starten von EasyMP Network Projection.

Starten Sie EasyMP Network Projection neu. Wenn die Meldung weiterhin erscheint, deinstallieren Sie EasyMP
Network Projection und installieren es erneut.

@ S.6

Verbindung auf Grund der Nichtiibereinstimmung des
Kennworts fehlgeschlagen.

Beim Verbinden mit einem Projektor, fiir den ein Projektor-Kennwort festgelegt wurde, wurde das falsche Projektor-
Kennwort eingegeben.

Uberpriifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem Bereitschaftsbildschirm des Projektors angezeigt wird.
Unterbrechen Sie die Verbindung und geben Sie beim erneuten Herstellen der Verbindung das angezeigte Projektor-
Kennwort im Kennworteingabebildschirm ein.

@ S.13




Probleml6sung

Fehlermeldungen

AbhilfemaBBnahme

Netzwerkadapter-Information konnte nicht erhalten werden.

Uberpriifen Sie den folgenden Punkt.

Ist im Computer ein Netzwerkadapter installiert?

Ist der Treiber fiir den verwendeten Netzwerkadapter installiert?

Starten Sie den Computer nach dem Uberpriifen neu und stellen Sie die Verbindung erneut her.
Ist weiterhin keine Verbindung méglich, tiberpriifen Sie Folgendes.

Uberpriifen Sie die Netzwerk-Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefithrt werden miissen, finden Sie unter
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii".

Einer oder mehr angeschlossene Projektoren unterstiitzen keine
Auflosungen, die héher als SXGA sind. Verringern Sie die
Bildschirmaufldsung und stellen Sie die Verbindung neu her.

Unter den Verbindungszielen befindet sich ein ELP-735 Projektor. Andern Sie die Bildschirmauflésung am
Computer auf SXGA (1.280 x 1.024) oder geringer.

Einer oder mehr Projektoren reagieren nicht.

Sie konnen nicht gleichzeitig mit mehreren Projektoren eine Verbindung herstellen. Uberpriifen Sie die Netzwerk-
Einstellungen am Computer und am Projektor.

Nihere Angaben zu Netzwerkeinstellungen, die am Projektor durchgefiihrt werden miissen, finden Sie unter
@ Bedienungsanleitung "Netzwerk-Menii"

Geben Sie das auf dem Projektorbildschirm angezeigte Kennwort
ein.

Priifen Sie das Projektor-Kennwort, das auf dem LAN-Bereitschaftsbildschirm angezeigt wird, und geben Sie das
Projektor-Kennwort ein.

Diese Anwendung kann nicht gestartet werden, weil USB-Display
gerade lauft.

Schlieflen Sie USB-Display und starten Sie EasyMP Network Projection neu.

Mit dieser Version von EasyMP Network Projection kann keine
Verbindung mit dem Projektor hergestellt werden. Installieren Sie
die neueste Version von EasyMP Network Projection..

Installieren Sie die neueste Version von EasyMP Network Projection von der CD-ROM EPSON Projector Software
for Meeting & Monitoring, die mit dem Projektor geliefert wurde, um eine Verbindung herstellen zu kénnen.

Die Netzwerkeinstellungen werden nicht wiederhergestellt, nachdem die Verbindung zum Computer mit EasyMP Network Projection
getrennt wurde.

Uberpriifen Sie Folgendes

AbhilfemaBnahme

Stellen Sie manuell die Verbindung zum Wireless LAN her, wenn
der Computer hochfihrt?

Schnellverbindung

Versuchen Sie, die Verbindung zum Wireless LAN manuell herzustellen.
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In diesem Abschnitt werden schwierige Begriffe kurz beschrieben, die nicht im Text dieser Anleitung erkldart werden. Ndhere Angaben finden Sie in anderen
handelsiiblichen Veroffentlichungen.

Ad-hoc Eine Methode der Wireless LAN-Verbindung, bei der Wireless LAN-Clients ohne Verwendung eines Zugriffspunktes kommunizieren. Eine
Kommunikation mit zwei oder mehr Geriten ist nicht moglich.

MAC-Adresse Abkiirzung fiir Media Access Control. Die MAC-Adresse ist eine eindeutige Identifikationsnummer fiir den jeweiligen Netzwerkadapter. Jedem
Netzwerkadapter wird eine eindeutige Nummer zugewiesen. Daten werden zwischen den Netzwerkadaptern auf Basis dieser Identifikation
tibertragen.

SVGA Ein Videosignal mit einer Auflosung von 800 (horizontal) x 600 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird.

SXGA Ein Videosignal mit einer Auflosung von 1.280 (horizontal) x 1.024 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.

UXGA Ein Videosignal mit einer Auflosung von 1.600 (horizontal) x 1.200 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.

VGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 640 (horizontal) x 480 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet wird.

Virtuelle Anzeige Der Bildschirm eines Computers wird auf mehreren Anzeigen ausgegeben. Bei Verwendung mehrerer Anzeigen kann eine grofle virtuelle Anzeige
erzeugt werden.

XGA Ein Videosignal mit einer Auflésung von 1.024 (horizontal) x 768 (vertikal) Punkten, das von IBM PC/AT-kompatiblen Computern verwendet
wird.




Allgemeine Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der Epson
Deutschland GmbH diirfen diese Bedienungsanleitung oder Teile hieraus in keiner
Form (z.B. Druck, Fotokopie, Mikrofilm, elektronisch oder ein anderes Verfahren),
vervielfaltigt oder verbreitet werden.

Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Bilder oder Illustrationen,
insbesondere die Darstellung der Bildschirmanzeigen, kénnen von den tatsichlichen
Gegebenheiten abweichen.

Uber Bezeichnungen

Betriebssystem Microsoft® Windows® 2000
Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Professional
Betriebssystem Microsoft® Windows® XP Home Edition
Betriebssystem Microsoft® Windows Vista®
Betriebssystem Microsoft® Windows® 7

In dieser Anleitung werden die oben erwidhnten Betriebssysteme als
"Windows 2000" , "Windows XP", "Windows Vista" und "Windows 7"
bezeichnet. Der Sammelbegriff Windows wird fiir Windows 2000, Windows
XP, Windows Vista und Windows 7 verwendet. Verschiedene Versionen
von Windows werden auch als z. B. Windows 2000/XP/Vista ohne die
Erwdhnung von Windows bezeichnet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

In dieser Anleitung werden oben erwidhnten Betriebssysteme als "Mac OS X
10.3.9", "Mac OS X 10.4x", "Mac OS X 10.5x" und "Mac OS X 10.6.x"
bezeichnet. Auflerdem wird fiir sie auch der Sammelbegriftf "Mac OS"
verwendet.

Allgemeiner Hinweis:

IBM, DOS/V und XGA sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mac OS und iMac sind Warenzeichen von Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows N'T, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint und das
Windows Logo sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft
Corporation in den USA und/oder anderen Landern.

Alle in der Anleitung genannten Bezeichnungen von Erzeugnissen sind Warenzeichen
der jeweiligen Firmen. Epson verzichtet auf jegliche Rechte an diesen Warenzeichen.

Hinweise zum Urheberrecht der Software:

Dieses Produkt verwendet sowohl freie Software als auch Software, zu der
dieses Unternehmen die Rechte halt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.
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