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Az Utmutatéban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos haszndlatainak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztet6 szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelel6 kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 137. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

"(Menii megnevezése)"

A Konfiguricié menti elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetité jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

Hasznalhatosag és megbizhatosag Vetitési funkciok

o A levegé kifuvo szell6zOnyilas bezarul, hogy ne Kkeriiljon por a ; ; e L, ; .
kivetit(’%be. s &Y jon P Két kép egyidejii kivetitése (Osztott képernyd)

Egyszerre két kiilonboz6 képforrasbol is ki tud
vetiteni. Ez megnoéveli az alkalmazhatdsagot,
példaul amikor videokonferencidt tart a
bemutat6éanyagok kivetitése soran.

@ "Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)"
43. oldal

Csatlakozas halozatra és képek kivetitése a szamitogép
képernydéjérol

J

A késziilékhez mellékelt EasyMP Network

e Nagy sziir6 a por jobb kisziiréséhez.

Projection alkalmazas segitségével (szoftver) a To < =L
e Beépitett funkcid jelzi, hogy mikor kell tisztitani a sziirét. kivetitét halozaton keresztiil csatlakoztathatja . it
e Kapcsolja ki, majd vissza a Kkivetitot és a szamitégépet. egy szamitégéphez, és kivetitheti a szdmitogép Whis I 1 I )

képerny6jén megjelend képeket.
@ EasyMP Network Projection kezelési
utmutatdja




A Kivetito Jellemzoi

Gyorscsatlakozas szamitogéphez Quick Wireless segitségével

A kiilon kaphaté Quick Wireless Connection
USB Key eszkoz szamitogéphez torténd
csatlakoztatasaval vezeték nélkiil kotheti 6ssze a
kivetitét a szamitogéppel és vetithet ki képeket a
szamitégéprol. (csak Windows rendszerti
szamitogépek esetén)

Biztonsagi funkcidk
e Jelszavas védelem a felhasznalok korlatozasara és kezelésére
@ "A felhasznaldk kezelése (Jelszavas védelem)" 57. oldal

e A Miikodési Zar korlatozza a vezérl6panel gombjainak miikodését
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 59. oldal

o Kiilonféle lopasgatlé eszkozokkel felszerelve
@ "Lopasgatld Zar" 60. oldal



Az alkatrészek nevei és funkcioi

El6lap/Teto

Megnevezés

Funkcié

@ | Visszajelz6k

Jelzi a kivetit6 allapotat.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 84. oldal

Tavoli vevokésziilék

Veszi a tavvezérld jeleit.

0o

Nagyit6/Fokuszélo
gylr( fedele

Ezt csak akkor cstsztassa el, amikor a nagyit6 gyttt vagy
a fokusz4l6 gytir(it hasznalja. Altalaban tartsa bezérva,
hogy ne keriiljon por a kivetitGbe.

Lab-allitasi kar

Nyomja le a 1ab karjat az els6 1ab kihuzasahoz és
betolasahoz.
@ "A kép pozicidjanak beallitdsa" 36. oldal

Elsé allithaté l1ab

Asztalra, vagy hasonlé feliiletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitasdhoz huzza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak beallitdsa" 36. oldal

Lencsefedo liveg

Védi a kivetits lencséjét.

Hangsz6ré

Megszolaltatja a hangot.

LoJf ol N

Levegbbeszivé
szell6zényilas
(leveg6sz(ir6)

Beszivja a levegét a kivetitd belsd hitésének céljabol.
@ "A leveg8sziird tisztitasa" 101. oldal

Vezeték nélkiili LAN
visszajelzéje

Az opcionalis vezeték nélkiili LAN egység elérési allapotat
jelzi.

Nagyité/kicsinyité
gy(ri

A kép méretének beallitasara szolgal.
@ "A kép méretének bedllitasa” 36. oldal

Megnevezés

Funkcié

Leveg®d kifuvo
szell6zényiléds
(Levegé kifuvo
szell6zényilés ajtaja)

A leveg6 kifuvo szell3zonyilds a kivetitd bels6 htitésére
szolgal.

/\ Vigyazat
Amikor akivetitd miikodik ne tegye azarcat vagy a
kezét a szell6z6nyilas kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
a hotol

Fékuszalo gydrd

A kép fokuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbeallitas" 36. oldal

® © e 6

Kabelburkolat

A hatso kabel-csatlakoztatd hely fedele.

@ "A kibelburkolat felszerelése és eltavolitasa”
27. oldal

() | Vezérlépanel

Miukodteti a kivetitot.
@ "Kezel6panel" 12. oldal

Lampa burkolat

A kivetit6 lampdjanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.
@ "A lampa cseréje” 104. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Hatul

9)

Megnevezés

Funkcié

Audio Out port

Az éppen kivetitett képhez tartoz6 hangot tovabbitja kiilsé
hangszérokra.

Tépkébel bemenet

A tapkabelnek a kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

Kabeltarté

Helyezze fel a mellékelt kdbelrogzit6t, hogy a HDMI és a
tapkabel ne huizédhasson ki.

Lasd a kovetkezdket a telepitési folyamat tovabbi
részleteiért.

@ Bevezetés

|| o @ — Biztonsagi nyilas A biztonségi nyilis kompatibilis a Kensington 4ltal
‘ | = 0" ) —|= '_T% gyartott Microsaver Security Systemmel.
ol U | 4‘ F _— 4 Y i [
é— T O L - ‘_,l‘_ | \:J LU ® @ "Lopasgatlo Zar" 60. oldal
‘ ‘ Biztonsagi kabel Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni,
régzitési pontja akkor bujtassa 4t ezen a ponton a kereskedelmi
forgalomban kaphato lopasgatlé biztonsagi kabelt.
@ "Lopasgatlé Zar" 60. oldal
Megnevezés Funkcié LAN port A LAN-kabel csatlakoztatasat teszi lehet6vé halozati

@ | Vezeték nélkili LAN-
egység telepitési

Itt telepitheti az opcionalis vezeték nélkiili LAN-egységet.

Telepitéskor tavolitsa el a rogzitét.

csatlakozas céljabol.

szakasza @ " A vezeték nélkiili LAN-egység telepitése” 27. oldal

@ | Furatok a A kabelburkolat rogzitésére szolgalé furatok.
kdbelburkolat @ "A kébelburkolat felszerelése és eltavolitasa"
régzitéséhez 27. oldal

@ | RS-232C port

A kivetit6 szamitogéprol torténd vezérlése esetén
csatlakoztassa a szamitogéphez RS-232C kabellel. Ez a
port csak vezérlésre szolgal, alapesetben nincs sziikség a
hasznalatéra.

@ "ESC/VP21 parancsok” 120. oldal

USB (TypeA) port

o USB-taroldeszkoz vagy digitalis fényképezbgép
csatlakoztatdsdhoz és képek Diavetités mdédban torténd
kivetitéséhez hasznalhatd.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)" 111. oldal

¢ Csatlakoztathat6 az opcionalis Dokumentumkamera.

@ | Monitor Out port

A Computerl bemeneti portrol érkezd analég RGB jelet
tovabbitja kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas
portokrol érkezé jeleket vagy kompozit videojeleket.

USB (TypeB) port

A kivetit6t kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-
kabellel a szamitégéphez csatlakoztatja a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalatdhoz.

@ "A tavvezérld hasznalata az egérmutato
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal

Computer2 port

Szamitégéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbdl érkez6 komponens videojelekhez.

Audio2 port

A Computer2 porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Computer1 port

Szamitégéprol érkezé RGB analdg jelekhez és mas
videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

Audio1 port

Az Computerl porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

Audio-L/R port

Az S-Video vagy a Video porthoz csatlakoztatott eszkoz
audiokimeneti portjahoz csatlakozik.

Alaplemez

96 9 6 6

S-Video port S-video forrasokbdl érkezé kompozit videojelekhez.
Video port Videoforrasokbdl érkez6 kompozit videojelekhez.
HDMI port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitégépek

videojeleit tovabbitja a kivetit6re. Ez a kivetit6
kompatibilis a HDCP™ jelekkel.

S

Trigger out port

A kivetit6 bekapcsolt allapotaban 12 V-os egyenaram
keriil kibocsatasra errdl a portrél. Ha a kivetit6 ki van
kapcsolva, vagy nem a szokasos médon miikodik, 0 V
keriil kibocsatasra errdl a portrol. Ez jelzi a kiils6
eszkozoknek, hogy a kivet$ be van-e kapcsolva vagy sem.
A Kkifelé Iéptetés engedélyezéséhez dllitsa a Kifelé 1éptetés
értékét Be-re a konfiguraciés meniiben.

@ Részletes - Miikodés 69. oldal

Megnevezés Funkcio
Roégzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis mennyezeti rogzitést,
(mennyezetre) (Az ha felfiiggeszti a kivetit6t a mennyezetre.
ELPMB22 mennyezeti | @ "A kivetité telepitése” 18. oldal

régzitéséhez: négy
pont)

Régzitépontok
(mennyezetre) (Az
ELPMB23 mennyezeti
régzitéséhez: négy
pont)

@ "Opcionalis tartozékok" 126. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

@ | Elsé allithatd 1ab

Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a kép
pozicidjanak beallitdsahoz huzza ki a 1abat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 36. oldal

Kezelopanel

Esc
Q) ?
Help
Megnevezés Funkcio
[bIgomb A kivetit6 be- és kikapcsolasdra szolgal.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
31. oldal

© ['21[%%] gombok

e Fiiggoleges iranyu trapézkorrekciot hajt végre.
@ "A trapéztorzitas fiiggéleges iranyu korrekcidja"
33. oldal

¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 62. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 83. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcié Tavvezérlo
@ | 1413 gombok e Vizszintes iranyu trapézkorrekciot hajt végre.
@ "A trapéztorzitds vizszintes iranyu korrekcidja”
33. oldal

¢ A Konfiguracié menti vagy Sugé képernyé o—

megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja

ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.

@ "A Konfiguricié menii hasznalata" 62. oldal
@ "A Sagd haszndlata" 83. oldal

@ | [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugd képerny6t, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak maédjat.
@ "A Sag6 hasznalata" 83. oldal

@ | [Esc] gomb e Leallitja az aktualis funkciét.
I
e Ha megnyomja a Konfiguracié menii megjelenitése ﬁ%e % US;’ .) B
kozben, visszalép az el6z6 meniiszintre. —
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal 7 [[ Ruto  Aspect ColorMod -
T
@ | [Enter] gomb ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képerny6 —
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis ]

kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.

e Ha a Computerl portrdl vagy a Computer2 portrdl —
érkez6 analog RGB jelek kivetitése soran nyomja meg, a
kép automatikusan beall a Savtartas, Szinkron és
Pozici6 optimélis értékére.

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezérja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 62. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

[GIgomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a bemeneti jel
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomadsakor atvalt az S-
Video, a Video és a HDMI portok kozott.

e ® ©® ©

[Splitl gomb

A gomb megnyomasaval kettéoszthatja a képernyét, és
egyidejtileg két képet kivetithet.

@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)"

43. oldal

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal

e Halozatra kapcsolddas
Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit Diavetités

segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6
vagy a kovetkez6 képet.

Szamgombok

o Ezzel a gombbal jelszavakat adhat meg és beallithatja a
tavvezérl-azonositot.
@ "A tavvezérl6-azonositd beallitidsa" 53. oldal
@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 57. oldal

e Szamok megadasara is hasznalhaté a Konfiguracio
menil Halézat beallitasok pontban.

[E-Zoom] gombok
[®]1[]

A kivetitési méret moédositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

49. oldal

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
47. oldal

[Freeze] gomb

Képek megallitisa vagy ujrainditdsa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 48. oldal

[Auto] gomb Haa Computer1 portrél vagy a Computer2 portrdl érkezd
analog RGB jelek kivetitése sordn nyomja meg, a kép
automatikusan bedll a Savtartas, Szinkron és Pozicié
optimalis értékére.

© | [Aspect] gomb Az oldalarany mindig megvaltozik, amikor megnyomja

ezt a gombot.
@ "A Képarany megvaltoztatasa” 39. oldal

[Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 62. oldal
[ DI< ] * A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyd

[Gﬂ[@] gombok

megjelenitése kozben ezekkel a gombokkal valaszthatja

Ie s s 1

@ "A Konfiguracié menti hasznalata" 62. oldal

e Diavetités hasznalatdval torténd vetitésekor ezekkel a
gombokkal jelenitheti meg az el6z6 vagy a kovetkezd
képerny6t, elfordithatja a képet, stb.

@ '"Diavetités lizemeltetési mddszerek" 112. oldal

o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznélatakor az egérmutatd a
lenyomott gomb irdnyaba mozdul el.
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal




Az alkatrészek nevei és funkcioi

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcié
(» | [Enter] gomb o A Konfigurdcié menii vagy a Stugé képerny6 @) | [ID]1 gomb A gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis beirhatja a tdvvezérl6 azonositojat.
kivélasztast, és tovabblép a kovetkez6 szintre. @ "A tivvezérld-azonosité beallitasa" 53. oldal

@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 62. oldal — P —
@ | [User] gomb A Konfiguracié menii 6t elérhet$ elemébdl egy gyakran

hasznélt elemet rendelhet a gombhoz. A felhasznaldi
gomb megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasdhoz/beallitasdhoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszert beallitast/
(® | [Esc] gomb o Ledllitja az aktudlis funkciot. modositast.

@ "Beallitisok meni" 68. oldal

o Az egér bal gombjaként mikodik a Vez.nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérlé hasznélata az egérmutatod
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal

e Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben

megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre. Alapértelmezett beallitdsként a Tesztabra van
@ "A Konfigurdci6 menii hasznalata" 62. oldal hozzarendelve.
o Az eg<.’:r jobb gombjaként mikodik a Vez.nélk. egér @ | [USB] gomb Atvélt a kovetkezé képre.
funkeid haszndlata sordn. Az USB (TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrél

@ "A tavvezérld hasznélata az egérmutatod

Y " szarmaz6 képek
mikodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal

- X o @) | [LAN] gomb Atvélt az EasyMP Network Projection programmal
® [Volu))me] gombok (] Csokkenti a hanger érteket. kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
[<1[<0] [)] Noveli a hangerd értékét. Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
@ "Szabélyozza a hangerét” 37. oldal arra a képre vélthat 4t.
( | [Pointer] gomb A mutaté megjelenitése a képerny6n. @ | [Source Search] gomb | Atvalt arra a bemeneti forrasra, ahonnan a videojelek
@ "Mutat6 funkcié (Mutato)" 48. oldal érkeznek.
[Help] gomb Megjeleniti és bezérja a sigé képernybt, amely @ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és

megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak moédjat. megviltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)

31. oldal
@ "A Sugd hasznalata" 83. oldal > oca
. : . Taviranyité A taviranyito jeleit bocsatja ki.
( | [Color Mode] gomb i eS;l;ﬁi()(;cilka gomb minden egyes megnyomasakor fénykibocsaté része

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmdd
kivalasztdsa)" 37. oldal

@ | [Num] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a szimgombokkal
beirhat jelszavakat és szamokat.

@ "Jelszavas védelem bedllitasa" 57. oldal
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A tavvezérlo elemeinek cseréje

/\ Vigyazat
Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor

cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA mérett
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méreti mangan- vagy Tegye vissza az elemtartd fedelét.

alkalielemek hasznalhat6k. Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.

Figyelem
Az elemek kezelése el6tt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

Vegye le az elemtér fedelét.

Mikézben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.




TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek

A kivetité a kovetkezé négy kivetitési modszert tamogatja. A telepitési
kornyezet feltételeinek megfeleléen végezze el a kivetité beallitasat.

e Képek kivetitése a vetitGvaszon e Képek kivetitése egy mogott el-
el6tt elhelyezett kivetitével. (EISl helyezett kivetitdvelattetszé kép-
vetités) ernyd. (Vetités Hatul)

e Fiiggessze fel a kivetit6t a men- e Fiiggessze fel a kivetit6t a men-
nyezetre és a képernyd eliilsé ol- nyezetre és egy attetszé képer-
dalara vetitse ki a képeket. ny6 hatsé oldalara vetitse ki a
(El6l/Plafon vetités) képeket. (Kivetités Hatul/Plafon

%ﬁ, beallitéssal)

/\ Figyelmeztetés

o Specialis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjdk fliggeszteni a kivetitét a
mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelel$ telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.

e Ha ragasztéanyagot hasznal a Rogzitdpontok (mennyezetre) eltomitésére,
nehogy a csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy olajat hasznil a
kivetitén, akkor a késziilék hdza megrepedhet, amit8l viszont leeshet a
mennyezeti rogzitésr6l. Ez sulyos sériilést idézhet elS, ha valaki a mennyezeti
rogzités alatt tartozkodik és a kivetitd is megsériilhet.

Mennyezeti rogzités felszerelése vagy bedllitdsa esetén ne hasznaljon
ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznaljon olajat, kendanyagokat stb.

Figyelem
e Ne haszndlja a kivetit6t ezen az oldalon. Ez meghibdsodashoz vezethet.

o Ne torlaszolja el a leveg8beszivé és a levegbkifivd szell6z6nyilast. Ha a
szelldzényilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hédmérséklet megnovekedhet
és tlz keletkezhet.

e A kivetité mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez opcionalis
mennyezeti rogzités sziikséges.
@ "Opcionadlis tartozékok" 126. oldal

e Ugy mddosithatja a beallitast, ha kb. 6t masodpercre lenyomja
az [A/V Mute] gombot a tavvezérldn.
El6l — El6l/Plafon

A Hatul vagy a Hatul/Plafon elemet a Konfiguracié meniiben
allithatja be.

@ Részletes - Kivetités 69. oldal

Felszerelés

Szerelje fel a kivetitt a vetitdvaszonnal parhuzamosan.



A kivetito telepitése
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’7 50”
(110x67cm)
Ha a kivetit6t nem a vetitévaszonnal parhuzamosan szereli fel, a kivetitett

képen trapéztorzitas 1ép fel. A trapéztorzitds korrigalasara vonatkozé tovabbi 100"
részletekért lasd a kovetkezd részt. (220x130cm)

@ "A trapéztorzitas korrigalasa" 33. oldal

150"

X R By . . 320x200
Helyezze a kivetit6t egy vizszintes felilletre, hogy ne legyen megdontve. ( cm

EB-D6250/EB-D6150

4:3 képernyoméret
| perny

2 A A 2 A itéci ta 2 1 2 3 4 5
Vaszonméret és hozzavetoleges vetitési tavolsag m ' ™ " "

A vetitett kép méretét a kivetitd és a vetitévaszon kozotti tavolsag hatarozza
meg. Lasd a kovetkezé abrat a vaszonméretnek megfelelé legjobb pozicid
kivalasztasahoz. Az abrak bemutatjdk a maximalis nagyitdshoz sziikséges
hozzavetdleges legrovidebb tavolsagot. A vetitési tavolsagra vonatkozo
tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt.

50”
(100x76cm)

@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 127. oldal 100"
(200x150cm)

”

Ha korrigilja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.
(300x230cm)



Eszkozok csatlakoztatasa

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggéen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

@ @ Haa tartozék szamitégépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitogép kijelzokimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjdhoz.
(3] Ha kereskedelmi forgalomban kaphato HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép HDMI portjat a kivetité HDMI portjahoz.

CEED <=

== e —
Audio2 o

| i Computer1
LT : = R
SwdmsE o] | wae e
. R | R ittt ettty
s - dEhe
E Computer2

. B <p > 2

Homi HDMI OUT

Ha a hangot a kivetité hangszér6jabdl tovabbitja, csatlakoztatnia kell egy kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokabelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

(1) Ha kereskedelmi forgalomban kaphato videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabellel.
(2) Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 S-video kabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras videokimeneti portjat a kivetité S-Video portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté videokabellel.
@ @ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja

@ "Opcionalis tartozékok" 126. oldal

Csatlakoztassa a jelforrds komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computerl vagy Computer2 portjihoz.
(5) Ha kereskedelmi forgalomban kaphato HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras HDMI portjat a kivetit6 HDMI portjdhoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kébellel.



Eszkozok csatlakoztatasa

=g sus el 2 VIDEO
Video
. <= - AUDIO OUT (L, R)
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Triggerout :: ------------------------------------------------------ - T
=0l S <= T =) S-VIDEO
RS-232C -viaeo

AUDIO OUT (L, R)

Y
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@c@_ﬁ—} AUDIO OUT (L, R)
Audio2
<= [ (I =P [ES]HDMIOUT
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Figyelem

e Ha csatlakoztatds kozben a képforrds be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.

e Ha a dugasz iranya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne probalja erdével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba léphet fel.




Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha a hangot a kivetit6 hangsz6rdjabol tovabbitja, csatlakoztatnia kell egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokabelt.

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetit6hoz torténd csatlakoztatashoz hasznilja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kilon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.




Eszkozok csatlakoztatasa

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonboz6 eszkozoket kapcsolhat a kivetitéhoz, mint pl. USB téroloeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamerat és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetitd USB (TypeA) portjahoz az USB-eszkozhoz tartozé USB-kébellel.

M —
[ 5
[ ] S
Computer2 TypeB

<
TypeA  LAN
<1

afllE

USB TypeA

Ha az USB-eszkéz csatlakoztatva van, a Diavetités funckioval kivetitheti az USB memoridn vagy digitdlis kameran tarolt képeket.

@ "Diavetités" 111. oldal

Amikor a Dokumentumkamerat mas jelforras portrdl torténd vetités kozben csatlakoztatja a kivetitéhoz, nyomja meg a tavvezérld [USB] gombjat vagy a
kezelépanel [Source Search] gombjat, ha at szeretne valtani a Dokumentumkameran 1évé képekre.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 31. oldal

Ha egy USB késziilékrdl vetit ki képeket és egy kimeneti audio eszkozt szeretne csatlakoztatni, akkor az Audio2 porthoz csatlakoztassa.




Eszkozok csatlakoztatasa

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz tokéletes. A kivetitéhoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitalis fényképezogépeket és az USB
taroloeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt véltoaramu haldzati adaptert.

e A digitdlis fényképezgépet vagy a merevlemezt az eszk6zhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.

e 3 méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kébel hosszabb, mint 3 m, eléfordulhat, hogy a Diavetités funkcié nem miikédik megfelelGen.

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitdbdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatasanak
kikapcsoldsa utdn valassza le az eszkozt a kivetit6rél.

Kililso eszkozok csatlakoztatasa

Egy kiilsé monitor vagy hangszord csatlakoztatasaval tovabbithat képeket és hangot.

) Képek kivetitése kiilsé monitorra
Csatlakoztassa a kiils6 monitort a kivetitd Monitor Out portjahoz a kiilsé monitorhoz mellékelt kabellel.
@ Hangok kivetitése kiilsé hangszéréra

Csatlakoztassa a kiilsé hangszdorokat a kivetité Audio Out portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 audio kabellel.
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|
|
|
|
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|
Computer1 Computer2 TypeB 0 |
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|
|
|
|
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Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha a Készenléti iizemmod beallitaisit Kommunikaciéo be értékre allitja, akkor is vezérelheti a kivetitdt, ha az készenléti iizemmoddban van.
- Képek kivetitése kiils6 monitorra
@ Részletes - Készenléti iizemmod 69. oldal

e A Computerl bemeneti portrdl csak analég RGB jel tovabbithat6 kiilsé monitorra. Nem tovabbithat mas portokrdl érkezd jeleket vagy kompozit videojeleket.
e A trapézkorrekcié és egyéb funkcidk bedllitdsai, a Konfiguracié menii és a Stgd képerny6k nem keriilnek a kiils6 megjelenit eszkozokre.

e Amikor egy audiokabel jack dugé van behelyezve az Audio Out portba, a hang nem a kivetité bels6 hangszérdjabol, hanem a kiilsé kimenetrdl jon.

LAN-kabel csatlakoztatasa

Csatlakoztasson egy LAN portot hdlézati elosztorél vagy mas berendezésrél a kivetitdé LAN portjahoz egy kereskedelmi forgalomban kaphaté 100BASE-TX vagy
10BASE-T LAN kabellel.

@b (B[

Computer2 TypeB -
<

TypeA  LAN
<0

[ = ar= [

LAN

A mikodési hibak elkeriilése érdekében hasznéljon 5. kategériaju, arnyékolt helyi halézati kébelt.




Eszkozok csatlakoztatasa

A vezeték nélkilli LAN-egység telepitése

Tavolitsa el a rogzité csavarjat, majd tavolitsa el a vezeték nélkili
LAN egység rogzitdjét.

A kabelburkolat felszerelése és eltavolitasa

A kabelburkolat felhelyezésével a kabelek elrendezhetéek (az abran egy
mennyezetre szerelt kivetité lathatd).

Felszerelés

Kosse Ossze a kdbeleket egy kereskedelemben kaphaté
kotegelbvel.

A vezeték nélkili LAN egység elvesztésének elkeriilése érdekében
haszndlja a rogzitéhoz kapott csavart.

a Helyezze a kabelburkolatot a kivetitd hatsd részére.



Eszkozok csatlakoztatasa

Eltavolitas

Csavarja ki a kabelburkolat két csavarjat, és tavolitsa el a kabelburkolatot.
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Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

Telepi‘téstﬁl kivetitésig Az 4tvéltishoz szitkséges lépések szdmitégépmodelltsl fiiggden
kiillonbozbéek lehetnek. Tovabbi tudnivaldkat a szamitogép
A kovetkezd rész ismerteti a szamitogép és a kivetit csatlakoztatasanak utmutatdjéban olvashat.

modjat a mellékelt szamitogépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan
lehet a képeket kivetiteni. L i . . et i
Ha a kivetités nem indul el, a kdvetkez6 moddszerek egyikével allithat rajta.
e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 31. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérldn.
@ "Atviltés a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval' 32. oldal

A Kkivetités létrejotte utdn, ha szitkséges, allitsa be a képet.

@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 33. oldal
@ "Fokuszbedllitds" 36. oldal

Csatlakoztassa a kivetité tapkabelét a fali csatlakozéaljzathoz.

A szamitogépkabel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a
szamitégépéhez.

Kapcsolja be a kivetit6t.
Kapcsolja be a szamitégépet.

A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitdgép kijelzéjérdl
kilsé rendeltetési helyre.

Ha laptop szamitogépet haszndl, at kell dllitania a kimenetet a
szamitégép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytit (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bEj6V6 jeleket éS A kovetkezd képerny6 nem tlnik el, ha csak az a kép all rendelkezésre,
p . . ’ ~ - amelyet a kivetit6 éppen kivetit, vagy ha a késziillék nem taldl képjelet.
megvaItOZtatja a kivetitett kepet (Forras Kivalaszthatja azt a bemeneti portot, amelyrél a haszndlni kivant

kereSése) csatlakoztatott késziilék kivetit. Ha kb. tiz mdasodpercen beliil nem hajt
végre semmilyen miveletet, akkor ez a képerny6 bezarddik.

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrol vetithet.

A Kkésziilék csak a képjeleket fogadd portok képeit vetiti ki, ezért a kivant RS LAHCE

Jel allapota
kép hamar megjelenik.
2. szamitogép Ki
A téviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata F— S-Video Ki
“m— Video Ki
Source Search E == HDMI Ki

=~ USB Ki
Ki

(- J

Source
Search

Computer Video  USB ‘I

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrast a E gombbal adhatja meg.

( [#1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel [Esc] :Kilépés |

Ha kett6 vagy tobb késziilék van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivélasztott képet.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen mivelet eldtt inditsa el a
lejatszast.



Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé
hasznalataval

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a
taviranyito kovetkezé gombjait.

Taviranyito

Source Search

Computer Video  USB

o

Seflit

@) Akép a gomb minden egyes megnyomasakor a kévetkez6képpen véltozik:
e Computerl port
e Computer2 port

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a kovetkez8képpen valtozik:
e S-Video port
e Video port
e HDMI port

@ Atvélt a kovetkezé képre.
e Az USB (TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékr6l szarmazd

képek
@ Atvalt az EasyMP Network Projection programmal kivetitett képre. Ha az

opcionalis Quick Wireless Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a
gombbal arra a képre valthat at.



Kivetitett képek beallitasa

A trapéztorzitas korrigalasa V/F. trap. korr.

Egymastol fliggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges

A trapéztorzitast az aldbbi modszerek egyikével korrigalhatja. trapéztorzitds
e V/F. trap. korr.
Egymastol fuggetlentil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges

. o e € A > ooY A trapéztorzitas fliggdleges iranyu korrekcidja
trapéztorzitas. Ez a funkcié konnyi korrigalasi lehetGséget biztosit.

A fiiggbleges trapéztorzitds a vetitévaszonhoz viszonyitott legfeljebb 30°-os
szogben fliggélegesen megdontott kivetitéhoz korrigalhatd.

» « Nyomja meg a [<=>][/=>] gombot a kezel6panelen.

-

— P ¢

¢ Quick Corner

Kézzel kiilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka. Ezzel a funkcidval @
még pontosabban korrigalhatja a trapéztorzitast. ’@ @

./@

[ —

R

_%-

A trapéztorzitds vizszintes irdnyu korrekcidja

A fiiggbleges trapéztorzitas fliggélegesen legfeljebb 30°-o0s szogben
megdontott kivetitéhoz korrigalhato.

3% AOO

L

Ha korrigdlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.




Kivetitett képek beallitasa

Nyomja meg a [] [] gombot a kezel6panelen. Kép Vissza
Jel Split Screen
-4 ST om==e=————--—- s Vezérlés zdrolasa Teljes zdrolds
T Beallitasok & BN GEIELIE] Mutaté 1
q ) Aramfogyasztds ECO
Részletes Hangerd 0
R Tavoli vevokésziilék  ElGl/hatul
-? docemmeee oo Hal6zat Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Tesztabra
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet
@ [TEsc] :Vissza [+ 1] :Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

Vdlassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg az [Enter]

- B L e gombot.
A V/E. trap. korr. funkcié a Konfigurdcié meniibdl érhetd el.
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 68. oldal

[trapézkorrekcidl Vissza

. IV/F. trap. korr
Quick Corner (Quick Corner @

Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat.

( [Escl:Vissza [€1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 62. oldal

A téviranyité hasznalata A kezel8panel hasznalata

Menu Esc

a Kattintson a trapézkorrekcio elemre a Beallitasok meniiben.



Kivetitett képek beallitasa

[Quick Corner] B

Vidlassza ki a teriiletet.

[4/ ¢ ]:Kivilasztas

[Enter] :Bevitel

[Esc] : Visszalépés (az alapéllapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le
2 mp-re)

[ A tavvezeds (<o), [<>), [(3)1 és [)1 gombja vagy a
kezelépanel [<=>], [«=], [] és [] gombja segitségével valassza

ki a korrigalni kivant sarkot, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

[Quick Corner]

~j o

Valassza ki a teriiletet.

Korrigélja a sarok helyzetét a tavvezérlé [< 2>, [<F>], [@] és
[@] gombja vagy a kezelépanel [<=>], [«50], [] és [] gombja

segitségével.
Amikor megnyomja az [Enter] gombot, Gjra megjelenik a 4. Iépésnél
megjelenitett képernyd.

Ha a forma beallitasi irdanyaban levé hdromszog sziirke szini lesz,
mint az alabbi allokép is mutatja, az adott forma nem allithato
tovabb abba az iranyba.

[Quick Corner]

MNem lehet tovdbbhelyezni.

Ismételje meg a 4. és 5. mliveletet a tobbi sarok beallitdsdahoz.

Ha végzett, nyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés menibdl
valé kilépéshez.

A trapézkorrekcio elem Quick Corner értékre van allitva, ezért
amikor legkozelebb megnyomja a kezel6panelen a [<=>], [«=0],

[], és [] gombokat, a sarok kivalasztasara szolgald - 3. 1épésnél

megjelent - képernyé jelenik meg. Ha vizszintes és fligg6leges
korrekciot kivan végrehajtani a kezel6panelen taldlhaté [<=>], [/5>],



Kivetitett képek beallitasa

[], és [] gombokkal, médositsa a trapézkorrekcié beallitasat

V/F. trap. korr. értékre.
@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 68. oldal

Ha az [Esc] gombot koriilbeliil két masodpercig lenyomva tartja
a Quick Corner korrekcié végrehajtasakor, az aldbbi képernyé
jelenik meg.

[trapézkorrekciol

Quick Corner v.all.

V/F. trap. korr atkapcs.

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4 1] :Kival. [Menul:Kilép |

Quick Corner v.ill.: a Quick Corner korrekciok visszaallitasa
alaphelyzetbe.

V/E. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsolasa a
V/F. trap. korr értékre.

@ "Beallitasok menil" 68. oldal

W T»r»

A kép méretének beallitasa

A Kkivetitett kép méretének modositasdhoz csavarja el a nagyit6/kicsinyitd

i

gyurut.

A nagyito/kicsinyité gyliri az elcsusztathatd fedél alatt talalhato.

A kép pozicidjanak beallitasa
Nyomja le a lab karjat az els6é lab kihuzasahoz és betolasahoz. A kép

pozicidjan allithat, ha a kivetit6t nem tobb, mint 10 fokos szogben
megdonti.

@ Minél nagyobb a kivetité délésszoge, anndl nehezebben fokuszalhaté a
kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.

Fokuszbeallitas

A fékuszt a fokuszgytlirt segitségével allithatja be.
A fokuszgytlirli az elcsusztathaté fedél alatt taldlhato.



Kivetitett képek beallitasa

A kivetitési min6éség kivalasztasa (A Szinmod
kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a
beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdédnak megfeleléen valtozik.

\ / Uzemméd Alkalmazas
Dinamikus Ez az tzemmdd vildgos helyiségekben hasznalhatd
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmodd, amely igen
Szabélyozza a hangerat jol adja vissza a sziirkedrnyalatokat.
Y . , o, i1, . Bemutaté Ez az Gizemmdd szines anyagokat tartalmazé
A hanger6t az aldbbi modszerek egyikével allithatja be. bemnutaték megtartdsshoz idedlis vilsgos helyiségben.
e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangerd beallitasahoz. Mozi Idedlis filmek megtekintéséhez sétét helyiségben.
Tévirdnyité Természetes tonust ad a képeknek.
Up @  pointer Help (<] Csokkenti a hangerd értékét. Fénykép*1 Idealis all6képek, példaul fényképek kivetitésére
(3 ¥ (9O [<0] N6veli a hangerd értékét. vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
Page megfeleld.
d Sport*2 Idedlis TV-musorok megtekintéséhez vildgos
Down L, / L, .
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.
Menu sRGB Idedlis azoknal a képeknél, amelyek megfelelnek az
O @\ sRGB™ szinszabvanynak.
Tabla Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a

T T T]ies (s . kivetités, ez a beallitas természetes, a fehér vaszonra
e Moédositsa a hangeré beallitast a Konfigurdcié meniiben. T i A
torténd kivetitéshez hasonld szinarnyalatot biztosit a

@ Beallitasok - Hanger6 68. oldal képeknek.

Fehér felllet Fehér feluletre torténd vetitéshez idedlis.

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerével.

A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan névelheti azt.



Kivetitett képek beallitasa

Uzemméd Alkalmazas P v 2l 4
Az Aut. iriszallitas beallitasa
Testreszabott Akkor valassza a Testreszabott modot, ha
mddositani kivanja az R, G, B, CC M és Y A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
beallitasokat a Konfigurdcié menii Szinmoddositas allitja be a fényerdt, igy élénk képeket biztosit.
almentijében.
*1 Ez a vélasztas csak akkor érhetd el, amikor a bementi jel RGB vagy ha a forras n Nyomja meg a [Menu] gombot.
USB vagy LAN. @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 62. oldal
*2 Ez komponens videojelek, S-video jelek, illetve kompozit videojelek bevitelekor o , Y ,
vélaszthato. A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Menu

g Menu
(Men]

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a
kijelz6n és a Szinmoéd valt.

Taviranyité

Freeze User [ Bemutaté

Aspect Color Mode

=
o b3 <<
& N SEEREE
[} o =]
=1
D

z Kép 7 Vissza
| Bemutatd | e sainmod Fénykép

Jel Fényerd

Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség
Arnyalat
¥ A Szinmod bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el. R e Elesség
Absz. szinhdm.
@ Kép - Szinméd 65. oldal Hal6zat Szinmodositas
Aut. iriszallitds OKi
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet
[[Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza a Be lehetdséget.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon tarolja.

ﬂ A bedllitasi eljards befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

' Az Aut. iriszallitds csak akkor allithaté be, ha a Szinmdéd A keparany médositasa (csak EB-D6155W)
Dinamikus, Mozi vagy Testreszabott.
Képek kivetitése videokésziilékrél vagy HDMI portrol

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a képarany bedllitasa

Normal vagy Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas, és Anyanyelvi
sorrendben valtozik.

A Képarany megvaltoztatasa

Videokésziilék csatlakoztatdsakor médosithatja a Képardny” beallitasat, igy
a digitalis vide6 formatumban vagy DVD lemezre rogzitett képek 16:9 @ (2) ©
aranyu szélesvasznu formatumban is megtekinthet6k. Mddositsa a

képaranyt, ha szamitégépes képeket vetit ki teljes méretben. O

Az elérhet6 képardny-beallitdsok az aktualisan kivetitett képjeltél fliggéen
valtoznak.

A moédositas modjai és a képarany-beallitasok a kovetkezok:

A moédositas maodjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot, a Képarany-beallitis neve
megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Taviranyité

@) Normal vagy Automatikus

ANMute Freeze — User 4:3
@ 169
Auto  Aspect ColorMode @ Teljes
D @ Num e Nagy{tés
{ Pointer  Help .
' @ @ AnyanyeIVI
Volume
) z . ez i
Képek kivetitése a szamitogéprdl

A kovetkezokben példak lathatok minden egyes képaranyra.

A képarany-beallitdst a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 66. oldal



Kivetitett képek beallitasa

tomatikus* :

Képarany- Bemeneti jel
beallitas XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)
Normal/Au-

O~ O
OOC

16:9 m

i

Teljes Q

Nagyitas el s

O A0 O

Anyanyelvi

OO0

O g O go o

O O

*  Csak akkor elérhetd, ha a forras HDMI.

@ Ha a kép egyes részei hidanyoznak, a szamitogépes panel méretének
megfeleléen dllitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 66. oldal

A képarany moddositasa (csak EB-D6250/EB-D6150)

Képek kivetitése videoberendezésrdl

Az [Aspect] gomb minden egyes megnyomadsakor a képarany 4:3 és 16:9
sorrendben valtozik.

720p/1080i bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumd, 4:3
nagyitassal (a késziilék levagja a kép jobb és bal oldalat).

@ 43
@ 169

Képek kivetitése a HDMI portrél

A tavvezérl6n talalhato [Aspect] gomb minden egyes megnyomasakor a
képarany Automatikus, 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.



Kivetitett képek beallitasa

@ Automatikus
@ 43
@ 169
Képek kivetitése a szamitdgéprol

A taviranyité [Aspect] gombjanak minden egyes megnyomasakor a

képarany Normal vagy Automatikus, 4:3, és 16:9 sorrendben valtozik meg.

A kovetkezokben példak lathatok minden egyes képaranyra.

Képarany- Bemeneti jel
beallitas XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)
Normal/Au-
tomatikus®
0 | bY
O~ U
O
Oh=d®

Képarany- Bemeneti jel
bedllitas XGA 1024x768 (4:3) WXGA 1280x800 (16:10)
16:9

*

Csak akkor elérheté, ha a forrds HDMI.

Ha a kép egyes részei hidnyoznak, a szamitdgépes panel méretének

megfeleléen allitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 66. oldal
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Vetitési funkciok

Kivetités Split Screen hasznalataval

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen)

Nyomja meg a taviranyité [Split] gombjat, mikozben a kivetito
éppen kivetit.

A Split Screen hasznalataval a képernyd
feloszthat6 egy bal oldali képernyére (A) és egy
jobb oldali képernyére (B) és egyszerre két kép
vetithetd ki.

A Split Screen inditasakor a kivalasztott bemeneti forras a bal oldali
képernyén keriil kijelzésre.

Az el6z6 Split Screen kombindcioban hasznalt bementi forrds a jobb oldali
képernyén keriil kijelzésre.

Computer Video  USB LAN

Bemeneti forrasok Split Screen-es kivetitéshez T

Split

A bal és a jobb oldali képernyére kivetithetd bemeneti forrasok kombinaciéi
az alabbi listdban olvashatok. AVMute -~ ge - User

1.sz4- | 2.sz&- | S-Vi- |Video |HDMI |USB LAN Auto Aspect ColorMode

mit6- | mit6- | deo )

gép gép
1. sza- Az osztott képernyé a Konfiguracié menii Split Screen pontjaban is
mito- - - / / / / / elindithatd.
gép @ Beallitasok - Split Screen 68. oldal
2. 523~
mite- | - Y N A
gep
S-Vi-
oo oovo| - N A
Video |, | s | - Ay
HDMI v v v/ v - v/ v
USB v v/ v/ v/ v - -
LAN v/ v/ v v/ v/ - -
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A kivetitett kép m egvaltoztatasa

Nyomja meg a [Menu] gombot a Split Screen kivetités alatt.
@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata

Menu Esc

A Split Screen beall. megjelenik.

A Forras képernyé (3. 1épés) jelenik meg, ha a [Source Search]
gombot nyomja meg a taviranyitén vagy a vezérl6panelen vagy

amikor a forrds gombot nyomja meg a tavirdnyiton.
a Valassza a Forras lehetéséget.

[Split Screen bedll.]

Képernyo méret Egyenlo

Forras ]

Képernyd csere
Audio forras
Kilépés Split Screen

Automatikus

[ [#1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés

Valasszon forrast a Bal és Jobb oldalhoz.
A kivetitéshez az aldbbi bemeneti forrds kombindaciok vélaszthatok.

@ "Bemeneti forrasok Split Screen-es kivetitéshez" 43. oldal

[Forras] Vissza

Bal
{oz— 1. szamitogép
2. szdmitogép
— 5-Yideo
<m— Video
= HDMI
— USB
il LAN

Végreh.

[ [Esc] :Vissza [4#»] :Kivdl. [Enter]:Bedll. [Menul:Kilép |

Vélassza ki a Végrehajtas elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

A bal és a jobb képernyo valtasa
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Nyomja meg a [Menu] gombot a Split Screen kivetités alatt. A bal és a jobb kép méretének valtasa

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal

A téviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznalata Nyomja meg a [Menu] gombot a Split Screen kivetités alatt.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal
Menu

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Esc Menu
(Men]

Menu

Vélassza a Képernyd csere elemet, majd nyomja meg az [Enter]
gombot.

A bal és a jobb oldali képerny6n lathaté képek felcserélédnek. a Valassza ki a Képernyé méret lehet6séget.

[Split Screen bedll.] ;
: [Split Screen beall.]
Képernyd méret Egvenlo

Forrds Képernyd méret OEgyenld

Forras

Képernyo csere

Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

Képernyo csere (]
Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

[ [#1:Kivdlasztas [Enter] :Bedllitas [Menul:Kilépés |

( [#]1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

A bedllitasi eljaras befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. . . . . _ (s .
B ) ) yom) gal 19 Vélassza ki a megjelenitendé kép méretét, és nyomja meg

az [Enter] gombot.
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A hang megvaltoztatasa
[Képernyd méret] Vissza

n Nyomja meg a [Menu] gombot a Split Screen kivetités alatt.

INagyobb bal @ "A Konfiguracié menii hasznalata" 62. oldal
INagyobb jobb

A taviranyité hasznalata A vezérlépanel hasznélata

Esc

[ [Esc]:Vissza [41:Kivdl. [Enter]:Bedll.  [Menul:Kilép | Menu

Egyenlé Nagyobb bal

a Valassza ki az Audio forras lehetdséget.

[Split Screen beall.]

Képernyd méret Egyenlo
Forras

Képernyo csere

Audio forrds @Automatikus

Kilépés Split Screen

( [#]1:Kivdlasztas [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

ﬂ A beéllitasi eljaras befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
B Valassza ki az audio kimenetet és nyomja meg az [Enter] gombot.

Amikor az Automatikus van kivélasztva, akkor a hang a legnagyobb

¢ Egyidejlileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathatoé képet képerny6bél jon.
is. Ha a képerny6 méretek megegyeznek, a hang a bal oldali
e Az egyik kép nagyitdsakor a masik kép mérete csokken. képerny6bél jon.

e A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
nem ugyanolyan méretiinek tlinnek, az Egyenlé érték megadasa
esetén sem.



Vetitési funkciok

[Audio forras]

I Automatikus
IKépernyo bal
IKépernyo jobb

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$ 1 :Kival. [Menul:Kilép |

a A bedllitasi eljaras befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A Split Screen megsziintetése

A Split Screen megsziintetéséhez valasszon az alabbi lehetdségek koziil.

e Nyomja meg a [Split] gombot a tavirdnyiton.

e Valassza a Kilépés Split Screen lehetéséget a Split Screen beall.
meniiben, és nyomja meg az [Enter] gombot.

e Nyomja meg az [Esc] gombot a tavirdnyitén vagy a vezérldpanelen.

Korlatozasok osztott képernyore torténd vetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

A Split Screen vetités soran az aldbbi miveletek nem hajthatok végre.

e A konfiguraciés menii bedllitdsa

e E-Zoom

e A képarany lizemmod megvaltoztatasa

e A taviranyité [User] gombjaval indithaté muveletek

e Csak akkor jelenithetd meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba-
vagy figyelmeztet$ értesités jelenik meg.

e A felhasznalé logdja nincs megjelenitve.

Képekkel kapcsolatos korlatozas

e A jobb képernyén lathaté képhez a Kép menii alapértelmezett értékei
hasznalatosak. Azonban a bal oldalra vetitett kép Szinmod, Absz.
szinh6m. és Szinmodositas értékei keriilnek alkalmazasra a jobb oldali
képernyén is.

e Az Aut. iriszallitais nem mikodik.

@ "Kép menii" 65. oldal

Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)

Ezt akkor lehet haszndlni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara
szeretné irdnyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példdul
amikor szamitogéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

=

Minden alkalommal, amikor megnyomja az [A/V Mute] gombot, az A/V
némitas ki- vagy bekapcsolddik.

Taviranyité

AlNMute Freeze  User

0  Aspect ColorMode
D,
®  Pointer  Help
O [©)
Page | E-Zoom
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e Ha mozgd képek kivetitése kozben hasznalja ezt a funkcidt, a forras e A hang nem kapcsolddik ki.
tovdbb folytatja a képek és a hang lejdtszasat, és nem tud visszatérni e Mozgd képek kivetitése kozben a képek lejatszasa kimerevitett
arra a pontra, ahol az A/V némitds aktivalta. képerny6nél is folytatodik, ezért nem lehet folytatni a kivetitést a

¢ A Konfiguracié menii [A/V Mute] gombjanak megnyomadsat megszakitds helyétdl.
kovetSen valaszthat a megjelenitett képerny6n. ¢ Ha a Konfigurdcié menii vagy a Stigd képernyé megjelenitése kozben
@ Részletes - Kijelzé6 - A/V némitas 69. oldal megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugod
e A ldmpa A/V némitas kozben is vilagit, igy a ldmpa tizemorai képernyd eltdinik
folyamatosan  telnek. e A Fagyas az E-Zoom hasznalata kozben is miikodik.
A kép kimerevitése (Fagyas) Mutaté funkcié (Mutato)
Ha mozgdkép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra A funkci(l’) le.het('ivé teszi a mutatd ikon mozgatés”élt a ki/vetitett képen, és
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyrdl beszél.

kivetitheti a mozgdképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat
olyan mtveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
prezentaciok soran, ha elézetesen aktivdlja a Fagyas funkciot.

Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.

Taviranyité

AN Mute Freeze User

Auto ct ColorMode
@) n A mutaté megjelenitése.

Up Pointer  Help
(3 B ()
roge | Ez00m

Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy
eltinik.

T4virdnyité
Auto  Aspect Color Mode
D,
Up @ Pointer  Help
Page Volume

[ ] | <) ]

Down Q




Vetitési funkciok

F) A mutats ikon mozgatésa (7). A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)

Taviranyito s . 401 2rils
@ y Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabol.

/

|
=y
i |
.
I

A szomszédos [< 2>, [<F >, [@] és [E)] gombok egyidejt

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato. n Inditsa el az E-Zoom funkciot.

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez (-E-i-}).

A Mutat6 alakja segitségével megszabhatja a mutatéikon alakjat.

@ Beallitasok - Mutat6 alakja 68. oldal Téaviranyité

Auto  Aspect Color Mode
@ D,
Up @ Pointer  Help

@ @

Volume
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Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet
ki akar nagyitani.

Tavirdnyité

1 E=
A
= i =P

A szomszédos [< >, [<F >, [@] és [E)] gombok egyidejii

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.

B Kinagyitas.

Tavirdnyité
Auto  Aspect ColorMode
D,
Up ®  Pointer  Help
@D [@] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
Volume képeket.

<) [Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom

kikapcsolasdhoz.

[®] gomb: minden egyes
megnyomaskor felnagyitja az adott
részt. A gomb lenyomva tartasaval
gyorsan kinagyithatja.

o A képerny6én megjelenik a nagyitdsi arany. A kivalasztott
teriilet legfeljebb 1:4 aranyban, 25 lépésben nagyithato.
e Kinagyitott kép vetitése sordn, a kép gorgetéséhez nyomja meg

a [<Z>], [<==>1), [(J), & ()] gombokat.

A tavvezérlo hasznalata az egérmutato
miikodtetésére (Vez.nélk. egér)

Ha a szamitogép USB portjat és a kivetité hatoldalan 1évé USB (TypeB)
portot egy kereskedelmi forgalomban kaphaté USB-kabellel csatlakoztatja, a
kivetit6hoz tartozd tavvezérlé vezeték nélkili egérként hasznalhaté a
szamitogép egérmutatdjanak vezérlésére.

= = =)

USB TypeB <

Ez akkor hasznalhatd, amikor egy Computerl, Computer2, vagy HDMI
porthoz csatlakoztatott szamitogéprol vetit ki egy képet.

A kovetkez6 operacids rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér

funckidval.
Windows Mac OS
Operacios Windows 98 Mac OS X 10.3x
rendszer Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5.x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

El6fordulhat, hogy a Vez.nélk. egér funkcié6 nem hasznalhaté az operaciés
rendszerek bizonyos verzidi alatt.
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A csatlakoztatas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen

miukodtethetd.

Az egérmutaté mozgatasa

Kattintas az egérrel

) SO
O iz @
= [

& & @

Pointer ~ Help

@
© €D
E-Zoom Volume
o«
Q

[ <> (N )1 gombok:

Az egérmutatot mozgatja.

[Enter] gomb: Kattintas a bal oldali gombbal.

Dupla kattintdshoz nyomja le kétszer
gyorsan.

[Esc] gomb: Kattintas a jobb oldali gombbal.

Az [Enter] gomb nyomva tartasa kozben

nyomja meg az [ <2 > ], [ <> 1, [(3)]
és [@] gombot.

A kivant helyen az elejtéshez engedje el
az [Enter] gombot.

[Up] gomb: az el6z6 oldalra 1ép.
[Down] gomb: a kovetkezé oldalra 1ép.

« A szomszédos [<>], [<==>1, [(J] és [(7)) gombok egyidej

megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathaté.

e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szdmitégépen, akkor a
taviranyité gombjainak miukodése szintén megfordul.

o A Vez.nélk. egér funkciot nem lehet hasznalni a kévetkez6 funkciok
hasznalata soran.

A Konfigurdcié menii megjelenitése kozben
- Stgbé menii megjelenitése kozben

- Az E-Zoom funkcié haszndlata soran

- Felhasznaldi logo rogzitése kozben

- Mutaté funkcié hasznalata kozben

- A hangerd beallitasa soran

- Tesztabra megjelenités kozben

- A Szinmdd beallitasa kozben

- A Szinmdd nevének megjelenitése kozben
- A forras nevének megjelenitése kozben

- Bemeneti forrasok kozti atvaltas kozben

- A Message Broadcasting megjelenitése kozben

Az azonosito beallitasa és a tavvezérlo hasznalata

Ha a kivetit6hoz és a tavvezérl6hoz meg van adva azonositd, akkor a
tavvezérlével csak azt a kivetit6t tudja vezérelni, mellyel azonositéjuk
megegyezik. Ez a funkci6 tobb kivetité egyszerre torténd haszndlata esetén
hasznos.

"1" és "9" értékek kozotti azonositot allithat be a kivetitd szdmdra. Az
alapértelmezett érték Ki.
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"0" és "9" értékek kozotti azonositot allithat be a tdvirdnyité szamara. Az A Kkivetitdazonosito beallitasa
alapértelmezett érték "0". A Kivetitéazonosité és a tavvezérlé azonositdja

esetében lehetséges kombindciok az aldbbi tédbldzatban lathatok. Vetités kézben nyomja meg a [Menu] gombot.

MUkodés Kombinaciék Leirdsok @ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal
Lehetséges | ~ =~ Kivetitéazonosito: 1 A kivetit6 azonositdja és a A taviranyité hasznalata A vezérl6panel hasznalata
= tavirdnyitd azonositoja
—f . 7 . re
megegyezik, igy a kivetitd a Mu Esc [
- — | taviranyitéval vezérelhetd. @
- Tavvezérlé-azonositd:
1 9@ C) e
Lehetséges Kivetitéazonosité: Ki | Ha a Kivetit6azonosit6 a Ki
értékre van allitva, a
tavvezérld azonositdjanak p .. . . s oo
Tlees cxril fo Jat A Részletes menlben vidlassza ki a Kivetitdazonosité elemet.
. . | bedllitasatdl fiiggetleniil
Tévvezérl6-azonositd: ] LT
vezérelheti a késziiléket.
1 Kép Vissza
Kijelz6
Jel Felhasznald logdja
Kivetités ElG|
Lehetséges Kivetitéazonosito: 1 Haa tavirdnyit6 azonositdjaa Beallitasok Miikddés
N 14 . Készenléti lizemmod  Kommunikacid ki
(,).er,tek}‘e,vanalh:tva, a}(kor a Részletes () Légsziird bedllitdsa
tdvirdnyité hasznélhato, p————
—— | fiiggetleniil a kivetitd Halozat Tébb kepernyd
Taviranyité azonosito: it6idnak beallitisatol Nyely @ Magyar
0 azonosrto]ana eallitasatol. Informaicié Alaphelyzet
Alaphelyzet
Nem lehet- Kivetitéazonositd: 1 A Kivetitéazonosité nem [ [Escl :Vissza [%1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |
séges azonos a tavvezérld
azonositéjéval, igy a kivetitd Vélassza ki a beéllitani kivant azonositét, majd nyomja meg
. — | nem vezérelhet6 a
Tavirdnyito azonositd: | 1 az [Enter] gombot.
3 tavvezérlGvel.
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Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot,
[Kivetitdazonosité] amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak.

IKi
L}

12
13

A/VMute Freeze  User

Aspect Color Mode

& &

14
15
16

17 .
H @ Pointer
19
( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [¥] :Kival. [Menul:Kilép |
ﬂ A bedllitasi eljaras befejezéséhez nyomja meg a [Menu] gombot. Ennek a beallitisnak az elvégzésével a tavvezérls dltal vezérelhetd kivetitd
hasznalata korlatozott.
A tavvezérlé-azonosité beallitasa %
§ A Kkivetit6 kikapcsoldsakor a tavvezérl§-azonositd bedllitasa visszadll "0"
Allitsa be az azonositét a taviranyiton minden alkalommal, amikor értékre (azaz a kivetit6 a kivetitéazonositotol fiiggetleniil miikodtethetd

bekapcsolja a kivetitt. Amikor a kivetité be van kapcsolva, tavirdnyito- a tavvezérlovel).

azonosit6é bedllitasa "0" (azaz a kivetitd a kivetitéazonositotdl fiiggetleniil
miukodtetheté a taviranyitoval).

n Irdnyitsa a taviranyitét a mikodtetni kivant kivetitd tavvevéjére, és SZII‘IkOffEkCIO tObb leEtItOVEl torteéno vetites

nyomja meg az [ID] gombot a taviranyiton. esetén

Az ID gomb megnyomdsa utdn a kivetités céljabol alkalmazott
vetitévasznon megjelenik a kivetitéazonosité. Kb. hairom maésodperc
utan elttnik.

Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, bedllithatja az egyes kivetitok
képeinek fényerejét és szintonusat a tobbképernyds szinbeallitassal ugy, hogy
az egyes kivetit6k képének szine illeszkedjen egymashoz.

@ Bizonyos esetekben a fényerd és a szintonus még a bedllitds utan sem
illeszkedik tokéletesen.

Taviranyité

Split

-,
AlNVMute Freeze  User
Auto  Aspect Color Mode
D,
Up @ Pointer D

& | © JENED
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A korrekcios miiveletek Osszefoglalasa

Kép Vissza
. . fon p p s Ly w1 Kijelzd
Ha tobb kivetité van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van sziikség, Jel Fglhasznélé logéja
akkor a kovetkezd mtveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak egy kivetitd Kivetités Elél

. PO Bedllitasok Miikddés
jellemzdin javitson.

. Készenléti lizemmod Kommunikécid ki
Részletes (] Légsziird beallitasa

1. Allitsa be a kivetitdazonositét és a taviranyité-azonositot. Kivetitgazonositd Ki
Allitsa be a célkivetitd azonositéjat, majd allitson be ezzel megegyezd Halézat
azonositot a tavvezérl6hoz, igy a miiveleteket egyetlen kivetitre korldtozhatja. Informacié Alaphelyzet
@ "Az azonositd bedllitasa és a tavvezérld hasznalata" 51. oldal AR
2. Végezze el a szinkorrekciot.
A szinkorrekciot elvégezheti tobb kivetitd hasznalatakor. Az értékeket fekete ([Esc] :Vissza [#17:Kivdl. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )
és fehér kozott, 5 fokozatban (1-5. szint) dllithatja ugy, hogy mindegyik
szinten beallithaté a kovetkezé két szempont. a Vélassza ki a bedllitando szintet a Beallitasi szint meniiben.
e Fényerd javitdsa
Javithatja a fényerdsséget, hogy a képek egyformak legyenek. e Amikor kivalaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintdja.

e Szinkorrekcid

A képek szineit bedllithatja gy, hogy egyméshoz illeszkedjenck e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és az 5-1

kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

a Javitsa a fényerét a Fényerd-korrekcié funkciéval.

Korrekcio
A Kkivetit6k beallitasa utin moddositsa a fényerdsséget és a ténust minden e Ha a Szint 5 értéket vélasztja ki, az Osszes kép bedllitdsa a
egyes kivetitdn, hogy eltiintesse a kiilonbségeket. kivetitok altal vetitett legsotétebb képhez igazodik.

e Ha a Szint 1 értéket valasztja ki, az Osszes kép beallitasa a
kivetit6k altal vetitett legvilagosabb képhez igazodik.

e Ha a Szint 2 és Szint 4 értékeket valasztja ki, a képek beallitasa a
kivetiték altal vetitett képek koziil a kozepes fényerdsséglihoz
igazodik.

e A megjelenitett kép az [Enter] gomb minden egyes
megnyomasakor atvalt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott,
igy ellendrizheti a korrekcié eredményét, és korrigalhatja a
tényleges képet.

Nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 62. oldal

a Vélassza ki a Tobb képernyo lehet6séget a Részletes menubdl.

Végezze el a Szinkorrekcié (G/R) és Szinkorrekcio (B/Y)
bedllitdsokat.



Vetitési funkciok

B A korrekcié befejezéséig ismételje meg a 3-5. lépést. Felhasznalé Iog()jénak mentése

Ha az 6sszes korrekcioval elkésziilt, nyomja meg a [Menu] gombot Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaldi logoként menthetd.

a bedllitasok életbe léptetéséhez.
$ A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszaallitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logdként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 62. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Menu Esc
i

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja
lehetbségre.

Kép Vissza
Kijelzd

Jel
Kivetités El6I

Beallitasok Miiktdés

. Készenléti lizemmod Kommunikdcid ki
Részletes ¢ PEELERNGEENEET

Kivetitdazonosito Ki
Halézat Tébb képernyd

Nyely £ Magyar
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

(([Esc] :Vissza [#1:Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép )




Vetitési funkciok

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
felhaszndldi logdét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznildk kezelése (Jelszavas védelem)" 57. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetdséget a trapézkorrekcid, E-
Zoom, Képarany vagy Nagyitds modositdsa funkci6
végrehajtisa soran valasztja ki, a folyamatban 1évé funkcio
leall.

B Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaloi logonak?"
Uzenet, valassza az Igen lehetdséget.

Ha megnyomja az [Enter] gombot a taviranyitén vagy a
vezérlGpanelen, a képerny6méret megvaltozhat a jeltdl fiiggden,

a képjel tényleges felbontdsdnak megjelenitése érdekében.

a Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaloi
logéként szeretne haszndlni.

Ugyanezeket a miiveleteket elvégezheti a kivetité kezel6panelének
hasznalataval is.

Tavirdnyité

400x300 pont méretti képet menthet.

Amikor megnyomja az [Enter] gombot, az "Ezt a képet valasztja?"
Uzenet jelenik meg, valassza az Igen lehetéséget.

B A nagyitas bedllitasi képerny6én vélassza ki a nagyitasi tényezét.

[Felhasznélé logbjal

Allitsa be a nagyitas mértékét.

Nagyitasi arany:

0100% @
1200%

130025

[ [Escl:Vissza [41:Kival. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kilép |

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaloi logonak?”
Uzenet, valassza az Igen lehet6séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utain megjelenik a "Kész."
lizenet.

e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhaszndloi logd
torlédik.

o A felhasznal6i logé mentése kb. 15 masodpercig tart. A
mentés kozben ne hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkezd esetben hiba léphet fel.



Biztonsagi Funkciok

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 59. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 60. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem hasznalhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatld eszkozként is mikodik, mivel a kivetito
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité hasznalati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

e Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme beillitisa Be, a felhaszndl6i logora
vonatkozd alabbi beadllitisok nem modosithatok.

e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a
Kijelz6 meniipontbdl
@ Részletes - Kijelzdé 69. oldal

e Halozatvédelem
Ha a Halozatvédelem Be értékre van dallitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.
@ "Hél6zat menii" 71. oldal

Jelszavas védelem beallitasa

A Jelszavas védelem a kovetkez8képpen adllithaté be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.

T4virdnyité

AlNMute Freeze  User

Auto ct ColorMode

-@-

Pointer  Help

- © NG,
Page ] E-Zoom [ Volume |




Biztonsagi Funkciok

e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelszé helyes, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi menil.
@ "Jelszo beirdsa" 58. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabdl
jol lathatdé helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitére.

Vélassza ki a kivant tipusu Jelszavas védelmet, majd nyomja meg
az [Enter] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsoldsvédelem @Ki

Felh. logb védelme Ki
Halo6zatvédelem ]

Jelszé

[ [#1]:Kivdlasztds [Enter] :Bevitel [Menul:Kilépés |

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és Ujra megjelenik a 2. 1épésnél
megjelenitett képernyd.

ﬂ Jelszd beallitasa.

(1)  Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

(2)  Amikor a kijelz6n megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg az [Enter] gombot. A jelsz6
alapértelmezett értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem
valaszt jeloli ki, a kijelz6n ujbol megjelenik az 2. 1épésben latott képernyd.

(3) A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a sziamgombokkal irjon be egy
négyjegyli szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

Taviranyité

A/VMute Freeze  User

(4)  Ujbdl irja be a jelszot.
"Az 1j jelsz6t térolta a késziilék." kertl kijelzésre.

Ha tévesen irta be a jelsz4t, a megjelend iizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

Jelsz6 beirasa

Amikor megjelenik a jelszé beirdsi képernyd, a taviranyité szamgombjaival
irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.

[Jelsz6]
irja be a jelszot.

Tovabbi informaciot a dokumentacioban talal.

CFA AT il

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen felolddsra keriil a Jelszavas védelem.



Biztonsagi Funkciok

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

Figyelem
7 q Ars oo 2.9 o Thas . . . - " ACi0 i alata” 62.
e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszdt, kb. 6t percre megjelenik A Konfiguracié mend haszndlata” 62. oldal
"A Kkivetit§ zdrolva van." iizenet, majd a kivetité készenléti izemmodba A taviranyité hasznélata A vezérlépanel hasznalata

kapcsol. Ha ez megtorténik, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbél, majd
dugaszolja vissza és Gjbdl kapcsolja be a kivetitét. A kivetit6 kijelz6jén jbol
megjelenik a jelsz6 beirdsi képerny6, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

Menu

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkdd:
xxxxx"' szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkoézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e Ha folytatja a fenti muveletet, és harmincszor egymas utan hibas jelszot ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd lizenet, és a kivetité mar nem fogad el tobb
jelszdbeirast. "A kivetité zarolva van." "Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt médon."

A Beallitasok menliben kattintson a Vezérlés zarolasa
lehetbségre.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kép Vissza
trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Jel Split Screen

W Vezeérlés zarolasa  @Teljes zarolas

A P ~ 4 4 4 ~ 2 2 Beallitasok & BN GEIELIE] Mutaté 1
A mikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa) Dedlitdsok & A s
Részletes Hangerd 0
Az alabbi moédokon zirhatja le a kezel6panel kezelégombjait. = Tavoli vevokeésziilék  Elgl/hatul
Halézat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
: 4 5 Tesztabra
* TelJeS zérolds Informacio Alaphelyzet
A vezérl6panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet muveleteket a
SRV " . [ Alaphelyzet
vezérl@panelrdl, ki- és bekapcsolast sem.
o Vezérlés zarol. [TEsc] :Vissza [+ 1] :Kival. [Enter] :Bev. [Menul:Kilép |

A kezel6panel Gsszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatokon, , =
zarol. funkciot.

amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok mukodését. A kivetit a
taviranyitoval ekkor is miikodtethetd.



Biztonsagi Funkciok

[Vezérlés zarolasal Vissza

(Teljes zarolds &

IVezérlés zarol.
IKi

[ [Esc] :Vissza [#€1:Kival. [Enter]:Bedl.  [Menul:Kilép |

ﬂ Amikor megjelenik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki az Igen

lehet6séget.

A vezérl6panel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zarva.

Az alabbi médon oldhatja fel a vezérl@panel lezarasat.

e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opciora.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 68. oldal
e Tartsa lenyomva a vezérl6panel [Enter] gombjat korilbelil hét

masodpercig, amikor egy iizenet megjelenik, és megtorténik a
zar feloldasa.

Lopasgatlo Zar
A kivetit8t az alabbi tipust lopasgatld biztonsagi eszkozokkel szerelték fel.

e Biztonsagi nyilas
A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal gyartott Microsaver
Security Systemmel.
A Microsaver Security Systemre vonatkozo tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.
@ http://www.kensington.com/

e Biztonsagi kabel rogzitési pontja
Ha a kivetit6t asztalhoz vagy oszlophoz kivanja rogziteni, akkor bujtassa at

ezen a ponton a kereskedelmi forgalomban kaphatd lopasgatlo biztonsagi
kabelt.

A biztonsagi kabel felszerelése
Bujtassa at a lopasgatld biztonsagi kabelt a rogzitési ponton.

A biztonsagi kdbel lezdrdsdhoz olvassa el a biztonsagi kabelhez mellékelt
utmutatot.



http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguracio menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkezd lépések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé miiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracié meni képernyéjét.

Menu Esc

Kép

Jel
Beallitasok
Részletes
Hal6zat
Informacié

Alaphelyzet

Szinméd Fénykép
Fényerd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Absz. szinhm.
Szinmoédositas
Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$] :Kival.

[Menul:Kilép )

a Itt valaszthat egy fémeniipontot.
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Menu Esc
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[Beéllita’sok o

Részletes
Halbzat
Informacio

Alaphelyzet

trapézkorrekcid V/F. trap. korr
Split Screen

Vezérlés zaroldsa Teljes zdrolds
Mutaté alakja Mutaté 1
Aramfogvasztds ECO

Hangerd

Tavoli vevokésziilék
Felhaszndl6i gomb
Tesztabra

0
Eldl/hatul
Aramfogyasztds

Alaphelyzet

[[Esc] /[Enter] :Visszalépés [$]1 :Kival.

[Menul:Kilép |

B Itt valaszthat egy almenupontot.
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Kép Vissza
trapézkorrekcié V/F. trap. korr
Jel Split Screen
:
[Bedlitdsok @ NCTEYTETTT Mutaté 1
b Aramfogyasztas ECO

Részletes Hangerd 1]
Tavoli vevokésziilek  Eldl/hatul
Halézat Felhasznal6i gomb Aramfogyasztds
Tesztabra
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[[[Escl:Vissza [#1:Kival. [Enter]:Bev. [Menul:Kilép |

ﬂ ltt médosithatja a beallitasokat.
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[Bedllitasok] Vissza

(Hangers |00 T 0

[Aramfogyasztas] Vissza

IECO

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.



A Funkciok Felsorolasa

Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-

Almenii megnevezé-

Ertékek beallitasa

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Ertékek bedllitdsa

zése se
Pozici6 Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kib4vitett

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és Osszetevd

Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM
Képarany Normal, Automatikus, 4:3, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi
Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%
Beallitdsok menii trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner

@ 68. oldal

Split Screen

Vezérlés zarolasa

Teljes zarolas, Vezérlés zarol. és
Ki

Mutaté alakja

Mutaté 1, Mutaté 2, Mutatd 3

Aramfogyasztés

Normal és ECO

Hangerd

0-20

Téavoli vevokésziilék

Elol/hatul, El6l, Hatul és Ki

Felhaszndl6éi gomb

Aramfogyasztés, Informacio,
Progressziv, Tesztabra, Tobb
képerny6 és Felbontas

Tesztabra

zése se
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 65. oldal Fénykép, sRGB, Tabla, Fehér
feliilet és Testreszabott
Fényerd -24 - 24
Kontraszt -24 - 24
Szintelitettség -32 - 32
Arnyalat -32 - 32
Elesség -5 -5
Absz. szinh6ém. 5000K és 10000K kozott
Szinmodositas Piros: -16 - 16
Zold: -16 - 16
Kék: -16 - 16
R: -64 - 64
G: -64 - 64
B: -64 - 64
C: -64 - 64
M: -64 - 64
Y: -64 - 64
Aut. {iriszallitas Be és Ki
Jel menii Aut. beallitds Be és Ki
@ 66. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normal
Savtartds A bemeneti jel fiiggvényében

valtozhat.

Szinkron

0 - 31

Részletes menii
@ 69. oldal

Kijelz6

Uzenet, Kijelzé hattere, Indulé
képernyd és A/V némitas

Felhaszndlé logdja




A Funkciok Felsorolasa

Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-

Ertékek beallitasa

Fémenld megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Ertékek beallitasa

se
Kivetités Elél, El6l/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betdp kapcsolo, Alvé moéd, Alvo

mod idozits, Kifelé Iéptetés és
Nagy magassag

Szinkroninformdacid

Allapot

Sorozatszam

Event ID

Készenléti tizemmod

Kommunikacidé be és
Kommunikacié ki

Légsziir6 beallitdsa

Tisztitasi Uzenet, Tiszt. Uzenet
1d4z.

Alaphelyzet menii
@ 3]. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

Kivetitbazonositd

Ki és 1 - 9 kozott

T6bb képernyd

Beallitasi szint, Fényer6-
korrekcio, Szinkorrekcié (G/R)
és Szinkorrekcié (B/Y)

Nyelv

14 vagy 34 nyelv"

Halozat meni
@ 71. oldal

HA4l. inf. - Vez. nélk.
LAN

HA4l. inf. - Vez. LAN

Haélozati konfiguracio-
hoz

Alap @ 73. oldal
Veznélk LAN @ 74. oldal
Biztonsig @ 75. oldal
Vez. LAN @ 77. oldal
Levél @ 78. oldal
Egyebek @ 78. oldal
Alaphelyzet @ 79. oldal

Informdacié meni
@ 80. oldal

Lampa tlizemorai

Forras

Bemeneti jel

Felbontas

Videojel

Frissitési gyak.

*

A tdmogatott nyelvek szama kiilonbozik a kivetitd beszerzési helyétél fiiggen.




A Funkciok Felsorolasa

Kép menii

A bedllithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 31. oldal

Bedllitasok

Részletes

Hal6zat

Informacio

Alaphelyzet

Szinmod Fénykép
Fénverd

Kontraszt

Szintelitettség

Arnyalat

Elesség

Absz. szinhdm.
Szinmédositas

Aut. iriszallitas
Alaphelyzet

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [€ ] :Kival.

[Menul:Kilép |

Almenii Funkcié
Arnyalat (Ez a beallitas csak komponens video jel betdplalasa esetén
lehetséges. Kompozit video vagy S-video jelek betaplalasa esetén
a beallitds csak akkor lehetséges, ha NTSC jelek kertilnek
betaplalasra.)
Beallithatja a kép szinarnyalatat.
Elesség Beallithatja a kép élességét.

Absz. szinhém.

(Nem valaszthato ki, ha a Szinmod beallitasa M».)
Beallithatja a kép altalanos szindrnyalatat. Az arnyalatot 10
fokozat segitségével allithatja be, melyek az 5000 K ésa 10 000 K
értékek kozott helyezkednek el. Ha nagy érték van kivalasztva a
kép kék arnyalatu, alacsony érték esetén a kép drnyalata piros.

Szinmédositas

(Nem valaszthato ki, ha a Szinmod beallitasa sRGB».)

e Ha a Szinmod bedllitdsa nem Testreszabott:
Kilon allithatja a Piros, Zold és Kék szinek intenzitasat.

e Ha a Szinmod bedllitasa Testreszabott:
Kiilon allithatja az Arnyalat, Szintelitettség és
Fényerdsség értékét minden egyes R (voros), G (zold), B
(kék), C (cian), M (bibor) és Y (sérga) beallitasnal.

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithatod be, ha a Szinmod értéke Dinamikus, Mozi,
vagy Testreszabott.)

Ha Be értékre allitja, az irisz optimalis fényviszonyokat allit be a
kivetitett képekhez.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon
tarolja.

@ "Az Aut. iriszallitds bedllitasa" 38. oldal

Almeni Funkcié

Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét.
@ " A kivetitési min6ség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
37. oldal

Fényerd Beallithatja a kép fényerejét.

Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiilonbséget.

Szintelitettség (Ez a bedllitas csak komponens video, kompozit video vagy S-
video jelek betaplalasa esetén lehetséges.)
Beallithatja a képek szintelitettségét.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 81. oldal
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Jel menii

A beillithato elemek az aktudlisan kivetitett képjeltSl és forrastdl fliggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

A Jel meniiben nem adhat meg beallitasokat, ha a bemeneti forras USB vagy

LAN.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 31. oldal

[vel
Bedllitdsok
Részletes
Halézat
Informacid

Alaphelyzet

Aut. bedllitas ]

Felbontas Automatikus
Savtartas 0
Szinkron 1]
Pozicio

Bemeneti jel Automatikus

Képarany 4:3
Alaphelyzet

( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [€] :Kival.

[Menul:Kilép |

Almenu

Funkcié

Aut. beallitas

(Csak akkor érhet6 el, ha a szamitégéprél analog RGB jel keriil
bevitelre.)

Ha Be értékre allitja, a bemend jel megvéltozasakor a kép
automatikusan bedll az optimalis allapotra.

Almeni

Funkcié

Felbontas

(Csak akkor érhetd el, ha a szamitogéprdl analog RGB jel kertiil
bevitelre.)

Ha az Automatikus lehetGséget vélasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfelel¢en az Automatikus beallitas mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor allitsa be a Széles
lehetdséget a széles képaranyt képek tamogatasahoz, vagy allitsa
be a Normal lehetéséget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet
tamogatasahoz.

Savtartas

(A beallitas csak akkor érhetd el, ha a szamitogéprol analég RGB
jel keriil bevitelre.)

Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor fiiggéleges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron

(A beallitas csak akkor érhet6 el, ha a szamitogéprél analog RGB
jel keriil bevitelre.)

Beallithatja a szamitogépes képeket, amikor villogas,
elmosodottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicio

(Ez a bedllitas nem érhetd el, ha a bementi forras HDMI)

Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Progressziv

(Ezt kompozit videojelek vagy S-video jelek bevitelekor lehet
valasztani. Komponens vide6 vagy RGB vided bemenetr6l
érkez§ jelek esetén ez a bedllitds csak akkor végezhet§ el, ha a
bejové jelek 480i/5761/1080i formatumuak.)

A Viltottsoros™ (i) jelet a késziilék Progressziv?® (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzi6)

Ki: Idedlis sok mozgast tartalmazo képek megtekintése esetén.
Video: idealis altalanos videoképek megtekintéséhez.
Film/autom.: idealis mozifilmek, szamitogépes grafika és
animdci6 megtekintéséhez.
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Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

ZajcsOkkentés

(Ez nem éllithaté be RGB bemenet esetén, illetve amikor
valtottsoros kép megjelenitésekor a Progressziv bedllitas értéke
Ki.)

A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelel6t. Ajanlatos a Ki érték bedllitasa
olyan képforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

HDMI képtarto-
many

(Akkor érhetd el, ha a bementi forras HDMI)

Ha a kivetit6 HDMI portja egy DVD lejatszohoz van
csatlakoztatva, akkor a kivetitd képtartomanyat a forras
képtartomanydnak megfelelGen allitsa be.

Az Automatikus beallitas esetében a bemeneti jelek
képtartomanya automatikusan keriil beallitasra. Ez azonban
csak akkor torténik meg, ha a csatlakoztatott eszkoz HDMI
portja a kivetit6 HDMI portjahoz csatlakozik.

Overscan

(Ez a lehet8ség csak komponens videojel vagy RGB videojel
betéplalasa esetén allithatd be.)

A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) modositja. A
beallithat6 levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Ha a forras
HDM]I, akkor valaszthat6 az Automatikus beallitas. Az
Automatikus beallitds valasztdsa esetén a késziilék a bemeneti
jelnek megfelel6en automatikusan valasztja ki a Ki vagy 8%
beallitast. Ez azonban csak akkor torténik meg, ha a
csatlakoztatott eszkoz HDMI portja a kivetité HDMI portjahoz
csatlakozik.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Jel menii 6sszes bedllitasat az alapértelmezett
értékre a Bemeneti jel kivételével.

Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitdsahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 81. oldal

Bemeneti jel

A bemeneti jelhez kivalaszthatja a Computerl portot vagy a
Computer2 portot.

Ha az Automatikus értékre 4llitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott eszkdznek megfelelden automatikusan beallitja a
bemeneti jelet.

Ha a szinek nem megfelel8en jelennek meg az Automatikus
érték kivalasztasa esetén, akkor a csatlakoztatott eszkoznek
megfeleléen vélassza ki a megfeleld jelet.

Videojel

A bemeneti jelhez kivalaszthatja az S-Video portot vagy a Video
portot. Az Automatikus érték kivalasztasa esetén a készulék
automatikusan felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia
jelenik meg, vagy fellép valamilyen probléma, példaul a késziilék
egyaltalan nem vetit ki képet az Automatikus érték kivélasztasa
esetén, akkor a csatlakoztatott berendezésnek megfelelden
valassza ki a megfeleld jelet.

Képarany

Bedllithatja a Képardny®” a kivetitett képekhez.
@ "A Képarany megvaltoztatasa” 39. oldal
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Beallitasok menii

Bedllitasok
Részletes
Haldzat
Informacio

Alaphelyzet

trapézkorrekcio V/F. trap. korr

Split Screen
. Vezérlés zarolasa Teljes zarolas

(«]  Mutatd alakja Mutatd 1
Aramfogyasztas ECO
Hanger 0
Tavoli vevokésziilék  Eldl/hatul
Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Tesztabra

Alaphelyzet

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [€ 1 :Kival.

[Menul:Kilép |

Almeni

Funkcié

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.

Mutato 1: i’
Mutaté 2: 654

Mutatd 3: =\
@ "Mutaté funkcié (Mutatd)" 48. oldal

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak,
példaul ha s6tét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi
vaszonra vetiti. Ha az ECO értéket valasztja, akkor az
aramfogyasztas a kovetkez6képpen valtozik, illetve a vetités alatt
halkabb lesz a ventilator.

Aramfogyasztés: koriilbeliil 18 - 25% csokkenés

Almenu

Funkcio

Hangerd

Beallithatja a hanger6t. A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz kiilon menti.

trapézkorrekcio

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.

e A V/F. trap. korr kivalasztasakor:
A Figg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitasaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggbleges
trapéztorzitast.

¢ Ha a Quick Corner lehet6ség van kivalasztva:
Itt vélaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@™ "Quick Corner" 34. oldal

Tavoli vevoké-
szilék

Korlatozhatja a tavvezérl$ vezérldjelének fogadasat.

A Ki érték beallitasa esetén a miiveletek nem végezhetdk a
tavvezérlorél. Ha a tavvezérl6rél kivan miveleteket végezni,
akkor a beallitas alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
tartsa legaldbb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menul]
gombjat.

Split Screen

A képernyét feloszthatja két képernyére.
@ "Két kép egyideju kivetitése (Split Screen)" 43. oldal

sa

Vezérlés zarola-

AKkivetit6 vezérldpanelének hasznalatanak korlatozasara szolgal.
@ "A mikodés korlatozdsa (Vezérlés zaroldsa)" 59. oldal

Felhasznalo6i
gomb

A Konfiguracié meniijébdl hozzarendelhet egy elemet a
taviranyitd [User] gombjahoz. A [User] gomb megnyomasaval a
hozzarendelt menii elem kivélasztasdhoz/beallitasdhoz tartozd
képerny6 megjelenik, igy téve lehet6vé az egyszer(i beallitast/
modositast. A kovetkezd elemek egyikét rendelheti a [User]
gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztibra, Tobb
képernyé és Felbontas




A Funkciok Felsorolasa

Almeni

Funkcié

Almeni

Funkcié

Tesztabra

A kivetitd beallitasakor tesztminta lathato, igy a kivetités mas
késziilék csatlakoztatasa nélkiil is bedllithatd. Amig a tesztabra
lathato, elvéhezheti a trapézkorrekcidt, a nagyitas beallitasat és a
fokusz beallitasat.

A tesztébra kikapcsoldsahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
taviranyiton vagy a vezérlGpanelen.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitasok mentii Gsszes beallitasat az
alapértelmezett értékre a Felhasznal6i gomb kivételével.
Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 81. oldal

Kijelz6

Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitasokat.
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem
jelennek meg.

A tétel neve, ha a Forras, Szinkéd vagy a Képarany
megvaltozott, tizenet, ha nincs bemeneti jel és olyan
figyelmeztetések, mint a Magas hém. figyelm.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz hatterét a
Fekete, Kék vagy Logo értékekre allithatja.

Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhasznalo logodja.
A/V némitas™l: Itt dllithatja be, hogy a tavvezérls [A/V
Mute] gombjanak megnyomasakor a megjelenitett képernyd
Fekete, Kék vagy Logd legyen.

Részletes menii

Beallitasok
Részletes
Halozat
Informacio

Alaphelyzet

Kijelzo
Felhasznald logdja
Kivetités ElgI
Miikddés
. Készenléti lizemmdd

<Y  Légsziird bedllitasa
Kivetitoazonosito Ki
Tobb képernyo
Nyelv @
Alaphelyzet

Kommunikacié Ki

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [¥ 1 :Kival.

[Menul:Kilép |

Felhasznal6 lo-
goja*l

Itt médosithatja a Kijelzé hattere, az A/V némitas stb.
funkci6é hasznalatkor hattérként megjelend felhasznald
logéjat.

@ 'Felhasznalé logdjanak mentése” 55. oldal

Kivetités

A kivetitd felszerelésének modjatdl fliggéen valassza ki az
alabbi kivetitési modok egyikét.
El6l El6l/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

Ugy modosithatja a beallitdst, ha kb. 6t mésodpercre
lenyomja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.

El61 > El6l/Plafon
Hatul > Hatul/Plafon
@ '"Telepitési mddszerek” 18. oldal
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Almeni

Funkcié

Almeni Funkcié

Miikodés

Betap kapcsold: Ezt a bedllitist Be értékre allitva a kivetitd
a tapkabel egyszer(i csatlakoztatdsaval bekapcsolhatd.

Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul
a halozati fesziiltség dramsziinet utdni visszatérésekor a
kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Amikor ez Be értékre van allitva, a készilék
automatikusan kikapcsol, ha nincs bementi képjel és egy
bizonyos id6n beliil nem végeztek a késziiléken semmilyen
miveletet.

o

Alvé mod idézité: amikor az Alvé mod értéke Be, 1 és 30
perc kozott beallithatja a kivetitd automatikus kikapcsolasi
idejét.

Kifelé léptetés: Ha ez Be értékre van allitva, a kilépd jel
(DC 12 V) kertl kiilldésre. Ez jelzi a kiils6 eszkozoknek,

hogy a kivetd be van-e kapcsolva vagy sem.

Nagy magassag: Allitsa Be helyzetbe, ha a kivetitét 1500 m
tengerszint feletti magassag felett hasznalja.

Tébb képernyd | Bedllithatja minden egyes kivetitett kép szindrnyalatat és
tényerejét, amikor tobb kivetit6t allit fel kivetitésre.
Beallitasi szint: Az értékeket fekete és fehér kozott, a Szintet
1 és 5 kozott, 5 fokozatban éllithatja be, és mindegyik
szinthez beallithaté a Fényerd-korrekcié és a Szinkorrekcid
funkcio.

Fényer6-korrekcio: korrigilja az egyes termékek fényereje
kozotti kilonbséget.

Szinkorrekcié (G/R) / Szinkorrekcié (B/Y): Az egyes
kivetiték szinei kozotti kiillonbségeket korrigalhatja.

@ "Szinkorrekcié tobb kivetitével torténd vetités esetén”

Készenléti
izemmoéd

Ha ezt Kommunikacié be értékre allitja, akkor is vezérelheti
a kivetit6t, ha az készenléti iizemmoddban van.

o A kivetité felgyelete és ellenérzése a haldzaton keresztiil.
@ "Megfigyelés és vezérlés" 116. oldal

o Képek kivetitése kiilsé monitorra.

53. oldal
Nyelv Itt allithatja be a megjelenitett iizenetek és meniik nyelvét.
Alaphelyzet Visszadllithatja a Kijelz6*1, a Miikodés™ és a Légsziiré
bedllitasa értéket a Részletes mentiben az alapértelmezett
bedllitasaikra.

Az bsszes meniipont alapértelmezett beallitdsra torténd
visszaallitasdhoz lasd az aldbbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 81. oldal

Tisztitasi Uzenet: Ha a Be értékre van dllitva, egy iizenet
jelenik meg, ha a légszlir6t ki kell tisztitani.

Tiszt. Uzenet Iddz.: Allitsa be a levegdsziird tisztitdsara
figyelmeztet$ tizenet idozitését.

Kivetitéazonosi-
t6

Allitsa be az azonositét 1 és 9 kozotti értékre. A Ki érték azt
jelzi, hogy nem allitott be azonositdt.

@ "A kivetitGazonosité bedllitasa" 52. oldal

*1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
felhasznaldi logora vonatkozoé bedllitisok nem modosithatok. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki értékre allitja.
@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 57. oldal

*¥2  Kivétel: Nagy magassag.
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Halézat menii Almeni Funkci6
Hal. inf. - Vez. | Az alabbi halézati beallitdsi allapotinformaciokat jeleniti
Ha a Halézatvédelem bedllitas a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem LAN meg.
funkcidban, egy iizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem e Kivetitd neve
modosithatok. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetben e DHCP
konfiguralhatja a halézatot. e [P-cim

o Alhélézati maszk

@ "Jelszavas védelem bedllitdsa" 57. oldal o Atjaré cime

e MAC-cim
Kép Hal i, = k. LAN Halézati konfi- | A kovetkez6 meniik a Halézat elemeinek bedllitisahoz
al. inf. - Vez. nélk. hasznalhatéak.
Jel Hal. inf. - Vez. LAN guracichoz asrma e Oa, . . ;
Halézati konfigurdcichoz Alap, Vez.nélk.LAN, Biztonsag, Vez. LAN, Levél, Egyebek,
Bedllitasok Alaphelyzet és Beallitas kész
Részletes * A hasznalt Vezetéknélkiili LAN-egység elérhet$ régidinformacioit jeleniti meg.
- : A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék
Halozat Q listdban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a mérkakeresked6hoz.
LErED @ Epson projektor cimjegyzék lista
Alaphelyzet
A hiélézatba kotott kivetitohoz csatlakoztatott szamitogép
[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$ 1 :Kival. [Menul:Kilép bO{lg,eSZOJICHek segltsegeyfel a kivetitd V,ez?relheto ¢s a funkeioi o
bedllithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet és
- — a Webes hozzaférés hasznalatival egyszertien vihet be szoveget a
Almenii Funkcié

kiillonboz6 bedllitasokhoz (pl. biztonsagi beallitdsok).

Hal. |nf. - VeZ. Az alabbl halOZatl bealhtaSI allapotlnformaaokat Jelenltl - nBearlhrtarSOk m(’)dositésa Webbéngész(ﬂ) haSZnélatéVal (Webes

nélk. LAN meg. vezérlés)" 116. oldal
e Kapcsolat mddja

e Antennaszint
o Kivetit6 neve

e SSID A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

e DHCP

e IP-cim A fémeniibol és az almeniikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek

o Alhédlézati maszk modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miveletekkel.
o Atjaré cime

Ha kész, feltétleniil 1épjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetéséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.

o MAC-cim
e Korzetszam™
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[Bedllitas kész]

Halozati beallitasok mentése?

Nem

( [Esc] :Visszalépés [« ] :Kivdlasztas [Enter] :Véar.

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat mentibdl.
Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Haldézat meniibdl.

Mégse: a Halézat menii tovabbra is megjelenik.

A virtualis billentylizet miikodése

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitas soran bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet

jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentytire a tavvezérld [<“+>],
(<>, [@], és [@] gombja vagy a kezelépanel [<=>], [/=>], [], és
[] gombja segitségével, majd nyomja meg az [Enter] gombot a betii vagy

szam beviteléhez. A taviranyité [Num] gombjanak lenyomva tartdsaval, és a
szamgombok megnyomadsaval adjon meg szaimokat. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerdsitéséhez nyomja meg a billentyiizeten a
Finish gombot. A billentylizet Mégse gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[PJLink jelszé]

Backsp . Del
-

A11Del

Finish . Cancel

( [Esc] :Visszalépés [«#»] :Kivdlasztds [Enter] :Bedllitds |

e A CAPS billentyi és az [Enter] gomb minden egyes lenyomasa atvalt a
nagybetlis és kisbetlis irasmod kozott.

e A SYM1/2 gomb és az [Enter] gomb minden egyes lenyomasa
megvaltoztatja a keretben lathat6 billentylikhoz tarsitott szimbolumokat.
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Alap menii Almenii Funkci6

Vetitd kulcssza- | Ha a kivetit6 kulcsszava bedllitas értéke Be, a halozati
Alap va csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszdt. A beallitas
T s titd neve bekapcsolasdval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
Vez.nélk.LAN PJLink jelszé szamitogép kivetitéhoz valé kapcsolddasa megszakitsa a

Web-hozzaf. jelsz6 bemutatt.

ELe Vetito kulcsszava A beallitas értéke alapesetben Be.
Vez. LAN @ EasyMP Network Projection kezelési uitmutatdja
Levél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$ ] :Kivalasztds )
Almenii Funkcié
Kivetitd neve Megjeleniti a kivetit6 haldzati kdrnyezetben hasznalt azonosit6
nevét.
A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg.
PJLink jelsz6 Adja meg a hasznalni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink

szoftvert hasznalja a kivetit6 eléréséhez.
Az azonosit6 legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus

karakterbdl allhat.
Web-hozzaf. jel- | Allitson be egy jelszot a bedllitdsok elvégzéséhez és a kivetitd
sz6 Webes vezérlés torténé vezérléséhez. Legfeljebb nyolc darab

egybdjtos, alfanumerikus karaktert adjon meg. A Webes
hozzaftérés szamitogépes funkcidval a kivetitd a halézaton
keresztiil csatlakoztatott szamitégép bongészdje segitségével
bedllithat6 és szamitogéprol vezérelhetd.

@ "Bedllitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés)" 116. oldal
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Vez.nélk.LAN menii

Alap

Vez.nélk.LAN

Biztonsag
Vez. LAN
Levél
Egvebek

Alaphelyzet

Beallitas kész

Vez. nélk. LAN tap.

Kapcsolat modja

Csatorna

Vez. nélk. LAN rsz. 802.11b/g
SSID auto. beall. Ki

SsID

IP bedllitdsok

SSID megjelenités Ki

IP cim kijelzés Ki

Almeni

Funkcié

Csatorna

(Ez csak akkor 4llithato be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi halozat frekvenciasavjat 1ch,
6ch vagy 11ch bedllitasok kozil.

A bedllitas alapértelmezett értéke 11ch.

Vez. nélk. LAN
rsz.

Allitsa a vezeték nélkiili helyi halozatot 802.11b/g vagy
802.11b/g/n értékre.

Az alapértelmezett érték 802.11b/g/n.

SSID auto. beall.

Ha a Kapcsolat méodja elem Gyors beallitdsanal a Be értéket
valasztja, csokken a keresésiidd a kivetitd haldzatra kapcsolodasa
soran.

Allitsa Ki értékre amikor egyszerre tobb kivetitét csatlakoztat.
A beallitas alapértelmezett értéke Be.

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$] :Kivdlasztds )
Almeni Funkcié
Vez. nélk. LAN Kapcsolja Be, ha a kivetit6t vezeték nélkiili helyi halézaton

tap.

keresztiil csatlakoztatja a szamitogéphez.

Ha nem akar vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiil
csatlakozni, kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés megel6zése
érdekében.

A bedllitas alapértelmezett értéke Be.

SSID

[rja be az SSQ» azonositét. Ha az a vezeték nélkiili LAN
rendszer, amelyhez a kivetit$ kapcsolodik, SSID azonositast
hasznal, adja meg az SSID azonositot.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.

Kapcsolat médja

Valassza a Gyors lehet6séget, ha a szamitogépet kozvetleniil
csatlakoztatja a kivetit6hoz.

Valassza a Specialis ha a szamitdgépet egy hozzaférési ponton
keresztiil csatlakoztatja a kivetitéhoz.

Allitsa be a Specialis értékre, ha tobb szamitégéphez csatlakozik
vagy a halézaton keresztiil feliigyeli a kivetitt.

A bedllitas alapértelmezett értéke Gyors.
@ "Megfigyelés és vezérlés" 116. oldal
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Almeni

Funkcié

IP beallitasok

Elvégezheti a haldzati bedllitasokat.

DHCEP: illitsa Be értékre, ha DHCP” protokollt kivan
hasznalni. Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
IP-cim: megadhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim™ értékét. A
cim minden egyes mez8jében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhaték:

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

Alhalozati maszk: megadhatja a kivetit6hoz rendelt Alhdlézati
maszk™ értékét. A cim minden egyes mez&jében 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetitdhdz rendelt 4tjaré IP-cimét. A
cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez8 Atjaré cimek™ azonban nem hasznalhatok.
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

tés

SSID megjeleni-

Ha nem szeretné, hogy az SSID megjelenjen a helyi hal6zat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim™ megjelenjen a helyi hal6zat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

Biztonsag menii

Csak az opcionalis

Vezeték nélkiili LAN egység telepitése utdn érhetd el.

Alap
Biztonsag Nem
Vez.nélk.LAN WEP titkositas 128Bit
< Formatum ASCII
Biztonsdg (d)  Kulcs azonositdja 0
1. titkositasi kulcs
Vez. LAN 2. titkositdsi kulcs
3. titkositdsi kules
Levél 4, titkositdsi kules
Hitelesités tipusa
Egvebek PSK
Alaphelyzet

Bedllitas kész

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [4] :Kivdlasztas )
Almeni Funkcié
Biztonsdag Valassza ki a biztonsagi moédot a megjelenitett elemek koziil.

A biztonsagi beallitdsok megadasakor kévesse az elérni kivant
hélézat rendszergazdajanak utasitésait.

WEP titkositas

Beallithatja a kddolast a WEP titkositdshoz.
128Bit: Uses 128 (104) bites kédolas hasznalata.
64Bit: 64 (40) bites kddolas hasznalata.

Formatum

Beallithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli modjat.
ASCII: szovegbevitel.
HEX: Hexadecimalis formatumu bevitel.

Kulcs azonosit6-
ja

Kivalaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositéjat.
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Almeni

Funkcié

1. titkositasi

kulcs/2. titkosi-
tasi kulcs/3. tit-
kositasi kulcs/4.
titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP-titkositashoz. Forduljon annak a
hélézatnak a rendszergazdajahoz, amelyhez a kivetitd
kapcsolddik, és az itmutatasa alapjan irja be a kulcsot egybajtos
karakterekkel. A beirhaté karakterek tipusa és szama a WEP
titkositas és a Formatum beallitdsaitdl fiiggden eltérd.

128Bit - ASCII: 13 egybdjtos alfanumerikus karakter.

64Bit - ASCII: 5 egybajtos alfanumerikus karakter.

128Bit - HEX: 26 karakter 0-t6l 9-ig és A-tol F-ig.

64Bit - HEX: 10 karakter 0-t6l 9-ig és A-t6l F-ig

Hitelesités tipu-

Allitsa be a WEP-hitelesités tipusat.

sa Open: Nyilt rendszer( hitelesitést alkalmaz.
Shared: Megosztott kulcs hasznalataval torténd hitelesitést
alkalmaz.

PSK (Csak akkor allithato be, ha a Biztonsag meniiben WPA-PSK

vagy WPA2-PSK elemek vannak kivalasztva.)

Az almeniiben eldmegosztott kulcs (titkositott kulcs) adhat6
meg egybajtos alfanumerikus karakterekkel. Ez legalabb 8,

legfeljebb 32 karakterbdl allhat.

Biztonsagi méd

Ha az opcionalis vezeték nélkilli LAN egység telepitve van, és Specidlis
kapcsolodasi mod beallitassal hasznalja, akkor ajanlott a biztonsdgi madd
beallitasa. A kovetkezd biztonsagi moddok egyikét jelolje ki.

e WEP

Az adatok titkositdsa kodkulccsal torténik (WEP-kulcs). Ez a
mechanizmus megakadalyozza a kommunikaciét, ha a hozzaférési pont és
a kivetit6 titkositott kulcsai nem egyeznek meg egymassal.

e WPA
Ez a titkositasi szabvany kijavitia WEP gyenge pontjait. A WPA titkositasi
moédoknak szamos vélfaja 1étezik, melyek koziil ez a kivetité a TKIP és az
AES modot alkalmazza.
A WPA felhasznaldi hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesité-kiszolgalé hasznélatéval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A
kivetité az utdbbi, kiszolgalé nélkiili modszert tamogatja.

@ A bedllitdsok részleteivel kapcsolatban forduljon a halézat
rendszergazdajahoz, és kovesse annak utmutatdsat.
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Vez. LAN meni Almenii Funkcié
IP beallitasok Elvégezheti az aldbbi cimekkel kapcsolatos bedllitasokat.
Alap DHCP™: 4llitsa Be értékre, ha DHCP protokolltkivan hasznalni.
IP bedllitdsok Ha a beallitas értéke Be, nem allithat be tobb cimet.
vez.nélk.LAN IP cim kijelzés . IP-cim””: Megadhatja a kivetit8hoz rendelt IP-cim értékét. A cim
Biztonsdg minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
. kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatdk:

Vez. LAN Q 0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
r kozotti szam)

Alhalozati maszk”: Megadhatja a kivetitéhoz rendelt alhdlézati
Egvebek maszk értékét. A cim minden egyes mezdjében 0 és 255 kozotti

szamot adhat meg. A kovetkez alhalézati maszkok azonban
Alaphelyzet nem hasznalhatdk:

0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjar6 cime?: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjard IP-cimét.
A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti szamot adhat
meg. A kovetkezd atjaré-cimek azonban nem hasznalhatok:
0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255
kozotti szam)

Beallitas kész

[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [$] :Kivdlasztds )

IP cim kijelzés Annak megakadalyozasa érdekében, hogy az IP-cim megjelenjen
a Héal6zat menii Halozati adatok eleme alatt és a LAN készenléti
képernydn, allitsa Ki értékre.
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Levél menii Almenii Funkcié

Cim 1 beallitas/ | Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Cim 2 beadllitas/ | Legfeljebb harom rendeltetési hely regisztralhaté. Az e-mail
Cim 3 beallitas cimek legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitével kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.

@ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibdk jelentéséhez" 119. oldal allhatnak.
Tobb problémat vagy figyelmeztetést is kivalaszthat, amelyekrél

A e-mallbellll értesitést szereﬂtnia k,apm. Haa k1va1asz,tasnak

Levdl értesitas Ki megfeleld rendellenes miitkodés vagy helyzet fellép, akkor a
Vez.nélk.LAN SMTP kiszolgdld 0. 0. 0. 0O rendszer errdl értesitd e-mailt killd a megadott "Célallomas" e-

Portszdm 25 mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.
Biztonsag Cim 1 beallitas

Cim 2 bedllitds
Vez. LAN Cim 3 bedllitds

- Egyebek meni
Levél 9y
Egyebek Alap
SNMP Ki
AR PR Vez.nélk.LAN INQICTICETE 0. 0. 0. 0
NS L Trap IP-cim 2 0. 0. 0. 0
Beallitas kesz Biztonsdg Elsdbbségi atjard Vezetékes LAN
” AMX Device Discovery Ki
[ [Esc] /[Enter] :Visszalépés [ ] :Kivalasztds ) S L] RoomView Ki
Levél
Almenii Funkcié ;
Egyebek
Levél értesités Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az u
elére beallitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy Alaphelyzet

figyelmeztetés jelentkezik.

Bedllitas kész
SMTP kiszolg4l6 | Megadhatja a kivetit6hoz tartozé SMTP-kiszolgalé IP-cim™
értékét.

A cim minden egyes mezéjében 0 és 255 kozdtti szdmot adhat ( [Esc] /[Enter] :Visszalépés [ ] :Kivilasztds )
meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:
127.X.X.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol x egy 0 és 255 kdzotti Almen Funkcié
szdm) SNMP Allitsa Be értékre, hogy a kivetit6t SNMP protokollal feliigyelje.
Portszam Megadhatja az SMTP kiszolgal6 portszamat. Az alapértelmezett Ahhoz, hogy a kivetitdt feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamok adhatok meg. kezeld programot a szamitégépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélézati rendszergazda feladata.
Az alapértelmezett érték Ki.
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Almenii Funkcié Alaphelyzet menii
Trap IP-cim 1/ Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet Alaphelyzetbe llitja az osszes hélézati beallitést.
Trap IP-cim 2 regisztralhat. A cim minden egyes mez6jében 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkezd IP-cimek azonban nem
hasznélhatok: 127.x.x.x,224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol x egy 0 Alap
és 255 kozotti szam) . I:Iélc'gzati bedllitasok alapdllapotba
Vez.nélk.LAN alltasa.
Elsébbségi atja- | Az elényben részesitett atjarot beallithatja Vez. LAN vagy
ré Vez.nélk.LAN értékre. Biztonsag
AMX Device Dis- | Ha a kivetité halozathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a Vez. LAN
covery lehet6séget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitot az
AMX Device Discovery” eszkozfelismeréssel detektalhatova Levél
tegye. Allitsa ezt a beallitast Ki értékre, ha olyan kornyezetben Egyebek
hasznalja a késziiléket, ahol nincs AMX vezérlé vagy AMX .
Device Discovery. [Alaphelyzet ]

RoomView Ezt a lehetdséget csak akkor 4llitsa Be értékre, ha a kivetit6t
halézaton keresztiil figyeli vagy ellendrzi a Crestron
RoomView® segitségével. Ellenkez esetben ezt a lehetGséget

Bedllitas kész

allitsa Ki értékre. ( [#]1:Kivalasztas [Enter] :Bevitel )
@ "A Crestron RoomView® névjegye" 122. oldal
Ha ez Be értékre van éllitva, a kovetkez funkciok nem elérhetk. Almeni Funkcié
e Webes hozzaférés Halozati beallita- | Az 6sszes halozati beallitds alaphelyzetbe allitasahoz valassza az
o Message Broadcasting (EasyMP Monitor Dugasz tap) sok alapallapot- | Igen értéket.
ba alltasa.
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Ty . e £ Almenii Funkcié
Informacié menii (csak a kijelzés)
Szinkroninfor- Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informacidkat.
Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A macié Ezekre az informacidkra akkor lehet szikség, ha a késziilék
beallitand6 elemek az éppen kivetitett forrastdl fiiggben valtoznak. Nem karbantartésra szorul.
minden modell tdmogatja az Osszes bemeneti forrast. Allapot A kivetitén bekovetkezett hibakrél ad informaciokat.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett Ezekre az informdci6kra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
képet (Forras keresése)" 31. oldal karbantartasra szorul.
Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.
Kép . P Event ID Megjeleniti az alkalmazds hibanaplojat.
Jel Lar&%ﬁ;gfmoral @ "Az Event ID ismertetése” 98. oldal
Bedllitdsok Forrds 1. szdmit6gép Az c,)ssze,su?t't1 "llgszyallatl k1d”o OI”{ “form"atumb;m ]e!enlk meg 2z elsé 10 ordban.
Bemeneti jel S 10 ¢ra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.
Részletes Felbontas 0 0
Frissitési ayak. 0,00 Hz
Haldzat Szinkroninformacié SGNN 00000
. Allapot
[Informa’cié Sorozatszam
- EventiID
Alaphelyzet
([4] :Kivalasztds [Menu]:Kilépés )
Almenii Funkcié

Lampa lizemérdi | Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét”.
Ha eléri a lampa figyelmeztetési idejét, a karakterek sarga
szinnel jelennek meg a kijelzén.

Forras Megjelenitheti a forrds nevét, amelyen keresztiil a
csatlakoztatott berendezés képeit a kivetité éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjelenitheti a Forras szerint a Jel meniiben bedllitott
Bemeneti jel tartalmat.

Felbontas Megjelenitheti a felbontast.

Videojel Megjelenitheti a Videojel beallitds tartalmat a Jel meniibdl.

Frissitési gyak. Megjelenitheti a Frissitési gyak.» értékét.
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Alaphelyzet menii

Kép
Alaphelyzetbe mind

Jel Lampa idejének null.

Beallitasok

Részletes

Halozat

Informacio

[Alaphelyzet ]

[ [Escl] /[Enter] :Visszalépés [4] :Kivdl. [Menul:Kilép |
Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfiguracié menii 6sszes elemét visszaallithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszaallitani az alapértelmezett
értékre: Bemeneti jel, Felhasznalo6 logodja, az Gsszes elem a
Halozat meniikben, Limpa iizemorai, Nyelv, Jelszo,
Felhasznalo6i gomb és a Tobb képernyo.

Lampaidejének | Torlialampa sszesitett iizemidejét. Akkor allitsa vissza, amikor
null. kicseréli a lampat.




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a

Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések

megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.

Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.

A taviranyité hasznélata

Auto  Aspect Color Mode

D,
Up ®  Pointer  Help
Page
-

Down

g Vélasszon ki egy meniipontot.

[Sugo]

A kép kicsi. @

A kivetitett kép trapéz alakl.
A szintonus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy tul halk.

A kezel6panel hasznélata

Esc

( [#]1:Kivalasztds [Enter] :Bevitel

[Help] :Kilépés |

A taviranyité hasznalata

Menu Esc

O

A vezérlépanel hasznélata

B Erdsitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Menu Esc Esc

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moédon
jelennek meg.

A Sugobdl torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

2 A nagyitas minimumra van allitva?
-A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel
médosithatd.

2 Nincs tul kozel a kivetito a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetitd és a kép kdzott.

[ [Esc]:Visszalépés [Help] :Kilépés |

' Ha a Stgdban nem taldlja meg a probléma megoldasit, ldsd:
@ "Problémamegoldas” 84. oldal




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitdvel kapcsolatban, el@szor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nydjtanak tampontot” 89. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A kivetité a kovetkezd négy visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mukodési allapotat.

@) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a mikodési allapotot.
= Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés a halozatfigyelés miiveletre vagy lehtlés folyamatban

=
A visszajelzé villogasa kozben egyik gomb sem hasznalhato.

me.  Bemelegités

""" A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejezGdése utan a visszajelzé villogésa
megsziinik.
A [O] gomb felmelegedés kézben nem hasznélhaté.

= Kivetités

@ Lampa visszajelzgje Jelzi a kivetit6 lampa éllapotat.



Problémamegoldas

©) Hoémérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.

@) Sziird visszajelzd Jelzi a légszlirs éllapotat.

Az alabbi tablazatbol kiolvashatd a visszajelz6k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak mddja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellendrizze, megfelelen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként el6fordul, hogy amikor a tdpkébelt kihuzza, a O visszajelzé révid ideig még vildgit, de ez nem hiba.

= vilagit - villog = : sotét = : a kivetitd allapotatdl fiiggben véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
= Bels6 hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, hiizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
R projektor cimjegyzék lista ciml dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel.
_ i @ Epson projektor cimjegyzék lista
— [
= Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
— & Erzékel6hiba projektor cimjegyzék lista ciml dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.
Cem g @ Epson projektor cimjegyzék lista
— [
= Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utdn a kivetité készenléti izemmodba kapcsol,
— A (talmelegedés) ekkor ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
- e Ellendrizze, hogy a levegdszlird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
Com e Ha alevegésziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A levegbsziird tisztitasa" 101. oldal,"A levegGsziir$ cseréje” 107. oldal

Ha a hiba a fenti pontok ellenérzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a taipkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim@ dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag bedllitast Be értékre.
@ "Részletes menii" 69. oldal
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Allapot Ok Megoldas vagy allapot
= () Lampa-meghibasodas | Ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
" Lampahiba o Vegye ki a ldmpat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
S @ "A lampa cseréje” 104. oldal
= {
o Tisztitsa meg a levegdsziir6t.
— [

@ "A leveglszird tisztitasa" 101. oldal

Ha nincs megrepedve: Tegye vissza a lampit, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat 4j lampdra, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimii dokumentumban taldlhat6 legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha meg van repedve: Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt dokumentumban
talalhato legkozelebbi cimmel. (Amig a lampa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassdgban hasznalja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitdst Be értékre.
@ "Részletes menii” 69. oldal

Auto-irisz hiba

Tép hiba (Ballaszt)
Leveg6 kifuvo szell6z6-
nyilas ajtajanak hibaja

Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A levegé kifvo szell6z6nyilas ajtaja akkor nem mikodik, ha nem nyilik ki a kivetité bekapcsolasakor vagy nem zarédik be a kivetité
kikapcsolasakor. Allitsa le a kivetité hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel vagy
az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

E e

(€

Légaramlas-érz. hiba

A légéramlas érzékeld nem mikodik. Allitsa le a kivetitd hasznélatat, huzza ki a tépkébelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban talédlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
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Allapot Ok Megoldas vagy allapot

= () Sziiré Légaram Hiba Ellendrizze a kovetkezd két szempontot.

= B o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas nem tomddoétt-e el, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

= § e Ha alevegésziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

- @ "A levegbsziird tisztitdsa" 101. oldal, "A leveg8szlird cseréje" 107. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor éllitsa le a kivetité hasznalatat, huizza ki a tdpkabelt a konnektorbol, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban taldlhaté legkozelebbi
cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

< () Magas hém. figyelm. (Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)

= o e Ellendrizze, hogy a levegGszird és a levegd kilépé szell6zényilas tiszta-e, és hogy a kivetitd nem ér-e hozza egy falhoz.

= § e Ha alevegésziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

= m @ "A levegbsziird tisztitdsa" 101. oldal, "A levegdszlird cseréje" 107. oldal

= O Cserélje ki a lampat Cserélje ki a lampat egy tjra.

= ¥ @ "A lampa cseréje” 104. oldal

= } Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a ldmpat, a lampa felrobbandsanak veszélye megnovekszik. A lehetd leghamarabb
cserélje ki 4j lampara.

— [

= O Kicsi légaramlas Ellendrizze a kovetkezé két szempontot.

= B o Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas nem tomddoétt-e el, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

= § e Ha aleveg6sziird eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

S @ "A levegbsziird tisztitdsa" 101. oldal, "A levegdszlird cseréje” 107. oldal
Ha a hiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor éllitsa le a kivetité hasznalatat, huizza ki a tdpkabelt a konnektorbol, és
vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban talalhatd legkozelebbi
cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

= O Nincs 1égsziiré Ellendrizze, hogy a 1égsziir6 megfeleléen van-e behelyezve.

= ¥ @ "A levegdszlird cseréje” 107. oldal

= 1

= [
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Allapot Ok Megoldas vagy allapot
= O Légsz. Tiszt. Ert. "A 1égsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a 1égszlir6t." keriil kijelzésre. Tisztitsa meg a levegGszurét.
= B @ "A levegOsziird tisztitasa" 101. oldal
= } A Légsz. Tiszt. Ert. kijelz6k vagy iizenetek csak akkor jelennek meg, ha a Tisztitasi Uzenet a Be értékre keriilt bedllitasra a Konfiguraciés menii
- Légsziir6 beallitasa pontjaban.
@ Részletes - Légsziird beallitasa69. oldal

e Ha a kivetité6 nem mikodik megfelelGen, jollehet az Gsszes visszajelzé normalis dllapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 89. oldal

e Ha a hibat nem taldlja ebben a tablazatban, akkor allitsa le a kivetité haszndlatat, huzza ki a tdpkabelt a konnektorbol, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista dokumentumban talalhaté legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista
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A Kkivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 95. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
e Nincs kép - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tul halk -
A Kkivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 90. oldal 95. oldal
teriilet kék. e A taviranyité nem miikodik -
¢ A mozg6 képek nem jelennek meg - 96. oldal
{\ szarr,nt(')'g?prol klvetlfett 'mozgolfepek helyén fekete folt lathatd, | 90. oldal « Meg kivinom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
és a késziilék nem vetit ki semmit. 97 oldal
o . . -
* A kivetités automatikusan leall e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetit6ben probléma lép | @
91. oldal
fel 97. oldal
e Megjelenik a "Nem tamogatott." iizenet -
91. oldal
¢ Megjelenik a "Nincs jel." iizenet -
91. oldal
¢ A kép elmosodott, életlen vagy torz -
92. oldal
e Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
92. oldal

3

o A kép csonka (tal nagy) vagy kicsi, vagy a képarany nem megfeleld
Csak a kép egy része jelenik meg, vagy a kép magassagi és 93. oldal
szélességi aranyai nem megfeleléek.

o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy z6ld drnyalatban jelenik meg, a képek | 94. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.

e Sotét a kép -
94. oldal
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta a [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 47. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.
@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 81. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 66. oldal

A Windows Media Center teljes képerny6s tizemmodban van?
(Csak halézati kapcsolat ideje alatt)

Amikor a Windows Media Center teljes képerny6n keriil megjelenitésre, a kivetités haldzati kapcsolaton keresztiil nem
lehetséges. Csokkentse a képerny$ méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciot
hasznalja?
(Csak halézati kapcsolat ideje alatt)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazasok képei nem megfeleléen jelennek meg.

A mozgoképek nem jelennek meg (csak a mozgokép helye lesz fekete)

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamitogéprol érkezd képjelet csak kiilsé kimenetre. Ellenérizze a szimitogép dokumentaciojat, vagy lépjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.
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A kivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvo moéd Be értékre van éllitva?

A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(O] gombot. Ha mar nem akarja hasznélni az Alvé méd funkciét, allitsa a
bedllitasat Ki értékre. @ Részletes - Miikodés - Alvé méd 69. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott." ilizenet.

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 66. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép
dokumentaciojat.
@ "Tamogatott monitorok" 130. oldal

Megjelenik a "Nincs jel." lizenet.

Ellenérzés

Megoldas

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges dsszes kabel megfelelden van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

A megfelel6 portot valasztotta?

A taviranyit6 vagy a vezérlépanel [Source Search] gombjanak a megnyomasaval véltoztassa meg a képet.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)" 31. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6h6z?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezé
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitégép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatésat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atallitja a szamitogép képjelét a kiilsé kimenetre. Kapcsolja ki a szamitogépet és a kivetit6t, majd kapcsolja
vissza mindkettét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

@ A szamitogép dokumentdcidja
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A kép elmosddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6en van beallitva a trapézkorrekcié?

Allitsa be a kivetitett képet.
@ "V/F. trap. korr." 33. oldal, "Quick Corner" 34. oldal

MegfelelGen van bedllitva a fokusz?

A foékusz bedllitasdhoz csavarja el a fokuszgytriit.
@ "Fokuszbedllitas" 36. oldal

A kivetit6 megfelel6 tavolsagra van a vetitéerny6t6l?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomanyon beliil 4llitsa be.
@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 127. oldal

Ie s s 1

Csokkentse a kivetitd szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 36. oldal

Kondenzicid alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kérnyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval dllitsa fel a kivetitt az adott helyiségben. Ha kondenzacié alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzdci¢ eltlinik.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel§?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 66. oldal

A kébelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 20. oldal

Hasznal hosszabbité kébelt?

Ha hosszabbité kabelt haszndl, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6h6z kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 130. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja
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Ellenérzés

Megoldas

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy az [Enter] gombot a vezérlépanelen az automatikus beallitds
végrehajtasahoz. Ha a képek beallitasa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfeleld, akkor tovabbi
bedllitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Savtartas, Szinkron 66. oldal

A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, vagy a nézopont nem megfelel6é

Ellendrzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Felbontas 66. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsoldsihoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 49. oldal

A kép pozicidbeallitasa megfelel§?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérldn vagy az [Enter] gombot a kezel6panelen a kivetitett szamitogépes kép
automatikus bedllitasa érdekében. Ha a képek beallitdsa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfelel6, akkor
tovabbi bedllitdsokat végezhet a Konfigurdcié meniiben.

A szamitégépes képjelek mellett mas jeleket is beallithat kivetités kozben a Konfiguracié meniipontban.

@ Jel - Pozicio 66. oldal

A szamitogép két kijelzére van bedllitva?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a VezérlGpult - Képerny6 tulajdonsagai pontjaban, akkor a
késziilék a szamitogép képernydjén 1évé képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a
szamitogép kijelz6jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztéprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast valasztotta ki?
(Csak szamitdgépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 130. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja




Problémamegoldas

A kép szinei nem helyesek

Ellendrzés Megoldas
A bemend jel beallitdsai megfelelnek a csatlakoztatott eszk6z Allitsa at a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelen.
jeleinek? ¢ Ha a kép Computerl vagy Computer2 portra csatlakoztatott eszkozrdl szarmazik.

@ Jel - Bemeneti jel 66. oldal

¢ Egy Video vagy S-Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél bejove kép esetén.
@ Jel - Videojel 66. oldal

A kép fényerejének beallitdsa megfelel6? Modositsa a Fényer6 beallitast a Konfigurdcié meniiben.
@ Kép - Fényer6 65. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van? Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 20. oldal

A Kontraszt™ beallitdsa megfelel§? Moédositsa a Kontraszt bedllitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 65. oldal

A szinmddositas beallitasa megfelel6? Modositsa a Szinmédositas beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmodositas 65. oldal

A szintelitettség és az arnyalat beallitasa megfelel§? Médositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitdst a Konfiguracié meniiben.
(Kizarélag video forrasbol kivetitett képek esetén) @ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 65. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés Megoldas

A kép fényerejének beallitdsa megfelel§? Allitsa be a Fényerd és az Aramfogyasztas beallitdsokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényeré 65. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 68. oldal

A Kontraszt”” beallitasa megfelel5? Modositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 65. oldal

Ideje kicserélni a lampat? Amikor mér csaknem elj6tt a limpacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinmindség pedig szegényessé valik. Ha erre sor
kertiil, cserélje ki a ldmpat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje” 104. oldal




Problémamegoldas

A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetito nem kapcsolodik be

Ellendrzés

Megoldas

Megnyomta a [O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tépkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valdszintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibas. Igazitsa meg a tapkabelt. Igazitsa meg a tapkabelt. Ha ez
nem oldja mega problémat, allitsa le a kivetité haszndlatat, hizza ki a tdpkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot
a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talalhat6 legkozelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja mega [(D] gombot a tdvirdnyiton. Ha nem szeretné hasznalnia Vezérlés zarolasa funkcidt, 4llitsa 4t a beallitast
Ki értékre.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 68. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a tavoli vev6késziilékhez?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfigurdcié mentiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 68. oldal

A Kozvetlen kikapcsolas utdn azonnal visszadugta a tapkabelt, vagy a
megszakito bekapcsolt allapotban volt?

Ha a bal oldalon ismertetett mtiveletet a Betap kapcsolo kapcsolo Be allasa esetén hajtja végre, el6fordulhat, hogy a
tapellatas nem kapcsolddik vissza. A késziilék ismételt bekapcsolasdhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.




Problémamegoldas

Ellenérzés

Megoldas

A hangeré minimumra van allitva?

Allitsa be ugy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 68. oldal
@ "Szabalyozza a hanger6t” 37. oldal

Az A/V némitas aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitds visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 47. oldal

Az audiokabel specifikacidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphat6 audiokdbelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

A taviranyité nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyit6 fénykibocsato része a kivetitd tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 16. oldal

A taviranyito tdl messze van a kivetit6t61?

A taviranyit6 hatésugara kb. 6 m.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga” 16. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bdl szarmazo erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erés fény a tdvvevdre. Vagy éllitsa a tavvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrél a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 68. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékésziilék 68. oldal

Lemeriiltek-e az elemek, vagy megfelelen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérld elemeinek cseréje” 16. oldal

Azonos a tavirdnyité azonositdja és a Kivetitéazonositd?

Ellendrizze, hogy a vezérelni kivant kivetit6 azonositoja megegyezik-e a taviranyit6 azonositojaval. Ha az 6sszes kivetit6t
az azonositd beallitasatol fiiggetlenill tavvezérlovel kivanja miikodtetni, akkor allitsa a tdvvezérlé azonositdjat "0"
értékre.

@ "A tavvezérl3-azonositd bedllitasa” 53. oldal




Problémamegoldas

Semmi sem jelenik meg a kiils6 monitoron

Ellenérzés

Megoldas

A Computerl bemeneti porttdl eltérd port a bejove képek forrasa?

A kiils6 monitoron csak a Computer] portbdl szairmazoé analég RGB jelek képei jelenitheték meg.

Meg kivanom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat.

Moédositsa a Nyelv beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 69. oldal

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitoben probléma lép fel

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmod beallitds Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha haszndlni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetitd készenléti izemmaodban van, 4llitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfigurdcié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmod 69. oldal

Tortént-e stlyos rendellenesség, és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a rendellenes allapot tovabbra is fenndll, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cimt dokumentumban talalhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap aramot a kivetit6?

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Megfelel6en beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguracio
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié mentii Levél beallitasainak megfelel6en kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
beallitdasokat.

@ "Levél menit” 78. oldal




Az Event ID ismertetése

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a probléma nem oldhaté meg, lépjen kapcsolatba a rendszergazdaval vagy keresse
fel az alabbi kapcsolattartéi cimek egyikét.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Eseményazonosi- Ok Megoldas
16

0432 A EasyMP Network Projection inditasa sikertelen. Inditsa Gjra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikécid instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0482 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0484

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection programot.

0481 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

0483 A EasyMP Network Projection varatlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa djra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzaférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositasi tipus nem azonos. megfeleléek.
@ Biztonsag 75. oldal

0894 A kivetitd egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovébbi részletekért forduljon a haldzat rendszergazddjéhoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellenérizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikddése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ Vez.nélk.LAN - IP beallitasok 74. oldal




Az Event ID ismertetése

Eseményazonosi- Ok Megoldas
t6
0895 Egyéb kommunikacids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg
0899 a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a listaban

talalhato legkozelebbi cimmel.
@ Epson projektor cimjegyzék lista




TOP

Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nyujtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

Figyelem
Tisztitas el6tt kapcsolja ki a kivetit6t.

Kivetito feliiletének tisztitasa

Puha ruhaval letorélve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetité kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatdsu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel torolje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetit6 feliiletének megtisztitdsara. A késziilékhdz mindsége megvaltozhat vagy
elszinez6dhet.

A lencsefedé liveg tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval 6vatosan torélje le a
koszt a kivetité a lencsefedd tivegrol.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gydlékony gazt tartalmazé sprayt a lencsefed6 iivegre keriilt por
és szennyezOdés eltavolitasahoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas bels6
hémérséklete miatt.

Figyelem

A lencsefed$ iiveget ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki
razkddasnak, ellenkezd esetben a lencsefedd tiveg megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Tisztitsa meg a légsziir6t vagy a szelldzényilast, ha az alabbi tzenetek
keriilnek kijelzésre vagy ha a sziiré kijelzéje zolden villog.

"A légsziird tisztitasi ideje. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziirét."

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zdrja el a
szelldzonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

o oo

"A légsziird eltomdédott. Tisztitsa meg vagy cserélje ki a légszlir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziir6ben, a kivetitd belsé hémérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémdkat okozhat és leroviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a levegdszlir6t.

e Ne helyezze vizbe a levegdsziir6t. Ne hasznaljon mos6- vagy olddszereket.

e Ha kefét haszndl a tisztitdshoz, akkor hosszt sortéjiit valasszon, és keriilje az
er6teljes mozdulatokat. Ha tul erés mozdulatokkal végzi a tisztitast, akkor a
szennyez6dés a szlir6be ivodhat, és tobbé nem tavolithat6 el.

A légsziiro tisztitasa

A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetitdt felfiiggeszti a
mennyezetre.

Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a meger6sitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.



Tisztitas

Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét. A levegbsz(ird elejét lefelé tartva (a fiilekkel felszerelve részt)
Utogesse meg négy-6t alkalommal az eszkdzt a szennyez6dés

Nyomja be a légsztir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.
eltavolitasahoz.

Forditsa fejjel lefelé és végezze el a muveletet ismét.

Szerelje ki a levegdsz(irét.

Fogja meg a leveg6szliré kozepén 1évo fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.

Figyelem

Ha a leveg6sztrét tul erésen iiti meg, akkor az eltérhet vagy
eldeformalodhat, igy hasznalhatatlanna valhat.

A leveg6sziir6ben bent maradé szennyezédést porszivoval
tavolithatja el.




Tisztitas

@ e Ha az iizenet még a tisztitds utan is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a levegdsziirét. Cserélje ki 0j sziirdre.

@ "A levegGsziiré cseréje” 107. oldal

e Javasoljuk, hogy legalabb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetitét killondsen poros kérnyezetben hasznadlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.

o A Légsz. Tiszt. Ert. kijelz6k vagy iizenetek csak akkor jelennek meg,
ha a Tisztitasi Uzenet a Be értékre keriilt bedllitisra a Konfiguracios
menii Légszilird beallitasa pontjaban.

@ Részletes - Légsziiré beallitasa 69. oldal

yA Zérja le a leveg6szird fedelet.

Nyomja vissza a fiileket, amig nem hallja, hogy a helyiikre kattantak.



A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szlirG cseréjének modjat.

Figyelem

e A lampa cseréjére figyelmeztetd lizenet az alabbi idStartam utdn jelenik meg,
- - a kezdeti fényeré és a kivetitett képek minéségének fenntartisa érdekében.
A lampa cseréje EB-D6150:
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa Normal: kb. 3900 6ra
Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 5900 6ra
EB-D6250/EB-D6155W:
Ideje kicserélni a ldmpat, ha: Ha az éramfogyasztés bedllitisa Normal: kb. 2900 ora

Ha az Aramfogyasztas bedllitisa ECO: kb. 3900 6ra

Lampa csereintervalluma

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Ideje kicserélni a lampat. Vasarlashoz keressen fel egy Epson kivetitd-
viszontelad6t vagy latogassa meg a www.epson.com weboldalt.”

e Ha a lampa élettartamanak letelte utan tovabb hasznalja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere id6tartamanak letelte utan
tovdbb haszndlja a lampat, a ldimpa felrobbandsdnak veszélye megnovekszik.

Az Uzenet 30 mésodpercig lathaté marad. Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztetd tizenet, a lehet leghamarabb

e A limpa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog. cserélje ki a lampat, még akkor is, ha tovdbbra is miikddik.

o Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds leroviditheti
a lampa élettartamat.

¢ A lampa tulajdonsagait6l és a hasznalat modjatdl fiiggéen a ldmpa elsotétiilhet
vagy miikodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté iizenet megjelenése
eldtt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.

$ A lampa minden egyes cseréjekor ajanlott megtisztitani a levegdsziirét.
@ "A levegOszlrd tisztitasa" 101. oldal

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.



A Fogyodeszkozok Cseréje

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem miikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalén 4lljon, soha ne alatta. Ovatosan tavolitsa el a lampa
burkolatat.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat
A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha

a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehul. Figyelem

Csusztassa elére a lampa burkolatat és tavolitsa el.

Amikor a lampat a felfiiggesztett kivetitGben cseréli, fogja végig a lampa

oL o , Y burkolatat a kezével, hogy le ne essen, majd dvatosan tavolitsa el.
n Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd

csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Varja meg, amig a lampa megfeleléen lehl, majd szerelje le a
ldmpa burkolatat a kivetité tetején.

Az 4j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy keresztfejli csavarhuzoval
lazitsa meg a lampa burkolatdnak rogzitGcsavarjat.

B Lazitsa meg a lampa két rogzitGcsavarjat.



A Fogyodeszkozok Cseréje

ﬂ A lampat a foglalataval egyitt vegye ki. B Szerelje fel az Gj lampat.
Ha a ldmpa megrepedt, vegye fel a kapcsolatot a helyi Helyezze be az 4j lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi gy, hogy a helyére keriiljon, majd nyomja meg hatdrozottan.

dokumentumban talalhat6é legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

B Szoritsa meg a két rogzité csavart.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Tegye vissza a lampa burkolatat.

Cstisztassa vissza a helyére a lampa burkolatat. Hlzza meg a
lampaburkolat rogzitécsavarjat.

Figyelem

e Ugyeljen a ldmpa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi dvintézkedésként automatikusan kikapcsoldodik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfeleld, a késziilék nem
kapcsolodik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazd alkatrész van. A kidobassal vagy az
ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozdédjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normal hulladékkal egyiitt.

A lampa lGizemérainak nullazasa

A Kkivetitd rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lzenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampacsere utan allitsa vissza a Lampa iizemorai beallitast a Konfiguracié
meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 81. oldal

,,,,,,

Csak akkor nulldzza a Lampa tizemorai bedllitdst, ha a limpa mar ki

kertil kijelzésre.

A leveg0sziird cseréje

A levego6sziird csereintervalluma

Ideje kicserélni a levegGsziirét, ha:

e Az ilizenet annak ellenére megjelenik, hogy megtisztitotta a levegdszlir6t.



A Fogyodeszkozok Cseréje

@ A Légsz. Tiszt. Ert. lizenetek csak akkor jelennek meg, ha a Tisztitasi
Uzenet a Be értékre keriilt bedllitdsra a Konfigurdciés menii Légsziiré

beallitasa pontjaban.
@ Részletes - Légsziir6 beallitasa 69. oldal

A leveg0Osziiré cseréjének modja

A leveg6szilirdt akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a
mennyezetre.

n Miutan kikapcsolta a kivetit6t, és kétszer megszélalt a megerdsitd
csipogas, valassza le a tapkabelt.

a Nyissa fel a leveg6sz(iré fedelét.

Nyomja be a 1égszlir6 fedelének fiileit és nyissa fel a fedelet.

Zarja le a leveg6szliré fedelét.

Nyomja vissza a fiileket, amig nem hallja, hogy a helyiikre kattantak.
B Szerelje ki a levegdszrét.

Fogja meg a levegdsziir6 kozepén 1évo fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.



A Fogyodeszkozok Cseréje

o Ne felejtse el behelyezni a légszlir6t. Ha a kivetit6t a légsziir6 nélkiil
hasznélja, egy iizenet jelenik meg és a kivetitd korilbelil egy perc

utdn automatikusan kikapcsol.

o A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegGsziirét.
A keret anyaga: polipropilén
A szliré anyaga: polipropilén
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Diavetités

Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)

Ha USB taroldeszkozt (pl. USB-memdriat vagy USB-merevlemezt)
csatlakoztat a kivetit6hoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatasa nélkiil. Ezt a funkciét Diavetités hivjak.

¢ El6fordulhat, hogy a biztonsagi funkcidkat tartalmazé USB-
taroldeszkozok nem hasznalhatok.

o Trapéztorzitast nem korrigdlhat Diavetités kozben, a kezeldpanelen

talalhato [{o>], [{&>], [], és a [] gombok megnyomadsaval

sem.

A Diavetités hasznalataval kivetitheté fajlokra vonatkozé
specifikaciok

Tipus Fajltipus (kiter-
jesztés)

Megjegyzések

Kép jprg A kovetkezéket nem lehet kivetiteni.

- CMYK szinméd formatumok

- Progressziv formatumok

- Olyan képek, amelyeknek felbontdsa nagyobb mint
8192x8192

A jpeg fajlok tulajdonsagai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosddottan jelennek meg.

.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontdsa nagyobb mint 1280x800.

.gif e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.

Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)
.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.

@ e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéaramu halozati
adaptert.

e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows
rendszeren formézott adathordozdkat hasznaljon.

o Az adathordozot a FAT16/32 fajlrendszer hasznalataval formazza.

Diavetités példak

USB taroloeszkozon tarolt képek kivetitése
Sl
T = .
8T e

bmp
O 7
png

@ "Kijelolt képek kivetitése" 113. oldal

@ "Egy mappa Osszes képallomanyanak egymas utani kivetitése
(Diavetités)" 114. oldal



Diavetités

Diavetités lizemeltetési médszerek e Memoriakartyat is csatlakoztathat a kivetitéhéz ugy, hogy a kartyat

USB-kartyaolvaséba helyezi. Eléfordulhat azonban, hogy egyes
kereskedelemben kaphaté USB-kartyaolvasok nem kompatibilisek a
kivetit6vel.

Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
miuveletek végrehajthatok a kivetité kezel6paneljén is.

¢ Amikor megjelenik a kovetkezé képernyé (Meghajté kiv. képernyd),
Diavetités elinditasa a [<a>)], [<F >, [@] és [E)] gombokkal vélassza ki a

hasznalni kivant meghajtét, majd nyomja le az [Enter] gombot.

n Moddositsa a bedllitast USB értékre.

@ "Atvaltds a kivélasztott képre a tdvvezérld hasznalatival”
32. oldal

a Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt vagy digitalis fényképezégépet
a kivetitéhoz.

@ "USB eszkozok csatlakoztatdsa” 24. oldal
Elindul a Diavetités, és megjelenik a fajllista képernyo.

e A JPEG-fijlok és az MPEG-fajlok miniatlir képként jelennek meg
(a fajlok tartalma kis képekben lathatd).

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd
tablazat szerint.

Ilkon Fajl lkon Fajl
L, | JPEG f4jlok* N BMP fajlok e A Meghajté kiv. képernyé megjelenitéséhez vigye a kurzort a fajllista
/ képernyd felsé részén levé Meghajté kiv. pontra, majd nyomja meg
t‘/ az [Enter] gombot.
JPEG BMP
L, | GIF fajlok NN PNG fijlok
/ Képek kivetitése
\/

GIF PNG

AlD) [<&> [@] és [E)] gombok segitségével valassza ki

*  Ha miniatirként nem jelenithetd meg, akkor ikonként jelenik meg. a kivetiteni kivant fajlt vagy mappét



Diavetités

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [<_ 2+ >] vagy a [<7 >]
gombot.

Ha nem jelenik meg egyszerre az Osszes fajl és mappa az
aktualis képernyén, nyomja meg a tavvezérlén a [Down]
gombot, vagy vigye a kurzort a képernyd aljan levé Kovetkezd
oldal gombra, és nyomja meg az [Enter] gombot.

Az el6z6 képernyOre vald visszatéréshez nyomja meg az [Up]

gombot a tavvezérlén, vagy vigye a kurzort a képernyé felsé Diavetités megallitasa
részén levé El6z6 oldal gombra és nyomja meg az [Enter]
gombot. A Diavetités bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetité USB portjabol.

Digitalis kamerdk, merevlemezek stb. esetében kapcsolja ki az eszkoz
aramellatasat, majd tavolitsa el azt.
a Nyomja meg az [Enter] gombot.

Megjelenik a kivalasztott kép.

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappéban 1évé Kijelolt képek kivetitése

fajlok. Az el6z6 képernyére vald visszatéréshez vigye a kurzort a A
tetejére elemre és nyomja meg az [Enter] gombot. Figyelem
Ne csatlakoztassa le az USB-taroldeszkozt, amig az haszndlatban van. A
Képek forgatasa Diavetités hibasan miikodhet.
A lejatszott képeket 90°-os lépésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkcid

Diavetités kozben is hasznalhatd. Inditsa el a Diavetités.

Megjelenik a fajllista képernyd.
n Jatsszon le képeket, vagy inditson el Diavetités. @ "Diavetités elinditasa” 112. oldal



Diavetités

Nyomja meg a [ >], [<>], [G]' és [E)] gombokat, hogy Egy mappa Osszes képallomanyanak egymas utani kivetitése
kivalassza a kivetiteni kivant képfijlt. (Diavetités)

Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a
funkciét Diavetités hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkez6 modon
indithato.

@ A fijlok Diavetités alatti automatikus valtasdhoz éllitsa be a
Képernyévaltasi id6 értékét a Diavetités Beallitds meniijében a Nem

lehet8ség kivételével barmilyen mas értékre. Az alapértelmezett érték 3
Mp.

n Inditsa el a Diavetités.
Megjelenik a fajllista képernyd.
@ '"Diavetités elinditdsa" 112. oldal

Nyomja meg az [Enter] gombot. g A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort a futtatni
A kép megjelenik a képernyén. kivant Diavetités tartalmazé mappara, és nyomja meg az [Enter]
gombot.

B Vélassza a Diavetités parancsot a fijllista képernyd jobb alsé
sarkabdl, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Elindul a Diavetités, és a mappaban levé képfajlok egymads utan,
egyenként, automatikusan kivetitésre kertilnek.

Az utolsé fajl kivetitését kovetden a fajllista automatikusan ujbol
Nyomja meg a [®][®] gombokat, hogy a kovetkezd, illetve megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas beallitast Be értékre allitja a
el6z6 képhez lépjen. Beallitas képernydn, a kivetités ujbol elolrdl indul, amikor a végére
ért.

@& "Képfajlok megjelenitési és a Diavetités miikodési beallitasai"
115. oldal

Diavetités kozben attérhet a kovetkezd képernydre, visszatérhet az
el6z6 képernydre vagy ledllithatja a lejatszast.

A fajllista képernydre vald visszatéréshez nyomja meg az [Esc]
gombot.



Diavetités

Ha a Képernydvaltasi id6é opciét Nem értékre allitja a Beallitas

képernyén, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditasa lehet6ség kivalasztasakor. A kovetkezd fajl kivetitéséhez

nyomja meg az [E)] gombot, az [Enter] gombot, vagy a [Down]

gombot a tavvezérlén.

A kovetkez6 kivetitd funkcidk hasznalhatok egy képfajl Diavetités funkcioval
torténd vetitésekor.

e Fagyds
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 48. oldal

e A/V némitas
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)" 47. oldal

e E-Zoom
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 49. oldal

Képfajlok megjelenitési és a Diavetités miikodési beallitasai

Beadllithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités miikodését a
Beallitdas képernyén.

A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort azon

mappa folé, ahol be kivanja allitani a megjelenitési viszonyokat és
nyomja meg az [Esc] gombot. Vélassza ki a Bedllitas pontot a
megjelené almeniiben, majd nyomja meg az [Enter] gombot.

Miutdn megjelent az aldbbi Bedllitas képernyd, végezze el a
beallitdsokat.

Engedélyezze a beillitasokat oly mddon, hogy a kurzort a kivant elem
folé viszi, és megnyomja az [Enter] gombot.

A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.

#F Beillitas

Megjelenités beallitisa

Megjelenitési sorrend J  Névszerint @ J Détum szer.

Rendezési irdny L Névekvd J  Cstkkend

Diavetités bedllitdsa

Folyamatos lejatszas

Képernydvaltasi ido
Effekt i J Kicltds

Attiinés J Véletlenszerl

Méasem

Megjelenitési | A féjlok megjelenitése sorrendbe rendezhetd Név szerint
sorrend vagy Datum szer.

Rendezési A fajlok megjelenithet6k Novekvé vagy Csokkend
irany sorrendben.

Folyamatos le- | Meghatdrozhatja, hogy meg kell-e ismételni a Diavetités.
jatszas

Képernydval- Beallithatja egyetlen fajl megjelenitési idejét a Diavetités
tasiidé elinditasa kozben. A bedllitott id6 Nem (0) és 60 Mp.
kozotti érték lehet. Nem beallitds esetén az automatikus
lejatszas nem engedélyezett.

Effekt Beallithatja a diavaltaskor fellépd képernyGeffekteket.

A bedllitasok befejezése utan, a [< = >], [<F >, [@], és [E)]

gombokkal vigye a kurzort az OK gombra és nyomja meg
az [Enter] gombot.

A beallitasok alkalmazasa ezzel megtortént.

Ha nem kivanja alkalmazni a bedllitasokat, vigye a kurzort a Mégse
parancsra, és nyomja meg az [Enter] gombot.



Megfigyelés és vezérlés

EasyMP Monitor névjegy

A EasyMP Monitor lehet6vé teszi olyan miveletek végrehajtasat, mint tobb
- halézaton keresztiil a szamitégép monitorjahoz csatlakoztatott - Epson
kivetité allapotanak ellendrzése és ezek vezérlése a szamitogéprol.

A EasyMP Monitor alkalmazast az alabbi weboldalrél toltheti le.
http://www.epson.com

Az aldbbiakban egy révid ismerteté tekinthetd meg a EasyMP Monitor
segitségével végezhet$ ellendrzési és vezérlési miiveletekrol.

e Kivetitok regisztralasa megfigyelésre és vezérlésre
A halozatban 6sszekapcsolt kivetit6k automatikusan keresheték és a
telismert kivetiték koziil kivalaszthatja, hogy melyiket szeretné regisztralni.
A kivélasztott kivetitét regisztralhatja a kivetitéhoz rendelt IP-cim
megadasaval.

e A regisztralt kivetitok csoportokhoz is hozzarendelhetdk, igy
csoportok altal is ellendrizhet6k és vezérelhetdk.

e A regisztralt kivetitok allapotanak figyelése
A kivetit6k aramellatasat (Be-/kikapcsolt dllapotat), illetve problémékat és
tigyelmeztetéseket ellendrizhet, amelyek az ikonok haszndlata esetén
tigyelmet kovetelnek.
Kivalaszthat tobb kivetitét vagy egy kivetitét és ellendrizheti az Osszes
lampa tizemordjat, illetve olyan adatokat mint a bemeneti forrasjeleket,
problémakat és a kivetitGkre vonatkozo figyelmeztetéseket.

e A regisztralt kivetitok vezérlése
Kivalaszthat tobb kivetitdt vagy egy kivetitét és olyan miveleteket
végezhet el, mint a késziilékek ki- és bekapcsolasa és a bemeneti
forrasjelek cserélése.
A Webes hozzaférés funkcidval modosithatja a kivetité Konfiguracio
meniijének beallitasait.
Ha egyes ellenérzési muveleteket adott id6ben vagy napon rendszeresen
végez, az 1d6zitd bedllitassal bevezethet id6zité beallitasokat is.

e Frtesités levélben beallitasok
Beallithatja azokat az e-mail cimeket, amelyekre értesitést kiild, ha az
allapot vizsgélatot igényel, mint pl. egy probléma fellépése regisztralt
kivetité esetén.

e Uzenetek kiildése regisztralt kivetiték szamara
Az EasyMP Monitor program Message Broadcasting beépiilé modulja
hasznalhaté JPEG-fajlok kiildéséhez a regisztralt kivetitokre.
Toltse le a fejezet elején megadott weboldalrdl a Message Broadcasting
bévitményt.

Beallitasok moddositasa webbongészo
hasznalataval (Webes vezérlés)

A haldézatba kotott kivetit6hoz csatlakoztatott szamitogép bongészdjének
segitségével a kivetité vezérelhet6 és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrol végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetitét. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a
beallitashoz sziikséges karaktereket.

Hasznalja a Microsoft Internet Explorer 6.0 verziét vagy ujabb bongészét.
Mac OS rendszer esetén hasznalja a Safari vagy Firefox bongészoket.

Ha a Készenléti iizemmod beidllitasit Kommunikacio be értékre dllitja,
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a
webbongész6b6l, ha a késziilék készenléti izemmddban van (ki van
kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 69. oldal

A kivetito beallitasa

A webbongészében bedllithatja azokat az elemeket, amelyek altaldban a
kivetitd Konfigurdcié meniijében keriilnek bedllitasra. A beallitasok a


http://www.epson.com

Megfigyelés és vezérlés

Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében allithatok be.

A Konfiguracié meni azon elemei, amelyeket nem lehet beallitani a
webboéngészdvel

e Bedllitdsok menii - trapézkorrekcio - Quick Corner

e Beallitasok menii - Mutat6 alakja

e Bedllitasok menii - Tesztabra

e Bedllitasok menii - Felhaszndl6éi gomb

e Részletes menii - Felhaszndlo logdja

e Részletes menii - Nyelv

® Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag

e Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.
Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetitd Konfiguracio
mentijének beallitasaival.

@ "Konfiguraci6 menii" 61. oldal

Csak a bongészdvel beallithaté elemek

o SNMP-kozosség neve
e Monitor jelszd

A Webes vezérlés képernydo megjelenitése

A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.

Végezze el a halozati bedllitdsokat a szamitdgépen és a kivetitén és allitsa a
gépet halézati csatlakozasi allapotba. A vez. nélk. LAN egységgel torténd
kommunikdcidhoz kapcsolédjon Specidlis tizemmaddban.

@ Vez.nélk. LAN - Kapcsolat médja 74. oldal

Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja

megjeleniteni, ha a halézatra nem proxykiszolgalé hasznalataval
csatlakozik.

n Inditsa el a webbongészét a szamitogépen.

irja be a kivetitd IP-cimét a webbdngészd cimbeviteli mez6jébe,
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billentylizetén.

Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.

Ha a Web-hozzaf. jelszé be van allitva a Halézat mentiben a kivetitd
Konfiguracié mentijében, megjelenik a jelsz6 beirasara szolgalé ablak.

A Web Remote képernyé megjelenitése

A Web Remote funkcidéval a webbongész6bdl végezheti a kivetitd
tavirdnyités miiveleteit.

n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

a Kattintson a Web Remote lehetdségre.

Bemutaté = Beallitas

(- |
[ |

B Megjelenik a Web Remote képernyé.
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(@w@b Remote — Micro.__ E] Gl

Megnevezés

Funkcié

[Page] gombok
[Up] [Down]

A PowerPoint fajlokban oldalak valtdsara szolgal a
kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.
o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
mukodtetésére (Vez.nélk. egér)" 50. oldal

e Halozatra kapcsolddas
Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit Diavetités

segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6
vagy a kovetkez6 képet.

Megnevezés

Funkcié

[Source Search] gomb

Atvélt arra a bemeneti forrdsra, ahonnan a videojelek
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)"
31. oldal

[O] gomb

A Kkivetitd be- és kikapcsolasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 30. oldal

[Computer] gomb

A gomb minden egyes megnyomasakor a bemeneti jel
atvalt az Computerl és a Computer2 port kozott.

[Video] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor atvélt a

[LAN]gomb

Atvélt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha az opcionalis Quick Wireless
Connection USB Key segitségével vetit, ezzel a gombbal
arra a képre viélthat 4t.

@ "Atvéltas a kivélasztott képre a tidvvezérld
hasznalataval" 32. oldal

Video, az S-Video és a HDMI bemeneti portok kozott.

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ujrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 48. oldal

® o o & ©

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.
@ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitas)"
47. oldal

[USB] gomb

Atvélt a kdvetkezd képre.

e Az USB (TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo6 képek

@ "Atvéltas a kivélasztott képre a tdvvezérld

hasznalataval" 32. oldal

[Volume] gombok
[<0] <]

[2] Csokkenti a hanger6 értékét.
[<0] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabélyozza a hanger6t” 37. oldal
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A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beadllitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési izeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartézkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 78. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a harom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitdben kritikus probléma 1ép fel és vdratlanul leall,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibardl.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetit6t, ha az készenléti izemmaddban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmod 69. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetit6t illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Térgy: EPSON Projector

1. sor: azon kivetité neve, melyben a probléma fellépett

2. sor: azon kivetitd IP-cime, amelyben a probléma fellépett.
3. és tovabbi sorok: A probléma részletei

A probléma részletei sorrol sorra keriilnek felsorolasra. A fontosabb
lizenetek tartalma lent lathato.

e Internal error (Bels6 hiba)

e Fan related error (Ventildtorhiba)

e Sensor error (Erzékeléhiba)

e Lamp timer failure (Lampahiba)

e Lamp out (Ldmpa-meghibasodas)

e Lamp replacement notification (Cserélje ki a lampat)
e Internal temperature error (Magas hém. hiba/talmelegedés)
e High-speed cooling in progress (Magas hoém. figyelm.)
e Clean Air Filter (Légsz. Tiszt. Ert.)

e Low Air Flow (Kicsi légaramlas)

e Low Air Flow Error (Szlir6 Légaram Hiba)

e Air Flow Sensor Error (Légaramlas-érz. hiba)

e No Air Filter (Nincs 1égsziird)

e No-signal (Nincs jel)
A kivetité nem kap bemeneti jelet. Ellenérizze a kapcsolat allapotat,
valamint a jelforrds tapellatdsat.

e Exhaust vent shutter Error (Levegd kifuvd szell6zényilas ajtajanak
hibaja)
e Auto Iris Error (Auto-irisz hiba)

e Power Err. (Ballast) (Tap hiba (Ballaszt))

A problémadkkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd
részt.

@ "A visszajelzok leolvasasa" 84. oldal
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z z z Elem Parancs
Kezelés SNMP hasznalataval
Fékapcsolé6 ON/OFF | Be PWR ON
Ha a kivetitdben az SNMP bedllitasat Be értékre allitja a Konfiguracié Ki PWR OFF
mentiben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitégépek cimére, ha — - — .
a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld Jelkivalasztis 1. szamitogep Automatikus SOURCE 1F
értesitését a kivetité hibairdl, még akkor is, ha a kivetit6ktdl tavol RGB SOURCE 11
tartézkodik. Osszetevd SOURCE 14
@ Halozat - Egyebek - SNMP 78. oldal 2. szdmitogép Automatikus SOURCE 2F
- RGB SOURCE 21
e Az SNMP-t halézati rendszergazdanak vagy a hélézatot alaposan - ”
ismerd személynek kell kezelnie. Osszetevd SOURCE 24
e Ahhoz, hogy a kivetit6t SNMP funkcidval feliigyelje, telepitenie kell HDMI SOURCE 30
az SNMP-kezel§ programot a szamitégépre. Video SOURCE 41
@ Vez.nélk. LAN - Kapcsolat mddja 74. oldal .
o Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhatd $-Video SOURCE 42
vezeték nélkiili LAN halézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban. USB SOURCE 52
o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd. LAN SOURCE 53
A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON
Ki MUTE OFF

ESC/VP21 parancsok

A Kkivetitdt vezérelheti egy kiilsé eszkozrél ESC/VP21 segitségével.

Minden egyes parancs végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) koédot (0Dh), majd
tovabbitja.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetitd cimjegyzék

. listdban talalhaté legkozelebbi kapcsolattartohoz vagy a markakeresked6hoz.
Parancslista
@ Epson projektor cimjegyzék lista
Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési izemmodba 1ép. A kivetité tapellatdsanak bekapcsolasakor

kettdspont ":" (3Ah) jelenik meg. Kabelek elrendezése

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot. Soros csatlakozas

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy e Csatlakozé alakja: D-Sub 9 tds (csatlakozédugd)

"o

hibatizenet és 1jbol megjelenik a

A fontosabb tartalmak lent lathatdk.
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e A kivetitd bemeneti portjanak neve: RS-232C
<A kivetiténél>

RS-232C

<A szamitégépnél>

<A kivetiténél> (PCsoros kabel) <A szamitégépnél>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Jel neve Funkcié

GND Fold

TD Adatkuldés

RD Adatfogadas

Kommunikacioés protokoll

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
o Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

e Folyamatvezérlés: Nincs

A PJLink lehetoségrol

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetitok vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositasara iranyulo eréfeszitései részeként.

A Kkivetité teljesiti a PJLink Classl szabvany elGirasait, amelyet a JBMIA
hatdrozott meg.

Tovéabbi PJLink-kel kapcsolatos halézati bedllitasokra vonatkozé informaciok
alabb.
@ "Halozat meni" 71. oldal

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptacios tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitds beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas bedllitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6
kivetitéforrasok

Forras PJLink parancs
1. szamitdégép INPT 11
2. szamitogép INPT 12
Video INPT 21
S-Video INPT 22
HDMI INPT 32



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Forras PJLink parancs o Figyelés és ellenérzés szoftver segitségével
A Crestron® cég Crestron RoomView® Express vagy Crestron

us8 INPT 41 RoomView® Server Edition alkalmazasaival feliigyelheti az eszkozeit a
LAN INPT 52 rendszerben, kommunikalhat az tigyfélszolgalattal és vészhelyzet esetén
tizenhet. A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd weblapot.
e A gyarté neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés" http://www.crestron.com/getroomview
alatt
EPSON A kézikdnyv bemutatja, hogyan végezhet miiveleteket a szdmitogépén egy

webbongészd segitségével.
e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informacié lekérdezés"

alatt o Legfeljebb egybdjtos, alfanumerikus karaktereket és jeleket irhat be.
EB-D6250 e A Crestron RoomView® futtatisa kozben az alabbi funkciék nem
EB-D6155W elérhetdk.

EB-D6150 @ "Bedllitdsok modositdsa webbongész6 hasznalatdval (Webes

vezérlés)" 116. oldal

Message Broadcasting (EasyMP Monitor bévitmény)

A Crestron RoomView® névjegye e Ha a Készenléti iizemmadd beallitdsit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti iizemmodban
A Crestron RoomView® a Crestron® cég integralt vezérlérendszere. TSbb, van (ki van kapcsolva).
haldézatra kapcsolt eszkoz ellendrzésére és vezérlésére szolgal. @ Részletes - Készenléti iizemméd 69. oldal

A Kkivetitd tamogatja a vezérlési protokollt, és egyiittesen hasznalhat6 a
Crestron RoomView® alkalmazassal.

Latogasson el a Crestron® weboldalra a Crestron RoomView® alkalmazéssal A kivetitd kezelése szamitogéprol

kapcsolatos informdciokért. (Csak Angol nyelven hasznélhato.)

http://www.crestron.com A kezel6ablak megjelenitése

Barmilyen mivelet elvégzése el6t, kattintson a kovetkezdkre.
iew® attekinté PV SRRY
A Crestron RoomView® dttekintése. e Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitégép hdldzatra van-e kapcsolva. A
o Tavvezérlés weboldalrol vez. nélk. LAN egységgel torténé kommunikacidhoz kapcsolddjon

A kivetitdt a szamitogépérol vezérelheti ugyanugy, mintha azt Specidlis tizemmodban.
tavvezérlével tenné. @ Vez.nélk. LAN - Kapcsolat médja 74. oldal

e A RoomView bedllitist allitsa Be értékre a Halozat meniben.
@ Halézat - Egyebek - RoomView 78. oldal


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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n Inditsa el a webbbdngész6t a szamitégépen. Gomb Funkcié

. o o L o o A/V Mute Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciét.
a Irja. be a klyetlto IP-cimét a webbongeszcl) C,Irij?Vlte!l mez?Jeble, @ "Kép és hang ideiglenes elrejtése (A/V némitds)”
majd nyomja meg az Enter gombot a szamitdégép billentylizetén. 47, oldal

Megjelenik a kezel6ablak.

@ Aképek bemeneti forrésat valtogatja. A Forraslista adatai kozott meg nem jelend
bemeneti forrasok megjelenitéséhez kattintson az (a) vagy (b) elemre, illetve
gorgesse a listat le vagy fel.

A kezelbéablak hasznalata

Sziikség esetén megvaltoztathatja a forras nevét.

© A gombok megnyomaséval a kovetkezé miveleteket végezheti el. A Forraslista
adatai kozott meg nem jelené gombok megjelenitéséhez kattintson a (c) vagy (d)
elemre, illetve gorgesse a listat balra vagy jobbra.

Gomb Funkcié

Freeze Képek megallitasa vagy ujrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Fagyas)" 48. oldal

Contrast Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti
kiilonbséget.
Brightness Beallitja a kép fényerejét.
Color Beallitja a képek szintelitettségét.
Sharpness A kép fokuszalasara szolgal.
@ A gombok megnyomaséval a kovetkezd miiveleteket végezheti el. Zoom Kattintson a [®] gombra, hogy a kivetitési méret

megvaltoztatasa nélkiil kinagyitsa a képet. Kattintson a

Gomb Funkcié [@] gombra, hogy csokkentse a méretét a képnek,
. . — - amelyet a arra a teriiletére, amelyet a [®] gombbal
Power A kivetit6 be- és kikapcsolasara szolgal. nagyitott ki. Kattintson a [ |, [w ], [ 4] vagy a
Vol-/Vol+ Szabélyozza a hangerdt. [ D Jgombra a kinagyitott kép helyzetének

modositasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"
49. oldal




Megfigyelés és vezérlés

D a [a],[¥],[4]vagy [ P ] gombok ugyanazokat a miveleteket hajtjik végre, Az eszkdzsor hasznalata
mint a tavvezérld [@][@][@][@] gombjai. A gombok Ha a Tools fiilre kattint a kezel6ablakban a kovetkezd képernyd jelenik meg.
megnyomadséval a kivetkezd miiveleteket végezheti el. Az eszkozsorban modositja a csatlakoztatott kivetitd beallitasait.
| Tools | Info | Contact IT Help
Gomb Funkcié
OK Megegyezik a taviranyit6 [Enter] gombjanak
funkcidjaval.
Crestron Control Projector User Password
(t "Tévvezérl(')’" 13. Oldal IP Address | 192.168.0.3 Pvn]ettmName‘EEEEm}d ‘ LI Enabled
PID & Location  EPSOMN Mewr Password
Menu Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit. LR I =
7 7 DHCP || Enabled
Auto Ha a Computer1 portrol vagy a Computer2 portrol .- Admin Password
7 ” 7 . . e 4 . 7 r SubnetMask  255.255.255.0 e
érkezd analég RGB jelek kivetitése soran kattint ra, a kép e E e
automatikusan bedll a Savtartas, Szinkron és Pozicid Contim
. 71: 7 1.4 Send en
optimélis értékére. S
Search Atvélt arra a bemeneti forrasra, ahonnan a videojelek s
érkeznek.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
31. oldal @ Crestron Control

A Crestron® kozponti vezérlinek beallitdsa.

Esc Megegyezik a tavirdnyit6 [Esc] gombjanak
funkcidjaval.

@ "Tavvezérld" 13. oldal @ Projector

A kovetkez6 elemeket allithatja be.

A fiilek megnyomasaval a kovetkezd muveleteket végezheti el.
© gny 8 Elem Funkcio
il Funkcid Projector Name Adjon meg egy nevet, amellyel megkiilonbozteti az
u unkcio éppen csatlakoztatott kivetit6t a halozatba kotott tobbi
Contact IT Help Megjeleniti a Helpdesk ablakot. Az adminisztrator 4ltal kivetit6t6l. (A név legfeljebb 15 db egybdjtos,
a Crestron RoomView® Express-szel torténd tizenetek alfanumerikus karakterbdl allhat.)
kiildésére és fogaddsdra. Location Adjon meg egy telepitési helyet az éppen csatlakoztatott
Info Megjeleniti a csatlakoztatott kivetit adatait. kivetit6 szamara. (A jelszo legfeljebb 32 db egybijtos,
Tools Mbodositja a csatlakoztatott kivetitd beallitdsait. Lasd a alfanumerikus karakterbdl allhat.)
kovetkezd fejezetet.
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Elem Funkcié

Assigned To [rja be a kivetitd nevét. (A jelszé legfeljebb 32 db
egybdjtos, alfanumerikus karakterbdl dllhat.)

DHCP Jelolje meg az Enabled lehetéséget a DHCP protokoll
hasznélatdhoz. Ha a DHCP engedélyezve van, nem
adhat meg IP cimet.

IP Address Adja meg az IP cimet, hogy a csatlakoztatott
szamitégéphez rendelje hozza.

Subnet Mask Adjon meg egy alhalézati maszkot az éppen
csatlakoztatott kivetité szaimara.

Default Gateway Adja meg az éppen csatlakoztatott kivetito
alapértelmezett atjarojat.

Send Kattintson erre, hogy megerésitse a Projector
modositésait.

@ Admin Password

Jelolje ki az Enable jeloldnégyzetet, ha azt szeretné, hogy a Tools ablak
megnyitasdhoz a rendszer jelszavat kérjen.
A kovetkezd elemeket allithatja be.

Elem

Funkcié

New Password

A jelsz6 modositasakor irja be az 4j jelsz6t a Tools
kezel6ablak megnyitdsahoz. (A jelszd legfeljebb 26 db
egybajtos, alfanumerikus karakterbdl allhat.)

Confirm [rja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mezG6ben adott meg. Ha a két jelszo nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az Admin Password

(Rendszergazda jelsz6) mddositasat.

@ User Password

Jelolje be az Enable jel6l6négyzetet, ha a szamitdgépen a muveleti ablak
megnyitasat jelszo megadasdhoz szeretné kotni.
A kovetkezé elemeket allithatja be.

Elem

Funkci6

New Password

A jelsz6 médositasakor irja be az 4j jelszot a kezeldablak
megnyitasdhoz. (A jelsz6 legfeljebb 26 db egybajtos,
alfanumerikus karakterbdl 4llhat.)

Confirm Irja be ugyanazt a jelszot, amelyet a New Password
mez6ben adott meg. Ha a két jelsz6 nem egyforma, a
kivetités nem indul el.

Send Kattintson erre, hogy megerdsitse az User Password

(Rendszergazdai jelsz6) mddositasat.




Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyoeszkozok hasznalhatoak. Sziikség Dokumentumkamera ELPDCO6/ELPDC11
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok
kovetkezd listaja az alabbi datumtdl szamitva érvényes: December 2010. A

kiegészitok jellemzdi kiilon értesités nélkill megvaltozhatnak és a vasarlas Interaktiv egység ELPIUO1
helyszinétél is fiigghetnek. Akkor hasznélja, amikor a szdmitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képerny6n

szeretne dolgozni.

Vezeték nélkiili LAN egység ELPAPO7
opcion alis tartozékok Akkor haszndlja, ha vezeték nélkiil csatlakoztatja szamitégéphez a kivetit6t, és

kivetitést végez.

Konyvek, irasvetité folidk vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

125 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSCO06 Quick Wireless Connection USB Key ELPAP08
Koénnyen széllithaté kompakt vetitéernyé. (Képarany 4:3) Akkor hasznélja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetitd

, e ” és egy Windows rendszer(i szamitogép kozott, és arrdl kivan vetiteni.
175 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC23 &Y &P

200 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC24 Mennyezeti csé (450 mm)* ELPFP13

225 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC25 Mennyezeti ¢s6 (700 mm)™ ELPFP14

Hordozhat6 legérdithetd vetitderny8k. (16:10 képarény) A Kkivetit6 magas mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

150 cm-es hordozhaté vetitéernyé ELPSC27 Mennyezeti régzités* ELPMB22 vagy ELPMB23

200 cm-es hordozhaté vetitdernyd ELPSC28 A Kkivetité mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

250 cm-es vetitéernyé ELPSC29 ¥ A kivetité mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
y ¥y g8 p

Hordozhaté legordithet6 vetitdernydk. (4:3 képarany) sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a

U . legkozelebbi cimmel, amely megtaldlhaté az Epson projektor cimjegyzék lista
Szamitégépes kabel ELPKCO02 cimfi dokumentumban.
(1,8 m - mini D-SUb15-tL’jS/mini D-SUb 15-tﬁ$) C Epson projektor C{m]eg}/zék lista

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitogépes kabellel.

Szamitégépes kabel ELPKC09

(3 m - mini D-Sub15-ts/mini D-Sub 15-t(is) Fogyodeszkozok

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-ttis/mini D-Sub 15-tds) Lampa egység (EB-D6150 esetében) ELPLP61

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitdgépes kébel tul révid, hasznilja ezen hosszabb Lampa egység (EB-D6250/EB-D6155W esetében) ELPLP64
kabelek egyikét. A hasznalt lampa cserealkatrésze.

Component video kabel ELPKC19 Levegdszird ELPAF30

(3 m - mini D-Sub 15-tlis/RCA csatlakozé6dugé6x3) A hasznalt leveg8sziir cserealkatrésze.

Ezzel a kibellel a kivetité egy Komponens video® jelforrdshoz csatlakoztathato.




Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-D6155W esetén)

N

C‘ Y

@ Kivetitési tivolsig
@ Tavolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)
@ A lencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernySéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
60" 120x91 202 - 330 -2
80" 160x120 270 - 441 -3
100" 200x150 339 -552 -4
120" 240x180 407 - 663 -5
150" 300x230 510 - 830 -6
200" 410x300 682 - 1107 -8
250" 510x380 853 - 1385 -10
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)

30" 66x37 90 - 148 +1
40" 89x50 121 - 198 +1
50" 110x62 152 - 248 +2
60" 130x75 183 - 299 +2
80" 180x100 245 - 400 +3
100" 220x120 307 - 501 +3
120" 270x150 370 - 601 +4
150" 330x190 463 - 753 +5
200" 440x250 618 - 1005 +7
250" 550x310 774 - 1257 +9
275" 610x340 852 - 1383 +10

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
30" 61x46 99 - 163 -1
40" 81x61 133 - 218 -2
50" 100x76 168 - 274 -2




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

(1)
16:10 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
30" 65x40 87 -143 -1
40" 86x54 117 - 193 -1
50" 110x67 148 - 242 -2
60" 130x81 178 - 291 -2
80" 170x110 238 - 389 -3
100" 220x130 299 - 487 -3
120" 260x160 359 - 585 -4
150" 320x200 450 - 732 -5
200" 430x270 602 - 978 -7
250" 540x340 753 - 1223 -8
280" 600x370 844 - 1370 -9

Kivetitési tavolsag (EB-D6250/EB-D6150 esetén)

k)

@) Kivetitési tdvolsag
@ Tévolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott
(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ A lencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernybméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
30" 61x46 82-135 -5
40" 81x61 111-181 -6
50" 100x76 139 - 228 -8




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
60" 120x91 168 - 274 -10
80" 160x120 225 - 367 -13
100" 200x150 282 - 459 -16
120" 240x180 339 -552 -19
150" 300x230 425 - 691 -24
200" 410x300 567 - 922 -32
250" 510x380 710 - 1154 -40
300" 610x460 853 - 1385 -48
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)

30" 66x37 90 - 148 +1
40" 89x50 121 - 198 +1

50" 110x62 152 - 248 +2

60" 130x75 183 - 299 +2

80" 180x100 245 - 400 +3
100" 220x120 307 - 501 +3
120" 270x150 370 - 601 +4
150" 330x190 463 - 753 +5
200" 440x250 618 - 1005 +7
250" 550x310 774 - 1257 +9
275" 610x340 852 - 1383 +10




Tamogatott monitorok

Tamogatott Felbontasok Komponens video

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
Szamitégép jelek (analég RGB) pont)
SDTV (4801) 60 720x480
Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontéas (képpont)
SDTV (576i) 50 720x576
VGA 60/72/75/85 640x480
SDTV (480p) 60 720x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
SDTV (576p) 50 720x576
XGA 60/70/75/85 1024x768
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
WXGA 60 1280x768
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900 Kompozit videojel
SXGA 70175185 1152x864 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
60/75/85 1280x1024 pont)
60/75/85 1280x960 TV (NTSC) 60 720x480
SXGA+ 60/75 1400x1050 TV (SECAM) 50 720x576
WSXGA+*1*2 60 1680x1050 TV (PAL) 50/60 720x576
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480 p < p .
x HDMI portrél szarmazé bemend jel
MACI16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontds (képpont)
59 1024x768 VGA 60 640x480
MAC21" 75 1152x870 SVGA 60 800x600
*¥1 csak az EB-D6155W esetében XGA 60 1024x768
¥2  Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas WXGA 60 1280x800
bedllitashoz a Konfiguracié meniiben. 60 1280%x960
SXGA
A Kkivetités valoszintileg akkor is mlikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet 60 1280x1024
tapldlnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhatd. SXGA+ 60 1400x1050




Tamogatott monitorok

Felbontas (képpont)

Jel Frissitési gyak. (Hz)

UXGA 60 1600x1200
SDTYV (480i) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Miiszaki adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve

EB-D6250

EB-D6155W

EB-D6150

Méretek

450 (szélesség) x 114 (magassig) x 274 (mélység) mm (a kieme

lked6 részt nem szamitva)

LCD-képernyé mérete

0,63"

0,59" széles

0,63"

Kijelzési mddszer

Poliszilikonos TFT aktiv madtrix

Felbontas

786 432 képpont

XGA (1024 (szélesség) x 768
(magassag) képpont) x 3

1 024 000 képpont

WXGA (1280 (szélesség) x 800
(magassag) képpont) x 3

786 432 képpont
XGA (1024 (szélesség) x 768

(magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Manudlis

Nagyitas beallitasa

Kézi (kb.1:1,6)

Lampa UHE lampa, 275 W modellszam: UHE lampa, 275 W modellszam: UHE lampa, 230 W, modellszam:
ELPLP64 ELPLP64 ELPLP61

Max. audio teljesitmény 5 W mond

Hangszo6ré 1

Aramellatas

110 to 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3.6
- 1.8 A

110 to 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3.6
- 1.8 A

110 to 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3.0
- 15 A

Aramfo-
gyasztds

110 - 120 V tartomdanyban

Miikodés: 395 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié be): 6.0 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikaci6é ki): 0.29 W

Miikodés: 395 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié be): 6.0 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié ki): 0.29 W

Mikodés: 328 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikécio be): 6.0 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié ki): 0.29 W

220 - 240 V tartoményban

Miikodés: 380 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié be): 6.5 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikaci6é ki): 0.38 W

Miikodés: 380 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikdacié be): 6.5 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié ki): 0.38 W

Mikodés: 316 W
Készenléti dramfelvétel
(Kommunikacié be): 6.5 W

Készenléti dramfelvétel
(Kommunikacié ki): 0.38 W

Mkoédési magassag

Tengerszint feletti magassig 0 to 3000 m

Uzemi hémérséklet

0 to +40°C (Nincs kondenzécio)

Tarolasi hémérséklet

-10 to +60°C (Nincs kondenzacio)




Miiszaki adatok

Tédmeg Kb. 4.4 kg Kb. 4.4 kg Kb. 4.2 kg
Csat- | Computer1 port 1 Mini D-Subl5-tlis (csatlakozohiively) kék
Ia,kko- Computer2 port 1 Mini D-Subl15-tlis (csatlakozohiively) kék
“ Video port 1 RCA tis jack

S-Video port 1 Mini DIN 4-tiis

Audiol port 1 Sztered mini jack

Audio2 port 1 Sztere6 mini jack

Audio-L/R port 1 RCA tiis jack x 2 (B-])

Audio Out port 1 Sztereé mini jack

Monitor Out port 1 Mini D-Sub 15 tls (csatlakozdhiively) fekete

HDMI port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)

USB (TypeA) port* 1 USB csatlakozé (A tipus)

USB (TypeB) port” 1 USB csatlakoz6 (B tipus)

USB port

(kizarélag a vezeték nélkili |1 USB csatlakoz6 (A tipus)

LAN egység szdmdra)

LAN port 1 RJ-45

RS-232C port 1 Mini D-Sub 9 tlis (csatlakozodugd)

Trigger out port

3,5 mm mini jack
DC 12 V, maximum 200 mA

* Tamogatja az USB 2.0 szabvanyt. Az USB-portok azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tdmogat6 eszkozzel.




Miszaki adatok

Délésszog

30° 30°

S =

Ha 30°-ndl nagyobb délésszogben hasznalja a kivetitdt, az megsériilhet és balesetet okozhat.




Klilsé Megjelenés

Mértékegység: mm
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@ Alencse kozéppontja
@  Alencse kdzéppontja és a felfiiggeszt6konzol rogzitési pontja kozotti tavolsag



Kiils6 Megjelenés
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@ Rogzitépontok (mennyezetre) a ELPMB22 szdméra
@ Rogzitépontok (mennyezetre) a ELPMB23 szdméra



Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Alhal6ézati maszk

Az osztott halézaton (alhalézaton) az IP-cimbél a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozo szamérték.

AMX Device Discovery

Az AMX Device Discovery az AMX altal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet§vé.
Az Epson implementalta ezt a technoldgiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).

A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapjat.

URL http://www.amx.com/

Atjaré cime

Az a kiszolgalo (utvalaszto), amely a halézati (alhdlozati) kommunikaciot az Alhalézati maszk®-nak megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol réviditése, amely automatikusan IP-cim” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkézhoz.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Azillegalis masolas megakadalyozasara és a szerz6ijogok védelmére szolgala DVI
és HDMI portokon keresztiil kiildott digitalis jelek titkositasaval. Mivel a kivetitén talalhaté HDMI port tdmogatja a HDCP technolégiat, ki tudja
vetiteni a HDCP technolégiaval védett digitalis képeket. Azonban eléfordulhat, hogy a kivetité nem képes a HDCP technoldgia frissitett vagy
feltilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkez6 feltételeknek.

o Fiiggbleges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Valtottsoros”)
® 16:9-es Képarény»
IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonosité szam.
Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fligg6leges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznt képernySként

ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video

Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint voros-minusz (Cr vagy Pr) vildgossagjelet tartalmazé médszer.

Kompozit videojel

Olyan moédszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrék vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy
lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képernyd informacioit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar aletapogatott sorok szaima azonos, aképek villodzasa kisebb
lesz, mivel az informaciémennyiség a véltottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nott.

Savtartas A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstucsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggéleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television roviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy

felbontasu televizié feltételeinek.



http://www.amx.com/

Szészedet

SNMP A Simple Network Management Protocol réviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszkozok protokollja, mint a TCP/IP hélézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetéek legyenek
a szamitdgépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmdddal, akkor allitsa a kivetit6t és a
csatlakoztatott jelforrast sSRGB tizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili halézaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatdshoz sziikséges azonositéadatok. A vezeték nélkiili kommunikacié az
SSID-nek megfeleld eszkozok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méretii képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képminéség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos méretti képerny6 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetité frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csticsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizalva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Ez az IP-cim””-e annak a célszamitogépnek, amelyet az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalnak.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép felsé részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méretii képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggéleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiigg6leges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakado feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvésarldjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerti vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkil keriilhet frissitésre vagy
modositasra.

A kézikonyvben taldlhato illusztracidk kiilonbozhetnek a kivetit6tol.

Windows Vista és Windows 7. Tovabba a Windows Osszefoglalé név
vonatkozhat a Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista és a Windows 7 rendszerekre, és a Windows tobb verzidjara
vonatkozd utalas szerepelhet a Windows megnevezés elhagyasaval (példaul
Windows 98/Me/2000/XP/Vista).

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Ebben az utmutatdban az operacids rendszerek a kovetkezdképpen
szerepelnek: Mac OS X 10.3.9, Mac OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x és Mac
OS X 10.6.x. Tovabba az operacios rendszerekre vonatkozhat az dsszefoglalo
Mac OS Kkifejezés.

A jelolésekrol

Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®
Microsoft®

Windows®
Windows®
Windows®
Windows®
Windows®

98 operacids rendszer

Me operacids rendszer

2000 operaciés rendszer

XP Professional operacids rendszer
XP Home Edition operacidés rendszer

Windows Vista® operacios rendszer

Windows®

7 operacids rendszer

Ebben az utmutatdban az operaciés rendszerek a kovetkezéképpen

szerepelnek: Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP,

Altalanos Megjegyzés:

Az IBM, a DOS/V és az XGA az International Business Machines Corp. védjegye és
bejegyzett védjegye.

A Macintosh, Mac, Mac OS és iMac az Apple Inc. védjegyei.

A Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint és a
Windows logd a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt
Allamokban és/vagy mas orszdgokban.

A WPA™ és a WPA2™ Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegyei.

A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszagokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositds céljat szolgaljak, és elé6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.



Altalanos Megjegyzések

GNU GPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU General Public License Version 2 or later version ("GPL Programs").

We provide the source code of the GPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the GPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These GPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

Thelist of GPL Programs is as follows and the names of author are described in the

source code of the GPL Programs
The list of GPL Programs

busybox-1.13.4

iptables-1.4.4

libgccl(gec-4.3.3)

linux-2.6.27

patches

udhcp 0.9.8

uvcrev.219

wireless_tools 29

EPSON original drivers

The GNU General Public License Version 2 is as follows. You also can see the GNU
General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth
Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's
software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License
instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General
Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies
of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or
can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you
these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you
must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know
their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this
license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone
understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not
the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original
authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid
the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses,
in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear thatany
patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.


http://www.gnu.org/licenses/

Altalanos Megjegyzések

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING,

DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License applies to any program or other work which contains a notice placed
by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The "Program"”, below, refers to any such program or
work, and a "work based on the Program" means either the Program or any
derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program
or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered only if its contents
constitute a work based on the Program (independent of having been made by
running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately
publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty;
keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any
warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along
with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus
forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:

a)  Youmust cause the modified files to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in
part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this
License.

¢) Ifthe modified program normally reads commands interactively when run,
you must cause it, when started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate
copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may redistribute the program under
these conditions, and telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print
such an announcement, your work based on the Program is not required to
print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the
Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2)
in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above
provided that you also do one of the following:

a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on
a medium customarily used for software interchange; or,

b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any
third party, for a charge no more than your cost of physically performing
source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding
source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange; or,
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¢) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute
corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object
code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For an executable work, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition
files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable.
However, as a special exception, the source code distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from
a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your
rights under this License. However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based
on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its
terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works
based on it.

Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may
notimpose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted
herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this
License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly
or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

Ifany portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system,
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries
either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Program under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License
incorporates the limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
General Public License from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.



Altalanos Megjegyzések

10.

11.

12.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a
version number of this License which applies to it and "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not
specify a version number of this License, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose
distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free
Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the
start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the "copyright” line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the
terms of the GNU General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License
for more details.

Youshould havereceived a copy of the GNU General Public License along with this
program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an
interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes
with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type ‘show w'. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type
‘show ¢' for details.

The hypothetical commands ‘show w' and ‘show ¢' should show the appropriate parts
of the General Public License. Of course, the commands you use may be called
something other than ‘show w' and ‘show c’; they could even be mouse-clicks or menu
items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program
‘Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.
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<signature of Ty Coon>, 1 April 1989

Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into
proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more
useful to permitlinking proprietary applications with the library. If this is what you want
to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LGPL

This projector product includes the open source software programs which apply
the GNU Lesser General Public License Version 2 or later version ("LGPL
Programs").

We provide the source code of the LGPL Programs until five (5) years after the
discontinuation of same model of this projector product.

If you desire to receive the source code of the LGPL Programs, please see the
"EPSON Projector Contact List" in the User's Guide, and contact the customer
support of your region.

These LGPL Programs are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

The list of LGPL Programs is as follows and the names of author are described in
the source code of the LGPL Programs.

LGPL Programs
glibc-2.8
SDL-1.2.13
SDL-Image

The GNU Lesser General Public License Version 2 is as follows. You also can see the
GNU Lesser General Public License Version 2 at http://www.gnu.org/licenses/.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor,
Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the
GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and
change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your
freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its
users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated
software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully
about whether thislicense or the ordinary General Public License is the better strategy to
use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our
General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you
receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these
things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you
these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must
give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too,
receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must
provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them
these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we
offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or
modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for
the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the original version, so that the
original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.


http://www.gnu.org/licenses/
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Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We
wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program
by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any
patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full
freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General
Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain
designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We
use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-
free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the
combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original
library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the
entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License
permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser” General Public License because it does Less to protect
the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free
software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These
disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many
libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special
circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest
possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this,
non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free
library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to
gain by limiting the freelibrary to free software only, so we use the Lesser General Public
License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a

greater number of people to use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the
whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it
does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom
and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work
that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the
latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

This License Agreement applies to any software library or other program which
contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also
called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to
be conveniently linked with application programs (which use some of those
functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been
distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the
Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work
containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications
and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making
modifications to it. For a library, complete source code means all the source code
for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the
scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by
this License; they are outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its
contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the
Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library
does and what the program that uses the Library does.

You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source
code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to
the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the
Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at
your option offer warranty protection in exchange for a fee.

You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus
forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications
or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these
conditions:
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a) The modified work must itself be a software library.

b) Youmust cause the files modified to carry prominent notices stating that you
changed the files and the date of any change.

¢)  Youmust cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third
parties under the terms of this License.

d) Ifafacility in the modified Library refers to a function or a table of data to be
supplied by an application program that uses the facility, other than as an
argument passed when the facility is invoked, then you must make a good
faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such
function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its
purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose
that is entirely well-defined independent of the application. Therefore,
Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used
by this function must be optional: if the application does not supply it, the
square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections
of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do
not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the
Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose
permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and
every part regardless of who wrote it.

Thus, itis not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work
written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the
distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the
Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or
distribution medium does not bring the other work under the scope of this
License.

You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License
instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU
General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version
than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you
can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in
these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the
ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and
derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a
program that is not a library.

You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under
Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-
readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and
2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated
place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties
are not compelled to copy the source along with the object code.

A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is
designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
"work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of
the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an
executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the
Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore
covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library” uses material from a header file that is part of
the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library
even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if
the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The
threshold for this to be true is not precisely defined by law.
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If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and
accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length),
then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a
derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the
Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object
code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that
work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the
Library itself.

As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that
uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the
terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse
engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used
initand that the Library and its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you
must include the copyright notice for the Library among them, as well as a
reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of
these things:

a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable
source code for the Library including whatever changes were used in the work
(which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is
an executable linked with the Library, with the complete machine-readable
“work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the
user can modify the Library and then relink to produce a modified executable
containing the modified Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to
recompile the application to use the modified definitions.)

b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A
suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library
already present on the user's computer system, rather than copying library
functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified
version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is
interface-compatible with the version that the work was made with.

¢)  Accompany the work with a written offer, valid for atleast three years, to give
the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no
more than the cost of performing this distribution.

d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a
designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials
from the same place.

e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you
have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must
include any data and utility programs needed for reproducing the executable from
it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include
anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the
major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which
the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other
proprietarylibraries that do not normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the Library together in an
executable that you distribute.

Youmay place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in
a single library together with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of
the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:

a)  Accompany the combined library with a copy of the same work based on the
Library, uncombined with any other library facilities. This must be
distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominentnotice with the combined library of the fact that part of itisa
work based on the Library, and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.

You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library exceptas
expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received
copies, or rights, from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full compliance.
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11.

You are not required to accept this License, since you have not signed it. However,
nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this
License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on
the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms
and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based
on it.

Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the
recipient automatically receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions.
You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third
parties with this License.

If, asa consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for
any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of
this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License
would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular
circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a
whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other
property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system
which is implemented by public license practices. Many people have made
generous contributions to the wide range of software distributed through that
system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/
donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a
consequence of the rest of this License.

12.

13.

14.

15.

If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either
by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places
the Library under this License may add an explicit geographical distribution
limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the
limitation as if written in the body of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the
Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar
in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or
concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a
version number of this License which applies to itand "any later version", you have
the option of following the terms and conditions either of that version or of any
later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not
specify a license version number, you may choose any version ever published by
the Free Software Foundation.

If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose
distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation,
write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all
derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software
generally.

NO WARRANTY

BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING
THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE
LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
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16. INNO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO
IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY
OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the
public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and
change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively,
under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to thelibrary. Itis safest to attach them
to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and
each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is
found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.>
Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the

terms of the GN'U Lesser General Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY
WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public
License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along
with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any,
to sign a "copyright disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the
names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library ‘Frob' (a
library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That's all there is to it!

BSD License (Berkeley Software Distribution License)

This projector product includes the open source software program "University of
California, Berkeley License (Berkeley Software Distribution License)" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "BSD License".

The "BSD License" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of BSD License programs
busybox-1.13.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “BSD License” are as follows.
Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Kenneth Almquist.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are
permitted provided that the following conditions are met:
1.  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer.

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this
list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other
materials provided with the distribution.

3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used
to endorse or promote products derived from this software without specific prior
written permission.
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THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS
IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT
SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF
THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGE.

libjpeg

This projector product includes the open source software program "libjpeg" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libjpeg".
The "libjpeg"” are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of libjpeg programs

libjpeg-6b
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libjpeg" are as follows.
Copyright (C) 1994-1997, Thomas G. Lane. This file is part of the Independent JPEG
Group's software. For conditions of distribution and use, see the accompanying
README file.

This distribution contains the sixth public release of the Independent JPEG Group's free
JPEG software. You are welcome to redistribute this software and to use it for any
purpose, subject to the conditions under LEGAL ISSUES, below.

LEGAL ISSUES

In plain English:
1.  Wedon't promise that this software works. (But if you find any bugs, please let us
know!)

2. You can use this software for whatever you want. You don't have to pay us.

3. Youmay not pretend that you wrote this software. If you use it in a program, you
must acknowledge somewhere in your documentation that you've used the IJG
code.

In legalese:

The authors make NO WARRANTY or representation, either express or implied, with
respect to this software, its quality, accuracy, merchantability, or fitness for a particular
purpose. This software is provided "AS IS", and you, its user, assume the entire risk as to
its quality and accuracy.

This software is copyright (C) 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except
as specified below.

Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this software (or
portions thereof) for any purpose, without fee, subject to these conditions:

(1) Ifany part of the source code for this software is distributed, then this README
file must be included, with this copyright and no-warranty notice unaltered; and
any additions, deletions, or changes to the original files must be clearly indicated
in accompanying documentation.

(2) If only executable code is distributed, then the accompanying documentation
must state that "this software is based in part on the work of the Independent JPEG
Group".

(3) Permission for use of this software is granted only if the user accepts full
responsibility for any undesirable consequences; the authors accept NO
LIABILITY for damages of any kind.

These conditions apply to any software derived from or based on the IJG code, not just to
the unmodified library. If you use our work, you ought to acknowledge us.

Permission is NOT granted for the use of any IJG author's name or company name in
advertising or publicity relating to this software or products derived from it. This
software may be referred to only as "the Independent JPEG Group's software".

We specifically permit and encourage the use of this software as the basis of commercial
products, provided that all warranty or liability claims are assumed by the product
vendor.

ansi2knr.c is included in this distribution by permission of L. Peter Deutsch, sole
proprietor of its copyright holder, Aladdin Enterprises of Menlo Park, CA. ansi2knr.cis
NOT covered by the above copyright and conditions, but instead by the usual
distribution terms of the Free Software Foundation; principally, that you must include
source code if you redistribute it. (See the file ansi2knr.c for full details.) However, since
ansi2knr.c is not needed as part of any program generated from the IJG code, this does
not limit you more than the foregoing paragraphs do.
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The Unix configuration script "configure" was produced with GNU Autoconf. It is
copyright by the Free Software Foundation but is freely distributable. The same holds
for its supporting scripts (config.guess, config.sub, ltconfig, ltmain.sh). Another
support script, install-sh, is copyright by M.LT. but is also freely distributable.

It appears that the arithmetic coding option of the JPEG spec is covered by patents
owned by IBM, AT&T, and Mitsubishi. Hence arithmetic coding cannot legally be used
without obtaining one or more licenses. For this reason, support for arithmetic coding
has been removed from the free JPEG software. (Since arithmetic coding provides only a
marginal gain over the unpatented Huffman mode, it is unlikely that very many
implementations will supportit.) So far as we are aware, there are no patent restrictions
on the remaining code.

The IJG distribution formerly included code to read and write GIF files. To avoid
entanglement with the Unisys LZW patent, GIF reading support has been removed
altogether, and the GIF writer has been simplified to produce "uncompressed GIFs".
This technique does not use the LZW algorithm; the resulting GIF files are larger than
usual, but are readable by all standard GIF decoders.

We are required to state that

“The Graphics Interchange Format(c) is the Copyright property of CompuServe
Incorporated. GIF(sm) is a Service Mark property of CompuServe Incorporated."

libpng
This projector product includes the open source software program "libpng" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libpng".

The "libpng" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libpng programs

libpng-1.2.7
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libpng" are as follows.

For conditions of distribution and use, see copyright notice in png.h Copyright (c)
1998-2004 Glenn Randers-Pehrson (Version 0.96 Copyright (c) 1996, 1997 Andreas
Dilger) (Version 0.88 Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.)

This copy of the libpng notices is provided for your convenience. In case of any
discrepancy between this copy and the notices in the file png.h that is included in the
libpng distribution, the latter shall prevail.

COPYRIGHT NOTICE, DISCLAIMER, and LICENSE:

If you modify libpng you may insert additional notices immediately following this
sentence.

libpng version 1.2.6, September 12,2004, is Copyright (c) 2004 Glenn Randers-Pehrson,
and is distributed according to the same disclaimer and license as libpng-1.2.5 with the
following individual added to the list of Contributing Authors

Cosmin Truta
libpng versions 1.0.7, July 1, 2000, through 1.2.5 - October 3, 2002, are Copyright (c)
2000-2002 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-1.0.6 with the following individuals added to the list of
Contributing Authors

Simon-Pierre Cadieux

Eric S. Raymond

Gilles Vollant
and with the following additions to the disclaimer:

There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or

against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill

any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults,

and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with
the user.

libpng versions 0.97, January 1998, through 1.0.6, March 20, 2000, are Copyright (c)
1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson, and are distributed according to the same
disclaimer and license as libpng-0.96, with the following individuals added to the list of
Contributing Authors:

Tom Lane

Glenn Randers-Pehrson

Willem van Schaik
libpng versions 0.89, June 1996, through 0.96, May 1997, are Copyright (c) 1996, 1997
Andreas Dilger Distributed according to the same disclaimer and license as libpng-0.88,
with the following individuals added to the list of Contributing Authors:

John Bowler

Kevin Bracey

Sam Bushell
Magnus Holmgren
Greg Roelofs

Tom Tanner
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libpng versions 0.5, May 1995, through 0.88, January 1996, are Copyright (c) 1995, 1996
Guy Eric Schalnat, Group 42, Inc.

For the purposes of this copyright and license, "Contributing Authors" is defined as the
following set of individuals:

Andreas Dilger

Dave Martindale

Guy Eric Schalnat

Paul Schmidt

Tim Wegner
The PNG Reference Library is supplied "AS IS". The Contributing Authors and Group
42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the
warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors
and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary,
or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library,
even if advised of the possibility of such damage.
Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or
portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:

1. The origin of this source code must not be misrepresented.

2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented
as being the original source.

3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered
source distribution.

The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and
encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format
in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not
required but would be appreciated.

A'"png_get_copyright" function is available, for convenient use in "about” boxes and the
like:

printf("%s",png_get_copyright(NULL));
Also, the PNGlogo (in PNG format, of course) is supplied in the files "pngbar.png" and
"pngbar.jpg (88x31) and "pngnow.png" (98x31).
Libpng is OSI Certified Open Source Software. OSI Certified Open Source is a
certification mark of the Open Source Initiative.

Glenn Randers-Pehrson
glennrp@users.sourceforge.net
September 12, 2004

zlib

This projector product includes the open source software program "zlib" which applies
the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "zlib".
The "zlib" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
List of zlib programs

zlib-1.1.4
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “zlib” are as follows.
Copyright notice:

(C) 1995-1998 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Mark Adler
madler@alumni.caltech.edu

Jean-loup Gailly

jloup@gzip.org
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
documents to sign. The sources are provided for free but without warranty of any kind.
The library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not
include third-party code.
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If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file
ChangeLog history information documenting your changes.

libmd5-rfc

This projector product includes the open source software program "libmd5-rfc" which
applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "libmd5-
rfc".

The "libmd5-rfc" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of libmd5-rfc programs

libmd5-rfc
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the "libmd5-rfc" are as follows.

Copyright (C) 1999, 2002 Aladdin Enterprises. All rights reserved.

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no

event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this
software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including
commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the
following restrictions:

1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim
that you wrote the original software. If you use this software in a product, an
acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is
not required.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be
misrepresented as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.
L. Peter Deutsch ghost@aladdin.com
Independent implementation of MD5 (RFC 1321).

This code implements the MD5 Algorithm defined in RFC 1321, whose text is available
at

http://www .ietf.org/rfc/rfc1321.txt

The code is derived from the text of the RFC, including the test suite (section A.5) but
excluding the rest of Appendix A. It does not include any code or documentation that is
identified in the RFC as being copyrighted.

The original and principal author of md>5.h is L. Peter Deutsch <ghost@aladdin.com>.
Other authors are noted in the change history that follows (in reverse chronological
order):

2002-04-13 Ipd Removed support for non-ANSI compilers; removed

references to Ghostscript; clarified derivation from RFC 1321; now handles byte
order either statically or dynamically.

1999-11-04 lpd Edited comments slightly for automatic TOC extraction.
1999-10-18 lpd Fixed typo in header comment (ansi2knr rather than md5);

added conditionalization for C++ compilation from Martin Purschke
<purschke@bnl.gov>.

1999-05-03 Ipd Original version.

mDNSResponder

This projector product includes the open source software program "mDNSResponder”
which applies the following license terms "Apache License Version 2.0, January 2004".

List of "mDNSResponder”
mDNSResponder-107.6 (only mDNSResponderPosix is used)
License terms “Apache License Version 2.0, January 2004" are as follows.
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1.  Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and
distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright
owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that
control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the
purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to
cause the direction or management of such entity, whether by contract or
otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding
shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.


http://www.ietf.org/rfc/rfc1321.txt
http://www.apache.org/licenses/
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"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions
granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including
but notlimited to software source code, documentation source, and configuration
files.

"Object"” form shall mean any form resulting from mechanical transformation or
translation of a Source form, including but not limited to compiled object code,
generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form,
made available under the License, as indicated by a copyright notice that is

included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix
below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is
based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions,
annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an
original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by
name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution” shall mean any work of authorship, including the original version
of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works
thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by
the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on
behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the
Licensor or its representatives, including but not limited to communication on
electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems
thatare managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked
or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a
Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of
whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently
incorporated within the Work.

Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License,
each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive,
no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare
Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute
the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each
Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-
charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to
make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work,
where such license applies only to those patent claims licensable by such
Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by
combination of their Contribution(s) with the Work to which such
Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a
Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory
patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License
for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.

Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or
Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in
Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy
of this License; and

(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that
You changed the files; and

(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You
distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the
Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any
part of the Derivative Works; and

(d) Ifthe Workincludesa "NOTICE" text file as part of its distribution, then any
Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the
attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those
notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in atleast one
of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the
Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided
along with the Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear.
The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do
not modify the License. You may add Your own attribution notices within
Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution
notices cannot be construed as modifying the License.
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You may add Your own copyright statement to Your modifications and may
provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction,
or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a
whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.

Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any
Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the
Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any
additional terms or conditions.

Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of
any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding
such Contributions.

Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names,
trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required
for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and
reproducing the content of the NOTICE file.

Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing,
Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on
an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY
KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for
determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume
any risks associated with Your exercise of permissions under this License.

Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort
(including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law
(such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special,
incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this
License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or
any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has
been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or
Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for,
acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or
rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You
may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of
any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such
Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice,
with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying
information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the
appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or
class name and description of purpose be included on the same "printed page" as
the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy][name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");

you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the

License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.

See the License for the specific language governing permissions and limitations under
the License.

aes-src-29-04-09
This projector product includes the open source software program "aes-src-29-04-09"

which applies the terms and conditions provided by owner of the copyright to the "aes-
src-29-04-09".

The "aes-src-29-04-09" are WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied
warranty of MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

List of aes-src-29-04-09 programs


http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
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aes-src-29-04-09
License terms of conditions of each program which are provided by owner of the
copyright to the “aes-src-29-04-09” are as follows.
Copyright (c) 1998-2008, Brian Gladman, Worcester, UK. All rights reserved.
LICENSE TERMS

The redistribution and use of this software (with or without changes) is allowed

without the payment of fees or royalties provided that:

1. source code distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer;

2. binary distributions include the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in their documentation;

3. the name of the copyright holder is not used to endorse products built using
this software without specific written permission.

DISCLAIMER

This software is provided 'as is' with no explicit or implied warranties in respect of its
properties, including, but not limited to, correctness and/or fitness for purpose.
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