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Informacje o EasyMP Network Projection

Niniejszy rozdzial zawiera opis uzytecznych funkcji programu EasyMP Network Projection oraz wskazéwki dotyczace instalacji oprogramowania.



Funkcje programu EasyMP Network Projection

Programu EasyMP Network Projection mozna uzywa¢ do projekcji obrazu
ekranu komputera z projektora przez sie¢. Udostepnianie projektora za
posrednictwem sieci umozliwia projekcje danych z réznych komputeréw bez
zmiany kabla sygnalowego. Nawet gdy projektor znajduje si¢ daleko od
komputera, mozna wyswietla¢ dane przez siec.
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Rézne funkcje przekazywania obrazu

Mozna korzysta¢ z nastgpujacych funkcji przekazywania obrazu:

e Wyswietlanie wieloekranowe
@ "Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego" str.24
Z jednego komputera mozna wyswietla¢ rézne obrazy na maksymalnie
czterech projektorach. Umozliwia to wyswietlanie takich danych jak raport
na ekranie panoramicznym.
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e Tryb prezentacji
@ "Projekcja wylacznie Pokazu slajdéw programu PowerPoint (Tryb
prezentacji)" str.23
Korzystajac z trybu prezentacji mozna wyswietla¢ tylko pokaz slajdow
programu PowerPoint otwartego na komputerze. W przypadku
wylaczonego pokazu slajdow wyswietlany jest czarny ekran. Prezentacje
mozna plynnie rozpoczaé¢ bez wyswietlania niepotrzebnych obrazéw.

e Funkcja dystrybucji
Obraz z ekranu komputera moze by¢ wyswietlany przez maksymalnie
cztery projektory znajdujace sie w tej samej sieci.
Nie istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego podlaczenia do projektora kilku
komputerow.



Instalacja oprogramowania

Program EasyMP Network Projection znajduje si¢ na plycie EPSON [System Mac OS]
Projector Software. Zainstaluj oprogramowanie na uzywanym komputerze.

System operacyjny Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.1 lub nowszy”
Mac OS X 10.6.x

Program EasyMP Network Projection wspolpracuje z komputerami Zalecany: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8
spelniajagcymi ponizsze wymagania. Procesor PowerPC G3 900MHz lub szybszy
Zalecany: CoreDuo 1.83GHz lub szybszy

Wymagania systemowe

|System Windows|

Iloé¢ pamieci 256MB lub wiecej

System operacyjny Windows 2000 Service Pack 4 Zalecana pamieé: 512MB lub wigksza
Nastf;pu.jqce wersje 32-bitowych systemow Pojemnosé dysku 20MB lub wiccej
operacyjnych: twardego
Windows XP Ekr Rozdzielczoéé ni iej iz XGA (1024x768)

. . an ozdzielczo$¢ nie mniejsza niz X

Windows XP Service Pack 1 lub nowszy i nie wigksza niz UXG] A (1600x1200)
W?ndows V%sta . Zdolno$¢ wyswietlania koloréw z palety 16-
Windows Vista Service Pack 1 lub nowszy bitowej lub wickszej (ok. 32000 wyswietlanych
Windows 7 koloréw)

Nastepujgce wersje 64-bitowych systemow
P ) WYERSy ¥  Program moze nie dziala¢ w systemie Mac OS X 10.5.0, poniewaz po

operacyjnych: o . - : o .
Windows 7 aktualizacji wersji, ustawienia zapory internetowej nie sg prawidtowe.
Procesor Mobile Pentium III 1.2GHz lub szybszy
Zalecany: Pentium M 1.6GHz lub szybszy
Iloé¢ pamieci 256MB lub wigcej
Zalecana pamieé: 512MB lub wigksza
Pojemno$¢ dysku 20MB lub wiecej
twardego
Ekran Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz XGA (1024x768)

i nie wieksza niz UXGA (1600x1200)

Zdolnos¢ wyswietlania koloréw z palety 16-bitowej
lub wigkszej (ok. 32000 wyswietlanych koloréw)




Instalacja oprogramowania

InstaIaCja @ Jedli instalator nie zostanie uruchomiony automatycznie, otwdrz
naped CD-ROM z folderu Méj komputer (lub Komputer),
Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnié sie, czy zostaly spelnione a nastepnie kliknij dwukrotnie pozycj¢ InstallNavi.
nastepujace wymagania.
e Przed rozpoczeciem instalacji nalezy zamknaé wszystkie uruchomione Aby zainstalowa¢ program, postepuj zgodnie z instrukcjami
aplikacje. wyswietlanymi na ekranie.

e Gdy wybrany jezyk instalacji rézni sie¢ od jezyka uzywanego systemu
operacyjnego, ekran moze nie by¢ wyswietlany prawidlowo.

[System Mac OS]

Dla uzytkownikow polaczenia EMP NS Connection n Wiacz komputer.

Nastgpila zmiana nazwy oprogramowania. . . .
L : a Wiéz ptyte CD-ROM z oprogramowaniem EPSON Projector
Weczedniej: EMP NS Connection

Software do komputera.

Aktualnie: EasyMP Network Projection

Uzywajac tej samej funkcji, ktérg pelni program EMP NS Connection B Kliknij dwukrotnie ikone EMP_NPInstaller.mpkg w oknie EPSON.
na projektorze, zainstaluj EasyMP Network Projection po Rozpocznie sie instalacja.
odinstalowaniu programu EMP NS Connection. W zaleznosci od ) ] ) ) ) o
modelu mogg wystagpi¢ problemy z podigczeniem projektora przy ﬂ Ab)” Z.a'nStaloYvaC program, postepuj zgodnie z instrukcjami
uzyciu EMP NS Connection. wyswietlanymi na ekranie.
System Windows| Najnowszg wersje EasyMP Network Projection mozna pobraé
Z ponizszej witryny.
Aby zainstalowa¢ EasyMP Network Projection, nalezy posiada¢ http://www.epson.com/
uprawnienia administratora.

n Wiacz komputer.
2

Wt6z ptyte CD-ROM z oprogramowaniem EPSON Projector
Software do komputera.

Instalator uruchomi si¢ automatycznie.


http://www.epson.com/
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Podlaczanie komputera i projektora

W niniejszym rozdziale wyjasniono sposob lgczenia komputera i projektora przez sie¢ oraz procedure projekcji obrazéw z ekranu komputera za pomoca
projektora.



Dwa tryby potaczenia

Istnieja dwie metody taczenia projektora i komputera przez sie¢ za pomoca
programu EasyMP Network Projection.

e W zaleznosci od modelu projektora pofaczenie przewodowej sieci

LAN lub bezprzewodowej sieci LAN moze nie by¢ dostepne.

e Aby uzy¢ polaczenia bezprzewodowej sieci LAN, konieczne jest
uzycie Karty sieciowej bezprzewodowej w projektorze.
Jesli Karta sieciowa bezprzewodowa nie znajduje sie w zestawie
projektora, nalezy zakupi¢ opcjonalne akcesoria. Szczegélowe
informacje dotyczace opcjonalnych akcesoriéow mozna znalezé
w ponizszym podreczniku.
@ Przewodnik uzytkownika "Opcjonalne Akcesoria i Materialy
Eksploatacyjne"

Tryb szybkiego potaczenia

Tryb szybkiego polaczenia jest dostepny jedynie w przypadku zainstalowania
w projektorze Karty sieciowej bezprzewodowe;.

W trybie szybkiego polaczenia projektor i komputer mozna podlaczy¢
bezposrednio przy uzyciu komunikacji bezprzewodowej. Mozna latwo
wyswietla¢ obrazy na komputerze bez koniecznosci wprowadzania
kompleksowych ustawien sieciowych, poniewaz nie jest wymagany punkt
dostepu sieci bezprzewodowe;j.



Dwa tryby potaczenia

Tryb zaawansowanego potaczenia Przygotowanie Polaczenia
Tryb zaawansowanego polaczenia to polaczenie infrastrukturalne, polegajace Aby podlaczy¢ komputer i projektor przez sie¢ przy uzyciu programu
na podlaczeniu projektora do istniejacej sieci. EasyMP Network Projection, postepuj zgodnie z ponizszymi krokami.

W trybie zaawansowanego polaczenia mozna podiaczaé projektor ) ) o
i komputer przez punkt dostepu sieci LAN. Zainstaluj program EasyMP Network Projection na komputerze,

ktéry bedzie podtaczany.

W przypadku laczenia si¢ z siecia za pomocg przewodowej sieci LAN, & Instalacja” str.7

podiacz projektor do koncentratora sieciowego przy uzyciu dostepnego

w sprzedazy kabla sieciowego. ; o .
a Wprowadz ustawienia sieciowe w komputerze i przetacz go do

trybu pofaczenia sieciowego.
Szczegétowe informacje dotyczace ustawien sieci mozna znalezé

w dokumentacji zalaczonej do komputera, na karcie sieci LAN lub na
karcie AirMac.

Q((((Q

Gdy uzywany komputer jest zwykle podlaczony do sieci, nie ma

potrzeby wprowadzania ustawien sieciowych na komputerze.

B [Tryb zaawansowanego pofaczenia|

Zainstaluj Karte sieciowa bezprzewodowa w projektorze.

|W przypadku trybu zaawansowanego polaczenia|

Wprowadz ustawienia sieciowe w projektorze i przefacz go do trybu
polaczenia sieciowego.

Ustawienia sieci mozna skonfigurowa¢ w menu Sie¢.
Szczegétowe informacje dostepne sa w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"



Dwa tryby potaczenia

ﬂ Nacisnij przycisk [LAN] na pilocie.
Zostanie wyswietlony ekran gotowosci sieci LAN.
W przypadku braku sygnalu dla biezacego Zrédla wejscia nastepuje

automatyczne przelgczenie na zrodlo sieci LAN. Jesli automatyczne
przelaczenie na zrédlo LAN nie nastapi, nacié$nij przycisk [LAN].

[LAN]

Nazwa projektora
551D

Adres IP
Stowo kluczowe

Uruchom program EasyMP Network Projection na komputerze
i potacz sie z projektorem.
@ "Podlgczanie Projektora do Sieci i Projekcja" str.12

@ W przypadku wystapienia bledu polaczenia liczba oznaczajaca rodzaj
bledu jest wyswietlona w nastepujacy sposdb.

Event ID: 04xx

Szczegotowe informacje dotyczace Event ID mozna znalezé
w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Informacje o opcji Event ID"



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

W przypadku ustawienia opcji Stowo kluczowe projektora

w pozycji Wlaczone zostanie wyswietlony ekran wprowadzania
stowa kluczowego. Wprowadz stowo kluczowe wyswietlone na
ekranie gotowosci sieci LAN i kliknij przycisk OK.

Obstuga Komputera

W ponizszych opisach, jesli nie zaznaczono inaczej, zostaly uzyte obrazy
ekranu z systemu Windows. Podobne ekrany s3 wyswietlane w systemie

Mac OS. Po nawigzaniu polaczenia zostanie wyswietlony ekran komputera. Na
ekranie komputera wyswietlany jest ponizszy pasek narzedzi
n Uruchom program EasyMP Network Projection. programu EasyMP Network Projection. Narzedzia dostgpne na tym
pasku umozliwiaja obsluge projektora, wprowadzanie ustawien
[System Windows| i rozfaczanie polaczenia sieciowego. Szczegdtowe informacje

Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie programy), EPSON dotyczgce ekranu polaczenia znajdujg si¢ na pasku narzedzi.

Projector, EasyMP Network Projection, a nast¢pnie kliknij EasyMP @ "Korzystanie z paska narzedzi" str.15
Network Projection V2.XX.

|System Mac OS|

Kliknij dwukrotnie EasyMP Network Projection z folderu
Programy.

a Wybierz Tryb szybkiego polaczenia lub Tryb zaawansowanego Przy pola}.czemu z innego komputera, na przykltad zg.dy zmieniajg si¢
laczenia, a nastepnie kliknij OK prelegenci, uruchom program EasyMP Network Projection
pofq ! ) z komputera, ktéry ma zosta¢ polaczony. Komputer, do ktorego

@ "Dwa tryby polaczenia" str.9 projektor jest aktualnie podlagczony zostanie odigczony, a nastepnie

Wyswietlone zostang wyniki wyszukiwania projektoréw. Aby zawsze i puey oy 2 komprtaisi, [y prebue mewihEe

faczy¢ si¢ za pomocg wybranego trybu polaczenia, wybierz opcje pofgczenie.

Ustaw wybrany tryb polaczenia jako tryb domyslny. W przypadku nawigzania polaczenia w czasie ustawiania opcji Wylacz
przerywanie polaczenia, polaczenie nie zostanie przelaczone na inny
komputer.

B Zaznacz projektor, z ktdrym chcesz sie potaczy¢, a nastepnie kliknij
przycisk Polacz.
Jesli wyniki wyszukiwania nie uwzgledniaja tego projektora, kliknij
przycisk "Automatyczne wyszukiwanie'. Proces wyszukiwania trwa
okoto 30 sekund.
Szczegdtowe informacje dotyczace ekranu polaczenia znajduja sie
w ponizszej sekgji.

@ "Korzystanie z Ekranu Polaczenia" str.13



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

Jezeli system uruchamiany jest w Tryb zaawansowanego polaczenia.

Korzystanie z Ekranu Potaczenia

;':’J EasyMP Network Projection Ver X XX - Faawansowane pofaczenie —

Uruchom program EafyMP Netwqu ,Pro‘]ectlon, ab,y wyswietli¢ nastgp.u) acy I tasnsmn wpenkiens 2 rma s 55 v [
ekran. Opis poszczegdlnych przyciskéw i elementéw podano w tabeli v poplce i octaceas '
poniZej . Stan Mazwa projektora Adres IP Ekran
) Comanie  EMPOZFACT 192168111
Jezeli system uruchamiany jest w Tryb szybkiego polaczenia. T T B
ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver XXX - Szybkie pofaczenie — |Z“:-rz| @
0_-IAum Automatyczne wyszukiwanie" i Reczne wyszukiwanie"J Profil 'I @
Wb ktor i pod L
@_ 2CE PR et 0 @ [ Zapizz w profiu ] [ Uszun liste ]
Stan Mazwa projektora 551D Sita syanatu Dt "
§CZ pIzerywanie porgczena
=) Caumarie EMPO2FALCT EPSON1 LTI @ e
9 dinai) staw opcle
Ol comane EMPOZFACE EPSON2 LETE
e @ Ukbad wpdwietlania
—®
6— [ Alktualizuj liste ] [ Zapisz w profilu ] [ Usuri liste ]
@ |
— | \wWykgcz przerywanis pobaczenia m
0_ L Uzywanie kiku ekrandw [ Usawose _®
O— s ] [ O
(1) Automatyczne wyszukiwanie

;n W Trybie szybkiego polaczenia mozna wyszukiwa¢é projektory na
Auto podstawie identyfikatora SSID.
W Trybie zaawansowanego pofaczenia mozliwe jest wyszukiwanie
projektoréw dostepnych w sieci, do ktdrej podlaczony jest komputer.

(2) Reczne wyszukiwanie
Lﬁ W Trybie szybkiego polaczenia istnieje mozliwo$¢ wyszukiwania
projektoréw na podstawie identyfikatora SSID wybranego z listy.
W Trybie zaawansowanego polaczenia istnieje mozliwo$¢
wyszukiwania projektora na podstawie okre$lonego adresu IP lub
nazwy projektora.

@ Stan

Sze$¢ zamieszczonych nizej ikon wskazuje stan wykrytych projektoréw.

o

Czuwanie Dostepny.



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

(4]
(5]
(6]

Zajety Dostepny. Klikniecie przycisku Polacz
powoduje odlaczenie komputera, ktory jest
w danym momencie podtaczony do
projektora i podlaczenie komputera
uzytkownika.
Zajety (Wylacz Nie mozna wybraé. Opcja Wylacz
przerywanie przerywanie polaczenia jest wlaczona
polaczenia) w innym komputerze, ktory jest juz
polaczony.

¥

Uzywany przez Menu Konfiguracja projektora jest otwarte.
@ inny program  Mozna je wybra¢ po zamknigciu menu
Konfiguracja i ponownym wyszukaniu.
Szukanie

Wyswietlane podczas uruchamiania funkcji
Reczne wyszukiwanie lub Profil.

Nie znaleziono. Komunikatjest wyswietlany, jeslinie mozna
wyszuka¢ projektora za pomocg funkgji
Reczne wyszukiwanie lub Profil. W Trybie
szybkiego polaczenia mozna wybierac tylko
wiele projektoréw o takich samych
identyfikatorach SSID.

Nazwa projektora

Wyswietlona zostaje nazwa projektora.

Aktualizuj liste (tylko Tryb szybkiego potaczenia)

Aktualizowanie Stanu i Sily sygnatu.

Wylacz przerywanie polaczenia

Wrybierz t¢ opcje, aby zapobiegaé przerywaniu polaczenia przez inne komputery
w trakcie polaczenia z wybranym projektorem.

Uzywanie kilku ekranéw

Wybierz te opcje w przypadku korzystania z funkcji wyswietlania
wieloekranowego. Po wybraniu tej opcji w dolnej czesci ekranu zostang
wys$wietlone opcje Uklad wyswietlania i Wiasciwosci wyswietlania.

@ "Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego" str.24
Rozwiazyw.Probl.

W przypadku wystapienia problemu oraz gdy nie jest mozliwe nawigzanie
polaczenia, nacis$nij ten przycisk, aby otworzy¢ ekran rozwigzywania probleméw
EasyMP Network Projection.

o
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Polacz

Polaczenie z projektorem wybranym z listy wynikéw wyszukiwania. W momencie
nawigzania polaczenia z projektorem wyswietlany jest pasek narzedzi.

Ustaw opcje

Mozliwe jest wprowadzanie ustawien ogélnych, takich jak metoda przetwarzania
w momencie uruchomienia programu EasyMP Network Projection.

@ "Ustaw opcje" str.33

Zapisz w profilu

Zapisywanie wynikow wyszukiwania projektoréw w sieci jako profilu.

@ "Tworzenie Profilu” str.18

Usun liste

Usuwanie wszystkich list wynikéw wyszukiwania.

SSID (tylko Tryb szybkiego polaczenia)

Identyfikator SSID projektora.

Sila sygnalu (tylko tryb szybkiego polaczenia)

Wraz ze wzrostem parametru Sita sygnatu, rosnie liczba wiaczonych wskaznikéw.
Profil

Istnieje mozliwo$¢ wyszukiwania projektoréw podlaczonych do sieciza
pomocag profilu zapisanego przy uzyciu opcji Zapisz w profilu.

@ "Wyszukiwanie za pomocg opcji Profil" str.18
Adres IP (tylko Tryb zaawansowanego polaczenia)
Powoduje pojawienie si¢ adresu IP projektora.
Ekran
Wybér numeru ekranu (gdy wybrana jest opcja Uzywanie kilku ekranéw).
@ '"Projekcja przypisanych obrazéw" str.30



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

Korzystanie z paska narzedzi

Pasek narzedzi wyswietlany jest na ekranie komputera po uruchomieniu
programu EasyMP Network Projection i nawigzaniu polaczenia

z projektorem. Za pomocag tego paska narzedzi mozna obslugiwaé

i wprowadza¢ ustawienia projektora.

E azptd P Metwork Projection

Wybierz docelowy projektor

.

Kliknij, aby wybraé projektor obstugiwany za pomoca paska narzedzi
w przypadku korzystania z wielu projektoréw przy uzyciu funkcji
dystrybucji lub wyswietlania wieloekranowego. Projektory, ktérymi
mozna sterowa¢, oznaczone s ikong umieszczona ponizej symbolu
projektora.

Wskaznik WSZ. oznacza mozliwo$¢ sterowania wszystkimi
podtaczonymi projektorami.

Na przyktad, wskaznik "1, 3" oznacza mozliwo$¢ sterowania
projektorami nr 11 3.

Kliknij przycisk  ®2 |, aby wyswietli¢ ponizszy ekran.

Mazwa projektora Ekran

Nr
1: EMPOZFALT 1 L]
2 EMPO2FACZ 1 L]
3 EMPOZFAC3 1 o

Wybierz projektor, ktérym chcesz sterowac.

®Qe

Okresla Nr przypisanego projektora. Nr jest wyswietlany pod
ikong, oznaczajac Nr projektora, ktérym mozna sterowa¢ z paska
narzedzi.

@ Okresla stan projektora.

a4

m

Stop

Zatrzymanie projekcji w trakcie polaczenia z projektorem. W czasie
przerw wyswietlany jest czarny ekran.

Pokaz

Anulowanie funkgji Stop lub Pauza.

Pauza

Zatrzymuje wyswietlane obrazy w trakcie pofaczenia z projektorem.

Tryb prezentacji

Kazdorazowe kliknigcie tego przycisku powoduje wiaczenie lub
wylaczenie Tryb prezentaciji.

@ "Projekcja wyltacznie Pokazu slajdéw programu PowerPoint (Tryb
prezentacji)" str.23

Sterow. projek.

W przypadku podtaczenia projektora do sieci sterowanie funkcjami
projektora Sciszanie A/V, Przelacz zrédlowy komputer i Przelacz

zrédtowe video jest mozliwe zaréwno za pomocg pilota, jak i panelu
sterowania projektora.

Kliknij przycisk , aby wys$wietli¢ ponizszy pasek narzedzi.

Sterow. projek.

N |3 .=

h Sciszanie A/V

Wriacza i wylacza dzwigk i video.
Przelacz zrédlowy komputer

Zmienia odbidr na obraz z gniazda wejscia sygnatu.

Przelacz zrodlowe video

\m



Podtaczanie Projektora do Sieci i Projekcja

Zmienia odbidr na obraz z gniazda wej$ciowego Istnieje mozliwo$¢ przelaczania pomiedzy podanymi nizej trybami
wideo. wys$wietlania paska narzedzi. Wyglad paska pozostaje bez zmian do
Podglad ekranu nastepnego przetaczenia.
E | Wyswietlenie podgladu wielu ekranéw. Petne

E asytP Metwark Project = |

Kliknij ﬂ , aby wyswietli¢ podglad z uzyciem wprowadzonych

\’%ZJ_ _;\um_;\u| Odrcz * Emsml
ustawien. Kliknij ekran, aby powiekszy¢ dany Podglad ekranu na catym i
ekranie.
Normalne

E asyMP Metwork Projection Yer

J Ustaw opcje

;‘ Istnieje mozliwo$¢ wyregulowania parametréw dotyczacych przesylu
obrazéw komputerowych.

@ "Ustaw opcje" str.33

* Tryb wysylania filmow

E Umozliwia wlgczenie odtwarzania pliku filmowego. Jesli projektor nie
odtwarza filmdw, na ekranie zostanie wyswietlony komunikat:
"Podlaczone projektory nie obstuguja trybu wysylania filméw".

Deraez OCHQCZ

Zakonczenie polaczenia z projektorem.

Opcja wyswietlana w przypadku nawigzania potaczenia w Trybie
szybkiego polaczenia. W miare, jak zwieksza sie sila sygnatu, roénie
liczba wlaczonych wskaznikow.

=]

— Sila sygnalu (tylko tryb szybkiego potaczenia)

=

j Przelaczanie trybu wyswietlania paska narzedzi



Laczenie sie z projektorem w innej podsieci

Mozna polaczy¢ projektor i komputer i wyswietla¢ zdalnie obrazy na
ekranach znajdujacych si¢ duzej odleglosci (w réznych podsieciach).

Okreslanie adresu IP lub nazwy projektora

W trybie wyszukiwania automatycznego nie mozna znalez¢ projektoréw ! przeprowadzanle wyszuklwanla (tylkO Tl'yb

znajdujacych sie w roéznych podsieciach, poniewaz wyszukiwanie jest Zaawansowanego polqczenia)

mozliwe tylko w tej samej podsieci.

W ponizszych opisach, jesli nie zaznaczono inaczej, zostaly uzyte obrazy
ekranu z systemu Windows.

Podobne ekrany sg wyswietlane w systemie Mac OS.

W celu podiaczenia do projektora w innej podsieci mozna zastosowaé
ponizsze metody.

e Podaj adres IP lub nazwe projektora i rozpocznij wyszukiwanie.

Adres IP mozna wprowadzi¢ bezposrednio. Ponadto, jesli nazwa n Kliknij opcje Reczne wyszukiwanie na ekranie wyboru projektora
programu EasyMP Network Projection.

projektora, ktéry ma zosta¢ podlaczony, zostala zarejestrowana na
serwerze DNS, wystarczy wprowadzi¢ nazwe projektora, aby
przeprowadzi¢ wyszukiwanie.

;ffj EasyMP Network Projection Ver XXX - FZaawansowane pofaczenie — ‘Z”§|E|
@ "Okredlanie adresu IP lub nazwy projektora i przeprowadzanie -
. . L \w Automat Kinani Kimani Pafil <[]
wyszukiwania (tylko Tryb zaawansowanego polgczenia)" str.17 g oS WySESTIEN ) Recane wrssivane) ] et
‘wiybierz projektor i podhacz go.
e Wykonaj wyszukiwanie na podstawie Profilu. Stan Nazwa projsktors | Adfes IP
Po wyszukaniu projektora podlaczonego do innej podsieci przez O Counanie | EMPO2FACY 192168111
okreslenie adresu IP lub nazwy projektora istnieje mozliwo$¢ zapisania | Cauvarie  EMPOZFAC2 192168112
wyniku wyszukiwania jako profilu o latwej do zapamietania nazwie, 0 Caumarie  EMPIZFACS 192188113

a nastepnie wykorzystania tego profilu w przypadku koniecznosci
ponownego wyszukania projektora podlaczonego do innej podsieci.

@ "Wyszukiwanie za pomocg opcji Profil" str.18 Zapiszmproiiu ] | Vs lnte ]
& e Jesli projektora nie mozna znalezé, w ponizszej sekcji mozna znalez¢
najbardziej prawdopodobne przyczyny.

@ "Rozwigzyw. Probl." str.39

e W przypadku korzystania z opcji Reczne wyszukiwanie w Trybie
szybkiego polaczenia istnieje mozliwo$¢ okreslenia identyfikatora
SSID. W przypadku duzej liczby projektoréw podanie identyfikatora
SSID umozliwia zawezenie wynikéw wyszukiwania.

Wprowadz adres IP lub nazwe projektora, z ktérym chcesz sie
pofaczy¢ i kliknij przycisk OK.



taczenie sie z projektorem w innej podsieci

Réczne wyszukiwanie

wipizz adres IP lub nazwé projektora,

Anuluj

Wyniki wyszukiwania zostang wyswietlone na ekranie wyboru
projektora programu EasyMP Network Projection.

Jesli projektor docelowy zostal odnaleziony, wybierz go i kliknij
przycisk Polacz, aby nawigza¢ polaczenie.

Po zapisaniu informacji o projektorze w formie profilu okreslanie
szczegolowych danych przy nastepnych wyszukiwaniach nie bedzie

konieczne.

@ "Tworzenie Profilu" str.18

Wyszukiwanie za pomoca opcji Profil

Wryniki wyszukiwania czesto uzywanego projektora mozna zapisa¢ jako
profil. Profil to plik zawierajacy wszystkie informacje odnoszace si¢ do
danego projektora, takie jak jego nazwa, adres IP i identyfikator SSID. Profil
mozna okredli¢ tak, aby wyszukiwac projektora bez koniecznosci podawania
odpowiednich informacji, np. adresu IP i nazwy projektora. Przykltadowo,
wyszukanie projektora mozna przyspieszy¢ tworzac grupe profili dla
poszczegolnych lokalizacji, w ktérych skonfigurowano projektory

i zarzadzajac nimi przy pomocy folderdw.

Niniejsza sekcja zawiera opis metody tworzenia i edycji profili.

Tworzenie Profilu

Tworzenie profili odbywa sie przez zapisanie wynikéw wyszukiwania.

Szczegdlowe informacje na temat edycji uprzednio zapisanego profilu —
patrz nastepujaca sekcja.

@ "Zarzadzanie Profilem" str.20

n Po wyswietleniu projektora na ekranie wyboru projektora
w programie EasyMP Network Projection kliknij przycisk Zapisz
w profilu.

:“'_,ﬂ EasyMP Network Projection Ver XXX - Zaawansowane pofaczenie — |T”E|&|

Automatyczne wyszukivanie czhe wyszukiwanie Profil = l:l
Aut yEne fiop Feczne wy =

‘wiybierz projektor i podtacz go.

Stan Mazwa projektora Adres IP
O Czuwarie  EMPO2FACT 192168111
O Cauwanie  EMPO2FAC? 192168112
O Cauwarie  EMPO2FAC3 192162113
g— E——
C[ Zapisz w profilu D Usuri listg ]
v

['wikacz przerpwanie potaczenia

i [ Ustaw opcje
Fiozwigzyw. Probl

Wyswietlony zostanie ekran Zapisz w profilu.

a Wprowadz Nazwe profilu i kliknij przycisk Dodaj.

Zapisz w profilu [g|

Wipisz nazwe profilu,

Mazwa prafilu

[ podai | [ amni |

Dane projektora zostang zapisane w profilu.



taczenie sie z projektorem w innej podsieci

Jedli dany profil zostal juz wczesniej zapisany, zostanie wyswietlony
komunikat z pytaniem, czy uzytkownik wyraza zgode na zastapienie
profilu. Aby zapisa¢ profil pod inng nazwa, wybierz opcj¢ Zapisz
jako. W przypadku utworzenia folderu dla profilu wyswietlane sa
nastepujace ekrany. Po wprowadzeniu Nazwy profilu i wybraniu
lokalizacji dla opcji Zapisz w folderze, kliknij przycisk Dodaj.

[System Windows|

Zapisz w profilu [z|

‘Wipisz nazwe profily | podaj migjsce zapisu profilu.

Mazwa profilu

Zapizz w folderze

= r_.' Prafil
[ building &
[ building B

[ Dodsi | [ i

|System Mac OS|

%

Wpisz nazwe profilu i podaj miejsce zapisu profilu.

Nazwa profil- '= -
Profil J

Zapisz w folderz
[/ Building A

(| [building 8 )

$ Szczegétowe informacje na temat tworzenia folderu dla profili
— patrz nastepujaca sekcja.

@ "Zarzadzanie Profilem" str.20

Wyszukiwanie przez okreslenie Profilu

Istnieje mozliwos¢ wyszukania projektora poprzez wybranie utworzonego
wczesniej profilu.

n Kliknij przycisk Profil na ekranie wyboru projektora programu
EasyMP Network Projection.

Jedli nie zarejestrowano zadnego profilu, nie jest mozliwe wybranie
opcji Profil.

;’,ﬂ EazyMP Hetwork Projection VWer X XX - Zaawansowane pofaczenie —

Automatyczne wyszukiwanie Reczne wySZukiwanie- l:l
Autoe AL

‘wiybierz projektor i podtacz go.

Stan Mazwa projektora Adres IP

O @8 Cauwanie  EMPOZFACT 192168111

O @8 cowanie  EMPOZFACZ 192168112
O @B Cauwarie  EMPOZFACE 192168113
Zapizz w profilu ] [ Usur liste ]
['wikacz przerpwanie potaczenia
O
Fiozwigzyw. Probl Potacz

Z wyswietlonego menu wybierz projektor, z ktérym chcesz sie
potaczyc.



taczenie sie z projektorem w innej podsieci

;":J EasyMP Metwork Projection Ver X X - Faawansowane polaczenie —

Wbierz projektor i podtacz go. Building & ¥ |
Stan Nazwa projeklora Adrez P Building & » Building B 1st floor

T Building B 2nd floar
@ Czuwanie  EMPOZFACT 102168111 1 ~

S Butomatyezne wyszukivwanie Reczne wyszukiwanie J Profil :I:l

Wryniki wyszukiwania zostang wyswietlone na ekranie wyboru

projektora programu EasyMP Network Projection.

Jesli projektor docelowy zostal odnaleziony, wybierz go i kliknij

przycisk Polacz, aby nawigza¢ polaczenie.

Zarzadzanie Profilem

Istnieje mozliwo$¢ zmiany nazwy i struktury hierarchicznej profilu.

Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie gtéwnym programu

EasyMP Network Projection.

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.

Kliknij przycisk Edycja profilu.

Ustawienia ogdine | Zrier ustawienia wydajnosc | Wjscie audio

Uz pebnoekranoweqa transfer video
[ Szyfrowanie komunikacii

“Widwietlanie podczas unuchamiania okna wiboru tybu pokaczenia

Metoda weszukivania podozas uruchamiania
(%) Automatyczne wyszukiwanie podezas uruchamiania

() Okredl metods wyszukivania pa uruchomieniu

(O wyszuku uzpwaiac ostatnis] kanfiguraci sisci

( E dycia profilu ) Przetacz LAM
————————

’ Przyuwrad domysine ] [ QF l ’ Anuluj

Zostanie wyswietlony ekran Edycja profilu.

B Edytuj informacje zapisane w profilu.



taczenie sie z projektorem w innej podsieci

Edycja profilu

Profil Infarmacia o wobranym profilu
=] [ ] MNazwa projektora Adres [P
EMPOZFALT 192.168.11.251
_I|building B 1st floor
IF EMPOZFACZ 192.168.11.252
[ Jfbuilding B 3rd floar
EMPOZFACS 192.168.11.253
[ < opiuj ] [ Usufi ]
[ Zrnf=fi nafwé ] [ Ubwiirz folder ]
[ E|ezportfij ] [ Importu ]
oK. J [ A

&
@ [

.
_['_I':

: Oznacza profil.

: Oznacza folder.

Profil

Element

Funkcja

Usun

Istnieje mozliwo$¢ usunigcia profilu i folderu.

Zmien nazwe

Umozliwia wyswietlenie okna dialogowego Zmien
nazwe i zmiane¢ nazwy folderu lub profilu. W oknie
dialogowym Zmien nazwe mozna wprowadzi¢
maksymalnie 32 znaki.

Utworz folder

Istnieje mozliwo$¢ utworzenia nowego folderu.

Eksportuj Istnieje mozliwo$¢ eksportowania profilu.
Eksportowanych profili mozna uzywa¢ jako plikow
zkopiami zapasowymi. Pliki te mozna importowa¢ przy
uzyciu innego komputera.

Importuj Umozliwia pobranie eksportowanego profilu.

Informacja o wybranym profilu

Element

Funkcja

Nazwa projek-
tora

SSID lub Adres IP

Wyséwietla zarejestrowane na profilu informacje
o projektorze.

Usun

Istnieje mozliwos¢ usunigcia danych wybranego
projektora. Usunigcie wszystkich danych projektora
spowoduje usuniecie catego profilu.

Profil
Element Funkcja
Profil Istnieje mozliwo$¢ wyswietlenia zarejestrowanego
profilu. Profilami mozna zarzadza¢ przez tworzenie
folderow.
Kopiuj Istnieje mozliwo$¢ kopiowania profili. Skopiowany

profil jest zapisywany w tym samym folderze co
oryginal, pod ta samg nazwa.

Kliknij przycisk OK.
Spowoduje to zapisanie wprowadzonych zmian i zamknigcie ekranu

Edycja profilu.




TOP

Rézne style projekg;ji

Ten rozdzial zawiera objasnienia funkcji przydatnych podczas spotkania lub prezentacji, takich jak np. funkcja Wyswietlanie wieloekranowe umozliwiajaca
wysylanie obrazéw do wielu projektoréw z jednego komputera.



Projekcja wytacznie Pokazu slajdéw programu PowerPoint (Tryb prezentac;ji)

Korzystajac z trybu prezentacji mozna wyswietla¢ tylko pokaz slajdow
programu PowerPoint otwartego na komputerze. W przypadku wylaczonego
pokazu slajdow wyswietlany jest czarny ekran. Prezentacje mozna plynnie
rozpoczaé bez wyswietlania niepotrzebnych obrazéw.

Oproécz programu PowerPoint program Keynote jest kompatybilny takze
z Trybem prezentacji systemu Mac OS.

Aby ustawi¢ tryb prezentacji w pozycji Wlaczone lub Wylaczone, kliknij

przycisk % .

@ "Korzystanie z paska narzedzi" str.15



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Tryb wyswietlania wieloekranowego umozliwia wyswietlanie réznych Przyklad rozmieszczenia 1
obrazéw na kilku projektorach podlaczonych do jednego komputera.

W przypadku systemu Windows istnieje mozliwos¢ konfiguracji

w komputerze kilku sterownikéw ekranéw wirtualnych®. Poszczegdlne
projektory beda wyswietla¢ obraz z odpowiednich ekranéw. Funkcja ta nie
jest dostepna w przypadku systemu Windows Vista i Windows 7.

W przypadku systemu Mac OS, korzystanie z tej funkcji wymaga
podiaczenia do komputera zewnetrznego monitora. Powyzsze opisy
dotyczace ekrandéw wirtualnych w przypadku systemu Mac OS odnoszg si¢
do obrazéw wyswietlanych na ekranach rzeczywistych monitoréw.

—
o I
- I
|
- I
Przykiad Dostosowania Ekranu Wirtualnego \ / \ /

==V4

Dostosowanie ekranu wirtualnego” umozliwia projekcje tylko wybranych \\
obrazéw lub kilku réznych obrazéw obok siebie podczas prezentacii. ‘ é l \\
\\\\\\
_______________ )
- — D
J
@ Obraznafizycznym Plik PowerPoint
monitorze
@ Obraz na ekranie Plik Excel

wirtualnym



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Przyklad rozmieszczenia 2

0o

.

@ Obraznafizycznym
monitorze

@ Obraz na ekranie
wirtualnym

Narzedzia prowadzacego prezentacje
pliku programu PowerPoint

Pokaz slajdow z uzyciem pliku
programu PowerPoint

Procedura wstepna korzystania z funkgji
wyswietlania wieloekranowego

Ustaw ekran wirtualny.
@ "Konfiguracja Ekranu Wirtualnego" str.25

W $rodowisku Windows, jedli to konieczne, wlacz sterownik ekranu
wirtualnego”. Zaréwno w przypadku systemu Windows, jak

i systemu Mac OS, konieczna jest konfiguracja rozmieszczenia
ekranow wirtualnych.

Przypisz obraz do projekgiji.
@ "Przypisywanie obrazéw do projekcji” str.30

Otworz plik przeznaczony do projekcji, a nastepnie przenie§ obraz na
ekran wirtualny, zgodnie z ustalonym rozmieszczeniem.

Wyswietlaj przypisane obrazy.
@ "Projekcja przypisanych obrazow" str.30

Przypisz numer ekranu wirtualnego do projektora, a nastepnie
rozpocznij projekcje.

Konfiguracja Ekranu Wirtualnego

W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego rozmieszczenia

1.

@ "Przyklad Dostosowania Ekranu Wirtualnego" str.24

Wiacz sterownik ekranu wirtualnego (tylko system Windows)

Wlacz sterownik ekranu wirtualnego®. Jesli ekran wirtualny zostat juz
wlaczony podczas instalacji aplikacji EasyMP Network Projection, nie ma
potrzeby wykonania tej czynnosci. Przejdz do nastepujacej sekcji.




Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

@ "Ustawienia ekranu wirtualnego" str.26 Ustawienia ekranu wirtualnego

Po uruchomieniu programu EasyMP Network Projection procedura
konfiguracji ekranu wirtualnego w przypadku systemu Windows jest inna
niz w przypadku systemu Mac OS. Procedury dla obu systemoéw zostaly
opisane ponizej w osobnych punktach.

Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie programy),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, a nastepnie kliknij
Dodaj-Usun program Virtual Display.

Zostanie wyswietlony ekran Dodaj-Usun program Virtual Display.

Fbodaj-Usui program ¥irtual Display x| Przed uruchomieniem programu EasyMP Network Projection,
wiybierz wittualny ekran. Aby wybraé inny wirtualny w przypadku faczenia przez bezprzewodowa sie¢ LAN, nalezy
72 I G 7 7 2 o e sprawdzi¢ ponizsze punkty. Jezeli ustawienia te beda nieprawidiowe,

nie bedzie mozliwe uzycie wy$wietlacza wieloekranowego.

e Identyfikator SSID dla kazdego komputera i projektora musi by¢ ten
g::::z:: g:zg:::; sam. (W przypadku Trybu szybkiego polgczenia)

I~ virtual Display 3 e System bezprzewodowej sieci LAN dla komputera i kazdego

) ] B 4 projektora musi by¢ ten sam.

Identyfikator SSID i bezprzewodowy system WLAN dla projektora

ok Anulli | mozna zmieni¢ z menu Sie¢ .

Szczegdtowe informacje dostepne sa w ponizszym podreczniku.

a Wybierz ekran wirtualny, ktérego chcesz uzy¢. @ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie"

Istnieje mozliwos¢ dodania maksymalnie czterech monitoréw. W tym

przykladzie zostanie uzyty jeden ekran wirtualny. Podczas [System Windows|
konfigurowania wielu ekranéw wirtualnych nalezy wybra¢ ich
wymagang liczbe. n Kliknij Start, wybierz Programy (lub Wszystkie programy),

EPSON Projector, EasyMP Network Projection, a nastepnie kliknij
EasyMP Network Projection V2.XX, aby uruchomié¢ program

a Kliknij przycisk OK. EasyMP Network Projection.

Kliknigcie przycisku OK powoduje wiaczenie sterownikow ekranéw a Wybierz Tryb szybkiego potaczenia lub Tryb zaawansowanego
wirtualnych. Miganie ekranu jest na tym etapie objawem normalnym. polaczenia, a nastepnie kliknij OK.

Poczekaj na zamkniecie ekranu Dodaj-Usun program Virtual
Display. B Zaznacz pole wyboru Uzywanie kilku ekranéw.

Istnieje mozliwo$¢ wybrania dowolnego ekranu.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

EasyMP Metwork Projection Ver_ X XX - Faawansowane pofaczenie — ZOStanie WYéWICtIOHY ekran WlaéCiWOéCi WYéWietlania-

o Automatyczne wyszukivanie Reczne wyszukiwanie J Profil '|:| B KI'knlJ karte UStaWienia.

‘wiybierz projektor | podtacz go.

Star Mazwa prajektora Adres IP Ekran
@0 Cowmenic  EMPOZFACT 192168111 Wiasciwosci: Ekran ?||X|
L ———
Cauwanie 3 ~ . . P
o EMPOZFAC2 192168112 N | Kompozycie | Pulpit | ‘wWygaszacz ekranu | Wyglﬂw
Przeciganij ikony monitordw, aby odpowiadaky fizpcznemu rozmieszczeniu
monitordw,
Zapizz w profil ] [ Uszur lizte ]

[]wigcz presmpwanie potaczenia

Ustawe apcie

Uktad wyswietlania

Ekran:

1. Samzung Senckdaster 170MP na NWIDIA GeForce 8600 GTS w |
FRozdzielczodd ekranu Jakodé kolordw
Mriei ] Wieesl [N ajupesea (32 biy) |

[ ‘whadcivogoi wydwietlania [ I B
1280 na 1024 piksel I /N (/m  m
2y teqo urzadzenia jako monitora ghdwnego
W dolnej czesci ekranu zostang wyswietlone opcje Uklad Powigksz pulpit systemu Windows do rozmiaréw tego moritora

wys$wietlania i Prefer. wysw.

Kliknij przycisk Whasciwosci wyswietlania.

[dertyfilug l [ R ozwigzywanie problemow. ] [ ZaananzmaMans ]

I Ok I’ Ay l[ Zastosu l

[ Aktualizuj liste ] [ Zapisz w profilu ] [ Usur liste ]

[]wwacz przemywanie pokaczenia

B Przeciagnij ikone monitora i umies¢ ja w odpowiednim miejscu.
A tY.m przykla'dme rponltor tizyczny (1) z.najdu]e sie po lewej
T stronie, a monitor wirtualny (3) po prawe;.

W przypadku gdy komputer ma kilka wyj$¢ dla monitoréw
fizycznych, numery przypisane do ekranéw wirtualnych rozpoczynaja
sie od pierwszego wolnego numeru.

([ ‘whadciwagel wydwietlania D

———————




Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

| Kompozycie | Pulpit | Wygaszacz ekranu | W'_l,lglqdl Ustawienia

Przeciagnij ikony ranitardw, aby odpowiadaky fizycznenmu rozmieszczeniul
monitonde,

7 Kliknij przycisk OK, aby zamkna¢ ekran Witasciwosci wyswietlania.
Nastepnie przydziel obrazy do projekc;ji.

@ "Przypisywanie obrazéw do projekeji” str.30

Ekran:
1. Samzung Synchdaster 170MP na NVIDLA GeForce 8600 GTS -
=k | [System Mac OS]
Rozdzielczose ekranu Jakosge kolordw
Mriel ] Wieesi | guyzeza (2 b A n Kliknij dwukrotnie EasyMP Network Projection w folderze
Programy, aby uruchomic¢ program EasyMP Network Projection.
1280 na 1024 piksel I /N | | 9 Yy, aby prog y )
CL3) U ML R AT T . Wybierz Tryb szybkiego potaczenia lub Tryb zaawansowanego
Fowigkzz pulpit systemu Windows do rozmiardw kego monitora . N e
polaczenia, a nastepnie kliknij OK.
Identyfikwj ] [ Fiozwiazywanie problemdw. .. ] [ Zaawanzowane ]
B Zaznacz pole wyboru Uzywanie kilku ekranow.
I ] H Anuluj H Zastosu| ] r T A T T R I ;
= [ e [ o .
X . . . Wybierz projektor i podtacz go.
@ e W przypadku podlgczenia drugiego monitora zewnetrznego - .
nie jest mozliwa projekcja obrazu wyswietlanego na jego D@ Comanie EPSON-F) 152.168.100.110
ekranie.

e W zaleznosci od konkretnego sprzetu dodatkowy monitor
zewnetrzny moze mie¢ numer inny niz "2". Podczas —_——— )
umieszczania ikon monitora kliknij ikone, aby sprawdzi¢, czy

[ Wytacz przerywanie potaczenia
typ monitora nie jest monitorem zapasowym. @hﬁ@
. Potacz )
e Ustawienia rozdzielczo$ci ekranu — patrz ponize;j.
@ "Obstugiwane Rozdzielczosci® str.37 W dolnej czeéci ekranu zostang wyswietlone opcje Uktad
wy$wietlania i Wlasciwoéci wyswietlania.
Po ustawieniu ikony monitora ekran wirtualny zostaje podlaczony, ﬂ Kliknij przycisk Prefer. wysw.

jak przedstawiono na ponizszym obrazie.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

A;:“m’ Automatyczne wyszukwanie | 0 Reczne wyszukmwanie

Wybierz projektor i podfacz go. s

| Stan [Nazwa projektora |Adres IP |Ekran

Bl = C i EPSON-P 192.168.100.110 S . 2 Sy : . e
[/ Czuwanie ) 1 Aby rozmiesci¢ monitory przeciagnij je w odpowiednie miejsca.

Pasek menu mozesz przeciagac pomigdzy monitorami.

( Zapisz W protiu ) ( Usun istg )
[ Wytacz przerywanie potaczenia
o op
EUiywanie kilku ekranow
( Potacz )

Ukfad wyswietlania

E Lustrzane odbicie @

Przeciggnij ikone monitora i umies¢ jg w odpowiednim miejscu.

L peerwin___D

Wyswietlony zostanie ekran konfiguracji ekranu.

0 . . LYalal
B Kliknij opcje Uporzadkowanie. ]

8o0n [ Monitor |- Uporza; ie-| Kolor |
[ > ][ rokaz wszystiie ] '

Aby rozmiesci¢ monitory przeciagnij je w odpowiednie miejsca.
Pasek menu mozZesz przeciagac pomigdzy monitorami.

P ——
(Upﬂr adk i ) Kolor |

—

Rozdzielczosci:

800 x 500 o
e Wykryj monitory

1024 x 640

1152 x 864

1152 x 870 Obrét: | Standard E

1280 x 720 %

1280 x 800 M | Pokaz Monitory w pasku menu @ [ Jltstrzaris adbicie @

Zamknij ekran ustawien wyswietlania.
Nastepnie przydziel obrazy do projekc;ji.

a Usun zaznaczenie pola wyboru opcji Lustrzane odbicie. @ "Przypisywanie obrazéw do projekcji’ str.30



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

Przypisywanie obrazéw do projekcji

Automatyczne wyszukiwanie c2he wyszukivwanie Profil '|:|
Auto Y b eI Re 4 J

“wiybierz projektor i podtacz go.

W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego rozmieszczenia
1.

Stan Mazwa projektora Adres IP Ekrap
. . = Couwanie  EMPOZFACT 192168111
@ "Przyklad Dostosowania Ekranu Wirtualnego" str.24
z Eauwanie  gppooraco 192168112

Otworz plik przeznaczony do projekg;ji.

Otworz pliki programéw PowerPoint i Excel.

a Przeciagnij okno na odpowiedni ekran wirtualny” i umie$¢ je

Kliknij isk Potacz.
w miejscu, w ktorym ma by¢ wyswietlane. a Nl prayask Folacz

Przeciggnij okno programu Excel w prawo, az przestanie by¢ [ ekt | [ Zepizwpoin ] | Usur fste ]

widoczne. Na monitorze fizycznym zostanie wys$wietlono okno [skacz przerywaris potozeria

programu PowerPoint, a okno programu Excel pojawi si¢ na ekranie '

wirtualnym po prawej stronie. C[%\P e Y
_

Uktad wyiwietlania

[ Wwikaiciwodc wdwietlania

Rozpocznie si¢ projekcja obrazéw przeniesionych na poszczegdlne
projektory.

Projekcja przypisanych obrazow

W tej sekcji objasniono ekran wirtualny dla przykladowego rozmieszczenia
1.

@ "Przyklad Dostosowania Ekranu Wirtualnego" str.24

n W polu Ekran wybierz numer ekranu wirtualnego®, na ktéry ma
zostac przeniesiony obraz, a nastepnie okre$l obrazy wyswietlane
za pomocg poszczegdlnych projektoréw.



Korzystanie z Wyswietlania Wieloekranowego

W $rodowisku Windows nie jest mozliwe obejrzenie na komputerze
obrazéw wystanych na ekrany wirtualne. Jesli zaistnieje koniecznoé¢
regulacji parametréw obrazu na ekranie wirtualnym, nalezy to
wykona¢ w trakcie wyswietlania go na monitorze fizycznym.

Aby wykona¢ na ekranie wirtualnym operacje wymagajace uzycia
myszy, nalezy przesung¢ wskaznik myszy w kierunku tego ekranu,
tak aby wskaznik pojawil si¢ na nim.

Aby wylaczy¢ wyswietlanie wieloekranowe, kliknij przycisk Odtacz
na pasku narzedzi.

$ W $rodowisku Windows, jesli sterownik ekranu wirtualnego

ustawiono tak, ze mozna przesuwaé wskaznik myszy poza
granice ekranu, czasami wskaznik moze znikna¢ z pola widzenia
uzytkownika. Jesli nie korzystasz aktualnie z ekranu wirtualnego,
usun zaznaczenie pola wyboru ekranu wirtualnego na ekranie
Dodaj-Usun program Virtual Display; wskaznik myszy powrdci
wowczas na ekran. Aby ponownie skorzysta¢ z wyswietlania
wieloekranowego, zaznacz ponownie pole wyboru obok
odpowiedniego ekranu na ekranie Dodaj-Usun program Virtual
Display.
Aby usuna¢ zaznaczenie z pola wyboru, patrz
@ "Wlacz sterownik ekranu wirtualnego (tylko system
Windows)" str.25
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Ustaw opcje

Mozliwe jest wprowadzanie ustawien ogdlnych, takich jak metoda
przetwarzania w momencie uruchomienia programu EasyMP Network
Projection.

Udostepnij opcje Ustaw opcje z ekranu gtéwnego programu EasyMP
Network Projection.

n Kliknij przycisk Ustaw opcje na ekranie gtéwnym programu
EasyMP Network Projection.

f,-‘l EasyMP Metwork Projection Ver X XX — Faawansowane pofaczenie — |T”E|['>_<|

Automat; kivvani
A Metomatyczne wysaukinanis

Reczne wyszukiwanie J Profil '|:|

‘wiybierz projektor i podtacz go.

Stan Nazwa prajektora Adres IP
O Czuwarie  EMPO2FACT 192168111
O Cauwanie  EMPOZFACZ 192168112
0 Couwanie  EMPO2FACS 192168113
Zapisz v prafily ] [ Usur liste ]

[Iwiwacz przemywanie pokaczenia

Ok : __ommen D
e, ——

Flozwigzyw.Probl.

Zostanie wyswietlony ekran Ustaw opcje.

a Ustaw poszczegdlne elementy.

W ponizszych sekcjach potwierdZ ustawienia elementéw. Po
wprowadzeniu wszystkich ustawien kliknij przycisk OK, aby zamkna¢
ekran Ustaw opcje.

$ Dostep do Ustaw opcje mozna takze uzyskaé klikajac opcje ﬂ na
pasku narzedzi. Po uzyskaniu dostepu do opcji Ustaw opcje z paska
narzedzi karta Ustawienia ogélne nie bedzie wyswietlana.

Ustaw opcje

Ustawienia ogdine | Zrier ustawiania wydajnode | Wyiscie audio

Karta Ustawienia ogodlne

X

[ 5 zyirawanie kamunikaci

Uzyj petnoekranowego transferu video

Wigwietlanie podezas urucharniania okna weboru tybu potgczenia

Metoda wyszukiwania podozas uuchamiania
(%) Automatyczne wyszukivianie podezas uruchamiania

(:) Okresl metode vapszukiveania po uruchomieniu

() Wwiyszuku) uzywaiac ostatrie konfiguraci sieci

[ Edycia profilu

] [ Przetacz LAN

[ Przwwrdd domysine

| [ ok ][ anay |

Uzyj
petnoekranowego
transferu video

Odtwarza film na pelnym ekranie. Funkcji tej nie mozna
ustawid, jesli projektor nie obstuguje funkcji wysytania
filméw.

Szyfrowanie
komunikacji

Wrybierz te opcje, aby zaszyfrowac i przesta¢ dane. Dane
takie nie mogg zosta¢ rozkodowane nawet w przypadku ich
przejecia.

W przypadku korzystania z Trybu szybkiego polaczenia to
pole wyboru powinno by¢ zawsze zaznaczone.

Wyswietlanie
podczas
uruchamiania okna
wyboru trybu
potaczenia

Umozliwia okreélenie, czy przy uruchamianiu programu
EasyMP Network Projection powinien by¢ wyswietlany
ekran Tryb szybkiego polaczenia/Tryb zaawansowanego
polaczenia.

Usun zaznaczenie tego pola wyboru, jesli regularnie
uzywasz jednego z tych trybow.




Ustaw opcje

Metoda
wyszukiwania
podczas
uruchamiania

Wybierz metode wyszukiwania projektora podczas
uruchamiania programu EasyMP Network Projection.

Automatyczne wyszukiwanie podczas uruchamiania
Okresl metode wyszukiwania po uruchomieniu
Wyszukuj uzywajac ostatniej konfiguracji sieci

Edycja profilu

Zostanie wyswietlone okno dialogowe Edycja profilu.
@ "Zarzadzanie Profilem" str.20

Przetacz LAN

Tylko system Windows

Okno to jest uzywane w przypadku koniecznosci
przelaczenia karty sieciowej uzywanej do wyszukiwania
projektordw, jesli komputer jest wyposazony w kilka kart
sieciowych.

Domyslnie wyszukiwanie jest przeprowadzane przy
uzyciu wszystkich kart sieciowych.

Przywré¢ domysine

Mozesz wyzerowa¢ wszystkie ustawienia dla Ustaw opcje
na wartoéci domyslne. Mozna jednak zachowa¢ ustawienia
dla opcji Edycja profilu i Przelacz LAN w opgji
Ustawienia ogdlne.

Karta Zmien ustawienia wydajnosci

Ustaw opcje

X

Szybko

Ustawienia ogdlne | Zmien ustawienia wydajnosc | Wyigcie audio

Nomalnie Doktadnis

Frzenos natoZonego okna

N
=

Werga

[ Przywrdc domyslne ] I [s]'¢

l [ Anuluj ]

Suwak zmian

Dostepne ustawienia wydajnosci to Szybko, Normalnie

natozonego okna

ustawien i Dokladnie.

wydajnosci Jesli filmy nie sg odtwarzane plynnie, wybierz opcje
Szybko.

Przenos Tylko system Windows (poza systemem Windows

Vista i Windows 7)

Natozone okna sg uzywane przypadku, gdy tresci takie,
jak komunikaty wyswietlane przez komputer nie sa
wyswietlane przez projektor. Zaznacz to pole wyboru,
aby zawarto$¢ nalozonego okna byla wyswietlana

w projektorze.

Wyczysé¢ to pole wyboru, aby wskaznik myszy nie
migal na ekranie.

Przywré6¢ domysine

Mozesz wyzerowaé wszystkie ustawienia dla Ustaw
opcje na wartoéci domyslne. Mozna jednak zachowal
ustawienia dla opcji Edycja profilu i Przelacz LAN
w opcji Ustawienia ogoélne.




Ustaw opcje

Karta Wyjscie audio

Ustaw opcje D__(

| Ustawienia ogéine | Zmier ustawienia wydainadei | Wiscie audio

Wiyjgoie dawigku z projektora

[ Przywroc domysine ] [ K, ] [ Anuluj ]

Wyjscie dzwieku Wybierz, kiedy ma by¢ wysylany dzwiek komputera
z projektora z projektora. Odznacz opcje, aby diwiek byl
odtwarzany przez komputer.

Przywr6¢ domyslne | Mozesz wyzerowac wszystkie ustawienia dla Ustaw
opcje na warto$ci domyslne. Mozna jednak zachowaé
ustawienia dla opcji Edycja profilu i Przelacz LAN
w opcji Ustawienia ogodlne.

Dzwigk mozna przesyla¢ tylko do jednego projektora. Dzwigku nie

mozna przesylaé, gdy podlaczonych jest wiecej projektordw.




Odinstalowanie oprogramowania

Przed rozpoczgciem odinstalowywania nalezy upewni¢ sig, czy zostaly [System Mac OS]
spelnione nastepujace wymagania.
P epujace wyimag n Otworz folder Programy.
e W przypadku systemu Windows, aby odinstalowa¢ program EasyMP
Network Projection, nalezy posiada¢ uprawnienia administratora. a Otwoérz folder EasyMP Network Projection, a nastepnie kliknij
e Przed rozpoczgciem odinstalowywania nalezy zamknaé wszystkie dwukrotnie EasyMP Network Projection Uninstaller.app, aby
uruchomione aplikacje. odinstalowaé oprogramowanie.
Kliknij Start, wybierz Ustawienia, a nastepnie kliknij Panel
sterowania.

Kliknij dwukrotnie Dodaj lub usun programy.
Kliknij Zmien lub usun program.

Wybierz program EasyMP Network Projection i kliknij
Zmien/Usun.

Windows XP

n Kliknij Start, a nastepnie Panel sterowania.
a Kliknij dwukrotnie Dodaj lub usun programy.

Wybierz program EasyMP Network Projection i kliknij
Zmien/Usun.

|Windows Vista/Windows 7|

n Kliknij Start, a nastepnie Panel sterowania.
a Kliknij Odinstaluj program w kategorii Program.

Wybierz program EasyMP Network Projection i kliknij
Odinstaluj/Zmien.



Ograniczenia Potaczenia

Podczas projekcji obrazéw z komputera, przy pracy z programem EasyMP
Network Projection, obowiazuja nastepujace ograniczenia. Nalezy sprawdzi¢
ponizsze punkty.

Wyswietlane Kolory

Mozliwe konfiguracje liczby koloréw ekranu.

Windows System Mac OS
Obsl-ugiwane ROZdZiEICZO§Ci Kolor 16-bitowy Okoto 32 000 koloréw (kolor 16-bitowy)
_ ) ) ) . ) Kolor 32-bitowy Okoto 16,7 miliona koloréw (kolor 32-
Projektor obstuguje nastepujace rozdzielczosci ekranu komputera. Nie ma bitowy)

mozliwosci polaczenia si¢ z komputerem, ktérego rozdzielczo$¢ ekranu

przekracza UXGAM.
W trybie wyswietlania wielu ekranéw gwarantowana jest obstuga koloru 16-
* VGA » (640x480) i 32-bitowego.

e SVGA P (800x600)*
e XGA P (1024x768)*
e SXGA ™ (1280x960)
e SXGA (1280x1024)*

Inne ograniczenia

* SXGA+ (1400x1050)" o Jesli predkos¢ transmisji bezprzewodowej sieci LAN jest niska, moze

* WXGA (1280x768) doj$¢ do nieoczekiwanego przerwania polaczenia sieciowego.

e WXGA (1280x800) e Aplikacje korzystajace z niektorych funkcji DirectX moga nie by¢

e WXGA+ (1440x900) wyswietlane poprawnie (tylko system Windows).

e UXGA (1600x1200) e Nie ma mozliwosci odtwarzania pelnoekranowych okien MS-DOS (tylko
* Rozdzielczosci obstugiwane przy wlaczonej funkcji wyswietlania wielu system Windows).

ekranow. e W niektorych przypadkach obraz na ekranie komputera i obraz

W przypadku korzystania z komputera o nietypowych proporcjach ekranu wyswietlany przez projektor moga nie by¢ identyczne.

w zaleznosci od rozdzielczosci komputera i projektora, rozdzielczos¢ jest
zwiekszana lub zmniejszana, aby nie doprowadzi¢ do pogorszenia jakosci

obrazu, W przypadku uzywania systemu Windows Vista

W zaleznosci od rozdzielczosci czasami marginesy goérne i dolne lub boczne lub Windows 7
moga by¢ wyswietlane na czarno.

W przypadku korzystania z programu EasyMP Network Projection na
komputerze z systemem Windows Vista lub Windows 7 nalezy pamigtaé
o ponizszych punktach.



Ograniczenia Polaczenia

Ograniczenia wyswietlania przy uzyciu Galerii fotografii systemu e Kilka minut po podigczeniu komputera do projektora przez sie¢ przy
Windows lub Galerii fotografii ustugi Windows Live uzyciu programu EasyMP Network Projection wyswietlany jest
nastepujacy komunikat.
W przypadku réwnoczesnego korzystania z Galerii fotografii systemu Zaleca sie wybranie opcji Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie
Windows lub Galerii fotografii ustugi Windows Live i programu EasyMP pokazuj wiecej tego komunikatu. Wybdr ten pozostaje aktywny do
Network Projection nalezy pamigta¢ o dwdch nastepujacych ograniczeniach. momentu ponownego uruchomienia komputera.
e W przypadku wyswietlania obrazéw przy uzyciu Galerii fotografii (1w . @ =
systemu Windows lub Galerii fotografii ustugi Windows Live, Pokazy ji, Cy cheesz zmienic schemat koloréw, aby zwiskszy¢ wydajnose?
slajdow sq odtwarzane w trybie uproszczonym. bt e o ot ke ot et e
Poniewaz nie jest wyswietlany pasek narzedzi, nie istnieje mozliwo$¢ A A S A S A
wprowadzania zmian Motywu (efektow) podczas odtwarzania pokazu oo myema Hindon
slajdow, niezaleznie od klasyfikacji Indeksu wydajnosci systemu 3 Zmier schemat koloréw na Podstawowy Windows Vista
Windows. % Zachowaj biezacy schemat kolordw, ale pytaj ponownie przy
Po uruchomieniu trybu uproszczonego zmiana tryboéw nie jest mozliwa, dalszym spadku wydajnoéci kemputera.
dopoki uruchomiona jest Galeria fotografii systemu Windows lub Galeria  Zachowaj biezacy schemat koloréw i nie pokazu] wiscej tego
fotografii ustugi Windows Live — nawet w przypadku zamkniecia romuniiate
programu EasyMP Network Projection. Uruchom ponownie Galerig W jaki sposéb zdecydowad o zmianie schematu koloréw w celu zwiekszenia wydzjnosil

fotografii systemu Windows lub Galeri¢ fotografii ustugi Windows Live.
e Nie istnieje mozliwos¢ odtwarzania filmow. . . oo . L. o .
Ograniczenia wyswietlania przy uzyciu aplikacji Windows Media

Center

Ograniczenia dotyczace interfejsu Windows Aero Obrazéw nie mozna wyswietla¢ na pelnym ekranie podczas uzywania
aplikacji Windows Media Center. Aby wyswietla¢ obrazy, przelacz sie

W przypadku korzystania z interfejsu Windows Aero nalezy pamietaé
w tryb wyswietlania okna.

o dwoch nastepujacych ograniczeniach.

e Nalozone okno jest wyswietlane niezaleznie od ustawienia opcji Przenos
nalozonego okna w menu Ustaw opcje w programie EasyMP Network
Projection.

Na przyklad jezeli wyswietlana jest opcja Przeniesienie nalozonego okna
paska narzedzi EasyMP Network Projection, nie jest ono wyswietlane,
nawet jezeli jest wySwietlane na ekranie komputera, jednak pasek narzedzi
jest wyswietlany.



Rozwiazyw. Probl.

Potaczenie z wybranym projektorem jest niemozliwe.

Nie mozna podtaczy¢ projektora i komputera za posrednictwem bezprzewodowej sieci LAN.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy podlaczono Modul bezprzewodowej sieci LAN? Upewnij sie, ze Karta sieciowa bezprzewodowa zostala odpowiednio podlaczona.
Czy identyfikatory SSID komputera i punktu dostepowego sa Wprowadz identyfikator SSID rézny od identyfikatora punktu dostepowego.
identyczne? Ustawienia SSID mozna skonfigurowa¢ w menu projektora Sie¢.
(W przypadku Trybu szybkiego polgczenia) Szczegbdlowe informacje dostepne sa w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Czy ustawiono funkcje DHCP przewodowe;j sieci LAN na Ustaw ustawienie DHCP na Wylaczone w opcji Sie¢ LAN kablowa w menu Konfiguracja.
Wigczone? Szczegbdlowe informacje dostepne sa w ponizszym podreczniku.
(W przypadku Trybu szybkiego polgczenia) @ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"
Czy bezprzewodowa sie¢ LAN jest dostepna, gdy komputer Wriacz bezprzewodowa sie¢ LAN.

znajduje sie w trybie oszcze¢dzania energii?

Czy pomiedzy punktem dostepowym a komputerem znajduja sie | Czasami srodowisko w budynku nie pozwala na odszukanie projektora. Sprawdz, czy pomiedzy punktem
jakiekolwiek przeszkody? dostepowym a projektorem i komputerem znajduja si¢ jakiekolwiek przeszkody i przesun je, aby umozliwi¢
polaczenie.

Czy w ustawieniach bezprzewodowej sieci LAN wybrano niskag | Ustaw maksymalng moc sygnalu radiowego.
moc sygnalu radiowego?

Czy dane techniczne systemu z bezprzewodows siecig LAN Sprawdz system z bezprzewodowa siecia LAN. Zapoznaj sie ze szczegbétowymi informacjami dotyczacymi systemu
spelniaja obstugiwane wymogi? projektora z bezprzewodowsy siecig LAN, ktdre sg zawarte w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Czy opcja Zasil.bezprzew.LAN ustawiona jest na Wylaczone Ustaw opcje Zasil.bezprzew.LAN na Wlaczone w menu Bezprzewodowa sie¢ LAN menu Konfiguracja.

w menu Konfiguracja projektora? Zapoznaj sie ze szczeg6lowymi informacjami dotyczacymi ustawien projektora z bezprzewodows siecig LAN, ktére
s zawarte w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Czy ustawienie AirMac dla systemu Mac OS jest prawidtowe? Sprawdz, czy dla opcji AirMac wybrano ustawienie: wlaczone. Sprawdz takze, czy wybrano odpowiedni punkt
dostepu.




Rozwiazyw. Probl.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy wprowadzono identyczny klucz WEP?

W przypadku wyboru ustawienia WEP dla opcji Zabezpieczenia ustaw ten sam klucz WEP dla punktu dostepowego,
komputera i projektora.

Szczegdlowe informacje dotyczace klucza WEP znajduja sie w niniejszym podreczniku.
@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Nie mozna podtaczy¢ projektora i komputera za posrednictwem sieci LAN kablowej.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy karta sieciowa i wbudowana funkcja LAN komputera sg
dostepne?

Upewnij sie, ze karta sieciowa jest dostepna przy uzyciu menedzera urzadzenia, w menu Panel sterowania - System -
Sprzet.

Czy kabel sieciowy zostal prawidlowo podlaczony?

Sprawdz, czy kabel sieciowy jest wlasciwie podtaczony. Podiacz go ponownie, jedli nie jest podlaczony lub jest
podiaczony nieprawidlowo.

Nie mozna podtaczy¢ projektora i komputera za posrednictwem sieci.

Sprawdz

Rozwiazanie

Czy na projektorze wyswietlony jest ekran konfiguracji sieci?

Zambknij ustawienia sieciowe na projektorze, i powrd¢ do ekranu gotowosci sieci LAN. Jedli na projektorze
wys$wietlony jest ekran konfiguracji sieci, potaczenie przy uzyciu programu EasyMP Network Projection jest
niemozliwe.

Czy w programie EasyMP Network Projection skonfigurowano
poprawnie karte sieciowg?

Jesli komputer pracuje w kilku sieciach LAN, w celu nawigzania polaczenia nalezy wybra¢ odpowiednig karte
sieciows. Podczas korzystania z komputera z uruchomionym systemem Windows uruchom program EasyMP
Network Projection i wybierz uzywana karte sieciowa z menu Ustaw opcje — Przelacz LAN.

@ "Karta Ustawienia ogdlne" str.33

Czy wylaczono zapore internetowg lub zarejestrowano ja jako
wyjatek?

Jesli nie chcesz wytaczaé zapory internetowej lub rejestrowac jej jako wyjatku, wprowadz odpowiednie ustawienia
umozliwiajace otwarcie portow.

Program EasyMP Network Projection korzysta z portéw "3620", "3621" i "3629".

Czy ustawiono rozne identyfikatory SSID?
(W przypadku Trybu zaawansowanego polaczenia)

Podaj jeden identyfikator SSID dla komputera, punktu dostepowego i projektora.
Ustawienia SSID mozna skonfigurowa¢ w menu projektora Sie¢.

Szczegbdlowe informacje dostepne s3 w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"




Rozwiazyw. Probl.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy w opcjach punktu dostepowego wprowadzono poprawne Zezwdl na polaczenie w punkcie dostepowym, aby umozliwi¢ pofaczenie projektordw.
ustawienia ograniczajace facznos¢, takie jak Adres MACH
i wlasciwe porty?

(W przypadku Trybu zaawansowanego polaczenia)

Czy wprowadzono poprawne ustawienia adresu IP, maski podsieci | Jesli nie korzystasz z serwera DHCP, wprowadZ odpowiednie ustawienia.
i bramy domysInej punktu dostepowego i projektora? Ustawienia DHCP mozna skonfigurowa¢ w menu projektora Sie¢.
(W przypadku Trybu zaawansowanego polaczenia) Szczegbdlowe informacje dostepne sa w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Czy punkt dostepowy i projektor znajduja si¢ w réznych Wybierz w programie EasyMP Network Projection opcje Reczne wyszukiwanie, okresl adres IP i nawiaz polaczenie.
podsieciach? @ "Okreslanie adresu IP lub nazwy projektora i przeprowadzanie wyszukiwania (tylko Tryb zaawansowanego
(W przypadku Trybu zaawansowanego polaczenia) polaczenia)” str.17

Czy wlaczono opcje DHCP? Po ustawieniu opcji DHCP na Wlaczone w Trybie zaawansowanego polaczenia, jezeli nie zostanie odnaleziony
(W przypadku Trybu zaawansowanego poltaczenia) dostepny serwer DHCP, przejscie sieci LAN do trybu gotowosci moze trwa¢ nieco dtuzej.

Po nawigzaniu potaczenia przy uzyciu programu EasyMP Network Projection obraz wyswietlany przez projektor pozostaje bez zmian i nie
mozna nawigzac¢ polaczenia z innego komputera.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy osoba prowadzaca prezentacje opuscita salg konferencyjna nie | W przypadku programu EasyMP Network Projection aktualne polaczenie z komputerem moze zostaé przerwane,
zamknawszy polaczenia sieciowego? gdy z projektorem usituje potaczy¢ si¢ inny komputer.

W zwiazku z tym, je$li dla projektora nie okreslono Stowa kluczowego projektora lub jesli uzytkownik zna Stowo
kluczowe projektora, istnieje mozliwo$¢ odciecia aktywnego polaczenia i polaczenia sie z projektorem.

Jesli dla projektora ustawiono Stowo kluczowe projektora i nie znasz Stowa kluczowego projektora, uruchom go
ponownie i nawigz polaczenie jeszcze raz.

Wybor lub zmiana trybu potaczenia jest niemozliwa.

Sprawdz Rozwigzanie

Czy wybrano takie ustawienie programu EasyMP Network Wybierz Wyswietlanie podczas uruchamiania okna wyboru trybu polaczenia na karcie Ustawienia ogdlne
Projection, aby byl on uruchamiany przy uzyciu tego samego trybu | z Ustaw opcje. Po ponownym uruchomieniu programu EasyMP Network Projection wyswietlony zostanie ekran
polaczenia? wyboru projektora.




Rozwiazyw. Probl.

Ekran nie jest wyswietlany.

W przypadku korzystania z funkcji wyswietlania na wielu ekranach nie istnieje mozliwos¢ wyswietlenia pokazu slajdéw na wybranym
ekranie.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy korzystasz z programu PowerPoint w wersji 2002 lub starszej? | Do skonfigurowania co najmniej dwéch ekranéw wirtualnych® uzyj programu PowerPoint 2003 lub przed
(System Windows) rozpoczeciem pokazu slajdéw ogranicz liczbe ekranéw wirtualnych do jednego.

W przypadku korzystania z funkcji wyswietlania na wielu ekranach aplikacje przestaja by¢ wyswietlane na ekranie komputera.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy na ekranie wirtualnym uruchomiono inng aplikacje? W przypadku zainstalowania programu Virtual Display na wy$wietlaczu wirtualnym s czasem wyswietlane inne
(System Windows) aplikacje. W takim przypadku nalezy wybra¢ dla opcji Virtual Display w menu Wlasciwosci ekranu ustawienie
Wylaczone.

Na ekranie komputera nie jest wyswietlany wskaznik myszy.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy zainstalowano program Virtual Display? Wskaznik myszy zostal przesuniety na ekran wirtualny””. Po odznaczeniu pola wyboru ekranu wirtualnego na
(System Windows) ekranie Dodaj-Usun program Virtual Display wskaznik myszy powrdci na ekran.
Miga wskaznik myszy.
Sprawdz Rozwiazanie
Czy wybrano opcje¢ Przenos nalozonego okna? Aby wskaznik myszy nie migal, usun zaznaczenie pola wyboru Przenos nalozonego okna na karcie Zmien

ustawienia wydajnosci.
@ "Karta Zmien ustawienia wydajnosci" str.34




Rozwiazyw. Probl.

Po potaczeniu za pomoca programu EasyMP Network Projection obraz nie jest wyswietlany lub wyswietla sie powoli.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy byl odtwarzany film za pomocg programu Media Player lub | W zaleznosci od komputera ekran odtwarzania programu Media Player moze nie zosta¢ wyswietlony lub podglad
uruchomiono podglad wygaszacza ekranu? wygaszacza ekranu moze nie by¢ wyswietlany poprawnie.
Czy szyfrowanie WEP jest aktywne lub podltaczono kilka Predko$¢ wyswietlania zmniejsza si¢ przy aktywnym szyfrowaniu WEP lub podifaczeniu kilku projektoréow.
projektoréw?
Czy w trybie Tryb szybkiego polaczenia uzywana jest sie¢ W zalezno$ci od srodowiska elektromagnetycznego, w niektdrych sytuacjach moga wystapi¢ przerwy w odtwarzaniu
bezprzewodowa zgodna ze standardem 802,11 g/b? obrazu i dzwieku.

Brak dzwieku z projektora po podiaczeniu za pomocg programu EasyMP Network Projection.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy do jednego komputera podlaczonych jest wiele projektoréw? | Dzwick mozna przesyla¢ tylko do jednego projektora. Spréobuj odiaczy¢ pozostate projektory.

Czy w menu Ustaw opcje wyjscie dzwigku jest ustawione na Wybierz opcje Wyjsécie dzwieku z projektora na karcie Wyjscie audio.
komputer? @ "Karta Wyjscie audio” str.35

W przypadku nawigzania polaczenia za pomoca programu EasyMP Network Projection nie mozna rozpocza¢ pokazu slajdéw programu
PowerPoint.

Sprawdz Rozwiazanie
Czy program EasyMP Network Projection zostat uruchomiony | W przypadku nawigzywania polaczenia za pomoca programu EasyMP Network Projection upewnij si¢, ze wczesniej
podczas pracy programu PowerPoint? zostal zamkniety program PowerPoint. W przypadku nawiazywania polaczenia w trakcie pracy programu
(System Windows) PowerPoint odtworzenie pokazu slajdéw moze nie by¢ mozliwe.

Jedli nawigzano potaczenie za pomocg programu EasyMP Network Projection, ekran nie zostanie odswiezony podczas korzystania
z aplikacji pakietu Office.

Sprawdz Rozwiazanie

Czy wskaznik myszy porusza si¢ bez przerwy? Ekran jest aktualizowany po zatrzymaniu wskaznika myszy. Jesli ekran nie jest odpowiednio aktualizowany, przestan
porusza¢ wskaznikiem myszy.




Rozwiazyw. Probl.

Lista komunikatow o btedzie

Podlaczenie z projektorem jest niemozliwe.

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie mozna podigczy¢ projektora przy uzyciu tej wersji EasyMP
Network Projection. Zainstaluj najnowsza wersje EasyMP
Network Projection.

Zainstaluj najnowsza wersje programu EasyMP Network Projection z ptyty CD-ROM EPSON Projector Software
dolgczonej do projektora.

Najnowszga wersje EasyMP Network Projection mozna pobra¢ z ponizszej strony.
http://www.epson.com/

Komunikat btedu podczas uruchamiania EasyMP Network Projection

Komunikaty o btedach

Rozwigzanie

Nie udato si¢ polaczy¢ z projektorem.

Sprobuj nawigzal polaczenie ponownie. Jesli nawigzanie potaczenia z projektorem nadal nie jest mozliwe, sprawdz
ustawienia sieciowe komputera oraz projektora.

Ustawienia sieci mozna skonfigurowa¢ w menu Sie¢.
Szczegotowe informacje dostepne sg w ponizszym podreczniku.
@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Hasta nie s identyczne. Ponownie wpisz hasto wyswietlone na
ekranie projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN, po czym wprowadz Stowo kluczowe
projektora.

Wybrany projektor jest zajety. Czy chcesz kontynuowa¢ proces
podiaczania?

Podjeto probe potaczenia z projektorem podlaczonym do innego komputera.

Klikniecie przycisku Tak spowoduje nawigzanie polaczenia z projektorem. Polaczenie projektora z drugim
komputerem zostanie zamkniete.

Klikniecie przycisku Nie spowoduje zaprzestanie prob nawigzania polaczenia z projektorem. Polagczenie projektora
z drugim komputerem zostanie zachowane.

Nie udata si¢ inicjalizacja EasyMP Network Projection.

Uruchom ponownie program EasyMP Network Projection. Jesli komunikat ten bedzie nadal wyswietlany, odinstaluj
program EasyMP Network Projection i zainstaluj go ponownie.

@ "Instalacja” str.7

Pofaczenie nie zostalo nawiazane z powodu niezgodnosci hasel.

W przypadku laczenia si¢ z projektorem, dla ktérego ustawiono Stowo kluczowe projektora, wprowadzono
niepoprawne Stowo kluczowe projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN.
@ "Obsluga Komputera" str.12



http://www.epson.com/

Rozwiazyw. Probl.

Komunikaty o btedach

Rozwiazanie

Nie mozna uzyska¢ informacji o karcie sieciowe;j.

Sprawdz nastepujace kwestie.

e Czy w komputerze zainstalowano karte sieciowa?

o Czy w komputerze zainstalowano odpowiedni sterownik karty sieciowej?

o Czy wlaczona jest karta sieciowa?

Po sprawdzeniu tych kwestii uruchom komputer ponownie i sprébuj nawigza¢ potaczenie.

Jesli nawigzanie polaczenia nadal nie jest mozliwe, sprawdz nastepujace kwestie.
Sprawdz ustawienia sieciowe komputera i projektora.

Ustawienia sieci mozna skonfigurowa¢ w menu Sie¢.

Szczegdtowe informacje dostepne s3 w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Przynajmniej jeden z podlaczonych projektoréw nie obstuguje
rozdzielczosci wiekszej niz SXGA. Zmniejsz rozdzielczo$¢ ekranu
i ponownie podlacz.

Prébujesz nawigzaé polaczenie z projektorem ELP-735. Zmien rozdzielczo$¢ ekranu komputera na SXGA
(1280x1024) lub nizsza.

Przynajmniej jeden projektor nie reaguje.

Jednoczesne polaczenie z jednym lub wigkszg liczbg projektoréw, z ktérymi podjeto probe potaczenia, nie powiodlo
sie. Sprawdz ustawienia sieciowe komputera i projektora.

Ustawienia sieci mozna skonfigurowa¢ w menu Sie¢.

Szczegodtowe informacje dostepne s3 w ponizszym podreczniku.

@ Przewodnik uzytkownika "Menu Sie¢"

Ponownie wpisz hasto wyswietlone na ekranie projektora.

Sprawdz Stowo kluczowe projektora wyswietlane na ekranie czuwania sieci LAN, po czym wprowadz Stowo kluczowe
projektora.

Nie mozna uruchomi¢ tej aplikacji, poniewaz uruchomiony jest
program USB Display.

Zambknij program Wyswietlacz USB, po czym uruchom program EasyMP Network Projection.

Aby przekazywaé dzwigk z projektora, zrestartuj programy takie
jak PowerPoint lub Windows Media Player.

Po ponownym uruchomieniu programu PowerPoint lub Windows Media Player z projektora odtwarzany jest
dzwiek.

Nalezy uruchomi¢ ponownie komputer, aby uaktywni¢ wyjscie
audio. Wybierz "Tak", aby uruchomi¢ ponownie teraz lub "Nie",
aby uruchomi¢ ponownie p6znie;.

Aby przesta¢ dzwiek do projektora i odtwarza¢ go, wybierz opcje Tak i uruchom komputer ponownie.

Nie mozna uruchomi¢ tej aplikacji, poniewaz uruchomiony jest
program Quick Wireless Connection.

Zambknij program Quick Wireless Connection, po czym uruchom program EasyMP Network Projection.

Sie¢ bezprzewodowa jest wytaczona.Wiacz sie¢ bezprzewodowsa
i powtdrz wyszukiwanie.

Wiacz bezprzewodowa sie¢ LAN komputera, a nastepnie uruchom wyszukiwanie projektora ponownie.




Stownik

W tej sekcji objasniono w skrocie trudniejsze terminy, ktére nie zostaly wyjasnione w tekscie tego podrecznika. Aby uzyska¢ dodatkowe informacje, sprawdz inne
dostepne na rynku publikacje.

Ad hoc Metoda nawigzywania polaczenia w bezprzewodowej sieci LAN, ktéra umozliwia komunikacje klientéw sieci bez korzystania z punktu
dostepowego. Nie istnieje mozliwo$¢ réwnoczesnego polaczenia z kilkoma urzadzeniami.

Adres MAC Skrét od Media Access Control. Adres MAC to unikatowy identyfikator kazdej karty sieciowej. Kazda karta sieciowa posiada wlasny unikatowy
identyfikator. Przesylanie danych pomiedzy kartami sieciowymi odbywa si¢ na podstawie tych identyfikatoréw.

Ekran wirtualny Ekran jednego komputera jest wyswietlany na kilku ekranach. Przy uzyciu kilku ekranéw mozna utworzy¢ jeden duzy ekran wirtualny.

SVGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 800 (poziomo) x 600 (pionowo) pikseli.

SXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczo$ci 1280 (poziomo) x 1024 (pionowo) pikseli.

UXGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 1600 (poziomo) x 1200 (pionowo) pikseli.

VGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczosci 640 (poziomo) x 480 (pionowo) pikseli.

XGA Standardowy rozmiar ekranu o rozdzielczo$ci 1024 (poziomo) X 768 (pionowo) pikseli.




Uwagi Ogodlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana,
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana

w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych,
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson
Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnosciag patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu
szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢
przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego
uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej
modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanow
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji
urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

W niniejszym podreczniku powyzej wymienione systemy operacyjne
wystepuja pod nazwami: ,Windows 20007, ,,Windows XP”, ,,Windows
Vista” oraz ,,Windows 7”. Ponadto, ogolna nazwa Windows moze by¢
uzywana w odniesieniu do systeméw: Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista oraz Windows 7, a takze wiele wersji systemu Windows
moga by¢ nazywane np. Windows 2000/XP/Vista, z pominieciem
oznaczenia Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

W niniejszym podreczniku powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod
nazwami: ,,Mac OS X 10.3.9”, ,Mac OS X 10.4.x”, ,Mac OS X 10.5.x” oraz

»Mac OS X 10.6.x”. Ponadto, w odniesieniu do nich uzywana jest ogdlna
nazwa "Mac OS".

Oznaczenia

System operacyjny Microsoft® Windows® 2000

System operacyjny Microsoft® Windows® XP Professional
System operacyjny Microsoft® Windows® XP Home Edition
System operacyjny Microsoft® Windows Vista®

System operacyjny Microsoft® Windows® 7

Uwaga Ogdlna:

IBM, DOS/V i XGA to znaki towarowe lub zastrzezone znaki towarowe firmy
International Business Machines Corporation.

Macintosh, Mac i Mac s3 znakami towarowymi firmy Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint orazlogo Windows sg
znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Inne nazwy produktéw wykorzystane w niniejszym dokumencie zostaly uzyte
wylacznie w celach identyfikacji i mogg by¢ znakami handlowymi odpowiednich
wlascicieli. Firma Epson zrzeka sie wszelkich praw do tych znakéow.

Prawa autorskie do oprogramowania:

Niniejszy produkt korzysta z wolnego oprogramowania oraz
oprogramowania, do ktérego firma posiada odpowiednie prawa.



Uwagi Ogolne

©SEIKO EPSON CORPORATION 2010. All rights reserved.

411983300PL
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