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Symboly, Upozornéni a Zpusob Zobrazeni Polozek v této Prirucce
e Bezpecnostni symboly
V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.
Seznamte se a respektujte tyto vystrazné symboly, aby se zabranilo zranéni osob nebo poskozeni majetku.
A Varovani Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo dokonce smrti z diivodd nespravné manipulace.
A Vystr aha Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z dtivodii nespravné manipulace.
e Oznaceni obecnych informaci
Upozornéni Oznacuje postup, jehoz nasledkem muze vzniknout §koda nebo poranéni v pripadé, Ze uzivatel nebude dostate¢né opatrny.
Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt v souvislosti s danym tématem uzite¢né.
- Oznacuje stranku obsahujici podrobné informace tykajici se daného tématu.
»

Oznacuje, ze popis podtrzenych slov pred timto symbolem se nachazi v glosari. Viz kapitola "Glosar" v ¢asti "Ptiloha".
@ "Glosar" s.97

[Nazev] Oznacuje nazev tla¢itka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu.
Priklad: Tlacitko [Esc]

Nazev nabidky Oznacuje polozky nabidky Konfigurace.
Ptiklad:

Vyberte polozku Jas v nabidce Obraz.
Obraz - Jas
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TOP

Uvod

Tato kapitola popisuje funkce projektoru a nazvy soucasti.



Funkce Projektoru

Seznam funkci podle modelu

Dostupné funkce se lisi podle pouzivaného modelu. Seznam funkci, které jsou k dispozici u kazdého modelu, je uveden v tabulce nize.

Funkce EB-X14G EB-WO02 EB-X02 EB-S02 EB-WO1 EB-SO1

USB Display / J/ / / / /
Auto. lichobéinik S J/ / / - -

v
Lichobéznik - V / - - - - -
v

Quit Corner




Funkce Projektoru

Rychlé a snadné nastaveni, projekce a skladovani Uzite¢né funkce pro promitani obrazu

e Projektor se zapind a vypind jednoduchym pfipojenim nebo odpojenim.
e Umoznuje promitani na velké projekéni plochy z kratké vzdalenosti.

e Snadné vyskové nastaveni pomoci jedné packy.

e Snadné ukonceni provozu diky absenci prodlevy pro ochlazeni. Z pocitace se $irokothlym displejem LCD

v rv

Rozsireni promitaného obsahu na Sirokouihlé projekcni plose
(WXGA) (pouze EB-W02/EB-WO01)

4:3(XGA)  16:10(WXGA)

WXGA s pomérem stran 16:10 lze obraz
promitat ve stejném pomeéru stran. MliZete

I LN NN |

Pripojeni pomoci kabelu USB a promitani (USB Display) pouzit tabule a dal$i promitaci plochy forméatu s N\ ) :
na $itku. . Lu g

Pouhym pripojenim kabelu USB lze promitat — @ "Zména poméru stran promitaného obrazu ' ' . I I | i
obrazy z monitoru pocitace bez pouziti 1~ = "s.39 R LE) CL L r Y e

pocitacového kabelu.
@ "Projekce pomoci USB Display” 5.28

Maximalni vyuziti dalkového ovladace

Diélkovy ovlada¢ slouzi k provadéni operaci, jako je napriklad zvétSeni casti

Zjisténi pohybi projektoru a automaticka korekce deformace obrazu. Dalkovy ovlada¢ je rovnéz mozno pouzit jako ukazovitko béhem
obrazu (pouze EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-S02) prezentaci nebo jako pocitacovou mys.

Projektor automaticky koriguje svislé lichobéznikové zkresleni, ke kterému @ "Funkce ukazatele (Ukazatel)" s.43

dochdzi pfi umistovani nebo presunovani projektoru. @ "Zyétleni st obrazu (E-Zoom)" s.45

@ "Automatickd korekce" s.32 @ "Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele mysi (bezdratova

mys)" s.46

e Zabezpeceni heslem pro omezovani a spravu uzivateli
Nastavenim hesla muzete vymezit, kdo muze projektor pouzivat.
@ "Sprava uzivatelti (Zabezpeleni heslem)" s.49

» « D Vylepsené funkce zabezpeceni




Funkce Projektoru

e Tlacitko zamku tlacitek omezuje pouzivani ovladaciho panelu
Miizete zabranit, aby mohli uzivatelé bez svoleni ménit nastaveni
projektoru na prezentacich, ve Skoldch atd.

@ "Omezeni provozu (Provozni zamek)" s.51

e Vybaven riznymi zafizenimi proti zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
zcizeni.
e Bezpecnostni slot
¢ Bod instalace bezpe¢nostniho kabelu
@ "Zamek proti zcizeni" 5.52



Nazvy soucasti a funkce

Vsechny funkce jsou v této prirucce vysvétlovany pomoci ilustraci EB-W02,
pokud neni uvedeno jinak.

Nazev Funkce
@ | Otevirani krytu Tento posuvnik slouzi k otevirani a zavirani krytu
objektivu objektivu.

Celni a Horni strana

EB-S02/EB-S01

Packa nastaveni
podpéry

Stisknutim packy na nastaveni podpéry vysunete nebo
zasunete predni nastavitelnou podpéru.

@ "Uprava polohy obrazu" s.36

Ptedni nastavitelna
podpéra

Pti ustavovani na povrch, napt. desku stolu, vysuiite
podpéru a upravte polohu obrazu.

@ "Uprava polohy obrazu" s.36

© | Posuvny kryt Kdy?z se projektor nepouzivd, chrante objektiv zavienim
objektivu krytu.
/\ Vystraha
Pfi promitani nezavirejte kryt objektivu.
@ | Vzdaleny pFijimaé Ptijima signaly z dalkového ovladace.
@ | Krouzek zaost¥eni Upravuje ostrost obrazu.

@ "Uprava zaostieni" s.37

©) | Transfokaéni krouzek

(pouze EB-X14G/EB-
W02/EB-X02/EB-W01)

Upravuje velikost obrazu.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.36

Néazev Funkce

@ | vétraci otvor Vétraci otvor, ktery se pouziva pro vnitini chlazeni

projektoru.

/\ Vystraha

Pfi promitani neptibliZujte obli¢ej nebo ruce k vé-
tracimu otvoru a neumistujte zde predméty, které
by se mohly ptsobenim tepla unikajiciho z otvoru
zdeformovat nebo poskodit.

Vétraci vstupni otvor | Nasava vzduch a interné chladi projektor.
(vzduchovy filtr) @ "Cisténi vzduchového filtru" s.79

Kryt vzduchového Slouzi k otevirani a zavirani krytu vzduchového filtru.
filtru @ "Vyména vzduchového filtru" s.83

Reproduktor Vystup zvuku.

Indikatory Signalizuje stav projek¢ni lampy.

@ "Popis indikatori" 5.66

Ovladaci panel

Slouzi k ovladani projektoru.
@ "Ovladaci panel”s.13

e ® &8 6 ©

Kryt lampy

Kryt oteviete pti vyméné lampy projektoru.
@ "Vyména lampy" .80




Nazvy soucasti a funkce

Zadni cast

?@
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Nazev

Funkce

Port S-Video
(pouze EB-X14G/EB-
W02/EB-X02/EB-502)

Pro signaly S-video ze zdroju videa.

Port Audio-L/R
(pouze EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-502)

Vstup pro zvuk ze zafizeni pfipojeného k portu
Computer, S-Video nebo Video.

Nazev

Funkce

Vzdaleny pfijimac

Ptijima signaly z dalkového ovladace.

o

Konektor napéjeni

Slouzi k pripojeni napajeciho kabelu k projektoru.
@ "Od instalace k promitani" s.26

Konektor Video
(pouze EB-X14G/EB-
WO02/EB-X02/EB-S02)

Je uréen pro signaly kompozitniho videa ze zdroji videa.

Bezpeclnostni slot

Bezpe¢nostni slot je kompatibilni se systémem
Microsaver Security System spole¢nosti Kensington.

@ "Zamek proti zcizeni" 5.52

Sroubek upeviujici

Sroubek upeviiujici kryt lampy na misté.

kryt lampy
@ | Konektor Computer Pro vystup signald obrazu z pocitace a signala
komponentniho videa z dal$ich zdroji videa.
@ | Port USB(TypeB) e Slouzi k ptipojeni projektoru k pocita¢i pomoci kabelu

USB a k promitani obrazového signalu z pocitace.
@ "Projekce pomoci USB Display” s.28

e Slouzi k ptipojeni projektoru k pocitaci pomoci kabelu
USB za ticelem pouziti funkce bezdratové mysi.
@ "Pouziti dalkového ovladace k ovlddani ukazatele
mysi (bezdratova my$)" s.46




Nazvy soucasti a funkce

Podstavec

@/lm

Nazev

Funkce

Piedni nastavitelna
podpéra

Pfi ustavovani na povrch, napf. desku stolu, vysurite
podpéru a upravte polohu obrazu.

@ "Uprava polohy obrazu" s.36

Misto instalace
bezpecnostniho
kabelu

vy v

Protahnéte zde bézné dostupnou draténou pojistku
a upevnéte ji na misto.
@ "Instalace draténé pojistky" s.52

Nazev

Funkce

@ | Upeviovaci body

montézni konzoly (tfi
body)

Chcete-li projektor zavésit pod strop, pouzijte volitelnou
montazni konzolu.

@ "Instalace projektoru” s.19
@ "Volitelné Prislusenstvi" s.86

@ | Zadni podpéry

Ustavujete-li projektor na plochu, jako je napriklad sttl,
otacenim podpéru vysuiite nebo zasurite, dokud
nedoséhnete pottebného vodorovného sklonu.

@ "Uprava vodorovného néklonu" s.37




Nazvy soucasti a funkce

Ovladaci panel

Esc

Nazev

Funkce

Tlacitka [2X][\Z]

e Pro EB-X14G
Otevird obrazovku Lichobéznik, kterd umoznuje
odstraniovat lichobéznikové zkresleni ve svislém
a vodorovném sméru.

e Pro EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01
Provadi korekci svislého lichobéznikového zkresleni.
@ "Rucni korekce" s.33

¢ Pokud jsou tato tlacitka stisknuta pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce napovédy, provadéji vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55
@ "Pouziti napovédy" s.65

Tlacitko [Help]

Slouzi k otevieni a zavieni obrazovky napovédy, na které
jsou uvedeny pokyny pro odstrafiovani ptipadnych
problémtl.

@ "Pouziti napovedy" 5.65

| Source
Search
1 1
Nazev Funkce
Tlaéitko [D] Zapne a vypne napajeni projektoru.

@ "Od instalace k promitani" s.26

[Source Search]
tladitko

Prepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysila obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signald a zména
promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.27

Tladitko [Esc]

e Zastavi aktudlni funkci.

e Stisknete-li toto tladitko, kdyz je zobrazena nabidka
Konfigurace, pfesunete se na pfedchozi uroven
nabidky.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

@ | Tlacitko [Enter]
[¢]

e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, potvrzuje a uklada aktudlni vybér a provadi
presun na dalsi Groven.

e Pfi stisknuti béhem promitdni analogového signélu
RGB z portu Computer Ize automaticky optimalizovat
sefizeni soubéhu, synchronizaci a pozici.




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

@ | Tlacitka [<][<]
nebo
tlacitka [Wide][Tele]

e Pro EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01
[<] Slouzi ke zmens$ovani hlasitosti.
[<M] Slouzi ke zvétSovani hlasitosti.
@ "Nastaveni hlasitosti" s.37

e Pro EB-S02/EB-S01
[Wide]: Zvétsuje velikost promitaného obrazu.
[Tele]: Zmensuje velikost promitaného obrazu.
@ "Uprava velikosti obrazu" s.36

¢ pouze EB-X14G
Upravuje lichobéznikové zkresleni ve vodorovném
sméru, kdyZ je oteviena obrazovka Lichobéznik.
@ "Lichobéz. - V/S (pouze EB-X14G)" 5.33

e Pokud jsou tato tlacitka stisknuta pfi oteviené nabidce
Konfigurace nebo obrazovce ndpovédy, provadéji vybér
polozek nabidky a nastaveni hodnot.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55
@ "Pouziti ndpoveédy” s.65

© | Tla¢itko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

Dalkovy Ovladac
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Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Nazev

Funkce

Tlagitko [O]

Zapne a vypne napajeni projektoru.
@ "Od instalace k promitani" s.26

Tla¢itko [Computer]

Pfepina na obraz z portu Computer.

®®

Tlaéitko [Video]

Opakovanym stiskem tlac¢itka se vstup pfepne z portu S-
Video na port Video. (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/
EB-S02)

Ciselna tla¢itka

Zadejte heslo.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" 5.49

Tlacitko [ ]

e Pokud se zobrazi nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napovédy, potvrzuje a uklada aktualni vybér a provadi
presun na dalsi Groven.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

e Pri pouziti funkce bezdratové mysi plni funkci levého
tla¢itka mysi.

@ "Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova mys)" s.46

Tladitko [Auto]

P1i stisknuti béhem promitani analogového signalu RGB
z portu Computer lze automaticky optimalizovat sefizeni
soubéhu, synchronizaci a pozici.

Tlacitko [Aspect]

Opakovanym stiskem tlacitka se méni rezim poméru
stran.

@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " 5.39

Tlacitko [Num]

Pfi zadavani hesel a ¢isel pridrzte toto tlacitko a stisknéte
¢iselna tlacitka.
@ "Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem" 5.49

Tlacitko [User]

Zvolte libovolnou ¢asto pouzivanou polozku z péti
dostupnych polozek v nabidce Konfigurace a ptiradte ji
tomuto tlac¢itku. Stisknutim tlacitka [User] se zobrazi
obrazovka vybéru/nastaveni pfitazené polozky nabidky
a umozni vam provadét nastaveni/sefizeni jednim
dotykem.

@ "Nabidka Nastaveni" s.59
Prikon je pfifazeno jako vychozi nastaveni.

Tla¢itko [Menu]

Zobrazuje a zavira nabidku Konfigurace.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" .55

Tlagitka [ 2>1[Cv]

(<)

o Je-li oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka
napoveédy, stisknutim téchto tlacitek zvolite polozky
nabidky a nastavite hodnoty.

@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

¢ Pri pouziti funkce bezdratové mysi se ukazatel mysi po
stisknuti tla¢itka presune do ptislusného sméru.

@ "Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova my$)" s.46

Tlacitka [Page]
(][]

M¢éni strany v souborech, jako jsou naptiklad soubory
aplikace PowerPoint, pfi pouziti nasledujicich zptisobt
projekee.
e Pii pouziti funkce bezdratové mysi
@ "Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova mys)" s.46
e Pti pouziti USB Display
@ "Projekce pomoci USB Display” s.28

Tlacitka [E-Zoom]
[@I[Q]

Zvétsi nebo zmensi obraz, aniz by se zvétsila projekéni
plocha.
@ "ZvétSeni Casti obrazu (E-Zoom)" s.45

Tlacitko [A/V Mute]

e Slouzi k zapnuti nebo vypnuti videa a zvuku.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout
A/V)" 543

e Stisknutim a podrzenim tlacitka po dobu péti sekund
muzZete nasledujicim zptisobem zménit rezim Projekce.
Celni «» Celni/strop
Zadni« Zadni/strop




Nazvy soucasti a funkce

Nazev

Funkce

Tla¢ditko [Help]

Slouzi k otevieni a zavieni obrazovky napovédy, na které
jsou uvedeny pokyny pro odstranovani pripadnych
problému.

@ "Pouziti napovédy” .65

Tlaéitko [Freezel]

Slouzi k pozastaveni a zru$eni pozastaveni obrazu.
@ "Zmrazeni obrazu (Freeze)" s.43

Tlaéditka [Volume]
[<][=0]

[<] Slouzi ke zmen$ovani hlasitosti.
[<] SlouZi ke zvétsovani hlasitosti.
@™ "Nastaveni hlasitosti" s.37

Tlaéitko [Pointer]

Zobrazuje ukazovatko na projekéni plose.
@ "Funkce ukazatele (Ukazatel)" s.43

(© | Tla¢itko [Esc]

e Zastavi aktualni funkci.

o Stisknete-li toto tlacitko, kdyz je oteviena nabidka
Konfigurace, prejde na predchozi troven.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

o Pfi pouziti funkce bezdratové mysi plni funkeci pravého
tlacitka mysi.
@ "Pouziti ddlkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova my$)" s.46

Tlaéditko [Color Mode]

Opakovanym stisknutim tla¢itka se méni ReZim barev.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim Barev)" s.37

Tlacitko [LAN]

U tohoto projektoru neni k dispozici.

Tla¢itko [USBI]

Pfepina na USB Display.

DS 6

Tlacitko [Source
Search]

Pfepina na dalsi vstupni zdroj, ktery vysild obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signal a zména
promitaného obrazu (Hleddni zdroje)" s.27

S

Vysila€ signdlu
dalkového ovladace

Vysila signaly dalkového ovladace.

Vyména baterii v dalkovém ovladaci

Pokud dalkovy ovlada¢ reaguje pomaleji nebo pokud nereaguje viibec, je to
pravdépodobné tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém
pfipadé vyménte baterie za nové. Méjte pripravené dvé manganové nebo
alkalické baterie velikosti AA. Nelze pouzit jiné baterie, nez manganové
nebo alkalické velikosti AA.

Upozornéni
Pfed manipulaci s bateriemi si nejprve prectéte nasledujici prirucku.

@ Bezpecnostni pokyny

Sejméte kryt baterii.
Zatlacte na pojistku krytu baterii a kryt zvednéte.




Nazvy soucasti a funkce

/\ Vystraha

P1i vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitt drzaku
na baterie.

Nasadte kryt baterii.
Zatlacte na kryt baterii (musi zaklapnout).
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Priprava projektoru

Tato kapitola vysvétluje instalaci projektoru a pripojeni zdroji projekce.



Instalace projektoru

Zpusoby Instalace
Tento projektor podporuje Ctyfi rtizné zpusoby projekce. Projektor
nainstalujte podle podminek na misté instalace.

e Promitani obrazu z mista pred e Promitani obrazu z mista za
projekéni plochou. (Celni pro- platnem pro zadni projekci.
jekce) (Zadni projekce)

G
T b

e Zavéseni projektoru pod strop e Zavéste projektor na stropni
a promitani obrazu z mista pred uchyt a promitejte obraz z mi-
projekéni plochou. (Celni/strop sta za pruasvitnou projekéni plo-

projekce) chou. (Zadni/strop projekce)

==
M 9

/\ Varovani

e Pfi upevniovani projektoru na strop je nutno pouzit specialni zpusob instalace
(stropni tchyt). V pripadé nespravné instalace miize dojit k padu a k nehodé
nebo zranéni.

¢ Kdyz na Upeviiovaci body montazni konzoly pouZijete lepidla proti uvolnéni
§roubtt nebo pokud pouzijete na projektor maziva, oleje apod., muze skiin
projektoru prasknout a zpiisobit pad projektor ze stropniho uchytu.

V takovém pripadé mize projektor zpisobit vazné zranéni osobé, ktera by se
nachazela pod montazni konzolou, a mohlo by dojit k poskozeni projektoru.
Pti instalaci nebo tpravé nastaveni montazni konzoly nepouzivejte lepidla
proti uvolnéni $roubii nebo maziva, oleje apod.

Upozornéni

o Nepouzivejte projektor v poloze na boku. Zafizeni nemusi pracovat spravné.

o Nezakryvejte vstupni ani vystupni vétraci otvory projektoru. Pri zakryti
nékterého z téchto otvorl se muze zvysit vnitfni teplota a vzniknout pozar.

@ e K zavéSeni projektoru na strop je zapottebi pouzit volitelny
Montézni konzola.
@ "Volitelné Pfislusenstvi" s.86

e Vychozi nastaveni Projekce je Celni. Mezi nastavenimi Celni
a Zadni lze prepinat pomoci nabidky Konfigurace.
@ Rozsifené - Projekce s.61

e Rezim Projekce miizete zménit stisknutim a podrzenim tla¢itka [A/V
Mute] na dalkovém ovlada¢i na dobu péti sekund.
Celni «> Celni/strop
Zadni«> Zadni/strop

Zpusoby instalace

Projektor nainstalujte ndsledujicim zptisobem.



Instalace projektoru

e Umistéte projektor tak, aby byl rovnobézny s projekcni plochou.
Je-li projektor umistén pod thlem vzhledem k projekéni plose, promitany

YN o7

obraz bude vykazovat lichobéznikové zkresleni.

e Ustavte projektor na rovnou podlozku.
Je-li projektor naklonén, bude rovnéz naklonén promitany obraz.

N

e Pokud nelze projektor umistit rovnobézné s projekéni plochou,
pouzijte nasledujici odkaz.

@ "Korekce lichobéznikového zkresleni" s.32
e Pokud neni mozno projektor umistit na rovnou plochu, pouzijte
nasledujici odkaz.
@ "Uprava vodorovného ndklonu" s.37
@ "Korekce lichobéznikového zkresleni” s.32

Velikost projekéni plochy a priblizna projek¢ni
vzdalenost

Velikost promitaného obrazu je urcena vzdalenosti projektoru od projekéni
plochy. Nejlepsi poloha podle velikosti projekéni plochy je ilustrovana
na obrazcich napravo. Na obrazcich je uvedena priblizna nejkratsi

vzdalenost pfi maximalnim zvétdeni. Podrobnéjsi informace o projekéni
vzdalenosti naleznete niZe.

@ "Format platna a Projek¢ni vzdélenost” s.87

Pouzijete-li korekei lichobéznikového zkresleni, mtze dojit ke zmenseni

promitaného obrazu.

|Formét platna 16:10|

EB-W02/EB-W01

150"
(320x200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
50"
(110x67cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m
[Format platna 4:3|
EB-X14G/EB-X02
(300x230cm)
100"
(200x150cm)
80"
(160x120cm)
50"
(100x76cm)
—) T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



Instalace projektoru

EB-S02/EB-S01

150”
(300x230cm)
100"
(200%x150cm)
80"
(160x120cm)
50’[
(100x76cm)




Pripojeni zarizeni

Ilustrace v této casti plati pro EB-WO02.

Nézev portu, umisténi a orientace konektorti se li§i pouze pripojovaného zdroje.

Pfipojeni pocitace
Chcete-li promitat obraz z pocitace, pripojte pocita¢ jednim z nasledujicich zpiisobu.
@ Piipouziti dodaného nebo bézné prodavaného pocitacového kabelu
Pripojte vystupni obrazovy port pocitace k portu Computer na projektoru.

Zvuk lze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru pfipojenim zvukového vystupu pocitace k portu Audio Input projektoru pomoci bézné prodavaného zvukového
kabelu. (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

@ Ptipouziti dodaného nebo bézné prodavaného kabelu USB
Pripojte port USB pocitace k portu USB(TypeB) na projektoru.
Spolu s promitanym obrazem lze pfenaset zvuk pocitace.

(] ] Computer
| 4—%-}
O |
Audio
% <=1 (T2 =
+ USB TypeB

e Pouzitim kabelu USB muzete pripojit projektor k pocita¢i za tcelem promitani obrazu z pocitate. Tato funkce se nazyva USB Display.
@ "Projekce pomoci USB Display” s.28
e V zavislosti na pouzivaném modelu a misté zakoupeni nemusi byt spolu s projektorem dodan pocitacovy kabel nebo kabel USB.
@ "Volitelné Prislusenstvi" 5.86




Pripojeni zarizeni

Pfipojeni obrazovych zdroju
Pokud chcete promitat obraz z prehravacdi DVD nebo VHS atd., pfipojte projektor jednim z nasledujicich zpusobu.

@) Pouziti bézné prodivaného video kabelu nebo kabelu S-video (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)
Pfipojte obrazovy vystup na zdroji obrazu k portu Video projektoru.
Ptipadné pripojte vystup S-video na zdroji obrazu k portu S-Video projektoru.
Zvuk lze reprodukovat prostrednictvim reproduktoru projektoru pripojenim zvukového vystupu na zdroji obrazu k portu Audio Input projektoru pomoci bézné prodavaného
zvukového kabelu.
@ Pouziti volitelného kabelu komponentniho videa
@ "Volitelné Prislusenstvi" 5.86
Pfipojte komponentni vystup na zdroji obrazu ke vstupnimu portu Computer projektoru.

Zvuk 1ze reprodukovat prostfednictvim reproduktoru projektoru ptipojenim zvukového vystupu na zdroji obrazu k portu Audio Input projektoru pomoci bézné prodédvaného
zvukového kabelu. (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)



Pripojeni zarizeni

VIDEO

s e LT
AUDIO OUT (L,R)

O} Odep: o -
©@©); o ] Y e Vi

a

AUDIO OUT (L,R)

©0O

AUDIO OUT (L,R)

©0O

Upozornéni
e Pokud je vstupni zdroj pfi pfipojeni k projektoru zapnuty, mize dojit k poruse.
e Pokud se li$i orientace nebo tvar zastréky, nepokousejte se ji zasunout silou. Mohly by dojit k poskozeni nebo poruse zatizeni.

e Pokud md zdroj, ktery chcete pripojit, zasuvku neobvyklého tvaru, pouzijte pro pfipojeni k projektoru kabel dodany s timto zafizenim nebo volitelny kabel.

e Pfi pouzivani béiné dostupného zvukového kabelu 2RCA(L/R)/stereo mini-pin zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "Bez odporu". (pouze EB-X14G/EB-
W02/EB-X02/EB-S02)
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Zakladni pouziti

V této kapitole se vysvétluji postupy pifi promitani a nastavovani obrazu.



Promitani Snimku

. rez 7 Pfepnéte obrazovy vystup pocitace.

Od instalace k promitani 6 pnete obrazovy Vystib P N o
Pouzivate-li pfenosny pocita¢, budete muset zménit obrazovy vystup

V této ¢asti je vysvétlen postup pripojovéni projektoru k pocita¢i pomoci na pocitaci.

pocitacového kabelu a promitdni obrazu. Pfidrzte stisknutou klavesu Fn (funk¢ni kldvesa) a stisknéte klavesu

&/0.

@ Zptsob prepnuti zavisi na pouzivaném pocitaci. Viz
dokumentace dodana s pocitacem.

Pokud neni promitdn obraz, miiZete nastavit promitany obraz jednim
z nasledujicich zptsobu.

o Stisknéte tlacitko [Source Search] na ovladacim panelu nebo
na dalkovém ovladadi.
@ "Automaticka detekce vstupnich signali a zména promitaného obrazu
(Hledani zdroje)" s.27

o Stisknéte tlacitko pro cilovy port na dalkovém ovladaci.
@ "Piepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace" s.28

V ptipadé potreby provedte upravu promitaného obrazu.
@ "Korekce lichobéznikového zkresleni" s.32

@ "Uprava zaostfeni" s.37

Pfipojte napdjeci kabel projektoru do elektrické zasuvky.
Pripojte projektor k pocita¢i pomoci pocitatového kabelu.
Zapnéte projektor.

Oteviete kryt objektivu.

Zapnéte pocitac.



Promitani Snimku

Automaticka detekce vstupnich signa’lﬁ a zmeéna Pokud neni na vstupu zadny obrazovy signal, zobrazuje se nasledujici
, , ; s . obrazovka.
promitaného obrazu (Hledani zdroje) 3
Priklad: EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02

Stiskem tlacitka [Source Search] se promita obraz z portu, na ktery prichazi »
obrazovy signal [Hleddni zdroje]
' Stav signalu

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu ]
= — S-Video Vypnuto

+m— Video Vypnuto
USB Display Vypnuto

-Zadejte obrazovy signal.
-Stisknutim tladitka vyberte zdroj.

Source Search
- Vent

[
Computer  Video 3
LAN Sealh

| Pocitat _ Rumy 5-Video™

USB Display

* (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Jsou-li ptipojeny dva nebo vice obrazovych zdroji, stisknéte tlacitko [Source
Search], dokud se nezahaji promitani hledaného obrazu.

Pokud je videozafizeni pripojeno, pfed zahdjenim této operace spustte
prehravani.



Promitani Snimku

Prepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového
ovladace

Stisknutim nasledujicich tlacitek na dalkovém ovlada¢i miizete pfimo
aktivovat cilovy signal.

Dalkové ovladani

Source Search
Computer  Video USB

@) Piepina na obraz z portu Computer.

@ Opakovanym stisknutim tohoto tlacitka se budou piepinat obrazy
prichazejici z nasledujicich zdrojt: (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-
S02)

e Port S-Video
e Port Video

@) Piepind na USB Display.

Projekce pomoci USB Display
Pouzitim kabelu USB mtzete ptipojit projektor k pocitaci za ucelem
promitani obrazu z pocitace.
Spolu s promitanym obrazem lze prendaset zvuk pocitace.

Chcete-li spustit USB Display, nastavte v nabidce Konfigurace polozku USB
Type B na USB Display.

@ Rozsifené - USB Type B s.61

Systémové pozadavky

[Pro systém Windows|

oS Windows 200071
Windows XP*2

Professional 32bitova
Home Edition 32bitova
Tablet PC Edition 32bitova

Ultimate 32bitova
Enterprise 32bitova

Windows Vista

Business 32bitova
Home Premium 32bitova
Home Basic 32bitova

Windows 7 Ultimate 32/64bitova
Enterprise 32/64bitovd
Professional 32/64bitova
Home Premium 32/64bitova
Home Basic 32bitova

Starter 32bitova

Procesor Mobile Pentium III 1.2 GHz nebo vykonnéjsi

Doporuceno: Pentium M 1.6 GHz nebo vykonnéjsi
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Operaéni pamét 256 MB nebo vice Prvni pi‘ipojem’

Doporuceno: 512 MB nebo vice .. , L, . . , .

Pfi prvnim pfipojeni projektoru k pocita¢i pomoci kabelu USB je nutno

Pevny disk 20 MB nebo vice nainstalovat ovlada¢. U operacnich systémit Windows a Mac OS se postup
Prostor lisi.
Obrazovka Nejmensi rozliSeni 640x480 a maximalni rozliSeni

1 600x1 200. e Pri dal$im pripojeni neni nutné opakovat instalaci ovladace.

Zobrazeni barev: 16bitové barevné nebo lepsi e Je-li na vstupu obraz z nékolika zdrojd, prepnéte vstupni zdroj

na USB Display.
e Pouzivate-li rozbocova¢ USB, nemusi pfipojeni pracovat spravneé.
Pripojte kabel USB pfimo k projektoru.

*1 Pouze Service Pack 4
*2 Kromé Service Pack 1

e V zavislosti na pouzivaném modelu a misté zakoupeni nemusi byt
spolu s projektorem dodan kabel USB.
oS Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
: [Pro systém Windows|
Procesor Power PC G4 1 GHz nebo rychlejsi
Doporuceno: Core Duo 1,83 GHz nebo vykonnégjsi Pfipojte port USB pocitace k portu USB(TypeB) projektoru pomoci
Operaéni pa- 512 MB nebo vice kabelu USB.
mét .
- % U operac¢nich systémt Windows 2000 a Windows XP se mtize
Pevny disk 20 MB nebo vice zobrazit dotaz, zda chcete restartovat pocita¢. Vyberte moznost
Prostor Ne.
Obrazovka Nejmensi rozliSeni 640x480 a maximalni rozliseni 1 600x1 200.
Zobrazeni barev: 16bitové barevné nebo lepsi

Poklepejte na Miuj pocita¢, EPSON PJ_UD a poté na
EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Automaticky se spusti instalace ovladace.

|Windows Vista/Windows 7|
Po zobrazeni dialogového okna klepnéte na Run EMP_UDSE.exe.

Po zobrazeni licen¢niho ujednani klepnéte na tlacitko
Souhlasim.
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Budou promitany obrazy z pocitace.

Nez se za¢ne obraz pocitace promitat, mize to chvili trvat. Dokud

nebudou obrazy pocitace promitany, ponechte zafizeni jak je
a neodpojujte kabel USB ani nevypinejte napajeni projektoru.

Po dokonceni promitani odpojte kabel USB.

Pii odpojovani kabelu USB neni nutné pouzivat funkci Bezpecné
odebrat hardware.

Po zobrazeni licen¢niho ujednani klepnéte na tlacitko
Souhlasim.

Zadejte heslo spravce a spustte instalaci.

Po dokonceni instalace se v nabidce Dock a na rddku nabidek
zobrazi ikona USB Display.

Budou se promitat obrazy z pocitace.

Nez se zalne obraz pocitade promitat, mtze to chvili trvat. Dokud se

neza¢nou promitat obrazy z pocitace, ponechejte zafizeni jak je

e Pokud instalace neprobéhne automaticky, poklepejte a neodpojujte kabel USB ani nevypinejte napajeni projektoru.
s na polozku Tento pocita¢ - EPSON_PJ UD -

EMP_UDSE.EXE v pocitaci.

Pokud z néjakého diivodu neni promitino nic, klepnéte

ga- VlseChn’I; Progli"}fsn];’ I-)‘EIJIS()l\\If ProjeCtOl'w' Ep son USB e Pokud se slozka USB Display setup automaticky nezobrazi
1spiay - Epson isplay Vx.xx v pocitacl. v nabidce Finder, poklepejte na EPSON PJ_UD - Instalator
USB Display v pocitadi.

Po dokonceni promitani vyberte moznost Odpojit v nabidce USB
Display na panelu nabidky nebo v Dock a odpojte kabel USB.

e Pouzivate-li pocita¢ s opera¢nim systémem Windows 2000
jako bézny uzivatel, zobrazi se chybové hlaseni systému
Windows a nemusi byt mozné nainstalovat software. V tomto
pripadé se pokuste aktualizovat Windows na nejnovéjsi verzi,
restartujte systém a poté se znovu pokuste o pripojeni.

e Pokud se z néjakého duvodu nic nepromitd, klepnéte na
ikonu USB Display v nabidce Dock.
e Pokud se v nabidce Dock nenachazi ikona USB Display,

poklepejte na USB Display ve slozce Applications.
Dal$i podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo

nejblizsi stiedisko kontaktni podpory, jehoz adresu naleznete
v nasledujicim dokumentu.

e Zvolite-li v Docku v nabidce ikon USB Display moznost Exit,
nabidka USB Display se pfi pripojeni kabelu USB automaticky

nespusti.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Odinstalace

Pro Mac OS

n Pfipojte port USB pocitaCe k portu USB(TypeB) projektoru pomoci
kabelu USB. kng I 1sdaci
Slozka Nastaveni nabidky USB Display se zobrazi v aplikaci n Kliknéte na Start, vyberte Nastaveni a kliknéte na Ovladaci
. panely.
Finder.

a Poklepejte na ikonu Instalator USB Display. a Poklepejte na PFidat a odebrat programy.

B Provedte instalaci podle pokynd na obrazovce. B Klepnéte na Zménit nebo odebrat programy.



Promitani Snimku

Vyberte Epson USB Display a klepnéte na Zménit nebo
odebrat.

n Klepnéte na Start poté na Ovladaci panely.

a Poklepejte na Pfidat nebo odebrat programy.

B Vyberte Epson USB Display a klepnéte na Odebrat.

|Windows Vista/Windows 7|

n Klepnéte na Start poté na Ovladaci panely.
a Klepnéte na Odinstalovat program v polozce Programy.

B Vyberte Epson USB Display a klepnéte na Odinstalovat.

Pro Mac OS

Otevrete slozku Applications, poklepejte na USB Display a poté
poklepejte na Tool.

a Spustte Nastroj pro odinstalovani USB Display.
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Korekce lichobéznikového zkresleni

Korekei lichobéznikového zkresleni lze provést jednim z nasledujicich
zpusobti.

e Automaticka korekce (Auto. lichobéznik S) (pouze EB-X14G/EB-WO02/
EB-X02/EB-502)
Automaticky koriguje svislé lichobéznikové zkresleni.

e Ru¢ni korekce (Lichobéznik - S) (pouze EB-WO02/EB-X02/EB-S02/EB-
WO01/EB-S01)
Ru¢né koriguje lichobéznikové zkresleni ve svislém sméru.

> e

e Ru¢ni korekce (Lichobéz. - V/S) (pouze EB-X14G)
Slouzi k ru¢ni korekcei zkresleni nezdvisle ve svislém a vodorovném sméru.

= -

e Ru¢ni korekce (Quit Corner) (pouze EB-X14G)
Slouzi k ru¢ni nezavislé korekci ¢tyf rohi.

Pouzijete-li korekci lichobéznikového zkresleni, mtze dojit ke zmenseni

promitaného obrazu.

Automaticka korekce

Auto. lichobéznik S (pouze EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-502)

Pokud projektor zjisti pohyb, napriklad kdyz je instalovan, pfemistovan
nebo naklanén, automaticky koriguje lichobéznikové zkresleni ve svislém
sméru. Tato funkce se nazyva Auto. lichobéznik S.

Zustane-li projektor bez pohybu priblizné dvé sekundy poté, co zjistil
pohyb, zobrazi obrazovku pro nastaveni a poté automaticky provede korekci
promitaného obrazu.

Funkci Auto. lichobéznik S lze pouzit ke korekci promitaného obrazu za
nasledujicich podminek.

Korekeni ahel: pribl. 30° nahoru a dola
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e Funkce Auto. lichobéznik S je k dispozici pouze v piipadé, ze je
v nabidce Konfigurace polozka Projekce nastavena na Celni.
@ Rozsifené - Projekce s.61

e Pokud nechcete aktivovat funkci Auto. lichobéZnik S, nastavte Auto.
lichobéznik S nebo Aut. kor. lichobez. na Vypnuto.

@ Nastaveni - Lichobéznik - Lichobéz. - V/S - Auto. lichobéznik
S s.59

@ Nastaveni - Aut. kor. lichobez. s.59

Rucéni korekce

Lze provést ru¢ni korekci lichobéznikového zkresleni.

e Funkci Lichobéznik - S lze pouzit ke korekci promitaného obrazu za
nasledujicich podminek.
Korekéni uhel: pfibl. 30° nahoru a dolu

e Funkci Lichobéz. - V/S lze pouzit ke korekci promitaného obrazu za
nasledujicich podminek. (pouze EB-X14G)
Korek¢ni thel: pribl. 30° vpravo a vlevo/pribl. 30° nahoru a dola

Lichobéznik - S (pouze EB-WO02/EB-X02/EB-S02/EB-WO01/EB-S01)

Stisknéte tladitka [2] nebo [XZ] na délkovém ovladadi.

¥
A

I

|
|h

Funkei Lichobéznik - S lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Lichobéinik s.59

Lichobéz. - V/S (pouze EB-X14G)

Slouzi k ruéni korekci zkresleni nezavisle ve svislém a vodorovném sméru.

Stiskem tlacitka [™] nebo [SZ] na ovladacim panelu béhem
promitani se otevird obrazovka Lichobéznik.

[Lichobé&Znik]
Lichobé&Znik - S

Lichob&Znik - V

( [4]7:Lichob&%nik - $ [ ] :Lichob&Znik - V )

a Stiskem nasledujicich tlacitek provedte korekci lichobéznikového
zkresleni.

Stiskem tlacitka [ZX] nebo [XZ] provedete korekci zkresleni ve
svislém sméru.



Uprava promitaného obrazu

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

G AENO

User Painter
OGO

a V nabidce Nastaveni vyberte Lichobéznik.

Stiskem tlacitka [<] nebo [] provedete korekci zkresleni ve

vodorovném smeéru. o
Obraz Zpét

LichobéZnik @LichobéZ. - V/S

Signal Provozni zamek Uplné zamknuti
< Tvar ukazatele Ukazatel 1
Nastaveni ¢ Bl ECO
" Hlasitost 0
Rozsitené Vzdaleny prijimac Vepfedu/vzadu
UZivatelské tladitko  P¥ikon
Informace Zkusebni vzor
Reset
Reset
[ [Escl :Zpét [$1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |
Funkei Lichobéz. - V/S lze rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Lichobésnik - Lichobés. - V/S s.59 B Vyberte moznost Quit Corner a poté stisknéte tlacitko [«].

[LichobéZnik] Zpét

Quit Corner (pouze EB-X14G)

ILichobé&Z. - V/§
Tato funkce umoznuje ru¢ni korekci kazdého ze ¢tyf rohtt promitaného (Quick Corner @

obrazu zvlast.

( [Escl:Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menu]:Odej |
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Pomoci tlacitek [>], [, [@] a [@] na dalkovém ovlada¢i nebo

tlacitek [X], [{Z], [%] a [)] na ovladdacim panelu vyberte roh, ktery
chcete opravit, a potom stisknéte tlacitko [«J].

[Quick Corner]

Vyberte oblast.

[$/4¢]1:Zvol
[&] :Zadat
[Esc] : Navrat (stisknutim po dobu
2 sekund resetujte/pfepnéte)

B Pomoci tlacitek [>], [], [@] a [@] na dalkovém ovlada¢i nebo
tlac¢itek [X], [XZ], [2] a [)] na ovladdacim panelu opravte polohu
rohu.

Stiskem tlacitka [«?] se otevie obrazovka, kterd je uvedena v kroku
4,

Pokud se béhem tuprav zobrazi zpriva "JiZz nelze posunout.”, nelze
tvar dale upravovat ve sméru oznaceném Sedym trojihelnikem.

[Quick Corner]

Jif nelze posunout.

%/ 4 1:Upravit
[Esc]l /[@] :Zpét

a Opakujte postupy 4 a 5 podle potfeby a nastavte zbyvajici rohy.

Jakmile jste hotovi, stisknete tlacitko [Esc] a opustte nabidku
korekce.

Vzhledem k tomu, Ze se polozka Lichobéznik zménila na Quit
Corner, prii dalsim stisknuti tlacitek [ZX] nebo [*Z] na ovladacim
panelu se otevie obrazovka vybéru rohu z kroku 4. Chcete-li
provadét vodorovnou a svislou korekci pomoci tlacitek [ZX] nebo
[*Z] na ovladacim panelu, zméite nastaveni LichobéZinik

na Lichobéz. - V/S.

@ Nastaveni - LichobéZznik - Lichobéz. - V/S s.59
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Pridrzite-li tlacitko [Esc] asi na dvé sekundy, kdyz je oteviena
obrazovka vybéru rohu z kroku 4, otevie se nasledujici
obrazovka.

[Lichobé#nik]

Reset Quick Corner
Pfep. na Lichobéi. ¥/S

Reset Quick Corner: Zru$i zmény provedené pomoci korekci
funkce Quick Corner.

Pfep. na Lichobéz. V/S: Prepne korekéni metodu na Lichobéz.
- VIS.

@ "Nabidka Nastaveni" s.59

e N\
EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO1
«T Whr»

S

EB-S02/EB-501 S ‘

Esc 4W T »

Uprava velikosti obrazu

EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01

Otacenim transfoka¢niho krouzku upravte velikost promitaného obrazu.
EB-S02/EB-S01

Provedte upravu pomoci tlacitek [Wide]/[Tele] na ovladacim panelu.
Wide: Zvétsuje velikost promitaného obrazu.

Tele: Zmensuje velikost promitaného obrazu.

Uprava polohy obrazu

Stisknutim packy na nastaveni podpéry vysunete nebo zasunete predni
nastavitelnou podpéru. Polohu obrazu muzete upravit naklonénim
projektoru az o 12 stupnda.

Cim vét$i je uhel ndklonu, tim obtiznéji se zaostfuje. Umistéte
projektor tak, aby bylo tfeba pouzit pouze maly thel naklonu.
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Uprava vodorovného naklonu Nastaveni hlasitosti
Vodorovny néaklon projektoru se nastavuje vysunutim ¢i zasunutim zadni Hlasitost lze nastavit jednim z nasledujicich zpisobi.
podpéry.

e Hlasitost nastavite stiskem tlacitka [Volume] na ovladacim panelu nebo
na dalkovém ovladadi.
[#] Slouzi ke zmenSovani hlasitosti.
[®] Slouzi ke zvét$ovani hlasitosti.

!
1

Pouziti ddlkového Pouziti ovladaciho panelu
ovladace (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01)
O T O
E-Zoom | Volume Fsc

@ Vysuiite zadni podpéru. AV Mute
@ Zasunte zadni podpéru.

e Uprava hlasitosti pomoci nabidky Konfigurace.

“ v ré - i - i
Uprava zaostieni Nastaveni - Hlasitost s.59
Zaostfeni lze upravovat pomoci ovladace zaostfeni. A V)'(straha
EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-WO1 Nespoustéjte pfi nastaveni vysoké hlasitosti.

Néhld nadmérna hlasitost muze zpusobit ztratu sluchu. Pfed vypnutim vidy

% snizte hlasitost, abyste mohli po zapnuti postupné zvySovat hlasitost.
N -
<0

EB-S02/E8-501 ) Vybér kvality projekce (vybér Rezim Barev)

Vybérem nastaveni barev pro promitany typ obrazu docilite optimalni
@ \ kvality obrazu. Jas obrazu se lisi v zdvislosti na vybraném rezimu.
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Rezim Aplikace

Tento rezim je idedlni pro pouziti v jasnych
mistnostech. Jedna se o rezim s nejvy$$im jasem,
ktery dobre reprodukuje tony stint.

Dynamicky

Prezentace Tento rezim je idedlni pro zobrazeni prezentaci

s barevnymi materidly v jasnych mistnostech.

Kino Idedlni pro sledovani filmié v tmavé mistnosti. Dava
obrazu pfirozeny ton.

Idealni k projekci statickych obrazkd, napriklad
fotografii, v osvétlené mistnosti. Obraz je Zivy a vice

Fotografie*1

kontrastni.

Sport*2 Idealni pro sledovani televizniho vysilani ve svétlé
mistnosti. Obraz je Zivy a vice kontrastni.

sRGB Idedlni pro obraz barevného standardu sRGBM.

I kdyz promitate na Cernou (zelenou) tabuli, toto
nastaveni poskytuje prirozeny ton jako pii promitani
na plétno.

Cerna tabule

Kazdym stisknutim tlac¢itka [Color Mode] se zméni Rezim barev
a zobrazeny ndzev rezimu barev.

Dalkové ovladani

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 Cs8)
(Num) C0 )

Menu SC
ORI

[ | Prezentace |

Rezim barev lze nastavit v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Rezim barev s.57

Bild tabule Idealni pro zobrazeni prezentaci na bilé tabuli.

*1 Tento vybér je k dispozici pouze, kdyZz je vstupni signal RGB, nebo kdyz je
vstupni zdroj USB Display.

*¥2 Tento vybér je k dispozici pouze, kdyZz je vstupni signdl komponentni video
nebo kdyz je vstupni zdroj Video nebo S-Video.

Nastaveni Autom. clona

Automatickym nastavenim svitivosti podle jasu promitaného obrazu
umozinuje dosahovat hlubokého a bohatého obrazu.

Stisknéte tlacitko [Menul].
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

Pouziti ddlkového ovladace

Menu Esc
A0

Pouziti ovladaciho panelu

User Pointer
OGO

a Vyberte Autom. clona v nabidce Obraz.
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Obraz Zpét

- Reiim barev Dynamicky

Signal Jas ]
Kontrast 0

Nastaveni Ostrost 0
Teplota barev Vysoka

Rozgifené Uprava barev

Informace Reset

Reset

( [Esc]:Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |

Vyberte moznost Zapnuto.

Nastaveni je ulozeno pro kazdy rezim barev.

ﬂ Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

Volbu Autom. clona lze nastavit, pouze pokud je Rezim barev
nastaven na Dynamicky nebo Kino.

Zména pomeéru stran promitaného obrazu

Pomér stran® promitaného obrazu lze zménit tak, aby odpovidal typu,
poméru vysky a Sifky a rozliSeni vstupniho signdlu.

Dostupné rezimy poméru stran se méni podle aktudlniho promitaného
obrazového signalu.

Metody zmén

Kazdym stiskem tlac¢itka [Aspect] na dalkovém ovladaci se na obrazovce
objevi ndzev poméru stran a pomér stran se zmeéni.

Dalkové ovladani

(a)(Cs5)(Ce)

Auto Aspect  Color Mode

7 8 9
Menu @ Esc
OAN®
Pomér stran lze nastavit v nabidce Konfigurace.

@ Signal - Pomér stran s.58

Zména rezimu poméru stran

Promitani obrazu z video zafizeni (pro EB-WO02/EB-WO01)

Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] se prepinaji poméry stran
v porfadi Normalni, 16:9, Plny, Lupa a Nativni.

Priklad: Vstupni signal 1080p (rozliSeni 1920x1080, pomér stran 16:9)
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@ 169

Promitani obrazu z pocitace

Nasledujici tabulka obsahuje priklady projekce pro kazdy rezim poméru
stran.

EB-W02/EB-W01

Rezim pomé- Vstupni signal
IS XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)

g Normalni O C
@ Normalni O O Q (\
@ 169 /
9 Plny 16:9 m
@ Lupa
@ Nativni : :
Promitani obrazu z video zafizeni (pro EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01) Plny Q O O C
Opakovanym stisknutim tlacitka [Aspect] se pomér stran méni v poradi 4:3
a 16:9.
Ptiklad: Vstupni signal 720p (rozliSeni 1280x720, pomér stran 16:9) O O O C
- = D ~C
O Ve

@ 43
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Rezim pomé- Vstupni signal
rustran XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)
Nativni

O~ O
O OOC

EB-X14G/EB-X02/EB-S02/EB-S01

Rezim pomé- Vstupni signal
rustran XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)
Normalni

OO O
4:3 O Q

O O
O O

16:9

Pokud ¢asti obrazu chybi, nastavte v nabidce Konfigurace polozku

Rozliseni na Sirokouhly nebo Normalni v zavislosti na velikosti
monitoru pocitace.

@ Signal - RozliSeni s.58
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Uzitecné Funkce

Tato kapitola popisuje uzite¢né tipy predvadéni prezentaci a funkce zabezpeceni.



V4 V4

Funkce promitani

Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Tuto funkci miizete pouzit, kdyz chcete zaméfit pozornost divakii na to, co
fikate, nebo kdyz nechcete zobrazovat detaily, napriklad kdyz béhem
prezentace prochdzite soubory z pocitace.

Opakovanym stisknutim tlacitka [A/V Mute] se zapina a vypina funkce
Vypnout A/V.

Dalkové ovladani

(e[ @ce)[ @)

A/V Mute Freeze

Help
C2)

e Pfi promitdni pohyblivého obrazu pokracuje prehravani obrazu
a zvuku i v pripadé, Ze je aktivni funkce Vypnout A/V. Neni mozné
obnovit promitdni od mista, kde byla aktivovana funkce Vypnout

A/V.

e Muzete vybrat obrazovku, kterd se otevfe pti stisknuti tlacitka [A/V
Mute] v nabidce Konfigurace.
@ Rozsifené - Zobrazeni - Vypnout A/V s.61

e Béhem Vypnout A/V lampa stale sviti, takze se nacitaji hodiny
lampy.

Zmrazeni obrazu (Freeze)

Kdyz je aktivovdna funkce Freeze u pohyblivého obrazu, obraz je nadale
promitan, takze jej muzete posouvat po jednotlivych okénkach jako
fotografie. Aktivujete-li funkci Freeze predem, muzete rovnéz provadét
operace, jako napf. zménu soubort z pocitace, aniz by na platno byl
promitan obraz.

Opakovanym stisknutim tlac¢itka [Freeze] se zapina a vypina funkce
zmrazeni.

Dalkové ovladani

(o)) [«=n)

A/V Mute Freeze

e Zvuk se nepozastavi.
e Pfi promitani pohyblivych obrazdi plati, ze kdyz je obraz

pozastaveny, stale se prehrava. Neni mozné obnovit promitini od
mista, kde byl pozastaven obraz.

o Stisknete-li tlacitko [Freeze], kdyZ je otevfena nabidka Konfigurace
nebo obrazovka ndpovédy, oteviena obrazovka s nabidkou nebo
obrazovka ndpovédy se zavte.

e Freeze Zmrazit funguje i pii pouziti funkce E-Zoom.

Funkce ukazatele (Ukazatel)

Tato funkce umoznuje umistit ikonu Ukazatel na ¢ast promitaného obrazu
a pomaha vam udrzovat pozornost v oblasti, o které mluvite.
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Tvar ikony ukazatele lze vybrat v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Tvar ukazatele s.59

Zobrazte ukazatel.

Ukazatel se aktivuje nebo deaktivuje pfi kazdém stisknuti
tlac¢itka [Pointer].

Dalkové ovladani

oo

Page
(e )

a Posurite ikonu Ukazatel (1”).

Déalkové ovladani

Esc

Pfi soucasném stisknuti libovolného péaru sousednich tladitek [<=>],
[&], [@] nebo [8] se bude ukazatel pohybovat uhlopfi¢né.
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Zvétseni ¢asti obrazu (E-Zoom) a Posunite kiizek (+4r) do oblasti obrazu, kterd se ma zvétsit.
Tato funkce je vhodna ke zvétSeni urcité casti obrazu, jako napt. grafu Délkové ovladani

a detailtt v tabulce.

._ /

n Aktivujte funkci E-Zoom.
Stisknutim tlacditka [®] se zobrazi kfizek (-E-H—).

Esc

1
I

r

Pfi soucasném stisknuti libovolného péaru sousednich tlacitek [<i>],

(], [@] nebo [9] se bude ukazatel pohybovat uhlopfi¢né.

B Provedte zvétseni.
Dalkové ovladanf

Déalkové ovladani
OO

Tlacitko [®]: Pfi kazdém stisknuti
roz$ifuje oblast. Stisknutim

a podrzenim tlacditka se zvétSeni
provede rychleji.

Tlacitko [Q]: Zmensuje snimky, které
byly zvétseny.

Tlacitko [Esc]: Rusi funkci el. lupa.

A/V Mute Freeze

@ e Na obrazovce se objevi pomér zvétseni. Vybranou oblast Ize
zvétdit jednou az ctyfikrat (v 25 krocich).
e Pfi promitdni zvétSeného obrazu lze stiskem tlacitka [>],

(D], [@] a [9] snimkem prochézet.
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Po nastaveni lze ukazatel mysi ovlddat nasledujicim zptsobem.

Pouziti dalkového ovladace k ovladani ukazatele
mysi (bezdratova mys)

Pohybovani ukazatelem mysi
Tlagitka [ =] [ [(1[})):

My$ pocitace lze ovladat pomoci dalkového ovladace projektoru. Tato Presunuje ukazatel my3i.

funkce se nazyva bezdratova mys.

Funkce bezdratové mysi je k dispozici u nasledujicich opera¢nich systémd.

Windows Mac OS

oS Windows 98 Mac OS X 10.3.x
W?ndows 98SE Mac OS X 10.4.x Tlagitko [Esc]: Klepnuti pravym
Windows Me Mac OS X 10.5x tlaitkem mysi.
W%ndOWS 2000 MaC OS X 10.6.x Tlaél’tko [d] Klepnuti leV},fm
Windows XP RIS tla¢itkem mysi. Pokud tlagitko stisknete
Windows Vista @ dvakrét rychle, bude to mit t¢inek jako
Windows 7 poklepani mysi.

*  Muze se stat, ze funkci bezdritové mysi nebude mozné v nékterych verzich
operacnich systému pouzivat. Pretazeni
Stisknéte a podrite tlacitko [ ]

a stisknéte tlacitko [ ], [], [@]

a [@].

Uvolnénim tlacitka [ «? ] umistite
polozku na zvolené misto.

Chcete-1i aktivovat funkci bezdratové mysi, pouzijte nasledujici postup.

Pripojte projektor k pocita¢i pomoci kabelu USB.
@ "Pripojeni pocitace" s.22

Zménte zdroj na jednu z nasledujicich moznosti.
e USB Display
e Pocitac Tlatitko [®]: Pfesun na pfedchozi

stranu.

@ "Pfepojeni na cilovy obraz pomoci dalkového ovladace" s.28
po) vy p Tlacitko [¥]: Pfesun na nasledujici

stranu.




Funkce promitani

e Pfi soucasném stisknuti libovolného péaru sousednich tlacitek [<Z>], Ulozeni uzivatelského Ioga
(&), [@] nebo [@] se bude ukazatel pohybovat thlopri¢né.

Aktudlné promitany obraz miizete ulozit jako uzivatelské logo.
e Pokud jsou tlac¢itka mys$i na pocitaci nastavena tak, aby fungovala

obracené, ovladani tlacitek dalkového ovladale se také obrati.

@ Jakmile je uZivatelské logo uloZeno, vychozi nastaveni vyrobce jiz nelze

e Funkce bezdriatové mysi neni k dispozici za nasledujicich podminek. obnovit.

- Pokud je oteviena nabidka Konfigurace nebo obrazovka Népovéda
- Pfi pouziti jinych funkci, nez je funkce bezdratové mysi (napiiklad . ) o . )
nastaveni hlasitosti) Promitnéte obraz, ktery chcete ulozit jako uzivatelské logo,

Pfi pouziti funkce E-lupa nebo Ukazatel je k dispozici funkce strana a potom stisknéte tlacitko [Menul.

nahoru a strana dold. @ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

a Vyberte moznost Uzivatelské logo v nabidce RozSifené.

Obraz

Zobrazeni
Signal UZivatelské logo (]

Projekce Celni
Nastaveni Provoz

. Pohotovostni reZim Komunikace vyp.

Roziifené Jazyk © Cesky
e Reset
Informace
Reset

[ [Escl :Zpét [$1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej |




Funkce promitani

e Pokud je polozka Ochrana uziv. loga v casti Zabezpeceni
heslem nastavena na Zapnuto, zobrazi se zprava a nastaveni
loga nelze ménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku
Ochrana uziv. loga na Vypnuto.

@ "Sprava uzivateld (Zabezpeceni heslem)" s.49

e Je-li polozka Uzivatelské logo vybrana, kdyz se pouzivaji
funkce Lichobéznik, E-lupa, Pomér stran nebo Upravit
zvétseni, bude aktudlné provddénd funkce docasné zrusena.

Jakmile se zobrazi zprava "Vybrat tento obraz jako uzivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Stisknutim tla¢itka [€?] na dilkovém ovladadi nebo na
ovladacim panelu lze velikost obrazu zménit podle signalu, a to
za Ulelem prizpusobeni aktudlnimu rozliSeni obrazového
signalu.

Posunutim vyfezu vyberte ¢ast obrazu, kterou chcete pouzit jako
uzivatelské logo.

Stejné operace lze provadét pomoci ovladaciho panelu projektoru.

Dalkové ovladani

\”T' A

Muzete uloZit velikost 400x300 bodd.

Stisknete-li tlacitko [«?] a zobrazi se hlaseni "Vybrat tento obraz?",
vyberte moznost Ano.

G Na obrazovce nastaveni méfitka vyberte faktor zvétseni.

[UZivatelské logo]

Nastavte lupu.

Nastaveni lupy:

(100% @
1200%
1300%

([Esc] :Zp&t [$1:Zvol [@]:Nastavit [Menul:Odej )

Jakmile se zobrazi zprava "Ulozit tento obraz jako uzivatelské
logo?", vyberte moznost Ano.

Obraz bude uloZen. Jakmile se obraz ulozi, objevi se zprava
"Dokonceno."

e Po uloZeni uzivatelského loga se smaze predchozi uZivatelské
logo.

e Ukladani trva ur¢itou dobu. Béhem ukladani nepouzZivejte
projektor ani jiné pfipojené zafizeni. V opaéném piipadé
projektor nemusi fungovat spravné.



Funkce Zabezpeceni

Projektor ma nasledujici roz$ifené moznosti zabezpeceni.

e Zabezpeceni heslem
Umoznuje omezit uzivatele projektoru.

e Provozni zamek

Miizete zabranit, aby mohli uzivatele ménit nastaveni projektoru bez
svoleni.

@ "Omezeni provozu (Provozni zamek)" s.51

e Zamek Proti Zcizeni
Projektor je vybaven nasledujicim bezpe¢nostnim zafizenim proti zcizeni.
@ "Zamek proti zcizeni" s.52

Sprava uzivatelli (Zabezpeceni heslem)

Je-li aktivovano Zabezpeceni heslem, uzivatelé, ktefi neznaji heslo, nemohou
projektor pouzivat k promitani, i kdyz je projektor zapnuty. Dale také nelze
zménit uzivatelské logo, které se zobrazi po zapnuti projektoru. Tato funkce
slouzi jako ochrana proti zcizeni, protoze zcizeny projektor nelze pouzivat.
V dobé zakoupeni neni funkce Zabezpeceni heslem aktivni.

Typy zabezpeceni heslem

V zavislosti na zplisobu pouzivani projektoru lze nastavit nasledujici dva
typy zabezpeceni heslem.

e Ochrana napdjeni
Pokud je funkce Ochrana napdjeni nastavena na hodnotu Zapnuto,
musite po pripojeni a zapnuti projektoru zadat prednastavené heslo (totéz
se tyka funkce Napdjeni zapnuto). V pripadé zadani nespravného hesla se
promitani nezahaji.

e Ochrana uziv. loga
I v ptipadé, ze se nékdo pokusi zménit uzivatelské logo nastavené
vlastnikem projektoru, nebude to mozné provést. Kdyz nastavite moznost
Ochrana uziv. loga na Zapnuto, jsou nasledujici zmény nastaveni
Uzivatelské logo zakazany.
e Zachyceni uzivatelského loga

e Nastaveni Pozadi obrazu, Uvodni obrazovka nebo Vypnout A/V
v nabidce Zobrazeni

@ Rozsirené - Zobrazeni s.61

Nastaveni funkce Zabezpeceni heslem
Nasledujici postup slouzi k nastaveni funkce Zabezpeceni heslem.

Béhem promitani stisknéte a podrzte tlacitko [Freeze] po dobu asi
péti sekund.

Zobrazi se nabidka nastaveni Zabezpeceni heslem.

Dalkové ovladani

(=n) @m) @)

A/V Mute Freeze

e Pokud je funkce Zabezpecleni heslem jiz aktivovana, musite
zadat heslo.

Pokud zadate heslo spravné, zobrazi se nabidka nastaveni
Zabezpeceni heslem.

@ "Zadani hesla" s.50

e Po nastaveni hesla nalepte nélepku zabezpeceni heslem na
viditelné misto na projektoru jako dalsi opatfeni proti zcizeni.
@ Ndlepka Zabezpeceni Heslem



Funkce Zabezpeceni

Vyberte typ zabezpeceni heslem, ktery chcete nastavit, a stisknéte Déalkové ovladani
tlacitko [«J]. 1) C2) )

Ca) Cp) Ce )

Auto ¢t Color Mod

%
/AN
(4)  Znovu zadejte heslo.

Zobrazi se zprava "Nové heslo bylo uloZeno".

Jestlize heslo zadéte nespravné, zobrazi se vjzva k opakovanému zaddni
hesla.

[Zabezpedeni heslem]

Ochrana napajeni @Vypnuto

Ochrana ufiv. loga Yypnuto

Heslo

B Vyberte polozku Zapnuto a potom stisknéte tlacitko [«].

Stisknéte tlacitko [Esc]. Znovu se otevie obrazovka, ktera byla

zobrazena v kroku 2. Zadani hesla

Po zobrazeni obrazovky pro zadani hesla zadejte heslo pomoci dalkového

ﬂ Nastavte heslo. ovladace.
(1) Vyberte moznost Heslo a potom stisknéte tlacitko [ «J]. Pridrzte tla¢itko [Num] a soudasné zadejte heslo pomoci tlacitek na Ciselné
(2)  Ptizobrazeni zpravy "Zménit heslo?" vyberte moznost Ano a stisknéte klévesnici.

tla¢itko [ «?]. Vychozi heslo je nastaveno na ,,0000“. Doporu¢ujeme ho
v8ak zménit na vase vlastni heslo. Pokud vyberete polozku Ne, znovu se

o [Heslo]
objevi obrazovka z kroku 2.
(3)  Stisknéte a podrite tlacitko [Num] a zdroven zadejte ¢iselnymi tlalitky Zadejte heslo.
Ctyti Cislice. Zadané ¢islo se zobrazijako "™ * * *". Po zadani ¢tvrté Cislice se o

zobrazi obrazovka potvrzeni.

Dalsi informace najdete v dokumentaci.

( [0-9] :Zadat )

Je-li zaddno spravné heslo, funkce zabezpeceni heslem se docasné
deaktivuje.



Funkce Zabezpeceni

Béhem projekce stisknéte tlac¢itko [Menul.
@ "Pouziti nabidky Konfigurace" s.55

Upozornéni

e Pokud heslo zadate nespravné trikrat po sobé, objevi se priblizné na pét
minut zprava "Funkce projektoru budou uzamdeny." a poté se projektor Pouziti dalkového ovladaée Pouziti ovladaciho panelu
pfepne do pohotovostniho rezimu. V takovém pripadé odpojte zastrcku ze
zasuvky a znovu ji zapojte. Poté projektor znovu zapnéte. Projektor znovu Menu @ EsC
zobrazi obrazovku pro zaddni hesla, na které muzete zadat spravné heslo.

e Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si ¢islo , Kéd pozadavku: xxxxx“,
které se zobrazi na obrazovce, a obratte se na nejbliz$i adresu v dokumentu User Pointer
Projektor Epson - seznam kontaktd. O @ Q

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

® Budete-li uvedenou operaci opakovat a zadate nespravné heslo tficetkrat po 5 L. . )
sobé, zobrazi se nasledujici zprava a dal$i zadani hesla projektoru jiz nebude a Vyberte moznost Provozni zamek v nabidce Nastaveni.
mozné. "Funkce projektoru budou uzamceny. Kontaktujte spole¢nost Epson

podle informaci v dokumentaci. Obraz Zpét

@ Projektor Epson - seznam kontaktii Lichob&#¥nik Lichob&%. - ¥/S
Signal Provozni zdmek @Uplné zamknuti
. Tvar ukazatele Ukazatel 1
Nastaveni (O llgl{] ECO
, ., I Hlasitost 0
Omezeni provozu (Provozni zamek) RoziiFené Vzddleny pijimaé Vepfedu/vzadu
UZivatelské tladitko  Pfikon
Chcete-li zamknout tla¢itka na ovladacim panelu, provedte néktery it e é:gi‘:b"' vzor
z nasledujicich postuptl. Reset
e Uplné uzamdeni
Budou zamdcena vSechna tlacitka na ovladacim panelu. Nelze provadét
zadné operace z ovladaciho panelu, véetné zapnuti a vypnuti napdjeni. _ i
[ [Escl:Zpét [$1:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej |
e Provozni zamek
Budou uzamcena vSechna tlacitka na ovlddacim panelu, kromé tlacitka Vyberte bud moznost Uplné zamknuti, nebo moznost Provozni
[O]. zamek podle toho, co se hodi pro vas ucel.

Tato funkce je vhodna pii akcich nebo prezentacich, kdyz potiebujete
deaktivovat vSechna tlacitka béhem promitani, nebo ve $kolach, kdyz
potiebujete omezit pouzivani tlacitek. Projektor lze nadale ovladat pomoci
dalkového ovladace.



Funkce Zabezpeceni

[Provozni zamek] Zpét Zamek prOtl zcizenl
10pIné zamknuti Projektor je vybaven nasledujicimi typy bezpecnostnich zafizeni proti
IProvozni zamek zcizeni.

e Bezpec¢nostni slot
Bezpec¢nostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver Security System
spole¢nosti Kensington.
Podrobnéjsi informace o bezpe¢nostnim systému Microsaver viz odkaz
nize.

Tlacitka ovladaciho panelu budou uzamcena podle zvoleného @ http://www.kensington.com/

nastavent.

( [Esc] :Zpét [41:Zvol [®]:Nastavit [Menul:Odej |

Po zobrazeni potvrzeni klepnéte na tlacitko Ano.

e Bod instalace bezpe¢nostniho kabelu

™y Cheete-li odemknout tlacitka ovlidaciho panelu, pousijte Eezne dostupnou dvr'aten01'1 pojistku proti zcizeni lze protahnout bodem
" . o . instalace a zabezpecit projektor ke stolu nebo sloupku.
néktery z nasledujicich postupt.

e V nabidce Provozni zamek vyberte moznost Vypnuto.

@™ Nastaveni - Provozni zamek s.59 Instalace draténé pojistky
e Stisknéte a podrite tlagitko [«?] na ovlddacim panelu po o o - o .

dobu pfiblizné sedmi sekund. Zobrazi se zpriva o odeméen. Protahnéte draténou pojistku proti zcizeni bodem instalace.
Informace o uzamdceni naleznete v dokumentaci dodané s draténou

pojistkou.



http://www.kensington.com/

V 4 ”

Monitorovani a ovladani

Prikazy ESC/VP21

Projektor lze ovladat z externiho zafizeni pomoci ESC/VP21.

Pripojte projektor k pocitaci pomoci kabelu USB.

Nez zacnete

Nainstalujte do pocitace ovlada¢ pro komunikaci prostfednictvim
USB (ovlada¢ EPSON USB-COM). Informace o ovladac¢i EPSON USB-
COM vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson -
seznam kontaktd.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Nastavte polozku USB Type B v nabidce Rozsifené na Link 21L.
@ Rozsifené - USB Type B s.61

B Pfipojte port USB pocitate ke portu USB (Type B) na projektoru
pomoci kabelu USB.

Zopakujte postup od kroku 2.

Seznam pf¥ikazi

Pokud je do projektoru odeslan prikaz k zapnuti, projektor se zapne
a prepne do rezimu zahfivani. Pfi zapnuti napdjeni projektoru se zobrazi
dvojtecka ":" (3Ah).

Kdyz projektor provede prikaz, vrati ":" a pfijme dalsi piikaz.
Jestlize pti zpracovani prikazu dojde k chybé, zobrazi se chybova zprava

a dvojtecka "".

Nize jsou uvedeny hlavni soucasti.

Polozka Pfikaz
Zapnuti a vypnuti na- | Zapnuto PWR ON
pdjent Vypnuto PWR OFF
Volba signélu Pocita¢ Automaticky SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
Video SOURCE 41
S-Video SOURCE 42
USB Display SOURCE 51
Vypnout A/V Zapnu- | Zapnuto MUTE ON
to/Vypnuto Vypnuto MUTE OFF

Na konec kazdého piikazu pridejte kéd (CR) (0Dh) a odeslete.

Dalsi podrobnosti vam poskytne mistni prodejce nebo nejblizsi stfedisko
podpory, jehoz adresu naleznete v dokumentu Projektor Epson - seznam
kontaktd.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Komunikacni protokol

e Vychozi nastaveni pfenosové rychlosti: 9600 b/s
e Délka dat: 8 biti

e Parita: Zddna

e Stop bit: 1 bit

e Rizeni toku: Zadné



TOP

Nabidka Konfigurace

Tato kapitola popisuje pouziti nabidky Konfigurace a jejich funkci.



Pouziti nabidky Konfigurace

V této casti se vysvétluje pouziti nabidky Konfigurace. B Vyberte polozku podnabidky.
Prestoze jsou nasledujici postupy vysvétlovany s pouzitim dalkového Menu B¢ Obraz Zpét
ovladace, stejné operace lze provést prostiednictvim ovladaciho panelu. Signél

i
O IO

Dostupna tlacitka a jejich funkce jsou popisovana v priru¢ce v nabidce. Nestaveri @ A EEaED Lkazatel |
Pointer | | e = N 0
. ; . Rozéifené Vzddleny ptijimad Vepfedu/vzadu
Otevrete obrazovku nabidky Konfigurace. Ugivatelské tlacitko  PFikon
Informace ZKuSebni vzor
Menu Es¢ 1 % Reset
@ Obraz : Menu Esc Reset
= Refimbarev Fotografie

@

Signal Jas 0
Kontrast ]
: Mastaveni Ostrost 0

User Pointer a

@ O P lepiotalbarey VEEILE User Pointer | | [[[ESc]:Zp&t [+ 1:Zvol [O1]:Zadat [Menul:Odej |

Roziifené Uprava barey
Autom. clona Vypnuto O
Informace Reset
Reset v v
a Zménte nastaveni
[Nastavenil 7nét
= -

([Esc] /[@] :ZpEt [#]:Zvol [Menul:Odej ) Hacin st O 2 |

Pointer

O __C#
E
Oz @r

a Vyberte polozku hlavni nabidky.
S %’ Obraz

[Pfikon] Zpét
Lichobéinik Lichobéi. - V/§

Signal Provozni zdmek Opiné zamknuti Menu @ Es
< Tvar ukazatele Ukazatel 1 IECO
User Pointer [Nastaveni (4] PFikc_)n ECO @
= Hiasitost 0 4
O Rozsifené Vzddaleny pfijimac Vepredu/vzadu P .
UZivatelské tlagitko  Pfikon User U Pointer
Informace Zkugebni vzor

Reset

B Nastaveni dokoncite stiskem tlacitka [Menul.

Pointer ([Esc] /I®] :Zpét [$] :Zvol [Menul:Odej )

N
&
M(eﬁJ @ Reset
s
&



Seznam Funkci

Tabulka nabidky Konfigurace

Polozky, které lze nastavit, zavisi na pouzivaném modelu, obrazovém
signalu a promitaném zdroji.

Nézev hlavni na-
bidky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

Nazev hlavni na-

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty

Pomér stran

Normdlni, 4:3, 16:9, Plny, Lupa
a Nativni

Pieskenovani

Vypnuto, 4% a 8%

bidky nastaveni
Nabidka Obraz Rezim barev Dynamicky, Prezentace, Kino,
- 557 Fotografie, Sport, SRGB, Cerna

tabule a Bild tabule

Jas -24 az 24
Kontrast -24 a7z 24
Sytost barev -32 az 32
Odstin -32 az 32
Ostrost -5az 5

teplota barev

Vysoka, Stfedni a Nizka

Upravy barev

Cervend: -16 az 16
Zelena: -16 az 16
Modra: -16 az 16

Autom. clona

Zapnuto a Vypnuto

Nabidka Signal
@ 558

Autom. nastaveni

Zapnuto a Vypnuto

Rozlieni

Automaticky, Sirokothly
a Normalni

Nabidka Nastaveni
@ s.59

Lichobéznik

-60 az 60 (pouze EB-WO02/EB-
X02/EB-S02/EB-WO01/EB-S01)
Lichobéz. - V/S a Quit Corner
(pouze EB-X14G)

Aut. kor. lichobez.

Zapnuto a Vypnuto

Lupa

Provozni zdmek

Uplné zamknuti, Casteéné
uzamceni a Vypnuto

Tvar ukazatele

Ukazatel 1, 2 a 3

Pfikon

Normalni a ECO

Hlasitost

0 az 10

Vzdaleny pfijimaé

Veptedu/vzadu, Celni, Zadni
a Vypnuto

UZzivatelské tladitko

Ovladani jasu, Informace,
Progresivni, Zku$ebni vzor,
Rozligeni

Zkus$ebni vzor

Sefizeni soubéhu

Synchronizace 0 az 31
Pozice Nahoru, Doli, Vlevo a Vpravo
Progresivni Zapnuto a Vypnuto

Vstupni signal

Automaticky, RGB a Komponent

Videosignal

Automaticky, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60
a SECAM

Nabidka Rozsifené
@ s.61

Obrazovka

Zpravy, Pozadi obrazu, Uvodni
obrazovka a Vypnout A/V

Uzivatelské logo

Projekce Celni, Celni/strop, Zadni
a Zadni/strop
Provoz

Napdjeni zapnuto, Klidovy
rezim, Cas usp. rezimu a Vysoka
nadm. vyska

Pohotovostni rezim

Komunikace zap. a Komunikace

Vyp-




Seznam Funkci

Nazev hlavni na-
bidky

Nazev podnabidky

Polozky nebo hodnoty
nastaveni

USB Type B

USB Display a Link 21L

Jazyk

15 nebo 35 jazyka*!

Nabidka Informace
@ s.62

Provoz lampy (hod)

Zdroj

Vstupni signal

Rozliseni

Videosignal

Obnov. kmitocet

Informace o synch.

Stav

Sériové (Cislo

Nabidka Reset
@ 5.63

Resetovat vse

@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu
(Hledani zdroje)" s.27

Obraz
= Reiim barev Fotografie
Signal Jas 0

Kontrast 0
Nastaveni Ostrost 0

Teplota barevy Vysoka
Rozditené Uprava barev

Autom. clona Vypnuto
Informace Reset
Reset

([Esc] /[ :Zpét [$]1:Zvol [Menul:Odej |

Reset hodin lampy

Podnabidka Funkce

*1 Pocet podporovanych jazykii se lisi podle oblasti, kde se projektor pouziva.

Rezim barev Miizete nastavit kvalitu obrazu, ktera vyhovuje danému

prostredi.
@ "Vybér kvality projekce (vybér Rezim Barev)" s.37

Nabidka Obraz

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktualné

promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.

Jas MiiZzete upravit jas obrazu.

Kontrast Miizete upravit rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢dstmi obrazu.

Sytost barev Miizete nastavit sytost barev obrazu.

Odstin (Nastaveni je mozné, pouze pokud je na vstupu komponentni
video signal. Je-1i na vstupu kompozitni video nebo S-video, je
nastaveni mozné pouze v ptipadé, Ze jsou pfijimany signaly
NTSC.)

Miizete upravit ton obrazu.

Ostrost Miizete upravit ostrost obrazu.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Teplota barev

(Tuto polozku nelze nastavit, pokud je polozka ReZim barev
nastavena na sRGB».)

Muzete nastavit celkovy odstin obrazu. Pro tpravu odstinti jsou
k dispozici tfi nastaveni, Vysoky, Stfedni a Nizky. Je-1i vybrano
nastaveni Vysoky, obraz se zbarvi do modra. Pokud je vybrano
nastaveni Nizky, obraz se zbarvi do Cervena.

Uprava barev

(Tuto polozku nelze nastavit, pokud je polozka ReZim barev
nastavena na M».)

MiiZete nastavit intenzitu barev samostatné pro slozky Cervena,
Zelena a Modra.

Autom. clona

(Tuto polozku lze vybrat, pouze pokud je polozka Rezim barev
nastavena na Dynamicky nebo Kino.)

Nastavenim na Zapnuto se provadi uprava clony k dosazeni
optimalniho svétla promitanych obrazt.

Nastaveni je uloZeno pro kazdy rezim barev.
@ "Nastaveni Autom. clona" s.38

@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu
(Hledani zdroje)" s.27

Obraz
|sianal
Mastaveni
Roz&ifené
Informace

Reset

Autom. nastaveni Yypnuto
Rozlideni Automaticky
Sefizeni soub&hu 0
Synchronizace 0
Pozice

Vstupni signal Automaticky

Pomér stran 4:3
Reset

([Esc]l/[®] :Zpét [$] :Zvol

[Menul:Odej |

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni vSech nastaveni funkci
nabidky Obraz. Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky
na vychozi hodnoty, viz odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" 5.63

Podnabidka

Funkce

Autom. nastave-
ni

Chcete-li automaticky optimalné upravit nastaveni Sefizeni
soubéhu, Synchronizace a Pozice pti zméné vstupniho signalu,
nastavte Zapnuto.

Nabidka Signal

Polozky, které lze nastavit, zavisi na obrazovém signalu a aktualné
promitaném zdroji. Podrobna nastaveni se ukladaji pro kazdy obrazovy

signal.

Nastaveni v nabidce Signdl nelze provést, pokud je zdrojem USB Display.

Rozliseni

Chcete-li automaticky zjistit rozliseni vstupniho signélu,
pouzijte nastaveni Automaticky. Pokud se obraz nepromita
spravné, kdyz je nastaven parametr Automaticky, napiiklad
chybi nékteré ¢4sti obrazu, pouzijte nastaveni Sirokothly pro
$irokouhlé projekéni plochy nebo nastaveni Normalni v pfipadé
projekéni plochy s pomérem stran 4:3 nebo 5:4 v zavislosti

na pfipojeném pocitaci.

Sefizeni soubé-
hu

Muzete upravit obraz z pocitace, pokud se na ném objevi svislé
pruhy.

Synchronizace

Muzete upravit obraz pocitace, pokud se v ném objevi blikani,
neostrost nebo ruseni.

Pozice

Pokud ¢ast obrazu chybi, muzete upravit pozici zobrazeni
nahoru, dold, vlevo a vpravo tak, aby byl zobrazen cely obraz.




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Progresivni

(Toto nastaveni lze upravit pouze v ptipadé, Ze je na vstupu
komponentnivideo s prokladanym signalem (480i/576i/10801i).)

Proklad”™ (i) signdl je preveden na Progresivni» (p). (Ptevod IP)
Zapnuto: Idedlni pro statické snimky.
Vypnuto: Idealni pro obraz s velkym mnozstvim pohybu.

Vstupni signal

Mizete vybrat vstupni signal z portu Computer.

Pokud vyberete nastaveni Automaticky, vstupni signal se
automaticky nastavi podle ptipojeného zatizeni.

Jestlize se piinastaveni Automaticky barvy nezobrazujispravné,
vyberte signdl v souladu s pfipojenym zafizenim.

Videosignal

Miuzete vybrat vstupni signal z portu Video. Pokud je vybrano
nastaveni Automaticky, jsou obrazové signaly rozpoznavany
automaticky. Pokud se na obraze objevi ruseni nebo pokud dojde
k problému, naptiklad pokud se pfi nastaveni Automaticky
nepromitd zadny obraz, vyberte ptislu$ny signal podle
pripojeného zafizeni.

Pomér stran

MiiZete nastavit pomér stran” promitaného obrazu.
@ "Zména poméru stran promitaného obrazu " 5.39

Pieskenovani Méni vystupni pomér stran obrazu (rozsah promitaného
obrazu). Rozsah ofiznuti Ize nastavit na hodnoty Vypnuto, 4%
nebo 8%.

Reset Umoziiuje obnovit vychozi nastaveni véech hodnot nastaveni

nabidky Signal, kromé polozky Vstupni signal.

Chcete-li vratit véechny polozky nabidky na vychozi hodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" 5.63

Nabidka Nastaveni

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Informace

Reset

LichobéZnik Lichobéi. - ¥/S
Provozni zamek Uplné zamknuti
L Tvar ukazatele Ukazatel 1
W) PFikon ECO

Hlasitost 0

Yzdaleny pfijimac Vepfedu/vzadu
UZivatelské tlaitko Pfikon
ZkuSebni vzor

Reset

([Esc] /I®] :Zpet [$] :Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Lichobéznik

Lze provést korekei lichobéznikového zkresleni.

e Pro EB-W02/EB-X02/EB-S02/EB-W01/EB-S01
Nastavte Lichobéznik za ucelem korekce lichobéznikového
zkresleni ve svislém sméru.

e Pro EB-X14G
Lichobéz. - V/S: Upravte Lichobéz S a Lichobéz V za
ucelem odstranéni lichobéZnikového zkresleni ve
vodorovném a svislém sméru.
RovnéZ lze nastavit Auto. lichobéinik S na Zapnuto nebo
Vypnuto.
Quit Corner: Vyberte a upravte ¢tyfi rohy promitaného
obrazu.
@ "Quit Corner (pouze EB-X14G)" s.34

Aut. kor. licho-
bez.

(pouze EB-W02/
EB-X02/EB-5S02)

Je-li pouzito nastaveni Zapnuto, bude lichobéznikové korekce
provadéna automaticky.

(Tuto polozku nelze vybrat, pokud je Projekce nastaveno na
Celni/strop, Zadni nebo Zadni/strop.)

@ "Automaticka korekce" 5.32




Seznam Funkci

Podnabidka

Funkce

Podnabidka

Funkce

Lupa
(pouze EB-S02/
EB-S01)

Upravuje velikost promitaného obrazu.

Provozni zdmek

Umoziuje omezit pouzivani ovladaciho panelu projektoru.
@ "Omezeni provozu (Provozni zdmek)" s.51

Tvar ukazatele

Umoziuje vybrat tvar ukazatele.

Ukazatel 1: 11
Ukazatel 2: 29

Ukazatel 3: =\
@ "Funkce ukazatele (Ukazatel)" s.43

Vzdaleny pfiji-
mac

Miizete omezit pfijem opera¢niho signalu z ddlkového ovladani.
Pfi nastaveni na Vypnuto nelze provadét zadné operace pomoci
dalkového ovladace. Chcete-li provadét operace pomoci
dalkového ovladace, ptidrzte nejméné na 15 sekund stisknuté
tladitko [Menu] na dalkovém ovladadi a nastaveni se vrati

na vychozi hodnotu.

Ptikon

Umoznuje vybrat jedno ze dvou nastaveni jasu lampy.
Vyberte moznost ECO, pokud je promitany obraz prili$ jasny,
napr. kdyz promitate ve tmavé mistnosti nebo na malou
projekéni plochu. Pokud vyberete polozku ECO, sniZi se
nasledujicim zptusobem odbér elektrické energie a prodlouzi
zivotnost lampy. Soucasné se omezi hluk vznikajici ota¢enim
ventilatoru.

Odbér elektrické energie: snizi se ptiblizné o 17,5 %, zivotnost
lampy: prodlouzi se pfiblizné 1.25krat

Je-li projektor pouzivan ve vysokych nadmotskych vyskach nebo
na mistech vystavenych vysokym teplotdm, miize byt
automaticky pouzito nastaveni ECO. Dojde-li k této situaci, je
polozka Piikon zbarvena $edé a nelze ji upravovat.

Uzivatelské tla-
¢itko

Mizete vybrat a prifadit polozku z nabidky Konfigurace
tlacitkem [User] dalkového ovladace. Stisknutim tlacéitka [User]
se zobrazi pfimo obrazovka vybéru/nastaveni ptifazené polozky
nabidky a umozni vam provadét nastaveni/sefizeni jednim
dotykem. Tlacitku [User] muzZete ptifadit jednu z nasledujicich
polozek.

Ovladani jasu, Informace, Progresivni, Zku$ebni vzor,
Rozliseni

Zkusebni vzor

Pfi nastaveni projektoru se zobrazuje zku$ebni vzor, abyste
mohli stav promitdni nastavit bez nutnosti pfipojeni zafizeni.
Kdy?z se zobrazuje zkusebni vzor, 1ze provést upravy nastaveni
lupy a zaostteni a opravu lichobéZzniku. Stisknutim tlacitka [Esc]
na délkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu lze zkusebni
vzor zrusit.

Upozornéni

Jestlize se vzor zobrazuje del$i dobu, v promitanych
obrazech muze byt patrny zbytkovy obraz.

Hlasitost

Umoznuje nastavit hlasitost. Hodnoty nastaveni se ukladaji pro
kazdy zdroj.

U modelu EB-W01/EB-S01 neni tuto polozku mozné nastavit,
pokud je vstupni zdroj nastaven na Pocitac.

Reset

Umoznuje obnovit vychozi nastaveni v§ech hodnot nastaveni
nabidky Nastaveni, kromé polozky Lupa (pouze EB-S02/EB-
S01) a Uzivatelské tlacitko.

Chcete-li vratit vSechny polozky nabidky na vychozi hodnoty, viz
odkaz nize.

@ "Nabidka Reset" 5.63




Seznam Funkci

Nabidka Rozsirené

Obraz
Signal
Nastaveni
Rozsifené
Informace

Reset

Zobrazeni

UZivatelské logo

Projekce Celni

Provoz
Pohotovostni reim
USB Type B

Komunikace vyp.
USB Display
tesky

Jazyk ©
Reset

([Esc] /I®] :Zpet [$] :Zvol

[Menul:Odej |

Podnabidka

Funkce

Uzivatelské lo-
go™

Mizete zménit uzivatelské logo, které se zobrazi jako
pozadi, kdyz je aktivni funkce Pozadi obrazu, Vypnout A/V
atd.

@ "Ulozeni uzivatelského loga" s.47

Projekce

Vyberte jednu z nasledujicich projekénich metod v zavislosti
na zpusobu instalace projektoru.

Celni, Celni/strop, Zadni a Zadni/strop

Stisknutim a podrzenim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém
ovladac¢i na dobu péti sekund muzete zménit nastaveni
nasledujicim zptisobem.

Celni «» Celni/strop

Zadni > Zadni/strop

@ "Zpisoby Instalace” s.19

Podnabidka

Funkce

Zobrazeni

Umoziuje ménit nastaveni vztahujici se k zobrazeni dat
projektoru.

Zprava: Kdyz je tato polozka nastavena na Vypnuto,
nésledujici polozky nebudou zobrazeny.

Nazvy polozek, pokud se zméni Zdroj, Rezim barev nebo
Pomér stran, zpravy, pokud neni na vstupu zadny signal,
a varovani, jako je napriklad Vystraha vys. teplota.
Pozadi obrazu®l: MtiZete nastavit pozadi projekéni plochy,
kdyZz neni k dispozici zadny obrazovy signal, na hodnotu
Cerna, Modra nebo Logo.

Uvodni obrazovka®l: Chcete-li pii zahdjeni projekce
zobrazit Uzivatelské logo, pouzijte nastaveni Zapnuto.
Vypnout A/V*1l: MiZete nastavit obraz, ktery se zobrazi pfi
stisknuti tla¢itka [A/V Mute] na délkovém ovladadi,

na hodnotu Cerna, Modra nebo Logo.

Provoz

Napajeni zapnuto: Chcete-li, aby se projektor ihned

po pripojeni k elektrické siti zapnul, pouzijte nastaveni
Zapnuto.

Je-li pfipojen napdjeci kabel, nezapomerite, Ze se projektor
automaticky zapne i v pfipadech, jako je napfiklad obnoveni
dodavky proudu po vypadku napdjeni.

Klidovy rezim: Kdyz je funkce nastavena na hodnotu
Zapnuto, automaticky se zastavi promitani, pokud na vstup
nebude odesilan zddny vstupni signdl a neni provadéna
zadna operace.

Cas usp. rezimu: Kdyz je moznost Klidovy rezim nastavena
na hodnotu Zapnuto, miizete nastavit ¢as pred
automatickym vypnutim projektoru v rozsahu od jedné
do 30 minut.

Vysokda nadm. vy$ka: Pokud projektor pouzivate

v nadmortské vysce vys$i nez 1500 m, nastavte hodnotu
Zapnuto.

Pohotovostni
rezim

Je-li pouzito nastaveni Komunikace zap., je mozné sledovat
a ovlddat projektor pomoci poditace, a to i v pripadé, Ze se
projektor nachdzi v pohotovostnim rezimu.

@ "Monitorovani a ovladani" s.53




Seznam Funkci

Podnabidka Funkce ( utomatickd detekce vstupnich signdld a zména promitaného obrazu
- "A ickd detek tupnich signal( éna p itaného ob
USB Type B USB Display: Aktivuje funkci USB Display. (Hledén zdroje)" 5.27
@ "Projekce pomoci USB Display” s.28
Link 21L: Aktivuje pfikazy ESC/VP21. Obraz . | o
D " rovoz lampy (ho
@ "Piikazy ESC/VP21" s.53 Signdl Normalni
Jazyk Muzete nastavit jazyk zpra bidek. : ECO
zy tizete nastavit jazyk zprav a nabide — Zdroj
Reset Miizete obnovit vychozi nastaveni polozek Zobrazeni*! o Vs‘tu_pni :signél
a Provoz* v nabidce Rozsifené. Rozsifené E?JZIléenI: T
PR . . , , 1 nov. kmitoce
Chcete-1i vratit véechny polozky nabidky na vychozi . Informace o synch.
hodnoty, viz odkaz niZe. e

@™ "Nabidka Reset" s.63 Reset Sériové Cislo

*1 Pokud je polozka Ochrana uziv. loga nastavena na hodnotu Zapnuto
v nabidce Zabezpeceni heslem, nastaveni tykajici se uzivatelského loga nelze
zménit. Chcete-li provést zmény, nastavte polozku Ochrana uziv. loga na

Vypnuto. ([#1:Zvol [Menu]:Odej |
@ "Sprava uzivateld (Zabezpeleni heslem)" s.49
*2 Kromé nastaveni Vysokd nadm. vyska. Podnabidka Funkce
Provoz lampy Muzete zobrazit kumulativni provozni dobu lampy™.
(hod) Pii dosazeni kritické doby lampy se znaky zobrazi Zluté.
Nabidka Informace (Pouze Zobrazeni) Zdroj Miuzete zobrazit ndzev zdroje pfipojeného zafizeni, jehoz

signdl se pravé promitd.

Umoziuje zkontrolovat stav promitaného obrazového signdlu a stav
projektoru. Polozky, které je mozno zobrazit, se méni podle toho, z jakého
zdroje se aktualné promita. V zavislosti na pouzitém modelu nejsou
podporovany nékteré zdroje vstupu. Rozli3eni Miizete zobrazit rozlieni.

Obnov. kmitoget | Miizete zobrazit obnovovaci kmitocet””.

Vstupni signal Miizete zobrazit obsah polozky Vstupni signal nastavené
v nabidce Signal podle zdroje.

Informace Miizete zobrazit informace o obrazovém signalu.

o synch. Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.

Videosignal Muzete zobrazit nastaveni polozky Videosignal v nabidce
Signal.

Stav Informace o chybach, k nimz u projektoru doglo.

Tyto informace mohou byt vyzadovany v pripadé opravy.




Seznam Funkci

Podnabidka Funkce

Sériové dislo Zobrazi sériové cislo projektoru.

*  Béhem prvnich 10 hodin je jako kumulativni provozni doba zobrazeno ,,0H®.
10 hodin a vice se zobrazuje jako "IOH", "11H" atd.

Nabidka Reset

Resetovat vie
Reset hodin lampy

1)

Podnabidka Funkce

Resetovat vie Umoznuje obnovit vychozi nastaveni polozek v nabidce
Konfigurace.

U nasledujicich poloZzek nebude obnoveno vychozi nastaveni:
Vstupni signal, Uzivatelské logo, Provoz lampy (hod), Jazyk,
Heslo, Lupa (pouze EB-S02/EB-S01) a Uzivatelské tlacitko.

Reset hodin lam- | Maze kumulativni provozni dobu lampy v hodinach. Provozni
py hodiny lampy vynulujte pfi vyméné lampy.




TOP

Odstranovani Problému

Tato kapitola popisuje urcovani problému a jejich reseni.



Pouziti napovédy

Pokud nastane problém s projektorem, stisknutim tlac¢itka Napovéda se
zobrazi se obrazovka napovédy, ktera vam pomuze. Problémy miuzete
vyfesit vybranim spravné odpovédi na otazky.

Stisknéte tlacitko [Help].
Zobrazi se obrazovka napovédy.
Pouziti dalkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

A/V Mute Freeze @

Hel

EPSON

a Vyberte polozku nabidky.

[Napovédal

Obraz je maly. &

Promitany obraz je lichobéZnikovy.
Barevny 16n je neobvykly.

Neni k dispozici zvuk nebo je pfili§ slaby.

([#1:Zvol [@]:Zadat [Help] :Odej |

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

Menu

B Potvrdte volbu.

Pouziti ddlkového ovladace Pouziti ovladaciho panelu

CS ANG

urce
) arch
User Pointer

Esc

Dotazy a reSeni se zobrazuji, jak je zndzornéno na nasledujici
obrazovce.

Stisknutim tlacitka [Help] ukoncete napovedu.

Obraz je maly.

@ Je zvE&tdeni nastaveno na minimum?
-Pomoci ovladace zvétSeni zménte velikost obrazu.

@ Nenachézi se projektor ptili§ blizko projekéni plochy?
-Pfemistéte projektor do vétsi vzdalenosti od projekéni
plochy.

[ [Esc] :Zpét [Help] :Odej |

Pokud funkce Napovéda nevede k vyreseni problému,
konzultujte nasledujici odkaz.

@ "Re$eni Problémi" s.66




Reseni Problému

Jestli mate s projektorem problémy, nejdfive zkontrolujte indikatory projektoru a prejdéte nize k casti ,Popis indikator®.

Pokud indikatory nesignalizuji jasné potencidlni ptivod problému, pouzijte nize uvedeny odkaz.

@ "Pokud indikdtory nenabidnou zadné feseni" s.69

Popis indikatora

Projektor je vybaven nasledujicimi tfemi indikatory, které oznacuji provozni stav projektoru.

Ve

@ Indikdtor napéjeni Oznacuji provozni stav.
= Pohotovostni stav
Stisknutim tlacitka [O] v tomto stavu se zahaji projekce.
- Pfiprava ke sledovani prostfednictvim komunikace USB nebo probihd ochlazovani
V pribéhu blikdni indikatoru jsou vSechna tlacitka zablokovana.
me.  Zahrivdni
o Zahtivani trva priblizné 30 sekund. Po dokonceni zahfivani indikator prestane blikat.
Tlacitko [O] neni k dispozici béhem zahiivani.
- Promitdni
@ Indikitor lampy Oznacduje stav projekéni lampy.

@ Indikétor teploty Oznacuje vnitini teplotu.



Reseni Problémi

V nasledujicich tabulkiach najdete popis indikator a feseni problému.

Pokud nesviti zadny indikator, zkontrolujte, zda je napajeci kabel spravné pripojeny a zda zdroj napdajeni funguje.

Po odpojeni napdjeciho kabelu nékdy zustane kratce svitit [(O] indikdtor. Nejednd se o zavadu.

= Sviti - Blika = : Nesviti = : V zavislosti na stavu projektoru

Chyba na senzoru

Stav PFitina Re3eni nebo stav
() | Vnitni chyba Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu
Projektor Epson - seznam kontakt.
',Q' @ Projektor Epson — seznam kontaktii
() | Chyba ventilitoru Prestaiite projektor pouzivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu

Projektor Epson - seznam kontakt.
@ Projektor Epson - seznam kontaktii

VO WO

d) Chyba vys. teplota Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutach se projektor pfepne do pohotovostniho
(ptehiivéani) rezimu; zkontrolujte nasledujici dva body.
oy e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvortl. Déle ovéite, Ze projektor neni umistén tésné u zdi.
i o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte jej nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" 5.79, "Vyména vzduchového filtru" .83
Pokud chyba pokracuje po zkontrolovani vsech vyse uvedenych bod, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontaktii.
@ Projektor Epson — seznam kontaktii
Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vy$ka na Zapnuto.
@ "Nabidka Rozsifené" s.61
mm) () | Chybalampy Zkontrolujte nasledujici dva body.
Selhani lampy ¢ Vyjméte lampu a zkontrolujte, jestli neni praskla.

@ "Vyména lampy" s.80

o Vydistéte vzduchovy filtr.
@ "Cisténi vzduchového filtru" s.79




Reseni Problémi

Stav

Reseni nebo stav

Pokud neni lampa praskla: Vratte lampu zpét a zapnéte napajeni.

Pokud chyba pretrvava: Vymeénte lampu za novou a poté zapnéte napdjeni.

Pokud chyba pietrvava: Prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu
uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontaktu.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

X7

Pokud je lampa praskla: Kontaktujte prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakta.
(Projekce nebude mozna, dokud lampu nevyménite.)

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1 500 m, nastavte polozku Vysoka nadm. vys$ka na Zapnuto.
@ "Nabidka Rozsifené" s.61

G

Auto Iris Error

Prestaiite projektor pouzZivat, odpojte zastrcku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouZijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu

.,

’

Chyba napij. Projektor Epson - seznam kontaktd.
-@- @ Projektor Epson — seznam kontaktii
- (ly | Vystraha vys. teplota (Nejedna se o vyjimec¢nou situaci. Nicméné pokud se teplota opét nadmérné zvysi, projekce se automaticky vypne.)
e Zkontrolujte ¢istotu vzduchového filtru a priichodnost vétracich otvori. Dale ovéite, ze projektor neni umistén tésné u zdi.
B

o Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte jej nebo vymérite.
@ "Cisténi vzduchového filtru" 5.79, "Vyména vzduchového filtru" s.83

D8 e o

Vymeéiite lampu

Cle=

\II
s

o=

Nahradte starou lampu novou.
@ "Vyména lampy" 5.80
Budete-li lampu pouzivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvysuje se pravdépodobnost vybuchu lampy. Co nejdfive lampu vymeénte.

&

e Pokud projektor nefunguje spravné, i kdyz indikétory ukazuji normalni stav, pouzijte nasledujici odkaz.

@ "Pokud indikatory nenabidnou zadné feseni" s.69

¢ Pokud jsou indikatory ve stavu, ktery neni uveden v této tabulce, prestante projektor pouzivat, odpojte zastréku ze zasuvky a kontaktujte prodejce nebo pouzijte
nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson - seznam kontakti.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii




Reseni Problémi

. ° Vé V' v y v 4 V' [ ] A 1 ¢ j t .
Pokud indikatory nenabidnou zadné feseni Dalkovy ovladac nefunguje 576

e Chci zménit jazyk nabidek a zprav - .77

Pokud se vyskytne kterykoli z nasledujicich problému a indikatory
nenabidnou zadné fe$eni, viz stranky pro jednotlivé problémy.

Problémy tykajici se obrazu

e Zadny obraz @ 5.70
Projekce se nespusti, projekéni plocha je zcela ¢erna nebo
projekéni plocha je zcela modra.

¢ Pohyblivy obraz se nezobrazuje - 571
Pohyblivy obraz promitany z pocitace je zobrazen ¢erné a nic se
nepromita.

¢ Projekce se automaticky zastavi - 71

e Zobrazi se zprava ,,Neni podporovano“. - .71

e Zobrazi se zprava ,,Zadny signal. - .71

e Obraz je ¢astecné nebo cely neostry nebo deformovany - 572

e Obraz je ruseny nebo zkresleny - s.73

e Obraz je ofezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomér jeho | @ s.73
stran
Zobrazuje se jen c¢ast obrazu nebo obraz nema spravny pomér
vysky a $itky.

¢ Nespravné barvy obrazu - s.74
Cely obraz ma fialovy nebo zeleny tén, obraz je cernobily nebo
jsou barvy nevyrazné.

e Obraz je tmavy @ s.75

Problémy pri spusténi projekce

e Projektor se nezapne

- 575 ‘

Jiné problémy

e Neni slySet Zadny zvuk nebo je uroven hlasitosti prili§ nizka ‘ - 576 ‘




Reseni Problémi

Problémy tykajici se obrazu

Zadny obraz

Kontrola

Redeni

Stiskli jste tlacitko [D]?

Stisknutim tla¢itka [(D] zapnéte napajen.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel nenf spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Zapojte spravné napajeci kabel projektoru.

@ "Od instalace k promiténi" s.26

Zkontrolujte, zda elektricka zasuvka nebo zdroj napajeni funguje spravné.

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tlacitka [A/V Mute] na dalkovém ovladadi zruste funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" s.43

Je otevieny kryt objektivu?

Otevrete kryt objektivu.
@ "Celni a Horni strana" s.10

Jsou spravné nastaveny polozky nabidky Konfigurace?

Resetujte vSechna nastaveni.
@ Reset - Resetovat vse .63

Je promitany obraz zcela ¢erny?
(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Neékteré obrazy, jako naptiklad sporice obrazovky, mohou byt celé cerné.

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal .58

Je kabel USB ptipojen spravné?
(Pouze pii promitani USB Display)

Zkontrolujte, Ze je kabel USB ptipojen spravné. Pripojte ho znovu, pokud neni pfipojeny nebo neni pfipojeny spravné.

Zobrazuje se Windows Media Center na celé obrazovce?
(Pouze pti promitani USB Display)

Pokud se Windows Media Center zobrazuje na celé obrazovce, nelze promitat pomoci moznosti USB Display. Zmensete
velikost obrazu.

Zobrazuje se aplikace pomoci funkce Windows DirectX?

(Pouze pti promitani USB Display)

Aplikace, které pouzivaji funkci Windows DirectX, nemusi spravné zobrazovat obraz.




Reseni Problémi

Pohyblivy obraz se nezobrazuje (pouze cast pohyblivého obrazu zcernd)

Kontrola

Reseni

Je signal obrazu pocitace zobrazen na displeji LCD a na monitoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho poéitace
s vestavénym displejem LCD)

Zménte obrazovy signdl z pocitace pouze na externi vystup. Zkontrolujte dokumentaci k pocitaci nebo se obratte
na vyrobce pocitace.

Projekce se automaticky zastavi

Kontrola

Reseni

Je polozka Klidovy rezim nastavena na moznost Zapnuto?

Stisknutim tlagitka [(D] zapnéte napéjeni. Pokud nechcete pouzivat Klidovy rezim, zméiite nastaveni na Vypnuto.
@ Rozsifené - Provoz - Klidovy rezim s.61

Zobrazi se zprava "Neni podporovano".

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signdlu obrazu spravné?
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje)

Zmeénte nastaveni v souladu se signdlem pro pripojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal s.58

Odpovida rozlideni signalu a obnovovaci kmitocet rezimu?

(Pouze pti promitani obrazu z pocitace)

Podrobnosti o zméné rozliseni a frekvence obrazového signalu vysilaného pocitacem najdete v dokumentaci k pocitaci.
@ "Podporované Zobrazovaci zafizeni" s.91

Zobrazi se zprava "Chybi signal".

Kontrola

Reseni

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Oveéite spravnost pripojeni véech kabelt zajistujicich projekci.
@ "Od instalace k promitani" s.26

Je nastaven spravny port?

Stisknutim tla¢itka [Source Search] na dilkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu zméiite obraz.
@ "Automaticka detekce vstupnich signalti a zména promitaného obrazu (Hledani zdroje)" s.27

Je zapnuté napdjeni pocitace nebo zdroje videa?

Zapnéte napajeni zafizeni.




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je obrazovy signal vysilan do projektoru?
(Plati pouze pti promitani obrazu z pfenosného ¢i stolniho poéitace
s vestavénym displejem LCD)

Pokud je obrazovy signal odesilan jen do displeje pocitace nebo doplitkového monitoru, nastavte vystup pro externi cil
a také monitor pocitace. U nékterych pocitaci, je-li obrazovy signél odesildn externé, se obrazovy signal na displeji ¢i
doplinkovém monitoru neobjevi.

Pokud zatizeni propojite v dobé, kdy je napdjeni projektoru nebo pocitace jiz zapnuté, tlacitko Fn (funkéni tladitko),
které prepina videosignal pocitace na externi vystup, nemusi fungovat. Vypnéte napdjeni pocitace a projektoru a potom
ho znovu zapnéte.

@ "Od instalace k promitani" s.26

@ Dokumentace poéitace

Obraz je castecné nebo cely neostry nebo deformovany

Kontrola

Reseni

Je Auto. lichobéznik S nebo Aut. kor. lichobez. nastaveno
na Vypnuto?

(pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Nastaveni této polozky na Zapnuto aktivuje Auto. lichobéznik S.
@ Nastaveni - LichobéZnik - Lichobéz. - V/S - Auto. lichobéZnik S s.59
@ Nastaveni - Aut. kor. lichobez. s.59

Pouzivéte-li projektor s timto nastavenim vypnutym, upravte promitany obraz ru¢né.
@ "Rucni korekce" 5.33

Je spravné nastaveno zaostieni?

Otacenim ovladace zaostfeni obraz zaostfete.
@ "Uprava zaostfeni" s.37

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Promita mimo doporucenou vzdalenost pro promitani?
Umistéte projektor do doporuc¢eného rozsahu vzdalenosti.
@ "Formit platna a Projek¢ni vzdalenost” s.87

Neni hodnota korekce lichobéznikového zkresleni prili§ vysoka?

Zmensenim projekéniho thlu snizte korekei lichobéznikového zkresleni.
@ "Uprava polohy obrazu" s.36

Nevytvorila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud v misté instalace dochazi k nahlym
zménam teploty, na objektivu se muize vytvorit kondenzace, ktera zpiisobi rozostreni obrazu. Nez projektor zapnete,
ponechte jej v mistnosti ptiblizné jednu hodinu vypnuty. Pokud se na objektivu vytvoii kondenzace, vypnéte napajeni
projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.




Reseni Problémi

Obraz je ruseny nebo zkresleny

Kontrola

Reseni

Je nastaveni formatu signalu obrazu spravné?
(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje)

Zménte nastaveni v souladu se signalem pro pfipojené zatizeni.
@ Signal - Videosignal .58

Jsou kabely spravné ptipojeny?

Ovéite spravnost pripojeni vsech kabelil zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zatizeni" s.22

Pouzivéate prodluzovaci kabel?

Pokud pouzivate prodluzovaci kabel, signal muize byt ovlivnén elektrickym rusenim. Pomoci kabelti dodanych
s projektorem zkontrolujte, zda problém nezpusobuji pouzivané kabely.

Je nastaveno spravné rozliseni?
(Pouze pfi promitdni obrazu z pocitace)

Nastavte pocitac tak, aby vysilal signdl podporovany timto projektorem.
@ "Podporované Zobrazovaci zafizeni" s.91
@ Dokumentace poéitace

Jsou polozky Synchronizace® a Sefizeni soubéhu” sprévné
nastavené?

(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Stisknutim tla&itka [Auto] na délkovém ovladaci nebo tla&itka [ «?] na ovladacim panelu provedte automatické
nastaveni. Pokud i po pouziti automatického nastaveni neni nastaveni obrazu uspokojivé, Ize také provést nastaveni
pomoci nabidky Konfigurace.

@ Signal - Sefizeni soubéhu, Synchronizace s.58

Je vybrana moznost Pfenést okno s vrstvami?
(Pouze pti promitani USB Display)

Klepnéte na VSechny programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastaveni Epson USB Display Ver.x.xx
a zruste zaskrtnuti pole Pfenést okno s vrstvami.

Obraz je orezan (velky) nebo maly nebo neni vhodny pomeér jeho stran

Kontrola

Redeni

Promitd se z pocitace $irokouhly obraz?
(Pouze pfi promitani obrazu z pocitace)

Zmeénte nastaveni v souladu se signalem pro pripojené zatizeni.
@ Signal - Rozliseni s.58

Je obraz stale zvétSeny funkci EL lupa?

Stisknutim tlacditka [Esc] na dalkovém ovladacdi zruste funkci E-Zoom.
@ "ZvétSeni Casti obrazu (E-Zoom)" s.45

Je spravné nastavena poloha obrazu?

(Pouze pii promitani vstupniho analogového signalu RGB z portu Computer)

Stiskem tla¢itka [Auto] na dédlkovém ovladaci nebo tlagitka [ «?] na ovladacim panelu upravte polohu.
Polohu Ize rovnéz nastavit v nabidce Konfigurace.

@ Signal - Pozice 5.58




Reseni Problémi

Kontrola Reseni
Je pocita¢ nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zatizeni? Pokud byl v dialogovém okné Vlastnosti zobrazeni ovladacich panelii aktivovan rezim pro pouziti dvou zobrazovacich
(Pouze pii promitani obrazu z poéitace) zatizeni, na monitoru pocitace se bude zobrazovat pouze polovina obrazu. Pokud chcete zobrazit na obrazovce pocitace

cely obraz, vypnéte nastaveni dvou zobrazovacich zafizeni.
@ Dokumentace ovladace grafické karty pocitace

Je nastaveno spravné rozliseni? Nastavte pocitac tak, aby vysilal signal podporovany timto projektorem.
(Pouze pti promitani obrazu z pocitace) @ "Podporované Zobrazovaci zafizeni" s.91
@ Dokumentace pocitace

Nespravné barvy obrazu

Kontrola Reseni

Shoduje se nastaveni vstupniho signélu se signdlem pripojeného | Zménte nasledujici nastaveni v souladu se signélem pro pripojené zarizeni.
zafizeni? e Pokud obraz pochazi ze zatizeni ptipojeného k portu Computer
@ Signal - Vstupni signal s.58
e Pokud obraz pochazi ze zatizeni pfipojeného k portu Video nebo S-Video.
@ Signal - Videosignal s.58

Je jas spravné nastaven? Upravte nastaveni Jas v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.57

Jsou kabely spravné ptipojeny? Ovéite spravnost pripojeni vsech kabelil zajistujicich projekci.
@ "Pripojeni zatizeni" s.22

Je moznost Kontrast™ nastavena spravneé? Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.57

Je spravné nastavena uprava barev? Upravte nastaveni Uprava barev v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Uprava barev s.57

Je spravné nastavena sytost barev a odstin? Nastavte Sytost barev a Odstin v nabidce Konfigurace.

(Pouze pti promitani obrazu z video zdroje) @ Obraz - Sytost barev, Odstin s.57




Reseni Problémi

Obraz je tmavy

Kontrola

Reseni

Je jas obrazu spravné nastaven?

Upravte nastaveni polozek Jas a Pfikon v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Jas s.57
@ Nastaveni - Pfikon s.59

Je moznost Kontrast™ nastavena spravneé?

Upravte nastaveni Kontrast v nabidce Konfigurace.
@ Obraz - Kontrast s.57

Je ¢as vyménit lampu?

e

Kdyz se lampa blizi ke konci své zivotnosti, obraz je tmavsi a kvalita barev nizsi. Jakmile k tomu dojde, lampu vyménte.
@ "Vyména lampy" 5.80

Neni projektor pouzivan ve vysoké nadmorské vy$ce nebo na misté
vystaveném vysokym teplotam?

Je-li projektor pouzivan ve vysokych nadmorskych vyskach nebo na mistech vystavenych vysokym teplotdm, muze byt
polozka Prikon automaticky nastavena na ECO. Z toho diivodu muiZe zobrazeni ztmavnout. V takovém prfipadé nelze
nastaveni Pfikon zménit.

Problémy pri zahajeni projekce

Projektor se nezapne

Kontrola

Reseni

Stiskli jste tlacitko [(D]?

Stisknutim tla&itka [(D] zapnéte napajeni.

Jsou indikdtory zhasnuté?

Napdjeci kabel neni spravné ptipojen nebo zdroj napajeni nefunguje.
Odpojte a pak znovu pripojte napdjeci kabel.

@ "Od instalace k promitani" 5.26

Zkontrolujte, zda elektrickd zdsuvka nebo zdroj napéjeni funguje spravné.

Rozsviti se nebo zhasnou indikatory, kdyz se dotknete napajeciho
kabelu?

Napajeci kabel ma pravdépodobné nedostate¢ny kontakt nebo muize byt vadny. Odpojte napdjeci kabel a znovu jej
pripojte. Pokud problém nelze odstranit, prestante projektor pouzivat, odpojte napajeci kabel ze zasuvky a kontaktujte
prodejce nebo pouzijte nejblizsi adresu uvedenou v dokumentu Projektor Epson — seznam kontakti.

@ Projektor Epson — seznam kontaktii

Je Provozni zamek nastaven na Uplné zamknuti?

Stisknéte tlacitko [(D] na dalkovém ovladani. Pokud nechcete pouzivat Provozni zdmek, zméiite nastaveni
na Vypnuto.

@@ Nastaveni - Provozni zamek s.59




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Je vybrano spravné nastaveni pro vzdaleny prijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny pfijimac¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.59

Jiné problémy

Neni slySet zadny zvuk nebo je aroven hlasitosti

piili§ nizka

Kontrola

Reseni

Zkontrolujte spravnost zapojeni audio-/videokabelu k projektoru
a zdroji zvuku.

(pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

Odpojte kabel od portu Audio a pak jej znovu pfipojte.

Neni nastavena minimalni hlasitost?

Nastavte hlasitost tak, aby byl zvuk slyset.
@ Nastaveni - Hlasitost s.59
@ "Nastaveni hlasitosti" .37

Neni aktivni rezim Vypnout A/V?

Stisknutim tlac¢itka [A/V Mute] na dalkovém ovladaci zruste funkci Vypnout A/V.
@ "Docasné vypnuti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)" 5.43

Ma zvukovy kabel specifikaci "No resistance" (Bez odporu)?
(pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-502)

Pfi pouzivani bézné dostupného zvukového kabelu zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci "No resistance" (Bez
odporu).

Je vybrana moznost Vystup zvuku z projektoru?
(Pouze pfi promitani USB Display)

Klepnéte na VSechny programy - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastaveni Epson USB Display Ver.x.xx
a vyberte moznost Vystup zvuku z projektoru.

Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Kontrola

Reseni

Je vysila¢ signélu dalkového ovladace pfi pouziti nasmérovan na
snimac signalu dalkového ovladace na projektoru?

Nasmérujte dalkové ovladani na snimac¢ signalu dalkového ovladace.
@ "Provozni dosah dalkového ovladace"s.17

Neni dalkovy ovladac prili§ daleko od projektoru?

Provozni dosah dalkového ovladace je prfiblizné 6 metra.
@ "Provozni dosah délkového ovladace" s.17




Reseni Problémi

Kontrola

Reseni

Nesviti na snimac¢ signalu dalkového ovladace ptimé slune¢ni svétlo
nebo silné svétlo zarivky?

Umistéte projektor tak, aby snima¢ signalu dalkového ovladace nebyl vystaven silnému zdroji svétla. Nebo nastavte
dalkovy ovlada¢ na moznost Vypnuto v polozce Vzdaleny pfijimac v nabidce Konfigurace.

@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.59

Je vybrano spravné nastaveni pro Vzdaleny p¥fijimac?

Zkontrolujte Vzdaleny prFijima¢ v nabidce Konfigurace.
@ Nastaveni - Vzdaleny pfijimac s.59

Nejsou baterie vybité? Jsou baterie spravné vlozeny?

Zkontrolujte, zda jsou baterie vlozené spravné nebo podle potteby pouzijte nové.
@ "Vyména baterii v dalkovém ovladaci’ s.16

Chci zménit jazyk nabidek a zprav

Kontrola

Reseni

Zménte nastaveni Jazyk.

Upravte nastaveni jazyka v nabidce Konfigurace.

vy

@ Rozsifené - Jazyk s.61




TOP

Udrzba

Tato kapitola nabizi informace o udrzbé dlouhodobé zajistujici maximalni vykon projektoru.



Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce,
projektor je nutno ocistit.

Upozornéni
Pred ¢isténim projektor vypnéte.

K ¢isténi skiiné projektoru pouzivejte mékkou latku.

Pfi cisténi na skrin prili§ netlacte. Pokud je projektor silné znecistény,
navlhcete latku ve vodé obsahujici malé mnozstvi neagresivniho cisticiho
prostredku a pred otfenim skiiné projektoru latku radné vyzdimejte.

Upozornéni
K disténi povrchu projektoru nepouzivejte tékavé latky, jako napriklad lih nebo
fedidlo. Mtze dojit ke zméné kvality nebo vyblednuti povrchu.

Cisténi objektivu

K ¢cisténi objektivu pouzivejte bézné dostupnou specialni tkaninu na cisténi

optiky.

/\ Varovani

K odstranovani prachu a vldken z objektivu nepouzivejte spreje, které obsahuji
horlavy plyn. Projektor by mohl vzplanout vlivem vysoké vnitini teploty lampy.

Upozornéni

Objektiv necistéte hrubym materidlem a nevystavujte objektiv ndraztim; mohl
by se poskodit.

Cisténi vzduchového filtru

Po zobrazeni nasledujici zpravy vycistéte vzduchovy filtr a vstupni vétraci
otvor.

"Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory,
a vycistéte nebo vymeénte vzduchovy filtr."

Upozornéni

e Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem, muze se zvysit vnitini teplota
projektoru, coz muze zpusobit problémy s provozem a zkratit Zivotnost
optického systému. Po zobrazeni této zpravy ihned vycistéte vzduchovy filtr.

e Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodé. Nepouzivejte saponaty ani rozpoustédla.

e Pokud se tato zprava zobrazuje Casto i po (iSténi, je tfeba vyménit
vzduchovy filtr. Nainstalujte novy vzduchovy filtr.
@ "Vyména vzduchového filtru" s.83
e Tyto soucasti ¢istéte minimalné jednou za tfi mésice. Pokud
projektor pouzivite v prostfedi se zvySenou prasnosti, cisténi
provadéjte castéji.



Vyména Spotrebniho Materialu

V této casti je popsan postup vymény lampy a vzduchového filtru. e Promitany obraz tmavne nebo se postupné zhorsuje.
Upozornéni
V)'(ména Iampy e Hldeni o nutnosti vymény lampy je nastaveno tak, aby se zobrazilo po

nasledujicich intervalech. Vyména lampy je nutna k zachovani optimalniho

Interval vvménv lam jasu a kvality promitaného obrazu.
y y Py Kdyz je Pfikon nastaveno na Normalni: Asi 3900 hodin

Lampu vyménte v nasledujicich prfipadech: Kdyz je Pfikon nastaveno na ECO: Asi 4900 hodin

; ; e . @ Nastaveni - Piikon s.59
e Zobrazi se nasledujici zprava.

"Je tfeba vyménit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson * Budete-li lampu pouZivat po uplynuti intervalu pro vyménu, zvySuje se
nebo zakupte na www.epson.com." pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile se zobrazi vyzva k vyméné lampy,
P -epson. i vyménte lampu co nejdfive za novou, i kdyz lampa jesté funguje.

—— e Opakované nevypinejte a ihned nezapinejte napajeni. Casté zapindni
) a vypinani napdjeni muze zkrétit Zivotnost lampy.
i N = - e V zavislosti na vlastnostech lampy a na zpusobu pouziti maze lampa
I 11 I 1 = ztmavnout nebo prestat fungovat jesté pred zobrazenim vyzvy k vyméné

E=== lampy. Doporucujeme, abyste méli ndhradni lampu vidy pripravenou.

Zprava se zobrazuje 30 sekund. Postup pfi vyméné lampy

o Indikator lampy blika oranzové. Lampu lze vyménit, i kdyz je projektor zavésen pod stropem.

/\ Varovani

e Kdyz vyménujete lampu, protoze prestala svitit, je mozné, Ze praskla. Pokud
vyménujete lampu projektoru upevnéného pod stropem, vzdy predpokladejte,
Ze lampa praskla, a stijte vedle krytu lampy, nikoliv pod nim. Opatrné
sejméte kryt lampy.

e Lampu nikdy nedemontujte ani nepredélavejte. Pokud se do projektoru
nainstaluje a pouzije upravena nebo demontovana lampa, mohla by zptisobit
pozar, uraz elektrickym proudem nebo nehodu.




Vymeéna Spotrebniho Materialu

/\ Vystraha

Pfed odstranénim krytu pockejte, az lampa dostate¢né vychladne. Pokud je
lampa stale horka, mtize dojit k popaleni nebo jinému poranéni. Lampa
dostate¢né vychladne pfiblizné hodinu po vypnuti napéajeni.

n Po vypnuti napdjeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muzete odpojit napdjeci kabel.

a Pfed odstranénim krytu z horni ¢asti projektoru pockejte, az lampa
dostatecné vychladne.
Sroubovdkem dodanym s novou lampou nebo vlastnim kifzovym
$roubovakem uvolnéte $roubek upevnujici kryt lampy. Potom
posunte kryt lampy dopfedu a zvednutim jej sejméte.

%@g

B Uvolnéte dva $roubky upevniujici lampu.




Vymeéna Spotrebniho Materialu

a Vyjméte starou lampu zatazenim za rukojet’.
Pokud je lampa praskla, vyménte ji za novou nebo pozadejte
nejblizsitho prodejce o radu.

@ Projektor Epson - seznam kontaktii

B Nainstalujte novou lampu.

Zasunte novou lampu po vodici listé spravnym smeérem tak, aby
dosedla na misto, pevné zatlacte a jakmile je zcela zasunutd, utahnéte
dva $roubky.

a Nasadte kryt lampy.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru

Pokud se zprava se zobrazuje opakované, i kdyz byl vzduchovy filtr
vycistén, je nutno filtr vyménit.

Postup pfi vyméné vzduchového filtru

Vzduchovy filtr Ize vymeénit, i kdyz je projektor zavéSen na stropé.

n Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muizete odpojit napdjeci kabel.

Upozornéni

e Zkontrolujte, zda je lampa nainstalovana spravné. Po odstranéni krytu lampy
se napajeni automaticky vypne; jedna se o bezpec¢nostni opatfeni. Pokud neni
spravné nainstaloviana lampa nebo kryt lampy, napajeni se nezapne.

a Oteviete kryt vzduchového filtru.

e Tento produkt obsahuje lampu, kterd obsahuje rtut (Hg). Pokyny ke spravné
likvidaci a recyklaci ziskate od mistnich Gfadd. Pouzité vzduchové filtry
likvidujte v souladu s mistnimi predpisy.

Resetovani provozni hodin lampy

Projektor zaznamenava dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile
nastane doba, kdy je tfeba lampu vymeénit, zobrazi se zprava a indikator. Po
vyméné lampy nezapomente vynulovat hodnotu Provoz lampy (hod)
pomoci nabidky Reset.

@ Reset - Reset hodin lampy s.63

Pocitadlo Provoz lampy (hod) nulujte pouze po vyméné lampy.

V opa¢ném pripadé nebude provozni doba signalizovana spravné.



Vymeéna Spotrebniho Materialu

B Odstrante vzduchovy filtr.
Uchopte vystupek krytu vzduchového filtru a vytahnéte jej primo

ven.

B Zaviete kryt vzduchového filtru.

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu s mistnimi
predpisy.

] ) Ramecek filtru: ABS

a Nainstalujte novy vzduchovy filtr. Filtr: polyuretanova péna
Zasunte vzduchovy filtr zvenku a zatlacte jej dovnitf tak, aby pevné
zacvaknul na misto.
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Priloha



Volitelné Prislusenstvi a Spotrebni Material

K dispozici je nasledujici volitelné prislusenstvi a spotfebni material. Tyto Potitatovy kabel ELPKCO2

vyrobky si zakupte v pfipadé potieby. Ndsledujici seznam volitelného (1,8 m - pro mini D-Sub 15 koliki/mini D-Sub 15 kolikd)
prisluSenstvi a spotfebniho materidlu je platny k: kvéten 2011. Udaje

o piislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni Pocitacovy kabel ELPKCO9

a dostupnost se muze liSit v zavislosti na zemi zakoupeni. (3 m - pro mini D-Sub 15 kolik(/mini D-Sub 15 kolik()
Pocitacovy kabel ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolikl/mini D-Sub 15 kolikd)

Volitelné Prislusenstvi Kabel komponentniho videa ELPKC19
— (3 m - pro zastrcku mini D-Sub 15 kolikG/RCA samdix3)
Interaktivni jednotka ELPIUO1 Slouzi k pipojeni zdroje komponentniho videa””.

Pouzijte pfi promitani obrazovky pocitace na projekéni plochu.

Stropni trubka (450 mm)* ELPFP13
Projektor dokumentti ELPDCO6/ELPDC11 Stropni trubka (700 mm)* ELPFP14

Pouzijte pfi promitdni materidld, jako jsou knihy, dokumenty OHP nebo félie. Slousi k monté#i projektoru na zvjdeny strop.

Mékka pifenosna taska ELPKS63 Montasni konzola* ELPMB23

Mékké pouzdro k pfenaSeni projektoru. Slouzi k montazi projektoru pod strop.

Prenosne, 59pa|cove, promitaci p!atrlo ELP§C32 RS *  Pfi zavéSovani projektoru pod strop jsou nutné zvlastni dovednosti. Obratte se
Kompakini plitno, které lze snadno pfendset. (Pomér stran’™ 4:3) naprodejce nebo pouzijte nejbliz§i adresu uvedenou vdokumentu Projektor
Pfenosné 60palcové promitaci platno ELPSC27 Epson - seznam kontakti.

Pfenosné 80palcové promitaci platno ELPSC28 @ Projektor Epson - seznam kontaktil

100palcové promitaci platno ELPSC29

Prenosna svinovaci promitaci platna. (pomér stran 4:3)

Spotiebni Material

Pfenosné 70palcové promitaci platno ELPSC23
Pfenosné 80palcové promitaci platnho ELPSC24 Lampa ELPLP67

Pfenosné 90palcové promitaci platno ELPSC25
Pfenosnd svinovaci promitaci platna. (pomér stran 16:10)

Pro vyménu pouzité lampy.

. . . S Vzduchovy filtr ELPAF32

Pfenosné 53palcové promitaci platno  ELPSC30 Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.
Pfenosné 64palcové promitaci platno ELPSC31
Pfenosna magnetickd promitaci platna. (pomér stran 4:3)

Platno s nékolika poméry stran ELPSC26
Pfenosné platno s nékolika poméry stran




Format platna a Projek¢ni vzdalenost

Projekéni vzdalenost (pro EB-W02/EB-WO01) - o
Formét platna 4:3 Minimalni (Sirokd) az (2
N maximalni (Tele)
60" 120x91 190 - 229 -13
70" 142x107 222 - 267 -15
80" 160x120 255 - 306 -17
_______________________________________ i :/t 100" 200x150 319 - 383 -22
%‘4 57 150" 300x230 480 - 577 -33
200" 410x300 641 -770 -44
280" 570 x 430 898 - 1079 -61
=L H{I;
=TT T Jednotky: cm
o
Format platna 16:9 Minimalinf (Sirokd) a2 2
maximalni (Tele)
l . 35" 78x44 99 - 120 -4
[}
40" 89x50 114 - 137 -5
50" 110x62 143 - 172 -6
@) Projekeni vzdalenost
60" 130x75 172 - 208 -8
@ Vzdélenost od stredu objektivu k zakladné platna *
(nebo k horni ¢asti obrazovky, kdyz je projektor zavéSen na stropé¢) 70 155x87 202 - 243 -9
@ Stred objektivu 80" 180x100 231-278 -10
100" 220x120 289 - 348 -13
Jednotky: cm 150" 330x190 435- 523 19
0 e 200" 440x250 582 - 699 -26
Format platna 4:3 inimalni (Siroka) az
P Minimélni (Siroké) az 310" 690 x 390 903 - 1084 40
maximalni (Tele)
30" 61x46 94 -113 -7
40" 81x61 126 - 152 -9
50" 100x76 158 - 190 -11




Format platna a Projekcni vzdalenost

Jednotly: &m - projekéni vzdalenost (pro EB-X14G/EB-X02)

(1
Format platna 16:10 Minimalni (Siroka) a2 2] Y’
maximalnf (Tele)

35" 76x47 97 - 117 -7

40" 86x54 111-134 -8

50" 110x67 139 - 168 -10 /
60" 130x81 168 - 202 -12 %0:1:
80" 170x110 225 -270 -15

100" 220x130 281 - 338 -19

150" 320x200 424 - 509 -29 C
200" 430x270 566 - 680 -38 = i
320" 690 x 430 907 - 1089 -62

@) Projekeni vzdalenost
@ Vzdalenost od stfedu objektivu k zdkladné platna
(nebo k horni ¢asti obrazovky, kdyz je projektor zavésen na stropé)

@ Stied objektivu

Jednotky: cm

(1
Format platna 4:3 Minimaln{ (Sirok4) az 2]
maximalni (Tele)
30" 61x46 89 - 107 -5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8




Format platna a Projekcni vzdalenost

- o Projekéni vzdalenost (pro EB-S02/EB-S01)
Format platna 4:3 Minimalni (Siroka) az 2]
maximalni (Tele) <
60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
150" 300x230 454 - 546 -25 /
200" 410x300 607 - 729 -34 %‘: g,;t
250" 510x380 759 - 912 -42
300" 610x460 912 - 1095 -51
T ut
Jednotky: cm
(1)
Format pl4tna 16:9 Minimalni (Siroka) a2 (2
maximalnf (Tele)
30" 66x37 97 -117 1
40" 89x50 130 - 156 1 °
50" 110x62 163 - 196 1
@) Projekeni vzdalenost
60" 130x75 196 - 236 ! @ Vzdalenost od stfedu objektivu k zdkladné platna
80" 180x100 263-316 2 (nebo k horni ¢asti obrazovky, kdyz je projektor zavésen na stropé)
100" 220x120 329 - 396 2 @ Stfed objektivu
150" 330x190 495 - 595 3
200" 440x250 661 - 794 5 Jednotky: cm
250" 550x310 827 -994 6 o o 2
po 5100340 910 - 1093 . Formét platna 4:3 Mi;i::(ié:éi|(:ii;'?le(la’e))ai (Sirokotihly)
30" 61x46 88 -119 -5
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10




Format platna a Projekcni vzdalenost

Format platna 4:3

(2]

Minimalni (Siroka) az
maximalni (Tele)

(Sirokouhly)

Format platna 16:9

70" 142x107 207 - 280 -12

80" 160x120 237 - 321 -13

100" 200x150 297 - 401 -17

150" 300x230 446 - 603 -25

200" 410x300 595 - 805 -33
Jednotky: cm

(1 (2]

Minimalnf (Sirokd) az
maximalnf (Tele)

(Sirokouhly)

30" 66x37 96 - 130 1
50" 110x62 161 - 218 1
60" 130x75 193 - 262 2
70" 155x87 226 - 306 2
80" 180x100 258 - 349 2
100" 220x120 323 - 437 3
150" 330x190 486 - 657 4
200" 440x250 649 - 877 5




Podporované Zobrazovaci zarizeni

P ov ’ Pro EB-S02/EB-S01
Podporovana RozliSeni
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
Pocitacové signaly (analogovy RGB) VGA 60/72/75/85 640x480
Pro EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-W01 SVGA 26/60/72175/8> 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body) — o 12805768
X
VGA 60/72/75/85 640x480
60 1360x768
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
60/75 1280x800
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA 60 1280x768
SXGA 70/75 1152x864
60 1360x768
60 1280x1024
60/75/85 1280x800
60 1280x960
WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA+ 60 1400x1050
SXGA 70/75/85 1152x864
MAC13" 67 640x480
60/75/85 1280x1024
MAC16" 75 832x624
60/75/85 1280x960
MAC19" 75 1024x768
SXGA+ 60/75 1400x1050
59 1024x768
WSXGA+1, 2 60 1680x1050
MAC21" 75 1152x870
UXGA 60 1600x1200
MACI3 67 640x480 I kdyz jsou na vstupu jiné signdly nez vySe uvedené, obraz bude
MACI16" 75 832x624 pravdépodobné mozné promitnout. Nékteré funkce vSak nemusi byt
MAC19" 75 1024x768 podporovany.
59 1024x768
MAC21" 75 1152x870 Komponentni video

*¥1 Pouze EB-WO02/EB-WOL.

*2  Kompatibilni pouze vptipadé, ze je vpolozce RozliSeni v nabidce Konfigurace -
zvolena moznost Sirokouhly. SDTV (480i) 60 720x480

SDTV (576i) 50 720x576

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)




Podporované Zobrazovaci zarizeni

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompozitni video (pouze EB-X14G/EB-WO02/EB-X02/EB-502)

Signal Obnov. kmitocet (Hz) Rozlieni (body)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576

TV (PAL) 50/60 720x576




Technické udaje

Obecné Technické Udaje Projektoru

Nazev vyrobku EB-X14G EB-W02 EB-X02 EB-S02 EB-W01 EB-S01
Rozméry 295 (8) x 79 (v) x 228 (h) mm
Velikost panelu LCD 0,55" Sitka 0,59" 0,55" 0,55" Sitka 0,59" 0,55"
Projek¢ni metoda Polysilikonova aktivni matice TFT
Rozliseni 786 432 pixeltl 1 024 000 pixelt 786 432 pixeltl 480 000 pixeltl 1024 000 pixelt 480 000 pixeli
XGA (1024 (S)x 768 | WXGA (1280 (S)x800 | XGA (1024 (S)x 768 | SVGA (800 (S) x 600 | WXGA (1280 (5)x800 | SVGA (800 (S) x 600
(V) bodt)) x 3 (V) bodt) x 3 (V) bodt)) x 3 (V) bodil) x 3 (V) bodt) x 3 (V) bodt)) x 3
Uprava zaostteni Ruéné
Nastaveni pfiblizeni Rucné (1 az 1,2) Rucné (1 az 1,2) Rucné (1 az 1,2) Digital (1 az 1,35) Rucné (1 az 1,2) Digital (1 az 1,35)
Lampa Lampa UHE, 200 W, model &.: ELPLP67
Max. vykon audiovystupt 1w W 1w 1w 2W 2w
Reproduktor 1
Napajeni 100 az 240 V AC£10 %, 50/60 Hz 2,9 az 1,3 A
Spotifeba |100az120V Provozni: 283 W
Spotteba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 2,9 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,36 W
220az240V Provozni: 270 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace zap.): 3,3 W
Spotieba v pohotovostnim rezimu (Komunikace vyp.): 0,47 W
Provozni nadmoiska vyska Nadmorska vyska 0 az 2 286 m
Provozni teplota 5 az +35°C (bez kondenzace)
Skladovaci teplota -10 az +60°C (bez kondenzace)
Hmotnost Ptiblizné 2,3 kg
Konektory Vstupni port Computer 1 15kolikovy konektor Mini D-Sub (zastrcka)
Port Video™! 1 Konektor RCA




Technické udaje

Port S-Video*! 1 4kolikovy konektor mini DIN
Port Audio Input*! 1 Konektor RCA (jack) x 2
Port USB(TypeB)*2 1 Konektor USB (typ B)

*1 pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02.

*2 Podporuje rozhrani USB 2.0. Nicméné u portd USB neni zarucena podpora vSech zafizeni s rozhranim USB.




Technické udaje

Uhel naklonéni

3o°j% Qsm
| | |

Pokud projektor pouzivate pod thlem naklonu vét$im nez 30°, mohlo by dojit k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.
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Tato kapitola strucné vysvétluje slozité terminy, které nejsou vysvétleny v textu této prirucky. Dalsi informace lze ziskat v dalich bézné dostupnych publikacich.

HDTV

Zkratka pro High-Definition Television, ktera oznacuje televizni systémy s vysokym rozliSenim, které spliuji nasledujici pozadavky.
e Svislé rozliSeni 720p nebo 1080i nebo vyssi (p = Progresivni®, i = Proklad”)
e Pomér stran® obrazu 16:9

Komponentni video

Zpusob, kterym se videosignal rozdéluje na slozku jasu (Y), modrou minus Y (Cb nebo Pb) a ¢ervenou minus Y (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Postup, ktery kombinuje videosignal na slozku jasu a barevnou slozku pro pienos prostfednictvim signélového kabelu.

Kontrast

Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu lze zvysit nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi. Nastaveni této konkrétni
vlastnosti obrazu se nazyva uprava kontrastu.

Obnov. kmitocet

Svétlo vyzarujici prvek displeje zachovava stejnou svitivost a barvu po velmi kratkou dobu. Proto je nutno obraz skenovat mnohokrat za sekundu, aby
byla provedena obnova svétlo vyzatujiciho prvku. Pocet operaci obnovy za sekundu se nazyva obnovovaci kmitocet a je vyjadfen v hertzich (Hz).

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projek¢ni plochy s pomérem stran 16:9 (vodorovné/svisle), naptiklad HDTV, se oznacuji terminem $irokouhlé
projekéni plochy. SDTV a bézné pocitacové monitory maji pomér stran 4:3.

Progresivni

Promita informace k vytvoreni jedné obrazovky najednou; obraz se zobrazuje po jednom ramci. Ac¢koliv je pocet fadki skenovani stejny, blikani
obrazu je omezeno, protoZe objem informaci je dvojnasobny ve srovnani se systémem proklddani.

Proklad Prenasi informace potfebné k vytvoreni jedné obrazovky odeslanim kazdého druhého radku pocinajic hornim okrajem obrazu smérem dola
ke spodnimu okraji. U tohoto obrazu existuje vétsi riziko blikani, protoze se zobrazuje kazdy druhy radek.

SDTV Zkratka pro Standard Definition Television, ktera oznacuje standardni televizni systémy, které nespliiuji pozadavky pro systém HDTV® High-
Definition Television.

Setizeni soubé&hu Signal odesilany z pocitact ma urcitou hodnotu kmitoctu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmitoctem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni kmitoctu téchto signalt (po¢tu minimalnich hodnot v signalu) se nazyvava sefizovani soubéhu. Pokud se sefizeni
soubéhu neprovede spravné, v signalu se objevi Siroké svislé pruhy.

sRGB Mezinarodni standard pro barevné intervaly, ktery byl formulovan tak, aby byla usnadnéna sprava barev reprodukovanych videozarizenim
v pocitacovych operacnich systémech (OS) a na Internetu. Pokud je pfipojeny zdroj v rezimu sRGB, nastavte projektor i pfipojeny zdroj signalu
na rezim sRGB.

SVGA Standardni velikost s rozlisenim 800 (vodorovné) x 600 (svisle) boda.

S-Video Zptisob, kterym se rozdéluje videosignal na slozku jasu (Y) a barevnou slozku (C).

SXGA Standardni velikost s rozlis$enim 1 280 (vodorovné) x 1 024 (svisle) bodd.

Synchronizace

Signal odesilany z pocita¢ti ma uréitou hodnotu kmito¢tu. Pokud se kmitocet projektoru s timto kmito¢tem neshoduje, kvalita vysledného obrazu
bude nizka. Proces sesouhlaseni fazi téchto signald (relativni pozice maximalnich minimalnich hodnot signalu) se nazyva synchronizace. Pokud
signal neni synchronizovany, dochaz{ napriklad k blikani, rozmazani a vodorovnému ruseni.

VGA

Standardni velikost s rozliS§enim 640 (vodorovné) x 480 (svisle) bod.




XGA

Standardni velikost s rozliSenim 1 024 (vodorovné) x 768 (svisle) bodu.




Obecné Poznamky

Vsechna prava vyhrazena. Bez predchoziho pisemného povoleni spole¢nosti Seiko
Epson Corporation je zakazano reprodukovatlibovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhledavacim systému nebo prenaset libovolnou formou nebo prostiedky, a to
elektronicky, mechanicky, kopirovanim, nahravanim nebo jakymkoli jinym
zptisobem. Spole¢nost neponese ptimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovid4 ani za pfipadné skody plynouci z pouziti zde uvedenych
informaci.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pridruzené spole¢nosti nejsou viici
spottebiteli tohoto produktu nebo jinym osobam zodpovédné za Skody, ztraty, naklady
nebo vydaje zpiisobené spotiebitelem nebo jinou osobou v diisledku nasledujicich
udalosti: nehoda, nespravné pouziti nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné
upravy, opravy nebo zmény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA) nedodrzeni
pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny spole¢nosti Seiko Epson
Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za zadné skody nebo problémy
zptisobené pouzitim jakéhokoli prislusenstvi nebo spotfebniho materialu, které nejsou
nejsou spole¢nosti Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalni produkty
(Original Epson Products) nebo schvalené produkty (Epson Approved Products).

Obsah této prirucky miize byt zménén nebo aktualizovan bez predchoziho upozornéni.

Obrazky v této prirucce a skute¢ny projektor se mohou lisit.

V této prirucce jsou vySe uvedené operacni systémy uvadény jako
»Windows 98% ,Windows Me®, ,,Windows 2000% ,Windows XP®,
»Windows Vista“ a ,,Windows 7. Dale miize byt pro systémy Windows 98,
Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 7
pouzit spole¢ny termin Windows a vice verzi systému Windows miize byt
oznac¢eno naptiklad jako Windows 98/Me/2000/XP/Vista s vynechanym
ozna¢enim Windows.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

V této prirucce jsou vySe uvedené operacni systémy uvadéné jako "Mac OS
X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" a "Mac OS X 10.6.x". Dale
je pro tyto systémy pouzit spole¢ny termin "Mac OS".

O symbolech, upozornénich a zptisobech
zobrazovani polozek

Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 98
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® Me
Operaéni systém Microsoft® Windows® 2000
Operacni systém Microsoft® Windows® XP
Operacni systém Microsoft® Windows Vista®
Operac¢ni systém Microsoft® Windows® 7

Obecna poznamka:

IBM, DOS/V a XGA jsou ochranné znamky nebo registrované ochranné znamky
spole¢nosti International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS, a iMac jsou ochranné znamky spole¢nosti Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint alogo Windows jsou
ochranné zndmky nebo registrované ochranné znamky spole¢nosti Microsoft
Corporation ve Spojenych statech americkych a/nebo jinych zemich.

Dals$i zde pouzité nazvy produkti slouzi pouze k identifika¢nim ucéeltim a mohou byt
ochrannymi znamkami ptislu$nych vlastnikd. Spole¢nost Epson se vzdava vsech prav
na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.



Rejstiik

A H N
Aut. kor. lichobezZ. ......ccooevvveeveiiereenee. 59 HIASItOSE evveievieeveeeceeeeeeereeeeeeeee e 60 Nabidka Informace .......ccoceeeeveevverereenenene. 62
Auto. lichobéznik S ......ccovvevvirvriiicnee 59 Hledani zdroje ......cccoeceuvvececunenccncnnee. 13,27 Nabidka Konfigurace ..........cccovveevricccucnnee 55
Autom. Nastaveni ........cceceeveeeeevereeeereenns 58 Nabidka Nastaveni ........ccccoeceveeiveereenennene 59
Automaticka clona .........cccceeveeneennnnn. 38,58 I Nabidka Obraz ......ccccceeeevveevveecveeererenne. 57
Indikator lampy ..o, 66 Nab{dka Reseitw """ e 63
B s S Nabidka ROZSIFené .......ccccovvveeeeevevereererenee. 61
Indikator napajeni ........cccooevevvecrrinincnennn. 66 Nabidka Siendl i
Bild tabule ......oooeveviieieeeeeeeeeeen 38 Indikator teploty ......ccooveervrecrrenccericcnnne 66 e
Y1 T 3 66 Nalepka zabezpeceni heslem ..o 49
C Informace o synch. .......cccccevniiinininnne. 62 Ne,lpa] eni zap n}lto """""""""""""""""""""" 61
5 Interval vwmeny lam 30 Nazvy soucasti a funkce ........cccvvecucurecnnee. 10
(07 1 S 19, 61 . | vymeny dPYh """ e 03
Cerna tabule ........cooevveeveveereeeeeeieeeeeeens 38 nterval vymeny vzduchoveno filtru ........ 0]
(@517 01 SO 79 o
Cisténi povrcht projektort ... 79 J ggnt?v. KMItOCEt v, gi
Cisténi vzduchového filtru a vétraciho JAS et 57 o }Sl mn e 49
vstupniho otvoru ........cccvcvniccicineceas 79 JAZYK e 62 L
Ochrana uzivatelského loga ........ccceueunneeee. 49
D K OSEILOSE vieerieieeiecrectreereere et eaeere e 57
Ovladaci panel ......cccoovveeccnnencrccnneciennn. 13
Dalkovy ovladac .......cccvevevevcrnecrncennecnnn. 14 KINO oot 38
Dynamicky ..o 38 Klidovy rezim .......ccccceeuveveneecccucnnnircccnes 61 P
Konektor napdjeni ........c.ccccoeevrenccecncrennnn. 11 . , .
E Konektor pro pocitac ........cccoeeeveuevcrrueueunee 11 Pdcka nastaveni podpery ....vcvvsie 10
Konektor Video 11 Platno pro zadni projekci .......coceeeececuennnee. 19
Elektronicka lupa ......................................... 45 Kontrast ... 57 Podporované zobrazovaci zarizeni ........... 91
ESC/VP2L oottt 53 Krousek zaostfeni .......................................... 10 PohotOVOStNL T€ZIM womneeeeooeee oo, 61
L 10 POMET Stran .....ccccovevevveeeeeeeeeeveeeeeeeceeennns 39, 59
F Kiisek Y s s 45 POrt S-VIideo ..covveeeeeeieieieieieeeeeene 11
FOormat platna ......cccoeceeeveerrevereeernseenenseenennes 87 Port USBﬁTy/pel}) s 11
FOtOGIafie ...ovveveereeeeereeeeeeeeeeeeee e 38 L Postup pfi vyméné lampy .........c..cccoevervnnnnss 80
Funkce bezdrdtové mysi ......c.ccoocvvvererrennnn. 46 Postup pti vyméné vzduchového filtru ... 83
Funkce NépOVédY ........................................ 65 LichOD@ZNiK coovveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeene 59 Pozadi ODTAZU oo 61

Lupa ............................................................... 60 PO ZIC oo 58



Rejstrik

Prezentace ..., 38 SYNChronizace ........cccocvvecreerencceeenenccuennene 58 Z
Progresivinl ....ccccvevccecenencceceninecereeeneneeene 59 SYLOSt DAreV ...c.coveieciriicicicirccieeeciceenee 57 L
PIOjekee .ooovvcuiciicircrcccceeceeeenne 61 Zabez,pecem heslem ..o 43
Projektor dokumentﬁ .................................. 86 T %ajn{ dv .............................................. 19, ?;
Provoz ... 61 Technické GAaje eoorrereerserserssessrsseee 93 er::.l e 6
PROVOZIAMPY vovrrrsrsressrsrsnsnesssrsnsnen 62 Teplota barev .......cocevvveceevnenencreeneneenes 58 7k . b viveor ... 60
Provozni teplota ..o, 93 Tladitko Volume 14 USEDIL VEOT covvvvssssssrrsvmmsss s
Provozni zdmek .. 51, 60 T ol e ZMTAZIE oo 43
Y3 R X ransfokacni krouzek ........oovvvvvvvvvvvvvennnnnnns 10 ZODIazZenI .....ccoceiuieciieiciiicieiieieneienenes 61
Pfedni nastavitelnd podpéra .........cce...e. 10 Tvar ukazatele 60 - e
PIehFvANT ...ooviviciiiicccccccce 67 ob,razovaa ZATIZENL ovvvvmssrrvmssssssen s o1
PHKON e 60 U ZPAVA ovvvvssmssssssssssmsssssmssssmsssssnssssssssns 61
Q Ukazatel .....ccoveverenecircceccerccene 43
) Ukazatel mysi ....ccccoovvvveveeceiircccccnee 46
Quit COrner ......occvvvevnrccinincciiecenns 59 Upeviiovaci body montézni konzoly ........ 12
R UPINé Uzameent ....coceeevveescvvresssnevrssssnnen 51
Uprava barev ........cceceeeeveveneneneneneeeecccenes 58
Resetovani provozni doby lampy ........ 63,83 USBTYPe B oo 62
ReSetovat VS€ .....ccccccevevevereereuceniniriercreiceneens 63 Uvodn{ 0brazovka .........ccccceeeveeereeerererneennens 61
Rezim barev ..., 37,57 Uzivatelské 1080 .....oovveeeeeieiiiriicccnee 47
ROZISENT ..ot 62 Uzivatelské tlacitko .......cccoocvevrnccreennecnee 60
R 4
Redeni problému .......coc.cevveevverernrennierinninns 66 VELraci OtVOr ....ccuvevecececeriecreirecceeneeecaenes 10
Videosignal ..o, 59, 62
S Volitelné prislusenstvi ......cccoeeevverernreenenns 86
Sefizovani soub&hu ........ccccvveccueinccucunnnee. 58 Vsitu];v)m 51gnal' A >9, 62
SKladOvac teplota e 93 Vymeéna bateril ......ccoceoeveuvecervenceneeniennenes 16
Snimaé délkového ovladade ... 10, 11 Vypno,ut AV s s 43
SPOTT et 38 Vysczka Nadmotskd vySka ..oovvvrsrrrnn 61
L N Y R 36 VZdalenost ......cccoeeeeveverernnenenccceieeeenes 87
SRGB ..o, 38



	Symboly, Upozornění a Způsob Zobrazení Položek v této Příručce
	Obsah
	Úvod
	Funkce Projektoru
	Seznam funkcí podle modelu
	Rychlé a snadné nastavení, projekce a skladování
	Připojení pomocí kabelu USB a promítání (USB Display)
	Zjištění pohybů projektoru a automatická korekce deformace obrazu (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)

	Užitečné funkce pro promítání obrazu
	Rozšíření promítaného obsahu na širokoúhlé projekční ploše (WXGA) (pouze EB-W02/EB-W01)
	Maximální využití dálkového ovladače
	Vylepšené funkce zabezpečení


	Názvy součástí a funkce
	Čelní a Horní strana
	Zadní část
	Podstavec
	Ovládací panel
	Dálkový Ovladač
	Výměna baterií v dálkovém ovladači
	Provozní dosah dálkového ovladače



	Příprava projektoru
	Instalace projektoru
	Způsoby Instalace
	Způsoby instalace

	Velikost projekční plochy a přibližná projekční vzdálenost

	Připojení zařízení
	Připojení počítače
	Připojení obrazových zdrojů


	Základní použití
	Promítání Snímků
	Od instalace k promítání
	Automatická detekce vstupních signálů a změna promítaného obrazu (Hledání zdroje)
	Přepojení na cílový obraz pomocí dálkového ovladače
	Projekce pomocí USB Display
	Systémové požadavky
	První připojení
	Odinstalace


	Úprava promítaného obrazu
	Korekce lichoběžníkového zkreslení
	Automatická korekce
	Ruční korekce

	Úprava velikosti obrazu
	Úprava polohy obrazu
	Úprava vodorovného náklonu
	Úprava zaostření
	Nastavení hlasitosti
	Výběr kvality projekce (výběr Režim Barev)
	Nastavení Autom. clona
	Změna poměru stran promítaného obrazu
	Metody změn
	Změna režimu poměru stran



	Užitečné Funkce
	Funkce promítání
	Dočasné vypnutí obrazu a zvuku (Vypnout A‍/‍V)
	Zmrazení obrazu (Freeze)
	Funkce ukazatele (Ukazatel)
	Zvětšení části obrazu (E-Zoom)
	Použití dálkového ovladače k ovládání ukazatele myši (bezdrátová myš)
	Uložení uživatelského loga

	Funkce Zabezpečení
	Správa uživatelů (Zabezpečení heslem)
	Typy zabezpečení heslem
	Nastavení funkce Zabezpečení heslem
	Zadání hesla

	Omezení provozu (Provozní zámek)
	Zámek proti zcizení
	Instalace drátěné pojistky


	Monitorování a ovládání
	Příkazy ESC‍/‍VP21
	Než začnete
	Seznam příkazů
	Komunikační protokol



	Nabídka Konfigurace
	Použití nabídky Konfigurace
	Seznam Funkcí
	Tabulka nabídky Konfigurace
	Nabídka Obraz
	Nabídka Signál
	Nabídka Nastavení
	Nabídka Rozšířené
	Nabídka Informace (Pouze Zobrazení)
	Nabídka Reset


	Odstraňování Problémů
	Použití nápovědy
	Řešení Problémů
	Popis indikátorů
	Pokud indikátory nenabídnou žádné řešení
	Problémy týkající se obrazu
	Žádný obraz
	Pohyblivý obraz se nezobrazuje (pouze část pohyblivého obrazu zčerná)
	Projekce se automaticky zastaví
	Zobrazí se zpráva Není podporováno.
	Zobrazí se zpráva Chybí signál.
	Obraz je částečně nebo celý neostrý nebo deformovaný
	Obraz je rušený nebo zkreslený
	Obraz je ořezán (velký) nebo malý nebo není vhodný poměr jeho stran
	Nesprávné barvy obrazu
	Obraz je tmavý

	Problémy při zahájení projekce
	Projektor se nezapne

	Jiné problémy
	Není slyšet žádný zvuk nebo je úroveň hlasitosti příliš nízká
	Dálkový ovladač nefunguje
	Chci změnit jazyk nabídek a zpráv



	Údržba
	Čištění
	Čištění Povrchu Projektoru
	Čištění objektivu
	Čištění vzduchového filtru

	Výměna Spotřebního Materiálu
	Výměna lampy
	Interval výměny lampy
	Postup při výměně lampy
	Resetování provozní hodin lampy

	Výměna vzduchového filtru
	Interval výměny vzduchového filtru
	Postup při výměně vzduchového filtru



	Příloha
	Volitelné Příslušenství a Spotřební Materiál
	Volitelné Příslušenství
	Spotřební Materiál

	Formát plátna a Projekční vzdálenost
	Projekční vzdálenost (pro EB-W02/EB-W01)
	Projekční vzdálenost (pro EB-X14G/EB-X02)
	Projekční vzdálenost (pro EB-S02/EB-S01)

	Podporované Zobrazovací zařízení
	Podporovaná Rozlišení
	Počítačové signály (analogový RGB)
	Komponentní video
	Kompozitní video (pouze EB-X14G/EB-W02/EB-X02/EB-S02)


	Technické údaje
	Obecné Technické Údaje Projektoru

	Vzhled
	Glosář
	Obecné Poznámky
	O symbolech, upozorněních a způsobech zobrazování položek
	Obecná poznámka:


	Rejstřík

