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Tietoja EasyMP Network Projection

Téssa kappaleessa kuvataan hyodylliset toimenpiteet ohjelmistoa ja EasyMP Network Projection sen asentamista varten.



Toiminnot EasyMP Network Projection

Voit kiyttdda EasyMP Network Projection ja ohjata verkossa olevia e Monindytto
projektoreita verkosta kdsin. Voit heijastaa tietoja eri tietokoneilta jakamalla @ “Monindyton kaytto” s.23
projektorin verkossa vaihtamatta signaalikaapelia tietokoneiden vililla. Voit heijastaa eri kuvan korkeintaan neljiltid projektorilta yhdelld
Vaikka projektori on kaukana tietokoneesta, voit silti heijastaa tietoja tietokoneella. Tamén avulla voit heijastaa raportin jne. vaakamalliselle
verkon kautta. valkokankaalle.
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@ “Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)” s.22
Esitystilaa kdyttdmalld voit heijastaa vain PowerPoint-diaesityksen, joka on
kdynnissd tietokoneellasi. Kun diaesitys ei ole kdynnissd, projektorin

Erilaisia nayton siirtotoimintoja nayttd on mustana. Esityksen voi kdynnistdd sujuvasti heijastamatta
tarpeettomia kuvia.

Voit kayttaa seuraavia ndyton siirtotoimintoja. ..
¥t ¥t ) e Jakelutoiminto

Tietokoneen ndyttimad valkokangasta voidaan ndyttdd samanaikaisesti
jopa neljassa projektorissa, jotka sijaitsevat samassa verkossa.
Et voi kytked useita tietokoneita yhteen projektoriin samanaikaisesti.



Ohjelmiston asennus

Ohjelmisto EasyMP Network Projection 16ytyy EPSON Projector Software Niytto Resoluutio vahintiin XGA (1024x768) tai enintdin
CD-ROM-levyltd. Asenna ohjelmisto kayttimaédsi tietokoneeseen. UXGA (1600x1200)
16-bittinen tai parempi virindytté (noin 32000 virin
néytto)
Ohjelmistovaatimukset *  Vain Service Pack 4
EasyMP Network Projection toimii tietokoneilla, jotka tdyttdvit seuraavat
vaatimukset.
Kayttojarjestelma Mac OS X 10.3.x

Mac OS X 10.4.x

Mac OS X 10.5.1 tai uudempi”

Mac OS X 10.6.x
Windows XP Professional 32-bittinen Suositus: Mac OS X 10.3.9/10.4.11/10.5.8

Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen

Kiyttojarjestelma Windows 2000"

Keskusyksikko PowerPC G3 900MHz tai tehokkaampi
Suositus: CoreDuo 1.83GHz tai tehokkaampi

Windows Vista Ultimate 32-bittinen

) o Muistikapasiteetti Viéhintdan 256MB
Enterprise 32-bittinen

. . Suositus: vahintddan 512MB
Business 32-bittinen

Home Premium 32-bittinen Kiintolevyn tila Viéhintadn 20MB

Home Basic 32-bittinen Niytto Resoluutio vahintddn XGA (1024x768) tai
enintddn UXGA (1600x1200)

16-bittinen tai parempi virinaytté (noin 32000
vdrin naytto)

Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen
Enterprise 32/64-bittinen

Professional 32/64-bittinen
Home Premium 32/64-bittinen *  Toimintoa ei taata Mac OS X 10.5.0 -jarjestelmassd, koska palomuuria ei ole
madritetty oikein version péaivityksen yhteydessa.

Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen
Keskusyksikko Mobile Pentium III 1.2GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1.6GHz tai tehokkaampi

Muistikapasiteetti Vihintaan 256MB
Suositus: védhintddn 512MB

Kiintolevyn tila Vihintaén 20MB




Ohjelmiston asennus

B Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.
Asennus

Varmista, ettd seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen Mac OS

kdynnistdmista.

. e L n Kytke tietokoneeseen virta.
e Sulje kaikki toimivat sovellukset ennen asennuksen kadynnistamista.

* Kun asennuksessa valittu kieli on eri kuin kdytdssd olevan a Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen.
kayttojarjestelman kieli, naytot eivdt ehkd ndy oikein.

B Kaksoisnapsauta EMP_NPInstaller.mpkg-kuvaketta EPSON-
EMP NS Connection -ohjelmiston kiyttijille ikkunassa.
Ohjelmiston nimi on muuttunut. Asennus kadynnistyy.
Ennen muutosta: EMP NS Connection ﬂ Suorita asennus seuraamalla ruudun ohjeita.
Muutoksen jalkeen: EasyMP Network Projection

Jos kéytdt projektorissa samaa toimintoa kuin EMP NS Connection -

ohjelmistoa kaytettdessi, asenna EasyMP Network Projection - Voit ladata viimeisimmén ohjelmiston EasyMP Network Projection
ohjelmisto purettuasi ensin EMP NS Connection -ohjelmiston version seuraavalta verkkosivulta.
asennuksen. Mallista riippuen yhteyttd projektoriin ei voi muodostaa http://www.epson.com/

oikein, jos kdytetddn EMP NS Connection -ohjelmistoa.

Ohjelmiston EasyMP Network Projection asentamiseen vaaditaan
paakayttdjan oikeudet.

n Kytke tietokoneeseen virta.

a Aseta EPSON Projector Software CD-ROM -levy tietokoneeseen.

Asennus kdynnistyy automaattisesti.

$ Jos asennustoiminto ei kdynnisty automaattisesti, avaa CD-
ROM-asema kohdasta Oma tietokone (tai Tietokone),
kaksoisnapsauta sitten EMP_NSClnst.exe.


http://www.epson.com/
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Tietokoneen ja projektorin yhdistaminen

Téssd luvussa kuvataan, kuinka tietokone ja projektori kytketddn verkon kautta sekd kuinka projektorilla heijastetaan kuvia tietokoneen naytolta.



Liitantatila

EasyMP Network Projection -ohjelmistossa voit liittdd tietokoneen ja

projektorin verkon kautta Edistynyt kytkentitila- tai Pikakytkentatila-tilassa. Kytkennan valmistelu

Kayta talla projektorilla seuraavia toimenpiteitd yhteyden muodostamiseen Kytke tietokone ja projektori verkon kautta EasyMP Network Projection -
tietokoneen ja projektorin vilille verkon kautta Edistyneessd ohjelmiston avulla seuraavien ohjeiden avulla.
kytkentitilassa.

n Asenna EasyMP Network Projection kytkettdavaan tietokoneeseen.
Et voi yhdistdd tdtd projektoria verkon kautta Pikakytkentitilan avulla. @ “Asennus” s.7

a Tee verkkoasetukset tietokoneessa ja aseta se verkkokytkentdtilaan.

Katso verkon asetukset tietokoneesi tai ldhiverkkosovittimen mukana

Edi stynyt kytkentatll a toimitetusta dokumentaatiosta.
Edistynyt kytkentdtila on infrastruktuurikytkentd. Yhteys luodaan olemassa @ Kun kéyttimisi tietokone on normaalisti yhdistetty verkkoon,
olevaan verkkojérjestelmaan. tietokoneeseen ei tarvitse tehdd verkkoasetuksia.

Kytke projektori verkkokeskittimeen kaupoista saatavalla

lahiverkkokaapelilla. B Tee verkkoasetukset projektorissa ja aseta se verkkokytkentatilaan.
Voit tehdd verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa kasikirjassa.

@& Kiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-1880)”

a Paina kaukosaatimen [LAN]-painiketta.
LAN-valmiusikkuna tulee nakyviin.

Jos nykyisestd tuloldhteestd ei ole signaalia, kun yhteys on
muodostettu tietokoneeseen, se vaihtuu automaattisesti LAN-
lahteeseen. Jos se ai automaattisesti vaihdu LAN-ldhteeseen,
paina [LAN]-painiketta.




[LAN]

Projektorin nimi
IP-osoite -I-

Tunnussana

B Kdynnista EasyMP Network Projection tietokoneessa ja kytke
projektori.

@ “Kytkentd verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen”
s.11

@ Jos yhteydessa ilmenee virhe, virheen tyypin osoittava numero nakyy
seuraavasti.

Event ID: 04xx
Lisatietoa Event ID:sta on seuraavassa kisikirjassa.
@ Kdayttdjan opas “Tietoja kohteesta Event ID (ainoastaan EB-1880)”



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Tietokoneen kaytto

Seuraavassa kuvauksessa kaytetddn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole
mainittu. Samanlaiset ruudut nakyvat Mac OS -ympdristossa.

Kdynnista EasyMP Network Projection.

Naspauta Kédynnistd, valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat), EPSON
Projector, EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten EasyMP
Network Projection V2.XX.

Kaksoisnapsauta EasyMP Network ProjectionSovellukset-kansiota.

Valitse Edistynyt kytkentdtila, ja napsauta OK.
@ “Liitantatila” s.9
Projektorin hakutulokset nédytetddn. Jos haluat muodostaa yhteyden

aina kdyttamalld samaa kytkentitila-asetusta, valitse Aseta valittu
kytkentitila oletustilaksi tulevia kytkentdjd varten.

Et voi yhdistdd projektoria verkon kautta Pikakytkentitilan
avulla.

Valitse projektori, johon haluat yhteyden, ja napsauta sitten
Kytke.

Jos projektoria, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ndy
hakutuloksissa, napsauta Automaattinen haku -painiketta. Hakuun
kuluu noin 30 sekuntia.

Katso lisdtietoja kytkentdndytostd seuraavasta osasta.

@ “Kytkentdndyton kayttdo” s.12

Kun Projektorin tunnussana on asetettu projektorista tilaan Paalla,
tunnussanan syottoikkuna tulee esiin. Syota LAN-
valmiustilandytdssa annettu tunnussana ja napsauta sitten OK.

Kun yhteys on valmis, tietokoneen ndytté heijastetaan. Seuraava
EasyMP Network Projection -tyokalurivi on nédkyvissi tietokoneen
ndytossd. Tamén tyokalurivin avulla kéytdt projektoria ja teet
asetuksia sekd katkaiset verkkoyhteyden. Katso lisdtietoja
tyokalupalkista seuraavasta osasta.

@ “Tyokalurivin kéayttd” s.13

EasytF Metwaork Projection b

Hajanainen

Kun muodostetaan yhteys toiseen tietokoneeseen, esimerkiksi esittéjid

vajhdettaessa, kdynnistd EasyMP Network Projection tietokoneesta,
jonka haluat yhdistda. Nyt liitettynd oleva tietokone kytketddn irti ja
projektori yhdistetddn tietokoneeseen, joka yrittdd nyt muodostaa
yhteyden.

Jos yhteys muodostetaan, kun Ota keskeytynyt yhteys pois pailtd -
asetus on maddritetty, yhteyttd ei vaihdeta toiseen tietokoneeseen.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

se _se L ee oo . Valmiustila Kaytettavissa.

Kytkentanayton kaytto o "

Toiminnassa  Kaytettdvissd. Kun napsautat Kytke, tilla
hetkella kytketty tietokone kytketdan irti ja
oma tietokoneesi kytketdan verkkoon.

Néytd seuraava ndytto kdynnistimilld EasyMP Network Projection. Kunkin b
painikkeen tai kohteen kéyttd on kuvattu seuraavassa taulukossa.

r':J EasyMP Metwork Projection Wer XX - Edistynyt kytkenti — : : TOiminnassa El VOi Valita' Ota keSke) t) nyt yhteys POis
= — 1 GT‘E (Ota keskeyty- pdiltd on asetettu toisessa tietokoneessa,
_:Iﬁmn Automaattinen haku I E Manuaalinen haku" =] Profiili '! | nyt yhteys pOiS joka on jO kytketty
Walitse: projekton ja kytke se | L paalta)
Tila Projektorin nimi IP-ozoite [ E ik}
@D velriusi | Enrozract 192168111 Télld hetkelld ~ Projektorin Konfigurointi-valikko on auki.

v

kaytossi toises- Voit valita sen sulkemalla Konfigurointi-
sasovelluksessa valikon ja suorittamalla haun uudelleen.

O velmivstid | EMPozFAC2 192168112

Hakee Niytetddn, kun suoritetaan Manuaalinen
,G].TE-’ haku tai Profiili.
—
Talernaprofiin ] [ Tyhendla | Eiloydy. Niytetddn, kun projektoria ei l6ydy
] Dt keskeytyny yhieys pois piita :? ) Manuaalinen haku- tai Profiili-toiminnolla.
B = [ Aselavalinat  J— .
o | @) Projektorin nimi

— 1 Vianetsintd KVike T

Projektorin nimi naytetdan.

@ Otakeskeytynyt yhteys pois pailti
Valitse tima estddksesi toisten tietokoneiden tekemin keskeytyksen, kun kytkentd
valittuun projektoriin on paalla.

() Kiytdi monindyttod
Valitse timd, kun kdytit monindyton esitystoimintoa. Kun timé on valittuna,
ndyton alareunassa ndytetdan Nayton asettelu ja Nayton ominaisuudet ruudun
alaosassa.

Naytan asettelu

[ N &yt aminaisuudet ]

(1] Automaattinen haku S

Jm Voit hakea kiytettdvissd olevia projektoreita verkkojéarjestelmassa, (‘f Mo.mr.layton kayttd” s:23

Auto johon tietokone on yhdistetty. @ Vianetsinti
() Manuaalinen haku Jos et pysty muodostamaan yhteyttd ongelman vuoksi, avaa EasyMP Network

] ] o ) o o Projection -ohjelmiston vianetsinndn naytté painamalla titd painiketta.
L.%EIEI Voit hakea projektoria maaritetyn IP-osoitteen tai projektorin nimen
mukaan. © Kytke
Kytkeydy projektoriin, joka valittiin hakutulosten listasta. Kun yhteys

@ Tila projektoriin syntyy, tyokalurivi tulee esiin.

Seuraavat kuusi kuvaketta osoittavat tunnistettujen projektorien tilan.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

€©) Asetavalinnat
Voit tehdi asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network
Projection kiynnistyy.
@ “Aseta valinnat” 5.32

Tyokalurivin kaytto

Tietokoneen ndytdssd on tyokalurivi, kun EasyMP Network Projection on
kdynnistynyt ja yhteys projektoriin on saatu. Voit kdyttdd projektoria ja

([ Tallenna profiiliin tehdd sen asetuksia timan tyokalurivin avulla.
Tallentaa verkkoprojektorihaun tulokset Profiili-asetuksena.
@ “Profiilin luonti” s.17 E asytdP Metwork Projection Wer,

() Tyhjenni lista

Hajanainen
Poistaa kaikki hakutulokset.

(» IP-osoite ] ) ]
Projektorin IP-osoite néytetadn. | o Valitse kohdeprojektori
® Niytto KAIKKI Kun heijastetaan useista projektoreista kdyttamailld jakelutoimintoa tai
Vali . K ity Kivei indivttii monindyttod, titd napsauttamalla voit rajoittaa tyokalurivin avulla
alitse naytetty numero, kun on valittu Kayta monindyttoa. kaytettavia projektoreita. Kuvakkeen alla oleva merkki osoittaa, mité
@ “Miadritettyjen kuvien heijastaminen” 5.29 projektoreita voidaan hallita.
® - Profiili KAIKKI tarkoittaa, ettd kaikkia kytkettyja projektoreita voidaan
= | Voit hakea projektoria verkosta kiyttaen profiilia, joka on tallennettu hallita.

Kun niyt6ssi on esimerkiksi “1, 3”7, projektoreita nro 1 janro 3 voidaan

Tallenna profiiliin -toiminnolla.
hallita.

@ “Haku Profiilin perusteella” s.17

Nayté seuraava ndyttd napsauttamalla L1

[\ alitze kohdeprojek tori

Praojektorin nimi Maytta
EMPO2FACT 1 L]
EMPOZFACZ 1 L]
EMPOZFAC 1 a

@) Valitse ohjattava projektori.

@ Osoittaa midritetyn projektorin Nro:n. Téma Nro nikyy ikonin
alla, joka ilmaisee tyokalurivistd hallittavan projektorin Nro:n.

@) Osoittaa projektorin tilan.

u Pysayta
N Pysayttad heijastamisen, kun yhteydessé projektoriin. Musta naytto
heijastetaan, kun heijastaminen paittyy.



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Esittele Nayttda monindyton esikatselunayton.
rﬁ Vapauttaa Pysdytd- tai Tauko-toiminnon. Katso tekemasi asetukset esikatselussa napsauttamalla ﬂ . Napsauta
Tauko ndyttdjd suurentaaksesi kunkin Nayton esikatselun koko ndyt6n
5\“ Keskeyttaa kuvien heijastamisen kytkeydyttdessé projektoriin. kokoiseksi.

Esitystila

Joka kerta tdtéd painettaessa Esitystila vaihtuu tilojen kiytossa/ei
kaytossa valilla.

@ “Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)” .22
Proj. hallinta

m

Kun projektori on kytketty verkkoon, projektorin A/V-mykistys-,
Vaihda lahdetietokone- ja Vaihda videoldahde -toimintoja voidaan
hallita Proj. hallinta -tyokalurivilld sekd kaukosdatimelld ettd
projektorin kayttopaneelilla.

Nayté seuraava tyokalurivi napsauttamalla . @ “Aseta valinnat” s.32

Elokuvan ldhetystila

Froj. hallinta

’; Aseta valinnat
f Siirron suorituskykyd tietokonekuvien siirron aikana voidaan saatéa.
&

: Kaytetddn elokuvatiedoston vilittéméén toistoon. Jos projektori ei voi
Ba | toistaa elokuvia, naytossd on viesti “"Kytketyt projektorit eivit tue
elokuvan lahetystd."

waasnen | Hajanainen
Irrottaa projektorin kytkennén.
Vaihda tyokalurivin nidytto

'\‘ A/V-mykistys j

Kytkee kuvan ja d4dnen péalle tai pois paalta.

Vaihda lihdetietokone
Siirtyy kuviin, jotka tulevat signaalin syottavasta
portista.

Vaihda videolidhde

Siirtyy videotuloportista tuleviin kuviin.

a | Niyton esikatselu



Kytkenta verkossa olevaan projektoriin ja heijastaminen

Tyokalurivin naytto vaihdetaan seuraavasti. Ty6kalurivin ndytto sailyy
muuttumattomana, kunnes se vaihdetaan uudestaan.

Taysi

E asypbAP Metwork Project = =] |

- um “‘ EX Mleermefim . “hsinkert.
KKK |5 e = i e
v Tapsi

Normaali

E azyM P Metwork Projection e x0x

Yksinkert.
E azyhP Metwork (=13

Hajanainen



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Voit yhdistdd projektorin ja tietokoneen sekd projektorin valkokankaisiin
kaukana toisistaan (eri aliverkoissa).

. . . . . oo . o Automaattinen haku =] Profiili = |
Eri aliverkkojen projektoreita ei 16ydy automaattisessa haussa, koska haut

Walitse projektor ja kptke ze

;“;_-'-,-‘JEasyMP Hetwork Projection Wer XXX - Edistynyt kytkents — |Z||E|[z|

suoritetaan vain samassa aliverkossa. Tila Frojekterin rimi IP-osaie
. . . . . P . . . ._ “alrmiusil EMPO2FACT 192168111
Voit kdyttdd seuraavia menetelmid projektorin yhdistdmisessa ei = e
aliverkkoon. O Yalmiustla  EMPO2FAC2 192166.11.2
O Walmiustla  EMPOZFACS 192168113

e Midritd joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suorita haku.
IP-osoite voidaan syottdd suoraan. Jos kytketyn projektorin nimi on lisdksi
rekisteréity DNS-palvelimella, suoritat haun yksinkertaisesti antamalla

kyseisen projektorin nimen. 7 [ ——— Slaan J ik
@ “Madritetddn joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suoritetaan haku.”
s.16
e Suorita haku profiilin perusteella.
Kun olet suorittanut projektorin haun toisessa aliverkossa maérittdmalla ) ) ] ) ) o
joko IP-osoitteen tai projektorin nimen, voit tallentaa haun profiilina Anna sen prOJektorln IP-osoite tai projektorin nimi, johon haluat
helposti muistettavalla nimelld. Voit sitten kayttad kyseistd profiilia aina, yhteyden, ja napsauta OK.
kun haluat vastaisuudessa hakea projektoria eri aliverkosta. :
@ “Haku Profiilin perusteella” s.17 anuaziinen hac X
Anna projektonin [P-ozoite tai nimi.
Jos et l6ydd projektoria, katso seuraavasta osasta todennikdisimmiit |
syyt.
@ “Vianetsintd” s.38
Hakutulokset ndytetddn EasyMP Network Projection -ohjelmiston
Mairitetian joko IP-osoite tai projektorin nimi ja projektorin valintandytossa. _ , o
. Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
suoritetaan haku. napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.

Tallenna projektorin tiedot profiilina, jotta sinun ei tarvitse maarittda

Seuraavassa kuvauksessa kdytetdidn Windows-ndyton kuvia, ellei toisin ole asiaankuuluvia tietoja joka kerta, kun suoritat haun.

mainittu. « o1 i
Samanlaiset ruudut ndkyvdt Mac OS -ymparistossa. @ “Profiilin luonti” s.17

Napsauta Manuaalinen haku ohjelmiston EasyMP Network
Projection projektorin valintanaytosta.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Haku Profiilin perusteella ;{-,ﬂEasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenta —
. . . . . . . . ek Automaattinen haku Manuaalinen haku J Profiili = |
Voit tallentaa haun usein kaytetyille projektoreille profiilina. Profiili on s
. K i K X ;! . B . . Walitse projektori ja kytke se.
tiedosto, jossa on kaikki tiettyyn projektoriin liittyvdt tiedot, kuten Tils Ry | (e
projektorin nimi ja sen IP-osoite. Voit médrittdd profiilin ja etsid projektoria O @ Vemiwsils  EMPOZFACI 192168111
sen sijaan, ettd madritdt asiaankuuluvia tietoja, kuten IP-osoite ja O G vastls  EMPOAC2 102168112
projektorin nimi. Jos luot profiiliryhmdn esimerkiksi jokaiseen paikkaan, LD YN — onten 3

johon projektori on madiritetty, ja hallitset profiileja kansioiden avulla,
kohdeprojektori voi 16ytyd nopeasti.

Téssd osassa kuvataan, kuinka profiili luodaan ja sitd muokataan. C__Toermepofiin ¥ Tshemmalits
C—————

[] Ota keskeytyrt phteps pois paats

Profiilin luonti Kytke

Profiilit luodaan tallentamalla hakutulokset.

e e . . . Esiin tulee Tallenna profiiliin -niytto.
Katso seuraavasta osasta lisatietoja siitd, kuinka muokata aiemmin p ¥t

tallennettua profiilia.

a Anna Profiilin nimi ja napsauta sitten Lisaa.
@ “Profiilin hallinta” s.19
Tallenna profiiliin rg|
Kun projektori naytetdan EasyMP Network Projection -ohjelmiston Anna profilin i
projektorin valintandytdssd, napsauta Tallenna profiiliin. _—

I Lizaa l ’ Peruuta ]

Projektorin tiedot on rekisteréity profiiliin.

Jos olet tallentanut profiilin aiemmin, sinua pyydetddn vahvistamaan,
voidaanko tallentaa kyseisen profiilin pédlle. Jos haluat tallentaa
profiilin eri nimelld, valitse Tallenna nimelld. Jos olet luonut kansion



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

profiileille, seuraavat naytot tulevat esiin. Kun olet antanut Profiilin Haku maarittamalla Profiili
nimen ja valinnut Tallenna-kohteen, napsauta Lisdi.

: n Napsauta Profiili EasyMP Network Projection -ohjelmiston
Tallenna profiiliin %]

Voit hakea médrittamalld luomasi profiilin.

projektorin valintandytosta.
Jos mitddn profiilia ei ole rekisterdity, et voi valita kohtaa Profiili.
Profiiliry pirri |
ﬂ EasyMP Metwork Projection Ver. XXX - Edistynyt kytkenta - |T”_|&
Tallznna -
= r_ ! Profili Foe Automaattinen haku Marwaalinen haku ' ‘ |
r_.' building & alit: jektor ja kytk h
[' ! building B alitze projektor ja kytke se.
- Tila Frojektorin nimi |P-os0ite
O @@ valwivstia  EMPOZFALT 192168111
O @ Yalmiustila  EMPOZFAC2 10216811.2
O @8 Vamivstla  EMPOZFAC3 192168113
I Lizaa ] ’ Peruuta
Talenna profilin ] [ Tuhienna lista ]
Mac OS [[] Ota keskeytynyt yhteys pois pasts
¥ Eta moningptiog
. Tallennaprofilin Kytke
Anna profiilin nimi ja maarita, mihin profiili
tallennetaan.
Profiilin nim: == ] a Valitse esilla olevasta valikosta projektori, johon haluat kytkeytya.
Profiili
Tallenn, r :f—‘l EasyMP Network Projection Ver XXX - Edistynyt kytkents - |._||_|r>_(‘
_| Building A — e
N |
| [/ Building B D Sy utOmaattinen haku 00 Manuaalinen haku =] Prafiili '| |
Walitse projektori ja kytke se. Buidng & » |
Tila Projektarin nirni 1P-a: Building B 1st floor ’
- = Building B 2nd floor
@ Katso seuraavasta osasta lisitietoja siitd, kuinka muokata luoda D) vaiustls  EMPOZRACI 152185111 K—
kansio profiileille. " " L
Hakutulokset niytetddan EasyMP Network Projection -ohjelmiston
@ “Profiilin hallinta” s.19 vt Y J J

projektorin valintandytossa.
Jos kohdeprojektori on tunnistettu, valitse kyseinen projektori ja
napsauta sitten Kytke yhteyden muodostamiseksi.



Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Profiilin hallinta

Voit muuttaa profiilin nimen ja hierarkkisen rakenteen.

n Napsauta Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston

paandytosta.

Aseta valinnat -ikkuna tulee nakyviin.

a Napsauta Muokkaa profiilia.

Aseta valinnat

Yleiset asetukset | 5a5da suarituskykyd | Aanilshdsn

Kapta koko naytan videositoa
[ 5 alaa yhteydst

Mayta kytkentatilan valintaikkuna kapnnistettasssa

Hakumenetelma kaynnistykzezza

() Automaattinen haku kaynnistyksessa
(O M3arata hakumenetelma kaynnistyksen jElkeen

() Hae vimeista verkkokonfiguraatiota kayttsen

‘ Muokkaa profilia » Fuytke lahiverkko

[ Palauta olstukset ] [ oK l [ Peruuta

X

Muokkaa profiilia -ikkuna tulee nakyviin.

B Muokkaa profiiliin tallennettua siséltoa.

Muokkaa profiilia

Profiili Walitun profiilin tiedat
=] [y (=] Prajektarin nimi IP-0z0ite
[ building &
o[ bwilding B o EMPO2FACT 192.168.11.251
T |building B 1st floor
)] building B 2nd floor L& | emPozFacz 19216811252
7 buiding B Zrd floar
"B ] EMPO2FAC3 192.168.11.253
[ <.0pioi ] [ Poista ] Foizta
[ Mime/3 uuddlleen H Luo kanzio ]
[ Wie ] [ Tuo ]
QK ] [ Peruuta
1 .
[
: Tarkoittaa Profiilia.

°©
@ [

: Tarkoittaa kansiota.

Profiili
Valinta Toiminto
Profiili Voit nayttdd tallennetun profiilin. Voit hallita sita
luomalla kansion.
Kopioi Voit kopioida profiilin. Kopioitu profiili tallennetaan
samaan kansioon kuin alkuperdinen samalla nimella.
Poista Voit poistaa profiilin ja kansion.




Kytkeminen toisessa aliverkossa olevaan projektoriin

Profiili
Valinta Toiminto

Nimeai uudel- Voit tuoda esiin Nimed uudelleen -valintaikkunan ja

leen nimetd kansion tai profiilin uudelleen. Voit sy6ttaa
korkeintaan 32 merkkid Nimed uudelleen -
valintaikkunaan.

Luo kansio Voit luoda uuden kansion.

Vie Voit viedd profiilin. Vietyja profiileita voidaan kayttaa
varmuuskopioina. Voit tuoda ne toisella tietokoneella.

Tuo Voit ladata viedyn profiilin.

Valitun profiilin tiedot

Valinta Toiminto
Projektorin ni- | Profiiliin rekisterdidyt projektorin tiedot ovat
mi nékyvissa.
IP-osoite
Poista Voit poistaa valitun projektorin tiedot. Kun kaikki
projektorin tiedot on poistettu, my6s profiili poistetaan.

a Napsauta OK.

Tallentaa muutokset ja sulkee Muokkaa profiilia -ikkunan.



TOP

Erilaiset projisointityylit

Téssd osassa kuvataan toimintoja, jotka voivat olla hyodyllisia kokouksissa tai kun pidetddn esityksid. Nditd ovat esimerkiksi toiminto, jossa ldhetetddn kuvia
useisiin projektoreihin yhdestd tietokoneesta.



Vain PowerPoint-diaesityksen heijastaminen (Esitystila)

Esitystilaa kdyttdmalld voit heijastaa vain PowerPoint-diaesityksen, joka on
kaynnissd tietokoneellasi. Kun diaesitys ei ole kdynnissd, projektorin naytto
on mustana. Esityksen voi kdynnistdd sujuvasti heijastamatta tarpeettomia
kuvia.

PowerPoint-ohjelmiston lisiksi Keynote on yhteensopiva Esitystilan kanssa
Mac OS-kayttojarjestelmassa.

Voit asettaa esitystilan paille tai pois paaltd napsauttamalla = | -painiketta.

@ “Tyokalurivin kaytto” s.13



Moninayton kaytto

Monindyttétilassa voit heijastaa erilaisia kuvia monista eri projektoreista, Jarjestelyesimerkki 1

jotka on kytketty yhteen tietokoneeseen.

Kun kéytetdidn Windowsia, tietokoneessa voidaan asettaa useita

virtuaalindyttéjen™ ohjaimia ja projektori voi heijastaa kunkin kuvan. Tami [ ) )
toiminto ei ole kaytossi Windows Vistassa ja Windows 7:ssa. « — - -
Mac OS-kayttojarjestelmdan on kytkettavd ulkoinen monitori toiminnon « EEEE— - -
kayttoonottamiseksi. Vaikka seuraava selitys viittaa virtuaalindyttéon, Mac E— _ :
OS-kayttojarjestelmdssd toiminto viittaa ndyttoihin, jotka nakyvit fyysisesti - I— . .
kytketyissa monitoreissa.

Esimerkki virtuaalindyton sadadosta / \

Voit heijastaa esityksessd vain haluamasi kuvan tai heijastaa eri kuvia

vasemmalta oikealle jirjestimilld virtuaaliniyton masrityksen. | |
\\\\\\
—
—
I

.
Frrrrrrrrrr
1 —— 1
o - 1
1 1 - - 1
L[ I_ L I_l_ I_ :
! 1
|_______________|
J
@ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedosto
kuva

@ Virtuaalindytdn kuva Excel-tiedosto



Monindyton kaytto

arj t l i kki 2 L] L] L] (1 o0 L] L]
Jarjestelyestmer Toimenpiteet ennen monindyttotoiminnon

kayttoa

n Maarita virtuaalindytto.
@ “Virtuaalindyton asetus” s.24

Kun kiytossi on Windows, ota kiyttéon virtuaaliniyton” ohjain
tarvittaessa. Tee my0s virtuaalindyton asetukset sekd Windows- ettd
Mac OS-ymparistossa.

a Maarita heijastettava kuva.
@ “Heijastettavan kuvan maaritys” s.29

|

+ I

- I

E—

- I
Avaa heijastettava tiedosto ja siirrd sitten ndyttoruutu
virtuaalindyttoon todellisen heijastamisjarjestelyn mukaisesti.

B Heijasta maaritetyt kuvat.
-

% O ) @ “Madritettyjen kuvien heijastaminen” s.29
JD = — | Madrittele virtuaalindyton numero projektorille ja kdynnistd sitten
el R ——t heijastaminen.
- — ! « I 1
] ——1 1
oo ] ] - — 1
"""""""" Virtuaalinayton asetus
. J
Tdssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1.
@ Todellinen monitorin PowerPoint-tiedoston esittdjan
kuva tyokalut @ “Esimerkki virtuaalindyton sdddostd” s.23
@ Virtuaalindytdn kuva Diaesitys kayttimailld PowerPoint-
tiedostoa

Virtuaalindyton ohjaimen kdyttoonotto (vain Windows)

Ota kiyttoon virtuaalinayton” ohjain. Jos olet jo ottanut virtuaalindyton
kayttoon EasyMP Network Projection-sovelluksen asennuksen yhteydessa,
timéd toiminto ei ole tarpeellinen. Siirry seuraavaan osaan.

@ “Virtuaalindyton sdato” s.25



Monindyton kaytto

Napsauta Kadynnistd, valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, napsauta sitten
Lisaa-Poista Virtual Display.

Lisad-Poista Virtual Display -ndytto tulee esiin.

SLisas-Poista Yirtual Display x|

Walitze kaytettava virtuaalinaytto. Jog haluat valita muun
kwin t8lla hetkelld kaytettavan vituaalingytdn, tietokone
oh kaynnistettava uudellzen.

[ irtual Display 1
[~ wirtual Display 2
[~ virtual Display 3
I~ wirtual Display 4

Peruuta |

Valitse haluamasi virtuaalindytto.

Voidaan lisatd korkeintaan neljd monitoria. Tdssd esimerkissad
kaytetddn yhtd virtuaalindyttod. Kun asetetaan useita virtuaalindyttoja,
valitse tarvittava maird ndyttojd.

Mikd tahansa ndytoistd voidaan valita.

Napsauta OK.

Kun napsautat OK, virtuaalindyttdjen ohjaimet otetaan kdyttoon. On
normaalia, ettd tdssd vaiheessa naytto vilkkuu. Odota, ettd Lisda-
Poista Virtual Display -ndytto sulkeutuu.

Virtuaalindyton saato

Kaynnistyksen jidlkeen EasyMP Network Projection virtuaalindyttdjen
madrittdminen eroaa Windows- ja Mac OS-kiyttojarjestelmissa.
Toimenpiteet kuvataan alla erikseen.

Napsauta Kaynnistd, valitse Ohjelmat (tai Kaikki ohjelmat),
EPSON Projector, EasyMP Network Projection, ja kdynnista
EasyMP Network Projection sitten napsauttamalla EasyMP
Network Projection V2.XX.

a Valitse Edistynyt kytkentitila ja napsauta sitten OK.

B Valitse Kdyta monindyttoa -valintaruutu.

r

f,-‘l EasyMP Network Projection Yer XXX - Edistynyt kytkenti — |T”E|[5_(|

fumn Automaattinen haku o Manuaalinen haku =] Profiili = |

Walitse projektorija kytke ze.

Tila Projektorin nimi |P-ogoite Mayttd

Valmiustla  EMPOZFALT 182168111
O Valmiustila  EMPOZFAC2 192168112

Tallenna profillin ] [ Tyhjenna lista ]

[ Ota keskeytynyk vhteys pois paghd

d S Ageta valinnat

Nayton asettelu

I M &ptidn ominaisuudet

Nayton asettelu ja Néayton ominaisuudet lisdtddn ruudun alalaitaan.

a Napsauta Nayton ominaisuudet.



Monindyton kaytto

Paivita lista ] [ T allenna profiilin ] [ Tyhjenna lista ]

...... Ominaisuudet:

Ageta valinnat

Vianetsinta Kytke

Naytan asettely

< M&pton ominaisuudet ‘,

M aptta:

Néyton ominaisuudet -ndyttd tulee nikyviin.
B Napsauta Asetukset-vililehtes.

| 1. Samsung Synchazter TFOMP, ohjain MVIDIA GeForce 8600 GTS  w |

r&ptan tarkkuus Warien maara

Plenl 7 5wl ek vai (32biE] v
1280 % 1024 kuvapistetis 1 /0 | m

K.awta tata nayttolaitetta enzizsijaizena nayttolaitieena,
Laajenna Windows-tpopoyta tahan naygttlaitteeseen.

[ Tunnizta ][ Wianmaarityz... ] [ Lizazetuk zet ]

[ 0. J[ Peruuta H Kayta ]

B Veda ndytettyd monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun paikkaan.

Todellinen monitori (1) on tdssd asetettu vasemmalle ja
virtuaalimonitori (3) oikealle.

Kun tietokoneessa on useita nayton ulostulon liittimis,
virtuaaliliittimille médritetyt numerot annetaan jérjestyksessd
fyysisten liittimien mukaan.



Monindyton kaytto

Ominaisuudet: Naytto

Yeda nayton kuvakkeita vastaamaan nayttolaitteidesi fypsista asettelua.

Maytta:
1. Samzung Synchaster 170MP, ohjain NVIDIA GeForce 8E00 GTS |

Mayton tarkkuus
Fieni 73 Suun

| Kaikki it (32 biti) v
I 'Im | .

F.aytd tata napttolaitetta ensizijaizena nayttolaitteena,

1280 » 1024 kuvapiztetta

Laajenna Windows-tyopowta tahan nayttolaitteeseen.

I (]S ][ Peruuta ][ Kayta ]

@ e Kun ulkoinen monitori on kytketty toissijaiseksi monitoriksi,
sen kuvaa ei voi heijastaa.

e Toissijaisen monitorin numero voi olla muu kuin “2” riippuen
laitteistosta. Kun sijoitat nayton kuvakkeita, napsauta
kuvaketta ja tarkasta, ettd ndyttomonitorin tyyppi ei ole
toissijainen naytto.

e Katso lisdtietoja Nayton tarkkuus -asetuksista seuraavasta.
@ “Tuetut kuvatarkkuudet” s.36

Kun monitorin kuvake jérjestetddn, virtuaalindytté kytketddn oheisen
kuvan mukaisesti.

Sulje Nayton ominaisuudet -ruutu napsauttamalla OK-painiketta.
Maédritd seuraavaksi heijastettavat kuvat.

@ “Heijastettavan kuvan mairitys” s.29

Kaynnista EasyMP Network Projection kaksoisnapsauttamalla
EasyMP Network ProjectionSovellukset-kansiota.

Valitse Edistynyt kytkentitila ja napsauta sitten OK.

Valitse Kdyta monindyttod -valintaruutu.

‘ Ap‘m’ Automaattinen haku ‘| LgEIEI’ Manuaalinen haku ‘ =] Profill =

Valitse projektori ja kytke se.
| Tila | Projektarin nimi [IP-osoite T

[ @@ Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110

( Tallenna profillin ) ( Tyhjenna lista )

Aseta valinnat

Kytke

[ Ota keskeytynyt yhteys pois paalta
< Kaytd monindyttoad >

Niyton asettelu ja Ndyton maédrit. lisitddn ruudun alalaitaan.

Napsauta Nayton maarit.



Monindyton kaytto

F Automaattinen haku
uto

Valitse projektori ja kytke se.

I Naytto | Jarjestys | vari |

O u Valmiustila EPSON-PJ 192.168.100.110

Jarjesta naytot amalld ne
Sijoita valikkorivi uudell imalla

5e toiseen naytdon.

"] Ota keskeytynyt yhteys pois paaltd
vaiinna

El(a'ytii monindyttoa

Naytdn asettelu

™ Nayton peilaus @

Veda ndytettyda monitorikuvaketta ja aseta se haluttuun paikkaan.

Néyton asetusikkuna tulee nakyviin.
B Napsauta Jarjestys.

[ Nayta kaikii |

[ Naymo [ Jarjestys | Vari |

Jarjesta naytot amalla ne
Sijoita valikkorivi uudell amilla

] [ Mayta kaikii |

se toiseen NAyTroo

—
? Nayrta {ja‘irjesws )Vz‘ir‘r i

Tarkkuudet:

640 x 480 Varit: | Miljoonia E
800 x 500 . .
800 x 600 Virkistystaajuus: | 60 Hz E

1024 x 640

1024 x 768
1152 x 864

1152 x 870 Pybritd: | Vakio E

1280 x 720 s

1280 x 80O _; "1 Nayti asetukset valikkorivilla @ I Nayton peilaus @

Sulje nadyton asetusnadytto.
Maddrita seuraavaksi heijastettavat kuvat.

a Tyhjenna Nayton peilaus -valintaruutu. @ “Heijastettavan kuvan méritys” s.29



Monindyton kaytto

Heijastettavan kuvan maaritys

fouto Automaattinen haku Manuaalinen haku J Frofiili ~ |

Tdssd osassa kuvataan virtuaalindyttd jarjestelyesimerkille 1.

Valitze projektor ja kytke se.

. . . T P ET RS Til Frajektarin nirmi |P-gzoit
@ “Esimerkki virtuaalindyton saadostd” s.23 - E—— o

= Walmiugtila  EMPO2FACT 192168111
n Avaa heijastettava tiedosto O Nz Valmiustla  EMPOZFAC2 192168112

Avaa PowerPoint- ja Excel-tiedostot.

a Vedi ikkuna haluttuun virtuaalindytté”-monitoriin ja maarittele

paikka, johon kuva tullaan heijastamaan.

a Napsauta Kytke.
Veda Excel-ikkunaa oikealle, kunnes sita ei voi endia nahda.

PowerPoint-ikkuna nikyy todellisessa monitorissa ja Excel-ikkuna [ Pavidisa ] [ Talerwapofin ] [ Tobemnslita |
ndkyy virtuaalindytossd oikealla. 10t keskepyryt sty pois pels

e ——

Qe |

———

Naytan asettely

[ M&pton ominaisuudet

Maari tettyj en kuvien he ij astaminen Kullekin projektorille méaritelty kuva heijastetaan.
Téssa osassa kuvataan virtuaalindytto jdrjestelyesimerkille 1.

@ “Esimerkki virtuaalindyton saadostd” s.23

Valitse virtuaalindytén® numero, joka maaritelldan Naytto, ja
madritd, mika kuva esitetdaan kustakin projektorista.



Monindyton kaytto

Windows-ympiristossd et voi ndhdd tietokoneessa kuvaa, joka
lahetetddn virtuaalindyttoon. Jos haluat sddtda virtuaalindyton kuvaa,
se on tehtdvd heijastettua kuvaa tarkasteltaessa.

Jos halutaan tehdéd hiiritoimintoja virtuaalindytossd, siirrd hiiren
kohdistinta virtuaalindytén suuntaan siten, ettd kohdistin nékyy
virtuaalindytossa.

Kun haluat lopettaa monindyttdtoiminnon, napsauta Hajanainen
tyokalurivilla.

$ Jos Windows-ymparistossd on otettu kayttoon virtuaalindyton

ohjain, jotta hiiren kohdistin voidaan siirtdd ndyton
ulkopuolelle, saattaa tapahtua, ettet pysty seuraamaan, missd
kohdistin on. Kun virtuaalindyttd ei ole kdytdssd, tyhjenna
valinta “Lisdd/poista Virtual Display” -néytolld, jolloin hiiren
kohdistinta ei voi siirtdd nayton ulkopuolelle. Kun haluat kayttda
monindyttéd uudelleen, aseta valintamerkki halutun ndyton alle
kohdassa Lisdd-Poista Virtual Display.
Katso lisdtietoja valinnan poistamisesta seuraavasta.

@ “Virtuaalindyton ohjaimen kiyttoonotto (vain Windows)”
s.24
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Aseta valinnat

Voit tehdd asetusvalintoja, kuten kisittelymenetelma, kun EasyMP Network
Projection kéynnistyy.

Kéyta kohtaa Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paanaytosta.

n Napsauta Aseta valinnat EasyMP Network Projection -ohjelmiston
paandytosta.

;‘;_-'-,-‘JEasyMP Hetwork Projection Ver XXX - Edistynyt kytkenta —

Autamaattinen haku
to

i Maruaalinen haku J Frofiili - |

Walitse projektar ja kytke se

Tia Projektorin nimi |P-ozaite
O Valmiustla ~ EMPO2FACT 192168111
O Walmiustila  EMPOZFACZ 192166112
O Valmiustila  EMPO2FACE 192168113
Tallenna profiiliin ] [ Tyhiennd lista ]

[ Ota keskeptyryt vhteys pois paalts

O

g —
Aseta valinnat

Aseta valinnat -ikkuna tulee nédkyviin.

a Aseta kukin valinta.

Vahvista asetettujen valintojen yksityiskohdat seuraavissa osissa. Kun
olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, napsauta OK, joka sulkee
Aseta valinnat -néyton.

Voit myds kayttdd toimintoa Aseta valinnat napsauttamalla

tyokalupalkissa ﬂ Kun kaytat tyokalun toimintoa Aseta valinnat,

Yleiset asetukset -vililehti ei ole nikyvissd.

Aseta valinnat

¥leiset asebukset | Sa5da suorituskykya || Asnilshdzn

Yleiset asetukset -valilehti

X

Kapta koko nayton videasirtoa

[ 5alaa yhteydet

Hakumenetelma kaynnistykzezza

M apta kptkentatilan valintaikkuna kaynnisgtettdessa

() Automaattinen haku kapnnistyksessa
() Ma5ratE hakumenetelma kapnnistuksen dlkeen

() Hae vimeista verkkakonfiguraatiota kayttaen

[ Muokkaa profiilia

| [ Ketkelshiverkko

[ Palauta oletuksst ] [ K

][ Peruuta ]

Kayta koko ndyton
videosiirtoa

Toistaa elokuvatiedostoa koko naytolla. Jos projektori ei
tue elokuvan ldhetyst4, tdtd toimintoa ei voida maarittaa.

Salaa yhteydet

Valitse tdmd, kun haluat salata ja siirtaa tiedot. Vaikka
tietoja siepattaisi, niiden salausta ei voi purkaa.

Nayta kytkentatilan
valintaikkuna
kdynnistettdessa

Aseta, ndytetadnko Pikakytkentitila/Edistynyt
kytkentatila -ndyttd, kun EasyMP Network Projection
kaynnistyy.

Tyhjenna timi valintaruutu, kun olet méarittanyt
tavanomaisen kdynnistystavan.

Hakumenetelma
kdynnistyksessa

Valitse seuraavista projektorin hakumenetelmista, jotka
suoritetaan, kun EasyMP Network Projection
kaynnistetdan.

Automaattinen haku kidynnistyksessi
Maiirita hakumenetelmé kidynnistyksen jilkeen
Hae viimeistd verkkokonfiguraatiota kiyttien




Aseta valinnat

Muokkaa profiilia

Muokkaa profiilia -valintaikkuna tulee nékyviin.
@ “Profiilin hallinta” s.19

Kytke lahiverkko

Vain Windows

T4td kiytetdadn, kun tarvitaan kiytettdvan verkkokortin
kytkentéd hakua varten, kun tietokoneessa on useita
verkkokortteja.

Kaikkia verkkokortteja voidaan oletusarvoisesti kayttaa
haun suorittamiseen.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sddtoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sdilyttda asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke lihiverkko kohdassa
Yleiset asetukset.

Saada suorituskykya -vililehti

Aseta valinnat

Mopea

Yleiset asetukset | 55804 suorituskykys | &aniahdsn

X

Marmaali Hiena

[ 5iins kenokzelinen ikkuna

Y
-

Wersio

Palauta oletukset ] [ QK

H Peruuta ]

Suorituskyvyn
sdadon liukukytkin

Suorituskyky voidaan asettaa tilaan Nopea, Normaali
ja Hieno.

Aseta Nopea, kun elokuvan heijastamiset keskeytyvit.

Siirra
kerroksellinen
ikkuna

Vain Windows (ei Windows Vista ja Windows 7)

Kerroksellinen ikkuna on kdytdssd, kun projektori ei
heijasta sisdltod, kuten tietokoneessa néytettyjd viestejd.
Valitse tdmd valintaruutu, kun haluat heijastaa siséltod,
kuten viestejd, jotka kdyttdvit kerroksellista ikkunaa.
Poista valinta valintaruudusta, jos et halua hiiren
kohdistimen vilkkuvan naytossa.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sdatoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin siilyttdd asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke ldhiverkko
kohdassa Yleiset asetukset.

Ainilahdon vililehti

Aseta valinnat

Yleiset asetukset | S3ad suorituskykys | Asnishdsn |

X

Projektorizta 13htevs S5ni

Palauta oletukset

] [ OK l ’ Peruuta




Aseta valinnat

Projektorista
ldhteva dani

Aseta ddni lahtemadn projektorista napsauttamalla
tastd. Tyhjennd valinta, jos haluat, ettd ddni tulee
tietokoneesta.

Palauta oletukset

Voit palauttaa kaikki Aseta valinnat -sddtoasetukset
oletusasetuksiin. Voit kuitenkin sdilyttdd asetukset
kohdille Muokkaa profiilia ja Kytke lihiverkko
kohdassa Yleiset asetukset.

$ Adni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Adntd ei voida siirtad,
kun kytkentd on tehty useaan projektoriin.




Ohjelmiston asennuksen poisto

Varmista, etti seuraavat kohdat on tarkistettu ennen asennuksen Mac OS

poistamisen kdynnistamista. .
Avaa Sovellukset-kansio.

e Windows-kayttojarjestelmdssd ohjelmiston EasyMP Network Projection
asennuksen poistoon vaaditaan paakéyttajan oikeudet. Avaa EasyMP Network Projection -kansio ja poista ohjelmisto
e Sulje kaikki toimivat sovellukset ennen asennuksen poistamisen kaksoisnapsauttamalla EasyMP Network Projection

kdynnistamista. Uninstaller.app.

Windows 2000

Napsauta Kadynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten
Ohjauspaneeli.

Kaksoisnapsauta Lisda/Poista ohjelmia.
Kaksoisnapsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

Valitse EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten
Vaihda/Poista.

Windows XP

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten
Vaihda/Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus Ohjelma-luokasta.

B Valitse EasyMP Network Projection, ja napsauta sitten Poista
asennus/Vaihda.



Kytkentarajoitukset

Kun heijastetaan tietokonekuvia ja samanaikaisesti kdytetdan EasyMP
Network Projection -ohjelmistoa, seuraavat rajoitukset ovat voimassa.
Varmista ndmd kohdat.

Tuetut kuvatarkkuudet

Seuraavat tietokoneen ndyton kuvatarkkuudet voidaan heijastaa. Et voi
muodostaa yhteyttd tietokoneeseen, jonka kuvatarkkuus on suurempi kuin
UXGAP.

e VGA " (640x480)

e SVGA M (800x600)*
e XGA ™ (1024x768)*
e SXGA M (1280x960)
o SXGA (1280x1024)*
e SXGA+ (1400x1050)"
e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)
e UXGA (1600x1200)
* Tuetut kuvatarkkuudet, kun monindyttétoiminto on paalla.

Kun tietokoneen nayttod kdytetddn yksiloivélld kuvasuhteella, tarkkuus
lisadntyy tai vahenee tietokoneen ja projektorin tarkkuudesta riippuen, jotta
kuvanlaatu ei huonone.

Resoluutiosta riippuen pystysuorat tai vaakasuorat marginaalit saattavat
ajoittain heijastua mustana.

Nayton vari

Tietokoneen ndyton vérien madrd, joka voidaan heijastaa.

Mac OS
Noin 32 000 varid (16-bittinen)

Windows

16-bittinen vari

Windows Mac OS

32-bittinen vari Noin 16,7 miljoonaa viria (32-bittinen)

Monindyton toiminta voidaan taata 16-bittiselld ja 32-bittiselld varilla.

Muut rajoitukset

e Jos langattoman ldhiverkon siirtonopeus on alhainen, verkkoyhteys voi
katketa odottamatta.

e Sovelluksia, jotka kayttavat DirectX-toimintoja, ei ehkd ndytetd oikein.
(Vain Windows)

e MS-DOS-kehotteita ei voi heijastaa koko ndytolld. (Vain Windows)

® On olemassa tapauksia, joissa tietokoneen nayton kuva ja projektorilla
heijastettu kuva eivdt aivan tdsmaa.

Kun kdytossa on Windows Vista tai Windows 7

Ota huomioon seuraavat kohdat, kun kiytit EasyMP Network Projection
-ohjelmistoa tietokoneessa, jonka kayttojarjestelmand on Windows Vista tai
Windows 7.

Rajoitukset heijastettaessa Windows-valokuvagalleriasta tai
Windows Live -valokuvagalleriasta

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta Windows-valokuvagalleriaa tai
Windows Live -valokuvagalleriaa kdynnistettdessd, kun EasyMP Network
Projection on toiminnassa.



Kytkentdrajoitukset

e Diaesitys toistetaan yksinkertaisessa tilassa, kun se heijastetaan Windows- e Muutaman minuutin kuluttua siitd, kun kytket tietokoneen projektoriin
valokuvagalleriasta tai Windows Live -valokuvagalleriasta. verkon kautta EasyMP Network Projection -ohjelmiston avulla, seuraava
Koska tyokalurivid ei néytetd, et voi tehdd muutoksia Teemaan (tehosteet) viesti ndytetdan.
diaesityksid toistettaessa, riippumatta Windows Experience Index - Suosittelemme, ettd valitset asetuksen Sdilytd nykyinen virimalli adlaka
luokasta. ndytd titd sanomaa uudelleen. Tama valinta on kaytossd, kunnes
Kun yksinkertainen tila on kdynnistetty, et voi muuttaa tilaa, kun tietokone kéynnistetdan uudelleen.

Windows-valokuvagalleria tai Windows Live -valokuvagalleria on
kdynnissd, vaikka suljet EasyMP Network Projection-ohjelmiston.

KaYHHISta WlndOWS'ValokuVagallerla tal Wlndows lee _VaIOkuvagallerla Windows on havainnut, ettd tistokone on hidas. Syynd voi olla se, ettd resurssit eivat riitd
uudelleen Windows Aero -varimallin suorittamiseen. Voit yrittdd parantaa suorituskykyd ottamalla

kayttoon Windows Vista Basic -varimallin, Tekemasi muutokset ovat voimassa siihen
saakka, kunnes kirjaudut seuraavan kerran Windowsiin.

A Haluatko parantaa suorituskykya vaintamalla vérimallia?

. . . .
Et voi toistaa elOkuVIa- 2 Ota kdyttésn Windows Vista Basic -varimalli

% Silytd nykyinen varimalli, mutta kysy uudelleen, jos
tietokoneen suorituskyky pysyy hitaana

Windows Aeron rajoitukset

% Sailytd nykyinen vérimalli dlaka néytd tité sanomaa uudelleen

Ota huomioon seuraavat kaksi rajoitusta, kun tietokoneesi ikkunamalli on Mista tiedan, voiko suorituskykya parantaa vaiftarnalla varimallia?
Windows Aero.

e Kerroksellinen ikkuna heijastetaan riippumatta Siirrd kerroksellinen
ikkuna -asetuksesta EasyMP Network Projection -ohjelmiston kohdassa Rajoitukset heijastettaessa Windows Media Centerista
Aseta valinnat.
Esimerkiksi, kun EasyMP Network Projection -tydkalurivin Siirrd
kerroksellinen ikkuna on pois kaytostd, sitd ei heijasteta vaikka se
ndytettdisiin tietokoneen nédytdssd. Sen sijaan tyokalurivi heijastetaan.

Windows Media Centerid kdyttdmalla kuvia ei voi heijastaa koko ndytén
kokoisena. Vaihda ikkunandytt66n kuvien heijastamista varten.



Vianetsinta

Yhteytta projektoriin, jota haluat kayttaa, ei voitu luoda.

Yhteytta ei voi muodostaa projektorin ja tietokoneen vilille verkon kautta.

Tarkista Korjauskeino
Ovatko tietokoneen lahiverkkokortti ja sisadnrakennettu Tarkista, ettd laitteen hallinnasta, ettd ldhiverkko on kiytossi tarkistamalla Ohjauspaneeli - Jarjestelma -
ldhiverkkotoiminto kaytossa? Laitteisto.
Onko verkkokaapeli liitetty oikein? Tarkista, ettd verkkokaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sité ei ole liitetty oikein.
Nikyyko verkon madritykset ruutu projektorilla? Sulje projektorin verkkoasetukset ja palaa LAN-valmiusnédytt66n. Kun verkon maéritysnéytt6 naytetadn

projektorissa, EasyMP Network Projection -ohjelmiston verkkoyhteys ei ole kaytossa.

Oliko kiytetty verkkokortti valittu oikein EasyMP Network Jos tietokoneella on useita lahiverkkoympérist6jd, se ei voi muodostaa yhteytts, ellei verkkokorttia ole valittu oikein.
Projection -ohjelmistolla? Kun kaytit tietokonetta, jossa on Windows-kiyttojarjestelma, kiynnistd EasyMP Network Projection ja valitse

kayttdmasi verkkokortti kohdasta Aseta valinnat - Kytke lihiverkko.
@ “Yleiset asetukset -vililehti” .32

Onko palomuuri kytketty pois paaltd tai onko palomuuri Kun et halua kytked palomuuria pois paalti tai rekister6idd palomuuria poikkeuksena, tee tarvittavat asetukset
rekisterdity poikkeuksena? porttien avaamiseksi.

EasyMP Network Projection -ohjelmiston kayttimét portit ovat “36207, “3621” ja “3629”.

Onko yhteyden kieltotoiminnot, kuten MAC-osoite” -rajoitukset | Aseta yhteyden kayttooikeudet tukiasemassa niin, ettd projektori voi kytkeytya.
ja porttirajoitukset, asetettu oikein tukiasemassa?

Ovatko tukiaseman ja projektorin IP-osoite, aliverkon peite ja Kun DHCP ei ole kdytdssd, saada kukin asetus.
yhdyskéytavén osoite asetettu oikein? Voit tehdi DHCP-asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisdtietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kiyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-1880)”

Ovatko tukiaseman ja projektorin aliverkot erilaiset? Valitse Manuaalinen haku EasyMP Network Projection -ohjelmistosta, méaritd IP-osoite ja luo yhteys.
@ “Maidritetadn joko IP-osoite tai projektorin nimi ja suoritetaan haku.” s.16

Oletko ottanut kdytt66n DHCP:n? LAN-valmiustilaan siirtymiseen kuluu aikaa, kun DHCP-asetuksena on Pdilld, jos kiytettavissd olevaa DHCP-
palvelinta 16ydy.

Yritatké muodostaa yhteyden projektoriin Pikakytkentatilassa? | Jos projektori ei tue langatonta lahiverkkoyhteytts, et voi yhdistdd projektoria Pikakytkentitilassa.

Muodosta yhteys projektoriin Edistynyt kytkentétilassa.




Vianetsinta

Kun yhteys luodaan EasyMP Network Projection -ohjelmistolla, heijastettu kuva sdilyy muuttumattomana eika yhteytta voi muodostaa
toisesta tietokoneesta.

Tarkista Korjauskeino

Jattiko esittdjd kokoushuoneen katkaisematta verkkoyhteytta? Ohjelmiston EasyMP Network Projection kanssa télla hetkelld kytkettyni oleva tietokone voidaan irrottaa, kun
toinen tietokone yrittad ottaa yhteytta projektoriin.

Téaman vuoksi, kun Projektorin tunnussanaa ei ole asetettu projektorille tai jos tiedat Projektorin tunnussanan, voit
katkaista nykyisen yhteyden ja luoda yhteyden projektoriin, jos suoritat yhteystoiminnon.

Kun projektorille on asetettu Projektorin tunnussana etka tiedd Projektorin tunnussanaa, kdynnisti projektori
uudelleen ja luo yhteys uudelleen.

Yhteystilaa ei voida valita tai vaihtaa.

Tarkista Korjauskeino

Onko EasyMP Network Projection asetettu kdynnistyméan samaa | Valitse Ndytd kytkentitilan valintaikkuna kdaynnistettdessd Yleiset asetukset -vililehdestd kohdasta Aseta
yhteistilaa kayttamalla? valinnat. Projektorin valintaikkuna tulee nékyviin ohjelmiston EasyMP Network Projection uudelleen
kaynnistdmisen jalkeen.

Ruutua ei heijasteta.

Diaesitysta ei voi nayttad halutussa naytossd, kun monindyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Kiytatko PowerPoint 2002 -ohjelmistoa tai vanhempaa versiota? | Kéyta PowerPoint 2003 -ohjelmistoa tai uudempaa versiota, jos haluat kdyttaa kahta tai useampaa virtuaalinéiy_tté')é»,
(Windows) tai rajoita virtuaalindyttdjen méaara yhteen ennen diaesitysta.

Sovellusta ei enad ndyteta tietokoneen kuvaruudussa, kun moninadyttotoiminto on kaytossa.

Tarkista Korjauskeino

Onko jokin toinen sovellus kiynnissi virtuaaliniytossa?? Kun Virtual Display asennetaan, joskus jokin toinen sovellus toimii virtuaalindytdssa. Aseta tassd tapauksessa Virtual
(Windows) Display tilaan Pois kohdassa Ndyton ominaisuudet.




Vianetsinta

Hiiren kohdistinta ei ndyteta tietokoneen naytossa.

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virtual Display asennettu?
(Windows)

Hiiren kohdistin siirrettiin virtuaalindyttéén®. Kun virtuaalindytén valintaruutu tyhjennetiin Lisid-Poista Virtual
Display -néytossd, hiiren kohdistin palaa kuvaruudun nayttoalueelle.

Hiiren kohdistin vilkkuu.

Tarkista

Korjauskeino

Onko toiminto Siirrd kerroksellinen ikkuna valittuna?

Jos et halua, ettd hiiren kohdistin vilkkuu, poista valintaruudun merkinta Siirrd kerroksellinen ikkuna Sdada
suorituskykyé -vililehdesta.

@ “Siada suorituskykya -vililehti” s.33

Kun muodostetaan yhteys EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, kuva ei nay tai kuva tulee esiin hitaasti.

Tarkista

Korjauskeino

Yrititko toistaa elokuvia Media Player -ohjelmalla tai yrititko
kayttdd naytonsadstajan esikatselua?

Riippuen tietokoneesta elokuvan toistondyttod ei saateta ndyttad Media Player -ohjelmassa eikd naytonsaastdjan
esikatselua saateta ndyttda normaalisti.

Projektorista ei kuulu d@anta, kun yhteys on muodostettu EasyMP Network Projection -ohjelmistolla.

Tarkistus

Korjauskeino

Onko yhteen tietokoneeseen yhdistetty useita projektoreita?

Aéni voidaan siirtdd vain yhteen projektoriin. Kytke muut projektorit irti.

Onko aani asetettu Aseta valinnat -kohdassa tulemaan
tietokoneesta?

Poista valinta Projektorista lihtevi d4ni Ainilihdon vililehdesti.
@ “Ainildhdon vililehti” 5.33




Vianetsinta

Kun kytkentd muodostetaan kayttamadlla EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, PowerPoint-diaesitystd ei voi kaynnistaa.

Tarkista Korjauskeino
Kaynnistettiinkd EasyMP Network Projection, kun PowerPointoli | Kun kytkenta tehdadn EasyMP Network Projection -ohjelmistoon, varmista, ettd suljet ensin PowerPoint-ohjelman.
kéaynnissa? Diaesitys ei ehkd kdynnisty, jos kytkentd tehdédén silloin, kun PowerPoint on kéynnissa.
(Windows)

Kun yhteys luodaan kdyttaen EasyMP Network Projection -ohjelmistoa, ndyttoa ei paivitetd, kun kdytossa on Office-sovellus.

Tarkista Korjauskeino

Siirretadanko hiirtd jatkuvasti? Kun lopetat hiiren kohdistimen siirtamisen, naytto paivittyy. Jos ndytto ei paivity nopeasti, lopeta hiiren kohdistimen
siirtiminen.

Virheviestien luettelo

Yhteytta projektoriin ei voitu luoda.

Virheviestit Korjauskeino
Ei voi yhdistdd projektoriin, kun kéytetdan tdtd EasyMP Network | Asennanykyinen EasyMP Network Projection -ohjelmistoversio projektorin mukana toimitetulta EPSON Projector
Projection -ohjelmiston versiota. Asenna EasyMP Network Software -CD-ROM-levylti.
Projection -ohjelmiston uusin versio. Voit ladata viimeisimman ohjelmiston EasyMP Network Projection version seuraavalta verkkosivulta.

http://www.epson.com/

Virheilmoitus EasyMP Network Projection -ohjelmistoa kaynnistettaessa

Virheviestit Korjauskeino

Yhteys projektoriin epdonnistui. Yrita kytkeytyd uudelleen. Jos yhteyden luominen ei vieldkddn onnistu, tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja
projektorin verkkoasetukset.

Voit tehda verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa késikirjassa.
@ Kdyttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-1880)”



http://www.epson.com/

Vianetsinta

Virheviestit

Korjauskeino

Avainsana ei tdsmad. Anna projektorin naytossé oleva avainsana
uudelleen.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusnaytossd, ja anna Projektorin tunnussana.

Valittu projektori on toiminnassa. Haluatko jatkaa
kytkentaprosessia?

Yritit luoda yhteyden projektoriin, joka on kytketty toiseen tietokoneeseen.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
katkaistaan.

Kun napsautetaan Kylld-painiketta, projektoriin luodaan yhteys. Projektorin ja toisen tietokoneen vilinen yhteys
sdilytetddn.

EasyMP Network Projection -alustus epdonnistui.

Kéynnistd EasyMP Network Projection uudelleen. Jos viesti tulee nakyviin edelleen, poista EasyMP Network
Projection -ohjelmiston asennus ja asenna se sitten uudelleen.

@ “Asennus” s.7

Yhteys epaonnistui, koska avainsana ei tdisméannyt.

Kun muodostettiin yhteytta projektoriin, jolle on asetettu Projektorin tunnussana, annettiin vaira Projektorin
tunnussana.

Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn lahiverkon valmiustilan naytossa.
@ “Tietokoneen kaytto” s.11

Verkkokortin tietoja ei voitu saada.

Tarkista seuraava seikka.

e Onko tietokoneeseen asennettu verkkokortti?

e Onko kaytetyn verkkokortin ohjain asennettu tietokoneeseen?

e On verkon adapteri otettu kayttoon?

Kaynnisté tietokone uudelleen tarkistuksen jalkeen ja kytkeydy uudelleen.

Jos et voi vielakdan kytkeyty4, tarkista seuraava.

Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.
Voit tehdé verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa kisikirjassa.

@ Kayttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-1880)”

Yksi tai useampi kytketyista projektoreista ei tue SXGA:ta
tarkempia erottelukykyji. Pienennd nayton erottelukykya ja kytke
uudelleen.

Kytkentdkohteessa on ELP-735-projektori. Muuta tietokoneen néytén kuvatarkkuuden asetukseksi SXGA
(1280x1024) tai pienempi.

Yksi tai useampi projektori ei vastaa.

Yhteyttd ei onnistuttu ottamaan samanaikaisesti yhteen tai useampaan projektoriin, johon yritit ottaa yhteytta.
Tarkista tietokoneen verkkoasetukset ja projektorin verkkoasetukset.

Voit tehdé verkon asetukset projektorin Verkko-valikosta.
Lisatietoa seuraavassa kisikirjassa.
@ Kayttdjin opas “Verkko-Valikko (vain EB-1880)”




Vianetsinta

Virheviestit Korjauskeino
Anna projektorin ndytossa oleva avainsana. Tarkista Projektorin tunnussana, joka naytetadn LAN-valmiusndytossd, ja anna Projektorin tunnussana.
Tétd sovellusta ei voi kdynnistdd, koska USB Display on Sulje USB Display ja kdynnistd sitten EasyMP Network Projection.
toiminnassa.
Jos projektorista halutaan kuunnella dantd, kaikki sovellukset Audio lahtee projektorista PowerPoint- tai Windows Media Player -ohjelmiston kdynnistdmisen jalkeen.

kuten PowerPoint tai Windows Media Player pitda sulkea.

Tietokone on kdynnistettava uudestaan danildhdon kayttoonottoa | Toista d4ni projektorin kautta valitsemalla Kylld ja kdynnistdmélld tietokone uudelleen.
varten. Jos haluat kdynnistda uudelleen nyt, valitse “Kylla”. Jos
haluat kiaynnistda uudelleen mydhemmin, valitse “Ei”.

Téta sovellusta ei voi kdynnistad, koska Quick Wireless Sulje Quick Wireless Connection ja kdynnista sitten EasyMP Network Projection.
Connection on toiminnassa.




Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

MAC-osoite Lyhenne sanoista Media Access Control. MAC-osoite on kunkin verkkokortin oma ID-numero. Kullekin verkkokortille annetaan oma numero ja
tiedot siirretdan verkkokorttien valilld tdhan tunnukseen perustuen.

SVGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuora) x 600 (pystysuora) pistetta.

SXGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1280 (vaakasuora) X 1024 (pystysuora) pistettd.

UXGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1600 (vaakasuora) x 1200 (pystysuora) pistetta.

VGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuora) X 480 (pystysuora) pistetta.

Virtuaalindytto Yhden tietokoneen nayttd tulostetaan useampaan ndyttoon. Laaja virtuaalindyttd voidaan luoda kayttdmailld useita nayttoruutuja.

XGA Ruudun koon vakio tarkkuudella 1024 (vaakasuora) X 768 (pystysuora) pistetta.




Yleisia huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson
Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden
tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tietoja merkinnoista

Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kiyttojarjestelma

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojirjestelmiin viitataan seuraavasti
“Windows 20007, “Windows XP”, “Windows Vista” ja “Windows 7”. Tamin
lisdksi voidaan kayttdd yhteisnimitystd Windows viittamaan Windows 2000
-, Windows XP -, Windows Vista - ja Windows 7 -kayttdjarjestelmiin.
Moniin Windowsin versioihin voidaan viitata esimerkiksi merkinnalla
Windows 2000/XP/Vista, josta on poistettu Windows-merkki.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Téssd oppaassa ylld mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan seuraavasti
“Mac OS X 10.3.97, “Mac OS X 10.4x”, “Mac OS X 10.5.x” ja “Mac OS X
10.6.x”. Lisdksi niihin viitataan yhteisnimitykselld “Mac OS”.

Yleinen huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corporationin
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac ja iMac ovat Apple Inc.-yrityksen tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeji tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kdytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

Ohjelmiston tekijinoikeudet:

Tdama tuote kdyttdd maksuttomia ohjelmistoja sekd ohjelmistoja, joihin tilld
yritykselld on oikeudet.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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