s.2

s.10

Home Projector

MG-850HD

Uzivatelska prirucka

5.22 5.28

wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

EPSON

EXCEED YOUR VISION

4

IFLCD

5.56 $.81

Made for

BiPod [iPhone [JiPad

)




O priruckach a pouzitém zpUsobu zapisu

Druhy pfirucek

K projektoru jsou pfipojeny tfi pfirucky. Pfirucky ctéte v ndsledujicim poradi.

W Bezpecnostni pokyny/Pfirucka pro podporu a servis
Tato prirucka obsahuje informace o bezpe¢ném pouzivani projektoru a také zahrnuje privodce zaru¢nim servisem a kontrolnf
seznam pro pfipad potizi. Pfed pouzitim projektoru si tuto pfiru¢ku dikladné proctéte.

M Uvodnipfirucka
Tato pfirucka obsahuje informace o zékladnich operacich pro spusténi promitani.

Il UZivatelska prirucka (tato prirucka)
Tato pfirucka obsahuje informace o provozu pomoci konfiguracnich nabidek, feseni problém a udrzbé.

ZpUsob zapisu, ktery pouziva tato UZivatelska pfirucka.

Bezpecnostni symboly

V tomto dokumentu a na projektoru jsou pouzity grafické symboly, které ukazuji, jak pouzivat projektor bezpecné.

Nasledujici pfehled ukazuje symboly a jejich vyznam. Seznamte se a respektujte tyto vystrazné symboly, aby se zabranilo zranéni
osob nebo poskozeni majetku.

v L. Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranénf nebo dokonce smrti z dGvodd nespravné
yi ” \ Varovani .
manipulace.

Tento symbol oznacuje pokyny, jejichz nedodrzenim by mohlo dojit ke zranéni nebo poskozeni majetku z ddvodd

A Vystraha L )
nespravné manipulace.




Obecné informace

Oznacuje postup, jehoz nasledkem mize vzniknout skoda nebo poranéni v piipadé, ze uzivatel nebude dostate¢né

Upozornéni opatrm.

TIPY Oznacuje doplnkové informace, které by mohly byt uzite¢né.

= Oznacuje stranku, kde Ize nalézt uzite¢né informace.

@' Source atd.  Oznacuje tlacitka na dalkovém ovladaci nebo na ovladacim panelu projektoru.
[Nézev nabidky] Oznacuje polozky konfigura¢nf nabidky.

Priklad: [Rezim barev]

Vyznam slova ,projektor”
Kdyz tato UZivatelska pfiru¢ka ma v textu slovo,projektor’, mdze to oznacovat nejen hlavni jednotku projektoru, ale také pfislusenstvi
nebo volitelné vybaven.

Vyznam slova,iPod”
KdyZ tato UZivatelska pfiru¢ka ma v textu slovo,iPod’, znamena to iPod, iPad nebo iPhone.

Vysvétleni fungovani
Viysvétluje se hlavné ovlddani pomoci dalkového ovladace.
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Uvod

Nazvy soucasti

Celni
Ovladac zvétseni
Pomoci néj miZete upravovat velikost

Ovlada¢ vodorovného lichobéznikového zkresleni /@\% obrazu. (mmia Uvodnipifrucka)

Upravuje lichobéznikové zkresleni obrazu.

_ - — . L
(mmdh. Uvodnipiirucka) \‘Z%/ Ovlada¢ zaostieni

Slouzi pro Upravu ostrosti obrazu.
(. Uvodnipfirucka)

Kryt rozhrani (bo¢ni)
Chcete-li projektor pfipojit k
videozafizeni nebo mikrofonu, sejméte
tento kryt.
(i Uvodnipiirucka)
Uchovavejte sejmuty kryt na
bezpetném misté.

Bezpecnostni slot (gl s. 93)

Posuvnik krytu objektivu
Posuvnikem otevfete a zaviete posuvny
kryt objektivu.

Posuvny kryt objektivu
Pro ochranu objektivu ho nechévejte
zavieny, kdyz se projektor nepouziva.

Vétraci vstupni otvor (kryt

vzduchového filtru)

Naséava do projektoru chladici vzduch.

Rukojet
Tuto rukojet pouzijte k prendseni
projektoru.

Promitaci objektiv
Promita obraz.

Packa na nastaveni podpéry
Vysouva a zasouva predni nastavitelnou
podpéru. (i Uvodni piirucka)

Pfijimac signalu z dalkového ovladace
Slouzi pro pfijem signélt z dalkového
ovladace.

Predni nastavitelnd podpéra
Viysunutim nebo zasunutim podpéry
upravite polohu obrazu.



Zadnfi

Vétraci otvory
Vyfuk vzduchu projektoru po
chlazeni.

Kryt rozhrani (zadni) — Ovladaci panel (mm . 5)
Chcete-li projektor pfipojit k pocitaci nebo
pamétovému zafizeni USB, sejméte tento kryt.
(mmih. Uvodnipiirucka)

Uchovavejte sejmuty kryt na bezpe¢ném misté.

A Vystraha

Vétraci otvor se pfi provozu zahfiva.
/ Nezakryvejte ani se nedotykejte
béhem promitani a bezprostfredné po

Reproduktor nem.
Slouzi jako vystup zvuku.
Kryt lampy
Dok

Chcete-li vyménit lampu, oteviete tento

kryt. (umi S. 77)

Konektor napajeni
Slouzi pro pripojeni napajeciho kabelu.

Chcete-li pfipojit iPod,
posurte dok smérem k sobé. (gl 5. 11)

A Vystraha
Zabrante tomu, aby se do konektoru
dostaly hoflavé pfedméty nebo kovy.

Prijimac signélu z dalkového ovladace
Slouzi pro pfijem signald z dalkového
ovladace.

Konektor doku
SlouZi k pfipojeni konektoru doku iPodu.

Podstavec

Upevnovaci body montézni konzoly (3 body)
Pokud chcete projektor zavésit na strop, k témto
boddm nainstalujte volitelnou montazni konzolu.

(mm 5. 106)

Zadni nastavitelné podpéry
Viysunutim nebo zasunutim upravite
Uhel vodorovného sklonu.

(mmih. Uvodnipiirucka)




Rozhrani

V zdvislosti na rozloZeni portd neni mozné nékteré kabely zapojovat soucasné.

Boéni

Vstupni port HDMI —I
portu HDMI

Pripojeni k vystupnimu
video zafizeni nebo pocitace.

(mi. 5. 37, 38)

Pfipojeni mikrofonu.

(i, 5.41)

Zadni

Vstupni port pocitace
Pfipojeni k vystupnimu portu pocitace na

MONItOr. (um S. 36)

Vstupni port videa
Pripojeni ke kompozitnimu vystupnimu
portu video zafizen.

(w5 40)

Vstupni port komponentniho videa
Pripojeni ke komponentnimu (YCbC
nebo YPbPr) vystupnimu portu video
zafizeni.

(i, S- 39)

Vstupni port audio
Pripojeni k vystupnimu portu audio
pfipojeného zafizeni. (mi S. 36, 39, 40)

Port USB (typ A)
Pfipojeni k pamétovému zafizeni USB.
(i S. 22)
Pfipojenf volitelné dokumentové
kamery.

Port USB (typ B)
Pripojeni k USB portu pocitace. (gl S.
30)



Ovladaci panel

| Upozornéni
Stavovy indikator % tamp G— Senzor okolniho svétla Nezapinejte projektor bezprostfedné po jeho
Pfi problémech s projektorem O § Temp Detekuje jas vypnutl. Casté zapinani a vypinani projektoru
bliké nebo sviti. o v mistnosti. mize zkratit Zivotnost lamp.
(. 5. 57)
VIR | 7y
Source @— Pfepina zdroj promitaného
obrazu. [l Chcete-li mit moZnost spustit promftanf
@ (am. Uvodniprirucka) pouhym zapojenim napdjeciho kabelu,
Zapne a vypne napajeni Volurg nastavte polozku [Napdjeni zapnuto] na
projektoru.* - Slouzi k nastaveni hlasitosti. moznost [Zapnutol.
Dock voy .
el ] , R _p _
L e A Vystraha (mm [ROZSiTENE] — [Provoz]
|

Nespoustéjte pfi vysoké (Napdjenizapnuto] s. 101)

hlasitosti.

Nahly nadmérny hluk méze
zpUsobit ztratu sluchu. Pred
(mu. . 60) vypnutim vzdy snizte hlasitost
tak, abyste po zapnuti hlasitost
mohli plynule zvysovat.

(!) indikator”
Udava stav projektoru.

W Také mUzete projektor vypnout odpojenim
napéjeciho kabelu béhem promitani.

M Kdyz pouzivate tento projektor ve
vysoké nadmorské vysce (1500 m nad
morem nebo vice), nastavte polozku

Indikator doku* [Vysokd nadm. vyskal na moznost
Sviti, kdyz je do doku [Zapnuto].
projektoru pfipojen iPod. (mmi [ROZSiTENE] - [Provoz] —
(. S. 14) [Vysokd nadm. vyska] s. 102)

* B&hem promitani nesviti, kdy?Z je poloZka [Osvétleni] nastavena na moznost [Vypnuto].
(mmi [ROZSITENé] — [Provoz] — [Osvétleni] s. 101)




Dalkovy ovladac

Vysila¢ signalu dalkového ovladace
Vysila signaly dalkového ovladace. Zapne a vypne napdjeni projektoru.

Pfepina zdroj promitaného obrazu. Méni pomér stran.

(mu. Uvodnipfirucka) ey (= (um. 5. 50)
fcoy se Umoznuje rychly pfistup do zaregistrované nabidky.
Prepind rezim barev. (g S. 42) (i, 5. 99)
Prepina ovlddaci zafizent, kdyz je pfipojen iPod.
Zobrazuje a skryvé konfigura¢ni nabidky. (mmd. Uvodnipiirucka)

Stisknutim se vratite na predchozi obrazovku.
Stisknutim zrusite pravé provadénou funkci.

(. 5. 7)

Stisknutim vybirate polozky a hodnoty
konfigura¢nich nabidek.

Stisknutim prehrajete obsah iPodu nebo obrazky
na pameétovém zafizeni USB.

(ml. 5. 16, 26)

Stisknutim potvrdite nebo provedete vybranou polozku.
V tomto textu se oznacuje symbolem @.

Stisknutim prehrajete obsah iPodu.

(5. 18)

Zvysuje hlasitost.

Snizuje hlasitost.

Docasné vypind a zapind promitany obraz a

ZzVUK. (uul S. 81)

LS. — Asina 15 sekund rozsviti tlacitka ve spodnf ¢asti
dalkového ovladace. To je uzitecné pfi pouzivani
EPSON dalkového ovladace na tmavém misté.



Zobrazeni a pouzivani konfigura¢nich nabidek

Nastaveni ménite a upravujete pomoci dalkového ovladace v konfigura¢nich nabidkach.

Otevrete konfigura¢ni nabidku.

Hlavni nabidka Dil¢i nabidka
| |
Obraz Zpét
b | Reiim barev Automaticky
Signal Jas 0
Kontrast 0
Nastaveni Ostrost 0
Teplota barev Vysoka
Roz&itené Uprava barev
Autom. clona Zapnuto
Informace Reset

Reset

([#71:Zvol [®1:7adat

[MenuI:Odej J]—l

Navigacni fadek

Vyberte polozku v hlavni nabidce a stisknéte tlacitko @.

Potvrzeni

Obraz Zpét
Lichob&Znik 0
Signal Détsky zamek Vypnuto
= Provozni zamek Vypnuto
Nastaveni Ptikon Normalni
e Redim zvuku Standardni
Rozsitené Hiasitost 20

Hlasit. vstupu mik- 4
Utivatelské tladitko  P¥ikon
Reset

Informace

Reset

[#1:Zvol [®]:Zadat [Menul:Odej )

TIPY

M Pozadovand tlacitka pro nastaveni se
zobrazuji v naviga¢nim radku.

M Jazyk zobrazovany v nabidkach a zpravach
mUZete zménit.
(ma. [ROZSiFENé] — [Jazyk] s. 102)



Vyberte polozku v dil¢i nabidce a stisknéte tlacitko @.

Menu Esc

v
(A

Zménte nastaven.

Zména polozky:

Obraz Zpét
LichobéZnik 0
Signél Détsky zamek Vypnuto
Provozni zdmek Vypnuto
il Normalni

Nastaveni @&

Rozgitené Hiasitost 20
Hlasit. vstupu mik. 4
Informace Ufivatelské tiacitko  Pfikon
Reset
Reset
(Esc]:Zp&t [$71:Zvol [@]:Zadat [Menul:Odej )

[ReZim zvukul Zpét

)Standardni
(Vokalni hudba @

JHudba
IFilm

([Escl:Zp&t [#1:Zvol [®]:Nastavit [Menul:Odej )

[Obraz]

([EscI:Zp&t [#$1:Zvol [ ]:Upravit [Menul:Odej )




Dokoncete nastavent.

Resetovani

Nastaveni mdzete resetovat na vychozi hodnotu.

& ’[Reset] ’[Resetovatvée]

Kdyz se zobrazf zprava,Opravdu chcete resetovat toto nastaven{?’, vyberte moznost [Ano] a
stisknéte tlacitko @.
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Promitani s iPodem

Pripojeni iPodu

PFi pfimém pfipojeni iPodu je mozné prehravat obrazky, hudbu a fotky.
S timto projektorem je mozné pouZivat nasledujici typy a verze iPodu. (Stav k Cervenci
2011) Nejaktualnéjsi informace naleznete na webu spole¢nosti Epson.
http://www.epson.com/

©

=)

—
o J
(=)

iPod nano

3rd generation (video)

4GB 8GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPad

—

16GB 32GB 64GB

iPod nano

4th generation (video)
©)| 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPhone 3G
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)

©)| 8GB 16GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

iPad 2

.

16GB 32GB 64GB

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPhone 4
16GB 32GB

iPod

TIPY

M Podivejte se také do uzivatelské prirucky
iPodu. MUzete si ji stéhnout na webu
spole¢nosti Apple.

M Pomoci aplikace iTunes aktualizujte
software iPodu na nejnovéjsi verzi.

W Kdyz je projektor zavésen ze stropu,
nemUzete iPod pouzivat, ani kdyz je
pfipojen k doku projektoru.



Pfipojeni/nabijeni iPodu

Pokud je k iPodu pfipevnén ochranny obal nebo kryt, odstrarite ho.

Vysurite dok.

Zatlacte na dok tak, aby zaklapl a vysunul se.

Pfipojte iPod.

Srovnejte iPod s konektorem doku a jemné ho pfipojte smérem dolC.

W KdyzZ pfipojujete nebo vyjiméate iPod,
nevyvijejte na konektor doku pfilisny
tlak. Mohlo by to zpUsobit nespravné
fungovéni iPodu nebo projektoru.

Upozornéni

M Nenaklanégjte iPod dopredu (na opa¢nou
stranu, nez je projektor). Mohlo by to
zpUsobit nespravné fungovani iPodu nebo
projektoru.



PfipojeniiPadu

Chcete-li pfipojit iPad, nejprve pfipevnéte dodany doplriikovy drzak na iPad.
Pokud je k iPadu pfipevnén ochranny obal nebo kryt, odstrarite ho.

Vycistéte projektor.

Pomoci suchého hadriku utfete povrch projektoru tam, kam se bude pfipevriovat doplii-
kovy drzak.

Z doplnkového drzéku odstrante pasku.

%{
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Upozornéni

Po pfipevnéni doplikovy drzak
neodstraniujte. Vyjmutf drzaku oslabuje
prilnavou silu, kterd pak nestaci pro udrzeni
iPadu.



Pripevnéte doplikovy drzak.

Pfipojte iPad.
Srovnejte spodni ¢ast iPad s obéma hranami doplriikového drzaku a jemné iPad pfipojte
smérem dolU ke konektoru doku.
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Kontrola indikatoru Dock
Indikator Dock sviti, kdyZ je pfipojen iPod.

Np’
l:svft\' - ' ~:blika
79N

0 bock Pripojeni iPodu EFipojem’ iPodu je spravné. Mlzete prehravat obsah z
iPodu.
KdyzZ je projektor vypnuty, mizete pfehravat hudbu
iPodem a pouzivat projektor jako reproduktor doku.

(o, 5. 21)
N Chyba ptipojeni Pfipojen( iPodu se nezdarilo. Odpojte iPod a zkuste ho
:ltDOCk iPodu pfipojit znovu.

Nabijeni iPodu

Kdy? je napajeci zastr¢ka zapojena do elektrické zasuvky, nabfjent se zahdji pfipojenim
iPodu k projektoru. Nabijeni je mozné, i kdyz je projektor vypnuty. Stav nabijeni zjistite na
iPodu.

TIPY

M KdyZ dochézi baterie iPodu, indikator
Dock nesviti. Chvili iPod pfipojujte, aby se
indikator Dock rozsvitil, a bylo tak mozné
prehravat obsah z iPodu.

M KdyzZ pfipojeny iPod vypnete, indikator
Dock zhasne. Chcete-li prehrat obsah z
iPodu, zapnéte ho.

TIPY

Kdyz se nabiji iPod, ventildtor projektoru
se mUze tocit bez ohledu na stav zapnuti
projektoru. Nejedna se o zavadu.



VyjmutfiPodu

Vyjméte iPod z projektoru.

Jemné iPod vyjméte a pfitom pfidrzujte dok.
iPod iPad

Viytdhnéte iPod rovné nahoru.

Vyjméte iPad tak, aby se nedotkl ani jedné hrany
doplnkového drzaku.

Zasurite dok.
Zatlacte na dok, dokud nezaklapne.

AVy’straha

Pred prendsenim projektoru vyjméte iPod a zasurite dok.

Upozornéni

Kdyz iPod nepouzivate, vzdy dok zasunte.
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Prehravani obsahu
Prehravani videa a hudby z iPodu
Videa a hudbu z iPodu na promitané obrazovce prehravejte pomoci délkového ovladace.

Zapnéte projektor a potom pfipojte iPod. (gl S. 11)

Zobrazi se hlavni nabidka.

Videa

Hudba
. Fotografie + dal3i

Nastaveni

Hlavni nabidka

Nastaveni hlasitosti iPodu je nezavislé na
hlasitosti projektoru. Uroven hlasitosti
upravite dalkovym ovladacem.

TIPY



Vyberte kategorii obsahu.

Vyberte moZnost [Videa] nebo [Hudba] a stisknéte tlacitko ». Zobrazf se nasledujicf obra-

zovka.

Névrat na predchozi

Kdyz je vybrdna moznost

Kdyz je vybrdna moznost

obrazovku [Hudbal

—\yber

Aktivace vybrané polozky
a prfechod na dalsi
obrazovku

Vyberte obsah, ktery se mé prehrat

Opakované vybirejte poloZku nastaveni, dokud se nezobrazi nazev videa nebo hudby.
Vlyberte ndzev videa nebo hudby, které chcete pfehrat, a stisknéte tlacitko ». Zahdji se

prehravani.

TIPY

W Nazev a skupina kategorie se maze lisit od
iPodu.

M Prehravani za¢ne od zacatku pisnicky.
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7 s

Operace béhem pirehravani

Navrat na predchozi obrazovku

(seznam skladeb) Vybrat/zrusit ndhodné prehravani

Preskodit na zacatek / Vybrat/zrusit opakované prehravani

previnout zpét (stisknéte opakované) Pozastavit/prehravat

Preskocit na dalsi /
rychlé previjeni vpred (stisknéte opakované)

Videa Hudba

Obrézek alba

Radek informaci o piehravani

® u: Prehrdvani

I]]: Pozastaven{

m: Rychlé previjenf vpfed
mz Previjeni zpét

@ : Zopakovat jednu poloZzku
: Zopakovat cely seznam skladeb

® : Nahodné prehravani ze seznamu skladeb
: Nahodné prehravani z alba (nebo seznamu skladeb)

M Ziskavani obrazku alba néjakou dobu
trvd. Kdyz se ziskava obrazek alba, funkce
nemusi byt k dispozici.

TIPY

W Pokud obrazek alba neni mozné ziskat,
zobrazi se normalni ikona.

M Pii pouzivani iPodu nano se nezobrazuijf
obrazky alb, ale normalini ikona.

W Kdyz se iPodu béhem prehravani
dotknete, pfehravani se mUze pozastavit.

W Kdyz se prehravani dostane na konec,
obrazovka se vrati na pfedchazejici
(seznam skladeb).



ey

Nastaveni spofice obrazovky
Nastavte obrazovku, kterd se bude zobrazovat béhem prehravani hudby.

Vyberte moznost [Nastaveni] v hlavni nabidce a stisknéte tlacitko . (gl S. 16)
Zobrazi se nasledujici obrazovka.

Nastaveni

[ spoie obrazovky >

' Y Casovy limit >

M [Spofi¢ obrazovky]
Vypnuto Obrazovka se nepfepne na spofi¢ obrazovky.
Dialog Zobrazuji se informace o prehravané skladbé.

Zhasnutf Celd obrazovka z¢erna.

W (Casovy limit]
MUzete zvolit dobu, po které se spofi¢ obrazovky spusti: [5 min.], [15 min.] nebo [30 min.].

TIPY

Vyberte polozku, kterou chcete zménit,
a nastaveni pouzijte stisknutim Q.



Prohlizeni fotografii a dalsiho obsahu z iPodu

Pomoci iPodu se pfimo prehrava nasledujici obsah.
+ Fotografie” z iPodu

* Obsah aplikaci, ktery je kompatibilni s videovystupem nebo audiovystupem, napf.,YouTube” | Ty
W Mdzete také prehravat z nabidky
Zapnéte projektor a potom pfipojte iPod. (gl 5. 11) [Fotografie] v hlavni nabidce.
(. S. 16)
; ; L . ) Vyberte moznost [Fotografie],
Prepnéte provozni zafizeni na iPod. stisknéte tlacitko » a poté se zobrazi

Celd obrazovka z¢erna. zprava. Vyberte moznost [Pokracovat] a
w G stisknéte tlacitko @. Poté pouzijte funkce

prehravani iPodu.

W Stisknutim tlacitka @ se vrétite do hlavni
nabidky.

Pfehravejte obsahu.

Spustte aplikaci a pfehravejte obsah pomoci iPodu.
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Prehrdvani hudby z iPodu jako hudby na pozadi

Kdyz se promita obraz z jiného pfipojeného zafizeni, nez je iPod, je mozné jako hudbu
na pozadi pfehrdvat hudbu z iPodu. V konfigura¢ni nabidce jako nastaveni polozky
[Audiovstup] vyberte moznost [iPod].

* Rozsitené] ’[Provoz] *[Audmvstup]

Stisknéte tlac¢itko @ a zacnete prehravat pomoci iPodu.

Prehravani pouze hudby z iPodu

Po vypnuti projektoru pfehravejte hudbu ovlddanim iPodu.

Ukon¢eni pfehravani

Prehravani ukoncite vyjmutim iPodu z projektoru. (gl s. 15)
Vyjmuti iPodu je mozné i béhem prehravani.

W Kdy?Z je poloZka [Audiovstup] nastavena
na moznost [iPod], nelze zvukové signaly

ze vstupniho portu audio posilat do
reproduktord projektoru.

| miey

W Kdyz jako vstupni zdroj vyberete moznost
[HDMI] nebo [USB Display], prehravani
hudby na pozadi neni k dispozici. Na
vystupu je zvuk ze zafizeni pfipojeného
HDMI kabelem nebo kabelem USB.

| ey
Kdyz z iPodu prehravate obsah typu,Hudba’,

pro funkce prehravani mizete pouzit dalkovy
ovlada¢. (g S. 18)
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Promitani fotografii z paméti USB nebo digitalniho fotoaparatu

Pripojeni pamétového zafizeni USB
Kdyz pfipojite pamétové zafizeni USB jako pamét USB nebo digitalni fotoaparat, je mozné
promitat ulozené obrazky.

B

USB (typ A)

Kdyz pfipojujete digitalni fotoaparat nebo pevny disk, pouzivejte kabel USB, ktery je
dodéavan se zafizenim.

Kdyz je pamétové zafizeni USB pfipojeno do portu USB (typ A), zobrazi se seznam
soubor(.

Seznam souborl

TIPY

W Mozné nebudete moci pouzivat pamétové
zafizeni USB, které obsahuje bezpecnostni
funkce.

W Kdyz pouzivate pevny disk, ktery je
kompatibilni s napdjenim pres sbérnici
USB, nezapomente pfipojit AC adaptér
dodany s pevnym diskem.

W Pouzivejte pamétové zarizeni USB
naformétované v systému Windows (v
systému FAT 16/32).

[l MozZna nebudete moci pouzivat USB
Ctecku karet.



Udaje o souborech, které Ize promitat

Typ souboru Poznamky
(koncovka)
Jjpg*’ Soubory JPEG se na obrazovce se seznamem soubord zobrazuji jako

néhledy (zmensené obrazky).

Nésledujici soubory nelze promitat.
*Formaty v reZimu barev CMYK

*Progresivni formaty

*Obrézky s rozlisenim vétsim nez 8192x8192

bmp Soubory se na obrazovce se seznamem soubor(l zobrazuiji jako ikony.
gif®? Nelze promitat soubory s rozlisenim vétsim nez 1280x800.
-png

*1 Soubory bez Udajl Exif se zobrazuji jako ikony.

*2  Nelze promitat animované soubory GIF.

TIPY

Obrazek se nemusi promitat jasné, pokud je
nastavena pfilis vysokd komprese.
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Pouziti obrazovky se seznamem soubord

Jednotlivé funkce provedete pfesunutim kurzoru a stisknutim tlacitka @. Vyznamy tlacitek pro provadéni funkci se zobrazuiji v
naviga¢nim radku.
Zpét nahoru

Kdyz je oteviena slozka, vraci na predchozi Pfedchozi strana Vyberte disk
Uroven.

Prejde na predchozi obrazovku. Zobrazi obrazovku vybéru jednotky.

o ™ SR . A
Slozka ~-

0003S 0004s o 0005S
Soubor
Presunem kurzoru a
stisknutim tlacitka @ se
soubor zobrazf ve vétsi
velikosti.

00175

Presun kurzoru

Volba (g S. 27) Dalsi strana

Zobrazi dalsi strdnku, pokud
soubor nebo slozka ma vice
stranek.

Prezentace (gl S. 25)



Prehravani obrazku (prezentace)

Obrézky uloZené na pamétovém zafizeni USB je mozné prehravat jako prezentaci.

Pfipojte pamétové zafizeni USB k projektoru. | mipy
Zobrazi se obrazovka se seznamem souborc. BKdy? se zobrazi nasledujici obrazovka
Ch I , brazk o3 . st k losk ckné lacitk (obrazovka vybéru jednotky), vyberte
cete-li promitat obrazky ve slozce, presurite kurzor na slozku a stisknéte tlacitko @. jednotku a stisknéte tlacitko @, cim se

presunete na obrazovku se seznamem

Presunte kurzor na moznost [Prezentace] a potom stisknéte tlacitko @. soubord.

Siideshow

Prezentace se spusti.
Po promitnuti posledniho souboru prezentace skonci a automaticky se znovu zobrazi

seznam souborU. Chcete-li prezentaci zopakovat, v nabidce [Volba] nastavte polozku
[Nepretrzité prehravani] na moznost [Zapnuto)]. (g S. 27)

M Interval a efekty obrazovky pfi vyméné
snimkd Ize zménit v moznosti [Volbal.

(5. 27)

25



26

Operace béhem promitani

Il Otoceni obrazku
Promitany obrdzek se otoci 0 90 stuprid.

Otoceni doleva

Otoceni doprava

B Zobrazeni dalsiho obrazku / ndvrat na piedchozi obrazek

Predchozi obrazek

Dalsi obrazek

Ukonceni pfehravani

Prezentaci ukoncite vyjmutim pameétového zafizeni USB z projektoru.

Kdy? je ptipojen digitalni fotoaparat nebo pevny disk, pfed vyjmutim zafizenf vypnéte.

TIPY

K pfehravani hudby na pozadi pfi prezentaci
mUzete pouZit iPod. (g S. 21)

Upozornéni

Nevyjimejte pamétové zafizeni USB ve chvilj,
kdy se ¢tou nebo zapisuji data.



Volitelnd nastaveni

V moznosti [Volba] mUiZete nastavit pofadi zobrazeni souborl a operace s prezentaci.

Presunite kurzor na polozku, kterou chcete zménit, a potom stisknéte tlacitko @.
Presunte kurzor na moznost [OK] a stisknutim tlacitka @ nastaveni potvrdte.

Poradi prehravani MUzZete nastavit poradi zobrazovanych souborU.
Poradi tfidénf MUzete nastavit, aby se soubory fadily v urcitém poradi.
Nepretrzité prehravani [Zapnuto]: Po promitnuti posledniho souboru se vréti na prvni soubor a prezentace se opakuje.
[Vypnutol: Po zobrazeni posledniho souboru se vrati na obrazovku se seznamem souborl a prezentace skonci.
Doba pfepnuti obrazovky MUzZete nastavit dobu, po kterou se v prezentaci bude kazdy soubor zobrazovat. Nastavenf je mozné mezi 1 a 60
sekundami. KdyZ je vybrana moznost [Ne], obrazky prepindte pomoci dalkového ovladace. (gl S. 26)
Efekt MUZete nastavit efekt obrazovky pfi vyméné snimkd.
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Pripojeni pocitace
Pripojeni pomoci kabelu USB (USB Display)

Pfipojenim pocitace pomoci kabelu USB je moZné zobrazovat obraz z pocitace.
S promitanym obrazem mUzZete z pocitace posilat také zvuk.

Pozadavky na systém

V systému Windows

oS Windows 2000*'

Windows XP*? Professional 32-bit, Home Edition 32-bit, Tablet PC Edition 32-bit

Windows Vista Ultimate 32-bit, Enterprise 32-bit, Business 32-bit, Home Premium 32-bit, Home Basic 32-bit

Windows 7 Ultimate 32/64-bit, Enterprise 32/64-bit, Professional 32/64-bit, Home Premium 32/64-bit,
Home Basic 32-bit, Starter 32-bit

Procesor Mobile Pentium Il 1,2 GHz nebo rychlejsi (doporuceno: Pentium M 1,6 GHz nebo rychlejsi)
Mnozstvi paméti 256 MB nebo vice (doporuceno: 512 MB nebo vice)

Pevny disk 20 MB nebo vice

Volné misto

Displej Rozliseni minimalné 640x480 a maximalné 1600x1200. Zobrazeni barev 16bitové nebo lepsi

*1 Pouze aktualizace Service Pack 4
¥2  Kromé aktualizace Service Pack 1



V systému Mac OS

0S

Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x

Procesor

Power PC G4 1 GHz nebo rychlejsi (doporu¢eno: Core Duo 1,83 GHz nebo rychlejsi)

Mnozstvi paméti

512 MB nebo vice

Pevny disk 20 MB nebo vice
Volné misto
Displej Rozliseni minimalné 640x480 a maximalné 1680x1200. Zobrazeni barev 16bitové nebo lepsi
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Pfipojent

Zapnéte projektor a pocitac a potom pfipojte USB kabel. P¥i prvnim pfipojen( je potfeba
nainstalovat ovladac. (g S. 32)

Port na pocitaci Kabel Port na projektoru
[ [P I/-l\—HME
Port USB Kabel USB
(béZné dostupny)

USB (typ B)

NeZ se zobrazi obraz z pocitace, mze to chvili trvat. NeZ se zacne zobrazovat obraz,
nevypinejte projektor ani nevypojujte kabel USB.

Funkce Str. nahoru/dold je na dalkovém ovladaci béhem promitani k dispozici.

Str.nahoru

Str. dold

TIPY

W Kdyz k pfipojeni pouzivéte rozboc¢ovac
USB, pfipojeni nemusi fungovat spravné.
Pripojte kabel USB piimo k projektoru.

W Pii promitani pohyblivého obrazu se
doporucuje pro pfipojeni pouZivat
pocitacovy kabel nebo kabel HDMI.
(. S. 36)

M Pokud se nic nepromita
Windows: Klepnéte na moznost [Vsechny
programy] — [Epson USB Display] — [Epson
USB Display Vx.xx]
MacOS: Klepnéte na ikonu [USB Display]
v doku nebo poklepejte na moznost [USB
Display] ve slozce Aplikace.



A

Ukoncenf pfehravani

V systému Windows
Odpojte kabel USB. [Bezpecné odebrat hardware] neni nutné.

V systému Mac OS
Z nabidky ikon [USB Display] v fadku nabidek nebo v doku vyberte moznost [Odpojit] a | miey
potom odpojte kabel USB. Pokud v systému Mac OS z nabidky ikon [USB

Display] v doku vyberete moznost [Konec],
nastroj USB Display se nespusti automaticky
pfi pfipojeni kabelu USB.
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Instalace ovladace

PFi prvnim pfipojeni je potfeba nainstalovat ovladac. Prostup se v systémech Windows a
Mac OS lisf.

V systému Windows

Pfipojte kabel USB.

Propojte port USB pocitace a port USB (typ B) projektoru pomoci kabelu USB.

Provedte instalaci.

[ Windows 2000 |
Poklepejte na ikonu [Tento pocitac] — [EPSON PJ_UD] — [EMP_UDSE.EXE].

Instalace ovladace se zahaji automaticky.

[Windows Vista / Windows 7 |
Kdy?Z se zobrazi dialog, klepnéte na moznost [Spustit EMP_UDSE.exe].

KdyZ se zobrazi obrazovka s licenéni smlouvou, klepnéte na moznost [Souhlasim].

32

M Pfi dal$im pripojeni nemusite ovladac
instalovat.

TIPY

WV systému Windows 2000 a Windows XP
se mUze zobrazit zprava dotazujici se na
restartovani pocitace. Zvolte moznost [Ne].

M Pokud se ovladac¢ nenainstaluje
automaticky, poklepejte v pocitaci na
moznost [Tento pocitac] — [EPSON_PJ_
UD] - [EMP_UDSE.EXE].

W KdyZ pouzivate pocitac se systémem
Windows 2000 s opravnénimi uzivatele,
zobrazi se chybova zprava Windows a
mozna nebudete software moci pouzivat.
V takovém pfipadé zkuste aktualizovat
systém Windows na nejnovéjsi verzi, re-
startujte pocitac a potom zkuste pfipojenf
ZNovu.



A

V systému Mac OS | mey
Pokud se slozka instalace USB Display ve
Pripojte kabel USB. Finderu nezobrazi automaticky, poklepejte v
pocitaci na moznost [EPSON PJ_UD] - [USB
Propojte port USB pocitace a port USB (typ B) projektoru pomoci kabelu USB. Display Installer].

Slozka instalace USB Display se zobrazuje ve Finderu.
Poklepejte na ikonu [USB Display Installer].
Provedte instalaci podle pokyn( na obrazovce.
Kdyz se zobrazi obrazovka s licen¢ni smlouvou, klepnéte na moznost [Souhlasim].

Zadejte heslo spravce a spustte instalaci.
Po dokonceni instalace se v doku a v fadku nabidek zobrazi ikona USB Display.
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Odinstalovani

V systému Windows 2000

Klepnéte na moznost [Start] — [Nastaveni] — [Ovlddaci panely]

Poklepejte na moznost [Pfidat/odebrat programyl.

Klepnéte na moznost [Zménit nebo odebrat programy].

Vlyberte moznost [Epson USB Display] a klepnéte na moznost [Zménit/Odebrat].

V systému Windows XP

Klepnéte na moznost [Start] — [Ovlddaci panely].

Poklepejte na moznost [Pfidat nebo odebrat programyl.

Viyberte moznost [Epson USB Display] a klepnéte na moznost [Odebrat].



V systému Windows Vista / Windows 7

Klepnéte na moznost [Start] — [Ovlddaci panely].

V nabidce [Programy] klepnéte na moznost [Odinstalovat program].

Vyberte moznost [Epson USB Display] a klepnéte na moznost [Odinstalovat].

V systému Mac OS

Poklepejte na moznost [Aplikace] — [USB Display] — [Nastroj].

Spustte program [USB Display Uninstaller].
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Pripojeni pomoci pocitacového kabelu

Port na pocitaci Kabel Port na projektoru

Vystupni port monitoru Pocitacovy kabel Pocitac
(volitelny gl s. 105)

e

Juuiw \

Audiovystup Zvukovy kabel Audio
(bézné dostupny)

PYi promitani nejprve zapnéte projektor a az potom zapnéte pocitac.

Kdy? pfipojujete notebook, musite v pocitaci zmeénit il vystupniho signalu obrazu.
Podrobnosti o tom, jak to provést, naleznete v dokumentaci k pocitaci.

TIPY

.
W Pii pouzivani bézné dostupného

zvukového kabelu 2RCA(L/R)/stereo mini-
pin zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci
,Bez odporu”.

W Pokud chybf ¢asti obrazu, upravte
nastaveni [Rozlisenf], aby odpovidalo
pfipojenému pocitaci.

(m. [Signal] - [Rozlisen(] s. 96)

Pro Sirokouhlou obrazovku nastavte
moznost [Sirokouhlyl, pro obrazovku s
pomeérem 4:3 nebo 5:4 nastavte moznost
[Normalni]

[l Pokud se v obraze objevuje blikani nebo
interference, stisknut/m tlacitka @ obraz
automaticky upravte.



Pripojeni pres kabel HDMI

PFi pripojeni kabelu HDMI je mozZné pfendset obraz i zvuk jedinym kabelem.

Port na pocitaci Kabel Port na projektoru

Juiuw \

Vystup HDMI Kabel HDMI HDMI
(bézné dostupny)
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Pripojeni dalsich zafizeni

Pfipojeni video zafizeni

Lze promitat obraz z video zafizeni, jako je DVD pfehravac, herni konzole nebo
videokamera.

Kabel potiebny pro pfipojeni zavisi na vystupu pfipojeného video zafizeni. Druh signalu,
ktery mUZe byt na vystupu, zavisi na video zafizeni. Podrobnosti o druzich signalu, které
mohou byt na vystupu, naleznete v dokumentaci k video zafizenf.

Pfipojeni HDMI
Port na video zatizeni Kabel Port na projektoru
-
—
= =
-
—
—
|
Vystup HDMI Kabel HDMI HDMI

(bézné dostupny)

Upozornéni

[l Pfed pfipojenim vypnéte video zafizen.
Pokud se ho pokusite pfipojit, kdyz je
zapnuté, mUze dojit k poskozeni.

[l Pred pfipojenim zavrete kryt objektivu,
aby se na ¢ocky objektivu nedostaly otisky
prstd nebo Smouhy.

Ml Nepokousejte se do portu nésilim vsunout
kabel jiného tvaru. Zafizeni by se mohlo
poskodit nebo Spatné fungovat.

TIPY

[l Port vaseho video zafizeni mize mit
jiny tvar nez na tomto obrazku. Pokud
pfipojeni nemdzete provést bézné
dostupnym kabelem, podivejte se do
dokumentace k video zafizeni.

W Kabel HDMI prenasi video i audio signaly
jedinym kabelem.

[l Pokud provedete pfipojeni pred AV zesilo-
vac, operace se nemusi provést spravné.



Komponentni pfipojeni (Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr)

Port na video zafizeni Kabel

Port na projektoru

Y Cb/Pb Cr/Pr

Komponentni vystup Komponentni kabel

(béZné dostupny)

Audiovystup Zvukovy kabel
(bézné dostupny)

JUiuw \

Komponentni

TIPY

PYi pouzivani bézné dostupného zvukového
kabelu 2RCA(L/R)/stereo mini-pin
zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci,Bez
odporu”,
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Video (kompozitni) pfipojeni

Port na video zafizeni Kabel

Port na projektoru

(A )

Vystup obrazu Video kabel

(bézné dostupny)

Audiovystup Zvukovy kabel
(bézné dostupny)

Juuiuwu \

Video

TIPY

PYi pouzivani bézné dostupného zvukového
kabelu 2RCA(L/R)/stereo mini-pin
zkontrolujte, zda je oznacen specifikaci,Bez
odporu”.



Pfipojeni mikrofonu

Na vystupu z reproduktoru projektoru mze byt audio z mikrofonu.

B= T—a

Mikrofon (bézné dostupny)

Upravte Uroven [Hlasit. vstupu mik.], pokud je hlasitost mikrofonu tak nizkd, Ze nenf slyset,
nebo tak vysoka, Ze je zvuk zkresleny.

& » [Nastaveni] ’ [Hlasit. vstupu mik]
Nastavte hodnotu mezi [0] (zddna) a [5] (maximalni).

Kdyz je polozka [Poh. rezim mikrof] nastavena na moznost [Zapnuto], audio z mikrofonu
mUZe byt na vystupu z reproduktoru projektoru i bez zapnuti projektoru.

& ’ [Rozsitené] ’ [Poh. rezim mikrof]

TIPY

M Nastavte polozku [Externi napajeni] na
moznost [Zapnuto], pokud pouzivate
mikrofon nebo kondenzéatorovy mikrofon,
ktery podporuje externi napdjent.

(mm. [ROZSiTeNé] — [Externi napajent] s. 102)

M SniZzenim hodnoty Urovné
[Hlasit. vstupu mik.] se zvy3uje vstupni
Urover audia z jinych zafizeni. Zvysenim
hodnoty Urovné [Hlasit. vstupu mik.]
se snizuje. Kdyz je nastavena hodnota
[5] (maximalni), audio z jinych zafizeni
nemduze byt na vystupu.
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Uprava obrazu a audia

Uprava obrazu

Viybér rezimu barev

Zvolte rezim barev (kvalitu promitani) v zavislosti na obrazu nebo prostfedi pfi promitani.

ReZim barev mUzete zvolit z moznosti [Domaci rezim] a [Firemni rezim]. Jako vychozi
hodnota je nastavena moznost [Domdaci rezimy.

B Domdcf rezim: vhodny pro sledovani film& nebo hranf videoher.

B Firemnirezim: vhodny pro pofddani prezentaci nebo promitani na ¢ernou tabuli.

Chcete-li pfepnout rezim mezi
moznostmi [Domdaci rezim] a

[Firemni rezim], podrzte tlacitko po dobu
péti sekund.

TIPY

Kdyz je jako rezim barev vybrana moznost
[Hryl, moznost [Firemni rezim] neni k
dispozici.



Pfepinani rezimu barev

Pokazdé kdyz tlacitko stisknete, rezim
barev se zobrazi a zméni. Nez se obraz
pfepne na vybrany rezim barev, trva to
nékolik sekund.

Automaticky

Kvalita promitani se upravi automaticky podle jasu prostredi.

Dynamicky

Vhodny pro pouziti v jasnych mistnostech. Jedna se o nejjasnéjst
rezim.

Obyvaci pokoj*’

Vhodny pro sledovani sportovnich nebo televiznich pofadd v
mistnosti s tlumenym osvétlenim.

Prezentace*? Vhodny pro pofadani prezentaci s barevnymi materidly v jasnych
mistnostech.

Kino Vhodny pro sledovani filmd a koncertl v tmavych mistnostech.

Hry*! Vhodny pro hrani videoher v jasnych mistnostech.

Cerné tabule*?

I kdyZ promftate na Cernou (zelenou) tabuli, toto nastaveni vam
poskytuje obraz s pfirozenym odstinem, jako kdybyste promitali
na platno.

*1 Kdispozici v rezimu Doméci rezim
*2  Kdispozici v rezimu Firemni rezim

E3
TIPY
W ReZim barev Ize také zménit z konfiguracni
nabidky. (mmia [Obraz] — [Rezim barev] s. 94)
W Kdy?Z je projektor zavéseny ze stropu,
moznost [Automaticky] neni k dispozici.
W Kdy? je jako vstupni zdroj vybrana
moznost [iPod], moznost [Hry] nenf k
dispozici.
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Automaticka Uprava intenzity svétla (Autom. clona)

Kdy? je polozka [Autom. clona] nastavena na moznost [Zapnuto], intenzita svétla z lampy
se ovlada automaticky podle jasu obrazu, a mUzete tak ziskat vyssi kontrast a bohatsi
obraz.

ﬁ * [Obraz] » [Autom. clona]

MozZnost [Autom. clona] Ize nastavit pro kazdy rezim barev.

3
I ey

[l Nastaveni [Autom. clona] je k dispozici,
pouze pokud je polozka [Rezim barev]
nastavena na moznost [Dynamicky],
[Obyvaci pokoj, [Kino] nebo [Hry].

W Kdy?Z je polozka [Rezim barev]
nastavena na moznost [Automatickyl, je polozka
[Autom. clona] nastavena na moznost
[Zapnuto].




3

Uprava barvy a jasu obrazu

Barvu a jas promitaného obrazu je mozné upravit v nabidce [Obraz]. | 1y

Barva a jas se nastavuji automaticky, pokud je
polozka [Rezim barev] nastavena na moznost

[Automaticky]. NemUiZete je nastavit runé pomoct
* [Obraz] nabidky [Obraz]. (s 5. 43)

Jas Jas upravte, pokud je vystupni Uroven pfipojeného zafizeni nizkd a
promitany obraz je tmavy.
Rozsah nastaveni: —24 (tmavé) az 24 (svétlé)

Kontrast Slouzi k Upraveé rozdilu mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu.
Zvysovanim kontrastu se zostfuje promitany obraz.
Rozsah nastaveni: —24 (nizky kontrast) az 24 (vysoky kontrast)

Sytost barev* Slouzi k nastaveni sytosti barev obrazu.
Rozsah nastaveni: —32 (nizka hustota) az 32 (vysokd hustota)

Odstin* Slouzi k Upravé odstinu obrazu.
Rozsah nastaveni: —32 (s vyraznym modrym zabarvenim) az 32 (s
vyraznym cervenym zabarvenim)

Ostrost Slouzi k Upravé ostrosti obrazu.
Rozsah nastaveni: =5 (neostry) az 5 (ostry)

Teplota barev Slouzi k nastaveni celkového odstinu obrazu.
Hodnota nastavent: Vysokd (do modra) / Stfednf / Nizké (do
Cervena)
Uprava barev b 5. 46

* K dispozici pouze pfi promitani obrazu z iPodu nebo video zafizeni. 45
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Uprava podrobnych nastaveni pro kazdou barvu (Uprava barev)
Pomoci nastaven( [Uprava barev] je pro kazdou barvu — R (¢ervenou), G (zelenou), B
(modrou), C (azurovou), M (purpurovou) a Y (Zlutou) — mozZné nastavit barevny odstin,

sytost a svitivost.

Vyberte moznost [Uprava barev] a stisknéte tlacitko @.

& ’ [Obraz] ’ [Uprava barev]

Zobraz{ se nasledujici obrazovka.

[Uprava barev] Zpét
Sytost Svétlost

([EscI:Zp&t [#1:Zvol [@]1:Zadat [Menul:Odej )

Viyberte barvu k upravenf a stisknéte tlacitko @.




Viyberte moznost [Odstin], [Sytost] nebo [Svétlost] a potom upravte hodnotu.

[Uprava barev R] Zpét [Odstfﬂ] u praVUJe ton.

Sytost [Sytost]: upravuje Zivost barvy.

Svétlost
> [Svétlost]: upravuje jas barvy.
(TEscI:Zp&t [®1:Zvol [&1:Upravit [Menul:Odej )

Uprava jednotlivych barev

Vratte se na pfedchozi obrazovku a potom pro jednotlivé barvy zopakujte kroky Bl a

Vratte se se na pfedchozi obrazovku.

Stisknutim tlac¢itka Menu opustte nastaven.
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Pfepinani jasu lampy

V nastavenf [Pfikon] mUZete upravit jas lampy.

y ’ [Nastaveni] ’ [Pikon]

Pokud je promitany obraz pfilis jasny, nastavte polozku [Pfikon] na moznost [ECO]. Kdyz je
vybrana moznost [ECO], spotfeba energie a hluk z otaceni ventildtoru jsou nizs.

3
TIPY

W KdyZ je polozka [Rezim barev] nastavena
na moznost [Automaticky], je polozka [Prikon]
nastavena na moznost [Normalni].

W Kdyz se projektor pouzivé ve vysoké
nadmorské vysce a v mistech s vysokou
teplotou, vnitinf teplota stoupa a nastaveni
se mohou automaticky pfepnout na
moznost [ECO].



Uprava kvality zvuku (ReZim zvuku)

V nastaveni [Rezim zvuku] mdzete zvolit svou oblibenou kvalitu zvuku.

& ’ [Nastaveni] » [ReZim zvuku]

Polozka nastaveni

Efekt

Standardnf

Audio se prehrava s normalni kvalitou zvuku.

Vokalni hudba

Je snazsi slySet hlas a rec.

Hudba

Vhodné pro hudbu. Vysoké a hluboké zvuky jsou jasnéjsi.

Film

Vhodné pro zvuk z videa a filmd. Vysoké a hluboké zvuky jsou
zvyrazneny.
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Prepinani velikosti obrazu

Projektor upravuje pomér stran (pomér mezi sitkou a vyskou obrazu) automaticky podle
vstupniho obrazu. Pomér stran mzete zménit, pokud nenf spravny nebo pokud chcete
promitany obraz pfizpdsobit platnu.

Source Aspect

dﬂr Pokazdé kdyz tlacitko stisknete, pomér

O stran se zobrazi a zméni.

Pomér stran je mozné podle pfipojeného zafizeni nebo vstupniho zdroje zménit nasledujicim
zplsobem.

3
TIPY

W MaximalIni promitaci velikost projektoru je
WXGA (1280x800). Pomér stran je 16:10.

[l Pokud se obraz nepromita dobre, i kdyz
jste zménili pomér stran, nastavte ho na
moznost [Normalni].

[l Pomér stran Ize také zménit z konfiguracni
nabidky.
(mmm. [Signal] — [Pomér stran] s. 97)

[l Promitani obrazu, ktery je komprimovany,
zvétseny nebo rozdéleny pomoci funkce
poméru stran, na vefejném misté, napr.

v obchodé nebo hotelu, pro Ucely

zisku nebo vefejného promitani maze
zZnamenat poruseni prav autora, kterd jsou
chrdnéna autorskym zédkonem.



P¥i promitani obrazu ve standardnim rozliseni ze vstupniho portu komponentni/
HDMI/video

Promitany obraz se li$i v zavislosti na vstupnim zdroji.

Vstupni obraz Promitany obraz

@
A

4:3 Normalni 16:9 Lupa

)~
ORI O LI

Letterbox Normalni

Pfi promftani obrazu ze vstupniho portu HDMI se do vybéru pfidava moznost [Automaticky]. Kdyz je moznost [Automaticky]
vybrana, velikost obrazu se nastavuje automaticky.
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P¥i promitani obrazu ve vysokém rozliseni ze vstupniho portu komponentni/
HDMI

16:9 Normalni Lupa

@) U O~ O D~
@QC ”)QF UQC

[Pi promitani obrazu ze vstupniho portu HDMI se do vybéru piiddvd moznost [Automaticky]. Kdyz je moznost
[Automaticky] vybrana, velikost obrazu se nastavuje automaticky.




P¥i promitani obrazu z pocitace ze vstupniho portu PC/HDMI

Vstupni obraz Promitany obraz

XGA (1024x768)

Normalni

@)
@)

J

SRl &S

16:9

->

Promitany obraz se nezméni, pokud je rozlieni vstupniho obrazu WXGA (1280x800).

Vstupni obraz

Promitany obraz

WXGA (1280x800)
OFaN©®
Ohud®

Normalni/Lupa

@)
O

O

@
@

PFi promitani obrazu ze vstupniho portu HDMI se do vybéru pfidava moznost [Automaticky]. KdyZ je moznost
[Automaticky] vybrana, velikost obrazu se nastavuje automaticky.

P¥i promitani obrazu z iPodu nebo pamétového zafizeni USB

Obraz se promité ve vhodném pomeéru stran podle vstupniho obrazu.
Pomér stran nemUzete zménit.
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Uprava lichobéznikového zkresleni

Lichobéznikové zkreslenf promitaného obrazu mUZete upravit na ¢tvercové nebo

obdélnikové.
Tato ¢ast obsahuje pokyny k oprave lichobéznikového zkresleni pomoci polozky

[Lichobéz. - V/S] v konfigura¢ni nabidce.

Vyberte moznost [LichobéZ. - V/S] a stisknéte tlacitko @.

& »[Nastavenﬂ ‘[Lichobéim’k] »[Lichobéz—V/S]

Zobraz{ se nasledujici obrazovka.

[Lichob&%. - V/S] Zpét

Lichob&Znik - S i)
)

LichobéZnik - ¥ —

(TEsc]:Zp&t [$1:Zvol [ ]:Upravit [Menul:0dej )

Viyberte moznost [LichobéZnik - S] nebo [LichobéZnik - V] a potom opravte zkreslen.

3
TIPY

M Naklonénim projektord o az 30 stupnl
nahoru, dol, doleva nebo doprava
vzhledem k promitaci plose muizete
upravit tvar obrazu.

W Kdyz opravite lichobéznikové zkresleni,
promitany obraz se mize zmensit.

M Kdyz dojde ke svislému lichobéznikovému
zkreslenf, opravi se automaticky. (Auto.
lichobéznik S)

Kdyz je projektor zavéseny ze stropu,
moznost Auto. lichobéznik S nefunguije.



Lichobéznik - S (oprava svislého lichobéznikového zkresleni)

Menu Esc

-

Lichobéznik -V (oprava vodorovného lichobéznikového zkreslent)

gl

Stisknutim tlacitka Menu opustte nastaven.

E3
TIPY

Opravu vodorovného lichobéznikového
zkresleni mUzete provést také pomoci
ovladace lichobéznikového zkreslen.

(mm. Uvodnipiirucka)
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Odstranovani problémd a udrzba

Reseni problémti

Kontrola indikatorC

Pokud se v projektoru vyskytne problém, stavovy indikator blikd nebo sviti, a oznacuje tak
problém.
Zkontrolujte, co indikdtory znamenaji a jak odstranit problémy, které oznacuij.

Oznacuje stav projekéni lampy.  ——c&: amp O
Oznacuje stav vnitini teploty. ———CO§ ©m
Source

Volume

000

d} Dock
—_— ~|/—
Oznacuje provozni stav. Oznacuje stav pfipojeni iPodu.

(i, 5. 14)

I 7py

M Fungovaéni projektoru a dalkového
ovladace je deaktivovano, kdyz dojde k
chybé.

M Pokud z&dny indikdtor nesviti, zkontrolujte,
zda je napdjeci kabel spradvné zapojen.




T - - - .
Stavmdlkator’u ?rlabnormalnlmfungovam p—— - s bk
[Chyba/Varovani] RS

D 1isi se v zavislosti na stavu projektoru

\" 6 Lam Vnitini chyba / Vypojte napéjeci zastrcku z elektrické zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce
S P Chyba Auto Iris / nebo nejblizf adresu uvedenou na seznamu kontaktd pro projektory Epson.
\'-’ i Temp Chyba napajeni (mmh. Bezpecnostni pokyny/Pfirucka pro podporu a servis)
LTRSS

S Chyba ventilatoru Vlypojte napdjeci zastreku z elektrické zasuvky a kontaktujte mistniho prodejce
D B-Lamp . R ,

j / Chyba nebo nejblizsi adresu uvedenou na seznamu kontaktl pro projektory Epson.

O P ; n i Hrue ;
- i Temp teplotniho (mmh. Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis)
21N senzoru
‘“ £ Lamp Chyb’a !ampy/ \/ijr?névte lampu a zk(rvntrolujte, zda nenfi praskla. (. . 77)
PINIES Selhani lampy Vycistéte vzduchovy filtr. (gl s. 69)
O § Temp Kdyz lampa neni praskla

W Namontujte lampu zpét a zapnéte projektor.
M Pokud se stav po opétovném namontovani lampy nezlepsi, prestante projektor
pouzivat, vypojte napajeci zastr¢ku z elektrické zasuvky a kontaktujte mistniho
prodejce nebo nejblizéi adresu uvedenou na seznamu kontaktl pro projektory Epson.
(mmh. Bezpecnostni pokyny/Pirucka pro podporu a servis)
Kdyz lampa je praskla
Kontaktujte mistniho prodejce nebo nejblizsi adresu uvedenou na seznamu kontakt( pro projektory
Epson. (mml Bezpecnostni pokyny/Priru¢ka pro podporu a servis)
Pokud projektor pouzivate v nadmorské vysce nad 1500 m, nezapomerite nastavit polozku
[Vysoka nadm. vyskal na moznost [Zapnuto). (mm s. 102)
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Chyba vys. teplota Lampa se automaticky vypne a projekce zastavi. Pockejte asi pét minut. Zhruba po péti minutéch se
(pfehfivani) projektor pfepne do pohotovostniho rezimu; zkontrolujte nasledujici véci.
M Pokud je projektor umistén proti zdi, zachovavejte vzdalenost alespori 20 cn mezi zdi a vétracim
otvorem.
Wl Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vycistéte ho. (gl S. 69)
Pokud se po opétovném zapnuti napajeni stav nezlepsi, pfestarite projektor pouzivat a vypojte napajeci
zéstrcku z elektrické zasuvky. Kontaktujte mistniho prodejce nebo nejblizsi adresu uvedenou na
seznamu kontaktl pro projektory Epson. (mml Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis)

D 6 Lamp

@ § Temp

Vystraha vys. Promitan{ je mozné, ale pokud se teplota znovu pfilis zvysi, automaticky se zastavi.
teplota* M Pokud je projektor umistén proti zdi, zachovavejte vzdalenost alespori 20 cm mezi zdi a vétracim
otvorem.
@ § Temp Wl Jestlize je vzduchovy filtr zaneseny, vy¢istéte ho. (mm 5. 69)
Pokud se po opétovném zapnuti napajeni stav nezlepsi, pfestarite projektor pouZivat a vypojte napajeci
¢ zéstrcku z elektrické zasuvky. Kontaktujte mistniho prodejce nebo nejblizsi adresu uvedenou na
seznamu kontakt( pro projektory Epson. (mml Bezpecnostni pokyny/Prirucka pro podporu a servis)

()] 5 Lamp




Vyménte lampu* Je tfeba vymeénit lampu. Co nejdfive lampu vymérite. (g S. 77)
Nepouzivejte ddle lampu v tomto stavu, mohla by vybouchnout.

@ -B: Lamp

D § Temp

\ /

/I\

O

* Kdy? je polozka [Osvétleni] nastavena na moznost [Vypnuto], bliké pouze indikator C__) 5 nebo () i
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Stav indikatoru pfi normalnim fungovani

\a”’
PFi normalnim fungovani indikatory ) -0-a( ) ﬂnesvitl’. ' @ Ssvith = ' = blika
: 79N
@ Pohotovostni stav Stisknutim tlacitka zapnéte projektor, po chvili se spusti promftani.
Zahfivani Vsechna tlacitka jsou deaktivovana, dokud se nezapne lampa. Projektor 30 sekund po zapnuti lampy
@ nemuzete vypnout.
Béhem zahfivani neodpojujte napéjeci kabel. Mohlo by to sniZit Zivotnost lampy.
CAR
Promitani Funguje normalné.
@ Kdyz je polozka [Osvétleni] nastavena na moznost [Vypnutol, zadny indikator nesviti.
Of
Ochlazovani Ovladani dalkovym ovladacem a ovlddacim panelem je béhem ochlazovani deaktivovéno. Projektor se po
@ dokoncenf ochlazovani pfepne do pohotovostniho rezimu. Beéhem ochlazovani neodpojujte napéjeci kabel.
Mohlo by to sniZit Zivotnost lampy.
CAR




Odstranovani Problému E

Obecné problémy

M Napajeni se nezapne

Je napdjeci zastrcka zapojena do elektrické zasuvky? Zapojte napdjeci zastrcku do elektrické zasuvky.

Je privadén proud? Zkontrolujte pojistky atd,, a ujistéte se tak, ze je pfivadén proud.

Bliké nebo zhasne indikétor, kdyz se dotknete Vytdhnéte napdjeci zastr¢ku z elektrické zasuvky a poté ji znovu pevné zastrcte. Pokud
napajeciho kabelu? problém pretrvava, vytdhnéte napéjeci zastreku z elektrické zasuvky a kontaktujte

mistniho prodejce nebo nejblizsi adresu uvedenou na seznamu kontaktd pro
projektory Epson. (mmia Bezpecnostni pokyny/PFirucka pro podporu a servis)

Je polozka [Détsky zamek] nastavena na moznost Drzte asi 5 sekund tlacitko @ na ovladacim panelu nebo zapnéte napajeni délkovym

[Zapnuto]? ovladacem.
Je polozka [Provozni zdmek] nastavena na moznost Véechna tlacitka na ovlddacim panelu jsou neaktivni. Zapnéte napéjeni pomoci
[Zapnuto]? dalkového ovladace.

B Napajeni se automaticky vypne

Je polozka [Klidovy rezim] nastavena na moznost

Projektor se prepnul do klidového rezimu. Stisknutim tlacitka @ zapnéte napajen.
[Zapnuto]?

Je kryt objektivu stale zavieny? Je aktivni ¢as kryt cocky. Stisknutim tlacitka @ zapnéte napajent.
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B Dalkovy ovlada¢ nefunguje

Pouzivate dalkovy ovladac se zdrojem signalu
namifenym na pfijimac signalu dalkového ovladace
na projektoru?

PouZzijte délkovy ovladac se zdrojem signdlu namifenym na pfijimac signalu
dalkového ovladace na projektoru.
(mm Uvodnipiirucka)

Nenfi dalkovy ovladac pfilis daleko od projektoru?

Provozni dosah déalkového ovladace je pfiblizné 6 m.

Sviti na prijimac signalu dalkového ovladace pfimé
slune¢ni svétlo nebo silné fluorescencni svétlo?

Umistéte projektor tak, aby pfijimac signalu dalkového ovladace nebyl vystaven
silnému zdroji svétla.

Jsou baterie vybité?

Baterie vyménte. (gl S. 72)

Jsou baterie viozeny spravné?

VloZte baterie do ovladace spravnym zplsobem. (gl S. 72)

B Obraz neni vidét nebo se zobrazuje zprava [Zadny signal.]

Je zapnuto napajeni projektoru?

Zapnéte napajeni projektoru.

Je zapnuto napajeni pfipojeného zafizeni?

Zapnéte napdjeni pfipojenych zafizen.

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Zkontrolujte, zda jsou potfebné kabely spravné pfipojeny.

Je vybran obraz, ktery chcete promitat?

Stisknéte tlacitko Source. Kdyz je pfipojeno vice nez jedno zafizenl, stisknéte tlacitko
Source opakované.
(mm Uvodnipiirucka)

Je kryt objektivu zavieny?

Oteviete kryt objektivu.

Je funkce Vypnout A/V zapnuta?

Vypnéte funkci Vypnout A/V. (gl S 81)

Jsou sprdvné nastaveny polozky konfiguracni
nabidky?

Zkuste obnovit viechna vychozi nastavent. (g S 9)




B Obraz je ¢astecné nebo cely neostry

Je spravné nastaveno zaostreni?

Upravte nastaven( zaostien!. (i UvodnipFirucka)

Je projektor umistén ve spravné vzdalenosti?

Zkontrolujte vzdalenost od projektoru k platnu a podle potieby ho presurite do
spravné vzdalenosti.
(mmi. Projekeni vzdélenost a velikost obrazu, s. 107)

Nevytvofila se na objektivu kondenzace?

Pokud byl objektiv ndhle pfemistén ze studeného do teplého prostiedi nebo pokud
v misté instalace dochazf k ndhlym zménam teploty, na povrchu objektivu se mdze
vytvorit kondenzace, coz zpUsobi rozostfeni obrazu. Pripravte projektor v mistnosti
priblizné jednu hodinu pred pouzitim. Pokud se na objektivu vytvoii kondenzace,
vypnéte napéjeni projektoru a pockejte, dokud kondenzace nezmizi.

BMObraz je tmavy

Neni nutno vymeénit lampu?

Kdyz se blizi ¢as vymeény lampy, obraz tmavne a kvalita obrazu se snizuje. Nahradte ji
novou lampou. (gl s. 77)

Je nastaven( [Kontrast] spravné?

Upravte nastaveni [Kontrast]. (i S. 45)

Je nastaveni [Jas] spravné?

Upravte nastaveni [Jas]. (mml S 45)

Je polozka [Prikon] nastavena na moznost [ECO]?

Nastavte polozku [Piikon] na moznost [Normaini]. (g s. 98)

B Odstin neni spravny

Jsou kabely spravné pfipojeny?

Zkontrolujte, zda jsou potiebné kabely spravné pfipojeny.

Je nastavent [Teplota barev] spravné?

Upravte nastaveni [Teplota barev]. (gl . 45)

Je nastaveni [Rezim barev] spravné?

Zvolte nastaveni [Rezim barev] podle podminek. (gl s.42)
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B Z reproduktoru nevychézi zadny zvuk

Je hlasitost nastavena na hodnotu [0] (minimalni)?

Zvyste hlasitost.

Je nastaveni [Audiovstup] spravné?

Chcete-li poslouchat zvuk z iPodu, nastavte moznost [iPod]. Chcete-li poslouchat zvuk
z jiného zafizeni, nastavte moznost [Automaticky]. (g s. 102)

Je funkce Vypnout A/V zapnutd?

Viypnéte funkci Vypnout A/V. (gl S 81)

Je kryt objektivu zavieny?

Oteviete kryt objektivu.

Je zafizeni pfipojeno kabelem HDMI?

Nastavte pfipojené zafizeni na vystup PCM.

Je polozka [Hlasit. vstupu mik] nastavena na hodnotu
[5] (maximalni)?

Zmensete hodnotu nastaveni [Hlasit. vstupu mik.]. (g S. 41)

Problémy pfi pfipojeném iPodu

M Obraz se nezobrazuje, zvuk se nepfehrava

Je iPod spravné pfipojen?

Vyjméte iPod z doku projektoru a pfipojte ho spravné. Pokud je pfipevnén obal nebo
kryt, nejprve ho odstrante.
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Problémy pfi pfipojeném pamétovém zafizeni USB nebo digitalnim fotoaparatu

WP prezentaci se nepfepinaji snimky

Je hodnota [Doba prepnuti obrazovky] prezentace Prepinejte snimky po jednom pomoci délkového ovladace. (gl S. 26, 27)
nastavena na moznost [Ne]?

Problémy pfi pfipojeném pocitaci

M Obraz neni vidét nebo se zobrazuje zprava [Zadny signal.]

Je projektor i pocitac zapnuty a je zapojen kabel? Kdyz zapnete napéjeni a potom pripojite, mozna nebudete moci pfepnout videosignal
(Pri pripojeni pocitacovym kabelem) pocitace na externi.
Pokud pouzivate notebook, je videosignal nastaven Pfepnéte obrazovy vystup na externi. (mal Pirucka s pokyny k pocitaci)

na externf vystup?
(P¥i pfipojeni pocitacovym kabelem)

Je aplikace Windows Media Center zobrazena pres Kdyz je aplikace Windows Media Center zobrazena pres celou obrazovku, nelze
celou obrazovku? promitat obraz z USB. Zmensete velikost obrazovky.

(Pri pripojeni USB kabelem)

Zobrazuji se aplikace vyuZivajici sadu Windows Aplikace vyuZivajicf sadu Windows DirectX se nemusi zobrazovat spravné.
DirectX?

(Pri pfipojeni USB kabelem)

Je pocitac v rezimu spanku? Probudte pocitac.
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M Obraz je ruseny nebo zkresleny

Je obrazovy signdl pocitace kompatibilni s
projektorem?

Nastavte pocitac tak, aby byl jeho signal kompatibilnf s projektorem.

Je pocitac nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich
zafizeni?

Pokud je pocitace nastaven pro pouziti dvou zobrazovacich zafizeni, na
obrazovce pocitace se bude promitat pouze polovina obrazu.

Je obrazovy vystup z pocitace nastaven na externf i
LCD monitor?

Filmy se mohou zobrazovat ¢erné nebo se nemusf zobrazovat viibec.
Nastavte obrazovy vystup pouze na externi.

WKurzor mysi blika.

Je zaskrtnuta moznost [Pfenést okno s vrstvami]?
(P¥i pfipojeni USB kabelem)

Klepnéte v pocitaci na moznost [Vsechny programy] — [EPSON Projector] —
[Epson USB Display] - [Epson USB Display Vx.xx] a zruste zaskrtnuti policka
[Pfenést okno s vrstvami].

M Zobrazuje se zprava [Neni podporovano.]

Je rozliseni videosignalu a obnovovaci frekvence
kompatibilni s projektorem?
(Pri pripojeni pocitacovym kabelem)

Zmeénte v pocitaci rozliseni a obnovovaci frekvenci videosignalu.
(mm. Podporovana rozlisent, s. 110)




Problémy pfi pfipojeném video zafizen{

M Obraz neni vidét nebo se zobrazuje zprava [Zadny signal.]

Zacalo prehravani na video zafizeni? Spustte na video zafizeni prehravani a potom stisknéte tlacitko Source.

M Zobrazuje se zprava [Neni podporovano.]

Lisf se nastaveni [Videosignal] od vstupniho Nastavte moznost [Videosigndl] podle signélu pfipojeného pfipojent. (. S. 97)
obrazového signalu?

BOdstin neni spravny

Jsou nastaveni [Sytost barev] a [Odstin] spravna? Upravte nastaven( [Sytost barev] a [Odstin]. (g S-45)

Lisf se nastaveni [Videosignal] od vstupniho Nastavte moznost [Videosignal] podle signélu pfipojeného pfipojent. (. S 97)
obrazového signalu?

Problémy pfi pfipojeném mikrofonu

B Z reproduktoru nevychdzi zadny zvuk

Je polozka [Hlasit. vstupu mik] nastavena na hodnotu [0]? Upravte nastavenf [Hlasit. vstupu mik.]. (gl s. 99)

Je pfipojen kondenzatorovy mikrofon? Kdyz pouzivate kondenzatorovy mikrofon, nastavte polozku [Externf napajeni] na
moznost [Zapnuto]. (. S. 102)

Je vypnuto napajeni projektoru? Chcete-li poslouchat zvuk z mikrofonu, kdyz je projektor vypnuty, nastavte polozku
[Poh. rezim mikrof] na moznost [Zapnuto]. (gl S. 102)
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Cisténi E

Pokud je projektor znecistény nebo se snizuje kvalita obrazu projekce, projektor je nutno ocistit. Pfe ¢isténim vypojte napajeci
kabel z elektrické zasuvky.

& Varovani

K odstranovani prachu a Spiny z objektivu a vzduchového filtru jednotky nepouzivejte spreje, které obsahuiji hotlavy plyn.
Projektor by mohl vzplanout.




Cisténi vzduchového filtru

Vzduchovy filtr vycistéte, kdyZz se v ném nahromadi prach nebo kdyZ se zobrazi ndsledujici
zprava.

,Projektor se prehfiva. Zkontrolujte, zda nejsou zablokovany vétraci otvory, a vycistéte
nebo vyménte vzduchovy filtr"
Vypnéte napajen.

Po vypnuti napdjenf projektoru zazni dvakrat potvrzujici signdl; potom mdzete odpojit
napajeci kabel.

Demontujte kryt vzduchového filtru.

Otocte projektor vzhlru nohama a naklorite rukojet.
Vytdhnéte kryt vzduchového filtru rovné nahoru.

M Pokud se vzduchovy filtr zanese prachem,
mUze se zvysit vnitini teplota projektoru,
coz muUze zpUsobit problémy s provozem
nebo zkratit zivotnost optického systému.
Doporucuje se tyto ¢asti Cistit alespor
jednou za tfi mésice. Pokud projektor
pouzivate ve zvIast prasném prostied,
Cistéte je Castéji.

Upozornéni

W Neoplachujte vzduchovy filtr ve vodeé.
NepouZivejte saponaty ani rozpoustéd|a.

M Pokud pro cisténi pouzivate kartac,
pouzivejte jemny kartac s dlouhymi
stétinami a otirejte filtr pouze jemné.
Pokud budete otirat pfilis siing, prach se
mUze zatlac¢it do vzduchového filtru a
mUze byt obtizné ho odstranit.
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Odstrarite prach pomoci vysavace.

Odstrante strach z Celni strany.

Nasadte kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na kryt vzduchového filtru tak, aby zaklapnul.




Cisténi povrchu projektoru

K ¢isténi povrchu projektoru pouZivejte hadfik z meékké latky.

Pokud je projektor silné znecistény, navihcete hadfik ve vodé obsahujici malé mnozstvi
neagresivniho Cisticiho prostfedku, hadfik fadné vyzdimejte, jemnym otfenim projektoru
odstrante skvrny a potom ho opét otfete jemnym, suchym hadfikem.

Cisténi objektivu

K ¢isténi objektivu pouZivejte tkaninu na cisténi optiky.

Upozornéni

K ¢isténi povrchu projektoru nepouzivejte
tékavé latky, jako je napriklad vosk, lih
nebo fedidlo. Mohly by zpUsobit zkroucenf
projektoru a odloupnuti kryci vrstvy.

Upozornéni

Objektiv necistéte hrubym materidlem a
nevystavujte objektiv ndrazm; mohl by se
poskodit.
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Vymeéna Spotfebniho Materialu

Vyména baterif dalkového ovladace
Pokud délkovy ovladac reaguje pomaleji nebo nereaguje vibec, je to pravdépodobné
tim, Ze jsou baterie slabé nebo zcela vybité. V takovém pripadé vymérite baterie za nové.

Méjte pfipravené dvé ndhradni alkalické nebo manganové suché baterie velikosti AAA.
PouZit Ize pouze alkalické nebo manganové suché baterie velikosti AAA.

Sejméte kryt baterii.

Odstrarite kryt baterif a sou¢asné zvednéte hacek.

5




Vyjméte pouZité baterie a vloZte nové.

A Vystraha

Pri vkladani baterii zkontrolujte orientaci znacek (+) a (=) uvnitf drzéku na
baterie.

Nasadte kryt baterii.

Zatlacte kryt, dokud nezaklapne.
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Vyména vzduchového filtru

Interval vymény vzduchového filtru
Pokud se zprava zobrazuje i po cisténi, vzduchovy filtr vyménte.

Vymeéna vzduchového filtru
Vypnéte napdjent.

Po vypnuti napajeni projektoru zazni dvakrat potvrzujici signal;
potom muZete odpojit napéjeci kabel.

Demontujte kryt vzduchového filtru.

Otocte projektor vzhiru nohama a naklorite rukojet.
Viytdhnéte kryt vzduchového filtru rovné nahoru.
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TIPY

Pouzité vzduchové filtry likvidujte v souladu
s mistnimi predpisy.

Radmecky:polypropylen

Filtr: polypropylen



Odstrarite vzduchovy filtr.

Odstrante vzduchovy filtr tak, ze umistite prst do drazky - viz nasledujici obrazek.

Vlozte novy filtr zpét do krytu.

Zasunte vystupky na filtru do otvord v krytu a pevné filtr usadte.
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Nasadte kryt vzduchového filtru.

Zatlacte na kryt vzduchového filtru tak, aby zaklapnul.

[

= IS




Vyména lampy

Interval vymény lampy | Upozornéni

Lampu vymérite v nasleduijicich piipadech: M Aby se zachovala plvodni jasnost a kvalita
obrazu, po 3900 hodinach pouzivani se
zobrazi vyzva k vyméné lampy. Doba, po
které se tato zprava zobrazi, se bude lisit

v z4vislosti na nastaveni rezimu barev

a podminkéch, ve kterych se projektor
pouziva.

“Indikator lampy blika oranzové. Budete-lilampu pouzivat po uplynuti
intervalu pro vyménu, zvysuje se
pravdépodobnost vybuchu lampy. Jakmile
se zobrazi vyzva k vyméné lampy, vymérite

lampu co nejdfive za novovu, i kdyz lampa
A Varovani jesté funguje.

*Zobrazi se nasledujici zprava.

,Je tfeba vymeénit lampu. Kontaktujte prodejce vaseho projektoru Epson nebo zakupte na
www.epson.com.”’

Vymeéna lampy

M Pokud vyménujete lampu, protoZe prestala svitit, je mozné, Ze je praskld. Pokud vyménujete
lampu projektoru upevnéného na strop, vzdy predpokladejte, ze lampa praskla, a odstrariujte
kryt lampy opatrné. Kdyz otevrete kryt lampy, mohou vypadnout malé sklenéné strepy. Pokud se
vam do o¢i nebo Ust dostanou sklenéné strepy, okamzité vyhledejte Iékare. L, o .

) . e . ) . zobrazenim vyzvy k vymeéné lampy. Vzdy

M Lampu nikdy nedemontujte ani nepredélavejte. Pokud se do projektoru nainstaluje a pouZije

byste méli mit pfipravenou nahradnf
upravend nebo demontovand lampa, mohla by zpUsobit pozar, Uraz elektrickym proudem nebo Y » P pv .
nehodu lampu pro pfipad, Ze by byla potfeba.

WV zavislosti na vlastnostech lampy a na
zpUsobu pouziti mUZe lampa ztmavnout
nebo prestat fungovat jesté pred

A Vystraha

Pfed odstranénim krytu pockejte, az lampa dostatecné vychladne. Pokud je lampa stéle horka,
mUze dojit k popéleni nebo jinému poranéni. Lampa dostate¢né vychladne pfiblizné hodinu po
vypnuti napajent.

77



Vypnéte napajent.

Po vypnuti napdjenf projektoru zazni dvakrat potvrzujici signdl; potom mdzete odpojit
napajeci kabel.

Sejméte kryt lampy.

Uvolnéte Sroub krytu lampy sroubovékem dodanym s nahradni lampou. Posunite kryt
lampy pfimo dopfedu a zvednutim ho odstrarite.

78




Vyjméte starou lampu.

Uvolnéte dva Sroubky upevnujici lampu a poté vyjméte starou lampu pfimym
smerem.

Nainstalujte novou lampul.

Spravné lampu nainstalujte a poté utahnéte oba Srouby.

79



Nasadte kryt lampy.

Po nasazeni krytu lampy utahnéte sroub.

Resetovani provozni doby lampy

Projektor zaznamendva dobu, po kterou je lampa v provozu. Jakmile nastane doba, kdy
je tfeba lampu vyménit, zobrazi se zprava a upozornéni indikatord. Po vyméné lampy
nezapomente vyresetovat provozni dobu lampy z nabidky [Reset].

’ [Reset] ’ [Reset hodin lampy]

80

M Pevné nainstalujte lampu a kryt lampy.
Pokud nenf spravné nainstalovana lampa
nebo kryt lampy, napéjenf se nezapne.

Upozornéni

W Cést lampy obsahuje rtut (Hg). Pouzité
lampy likvidujte v souladu s mistnimi
predpisy pro likvidaci nebo recyklaci
zafivek.

TIPY

Provozni hodiny lampy resetujte pouze
po jeji vymeéné. V opacném pfipadé neni
provozni doba signalizovéna spravné.



Priloha

Ridzné funkce

Docasné skryti obrazu a zvuku (Vypnout A/V)

Slouzi k pozastaveni promitani.

Kdyz je funkce Vypnout A/V zapnutd, zvuk se vypne a promitany obraz zmizi. Pfipojené
zatizenf pokracuje v prehravani. Kdyz prehravate hudbu nebo filmy, soucasné pozastavte
pfehravani i na pfipojeném zafizeni.

Stiskem tlacitka mlzete aktivovat a deaktivovat funkci Vypnout A/V.

q

TIPY

M Obraz a zvuk je mozné vypnout zavienim
krytu objektivu.

W Kdyz je aktivni funkce Vypnout A/V,
mUzZete ménit nastaven( zobrazeni.
(mm. [ROZSiTENé] — [Zobrazeni] -
[Vypnout A/V] s. 100)

W Kdyz je aktivni funkce Vypnout A/V,
prehrava se zvuk z mikrofonu.

W Pfi aktivované funkci Vypnout A/V lampa
stéle sviti, takze se nacita provozni doba
lampy.
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Automatické vypinanf projektoru (Klidovy rezim)

Projektor se automaticky vypne, pokud po zvolenou dobu nema na vstupu Zadny
obrazovy ani zvukovy signal a nejsou provedeny zadné operace.

Dobu, po které se projektor vypne, Ize zvolit z moznosti [5 min.], [10 min.] a [30 min.]
(vychozi). Cheete-li klidovy rezim deaktivovat, zvolte moznost [Vypnuto].

ﬁ » [Rozsitené] » [Provoz] » [Klidovy rezim]

Omezeni funkci ovladaciho panelu (Détsky zamek)

KdyZ malé déti projektor omylem zapnou a podivaji se do objektivu, mlze dojit k nehodé.
Pokud mate malé déti, nastavte polozku [Détsky zamek] na moznost [Zapnuto].

& ’ [Nastaveni] ’ [Détsky zamek]

Fungovani tlacitka @je omezeno, kdyz je polozka [Détsky zamek] nastavena na moznost

[Zapnuto]. KdyZ chcete projektor zapnout, drzte tlacitko stisknuté @ po dobu asi 5
sekund.

I ey

Kdyz je polozka [Napéjeni zapnuto]
nastavena na moznost [Zapnuto],
projekce se zahdji pouhym zapojenim
napajeci zastreky do elektrické zésuvky.

| ey
Projektor muzete vypnout nebo mizete

normalné pouzivat dalkové ovladani.




Metody promitani
Projektor podporuje Ctyfi rlizné metody promitani, ze kterych si Ize vybrat podle podminek jeho umisténi.
(mmi. [ROZSITENé] — [Projekce] s. 100)

Promitani obrazu z mista ped projekeni plochou. (Celni) Promitani obrazu z mista za projekéni plochou. (Zadni)

A

Zavéste projektor na stropni Uchyt a promitejte obraz z mista
pred projekéni plochou. (Celni/strop)

Zavéste projektor na stropni Uchyt a promitejte obraz z mista
za projekeni plochou. (Zadni/strop)

>

Chcete-li piepnout z moznosti [Celn] na [Celni/strop] nebo z moznosti [Zadni] na [Zadni/strop], drzte po dobu 5 sekund stisknuté

tlacitko WP.
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& Varovani

M Pri upeviiovani projektoru na strop je nutno pouZit specidlni zplsob instalace (stropni Uchyt). Pokud neni nainstalovan spravné,
mizZe spadnout a zpUsobit nehodu nebo zranént.

B Neptipojujte do doku iPod, pokud je projektor zavésen ze stropu. Mohl by spadnout a zpUsobit nehodu nebo zranén.

M Kdyz na upevnovaci body montazni konzoly pouzijete lepidla proti uvolnéni Sroubl nebo pokud pouzijete na projektor maziva,
oleje apod., muze skiin projektoru prasknout a zpdsobit pad projektor ze stropniho Uchytu. V takovém pifpadé mdze projektor
zpUsobit vazné zranénf osobg, kterd by se nachéazela pod stropnim Uchytem, a mohlo by dojit k poskozenf projektoru.

Pfi instalaci nebo Upravé upevnéni ke stropu nepouzivejte lepidla proti uvolnéni Sroubd ani maziva, oleje apod.




Ulozeni uzivatelského loga

Promitany obrézek mdzete ulozit jako uZivatelské logo. Ulozené uZivatelské logo
Ize pouzit jako promitany obraz, kdyz projekce zacind nebo kdyZ nenf na vstupu do
projektoru zadny obrazovy signél. (g S. 100)

Wychozi startovni obrazovka se po uloZenf uZivatelského loga smaze.

Promitnéte obrazek, ktery chcete uloZit.

V konfigura¢ni nabidce vyberte moZnost [UZivatelské logo] a potom stisknéte tlacitko

Q.
& ‘ [Rozsitené] ’ [UZivatelské logo]

Zobrazi se zprava Vybrat tento obraz jako uZivatelské logo?”. Viyberte moznost [Ano] a
stisknéte tlacitko @.

Presunutim rédmecku vyberte ¢ast obrazu a stisknéte tlacitko @.
Viybrat tento obraz?". Vyberte moznost [Ano] a stisknéte tlacitko @.

Zvolte faktor zvétseni a stisknéte tlacitko @.

“UloZit tento obraz jako Vlastni vzor?”.
Vyberte mozZnost [Ano]. Nastaveni je dokonceno.

o
TIPY

M Jako uZivatelské logo je mozné ulozit
pouze jeden obrédzek. Po uloZenf
uZivatelského loga se smaze predchozi
uZivatelské logo.

W Kdyz promitate obrazek z iPodu, nemUizete
ho ulozit jako uZivatelské logo.

M Jako uzivatelské logo mUzete ulozit
obrazek o velikosti 400x300 bodd.

W Pii ukladani uzivatelského loga maze byt
velikost promitaného obrazu doc¢asné jina
v zavislosti na rozliseni vstupniho signalu.

M Kdyz je polozka [Ochrana uziv. logal
nastavena na moznost [Zapnuto],
uzivatelské logo nemizete ulozit.
(mmmh, S. 86)

Upozornéni

PFi uklddani neovladejte projektor ani jiné

pripojené zatizeni. Mohlo by to zpUsobit

nespravné fungovani.
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Funkce zabezpeceni Q
q

Pokud pouzivate projektor ve skole nebo ve firmé, mlzete funkcemi zabezpeceni omezit, kdo ho smf pouZivat, nebo predejit jeho
kradezi.

Zabezpeceni heslem

Pristup uzivateld mdzete omezit funkci zabezpeceni heslem.
Tato nastaven( |ze provést v nabidce [Zabezpeleni heslem].

Source Aspect

Color d
Mode
o

[Zabezpedeni heslem]

QOchrana napajeni @Vypnuto
Ochrana ufiv. loga Vypnuto
Ochrana iPod Vypnuto

Heslo
Sprava iPod

Drzte stisknuté po dobu 5
sekund.

_[#1:Zvol [®]:7adat [Menul:Odej )

Pro toto nastaveni jsou k dispozici moznosti [Ochrana napéjenf], [Ochrana uZiv. loga] a [Ochrana iPod].

[l Ochrana napéjent:
Chcete-li, aby bylo vyzadovano heslo pfi zahdjeni projekce po zapojeni napajeci zastrcky do elektrické zasuvky, nastavte
moznost [Zapnuto].

M Ochrana uziv. loga:
Chcete-li zakdzat zménu uZivatelského loga, nastavte moznost [Zapnuto]. Chcete-li nastavit tuto polozku na moznost [Vypnuto],
musfite zadat heslo.

[l Ochrana iPod:
Chcete-li misto zadavani hesla pouzit iPod, nastavte moznost [Zapnuto]. KdyZ se k projektoru pfipoji registrovany iPod,
nemusite zaddvat heslo, i kdyZ je polozka [Ochrana napajeni] nastavena na moznost [Zapnuto]. (g S. 89)



Nastaveni hesla

Oteviete nabidku [Zabezpeceni heslem]. (g S. 86)

Viyberte moznost [Heslo] a stisknéte tlacitko @.

Zobrazi se obrazovka potvrzeni pro zménu hesla. Vyberte moznost [Ano] a stisknutim
tlacitka @ zobrazte obrazovku pro zadéni hesla.

Zadejte ctyfmistné heslo.

Mdzete zadavat Cislice od 0 do 4.

* % % x4

Zadané heslo se zobrazi jako,
Po zadénf Ctvrté Cislice se zobrazi obrazovka potvrzent.

TIPY
Viychozf nastaveni hesla je,0000".

Upozornéni

Pokud heslo zapomenete, poznamenejte si
¢islo,Koéd pozadavku: xxxx', které se zobrazi
na obrazovce, a kontaktujte nejblizsf adresu
uvedenou v asti Dotazy.

(. Bezpecnostni pokyny/

Prirucka pro podporu a servis)
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Zadejte heslo znovu.

Po zaddni spravného hesla se zobrazi zpréva,Nové heslo bylo uloZeno!’
Pokud zadéate nespravné heslo, po zobrazeni zpravy se vratte ke kroku [E). Zadejte
heslo znovu.

[

M Pokud heslo zadate nespravné tfikrat
po sobé, pfiblizné na pét minut se
zobrazi zprava,Funkce projektoru budou
uzamceny.” a poté se projektor pfepne
do pohotovostniho reZzimu. V takovém
pfipadé odpojte projektor ze zasuvky a
ZNnovu jej zapojte. Poté projektor zapnéte.
Projektor znovu zobrazi obrazovku pro
zadani hesla, na které mizete zadat
spravné heslo.

Upozornéni

W Pokud budete stéle opakovat predchozf
postup a zadate nespravné heslo tficetkrat
po sobé, zobrazi se zprava,Funkce
projektoru budou uzamceny. Kontaktujte
spole¢nost Epson podle informaci v
dokumentaci a projektor nepfijme zadné
dalsi zadani hesla.

(mmih. Bezpecnostni pokyny/
Prirucka pro podporu a servis)



Registrace iPodu v projektoru
V projektoru iPod registrujte, pokud pouzivéate funkci [Ochrana iPod].

Zapnéte projektor a potom pfipojte iPod. (g 5. 11)
Otevrete nabidku [Zabezpeceni heslem]. (gl S. 86)

Viyberte moznost [Spréava iPod] a stisknéte tlacitko @.

Zobraz{ se obrazovka [Sprava iPod].

[Spréva iPod] Zpét

UZivatelské jméno  Sériové &islo iPod
Userl
User2
User3
User4
User5
Usert
User?
User8
Userd
User10

Vymazat vée

(TEscl:Zp&t [«$»1:Zvol [®]:Reg./Vymaz [Menul:Odej )

V seznamu [Sériové ¢islo iPod] vyberte volné misto a stisknéte tlacitko @.
Zobrazi se obrazovka potvrzeni pro registraci. Vyberte moznost [AnQ] a stisknéte
tlacitko @. Po dokonceni registrace se zobrazi sériové ¢islo iPodu.

o
TIPY

WV projektoru Ize registrovat az 10 iPodd.

W Kdy? je polozka [Ochrana napédjeni]
nastavena na moznost [Vypnuto], je
nastaveni [Ochrana iPod] deaktivovéano.

[l Sériové ¢islo svého iPodu zjistite po
pfipojeni k aplikaci iTunes.
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M Uprava uzivatelského jména

Na obrazovce [Sprava iPod] vyberte uZivatelské jméno, které chcete zménit, a stisknéte
tlacitko @. Po zobrazeni softwarové klavesnice zadejte nové uzivatelské heslo.

Vyberte moznost [Finish] a stisknutim tlacitka @ zadani dokoncete.

Backsp . Del
- -
#l10el
Finish _ Cancel

Volba softwarovych klaves Zadanf nebo potvrzeni
softwarové klavesy

[CAPS]: Prepina abecednf klavesy mezi velkymi a malymi pismeny.
*[SYM1/2]: Pfepina kldvesy symbold v rdmecku.

/



M Vymazéni registrovanych udaja

Na obrazovce [Sprava iPod] vyberte sériové &islo, které chcete vymazat, a stisknéte
tlacitko @.

Kdyz se zobrazf zprava, vyberte jednu z nasledujicich moZnosti a potom stisknéte tlacitko
Q.

[Ano]: VymaZe uZivatelské jméno i sériové Cislo.

[Pouze iPod]: Vymaze pouze sériové ¢islo a ponecha uzivatelské jméno.

[Ne]: Zrusi mazani.

[o"
| miey

Chcete-li vymazat vsechny Udaje o
registracich, na obrazovce [Sprava iPod]
vyberte moznost [Vymazat vie]. Kdyz se
zobrazi zprava, zvolte moznost [Ano] a
potom stisknéte tlacitko @.
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Deaktivace funkci tlac¢itek na ovladacim panelu (Provozni zdmek)

Chcete-li zabranit ndhodnému spusténi funkci, mizete deaktivovat funkce tlacitek na
ovladdacim panelu.
V konfigura¢ni nabidce nastavte polozku [Provozni zdmek] na moznost [Zapnuto].

& ’ [Nastaveni] ’ [Provozni zémek]

Pokud na ovladacim panelu stisknete libovolné tlacitko, zobrazf se ndsledujici zprava a
funkce se neprovede.
,Tato operace je uzamknuté. Chcete-li ji provést, vypnéte funkci,Provozni zamek"’

'
4
TIPY

M Funkce dalkovénho ovladace jsou normalné
k dispozici.

M Chcete-li odemknout zdmek ovlddaciho
panelu, nastavte polozku [Provozni zamek]
na moznost [Vypnuto].



Zamek proti zcizeni

Soucasti projektoru jsou nasledujici bezpecnosti zafizenti, ktera brani jeho kradezi.

Bezpecnostni slot Bezpecnostni slot je kompatibilni se systémem Microsaver
Security System spole¢nosti Kensington.

Bod instalace Bézné dostupnou pojistku proti zcizeni Ize protahnout

bezpecnostniho kabelu bodem instalace, a pfipevnit tak projektor ke stolu nebo
sloupku.

Bod instalace bezpecnostniho
kabelu (rukojet)

Bezpecnostni slot

TIPY

Dalsi podrobnosti o systému Microsaver
Security System jsou k dispozici na webové
strance spole¢nosti Kensington na adrese
http://www.kensington.com/.
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Seznam konfigurac¢nich nabidek

Dostupna nastaveni se lisi v zavislosti na videosignalu, vstupnim zdroji atd.
Tucné zvyraznéné poloZzky oznacuji vychozi nastaveni. Nastaveni poloZek, které nejsou tucné, se lisi v zavislosti na videosignalu,
vstupnim zdroji nebo regionu zakoupen.

Nabidka Obraz
Polozka nastaveni Vybér Popis
Rezim barev SlouZi k nastaveni vzhledu obrazu.
Automaticky Automaticky upravuje vzhled obrazu v zavislosti na prostfedi pouzivani.
Dynamicky Vhodny pro pouziti v jasnych mistnostech.
Obyvaci pokoj*! Vhodny pro sledovani televize atd. v mirné tmavé mistnosti.
Prezentace*? Vhodny pro promitani barevného obrazu v jasnych mistnostech.
Kino Vhodny pro sledovani filma atd. v tmavé mistnosti.
Hry*! Vhodny pro hranf videoher v jasnych mistnostech.
Cernd tabule*? Vhodny pro promitani na ¢ernou tabuli (zelenou tabuli).
Jas -24-0-24 Slouzi k Upravé jasu obrazu.
—24 (tmavé) a7z 24 (svétlé)
Kontrast -24-0-24 Slouzi k Upravé rozdilu mezi svetlymi a tmavymi oblastmi obrazu.
—24 (nizky kontrast) az 24 (vysoky kontrast)
Sytost barev -32-0-32 Slouzi k nastavent sytosti barev obrazu.
—32 (nizkd hustota) a7 32 (vysoka hustota)
Odstin -32-0-32 Slouzi k nastaveni odstinu obrazu.
—32 (do modra) az 32 (do Cervena)
Ostrost -5-0-5 Slouzi k Upravé ostrosti obrazu.
—5 (neostry) az 5 (ostry)
Teplota barev Slouzi k nastaveni celkového odstinu obrazu.
Vysokd Obraz je vice do modra.
Strednf
Nizka Obraz je vice do Cervena.




Polozka nastaveni Vybér

Popis

Uprava barev

SlouZi k nastaveni hodnot [Odstin], [Sytost] a [Svétlost] pro jednotlivé
barvy.

(Cervenad)

modra)

R
G (zelend)
B(
C (azurova)

M (purpurova)

Y (Zlutd)

Autom. clona

SlouZi k nastaveni funkce Autom. clona.

Zapnuto

Aktivuje funkci [Autom. clona]. Svétlo z lampy se upravuje automaticky.

Vypnuto

Deaktivuje funkci [Autom. clona].

Reset

SlouZi k resetovani nastaveni nabidky [Obraz] na vychozi hodnoty.

1

*2  Nastaveni je mozné pouze v rezimu [Firemni rezim].

Nastaveni je mozné pouze v rezimu [Domaci rezim].
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Nabidka Signal

Polozka nastaveni Vybér Popis
Rozli¢eni Slouzi k nastavent rozlisent, kdyZ je na vstupu signal RGB z pocitace.
Automaticky Automatické nastaveni podle vstupniho signdlu.
Sirokouhly Vhodné pro pocitace s Sirokothlou obrazovkou.
Normalnf Vhodné pro pocitace s obrazovkou 4:3 a 5:4.
Progresivni Nastaveni tykajici se progresivni konverze (funkce konverze z
proklddaného signalu na progresivni signal)
Vypnuto Deaktivuje progresivni konverzi.
Video Aktivuje progresivni konverzi. Vhodné pro videa.
Film/autom. Aktivuje progresivni konverzi. Vhodné pro filmy.
Potlaceni ¢umu Nastaven/ tykajici se funkce Potlaceni Sumu (funkce redukce blikani
progresivniho obrazu).
Vypnuto Aktivuje funkci [Potlaceni Sumul. Vyberte pfi promitani obrazu s malym
ruchem, jako je DVD.
NR1 Aktivuje funkci [Potlaceni Sumul.*
NR2
Video rozsah HDMI Slouzi k vybéru trovné videa vstupniho signalu pfi pfipojeni pfes HDMI.
Automaticky Automatické nastaveni podle vstupniho signélu.
NormalInf Viyberte moznost [Normalni] nebo [Rozsitend], pokud se vyskytujf
Rozéitend problémy s podsvicenim nebo presvicenim nékteré oblasti.
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Polozka nastaveni Vybér

Popis

Videosignal

Slouzi k nastaveni obrazového vstupniho signélu.

Automaticky

Automatické nastaveni podle vstupniho signalu.

NTSC

NTSC4.43

PAL

M-PAL

N-PAL

PAL60

SECAM

Pomeér stran

Slouzi k nastaveni poméru stran promitaného obrazu.

Automaticky Automatické nastaveni podle vstupniho signalu.
Normalni Obraz se promité v pIné promitaci velikosti bez zmény poméru stran.
16:9 Obraz se promitd v poméru 16:9.
Lupa Obraz se promitéd v pIné promitaci sifce bez zmény poméru stran.
Pfeskenovani Slouzi k nastaveni rozsahu ofiznuti obrazu. Nastaveni pouZijte, pokud
jsou okraje komponentniho obrazu rozmazané nebo chybi.
Automaticky Automatické nastaveni podle vstupniho signalu.
Vypnuto Deaktivuje funkci preskenovani.
4% Ofizne 4 % okraje obrazu.
8% Ofizne 8 % okraje obrazu.
Reset SlouZi k resetovani nastaveni nabidky [Signal] na vychozi hodnoty.

* Nelze nastavit, pokud je jako rezim barev vybrana moznost [Hry].
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Nabidka Nastaveni

Polozka nastaveni

Vybér

Popis

Lichobéznik

Lichobéz. - V/S

Slouzi k opravé lichobéznikového zkreslent.

Lichobéznik - S (-60 - 0 - 60)

Slouzi k opravé svislého lichobéznikového zkreslent.

Lichobéznik -V (-60 - 0 - 60)

Slouzi k opravé vodorovného lichobéznikového zkreslent.

Auto. lichobéznik S

Nastaveni tykajici se automatické opravy svislého lichobéznikového
zkreslent.

Zapnuto Aktivuje funkci [Auto. lichobéznik S]. Kdyz dojde ke svislému
lichobéznikovému zkresleni, opravi se automaticky.
Vypnuto Deaktivuje funkci [Auto. lichobéznik S].
Nastaveni lichob. H Nastaveni tykajici se ovladace vodorovného lichobéznikového zkreslent
Zapnuto Aktivuje fungovani ovladace vodorovného lichobéznikového zkreslent.
Vypnuto Deaktivuje fungovéni ovladace vodorovného lichobéznikového zkresleni.
Détsky zamek Nastaveni tykajici se funkce détského zamku.
Zapnuto Aktivuje funkci [Détsky zdmek]. Napajeni je mozné zapnout pouze
podrzenim tlacitka @ na ovlddacim panelu po dobu 5 sekund.
Vypnuto Deaktivuje funkci [Détsky zamek].
Provozni zamek Nastaveni tykajici se funkce zamku ovlddaciho panelu
Zapnuto Aktivuje funkci [Provozni zamek]. Tlac¢itka na ovlddacim panelu jsou
neaktivni.
Vypnuto Deaktivuje funkci [Provozni zdmek].
Prikon Slouzi k nastavent jasu lampy.
Normalni Promitd se s normalnim jasem.
ECO Promita se s mensim jasem lampy.




o

Polozka nastaveni Vybér Popis
ReZim zvuku Slouzi k nastaveni kvality pfehrdvaného zvuku.
Standardnf Zvuk se prehrava ve standardni kvalité.
Svétlost Usnadnuje poslech hlasu a dialogt.
Hudba Viysoké a hluboké zvuky jsou jasnéjsi.
Film Viysoké a hluboké zvuky jsou zvyraznény.
Hlasitost Slouzi k nastavent hlasitosti.
0-20-40 0 (Zadny vystup zvuku) az 40 (maximalni)
Hlasit. vstupu mik. Slouzi k Upravé vstupni Grovné mikrofonu.
0-3-5 0 (Zadny vystup zvuku z mikrofonu) az 5 (maximalni)
UZivatelské tlacitko Slouzi k nastaveni nabidky pfifazené k tlacitku User na dalkovém
ovladaci.
Prikon
Informace
Progresivni
Rozliseni

Hlasit. vstupu mik.

Reset

Slouzi k resetovani nastaveni nabidky [Nastaveni] na vychozi hodnoty.
(kromé nabidky [UzZivatelské tlacitko])
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Nabidka Rozsifené

Polozka nastaveni Vybér Popis
Zobrazeni Nastaven/ tykajici se promitané obrazovky
Zprava Slouzi k nastaveni zobrazovani zprav.
Zapnuto Zpravy se zobrazuij.
Vypnuto Zpravy se nezobrazuji.
Pozadi obrazu Slouzi k nastaveni promitané obrazovky, kdyz na vstupu nenf zadny
videosignal.
Cerna Obrazovka je celd cernéa.
Modra Obrazovka je celd modra.
Logo Zobrazuje se standardni startovni obrazovka (nebo uZivatelské logo).
Uvodnf obrazovka SlouZf k nastaveni promitané obrazovky, kdyz je zapnuto napajent.
Zapnuto Zobrazuje se standardni startovni obrazovka (nebo uzivatelské logo).
Vypnuto Obrazovka je celd modra.
Vypnout A/V Slouzi k nastaveni obrazovky, kdyz je aktivni funkce Viypnout A/V.
Bila Kdyz je funkce Vypnout A/V aktivni, celd obrazovka zbél3.
Cernd Obrazovka je celd cernéa.
Modra Obrazovka je celd modra.
Logo Zobrazuje se standardni startovni obrazovka (nebo uZivatelské logo).
UZivatelské logo* Slouzi k registraci uzivatelského loga.
Projekce SlouZf k nastaveni metody promitanf podle podminek nastavent.
Celni Promitani obrazu z mista pred projekéni plochou.
Celni/strop Promitani obrazu ze stropu pred projekéni plochou.
Zadni Promitani obrazu z mista za projek¢nf plochou.
Zadni/strop Promitani obrazu ze stropu za projekéni plochou.
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Polozka nastaveni Vybér Popis
Provoz Nastaveni operaci tykajicich se napajeni, zvuku atd.
Napéjeni zapnuto Nastaveni spusténi po zapojeni napajeci zastrcky.
Zapnuto Zastréenim napéjeci zastreky do elektrické zasuvky se zahdji projekce.

Mé&jte na paméti, ze pokud projektor ponechate zapojeny do elektrické
z&suvky, spusti se po obnoveni privodu energie, napfiklad po vypadku

proudu.
Vypnuto Projekce se zahaji normalnim ovladanim (stisknutim tlacitka @).
Klidovy rezim Nastaveni operaci, kdyZ neni k dispozici zadny signal nebo projektor
nikdo neovlada.
Vypnuto Napdjeni zGstava zapnuté, i kdy?Z je projektor ponechédn bez signélu a
ovladani.
5 min. Napéjeni se automaticky vypne, pokud je projektor ponechdn bez
signalu nebo ovladani po dobu 5 minut.
10 min. Napéjeni se automaticky vypne, pokud je projektor ponechdn bez
signalu nebo ovladdani po dobu 10 minut.
30 min. Napdjeni se automaticky vypne, pokud je projektor ponechdn bez
signalu nebo ovladdani po dobu 30 minut.
Cas krytu ¢ocky Nastaveni operaci, kdyZ je kryt objektivu zavfeny.
Zapnuto Napdjeni se automaticky vypne, pokud je kryt objektivu ponechan
zavieny po dobu asi 30 minut.
Vypnuto Napdjeni zGstava zapnuté, i kdyz je kryt objektiv ponechan zavieny.
Osvétlenf Nastaven{ indikatord
Zapnuto Vsechny indikatory sviti podle potfeby.
Vypnuto Indikatory @ d) a Dock béhem projekce nesviti.
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Polozka nastaveni Vybér

Popis

Vysokd nadm. vyska

Nastaveni operacf pfi pouzivani ve vysoké nadmorské vysce.

Zapnuto Pokud projektor pouzivéte ve vysce asi 1500 m n. m. nebo vice, nastavte
Vypnuto moznost [Zapnuto].
Audiovstup Slouzi k pfepinani audiovstupu.
Automaticky Behem projekce prehrava audio ze vstupniho zdroje.
iPod Prehréava audio z iPodu (s vyjimkou situaci, kdyz je vstupni zdroj HDMI
nebo USB Display).

Poh. rezim mikrof.
Zapnuto Chcete-li prehravat zvuk z mikrofonu, kdyz je projektor vypnuty, nastavte
Vypnuto moznost [Zapnuto].

Externi napajenf
Zapnuto Nastavte moznost [Zapnuto], kdyz je pfipojen mikrofon podporujici
Vypnuto funkci externiho napajent.

Jazyk Slouzi k nastaven( jazyka obrazovky nastaveni a zobrazovanych zprav.

Reset Slouzi k resetovani nastaveni nabidky [Rozsifené] na vychozi hodnoty.

(kromé nabidek [Vysokd nadm. vyskal a Jazyk[)

* Nastaveni [UZivatelské logo] nelze zménit, kdyz je polozka [Ochrana uZiv. loga] nastavena na moznost [Zapnuto.
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Nabidka (pouze zobrazeni)
Zobrazované polozky se lisi v zavislosti na pravé promitaném vstupnim zdroji.

Zobrazovana polozka Popis
Provoz lampy (hod)*
Normadlni Zobrazuje celkovou provozni dobu lampy, kdyz je polozka [Piikon] nastavena na moznost
[Normaini].
ECO Zobrazuje celkovou provozni dobu lampy, kdyz je polozka [Pitkon] nastavena na moznost [ECO].
Zdroj Zobrazuje béhem projekce vstupni zdroj.
Vstupni signal Zobrazuje vstupni signal.
Rozlisenti Zobrazuje rozliseni pfipojeného pocitace.
Obnov. kmitocet Zobrazuje pocet prepsani obrazu za sekundu.
Informace o synch. Zobrazuje informace o obrazovém signalu.
Videosignal Zobrazuje nastaven( [Videosignall.
Stav Zobrazuje informace o chybach v projektoru.
Sériové ¢islo Zobrazuje sériové ¢islo projektoru.

* Do 10 hodin se zobrazuje jako [0H], potom od 11 hodin déle v krocich po 1 hodiné. Zbarvi se dozluta, pokud je prekrocena predpokladand Zivotnost
lampy.
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Nabidka Reset

Polozka nastaveni

Resetovat vie*

Popis

Obnovi vyrobni nastavent.

Reset hodin lampy Resetuje provozni dobu lampy.

* Nastaveni [Jazyk], [Provoz lampy (hod)] a heslo se neresetuiji.
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Volitelné prislusenstvi a spotfebni material

K dispozici je nasledujici volitelné pfislusenstvi a spotfebni materidl. Tyto vyrobky si zakupte v pfipadé potfeby. Tento seznam
volitelného piislugenstvi je platny k ¢ervenci 2011. Udaje o pfislusenstvi mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni a
dostupnost se muze lisit v zavislosti na zemi zakoupent.

Volitelné prislusenstvi

Pfenosné 50palcové promitaci platno ELPSC32

Kompaktni platno, které se snadno prenasi. (pomer stran 4:3)

50palcové promitaci platno ELPSC06

60palcové promitaci platno ELPSC27

80palcové promitaci platno ELPSC28

100palcové promitaci platno ELPSC29

Prenosné svinovaci promitaci platna. (pomér stran 4:3)

53palcové promitaci platno ELPSC30
64palcové promitaci platno ELSPC31
Prenosna magnetickd promitaci platna. (pomeér stran 4:3)

Pocitacovy kabel ELPKCO02
(1,8 m — pro mini D-Sub 15 kolikd/mini D-Sub 15 kolikd)

Pocitacovy kabel ELPKC09

(3 m = pro mini D-Sub 15 kolikd/mini D-Sub 15 kolik{)
Pocitacovy kabel ELPKC10

(20 m - pro mini D-Sub 15 kolik{/mini D-Sub 15 kolik()

Kabel komponentniho videa ELPKC19
(3 m - pro zastr¢ku mini D-Sub 15 kolik(/RCA samcix3)
Slouzi k pfipojeni zdroje komponentniho videa.
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Dokument. kamera ELPDCO6/ELPDC11
Pouzivejte pro promitani obrazd, jako jsou knizky, dokumenty pro projektory
nebo snimky prezentaci.

Stropni trubka (450 mm)* ELPFP13
Stropni trubka (700 mm)* ELPFP14
Slouzi k montazi projektoru na vysoky strop.

Montézni konzola* ELPMB23
Slouzi k montazi projektoru na strop.

Spotiebni material

Lampa ELPLP67
Pouzijte pro vyménu pouzité lampy.

Vzduchovy filtr ELPAF37
Pouzijte jako nahradu za pouzité vzduchové filtry.




Projekcni vzdalenost a velikost obrazu

Podle nésledujici tabulky umistéte projektor na misto, které umozriuje nejlepsi moznou
projekci pro danou velikost obrazu. Hodnoty jsou pouze orientacni.

o
© Projekeni vzdalenost
@ Vzdalenost od stfedu objektivu k zékladné projekeni plochy
"""""""""""""" \H:F (nebo pfi zavéseni ze stropu k hornimu okraji projekéni plochy)
© Stied objektivu
o ]
Jednotka: cm
(1]
Velikost obrazu 16:10 (2]
Minimalnf (Sirokouhly) az maximalnf (tele)
35" 76x47 97-117 4
40" 86x54 111-134 5
60" 130x81 168-202 7
80" 170110 225-270 10
100" 220x130 281-338 12
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Velikost obrazu 16:10 (2]
Minimalnf (Sirokouhly) az maximalni (tele)
120" 260x160 338-407 14
150" 320%x200 424-509 18
200" 430%270 566-680 24
320" 690430 907-1089 39
Jednotka: cm
Velikost obrazu 16:9 o (2]
Minimalni (Sirokouhly) az maximalni (tele)
35" 77%44 99-120 2
40" 89x50 114-137 2
60" 130x75 172-208 3
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289-348 5
120" 270x150 348-418 7
150" 330x190 435-523 8
200" 440x250 582-699 11
310" 690x390 903-1084 17




Jednotka: cm

Velikost obrazu 4:3 o (2]
Minimalnf (Sirokouhly) az maximalnf (tele)

30" 61x46 94-113 4
40" 8161 126-152 5
60" 120x91 190-229 8
80" 160x120 255-306 11
100" 200150 319-383 14
120" 240x180 383-461 16
150" 300%230 480-577 20
200" 410%300 641-770 27
280" 570x430 898-1079 38
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Podporovana rozliseni

Komponentni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
SDTV (480i) 60 720%480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280%720
HDTV (1080i) 50/60 19201080

Kompozitni video

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
Televize (NTSC) 60 720480
Televize (SECAM) 50 720%576
Televize (PAL) 50/60 720X576




Vstupni signal z portu HDMI

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280%800
60 1280%960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 19201080
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Pocitacové signaly (analogovy RGB)

Signal Obnovovaci kmitocet (Hz) Rozliseni (body)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+* 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

* Kompatibilnf pouze pfi nastaveni polozky [Rozliseni] na moznost [SirokoUhly]. (s S. 96)



Technické udaje

Nézev vyrobku MG-850HD
Rozméry 340 (5) X 129 (v) x 292 (h) mm (v¢etné vycnivajici ¢asti pfi zasunutém doku)
Velikost panelu Sitka 0,59"

Projekéni metoda

Polysilikonova aktivni matice TFT

Rozlisenti

1024 000 pixeld (1280 (3) x 800 (v) bodl) x 3

Uprava zaostieni

Ru¢né

Nastaven( lupy

Optické (cca 1:1,2)

Lampa (zdroj svétla)

Lampa UHE, 200 W, model ¢.: ELPLP67

Napajeni 100 a7 240V AC £10 %, 50/60Hz, 3,22z 1,5 A
Spotreba 100az 120V Provoz pfi zapnuti: 319 W
Pohotovostni rezim: 0,23 W
220 az240V Provoz pfi zapnuti: 303 W

Pohotovostni rezim: 0,30 W

Provozni nadmoiska vyska

Nadmorska vyska 0 az 2286 m

Provozni teplota

+5 to 435 °C (bez kondenzace)

Skladovaci teplota

—10az +60 °C (bez kondenzace)

Hmotnost Cca39kg
Porty Vstupni  Konektor doku iPodu 1 Zasouvatelny dok iPodu
Port audio 1 Konektor RCA x 2
Port video 1 Konektor RCA
Komponentni port 1 Konektor RCA x 3
Pocitacovy port 1 15kolikovy miniaturni konektor D-Sub (zdsuvka)
Port HDMI 1 HDMI (kompatibilni s HDCP, zvuk je podporovan pouze pro PCM)
Vstupni port mikrofonu 1 Stereofonni miniaturni konektor (jack) (kompatibilni s externim
napajenim, vstup mono)
Port USB (typ A)* 1 Konektor USB (typ A)
Port USB (typ B)* 1 Konektor USB (typ B)
Reproduktor Maximalni vstup 10 W X 2, jmenovitd impedance 8 Q)

*  Podporuje rozhrani USB 2.0. Porty USB vsak nezarucuji funkenost se viemi zafizenimi, kterd USB podporuiji.
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Uhel néklonu

Pokud projektor pouzivate pod thlem naklonu vétsim nez 10°, mohlo by
dojit k jeho poskozeni nebo k poranéni osob.



Vzhled
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Glosar

V této ¢asti jsou strucné vysvétleny obtizné pojmy, které nejsou vysvétleny v textu této piirucky. Dalsf informace Ize ziskat v dalSich
bézné dostupnych publikacich.

Pomér stran

Pomér mezi délkou a vyskou obrazu. Projekeni plochy s pomeérem délky a vysky 16:9
se nazyvaji sirokouhlé. Pomér stran normalni projekenf plochy je 4:3.

Proklad

Odesild informace potiebné pro vytvoreni jedné obrazovky odesildnim fadkd ob jeden, pficemz zacind hornim
okrajem obrézku a postupuje doll. Je vétsi pravdépodobnost, ze obrazky budou blikat, protoze se v jednom
snimku se zobrazuje pouze kazdy druhy fadek.

Kontrast

Znamena rozdil mezi svétlymi a tmavymi ¢astmi obrazu. Relativni jas svétlych a tmavych oblasti obrazu Ize zvysit
nebo snizit, aby byl text nebo grafika vice ¢i méné vyraznéjsi.

Komponentni video

Metoda, kterd rozdéluje videosigndl na komponentu svétlosti (), modrou minus svétlost (Cb nebo Pb) a ¢ervenou
minus svétlost (Cr nebo Pr).

Kompozitni video

Metoda, kterd skldda videosignal z komponenty svétlosti a barevné komponenty pro pfenos jedinym kabelem.

Progresivni

Vysild informace pro vytvoreni jedné obrazovky najednou, takze se obraz zobrazuje jako jeden snimek. Prestoze
pocet snimanych fadkd zdstava stejny, mira problikdvani obrazu se snizuje, protoze mnozstvi informaci je ve
srovnani s proklddanym systémem dvojndsobné.

116



Opatreni pfi stéhovani

Stéhovani projektoru

Prostudujte si nasledujicf informace a pak zafizeni pfenasejte za rukojet.

B Po vypnuti projektoru odpojte viechny kabely.
Bl Zavrete kryt objektivu.

M Odpojte iPod a poté zasurite dok.

M Zasunte podpéru projektoru.

Opatfeni pro pfepravu

Vnitfni soucasti projektoru se skladaji z malych sklenénych a vysoce presnych ¢asti. Kdyz projektor prepravujete, provedte
nasledujici kroky pro jeho ochranu pfed poskozeni, ke kterému by mohlo dojit nasledkem narazu.

Il Bezpecné projektor obalte tlumicim materidl, aby byl chrdnén pred otfesy, a umistéte ho do silné lepenkové krabice.
Nezapomenite pfepravni spole¢nost upozornit, Ze obsah je kiehky.

B Pred zabalenim projektoru zaviete kryt objektivu.

B Pred zabalenim projektoru zasurite dok.

B Pred zabalenim projektoru nasadte kryty rozhrani.

Vasde zaruka se nevztahuje na Zaddnou skodu, kterd by mohla na tomto produktu vzniknout béhem prepravy.

/
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Obecné Poznamky

VSechna prava vyhrazena. Bez pfedchoziho pisemného
povoleni spole¢nosti Seiko Epson Corporation je zakdzano
reprodukovat libovolnou ¢ast této publikace, ukladat ve
vyhleddvacim systému nebo prenéset libovolnou formou

nebo prostfedky, a to elektronicky, mechanicky, kopfrovanim,
nahravanim nebo jakymkoli jinym zplsobem. Spole¢nost
neponese pfimou odpovédnost za pouziti zde uvedenych
informaci. Neodpovida ani za pfipadné skody plynouci z pouZiti
zde uvedenych informaci.

Spolec¢nost Seiko Epson Corporation ani jeji pfidruzené
spole¢nosti nejsou vici spotfebiteli tohoto produktu nebo
jinym osobdm zodpovedné za skody, ztraty, ndklady nebo
vydaje zpUsobené spotfebitelem nebo jinou osobou v
dasledku nasledujicich udélosti: nehoda, nespravné pouziti
nebo zneuziti tohoto produktu nebo neopravnéné Upravy,
opravy nebo zmeény tohoto produktu nebo (s vyjimkou USA)
nedodrzeni pfisného souladu s provoznimi a servisnimi pokyny
spolec¢nosti Seiko Epson Corporation.

Spole¢nost Seiko Epson Corporation neodpovida za 7zddné
skody nebo problémy zplsobené pouzitim jakéhokoli
prislusenstvi nebo spotifebniho materidlu, které nejsou nejsou
spole¢nostf Seiko Epson Corporation oznaceny jako originalnf

produkty (Original Epson Products) nebo schvélené produkty
(Epson Approved Products).

Obsah této prirucky mize byt zménén nebo aktualizovan bez
predchoziho upozornéni.

Obrdzky v této pfirucce a skutecny projektor se mohou lisit.



Informace o oznacovani

Operacni systém Microsoft” Windows™ 2000
Operacni systém Microsoft” Windows™ XP
Operacni systém Microsoft” Windows" Vista
Operacni systém Microsoft” Windows™ 7

V této pfirucce se tyto operacni systémy oznacuji jako ,Windows 2000’
Windows XP Windows Vista” a,Windows 7. Dale mUze byt k oznaceni
systému Windows 2000, Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7
pouzito souhrnné oznaceni Windows.

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

V této pfirucce se tyto operacnf systémy oznacuji jako,Mac OS X 10.5.x"
a,Mac OS X 10.6.x" K jejich oznaceni dale mUze byt pouZito souhrnné
oznaceni,Mac OS".

Made for

iPod [JiPhone [JiPad

“Made for iPod,"Made for iPhone, and “Made for iPad” mean that an
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod,
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer

to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.

Made for Made for

- iPod touch (4th generation) «iPhone 4

- iPod touch (3rd generation) «iPhone 3GS

- iPod touch (2nd generation) -iPhone 3G

- iPod touch (1st generation) «iPhone

- iPod nano (5th generation)

- iPod nano (4th generation) Made for

- iPod nano (3rd generation) - iPad2
-iPad
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Obecna poznamka

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Apple, iTunes, and Mac OS are trademarks of Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint a logo Windows jsou
ochranné znamky nebo registrované ochranné zndmky spole¢nosti
Microsoft Corporation v USA a/nebo v jinych zemich.

HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné zndmky nebo
registrované ochranné znamky spole¢nosti HDMI Licensing LLC.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Dalsi zde pouzité ndzvy produktl slouzf pouze k identifika¢nim tceldim a
mohou byt ochrannymi zndmkami pfislusnych viastnikd. Spole¢nost Epson
se vzdava viech prav na tyto znacky.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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