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Tietoja ohjekirjoista ja kaytettavista merkinnoista

Ohjekirjatyypit

Projektorin mukana toimitetaan kolme ohjekirjaa. Tutustu ohjekirjoihin seuraavassa jarjestyksessa.

M Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja
Tassa ohjekirjassa kuvataan projektorin turvallinen kaytto ja lisaksi se sisaltad takuu- ja vianmaaritysoppaat. Lue tdma ohjekirja huolel-
lisesti 1api ennen kuin alat kdyttda projektoria.

M Pika-aloitusopas
Tama ohjekirja sisaltad tiedot projektorin perustoiminnoista, joiden avulla voit alkaa kdyttaa projektoria.

M Kayttdjan opas (tdmé ohjekirja)
Tama ohjekirja sisaltaa tietoja konfigurointivalikoiden kdytostd, vianmaarityksesta ja huollosta.

Tassa Kayttajan opas:ssa kaytettdvdt merkinnat

Turvamerkinnat

Kayttdohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttamaan turvallisesti.
Seuraavassa esitetddn symbolit ja niiden merkitykset. Opettele kuvakkeiden merkitykset ja noudata niitd, jotta henkil®- ja
omaisuusvahingoilta valtyttaisiin.

. Taman kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vadrdan kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla
Zi& Varoitus A, .
henkildvahinko tai jopa kuolema.

H Taman kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaraan kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla
Zf& uom . o o
henkilévahinko tai laitteen vaurioituminen.




Yleiset tiedot

Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittavan

Huomaa . .

huolellisesti.
VIHJEET Viittaa lisétietoihin ja seikkoihin, jotka on hyva tietda.
= Viittaa sivuun, jolta 16ytyy hyoddyllisia tietoja.

@' Sourcejne.  Viittaa kaukosaatimen tai projektorin ohjauspaneelin painikkeisiin.

Viittaa konfigurointivalikon kohtiin.

[Valikon nimi] Esimerkki: [Varitila]

Sanan "projektori" merkitys
Kun sana “projektori” esiintyy tdamdn Kayttdjan opas:n tekstissd, se saattaa viitata paitsi itse projektoriyksikkdon, myos lisdvarusteisiin
tai valinnaisiin lisélaitteisiin.

Sanan "iPod" merkitys
Kun sana "iPod" esiintyy tdman Kayttdjan opas:n tekstissd, se tarkoittaa iPod-, iPad- tai iPhone-laitetta.

Toiminnan selitys
Pddsdantoisesti selitetdan toiminta kaukosaddintd kayttaen.
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Johdanto

Osien nimet

Etuala

Zoomausrengas
Saataa kuvan kokoa.

Vaakasuuntaisen trapetsin saadin /@\% (mma. Pika-aloitusopas)

Korjaa ruudulla olevan kuvan trapetsivaaristymaa.

= P Z
(. Pika-aloitusopas) \‘Z%/ Tarkennusrengas

Saatad kuvan tarkennusta.
(mmi. Pika-aloitusopas)

Liitdnnan suojus (sivulla)
Poista suojus liittadksesi projektorin
videolaitteeseen tai mikrofoniin.
(. Pika-aloitusopas)
Séilyta poistettua suojusta suojatussa
paikassa.

Linssin liukusuojuksen nuppi

Liu'uta nuppia avataksesi ja sulkeaksesi
linssin liukusuojuksen.

Linssin liukusuojus

Pida linssin suojus suljettuna, kun

projektoria ei kdytetd. Nain suojaat linssid. Lukitusaukko (m. 5.93)

IImanottoaukko (ilmansuodattimen
suojus)
Tuo jadhdytysilmaa projektoriin.

Projektiolinssi
Projisoi kuvan.

wreese s Kahv.
Jalan saatovipu @ ) é_ . - )
Pidenta ja lyhentda saadettivas Pida tésta kahvasta kiinni kantaessasi
) ) ) rojektoria.
etujalkaa. (mmi Pika-aloitusopas) proJ
Saadettava etujalka L Kaukosaatimen valovastaanotin
Pidenna tai lyhennd jalkaa saatazksesi Vastaanottaa kaukosaatimen signaalit.

kuvan asentoa.



Taka-ala

Liitdannan suojus (taka-ala)
Poista suojus liittaaksesi projektorin
tietokoneeseen tai USB-tallennuslaitteeseen.
(mm. Pika-aloitusopas)
Sdilytd poistettua suojusta suojatussa paikassa.

Kaiutin

Ohjauspaneeli (gl S.5)

Lahettdd danta.

Telakka
Liu'uta telakkaa (dock) itsedsi kohti
yhdisté iPodiin. (g 5.11)

A Huom

Ald padsts syttyviad materiaaleja tai metallia
kosketuksiin liittimen kanssa.

Alusta

Saadettava takajalka

Telakan liitin

Yhdista iPodin telakan liittimeen.

Pidenna tai lyhennd jalkaa saatadksesi
vaakakallistuksen kulmaa.
(mmi. Pika-aloitusopas)

— lImanpoistoaukko

lImanpoistoaukko, josta projektorin
jadhdytysilma poistuu.

A Huom

lImanpoistoaukko kuumenee
/ kaytossa. Ala tuki tai kosketa sita
projektorin kdyton aikana tai
valittdmasti sen jalkeen.

Lampun suojus
Avaa tdma suojus vaihtaaksesi lampun.

(. 5.77)

Virransyotto
Liitd séhkojohto.

Kaukosaatimen valovastaanotin
Vastaanottaa kaukosdatimen signaalit.

Kattotelineen kiinnityspisteet (3 pistettd)
Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, asenna
lisdvarusteena saatava kattoteline tahan. (gl 5.106)



Liitannat

Liitantdjen sijoittelusta riippuen jotkut kaapelit eivat ehka voi olla samanaikaisesti kytkettyina.

Sivu

Video-tuloportti

HDMI-tuloportti H] ‘ oV Liitd videolaitteen komposiittivideo-
—I ideo s .
Liitd videolaitteen tai tietokoneen HDMI- = 1 lahtdporttiin.
I5htoporttiin. ‘ —~ @ (. 5:40)
(i 5.37, 38) HDMI
Komponentti-tuloportti
Liitd mikrofoniin. _© Ald Liita videolaitteen komponentti (YCbCr
(i, 547) N e tai YPbPr) -ldhtéporttiin.
\ R
@) (©) S
C
Audiotuloportti
Liita yhdistetyn laitteen
audiolahtoporttiin. (g s.36, 39, 40)
Taka-ala

Tietokoneen tuloportti
Liita tietokoneen nayton lahtoporttiin.

(mmi, 5.36)

USB (tyyppi A) -portti
Liitd USB-tallennuslaite. (mmal 5.22)
Liitd valinnaiseen
dokumenttikameraan.

USB (tyyppi B) -portti
Liita tietokoneen USB-porttiin. (g 5.30)



Tilan merkkivalo

Ohjauspaneeli

Vilkkuu tai palaa merkkina
projektorissa olevista
ongelmista.

(. 5.57)

Kytkee projektorin virran paalle
tai pois.*

(!) Merkkivalo™

-8 Lamp G—
C § Temp
—0

Source C—»?/\l—

call

Dock

———

\)

lImaisee projektorin tilan.

(mih. 5.60)

Telakan merkkivalo*

Ympariston valon anturi
Tunnistaa kirkkauden,
joka vallitsee huoneessa.

Vaihtaa projisoitujen kuvien
|ahteen.
(mma. Pika-aloitusopas)

S&dtaa aanenvoimakkuuden tasoa.

A Huom

Alg kdynnistd suurella
danenvoimakkuudella.

Akillinen altistus liialliselle
danenvoimakkuudelle saattaa
aiheuttaa kuulovammoja.
Pienennd danenvoimakkuutta
aina ennen virran pois kytkemistd,
jotta adnenvoimakkuus olisi
kdynnistettaessd alhainen ja sitd

Palaa, kun iPod on liitetty

voitaisiin lisdta vaiheittain.

projektorin telakkaan. (gl 5.14)

* Ei syty projektorin kayton aikana, kun [Valaistus] on asetettu arvoon [Pois].
(mmi [L2ajennettu] - [Toiminta] - [Valaistus] s.101)

Huomaa

Al4 kytke projektoria heti sen jélkeen,

kun se on sammutettu. Projektorin virran
kytkeminen ja katkaiseminen usein saattaa
lyhentda lampun kayttoikaa.

VIHJEET

Il Aseta [Suora kdynnistys] arvoon [Paalld],
jos haluat aloittaa projektorin kayton
yksinkertaisesti littamalla séhkdjohdon.
(ma. [Laajennettu] - [Toiminta] -

[Suora kdynnistys] s.101)

W \Voit kytked projektorin pois paaltda myos
irrottamalla sahkojohdon projektorin
kéyton aikana.

M Kun tata projektoria kdytetdan paikassa,
joka sijaitsee vahintadn 1500 m meren
pinnan yldpuolella, aseta [Korkeapaikkatila]
arvoon [Paalla].

(ma. [Laajennettu] - [Toiminta] -
[Korkeapaikkatila] s.101)



Kaukosaadin

Kaukosaatimen valoldhetin
Lahettdd kaukosdatimen signaaleja.

Vaihtaa projisoitujen kuvien lahteen.
(mm. Pika-aloitusopas) o
Color
Mgde

Vaihtaa véritilaan. (gl 542)

Ndyttda tai piilottaa konfigurointivalikot.

(i, 5.7)

Paina valitaksesi konfigurointivalikon kohteita tai
asetusarvoja.

Paina toistaaksesi iPodin sisaltod tai USB-
tallennuslaitteessa olevia kuvia.

(. 5.16, 26)
Vahentda aanenvoimakkuutta.

Kytkee projisoidut kuvat ja ddnen valiaikaisesti
padlle tai pois paaltd. (i 5-81)

Aspect

EPSON

Projector

Kytkee projektorin virran paalle tai pois.

Muuttaa kuvasuhdetta.

(mmmi, 5.50)

Ottaa kdyttodn nopean padsyn rekisterdityyn
valikkoon. (g 5.99)

Vaihtaa ohjauslaitteen, kun iPod on liitetty.

(mmi. Pika-aloitusopas)
Paina palataksesi edelliseen ruutuun.
Paina peruuttaaksesi suoritettavan toiminnon.

Paina antaaksesi tai suorittaaksesi valitun kohteen.
lImaistaan tassa tekstissé olevalla @lla.

Paina toistaaksesi iPodin sisaltoa.

(mm, 5.78)

Lisaa aanenvoimakkuutta.

Kytkee kaukosddtimen alaosassa olevien painikkeiden
valon pddlle noin 15 sekunnin ajaksi. Tama helpottaa
kaukosaatimen 16ytamistd pimedssa.



Konfigurointivalikon avaaminen ja kdayttaminen

Voit muuttaa ja saatda asetuksia konfigurointivalikossa kaukosaadinta kayttaen.

Avaa konfigurointivalikko.

Padvalikko Alavalikko
|

Kuva Return
] Automaattinen
0

Viritila

Signaali Kirkkaus

Kontrasti
Asetukset Terdvyys

Virildmpaotila
Laajennettu 1]

Aut. himmennin
Info Palauta
Palauta

(T#71:Valitse [®1]:Enter

[Menul:Lopeta Jj—l

Navigointipalkki
Valitse kohde pdavalikosta ja paina @.

Kuva
Trapetsi

Signaali Pois

Pois

Normaali

Asetukset @

Vakio
Laajennettu Atnenvoimakkuus 20
Mikrof. &dnenvoim. 4
Info Kéyt ainike Virrankulutus

Palauta
Palauta

[#1:Vvalitse [@] :Enter

Valitse

[Menul:Lopeta )

VIHJEET

M Asetuksissa tarvittavat painikkeet
ndytetdan navigointipalkissa.

W \Voit muuttaa valikoissa ja viesteissa
kdytettavan kielen.
(mm. [Laajennettu] - [Kieli] 5.102)



Valitse kohde alavalikosta ja paina @.

Menu Esc

v
(A

Muuta asetuksia.

Kun haluat muuttaa kohdetta:

Kun haluat muuttaa asetusarvoa:

Kuva
Trapetsi
Signaali Lapsilukko Pois
Toimintalukko Pois
Asetukset O RRUI(CUITIINITE] Normaali
| QVakio
Laajennettu 20
Info Kayttéjdpainike Virrankulutus
Palauta
Palauta

(([Esc]:Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta )

[Adnitila] Return

IStandardi
(<]

JElokuva

([EscI:Return [$1:Valitse [@1:Aseta  [Menul:Lopeta )

kaus 00

[Kuval Return
| —— i)

([EscI:Return [$1:Valitse [ 1:S84dd  [Menul:Lopeta )




Viimeistele asetukset.

it alcl

Tietoja palautustoiminnosta

Voit palauttaa asetukset oletusarvoihinsa.

& ’[Palauta] ’[Palautakaikki]

Kun "Haluatko varmasti palauttaa kaikki asetukset?" tulee esiin, valitse [Kylld] ja paina @.




10

Projisointi iPodilla

iPodin liittaminen

Liitd iPod suoraan toistaaksesi kuvia, dénté ja valokuvia.
Talle projektorille sopivat iPod-tyypit tai -versiot ovat seuraavia. (Alkaen heindkuu 2011)

Kun haluat saada uusimmat tiedot, vieraile Epsonin verkkosivustolla.

http://www.epson.com/

©

=)

—
o J
(=)

iPod nano

3rd generation (video)

4GB 8GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPad

16GB 32GB 64GB

iPod nano

4th generation (video)
©)| 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPhone 3G
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)

©)| 8GB 16GB

iPod touch
3rd generation
32GB 64GB

iPhone 3GS
8GB 16GB 32GB

iPad 2

.

16GB 32GB 64GB

iPod touch
4th generation
8GB 32GB 64GB

iPhone 4
16GB 32GB

iPod

VIHJEET

W Katso my6s iPodin "Kéyttdopas". Voit ladata
sen Applen web-sivulta.

M Péivita iPod-ohjelmisto uusimpaan
versioon iTunes-palvelun avulla.

W Kun projektori on ripustettu kattoon, et
voi kdyttad iPodia, vaikka se olisi liitetty
projektorin telakkaan.



Jos iPodissa on suojakotelo tai suojus, poista se. M Als kohdista telakan liittimeen liikaa
voimaa, kun liitat tai irrotat iPodia. Tama
voi aiheuttaa iPodin tai projektorin
toimintahdirioita.

iPodin liittdminen/lataaminen

| Huomaa

Laajenna telakka.

Paina telakkaa, kunnes se naksahtaa ja liukuu sitten ulos.

W Als kallista iPodia eteenpéin (projektoria
vastapdatd). Tama voi aiheuttaa iPodin tai
projektorin toimintahdirioita.

Liita iPod.

Kohdista iPod telakan liittimeen ja liitd se varovaisesti suoraan alas.




iPadin liittaminen

Kun haluat liittda iPadin, kiinnitd ensin iPadin mukana toimitettu lisdvarusteteline.
Jos iPadissa on suojakotelo tai suojus, poista se.

Puhdista projektori.

Kéyta kuivaa pyyhettd pyyhkidksesi projektorista sen pinnan, johon lisévarusteteline
kiinnitetaan.

Poista teippi lisdvarustetelineesta.

—0\

12

Al3 poista lisdvarustetelinettd, kun se

on kiinnitetty. Telineen poistaminen
vdhentaa kiinnitysvoimaa, eikd se enda riita
kannattelemaan iPadia.

Huomaa



Kiinnita lisdvarusteteline.

Kohdista

Liita iPad.
Kohdista iPadin alaosa lisdvarustetelineen reunoihin ja liitd iPad siirtdmalld se varovaisesti
suoraan alaspain telakan liittimeen.
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Dock -merkkivalon tarkastaminen
Dock -merkkivalo syttyy, kun iPod on liitetty.

Volume

\p/
l: Palaa 7 ' ~:Vilkkuu
798

iPodin liittdminen iPod on liitetty oikein. Voit toistaa iPodin siséltoa.
Kun projektori on pois paaltd, voit toistaa musiikkia
iPodista ja kdyttda projektoria telakan kaiuttimena.

(. 5.27)

| Dock

ns iPodin liitdntavirhe iPodin liittdminen epdonnistui. Irrota iPod ja yritd liittda se
>0 Dock uudelleen.

iPodin lataaminen

Jos sahkojohto on liitetty sahkopistorasiaan, lataus alkaa, kun iPod liitetdan projektoriin.
Lataaminen on mahdollista, vaikka projektori olisi kytketty pois padlta. Tarkista latauksen
edistyminen iPodista.

VIHJEET

M Jos iPodin paristo on tyhjentymassd,
Dock -merkkivalo ei syty. Pida iPodia
jonkin aikaa liitettynd siten, ettd Dock
-merkkivalo syttyy, ja voit toistaa iPodin
sisaltoa.

M Kun kytket liitetyn iPodin pois paalta,
Dock -merkkivalo sammuu. Kytke iPod
paalle toistaaksesi iPodin sisaltoa.

VIHJEET

Projektorin tuuletin voi pyorid iPodia
ladattaessa, riippumatta projektorin virran
tilasta. Tama ei ole toimintahdirio.



iPodin poistaminen

Poista iPod projektorista.

Poista iPod varovaisesti pidellen samalla kiinni telakasta.
iPod iPad

Nosta iPod suoraan ylos.

Poista iPad siten, etta se ei koske lisdvarustetelineen
reunoihin.

Supista telakka.
Paina telakkaa, kunnes se naksahtaa paikalleen.

&Huom

Poista iPod ja supista telakka ennen kuin kannat projektoria.

Huomaa

Supista telakka, kun et kayta iPodia.
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Sisaltdjen toistaminen

iPodin "videoiden" ja "musiikin" toistaminen

Kaytad kaukosdddinta toistaaksesi iPodin “videoita” ja “musiikkia” projisoitavissa kuvissa.

Kytke projektori paalle ja liita sitten iPod. (g 5.11)

Paavalikko tulee esiin.

Videot
Musiikki

Valokuvat + muut

Asetus

Paavalikko

iPodin danenvoimakkuuden s&&to tapahtuu
erikseen projektorin d&@nenvoimakkuuden
saddosta. Saada danenvoimakkuuden tasoa
kaukosaatimella

VIHJEET



Valitse siséaltoluokka.

Valitse [Videot] tai [Musiikki] ja paina ». Seuraava ruutu tulee esiin.

Kun [Musiikki] on valittu

Kun [Videot] on valittu

Palauttaa edelliseen
ruutuun

E_ o

Ottaa kayttoon valitun
kohteen
ja siirtaa seuraavaan

ruutuun

| viHJEET

Bl Valitse toistettava sisaltd
3 M Luokan nimi ja ryhmittely saattaa poiketa

Valitse asetuskohde toistuvasti, kunnes videon tai musiikin nimi nakyy. iPodin vastaavasta.

Valitse sen videon tai musiikin nimi, jonka haluat toistaa, ja paina ». Toisto alkaa. W Toisto kaynnistyy kappaleen alusta.
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Toiminot toiston aikana
Palauttaa edelliseen
ruutuun (nimiluettelo)

Valitse/peruuta sekoita toisto

Hyppaa alkuun/ Valitse/peruuta toisto

kelaa taaksepdin (pida painettuna) Tauko/toisto

Hyppaa seuraavaan/
nopea kelaus eteenpdin (pida painettuna)

Videot Musiikki

Teos

Toistotietojen palkki

©) u: Toisto
I]]: Tauko

m; Nopea kelaus eteenpdin
mz Kelaus taaksepdin

@ : Toista yksi kohde
: Toista koko nimiluettelo

® : Toista satunnaisesti nimiluettelosta

: Toista satunnaisesti albumista (tai nimiluettelosta)

[l Teoksen haku saattaa kestaa jonkin aikaa.
Kun teosta haetaan, toiminto ei ehka ole
kéytettdvissa.

VIHJEET

[l Jos teosta ei [6ydy, ndytetdan normaali
kuvake.

W Kun kaytossa on iPod nano, taidekuvat
eivat ndy ja tavallinen kuvake nakyy.

Ml Jos kosketat iPodia toiston aikana, toisto
voi keskeytya.

W Kun toisto paattyy, nayttd palaa edelliseen
nadyttdon (nimiluettelo).



Naytonsaastdjan asetukset
Aseta naytto, joka tulee esiin musiikkia toistettaessa.

Valitse paéavalikosta [Asetukset] ja paina p. (gl 5.16)
Seuraava ruutu tulee esiin.

Aikakatkaisu

W [(N&ytonsaastsja]

Pois Naytto ei vaihdu ndytonsadstdjaan.

Tekstin syottéruutu Soitettavan kappaleen tiedot ndytetdan.

Pimennys Koko ruutu pimenee.

M [Aikakatkaisu]
Voit valita ajan, jonka kuluttua ndytdnsaastaja kaynnistyy. Valitse [5 min], [15 min] ja [30 min].

VIHJEET

Valitse muutettava kohta ja ota asetus
voimaan painamalla @.



iPodin "valokuvien" ja muun sisallén toistaminen

iPodia kdytettdessa seuraavat sisallot toistetaan suoraan.

* iPodin “valokuvat”
* Video- tai audioldhdon kanssa yhteensopivan sovelluksen (esim."YouTube") sisdllot
| viHsEET

M \Voit toistaa myos paavalikon kohdasta

Kytke projektori padlle ja liita sitten iPod. (g 5.11) [Valokuvat. (e 5.16)

Valitse [Valokuvat] ja paina »

Kytke ohjauslaite iPodiin. ,jolloin viesti tulee esiin. Valitse [Jatka]
ja paina @. Kyta iPodia timan jalkeen

Koko ruutu pimenee. toistotoimintoihin.

W Paina @ palataksesi pagvalikkoon.

Toista sisaltoja.

Suorita sovellus ja toista sisdltéa iPodilla.
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Musiikin toistaminen iPodista BGM-muodossa

Kun kuvia projisoidaan jostain muusta liitetysta laitteesta kuin iPodista, musiikkia voidaan
toistaa iPodista BGM-muodossa. Valitse konfigurointivalikosta [Audiotulo] -asetukseksi
[iPod].

]
ﬁ * [Laajennettu] * [Toiminta] * [Audiotulo]

Paina @ ja aloita toisto iPodilla.

Musiikin toistaminen vain iPodista

Kun projektori on kytketty pois pdalta, toista musiikkia kdyttden iPodia

Lopettaminen

Lopeta poistamalla iPod projektorista. (gl 5.15)
iPod voidaan irrottaa myds toiston aikana.

B Kun [Audiotulo] on asetettu arvoon [iPod],

Audio-tuloportin audiosignaaleja ei voida
toistaa projektorin kaiuttimista.

VIHJEET

Ml Jos [tuloldhteeksi valitaan HDMI] tai [USB
Display], BGM-toisto ei ole kaytettavissa.
HDMI-kaapelilla tai USB-kaapelilla litetyn
laitteen danta toistetaan.

VIHJEET

Kun soitat iPodin “Musiikki"-sisaltoa, voit
kayttad toistossa kaukosdatimen toimintoja.

(i, 5.18)
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Valokuvien projisointi USB-muistista tai digitaalikamerasta.

USB-tallennuslaitteen liittaminen

Liitd USB-tallennuslaite, kuten USB-muisti tai digitaalikamera, jolloin tallennetut kuvat

voidaan projisoida.
gr— |
i

USB (tyyppi A)

Kun liitat digitaalikameran tai kiintolevyn, kdyta laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.

Kun USB-tallennuslaite liitetdan USB (tyyppi A) -porttiin, esiin tulee tiedostoluettelo.

Tiedostoluettelo

VIHJEET

M Et ehka voi kayttad USB-tallennuslaitetta,
jossa on turvatoimintoja.

W Kun kaytat USB-vdylavirran kanssa
yhteensopivaa kiintolevyd, muista liittaa
kiintolevyn mukana toimitettu AC-sovitin.

M Kayta USB-tallennuslaitetta, joka on
formatoitu Windowsissa (FAT 16/32).

[l Et ehka voi kéyttaa USB-kortinlukijaa.



Projisoitavissa olevien tiedostojen maaritykset

Tiedostotyyppi Huomautukset

(Laajennus)

Jjpg*’ JPEG-tiedostot ndytetddn pikkukuvina (supistettu kuva) tiedostoluettelo-
ruudussa.

Seuraavia tiedostoja ei voida projisoida.
*CMYK-varitilamuodot

*Progressiiviset muodot

*Kuvat, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin 8192 x 8192

bmp Tiedostot ndytetadn kuvakkeina tiedostoluettelo-ruudussa.

gif? Kuvia, joiden kuvatarkkuus on suurempi kuin 1280 x 800, ei voida projisoida.
-png
*1  llman Exif-tietoja olevat tiedostot ndytetdan kuvakkeina.

*2  Animoituja GIF-tiedostoja ei voida projisoida.

VIHJEET

Kuvaa ei ehké voida projisoida selkedsti, jos
pakkaussuhde on asetettu liian suureksi.
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Tiedostoluettelo-ruudun kayttaminen

Siirrd kursoria ja paina @ suorittaaksesi kyseisen toiminnon. Toimintojen suorittamiseen tarvittavat painikkeet ndytetaan
navigointipalkissa.

Takaisin ylos
Kun kansio on avattu, palaa edelliselle Edellinen sivu Valitse asema
tasolle. Palauttaa edelliselle sivulle. Nayttad Valitse asema -ruudun.
Kansio
00045 O 00055
X Kursori
Tiedosto

Sijoita kursori ja paina @
nayttddksesi tiedoston

suurempana.
Siirrd kursoria
= e S pe 1\
0020S -] o 00228 -] 0023S -] 00258
Navigointipalkki [ Iemrzr— I | —

Valinta (gl 5.27) Seuraava sivu Diaesitys (mmi S-25)
Nayttda seuraavan sivun, kun
tiedostossa tai kansiossa on
useampia sivuja.



Kuvien toistaminen (diaesitys)

USB-tallennuslaitteeseen tallennetut kuvat voidaan toistaa diaesityksena.

Liitd USB-tallennuslaite projektoriin. | viHJEET
) . Kun seuraava ruutu (Valitse asema -ruutu
Tiedostoluettelo-ruutu tulee esiin. u ; ) ( o )
Kun hal . Kansi | K s Kansi . . ) tulee esiin, valitse asema ja paina @
un haluat toistaa kansiossa olevat kuvat, siirrd kursori kansioon ja paina sitten @. siirtyaksesi tiedostoluettelo-ruutuun.

Siirrd kursori kohtaan [Diaesitys] ja paina sitten @.

Diaesitys kdynnistyy.
Kun viimeinen tiedosto on projisoitu, diaesitys paattyy ja tiedostoluettelo ndytetaan
uudelleen automaattisesti. Kun haluat toistaa diaesityksen, aseta [Jatkuva toisto] arvoon

[Paalla] [Valinta] -valikossa. (gl 5.27)

M Diojen vaihtovalia tai ruudun tehosteita
dioja vaihdettaessa voidaan muuttaa
kohdassa [Valinta].

(o, 5.27)
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Toiminot projisoinnin aikana

B Kuvan kierto.
Projisoitua kuvaa kierretddn 90 astetta.

Kaantaa vasemmalle

Kaantaa oikealle

Bl Seuraavan kuvan naytté/paluu edelliseen kuvaan

Nayttdd edellisen kuvan

Néyttdd seuraavan kuvan

Lopettaminen

Poista USB-tallennuslaite projektorista lopettaaksesi projisoinnin.
Jos digitaalikamera tai kiintolevy on liitettyna, kytke laite pois paaltd ennen sen
poistamista.

VIHJEET

Voit kdyttda iPodia musiikin toistamiseen
diaesityksissa BGM-muodossa. (ml 5.21)

Huomaa

Al4 poista USB-tallennuslaitetta, kun se on
kaytossa.



Valinnaiset asetukset

Voit madrittad tiedostojen ndyttojdrjestyksen ja diaesityksen toiminnot kohdassa [Valintal.

Valinta

Siirrd kursori siihen kohteeseen, jota haluat muuttaa, ja napsauta sitten @.
Siirrd kursori kohtaan [OK] ja paina @ kayttadksesi asetusta.

Nayttojarjestys Voit madrittaa tiedostojen ndyttojarjestyksen.

Lajittelusuunta Voit valita tiedostojen lajittelujarjestyksen.

Jatkuva toisto [P&alld]: Kun viimeinen tiedosto on projisoitu, palataan ensimmaiseen tiedostoon ja diaesitys toistetaan.

[Pois]: Kun viimeinen tiedosto on ndytetty, palataan tiedostoluettelo-ruutuun ja diaesitys paattyy.

Kuvan vaihtumisaika Voit asettaa ajan, kuinka kauan yhtd tiedostoa ndytetddn diaestyksessd. Se voidaan asettaa valilld 1 - 60 sekuntia.

Kun [Ei] on valittu, vaihda kuvaa kaukosddtimen avulla. (gl 5.26)
Tehoste Voit asettaa ruudun tehosteen vaihtaessasi dioja.
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Tietokoneen liittaminen

Liittaminen USB-kaapelilla (USB Display)

Kun tietokone liitetddn USB-kaapelilla, kuvia voidaan ndyttda tietokoneesta.
Voit lahettdd myds tietokoneen danta projisoidun kuvan kanssa.

Jarjestelmavaatimukset

Windows:

Kayttojarjestelma Windows 2000%!

Windows XP*? Professional 32 bit, Home Edition 32 bit, Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit, Enterprise 32 bit, Business 32 bit, Home Premium 32 bit, Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit, Enterprise 32/64 bit, Professional 32/64 bit, Home Premium 32/64 bit, Home
Basic 32 bit, Starter 32 bit
CPU Mobile Pentium IIl 1,2 GHz tai nopeampi ( suositus: Pentium M 1,6 GHz tai nopeampi)
Muistimaara 256 Mt tai enemman (suositus: 512 Mt tai enemman)
Kiintolevy 20 Mt tai enemman
Vapaa muisti
Naytto Kuvatarkkuus vahintaan 640x480 ja enintddn 1600x1200. Nayton vari vahintdan 16-bittisena varina

*1 Vain Service Pack 4
*2  Paitsi Service Pack 1



Mac OS:

Kayttojarjestelma

Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x

CPU Power PC G4 1 GHz tai nopeampi (suositus: Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi)

Muistimaara 512 Mt tai enemman

Kiintolevy 20 Mt tai enemman

Vapaa muisti

Naytto Kuvatarkkuus vahintadn 640x480 ja enintddn 1680x1200. Ndyton vari vahintdan 16-bittisend varina
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Liittaminen

Kytke virta projektoriin ja tietokoneeseen ja liitd USB- johto. Kun liitdt ensimmadista kertaa,
ohjain on asennettava. (g 5.32)

Tietokoneen portti Kaapeli Projektorin portti
O m— I/-l\—HME
USB-portti USB-kaapeli

(saatavana kaupoista)

USB (tyyppi B)

Tietokoneen kuvien projisointi voi kestad jonkin aikaa. Ald kytke projektoria pois paalta
alaka irrota USB-kaapelia ennen kuin kuvat on projisoitu.

Projisoinnin aikana kaukosédatimelld voidaan kayttaa Sivu ylds/alas -toimintoa.

Sivu yl6s

Sivu alas

VIHJEET

M Jos kaytat littdmiseen USB-keskitintd,
yhteys ei ehka toimi kunnolla. Liitd USB-
kaapeli suoraan projektoriin.

W Kun projisoit likkuvia kuvia, liittdmisessa
on suositeltavaa kayttda tietokonekaapelia
tai HDMI-kaapelia. (gl 5.36)

M Jos mitdan ei projisoida
Windows: Napsauta [All Programs] (Kaikki
ohjelmat) - [Epson USB Display] - [Epson
USB Display Vx.xx]
MacOS: Napsauta [USB Display] -kuvaketta
telakassa tai kaksoisnapsauta Sovellukset-
kansion kohtaa [USB Display].



F

Lopettaminen

Windows:
Poista USB-kaapeli. [Poista laite turvallisesti] -toiminto ei ole tarpeen.

Mac OsS:
Valitse [Katkaise yhteys] valikkopalkin tai telakan [USB Display]-kuvakevalikosta ja irrota | viHsEET
sen jalkeen USB-kaapeli. Mac OS: Jos valitset telakan [USB Display]

-kuvakevalikosta [Poistu], USB Display ei
kdynnisty automaattisesti, kun liitdt USB-
kaapelin.
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Ohjaimen asentaminen

Kun liitdt ensimmadista kertaa, ohjain on asennettava. Toimenpiteet ovat erilaisia Windows-
ja Mac OS -kayttojarjestelmassa.

Windows:

Liitd USB-kaapeli.

Liita tietokoneen USB-portti projektorin USB (tyyppi B) -porttiin USB-kaapelilla.

Jatka asennusta.

[ Windows 2000 |
Kaksoisnapsauta [Oma tietokone] - [EPSON PJ_UD] - [EMP_UDSE.EXE].

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

[Windows Vista/Windows 7 [

Kun valintaikkuna tulee esiin, napsauta [Suorita EMP_UDSE.exe].

Kun Kayttdoikeussopimus-ruutu tulee esiin, napsauta [Hyvaksyl.

32

M Sinun ei tarvitse asentaa ohjainta, kun liitat
seuraavan kerran.

VIHJEET

W Windows 2000 tai Windows XP: esiin
voi tulla viesti, jossa kysytaan, haluatko
kdynnistaa tietokoneesi uudelleen. Valitse
[Eil.

[l Jos ohjainta ei asenneta automaattisesti,
kaksoisnapsauta tietokoneessasi [Oma
tietokone] - [EPSON_PJ_UD] - [EMP_UDSE.
EXE].

M Jos kaytat tietokonetta, jossa on Windows
2000 -kayttojarjestelma kayttooikeudella,
esiin tulee Windowsin virheilmoitus, etka
ehka voi kayttda tata ohjelmistoa. Pdivita
tdssd tapauksessa Windows-kayttojarjes-
telmadsi uusimpaan versioon ja yrita sitten
littdd uudelleen.



A

Mac OS: | viHEET
Jos USB Display -asennuskansio ei tule
Liita USB-kaapeli automaattisesti nakyviin Finder-tyokaluun,
kaksoisnapsauta tietokoneessasi [EPSON PJ_
Liitd tietokoneen USB-portti projektorin USB (tyyppi B) -porttiin USB-kaapelilla. UD] - [USB Display -asennusohjelmal.

USB Display -asennuskansio nakyy Finder-tydkalussa.

Kaksoisnapsauta [USB Display -asennusohjelma] -kuvaketta.

Suorita asennus ruudulla olevien ohjeiden mukaan.

Kun Kayttdoikeussopimus-ruutu tulee esiin, napsauta [Hyvaksyl.

Anna jarjestelmdnvalvojan salasana ja kdynnistd asennus.
Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ilmestyy telakkaan ja valikkopalkkiin.
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Asennuksen poistaminen

Windows 2000:

Napsauta [Kaynnistd] - [Asetukset] - [Ohjauspaneeli].

Kaksoisnapsauta [Lisdd tai poista sovellus].

Napsauta [Muuta tai poista ohjelmia].

Valitse [Epson USB Display] ja napsauta [Muuta/poistal.

Windows XP:

Napsauta [Kdynnistd] - [Ohjauspaneeli].

Kaksoisnapsauta [Lisdd tai poista sovellus].

Valitse [Epson USB Display] ja napsauta [Poista].



Windows Vista/Windows 7:

Napsauta [Kdynnistd] - [Ohjauspaneeli].

Napsauta [Ohjelmat] -kohdasta [Poista ohjelman asennus].

Valitse [Epson USB Display] ja napsauta [Poista asennus].

Mac OS:

Kaksoisnapsauta [Sovellukset] - [USB Display] - [Tyokalu].

Suorita [USB Display -asennuksen poistotoiminto].
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Liittaminen tietokonekaapelilla

Tietokoneen portti Kaapeli Projektorin portti

Tietokonekaapeli PC
(valinta g s.105)

Juuiuu \

Audioldhto

Audiokaapeli
(saatavana kaupoista)

Kun projisoit, kytke ensin projektori padlle ja kytke sitten tietokone péaalle.

Kun liitdt kannettavan tietokoneen, sinun on vaihdettava kuvasignaalin lahetyskohde
tietokoneesta. Kun haluat lisatietoja siitd, miten tdma tehdaan, katso tietokoneen
ohjeistus.

M Jos kaytat kaupoista saatavana olevaa
2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia,
varmista, etta siina on merkinté "Ei
vastusta”

VIHJEET

M Jos osia kuvista puuttuu, saada asetus
[Kuvatarkkuus] sopivaksi liitetylle
tietokoneelle.

(mm [Signaali] - [Kuvatarkkuus] 5.96)
Madritd asetukseksi [Laajal, kun kdytat
laajakuvandyttod, tai [Normaali], kun kaytat
4:3- tai 5:4-ndyttoa.

W Kun kuvissa nakyy valkkymista tai
h3irisita, paina @ saatasksesi kuvaa
automaattisesti.



Liittaminen HDMI-kaapelilla

Kun HDMI-kaapeli on liitetty, kuvia ja ddntd voidaan siirtaa yhdella kaapelilla.

Tietokoneen portti Kaapeli Projektorin portti

Juiuw \

HDMI-I1&hto HDMI-kaapeli HDMI
(saatavana kaupoista)
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Muiden laitteiden liittaminen

Videolaitteen liittaminen

Voit projisoida kuvia videolaitteesta, kuten DVD-soittimesta, videopelikonsolista tai
videokamerasta.

Liittdmiseen tarvittava kaapeli vaihtelee liitetyn videolaitteen lahtoliitdnnan mukaan.
Signaalityyppi, joka voidaan ldhettdd, riippuu videolaitteesta. Kun haluat lisdtietoja
signaalityypeistd, joita voidaan lahettds, katso videolaitteesi ohjeistus.

HDMI-liitanta

Videolaitteen portti Kaapeli Projektorin portti

Juuou \

HDMI-Idhto HDMI-kaapeli HDMI
(saatavana kaupoista)

Huomaa

M Kytke videolaite pois paaltd ennen
liittdmista. Jos yritat liittaa laitteen sen
virran ollessa paélld, seurauksena voi olla
vahinkoja.

W Sulje linssin suojus ennen liittamista,
ettei linssin pintaan tulisi sormenjalkia tai
tahroja.

W Al3 yritd vékisin littdd porttiin erimuotois-
ta (yhteensopimatonta) kaapelin liitinta.
Laite voi vioittua tai seurauksena voi olla
toimintahdirioita.

VIHJEET

M Videolaitteesi portti saattaa olla
erimuotoinen kuin mitd tassa kuvassa
esitetty. Jos et onnistu liittdmaan
kaupoissa yleisesti myytavaa kaapelia,
katso videolaitteen ohjeistus.

W HDMI-kaapeli siirtaa video- ja adnisignaalit
yhdelld kaapelilla.

[l Jos muodostat yhteyden AV-vahvistimen
kautta, toiminto ei ehka toimi kunnolla.



Komponenttiliitinta (Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr) | wviHuEeT

Videolaitteen portti Kaapeli Projektorin portti Jos kaytét kaupoista saatavana olevaa

2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia,
varmista, etta siina on merkinté "Ei vastusta”

Y Cb/Pb Cr/Pr

Komponentti

Komponenttilahtd Komponenttikaapeli

JUiuw \

(saatavana kaupoista)

Audiolahto Audiokaapeli
(saatavana kaupoista)
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Video (komposiittivideo) -liitanta

Videolaitteen portti Kaapeli Projektorin portti
E Raiun———— S R Video
Videolahto Videokaapeli =
(saatavana kaupoista) )
-
-
-
=
-
|
Audiolahto Audiokaapeli

(saatavana kaupoista)

40
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Jos kaytat kaupoista saatavana olevaa
2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia,
varmista, etta siind on merkintd "Ei vastusta”.

VIHJEET



Mikrofonin liittaminen

Mikrofonin danta voidaan toistaa projektorin kaiuttimilla.

B= T—a

Mikrofoni (saatavana kaupoista)

Saada [Mikrof. ddnenvoim.], jos mikrofonin ddnenvoimakkuus on liian suuri kuunneltavaksi
tai se aiheuttaa danen vaaristymisen.

& » Asetukset] ’[I\/hkrof danenvoim.]
Saada valilla [0] (ei mitdan) - [5] (maksimi).

Kun [Valm.til. mikrofoni] on asetettu arvoon [P&élld], mikrofonin danta voidaan toistaa
projektorin kaiuttimista kytkematta projektoria paalle.

’ [Laajennettu] ’ [Valm.til. mikrofoni]

VIHJEET

B Aseta [Liitinvirta] arvoon [Paalla],
kun kaytat mikrofonia tai
kondensaattorimikrofonia, joka tukee
liitinvirtaa.
(mmd [Laajennettu] - [Liitinvirta] s.102)

M Asetuksen [Mikrof. ddnenvoim.]
pienentdminen kasvattaa muiden
laitteiden audio-tulon tasoa. Asetuksen
[Mikrof. d@nenvoim.] kasvattaminen
pienentda niitd. Kun asetetaan [5]
(maksimi), muiden laitteiden danta ei
voida toistaa.
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Kuvien ja danen saato

Kuvien saato

Varitilan valinta

Valitse varitila (projisointilaatu) kuvasta tai projisointiymparistosta riippuen.

Voit valita varitilaksi [Koti-tila] ja [Liiketoim.-tila]. [Koti-tila] on oletusasetus.
W Koti-tila: Sopii elokuvien katseluun tai videopelien suorittamiseen.
W Liiketoim-tila: Sopii esityksiin tai mustalle taululle projisointiin.

Pida painiketta painettuna viiden
sekunnin ajan vaihtaaksesi tilojen
[Koti-tila] ja [Liiketoim.-tila] valilla.

VIHJEET

Kun varitilaksi on valittu [Peli], [Liiketoim.-tila]
ei ole kaytettavissa.



Varitilan vaihtaminen

Vritila ndytetdan ja vaihdetaan aina, kun
painiketta painetaan. Kestdd muutamia
sekunteja ennen kuin kuva muuttuu
valitun varitilan mukaiseksi.

Automaattinen

Projisointilaatua sdadetddn automaattisesti ympariston
valoisuuden mukaan.

Dynaaminen

Sopii kdytettavaksi valoisissa tiloissa. Tama on kirkkain tila.

Olohuone*! Sopii urheilun tai TV-ohjelmien katseluun tiloissa, joissa on
himmea valaistus.

Esitys*? Sopii esitysten tekemiseen valoisen tilan varimateriaaleja kdyttden.

Elokuva Sopii elokuvien ja konserttien katseluun pimeissa tiloissa.

Peli*! Sopii videopelien pelaamiseen valoisissa tiloissa.

Musta taulu*?

Vaikka projisoisit mustalle taululle (vihred taulu), tdman asetuksen
avulla kuvassa on luonnollinen sdvy aivan kuin projisoitaessa
valkokangasruudulle.

*1 Kdytettdvissd seuraavissa: Koti-tila

*2  Kdytettavissa seuraavissa: Liiketoim.-tila

VIHJEET

Wl Varitila voidaan vaihtaa myos
konfigurointivalikossa. (i [Kuva] -
[Varitila] 5.94)

W Kun projektori ripustetaan kattoon,
[Automaattinen] ei ole kaytettavissa.

M Kun tulolahteeksi on valittu [iPod], [Peli]
ei ole kaytettdvissa.
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Valonvoimakkuuden automaattinen sdato (Aut. himmennin)

Kun [Aut. himmennin] on asetettu arvoon [Paalla], lampun valonvoimakkuutta ohjataan
automaattisesti kuvien kirkkauden mukaan, jolloin saavutetaan suurempi kontrastija
tdyteldisemmat kuvat.

ﬁ * [Kuval ’ [Aut. himmennin]

[Aut. himmennin] voidaan asettaa jokaiselle varitilalle.

3
| viHJEET

M [Aut. himmennin] -asetus on kdytettavissa
vain, kun [Varitila] on asetettu arvoon
[Dynaaminen], [Olohuone], [Elokuval tai
[Peli].

W Kun [Varitila] -asetukseksi on maaritetty
[Automaattinen], [Aut. himmennin] on
[Paalla].




Kuvan varin tai kirkkauden saato

Projisoitujen kuvien varid tai kirkkautta voidaan saataa [Kuva] -valikossa.

’ [Kuva]

Kirkkaus Saataa kirkkautta, kun liitetyn laitteen teho on alhainen ja projisoitu kuva on
tumma.
Asetusalue:  -24 (pimed) - 24 (kirkas)
Kontrasti Saataa kirkkaan ja pimean eroa kuvissa.

Kontrastin lisddminen tekee projisoidusta kuvasta terdvamman.
Asetusalue:  -24 (pieni kontrasti) - 24 (suuri kontrasti)

Varikyllgisyys*

Saataa kuvien varikylldisyytta.
Asetusalue:  -32 (pieni tiheys) - 32 (suuri tiheys)

Varisavy* Sadtaa kuvan savya.
Asetusalue:  -32 (voimakkaasti sinertavd) - 32 (voimakkaasti punertava)
Terdvyys Sadtaa kuvan terdvyytta.

Asetusalue: -5 (pehmed) - 5 (terdva)

Varildmpotila

Sadtaa kuvien kokonaissavya.
Asetusalue:  Korkea (sinertdvd)/Normaali/Matala (punertava)

Varinsadto

mh 546

* Kéytettavissa vain, kun kuva projisoidaan iPodista tai videolaitteesta.

3

VIHJEET

Varid ja kirkkautta sdddetdan automaattisesti,
kun [Vdritila] on asetettu arvoon
[Automaattinen]. Et voi saataa niita
manuaalisesti [Kuva] -valikon avulla. (ml 543)
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Yksittdisten varien yksityiskohtaisten asetusten saato (Varinsaato

Kunkin varin R (punainen), G (vihred), B (sininen), C (syaani), M (magenta) ja Y (keltainen)
vérifaasi, kroma ja valoisuus voidaan saataa [Varinsaato] -valikon avulla.

Valitse [Vérinsaatd] ja paina @.

& » [Kuva] ’ [Varinsaato]

Seuraava ruutu tulee esiin.

[vérinsdats] Return
Stvy Kylldisyys Kirkkaus

([Escl:Return [#1:Valitse [@1 :Enter [Menul:Lopeta )

Valitse saddettava vari ja paina @.




Valitse [Savy], [Kylldisyys] tai [Kirkkaus] ja saada sitten arvoa.

[Virins&1d R] n [Sdvy]: Saataa savya.
Sivy

Kyiaisyys ° [Kyllgisyys]: Saataa varin eloisuutta.
> [Kirkkaus]: Saataa varin kirkkautta.

(TEscI:Return [+7:Valitse [¢1:Sd8dd  [Menul:Lopeta )

Yksittaisten varien saato

Palaa edelliseen ruutuun ja toista sitten vaiheet B ja Bl yksittaisille véreille.

Mode

Palaa edelliseen ruutuun.

Paina Menu -painiketta poistuaksesi.
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Lampun kirkkauden muuttaminen

Voit saatdd lampun kirkkautta [Virrankulutus] -valikon avulla.

’ [Asetukset] ’ [Virrankulutus]

Aseta [Virrankulutus] arvoon [ECQ], jos projisoidut kuvat ovat liian kirkkaita. Kun valitaan
[ECQ], virrankulutus ja tuulettimen melu projisoinnin aikana vahenevat.

3

W Kun [Véritila] -asetukseksi on maaritetty
[Automaattinen], [Virrankulutus] on
[Normaalil.

VIHJEET

W Kun projektoria kaytetaan korkealla
merenpinnan yldpuolella ja paikassa, jossa
esiintyy korkeita lampétiloja, sisalampétila
nousee ja asetukset voivat automaattisesti
muuttua asetukseen [ECO].



Ainenlaadun siato (Aanitila)

Voit valita haluamasi danenlaadun [Aanitila] -valikossa.

& ’ [Asetukset] » [Aanitila)

Asetuskohde Vaikutus

Standardi A&nté toistetaan normaalilla d&nenlaadulla.

Adni Adnten ja puheen kuuleminen on helpompaa.

Musiikki Sopii musiikille. Matalat ja korkeat dénet ovat selkedmpid.
Elokuva Sopii videoiden ja elokuvien danelle. Matalat ja korkeat ddnet

ovat korostettuja.
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Nayton koon muuttaminen

Projektori sadtaa kuvasuhdetta (kuvan leveyden ja korkeuden valinen suhde) automaattisesti
syOtettavien kuvien mukaan. Voit muuttaa kuvasuhdetta, jos se on virheellinen tai jos haluat
sovittaa projisoidun kuvan ruudulle.

Source Aspect

Color
M°"e¢er Kuvasuhde naytetdan ja vaihdetaan aina,

kun painiketta painetaan.
[ p p

Kuvasuhde voidaan vaihtaa seuraavalla tavalla liitetyn laitteen tai tuloldhteen mukaan.

3
VIHJEET

[l Projektorin suurin projisointikoko on
WXGA (1280x800). Kuvasuhde on 16:10.

M Jos kuvaa ei projisoida kunnolla, vaikka
muutat kuvasuhdetta, aseta arvoon
[Normaalil.

M Kuvasuhde voidaan vaihtaa myos
konfigurointivalikossa.
(mm. [Signaali] - [Kuvasuhde] 5.97)

[l Jos julkisessa paikassa, kuten
kaupassa tai hotellissa, projisoidaan
kuvasuhdetoiminnon avulla pakattu,
suurennettu tai erotettu kuva ja talla
tavoitellaan taloudellista voittoa tai
esitys on tarkoitettu julkiseksi, se voi
rikkoa tekijanoikekeuslaissa maaariteltyja
tekijanoikeuksia.



Kun projisoidaan SD-kuva komponentti-/HDMI-/Video-tuloportista

Projisoitu kuva vaihtelee tuloldhteesta riippuen.

Syotettdva kuva

Projisoitu kuva

43

O
@)

O

C

Normaali

169

Zoomaus

(O

@)

O

@

@

Letterbox

Normaali

[Automaattinen] lisataan valinnaksi, kun projisoidaan kuva HDMI-tuloportista. Kun [Automaattinen] on
valittu, ndyton koko asetetaan automaattisesti.
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Kun projisoidaan HD-kuva komponentti-/HDMI-tuloportista

Syotettava kuva

Projisoitu kuva

16:9

O

- O

d

Normaali

O

D
- O

@

@

Zoomaus

D

5O

d
(]

[Automaattinen] lisatdan valinnaksi, kun projisoidaan kuva HDMI-tuloportista. Kun [Automaattinen] on

valittu, ndytdn koko asetetaan automaattisesti.




Kun projisoidaan tietokoneen kuva PC-/HDMI-tuloportista

Syotettava kuva

Projisoitu kuva

XGA (1024x768)

@)
@)

O

@
@

Normaali

O

->

16:9

Zoomaus

Projisoitu kuva ei muutu, kun sydtettavan kuvan kuvatarkkuus on WXGA (1280x800).

Syotettava kuva

Projisoitu kuva

WXGA (1280x800)

@
@,

@
CJ

Normaali/Zoomaus

O~
OQO

[Automaattinen] lisataan valinnaksi, kun projisoidaan kuva HDMI-tuloportista. Kun [Automaattinen] on
valittu, ndyton koko asetetaan automaattisesti.

Kun projisoidaan kuva iPodista tai USB-tallennuslaitteesta

Kuva projisoidaan sopivassa kuvasuhteessa sydtettdvan kuvan mukaan.
Et voi muuttaa kuvasuhdetta.
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Trapetsivaaristyman korjaaminen

Voit korjata nayttéruudulla olevan kuvan trapetsivaaristyman nelidksi tai suorakulmioksi.

Tassd osiossa on ohjeet trapetsivaaristyman korjaamiseksi kdyttden konfigurointivalikon
asetusta [V/P-trapetsikorj].

Valitse [V/P-trapetsikorj] ja paina @.

& ‘ [Asetukset] » [Trapetsi] ’ [V/P-trapetsikorj]

Seuraava ruutu tulee esiin.

[v/P-trapetsikorj] Return

Pystytrapetsi
Vaakatrapetsi

(([EscI:Return [$1:Valitse [ 1:S44dd  [Menul:Lopeta )

Valitse [Pystytrapetsi] tai [Vaakatrapetsi] ja korjaa sitten vaaristyma.

W \Voit korjata kuvan muotoa, jos projektoria
on kallistettu ylos-/alaspain, vasemmalle
tai oikealle korkeintaan 30 astetta
suhteessa ruutuun.

VIHJEET

W Kun korjaat trapetsivaaristymaa, projisoitu
kuva voi pienentya.

[l Jos esiintyy pystysuuntaista
trapetsivaaristymad, se korjataan
automaattisesti. (Autom. pystytrapetsi)
Kun projektori ripustetaan kattoon, autom.
pystytrapetsi ei toimi.



Pystytrapetsi (pystysuuntaisen trapetsivaaristyman korjaus)

Menu Esc

-t

Vaakatrapetsi (vaakasuuntaisen trapetsivaaristyman korjaus)

gl

Paina Menu -painiketta poistuaksesi.

d
VIHJEET

Voit suorittaa V-trapetsikorjauksen my&s
vaakasuuntaisen trapetsin saatimella.
(mmi. Pika-aloitusopas)

&
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Vianmaadritys ja huolto

Ongelmien ratkaisu

Merkkivalojen tarkastus

Jos projektorissa ilmenee ongelma, tila-merkkivalo vilkkuu tai syttyy ilmaisten ongelman
olemassaolon.
Tarkista, mitd kyseinen merkkivalo tarkoittaa ja miten sen ilmaisema ongelma korjataan.

lImaisee lampun tilan. ——c8 m O

lImoittaa sisdisen lampotilan. =—=C § Tem
Source

Volume

r@@@@

I0) Dock
e __|/_

e
| =

lImaisee iPodin liitdnnan tilan.

(i, S.14)

lImaisee toimintatilan.

?

VIHJEET
M Projektorin ja kaukosaatimen kaytto ei ole

mahdollista virheen ilmetessa.

M Jos mikaan merkkivalo ei pala, tarkista,
ettd sahkojohto on kytketty oikein.



Merkkivalon tila epanormaalin toiminnan aika-

na

[Error/Warning] (Virhe/Varoitus)

s/

@ @ :Vikkuu

ATIES

@: Palaa

(C: Vaihtelee riippuen projektorin tilasta

"-’_6._ Lam Sisdinen virhe/ Irrota virtaliitin séhkopistorasiasta ja ota yhteyttd paikalliseen jélleenmyyjddn tai
PSS P Autom. iiriks. lahimp&an osoitteeseen, joka mainitaan Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.
\“ § Temp virhe/Virtavirhe. (mmh. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)
RS
B Lam Tuulettimen Irrota virtaliitin sahkopistorasiasta ja ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjdan tai
P virhe/Lampétila- lahimpaan osoitteeseen, joka mainitaan Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.
\“ i Temp anturin virhe (mmih. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)
PITIES
DL i Irrota lam ja tarkista, onko se rikki. s.77
& & Lamp Lampun virhe/ ' _ppuj i ! iKK. (i 5.77)
PSS Lamppu Puhdista ilmansuodatin. (gl 5.69)
CD § Temp epakunnossa Jos lamppu ei ole rikki

M Asenna lamppu uudelleen ja kytke projektori paalle.

M Jos vika ei korjaudu, kun lamppu asennetaan uudelleen, lopeta projektorin kéytto,
irrota virtaliitin sdhkopistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan tai
lahimpaan osoitteeseen, joka mainitaan Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.
(mmh. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)

Jos lamppu on rikki

Ota yhteytta paikalliseen jélleenmyyjaan tai lahimpaan osoitteeseen, joka mainitaan Epson-

projektoreiden yhteystietoluettelossa. (mmia Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)
Kun laitetta kdytetdan paikassa, joka sijaitsee vahintdan 1500 m meren pinnan yldpuolella, varmista, ettd
[Korkeapaikkatila] -asetus on [Paalld]. (m 5.101)
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Kork. Ldmpét. Virhe

O Lamp .
' (ylikuumeneminen)

@ j Temp

Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien projisointi loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin
viiden minuutin kuluttua projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kohdat.

M Jos projektori on sijoitettu seindd vasten, seindn ja ilmanpoistoaukon valisen etdisyyden on oltava
vahintdan 20 cm.

M Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. (gl 5.69)

Jos tila ei ole parantunut, kun virta kytketdan uudelleen paalle, lopeta projektorin kaytto ja irrota virtaliitin

sahkopistorasiasta. Ota yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpaan osoitteeseen, joka mainitaan

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa. (m. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)

Kor. Lampot.
Varoit.*

()] 5 Lamp

@ § Temp

Projisointi on mahdollista, mutta jos l[dmp&tila nousee uudelleen liian korkeaksi, projisointi lopetetaan
automaattisesti.

M Jos projektori on sijoitettu seindd vasten, seindn ja ilmanpoistoaukon valisen etdisyyden on oltava
vahintdan 20 cm.

M Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista se. (gl 5.69)

Jos tila ei ole parantunut, kun virta kytketdan uudelleen paalle, lopeta projektorin kayttd ja irrota virtaliitin

sahkopistorasiasta. Ota yhteyttd paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpadn osoitteeseen, joka mainitaan

Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa. (mmia Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)
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L Vaihda lamppu* Lamppu on vaihdettava. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman pian. (gl 5.77)
@D -C: Lamp Ald jatka lampun kayttoa tassa tilassa, muuten se voi rajahtaa.
D § Temp

\ /

/I\

O

* Kun [Valaistus] -asetukseksi on madritetty [Pois], vain () 6 tai(C_) i vilkkuu.
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Merkkivalon tila normaalin toiminnan aikana

\Ng?/
Normaalin toiminnan aikana () -G-ja(C) Jeivat syty. ' @ Palaa l T Vilkkuy
@ Valmiustila Kytke projektori pdalle painamalla painiketta. Projisointi alkaa hetken kuluttua.
Lampenee Kaikki painikkeet ovat pois kdytostd, kunnes lamppu palaa. Et voi kytked projektoria pois paéltd ennen kuin
@ lampun sammumisesta on kulunut 30 sekuntia.
Ald irrota sahkéjohtoa lammitysvaiheen aikana. Témé saattaa lyhentda lampun elinikas.
CAR
Projisoi Toimii normaalisti.
@ Kun [Valaistus] -asetukseksi on maaritetty [Pois], kaikki merkkivalot sammuvat.
Of
Jaahtyy Kaukosadtimen ja ohjauspaneelin toiminnot ovat pois kdytdstd jadhdytysvaiheen aikana. Projektori siirtyy
@ valmiustilaan, kun jaéhdytys on suoritettu. Ald irrota séhkajohtoa jaahdytysvaiheen aikana. Tamé saattaa
lyhentdd lampun elinikda.
CAR




Vianmaaritys

Yleiset ongelmat

BVirta ei kytkeydy paalle

Onko virtaliitin liitetty sahkopistorasiaan?

Kytke virtaliitin séhkdpistorasiaan.

Syotetaankd verkkovirtaa?

Tarkasta sulakkeet jne. varmistaaksesi, ettd verkkovirran sy6tté on olemassa?

Syttyvétkd ja sammuvatko merkkivalot, kun
sahkojohtoa kosketetaan?

Irrota virtaliitin sahkopistorasista ja kytke se sitten uudelleen kunnolla. Jos
ongelma ei poistu, lopeta projektorin kayttd, irrota virtaliitin sdhkopistorasiasta
ja ota yhteytta paikalliseen jalleenmyyjddn tai lahimpadn osoitteeseen,

joka mainitaan Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa. (g
Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja)

Onko [Lapsilukko] -asetuksena [Paalla]?

Pida ohjauspaneelin painiketta @ alhaalla noin 5 sekunnin ajan tai kytke virta paalle
kaukosdatimelld.

Onko [Toimintalukko] -asetuksena [Paallal?

Kaikki ohjauspaneelin painikkeet ovat pois kaytostd. Kytke virta paalle kaukosaatimella.

BVirta kytkeytyy automaattisesti pois paalta

Onko [Virransaastotila] -asetuksena [Paalla]?

Projektori on siirtynyt virransaastotilaan. Kytke virta paalle painamalla @

Onko linssin suojus edelleen kiinni?

Linssin suojuksen ajastin on toiminut. Kytke virta paalle painamalla @

61



62

BMKaukosaadin ei toimi

Onko kaukosaddintd kaytetty siten, ettd
sen valoldhetin on kohdistettu projektorin
valovastaanottimeen?

Kayta kaukosdadinta siten, ettd sen valoldhetin kohdistetaan projektorin
valovastaanottimeen.
(mmi. Pika-aloitusopas)

Onko kaukosaadin liian kaukana projektorista?

Kaukosaatimen toimintasade on noin 6 m.

Osuuko kaukosaatimen valovastaanottimeen suoraa
auringonvaloa tai voimakasta loisteputkivaloa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukosdatimen valovastaanottimeen ei voi osua
voimakasta valoa.

Ovatko paristot lopussa?

Vaihda paristot uusiin. (g 5.72)

Onko paristot asetettu oikein?

Asenna paristot oikeassa suuNNassa. (g S.72)

B Kuvia ei ndyteta tai [Ei signaalia.] -viesti tulee esiin

Onko projektorin virta kytkeytynyt paalle?

Kytke projektorin virta paalle.

Onko liitetyn laitteen virta kytkeytynyt paalle?

Kytke liitettyjen laitteiden virta paalle.

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla.

Onko valittuna se kuva, joka halutaan projisoida?

Paina Source -painiketta. Jos on liitetty enemman kuin yksi laite, paina Source
-painiketta toistuvasti.
(mmi. Pika-aloitusopas)

Onko linssin suojus kiinni?

Avaa linssin suojus.

Onko A/V-mykistys paalla?

Kytke A/V-mykistys pois. (mmi 5.81)

Ovatko konfigurointivalikon asetukset oikeat?

Yritd palauttaa kaikki oletusasetukset. (g S-9)




BKuvat ovat epaselvia tai epateravia

Onko tarkennus saddetty oikein?

Saada tarkennusta. (ml Pika-aloitusopas)

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Tarkasta etdisyys projektorista valkokangasruutuun ja siirrd tarvittaessa oikeaan
etaisyyteen.
(mmi. Projisointietdisyys ja valkokankaan koko, s.107)

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretddn yhtakkia kylmdstd ldampimaadn ymparistdodn tai ympariston
ldmpaotila muuttuu nopeasti, linssin pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehda
kuvista epdselvid. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen kaytta. Jos
linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus havida.

BMKuvat ovat tummia

Onko aika vaihtaa lamppu?

Kun lampun kayttdidn loppu on I&helld, kuvista tulee tummempia ja varin laatu
heikkenee. Vaihda uuteen lamppuun. (g 5.77)

Onko [Kontrasti] saddetty oikein?

Sdada [Kontrasti]. (g 5.45)

Onko [Kirkkaus] saddetty oikein?

Sdada [Kirkkaus). (i S45)

Onko [Virrankulutus] -asetuksena [ECO]?

Aseta [Virrankulutus] arvoon [Normaali]. (g 5.98)

WSavy ei ole oikea

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd tarvittavat kaapelit on kytketty kunnolla.

Onko [Vérilampatila] saadetty oikein?

Saada [Varilampaotila). (ml 545)

Onko [Varitila] saadetty oikein?

Valitse [Varitila] olosuhteiden mukaan. (gl 542)
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MKaiuttimesta ei tule danta

Onko danenvoimakkuuden asetus [0] (minimi)?

Lisaa aanenvoimakkuutta.

Onko [Audiotulo] asetettu oikein?

Kun haluat kuulla d&nta iPodista, aseta [iPod]. Kun haluat kuulla d&nté toisesta laitteesta,
aseta [Automaattinen]. (g S.102)

Onko A/V-mykistys paalla?

Kytke A/V-mykistys pois. (i 5.81)

Onko linssin suojus kiinni?

Avaa linssin suojus.

Onko laite liitetty HDMI-kaapelilla?

Aseta liitetty laite PCM-13htoon.

Onko [Mikrof. danenvoim.] -asetuksena [5] (maksimi)?

Vahenna [Mikrof. ddnenvoim.] -arvoa. (g 541)

Ongelmat iPodin ollessa liitettyna

BKuvia ei ndytetd, aanta ei toisteta

Onko iPod liitetty oikein?

Irrota iPod projektorin telakasta ja liitd se oikein. Jos suojus on kiinnitetty, poista se
ensin.




Ongelmat USB-muistivdlineen tai digitaalikameran ollessa liitettyna

HDiat eivdt vaihdu diaesityksessd

Onko diaesityksen [Kuvan vaihtumisaika] -asetuksena Vaihda diat yksitellen kaukosddtimelld. (mml 5.26, 27)
[Ei]?

Ongelmat tietokoneen ollessa liitettyna

B Kuvia ei ndyteta tai [Ei signaalia.] -viesti tulee esiin

Ovatko projektori ja tietokone paalld ja onko kaapel Jos kytket virran paalle ja liitdt sen jalkeen, et ehkéd voi vaihtaa tietokoneen
liitetty? videosignaalia ulkoiseen.
(Liitettdessa tietokonekaapelilla)

Kun kaytdt kannettavaa tietokonetta, ldhetetddnkd Vaihda videosignaalildahto ulkoiseen. (gl Tietokoneen ohjekirja)
videosignaali ulkoisesti?
(Liitettaessa tietokonekaapelilla)

Nakyykod Windows Media Center kokondyttona? Kun Windows Media Center nékyy kokondyttond, USB Display ei ole projisoitavissa.
(Liitettdessa USB-kaapelilla) Vaihda pienempddn ndyttoon.

Naytetadnko sovelluksia, jotka kdyttavat Windows Windows Direct X:dd kayttdvia sovelluksia ei ehka ndyteta oikein.

Direct X:aa?

(Liitettdessa USB-kaapelilla)

Onko tietokone virransaastotilassa? Aktivoi tietokone.
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B Kuvissa on hairigita tai vaaristymia

Onko tietokoneen kuvasignaali yhteensopiva
projektorin kanssa?

Sddda tietokonetta niin, ettd sen signaali on yhteensopiva projektorin kanssa.

Onko tietokoneen asetuksissa maaritetty kaksi
Naytoa?

Jos liitetty tietokone on asetettu kahteen ndyttoon, vain puolet tietokoneen
nayttdruudulla olevasta kuvasta projisoidaan.

Onko tietokoneen videoldhto asetettu seka ulkoiseen
etta LCD-nayttoon?

Elokuvat voidaan estda tai niitd ei ndytetd. Aseta videolahto vain ulkoiseen.

W Hiiren kursori valkkyy

Onko [Siirré kerroksittainen ikkuna] valittu?
(Liitettdessa USB-kaapelilla)

Napsauta [Kaikki ohjelmat] — [EPSON-projektori] - [Epson USB Display] —
[Epson USB Display Vx.xx] tietokoneessa ja tyhjennad [Siirrd kerroksittainen
ikkuna] -valintaruutu.

M(Ei tueta.] -viesti tulee esiin

Ovatko videosignaalin kuvatarkkuus ja
paivitysnopeus yhteensopivia projektorin kanssa?
(Liitettdessa tietokonekaapelilla)

Muuta videosignaalin kuvatarkkuutta ja pdivitysnopeutta tietokoneessa.
(mmih. Tuetut kuvatarkkuudet, s.110)




Ongelmat videolaitteen ollessa liitettyna

B Kuvia ei ndyteta tai [Ei signaalia.] -viesti tulee esiin

Onko toisto alkanut videolaitteessa?

Kaynnistd toisto videolaitteella ja paina sitten Source -painiketta.

M(Ei tueta.] -viesti tulee esiin

Poikkeaako [Videosignaali] -asetus sydtettavdn kuvan
signaalista?

Aseta [Videosignaali] liitetyn laitteen signaalin mukaan. (g 5.97)

WSavy ei ole oikea

Onko [Varikylldisyys] ja [Varisavy] sdddetty oikein?

Saada [Varikylldisyys] ja [Varisavy]. (mm 545)

Poikkeaako [Videosignaali] -asetus syotettavan kuvan
signaalista?

Aseta [Videosignaali] liitetyn laitteen signaalin mukaan. (g 5.97)

Ongelmat mikrofonin ollessa liitettyna

B Kaiuttimesta ei tule danta

Onko [Mikrof. ddnenvoim.] -asetuksena [0]?

Sdada [Mikrof. ddnenvoim.]. (g 5.99)

Onko kondensaattorimikrofoni liitetty?

Kun kaytdt kondensaattorimikrofonia, aseta [Liitinvirta] arvoon [P3alld]. (g $.102)

Onko projektorin virta kytkeytynyt pois?

Kun haluat kuunnella danta projektorin ollessa pois kytkettynd, aseta [Valm.til. mikrofoni]
arvoon [Paalla]. (i 5.102)
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Puhdistaminen E

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos projisoitavien kuvien laatu alkaa heikentya. Irrota séhkojohto sahkopistorasiasta
ennen puhdistusta.

& Varoitus

Al kdytd syttyvid kaasuja siséltavid suihkeita polyn ja nukan poistamiseen linssistd tai yksikdn ilmansuodattimesta.
Projektori voi syttya palamaan.




M Jos iimansuodattimeen kertyy polyd, se
voi nostaa projektorin sisdista lampatilaa.
Tama voi aiheuttaa kayttdongelmia ja
lyhentda optisen moottorin kdyttoikaa.

lImansuodattimen puhdistus | Huomaa

Puhdista ilmansuodatin, kun siihen kertyy polyad tai kun seuraava viesti tulee esiin.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd iimanottoaukko on esteetdn, ja puhdista tai vaihda On suositeltavaa puhdistaa ndma osat

ilmansuodatin. vahintdan kerran kolmessa kuukaudessa.
Puhdista ne useammin, jos projektoria

Kytke virta pois paalta. kdytetddn erityisen polyisessd
ymparistdssa.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on kuulunut kahdesti, . i
poista sahkojohto. W A3 huuhdo llmansqudaUrA\taAvedessa. Ala
kdyta pesuaineita tai liuottimia.

Poista ilmansuodattimen suojus. B Kun kiiytit harjaa puhdistariseen,

Kaanna projektori ylosalaisin ja kallista sitten kahvaa. kéyta pehmeadd harjaa, jossa on

.. . . .. itkat harjakset, ja harjaa kevyesti.
Vedd ilmansuodattimen suojus suoraan ylos. P 1aaKset,ja narl yest
Jos harjaat liian voimakkaasti, polya
padsee ilmansuodattimen sisdlle, ja sen

poistaminen on vaikeaa.
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Poista poly polynimurilla.

Poista poly etupuolelta.

Asenna ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen suojusta, kunnes se naksahtaa paikalleen.




Projektorin pinnan puhdistus

Puhdista projektorin pinta pyyhkimalld sita varovasti pehmealld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessé, joka sisaltda hieman neutraalia
puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi. Pyyhi projektoria kevyesti liinalla
poistaaksesi tahrat, ja pyyhi sitten uudelleen pehmealld, kuivalla liinalla.

Linssin puhdistus

Pyyhi linssia varovasti lasipintojen puhdistukseen tarkoitetulla liinalla.

Ala kdyta projektorin pinnan puhdistamiseen
haihtuvia aineita, kuten vahaa, alkoholia

tai tinnerid. Tdma voi aiheuttaa projektorin
kdpristymisen ja pinnoitteen kuoriutumisen
irti.

Huomaa

Huomaa

Ald hankaa linssia kovilla materiaaleilla tai
altista sitd iskuille, silld se voi vaurioitua
helposti.
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Tarvikkeiden Vaihtaminen

Kaukosaatimen paristojen vaihto

Jos kaukosaadin reagoi viiveelld tai ei toimi, kun sitd on kadytetty pidemman aikaa,
paristojen virta on luultavasti vahissa. Jos ndin kdy, vaihda paristot talléin uusiin. Pida
varalla kahta AAA-kokoista alkali- tai mangaaniparistoa. Voit kdyttda vain AAA-kokoisia
alkali- tai mangaaniparistoja.

Poista paristolokeron kansi.

Poista paristokotelon suojus nostamalla koukkua.

5




Poista kdytetyt paristot ja asenna uudet paristot.

A Huom

Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisélld varmistaaksesi, etta
asetat paristot oikein pain.

Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Paina suojusta, kunnes se naksahtaa paikalleen.
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llmansuodattimen vaihtaminen

Iimansuodattimen vaihtovali

Jos viesti tulee esiin myds puhdistuksen jalkeen, vaihda ilmansuodatin.

Iimansuodattimen vaihtaminen

Kytke virta pois paalta.

Kun olet kytkenut projektorin virran pois ja vahvistusaanimerkki on kuulunut kahdesti,

irrota séhkojohto.

Poista ilmansuodattimen suojus.

Kaanna projektori yldsalaisin ja kallista sitten kahvaa.

Vedd ilmansuodattimen suojus suoraan ylos.

Etupuoli

VIHJEET

Kaytetyt ilmansuodattimet tulee havittaa
paikallisten sddnnosten mukaisesti.
Kehykset:Polypropeeni

Suodatin: Polypropeeni



Poista ilmansuodatin.

Poista ilmansuodatin kuvan mukaisesti asettamalla sormi ilmansuodattimessa olevaan
uraan.

Aseta uusi ilmansuodatin ilmansuodattimen suojukseen.

Aseta ilmansuodattimen kielekkeet suojuksessa oleviin koloihin ja paina ilmansuodatin
tiukasti paikalleen.
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Asenna ilmansuodattimen suojus.

Paina ilmansuodattimen suojusta, kunnes se naksahtaa paikalleen.

E\iﬂﬂﬂiﬂiﬂfl/ﬁﬂ/ﬂ/fl//////ﬁ/f




Lampun vaihtaminen

Lampun vaihtovali | Huomaa

Lamppu on vaihdettava, kun: W Alkuperdisen kirkkauden ja

kuvanlaadun sailyttdmiseksi lampun
o B vaihtoilmoitus ilmestyy nédyttoon, kun
*seuraava viesti tulee esiin. 3900-kayttotuntimaara on kulunut. Aika,
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jalleenmyyjdan tai osta www. jolloin tima viesti ndytetdan, vaihtelee
epson.com-sivuston kautta. riippuen véritila-asetuksista ja projektorin
kayttoolosuhteista.

Jos kéytat lamppua sen vaihtoaikavalin
kulumisen jalkeen, lampun
rajahtamismahdollisuus kasvaa. Kun

slampun merkkivalo vilkkuu oranssina.

Lampun vaihtaminen lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian,
A Varoitus vaikka se toimisi yha.

Il Jos lamppu vaihdetaan sen vuoksi, ettei se enda pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon ripustetun
projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu on rikki, ja poistaa lamppu
varovaisesti. Kun avaat lampun suojuksen, pienia lasinsirpaleita voi pudota alas. Jos lasinsirpaleita
paasee silmiisi tai suuhusi, hakeudu heti ldakarin hoitoon.

M Ali koskaan pura tai muokkaa lamppua. Muunnellun tai uudelleenkootun lampun asennus ja
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, sahkoiskun tai tapaturman.

A Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, kunnes lamppu on jadhtynyt riittdvasti. Jos lamppu
on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita vammoja. Lamppu jadhtyy riittdvasti noin tunnin
kuluessa sen jélkeen, kun virta on katkaistu.

W Lampun ominaisuuksista ja sen
kdyttotavasta riippuen lamppu voi
muuttua tummemmeaksi tai lakata
toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Varalamppua tulisi aina pitda
saatavana, jotta se olisi kdytettdvissa, kun
sita tarvitaan.
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Kytke virta pois paélta.

Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on kuulunut kahdesti,
poista sahkdjohto.

Poista lampun suojus.

Avaa lampun suojuksen ruuvi vaihtolampun mukana toimitetulla ruuvimeisselilla.
Liu'uta lampun suojusta suoraan eteenpdin poista se nostamalla sita.




Poista vanha lamppu.

Avaa kaksi lampun kiinnitysruuvia ja ota sitten vanha lamppu pois suorassa asennossa.

Asenna uusi lamppu.

Aseta lamppu oikealla tavalla ja kirista sitten kaksi ruuvia.
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Asenna lampun suojus.

Kirista ruuvi, kun olet asentanut lampun suojuksen.

Lampun kdyttoajan palautus (nollaus)

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut paallg, ja viesti ja merkkivalot ilmoittavat,
kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on vaihdettu, muista palauttaa (nollata) lampun
kayttétunnit [Palauta] -valikosta.

& ’ [Palautal ’ [Lampun kdyttdajan pal.]

M Asenna lamppu ja lampun suojus
kunnolla. Jos lamppua tai lampun suojusta
ei ole asennettu oikein, virta ei kytkeydy
paélle.

Huomaa

M Lamppuosa sisaltaa elohopeaa
(Hg). Kaytetyt lamput on havitettava
loisteputkien havittdmista tai kierratysta
koskevien paikallisten maaraysten
mukaisesti.

VIHJEET

Palauta (nollaa) lampun kayttétunnit vasta
lampun vaihtamisen jélkeen. Muuten
lampun vaihtovalia ei ndyteta oikein.



Liite
Erilaisia toimintoja

Kuvan ja danen piilottaminen valiaikaisesti (A/V-mykistys)

Kdyta projisoinnin taukotoimintoa.

Kun A/V-mykistys on pdalld, danet kytkeytyvét pois ja projisoitu kuva katoaa
nakyvista. Liitetty laite jatkaa toistoa. Kun toistat elokuvia tai musiikkia, keskeyta toisto
samanaikaisesti my®os liitetysta laitteesta taukotoiminnolla.

A/N-mykistys kytketadn pddlle tai pois padltd painamalla tdta
painiketta.

q

VIHJEET
W Kuvat ja dani voidaan kytked pois myos
sulkemalla linssin suojus.

W Voit muuttaa nayttoa, joka nakyy A/
V-mykistyksen aikana.
(mu. [La@jennettu] - [Naytto] -
[A/V-mykistys] 5.100)

W Mikrofonin danté toistetaan A/
V-mykistyksen aikana.

W Lamppu palaa myds A/V-mykistys-
toiminnon aikana, joten lampun
kayttotuntimaara kertyy normaalisti.
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Projektorin virran automaattinen pois kytkeminen (Virransadstotila)

Projektori kytkeytyy automaattisesti pois pdaltd, kun yhtadn kuvaa tai signaalia ei syotets,
eikd valitun ajan kuluessa suoriteta mitdan toimintoja.

Aika, jonka kuluttua projektori kytkeytyy pois pdaltd, voidaan valita seuraavista: [5 min],
[10 min] tai [30 min] (oletus). Valitse [Pois] ottaaksesi virransdastotilan pois kaytosta.

ﬁ » [Lagjennettu] » [Toiminta] » [Virransaastotilal

Ohjauspaneelin toimintojen rajoittaminen (Lapsilukko)

Jos pienet lapset kytkevat projektorin vahingossa paalle ja katsovat linssiin, seurauksena

voi olla onnettomuus. Jos sinulla on pienid lapsia, madrita [Lapsilukko] -asetukseksi [Paalld].

& ’ [Asetukset] ’ [Lapsilukko]

Ohjauspaneelin @ -toiminto on rajoitettu, kun [Lapsilukko] -asetuksena on [Paalla]. Kun
haluat kytkea projektorin paalle, pida @ -painiketta alhaalla noin 5 sekunnin ajan.

| viHsEET
Huomaa, ettd kun [Suora kdynnistys]

-asetuksena on [Paalla], projisointi
kdynnistetddn yksinkertaisesti littdmalla
virtaliitin sahkdpistorasiaan.

| viHsEET
Voit kytked projektorin pois pdalta tai
kayttaa kaukosaadinta normaalisti.




Projisointitavat

Projektori tukee neljad eri projisointitapaa, jotka voidaan valita asennuspaikan olosuhteiden mukaan.
(mmh [Laajennettu] - [Projisointi] 5.100)

Kuvien projisointi valkokankaan edesta. (Etuala) Kuvien projisointi valkokankaan takaa. (Taka-ala)

A

Projektorin ripustus kattoon ja kuvien projisointi valkokankaan Projektorin ripustus kattoon ja kuvien projisointi valkokankaan
edestd. (Etuala/katto) takaa. (Taka-ala/katto)

>

Pidd WP painettuna 5 sekunnin ajan vaihtaaksesi tilasta [Etuala] tilaan [Etuala/katto] tai tilasta [Taka-ala] tilaan [Taka-ala/katto].
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A Varoitus

M Projektorin ripustaminen kattoon edellyttda erityistd asennustapaa (kattotelinettd). Jos sitd ei asenneta oikein, se voi pudota alas
ja aiheuttaa onnettomuuden ja vamman.

M Al liitd iPodia telakkaan, kun projektori ripustetaan kattoon. Se voi pudota alas ja aiheuttaa onnettomuuden ja vamman.

M Jos kattotelineen kiinnityspisteissa kdytetaan liimaa ruuvien 6ystymisen estamiseksi tai projektorissa kdytetaan voiteluaineita
tai 0ljyja, projektorin kotelo voi murtua ja projektori saattaa pudota kattotelineestd. Tama voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville
ihmisille vakavan loukkaantumisen ja vaurioittaa projektoria.

Als kayta kattotelinettd asentaessasi tai sddtdessasi limaa ruuvien 1dystymisen estamiseksi. Ald mydskaan kayta oljyja tai
voiteluaineita, tms.




R

Kayttajan logon tallennus

Voit tallentaa projisoidun kuvan kayttajan logoksi. Tallennettua kayttajan logoa voidaan
kdyttaa ndyttdkuvana projisoinnin kdynnistyessa tai kun kuvasignaalia ei syotetd
projektoriin. (g $.100)

Huomaa, etta aloitusndytdn oletusasetus poistetaan, kun tallennat kayttajan logon.

Projisoi kuva, jonka haluat tallentaa.

Valitse konfigurointivalikosta [Kadyttdjdn logo] ja paina sitten @.

& ’ [Laajennettu] ’ [Kayttdjan logo]

"Haluatko valita kuvan kdyttdjan logoksi?" tulee esiin. Valitse [Kylld] ja paina @.
Siirrd kehystd valitaksesi kuvan osan, ja paina @.
"Valitsetko taman kuvan?" tulee esiin. Valitse [Kylld] ja paina @.

Valitse zoomauskerroin ja paina @.

"Haluatko tallentaa taman kuvan Kayttdjakuviona?" tulee esiin.
Valitse [Kylld].Asetus on valmis.

¥
!
VIHJEET

[l Vain yksi kuva voidaan tallentaa kayttajén
logoksi. Kun kdyttéjan logo on tallennetty,
edellinen kayttdjan logo poistetaan.

W Kun projisoit kuvan iPodista, et voi
tallentaa sita kayttajan logoksi.

M \Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kuvan
kayttajan logoksi.

M Projisoidun kuvan kokoa voidaan muuttaa
tilapaisesti kdyttdjan logoa tallennettaessa,
riippuen tulosignaalin kuvatarkkuudesta.

W Kun [Kaytt. logon suoj] on asetettu arvoon
[Paalld], et voi tallentaa kayttajan logoa.
(i, 5.86)

Huomaa

Ald kdyta projektoria tai mitéan siihen

liitettya laitetta tallennuksen aikana. Tdma voi

aiheuttaa toimintahairion.
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Turvatoiminnot

Kun projektoria kdytetdan koulussa tai liikeneuvottelussa, voit rajoittaa kayttdoikeuksia tai estaa varkauden turvatoiminnoilla.

Salasanasuojaus

Voit rajoittaa kayttdoikeuksia salasanasuojauksella.
Asetukset voidaan madrittaa [Salasanasuojaus] -valikossa.

Source Aspect

Color
Mode Je’

[Salasanasuojaus]

Kdynnistyssuojaus  DPois

Kéytt. logon suoj. Pois
iPod-suojaus Pois

Salasana
iPod-hallinta

Pida painettuna 5 sekunnin
ajan . [#1:Vvalitse [@]:Enter [Menul:Lopeta |

[K3ynnistyssuojaus], [Kaytt. logon suoj.] ja [iPod-suojaus] ovat kdytettdvissa asetuksina.
M Kaynnistyssuojaus:
Maaritd asetus [Paalld] pyytadksesi salasanaa, kun projisointi kdynnistetadn virtaliittimen tultua liitetyksi sahkdpistorasiaan.
W Kaytt. logon suoj.:
Maaritd asetus [Paalld] estadksesi kdyttdjan logon muuttamisen. Sinun on annettava oikea salasana voidaksesi mdarittaa
asetukseksi [Pois].
W iPod-suojaus:
Maaritd asetus [Paalld] kayttadksesi iPodia salasanan antamisen sijaan. Kun rekisterdity iPod liitetdan projektoriin, salasanaa ei
tarvitse antaa, vaikka [Kdynnistyssuojaus] -asetuksena olisi [Paalla]. (g 5.89)

/



Salasanan asettaminen

Avaa [Salasanasuojaus] -valikko. (g 5.86)

Valitse [Salasana] ja paina @.

Salasanan muuttamisen vahvistusikkuna tulee esiin. Valitse [Kylld] ja paina @
nayttaaksesi salasanan syottoikkunan.

Anna 4-numeroinen salasana.

Voit syottda numerot 0 - 4.

1% % % %N

Annettu salasana nakyy muodossa
Kun kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna.

o

VIHJEET
Salasanan oletusasetus on "0000".

Huomaa

Jos olet unohtanut salasanan, merkitse
muistiin ruudun kohdassa "Pyyda koodia:
xxxxx" ndkyva numero ja ota yhteytta
lahimpdan osoitteeseen, joka on annettu
kohdassa Tiedustelut.

(mu. Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja)
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Anna salasana uudelleen.

Kun annat oikean salasanan, esiin tulee "Uusi salasana on tallennettu.”.
Jos annat vaaran salasanan, palaa kohtaan Bl kun viesti tulee esiin. Anna salasana
uudelleen.

[

[l Jos véara salasana annetaan kolme kertaa
perdkkdin, ndyttdon tulee noin viideksi
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta
lukitaan., minka jalkeen projektori
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kady, irrota
pistoke pistorasiasta ja kytke se uudelleen,
ja kytke projektoriin virta. Projektori ndyttaa
salasanan syottdikkunan uudelleen, jotta
voit syottad oikean salasanan.

Huomaa

Il Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat
vaaran salasanan 30 kertaa perakkain,
viesti "Projektorin toiminta lukitaan. Ota
yhteytta Epsoniin ohjeistuksessa kerrotulla
tavalla" tulee esiin, eikd projektoriin voi
enda syottaa salasanoja.

(i Turvaohjeet/Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
tietoja)



iPodin rekisteréiminen projektoriin
Rekister6i iPod projektoriin, kun kdytdssa on [iPod-suojaus].

Kytke projektori padlle ja liita sitten iPod. (g 5.11)
Avaa [Salasanasuojaus] -valikko. (g 5.86)

Valitse [iPod-hallinta] ja paina @.

[iPod-hallinta] -ndytto tulee esiin.

[iPod-hallinta] Return

Kayttdjanimi iPodin sarjanumero
Userl
User2
User3
User4
User5
Usert
User?
User8
Userd
User10

Tyhjennd kaikki

(TEscT:Ret. [«$»1:Val. [@]:Rek./Tyhj. [Menul:Lopeta |

Valitse tyhja tila kohdasta [iPodin sarjanumero] ja paina @.
Rekisterdinnin vahvistusikkuna tulee esiin. Valitse [Kylld] ja paina @. Kun rekisterginti
on valmis, iPodin sarjanumero tulee esiin.

VIHJEET
M Projektoriin voidaan rekisteroida
korkeintaan 10 iPodia.

W Kun [K3ynnistyssuojaus] -asetukseksi on
madritetty [Pois], [iPod-suojaus] on pois
kaytosta.

Il Muodosta yhteys iTunes-palveluun

tarkistaaksesi iPod-laitteesi sarjanumeron.
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W Kayttdjan nimen muokkaus
Valitse [iPod-hallinta] -ndytosta se kdyttdjan nimi, jota haluat muuttaa, ja paina @. Kun

pehmondppaimisto tulee esiin, anna uusi kayttajan nimi.
Valitse [Valmis] ja paina @ viimeistelldksesi tietojen syoton.

Backsp . Del
- -
#l10el
Finish _ Cancel

Enter ta
pehmondppdimen suoritus

*[CAPS]: Vaihtaa kirjainndppaimet pieniksi tai suuriksi kirjaimiksi.
*[SYM1/2]: Vaihtaa kentdn symbolindppdimet.

Valitse pehmondppdimet

20

/



M Rekisterdityjen tietojen poistaminen

Valitse [iPod-hallinta] -ndytosta se sarjanumero, jonka haluat poistaa, ja paina @.

Kun viesti tulee esiin, valitse yksi seuraavista ja paina @.

[Kyll3]: Poistaa seka kayttdjan nimen ettd sarjanumeron.

[Vain iPod]: Poistaa vain sarjanumeron ja jattaa kayttdjan nimen ennalleen.
[Eil: Peruuttaa poiston.

F
'
VIHJEET

Valitse [Poista kaikki] [iPod-hallinta]
-ndyttéruudussa poistaaksesi kaikki
rekisterdidyt tiedot. Kun viesti tulee
esiin, valitse [Kylld] ja paina sitten @.
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Ohjauspaneelin painiketoimintojen ottaminen pois kaytosta (Toimintalukko)

Voit ottaa ohjauspaneelin painiketoiminnot pois kaytdstd estadksesi tahattoman kayton.
Maaritd konfigurointivalikossa [Toimintalukko] -asetukseksi [Paalla].

ﬁ » [Asetukset] ’ [Toimintalukko]

Jos painat jotain ohjauspaneelin painiketta, esiin tulee seuraava viesti ja toiminto
estetaan.
"Tama toiminto on lukittu. Kdytd vapauttamalla "Toimintalukko'-toiminto."

VIHJEET
M Kaukosaatimen toiminnot ovat
kaytettdvissa normaalisti.

W Maérita [Toimintalukko] -asetukseksi [Pois]
vapauttaaksesi toimintalukon.



Varkaudenestolukko

Projektorissa ovat seuraavat turvalaitteet, jotka estavat sen varastamisen.

Lukitusaukko Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -turvajdrjestelman
kanssa.

Lukituskaapelin Projektori voidaan kiinnittdd poytdan tai pylvadseen

asennuskohta viemalla varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa)

asennuskohdan lapi.

Lukituskaapelin
asennuskohta (kahva)

VIHJEET

Lisatietoja Microsaver-turvajdrjestelmasta on
Kensingtonin web-sivuilla osoitteessa http://

www.kensington.com/.
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Konfigurointivalikon luettelo
Kaytettdvissa olevat asetukset vaihtelevat videosignaalista, tuloldhteestd jne. riippuen.
Lihavoidut merkit ilmaisevat oletusasetuksia. Muiden kuin lihavoitujen kohteiden asetus vaihtelee riippuen videosignaalista,

tulolahteesta tai ostopaikasta.

Kuva -valikko

Asetuskohde Valitse Selitys
Varitila Asettaa kuvien ulkoasun.
Automaattinen Sdataa kuvan ulkoasua automaattisesti kdyttdympdriston mukaan.
Dynaaminen Sopii kdytettdvaksi valoisissa tiloissa.
Olohuone*! Sopii TV:n jne. katseluun hieman pimeissa tiloissa.
Esitys*? Sopii vérikuvien projisoimiseen valoisissa tiloissa.
Elokuva Sopii elokuvien jne. katseluun pimeissa tiloissa.
Peli*! Sopii videopelien pelaamiseen valoisissa tiloissa.
Musta taulu*? Sopii projisoimiseen mustalle taululle (vihred taulu).
Kirkkaus -24-0-24 Saataa kuvan kirkkautta.
-24 (pimead) - 24 (kirkas)
Kontrasti -24-0-24 Saataa kirkkaiden ja tummien alueiden eroa kuvissa.
-24 (pieni kontrasti) - 24 (suuri kontrasti)
Varikyllgisyys -32-0-32 Saataa kuvien varikylldisyytta.
-32 (pieni tiheys) - 32 (suuri tiheys)
Varisavy -32-0-32 Sddtaa kuvien sdvya.
-32 (sinertdva) - 32 (punertava)
Terdvyys -5-0-5 Sddtaa kuvan terdvyytta.
-5 (pehmed) - 5 (terava)
Varilampatila Saataa kuvien kokonaissavya.
Korkea Tekee kuvista sinertavia.
Normaali

Matala Tekee kuvista punertavia.




Asetuskohde Valitse Selitys
Varinsaato Sddtaa yksittdisten vdrien asetuksia [Savy], [Kylldisyys] ja [Kirkkaus].
R (Punainen)
G (Vihred)
B (Sininen)
C (Syaani)

M (Magenta)

Y (Keltainen)

Aut. himmennin

Asettaa Aut. himmennin -toiminnon.

paalla

Aktivoi [Aut. himmennin] -toiminnon. Lampun valoa sdadetdan
automaattisesti.

Pois

Poistaa [Aut. himmennin] -toiminnon aktivoinnin.

Palauta

Palauttaa [Kuva] - valikkoasetukset oletusarvoihin.

*1  Voidaan asettaa vain tilassa [Koti-tila].
*2  Voidaan asettaa vain tilassa [Liiketoim.-tila].
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Signaali -valikko

Asetuskohde

Valitse

Selitys

Kuvatarkkuus

Asettaa kuvatarkkuuden, kun tietokoneen RGB-signaali sydtetddn.

Automaattinen

Asetetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan.

Laaja Sopii laajakuvanaytolld varustetuille tietokoneille.
Normaali Sopii tietokoneille, joiden ndyton kuvasuhde on 4:3 ja 5:4.
Progressiivinen Asetukset, jotka liittyvat progressiiviseen muuntoon (toiminto, jolla
lomittainen signaali muunnetaan progressiiviseksi signaaliksi)
Pois Ottaa progressiivisen muunnon pois kaytosta.
Video Ottaa progressiivisen muunnon kayttdon. Sopii videoiden kuville.
Filmi/autom. Ottaa progressiivisen muunnon kdyttdon. Sopii elokuvien kuville.
Kohinasalpa Asetukset, jotka liittyvat toimintoon Kohinasalpa (kuvien progressiivista
valkkymistd vahentava toiminto).
Pois Ottaa [Kohinasalpal -toiminnon pois kdytdstd. Valitse, kun projisoidaan
kuvia, joissa on vahan hairidita (esim. DVD).
NR1 Ottaa [Kohinasalpa] -toiminnon kayttéon*.
NR2

HDMI-videoalue

Valitsee tulosignaalin videotason liitettdessa HDML:IIE.

Automaattinen

Asetetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan.

Normaali

Laajennettu

Valitse [Normaali] tai [Laajennettul, jos epatdydellinen musta tai korostus
aiheuttaa ongelmia.
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Asetuskohde

Valitse

Selitys

Videosignaali Asettaa video-tulosignaalin.
Automaattinen Asetetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan.
NTSC
NTSC4.43
PAL
M-PAL
N-PAL
PAL60
SECAM
Kuvasuhde Asettaa projisoitujen kuvien kuvasuhteen.
Automaattinen Asetetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan.
Normaali Projisoi kuvat tdydessa projisointikoossa muuttamatta niiden
kuvasuhdetta.
16:9 Projisoi kuvat kuvasuhteella 16:9.
Zoomaus Projisoi kuvat tdydessa projisointileveydessa muuttamatta niiden
kuvasuhdetta.
Yliskannaus Asettaa kuvan rajausalueen. Aseta, kun komponenttikuvan reuna-alue on
epdtarkka tai puuttuu.
Automaattinen Asetetaan automaattisesti tulosignaalin mukaan.
Pois Ottaa yliskannauksen pois kdytdsta.
4% Rajaa 4% kuvan reuna-alueesta pois.
8% Rajaa 8% kuvan reuna-alueesta pois.
Palauta Palauttaa [Signaali] - valikkoasetukset oletusarvoihin.

* Ej voida asettaa, kun varitilaksi on valittu [Peli].
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Asetukset -valikko

Asetuskohde

Valitse

Selitys

Trapetsi

V/P-trapetsikorj

Korjaa trapetsivaaristymaa.

Pystytrapetsi (-60 - 0 - 60)

Korjaa pystysuuntaista trapetsivaaristymaa.

Vaakatrapetsi (-60 - 0 - 60)

Korjaa vaakasuuntaista trapetsivadristymaa.

Autom. pystytrapetsi

Asetukset, jotka liittyvat automaattiseen pystysuuntaiseen trapetsikorjaus
-toimintoon.

paalla Ottaa [Autom. pystytrapetsi] -toiminnon kdyttoon. Jos esiintyy
pystysuuntaista trapetsivadristymad, se korjataan automaattisesti.
Pois Ottaa [Autom. pystytrapetsi] -toiminnon pois kaytosta.
Vaakatrapetsikorjaus Asetukset, jotka liittyvat vaakasuuntaiseen trapetsin sadtimeen
paalla Ottaa vaakasuuntaisen trapetsin sadtimen kayttoon.
Pois Ottaa vaakasuuntaisen trapetsin saatimen pois kaytdsta.
Lapsilukko Asetukset, jotka liittyvat lapsilukko-toimintoon.
paalla Ottaa [Lapsilukko] -toiminnon kadyttdon. Virta voidaan kytked paalle vain
painamalla ohjauspaneelissa @ -painiketta noin 5 sekunnin ajan.
Pois Vapauttaa [Lapsilukkol:n.
Toimintalukko Asetukset, jotka liittyvat toimintalukkoon
Paalla Ottaa [Toimintalukko] -toiminnon kayttéon. Ohjauspaneelin painikkeet
ovat pois kaytosta.
Pois Vapauttaa [Toimintalukko] -toiminnon.
Virrankulutus Asettaa lampun kirkkauden.
Normaali Projisoi normaalilla kirkkaudella.
ECO Projisoi pienemmalla lampun kirkkaudella.




Asetuskohde Valitse Selitys
Aanitila Asettaa toistoddnen laadun.
Standardi Toistaa dé@nen normaalilaatuisena.
Adni Helpottaa ddnten ja puheen kuulemista.
Musiikki Matalat ja korkeat ddnet muuttuvat selkedmmiksi.
Elokuva Matalat ja korkeat ddnet ovat korostettuja.
Adnenvoimakkuus Sdataa adnenvoimakkuuden tasoa.
0-20-40 0 (ei ddnentoistoa) - 40 (maksimi)
Mikrof. 4dnenvoim. Saataa mikrofonin tulotasoa.
0-3-5 0 (mikrofonin danta ei toisteta) - 5 (maksimi)

Kayttdjdpainike

Asettaa kaukosddtimen User -painikkeeseen yhdistetyn valikon.

Virrankulutus

Info

Progressiivinen

Kuvatarkkuus

Mikrof. dadnenvoim.

Palauta

Palauttaa [Asetukset] - valikkoasetukset oletusarvoihin. (paitsi
[Kéyttajapainike])
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Laajennettu -valikko

Asetuskohde Valitse Selitys
Naytto Asetukset, jotka liittyvat ndyttdon
Sanoma Asettaa viestien ndyton.
paalla Viestit naytetaan.
Pois Viesteja ei ndyteta.
N&ytd tausta Asettaa ndyton, kun videosignaalia ei syoteta.
Musta Pimentaa koko nayton.
Sininen Tekee koko ndytdn siniseksi.
Logo Nayttdd normaalin aloitusndyton (tai kdyttdjan logon).
Aloitusruutu Asettaa ndyton, kun virta kytketdan paalle.
paalla Nayttdd normaalin aloitusndyton (tai kdyttdjan logon).
Pois Tekee koko ndytdn siniseksi.
A/N-mykistys Asettaa ndytdn, joka ndkyy A/V-mykistyksen aikana.
Valkoinen Kun A/V-mykistys on paélld, koko ndyttd muuttuu valkoiseksi
Musta Pimentaad koko nayton.
Sininen Tekee koko ndytdn siniseksi.
Logo Nayttdd normaalin aloitusndyton (tai kdyttdjan logon).
Kayttdjan logo* Rekisterdi kayttajan logon.
Projisointi Asettaa projisointitavan asennusolosuhteiden mukaan.
Etuala Projisoi valkokankaan edesta.
Etuala/katto Projisoi katosta valkokankaan eteen.
Taka-ala Projisoi valkokankaan takaa.

Taka-ala/katto

Projisoi katosta valkokankaan takaa.
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Asetuskohde Valitse Selitys
Toiminta Virtaan, daneen jne. liittyvat toiminta-asetukset
Suora kdynnistys Kaynnistysasetus, kun virtaliitin liitetaan.
paalla Projisointi kdynnistyy, kun virtaliitin liitetddn sdhkdpistorasiaan. Huomaa,
ettd jos projektori jatetdan liitetyksi séhkdpistorasiaan, se kdynnistyy, kun
virta palautuu esimerkiksi virtakatkoksen jalkeen.
Pois Normaali toiminta (paina @) kdynnistaa projisoinnin.
Virransaastotila Toiminta-asetukset, kun signaalia ei ole tai projektoria ei kdytetd.
Pois Virta pysyy padlld, vaikka projektori ei saisi signaalia tai sita ei kdytettdisi.
5 min Virta kytkeytyy automaattisesti pois paatd, jos projektori ei saa signaalia
tai sitd ei kdytetd 5 minuuttiin.
10 min Virta kytkeytyy automaattisesti pois paatéd, jos projektori ei saa signaalia
tai sitd ei kdytetd 10 minuuttiin.
30 min Virta kytkeytyy automaattisesti pois paatd, jos projektori ei saa signaalia
tai sitd ei kdytetd 30 minuuttiin.
Linssisuojus-ajastin Toiminta-asetukset, kun linssin suojus on kiinni.
Paalla Virta kytkeytyy automaattisesti pois paaté, jos linssin suojus pysyy kiinni
noin 30 minuuttia.
Pois Virta pysyy padlla, vaikka linssin suojus jatettaisiin kiinni.
Valaistus Merkkivalojen asetukset
paalla Kaikki merkkivalot syttyvat tarvittaessa.
Pois @ d) -merkkivalo ja Dock -merkkivalo eivat syty projisoinnin aikana.
Korkeapaikkatila Toiminta-asetukset, kun kayttd tapahtuu korkealla merenpinnan
ylapuolella.
paalla Kytke tama asetus arvoon [Pdalldl, kun projektoria kdytetddn paikassa,
Pois joka sijaitsee vahintadn 1500 m merenpinnan yldpuolella.
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Asetuskohde Valitse

Selitys

Audiotulo

Vaihtaa radiotulon.

Automaattinen

Toistaa tuloldhteen danta projisoinnin aikana.

iPod Toistaa aanta iPodista (paitsi silloin, kun tuloldhteend on HDMI tai USB
Display).

Valm.til. mikrofoni
Paalla Madritd asetukseksi [Paalld] toistaaksesi danta mikrofonista projektorin
Pois ollessa pois paalta.

Liitinvirta
Paalla Maarita asetukseksi [Paalla], kun liitetty mikrofoni tukee liitinvirtaa.
Pois

Kieli Asettaa asennusndyttdruudun ja viestien kielen.

Palauta

Palauttaa [Laajennettu] - valikkoasetukset oletusarvoihin. (paitsi
[Korkeapaikkatila] ja [Kieli])

* [Kayttajan logo] -asetuksia ei voi muuttaa, kun [Kaytt. logon suoj.] -asetuksena on [Paalld].



Info -valikko (vain ndytto)
Naytetyt kohteet vaihtelevat parhaillaan projisoitavan kuvan tuloldhteestd riippuen.

Nayttokohde Selitys
Lampun kayttoaika*
Normaali Nayttaa lampun koko kayttdtuntimaaran [Virrankulutus] -asetuksen ollessa [Normaali].
ECO Nayttad lampun koko kadyttotuntimadran [Virrankulutus] -asetuksen ollessa [ECO].
Lahde Nayttad tuloldhteen projisoinnin aikana.
Tulosignaali Nayttad video-tulosignaalin.
Kuvatarkkuus Nayttad liitetyn tietokoneen kuvatarkkuuden.
Virkistystaajuus Nayttda kuinka monta kertaa kuva kirjoitetaan uudelleen sekunnissa.
Synkr.tiedot Nayttad kuvasignaalin tiedot.
Videosignaali Nayttaa [Videosignaali] -asetukset.
Tila Nayttaa projektorin virheiden tiedot.
Sarjanumero Nayttad projektorin sarjanumeron.

* Nayttda muodossa [OH], kunnes 10 tuntia tulee tayteen, ja sen jalkeen 1 tunnin vaiheissa 11 tunnin ajan. Muuttuu keltaiseksi, kun lampun odotettu elinika
on ylittynyt.
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Palauta -valikko

Asetuskohde Selitys

Palauta kaikki* Palauttaa tehdasasetukset.

Lampun kayttdajan pal. Palauttaa (nollaa) lampun kdyttotunnit.

* [Kielil, [Lampun kayttdaika] ja salasana, asetuksia ei palauteta.
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Valinnaiset Lisavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissa ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki nditd tuotteita tarvittaessa. Tdma valinnaisten lisdvarusteiden luettelo
on voimassa heindkuusta 2011 alkaen. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden

saatavuus voi vaihdella ostomaasta riippuen.

Valinnaiset lisdvarusteet

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32

Kompakti valkokangas, jota voidaan kantaa helposti. (kuvasuhde 4:3)

50 tuuman valkokangas ELPSC06

60 tuuman valkokangas ELPSC27

80 tuuman valkokangas ELPSC28

100 tuuman valkokangas ELPSC29

Kannettavat rullautuvat valkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

53 tuuman valkokangas ELPSC30
64 tuuman valkokangas ELPSC31
Kannettavat magneettiset valkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

Tietokonekaapeli ELPKCO02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)

Tietokonekaapeli ELPKC09

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10

(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntaa varten)

Komponenttivideokaapeli ELPKC19
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA X3 -liitdntda varten)
Kayta komponenttivideo-lahteen kytkemisen.
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Dokumenttikamera ELPDC06/ELPDC11
Kayta projisoitaessa kuvia, kuten kirjoja, OHP-dokumentteja tai dioja.

Kattoputki (450 mm)* ELPFP13
Kattoputki (700 mm)* ELPFP14
Kayta asentaessasi projektoria korkealle kattoon.

Kattoteline* ELPMB23
Kayta asentaessasi projektoria kattoon.

Tarvikkeet

Lamppuyksikkd ELPLP67
Na@ma ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF37
Na@ma ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.




Projisointietdisyys ja valkokankaan koko

Katso seuraava taulukko ja aseta projektori sellaiseen paikkaan, joka mahdollistaa parhaan
mahdollisen pojisoinnin ndytdn kokoa varten. Arvot ovat vain viitteellisia.

o
© Projisointietaisyys
@ Etaisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
\H:F (tai valkokankaan ylareunaan, jos ripustettu katosta)
© Linssin keskikohta
o ]
Yksikkd: cm
(1]
16:10 valkokankaan koko (2}
Vahintddn (Suur) — Enintdan (Pien.)
35" 76x47 97-117 4
40" 86x54 111-134 5
60" 130x81 168 - 202 7
80" 170x110 225-270 10
100" 220x130 281-338 12
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16:10 valkokankaan koko (2]
Véahintdan (Suur.) — Enintaan (Pien.)
120" 260x160 338-407 14
150" 320x200 424 - 509 18
200" 430x270 566 - 680 24
320" 690x430 907 -1089 39
Yksikko: cm
16:9 valkokankaan koko o (2]
Véahintdan (Suur.) — Enintaan (Pien.)
35" 77x44 99-120 2
40" 89x50 114-137 2
60" 130x75 172 -208 3
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289 - 348 5
120" 270x150 348-418 7
150" 330x190 435-523 8
200" 440x250 582-699 11
310" 690x390 903 - 1084 17




Yksikko: cm

4:3 valkokankaan koko o (2]
Vahintddn (Suur) — Enintdan (Pien.)
30" 61x46 94-113 4
40" 8161 126-152 5
60" 120x91 190 - 229 8
80" 160x120 255-306 11
100" 200x150 319-383 14
120" 240x180 383-461 16
150" 300x230 480-577 20
200" 410x300 641-770 27
280" 570x430 898 - 1079 38
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Tuetut kuvatarkkuudet

Komponenttivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistettd)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Komposiittivideo

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistettd)
TV (NTSQ) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tulosignaali HDMI-portista

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistettd)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (pistettd)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768
60 1360x768
60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900

SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+* 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200

MAC13" 67 640x480

MAC16" 75 832x624

MAC19" 75 1024x768

59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

* Yhteensopiva vain, kun [Kuvatarkkuus] -asetukseksi on méaritetty [Laajal. (. 5.96)
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Tekniset tiedot

Tuotteen nimi

MG-850HD

Mitat 340 (L) x 129 (K) x 292 (S) mm (sisaltden ulkonevan osan, kun telakka on supistettu)
Paneelin koko Leveys 0,59 tuumaa

Ndyttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 1024 000 pikselia (1280 (L) x 800 (K) pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saatod

Optinen (n. 1:1,2)

Lamppu (valoldhde)

UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP67

Virtalahde

100 - 240V AC+10%, 50/60Hz,32-15A

Virrankulutus  100-120V

Toimii seuraavilla: 319 W
Valmius: 0,23 W

220-240V alue

Toimii seuraavilla: 303 W
Valmius: 0,30 W

Kayttékorkeus

Korkeus merenpinnasta 0 - 2286 m

Kayttolampdotila

+5 - +35°C (ei tiivistymistd)

Varastointilampoétila

-10 - +60°C (ei tiivistymistd)

Paino Noin 3,9 kg.
Portit Tulo iPodin telakan (dock) 1 Supistettava iPodin telakka (dock)
liitin
Audio-portti 1 RCA-nastaliitin x 2
Videoportti 1 RCA-nastaliitin
Komponenttiportti 1 RCA-nastaliitin x 3
PC-portti 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti 1 HDMI (HDCP-yhteensopiva, ddni tuettu vain PCM-muodossa)
Mikr. tuloportti 1 Ministereoliitin (yhteensopiva liitinvirran kanssa, mono-tulo)
USB (tyyppi A) -portti* 1 USB-liitin (tyyppi A)
USB (tyyppi B) -portti* 1 USB-liitin (tyyppi B)
Kaiutin Maksimitulo 10 Wx2, nimellisimpedanssi 8 Q ohmia

*  Tukee USB 2.0:aa. Emme voi kuitenkaan taata USB-porttien toimivuutta kaikissa USB:ta tukevissa laitteissa.

Laite on liitettdva suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.
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Kallistuskulma

Jos projektoria kdytetdadn kallistettuna yli 10° kulmassa, projektori voi
vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Sanasto

Tassa osiossa selitetdan lyhyesti vaikeampia termejg, joita ei selosteta tdman oppaan tekstissa. Katso tarkempia tietoja kaupoista
saatavista muista julkaisuista.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Naytot/valkokankaat, joiden vaaka/pysty-suhde on 16:9
tunnetaan laajakuvandyttéind. Normaalin ndyton kuvasuhde on 4:3.
Lomittainen Siirtdd yhden ndyton luomisessa tarvittavat tiedot lahettamalld joka toisen rivin alkaen kuvan yldosasta ja sirtyen
vaiheittain alas asti. Kuvat valkkyvét tavallista todennakdisemmin, koska yksi kehys naytetdan joka toisella rivilla.
Kontrasti Tama tarkoittaa kirkkaan ja pimedn eroa kuvissa. Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta
voidaan lisatd tai vahentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat pehmedmmilta.
Komponenttivideo Menetelmd, joka jakaa videosignaalit valoisuuskomponenttiin (Y), siniseen miinus valoisuus (Cb tai Pb) ja

punaiseen miinus valoisuus (Cr tai Pr).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistda videosignaalin valoisuuskomponenttiin ja varikomponenttiin siirrettavaksi yhdelld
kaapelilla.

Progressiivinen

Projisoi tiedot luodakseen yhden ruudun kerrallaan ja ndyttden yhden kehyksen kuvan. Vaikka skannausrivien maara
on sama, valkkyminen kuvissa lisdantyy, koska tietomaara on kaksinkertainen verrattuna lomittaisjarjestelmaan.




Varotoimet siirtamisessa

Kun siirrat tatd projektoria

Tarkista seuraavat kohdat ja kanna projektoria sitten kahvasta.

B Kun olet kytkenyt projektorin virran pois pdaltd, irrota kaikki kaapelit.
M Sulje linssin suojus.

M Irrota iPod ja supista sitten telakka.

B Lyhenna projektorin jalka.

Varotoimet kuljetuksessa

Projektorin siséllda on komponentteja, jotka sisaltédvat monia lasi- ja tarkkuusosia. Kun kuljetat projektoria, ryhdy seuraaviin toimiin
suojataksesi sitd vahingoilta, joita iskut voivat aiheuttaa.

B Suojaa projektori iskuilta ympdrdimalla se hyvin pakkausmateriaalilla ja asettamalla se tukevaan pahvilaatikkoon. Muista
ilmoittaa kuljetusyhtiolle, ettd pakkauksen sisaltd on sarkyvaa.

B Sulje linssin suojus ennen kuin pakkaat projektorin.

M Supista telakka ennen kuin pakkaat projektorin.

B Asenna liitdntjen suojukset ennen kuin pakkaat projektorin.

Takuu ei kata mitdan vahinkoja, jotka syntyvat tuotteen kuljetuksen aikana.
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Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetaan. Taman julkaisun osia ei saa kopioida,
tallentaa tallennusjarjestelmaan tai siirtdd missadn muodossa
tai milldan tavalla sahkdisesti, mekaanisesti, valokopiona,
nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson Corporationin
mydntdmaa kirjallista lupaa. Tdman julkaisun sisallon kayttdon
ei liity patenttivastuuta. Emme my&skdan vastaa vahingoista,
joita voi aiheutua naiden tietojen kdytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa
tdman tuotteen ostajalle tai kolmansille osapuolille ostajan

tai kolmansien osapuolten aiheuttamista vahingoista,
menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat
tapaturmasta, tdman tuotteen vaarin- tai hyvaksikaytosta

tai valtuuttamattomista muunnoksista, korjauksista tai
muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, etta Seiko
Epson Corporationin kayttd- ja huolto-ohjeita ei noudateta
tdsmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista
tai ongelmista, joita aiheutuu muiden kuin Seiko Epson
Corporationin alkuperdisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyvaksymiksi tuotteiksi nimedmien lisévarusteiden tai
tarvikkeiden kaytosta.

Téaman oppaan sisaltdd voidaan muuttaa tai paivittaa ilman eri
iimoitusta.

Téman oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa
toisistaan.

4
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Kaytetyt merkinnat

Microsoft” Windows™ 2000 -kéyttojarjestelma
Microsoft” Windows™ XP -kéyttojarjestelma
Microsoft” Windows" Vista -kayttojarjestelma
Microsoft” Windows’ 7 -kayttojarjestelma

Tassa oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilla
"Windows 2000', "Windows XP", "Windows Vista" ja "Windows 7". Taman
lisaksi voidaan kayttaa yhteisnimitysta Windows viittamaan Windows 2000-,
Windows XP-, Windows Vista- ja Windows 7 -kédyttojarjestelmiin.

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

Tassa oppaassa ylla mainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac
OS X 10.5x" ja "Mac OS X 10.6.x". Liséksi niihin viitataan yhteisnimityksella
"Mac OS".

Made for

iPod [JiPhone [JiPad

“Made for iPod,"Made for iPhone, and “Made for iPad” mean that an
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod,
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer

to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.

Made for Made for

- iPod touch (4th generation) «iPhone 4

- iPod touch (3rd generation) «iPhone 3GS

- iPod touch (2nd generation) -iPhone 3G

- iPod touch (1st generation) «iPhone

- iPod nano (5th generation)

- iPod nano (4th generation) Made for

- iPod nano (3rd generation) - iPad2
-iPad
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Yleinen Huomautus

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Apple, iTunes, and Mac OS are trademarks of Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisterdimia
tavaramerkkeja.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkeja tai rekisterdityja tavaramerkkeja.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Muita tdssa mainittuja tuotenimia kdytetddn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
Epson luopuu kaikista oikeuksista ndihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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