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Informacje o instrukcjach obstugi i zastosowanych oznaczeniach

Rodzaje instrukgji

Do projektora dotgczono trzy podreczniki. Nalezy z nich korzysta¢ w nastepujacej kolejnosci.

Ml Instrukcje dotyczace bezpieczeristwa/Podrecznik wsparcia i serwisu
Instrukcja ta zawiera informacje na temat bezpiecznej obstugi projektora oraz na temat okresu gwarancyjnego i arkusza kontrolnego
do rozwigzywania problemdéw. Przed rozpoczeciem korzystania z projektora nalezy koniecznie zapoznac sie z trescia tej instrukgji.

M Przewodnik szybkiego startu
W tym podreczniku przedstawiono informacje na temat podstawowych czynnosci niezbednych do rozpoczecia projekcji.

M Przewodnik uzytkownika (niniejszy podrecznik)
Ten podrecznik zawiera informacje dotyczace ustawien dokonywanych za pomoca menu konfiguracyjnych, rozwigzywania proble-
moéw i konserwadji.

Oznaczenia uzyte w tym Przewodnik uzytkownika

Znaki ostrzegawcze

W dokumentagji i na projektorze zastosowano symbole graficzne informujgce o sposobie bezpiecznego korzystania z urzadzenia.
Ponizej przedstawiono symbole i ich znaczenia. Nalezy sie zapoznac z tymi symbolami ostrzegawczymi i przestrzegac instrukcji w
celu unikniecia uszkodzenia ciata lub mienia.

Ten symbol oznacza informacje, zignorowanie ktérych moze by¢ przyczyna obrazen ciafa lub nawet $mierci

A Ostrzezenie wynikajacych z niewfasciwej obstugi projektora.

Ten symbol oznacza informacje, zignorowanie ktérych moze by¢ przyczyng obrazen ciata lub zniszczenia mienia

A Przestroga wynikajacych z niewfasciwej obstugi projektora.




Informacje ogéine

Oznacza czynnosci, ktére mogg spowodowac obrazenia ciafa lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane

Uwaga odpowiednie $rodki ostroznosci.

WSKAZOWKI Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktére moga by¢ przydatne.
= Oznacza strone, na ktérej mozna znalez¢ pomocne informacje.

@' Source itd. Oznacza przyciski na pilocie lub na panelu sterowania projektora.

Oznacza elementy menu konfiguragji.

N
Nazwamenul o\ tad: [Tryb koloru]

Znaczenie okreslenia ,projektor”
Jesdli w tresci niniejszego Przewodnik uzytkownika wystapi stowo ,projektor’, moze sie ono odnosic¢ nie tylko do gtéwnej jednostki
projektora, ale réwniez do akcesoridw lub wyposazenia opcjonalnego.

Znaczenie okreslenia ,iPod”
Jesdli w tresci niniejszego Przewodnik uzytkownika zostanie uzyte okreslenie iPod’, moze ono oznaczac zaréwno iPod, iPad, jak i
iPhone.

Objasnienia dotyczace obstugi
Najczesciej objasniana jest obstuga za pomoca pilota.
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Wprowadzenie

Nazwy czesci

Przod

Regulator geometrii poziome;j /%\%

Umozliwia korekte znieksztatcert geometrii obrazu

— P ~
w poziomie. (mmi Przewodnik szybkiego startu) \‘Z%/
—
Suwak przesuwanej ostony obiektywu =———— L %@\ J

Przesuniecie suwaka powoduje
otworzenie lub zamkniecie przesuwanej
ostony obiektywu.

Przesuwana ostona obiektywu
W celu ochrony obiektywu ostona
powinna by¢ zamknieta, kiedy projektor
nie jest uzywany.

Obiektyw =
Wyswietla obraz.

Dzwignia regulacji nézki
Umozliwia wysuwanie i wsuwanie
przedniej regulowanej ndzki.

Pokretto powiekszenia
Umozliwia zmiane rozmiaru obrazu.
(mmi. Przewodnik szybkiego startu)

Pokretto ostrzenia
Regulacja ostrosci obrazu.
(mmi. Przewodnik szybkiego startu)
Ostona ztaczy (bok)
Po zdjeciu ostony projektor mozna
podtaczy¢ do urzadzenia wideo lub
mikrofonu.
(mmih. Przewodnik szybkiego startu)
Ostone nalezy przechowywac w
bezpiecznym miejscu.
Otwor zabezpieczajacy (mml Str.93)

Otwoér wlotu powietrza
(Pokrywa filtra powietrza)
Wprowadza do projektora powietrze chtodzace.
Uchwyt
Podczas przenoszenia projektora nalezy
korzysta¢ z tego uchwytu.

(mm. Przewodnik szybkiego startu) Przednia regulowana nézka ————— Odbiornik podczerwieni pilota
Wysuwajac lub wsuwajac nézke mozna Odbiera sygnaty nadawane z pilota.

wyregulowac¢ pofozenie obrazu.



Tyt

Ostona ztaczy (tyt)
Po zdjeciu ostony projektor mozna podtaczy¢
do komputera lub urzadzenia pamieci masowej
USB.
(mmh. Przewodnik szybkiego startu)
Ostone nalezy przechowywac w bezpiecznym
miejscu.

Gtosnik

Panel sterowania (gl Str.5)

ﬁ_

Wysyta sygnaty audio.
Stacja dokujaca

Po wysunieciu stacji dokujacej do siebie
mozna poditaczy¢ iPoda. (mml Str.11)

A Przestroga
Nie wktadac¢ do zfacza metalowych lub
tatwopalnych przedmiotéw.

Ztacze stacji dokujacej

Spdéd

Tylne nézki regulacji

Stuzy do podtaczania ztacza stacji dokujacej iPoda.

Wysuwajac lub wsuwajac n6zki, mozna
wyregulowac poziome potozenia projektora.
(mm. Przewodnik szybkiego startu)

— Otwor wylotowy wentylatora
Wylot powietrza z projektora po
schtodzeniu.

A Przestroga
Otwor wylotowy wentylatora
nagrzewa sie podczas uzytkowania.

-

Nie nalezy go zatyka¢ ani dotykac
podczas projekcji ani bezposrednio
po jej zakonczeniu.

Pokrywa lampy
Otworz te pokrywe, aby wymienic¢
lampe. (gl 5tr.77)

Gniazdo wejsciowe przewodu zasilajgcego
Stuzy do podfaczenia kabla zasilajacego.

Odbiornik podczerwieni pilota
Odbiera sygnaty nadawane z pilota.

Punkty montazowe wspornika sufitowego (3
miejsca)
W tym miejscu nalezy zamontowac opcjonalny
wspornik sufitowy, gdy projektor jest zawieszany
pod sufitem. (gl Str.106)



/tacza

W zaleznosci od uktadu przytaczy niektérych kabli nie mozna podtaczac jednoczesnie.

Bok

Gniazdo wejsciowe HDMI
Stuzy do podtaczania do gniazda
wyjsciowego HDMI urzadzenia wideo
lub komputera. (g str.37, 38)

Stuzy do podtaczania mikrofonu.

(. Str41)

Tyt

Gniazdo wejsciowe komputera
Stuzy do podfaczenia do gniazda

wyjsciowego monitora komputera.

(mml, S1.36)

Conizda L

Gniazdo wejsciowe Video
Stuzy do potaczenia gniazda
wyjsciowego z sygnatem
kompozytowym urzadzenia wideo.

(. Str40)

Gniazdo wejéciowe sygnatow komponentowych
Stuzy do podfaczania do gniazda
wyjéciowego z kompozytowym sygnatem
wideo (YCbCr lub YPbPr) urzadzenia wideo.
(mmmi St1:39)

Gniazdo wejsciowe Audio
Stuzy do podfaczania do gniazda
wyjéciowego audio podfaczonego
urzadzenia. (i Str.36, 39, 40)

Gniazdo USB (typ A)

Stuzy do podfaczania urzadzen pamieci
masowej USB. (gl str.22)

Stuzy do podfaczania opcjonalnej
Kamery do dokumentéw.

Gniazdo USB (typ B)
Stuzy do podfaczenia do gniazda USB
komputera. (g str.30)



Panel sterowania

Wskaznik stanu
Miga lub $wieci sie, aby
zasygnalizowac problem z
projektorem.

(mml. STT.57)

Wigczanie i wytgczanie zasilania
projektora.*

Czujnik oswietlenia otoczenia
Wykrywa jasnosc¢

-8 Lamp G—

() § Temp
0 pomieszczenia.

Source (—»?/\l—

Zmiana zrédta obrazéw
projektora.

\)

Regulacja poziomu gtosnosci.

A Przestroga

Nie uruchamia¢ urzadzenia
przy ustawionym wysokim

call

Dock

(!) Wskaznik*
Wskazuje stan projektora.

(mmi, St1.60)

poziomie gtosnosci.

Nagle witaczony bardzo
gtosny dzwiek moze
spowodowac utrate stuchu.
Przed wytaczeniem projektora
nalezy zawsze zmniejszac
gtosnos¢, tak by moc ja
stopniowo zwiekszy¢ dopiero
po wiaczeniu.

Wskaznik stacji dokujacej*
Swieci sie, gdy do stacji
dokujacej projektora jest
podfaczony iPod. (g str.14)

* Nie zapala sie podczas projekgji, gdy opcja [Oswietlenie] jest ustawiona na [Wylgczone].
(mm. [Zaawansow.] - [Dziatanie] - [Oswietlenie] str.101)

(muh. Przewodnik szybkiego startu) I

Uwaga

Po wytaczeniu projektora nie nalezy go
natychmiast ponownie wigczac. Czeste
wigczanie i wytaczanie projektora moze
spowodowac skrocenie czasu eksploatadji
lamp.

WSKAZOWKI

W Ustawic¢ [Wiacz zasilanie] na [Wigczone],
aby umozliwi¢ rozpoczecie projekdji przez
podtaczenie kabla zasilajacego.

(mmh. [Zaawansow.] - [Dziatanie] -
[Wiacz zasilanie] str.101)

W Projektor mozna wytaczyc¢ réwniez
poprzez odtaczenie kabla zasilajgcego
podczas projekgji.

M Korzystajac z projektora na wysokosci
1500 m n.p.m. lub wiekszej, nalezy ustawic
[Tryb duzej wysokosci] na [Wiaczonel].
(mmlh. [Zaawansow.] - [Dziatanie] -

[Tryb duzej wysokosci] str102)



Pilot

Emiter podczerwieni pilota
Wysyta sygnaty zdalnego sterowania.

Zmiana zrédta obrazéw projektora.
(mm. Przewodnik szybkiego startu) ey =

Color
Mgde

Zmiana trybu koloru. (g str42)

Pokazywanie lub ukrywanie menu konfiguracji.

(. S1.7)

Nacisniecie tego przycisku umozliwia wybdr
pozycji menu konfiguracji lub wartosci regulacji.
Nacisniecie tego przycisku powoduje
odtwarzanie zawartosci iPoda lub zdjec na
urzadzeniu USB. (gl Str.16, 26)

Zmniejszanie poziomu gto$nosci.

Tymczasowe wigczanie lub wytaczanie
wyswietlanych obrazow i dZzwieku. (g Str.81)

EPSON

Wigczanie i wytaczanie zasilania projektora.

Zmiana trybu ksztattu obrazu

(mmi, St1.50)

Szybki dostep do zarejestrowanego menu.

(mmi, Str.99)

Zmiana urzadzenia sterujgcego, gdy podtaczony jest
iPod. (mml. Przewodnik szybkiego startu)
Nacisniecie tego przycisku powoduje powrdt do
poprzedniego ekranu. Naci$niecie tego przycisku
powoduje anulowanie wykonywanej funkgji.
Nacisniecie tego przycisku umozliwia wprowadzenie lub
wykonanie wybranej pozycji.

W treéci podrecznika bedzie oznaczony jako @.
Nacisniecie tego przycisku powoduje odtwarzanie
zawarto$ci iPoda. (gl Str.18)

Zwiekszanie poziomu gtosnosci.

Wigczanie oswietlenia przyciskow na dole pilota na
okoto 15 sekund. Jest to funkcja przydatna podczas
korzystania z pilota w ciemnym miejscu.



Wyswietlanie i korzystanie z menu konfiguracji

Za pomocg pilota w menu konfiguracji mozna zmienia¢ i regulowac ustawienia.

Wyswietl menu konfiguracji.

Menu gtéwne Podmenu
| |

Obraz Powrét
e Trvb koloru Automatycznie
Syanat Jasnosé 0

Kontrast 0

Ustawienia Ostrosé

Temp. barwowa Wysoka
Zaawansow. Regulacja koloréw

Automat. przestona  Wtaczone
Informacje Zerowanie

Zerowanie

(T T1:Wybér [&T:Wor

Wybierz pozycje w menu gtdwnym i nacisnij @.

Wybor Wprowadzenie

Obraz Powrét
Geometria obrazu 0
Sygnat Blokada rodzicielska ~ Wytaczone
- Blokada dziatania Wytaczone
Ustawienia & BRAFLERCLEECT Normaina

Tryb diwieku Standardowa

Zaawansow. Gtosnosé 20
Poz. gto§. wej. mikr 4
Informacje Przycisk uzytkownika Zuzycie energii

Zerowanie
Zerowanie

[Menul:Wyjscie )j—l

Pasek nawigadiji

[$1:Wybor [G]:Wpr

[Menul:Wyjécie )

WSKAZOWKI

W Przyciski wymagane do ustawien s
wyswietlone na pasku nawigacji.

M Jezyk menu i komunikatéw mozna
zmienic.
(mu. [Zaawansow.] - [Jezyk] str.102)



Wybierz pozycje w podmenu i nacisnij @.

Obraz Powrét

Geometria obrazu 0
Sygnat Blokada rodzicielska ~ Wytaczone

ia Wytaczone

Ustawienia Normalna
= | @Standardowa
Zaawansow. Gfosnosé 20

Poz. gtos. wej. mikr
Informacje Przycisk uzytkownika Zuzycie energii

Zerowanie
Zerowanie

(([Esc] :Powrét [€1:Wybor [@1:Wprow. [Menul:Wyjscie )

Zmien ustawienia.

Aby zmieni¢ element:

Menu Esc - -
[Tryb dzwiekul Powrot

JStandard
]

IMuzyka
IFilm

»

([EscI:Powrst [$1:Wybér [®]:Ustawienie [Menul:Wyi. )

v -
(1

Aby zmienic¢ wartos¢ regulacji:

[Obraz] Powrot

(([Esc]:Powr6t [#1:Wybér [0 1:Regulacja [Menul:Wyi. )




Zakoncz ustawienia.

Informacje o zerowaniu

Ustawienia mozna przywrdéci¢ do wartosci domysinej.
& » [Zerowanie] » [Zerowanie catkowite]

Po wyswietleniu,Czy na pewno chcesz wyzerowac to ustawienie?” nalezy wybrac [Tak] i
nacisna¢ @.
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Projekcja ziPodem

Podtaczanie iPoda

Bezposrednio podtaczy¢ iPoda, aby odtwarzac obrazy, dZzwieki i zdjecia.
Ponizej przedstawiamy typy i wersje iPodéw, ktére moga by¢ stosowane z tym

projektorem. (aktualna od lipca 2011.) Najbardziej aktualne informacje mozna znalez¢ na
stronie firmy Epson.
http//www.epson.com/

©

iPod nano

3rd generation (video)

4GB 8GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPad

—

iPod nano
4th generation (video)
©)] 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPhone 3G
8GB 16GB

16GB 32GB 64GB

iPod nano
5th generation (video camera)
©) sGB 16GB
iPod touch : iPod touch
3rd generation 4th generation
32GB 64GB 5| 8GB 32GB 64GB
iPhone 3GS iPhone 4
8GB 16GB 32GB 16GB 32GB
@)

iPad 2

16GB 32GB 64GB

iPod

WSKAZOWKI

W Zobacz réwniez,Przewodnik uzytkownika”
iPoda. Mozna go pobra¢ ze strony firmy

Apple.

M Oprogramowanie iPoda nalezy
aktualizowac do najnowszej wersji poprzez
iTunes.

W Kiedy projektor jest zawieszony pod
sufitem, nie mozna uzywac iPoda, nawet
jeslijest on podtaczony do stacji dokujacej
projektora.



Jedli na iPodzie jest natozona ostona zabezpieczajaca, nalezy ja zdjac. W Podczas podtaczania lub zdejmowania
iPoda nie nalezy wywiera¢ zbyt duzej

. . . ity na ztacze stacji dokujacej. Moze to
il \Wysun stacje dokujaca. o

0 y ) Jacq spowodowac uszkodzenie iPoda lub
projektora.

Podtaczanie/tadowanie iPoda
| Uwaga

Nacisnij stacje dokujaca tak, by ustyszec klikniecie, po czym wysun jg na zewnatrz.

o W Nie przechylac iPoda do przodu (w
kierunku przeciwnym do projektora).
Moze to spowodowac uszkodzenie iPoda
lub projektora.

Podtacz iPoda.

Ustaw iPoda w ztaczu stacji dokujgcej i delikatnie go podtacz, wktadajac prosto w dét.




Podlaczanie iPada | uwaga
Wspornika do akcesoriéw nie nalezy
Aby podtaczyc iPada, najpierw nalezy przymocowac zatgczony wspornik do iPada. zdejmowac po zamontowaniu. Zdjecie

wspornika obnizy jego przyczepnos¢ i

Jedli na iPadzie jest natozona ostona zabezpieczajgca, nalezy ja zdjac.
bedzie on w stanie utrzymac iPada.

Wyczy$¢ projektor.

Przetrzyj miejsce mocowania wspornika do akcesoriéw suchg szmatka.

Zdjg¢ tasme ze wspornika.

@%

12



Przyklej wspornik.

Podtacz iPada.
Wyréwnaj dot iPada z brzegami wspornika i delikatnie podtacz iPada, wktadajac go pro-
sto na zacze stacji dokujacej.
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Sprawdzanie wskaznika Dock
WskaZnik Dock zapala sie, gdy podtaczony jest iPod.

Wskaznik
Dock
l ’ \ ' ’
: Swieci sie AN :Miga
Podfgczanie iPoda iPod jest prawidtowo podtgczony. Mozna odtwarzac
I Dock zawartos¢ iPoda.
Kiedy projektor jest wytaczony, mozna odtwarza¢ muzyke
z iPoda i uzywac projektora jako gtosnika dokujacego.
(mm Sr27)
e, Btad potaczenia Nieprawidtowe podtaczenie iPoda. Odtaczy¢ iPoda i
:l:Doc iPoda podiaczy¢ go ponownie.

tadowanie iPoda

Kiedy wtyczka zasilania jest podtgczona do gniazdka elektrycznego, tadowanie
rozpoczyna sie w chwili podtaczenia iPoda do projektora. tadowanie jest mozliwe nawet
woéwczas, gdy projektor jest wyfaczony. Postep fadowania nalezy sprawdza¢ na iPodzie.

M Jesli poziom zasilania baterii iPoda
jest niski, wskaznik Dock
nie zapali sie. Po uptynieciu kilku
chwil od podtaczenia iPoda wskaznik
Dock wiaczy sie i odtwarzanie
plikdéw z iPoda bedzie mozliwe.

M Po wytaczeniu podfagczonego iPoda
wskaznik Dock zgasnie. Nalezy
wigczy¢ iPoda, aby odtwarzac jego
zawartosc.

WSKAZOWKI

WSKAZOWKI

Wentylator projektora moze sie obracac
podczas tadowania iPoda, bez wzgledu na
stan zasilania projektora. To nie jest usterka.



Odtaczanie iPoda

Zdejmij iPoda z projektora.

Delikatnie zdejmij iPoda, przytrzymujac stacje dokujaca.
iPod iPad

Podnies iPoda do gory.

Zdejmij iPada tak, by nie dotknat brzegow wspornika.

Wsun stacje dokujgca.
Wcisnij stacje dokujaca tak, by ustyszec klikniecie.

=

&Przestroga

Przed przenoszeniem projektora nalezy zdja¢ iPoda i wsuna¢ stacje dokujaca.

Uwaga

Nalezy zawsze wsuwac stacje dokujaca, jesli
iPod nie jest uzywany.
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Odtwarzanie zawartosci

Odtwarzanie, Klipow wideo”i,Muzyki”

Za pomocg pilota na wyswietlanym ekranie mozna odtwarzac, Klipy wideo”i,Muzyke”.

Wiacz projektor, a nastepnie podtacz iPoda. (g Str11)

Zostanie wyswietlone menu gtéwne.

Klipy wideo

Muzyka

Fotografie i wigcej

Ustawienie

Menu gtéwne

"

Ustawienie poziomu gtosnosci iPoda
jest niezalezne od ustawienia projektora.
Regulacji gtosnosci nalezy dokonywac
pilotem.

WSKAZOWKI



Wybierz kategorie zawartosci.

Wybierz [Klipy wideo] lub [Muzyka] i nacisnije. Zostanie wyswietlony ponizszy ekran.

Powrdt do Kiedy wybrana jest opcja Kiedy wybrana jest opcja
poprzedniego ekranu [Muzyka]

— Wybor

Wiaczenie wybranej pozycji
i przejscie do nastepnego
ekranu

Wybierz pliki, ktére maja byc¢ odtwarzane

Wybieraj pozycje za pomoca przyciskdw ustawien, az do wyswietlenia tytutu klipu wideo
lub muzyki.

Wybierz tytut klipu wideo lub utworu, ktéry chcesz odtworzy¢, po czym nacisnij».
Rozpocznie sie odtwarzanie.

WSKAZOWKI
M Nazwa kategorii i grupy moga sie réznic

od tych na iPodzie.

[l Odtwarzanie rozpoczyna sie od poczatku
utworu.
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Operacje podczas odtwarzania

Powrét do poprzedniego
ekranu (lista tytutow)

Wybierz/Anuluj odtwarzanie losowe

Przejdz na poczatek/ Wybierz/Anuluj powtdrne odtwarzanie

Cofnij (przytrzymaj przycisk) Pauza/Odtwarzanie
PrzejdZ do nastepnego/

Przewijanie do przodu (przytrzymaj przycisk)

Klipy wideo Muzyka

Grafikak

Pasek informacji o odtwarzaniu

® u: Odtwarzanie m: Przewijanie do przodu
I]]: Pauza mz Przewijanie do tytu

@ : Powtdrzenie pozycji
: Powtdrzenie wszystkich tytutdw z listy

® : Odtwarzanie tytutdw z listy w kolejnosci losowej
:Odtvvarzanie albumu (lub listy tytutdw) w kolejnosci losowej

WSKAZOWKI

M Tworzenie grafiki zabiera nieco czasu.
Podczas tworzenia grafiki obstuga iPoda
moze nie by¢ mozliwa.

[l Jesli nie mozna pobrac grafiki, wyswietlana
jest normalna ikona.

[l Jesli podczas korzystania z iPoda nano nie
jest wyswietlana grafika i wyswietlana jest
normalna ikona.

M Dotkniecie iPoda podczas odtwarzania
spowoduje przerwanie odtwarzania.

[l Po zakonczeniu odtwarzania nastapi
powrdt do poprzedniego ekranu (lista
tytutow).



Ustawienia wygaszacza ekranu

Ustaw ekran wyswietlany podczas odtwarzania muzyki.

Wybierz [Ustawienia] w menu gtownym i nacisnij p. (g Str.16)

Zostanie wyswietlony ponizszy ekran.

Ustawienie

M [Wygaszacz ekranu]

Wygaszacz ekranu >

Limit czasu >

Wyfaczone

Wyswietlacz nie przechodzi do trybu
wygaszacza ekranu.

Okno dialogowe

Bedzie wyswietlana informacja o odtwarzanym
utworze.

Wygaszenie wyswietlacza

Caty ekran bedzie czarny.

M (Limit czasu]

Czas, po jakim zostanie wigczony wygaszacz ekranu, mozna ustawi¢ na wartos¢ [5 min],

[15 min] lub [30 min].

WSKAZOWKI

Wybierz pozycje, ktéra ma by¢ zmieniona, po
czym nacisnij @, aby zastosowac ustawienie.



Odtwarzanie Fotografii”i innych tresci z iPoda

Ponizsze elementy mozna odtwarzac bezposrednio za pomoca iPoda. |
+ Fotografie”iPoda
* Aplikacje kompatybilne z sygnatami wyjsciowymi wideo lub audio, takie jak,YouTube"

WSKAZOWKI

M Odtwarzanie mozna rozpocza¢ réwniez
z opdji [Fotografie] w menu
gtéwnym. (gl Str.16)

Wigcz projektor, a nastepnie podtacz iPoda. (gl Str.11) Nalezy wybra¢ [Fotografie]

i nacisng¢ ». Zostanie wyswietlony

o ) ) ) komunikat. Wybra¢ [Dalej] i nacisnac
Zmien obstugiwane urzadzenie na iPoda. @. Nastepnie wykonywac operacje

Caly ekran bedzie czarny. odtwarzania poprzez iPoda.

W Nacisniecie @powoduje powrdt do
gtébwnego menu.

Rozpocznij odtwarzanie tresci.

Uruchom aplikacje i rozpocznij odtwarzanie tresci za pomoca iPoda.

20



Odtwarzanie muzyki z iPoda jako muzyki w tle

Kiedy wyswietlane s3 obrazy z innego niz iPod podtaczonego urzadzenia, muzyke z iPoda
mozna odtwarzac¢ w tle. Wybierz [iPod] jako [Wejscie audio] w menu konfiguracji.

& ‘[Zaawansow.] *[Dzia’ranie] ’[Wejécieaudio]

Nacisnij @ i rozpocznij odtwarzanie za pomocg iPoda.

Odtwarzanie tylko muzyki z iPoda

Po wyfaczeniu projektora mozna odtwarza¢ muzyke za pomoca iPoda

Jak zakonczy¢

Zdja¢ iPoda z projektora, aby zakonczyc korzystanie z iPoda. (gl Str.15)
iPoda mozna zdja¢ nawet podczas odtwarzania.

W Jesli [Wejscie audio] jest ustawiony
na [iPod], sygnatow audio z gniazda

wejsciowego audio nie mozna wysytac¢
przez gtosnik projektora.

WSKAZOWKI

W Jesli jako zrodio sygnatu wejsciowego
bedzie wybrane [HDMI] lub [Wyswietlacz
USBI, odtwarzanie muzyki w tle nie
bedzie mozliwe. Bedzie wysytany dzwiek
z urzadzenia podtaczonego kablem HDMI
lub kablem USB.

WSKAZOWKI

Odtwarzajac,Muzyke”z iPoda, mozna
sterowac operacjami odtwarzania za pomoca

pilota. (g Str.18)
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Podtaczanie urzagdzenia USB

Po podfgczeniu urzadzenia USB, takiego jak pamie¢ USB lub aparat cyfrowy, mozna
wyswietla¢ zapisane zdjecia.

B

USB (typ A)

Do podtgczenia aparatu cyfrowego lub dysku twardego nalezy uzy¢ kabla USB
zataczonego do danego urzadzenia.

Po podfaczeniu do gniazda USB (typu A) urzadzenia USB zostanie wys$wietlona lista

Lista plikow

WSKAZOWKI

M Korzystanie z urzadzenia USB
posiadajacego wewnetrzne funkcje
zabezpieczajace moze by¢ niemozliwe.

W Uzywajac dysku twardego
kompatybilnego z zasilaniem z magistrali
USB, nalezy podtaczac zasilacz AC
dotaczony do twardego dysku.

W Nalezy korzystac z urzadzer USB
sformatowanych w systemie Windows (FAT
16/32).

[l Korzystanie z czytnika kart pamieci USB
moze nie by¢ mozliwe.



Specyfikacje plikow, ktdre mozna wyswietlac

Typ pliku Uwagi

(rozszerzenie)

Jjpg*’ Pliki JPEG sa wyswietlane jako miniatury (mate obrazki) na ekranie z lista
plikdw.

Nie ma mozliwosci wyswietlania nastepujgcych plikow:
*Pliki w formacie trybu koloréw CMYK

*Pliki w formacie progresywnym

*Obrazy o rozdzielczosci przekraczajacej 8192x8192

bmp Pliki s wyswietlane jako ikony na ekranie z listg plikow.
gif®? Nie mozna wyswietla¢ obrazéw o rozdzielczosci przekraczajgcej 1280x800.
-png

*1  Pliki bez informacji Exif sa wyswietlane jako ikony.
*2 Nie ma mozliwosci wyswietlania animowanych plikow GIF.

WSKAZOWKI

Jesli ustawiona jest zbyt wysoka wartos¢
kompresji, obraz moze by¢ wyswietlany
niewyraznie.
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Korzystanie z ekranu z listg plikéw

Przesun kursor i nacisnij @, aby wykona¢ poszczegdlne funkcje. Przyciski, ktére nalezy naciskac, by wykonac poszczegdine

operacje, s3 wyswietlone na pasku nawigacji.

Do géry

Kiedy folder jest otwarty, powraca do Poprzednia strona Wybierz dysk
poprzedniego poziomu. Wraca do poprzedniej strony. Wyswietla ekran wybranego dysku.
|_|
A
Folder ~-
£ Emaiain ¢
0002 -] 0003S 0004S [-] 0005S
Plik

Ustaw kursor i naciénij @
, aby wyswietli¢ pliki w
duzym rozmiarze.

;I 0016; 00175‘
- — Tl | S N | F™ Przesun kursor

~ ' ..;As L $
(-] 0020S 0021S 0022S 0023s 0024s 00258 0026S
Pasek nawigacji — |5. Wyswietl obraz [ E5 | Podmenu | |
Opcja (m str.27) Nastepna strona Pokaz slajdow (gl str.25)

Wyswietla nastepna strone,
gdy plik lub folder maja kilka
stron.



Odtwarzanie obrazéw (Pokaz slajdéw)

Obrazy zapisane w pamieci urzgdzenia USB mozna odtwarza¢ jako pokaz slajddw.

| wskazowki

W Kiedy wyswietlany jest ponizszy ekran

Podtacz urzadzenie USB do projektora.

Zostanie vvysvv/uet\ony ekran z listg plikdw. / o (ekran wyboru dysku), nalezy wybrac dysk
Aby odtwarzac obrazy z danego folderu, przesun kursor na folder i nacisnij @. i nacisnac @, aby przejé do ekranu z lista
plikdw.
Przesun kursor na [Pokaz slajdow] i nacisnij @. et

Rozpocznie sie pokaz slajddw.

Po wyswietleniu ostatniego pliku pokaz slajdéw zostanie zakoriczony i automatycznie
zostanie ponownie wyswietlona lista plikow. Aby powtdrzy¢ pokaz slajdéw, ustaw
[Odtwarzanie ciggte] na [Wiaczone] w menu [Opcjal. (g Str.27)

W Odstep czasowy lub efekty ekranowe
podczas zmieniania slajdéw mozna
zmieni¢ za pomoca funkgji [Opcjal.

(i, Str.27)
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Operacje podczas projekdji

[l Obracanie obrazu
Wyswietlany obraz mozna obroci¢ o 90 stopni.

Obrot w lewo

Obrdét w prawo

B Wyswietlanie nastepnego obrazu/Powrét do poprzedniego obrazu

Wyswietlanie poprzedniego obrazu

Wyswietlanie nastepnego obrazu

Jak zakonczy¢

Odfaczyc¢ urzadzenie USB od projektora, aby zakoriczy¢ projekcje.
Jesdli poditaczono aparat cyfrowy lub twardy dysk, przed odfgczeniem urzadzen nalezy je
najpierw wytaczyc.

WSKAZOWKI

Podczas pokazu slajdow za pomoca iPoda
mozna odtwarza¢ muzyke w tle. (gl Str.21)

Uwaga

Nie wolno wyjmowac urzadzenia USB, gdy
jest uzywane.



Ustawienia opcjonalne

Istnieje mozliwos¢ ustawienia kolejnosci wyswietlania plikdw oraz operacji pokazu slajdéw za pomoca funkgji [Opgcjal.

Przesun kursor na pozycje, ktéra ma by¢ zmieniona, po czym nacisnij @.
Dane ustawienie zostanie zastosowane po przesunieciu kursora na [OK] i nacisnieciu @.

Kolejnos¢ wyswietlania

Mozliwos¢ ustawienia kolejnosci wyswietlanych plikdw.

Kierunek sortowania

Mozliwo$¢ wyboru sortowania plikdw w okreslonej kolejnosci.

Odtwarzanie ciagte

[Wigczone]: Po wyswietleniu ostatniego pliku nastapi powrdt do pierwszego pliku i powtdrne rozpoczecie pokazu slajddw.
[Wyfaczonel: Po wyéwietleniu ostatniego pliku nastapi powrét do ekranu z listg plikow, a pokaz slajdéw zostanie
zakonczony.

Czas przetaczania ekranu

Mozliwos¢ ustawienia czasu wyswietlania poszczegdinych plikéw w Pokazie slajdow. Dtugos¢ wyswietlania mozna
ustawic¢ na wartos¢ od 1 do 60 sekund. Po wybraniu [Nie] obraz mozna zmieniac¢ za pomoca pilota. (g Str.26)

Efekt

Mozliwo$¢ ustawienia efektow na ekranie podczas zmiany slajdéw.
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Podtaczanie komputera

Podtaczanie przez kabel USB (Wyswietlacz USB)

Po podfaczeniu komputera przez kabel USB mozna wyswietlac obrazy z komputera.
Razem z wyswietlanym obrazem mozna réwniez wysytac sygnat audio komputera.

Wymogi systemowe

Dla systemu Windows

System operacyjny  Windows 2000*'

Windows XP*? Professional 32 bit, Home Edition 32 bit, Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit, Enterprise 32 bit, Business 32 bit, Home Premium 32 bit, Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit, Enterprise 32/64 bit, Professional 32/64 bit, Home Premium 32/64 bit, Home
Basic 32 bit, Starter 32 bit

Procesor Mobile Pentium IIl 1,2 GHz lub szybszy (zalecany: Pentium M 1,6 GHz lub szybszy)
llos¢ pamieci 256 MB lub wiecej (zalecana: 512 MB lub wiecej)
Wolne miejsce 20 MB lub wiecej

na twardym dysku

Wyswietlacz Rozdzielczo$¢ minimalnie 640x480 i maksymalnie 1600x1200. Kolor wyswietlania co najmniej 16-bitowy

*1 Wylgcznie Service Pack 4
*2  Poza Service Pack 1



Dla systemu Mac OS

System operacyjny

Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x

Procesor

Power PC G4 1 GHz lub szybszy (zalecany: Core Duo 1,83 GHz lub szybszy)

llos¢ pamieci

512 MB lub wiecej

Wolne miejsce
na twardym dysku

20 MB lub wiecej

Wyswietlacz

Rozdzielczo$¢ nie mniejsza niz 640x480 i nie wieksza niz 1680x1200. Kolor wyswietlania co najmniej 16-bitowy
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Podtaczanie

Wigcz projektor i komputer, a nastepnie podfacz kabel USB. Przed pierwszym
podfgczeniem nalezy zainstalowac sterownik. (gl Str.32)

Gniazdo komputera Kabel Gniazdo projektora
[ [P I/-l\—HME
Gniazdo USB Kabel USB
(dostepny w sprzedazy)

USB (typ B)

Wyswietlenie obrazow z komputera moze chwile potrwac. Do momentu wyswietlenia
obrazdw nie nalezy wytgczac zasilania projektora ani odfgczac kabla USB.

Podczas projekgji za pomoca pilota mozna korzystac z funkcji Strona gdéra/dot.

Strona do gory

Strona w dot

WSKAZOWKI

M Pofagczenie moze nie dziata¢ prawidfowo
w przypadku zastosowania koncentratora
USB. Kabel USB nalezy podfaczy¢
bezposrednio do projektora.

W Podczas projekcji obrazéw ruchomych
zaleca sie podtaczanie za pomoca
kabla komputerowego lub kabla HDMI.
(. Str.36)

M Jedli nie sg wyswietlane zadne obrazy
Windows: Kliknij [Wszystkie programy] -
[Wyswietlacz USB Epson] - [WysSwietlacz
USB Epson Vx.xx]

MacOS: Kliknij ikone [Wyswietlacz USB]
na pasku Dock lub dwukrotnie kliknij
[Wyswietlacz USB] w folderze Aplikadji.



Jak zakonczy¢

System Windows
Odfacz kabel USB. Nie ma potrzeby stosowania funkcji [Bezpiecznego usuwania sprzetul.

System Mac OS
Wybierz [Odtacz] z menu ikon [Wyswietlacz USB] na pasku menu lub w Docku i odtacz
kabel USB.

A

WSKAZOWKI

W systemie Mac OS po wybraniu opgji
[WyjdZ] z menu ikon [Wyswietlacz USB] na
pasku Dock Wyswietlacz USB nie zostanie
automatycznie uruchomiony po podtaczeniu
kabla USB.
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Instalacja sterownika

Przed pierwszym podfaczeniem nalezy zainstalowac sterownik. Procedura podfgczania
wyglada inaczej w systemie Windows i Mac OS.

System Windows

Podtacz kabel USB.

Potacz gniazdo USB komputera i gniazdo USB (typu B) projektora kablem USB.

Przeprowad? instalacje.

[ Windows 2000 |
Dwaukrotnie kliknij [M&j komputer] - [EPSON PJ_UD] - [EMP_UDSE.EXE].

Instalacja sterownika rozpocznie sie automatycznie.

[Windows Vista/Windows 7 [
W wyswietlonym oknie dialogowym kliknij [Uruchom: EMP_UDSE.exel].

Na ekranie z umowa licencyjna kliknij [Tak].

M Przy kolejnym podtaczaniu nie trzeba juz
instalowac sterownika.

WSKAZOWKI

W W systemie Windows 2000 lub Windows
XP moze pojawic sie komunikat z
pytaniem, czy komputer ma zostac
ponownie uruchomiony. Wybierz [Nie].

[l Jesli sterownik nie zostanie automatycznie
zainstalowany, dwukrotnie kliknij [M&j
komputer] - [EPSON_PJ_UD] - [EMP_UDSE.
EXE]

MW przypadku korzystania z komputera z
systemem Windows 2000 z uprawnieniami
uzytkownika, system Windows wyswie-
tli komunikat o btedzie i korzystanie z
programu moze nie by¢ mozliwe. W takim
wypadku nalezy zaktualizowac system
Windows do najnowszej wersji, urucho-
mi¢ go ponownie i jeszcze raz dokonac
podigczenia.



A

System Mac OS | wskazowki
Jedli folder konfiguracji Wyswietlacza USB
Podtacz kabel USB. nie zostanie automatycznie wyswietlony w
programie Finder, nalezy dwukrotnie klikng¢
Potacz gniazdo USB komputera i gniazdo USB (typu B) projektora kablem USB. [EPSON PJ_UD] - [Instalator wyswietlacza
Folder konfiguracji Wyswietlacza USB jest wyswietlony w aplikacji Finder. USBJ] na komputerze.

Dwaukrotnie kliknij ikone [Instalator wyswietlacza USB].

Aby przeprowadzi¢ instalacje, wykonuj polecenia wyswietlane na ekranie.

Na ekranie z umowa licencyjna kliknij [Tak].

Wprowadz hasto administratora i rozpocznij instalacje.
Po zakoniczeniu instalacji ikona WysSwietlacza USB pojawi sie na pasku Dock i na pasku
menu.
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Odinstalowywanie

System Windows 2000

Kliknij [Start] - [Ustawienia] - [Panel sterowanial.

Dwukrotnie kliknij [Dodaj/Usun programyl.

Kliknij [Zmien lub usun programy].

Wybierz [Wyswietlacz USB Epson] i kliknij [Zmier/Usunl].

System Windows XP

Kliknij [Start] - [Panel sterowanial.

Dwukrotnie kliknij [Dodaj lub usun programy].

Wybierz [Wyswietlacz USB Epson] i kliknij [Usun].



System Windows Vista/Windows 7

Kliknij [Start] - [Panel sterowanial.

Kliknij [Odinstaluj program] w [Programach].

Wybierz [Wyswietlacz USB Epson] i kliknij [Odinstaluj].

System Mac OS

Dwaukrotnie kliknij [Aplikacje] - [Wyswietlacz USB] - [Narzedzia].

Uruchom aplikacje [Instalator wyswietlacza USB].
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Podtaczanie za pomoca kabla komputerowego

Gniazdo komputera Kabel Gniazdo projektora

=]

Gniazdo wyjsciowe monitora Kabel komputerowy PC
(0pCja mi Str.105)

Juuiuu \

Wyjscie audio Kabel audio
(dostepny w sprzedazy)

Przed projekcja nalezy najpierw wigczy¢ projektor, a potem komputer.

Podfaczajac laptopa, nalezy zmieni¢ sposoéb wysytania sygnatu obrazu z komputera.
Szczegdtowe informacje na temat tej procedury znajduija sie w instrukcji obstugi
komputera.

W przypadku korzystania z dostepnego w
sprzedazy kabla audio 2RCA(L/R)/stereo,
nalezy sprawdzi¢, czy ma on oznaczenie
,Bez rezystancji”

WSKAZOWKI

W Jesli nie widac czesci obrazow,

nalezy dopasowac [Rozdzielczos¢] do
podtaczonego komputera.
(mm. [Sygnat] - [Rozdzielczo$¢] str.96)
Ustawic opcje [Panoramal dla ekranu
panoramicznego lub [Normalnie] dla
ekranu 4:3 albo 5:4.

[l Jesli obraz miga lub zawiera zaktdcenia,
naci$niecie @ automatycznie wyreguluje
obraz.



Podtaczanie za pomoca kabla HDMI

W przypadku podtgczenia kabla HDMI obrazy i dZwiek moga by¢ przesytane przez jeden
kabel.

Gniazdo komputera Kabel Gniazdo projektora

Juuou \

Wyjécie HDMI Kabel HDMI HDMI
(dostepny w sprzedazy)
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Podtaczanie innych urzadzen

Podtaczanie urzagdzenia wideo

Istnieje mozliwos¢ wyswietlania obrazéw z innych urzadzen wideo, takich jak odtwarzacz
DVD, konsola gier wideo lub kamera.

Kabel wymagany do podtgczenia bedzie sie réznit w zaleznosci od sygnatu wyjsciowego
podfagczonego urzadzenia wideo. Rodzaj sygnatu, ktéry moze by¢ wysytany, zalezy od
urzadzenia wideo. Szczegdtowe informacje na temat sygnatow, ktdére moga byc wysytane,
mozna znaleZ¢ w instrukcjach dotagczonych do urzadzenia wideo.

Polaczenie HDMI
Gniazdo urzadzenia Kabel Gniazdo projektora
wideo
-
-
-
-
-
-
-
-
Wyjécie HDMI Kabel HDMI HOMI

(dostepny w sprzedazy)

Uwaga

M Przed podtaczeniem nalezy wytaczy¢
zasilanie urzadzenia wideo. W przypadku
podtaczania wiaczonego urzadzenia moze
dojs¢ do jego uszkodzenia.

W Przed podiaczeniem nalezy zamknac
ostone obiektywu, aby nie ubrudzi¢ go
odciskami palcow.

M Nie wktadac¢ do gniazda wtyczki kabla
o innym ksztatcie. Mozna w ten sposéb
uszkodzi¢ urzadzenie lub spowodowac
usterke.

WSKAZOWKI

M Ksztatt gniazda urzadzenia wideo moze
by¢ inny niz na ilustracji. Jesli nie mozna
podtaczy¢ urzadzenia za pomoca
powszechnie dostepnego kabla, nalezy
zapoznad sie z instrukcjg urzadzenia
wideo.

W Kabel HDMI przekazuje sygnaty wideo i
audio w jednym kablu.

W przypadku podtaczenia przez wzmac-
niacz AV mogg wystepowac zaktdcenia w
dziataniu urzadzenia.



Potaczenie komponentowe (Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr)

Gniazdo urzadzenia Kabel
wideo

Gniazdo projektora

Y Cb/Pb Cr/Pr

Kabel komponentowy
(dostepny w sprzedazy)

Wyjécie komponentowe

Wyjscie audio

Kabel audio

(dostepny w sprzedazy)

Juuiw \

Komponent

WSKAZOWKI

W przypadku korzystania z dostepnego w
sprzedazy kabla audio 2RCA(L/R)/stereo,
nalezy sprawdzi¢, czy ma on oznaczenie Bez
rezystancji’.
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Potaczenie wideo (kompozytowego sygnatu video)

Gniazdo projektora

Gniazdo urzadzenia wideo Kabel
Er—unr)
Wyjécie wideo Kabel video
(dostepny w sprzedazy)

Wyjscie audio Kabel audio
(dostepny w sprzedazy)

Juuiuwu \

Video

,%
==
WSKAZOWKI

W przypadku korzystania z dostepnego w
sprzedazy kabla audio 2RCA(L/R)/stereo,
nalezy sprawdzi¢, czy ma on oznaczenie Bez
rezystancji’.



Podtaczanie mikrofonu

Przez gtosnik projektora mozna wysyta¢ sygnat audio z mikrofonu.

B= T—a

Mikrofon (dostepny w sprzedazy)

Jesli poziom gtosnosci dZzwieku mikrofonu jest zbyt niski lub zbyt wysoki, nalezy
wyregulowac ustawienie [Poz. gtos. wej. mikr].

& » [Ustawienia] ’ [Poz. gtos. wej. mikr]
Ustawi¢ warto$¢ miedzy [0] (brak) a [5] (maksymalnie).

Jesli opcja [Mikrofon w gotowosci] jest ustawiona na [Wigczone], sygnat audio z
mikrofonu mozna wysyta¢ przez gtosnik projektora bez potrzeby wigczania projektora.

y ’ [Zaawansow.] ’ [Mikrofon w gotowosci]

WSKAZOWKI

M Podczas korzystania z mikrofonu
lub mikrofonu pojemnosciowego z
mozliwoscig zasilania przez wtyk ustawic
opcje [Plug-in Power] na [Wiaczone] .
(mh. [Zaawansow.] - [Plug-in Power] str.102)

M Obnizenie wartosci [Poz. gtos. wej. mikr]
zwiekszy poziom sygnatu audio z
innych urzadzen. Zwiekszenie wartosci
[Poz. gtos. wej. mikr] obnizy poziom
gtosnosci dzwieku z innych urzadzen.
Przy ustawieniu wartoéci maksymalnej [5]
sygnat audio z innych urzadzen nie bedzie
wysytany.
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Requlacja obrazéw i dzwiekow

Regulacja obrazéw

Wybér trybu koloru

Tryb koloru (jakos¢ projekcji) wybiera sie odpowiednio do danego obrazu lub warunkéw
wyswietlania.

Tryb koloru mozna ustawic na [Tryb domowy] lub [Tryb biznesowy]. [Tryb domowy] jest
ustawieniem domysinym.

B Tryb domowy: Tryb do ogladania filméw lub grania w gry wideo.

B Tryb biznesowy: Tryb do prezentagji lub projekgji na czarnej tablicy.

Aby zmienia¢ [Tryb domowy] na
[Tryb biznesowyl], przytrzymaj przycisk
przez pie¢ sekund.

WSKAZOWKI

Po wybraniu opcji [Gra] dla trybu koloru
[Tryb biznesowy] nie bedzie dostepny.



Zmiana trybu koloru

Kazde nacisniecie przycisku spowoduje
wyswietlenie trybu koloru i jego zmiane.
Przejscie obrazu do wybranego trybu
koloru trwa kilka sekund.

Automatycznie

Jakos¢ projekgji jest automatycznie dopasowywana do jasnosci
otoczenia.

Dynamiczny

Tryb odpowiedni do pracy w jasnych pomieszczeniach. Jest to
najjasniejszy tryb.

Pokdj dzienny*'

Tryb do ogladania programéw sportowych i telewizyjnych w
przyciemnionych pomieszczeniach.

Prezentacja*? Tryb do prowadzenia prezentacji z uzyciem materiatow
kolorowych w jasnych pomieszczeniach.

Kino Tryb do ogladania filmoéw i koncertéw w ciemnym pokoju.

Gra*' Tryb do grania w gry wideo w jasnych pomieszczeniach.

Tablica czarna*?

Nawet podczas projekcji na czarnej (zielonej) tablicy ustawienie to
pozwala uzyskac naturalny odcien obrazéw, tak jak w przypadku
projekcji na ekranie.

*1 Dostepny w Tryb domowy
*2  Dostepny w Tryb biznesowy

3

WSKAZOWKI

W Tryb koloru mozna réwniez zmienic¢
zmenu konfiguracji. (mmia [Obraz] -
[Tryb koloru] str.94)

W Przy projektorze zawieszonym pod
sufitem opcja [Automatycznie] nie jest
dostepna.

W Jedli jako zrodto sygnatu wejsciowego
zostanie wybrany [iPod], opcja [Gra] nie
bedzie dostepna.
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Automatyczna regulacja natezenia swiatta (Automat. przestona)

Przy ustawieniu funkgji [Automat. przestona] na [Wiaczone] natezenie $wiatta z lampy
jest automatycznie dostosowywane do jasnosci obrazéow. Dzieki temu mozna uzyskac
wyraZniejsze i bardziej nasycone obrazy.

ﬁ * [Obraz] » [Automat. przestona]

[Automat. przestona] mozna ustawic dla kazdego trybu koloru.

3
| wskazowki

W Ustawienie dla funkgji
[Automat. przestona] jest dostepne
tylko, gdy [Tryb koloru] jest ustawiony na
[Dynamiczny], [Pokdj dzienny], [Kino] lub
[Gral.

W Kiedy [Tryb koloru] jest ustawiony
na [Automatycznie], funkcja
[Automat. przestona] jest ustawiona na
[Wigczone].




Regulacja koloru lub jasnosci obrazu

Kolor lub jasno$¢ wyswietlanych obrazéw mozna regulowaé z menu [Obraz].

’ [Obraz]

Jasnos¢ Regulacja jasnosci, gdy poziom sygnatu podtaczonego urzadzenia jest niski
i wyswietlany obraz jest ciemny.
Zakres ustawienia: -24 (ciemny) do 24 (jasny)
Kontrast Regulacja réznicy miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazéw.

Zwiekszanie kontrastu pozwala uzyskac wyrazniejszy obraz.
Zakres ustawienia: -24 (niski kontrast) do 24 (wysoki kontrast)

Nasycenie koloru*

Regulacja nasycenia koloréw obrazu.
Zakres ustawienia: -32 (niska gestos¢) do 32 (wysoka gestosc)

Odcien* Regulacja odcienia obrazu.
Zakres ustawienia: -32 (mocno btekitny odciert) do 32 (mocno
czerwonawy odcien)
Ostrosc Regulacja ostrosci obrazu.

Zakres ustawienia: -5 (tagodniejszy) do 5 (ostrzejszy)

Temp. barwowa

Regulacja ogélnego odcienia obrazéw.
Warto$¢ ustawienia: Wysoka (niebieskawy)/Srednia/Niska
(czerwonawy)

Regulacja koloréw

mh Strd6

* Dostepny tylko podczas projekcji obrazu z iPoda lub urzadzenia wideo.

3

WSKAZOWKI

Kolor i jasno$¢ sa ustawiane automatycznie,
gdy opcja [Tryb koloru] jest ustawiona na
[Automatycznie]. Nie mozna ustawi¢ tych
wartosci recznie za pomocg menu [Obraz].

(i Str43)
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Regulacja szczegétowych ustawien dla poszczegéinych koloréw
(Regulacja koloréw)

Faze koloru, nasycenie barwy i jaskrawo$¢ subiektywna poszczegdinych kolorédw - R
(czerwonego), G (zielonego), B (niebieskiego), C (cyan), M (magenta) i Y (zéttego) mozna
regulowac za pomoca funkgji [Regulacja koloréw].

Wybierz [Regulacja koloréw] i nacisnij @.

& ’ [Obraz] ‘ [Regulacja kolorow]

Zostanie wyswietlony ponizszy ekran.

[Regulacja koloréw] Powrot
Nasycenie Jasno§é

[0} —

[(— ]
[ — ]
[ — ]
[ — ]

([Esc] :Powrét [#1:Wybér [@1 :Wprow. [Menul:Wyj. )

Wybierz kolor, ktory ma by¢ wyregulowany, i nacisnij @.




Wybierz [Odcien], [Nasycenie] lub [Jasnosc], a nastepnie ustaw wartosc.

[Regulacja koloréw R] Powrdt [OdCIeh] Regu|aCja OdCiehia.

Nasycenie [Nasycenie]: Regulacja intensywnosci koloru.

Jasnosc

[Jasnoscl: Regulacja jasnosci koloru.

(‘TEscI :Powr6t [#1:Wybor [ 1:Regulacia [Menul:Wyj. )

Wyreguluj poszczegodlne kolory

Wré¢ do poprzedniego ekranu i powtdrz czynnosci B i Bl dla kazdego koloru.
Mode >

Powrdt do poprzedniego ekranu

Nacisnij przycisk Menu, aby wyjs¢.
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Zmiana jasnosci lampy

Za pomocg funkcji [Zuzycie energii] mozna ustawic jasnos¢ lampy.

’ [Ustawienia] * [Zuzycie energii]

Jesli wyswietlane obrazy sg zbyt jasne, ustaw [Zuzycie energii] na [ECO]. Po wybraniu [ECO]
zmniejszy sie zuzycie energii oraz szum obrotéw wentylatora podczas projekcji.

3
WSKAZOWKI

M Kiedy [Tryb koloru] jest ustawione na
[Automatycznie], [Zuzycie energii] jest
ustawione na [Normalnal.

M Kiedy projektor jest uzywany na duzej
wysokosci n.p.m. w miejscu narazonym
na wysokie temperatury, temperatura
wewnetrzna wzro$nie i ustawienia moga
automatycznie sie zmienic na [ECO].



Regulacja jakosci dzwieku (Tryb dzwieku)

Preferowang jakos¢ dZzwieku mozna wybra¢ w opcji [Tryb dZzwieku].

& ’ [Ustawienia] ’ [Tryb dzwieku]

Pozycja ustawienia

Efekt

Standard

Wysytany jest sygnat audio o normalnej jakosci dzwieku.

Dzwiek tatwiej styszalne gtosy i linie melodyczne.

Muzyka Tryb odpowiedni do odtwarzania muzyki. Niskie i wysokie
dzwieki brzmia przejrzysciej.

Film Tryb odpowiedni dla dZzwieku z wideo i filmoéw. Niskie i wysokie

dzwieki sg bardziej podkreslone.
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Zmiana rozmiaru ekranu

Projektor automatycznie reguluje wspdtczynnik ksztattu (wspdtczynnik szerokosci i wysokosci
obrazu) odpowiednio do wyswietlanych obrazéow. Jesli wspotczynnik ksztattu obrazu nie jest
prawidfowy lub jesli wyswietlany obraz ma zosta¢ dopasowany do ekranu, wspdtczynnik
ksztattu mozna zmienic.

Source Aspect

aﬂgzwr Kazde nacisniecie przycisku spowoduje
wyswietlenie trybu ksztaftu obrazu i

(] zmiane wspotczynnika ksztattu.

Wspotczynnik ksztattu mozna zmienia¢ zgodnie z ponizszym schematem, odpowiednio do
podfagczonego urzadzenia lub zrodta sygnatu wejsciowego.

3
WSKAZOWKI

[l Maksymalna wielko$¢ wyswietlanego
obrazu tego projektora wynosi WXGA
(1280x800). Wspotczynnik ksztattu wynosi
16:10.

[l Jesli obraz nie jest wyraznie wyswietlany
nawet po zmianie wspotczynnika ksztattu,
nalezy ustawi¢ Normalnie].

W Wspdtczynnik ksztattu obrazu mozna
réwniez zmieni¢ z menu konfiguradji.
(mmd. [Sygnaf] - [Ksztatt obrazu] str.97)

[l Projekcja obrazu skompresowanego,
powiekszonego lub podzielonego przy
uzyciu funkgji ksztattu obrazu w miejscu
publicznym, takim jak sklep czy hotel, w
celu uzyskania dochodoéw lub prezentacji
publicznej, moze stanowi¢ naruszenie
praw autora chronionych przepisami o
prawach autorskich.



Projekcja obrazéw SD z gniazda wejsciowego sygnatéw komponentowych/
HDMI/Video

Wysdwietlany obraz rézni sie w zaleznosci od zrodfa sygnatu wejsciowego.

Obraz wysyfany Obraz wyswietlany

4:3 Normalnie 16:9 Powiekszenie

@ ) [ U
NN SO LIS N

Letterbox Normalnie

[Automatycznie] jest dodatkowa opcja wyboru podczas wyswietlania obrazu z gniazda wejsciowego
HDMI. Po wybraniu opcji [Automatycznie] rozmiar ekranu jest ustawiany automatycznie.
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Projekcja obrazow HD z gniazda wejsciowego sygnatow komponentowych/
HDMI

Obraz wysytany Obraz wyswietlany

16:9 Normalnie Powiekszenie
“0g EoY Fo-
@ @ ) — ) D) (]

[Automatycznie] jest dodatkowa opcja wyboru podczas wyswietlania obrazu z gniazda wejsciowego
HDMI. Po wybraniu opcji [Automatycznie] rozmiar ekranu jest ustawiany automatycznie.




Projekcja obrazéw z komputera z gniazda wejsciowego komputera/HDMI

Obraz wysytany Obraz wyswietlany

XGA (1024x768) Normalnie 16:9 Powiekszenie

QQQ O _’%Q%_}UQ\/

Oh® (N[

| S—

Wyswietlany obraz nie zmienia sie, jedli rozdzielczos¢ wysytanego obrazu wynosi WXGA (1280x800).

Obraz wysytany Obraz wyswietlany

WXGA (1280%800) Normalnie/Powiekszenie
DO¢ DO¢
Oh=a® Ohud®

[Automatycznie] jest dodatkowa opcja wyboru podczas wyswietlania obrazu z gniazda wejsciowego
HDMI. Po wybraniu opcji [Automatycznie] rozmiar ekranu jest ustawiany automatycznie.

Projekcja obrazéw z iPoda lub urzadzenia USB
Obraz jest wyswietlany ze wspotczynnikiem ksztattu odpowiednim dla wysytanego

obrazu.
Nie ma mozliwosci zmiany wspodtczynnika ksztattu obrazu.
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Korekta geometrii obrazu

Funkcja umozliwia korekte znieksztatcert geometrii obrazu do kwadratu lub prostokata
W tej czesci przedstawiono instrukcje korygowania geometrii obrazu za pomoca
[Geom. poz/pion] w menu konfiguradcji.

Wybierz [Geom. poz/pion] i nacisnij @.

& ‘[Ustawienia] »[Geometriaobrazu] ’[Geom.poﬂpion]

Zostanie wyswietlony ponizszy ekran.

[Geom. poz/pion] Powr 6t

Geometria pionowa
Geometria pozioma

(([EscI :Powrdt [&1:Wyb6r [0 1:Regulacja [Menul:Wyi. )

Wybierz Geometria pionowa] lub Geometria poziomal, a nastepnie dokonaj korekty
znieksztatcenia.

WSKAZOWKI

[l Odchylenie projektora o maksymalnie 30
stopni do gory, w dét, w lewo lub w prawo
umozliwi korekte ksztattu obrazu.

W przypadku korygowania geometrii
obrazu mozna zmniejszy¢ wyswietlany
obraz.

W Korekta geometrii obrazu w pionie jest
wykonywana automatycznie. (Autom.
geom. pion.)

Jesli projektor jest zawieszony pod sufitem,
funkcja Autom. geom. pion. nie dziata.



Geometria pionowa (korekta znieksztatcerh geometrii obrazu w pionie)

Menu Esc

R

Geometria pozioma (korekta znieksztatcert geometrii obrazu w poziomie)

1r

Nacisnij przycisk Menu, aby wyjs¢.

E:_I

WSKAZOWKI

Korekty geometrii poziomej mozna dokonac
rébwniez za pomoca regulatora geometrii
poziomej.

(mmi. Przewodnik szybkiego startu)
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Rozwigzywanie problemoéw i konserwacja

Rozwigzywanie probleméw

Kontrola wskaznikdw

W razie wystapienia problemu z projektorem, wskaznik stanu bedzie migac lub swiecic¢
stale, aby zasygnalizowac problem.

Nalezy zapoznac sie ze znaczeniem poszczegdinych wskaznikdw oraz sposobem
rozwigzania wskazywanych przez nie probleméw.

Pokazuje stan lampy projekcyjne). s ump O
Pokazuje stan temperatury wewnetrznej. =——=C§ Tm

o) [ook
Pokazuje stan pracy urzadzenia. Pokazuje stan podtaczenia

iPoda. (ml Str.14)

WSKAZOWKI

W W przypadku wystagpienia btedu dziatanie
projektora i pilota bedzie zablokowane.

M Jedli zaden wskaznik sie nie $wiec, nalezy
sprawdzi¢, czy kabel zasilajacy jest
prawidtowo podtaczony.



Stan wskaznikéw podczas nieprawidiowego

, N
dziatania @ Swieci sie /I-\ @ :Miga
[Blad/Ostrzezenie]
(C: Réznie - w zaleznosci od stanu pracy projektora
"-’_6._ Lam Btad wewnetrzny/ Wyjmij wtyczke kabla zasilajgcego z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub
PSS P Btad Auto Iris/Blad przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adreséw.
~ I / . . . . ’ . . . .
P i Temp zasilania. (mmi. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)
RS
B Lam Btad wentylatora/ Wyjmij wtyczke kabla zasilajacego z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub
P Btad czujnika przedstawicielem firmy pod najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adresow.
I . . . ] L ]
- i Temp temperatury (mmi INStrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)
PITIES
NI/, - . , L .
& -5 Lamp Btad I.ampy/ V\/meu’\lampe i sp_ravvdz, czy nie jest peknieta. (gl Str.77)
PSS Awaria lampy Wyczys¢ filtr powietrza. (gl Str.69)
O § Temp Jesli lampa nie jest peknieta

W Zamontuj lampe i wigcz projektor.

M Jedli problem sie utrzymuje po ponownym zamontowaniu lampy, przerwij korzystanie z projektora,
odtacz kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem
firmy pod najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adreséw.

(mmih. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)
Jesli lampa jest peknieta

Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod najblizszym

adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adreséw.

(mml. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)

W przypadku uzywania projektora na wysokosci 1500 m n.p.m lub wiekszej, nalezy ustawi¢ parametr
[Tryb duzej wysokosci] na [Wigczone]. (gl str.102)

57



58

-G Lamp

@ j Temp

Temp. za wysoka
(przegrzewanie)

Lampa automatycznie sie wylgcza i projekcja zostaje zatrzymana. Poczekaj okoto pieciu minut. Po okoto
pieciu minutach projektor przejdzie w tryb czuwania. Sprawdz ponizsze punkty.

Wl Jedli projektor jest ustawiony przy scianie, miedzy sciang a otworem wylotowym wentylatora nalezy
zachowac odstep wynoszacy przynajmniej 20 cm.

Wl Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys¢ go. (mmi Str.69)

Jesli po ponownym wiaczeniu zasilania problem nie ustapit, przerwij korzystanie z projektora, odfagcz

kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego. Skontaktuj sie ze sprzedawcg lub przedstawicielem

firmy pod najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adreséw.

(mm. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)

()] 5 Lamp

@ § Temp

\ /

70N

OF|

Projekcja jest mozliwa, jednak jesli temperatura ponownie wzrosnie zbyt wysoko, projektor automatycznie

sie wylaczy.

W Jedli projektor jest ustawiony przy scianie, miedzy sciang a otworem wylotowym wentylatora nalezy
zachowac odstep wynoszacy przynajmniej 20 cm.

Ml Jesli filtr powietrza jest zatkany, wyczys¢ go. (mmi Str.69)

Jesli po ponownym wigczeniu zasilania problem nie ustapit, przerwij korzystanie z projektora, odtacz

kabel zasilajacy z gniazdka elektrycznego. Skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem

firmy pod najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adreséw.

(mml. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)




Wymien lampe* Nalezy wymienic¢ lampe. Lampe nalezy niezwtocznie wymieni¢ na nowa. (m Str.77)
Jedli lampa w tym stanie nadal bedzie eksploatowana, moze dojs¢ do jej wybuchu.

@ -B: Lamp

D § Temp

\ /

/I\

O

* Kiedy parametr [O$wietlenie] jest ustawiony na [Wyfaczone], miga tylko () 6 ub(C ) i .
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Stan wskaznikéw podczas prawidlowego dziatania

W przypadku prawidtowego dziatania projektora ) -G-i(—) §w ogsle sie ' @ et > ' 4 i
: : Swieci sie :Miga
79N\

nie zapalaja.

@ Stan gotowosci Nacisnij ten przycisk, aby wiaczy¢ zasilanie projektora. Projektor wigczy sie po krétkiej chwili.

Nagrzewanie Wszystkie przyciski pozostaja nieaktywne do momentu wigczenia lampy. Przez 30 sekund od momentu
@ wigczenia lampy nie mozna wytaczy¢ projektora.

Nie wyjmowac wtyczki kabla zasilajgcego z gniazda podczas nagrzewania. Moze to skrécic okres

(')Eli— eksploatacji lampy.

Projekcja Prawidfowa praca.
@ Kiedy parametr [Oswietlenie] zostanie ustawiony na [Wytaczonel, wszystkie wskazniki zgasna.
O] |

Chtodzenie Podczas stygniecia projektora nie mozna uzywac pilota i panelu sterowania. Po catkowitym ostygnigciu
@ projektor przechodzi do trybu gotowosci. Nie wyjmowac wtyczki kabla zasilajagcego z gniazda podczas

chtodzenia. Moze to skrocic okres eksploatacji lampy.
IR

.




Rozwigzywanie probleméw

Problemy ogdlne

BNie mozna wiaczy¢ zasilania

Czy wtyczka kabla zasilajagcego jest wiozona do
gniazda elektrycznego?

Podfacz wtyczke kabla zasilajgcego do gniazda elektrycznego.

Czy prad jest dostepny?

Sprawdz bezpieczniki, aby upewnic sie, ze prad jest dostepny.

Czy wskaznik miga lub gasnie podczas dotykania
kabla?

Wyjmij wtyczke kabla z gniazdka elektrycznego i ponownie doktadnie jg wtéz. Jesli
problem nie ustapit, przerwij korzystanie z projektora, wyjmij wtyczke z gniazdka
elektrycznego i skontaktuj sie ze sprzedawca lub przedstawicielem firmy pod
najblizszym adresem wymienionym w czesci Projektor Epson - lista adresow. (gl
Instrukcje dotyczace bezpieczenstwa/Podrecznik wsparcia i serwisu)

Czy opcja [Blokada rodzicielska] jest ustawiona na
[Wigczone]?

Przytrzymaj @ na panelu sterowania przez okoto 5 sekund lub wigcz zasilanie
pilotem.

Czy opcja [Blokada dziafania] jest ustawiona na
[Wigczone]?

Zablokowane sg wszystkie przyciski na panelu sterowania. Wiacz zasilanie pilotem.

M Zasilanie automatycznie sie wylacza

Czy opcja [Tryb uspienia] jest ustawiona na
[Wiaczone]?

Projektor przeszedt do trybu uspienia. Nacisnij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie.

Czy ostona obiektywu jest zamknieta?

Zadziatat zegar ostony obiektywu. Naci$nij przycisk @ aby wigczy¢ zasilanie
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M Pilot nie dziala

Czy podczas uzywania pilota jego emiter
podczerwieni jest skierowany na odbiornik
podczerwieni pilota na projektorze?

Skierowac emiter podczerwieni pilota na odbiornik podczerwieni pilota na
projektorze.
(mmih. Przewodnik szybkiego startu)

Czy pilot nie jest w zbyt daleko od projektora?

Zasieg dziatania pilota wynosi okoto 6 m.

Czy na odbiornik zdalny projektora nie pada
bezposrednie swiatto stoneczne lub silne swiatto
Swietlowki?

Ustaw projektor w miejscu, w ktérym na odbiornik podczerwieni pilota nie bedzie
padac silne Swiatto.

Czy baterie sg wyczerpane?

WtdZ nowe baterie. (gl Str.72)

Czy baterie zostaty prawidtowo wtozone?

W16z baterie, ustawiajac je w prawidtowym kierunku. (g str.72)

B Obrazy nie sg wyswietlane lub wyswietlany jest komunikat [Brak sygnatu.]

Czy wigczone jest zasilanie projektora?

Wigcz zasilanie projektora.

Czy wigczone jest zasilanie podfaczonego
urzadzenia?

Wigcz zasilanie podtaczonego urzadzenia.

Czy kable sg wiasciwie podtaczone?

Sprawdz, czy wymagane kable s3 prawidtowo podtaczone.

Czy wybrany jest obraz, ktéry ma by¢ wyswietlany?

Nacisnij przycisk Source. Jesli podifgczono wiecej urzadzen, nacisnij przycisk Source
kilkakrotnie.
(mmih. Przewodnik szybkiego startu)

Czy ostona obiektywu jest zamknieta?

Otworz ostone obiektywu.

Czy wiaczona jest funkcja Wycisz A/V?

Wytacz funkcje Wycisz A/V. (gl str.81)

Czy ustawienia menu konfiguracji sg poprawne?

Przywrd¢ wszystkie ustawienia domysine. (gl Str.9)




B Obraz jest rozmyty lub nieostry

Czy ostros¢ zostata prawidtowo wyregulowana?

Ustaw 0stros¢. (mmia Przewodnik szybkiego startu)

Czy projektor jest w prawidtowe] odlegtosci?

Sprawdz odlegto$¢ projektora od ekranu i w razie potrzeby przesuri go na odpowiednia
odlegtos¢. (mma Odlegtosc projektora od ekranu i rozmiar ekranu, str.107)

Czy obiektyw zaparowat?

Jesli projektor zostanie nagle przeniesiony z zimnego do cieptego miejsca lub jesli
nastapi nagfa zmiana temperatury otoczenia, na obiektywie moze sie pojawic¢
skroplona para wodna, przez ktéra obraz moze sie sta¢ niewyrazny. Umies¢ projektor
w pomieszczeniu, w ktérym bedzie sie odbywac projekcja, godzine przed jej
rozpoczeciem. Jesli na obiektywie skropli sie para wodna, wytacz projektor i poczekaj,
az para zniknie.

B Obraz jest zbyt ciemny

Czy zbliza sie termin wymiany lampy?

Kiedy zbliza sie czas wymiany lampy, obraz staje sie ciemniejszy, a jakos¢ koloréw ulega
pogorszeniu. Lampe nalezy wymieni¢ na nowa. (gl Str.77)

Czy parametr [Kontrast] jest prawidtowo wyregulowany?

Wyreguluj [Kontrast]. (g Str45)

Czy parametr [Jasnos¢] jest prawidtowo wyregulowany?

Wyreguluj [Jasno$¢]. (gl Str45)

Czy [Zuzycie energii] jest ustawione na [ECO]?

Ustaw [Zuzycie energii] na [Normalnal. (i 5tr.99)

B Nieprawidtowy odcien

Czy kable s wiasciwie podigczone?

Sprawdz, czy wymagane kable s3 prawidtowo podtgczone.

Czy parametr [Temp. barwowa] jest prawidtowo
wyregulowany?

Wyreguluj [Temp. barwowal. (mml Str45)

Czy parametr [Tryb koloru] jest prawidtowo wyregulowany?

Wybierz [Tryb koloru] odpowiednio do warunkéw. (gl str.42)
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MBrak dzwieku z gtosnika

Czy poziom dzwieku jest ustawiony na minimalny [0]? Zwieksz poziom gfosnosci.

Czy parametr [Wejscie audio] jest prawidtowo Aby stysze¢ dzwiek z iPoda, ustaw [iPod]. Aby stysze¢ dZzwiek z innego urzadzenia,
ustawiony? ustaw [Automatycznie]. (g str.102)

Czy wiaczona jest funkcja Wycisz A/V? Wytacz funkcje Wycisz A/V. (gl str.81)

Czy ostona obiektywu jest zamknieta? Otworz ostone obiektywu.

Czy urzadzenie jest podtaczone za pomoca kabla Ustaw na podtaczonym urzadzeniu wyjscie PCM.

HDMI?

Czy parametr [Poz. gtos. wej. mikr] jest ustawiony na Zmniejsz wartos¢ parametru [Poz. gtos. wej. mikr]. (gl Str41)

(5] (maksymalnie)?

Problemy przy podtaczeniu iPoda

B Obrazy nie sg wyswietlane, dZwiek nie jest odtwarzany

Czy iPod jest prawidtowo podtaczony? Zdejmij iPoda ze stacji dokujacej projektora i podtacz go prawidtowo. Jesli natozona
jest ostona zabezpieczajaca, nalezy ja najpierw zdjac.
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Problemy przy podtaczeniu urzadzenia USB lub aparatu cyfrowego

W Slajdy w pokazie slajdéw nie zmieniajg sie

Czy parametr [Czas przetaczania ekranu] pokazu Zmieniaj slajdy jeden po drugim, za pomoca pilota. (ml Str.26, 27)
slajdow jest ustawiony na [Nie]?

Problemy przy podtaczeniu komputera

B Obrazy nie sg wyswietlane lub wyswietlany jest komunikat [Brak sygnatu.]

Czy projektor i komputer s wigczone, a kabel jest Jedli zasilanie zostanie wigczone przed podtgczeniem, zmiana sygnatu wideo
podfgczony? komputera na zewnetrzny moze nie by¢ mozliwa.

(przy pofaczeniu za pomoca kabla

komputerowego)

W przypadku korzystania z komputera przenosnego Zmien sygnat wideo na zewnetrzny. (gl INstrukcja obstugi komputera)

- Czy wysytany jest zewnetrzny sygnat wideo?
(przy pofaczeniu za pomoca kabla

komputerowego)

Czy Windows Media Center jest wyswietlone na Jesdli Windows Media Center jest wyswietlone na catym ekranie, projekcja z urzadzen
catym ekranie? USB nie jest mozliwa. Zmniejsz wielko$¢ wyswietlanego obrazu.

(przy potaczeniu za pomoca kabla USB)

Czy aplikacje sa wyswietlane za pomocg programu Aplikacje wyswietlane za pomocg programu Windows Direct X mogg nie by¢
Windows Direct X? wyswietlane prawidfowo.

(przy potaczeniu za pomoca kabla USB)

Czy komputer jest w trybie uspienia? Uaktywnij komputer.
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BNa obrazie pojawiajg sie zaktdcenia lub znieksztatcenia

Czy sygnat obrazu z komputera jest kompatybilny z
projektorem?

Zmien ustawienia komputera tak, aby nadawany przez niego sygnat byt
zgodny z uzywanym projektorem.

Czy komputer jest ustawiony na wyswietlanie na
dwaoéch monitorach?

Jedli podtaczony komputer zostat ustawiony na wyswietlanie na dwdéch
monitorach, wyswietlana bedzie tylko potowa obrazu na ekranie komputera.

Czy sygnat wideo z komputera jest ustawiony na
sygnat zewnetrzny i monitor LCD jednocze$nie?

Filmy moga by¢ przerywane lub moga nie by¢ wyswietlane. Ustaw sygnat
wideo na zewnetrzny.

BKursor myszki miga

Czy zaznaczono opcje [Przenos natozone okno]?
(przy potaczeniu za pomoca kabla USB)

Kliknij [Wszystkie programy] — [Projektor EPSON] - [Wys$wietlacz USB Epson]
— [Wyswietlacz USB Epson Vx.xx] na komputerze i usur zaznaczenie [Przeno$
natozone okno].

BWyswietlany jest komunikat [Nieobstugiwane]

Czy rozdzielczo$¢ sygnatu wideo i czestotliwosc¢
odswiezania sg zgodne z projektorem?

(przy pofaczeniu za pomoca kabla
komputerowego)

Zmien rozdzielczo$¢ sygnatu wideo i czestotliwos¢ odswiezania na
komputerze. (mal Obstugiwana rozdzielczo$¢, str.110)




Problemy przy podtaczeniu urzadzenia wideo

B Obrazy nie sa wyswietlane lub wyswietlany jest komunikat [Brak sygnatu.]

Czy odtwarzanie na urzadzeniu wideo zostato rozpoczete? Rozpocznij odtwarzanie na urzadzeniu wideo, a nastepnie nacisnij przycisk Source.

BWyswietlany jest komunikat [Nieobstugiwane]

Czy ustawienie parametru [Sygnat wideo] rozni sie Ustaw parametr [Sygnat wideo] odpowiednio do sygnatu podtaczonego urzadzenia.
od wysytanego sygnatu obrazu? (i, Str.97)

BNieprawidtowy odcien

Czy parametry [Nasycenie koloru] i [Odcien] sa Wyreguluj ustawienia parametrow [Nasycenie koloru] i [Odcien]. (mma Str45)
prawidtowo ustawione?

Czy ustawienie parametru [Sygnat wideo] rézni sie Ustaw parametr [Sygnat wideo] odpowiednio do sygnatu podfagczonego urzadzenia.
od wysytanego sygnatu obrazu? (. 511.97)

Problemy przy podfaczeniu mikrofonu

M Brak dzwieku z gtosnika

Czy parametr [Poz. gtos. wej. mikr] jest ustawiony na [0]? Wyreguluj ustawienie parametru [Poz. gto$. wej. mikr]. (g Str.99)

Czy podtaczony jest mikrofon pojemnosciowy? Podczas korzystania z mikrofonu pojemnosciowego ustaw parametr [Plug-in Power] na [Wiaczone]. (gl Str.102)

Czy zasilanie projektora jest wytgczone? Aby dzwiek mikrofonu byt styszalny, gdy projektor jest wytaczony, ustaw parametr
[Mikrofon w gotowosci] na [Witaczone]. (gl str.102)
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Czyszczenie E

Nalezy wyczyscic¢ projektor, gdy sie zabrudzi lub gdy zmniejszy sie jakos¢ wyswietlanych obrazéw. Przed przystapieniem do
czyszczenia wyjmij wtyczke kabla zasilajagcego z gniazdka elektrycznego.

A Ostrzezenie
Do usuwania kurzu i zanieczyszczen przylegajacych do obiektywu lub filtra powietrza projektora nie wolno uzywac rozpylaczy
zawierajacych palny gaz.

Projektor mogtby sie zapalic.




Czyszczenie filtra powietrza

Filtr powietrza nalezy wyczysci¢, gdy zbierze sie na nim kurz lub gdy wyswietlony
zostanie ponizszy komunikat.

,Projektor przegrzewa sie. Sprawdz droznos$¢ otworu wentylacyjnego lub wymien filtr
powietrza’

Wylacz zasilanie.

Po wylaczeniu zasilania projektora odtacz kabel zasilajacy, gdy projektor wyemituje
dwa sygnaty dZzwiekowe.

Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Obré¢ projektor dotem do gdry, a nastepnie odchyl uchwyt.
Pociagnij pokrywe filtra powietrza do gory.

M Jesli na filtrze powietrza zbierze sie kurz,
moze to spowodowac podwyzszenie
wewnetrznej temperatury projektora, co
prowadzi do problemdw z dziataniem
ukfadu optycznego i do skrécenia jego
zywotnosci. Zaleca sie czyszczenie filtra
€O najmniej raz na trzy miesigce. Jesli
projektor jest uzywany w miejscu o duzej
ilosci kurzu lub pytu, nalezy go czyscic
czesdciej.

Uwaga

W Filtra powietrza nie wolno ptukac w
wodzie. Nie wolno uzywac detergentow
ani rozpuszczalnikow.

M Do czyszczenia mozna uzywac szczotek,
ale wylgcznie z dtugim i miekkim wiosiem.
Uzywajac szczotki, nalezy wykonywac
delikatne ruchy. W przypadku zbyt
mocnego szczotkowania kurz moze
whniknac do filtra powietrza i jego
usuniecie bedzie bardzo trudne.
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Usun kurz za pomoca odkurzacza.

Usun kurz z przedniej czedci filtra.

Zatéz pokrywe filtra powietrza.

Wcisnij pokrywe filtra povvietrza, az wskoczy na miejsce.




Czyszczenie powierzchni projektora

Powierzchnie projektora nalezy czyscic, przecierajac jg miekka szmatka.

Gdy projektor jest bardzo zabrudzony, nalezy nawilzy¢ sciereczke wodg z dodatkiem
matej ilosci obojetnego detergentu, a nastepnie dobrze jg wycisnac i delikatnie przetrzec
projektor, aby usuna¢ plamy. Na koricu ponownie przetrze¢ projektor suchg, miekka
szmatka.

Czyszczenie obiektywu

Do delikatnego czyszczenia obiektywu nalezy uzywac sciereczek do czyszczenia
okularow.

Uwaga

Do czyszczenia powierzchni projektora nie
nalezy uzywac lotnych substancji takich jak
alkohol, wosk czy rozpuszczalnik. Moga one
spowodowac odksztatcenie projektora oraz
odchodzenie warstwy lakieru.

Uwaga

Nie nalezy wycierac obiektywu szorstkim
materiatem. Chronic obiektyw przed
wstrzasami, poniewaz mozna go tatwo
uszkodzic.
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Wymiana materiatow eksploatacyjnych

Wymiana baterii w pilocie

Jedli pilot z opdZnieniem reaguje na polecenia lub przestat dziata¢ po dtuzszym
okresie uzytkowania, moze to oznaczac, ze jego baterie sie roztadowaty. W takim
przypadku nalezy wymieni¢ baterie na nowe. Przygotuj dwie suche baterie alkaliczne
lub manganowe typu AAA. Mozna uzywac wytgcznie suchych baterii alkalicznych lub
manganowych typu AAA.

Zdejmij pokrywe komory baterii.

Zdejmij pokrywe baterii, podnoszac zaczep do gory.




Wyjmij zuzyte baterie i wtéz nowe.

A Przestroga

Sprawdz rozmieszczenie oznaczen (+) i (-) wewnatrz komory baterii, aby
poprawnie wiozy¢ baterie.

Zatdz pokrywe komory baterii.

Wcisnij pokrywe tak, by ustyszec zatrzasniecie.
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Wymiana filtra powietrza

Okres wymiany filtra powietrza
Jesli komunikat bedzie wyswietlany nawet po wyczyszczeniu, nalezy wymieni¢ filtr powietrza.

Wymiana filtra powietrza
Wytgcz zasilanie.

Po wytaczeniu zasilania projektora, gdy projektor wyemituje dwa sygnaty dZzwiekowe,
odtacz kabel zasilajacy.

Zdejmij pokrywe filtra powietrza.

Obro¢ projektor dotem do gory, a nastepnie odchyl uchwyt.
Pociagnij pokrywe filtra powietrza do gory.

mmmuwm
N)

WSKAZOWKI

Zuzyte filtry powietrza nalezy utylizowac
zgodnie z lokalnymi przepisami.
Ramy:polipropylen

Filtr: polipropylen



Wyjmij filtr powietrza.

Wyjmij filtr powietrza, umieszczajac palce w rowkach pokazanych na ilustracji.

Zamontuj nowy filtr powietrza pod pokrywa.

Wsun wypustki filtra powietrza w otwory na jego obudowie, a nastepnie wcisnij filtr
na miejsce, az do oporu.
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Zatéz pokrywe filtra powietrza.

Wcisnij pokrywe filtra powietrza, az wskoczy na miejsce.

[

= IS




Wymiana lampy

Okres wymiany lampy
Lampe nalezy wymieni¢ na nowa, gdy:

szostanie wyswietlony ponizszy komunikat:
,Nalezy wymieni¢ lampe. Skontaktuj sie ze sprzedawca projektora firmy Epson lub
odwiedZ witryne www.epson.com, aby zakupi¢ produkt.”

*wskaznik lampy miga na pomaranczowo

Wymiana lampy

A Ostrzezenie

W W przypadku przeprowadzania wymiany lampy, gdy przestata ona swieci¢, nalezy zatozy¢, ze

zawsze zaktadac, ze lampa jest peknieta, i zachowac ostrozno$¢ podczas jej demontazu. Po
otwarciu pokrywy lampy moga wypas¢ z niej kawatki szkta. Jesli odtamki szkta dostang sie do
oczu, nalezy natychmiast skonsultowac sie z lekarzem.

M Lamp nie wolno nigdy rozmontowywac ani modyfikowac. Korzystanie ze zmodyfikowanej lub
ponownie zmontowanej lampy projektora moze spowodowa¢ pozar, porazenie pragdem lub
nieszczesdliwy wypadek.

moze by¢ peknieta. Podczas wymiany lampy w projektorze zamontowanym pod sufitem nalezy

A Przestroga

Przed zdjeciem pokrywy lampy nalezy poczeka¢, az lampa wystarczajgco ostygnie. Jesli lampa
bedzie goraca, mozna sie oparzy¢ lub spowodowac inne obrazenia ciata. Na ostudzenie lampy
nalezy poczeka¢ okoto jednej godziny po wytaczeniu zasilania projektora.

M Aby zachowac poczatkowa jasnosc i
jakos¢ obrazéw, po 3900 godzinach
uzytkowania zostanie wyswietlony
komunikat o koniecznosci wymiany lampy.
Czas wyswietlenia komunikatu bedzie
sie rézni¢ w zaleznosci od ustawienia
trybu koloru oraz warunkéw uzytkowania
projektora.

Jesli po uptynieciu okresu eksploatacji
lampa bedzie nadal uzywana, zwieksza sie
ryzyko wybuchu lampy. Po wyswietleniu
komunikatu o koniecznosci wymiany
lampy nalezy bezzwiocznie wymienic¢
lampe na nowa, nawet jesli ona nadal
dziata.

I Uwaga

MW zaleznosci od parametréw lampy i
sposobu jej uzytkowania lampa moze
Swiecic stabiej lub przestac dziatac¢
przed wyswietleniem komunikatu
ostrzegawczego. W razie potrzeby nalezy
zawsze miec przygotowang zapasowa
lampe.
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Wylgcz zasilanie.

Po wylgczeniu zasilania projektora odtgcz kabel zasilajacy, gdy projektor wyemituje
dwa sygnaty dZwiekowe.

Zdejmij pokrywe lampy.

Poluzuj srube pokrywy lampy srubokretem zatagczonym do nowej lampy. Przesun
pokrywe lampy do przodu i podnies do gory, by jg wyjac.
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Wyjmij starg lampe.

Poluzuj dwie sruby mocujace lampe i wyjmij starg lampe, wyciggajac jg do przodu.

Zamontuj nowa lampe.

Zatdz lampe we wiasciwy sposéb i dokre¢ dwie Sruby.
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Zatéz pokrywe lampy.

Po zamontowaniu pokrywy lampy dokre¢ srube.

Zerowanie czasu pracy lampy
Projektor jest wyposazony w funkcje licznika czasu pracy lampy, ktéra powiadamia
uzytkownika komunikatem lub wskaZnikiem o koniecznosci wymiany lampe. Po

wymianie lampy nalezy wyzerowac¢ licznik czasu pracy lampy w menu [Zerowanie].

’ [Zerowanie] ’ [Zerowanie czasu lampy]

Uwaga

M Lampe i pokrywe lampy nalezy

prawidtowo zamocowac. Jesli lampa

lub jej pokrywa nie beda prawidtowo
zamontowane, zasilanie nie zostanie

wigczone.

M Lampa zawiera rtec (Hg). Zuzyte lampy
nalezy utylizowa¢ zgodnie z lokalnymi
przepisami dotyczacymi utylizacji lub
recyklingu swietléwek fluorescencyjnych.

WSKAZOWKI

Licznik godzin pracy lampy nalezy
zerowac tylko po wymianie lampy. W
przeciwnym razie zalecenie o koniecznosci
wymiany lampy bedzie wyswietlane w
nieodpowiednim czasie.



Dodatek

Przydatne funkcje

Tymczasowe ukrycie dzwieku i obrazu (Wycisz A/V)

Funkgcja stuzy do zatrzymania projekcji.

Po wigczeniu funkcji Wycisz A/V dZzwiek zostanie wytaczony, a wyswietlany obraz zniknie.

Podfgczone urzadzenie bedzie kontynuowac odtwarzanie. W przypadku odtwarzania
filmow lub muzyki nalezy jednoczesnie przerwac odtwarzanie na podtgczanym
urzadzeniu.

Kazde nacisniecie przycisku powoduje wigczenie lub wytaczenie
funkcji Wycisz A/V.

q

WSKAZOWKI
M Obrazy i dZzwieki mozna wytaczy¢ rowniez
poprzez zamkniecie ostony obiektywu.

W Ustawienie ekranu wyswietlanego po
wiaczeniu funkgji Wycisz A/V mozna
zmienic.

(mml. [Zaawansow.] - [Wyswietlanie] -
[Wycisz A/V] str.100)

W Po wiaczeniu funkgji Wycisz A/V wysytany
jest dzwiek mikrofonu.

W Podczas dziatania funkcji Wycisz AV
lampa stale $wieci, co oznacza, ze czas
pracy lampy jest naliczany.
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Automatyczne wytgczanie projektora (Tryb uspienia)

Projektor zostanie wytaczony automatycznie, kiedy przez wybrany okres nie zostanie wystany
sygnat obrazu ani dZzwieku ani nie zostang wykonane zadne operacje.

Czas, po jakim projektor ma zosta¢ automatycznie wytaczony, mozna ustawic¢ na [5 min], [10 min]
lub [30 min] (ustawienie domysine). Aby wytaczy¢ tryb uspienia, nalezy wybra¢ [Wytgczonel].

ﬁ »[Zaavvansovv.] ’[Dzia’ranie] ’[Tryb uspienia]

Ograniczenie dziatania panelu sterowania (Blokada rodzicielska)

Jesli dzieci przypadkowo wiaczg projektor lub beda zagladac w obiektyw, moze
dojs¢ do wypadku. Uzytkownicy posiadajacy mate dzieci powinni ustawic¢ parametr
[Blokada rodzicielska] na [Wtaczone].

& ’ [Ustawienia] ’ [Blokada rodzicielskal

Dziatanie przycisku ©na panelu sterowania jest ograniczone, jesli funkcja
[Blokada rodzicielska] jest ustawiona na [Wiaczone]. Aby wigczyc¢ projektor, przytrzymaj

przycisk @ przez okoto 5 sekund.

| wskazowki
Kiedy parametr [Wtacz zasilanie] jest
ustawiony na [Wtaczone], projekcja
rozpoczyna sie po witozeniu wtyczki
kabla zasilajacego do gniazdka.

| wskazowki
Projektor mozna wytaczy¢ odtaczajac
zasilanie lub za pomoca pilota.




Metody projekdji

Projektor obstuguje cztery rézne metody projekcji. Wtasciwg metode nalezy wybra¢ odpowiednio do warunkéw w miejscu
instalacji.

(mmd [Zaawansow.] - [Projekcja] str.100)

Wyséwietlanie obrazéw z przodu ekranu (Przéd) Wyswietlanie obrazéw z tytu ekranu (Tyh)

o

Zawieszenie projektora pod sufitem i wyswietlanie obrazéw z Zawieszenie projektora pod sufitem i wyswietlanie obrazéw z
przodu ekranu (Przéd/Sufit) tytu ekranu (Tyt/Sufit)

Przytrzymaj przycisk 1P przez 5 sekund, aby zmieni¢ metode projekcji [Przod] na [Przodd/Sufit] lub [Tyt] na [Tyt/Sufit].
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A Ostrzezenie
B W przypadku zawieszania projektora pod sufitem (za pomoca wspornika sufitowego) nalezy zastosowac specjalng metode
montazu. W razie nieprawidtowej instalacji projektor moze spasc i spowodowac obrazenia.

B Nie podtaczac iPoda do stacji dokujacej, kiedy projektor jest zawieszony pod sufitem. Moze on spas¢ i spowodowac obrazenia.
M Jesli w punktach montazowych wspornika sufitowego zostanie zastosowany klej majgcy zapobiec odkrecaniu sie srub lub jesli
projektor zanieczyszcza smary lub olej, jego obudowa moze popekac, powodujac wypadniecie ze wspornika. Wypadniecie
projektora ze wspornika sufitowego moze spowodowac powazne obrazenia ciata 0séb znajdujacych sie pod wspornikiem i

uszkodzi¢ projektor.

Podczas montazu lub regulacji wspornika sufitowego nie nalezy uzywac kleju w celu zapobiegniecia odkrecaniu sie $rub ani nie
nalezy stosowac olejéw czy smardow.




Zapisywanie logo uzytkownika

Wyswietlany obraz mozna zapisa¢ jako logo uzytkownika. Zapamietane logo uzytkownika
mozna wykorzystac jako obraz, ktéry bedzie wyswietlany po rozpoczeciu projekdji lub
gdy projektor nie bedzie odbierat Zzadnych sygnatéw wideo. (gl Str.100)

Po zapisaniu logo uzytkownika domysiny ekran poczatkowy zostanie skasowany.

Wyswietl obraz, ktéry chcesz zapisac.

B Wybierz [Logo uzytkownikal w menu konfiguracji i nacisnij @.

’ [Zaawansow.] »[Logo uzytkownika]

,Wybrac ten obraz jako logo uzytkownika?” Wybierz [Tak] i nacisnij @.
Przesun ramke, aby zaznaczy¢ cze$¢ obrazu, i nacisnij @.

Wybrac¢ ten obraz?" Wybierz [Tak] i nacisnij @.
Wybierz wspodtczynnik powiekszenia i nacisnij @.

,Zapisac¢ obraz jako Wzorzec uzytkownika?".
Wybierz [Tak]. Ustawienie zostato zakoriczone.

-l
WSKAZOWKI

M Jako logo uzytkownika mozna zapisa¢
tylko jeden obraz. Przy zapisie nowego
logo uzytkownika poprzednie logo
uzytkownika zostanie skasowane.

M Obrazu z iPoda nie mozna zapisac jako
logo uzytkownika.

M Jako logo uzytkownika mozna zapisac
obraz o rozmiarze 400x300 punktéw.

W Rozmiar wyswietlanego obrazu mozna
tymczasowo zmieni¢, w zaleznosci od
rozdzielczosci sygnatu wejsciowego,
zapisujac logo uzytkownika.

M Kiedy parametr [Ochrona logo uzytk.]
jest ustawiony na [Wtaczone], nie ma
mozliwosci zapisania logo uzytkownika.

(mmlh. St1.86)

Uwaga

Podczas zapisywania logo nie nalezy uzywac

projektora ani podfaczonego sprzetu. Moze

to spowodowac usterke.
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Funkcje zabezpieczajace

Funkcje zabezpieczajace pomagajg ograniczy¢ dostep oséb trzecich do projektora oraz zabezpieczy¢ go przed kradziezg w
sytuadji, gdy projektor jest uzywany w szkole lub w firmie.

Ochrona hastem

Ustawiajac hasto, mozna ograniczy¢ osoby, ktére bedg mogty korzystac z projektora.
Ustawienia mozna zmieni¢ w menu [Ochrona hastem].

Source Aspect

Color
Mode #&r

[Ochrona hastem]

Ochrona wt. pradu  @Wytaczone
Ochrona logo uzytk.  Wylaczone
Ochrona odtw. iPod Wytaczone

Hasto
Zarzadz. odtw. iPod

Przytrzymaj przycisk przez 5
sekund _[#1:Wybor [D]:Wprowadzenie [Menul:Wyjscie |

[Dostepne ustawienia to: Ochrona wt. pradul], [Ochrona logo uzytk.] i [Ochrona odtw. iPod].
Il Ochrona wt. pradu:

/

Ustaw opcje [Wiaczone], aby projektor zadat podania hasta podczas rozpoczynania projekcji po wigczeniu kabla zasilajagcego do

pradu.

M Ochrona logo uzytk.
Ustaw opcje [Wigczone], aby zablokowac mozliwos¢ zmiany logo uzytkownika. Aby zmienic te warto$¢ na [Wytaczone],
konieczne bedzie wprowadzenie hasta.

Il Ochrona odtw. iPod:

Ustaw warto$¢ [Wiaczone], aby zamiast wprowadzania hasta uzyc¢ iPoda. Kiedy z projektorem bedzie uzywany zarejestrowany
iPod, nie bedzie potrzeby wprowadzania hasta, nawet jesli parametr [Ochrona wt. pradu] jest ustawiony na [Wtaczone]. (gl 5tr.89)



Ustawianie hasta

Wyswietl menu [Ochrona hastem]. (gl 5tr.86)

Wybierz [Hasto] i nacisnij @.

Zostanie wyswietlony ekran potwierdzenia zmiany hasta. Wybierz [Tak] i naci$nij @,
aby wyswietli¢ ekran wprowadzania hasfa.

Wprowadz 4-cyfrowe hasfo.

Mozna wprowadzi¢ cyfry od 0 do 4.

3

Wpisywane hasto jest wyswietlane jako ,* * * *"
Po wpisaniu hasta zostanie wysSwietlony ekran z pros$ba o potwierdzenie hasta.

o

WSKAZOWKI
Fabryczne ustawienie hasfa to,0000"

Uwaga

W przypadku zapomnienia hasta nalezy
zanotowac numer wyswietlany na ekranie
,Kod Zadania: xxxxx"i skontaktowac

sie z firma Epson, korzystajac z adresu
najblizszego przedstawicielstwa podanego
W Czesci z pytaniami.

(mmi. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/
Podrecznik wsparcia i serwisu)
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Ponownie wpisz hasto.

Po wprowadzeniu poprawnego hasta zostanie wyswietlony komunikat

,Nowe hasto zostato zapisane!.

W przypadku wprowadzenia nieprawidtowego hasta, po wyswietleniu komunikatu
nalezy wroci¢ do punktu [l Ponownie wpisz hasto.

[

Uwaga

[l Jesli nieprawidtowe hasto zostanie
wprowadzone trzy razy pod rzad, na
okoto pie¢ minut zostanie wyswietlony
komunikat,Dziatanie projektora zostanie
zablokowane!, po czym projektor przejdzie
w tryb czuwania. W takiej sytuacji
nalezy wyjac¢ wtyczke kabla zasilajacego
projektor z gniazdka elektrycznego, a
nastepnie ponownie jg wtozy¢ i wiaczyc
zasilanie projektora. Na projektorze
zostanie ponownie wys$wietlony ekran
umozliwiajacy wprowadzenie hasta.

W Jesli uzytkownik bedzie powtarzat
powyzsze czynnosci i wpisze zte hasto
kolejno trzydziesci razy, pojawi sie
komunikat,Dziatanie projektora zostanie
zablokowane. Skontaktuj sie z firma
Epson, tak jak opisano w dokumentacji”i
projektor nie bedzie przyjmowat dalszych
haset.

(mmi. INstrukcje dotyczace bezpieczenstwa/
Podrecznik wsparcia i serwisu)



Rejestracja iPoda na projektorze
W przypadku korzystania z funkgcji [Ochrona odtw. iPod] nalezy zarejestrowac iPoda na
projektorze.

Wiacz projektor, a nastepnie podtacz iPoda. (g Str.11)
Wyswietl menu [Ochrona hastem]. (gl 5t1.86)

Wybierz [Zarzadz. odtw. iPod] i nacisnij @.

Zostanie wyswietlony ekran [Zarzadz. odtw. iPod].

[Zarzadz. odtw. iPod] Powrdt

Nazwa uzytkownika Numer seryjny iPod
] D

User2

User3

User4

Userb

Userf

User?

User8

Userd

User10

Wyczy$¢ wszystko

(TEscT Powr. [4®»1:Wyb6r [@]:Zar./Czy5é [Menul:Wyj. )

Wybierz puste miejsce w kolumnie [Numer seryjny iPod] i nacisnij @.
Zostanie wyswietlony ekran potwierdzenia rejestracji. Wybierz [Tak] i nacisnij @. Po
zakonczeniu rejestracji zostanie wyswietlony numer seryjny iPoda.

o

WSKAZOWKI
W7 jednym projektorem mozna
zarejestrowac maksymalnie 10 iPodow.

W Kiedy parametr [Ochrona wt. pradu]
jest ustawiony na [Wytaczone], funkcja
[Ochrona odtw. iPod] jest wytaczona.

Il Aby sprawdzi¢ numer seryjny iPoda,
wystarczy pofaczyc sie z iTunes.
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M Edycja nazwy uzytkownika

Na ekranie [Zarzadz. odtw. iPod] wybierz nazwe uzytkownika, ktéra ma zosta¢ zmieniona,
i nacisnij @. Kiedy wyswietli sie klawiatura, wpisz nowg nazwe uzytkownika.

Wybierz [Zakoricz] i nacisnij @, aby zakonczy¢ wpis.

Backsp . Del
- -
#l10el
Finish _ Cancel

Wybierz klawisze Wprowadz znaki lub
wykonaj funkcje danego
klawisza
[CAPS]: Zmienia litery z duzych na mate.

*[SYM1/2]: Zmienia funkcje zaznaczonych klawiszy z symbolami.

20

/



[l Kasowanie zarejestrowanych informacji

Na ekranie [Zarzadz. odtw. iPod] wybierz numer seryjny, ktéry ma zosta¢ usuniety, i
nacisnij @.

Po wyswietleniu komunikatu wybierz jedng z ponizszych opcji i nacisnij @.

[Tak]: Nazwa uzytkownika i numer seryjny zostang skasowane.

[Tylko iPod]: Zostanie skasowany tylko numer seryjny, a nazwa uzytkownika pozostanie
zapisana.

[Nie]: Anulowanie operacji kasowania.

il
WSKAZOWKI

Wybierz [Wyczys$¢ wszystko] na ekranie
[Zarzadz. odtw. iPod], aby skasowac
wszystkie zapisane informacje. Po
wyswietleniu komunikatu wybierz [Tak]
i nacisnij @.
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Blokowanie dziatania przyciskdw panelu sterowania (Blokada dziatania)

Istnieje mozliwos¢ zablokowania dziatania panelu sterowania, w celu zapobiegania
przypadkowemu uruchomieniu.
Ustaw [Blokada dziatania] w menu konfiguracji na [Wiaczone].

& ’ [Ustawienia] ’ [Blokada dziatania]

Jesli zostanie nacisniety dowolny przycisku na panelu sterowania, zostanie wyswietlony
ponizszy komunikat, a dziatanie przyciskow bedzie zablokowane.
,Ta operacja jest zablokowana. Wytacz ustawienie Blokada dziatania’, aby jg wykonac”

)o |
WSKAZOWKI

[l Obstuga za pomoca pilota jest mozliwa
bez zadnych specjalnych ustawien.

[l Aby usuna¢ blokade dziatania, ustaw
parametr [Blokada dziatania] na
[Wytaczonel].



Blokada zabezpieczajaca przed kradzieza

Projektor jest wyposazony w nastepujace zabezpieczenia przed kradzieza:

Otwor zabezpieczajacy Otwor zabezpieczajacy jest zgodny z Microsaver Security
System firmy Kensington.

Punkt instalacji Przez ten punkt instalacji mozna przewlec dostepny w

kabla zabezpieczajacego sprzedazy przewdd zabezpieczajacy przed kradzieza, aby

przymocowac projektor do biurka lub kolumny.

Punkt instalacji kabla
zabezpieczajacego (uchwyt)

Otwor zabezpieczajacy

il
WSKAZOWKI

Wiecej informacji o systemie Microsaver

Security System znajduje sie na stronie firmy

Kensington: http://www.kensington.com/.
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Lista pozycji w menu konfiguracji

Dostepne ustawienia roéznig sie w zaleznosci od sygnatu wideo, Zrédta sygnatu itd.
Wyrazy wyttuszczone oznaczaja ustawienia domyslne. Ustawienie pozycji niewyttuszczonych jest zalezne od sygnatu wideo, Zrédfa
sygnatu lub kraju zakupu.
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Menu Obraz
Ustawienie Wybor Objasnienie
Tryb koloru Ustawianie wygladu obrazéw.
Automatycznie Automatyczna regulacja wygladu obrazéw odpowiednio do warunkéw
uzytkowania.
Dynamiczny Tryb odpowiedni do pracy w jasnych pomieszczeniach.
Pokoj dzienny*! Tryb do ogladania telewizji itp. w przyciemnionym pokoju.
Prezentacja*? Tryb odpowiedni do projekcji kolorowych obrazéw w jasnych
pomieszczeniach.
Kino Tryb do ogladania filméw itp. w ciemnym pokoju.
Gra*' Tryb do grania w gry wideo w jasnych pomieszczeniach.
Tablica czarna*? Tryb do projekcji na czarnej tablicy (zielonej tablicy).
Jasnos¢ -24-0-24 Zmiana jasnosci obrazu.
-24 (ciemny) do 24 (jasny)
Kontrast -24-0-24 Regulacja roznicy miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazow.
-24 (niski kontrast) do 24 (wysoki kontrast)
Nasycenie koloru -32-0-32 Regulacja nasycenia koloréw obrazu.
-32 (niska gestos¢) do 32 (wysoka gestosd)
Odcien -32-0-32 Regulacja odcienia obrazéw.
-32 (niebieskawy) do 32 (czerwonawy)
Ostrosc -5-0-5 Regulacja ostrosci obrazu.

-5 (fagodniejszy) do 5 (ostrzejszy)




Ustawienie Wyboér Objasnienie
Temp. barwowa Regulacja ogélnego odcienia obrazéw.
Wysoka Obraz ma niebieskawy odcien.
Srednia
Niska Obraz ma czerwonawy odcien.
Regulacja koloréw Regulacja parametréow [Odcieni], [Nasycenie] i [Jasno$¢] poszczegdinych
koloréw.
R (czerwony)
G (zielony)
B (niebieski)
C(cyan)
M (magenta)
Y (z6tty)
Automat. przestona Ustawienie funkcji automatycznej przestony.
Wigczone Wiaczenie funkcji [Automat. przestonal. Swiatfo lampy jest automatycznie
regulowane.
Wytaczone Wytaczenie funkgji [Automat. przestonal.
Zerowanie Przywrécenie domysinych wartosci ustawiert w menu [Obraz].

*1 Mozna ustawic tylko, jesli wybrano [Tryb domowy].
*2 Mozna ustawic tylko, jesli wybrano [Tryb biznesowy].
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Menu Sygnat

Ustawienie

Wybér

Objasnienie

Rozdzielczos¢

Ustawienie rozdzielczosci, gdy sygnatem wejsciowym jest sygnat RGB z
komputera.

Automatycznie

Automatyczna regulacja odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

Panorama Ustawienie dla komputeréw z monitorem szerokoekranowym.
Normalnie Ustawienie dla komputeréw z monitorem 4:3 i 5:4.
Progresywne Ustawienia zwigzane z konwersjg progresywnga (funkcja konwersji z
sygnatu z przeplotem do sygnatu progresywnego)
Wytaczone Wytaczenie funkgcji konwersji progresywnej.
Video Wigczenie funkgji konwersji progresywnej. Tryb do obrazéw wideo.

Film/Automat.

Wigczenie funkcji konwersji progresywnej. Tryb do filmow.

Redukcja szumoéw

Ustawienia zwigzane z parametrem Redukcja szumow (funkcja redukgji
migania obrazéw progresywnych).

Wyfgczone Wigczenie funkgji [Redukcja szumdw]. Tryb odpowiedni do projekgji
obrazéw o niewielkim poziomie szumdw, na przyktad DVD.

NR1 Wytaczenie funkgji [Redukcja szumow]*.

NR2

Zakres wideo HDMI

Ustawienie poziomu wideo sygnatu wejsciowego przy podtaczeniu przez
HDMI.

Automatycznie

Automatyczna regulacja odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

Normalne

Wybierz [Normalne] lub [Rozszerzone] w przypadku obcinania

Rozszerzone

rozjasnionych miejsc lub niedoskonatego czarnego koloru.
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Ustawienie

Wyboér

Objasnienie

Sygnat wideo

Ustawienie wejsciowego sygnatu wideo.

Automatycznie

Automatyczna regulacja odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

NTSC

NTSC4.43

PAL

M-PAL

N-PAL

PAL60

SECAM

Ksztatt obrazu

Ustawienie wspotczynnika ksztattu wyswietlanych obrazéw.

Automatycznie

Automatyczna regulacja odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

Normalnie Projekcja obrazéw w maksymalnym rozmiarze bez zmiany ich
wspotczynnika ksztattu.
16:9 Projekcja obrazéw ze wspdtczynnikiem ksztattu 16:9.

Powiekszenie

Projekcja obrazéw z maksymalng szerokoscig bez zmiany ich
wspotczynnika ksztattu.

Nadmierne skanowanie

Ustawienie zakresu przycinania obrazu. Ustawienie uzywane, gdy brzegi
obrazu komponentowego sg zamazane lub niewidoczne.

Automatycznie

Automatyczna regulacja odpowiednio do sygnatu wejsciowego.

Wytaczone Wigczenie funkcji nadmiernego skanowania.
4% Przyciecie 4% brzegdw obrazu.
8% Przyciecie 8% brzegdw obrazu.

Zerowanie

Przywrécenie domysinych wartosci ustawiert w menu [Sygnat].

* Ustawienie niemozliwe przy wybraniu opcji [Gra] dla trybu koloru.
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Menu Ustawienia

Ustawienie

Wybér

Objasnienie

Geometria obrazu

Geom. poz/pion

Korekta geometrii obrazu.

Geometria pionowa (-60-0 -
60)

Regulacja znieksztatcer geometrii obrazu w pionie.

Geometria pozioma (-60 - 0 -
60)

Regulacja znieksztatcen geometrii obrazu w poziomie.

Autom. geom. pion.

Ustawienia zwiagzane z funkcjg automatycznej korekty geometrii obrazu
w pionie.

Wiaczone Wigczenie funkgji [Autom. geom. pion.]. Korekta geometrii obrazu w
pionie jest wykonywana automatycznie.
Wytaczone Wytaczenie funkcji [Autom. geom. pion.].
Geometria pozioma Ustawienia zwigzane z regulatorem geometrii poziomej
Wiaczone Wigczenie regulatora geometrii poziomej.
Wytaczone Wytaczenie regulatora geometrii poziomej.
Blokada rodzicielska Ustawienia zwigzane z funkcja blokady rodzicielskiej.
Wigczone Wigczenie funkgji [Blokada rodzicielskal. Zasilanie mozna wigczy¢ tylko
przez nacisniecie przycisku @ na panelu sterowania przez okoto 5
sekund.
Wytaczone Wytaczenie funkgji [Blokada rodzicielska].
Blokada dziatania Ustawienia zwigzane z funkcja blokady dziatania panelu sterowania.
Wigczone Wiaczenie funkgji [Blokada dziatanial. Zablokowane sg wszystkie przyciski
na panelu sterowania.
Wytaczone Wytaczenie funkgji [Blokada dziatanial.




o

Ustawienie Wyboér Objasnienie

Zuzycie energii Regulacja jasnosci lampy.
Normalna Projekcja ze zwyktym ustawieniem jasnosci.
ECO Projekcja ze zmniejszong jasnoscig lampy.

Tryb dZzwieku Ustawienie jakosci wysytanego dZzwieku.
Standard Wysytany jest dzwiek o standardowej jakosci.
Dzwiek tatwiej styszalne gtosy i dialogi.
Muzyka Niskie i wysokie dZzwieki brzmig przejrzysciej.
Film Niskie i wysokie dZzwieki sg bardziej podkreslone.

Gtosnosc Regulacja poziomu gtosnosci.
0-20-40 0 (brak dZzwieku) do 40 (maksymalnie)

Poz. gtos. wej. mikr Regulacja poziomu sygnatu mikrofonu.
0-3-5 0 (brak sygnatu mikrofonu) do 5 (maksymalnie)

Przycisk uzytkownika

Ustawienie menu przypisanego do przycisku User na pilocie.

Zuzycie energii

Informacje

Progresywne

Rozdzielczos¢

Poz. gtos. wej. mikr

Zerowanie

Przywrécenie domysinych wartosci ustawiert w menu [Ustawienial.
(oprécz funkgji [Przycisk uzytkownikal)
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Menu Zaawansow.

Ustawienie Wybér Objasnienie
Wyswietlanie Ustawienia zwigzane z wyswietlaniem ekranu
Komunikaty Ustawienie wyswietlania komunikatéw.
Wiaczone Komunikaty sg wyswietlane.
Wytaczone Komunikaty nie sa wyswietlane.
Wyswietl tto Ustawienie ekranu wyswietlanego, gdy nie jest odbierany sygnat wideo.
Czarny Caty ekran czarny.
Niebieski Caty ekran niebieski.
Logo Wyswietlanie standardowego ekranu poczatkowego (lub logo
uzytkownika).
Ekran startowy Ustawienie ekranu wyswietlanego, gdy zasilanie jest wytaczone.
Wiaczone Wyswietlanie standardowego ekranu poczatkowego (lub logo uzytkownika).
Wytaczone Caly ekran niebieski.
Wycisz A/V Ustawienie ekranu wyswietlanego po wigczeniu funkcji wyciszenia A/V.
Biel Przy wigczonej funkcji [Wycisz A/V] caty ekran bedzie biaty.
Czarny Caly ekran czarny.
Niebieski Caly ekran niebieski.
Logo Wyswietlanie standardowego ekranu poczatkowego (lub logo uzytkownika).
Logo uzytkownika* Rejestrowanie logo uzytkownika
Projekcja Ustawianie metody projekcji odpowiedniej do warunkdw.
Przéd Wyswietlanie z przodu ekranu.
Przéd/Sufit Wyswietlanie z sufitu z przodu ekranu.
Tyt Wyswietlanie z tytu ekranu.
Tyt/Sufit Wyswietlanie z sufitu z tytu ekranu.
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Ustawienie Wyboér Objasnienie
Dziatanie Ustawienia zwigzane z zasilaniem, dZwiekiem itd.
Wiacz zasilanie Ustawienie poczatkowe po wigczeniu wtyczki kabla do pradu.
Wigczone Podfaczenie wtyczki kabla zasilajagcego do gniazdka rozpoczyna

projekgje. Jesli projektor pozostanie wtaczony do gniazdka, w przypadku
awarii wznowi on prace, gdy prad znéw bedzie dostepny w gniazdku.

Wytaczone Projekcje rozpoczyna normalna obstuga (nacisnij @)A
Tryb uspienia Ustawienia dziatania, gdy nie jest odbierany zaden sygnat lub projektor
nie jest obstugiwany.
Wytaczone Zasilanie pozostaje wiaczone, nawet jesli projektor nie odbiera zadnego
sygnatu ani nie jest uzywany.
5min Zasilanie zostanie automatycznie wytaczone, gdy projektor nie odbierze
zadnego sygnatu ani nie bedzie uzywany przez 5 minut.
10 min Zasilanie zostanie automatycznie wytaczone, gdy projektor nie odbierze
zadnego sygnatu ani nie bedzie uzywany przez 10 minut.
30 min Zasilanie zostanie automatycznie wytagczone, gdy projektor nie odbierze
zadnego sygnatu ani nie bedzie uzywany przez 30 minut.
Zegar ost. obiektywu Ustawienia dziatania przy zamknietej ostonie obiektywu.
Wigczone Zasilanie zostanie automatycznie wyfgczone, gdy ostona obiektywu
pozostanie zamknieta przez okoto 30 minut.
Wytaczone Zasilanie pozostanie wiaczone, nawet jesli ostona obiektywu bedzie
zamknieta.
Osdwietlenie Ustawienia wskaznikéw
Wiaczone Wszystkie wskazniki zapalaja sie w razie potrzeby.
Wytaczone Wskaznik @ d) i Dock nie zapalaja sie podczas projekcji.
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Ustawienie Wyboér Objasnienie
Tryb duzej wysokosci Ustawienia dziatania przy korzystaniu z projektora na duzej wysokosci
n.p.m.
Wigczone Ustaw opcje [Wiaczone), korzystajac z projektora na wysokosci 1500 m
Wytaczone n.p.m. lub wyzszej.

Wejscie audio

Wiaczenie sygnatu audio.

Automatycznie

Wysyta podczas projekcji sygnat audio ze Zrédta sygnatu wejsciowego.

iPod

Wysyta sygnat audio z iPoda (chyba Ze Zrédtem sygnatu wejsciowego jest
HDMI lub Wyswietlacz USB)

Mikrofon w gotowosci

Wigczone Ustaw opcje [Wigczonel, aby wysytac sygnatu dzwiekowy z mikrofonu,
Wytaczone gdy projektor jest wytgczony.
Plug-in Power
Wigczone Ustaw opcje [Wigczonel, gdy podtaczony jest mikrofon z mozliwoscig
Wytaczone zasilania przez wtyk.
Jezyk Ustawienie jezyka ekranu konfiguracji i wyswietlanych komunikatéw.
Zerowanie Przywrécenie domysinych wartosci ustawiert w menu [Zaawansow.].

(oprécz funkgji [Tryb duzej wysokoscil i [Jezyk])

* Ustawien parametru [Logo uzytkownika] nie mozna zmieni¢, gdy funkcja [Ochrona logo uzytk] jest ustawiona na [Wigczonel.
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Menu Informacje (tylko wyswietlanie)
Wysdwietlane pozycje réznig sie w zaleznosci od aktualnego Zrodta sygnatu wejsciowego.

Wyswietlana pozycja

Objasnienie

Czas pracy lampy*

Normalna Wyswietlanie catkowitej liczby godzin pracy lampy, gdy funkcja [Zuzycie energii] jest ustawiona na
[Normalnal.
ECO Wyswietlanie catkowitej liczby godzin pracy lampy, gdy funkcja [Zuzycie energii] jest ustawiona na
[ECQI.
Zrédio Wyswietlanie Zrédta sygnatu wejsciowego podczas projekcji.

Sygnat wejsciowy

Wyswietlanie sygnatu wejsciowego.

Rozdzielczos¢

Wyswietlanie rozdzielczosci podtaczonego komputera.

Czest. odswiezania

Wyswietlanie informacji, ile razy na sekunde obraz jest zapisywany.

Info synchronizadji

Wyswietlanie informacji o sygnale obrazu.

Sygnat wideo

Wyswietla ustawieri parametru [Sygnat wideol.

Status

Wyswietlanie informacji o btedach projektora.

Numer seryjny

Wyswietlanie numeru seryjnego projektora.

* Wyswietlane jako [0H] do 10 godzin, a nastepnie w jednostkach 1 godziny od 11 godzin wzwyz. Wyswietlana liczba bedzie zétta, gdy planowany okres

eksploatacji lampy zostanie przekroczony.
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Menu Zerowanie

Ustawienie Objasnienie

Zerowanie catkowite* Przywracanie ustawien fabrycznych.

Zerowanie czasu lampy Zerowanie czasu pracy lampy.

* Parametrow [Jezyk], [Czas pracy lampy] i hasta nie mozna zresetowac.
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Opcjonalne akcesoria i materiaty eksploatacyjne

Dostepne sg przedstawione nizej akcesoria i materiaty eksploatacyjne. Zakupéw nalezy dokonywac zgodnie z aktualnym
zapotrzebowaniem. Przedstawiona lista opcjonalnych akcesoridw jest aktualna w lipcu 2011 roku. Dane dotyczace akcesoriow

moga ulec zmianie bez wczesniejszego powiadomienia. Moga wystepowac réznice w ich dostepnosci miedzy réznymi krajami.

Akcesoria opcjonalne

50" przenosny ekran ELPSC32
Kompaktowy ekran, ktéry mozna fatwo przenosi¢ (wspétczynnik ksztattu 4:3)

50" ekran ELPSCO06

60" ekran ELPSC27

80" ekran ELPSC28

100" ekran ELPSC29

Przeno$ne ekrany zwijane (wspdtczynnik ksztattu 4:3)

53" ekran ELPSC30
64" ekran ELPSC31
Przeno$ne ekrany magnetyczne (wspotczynnik ksztattu 4:3)

Kabel komputerowy ELPKCO02
(1,8 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Kabel komputerowy ELPKC09

(3 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)
Kabel komputerowy ELPKC10

(20 m — dla mini D-Sub15-pin/mini D-Sub 15pin)

Kabel do komponentowego sygnatu wideo ELPKC19
(3 m — dla mini D-Sub 15-pin/RCA meskix3)
Stuzy do podtaczania komponentowego sygnatu wideo.
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Kamera do dokumentéw ELPDCO6/ELPDC11
Przydatna przy projekcji obrazéw takich jak ksigzki, przezrocza lub slajdy.

Rurka sufitowa (450 mm)* ELPFP13
Rurka sufitowa (700 mm)* ELPFP14
Uzywana w przypadku montazu projektora pod wysokim sufitem.

Wspornik sufitowy* ELPMB23
Uzywana w przypadku montazu projektora pod sufitem.

Materialy eksploatacyjne

Modut lampy ELPLP67
Lampa na wymiane.

Filtr powietrza ELPAF37
Filtr na wymiane.




Odlegtos¢ projektora od ekranu i rozmiar ekranu

Korzystajac z ponizszej tabeli, projektor nalezy umiesci¢ w pozycji umozliwiajacej najlepsza
mozliwg projekcje dla danego rozmiaru ekranu. Wartosci podane w tabeli stuzg jedynie do

celéw pogladowych.

i — He
1]
© Odlegtos¢ od ekranu
® Odlegtos¢ od srodka obiektywu do podstawy ekranu
ﬁ@ (lub do gdrnej czesci ekranu, jesli projektor jest zawieszony pod
sufitem)
© Srodek obiektywu
o ()
Jednostka: cm
(1)
Rozmiar ekranu 16:10 (2]
Od najkrotszej (panorama) do najdtuzszej (tele)
35" 76x47 97-117 4
40" 86x54 111-134 5
60" 130x81 168 - 202 7
80" 170x110 225-270 10
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Rozmiar ekranu 16:10 (2]
Od najkrotszej (panorama) do najdtuzszej (tele)
100" 220x130 281-338 12
120" 260x160 338-407 14
150" 320x200 424 - 509 18
200" 430x270 566 - 680 24
320" 690x430 907 - 1089 39
Jednostka: cm
Rozmiar ekranu 16:9 o (2]
Od najkrotszej (panorama) do najdtuzszej (tele)
35" 77x44 99-120 2
40" 89x50 114-137 2
60" 130x75 172 -208 3
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289 - 348 5
120" 270x150 348-418 7
150" 330x190 435-523 8
200" 440x250 582-699 11
310" 690x390 903 - 1084 17




Jednostka: cm

Rozmiar ekranu 4:3 o (2]
Od najkrotszej (panorama) do najdtuzszej (tele)

30" 61x46 94-113 4
40" 81x61 126-152 5
60" 120x91 190 - 229 8
80" 160x120 255-306 11
100" 200x150 319-383 14
120" 240x180 383-461 16
150" 300x230 480-577 20
200" 410x300 641-770 27
280" 570x430 898 -1079 38
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Obstugiwana rozdzielczos¢

Komponent Video

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720

HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

Kompozytowy sygnat wideo

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
TV (NTSQ) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Sygnat wejsciowy z gniazda HDMI

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV(480i) 60 720x480
SDTV(576i) 50 720x576
SDTV(480p) 60 720x480
SDTV(576p) 50 720x576
HDTV(720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i) 50/60 1920x1080

HDTV(1080p) 24/30/50/60 1920x1080
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Sygnaty komputerowe (analogowy sygnat RGB)

Sygnat Czestotliwos¢ odswiezania (Hz) Rozdzielczos¢ (punkty)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1360x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+* 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

* Kompatybilny tylko, gdy parametr [Rozdzielczos¢] jest ustawiony na [Panoramal. (g Str.96)



Dane techniczne

Nazwa produktu

MG-850HD

Wymiary

340 (S) x 129 (W) x 292 (G) mm (fgcznie z wystajacym elementem po wsunieciu stacji dokujace))

Rozmiar panelu

Panoramiczny 0,59"

Sposdb wyswietlania

Aktywna polisilikonowa matryca TFT

Rozdzielczos¢

1024 000 pikseli (1280 (S) x 800 (W) punktéw) x 3

Regulacja ostrosci

Reczna

Regulacja powiekszenia

Optyczne (ok. 1:1,2)

Lampa (Zrédto Swiatta)

Lampa UHE, 200 W, nr modelu: ELPLP67

Zasilanie

100 do 240V pradu przemiennego +10%, 50/60 Hz, 3,2 do 1,5 A

Zuzycie  w zakresie 100 do 120V
energii

Podczas pracy: 319 W
W trybie gotowosci: 0,23 W

w zakresie 220 do 240V

Podczas pracy: 303 W
W trybie gotowosci: 0,30 W

Wysokos¢ robocza n.p.m.

Wysoko$¢ od 0 do 2286 m

Temperatura robocza

+5 do +35°C (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania

-10 do +60°C (bez kondensacji)

Waga Ok. 3,9 kg
Zfacza Wejécie  Ztacze dokujaceiPoda 1 Wsuwana stacja dokujaca iPoda
Gniazdo Audio 1 GniazdoRCAx?2
Gniazdo Video 1 Gniazdo RCA
Gniazdo do sygnatu 1 GniazdoRCAx 3
komponentowego
Gniazdo komputera 1 Mini D-Sub 15-stykowe (zenskie)
Gniazdo HDMI 1 HDMI (zgodny z HDCP, dZwiek obstugiwany wyfacznie przez PCM)
Ztacze wejsciowe 1 Gniazdo mini stereo (kompatybilne z zasilaniem przez wtyk,
mikrofonu sygnat wejsciowy mono)
Gniazdo USB (typ A)* 1 Ztacze USB (typ A)
Gniazdo USB (typ B)* 1 Zigcze USB (typ B)
Gtosnik Maksymalna moc 10 Wx2, impedancja znamionowa 8 Q

*  Obstuguje USB 2.0. Gniazda USB moga nie dziata¢ ze wszystkimi urzadzeniami USB.
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Kat nachylenia

Korzystanie z projektora, ktory jest nachylony pod katem wiekszym niz 10°,
grozi wypadkiem i uszkodzeniem sprzetu.
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Stownik

Ponizej objasniono znaczenie trudniejszych pojec, ktére nie zostaty objasnione w tresci niniejszego podrecznika. Dodatkowe
informacje znajduja sie w innych dostepnych na rynku publikacjach.

Wspotczynnik ksztattu

Proporcja miedzy wysokoscig a szerokoscig obrazu. Ekrany o stosunku boku poziomego do pionowego 16:9
nazywane sg ekranami panoramicznymi. Wspotczynnik ksztattu standardowego ekranu wynosi 4:3.

Przeplot Przesyfa informacje niezbedne do utworzenia jednego ekranu, wysytajac co druga linie, od géry do dotu obrazu.
Istnieje wieksze prawdopodobiernstwo migotania obrazéw, poniewaz jedna klatka jest wyswietlana co druga linie.

Kontrast Regulacja réznicy miedzy jasnymi i ciemnymi obszarami obrazéw. Wzgledna jasnos¢ jasnych i ciemnych obszaréw
obrazu mozna podwyzszy¢ lub obnizy¢, tak aby tekst i grafika byty lepiej widoczne lub bardziej gtadkie.

Komponent Video Sygnat wideo jest podzielony na sktadowa luminadji (Y), niebieskg skladowg réznicowa (Cb lub Pb) i czerwong
sktadowa réznicowa (Cr lub Pr).

Kompozytowy sygnat Sygnat wideo, w ktérym sktadowa luminandji i sktadowe koloréw sg przesytane w jednym kablu.

wideo

Progresywne Projekcja informacji w celu utworzenia jednego ekranu na raz, z wyswietlaniem obrazu cata klatka. Mimo ze ilos¢

skanowanych linii jest taka sama, zmniejsza sie migotanie obrazow, poniewaz ilos¢ informacji jest dwa razy wieksza
w poréwnaniu ze skanowaniem z przeplotem.
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Srodki ostroznosci podczas przenoszenia i transportu

Przenoszenie projektora

Nalezy wykonac ponizsze czynnosci, a nastepnie przenies¢ projektor za pomoca uchwytu.

B Wyfacz zasilanie projektora i odfgcz wszystkie kable.
B Zamknij ostone obiektywu.

M Zdejmij iPoda i zt¢Z stacje dokujaca.

W 7162 ndzke projektora.

Srodki ostroznosci podczas transportu

We wnetrzu projektora znajduje sie wiele precyzyjnie wykonanych elementéw oraz szklanych czesci. Podczas przewozenia
projektora nalezy zachowac ponizsze srodki ostroznosci, aby nie dopusci¢ do jego uszkodzenia w wyniku wstrzasow.

B Zapakuj projektor w materiat amortyzujacy, ktory bedzie go chronic przed wstrzasami, a nastepnie umies¢ projektor w solidnym
kartonowym pudle. Nalezy koniecznie powiadomi¢ firme przewozacg, ze zawartos¢ jest delikatna.

B Przed zapakowaniem projektora zamknij ostone obiektywu.

M Przed zapakowaniem projektora zt6z stacje dokujaca.

B Przed zapakowaniem projektora zatéz ostone ztgczy.

Gwarancja nie pokrywa uszkodzen, do ktérych moze dojs¢ podczas transportu.

/
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Informacje Ogdlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikadji
nie moze by¢ powielana, przechowywana w jakimkolwiek
systemie wyszukiwania informacji ani przesytana w zadnej
formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych,
mechanicznych, fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej
pisemnej zgody firmy Seiko Epson Corporation. Uzycie
informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

7 zadng odpowiedzialnoscia patentowa. Wykorzystanie
informacji zawartych w niniejszej dokumentacji nie podlega
takze odpowiedzialnosci za wynikte z tego faktu szkody.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig

firmy nie beda odpowiadac przed nabywcga produktu ani
stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek:
uszkodzenia, niewtasciwego uzycia lub uzycia produktu
niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej modyfikacji,
naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanow
Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami
obstugi i konserwacji urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnosci
za ewentualne uszkodzenia lub problemy, ktére wynikaja
7 zastosowania dodatkowych elementéw lub materiatéw

eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson
Corporation jako Original Epson Products lub Epson Approved
Products.

Tres¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub
zaktualizowana bez wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w
przewodniku moze réznic¢ sie od wygladu faktycznego.



Oznaczenia

System operacyjny Microsoft” Windows' 2000
System operacyjny Microsoft” Windows" XP
System operacyjny Microsoft” Windows' Vista
System operacyjny Microsoft” Windows® 7

W niniejszej instrukcji wymienione powyzej systemy operacyjne wystepuja
pod nazwami:, Windows 2000’ Windows XP’, Windows Vista" oraz
Windows 7" Nazwa Windows moze sie réwniez odnosi¢ do konkretnych
systemow Windows 2000, Windows XP, Windows Vista czy Windows 7.

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

W niniejszej instrukcji powyzsze systemy operacyjne wystepuja pod
nazwami:,Mac OS X 10.5.x"i,Mac OS X 10.6.x". Zbiorcza nazwa,Mac OS"
rowniez moze odnosic sie do tych systemow.

Made for

iPod [JiPhone [JiPad

“Made for iPod,"Made for iPhone, and “Made for iPad” mean that an
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod,
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer

to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.

Made for Made for

- iPod touch (4th generation) «iPhone 4

- iPod touch (3rd generation) «iPhone 3GS
- iPod touch (2nd generation) -iPhone 3G
- iPod touch (1st generation) «iPhone

- iPod nano (5th generation)

- iPod nano (4th generation) Made for

- iPod nano (3rd generation) - iPad2

-iPad



120

Uwaga ogélna

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Apple, iTunes, and Mac OS are trademarks of Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint oraz logo Windows sg
znakami towarowymi lub zastrzezonymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.
HDMI i High-Definition Multimedia Interface s znakami towarowymi lub
zastrzezonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Wszystkie inne nazwy produktéw uzyte w niniejszym dokumencie stuza
wytacznie do celdw identyfikacyjnych i moga by¢ znakami towarowymi
odpowiednich wiascicieli. Firma Epson nie rosci sobie zadnych praw do
tych znakow.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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