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Om handbdckerna och beteckningar som anvands

Typer av handbdcker

Med projektorn medféljer tre handbdcker. Vi hanvisar till handbdckerna i féljande ordning.

M Sikerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service
Denna handbok innehdller information om hur projektorn anvands pa ett sékert satt, och inkluderar dven en vdgledning for garanti-
servicen och en checklista for felsékning. Last denna handbok noggrant innan projektorn anvands.

M Snabbstartsguide
Denna handbok innehaller information om grundldaggande anvandning for att starta projicering.

M Bruksanvisning (denna handbok)
Denna handbok innehaller information om anvéndning av konfigurationsmenyerna, felsékning och underhall.

Beteckningar som anvands i denna Bruksanvisning

Sdkerhetsindikatorer

| dokumentationen och pa projektorn finns grafiska symboler for att visa hur du anvander projektorn pa ett sdkert satt.

Nedan visas symbolerna och vad de betyder. Det &r viktigt att du forstar och foljer dessa varningssymboler for att undvika skador
pa person eller egendom.

Varni Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till personskada eller till och
/ ” \ Varnin e ) :
9 med dod pa grund av felaktig hantering.

ob Denna symbol betyder att informationen som avses, om den ignoreras, eventuellt kan leda till skada pa person eller
Zf& s . ) )
egendom pa grund av felaktig hantering.




Allméan information

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte é&r tillrackligt forsiktig.
TIPS Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till.

mh Anger en sida med anvéndbar information.

@, Source etc. Anger knappar pa fjdrrkontrollen eller projektorns kontrollpanel.

Anger alternativ pa konfigurationsmenyn.

M
(Menynamn Exempel: [Férgldge]

Innebodrden av "projektorn”
Nar ordet “projektorn” férekommer i texten i denna Bruksanvisning, syftar det inte bara pa sjélva projektorn utan ocksa pa tillbehor
eller extra utrustning.

Innebérden av "iPod”
Néar ordet "iPod" férekommer i texten i denna Bruksanvisning, betyder det iPod, iPad eller iPhone.

Forklaring av anvandningen
Bruksanvisningarna galler i huvudsak anvandning med fiarrkontrollen.
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Introduktion

Delarnas namn

Fram

Horisontell keystone-justerare

Justerar keystone-forvrangning av
skarmbilden. (mml Snabbstartsguide)

Reglage for linsskydd
Skjut reglaget fram och tillbaka for att
stanga linsskyddet.

Linsskydd

Hall linsskyddet stangt for att skydda
linsen nar projektorn inte anvands.

Projiceringslins

Projicerar bilden.

Fotjusteringsspak
Faller ut och féller in den justerbara foten
fram. (mmal. Snabbstartsguide)

Justerbar fot fram
Forlang eller dra in foten for att justera
bildens position.

Zoomningsreglage
Justerar bildens storlek.
(mmi. Snabbstartsguide)

Fokuseringsreglage
Justerar bildens fokus.
(mmih. SNabbstartsguide)
Kontaktkapa (sida)
Ta bort kapan for att ansluta projektorn
till en videoenhet eller mikrofon.
(mmib. Snabbstartsguide)
Forvara den borttagna kdpan pa en
sdker plats.

Séakerhetsport (gl 5.93)

Luftintag (Luftfilterlucka)
Tar in kylluft i projektorn.

Handtag
Hall i detta handtag nar du bar
projektorn.

Fjarrkontrollmottagare
Tar emot signaler fran fidrrkontrollen.



Bak

Kontaktkapa (bak)

Ta bort kdpan for att ansluta projektorn till en
dator eller USB-lagringsenhet.
(mmlh. SNabbstartsguide)

Forvara den borttagna kapan pa en saker plats.

Hogtalare

Kontrollpanel (g s.5)

Aterger ljudet.
Docka

Dra dockan mot dig for att
ansluta en iPod. (g 5.11)

A Obs

Se till att inga lattantandliga saker eller
metalldelar kommer in i kontakten.

Undersida

Justerbar fot bak

Forlang eller dra in foten for att justera
den horisontella lutningsvinkeln.
(mmi. SNabbstartsguide)

Dockkontakt

Anslut till en dockkontakt pa en iPod.

Luftutslapp

Luftutslapp for projektorn efter
kylning.

A Obs

Luftutsldppet blir varmt nar det
/ anvands. Far inte blockeras eller

vidroras under eller omedelbart efter
projicering.

Lamplucka

(. 5.77)

Strémingang
Anslut stromsladden.

Fjarrkontrollmottagare
Tar emot signaler fran fjarrkontrollen.

Fastpunkter for takstativ (3 stycken)
Montera takstativet (tillval) har om du vill hdnga
upp projektorn i taket. (gl 5.106)

Oppna denna lucka for att byta lampan.



Granssnitt

Beroende pd hur portarna ar ordnade, kan vissa kablar inte anslutas samtidigt.

Sida Videoingang
e - Anslut till kompositvideoutgdngen pa
HPMngang I H] ‘ Video en videoenhet
Anslut till HDMI-utgangen pa en = l -] .
videoenhet eller en dator. ‘ ~ @ (. 5:40)
(. 5.37,38) HDMI

Komponentingdng

e 1©
Anslut till en mikrofon. — _@ ] Anslut till komponentutgangen (YCbCr

(i 547) N Alfdlo eller YPbPr) pé en videoenhet.
R (©) E b 539)
Jlmponen I
—. P Ljudingang

Anslut till [judutgangen pa den
anslutna enheten. (ml 5.36, 39, 40)

Bak
USB-port (Typ A)
Datoringang —_— Anslut en USB-lagringsenhet. (g 5.22)
Anslut till bildskédrmsporten pa en dator. I — Anslut till en dokumentkamera (tillval).
(. 5.36)

USB-port (Typ B)
Anslut till USB-porten pd en dator.
(. 5.30)



Kontrollpanel

I Observera
Statusindikator G amp G— Sensor fér omgivande ljus SI& inte pa projektorn direkt efter att ha slagit
Blinkar eller lyser for att ) § Temp Kanner av ljusstyrkan av den. Om man slar p& och av projektorn
indikera problem med o i rummet. ofta kan lampans livslangd forkortas.
projektorn. |
TIPS
(m 5.57) Source (—»:)— Vixlar kllan for de projicerade
bilderna. W Stall in [Snabb start] pa [Pa] om du vill
@ (mm. Snabbstartsguide) kunna starta projicering genom att bara
Sl&r pd och av projektorns Vol satta i stromsladden.
strom.* _ Justerar volymnivan. (mmih. [Utokad] - [Drift] - [Snabb start] s.101)
Dock
B — & Obs M Du kan ocksa sla av projektorn genom att
= Starta inte pa hog volym. dra ut stromsladden under projicering.
| . * En plotslig alltfér hég volym
O Indikator B} , . 2 b
) ) kan orsaka horselskador. Sank M N&r denna projektor anvands pa hojder
Indikerar statusen for alltid volymen innan du sldr pa 1500 m eller mer ver havsniva, stall in
projektorn. (g 5.60) av strommen, sa att du kan sla

[Hog hojd lage] pa [Pal.

pa strommen och sedan hoja (e [Ut6kad] - [Dif] - [HOg héjd lage] 5.101)

volymen gradvist.

Dockindikator*
Lyser medan en iPod &r
ansluten till projektorns docka.

(i, 5.14)

*Tands inte under projicering nér [Belysning] ar installt pa [Av].
(main. [Utokad] - [Drift] - [Belysning] 5.101)




Fjérrkontroll

Fjarrkontrollséndare

Fjarrkontrollsignaler sénds ut. SIar pd och av projektorns strom.

Véxlar kéllan for de projicerade bilderna. Andrar férhéllandet mellan bredd och héjd.

(mmlh. SNabbstartsguide) Souce  Aspect (i 5.50)
Calo e Mojliggér snabb tillgang till den registrerade menyn.
Vaxlar fargldget. (i 542) (. 5:99)
Vdxlar enheten som styrs medan en iPod dr ansluten.
Visar eller déljer konfigurationsmenyerna. (mmlh. Snabbstartsguide)

Tryck for att aterga till foregdende skarm.
Tryck for att avbryta funktionen som utfors.

(i, 5.7)

Tryck for att vélja alternativ eller
installningsvarden pa konfigurationsmenyn.
Tryck for att spela upp innehall pa en iPod eller
bilder pa en USB-lagringsenhet.

(ml. 5.16, 26)

Tryck for att mata in eller utfora det valda alternativet.
Indikeras av @ i denna text.

Tryck for att spela upp innehallet pé en iPod.
(. 5.18)

Hojer volymen.

Sanker volymen.

Slar tillfalligt pa och av projicerade bilder och

ljud. (g 5.81)

Slar pa belysningen av knapparna langst ned pa
flarrkontrollen i ungefar 15 sekunder. Detta &r
EPSON anvandbart nar fiarrkontrollen anvands i ett morkt rum.



Visa och anvanda konfigurationsmenyerna

Andra och justera installningarna med flarrkontrollen pa konfigurationsmenyerna.

Visa konfigurationsmenyn.

Huvudmeny Undermeny
|

Bild Atergd
b Fardldge Automatiskt
Signal Liusstyrka 0
Kontrast
Instéliningar Skirpa
Fdrgtemperatur
Utdkad Férgjustering
Automatisk bldndare
Information Rterstill
Aterstéll
[$1:Vilja [®1:Enter [Menul:Avsiuta Jj—l

Navigeringsfalt

Vélj ett alternativ pa huvudmenyn och tryck pad @.

Bild Atergd
Keystone 0
Signal Barnspérr
4 Driftspdrr
UL LEIANGY - Stromforbrukning
s Liudldge Standard

Utdkad Volym 20
Mik. ingdngsvolym 4
Information Anvéndarknapp Stromforbrukning
Aterstill
Aterstill
. [$7:vélja [Q1T:Enter [Menul:Avsluta
Mata in )

TIPS

M Knappar som behovs for instaliningar visas
pa navigeringsfaltet.

W Du kan andra spraket som visas i menyer
och meddelanden.
(mu. [Utokad] - [Sprék] 5.102)



Valj ett alternativ pa undermenyn och tryck pd @.

Menu Esc
Bild Atergd
Keystone 0
Signal Barnspérr
Driftspil

4
Instéliningar & ‘Srbrukning Normal

Utdkad Volym 20
Mik. ingdngsvolym 4
Information Anvéndarknapp Stromforbrukning

Aterstdll
Aterstill

v
(A

(([Esc] :Atergd [$1:Viljia (@] :Enter [Menul:Avsiuta )

Andra instéliningarna.

For att dndra en post:

[Liudidge] Atergd

JStandard

[Séng @

IMusik
IFilm

([Escl:Atergd [$1:Vilja [@1:Stéllain _[Menul:Avsluta )

Atergd
0)

styrka 00

([Escl:Atergd [$1:Vilia [®T:Justera [Menul:Avsluta )




Slutfor installningarna.

it alcl

Om aterstalining

Du kan aterstélla instaliningarna till standardvardena.

& » [Aterstall] ‘ [Aterstsll alla)

Nar "Ar du sdker pé att du vill dterstélla denna installning?” visas, valj [Ja] och tryck pd @.
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Projicering med en iPod

Ansluta en iPod

Anslut en iPod direkt for spela upp bilder, ljud och foton.
De typer eller versioner av iPod som kan anvdndas med denna projektor &r sasom foljer.
(juli 2011) For senaste information, ga till Epsons webbplats.
http://www.epson.com/

©

=)

—
o J
(=)

iPod nano

3rd generation (video)

4GB 8GB

iPod touch
1st generation
8GB 16GB 32GB

iPhone
4GB 8GB 16GB

iPad

—

16GB 32GB 64GB

iPod nano
4th generation (video)
©)| 8GB 16GB

iPod touch
2nd generation
8GB 16GB 32GB

iPhone 3G
8GB 16GB

iPod nano
5th generation (video camera)
©)| 8GB 16GB
iPod touch . iPod touch
3rd generation 4th generation
32GB 64GB S 8GB 32GB 64GB
iPhone 3GS iPhone 4
8GB 16GB 32GB 16GB 32GB
@)

iPad 2

16GB 32GB 64GB

iPod

TIPS

[l Se dven "Bruksanvisning”for din iPod. De
kan ladda ned den fran Apples webbplats.

M Uppdatera iPod-programvaran till den
senaste version med iTunes.

W N&r projektorn hanger i taket, kan du inte
anvdanda en iPod dven om den ansluts till
projektorns docka.



Ansluta/ladda en iPod

Om ett skyddsfodral eller skal sitter pa din iPod, ta bort det.

Skjut ut dockan.

Tryck pa dockan tills den klickar till. Dockan skjuts ut.

Anslut din iPod.

Passa in iPod mot dockkontakten och tryck den forsiktigt rakt nedat.

W Tryck inte for hart pa dockkontakten nér
du ansluter eller tar loss iPod. Det kan
orsaka fel pa iPod eller projektorn.

Observera

W Vicka inte iPod framat (mot motsatt hall
fran projektorn). Det kan orsaka fel pa iPod
eller projektorn.



Ansluta en iPad

For att ansluta en iPad, satt forst pd det medfoljande tilloehorsstodet for en iPad.
Om ett skyddsfodral eller skal sitter pa iPad, ta bort det.

Rengor projektorn.

Anvand en torr trasa for att torka av ytan pa projektorn dér tillbehorsstodet ska sattas
fast.

Ta bort tejpen fran tillbehorsstodet.

—0\

12

Ta inte bort tillbehorsstodet nér det val
en gang har satts fast. Om stddet tas
bort forsvagas faststyrkan, vilket gor det
otillrackligt for att ge stod at iPad.

Observera



Satt fast tillbehorsstodet.

Passa in

Anslut iPad.
Passa in underdelen av iPad mot bada kanterna pa tillbehorsstddet och skjut iPad forsik-
tigt rakt ner i dockkontakten.
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Kontrollera Dock-indikatorn
Dock-indikatorn tdnds nar en iPod ansluts.

Indikatorn Dock

\Ng?/
l:Ténd - ' = : Blinkar
29

Anslutning av en iPod &r korrekt ansluten. Du kan spela upp innehall pa
I Dock  pog iPod.
Ndr projektorn dr avstangd, kan du spela upp musik
med iPod och anvdnda projektorn som dockhogtalare.

(. 5:21)
e, iPod anslutningsfel iPod-anslutning misslyckades. Koppla ifrdn iPod och
:ltDOCk forsok att ansluta den igen.
Ladda en iPod

Nar stickkontakten ar ansluten till ett eluttag, paborjas laddning nér iPod ansluts till
projektorn. Laddning kan goéras dven om projektorn ar avstangd. Kontrollera iPod for att
se statusen for laddningsforloppet.

TIPS

B N&r iPod-batteriet ar nastan slut, tdnds
inte indikatorn Dock. Lt din iPod vara
ansluten en stund sa att indikatorn Dock
tands och du kan spela upp innehéllet pa
din iPod.

B N&r du stanger av en ansluten iPod, sldcks
indikatorn Dock. SI& pa din iPod for att
spela upp innehallet i din iPod.

TIPS

Projektorns flakt kan rotera medan en iPod
laddas, oavsett om projektorn &r paslagen
eller inte. Detta dr inte ndgot fel.



Ta bort en iPod

Ta bort iPod fran projektorn.

Ta forsiktigt bort iPod medan du haller i dockan.
iPod iPad

Lift iPod rakt upp.

Om iPad lyfts upp snett kan den fastna i
tillbehdrsstodet.

Skjut in dockan.
Tryck pa dockan tills den snapps fast.

=

AObs

Innan projektorn badrs, ta bort iPod och skjut in dockan.

Observera

Dra alltid tillbaka dockan nér iPod inte
anvands.
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Spela upp innehall

Spela upp iPod "Videoklipp”och "Musik”

Anvand fjdrrkontrollen for att spela upp "Videoklipp” och "Musik” pa den projicerade
skarmen.
SI& pa projektorn och anslut sedan iPod. (g 5.11)

Huvudmenyn visas.

Videoklipp
Musik

Foton och annat

Installning

Huvudmeny

TIPS

Volyminstallningen pé din iPod dr oberoende
av volyminstéllningen pa projektorn. Anvand
fijdrrkontrollen for att justera volymnivan.



Vélj innehallskategori.
Valj [Videoklipp] eller [Musik] och tryck pd ». Fljande skarm visas.

Atergar till
foregdende skarm

Aktiverar den valda posten
och flyttar till nésta skarm

Nar [Videoklipp] ar valt Nar [Musik] ar valt

Vdlj innehallet som ska spelas upp

Valj instaliningspost upprepade ganger tills titeln pa videon eller musiken visas.

Valj titeln pa videon eller musiken som du vill spela upp och tryck pad ». Uppspelning startas.

TIPS

M Kategorinamn och gruppering kan skilja
sig fran vad som visas pa en iPod.

M Uppspelningen startar fran borjan av
laten.
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Funktioner under uppspelning
Aterga till féregaende
skarm (Titellista)

Valj/Avbryt blandad uppspelning

Hoppa till bérjan/ Valj/Avbryt repeterad uppspelning

Spola tillbaka (Hall nedtryckt) Pausa/Uppspelning

Hoppa till nasta/
Snabbspola framat (Hall nedtryckt)

Videoklipp Musik

Albumbilder

Informationsfalt om uppspelning

® u: Spelar upp

I]]: Pausar

m: Snabbspolning framat
B Acerspolning

@ : Repetera ett spar
: Repetera allt i titellista

® : Slumpvis uppspelning fran titellista
: Slumpvis uppspelning fran album (eller titellista)

[l Det tar en stund att hdmta albumbilder.
Det kan hdnda att inga funktioner ar
tillgdngliga medan albumbilder hamtas.

TIPS

WNEr en albumbild inte kan hdmtas, visas
den normala ikonen.

W N&r en iPod nano anvands kommer inget
bildmaterial att visas och den normala
ikonen kommer att visas.

[l Om du vidrér iPod under uppspelning,
kanske uppspelningen pausas.

W N&r uppspelningen avslutas, atergar
skarmen till den foregaende skarmen
(titellista).



Skarmslackarinstallningar
Stéll in vad som visas under musikuppspelning.

Valj [Instélliningar] i huvudmenyn och tryck pé p. (g 5.16)
Foljande skdrm visas.

Instillning

Skarmslackare >

Timeout >

M [Skdrmsldckare]

Av Visningen vaxlas inte till skarmslackaren.
Dialogruta Informationen om sadngen som spelas visas.
Morklagg Hela skarmen blir svart.

M [Timeout]

Du kan valja efter hur lang tid skarmsléckaren ska startas: [5 min., [15 min] och [30 min.].

TIPS

Vdlj det alternativ som du vill dndra och tryck

sedan pa @ for att anvanda instillningen.



Spela upp iPod "Foton” och annat innehall

Foljande innehall spelas upp direkt nar iPod anvands.
* iPod "Foton”

* Applikationsinnehdll som ar kompatibelt med video- eller ljudutmatning, sdésom "YouTube” | s
o o ) ) M Du kan ocksa spela upp fran
SI& pa projektorn och anslut sedan iPod. (g 5.11) [Foton] pé huvudrmenyn.
(. 5.16)

Valj [Foton] och tryck pa »

B Vaxla enheten som anvands till iPod , och darefter visas ett meddelande. Valj

Hela skarmen blir svart. [Fortsitt] och tryck pa @. Efter det, anvind
< din iPod fér uppspelningsfunktioner.

W Tryck pa @ for att tergé till huvudmenyn.

Spela upp innehéllet.

Kor applikationen och spela upp innehallet genom att anvanda iPod.

20



Spela upp musik fran en iPod som bakgrundsmusik | mps

W N&r [Ljudingdng] ar installt pa [iPod], kan
ljudsignaler fran ljudingdngen inte dterges
fran projektorns hogtalare.

.. . e W N&r [HDMI] eller [USB Display] ar valt
‘[Utokad] ’[ant] ‘[Ljudmgang] fettshntiestdutaneh

som ingangskalla, ar uppspelning av

bakgrundsmusik inte tillgangligt. Ljud

fran en enhet som ar ansluten genom en
Tryck pd @, och starta sedan uppspelning genom att anvdnda iPod. HDMI-kabel eller USB-kabel matas ut.

Nar bilder frdn annan ansluten enhet &n iPod projiceras, kan musik spelas upp fran en
iPod som bakgrundsmusik. Vélj [iPod] for [Ljudingdng] pa konfigurationsmenyn.

Spela upp endast musik fran en iPod

Efter att ha stangt av projektorn, spela upp musik genom att anvénda din iPod | mies

Nar du spelar upp "Musik"-innehall pa
iPod, kan du anvanda fiarrkontrollen for
uppspelningsfunktioner. (gl 5.18)

Hur man avslutar

Ta bort iPod fran projektorn for att avsluta. (g $.15)
iPod kan tas loss dven under uppspelning.

21
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Ansluta en USB-lagringsenhet

Om en USB-lagringsenhet, sdsom ett USB-minne eller digitalkamera, ansluts, kan de
lagrade bilderna projiceras.

B
‘: ( o CE

USB (typ A)

Vid anslutning av en digitalkamera eller harddisk, anvand USB-kabeln som medfoljer
enheten.

Fillista

TIPS

M Du kan inte anvanda en USB-lagringsenhet
som innehdller sakerhetsfunktioner.

W Vid anvandning av en harddisk som ar
kompatibel med USB-bussen, se till att
ansluta natadaptern som medfoljde
harddisken.

M Anvand en USB-lagringsenhet som &r
formaterad i Windows (i FAT 16/32).

[l Det kan handa att det inte gér att
anvanda en USB-kortlasare.



Specifikationer for filer som kan projiceras

Filtyp Anmérkningar
(Filtillagg)
Jjpg*! JPEG-filer visas som miniatyrer (sma bilder) pa fillistskarmen.

Foljande filer kan inte projiceras.

*Filformat i CMYK-férglage

*Progressiva format

*Bilder med en uppldsning storre dn 8192 x 8192

bmp Filer visas som ikoner pa fillistskarmen.

gif®? Bilder med en uppldsning storre an 1280 x 800 kan inte visas.
-Png
*1  Filer utan Exif-information visas som ikoner.

*2  Animerade GIF kan inte projiceras.

TIPS

Bilden kanske inte projiceras tydligt om
kompressionen &r for hogt installd.
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Anvanda fillistskarmen

Flytta markoren och tryck pa @ for att utfora varje funktion. Knappfunktioner som krévs for att utfora atgarder visas pa
navigeringsfaltet.

Till toppen
N&r mappen har 6ppnats, aterga till

Foreg. sida
foregdende niva.

Vélj enhet
Atergartill féregéende sidan. Visar skarmen for att vélja enhet.

7
BN
Mapp ~
0003S 0004S (-] 0005S
Fil 5
Placera markoren och
tryck pa @ for att visa

filen i storre storlek.

00175

Flytta markoren
00263 o 0021 o 00228 n 062‘38

& 0024S @ 00258
Navigeringsfalt [ Fmmrmsm— I_
Alternativ (g 5.27) Nésta sida Bildspe! (gl 5.25)
Visar nasta sida nar filen eller

mappen har ndgra sidor.



Spela upp bilder (Bildspel)

Bilder lagrade pa en USB-lagringsenhet kan spelas upp i ett bildspel.

Anslut USB-lagringsenheten till projektorn.

Fillistskarmen visas.

For att spela upp bilderna i en mapp, flytta markéren till mappen och tryck sedan pa @.

Flytta markoren till [Bildspel], och tryck sedan pd @.

Bildspelet startas.

Ndar den sista filen har visats, avslutas bildspelet och fillistan visas igen automatiskt. For
att upprepa bildspelet, stall in [Kontinuerlig uppspelning] pa [Pa] i menyn [Alternativ].
(. 5.27)

TIPS

W N&r foljande skarm (skdrmen valj enhet)
visas, vélj enheten och tryck pa @ for att
flytta till fillistskarmen.

M Intervallet eller skarmeffekterna vid
bildovergangar kan dndras i [Alternativ].

(o, 5.27)
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Funktioner under projicering

Il Rotera bilden
Den projicerade bilden roteras i 90 graders vinkel.

Roterar till vanster

Roterar till hoger

B Visa nista bild/Atergé till féregdende bild
|

Visar foregdende bild

Visar nasta bild

Hur man avslutar

Ta bort USB-lagringsenheten fran projektorn for att avsluta projiceringen.

Néar en digitalkamera eller harddisk &r ansluten, sla av enheten innan den tas bort.

TIPS

Du kan anvanda iPod for att spela upp musik
som bakgrundsmusik for bildspelet. (g 5.21)

Observera

Ta inte bort USB-lagringsenheten medan
den anvénds.



Alternativa installningar

Du kan stélla in filernas visningsordning och bildspelsfunktioner i [Alternativ].

ety e —

Flytta markéren till posten som du vill andra, och tryck sedan pa @.
Flytta markoren till [OK] och tryck pd @ for att tilldmpa instaliningen.

Visa ordning

Du kan stélla in ordningen for filerna som ska visas.

Sorteringsordning

Du kan vélja att sortera filerna i ordning.

Kontinuerlig uppspelning

[P&]: Atergar till den forsta filen och bildspelet upprepas, nar den sista filen har projicerats.
[AV]: Atergar till fillistskarmen och bildspelet avslutas, nar den sista filen har visats.

Bildvaxlingstid

Du kan stélla in hur ldnge en enstaka fil ska visas i bildspelet. Det kan anges mellan 1 och 60 sekunder. Nar [Ingen]
ar valt, vaxla bilden med fiarrkontrollen. (gl 5.26)

Effekt

Du kan stdlla in nskad skdrmeffekt vid bilddvergangar.

27



28

Ansluta en dator

Ansluta via en USB-kabel (USB Display)

Genom att ansluta en dator via en USB-kabel, kan bilder fran datorn visas.
Du kan ocksa skicka datorns ljud med den projicerade bilden.

Systemkrav
For Windows
(o) Windows 2000*'
Windows XP*? Professional 32 bitar, Home Edition 32 bitar, Tablet PC Edition 32 bitar
Windows Vista Ultimate 32 bitar, Enterprise 32 bitar, Business 32 bitar, Home Premium 32 bitar, Home Basic 32
bitar
Windows 7 Ultimate 32/64 bitar, Enterprise 32/64 bitar, Professional 32/64 bitar, Home Premium 32/64
bitar, Home Basic 32 bitar, Starter 32 bitar
CPU Mobile Pentium Il 1,2 GHz eller snabbare (Rekommenderat: Pentium M 1,6 GHz eller snabbare)
Mangd minne 256 MB eller mer (Rekommenderat: 512 MB eller mer)
Harddisk 20 MB eller mer

Ledigt utrymme

Visning

Uppldsning pd minst 640x480 och maximalt 1600x1200. Visa farg i 16-bitars farg eller mer

*1 Service Pack 4 endast
*¥2  Utom Service Pack 1



Fér Mac OS

0OsS Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x

CPU Power PC G4 1 GHz eller snabbare (Rekommenderat: Core Duo 1,83 GHz eller snabbare)
Mangd minne 512 MB eller mer

Harddisk 20 MB eller mer

Ledigt utrymme

Visning Uppldsning pa minst 640x480 och inte hogre dn 1680x1200. Visa farg i 16-bitars farg eller mer
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Anslutning

SI& pa projektorn och din dator och anslut sedan USB-kabeln. Nar du ansluter forsta
gangen, maste drivrutinen installeras. (g 5.32)

Datorport Kabel Projektorport
O m— I/-l\—HME
USB-port USB-kabel

(finns i handeln)

USB (typ B)

Det kan ta en stund innan datorbilder projiceras. SIa inte av projektorn eller koppla ur
USB-kabeln forran bilder projiceras.

Funktionen Sida upp/Sida ned kan anvdandas med fidrrkontrollen under projicering.

Sida upp

Sida ned

TIPS

M Om du anvander en USB-hubb for
anslutning, kanske anslutningen inte
fungerar korrekt. Anslut USB-kabeln direkt
till projektorn.

W Vid projicering av rorliga bilder,
rekommenderas det att anvénda en
datorkabel eller en HDMI-kabel for
anslutning. (mm s-36)

W Om ingenting projiceras
Windows: Klicka pa [Alla program] - [Epson
USB Display] - [Epson USB Display Vx.xx]
Mac OS: Klicka pa ikonen [USB Display] i
Dockan eller dubbelklicka pa [USB Display]
fran mappen Applikationer.



A

Hur man avslutar

For Windows
Ta bort USB-kabeln. [Saker borttagning av maskinvara] behdvs inte.

For Mac OS
Vélj [Koppla bort] frdn ikonmenyn [USB Display] pd menyraden eller Dockan, och koppla | mies
sedan bort USB-kabeln. For Mac OS, om du valjer [Avsluta] fran

ikonmenyn [USB Display] pa Dockan,
kommer USB Display inte att starta
automatiskt nar du ansluter USB-kabeln.
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Installera drivrutinen

Nar du ansluter forsta gdngen, maste drivrutinen installeras. Proceduren ar annorlunda for
Windows och Mac OS.

For Windows

Anslut USB-kabeln.

Anslut USB-porten pa datorn och USB-porten (typ B) pa projektorn via en USB-kabel.

Ga vidare med installationen.

[ Windows 2000 |
Dubbelklicka pa [Den har datorn] - [EPSON PJ_UD] - [EMP_UDSE.EXE].

Drivrutinsinstallationen startar automatiskt.

[Windows Vista/Windows 7 [

Nér dialogrutan visas, klicka pa [Kér EMP_UDSE .exe].

Nar Licensavtalet visas, klicka pa [Godkanns].

32

[l Du behover inte ansluta drivrutinen nésta
gang du ansluter.

TIPS

W For Windows 2000 eller Windows XP kan
det handa att ett meddelande som fragar
dig om du vill starta om datorn visas. Valj
[Nejl.

W Om drivrutinen inte installeras
automatiskt, dubbelklicka pa [Den har
datorn] - [EPSON_PJ_UD] - [EMP_UDSE.
EXE] pa datorn.

W N&r du anvander en dator som kor Win-
dows 2000 under anvandarbehdrighet,
visas ett Windows felmeddelande och du
kanske inte kan anvanda programvaran.
Forsok i sa fall att uppdatera Windows
till den senaste versionen, starta om, och
forsok sedan att ansluta igen.



p—
For Mac OS | 7ips

Om installationsmappen USB Display inte
visas automatiskt i Finder, dubbelklicka pa
[EPSON PJ_UD] - [USB Display Installer] pa
Anslut USB-porten pé datorn och USB-porten (typ B) pa projektorn via en USB-kabel. datorn.

Instaliningsmappen USB Display visas i Finder.

Anslut USB-kabeln

Dubbelklicka pé ikonen [USB Display Installer].

Folj anvisningarna pa skarmen for att installera.

Nar Licensavtalet visas, klicka pa [Godkanns].

Skriv in l6senordet for administratorsbehorighet och starta installationen.
Ndr installationen &r slutford, visas ikonen USB Display pa Dockan och menyraden.
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Avinstallera

For Windows 2000

Klicka pa [Start] - [Instéliningar] - [Kontrollpanelen].

Dubbelklicka pd [Lagg till/ta bort programl.

Klicka pa [Andra eller ta bort program].

Valj [Epson USB Display] och klicka pa [Andra/ta bort].

For Windows XP

Klicka pa [Start] - [Kontrollpanelen].

Dubbelklicka péa [Légg till eller ta bort program].

Valj [Epson USB Display] och klicka pa [Ta bort].



For Windows Vista/Windows 7

Klicka pd [Start] - [Kontrollpanelen].

Klicka pd [Avinstallera ett program] under [Program].

Valj [Epson USB Display] och klicka pa [Avinstalleral.

For Mac OS

Dubbelklicka pa [Applikationer] - [USB Display] - [Tool].

Kor [USB Display Uninstaller].
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Ansluta vid en datorkabel

Datorport Kabel Projektorport

=]

Bildskarmsutgang Datorkabel PC
(tillval pmiias.105)

Juuiuu \

Ljudutgadng Ljudkabel
(finns i handeln)

Vid projicering, sla forst pa projektorn, och sld sedan pa datorn.

N&r du ansluter en bérbar dator, mdste du andra destinationen for bildens signalutgang
fran datorn. For ndrmare information om hur detta gors, se datorns dokumentation.

TIPS

[l Om du anvander en ljudkabel med
2RCA(L/R)/stereo-minikontakt som finns i
handeln ska du se till att den &r ldgohmig.

W Om delar av bilderna saknas, justera
[Uppldsning] sa att det passar den
anslutna datorn.

(mm [Signal] - [Upplosning] 5.96)
Stall in [Bred] for bredbildskarm, eller stll
in pa [Normal] for 4:3 eller 5:4 skarm.

W Nar flimmer eller storningar upptrader i
bilderna, tryck pa @ for att justera bilden
automatiskt.



Ansluta via en HDMI-kabel

Nar en HDMI-kabel dr ansluten, kan bilder och ljud éverféras med en enda kabel.

Datorport Kabel Projektorport

Juiuw \

HDMI-utgang HDMI-kabel HDMI
(finns i handeln)
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Ansluta andra enheter

Ansluta en videoenhet

Bilder fran en videoenhet sdsom en DVD-spelare, videospelkonsol eller videokamera kan
projiceras.

Vilken kabel som krévs varierar beroende pa utmatningen fran den anslutna
videoenheten. Typen av signal som kan matas ut beror pd videoenheten. For ndrmare
information om vilka typer av signaler som kan matas ut, se dokumentationen for din
videoenhet.

HDMI-anslutning

Port pa videoenheten Kabel Projektorport

Juuuuu \

HDMI-utgéang HDMI-kabel HDMI
(finns i handeln)

Observera

M Sténg av videoenheten fore anslutning.
Den kan skadas om du férsoker att ansluta
nar strommen ar pa.

W Sténg linsskyddet fore anslutning sa att
det inte blir fingeravtryck eller marken pa
linsens yta.

W Forsok inte att med vald sétta i en kabel-
kontakt med annan form i porten. Enheten
kan skadas eller sa uppstar det fel.

TIPS

M Porten pa din videoenhet kan ha annan
form an vad som visas i denna illustration.
Om det inte gar att ansluta med en
kabel som finns att kdpa i handeln, se
dokumentationen for videoenheten.

[l En HDMI-kabel sénder bade video- och
ljudsignaler med en enda kabel.

W Om du ansluter via en AV-forstarkare, kan
det handa att det inte fungerar korrekt.



Komponentanslutning (Y/Cb/Cr, Y/Pb/Pr)

Port pa videoenheten Kabel

Projektorport

Y Cb/Pb Cr/Pr

Komponentutgang Komponentkabel
(finns i handeln)

Ljudutgang Ljudkabel
(finns i handeln)

JUiuw \

Komponent

TIPS

Om du anvander en ljudkabel med 2RCA(L/
R)/stereo-minikontakt som finns i handeln
ska du se till att den ar lagohmig.
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Videoanslutning (kompositvideo)

Port pé videoenheten Kabel Projektorport
(D]} Video
Videoutgang Videokabel

(finns i handeln)

Ljudutgang Ljudkabel
(finns i handeln)

Juuiuwu \

o
TIPS

Om du anvander en ljudkabel med 2RCA(L/
R)/stereo-minikontakt som finns i handeln
ska du se till att den ar lagohmig.



Ansluta en mikrofon

Ljud frdn en mikrofon kan aterges fran projektorns hogtalare.

B= T—a

Mikrofon (finns i handeln)

Justera [Mik. ingdngsvolym] om volymen fér mikrofonen &r for lag for att horas eller sa
hog att ljudet forvrangs.

& » [Instéliningar] ’[I\/hk ingangsvolym]
Stall in mellan [0] (Inget) och [5] (Maximal).

Nar [Vanteldge, mikrofon] ar installt pa [Pa], kan ljudet fran mikrofonen matas ut fran
projektorns hogtalare utan att sld pa projektorn.

’ [Utokad] * [Vantelage, mikrofon]

TIPS

W Stéll in [Natstrom] pa [P4] vid anvandning
av en mikrofon eller kondensatormikrofon
som stoder plug-in-power-typ.

(mmih. [Utokad] - [Natstrom] s.102)

W Om vérdet for [Mik. ingdngsvolym] sanks,
blir ljudingangsnivan fran andra enheter
hogre. Om vardet for [Mik. ingangsvolym]
Okas, blir den lagre. Nar [5] (maximalt) ar
installt, kan ljud fran andra enheter inte
matas ut.
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Justera bilder och ljud

Justera bilder

Valja farglaget

Valj farglaget (projiceringskvaliteten), beroende pé bilden eller de rddande forhéllandena
vid projicering.

Som férgldge kan du vdlja antingen [Hemmaldge] eller [Affarslage]. [Hemmaldge] ar
installt som standard.

B Hemmaldge: Lampligt for att titta pa filmer eller spela videospel.

B Affdrsldage: Lampligt for att ge en presentation eller projicera pa svarta tavlan.

Hall knappen nedtryckt i fem sekunder
for att vaxla mellan [Hemmaldge] och
[Affarslage].

TIPS

Nér [Spel] &r valt som farglage, ar [Affarsldge]
inte tillgangligt.



Vaxla farglaget

Varje gang du trycker pa knappen, visas
fargldget och andras. Det tar nagra
sekunder innan bilden véxlas till det valda
farglaget.

Automatiskt Projiceringskvaliteten justeras automatiskt enligt den omgivande
ljusstyrkan.

Dynamiskt Lampligt for anvandning i ett ljust rum. Detta ar det ljusstarkaste
laget.

Vardagsrum*' Lampligt for att titta pa sport eller teveprogram i ett rum med

svag belysning.

Presentation*?

Lampligt for att ge en presentation i farg i ett ljust rum.

Bio

Lampligt om du tittar pa filmer och konserter i ett morkt rum.

Spel*!

Lampligt for att spela videospel i ett ljust rum.

Svarta tavlan*?

Aven om du projicerar pé svarta tavlan (groén), far bilderna en
naturlig ton med den hér instaliningen, precis som vid projicering
pa en skarm.

*1 Tillgangligt i Hemmaldge
*2  Tillgéngligt i Affarslage

3

TIPS

WFarglaget kan ocksa vaxlas fran
konfigurationsmenyn. (g [Bild] -
[Farglage] 5.94)

WNér projektorn hédnger i taket, ar
[Automatiskt] inte tillgangligt.

W N&r [iPod] ar valt som ingangskalla, &r
[Spel] inte tillgangligt.
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Justera ljusintensiteten automatiskt (Automatisk blandare)

N&r [Automatisk blandare] &r installt pa [Pa], kontrolleras ljusintensiteten fran lampan

automatiskt enligt bildernas ljusstyrka, med hogre kontrast och béttre djup i bilderna som
resultat.

ﬁ * [Bild] ’ [Automatisk blandare]

[Automatisk blandare] kan stéllas in for varje farglage.

3

M Instéliningen for [Automatisk blandare] ar
endast tillgangligt nar [Farglage] ar installt
pa [Dynamiskt], [Vardagsrum], [Bio] eller
[Spell.

I mies

WNGr [Farglage] stélls in pa [Automatiskt],
stalls [Automatisk blandare] in pa [Pa].




Justera bildens farg eller ljusstyrka

Fargen eller ljusstyrkan for de projicerade bilderna kan justeras frdn menyn [Bild].

C? P sid)

Ljusstyrka Justerar ljusstyrkan nar utmatningsnivan for den anslutna enheten ar 1dg
och den projicerade bilden &r mork.
Installningsomrade: -24 (mork) till 24 (ljus)
Kontrast Justerar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna.
Om kontrasten okas blir den projicerade bilden skarpare.
Installningsomrade: -24 (Iag kontrast) till 24 (hog kontrast)
Fargmattnad* Justerar bildernas fargmattnad.
Installningsomrade: -32 (I3g densitet) till 32 (hog densitet)
Fargton* Justerar bildens fargton.
Instaliningsomrade: -32 (skiftar i blatt) till 32 (skiftar i rott)
Skérpa Justerar bildens skarpa.
Instéliningsomrade: -5 (mjuk) till 5 (skarp)
Fargtemperatur Justerar den allmanna fargtonen for bilderna.
Instéliningsvarde: Hog (bldaktig)/Medium/Lag (rédaktig)
Fargjustering mh 546

* Endast tillgangligt vid projicering av bilden fran en iPod eller videoenhet.

3

TIPS

Fargen och ljusstyrkan justeras automatiskt

nar [Farglage] ar installt pa [Automatiskt]. Du

kan inte justera dem manuellt med menyn

(Bild]. (i 5:43)
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Gora detaljerade instéllningar for varje farg (Fargjustering)

Fargfasen, fargstyrkan (chroma) och ljusstyrkan (luminosity) for varje farg, R (réd), G (gron),
B (bld), C (cyan), M (magenta) och Y (gul) kan justeras med [Fargjustering].

Valj [Fargjustering] och tryck pa @.

& » [Bild] ‘ [Fargjustering]

Foljande skarm visas.

[Férgjustering] Atergd
Nyans d Liushet

([Esc]:Atergd [#1:Vélja [®]:Enter [Menul:Avsiuta )

Valj fargen som ska justeras och tryck pd @.




Valj [Nyans], [Mattnad] eller [Ljushet], och justera sedan vardet.

[Frajustering R] Aterg [Nyans]: Justerar fargtonen.

Mattnad [Méattnad]: Justerar fargens intensitet.

Ljushet

® [Ljushet]: Justerar fargens ljusstyrka.

(TEscI:Atergd [+1:Vdlia [¢1:Justera [Menul:Avsluta )

Justera varje farg

Aterga till féregdende skarm, och upprepa stegen B och Bl for varje farg.

Mode

Aterga till féregdende skarm.

Tryck pd knappen Menu for att avsluta.
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Vaxla lampans ljusstyrka

Du kan justera lampans ljusstyrka med [Stromforbrukning].

’ [Instaliningar] ’ [Stromforbrukning]

Stéll in [Stromforbrukning] pa [ECO] om de projicerade bilderna ar for ljusa. Nar [ECO] ar
valt, minskas stromforbrukningen och ljudet fran flakten under projicering.

3

W Nar [Farglage] stélls in pa [Automatiskt],
stalls [Stromforbrukning] in pa [Normal].

TIPS

W N&r projektorn anvands pa hog hojd
och péa en plats med héga temperaturer,
stiger temperaturen inuti projektorn och
installningarna kan vaxlas automatiskt till
[ECO].



Justera ljudkvaliteten (Ljudlage)

Du kan valja 6nskad ljudkvalitet i [Ljudlage].

& ’ [Instéllningar] ’ [Ljudldge]

Installningspost

Effekt

Standard Aterger ljudet med normal ljudkvalitet.

Sang Lattare att hora réster och vad som sdgs.

Musik Lampligt for musik. Ldga och hoga toner ar tydligare.

Film Lampligt for ljudet fran videoklipp och filmer. Ldga och hoga

toner ar forstarkta.
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Vaxla skarmstorleken

Projektorn justerar bildforhallandet (forhallandet mellan bildens bredd och héjd) automatiskt
enligt de inmatade bilderna. Du kan &ndra bildforhéllandet om det inte &r korrekt eller om du
vill fa den projicerade bilden att passa skarmen.

Source Aspect

f,,‘f,'g;der Varje gang du trycker pa knappen, visas
bildformatldget och bildférhallandet

(] andras.

Bildforhallandet kan vaxlas sasom foljer enligt den anslutna enheten eller ingangskallan.

3

TIPS

[l Den maximala projektionsstorleken
for projektorn ar WXGA (1280x800).
Bildhallandet ar 16:10.

W Om bilden inte projiceras vél dven nar
du andrar bildforhallandet, stéll in pa
[Normall.

M Bildformatlaget kan ocksa véxlas fran
konfigurationsmenyn.
(mm. [Signal] - [Bildformat] 5.97)

[l Projicering av en bild som &r komprimerad,
forstorad eller separerad med
aspektfunktionen pa allmanna platser som
tex.ien butik eller pa ett hotell i vinstsyfte
eller for visning for allméanheten, kan vara
ett intrdng i upphovsmannens rattigheter
som skyddas av upphovsréattslagen.



Vid projicering av en SD-bild fran komponent/HDMI/video-ingangen

Den projicerade bilden varierar beroende pa ingdngskallan.

Inmatad bild Projicerad bild

43 Normal 169 Zoom

O NG
O

e
o4 BY »GQF»GQK\

Letterbox Normal

[Automatiskt] laggs till som val nar bilden fran HDMI-ingdngen projiceras. Nar [Automatiskt] &r valt, stalls
skarmstorleken in automatiskt.
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Vid projicering av en HD-bild fran komponent/HDMI-ingangen

Inmatad bild Projicerad bild

16:9 Normal Zoom

@) @ O~ O D~
@QC ”)QF DQC

[Automatiskt] 1aggs till som val nar bilden fran HDMI-ingangen projiceras. Nar [Automatiskt] dr valt, stalls
skarmstorleken in automatiskt.




Vid projicering av en datorbild fran dator/HDMI-ingangen

Inmatad bild Projicerad bild

XGA (1024x768) Normal 16:9 Zoom

] 5 [~
OFd |BC » O

Den projicerade bilden &ndras inte ndr upplosningen for den inmatade bilden &r WXGA (1280x800).

Inmatad bild Projicerad bild

OQO b8

[Automatiskt] 1aggs till som val nar bilden frdn HDMI-ingdngen projiceras. Nar [Automatiskt] ar valt, stalls
skdrmstorleken in automatiskt.

Vid projicering av en bild fran en iPod eller USB-lagringsenhet

Bilden projiceras med ldmpligt bildférhallande enligt den inmatade bilden.
Du kan inte dndra bildférhallandet.
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Korrigera Keystone-forvrangning

Du kan korrigera keystone-férvrangning av skarmbilden till kvadratisk eller rektanguldr.
Detta avsnitt innehaller anvisningar for hur man korrigerar keystone-férvrangning med
[H/V keystone] pd konfigurationsmenyn.

Valj [H/V keystone] och tryck pé @.

& ‘[Instéllningar] »[Keystone] ’[H/\/keystone]

Foljande skarm visas.

[H/V keystonel Atergd

Vertikal keystone
Horisontal keystone

(([EscI:Atergd [$1:Vilja [01:Justera [Menul:Avsluta )

Valj [Vertikal keystone] eller [Horisontal keystone], och korrigera sedan férvrangningen.

TIPS

[l Om projektorn vinklas upp till 30 grader
uppat, nedat, till vanster eller héger mot
skdarmen, kan du korrigera bildformen.

W Nér du korrigerar keystone-forvrangning,
kanske den projicerade bilden reduceras.

W Nar vertikal keystone-forvrangning
uppstar, korrigeras det automatiskt.
(Autom. v-keystone)

Nar projektorn hanger i taket, fungerar
inte Autom. v-keystone.



Vertikal keystone (korrigera vertikal keystone-férvrangning)

Menu Esc

-

Horisontal keystone (korrigera horisontal keystone-férvrangning)

gl

Tryck pa knappen Menu for att avsluta.

3
TIPS

Du kan ocksa justera Horisontal keystone
med Horisontell keystone-justeraren.
(mmi. Snabbstartsguide)
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Felsokning och underhall

Losa problem

Kontrollera indikatorerna

Om ett problem uppstar i projektorn, blinkar eller lyser statusindikatorn for att indikera
problemet.

Kontrollera vad indikatorerna betyder och hur du ska dtgérda problemen som indikeras.

Anger projiceringslampans status. s am O

Anger status for den interna temperaturen, ———C2 § Tm

cara( =)

Volume

I0) Dock
| e

| S
j !

Indikerar driftsstatus. Indikerar iPod
anslutningsstatus. (g S.14)

I 7ies

M Anvdndningen av projektorn och
fiarrkontrollen inaktiveras nér ett fel
uppstar.

B Om alla indikatorer &r sldckta, kontrollera
att stromsladden ar ratt ansluten.




Indikatorstatus under onormal drift ) I i
. @ Tind @ O :Blinkar
[Fel/Varning] 21N
(CD: Varierar enligt projektorstatusen
‘“_.6._ Lam Internt fel/Fel Koppla loss stickkontakten fran eluttaget och kontakta din aterforséljare eller ndrmaste adress som ges i
S P Auto iris/Stromfel. Kontaktlista for Epson-projektor. (ml Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)
N,
@B § Temp
INES
) Lam Flaktfel/ Koppla loss stickkontakten fran eluttaget och kontakta din dterforséljare eller ndrmaste adress som ges i
P Tempsensorfel Kontaktlista for Epson-projektor. (mmia. Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)
N,
@ | Temp
INES
\“{6} Lamp Lam.pfel / Ta ut \“ampan och kontrollera om den &r sprucken. (gl 5.77)
RS Trasig lampa Rengor luftfiltret (gl 5.69)
() i Temp Om lampan inte dr sprucken

M Sétt tillbaka lampan och sl sedan pa projektorn.

W Om problemet inte har dtgardats efter att lampan har satts tillbaka, sluta anvanda projektorn, koppla
loss stickkontakten fran eluttaget och kontakta din lokala dterforsaljare eller ndrmaste adress som ges
i Kontaktlista for Epson-projektor. (mml Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)

Om lampan &r sprucken

Kontakta din lokala dterforséljare eller ndrmaste adress som ges i Kontaktlista for Epson-projektor.
(mm. Sékerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)

Vid anvandning pa 1 500 meters hojd eller hdgre, se till att stalla in [Hog hojd lage] pa [Pa]. (mml 5.101)
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-G Lamp

@ j Temp

Hogtemp.fel
(OGverhettning)

Lampan slocknar automatiskt och projiceringen avbryts. Vanta i cirka fem minuter. Efter cirka fem minuter
vaxlar projektorn till vanteldage. Kontrollera féljande saker.
B Om projektorn &r placerad mot en végg, se till att avstandet mellan vaggen och luftutsldppet ar
minst 20 cm.
W Om luftfiltret har tappts igen, rengor du det. (gl 5.69)
Om problemet inte har dtgardats nar du slar pa strommen igen, sluta anvanda projektorn och koppla
loss stickkontakten fran eluttaget. Kontakta din lokala aterforséljare eller ndrmaste adress som ges i
Kontaktlista for Epson-projektor. (mmia Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)

()] 5 Lamp

@ § Temp

Hogtemp.
varning*

Det gar att projicera, men om temperaturen stiger fér mycket igen avbryts det automatiskt
W Om projektorn ar placerad mot en végg, se till att avstandet mellan vaggen och luftutsldppet ar
minst 20 cm.
W Om luftfiltret har tappts igen, rengor du det. (gl 5.69)
Om problemet inte har dtgdrdats ndr du slar pa strommen igen, sluta anvanda projektorn och koppla
loss stickkontakten fran eluttaget. Kontakta din lokala aterforséljare eller ndrmaste adress som ges i
Kontaktlista for Epson-projektor. (mmia Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)
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Byt lampa* Lampan behdver bytas. Byt ut mot en ny sa fort som mojligt. (i 5.77)
Fortsdtt inte att anvanda lampan i detta tillstand, annars kan den explodera.

@ -B: Lamp

D § Temp

\ /

/I\

O

* Nar [Belysning] &r installt pa [Av], blinkar endast () 6 ellerC_) i
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Indikatorstatus under normal drift
Under normal drift tands inte ) B-och C D §.

' @:Tand ':l:':Banar

Vanteldge

Tryck pa knappen for att sla pa projektorn, och efter en stund startas projicering.

Uppvarmning

Alla knapparna dr inaktiverade tills lampan lyser. Det gér inte att stdnga av projektorn under 30 sekunder
efter att lampan tants.

Koppla inte loss stromsladden under uppvarmning. Det kan reducera lampans livslangd.

CAR
Projicering Fungerar normalt.
@ Nar [Belysning] &r instéllt pa [Av], sldcks alla indikatorer.
Ol
Nedkylning Fjarrkontrollens och kontrollpanelens funktioner &r inaktiverade under nedkylning. Projektorn stélls i
@ vanteldge nar nedkylningen har slutforts. Koppla inte loss stromsladden under nedkylning. Det kan reducera
lampans livslangd.
CAR




Felsokning

Allmanna problem

B Strommen slas inte pa

Ar stickkontakten isatt i eluttaget?

Satt i stickkontakten i eluttaget.

Finns det strom?

Kontrollera sékringar etc. for att garantera att det finns strom.

Fladdrar eller slécks indikatorn nar du rér
stromsladden?

Koppla loss stickkontakten fran eluttaget och sétt i den igen ordentligt. Om
problemet kvarstar, sluta anvanda projektorn, koppla loss stickkontakten fran
eluttaget och kontakta din aterforsaljare eller ndrmaste adress som ges i Kontaktlista
for Epson-projektor. (s Sakerhetsinstruktioner/Anvisningar for support och service)

Ar [Barnsparr] installt pa [Pa]?

Hall ned @ pa kontrollpanelen i cirka 5 sekunder eller sla pa strommen med
fiarrkontrollen.

Ar [Driftsparr] instéllt p& [P&]?

Alla knapparna pa kontrollpanelen &r inaktiverade. SI& pa strommen med
fiarrkontrollen.

BStrOmmen stangs av automatiskt

Ar [Sleep Mode] instéllt pd [Pa]?

Projektorn har stéllts i sleep mode. Tryck pd @ for att sla pa strommen.

Ar linsskyddet sténgt?

Linsskyddstimern har satts igang. Tryck pa @ for att sld pa strommen.
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WFjarrkontrollen fungerar inte

Anvénds fiarrkontrollen med dess sandare riktad mot
fiarrkontrollmottagaren pa projektorn?

Anvénd flarrkontrollen med dess sandare riktad mot fjarrkontrollmottagaren pa
projektorn.
(mmlh. SNabbstartsguide)

Haller du fiarrkontrollen for 1angt ifrdn projektorn?

Fjarrkontrollens rackvidd dr ungefar 6 meter.

Utsatts fidrrkontrollmottagaren for direkt solljus eller
starkt ljus fran lysror?

Placera projektorn pd en plats dar inget starkt ljus kan lysa pa fjdrrkontrollmottagaren.

Ar batterierna slut?

Byt ut batterierna mot nya. (gl 5.72)

Ar batterierna korrekt isatta?

Satt in batterierna at rétt hall. (g 5.72)

MBilder visas inte, eller ett [Ingen signal.] meddelande visas

Ar strommen till projektorn paslagen?

SI& pa strommen till projektorn.

Ar sttommen till den anslutna enheten péslagen?

SI& pa strdmmen till anslutna enheter.

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att nédvandiga kablar ar ordentligt anslutna.

Ar bilden som du vill projicera vald?

Tryck pd knappen Source. Nar mer an en enhet dr ansluten, tryck pa knappen Source
upprepade ganger.
(mmlh. SNabbstartsguide)

Ar linsskyddet sténgt?

Oppna linsskyddet.

Ar A/V ljudavstangning pa?

SId av A/V ljudavstangning. (m 5.81)

Arinstdliningarna pa konfigurationsmenyn korrekta?

Forsok med att aterstalla alla grundinstaliningarna. (gl 5.9)




MBilderna ar suddiga eller oskarpa

Har fokus justerats korrekt?

Justera fokus. (gl Snabbstartsguide)

Ar projektorn placerad p4 ratt avstand?

Kontrollera avstandet fran projektorn till skarmen och flytta den till rétt avstand vid
behov.
(mmi. Projiceringsavstand och skdrmstorlek, s.107)

Ar det kondens pd linsen?

Om projektorn plotsligt tas fran en kall miljo till en varm miljo eller om det &r en
plotslig forandring i den omgivande temperaturen, kan kondensering uppsta pa
linsens yta, vilket kan medféra att bilderna blir suddiga. Placera projektorn i rummet
ungefar en timme fore anvandning. Om kondens uppstar pa linsen, sla av projektorn
och vanta tills kondensen forsvinner.

M Bilderna dr morka

Behdver lampan bytas ut?

Nar byte av lampan narmar sig, blir bilderna morkare och fargkvaliteten forsamras. Byt
ut mot en ny lampa. (ml 5.77)

Ar [Kontrast] ratt justerat?

Justera [Kontrast]. (gl 5.45)

Ar [Ljusstyrka] ratt justerat?

Justera [Ljusstyrkal. (gl 5.45)

Ar [Strémférbrukning] instéllt p& [ECO]?

Stall in [Stromforbrukning] pa [Normal]. (gl 5.98)

MFirgtonen ar inte ratt

Ar kablarna ratt anslutna?

Kontrollera att nédvéandiga kablar ar ordentligt anslutna.

Ar [Fargtemperatur] ratt justerat?

Justera [Fargtemperatur]. (g 545)

Ar [Farglage] ratt justerat?

Vélj [Férgldge] enligt forhallandena. (i 542)
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Minget ljud fran hogtalaren

Ar volymen installd pa [0] (minimum)?

Hoj volymen.

Ar [Ljudingéng] ratt installt?

For ljudatergivning fran en iPod, stéll in pa [iPod]. For ljudatergivning fran annan enhet,
stall in pad [Automatiskt]. (g 5.102)

Ar A/V ljudavstangning pa?

SId av AV ljudavstangning. (ma. 5.81)

Ar linsskyddet sténgt?

Oppna linsskyddet.

Ar enheten ansluten med en HDMI-kabel?

Stall in den anslutna enheten pad PCM-utmatning.

Ar [Mik. ing&ngsvolym] installt pd [5] (maximum)?

Minska vardet for [Mik. ingdngsvolym]. (gl s41)

Problem nér en iPod &r ansluten

Binga bilder visas, inget ljud spelas upp

Ar iPod rétt ansluten?

Ta bort iPod fran projektorns docka och anslut den korrekt. Om ett skal eller fodral dr
monterat, ta bort det forst.




Problem nér ett USB-minne eller en digitalkamera dr ansluten

M Bilder vaxlas inte i bildspel

Ar bildspelets [Bildvéxlingstid] installt pa [Ingen]?

Véxla bilderna en fér en med fijdrrkontrollen. (gl 5.26, 27)

Problem nér en dator ar ansluten

M Bilder visas inte, eller ett [Ingen signal.] meddelande visas

Ar projektorn och datorn pdslagna, och &r kabeln
ansluten?
(Vid anslutning med en datorkabel)

Om du sléar pa strommen och ansluter efter det, kan det handa att det inte gar att véxla
datorns videosignal till extern.

Nér en barbar dator anvdnds, utmatas videosignalen
externt?
(Vid anslutning med en datorkabel)

Véxla videoutgangen till extern. (gl Datorns bruksanvisning)

Visas Windows Media Center pa fullskarm?
(Vid anslutning med en USB-kabel)

Nar Windows Media Center visas pa fullskirm, kan inte USB-visning projiceras. Andra
till reducerad skarmbild.

Visas applikationerna som anvander Windows Direct
X?
(Vid anslutning med en USB-kabel)

Applikationer som anvénder Windows Direct X kanske inte visas korrekt.

Ar datorn i sleep mode?

Vack datorn.
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BStorning eller forvrangning férekommer i bilder

Ar bildsignalen fran datorn kompatibel med
projektorn?

Gor instéliningar sa att datorns signal ar kompatibel med projektorn.

Ar datorn instélld for dubbel visning?

Om den anslutna datorn har stallts in for dubbel visning, projiceras endast
halva bilden pa datorskarmen.

Ar videoutmatningen frén datorn instéllt pd bade
extern och LCD-bildskarmen?

Filmer kan blockeras eller visas inte. Stall in videoutmatning pa endast extern.

BMusmarkéren blinkar snabbt

Ar [Transfer layered window] markerat?
(Vid anslutning med en USB-kabel)

Klicka pd [Alla programs] — [EPSON Projector] - [Epson USB Display] - [Epson
USB Display Vx.xx] pa datorn och avmarkera kryssrutan [Transfer Layered
Window].

M ([Stods inte.] meddelande visas

Ar videosignalens upplésning och
uppdateringsfrekvens kompatibla med projektorn?
(Vid anslutning med en datorkabel)

Andra videosignalens upplésning och uppdateringsfrekvens pé datorn.
(mmh. UpplOsningar som stods, s.110)




Problem nér en videoenhet ar ansluten

M Bilder visas inte, eller ett [Ingen signal.] meddelande visas

Har uppspelning startats pa videoenheten? Starta uppspelning pa videoenheten, och tryck sedan pa knappen Source.

M ([Stods inte.] meddelande visas

Skiljer sig instéllningen [Videosignal] fran den Stall in [Videosignal] enligt signalen for den anslutna enheten. (gl 5.97)
inmatade bildsignalen?

MFirgtonen ar inte ratt

Ar [Fargmaéttnad] och [Firgton] ratt justerade? Justera [Fargmattnad] och [Fargton]. (g 545)

Skiljer sig instéliningen [Videosignal] fran den Stall in [Videosignal] enligt signalen for den anslutna enheten. (gl 5.97)
inmatade bildsignalen?

Problem néar en mikrofon &r ansluten

Minget ljud frdn hogtalaren

Ar [Mik. ing&ngsvolym] installt pd [0]? Justera [Mik. ingdngsvolym]. (g 5.99)
Ar en kondensatormikrofon ansluten? Vid anvdndning av en kondensatormikrofon, stall in [Natstrom] pa [Pa]. (g 5.102)
Ar sttommen till projektorn avslagen? For att hdra mikrofonljud nér projektorn dr avslagen, stall in [Vanteldge, mikrofon] pa

[P4]. (. 5.102)
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Rengdring E

Du bor rengdra projektorn om den blir smutsig eller om kvaliteten pa projicerade bilder férsémras. Koppla loss stromsladden fran
eluttaget fore rengéring.

& Varning

Anvand inte sprejer som innehaller lattantandlig gas for att avidgsna damm och ludd fran linsen eller |uftfiltret p& enheten.
Projektorn kan fatta eld.




Rengora luftfiltret | oObservera

W Om smuts samlas i luftfiltret kan den
interna temperaturen i projektorn stiga.

Rengor luftfiltret ndr det samlats damm i det eller nar féljande meddelande visas. Detta kan leda till driftsproblem och
livslangden pa den optiska motorn kan
"Projektorn verhettas. Kontrollera att ventilationshalen inte har blockerats, och rengér férkortas. Det rekommenderas att du

rengdr dessa delar dtminstone var tredje
manad. Rengdr dem oftare dn s& om

Sl& av strommen. projektorn anvénds i en sarskilt dammig
miljo.

eller byt luftfiltret.

Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit tva ganger, kopplar

du bort strémsladden W Skolj inte luftfiltret i vatten. Anvand inte

rengoringsmedel eller [6sningsmedel.

Ta bort luftfilterhallaren. B Anvind en mjuk borste med langa

Vand projektorn upp och ned och vicka pa handtaget. borsthar vid rengdring och borsta filtret
forsiktigt. Om du borstar for hart, kan

Lyftluftfilterhallaren rakt uppat. damm tryckas in i luftfiltret och bli svart
att fa bort.
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Avldgsna dammet med en dammsugare.

Avldgsna dammet fran framsidan.

Satt i luftfilterhallaren.

Tryck pa qutﬁlterhéllaren tills den sitter pa plats.




Rengora projektorns utsida

Torka projektorns utsida forsiktigt med en mjuk trasa.

Om projektorn dr mycket smutsig, fukta en trasa med vatten som innehdller en liten
méangd rengdringsmedel, vrid ur trasan ordentligt, torka av projektorn forsiktigt med
trasan for att avldgsna flackar, och torka sedan igen med en mjuk, torr trasa.

Rengora linsen

Anvand en torkduk for putsning av glasdgon for att torka av linsen forsiktigt.

Anvand inte flyktiga dmnen som t.ex.

vax, alkohol eller thinner nér du rengér
projektorytan. De kan orsaka att projektorn
blir buktig och att ytbehandlingen flagnar.

Observera

Observera

Gnugga inte pa linsen med hart material
och utsatt den inte for stotar. Den kan latt ga
sonder.
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Byta ut forbrukningsartiklar

Byta ut fidrrkontrollens batterier

Om det tar lang tid for fiarrkontrollen att svara eller om det inte gar att styra med den
efter att ha anvéant den en viss tid, beror det férmodligen pa att batterierna haller pa att
ta slut. Nar detta hander ska du byta ut dem mot nya batterier. Ha tva extra alkaliska eller
mangan torrbatterier av AAA-storlek till hands fér anvéandning. Du kan bara anvanda
alkaliska eller mangan torrbatterier av AAA-storlek.

Ta bort batteriluckan.

Ta bort batteriluckan samtidigt som du lyfter upp spaken.




Ta ur de uttjdnta batterierna och sétt i nya.

A Obs

Se till att batterierna monteras i ratt riktning genom att titta pa (+)- och
(-)-markeringarna i batterihallaren.

Satt tillbaka batteriluckan.

Tryck pa luckan tills den snapps fast.
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Byta luftfiltret

Luftfiltrets utbytesperiod
Om meddelandet visas dven efter rengoéring, byt luftfiltret.

Byta luftfiltret
SI& av strommen.

Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit tva ganger,
kopplar du bort stromsladden.

Ta bort luftfilterhallaren.

Vand projektorn upp och ned och vicka pa handtaget.
Lyft luftfilterhllaren rakt uppat.

e
N)

TIPS

Kassera det anvanda luftfiltret pa ratt satt
enligt lokala foreskrifter.
Ramar:Polypropylen

Filter: Polypropylen



Ta bort luftfiltret.

Ta bort luftfiltret genom att placera fingrarna i sparet, sa som visas pa bilden.

Satt in det nya luftfiltret i luftfilterhéllaren.

Sattin flikarna i luftfiltret i hdlen i hdllaren och tryck fast luftfiltret.
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Satt i luftfilterhallaren.

Tryck pa luftfilterhdllaren tills den sitter pa plats.

[

ST,




Byta ut lampan

Lampans utbytesperiod
Lampan behdver bytas om:

f6ljande meddelande visas.

"Det &r dags att byta lampan. Kontakta en aterforsaljare av Epson-projektorer eller ga till www.

epson.com for inkop.”
slampans indikator blinkar orange.

Byta ut lampan

A Varning

W N&r lampan ska bytas pa grund av att den inte lyser, ar det mojligt att den har gatt sénder. Om
du byter lampan i en projektor som hanger i taket, bor du alltid vara forberedd pa att lampan har
gatt sénder och ta bort lampluckan forsiktigt. Nar du ¢ppnar lampluckan, kan sma bitar av glas
falla ut. Om du skulle fa sma bitar av glas i dgonen eller munnen, kontakta omedelbart en ldkare.

M Ta aldrig isar eller forsok andra lampan. Om en dndrad eller isdrtagen lampa monteras i
projektorn och anvénds, kan det leda till brand, elektriska stotar eller en olycka.

A Obs

Vénta tills lampan &r tillrdckligt nedkyld innan du tar bort lampluckan. Om lampan fortfarande ar
varm kan den ge brannskador eller andra skador. Det tar ungefédr en timme innan lampan svalnat
tillrdckligt fran det att strémmen har slagits av.

I Observera

W For att den ursprungliga ljusstyrkan

och bildkvaliteten ska bibehallas, visas
meddelandet for byte av lampan nar
3900 timmar har passerat. Tidpunkten da
detta meddelande visas varierar beroende
pa farglagesinstéliningarna och de
forhallanden under vilka denna projektor
har anvénts.

Om du fortsatter att anvanda lampan nar
utbytesperioden gatt ut, okar risken for att
lampan ska explodera. Om meddelandet
om byte av lampan visas ska du byta ut
lampan mot en ny sa fort som maojligt,
aven om den fortfarande fungerar.

W Beroende pé lampans egenskaper och

hur den har anvants, kan ljuset bli svagare
eller sa kan den sluta att fungera innan
varningsmeddelandet visas. Du bor alltid
ha en reservlampa till hands ifall det
behovs.
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SI& av strommen.

Nar du har slagit av projektorn och bekraftelsesignalen har pipit tva gadnger, kopplar
du bort stromsladden.

H Ta bort lampluckan.

Skruva loss skruven pa lampluckan med skruvmejseln som medféljer utbyteslampan.
Skjut lampluckan rakt framat och lyft for att ta bort den.
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Ta ut den gamla lampan.

Lossa lampans tva fastskruvar, och dra sedan ut den gamla lampan rakt utat.

Installera den nya lampan.

Satt i lampan pa ratt satt, och skruva fast de tva skruvarna.
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Satt pa lampluckan.

Efter att ha satt pa lampluckan, dra at skruven.

Aterstilla lampans driftstid
Projektorn registrerar hur lange lampan lyser, och ett meddelande och indikatorer visar

nar det ar dags att byta lampan. Nar du har bytt lampan maste du aterstélla lampans
timmar frdn menyn [Aterstall].

’ [Aterstall] ’ [Aterst. lampans timmar]

80

M nstallera lampan och lampluckan sakert.
Om lampan eller lampluckan inte har
installerats pa ratt satt, slas inte strommen
pa.

I Observera

M Lampkomponenten innehaller kvicksilver
(Hg). Kassera uttjanta lampor i enlighet
med lokala foreskrifter for kassering eller
atervinning av fluorescerande ror.

| mies

Aterstill bara lampans timmar efter att du
har bytt ut lampan. Annars visas perioden for
utbyte av lampan inte pa ratt satt.




Bilaga

Diverse funktioner

SI& av bild och ljud tillfalligt (A/V ljudavstangning)

Anvand detta for att pausa projicering.

Nar A/V ljudavstangning kopplas in, stangs ljudet av och den projicerade bilden tas bort.

Den anslutna enheten fortsatter uppspelningen. Pausera samtidigt uppspelningen pa
den anslutna enheten vid uppspelning av filmer eller musik.

Varje gang du trycker pa knappen slas A/V ljudavstangning pa eller
stangs av.

q

TIPS

M Bilderna och ljudet kan ocksa stdngas av
genom att stanga linsskyddet.

W Du kan dndra visningsskarmen under A/V
ljudavstangning.
(mi [Utokad] - [Visning] -
[A/V ljudavstangning] 5.100)

W Mikrofonljud matas ut under A/V
ljudavstangning.

M Lampan ar fortfarande tand nar A/V
ljudavstangning ar aktiverat, vilket innebar
att lampans timmar fortsatter att 6ka.
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Stanga av projektorn automatiskt (Sleep Mode)

Projektorn stdngs av automatiskt ndr ingen bild eller inget ljud matas in och inga
funktioner utférs under den bestamda tiden.

Tiden fram tills projektorn stangs av kan valjas: [5 min], [10 min] eller [30 min.] (standard).
Valj [Av] for att inaktivera viloldge.

ﬁ »[Utékad} ’[Drift] ’[Sleep!\/\ode]

Begransa anvandning av kontrollpanelen (Barnsparr)

En olycka kan intréffa om ett litet barn av en tillfallighet sldr pd projektorn och tittarin i
linsen. De som har sma barn ska stalla in [Barnsparr] pa [Pal.

& » [Instaliningar] ’ [Barnsparr]

Funktionen for @) pa kontrollpanelen begrénsas nar [Barnsparr] stalls in pa [Pa]. For att sla
pa projektorn, hall @ nedtryckt i ungefdr 5 sekunder.

TIPS
Observera att nar [Snabb start] ar installt

pa [Pa], startas projicering genom
att endast ansluta stickkontakten till
eluttaget.

TIPS
Du kan stédnga av projektorn eller

anvanda fjarrkontrollen normalt.



Projiceringsmetoder

Projektorn stoder fyra olika projiceringsmetoder att valja mellan enligt férhallandena for installationsplatsen.
(mmin. [Utokad] - [Projicering] 5.100)

Projicera bilder framfor skdrmen. (Fram) Projicera bilder bakom skarmen. (Bak)

A

Hang projektorn i taket och projicera bilder framifran. (Fram/tak) Hang projektorn i taket och projicera bilder bakifran. (Bak/tak)

=S

>

Hall WP nedtryckt i 5 sekunder for att vaxla frdn [Fram] till [Fram/tak] eller [Bak] till [Bak/tak].
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& Varning

M En sdrskild monteringsmetod krévs for att projektorn ska kunna hdnga fran taket (takstativ). Om den inte installeras korrekt, kan
den falla ned och orsaka en olycka och personskada.

B Anslut inte en iPod till dockan nér projektorn hanger i taket. Den kan falla ned och orsaka en olycka och personskada.

B Om du anvénder lim pa fastpunkter for takstativ for att forhindra att skruvarna lossnar eller om du anvander t.ex. smérjmedel eller
oljor pa projektorn, kan projektorns holje spricka och projektorn falla ned fran takstativet. Detta kan leda till allvarliga skador pa
personer som befinner sig under takstativet och kan skada projektorn.

Vid justering eller montering av takstativet, anvand inte lim for att férhindra skruvarna fran att lossna och anvand inte oljor,
smorjmedel, 0.s.v.




Spara en Anvandarlogo

Du kan spara en projicerad bild som Anvandarlogo. En sparad Anvandarlogo kan
anvandas som visningsskdrm ndr projicering startas eller nar ingen bildsignal matas in till
projektorn. (g S.100)

Notera att den vanliga startskdrmen raderas nér du sparar Anvandarlogo.

Projicera bilden som du vill spara.

Valj [Anvdndarlogo] pa konfigurationsmenyn, och tryck sedan pa @.

ﬁ B (Utskad] WP (Anvandarlogo]

"Vill du anvanda den hér bilden som anvandarlogo?” visas. Valj [Ja] och tryck pad @.
Flytta rutan for att vadlja ©nskad del av bilden och tryck pd @.

"Vill du anvanda den hér bilden?"visas. Valj [Ja] och tryck pd @.
Vélj zoomforhallandet och tryck pé @.

"Vill du spara den har bilden som Anvandarmonster?”visas.
Valj [Ja]. Instéliningen ar klar.

o

TIPS

M Endast en bild kan sparas som
Anvéndarlogo. Nar Anvandarlogo sparas
tas den gamla Anvéandarlogo bort.

W Vid projicering av en bild fran en iPod, kan

du inte spara den som Anvandarlogo.

M Du kan spara en bild med 400x300
punkters storlek som Anvéndarlogo.

Wl Storleken pé den projicerade bilden
kan andras tillfalligt, beroende pa den
ingdende signalens uppldsning, medan
Anvéndarlogo sparas.

W N&r [Anvandarlogoskydd] ar instéllt pa
[Pa], gér det inte att spara Anvandarlogo.

(i, 5.86)

Observera

Anvénd inte projektorn eller annan ansluten
utrustning medan bilden sparas. Det kan
orsaka fel.
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Sakerhetsfunktioner

Nar projektorn anvands i en skola eller pd en arbetsplats, kan du begrdnsa vilka som kan anvdanda den eller forhindra stéld med
sakerhetsfunktionerna.

Losenordsskydd

Du kan begransa anvéndarna genom lésenordsskyddsfunktionen.
Instaliningarna kan goéras pa menyn [Losenordsskydd].

[Losenordsskydd]

Source Aspect

d Stromtillforselskydd GQAv
o

Color

Mode Jser Anvéndarlogoskydd  Av

iPod-skydd Av

Losenord
Min iPod

Hall ned i 5 sekunder " [#1:Vvilja [®]1:Enter [Menul:Avsluta |

[Stromtillforselskydd], [Anvandarlogoskydd] och [iPod-skydd] &r tillgangliga for installning.
W Stromtillforselskydd:
Valj [Pa] for att kréva l6senordet nar du startar projicering efter att ha satt i stickkontakten i eluttaget.
M Anvéandarlogoskydd:
Valj [Pa] for att inaktivera dndring av Anvdndarlogo. Du maste mata in I6senordet for att ange detta till [Av].
M iPod-skydd:
Valj [Pa] for att anvanda en iPod istallet for att mata in 16senordet. Nér en registrerad iPod ansluts till projektorn, behdver du inte
ange l6senordet dven om [Stromtillforselskydd] ar angivet till [P3]. (gl 5.89)

/



Stdlla in I6senordet

Visa menyn [Losenordsskydd]. (g 5.86)

Valj [Losenord] och tryck pé @.

Bekraftelseskarmen for att dndra lI6senordet visas. Valj [Ja] och tryck pa @ for att visa
skarmen for I6senordsinmatning.

Mata in det fyrsiffriga |6senordet.

Du kan mata siffror fran 0 till 4.

n% % % ¥

Det inmatade I6senordet visas som
N&r du anger den fiarde siffran, visas bekréftelseskarmen.

o
TIPS

Losenordets standardinstdlining dr "0000".

Observera

Om du har glémt I6senordet antecknar

du numret "Kod for begaran: xxxxx"som
visas pa skarmen och kontaktar ndrmaste
representant for Epson som anges i Fragor.
(mmdh. Sékerhetsinstruktioner/

Anvisningar for support och service)
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Ange I6senordet igen.

Nar du anger ratt I6senord, visas "Det nya l6senordet sparas.’
Om du matar in fel 16senord, ga tillbaka till & nar meddelandet visas. Ange I6senordet
igen.

[

W Om du anger fel I6senord tre ganger i rad,
visas meddelandet "Projektorns funktioner
sparras!'i ungefar fem minuter, och
sedan gar projektorn in i vanteldge. Om
detta hander drar du ut stickkontakten
ur eluttaget och sdtter in den igen och
slar pd strommen till projektorn igen.
Losenordsskdrmen visas igen, sa att du
kan ange ratt I16senord.

Observera

W Om du upprepar ovanstaende atgard och
matar in fel I6senord trettio ganger i rad,
visas meddelandet "Projektorns funktioner
sparras. Kontakta Epson enligt uppgifter
i dokumentationen” och projektorn
godkénner inga fler l6senordsangivelser.
(mmlh. Sakerhetsinstruktioner/

Anvisningar for support och service)



Registrera en iPod till projektorn
Registrera en iPod till projektorn med [iPod-skydd].

SI& pa projektorn och anslut sedan iPod. (g 5.11)
Visa menyn [Losenordsskydd]. (g 5.86)

Vélj [Min iPod] och tryck pé @.

Skarmen [Min iPod] visas.

[Min iPod] Atergd

Anvéndarnamn Serienummer, iPod
Userl
User2
User3
User4
User5
Usert
User?
User8
Userd
User10

Rensa alla

(TEscl:A.g8 [«$)1:Vilia [@1:Reg./Rensa [Menul:Avsiut |

Valj det tomma faltet pa [Serienummer, iPod] och tryck pd @.
Bekraftelseskdarmen for registrering visas. Valj [Ja] och tryck pa @. Nér registreringen &r
slutford, visas serienumret for iPod.

o
TIPS

W Upp till 10 olika iPod kan registreras i
projektorn.

WNGr [Stromtillforselskydd] ar installt pa [Av],
ar [iPod-skydd] inaktiverat.

W Anslut till iTunes for att kontrollera
serienumret for din iPod.
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M Redigera anvandarnamnet

Pa skdarmen [Min iPod], valj anvdndarnamnet som du vill andra och tryck pd @. Nar
skdrmtangentbordet visas, skriv in det nya anvandarnamnet.

Valj [Avsluta] och tryck pd @ for att slutféra inmatningen.

Backsp . Del
- -
#l10el
Finish _ Cancel

Vdlj tangenter Ange eller exekvera
tangenten

[CAPS]: Vaxlar bokstavstangenterna mellan stora och sma bokstaver.
*[SYM1/2]: Véxlar symboltangenterna i rutan.

20

/



M Rensa den registrerade informationen

Pa skarmen [Min iPod], vélj serienumret som du vill rensa och tryck pd @.
Nar meddelandet visas, vlj ett av féljande och tryck sedan pd @.

[Ja]: Rensar bade anvdndarnamnet och serienumret.

[Bara iPod]: Rensar endast serienumret och ldmnar kvar anvandarnamnet.
[Nejl: Avbryter rensning.

[o"
| mies

Vélj [Rensa allt] pa skarmen [Min iPod]
for att ta bort all registrerad information.
Nar meddelandet visas, vdlj [Ja] och
tryck sedan pd @.
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Inaktivera knappanvandningen pa kontrollpanelen (Driftspérr)

Du kan inaktivera knappanvandningen pa kontrollpanelen for att férhindra oavsiktlig
anvandning.
Stéll in [Driftsparr] pa konfigurationsmenyn pa [Pa].

& ’ [Instaliningar] ’ [Driftsparr]

Om du trycker pd ndgon knapp pa kontrollpanelen, visas féljande meddelande och
anvandningen &r inaktiverad.
"Den har funktionen har spérrats. Avaktivera installiningen "Driftsparr”for anvandning!”

'
4
TIPS

W Fjarrkontrollens funktioner kan anvandas
normalt.

W stéll in [Driftsparr] pa [Av] for att ldsa upp
driftsparren.



Stoldskyddslds

Projektorn har féljande sakerhetsfunktioner for att forhindra att den blir stulen.

Sakerhetsport Sakerhetsporten dr kompatibel med Microsaver Security
System som tillverkas av Kensington.

Sakerhetskabel Ett vajerlds som skyddar mot stéld och som finns i handeln

monteringsplats kan foras in pd monteringsplatsen for att fasta projektorn vid

ett skrivbord eller en pelare.

Monteringsplats for
sdkerhetskabel (handtag)

Sékerhetsport

o
TIPS

Du hittar information om Microsaver Security
System pd Kensingtons webbplats pa http://
www.kensington.com/.
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Konfigurationsmenylista

Vilka instéliningar som ér tillgangliga beror pd videosignalen, ingadngskallan etc.

Tecken i fet stil indikerar standardinstéliningar. Konfigurationen av poster som inte &r i fet stil varierar beroende pa videosignalen,

ingangskallan, eller inkdpsregionen.

Bild-meny
Konfigurationspost Valj Forklaring
Farglage Stéller in dtergivningen av bilder.
Automatiskt Justerar automatiskt bilddtergivningen enligt anvandningsmiljon.
Dynamiskt Lampligt for anvandning i ett ljust rum.
Vardagsrum*' Lampligt for att titta pa teve etc i ganska morkt rum.
Presentation*? Lampligt for projicering av fargbilder i ett ljust rum.
Bio Lampligt for att titta pa filmer etc i morkt rum.
Spel*! Lampligt for att spela videospel i ett ljust rum.
Svarta tavlan*? Lampligt for att projicera pa svarta tavlan (gron).
Ljusstyrka -24-0-24 Justerar bildens ljusstyrka.
-24 (mork) till 24 (ljus)
Kontrast -24-0-24 Justerar skillnaden mellan ljusa och morka omraden i bilderna.
-24 (Iag kontrast) till 24 (hog kontrast)
Fargmattnad -32-0-32 Justerar bildernas fargméattnad.
-32 (lag densitet) till 32 (hog densitet)
Fargton -32-0-32 Justerar bildernas fargton.
-32 (blaaktig) till 32 (rodaktig)
Skarpa -5-0-5 Justerar bildens skarpa.
-5 (mjuk) till 5 (skarp)
Fargtemperatur Justerar den allméanna fargtonen for bilder.
Hog Gor bilder blaaktiga.
Medium
Lag Gor bilder rédaktiga.




Konfigurationspost Vilj Forklaring
Fargjustering Justerar [Nyans], [Mattnad] och [Ljushet] for varje férg.
R (Rod)
G (Gron)
B (BIa)
C(Cyan)
M (Magenta)
Y (Gul)
Automatisk blandare Stéller in funktionen for Automatisk bléndare.
Pa Aktiverar [Automatisk blandare]. Ljus fran lampan justeras automatiskt.
Av Inaktiverar [Automatisk blandare].

Aterstall

Aterstaller menyinstaliningarna [Bild] till standardvardena.

*1 Kan endast anges i [Hemmaldge].
*2 Kan endast anges i [Affarslage].
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Signal-meny

Konfigurationspost Vilj Forklaring
Upplésning Staller in uppldsningen nér en dators RGB-signal matas in.
Automatiskt Automatiskt instdlld enligt den ingdende signalen.
Bred Lampligt for datorer med bredbildsskarm.
Normal Lampligt for datorer med 4:3 och 5:4 skarm.
Progressiv Installningar relaterade till progressiv konvertering (funktionen for att
konvertera fran sammanfldtad signal till en progressiv signal)
Av Inaktiverar progressiv konvertering.
Video Aktiverar progressiv konvertering. Ldmpligt for videobilder.
Film/Auto Aktiverar progressiv konvertering. Limpligt for filmbilder.
Brusreducering Installningar relaterade till Brusreducering (funktionen for att reducera
flimmer i progressiv bild).
Av Inaktiverar [Brusreducering]. Valj detta vid projicering av bilder med lite
brus som t.ex. DVD-skivor.
NR1 Aktiverar [Brusreducering]*.
NR2
HDMI videorackvidd Vdljer videonivan for den ingdende signalen vid anslutning med HDMI.
Automatiskt Automatiskt instdlld enligt den ingdende signalen.
Normal Valj [Normal] eller [Utékad] om det rér sig om otillrdcklig svarta eller
Utdkad hogdager.




Konfigurationspost Vilj

Forklaring

Videosignal Staller in den ingdende signalen for video.
Automatiskt Automatiskt instélld enligt den ingdende signalen.
NTSC
NTSC4.43
PAL
M-PAL
N-PAL
PAL60
SECAM
Bildformat Staller in bildférhallandet for projicerade bilder.
Automatiskt Automatiskt installd enligt den ingdende signalen.
Normal Projicerar bilder i full projiceringsstorlek utan att andra bildférhallandet.
16:9 Projicerar bilder med bildférhallande 16:9.
Zoom Projicerar bilder i full projiceringsbredd utan att &ndra bildférhallandet.
Overscan Staller in omfattningen av trimning av en bild. Stalls in nér periferin pa en
komponentbild dr suddig eller saknas.
Automatiskt Automatiskt instdlld enligt den ingdende signalen.
Av Inaktiverar overscan.
4% Trimmar bort 4 % av bildens periferi.
8% Trimmar bort 8 % av bildens periferi.
Aterstall Aterstaller menyinstallningarna [Signal] till standardvardena.

*Kan inte stallas in nar [Spel] &r valt som farglage.
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Instéllningar-meny

Konfigurationspost Vilj Forklaring
Keystone
H/V keystone Korrigerar keystone-férvrangning.

Vertikal keystone (-60 - 0 - 60)

Korrigerar vertikal keystone-forvrangning.

Horisontal keystone (-60 - 0 -
60)

Korrigerar horisontal keystone-forvrangning.

Autom. v-keystone

Instéliningar relaterade till funktionen automatisk vertikal keystone-
korrigering.

Pa Aktiverar [Autom. v-keystone]. Nar vertikal keystone-férvrangning
uppstar, korrigeras det automatiskt.
Av Inaktiverar [Autom. v-keystone].
Keystonekorrigering Instdllningar relaterade till Horisontell keystone-justeraren
Pa Aktiverar funktionen hos Horisontell keystone-justeraren.
Av Inaktiverar funktionen hos Horisontell keystone-justeraren.
Barnsparr Installningar relaterade till barnsparrfunktionen.
Pa Aktiverar [Barnsparr]. Strommen kan endast slds pd genom att trycka pa
@ pa kontrollpanelen i cirka 5 sekunder.
Av Laser upp [Barnsparr].
Driftsparr Installningar relaterade till driftsparrfunktionen
Pa Aktiverar [Driftsparr]. Knapparna pa kontrollpanelen dr inaktiverade.
Av Upplast [Driftsparr].
Stromforbrukning Staller in lampans ljusstyrka.
Normal Projicerar med normal ljusstyrka.
ECO Projicerar med lagre ljusstyrka for lampan.




o

Konfigurationspost Vilj Forklaring
Ljudléage Staller in kvaliteten for ljudet som aterges.
Standard Aterger ljud med standardkvalitet.
Sang Gor det lattare att hora roster och dialog.
Musik Laga toner och hdga toner blir tydligare.
Film Laga toner och hdga toner ar forstarkta.
Volym Justerar volymnivan.
0-20-40 0 (inget ljud matas ut) till 40 (maximum)
Mik. ingdngsvolym Justerar mikrofonens ingadngsvolym.
0-3-5 0 (inget mikrofonljud matas ut) till 5 (maximum)
Anvandarknapp Stéller in menyn som tilldelats till knappen User pa fiarrkontrollen.
Stromforbrukning
Information
Progressiv
Uppldsning
Mik. ingdngsvolym
Aterstall Aterstaller menyinstallningarna [Installningar] till standardvardena. (utom

[Anvandarknappl)
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Utokad-meny

Konfigurationspost Vilj Forklaring
Visning Instéliningar relaterade till skarmvisningen
Meddelande Staller in visningen av meddelanden.
Pa Meddelanden visas.
Av Meddelanden visas inte.
Visa bakgrund Staller in visningsskdrmen nér ingen videosignal matas in.
Svart Gor hela skdrmen svart.
BIa Gor hela skdrmen bla.
Logotyp Visar den vanliga startskarmen (eller Anvandarlogo.)
Startbild Staller in visningsskdrmen ndr strémmen slas pa.
Pa Visar den vanliga startskarmen (eller Anvandarlogo.)
Av GOr hela skdarmen bla.
AV ljudavstangning Stéller in visningsskarmen under A/V ljudavstangning.
Vit Nar A/V ljudavstangning ar pa, blir hela skarmen vit.
Svart GOr hela skarmen svart.
BI& GOr hela skarmen bla.
Logotyp Visar den vanliga startskarmen (eller Anvandarlogo.)
Anvédndarlogo* Registrerar Anvandarlogo.
Projicering Staller in projiceringsmetoden enligt installationsforhdllandena.
Fram Projicerar framfor skarmen.
Fram/tak Projicerar fran taket framfor skdrmen.
Bak Projicerar bakom skarmen.
Bak/tak Projicerar fran taket bakom skdrmen

100



Konfigurationspost Vilj Forklaring
Drift Funktionsinstallningar relaterade till strom, ljud etc.
Snabb start Startinstallning nar stickkontakten kopplas in.

Pa Nar stickkontakten kopplas in i ett eluttag startas projicering. Observera
att om projektorn lamnas inkopplad i ett eluttag, kommer den att startas
nar strommen kommer tillbaka efter tex. ett strémavbrott.

Av Normal anvandning (tryck pa @) startar projicering.

Sleep Mode Funktionsinstallningar ndr det inte dr ndgon signal eller projektorn inte
anvands.

Av Strommen forblir pdslagen dven om projektorn ldmnas utan ndgon
signal eller mandvrering.

5 min. Strommen slds av automatiskt om projektorn ldmnas utan ndgon signal
eller mandvrering i 5 minuter.

10 min. Strommen slds av automatiskt om projektorn [dmnas utan ndgon signal
eller mandvrering i 10 minuter.

30 min. Strommen slds av automatiskt om projektorn l[dmnas utan ndgon signal
eller mandvrering i 30 minuter.

Linsskyddstimer Funktionsinstallningar nar linsskyddet ar stangt.
P3 Strommen slds av automatiskt om linsskyddet dr stangt i cirka 30 minuter.
Av Strommen forblir pdslagen dven om linskyddet ar stangt hela tiden.
Belysning Indikatorinstalliningar
Pa Alla indikatorer tands vid behov.
AV @ (I) indikator och Dock-indikator tands inte under projicering.
Ho6g hojd lage Funktionsinstallningar vid anvdandning pa hog hojd.
Pa Stéll in denna instalining pa [Pa] nar projektorn anvands pa cirka 1500
Av meters hojd eller hogre.
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Konfigurationspost Vilj

Forklaring

Ljudingéng

Vaxlar ljudingédngen.

Automatiskt

Matar ut ingangskallans ljud under projicering.

iPod Matar ut iPod-ljud. (Utom ndr ingdngskallan ar HDMI eller USB Display.)
Vanteldge, mikrofon
Pa Stall in pa [Pa] for att mata ut ljud frdn mikrofonen medan projektorn ar
Av avstangd.
Natstrom
Pa Stall in pa [Pa] nar en mikrofon som stéder plug-in-power ansluts.
Av
Sprak Stéller in spraket for instéllningsskarmen och skarmmeddelanden.
Aterstill

Aterstaller menyinstaliningarna [Utskad] till standardvardena. (utom
[Hog hojd lage] och [Sprak])

* Instéllningarna [Anvandarlogo] kan inte andras nar [Anvandarlogoskydd] dr installt pa [Pa].



Information meny (endast visning)
Visade poster varierar beroende pa den for tillfallet projicerade ingangskallan.

Visningspost Forklaring

Lampans timmar*
Normal Visar det totala antalet lamptimmar vid anvandning med [Stromforbrukning] installt pa [Normal].
ECO Visar det totala antalet lamptimmar vid anvandning med [Stromforbrukning] installt pa [ECO].

Kalla Visar ingdngskallan under projicering.

Ingdende signal Visar den ingdende signalen.

Uppldsning Visar uppldsningen fér den anslutna datorn.

Uppdateringsfrekv Visar antalet ganger en bild skrivs om per sekund.

Synkroniseringsinfo Visar bildsignalinformationen.

Videosignal Visar [Videosignall-instéliningarna.

Status Visar information om projektorfel.

Serienummer Visar serienumret for projektorn.

* Visas som [OH] upp till 10 timmar, sedan i enheter om 1 timme fran 11 timmar och framat. Blir gul nar den forvantade livslangden for lampan overskrids.
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Aterstill-meny

Konfigurationspost

Forklaring
Aterstall alla*

Aterstaller fabriksinstaliningarna.
Aterst. lampans timmar

Aterstaller lampans timmar.

* Instéllningar for [Sprak], [Lampans timmar] och I6senord aterstalls inte.
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Extra Tillbehor och Forbrukningsartiklar

Extra tillbehor

Foljande extra tilloehdr och forbrukningsartiklar finns tillgangliga. Kép dessa produkter vid behov. Denna lista over tilloehor (tillval)
galler fran juli 2011. Information om tilloehor kan dndras utan féregdende meddelande och kan variera beroende pa inkodpsland.

50" barbar skarm ELPSC32

En kompakt skarm som &r latt att ta med. (bildférhallande 4:3)

50" skarm ELPSC06

60" skarm ELPSC27

80" skarm ELPSC28

100" skdarm ELPSC29

Bérbara skarmar av rulltyp. (bildférhallande 4:3)

53" skarm ELPSC30
64" skarm ELPSC31
Barbara magnetiska skarmar. (bildférhallande 4:3)

Datorsladd ELPKC02
(1,8 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Datorsladd ELPKC09

(3 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)
Datorsladd ELPKC10

(20 m - for mini-D-Sub 15-stifts/mini-D-Sub 15-stifts)

Komponentvideosladd ELPKC19
(3 m - fér mini-D-Sub 15-stifts/RCA-hankontaktx3)
Anvands for att ansluta till en komponentvideokalla.
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Dokumentkamera ELPDCO6/ELPDC11
Anvands vid projicering av bilder som till exempel bocker, OHP-dokument
eller diabilder.

Takror (450 mm)* ELPFP13
Takror (700 mm)* ELPFP14
Anvéands nédr projektorn installeras i ett hogt tak.

Takstativ* ELPMB23
Anvands for att installera projektorn i taket.

Forbrukningsvaror

Lampenhet ELPLP67
Anvands vid byte av en trasig lampa.

Luftfilter ELPAF37
Anvands vid byte av luftfilter.




Projiceringsavstand och skarmstorlek

Se foljande tabell och placera projektorn pa en plats som ger basta mojliga projicering for
storleken pa skarmen. Vardena ar endast for referens.

o
O Projiceringsavstand
® Avstandet fran mitten av linsen till undersidan av skarmen.
V:F@ (eller dverdelen av skarmen vid upphédngning i taket)
© Linsens mittpunkt
o ]
Enhet: cm
(1]
16:10 skarmstorlek (2]
Kortaste (Bred) till Langsta (Tele)
35" 76x47 97-117 4
40" 86x54 111-134 5
60" 130x81 168 - 202 7
80" 170x110 225-270 10
100" 220x130 281-338 12
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16:10 skarmstorlek (2]
Kortaste (Bred) till Ldngsta (Tele)
120" 260x160 338-407 14
150" 320x200 424 - 509 18
200" 430x270 566 - 680 24
320" 690x430 907 -1089 39
Enhet:cm
16:9 skarmstorlek o (2]
Kortaste (Bred) till Ldngsta (Tele)
35" 77x44 99-120 2
40" 89x50 114-137 2
60" 130x75 172 -208 3
80" 180x100 231-278 4
100" 220x120 289 - 348 5
120" 270x150 348-418 7
150" 330x190 435-523 8
200" 440x250 582-699 11
310" 690x390 903 - 1084 17




Enhet: cm

4:3 skarmstorlek 0 (2]
Kortaste (Bred) till Langsta (Tele)

30" 61x46 94-113 4
40" 81x61 126-152 5
60" 120x91 190 - 229 8
80" 160x120 255-306 11
100" 200x150 319-383 14
120" 240x180 383-461 16
150" 300x230 480-577 20
200" 410x300 641-770 27
280" 570x430 898 -1079 38
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Uppl6sningar som stods

Komponentvideo
Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning (punkter)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompositvideo

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning (punkter)
TV (NTSQ) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Ingaende signal fran HDMI-porten

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




112

Datorsignaler (analog RGB)

Signal Uppdateringsfrekv (Hz) Uppldsning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1360x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+* 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

* Kompatibel endast nér [Uppldsning] ar installt pa [Bred]. (mmi 5.96)



Specifikationer

Produktnamn

MG-850HD

Matt

340 (B) x 129 (H) x 292 (D) mm (inklusive utskjutande del ndr dockan &r indragen)

Panelstorlek

0,59" Bred

Visningsmetod

TFT-skdrm i polysilikon med aktiv matris

Uppldsning

1024 000 bildpunkter (1280 (B) x 800 (H) bildpunkter) x 3

Fokusjustering

Manuell

Zoomjustering

Optisk (C:a 1:1.2)

Lampa (ljuskalla)

UHE-lampa, 200 W, modellnr: ELPLP67

Stromforsorjning

100 till 240V véxelstrom=10%, 50/60 Hz, 3,2 till 1,5 A

Stromforbrukning 100 till 120V

Vid drift: 319 W
Vanteldge: 0,23 W

2201till 240V

Vid drift: 303 W
Vantelage: 0,30 W

Driftshojd

HG6jd dver havet 0 till 2 286 m

Drifttemperatur

+5 till +35 °C (icke-kondenserande)

Forvaringstemperatur

-10 till +60 °C (icke-kondenserande)

Vikt Ca39kg
Portar Ingdng iPod dockanslutning 1 Infdllbar iPod-docka
Ljudport 1 RCA-stiftkontakt x 2
Videoport 1 RCA-stiftkontakt
Komponentport 1 RCA-stiftkontakt x 3
Datorport 1 Mini-D-Sub 15-stifts (hona)
HDMI-port 1 HDMI (HDCP-kompatibel, stod endast for PCM-ljud)
Mik. ingdngsport 1 Stereominikontakt (kompatibel med plug-in-power,
monoingdng)
USB-port (Typ A)* 1 USB-kontakt (typ A)
USB-port (Typ B)* 1 USB-kontakt (typ B)
Hogtalare Maximal inmatning 10 Wx2, markimpedans 8 Q) ohm

*  Stoder USB 2.0. Det finns dock ingen garanti att USB-portar driver alla enheter som stéder USB.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag.
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Lutningsvinkel

Om du stéller projektorn i mer &n 10° vinkel kan den skadas och orsaka en
olycka.



Utseende

/

< 99,7 >
A A j
- A A
115
128,8 °
75,8 85,1
A 4 =
v — vy
< 208,5 >
< 127 > < 39,9
A A
121
30,7
A 4 v
A
292 7'
92
A 4
v
© Linsens mittpunkt P 3397 - 3-M4x9
@ Avstand fran linsens mittpunkt till h v

fastpunkt for upphangningskonsol

Enhet: mm
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Ordlista

| detta avsnitt forklaras helt kort svara termer som inte forklaras i texten i den har guiden. Mer information hittar du i andra
publikationer som finns i handeln.

Bildforhallande

Forhdllandet mellan en bilds Idngd och hojd. Skdrmar med ett horisontellt:vertikalt férhallande pa 16:9
ar kanda som bredbildskdrmar. Bildforhallandet for en normal skérm ar 4:3.

Sammanflatad

Overfér information som behdvs for att skapa en skarm genom att sénda varannan linje, med bérjan frén bildens
overkant ned till nederkanten. Bilder har en storre tendens att flimra eftersom en bildram visas varannan linje.

Kontrast

Detta innebar skillnaden mellan ljus och morker i bilderna. Den relativa ljusstyrkan i ljusa och mérka partier i en
bild kan 6kas eller minskas sa att text och bilder blir klarare eller mjukare.

Komponentvideo

En metod som separerar videosignalen i en luminanskomponent (Y), en bld minus luminans (Cb eller Pb) och en
rod minus luminans (Cr eller Pr).

Kompositvideo

En metod som kombinerar videosignalen i en luminanskomponent och en fargkomponent for dverféring nedat i
en enstaka kabel.

Progressiv

Projicerar information for att skapa en skarm &t gdngen och visar bilden fér en ram. Aven om antalet skanningslinjer
ar detsamma, minskar mangden flimmer i bilder eftersom informationsvolymen har dubblerats jamfort med ett
interlace-system (sammanflatad).




Forsiktighetsmatt vid flyttning

Nar denna projektor ska flyttas

Kontrollera féljande och bdr sedan projektorn genom att halla i handtaget.

M Efter att ha slagit av projektorn, koppla loss alla kablar.
B Sting linsskyddet.

M Ta loss iPod och skjut in dockan.

M Dra tillbaka foten pa projektorn.

Forsiktighetsmatt for transport

De interna projektorkomponenterna bestar av manga glasdelar och delar med hoégprecisionsteknik. Nar projektorn ska
transporteras, vidta foljande atgarder for att skydda den mot skador som kan uppsta fran stotar.

B S13 in projektorn ordentligt i stotskyddande material for att skydda den fran stétar, och ldgg den sedan i en kraftig kartong. Se
till att meddela fraktforetaget att innehallet &r dmtaligt.

B Sting linsskyddet innan projektorn packas in.

M Skjut in dockan innan projektorn packas in.

B Satt pd kontaktskydden innan projektorn packas in.

Garantin tacker inte skador som kan uppsta pa denna produkt under transport.

o
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Allmanna anmarkningar

Med ensamratt. Detta dokument far inte kopieras, sparas

i ett datoriserat system eller pa nagot annat satt éverforas
(elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller dvrigt) utan
skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget
patentansvar finns avseende anvdandning av information som
finns hari. Inte heller ansvar for skador som kan uppsta om
informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ar
ansvariga gentemot kdparen av denna produkt eller tredje part
for de skador, forluster, kostnader eller utgifter som kdparen
eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvandning, olycka,
felanvandning av denna produkt eller obehériga dndringar,
reparationer eller justeringar pa denna produkt eller (utom
USA) om dessa drift- och underhallsinstruktioner fran Seiko
Epson Corporation inte foljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador

eller problem som kan uppstd om andra alternativ eller
forbrukningsvaror anvands, &n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkants av Seiko
Epson Corporation.

Innehdllet i den har handboken kan dndras utan foregdende

meddelande.

Bilderna i den har handboken och sjalva projektorn kan vara
olika.



Om beteckningar

Operativsystemet Microsoft” Windows® 2000
Operativsystemet Microsoft” Windows" XP
Operativsystemet Microsoft” Windows® Vista
Operativsystemet Microsoft” Windows® 7

I den har bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan fér “Windows
2000’ "Windows XP", "Windows Vista” och "Windows 7" Den gemensamma
termen Windows kan ocksa anvandas for att syfta pa Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista och Windows 7.

Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x

I den har bruksanvisningen kallas operativsystemen ovan fér "Mac OS X
10.5x"0och "Mac OS X 10.6.x". Den gemensamma termen "Mac OS"anvands
ocksa for att dsyfta dem.

Made for

iPod [JiPhone [JiPad

“Made for iPod,"Made for iPhone, and “Made for iPad” mean that an
electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod,
iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer

to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the
operation of this device or its compliance with safety and regulatory
standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or
iPad may affect wireless performance.

Made for Made for

- iPod touch (4th generation) «iPhone 4

- iPod touch (3rd generation) «iPhone 3GS

- iPod touch (2nd generation) -iPhone 3G

- iPod touch (1st generation) «iPhone

- iPod nano (5th generation)

- iPod nano (4th generation) Made for

- iPod nano (3rd generation) - iPad2
-iPad
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Allmant Meddelande

iPad, iPhone, iPod, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc.,
registered in the U.S. and other countries.

Apple, iTunes, and Mac OS are trademarks of Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, PowerPoint och Windows-logotypen &r
varumdrken eller registrerade varuméarken som tillhoér Microsoft Corporation
i USA och/eller andra lander.

HDMI och High-Definition Multimedia Interface &r varumarken eller
registrerade varumarken som tillhér HDMI Licensing LLC.

HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Ovriga produktnamn som namns i dokumentet anvands endast fér
identifiering och kan vara varumarken som tillhor respektive dgare. Epson
fransager sig alla rattigheter till dessa varumarken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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