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Simboli v Teh Navodilih
e Varnostno oznacevanje
V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Oznake imajo naslednji pomen. Prepricajte se, da jih razumete, Se preden preberete ta priro¢nik.
A OPOZOI"“O Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali celo smrt.
A Previdno Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali okvaro opreme.

e Splosno informacijsko oznacevanje

Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
Oznacuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.

- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o doloc¢eni temi.

»

Oznacuje, da se razlaga za pod¢rtano besedo ali besede pred tem simbolom nahaja v slovarju izrazov. Glej poglavje "Slovar" v "Dodatki".
@ "Slovar" str.125

[Ime] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$¢i.
Primer: gumb [Esc]

Ime menija Nakazuje elemente menija Konfiguracije.
Primer:

Izberite "Svetlost" iz menija Slika.

Slika - Svetlost
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Uvod

To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.



Lastnosti Projektorja

Funkcije projiciranja

Omogocanje projekcije s krajse razdalje

Velike slike lahko projicirate s kratke razdalje, ne da bi morali projektor
odmakniti od zaslona.

@ "Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije" str.116

Preprosto pisanje po gladki plosci ali ¢rni podlagi z uporabo
funkcije za vzorec

Projicirate lahko ¢rte ravnila in vzorce mreze. To je uporabo za risanje
diagramov na gladko povrsino ali ¢rno podlago.

@ Nastavitve - Vzorec str.64

Povezava s kablom USB in projiciranje (USB Display)

Ce prikljucite komercialno dostopen kabel USB, lahko projicirate slike z
zaslona racunalnika brez rac¢unalniskega kabla.

@ "Projiciranje z USB Display” str.31

Prikljucevanje na omrezje in projiciranje slik z racunalniskega
zaslona

Projektor lahko priklju¢ite na racunalnik v omrezju in projicirate
racunalniski zaslon z uporabo priloZzenega EasyMP Network Projection
(programska oprema).

@ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection

Izboljsane varnostne funkcije

e Zascita z geslom za omejevanje in nadzor uporabnikov
Z nastavitvijo gesla lahko omejite dostop do projektorja.
@ "Upravljanje uporabnikov (Zas¢ita z geslom)" str.53

e Zaklep omeji uporabo gumbov na nadzorni plosci
To funkcijo lahko uporabite tudi, ¢e Zzelite prepreciti spreminjanje
nastavitev projektorja brez dovoljenja, npr. na prireditvah, v $oli ipd.
@ "Omejevanje Delovanje (Zaklep delovanja)" str.55

e Opremljen z raznimi napravami proti kraji
Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti
kraji.
e Varnostna reza
e Varovana tocka namestitve kabla

@ "Zaklep proti kraji" str.56

Izbirne funkcije

Z dokumentno kamero povecajte in projicirajte svoje datoteke

Projicirate lahko dokumente in predmete z uporabo izbirne dokumentne
kamere. Ostrina slika se samodejno prilagodi z uporabo funkcije za
samodejno ostrenje. Prav tako lahko povecate slike z uporabo digitalne
povecave.

@ "Dodatna Oprema" str.115

Preprosta prikljucitev racunalnika z Quick Wireless

S preprosto prikljucitvijo izbirnega klju¢a Quick Wireless Connection USB
Key na racunalnik, lahko projicirate racunalni$ki zaslon. (Samo za
ra¢unalnike z Windows)



Lastnosti Projektorja

@ "Dodatna Oprema" str.115



Nazivi In Funkcije Delov

Spredaj/Zgoraj Ime Funkcija
@ | Prednja nastavljiva Pri postavitvi na povrsino kot je miza, podaljsajte nogo, da
(3) 6 (o’ noga s tem prilagodite polozaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.38
@ | Odprtina za dovod Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
zraka @ "Ciscenje zracnega filtra" str.93
(zracnifilter) @ "Zamenjava zracnega filtra" str.97
Obroc za ostrenje Prilagodite ostrino slike.

@ "Kako popraviti ostrino" str.38

Nadzorna Plo3¢a Upravlja projektor.
@ "Nadzorna plosca” str.12

Pokrov zarnice Odprite, ko menjate Zarnico projektorja.
@ "Menjava Zarnice" str.94

© o © o

Odprtina za zragenje Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.

/\ Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v
blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v blizino ne
postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali po-
$kodujejo zaradi toplote iz bliznje odprtine.

Indikatorji Oznacuje stanje projektorja.
@ "Razlaga indikatorjev" str.79

Pokrov objektiva Ko projektorja ne uporabljate, pokrijte objektiv, da se tane
umaze ali poskoduje.

Ime Funkcija

Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

o e

Rodica za nastavitev S potiskom rocice za nogo podaljsate in zlozite prednjo
noge nogo.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.38




Nazivi In Funkcije Delov

Zadaj

Ime

Funkcija

Vrata Mic

Oddaja zvok iz mikrofona.
@ "Prikljucitev mikrofona" str.24

Vtic za elektri¢no
napajanje

Za povezavo napajalnega kabla s projektorjem.
@ "Od namestitve do projekcije" str.29

Varnostna reza

Varnostna reza je zdruzljiva z varnostnim sistemom
Kensington Microsaver Security System.

@ "Zaklep proti kraji" str.56

Del za namestitev
enote za brezzi¢no
lokalno omrezje

Tukaj namestite izbirno enoto brezzi¢nega lokalnega
omreZja. Pri names$¢anju odstranite zasko¢nik.

@ "Namescanje enote za brezzi¢no lokalno omrezje"
str.27

Zvoénik

Oddaja zvok.

Ime

Funkcija

LAN vrata

Sluzi povezavi v omrezje preko kabla LAN.

Vhod HDMI

Sprejema video signale iz video opreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDML. Ta projektor je zdruzljiv s HDCP™.

@ "Prikljucitev opreme" str.19

Vhod za Video

Za sestavljene video signale iz video virov.

® e

Vrata USB(TypeA)

e Sluzi povezavi pomnilniske naprave USB ali digitalnega
fotoaparata in projicira slike v obliki Diaprojekcija.
@ "Projiciranje brez racunalnika (Diaprojekcija)"
str.100

e Za prikljucitev izbirne dokumentne kamere.

®®

RS-232C vrata

Ce projektor upravljate z ra¢unalnikom, povezite
ra¢unalnik s projektorjem preko kabla RS-232C. Ta vrata
so namenjena krmiljenju in niso za splo$no uporabo.

@ "Ukazi ESC/VP21" str.109

Vrata Monitor Out

Oddaja analogne signale RGB, ki jih oddajajo vrata
Computer] na zunanji monitor. Ne morete oddajati
signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni
video signali.

Audio1 vrata

Oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na vrata
Computerl.

Vhod USB(TypeB)

e Za prikljucitev projektorja na racunalnik preko
komercialno dostopnega kabla USB in projiciranje slik z
racunalnika.

@ "Projiciranje z USB Display” str.31

e Za povezavo projektorja na ra¢unalnik preko
komercialno dostopnega kabla USB in uporabo funkcije
Brezzi¢na miska.

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske (Brezzi¢na miSka)" str.48

Vrata Audio Out

Oddaja zvok od trenutno predvajanje slike ali vrat Mic do
zunanjega zvocnika.

Vhod Computer2

Za video signale iz ra¢unalnika in komponentne video
signale iz drugih video virov.

Audio2 vrata

Oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na vrata
Computer2.




Nazivi In Funkcije Delov

Ime Funkdja Podnozje
(% | Vhod Computer1 Za video signale iz ra¢unalnika in komponentne video
signale iz drugih video virov.
() | Vrata Audio-L/R Oddaja zvok iz naprave, ki je priklju¢ena na vrata S-Video
ali vrata Video.
( | Vhod S-Video Za signale S-video iz virov videa.

/ﬁ N— r/\
Ny O ‘

Ime Funkcija
@) | To¢ke za pritrditev na | Pri¢vrstiteizbirnistropninosilec, pri obe$anju projektorja
stropni nosilec (tri s stropa.
tocke) @ "Namestitev projektorja" str.18
@ "Dodatna Oprema" str.115
@ | To¢ke za namestitev Izbirno plo$¢o za namestitev na steno namestite tu, ce se
na steno (pet tock) odlodite za namestitev projektorja na steno.

@ "Dodatna Oprema" str.115




Nazivi In Funkcije Delov

Ime Funkcija °X
) Nadzorna plosca
@ | Zadnjanoga Pri postavitvi na povrsino kot je miza, v celoti obrnite in
povlecite za prilagoditev vodoravnega nagiba.
@ "Prilagodite vodoravni nagib" str.38
@ | varovana totka Skozi povlecite komercialno dostopno Zi¢no klju¢avnico
namestitve kabla in jo zaklenite. Menu
@ "Namestitev Zi¢ne klju¢avnice" str.56
@ | Sprednja nastavljiva Pri postavitvi na povr$ino kot je miza, podalj$ajte nogo, da O Source
ilagodi lozai slik Search
noga s tem prilagodite poloZaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.38 l U
Ime Funkcija
Gumb [(] VKkljudi ali izkljuéi projektor.
@ "Od namestitve do projekcije” str.29
Gumb za [Source Preklopi na sliko z vhodnih vrat, ki prejemajo video
Search] signale.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30

@ | Gumb [J] ¢ Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomodi,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.

e S pritiskom med projiciranjem analognih signalov RGB
zvrat Computer] ali vrat Computer2, lahko samodejno
optimizirate Sledenje, Sinhronizacija in PoloZaj.




Nazivi In Funkcije Delov

Ime

Funkcija

@ | Gumb [X][XZ]

e Prikaze okno Keystone, s katerim lahko popravite
popacenje keystone v navpi¢ni in vodoravni smeri.
@ "Keystone-v/n" str.35

e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomo¢, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58
@ "Uporaba pomodi" str.78

© | Gumb [Help]

Prikaze in zapre zaslon s pomo¢jo, ki vam pokaze, kako
odpraviti morebitne teZave.

@ "Uporaba pomo¢i" str.78

@ | Gumb [Esc]

e Ustavi trenutno funkcijo.

e Ce gapritisnete v meniju Konfiguracija, se premakne na
prejs$nji nivo menija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

@ | [Telel/[Wide] gumbi

e Prilagodijo velikost projekcijskega platna. Pritisnite
gumb [Tele] in zmanjsajte velikost projekcijskega
platna; pritisnite gumb [Wide] in povecajte velikost
projekcijskega platna.

e Popravi popacenje keystone v vodoravni smeri, ko je
prikazano okno Keystone.
@ "Keystone-v/n" str.35

e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomo¢, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58
@ "Uporaba pomocdi" str.78

@ | Gumb [Menu]

Prikaze in zapre meni Konfiguracija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

Daljinski upravljalnik

ource Search

/ﬁ_

(1 J)C2)J)C3)
(4) (s ) (Cs6)
Auto Aspect  Color Mod

‘.

C_ 7

/——-Num
Menu

5

) (8 ) (9 o557T——
o

NG

Pointer

G

A/V Mute Freeze
Help
EPSON




Nazivi In Funkcije Delov

Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

Gumb []

VKljudi ali izkljudi projektor.
@ "Od namestitve do projekcije" str.29

Gumb [Computer]

Ob vsakem pritisku gumba, izhod preklopi med slikama iz
vrat Computerl in vrat Computer2.

Gumb [Video]

Z vsakim pritiskom gumba slika krozi med vrati S-Video,
Video in HDMI.

e ® ©® ©

Gumb [User]

Izberite kateri koli pogosto rabljen element izmed sedmih
razpolozljivih elementov menija Konfiguracija in ga
dodelite gumbu. Ob pritisku gumba [User], se prikaze
zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoca
nastavitve/prilagoditve z enim dotikom.

@ "Meni Nastavitve" str.64

Poraba energije je dolo¢ena kot privzeta nastavitev.

]

okno pomo¢, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

o Pri projiciranju Diaprojekcija z uporabo teh gumbov
prikazete prej$njo/naslednjo sliko, zavrtite sliko, itd.
@ "Metode upravljanja Diaprojekcija” str.100

e Med uporabo funkcije Brezzi¢na miska, se kazalka
miske premika v smeri pritisnjenega gumba.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miSke (Brezzi¢na miska)" str.48

Luknja za pas

Stevil¢nica d Vnoi gesla. ) . . Gumbi [Page] Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
@ "Nastavitev ZaiCita z geslom” str.53 [#1[E] PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.
*S ten.l. gumbom vpiﬁite Stevilke v nastavitve Omrezje iz e Uporaba funkcije Brezzi¢na miska
menija Konfiguracija. @ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
© | Gumb [Auto] S pritiskom med projiciranjem analognih signalov RGB z kazalca miske (Brezzicna miska)" str.48
vrat Computerl ali vrat Computer2, lahko samodejno e Uporaba USB Display
optimizirate Sledenje, Sinhronizacija in Polozaj. @ "Projiciranje z USB Display" str.31
@ | Gumb [Aspect] Pogled se spremeni z vsakim pritiskom gumba. e Prikljucitev na omrezje
@ "Spreminjanje razmerje gledis¢a projicirane slike" Ce projicirate slike s pomo¢jo Diaprojekcija, boste s
str.40 pritiskom teh gumbov prikazali prej$njo/naslednjo
@ | Gumb [Num] Zadrzite gumb in z uporabo numeri¢nih gumbov vpisite slikovno datoteko.
gesla in $tevilke. Gumb [A/V Mutel] Vklopi ali izklopi sliko in zvok.
@ "Nastavitev Zascita z geslom" str.53 @ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45
Gumb [Menul] Prikaze in zapre meni Konfiguracija. Gumbi [E-Zoom] Poveca ali pomanjsa sliko brez spremembe velikosti
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58 [®][<] projekcije.
_ - . . ) "
Gumb [ [@] o Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali @ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str47

Omogoca, da komercialno razpolozljiv pas pri¢vrstite na
daljinski upravljalnik.

Gumb [Help]

Prikaze in zapre zaslon s pomocjo, ki vam pokaze, kako
odpraviti morebitne teZave.

@ "Uporaba pomo¢i" str.78

Gumb [Freeze]

Omogoca ustavljanje in nadaljevanja prikaza.
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.45




Nazivi In Funkcije Delov

Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

() | Tipke za [Volume]
[<0][<0]

[<] Zmanj$a glasnost.
[<M] Poveca glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.39

Gumb [Pointer]

Prikaze kazalec na zaslonu.
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.45

Gumb [Source Search]

Preklopi na sliko z vhodnih vrat, ki prejemajo video
signale.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30

©  Gumb[J]

o Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomodi,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

o Ima vlogo leve tipke na miski pri uporabi funkcije
Brezzi¢na miska.

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miSke (Brezzi¢na miska)" str.48

2]

Obmocje oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

@) | Gumb [Esc]

e Ustavi trenutno funkcijo.

e Ce ga pritisnete, ko je prikazan meni Konfiguracija, se
premakne na prej$nji nivo.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

¢ Ima vlogo desne tipke na migki pri uporabi funkcije
Brezzi¢na miska.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske (BrezZi¢na miska)" str.48

@) | Gumb [Color Mode]

Vsaki¢, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni nacin.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje Barvni
nacin)" str.39

@ | Gumb [LAN]

Spremeni v sliko, projicirano z EasyMP Network
Projection. Pri projiciranju z uporabo izbirnega kljuca
Quick Wireless Connection USB Key, s tem gumbom
preklopite na tisto sliko.

@) | Gumb [USB]

Vsakic, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi
viri:

e USB Display

o Slike iz naprave, priklju¢ene na vrata USB(TypeA)




Nazivi In Funkcije Delov

Menjava baterij za daljinski upravljalnik A Previdno

Ce se po daljsi rabi daljinski upravljalnik ne odziva ali ne deluje, so baterije
morda iztrosene. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije z novimi. Imejte
pripravljeni dve magnezijevi ali alkalni AA-bateriji. Ne smete uporabiti
nobenih drugih baterij kot magnezijeve ali alkalne AA.

Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da so
baterije pravilno vstavljene.

Zaprite pokrov baterij.

Pozor Pritisnite pokrov baterij, da se zaskodi.
Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite naslednja navodila.

@ Varnostna opozorila

Odstranite pokrov baterij.
Medtem ko potiskate zati¢ pokrova baterij, dvignite pokrov.

Obseg delovanja daljinskega upravljalnika
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Priprava projektorja

To poglavje opisuje namestitev projektorja in povezavo z viri projiciranja.



Namestitev projektorja

Nacini Namestitve

Projektor podpira naslednje $tiri razli¢ne nacine projekcije. Pri namestitvi
upostevajte pogoje na obmocju namestitve.

e Slike projicirajte izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj)

@%Pﬂ

e Obesite projektor na strop ali
steno in projicirajte slike izpred
zaslona. (Projekcija Spre-
daj/Strop)

e Projicira slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj)

e Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj/Strop)

*

/\ Opozorilo

e Poseben nacin namestitve je potreben za obeSanje projektorja na strop ali
steno. Projektor, ki ni pravilno name$cen, lahko pade in povzro¢i nesreco ali
poskodbo.

e Ce uporabljate lepila na Tockah za pritrditev na stenski ali stropni nosilec, da
bi preprecili rahljanje vijakov, ali ¢e uporabljate maziva ali olja na projektorju,
lahko ohisje poci in projektor pade z nosilca. To lahko povzroc¢i hude telesne
poskodbe na osebah pod projektorjem in poskoduje projektor.

Pri namesc¢anju ali nastavljanju nosilca ne uporabljajte lepil za preprecevanje
odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.

Pozor
¢ Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. Na ta nacin lahko projektor
poskodujete.

e Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtine za zracenje na projektorju.
Ce sta kateri koli od odprtin prekriti, lahko pove¢anje notranje temperature
povzroci pozar.

¢ Ko projektor names$cate na steno ali strop, uporabite pravilna orodja

glede na nacin namestitve.
@ "Dodatna Oprema" str.115

¢ Nastavitve lahko spreminjate kot sledi, s pritiskom na gumb [A/V
Mute] na daljinskem upravljalniku za priblizno pet sekund.
Spredaj«»Spredaj/Strop
Zadaj <> Zadaj/Strop

¢ Nastavite Zadaj ali Zadaj/Strop iz menija konfiguracija.
@ Razsirjeno - Projekcija str.65



Prikljucitev opreme

Ime vhoda, lokacija in smer priklju¢ka so odvisne od vira, ki ga Zelite prikljuciti.

Prikljucitev racunalnika

Za projiciranje slik z racunalnika, prikljucite racunalnik z uporabo ene od naslednjih metod.

@ @ Priuporabi prilozenega ra¢unalniskega kabla

Povezite izhodna vrata ra¢unalniskega zaslona z vrati Computer1 ali Computer2 projektorja.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na racunalniku prikljucite z vrati Audiol ali Audio2 projektorja, z uporabo komercialno dostopnega
avdio kabla.

© Pri uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI
Povezite vrata USB rac¢unalnika z vrati USB(TypeB) projektorja.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok.
(4) Pri uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI
Povezite vrata HDMI racunalnika z vrati HDMI projektorja.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok.

Izbirate lahko med razli¢nimi vhodi za zvok tako, da uporabite izbiro Audio vhod.
@ Razsirjeno - Delovanje - Audio vhod str.65




Prikljucitev opreme

Computer2
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S komercialno dostopnim kablom USB lahko poveZete projektor z racunalnikom in s tem projicirate slike z rac¢unalnika. Ta funkcija se imenuje USB Display.
@ "Projiciranje z USB Display" str.31

Povezava virov slike

Za projiciranje slik s predvajalnikov DVD-jev ali video snemalnikov VHS, itd., povezite projektor z uporabo ene od naslednjih metod.

(1) Pri uporabi komercialno dostopnega video kabla

Povezite video izhod na viru slike z vhodom Video projektorja z uporabo komercialno dostopnega video kabla.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na viru slike prikljucite z vrati Audio-L/R projektorja, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.
(2) Pri uporabi komercialno dostopnega S-video kabla

Povezite video izhod na viru slike z vhodom S-Video projektorja z uporabo komercialno dostopnega video kabla.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na viru slike prikljucite z vrati Audio-L/R projektorja, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.



Prikljucitev opreme

@ @ Uporaba izbirnega komponentnega video kabla
@ "Dodatki In Potro$ni Material" str.115
Povezite izhodna komponenta vrata na viru slike z vrati Computer1 ali Computer2 projektorja.

Iz zvo¢nikov projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok z vira slike prikljudite z vrati Audiol ali Audio2 projektorja, z uporabo komercialno dostopnega avdio
kabla.

(5] Pri uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI

Povezite vhod HDMI na viru slike z vhodom HDMI projektorja z uporabo komercialno dostopnega HDMI kabla.
S projicirano sliko lahko predvajate zvok.

Izbirate lahko med razli¢nimi vhodi za zvok tako, da uporabite izbiro Audio vhod.
@ Razsirjeno - Delovanje - Audio vhod str.65




Prikljucitev opreme
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Pozor
e Ce je vhodni vir pri povezavi z projektorjem vklju¢en, lahko povzroc¢i okvaro.

e Ce smer ali oblika priklju¢ka ni ustrezna, ga ne priklapljajte s silo. Napravo lahko poskodujete ali pokvarite.




Prikljucitev opreme

e Ce ima vir, ki ga Zelite prikljuciti, nenavadno oblikovan vhod, za povezavo projektorja uporabite kabel prilozen napravi ali izbirni kabel.
¢ Ko uporabljate navaden 2RCA(L/R)/stereo mini-pin avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora".

Povezava naprav USB

Prikljucite lahko naprave kot so pomnilnik USB, izbirno Dokumentna kamera in zdruzljive USB trde diske in digitalne fotoaparate.

Z uporabo USB kabla, ki je prilozen napravi USB, priklju¢ite napravo USB na vrata USB(TypeA) na projektorju.

=1 [0 ?

USB TypeA

T

Ko je naprava USB prikljucena, lahko projicirate slikovne datoteke na pomnilniku USB ali digitalnem fotoaparatu z uporabo Diaprojekcija.
@ "Diaprojekcija" str.100

Ce je dokumenta kamera priklju¢ena na projektor med projekcijo z drugega vira, pritisnite gumb [USB] na daljinskem upravljalniku ali gumb [Source Search] na
nadzorni plosci za preklop na slike z dokumentne kamere.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30

Ce se zelite med projiciranjem slik z USB naprave povezati z izhodno zvo¢no napravo, jo priklopite na vhod Audio2.



Prikljucitev opreme

Pozor
e Ce uporabljate vozlis¢e USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Naprave, kot so digitalni fotoaparati in naprave USB, je treba povezati neposredno s projektorjem.

e Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB priklopljeni na napajanje.
e Povezite digitalno kamero ali trdi disk s projektorjem z uporabo kabla USB, ki je prilozen ali dolocen za to napravo.
e Uporabite kabel USB, ki je krajsi od treh metrov. Ce je kabel dalj$i od 3 metrov, Diaprojekcija morda ne bo delovala pravilno.

Odstranjevanje naprav USB

Po kon¢anem projiciranju odstranite naprave USB iz projektorja. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej izklopite in jih nato odklopite s

projektorja.

Prikljucitev mikrofona

Ce prikljucite mikrofon, lahko iz zvo¢nikov projektorja oddajate zvok iz mikrofona.

4—@

Mic /

e Priklju¢na mo¢ ni podprta.
e Prilagodite Vhodna jak. mikrof., ¢e zvok mikrofona tezko sliite oziroma, e je zvok preglasen in zasliSite Sumenje.
@ Nastavitve - Vhodna jak. mikrof. str.64
e Medtem ko je projektor ugasnjen, spremenite naslednje nastavitve izhodnega zvoka mikrofona.
Nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop. @ Razsirjeno - V pripravljenosti str.65
Nastavite Mikrofon v priprav. na Vklopljeno. @ Razsirjeno - Mikrofon v priprav. str.65



Prikljucitev opreme

Povezovanje zunanje opreme

Slike in zvok lahko prikazujete ali oddajate s priklopom zunanjega monitorja ali zvoc¢nikov.

) Prikazovanje slik na zunanji monitor
Prikljucite zunanji monitor na vrata Monitor Out projektorja, z uporabo kabla, ki je priloZzen zunanjemu monitorju.
@ Predvajanje zvoka na zunanjimi zvo¢niki

Prikljucite zunanji zvo¢nik z vrati Audio Out projektorjem, z uporabo komercialno dostopnega avdio kabla.

<=

e T L
0 e 2
Audio Out o o

e Ce nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop., lahko posljete slike na zunanji monitor, tudi v primeru, ko je projektor v pripravljenosti.
@ Razsirjeno - V pripravljenosti str.65

¢ Na zunanji monitor lahko oddajate samo analogne signale RGB iz vrat Computerl. Ne morete oddajati signalov, ki jih oddajajo druga vrata ali komponentni
video signali.

¢ Nastavljanje merila, Konfiguracija ali okno pomo¢i za funkcije, kot so Keystone, se ne predvajajo na zunanjem monitorju.

e Ko je v vrata Audio Out vstavljen vtika¢ avdio kabla, se zvok ne prenasa ve¢ iz vgrajenih zvocnikov in se preklopi na zunanji izhod.

Povezovanje kabla LAN

Povezite vrata LAN na omreznih zvezdiscih ali drugi opremi z vrati LAN projektorja z uporabo komercialno dostopnega kabla LAN 100BASE-TX ali 10BASE-T
LAN.



Prikljucitev opreme

Computer1 Computer2
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Da preprecite okvare, uporabljajte zas¢iten LAN kabel kategorije 5.




()}
£
()]
S
Q.
o
>
(]
-

0 ve

juci

Prikl

Zje

te za brezzi¢cno lokalno omre

sc¢anje eno

v v

Name

Odstranite pritrdilni vijak zasko¢nika in nato odstranite zaskocnik

enote za brezzi¢no lokalno omrezje.

v v

Zje je namescena.

v

enota za brezzi¢no lokalno omre

¢nik

zasko

7

bite

Zje ne izgu

v

lokalno omre

v

Zicno

pritrdite s pritrdilnim vijakom.

Da enote za brez



TOP

Obicajna uporaba

To poglavje obsega projiciranje in prilagoditev slik.



Projiciranje slik

Od namestitve do projekcije

V tem odseku je opisan postopek za prikljucitev projektorja z ra¢unalnikom,
z uporabo racunalniskega kabla, in projiciranjem slike.

n Odstranite pokrov objektiva.

a Z napajalnim kablom povezZite projektor z elektri¢cno vti¢nico.

B Z racunalniskim kablom povezite projektor z racunalnikom.

ﬂ Vklopite projektor.

B Vklopite racunalnik.

G Sprememba izhoda racunalniskega zaslona.

Pri uporabi prenosnika morate izhod zaslona spremeniti iz
rac¢unalnika.

Zadrzite tipko Fn (funkcijska tipka) in pritisnite tipko &/00.

@ Metoda za spreminjanje je odvisna od uporabljenega
racunalnika. Glejte navodila priloZzena racunalniku.

Ce slika ni projicirana, lahko projicirano sliko spremenite z uporabo ene od
naslednjih metod.

e Pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plosci ali daljinskem
upravljalniku.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane
slike (Iskanje vira)" str.30

e Pritisnite gumb za ciljni vhod na daljinskem upravljalniku.
@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.31

Ko je slika projicirana, jo po potrebi prilagodite.

@ "Popravi popacenost Keystone" str.35
@ "Kako popraviti ostrino” str.38



Projiciranje slik

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in Naslednji zaslon se prikaze, ko ni signala za sliko.
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira) [Iskanje viral
Stanje signala
Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slik z vhoda, ki trenutno
prejemajo sliko fzz= Racunalnik2 Izklop
) ED:=S_—video Izklop
Ker so projicirane samo slike z vhoda, ki prejema sliko, lahko hitro = Video 1zklop
Scirate seleno sliko = HDMI Izklop
projicirate ze : ==— USB Display Izklop
.. vy ==~ USB 1zklop
Uporaba daljinskega Z nadzorno plosco B LAN 1zklop

upravljalnika

-Dodajte slikovni signal.
-Za izbiranje vira pritisnite & .

Source Search
oo
Computer  Video N

([#]1:Izberi [@]:Vnesi [Esc] :1zhod

Racunalnik1 Racunalnik2

_an B uss el UsB Display SR HOMI_

Ko sta prikljucena dva ali ve¢ virov, pritisnite gumb [Source Search], dokler
ni prikazana Zelena slika.

Ko je vasa video oprema povezana, zacnite predvajati pred zacetkom tega
postopka.



Projiciranje slik

Preklopite na ciljno sliko z daljinskim Projiciranje z USB Display

upravljalnlkom S komercialno dostopnim kablom USB lahko povezete projektor z

Neposredno na zZeleno sliko lahko preklopite z uporabo naslednjih gumbov racunalnikom in s tem projicirate slike z racunalnika.
na daljinskem upravljalniku. S projicirano sliko lahko predvajate zvok z racunalnika.
Daljinski upravljalnik

Sistemske zahteve

Source Search |Za okolje Windows|

oo

Computer  Video USB oS Windows 2000*1

Windows XP*2 Professional 32-bitna razli¢ica, Home
Edition 32-bitna razli¢ica, Tablet PC
Edition 32-bitna razli¢ica

@) Vsakig, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi viri: Windows Vista Ultimate 32-bitna razli¢ica, Enterprise
e Vrata Computerl 32-bitna razli¢ica, Business 32-bitna
e Vrata Computer2 razli¢ica, Home Premium 32-bitna
@ Vsakic, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi viri: 23222) Home Basic 32-bitna
e Vhod za S-Video ) . .
Windows 7 Ultimate 32/64-bitna razlicica,

* Vhod za Video Enterprise 32/64-bitna razli¢ica,

* Vhod HDMI Professional 32/64-bitna razli¢ica,

@ Spremenivsliko, projicirano z EasyMP Network Projection. Pri projiciranju Home Premium 32/64-bitna razlicica,
z uporabo izbirnega klju¢a Quick Wireless Connection USB Key, s tem Home Basic 32-bitna razlicica, Starter
gumbom preklopite na tisto sliko. 32-bitna razli¢ica

@ Vsakig, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi viri: Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz ali hitrejsi
e USB Display Priporocljivo: Pentium M 1,6 GHz ali hitrejsi
o Slike iz naprave, priklju¢ene na vrata USB(TypeA) Delovni po- 256 MB ali vec

mnilnik Priporo¢ljivo: 512 MB ali ve¢
Prostor na 20 MB ali vec

Prostor na dis-
ku




Projiciranje slik

Prikaz Lodljivost, ki ni manj$a od 640x480 in vecja od 1600x1200.
Polna 16-bitna ali vi§ja barvna lestvica

*] samo Service Pack 4
*2 Razen za Service Pack 1

0S Mac OS X 10.5.1 ali novejse
Mac OS X 10.6.x
Procesor Power PC G4 1GHz ali hitrejsi
Priporoéeno: Core Duo 1,83 GHz ali hitrejsi
Delovni po- 512 MB ali ve¢
mnilnik
Prostor na 20 MB ali ve¢
Prostor na dis-
ku
Prikaz Locljivost, ki ni manjs$a od 640x480 in ve¢ja od 1680x1200.

Polna 16-bitna ali visja barvna lestvica

Prva povezava

Ob prvi prikljucitvi projektorja in racunalnika z uporabo USB kabla, morate
namestiti gonilnik. Postopek se razlikuje med okoljem Windows in okoljem
Mac OS.

e Ob naslednji priklju¢itvi ni potrebno ponovno namestiti gonilnika.

e Pri slikah z ve¢ virov, zamenjajte vhodni vir na USB Display.

e Ce uporabljate vozlis¢e USB, povezava morda ne bo delovala
pravilno. Kabel USB prikljuc¢ite neposredno na projektor.

|Za okolje Windows|

Povezite vrata USB racunalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
uporabo komercialno dostopnega kabla USB.

Pri operacijskem sistemu Windows 2000 ali Windows XP, se
lahko prikaze sporocilo, ki vas bo vprasalo po ponovnem

zagonu racunalnika.Izberite Ne.

|Za sistemsko okolje Windows 2000|
Dvokliknite Rac¢unalnik, EPSON PJ_UD in nato EMP_UDSE.EXE.

|Za sistemsko okolije Windows XP|

Namestitev gonilnikov se izvede samodejno.

|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|
Ko se prikaze pogovorno okno, kliknite Run EMP_UDSE.exe.

Ko se pojavi zaslon z licenéno pogodbo, kliknite Se strinjam.

Projekcija slik iz rac¢unalnika.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na za¢nejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.



Projiciranje slik

Ko koncate, odklopite USB kabel.

Pri odklopu kabla USB, vam ni potrebno uporabiti varnega
odstranjevanja strojne opreme.

e Ce namestitev ni izvedena avtomati¢no, dvokliknite Moj
racunalnik - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE, na vasem
ra¢unalniku.

e Ce ni projicirane slike, kliknite Vsi programi - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx,
na va$em racunalniku.

e Ce uporabljate racunalnik z operacijskim sistemom Windows
2000 in imate le uporabniske pravice, se prikaze sporodilo o
napaki in uporaba programske opreme morda ne bo mogoca.
V tem primeru poskusite posodobiti operacijski sistem
Windows na najnovej$o razli¢ico in se poskusite znova
povezati.

Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na
najblizji naslov v naslednjih navodilih.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Povezite vrata USB racunalnika z vrati USB(TypeB) projektorja z
uporabo komercialno dostopnega kabla USB.

Mapa Setup za USB Display, se nahaja v Finder.
Dvokliknite ikono Namestitveni program za USB Display.

Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.

Ko se pojavi zaslon z licen¢no pogodbo, kliknite Se strinjam.
Vpisite pooblas¢eno geslo skrbnika in zazenite namestitev.

Ko je namestitev koncana, je ikona USB Display prikazana v Dock in
menijski vrstici.

Projekcija slik iz rac¢unalnika.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na zacnejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.

Ko koncate, izberite Loditi iz menija ali z USB Display ikone na
Dock. Potem odklopite USB kabel.

e Ce se mapa namestitve Setup ne prikaze samodejno v Finder,

dvokliknite EPSON PJ_UD - Namestitveni program za USB
Display na vasem racunalniku.

e Ce zaradi neznanega razlog ni projekcije, kliknite ikono USB
Display v Dock.

e Ce v Dock ni ikone USB Display, dvokliknite USB Display v
mapi aplikacije.

e Ce izberete Exit iz menija ikone USB Display v Dock, se USB
Display ne zaZene samodejno po povezavi kabla USB.

Odstranjevanje

|Za sistemsko okolje Windows 2000

Kliknite Start, izberite Nastavitve in nato kliknite Nadzorna
plosca.

Dvokliknite Dodaj/odstrani programe.
Kliknite Spremeni ali odstrani programe.

Izberite Epson USB Display in kliknite Spremeni/Odstrani.

|Za sistemsko okolje Windows XP|

Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plosca.

Dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.



Projiciranje slik

B Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.

|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|

n Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna ploséa.
a Kliknite Odstrani program pod Programi.

B Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.

Odprite mapo Applications, dvokliknite USB Display in nato
dvokliknite Orodje.

a Zazenite USB Display Uninstaller.



Prilagoditev projicirane slike

Popravi popacenost Keystone

Popacenost keystone lahko odpravite z eno od naslednjih metod.

e Keystone-v/n
Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpi¢ni smeri.

> e

e Quick Corner
Loceno ro¢no popravite $tiri kote.

Ce odpravite popacenje keystone, je lahko projicirana slika manjsa.

Keystone-v/n

Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpi¢ni smeri.
Popravki H/V-Keystone so najbolj primerni za natan¢nejSe prilagajanje
popacenja Keystone.

Z keystone-v/n lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi pogoji.

Kot popravljanja: pribl. 15° desno in levo/pribl. 15° gor in dol

Med projiciranjem pritisnite gumb [<=>] ali [<=>] na nadzorni
plos¢i, za prikaz okna Keystone.

[Keystonel
Keystone - navpit.

Keystone - vodor.

( [#]1:Keystone - navpi€. [ ] :Keystone - vodor. )

a Z naslednjimi gumbi odpravite popacenje keystone.
Z gumboma [ZX] ali [YZ] odpravite navpi¢no popacenje keystone.

—> —

L

=

Z gumboma [Tele] ali [Wide] odpravite vodoravno popacenje.



Prilagoditev projicirane slike

Slika vrni
Signal Zoom

. Zaklep delovanja Polni zaklep
Nastavitve & Bl W EFC1A Kazalec 1

Poraba energije ECO

Razsirjeno Glasnost 0
VYhodna jak. mikrof. 0

Omreije Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabni$ki gumb Poraba energije

Informacije Vzorec
Ponastavi

Ponastavi

Keystone-v/n lahko nastavite v meniju Konfiguracija. _ _ _
([Esc]:Vrni [$]:Izberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod )
@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.64

B Izberite Quick Corner in pritisnite gumb [¢J].

Quick Corner

[Keystonel vrni

To vam omogoca lo¢eno ro¢no popravljanje vsakega od stirih kotov
projicirane slike. IKeystone-v/n

(Quick Corner &

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].

@ "Uporaba menija Konfiguracija” str.58 [ [Escl:Vrni [41]:1zberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod |
Uporaba daljinskega Z nadzorno plosco
upravljalnika a Z uporabo gumbov [C3], [C+0], [@] in [@] na daljinskem

e
o

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

upravljalniku ali gumbov [<=>], [«=>][Wide], in [Tele] na nadzorni
plosci izberite kot, ki ga Zelite popraviti, nato pa pritisnite gumb

[l

r Pointer

a Izberite Keystone iz Nastavitve.



Prilagoditev projicirane slike

[Quick Corner]

[zberite obmotje.

[#/ 4 ]:1zberi

[®] -Vnesi

[Esc] : ¥rni (pridr¥ite 2 sekundi za
ponastavitev/preklop)

B Z uporabo gumbov [*D], [50], [@] in [@] na daljinskem

upravljalniku ali gumbov [<=>], [<=>], [Wide], in [Tele] na nadzorni
plod¢i popravite polozaj kota.

Ko pritisnite gumb [¢J], se prikaze zaslon iz koraka 4.

Ce se med prilagajanjem prikaze sporocilo "Prestavljanje ni ve¢
mogoce.", ne morete ve¢ prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi
trikotnik.

[Quick Corner]

Po potrebi ponovite postopka 4 in 5, da prilagodite Se ostale
kote.

Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

Ker ste Keystone zamenjali z Quick Corner, se ob naslednjem
pritisku gumbov [<=>] in [<=)] na nadzorni plod¢i, prikaze okno za
izbiro kota iz koraka 4. Spremenite Keystone v Keystone-v/n, ce
zelite opraviti vodoravni in navpi¢ni popravek, z uporabo gumbov

[<=>] in [«=>] na nadzorni plosdi.
@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.64

Ce pritisnete gumb [Esc] za priblizno dve sekundi, medtem ko
je prikazano okno za izbiro kota iz koraka 4, se prikaze

naslednje okno.

[Keystone]

Ponast. Quick Corner
Preklop na Keystone-v/n

([Esc]l /[®] :Vrni [#] :Izberi [Menul:Izhod |

Ponast. Quick Corner: ponastavi popravke Quick Corner.
Preklop na Keystone-v/n: preklopi nacin popravljanja na
Keystone-v/n.

@ "Meni Nastavitve" str.64

Prilagodite velikost slike

Pritisnite gumba [Wide] in [Tele] na nadzorni plosci in prilagodite velikost
slike.

Prestavljanje ni ve¢ mogoge.




Prilagoditev projicirane slike

Prilagodite vodoravni nagib

Prilagodite vodoravni nagib projektorja s podalj$anjem in zlozitvijo zadnje
noge.

W T»

Prilagoditve lahko opravite tudi z nastavitvenega menija.

@ Nastavitve - Zoom str.64

Prilagodite polozaj slike
S potiskom rocice za nogo podaljsate in zloZite prednjo nogo. Polozaj slike @ Podaljsajte zadnjo nogo.
lahko prilagodite z nagibom projektorja, do 10 stopinj. @ Zlozite zadnjo nogo.

Kako popraviti ostrino

Ostrino lahko popravite z uporabo obroca za ostrenje.

‘ 2
oS T

-

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor namestite tako, da

ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.




Prilagoditev projicirane slike

Prilagoditev glasnosti

Glasnost lahko prilagodite z eno od naslednjih metod.

e Pritisnite gumbe [Volume] na daljinskem upravljalniku za prilagoditev
glasnosti.
[<] Zmanjsa glasnost.
[0] Poveca glasnost.
Daljinski upravljalnik

O S>> O

A/V Mute

CJ

e Prilagodite glasnost iz menija Konfiguracija.
@ Nastavitve - Glasnost str.64

/\ Previdno

Ne pricnite, ¢e je jakost previsoka.
Nenadna prekomerna glasnost lahko povzro¢i izgubo sluha. Pred izklopom
vedno zniZajte glasnost, zato da po vklopu lahko postopoma zviSate glasnost.

Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje Barvni
nacin)
Optimalno kakovost slike lahko preprosto dosezete tako, da izberete

nastavitve, ki najbolj ustrezajo okolju, v katerem projicirate. Svetlost slike je
odvisna od nacina delovanja, ki ste ga izbrali.

Nacin delovanja

Uporaba

Dinamicno

Ta nadin je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Ta nacin je najsvetlej$i in ima dobro reprodukcijo
sen¢nih tonov.

Predstavitev

Ta nadin je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.

Teater

Najbolj primeren za ogled filmov v temacni sobi.
Slikam da naraven ton.

Fotografija*

Najbolj primeren za projekcijo mirujocih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
zivih barv, kontrast je velik.

Sport*2

Najbolj primeren za gledanje TV programov v
dobro osvetljeni sobi. Slike so Zivih barv in
realisti¢ne.

sRGB

Najprimernej$e za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGBM.

Crna podlaga

Tudi ¢e projicirate na tablo (zeleno), ta nastavitev
va$§im slikam da naraven ton, kot bi projicirali na
zaslon.

Gladka plosca

Idealno za predstavitve z uporabo $olske table.

*1 Ta izbira je na voljo samo, ¢e je vhodni signal RGB, ali ¢e je vhodni vir USB

Display, USB ali LAN.

*2  To lahko izberete ob vhodu komponentnih video signalov, signalov S-video ali
kompozitnih video signalov.
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Ob vsakem pritisku gumba [Color Mode] se na zaslonu prikaze ime Barvni a Izberite Samozaslonka iz Slika.
nacin in Barvni nacin se spremeni.

Daljinski upravljalnik Slika Vrni
— ERUE Fotografija
; Signal Svetlost
| Predstavitev.
(1) (2) (3D S— Kontrast
I~ = | Nastavitve Barvna zasifenost
(a4)(s5)(6) : - Obarvanost
Auto Aspect  Color Mode Razsirjeno ggzr'::mp Barve K
[LJ &J 9 Omreije Prilagoditey bary
Samozaslonka @&lzklopljeno
@ Informacije Ponastavi
‘ | Predstavitev | Ponastavi
(([Escl:Vrni [#]7:Izberi [@®]:Vnesi [Menul:Izhod )

Barvni nacin lahko nastavite v meniju Konfiguracija. B Izberite Vklopljeno

SITES il Ry e Nastavitev je shranjena za vsak Barvni nacin.

a Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.
Nastavitev Samozaslonka

@ Samozaslonka lahko nastavite samo, ko je Barvni nacin na
S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike, lahko Dinamic¢no ali Teater.

uzivate v globokih in bogatih slikah.

Pritisnite gumb [Menul.

@ "Uporaba menija Konfiguracija® str.58 Spreminjanje razmerje gledisca projicirane slike

Uporaba daljinskega Z nadzorno plo3¢o Razmerje gledi§¢a” projicirane slike lahko prilagodite tipu, razmerju visine
upravljalnika in Sirine in lo¢ljivosti vhodnih signalov.
Menu @ Razpolozljiva razmerja gledis¢a so odvisna od signala slike, ki je trenutno

projicirana.
Pointer

ek

[_Page ] E-Zoom | Volume |
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Nacini spreminjanja

Vsaki¢ ko pritisnete gumb [Aspect], se na zaslonu izpiSe ime Pogled in
razmerje gledis¢a se spremeni.
Daljinski upravljalnik
4:3
() (23
Auto Aspect CoIorMode

Razmerje gledi¢a lahko nastavite v meniju Konfiguracija. @ Normalno ali Avtomati¢no
@ Signal - Pogled str.62 @ 169

@ Polno
@ Zoom
@ Privzeto

Spreminjanje razmerja gledisca (samo EB-435W/EB-425W)

Projiciranje slik z video opreme ali vrat HDMI L 3 .
Projiciranje slik z rac¢unalnika

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [Aspect], se razmerje gledis¢a zamenja v Sledi . ) L Ak led
naslednjem vrstnem redu: Normalno ali Avtomati¢no, 16:9, Polno, Zoom €dijo primeri projiciranja za vsax pogiled.
in Privzeto.

Razmerje Vhodni signal
Na primer: vhodni signal 1080p (locljivost: 1920x1080, razmerje gledisca: gledisca XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)

16:9) Normalno O C
O O O O
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@ Ce deli slike manjkajo, v meniju Konfiguracija, glede na velikost
zaslona racunalnika, nastavite nastavitev Locljivost na Siroko ali

Normalno.

@ Signal - Locljivost str.62

Spreminjanje razmerja gledis¢a (samo EB-430/EB-420)

Projiciranje slik z video opreme

Vsakic¢ ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se razmerje
gledis¢a zamenja v naslednjem vrstnem redu: 4:3 in 16:9.

Pri oddajanju signala 720p/1080i in razmerju gledis¢a nastavljenem na 4:3,
se uporabi povecava 4:3 (desna in leva stran slike sta odrezani).

Na primer: vhodni signal 720p (lo¢ljivost: 1280x720, razmerje gledidca: 16:9)

@ 43
@ 169

Projiciranje slik iz vrat HDMI

Vsakic¢ ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se razmerje
gledis¢a zamenja v naslednjem vrstnem redu: Avtomati¢no, 4:3 in 16:9.

Na primer: vhodni signal 1080p (loéljivost: 1920x1080, razmerje gledisca: 16:9)

R -

@ Avtomati¢no
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@ 43
@ 169

Projiciranje slik z ra¢unalnika

Vsakic¢ ko pritisnete gumb [Aspect] na daljinskem upravljalniku, se razmerje
gledis¢a zamenja v naslednjem vrstnem redu: Normalno, 4:3 in 16:9.

Sledijo primeri projiciranja za vsak pogled.

Razmerje Vhodni signal
gledisca . .
XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)
Normalno

| |

(O—0

16:9

SHe
o
ole

@ Ce deli slike manjkajo, v meniju Konfiguracija, glede na velikost
zaslona rac¢unalnika, nastavite nastavitev Locljivost na Siroko ali
Normalno.

@ Signal - Locljivost str.62
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Koristne Funkcije

To poglavje razlaga uporabne funkcije za predstavitve, pa tudi varnostne funkcije.



Funkcije projiciranja

Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo) Zamrzovanje slike (Zamrzni)
To funkcijo uporabite, ko Zelite usmeriti pozornost ob¢instva na to, kar Ko je premikajoca slika na zaslonu zamrznjena Zamrzni, se projekcija
govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati tak$nih podrobnosti, kot je preklapljanje nadaljuje, tako da lahko premikajoce slike projicirate po posameznih
med datotekami med predstavitvijo na racunalniku. sli¢icah, tako kot nepremicno fotografijo. Med predstavitvijo iz racunalnika

lahko tudi preklapljate med datotekami, ne da bi projicirali sliko, ¢e pred
tem uporabite funkcijo Zamrzni.

Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se funkcija [Freeze] vkljuci ali izkljuci.

Daljinski upravljalnik

CED||Ce)||Cm)
(E))|Ce)j|C=)

A/V nemo se vklopi ali izklopi ob vsakem pritisku gumba [A/V Mute]. ANV Mute Freeze
Daljinski upravljalnik Ip
(B)||Ce)||Cm)
E))|CaJjiC=e ) OZvokseneustavi.
AN Mute Freeze e Pri predvajanju premikajo¢ih slikah, se slike Se vedno predvajajo,
zato se ni mozno vrniti v trenutek, ko je bila diaprojekcija
Help zamrznjena.

e Ce pritisnete gumb [Freeze], medtem ko je prikazan meni
Konfiguracija ali zaslon pomo¢i, prikazan meni ali zaslon pomo¢
izgine.

e Ce uporabite to funkcijo, ko predvajate premikajoce slike, se slike in e Zamrzni deluje tudi med uporabo funkcije E-Zoom
zvok $e vedno predvajajo, zato se ne morete vrniti v trenutek, ko je i
bil aktiviran A/V nemo.
e Zvok iz mikrofona je pri vklopljenem A/V nemo Se vedno sliden.
e Prikazan zaslon lahko izberete s pritiskom gumba [A/V Mute] iz FunkCija kazalca (KazaIeC)
menija Konfiguracija.
@ Razsirjeno - Prikaz - A/V nemo str.65 To vam omogoca premikanje kazalca po projicirani sliki in vam pomaga

e Med A/V nemo Zarnica Se vedno gori, zato se ure Zarnice $e vedno pritegniti pozornost na obmodje o katerem govorite.

Stejejo.



Funkcije projiciranja

Prikaze kazalec.
Kadar pritisnete na gumb [Pointer], se kazalec prikaze oziroma
izgine.

Daljinski upravljalnik

User \ w ' Pointer
OU: Y

(m))|Ce))|C= )

a Premakne ikono kazalca (1”).

Daljinski upravljalnik

Menu Esc

T
|
|
)

N

Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [<D], [2], [@] ali [@]

lahko kazalec premaknete diagonalno.

Obliko ikone kazalca lahko izberete iz menija Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oblika kazalca str.64




Funkcije projiciranja

Poveéanje dela slike (E-Zoom) a Premaknite krizec (+41) na obmogje slike, ki ga Zelite povecati.

Funkcija je uporabna za povecevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj Daljinski upravljalnik

podrobno, na primer grafe ali tabele.

Menu Esc

\ 1 ’E
v .// - <«
il :,F_ / . < ‘\
I i\I : I
= 0 Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [<>], [(7D], [@] ali [@]

.. lahko kazalec premaknete diagonalno.
n Zazenite E-Zoom.

Pritisnite na gumb [®] za prikaz krizca (-E-H—). B Povecaj.
Daljinski upravljalnik Daljinski upravljalnik

U \&U/ U U w U Gumb [®]: Z vsakim pritiskom poveca

Volume obmogje. Hitreje lahko povecate, ce
drzite gumb pritisnjen.
)
D Gumb [Q]: Pomanjsa slike, ki ste jih
=) povecali.
ANV Mute Freeze ANV Mute :)Freeze Gumb [Esc]: Preklice funkcijo E-
Zoom.

e Merilo povecave se pokaze na zaslonu. Izbrano obmodje se
lahko pove¢a od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
e Med povedanim projiciranjem pritisnite gumbe [=D], [(5D],
[@] in [9] za pomik po sliki.



Funkcije projiciranja

Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske (Brezzicna miska)

Ko so vrata USB na racunalniku in vrata USB(TypeB) na projektorju
povezana s splosno dobavljivim USB kablom, lahko uporabite daljinski
upravljalnik za nadzor kazalca miske na rac¢unalniku.

= — = =

USB TypeB

<o

To je na voljo, ko projicirate slike z rac¢unalnika prikljucenega na vrata
Computerl, Computer2, ali HDMILNa voljo je tudi ko projicirate z USB

Display.

Naslednji operacijski sistemi podpirajo brezzicno misko.
Windows Mac OS

0S Windows 98 Mac OS X 10.3x
Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP
Windows Vista
Windows 7

Uporaba Brezzi¢na miska morda ne bo mozna pri vseh verzijah operacijskih
sistemov.

Ko ste vzpostavili povezavo, lahko s kazalko miske ravnate kot sledi.

Premikanje miskinega kazalca

t
S X
|8
'S N

\/

Kliki miske
e

A/
User d/é k—,\ﬁ
O\ @'

O

[_Page  E-7oom ] Volume ]

Primi in spusti

Stran gor/dol

O S22 O

Gumbi [ 10

Premikanje migkinega kazalca.

Gumb [J]: Levi klik. S hitrim dvakratnim
pritiskom izvrsite dvoklik.
Gumb [Esc]: Desni klik.

Medtem ko drzite pritisnjen gumb [<J],
pritisnite gumbe [<0], [(70], [@] in [9]-

Spustite gumb [ ¢J], da odlozZite naizbranem
mestu.

Gumb [#)]: Pomik na prejsnjo stran.
Gumb [¥)]: Pomik na naslednjo stran.



Funkcije projiciranja

e Ob hkrati pritisnete par sosednjih gumbov [2>], [+0], [@] ali Shranjevanje uporabnikovega Iogotipa

[81 lahko kazalec premaknete diagonalno. Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo.

Logo vpisanega uporabnika lahko uporabite kot znak ob zacetku projekcije

e Ce so v ra¢unalniku miskini gumbi nastavljeni obratno, bodo gumbi X X i
ali ob odsotnosti vhodnega signala.

na daljinskem upravljalniku prav tako obrnjeni.

* Brezzi¢na miska ne deluje pod naslednjimi pogoji. @ Raziirjeno - Prikaz str.65
- Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon s pomocjo
- Pri ostalih funkcij, razen funkcije za brezzicno misko (kot na ¥ Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniskih nastavitev ne morete vec
primer prilagoditev glasnosti). ponastaviti.

Pri uporabi funkcije E-Zoom ali Kazalec je na voljo funkcija za

pomik po strani gor ali dol.
Projicirajte sliko, ki jo Zelite uporabiti kot uporabnikov logo, in
pritisnite gumb [Menul].

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58

Uporaba daljinskega Z nadzorno plosco
upravljalnika

Menu Esc
ﬂ ‘Ponter

[_Page ] EZ0om ] Volume ]

a Izberite Uporabnikov logo iz Razsirjeno.



Funkcije projiciranja

Premaknite okvir na del slike, ki ga Zelite uporabiti kot

Slika - Yrni uporabnikov logo.
rikaz
Signal Uporabnikov logo @ Iste funkcije lahko izvrsite z nadzorne plosce projektorja.
Projekcija Spredaj .. . L.
Nastavitve Delovanje Daljinski upravljalnik
<V pripravljenosti Komunik. izklop. Menu Esc
CEFLTA Y Mikrofon v priprav. Izklopljeno y\ T /
————"  Jezik © Slovensc&ina
Omre¥je Ponastavi ’"Q‘
" < ( ' (—
Informacije
»
. TTHETFERE [r=a iy
Ponastavi / l \
([Esc] :¥Yrni [#]1:Izberi [D] :Ynesi [Menul:1zhod |

Shranite lahko pri velikosti 400x300 pik.
e Ce je Zascita uporab. loga iz Zailita z geslom nastavljena na
Vklopljeno, se prikaze sporodilo in uporabnikovega loga ne
morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite
Za¥ita uporab. loga na Izklopljeno. B Ob pritisku gumba [¢J] in prikazu sporocila "Ali Zelite izbrati to

@ "Upravljanje uporabnikov (Zas¢ita z geslom)" str.53 sliko?", izberite Da.

e Ce je izbran Uporabnikov logo, ko opravljate Keystone, E-
Zoom, Pogled ali Adjust Zoom, se trenutna funkcija preklice.

Ko se izpise sporocilo "Ali Zelite izbrati to sliko kot uporabnikov
logo?", izberite Da.

Ko pritisnete gumb [¢Jd] na daljinskem upravljalniku ali
nadzorni plos§¢i, se lahko spremeni velikost zaslona glede na

signal, ker se nastavi na locljivost slikovnega signala.



Funkcije projiciranja

B Izberite faktor zoom na zaslonu zoom nastavitev. Projicirajte sliko, ki jo Zelite uporabiti kot uporabniski vzorec in
pritisnite gumb [Menul.

, @ "Uporaba menija Konfiguracija" str.58
[Uporabnikov logo]

Uporaba daljinskega Z nadzorno plosco
Nastavi faktor povedanja. upravljalnika
Faktor povecanja: Menu @
0100% @
1200%
13002 r @ Pointer
[ [Escl:Vrni [41]:1zberi [®]:Nastavi [Menul:1zhod | L pace ] E-zoom | Volume
yA Ko je prikazano "Ali Zelite shraniti to sliko kot uporabnikov logo?",
izberite Da. g Izberite Vzorec iz Nastavitve.
Slika je shranjena. Potem ko se slika shrani, se izpiSe sporocilo
"Koncano." Slika Vrni
Keystone Keystone-v/n
. . . —— . Signal Zoom
¢ Ko je uporabnikov logo shranjen, se prejs$nji uporabnikov logo . Zaklep delovanja Polni zaklep
izbrige. Nastavitve <D Bilel[15-Y 1] Kazalec 1
e Shranjevanje poteka nekaj ¢asa. Med shranjevanjem ne o Poraba energije ECO
ljajte projektorja ali druge opreme, saj se lahko pojavijo R0 Glasnost 0
upravljajte proj ) ge op » 53] pojavij Vhodna jak. mikrof. 0
okvare. OmreZje Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije
Informacije Vzorec ]
Ponastavi
. . v Ponastavi
Shranjevanje uporabniskega vzorca
Projektor ima registrirane $tiri vzorce, ki vkljucujejo ¢rte in karirast vzorec. ([Esc] :Vrni [#1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod
( i - - Ti . -
@ Nastavitve - Vzorec - Tip vzorca str.64 a Izberite Uporabniski vzorec.

Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabniski vzorec.

Ko je uporabniski vzorec shranjen, se prej$nji uporabniski vzorec
izbrise.



Funkcije projiciranja

Slika [Vzorec] ¥rni

Signal Prikaz vzorca
Tip vZzorca Vzorec 1

Nastavitve Uporabniski vzorec &
s Testnivzorec

Razsirjeno
Omreije

Informacije

Ponastavi

( [Escl:Vrni [4]:1zberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod |
Ce je izbran Uporabniski vzorec, ko opravljate Keystone, E-
Zoom, Pogled ali Adjust Zoom, se trenutna funkcija preklice.

Ko je prikazano "Zelite trenutno prikazano sliko uporabiti kot
Uporabniski vzorec?", izberite Da.

Po pritisku gumba [J], se prikaze sporocilo "Zelite trenutno
prikazano sliko uporabiti kot Uporabniski vzorec?". Nato izberite
Da.

Slika je shranjena. Ko se slika shrani, se prikaze sporocilo "Nastavitev
za Uporabniski vzorec je koncana."

§ e Ko se uporabniski vzorec shrani, tovarniskih nastavitev ne
morete ve¢ ponastaviti.

¢ Shranjevanje uporabni$kega vzorca poteka nekaj casa. Med
shranjevanjem ne upravljajte projektorja ali druge opreme, saj
se lahko pojavijo okvare.



Varnostne Funkcije

Projektor ima naslednje izboljsane varnostne funkcije.

e Zascita z geslom
Uporabo projektorja je mogoce omejiti na dolocenega uporabnika.

e Zaklep delovanja
Preprecite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve na
projektorju.
@ "Omejevanje Delovanje (Zaklep delovanja)" str.55

e Zaklep proti kraji

Ta projektor je opremljen z naslednjo napravo proti kraji.
@ "Zaklep proti kraji" str.56

Upravljanje uporabnikov (Zascita z geslom)

Ko je Zascita z geslom vkljucena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo
uporabljati projektorja za projekcijo slik, ¢eprav je projektor vklju¢en. Prav
tako ne morejo spremeniti uporabniskega loga, ki se prikaze, ko prizgete
projektor. To je zascita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, ce je
ukraden. Pri nakupu Zascita z geslom ni aktivirana.

Tipi Zascita z geslom

Naslednje tri vrste nastavitev zascite z geslom lahko izberete glede na nacin
uporabe projektorja.

e Zascita ob vklopu
Ko je nastavitev Zascita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate
vnesti prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor prikljucen in vkljucen
(to velja tudi za Direkten vklop). Ce ne vnesete pravilnega gesla, se
projekcija ne zazene.

e Zascita uporab. loga
Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoce spremeniti. Ko je
Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, so prepovedane
naslednje spremembe za uporabnikov logo.

e Zajemanje loga uporabnika
¢ Nastavljanje Prikaz ozadja, Zagonsko okno ali A/V nemo iz
menija Prikaz
@ Razsirjeno - Prikaz str.65
e ZaSc¢ita omreZja
Ko je Zasc¢ita omrezja nastavljena na Vklopljeno, spremembe nastavitev
Omrezje niso dovoljene.
@ "Meni Omrezje" str.67

Nastavitev Zascita z geslom

Z naslednjim postopkom lahko nastavite zas¢ito z geslom.

Med projekcijo pridrzite gumb [Freeze] za priblizno pet sekund.
Prikaze se meni Zasc¢ita z geslom.

Daljinski upravljalnik

(ED)||Ce ||

(E)j|Ce || )
A/V Mute Freeze

Ip



Varnostne Funkcije

e Ce je Zaitita z geslom ze vklopljena, boste morali vnesti Daljinski upravljalnik
geslq . . ) 2 3D
Ce je vneseno geslo pravilno, se prikaze nastavitveni meni
Zaiita z geslom. Ca) Cs) Ce)
@ "Vnos gesla" str.54 (Al;to] (ASZEG] C(OIOBMO‘)je

e Ko namestite geslo, nalepite nalepko zascite z geslom na
vidno mesto, kot nadaljnji ukrep proti kraji.

a Izberite tip zasCite z geslom, ki jo Zelite nastaviti, in nato pritisnite (4)  Ponovno vnesite geslo.
gumb [J]. Prikaze se "Geslo sprejeto.”
Ce je vneseno geslo napacno, se pojavi sporotilo, ki vam pove, da
ponovno vnesite geslo.
[Zastita z geslom]

Zascita ob vklopu ®Izkloplieno

Zakcita uporab. loga  Izklopljeno Vnos gesla

Zaicita omreja Izklopljeno

Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo Stevil¢nice na

Geslo daljinskem upravljalniku.

Ko drzite gumb [Num], s Stevilénico vnesite geslo.

. A = i =
([#1:Izbeti [@]:Vnesi [Menul:Izhod | [Geslo]
B Izberite Vklopljeno, nato pritisnite gumb [<J]. Vnesite geslo.
Pritisnite gumb [Esc] za ponovni prikaz zaslona iz koraka 2. L

Vet o tem preberite v priloZeni dokumentaciji.

ﬂ Nastavite geslo.

(1) Izberite Geslo, nato pritisnite na gumb [<J].

(2)  Prikazesesporocilo "Ali Zelite spremeniti geslo?", izberite Da in pritisnite ([0-9] :Vnesi )
gumb [d]. Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno poljubno
geslo. Ce izberete Ne, se ponovno prikaze zaslon, opisan v koraku 2.

Ob vnosu pravilnega gesla je zas¢ita z geslom zacasno odpravljena.
(3)  Medtem ko drzite pritisnjen gumb [Num], vnesite tirimestno $tevilko z

uporabo $tevilénice. Vnesena tevilka je prikazana kot "* * * *". Ko vnesete

Cetrto Stevko, se pojavi zaslon za potrditev.



Varnostne Funkcije

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].

Pozor
e Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo @ "Uporaba menija Konfiguracija” str.58
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet minut, Uporaba daljinskega Z nadzorno plogéo
nato se projektor vrne v stanje pripravljenosti. Ce se to zgodi, izklopite upravljalnika
projektor iz napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor znova prikaze
okno za vnos gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo. Menu @
e Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko "Sifra zahteve: xxxxx", ki se pojavi na
zaslonu, in se obrnite na najblizji naslov, naveden v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson. r Pointer
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

e Ce zgoraj opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete L Page ] £200m | Volune ]
napacno geslo, se bo pokazalo naslednje sporocilo in projektor ne bo ve¢
sprejemal vnosov gesla. "Delovanje projektorja se bo zaklenilo. Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji." a Izberite Zaklep delovanja iz nastavitev Nastavitve.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Slika Vrni
Keystone Keystone-v/n
. . . . Signal Zoom
Omejevanje Delovanje (Zaklep delovanja) .

Nastavitve & BelJILEN CEENE] Kazalec 1
Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni ploséi. o Poraba energije ECO
Razdirjeno Glasnost 0
e Polni zaklep Vhodna jak. mikrof. 0
. . . s S “ OmreZje Oddaljen sprejemnik  Spredaj/Zadaj
Y51 .gu‘mb1 na nadzorfn' plodci s0 za‘klen]em. Z nadzorno plo$¢o ne morete Uporabnidki qumb Poraba energije
izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa. Informacije Vzorec

Ponastavi

e Delni zaklep Ponastavi
Vsi gumbi na nadzorni plo$¢i, razen gumba [D], so zaklenjeni.

Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med ( [Escl:Vrni [4]1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:1zhod |
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v Solah, kjer hocete omejiti uporabnost
gumbov. Projektor Se vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom. B Po potrebi izberite Polni zaklep ali Delni zaklep.




Varnostne Funkcije

[Zaklep delovanjal Vrni Zaklep PrOtl kl"ajl
(Polni zaklep @ Ta projektor je opremljen z naslednjimi varnostnimi napravami proti kraji.
IDelni zaklep
ilzklopljeno e Varnostna reza
Varnostna reza je zdruzljiva z varnostnim sistemom Kensington
( [Esc] :Vrni [$1:Izberi [@]:Nastavi [Menul:Izhod | Microsaver Security System.
Glejte naslednje za ve¢ informacij o varnostnem sistemu Microsaver.
Izberite Da, ko se prikaze potrditveno sporodilo. @ http://www.kensington.com/
Gumbi nadzorne plos¢e so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo e Varovana tocka namestitve kabla
izbrali. Splosno dobavljivo zi¢no klju¢avnico lahko napeljete skozi tocke

namestitve, da projektor zavarujete na mizo ali podstavek.

Nadzorno plos¢o lahko odklenete na enega od spodnjih nacinov.
e Izberite Izklopljeno iz Zaklep delovanja.

@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.64
e Pritisnite in priblizno sedem sekund drzite gumb [<J] na Speljite zi¢no kljucavnico proti kraji skozi tocko namestitve.

nadzorni plosci; izpide se sporocilo in zaklep se izkljuci. Za navodila o zaklepanju kljucavnice poglejte v dokumentacijo kljucavnice.

Namestitev zicne kljucavnice



http://www.kensington.com/

TOP

Meni Konfiguracija

To poglavje razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija in njegove funkcije.



Uporaba menija Konfiguracija

Ta razdelek razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija.

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo nadzorne
plosce. Glejte vodnik pod menijem za razpolozljive gumbe in njihove

funkcije.

n Prikaz zaslona z menije Konfiguracija.

Menu Esc
@‘Ponter

[_Page ] E-zoom | Volume |

g Izberite najvisji element

Menu Esc

[_Page ] £-700m ] Volume |

Menu

5 ﬂ
s

[_Page ] £-700m ] Volume ]

Pointer

Slika

Signal
MNastavitve
Raz&irjeno
OmreZje
Informacije

Ponastavi

Barvni nagin
Svetlost

Kontrast

Barvna zasi¢enost
Obarvanost
Ostrina

Abs. temp. Barve
Prilagoditev bary
Samozaslonka
Ponastavi

Fotografija
0
0
0
0
K

Izklopljeno

(([Ese] /I@T :Vrni

[#] :[zberi

[Menu]:Izhod )

vV meniju.

Slika
Signal
I[Nastavitve 0
Razsirjeno
Omrefje
Informacije

Ponastavi

Keystone

Zoom

Zaklep delovanja
Oblika kazalca
Poraba energije
Glasnost

Vhodna jak. mikrof.
Oddaljen sprejemnik

Uporabniki gumb

Vzorec
Ponastavi

Keystone-v/n

Polni zaklep
Kazalec 1
ECO

0

0
Spredaj/Zadaj
Poraba energije

([Escl /[@1 :Vrni [#1:Izberi

[Menul:Izhod )

B Izberite element v podmeniju.

Menu Esc

O

o

User Pointer
-a’m [ E-Zoom [ Volume |

Menu

@) ﬂ
e

Pointer
[ Page ] E-zoom | Volume |

a Spremenite nastavitev.

[_Page ] E-700m ] Volume |

Menu

B
5@

Pointer
[ Page ] E-zoom | Volume |

Slika
Signal
[Nastavitve Q
Raz&irjeno
Omreije
Informacije

Ponastavi

Vrni

Keystone Keystone-v/n

Zoom

% | Zaklep delovanja QFolni zaklep

Oblika kazalca Kazalec 1
Poraba energije ECO

Glasnost 1]

Vhodna jak. mikrof. 1]

Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabnigki gumb Poraba enerdije
Vzorec

Ponastavi

(TEsc] :¥rni [ 1:1zberi [(@]:Vnesi

[Menul:Izhod |

[Nastavitvel

Vrhi

(Glasnost |0 O0L_ T O

[Poraba energijel Vrni

[JMormalno &

IECO

B Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.



Seznam Funkcij

Tabela menija konfiguracije

Nastavljive postavke so odvisne od uporabljenega modela in projiciranega
slikovnega signala in vira.

Ime zgornjega me-
nija

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti
nastavitev

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

nija nastavitev
Meni Slika Barvni nacin Dinami¢no, Predstavitev, Teater,
@ str.61 Fotografija, Sport, sRGB, Crna

podlaga in Gladka plosca

Vhodni signal

Avtomati¢no, RGB in
Komponenta

Video signal

Avtomati¢no, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 in
SECAM

Svetlost 24 - 24
Kontrast -24 - 24
Barvna zasicenost -32 - 32
Obarvanost -32 - 32
Ostrina -5-5

Abs. temp. Barve

od 5000K do 10000K

Prilagoditev barv

Rdeca: od -16 do 16
Zelena: od -16 do 16
Modra: od -16 do 16

Samozaslonka Vklopljeno in Izklopljeno
Meni Signal Samonamestitev Vklopljeno in Izklopljeno
@ str.62 Locljivost Avtomati¢no, Siroko in

Normalno

Sledenje -

Sinhronizacija -

Polozaj Gor, Dol, Levo in Desno

Progresivno Izklopljeno, Video in Film/

Avtomati¢no

Pogled Normalno, Avtomati¢no, 4:3,
16:9, Polno, Zoom in Privzeto
Overscan Avtomati¢no, Izklopljeno, 4% in
8%
Meni Nastavitve Keystone Keystone-v/n in Quick Corner
@ str.64 Zoom 0 (Siroko) na 40 (Tele)

Zaklep delovanja

Polni zaklep, Delni zaklep in
Izklopljeno

Oblika kazalca

Kazalec 1:Kazalec 2:Kazalec 3

Poraba energije

Normalno ali ECO

Glasnost

0 - 20

Vhodna jak. mikrof.

0-5

Oddaljen sprejemnik

Spredaj/Zadaj, Spredaj, Zadaj in
Izklopljeno

Uporabnigki gumb

Poraba energije, Informacije,
Progresivno,Testni vzorec,
Locljivost, Vhodna jak. mikrof.
in Prikaz vzorca

Zmanj$anje Suma

Izklopljeno, NR1 in NR2

Obmocje HDMI video

Avtomati¢no, Normalno in
Razsirjeno

Vzorec Prikaz vzorca, Tip vzorca,
Uporabniski vzorec in Testni
vzorec
Meni Razéirjeno Prikaz Sporocila, Prikaz ozadja,

@ str.65

Zagonsko okno in A/V nemo

Uporabnikov logo




Seznam Funkcij

nija

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

nastavitev
Projekcija Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in
Zadaj/Strop
Delovanje Direkten vklop, Mirovanje, Cas

mirov. nadina, Nadin visoke
vi§ine in Audio vhod

V pripravljenosti

Komunik. vklop. in Komunik.
izklop.

Mikrofon v priprav.

VKklopljeno in Izklopljeno

Jezik

15 ali 35 jezikov*!

Meni Informacije
@ str.75

Ure Zzarnice

Vir

Vhodni signal

Lodljivost

Video signal

nija nastavitev
@ str.69 Geslo PJLink -
Geslo za Web -
Sifra projektorja Vklopljeno in Izklopljeno
Meni Brezzi¢ni LAN | Napaj. brezzi¢. LAN Vklopljeno in Izklopljeno
@ str.69

Nacin povezave

Hitro in Napredno

Kanal

1ch, 6¢chin 11ch

Brezzi¢. LAN sis.

802.11b/g in 802.11b/g/n

Sam. nastav. SSID

Vklopljeno in Izklopljeno

SSID -

Nastavitve IP DHCP, Naslov IP, Podomrezna
maska in Naslov prehoda

Prikaz SSID VKklopljeno in Izklopljeno

IP naslov zaslona

Vklopljeno in Izklopljeno

Frekv. osvezevanja

O sinhronizaciji

Stanje

Serijska Stevilka

Event ID

Meni Ponastavi
@ str.76

Ponastavi vse

Pon. §t. ur del. Zarn.

*1 Stevilo podprtih jezikov je odvisno od regije, kjer ste kupili projektor.

Meni Omrezje

nija

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti
nastavitev

Meni Varnost Varnost Ne, WEP, WPA-PSK in WPA2-
@ str.71 PSK

WERP Sifriranje 128Bit in 64Bit

Format ASCII in HEX

ID klju¢ 1,2,3,4

Sifrirni Kljue 1/ Sifrirni | -

klju¢ 2/Sifrirni klju¢ 3/

Sifrirni klju¢ 4

Tip prever. prist. Open in Shared

PSK -
Meni Zi¢ni LAN Nastavitve IP DHCP, Naslov IP, PodomreZna
@ str.72 maska in Naslov prehoda

IP naslov zaslona

VKklopljeno in Izklopljeno

Meni Osnovno

Ime projektorja

Meni Posta
@ str.73

Obvestilo o posti

VKklopljeno in Izklopljeno




Seznam Funkcij

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

nija nastavitev
Streznik SMTP -
Stevilka vrat -
Nastavitev naslova 1, -
Nastavitev naslova 2 in
Nastavitev naslova 3
Meni Ostali SNMP VKklopljeno in Izklopljeno
@ str.74

IP naslov 1 pasti in IP
naslov 2 pasti

Prednostni prehod Zi¢no lokal. omreZje in BrezZi¢ni
LAN
AMX Device Discovery | Vklopljeno in Izklopljeno

Crestron RoomView

VKklopljeno in Izklopljeno

Bonjour

VKklopljeno in Izklopljeno

Meni Slika

Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebe;j.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.30

Slika
)= Barvninadin Fotografija
Signal Svetlost

Kontrast
Nastavitve Barvna zasiéenost

Obarvanost
Razsirjeno Ostrina

Abs. temp. Barve K
Omreije Prilagoditev barv

Samozaslonka [zklopljeno
Informacije Ponastavi
Ponastavi

(([Esc] /L®T:Vrni [$] :Izberi [Menul:Izhod

Podmeni Funkcija

Barvni nadin Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje Barvni nacin)"

str.39
Svetlost Nastavite lahko svetlost slike.
Kontrast Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.

Barvna zasice- Barvno nasicenost slik lahko spreminjate.

nost
Obarvanost Nastavite lahko ton slike.
Ostrina Nastavite lahko ostrino slike.

(Tega elementa ne morete izbrati, ¢e je Barvni nacin nastavljen
na sRGB».)

Spremenite lahko osvetlitev slike. Osvetlitev lahko nastavite v
desetih stopnjah od 5000 K do 10000 K. Slika je obarvana modro,
Ce izberete visoko vrednost, in rdece, ¢e izberete nizko vrednost.

Abs. temp. Barve




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija s C:
! Aty Meni Signal
Prilagoditev (Tega elementa ne morete izbrati, e je Barvni nacin nastavljen
barv na sRGBM.) Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Intenzivnost barv lahko prilagodite vsako posebej za Rdeca, Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebe;j.

Zelena in Modra. Nastavitev v meniju Signal ne morete opravljati, ¢e je vir USB Display, USB

Samozaslonka (Ta element lahko nastavite samo, ¢e je Barvni na¢in nastavljen ali LAN.
na Dinamic¢no ali Teater.)

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike

Nastavite na Vklopljeno, ce Zelite, da zaslonka pridobi o
(Iskanje vira)" str.30

optimalno svetlobo za projicirane slike.
Nastavitev je shranjena za vsak Barvni nacin.

@ "Nastavitev Samozaslonka" str.40 Slika
Ponastavi Vse prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na ; §  Samonamestitev Izkloplieno
. . . . . [Slgnal Locljivost Avtomaticno
privzete vrednosti. Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk Sledenje 0
menija na privzete vrednosti. Nastavitve Sinhronizacija 0
@ "Meni Ponastavi" str.76 PoloZaj

Razsirjeno Yhodni signal Avtomatino

Pogled 4:3
Omreije Ponastavi

Informacije

Ponastavi

(([Escl /L@ :Vrni [$] :Izberi [Menu]:1zhod |

Podmeni Funkcija

Samonamestitev | Nastavite na Vklopljeno za samodejno prilagoditev Sledenje,
Sinhronizacija in PoloZaj na optimalne vrednosti pri preklopi
vhodnega signala.

Locljivost Nastavite na Avtomati¢no za samodejno identifikacijo
lo¢ljivosti vhodnega signala. Ce slika ne more biti prikazana
pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no, kot npr. ko manjka del
slike, prilagodite sliko na Siroko, za Sirokozaslonski na¢in, ali jo
nastavite na Normalno za 4:3 ali 5:4 zaslone, odvisno od
priklju¢enega racunalnika.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Sledenje

Racunalniske slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo
navpicne Crte.

Podmeni

Funkcija

Sinhronizacija

Racunalniske slike lahko prilagodite, ¢e so ali se pojavijo
utripanje ali motnje.

Polozaj

Postavitev slike lahko prilagodite gor, dol, levo ali desno v
primeru, da del slike manjka. V tem primeru boste videli celotno
sliko.

Video signal

Vhodni signal lahko izberete z vhoda S-Video ali vhoda Video.
Ce je nastavljeno na Avtomati¢no, so video signali avtomati¢no
prepoznani. Ce v sliki nastanejo motnje ali se pojavi tezava, kot
npr. da slika izgine pri nastavitvi Avtomati¢no, izberite ustrezni
signal, glede na priklju¢eno opremo.

Pogled

Nastavite lahko Razmerje gledis¢a® za projicirane slike.
@ "Spreminjanje razmerje gledisca projicirane slike" str.40

Progresivno

Prepleteno® (i) signal je pretvorjen v Progresivno® (p). (IP
pretvorba)

Izklopljeno: To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko
gibanja.
Video: To je idealno za ogled obicajnih video posnetkov.

Film/Avto: To je najprimernej$e za filme, ra¢unalniske grafike in
animacije.

Overscan

Spremeni izhodno razmerje gledi§¢a (obmodje projicirane slike).
Obmo¢je obrezovanja lahko nastavite na Izklopljeno, 4% ali 8%.
Ko je vir HDM]I, je na voljo moznost Avtomati¢no. Pri izbiri
Avtomati¢no, samodejno preklopi na Izklopljeno ali 8%, glede
na vhodni signal.

Zmanjsanje Su-
ma

(Ni mozno nastaviti, ko je na vhodu digitalni RGB signal ali ob
prikazu prepletenega signala in moznosti Progresivno
nastavljeni na Izklopljeno.)

Zgladi grobe podobe. Obstajata dva nacina. Izberite svojo
najljubso nastavitev. Priporo¢amo, da jo nastavite na
Izklopljeno, ko gledate vire, kjer je zelo malo $uma, npr. DVD-
je.

Ponastavi

Ponastavite lahko vse vrednosti menija Signal na privzeto, razen
Vhodni signal.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.76

Obmocje HDMI
video

Ko so vhodna vrata HDMI projektorja povezana s
predvajalnikom DVD ipd., se obseg videa projektorja nastavi
glede na nastavitev obsega predvajalnika DVD.

Vhodni signal

Vhodni signal lahko izberete z vhoda Computer] ali
Computer?2.

Ce je nastavljeno na Avtomati¢no se vhodni signal avtomati¢no
nastavi, glede na priklju¢eno opremo.

Ce se barve ne prikazejo pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no,
izberite ustrezni signal, glede na priklju¢eno opremo.




Seznam Funkcij

Meni Nastavitve

Slika
Signal

Nastavitve

Razsirjeno
Omreije
Informacije

Ponastavi

0

Keystone
Zoom
Zaklep delovanja Polni zaklep
Oblika kazalca Kazalec 1
Poraba energije ECO

Glasnost 0

Vhodna jak. mikrof. 0

Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije

Keystone-v/n

Vzorec
Ponastavi

([Esc] /L®] :Yrni [£]:1zberi

[Menul:Izhod |

Podmeni

Funkcija

Oblika kazalca

Izberete lahko obliko kazalke.
Kazalec 1: i’
Kazalec 2: 34

Kazalec 3: =\
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.45

Poraba energije

Svetlost Zarnice lahko nastavite na eno od dveh vrednosti.

Izberite ECO, ¢e so projicirane slike presvetle, na primer, ¢e
projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. V primeru izbire
nacina ECO, se koli¢ina porabljene elektrike in Zivljenjska doba
Zarnice spremenita, kot sledi. Hkrati se zmanj$a hrup ventilatorja
med projiciranjem.

Poraba elektrike: zmanj$ana za priblizno 16 do 26%, zivljenjska
doba Zarnice: priblizno 1,2 oziroma 1,5 krat daljsa

Glasnost

Nastavite lahko glasnost. Nastavitve se shranijo za vsak signal
posebe;j.

Vhodna jak. mi-
krof.

Spremenite to nastavitev, ¢e je vhodna jakost mikrofona nizka in
¢ejeizhodnizvok mikrofona iz zvo¢nika projektorja slabo slisen,
oziroma ¢e je vhodni nivo previsok, kar povzro¢i Sumenje zvoka
iz mikrofona. Ce Vhodna jak. mikrof. nastavite na 0, zvo¢nik ne
bo predvajal nobenega zvoka iz mikrofona.

Ko se stopnja vhoda iz mikrofona poveca, se jakost zvoka iz
povezane naprave zmanjsa. Ko se stopnja vhoda iz mikrofona
zmanj$a, se jakost zvoka iz povezane naprave poveca.

Podmeni Funkcija
Keystone Popravite lahko popacenje Keystone.
¢ Ko je izbran Keystone-v/n:
Prilagodite Keystone - navpi¢. in Keystone - vodor., ¢e
Zelite odpraviti vodoravno in navpi¢no popacenje
keystone.
e Priizbiri Quick Corner:
Izberite in popravite §tiri kote projicirane slike.
@ "Quick Corner" str.36
Zoom Prilagodi velikost projicirane slike.
Zaklep delova- S tem lahko omejite uporabo nadzorne plosce projektorja.
nja @ "Omejevanje Delovanje (Zaklep delovanja)" str.55

Oddaljen spre-
jemnik

Sprejem signala delovanja lahko omejite z daljincem.

Ce nastavite na Izklopljeno, daljinski upravljalnik ne bo deloval.
Ce zelite uporabljati daljinski upravljalnik, zadrzite

gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku vsaj 15 sekund, da s
tem ponastavite nastavitev na privzeto vrednost.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Uporabniski
gumb

Dodeljeno izbiro iz menija Konfiguracija lahko izberete s
pomocjo gumba [User] na daljinskem upravljalniku. Ob
pritisku [User] gumba se prikaze zaslon za izbiro/prilaganjanje
elementa, ki vam omogoca nastavitve/prilagoditve z enim
dotikom. [User] gumbu lahko dolo¢ite eno od naslednjih
moznosti.

Poraba energije, Informacije, Progresivno, Testni vzorec,
Locljivost, Vhodna jak. mikrof. in Prikaz vzorca

Vzorec

Prikaz vzorca: Prikaze vzorec.

Tip vzorca: Izberete lahko med vzorci 1 do 4 ali uporabniskim
vzorcem. Vzorcil do 4 prikazejo projicirane Crte, kot so
vzporedne ¢rte ali mreze.

Vzorec 1: Vzorec 2: E
gas
Vzorec 3: Vzorec 4
EQERE
.

Uporabniski vzorec: Zajame uporabniski vzorec.
@ "Shranjevanje uporabniskega vzorca" str.51

Testni vzorec: Ko je projektor nastavljen, je prikazan testni
vzorec, da lahko projekcijo prilagodite brez povezave druge
opreme. Ko je testni vzorec prikazan, lahko izvajate prilagoditve
za povecavo in izostritev ter popravke Keystone. Za preklic
testnega vzorca pritisnite gumb [Esc] na daljinskem
upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

Pozor
Ce je vzorec prikazan dlje ¢asa, je lahko v projicira-
nih slikah viden ostanek slike.

Podmeni Funkcija

Vse prilagojene vrednosti lahko povrnete na tovarniske
nastavitve v meniju Nastavitve, razen vrednosti Zoom in
Uporabniski gumb.

Ponastavi

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.76

Meni Razsirjeno

Slika

Prikaz

Signal Uporabnikov logo
Projekcija
Delovanje

< ¥ pripravljenosti
CEFLIEI LAY Mikrofon v priprav.
— A
Ponastavi

Spredaj
Nastavitve

Komunik. izklop.
Izklopljeno
Slovenscina
OmreZje

Informacije

Ponastavi

([Esc] /L®] :Vrni [£] :Izberi [Menul:Izhod |




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Prikaz

Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom
projektorja.

Sporocila: Ko je nastavljeno na Izklopljeno, naslednji
elementi ne bodo prikazani.

Imena elementov pri spremembi Vir, Barvni nacin ali
Razmerje gledi$¢a, prikaze sporocilo, ko ni vhodnega signala,
in opozorila, kot je Opoz-visoka temp.

Prikaz ozadja™l: Status zaslona, ko ni na voljo nobene slike
za prikazovanje, lahko nastavite na Crna, Modra, aliLogo.
Zagonsko okno*l: Nastavite na Vklopljeno za prikaz
Uporabnikov logo ob zadetku projiciranja.

A/V nemo®l: Nastavite lahko zaslon, ki se prikaze ob
pritisku gumba [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, na
Crna, Modra, ali Logo.

Podmeni

Funkcija

Uporabnikov lo-

Spremenite lahko uporabnikov logo, ki je prikazan v ozadju

go*! med Prikaz ozadja, funkcijo A/V nemo, itd.
@ "Shranjevanje uporabnikovega logotipa" str.49
Projekcija Izberite eno od naslednjih metod projiciranja, glede na

namestitev projektorja.

Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in Zadaj/Strop

Nastavitve lahko spreminjate kot sledi, s pritiskom na
gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku za priblizno
pet sekund.

Spredaj «»Spredaj/Strop
Zadaj«>Zadaj/Strop
@ "Nacini Namestitve" str.18

Delovanje

Direkten vklop: Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite, da se
projektor vklju¢i ob vklopu.

Ko je napajalni kabel vklopljen, se projektor v primeru
ponovne oskrbe elektricne energije samodejno vklopi.
Mirovanje: Ko je nastavljeno na Vklopljeno, se projektor
avtomati¢no izklopi, ko ni vhodnega signala in se v
dolo¢enem casovnem okvirju ne izvaja nobeno dejanje.

Cas mirov. nac¢ina: Ko je Mirovanje nastavljeno na
Vklopljeno, lahko nastavite ¢as, preden se projektor izklopi,
od 1 do 30 minut.

Nacdin visoke viSine: Nastavite ga na Vklopljeno, ko
projektor uporabljate na viS§inah 1.500 m ali vel.

Audio vhod: ko je nastavljen na Avtomati¢no, se zvok
predvaja za sliko, ki se trenutno prikazuje. Ce je nastavljeno
kaj drugega kot Avtomati¢no, se zvok predvaja za izbran
audio izhod. Ko je vir vhodnega zvoka HDMI, USB Display,
ali LAN, se zvok predvaja za izbrano sliko ne glede na
izbrano nastavitev za Audio vhod.

V pripravljeno-
sti

Ce nastavite Komunik. vklop., lahko izvrsite naslednje
funkcije, tudi v primeru, ko je projektor v pripravljenosti.
e Nadzor in upravljanje projektorja preko omrezja.
@ "Nadzor in upravljanje" str.105
e Oddajanje analognih signalov RGB, ki jih oddajajo vrata
Computerl, na zunanji monitor.
e Oddajanje zvoka iz mikrofona preko zvo¢nikov
projektorja.
(Samo, ko je Mikrofon v priprav. nastavljen na
Vklopljeno.)
@ "Povezava virov slike" str.20

Mikrofon v pri-
prav.

(To izbiro lahko nastavite le, ko je V pripravljenosti
nastavljeno na Komunik. vklop.)

Ko je nastavljena na Vklopljeno, lahko oddajate zvok iz
mikrofona preko zvocnikov projektorja tudi, ¢e je ta v
pripravljenosti.

Jezik

Nastavite lahko jezik za prikazana sporocila in menije.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija Podmeni Funkcija
Ponastavi Prilagojene vrednosti za Prikaz"! in Delovanje*2, v meniju Omr.podat. - Prikaze naslednje informacije o stanju omreznih nastavitev.
Razsirjeno, lahko nastavite na privzeto. brezzi¢.LAN e Nacdin povezave
Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete e Nivo antene
vrednosti. e Ime projektorja
@ "Meni Ponastavi" str.76 e SSID
e DHCP
*1 Ko je nastavitev Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, v meniju e Naslov IP
Zastita z geslom, nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete e Podomresna maska
spreminjati. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite Za$¢ita uporab. loga na e Naslov prehoda
Izklopljeno. ¢ Naslov MAC
@ "Upravljanje uporabnikov (Zas¢ita z geslom)" str.53 e Koda regije*
"2 Razen za nacin visoke visine. Omr.podat. - Prikaze naslednje informacije o stanju omreznih nastavitev.
ZiC.LAN e Ime projektorja
e DHCP
Meni Omrezje o Naslov 1P
e Podomrezna maska
Ko je nastavitev ZasCita omreZja nastavljena na Vklopljeno v Zas¢ita z e Naslov prehoda
geslom, se prikaze sporocilo in nastavitev omreZja ni mozno spreminjati. * Naslov MAC
Izklopite (Izklopljeno) ZasCita omreZja in nato konfigurirajte omrezje. Konfiguracija Za nastavitev moznosti mreZe so na voljo naslednji meniji.
@ "Nastavitev Zaslita z geslom" str.53 omrezja Osnovno, Brezzi¢ni LAN, Varnost, Zi¢ni LAN, Posta,

Ostali, Ponastavi in Namestitev koncana

Slika *  Prikaze razpolozljive regijske informacije za uporabljeno Enota za brezzi¢no
Omr.podat. - brezZi¢.LAN lokalno omrezje. Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na
Signal Omr.podat. - ZiC.LAN najblizji naslov v seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
Konfiguracija omrefja
eznam Kkontaktnin naslovov za projektorje Epson
Nastavitve - S k ktnih I projektorje Ep
Razsirjeno
; i ¥y V spletnem brskalniku racunalnika, ki je povezan z omreznim
Omreije (] . : . . . o .
projektorjem, lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. Ta

funkcija se imenuje Spletni kontrolnik. Enostavno lahko vna$ate
besedilo z uporabo tipkovnice, za nastavitve Spletnega kontrolnika, kot
SO varnostne nastavitve.

Informacije

Ponastavi

@ "Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Web)" str.105

([Escl ZL®I:Vrni [$]:1zberi [Menul:Izhod |




Seznam Funkcij

Opombe o delovanju menija Omrezje

Izbira iz glavnega in pod-menijev ter spremembe izbranih moznosti so
enake kot postopki v meniju Konfiguracija.

Ko koncate, morate zagnati meni Namestitev koncana in izbrati Da, Ne ali
Prek. Ce izberete Da ali Ne, se vrnete v meni Konfiguracija.

Shrani nastavitve omreZja.

[Namestitev konéanal

Shrani nastavitve omreZja?

Ne

Da: Shrani nastavitve in zapusti meni Omrezje.
Ne: Ne shrani nastavitev in zapusti meni OmrezZje.

Prek.: Nadaljuje s prikazom menija Omrezje.

Operacije mehke tipkovnice

Meni Omrezje vsebuje elemente, ki zahtevajo vnos alfanumeri¢nih znakov
med namestitvijo. V tem primeru se prikaze naslednja tipkovnica

programske opreme.Uporabite gumbe [<D], [0, [@], in [9] na

daljinskem upravljalniku ali gumbe [<=>], [«<=)], [Wide], in [Tele] na
nadzorni plos¢i ter premaknite kurzor na Zeleno geslo, nato pritisnite gumb
[&d] za vnos alfanumeri¢nega znaka. Stevilke vnesete tako, da pridrzite
gumb [Num] na daljinskem upravljalniku in pritiskate numeri¢ne gumbe.
Po vnosu pritisnite Finish na tipkovnici, da potrdite svoj vnos. Pritisnite
Cancel na tipkovnici, da preklicete svoj vnos.

[Geslo PJLink]

Backsp . Del
- -

Space . All1Del
Finish . Cancel

e Vsaki¢, ko je izbrana tipka CAPS in pritisnjen gumb [&Jd], nastavi in
spremeni izbiro velikih ter malih ¢rk.

e Vsaki¢, ko je izbrana tipka SYM1/2 in pritisnjen gumb [4J], nastavi in
spremeni tipke simbolov za razdelek v okvirju.



Seznam Funkcij

Meni Osnovno Podmeni Funkcija

Sifra projektorja | Ko je nastavljeno na Vklopljeno, morate vnesti §ifro, e Zelite
projektor povezati racunalnikom v omrezju. S tem preprecite, da

Osnovno
,—0 Ime projektorja bi nezazelene povezave iz racunalnika prekinile predstavitev.
Brez#i¢ni LAN Geslo PJLink Obicajno je nastavljena na Vklopljeno.
Geslo za Web ) @ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection
Varnost Sifra projektorja Izklopljeno
Zicni LAN
Pokta Meni Brezzicni LAN
Ostali
Osnovno
Ponastavi . Napaj. brezZi¢. LAN Izklopljeno
SEFFEINEEAY | Nadin povezave Hitro
Konéano = Kanal 1ch
Varnost Brez#ic. LAN sis. 802.11b/g
Sam. nastav. SSID  Izklopljeno
([Esc] /[M] :Vrni [$] :1zberi ) Zicni LAN SSID
Nastavitve IP
Po&ta Prikaz SSID I1zklopljeno
Podmeni Funkcija IP naslov zaslona  Izklopljeno
Ostali
Ime projektorja | PrikaZe ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje
projektorja, ko se ta poveze v omrezZje. Ponastavi
Prispreminjanju lahko vnesete do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih 2
Koncano
znakov.
Geslo PJLink Nastavite geslo za dostop do projektorja prek zdruzljive S— i
programske opreme PJLink. ([Esc] /L@ :Vrni [$1:Izberi )
Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.
Geslo za Web Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za nastavljanje in FeClinE) _ FULE
upravljanje s projektorjem preko Spletni kontrolnik. Vnesite ni¢ Napaj. brezzic. Ce projektor na racunalnik povezujete preko brezzi¢nega LAN,
vec kot osem 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov. Spletnikontrolnik LAN izberite Vklopljeno.
je ra¢unalnigka funkcija, ki omogoca namestitev in upravljanje Ce se ne Zelite povezati preko brezzi¢nega LAN, izberite
projektorja prek spletnega brskalnika na racunalniku, Izklopljeno in tako tretjim osebam preprecite nepooblas¢en
povezanim v omreZje. dostop.
@ "Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Web)" Privzeta nastavitev je Vklopljeno.
str.105




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Nacin povezave

Nacin povezave nastavite z uporabo EasyMP Network
Projection in prikljucite projektor z racunalnikom.

Privzeta nastavitev je Hitro.
Oglejte si naslednji priro¢nik za podrobnosti o Nacin povezave.
@ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection

Podmeni

Funkcija

Kanal

(Nastavite ga lahko samo, ¢e je Nacin povezave nastavljen na
Hitro.)

Izberite frekven¢ni pas brezZi¢nega lokalnega omrezja med 1ch,
6c¢h, ali 11ch.

Privzeta nastavitev je 11ch.

Brezzic. LAN sis.

Nastavite Brezzi¢. LAN sis. na 802.11b/g ali 802.11b/g/n.
Privzeta vrednost je 802.11b/g/n.

Sam. nastav.

(Nastavite ga lahko samo, ¢e je Nacin povezave nastavljen na

SSID Hitro.)
Nastavite na Vklopljeno za hitrejse iskanje projektorja.
Nastavite na Izklopljeno pri prikljuditvi ve¢ projektorjev hkrati.
Privzeta nastavitev je Vklopljeno.

SSID (Tolahko nastavite samo, ¢e je Sam. nastav. SSID nastavljena na

Izklopljeno.)

Vnesite SSID™. Ko je za sistem brezzi¢nega LAN navoljo SSID, v
katerega je prijavljen projektor, vnesite SSID.

Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Nastavitve IP

(To lahko storite le, ¢e je Nacin povezave nastavljen na
Napredno.)

Spreminjate lahko nastavitve omrezja.

DHCP: Nastavite na Vklopljeno za nastavitev omrezja z
uporabo DHCP™. Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno,
ne morete nastaviti novih naslovov.

Naslov IP: Vnesete lahko Naslov IP?”, dodeljen projektorju.
Lahko vnesete stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x $tevilo
med 0 in 255)

Podomreina maska: Vnesete lahko Podomrezno masko™ za
projektor. Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem
polju naslova. Toda naslednjih mask podomrezij ne morete
uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda: Vnesete lahko Naslov IP za prehod za
projektor. Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem
polju naslova. Naslednjih nastavitev za Naslov prehoda” ne
morete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x Stevilo
med 0 in 255)

Prikaz SSID

Da se SSID® ne bi prikazal na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN, nastavite to nastavitev na Izklopljeno.

IP naslov zaslona

Da se Naslov IP™ ne bi prikazal na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN, nastavite to nastavitev na Izklopljeno.




Seznam Funkcij

Meni Varnost

Osnovno

BrezZicni LAN

Yarnost
WEP Sifriranje
Format

Podmeni

Funkcija

Sifrirni klju¢ 1/5i-
frirni klju 2/5i-
frirni klju¢ 3/5i-
frirni kljuc 4

Lahko vnesete klju¢, uporabljen za WEP $ifriranje. Vnesite klju¢
z enobitnimi znaki tako, da sledite navodilom omreznega
skrbnika za omrezje, v katerem projektor sodeluje. Vrsta znaka
in $tevilo, ki ga lahko vnesete, se razlikujeta glede na nastavitve
WERP S$ifriranje in Format.

128Bit - ASCII: Enobajtno, alfanumeri¢no, 13 znakov.

64Bit - ASCII: Enobajtno, alfanumeri¢no, 5 znakov.

128Bit - HEX: 0 do 9 in A do F, 26 znakov.

64Bit - HEX: 0 do 9 in A do F, 10 znakov.

Tip prever. prist.

Nastavi vrsto preverjanja pristnosti WEP.
Open: Uporablja odprto sistemsko preverjanje pristnosti.
Shared: Uporablja preverjanje pristnosti kljuca v skupni rabi.

Yarnost W) ID klju€
Sifrirni kljué 1
Zicni LAN Bifrirni kljué 2
gifrirni kljué 3
Pogta Sifrirni kljué 4
Tip prever. prist.
QOstali PSK
Ponastavi
Konéano
([Esc] /L™ :Vrni [£] :Izberi )
Podmeni Funkcija

PSK

(To lahko nastavite samo, ko sta izbrani moznosti WPA-PSK ali
WPA2-PSK v meniju Varnost.)

Lahko vnesete klju¢, vnaprej dolocen za skupno rabo ($ifrirni
klju¢), v enobitnih alfanumeri¢nih znakih. Vnesite najmanj 8 in
najve¢ 32 znakov.

Varnost

Med prikazanimi elementi izberite vrsto zascite.

Ko nastavljate varnost, upostevajte navodila sistemskega
administratorja mreze, do katere Zelite dostopati.

WEP Sifriranje

Nacin zas¢ite lahko nastavite na Sifriranje WEP.
128Bit: Uporablja 128 (104) bitno $ifriranje.
64Bit: Uporablja 64 (40) bitno $ifriranje.

Format

Lahko nastavite na¢in vnosa klju¢a WEP S$ifriranja na ASCII ali
HEX.

ID kljug

Izberete lahko ID $ifrirnega klju¢a WEP.

Raven varnosti

Ko je izbirna enota za brezzi¢no lokalno omrezje namescena in v uporabi v
na¢inu Napredno povezave, je moc¢no priporocljivo, da nastavite varnost.
Izberite enega od naslednjih nacinov varnosti.

e WEP

Podatki so S$ifrirani s Sifrirnim kljucem (klju¢ WEP). To onemogoca
komunikacijo v primeru, ko se $ifrirna klju¢a dostopne tocke in
projektorja ne ujemata.




Seznam Funkcij

e WPA Meni Ziéni LAN
WPA - to je standard S$ifriranja za izboljsanje varnosti, ki je $ibka tocka
WEP. Ceprav obstaja ve¢ nacinov Sifriranja WPA, ta projektor uporablja

. Osnovno
TKIP in AES. Nastavitve IP
WPA prav tako vkljucuje funkcije preverjanja pristnosti uporabnika. BrezZicni LAN IP naslov zaslona Izklopljeno
Preverjanje pristnosti WPA omogoc¢a dva nacina: uporabo streznika za SPE—
preverjanje pristnosti ali preverjanje pristnosti med racunalnikom in _
dostopno tocko brez streznika. Ta projektor podpira drug nacin, brez ZiniLAN @
streznika.
Posta
Za nastavitev podrobnosti sledite smernicam omreznega skrbnika za Ostali
vaSe omrezje. Ponastavi
Konéano

( [Esc] /[®] :Vrni [£] :1zberi )




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija @ "Uporaba Funkcije Obvestilo o posti za porocanje o tezavah" str.108
Nastavitve IP Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom
projektorja. Osnovno
DHCP”": Nastavite na Vklopljeno za nastavitev omreZja z o Obvestilo o posti Izklopljeno
uporabo DHCP. Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno, ne BrezZicni LAN g::}:{;‘: -.?:ﬂp 0. 0 0. 0. 0
morete nastaviti novih naslovov. VTR Nastavitev naslova 1
Naslov IP: Vnesete lahko naslov IP, dodeljen projektorju. V Nastavitev naslova 2
vsako polje naslova lahko vnesete $tevilko med 0 in 255. Toda Zicni LAN Nastavitev naslova 3

naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kjer je x $tevilka
med 0 in 255) Ostali

Podomrezna maska”: Vnesete lahko podomrezno masko za

Poita

projektor. V vsako polje naslova lahko vnesete stevilko med 0 in Ponastavi

255. Toda naslednjih mask podomrezij ne morete uporabiti. Konéano

0.0.0.0, 255.255.255.255 ’
Naslov prehoda: Vnesete lahko Naslov IP za prehod za (TEsc] ZL®] :Vrni [& 1 :Izberi )
projektor. V vsako polje naslova lahko vnesete stevilko med 0 in

255. Toda naslednjih naslovov prehodov ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x Stevilka Podmeni Funkcija

med 0 in 255) Obvestilo o posti | Nastavite na Vklopljeno, e Zelite poslati e-posto na prej

IP naslov zaslona | Ce Zelite prepreciti prikaz IP naslova v razdelku za podatke o doloc¢ene naslove, v primeru tezave s projektorjem ali opozorila.

mreZi v meniju Omreje in na prikazovalniku stanja mirovanja Streznik SMTP | Vnesete lahko Naslov IP* za streznik SMTP za projektor.
LAN, nastavite na Izklopljeno.

Lahko vnesete Stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.x.x.%,224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x Stevilo med 0 in
Meni Posta 255)

Stevilka vrat Lahko vnesete $tevilko vrat za streznik SMTP. Privzeta vrednost

K n ite, ite e-postn il rimeru, rojektorju pri
o to nastavite, dobite e-postno obvestilo v primeru, da v projektorju pride je 25. Vnesete lahko Stevilke med 1 in 65535.

do tezave ali opozorila.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Nastavitev na-
slova 1/Nastavi-
tevnaslova2/Na-
stavitev naslova
3

Vnesite namembni e-postni naslov, kamor bodo poslana
obvestila. Registrirate lahko do tri cilje. Za e-postne naslove
lahko vnesete do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Naslov za cilj 1 je naslov posiljatelja obvestila o posti.

Za obvescanje po postilahko izberete tezave ali opozorila. Ko se v
projektorju pojavi tezava ali opozorilo, je e-posta poslana na
dolocen ciljni naslov, s katero je prejemnik obvescen, da je prislo
do tezave ali opozorila. Iz prikazanih elementov lahko izberete
vec elementov.

Podmeni

Funkcija

IP naslov 1 pasti
in IP naslov 2 pa-
sti

Za cilj pasti za obvestila SNMP lahko registrirate do dva naslova
IP. Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju
naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x Stevilo med 0 in
255)

Prednostni pre-
hod

Prednostni prehod lahko nastavite na Zi¢no lokal. omreZje ali
Brezzi¢ni LAN.

Meni Ostali

AMX Device Dis-
covery

Ko je projektor priklju¢en v omrezje, nastavite na Vklopljeno; s
tem boste omogo¢ili vidnost projektorja v AMX Device
Discovery».NastaVite na Izklopljeno, ¢e niste povezani v okolje,
ki ga nadzira kontroler AMX ali AMX Device Discovery.

Crestron Room-
View

Nastavite na Vklopljeno samo pri nadzoru ali upravljanju
projektorja preko omrezja z uporabo Crestron RoomView®.
Drugacde nastavite to na Izklopljeno.

@ "Vizitka za Crestron RoomView®" str.111

Ko je to nastavljeno na Vklopljeno, naslednje funkcije niso na
voljo.

e Spletni kontrolnik

e Message Broadcasting (vti¢nik EasyMP Monitor)

Bonjour

Nastavite na Vklopljeno pri vzpostavljanju povezave z
omrezjem z uporabo Bonjour.

Glejte spletno mesto druzbe Apple za ve¢ informacij o storitvi
Bonjour.

http://www.apple.com/

Osnovno
SNMP Izklopljeno

BrezZicni LAN IP naslov 1 pasti 0. 0. 0. 0
IP naslov 2 pasti 0. 0. 0. 0O

Varnost Prednostni prehod Zi€no lokal. o...
AMX Device Discovery Izklopljeno

Zicni LAN Crestron RoomView Izklopljeno
Bonjour Izklopljeno

Posta

Ostali

Ponastavi

Konéano

([Esc] /I®] :Vrni [£] :Izberi )

Podmeni Funkcija

SNMP

Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite nadzirati projektor z uporabo
SNMP.

Zanadzor projektorja morate v racunalnik namestiti program za
upravljanje s SNMP. S SNMP mora upravljati omrezni skrbnik.

Privzeta vrednost je Izklopljeno.



http://www.apple.com/

Seznam Funkcij

Ponastavi

Ponastavi vse nastavitve omreZja.

Osnovno

Ponastavi omreZne nastavitve.

Breziicni LAN
Varnost

Zicni LAN
Posta

Ostali

[Ponastavi 4]

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje vira)" str.30

Slika
Ure Zarnice
Signal Normalno
ECO
Nastavitve Vir Raéunalnik1
Vhodni signal -——-
Razsirjeno Locljivost 0 x ]
Frekv. osveevanja 0,00 Hz
Omreije O sinhronizaciji SGNN 00000
. Stanje
[Informacije Serijska Stevilka
- EventiID
Ponastavi
([#1:Izberi [Menul:Izhod |
Podmeni Funkcija

Kongano
([#]1:Izberi [®] :Vnesi )
Podmeni Funkcija
Ponastavi om- Za ponastavitev vseh Nastavitev omreZja izberite Da.
rezne nastavitve.

Ure zarnice

Prikazete lahko skupni C¢as delovanja Zarnice®.
Ko doseze ¢as opozorila, so znaki izpisani v rumeni barvi.

Meni Informacije (Samo Prikazovalnik)

Omogoca vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa
projektorja. Predmete, ki jih lahko prikazete, so odvisni od vira, ki je
trenutno projiciran. Odvisno od uporabljanega modela, nekateri viri niso
podprti.

Vir Prikazete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka
projekcija.

Vhodni signal Prikazete lahko vsebino za Vhodni signal, nastavljen v
meniju Signal, glede na vir.

Locljivost Prikazete lahko locljivost.

Video signal Prikazete lahko vsebino Video signal, nastavljenega v

meniju Signal.

Frekv. osvezeva-
nja

Prikazete lahko frekv. osvezevanja®.

O sinhronizaciji

Prikazete lahko signalne podatke o sliki.
To boste morda potrebovali v primeru servisa.

Stanje

Gre za podatke o napakah projektorja.
To boste morda potrebovali v primeru servisa.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija

Serijska Stevilka | Prikaze serijsko $tevilko projektorja.

Event ID Prikaze dnevnik napaka aplikacije.

@ "O Event ID" str.91

*

Skupni ¢as uporabe je prikazan kot "OH" v prvih 10 urah. 10 ur in ve¢ je
prikazano kot "10H", "11H" itd.

Meni Ponastavi

Slika
Ponastavi vse

Signal Pon. §t. ur del. #arn.

Nastavitve

Razsirjeno

Omrefje

Informacije

[Ponastaui ]

([EscI /[@®I :Vrni [$]:Izberi [Menul:Izhod |
Podmeni Funkcija
Ponastavi vse Ponastavite lahko vse elemente menija Konfiguracija na njihove

privzete vrednosti.

Naslednje postavke se ne povrnejo v tovarniske nastavitve:
Vhodni signal, Zoom, Uporabnikov logo, vse postavke v
meniju OmrezZje , Ure Zarnice, Jezik in Geslo.

Pon.st.urdel. Zza- | Pocisti skupni Cas trajanja Zarnice. Ponastavite ob zamenjavi
rn.

zarnice.




TOP

Odpravljanje Tezav

To poglavje opisuje, kako identificirati probleme in kaj storiti v primeru tezav.



Uporaba pomocdi

Ce pride do napake na projektorju, se zaslon Pomo¢ prikaze s pritiskom na B Potrdite izbiro.

gumb Help. Tezave lahko resite z odgovarjanjem na vprasanja. Uporaba daljinskega Z nadzorno plogéo

upravljalnika
Pritisnite gumb [Help].

Prikaze se zaslon Pomoc.

Uporaba daljinskega Z nadzorno plos¢o :
lialnik Source ide
upravijalnika Search H
A/V Mute Freeze 4

[ Page [ E-Zoom [ Volume |

Vprasanja in resitve so prikazana kot kaze spodnji zaslon.
Projector

Pritisnite gumb [Help] za izhod iz pomodi.

Slika je premajhna.

a Izberite element v meniju. @ Ali je zoom nastavljen na najmanj$o vrednost?
-Spremenite vrednost Zooma.
Zoom &)

[Pomog]

@ Ali je projektor preblizu zaslona?
-Projektor oddaljite od zaslona.

Slika je premajhna. &
Projicirana slika ima trapezno obliko.
Barvni toni so nenavadni.

Ni zvoka ali pa je nastavljen prepotiho. [ [Esc] :Vrni [®]:Vnesi [Help] :1zhod |
([#1:1zberi [@]:Vnesi [Help] :Izhod ] Ce na zaslonu Pomo¢ ne najdete resitve tezave, poglejte v
naslednja navodila.
Uporaba daljinskega Z nadzorno plosco @ "Odpravljanje tezav” str.79

upravljalnika

Esc

Source
Search




Odpravljanje tezav

V kolikor imate tezave s projektorjem, najprej preverite njegove prikazovalnike in glejte poglavje "Branje prikazovalnikov".
Glejte naslednje, ¢e indikatorji ne pokazejo jasno, kje je lahko tezava.

@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.82

Razlaga indikatorjev

Projektor ponuja naslednje tri kazalnike, ki kazejo status delovanje projektorja.

¢ =
Lamp 8- C=—

o

Temp § C—=—

@) Indikator napajanja Oznadi delovno stanje.

= Stanje pripravljenosti

Ko pritisnete gumb [D] v tem stanju, se zaine predstavitev.
= Priprava omreznega nadzora ali ohlajanja v teku
Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.

“ma.  Ogrevanje
Cas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konca, indikator ugasne.
Med ogrevanjem je gumb [(D] onemogocen.

- Projiciranje
@ Indikator za lu¢ Oznaduje status projekcijske Zarnice.
@) Temperaturni indikator Oznacuje status notranje temperature.

Glejte tabelo spodaj za stanje prikazovalnikov in navodila za odpravljanje tezav.



Odpravljanje tezav

V kolikor so vsi prikazovalniki izkljuceni, priklju¢ni kabel ni pravilno povezan oziroma tok ne prihaja do naprave.
Véasih, ko izkljucite napajalni kabel, & kazalnik za krajsi ¢as $e sveti, vendar to ni okvara.

= : Sveti -mi: Utripa ©: Izklop =: Odvisno od stanja projektorja

Status Vzrok Resitev ali stanje
() | Notranja napaka Prenehajte z uporabo projektorja, izkljuc¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
-0~ @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
() | Napaka ventilatorja Prenehajte z uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
Napaka senzorja naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Nap.-visoka temp Zarnica avtomati¢no ugasne in projekcija se ustavi. Po¢akajte priblizno pet minut. Po priblizno petih minutah projektor preklopi na nacin
(pregrevanje) mirovanja; takrat opravite naslednja dva koraka.
o Preverite, Ce sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.

Cle=
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e Ce je zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "CisCenje zralnega filtra" str.93,"Zamenjava zra¢nega filtra" str.97
Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se
obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

VO W o W

[ =]

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Na¢in visoke vi$ine na Vklopljeno.
@ "Meni Razsirjeno" str.65

(b Napaka Zarnice Preverite:

Okvara Zarnice ¢ Vzemite ven Zarnico in preverite, ali je pocena.
@ "Menjava zarnice" str.94

o Odistite zra¢ni filter.

i @ "Ciscenje zraénega filtra" str.93

]




Odpravljanje tezav

Status

Vzrok

Resitev ali stanje

Ce ni pocena: Ponovno vstavite zarnico in vkljucite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Zamenjajte Zarnico z novo in vkljucite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji
naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ceje zarnica pocena: se obrnite na vasega dobavitelja ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson. (Sliko ne morete
projicirati, dokler ne zamenjate Zarnice.)
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na visini 1.500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Vklopljeno.
@ "Meni Razgirjeno” str.65

Napaka sam. zaslonke
Napaka nap.

Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Opoz-visoka temp

(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se temperatura ponovno preve¢ povisa.)
e Preverite, e sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "CisCenje zralnega filtra" str.93, "Zamenjava zra¢nega filtra" str.97

Cle=
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Zamenjajte Zarnico

Zamenjajte jo z novo Zarnico.
@ "Menjava Zarnice" str.94

Ce nadaljujete z uporabo Zarnice tudi po poteku njenega roka trajanja, se poveca tveganje, da bo Zarnica pregorela. Zamenjajte jo z novo
zarnico, takoj ko je to mogoce.

e Ce projektor ne deluje pravilno, kljub temu da indikatorji oznalujejo normalno stanje, glejte naslednje.
@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.82

e Ce napaka ni navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam
kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson




Odpravljanje tezav

Tezave ob zacetku projekcije

Ko indikatorji niso v pomo¢

5 e Projektor se ne prizge -
Ce se pojavi katera od naslednjih tezav in indikatorji niso v pomo¢, glejte str.88
strani posameznih napak.
Tezave povezane s sliko Druge tezave
e Slike se ne pojavijo - ¢ Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek -
Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, ali slika je str.83 str.88
| dra.
popoinoma modra ¢ Iz mikrofona se ne slisi nikakrsen zvok -
¢ Premikajoce se slike niso prikazane - str.89
Prefl.ni.kaj.oée se slike z racunalnika so videti ¢rne in se ne str.84 « Daljinski upravljalnik ne deluje -
projicirajo. str.89
e Proiekcii vtomatic tavi - _
rojekcija se avtomaticho ustavi str.84 e Zelim spremeniti jezik sporocil in menijev -
: str.90
° P ik . v-l nN- d rt ." (t
rikazano je sporoctio N1 pocdprto str.84 ¢ Posta se ne sprejme, tudi ko pride do napake v projektorju -
’ str.90
e Prikazano je sporocilo "Ni signala” -
str.84
e Slike so meglene, neizostrene ali popacene -
str.85
¢ Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost -
str.85
o Slika je odrezana (velika) ali majhna, ali razmerje gledi$c¢a ni -
primerno str.86
Samo del slike je prikazan, ali pa je napa¢no razmerje med vi$ino
in Sirino slike.
e Barve slike niso pravilne -
Celotna slika deluje roznato ali zelenkasto, slike so ¢rnobele, str.87
barve se zdijo motne.
o Slike so temne -
str.87




Odpravljanje tezav

Tezave povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite Resitev

Ste pritisnili gumb [D]? Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

Ali so vsi prikazovalniki izklju¢eni? Napajalni kabel ni pravilno priklju¢eno, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Pravilno prikljudite napajalni kabel projektorja.

@ "Od namestitve do projekcije” str.29

Preverite, da je napajanje vklju¢eno.

Je vklju¢en A/V nemo? Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekli¢ete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45

Ali ste sneli pokrov objektiva? Odstranite pokrov objektiva.

So nastavitve menija Konfiguracija pravilne? Ponastavi vse nastavitve.

@ Ponastavi - Ponastavi vse str.76

Ali je projicirana slika ¢isto ¢rna? Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma ¢rni.
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Ali je format signala slike pravilno nastavljen? Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira) @ Signal - Video signal str.62
Ali je kabel USB pravilno povezan? Preverite, ali je kabel USB pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Ali je Windows Media Center prikazan ez celoten zaslon? Pri prikazu Windows Media Center ¢ez celoten zaslon, ne morete projicirati z uporabo USB Display ali omrezne
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omrezne povezave. Zmanjsajte velikost zaslona.
povezave)

Ali je prikazana aplikacija, ki uporablja funkcijo Windows DirectX? | Aplikacije, ki uporabljajo funkcijo Windows DirectX morda ne bodo pravilno prikazane.
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omrezne
povezave)




Odpravljanje tezav

Gibljive slike niso prikazane (¢rno se obarva le del, kjer je slika gibljiva)

Preverite

Resitev

Ali se signal racunalniske slike prenasa na zaslon LC ali monitor?

(Samo pri projekciji slik s prenosnega ra¢unalnika ali ra¢unalnika z
vgrajenim zaslonom LCD)

Signal slike spremenite z racunalnika samo na zunanji vhod. Preverite dokumentacijo priloZeno vaSemu ra¢unalniku ali
se obrnite na proizvajalca racunalnika.

Projekcija se avtomaticno ustavi

Preverite

Resitev

Je Mirovanje nastavljeno na Vklopljeno?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje. Ce ne Zelite uporabljati Mirovanje, spremenite nastavitev na Izklopljeno.
@ Razsirjeno - Delovanje - Mirovanje str.65

Prikazano je sporocilo "Ni podprto.".

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video signal str.62

Ali se locljivost in frekvenca slike ujemata z nastavljenim na¢inom?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Glejte navodila prilozena ra¢unalniku, kako spremeniti lo¢ljivost in frekvenco slike na ra¢unalniku.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.119

Prikazano je sporocilo "Ni signala.".

Preverite

Resitev

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Od namestitve do projekcije" str.29

Ali je izbran ustrezen vhod?

Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30

Ali je napajanje za racunalniski ali video vir vklju¢eno?

VKkljucite vago opremo.




Odpravljanje tezav

Preverite

Resitev

Ali se signali slike posredujejo v projektor?
(Samo pri projekciji slik s prenosnega ra¢unalnika ali racunalnika z
vgrajenim zaslonom LCD)

V kolikor se signal slike prikaze samo na LCD zaslonu ra¢unalnika ali na zaslonu pripomocka, ra¢unalnik nastavite tako,
da bo signal slike dostavljen tudi iz ra¢unalnika. Pri nekaterih modelih ra¢unalnikov, signali, ki so posredovani na
zunanjo destinacijo, ne prikazejo ve¢ na LCD ali dodatnem monitorju.

Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali ra¢unalnik Ze vkljucena, tipka Fn (funkcijska tipka), ki zamenja
ra¢unalnigki slikovni signal na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Projektor in racunalnik ugasnite in ponovno
vkljudite.

@ "Od namestitve do projekcije" str.29

@ Navodila za uporabo racunalnika

Slike so meglene, neizostrene ali popacene

Preverite

Resitev

Ali so je ostrina pravilno nastavljena?

Obrnite obro¢ za ostrenje za prilagoditev ostrine.
@ "Kako popraviti ostrino" str.38

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Alj je projektor zunaj priporocene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporoc¢eno razdaljo.
@ "Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije” str.116

Ali je prilagojena vrednost Keystone prevelika?

Zmanj$ajte kot projiciranja in tako zmanjsajte obseg popravka Keystone.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.38

Je na le¢i prislo do roSenja?

Ce projektor nahitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje, ali ¢e se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na
povrsini objektiva nabere kondenzacija, ki povzroci nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo.
Ce se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in pocakajte, da se le-ta razprsi.

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video signal str.62

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Prikljucitev opreme" str.19




Odpravljanje tezav

Preverite

Resitev

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljsek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s projektorjem,
da vidite ¢e kabli, ki jih uporabljate, povzrocajo tezavo.

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalnigke slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.119
@ Navodila za uporabo racunalnika

Al sta nastavitvi Sinhronizacija” in Sledenje” pravilno
nastavljeni?

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Za avtomati¢no nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [ ] na nadzorni ploici. Ce
slike niso pravilno prilagojene po uporabi samodejne prilagoditve, lahko prilagoditve izvedete iz menija
Konfiguracija.

@ Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.62

Ali je izbrana moznost Prenesi okno v plasteh?

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in odkljukajte
potrditveno polje Prenesi okno v plasteh.

Slika je odrezana (velika) ali majhna, ali razmerje ni primerno

Preverite

Resitev

Ali projicirate $irokozaslonsko ra¢unalnigko sliko?
(Samo, ko se projicirajo racunalniske slike)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Locljivost str.62

Je slika $e vedno povecana z E-Zoom?

Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku za preklic E-Zoom.
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.47

Ali je polozaj prikaza ustrezno prilagojen?

(Samo pri projiciranju analognih signalov RGB iz vrat Computer1 ali Computer2)

Za prilagoditev polozaja pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [¢Jd] na nadzorni plosci.
Polozaj lahko prilagodite v meniju Konfiguracija.

@ Signal - Polozaj str.62

Ali je ra¢unalnik nastavljen za dvojni prikaz?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Ce je v Lastnosti zaslona v Nadzorna plo$¢a ra¢unalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo priblizno polovica
slike na ra¢unalniskem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu ra¢unalnika izkljucite nastavitev dvojnega prikaza.

@ Dokumentacija video gonilnika ra¢unalnika

Ali je izbrana ustrezna locljivost?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti Prikazovalniki Monitorjev" str.119
@ Navodila za uporabo racunalnika




Odpravljanje tezav

Barve slike niso pravilne

Preverite Resitev
Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane Spremenite nastavitve glede na signal povezane opreme.
naprave? ¢ Ko je slika z naprave priklju¢ene na vrata Computerl ali Computer2.

@ Signal - Vhodni signal str.62

o Ko je slika z naprave priklju¢ene na vrata Video ali S-Video.
@ Signal - Video signal str.62

Ali je Brightness slike primerno prilagojena? Prilagodite nastavitev Svetlost iz menija konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.61

Ali so kabli pravilno povezani? Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Prikljucitev opreme" str.19

Je Kontrast” pravilno nastavljen? Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
% ) g ) g )
@ Slika - Kontrast str.61

Ali je popravljanje barve nastavljeno na primerno vrednost? Prilagodite Prilagoditev barv iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Prilagoditev barv str.61

Ali sta barvna zasi¢enost in obarvanost pravilno nastavljena? Prilagodite nastavitvi Barvna zasi¢enost in Obarvanost iz menija Konfiguracija.
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira) @ Slika - Barvna zasicenost, Obarvanost str.61

Slike so temne

Preverite Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena? Prilagodite nastavitvi Svetlost in Poraba energije iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.61
@ Nastavitve - Poraba energije str.64

Je Kontrast™ pravilno nastavljen? Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Kontrast str.61

Ali je ¢as za zamenjavo Zarnice? Ko je zarnica tik pred iztekom roka trajanja, slike postanejo temnejse in kakovost barv se poslabsa. Zarnico zamenjajte z
novo.

@ "Menjava zarnice" str.94




Odpravljanje tezav

Tezave ob zacetku projekcije

Projektor se ne prizge

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [D]?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

Ali so vsi prikazovalniki izklju¢eni?

Napajalni kabel ni pravilno priklju¢eno, ali pa ni normalne oskrbe z elektriko.
Izkljucite in ponovno prikljudite napajalni kabel.

@ "Od namestitve do projekcije” str.29

Preverite, da je napajanje vklju¢eno.

Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete priklju¢ne
vrvice?

Verjetno gre za slab stik v napajalnem kablu ali za okvaro kabla. Ponovno vtaknite napajalni kabel. Ce napaka ni
navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja ali
najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Je funkcija Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?

Pritisnite gumb [(D] na daljinskem upravljalniku. Ce ne Zelite uporabljati Zaklep delovanja, spremenite nastavitev na
Izklopljeno.

@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.64

Ali je sprejemnik daljinskega upravljalnika pravilno nastavljen?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.64

Druge tezave

Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek

Preverite

Resitev

Preverite ali je avdio/video kabel ustrezno prikljucen, tako na
projektor kot avdio vir.

Izkljucite kabel iz audio vhoda in nato kabel ponovno poveZite.

Ali je glasnost nastavljena na minimum?

Prilagodite glasnost, da bo zvok slisen.
@ Nastavitve - Glasnost str.64
@ "Prilagoditev glasnosti" str.39
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Preverite

Resitev

Ali je Vhodna jak. mikrof. nastavljena na najvisjo vrednost?

Znizajte Vhodna jak. mikrof.
@ Nastavitve - Vhodna jak. mikrof. str.64

Je vklju¢en A/V nemo?

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekli¢ete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45

Ali je specifikacija avdio kabla "Brez upora™?

Ko uporabljate navaden avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora".

Je racunalnik povezan s HMDI kablom?

Ce ni zvoka pri povezavi s HDMI kablom, nastavite povezano opremo na PCM predvajanje.

Ali je izbrana moznost Izhodni zvok iz projektorja?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in nato izberite
Izhodni zvok iz projektorja.

Alj ste izbrali pravilen audio vhod?

Preverite Audio vhod na meniju za konfiguracije.
@ Razsirjeno - Delovanje - Audio vhod str.65

Iz mikrofona se ne slisi nikakrsen zvok

Preverite

Resitev

Je mikrofon pravilno povezan?

Izvlecite kabel iz vrat Mic in ga znova vstavite.
@ "Povezovanje zunanje opreme"” str.25

Ali je vhodna jakost mikrofona nastavljena prenizko?

Prilagodite vhodno jakost mikrofona tako, da slidite zvok.
@ Nastavitve - Vhodna jak. mikrof. str.64

Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite

Resitev

Ali je pri uporabi vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v
daljinski sprejemnik na projektorju?

Med delovanjem usmerite daljinski upravljalnik v sprejemnik.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.16

Ali je daljinski upravljalnik preve¢ oddaljen od projektorja?

Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je okrog 6 metrov.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika” str.16

Alisije na daljinski sprejemnik son¢na svetloba ali mo¢na svetloba iz
fluorescentnih luci?

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva moc¢na svetloba. Ali pa v meniju Oddaljen
sprejemnik, ki se nahaja v meniju Konfiguracija, oddaljen sprejemnik nastavite na Izklopljeno.

@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.64




Odpravljanje tezav

Preverite

Resitev

Ali je za Oddaljen sprejemnik izbrana pravilna nastavitev?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.64

Ali so baterije iztro§ene oziroma ali so baterije pravilno vstavljene?

Pravilno vstavite nove baterije.
@ "Menjava baterij za daljinski upravljalnik" str.16

Zelim spremeniti jezik sporoéil in menijev

Preverite

Resitev

Spremenite jezikovne nastavitve.

Prilagodite nastavitev Jezik v meniju Konfiguracija.
@ Razsirjeno - Jezik str.65

Posta se ne sprejme, tudi ko pride do napake v projektorju

Preverite

Resitev

Je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Komunik. vklop.?

Za uporabo funkcije Obvestilo o posti, ko je projektor v stanju pripravljenosti, nastavite Komunik. vklop. v meniju V
pripravljenosti, ki se nahaja v meniju Konfiguracija.

@ Raziirjeno - V pripravljenosti str.65

Ali je prislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil?

Ko se projektor naenkrat ustavi, e-poste ni mogoce poslati.

Ce se neobicajno stanje nadaljuje, se obrnite na krajevnega prodajalca ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov
za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ali se projektor napaja?

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je funkcija Obvestilo o posti v meniju Konfiguracija pravilno
nastavljena?

E-postna obvestila o tezavah se posljejo glede na nastavitve Po$ta v meniju Konfiguracija. Preverite, ali so pravilno
nastavljena.

@ "Meni Posta" str.73




O Event ID

Preverite $tevilke in uporabite naslednje ukrepe. Ce ne morete odpraviti tezave, se obrnite na vasega omreznega skrbnika, prodajalca ali najblizji naslov, ki je
naveden v seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

ID dogodka Vzrok Resitev

0432 Napaka pri zagonu EasyMP Network Projection. Ponovno zazenite projektor.

0435

0434 Omrezna komunikacija ni stabilna. Preverite stanje omrezne komunikacije in ¢ez nekaj ¢asa ponovno vzpostavite

0482 povezavo.

0484

0485

0433 Prenesenih slik ni mozno predvajati. Ponovo zaZenite EasyMP Network Projection.

0481 Komunikacija z racunalnikom je prekinjena.

0483 EasyMP Network Projection se je nepri¢akovano zaprl. Preverite stanje omrezne komunikacije in nato ponovno zazenite projektor.

04FE

0479 V projektorju je prislo do sistemske napake. Ponovno zaZenite projektor.

04FF

0891 Dostopne tocke z enakim SSID ni mo¢ najti. Racunalnik, dostopno tocko in projektor nastavite na enak SSID.

0892 Preverjanje pristnosti WPA/WPA2 se ne ujema. Preverite ali so varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN pravilne.

0893 Tip $ifriranja WEP/TKIP/AES se ne ujema. @ Varnost str.71

0894 Komunikacija je bila prekinjena, ker se je projektor povezal z nepooblasé¢eno | Kontaktirajte vaSega omreznega skrbnika za ve¢ informacij.

dostopno tocko.

0898 Pridobitev DHCP ni uspela. Preverite pravilno delovanje streznika DHCP. Ce ne uporabljate DHCP,
izklopite nastavitev DHCP.
@ Brezzi¢ni LAN - Nastavitve IP str.69

0899 Druge komunikacijske napake Ce ponovni zagon projektorja ali EasyMP Network Projection ne odpravi
tezave, se obrnite na va$ega prodajalca ali najblizZji naslov v seznamu kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
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Vzdrzevanje

V tem poglavju so podatki o postopkih vzdrzevanja za najboljSe rezultate in dolgo dobo delovanja projektorja.



Projektor morate odistiti, ¢e se umaze ali ¢e se kakovost projicirane slike
poslabsa.

Pozor
Pred ¢iSCenjem ugasnite projektor.

Ci$¢enje povrsine projektorja
Povr$ino projektorja odistite tako, da jo obrisite z mehko krpo.

Ce je projektor zelo umazan, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa
koli¢ina nevtralnega cistila, in jo pred brisanjem povrs$ine projektorja dobro
oZemite.

Pozor
Za (¢iSCenje povrSine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek,
alkohol ali razred¢ilo. Ohisje se lahko poskoduje ali razbarva.

Ciséenje leé

Objektiv cistite s krpo za CiS¢enje ocal.

/\ Opozorilo

Za odstranjevanje umazanije ali prahu z objektiva ne uporabljajte razprsil z
vnetljivimi plini. Projektor bi se namre¢ zaradi visoke temperature zarnice v

projektorju lahko wvnel.

Pozor
Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poskoduje.

v o

cenje zracnega filtra

Zrac¢ni filter in odprtino za dovod zraka odistite, ko se izpiSe naslednje
sporocilo.

"Projektor se pregreva. Poskrbite, da bo hladilna reza neovirana, in odistite
ali zamenjajte zracni filter."

Pozor

e Prah na zra¢nem filtru lahko povzro¢i dvig temperature znotraj projektorja,
kar lahko vodi do okvare ali preobremenitve opti¢nih delov. Zraéni filter

odistite, takoj ko se izpide sporocilo.
e Zralnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte ¢istil ali topil.

e Ce se sporocilo pogosto prikaze, tudi po ¢is¢enju, zamenjajte zraéni

filter. Zamenjajte ga z novim zra¢nim filtrom.
@ "Zamenjava zracnega filtra" str.97

e Priporocljivo je, da te dele ocistite vsaj enkrat na tri mesece. Cistite
jih bolj pogosto, ¢e uporabljate projektor v zelo prasnem okolju.



Zamenjava Potrosnih Materialov

V tem odstavku so opisana navodila za zamenjavo Zzarnice in zra¢nega

i Pozor
iltra.
e Za vzdrzevanje zaletne svetlosti in kakovosti slike je sporodilo za zamenjavo
Zarnice nastavljeno tako, da se izpiSe po dolo¢enem casu, kot sledi.
- S EB-435W/EB-430
Menjava Zarnice Ko je Poraba energije nastavljena na Normalno: priblizno 3900 ur
Ko je Poraba energije nastavljena na ECO: priblizno 5900 ur
Obdobje za zamenjavo zarnice EB-425W/EB-420

. o Ko je Poraba energije nastavljena na Normalno: priblizno 4900 ur
Zarnico zamenjajte: Ko je Poraba energije nastavljena na ECO: priblizno 5900 ur
e Prikaze se naslednje okno. @ Nastavitve - Poraba energije str.64
"Cas je, da zamenjate Zarnico. Za nakup se obrnite na prodajalca Ce nadaljujete z uporabo Zarnice tudi po poteku njenega roka trajanja, se
projektorjev Epson ali obis¢ite www.epson.com.” poveda tveganje, da bo Zarnica pregorela. Ko se prikaze sporocilo o menjavi
Zarnice, Zarnico ¢im prej zamenjajte z novo, Cetudi stara $e vedno deluje.

o Ne prizigajte in ugasajte projektorja veckrat zaporedno. Pogosto vkljuc¢evanje
in izklju¢evanje projektorja lahko skrajsa Zivljenjsko dobo svetilk.

Odvisno od posameznih znacilnosti Zarnice in njene uporabe, lahko Zarnica
potemni ali neha delovati Se pred prikazom sporocila. Vedno imejte rezervno
Zarnico na zalogi, za primer, ko bo potrebna.

Obvestilo je prikazano 30 sekund. Kako zamenjati zarnico

[ ] i i 7 i ¢ i i 7 ~ . . . . . Yy .
Ko indikator za Zarnico zane utripati oranZno. Zarnico lahko zamenjate tudi ko je projektor namescen na strop ali steno.

/\ Opozorilo

e Ob zamenjavi Zarnice, ki je prenehala delovati, je lahko Zarnica tudi pocena.
Ob zamenjavi Zarnice v projektorju, names¢enem na strop ali steno,
domnevajte, da je Zarnica pocena in stojte ob strani pokrova Zarnice, ne pa
pod njo. Hkrati nezno odstranite pokrov Zarnice.

e Zarnice nikoli ne razstavljajte ali spreminjajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
Zarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do pozara,
elektricnega udara ali nesrece.

e Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.



Zamenjava Potrosnih Materialov

/\ Previdno

Pocakajte, da se Zarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov Zarnice. Vroca
7arnica lahko povzroci opekline ali druge poskodbe. Zarnica se ohladi v
priblizno eni uri po izklopu naprave.

Potem ko projektor ugasnete, in ta dvakrat zapiska, iztaknite
napajalni kabel.

Pocakajte, da se Zarnica ustrezno ohladi in nato odstranite pokrov
zarnice na vrhu projektorja.

Razrahljajte vijak, ki drzi pokrov Zzarnice z izvijacem, ki je bil

dobavljen skupaj z novo iarnivco qziroma u‘pora.bitg izyijaé PhiliPs B Odvijte pritrdilna vijaka za Zarnico.
(+). Nato premaknite pokrov zarnice naprej, dvignite in odstranite.




Zamenjava Potrosnih Materialov

a Odstranite staro Zarnico tako, da povlecite za roca;j.

Ce je zarnica pocena, jo zamenjajte z novo oziroma kontaktirajte
dobavitelja za nasvet.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

B Namestite novo Zarnico.

Vstavite novo Zarnico ob vodilih v pravi smeri, tako da se prilega,
¢vrsto pritisnite in ko je popolnoma vstavljena, zatesnite oba vijaka.

B Ponovno namestite pokrov Zarnice.



Zamenjava Potrosnih Materialov

Zamenjava zracnega filtra

Obdobje za menjavo zracnega filtra

Ce se sporocilo ponovno prikaze, Ceprav je zra¢ni filter ociicen, ga
zamenjajte.

Kako zamenjati zracni filter

Zra¢ni filter lahko zamenjate tudi ko je projektor names$cen na strop ali

steno.
Potem ko projektor ugasnete, in ta dvakrat zapiska, iztaknite
Pozor napajalni kabel.
o Prepricajte se, da ste Zarnico pravilno namestili. Ko odstranite pokrov Zarnice,
se projektor samodejno izklopi zaradi varnosti. Projektor se ne vklopi, ¢e a Odprite pokrov zracnega filtra.
%amica ali pokroy nista pravilno nameiiena, Pritisnite na jezicke pokrova zra¢nega filtra in ga odprite.

e V izdelku je zarnica, ki vsebuje Zivo srebro (Hg). Upostevajte lokalne predpise
v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med obicajne
odpadke.

Se—

e —

Ponastavitev ure Zarnice

Projektor belezi koliko ¢asa je bila Zarnica prizgana in vas obvesti $ele, ko je
¢as za njeno zamenjavo. Po zamenjavi Zarnice se prepricajte, da ure Zarnice
ponastavite preko menija Konfiguracija.

@ "Meni Ponastavi" str.76

@ Ure Zzarnice ponastavite le po zamenjavi Zarnice. V nasprotnem
primeru se rok trajanja zarnice morda ne bo prikazoval pravilno.
Odstranite zracni filter.

Primite plos¢ico na sredi zra¢nega filtra in ga povlecite naravnost
ven.



Zamenjava Potrosnih Materialov

B Zaprite pokrov zra¢nega filtra.

Rabljene zracne filtre zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Del okvirja je izdelan iz: polipropilena
Material filtra: polipropilen
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Dodatek



Diaprojekcija

Projiciranje brez racunalnika (Diaprojekcija)

S prikljucitvijo naprave USB za shranjevanje, kot je pomnilnik USB ali trdi
disk USB, na projektor, lahko projicirate shranjene datoteke brez uporabe
racunalnika. Ta funkcija se imenuje Diaprojekcija.

¢ Pomnilnigkih naprav USB, ki vsebujejo zas¢itne funkcije, morda ne

boste mogli uporabljati.

e Med projiciranjem Diaprojekcija ne morete odpraviti popacenja
keystone, tudi ¢e uporabite gumba [<=>] in [<&>] na nadzorni
ploséi.

Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate v obliki Diaprojekcija

Vrsta Vrsta datoteke
(pripona)
Slika Jpg

Opombe

Naslednjih oblik ni mogoce projicirati.
- oblika barvnega na¢ina CMYK

- oblika Progressive

- Slike z lo¢ljivostjo nad 8192x8192

Zaradi karakteristik datotek JPEG, projicirane slike
morda ne bodo jasne zaradi previsokega
kompresijskega razmerja.

.bmp Slik z lo¢ljivostjo nad 1280x800 ni mogoce
projicirati.

.gif e Slik z lo¢ljivostjo nad 1280x800 ni mogoce
projicirati.
e Animiranih GIF-ov ni mozno projicirati.

.png Slik z lo¢ljivostjo nad 1280x800 ni mogoce
projicirati.

e Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB
priklopljeni na napajanje.

e Projektor ne podpira nekaterih datote¢nih sistemov, zato uporabite
medij, ki je bil formatiran v okolju Windows.

¢ Formatirajte medij v FAT16/32.

Primeri Diaprojekcija

Projiciranje slik z USB pomnilnika

©
png

@ "Projiciranje izbrane slike" str.102

@ "Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)"
str.103

Metode upravljanja Diaprojekcija

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo nadzorne
plosce.



Diaprojekcija

Zacetek diaprojekcije

Spremenite vir na USB.

@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.31

Na projektor priklju¢ite pomnilnisko napravo USB ali digitalni
fotoaparat.

@ "Povezava naprav USB" str.23
Diaprojekcija se zac¢ne in prikaze se seznam datotek.

e Datoteke JPEG so prikazane kot sli¢ice (vsebina datoteke je
prikazana kot majhne slike).

e Ostale datoteke ali mape so prikazane kot ikone, kot je prikazano
v spodnji tabeli.

lkona

Datoteka Datoteka

Iy, | Datoteke JPEG* | Datoteke BMP

e Pomnilnisko kartico lahko prav tako vstavite v bralnik kartic USB, ki
ga nato prikljucite na projektor. Vendar, nekateri dostopni USB
bralniki kartic morda ne bodo zdruzljivi s projektorjem.

e Ce se prikaze naslednji zaslon (Izberi pogon), z gumbi [C<D],
(&) [@] in [@] izberite Zeleni pogon in pritisnite gumb [¢J].

Slideshow

JPEG BMP
e Ce zelite prikazati zaslon Izberi pogon, postavite kazalec na Izberi
& | Datoteke GIF N Datoteke PNG pogon na zgornji polovici zaslona s seznamom datotek in pritisnite
. / t‘/ gumb [&J].
GIF PNG

* Ko prikaz sli¢ice ni mogo¢, je prikazana ikona. Projiciranje slik

n Uporabite gumbe [<D], [57], [@] in [@] za izbiro datoteke ali
mape, ki jo Zelite projicirati.



Diaprojekcija

g Med projiciranjem pritisnite gumb [=>] ali [&D].

Ce na trenutnem zaslonu ni vseh datotek in map, pritisnite []
na daljinskem upravljalniku oz. premaknite kazalec na moznost

Naslednja stran, na dnu zaslona, in pritisnite gumb [<J].

Ce“se zelite Vrnit% na prejsnji zaslon,.pritisnite gumb [] na Zaustavitev diaprojekcije
daljinskem upravljalniku oz. premaknite kazalec na moznost
Prej$nja stran na dnu zaslona in pritisnite gumb [<J]. Ce Zelite kon¢ati Diaprojekcija, odklopite napravo USB iz vhoda USB na

projektorju. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej
izklopite in jih nato odklopite s projektorja.
a Pritisnite gumb [«J].
Izbrana slika je prikazana.

Ko izberete mapo, se prikazejo datoteke v izbrani mapi. Ce se Zzelite Projiciranje izbrane slike

vrniti na prejs$nji zaslon, premaknite kazalec na Nazaj na vrh in

pritisnite gumb [&J]. Pozor

Ne odklopite pomnilniske naprave USB, medtem ko do nje dostopate.
Diaprojekcija se morda ne bo pravilno izvedla.
Zasuke slike

Predvajane slike lahko obrnete za 90° korake. Funkcija za obracanje je na Zagon Diaprojekcija.

voljo tudi med Diaprojekcija.
PrikaZe se zaslon s seznamom datotek.

n Predvajajte slike ali Diaprojekcija. @ "Zacetek diaprojekcije” str.101



Diaprojekcija

a Uporabite gumbe [=>], [*+], [@] in [®] 7a izbiro slikovne Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)
datoteke, ki jo Zelite projicirati. Slikovne datoteke v mapi lahko projicirate v zaporedju, eno za drugo. Ta
funkcija se imenuje Diaprojekcija. Z naslednjim postopkom lahko nastavite

Diaprojekcija.

Ce zelite, da se med Diaprojekcija datoteke izmenjujejo samodejno,

nastavite parameter Cas preklopa zaslona v meniju MozZnost,
Diaprojekcija, na poljubno vrednost, z izjemo vrednosti Ne. Privzeta
vrednost je 3 sekunde.

n Zagon Diaprojekcija.
Prikaze se zaslon s seznamom datotek.

@ "Zacetek diaprojekcije” str.101

B Pritisnite gumb [&J]. a Z gumbi [CD], [3D)], [@] in [@] premaknite kazalec na mapo,

Slika je prikazana. katere vsebino Zelite prikazati v Diaprojekcija in pritisnite [J].

B Na zaslonu s seznamom datotek, spodaj desno, izberite moznost
Diaprojekcija in pritisnite gumb [J].

Diaprojekcija se zacne in slikovne datoteke v mapi se samodejno
zaporedoma projicirajo, ena za drugo.

Ko je projicirana zadnja datoteka, se samodejno znova prikaze
seznam datotek. Ce Neprekinjeno predvajanje nastavite na

Pritisnite gumbe [@] [@] za naslednjo ali prejénjo slikovno Vklopljeno v oknu Moznost, se ob koncu projiciranje znova zacne

od zacetka.
datoteko. . ) ) ) ) ) ] ]
@ "Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve za delovanje

Diaprojekcija" str.104
ﬂ Pritisnite gumb [Esc], da se vrnete na zaslon s seznamom datotek. Med projiciranjem Diaprojekcija se lahko pomaknete na naslednji
zaslon, se vrnete na prej$njega ali ustavite predvajanje.



Diaprojekcija

Ce ima nastavitev Cas preklopa zaslona na zaslonu MoZnost vrednost

Ne, se po izbiri Predvajaj diaprojekcijo datoteke ne bodo samodejno
izmenjevale. Pritisnite gumb [@], gumb [¢J] ali gumb [¥)] za izbiro

naslednje datoteke.

Naslednje funkcije lahko prav tako uporabite za projiciranje slikovnih
datotek z Diaprojekcija.

e Zamrzni
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.45

e A/V nemo
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45

e E-Zoom
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.47

Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve za delovanje
Diaprojekcija

Na zaslonu Moznost lahko nastavite vrstni red prikazovanja datotek in
delovanje Diaprojekcija.

n Pritisnite gumbe [CD], [, [@] in [@] ter s kurzorjem oznacite

mapo, kamor Zelite nastaviti pogoje prikaza, ter nato pritisnite
gumb [Esc]. V prikazanem podmeniju izberite Moznost in pritisnite

gumb [(J].

a Ko je prikazan naslednji zaslon Moznost, dolocite posamezne
nastavitve.

Nastavitve omogocite s premikom kazalca na ciljni element in
pritiskom na gumb [¢J].

Spodnja tabela prikazuje dodatne informacije posameznih postavk.

£ Moinost
Prikafi nastavitev

Razvrstitev prikaza 4 Poimenu W Po datumu :

Naéin razvrécania P Narascajoce "1 Padajoce

MNastavitev diaprojekcije

Neprekinjeno predvajanje T veopnens o (T ropene

&as preklopa zaslona L .y

Utinek e ]
(~JPostopen prenca T [ NERnUERE T

Vredu Prernici )

Razvrstitev Izberete lahko prikaz datotek Po imenu ali Po datumu.
prikaza

Nacdin razvr- Datoteke lahko razvrstite Narascajoce ali Padajoce.
$¢anja

Neprekinjeno | Dolocite lahko, ali naj se Diaprojekcija ponavlja.
predvajanje

Cas preklopa Nastavite lahko ¢as prikaza posamezne datoteke pri
zaslona Predvajaj diaprojekcijo. Nastavite lahko ¢as med Ne (0) in
60 Sekund. Ce nastavite vrednost Ne, je samodejno
predvajanje onemogoceno.

Ucinek Pri spreminjanju diapozitivov lahko nastavite zaslonske
ucinke.

Po nastavljanju z gumbi [T], [, [@] in [8] premaknite
kazalec na V redu in pritisnite [¢J].

Nastavitve so uporabljene.

Ce nastavitev ne Zelite uporabiti, pomaknite kazalec na Prek. in
pritisnite gumb [¢J].



Nadzor in upravljanje

Vizitka EasyMP Monitor

EasyMP Monitor omogoca izvajanje operacij, kot so pregled stanja vec
projektorjev Epson, ki so povezani z omrezjem, na racunalniskem monitorju
in upravljanje projektorjev z rac¢unalnika.

EasyMP Monitor lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.
http://www.epson.com

Spodaj so nakratko opisane funkcije nadzora in upravljanja, ki jih lahko
izvajate z uporabo EasyMP Monitor.

e Registracija projektorjev za namen nadzora in upravljanja
Projektorje na omrezju lahko samodejno poiscete in nato izberete, kateri
projektor Zzelite registrirani med zaznanimi projektorji.

Ciljne projektorje lahko registrirate z vnosom njihovih naslovov IP.

e Registrirane projektorje lahko dodelite skupinam, da jih lahko s tem
nadzirate in upravljate v skupinah.

e Nadziranje stanja registriranih projektorjev
Preverite lahko ali so projektorji vklopljeni/izklopljeni (ON/OFF) in tezave
ali opozorila, ki jih je potrebno odpraviti, z uporabo ikon.
Izberete lahko skupino projektorjev ali en sam projektor in nato preverite
skupen c¢as delovanja Zarnice ali informacije, kot so vhodni viri, tezave in
opozorila, ki so jih sprozili projektorji.

e Nadzor registriranih projektorjev
Najprej lahko izberete lahko skupino projektorjev ali en sam projektor,
nato pa izvrsite operacije za izbrane projektorje kot so vklop in izklop in
preklop med vhodnimi viri.
Z funkcijami Spletnega kontrolnika lahko spremenite nastavitve v
konfiguracijskem meniju projektorja.
Ce je ob dolocenih trenutkih ali dolocenih dneh potrebno izvajati
dolocena ukazna dejanja, lahko uporabite nastavitve ¢asomera za
registracijo nastavitev Casomera.

¢ Nastavitve za E-postna obvestila
Nastavite lahko e-postne naslove, kamor bodo poslana obvestila v
primeru, da registriran projektor javi stanje, ki ga je potrebno odpraviti,
kot na primer tezava.

e Posiljanje sporocil registriranim projektorjem
Uporabite lahko vticnik Message Broadcasting za EasyMP Monitor, ki
poslje datoteke JPEG registriranim projektorjem.
Vti¢nik Message Broadcasting lahko prenesete s spletnega mesta, ki je
naveden na zacetku tega poglavja.

Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom
(Web)

V spletnem brskalniku racunalnika, ki je povezan z omreznim projektorjem,
lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. S to funkcijo lahko
opravite namestitev in nadzirate delovanje na daljavo. Ker lahko uporabljate
rac¢unalniSko tipkovnico, je poleg tega vnos znakov, ki so potrebni za
namestitev, lazji.

Za spletni brskalnik uporabite Microsoftov Internet Explorer 6.0 ali novejsi.
Ce uporabljate Mac OS, uporabite Safari ali Firefox.

Ce nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop., lahko nastavljate
in krmilite projektor z uporabo spletnega brskalnika tudi, ¢e je ta v

pripravljenosti (ko je izklopljen).

@ Razsirjeno - V pripravljenosti str.65

Nastavitve Projektorja

V spletnem brskalniku lahko nastavite parametre, ki se obi¢ajno nastavljajo
v projektorjevem meniju Konfiguracija. Nastavitve so prikazane v meniju
Konfiguracija. Obstajajo tudi elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem
brskalniku.


http://www.epson.com
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Elementi v meniju Konfiguracija, ki jih ne morete nastaviti v spletnem brskalniku V polje za naslov v spletnem brskalniku vnesite naslov IP

. . . projektorja in pritisnite gumb Enter na tipkovnici racunalnika.
e Meni Nastavitve - Keystone - Quick Corner

e Meni Nastavitve — Oblika kazalca Prikaze se zaslon Spletni kontrolnik.

e Meni Nastavitve - Vzorec Ce je v meniju OmreZje v projektorjevem meniju Konfiguracija
e Meni Nastavitve — Uporabniski gumb aktivirana moznost Geslo za Web, je prikazano okno za vnos gesla.

e Meni Razsirjeno - Uporabnikov logo
e Meni Razdirjeno - Jezik

e Meni RazSirjeno - Delovanje - Nacin visoke viSine Prikaz zaslona Web Remote

® Meni Ponastavi — Ponastavi vse in Pon. §t. ur del. Zarn. Web Remote omogoca nadzorne funkcije daljinskega upravljalnika s
Nastavitve za elemente vsakega menija so enake kot v projektorjevem spletnim brskalnikom.
meniju Konfiguracija.
@ "Meni Konfiguracija" str.57 n Prikaz zaslona Spletni kontrolnik.
Elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem brskalniku a Kliknite Web Remote.

e Ime skupnosti SNMP
e Geslo za nadzor

Prikaz Spletni kontrolnik

Za prikaz okna Spletni kontrolnik uporabite v opisan postopek.

Racunalnik in projektor morata biti povezana z omrezjem. Pri povezovanju B Prikaze se zaslon Web Remote
preko brezzi¢nega lokalnega omrezja uporabite napredne nastavitve.

Ce je spletni brskalnik nastavljen, da se poveZze preko proxy streznika,

spletni kontrolnik ne bo prikazan. Za prikaz spletnega upravljanja
proxy streznik ne sme biti uporabljen za povezavo.

n Zazenite spletni brskalnik v racunalniku.
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[@w&b Remote — Micro._. E] =’ Ime FunkCIja
@ | Gumbi [Pagel Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
[Up] [Down] PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.

e Uporaba funkcije Brezzi¢na miska
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske (Brezzi¢na miSka)" str.48

e Uporaba USB Display
@ "Projiciranje z USB Display” str.31

e Prikljucitev na omrezje

Ce projicirate slike s pomo¢jo Diaprojekcija, boste s
pritiskom teh gumbov prikazali prejsnjo/naslednjo
slikovno datoteko.

@ | Gumb [Source Search] | Preklopi na sliko z vhodnih vrat, ki prejemajo video

signale.
Ime Funkcija @ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
O | Gumb (0] VKljuéi ali izKljuéi projektor zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30
@ "Od namestitve do projekcije" str.29 © | Gumb [LAN] Spremeni v sliko, projicirano z EasyMP Network
— - - - - Projection. Pri projiciranju z uporabo izbirnega kljuca
@ | Gumb [Computer] Ob vsakem prltlsku gumba, izhod preklopi med slikama iz Quick Wireless Connection USB Key, s tem gumbom
vrat Computerl in vrat Computer2. preklopite na tisto sliko.
@ | Gumb [Video] Z vsakim pritiskom gumba slika kroZi med vrati Video, S- @ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
Video in HDMI. upravljalnikom" str.31
@ | Gumb [Freeze] Omogoca ustavljanje in nadaljevanja prikaza. © | Gumb [USB] Vsaki¢, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.45 viri:
@ | Gumb [A/V Mute] Vklopi ali izklopi sliko in zvok. e USB Display

o Slike iz naprave, priklju¢ene na vrata USB(TypeA)
@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom" str.31

@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45

(® | Tipke za [Volume] (<] Zmanjga glasnost.
[<0][0] [#)] Poveca glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.39
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Uporaba Funkcije Obvestilo o posti za poroc¢anje o
tezavah

Po izbiri Obvestilo o posti so obvestila poslana na prej doloc¢ene e-postne
naslove ob tezavi projektorja ali opozorilu. Tako je upravljavec na tekocem
o tezavah s projektorjem, tudi e fizi¢no ni prisoten ob projektorjih.

@ Omrezje - Posta - Obvestilo o posti str.73

@ e Registrirate lahko najve¢ tri prejemnike obvestil (naslove) in vsem
bodo obvestila o stanju projektorja poslana istocasno.
e Ce projektor doleti resna okvara in nenadoma preneha delovati,
upravljavcu morda ne bo mogode poslati obvestila o tezavi.

e Nazor je mogo¢ v primeru, da je v nacinu V pripravljenosti
projektor nastavljen na Komunik. vklop., ¢etudi je projektor v
nac¢inu spanja (ko je izkljucen).

@ Raziirjeno - V pripravljenosti str.65

Branje obvestila o posti

Ce je funkcija Obvestilo o posti nastavljena na Vklopljeno in se v
projektorju pojavi tezava ali opozorilo, bo poslano naslednje e-sporocilo.

Zadeva: EPSON Projector

Vrstica 1: Ime projektorja kjer je nastala tezava
Vrstica 2: Naslovi IP projektorja s tezavami.
Vrstice 3 in naprej: Podrobnosti tezave

Podrobnosti tezav so navedene po vrsticah. Vsebina glavnih obvestil je
navedena spodaj.

e Internal error
e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektor ne prejme nobenega signala. Preverite stanje povezave ali
napajanja vira signala.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)

Glejte naslednje za odpravljanje tezav in opozoril.

@ "Razlaga indikatorjev" str.79

Upravljanje s SNMP

Z nastavitvijo SNMP na Vklopljeno, v meniju Konfiguracija, so obvestila
poslana na prej dolocen racunalnik ob tezavi projektorja ali opozorilu. Tako
je upravljavec na teko¢em o tezavah s projektorjem, tudi e fizi¢no ni
prisoten ob projektorjih.

@ Omrezje - Ostali - SNMP str.74
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e SNMP mora upravljati skrbnik omrezja ali nekdo, ki se spozna na Element menija Ukaz
omrezje. RGB SOURCE 21
e Ce Zelite za nadzor projektorja uporabljati funkcijo SNMP, morate v Komponenta SOURCE 24
ra¢unalnik namestiti program za upravljanje s pomocjo protokola
SNMP. HDMI SOURCE 30
¢ Funkcije upravljanja s pomocjo protokola SNMP ne morete Video SOURCE 41
Eﬁgﬁblﬁﬂ prek brezzi¢nega omrezja LAN v nadinu povezave S-video SOURCE 42
e Shranite lahko najve¢ dva ciljna naslova IP. USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN SOURCE 53
Ukazi ESC/VP21 A/V nemo VKLOP- | Vklopljeno MUTE ON
LJENO/IZKLOPLJE- Izklopljeno MUTE OFF
Z uporabo ESC/VP21 lahko upravljate projektor z zunanje naprave. NO
Dodajte kodo Vrnitev vozicka (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in posljite.
Seznam ukazov Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na najblizji naslov v

) ) ) o ) seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vkljuci in za¢ne ogrevati.

Ko se projektor vkljuci, je vrnjeno dvopicje ":" (3Ah). @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

"o,

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji

ukaz. Postavitev Kablov

Ce se ukaz, ki ga izvaja, nenormalno zakljudi, se izpise sporocilo o napaki in

"o
zZnova vrne Serijska povezava

Glavna vsebina je navedena spodaj. e Oblika konektorja: D-Sub 9-pin (moski)

Element menija Ukaz
VKLOP/IZKLOP na- | Vklopljeno PWR ON
pajanja Izklopljeno PWR OFF
Izbira signala Racunalnik1 Avtomati¢no SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponenta SOURCE 14
Racunalnik2 Avtomati¢no SOURCE 2F
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e Ime vhodnih vrat projektorja: RS-232C
<Pri projektorju>

RS-232C

O PJLink

PJLink Classl je zdruzenje JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) v okviru prizadevanj za
standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev dolocilo za standardni
protokol za nadzor omreznih projektorjev.

<Pri ra¢unalniku>

Projektor je v skladu s PJLink Classl standardom, ki ga je ustanovila
JBMIA.

Glejte naslednje podatke za dodatne informacije o mreznih nastavitvah v
zvezi z PJLink.

@ "Meni Omrezje" str.67

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so doloc¢eni z PJLink Classl. To je bilo

<Pri ra¢unalniku> . - . .
potrjeno s preverjanjem ustreznosti standardu PJLink.

<Pri projektorju>

(PC serijski kabel)

GND 5 < 5 GND URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
RD 2 3 TD
e Nezdruzljivi ukazi
D 3 > 2 RD
Funkcija Ukaz PJLink
Nastavitve izklopa | Izklop slike AVMT 11
I ignal Funkcij in sli
me signala unkcija zvoka in slike Izklop zvoka AVMT 21
GND Ozemljitev signalne Zice
D Posiljanje podatkov e imena, dolo¢ena s PJLink in ustreznimi viri projektorja
RD Prejemanje podatkov
Vir Ukaz PJLink
Racunalnik1 INPT 11
Komunikacijski protokol
Racunalnik2 INPT 12
e Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps Video INPT 21
¢ Dolzina podatkov: 8 bit
. S-video INPT 22
e Pariteta: brez
e Stop-bit: 1 bit HDMI INPT 32
e Nadzor pretoka: brez UsB INPT 41



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
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Vir Ukaz PJLink

LAN INPT 52

USB Display INPT 53

e Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information query
(Poizvedovanje o imenu proizvajalca)"
EPSON

e Izpis imena modela na ukaz "Product name information query
(Poizvedovanje o imenu modela)"
EB-420/CS500XN/PowerLite 420
EB-425W/CS500WN/PowerLite 425W

EB-435W/CS520WN/PowerLite 435W
EB-430/CS510XN/PowerLite 430

Vizitka za Crestron RoomView®

Crestron RoomView® je integriran krmilni sistem podjetja Crestron®.
Uporabite ga lahko za nadzor in krmiljenje ve¢ naprav povezanih na
omrezje.

Projektor podpira krmilni protokol in ga lahko zato uporabite v sistemu z
Crestron RoomView®.

Obiscite spletno mesto podjetja Crestron® za ve¢ informacij o Crestron
RoomView®.

http://www.crestron.com

Spodaj lahko najdete pregled programa Crestron RoomView®.

e Daljinsko upravljanje z uporabo spletnega brskalnika
Projektor lahko upravljate z racunalnikom kot pri uporabi daljinskega
upravljalnika.

e Upravljanje in nadzor s programsko opremo
Za upravljanje naprav v sistemu, obvescanje predstavnikov za pomoc¢ in
posiljanje obvestil v sili, lahko uporabite Crestron RoomView® Express ali
Crestron RoomView® Server Edition, ki ga ponuja podjetje Creston®. Za
podrobnejse informacije si oglejte naslednje spletno mesto.
http://www.crestron.com/getroomview

V priro¢niku so navodila za izvajanje operacij na racunalniku z uporabo
spletnega brskalnika.

e Vpisete lahko samo enobitne alfanumeri¢ne znake in simbole.

¢ Ko uporabljate Crestron RoomView® ne morete uporabljati
naslednjih funkcij.

@ "Spreminjanje nastavitev s spletnim brskalnikom (Web)"
str.105

Message Broadcasting (vti¢nik EasyMP Monitor)

e Nazor je mogo¢ v primeru, da je v na¢inu V pripravljenosti
projektor nastavljen na Komunik. vklop., ¢etudi je projektor v
nac¢inu spanja (ko je izkljucen).

@™ RazSirjeno - V pripravljenosti str.65

Upravljanje projektorja z racunalnika

Prikaz okna za upravljanje

Pred izvajanjem kakr$nih koli operacij preverite naslednje.

e Racunalnik in projektor morata biti povezana z omrezjem. Pri
povezovanju na brezzicno lokalno omrezje, se prikljucite z nacinom
Napredno povezave.

@ "Meni Brezzicni LAN" str.69

e Nastavite Crestron RoomView na Vklopljeno preko menija Omrezje.
@ OmreZje - Ostali - Crestron RoomView str.74


http://www.crestron.com
http://www.crestron.com/getroomview
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n Zazenite spletni brskalnik v racunalniku. Gumb Funkcija
) ) ) A/V Mute Vklopi ali izklopi sliko in zvok.
a V polje za naslov v spletnem brskalniku vnesite naslov IP @ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.45

projektorja in pritisnite gumb Enter na tipkovnici.

Prikaze se okno za upravljanje. -
pravijan @ Preklopite na sliko iz izbranega vhodnega vira. Ce Zelite prikazati vire, ki niso

prikazani na zaslonu, kliknite (a) ali (b) in se pomaknite gor ali dol.
Uporaba okna za upravljanje Po potrebi lahko ime vira spremenite.

@ Sklikom na naslednje gumbe lahko opravite naslednje operacije. Ce Zelite
prikazati gumbe, ki niso prikazani na zaslonu, kliknite (c) ali (d) in se pomaknite
levo ali desno.

Gumb Funkcija

Freeze Omogoca ustavljanje in nadaljevanja prikaza.
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.45

Contrast Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.
Brightness Nastavite lahko svetlost slike.

Color Barvno nasicenost slik lahko spreminjate.

Sharpness Nastavite lahko ostrino slike.

Zoom Kliknite gumb [®] za povecavo slike brez spreminjanja

velikosti projekcije. Kliknite gumb [@] za pomanjsanje
slike, ki ste jo povecali z gumbom [®]. Kliknite gumb
[a],[¥], [4] ali[P], daspremenite polozaj
povecane slike.

Gumb Funkcija @ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.47

Power VKkljuci ali izkljuci projektor.

@ Sklikom na naslednje gumbe lahko opravite naslednje operacije.

Vol-/Vol+ Prilagodi glasnost. O Gumbi[a1,[w],[4],ali[p] imajo enak uinek kot gumbi [<=][] [

[@] na daljinskem upravljalniku. S klikom na naslednje gumbe lahko opravite

naslednje operacije.
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Gumb Funkcija
OK Ima isto funkcijo kot gumb [d] na daljinskem
upravljalniku.
(t ”DaljinSkj upraVljalnik" Str'13 Crestron Control Projector User Password
Menu Prikaze in zapre meni Konfiguracija. Po[s | Losaton e
Port| 41784 | Assigned To | John | Confim
Auto S pritiskom pri projiciranju analognih signalov RGB z L sens | e T
DHCP || Enabled
vrat Computer] ali vrat Computer2, lahko samodejno acoss 1521600 R Password
. . . . . . .. . SubnetMask  255.255255.0 e
optimizirate sliko s prilagoditvijo Sledenje, DmuuemwayE T
Sinhronizacija in Polozaj. e
Send Send
Search Preklopi na sliko z vhodnih vrat, ki prejemajo video
signale. =
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in S o
zamenjava projicirane slike (Iskanje vira)" str.30
Esc Ima isto funkcijo kot gumb [Esc] na daljinskem @ Crestron Control
upravljalniku. o . g
pravi Za nastavljanje osnovnih krmilnikov Crestron®.
@ "Daljinski upravljalnik” str.13

@ Projector

@ Sklikom na zavihke lahko opravite naslednje operacije. Nastavite lahko naslednje elemente.
Zavihek Funkcija Element menija Funkcija
Contact IT Help Prikaze okno predstavnikov za pomo¢. Se uporablja za Projector Name Vpisite ime, da lo¢ite trenutno prikljucen projektor od
posiljanje in prejemanje sporo¢il od skrbnikov z drugih projektorjev na omrezju. (Ime lahko vsebuje do
uporabo programa Crestron RoomView® Express. 15 enobitnih alfanumeri¢nih znakov.)
Info Prikaze informacije o trenutno priklju¢enem Location Vpisite ime lokacije za namestitev za trenutno
projektorju. priklju¢en omrezni projektor. (Ime lahko vsebuje do 32
Tools Spremeni nastavitve trenutno prikljuéenega enobitnih alfanumeri¢nih znakov in simbolov.)
projektorja. Glejte naslednji odsek. Assigned To Vpisite uporabnisko ime za projektor. (Ime lahko
vsebuje do 32 enobitnih alfanumeri¢nih znakov in
simbolov.)
Uporaba okna z orodji DHCP Izberite potrditveno polje Enabled za uporabo DHCP.

Ce je DHCP omogocen, lahko vpisete naslov IP.

Ko pritisnete zavihek Tools, v oknu operacij, se prikaze naslednje okno. V
tem oknu lahko spremenite nastavitve trenutno prikljucenega projektorja.
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Element menija

Funkcija

Element menija Funkcija

IP Address Vpisite naslov IP, ki ga Zelite dodeliti trenutno
priklju¢enemu projektorju.

Subnet Mask Vpisite podomrezno masko za trenutno priklju¢en
projektor.

Default Gateway Vpisite naslov prehoda za trenutno priklju¢en
projektor.

Send S tem gumbom potrdite spremembe, ki ste jih opravili
na Projector.

New Password Vpisite novo geslo pri spreminjanju gesla za odpiranje
okna operacij. (Ime lahko vsebuje do 26 enobitnih
alfanumeri¢nih znakov.)

Confirm Vpisite enako geslo, ki ste ga vpisali v oknu New
Password. Ce gesla nista enaka, se prikaze napaka.

Send S tem gumbom potrdite spremembe v oknu User

Password.

© Admin Password

Izberite potrditveno polje Enabled, ce Zelite, da je za odpiranje okna Tools

potrebno geslo.

Nastavite lahko naslednje elemente.

Element menija Funkcija

New Password Vpisite novo geslo pri spreminjanju gesla za odpiranje
okna Tools. (Ime lahko vsebuje do 26 enobitnih
alfanumeri¢nih znakov.)

Confirm Vpisite enako geslo, ki ste ga vpisali v oknu New
Password. Ce gesla nista enaka, se prikaze napaka.

Send S tem gumbom potrdite spremembe v oknu Admin
Password.

@ User Password

Izberite potrditveno polje Enabled, e Zelite, da je za odpiranje okna operacij v
rac¢unalniku potrebno geslo.
Nastavite lahko naslednje elemente.




Dodatki In Potrosni Material

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potro$nimi Stropni nosilec* ELPMB23
materiali. Prosimo, kupite navedene izdelke, ko jih potrebujete. Naslednji Za namestitev projektorja na strop.
seznam izbirnih pripomockov in potro$nega materiala je bil nazadnje

osvezen v avgustu 2011. Podrobnosti o pripomockih se lahko spremenijo Cev za na strop (450 mm/srebrna)” ELPFP13
brez predhodnega obvestila. Cev za na strop (700 mm/srebrna)* ELPFP14

Za namestitev projektorja na visok strop.

Za namestitev projektorja na strop potrebujete posebno znanje. Obrnite se na
Dodatna oPrema vasega prodajalca ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za
projektorje Epson.

Dokumentna kamera ELPDC06/ELPDC11 @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

Racunalniski kabel ELPKCO02
(1,8 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)
Ta je enak racunalniskemu kablu, prilozenemu projektorju.

Potrosni Material

Zarnica (za EB-425W/EB-420) ELPLP60

Racunalniski kabel ELPKCO9 _ Zarnica (za EB-435W/EB-430) ELPLP61
(3 m - za mini D-Sub15-noZic/mini D-Sub 15 noZic) Uporabite kot zamenjavo za iztroseno zarnico.

Racunalnidki kabel ELPKC10

(20 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)

Ti podaljski se uporabijo, ko je rac¢unalniski kabel, dobavljen skupaj s
projektorjem, prekratek.

Zracnifilter ELPAF36

Uporabite kot zamenjavo za iztro$en zracni filter.

Kabel komponentnega videa ELPKC19
(3 m - za mini D-Sub 15-nozic/RCA moskix3)

Uporabite ga za povezavo vira Komponentni video®.

Enota za brezzi¢no lokalno omrezje ELPAPO7
Uporabite jo za brezzi¢no povezavo projektorja z racunalnikom in projiciranje.

Quick Wireless Connection USB Key ELPAPO8

Uporabite za hitro vzpostavljanje povezavo ena-na-ena med projektorjem in
racunalnikom z names$c¢enim operacijskim sistemom Windows.

Nosilo za steno® ELPMB27

Uporabite ta nosilec v primeru namestitve projektorja na steno.

Interaktivna enota ELPIUO3
Za uporabo pri upravljanju racunalni$kega zaslona na projicirani povrsini.




Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije

Razdalja Projekcije (za EB-430/EB-420) = E;Ow cm
4:3 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ | Najmanj (Siro-

(Tele) ko)

50" 100x76 55 - 75 6

60" 120x91 66 - 90 8

70" 140x105 78 - 106 9

""" 80" 160120 89 - 122 10

90" 180x135 101" 12

100" 200x150 112* 13

108" 219x165 122" 14

*  Projicirajte z nastavitvijo Siroko (najvedja povecava).

YT 1T 0 Enote: cm

----- (1) (2]
16:9 Velikost zaslona | Najmanj (3iroko) do najve¢ | Najmanj (Siro-
(Tele) ko)
50" 110x62 60 - 82 17
60" 130x75 72 - 99 21
(1) ° 70" 150x87 85 - 116 24
80" 180x100 98" 28
@ Razdalja projekcije 90" 200x110 110" 31
@ Je razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona 99" 219x123 121 34
(oziroma do zgornje tocke zaslona, ¢e je projektor namesc¢en na strop ali *  Projicirajte z nastavitvijo Siroko (najve¢ja povecava).

steno)
@ Sredisce objektiva



Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije

Razdalja Projekcije (za EB-435W/EB-425W)

) Razdalja projekcije
@ Je razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona

(oziroma do zgornje tocke zaslona, ¢e je projektor namesc¢en na strop ali
steno)

@ Sredisce objektiva

Enote: cm
(1) (2]
4:3 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ | Najmanj (Siro-
(Tele) ko)
50" 100x76 58 - 79 9
60" 120x91 70 - 96 11
70" 140x105 82 - 112 13
80" 160x120 94* 14
90" 180x135 107" 16
102" 207x155 1217 18
*  Projicirajte z nastavitvijo Siroko (najve¢ja povecava).
Enote: cm
(1) (2]
16:9 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ | Najmanj (Siro-
(Tele) ko)
60" 130x75 63 - 87 14
70" 150x87 74 - 101 16
80" 180x100 85 - 116 19
90" 200x110 97* 21
100" 220x120 108" 23
113" 250x141 122% 26
*  Projicirajte z nastavitvijo Siroko (najve¢ja povecava).
Enote: cm
(1) (2]
16:10 Velikost zaslona | Najmanj (Siroko) do najve¢ | Najmanj (Siro-
(Tele) ko)
55" 115x72 56 - 77 9
60" 130x81 61 - 84 9




Velikost Zaslona In Razdalja Projekcije

(1] (2
16:10 Velikost zaslona | Najmanj (3iroko) do najve¢ | Najmanj (3iro-

(Tele) ko)

70" 150x94 72 - 99 11
80" 170x110 83 - 113 13
90" 190x120 94* 14
100" 220x130 105* 16
116" 251x157 122* 18

*

Projicirajte z nastavitvijo

Siroko (najvedja povecava).




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Podprte Locljivosti

Racunalniski signali (analogni RGB)

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Loc¢ljivost (pik)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1360x768
60/75/85 1280x800
WXGA+ 60/75/85 1440x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x1024
60/75/85 1280x960
SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1, 2 60 1680x1050
UXGA 60 1600x1200
MAC13” 67 640x480
MAC16” 75 832x624
MAC19” 75 1024x768
59 1024x768
MAC21” 75 1152x870

*1 Samo EB-435W/EB-425W

*2  ZdruZljivo samo, ko je izbrana moznost Siroko kot Lodljivost iz menija

Konfiguracija.

Slike lahko projicirate tudi v primeru drugih signalov. Vendar pa bodo v tem

primeru nekatere funkcije omejene.

Komponentni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Lodljivost (pik)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720

HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Sestavljeni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Vhodni signal iz vhodnih vrat HDMI

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200




Podprti Prikazovalniki Monitorjev

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801i) 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Specifikacije

Splosne Specifikacije Projektorja

Ime izdelka EB-435W EB-430 EB-425W EB-420
Mere 345 (S) x 105 (V) x 277 (G) mm (ne vklju¢uje dvignjenega dela)
Velikost zaslona LCD 0,59" $irina 0,55" 0,59" $irina 0,55"
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT
Loéljivost 1.024.000 786.432 1.024.000 786.432
WXGA (1280 (S) x 800 (V) pik) | XGA (1024 (S) x 768 (V) pik) x | WXGA (1280 (5) x 800 (V) pik) | XGA (1024 (S) x 768 (V) pik) x
x3 3 x3 3

Nastavitev ostrine

Roc¢no

Nastavitev povecave

Digitalno (1-1,35)

Zarnica UHE Zzarnica, 230 W model st.: ELPLP61 UHE zarnica, 200 W model §t.: ELPLP60
Najvecja glasnost l6 W
Zvocnik 1
Napajanje 0d 100 do 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,4 do 1,5 A 0d 100 do 240 V AC +10%, 50/60 Hz 3,0 do 1,3 A
Poraba ener- | 100do 120V obmog¢je Delovna mo¢: 332 W Delovna moc¢: 294 W
gije Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 6,8 W Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 6,2 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,28 W Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,29 W
220do 240V obmoéje Delovna moé: 316 W Delovna mo¢: 283 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 7,3 W Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 6,8 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,37 W Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,39 W

Delovna visina

Visina od 0 do 2.286 m

Delovna temperatura

od +5 do + 35 °C (brez kondenzacije)

Temperatura za shranjevanje

od -10 do +60 °C (brez kondenzacije)

Masa

Priblizno 3,9 kg

Priblizno 3,9 kg

Priblizno 3,8 kg Priblizno 3,8 kg

Konektorji

Vrata Computerl 1

Mini D-Subl5-nozic (Zenski)

Vrata Computer2 1

Mini D-Subl5-nozic (Zenski)




Specifikacije

Vhod za Video 1 RCA vti¢nica za nozice
Vhod za S-Video 1 Mini DIN 4-nozic
Audiol vrata 1 Stereo mini igli¢ni prikljucek
Audio2 vrata 1 Stereo mini igli¢ni prikljucek
Vrata Audio-L/R 1 RCA vti¢nica za nozice x 2 (L, D)
Vrata Mic 1 Stereo mini igli¢ni priklju¢ek
Vrata Audio Out 1 Stereo mini igli¢ni prikljucek
Vrata Monitor Out 1 Mini D-Subl5-nozic (Zenski)
Vhod HDMI 1 HDMI (Avdio podpira le PCM)
USB(TypeA)* 1 Konektor USB (Type A)
USB(TypeB)* 1 Konektor USB (Type B)
USB vrata
(dodeljena enoti za brezzi¢no 1 Konektor USB (Type A)
lokalno omrezje)
LAN vrata 1 RJ-45
RS-232C vrata 1 Mini D-Sub 9-nozic (moski)
* Podpira USB 2.0. Vendar pa delovanje vseh z USB zdruzljivih naprav ni podprto.




Specifikacije

Kot nagiba

Ce uporabljate projektor na nagibu, ve¢jem od 15°, se lahko poskoduje in povzroéi nesreco.
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Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke

termine, ki niso razlozeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je tehnologija druzbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoca enostavno upravljanje ciljne opreme.
Epson je v svoje izdelke uvedel to protokolno tehnologijo in predstavil nastavitev, ki omogoca protokolno funkcijo (Vklopljeno).
Za podrobnejse informacije si oglejte spletno mesto AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP Okraj$ava za Dynamic Host Configuration Protocol; ta protokol samodejno dolo¢i Naslov IP za opremo, povezano v omrejje.

HDCP HDCP je okraj$ava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in §¢iti avtorske pravice s
Sifriranjem digitalnih signalov, ki se posiljajo preko vmesnikov DVI in HDMI. Ker vhodna vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP,
projektor lahko projicira digitalne slike, zas¢itene s tehnologijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projiciratisslik s posodobljenimi ali revidiranimi
razli¢icami $ifriranja HDCP.

HDTV Okraj$ava za High-Definition Television, ki pomeni sisteme visoke lo¢ljivosti, ki ustrezajo naslednjim pogojem.

¢ Navpic¢na locljivost 720p ali 1080i ali vedja (p = Progresivno», i = Prepleteno™)

e Razmerije gledis¢a” zaslona 16:9

IP naslov pasti

To je Naslov IP" za ciljni ra¢unalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah preko SNMP.

Komponentnivideo

Metoda, ki lo¢i video signal na komponento svetilnosti (Y), modro minus svetilnost (Cb ali Pb) in redec¢o minus svetilnost (Cr ali Pr).

Kontrast Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveca ali zmanj$a za izostritev besedila in grafike, za mehkejsi prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike imenujemo "prilagoditev kontrasta".
Naslov IP Stevilka za identifikacijo ra¢unalnika, povezanega v omreZje.

Naslov prehoda

To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja (podomreZja), razdeljenega po podomreznih maskah””.

Podomrezna maska

To je Stevil¢na vrednost, ki doloca $tevilo bitov, uporabljeni za omrezni naslov na razdeljenem omrezju (podomrezju) z naslova IP.

Pogled gledisca

Razmerje med dolzino in visino slike. Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so zasloni HDTV, se imenujejo $irokokotni zasloni.
SDTV in obi¢ajni ra¢unalniski zasloni imajo pogled gledis¢a 4:3.

Prepleteno

Posilja informacije, ki so potrebne za stvaritev enega zaslona, s posiljanjem vsake druge vrstice, z za¢etkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika
lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Progresivho

Projicira informacije za stvaritev enega zaslona, s prikazom slike za eno sli¢ico. Ceprav je $tevilo vé¢itanih vrstic enako, se koli¢ina utripanja v slikah
zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.

SDTV

Okraj$ava za Standard Definition Television, ki oznacuje standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem HDTV® televizije v visoki
lo¢ljivosti.

Sestavljeni video

Metoda, ki zdruzi video signal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos preko enega samega kabla.



http://www.amx.com/

Slovar

Sinhronizacija Signali, ki jih po$ilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujemas to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Ce signali niso sinhronizirani, se pojavijo migetanje,
zamegljenost in vodoravne motnje.

Sledenje Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dolo¢eno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti. Postopek
usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. V kolikor spremljanje ni pravilno izvedeno, se lahko
v signalu pojavijo navpicne Crte.

SNMP Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in ra¢unalniki, ki so povezani v
omrezje TCP/IP.

sRGB Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca boljso reprodukcijo barv iz video opreme na ra¢unalniskih operacijskih sistemih (OS) in na
internetu. Ce ima povezan vir na¢in sRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sSRGB.

SSID SSID so identifikacijske informacije za povezavo z drugo napravo preko brezzi¢nega lokalnega omrezja. Brezzi¢na komunikacija je mozna med
napravami, ki so zdruzljive s SSID.

SVGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpi¢no) pik.

S-video Metoda, ki lo¢i video signal v komponento svetilnosti (Y) in barvno komponento (C).

SXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpi¢no) pik.

VGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpi¢no) pik.

XGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpi¢no) pik.




Splosne Opombe

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli
nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij vtem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesrece, napacne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih
sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprej$njega obvestila.

Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Vec o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 98

Operacijski sistem Microsoft® Windows® Me

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000

Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Professional
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP Home Edition
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeni kot
"Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
Vista" in "Windows 7". Poleg tega, se za Windows Windows 98, Windows

Me, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7, uporablja
skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko ve¢ razli¢ic operacijskega sistema
Windows navedenih kot, na primer, Windows 98/Me/2000/XP/Vista, brez
zapisa Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi so v teh navodilih navedeno kot "Mac
OS X 10.3.9", "Mac OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x" in "Mac OS X 10.6.x".
Poleg tega, se za operacijske sisteme uporablja skupni izraz "Mac OS".

Splosno Obvestilo:

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali za$¢itene blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corp.

Macintosh, Mac, Mac OS in iMac so za$c¢itene blagovne znamke druzbe Apple Inc.
Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint in logotip Windows
so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v
Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

WPA™ in WPA2™ sta registrirani blagovni znamki Zveze Wi-Fi.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali registrirani

PJLink je blagovna znambka, ki je v postopku registracije ali je Ze bila registrirana na
Japonskem, v Zdruzenih drzavah Amerike ter drugih drzavah in obmogjih.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znamke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2011. All rights reserved.
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