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Hasznalati utmutato

M A Kivetito Jellemzéi

B Az Alkatrészek Nevei és Funkcioi
M A kivetito elokészitése

M Alapfunckiok hasznalata

M Konfiguracié menii

M Hibaelharitas

A kivetité falra szerelési eljarasat a kovetkezdben olvashatja:
@ Telepitési utmutato

Kezelési utmutatok

Ezek az utmutatok ismertetik a készilékhez tartozo szoftver hasznalati
madjat a taldlkozék vagy bemutatok hatékonyabba tétele céljabdl.

Az Easy Interactive Tools Ver.2 szoftver hasznalatat illetéen lasd a
kovetkezd utmutatot (csak EB-485Wi/480i/475Wi):
@ Easy Interactive Tools Ver.2 kezelési utmutatdja

Az EasyMP Network Projection szoftver hasznalatat illetéen lasd a
kovetkezé utmutatét:
@ EasyMP Network Projection kezelési utmutatdja

Az Utmutatoban Hasznalt Jeldlések
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Jelen Utmutaté mentése szamitdgépre

Valasszon nyelvet
Szo6szedet

Open Source Software License

Biztonsagi eldirasok

Bemutatja az egység biztonsagos hasznalataval kapcsolatos tudnivaldkat.
Az egység hasznalata el6tt feltétlenil tekintse at ezeket az informaciokat.

Terméktamogatas és szervizelési utmutatoé

Bemutatja az egységgel kapcsolatos terméktamogatasi és szervizelési
tudnivaldkat.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

EasyMP Monitor

Az EasyMP Monitor szoftver segitségével lehetésége van tobb Epson
kivetitd kozponti vezérlésére halézaton keresztiil. Az EasyMP Monitor
szoftvert és az EasyMP Monitor kezelési utmutatdjat a kovetkezd
webhelyrdl toltheti le.
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