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Znacenje upotrijebljenih simbola

Slijedeca tabela prikazuje simbole upotrijebljene u ovom priru¢niku, kao i opis njihova znacenja.

Pozor Oznacava postupke koji mogu zavrsiti o$teenjem ili ozljedama ako se ne poduzmu potrebne mjere zastite.
== Oznacava dodatne obavijesti i naglaske koje je dobro znati o nekoj temi.
/@\
- Oznacava stranicu gdje se nalaze podrobnije informacije o nekoj temi.

Postupak Oznacava nacine rada i redoslijed radnji.

Navedeni postupak treba provesti redoslijedom numeriranih koraka.

[ (Naziv) ] Oznacava naziv gumba na daljinskom upravljacu projektora ili na upravljackoj plo¢i.
Primjer: gumb [Esc]

"(Naziv)" Oznacava naziv gumba na EasyMP Monitor ili na zaslonu OS.
Broja¢ (masno pismo) Primjer:

Odaberite "Brojac" - "Postavke brojaca".
Odaberite Broja¢ - Postavke brojaca.




Sadrzaj

Znacenje upotrijebljenih simbola .................... 2

EasyMP Monitor Znacajke

Zadaci koji se mogu napraviti uporabom EasyMP Monitor ...... 6

Instaliranje EasyMP Monitor ..........cccveiiiinreninennnnees 7

Radnaokolina . . ... .. e 7
PrenoSenjepostavki . .. ... .. e 7
Instaliranje . .. .. 8
Ograni¢enja Windows Vista ili Windows 7 okruzenja . ... ................... 8
Prije pokretanja . . .. ...t 8

Koristenje EasyMP Monitor

Registriranje i brisanje projektora za pracenje ............... 10

Pokretanje EasyMP MoNitor . . . ... .. v it e 10
Registriranje projektora automatskim pretraZivanjem (pretraZivanje i registriranje
projektora koji se nalaze uistomsegmentu) .. ........ ... . i 10
Postupci za automatsko pretrazivanje . . ........ ... . i . 10
Postupak registriranja . . . ... ... 1
Podesavanje raspona adresa za provedbu automatskog pretraZivanja i registracije
.......................................................... 13
Postupci za automatsko pretrazivanje . . ........ ... i . 13
Postupak registriranja . . ... ... . e 14
Registracija specificiranjem IP adrese (ru¢naregistracija) . .................. 15
Registriranje nekoliko projektora odjednom u grupu za pracenje . ... ......... 16
Ako se naziv projektora ili IP adresa promijene nakon registracije . ... ......... 18
Za projektore koji suru¢noregistrirani . ... ... .o e 18
Za projektore koji su registrirani automatskim pretrazivanjem . . .. ......... 18
Ponistavanje registracije projektora (Izbrisi) .. ... ... .. ... ... . ... ... 18

Izgled prozorazanadzor ........ceeveveieneicnncerncenncess 20
Vrste prozora za nadzor i mijenjanje izgledaprikaza ... ................... 20
Vrste prozorazanadzor . ... ... e 20

Kako promijenitiizgledprikaza . .. ...... .. ... .. L 20

Nadzor pomocu Pregledagrupiranja . . . ......... ... ... . i 20
Znacenje ikonau Pregled grupiranja . . ......... .. .. . . . i i e 20
Koristenje ikona u Pregled grupiranja . .. ........ ... .. .. . .. 21

Nadzor pomocu Pregleda detaljnog popisa . ... ... ..., 22
Znacenje ikona u Pregled detaljnogpopisa . . ........ ... ... .. ..., 22
Odabirstavkizaprikaz ... ...... . . . e 24
SOrtirAN e POPISA .+« v v e e e e e e e 24

PretraZivanje Zeljenih ikona (Popis projektora) . ........ ... ... .. .. .. .. .. 25

Nadzor pomocu paletesustava . . . ...... ittt 25

Prikazivanje projektora s upozoravajucim ili problemnim statusom na popisu . . . . 26

Detaljna provjerasvojstava . . .. ..o vttt e e e e e 28
Prikazivanje Svojstvagrupe . . ... ... e 28
Prikazivanje Svojstva projektora . .. ...... ... .. . e 29

Prikazivanjeibrisanjezapisa . .. ... ... .. e 29
Prikazivanje Zapis . . . . . ... e e 30
Brisanje Zapis . . . . ... e e e 30

Koristenje kontrolnih funkcija ..............co00viiiinaas 31

Vrienje kontrole putem kontrolnihgumba . .. ....... ... ... ... .. .. 31
Vrienje kontrole pomocu web-preglednika (Mrezna kontrola) . . ............. 32
Vrienje kontrole pomocu postavkibrojaca ... ........ .. ... o oL 32

Postupak podesavanja novih postavkibroja¢a . .. ........... ... ... ... 33

Postavke Funkcija obavijesti e-postom ...................... 35

Poslana je e-posta operateru u vezi problemnog ili
upozoravajucegstatusa .........cccitiiiiiiniiritescesensass 37

Funkcija zakljucavanja aplikacije ........cccv0vevevececnesss 39
Prebacivanje funkcije Zaklju¢avanje aplikacije s omogucéena na onemogucena i

obrnULo . . . . 39
Omogucavanje zakljucavanja aplikacije . ... ....... ... ... ... . . .. ... 39
Onemogucavanje zaklju¢avanja aplikacije . . ........... ... ... ... .... 39

Postavljanje lozinke za ponistavanje zakljucavanja aplikacije . . .............. 39



Sadrzaj

Dodatak

RjeSavanjeproblema ..........ccciiiiiiiiiiiiiiiienienee.. 41

Projektori se ne mogu nadzirati niti kontrolirati . .. ...................... 41
Poruka e-poste nije se poslala usprkos nastalom problemu s projektorom

Deinstaliranje EasyMP Monitor ..........cccivveieveenenenes. 42

Opcaobavijest .......coiiviiiiienirncressessesscancansnss 43
Zastitni znakovi



TOP

EasyMP Monitor Znacajke



Zadaci koji se mogu napraviti uporabom EasyMP Monitor

EasyMP Monitor vam pruza mogucénost provjere statusa nekoliko EPSON
projektora koji su povezani na mrezu na racunalnom monitoru, kao i
kontrolu projektora preko racunala.

Slijede kratki opisi kontrolnih funkcija i nadzora koji se mogu postici
uporabom EasyMP Monitor.

¢ Registriranje projektora za nadzor i upravljanje
Projektore na mrezi mozete pretrazivati automatski, a mozete odabrati i
koje projektore Zelite registrirati od onih koji su detektirani.
Da biste registrirali zadani projektor, unesite njegovu IP adresu.

¢ Registrirani projektori takoder se mogu grupirati, tako da se mogu
nadzirati i kontrolirati u grupama.

¢ Nadziranje statusa registriranih projektora
Pomocu ikona mozete vizualno provijeriti status napajanja projektora
(ukljucen/iskljucen) kao i vidjeti probleme ili upozorenja koja zahtijevaju
pozornost.
Mozete odabrati nekoliko grupa projektora ili samo jedan projektor koji
zelite, te provjeriti ukupne radne sate lampe ili saznati detaljnije
informacije o projektorima poput ulaznog izvora, upozoravajuceg ili
problemnog stanja.

¢ Kontroliranje registriranih projektora
Bilo da odaberete projektore u grupama ili pojedina¢no, mozete ih
ukljuciti ili iskljuciti ili pak prebaciti njihov ulazni izvor.
Funkcija mrezne kontrole moze se koristiti za mijenjanje postavki u
izborniku za konfiguriranje projektora.
Ako postoje odredene kontrolne akcije koje se redovito izvode u nekom
odredenom vremenu ili nekog odredenog dana, tada mozete upotrijebiti
Postavke brojaca za registriranje postavki brojaca.

e Postavke funkcije obavijesti e-postom
Za registrirane projektore mozete podesiti na koje adrese e-poste Zzelite
primiti obavijesti za slucaj da se javi problem, ili je status takav da
zahtijeva vasu pozornost.

e Slanje poruka registriranim projektorima
JPEG datoteke mozete istovremeno poslati registriranim projektorima
koriste¢i Message Broadcasting, koji je programski dodatak za EasyMP
Monitor.
Softver i priru¢nik mogu se preuzeti sa dolje navedene internet stranice.
http://www.epson.com/
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Instaliranje EasyMP Monitor

Radna okolina

Ovaj softver kompatibilan je s racunalima koji udovoljavaju sljede¢im
zahtjevima.

oS Windows 2000 Professional SP4
Windows XP Home Edition SP2/SP3*
Windows XP Professional SP2/SP3*

Windows Vista®
(Sva izdanja osim Starter izdanja)

Windows Vista SP1/SP2*
(Sva izdanja osim Starter izdanja)

Windows 7 32-bitna inacica
(Sva izdanja osim Starter izdanja)

Windows 7 64-bitna inacica
e Internet Explorer Ver. 5.0 ili novija mora biti instalirana.

CPU Pentium MMX 166 MHz ili brzi (preporuca se Pentium II
233 MHz ili brzi)

Kapacitet 64 MB ili veca (preporuca se 128 MB ili veca)

memorije

Slobodno mjesto |50 MB ili vise
na tvrdom disku

Prikaz SVGA (800 x 600) ili veée razlucivosti, 32-bitni (ili visi)
prikaz boja na zaslonu

*  Podrzava samo 32-bitnu inacicu OS.

e Macintosh racunala se ne mogu koristiti.

¢ Operacije koje se izvode na ra¢unalu mogu biti spore ovisno o broju
projektora kojima se upravlja. Ako do toga dode, koristite racunalo s
boljim tehnickim karakteristikama.

e EasyMP Monitor se ne moze koristiti u okruzenjima koja ne dopustaju
prijenos pinga.

Prenosenje postavki

Ako ve¢ koristite EasyMP ili EMP Monitor, mozete prenijeti postavke tog
projektora na ovu verziju. Postavke su spremljene u podatkovnoj datoteci
(EMP Monitor.dat). Napravite kopiju datoteke EMP Monitor.dat prije nego
instalirate ovaj softver. Ako su se pri instalaciji softvera koristile zadane
postavke, datoteka EMP Monitor.dat moze se naci na sljedecoj lokaciji:

e Ako koristite operativni sustav Windows 2000 ili Windows XP
"C:\Programske datoteke\EPSON Projektor\EasyMP (ili EMP) Monitor
Ver. xxx (Ver. x.xx predstavlja verziju softvera)"

e Ako koristite operativni sustav Windows Vista ili Windows 7
"C:\Users\(User Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP (ili EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx predstavlja
verziju softvera)"

Ako ne mozete prona¢i mapu "AppData”, kliknite na "Start" -
"Upravljacka ploc¢a" - "Izgled i personalizacija”" - "Moguc¢nosti mape".
Odaberite karticu "Prikaz", a zatim konfigurirajte postavku "Prikazi
skrivene datoteke, mape, i upravljacke programe" u okviru "Dodatne
postavke".

Nakon $to ste instalirali ovaj softver, slijedite dolje navedene upute prije
nego pokrenete EasyMP Monitor kako biste prenijeli postavke.

e Ako koristite operativni sustav Windows 2000 ili Windows XP
Prebrisite postoje¢u datoteku EMP Monitor.dat kopijom koju ste
napravili. Postoje¢a datoteka EMP Monitor.dat nalazi se u "C:\Programske
datoteke\EPSON Projektor\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e Ako koristite operativni sustav Windows Vista ili Windows 7
Kopiju datoteke EMP Monitor.dat spremite u "C:\Users\(User Name)
\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector\EasyMP
Monitor Ver.x.xx".



Instaliranje EasyMP Monitor

:@—_ Promijenio se naziv softvera.
! Prethodni naziv: EMP Monitor — Novi naziv: EasyMP Monitor

Ako ve¢ koristite EMP Monitor, mozete ga zamijeniti ovim softverom.

Instaliranje

Morate imati prava administratora da biste mogli instalirati EasyMP
Monitor.

Preuzmite najnoviju inac¢icu EasyMP Monitor-a sa dolje navedene internet
stranice.

http://www.epson.com/

Da biste pokrenuli instalaciju programa, dva puta kliknite na datoteku
softvera kojeg ste preuzeli. Slijedite upute na ekranu.

Ako su EasyMP ili EMP Monitor ve¢ instalirani, deinstalirajte ih prije nego
instalirate ovaj softver. @ "Deinstaliranje EasyMP Monitor" str.42

Ako koristite Windows Vista: za uporabu ukrajinske verzije morate ga
azurirati na Windows Vista SP1.

Ogranicenja Windows Vista ili Windows 7
okruzenja
Ako koristite EasyMP Monitor s Windows Vista ili Windows 7 sustavom,
mozete nai¢i na sljedeca ogranicenja.

e Morate imati administratorska prava da biste mogli koristiti Prijavu kod
pokretanja na zaslonu za postavljanje okruzenja EasyMP Monitor.
@ "Nadzor pomocu palete sustava" str.25

e Ako je na va$em raCunalu instaliran EasyMP Monitor, deinstalirajte ga
prije nego azurirate operativni sustav na Windows Vista ili Windows 7.
Azuriranje vadeg OS bez da se najprije deinstalira softver moze dovesti
do kvara. @ "Deinstaliranje EasyMP Monitor" str.42

Prije pokretanja
Provijerite slijedece tocke prije nego pokrenete EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor mora biti instaliran na racunalu koje ¢e se koristiti za
nadzor i kontrolu.

e Racunalo i projektori moraju biti povezani na mrezu.

e Da biste mogli koristiti EasyMP Monitor potrebni su vam, ovisno o
modelu projektora, komercijalno raspoloziv TCP/IP < serijski pretvara¢
i spojni kabel. @ Priru¢nik za uporabu projektora "Nacin na cekanju”
Prije nego prikljucite projektor, podesite postavke za TCP/IP <« serijski
pretvarac.

= ~-  Da biste omogué¢ili nadzor i kontrolu projektora ¢ak i kada su u stanju
@ mirovanja®, podesite slijede¢e postavke na projektorima. Postavke koje
treba podesiti varirat ¢e ovisno o projektoru kojeg koristite. @
Priru¢nik za uporabu projektora

o Postavite Nacin na c¢ekanju na Komunik. uklj. (ili na Mreza
ukljucena).
e Postavite Mrezno pracenje na Ukljuceno.

* Kada pokaziva¢ projektora () svijetli u narancastoj boji.
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Koristenje EasyMP Monitor



Registriranje i brisanje projektora za pracenje

Ova operacija izvrsi se kada se EasyMP Monitor ukljuc¢i prvi puta nakon
instalacije te kada Zelite dodati druge projektore. Nakon obavljenog
registriranja projektora, status projektora bit ¢e automatski prikazan svaki
puta kada ukljucite EasyMP Monitor.

Registriranje projektora razlikovat ¢e se ovisno o tome gdje su projektori
povezani na mrezi.

® Za registriranje projektora koji se nalaze u istom segmentu kao i
racunalo na kojemu je EasyMP Monitor instaliran, pogledajte
@ "Registriranje projektora automatskim pretrazivanjem (pretrazivanje i
registriranje projektora koji se nalaze u istom segmentu)" str.10

e Za registriranje projektora koji se nalaze na vise razli¢itih segmenata
mreze, pogledajte @ "Podesavanje raspona adresa za provedbu
automatskog pretrazivanja i registracije” str.13

Pokretanje EasyMP Monitor

w

Da biste pokrenuli EasyMP Monitor, kliknite ovim redoslijedom
na "Start" - "Programs" (ili "All Programs") - "EPSON Projector" -
"EasyMP Monitor Ver.x.xx".

\£) otvorit ¢e se glavni prozor.

Podru¢je unutar crvenog okvira koje je naznaceno na zaslonu dolje
nazivamo Pregled grupiranja.

i p.s

Prikaz  Alat  Pomoz

i | omioe | (h E0 EE . 6 O =5 S = 2w Y

Registriranje projektora automatskim
pretrazivanjem (pretrazivanje i registriranje
projektora koji se nalaze u istom segmentu)

Postupci za automatsko pretrazivanje

\\ @ Kliknite desnim klikom unutar prozora Pregled grupiranja i
odaberite "Novo" - "Projektor (automatsko pretrazivanje)".

Otvorit ¢e se sljedec¢i prozor Stvori novi projektor (automatska
registracija).

Ako se prikaze Pregled detaljnog popisa, odaberite Novo - Projektor
(automatsko pretraZivanje) u izborniku Uredi.



Registriranje i brisanje projektora za pracenje

[ Odredite raspon adresa i pretragite,

Poietna adresa Zavrina adresa

Traéi Uredi Odustani

Kliknite na "Trazi".

Obavit ¢e se automatska pretraga i prikazat ¢e se imena projektora
koji su se detektirali.

Ako se neki projektor ne prikaze na popisu, upotrijebite "Registriranje
putem zadane IP adrese (ru¢na registracija)". @ str.15

Maziv projektora IP adieza

Prajector1D 152168040
Projector1l 1921668041
Projector12 192168042
Projector13 192168043
Projpectori4 192168044
Propgctorls 192166045
Projpectorl$ 162168046

[ Ddredite raspon adresa i pretragite.
Poietna adresa Zavrina adresa

Tradi Uredi Odustani

= ~<- e Ovo takoder mozZete napraviti odabiranjem naredbe Novo -

@ Projektor (automatsko pretrazivanje) u izborniku Uredi.

o Projektori koji koriste serijski «» TCP/IP pretvara¢, ne mogu se
detektirati na ovaj nadin.

Postupak registriranja

%w S prikazanog popisa odaberite projektor(e) koji se trebaju

registrirati, i kliknite na "Uredi".

Otvorit ¢e se slijede¢i prozor.




Registriranje i brisanje projektora za pracenje

Naziv projekto- | Prikazuje ime registrirano na projektoru.
ra
Madimak |
IP adresa Prikazuje IP adresu registriranog projektora.
FrikaZi ikan
@ — Koristite pre- Ovaj odabir nije moguce napraviti prilikom registriranja
R - tvaraéSerijski | projektora automatskom pretragom.
« TCP/IP.
< | i
Broj priklju¢ka | Ovajodabir nije moguce napraviti prilikom registriranja
AT G |[Bez) =l projektora automatskom pretragom.
Maziv prajektara | EMPO2FACS Lozinka za Akojeza projektor podesena Lozinka zaslona, provjerite
: monitor da li ste unijeli podesenu Lozinka zaslona. Ako se ovom
IF adiesa | 1o prilikom ne unese to¢na lozinka, necete kasnije moc¢i
r kontrolirati i nadzirati projektor usprkos tome sto je
registriran.
Braj prikluéka
Opis Upisite neku vrstu podsjetnika u vezi projektora. Detalji
Lozinka za moritor | koje ste unijeli, prikazat ¢e se u svojstvima projektora.
Opis Mozete unijeti maksimalno 60 bajta.
Monitor Odaberite kada pozelite zapoceti nadziranje.
Iv tanitar
. . R I - .
Registracia — Nakon st? un'esete"detal je, kllv knite na ' R'eglstraa ja fia 'blste
pokrenuli registraciju. Nakon Sto se pojavi poruka, kliknite na

"U redu".
Podesite zadane postavke prema slijedecoj tablici. Ako Zelite nastaviti s registracijom ostalih projektora, ponovite korake
Nadimak Unesite ime projektora koje ¢e se prikazati u Pregled 1i2.
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.
Mozete unijeti maksimalno 32 bajta. Razmak ne smije N

o i ~- Svaki puta kada se pokrene EasyMP Monitor, projektori koji su
biti prvi znak naziva, :@ registrirani pomocu automatske pretrage pretrazivat ée se ponovno

Prikazi ikonu Odaberite ikonu koja ¢e se prikazati u Pregled grupiranja prema nazivu projektora.

ili Pregled detaljnog popisa.

Mati¢na grupa | Odaberite prilikom registriranja projektora unutar
grupe.

Ako se prethodno nisu stvorile grupe, odabir se ne moze
napraviti.

@ "Registriranje nekoliko projektora odjednom u
grupu za pracenje” str.16




Registriranje i brisanje projektora za pracenje

Za zavrSetak procesa registracije, kliknite E u gornjem
desnom kutu prozora ili kliknite "Odustani".

Ikona projektora kojeg ste registrirali prikazat ¢e se u Pregled
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.

Pogledajte @ "Izgled prozora za nadzor" str.20 za detaljnije
informacije o Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.

Podesavanje raspona adresa za provedbu

[+ bdredite raspon adresal e
automatskog pretrazivanja i registracije (““‘m% C—-=)

Meny

- Projektori koji koriste serijski «» TCP/IP pretvara¢, ne mogu se
@\ Kliknite na "Trazi".

detektirati na ovaj nacin.

Obavit ¢e se automatska pretraga i prikazat ¢e se imena projektora
koji su se detektirali.

Postupci za automatsko pretrazivanje —
Maziv projektora IP adresa
Frojector10 192168040
Postupak Projectorl 192168041
Projector12 192168042
. . . . . . . Frojector]3 192168043
«/ Kliknite desnim klikom unutar prozora Pregled grupiranja i Projectorld 192163044
odaberite "Novo" - "Projektor (automatsko pretrazivanje)". z":'ﬁgi :i::g::
Prikazat ¢e se prozor Stvori novi projektor (automatska
registracija).
Ako se prikaze Pregled detaljnog popisa, odaberite Novo - Projektor
(automatsko pretrazivanje) u izborniku Uredi. v Odredte raspon schesa pretraiie.
Pofetna adresa 192 . 168 . 0 . 00 Zavrina adresa 192 . 168 . 0 . 50
o . ] . . = ™ — —
Ukljucite potvrdni okvir "Odredite raspon adresa i pretrazite." a

potom unesite "Pocetna adresa"” i "Zavrsna adresa" Zeljenog
raspona.



Registriranje i brisanje projektora za pracenje

Postupak registriranja

Madimak |
Prikazi ikanu
/S prikazanog popisa odaberite projektor(e) koji se trebaju @ @ -

registrirati, i kliknite na "Uredi". N | o
Otvorit ¢e se slijede¢i prozor.

Matigna grupa |(Bez) I

Maziv projektora | EMPO2FACI

IP adresa | Tradi

r

Broj prikljucka

Lozinka za monitor |

Opiz

v tdanitar

Registracija Odustani

Podesite zadane postavke prema slijedecoj tablici.

Nadimak Unesite ime projektora koje ¢e se prikazati u Pregled
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.

Mozete unijeti maksimalno 32 bajta. Razmak ne smije
biti prvi znak naziva.

Prikazi ikonu Odaberite ikonukoja ¢e se prikazati u Pregled grupiranja
ili Pregled detaljnog popisa.

Mati¢na grupa | Odaberite prilikom registriranja projektora unutar
grupe.

Ako se prethodno nisu stvorile grupe, odabir se ne moze
napraviti. @ "Registriranje nekoliko projektora
odjednom u grupu za pracenje” str.16




Registriranje i brisanje projektora za pracenje

Naziv projekto- | Prikazuje ime registrirano na projektoru.
ra

Registracija specificiranjem IP adrese (rucna

IP adresa Prikazuje IP adresu registriranog projektora. reg Ist raCUa)

Koristite pre- Ovaj odabir nije moguce napraviti prilikom registriranja

tvarac Serijski projektora automatskom pretragom.

« TCP/IP. ,

Broj priklju¢ka | Ovajodabir nije moguce napraviti prilikom registriranja /' Kliknite desnim klikom unutar prozora Pregled grupiranja i
projektora automatskom pretragom. odaberite "Novo" - "Projektor (ru¢na registracija)".

Lozinka za Ako je za projektor podesena Lozinka zaslona, provjerite Otvorit ¢e se slijedeéi prozor.

monitor da li ste unijeli podesenu Lozinka zaslona. Ako se ovom

Ako se prikaze Pregled detaljnog popisa, odaberite Novo - Projektor
(rucna registracija) u izborniku Uredi.

prilikom ne unese to¢na lozinka, necete kasnije moci
kontrolirati i nadzirati projektor usprkos tome §to je

registriran.
Skvari novi projektor (Fucna registracija)
Opis Upisite neku vrstu podsjetnika u vezi projektora. Detalji
koje ste unijeli, prikazat e se u svojstvima projektora. Mgt |
Mozete unijeti maksimalno 60 bajta. Prikai ikonu
Monitor Odaberite kada pozelite zapoceti nadziranje. |@ @ B )
< | o

Nakon 5to unesete detalje, kliknite na "Registracija" da biste
pokrenuli registraciju. Nakon sto se pojavi poruka, kliknite na Matitna grupa [Bez) =]
"U redu".

Ako zZelite nastaviti s registracijom ostalih projektora, ponovite korake
112 IP adresa | . . . Trazi

Maziv projektora |

[ Karistite pretvarad Serijski < TCPAP.

Za zavrSetak procesa registracije, kliknite E u gornjem Braj prikljuzka
desnom kutu prozora ili kliknite "Odustani".

Lozinka za monitor |

Ikona projektora kojeg ste registrirali prikazat ¢e se u Pregled .
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa. :
Pogledajte @ "Izgled prozora za nadzor" str.20 za detaljnije —
informacije o Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.

Registracia Odustani
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Lozinka za Ako je za projektor podesena Lozinka zaslona, provjerite
monitor da li ste unijeli podesenu Lozinka zaslona. Ako se ovom
prilikom ne unese to¢na lozinka, necete kasnije moci
kontrolirati i nadzirati projektor usprkos tome sto je
registriran. Ako za prikljucivanje projektora koristite
serijski «» TCP/IP pretvarac, sigurnosna funkcija
Lozinka zaslona ne moze se koristiti.

\Nls

== Ovo takoder mozete napraviti odabiranjem naredbe Novo - Projektor
'@ (ru¢na registracija) u izborniku Uredi.

 Unesite IP adresu projektora koji se treba registrirati u okvir
"IP adresa" i kliknite na "Trazi". Nakon sto se pojavi poruka,
kliknite na "U redu".

Ako za priklju¢ivanje na projektor koristite serijski «» TCP/IP
pretvara¢ i kabel, odaberite Koristite pretvara¢ Serijski «» TCP/IP.,
unesite broj prikljucka u Broj prikljucka, i kliknite na Trazi.

Opis Upisite neku vrstu podsjetnika u vezi projektora. Detalji
koje ste unijeli, prikazat ce se u svojstvima projektora.

Mozete unijeti maksimalno 60 bajta.

Monitor Odaberite kada pozelite zapoceti nadziranje.

Nakon sto pretrazivanje zavrsi, unesite podatke (za projektor
koji c¢e se registrirati) prema slijedecoj tablici.

Nakon $to unesete detalje, kliknite na "Registracija" da biste

Nadimak Unesite ime projektora koje ée se prikazati u Pregled pokrenuli registraciju. Nakon sto se pojavi poruka, kliknite na
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa. Mozete unijeti "U redu”.
maksimalno 32 bajta. Razmak ne smije biti prvi znak Ikona projektora kojeg ste registrirali prikazat ¢ée se u Pregled
naziva. grupiranja ili Pregled detaljnog popisa.

Prikazi ikonu Odaberite ikonu koja ¢e se prikazati u Pregled grupiranja
ili Pregled detaljnog popisa.

Mati¢na grupa | Odaberite prilikom registriranja projektora unutar Registri ra nje nekoliko projektora Odjed nom u
grupe. Ako se prethodno nisu stvorile grupe, odabir se ne . .
mozZe napraviti. grupu za pracenje

@ "Registriranje nekoliko projektora odjednom u grupu

za pracenje” str.16 Projektori koji su se registrirali, mogu se potom skupa registrirati u razli¢ite

grupe kako bi se mogli istodobno nadzirati i kontrolirati.

Naziv projekto- | Prikazuje ime registrirano na projektoru.
ra Nadalje, ako oznacite jednu od registriranih grupa kao Mati¢na grupa,

obavljanje nadzora i kontrole moci ¢e se izvrSavati za sve projektore u toj

IP adresa Prikazuje IP adresu koju ste unijeli u koraku 2. AN .

maticnoj grupi.
Koristite pre- Odaberite ako za prikljucivanje projektora koristite . . L ) . .
tvaraé Serijski serijski «» TCP/IP pretvarat. Jedna Mati¢na grupa moze se pripisati ostalim mati¢nim grupama, ¢ime se
« TCP/IP. stvara hijerarhijski raspored grupa.
Broj priklju¢ka | Unesite broj prikljucka ako za prikljucivanje projektora Najprije stvorite grupe za registraciju, a potom registrirajte projektore u te

koristite serijski «» TCP/IP pretvarac. napravljene grupe.
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Postupak :@—_ Ovo takoder mozZete napraviti odabiranjem naredbe Novo - Grupa u
/I N

izborniku Uredi.

' Kliknite desnim klikom unutar prozora Pregled grupiranja i

odaberite "Nova™ - "Grupa’ Nakon Sto ste zavrsili podesavanje, kliknite na "Registracija" da

Otvorit Ce se slijedeci prozor. ~ biste pokrenuli registraciju. Nakon $to se pojavi poruka,
Podesite zadane postavke prema slijedecoj tablici. kliknite na "U redu".

Ako se prikaze Pregled detaljnog popisa, odaberite Novo - Grupa u Ikona projektora kojeg ste registrirali prikazat ¢e se u Pregled
izborniku Uredi. grupiranja.

Skwori nowy grupu

Kliknite desnim klikom na ikonu projekora da biste registrirali

aatv gupe ! \ projektor u grupu koju ste stvorli u Pregled grupiranja ili
i [j B Pregled detaljnog popisa, i odaberite "Uredi".
. | =7 - Ovo takoder moZete napraviti odabiranjem naredbe Uredi u izborniku
: Uredi.
MatiEna grupa |[Baz] j
-
Registiacia Oilustari U prozoru Uredi projektor, odaberite ime grupe koje cete
koristiti za registraciju u Mati¢noj grupi a potom kliknite na
Naziv grupe Unesite naziv grupe koji ¢e se prikazati u Pregled lzmijeni”.
grupiranja ili Pregled detaljnog popisa. Status registracije grupe prikazat ¢e se kao ikona u Pregled
Mozete unijeti maksimalno 32 bajta. Razmak ne smije biti grupiranja.
prvi znak naziva.
PrikaZi ikonu Odaberite ikonu koja ¢ée se prikazati u Pregled - Detalji o registraciji takoder se mogu provjeriti pomocu Popis
grupiranja. '@ projektora u izborniku Prikaz.

Mati¢na grupa | Ovdje odabirete mati¢nu grupu. Ako se prethodno nisu
stvorile grupe, odabir se ne moze napraviti.

Monitor Odaberite ovu opciju za nadziranje svih projektora koji su
registrirani u ovoj grupi. Ako se ovaj odabir ne napravi,
koristit ¢e se postavke koje su zadale prilikom registracije
individualnih projektora.

Ne moze se podesavati prilikom stvaranja nove grupe.
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Ako se naziv projektora ili IP adresa promijene Za projektore koji su registrirani automatskim pretraZivanjem

nakon registracije

Za projektore koji su rucno registrirani

/U Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa izbrisite
projektore (Ciji su se naziv ili IP adresa promijenili.
@ str.18

) Pokrenite automatsko pretrazivanje da biste ponovno

grupiranja ili Pregled detaljnog popisa i odaberite registrirali projektor(e). @ str.10
"Onemogucen nadzor". Zatim kliknite desnim klikom na ikonu
projektora ponovno i odaberite "Uredi".

Ponistavanje registracije projektora (lzbrisi)
~~~- Ovo takoder moZete napraviti u izborniku Uredi.
'@* Registracija projektora moze se obrisati ako nisu vise potrebni za nadziranje

ili kontrolu pomo¢u EasyMP Monitor.

> Ako se promijenio samo naziv projektora, kliknite "Trazi" u
prozoru Uredi projektor koji je prikazan. Ako se promijenila IP
adresa, unesite novu IP adresu u okvir "IP adresa” i kliknite
"Trazi". Nakon $to se pojavi poruka, kliknite na "U redu". U Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa kliknite desnim
klikom na ikonu projekora ili na grupu koju zelite izbrisati i
) Kada se prikaz vrati na prozor Uredi projektor, kliknite na odaberite "Izbrisi". Nakon Sto se pojavi poruka, kliknite na "U
~ "Izmijeni". redu”.

U Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa mozete odabrati vise
projektora za brisanje.

Slijedi opis postupka za odabir vise od jednog projektora.

e Ako odaberete ikonu Grupa u Pregled grupiranja, istodobno ¢e se
pobrisati svi projektori koji su registrirani u toj grupi.

e Drzite pritisnutu tipku Ctrl na tipkovnici te istovremeno kliknite na
zeljene ikone.

e Odaberite raspon Zeljenih ikona pomocu akcije vuci-i-ispusti.
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~@: Ovo takoder mozete napraviti odabiranjem naredbe Izbrisi u izborniku
4
4

Uredi.




Izgled prozora za nadzor

Vrste prozora za nadzor i mijenjanje izgleda
prikaza

Vrste prozora za nadzor

Postoje dvije vrste prozora za nadzor. Odaberite Zeljeni prozor.

e Pregled grupiranja
Ovaj vam pregled pruza mogucénost provjere statusa grupnih registracija

u hijerarhijskom dijagramu.
]

- G0 AD-FESo=HHFwwA g

) @ @
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Pregled grupiranja

¢ Pregled detaljnog popisa
Ovaj vam prikaz pruza pregled detaljnog popisa statusa svakog
pojedinog projektora $to vam omogucava detaljnu provjeru projektora.
Odredene stavke takoder mozete prikazati kao popis, te sortirati stavke
za prikaz pomocu retka koji je klju¢ za sortiranje.

00 RE-—REso—EE=mlAgan

]
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Pregled detaljnog popisa

Kako promijeniti izgled prikaza

Pregled grupiranja i Pregled detaljnog popisa mogu se promijeniti na
sljedec¢i nacin.

Kliknite na izbornik Prikaz i odaberite "Pregled grupiranja" ili
"Pregled detaljnog popisa".

Nadzor pomocu Pregleda grupiranja

Znacenje ikona u Pregled grupiranja

Obrazac kojim su prikazane ikone u Pregled grupiranja upucuje na status
projektora. Okrugle ikone ukazuju na postojanje jos jedne razine ispod
razine koja je prikazana. @ str.21

Datoteka Uredi Prikaz  Alat  Pomoss
U beied | Odsberiowe A & %m@@@&%ﬁ%%
Branch B

K O w

Showroom

N @

Showrsom A Shewraom B

Canwertion Hall Lobbry

P 5 w
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Razlic¢iti prikazi ikona i njihova znacenja navedeni su u tekstu koji slijedi. Projektor
P sk Z $ka TCP *2
Grupa @ ogreSka mreZe (pogreska veze)
Nema upozorenja ni problema =
Svi projektori u grupi su u redu. E-m..l Pogreska mreze (ESC/VP.net komunikacijska pogreska)*3
(2
. Upozorenje ili problem —
@ Ukazuje na upozoravajuce ili problemno stanje nekog od projektora. *1 Kada je Grupni pregled prikaza razine temperature Uklj. u Postavljanje
Obaviiest okruzenja u izborniku Alat, tada ¢e ikona koja pokazuje unutarnju
D kJ' , ok Koii zahtii . temperaturu projektora biti prikazana iznad ikone projektora. Zadana postavka
— etektiran je projektor unutar grupe koji zahtijeva trenutacnu pozornost. je Isklj. Kada je Razina temperature prikazana, imate uvid u brzinu porasta
Onemogucen nadzor unutarnje temperature projektora, te mozete promijeniti radnu okolinu
. Projektor nije pod nadzorom. Ako kliknete desnim klikom na ikonu i projektora prije nego se javi poruka previsoka unutarnja temperatura ili
odaberete Omogucen nadzor, projektor e se dodati projektorima koji su pod upozorenje za previsoku temperaturu. @ str.26
nadzorom. *2  Provijerite sljedece stavke.

- Provjerite da li je projektor ukljucen.

- Provjerite da li je LAN kabel spojen.

- Provjerite da li je Nacin na ¢ekanju postavljen na Komunik. uklj. (ili Mreza
ukljucena) ili da li je u izborniku za konfiguriranje projektora Mrezno pralenje
postavljeno na Ukljuéeno.

Azuriranje podataka u tijeku

&

Projektor
! *3 Provjerite da li je projektor ispravno spojen na mrezu.

Nema upozorenja ni problema®!

€

-~ Podaci o projektoru do kojih se dode prilikom detektiranja problema

Upozorenje ili problem '@ ¢uvaju se dok se EasyMP Monitor ne ugasi. Prikazi EasyMP Monitor
nece se automatski azurirati ¢ak i ako se status projektora vrati na
normalu. Da biste azurirali status, kliknite na "Osvjezi" u glavnom
prozoru.

Obavijest

Onemogucen nadzor

Koristenje ikona u Pregled grupiranja

Azuriranje podataka u tijeku . . . e 14 .. .
U Pregled grupiranja mogu se izvesti slijede¢e operacije s ikonama.

Pogreska mreze (Lozinka zaslona - pogreSka pri autorizaciji)

& 4 @ 0 &

Lozinka zaslona nije se unijela prilikom registriranja projektora, ili se
unijela neispravna Lozinka zaslona. @ str.11, str.14, str.15
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e Sirenje i sazimanje ikona ve Upozorenje ili problem
Svaki puta kada dvostruko kliknete na grupnu ikonu, prikazat ¢e se ili Doslo je do pogreske.
¢e se sakriti ikona projektora koji je registriran u toj grupi. @ Obavijest
* Premjestanje ikona Projektor zahtijeva trenutaénu pozornost.

Da biste promijenili polozaj ikone unutar Pregled grupiranja, vucite i

. o C v T s Onemogucen nadzor
ispustite ikonu koju Zelite premjestiti.

Projektor nije pod nadzorom. Ako kliknete desnim klikom na
ikonu i odaberete Omogucen nadzor, projektor ¢e se dodati
projektorima koji su pod nadzorom.

Nadzor pomocu Pregleda detaljnog popisa . Asuriranje podataka u tijeku

&) 4

L. . . Pogreska mreze (Lozinka zaslona - pogreska pri autorizaciji)
Znacenje ikona u Pregled detaljnog popisa Lozinka zaslona nije se unijela prilikom registriranja projektora, ili

e . . . . . . ij i i . @ str.11, str.14, str.
Status registriranih projektora prikazan je u vidu popisa u Pregled detaljnog se unijela neispravna Lozinka zaslona str.11, str.14, str.1>

popisa bez obzira na to kojim Grupa projektori pripadaju. g9 Fosretka mreZe (pogreska TCP veze)™
- ‘ . s hea1*3
Lg Pogreska mreze (ESC/VP.net komunikacijska pogreska)
1 I I F S R @ Naziv grupe
voms | oaleee (@ (o D2~ fERO=0BA=mEq m% Za projektore koji su registrirani u grupu prikazan je naziv grupe kojoj
gy v | IF projektor priprada.
5 | Primuted 1 [#] aw 9 Nadimak
@ frme e || @ - A
[T | SE———" | o & Prikazuje nadimak.
ol | e | Q@ aw . .
gl | et it Al Jhez @ 1 e Napa]an']e
O] | S | (<) Prikazuje status napajanja projektora.
: e | g . @ Napajanje i status normalan @ Napajanje i status normalan
g | froen comtersnia Foom w [+ ] waaH
)] | SRR | o 4 @ Napajanje ali status nije @ Napajanje i status nije
bl | . g ™ i normalan normalan
m Jpranch BPucagron Boom oo P
ey | SS——— | . o - | © Sati rada lampe
I | N | - —

Prikazuje radne sate lampe za projektor. Ako projektor ima 2 lampe,

Razli¢iti prikazi ikona i njihova znalenja navedeni su u tekstu koji slijedi. prikazuje radne sate i za lampu 1 i za lampu 2.

() Razina temperature
@ Vrsta

) . ) Sljedec¢ih pet ikona prikazuju razli¢ita stanja unutarnje temperature
Prikazuje status projektora.

projektora.
«a Nema upozorenja ni problema®l
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= 1 Unutarnja temperatura
normalna

=== ] Upozorenje za previsoku mmmms | Upozorenje za previsoku

temperaturu

Pogreska u vezi
unutarnje temperature

@ Informacije o pogresci

== ] Unutarnja temperatura

normalna

temperaturu

Prikazuje obavijest o upozoravaju¢em/problemnom stanju pomocu

slijedec¢ih ikona.
Ciscenje filtra

Zamijenite lampu (Lampa 1)

Kvar lampe prilikom
ukljuc¢ivanja (Lampa 1)
Upozorenje za previsoku
temperaturu

&
a] Pogreska lampe (Lampa 1)
&
i

' Nema filtra za zrak

Pogreska senz. pr. zraka

Ul
21

Greska sustava napajanja
(opterecenje 2)

Upozorenje na zaklopac

Drugo upozorenje
Pogreska lampe

Pogreska lampe (Lampa 2)

Kvar lampe prilikom
uklju¢ivanja (Lampa 1)

@éf@jﬁg@

Previsoka unutarnja
temperatura

Zamijenite lampicu™4
Zamijenite lampu (Lampa 2)
Pogreska lampe (Lampa 2)

Kvar lampe prilikom
uklju¢ivanja (Lampa 2)

Zamijenite zr. filt.

U § Y Ya@

Slab protok zraka

Greska sustava napajanja
(opterecenje 1)

3 & Gl

Upozorenje kino filtra

Upozorenje zbog detekcije
prepreke

a

Otvoren poklopac lampe

Pogreska lampe (Lampa 1)

&

Kvar lampe prilikom
ukljucivanja

Kvar lampe prilikom

uklju¢ivanja (Lampa 2)

Slab protok zraka

o

*1

*2

*3
*4

=l Pogreska senzora protoka Interna pogreska
zraka u filtru za zrak —

[ $ i
Pogreska ventilatora

=
=

]

l{‘_ﬂ Pogreska senzora

Greska sustava napajanja

(opterecenje 1)

Pogreska napajanja sustava

(preopterecenje)
Greska sustava napajanja m Pogreska Auto Iris objektiva

(opterecenje 2)

Greska kino filtra

fmy Greska sustava hladenja fay Greska sustava hladenja
(Peltier element) (crpka)

Greska poklopca zra¢nog od- Pogreska funkcije Easy

voda Interactive Function
Druga pogreska

Kada je Grupni pregled prikaza razine temperature Uklj. u Postavljanje
okruzenja u izborniku Alat, tada ¢e ikona koja pokazuje unutarnju
temperaturu projektora biti prikazana iznad ikone projektora. Zadana postavka
je Isklj.

Provjerite sljedece stavke.

- Provjerite da li je projektor ukljucen.

- Provjerite da li je Mrezno pracenje Ukljuceno ili da li je u izborniku za
konfiguriranje projektoraNacin na ¢ekanju postavljen na Mreza ukljucena.

- Provjerite da li je Nacdin na ¢ekanju postavljen na Komunik. uklj. (ili Mreza
ukljucena) ili da li je u izborniku za konfiguriranje projektora Mrezno pracenje
postavljeno na Ukljuéeno.

@ Greska zaklopca

Pogreska detekcije prepreke

Provjerite da li je projektor ispravno spojen na mrezu.
U Postavljanje okruzenja u izborniku Alat mozete unaprijed podesiti
prikazivanje poruke Zamijenite lampu.
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== * Podaci o projektoru do kojih se dode prilikom detektiranja problema

@‘ ¢uvaju se dok se EasyMP Monitor ne ugasi. Prikazi EasyMP Monitor Stavke za prikaz
neée se automatski azurirati ¢ak i ako se status projektora vrati na
normalu. Da biste azurirali status, kliknite na "Osvjezi" u glavhom
prozoru.

Wrgta
Maziv grupe

s . : v v e $208 Maziv projektara
¢ Informacija o detektiranju pogreske moze biti drugacija kod

projektora kojeg koristite. Harimak

IP adreza

Sahi rada lampe

Odabir stavki za prikaz

|2war

Fiazina temperature

Mozete odabrati samo obvezatne stavke za prikaz u Pregled detaljnog
popisa.

-
-

-

.

-

IV Mapajariz
v

-

v

[ Dpis

v

Informaciie o pogredci
LI IEdu DdUStani

§ Odaberite "Opcija" iz izbornika Prikaz.

) Odaberite potvrdni okvir onih stavki koje Zelite prikazati.
Otvorit ¢e se prozor Opcije. ~

Kliknite na "U redu".

S,

@ Ako se u Pregled detaljnog popisa ne mogu prikazati svi detalji
stavki, razvucite grani¢nu liniju s desne strane imena stavke
tako da se prikaz prosiri na zeljenu Sirinu.

Sortiranje popisa

Popis detalja mozete sortirati pomocu retka koji je klju¢ za sortiranje, poput
naziva projektora ili IP adrese.

Kliknite na ime stavke u retku kojeg Zelite koristiti kao klju¢ za
sortiranje.
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Pretrazivanje zeljenih ikona (Popis projektora)
Znacajka Popis projektora korisna je pri pretrazivanju u situacijama kada

imate puno registriranih grupa i projektora, a ikona koju trazite nije
prikazana na zaslonu.

Odaberite "Popis projektora" iz izbornika Prikaz.

Otvorit ¢e se slijedeci prozor.

+ FE. ormrention Hall
@ Lobboy
= Showroam
= Showroom A
A Mot
i Hoz
@ Hol

+ @ Showroom B
+ ﬁil Branch B
+ ﬁil Branch C

Kod Popis projektora, ikone razine temperature nisu prikazane bez obzira
na postavku Grupni pregled prikaza razine temperature u Postavljanje
okruzenja.

Popisa projektora omogucava vam provjeru detalja vezanih uz registraciju
grupa u vidu hijerarhijskog dijagrama. Kad kliknete na ikonu, Pregled
grupiranja i Pregled detaljnog popisa mogu se pomicati tako da se odabrana
ikona prikaze u prozoru.

Nadzor pomocu palete sustava

Cak i ako Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa nisu prikazani,
status projektora uvijek je prikazan kao ikona u paleti sustava, i moze se
provjeriti pomocu obrasca ikone.

Kada je izbornik za konfiguriranje podesen na slijede¢i nacin, ikona ce se
pojaviti u paleti sustava, a status ¢e se moc¢i nadzirati pomocu obrasca
ikone.

Obrasci ikone objasnjeni su dolje.

@ Nema problema Pronaden je

problem

7N
%@s‘ Odaberite "Postavljanje okruzenja" iz izbornika Alat.

Otvorit ¢e se prozor Postavljanje okruzenja.

@ Odaberite "Trajno u traci zadataka".



Izgled prozora za nadzor

Prikazat ce se slijede¢i prozor upozorenja i pogre$aka za projektor.

Razmak do a3uriiana 5 = minuta

Ako postavite pokaziva¢ misa iznad ikone Informacija o pogresci, prikazat
¢e se detaljnije informacije o pogresci i njezino rjesenje. Ako kliknete
dvaput, prikazat ¢e se svojstva tog projektora. @ str.29

Grupni pregled prikaza razine & Isklj LK
temperature

Ohavijest o 1asporedu za lampu gk Uk 3 Sat
|zlazhi zapis o |kl " LKj

I™ Prijava kod pokretania

I Trajno u traci zadataka

I Promijeni lozinku 2a zakljugavanie aplikacie . 0! i e e _-_
Stata lozinka [ E s oaeisve [0 (B EE oo B 6 B &= =7 || 2 g |
e el [ “tsta | [Nadimal janje] | | Sati rada lampe lever Razina temperature | Informacije o pogreci
Nova lozinka [potvida) | @ y @ an 1 . | ——
U redu DOdustani iy ez @ 15H m [Ea— | 75
Kliknite na "U redu".
:"’: o Kliknite desnim klikom na ikonu u paleti sustava da biste otvorili
'@‘ sko¢ni izbornik i odabrali Otvori glavni zaslon ili Izlaz. T | ]
e Ako je u Postavljanje okruzenja odabrana Prijava kod pokretanja,
EasyMP Monitor se automatski pokrece kada se racunalo ukljuci. Razli¢iti prikazi ikona i njihova znadenja navedeni su u tekstu koji slijedi.
Ako uz EasyMP Monitor koristite sustav Windows Vista ili
Windows 7, morate imati administratorska prava da biste mogli @ Vrsta
koristiti ovu funkciju. Prikazuje status grupe ili projektora.
«a Nema upozorenja ni problema®l
& Upozorenje ili problem
we P ) p

Prikazivanje projektora s upozoravajucim ili Doslo je do pogreske.
problemnim statusom na popisu Obavijest

Projektor zahtijeva trenuta¢nu pozornost.
Mozete prikazati popis samo onih projektora ¢iji je status upozoravajuci ili Onemogucéen nadzor

problematican. Projektor nije pod nadzorom. Ako kliknete desnim klikom na
ikonu i odaberete Omogucen nadzor, projektor ¢e se dodati

projektorima koji su pod nadzorom.
[J

Azuriranje podataka u tijeku

@ ©

Odaberite "Popis upozorenja i pogresaka za projektor" iz izbornika
Prikaz.



Izgled prozora za nadzor

() Pogreska mreze (Lozinka zaslona - pogreska pri autorizaciji)

Xt )
Lozinka zaslona nije se unijela prilikom registriranja projektora, ili
se unijela neispravna Lozinka zaslona. @ str.11, str.14, str.15

Eﬁ USB2 (gl LAN

e Pogreska mreze (pogreska TCP veze)*2 () Razina temperature

=X
<2 Pogreska mrese (ESC/VP.net komunikacijska pogreska)™ Sljede¢ih pet ikona prikazuju razli¢ita stanja unutarnje temperature
b % ' Jska pog projektora.
@ Nadimak = 1 Unutarnja temperatura [@= | Unutarnja temperatura

Prikazuje nadimak.

@ Napajanje
Prikazuje status napajanja projektora.

@ Napajanje i status normalan @ Napajanje i status normalan

@ Napajanje ali status nije
normalan normalan
@ Sati rada lampe
Prikazuje radne sate lampe za projektor.
© Izvor
Prikazuje ulazni izvor koji je odabran za projektor.

A ) Racdunalo ili Rac¢unalol B =) Racunalo2
QO™ Q0oL=z

NololoTe BNC 5 S-Video

Video (RCA) Video (BNC)
) -

SDI DisplayPort

DVI-D1 ili HDMII,
DVI-D, HDMI*

(&) D-Video _a EasyMP
----- &BEHE

USB Displa
E#' P

Napajanje i status nije

DVI-D2 ili HDMI2*5

Em USB ili USB1

normalna

normalna

] Upozorenje za previsoku [mmmm | Upozorenje za previsoku

temperaturu

Pogreska u vezi
unutarnje temperature

@ Informacije o pogresci

temperaturu

Ukazuje na upozoravajuce/problemno stanje pomocu sljedeéih ikona.

a Zamijenite lampu*6
Zamijenite lampu (Lampa 2)

Pogreska lampe (Lampa 2)

Kvar lampe prilikom
uklju¢ivanja (Lampa 2)

Zamijenite zr. filt.
Slab protok zraka

Greska sustava napajanja
(opterecenje 1)

Upozorenje kino filtra

Upozorenje zbog detekcije
prepreke

Otvoren poklopac lampe

Pogreska lampe (Lampa 1)

SE 2 20E ¥ 99

8] Zamijenite lampu (Lampa 1)
Pogreska lampe (Lampa 1)

E Kvar lampe prilikom
ukljuc¢ivanja (Lampa 1)

4] Upozorenje za previsoku
temperaturu

3 Nema filtra za zrak

Pogreska senz. pr. zraka

Greska sustava napajanja
(opterecenje 2)

Upozorenje na zaklopac

Drugo upozorenje

Pogreska lampe

Pogreska lampe (Lampa 2)

Y= >y &N



Izgled prozora za nadzor

Kvar lampe prilikom | Kvar lampe prilikom - Provjerite da li je Nacdin na ¢ekanju postavljen na Komunik. uklj. (ili Mreza
. ukljucivanja bl uklju¢ivanja (Lampa 1) ukljucena) ili da li je u izborniku za konfiguriranje projektora Mrezno pracenje
Kvar lampe prilikom 18] Previsoka unutarnja postavljeno na Ukljuceno.
= ukljuc¢ivanja (Lampa 2) temperatura *3 Provjerite da li je projektor ispravno spojen na mrezu.
‘ﬁ Slab protok zraka == Pogreska senzora protoka *4 Ako je projektor opremljen i s DVI-D i HDMI ulaznim terminalima, odnosi se
=% zraka u filtru za zrak na DVI-D.
Interna pogreska ﬂﬂ Pogreska ventilatora *5 Ako je projektor opremljen i s DVI-D i HDMI ulaznim terminalima, odnosi se
= ) na HDMIL
Pogreska senzora Pogreska napajanja sustava *6 U Postavljanje okruzenja u izborniku Alat moZete unaprijed podesiti
(preopterecenje) prikazivanje poruke Zamijenite lampu.
@ Greska sustava napajanja @ Greska sustava napajanja
(opterecenje 1) (opterecenje 2) =~~~ Informacija o detektiranju pogreske moze biti drugaija kod projektora
@ Pogreska Auto Iris objektiva Gregka kino filtra '@ kojeg koristite.
faq] Greska zaklopca fay Greska sustava hladenja
(Peltier element)
s Greska sustava hladenja Greska poklopca zra¢nog Detaljna provjera svojstava
(crpka) odvoda
Pogreska funkcije Easy Pogreska detekcije prepreke SvojstvaGrupa i projektora mozete detaljno pregledati.

Interactive Function

Druga pogreska

e B

Prikazivanje Svojstva grupe
*1 Kada je Grupni pregled prikaza razine temperature Uklj. u Postavljanje

okruzenja u izborniku Alat, tada ¢e ikona koja pokazuje unutarnju
temperaturu projektora biti prikazana iznad ikone projektora. Zadana postavka
je Isklj.
*2  Provjerite sljede¢e stavke. Svojstva mozete prikazati na jedan od sljedec¢ih nacina.

- Provjerite da li je projektor ukljucen.
- Provjerite da li je LAN kabel spojen.



Izgled prozora za nadzor

e Prikazivanje svojstava za sve grupe u Pregled grupiranja
Kliknite desnim klikom unutar Pregled grupiranja i odaberite Svojstvo.
e Prikazivanje svojstva odredene grupe
Kliknite desnim klikom na ikonu u Pregled grupiranja, a potom
odaberite Svojstvo.

g anch A)
os oaberisve [ (B %%m@@(@nxﬁmgﬁ@@“
| Napajanje | Sati rada lampe lewor Razina temperature | _Informacije o pagreci
.........................
@i — - |- -
oy wv @ sam 50 =
1 | 2

Ako Kkliknete dvaput, prikazat ¢e se svojstva tog projektora ili grupe.

Prikazivanje Svojstva projektora

Kliknite desnim klikom na ikonu projektora u Pregled grupiranja ili Pregled
detaljnog popisa i odaberite Svojstvo.

< Brejad

Maziv grupe
Naziv projektora
Madimak

IF adresa

Sati rada lampe
Razina temperatura

Opis

Branch A

testl

Lobbry
10170 234
33H

[ ———

[ serishi brej

XXX

Informasije o verzii

F1 6400193057 USh090
F2 640040090
F3 B1A1MAVB 100

Informasije o pogresi

Nema signala

@) Prikazuje serijski broj projektora Ako su prikazane crtice, unesite serijski broj koji
se nalazi na naljepnici projektora.

@ Prikazuje verziju opreme za projektor.

Prikazivanje i brisanje zapisa

U vasem web-pregledniku mozete provjeriti prijenos zapisa poput pogreske
projektora ili sadrzaja kojeg je EasyMP Monitor kontrolirao. Nakon §to ste
provjerili zapise, mozete ih pobrisati.

AL

-~ -
o -

N
,/

/

Prijenos zapisa je pohranjen ako je u Postavljanje okruzenja u
izborniku Alat UKklj. postavka Izlazni zapis. Zadana postavka je Isklj.




Izgled prozora za nadzor

Prikazivanje Zapis

Odaberite "Zapis" - "Prikaz" iz izbornika Prikaz.

Va$ web-preglednik e se otvoriti i prikazat ¢e se komunikacijski zapisi koji
postoje do tog trenutka.

Brisanje Zapis

Odaberite "Zapis" - "Izbrisi" iz izbornika Prikaz. Nakon Sto se pojavi
poruka o potvrdi, kliknite na "U redu".

Pobrisat ¢e se svi zapisi, a novonastali detalji vezani uz postupke kontrole
EasyMP Monitora kao i detalji vezani uz pogreske projektora, sacuvat ce se
u novom zapisu.



Koristenje kontrolnih funkcija

Vrsenje kontrole putem kontrolnih gumba

U Pregled grupiranja ili u Pregled detaljnog popisa kliknite na ikonu

projektora kojeg Zelite kontrolirati, a potom kliknite na kontrolni gumb da

biste omogucili kontrolu samo tog odabranog projektora.

Takoder mozete omogucili kontrolu vise projektora odjednom, tako da

odaberete viSe od jednog projektora u Pregled grupiranja ili Pregled

detaljnog popisa i kliknite na kontrolni gumb. Slijedi opis postupka za

odabir vie od jednog projektora.

e Kada odaberete ikonu grupe u Pregled grupiranja, svi projektori koji
su registrirani u toj grupi i koji su podeseni za nadzor, mogu se isto-

vremeno kontrolirati.

e Drzite pritisnutu tipku Ctrl na tipkovnici te istovremeno kliknite na

zeljene ikone.
e Odaberite raspon Zeljenih ikona pomocu akcije vuci-i-ispusti.

Datoteka Uredi Prikaz  Alat  Pomoz
(0o 22~mEB0=8F=ua-awwm

Branch B Branch [

Conwertion Hall Lobby

& UKLJ. Uklju¢uje projektor.
o) ISKLJ. Isklju¢uje projektor.

Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na prikljucak za
P v v -1 T M
oaE Racunalo1 Racunalol ili na priklju¢ak Racunala.
Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na prikljucak za
oa5 Racunalo2 Racunalo2.

Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na BNC prikljucak.
(-]

BNC

&)

Prebaci izvor

na

Prebacuje ulazni izvor videa na S-Video

Slijedeca tablica prikazuje znacenje kontrolnih gumba.

S-Video prikljucak.
= Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na Video priklju¢ak
Video (RCA) ili na video2 prikljucak.
=) Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na Videol
H Video (BNC) prikljucak.
® Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na SDI prikljucak.
SDI
Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na DisplayPort
DisplayPort prikljucak.
— Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na DVI-D1
<l | DVI-D, HDMI 1 priklju¢ak ili HDMI1 prikljucak.
Ako je projektor opremljen bilo s DVI-D
prikljuckom ili s HDMI prikljuckom, pritiskom
na ovaj gumb prebacujete ulazni signal.
Ako je projektor opremljen i s DVI-D
priklju¢ckom i s HDMI priklju¢kom, pritiskom na
ovaj gumb odabirete DVI-D za ulazni izvor.
= Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na DVI-D2
=2 DVI-D, HDMI 2 priklju¢ak ili HDMI2 prikljuéak.

Ako je projektor opremljen i s DVI-D
priklju¢ckom i s HDMI priklju¢kom, pritiskom na
ovaj gumb odabirete HDMI za ulazni izvor.




Koristenje kontrolnih funkcija

Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na D4 prikljucak.
D-Video
Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor na EasyMP ili
EasyMP EasyMP.net.
= Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor na USB Display.
== USB Display*
Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na eksterne uredaje
! usB1* spojene preko USB prikljucka (tipa A) ili USBI.
Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na eksterne uredaje
i 2 usB2* spojene preko USB2 prikljucka.
@ Prebaci izvor na | Prebacuje ulazni izvor videa na sliku koju
Jér LAN* racunalo projicira putem mrezZe.

*  Ako gumb ne funkcionira, mozete prebaciti ulazni izvor pomocu gumba.

:"'—_ e Neki od projektora nemaju gore navedene prikljucke ili funkcije.
'@‘ Ako kliknete na gumb za priklju¢ak ili za funkciju koji ne postoje,

nece se nista desiti.

e Mozete odabrati objekt koji Zzelite kontrolirati i pomoc¢u kontrolnih

gumba vrsiti kontrolu ¢ak i kada je prikazano slijedece.

Svojstva grupe @ str.28

Svojstva projektora @ str.29

Popis upozorenja i pogresaka za projektor

(Kontrolne operacije mogu se vrsiti jedino za projektore ¢iji je status

' U Pregled grupiranja ili Pregled detaljnog popisa kliknite
desnim klikom na ikonu projektora kojeg zelite kontrolirati i
odaberite "Mrezna kontrola".

/) Otvorit ¢e se web-preglednik i prikazat ¢e se prozor Mrezna
kontrola.

Mrezna kontrola pruza vam moguc¢nost podeSavanja istih detalja kao i
izbornik za konfiguriranje projektora. @ Priru¢nik za uporabu projektora

- Cak i kada je prikazano slijedece, mo¢i cete kliknuti desnim klikom na
@ odabrane projektore za odabiri Mrezne kontrole.

Svojstva grupe @ str.28

Popis upozorenja i pogresaka za projektor(Kontrolne operacije mogu

Veee

se vrditi jedino za projektore (iji je status upozoravajuci.) @ str.26

upozoravajuéi.) @ str.26

Vrsenje kontrole pomocu web-preglednika
(Mrezna kontrola)

Postavke izbornika za konfiguriranje projektora mozete promijeniti pomocu
web-preglednika racunala.

Vrsenje kontrole pomocu postavki brojaca

Ovo je korisna funkcija za vrenje kontrolnih operacija poput uklju¢ivanja
ili isklju¢ivanja projektora u neko zadano vrijeme svakog dana ili svakog
tjedna.

Postavke brojaca mogu se podesiti za samo jedan projektor, ili pak za sve
projektore unutar grupe.

Odaberite "Brojac" -

Prikazat ce se slijede¢i prozor u kojem mozete provjeriti status postavke
brojaca.

"Postavke brojaca" iz izbornika Alat.



Koristenje kontrolnih funkcija

Postavke brojaca nekih od projektora u grupi omogucene su za
tekudi dan, a postavke drugih projektora onemogucene

[ Postavka brojaca za tekuci dan je onemogucena
Projektori Datum
= [ Branch & ﬂ 0472009 J - . .
i cneonra — | Postavka brojaca za neki drugi dan
= [l Showroom - . - ; Z ‘30 :
T ;uxruolomn 12 13 14 15 16 17 13 e Izbrigi
& Noz 1 El 7 w2 | 24 3
2 B I N I = Pruza moguénost brisanja onih postavki brojaca koje su odabrane
3 Branch B 4 P
o [ ranch o na popisu brojaca.
Madimak Datum sat Rad 6 Zatvori
@ Lobby 4/23(2009 19:26 UKLJUE:ENO
L — e o e e Zatvara prozor Postavke brojaca.
\8s Showroom A 4/23(2009 19:26 LUKLIUEENG
L ol i
| P O Uredi
B ] > e Pruza mogu¢nost promjene postavki brojaca (odabranih s popisa
[ “oresime | oremopioo | oo Ui I brojaca). Ako je izvr$en odabir grupe za provjeru statusa, postavke
X X oo o8l se ne mogu promijeniti.
| | @ Dodaj
Doc Registrira nove postavke brojaca. @ "Postupak podesavanja

Detalji koje mozete provjeriti i operacije koje mozete izvesti prikazane su novih postavki brojaca” str.33

dolje. © omogucene/onemogucene

. . omgiiens | Mijenja status postavki (odabranih s popisa broja¢a) s omogucene
@ Projektori na onemogucene i obratno.

Onemaguéana

Veee

Ako se odabere grupa, prikazat ¢e se status postavki brojaca za sve projektore u toj
grupi.
@ Datum

Prikazuje teku¢i dan u crvenom okviru.

Dani za koje su postavke broja¢a podesene, otisnuti su masno.

Kliknite ¢ |ili » |zaprebacivanje kalendara na prethodniili na sljedeci mjesec.

@ Brojadi
Prikazuje popis postavki brojaca.

Postupak podesavanja novih postavki brojaca

Kliknite "Dodaj" u prozoru Postavke brojaca. Otvorit ce se
slijede¢i prozor i prikazati nove postavke brojaca.

Crte u boji u popisu Brojac¢a imaju slijedece znacenje:
| Postavke brojaca za tekudi

dan



Koristenje kontrolnih funkcija

Magin = rasporedom -
Datum |2009104123 j
Sat |19:2? =
Fad |LkLIUEEND =l
U redu Odustani

Postavkom Operacija, mozete ukljuciti ili iskljuciti projektor, te
prebaciti ulazne izvore, sli¢cno kontrolnim gumbima u glavnom
prozoru. Ako podesite prebacivanje ulaznog izvora, projektor ce se
ukljuciti u vrijeme pocetka brojaca cak i ako nije bio uklju¢en u to
vrijeme. Zbog ova funkcije nije potrebno podesiti dvije odvojene
postavke brojaca za ukljucivanje i za prebacivanje ulaznog izvora.

Nakon sto ste zavrsili podesavanje postavki brojaca, kliknite na
"U redu".

Podesene postavke brojaca bit ¢e registrirane i mogu se provjeriti u
prikazanom popisu brojaca.

<~ Mozete omoguditi ili onemoguciti sve postavke brojaa koje su
@‘ registrirane. Odaberite Broja¢ - Omogudi ili Onemoguci u izborniku
Alat.




Postavke Funkcija obavijesti e-postom

Kada nastupi odredeno stanje projektora spojenog na mrezu, ili ako nastupi
upozoravajuce ili problemno stanje, Funkcija obavijesti e-postom moze se
koristiti za slanje odgovaraju¢ih poruka o obavijesti, na unaprijed
postavljenu adresu e-poste. KoriStenjem ove funkcije operater ce biti
obavijeSten o stanju projektora ¢ak i kada se operater ne nalazi pokraj
projektora.

a obavijesti e-patom

 lski.

IF adrasa SMTF poslufitela | Broj prikijudka F3

Eadresa poZiatelia |

E-adresa 1. pimatelja | Sluiaj obavijesti

E-adresa 2. primatefja | Sluitaj obawijesti

- & Mogu se registrirati tri odredi$ne adrese na koje se poruke mogu
@ poslati svima u isto vrijeme. Eadresa 3. primatea | Stua) obavijest

o Ako nastupi kriticno stanje zbog kojeg projektor naglo prestane s Ureds Odustan

radom, projektor mozda nece biti u mogucnosti poslati operateru
poruku o nastalom problemu.

e Ako je Nacin na cekanju postavljen na Komunik. uklj. (ili Mreza Podesite zadane postavke prema slijedecoj tablici.

ukljucena) ili je Mrezno pracenje postavlieno na Ukljuceno u Funkcija obavijesti | Da biste aktivirali funkciju obavijesti e-postom
izborniku za konfiguriranje projektora, projektor mozete nadzirati e-postom podesite na UKklj..
¢ak i ako je u stanju mirovanja (kada je iskljucen). Priru¢nik za P adresa SMTP Unesite IP adresu SMTP posluzitelja. Mozete unijeti
uporabu projektora wir 1: . .

posluzitelja maksimalno 255 bajta.

e Kod nekih se projektora funkcija obavijesti e-po$tom moze podesiti
u izborniku za konfiguriranje. Kada su poruke o obavijesti podesene
u izborniku za konfiguriranje projektora, tada vrijede i postavke iz
izbornika za konfiguriranje i postavke podesene na EasyMP Monitor.

Prilikom mijenjanja broja prikljucka SMTP
posluzitelja, navedite broj ovog prikljucka.
Standardna vrijednost je "25".

Mozete upisati valjani broj od 1 do 65535.

e Prepoznatljiv status funkcije obavijesti e-postom moze biti drugaciji
kod projektora kojeg koristite. E-adresa posiljatelja | Unesite adresu e-poste posiljatelja. MoZete unijeti
maksimalno 255 bajta.

E-adresa 1. Unesite odredi$nu adresu e-poste za obavijesti. Mogu

primatelja se zadati najvise tri odredi$ne adrese. MoZete unijeti

maksimalno 255 bajta.

E-adresa 2.
Odaberite "Funkcija obavijesti e-postom" iz izbornika Alat. primatelja
E-adresa 3.
Prikazat c¢e se prozor Postavi funkciju obavijesti e-postom. primatelja

Kliknite na "Slucaj obavijesti" i u prozoru koji se otvori
provjerite stavke za obavijesti o posti.




Postavke Funkcija obavijesti e-postom

Postavi glucaj obavijesti

>

Lamp.
¥ Zamijgnite lampu
¥ Kvar lampe prilikomn ukljugivanja
v Otvoren poklopac lampe

W Pogreska lampe

Filtar za zrak
v Eisenie filra
v Mema fitra za zrak.
¥ Slab protok zraka
¥ Zamijerite zr. filt.
v Pogregka senz. pr. zraka
v Pogreska senzora protoka ziaka u filt za zrak

¥ Slab pratok zraka
Mreza

™ Poareska mrefe [pogredka TCP veze)

™ Pogreska mrefe [ESCAP.net komunikaciiska pogreska)

I” Pogregka mreZe [pogredka potvrde lozinke za monitor |

|<

Odustani

p &“m\mmu%@
-
A

o

Kliknite na "U redu".

Ponovno ¢e se prikazati prozor Postavi funkciju obavijesti e-
postom.

m—

Ponovite korake 3 i 4 da biste postavili slucajeve obavijesti.

-
4
%%@ Nakon Sto ste zavrsili podesavanje, kliknite na "U redu".



Poslana je e-posta operateru u vezi problemnog ili upozoravajuceg statusa

Ako se javi problem u vezi projektora ili nastupi bilo koje drugo stanje koje
zahtijeva pozornost, poslat ¢e se e-posta (poput ove dolje) na adresu
navedenu u E-adresa primatelja.

Ako postoji vise od jednog problema/stanja upozorenja, poslat ce se
odgovarajuc¢e poruke u zasebnom retku.

Stavka

Detaljan prikaz

Predmet poruke e-poste

[Prikazi ime navedeno u Pregled grupiranja ili u Pregled
detaljnog popisa] Obavijest o statusu projektora

Tijelo poruke

Slijedi status <Prikazi ime navedeno u Pregled grupiranjaili
u Pregled detaljnog popisa>.

<Poruka o upozorenju/pogresci/statusu (Pogledajte tablicu
koja slijedi)>

Detalji sadrzani u poruci e-poste mogu se sastojati od slijedeceg.

Poruka

RjeSenje

Pogreska funkcije Easy
Interactive Function

Interna pogreska

Pogreska ventilatora

Pogreska senzora

Pogreska napajanja su-
stava (preopterecenje)”

Pogreska Auto Iris
objektiva

Greska kino filtra

Greska zaklopca

Greska sustava hladenja
(Peltier element)

Greska sustava hladenja
(crpka)

Odmah prekinite s kori$tenjem projektora, iskljucite ga
iz struje i kontaktirajte vaseg lokalnog dobavljaca ili se
obratite na adresu navedenu u Vodi¢u za podrsku i
servis koji je isporucen uz ovaj projektor.

Poruka

Rjedenje

Greska poklopca zrac-
nog odvoda

Otvoren poklopac
lampe

Kvar lampe prilikom
ukljucivanja®

Pogreska lampe”

Previsoka unutarnja
temperatura

Slab protok zraka

Pogreska senzora pro-
toka zraka u filtru za
zrak

Pogreska detekcije pre-
preke

Upozorenje za previ-
soku temperaturu

Zamijenite lampu®

Kvar lampe prilikom
ukljucivanja®

Pogreska napajanja su-
stava (preopterecenje)”

Zamijenite zr. filt.

Nema filtra za zrak

Slab protok zraka

Pogreska senz. pr.
zraka

Upozorenje kino filtra

Upozorenje na
zaklopac

Proditajte poglavlje o znacenju poruka.
@ Priru¢nik za uporabu projektora




Poslana je e-posta operateru u vezi problemnog ili upozoravajuéeg statusa

Poruka Rjesenje

Upozorenje zbog de-
tekcije prepreke

Ciscenje filtra

Drugo upozorenje

Druga pogreska

Nema signala Projektor ne prima signal slike. Provjerite stanje veze i
provjerite da li je priklju¢eni uredaj ukljucen.

Pogreska mreze (po- Provjerite sljedece stavke.

greSka TCP veze) Provjerite da li je projektor ukljucen.

Provjerite da li je LAN kabel spojen.

Provjerite da li je Nac¢in na ¢ekanju postavljen na
Komunik. uklj. (ili Mreza ukljucena) ili da li je u
izborniku za konfiguriranje projektora Mrezno pracenje
postavljeno na Ukljuceno.

@ Priru¢nik za uporabu projektora

Pogreska mreze Provjerite da li je projektor ispravno spojen na mrezu.
(ESC/VP.net @ Priru¢nik za uporabu projektora

komunikacijska po-

greska)

Pogreska mreze (Lo- Provjerite lozinku za monitor koja je pridijeljena
zinka zaslona - po- projektoru.

greska pri autorizaciji)

*  Ako projektor ima 2 lampe, dodatne informacije, poput (Lampa 1) ili (Balastna

lampa 1), bit ¢e prikazane nakon poruke kako biste znali koje lampe ukazuju
na upozoravajuée/problemno stanje.

Poslane su poruke obavijesti o prestanku upozoravajuceg ili problemnog
stanja projektora.



Funkcija zakljucavanja aplikacije

Koristenjem funkcije zaklju¢avanje aplikacije, onemogucit cete tre¢im
stranama rukovanje projektorom pomocu EasyMP Monitor kao i
neovlasteno mijenjanje postavki. Paljenje i gaSenje EasyMP Monitor kao i
nadziranje statusa moze se i dalje sprovoditi usprkos primjeni funkcije
zakljucavanje aplikacije.

Pored toga, ako je zadana lozinka, ta ista lozinka mora se unijeti da bi se
zakljuc¢avanje aplikacije ponistilo. Ovim se otezava poniStavanje funkcije
zakljuc¢avanje aplikacije, i ujedno poboljsava sigurnost sustava.

Prebacivanje funkcije Zakljucavanje aplikacije s
omogucena na onemogucena i obrnuto

Omogucavanje zakljuc¢avanja aplikacije

Odaberite "Zakljucavanje aplikacije" iz izbornika Alat.

Omogucit ¢e se zakljucavanje aplikacije i jedine operacije koje ¢e se moci
napraviti bit ¢e paljenje i gasenje EasyMP Monitor te onemogucavanje
funkcije zakljucavanja aplikacije.

Onemogucavanje zakljucavanja aplikacije

/' Odaberite "Otkljucavanje aplikacije" iz izbornika Alat.

' Kada se otvori prozor za upis lozinke, upisite zadanu lozinku i
kliknite na "U redu".

Ako se nije zadala lozinka (zadana postavka), ne morate ni$ta unijeti,
ve¢ samo kliknite na U redu. Preporu¢amo zadati lozinku kako bi se
povecala sigurnost.

Zaklju¢avanje aplikacije ¢e se ponistiti i operacije ¢e se odvijati
normalno.

Postavljanje lozinke za ponistavanje zakljucavanja
aplikacije

Za vrijeme dok je zakljucavanje aplikacije poniSteno, izvrsite sljedece
operacije.

/ Odaberite "Postavljanje okruzenja" iz izbornika Alat.

Otvorit ¢e se prozor Postavljanje okruzenja.

) Odaberite "Promijeni lozinku za zaklju¢avanje aplikacije".

> Unesite lozinku u okvir "Nova lozinka" i "Nova lozinka
(potvrda)" te kliknite na "U redu".

Lozinka ne smije biti duza od 16 bajta. Mogu se upotrijebiti
jednobajtni alfanumericki znakovi.



TOP

Dodatak



Rjesavanje problema

Projektori se ne mogu nadzirati niti kontrolirati

Uzrok

Rjedenje

Uzrok

Rjesenje

Da li je projektor ispravno
spojen na mrezu?

Provjerite da li je mrezni kabel ispravno spojen. Ako
kabel nije ispravno spojen, ponovno ga spojite.

Dali su IP adresa SMTP
posluzitelja, Broj prikljucka i
E-adresa primatelja ispravno
podeseni?

Provijerite detalje postavki.

Da li je projektor ispravno
podesen za spajanje na mrezu?

Provjerite postavke naredbe izbornika za
konfiguriranje Mreza.

@ Priru¢nik za uporabu projektora

Da li je EasyMP Monitor
pravilno instaliran na
racunalu?

Deinstalirajte EasyMP Monitor i potom ga opet
instalirajte. @ str.8

Da li je Nacin na ¢ekanju
postavljen na Komunik. uklj.
(ili Mreza ukljucena) ili da li je
u izborniku za konfiguriranje
projektora Mrezno pracenje
postavljeno na Uklju¢eno?

Da bi se EasyMP Monitor mogao koristiti za nadzor i
kontrolu projektora dok je u stanju mirovanja, Nacin
na ¢ekanju mora se postaviti na Komunik. uklj. (ili
Mreza ukljucena) ili se u izborniku za konfiguriranje
Mrezno pracenje mora postaviti na Ukljuceno.

@ Priru¢nik za uporabu projektora

Jesu li svi projektori koje Zelite
kontrolirati ili nadzirati
registrirani?

Registrirajte projektore. @ str.10

Da li je Nacin na ¢ekanju
postavljen na Komunik. uklj.
(ili Mreza uklju¢ena) ili da li je
u izborniku za konfiguriranje
projektora Mrezno pracenje
postavljeno na Uklju¢eno?

Da bi se EasyMP Monitor mogao koristiti za nadzor i
kontrolu projektora dok je u stanju mirovanja, Nacin
na ¢ekanju mora se postaviti na Komunik. uklj. (ili
Mreza ukljucena) ili se u izborniku za konfiguriranje
Mrezno pracenje mora postaviti na Ukljuceno.

@ Priru¢nik za uporabu projektora

Da li je nastupio neki kritican
problem od ¢ijeg je javljanja
projektor momentalno
prestao s radom?

Kada projektor momentalno prestane s radom, ne
moze slati poruke e-postom. Ako se projektor ne
moze vratiti na tvornicke postavke ¢ak i nakon
provjeravanja, kontaktirajte vaseg lokalnog
dobavljaca ili se obratite na adresu navedenu u
Vodicu za podrsku i servis koji je isporucen uz ovaj
projektor.

Da li se projektor napaja
strujom?

Provijerite da li je prekinuto napajanje na mjestu gdje
se projektor nalazi, i dali je mozda isklju¢en prekida¢
za zidni utika¢ u koji je projektor ukljucen.

Poruka e-poste nije
problemu s projektorom

se poslala usprkos nastalom

Uzrok

Rje3enje

Da li je projektor ispravno
spojen na mrezu?

Provjerite da li je mrezni kabel ispravno spojen. Ako
kabel nije ispravno spojen, ponovno ga spojite.

Da li je projektor ispravno
podesen za spajanje na mrezu?

Provjerite postavke naredbe izbornika za
konfiguriranje Mreza.

@ Priru¢nik za uporabu projektora




Deinstaliranje EasyMP Monitor

Sljedeci postupci za deinstaliranje EasyMP Monitor varirat ¢e ovisno o
vadem oprativnom sustavu.

e Ako koristite operativni sustav Windows 2000 ili Windows XP
Kliknite na Start - (Postavke) - Upravljacka plo¢a - Dodaj/ukloni
programe ili Dodaj ili ukloni programe kako biste deinstalirali EasyMP
Monitor. Da biste sacuvali ili prenijeli postojece postavke projektora,
napravite kopiju datoteke EMP Monitor.dat prije nego deinstalirate
softver. @ "PrenoSenje postavki" str.7

e Ako koristite operativni sustav Windows Vista ili Windows 7
Kliknite na Start - Upravljacka ploca - Deinstaliranje programa kako
biste deinstalirali EasyMP Monitor. Nakon $to je EasyMP Monitor
deinstaliran, postavke i zapisi ostaju na tvrdom disku. Ako vam ovi
podaci nisu potrebni, pobrisite mapu EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver.
x.xx predstavlja verziju postojeceg softvera). Za slucaj da ste prilikom
instalacije softvera prihvatili zadane postavke, ovu mapu pronadi Cete u:
"C:\Users\(User Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector”". Da biste sacuvali ili prenijeli postavke projektora, napravite
kopiju datoteke EMP Monitor.dat prije nego izbrisete mapu.
@ "Prenodenje postavki’ str.7



Opca obavijest
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Tvrtka Seiko Epson Corporation ni njezini zastupnici nece biti odgovorni kupcu ovog
proizvoda ili tre¢im stranama za ostecenja, gubitke, troskove ili naknade koje izazove
kupac ili trece strane uslijed nesrece, pogresne uporabe ili zZloporabe ovog proizvoda ili
neovlastenih izmjena, popravaka ili promjena na proizvodu, ili (osim za SAD)

nepostivanja uputa za rad i odrzavanje koje je izdala tvrtka Seiko Epson Corporation.

Tvrtka Seiko Epson Corporation nece biti odgovorna za bilo kakva ostecenja ili
poteskoce nastale zbog uporabe dodatne opreme ili potro$nog pribora koji nisu
oznaceni kao originalni Epsonovi proizvodi (Original Epson Product) ili odobreni
Epsonovi proizvodi (Epson Approved Product) tvrtke Seiko Epson Corporation.

Sadrzaj ovog priru¢nika moze se mijenjati i azurirati bez prethodne najave.

Crtezi u priru¢niku mogu odstupati od stvarnog izgleda projektora.

Zastitni znakovi

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 i Windows logotip
zastitni su znakovi tvrtke Microsoft Corporation u Sjedinjenim Americkim
Drzavama i u ostalim zemljama.

Macintosh je registrirani zastitni znak tvrtke Apple Computer, Inc.
Pentium je registrirani zastitni znak tvrtke Intel Corporation.

EasyMP i EasyMP.net zastitni su znakovi trvtke Seiko Epson Corporation.
Nazivi svih drugih proizvoda spomenutih u ovom priru¢niku sluze samo za
identifikaciju i zastitni su znakovi njihovih poduzeca. Epson se odrice svih
prava na te zaStitne znakove.
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