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Symboler som anvands i bruksanvisningen

Tabellen nedan visar symbolerna som anvinds i bruksanvisningen tillsammans med en beskrivning av deras betydelse.

Observera Anger procedurer som kan leda till skador pa person eller egendom om du inte &r tillrdckligt forsiktig.
=~ ~- Anger ytterligare information och punkter som kan vara bra att kdnna till om ett visst dmne.
/@\
- Anger en sida dér du kan hitta detaljerad information om ett visst dmne.

Anger forfaringssatt och stegordning vid utférandet.

Angiven procedur ska utforas i den ordning som de numrerade stegen visar.

[ Namn) ] Anger namn pé knappar pa projektorns fjarrkontroll eller kontrollpanelen.
Exempel: Knappen [Esc]

"(Namn)" Anger namn pé knappar pa EasyMP Monitor eller skdrmar i operativsystemet.
Timer (Fetstil) Exempel:

Valj "Timer" - "Timerinstallningar".
Vilj Timer - Timerinstéllningar.
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EasyMP Monitor egenskaper



Uppgifter som kan utforas med EasyMP Monitor

Med EasyMP Monitor kan du t.ex. kontrollera status for flera ¢ Sinda meddelanden till registrerade projektorer
nétverksanslutna EPSON-projektorer via en bildskirm och styra Du kan sinda JPEG-filer till registrerade projektorer samtidigt genom att
projektorerna via datorn. anvinda Message Broadcasting, som ir ett insticksprogram foér EasyMP

Monitor.
Programmet och manualen kan laddas ner fran hemsidan nedan.
http://www.epson.com/

Nedan foljer kortfattade beskrivningar av 6vervaknings- och
styrfunktionerna som kan utféras med EasyMP Monitor.

¢ Registrera projektorer for overvakning och styrning
Projektorer i nitverket kan sokas automatiskt. Du viljer sedan de

projektorer som ska registreras bland de projektorer som hittades. =
Du kan registrera projektorerna genom att skriva in deras IP-adresser. 5=
¢ Registrerade projektorer kan ocksa tilldelas till grupper sa att de kan < )
overvakas och styras i grupper. \/‘
e Overvaka status for registrerade projektorer ——
Projektorernas stromstatus (PA/AV) och problem eller varningar som B
maste atgdrdas kan kontrolleras visuellt med hjdlp av ikoner. \ '
Du kan vilja grupper av projektorer eller en enda projektor, och sedan —
kontrollera lampans totala driftstid eller information som ingangskallor, Ko
problem och varningar gillande dessa projektorer. \5

e Styra registrerade projektorer
Projektorer kan viljas i grupper eller var for sig, och du kan sedan utfora
atgarder pa de valda projektorerna, t.ex. stinga av och sla pa strommen
eller dndra ingangskalla.
Funktionerna fér webbkontroll kan anvindas for att dndra instdllningar
pa projektorns konfigurationsmeny.
Om en del atgirder utfors regelbundet pa vissa tider eller dagar, kan du
registrera timerinstdllningar med Timerinstallningar.

e Instéllningar for E-postmeddelandefunktion
Du kan ange e-postadresser till vilka meddelanden ska skickas om det
uppstar nagot maste atgdrdas, t.ex. ett problem, pa en registrerad
projektor.


http://www.epson.com/

Installera EasyMP Monitor

Driftsmiljo

Denna programvara ar kompatibel med datorer som uppfyller féljande
krav.

oS Windows 2000 Professional SP4
Windows XP Home Edition SP2/SP3*
Windows XP Professional SP2/SP3*

Windows Vista™
(Alla utgavor utom Starter Edition)

Windows Vista SP1/SP2*
(Alla utgavor utom Starter Edition)

Windows 7 32-bitars version

(Alla utgavor utom Starter Edition)

Windows 7 64-bitars version

e Internet Explorer Ver. 5.0 eller senare maste vara
installerat.

CPU Pentium MMX 166 MHz eller hogre (Pentium II 233 MHz
eller hogre rekommenderas)

64 MB eller mer (128 MB eller mer rekommenderas)
50 MB eller mer

Minneskapacitet

Ledigt harddis-
kutrymme

Bildskarm

SVGA (800 x 600) eller hogre upplosning, 32-bitars firg
eller hogre

*  Stoder endast 32-bitars version av OS.

e Macintosh-datorer kan inte anvéndas.

e Atgirder som utférs vid datorn kan ta lang tid beroende pi antalet
projektorer som hanteras. Anvind en dator med hogre specifikation om
sa ar fallet.

e EasyMP Monitor kan inte anvdndas i miljéer som inte kan sinda ping-
kommandon.

Overféring av instillningar

Om du redan anvinder EasyMP eller EMP Monitor, kan du 6verféra
projektorinstillningarna till denna version. Instdllningarna lagras som en
datafil (EMP Monitor.dat). Gor en kopia av EMP Monitor.dat innan du
installerar denna programvara. EMP Monitor.dat hittas pa foljande plats om
standardinstillningarna anvdndes for att installera programvaran:

e Om operativsystemet som du anvinder ar Windows 2000 eller Windows
XP
"C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (eller EMP) Monitor Ver.
xxx (Ver. x.xx representerar programvaruversionen)"

e Om operativsystemet som du anvander ar Windows Vista eller
Windows 7
"C:\Anvindare\(anvindarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EasyMP (eller EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx
representerar programvaruversionen)"

Om du inte kan hitta mappen "AppData”, klicka pa "Start" -
"Kontrollpanelen" - "Utseende och anpassning” - "Mappalternativ". Vilj
fliken "Visning", och konfigurera sedan instillningen "Visa dolda filer,
mappar och enheter" i "Avancerade instéllningar".

Efter att ha installerat denna programvara, folj anvisningarna nedan innan
du startar EasyMP Monitor for att overfora instdllningarna.

e Om operativsystemet som du anvdnder ar Windows 2000 eller Windows
XP
Skriv 6ver den befintliga filen EMP Monitor.dat med kopian du gjorde.
Den befintliga filen EMP Monitor.dat finns i "C:\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e Om operativsystemet som du anvander ar Windows Vista eller
Windows 7
Placera kopian av filen EMP Monitor.dat i "C:\Anvéndare\
(anvandarnamn)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".



Installera EasyMP Monitor

e Om EasyMP Monitor ar installerat pd datorn, avinstallera det innan du

A1, =
E@:‘ Programvarans namn har &ndrats. uppdaterar operativsystemet till Windows Vista eller Windows 7. Om
’ Tidigare: EMP Monitor — Nu: EasyMP Monitor operativsystemet uppdateras utan att avinstallera programvaran kan det
Om du redan anvinder EMP Monitor, kan det ersittas med denna uppsta fel. @ "Avinstallera EasyMP Monitor" sid.40
programvara.

Fore anvandning

Installera

Kontrollera f6ljande innan du startar EasyMP Monitor.

Du maste ha administratorsrattigheter for att installera EasyMP Monitor. e EasyMP Monitor méste vara installerat pd datorn som anvinds for

Ladda ner den senaste versionen av EasyMP Monitor fran hemsidan nedan. gvervakning och styrning.

e Datorn och projektorerna méste vara anslutna till natverket.

http://www.epson.com/ e Beroende pd projektormodellen krivs en seriell «» TCP/IP-adapter och
anslutningskabel (finns i handeln) for att anvinda EasyMP Monitor.

Dubbelklicka pd den nerladdade programfilen for att starta @ Projektorns Bruksanvisning "Viantelige"

installationsprogrammet. Folj anvisningarna pa skdrmen. Gor instillningarna for den seriella «» TCP/IP-adaptern innan du ansluter

Om EasyMP eller EMP Monitor redan dr installerat, avinstallera det innan till projektorn.

denna programvara installeras. @ "Avinstallera EasyMP Monitor"
sid.40 ~¥<-  Gor foljande instillningar pa projektorerna om du vill att
. ) . B . ) . ) '@‘ projektorerna ska Gvervakas och styras dven i vénteldge®. Vilka
Nar Windows Vista anvinds: Du maste uppgradera till Windows Vista SP1 instillningar som maste goras beror pa vilken projektor som anvinds.
for att anvianda den ukrainska versionen. @ Projektorns Bruksanvisning
e Still in Vintelaige pdA Kommunikation pa (eller Natverk pa).
o Stall Nétverkskontroll pa Pa.
Begransningar i Windows Vista- eller Windows 7- * Nir projektorns (!)-indikator lyser orange.

miljoer

Observera att foljande begransningar géller nir EasyMP Monitor anvéinds i
Windows Vista eller Windows 7.

e Du maste ha administratorsbehorighet for att anvinda Registrera vid
uppstart pa skirmen Instillning av omgivning i EasyMP Monitor.
@ "Overvakning med systemfiltet" sid.24


http://www.epson.com/
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Registrera och radera projektorer som ska overvakas

Atgirden utfors nir du startar EasyMP Monitor for forsta gangen efter
installationen och nir du vill lagga till projektorer. Nér en projektor har
registrerats, visas dess status automatiskt varje gdng EasyMP Monitor
startas.

Hur du registrerar projektorerna varierar enligt foljande beroende pa var
projektorerna ar anslutna i nétverket.

e Nir du registrerar en projektor som &r placerad i samma segment som
datorn som EasyMP Monitor ar installerad i. @ "Registrera projektorer
med automatisk sokning (Soka efter och registrera projektorer i samma
segment)" sid.10

e Nér du registrerar projektorer som ér placerade i flera segment i
nitverket. @ "Stilla in adressintervall fér automatisk sékning och
registrering” sid.13

Starta EasyMP Monitor

Procedur

U ) Klicka pa "Start" - "Program" (eller "Alla program") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Monitor Ver.x.xx" i den ordningen for att
starta EasyMP Monitor.

\ Huvudfonstret visas.

Omradet som markeras med rod ruta i nedanstdende skarm kallas for
Grupperad visning.

- OXx

isa Werktyg Hjdlp

Uppdatm m— c) (b EE EE - @ @ @ @I = :%_ g =g (!]J:/-{.

Registrera projektorer med automatisk sokning
(Soka efter och registrera projektorer i samma
segment)

Procedurer for automatisk s6kning

@ Hogerklicka pa Grupperad visning och vilj "Nytt" - "Projektor
(automatisk sokning)".

Fonstret Skapa ny projektor (automatisk registrering) nedan visas.

Om Detaljerad visning visas, vélj Nytt - Projektor (automatisk
sokning) pd menyn Redigera.



Registrera och radera projektorer som ska overvakas

[ #nge ett adressomrdde ach stk

Startadress Slutadress

Sidk. Redigera byt

Klicka pa "Sok".
En automatisk sokning utférs och namnen pa projektorerna som
identifierats visas.

Om en projektor inte visas i listan, anvind "Registrera genom att
ange en IP-adress (Manuell registrering)". @ sid.15

Skapa riy proj
Projektormamn |P-adress
Projector10 192168040
Projectorl 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1d 192168045
Projector16 192168046

[ ange etk adressomrdde och sk,
Startadress Slutadress

i —— Avbrpt

N )

:@—_ e Du kan dven utfora atgirden genom att vélja Nytt - Projektor

/

(automatisk sokning) pa menyn Redigera.

e Projektorer som anvinder en seriell «» TCP/IP-adapter kan inte
detekteras.

Procedurer for registrering

>

%w Vilj projektorerna som ska registreras och klicka pa

F/

"Redigera".

Fonstret nedan visas.




Registrera och radera projektorer som ska overvakas

Wiza namn

WYiza ikon

Modergrupp

Projektarnamn

|P-adrezs

-

Partnummer

b anitor logenord

Beskrivning

v anitor

ol | 2l
|[|ngen] j

| Projector]0

| 169 . 254 . 163 . 15 Sk

—
|

Regiztrera Ayt

Gor instdllningarna som behdvs med hjdlp av tabellen som foljer.

IP-adress Visar den registrerade projektorns IP-adress.

Anvdndadapter | Alternativetkan inte véljas nar du registrerar projektorer

Seriell « med automatisk sokning.

TCP/IP.

Portnummer Alternativetkan inte véljas nar du registrerar projektorer
med automatisk sokning.

Monitor I6sen- | Om ett Skarmlésen har angetts for projektorn, maste det

ord angivna Skdarmlosen skrivas in. Om inte ratt I6senord

skrivs in, gér det inte att 6vervaka och styra projektorn
aven om den har registrerats.

Beskrivning Du kan skriva en anmarkning om projektorn.
Uppgifterna som du anger har visas som projektorns
egenskaper.

Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor Vilj detta alternativ nédr du vill starta 6vervakningen.

o %E
@ Nar du har skrivit in uppgifterna, klicka pa "Registrera" for att

starta registreringen. Ndar meddelandet visas, klicka pa "OK".

Upprepa stegen 1 och 2 om du vill registrera fler projektorer.

@—_ Programmet soker efter projektorer pa projektornamn varje gang som
’,

Visa namn

Skriv in namnet pé projektorerna som ska visas i
Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte
anviandas som forsta tecken.

EasyMP Monitor startas om de har registrerats med automatisk
sokning.

Visa ikon

Vilj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller
Detaljerad visning.

Modergrupp

Viljs nér en projektor registreras i en grupp.

@ "Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt" sid.16

Alternativet kan inte véljas om inga grupper har skapats.

Projektornamn

Visar projektorns registrerade namn.

Klicka pa E overst till hoger i fonstret eller pa "Avbryt" nér
du vill avsluta registreringsprocessen.

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i Grupperad
visning eller Detaljerad visning.

Vi hinvisar till @ "Overvakningsfonstrets layout" sid.19 for mer
information om hur du anvinder Grupperad visning och Detaljerad
visning.



Registrera och radera projektorer som ska overvakas

F %’%
@ Klicka pa "Sok".

En automatisk sokning utférs och namnen pa projektorerna som

Stalla in adressintervall for automatisk sokning

L] L]
och registrering identifierats visas.
: Skapa ny projektor {automatisk registrering)
= Projektorer som anvinder en seriell «» TCP/IP-adapter kan inte
A derckiers. g e
Projectar1l 192168.041
Projectar12 192168042
Projectar13 192168043
. . . . Projectar1d 192168044
Procedurer fér automatisk sokning ot ez 16805
Projector1g 192168048
Procedur
7N
a@ Hogerklicka pa Grupperad visning och vilj "Nytt" - "Projektor T
(automatisk s&kning)“. Startadress 192 . 168 , O . 00 | Sltadress 192 . 168 . 0 . 50
Fonstret Skapa ny projektor (automatisk registrering) visas. s St i

Om Detaljerad visning visas, vilj Nytt - Projektor (automatisk

sokning) pd menyn Redigera.
Procedurer for registrering

Markera kryssrutan "Ange ett adressomrade och sok." och skriv

in intervallets "Startadress" och "Slutadress".

Skapa ny proj

) Valj projektorerna som ska registreras och klicka pa
"Redigera".

Fonstret nedan visas.

Iv Ange ett adressomrdde och sik,

N
Startadress ( 192 . 168 . 0 . 00 )Iutadress ( 192 . 168 . 0O . &0 '

A

Sk Redigera Liwbryt




Wiza namn

Wiza ikon

Madergrupp

Projektarnamn

IP-adress

-

Partnummer

Manitor lasenord

Beskrivning

v Monitor

Registrera och radera projektorer som ska overvakas

|[|ngen] j

| Projector]0

| 169 . 254 163 . 151 Sk

e
|

Registrera Awbiyt

Gor instillningarna som behdvs med hjélp av tabellen som f6ljer.

IP-adress Visar den registrerade projektorns IP-adress.
Anvdndadapter | Alternativetkan inte véljas nar du registrerar projektorer
Seriell « med automatisk sokning.

TCP/IP.

Portnummer Alternativetkan inte véljas nar du registrerar projektorer

med automatisk sokning.

Monitor l6sen-
ord

Om ett Skarmlosen har angetts for projektorn, maste det
angivna Skdrmldsen skrivas in. Om inte rétt 16senord
skrivs in, gér det inte att 6vervaka och styra projektorn
aven om den har registrerats.

Beskrivning Du kan skriva en anmarkning om projektorn.
Uppgifterna som du anger har visas som projektorns
egenskaper.

Du kan skriva in upp till 60 byte.
Monitor Vilj detta alternativ nédr du vill starta 6vervakningen.

Visa namn

Skriv in namnet pé projektorerna som ska visas i
Grupperad visning eller Detaljerad visning.

Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte
anvandas som forsta tecken.

Visa ikon

Vilj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller
Detaljerad visning.

Modergrupp

Viljs ndr en projektor registreras i en grupp.

@ "Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt" sid.16

Alternativet kan inte véljas om inga grupper har skapats.

Projektornamn

Visar projektorns registrerade namn.

Nar du har skrivit in uppgifterna, klicka pa "Registrera" for att

starta registreringen. Ndar meddelandet visas, klicka pa "OK".

Upprepa stegen 1 och 2 om du vill registrera fler projektorer.

Klicka pa [X]| 6verst till hoger i fonstret eller pa "Avbryt" nar

du vill avsluta registreringsprocessen.

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i Grupperad
visning eller Detaljerad visning.

Vi hinvisar till @ "Overvakningsfonstrets layout" sid.19 fér mer

information om hur du anvdnder Grupperad visning och Detaljerad

visning.




Registrera och radera projektorer som ska overvakas

Registrera genom att ange en IP-adress (Manuell == Du kan dven utfora itgirden genom att vilja Nytt - Projektor
. . ™" (manuell registrering) pa menyn Redigera.
registrering)
) Skriv in IP-adressen for projektorn som ska registreras i rutan
"IP-adress" och klicka pa "Sok". Ndar meddelandet visas, klicka

\ pa "OK".
/ Héogerklicka pa Grupperad visning och vilj "Nytt" - "Projektor

. . Om projektorn ansluts med den seriell «» TCP/IP-adapter och kabel
(manuell registrering)".

ska du vilja Anvdnd adapter Seriell «» TCP/IP. Skriv in portnumret

Fénstret nedan visas. i Portnummer och klicka pa Sok.

Om Detaljerad visning visas, vdlj Nytt - Projektor (manuell

registrering) pd menyn Redigera. | Nar sokningen ar klar, anger du uppgifterna for projektorn
som ska registreras med hjalp av tabellen nedan.

Skapa ny projekkor {manuell registrering)

Visa namn Skriv in namnet pa projektorerna som ska visas i
Visa namn L Grupperad visning eller Detaljerad visning. Du kan
Visa ikon skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte anvdndas
l@ @ ) som forsta tecken.
Visaikon Vilj ikonerna som ska visas i Grupperad visning eller
4| | ] Detaljerad visning.
Modergrupp ngen) = Modergrupp Viilj§ nér ein.proj ekttor registreras i en grupp. Alternativet
kan inte véljas om inga grupper har skapats.
i ERED | @ "Registrera flera projektorer till en
. overvakningsgrupp samtidigt” sid.16
|P-adress | . . . Sk

Projektornamn | Visar projektorns registrerade namn.
[ &pwvand adapter Senel < TCPAP.

IP-adress Visar IP-adressen som du angav i steg 2.
Parthummer
Anvindadapter | Viljalternativet om projektorn ansluts med en seriell «»
bonitar lgsenord | Seriell « TCP/IP-adapter.
- TCP/IP.
Beskrivning
Portnummer Skrivin portnumret om projektorn ansluts med en seriell
<« TCP/IP-adapter.
v b anitar

Registrera byt




Registrera och radera projektorer som ska overvakas

Monitor I6sen- | Om ett Skarmldsen har angetts for projektorn, maste det
ord angivna Skdarmlosen skrivas in. Om inte ratt 16senord
skrivs in, gér det inte att 6vervaka och styra projektorn
dven om den har registrerats. Om projektorn ansluts med
en seriell «» TCP/IP-adapter, gar det inte att anvdnda
sdkerhetsfunktionen Skdrmldsen.

Beskrivning Du kan skriva en anméarkning om projektorn.
Uppgifterna som du anger hér visas som projektorns
egenskaper.

Du kan skriva in upp till 60 byte.

Monitor Vilj detta alternativ ndr du vill starta 6vervakningen.

Nar du har skrivit in uppgifterna, klicka pa "Registrera" for att
starta registreringen. Ndar meddelandet visas, klicka pa "OK".

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i Grupperad
visning eller Detaljerad visning.

Registrera flera projektorer till en
overvakningsgrupp samtidigt
Projektorer som har registrerats kan sedan registreras tillsammans i grupper
sa att de kan Overvakas och styras tillsammans.

Om du viljer en av de registrerade grupperna som Modergrupp, kan du
aven Overvaka och styra alla projektorer i denna Modergrupp.

En Modergrupp kan anges for andra modergrupper, sa att ett hierarkiskt
grupparrangemang kan skapas.

Skapa forst registreringsgrupperna och registrera sedan projektorer i
grupperna som skapats.

' Hogerklicka pa Grupperad visning och valj "Nytt" - "Grupp".

Fonstret nedan visas.
Gor instéllningarna som behdvs med hjilp av tabellen nedan.

Om Detaljerad visning visas, vdlj Nytt - Grupp pa menyn

Redigera.
Skapa ny grupp
Grupphamn ‘ |
Viga kon
K i
Modergripp ‘ [Ingen) ﬂ
-
Registrera Avbryt

Gruppnamn Skriv in namnet pé gruppen som ska visas i Grupperad
visning eller Detaljerad visning.

Du kan skriva in upp till 32 byte. Mellanslag kan inte
anvandas som forsta tecken.

Visaikon Vilj ikonerna som ska visas i Grupperad visning.

Modergrupp Viljer modergruppen. Alternativet kan inte véljas om
inga grupper har skapats.

Monitor Vilj detta alternativ om du vill 6vervaka alla projektorer
som registrerats i gruppen. Om detta alternativ inte viljs,
anvands instillningarna som angavs nir de individuella
projektorerna registrerades.

Alternativet kan inte anges néir du skapar en ny grupp.




Registrera och radera projektorer som ska overvakas

@ Dudkan dven utfora dtgirden genom att vilja Nytt - Grupp pd menyn Om projektornamnet eller IP-adressen d@ndras
‘N Redigera. . R
i efter registrering

Nar du har skrivit in uppgifterna, klicka pa "Registrera" for att Fér projektorer som registrerats manuellt
starta registreringen. Niar meddelandet visas, klicka pa "OK".

Ikonerna for projektorerna som du registrerat visas i Grupperad
pro) & PP Procedur

visning.

§ Hogerklicka pa en projektorikon i Grupperad visning eller
" Detaljerad visning och markera "Kontroll avstingd".
Hogerklicka sedan pa projektorikonen igen och valj
"Redigera".

Hogerklicka pa projektorikonerna som ska registreras i
gruppen som skapats i Grupperad visning eller Detaljerad
visning och valj "Redigera".

- Du kan iven utfora atgirden genom att vilja Redigera pa menyn i, ) . . ;
’,@ Redigera. :@:_ Du kan &ven utfora atgdrderna via menyn Redigera.
,I

D | onsrs nedgers proedor ot mokers gruppramety (2 om endast projktomamnet ar sndrts, ki i "5
fonstret Redigera projektor som visas. Om IP-adressen har

pa "Andra’. andrats, skriv in den nya IP-adressen i rutan "IP-adress" och
Gruppregistreringens status visas som en ikon i Grupperad visning. klicka pa "S6k". Nar meddelandet visas, klicka pa "OK".

- Registreringsdetaljerna kan &ven kontrolleras via Projektorlista pa / Nar fonstret Redigera projektor visas igen ska du klicka pa
@ menyn Visa. ~ "Andra".

4




Registrera och radera projektorer som ska overvakas

For projektorer som registrerats med automatisk sokning

Procedur

\_/ Radera projektorerna vars namn eller IP-adress har &ndrats i
Grupperad visning eller Detaljerad visning. @ sid.18

§»\‘“““\"”“”'””’%%
%@s Registrera projektorerna igen genom att utféora en automatisk
sokning. @ sid.10

Avbryta projektorregistrering (Ta bort)

Registrerade projektorer kan raderas om de inte lingre ska 6vervakas och
styras via EasyMP Monitor.

Hogerklicka pa ikonen for den projektor eller grupp som ska raderas
i Grupperad visning eller Detaljerad visning och vilj "Ta bort". Nar
meddelandet visas, klicka pa "OK".

Du kan markera flera projektorer som ska raderas genom att vilja dem i
Grupperad visning eller Detaljerad visning.

GOr pa nagot av foljande sdtt nar du vill markera mer dn en projektor.

e Om du viljer en Gruppikon i Grupperad visning, kommer alla
projektorer som registrerats i gruppen att raderas samtidigt.

e Hall Ctrl pa tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar pa
onskade ikoner.

e Markera ett intervall av ikoner med dra och slapp.

Az
~ -

~~- Du kan dven utféra dtgirden genom att vilja Ta bort pd menyn
’@‘ Redigera.




Overvakningsfonstrets layout

Typer av overvaktningsfonster och metod for
vaxling

Typer av overvakningsfonster

Det finns tva typer av &vervakningsfonster. Vilj onskat fonster.

¢ Grupperad visning
Med den hir vyn kan du kontrollera status for gruppregistreringar i ett
hierarkiskt diagram.

to A2-FHESO=Fdl=mAqwn

i) B

{01

Grupperad visning

¢ Detaljerad visning
Med den hidr vyn kan du visa status for varje projektor i en lista och
kontrollera projektorerna i detalj. Du kan &ven visa specifika poster i en
lista och sortera posterna genom att anvdnda en viss rad som
sorteringsordning.

0000000000900

Detaljerad visning

Att vaxla visningen

Vixling mellan Grupperad visning och Detaljerad visning gors pa foljande
satt.

Klicka pa menyn Visa och vilj "Grupperad visning" eller "Detaljerad
visning".

Overvaka med Grupperad visning

lkonernas betydelse i Grupperad visning

I Grupperad visning visar ikonernas monster projektorernas status. Om
gruppikonerna dr runda betyder det att det finns en nivd under dem.
@ sid.20

e _OX

Arklv Redigera Visa Verktya Higlp

Uppdatera Vil ala Gy EER e (mEEd=5HEemE oo Y

Eranch B




Overvakningsfonstrets layout

Ikonernas monster och betydelse beskrivs nedan. Projektor
Grupp @ Nitverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*3
Inga varningar eller problem —
Alla projektorer i gruppen fungerar som vanligt. ¥1 Niar Temperaturnivd visningsgruppsvy édr installt pd Pa i Instillning av
Varning eller problem omgivning pa menyn Ve?ktyg,.wsas en ikon som anger pro.).ektorns interna
@ E ktor i b ino eller ett brobl temperatur Overst pd projektorikonen. Standardinstillningen ar Av. Eftersom
1 projextor 1 gruppen har en varning elier ett probiem. du far en uppfattning om hur temperaturen i projektorn stiger nir den interna
Meddelande Temperaturniva visas, kan du forbattra projektorns driftsmiljo innan ett larm
En projektor som omedelbart behover atgirdas har identifierats i gruppen. Ofm h‘()ig innertemperatur eller varning for hog temperatur intréffar.
@ sid.24
. Kontroll avstingd *2 Kontrollera foljande.
Projektorn 6vervakas inte. Om du hogerklickar pa ikonen och viljer Kontroll - Kontrollera att strommen till projektorn ir pa.
aktiverad laggs projektorn till bland projektorerna som 6vervakas. - Kontrollera att nitverkskabeln ir ansluten.
: Data uppdateras - Kontrollera att Vinteldge ér instillt pA Kommunikation pa (eller Natverk pa)
L@_ eller att Natverkskontroll 4r instéllt pd Pa i projektorns konfigurationsmeny.

*3 Kontrollera att projektorn anslutits pa ratt satt till natverket.

Projektor :@—_ Projektorinformationen som skapas nir ett problem identifieras sparas
’

Inga varningar eller problem*! 2 tills EasyMP Monitor stdngs. Skdrmarna i EasyMP Monitor uppdateras
inte automatiskt d&ven om projektorns status atergér till normal. Klicka
pé "Uppdatera” i huvudfonstret om du vill uppdatera statusen.

€

Varning eller problem

Meddelande Anvinda ikonerna i Grupperad visning

Kontroll avstingd Du kan utféra foljande med ikonerna i Grupperad visning.

Data uppdateras

Nitverksfel (autentiseringsfel for Skirmlosen)

8 <« @ 0 &

Inget Skdrmlosen angavs nér projektorn registrerades, eller fel
Skarmlosen har angetts. @ sid.11, sid.13, sid.15

Nitverksfel (TCP anslutningsfel)*2

&)




Overvakningsfonstrets layout

e Expandera och komprimera ikoner
Varje gang du dubbelklickar pa en gruppikon visas eller doljs ikonerna
for projektorerna som registrerats i gruppen.

e Flytta ikoner
Dra och slipp en ikon om du vill d4ndra dess placering i Grupperad
visning.

Overvaka med Detaljerad visning

lkonernas betydelse i Detaljerad visning

De registrerade projektorernas status visas i en lista i Detaljerad visning
oavsett vilken Grupp projektorerna tillhor.

3] I I I D | O
T 2
| [ptama vash @ B mR—NERe=S|=8 & == 7%
1 Gnggen - P | iy 1
m JEareth & Loty @ IH
B | iomeen e Puctecta] (=] E
g | forsncn aitomenson Hat Progecin? [= ] =1
@) || aoshomsonsshoseson 4 | Het %] 12 &
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Ikonernas monster och betydelse beskrivs nedan.

@ Typ
Visar projektorns status.

«a [nga varningar eller problem™

v Varning eller problem
Ett fel har uppstatt i projektorn.

g Meddelande

Projektorn maste &tgardas omedelbart.

Kontroll avstingd

Projektorn Overvakas inte. Om du hogerklickar pa ikonen och
viljer Kontroll aktiverad ldggs projektorn till bland projektorerna
som Overvakas.

Data uppdateras

&) 4

Natverksfel (autentiseringsfel for Skdrmlosen)

Inget Skdrmldsen angavs nidr projektorn registrerades, eller fel
Skdrmlésen har angetts. @ sid.11, sid.13, sid.15

Nitverksfel (TCP anslutningsfel)*2

SUNY

Natverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)*3

@ Gruppnamn

Namnet pa gruppen som projektorn tillhér visas ndr projektorer &r
registrerade i en grupp.

@ Visa namn
Visar namnet.
@ Stréom
Visar projektorns stromlage.

Strom dr pa och statusen ar @ Strom 4r av och statusen &r
normal normal

@ Strom dr pa men statusen dr @ Stréom édr av men statusen dr
inte normal inte normal

@ Lamptimmar

Visar projektorlampans driftstid. Om projektorn har 2 lampor, visas
projektorlampans driftstid for bade lampa 1 och lampa 2.

@ Temperaturniva
De fem ikonerna nedan visar projektorns interna temperatur.

= 1 Den interna mm | Den interna
temperaturen dr normal temperaturen dr normal



Overvakningsfonstrets layout

] Varning hog temperatur mmmm | Varning hog temperatur
Internt temperaturfel

@ Information om fel

Ikonerna nedan anvinds for att visa ett meddelande eller varnings-/
problemstatus.

Info. rena luftfilter

Byt lampa™

Byt lampa (Lampa 1) Byt lampa (Lampa 2)

Lampfel (Lampa 2)

Lampfel vid start (Lampa 1) Lampfel vid start (Lampa 2)

Varning hég temperatur Byt luftfilter

&
a] Lampfel (Lampa 1)
&
3

g Inget luftfilter Lagt luftflode

Fel pa luftflodessensorn Stromfel (Ballast 1)

Stromfel (Ballast 2) Filmfiltervarning

SN TR G R S

Slutarvarning Varning om avkint hinder

Annan varning Lampluckan oppen

Lampfel Lampfel (Lampa 1)

&

Lampfel (Lampa 2) Lampfel vid start

=)

3

F1 Lampfel vid start (Lampa 1) Lampfel vid start (Lampa 2)

Fel, lagt luftflode
Internt fel

Sensorfel
Stromfel (Ballast 1)

Ho6g innertemperatur

Fel pa luftfiltrets
luftflodessensor

Fel pa flikten

Stromfel (ballast)

B N EgEEP B ®

*1

*2

*3
*4

Stromfel (Ballast 2) Fel Auto iris
Filmfilterfel Slutarfel

Kylsystemfel (Peltierelement) Kylsystemfel (pump)
Fel pé luftutslappets galler Easy Interactive Function fel

Hinderuppticktsfel Annat fel

Nédr Temperaturniva visningsgruppsvy ér instdllt pd Pa i Instillning av
omgivning pd menyn Verktyg, visas en ikon som anger projektorns interna
temperatur Overst pd projektorikonen. Standardinstallningen &r Av.
Kontrollera féljande.

- Kontrollera att strommen till projektorn ar pa.

- Kontrollera att nétverkskabeln dr ansluten.

- Kontrollera att Vianteldge ar instéllt paA Kommunikation pa (eller Nétverk pa)
eller att Natverkskontroll r instéllt pA Pa i projektorns konfigurationsmeny.
Kontrollera att projektorn anslutits pa ratt sitt till natverket.

Byt lampa kan visas vid en tidpunkt som forinstéllts i Instillning av omgivning
pa menyn Verktyg.

-

~@—_ e Projektorinformationen som skapas nir ett problem identifieras
’

sparas tills EasyMP Monitor stings. Skdrmarna i EasyMP Monitor
uppdateras inte automatiskt dven om projektorns status atergar till
normal. Klicka pd "Uppdatera” i huvudfonstret om du vill uppdatera
statusen.

e Den identifierade felinformationen varierar beroende pa projektorn
som anvands.

Valja poster som ska visas

Du kan vilja att bara visa vissa poster i Detaljerad visning.



Overvakningsfonstrets layout

s—,
@ Vidlj "Alternativ" pa menyn Visa. Klicka pa namnet pa posten for den rad som du vill anvinda som
Fonstret Alternativ visas. sorteringsordning.
Alternativ
V' k t (1d L] L] L]
2 empeneni Soka efter ikoner (Projektorlista)
W iTvp
W Gruppnamn Funktionen Projektorlista dr praktisk om du vill soka i listor ndr méanga
I Projektoman grupper och projektorer ar registrerade och ikonen som du soker efter inte
W Visa namn visas pa skdrmen.
[ IP-adress
2 Procedur
[ Lamptirmar
o Vilj "Projektorlista” pa menyn Visa.
W T b . )
FEEEHIEE Fonstret nedan visas.
| Beskrivning
v Information om fel
ok Bybit + E! Carvvention Hal
@ Lobby
PN - Shawroomm
( E . . . = Showroarn &
/ Markera kryssrutan for posten som du vill visa. A Mo
& Mo?
. 2 & Mo3
Klicka pa "OK". + @ Showroom B
+ (9 Branch B
. " . . . . .. + (3 Branch C
Om alla detaljer for en post inte kan visas i Detaljerad visning

kan du dra linjen till hoger om postens namn och utéka

visningsomradet till 6nskad bredd. Nir Projektorlista anvinds, visas inte ikonerna for temperaturnivd oavsett

installningen fér Temperaturniva visningsgruppsvy i Instillning av

omgivning.

Sortera listor sIvIng
Med Projektorlista kan du kontrollera registreringsuppgifterna for grupper i

Du kan sortera detaljerade listor genom att ange en viss rad som ett hierarkiskt diagram. Nar du klickar pa en ikon &ndras skdrmen mellan
sorteringsordning, t.ex. projektornamn eller IP-adress.



Overvakningsfonstrets layout

Grupperad visning och Detaljerad visning sa att den valda ikonen visas i g
fénstret. Uppdateringsintervall [ = minuter

Temperaturniva visningsarippswy & fw P&

Intormation om lampschema & fw P& 3 Tid

Loggutmatning 5 P

Overvakning med systemfiltet

I Riegistrera vid uppstart

Projektorernas status visas med ikoner i systemfiltet, 4&ven ndr Grupperad
visning eller Detaljerad visning inte visas, sa att du kan kontrollera statusen.

[~ Anéha applikationens [dsenord it 18sning

Gammalt [Gzenord |

Myt [osenomd |

En ikon visas i systemfiltet och statusen kan 6vervakas med hjilp av
ikonens monster ndr konfigurationsmenyerna stills in pa foljande sitt.

Nyt [Gsenord (bekitta) |

aK Lovbiyt

Klicka pa "OK".

= ~- e Oppna en popup-meny genom att hogerklicka pa ikonen i

’@ systemfiltet och vilj Oppna huvudskirmen eller Avsluta.

e Om Registrera vid uppstart ar valt i Instillning av omgivning,
Ikonernas monster beskrivs nedan. startar EasyMP Monitor automatiskt nir strommen till datorn slas
pa. Du maste ha administratorsbehérighet om du vill anvidnda

@ [ngaproblem (b  Problem funktionen nidr EasyMP Monitor kérs i Windows Vista eller
Windows 7.
J Vilj "Instillning av omgivning” pa menyn Verktyg. Visa projektorer med problem eller varningar i en
Fonstret Instillning av omgivning visas. lista
Vilj "Finns i uppgiftsfacket". Du kan visa en lista 6ver enbart projektorer med problem eller varningar.

Valj "Projektorlista 6ver varningar och fel" pa menyn Visa.

Fonstret Projektorlista 6ver varningar och fel visas.



Overvakningsfonstrets layout

Om du flyttar muspekaren over ikonen for Information om felet, visas ;?n; Nitverksfel (TCP anslutningsfel)*2
niarmare information om felet och hur det atgardas visas . Projektorns - i} o i
egenskaper visas om du dubbelklickar pa en rad. @ sid.27 Lo Nitverksfel (ESC/VP.net kommunikationsfel)"3

@ Visa namn

Visar namnet.

Uppeater] fae @) BB - WO = & = = Y Visar projektorns stromlige.
iza ham@ § Striord| § Larnptimmar Kélla T emperaturnivd | | Information om fel
8 ,Uiecm,“@ T | . | = Strom 4r pd och statusen ar @ Strém 4r av och statusen ar
= || - ko | = normal normal
@ Strom dr pa men statusen dr @ Stréom édr av men statusen dr
inte normal inte normal
@) Lamptimmar
Visar projektorlampans driftstid.
— Killa
< | v >
Visar projektorns valda ingéngskilla.
Ikonernas monster och betydelse beskrivs nedan. A g Dator eller Datorl B g Dator2
O Q0oL=1 Q02
yp .
BNC S-Video
Visar gruppens eller projektorns status. 1000« A

wa [nga varningar eller problem™

Video (RCA) Video (BNC)
= -

SDI

ve Varning eller problem

Ett fel har uppstitt i projektorn. DisplayPort
@ Meddelande
DVI-D1 eller HDMII, DVI-D2 eller HDMI2*5
. DVI-D, HDMI*

D-Video

Projektorn maste atgardas omedelbart.

Kontroll avstingd

Projektorn Overvakas inte. Om du hogerklickar pa ikonen och EasyMP

viljer Kontroll aktiverad ldggs projektorn till bland projektorerna
som Overvakas.

Data uppdateras USB Display USB eller USB1

) 4

Nitverksfel (autentiseringsfel fér Skdrmldsen)

Inget Skdrmlosen angavs nir projektorn registrerades, eller fel
Skarmlosen har angetts. @ sid.11, sid.13, sid.15



Overvakningsfonstrets layout

. USB2 LAN Fel, lagt luftflode == Fel pa luftfiltrets
ﬂ] ) ‘E =% luftflodessensor
fgj Internt fel Fel pa flakten
@ Temperaturniva o s ol ) stromel (ball
tro t
De fem ikonerna nedan visar projektorns interna temperatur. [E] ensorte romfel (ballast)
= Den interna ) == ] Den interna ) @ Stromfel (Ballast 1) Stromfel (Ballast 2)
temperaturen dr normal temperaturen dr normal
] Varning hog temperatur mmmm | Varning hog temperatur Fel Auto iris Filmfilterfel
I fel : z i
o nternt temperaturte () Slutarfel Kylsystemfel (Peltierelement)
Information om fel
fay Kylsystemfel (pump) — Fel pa luftutslappets galler
Ikonerna nedan anvinds for att visa ett varnings-/problemstatus. 2 &
Byt lampa*6 @ Byt lampa (Lampa 1) i Easy Interactive Function fel Hinderuppticktsfel
Byt lampa (Lampa 2) ?] Lampfel (Lampa 1) Annat fel
Lampfel (Lampa 2) a Lampfel vid start (Lampa 1) ¥1 Nar Temperaturnivd visningsgruppsvy édr instdllt pd Pa i Instdllning av
omgivning pa menyn Verktyg, visas en ikon som anger projektorns interna
Lampfel vid start (Lampa 2) [[g] Varning hég temperatur temperatur Gverst pd projektorikonen. Standardinstillningen dr Av.

*2 Kontrollera f6ljande.
- Kontrollera att strommen till projektorn ar pa.
- Kontrollera att nétverkskabeln dr ansluten.
- Kontrollera att Vénteldge ar instillt p& Kommunikation pa (eller Nétverk pa)
eller att Natverkskontroll dr instillt pd Pa i projektorns konfigurationsmeny.

Byt luftfilter 7y Inget luftfilter

Lagt luftflode == Fel péd luftflodessensorn

SEg PN Ss9a

Stromfel (Ballast 1) @ Stromfel (Ballast 2)
*3 Kontrollera att projektorn anslutits pa rétt sitt till natverket.
Filmfiltervarning Slutarvarning *4 Anger DVI-D om projektorn dr utrustad med bade DVI-D-ingang och HDMI-
ingdng.
Varning om avként hinder /N Annan varning *5 Anger HDMI om projektorn ar utrustad med bade DVI-D-ingang och HDMI-
huckan & _ el ingang.
Lampluckan Gppen ﬂ Lampfe *6 Byt lampa kan visas vid en tidpunkt som forinstallts i Instdllning av omgivning
Lampfel (Lampa 1) ﬁ Lampfel (Lampa 2) pa menyn Verktyg.
(> Lampfel vid start Lampfel vid start (Lampa 1) ~¥~- Den identifierade felinformationen varierar beroende pa projektorn
_ '@‘ som anvinds.
Lampfel vid start (Lampa 2) Hoég innertemperatur

5]

e
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Kontrollera egenskaper i detalj

ilnformation ;- Timer

Du kan kontrollera egenskaper for Grupp och projektorer i detalj. Gruppmn Branch &
Projektornanmn testl
Yiza namn Lobby

IP-adress 10.12.0.224

Visa Gruppegenskaper

Lamptimmar 3H
Temperatumiva
PrOcedur Beskrivhing
| Serisnummer 0000¢ |
Du kan visa egenskaper pa ett av foljande satt. e ey
e Visa egenskaper for alla grupper i Grupperad visning PR R
Information om Fel Ingen signal

Hogerklicka i Grupperad visning och vilj Egenskap.
e Visa egenskaper for en specifik grupp
Hoégerklicka pad en ikon i Grupperad visning och vilj sedan Egenskap.

. vie B0 SE-RFEWO=3E= 03 5= "
Typ | Misa namn | Stdm | Lamptimmar Kalla Temperaturnivd | |nformation o fel . . . . . . . o
& o @) Visar projektorns serienummer. Om bindestreck visas, bekrifta serienumret pa

OWIGOM e e e

projektorns etikett.
@ Convention - e e
@y @ - P JE— @ Visar versionen for projektorns fasta programvara.
L]
Visa och radera loggar

| | |

Du kan kontrollera en sindningslogg med information om vad som styrts

Gruppens eller projektorns egenskaper visas om du dubbelklickar pa en av EasyMP Monitor och projektorfel i en webbldsare. Du kan radera
rad. loggarna ndar du har kontrollerat dem.

- Nir Loggutmatning ar instillt pa Pa i Instillning av omgivning i
Visa Projektoregenskaper ’@ menyn Verktyg, sparas sindningsloggar. Standardinstallningen &r Av.

Hoégerklicka pa en projektorikon i Grupperad visning eller Detaljerad
visning och markera Egenskap.
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Visa Logg

Vilj "Logg" - "Visa" pa menyn Visa.
Webbldsaren dppnas och kommunikationsloggarna fram till den tidpunkten
visas.

Radera Logg

Vidlj "Logg" - "Ta bort" pa menyn Visa. Nar meddelandet for
bekréftelse visas, klicka pa "OK".

Alla loggar raderas och uppgifter om atgirder i EasyMP Monitor och
uppgifter om projektorfel fran och med den tidpunkten lagras i en ny

logg.



Anvanda styrfunktionerna

- . : - St okt O,
Anvanda styrfunktioner med funktionsknapparna G Stdngaav Anger av projeiiorhs strom
Klicka pa ikonen for en projektor som ska styras i Grupperad visning eller @n Véxla kalla Da- Aﬁl drar ingén]?kéuan for video ll porten Datorl
oa|
Detaljerad visning och aktivera styrning av den projektorn enbart genom att tor eller porten Dator.
klicka pa en funktionsknapp. Vixla killa Da- | Andrar ingéngskillan foér video till porten
e@ | tor2 Dator2.

Du kan éven aktivera styrning av alla valda projektorer genom att vdlja mer
dn en projektor i Grupperad visning eller Detaljerad visning och klicka pa Véxla kalla BNC
en funktionsknapp. Gor pa nagot av foljande sitt niar du vill markera mer
in en projektor.

Andrar ingangskillan for video till porten BNC.

Vixla kdlla S-Vi- | Andrar ingéngskillan for video till porten S-

o)

e Om du valt en gruppikon i Grupperad visning, kan du styra alla pro- deo \"]ldeo'
jektorer som registrerats i den gruppen och som édr instéllda att over- = Véxla kélla Video | Andrar ingangskallan for video till porten Video
vakas. (RCA) eller porten Video2.

e Hill Ctrl pa tangentbordet nedtryckt samtidigt som du klickar pa ons- = Vixla kélla Video | Andrar ingdngskillan for video till porten
kade ikoner. i (BNQ) Videol.

* Markera ett intervall av ikoner med dra och slapp. ® Véxla kélla SDI Andrar ingéngskillan for video till porten SDL
Ak;pp:tdg = Vvhktuyg Hlal (d) P = P @ Véxla killa Dis- | Andrar ingéngskillan for video till porten

playPort DisplayPort.
= Vixla killa DVI- | Andrar ingéngskéllan for video till porten DVI-

= D, HDMI 1 D1 eller porten HDMII.

Om projektorn 4r utrustad med antingen DVI-

Eranch B Branch C

Showraom Convention Lobby

all

N @

Showrgom A Showroom B

D-port eller HDMI-port, anvind denna knapp
for att vixla ingéngssignalen.

Om projektorn &r utrustad med bade DVI-D-
port och HDMI-port, anvind denna knapp for
vilja DVI-D som ingéangskalla.

Vixla killa DVI- | Andrar ingéngskéllan for video till porten DVI-

@ g@ e E2 D, HDMI 2 D2 eller porten HDMI2.

e " teg Om projektorn ir utrustad med bdde DVI-D-
port och HDMI-port, anvind denna knapp for
vilja HDMI som ingangskalla.

Tabellen nedan visar funktionsknapparnas betydelse. \éizla kélla D-Vi- | Andrar ingangskillan for video till porten D4.

10} Strém pa Slar pa projektorns strom.




Anvanda styrfunktionerna

Vaxla kalla Ea- Andrar ingéngskillan till EasyMP eller

syMP EasyMP.net.
= Byt kélla USB Andrar ingéngskillan till USB Display.
== Display*
Vixla kdlla USB1 | Andrar ingdngskillan fér video till den externa
i 1 * utrustningen ansluten via en USB (Typ A) eller

USBI.

Vixla kdlla USB2 | Andrar ingangskillan fér video till den externa
* utrustningen ansluten via en USB2-port.

o

i Byt kalla LAN* Andrar ingéngskillan for video till bilden som
Jﬁ projiceras av datorn via ett natverk.

*  Om knappen inte fungerar, kan du véxla ingangskillan med hjilp av knappen
ME] .

:"'—_ e Vissa anslutna projektorer kanske inte har alla portar eller
'@‘ funktioner ovan. Ingenting hiander om du klickar pa en knapp for en
port eller funktion som inte ar tillginglig.
e Du kan vilja objekt som ska styras och anvinda funktionsknapparna
for att utfora atgirder dven nir foljande visas.
Gruppegenskaper @ sid.27
Projektoregenskaper @ sid.27
Projektorlista 6ver varningar och fel
(Styrfunktioner kan bara anvdndas for projektorer med
varningsstatus.) @ sid.24

g“‘%g

@ Hogerklicka pa ikonen for en projektor som ska styras i
Grupperad visning eller Detaljerad visning och valj
"Webbkontroll".

g“‘%g
@ Webbladsaren 6ppnas och fonstret Webbkontroll visas.

Med Webbkontroll kan du stilla in samma uppgifter som med projektorns
konfigurationsmeny. @ Projektorns Bruksanvisning

= ~-  Du kan markera projektorer och hégerklicka pa dem for att vilja
@ Webbkontroll dven nir foljande visas.

Gruppegenskaper @ sid.27

Projektorlista 6ver varningar och fel (Styrfunktioner kan bara anvandas
for projektorer med varningsstatus.) @ sid.24

Anvanda styrfunktioner via en webblasare
(Webbkontroll)

Du kan édndra konfigurationsmenyns instéllningar fér projektorerna via en
webbldsare.

Anvanda styrfunktioner med timerinstallningar

Det édr praktiskt nar du vill anvdnda vissa styrfunktioner, t.ex. sld pa eller av
strommen till en projektor, vid specifika tider varje dag eller vecka.

Timerinstdllningar verkstdlls for en projektor eller for alla projektorer i en
grupp samtidigt.

Valj "Timer" - "Timerinstdllningar" pa menyn Verktyg.
Fonstret nedan Oppnas dir du kan kontrollera status for
timerinstallningarna.



Anvanda styrfunktionerna

Prajektorer D atum
= B ranch A 1 04/2009 4
= O tion Hall - -
* = LDT‘:;" on e 56N | MAN | TI5 | ONS | TOR | FRE | LOR
= B showroom 1 2 3 4
B — 5 g 7 B 3 10 11
@ Hol 12 13 14 15 16 17 18
& Hoz 19 20 21 2 . 23 24 E3
& ho3 26 7 20 ] 30|
# & Showraom B [ I
& Branch B
&3 Branch C Timers
Wisa namn Diakum Tid Operation
@ Lobby 4/23{2003 22:14 Strém PR
\2: Showroom B 4232009 z2:15 Skréim PA
@ No3 4f23/2009 22:15 strém PA
v&s Showroom & 4232000 22115 Strém PE
[< I >
I Aktiverad Avstangd I Léga il Redigera, Tabot Op—
I I Sting gl

De detaljer som kan kontrolleras och de atgdrder som kan utforas i detta
lige anges nedan.

@ Projektorer
Viljer en grupp eller projektor som du vill kontrollera statusen for.
Timerinstéllningarnas status for alla projektorer i gruppen visas om en grupp
viljs.

@ Datum
Aktuellt datum visas i den roda rutan.
Dagar for vilka timerinstallningar finns visas med fet stil.

Klickapi ¢ | eller » | om du vill visa den foregaende manaden eller nsta.

@ Timers
Visar en lista 6ver timerinstéllningarna.
Férgerna pa raderna i listan Timers har foljande betydelser:

Den aktuella dagens
timerinstéllning

11

@ Tabort

Ta bort

© Sting

Stang

@ Redigera

Redigera

@ Laggtill

Lagg till

Nar vissa projektorer i gruppen har timerinstéllningen aktiverad
och andra har den inaktiverad for den aktuella dagens
timerinstéllning.

Nir den aktuella dagens timerinstéllning 4r inaktiverad

Timerinstédllningarna géller en annan dag

Gor att du kan ta bort timerinstallningar som markerats i
timerlistan.

Stanger fonstret Timerinstallningar.

Gor att du kan dndra timerinstéllningar som markerats i
timerlistan. Installningarna kan inte 4ndras om en grupp valts for
statuskontroll.

Registrerar nya timerinstallningar. @ "Ange nya
timerinstéllningar” sid.31

© Aktiverad/Avstingd

Aktiverad

Awstangd

Véxlar timerinstéllningarna som markerats i listan mellan
aktiverad och inaktiverad.

Ange nya timerinstédllningar

Klicka pa "Lagg till" i fonstret Timerinstdllningar. Foljande

fonster visas och nya timerinstdllningar kan anges.



Anvanda styrfunktionerna

Schemalage Drakum -
D atum |2003j04/23 |
Tid |22:15 =l
Operation |Str6m P& ﬂ
oK bt

Med Operation kan du sld pad och stinga av strommen och vixla

ingangskallor, precis som med funktionsknapparna i huvudfénstret.
Om du stdller in véxling av ingangkélla, slas projektorn vid timerns
starttid &ven om den inte dr pa vid den tidpunkten. Darfér behover
du inte gora tva timerinstéllningar, en for att sla pa strommen och en
for att vixla ingéngskalla.

Nar du har angett timerinstéllningarna, klicka pa "OK".

Timerinstdllningarna registreras och kan kontrolleras i timerlistan
som visas.

~r ~-  Du kan aktivera eller inaktivera alla timerinstillningar som registrerats.
’@‘ Vilj Timer - Aktivera eller Sting av pd menyn Verktyg.




Installningar for E-postmeddelandefunktion

E-postmeddelandefunktionen kan anvindas for att sinda meddelanden till
en forinstilld e-postadress ndr en projektor i natverket far en viss status,
eller om problem eller varningar intrdffar. Genom att anvidnda denna
funktion kan operatoren meddelas om projektorernas status eller problem
aven da operatdren befinner sig pa en annan plats dn dér projektorerna
finns.

~- © Tre adressater (destinationer) som mest kan registreras och
@ meddelanden kan skickas till dem alla samtidigt.

e Om ett kritiskt problem uppstir pa en projektor som gor att den
plotsligt slutar att fungera, kanske projektorn inte kan sénda ett
meddelande om problemet till operatoren.

e Om Vinteldge ér instillt pa Kommunikation pd (eller Natverk pa)
eller Natverkskontroll ar instéllt pd Pa i projektorns
konfigurationsmenyer, kan du 6vervaka projektorn dven nir den ér i
vinteldge (ndr strommen dr avstingd). @ Projektorns
Bruksanvisning

e P vissa projektorer kan e-postmeddelandefunktionen stillas in pa
konfigurationsmenyn. Néar utskick av e-postmeddelanden ar instillda
pa projektorns konfigurationsmeny, ar bdde konfigurationsmenyns
instdllningar och instdllningarna i EasyMP Monitor aktiva.

e Statusen som identifieras med e-postmeddelandefunktionen varierar
beroende pa projektorn som anvinds.

E-postmeddelandefunition

SMTP server IP-adress

Awzdndarens e-postadress

E-postadress for mattagare 1

E-postadress far mottagare 2

E-postadress far mottagare 3

| Portrurnrmer 25

| Informatiorshandelse

| Informatiorshandelse

| Informatiorshandelse

oK Avbiygt

Gor instédllningarna som behdvs med hjilp av tabellen nedan.

E-postmeddelande-
funktion

Vilj Pa om du vill anvinda e-
postmeddelandefunktionen.

SMTP server IP-
adress

Ange SMTP-serverns IP-adress. Du kan skriva in upp
till 255 byte.

Om du dndrar SMTP-serverns portnummer ska du
ange portnumret. Standardinstallningen &r "25".

Du kan ange ett giltigt nummer fran 1 till 65535.

Avsdndarens e-po-
stadress

Skriv in avsandarens e-postadress. Du kan skriva in
upp till 255 byte.

Vilj "E-postmeddelandefunktion” pa menyn Verktyg.

Fonstret Still in e-postmeddelandefunktion visas.

E-postadress for
mottagare 1

E-postadress for
mottagare 2

E-postadress for

mottagare 3

Ange destinationsadresserna for e-
postmeddelanden. Upp till tre destinationer kan
anges. Du kan skriva in upp till 255 byte.

Klicka pa "Informationshdndelse" och markera alternativ for e-
postmeddelanden i fonstret som visas.




Instdllningar for E-postmeddelandefunktion

Stall in meddelandehandelze

|>

Larnpa
IV Lamnpfel wid stark
IV Lampluckan dppen
v Lampfel

v Byt lampa

Luitfilter

<l

Info. rena luftfilter

<l

Byt luftfilter

<l

Inget lutfilker

<l

Lagt luitflode =)

<l

Fel pa luftflodessensam

<

Fel, 1agt luftflade
¥ Fel pa luftfilrets luftflodessensar
M &twerk,

[T Matverksfel [TCP anslutningsfel)
™ Matverksfel [ESCAP net kommunik ationsfel]

™ Matverksfel [manitar autentizeringsfel for lisenard)

%

y\mﬂmn

—

Klicka pa "OK".
Fonstret Still in e-postmeddelandefunktion visas igen.

Upprepa steg 3 och 4 for att stélla in de informationshéndelser som
ska meddelas.

4

—

O/ Klicka pa "OK" nér instdllningarna ar klara.



Ett e-postmeddelande som varnar operatoren om problem/varning/status sands

Om ett problem uppstiar pa projektorn eller om den gar in i ett statuslige
som maste atgirdas, skickas ett e-postmeddelande som det nedan till

adressen som angetts i

Meddelandena visas pa
varning eller statusldge.

E-postadress for mottagare.

flera rader om det finns mer dn ett problem, en

Del

Detaljer som visas

E-postmeddelandets
amne

[Namn som visas i Grupperad visning eller Detaljerad
visning] Meddelande om projektorstatus

Brodtext

<Namn som visas i Grupperad visning eller Detaljerad
visning> har f6ljande status.

<Problem/varning/statusmeddelande (se tabellen nedan)>

Uppgifterna i e-postmeddelandet kan innehalla foljande.

Meddelande

Atgard

Easy Interactive Func-
tion fel

Internt fel

Fel pa flakten

Sensorfel

Stromfel (ballast)”

Fel Auto iris

Filmfilterfel

Slutarfel

Kylsystemfel (Peltierele-
ment)

Kylsystemfel (pump)

Fel pa luftutsldppets
galler

Sluta anvdnda projektorn, dra ut nitsladden ur
eluttaget och kontakta en lokal aterforsiljare eller den
ndrmaste adress som anges i Anvisningar for support
och service som medféljer projektorn.

Lampluckan 6ppen

Lampfel vid start*

Vi hanvisar till Avldsa indikatorerna.
@ Projektorns Bruksanvisning

Meddelande

Atgard

Lampfel”

Ho6g innertemperatur

Fel, lagt luftflode

Fel pa luftfiltrets luft-
flodessensor

Hinderupptacktsfel

Varning hog tempera-
tur

Byt lampa®

Lampfel vid start”

Stromfel (ballast)”

Byt luftfilter

Inget luftfilter

Lagt luftflode

Fel pa luftflodessensorn

Filmfiltervarning

Slutarvarning

Varning om avkint
hinder

Info. rena luftfilter

Annan varning

Annat fel

Ingen signal

Inga bildsignaler tas emot av projektorn. Kontrollera
anslutningens status och att strommen fér den anslutna
utrustningen ar pa.




Ett e-postmeddelande som varnar operatoren om problem/varning/status sands

Meddelande Atgard
Nitverksfel (TCP an- | Kontrollera foljande.
slutningsfel) Kontrollera att strommen till projektorn &r pa.

Kontrollera att ndtverkskabeln 4r ansluten.
Kontrollera att Vintelage ar instéllt p& Kommunikation
pé (eller Natverk pa) eller att Nétverkskontroll &r
instdllt pa P4 i projektorns konfigurationsmeny.

@ Projektorns Bruksanvisning

Nitverksfel Kontrollera att projektorn anslutits pd ratt sitt till
(ESC/VP.net kommuni- | nitverket. @ Projektorns Bruksanvisning
kationsfel)

Nitverksfel (autentiser- | Kontrollera projektorns Monitor lésenord.
ingsfel for Skdrmlosen)

*  Nar projektorn har 2 lampor, visas ytterligare information, som t.ex. (Lampa 1)

eller (Ballast 1), efter meddelandet s& att du vet vilken lampa som har
problem/varningar.

Meddelanden som talar om att projektorn har aterstillts fran ett fel, en
varning eller ett statuslige sands.



Funktionen Las applikation

\:

Du kan anvdnda programlaset for att forhindra att obehoriga driver ) Skriv in det instéllda l6senordet och klicka pa "OK" nar fonstret

projektorerna via EasyMP Monitor och édndrar instillningar utan for inmatning av lésenord visas.

behorighet. Det gar fortfarande att 6ppna och stinga EasyMP Monitor samt Om inget 1osenord har stillts in (standardinstillning), klicka pa OK
Gvervaka status dven ndr programldset anvinds. utan att skriva ett 19senord. Vi rekommenderar att du anger ett
Nar ett 10senord har angetts, méste l6senordet skrivas in for att avbryta 16senord for att héja sikerheten.

programléset. Det gor det svdrare att inaktivera laset och forbattrar Programléset inaktiveras och funktionerna kan anvindas som vanligt.

systemets sdkerhet.

Stdlla in ett I6senord for inaktivering av

Vaxla Las applikation mellan aktiverat och programlaset

inaktivera

Utfor foljande atgarder medan programlaset ar inaktiverat.

\-

§ Vilj "Instdllning av omgivning" pa menyn Verktyg.

Aktivera programlaset

Vilj "Las applikation" pa menyn Verktyg.

Fonstret Instdllning av omgivning visas.

Programlaset aktiveras och inga andra atgdrder @n att Oppna och stinga

EasyMP Monitor samt inaktivera programlaset kan utforas. / Vilj "Andra applikationens I6senord for lasning".

@ Skriv in l6senordet i rutorna "Nytt I6senord” och "Nytt I6senord
Inaktivera programlaset (bekrafta)" och klicka pa "OK".
Losenordet kan ha upp till 16 byte. Alfanumeriska enkelbyte-tecken

BrOCetnt kan anvindas.

@ Vilj "Las upp applikation" pa menyn Verktyg.
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Felsokning

Projektorerna kan inte overvakas eller styras

Orsak

Atgard

Orsak

Atgérd

Ar projektorn ansluten till
nétverket pa ratt satt?

Kontrollera att nitverkskabeln har anslutits pa ratt
sitt. Anslut kabeln pa nytt om den inte 4r ansluten pa
ratt satt.

Ar projektorn ritt instilld for
anslutning till natverket?

Kontrollera installningarna av kommandot for
Nitverk pa konfigurationsmenyn.

@ Projektorns Bruksanvisning

Ar projektorn ritt instilld for
anslutning till natverket?

Kontrollera instillningarna av kommandot for
Nitverk pa konfigurationsmenyn.

@ Projektorns Bruksanvisning

Har SMTP server IP-adress,
Portnummer och E-
postadress for mottagare
angetts pé ratt satt?

Kontrollera installningarna.

Har EasyMP Monitor
installerats pa datorn pa ritt
satt?

Avinstallera EasyMP Monitor och installera om det.
@ 5id.8

Ar alla projektorer som du vill
styra eller 6vervaka
registrerade?

Registrera projektorerna. @ sid.10

Ar projektorns Viantelage
instéllt p4 Kommunikation pa
(eller Natverk pa) eller ar
Nitverkskontroll instillt pa Pa
i projektorns
konfigurationsmeny?

Om duvillanvidnda EasyMP Monitor {or att 6vervaka
och styra projektorn ndr den ér i vinteldge, maste
projektorns Vénteldge vara installt pa
Kommunikation pa (eller Nétverk pa) eller sa méste
Nitverkskontroll vara instéllt pa Pa i
konfigurationsmenyn.

@ Projektorns Bruksanvisning

Ar projektorns Vintelige
installt pa Kommunikation pa
(eller Niétverk pd) eller ar
Natverkskontroll installt pa Pa
i projektorns
konfigurationsmeny?

Om duvill anvinda EasyMP Monitor for att 6vervaka
och styra projektorn nar den ér i vinteldge, maste
projektorns Vénteldge vara instillt pd
Kommunikation pa (eller Natverk pa) eller sa méste
Natverkskontroll vara installt pa Pa i
konfigurationsmenyn.

@ Projektorns Bruksanvisning

Har ett kritiskt fel uppstatt
som gor att projektorn inte
fungerar?

Om projektorn inte fungerar kan den inte sidnda e-
postmeddelanden. Om projektorn inte kan aterstéllas
efter det att den kontrollerats, ska du kontakta en
aterforsiljare eller ndrmaste adress som anges i
Anvisningar fér support och service som medféljer
projektorn.

Matas strém till projektorn?

Kontrollera om det 4r nagot fel pa
stromforsorjningen dir projektorn ar placerad eller
om eluttagets kretsbrytare har aktiverats.

Ett e-postmeddelande sands inte ndr ett problem
uppstar pa projektorn

Orsak Atgard
Ar projektorn ansluten till Kontrollera att natverkskabeln har anslutits pa ratt
nétverket pa ratt satt? sitt. Anslut kabeln pa nytt om den inte dr ansluten pa

ratt satt.




Avinstallera EasyMP Monitor

Foljande tillvigagangssitt for att avinstallera EasyMP Monitor varierar
beroende pa vilket operativsystem du har.

e Om operativsystemet som du anvinder ar Windows 2000 eller Windows
XP
Klicka p& Start - (Instéllningar) - Kontrollpanelen - Ligg till/ta bort
program eller Ligg till eller ta bort program for att avinstallera EasyMP
Monitor. For att spara eller overfora befintliga projektorinstillningar, gor
en kopia av filen EMP Monitor.dat innan du avinstallerar programvaran.
@ "Overforing av instéllningar" sid.7

e Nir operativsystemet som du anviander d&r Windows Vista eller
Windows 7
Klicka pa Start - Kontrollpanelen - Avinstallera ett program for att
avinstallera EasyMP Monitor. Instillningarna och loggarna finns kvar pé
harddisken efter att EasyMP Monitor har avinstallerats. Om du inte
behover denna information, radera mappen EasyMP Monitor Ver. x.xx
(Ver. x.xx representerar versionen av den befintliga programvaran). Denna
mapp hittas i "C:\Anvdndare\(anvindarnamn)\AppData\Local\VirtualStore
\Program Files\EPSON Projector" om standardinstdllningarna anvéndes
for att installera programvaran. For att spara eller 6verfora befintliga
projektorinstéllningar, goér en kopia av filen EMP Monitor.dat innan du
raderar mappen. @ "Overforing av instillningar” sid.7



Allmant meddelande

Med ensamritt. Detta dokument far inte kopieras, sparas i ett datoriserat system eller pa 412275400SV
négot annat sitt overforas (elektroniskt, mekaniskt, kopieras, spelas in eller 6vrigt) utan

skriftligt medgivande fran Seiko Epson Corporation. Inget patentansvar finns avseende

anvandning avinformation som finns hari. Inte heller ansvar f6r skador som kan uppsta

om informationen som finns hari anvands.

Varken Seiko Epson Corporation eller foretagets dotterbolag ér ansvariga gentemot
koparen av denna produkt eller tredje part for de skador, forluster, kostnader eller
utgifter som koparen eller tredje part kan dsamkas pa grund av: anvdndning, olycka,
felanvindning av denna produkt eller obehdriga dndringar, reparationer eller
justeringar pd denna produkt eller (utom USA) om dessa drift- och
underhallsinstruktioner frén Seiko Epson Corporation inte {6ljs.

Seiko Epson Corporation ansvarar inte for de skador eller problem som kan uppsta om
andra alternativ eller férbrukningsvaror anvinds, 4n de som utsetts som
originalprodukter fran Epson eller som godkénts av Seiko Epson Corporation.

Innehallet i den hiar handboken kan dndras utan foregdende meddelande.

Bilderna i den hiar handboken och sjdlva projektorn kan vara olika.

Varumarken

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 och Windows-logotypen
ar varumérken som tillhér Microsoft Corporation i USA och andra linder.
Macintosh dr ett registrerat varuméarke som tillhér Apple Computer, Inc.
Pentium é&r ett registrerat varumérke som tillhor Intel Corporation.
EasyMP och EasyMP.net ar varumiérken som tillhor Seiko Epson
Corporation.

Ovriga produktnamn som anvénds i detta dokument ar enbart avsedda for
identifiering och kan vara varumidrken som tillhor respektive dgare. Epson
fransdger sig alla rattigheter till sadana marken.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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