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Stosowane w instrukcji oznaczenia
Ponizsza tabela zawiera zestawienie symboli uzywanych w niniejszej instrukcji oraz objasnienia ich znaczen.
Uwaga Oznacza czynnosci, ktére moga spowodowac obrazenia ciala lub uszkodzenie sprzetu, jesli nie zostang zachowane odpowiednie $rodki
ostroznosci.
:@—_ Oznacza dodatkowe informacje i uwagi, ktore pomagaja zglebi¢ dany temat.
- Oznacza strone, na ktérej mozna znalez¢ doktadne informacje na dany temat.

Procedura Oznacza metody dziatania i kolejnos¢ czynnosci.

Oznaczona procedura powinna by¢ przeprowadzona w kolejnych punktach.

[ (Nazwa) ] Oznacza nazwe przycisku na panelu sterowania projektora lub na pilocie.
Przyktad: przycisk [Esc]

"(Nazwa)" Oznacza nazwe przycisku na ekranach EasyMP Monitor lub systemu operacyjnego.
Zegar (Pogrubiona) Przyklad:

Wybierz "Zegar" - "Ustawienia zegara".
Wybierz Zegar - Ustawienia zegara.
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Czynnosci ktore mozna wykonacé za pomoca EasyMP Monitor

EasyMP Monitor pozwala wykonywa¢ takie czynnosci, jak kontrola za e Ustawienia Funkcja powiadamiania e-mailem

pomoca monitora komputerowego statusu réznych projektoréw firmy Mozna wprowadzi¢ adresy e-mail, na ktére wysytane beda powiadomienia,
EPSON dzialajacych w sieci oraz sterowanie nimi przy uzyciu komputera. jesli w przypadku zarejestrowanego projektora wystapi problem

Ponizej zawarto krétki opis funkcji monitorowania i sterowania, ktore sa Wymagajacy uwagl.

dostgpne za posrednictwem EasyMP Monitor. e Wysylanie komunikatow do zarejestrowanych projektorow

Uzytkownik moze natychmiast wysta¢ pliki JPEG do zarejestrowanych
projektorow, uzywajac Message Broadcasting, ktory jest wtyczka do
programu dla EasyMP Monitor.

Program i instrukcje mozna pobra¢ z ponizszej strony internetowej.
http://www.epson.com/

¢ Rejestracja projektorow do monitorowania i sterowania
Uzytkownik ma mozliwo$¢ automatycznego wyszukania projektorow
w sieci; nastgpnie moze sposrdd nich recznie wybraé projektory do
rejestracji.
Uzytkownik ma tez mozliwos¢ wprowadzenia adreséw IP projektorow,
ktére chce zarejestrowac.

e Zarejestrowane projektory moga zosta¢ przypisane do grup, co
pozwala sterowa¢ nimi i monitorowac je w grupach.

e Monitorowanie statusow zarejestrowanych projektorow
Zaréwno stan zasilania projektorow (WL./WYL.), jak i problemy lub
ostrzezenia wymagajace uwagi wyswietlane s3 w postaci ikon, co
umozliwia ich wizualng kontrole.
Uzytkownik ma mozliwo$¢ wyboru okreslonych grup lub pojedynczego
projektora, a nastepnie sprawdzenia lacznego czasu dzialania lampy
projektora lub szczegélowych informacji dotyczacych zrodel wejscia,
problemoéw oraz ostrzezen.

e Sterowanie zarejestrowanymi projektorami
Istnieje mozliwos¢ wyboru grup projektoréw lub pojedynczych
projektoréw w celu wykonania takich czynnosci jak wylaczanie i wlaczanie
zasilania lub przelaczanie zrddel sygnatu.
Za pomocy funkeji sterowania z sieci mozna zmienia¢ ustawienia menu
konfiguracji projektora.
Jesli pewne czynnosci sa wykonywane regularnie o okreslonej godzinie lub
w okreslonych dniach, uzytkownik ma mozliwo$¢ zaprogramowania
Ustawienia zegara.



http://www.epson.com/

Instalacja EasyMP Monitor

Srodowisko pracy

To oprogramowanie jest zgodne z komputerami, ktére spelniaja nastepujace
wymagania.

oS Windows 2000 Professional SP4
Windows XP Home Edition SP2/SP3*
Windows XP Professional SP2/SP3*

Windows Vista®
(Wszystkie wersje z wyjatkiem Starter Edition)

Windows Vista SP1/SP2*
(Wszystkie wersje z wyjatkiem Starter Edition)

Windows 7 wersja 32-bitowa

(Wszystkie wersje z wyjatkiem Starter Edition)

Windows 7 wersja 64-bitowa

e Na komputerze powinien by¢ zainstalowany program
Internet Explorer w wersji 5.0 lub nowsze;j.

CPU Pentium MMX 166 MHz lub szybszy (zalecany Pentium II
233 MHz lub szybszy)

Pamigc 64 MB lub wiecej (zalecane 128 MB lub wiecej)
50 MB lub wiecej

Wolna prze-
strzen dyskowa

Wyswietlacz Rozdzielczoé¢ SVGA (800 x 600) lub wyzsza, paleta

koloréw 32-bitowa lub wieksza

*  Obstuguje tylko 32-bitowa wersje systemu operacyjnego.

e Projektor nie jest kompatybilny z komputerami Macintosh.

e Wykonywane operacje, w zaleznosci od ilosci sterowanych projektoréw,
moga spowolni¢ komputer. W takim przypadku nalezy uzy¢ komputera
o lepszych specyfikacjach.

e EasyMP Monitor nie moze by¢ uzywany w srodowiskach nie
zezwalajacych na korzystanie z ustugi ping.

Przenoszenie ustawien

Obecni uzytkownicy EasyMP lub EMP Monitor moga przenie$¢ ustawienia
projektora do aktualnej wersji oprogramowania. Ustawienia sg
przechowywane w pliku z danymi (EMP Monitor.dat). Przed instalacja
aktualnej wersji oprogramowania nalezy sporzadzi¢ kopie pliku EMP
Monitor.dat. W przypadku, gdy przy instalacji oprogramowania skorzystano
z ustawien domyélnych, plik EMP Monitor.dat mozna znalez¢

w nastepujacych miejscach:

e W systemach operacyjnych Windows 2000 i Windows XP
"C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (lub EMP) Monitor Ver. x.xx
(Ver. x.xx odpowiada wersji oprogramowania)"

e W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7
"C:\Users\(Nazwa uzytkownika)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector\EasyMP (lub EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx
odpowiada wersji oprogramowania)"

Jesli nie wida¢ folderu "AppData”, kliknij kolejno "Start" - "Panel
sterowania" - "Wyglad i personalizacja" — "Opcje folderow". Wybierz karte
"Widok", a nastepnie zaznacz opcje "Pokaz ukryte pliki, foldery i dyski"
w oknie "Ustawienia zaawansowane".

Po instalacji oprogramowania, aby przenie$¢ swoje ustawienia, wykonaj,
przed uruchomieniem EasyMP Monitor, co nastepuje.

e W systemach operacyjnych Windows 2000 i Windows XP
Nadpisz istniejacy plik EMP Monitor.dat za pomocg wykonanej uprzednio
kopii. Istniejacy plik EMP Monitor.dat znajduje si¢ w folderze "C:
\Program Files\EPSON Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7
Umie$¢ kopie pliku EMP Monitor.dat w folderze "C:\Users\(Nazwa
uzytkownika)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector
\EasyMP Monitor Ver.x.xx"



Instalacja EasyMP Monitor

~@— Nazwa oprogramowania ulegla zmianie.
! Bylo: EMP Monitor — Jest: EasyMP Monitor

Uzytkownicy EMP Monitor mogg zastapi¢ go nowym
oprogramowaniem.

Instalacja

Uzytkownik musi posiada¢ uprawnienia administratora, aby zainstalowa¢
EasyMP Monitor.

Najnowszg wersj¢ EasyMP Monitor mozna pobra¢ z ponizszej strony
internetowe;j.

http://www.epson.com/

Podwdjnie kliknij pobrany plik programu, aby zacza¢ instalacje programu.
Postepuj zgodnie z komunikatami wyswietlanymi na ekranie.

Przed instalacjg tego oprogramowania nalezy najpierw usungé¢ EasyMP lub
EMP Monitor, o ile byl on zainstalowany. @ "Odinstalowywanie EasyMP
Monitor" str.42

W przypadku Windows Vista: aby uzywaé ukrainskiej wersji EasyMP
Monitor, konieczna jest aktualizacja do Windows Vista SP1.

Ograniczenia w srodowiskach Windows Vista
i Windows 7

W przypadku uzywania programu EasyMP Monitor w $rodowisku Windows
Vista lub Windows 7wystepuja nastgpujace ograniczenia.

e Aby uzywa¢ Rej. przy uruchamianiu na ekranie Konfiguracji otoczenia
programu EasyMP Monitor, uzytkownik musi posiada¢ uprawnienia
administratora. @ "Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien"
str.25

e Jesli program EasyMP Monitor jest zainstalowany na komputerze, nalezy
go odinstalowa¢ przed aktualizacja systemu operacyjnego do Windows
Vista lub Windows 7. Aktualizacja systemu operacyjnego bez
odinstalowania tego oprogramowania moze spowodowaé wystapienie
usterek. @ "Odinstalowywanie EasyMP Monitor" str.42

Przed rozpoczeciem pracy

Sprawdz nastgpujace punkty przed uruchomieniem EasyMP Monitor.

e EasyMP Monitor musi by¢ zainstalowany na komputerze uzywanym do
sterowania i kontroli projektorow.

e Komputer i projektory musza byl podiaczone do sieci.

e W przypadku niektérych modeli projektoréw do korzystania z EasyMP
Monitor konieczny jest dostepny w handlu adapter port szeregowy «»
TCP/IP oraz kabel polaczeniowy. @ Przewodnik uzytkownika
projektora "Tryb gotowosci"

Przed podiaczeniem projektora skonfigurowa¢ adapter portu szeregowego
« TCP/IP.

~~- Aby monitorowac i sterowa¢ projektorami podczas gdy znajduja si¢
@ one w trybie gotowosci®, dokonaj nastepujacych ustawien. Ustawienia
roznig si¢ od siebie w zaleznosci od uzywanego projektora.

@ Przewodnik uzytkownika projektora

e Ustaw Tryb gotowos$ci jako Komunikacja wl. (lub Sie¢ wilaczona).
e Ustaw Monitorowanie sieci jako Wiaczone.

* Jedli wskaznik (!) $wieci sie na pomarafczowo.



http://www.epson.com/
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Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektoréow

Te czynno$¢ nalezy wykona¢ po uruchomieniu EasyMP Monitor po raz o " OX
pierwszy po zainstalowaniu oraz w przypadku dodawania nowych
projektorow. Po zarejestrowaniu projektora, jego status bedzie wyswietlal si¢
automatycznie po kazdorazowym uruchomieniu EasyMP Monitor.

- B G e RO = 0= mEE s

Czynnosci, ktére nalezy wykonaé¢ w celu zarejestrowania projektoréw,
w zaleznosci od lokalizacji podiaczenia projektoréw do sieci, réznia si¢ jak
nastepuje.

e Gdy rejestrowany jest projektor zlokalizowany w tym samym segmencie,
co komputer na ktérym zainstalowano EasyMP Monitor. @ "Rejestracja
projektorow za pomocg automatycznego wyszukiwania (Wyszukiwanie
i rejestracja projektoréw zlokalizowanych w tym samym segmencie)"
str.10

e Gdy rejestrowane s3 projektory znajdujace si¢ w réznych segmentach
sieci. @ "Ustawianie zakresu adreséw w celu automatycznego
wyszukiwania i rejestracji” str.13

Rejestracja projektorow za pomoca
automatycznego wyszukiwania (Wyszukiwanie

i rejestracja projektorow zlokalizowanych w tym
samym segmencie)

Uruchomienie EasyMP Monitor

\ ' Kliknij kolejno "Start" - "Programy” (lub "Wszystkie programy")
- EPSON Projector" - "EasyMP Monitor Ver.x.xx", aby
uruchomi¢ EasyMP Monitor.

) Wyswietli si¢ gléwne okno.

Nazwa obszaru zaznaczonego na ponizszym ekranie czerwong ramka
to Widok grupowy.

Procedury wyszukiwania automatycznego

S 7 Kliknij prawym przyciskiem myszy Widok grupowy i wybierz
"Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".
Wyswietli si¢ okno o nazwie Utworz nowy projektor (automatyczna
rejestracja).

Jesli wyswietlane jest okno Widok szczegdélowy, wybierz z menu
Edycja pozycje Nowy - Projektor (wyszukiwanie automatyczne).



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

<~ e Mozna tez wykonaé te czynno$¢ wybierajagc z menu Edycja pozycje
@‘ Nowy - Projektor (wyszukiwanie automatyczne).
e Projektory korzystajace z adaptera portu szeregowego «» TCP/IP nie

beda wykryte.

Procedury rejestracji

[ Podaj zakres adresdw i wyszukaj. e
$

Adres poczagtkowey ’— Adres kofcowy ’— § E . . . . . . . .o
: : = \_/ Z wyswietlonej listy wybierz projektor(y) do rejestracji,
a nastepnie kliknij "Edycja".

Znajdi Eduycia Aol "

Wyswietli sie nastepujace okno.

Kliknij "Znajdz".

Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy wykrytych
projektorow wyswietla sie na liscie.

Jesli na liscie nie znajdzie si¢ nazwa projektora, uzyj "Rejestracja przez
okreslenie adresu IP (Reczna rejestracja)’. @ str.15

Mazwa projeklora Adrez [P
Projector10 192168040
Projector 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1 192168045
Projector16 192168046

[ Podaj zakres adresdw i wyszukaj.
Adres poczatkowy Adres korcowy

Zna|dz G Anuluj




‘wiydwietlana nazwa

Wwipdwietlana ikona

Madrzedna grupa

Mazwa projektora

Adrez IP

-

Mumer portu

Hasha monitora

Opiz

v anitor

Zarejest Apuluj

Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

< | i
|(Brak] ~|

| Projector]0

| 169 254 . 163 181 ZnajdZ

—
|

Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej tabeli.

Wyswietlana
nazwa

Wprowadz nazwe projektora(éw), ktore beda
wyswietlane w polu Widok grupowy lub Widok
szczegolowy.

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow. Pierwszym znakiem
nie moze by¢ spacja.

Nazwa projek-
tora

Nazwa zarejestrowanego projektora.

Adres IP Adres IP zarejestrowanego projektora.

Uzyj adaptera Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu

port szeregowy | automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
«+ TCP/IP. dostepna.

Numer portu

Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
dostepna.

Hasto monitora

Jesli dla projektora ustawiono Hasto monitora, nalezy
wprowadzi¢ wlasciwe Hasto monitora. Po
wprowadzeniu niewlasciwego hasta, uzytkownik nie
bedzie mial mozliwosci monitorowania i sterowania
projektorem, nawet jesli zostal on zarejestrowany.

Opis Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda wyswietlane
we wlasciwos$ciach projektora.

Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

' Po wprowadzeniu szczegétow, kliknij "Zarejestruj", aby

rozpoczac rejestracje. Po wyswietleniu komunikatu kliknij

IIOK".

Aby zarejestrowa¢ inny projektor(y), powtdrz kroki 1 i 2.

Wyswietlana
ikona

Wrybierz ikone(y), ktéra bedzie wyswietlana w polu
Widok grupowy lub Widok szczegétowy.

- Nazwy projektoréw zarejestrowanych przy uzyciu automatycznego

-

™" wyszukiwania zostang wyszukane kazdorazowo po uruchomieniu
EasyMP Monitor.

Nadrzedna gru-
pa

Wrybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie dostepna.

@ "Jednoczesna rejestracja kilku projektoréw w grupie"
str.16




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Aby zakonczy¢ rejestracje, kliknij przycisk E znajdujacy sie
w prawym goérnym rogu okna lub kliknij "Anuluj".

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietla sie w polu
Widok grupowy lub Widok szczegotowy.

Zobacz @ "Uklad okien monitorowania" str.20, aby uzyska¢
szczegolowe informacje na temat Widok grupowy i Widok

szczegblowy.
. . Ve Iv Hodaj zakres adresdw | wyszukaj.
Ustaw‘anle za kresu ad resow W celu Adres poczqtkDW\4 'm >dres karicowy ( 'm :’

e P Edycia Al

automatycznego wyszukiwania i rejestracji

/ Kliknij "Znajdz".

-
4

~@: Projektory korzystajace z adaptera portu szeregowego <> TCP/IP nie

beda wykryte. Zostanie wykonane automatyczne wyszukiwanie; nazwy wykrytych
projektorow wyswietla sie na liscie.

owy projekkor {automatyczna rejestracia)
Procedury wyszukiwania automatycznego . —
Projectar10 192168040
Projectar1l 192168041
Procedura Projector]2 192168042

Projector]3 192168.043
Projectorld 192.168.0.44

Kliknij prawym przyciskiem myszy Widok grupowy i wybierz e b

"Nowy" - "Projektor (wyszukiwanie automatyczne)".

Wyswietli si¢ okno Utworz nowy projektor (automatyczna

rejestracja).

Jesli wyswietlane jest okno Widok szczegélowy, wybierz z menu ¥ Podsjaslves ackestw i wyszuka.

. . . . . dres poczatkow . . . dres karicow . . .
Edycja pozycje Nowy - Projektor (wyszukiwanie automatyczne). Mopespow (22 2 2 | ® T
Znajd2 Edycia Anuluj

| Zaznacz pole wyboru Podaj zakres adreséw i wyszukaj.",
a nastepnie wprowadz "Adres poczatkowy" i "Adres koncowy"
zakresu.



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Procedury rejestracji
Wyswietlana nazwa | I
Procedura
Wiygwietlana lkona
) Z wyswietlonej listy wybierz projektor(y) do rejestracji, @ @ e

a nastepnie kliknij "Edycja". N | ]

Wyswietli si¢ nastepujace okno.
Nadrzgdna grupa |[B rak] j
Mazwa projektora | Projector1l
Adres IP | 189 . 254 . 163 . 1m0 Znaidé
=
Mumer portu
Hasto monitara |
Opiz
[+ Manitar

Zanejest Anluj

Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z ponizszej tabeli.

Wyswietlana Wprowadz nazwe projektora(6w), ktére beda
nazwa wyswietlane w polu Widok grupowy lub Widok
szczegolowy.

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow. Pierwszym znakiem
nie moze by¢ spacja.

Wyswietlana Wybierz ikone(y), ktéra bedzie wyswietlana w polu
ikona Widok grupowy lub Widok szczegétowy.

Nadrzedna gru- | Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w grupie.

pa Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie dostepna.

@ "Jednoczesna rejestracja kilku projektoréw w grupie”
str.16




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Nazwa projek-
tora

Nazwa zarejestrowanego projektora.

Adres IP Adpres IP zarejestrowanego projektora.

Uzyj adaptera Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu

port szeregowy | automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
<+ TCP/IP. dostepna.

Numer portu

Podczas rejestracji projektoréw przy uzyciu
automatycznego wyszukiwania opcja ta nie bedzie
dostepna.

Hasto monitora

Jesli dla projektora ustawiono Hasto monitora, nalezy
wprowadzi¢ wlasciwe Hasto monitora. Po
wprowadzeniu niewlasciwego hasta, uzytkownik nie
bedzie mial mozliwoéci monitorowania i sterowania
projektorem, nawet jesli zostal on zarejestrowany.

Opis Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu bedg wyswietlane
we wlasciwosciach projektora.

Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor Zaznacz, aby rozpoczaé monitorowanie.

Po wprowadzeniu szczegotow, kliknij "Zarejestruj”, aby
rozpoczac rejestracje. Po wyswietleniu komunikatu kliknij

IIOK".

Aby zarejestrowal inny projektor(y), powtoérz kroki 1 i 2.

Aby zakonczy¢ rejestracje, kliknij znajdujacy sie w prawym
gornym rogu okna przycisk E lub przycisk "Anuluj".

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietla si¢ w polu
Widok grupowy lub Widok szczegélowy.

Zobacz @ "Uklad okien monitorowania” str.20, aby uzyskac
szczegOtowe informacje na temat Widok grupowy i Widok

szczegolowy.

Rejestracja przez okreslenie adresu IP (Reczna
rejestracja)

“ § Kliknij prawym przyciskiem myszy Widok grupowy i wybierz
"Nowy" - "Projektor (reczna rejestracja)".

Wyswietli sie nastepujace okno.
Jesli wyswietlane jest okno Widok szczegétowy, wybierz z menu
Edycja pozycje Nowy - Projektor (reczna rejestracja).

Utwirz nowey projektor (Feczna rejestracia)

Wwipdwietlana nazwa | |

Wiydwistlana ikona

<I | o
Nadrzgdna gupa | (Brak) ~]
Mazwa prajektara [
Adres P | . . . Znaids

[ Uz adaptera port szeregowy <> TCRAP.

MHurner portu
Hasto monitara |
Opis
[v Manitor
Zarejest) Anulu




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Mozna tez wykona¢ te czynno$¢ wybierajac z menu Edycja pozycje
Nowy - Projektor (reczna rejestracja).

J W polu "Adres IP" wprowadz adres IP rejestrowanego

projektora, a nastepnie kliknij "Znajdz". Po wyswietleniu
komunikatu kliknij "OK".

Jesli do podlaczenia projektora uzyto adaptera port szeregowy <>
TCP/IP i kabla, zaznacz opcj¢ Uzyj adaptera port szeregowy «
TCP/IP., wprowadz numer portu w polu Numer portu, a nastepnie
kliknij przycisk Znajdz.

Po zakonczeniu wyszukiwania wprowadz informacje wymagane
do rejestracji projektora, korzystajac z ponizszej tabeli.

Wyswietlana
nazwa

Wprowadz nazwe projektora(éw), ktore beda
wys$wietlane w polu Widok grupowy lub Widok
szczegdlowy. Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtow.
Pierwszym znakiem nie moze by¢ spacja.

Wyswietlana
ikona

Wrybierz ikone(y), ktéra bedzie wyswietlana w polu
Widok grupowy lub Widok szczegétowy.

Hasto monitora

Jesli dla projektora ustawiono Hasto monitora, nalezy
wprowadzi¢ wlasciwe Hasto monitora. Po wprowadzeniu
niewlasciwego hasta, uzytkownik nie bedzie miat
mozliwo$ci monitorowania i sterowania projektorem,
nawet jesli zostal on zarejestrowany. Jesli do podlaczenia
projektora uzyto adaptera port szeregowy «» TCP/IP,
funkcja Hasto monitora nie bedzie dostepna.

Opis Pozwala wprowadzi¢ uwagi na temat projektora.
Informacje wprowadzone w tym polu beda wyswietlane
we wlasciwosciach projektora.

Mozna wprowadzi¢ do 60 bajtow.

Monitor Zaznacz, aby rozpocza¢ monitorowanie.

/ Po wprowadzeniu szczegétéw, kliknij "Zarejestruj”, aby

rozpoczac rejestracje. Po wyswietleniu komunikatu kliknij

IIOK".

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietla sie w polu
Widok grupowy lub Widok szczegélowy.

Nadrzedna gru-
pa

Wybierz, jesli chcesz zarejestrowac projektor w grupie.
Jesli nie utworzono grup, opcja ta nie bedzie dostepna.
@ "Jednoczesna rejestracja kilku projektor6w w grupie”
str.16

Nazwa projek-
tora

Nazwa zarejestrowanego projektora.

Adres IP Adres IP wprowadzony w kroku 2.

Uzyj adaptera Wybierz, jesli do podlaczenia projektora uzywasz
port szeregowy | adaptera portu szeregowego «> TCP/IP.

« TCP/IP.

Numer portu

Wprowadz numer portu, jesli do podiaczenia projektora
uzywasz adaptera portu szeregowego «» TCP/IP.

Jednoczesna rejestracja kilku projektoréow
W grupie

Zarejestrowane projektory mozna nastepnie zarejestrowaé w réznych
grupach, co pozwoli na ich jednoczesne monitorowanie lub sterowanie

nimi.

Ponadto, po wybraniu jednej z zarejestrowanych grup jako Nadrzedna
grupa, uzytkownik bedzie mial mozliwo$¢ monitorowania i sterowania
wszystkimi projektorami znajdujacymi si¢ w tej nadrzednej grupie.

Istnieje mozliwo$¢ ustawienia wartosci opcji Nadrzedna grupa dla innych
nadrzednych grup, co pozwala utworzy¢ hierarchiczng strukture grup.

Najpierw nalezy utworzy¢ grupy rejestracji, a nastgpnie zarejestrowac
projektory w utworzonych grupach.



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Procedura

' Kliknij prawym przyciskiem myszy Widok grupowy i wybierz
llNowyll - llGrupall.

Wyswietli sie nastepujace okno.
Dokonaj niezbednych ustawien, korzystajac z tabeli ponizej.

Jesli wyswietlane jest okno Widok szczegdélowy, wybierz z menu
Edycja pozycje Nowy - Grupa.

Ubwirz nowa grupe

Mazwa grupy | |

Wwipdwietlana ikana

LA
@

El L

K — o
Madrzedna giupa |[Brak] j
-
Zarejestruj Anuluj
Nazwa grupy Wprowadz nazwe grupy, ktéra bedzie wyswietlana

w polu Widok grupowy lub Widok szczegétowy.

Nazwa moze zawiera¢ do 32 bajtéw. Pierwszym znakiem
nie moze by¢ spacja.

Wyswietlana Wrybierz ikone(y), ktéra bedzie wyswietlana w polu

ikona Widok grupowy.

Nadrzedna gru- | Pozwala wybra¢ grupe nadrzedna. Jesli nie utworzono
pa grup, opcja ta nie bedzie dostepna.

Monitor Wybierz, aby monitorowaé wszystkie projektory

zarejestrowane w grupie. Jesli nie wybierzesz tej opciji,
zostang uzyte ustawienia wprowadzone podczas
rejestracji poszczegdlnych projektorow.

Nie mozna ustawi¢ tej opcji podczas tworzenia nowej
grupy.

= - Mozna tez wykona¢ te czynno$¢ wybierajac z menu Edycja pozycje
@‘ Nowy - Grupa.

rejestracje. Po wyswietleniu komunikatu kliknij "OK".

Ikona(y) zarejestrowanego projektora(éw) wyswietla sie¢ w polu
Widok grupowy.

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone(y) projektora(éw), aby
zarejestrowac grupe utworzong za pomoca Widok grupowy lub
Widok szczegdlowy, a nastepnie wybierz "Edycja".

A/

- Mozna tez wykona¢ te czynno$¢ wybierajagc z menu Edycja pozycje
’@\ Edycja.

W oknie Edycja projektora wybierz nazwe grupy, ktéra zostanie
uzyta podczas rejestracji w Nadrzedna grupa, a nastepnie
kliknij "Zmien".

Status zarejestrowanej grupy wyswietli si¢ jako ikona w Widok
grupowy.

Al
< =

= Szczegdtowe informacje o rejestracji mozna takze sprawdzi¢ wybierajac
'@‘ pozycje Lista projektorow w menu Widok.




Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow

Projektory zarejestrowane przy uzyciu automatycznego
wyszukiwania

| Korzystajac z widokéw Widok grupowy lub Widok szczegétowy

usun projektory, ktorych nazwy lub adresy IP zmienily sie.

@ str.18

Zmiana nazwy projektora lub jego adresu IP po
zarejestrowaniu

Projektory zarejestrowane recznie

' Uruchom automatyczne wyszukiwanie w celu ponownej

Widok szczegoétowy i wybierz "Monitorowanie wylaczone". ! ! ; ’
Nastepnie, ponownie kliknij prawym przyciskiem myszy ikone rejestracji projektora(éw). @ str.10
projektora i wybierz "Edycja".

:@—_ Mozna takze wykonaé te czynnosci z poziomu menu Edycja. Anulowanie rejestraCji prOjektoréw (Usuﬁ)

Istnieje mozliwo$¢ usuniecia zarejestrowanych projektoréw w przypadku,

gdy ich monitorowanie lub sterownie nimi za pomoca EasyMP Monitor nie
/ Jesdli zmienita si¢ tylko nazwa projektora, w wyswietlonym bedzie konieczne.

oknie Edycja projektora kliknij "Znajdz". Jesli zmienit sie adres
IP, w polu "Adres IP" wprowadz nowy adres, a nastepnie kliknij

"Znajdz". Po wyswietleniu komunikatu kliknij "OK".

/) Po powrocie do okna Edycja projektora, kliknij "Zmien". Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone projektora lub grupy do
’ usuniecia w Widok grupowy lub Widok szczegétowy, a nastepnie
wybierz "Usun". Po wyswietleniu komunikatu kliknij "OK".

Z poziomu Widok grupowy lub Widok szczegélowy mozna usunaé wiecej
niz jeden projektor.

Metody wyboru kilku projektoréw jednoczes$nie sg nastepujace.

e Po zaznaczeniu w widoku Widok grupowy ikony, ktérej odpowiada
okreslona Grupa, usuniete zostang wszystkie projektory zarejestrowane
w tej grupie.

e Przytrzymaj klawisz Ctrl, jednocze$nie klikajac myszka zadane ikony.

e Uzyj metody przeciagnij i upus¢, aby wybraé zakres ikon.



Rejestracja i usuwanie monitorowanych projektorow
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:@: Mozna tez wykona¢ te czynno$¢ wybierajac z menu Edycja pozycje
77 Usun.




Uktad okien monitorowania

Rodzaje i sposob przetaczania okien
monitorowania

Rodzaje okien monitorowania

Istnieja dwa rodzaje okien monitorowania. Wybierz zadane okno.

e Widok grupowy
Ten widok pozwala kontrolowaé status grup przedstawionych w postaci

schematu hierarchicznego.
5

o P~

Widok grupowy

e Widok szczegolowy
Ten widok wyswietla status poszczegolnych projektoréw w postaci listy,
co pozwala na szczegdtowa kontrole projektoréw. Mozna takze
wyswietla¢ poszczegélne pozycje jako liste i sortowaé je wedlug
okreslonego wiersza.

00 2 -~HEso=f@=mlAaan

GEGBEERE R OERBE

co00o00DOORPOBORD

Widok szczegétowy

Przelaczanie widokow

Widok grupowy oraz Widok szczegoélowy przelacza sie nawzajem w sposob
nastepujacy.

Kliknij menu Widok i wybierz pozycje "Widok grupowy" lub "Widok
szczego6towy".

Monitorowanie za pomocg Widok grupowy

Znaczenie ikon Widok grupowy

W Widok grupowy status projektoréw wskazuja oznaczenia na ikonach.
Jedli ikony grup maja ksztalt okragly, oznacza to, ze pod tym urzadzeniem
znajduje si¢ kolejny poziom. @ str.21

5 - OX

Plik Edycia ‘Widok Marzedzie Pomoc

80 2E-HE8e=92=m8 ==

| Oddwiez | Zamace
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Uklad okien monitorowania

ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j. Projektor
@ Blad sieci (Blad polaczenia TCP)*2
Brak ostrzezen lub probleméw =
Wiszystkie projektory w grupie pracujg normalnie. :-m..l Blad sieci (blad komunikacji ESC/VP.net)*3
(2
Ostrzezenie lub problem —
Dla danego projektora w grupie wystapil status ostrzezenia lub problemu. *1 Jesli w pozycji Konfiguracja otoczenia menu Narzedzie opcja Grupowy widok

poziomu temperatury ma warto$¢ Wlaczone, wowczas na ikonie projektora
bedzie wyswietlana ikona wskazujaca jego wewnetrzng temperature. Domyslnie,
opcja ta jest nastawiona na Wylaczone. Poniewaz gdy wyswietlany jest Poziom
Monitorowanie wylaczone temperatury uzytkownik moze obserwowaé wzrost temperatury wewnetrznej
projektora, ma on mozliwo$¢ modyfikacji $rodowiska pracy projektora jeszcze
przed wystapieniem btedu Wysoka temperatura wewnetrzna lub ostrzezenia
o wysokiej temperaturze. @ str.26

Powiadomienie
W grupie wykryto projektor, ktéry wymaga natychmiastowej uwagi.

Projektor nie jest monitorowany. Po kliknieciu ikony prawym przyciskiem
myszy i wybraniu opcji Monitorowanie wlaczone, projektor zostanie dodany
do projektoréw monitorowanych.

*2 Sprawdz nastgpujace pozycje.
- Czy wiaczone jest zasilanie projektora.
- Czy podigczony jest kabel sieci LAN.
- Czy w menu konfiguracji projektora ustawiono Tryb gotowosci jako
Komunikacja wl. (lub Sie¢ wlaczona) lub Monitorowanie sieci jako

Trwa aktualizacja danych

P

Projektor Wiaczone.
B Brak ostrzezen lub probleméw"! *3 Sprawdz, czy projektor zostal prawidlowo podlaczony do sieci LAN.
Ostrzezenie lub problem :"’—_ Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, s3
’@\ przechowywane az do momentu zamkniecia EasyMP Monitor.

Informacje wy$wietlane przez EasyMP Monitor nie zaktualizujg sie
automatycznie, nawet jesli status projektora powréci do stanu
normalnego. Kliknij "Od$wiez" w gléwnym oknie, aby zaktualizowac
status.

Powiadomienie

Monitorowanie wylaczone

Trwa aktualizacja danych . L. .
Uzywanie ikon w Widok grupowy

Blad sieci (blad uwierzyt. dla Haslo monitora) Widok grupowy pozwala wykona¢ nastepujace operacje na ikonach.

84 @ 0 &

Hasto monitora nie zostalo wprowadzone przy rejestrowaniu monitora
lub podane Haslo monitora jest nieprawidlowe. @ str.11, str.14,
str.15




Ukiad okien monitorowania

e Rozwijanie i zwijanie ikon
Kazde dwukrotne kliknigcie ikony grupy powoduje wyswietlenie lub
ukrycie ikon projektorow zarejestrowanych w danej grupie.

¢ Przemieszczanie ikon
Aby zmieni¢ pozycje ikony w Widok grupowy, przeciagnij ja w wybrane
miejsce i upusc.

Brak ostrzezen lub problemow’!

Ostrzezenie lub problem

&

Wrystapit bad zwigzany z projektorem.
Powiadomienie
Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.

Monitorowanie wylaczone

@ ©

Projektor nie jest monitorowany. Po kliknieciu ikony prawym
przyciskiem myszy i wybraniu opcji Monitorowanie wiaczone,
projektor zostanie dodany do projektoréw monitorowanych.

Monitorowanie za pomocg Widok szczegotowy

Trwa aktualizacja danych

Znaczenie ikon Widok szczegétowy i
) Blad sieci (blad uwierzyt. dla Haslo monitora)
. . (oo s — 4y
Status zarejestrowanych projektorow jest wyswietlany w postaci listy Haslo monitora nie zostalo wprowadzone przy rejestrowaniu
w widoku Widok szczegotowy niezaleznie od tego, jak nazywa si¢ Grupa, do monitora lub podane Hasto monitora jest nieprawidtowe. @ str.11,
ktérej naleza projektory. str.14, str.15
P .. . 9
L Blad sieci (Blad polaczenia TCP)
T I I I S R T G Plad sied (Olad komunikacji ESCIVP.net)”
Lol s 00 smanme mmns el @ Nazwa grupy
g ™ - g . Gdy projektory sg zarejestrowane w grupie, wyswietli sie nazwa grupy,
P o = w ktdrej zarejestrowano dany projektor.
g g . ©) Wyswietlana nazwa
[ o) Pokazuje wyswietlana nazwe.
j g - @ Zasilanie
= g - Pokazuje stan zasilania projektora.
&
= o i Zasilanie wlgczone, status @ Zasilanie wylaczone, status
= g & normalny normalny
5]
@ o - ! Zasilanie wlaczone, status @ Zasilanie wylaczone, status
' : nieprawidtowy nieprawidlowy
Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponize;j. © Czas pracy lampy
Pokazuje czas pracy lampy projektora. Jesli projektor ma 2 lampy,
® Typ pokazywany jest czas pracy zaréwno dla lampy 1, jak i lampy 2.

Wyswietla status projektora. @ Poziom temperatury



Uklad okien monitorowania

Poziom temperatury wewnetrznej projektora wyswietlany jest za pomoca

nastepujacych pieciu ikon.
= ] Temperatura
wewnetrzna w normie

] Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze

Blad temperatury
wewnetrznej

@ Informacja o bledzie

mm ] Temperatura
wewnetrzna w normie

mmmm | Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze

Pokazuje powiadomienie lub informacj¢ o wystapieniu ostrzezenia/problemu

za pomoca nastepujacych ikon.

=g| Ostrz. o zabr. f. pow.
P

Wymien lampe (lampa 1)

Usterka lampy podczas
wlaczania (lampa 1)

Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze

iy
?] Blad lampy (lampa 1)
&
3

o Brak filtra powietrza
Blad czujnika przeptywu pow.
Blad zasilania (stab 2)

Ostrzezenie o migawce

Inne ostrzezenie
Biad lampy

Blad lampy (lampa 2)

S EP> g

Usterka lampy podczas

wlaczania (lampa 1)

Wymien lampe*4
Wymien lampe (lampa 2)
Blad lampy (lampa 2)

Usterka lampy podczas
wlaczania (lampa 2)

Wymien filtr powietrza

Maly przeptyw powietrza
Blad zasilania (stab 1)
Ostrzezenie o filtrze kinowym

Ostrzezenie dot. wykrycia
przeszkody

SIS R . SR =

Otw. ostone lampy

Blad lampy (lampa 1)

&

Usterka lampy podczas
wlaczania

Usterka lampy podczas

wlaczania (lampa 2)

1
)

*1

*2

*3
*4

Wysoka temperatura
wewnetrzna

Blad przeplywu powietrza Blad wewnetrzny
w filtrze powietrza o

‘ﬁ Btad niskiego przep. pow.

=
EB I =

Blad wentylatora lﬂ‘ Blad czujnika

Bl zasil. (stab.) @ Blad zasilania (stab 1)
@ Blad zasilania (stab 2) @ Aut. bl. przyst.
Blad filtra kinowego = Blad migawki

fmy Blad systemu chlodzenia (el. [fgq Blad systemu chlodzenia
E Peltiera) (pompa)

Blad klapki otworu wylotowe- Blad funkcji Easy Interactive
= go wentylatora = Function

Blad wykrywania przeszkody Inny blad

Jesli w pozycji Konfiguracja otoczenia menu Narzedzie opcja Grupowy widok
poziomu temperatury ma warto$¢ Wlaczone, wéwczas na ikonie projektora
bedzie wyswietlana ikona wskazujaca jego wewnetrzng temperature.
Domyslnym ustawieniem tej opcji jest Wylaczone.

Sprawdz nastepujace pozycje.

- Czy wlaczone jest zasilanie projektora.

- Czy podiaczony jest kabel sieci LAN.

- Czy w menu konfiguracji projektora ustawiono Tryb gotowosci jako
Komunikacja wl. (lub Sie¢ wlaczona) lub Monitorowanie sieci jako
Wiaczone.

Sprawdz, czy projektor zostal prawidtowo podlaczony do sieci LAN.
Mozesz wyswietli¢ informacje Wymien lampe w dowolnym terminie
ustawionym uprzednio w pozycji Konfiguracja otoczenia menu Narzedzie.
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~- ¢ Informacje o projektorze, utworzone po wykryciu problemu, s3
@ przechowywane az do momentu zamknigcia EasyMP Monitor.
Informacje wyswietlane przez EasyMP Monitor nie zaktualizujg sie v on
automatycznie, nawet jeSli status projektora powrdci do stanu
normalnego. Kliknij "Odswiez" w gtéwnym oknie, aby zaktualizowaé
status.

v Mazwa grupy
[ Mazwa projektora

[ wipgwictana nazwa

¢ Informacje o bledach wykrywanych réznia sie w zaleznosci od

uzytkowanego projektora. I AdwesIP

v Zasilanie

[v Czaz pracy lampy
, P s [ Zibdko
Wybor wyswietlanych pozycji

|v Poziom temperatury

Pozwala wybra¢ tylko wymagane pozycje do wyswietlania w Widok T Dpis
szczeg(')lowy. [v Informacia o bredzie

Procedura

\_/ Wybierz pozycje "Opcja" z menu Widok.

Ok, Al

| Zaznacz pole wyboru dotyczace pozycji, ktéra chcesz
Wyswietli sie¢ okno Opcja. wyswietlic.

Kliknij "OK".

) Jesli w Widok szczegotowy wszystkie informacje nie beda
mogly by¢ wyswietlane, przeciagnij linie znajdujaca sie po
prawej stronie nazwy pozycji, aby powiekszy¢ pole
wyswietlania do zadanych rozmiaréw.

Sortowanie list

Mozna sortowac listy szczegoléw wedlug okreslonego wiersza, np.
w kolejnosci nazwy projektora lub adresu IP.
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Kliknij nazwe pozycji w wierszu, ktorego chcesz uzy¢ jako klucza
sortowania.

Wyszukiwanie zadanych ikon (Lista projektorow)

Funkcja Lista projektoréow jest przydatna podczas przeszukiwania list jesli
zarejestrowano wiele grup i projektoréw, a wyszukiwana ikona nie znajduje
sie na ekranie.

Wybierz pozycje "Lista projektorow" z menu Widok.
Wyswietli si¢ nastepujace okno.

# () Convention Hal
@@ Lobby
- Showroom
- Showroom &
Ay Mol
& No2
& No3
+ @ Showraom B

+ (9 Branch B
+ (&3 Branch C

Na liscie Lista projektorow ikony temperatury nie s3 wyswietlane bez
wzgledu na ustawienie opcji Grupowy widok poziomu temperatury
z punktu Konfiguracja otoczenia.

Lista projektoréw pozwala sprawdzi¢ szczegdly rejestracji grup w postaci
schematu hierarchicznego. Po kliknieciu ikony, Widok grupowy i Widok
szczegOtowy rozwing sie, a wybrana ikona wyswietli si¢ w oknie.

Monitorowanie za pomocg obszaru powiadomien

Status projektorow jest zawsze wyswietlany w postaci ikon w obszarze
powiadomien, nawet gdy Widok grupowy lub Widok szczegélowy nie s3
wyswietlane; pozwala to sprawdzaé status za pomocg oznaczen ikon.

Jesli menu konfiguracji zostang skonfigurowane przy uzyciu nastgpujacych

czynno$ci, w obszarze powiadomien wyswietli si¢ ikona, co umozliwi
kontrole statusu urzadzenia za pomocg oznaczen ikony.

Oznaczenia ikon wyjasniono ponizej.

@ Brak problemoéw /b, Problem

@ Wybierz pozycje "Konfiguracja otoczenia" z menu Narzedzie.

—

Wyswietli sie okno Konfiguracja otoczenia.

Wybierz opcje "Program na pasku zadan".
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Interwat aklualizaci [s = minut

Grupawy widok poziomu temperatury v wikaczone " wraczone

. . . § Wybierz pozycje "Lista projektorow z ostrzezeniami i btedami”
aplanowane przypomnienie dolyczace * wiubaczone ‘wikgczone 3 Czas .

ey z menu Widok.

Daziennik. (% ‘wiykaczane " whaczone

Wyswietli si¢ przedstawione ponizej okno Listy projektoréw z ostrzezeniami
i bledami.

[ Rej. przy unuchamianiu

" Zmief hako hokady progiom Po umieszczeniu kursora myszy na ikonie informacji o bledzie, wyswietly
sachese | sie szczegdly dotyczace bledu oraz informacje o postgpowaniu w celu jego
usuniecia. Po dwukrotnym kliknieciu wiersza, wyswietla sie wlasciwosci
danego projektora. @ str.29

Mowe haska |

MNowe hasto [potwierdZ) |

Ok Anuluj

§ H HELL n

e | s () (4B B e 5 15 @] = E o=
:"': e Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone w obszarze powiadomien, Top | fosénictona nacua |Zesianie Ceas prcy lampy Zrico._ | [pecom temperetund { informacia o bizie
’@‘ aby otworzy¢ wyskakujace menu, po czym wybierz Otworz glowny ettt @ weo —
ekran lub Wryjscie. 3 @ 15H =P | E—] | 5
e Po wybraniu opcji Rej. przy uruchamianiu w menu Konfiguracja
otoczenia, EasyMP Monitor uruchomi si¢ automatycznie po
wlaczeniu komputera. Aby uzywal tej funkcji oprogramowania
EasyMP Monitor w $rodowisku Windows Vista lub Windows 7,
konieczne sa uprawnienia administratora.
< | I
Wyglad ikon oraz ich znaczenie wyjasniono ponizej.
Wyswietlanie projektorow o statusie ostrzezenia O Typ
lub problemu na liscie Pokazuje status grupy lub projektora.

Brak ostrzezeni lub problemow’!

¢

Pozwala wyswietla¢ liste tylko projektorow ze statusem ostrzezenia lub

problemu. Ostrzezenie lub problem

§

Wrystapit blad zwigzany z projektorem.

Powiadomienie

©

Projektor wymaga natychmiastowej uwagi.
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. Monitorowanie wylaczone

Projektor nie jest monitorowany. Po kliknieciu ikony prawym
przyciskiem myszy i wybraniu opcji Monitorowanie wiaczone,
projektor zostanie dodany do projektoréw monitorowanych.

Trwa aktualizacja danych

-
() Blad sieci (blad uwierzyt. dla Haslo monitora)
Xt )
Hasto monitora nie zostalo wprowadzone przy rejestrowaniu

monitora lub podane Hasto monitora jest nieprawidtowe. @ str.11,

str.14, str.15

ET"XT Blad sieci (Blad polaczenia TCP)*2

G Blad sieci (blad komunikacji ESC/VP.net)"3

C

@ Wyswietlana nazwa
Pokazuje wyswietlang nazwe.

@ Zasilanie

Pokazuje stan zasilania projektora.

Zasilanie wlaczone, status @ Zasilanie wylgczone, status
normalny normalny

Zasilanie wlaczone, status @ Zasilanie wylaczone, status
nieprawidlowy nieprawidiowy

@ Czas pracy lampy
Pokazuje czas pracy lampy projektora.
@ Zrédlo
Pokazuje wybrane dla projektora zrédlo sygnalu.
A T Komputer lub Komputer B Tggg) Komputer 2

=1 QoL=2
BNC S-Video
)000C .
Video (RCA) Video (BNC)
Fir=: ]

SDI DisplayPort
BN =

DVI-D1 lub HDMII, DVI-D2 lub HDMI2*5

DVI-D, HDMI*

_____ D-Video EasyMP
s GEm ™
- ;! USB Display EH USB lub USB1

@ Poziom temperatury

Poziom temperatury wewnetrznej projektora wyswietlany jest za pomoca
nastepujacych pieciu ikon.
= | Temperatura
wewnetrzna w normie

mm | Temperatura
wewnetrzna w normie

mmm ] Ostrzezenie o wysokiej mmmm | Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze temperaturze

Blad temperatury
wewnetrznej

@ Informacja o bledzie
Pokazuje informacje o wystapieniu ostrzezenia/problemu za pomoca
nastepujacych ikon.

Wymienn lampe*6 8] Wymien lampe (lampa 1)

Wymien lampe (lampa 2) Blad lampy (lampa 1)

Blad lampy (lampa 2) E Usterka lampy podczas
wlaczania (lampa 1)

Usterka lampy podczas [@] Ostrzezenie o wysokiej

G E 8 ¥ 9 @

wlgczania (lampa 2) temperaturze
Wymien filtr powietrza =y Brak filtra powietrza
Maly przeplyw powietrza e Blad czujnika przeplywu pow.
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6
&

© =

=]

3]

3 E &

Rip|

e B

*1 Jesli w pozycji Konfiguracja otoczenia menu Narzedzie opcja Grupowy widok
poziomu temperatury ma warto$¢ Wlaczone, wowczas na ikonie projektora

Blad zasilania (stab 1)
Ostrzezenie o filtrze kinowym

Ostrzezenie dot. wykrycia
przeszkody

Otw. ostone lampy
Blad lampy (lampa 1)

Usterka lampy podczas
wlgczania

Usterka lampy podczas
wlaczania (lampa 2)

Blad niskiego przep. pow.
Blad wewnetrzny

Blad czujnika

Blad zasilania (stab 1)
Aut. bl przyst.

Blad migawki

Blad systemu chlodzenia
(pompa)

Blad funkcji Easy Interactive
Function

Inny blad

HE N EEeEE > &

Blad zasilania (stab 2)
Ostrzezenie o migawce

Inne ostrzezenie

Blad lampy
Blad lampy (lampa 2)

Usterka lampy podczas
wlaczania (lampa 1)

Wysoka temperatura
wewngetrzna

Blad przeplywu powietrza
w filtrze powietrza

Blad wentylatora

Bl zasil. (stab.)

Blad zasilania (stab 2)
Blad filtra kinowego

Blad systemu chlodzenia (el.
Peltiera)

Btad klapki otworu

= wylotowego wentylatora

Blad wykrywania przeszkody

bedzie wyswietlana ikona wskazujaca jego wewnetrzng temperature.
Domysélnym ustawieniem tej opcji jest Wylaczone.

*2 Sprawdz nastgpujace pozycje.
- Czy wlaczone jest zasilanie projektora.
- Czy podiaczony jest kabel sieci LAN.

*3
*4

*5

*6

- Czy w menu konfiguracji projektora ustawiono Tryb gotowosci jako
Komunikacja wt. (lub Sie¢ wiaczona) lub Monitorowanie sieci jako
Wiaczone.

Sprawdz, czy projektor zostal prawidtowo podlaczony do sieci LAN.
Opisuje gniazdo DVI-D, o ile projektor wyposazono zaréwno w gniazdo
wejsciowe DVI-D, jak i HDMI.

Opisuje gniazdo HDMI, o ile projektor wyposazono zaréwno w gniazdo
wejsciowe DVI-D, jak i HDMI.

Mozesz wyswietli¢ informacje Wymien lampe w dowolnym terminie
ustawionym uprzednio w pozycji Konfiguracja otoczenia menu Narzedzie.

-~ -
o -

N
,/

N4

Informacje o bledach wykrywanych roéznig si¢ w zaleznosci od
uzytkowanego projektora.

Kontrola szczeg6towych wlasciwosci

Mozliwe jest sprawdzanie szczegoélowych wlasciwosci grup i projektoréw.

Wyswietlanie Wlasciwosci grupy

Aby wyswietli¢ wlasciwosci mozna uzy¢ dowolnej z nastepujacych
metod.
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» Wyswietlanie wlasciwosci wszystkich grup, gdy aktywny jest Widok
grupowy
Kliknij prawym przyciskiem myszy w oknie Widok grupowy i wybierz
z pozycje Wlasciwos¢.

e Wyswietlanie wlasciwosci okreslonych grup
Kliknij prawym przyciskiem myszy wybrang ikone w oknie Widok
grupowy i nastepnie wybierz pozycje Wlasciwos¢.

py (Branch A)
Odwi Zazmaczwszystkc(') LI) Eg EE 500 @ @ @ (C:):n = = :‘g‘. L= IE=5 i
TyDWySWIelIanaﬂazwa Zasilanie |_Czas pracy lampy Ziddko | Poziom temperatury | Informacia o bredzie
_@_ Showmoam - — e e
@ CorwentionHall e e
fm) Lobby (@) 3 P I —
4 | | j

Po dwukrotnym Kkliknieciu wiersza, wyswietla si¢ wlasciwosci danej grupy
lub projektora.

Wyswietlanie Wtasciwosci projektora

Kliknij prawym przyciskiem myszy ikone projektora w Widok grupowy lub
Widok szczegolowy i wybierzWlasciwos¢.

iInformacie | Zegar

MNazwa grupy
Mazwa projektora
wipdwictlana nazwa
Adres [P

Czas pracy lampy
Poziom temperatury

Opis

Branch &
test]

Laobby
1012.0.224
3H

| T———

I Mumer seryjny

XXX

Infarmacia o wersji

F1 64001 5305715030
F2 GA0040w w030
F3 61A1WWE100

Infarmacia o bledzie

Brak spgnatu

@) Pokazuje numer seryjny projektora. Jesli zostang wyswietlone my$lniki, sprawdz
numer seryjny na etykiecie projektora.

@) Wyswietla wersje oprogramowania projektora.

Wyswietlanie i usuwanie dziennikow

W przegladarce internetowej mozna sprawdzi¢ dziennik transmisji
zawartosci, dotyczacy np. elementéw monitorowanych przez EasyMP
Monitor lub bledy projektora. Po sprawdzeniu, mozna usung¢ dzienniki.

Al

-~ -
- -

N
,I

/

Dzienniki transmisji sa przechowywane, gdy ustawieniem opcji
Dziennik pozycji Konfiguracja otoczenia w menu Narzedzie jest
Wiaczone. Domyslnie, opcja ta jest nastawiona na Wylaczone.
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Jak wyswietli¢ Dziennik

Procedura

W menu Widok wybierz "Dziennik" - "Widok".

Dzienniki zawierajace informacje zapisane do tego momentu wyswietlg sie
w przegladarce internetowej.

Jak usunag¢ Dziennik

W menu Widok wybierz "Dziennik" - "Usun". Po wyswietleniu
potwierdzenia, kliknij "OK".

Wszystkie dzienniki zostang usunigte; od tego momentu szczegoly zwigzane
z operacjami EasyMP Monitor oraz bledami projektorow beda zapisywane
w nowym dzienniku.
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Sterowanie za pomoca przyciskow sterowania

W Widok grupowy lub Widok szczegélowy kliknij ikone projektora, ktérym
chcesz sterowad, a nastepnie kliknij przycisk sterowania, aby sterowa¢ tylko
wybranym projektorem.

Mozna takze sterowa¢ wszystkimi wybranymi projektorami; w tym celu
w Widok grupowy lub Widok szczegélowy wybierz wigcej niz jeden
projektor i kliknij przycisk sterowania. Metody wyboru kilku projektorow
jednoczednie s3 nastepujace.

e Po wybraniu ikony grupy w Widok grupowy, uzytkownik bedzie miat
mozliwos¢ jednoczesnego sterowania wszystkimi monitorowanymi pro-
jektorami, zarejestrowanymi w danej grupie.

e Przytrzymaj klawisz Ctrl, jednoczes$nie klikajagc myszka zadane ikony.

e Uzyj metody przeciagnij i upus¢, aby wybraé zakres ikon.

B3R EasyMP Monitor Ver.4.31

Plik  Edycja widok Marzédzie Pomoc
Odéwiez Zaznace wszystho

(oo %%m@@a%q@“@

@

Branch B Branch €
al

Convention Hall Lobby

W ponizszej tabeli opisano znaczenie przyciskéw sterowania.

10} Wiaczanie zasila- | Pozwala wlaczy¢ zasilanie projektora.
nia

& Wylaczanie zasi- | Pozwala wylaczy¢ zasilanie projektora.

lania
= Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port Komputerl
o9l Komputer1 lub Komputer.
Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrodlo na port Komputer2.
oD Komputer2

Przetgcz zrédto Pozwala przelgczy¢ zrédlo na port BNC.
o000

BNC

o)

Przetgcz zrédto
S-Video

Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port S-Video.

Przelacz zrédto

Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port Video lub

=
Video (RCA) video2.
ol Przetgcz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrodlo na port Videol.
& Video (BNC)
Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port SDI
®
SDI
Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port DisplayPort.
-
DisplayPort
= Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédlo sygnalu wideo na
= DVI-D, HDMI 1 gniazdo DVI-D1 lub HDMIL.
Jesli projektor jest wyposazony w inne gniazdo
DVI-D lub HDMI, uzyj tego przycisku do
przetaczenia Zrédla sygnatu.
Jesli projektor jest wyposazony zaréwno
w gniazdo wejSciowe DVI-D, jak i HDMI, uzyj
tego przycisku do przefaczenia zrédia sygnatu na
gniazdo DVI-D.
— Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédlo sygnalu na gniazdo

]

DVI-D, HDMI 2

DVI-D2 lub HDMI2.

Jedli projektor jest wyposazony zaréwno

w gniazdo wejSciowe DVI-D, jak i HDMI, uzyj
tego do przelaczenia 7zrédla sygnalu na gniazdo
HDMI.
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Przetacz zrédto

Pozwala przelaczy¢ zrédlo na port D4.

D-Video

Przetacz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrédio na EasyMP lub
" EasyMP EasyMP.net.
= Wiacz zrédto USB | Pozwala przefaczy¢ zrédlo na USB Display.
== Display*

Przetgcz zrédto Pozwala przelaczy¢ zrddlo sygnatu wideo na
! usB1* zewnetrzne urzadzenie podlaczone do portu USB

(typ A) lub USBI.

o

Przetgcz zrédto
usB2*

Pozwala przelaczy¢ zrddlo sygnatu wideo na
zewnetrzne urzadzenie podlaczone do portu
USB2.

%

Wiacz zrédto LAN

Przelacza zrédlo wideo na obraz z komputera,
znajdujacego sie¢ w sieci LAN.

*

Jezeli ten przycisk nie dziala, mozna przelaczy¢ zrédlo sygnalu za pomocy

przycisku .

A\l
~ =

@/~
,I

o Niektore z podlaczonych projektoréw moga nie by¢ wyposazone we
wszystkie z wymienionych powyzej portow lub funkgcji. Po kliknieciu
przycisku odpowiadajacego niedostepnemu portowi lub funkgji zadna
czynno$¢ nie zostanie wykonana.

e Mozna wybraé urzadzenia i uzy¢ przyciskow sterowania w celu
sterowania nimi nawet w przypadku, gdy wyswietlane s3 ponizsze

pozycje.

Wrhasciwosci grupy @ str.28

Wiasciwosci projektora @ str.29

Lista projektoréw z ostrzezeniami i bledami
(Sterowanie tylko projektorami o statusie ostrzezenia.) @ str.26

Sterowanie za pomoca przegladarki internetowej
(Sterowanie z sieci Web)

Zmiana ustawien menu konfiguracji projektoréow jest mozliwa za pomoca
przegladarki internetowe;j.

Procedura

J W Widok grupowy lub Widok szczegétowy kliknij prawym
przyciskiem myszy ikone projektora i wybierz "Sterowanie
z sieci Web".

W przegladarce internetowej otworzy sie okno Sterowanie
z sieci Web.

Sterowanie z sieci Web pozwala na takie same ustawienia, jak menu
konfiguracji projektora. @ Przewodnik uzytkownika projektora

Uzytkownik moze wybra¢ projektory i klikng¢ je prawym przyciskiem
myszy w celu wybrania opcji Sterowanie z sieci Web, nawet jesli
ponizsze s3 wy$wietlane.

Whasciwosci grupy @ str.28

Lista projektorow z ostrzezeniami i bledami (Sterowanie tylko
projektorami o statusie ostrzezenia.) @ str.26

Sterowanie za pomoca ustawien zegara

Jest to przydatne w celu wykonania pewnych czynnosci zwigzanych ze
sterowaniem, np. wlaczania i wylaczania zasilania o okreslonej porze
codziennie lub np. co tydzien.

Ustawienia zegara mozna skonfigurowaé zaréwno dla pojedynczego
projektora lub wszystkich projektoréw w danej grupie.
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@ Dara

Wyswietla biezaca date w czerwonym polu.
Dni, dla ktérych dokonano ustawien zegara, wyswietlane sg pogrubiong

W menu Ustawienia zegara wybierz "Zegar" - "Narzedzie". ,
czcionka.

Wyswietli si¢ przedstawione ponizej okno, ktére pozwoli sprawdzié

S R . . o .
ustawienia zegara. Kliknij < |lub » |, aby przetaczy¢ pomiedzy miesigcem poprzednim,

a nastepnym.

@ Zegary

I S Pokazue listg ustavied segara.

Kolory wierszy listy Zegary maja nastepujace znaczenia:

Prajektory Data

SEowaa Xl /2009 |

e tion Hall
T N | FON | wT | SR | Zw | F | 508
= [ shovwroom
=12, Showraom & 5 B 7 B 3 E
@ tot 7 | 13 | " w | 6 | 17 | 18

& Moz 13 20 21 2 23 . M4 25

@ No3 % 2 28 ] I
4 &y Showroom B | |

& Eranch B

Ustawienia zegara w dniu
biezacym

Ustawienia zegara niekt6rych projektoréw w danej grupie, w dniu
biezacym, sa wlaczono, natomiast ustawienia zegara innych
projektoréw sa wytaczono

11 01

3 Branch C Eegaw
Wyswietlana nazwa Data Czas Drzigtanie 1 i 3 1o H
[t e a0l — Ustawienia zegara w dniu biezacym sg nieaktywne
& Showroom B 4J23z009 22:02 Zas. Wit
@ Mo : 55, Wt . . . . . P
2, Stowoon & s ate et Ustawienia zegara w dniu innym niz biezacy
e
- ‘ - @ Usun
[Cwaczne | witagzmo | Doca Edeia TR — prome Pozwala usung¢ ustawienia zegara, ktére wybrano z listy zegara.
Zamkrii g | ..
I I . @ Zamknij
| [ L.
T Zamyka okno Ustawienia zegara.
© Edyda

Szczegoly, ktére mozna sprawdzi¢ oraz czynnosci, ktére mozna wykonac o - . .

d goly, . d P! raz czy ’ Wy ewis | Pozwala zmieni¢ ustawienia zegara, ktére wybrano z listy zegara.
W danym czasie przedstawiono ponizej. Jesli grupa zostala wybrana w celu kontroli statusu, ustawieni nie
@ Projektory mozna zmieniac.

Pozwala wybra¢ grupe lub projektor w celu sprawdzenia statusu. @ Dodaj

Po wybraniu grupy, wyswietlg si¢ ustawienia zegara wszystkich projektoréw Dadai
w danej grupie.

Pozwala zarejestrowaé nowe ustawienia zegara. @ "Postepowanie
w przypadku nowych ustawien zegara" str.34
© Wiaczono/Wytaczono

whaszore | POZWala przelaczaé pomiedzy wlaczono i wylaczono ustawieniami

zegara, ktore wybrano z listy.
‘wigkaczono
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Postepowanie w przypadku nowych ustawien zegara :@—_ Istnieje mozliwo$¢ wlaczania i wylaczenia wszystkich zarejestrowanych

ustawien zegara. W menu Narzedzie wybierz Zegar — Wilaczy¢ lub

iz

Kliknij przycisk "Dodaj" w oknie Ustawienia zegara. Wyswietli
sie przedstawione ponizej okno, a nowe ustawienia zegara
zostang zastosowane.

Ubwarz nowy 2egar
Trb harmonogramu Data -
Data |2003j04/23 |
Czas |22:02 =
Dzizkanie |Zas. Wt j
oK Anulug

Funkcja Dzialanie pozwala wykona¢ czynnodci takie jak wlaczanie

i wylaczanie zasilania oraz przelaczanie zrédel wejscia, na zasadzie
podobnej do przyciskow sterowania w gléwnym oknie. Po
przelaczeniu zrédla wejscia, zasilanie projektora zostanie wlaczone
gdy nadejdzie czas uruchomienia zegara, nawet jesli projektor w tym
czasie nie bedzie wlaczony. Z tego powodu nie ma koniecznosci
wprowadzania dwdch réznych ustawien zegara w celu wilaczenia
zasilania i przelaczenia zrdédla wejscia.

' Po skonfigurowaniu ustawien zegara, kliknij "OK".

Wprowadzone ustawienia zegara zostang zarejestrowane; uzytkownik
bedzie mogl je sprawdzi¢ za pomoca wyswietlanej listy zegara.



Funkcja powiadamiania e-mailem, ustawienia

Funkcja powiadamiania e-mailem moze zosta¢ uzyta do wysylania
powiadomien na wprowadzone uprzednio adresy e-mail, jesli projektor
podiaczony do sieci osiagnie pewien status, lub jesli wystapia dotyczace go
problemy lub ostrzezenia. Za pomoca tej funkcji operator moze zostaé
poinformowany o statusie projektora lub o problemach, nawet jesli operator
znajduje si¢ w innym miejscu niz projektory.

~- © Istnieje mozliwos$¢ zarejestrowania do trzech adreséw (odbiorcow),

@ do ktérych wiadomo$¢ zostanie wystana jednoczesnie.

o Jesli wystapi nieoczekiwany krytyczny problem, ktéry uniemozliwi
dalszg prace projektora, projektor moze nie wysta¢ operatorowi
powiadomienia o problemie.

e Jesli w menu konfiguracji projektora ustawiono Tryb gotowosci jako
Komunikacja wl. (lub Sie¢ wlaczona) lub Monitorowanie sieci jako
Wiaczone, to projektor mozna monitorowa¢ nawet wowczas, gdy
znajduje sie on w trybie gotowosci (jego zasilanie jest wylaczone).
@ Przewodnik uzytkownika projektora

e W przypadku niektérych projektoréw funkcje powiadamiania e-
mailem mozna skonfigurowa¢ w menu konfiguracji. Jesli w menu
konfiguracji projektora wlaczono wysytanie powiadomien, to
zaréwno ustawienia menu konfiguracji, jak i ustawienia EasyMP
Monitor beda aktywne.

e Status wykrywany za pomocg funkcji powiadamiania e-mailem rézni
sie w zaleznoéci od uzytkowanego projektora.

Procedura

Wybierz pozycje "Funkcja powiadamiania e-mailem"
z menuNarzedzie.

Wyswietli sie okno Ustaw funkcje powiadamiania e-mailem.

/o

Uskaw Furkrje powisrdamiania e-mailem

Funkcja powiadamiania e-mailsm

Adres [P senwera SMTP

Adres e-mail nadawcy

Adres e-mail odbiorcy 1

Adres e-mail adbiorcy 2

Adres e-mail adbiorcy 3

O Wikaczone

| Mumer portu 25

| Zadanie powiadomienia

| Zadanie powiadomienia

| Zadanie powiadomisnia

Ok Anuluj

Dokonaj niezbednych

ustawien, korzystajac z tabeli ponizej.

Funkcja powiada-
miania e-mailem

Ustaw jako Wlaczone, aby uzywac funkcji
powiadamiania e-mailem.

Adres IP serwera
SMTP

Wprowadz adres IP serwera SMTP. Mozna
wprowadzi¢ do 255 bajtow.

Po zmianie numeru portu serwera SMTP, okresl
numer portu. Domy$lna warto$¢ to "25".

Mozna wprowadzi¢ warto$¢ z zakresu od 1 do 65535.

Adres e-mailnadaw-
cy

Wprowadz adres e-mail nadawcy. Mozna
wprowadzi¢ do 255 bajtow.

Adres e-mail odbior-
cyl

Adres e-mail odbior-
cy2

Adres e-mail odbior-
cy3

Wprowadz adres, na ktory powiadomienie zostanie
wystane. Mozna wprowadzi¢ do trzech odbiorcéw.
Mozna wprowadzi¢ do 255 bajtow.

Kliknij "Zadanie powiadomienia"”; w wyswietlonym oknie
wybierz ustawienia funkcji powiadamiania e-mailem.




Funkcja powiadamiania e-mailem, ustawienia

Ustaw zadanie powiadomienia

>

Lampa
v Usterka lampy podczas whaczania
v Ot oskone lampy
V¥ Btad lampy
v wiymief lampe
Filtr powietrza

¥ Ostrz. o zabr, £, pow.

<

Wwhyrnigd filtr powigtiza

<

Brak filtra powietrza

<

taky przeply powietrza

<

Bkad czujnika przeplwu pow.

<l

Btad niskiego praep. pow.

<

Bad przeplpwu powietriza w filtrze powietrza
Sied

™ Blad sieci [B+ad potgczenia TCP)

[ Btad sieci (bbad komunikacj ESCAP net)

[ Btad sieci [bkad uwierzytelnienia haska monitor]

| €

Kliknij "OK".
Ponownie pojawi si¢ okno Ustaw funkcje powiadamiania e-mailem.

Powtérz kroki 3 i 4, aby wybra¢ zadania powiadomienia do realizacji.

.

—

Po zakonczeniu konfiguracji kliknij "OK".

m—

2



E-mailzpowiadomieniem o problemie/ostrzezeniu/zmianie statusuwysytany do operatora §gs

W przypadku wystgpienia probleméw z projektorem lub pojawienia sig
statusu wymagajacego uwagi, na adres okreslony jako Adres e-mail odbiorcy
zostanie wyslany e-mail jak pokazany ponizej.

Jesli wystapi wiecej niz

jeden problem, ostrzezenie lub zmiana statusu,

w osobnych wierszach pojawia si¢ odpowiednie komunikaty.

Element

Informacje

Temat e-maila

[Nazwa wyswietlana w Widok grupowy lub Widok
szczegotowy] Powiadomienie o statusie projektora

Tresc

<Nazwa wyswietlana w Widok grupowy lub Widok
szczegdlowy> osiagnal nastepujacy status.

<Komunikat o bledzie/ostrzezeniu/zmianie statusu (Zob.
ponizsza tabela)>

Informacje zawarte w e-mailu moga skladac si¢ z nastepujacych szczegotow.

Komunikat

Postepowanie

Bfad funkcji Easy In-
teractive Function

Btad wewnetrzny

Btad wentylatora

Bfad czujnika
Bl. zasil. (stab.)*

Aut. bl. przyst.

Blad filtra kinowego

Btad migawki

Bfad systemu chlodze-
nia (el. Peltiera)

Bfad systemu chlodze-
nia (pompa)

Btad klapki otworu wy-
lotowego wentylatora

Zaprzestan korzysta¢ z projektora, odlacz przewod
zasilajacy z sieci i skontaktuj si¢ z lokalnym
przedstawicielem lub z najblizszym adresem
zamieszczonym w Podrecznik wsparcia i serwisu
dostarczonych z projektorem.

Komunikat

Postepowanie

Otw. ostone lampy

Usterka lampy podczas
wlgczania”

Blad lampy*

Wysoka temperatura
wewnetrzna

Bfad niskiego przep.
pow.

Blad przeplywu powie-
trza w filtrze powietrza

Btad wykrywania prze-
szkody

Ostrzezenie o wysokiej
temperaturze

Wymien lampe*

Usterka lampy podczas
wlaczania”

Bl. zasil. (stab.)*

Wymien filtr powietrza

Brak filtra powietrza

Maly przeplyw powie-
trza

Btad czujnika przeply-
Wu pow.

Ostrzezenie o filtrze ki-
nowym

Ostrzezenie o migawce

Ostrzezenie dot. wykry-
cia przeszkody

Ostrz. o zabr. f. pow.

Zobacz w Odczycie wskazan.
@ Przewodnik uzytkownika projektora




E-mail z powiadomieniem o problemie/ostrzezeniu/zmianie statusu wysytany do operatora

Komunikat

Postepowanie

Inne ostrzezenie

Inny btad

Brak sygnatu

Brak sygnaléw o obrazie otrzymywanych przez
projektor. Sprawdz stan polaczenia oraz czy zasilanie
podlaczonego urzadzenia jest wigczone.

Btad sieci (Blad pola-
czenia TCP)

Sprawdz nastepujace pozycje.

Czy wlaczone jest zasilanie projektora.

Czy podlaczony jest kabel sieci LAN.

Czy w menu konfiguracji projektora ustawiono Tryb
gotowosci jako Komunikacja wh (lub Sie¢ wlaczona)
lub Monitorowanie sieci jako Wiaczone.

@ Przewodnik uzytkownika projektora

Blad sieci (blad komu-
nikacji ESC/VP.net)

Sprawdz, czy projektor zostal prawidtowo podlaczony
do sieci LAN. @ Przewodnik uzytkownika projektora

Blad sieci (blad uwie-
rzyt. dla Hasto moni-
tora)

Sprawdz Haslo monitora dla danego projektora.

*

Jesli projektor ma dwie lampy, po komunikacie wyswietlana jest dodatkowa

informacja na przyktad (lampa 1) lub (stab. 1), aby wiadomo byto, ktorej
lampy dotyczy problem czy ostrzezenie.

Wyslane zostang komunikaty informujgce o usunieciu statusu bledu lub
ostrzezenia danego projektora.




Funkcja blokady programu

Funkcja blokady programu pozwala zapobiec operowaniu projektorami za
pomoca EasyMP Monitor oraz zmianie ustawien przez osoby
nieupowaznione. Monitorowanie statusu oraz uruchamianie i zamykanie
EasyMP Monitor jest nadal mozliwe, nawet jesli funkcja blokady programu
jest wilaczona.

Ponadto, jesli skonfigurowano haslo, nalezy je wprowadzi¢, aby wylaczy¢
funkcje blokady programu. Pozwala to zapobiec fatwemu wylaczeniu
blokady programu, zwigkszajac tym samym bezpieczenstwo systemu.

Przelaczanie funkcji Blokada programu pomiedzy
stanami wiaczanie i wylaczanie

Wiaczanie funkcji Blokada programu

Wybierz pozycje "Blokada programu" z menuNarzedzie.

Blokada programu zostanie wiaczona; nie mozna bedzie wykonywa¢
zadnych czynnosci z wyjatkiem uruchamiania i zamykania EasyMP Monitor
oraz wylaczenia blokady programu.

Wylaczanie funkcji Blokada programu

Procedura

/' Wybierz pozycje "Odblokowanie programu” z menuNarzedzie.

/ Wyswietli sie¢ okno, w ktore nalezy wprowadzi¢ hasto. Po

wprowadzeniu hasta, kliknij "OK".
Jesli nie skonfigurowano hasta (ustawienie domyslne), kliknij OK bez
wprowadzania hasla. Zalecane jest wprowadzenie hasta, ze wzgledu na
zwigkszenie bezpieczenstwa programu.

Blokada programu zostanie wylaczona i mozna bedzie znéw
wykonywa¢ wszystkie czynno$ci.

Konfiguracja hasta w celu wytaczenia blokady
programu

Przy wylaczonej funkcji Blokada programu wykonaj nastgpujace czynnosci.

/ Wybierz pozycje "Konfiguracja otoczenia" z menuNarzedzie.

Wyswietli sie okno Konfiguracja otoczenia.

Wybierz "Zmien hasto blokady programu".

' Wprowadz hasto w polach "Nowe hasto" i "Nowe hasto
(potwierdz)", a nastepnie kliknij "OK".

Hasto moze mie¢ dlugo$¢ do 16 bajtéw. Mozna uzywac
jednobajtowych znakoéw.



TOP
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Rozwigzywanie problemoéw

Brak mozliwosci monitorowania lub sterowania
projektorami

Przyczyna

Postepowanie

Czy projektor zostal
prawidtowo skonfigurowany
do pracy w sieci?

Sprawdz ustawienia polecenia Sie¢ z menu
konfiguracji.
@ Przewodnik uzytkownika projektora

Przyczyna Postepowanie
Czy projektor zostat Sprawdz, czy kabel zostal prawidlowo podlaczony do
prawidtowo podiaczony do sieci. Jezeli kabel nie jest prawidlowo podlaczony,
sieci? odlacz go i podlacz ponownie.
Czy projektor zostat Sprawdz ustawienia polecenia Sie¢ z menu

prawidtowo skonfigurowany | konfiguracji.

do pracy w sieci? @ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy ustawienia Adres IP
serwera SMTP, Numer portu
oraz Adres e-mail odbiorcy s3
wszystkie prawidlowe?

Sprawdz szczegéty ustawien.

Czy EasyMP Monitor zostal | Odinstaluj EasyMP Monitor i zainstaluj go
prawidlowo zainstalowany na | ponownie. @ str.8
komputerze?

Czy wszystkie projektory,
ktére chcesz monitorowac lub
sterowac, zostaly
zarejestrowane?

Zarejestruj projektory. @ str.10

Czy w menu konfiguracji
projektora ustawiono Tryb
gotowosci jako Komunikacja
wl. (lub Sie¢ wlaczona) lub
Monitorowanie sieci jako
Wigczone.

Aby uzywaé EasyMP Monitor do monitorowania

i sterowania projektorem, ktdry znajduje si¢ w trybie
gotowosci, w menu konfiguracji projektora nalezy
ustawié Tryb gotowosci jako Komunikacja wi. (lub
Sie¢ wlgczona) lub Monitorowanie sieci jako
Wigczone.

@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy w menu konfiguracji Aby uzywa¢ EasyMP Monitor do monitorowania
projektora ustawiono Tryb i sterowania projektorem, ktory znajduje si¢ w trybie
gotowosci jako Komunikacja | gotowo$ci, w menu konfiguracji projektora nalezy
wi. (lub Sie¢ wlaczona) lub ustawi¢ Tryb gotowosci jako Komunikacja wt. (lub
Monitorowanie sieci jako Sie¢ wlaczona) lub Monitorowanie sieci jako
Wilaczone. Wilaczone.

@ Przewodnik uzytkownika projektora

Czy wystapit bad krytyczny
powodujacy nieoczekiwane
zatrzymanie pracy projektora?

Jesli projektor nieoczekiwanie przestat dzialaé,
wiadomos¢ e-mail nie zostanie wyslana. Jesli
projektor nie moze zostac zresetowany po jego
skontrolowaniu, skontaktuj si¢ z lokalnym
przedstawicielem lub z najblizszym adresem
zamieszczonym w Podrecznik wsparcia i serwisu
dostarczonych z projektorem.

Czy projektor jest podlaczony
do zasilania?

Sprawdz, czy nie wystapila przerwa w zasilaniu lub
czy zadziatal wylacznik automatyczny w gniazdku
elektrycznym, do ktérego podlaczono projektor.

Wiadomos¢ e-mail nie zostata wystana po
wystapieniu problemu z projektorem

Przyczyna Postepowanie

Czy projektor zostal Sprawdz, czy kabel zostal prawidlowo podiaczony do
prawidlowo podlaczony do sieci. Jezeli kabel nie jest prawidtowo podtaczony,
sieci? odlacz go i podiacz ponownie.




Odinstalowywanie EasyMP Monitor

Procedura odinstalowywania EasyMP Monitor zalezy od systemu
operacyjnego.

e W systemach operacyjnych Windows 2000 i Windows XP
Aby usung¢ EasyMP Monitor, kliknij Start - (Ustawienia) — Panel
sterowania — Dodaj/Usun programy lub Dodaj lub usun programy. Aby
zachowa¢ lub przenie$¢ obecne ustawienia projektora, przed
odinstalowywaniem zachowaj kopie pliku EMP Monitor.dat.
@ "Przenoszenie ustawien" str.7

e W systemach operacyjnych Windows Vista i Windows 7
Aby odinstalowa¢ EasyMP Monitor, kliknij Start - Panel sterowania -
Odinstaluj program. Po odinstalowaniu programu EasyMP Monitor jego
ustawienia i dzienniki pozostaja na dysku. Jesli informacje te nie sa
potrzebne, usun folder EasyMP Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx odpowiada
wersji oprogramowania). Jesli podczas instalacji skorzystano z ustawien
domyslnych, $ciezka dostepu do tego folderu ma nastepujaca postaé: "C:
\Users\(Nazwa uzytkownika)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector”. Aby zachowa¢ lub przenies¢ obecne ustawienia
projektora, przed usuni¢ciem folderu zachowaj kopi¢ pliku EMP
Monitor.dat. @ "Przenoszenie ustawien" str.7



Uwagi ogodlne

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$¢ niniejszej publikacji nie moze by¢ powielana, EasyMP i EasyMP.net s3 znakami handlowymi firmy Seiko Epson
przechowywana w jakimkolwiek systemie wyszukiwania informacji ani przesylana Corporation.

w zadnej formie za pomoca jakichkolwiek srodkéw (elektronicznych, mechanicznych, Inne uzywane tutaj nazwy produktéw réwniez zostaly uzyte wylgcznie
fotokopii, nagrywania i innych) bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Seiko Epson w celach identyfikacyjnych i moga by¢ znakami handlowymi ich

Corporation. Uzycie informacji zawartych w niniejszej publikacji nie jest zwigzane

z zadng odpowiedzialnosciag patentowa. Wykorzystanie informacji zawartych

w niniejszej dokumentacji nie podlega takze odpowiedzialno$ci za wynikle z tego faktu
szkody.

odpowiednich wtascicieli. Epson nie rosci sobie zadnych praw do tych
znakéw.

Firma Seiko Epson Corporation ani stowarzyszone z nig firmy nie beda odpowiada¢ ©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.

przed nabywca produktu ani stronami trzecimi za szkody, straty, koszty badz wydatki 412275400PL
poniesione przez nabywce lub strony trzecie na skutek: uszkodzenia, niewlasciwego

uzycia lub uzycia produktu niezgodnie z przeznaczeniem albo niedozwolonej

modyfikacji, naprawy lub zmiany produktu, a takze (za wyjatkiem Stanow

Zjednoczonych) postepowania niezgodnego z instrukcjami obstugi i konserwacji

urzadzen firmy Seiko Epson Corporation.

Firma Epson Seiko Corporation nie ponosi odpowiedzialnoéci za ewentualne
uszkodzenialub problemy, ktére wynikajg z zastosowania dodatkowych elementéw lub
materialéw eksploatacyjnych, oznaczonych przez firme Seiko Epson Corporation jako
Original Epson Products lub Epson Approved Products.

Treé¢ niniejszego przewodnika moze zosta¢ zmieniona lub zaktualizowana bez
wczesniejszego powiadomienia.

Wyglad projektora przedstawiony na ilustracjach w przewodniku moze rézni¢ si¢ od
wygladu faktycznego.

Znaki towarowe

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 oraz logo Windows to
znaki handlowe firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych
Ameryki i innych krajach.

Macintosh jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Apple Computers,
Inc.

Pentium jest zastrzezonym znakiem handlowym firmy Intel Corporation.
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