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Ebben az itmutatoban hasznalt szimboélumok.

A kovetkez$ tablazatban a kézikonyvben hasznalt szimbélumok és azok magyarazata lathato.

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek soran anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell6 el6vigyazat hidnya esetén.
== Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
/@\
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informéciok megtalalhatok.

Uzemeltetési médszerekre és a miveletek sorrendjére utal.

A jelzett eljarast a szamozott lépések sorrendjében kell végrehajtani.

[ (Megnevezés) ] A kivetit6 tavirdnyitéjan vagy vezérlépanelén talalhaté gombok megnevezésére utal.
Példa: [Esc] gomb

"(Megnevezés)" Jelzi az EasyMP Monitor program vagy az operacios rendszer képerny6in talalhaté gombok megnevezését.
Id6zitd (Vastag) Példa:

Viélassza ki a ,1d6zit6" majd a ,1d6zit6 bedllitasai" opcidkat.
Vilasztas: 1d6zit6 - 1d6zitd beallitasai.
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Az EasyMP Monitor programmal elvégezhet6 miiveletek

EasyMP Monitor programmal szamos miiveletet végezhet el, példaul a
szamitégép-monitoron ellendrizheti a halézathoz csatlakoztatott tobb
EPSON kivetit allapotat, és a szamitogéprdl vezérelheti a kivetitSket.

Az alabbiakban az EasyMP Monitor programmal elérheté megfigyelési és
vezérlési funkciok rovid ismertetése olvashato.

e Kivetitok regisztralasa megfigyeléshez és vezérléshez
A halézathoz csatlakoztatott kivetit6k automatikusan megkereshetdk, és a
regisztralni kivant kivetit6k kivalaszthatok az észlelt kivetitok koziil.
Megadhatja a regisztralni kivant kivetité IP cimét.

e A regisztralt kivetitok csoportokba is rendezhetdk, igy csoportosan is
megfigyelhetok és vezérelhetok.

e A regisztralt kivetitok allapotanak megfigyelése
A Kkivetiték aramellatasi allapota (BE/KI) és a beavatkozast igényld
problémak vagy figyelmeztetések vizualisan, ikonok segitségével
ellendrizhetok.
Kivalaszthaté az ellendrizni kivant kivetité vagy kivetitécsoport, és
ellendrizhetd a lampak Osszesitett {izemideje, illetve a kivetiték részletes
adatai, pl. a bemeneti forrasok, a problémak és a figyelmeztetések.

e A regisztralt kivetitok vezérlése
A kivetiték csoportonként vagy egyenként is kivalaszthatok, majd
elvégezhet6k a kivdlasztott kivetitékhoz kapcsolédé miiveletek, mint
példaul az aramellatas ki- és bekapcsolasa, vagy ezek bemeneti forrasainak
modositasa.
A webes vezérlési funkcidkkal moédosithatok a kivetitd konfiguracids
menijének beallitasai.
Ha vannak olyan rendszerek, melyek esetében a muveletek idékozonként
vagy csak bizonyos napokon vannak végrehjatva, hasznalhatja az 1d6zit6
bedllitdsai mentipontot, az id6zitési beallitdsok regisztralasanak céljabol.
e Ertesites kuldese e-mailben funkcio beallitasai
Beallithatd, hogy beavatkozast igénylé allapot esetén, példaul ha probléma

torténik az egyik regisztralt kivetitével, milyen e-mail cimekre kiildjon a
rendszer értesitést.

e Uzenetek kiildése a regisztralt kivetitkre
Az EasyMP Monitor beépiillé modulja, a Message Broadcasting szoftver
révén JPEG fajlokat kiildhet a regisztralt kivetitGkre egyidejiileg.
A szoftver és a kézikonyv az alabbi webhelyrdl toltheté le.
http://www.epson.com/
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EasyMP Monitor telepitése

Miikodési kornyezet

Ez a szoftver kompatibilis az aldbbi feltételeknek megfelelé szamitogépekkel.

Operaciés rend- | Windows 2000 Professional SP4

szer Windows XP Home Edition SP2/SP3*
Windows XP Professional SP2/SP3*

Windows Vista®

(Mindegyik kiadds a Starter Edition kivételével)
Windows Vista SP1/SP2*

(Mindegyik kiadas a Starter Edition kivételével)

Windows 7 32 bites valtozat
(Mindegyik kiadds a Starter Edition kivételével)

Windows 7 64 bites véltozat

e Internet Explorer Ver. 5.0 vagy ujabb kell telepitve
legyen.

Processzor Pentium MMX 166 MHz vagy gyorsabb (Pentium II 233

MHz vagy gyorsabb ajanlott)

Memoériakapaci- | 64 MB vagy tobb (128 MB vagy tobb ajanlott)
tas

Szabad hely a
merevliemezen

50 MB vagy tobb

Megjelenités SVGA (800 x 600) vagy nagyobb felbontds, 32 bit vagy

jobb szinmindség.

¥ Kizardlag az operacids rendszer 32 bites valtozatat tamogatja.

e Macintosh szamitégépekkel nem hasznalhato.

e A szamitogépen végzett miiveletek a kezelt kivetiték szamatdl fiiggéen
lasstak lehetnek. Ilyen esetben hasznaljon jobb jellemzdkkel rendelkezd
szamitogépet.

e EasyMP Monitor a ping parancs atvitelét nem engedélyezé kornyezetben
nem hasznalhato.

Beadllitasok atvitele

Ha mar haszndlja az EasyMP vagy az EMP Monitor programot, dtviheti a
kivetit6 beallitasait erre a verziora. A bedllitdsok adatfajlként tarolodnak.
(EMP Monitor.dat). Készitsen masolatot az EMP Monitor.dat fajlrél mieldtt
telepiti ezt a szoftvert. Az EMP Monitor.dat az alabbi helységen talalhatd, ha
a szoftver telepitése az alapbeallitasokkal tortént.

e Ha Windows 2000 vagy Windows XP operaciés rendszert hasznal:
»C:\Program Files\EPSON Projector\EasyMP (vagy EMP) Monitor Ver.
xxx (ahol a ,Ver. xxx” a szoftver verzidjat jelenti)”

e Ha Windows Vista vagy Windows 7 operacids rendszert hasznal:
»C:\Users\(Felhasznalé neve)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector\EasyMP (vagy EMP) Monitor Ver. x.xx (ahol a ,Ver.
XXX a szoftver verzidjat jelenti)”

Ha nem taldlja az ,AppData” mappat, kattintson a ,Start” gombra és
valassza ki a ,,Control Panel” meniit majd az ,Megjelenés és személyes” és
a ,Mappabeillitdsok” opcidkat. Valassza ki a ,Nézet” fiilet, majd
konfigurdlja a ,Rejtett fajlok, mappak és meghajtok” bealitast az ,Specialis
beallitasok” meniiben.

A szoftver telepitése utan kovesse az alabbi utasitdsokat miel6tt bekapcsolja
a/az EasyMP Monitor egységet a beallitasok atvitelének céljabol.

e Ha Windows 2000 vagy Windows XP operacids rendszert hasznal:
[rja felil a meglévé EMP Monitor.dat fajlt a készitett masolattal. A
meglévé EMP Monitor.dat fajl helye: ,,C:\Program Files\EPSON Projector
\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e Ha Windows Vista vagy Windows 7 operacids rendszert hasznal:
Helyezze az EMP Monitor.dat fajl masolatat erre a helyre: ,,C:\Users\(User
Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON Projector
\EasyMP Monitor Ver.x.xx .



EasyMP Monitor telepitése

:@—_ Megvaltozott a szoftver neve.
™8 Elétte: EMP Monitor — majd: EasyMP Monitor

Ha mar haszndlja az EMP Monitor programot, kicserélheti ezt ezzel a
szoftverrel.

Telepités

Az EasyMP Monitor telepitéséhez rendszergazdai jogosultsaggal kell
rendelkeznie.

Toltse le az EasyMP Monitor legtjabb verzidjat az alabbi webhelyrdl.

http://www.epson.com/

A telepit6program elinditasahoz kattintson kétszer a letoltott szoftverre.
Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

Ha az EasyMP vagy az EMP Monitor program mar telepitett, tavolitsa el e
szoftver telepitését megel6zGen. @ "EasyMP Monitor eltavolitasa"
42. oldal

Ha Windows Vista operacids rendszert hasznal: sziikséges ennek
aktualizalasa a Windows Vista SP1 verzidra, a program ukran nyelvi
valtozata hasznalatanak céljabol.

A Vista vagy a Windows Windows 7 kornyezetben
érvényes korlatozasok.

A/az EasyMP Monitor hasznalatakor Windows Vista vagy Windows 7
kornyezetben, figyeljen az alabbi korlatozasokra.

e Az EasyMP Monitor Regisztralas inditaskor kepernydjen levé Kornyezet
beallitasa parancs hasznalatahoz rendszergazdai jogosultsag szukseges.
@ "Megfigyelés a a rendszertalca hasznalataval" 25. oldal

e Ha a/az EasyMP Monitor mar telepitve van szamitégépén, tavolitsa el
miel6tt operacios rendszerét Windows Vista vagy Windows 7 szintre
frissiti. Ha az operacids rendszer frissitése a szoftver eltavolitasa nélkiil
torténik, ez az egység hibas miikodését idézheti el6. @ "EasyMP
Monitor eltavolitasa" 42. oldal

Teendok a miiveletek megkezdése elott

Az EasyMP Monitor inditdsa el6tt végezze el a kovetkezd ellendrzéseket.

e Az EasyMP Monitor programot a megfigyelésre és vezérlésre hasznalt
szamitogépre kell telepiteni.

o A szamitégépet és a kivetitéket csatlakoztatni kell a halézathoz.

o A kivetité modelljének fliggvényében, sziikséges a kereskedelemben
taldlhaté egy soros «» TCP/IP konverziés adapter és egy csatlakozokabel
hasznalata az EasyMP Monitor program futtatasa céljabol. @ A
kivetit6 Haszndalati utmutatd ,,Készenléti izemmod" mod.

A kivetitéhoz torténd csatlakoztatds elé6tt allitsa be a soros «» TCP/IP
konverzids adaptert.

- Ha készenléti iizemmodban®, is be szeretné kapcsolni a kivetiték
@ feltigyeletét, allitsa be a kivetitékon a kovetkezbket. A végzendd

beallitasok valtozhatnak a hasznalt kivetité fiiggvényében. @ Kivetitd

Haszndlati dtmutatdja

e Allitsa a Készenléti iizemmod opciét a Kommunikacié be (vagy a
Halozat be) helyzetbe.

e Allitsa a Hél6zatfigyelés opciét az Be helyzetbe.

* Amikor a kivetitd () visszajelz8je narancssirgan vildgit.
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Kivetitok regisztralasa és torlése megfigyeléshez

A miiveletet az EasyMP Monitor program telepitése utani els inditaskor
vagy tovabbi kivetiték hozzdadasakor kell elvégezni. Ha regisztralta a
kivetit6t, onnantél annak allapotat, az EasyMP Monitor program minden
inditas utdn automatikusan kijelzi.

b

b Eszhiz  Sigd

Ossaes kivilaszt (')d) %m@@@@ﬁ@%ﬁﬁﬁ%

A Kkivetit6k regisztralasanak mtveletei a kivetit6k halézati csatlakozasi
helyétdl fiiggben a kovetkezéképpen eltéréek.

e Azon Kkivetité regisztralasa, mely ugyanabban a szegmensben talalhato,
melyben az EasyMP Monitor programot tartalmazdé szamitogép is
telepitve van. @ "Kivetit6k regisztrdlasa automatikus kereséssel (Azonos
szegmensben taldlhato kivetiték keresése és regisztraldsa)" 10. oldal

e A haldzat kiilonbozé szegmenseiben taldlhatd kivetit6k regisztralasa
esetén. @ "Cimtartomanyok bedllitasa az automatikus kereséshez és
regisztralashoz" 13. oldal

EasyMP Monitor inditasa
Kivetitok regisztralasa automatikus kereséssel

(Azonos szegmensben talalhaté kivetitok keresése
és regisztralasa)

- ,EPSON Projector" - ,EasyMP Monitor Ver.x.xx" a/az EasyMP . .
Monitor program elinditasanak céljabél. Az automatikus keresés lépései

\</ Megjelenik a fé6 ablak.

Az alabbi képernyGben leirt piros keret neve Csoportositas nézet.

~ Kattintoson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és
valassza ki az "Uj" - "kivetité (automatikus keresés)"pontot.

Megjelenik a Uj kivetitd létrehozdsa (automatikus regisztracid) ablak.

Ha megjelenik a Részletes felsorolds nézet ablak, vélassza ki a Uj majd
a Kivetité (automatikus keresés) opciokat az Szerkesztés meniibdl



Kivetitok regisztralasa és torlése megfigyeléshez

:@—_ e Ez a mivelet elvégezheté a Uj - Kivetité (automatikus keresés)
’

opciok kivalasztasaval is az Szerkesztés mentibdl.

e A soros <> TCP/IP konverziés adaptert hasznal6 kivetiték nem
észlelhetok.

A regisztralas lépései

[ Cimtartomary megadisa és keresés -
$

Cirn kezdete Cim wége § E L, . . . L L . . . .
\_/ Valassza ki a feltiintetett listabdl a regisztralni kivant

kivetité(ke)t, majd kattintson a "Szerkesztés" gombra.

Feresés Szerkesztés tdégse

A kovetkezé ablak jelenik meg.

Kattintson a "Keresés" gombra.

A program automatikus keresést hajt végre, és megjeleniti az észlelt
kivetiték nevét.

Ha egy kivetité neve nem jelenik meg a listaban, hasznalja a
"Regisztralas IP cim megadasaval (Manualis regisztracid)" opciot.
@ 15. oldal

Kivetitd neve IP-cim
Projector1 192168040
Frojector]l 192168041
Projector12 192168042
Projector13 192166043
Projector14 192168044
Projector1b 192168045
Projector16 192168046

[ Cimtartomany megadasa és keresés
im kezdete im vége

Szelkesztés Mégze




Kivetitok regisztralasa és torlése megfigyeléshez

Kijelzd neve | |
lkon megjelenitése
=

< | 2
Fid czoport |[Nincs] j
Kivetitd neve | Projector]0
IP-cim | 160 . 284 . 163 . 16 Keresés
-
Port gzdma ’7
Monitor jelszava |
Leirag
vt anitar

Regisztrélas Mégse

Az alabbi tablazat segitségével végezze el a sziikséges beallitasokat.

Kijelz6 neve

Adja meg a megjelent Csoportositas nézet vagy a
Részletes felsorolds nézet ablakban megjeleniteni kivant
kivetité(k) nevét.

Legfeljebb 32 byte-os karaktersor irhat6 be. Az els6
karakter nem lehet szokoz.

lkon megjeleni-
tése

Valassza ki a Csoportositas nézet vagy a Részletes
felsorolds nézet ablakban megjeleniteni kivant
ikon(oka)t.

F6 csoport

Valassza ki, ha a kivetit6t csoportba regisztralja.
Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetdség nem
valaszthat ki.

@ "T6bb kivetits regisztralasa egy megfigyelési
csoportba egyideji megfigyelés céljabol" 17. oldal

Kivetité neve

Itt a kivetit6hoz regisztralt név lathato.

IP-cim

Itt a regisztralt kivetit6hoz tartoz6 IP-cim lathato.

Soros «
TCP/IP-konver-
ziés adapter
hasznalata.

Kivetiték automatikus kereséssel torténd regisztralasa
esetén nem haszndlhato.

Port szama

Kivetiték automatikus kereséssel torténé regisztralasa
esetén nem haszndlhato.

Monitor jelsza-
va

Ha a Monitor jelsz6 opcio lett bedllitva a kivetitd
esetében, bizonyosodjon meg hogy a Monitor jelsz6
ablakban a beallitott jelsz6t irta be. Ha ekkor nem adja
meg a helyes jelszot, a kivetit6t ugyan regisztralja a
program, de nem figyelhet6 meg és nem vezérelhetd.

Leiras

Itt tetszéleges megjegyzést adhat meg a kivetit6rol. Az itt
megadott adatok megjelennek a kivetitd
tulajdonsagaiban.

Legfeljebb 60 byte-os karaktersor irhato be.

Monitor

Jelolje be, ha el kivanja inditani a megfigyelést.

A részletek megadasat kovetéen, kattintson a "Regisztralas

gombra, hogy elkezdje a regisztralast. Az lizenet
megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

Tovabbi kivetiték regisztralasdhoz ismételje meg a 1. és 2. lépést.

<~ Az automatikus kereséssel regisztralt kivetitket az EasyMP Monitor
@\ program minden inditdskor a kivetité neve alapjan Ujra megkeresi.




Kivetitok regisztralasa és torlése megfigyeléshez

A regisztralasi miivelet befejezéséhez, kattintson a E jelre,
mely az ablak jobb fels6 sarkaban talalhaté, vagy kattintson a
"Mégse" gombra.

A regisztralt kivetit6(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportositds nézet
vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban.

Hivatkozzon a @ "A megfigyelési ablak elrendezése" 20. oldal ha

tobbet szeretne megtudni a Csoportositas nézet és a Részletes
felsorolas nézet ablakok hasznalatarol.

Cimtartomanyok beallitasa az automatikus
kereséshez és regisztralashoz

:"’—_ A soros +» TCP/IP konverzids adaptert hasznalé kivetiték nem
'@ észlelhetok.

Az automatikus keresés lépései

@ Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és
valassza ki az "Uj" - "kivetité (automatikus keresés)"pontot.

Megjelenik az Uj kivetitd 1étrehozdsa (automatikus regisztraci) ablak.

Ha megjelenik a Részletes felsorolds nézet ablak, valassza ki a Uj majd
a Kivetitd (automatikus keresés) opciokat az Szerkesztés meniibdl.

Jel6lje be a ,Cimtartomany megadasa és keresés"
jelolénégyzetet, majd irja be a ,Cim kezdete" (kezdeti cim) és
»Cim vége" (befejezési cim) adatokat a tartomanyba.

Iv dimtarkoméany megadasa és keresés

ﬁ N\
Zim kezdete 192 . 1% . 0 . 00 im vege ( 192 166 . 0 . 50 '
=

e EESES Szerkesalés Mégse

Kattintson a "Keresés" gombra.

A program automatikus keresést hajt végre, és megjeleniti az észlelt
kivetiték nevét.

Kivetitd neve IP-cim
Projectar10 192168.0.40
Projector1l 192168041
Frojector1Z 192168042
Projector13 192168043
Projectar1d 192168044
Projectar1s 192168045
Projector1f 192168.0.46

v Cimtartomany megadasa és keresés

Cirn kezdete 19z . 196 . 0 . 00 Cin vége 192 . 168 . 0 . 50

Szerkesstés fégze
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A regisztralas lépései

_Em o | |

lkon megjelenitése

Valassza ki a feltiintetett listabol a regisztralni kivant @ @ e
kivetito(ke)t, majd kattintson a "Szerkesztés" gombra. N | m
A kovetkez6 ablak jelenik meg.
Fi csopart |[N incsg] ﬂ
Fivetitd neve | Projector1l
IP-cim | 189 . 254 . 163 . 1m0 Keresés
-
Port szama

Monitor jelszava |

Leiras

v ' Moritar

Regisztralas dégse

Az aldbbi tdblazat segitségével végezze el a sziikséges beallitasokat.

Kijelz6 neve Adja meg a Csoportositds nézet vagy a Részletes
felsorolas nézet ablakban megjeleniteni kivant
kivetitd(k) nevét.

Legfeljebb 32 byte-os karaktersor irhaté be. Az elsé
karakter nem lehet sz6koz.

Ikon megjeleni- | Vilassza ki a Csoportositds nézet vagy a Részletes
tése felsorolas nézet ablakban megjeleniteni kivant
ikon(oka)t.
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F& csoport

Valassza ki, ha a kivetitét csoportba regisztralja.

Ha nem hozott létre csoportot, ez a lehetéség nem
valaszthato ki. @ "T6bb kivetitd regisztralasa egy
megfigyelési csoportba egyidejii megfigyelés céljabol"
17. oldal

Kivetit6 neve

Itt a kivetit6hoz regisztralt név lathatd.

IP-cim

Itt a regisztralt kivetit6hoz tartozé IP-cim lathatd.

Soros «
TCP/IP-konver-
ziés adapter
hasznalata.

Kivetiték automatikus kereséssel torténd regisztralasa
esetén nem hasznalhato.

A regisztralasi miivelet befejezéséhez kattintson a E jelre,

mely az ablak jobb fels6 sarkaban talalhaté vagy kattintson a
~Mégse" gombra.

A regisztralt kivetit6(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportositds nézet
vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban.

Hivatkozzon a @ "A megfigyelési ablak elrendezése" 20. oldal ha

tobbet szeretne megtudni a Csoportositas nézet és a Részletes
felsorolas nézet ablakok hasznalatardl.

Port szama

Kivetiték automatikus kereséssel torténd regisztralasa
esetén nem hasznalhato.

Monitor jelsza-
va

Ha a Monitor jelsz6 opci6 lett beallitva a kivetit6
esetében, bizonyosodjon meg, hogy a Monitor jelsz
ablakban a bedllitott jelszot irta be. Ha ekkor nem adja
meg a helyes jelszdt, a kivetit6t ugyan regisztralja a
program, de nem figyelhet6 meg és nem vezérelhetd.

Leiras Itt tetsz6leges megjegyzést adhat meg a kivetit6rol. Az itt
megadott adatok megjelennek a kivetitd
tulajdonsagaiban.

Legfeljebb 60 byte-os karaktersor irhat6 be.

Monitor Jelolje be, ha el kivanja inditani a megfigyelést.

gombra, hogy elkezdje a regisztralast. Az iizenet
megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

Tovabbi kivetitok regisztraldsahoz ismételje meg a 1. és 2. 1épést.

Regisztralas IP-cim megjelolésével (Manualis
regisztracio)

Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportositas nézet ablakba
és valassza ki az "Uj" - "kivetité (manualis regisztracié)" pontot.

A kovetkezé ablak jelenik meg.

Ha megjelenik a Részletes felsorolds nézet ablak, vélassza ki a Uj majd
a Kivetité (manudlis regisztracid) opcidkat az Szerkesztés meniibdl.
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Kielzd neve | |

lkon megielenitése

2 e o

1| | |
F& csoport [Nines) =l
Kivetitd neve [
IP-cim | . - : Keresss

[ Saros < TCPAP-koreerzids adapter hazznslata.

Part s2dma

Monitor jelzzava |

Leiras

v tdonitor

Regisztralas Mégse

' A keresés befejezte utan, az alabbi tablazat segitségével adja
meg a regisztralni kivant kivetité adatait.

Kijelz6 neve

Adjamega Csoportositas nézet vagy a Részletes felsorolas
nézet ablakban megjeleniteni kivant kivetit6(k) nevét.
Legfeljebb 32 byte-os karaktersor irhat6 be. Az elsé
karakter nem lehet sz6koz.

Ikon megjeleni-
tése

Valassza ki a Csoportositas nézet vagy a Részletes
felsorolas nézet ablakban megjeleniteni kivant
ikon(oka)t.

F6 csoport

Valassza ki, ha a kivetit6t csoportba regisztralja. Ha nem
hozott létre csoportot, ez a lehet6ség nem valaszthat ki.
@ "T6bb kivetits regisztralasa egy megfigyelési
csoportba egyideji megfigyelés céljabol" 17. oldal

Kivetité neve

Itt a kivetit6hoz regisztralt név lathato.

IP-cim

Itt a 2. 1épésben megadott IP-cim lathato.

Soros «
TCP/IP-konver-
ziés adapter
hasznalata.

Jelolje be ezt az opcidt, ha a sorozatos «» TCP/IP
konverzids adaptert hasznalja a kivetité
csatlakoztatasahoz.

-
7

~

- Ez a mivelet elvégezheté a Uj - Kivetité (manualis regisztracio)

@‘ opcidk kivalasztasaval is az Szerkesztés meniibdl.

Port szama

[rja be a port szdmot, ha egy sorozatos «» TCP/IP
konverzids adaptert alkalmaz a kivetit6
csatlakoztatasahoz.

irja be a regisztralni kivant kivetité IP cimét az "IP-cim"
mezébe, majd kattintson a "Keresés" gombra. Az lizenet
megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

Ha sorozatos «» TCP/IP konverzids adaptert és kabelt hasznal a
kivetité csatlakoztatasahoz, valassza ki a Soros «<» TCP/IP konverzios
adapter hasznalatihoz.. Irja be a port szdmét a Port szdma ablakba
és kattintson a Keresés gombra.

Monitor jelsza-
va

Ha a Monitor jelsz6 opci6 ett beallitva a kivetité esetében,
bizonyosodjon meg, hogy a Monitor jelszé ablakba a
beallitott jelszdt irta be. Ha ekkor nem adja meg a helyes
jelszdt, a kivetit6t ugyan regisztralja a program, de nem
figyelhet6 meg és nem vezérelhetd. Ha egy soros «» TCP/
IP konverzi6s adaptert alkalmaz a kivetité
csatlakoztatasahoz, a Monitor jelszd biztonsagi funkcié
nem hasznalhaté.

Leiras

Itt tetsz6leges megjegyzést adhat meg a kivetit6r6l. Az itt
megadott adatok megjelennek a kivetité
tulajdonsagaiban.

Legfeljebb 60 byte-os karaktersor irhato be.
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‘ Monitor ‘ Jelolje be, ha el kivanja inditani a megfigyelést.

A részletek megadasat kovetden, kattintson a "Regisztralas"
gombra, hogy elkezdje a regisztralast. Az iizenet
megjelenésekor kattintson az "OK" gombra.

A regisztralt kivetit6(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportositas nézet
vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban.

Tobb kivetitoé regisztralasa egy megfigyelési
csoportba egyidejii megfigyelés céljabol

A Kkivetiték regisztralasuk utan kozosen kiilonféle csoportokba is
regisztralhatok, igy egyiitt is megfigyelhet6k és vezérelhetdk.

Tovabba, ha az egyik regisztralt csoportot F6 csoport jeloléssel latja el, a F6
csoport tagjaiként regisztralt Osszes kivetité megfigyelési és vezérlési
mivelete egyszerre végezheté el.

A Fé csoport opcid bedllithatd mas f6 csoportokhoz, minek kovetkeztében
létrehozhat6 egy hierarchikus csoportelrendezés.

Elészor hozza létre a regisztraciés csoportokat, majd regisztralja a
kivetit6ket a létrehozott csoportokba.

Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportos nézet ablakba és
valassza ki az "Uj" - "Csoport" pontot.

A kovetkez6 ablak jelenik meg.
Az alabbi tablazat segitségével végezze el a sziikséges beallitasokat.

Ha megjelenik a Részletes felsorolds nézet ablak, vélassza ki a Uj majd
a Csoport opciokat az Szerkesztés meniib6l.

Csoport neve

lkan megielenitése

Fii czopoit

-

| Nincs)

Reqgizztralas

Mégze

Csoport neve

Adja meg a Csoportos nézet vagy a Részletes felsorolas
nézet ablakban megjelenitendé csoport nevét.
Legfeljebb 32 byte-os karaktersor irhato be. Az elsé
karakter nem lehet székoz.

tése

Ikon megjeleni-

Vilassza ki a Csoportositas nézet ablakban megjeleniteni
kivant ikon(oka)t.

F& csoport

Itt kivalaszthato a 6 csoport. Ha nem hozott létre
csoportot, ez a lehetdség nem valaszthat ki.

Monitor

Jelolje be a csoportba regisztralt 6sszes kivetito
megfigyeléséhez. Ha nem jeloli be, a program az egyes
kivetit6k regisztralasakor megadott bedllitasokat
alkalmazza.

Uj csoport létrehozésakor nem jel6lheté be.

Ez a miivelet elvégezheté a Uj - Csoport opciok kivélasztésaval is az

N Szerkesztés menubdl.
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s—,

@ A beallitasok meghatarozasa utan kattintson a , Regisztralas”
gombra, hogy elkezdje a regisztralast. Az ilizenet
megjelenésekor kattintson az ,,OK” gombra.

A regisztralt kivetit6(k) ikonja(i) megjelennek a Csoportositds nézet
ablakban.

A jobb egérgombbal kattintson a kivetité ikon(jai)ra, hogy
regisztralhassa a Csoportos nézet vagy a Részletes felsorolas
nézet, ablakban létrehozott csoportot és valassza ki a
"Szerkesztés" pontot.

| " 7 " r .7 Py L .
~~- Ez a mivelet elvégezhetd az Szerkesztés opcié kivilasztdsaval is az
’@ Szerkesztés meniib6l.

melyet a F6 csoport ablakban regisztralni szeretne, majd
kattintson a "Moédositas" gombra.

A csoportregisztracio allapota ikonként megjelenik a Csoportositas
nézet ablakban.

] . R 3 o ” o ” o s e q
~@—_ A regisztraci6 részletes adatai ellendrizheték a Kivetit6-lista elemmel is,
3
’

z mely a Nézet meniiben taldlhato.

Ha a kivetitd neve vagy az IP cim megvaltozik
regisztracio utan

Manualisan regisztralt kivetitok esetén

-
——

A jobb egérgombbal kattintson a Csoportositas nézet vagy a
Részletes felsorolas nézet ablakban talalhaté kivetité ikonra és
valassza ki a "Megfigyelés letiltva" pontot. Majd, a jobb

egérgombbal kattintson ismét a kivetito ikonjara és valassza ki

ru

a "Szerkesztés" pontot.

~@—_ Ezek a miiveletek az Szerkesztés menii hasznalataval is elvagezhetok.
7’
’,

Ha csakis a kivetité neve valtozott meg, kattintson a "Keresés"
gombra, mely a Kivetito szerkesztése ablakban jelenik meg. Ha
az IP cim médosult, irja be az uj IP cimet az "IP-cim" mezdbe,
majd kattintson a "Keresés" gombra. Az lizenet megjelenésekor
kattintson az "OK" gombra.

Ha a képernyén megjelenik ismét a Kivetito szerkesztése ablak,
kattintson a "Maddosit" gombra.
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Automatikus keresés segitségével regisztralt kivetitok esetén SUe By il Ghede o TS apet Kdkwdsl f o

™" Szerkesztés menubdl.

\\J ) Torolje a kivetito(ke)t, mely(ek) neve vagy IP cime médusult a
Csoportositas nézet vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban.
@ 19. oldal

A kivetito(k) ujraregisztralasahoz, hajtsa végre az automatikus
keresést. @ 10. oldal

Kivetitok regisztraciéjanak visszavonasa (Torlés)

A kivetiték regisztracidja torolhetd, ha mar nem sziikséges ezek megfigyelése
vagy vezérlése az EasyMP Monitor programmal.

Kattintson a jobb egérgombbal a torolni kivant kivetité vagy csoport
nevére. Ebben az esetben az ikon a Csoportositas nézet vagy a
Részletes felsorolas nézet ablakban talalhaté. Majd kattintson a
"Torlés" gombra. Az lizenet megjelenésekor kattintson az "OK"
gombra.

A Csoportositas nézet vagy a Részletes felsorolas nézet ablak kivalasztasaval
tobb kivetitét is torolhet.

Tobb kivetité egyidejii kivalasztasa a kovetkez6 moddszerekkel hajthatd végre.

e Ha kivélaszt egy Csoport ikont a Csoportositas nézet ablakban az adott
csoportban regisztralt Osszes kivetité egyszerre torlodik.

e Tartsa lenyomva a billentytizeten talalhaté Ctrl billentytit, mikozben a
kivant ikonokra kattint.

e Egérmiiveletekkel valassza ki a kivant ikonok tartomanyat.
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Megfigyelési ablak tipusok és atvaltasi eljarasok  Nézetek véltoztatasa

A Csoportositas nézet és Részletes felsoroldas nézet ablakok valtoztatdsa a

Két megfigyelési ablak tipus létezik. Valassza ki a kivant ablakot.

e Csoportositas nézet

Ebben a nézetben a csoportregisztraciok allapota hierarchikus dbran Kattintson a Nézet meniire és valassza ki a ,Csoportositas nézet"

ellendrizhetd. vagy a ,Részletes felsorolas nézet" opcidkat.
® ®
B o = Megfigyelés alkalmazasa a Csoportositas nézet
z = opcio alkalmazasaval
e

A Csoportositas nézet ikonjainak jelentése
Csoportositas nézet

A Csoportositas nézet, ablakban az ikonokon lathaté jelolésekkel jelzik a
e Részletes felsorolds nézet kivetiték allapotat. A kor alaku csoport ikonok azt jelzik, hogy a csoport

Ebben a nézetben a kivetit6k allapota egy lista keretén belil van alatt még egy szint taldlhato. @ 22. oldal
feltiintetve, minek kovetkeztében mindegyik kivetité részletesen
ellenérizhets. A listdban meghatarozott elemek is szerepelhetnek, és a

megjelenitett elemek az egyes oszlopok szerint sorba rendezhetdk.

90900000093099‘

Részletes felsorolas nézet
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Fajl Szerkesetés Mézet Eszkdz  S0gd Nincs ﬁ elmeztetés va robléma*l
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Figyelmeztetés vagy probléma

Frtesités

Showrsom Lobby

Megfigyelés letiltva

Adatok frissitése folyamatban

Halozati hiba (Monitor jelsz6 hitelesitési hiba)
A Monitor jelsz6 ablakba nem lett jelszé beirva a kivetitd

regisztralasakor, vagy a Monitor jelszé ablakba helytelen jelszé lett
beirva. @ 11. oldal, 14. oldal, 15. oldal

Hal6zati hiba (TCP csatlakoztatasi hiba)™2

§P
©
8 <« @ [ &

Az ikonok jelolései és azok jelentése az aldbbi tablazatban lathatok.

—
Csoport EWQ‘
Nincs figyelmeztetés vagy probléma — | Halézati hiba (ESC/VP.net kommunikéciés hiba)’3
A csoportban 1év6 sszes kivetit6 rendben van. W_.’;‘"
Figyelmeztetés vagy probléma
@ Agoport eayik kifz_’tl!zéje figyelmeztets jelzést ad vagy problémds dllapoti *1 Ha a Hémérsékleti szint kijelzés csoport nézete bedllitds az Be helyzetbe van
) allitva az Kornyezet bedllitdsa opciéban a Eszkéz mentl keretén beliil, a kivetité
Ertesités bels6 hémérsékletét jelz ikon megjelenik a kivetité ikonjanak felsé részén. Az
A program azonnali beavatkozést igényld kivetitst észlelt a csoportban. alapértelmezett beallitds Ki. Mivel a belsé hOmérsékleti szint megjelenésekor
képet kap a kivetité bels¢ homérsékletének emelkedésérdl, amikor megjelenik a
Megfigyelés letiltva Hoémérsékleti szint ablak, javithat a kivetité miikodési kornyezetén, még mieldtt
. A kivetit6 nincs megﬁgyelés alatt. Haa ]Obb egérgombbal az ikonra kattint és megtérténik a magas hémérsékletet jelzé hiba vagy a magas hémérsékletre
kivélasztja a Megfigyelés engedélyezve pontot, a kivetité a megfigyelt vonatkozo figyelmeztetés. @ 26. oldal
kivetiték kozé keriil.

*2  Ellendrizze a kovetkezdket:
; Adatok frissitése folyamatban - ellenérizze ha a kivetitd be van kapcsolva.
@ - ellenérizze ha a LAN kdabel csatlakoztatva van.
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- Ellendrizze ha a kivetitd konfiguraciés mentiijében a Készenléti tizemmod
opcié a Kommunikacié be (vagy a Halézat be) értékre van allitva, vagy ha a

Halbzatfigyelés elem a Be értékre van éllitva. EEE i e e o<
Fif] Scebasstds hbaet Lifkba S
*3 Ellendrizze, ha a kivetit6 megfeleléen csatlakozik a halézathoz. it O ‘5 glo =m G @86 == & i
. | s L) | e | s | ey
=) [« s
:"': Abban az esetben, ha probléma azonositds torténik, a kivetitére i g :
'@‘ vonatkoz6 adatok tarolédnak mindaddig mig megtorténik a EasyMP @ @ -
Monitor kikapcsolasa. A EasyMP Monitor kijelzéjének automatikus ® <] b
frissitése nem torténik meg akkor sem, ha a kijelz6 allapota visszatér a = g
normalis helyzetbe. Az allapot frissitésének céljabdl, kattintson a f6 : o &
ablakban taldlhaté "Frissités" gombra. =) o -
@ )
= [+ 4
| el [} o
.o, , , .. , (=) = o
A Csoportositas nézet ablakban talalhato ikonok alkalmazasa @ e o
A Csoportositas nézet ablakban, az ikonokkal a kovetkezé muveletek ] o ) ) o o
végezhetsk el Az ikonok jelolései és azok jelentése az alabbi tablazatban lathatok.
e TIkonok kibontdsa és Osszecsukdsa @ Tipus
Valahdnyszor duplan kattint egy ikon csoportra, megjelennek vagy A kivetitd dllapotdt jelzi.
eltinnek az abban a csoportban regisztralt kivetiték ikonjai. «a Nincsenek figyelmeztetések vagy problémak”l
e Ikonok mozgatasa el . bl
Ahhoz hogy valtoztasson egy a Csoportositas nézet ablakban talalhato we F1gy ¢ n}eZteteS vasy ,pro ema
ikon helyzetén, egyszerlien végezzen egérmiiveleteket. Hiba tortént a kivetitdn.

Ertesités
A Kkivetitd azonnali beavatkozast igényel.

Megfigyelés letiltva

@ ©

Megfigyelés Részletes felsorolas nézet

A kivetité nincs megfigyelés alatt. Ha a jobb egérgombbal az ikonra

alkalmazasaval kattint és kivalasztja a Megfigyelés engedélyezve opciot, a kivetitd a
megfigyelt kivetit6k kozé kerdil.
A Részletes felsorolas nézet ikonjainak jelentése g Adatok frissitése folyamatban
A Részletes felsorolds nézet ablakban regisztralt kivetit6k allapota egy () Halozati hiba (Monitor jelsz6 hitelesitési hiba)
listéban jelenik meg, fiiggetleniil attél, hogy a kivetiték melyik Csoport A Monitor jelsz6 ablakba nem lett jelsz6 beirva a kivetitd
ablakhoz tartoznak. regisztralasakor, vagy a Monitor jelszé ablakba helytelen jelsz6 lett

beirva. @ 11. oldal, 14. oldal, 15. oldal
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._?h; Halozati hiba (TCP-csatlakozasi hiba)*2

£ Haélézati hiba (ESC/VP.net kommunikécids hiba)*3

@ Csoport neve

A Kkivetit8k csoportban val6 regisztralasakor, megjelenik azon csoport neve,
melyben a kivetitd regisztralva lett.

@ Kijelzé neve
Jelzi a kijelz6 nevét.
@ Aramellatas
A kivetitd aramellatasi allapotat jelzi.
@ Aramellatas bekapcsolva és
normal allapot

@ Aramelldtas bekapcsolva és
rendellenes allapot

Aramellatas kikapcsolva és
normal éllapot

Aramellatas kikapcsolva és
rendellenes allapot

@ Lampa iizemérai
A kivetitd lampdjanak itizemidejét jelzi. Ha a kivetitd 2 lampaval
rendelkezik, jelzi az 1 és 2 lampak {izemidejét.

@ Hoémérsékleti szint
Az alabbi 6t ikon a kivetitd belsé héméskletének kiilonféle allapotat jelzi.

== ] Normadl belsd
hémérséklet

mmmm | Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

= 1 Normadl belsd
hémérséklet

] Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

Belsd hémérséklet hiba
@ Hiba-informaciok

Ertesitést vagy figyelmeztetést/problémas éllapotot jelez, hasznalva a
kovetkezd ikonokat.

Légszlird Tisztitds Ert.

8] Cserélje ki a lampat (1 lampa) @ Cserélje ki a lampat (2 lampa)

ﬁ Cserlje ki a lampat™

? Lampa meghibasodas (1 Lampa meghibasodas (2
lampa) lampa)

a Lampahiba bekapcsolaskor (1
lampa)

@ Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

""" g Nincs légsziird
Légaramlas érzékeld hiba
Téap hiba (2. Ballaszt)

Figyelmeztetés zar problémara

Egyéb figyelmeztetés

Lampa-meghibdasodas

Lampa-meghibasodas (2
lampa)

@ E> P90

1
’...)'_

Lampahiba bekapcsolaskor (1
ldmpa)

Magas bels6 hémérséklet-hiba
Hiba a levegésziiré aramlas-

érzékeldjében.

Ventildtor-hiba

Téap hiba (Ballaszt)
@ Tap hiba (2. Ballaszt)

.‘I Mozi-sziir6 hiba

Hoétorendszer hiba (Peltier
elem)

(=
E® I E

ﬁ Levegé kifuvo szell6z6nyilds
= ajtajanak hibdja

@ Lampahiba bekapcsolaskor (2
lampa)

Cserélje ki a légsziir6t

Kicsi légaramlas
Tap hiba (1. Ballaszt)
Mozi-sziiré figyelmeztetés

Akadaly Eszlelési
figyelmeztetés

SN

Lampa fedele nyitva

Lampa-meghibdsodas (1
lampa)

&

= Lampahiba bekapcsolaskor

Lampahiba bekapcsolaskor (2
= lampa)

‘ﬁ Alacsony légaramlas hiba

Belsé hiba
Erzékelé-hiba

Tép hiba (1. Ballaszt)
Auto-irisz hiba

Zér hiba

Hétorendszer hiba (pumpa)

.\ Easy Interactive Function
U .
Hiba
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*1

*2

*3
*4

Akadaly észlelési hiba Egyéb hiba

Ha a HOmérsékleti szint kijelzés csoport nézete bedllitas az Be helyzetbe van
allitva az Kornyezet beallitdsa opciéban a Eszk6éz mentl keretén beliil, a kivetité
bels6 hémérsékletét jelz6 ikon megjelenik a kivetité ikonjanak felsé részén. Az
alapértelmezett bedllitds Ki.

Ellendrizze a kovetkezdket:

- ellendrizze ha a kivetitd6 be van kapcsolva.

- ellenérizze ha a LAN kébel csatlakoztatva van.

- Ellendrizze ha a kivetité konfigurdciés meniijében a Készenléti tizemmod
opcié a Kommunikacié be (vagy a Halézat be) értékre van allitva, vagy ha a
Halozatfigyelés elem a Be értékre van allitva.

Ellendrizze, ha a kivetitd megfeleléen csatlakozik a halézathoz.

Megjelenitheti a Cserélje ki a lampat elemet barmelyik idépontban, melyet a
Koérnyezet bedllitisa meniiben Eszkéz hatdrozott meg.

4

@‘ vonatkoz6 adatok tdrolédnak mindaddig mig megtorténik a EasyMP

Az
-

e Abban az esetben, ha probléma azonositas torténik, a kivetitre

Monitor kikapcsolasa. A EasyMP Monitor kijelz6jének automatikus
frissitése nem torténik meg akkor sem, ha a kijelz6 allapota visszatér
a normal helyzetbe. Az allapot frissitésének céljabol, kattintson a f6
ablakban talalhaté "Frissités" gombra.

o Az érzékelheté hiba-informaciok a hasznalt kivetit6t6l fiiggéen
eltéréek.

A megjelenitett elemek kivalasztasa

Kivalaszthatja, hogy csakis a sziikséges elemek jelenjenek meg a Részletes
felsorolds nézet ablakban.

Valassza ki az ,Opcidk" lehetéséget a Nézet meniibél.
Megjelenik az Opciok ablak.

Kiiglzd elemei

<l

<

Czoport neve

Kivetitd neve

<l "l

Kielzd neve

|P-cim

<1

Aramellatas

<

Lampa Lizemarai

Forras

<]

Himérs&klet szint

9

Leirds

<

Hiba-informaciak

Ok, Meégze

Jeldlje be a megjeleniteni kivant elemhez tartozé
jelolénégyzetet.

Kattintson az "OK" gombra.

' Ha az elem nem lathaté részletesen a Részletes felsorolas
nézet, ablakban, hiuzza el az egérrel az elem nevétél jobbra eso
hatarvonalat, és allitsa a nézetet a kivant szélességre.

A listak sorba rendezése

A részletes listak az egyes oszlopok, példaul a kivetité neve vagy az IP-cim
szerint sorba rendezhet6k.
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Megfigyelés a a rendszertalca hasznalataval

Kattintson annak az oszlopnak az elemnevére, amely szerint fel A Kkijelz6k édllapota mindig ikonként vannak feltiintetve a rendszertalcaban,
akarja allitani a sorrendet. még akkor is, ha a Csoportositds nézet vagy a Részletes felsorolds nézet
ablak nem mindig lathatd. Ilyenkor az allapot az ikonok jelolései alapjan
ellendrizhetd.
A kiva'nt ikOﬂOk keresése (Kivetita_lista) Ha a konfiguraciés meniiket a kovetkezd miiveletekkel dllitja be, a
rendszertalcan egy ikon jelenik meg és az allapotfigyelés az ikon jeloléseinek
A Kivetitd-lista hasznos funkcié a listdkban valé kereséshez, ha sok segitségével hajthatd végre.

csoportot és kivetit6t regisztralt, és a keresett ikon nem lathaté a képernyén.

Valassza ki a ,Kivetité-lista" opciot a Nézet meniibol.

A kovetkez6 ablak jelenik meg.
Az ikonjel6lések az alabbi tablazatban lathatok.

kivetitd liska megmutatiss

@ Nincs probléma /b, Probléma
+ FE! Conwention Hall
@@ Lobby

= Shawroam

Ay Hot

i Hoz

@? Had . ' Valassza ki az ,, Kornyezet beallitasa" opciét a Eszk6z meniibél.
+ [ellllgelel oy} o

% (3 Branch B Megjelenik a Kornyezet beallitdsa ablak.

+ | Branch C

7\
%@ Jeldlje be a "A talcan talalhaté" négyzetet.

A Kivetitd-lista funkcié hasznalatakor a hémérsékleti szintet jelz6 ikonok
nincsenek feltiintetve, fliggetleniil attél hogy a Homérsékleti szint kijelzés
csoport nézete opcié hogyan van beallitva a Kornyezet beallitasa meniiben.

A Kivetit6-lista nézetben a csoportok regisztracids részletei egy hierarchikus
abran ellendrizheték. Ha rakattint egy ikonra, a Csoportositas nézet és a
Részletes felsorolas nézet legordiil és az ablakban megjelenik a kivalasztott
ikon.
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Fiissitési intervallum 5 = pere

Hiimérsekleti szint kiiglzgs csopart &K " Be

nézete

Lampa-iitemtery értesités & Ki " Be E| Idt
Napls output &K " Be

I Regisatralas inditéskor

[ Alkalmazas-zarolas jelszd modositésa

Régi jelszd |

Uj jekszd [

Ujjelszé [megsrdsit] |

0K Meégse

Kattintson az "OK" gombra.

~~<- e Kattintson a jobb egérgombbal a a rendszertdlcdba hogy az eléugro6

@‘ meniib6l kivalaszthassa a Nyissa meg a f6 képernydt vagy a Kilépés
opciot.

e Ha a Regisztralas inditaskor opciét bejeloli a Kornyezet beallitasa
ablakban, az EasyMP Monitor program a szamitogép
bekapcsolasakor automatikusan elindul. Ha a/az EasyMP Monitor
egységet Windows Vista vagy Windows 7 rendszeren hasznilja, a
funkcié hasznalatdhoz rendszergazdai jogosultsaggal kell
rendelkeznie.

Figyelmeztetés vagy problémas allapotu kivetitok
listaban valé megjelenitése

Megjelenithet egy listat, amelyben csak a figyelmeztetést jelzé vagy
problémas allapotu kivetiték lathatok.

Valassza ki a ,Figyelmeztetést és Hibat jelz6 kivetitok listaja" opciot
a Nézet meniibdél.

A kovetkezd Figyelmeztetést és Hibat jelzé kivetitk listaja ablak jelenik
meg.

Ha az egérmutatét az ikon f6lé viszi, hibat leird részletes informaciokat
lathat és a megoldds is fel lesz tiintetve. Ha duplan kattint egy sorra, az
adott kivetité tulajdonsagai jelennek meg. @ 29. oldal

o i = p— i,
-0 0| SR~ BN =d =83 ==
Tipus) | Kiielzé neve Natad | Lampa Gzemérai Foras smérsekleti szin
Projector(l @ wmH B e |
o | [ @ 5 P | (—] | E5
-
< 2

Az ikonok jelolései és azok jelentése az alabbi tablazatban lathatok.
@ Tipus

A csoport vagy kivetit6 allapotat jelzi.
Nincsenek figyelmeztetések vagy problémak*l

¢

Figyelmeztetés vagy probléma
Hiba tortént a kivetit6n.

§

Ertesités

©

A Kkivetit6 azonnali beavatkozast igényel.
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. Megfigyelés letiltva

A kivetité nincs megfigyelés alatt. Ha a jobb egérgombbal az ikonra
kattint és kivalasztja a Megfigyelés engedélyezve opciot, a kivetit6 a

megfigyelt kivetit6k kozé kertil.
Adatok frissitése folyamatban

-
() Halozati hiba (Monitor jelsz6 hitelesitési hiba)
Xt )

A Monitor jelszé ablakba nem lett jelszé beirva a kivetité
regisztralasakor, vagy a Monitor jelszé ablakba helytelen jelszé lett

beirva. @ 11. oldal, 14. oldal, 15. oldal

_?-xi‘ Halozati hiba (TCP-csatlakozasi hiba)*2

£A Haélozati hiba (ESC/VP.net kommunikécios hiba)*3

C
@ Kijelzé neve

Jelzi a kijelz6 nevét.
@) Aramellatas

A kivetitd aramellatasi allapotat jelzi.

@ Aramellatas bekapcsolva és @ Aramellatas kikapcsolva és

normal allapot normal éllapot

@ Aramellatas bekapcsolva és () Aramellatas kikapcsolva és

rendellenes allapot rendellenes éllapot
@ Lampa iizemérai

A kivetitd lampdjanak tizemidejét jelzi.
@ Forras

Jelzi a kivetitdhoz valasztott bemeneti forrast.

A g Szamitogép vagy E ) Szamitogep2

QOL™1 Szamitogépl Q0L =2
BNC S-Video
plalelols .

Video (RCA) Video (BNC)
Fir=: ]

SDI DisplayPort
BN =

_== DVI-DI vagy HDMI,
#5"H pVI-D, HDMI*

D-Video

::% USB Display
CES USB2

@ Hoémérsékleti szint

EasyMP
@

Eﬂ USB vagy USBI1

(g

LAN

Az alabbi 6t ikon a kivetitd belsé héméskletének kiilonféle allapotat jelzi.

= 1 Normadl belsd
hémérséklet

mmm | Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

Belsd hémérséklet hiba
@ Hiba-informaciok

== ] Normal belsd

hémérséklet

mmmm | Figyelmeztetés magas

hémérsékletre

Figyelmeztetést/problémads allapotot jelez, hasznalva a kovetkezd ikonokat.

Cserélje ki a lampat™

Cserélje ki a lampét (2 lampa)

Lampa meghibdsodas (2
lampa)

Lampahiba bekapcsolaskor (2
lampa)

Cserélje ki a légszilir6t

Kicsi légaramlas

Tap hiba (1. Ballaszt)

Mozi-szlir figyelmeztetés

PHLE S S 9D

Cserélje ki a lampat (1 lampa)

Lampa meghibasodas (1
lampa)

Lampahiba bekapcsolaskor (1
lampa)

Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

Nincs 1égsziird
Légaramlas érzékelé hiba
Téap hiba (2. Ballaszt)

Figyelmeztetés zar problémara
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Egyéb figyelmeztetés - Ellendrizze ha a kivetitd konfiguraciés mentiijében a Készenléti tizemmod
opci6 a Kommunikacié be (vagy a Halézat be) értékre van allitva, vagy ha a
Haélozatfigyelés elem a Be értékre van allitva.

Akaddly Eszlelési
oL figyelmeztetés

Lampa fedele nyitva

Lampa-meghibdsodas
*3 Ellendrizze, ha a kivetit megfeleléen csatlakozik a halézathoz.

&&= >

L,émpa—meghibésodés (1 L,émpa—meghibésodés 2 *4 Leirja a DVI-D funkcidt, ha a kivetité rendelkezik DVI-D és HDMI bemeneti
limpa) limpa) végpontokkal.

Lampahiba bekapcsoléskor B Lampahiba bekapcsolaskor (1 *5 Leirja a HDMI funkciot, ha a kivetitd rendelkezik DVI-D és HDMI bemeneti
ldmpa) végpontokkal.

Lampahiba bekapcsolaskor (2 Magas bels6 hémérséklet-hiba *6 Megjelenitheti a Cserélje ki a lampat elemet barmelyik id6pontban, melyet az

lampa) Koérnyezet beallitdsa ablakban hatarozott meg. Ez az ablak a Eszkéz meniiben

‘E Alacsony légaramlas hiba Hiba a leveg8sziir6 aramlds- taldlhato.
érzékel6jében.
fad Bels6 hiba 'Izﬂ Ventilator-hiba :\": Az érzékelhet6 hiba-informaciok a hasznalt kivetit6tol fiiggden
. ) ’@ eltéréek.
l!:j‘ Erzékeld-hiba Téap hiba (Ballaszt)
@ Tap hiba (1. Ballaszt) @ Téap hiba (2. Ballaszt)
Auto-irisz hiba Mozi-sziiré hiba Tulajdonsagok részletes ellenérzése
fad Zar hiba Hétorendszer hiba (Peltier Ellendrizheti részletesen a Csoport opcié és a kivetiték tulajdonsagait.
SH FE
elem)
fa Hotorendszer hiba (pumpa) Levegd kifuvo szell6z6nyilas
FE == ajtajénak hibdja A Csoport tulajdonsagai ablak megjelenitése
i Ea;sb}; Interactive Function Akadaly észlelési hiba
Egyéb hiba
By

A tulajdonsagok megjelenitéséhez a kovetkezé modszerek

*1 Ha a Hoémérsékleti szint kijelzés csoport nézete bedllitas az Be helyzetbe van ; . N i
barmelyike hasznalhaté.

allitva az Kérnyezet beallitdsa opcidban a Eszkéz menti keretén beliil, a kivetité
belsé hémérsékletét jelz6 ikon megjelenik a kivetitd ikonjanak felsé részén. Az
alapértelmezett bedllitds Ki.

*2 Ellendrizze a kovetkezdket:
- ellendrizze ha a kivetité be van kapcsolva.
- ellendrizze ha a LAN kabel csatlakoztatva van.
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e Az Osszes csoport tulajdonsagainak megjelenitése a Csoportositas
nézet ablakban.
Kattintson a jobb egérgommbal a Csoportositds nézet meniire és valassza
ki a Tulajdonsag elemet.

e A megjelolt csoport tulajdonsagainak megjelenitése

Kattintson a jobb egérgombbal a Csoportositds nézet ablakba és valassza
ki a Tulajdonsag elemet.

5i (Branch &)
oF N || @0 =B @@@J\— = i
temestiviess. | () () 550 5 eee | = B o =g
Tipus | Kielzd neve %me”étOsszeslwalaszc. Fomaz Hémérsékleti szint | Hiba-informaciak
W e
o
= & Em)
fg) oo © M P e —|
1| | ol

Ha duplan kattint egy sorra, az adott csoport vagy kivetitd tulajdonsagai
jelennek meg.

A Kivetito tulajdonsagai ablak megjelenitése

A jobb egérgombbal kattintson a kivetit ikonra, mely a Csoportositds nézet
vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban talalhaté és valassza ki a
Tulajdonsag pontot.

Czoport neve Branch &

Kivetitd neve test]

Kijelzt newe Lobbry
IP-cim 10.12.0.224
Limpa tizeméri 33H
Hémérsékleti szint o e

Leiras

| sorozatszam X000

F1 6400193057 L £%000
F7 640040t0A0~090
F2 B1A1NAWE100

“werzid-informaciok

Hiba-informaciok Hinez= jel

@) Megjeleniti a kivetitd sorozatszdmét. Elvalasztéjelek kimutatdsanak esetén
erdsitse meg a sorozatszamot, mely a kivetit cimkéjén van feltiintetve.

@ Itt lathatd a kivetitd firmware-verzidja.

Naplék megjelenitése és torlése

Internet bongészéjében ellendrizheti a tartalom atviteli naplét, amelyet a

EasyMP Monitor program iranyitott vagy a kivetitd hibakat. Az ellenérzott
naplok torolhetdk.

Al

~~- Ha a Naplé output funkci6 az Be helyzetbe van dllitva az Kornyezet
'@ beallitdsa opciéban a Eszkoz meni keretén belill, az atviteli naplok
tarolodnak. Az alapertelmezett beallitas Ki.
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A Naplé ablak megjelenitése

Valassza ki a ,Naplé" opciot majd a ,Nézet" parancsot a Nézet
meniibdl

Megnyilik a bongészd, és megjelennek az aktualis id6pontig rogzitett
kommunikécids naplok.

A Naplé funkcio torlése

Valassza ki a ,Naplo" opciét, majd a ,Torlés" parancsot a Nézet
meniibol. A megerésitési lizenet megjelenésekor kattintson az "OK"
gombra.

Ezzel minden napldt torol, és a rendszer az EasyMP Monitor vezérlési
miuveleteinek, illetve a kivetitéhibdknak a részletes adatait innentdl uj
napléba rogziti.



A vezérlési funkciok hasznalata

Vezérlés a vezérlogombok hasznalataval

Kattintson a Csoportositds nézet vagy a Részletes felsorolds nézet ablakban a
vezérelni kivant kivetitd ikonjara és kattinston egy vezérl6 gombra, hogy
engedélyezhesse a kivalasztott kivetité vezérlését.

Az Osszes kivetité miikodtetésének céljabdl jeloljon meg tobb kivetitt a
Csoportositds nézet vagy a Részletes felsorolas nézet ablakban és kattintson
egy vezérgombra. Tobb kivetit egyideju kivélasztdsa a kovetkezd
modszerekkel hajthaté végre.

e Ha a Csoportositds nézet, ablakban egy csoportikont jelol meg, az
adott csoportban regisztralt és megfigyelésre bedllitott Osszes kivetitd
egyszerre vezérelhetd.

e Tartsa lenyomva a billenty(izeten talalhaté Ctrl billentytit, mikozben a
a kivant ikonokra kattint.

e Egérmiiveletekkel valassza ki a kivant ikonok tartomanyat.

Fé| Seerkesztés MNézet Eszlgz Sdgd
(o ) %%m@@a%q@“@

Frissités tsszes lvilasat

Branch B Branch €

A vezérlégombok leirasa a kovetkezd tablazatban lathato.

10} Bekapcsolva Bekapcsolja a kivetit6t.

(o) Kikapcsolva Kikapcsolja a kivetit6t.

= Kapcsoljon a Sza- | A video bemeneti forrast a Szamitégépl

o9l mitégép1 beme- | portjahoz vagy a Szamitogép portjahoz kapcsolja.
netre

Kapcsoljon a Sza- | A video bemeneti forrast a Szamitégép2

oap mitégép2 beme- | portjahoz kapcsolja.
netre
Kapcsoljon a BNC | A video bemeneti forrast a BNC portjahoz

o000

bemenetre

kapcsolja.

Kapcsoljon az S-
Video bemenetre

A video bemeneti forrast az S-Video portjdhoz
kapcsolja.

Kapcsoljon a Vi-

A video bemeneti forrast a Video porthoz vagy a

=
deo (RCA) beme- | video2 porthoz kapcsolja.
netre
= Kapcsoljon a Vi- | A video bemeneti forrdst a Videol porthoz
H deo (BNC) beme- | kapcsolja.
netre
@ Kapcsoljon a SDI | A video bemeneti forrast a SDI porthoz
bemenetre kapcsolja.
Kapcsoljon a A video bemeneti forrast a DisplayPort porthoz
= . .
DisplayPort be- | kapcsolja.
menetre
Kapcsoljon a A video bemeneti forrdst a DVI-DI vagy a

DVI-D, HDMI 1
bemenetre

HDMI1 porthoz kapcsolja.

Ha a kivetit6 fel van szerelve DVI-D porttal vagy
HDMI porttal, hasznédlja ezt a gombot, hogy
atkapcsolja a bemeneti jelt.

Ha a kivetit fel van szerelve DVI-D és HDMI
porttal, hasznalja ezt a gombot, hogy kivélassza a
DVI-D portot mint bemeneti forras.
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Kapcsoljon a

Kapcsolja a video bemeneti forrast a DVI-D2

& | DVI-D, HDMI 2 | vagy a HDMI2 porthoz.
bemenetre Ha a kivetit6 fel van szerelve DVI-D és HDMI
porttal, hasznalja ezt a gombot, hogy kivalassza a
HDMI portot mint bemeneti forras.
Kapcsoljon a D- | A video bemeneti forrast a D4 porthoz kapcsolja.
Video bemenetre
Kapcsoljon az Az EasyMP vagy EasyMP.net elemekhez kapcsolja
L EasyMP beme- a bemeneti forrast.
netre
= Forras valtasa Az USB Display elemhez kapcsolja a bemeneti
== USB Display* forrést.
Kapcsoljon az Az A tipusa USB porton vagy USB 1 porton
1 keresztil a video bemeneti forrast a kiilsé

USB1 bemenetre

felszereléshez kapcsolja.

o El6fordulhat, hogy egyes csatlakoztatott kivetiték nem rendelkeznek
az Osszes fenti porttal vagy funkciéval. Ha nem elérhet6 porthoz
vagy funkcidhoz tartozé gombra kattint, nem torténik semmi.

o Akkor is kivélaszthatja a vezérelni kivant tdrgyakat, és hasznalhatja a
vezérlGgombokat a vezérléshez, ha a kovetkezék lathatok a
képernyén.

Csoport tulajdonsigai @ 28. oldal

Kivetité tulajdonsagai @ 29. oldal

A kivetité figyelmezteté és hibat jelz6 tizeneteinek listdja

(A vezérlési miiveletek csak figyelmeztetési allapotot jelz6 szerkezettel
felszerelt kivetit6k esetében végezhet6k.) @™ 26. oldal

Kapcsoljon az
USB2 bemenetre

A video bemeneti forrast az USB2 porton
keresztiil csatlakoztatott kiilsé berendezéshze
kapcsolja.

%

Forras viéltasa
LAN*

A video bemeneti forrast arra a képre kapcsolja,
amelynek vetitése hdlézaton keresztiil torténik
szamitogép segitségével.

*

Ha a gomb nem miikédik, a bemeneti forrast az gombbal is kapcsolhatja.

Vezérlés internet bongészo alkalmazasaval
(Webes vezérlés)

A szamitogép internet bongészojét is felhasznalhatja a kivetité konfiguracios
mentje bedllitdsainak valtoztatasara.

§ Kattintson a jobb egérgombbal a vezérelni kivant kivetito
ikonjara, mely a Csoportositas nézet vagy a Részletes felsorolas
nézet ablakban taldlhaté és valassza ki a "Webes vezérlés"
pontot.

§ Megtorténik az internet bongészé eléhivasa és megjelenik a
Webes vezérlés ablak.

A Webes vezérlés funkcié engedi, hogy a kivetitd esetében beallitsa
mindazon részleteket, melyeket a konfiguraciés menii hasznalataval is el
lehet végezni. @ Kivetité Hasznalati utmutatdja



A vezérlési funkciok hasznalata

- A kivetiték kivélasztasa és a Webes vezérlés kivalasztisa a kivetitGk
" jobb egérgombbal valé6 megjelolése dltal, akkor is megtorténhet, ha a
kovetkez6k vannak feltiintetve. — —
Csoport tulajdonsdgai @ 28. oldal 2 B Convrtontid |
@ Lobby WS, H K SZE Ccs P 520
. 7 7 . 7 . " . T . e 7 o " 1 2 3 4
Figyelmeztetést és Hibat jelzé kivetit6k listdja(A vezérlési miveletek o e . . ; . —
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csak figyelmeztetési allapotot jelzé szerkezettel felszerelt kivetit6k @ e RN N N A
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Kijelzd neve D&tum Idd Mivelst
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12, Showroom A /232009 20:21 Bekapcs.
Vezérlés az idozitd beallitasainak hasznalataval VS R R
Ez a funkcié akkor hasznos, ha bizonyos vezérlési miveleteket, példaul a B T B
kivetitd be- és kikapcsoldsait minden nap vagy héten meghatarozott idében By | laee bt || e T o8 ————
kivanja végrehajtani. [ b M
|

Az id6zité bedllitdsai megadhatdk egyetlen kivetit6hoz vagy egyszerre egy
csoport Osszes kivetitéjéhez is.
Az itt ellendrizheté adatok és végrehajthaté miiveletek az aldbbiakban

olvashatok.

@ Kivetiték

Valassza ki a ,1d6zit6" funkciot majd a ,1d6zité beallitasai" opciot a Kivélasztja a csoportot vagy kivetitdt az dllapotellenérzéshez.

Eszk6z meniibél. Csoportkivalasztasa esetén a csoportban 1évo 6sszes kivetitd id6zité beallitasanak
Megjelenik a kovetkezd ablak, amelyben ellendrizheti az id6zitd dllapota megjelenik.

beallitasainak allapotat. @ Détum

Az aktudlis datum piros mezGben lathato.
Az id6zit6 beallitdsokkal rendelkez6 napokat vastagitott szam jelzi.
Haa ¢|vagya » |jelre kattint, az el6z6 vagy a kovetkezé honapra lapozhat a
naptarban.
@ I1dézitsk
Megjeleniti az id6zit6 beallitdsok listdjat.
Az 1dézit6k listdinak soraiban hasznalt szinek a kovetkezoket jelzik:

"o

Aktualis nap id6zitéjének
bedllitasa



A vezérlési funkciok hasznalata

"o

Ha a csoportban talalhato egyes kivetiték idézitdinek bedllitasai
engedélyezettek és a tobbi kivetitd esetén ez a funkcid letiltott az
aktualis napi 1d6zit6 beallitasat illetGen

Ha az aktuadlis napi id6zité beallitasa letiltott bedllitas

11 1

1d6zité beallitasa az aktudlis naptol eltérd napra

@ Torlés

Tadés Ezzel torolheti az id6zit6 listarol kivalasztott id6zité beallitasokat.
@ Bezar

Beskr Bezérja a 1d6zit6 bedllitsai ablakot.

@ Szerkesztés
seiesai= | Ezzel modosithatja az id6zit6 listardl kivalasztott id6zité
beallitdsokat. Ha csoportot valasztott ki allapotellenérzéshez, a
beallitdsok nem mddosithatok.
@ Hozzaad
weia | Uj id6zit6 bedllitdsokat regisztral. @ "Uj id6zit6 bedllitasok
megadasa" 34. oldal
© Engedélyez/Letiltva

st Atvalt az 1d6zit6 listarol kivélasztott id6zits beallitasok
engedélyezett és letiltott allapota kozott.

Letittwa

Uj idézité beallitasok megadasa

s

Kattintson az ,,Hozzaad" gombra a Id6zito beallitasai ablakban.
Megjelenik a kovetkezd ablak és az uj id6zité beallitasok
érvénybe lépnek.

(kemezéz-mid -
Dtum |2009,fu4,|'23 j
1% |2n:22 =
hiivelet |Bekapcs. j
oK hbgse

A Mivelet opcié hasznalataval elvégezheti a be- és kikapcsolast
valamint a bemeneti forras atvaltasinak miiveletét is, gy amint
azokat a féablak vezérlégombjaival is végzi. Ha a bemeneti forras
atvaltasanak bedllitasa esetén, a kivetité id6zit6 inditasi idejében nincs
bekapcsolva, bekapcsolddik. Ezért nincs sziikség két kiillon id6zité
beallitasara a kivetité bekapcsolasahoz, illetve a bemeneti forras
atvaltasahoz.
| Az ido6zité beallitaisok elvégzése utan, kattintson az "OK"
gombra.

A megadott id6zité beallitasokat a program regisztrdlja, és a

megjelenitett id6zité listdban ellendrizhetdk.

4

:@—_ Minden regisztralt id6zité beallitds engedélyezheté vagy letilthatd.
» ~

A/ "w s

Valassza ki a 1d6zité opcié Engedélyez vagy Letilt parancsat a Eszkoz
meniibol.




A Ertesités kiildése e-mailben funkcié opcié beallitasai

Az értesités kiildése e-mailben fiunkcioval az eldre beallitott e-mail cimre
megfelel6 értesité tizenet kiildhet6 , ha a hdlézathoz csatlakoztatott kivetitd
egy bizonyons helyzetbe keriil, illetve problémat vagy figyelmeztetést jelez. A
funkci6 hasznalataval a kezel6 akkor is értesiilhet a kivetité allapotardl vagy
az azzal kapcsolatos problémarol, ha nem tartdzkodik a kivetitékkel azonos
helyszinen.

o Legfeljebb hdrom cim (rendeltetési hely) regisztralhatd. Az iizenetek
mindegyikre egyszerre is elkiildhetdk.

e Ha a kivetit6 kritikus probléma kovetkeztében hirtelen ledll,
el6fordulhat, hogy nem képes értesité tizenetet kiildeni a kezel6nek a
problémarol.

e Ha a kivetitd konfiguraciés meniijében a Készenléti tizemmod

Ertesités kiildése e-mailben funkeid

SMTP-szerver IP-cime

Feladd levelezési cime

1. Cimzett e-mail dime

3. Cimzett e-mail cime

3. Cimzett e-mail cime

| Fort s28ma

e

| Ertecitési asemény

| Ertecitési asemény

| Ertecitési asemény

0K hgse

Az alabbi tablazat segitségével végezze el a sziikséges beallitasokat.

funkci6 a Kommunikdicié be (vagy a Haldzat be) opcidra van dllitva
vagy ha a Hélozatfigyelés a Be helyzetbe van dllitva, a kivetité akkor

Ertesités kildése e-
mailben funkcié

Az értesités kiildése e-mailben funkcid hasznélatdhoz
allitsa a kapcsologombot az Be helyzetbe.

is megfigyelhet6, ha készenléti iizemmoddban van (ha ki van
kapcsolva). @ Kivetité Hasznalati Gtmutatdja

e Egyes kivetitkon az értesités kiildése e-mailben funkcié a
konfiguraciés meniiben éllithaté be. Ha a kivetité konfigurdcids
meniijében bedllitotta az értesitd iizenetek kiildését, akkor a
konfiguraciés meniiben és az EasyMP Monitor programban elvégzett

SMTP-szerver IP-ci-
me

Adja meg az SMTP-szerver IP-cimét. Legfeljebb 255
byte-os karaktersor irhato be.

Ha médositja az SMTP-szerver portszamat, adja meg
ezt a szamot. Az alapértelmezett érték "25".

1 és 65535 kozotti, érvényes szamot adhat meg.

beallitisok miikodnek.

o Az értesités kiildése e-mailben funkci6 segitségével érzékelhetd

Feladé levelezési ci-
me

Adja meg a felad6 e-mail cimét. Legfeljebb 255 byte-
os karaktersor irhat6 be.

1o

allapotok a hasznalt kivetit6t6l fliggéen eltérbek.

1. Cimzett e-mail ci-
me

2. Cimzett e-mail ci-
me

Valassza ki a ,Ertesités kiildése e-mailben funkcié" funkciét a

3. Cimzett e-mail ci-
me

Eszk6z meniiben.

Adja meg az értesit6 e-mail rendeltetési helyének e-
mail cimét. Legfeljebb harom rendeltetési hely
allithatd be. Legfeljebb 255 byte-os karaktersor irhato
be.

\: .
 Megjelenik az Ertesités kiildése e-mailben funkcié beallitasa
ablak.

Kattintson az "Ertesitési esemény” gombra és a megjelené
ablakban jeldlje meg az elemeket az e-mail értesitéshez.




A Ertesités kiildése e-mailben funkcié opcié beallitasai

Ertesitési esemény belitisa

>

Lampa
IV Cserélie ki a lampat
Iv¥ Lampahiba bekapcsalaskar
Iv¥ Lampa fedele nyitva
Iv Lampa-meghibdzodéas
Légsziind
IV Légsziid Tisztitas Ert.
IV Mincs légsziins
¥ Kicsi légdramlas
Iv¥ Czerélie ki a légsziinit
Iv Légaramlas érzékeld hiba
Iv¥ Hiba a levegtisziin dramlas-érzékelbjgben.
IV Alaczony légaramlas hiba
Haldzat
™ Haldzat hiba [TCP-czatlakozasi hiba)
™ Haldzati hiba [ESCAYP.net kammunik Acids hiba)

™ Haldzati hiba [manitar jelszd hitelesitési hiba)

|

Kattintson az "OK" gombra.
Megjelenik ismét az Ertesités kiildése e-mail funkcié beallitasa ablak.

Ismételje meg a 3. és 4. lépéseket hogy beallitsa az értesitési
események jelzésének funkcidjat.

R

R

A beallitasok befejeztét kovetoen, kattintson az "OK" gombra.



Problémarol/figyelmeztetésrol/allapotrol értesito e-mail kiildése a kezelonek

Ha a kivetitével probléma meriil fel, vagy ha beavatkozast igénylé allapotba
keriil, a rendszer az alabbihoz hasonld e-mailt killd a Cimzett e-mail cime
bedllitasban megadott cimre.

Tobb probléma, figyelmeztetés vagy allapot esetén az ezekhez tartozo
tizenetek kiilon sorokba keriilnek.

Elem

Megjelené részletek

E-mail targya

[A kijelz6 neve megjelenik a Csoportositas nézet vagy a
Részletes felsorolds nézet] ablakban és értesitst mutat a
kivetité allapotarol

Szovegtorzs

<A Csoportositas nézet vagy a Részletes felsorolds nézet>
ablakban feltiintetett kijelz6 név a kovetkezé allapotba
kertilt.

<Figyelmeztetési/hibat jelz6/allapotot jelz6 tizenet (Lasd az
alabbi tablazatot)>

Az e-mail iizenet a kovetkezd részleteket tartalmazhatja.

Uzenet

Megoldas

Easy Interactive Func-
tion Hiba

Belsd hiba

Ventildtor-hiba

Frzékel$-hiba

Tap hiba (Ballaszt)”

Auto-irisz hiba

Mozi-sz{ir6 hiba

Zar hiba

Hotorendszer hiba
(Peltier elem)

Hotorendszer hiba
(pumpa)

Ne haszndlja a kivetit6t, hizza ki a tapkabelt a
konnektorbdl és vegye fel a kapcsolatot a legkdzelebbi
markakereskedével vagy cselekedjen a kivetitéhoz
mellékelt Terméktdmogatas és szervizelési itmutatdban
megadott utasitdsoknak megfelelélen.

Uzenet

Megoldas

Levegd kifuvo szell6z6-
nyilas ajtajanak hibaja

Lampa fedele nyitva

Lampahiba bekapcso-
laskor®

Lampa-meghibdsodas”

Magas bels6 hémérsék-
let-hiba

Alacsony légaramlas hi-
ba

Hiba a levegdsziir6
aramlas-érzékelGjében.

Akaddly észlelési hiba

Figyelmeztetés magas
hémérsékletre

Cserélje ki a lampat”

Lampahiba bekapcso-
laskor®

Téap hiba (Ballaszt)”

Cserélje ki a légszilir6t

Nincs 1égsziiré

Kicsi légaramlas

Légaramlas érzékeld hi-
ba

Mozi-sziir6 figyelmez-
tetés

Figyelmeztetés zar
problémara

Akadaly Eszlelési figyel-
meztetés

Hivatkozzon a Visszajelz8k leolvasasdra.
@ Kivetité Hasznalati dtmutatéja




Problémarol/figyelmeztetésrol/allapotrol értesito e-mail kiildése a kezelonek

Uzenet

Megoldas

Légsz(iré Tisztitas Ert.

Egyéb figyelmeztetés

Egyéb hiba

Nincs jel

A Kkivetit6 nem kap képjelet. Ellendrizze a csatlakozas
allapotat és a csatlakoztatott késziilék bekapcsolt
allapotat.

Halozati hiba (TCP-
csatlakozdsi hiba)

Ellenérizze a kovetkezdket:

Ellendrizze ha a kivetitd be van kapcsolva.
Ellenérizze ha a LAN kébel csatlakoztatva van.
Ellenérizze ha a kivetitd konfigurdciés menijében a
Készenléti tizemmod opcié a Kommunikaci6 be (vagy a
Haélézat be) értékre van allitva vagy ha a
Hélézatfigyelés elem a Be értékre van allitva.

@ Kivetitd Haszndlati utmutatdja

Hélbzati hiba
(ESC/VP.net kommuni-
kaciés hiba)

Ellenérizze, ha a kivetitd megfeleléen csatlakozik a
hélézathoz. @ Kivetité Hasznalati Gtmutatdja

Halozati hiba (Monitor
jelsz6 hitelesitési hiba)

Ellendrizze a kivetitd Monitor jelszavat.

* Ha a kivetitd 2 lampaval van felszerelve, a kiegészitd informacidk, mint (1
lampa) vagy (1 suly), megjelennek az {izenet kijelzése utdn, hogy jelezzék a
lampat, mely problémas/melyre a figyelmeztetések vonatkoznak.

A rendszer tajékoztatd lzenetet kiild a kivetité figyelmeztetést jelzé vagy
hibas allapotanak helyredllitasardl és az ezzel kapcsolatos értesités

elkildésérol.




Az alkalmazas-zaras funkcio

' Megjelenik a jelsz6 megadasara szolgalé ablak, melybe irja be

Az alkalmazas-zarassal megakadalyozhatja, hogy kiilsé személyek az EasyMP

Monitor program segitségével kezeljék a kivetitGket és hogy jogosultsig a beallitott jelsz6t, majd kattintson az "OK" gombra.

nélkiil m0d051tasol/<a‘f hajtsanak vegre. Az EasyM,P Monitor program. Ha nem éllitott be jelszot (alapértelmezett bedllitds), kattintson az OK
megnyitdsa és bezardsa, valamint az allapotfigyelés az alkalmazds-zaras gombra, jelsz6 megadasa nélkiil. A nagyobb biztonsag érdekében
hasznalata esetén is elvégezhetd. jelsz6 megadasa ajanlott.

Ha ezenkiviil jelszot is bedllit, azt meg kell adnia az alkalmazds-zdrds Az alkalmazas-zaras felolddsat kovetden a miiveletek szokasos médon
kikapcsolasdhoz. Ez biztositja, hogy az alkalmazas-zaras ne legyen kénnyen végezhetdk.

kikapcsolhatd, igy javitja a rendszerbiztonsagot.

Jelszo beallitasa az alkalmazas-zaras feloldasahoz

Az Alkalmazas lezarasa funkcio kapcsolasa az | ) N |
enge d ély ezett és I etiltva funk ci 6k kOZ ott. II;Iia]‘f:;ll Vlfaggsszll;;wetkezo miuveleteket mikozben az alkalmazas-zaras funkcio

Az alkalmazas-zaras engedélyezése
Valassza ki az ,Kornyezet beallitasa" funkciéot a Eszkoz

meniibol.

Valassza ki az ,Alkalmazas lezarasa" funkciot a Eszkoz meniibél. Megjelenik a Kornyezet bedllitisa ablak.

Az alkalmazds-zaras engedélyezve lesz és a muveletek végzése lehetetlenné
valik. Ez esetben kivételt képez az EasyMP Monitor program megnyitasa és
bezarasa, valamint az alkalmazas-zards funkcid deaktivildsa.

Jelolje be az "Alkalmazas-zarasi jelsz6 moédositasa" funkciot.

' irja be a jelszét az "Uj jelszo" és az "Uj jelszé6 (megerdsit)"
mezokbe, majd kattintson az "OK" gombra.

A jelszo legfeljebb 16 byte hosszusagu lehet. Egy byte-os,
alfanumerikus karakterek hasznalhatok.

Az alkalmazas-zaras letiltasa

Valassza ki az ,Alkalmazas feloldasa" funkciot a Eszkoz
meniibol.




TOP

Fluiggelék



Hibaelharitas

A kivetitok nem figyelhetok meg vagy nem
vezérelhetok

A hiba oka

Megoldas

A hiba oka

Megoldas

Megfelel6 akivetit6 beallitasaa
hélézathoz valod
csatlakoztatdshoz?

Ellendrizze a konfiguraciés menii Hal6zat
parancsanak beallitasait.

@ Kivetité Hasznélati utmutatdja

Megfelel6en csatlakozik a
kivetit6 a hélézathoz?

Ellenérizze ha a halézatkabel megfelel6 mddon lett
csatlakoztatva. Ha a kabel nincs helyesen
csatlakoztatva, csatlakoztassa ismét.

Megfelel a kivetito beallitasa a
hél6zathoz vald
csatlakoztatashoz?

Ellendrizze a konfiguraciés menii Hélozat
parancsanak bedllitasait.

@ Kivetité Hasznalati utmutatdja

A SMTP-szerver IP-cime, Port
szdma és Cimzett e-mail cime
funkcidk helyesen lettek
bedllitva?

Ellendrizze a bedllitas részleteit.

MegfelelGen telepitette az
EasyMP Monitor programot a
szamitogépre?

Tavolitsa el, majd telepitse Gjra az EasyMP Monitor
programot. @ 8. oldal

Az Osszes vezérelni vagy
megfigyelni kivant kivetité
regisztralt?

Regisztrélja a kivetitGket. @ 10. oldal

Ellenérizze ha a kivetité
konfiguraciés mentijében a
Készenléti izemmad opcid a
Kommunikécié be (vagy a
Haélbzat be) értékre van allitva
vagy ha a Halozatfigyelés elem
a Be értékre van allitva.

Ahhoz hogy a/az EasyMP Monitor programot a
készenléti izemmodban 1év6 kivetitd
megfigyeléséhez és vezérléséhez hasznalhassa, a
kivetité konfigurdciés mentijében a Készenléti
tizemmad opci6é a Kommunikacio be (vagy a Haldzat
be) értékre kell legyen allitva vagy a Hal6zatfigyelés
elem a Be értékre kell legyen allitva.

@ Kivetité Hasznalati utmutatoja

Ellenérizze ha a kivetit6
konfiguraciés meniijében a
Készenléti izemmod a
Kommunikécié be (vagy a
Halozat be) értékre van allitva
vagy ha a Halozatfigyelés elem
a Be értékre van dllitva.

Ahhoz hogy a/az EasyMP Monitor programot a
készenléti izemmaodban 1év6 kivetitd
megfigyeléséhez és vezérléséhez haszndlhassa, a
kivetité konfigurdciés meniijében a Készenléti

tizemmod opcié a Kommunikdcié be (vagy a Halozat

be) értékre kell legyen allitva vagy a Halozatfigyelés
elem a Be értékre kell legyen allitva.

@ Kivetité Haszndlati utmutatdja

Kritikus probléma tortént,
amely miatt a kivetité
mikodése hirtelen leallt?

Ha a kivetité6 mtikodése hirtelen leallt, nem képes e-
mail iizeneteket kiildeni. Ha a kivetité a
hibaellendrzés utan sem dllithat6 alaphelyzetbe,
vegye fel a kapcsolatot a helyi mérkakereskeddvel
vagy a kivetit6hoz mellékelt Terméktamogatas és
szervizelési utmutatoban megadott legkozelebbi

egységgel.

Kap tapellatast a kivetit8?

Ellendrizze, hogy a kivetitd telepitési helyének
aramellatasa nem szakadt-e meg, vagy a kivetité
csatlakozdaljzatdhoz tartozé megszakité nem oldott-
e ki.

A rendszer nem kiild e-mail lizenetet, ha a
kivetitovel probléma torténik

A hiba oka

Megoldas

Megfelel6en csatlakozik a
kivetit6 a hdlozathoz?

Ellendrizze ha a hal6zatkabel megfelel6 mddon lett
csatlakoztatva. Ha a kabel nincs helyesen
csatlakoztatva, csatlakoztassa ismét.




EasyMP Monitor eltavolitasa

A/az EasyMP Monitor eltdvolitdsira alkalmazott alabbi eljarasok
kiillonbozhetnek a hasznalt operacidés rendszer fiiggvényében.

e Ha Windows 2000 vagy Windows XP operaciés rendszert hasznal:
Kattintson a Start gombra majd a (Settings) - Control Panel -
Add/Remove Programs vagy Add or Remove Programs opciokra, hogy
eltavolitsa a/az EasyMP Monitor programot. A kivetitd bedllitdsainak
elmentése vagy atvitele céljabdl, készitsen masolatot az EMP Monitor.dat
fajlrol a szoftver eltavolitasat megel6zéen. @ "Bedllitasok atvitele"

7. oldal

e Ha Windows Vista vagy Windows 7 operacids rendszert hasznal:
Kattintson a Start gombra, majd a Control Panel - Uninstall a program
elemekre ahhoz, hogy eltavolitsa a/az EasyMP Monitor programot. Az
Easy MP Monitor program eltavolitdsa utan a beallitds-fajlok és a naplok a
merevlemezen maradnak. Ha ez az informacié nem sziikséges, tordlje a
EasyMP Monitor Ver. x.xx mappat (ahol a ,Ver. x.xx” az alkalmazott
szoftver verzidjat jelenti). Abban az esetben ha a telepités az
alapértelmezett beallitasokkal tortént, ez a mappa a kovetkezd helyen
talalhaté: ,,C:\Users\(User Name)\AppData\Local\VirtualStore\Program
Files\EPSON Projector”. A kivetité beallitasainak elmentése vagy atvitele
céljabol, készitsen masolatot az EMP Monitor.dat fajlrol mieldtt torli a
mappat. @ "Bedllitasok atvitele" 7. oldal



Altalanos figyelmeztetés

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6

visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,

mechanikusan, fénymaésoldssal, felvétellel vagy barmilyen méas modszerrel a Seiko ©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
Epson Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak

felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal

feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

412275400HU

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felelsséget a
termék megvésarléjanak vagy harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszer(i vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

Védjegyek

A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, és a Windows logé a
Microsoft Corporation védjegyei az Amerikai Egyesiilt Allamokban és mds
orszagokban.

A Macintosh védjegye az Apple Computer, Inc. vallalatnak.

A Pentium védjegye az Intel Corporation vallalatnak.

Az EasyMP és EasyMP.net védjegyei a Seiko Epson Corporation vallalatnak.
A jelen hasznalati itmutatoban emlitett egyéb terméknevek azonositas
céljabol vannak megemlitve és tulajdonosaik védjegyei lehetnek. Az Epson
lemond az e védjegyekhez f(iz6d6 mindennemt jogrol.
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