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Tassa oppaassa kaytetyt merkinnat
Seuraavassa taulukossa on kuvattu tdssd kdyttdjin oppaassa kdytetyt merkinnit ja niiden merkitys.
Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niitd suoriteta riittdvan huolellisesti.
:@—_ Viittaa lisatietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
| Menetelmi | Viittaa toimintatapoihin ja -jirjestykseen.

Merkitty toimenpide tulee suorittaa numeroiden mukaisessa jirjestyksessa.

[ (Nimi) ] Tarkoittaa projektorin kaukosdatimen tai kiayttopaneelin painikkeiden nimié.
Esimerkki: [Esc]-painike

"(Nimi)" Tarkoittaa EasyMP Monitor -ohjelman ja kéyttoliittymén painikkeiden nimia.
Ajastin (lihavoitu) Esimerkki:

Valitse "Ajastin" - "Ajastinasetukset".
Valitse Ajastin - Ajastinasetukset.
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EasyMP Monitor -ohjelman toiminnot



EasyMP Monitor -ohjelman avulla suoritettavat tehtavat

EasyMP Monitor -ohjelman avulla voit suorittaa erilaisia tehtavid, e Viestien ldhettiminen rekisterdityihin projektoreihin
esimerkiksi tarkistaa tietokoneen ndytolta useiden verkkoon liitettyjen Voit ldhettdd JPEG-tiedostoja rekisterdityihin projektoreihin Message
EPSON-projektorien tilan ja ohjata projektoreita tietokoneelta késin. Broadcasting -toiminnolla, joka on EasyMP Monitor -ohjelman

liitdnndinen.
Ohjelmisto ja sen kayttdohje voidaan ladata alla olevasta linkista.
http://www.epson.com/

Seuraavassa on kuvattu lyhyesti EasyMP Monitor -ohjelmalla suoritettavat
seuranta- ja ohjaustoiminnot.

¢ Projektoreiden rekisterdiminen seurantaa ja ohjausta varten
Verkon projektoreita voidaan hakea automaattisesti. Voit valita, mitka
havaituista projektoreista rekisteroidddn.
Voit rekister6idd kohdeprojektorit syottdmalla niiden IP-osoitteet.

¢ Rekisterdidyt projektorit voidaan myos ryhmitelld, jolloin niitd
voidaan seurata ja ohjata ryhmissi.

e Rekisterbityjen projektoreiden tilan sewranta (=
Projektoreiden virtatila (ON/OFF) ja toimenpiteitd edellyttdvat ongelmat
tai varoitukset voidaan tarkistaa visuaalisesti kuvakkeiden avulla.

Voit valita projektoriryhmén tai yhden projektorin, josta olet
kiinnostunut, ja tarkistaa sen jalkeen lampun kokonaiskdyttoajan tai . !
yksityiskohtaisia tietoja, kuten projektoreiden tuloldhteet, ongelmat ja [
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varoitukset.

¢ Rekisterdityjen projektoreiden ohjaaminen
Projektorit voidaan valita ryhmind tai yksittdisind projektoreina, ja
valituille projektoreille voidaan suorittaa toimenpiteitd, esimerkiksi kytked
niiden virta paille tai pois ja vaihtaa niiden tuloldhteet.
Verkko-ohjaustoimintoja voidaan kdyttdd asetusten muuttamiseen
projektorin konfigurointivalikossa.
Jos tiettyja ohjaustoimintoja suoritetaan sdannollisesti tiettyihin aikoihin
pdivéstd tai tiettyind pdivind, ajastinasetukset voidaan méadritelld
Ajastinasetukset-kohdassa.

e Postin ilmoitustoiminnon asetukset
Voit madritelld sdhkopostiosoitteet, joihin ldhetetdadn ilmoitus, jos
rekister6idyn projektorin tila vaatii toimenpiteitd, esimerkiksi jos laitteessa
ilmenee ongelmia.


http://www.epson.com/

EasyMP Monitor -ohjelman asentaminen

Kayttoymparisto

Tamia ohjelmisto on yhteensopiva seuraavien vaatimusten mukaisten
tietokoneiden kanssa.

Kayttojarjestel- Windows 2000 Professional SP4
ma Windows XP Home Edition SP2/SP3*
Windows XP Professional SP2/SP3*

Windows Vista®
(Kaikki muut paitsi Starter Edition)

Windows Vista SP1/SP2*
(Kaikki muut paitsi Starter Edition)

Windows 7 32-bittinen versio

(Kaikki muut paitsi Starter Edition)

Windows 7 64-bittinen versio

e Internet Explorer -selaimen version 5.0 tai uudemman
taytyy olla asennettuna tietokoneeseen.

Suoritin Pentium MMX 166 MHz tai korkeampi (Pentium II 233
MHz tai korkeampaa suositellaan)

Muistikapasiteet- | Véhintddn 64 Mt (suositus vdhintddn 128 Mt)

ti

Vapaata kiintole- | Vahintddn 50 Mt

vytilaa

Naytto SVGA (800 x 600) tai suurempi kuvatarkkuus, 32-bittinen

tai enemmadn ndyton vareja

*  Tukee vain 32-bittisid kédyttojarjestelmia.

e Macintosh-tietokoneita ei voida kayttia.

e Tietokoneelta suoritettavat tehtivat saattavat hidastua sen mukaan,
kuinka montaa projektoria ohjataan. Jos ndin kdy, kédytd tehokkaampaa
tietokonetta.

e EasyMP Monitor -ohjelmaa ei voida kdyttdd ympaéristoissd, jotka eivit
salli ping-komentojen ldhettamista.

Asetusten siirtaminen

Jos kdytit jo EasyMP- tai EMP Monitor -ohjelmaa, voit siirtdad projektorin
asetukset tahdn versioon. Asetukset on tallennettu tiedostoon (EMP
Monitor.dat). Kopioi EMP Monitor.dat -tiedosto ennen tdmén ohjelmiston
asentamista. EMP Monitor.dat -tiedosto sijaitsee seuraavassa kohteessa, jos
ohjelmiston asennuksessa on kiytetty oletusasetuksia:

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows 2000 tai Windows XP
"C:\Ohjelmatiedostot\EPSON Projector\EasyMP (tai EMP) Monitor Ver.
xxx (Ver. x.xx tarkoittaa ohjelmaversiota)"

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows Vista tai Windows 7
"C:\Kayttajat\(Kayttajanimi)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files
\EPSON Projector\EasyMP (tai EMP) Monitor Ver. x.xx (Ver. x.xx
tarkoittaa ohjelmaversiota)”

Jos et 10yda "AppData’-kansiota, napsauta "Kaynnistd" - "Ohjauspaneeli” -
"Ulkoasu ja mukauttaminen” - "Kansion asetukset”. Valitse "Naytd"-
valilehti ja valitse sitten "Lisdasetukset’-kohdassa "Naytd piilotetut
tiedostot, kansiot ja asemat".

Kun olet asentanut ohjelman, siirrd asetukset alla olevien ohjeiden mukaan
ennen kuin kdynnistit EasyMP Monitor -ohjelman.

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows 2000 tai Windows XP

Korvaa aiempi EMP Monitor.dat -tiedosto tekemalldsi kopiolla. Aiempi
EMP Monitor.dat -tiedosto on kohteessa "C:\Ohjelmatiedostot\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows Vista tai Windows 7
Siirra EMP Monitor.dat -tiedoston kopio kohteeseen "C:\Kayttdjat\
(Kayttajanimi)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector\EasyMP Monitor Ver.x.xx".

Als
~ -

@ Ohjelmiston nimi on muuttunut.
“"  Ennen: EMP Monitor — Nyt: EasyMP Monitor

Jos kéytat jo EMP Monitoria, voit korvata sen tdlld ohjelmalla.




EasyMP Monitor -ohjelman asentaminen

Asennus

Sinulla on oltava padkdyttdjan oikeudet voidaksesi asentaa EasyMP Monitor
-ohjelman.

Lataa EasyMP Monitor -ohjelman uusin versio alla olevasta linkista.

http://www.epson.com/

Kaksoisnapsauta ladattua ohjelmaa kdynnistddksesi asennusohjelman.
Noudata ndytolld olevia ohjeita.

Jos koneeseen on jo asennettu EasyMP- tai EMP Monitor -ohjelma, poista
se ennen timdn ohjelman asentamista. @ “EasyMP Monitor -ohjelman
asennuksen poistaminen” s.40

Jos kaytossda on Windows Vista: sinun tdytyy pdivittdid Windows Vista SP1
-versioon, jotta voit kdyttdd ukrainankielistd versiota.

Windows Vista- tai Windows 7 -kdayttoympariston
asettamat rajoitukset

Ota huomioon seuraavat rajoitukset, kun kaytdt EasyMP Monitor -ohjelmaa
Windows Vista- tai Windows 7 -kdyttoymparistossa.

e Sinulla on oltava paakiyttdjan oikeudet, jotta pystyt kdyttdmaan
Rekister6i kdynnist. -toimintoa EasyMP Monitor -ohjelman
Ympiristoasetus-naytossd. @ “Valvonta tehtdvapalkin avulla” s.24

¢ Jos EasyMP Monitor -ohjelma on asennettu tietokoneeseesi, poista se
ennen nykyisen kayttojarjestelmdsi pdivittdmistd Windows Vista- tai
Windows 7 -kéyttojarjestelmadn. Jos paivitit kayttojarjestelméin
poistamatta ohjelmaa, voi ilmetd toimintahdiri6. @ “EasyMP Monitor -
ohjelman asennuksen poistaminen” s.40

Ennen kdynnistysta

Tarkista seuraavat asiat ennen EasyMP Monitor -ohjelman kdynnistdmista.

e EasyMP Monitor -ohjelma on oltava asennettuna tietokoneeseen, jota
kaytetddn seurantaan ja ohjaukseen.

e Tietokoneen ja projektoreiden tulee olla kytkettynd verkkoon.

e Projektorin mallista riippuen EasyMP Monitor -ohjelman kdyttimiseen
tarvitaan alan liikkeestd saatavaa sarja «» TCP/IP -muunninadapteria ja
liitintdkaapelia. @ Projektorin Kayttdjan opas "Valmiustila"

Tee sarja «» TCP/IP -muunninadapterin asetukset ennen projektoriin
kytkemista.

= - Tee projektoreihin seuraavat asetukset, niin voit seurata ja ohjata niiti
@ myos silloin, kun ne ovat valmiustilassa®. Tarvittavat asetukset
vaihtelevat kaytettdvdn projektorin mukaan. @ Projektorin Kayttdjan
opas

e Valitse Valmiustila-asetukseksi Yhteys pailld (tai Verkko paalld).

e Valitse Verkonvalvonta-asetukseksi Paalla.

* Kun projektorin (!) -merkkivalo palaa oranssina.



http://www.epson.com/
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EasyMP Monitor -ohjelman kayttaminen



Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Tdmad toiminto suoritetaan, kun EasyMP Monitor -ohjelma kdynnistetddn

ensimmadisen kerran asennuksen jilkeen ja kun haluat lisitd projektoreita.

Kun projektori on rekisterdity, projektorin tila ndytetddn sen jilkeen

automaattisesti joka kerta, kun EasyMP Monitor -ohjelma on kaynnistetty.

Projektorin rekisterdintitoimenpiteet vaihtelevat sen mukaan, miten
projektorit on kytketty verkkoon.

e Kun rekisterdiddadn projektori, joka sijaitsee samassa lohkossa kuin
tietokone, johon EasyMP Monitor -ohjelma on asennettu.
@ “Projektoreiden rekisterdiminen automaattisen haun avulla (Samaan
lohkoon sijoitettujen projektoreiden haku ja rekisteré6iminen)” s.10

e Kun rekisterdidddan projektoreita, joita on verkon useissa lohkoissa.
@ “Automaattisen haun ja rekisterdinnin osoitteiden alueen
asettaminen” s.13

EasyMP Monitor -ohjelman kaynnistaminen

| Menetelma |

Voit kdynnistda EasyMP Monitor -ohjelman napsauttamalla
"Kaynnistd" - "Ohjelmat" (tai "Kaikki ohjelmat") - "EPSON
Projector" - "EasyMP Monitor Ver.x.xx".

A\ Padikkuna tulee ndkyviin.

Punaisella rajatusta alueesta kdytetdan nimitystd Ryhmittelyndkyma.

_OX

to  Muokkaa Tarkastele Tydkall Ohje

pis | veslkeki | @) ()] S B . 5 B ® = = il B g g Y

Projektoreiden rekisteroiminen automaattisen
haun avulla (Samaan lohkoon sijoitettujen
projektoreiden haku ja rekisteroiminen)

Automaattisen haun toimenpiteet

Menetelma |

: Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma ja
valitse "Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)".

Seuraava Luo uusi projektori (automaattinen rekisterdinti) -ikkuna
tulee nakyviin.

Jos Yksityiskohtainen luettelondkymé on nakyvisséd, valitse Muokkaa-
valikosta Uusi - Projektori (automaattinen haku).



Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

| . . . i . . = g
~@—_ e Voit suorittaa tdmdn toiminnon myds valitsemalla Muokkaa-
4

’

valikosta Uusi - Projektori (automaattinen haku).

o Projektoreita, jotka kayttdvat sarja <» TCP/IP-muunninadapteria, ei
voida havaita.

Rekisterointitoimenpiteet

| Menetelma |

[ Magrita osoitealue ja haku,

Alaitusosoite Lopetusosaite

Hae tuokkaa Peruuta

Valitse rekisteroitdava(t) projektori(t) luettelosta ja napsauta
"Muokkaa".

Seuraava ikkuna tulee ndkyviin.

Napsauta "Hae".

Ohjelma suorittaa Automaattisen haun ja ndyttad havaittujen
projektoreiden nimet.

Jos projektori ei ndy ndytossd, kdytd toimintoa "Rekisteréiminen
madrittamalld IP-osoite (Manuaalinen rekisterointi)”. @ s.15

Luo uusi projektori (automaattinen re

Prajektorin nimi |P-ogoite
Projector10 192168040
Projectorl 192168041
Projector12 192168042
Projector!d 192168043
Projector1d 192168044
Projector1d 192168045
Projector16 192168046

[ Maarita osoitealue ja haku,
Aloitusosoite Lopetusosaibe

Muckkaa Peruuta




Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Luo uusi

M apttaninmi

M apttaokuyake

Ylempi tazo

Projektarin nimi
IP-ozaite

-

Partin rurmena

M ayton salazana

Ky aus

v | Myt

< | 2
|[Ei ole) |

| Projector]0

| 169 . 254 . 163 . 15 Hae

—

Rekisteroi Pemuta

Tee tarvittavat asetukset seuraavan taulukon avulla.

Nayttdonimi

Syotd Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkyma -tilassa néytettdvat projektorinimet.

kdyttad ensimmaéisend merkkina.

Enintdédn 32 merkkid voidaan syottad. Valilyontid ei voi

Nayttokuvake

Valitse Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkyma -tilassa néytettavit kuvakkeet.

Ylempi taso

Valitse, kun rekister6it projektorin ryhméan.
Jos ryhmié ei ole luotu, tdti ei voida valita.

@ “Usean projektorin rekisteréiminen
valvontaryhméan kerralla” s.16

Projektorin ni-
mi

Téssd nakyy projektorille rekisteroity nimi.

IP-osoite

Téssd nikyy rekisterdidyn projektorin IP-osoite.

Kdyta sarja «»
TCP/IP-muunni-
nadapteria.

Tité ei voida valita, kun projektoreita rekisterdidddn
automaattisen haun avulla.

Portin numero

Tité ei voida valita, kun projektoreita rekisterdidddn
automaattisen haun avulla.

Ndyton salasa-
na

Jos projektoriin on médritetty Nayton salasana, muista
syottad oikea Ndyton salasana. Jos tassd kohdassa ei
syOtetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voida seurata
eikd ohjata, vaikka se olisi rekisterdity.

Kuvaus

Voit kirjoittaa pienen muistion projektorista. Tahan
syottamasi tiedot naytetddn projektorin
ominaisuuksissa.

Enintddn 60 merkkid voidaan syottaa.

Naytto

Valitse tima, kun haluat seurannan alkavan.

) Syotettyasi tiedot aloita rekisterdinti napsauttamalla

"Rekister6i". Kun viesti tulee nakyviin, napsauta "OK".

Jatka muiden projektoreiden rekisterdintid toistamalla kohdat 1 ja 2.

- Automaattisella haulla rekisterdidyt projektorit haetaan aina uudelleen
@ projektorin nimelld, kun EasyMP Monitor -ohjelma kdynnistetdan.




Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Paata rekisterointi napsauttamalla ikkunan oikeassa
ylakulmassa olevaa painiketta E tai napsauttamalla
"Peruuta".

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet ndkyvat Ryhmittelyndkyma-
tai Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa.

Katso lisdtietoja Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkymai -tilojen kdytostd kohdasta @ “Valvontaikkunan
asettelu” s.19.

Automaattisen haun ja rekisteroinnin osoitteiden
alueen asettaminen

A\l
~ =

Projektoreita, jotka kéyttdvit sarja <» TCP/IP-muunninadapteria, ei

’@‘ voida havaita.

Automaattisen haun toimenpiteet

Menetelma |

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma ja
valitse "Uusi" - "Projektori (automaattinen haku)".

Luo uusi projektori (automaattinen rekisterointi) -ikkuna tulee
nakyviin.

Jos Yksityiskohtainen luettelonakymé on nakyvissé, valitse Muokkaa-
valikosta Uusi - Projektori (automaattinen haku).

Valitse "Maarita osoitealue ja haku." -valintaruutu ja syota
alueen "Aloitusosoite” ja "Lopetusosoite".

‘ v ’Iéérit.’a osoitealue j
Alaitusosaite 192 . 168 . 0O . 00 opetusosoite ( 192 . 168 . 0O . 50 )

Hae tuokkaa Peruta

Napsauta "Hae".

Ohjelma suorittaa Automaattisen haun ja ndyttdd havaittujen
projektoreiden nimet.

Luo uusi projekkori (automaattinen rekisterdinki

Prajektarin nimi |P-ozaite
Projector10 192168040
Projectar1l 192168041
Projectar12 192168042
Projectar13 192168043
Projectar1d 192168044
Projector1s 192168045
Frojectord 192168046

v Maarita osoitealue ja haku,

Aloitusosoite 19z . 166 . 0 . 00 Lopetusosoite 192 . 168 . 0 . 50

Hae tuokkaa Pemuta




Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Rekisterdintitoimenpiteet

| Menetelma |

Valitse rekisteroitava(t) projektori(t) luettelosta ja napsauta
"Muokkaa".

Seuraava ikkuna tulee nékyviin.

Lua uusi projektori (automaattinen haku)

M atkiznimi

M ayttokuvake

*rlempi tazo
Prajektarin rirni

|P-osoite

n
Partity numena
Mayton salazana

Ky aus

v Myt

| Eicle) |

| Projector]0

| 169 . 284 163 . 1A Hae

e

Rekisteroi Pemuta

Tee tarvittavat asetukset seuraavan taulukon avulla.

Naytténimi

Syotd Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkyma -tilassa néytettdvit projektorinimet.

kayttdd ensimmadisend merkkind.

Enintdan 32 merkkid voidaan sy6ttda. Valilyontid ei voi

Nayttokuvake Valitse Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkyma -tilassa naytettavat kuvakkeet.
Ylempi taso Valitse, kun rekisterdit projektorin ryhméan.

Jos ryhmié ei ole luotu, taté ei voida valita. @ “Usean
projektorin rekisterdiminen valvontaryhméan kerralla”
s.16

Projektorin ni-
mi

Tiéssd nikyy projektorille rekister6ity nimi.

IP-osoite

Tissd nikyy rekisterdidyn projektorin IP-osoite.

Kdytd sarja «»
TCP/IP-muunni-
nadapteria.

Tité ei voi valita, kun projektoreita rekisterdiddin
automaattisen haun avulla.

Portin numero

Tité ei voi valita, kun projektoreita rekisterdiddin
automaattisen haun avulla.

Ndyton salasa-
na

Jos projektoriin on médritetty Nayton salasana, muista
syottad oikea Nayton salasana. Jos tdssd kohdassa ei
syOtetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voida seurata
eikd ohjata, vaikka se olisi rekisterdity.

Kuvaus

Voit kirjoittaa pienen muistion projektorista. Tahan
syottamasi tiedot naytetdan projektorin
ominaisuuksissa.

Enintadn 60 merkkid voidaan syottia.

Nayttd

Valitse tima, kun haluat seurannan alkavan.

/ Sybotettyasi tiedot aloita rekisterdinti napsauttamalla

"Rekister6i". Kun viesti tulee nakyviin, napsauta "OK".

Jatka muiden projektoreiden rekisterdintid toistamalla kohdat 1 ja 2.




Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Paata rekisterointi napsauttamalla ikkunan oikeassa
ylakulmassa olevaa painiketta E tai napsauttamalla
"Peruuta".

M &yt i [l

MapttokLvalke

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet ndkyvat Ryhmittelyndkyma- @ e

tai Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa.

Katso lisdtietoja Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen ‘| | |
luettelondkymai -tilojen kdytostd kohdasta @ “Valvontaikkunan
asettelu” s.19.

lempi taso |[Ei ale) ﬂ

Projektarin nirni |

|P-ozoite | . . . Hae

Rekisteroiminen maarittamalla IP-osoite
(Manuaalinen rekisterointi)

[ K&pta zara <-» TCPAP-muunninadapteria,

Partin numera

Mayton salazana |

| Menetelma |
Kuvaus
/ Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma ja
valitse "Uusi" - "Projektori (manuaalinen rekisterointi)". v Nt
Seuraava ikkuna tulee nékyviin. Rekisteiti ——

Jos Yksityiskohtainen luettelonakymé on nakyvissé, valitse Muokkaa-
valikosta Uusi - Projektori (manuaalinen rekisterdinti).

= ~-  Voit suorittaa timin toiminnon myés valitsemalla Muokkaa-valikosta
'@‘ Uusi - Projektori (manuaalinen rekisterointi).

“: Syota rekisteroitivan projektorin IP-osoite "IP-osoite"-ruutuun
ja napsauta "Hae". Kun viesti tulee nakyviin, napsauta "OK".

Jos kidytdt sarja «» TCP/IP-muunninadapteria ja kaapelia projektorin
kytkemiseen, valitse Kdytd sarja «» TCP/IP-muunninadapteria, syotd
portin numero kohtaan Portin numero ja napsauta Hae.



Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Kun haku on valmis, syota rekisteroitavan projektorin tiedot
seuraavan taulukon ohjeiden avulla.

Syotettyasi tiedot aloita rekisterdinti napsauttamalla
"Rekister6i". Kun viesti tulee nakyviin, napsauta "OK".

N&dyttonimi Syotd Ryhmittelyndkymai- tai Yksityiskohtainen Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet ndkyvit Ryhmittelynakyma-
luettelonakyma -tilassa ndytettdvit projektorinimet. tai Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa.
Enintddn 32 merkkid voidaan syottaa. Vililyontia ei voi
kayttdd ensimmadisend merkkind.
luettelondkyma -tilassa naytettdavat kuvakkeet. I hmasn k Il
Ylempi taso Valitse, kun rekisterdit projektorin ryhmaén. Jos ryhmia valvonta rynmaan kerralla

ei ole luotu, tita ei voida valita.

@ “Usean projektorin rekisteréiminen
valvontaryhméan kerralla” s.16

Projektorin ni-
mi

Téssa nikyy projektorille rekisteroity nimi.

IP-osoite

Tissd nakyy kohdassa 2 syotetty IP-osoite.

Kdytd sarja «»
TCP/IP-muunni-
nadapteria.

Valitse tima, jos kéytat projektorin kytkemiseen sarja «»
TCP/IP-muunninadapteria.

Portin numero

Jos kaytit projektorin kytkemiseen sarja «» TCP/IP-
muunninadapteria, syotd portin numero.

Ndyton salasa-
na

Jos projektoriin on médritetty Néayton salasana, muista
syottad oikea Nayton salasana. Jos tdssd kohdassa ei
syotetd oikeaa salasanaa, projektoria ei voida seurata eiké
ohjata, vaikka se olisi rekister6ity. Jos kaytit projektorin
kytkemiseen sarja «» TCP/IP-muunninadapteria,
Niyton salasana -turvatoimintoa ei voida kayttaa.

Kuvaus

Voit kirjoittaa pienen muistion projektorista. Tahan
syottamasi tiedot naytetdan projektorin
ominaisuuksissa.

Enintddn 60 merkkid voidaan sy6ttda.

Nayttd

Valitse tima, kun haluat seurannan alkavan.

Rekisterdidyt projektorit voidaan rekister6idd yhdessd eri ryhmiin, jolloin
niitd voidaan valvoa ja ohjata yhdessa.

Lisdksi, jos valitset yhden rekister6idyistd ryhmistd ylemmén tason
ryhmiksi, kaikkien projektoreiden valvonta- ja ohjaustoiminnot voidaan
suorittaa tdssd ylemmadn tason ryhméssa.

Muille ylemmille tasoille voidaan asettaa Ylempi taso, jolloin voidaan luoda
hierarkkinen ryhmadasettelu.

Luo ensin rekisterdintiryhmadt, ja rekister6i sitten projektorit luotuihin
ryhmiin.

| Menetelma |

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma ja
valitse "Uusi" - "Ryhma".

Seuraava ikkuna tulee nakyviin.
Tee tarvittavat asetukset alla olevan taulukon avulla.

Jos Yksityiskohtainen luettelondkymé on nakyvissé, valitse Muokkaa-
valikosta Uusi - Ryhma.



Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

Fiyhman nimi | |

Nayttokuvake

[[Ei ole) ~|

*rlempi taso

w

Rekisterol Peruuta

Syotd Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen
luettelondkyma -tilassa ndytettavin ryhmén nimi.

Ryhmén nimi

Enintidn 32 merkkid voidaan syottda. Vililyontid ei voi
kdyttad ensimmaéisend merkkina.

Nayttokuvake Valitse Ryhmittelynakyma-tilassa ndytettavat kuvakkeet.

Téstd valitaan ylempi taso. Jos ryhmii ei ole luotu, tétd ei
voida valita.

Ylempi taso

Nayttd Valitse tdma kaikkien ryhméin rekisteréityjen
projektoreiden valvomiseksi. Jos titi ei ole valittu,
kéytetddn asetuksia, jotka tehtiin yksittéisid projektoreita

rekisteroitaessa.

Sité ei voida asettaa uutta ryhmai luotaessa.

-
7

~
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Voit suorittaa tdmin toiminnon myos valitsemalla Muokkaa-valikosta
Uusi - Ryhma.

Kun olet tehnyt asetukset, aloita rekisteréinti napsauttamalla
"Rekisterdi". Kun ndkyviin tulee viesti, napsauta "OK".

Rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet ndkyvat Ryhmittelyndkyma-
tilassa.

Rekisteroi projektori luomaasi ryhmaan Ryhmittelyndkyma- tai
Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa napsauttamalla

hiiren oikealla painikkeella projektorin kuvaketta, ja valitse
"Muokkaa".

]
- -

= Voit suorittaa timén toiminnon myos valitsemalla Muokkaa-valikosta
‘™" Muokkaa.

Valitse Muokkaa projektoria -ikkunassa Ylempi taso -ryhmassa
rekisterdinnissa kdytettiva ryhmanimi ja napsauta "Muuta".

Ryhmarekisterdinnin tila nakyy kuvakkeena Ryhmittelynidkyma-tilassa.

:"’—_ Rekisterdintitiedot voi tarkistaa myos Tarkastele-valikon kohdasta
’@\ Projektoriluettelo.

Jos projektorin nimi tai IP-osoite muuttuu
rekisteroinnin jalkeen

Manuaalisesti rekisteroidyt projektorit

| Menetelms |

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma- tai
Yksityiskohtainen luettelonakyma -tilassa ja valitse "Seuranta
pois kaytosta". Napsauta sen jilkeen projektorin kuvaketta
hiiren oikealla painikkeella uudelleen ja valitse "Muokkaa".

Voit suorittaa ndmd toiminnot myo6s Muokkaa-valikossa.

s—,
@ Jos vain projektorin nimi on muutettu, napsauta nikyviin
tulevasta Muokkaa projektoria -ikkunasta "Hae". Jos IP-osoite




Projektoreiden rekisteroiminen ja poistaminen seurantaa varten

on muuttunut, syotd uusi IP-osoite "IP-osoite"-ruutuun ja
napsauta "Hae". Kun viesti tulee ndkyviin, napsauta "OK".

Kun ndytto palaa Muokkaa projektoria -ikkunaan, napsauta
"Muuta".

Automaattisella haulla rekisteroidyt projektorit

| Menetelma |

Poista projektorit, joiden nimi tai IP-osoite on muutettu
Ryhmittelynakyma- tai Yksityiskohtainen luettelondkyma -
tilassa. @ .18

@ Suorita automaattinen haku projektoreiden uudelleen
rekister6imiseksi. @ s.10

Useamman kuin yhden projektorin valinta samanaikaisesti suoritetaan
seuraavasti.

e Jos valitset Ryhmi-kuvakkeen Ryhmittelyndkyma-tilassa, kaikki siihen
ryhmédn rekister6idyt projektorit poistetaan yhtd aikaa.

e Pidd ndppdimiston Ctrl-ndppédintd painettuna samalla, kun napsautat
haluamiasi kuvakkeita.

e Valitse haluamasi kuvakkeet vetimalld ja pudottamalla.

~@—_ Voit suorittaa timén toiminnon myos valitsemalla Muokkaa-valikosta
7 Poista.

Projektorien rekisteroinnin peruuttaminen
(Poista)

Projektoreiden rekisterdinnit voidaan poistaa, jos niitd ei tarvitse endd
valvoa tai ohjata EasyMP Monitor -ohjelmalla.

| Menetelma |

Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma- tai
Yksityiskohtainen luettelonakyma -tilasta poistettavan projektorin
tai ryhman kuvaketta, ja valitse "Poista". Kun viesti tulee ndkyviin,
napsauta "OK".

Ryhmittelyndkyma- tai Yksityiskohtainen luettelondkymi -tilassa voidaan
valita poistettavaksi useampi kuin yksi projektori.




Valvontaikkunan asettelu

Valvontaikkunatyypit ja niiden vaihtamistavat

Valvontaikkunatyypit

Valvontaikkunoita on kahdentyyppisid. Valitse haluamasi ikkuna.

e Ryhmittelynikyma
Téméan ndkymin avulla voit tarkistaa ryhmérekisterdintien tilat
hierarkkisesta kaaviosta.

00 32 -NENO=F@wEA

2 @

{0 18

Ryhmittelyndkyma

e Yksityiskohtainen luettelonikyma
Téssa nakymdéssa voit ndyttdd kunkin projektorin tilan luettelona, jolloin
projektoreiden tiedot voidaan tarkistaa. Voit myds esittdd tietyt kohteet
luettelona ja nidyttdd kohteet kdyttdmalla madrittelemadsi rivid
lajitteluavaimena.

LR L-E-E-R-R-E-R-X-1 E-X-F -]

Yksityiskohtainen
luettelondkyma

Nakymien vaihtaminen

Ryhmittelyndkyma- ja Yksityiskohtainen luettelondkyma-tilaa vaihdetaan
seuraavasti.

| Menetelma |

Napsauta Tarkastele-valikkoa ja valitse "Ryhmittelynakyma" tai
"Yksityiskohtainen luettelonakyma".

Valvonta Ryhmittelynakyma-tilassa

Ryhmittelyndkyma-tilan kuvakkeiden merkitykset

Ryhmittelyndkyma-tilassa kuvakkeiden muodot ilmaisevat projektoreiden
tilan. Jos ryhmakuvakkeet ovat muodoltaan pyoreitd, se tarkoittaa, ettd
niiden alapuolella on toinen taso. @ s.20
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Valvontaikkunan asettelu

Kuvakkeiden merkitykset on selitetty seuraavassa.

Ryhma

Ei varoituksia tai ongelmia

Kaikki ryhmén projektorit ovat normaaleja.

Varoitus tai ongelma
Ryhmin projektori on varoitus- tai ongelmatilassa.

Projektori

@ Verkkovirhe (TCP-yhteysvirhe)*2

~— | Verkkovirhe (ESC/VP.net tietoliikennevirhe)”3
L

- &

: Ilmoitus
Ryhmissé on havaittu vilitonta huomiota tarvitseva projektori.

Seuranta pois kiytostd
. Projektori ei ole valvonnassa. Jos napsautat kuvaketta hiiren oikealla
painikkeella ja valitset Seuranta kiytossa, projektori lisdtdan valvottavien
projektoreiden joukkoon.

Tietoja pdivitetdadn

&

Projektori

Ei varoituksia tai ongelmia™

€

*1 Kun Limpétilatason ndyttoryhmanakymd -asetukseksi on valittu
Ympdristoasetus-kohdan Tyo6kalu-valikossa Pailld, projektorin sisdistd
limpotilaa ilmaiseva kuvake ndkyy projektorikuvakkeen paalld.
Oletusasetuksena on Pois. Kun niet, miten projektorin sisdinen lampdtila
nousee, kun Limpotilataso néytetddn, voit tehdd parannuksia projektorin
kayttoympdristoon, ennen kuin tapahtuu korkea sisdinen limpétilavirhe tai
annetaan korkean lampétilan varoitus. @ s.24

*2 Tarkista seuraavat kohdat.
- Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty paalle.
- Tarkista, ettd LAN-kaapeli on liitetty oikein.
- Tarkista, ettd Valmiustila-asetuksena on Yhteys padlla (tai Verkko pailld) tai
ettd Verkonvalvonta-asetukseksi on valittu projektorin konfigurointivalikossa
Pailla.

*3 Tarkista, ettd projektori on kytketty verkkoon oikein.

Varoitus tai ongelma

Ilmoitus

= - Projektoritiedot, jotka muodostetaan kun ongelma havaitaan, pysyvit
@ tallennettuina, kunnes EasyMP Monitor -ohjelma suljetaan. EasyMP
Monitor -ohjelman ndyttoja ei péivitetd automaattisesti, vaikka
projektorin tila palaa normaaliksi. Péivitad tila napsauttamalla
paaikkunassa "Paivitd".

Seuranta pois kiytostd

Tietoja pdivitetdin

Verkkovirhe (Nédyton salasanan todennusvirhe)

84 @ 0 &

Néyton salasana ei sydtetty projektoria rekisteroitdessd tai syotettiin
vddrd Nayton salasana. @ s.11, s.14, s.15

Kuvakkeiden kaytto Ryhmittelyndkyma-tilassa

Seuraavia kuvaketoimintoja voidaan suorittaa Ryhmittelyndkyma-tilassa.



Valvontaikkunan asettelu

e Kuvakkeiden laajentaminen ja tiivistiminen Niyttdd projektorin tilan.

Aina kun kaksoisnapsautat ryhmakuvaketta, sithen ryhméan Ei varoituksia tai ongelmia®l

rekisterdityjen projektoreiden kuvakkeet tulevat nakyviin tai poistuvat
nékyvista. v Varoitus tai ongelma
e Kuvakkeiden siirtiminen Projektorissa on tapahtunut virhe.

Vaihda kuvakkeen paikkaa Ryhmittelyndkymai-tilassa vetamalld ja Ilmoitus

pudottamalla siirrettdva kuvake. Projektori tarvitsee vilitontd huomiota.

Seuranta pois kdytostd

® ©

Projektori ei ole valvonnassa. Jos napsautat kuvaketta hiiren

Valvonta Yksityiskohtainen luettelon akym a- oikealla painikkeella ja valitset Seuranta kdytossd, projektori lisatddan
. valvottavien projektoreiden joukkoon.
tllassa .. Tietoja paivitetdan
&
Yksityiskohtainen luettelonikymi -tilan kuvakkeiden merkitykset ) Verkkovirhe (Niyton salasanan todennusvirhe)
Nayton salasana ei syotetty projektoria rekisterditdessd tai syGtettiin

Rekisterdityjen projektoreiden tila ndytetddn luettelona Yksityiskohtainen vddrd Ndyton salasana. @ s.11, s.14, s.15

luettelondkyma -tilassa riippumatta siitd, mihin Ryhmain projektorit G Verkkovirhe (TCP-yhteysvirhe)™

kuuluvat. -

i Verkkovirhe (ESC/VP.net tietoliikennevirhe)*3

@ Ryhmin nimi
%m s WM-_ - e Kun projektorit on rekisterdity ryhmaén, naytetddn sen ryhmén nimi, mihin
i [ . B 2R-=liE@HO=S=m2 ==k projektori kuuluu.
| T; 3 L il [Viela Raplinak L ks | Viehotedol
0 | o @ o Niyttonimi
B |fperen arcenvensonva rosectoeat (o] ] 9 Yt
| S [= ] e Nayttaa néiytté')nimen.
7% pict @ VW .
- . ° - @ Virta
= | B 3 o 5 Nayttda projektorin virran tilan.
(3] = @ ™
& - o - @ Virta pédlld ja normaali tila @ Virta pois ja normaali tila
@ |peremomencenon | fioo [+ aw
B | e | & o o @ Virta piadlld ja epanormaali @ Virta pois ja epdnormaali tila
B |t artonimmen fom oz @ = tila
@) | fpiechnrmsnteence Roon i =] k] £
@) | Jereren e mecepion Room foom 1 [= ] ™ @ Lampun kiiyttiiaika
el | et nloandi | o S - s Nayttda projektorin lampun kayttoajan. Jos projektorissa on kaksi (2)
lamppua, toiminto néyttdd sekd lampun 1 ettd lampun 2 kayttdajan.
pp P P ]
Kuvakkeiden merkitykset on selitetty seuraavassa. @ Limpétilataso

@ Tyyppi Seuraavat viisi kuvaketta ndyttdvit projektorin sisdlimpétilan eri tilat.



Valvontaikkunan asettelu

mm ) Sisdinen ldmpdotila
normaali

] Sisdinen lampdatila
normaali

=== ] Korkean limpétilan mmmm | Korkean limpétilan
varoitus varoitus

Sisdinen ldmpétilavirhe
@ Virhetiedot

Nayttaa ilmoituksen tai varoitus-/ongelmatilan seuraavien kuvakkeiden
avulla.

Puhd. ilm.suod.huom. a Vaihda lamppu™
Vaihda lamppu (Lamppu 1) Vaihda lamppu (Lamppu 2)
Lampun virhe (Lamppu 2)

Lamppuvirhe kdynnistyksen
yhteydessd. (Lamppu 2)

Lamppuvirhe kaynnistyksen
yhteydessd. (Lamppu 1)

Korkean limpétilan varoitus Vaihda ilmansuodatin

iy
?] Lampun virhe (Lamppu 1)
&
3

g Ei ilmansuodatinta Alhainen ilman virtaus

Ilmavirran tunnist. virhe Virtavirhe (kuristin 1)

Virtavirhe (kuristin 2) Elokuvasuodattimen varoitus
Sulkimen varoitus Esteen tunnistuksen varoitus
Muu varoitus Lampun suojus auki

Lampun virhe Lampun virhe (Lamppu 1)

S EY IFPEE 9%

Lamppuvirhe kdynnistyksen
yhteydessa.

Lampun virhe (Lamppu 2)

3

=)

Lamppuvirhe kéynnistyksen Lamppuvirhe kidynnistyksen
yhteydessd. (Lamppu 1) = yhteydessd. (Lamppu 2)

Korkea sisdinen limpétilavirhe Alhainen ilmanvirtausvirhe

Ilmansuodattimen Sisdinen virhe
ilmanvirtauksen tunnistinvirhe —

nEeEEgEeEre el

*1

*2

*3
*4

[ Tuuletinvirhe

g8

Virtavirhe (kuristin)
Virtavirhe (kuristin 2) Autom. iiriks. virhe
Elokuvasuodattimen virhe Sulkimen virhe

fmy Jddhdytysjédrjestelmédn virhe fey Jadhdytysjdrjestelmédn virhe
(Peltier-elementti) (pumppu)
IImanpoistoaukon luukun vir- @ Easy Interactive Function -
= he B Virhe

Esteen tunnistusvirhe Muu virhe

Kun Lampétilatason ndyttdryhméndkyma -asetukseksi on valittu
Ympiristoasetus-kohdan Tyokalu-valikossa Paalld, projektorin sisdistd
lampotilaa ilmaiseva kuvake ndkyy projektorikuvakkeen paalla.
Oletusasetuksena on Pois.

Tunnistinvirhe

@ Virtavirhe (kuristin 1)

Tarkista seuraavat kohdat.

- Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty paalle.

- Tarkista, ettdi LAN-kaapeli on liitetty oikein.

- Tarkista, ettd Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailla (tai Verkko pailld) tai
ettd Verkonvalvonta-asetukseksi on valittu projektorin konfigurointivalikossa
Paalla.

Tarkista, ettd projektori on kytketty verkkoon oikein.

Voit tuoda ndytté6n Vaihda lamppu -ilmoituksen milloin tahansa esiasetuksella
Tyokalu-valikon kohdassa Ymparistoasetus.

~@—_ e Projektoritiedot, jotka muodostetaan kun ongelma havaitaan, pysyvit
» ~

tallennettuina, kunnes EasyMP Monitor -ohjelma suljetaan. EasyMP
Monitor -ohjelman nayttdja ei pdivitetd automaattisesti, vaikka
projektorin tila palaa normaaliksi. Pdivita tila napsauttamalla
paaikkunassa "Paivitd".

¢ Havaittavat virhetiedot vaihtelevat kédyttimisi projektorin mukaan.




Valvontaikkunan asettelu

Nayttokohteiden valitseminen Luettelojen lajitteleminen
Voit valita pelkéstddan tarvitsemasi kohteet Yksityiskohtainen luettelondkyma Voit lajitella yksityiskohtaisia luetteloita kiyttimalld lajitteluavaimena tiettyja
-tilassa. rivejd, kuten projektorien nimijédrjestystd tai IP-osoitejdrjestysta.
Menetelma | Menetelma |

Valitse Tarkastele-valikosta "Asetus". Napsauta sen rivin nimed, jota haluat kdyttaa lajitteluavaimena.

Asetus-ikkuna tulee ndkyviin.

ot Haluttujen kuvakkeiden hakeminen
- (Projektoriluettelo)

v Byhman nimi

Projektoriluettelo-toiminto on hyddyllinen haettaessa luetteloista, kun useita

eI ryhmid ja projektoreita on rekisterdity, eikd etsimdsi kuvake ndy nédytdssa.
[ I Epttcinirni
[ IP-osaite
= ila | Menetelmi |
v Lampun kayttdaika
~ Lshde Valitse Tarkastele-valikosta "Projektoriluettelo"”.
¥ Limpitiatsso Seuraava ikkuna tulee nékyviin.
[ Kuvaus
v irhetiedot
ok Peruuta @@ Lobby
- Showroom
= Showroom &
Valitse ndytettavan kohteen valintaruutu. % ﬁﬂ;
@ No3
" ] + @ Showvroon B
Napsauta "OK". 5 (@) BranchB
A\ + (3 Branch
@ Kun kohteen kaikkia tietoja ei voida esittada Yksityiskohtainen

luettelondakyma -tilassa, raahaa rajaviivaa kohteen oikealla

puolella niin, ettd nikymi laajenee halutun levyiseksi. Projektoriluettelo-tilassa lampdtilatason kuvakkeet eivdt ndy riippumatta

Ympiristoasetus -kohdan Lampdétilatason ndyttoryhméandkymaé -asetuksesta.



Valvontaikkunan asettelu

Projektoriluettelo-ndkymén avulla voit tarkistaa ryhmairekisteréintien tilat

hierarkkisesta kaaviosta. Kun napsautat kuvaketta, Ryhmittelyndkyma- ja AL [F d e
Yksityiskohtainen luettelondkyma -tiloja vieritetddn niin, ettd valittu kuvake Laegitesen TSR tms © Fo o ra
nakyy ikkunassa. Lamppuaikataulrhuomaulus + Pois r Paals [0 = Aka

Lokin tulostus * Pais " Paala

I Riekisterdi kaynnist

Valvonta tehtavapalkin avulla
Wanha salasana ‘
Projektoreiden tilat nakyvit aina kuvakkeina tehtdvdpalkissa myos silloin, A :
kun Ryhmittelyndkyma- ja Yksityiskohtainen luettelondkyma -tila ei aina ole TER— ‘
nédkyvissd. Tilat voidaan tarkistaa kuvakkeiden avulla. o Peuuts

Kun konfigurointivalikot asetetaan seuraavia toimenpiteita kayttden,
tehtdvapalkkiin ilmestyy kuvake ja tilaa voidaan valvoa kuvakkeiden avulla.

Napsauta "OK".

N4

>~ * Avaa ponnahdusvalikko napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella
’@\ tehtavapalkin kuvaketta ja valitse Avaa pddnédytto tai Lopeta.

¢ Jos Rekisterdi kidynnist. -asetus on valittu Ympdristoasetus-tilassa,
EasyMP Monitor kidynnistyy automaattisesti, kun tietokoneen virta
kytketdan pédlle. Kun EasyMP Monitor -ohjelmaa kéytetdan
Windows Vista- tai Windows 7 -kdyttojdrjestelméssd, on
kirjauduttava sisddn paakayttdjan oikeuksilla, jotta tita toimintoa
voidaan kayttda.

(@ 2, 1013

Kuvakkeiden merkitykset on selitetty seuraavassa.

@ Ei ongelmia /by Ongelma
| Menetelms | Ongelma- tai varoitustilassa olevien
§ Valitse Tyokalu-valikosta "Ympadristoasetus". pro;ektorelden esittaminen luettelossa
Ympiristoasetus-ikkuna tulee nakyviin. Voit nayttad luettelon vain niistd projektoreista, jotka ovat ongelma- tai
varoitustilassa.

s*wwm%’%
@ Valitse "Sijaitsee tehtdvapalkissa".

| Menetelma |

Valitse Tarkastele-valikosta "Projektorin varoitus- ja virheluettelo".



Valvontaikkunan asettelu

Seuraava Projektorin varoitus- ja virheluettelo -ikkuna tulee nédkyviin. o) Verkkovirhe (Niyton salasanan todennusvirhe)

Niyton salasana ei syotetty projektoria rekisterditdessd tai syotettiin

Jos siirrdt hiiren osoittimen Virhetiedot-kuvakkeen pdille, virhetiedot ja (YO S
vddrd Nayton salasana. @ s.11, s.14, s.15

korjauskeino tulevat nakyviin. Jos kaksoisnapsautat rivid, kyseisen

projektorin ominaisuudet tulevat nikyviin. @ .27 L Verkkovirhe (TCP-yhteysvirhe)™
£A Verkkovirhe (ESC/VP.net tietoliikennevirhe)*3
- N U I ] @ Nayttonimi
vhitse kaikki (@ ()| |EB| SR | ooe | Hf B || &= == Nayttdd ndyttonimen.
Tyyppd | Hayttcrirn a) lLampun kayttoaka Lahde | JLampitilatasd) | ithetiednt 9 Virta
@5 | Frofecter aw | - - . . .
R Néyttdd projektorin virran tilan.
) | I 15H oo
@ Virta pédlld ja normaali tila @ Virta pois ja normaali tila
@ Virta pédlld ja epdnormaali @ Virta pois ja epanormaali tila
tila
@) Lampun kiyttdaika
i | Néyttdd projektorin lampun kiyttoajan.
@ Lihde
Kuvakkeiden merkitykset on selitetty seuraavassa. Niyttid projektorille valitun tulolihteen.
@ Tyyppi A “gmm Tietokone tai Tietokonel B “gggg) Tietokone2
-"'I
Néyttdd ryhmén tai projektorin tilan. Qo Qo2
«a Ei varoituksia tai ongelmial plololole BNC 5 §-Video
o Varoitus tai ongelma i i
we 8 Video (RCA) -|= Video (BNC)
Projektorissa on tapahtunut virhe. [+ ) it
@ Ilmoitus SDI DisplayPort

Projektori tarvitsee vilitontd huomiota.

. Seuranta pois kdytostd DVI-D1 tai HDMII,
Projektori ei ole valvonnassa. Jos napsautat kuvaketta hiiren DVI-D, HDMI*
oikealla painikkeella ja valitset Seuranta kaytossd, projektori lisitdan D-Video

valvottavien projektoreiden joukkoon. =]

::g USB Display

DVI-D2 tai HDMI2*

EasyMP

Tietoja pdivitetddn
USB tai USB1




Valvontaikkunan asettelu

Eﬁ| USB2

@ Limpétilataso

g | LAN

Seuraavat viisi kuvaketta néyttavit projektorin sisdlimpétilan eri tilat.

= Sisdinen lampdatila
normaali

] Korkean limpétilan
varoitus

Sisdinen ldmpétilavirhe
@ Virhetiedot

mm | Sisdinen lampdétila
normaali

mmmm | Korkean limpétilan
varoitus

Néyttda varoitus-/ongelmatilan seuraavien kuvakkeiden avulla.

Vaihda lamppu®6
Vaihda lamppu (Lamppu 2)

Lampun virhe (Lamppu 2)

Lamppuvirhe kdynnistyksen
yhteydessd. (Lamppu 2)

Vaihda ilmansuodatin
Alhainen ilman virtaus
Virtavirhe (kuristin 1)
Elokuvasuodattimen varoitus

Esteen tunnistuksen varoitus

PRFLEE IR

Lampun suojus auki

Lampun virhe (Lamppu 1)

&

Lamppuvirhe kdynnistyksen
yhteydessa.

T
a3

8] Vaihda lamppu (Lamppu 1)

Lampun virhe (Lamppu 1)

yhteydessid. (Lamppu 1)

a Lamppuvirhe kdynnistyksen
@ Korkean lampétilan varoitus

y Ei ilmansuodatinta
Ilmavirran tunnist. virhe
Virtavirhe (kuristin 2)
Sulkimen varoitus

Muu varoitus

Lampun virhe

Lampun virhe (Lamppu 2)

SEEPE ST

Lamppuvirhe kidynnistyksen
=~ yhteydessd. (Lamppu 1)

*1

*2

*3
*4
*5
*6

Lamppuvirhe kiynnistyksen

@] Korkea sisdinen lampdatilavirhe
yhteydessd. (Lamppu 2)

Alhainen ilmanvirtausvirhe = Ilmansuodattimen

111

" ilmanvirtauksen tunnistinvirhe
Sisdainen virhe [ Tuuletinvirhe
]
Tunnistinvirhe

Virtavirhe (kuristin)
Virtavirhe (kuristin 2)
Elokuvasuodattimen virhe

Sulkimen virhe (my Jaahdytysjarjestelmdn virhe
(Peltier-elementti)

Virtavirhe (kuristin 1)

Autom. iiriks. virhe

Jadhdytysjirjestelman virhe Ilmanpoistoaukon luukun

02 0B BaeEFpER B

(pumppu) virhe

Easy Interactive Function - @ Esteen tunnistusvirhe
. oD

virhe

Muu virhe

Kun Lampétilatason ndyttdryhméndkymi -asetukseksi on valittu
Ympiristoasetus-kohdan Tyokalu-valikossa Paalld, projektorin siséistd
lampdotilaa ilmaiseva kuvake nédkyy projektorikuvakkeen paalla.
Oletusasetuksena on Pois.

Tarkista seuraavat kohdat.

- Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty paille.

- Tarkista, ettd LAN-kaapeli on liitetty oikein.

- Tarkista, ettd Valmiustila-asetuksena on Yhteys pailld (tai Verkko pailld) tai
ettd Verkonvalvonta-asetukseksi on valittu projektorin konfigurointivalikossa
Ppailla.

Tarkista, ettd projektori on kytketty verkkoon oikein.

Kuvaa DVI-D:n, jos projektorissa on sekd DVI-D- ja HDMI-tuloliitdnnat.
Kuvaa HDMLI:n, jos projektorissa on sekdi DVI-D- ja HDMI-tuloliitdnnit.
Voit tuoda ndyttéon Vaihda lamppu -ilmoituksen milloin tahansa esiasetuksella
Tyokalu-valikon kohdassa Ympdristdasetus.



Valvontaikkunan asettelu

Jos kaksoisnapsautat rivid, ryhmédn tai projektorin ominaisuudet tulevat
nakyviin.

:@—_ Havaittavat virhetiedot vaihtelevat kayttdmaisi projektorin mukaan.
» N

Naytetdan Projektorin ominaisuudet

Ominaisuuksien tietojen tarkistaminen Napsauta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelynakyma- tai

. . i . . o N Yksityiskohtai luettelondkyma -til ja vali inaisuus.
Voit tarkistaa Ryhmén tai projektoreiden ominaisuuksien tiedot. sityiskohtainen luettelondkyma -tilassa ja valitse Ominaisuus

minaisuudet (Lobby)

T ol Ajastin
Naytetdan Ryhman ominaisuudet L
Fiyhman nimi Branch &
Prajektorin nimi testl
| M enet elma | Mayttsnimi Labhy
IP-osoite: 1012.0.224
Lampun kayttoaika 33H
Voit tuoda ominaisuudet ndyttoon jommallakummalla seuraavista Lampitlataso R
menetelmista. Kavaus
e Kaikkien ryhmien ominaisuuksien nédyttiminen Ryhmittelynikyma- o — 1
tilassa Versioliedat F1 B00TS307LS VIS0
Napsauta hiiren kakkospainikkeella kuvaketta Ryhmittelyndkyma ja F3B1ATWWB100
Valitse Ominaisuus. Wirhetiedot Ei signaalia
e Miiritettyjen ryhmien ominaisuuksien nédyttiminen
Napsauta kuvaketta hiiren oikealla painikkeella Ryhmittelyndkyma-tilassa
ja valitse Ominaisuus.
udet {Branch &)
. vaiserkaii @ @ SRR E RO =3 = m S = Y
Tywppi | MEpttidnimi | Yirta | Lampun ka3pttdaika Lahde Lampitilataso | Wirthetiedat o NaYttaa prOjektOrin Sarjanumeron- ]OS Sal‘janumel’ossa on yhdysmerkkejé,
A showeom - e —_ e varmista sarjanumero projektorin etiketista.
© coenion — e @ Nayttia projektorin laiteversion.
(o) Lo @ 3 Vo —]
Lokien esittaminen Ja p0|stam|nen
‘ 2 Voit tarkistaa selaimessa lahetyslokin sisdllon, esimerkiksi mitd EasyMP

Monitor -ohjelma on ohjannut sekd projektorivirheet. Voit poistaa lokit
tarkistettuasi ne.



Valvontaikkunan asettelu

<~ Kun Lokin tulostus -asetukseksi on valittu Tyokalu-valikon
@‘ Ympadristoasetus-kohdassa Pailld, lahetyslokit tallennetaan.
Oletusasetuksena on Pois.

Naytetaan Loki

| Menetelms |

Valitse Tarkastele-valikosta "Loki" - "Tarkastele".

Verkkoselain aukeaa ja sithen saakka tallennetut tietoliikennelokit tulevat
nakyviin.

Lokin poistaminen

| Menetelma |

Valitse Tarkastele-valikosta "Loki" - "Poista". Kun vahvistusviesti
tulee nakyviin, napsauta "OK".

Kaikki lokit poistetaan, ja tiedot EasyMP Monitor -ohjelman
ohjaustoiminnoista ja projektoreiden virhetiedoista siitd hetkestd alkaen
tallennetaan uuteen lokiin.



Ohjaustoimintojen kaytto

Ohjaaminen ohjauspainikkeiden avulla

Napsauta ohjattavan projektorin kuvaketta Ryhmittelyndkyma- tai
Yksityiskohtainen luettelondkymad -tilassa, ja napsauta ohjauspainiketta
ottaaksesi kdyttoon vain valitun projektorin ohjauksen.

Voit myos ottaa kayttoon kaikkien valittujen projektoreiden ohjauksen
valitsemalla useampia projektoreita Ryhmittelyndkyma- tai

Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa ja napsauttamalla ohjauspainiketta.

Useamman kuin yhden projektorin valinta samanaikaisesti suoritetaan
seuraavasti.

e Jos valitset ryhmékuvakkeen Ryhmittelynakyma-tilassa, kaikkia projek-
toreita, jotka on rekisterdity sithen ryhmédn ja asetettu valvottavaksi,
voidaan ohjata samanaikaisesti.

e Pidd ndppdimiston Ctrl-ndppédintd painettuna samalla, kun napsautat
haluamiasi kuvakkeita.

e Valitse haluamasi kuvakkeet vetdmalld ja pudottamalla.

Tedosta huckkaa Tarkastele Tykald Ohe
Paivita Vaitse kaikki (('_) M &P €8 ooo mp ® = B oo ‘“‘}é]

Branch B Eranch C

K

Showroom

s @

Showrgom A Showroom B

Convention Labby
ol

s 5 =

Mol Mo2

Seuraavassa taulukossa on esitetty ohjauspainikkeiden merkitykset.

& Kéynnistys Kytkee projektorin virran péille.
(o) Sammutus Kytkee projektorin virran pois.
= Vaihda ldhdetie- | Vaihtaa videon tuloldhteen Tietokonel-porttiin
ode tokone 1 tai Tietokone-porttiin.
Vaihda ldhdetie- | Vaihtaa videon tulolihteen Tietokone2-porttiin.
a3 | tokone 2
Vaihda ldhde- Vaihtaa videon tuloldhteen BNC-porttiin.
% |BNC

&)

Vaihda ldhde-S-
video

Vaihtaa videon tuloldhteen S-video-porttiin.

Vaihda ldhde-Vi-

Vaihtaa videon tulolihteen Video- tai Video2-

o) .
deo (RCA) porttiin.
- Vaihda ldhde-Vi- | Vaihtaa videon tuloldhteen Videol-porttiin.
& deo (BNCQ)
® Vaihda ldhde-SDI | Vaihtaa videon tuloldhteen SDI-porttiin.
Vaihda lahde- Vaihtaa videon tuloldhteen DisplayPort-porttiin.
-
DisplayPort
— Vaihda lahde- Vaihtaa videon tuloldhteen DVI-DI- tai HDMI1-
el DVI-D, -HDMI 1 porttiin.
Jos projektorissa on joko DVI-D- tai HDMI-
portti, voit vaihtaa tulosignaalia télld painikkeella.
Jos projektorissa on sekd DVI-D- ettd HDMI-
portti, voit valita DVI-D:n tuloldhteeksi talla
painikkeella.
= Vaihda lahde Vaihtaa videon tuloldhteen DVI-D2- tai HDMI2-
=2 DVI-D, HDMI 2 porttiin.
Jos projektorissa on sekd DVI-D- ettd HDMI-
portti, voit valita HDMI:n tuloldhteeksi tilld
painikkeella.
Vaihda ldhde-D- | Vaihtaa videon tulolihteen D4-porttiin.

video




Ohjaustoimintojen kaytto

: Vaihda |dhde-Ea- | Vaihtaa tuloldhteeksi EasyMP tai EasyMP.net. | Menetelmi |
= syMP
= | Vaihda lahde- Vaihtaa tulolihteeksi USB Display. ) Napsauta hiiren oikealla painikkeella ohjattavan projektorin
=== | USB Display” kuvaketta Ryhmittelynikyma- tai Yksityiskohtainen
Vaihda ldhde- Vaihtaa videon tulolihteen ulkoiseen laitteeseen, luettelonakymad -tilassa ja valitse "Web control".
! usB1* joka on yhdistetty USB-porttiin (tyyppi A) tai
USBI-liitintddn. ' Internet-selain avautuu ja Web control -ikkuna tulee nayttoon.
Vaihda ldhde- Vaihtaa videon tuloldhteen ulkoiseen laitteeseen,
@ | use2 joka on yhdistetty USB2-liitintdan. Web control -toiminnon avulla voit asettaa samat tiedot kuin projektorin
n Vaihda lahde- Vaihtaa videon tuloléhteen verkkoon kytketystd konfigurointivalikossa. @ Projektorin Kayttdjan opas
Jf/Er LAN* tietokoneesta projisoitavaan kuvaan.
-~ Voit valita projektoreita, ja valita hiiren oikeata painiketta
* Jos painike ei toimi, voit vaihtaa tuloldhdettd [MB -painikkeella. :@‘ napsauttamalla kohdan Web control, vaikka seuraavat olisivat
nakyvissa.
~»<- e Joissakin kytketyissid projektoreissa ei ole valttimitti kaikkia ylla S ORI A
;@‘ mainituista porteista tai toiminnoista. Jos napsautat sellaisen portin Projektorin varoitus- ja virheluettelo(Ohjaustoimintoja voi suorittaa
tai toiminnon kuvaketta, joka ei ole kéytettdvissd, mitdin ei tapahdu. vain projektoreille, jotka ovat varoitustilassa.) @ s.24

e Voit valita ohjattavat kohteet ja suorittaa ohjauspainikkeilla
ohjaustoimintoja myos silloin, kun seuraavat ovat nakyvissa.

Ryhmin ominaisuudet @ s.27

Ohjaaminen ajastinasetusten avulla

Projektorin ominaisuudet @ s.27

Projektorin varoitus- ja virheluettelo

(Ohjaustoimintoja voi suorittaa vain projektoreille, jotka ovat
varoitustilassa.) @ s.24

Téama on hyddyllinen toiminto tiettyjen ohjaustoimintojen suorittamiseksi,
esimerkiksi projektorin virran kytkemisessd paille ja pois tiettyind aikoina
péivastd tai joka viikko.

Ajastinasetukset voidaan tehdd vain yhdelle projektorille tai kerralla kaikille
ryhmin projektoreille.

Ohjaaminen verkkoselaimen avulla (Web control)

Voit muuttaa projektorin konfigurointivalikon asetuksia tietokoneen | Menetelma |

internet-selaimen avulla.

Valitse Ajastinasetukset-valikosta "Ajastin" - "Tyodkalu".
Seuraava ikkuna tulee nédkyviin ja voit tarkistaa ajastinasetuksen tilan.



Ohjaustoimintojen kaytto

Kun kyseisen paivin ajastinasetuksessa joidenkin ryhmén
projektoreiden ajastinasetukset ovat kdytossé ja toisten ei kaytossa

1 Kun kyseisen piivén ajastinasetukset eivit ole kdytdssd
Prajeltarit Py
= B erancha 4 0472009 i : . L
> Comerentil T 0 W I Muun kuin kyseisen péivin ajastinasetus
= ] showroom
= B¢ Showroom g B 7 8 ] 10 11 .
: ;:;Nm " [H 13 T4 15 5 17 18 e Poista
& Moz 13 20 21 = . 23 A 25
o ) shemmeens I N T Paista Antaa poistaa ajastinluettelosta valittuja ajastinasetuksia.
4 Branch B
£ Branch C hjastimat H
Mayttanimi Pvm Aika Kaytta 6 S u IJ e
@ Loty dizzos Lol ey Bl Sulkee Ajastinasetukset -ikkunan.
2. showraom B 4/23(2009 19:51 Kaynin.
@ Mo3 4/23f2009 19:51 Kaynin. kk
L&, showroom & 4/z3(z009 19:51 Kaynn.
T coeenel s em © Muokkaa
mekkss | Antaa muuttaa ajastinluettelosta valittuja ajastinasetuksia. Jos
E ' ’ ryhmd on valittu tilan tarkistamista varten, asetuksia ei voi
I K&ytdssa Ei kapttssa I Lisas Muokkaz, Poista & muuttaa
Sulie |  _se e
[ [ : @ Lisaa
= Rekisterdi uudet ajastinasetukset. @ “Uusien ajastinasetusten
asettaminen” s.31
Seuraavassa on kuvattu tarkistettavissa olevat tiedot ja suoritettavissa olevat @ Kaytossa/Ei kdytdssa
toiminnot. kasss | Vaihtaa ajastinluettelosta valitut ajastinasetukset tilaan kiytossd
. - tai ei kiytossa.
@ Projektorit Ei kiptiissé v

Valitsee ryhmadn tai projektorin, jonka tila tarkistetaan.
Kun ryhma on valittu, kaikkien ryhman projektoreiden ajastinasetustilat tulevat
nékyviin. Uusien ajastinasetusten asettaminen

@ Pvm

Nayttdd nykyisen pdivdn punaisessa ruudussa.

| Menetelms |

Péivat, joille on tehty ajastinasetuksia, ndkyvit vahvennettuina.

lotai b | ornains o . .
Napsauta 4 |-tai » | -painikettasiirtyiksesi edellisen tai seuraavan kuukauden Napsauta Ajastinasetukset-ikkunassa "Lisia". Seuraava ikkuna

© kalenteriin. tulee nakyviin ja uudet ajastinasetukset otetaan kayttoon.
Ajastimet

Niyttad luettelon ajastinasetuksista.

Ajastimet-luettelon rivien véreilld on seuraavat merkitykset:

] Kyseisen pdivan

ajastinasetukset



Ohjaustoimintojen kaytto

kstaulua -
Purm |2009;'n4j23 j
tika |19:52 =
K.aytta |Kéynn. ﬂ
ak Permuta

Kohdassa Kayttd voit kytked ja sammuttaa virran ja vaihtaa
tuloldhteitd, samalla tavoin kuin padikkunan ohjauspainikkeilla. Jos
asetat tuloldhteen vaihdon, projektorin virta kytkeytyy paille
ajastimen kaynnistysaikaan, vaikka se ei olisi silloin pdilld. Téman
vuoksi ei ole tarpeen tehdd kahta erillistd ajastinasetusta virran paille
kytkemiseksi ja tuloldhteen vaihtamiseksi.

" Kun olet tehnyt ajastinasetukset, napsauta "OK".

Tehdyt ajastinasetukset rekister6idddn ja ne voidaan tarkistaa néayton
ajastinluettelosta.

- Voit ottaa kdyttédn tai poistaa kiytdstd kaikki rekisterdidyt
@ ajastinasetukset. Valitse Tyokalu-valikosta Ajastin - Ota kiyttoon tai
Ota pois kiytosta.

e




Postin ilmoitustoiminto -asetukset

Postin ilmoitustoimintoa voidaan kéyttid vastaavien ilmoitusviestien
ldhettdmiseen esiasetettuihin sdhkopostiosoitteisiin, kun verkkoon kytketty
projektori menee tiettyyn tilaan tai jos siind ilmenee ongelmia tai
varoitustila. Tdmédn toiminnon avulla kéyttdja saa tietoa projektorin tilasta
tai ongelmista my0s silloin, kun hén on eri paikassa kuin projektorit.

- o Enintddn kolme vastaanottajaa (kohdetta) voidaan rekisterdida, ja

@ viestit voidaan lahettdd kaikille yhtd aikaa.

e Jos projektorissa ilmenee toiminnan pysayttiva kriittinen ongelma,
projektori ei voi lahettdd kayttajalle viestid ongelmasta.

¢ Jos Valmiustila-asetuksena on Yhteys padlla (tai Verkko paadlld) tai
Verkonvalvonta-asetukseksi on maddritetty projektorin
konfigurointivalikossa Péilla, voit valvoa projektoria myos
valmiustilassa (kun sen virta on kytketty pois). @ Projektorin
Kayttajan opas

e Postin ilmoitustoiminto voidaan asettaa joissakin projektoreissa
konfigurointivalikossa. Kun ilmoitusviestit on asetettu ldhetettdvéksi
projektorin konfigurointivalikossa, sekd konfigurointivalikon
asetukset ettd EasyMP Monitor -ohjelmassa tehdyt asetukset ovat
toiminnassa.

e Postin ilmoitustoiminnon havaittava tila vaihtelee kayttimasi
projektorin mukaan.

Postin ilmoitustainminta

St TP-palvelimen IP-osoite

L&hett&jsn postiozoite

Wastaanottajan postiozoite 1

Wastaanottajan postiozaite 2

Wastaanottajan postiosoite 3

" Pois

| Fortin numero 25

| IImoitustapahtuma

| IImoitustapahtuma

| lImoitustapahtuma

ok Peruuta

Tee tarvittavat asetukset alla olevan taulukon avulla.

Postin ilmoitustoi-
minto

Voit kdyttad postin ilmoitustoimintoa, kun valitset
asetukseksi Paalla.

| Menetelma |

g,

\:

Valitse Tyokalu-valikosta "Postin ilmoitustoiminto".

Nakyviin tulee Aseta postin ilmoitustoiminto -ikkuna.

SMTP-palvelimen
IP-osoite

Syotd SMTP-palvelimen IP-osoite. Enintdén 255
merkkié voidaan syottaa.

Kun muutat SMTP-palvelimen portin numeroa,
médritd portin numero. Oletusarvo on "25".

Voit syo6ttdd numeron valilta 1-65535.

Lahettajan postio-
soite

Syota ldhettdjan sahkopostiosoite. Enintdan 255
merkkia voidaan syottaa.

Vastaanottajan pos-
tiosoite 1

Vastaanottajan pos-
tiosoite 2

Vastaanottajan pos-

tiosoite 3

Madrité ilmoitussdhkopostin vastaanotto-osoitteet.
Enintdan kolme kohdetta voidaan asettaa. Enintdan
255 merkkia voidaan syottaa.

Napsauta "limoitustapahtuma"”, ja tarkista posti-ilmoituksen
tiedot nakyviin tulevassa ikkunassa.




Postin ilmoitustoiminto -asetukset

Azeta iimoitustapahtuma

>

Lamppu
v Lampun sunjus auki
W Lampun vithe

v aihda lamppu

lImansuadatin
W Puhd. ilm.suod. huom.
W ‘aihda imansuodatin
[+ Eiilmansuodatinta
W' Alhainen ilman virtaus
W lmaviran tunnist. vithe
W Alhainen ilmanvitausvirhe

¥ limansuodattimen imanvitauksen tunnistinvithe
Werkko

™ WVerkkovithe [TCP-phtepsvithe]
™ WVerkkovithe [ESCAP net tietolikennewvithe)

™ Verkkovithe [moritor-salasanan autentikointivibhe)

€

Penuta

N\
\7/ Napsauta "OK".

u
—

o

Aseta postin ilmoitustoiminto -ikkuna ilmestyy uudelleen.

Madritd ilmoitustapahtumat toistamalla kohdat 3 ja 4.

-
4
%%@ Kun asetus on valmis, napsauta "OK".



jalle lahetetaan sahkoposti, jossa kerrotaan ongelmasta/varoituksesta/tilasta

Jos projektorissa ilmenee ongelmia tai se siirtyy toimenpiteitd edellyttivdin
tilaan, seuraavanlainen sdahkoposti ldhetetddn osoitteeseen, joka madritettiin
kohdassa Vastaanottajan postiosoite.

Jos ongelmia, varoituksia tai tiloja on useampi kuin yksi, vastaavat viestit
tulostetaan eri riveille.

Kohta Naytetyt tiedot

Sahképostin aihe [Nayttonimi, joka ndytetdan Ryhmittelyndkyma tai
Yksityiskohtainen luettelondkyma -tilassa] Projektorin
tilan huomautus

Viesti <Nayttonimi, joka naytetdan Ryhmittelynakyma tai
Yksityiskohtainen luettelondkyma-tilassa> on siirtynyt
seuraavaan tilaan.

<Varoitus/virhe/tilaviesti (Katso seuraavaa taulukkoa)>

Sahkopostiviestin sisdltimadt tiedot voivat olla seuraavanlaisia.

Viesti Korjauskeino

Easy Interactive Func- | Lopeta projektorin kéyttd, irrota virtajohto

tion -virhe pistorasiasta, ja ota yhteys paikalliseen jdlleenmyyjdan
tai ldhimpédan osoitteeseen, joka mainitaan projektorin
mukana toimitetussa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia
Tuuletinvirhe tietoja -oppaassa.

Sisdinen virhe

Tunnistinvirhe

Virtavirhe (kuristin)*

Autom. iiriks. virhe

Elokuvasuodattimen
virhe

Sulkimen virhe

Jaahdytysjarjestelman
virhe (Peltier-elementti)

Jaahdytysjarjestelman
virhe (pumppu)

Viesti

Korjauskeino

IImanpoistoaukon luu-
kun virhe

Lampun suojus auki

Lamppuvirhe kdynnis-
tyksen yhteydessd.”

Lampun virhe*

Korkea sisdinen lampo-
tilavirhe

Alhainen ilmanvirtaus-
virhe

Ilmansuodattimen il-
manvirtauksen tunnis-
tinvirhe

Esteen tunnistusvirhe

Korkean lampétilan va-
roitus

Vaihda lamppu*

Lamppuvirhe kdynnis-
tyksen yhteydessd.”

Virtavirhe (kuristin)*

Vaihda ilmansuodatin

Ei ilmansuodatinta

Alhainen ilman virtaus

Ilmavirran tunnist. vir-
he

Elokuvasuodattimen
varoitus

Sulkimen varoitus

Esteen tunnistuksen va-
roitus

Katso lisdtietoja kohdasta Merkkivalojen lukeminen.
@ Projektorin Kéyttdjan opas




jalle lahetetaan sahkoposti, jossa kerrotaan ongelmasta/varoituksesta/tilasta

Viesti

Korjauskeino

Puhd. ilm.suod.huom.

Muu varoitus

Muu virhe

Ei signaalia

Projektori ei vastaanota kuvasignaalia. Tarkista
kytkennat ja tarkista, ettd kytketyn laitteen virta on
paalla.

Verkkovirhe (TCP-yh-
teysvirhe)

Tarkista seuraavat kohdat.

Tarkista, ettd projektorin virta on kytketty paille.
Tarkista, ettdi LAN-kaapeli on liitetty oikein.

Tarkista, ettd Valmiustila-asetuksena on Yhteys paalla
(tai Verkko pailld) tai ettd Verkonvalvonta-asetukseksi
on valittu projektorin konfigurointivalikossa Paalla.

@ Projektorin Kiyttdjan opas

Verkkovirhe
(ESC/VP.net tietolii-
kennevirhe)

Tarkista, ettd projektori on kytketty verkkoon oikein.
@ Projektorin Kiyttdjan opas

Verkkovirhe (Néayton
salasanan todennusvir-

he)

Tarkista projektorin Nayton salasana.

*

Jos projektorissa on kaksi lamppua, ilmoituksen jilkeen ndytetidn myos

lisdtietoja, esimerkiksi (Lamppu 1) tai (Kuristin 1). Ndin tieddt, kumpaa
lamppua ongelma/varoitus koskee.

Kayttsjille ldhetetddn viesti ratkenneesta projektorin virhe- tai

varoitustilasta.




Sovelluksen lukitus -toiminto

Sovelluksen lukitustoiminnolla voit estid kolmansia osapuolia kdyttimastd
projektoreita EasyMP Monitor -ohjelman avulla sekd estdd heitd
muuttamasta asetuksia ilman lupaa. EasyMP Monitor -ohjelman avaaminen
ja sulkeminen seki tilavalvonta voidaan suorittaa, vaikka sovelluksen lukitus
olisi kaytossa.

Salasana on syoétettdva sovelluksen lukituksen purkamiseksi myos silloin,
kun salasana on asetettu. TAmA varmistaa sen, ettei sovelluksen lukitusta
voida helposti peruuttaa, ja parantaa siten turvallisuutta.

Sovelluksen lukitus -asetuksen ottaminen
kayttoon- ja poistaminen kdytosta -tilan
vaihtaminen

Sovelluksen lukituksen kayttoonotto

| Menetelms |

Valitse Tyokalu-valikosta "Sovelluksen lukitus".

Sovelluksen lukitus otetaan kdyttoon ja muut toiminnot kuin EasyMP
Monitor -ohjelman avaaminen ja sulkeminen ja sovelluksen lukituksen
poistaminen eivit ole mahdollisia.

Sovelluksen lukituksen poistaminen kaytosta

| Menetelma |

/ Valitse Tyékalu-valikosta "Sovelluksen lukituksen avaus".

/ Salasanan syottoikkuna tulee ndkyviin, joten syota salasana ja

napsauta "OK".
Jos salasanaa ei ole asetettu (oletusasetus), napsauta OK salasanaa

syottamattd. Salasanan kdyttdmistd suositellaan tietoturvallisuuden
parantamiseksi.

Sovelluksen lukitus peruutetaan ja toimintoja voidaan suorittaa
normaalisti.

Salasanan asettaminen sovelluksen lukitus -
toiminnon peruuttamiseksi

Suorita seuraavat toimenpiteet, kun sovelluksen lukitus peruutetaan.

| Menetelma |

/ Valitse Tyokalu-valikosta "Ymparistoasetus".

Ympadristoasetus-ikkuna tulee nékyviin.

Valitse "Muuta sovelluksen lukituksen salasanaa".

| Syota salasana sekd "Uusi salasana"- ettd "Uusi salasana
(vahvista)" -ruutuihin ja napsauta "OK".

Salasanassa voi olla enintddn 16 merkkid. Aakkosnumeerisia merkkeja
voi kiyttad.



TOP

Liite



Vianmaaritys

Projektoreita ei voida valvoa eika ohjata

Syy

Korjauskeino

Syy

Korjauskeino

Onko projektori kytketty
verkkoon oikein?

Tarkista, ettd verkkokaapeli on kytketty oikein. Jos
verkkokaapelia ei ole kytketty oikein, kytke se
uudestaan.

Onko projektorin asetukset
oikeat verkkoliitintdd varten?

Tarkista Verkko -konfigurointivalikon
komentoasetukset.

@ Projektorin Kayttdjan opas

Onko projektorin asetukset

oikeat verkkoliitantaa varten?

Tarkista Verkko -konfigurointivalikon
komentoasetukset.

@ Projektorin Kayttéjin opas

Onko SMTP-palvelimen IP-
osoite-, Portin numero- ja

Vastaanottajan postiosoite -
asetukset madritetty oikein?

Tarkista asetustiedot.

Onko EasyMP Monitor -
ohjelma asennettu
tietokoneeseen oikein?

Poista EasyMP Monitor -ohjelman asennus ja asenna
se uudelleen. @ 5.8

Ovatko kaikki ohjattavat tai
valvottavat projektorit
rekisterdity?

Rekisterdi projektorit. @ s.10

Onko projektorin
Valmiustila-asetuksena
Yhteys paalla (tai Verkko
péalla) tai onko
Verkonvalvonta-asetukseksi
valittu konfigurointivalikossa
Pailla?

Jotta EasyMP Monitor -ohjelmaa voidaan kiyttaa
projektorin valvomiseen ja ohjaamiseen sen ollessa
valmiustilassa, projektorin Valmiustila-asetuksena
on oltava Yhteys palla (tai Verkko pailld) tai
konfigurointivalikon Verkonvalvonta-asetuksena on
oltava Paalla.

@ Projektorin Kayttdjan opas

Onko projektorin
Valmiustila-asetuksena
Yhteys paalld (tai Verkko
paélld) tai onko
Verkonvalvonta-asetukseksi

Pailla?

valittu konfigurointivalikossa

Jotta EasyMP Monitor -ohjelmaa voidaan kayttda
projektorin valvomiseen ja ohjaamiseen sen ollessa
valmiustilassa, projektorin Valmiustila-asetuksena
on oltava Yhteys pailld (tai Verkko paalld) tai
konfigurointivalikon Verkonvalvonta-asetuksena on
oltava Paalla.

@ Projektorin Kéyttdjan opas

Onko ilmennyt kriittinen
ongelma, joka estdd
projektoria hetkellisesti
toimimasta?

Kun projektori on lakannut hetkellisesti toimimasta,
se ei voi ldhettdd sahkopostiviestejd. Jos projektoria ei
saada toimimaan edes tarkistusten jalkeen, ota yhteys
paikalliseen jalleenmyyjdin tai lahimpaan
osoitteeseen, joka mainitaan projektorin mukana
toimitetussa Tukipalvelua ja huoltoa koskevia tietoja
-oppaassa.

Sahkopostiviestia ei laheteta, kun projektorissa

ilmenee ongelma

Tuleeko projektoriin virtaa?

Tarkista, onko projektorin sijaintipaikan
sdhkonsyotossa katkos tai onko sihkoliitinnin
sulake palanut.

Syy

Korjauskeino

Onko projektori kytketty
verkkoon oikein?

Tarkista, ettd verkkokaapeli on kytketty oikein. Jos
verkkokaapelia ei ole kytketty oikein, kytke se
uudestaan.




EasyMP Monitor -ohjelman asennuksen poistaminen

EasyMP Monitor -ohjelman asennuksen poistotapa riippuu
kayttojarjestelmastasi — katso alla olevat ohjeet.

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows 2000 tai Windows XP
Poista EasyMP Monitor -ohjelman asennus napsauttamalla Kdynnistd -
(Asetukset) - Ohjauspaneeli - Lisdd tai poista ohjelmia tai Lisdd tai
poista sovellus. Voit tallentaa tai siirtdd nykyiset projektorin asetukset
kopioimalla EMP Monitor.dat -tiedoston ennen ohjelman asennuksen
poistamista. @ “Asetusten siirtiminen” s.7

e Jos kayttojarjestelmdsi on Windows Vista tai Windows 7

Poista EasyMP Monitor -ohjelman asennus napsauttamalla Kdynnistd -
Ohjauspaneeli - Poista ohjelman asennus. Asetukset ja lokit jaavit
kiintolevylle EasyMP Monitor -ohjelman asennuksen poiston jilkeen. Jos
et tarvitse niitd tietoja, poista EasyMP Monitor Ver. x.xx -kansio (Ver.
x.xx tarkoittaa nykyistd ohjelmaversiota). Kansion polku on "C:\Kéyttdjit
\(Kayttdjain nimi)\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\EPSON
Projector”, jos ohjelmiston asennuksessa on kaytetty oletusasetuksia. Voit
tallentaa tai siirtdd projektorin asetukset kopioimalla EMP Monitor.dat -
tiedoston ennen kansion poistamista. @ “Asetusten siirtiminen” s.7



Yleinen huomautus

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa 412275400F1
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,

mekaanisesti, valokopiona, nauhoittamalla tai muuten ilman Seiko Epson

Corporationin myontdmaa kirjallista lupaa. Taman julkaisun sisallon kayttoon ei liity

patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden

tietojen kaytosta.

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivit ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista
vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta,
tdman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista,
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siitd, ettd Seiko Epson
Corporationin kaytto- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen.

Seiko Epson Corporation ei vastaa mistddn vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin
hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan.

Tavaramerkit

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7 ja Windows-logo ovat
Microsoft Corporationin tavaramerkkejd Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Macintosh on Apple Computer, Inc:n rekisterdity tavaramerkki.
Pentium on Intel Corporationin rekisterdity tavaramerkki.

EasyMP ja EasyMP.net ovat Seiko Epson Corporationin tavaramerkkeja.
Muita tdssd mainittuja tuotemerkkeja kéytetddn ainoastaan kyseisten
tuotteiden tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeja.
Epson luopuu kaikista oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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