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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

Brug af de enkelte handbgager

Handbggerne til denne projektor er opbygget som falger.

Sikkerhedsinstruktioner/Support- og servicevejledning

Indeholder oplysninger om sikker brug af projektoren samt en support- og servicevejledning,
checkliste til fejifinding etc. Laes denne vejledning, fer du bruger projektoren.

Brugerhandbog (denne vejledning)

Indeholder oplysninger om opsaetning og grundleeggende handlinger for brug af projekto-
ren, brug af konfigurationsmenuen, afhjeelpning af problemer og udfarelse af rutinemaessig
vedligeholdelse.

Introduktion

Indeholder oplysninger om procedurerne for opsaetning af projektoren. Laes denne farst.

3D-briller Brugerhandbog

Indeholder oplysninger om handtering af 3D-brillerne, advarsler etc.

WirelessHD Transmitter Brugerhandbog

Indeholder oplysninger om handtering af WirelessHD Transmitter, advarsler etc.
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Handbogens opbygning og symboler i handbogen

| Symboler anvendt i denne vejledning

Sikkerhedssymboler

Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en
sikker made.

Herunder vises symbolerne og deres betydning. Ger dig bekendt med og respekter disse advarselssymboler
for at undga skader pa personer eller ejendom.

A Advarsel

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald
pa grund af forkert handtering.

A Pas pa

Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfare personskade og fysiske skader pa
grund af forkert handtering.

~N

.
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Symboler for generelle oplysninger

~N
J

Advarsel

Angiver procedurer, der kan medfgre fare eller fejlfunktioner.
&

.

E Angiver yderligere oplysninger, som kan vaere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
Menunavn Angiver punkter i konfigurationsmenuen.

Eksempel: Billede - Farvetilstand

Knapnavn Angiver knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.

Eksempel: -knap

Om brugen af "Dette produkt" eller "Denne projektor"

Bade hovedprojektorenheden, medfalgende dele eller ekstraudstyr kan betegnes med udtrykket "dette
produkt" eller "denne projektor".
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Introduktion

| Projektorfunktioner

Dynamisk 3D-display

Nyd 3D-indholdet pd Blu-ray og billeder optaget med et 3D-kamera pa et betagende projektionsdisplay.
- 542

Du skal bruge dedikerede 3D-briller baseret pa 3D Active Shutter Eyewear Technology for at se 3D-billeder.
@& 543

Valg af tilstande, der passer til det, du ser (Farvetilstand)

Ved blot at veelge Farvetilstand kan du projicere det optimale billede, der passer til dine omgivelser. @ s.29

Eksempel pd indstilling
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Dagligstue Cinema
Til brug i et lyst rum Til film og koncerter i et mgrkt rum



Introduktion

Absolut farvejustering

Ud over at bruge Farvestilstand kan du ogsa justere den absolutte farvetemperatur for billede og hudtoner
efter gnske. @ s.35

Du kan endvidere opna farver, der passer til billedet, og fa de gnskede farver via en kombination af
gammajustering, RGB-offset eller justering af gain for hver farve, nuance, maetning og lysstyrkejustering for
hver RGBCMY-farve. @ s.32

Er i overensstemmelse med tradlgse transmissioner for WirelessHD-standarder (kun

EH-TW6100W)

Projektoren kan tradlgst modtage data til billeder og lyd fra WirelessHD-kompatible AV-enheder. Det er ikke
ngdvendigt at slutte et kabel direkte til hovedprojektorenheden.

Du kan tilslutte op til fem AV-enheder til WirelessHD Transmitter samtidig og skifte billeder med
fijernbetjeningen.

Du kan ogsa tilslutte andre outputenheder som f.eks. tv'er og skifte til enheden. Dermed kan andre
outputenheder projicere billeder fra den tilsluttede AV-enhed, ogsa selvom projektoren er slukket. @ s.50

T

ooo

HDMI

Projektor Sender Multimedieafspillere, spilkonsoller
etc.

Andre nyttige funktioner

Endvidere er falgende nyttige funktioner tilgeengelige.

¢ Fjernbetjeningen har en baggrundslysfunktion, der ger den let at bruge ogsa i merke rum. Betjeningen er ogsa
forenklet ved blot at trykke pa -knappen. @ .10

* Lyden afspilles via den indbyggede hgijttaler, sa behovet for eksterne hgijttalere elimineres. Funktionen Omvendt
audio giver dig ogsa mulighed for at skifte mellem venstre og hgjre audiostrgm, nar projektoren er monteret i et loft.
- s.72

¢ Du kan vise diasshow ved blot at slutte en USB-hukommelse til projektoren. Nar et digitalkamera er tilsluttet, kan du
vise fotos pa kameraet vha. Diasshow. @ s.64

e Skyderen Vandret keystone gor det muligt hurtigt at korrigere keystone-forvraengning, nar projektoren ikke kan
saettes op direkte foran skeermen. Da det er en skyder, kan du foretage korrektioner intuitivt. @ s.26



Introduktion

Delenes navne og funktioner

Forside/Top

Navn

Funktion

Lampedaeksel

Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes. @ s.93

o)

Ventilationsabning

Ventilationsdbningen bruges til at nedkgle projektoren indvendigt.

( 2\

A Pas pa

Under projiceringen skal du sgrge for at holde ansigt og haender vaek fra
ventilationsdbningen og undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af dbningen. Varm luft fra ventilati-

onsabningen kan fordrsage forbraendinger, skaevhed eller uheld.

. J

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.21

Projektorens objek-
tiv

Herfra projiceres billederne.

@ O®

Objektivdaeksel Monter dette, ndr du ikke bruger projektoren for at beskytte objektivet mod ridser
og snavs. @ s.22
[@ Luftindtag Luftindtag til keling af projektoren indvendigt.
Justerbar frontfod Traek foden ud for at justere den vandrette haeldning, nar projektoren stilles op pa

en flade som f.eks. et bord. @ s.26

Luftfilterafdeekning

Abn denne afdaekning, og tag luftfilteret ud, nér det skal rengares eller udskiftes.
@ 5.89, 592

Fokuseringsring

Justerer billedfokus. @ s.25

Zoomring

Justerer billedstgrrelsen. @ s.25

uury | pury
— O

Skyderen vandret
keystone

Udferer vandret keystone-korrektion. @ s.26




Introduktion

Navn Funktion
Kontrolpanel Kontrolpanel p& projektoren. @ s.9
Kontrolpanel
)
( Menu ) /\ Esc
2 Source
8——oO @ ) ( Enter E(]))) 8/
&
8 |8
Knapper/indikatorer Funktion
O Registrerer lysstyrken i rummet. N&r Farvetilstand er indstillet til "Auto", ind-
stilles den optimale billedkvalitet i henhold til den lysstyrke, der registreres af
Lysstyrkesensor sensoren. @ s.29
@) Blinker for at angive, at projektoren varmer op eller keler af. Viser projektor-

e L status via en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ 5.78
Driftsindikator

@

Taender og slukker projektoren. @ s.22
Lyser, nar projektoren er teendt. @ s5.79

source Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.23

Blinker orange, ndr det er tid at udskifte lampen. Viser projektorfejl via en kom-
bination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ 5.78

@ B8

Blinker orange, nar den indvendige temperatur er for hgj. Viser projektorfejl via
en kombination af andre indikatorer, der lyser og blinker. @ 5.78

Veelger justeringsvaerdien for lydstyrke og menupunkter. @ .28
Udferer vandret keystone-korrektion, ndr skeermen Keystone vises. @ s.27

N &
2
<

N Veaelger justeringsvaerdi for keystone/korrektion og menupunkter. @ s.27

Vender tilbage til det foregdende menuniveau, nar en menu vises. @ 5.66

—

o
m
wv
A

Velger funktioner og indstillinger, nar en menu vises. @ s.66

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
| konfigurationsmenuen kan du foretage justeringer og indstillinger for signal,
billede, inputsignal etc. @ s5.66

-—
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Introduktion

Fjernbetjening

Knapper i det gverste omrade
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

On Standby On Standby

(I T =~
[ m ] [KMute§

Knap Funktion
On Teender projektoren. @ s.22
Sby Slukker projektoren. @ s.23
Knapperne pafjernbetjeningen lyserica. 10 sekunder. Dette er nyttigt ved brug
af fiernbetjeningen i marke.
(4] Deler skeermen i to og projicerer to billedkilder samtidig. @ s.62
Skifter til billedet fra de enkelte inputporte. @ s.23
HDMI1
HDMI2
WirelessHD
6] HDMI Denne knap viser indstillingsmenuen for HDMI-link.
Link De andre knapper bruges til start og stop af afspilning, justering af lydstyrke
etc. for tilsluttet udstyr, der opfylder HDMI CEC-standarderne. @ .60
Stopper lyden midlertidigt eller afspiller lyd. @ s.28
E] Justerer volumen. @ s.28
+
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Introduktion

Knapper i det midterste omrade

Knap Funktion
i -

9] 2D/3D Skifter mellem 2D og 3D. @ s.42
Color Skifter Farvetilstand. @ s.29

Mode
S Indstil Super-resolution for at reducere slgring i omrader som f.eks. billedets

uper-res

kanter. @ s.37

=

Vealger menupunkter og justeringsveerdier. @ s.66

Nar en menu vises, bruges den til at acceptere og indtaste det aktuelle valg og
ga til naeste niveau. @ s.66

Justeringsvaerdien genindstilles til standardvaerdien, nar der trykkes pa knap-
pen, mens menuens justeringsskaerm vises. @ 5.66

Abner og lukker konfigurationsmenuen.
| konfigurationsmenuen kan du foretage justeringer og indstillinger for signal,
billede, inputsignal etc. @ 5.66

Vend tilbage til det foregdende menuniveau, nar en menu vises. @ 5.66

11




Introduktion

Knapper i det nederste omrade
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

RGBCMY]
[Memory}

LAuto IrisJIRGBCM VIl Aspect ¢
Blank

Blank
[ PinP |

Swap (3sec)
WiHD Transmitter

EPSON

Knap Funktion
Indstiller Automatisk iris. @ .37
RGBCMY Justerer nuance, maetning og lystyrke for hver RGBCMY-farve. @ .32
19} Vaelger formatforholdet i henhold til inputsignalet. @ .30
Udfarer den funktion, der er tildelt til knappen. @ s.72
Gemmer, indlaeser eller sletter en hukommelse. @ $.39
Denne knap er deaktiveret.
Skjuler midlertidigt eller viser billede og lyd. @ 5.28
Abner og lukker testmgnsteret. @ s.25
[ ©) | Betjening af WiHD Transmitter
Teaender for WirelessHD Transmitter eller skifter mellem input og output.
Ret fjernbetjeningen mod WirelessHD Transmitter ved betjening. @ s.50
3D format Skifter 3D-formatet. @ 5.69

12




Introduktion

|b<

o

1
‘| — Comyjonent

Navn

Funktion

=

Hojttaler

Projektorens indbyggede hgijttaler. Sender lyd ud.

Indstil Omvendt audio til Til for at bruge den indbyggede hgijttaler, nar pro-
jektoren er monteret i et loft. @ Indstillinger - Audio - Omvendt

audio s.72

Stremindgang

Opretter forbindelse til stremforsyningen. @ s.22

Fjernbetjening

Modtager signaler fra fjernbetjeningen. @ s.21

RS-232C-port

Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-kabel for at styre pro-
jektoren. Denne port er til kontrol og bruges normalt ikke. @ s.99

PC-port

Opretter forbindelse til RGB-outputporten pa en computer. @ s.19

Component-port

Opretter forbindelse til komponentoutputporten (YCbCr eller YPbPr) pa vi-
deoudstyr. @ s.18

N 806 OO0

Audio (L-R)-port

Tilfgrer lyd fra det udstyr, der er forbundet til Videoporten, Componentporten
eller PC-porten. @ s.18

B} | Videoport Opretter forbindelse til kompositvideooutputporten pa videoudstyr.
@ s.18

E) | USB-port Tilslutter USB-enheder som f.eks. en USB-hukommelsesenhed eller et digi-
talkamera og projicerer billeder som et diasshow. @ s.19

Kabelholder Tykke HDMI-kabler med en stor udvendig diameter etc. kan let falde ud pga.
kablets vaegt. Fastger kablet, sa det ikke falder ud, med den medfalgende
HDMlI-kabelholder. @ s.20

HDMI2-port Tilslutter HDMI-kompatibelt videoudstyr og computere. @ s.18

HDMI1-port

13




Introduktion

Bund

LENS

Navn Funktion

Fastgerelsespunkter | Fastgar loftsophaenget (ekstraudstyr) her, nar projektoren skal haenge fra et loft.
til loftsmontering (fi- | @ 5.96
re punkter)

Justerbar frontfod Traek foden ud for at justere hgjden, nar projektoren stilles op pa en flade som
f.eks. et bord. @ s.26

14



Introduktion

Udseende
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a  Midten af objektivet
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Forberedelse

_ Installation

Forskellige projiceringsmetoder

A Advarsel

e Der kraeves en saerlig monteringsmetode, nar projektoren haenges fra et loft (loftsophaeng). Hvis den ikke
monteres korrekt, kan den falde ned og fordrsage skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger klaebemidler, smgremidler eller olie pa loftsophaengets fastgerelsespunkter for at forhindre
skruerneiatlgsnesig, eller hvis du brugerf.eks. smaremidler eller olie pa projektoren, kan projektorkabinettet
revne, sa projektoren falder ned fra loftsophaenget. Dette kan forarsage alvorlig personskade for personer
under loftsophaenget og beskadige projektoren.

o Placer ikke projektoren pa siden. Dette kan medfare funktionsforstyrrelser.

e Opstil ikke projektoren pa steder med hgj fugtighed og meget stov eller pa steder med rag fra brande eller
tobaksrygning.

. J

( 2\

Advarsel

Renger luftfilteret hver tredje maned. Renger det hyppige, hvis omgivelserne er meget stgvede. @ 5.92

. J

Placering pa et bord eller lignende og proji- Ophaengning i et loft og projicering
cering

4 2\
E * Ved projicering fra et loft, skal Projektion indstilles til en loftsindstilling. @ Indstillinger -
Projektion s.72
¢ Indstil Omvendt audio til Til for at bruge den indbyggede hgijttaler, nar projektoren er monteret i et
loft. @ Indstillinger - Audio - Omvendt audio s.72
¢ Hvis projektoren ikke kan stilles op direkte foran skaeermen, kan keystone-forvraengning korrigeres med
skyderen Vandret keystone. @ 5.26

16



Forberedelse

Justering af projektionsstgrrelsen

Projektionsstarrelsen gges, nar projektoren flyttes veek fra skaermen.

Brug nedenstdende skema til at opstille projektoren pa den optimale position i forhold til skaermen. De
angivne vaerdier er kun til reference.

C EX:]

B  Afstanden fra midten af objektivet til bunden af projektionsskeermen

Enhed: cm
16:9-skaermstarrelse Projektionsafstand (C) Afstand (B)
A BxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
40" 89x50 116 190 0
60" 130x 75 176 287 0
80" 180 x 100 235 383 0
100" 220x 120 295 480 0
120" 270x 150 354 576 0
150" 330x 190 444 721 1
180" 440 x 250 533 866 1
Enhed: cm
4:3-skeermstorrelse Projektionsafstand (C) Afstand (B)
A BxH Minimum (vidvin- | Maksimum (tele)
kel)
40" 81x61 143 233 0
60" 120 x 90 216 352 0
80" 160x 120 289 470 0
100" 200x 150 361 588 0
120" 240x 180 434 706 1
150" 300 x 230 544 883 1
200" 410 x 300 726 1179 1
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Forberedelse

Tilslutning til en enhed

( 2\

Advarsel

o Sluk for det udstyr, du vil tilslutte, for tilslutning. Hvis udstyret er taendt, nar det tilsluttes, kan der opstd en
fejlfunktion.
e Kontroller formen pa kablets stik og portens form, og tilslut derefter. Hvis et stik med en anden form tvinges

ind i porten, kan det forarsage beskadigelse og fejlfunktion.

EH-TW6100W leveres med en interfaceafdaekning, sa du tydeligt kan se stikomradet pa bagsiden. Fjern
interfaceafdaekningen, for du tilslutter kabler. @ s.20

Tilslutning til videoudstyr

Tilslut projektoren ved hjeelp af en af de felgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-
video osv.

Ved brug af et HDMI-kabel

HDMI1

B <=[[mp ‘
HDMI2 9¢

Monter HDMI-kablet med HDMI-kabelholderen. @ s.20

Ved brug af et videokabel

Video
=) @FQO CERD- B> @t
HOMIT HOMI2 ‘L@|Rsmc AUdii «M» AUDIOOUT
I @0, R© oL

@Y @Y
=) @-ﬂc s | ==~ I

|( RS-232C L
@Lccm/;?:) Audio ; <= M -p . AUDlO ouT

________________ R

E e Kablerne varierer athaengig af outputsignalet fra det tilsluttede videoudstyr.
* Nogle typer videoudstyr kan udsende forskellige typer signaler. Se brugerhandbogen, der falger med
videoudstyret, vedrgrende de signaler, der kan udsendes.
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Forberedelse

Tilslutning til en computer

Tilslut computeren ved hjzelp af en af de falgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

Ved brug af et computerkabel

HOMI1 HDMI2 =T ARG Tt ! : g =
- RS-232C L
» () Q@LPM Audu:) <= %-_.-, = O O N—=

Ved brug af et HDMI-kabel

=] =z 13 - -

i_f‘?"@‘.-..-..f?"”.‘{.‘
Audm . . |-RS 232C III » @HDN“ @

@@~ HDMI2

Monter HDMI-kablet med HDMI-kabelholderen. @ s.20

Tilslutning til eksterne enheder

| Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte USB-enheder som f.eks. USB-hukommelser og USB-kompatible digitalkameraer.

Brug USB-kablet, der felger med USB-enheden, til at slutte USB-enheden til USB-porten (type A) pa
projektoren.

= =riteam | = — [
HOMI1 HDMI2 l..|-RSZBZC @ ] 00 I
el 1@ — fﬁ

@
—

Nar USB-enheden er tilsluttet, kan du projicere billedfiler i USB-hukommelsen eller digitalkameraet ved hjzelp
af et diasshow. @ s.64

Fjern USB-enheder fra projektoren efter projicering. Sluk enheder, der har en afbryderknap, for du fjerner
USB-enheden.

( )

Advarsel

¢ Hvis du bruger en USB-hub, virker forbindelsen muligvis ikke korrekt. Enheder som f.eks. digitalkameraer og
USB-enheder skal forbindes direkte til projektoren.
e Tilslut et digitalkamera med et USB-kabel, der er beregnet til brug sammen med enheden.

¢ Anvend et USB-kabel pa under 3 meter. Hvis kableter leengere end 3 m, kgrer diasshowet muligvis ikke korrekt.
& J
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Forberedelse

1 Tilslutning af WirelessHD-enheder (kun EH-TW6100W)

Projektoren modtager transmissioner fra WirelessHD Transmitter og projicerer billedet. @ s.50

Skift det projicerede billede ved at trykke pa -knappen pa fiernbetjeningen eller pd =) -knappen pa
kontrolpanelet.

E ¢ Kontroller, at WirelessHD er indstillet til Til, ndr der modtages WirelessHD-billeder. @ Indstillinger
- WirelessHD s.72
¢ Du kan a&ndre den enhed, der vises, ved at veelge en enhed i Enhedstilslutninger i HDMI-link.
@ HDMI-link-Enhedstilslutninger s.61

Sadan fjernes interfaceafdaekningen

Interfaceafdaekningen er monteret pa stikomradet pa bagsiden af EH-TW6100W. Fjern denne afdaekning, nar
du bruger et kabel til tilslutning af en enhed.

Der er mellemrum nederst pa interfaceafdaekningen, sa du kan traekke afdaekningen fremad og lafte den ud
af rillerne foroven.

%j ¢ Nar du monterer afdaekningen, skal du fgrst seette den fremspringende del ind i rillerne foroven.
¢ Opbevarinterfaceafdaekningen pa et sikkert sted; du skal bruge den, nar du transporterer projektoren.

Montering af en HDMI-kabelholder

Hvis HDMI-kablet er tykt og haenger ned, skal det fastggres til kabelholderen med en HDMI-holder, sd kablets
vaegt ikke traekker det ud af porten.
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Forberedelse

|| Forberedelse af fjernbetjeningen

Iseetning af batterier i fjernbetjeningen

Advarsel

e Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet for at sikre, at batterier saettes rigtigt i.
¢ Du ma ikke anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

n Fjern batteridaekslet.

Skub til hagen pa batterirumsdaekslet, og
loft deekslet.

E Udskift de gamle batterier med nye.

Kontroller batterierne polaritet (+ og -), for
de saettesi.

E Seet batteridaekslet pa igen.
Tryk pad daekslet, til det klikker pa plads.

)

Hvis fjernbetjeningen reagererlangsomt
eller slet ikke, er batterierne formentlig
ved at veere flade. Hvis det sker, skal de
udskiftes med nye batterier. Hav to
mangan eller alkaliske AA-batterier klar.

Fjernbetjeningens betjeningsomrade

Betjeningsomradet for WirelessHD Transmitter varierer. @ s.59

|| Betjeningsomrade (venstre til hgjre)

RITTTTZ=[]
o0 neago|i
nnnu |@J
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|| Betjeningsomrade (top til bund)
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Grundlaeggende betjening

Start og afslutning af projicering

Taending af projektoren og projicering

n Taend for stremmen.

Fjernbetjening Kontrolpanel

Source

Nar Direkte opstart er indstillet til
Til, kan du starte projicering ved
blot at seette stramkablet i
projektoren uden at trykke pa
nogen knapper. @ Udvidet -
Betjening - Direkte

opstart s.74

A

A Advarsel

Se ikke ind i objektivet under projicering.

Betjeningslas s.72

@ Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand s.74

e Monter ikke objektivdakslet under projicering.

%j ¢ Denne projektor har funktionen Bgrnelas, der forhindrer, at barn ved et uheld kommer til at teende for
strammen, og en Betjeningslas, der forhindrer utilsigtet betjening og lign. @ Indstillinger - Barnelas/

* Huvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal Hajde-tilstand indstilles til Til.

¢ Denne projektor har funktionen Autoindstilling til automatisk valg af de optimale indstillinger, nar
inputsignalet for den tilsluttede computers billede sendres. @ Signal - Autoindstilling s.69

¢ Hvis projektoren er monteret i et loft, skal objektivdaekslet opbevares pa et sikkert sted, nar det er
afmonteret, da det skal saettes pa under transport af projektoren.

~N
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Grundlaeggende betjening

Hvis malbilledet ikke projiceres

Hvis billedet ikke projiceres, kan du eendre kilden pa en af felgende mader.

Fjernbetjening Kontrolpanel
Tryk pa knappen for malporten. Tryk pa @ -knappen, og vaelg malporten.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950  Tryk pa -knappen for at bekraefte valget.

Ccirj St&%by &n) Slagby [Kilde]

A
“T Source Source v H DMI 1 Q

HDMI2

Component
Video
PC
UsB

¢ Ved videoudstyr startes afspilningen forst, hvorefter kilden sendres.
E e Huvis farven virker unaturlig, ndr der skiftes til en Video- eller Component-kilde, skal du kontrollere, at
den port, der er tilsluttet til, er den samme som for Inputsignal. @ Udvidet - Inputsignal -
Videosignal/Component s.74

Slukning

n Sluk det tilsluttede udstyr. E Tryk pa (© -knappen igen.

..................................................................................................... Vil du SIUkke?

E Tryk p& (© -knappen pé Ja : Tryk pa knappen @
fiernbetjeningen eller projektorens Nej : Tryk pa en anden knap
kontrolpanel. . .
Fjernbetjening Kontrolpanel Nar Standby-bekraftelse er

indstillet til Fra, kan du slukke
&n) srbv G projektoren veod at trykke en )
puce =5 enkelt gang pd (©) -knappen pa
i) @ fiernbetjeningen. @ Udvidet -
- Display - Standby-
bekraeftelse s.74

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse.

n Vent, til afkglingen er gennemfart.

Driftsindikatoren pa projektorens
kontrolpanel holder op med at blinke.

Tag stremkablet ud.

Hvis stramkablet ikke tages ud,
forbruges en vis maengde
elektricitet, selvom projektoren
ikke bruges.
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Grundlaeggende betjening
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Grundlaeggende betjening

| Justering af den projicerede skaerm

Visning af testmgnsteret

Nar zoom/fokus eller projektionspositionen justeres lige efter opstilling af projektoren, kan der blive vist et
testmeonster i stedet for det tilsluttede videoudstyr.

Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen for at fa vist testmgnsteret.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

EPSON

Tryk pa /Esc\ -knappen naermest testmgnsteret, eller vaelg Afslut.

Justering af fokus

Drej pa fokusringen for at indstille fokuseringen.

o
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Grundlaeggende betjening

Justering af projektorens haeldning

Hvis projektionsskaermen haelder (venstre og hgjre side af projektoren befinder sig i forskellig hajde), nar
projektoren opstilles pd et bord, justeres frontfoden, sa begge sider er i niveau med hinanden.

) [0

(A S
Korrektion af Keystone-forvraengning

Du kan korrigere keystone-forvraengning med en af de fglgende metoder.

Korriger automatisk Auto lodr. keystone Korriger automatisk lodret keystone-forvraengning.

Korriger manuelt H-keystone korrektion | Korriger vandret keystone-forvreengning med skyderen Van-
dret keystone.

V/L Keystone Korrigerer manuelt vandret og lodret forvraangning uafheen-
gigt af hinanden.

Den projicerede skeerm bliver mindre ved korrektion af keystone-forvraengning. Forgg projektionsafstanden,
sa den projicerede skaerm passer til skaermstarrelsen.

| Korriger automatisk (Auto lodr. keystone)

Hvis projektoren registrerer bevaegelse under installation, korrigeres lodret keystone-forvraengning
automatisk. Hvis projektoren registrerer bevaegelse, efter at den har staeti samme position i to sekunder eller
mere, vises justeringsskaermen, hvor du kan foretage korrektioner.

Automatisk lodret keystone kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° top til
bund.

E ¢ Auto lodr. keystone fungerer kun, ndr Front er valgt som indstilling for Projektion. @ Indstillinger -
Projektion s.72
e Hvis du ikke vil bruge funktionen Auto lodr. keystone, skal du indstille Auto lodr. keystone til Fra.
@ Indstillinger - Keystone - Auto lodr. keystone s.72

| Korriger manuelt (H-keystone korrektion)

Flyt skyderen Vandret keystone til hajre eller venstre for at udfgre vandret keystone-korrektion.

| |
— —
D | |




Grundlaeggende betjening

Du kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° venstre til hgjre.

L]

Nar du bruger H-keystone korrektion, skal du indstille H-keystone korrektion til Til.

@ Indstillinger - Keystone - H-keystone korrektion s.72

Korriger manuelt (V/L-keystone korrektion)

Du kan bruge knapperne @ @)) pa kontrolpanelet til korrektion af keystone-forvraengning.

Tryk pa knapperne for at vise L-keystone-/V-keystone-maélerne.
Nar malerne vises, skal du trykke pa knapperne for at udfgre lodret korrektion og trykke pa
knapperne for at udfgre vandret korrektion.

Nar toppen eller bunden er for bred

— g

e

e ___l

LI

GED
Yoy

Nar venstre eller hgjre er for bred

Ve

i

® Du kan justere lydstyrken ved at trykke pa knapperne , nar malerne ikke vises. @ s.28

e Du kan indstille V/L Keystone i konfigurationsmenuen. @ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone -
Lodret keystone/Vandret keystone s.72

¢ Du kan foretage effektive korrektioner inden for en projektionsvinkel pa 30° top til bund og venstre til
hgjre.
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Grundlaeggende betjening

Justering af lydstyrken

Du kan justere lydstyrken vha. knapperne 4 pa fjernbetjeningen eller knapperne pa
projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening Kontrolpanel
o @
=

(%)

E * Du kan ogsa justere lydstyrken i konfigurationsmenuen. @ Indstillinger - Audio s.72
¢ Under normale forhold kan du justere lydstyrken for projektorens indbyggede hgjttaler. Men hvis du
slutter et AV-system til projektoren og indstiller HDMI-link til Til og Enhed for Audio ud til AV-
system, kan du justere AV-systemets lydstyrke ved projektion fra kilderne HDMI1, HDMI2 og
WirelessHD. @ 5.60

. J

A Pas pa

Start ikke med en for hgj lydstyrke.
En pludselig kraftig lydstyrke kan forarsage hgreskader. Seenk altid lydstyrken, far projektoren slukkes, sa
lyden gradvist kan gges, naeste gang projektoren taendes.

Sadan skjuler du billedet og deaktiverer lyden midlertidigt

Du kan bruge denne knap til midlertidigt at skjule billedet pa skeermen og deaktivere lyden.
Tryk pa -knappen for at vise eller skjule billedet. Lyden deaktiveres eller afspilles ogsa.
EH-TW6100W EH-TW6100/EH-TW5950

EPSON

E ¢ Film: Da afspilningen af filmen fortsaetter, selvom den er skjult, kan du ikke vende tilbage til det punkt,
hvor du skjulte billedet og deaktiverede lyden med -knappen.
* Knappen skifter ogsa mellem deaktivering af afspilning af lyden.
¢ Under normale forhold kan du justere lyden for projektorens indbyggede hgijttaler. Men hvis du slutter
et AV-system til projektoren og indstiller HDMI-link til Til og Enhed for Audio ud til AV-system, kan
du justere AV-systemets lyd ved projektion fra kilderne HDMI1, HDMI2 og WirelessHD. @ s.60
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Justering af billedet

Justering af billedet

Valg af projektionskvalitet (Farvetilstand)

Du kan opna den optimale billedkvalitet, der passer til dine omgivelser, nar du projicerer. Lysstyrken pa
billedet varierer afhaengig af den valgte tilstand.

E Veelg Farvetilstand.

Tryk pa knapperne <+ ><_"v > ijden viste menu for at veelge Farvetilstand, og tryk derefter pa
-knappen for at bekraefte valget.

[Farvetilstand]

& Automatisk @&

Dynamisk
Dagligstue

Naturlig
Cinema

3D Dynamisk
3D Cinema

Ved projicering af 2D-billeder
Du kan vaelge Automatisk, Dynamisk, Dagligstue, Naturlig og Cinema.
3D Cinema og 3D Dynamisk er udtonet og kan ikke veelges.

Ved projicering af 3D-billeder
Du kan vzelge 3D Cinema og 3D Dynamisk.
Automatisk, Dynamisk, Dagligstue, Naturlig og Cinema er udtonet og kan ikke veelges.
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Justering af billedet

Valgmuligheder ved projicering af 2D-billeder

Tilstand Anvendelse

Automatisk Indstiller automatisk farvetilstanden i henhold til omgivelserne.
Den optimale billedkvalitet indstilles, sa den passer til lysstyrken i rummet, som regi-
streres af sensoren (automatiske farvejusteringsfunktion).

Dynamisk Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum. Denne tilstand er den lyseste og har
en god gengivelse af skygger.

Dagligstue Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum. Billederne er klare og skarpe.

Naturlig Ideel til brug i et markt rum. Vi anbefaler, at du foretager farvejustering i denne tilstand.
- s7

Cinema Ideelt til visning af film og koncerter i et mgrkt rum.

4 2\

Ej Automatisk kan ikke indstilles, ndr projektoren er monteret i loftet.

. J

Valgmuligheder ved projicering af 3D-billeder

Tilstand Anvendelse
3D Dynamisk Til brug ved projicering af 3D-billeder. Billerne er klare og skarpere end 3D Cinema.
3D Cinema Til brug ved projicering af 3D-billeder.

Skift af skeermen mellem vidvinkel og zoom (Billedformat)

Du kan andre inputsignaltype, format og oplasning, sa det passer til projektionsskeermens Billedformat.
Det tilgeengelige Billedformat varierer afhaengig af det billedsignal, der aktuelt projiceres.

n Tryk pa -knappen.

EH-TW6100W EH-TW6100/EH-

I |
i ) gl
o) = )

|
(utoiry) EEcMy) (Aspeed)
(Pattern) ki)

Swap Bsec)
WiHD Transmitter

EPSON

Du kan foretage indstillinger i
konfigurationsmenuen.
@ Signal - Billedformat s.69

E Brug <+ ><"+">-knappen til at
vaelge indstillingsnavnet, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[Billedformat]

4 Automatisk @

Normal

Fuld
Zoom
Vidvinkel

Billedformat er muligvis ikke
tilgeengeligt afhaengig af
signaltypen.

Ved normalt at veelge Automatisk anvendes det optimale billedformat til visning af inputsignalet. Skift

indstilling, hvis du vil bruge et andet billedformat.

Billeder til HDMI-tilslutningen vises med samme opl@sning som den oprindelige billedkilde.
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Justering af billedet

Inputbillede Indstillingsnavn (Billedformat)
Normal Fuld Zoom Vidvinkel

4:3 billeder - - - -
16:9 billeder og bil- e &
leder optaget med @ Q o O @ O @
komprimering f) o " " . .
Letterbox-bille-
20O | KON [ B0

= & | O olne e

Bemaerkninger

Passer til projekti-
onspanelets lodret-
te storrelse. Hgjde-
bredde-forholdet
varierer afheengig af
inputbilledet.

Bruger hele projekti-
onspanelet.

Bevarer hgjde-bred-
de-forholdet for in-
putsignalet og pas-
ser til projektionspa-
nelets vandrette
storrelse. Toppen og
bunden af billedet
kan veere skaret af.

Viserden lodrette og
den vandrette ved
maksimum. Begge
vandrette ender for-
starres.

*1 Nar Zoom er indstillet, vises undertekster og lign. muligvis ikke. Prgv at justere Zoomtekstplacering, hvis dette
sker. @ Signal - Zoomtekstplacering 5.69

*2 Det letterbox-billede, der er anvendt i denne forklaring, er et billede i hgjde-bredde-forhold 4:3 vist i 16:9 med
sorte margener foroven og forneden til placering af undertekster. Margenerne foroven og forneden pa
skeermbilledet anvendes til undertitler.

Bemaerk, at brug af projektorens funktion til hgjde-bredde-forhold til reduktion, forsterrelse eller
opdeling af det projicerede billede til kommercielle formal eller offentlig visning kan kraenke
indehaveren af ophavsrettens rettigheder til det pagaeldende billede under loven om ophavsret.
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Justering af billedet

Absolutte farvejusteringer

Justering af nuance, maetning og lysstyrke

Du kan justere nuancen, maetningen og lysstyrken for hver af farverne R (red), G (grgn), B (bla), C (cyan), M

(magenta) og Y (qul).
Nuance Justerer den generelle farve i billedet i retning, bla, gren eller rad.
Maetning Justerer den generelle livlighed i billedet.
Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.

n Tryk pa -knappen.

EH-TW6100W EH-TW6100/EH-

TW5950

<)

'WiHD Transmitter

EPSON

Du kan foretage indstillinger i
konfigurationsmenuen.

@ Billede - Avanceret -
RGBCMY s.67

E Brug <+ ><_v >-knappen til at
vaelge den farve, du vil justere, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[RGBCMY]

aVaelg EEREnter EEEmATslut

32

E Brug knapperne <+ ><v > til at
vaelge Nuance, Maetning eller
Lysstyrke.

n Brug knapperne OQ til at foretage
justeringer.

[R]
Nuance

Maetning
Lysstyrke

EfARetur (EDJuster/Velg [Default]{{=HT EETmAfslut

Tryk pa /Esc\ -knappen for at justere en
anden farve.

Tryk pa -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvzerdier.

E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.



Justering af billedet

Justering af gamma

Du kan justere sma farveforskelle, der kan opsta pga. den enhed, der anvendes, nar billedet vises.

Du kan vaelge en af fglgende tre metoder i konfigurationsmenuen.

Indstillingsmetode

Menuindstillinger

Valg og juster korrektions-
vaerdien

Billede - Avanceret - Gamma

Juster under billedvisning

Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra billedet

Juster vha. gammajusterings-
diagrammet

Billede - Avanceret - Gamma - Tilpasset - Justeres fra diagrammet

| Veelg og juster korrektionsvaerdien

Veelg justeringsvaerdi, og tryk derefter pa -knappen for [Gamma]
at bekraefte valget.
12,1
Jolavere veerdi, jolysere bliver de mgrke dele af billedet, men 82,2
lys omrdder kan forekomme misfarvede. Den gverste del af 024
. . . []
gammajusteringsdiagrammet afrundes. 1 Genindstil

Nar en hgj veerdi indtastes, bliver lyse dele af billedet morke.

Den nederste del af gammajusteringsdiagrammet afrundes. EaRetur ovalg EIindsti IEmATSt

E ¢ Den vandrette akse i gammajusteringsdiagrammet viser inputsignalniveauet, og den lodrette akse
viser outputsignalniveauet.

* Tryk pd -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardveerdier.

| Juster under billedvisning

Foretag justeringer under visning af det projicerede billede.

n Flyt det gammaikon, der vises pa det
projicerede billede, til det omrade, du

Brug knapperne <+ >< "> il
justering af lysstyrken, og tryk derefter

vil justere lysstyrken for, og tryk pa pa €< -knappen for at bekraefte

-knappen.

valget.

Gammajusteringsdiagrammet vises.

[Gamma]
Farvetone1 : 0

083 Juster
CEFMBGenindstil  EM@Indstil
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Justering af billedet

| Juster vha. gammajusteringsdiagrammet

Foretag justeringer under visning af gammajusteringsdiagrammet for det projicerede billede.

u Brug knapperne OQ til at veelge den
del, du vil justere fra diagrammet.

[Gamma]
Det blinkende omrdde er
justeringsmalet.

04 Juster
MR Genindstil

£ Flyt
EMRIndstil

Justering af RGB (Forskydning/Gain)

E Brug knapperne <+ ><+"> il

justering af lysstyrken, og tryk derefter
pa €< -knappen for at bekraefte
valget.

[Gamma]
Farvetone1l : 0

04 Juster
OCEFMRGenindstil

€D Flyt
EmNIndstil

| forbindelse med billedets lysstyrke kan du justere de mgrke omrader (Forskydning) og de lyse omrader
(Gain) for R (red), G (gren) og B (bla). Billedet bliver lysere ved flytning mod hgajre (positiv) og merkere ved

flytning mod venstre (negativ).

Forskydning

Nar billedet gares lysere, bliver skyggerne i de mgrkere dele mere levende. Nar billedet gares
morkere, virker billedet mere fyldigt, men skyggerne i de markere omrader er vanskeligere
at skelne.

Gain

Nar billedet gares lysere, bliver de lyse dele hvidere, og skygger gar tabt. Nar billedet gares
markere, bliver skyggerne i de lyse dele mere levende.

Menuen vises i nedenstdende raekkefalge.
Billede - Avanceret - RGB

Brug knapperne <+ > <"+ > til at vaelge punktet, og
brug derefter knapperne @ @ til at foretage justeringerne.

[RGB]
Forskydning R
Forskydning G
Forskydning B
Gain R
Gain G
Gain B

I

[ ]
00 o ©
00w 10
00 w — 10
X o ©
00 w ©

EfRetur D Juster/Vealg EERMNReset EMAfsiut

Ej Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.
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Justering af billedet

Abs. farvetemp.

Du kan justere billedets generelle farvetone. Foretag justeringer, hvis billedet er lidt for blat eller radt etc.

Menuen vises i nedenstaende rakkefalge. [Billede]
Billede - Abs. farvetemp. i o it
ERaRetur CDJuster CEEMBReset MEMAfslut

Brug knapperne @ @ til at foretage justeringer.

Bla farvetoner bliver kraftigere, nar vaerdien gges, og rede
farvetoner bliver kraftigere, ndr veerdien reduceres.

%j Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.

Du kan justere hudtonen. Juster hudtonen, hvis den er for rgd, for gren eller lign.

Menuen vises i nedenstaende rakkefalge. [Billede]
. = ]
Billede - Hudtone e — i hd
EZaRetur CDJuster CEFMBReset MEMAfslut

Brug knapperne @ @ til at foretage justeringer.

Billedet bliver grannere ved indstilling mod hgjre (positiv)
og redere ved indstilling mod venstre (negativ).

%j Tryk pa -knappen for at genindstille justeringerne til deres standardvaerdier.




Justering af billedet

Detaljerede billedjusteringer

Justering af Skarphed

Du kan ggre billedet klarere.

Det kan ikke justeres, hvis et computerbilledsignal modtages.

Forbed. af tynd linje

Detaljer sdsom har og megnstre pa tgj forbedres.

Forbed. af tyk linje

Harde dele som omrids af hele motiver eller baggrunden forbedret, sa hele bil-
ledet bliver tydeligere.

Forb. af lod. linje

Forb. af vand. linje

Forbedrer billedet vandret og lodret.

n Tryk pa (Menu\ -knappen.

Kontrolpanel

Fjernbetjening
el

=

E Velg Billede - Skarphed.

Justeringsskaermen Skarphed vises.

E Vzelg Avanceret gverst til hojre pa
skaermen, og tryk derefter pa ) -
knappen for at bekraefte valget.

Justeringsskaermen Avanceret vises.
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n Brug knapperne <+ ><v > til at
vaelge punktet, og brug derefter
knapperne OQ til at foretage
justeringerne.

Billedet forbedres ved flytning mod hgjre
(positiv) og bliver blgdere ved flytning mod
venstre (negativ).

[Skarphed]

Forbed. af tynd linje
Forbed. af tyk linje

Forb. af lod. linje
Forb. af vand. linje

EfRetur aVeelg EMmEnter EMAfsiut

Den gverste bjzelke justerer de hgje og lave
omrader samtidigt.

Tryk pa -knappen for at genindstille
justeringerne til deres standardvaerdier.

E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.



Justering af billedet

Indstilling af automatisk Iris

Den automatiske indstilling af lystaetheden i forhold til lysstyrken pa det projicerede billede sikrer dybe og
varme billeder.

Du kan vzelge luminansjusteringstracking for aendringer i lysstyrken i det viste billede fra Normal til Hgj
hastighed.

(Afhaengig af billedet kan det hgres, at den automatiske iris arbejder, men dette er ikke en fejlfunktion).

Brug knapperne <+ ><"v > til at
vaelge punktet, og tryk derefter pa
-knappen for at bekraefte valget.

Swap (3sec)

WIiHD Transmitter

[Automatisk iris]

8 Normal
8 Hej hastighed

Du kan foretage indstillinger i =N TR LSETE

konfigurationsmenuen. @
Billede - Automatisk iris 5.67

Super-resolution

Denne indstilling ger slarede billeder skarpere; de synlige detaljer i billedet forbedres ved at forage
billedsignalets oplgsning.

Forvreengning ved billedets kant kan muligvis ikke forbedres afthaengig af billedet. Indstil til "0", hvis du
bemaerker forvraengning.

n Tryk pé [s»== -knappen. E Brug knapperne O Q til at foretage
justeringer.
Jo hgjere tal, jo storre effekt.

fDJuster [EEMIReset RS Afslut

. Dukan foretage indstillingari | | e S
E konfigurationsmenuen. Tryk pa -knappen for at forlade
@ Signal - Super- menuen.

resolution s.69
¢ Dette kan ikke indstilles, hvis et
computerbilledsignal modtages.

. J
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Justering af billedet

Billedbehandling

Forbedrer reaktionstiden for billeder, der projiceres ved hgj hastighed, f.eks. spil.

Dette er kun tilgeengeligt ved modtagelse af progressive signalinput fra Component-, HDMI1- eller HDMI2-

porten eller fra WirelessHD.

n Tryk pd Mvenu\ -knappen.

Fjernbetjening

Kontrolpanel

E Velg Signal - Avanceret -

Brug knapperne <+ ><"+"> tilat
velge punktet, og tryk derefter pa
-knappen for at bekraefte valget.

[Billedbehandling]

8 Hurtig

Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.

Billedbehandling.
%j ¢ Dette understgtter ikke 3D-billeder.

¢ Hvis Billedbehandling er indstillet til Hurtig, fastsaettes Stgjreduktion til Fra.
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Justering af billedet

Visning af billedet med den gemte
billedkvalitet (hukommelsesfunktion)

Lagringsfunktion

Du kan gemme justeringsvaerdierne for nogle billed- og billedkvalitetsindstillinger i konfigurationsmenuen

til senere brug (Gem hukommelse).

Da disse gemte justeringsvaerker kan indlaeses med fjernbetjeningen, kan du let skifte til din foretrukne

billedkvalitet (Indlaes hukommelse).

Falgende konfigurationsmenufunktioner kan gemmes.

Billede Farvetilstand, Stramforbrug, Lysstyrke, Kontrast, Farvemaetning, Farvetone, Skarphed, Abs.
- .67 farvetemp., Hudtone, Avanceret-Skarphed, Forskydning, Gain, Gamma, Nuance, Matning,
Lysstyrke, Automatisk iris
Signal Progressiv, Bevaegelsesregistr.
@& 5.69 Avanceret Stgjreduktion, Indstillingsniveau, EPSON Super White, Overscanning,
HDMI-videoomrade

Lagring af en hukommelse

Du kan registrere en hukommelse, ndr Farvetilstand er indstillet til alt andet end Automatisk.

n Foretag deindstillinger,duvilgemme,
i konfigurationsmenuen.

E Tryk p3 (Memon) -knappen.

EH-TW6100/EH-
TW5950

EH-TW6100W

-

Dfm
r':n G

WiHD Transmitter

Brug knapperne <+ ><"+"> til at
veelge Gem hukommelse, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

[Hukommelse]

Indlaes hukommelse (]

Gem hukommelse

Slet hukommelse
Omdeb hukommelse

aVeelg EXNEnter [Memory FNTIITS

Skaermen Gem hukommelse vises.
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n Brug <+ ><_v _>-knappen til at
vaelge det hukommelsesnavn, der skal
gemmes, og tryk derefter pa &) -
knappen for at bekraefte valget.

[Gem hukommelse]

8 Memory2
8 Memory3
® Memory4
8 Memory5
8 Memory6

® Memory7
8 Memory8
8 Memory9
8 Memory10

BN Indstil [Memory RS [T}

De aktuelle projektorindstillinger gemmes
i hukommelsen.

Nar maerket til venstre for
hukommelsesnavnet bliver grgnt, er
lagringen gennemfegrt. Hvis du vaelger et
hukommelsesnavn, der allerede er brug,
bliver du spurgt, om du vil overskrive
dataene. Hvis du vaelger Ja, slettes det
tidligere indhold, og de aktuelle
indstillinger gemmes.



Justering af billedet

Indlaesning af en hukommelse
n Tryk pa -knappen, og veelg Indlaes hukommelse.

Skeermen Indlaes hukommelsevises.

E Vaelg malhukommelsesnavnet.

E ¢ Den farvetilstand, der er gemt i hukommelsen, vises til hgjre.
¢ Afhaengig af inputsignalet kan dele af den indlaeste hukommelse muligvis ikke anvendes pa det
projicerede billede.
¢ Hukommelser, der er gemt for 2D-billeder, kan kun indlzaeses ved projicering af 2D-billeder.
Hukommelser, der er gemt for 3D-billeder, kan kun indlaeses ved projicering af 3D-billeder.

Sletning af en gemt hukommelse

n Tryk pa -knappen, og vaelg derefter Slet hukommelse.

Skaermen Slet hukommelse vises.

E Vaelg mélhukommelsesnavnet.

Der vises en bekraeftelsesmeddelelse. Hvis du vaelger Ja, slettes indholdet i den gemte hukommelse.

Hvis du vil slette alle de gemte hukommelser, skal du skifte til Genindstil - Genindstil
hukommelse i konfigurationsmenuen. & .76

Omdgbning af en hukommelse

Du kan omdgbe hvert hukommelsesnavn med op til 12 tegn. Ved at give hukommelsen et navn bliver den
lettere at huske, hvilket er nyttigt ved indlaesning af hukommelsen.

n Tryk pa -knappen, og vaelg derefter Omdeb hukommelse.

Skeermen Omdgb hukommelse vises.

E Vaelg malhukommelsesnavnet.

Skeermen med navnelisten vises.

E Veelg et vist navn eller Tilpasset.

VelgTilpasset, og fortsaet til trin 4 for selvatindtaste et navn. Hvis du vaelger Tilpasset, vises et tastatur.

Hvis du vaelger et navn far navnelisten, skal du kontrollere, at hukommelsesnavnet er blevet sendret.



Justering af billedet

n Indtast et navn.

Brug knapperne < 4 > < v > @ E) til at veel- [Tilpasset]

ge et tegn, og tryk derefter pa -knappen for

at bekraefte valget. Indtast op til 12 tegn. ;| Backep el
Veelg Finish, nar du er faerdig med at indtaste : el

navnet.

[Ente JITSENA]]

Hukommelsesnavnet er eendret.
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Nyttige funktioner

Nyd 3D-billeder

Narder modtages 3D-datafrakilderne HDMI1,HDMI2 eller WirelessHD (kun EH-TW6100W), projiceres billedet
automatisk i 3D.

Folgende 3D-formater understattes.
¢ Billedpakning

e Side om side

¢ Top og bund

n Slut en AV-enhed, der kan afspille 3D- a Taend AV-enheden og projektoren, og
billeder, til projektoren. tryk derefter pa -knappen.
Hvis 3D-billedet projiceres automatisk, er

det ikke n@dvendigt at trykke pa nogen
knap.

HDMI | [Volume| [Volume
Link - +

1 Huvis 3D-billedet ikke kan vises

Kontroller falgende, hvis 3D-effekten ikke vises korrekt, selv om der er skiftet til 3D-tilstand.

¢ Kontroller, at 3D-format for AV-enheden og 3D-format for projektoren stemmer overens. @ Signal - 3D-
opsaetning - 3D-format 5.69
Se den vejledning, der falger med AV-enheden for at fa flere oplysninger om indstillinger af AV-enheden.

¢ Synkroniseringstimingen for 3D-brilllerne kan vaere blevet vendt om. Vend synkroniseringen om vha. Omvendte
3D-briller, og prov igen. @ Signal - 3D-opsaetning - Omvendte 3D-briller 5.69

* Prov at skifte ved at trykke pa -knappen, hvis der ikke vises et 3D-billede.

Ej ¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person.
* Billedet vises ikkei3D, hvis 3D-display er indstillet til Fra. Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen.

@ Signal - 3D-opsaetning - 3D-display s.69

¢ Projektoren vaelger automatisk det egnede 3D-format, men hvis 3D-billedet ikke vises korrekt, skal du
bruge 3D-format til at velge et andet format. @ Signal - 3D-opseetning - 3D-format s.69

¢ Hvis 3D-effekten ikke vises korrekt, kan du prgve at vende det vha. Omvendte 3D-briller. @ Signal
- 3D-opseetning - Omvendte 3D-briller 5.69

o Nar et 3D-billede vises, vises en advarsel om visning af 3D-billeder. Du kan deaktivere denne advarsel
ved at indstille Medd. om 3D-visning til Fra. @ Signal - 3D-opseetning - Medd. om 3D-visning 5.69

e Du kan ogsa konvertere 2D-billeder til 3D-billeder. @ 5.48

e Under 3D-projicering kan fglgende funktioner i konfigurationsmenuen ikke aendres.
Billedformat (indstillet til Normal), Stgjreduktion (indstillet til Off), Skarphed, Split Screen,
Overscanning (indstillet til Off), Super-resolution

e Visningen af 3D-billedet kan zendres afhangig af den omgivende temperatur og af, hvor leenge lampen
har vaeret brugt. Brug ikke projektoren, hvis billedet ikke projiceres normalt.
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Nyttige funktioner

Brug af 3D-billeder

Brug de medfalgende eller valgfri 3D-briller (ELPGS03), ndr du ser 3D-billeder.
3D-briller medfelger muligvis ikke afhaengig af model.

E 3D-billederne leveres med beskyttelsesmaerkater. Fjer de beskyttende maerkater far brug.

| Opladning af 3D-brillerne

Folgende opladningsmetoder er tilgeengelige afhaengig af den anvendte model 3D-briller.
Hvis du har en WirelessHD Transmitter, kan du bruge den til opladning af brillerne.
Hvis du ikke har en WirelessHD Transmitter, kan du oplade dem vha. den medfalgende USB-ladeadapter.

Opladning vha. WirelessHD Transmitter Opladning vha. USB-ladeadapteren
Brug USB-kablet til at slutte 3D-brillerne til Brug USB-ladeadapteren til at slutte 3D-brillerne
WirelessHD Transmitter. til USB-ladeadapteren, og slut derefter USB-

ladeadapteren til en stikkontakt.

Advarsel

e Tilslut kun til stikkontakter, der anvender samme spanding som den, der er vist pa adapteren.
e Vaer opmaerksom pa falgende, nar du bruger det medfalgende microUSB-kabel.

- Buk, sno og traek ikke hardt i kablet.

- Kablet ma ikke modificeres.

- Udlzeg ikke ledningerne i nzerheden af en elektrisk varmekilde.

- Brug ikke kablet, hvis det er beskadiget.

43




Nyttige funktioner

Parring af 3D-briller

For at skabe 3D-billeder skal 3D-brillerne parres med projektoren.

Tryk pa [Pairing]-knappen pa 3D-brillerne for at starte parring. Se Brugerhandbog for 3D-brillerne for at fa

flere oplysninger.

E ¢ Parring af 3D-briller, der endnu ikke har veeret taget i brug, finder sted, nar der teendes for 3D-brillerne.
Det er ikke ngdvendigt at udfere parring, hvis 3D-billeder kan ses korrekt.
e Nar parring er udfert, kan du se 3D-billeder, naeste gang enhederne taendes.
¢ Du kan udfgre parring inden for et omrade pa tre meter fra projektoren. Hold dig inden for et omrade
pa tre meter fra projektoren, mens parring udferes. Ellers kan parring muligvis ikke udfgres korrekt.
e Huvis synkronisering ikke kan udfgres inden for 30 sekunder, annulleres parring automatisk. Nar parring
annulleres, kan der ikke ses 3D-billeder, fordi parring mislykkes.

~N

Sadan baeres 3D-brillerne

Teend for 3D-brillerne ved at skubbe
[afbryder] knappen til On.

Indikatoren lyser i nogle sekunder og
slukkes derefter.
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Tag 3D-brillerne pa, og nyd
forestillingen.

Ve

i

e Narduerfaerdigmedatbruge 3D-
brillerne, skal du slukke for dem
ved at skubbe [afbryder] knappen
til Off.

e Hvis 3D-brillerne ikke bruges i
mindst 30 sekunder, slukkes de
automatisk. Teend for 3D-
brillerne igen ved at skubbe
[afbryder] knappen til Off og
derefter tilbage til On.

¢ Du skal bruge flere par 3D-briller,
hvis mere end én person skal se
3D-billedet. @ 5.96




Nyttige funktioner

Visningsomrade for 3D-billeder

Denne projektor giver dig mulighed for at se 3D-billeder inden for det omrade, der er vist i nedenstdende
illustration.

Du kan se 3D-billeder inden for et omrade pa 10 meter fra projektoren.
Afstanden for parring er tre meter.

e N
E ¢ 3D-billeder vises muligvis ikke korrekt, hvis der er interferens fra andre Bluetooth-

kommunikationsenheder. Brug ikke disse enheder samtidig.

¢ Kommunikationsmetoden for 3D-briller anvender samme frekvens (2,4 GHz) som tradlgse LAN
(IEEEB02.11b/qg) eller mikrobglgeovne. Hvis disse enheder bruges samtidig, kan der derfor opsta
radiobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommunikation kan muligvis ikke etableres. Hvis
deter ngdvendigt at bruge disse enheder samtidig, skal du sgrge for tilstraekkelig afstand mellem disse
og projektoren.

e 3D-brillerne til denne projektor anvender det aktive lukkersystem, der er baseret pa standarder fra Full
HD 3D Glasses Initiative™.
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Nyttige funktioner

Advarsler i forbindelse med visning af 3D-billeder

Veer opmaerksom pa felgende vigtige punkter ved visning af 3D-billeder.
A Advarsel

Adskillelse eller ombygning

e Adskil og ombyg ikke 3D-brillerne.
Det kan medfgre brand eller at billederne forekommer unormale under visning, sa du feler dig darligt tilpas.

Opbevaringssteder

e Opbevar 3D-brillerne eller de medfglgende dele uden for barns raekkevidde,
sa de ikke kommer til at sluge disse dele ved et uheld. Sag omgdende laege, hvis en del sluges ved et uheld.

Tradlgs (Bluetooth) kommunikation

e Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion i medicinsk udstyr. Kontroller, at der ikke er medicinsk
udstyr i neerheden, far du bruger enheden.

¢ Elektromagnetisk interferens kan forarsage fejlfunktion i automatisk styret udstyr med uheld til fglge. Brug
ikke enheden i naerheden af automatisk styret udstyr som f.eks. automatiske dgre eller brandalarmer.

Opvarmning

e Braend ikke 3D-briller, leeg dem ikke pa en varmekilde, og efterlad dem ikke uden opsyn pa steder, hvor
temperaturerne kan blive hgje. Da denne enhed har et indbygget, genopladeligt litiumbatteri, kan det
fordrsage forbraendinger eller brand, hvis det anteendes eller eksploderer.

Opladning

e Saetdet medfelgende kabeliden af Epson angivne USB-port underopladning. Oplad ikke med andre enheder,
da det kan fordrsage batterilaekage, overophedning eller eksplosion.

e Brugkun det medfelgende ladekabeltil opladning af 3D-brillerne. Et andet kabel kan overophedes, antaendes
eller eksplodere.

. J

A Pas pa

3D-briller

e Tab ikke 3D-brillerne, og tryk ikke hardt pa dem.
Hvis glasset elle andet knaekker, kan det medfgre tilskadekomst. Opbevar brillerne i det medfelgende blgde
brilleetui.
e Veer forsigtig med stellets kanter, ndr du bruger 3D-brillerne.
Hvis du far dem i gjet, kan det medfere tilskadekomst.
o Szt ikke fingrene ind i bevaegelige dele (f.eks. haengslerne) pa 3D-brillerne.
Det kan medfeare tilskadekomst.
e Se Brugerhandbog for 3D-brillerne vedrgrende bortskaffelse af 3D-brillerne.
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Nyttige funktioner

A Pas pa

Sadan beeres 3D-brillerne

¢ Kontroller, at du baerer 3D-brillerne korrekt.
Beer ikke 3D-brillerne pa hovedet.
Hvis billedet ikke vises korrekt for hgjre og venstre gje, kan du blive utilpas.

e Baer kun brillerne, nar du ser 3D-billeder.

¢ 3D-billeder opfattes forskelligt fra person til person. Stop brugen af 3D-funktionen, hvis du far en maerkelig
fornemmelse eller ikke kan se 3D.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Tag omgdende 3D-brillerne af, hvis de forekommer unormale, eller der opstar en fejlfunktion.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du komme til skade eller fgle dig utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis dine grer, din nzese eller dine tindinger bliver rede, smerter eller kigr.
Hvis du beholder 3D-brillerne pa, kan du blive utilpas.

e Tag 3D-brillerne af, hvis din hud fales maerkelig, nar du baerer brillerne.

| sjeeldne tilfeelde kan malingen eller de materialer, der er brugt i 3D-brillerne, forarsage en allergisk reaktion.
& J

A Pas pa

Betragtningstid

~N

¢ Hold jeevnligt pause under lang tids betragtning af 3D-billeder.
Lang tids betragtning af 3D-billeder kan treette gjet.
Leengden og hyppigheden af pauserne varierer fra person til person. Hvis dine gjne stadig fales traette eller

irriterede, efter at du har holdt en pause i betragtningen, skal du omgaende stoppe.
& J

A Pas pa

Betragtning af 3D Images

e Stop omgaende betragtningen, hvis dine gjne fales traette eller irriterede.
Hvis du fortsaetter med at se 3D-billeder, kan du blive utilpas.

e Baer altid 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Forsgg ikke at se 3D-billeder uden 3D-briller.
Du kan blive utilpas.

e Undga skrgbelige genstande omkring dig, nar du bruger 3D-brillerne.
3D-billeder kan fa dig til at foretage ufrivillige bevaegelser med beskadigelse af naertstaende genstande eller
personskade til falge.

e Brug kun 3D-briller, ndr du ser 3D-billeder. Bevaeg dig ikke rundt, nar du baerer 3D-briller.

Dit syn kan veere markere end normalt, sa du kan falde eller komme til skade.

¢ Hold dig sa meget i niveau med visningsskaermen som muligt, nar du ser 3D-billeder.

Hvis du ser 3D-billeder i en vinkel, reduceres 3D-effekten, og du kan fele dig utilpas pga. utilsigtede
farveeendringer.

e Hvis du bruger 3D-briller i et rum med fluorescerende eller LED-belysning, kan du se glimt og flimmer i
rummet. Sker dette, skal du reducere belysningen, til flimmeret gar veek eller slukke lyset helt, mens du ser
3D-billeder. | sjaeldne tilfaelde kan dette flimmer udlgse anfald eller besvimelse hos nogle. Hvis du begynder
at fole dig utilpas, mens du ser 3D-billeder, skal du omgdende stoppe.

¢ Hold en afstand til skeermen pa mindst tre gange skaermens hgjde, ndr du ser 3D-billeder.

Den anbefalede afstand til en 80" skeerme er mindst 3 m og til en 100" skaerm mindst 3,6 m.
Hvis du sidder eller star naermere pa skeermen end den anbefalede afstand, kan dine gjne blive traette.
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A Pas pa

Helbredsrisici

e Brug ikke 3D-briller, hvis du er fglsom over for lys, har en hjertesygdom eller fgler dig utilpas.
Det kan forveerre tilstanden.

. J

A Pas pa

Anbefalet alder for brug af 3D-billeder

¢ Den anbefalede minimumsalder for betragtning af 3D-billeder er seks ar.

e Born under seks ar udvikler sig stadig, og betragtning af 3D-billeder kan medfgre komplikationer. Kontakt
din lzege, hvis du er i tvivl.

® Barn, der ser 3D-billeder med 3D-briller, skal altid veere sammen med en voksen. Det er vanskeligt at afgare,
hvornadr et bar er traet eller utilpas, hvilket kan medfere, at de pludselig bliver utilpas. Hold altid gje med
barnet, sa dets gjne ikke bliver traette under betragtningen.

Konvertering af 2D-billeder til 3D og visning

Du kan konvertere 2D-billeder fra HDMI1, HDMI2 eller WirelessHD (kun EH-TW6100W).

n Tryk pa -knappen. n Vaelg styrke for 3D-effekt, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

Fjernbetjening Kontrolpanel

[2D-til-3D-konv.]

8 Svag
8 Middel
8 Kraftig

EfRetur aVeelg EMmIndstil EMAfsiut

Veelg Signal - 3D-opszetning, og tryk L
Trvk o0 | -k .
E pa €< -knappen for at bekraefte fykpa nappen

valget.

Skeermen 3D-opsaetning vises.

..................................................................................................... A
Velg 2D-til-3D-konv., og tryk pa @) - €) 5»\
knappen for at bekraefte valget.

[3D-opsatning]

-
2D-til-3D-konv. Fra

- 3D-format Automatisk
3D-dybde 0
Diagonal skarmstr. Oin[ =]
3D-lysstyrke Lav

Omvendte 3D-briller
Medd. om 3D-visning Til

E3Retur SaVealg ERSEnter CEMAfsiut
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Nar du bruger 2D-til-3D-konv., skal du indstille 3D-format til Automatisk eller 2D. @ Signal - 3D-
opsetning - 3D-format s.69
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Nyttige funktioner

Tilslutning med WirelessHD (kun EH-
TW6100W)

Installation af WirelessHD Transmitter

Du kan bruge den medfglgende WirelessHD Transmitter til tradlgs modtagelse af billede og lyd.

T

HDMI

Projektor Sender Multimedieafspillere, spilkonsoller
etc.

Du kan bruge WirelessHD Transmitter pa falgende made.

¢ Deterikke ngdvendigtat slutte et kabel til projektoren. Dette er nyttigt, hvis duikke kan foretage opstilling i nserheden
af AV-enheden.

¢ Du kan tilslutte op til fem AV-enheder samtidig og skifte billeder vha. fjernbetjeningen.

¢ Ud over projektoren kan du slutte en anden outputenhed, f.eks. et tv, til Output-porten og derefter skifte output vha.
fijernbetjeningen.

e Dermed kan andre outputenheder, der er sluttet til Output-porten, projicere billeder fra den tilsluttede AV-enhed,
ogsa selvom projektoren er slukket.

50



Nyttige funktioner

Delnavne, WirelessHD Transmitter

Forside

Bagside

Navn Funktion
O-knap Teender og slukker transmitteren.
Denne har samme funktion som -knappen til styring af WiHD Trans-
mitter i det nederste omrade pa fjernbetjeningen.
Input-knap Skifter til billedet fra de enkelte inputporte.

Denne har samme funktion som -knappen til styring af WiHD Trans-
mitter i det nederste omrade pa fjernbetjeningen.

@

Output-knap

Skifter inputbilledet mellem Wireless- og Output-porten.
Denne har samme funktion som -knappen til styring af WiHD Trans-
mitter i det nederste omrade pa fjernbetjeningen.

Hovedafbryder

Teender eller slukker for strammen til transmitteren.

Stremadapterport

Tilslutter stromadapteren.

Optical Audio-Out-port

Tilslutter til lydenheder, der er udstyret med en optisk, digital audioinput-
port.

N Ran

HDMI Output-port

Tilslutter til andre outputenheder som f.eks. tv'er. Du kan skifte output med
Output-knappen.

HDMI Input-port

Tilslutter til den AV-enhed, du vil afspille. Du kan skifte output med Input-
knappen.

Opladningsport til 3D-bril-
ler

Tilslutter et USB-kabel til opladning af 3D-brillerne.

O-indikator Lyser, ndr WirelessHD Transmitter er teendt. Lyder orange under standby og
(orange/gren) gron ved betjening (modtagelse eller transmission af billeder).
WiHD-indikator Angiver kommunikationsstatus for WirelessHD.
(orange)

e Lyser under trddlgs transmission af billeder til projektoren.
e Slukket ved output til Output-porten.

=

Link-indikator
(orange)

Angiver tilslutningsstatus for projektoren.

e Lyser under projicering af billeder fra projektoren.
e Blinker under sagning efter en projektor.
e Blinker langsomt under standby i stremsparetilstand.
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( N\
éj ¢ Modtageren sidder i projektorens luftindtag og kan derfor ikke modtage signaler direkte fra bagsiden.
Placer den, sa forsiden af projektoren vender mod WirelessHD Transmitter.
Kontroller ogsa, at luftindtaget pa venstre side af projektoren ikke er tildeekket.
¢ Placer WirelessHD Transmitter pa en plan overflade mod projektoren.
* Du kan se signalstyrken i indstillingsmenuen til WirelessHD. @ Indstillinger - WirelessHD -
Modtagelse 5.72

. J

| Placering af WirelessHD Transmitter

n Placer den WirelessHD Transmitter, E Brug et HDMI-kabel til at slutte den
der er sluttet til projektoren, sa de AV-enhed, du vil bruge, til Input-

vender mod hinanden. @ s.55 porten pa WirelessHD Transmitter.
..................................................................................................... DU kan tllSlUtte Op t|| fem
E Slut WirelessHD Transmitter til en multimedieafspillere.

stikkontakt vha. den medfglgende

stremadapter.

>

Du kan tilslutte en anden outputenhed som f.eks. et tv til Output-porten pa WirelessHD
Transmitter. Du kan skifte mellem outputbilleder vha. fjernbetjeningen. @ s.56

52



Nyttige funktioner

Projicering af billeder
n Start afspilning pa AV-enheden, og teend derefter projektoren og WirelessHD Transmitter.

O-indikatoren pa WirelessHD Transmitter teendes.

E Kontroller status for WiHD-indikatoren pa WirelessHD Transmitter.

Fortsaet til naeste trin, hvis WiHD-indikatoren lyser.

Hvis indikatoren er slukket, skal du trykke pa -knappen pa fiernbetjeningen eller WirelessHD
Transmitter.

Ret fjernbetjeningen mod WirelessHD Transmitter, nar du bruger -knappen pa

fjernbetjeningen.
<

Fjernbetjening WirelessHD Transmit-

ter
) )
ﬂ o

E Kontroller status for Link-indikatoren pa WirelessHD Transmitter.

Hvis WirelessHD Transmitter er sluttet til projektoren, blinker Link-indikatoren og lyser derefter
vedvarende.

Hvis indikatoren bliver ved med at blinke langsomt, kan WirelessHD Transmitter ikke oprette
forbindelse til projektoren og har skiftet til standbytilstand. Kontroller, at projektoren er opsat
korrekt, f.eks. at der er taendt for strammen etc.
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Nyttige funktioner

n Tryk pa -knappen pa fjernbetjeningen for at skifte kilde, hvis projiceringen ikke

starter.

Ret fjernbetjeningen mod projektoren, ndr du bruger -knappen pa fjernbetjeningen.

Hvis der er sluttet to eller flere AV-enheder til WirelessHD Transmitter, skal du trykke pa
-knappen for at skifte billede. @ s.57

E e Kontroller, at WirelessHD er indstillet til Til i konfigurationsmenuen, nar der modtages WirelessHD-

billeder. @ Indstillinger - WirelessHD s.72

¢ Husk at slukke WirelessHD Transmitter, hvis den ikke skal bruges i laengere tid.

Indstillingsmenu til WirelessHD

u Tryk pa -knappen.

Konfigurationsmenuen vises.

E Veelg Indstillinger - WirelessHD.

Indstillingsskaermen til WirelessHD vises.

E Foretag indstillinger for hver af de
viste funktioner.

[WirelessHD]

Enhedstilslutninger &

WirelessHD Til
-+ Modtagelse

- Genindstil

EfRetur aVelg [Ence [N EMAfsiut
Tilgaengelige funktioner i indstillingsmenuen til WirelessHD
Funktion Beskrivelse

Enhedstilslutninger

Viser en liste over tilgaeengelige WirelessHD-enheder, der kan tilsluttes. Enhedsnavnene
og MAC-adresserne (enhedsnumre) vises i listen. MAC-adresserne vises pa maerkaten

nederst pa enheden.

standardindstillinger.

WirelessHD Aktiverer eller deaktiverer WirelessHD-funktionen.
Modtagelse Viser modtagelsen.
Genindstil Du kan genindstille alle justeringsvaerdier i indstillingsmenuen til WirelessHD til deres
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Nyttige funktioner

Transmissionsomrade for WirelessHD

Herunder vises kommunikationsomradet for WirelessHD. Placer WirelessHD Transmitter, sa den vender mod
projektoren.

Vandret retning

Lodret retning (placeret pa et bord eller lignende) Lodret retning (monteret i et loft)

5m

L <.
=

= 10m =1

5m

4 2\
E ¢ Det tradlgse transmissionsomrade varierer afhaengig af de omgivende mgblers og veegges placering

og materiale. De angivne veerdier er kun til reference.

¢ Projektoren kan ikke kommunikere gennem vaegge.

¢ Placer WirelessHD Transmitter pa en traehylde eller et andet sted, der ikke blokerer udsendelsen af
signaletfraforsidenafenheden.Veer opmaerksom pa, atsignalet kan blive ustabilt, hvis senderen saettes
pa en metalhylde.

¢ Antennerne er indbygget pa forsiden af projektoren og WirelessHD Transmitter. Placer antennerne, sa
de vender mod hinanden, nar du opstiller enhederne.

¢ Placer projektoren og WirelessHD Transmitter taet pa hinanden, og kontroller, at der ikke bruges andre
projektorer i naerheden.

¢ Afhaengig af modtagestyrken kan billedets farveinformation automatisk blive kasseret for at undga
afbrydelser og opretholde en konstant forbindelse. Juster placeringen af WirelessHD Transmitter, sa
Modtagelse er sa kraftig som muligt for at undga forringet billedkvalitet.
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Nyttige funktioner

Nyttige funktioner ved WirelessHD Transmitter

Med WirelessHD Transmitter kan du tilslutte og skifte mellem fem multimedieafspillere (inputenheder, der
skal vises fra) og én outputenhed (et outputenhed, der viser et billede, f.eks. et tv).

Billedoutput Billedinput

|

Ret fjernbetjeningen mod WirelessHD Transmitter ved betjening med brug af -knappen (skift
input) og -knappen (skift output) pa fjernbetjeningen.

1 Skift af malbillede

Du kan skifte outputbilledet mellem enheder som f.eks. tv'er, der er sluttet til Output-porten pa WirelessHD
Transmitter og projektoren.

E Teend for WirelessHD Transmitter.

O-indikatoren pa WirelessHD Transmitter teendes.
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Nyttige funktioner

Fjernbetjening WirelessHD Transmit-

% ter
o
|
|“‘

Afhaengig af outputmalet angiver WiHD-indikatoren pa WirelessHD Transmitter falgende status.

Lyser: Billedet sendes til projektoren.
Slukket: Billedet sendes til en anden outputenhed.

Det sidst projicerede outputmal projiceres naeste gang, projektoren teendes.

E Du kan skifte til outputenheden, ogsa selvom projektoren er slukket.

Skift af billedkilde

Du kan skifte billedkilden for den AV-enhed, der er sluttet til WirelessHD Transmitter. Nar du skifter, vises hver
inputkilde pa én skeerm som eksempelvisning. Det ggr det muligt let at skifte mellem billedkilder, ogsa nar

to eller flere enheder er tilsluttet vha. HDMI.
Projektoren anvender Insta Prevue Technology fra Silicon Image, Inc.
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Skift af kilde

n Ret fjernbetjeningen mod WirelessHD
Transmitter, og tryk derefter pa
-knappen.

WirelessHD Trans-
mitter

Fjernbetjening

D (@ G
)

Swap (35ec)

Viser undersksermen for den tilsluttede
enhed.

E Malskaermen aendres, hver gang du
trykker pa (neut J-knappen.

0] [6 [
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E Vent et gjeblik, nar du har valgt
malskaerm.

Det projicerede billede skiftes.

Visning som en underskaerm

n Ret fjernbetjeningen mod WirelessHD
Transmitter, og tryk derefter pa
-knappen.

Viser underskeermen for den tilsluttede
enhed.

a Nar du skifter mellem underskaermen
og hovedskaermen, skal du holde
.knappen nede (i ca.3 sekunder),
til skeermen aendres.
E Luk underskeermen ved at trykke pa
-knappen igen.

Det projicerede billede skiftes.

e Tryk pa -knappen for at skifte
billede for underskaermen, nar
underskaermen vises.

* Tryk péa -knappen for at aendre
position og starrelse (lille/stor) for
underskaermen, nar underskaermen
vises. Hver gang du trykker pa -
knappen, flyttes displaypositionen fra
nederst til hgjre, gverst til hgjre, gverst
til venstre og nederst til venstre, sa du
kan aendre storrelsen.
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Nyttige funktioner

Fjernbetjeningens betjeningsomrade

Herunder vises betjeningsomradet mellem fjernbetjeningen og WirelessHD Transmitter.

Betjeningsomrdde (venstre til hgjre) Betjeningsomrade (top til bund)

4m
O A 40°
10m 10m
[o 0] —
40°
4m 4m
40° | 40° S

T

o0oo
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Brug af funktionen HDMI-link

Funktionen HDMI-link

Nar en AV-enhed, der opfylder HDMI CEC-standarderne, sluttes til projektorens HDMI-port, kan du udfere
sammenkadede handlinger som f.eks. sammenkaedet start og lydstyrkejustering for AV-systemet fra én
fijernbetjening. Du kan ogsa brug funktionen HDMI-link ved projicering i WirelessHD (kun EH-TW6100W).

E e Sa laenge AV-enheden opfylder HDMI CEC-standarderne, kan du bruge funktionen HDMI-link, ogsa
selvom det mellemliggende AV-system ikke opfylder HDMI CEC-standarderne.
e Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI CEC-standarderne, ad gangen.

Eksempel pa tilslutning
= =z

Projektor Forstaerker Multimedieafspillere etc.

Indstillinger for HDMI-link
Nar du trykker pa -knappen pa fjernbetjeningen og [HDMI-link]
indstiller HDMI-link til Til, kan du bruge fglgende funktio-
HDMI-link Til
ner. Enhed for Audio ud Projektor
Aktiver link Fra
Deaktiver link Til
avaelg EMXEnter [Hom I Link AV g [0} 4
Funktion Beskrivelse
Aktiver link Taender projektoren, nar indholdet afspilles pa den tilsluttede enhed, eller starter den

tilsluttede enhed, nar projektoren teendes.

Deaktiver link Slukker den tilsluttede enhed, nar projektoren slukkes.

e Dette fungerer kun, nar den tilsluttede enheds CEC-streamsammenkaedningsfunktion er
aktiveret.

® Vaer opmaerksom p3, at den tilsluttede enhed muligvis ikke slukkes (hvis den f.eks. op-
tager) afhaengig af dens status.

Enhed for Audio ud Nar et AV-system er tilsluttet, kan du indstille, om lyden skal komme fra projektorens
hgjttaler eller fra AV-systemets hgijttaler.

Inputaendrings-link Skifter inputkilde til projektoren til HDMI, nadr indholdet afspilles pa den tilsluttede

enhed.
Handlinger pa tilslutte- | Du kan udfgre handlinger som f.eks. afspil, stop, hurtigt frem, tilbage, naeste kapitel,
de enheder forrige kapitel og pause fra projektorens fjernbetjening.

éj ¢ Du skal konfigurere den tilsluttede enhed for at kunne bruge funktionen HDMI-link. Se den
dokumentation, der fglger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.
e Selvom du bruger WirelessHD Transmitter med Aktiver link indstillet til Enhed -> PJ eller Tovejs,
teendes denne projektor ogsa, nar den AV-enhed, der er sluttet til WirelessHD Transmitter teendes (kun
EH-TW6100W) hvis WirelessHD er indstillet til Til. @ Indstillinger-HDMI-link-Aktiver link s.72
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Enhedstilslutninger

Du kan se tilsluttede enheder, der er tilgaengelige for HDMI-link og veelge den enhed, du vil projicere billedet
fra. Enheder, der kan styres automatisk af HDMI-link, bliver den valgte enhed.

n Tryk pd [ -knappen, og vaelg
derefter Enhedstilslutninger.
Listen Enhedstilslutninger vises.

Enheder med et grgnt ikon til venstre
sammenkaedes.

Hvis enhedsnavnet ikke kan registreres, er
feltet tomt.

Valg den enhed, du vil betjene med
funktionen HDMI-link.

[Enhedstilslutninger]

Type Navn Kilde
0 Optager 1 BU-XXX HDMI1
8 Afspiller 1 DWR-XXX HDMI2
8 Optager 2 WirelessHD

EfARetur aVelg EMmIndstil MM Afslut

E ¢ Hvis kablerne ikke opfylder HDMI-standarderne, er betjening ikke mulig.
¢ Nogle tilsluttede enheder eller disses funktioner fungerer muligvis ikke korrekt, selvom de opfylder
HDMI CEC-standarderne. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede enhed, for at fa flere

oplysninger.
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| Skift mellem to billedtyper

Du kan projicere to forskellige billeder samtidig, et til venstre og
et til hgjre. Du kan projicere disse billeder i samme starrelse, eller
du kan gore det en starre eller mindre end det anet for at se et
underbillede, mens du ser det stgrre hovedbillede.

Kombinationer af inputkilder til Split Screen-projicering

HDMI1 HDMI2 WirelessHD* Component Video PC
HDMI1 - - - v/ v v
HDMI2 - - - v v v
WirelessHD* - - - 4 v v
Component v v v - 4 -
Video v v v v - v
PC v/ v v - v -

*Kun EH-TW6100W

Projicering pa en Split Screen

1 Start visning af splitskeerm

Tryk pa knappen pa fijernbetjeningen, mens projektoren EH-TW6100W EH-TW6100/EH-
projicerer. TW5950
Inputbilledet vises som en splitskaerm. On standby On s‘andby

Det billede, der blev vist, projiceres til venstre, og det billede, der —— Source —— Source

er angivet i Kilde i menuen Ops. af Split Screen projiceres til m m o) m%
hgjre. Hvis inputkilden ikke understattes, vises intet. ez W (Gogme) (Video)

Tryk pa -knappen igen for at forlade splitskaerm.

ﬁ ¢ Du kan ikke brug splitskeermsvisning, nar kilden er USB.
¢ Du kan ikke bruge split screen-displayet til projicering af 3D-billeder.
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/Andring af indstillinger for splitskaerm

Dukan aendre denkilde ogvisningssterrelse, der bruges til splitskeermsvisning, i menuen Ops. af Split Screen.

Tryk pa -knappen under Foretag indstillinger for hver af de
splitskeermsprojicering. viste funktioner.
Menuen Ops. af Split Screen vises. [Ops. af Split Screen]

Tryk p& (Menu\ -knappen under Kilde

at vise menuen Ops. af Split

Swap-skarme

splitskeermsprojicering for straks Lydkilde Automatisk

Afslut Split Screen

Screen aVeelg EmmUdfor EmAfsiut
Tilgengelige funktioner i menuen Ops. af Split Screen
Funktion Beskrivelse

Skaermstr. /Andrer venstre og hgje skaermstgrrelse vha. Samme, Stgrre Venstre og Stgrre Hojre.

Kilde Vealger den kilde, der vises til venstre og hgjre.

Swap-skaerme Andrer venstre og hgjre skaerm.

Lydkilde Veelger hvilken skaerms lyd, der skal sendes ud via projektorens indbyggede hgijttaler.
Nar indstillingen er Automatisk, udsendes lyden fra den sterste skaermstarrelse. Hvis
skaermstarrelserne er ens, udsendes lyden fra skeermen til venstre.

Afslut Split Screen Afslutter splitskaermsvisning.
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Billedvisning (diasshow)

Kompatible data

Nedenstaende filtyper, der er lagret pa USB-lagringsenheder som f.eks. USB-hukommelser, digitalkameraer
etc., og som er forbundet til projektorens USB-port, kan ikke vises som et diasshow.

Filtyper, der er kompatible med diasshow

Filtype (filtypenavn) Bemaerkninger

Billeder, der anvender farvetilstanden CMYK, er ikke kompatible.

Progressive billedformater er ikke kompatible.

Billeder med en oplgsning hajere end 8192 x 8192 er ikke kompatible.

Pa grund af JPEG-filernes egenskaber vil billeder muligvis ikke blive projiceret
tydeligt, hvis kompressionsforholdet er for hgijt.

Jjrg

Visning af et Diasshow

u Tilslut en USB-lagerenhed.

Filer vises som miniaturer.

Abn mappen ved at veelge den og trykke pa -knappen.
Veaelg det onskede drev, og tryk pa -knappen, hvis der vises flere drev.

Tryk pa [ UsB _ -knappen pa fjernbetjeningen for at skifte kilde, hvis der ikke vises miniaturer
eller filer.

E Vzelg Diasshow.

Brug knapperne <+ >< v > @ E) til at veelge Diasshow nederst til hgjre pa skeermen, og tryk
derefter p& &) -knappen.
Diasshow starter.

E ¢ Stop Diasshow ved at tage USB-enheden ud.
* Valg en af miniaturerne, og tryk pa -knappen for at forsterre det valgte billede.

Tryk pd knapperne @ @ pa fjernbetjeningen under visning af et forsterret billede for at skifte mellem
billeder. Du kan ogsa rotere billedet vha. knapperne <4+ ><"v ">,
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Visning af indstillinger for billedfiler og betjeningsindstillinger for diasshow

Du kan indstille filvisningsraekkefglgen og diasshowbetjening pa indstillingsskeermen.

n Brug knapperne <+ ><+"> OQ for at placere markgren over den mappe, hvor du vil
indstille visningsforholdene, og tryk pad /Esc\ -knappen. Vzelg Indstilling i den viste
undermenu, og tryk pa &< -knappen.

E Indstil de enkelte punkter, nar indstillingsskeermen vises.

Aktiver indstillingerne ved at placere markgren pa malemnet og trykke pa -knappen.
Nedenstaende skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.

Visningsraekkefgl- | Du kan veelge at vise filerne efter Navnefalge eller Datoraekkefglge.

ge

Sorteringsraekke- | Du kan vaelge at sortere filerne i Stigende eller Faldende reekkefgalge.

folge

Kontinuerlig af- Du kan indstille, om diasshowet skal gentages.

spilning

Skaermskiftetid Ved afspilning af et diasshow kan du indstille den tid, en enkelt fil skal vises.
Du kan indstille en tid mellem Fra (0) til 60 sekunder. Nar du indstiller Fra,
deaktiveres automatisk afspilning.

Effekt Du kan indstille skeermeffekter, nar du skifter dias.

E N&r du er feerdig med at foretage indstillinger, skal du bruge knapperne <+ > < >(<]
E) til at seette markaren over OK og derefter trykke pa ¢ -knappen.

Indstillingerne anvendes.

Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markgren pa Annuller og derefter trykke pa

-knappen.
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Konfigurationsmenu

Funktioner i konfigurationsmenuen

Handlinger i konfigurationsmenuen

| konfigurationsmenuen kan du foretage justeringer og indstillinger for signal, billede, inputsignal etc.

u Tryk pa -knappen.

Kontrolpanel

Fjernbetjening

E Brug knapperne <+ ><_+ > til at
vaelge topmenuen til venstre, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

Nar du vaelger topmenuen til venstre,
a&ndres undermenuen til hgjre.

Farvetilstand Dynamisk
Lysstyrke 0
Kontrast 0
Farvemetning 0
Farvetone 0
Skarphed

Abs. farvetemp.
Hudtone 9]
Avanceret...

Stremforbrug Normal
Automatisk iris Fra

Indstillinger
Udvidet

Standard

Genindstil

EMREnter

Genindstil

aVaelg [MenuNES [T} 3

Linjen i bunden er en vejledning til
handlinger.
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E Brug <+ ><"+">-knappen til at
velge undermenuen til hgjre, og tryk
derefter pa &< -knappen for at
bekraefte valget.

- Lysstyrke
Kontrast
Farvemaetning
Farvetone
Skarphed
Abs. farvetemp.

Standard

Hudtone
Avanceret...
Stremforbrug Normal
Automatisk iris Fra

o m ]

Genindstil

EARetur aveaelg ETNEnter MEmAfsiut

Justeringsskaermen for den valgte funktion
vises.

n Brug knapperne <+ >< v (<[ il
at justere indstillingerne.
Eksempel: Justeringsbjaelke

[Billede]

Lysstyrke 0 O I BN O

Eksempel: Valgmuligheder

[Farvetilstand]

0 Automatisk @
8 Dynamisk
8 Dagligstue

® Naturlig

8 Cinema

8 3D Dynamisk
8 3D Cinema

EfRetur 3Veelg EmNIndstil MEmAfsiut

Tryk pd € -knappen pa et emne, der viser
dette @ -ikon for at endre valgskaermen
for dette emne.

Tryk pa /Esc\ -knappen for at vende tilbage
til det foregaende niveau.

E Tryk pa -knappen for at forlade
menuen.



Konfigurationsmenu

Ved emner, der justeres vha. en justeringsbjeelke, f.eks. lysstyrkeniveauet, kan du trykke pa -
knappen, mens justeringsskaermen vises, for at genindstille justeringsveaerdien til dens
standardveerdi.

Tabel over menuen Konfiguration

Hvis der ikke modtages et signal, kan du ikke justere emner med relation til billedet eller signalet i
konfigurationsmenuen. Vaerk opmaerksom pa, at de emner, der vises for billedet, signalet og andre
oplysninger, kan variere afhaengig af det billedsignal, der projiceres.

"1 Menuen Billede

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Farvetilstand Automatisk, Dynamisk, Dagligstue, Naturlig, Ci- | Veelg en farvetilstand pa basis af dine om-
nema, 3D Cinema, 3D Dynamisk givelser og det billede, du projicerer.
@ s.29

Lysstyrke <] = [ Justerer lysstyrken, nar billedet virker for
morkt.

Kontrast «] W _[») Justerer kontrasten mellem lys og skygge
i billederne. Billederne bliver klare, nar
kontrasten gges.

Farvemezet- [d = ) Justerer farvemaetningen i billederne.

ning”!

Farvetone™! «] W [») Justerer farvetonen for billederne.

Skarphed Standard [d = ) Justerer billedskarpheden.

Justerer hele billedet.
Avanceret’l | Forbed. af tynd linje, OM WO Justerer billedskarpheden.
Forbed. af tyk linje, Brug dette til justering af specifikke omra-
Forb. af lod. linje, Forb. der. @ s.36
af vand. linje

Abs. farve- 5000K til T0000K (12 intervaller) Justerer farvetonen for billederne. Farve-

temp. tonen er bla ved hgje vaerdier og red ved
lave veerdier.

Hudtone (<] m [} Justerer hudtonen. Billedet bliver granne-
re ved indstilling af en positiv veerdi og re-
dere ved indstilling af en negativ vaerdi.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Avanceret

Gamma

2,0,21,22,23,24

Tilpasset

Justeres fra billedet, Ju-
steres fra diagrammet

Genindstil

Udfgrer gammajusteringer. Du kan veelge
en raveerdi eller justere gamma, mens du
ser pa billedet eller diagrammet. @ s.33

RGB

Forskydning R/G/B

O ENO

Gain R/G/B

OEmNO

Justerer forskydning og gain for hver R-, G-
og B-farve. @ s.34

RGBCMY

R/G/B/IC/M/Y

Nuance, Maet-
ning, Lysstyr-

O ENO

Justerer nuancen, maetningen og lysstyr-
ken for hver R-, G-, B-, C-, M- og Y-farve.

ke - s.32

EPSON Super Whi-
te*z *3

Til, Fra (Dette kan kun indstilles, nar Farvetil-
stand er indstillet til Automatisk, Natur-
lig, Cinema eller3D Cinema og ved mod-
tagelse af signal fra HDMI1- eller HDMI2-
porten eller fra WirelessHD).

Indstil dette til Til, hvis du oplever lys over-
eksponering af hvid i billedet. Ved indstil-
ling til Til, er indstillingerne for HDMI-vi-

deoomrade deaktiverede.

Stremforbrug | Normal, ECO Du kan indstille lampens lysstyrke til en af
to indstillinger.

Vealg ECO, hvis de projicerede billeder er

forlyse.Nar ECO er valgt, reduceres strom-
forbruget under projektion, og lyden af

blaeseren deempes.

Automatisk iris | Fra, Normal, Hgj hastighed Du kan aendre luminansjusteringstracking
for andringer i lysstyrken i det viste bille-
de. Indstil til Fra, hvis du ikke gnsker lumi-

nansjustering. @ s.37

Genindstil Ja, Nej Du kan genindstilles alle justeringer for

Billede til deres standardindstillinger.

*1 Dette vises ikke, nar der modtages et computerbilledsignal.

*2 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller signal.

*3 Dette vises kun, ndr der modtages et Component-, HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-billedsignal.
(WirelessHD geelder kun for EH-TW6100W).
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Menuen Signal

Der vises ingen undermenupunkter for signalmenuen for USB-signalindgang.

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
3D-opsaet- 3D-display Til, Fra Aktiverer eller deaktiverer 3D-displayfunktio-
ning*6 nen. @ s.42
2D-til-3D-konv. Fra, Svag, Middel, | Indstiller styrken for 3D-effekt ved konvertering
Kraftig af 2D- til 3D-billeder. @ 5.48
3D-format Automatisk, Side Indstiller 3D-formatet for inputsignalet. Ved ind-
om side, Top og stillingen Automatisk registreres formatet auto-
bund, 2D matisk.
3D-dybde -10-10 Indstiller dybden for 3D-billedet.
Diagonal skaermstr. | 60 - 300 Indstiller projiceringsstarrelsen for 3D-billedet.

Nar denne tilpasses til den faktiske storrelse, kan
du opna den optimale 3D-effekt.

3D-lysstyrke

Lav, Middel, Hgj

Indstiller lysstyrken for 3D-billedet.

Omvendte 3D-bril-
ler

Ja, Nej

Vender synkroniseringstimingen for venstre/
hgjre skodde pa 3D-brillerne og venstre/hgjre
billede. Aktiver denne funktion, hvis 3D-effekten
ikke vises korrekt.

Medd. om 3D-vis-
ning

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer den meddelelse, der
vises i forbindelse med 3D-indhold.

Billedformat™2

Automatisk, Normal, Fuld, Zoom, Vidvin-

kel

Vealger billedformattilstand. @ 5.30

Zoom-starrel-
se*2

ONNO

(Tilgaengelig, nar Billedformat eller Zoom er
indstillet).

Eventuelle dele i top og bund, der ikke kan ses,
nar Zoom er indstillet, komprimeres lodret for at
passe til skeermen. Jo hgjere denne vaerdi ind-
stilles, jo mere komprimeres billedet lodret.

Zoomtekstpla-
cering™?

(Tilgaengelig, nar Billedformat eller Zoom er
indstillet).

Hvis undertekster ikke er helt synlige ved visning
af billeder undertekster i bunden, kan billedets
placeringjusteres opellerned, tilunderteksterne
bliver synlige.

Tracking™ ™3

Varierer afhaengig af inputsignalet.

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
lodrette striber i billederne.

Synk.”2 "3

0-31

Justerer computerbilleder, hvis der forekommer
flimren, uklarheder eller interferens i billederne.

e Justering af Lysstyrke, Kontrast eller Skarp-
hed kan fordrsage flimmer eller uklarheder.

e Justering af synkroniseringen efter justering af
tracking giver mere ngjagtige justeringer.

Placering™ ™4

Justerer visningsplaceringen op, ned, til venstre
og til hgjre, hvis der mangler en del af billedet, sd
hele billedet projiceres.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Progressiv*2

Fra, Video, Film/auto™! *>

(Dette kan kun indstilles ved modtagelse af sig-
nal fra Video-porten eller ved modtagelse af
480i-, 576i- eller 1080i-signal fra Component-,
HDMI1-eller HDMI2-porten eller fra WirelessHD).
Konverterer signalet fra interlacet (i) til progres-
sivt (p) vha. en metode, der er egnet til billedsig-
nalet.

® Fra: Signalet konverteres ikke.

® Video: Dette er velegnet til visning af alminde-
lige videobilleder.

¢ Film/auto: Optimal konvertering for film-, CG-
eller animationsinputsignaler.

Bevaegelsesre- | 1-5 Indstiller billedebeveaegelseshastigheden fra 1

gistr.2 ™5 (langsom, til stillbilleder) til 5 (hurtig, til film). Skift
denne indstilling, hvis du oplever dérlig billed-
kvalitet eller flimrende film.

Autoindstil- Til, Fra Indstiller, om billedet justeres automatisk, ndrin-

ling™3 putsignalet andres. Nar indstillingen er aktive-
ret, konfigureres tracking, visningsplacering og
synkronisering automatisk.

Super-resoluti- | 0-5 Reducerer slaring, der opstar i kanten af billeder,

on

nar oplgsningen forgges. @ s.37

70




Konfigurationsmenu

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Avanceret

Stgjreduktion™ ™5

Fra, 1,2,3

Udjaevner grovkornede billeder. Der er tre til-
gaengelige tilstande. Veelg den indstilling, du
foretraekker.

Det anbefales, at stgjreduktion szettes til Fra ved
visning af billeder fra kilder med meget lidt bil-
ledstgj, f.eks. dvd'er.

Indstillingsniveau™?
*5

0%, 7,5 %

(Dette kan indstilles ved modtagelse af et NTSC-
eller komponentvideosignal fra Video-porten).
Skift denne indstilling, nar du anvender enheder
med forskelligt sortniveau (Indstillingsniveau)
sasom produkter, der er udviklet til det korean-
ske marked. Se specifikationerne for den tilslut-
tede enhed, fgr du eendrer denne indstilling.

Overscanning™2 "6

Automatisk, Fra,
2%, 4%, 6%, 8%

/Andrer forholdet for det udsendte billede (om-
radet af det projicerede billede).

® Fra, 2 til 8%: Indstiller omradet af billedet. Fra
projicerer alle omrader. Afhaengig af billedsig-
naletkan der bemaerkes stgjitoppen og bunden
af billedet.

¢ Automatisk: Dette kan kun indstilles ved mod-
tagelse af signal fra HDMI1- eller HDMI2-porten
eller fra WirelessHD. Dette kan indstilles auto-
matisk til Fra eller 8% afhaengig af inputsignalet.

HDMI-videoomra-
de*1 *2

Automatisk, Nor-
mal, Udvidet

(Dette kan kun indstilles, nar EPSON Super Whi-
te erindstillet til Fra.)

Nar indstillingen er Automatisk, registreres og
indstilles niveauet for dvd-inputsignalet til
HDMI1- eller HDMI2-porten eller til WirelessHD.
Hvis du oplever under- eller overeksponering,
ndr indstillingen er Automatisk, skal du indstille
projektorens videoniveau, sa det passer til dvd-
afspillerens videoniveau. Din dvd-afspiller kan
veere indstillet til Normal eller Udvidet.
Indstillingen Automatisk vises ikke ved tilslut-
ning til en tilsluttet enheds DVI-port.

Billedbehandling

Fin, Hurtig

Udferer behandling for at forbedre billedet.
@ 538

Genindstil

Ja, Nej

Genindstiller alle indstillinger for Signal undta-
gen for Billedformat til deres standardindstil-
linger.

*1 Dette vises ikke, nar der modtages billedsignal fra en Video.
*2 Indstillingerne gemmes for hver type inputkilde eller signal.
*3 Dette vises kun, ndr der modtages billedsignal fra en PC.

*4 Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-billedsignal.

*5 Dette vises ikke, nar der modtages billedsignal fra en PC.

*6 Dette vises kun, nar der modtages et Component-, HDMI1-, HDMI2- eller WirelessHD-billedsignal.
(WirelessHD geelder kun for EH-TW6100W).
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Menuen Indstillinger

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Keystone

V/L Keystone Lodret key-

stone

-60 - 60

Udferer lodret keystone-korrektion.
@ s.27

Vandret
keystone

-60 - 60

Udferer vandret keystone-korrekti-
on. @ s.27

Auto lodr. keystone | Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer Auto
lodr. keystone. @ .26

H-keystone korrekti- | Til, Fra

on

Aktiverer eller deaktiverer H-key-
stone korrektion. @ .26

Audio

Lydstyrke Lydstyrke

0-40

Justerer volumen.

Omvendt audio Til, Fra

Indstiller om venstre og hgjre audi-
ooutputkanaler skal omvendes.
Indstil til Til, nar projektoren er
monteret i loftet, og de indbyggede
hejttalere bruges.

HDMI-link

Enhedstilslutninger | -

Viser en liste over enheder, der er
tilsluttet fra HDMI1- eller HDMI2-
porten eller fra WirelessHD™.

HDMI-link Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer funktio-
nen HDMI-link.

Enhed for Audio ud

Projektor, AV-system

Nar et AV-system er tilsluttet, kan du
indstille, om lyden skal komme fra
projektorens hgijttaler eller fra AV-
systemets hgijttaler.

Aktiver link
Enhed

Fra, Tovejs, Enhed -> PJ, PJ ->

Indstiller link-funktionen, nar der
teendes for strammen.

Indstil til at taende projektoren, nar
indhold afspilles pa en tilsluttet en-
hed (Tovejs eller Enhed -> P)J) eller
til at starte en tilsluttet enhed, nar
projektoren teendes (Tovejs eller PJ
-> Enhed).

Deaktiver link Til, Fra

Indstiller, om tilsluttede enheder
skal slukkes, nar projektoren sluk-
kes.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

WirelessHD*

Enhedstilslutninger

Viser en liste over tilgaeengelige Wi-
relessHD-enheder, der kan tilslut-
tes.

WirelessHD

Til, Fra

Aktiverer eller deaktiverer Wire-
lessHD-funktionen.

Modtagelse

Viser modtagelsen.

Genindstil

Ja, Nej

Genindstillinger WirelessHD til
standardindstillingerne.

Veer opmaerksom p3, at selvom du
genindstiller projektoren, genind-
stillesindstillingerne for WirelessHD
Transmitter ikke. Se dokumentatio-
nen, der fglger med din WirelessHD
Transmitter for at fa neermere oplys-
ninger om genindstilling af Wire-
lessHD Transmitter.

Las indstilling

Barnelas

Til, Fra

Dette laser @ -knappen pa projek-
torens kontrolpanel, for at forhindre
at bagrn teender projektoren ved et
uheld. Du kan teende projektoren,
nar den er 1ast ved at trykke pa (O) -
knappen i ca. tre sekunder. Du kan
stadig slukke enheden vha. (O) -
knappen eller bruge fjernbetjenin-
gen som saedvanlig.

Hvis denne indstilling aendres, akti-
veres den igen, nar du slukker for
projektoren, og nedkeglingsproces-
sen er gennemfort.

Veer opmaerksom p3, at selvom Bar-
nelas erindstillet til Til, teendes pro-
jektoren stadig, nar stremkablet
seettesi, hvis Direkte opstarterind-
stillet til Til.

Betjeningslas

Til, Fra

Nar denne er indstillet til Til, deak-
tiveres alle knapper pa kontrolpa-
nelet undtagen (O). &) vises pa
skaermen, hvis der trykkes pd en
knap. Las op ved at trykke pa @ -
knappen pa kontrolpaneletimindst
7 sekunder.

Hvis denne indstilling aendres, akti-
veres den igen, nar konfigurations-
menuen lukkes.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Projektion

Front, Front/loft, Bagpa, Bagpa/loft

Skift denne indstilling afhaengig af
hvor projektoren er indstalleret.

® Front: Veelg dette, hvis du projice-
rer foran skaermen.

* Front/loft:Veelg dette, hvis du pro-
jicerer foran skaermen monteret i
loftet.

® Bagpa: Valg dette, hvis du proji-
cerer til en bagskaerm fra bagsiden.

e Bagpa/loft: Valg dette, hvis du
projicerer til en bagskaerm fra bag-
siden, nar projektoren er monteret
i loftet.

Brugerknap

2D-til-3D-konv., 3D-format, 3D-dybde, 3D-lysstyrke, Veaelg et emne i konfigurationsmen-

Omvendte 3D-briller, Lysstyrkestyring, Om

uen, der skal tildeles til -
knappen pa fiernbetjeningen. Nar
der trykkes pa -knappen, vi-
ses det tildelte menupunkt, der er
valgt, eller justeringsskeermen, hvor
du kan foretage indstillinger/juste-
ringer med et enkelt tryk.

Split Screen

Starter splitskaermsvisning. @ s.62

Genindstil

Ja, Nej

Genindstiller alle Indstillinger til
deres standardindstillinger.

*Kun EH-TW6100W vises.

Menuen Udvidet

Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Betjening

Direkte opstart

Til, Fra

Du kan indstille projektoren til at starte uden
knapbetjening, sa snart stremkablet saettes i.
Veer opmaerksom pa3, at nar dette er indstillet til
Til, starter projiceringen, nar stremmen kommer
igen efter en stremafbrydelse, hvis kablet stadig
sidder i projektoren.

Dvaletilstand

Fra, 5 min., 10 min.,
30 min.

Nar tiden er overskredet, og der ikke modtages
et signal, slukkes projektoren automatisk og skif-
ter til standby-tilstand. Nar Fra er indstillet, gar
projektoren aldrig i dvaletilstand. Tryk pa (1) -
knappen péa fiernbetjeningen eller (®) -knappen
pa kontrolpanelet for at starte projiceringen, nar
projektoren er i standby-tilstand.

Belysning

Til, Fra

Indstil til Fra, hvis lyset fra indikatorerne pa kon-
trolpanelet generer dig, ndr du ser en film i et
merkt rum.

Hgjde-tilstand

Til, Fra

Indstil til Til, hvis du bruger projektoren over en
hgjde pa 1500 m.
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Funktion

Menu/indstillinger

Beskrivelse

Display

Menuplacering

Indstiller det sted, hvor menuen skal vises.

Menufarve

Farve 1, Farve 2

Vealger farve for topmenuen.

e Farve 1:Sort
e Farve 2:Bla

Meddelelse

Til, Fra

Indstiller om falgende meddelelser skal vises
(Til eller Fra).

e Elementnavne for billedsignaler, farvetilstande,
formattilstande og indlaesning af hukommelse.

¢ Hvis den indvendige temperatur stiger, nar der
ikke modtages et billedsignal, eller der registre-
res et uunderstgttet signal.

Vis baggrund

Sort, Bl3, Logo

Vealg skeermstatus, nar intet signal modtages.

Startskeerm

Til, Fra

Indstiller om der skal vises en startskeerm, nar
projiceringen starter (Til eller Fra). Hvis denne
indstilling aendres, aktiveres den igen, nar du
slukker for projektoren, og nedkglingsprocessen
er gennemfart.

Standby-bekraeftel-
se

Til, Fra

Indstiller om der skal vises en standby-bekraef-
telsesmeddelelse (Til eller Fra). @ .23

Inputsignal

Videosignal

Automatisk, NTSC,

NTSC4.43, PAL, M-

PAL, N-PAL, PAL60,
SECAM

Indstiller signaltypen afhaengig af den videoen-
hed, der er forbundet til Video-porten. Ved ind-
stillingen Automatisk indstilles videosignalet
automatisk.

Hvis du bemaerker stgj i billedet, selvom der er
indstillet Automatisk, eller hvis du slet ikke ser
et billede, skal du vaelge den korrekte signaltype
i de tilgaengelige indstillinger.

Component

Automatisk, YCbCr,
YPbPr

Indstiller outputsignalet for den videoenhed, der
er forbundet til Component-porten.

Ved indstillingen Automatisk indstilles output-
signalet automatisk. Hvis du bemaerker unatur-
lige farver, ndr der er indstillet Automatisk, skal
du indstille det korrekte signal i de tilgaengelige
indstillinger.

Sprog

Veelger displaysproget.

Genindstil

Ja, Nej

Genindstiller alle justeringsveerdier for Udvidet
til deres standardindstillinger.

Menuen Hukommelse

Funktion

Beskrivelse

Indlees hukommelse

Indlzeser indstillinger, der er gemt med funktionen Gem hukommelse. @ 5.40
Dette kan ikke vaelges, hvis du ikke har gemt indstillinger med funktionen Gem
hukommelse.

Gem hukommelse

Gemmer visse indstillinger for Billede og Signal i hukommelsen. @ 5.39

Slet hukommelse

Sletter indstillinger, der er gemti en hukommelse, som du ikke leengere har brug
for. @ s.40
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Funktion

Beskrivelse

Omdgb hukommelse

Omdgber en gemt hukommelse. @ s.40

Menuen Info

Funktion

Beskrivelse

Lampe-Timer

Viser den samlede lampedriftstid.

Kilde Viser kildenavnet for det tilsluttede udstyr, der aktuelt projiceres.

Inputsignal Viser indholdet af det Inputsignal, der er indstillet i menuen Signal i henhold
til kilden.

Oplgsning Viser oplgsningen.

Scannetilstand

Viser scannetilstanden.

Opdateringshast.

Viser opdateringshastigheden.

3D-format

Viser 3D-formatet for det modtagne signal under 3D-projicering (Billedpakning,
Side om side, eller Top og bund).

Synkroniseringsinfo.

Viser billedsignaloplysningerne.
Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Dyb farve Viser dyb farve.
Videosignal Viser indstillingerne for Videosignal i menuen Signal.
Status Her finder du information om fejl pa projektoren.

Disse oplysninger kan vaere ngdvendige, hvis der er behov for reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Menuen Genindstil

Funktion

Beskrivelse

Genindstil alle

Genindstiller alle punkter i menuen Konfiguration til deres standardindstillinger.
Folgende elementer genindstilles ikke til deres standardindstillinger: Inputsig-
nal, Gem hukommelse, Lampe-Timer, Sprog, Brugerknap.

Genindstil hukommelse

Sletter alle indstillinger, der er gemt med funktionen Gem hukommelse.

Lampe timer genindstil

Genindstiller det samlede antal lampe-timer til 0 H. Genindstil denne, nar du
udskifter lampen.
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Menuen Split Screen

Vises ved at trykke pa knappen under splitskaermsprojicering.

Funktion Menu/indstillinger Beskrivelse
Split Screen Skaermstr. Samme, Starre Venstre, Starre | Andrer venstre og hgjre skaermstor-
Hgjre relse. @ s.63
Kilde Venstre, PC Veaelger den kilde, der vises til ven-

Hgajre Video stre og hgjre. @ 5.63
Component
HDMI1/HDMI2
WirelessHD"

Swap-skaerme

Andrer venstre og hgjre skaerm.
@ 563

Lydkilde

Automatisk, Skaerm Venstre,
Skaerm Hgjre

Veelger hvilken skaerms lyd, der skal
sendes ud via projektorens indbyg-
gede hgijttaler. @ 5.63

Afslut Split Screen

Afslutter splitskeermsvisning.
@ 563

*Kun EH-TW6100W vises.
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Fejlfinding

Problemlgsning

Tolkning af indikatorerne

Du kan se status for projektoren vha. blinkende og lysende (©), O (driftsindikatorer), § og & pa

kontrolpanelet.

Se nedenstaende skema for at aflaese projektorens status og for at afhjeelpe de problemer, indikatorerne

angiver.

| Indikatorstatus under en fejl/advarsel

B :Teendt I :Blinker [] :Slukket

Indikatorer Status Udbedring

8- i Udskift lampen. Lampen skal udskiftes. Udskift lampen med en ny snarest mu-
P ligt.@ 593

D D Lampen kan eksplodere, hvis du fortsaetter med at bruge den i

denne status.

(orange)
B i Advarsel, hgj temp. | Du kan fortseette projicering. Hvis temperaturen bliver for hgj
- igen, afbrydes projiceringen automatisk.

D D e Huvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere

mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblaesningsab-
(orange) ning.
e Renger luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.89

SO | Intern fejl Der er en fejlfunktion i projektoren.

PN Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt den lokale forhandler

I I eller neermeste Epson-reparationscenter. @ Kontaktliste vedro-
cEN s rende din Epson projektor

(red)
B i Ventilatorfejl
D I Sensorfej|
(red)
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Indikatorer Status Udbedring
8- i Lampesvigt Der er et problem med lampen, eller den taendte ikke.
‘w D Lampefejl e Tag stremkablet ud, og kontroller, om lampen er revnet. @ s.93
h8 Saetlampeniigen, hvis denikke er revnet, og teend for strammen.
(rad) Hvis det ikke lgser problemet at saette lampen i igen, eller hvis
ro

lampen er revnet, skal du tage stikket ud af stikkontakten og
kontakte den lokale forhandler eller nzermeste Epson-reparati-
onscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

e Renger luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ 5.89

e Huvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal
Heajde-tilstand indstilles til Til. @ Udvidet - Betjening - Hojde-
tilstand s.74

e

(red)

Fejl, hgj temp.
(overophedning)

Den indvendige temperatur er for hgj.

e Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca.
fem minutter. Tag stremkablet ud, hvis blaeseren er stoppet.

e Huvis projektoren er opstillet ved siden af en vaeg, skal der vaere
mindst 20 cm mellem vaeggen og projektorens udblaesningsab-
ning.

e Rengor luftfilteret, hvis det er tilstoppet. @ .89

e Huvis det ikke Igser problemet at taende for strammen igen, skal
du stoppe brugen af projektoren og tage stikket ud af stikkon-
takten. Kontakt den lokale forhandler eller naermeste Epson-re-
parationscenter. @ Kontaktliste vedrarende din Epson projektor

Indikatorstatus under normal drift

@ e :Teendt ‘¢ :Blinker o :Slukket

Indikatorer Status Udbedring
o Standbytilstand Nardutrykker pa (1) -knappen péafjernbetjeningenellerpa (O) -
knappen pa kontrolpanelet, starter projiceringen efter en kort
@ ventetid.
(bla)
‘e’ Opvarmningigang | Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder.
@ Projektoren kan ikke slukkes under opvarmning.
(bla)
K'Y Afkgling i gang Der kan ikke udfgres handlinger, mens projektoren kgler af. Pro-
jektoren skifter til standby-tilstand, nar afkelingen er gennem-
@ fort. Hvis stramkablet af en eller anden arsag tages ud under
afkeling, skal du vente, til lampen er kglet tilstraekkeligt af (ca. 10
(bla) minutter), saette stramkablet i igen, og derefter trykke pa (1) -

knappen pa fiernbetjeningen eller pa @ -knappen pa kontrol-
panelet.
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Indikatorer Status Udbedring
® Projicering i gang Projektoren fungerer normalt.
(bld)

E e Under normale driftsforhold er §- og G:-indikatoren slukket.
e Nar funktionen Belysning er indstillet til Fra, er alle indikatorer slukket under normale
projiceringsforhold. @ Udvidet - Betjening - Belysning s.74

Nar indikatorerne ikke hjzelper

| Kontroller problemet

Se om dit problem er naevnt i nedenstdende skema, og ga til den pagaeldende side for at fa oplysninger om
afhjeelpning af problemet.

Problem Side

Problemer med billeder Der vises ingen billeder. s.81

Projektionen gar ikke i gang, projektionsomradet er helt sort, eller
projektionsomradet er helt blat.

Levende billeder, der projiceres fra en computer, projiceres ikke. s.81
"Understattes ikke." vises. 5.82
"Intet signal." vises. 5.82
Billeder er uklare eller uskarpe. 5.82
Der er interferens eller forvraengning i billederne. s.83
Billedet er afskaret (for stort) eller for lille, eller kun en del af billedet | s.83
projiceres.

Billedfarver er forkerte. s.84

Hele billedet har et lilla eller grgnt skeer, billeder er i sort-hvid, eller
farverne ser matte ud.”

Billeder virker morke. s.84
Projektionen afbrydes automatisk. 5.84
Problemer ved projekti- Projektoren taendes ikke. s.85
onsstart
Problemer med fjernbetj- | Fjernbetjeningen reagerer ikke. s.85
eningen
Problemer med 3D Kan ikke projicere korrekt i 3D. s.85
Problemer med HDMI HDMI-link fungerer ikke. 5.86
Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger. 5.87
Problemer med Wire- Kan ikke projicere WirelessHD-billeder. 5.87
lessHD WirelessHD-lyd udsendes ikke korrekt. 5.87
Der er interferens eller forvreengning i WirelessHD-billederne. 5.88
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Problem Side
Problemer med USB-lager- | Diasshow starter ikke 5.88
enheder
Andre problemer Ingen lyd, eller lyden er for lav. 5.88

*Da farvegengivelsen er forskellig pa skeerme og LCD-skeerme, matcher det billede, der vises via projektoren, og
de farvetoner, der vises pa skeermen, muligvis ikke, men det er ikke en fejl.

Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Er projektoren teendt?

Trykpé (1) -knappen pé fjernbetjeningen eller pa @ -knappen
pa kontrolpanelet.

Er stramkablet sat i?

Tilslut stremkablet.

Er indikatorerne slukket?

Tag projektorens stremkabel netledningen ud, og saet detiigen.
Kontroller, at der er strgm i stikkontakten.

Modtages et billedsignal?

Kontroller, at den tilsluttede enhed er taendt. Nar Meddelelse er
indstillet til Til i konfigurationsmenuen, vises billedsignalmed-
delelser. @ Udvidet - Display - Meddelelse s.74

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Videosignal s.74

Nar Component modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Component er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Component s.74

Er indstillingerne i konfigurationsmenuen
korrekte?

Nulstil alle indstillingerne. @ Genindstil — Genindstil al-
le 5.76

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Blev tilslutningen foretaget, mens projekto-
ren eller computeren allerede var taendt?

Hvis tilslutningen etableres, mens der allerede er taendt for
stremmen, fungerer den tast (funktionstast eller lign.), der skifter
computeren billedsignal til eksternt output, muligvis ikke. Sluk
computeren og projektoren, og teend derefter igen.

Levende billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Der computerensbilledsignalindstillet til eks-
ternt output og til output til LCD-skaermen
samtidig?

Afhaengig af computerens specifikationer vises levende billeder
muligvis ikke, ndr computeren er indstillet til eksternt output og
til LCD-skaermoutput samtidig.

Skift indstilling, sa billedsignalet kun er indstillet til eksternt out-
put.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.
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"Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Videosignal s.74

Nar Component modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Component er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Component s.74

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Svarer billedsignalets frekvens og oplgsning
til tilstanden?

Kontroller det modtagne billedsignal i Opl@sning i konfigurati-
onsmenuen, og kontroller, at det svarer til projektorens oplas-
ning. @ s.97

"Intet signal." vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ .18

Er den korrekte billedinputport valgt?

Skift billedet med kildeknapperne pa fiernbetjeningen eller med
@ -knappen pa kontrolpanelet. @ s.23

Er den tilsluttede enhed taendt?

Teend enheden.

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Sendes der billedsignaler til projektoren?

Skift indstilling, sa billedsignalet er indstillet til eksternt output

og ikke bare computerens LCD-skaerm. Pa nogle modeller vises
billedsignalerne deikke leengere pa LCD-skaermen, ndr de sendes
eksternt.

Se dokumentationen, der fglger med computeren, vedrgrende
computerspecifikationer.

Hvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren
allerede er taendt, er der risiko for, at den Fn-tast (funktionstast),
som a&ndrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke

virker. Sluk for computeren og projektoren, og teend dem igen.

Billeder er uklare eller uskarpe

Kontrollér

Udbedring

Er fokus justeret?

Juster fokus. @ s.25

Er objektivdaekslet monteret?

Fjern objektivdaekslet.

Star projektoren pa den korrekte afstand?

Kontroller det anbefalede projektionsomrade. @ s.17

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser,
eller hvis der opstar en pludselig temperaturaendring i omgivel-
serne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa
billederne ser uklare ud. Klargar projektoren i lokalet ca. en time
for brugen. Hvis projektoren er vad pga. kondens, skal du slukke
projektoren, tage stremkablet ud, og lade den sta et stykke tid.
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Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Videosignal s.74

Nar Component modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Component er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Component s.74

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige til projektion, er
korrekt forbundet. @ 5.18

Anvendes der en forleengerledning?

Hvis der anvendes et forlaengerledning, kan elektrisk interferens
pavirke signalerne.

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er indstillingerne Synk. og Tracking justeret
korrekt?

Projektoren anvender automatiske justeringsfunktioner til pro-
jicering ved optimal status. Afhaengig af signalet justeres nogle
funktioner dog muligvis ikke korrekt selv efter udfgrelse af selv-
korrektioner. Hvis dette sker, skal du justere indstillingerne for
Tracking og Synk. i konfigurationsmenuen. @ Signal - Trac-
king/Synk. s5.69

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ 597

En del af billedet er afskaret (for stort) eller for lille

Kontrollér

Udbedring

Er der valgt korrekt Billedformat?

Trykpa -knappen, og veelg derefter det Billedformat, der
passer til det modtagne signal. @ Signal - Billedformat s.69
Ved projicering af billeder med undertekst under Zoom skal du
justere indstillingen Zoomtekstplacering i konfigurationsmen-
uen. @ Signal - Zoomtekstplacering s.69

Er billedets Placering justeret korrekt?

Juster indstillingen Placering i konfigurationsmenuen. @ Sig-
nal - Placering s.69

(Kun ved projektion af computerbilledsigna-
ler)

Er der valgt korrekt oplgsning?

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible
med denne projektor. @ s.97
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Billedfarver er forkerte

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet kor-
rekt?

Nar Video modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Videosignal er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Videosignal s.74

Nar Component modtages

Hvis der ikke projiceres noget, selvom Component er indstillet
til Automatisk i konfigurationsmenuen, skal du indstille det sig-
nal, der passer til den tilsluttede enhed. @ Udvidet - Inputsig-
nal - Component s.74

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nadvendige til projicering, er
korrekt forbundet.«@®™ 5.18

Kontroller, at stikket af samme farve er sat i kabelportene for
Video Component. @ .18

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i konfigurationsmenuen. @ Bille-
de - Kontrast s.67

Er farven justeret korrekt?

Juster indstillingen Avanceret i konfigurationsmenuen. @ Bil-
lede - Avanceret s.67

(Kun ved projektion af billeder fra en video-
enhed)

Er farvemaetningen og farvetonen indstillet
korrekt?

Juster indstillingerne for Farvemaetning og Farvetone i konfi-
gurationsmenuen. @ s.67

Billeder virker marke

Kontrollér

Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt?

Juster indstillingen Lysstyrke i konfigurationsmenuen. @ Bil-
lede - Lysstyrke s.67

Er kontrasten justeret korrekt?

Juster indstillingen Kontrast i konfigurationsmenuen. @ Bille-
de - Kontrast s.67

Skal lampen udskiftes?

Nar lampen er teet pd at skulle udskiftes, bliver billederne meor-
kere, og farvekvaliteten bliver darligere. Hvis det er tilfeldet, skal
du udskifte lampen med en ny. @ 593

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand aktiveret?

Hvis der ikke modtages et signal eller udferes en handling i ca.
30 minutter, slukkes lampen automatisk, og projektoren gar i
standby-status. Projektoren vender tilbage fra standby-status,
nardutrykkerpa (1) -knappen pé fiernbetjeningen eller pa @ -
knappen pa kontrolpanelet. Hvis du ikke vil bruge Dvaletil-
stand, skal du aendre indstillingen til Fra. @ Udvidet - Betje-
ning - Dvaletilstand s.74
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Problemer ved projektionsstart

Projektoren taendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Er der teendt for stremmen?

Trykpa (1) -knappen pa fjernbetjeningen eller pa @ -knappen
pa kontrolpanelet.

Er Barnelas indstillet til Til?

Nar Bernelas er indstillet til Til i konfigurationsmenuen, skal du
trykke pa @ -knappen pa kontrolpaneleti ca. tre sekunder eller
bruge fjernbetjeningen til betjening. @ Indstillinger - Las ind-
stilling - Bornelas s.72

Er Betjeningslas indstillet til Til?

Hvis Betjeningslas er indstillet til Til i konfigurationsmenuen, er
alle betjeningspanelets knapper undtagen (&) deaktiverede.
Betjen projektoren med fjernbetjeningen. @ Indstillinger - Las
indstilling - Betjeningslas s.72

Er indikatorerne slukket?

Tag projektorens stremkabel netledningen ud, og saet detiigen.
Kontroller, at der er strgm i stikkontakten.

Teaendes og slukkes indikatorerne, nar netled-
ningen bergres?

Sluk projektoren, tag den stremledning ud, og saet den i igen.
Hvis problemet varer ved, skal du stoppe brugen af projektoren,
tage stikket ud af stikkontakten og kontakte den lokale forhand-
ler eller naermeste projektorinformationscenter. @ Kontaktliste
vedrgrende din Epson projektor

Problemer med fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen reagerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjern-
betjeningen mod fjernsensoren pa projekto-
ren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren. Kontroller ogsa betje-
ningsomradet. @ s.21

Er fiernbetjeningen for langt vaek for projek-
toren?

Kontroller betjeningsomradet. @ s.21

Skinner sollys eller lysstofrar direkte pa fjern-
sensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner staerkt lys pa
fijernsensoren.

Er batterierne lgbet tor, eller er de satrigtigti?

Kontrollér, at batterierne er sat rigtigt i, eller udskift dem om
ngdvendigt med nye. @ s.21

Er fiernbetjeningen rettet mod WirelessHD
Transmitter, nar WiHD Transmitter-knappen
betjenes? (kun EH-TW6100W)

Retfjernbetjeningen mod WirelessHD Transmitter, nardu bruger
WiHD Transmitter-knappen pa fiernbetjeningen. @ s.56

Problemer med 3D

Kan ikke projicere korrekt i 3D

Kontrollér

Udbedring

Er 3D-brillerne teendt?

Teend 3D-brillerne.
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Kontrollér

Udbedring

Projiceres et 3D-billede?

Hvis projektoren projicerer et 2D-billede, eller hvis der opstar en
fejl pa projektoren, som forhindrer projicering af 3D-billedet, kan
du ikke se 3D-billeder, selvom du baerer 3D-briller.

Er det modtagne billede i 3D?

Kontroller, at det modtagne billede er 3D-kompatibelt.

Er 3D-display indstillet til Fra?

Hvis 3D-display er indstillet til Fra i konfigurationsmenuen, skif-
ter projektoren ikke automatisk til 3D, selvom den modtager et
3D-billede. Tryk pa -knappen. @ Signal - 3D-opseetning
- 3D-display s.69

Er det korrekte 3D-format indstillet?

Projektoren veelger automatisk det egnede 3D-format, men hvis
3D-billedet ikke vises korrekt, skal du bruge 3D-format i konfi-

gurationsmenuen til at vaelge et andet format. @ Signal - 3D-

opseetning - 3D-format 5.69

Ser du billeder inden for modtageomradet?

Kontroller det omrade, hvor 3D-brillerne kan kommunikere med
projektoren, og vis billederne inden for dette omréde. @ s.45

Er parring udfert korrekt?

Se Brugerhandbog for 3D-brillerne vedrgrende udfgrelse af par-
ring.

Er der enheder i nzerheden, der forarsager ra-
diobglgeinterferens?

Narandre enheder bruges samtidig pa frekvensbandet (2,4 GHz)
som f.eks. Bluetooth-kommunikationsenheder, trddlgse LAN
(IEEE802.11b/g) eller mikrobglgeovne, kan der forekomme ra-
diobglgeinterferens, billedet kan blive afbrudt, eller kommuni-
kation kan muligvis ikke etableres. Brug ikke projektoren i naer-
heden af sddanne enheder.

Problemer med HDMI

HDMI-link fungerer ikke

Kontrollér

Udbedring

Bruger du et kabel, der opfylder HDMI-stan-
darderne?

Betjening er ikke mulig med kabler, der ikke opfylder HDMI-stan-
darderne.

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, kan den ikke betjenes, selvom den er forbundet til HDMI-
porten. Se den dokumentation, der fglger med den tilsluttede
enhed, for at fa flere oplysninger.

Tryk ogsa pa -knappen, og kontroller, om enheden er til-
geengelig under Enhedstilslutninger. @ s.60

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er ngdvendige for at bruge
HDMI/link, er korrekt forbundet. @ s.60

Er der teendt for strammen til forstaerkeren
eller dvd-optageren etc.?

Seet enhederne i standby-status. Se den dokumentation, der fal-
ger med den tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Hvis du har tilsluttet en hgjttaler etc., skal du indstille det tilslut-
tede udstyr til PCM-output.

Er der tilsluttet en ny enhed, eller blev tilslut-
ningen andret?

Hvis CEC-funktionen for en tilsluttet enhed skal indstilles igen,
f.eks.vedtilslutning af en ny enhed eller eendring af tilslutningen,
kan det vaere ngdvendigt at genstarte enheden.

Har du tilsluttet mange multimedieafspillere?

Der kan tilsluttes op til 3 multimedieafspillere, der opfylder HDMI
CEC-standarderne, ad gangen.
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Enhedsnavnet vises ikke under enhedstilslutninger

Kontrollér

Udbedring

Opfylder den tilsluttede enhed HDMI CEC-
standarderne?

Hvis den tilsluttede enhed ikke opfylder HDMI CEC-standarder-
ne, vises den ikke. Se den dokumentation, der fglger med den
tilsluttede enhed, for at fa flere oplysninger.

Problemer med WirelessHD (kun EH-TW6100W)

Kan ikke projicere WirelessHD-billeder

Kontrollér

Udbedring

Opfylder kablet, der forbinder den medfal-
gende WirelessHD Transmitter HDMI-stan-
darderne?

Hvis kablerne ikke opfylder HDMI-standarderne, er betjening ik-
ke mulig.

Er WirelessHD indstillet til Fra?

Nar WirelessHD er indstillet til Fra i konfigurationsmenuen, er
projektion af WirelessHD-inputsignaler ikke muligt. Indstil Wi-
relessHD til Til, og tryk derefter pa -knappen. @ Ind-
stillinger - WirelessHD s.72

Modtages signaler inden for WirelessHD-
transmissionsomradet?

Kontroller det omrade, inden for hvilket WirelessHD-transceive-
ren kan kommunikere, og se billeder inden for dette omrade.
@ s.55

Er den medfalgende WirelessHD Transmitter
teendt?

Kontroller streamlampen pa WirelessHD Transmitter. Hvis den ik-
ke stramforsynes, skal du kontrollere, at stikket til stremadapte-
ren er sat korrekt i og derefter taende pa afbryderen.

Er link-indikatoren for den medfglgende Wi-
relessHD Transmitter slukket?

Ingen AV-enhed tilsluttet. Kontroller, at HDMI-kablet er sat kor-
rekt i.

Blinker indikatorerne pa den medfglgende
WirelessHD Transmitter skiftevis?

Der foreligger en temperaturadvarsel. Projektoren stopper, hvis
derikke ertilstraekkelig ventilation, f.eks. narenheden er placeret
i en audiorack, eller vises den bruges i et rum med hgj tempera-
tur. Vent til den er kglet af, og prov derefter igen.

Vender projektoren og WirelessHD Transmit-
ter den rigtige vej?

Placer projektoren og WirelessHD Transmitter, sa de vender mod
hinanden.

WirelessHD-lyd udsendes ikke korrekt

Kontrollér

Udbedring

Udsendesderlyd, nar WirelessHD ertilsluttet?

Indstil det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Udsendes surround sound?

Nar lyden udsendes via projektorens hgjttalere, udsendes den
ogsa fra projektorens Optical Audio-Out-port i 2-kanals stereo.
Hvis du vil bruge surround sound, anbefaler vi, at du tilslutter
direkte til kildeenheden vha. et HDMI-kabel.
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Fejlfinding

Der er interferens eller forvraengning i WirelessHD-billederne

Kontrollér

Udbedring

Modtages signaler inden for WirelessHD-
transmissionsomradet?

Kontroller det omrade, inden for hvilket WirelessHD-transceive-
ren kan kommunikere, og se billeder inden for dette omrade.
@ s.55

Er der forhindringer mellem WirelessHD
Transmitter og projektoren?

Da WirelessHD kommunikerer med en kompaktstralet elektro-
magnetisk bolge, kan det have en negativ effekt pd billedet, hvis
personer eller genstande blokerer kommunikationsstien. Kon-
troller, at der ikke er forhindringer mellem WirelessHD Transmit-
ter og projektoren i WirelessHD-transmissionsomradet. @ s.55

Er modtagelsen for lav?

Hvis transmissionerne ikke er kraftige nok, kan kommunikatio-
nen vaere ustabil.

Kontroller Modtagelse, nar du stiller senderen op, da det som-
metider er muligt at forbedre transmissionsstyrken ved at flytte
WirelessHD Transmitter eller &andre dens retning. @ Indstillin-
ger - WirelessHD - Modtagelse s.72

Transmissionsstyrken kan variere afhaengig af omgivelserne, el-
ler den kan vaere ustabil. Nar du kontrollerer Modtagelse, skal
du stille senderen pa et sted, hvor det viste tal forbliver stabilt.
@ Indstillinger - WirelessHD - Modtagelse s.72

Problemer med USB-lagerenheder

Diasshow starter ikke

Kontrollér

Udbedring

Anvender USB-lagerenheden en sikkerheds-
funktion?

Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indhol-
der sikkerhedsfunktioner.

Andre problemer

Ingen lyd, eller lyden er for lav

Kontrollér

Udbedring

Er lydkablet sat korrekt i?

Prov at tage kablet ud af Audio (L-R)-porten og derefter seette
detiigen.

Er lydstyrken for lav?

Juster lydstyrken, sé du kan here lyden. @ 5.28

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke hgres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, ind-
stilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.
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Vedligeholdelse

Vedligeholdelse

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af de projicerede billeder bliver
forringet.

A Advarsel

Brug ikke spray, derindeholder braendbar gas, til at fjerne snavs eller stov fra projektorens objektiv, luftfilter
etc. Projektoren kan pa grund af lampens hgje interne temperature begynde at braende.

1 Rengering af luftfilteret

Renger luftfilteret, hvis der har samlet sig stov pa luftfilteret, eller nar falgende meddelelse vises.
"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er blokeret, og renggar eller
udskift luftfilteret.”

'd ~\

Advarsel

o Hvis der samler sig stov i luftfilteret, kan det fa temperaturen i projektoren til at stige, og dette kan medfgre
problemer med driften og forkorte de optiske deles driftstid. Det anbefales, at du renggr luftfilteret mindst
en gang hver tredje maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget stovede omgivelser.

e Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller oplgsningsmidler.

e Borst forsigtigt luftfilteret for at renggre det. Hvis der barstes for kraftigt, trykkes der stgv ind i luftfilteret, og
det kan ikke fjernes.

u Tryk pa (© -knappen pa E Fjern luftfilteret.
fjernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet for at slukke for
stremmen, og tag derefter
stromkablet ud.

Seetfingerenind irillen, og fjern luftfilteret.

E Afmonter luftfilterdaekslet.

Stik ind finger ind i tappen pa
luftfilterdaekslet, og traek det lige ud.
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Vedligeholdelse

n Hold luftfilteret med overfladen E Seet luftfilteret i luftfilterdeekslet.

nedad, og sla let 4-5 gange pa det for Saet den fremspringende del af luftfilteret
at fjerne stovet. ind i hullet i daekslet, og tryk fast pa det.

Vend filteret, og sla let pa den anden side
pa samme made.

( 2\

Advarsel

Hvis der slas for hardt pa luftfilteret, kan
detblive uanvendeligt pga. deformation
og revner.

E Fjern evt. tilbagevaerende stgv pa
luftfilteret ved at renggre med en
stavsuger fra forsiden.

1 Rengering af selve projektoren

Renger projektorens overflade ved at tarre den forsigtigt med en blgd klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand indeholdende en smule neutralt
rengeringsmiddel og derefter vride kluden godt op, fer du bruger den til at terre projektorens overflade af
med.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengare projektorens overflade. Husets
kvalitet kan forringes, eller malingen kan skalle af.
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Vedligeholdelse

| Udskiftning af objektivet

Keb en almindeligt tilgeengelig klud til renggring af briller til forsigtigt at t@rre snavs af objektivet.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer eller udseettes for sted, da det nemt kan beskadiges.

| Rengaring af 3D-brillerne

Brug den medfelgende klud til forsigtigt at terre snavs af 3D-bril-
lernes linser.

( N\

Advarsel

~

e Brillernes linser ma ikke gnides med ru materialer eller ud- N
seettes for sted, da de nemt kan beskadiges.

e Nar vedligeholdelse er ngdvendig, skal du fjerne USB-ladea-
dapteren fra stikkontakten og kontrollere, at alle kabler er
fjernet.

Udskiftningsintervaller for forbrugsmaterialer

| Interval for udskiftning af luftfilter

¢ Hvis meddelelsen vises, selvom luftfilteret er rengjort @ .89

| Interval for udskiftning af lampe

* Folgende meddelelse vises, nar projiceringen starter
"Det er tid til udskiftning af lampen. Kontakt en forhandler af Epson projektorer eller ga ind pa
www.epson.com for at kebe."

¢ Det projicerede billede bliver markere eller forringes.

4 2\
E ¢ Meddelelsen om udskiftning af lampen er indstillet til at blive vist efter 3900 H for at opretholde de
projicerede billeders oprindelige lysstyrke og kvalitet. Tidspunktet for visning af meddelelsen
afhaenger af brugssituationen, f.eks. farvetilstandsindstilling etc.
Hvis du fortsaetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er ndet, @ges risikoen for, at
lampen eksploderer. Nar meddelelsen om lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny
sa hurtigt som muligt, ogsa selvom lampen stadig virker.
¢ Afhaengig af lampens egenskaber og den made, den anvendes pa, kan lampen blive mgrkere eller
holde op med at virke, for meddelelsen om lampeudskiftning vises. Du skal altid have en reservelampe
liggende i tilfeelde af, at du far brug for en.
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Vedligeholdelse

Udskiftning af forbrugsdele

1 Udskiftning af luftfilteret

Bortskaf brugte luftfiltre i henhold til lokale love og forskrifter.

Materiale: Polypropylen

n Tryk pa (© -knappen pa
fijernbetjeningen eller pa
kontrolpanelet for at slukke for
stremmen, og tag derefter
stremkablet ud.

E Afmonter luftfilterdaekslet.

Stik ind finger ind i tappen pa
luftfilterdaekslet, og traek det lige ud.

E Fjern det gamle luftfilter.

Seet fingeren ind irillen, og fjern luftfilteret.
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Vedligeholdelse

| Udskiftning af lampen

A Advarsel

Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen vaere sprunget. Ved udskiftning af

lampen i en projektor, der er monteret i loftet, skal du altid ga ud fra, at lampen er revnet og fjerne

lampedakslet forsigtigt. Nar du dbner lampedaekslet, kan der falde sma glasskar ud. Seg omgaende laeg,
hvis du far glasskar i gjnene eller munden.

A\ Pas p3

Ror ikke ved lampedaekslet umiddelbart efter slukning af projektoren, hvor den stadig er varm. Vent, til

lampen er kolet tilstraekkeligt ned, for du fjerner lampedaekslet. Du kan braende dig.

u Tryk pa (© -knappen pa n Lasn lampedaekslets
fjernbetjeningen eller pa fastspaendingsskrue.
kontrolpanelet for at slukke for
stremmen, og tag derefter
stremkablet ud.

E Losn lampedaekslets
fastspaendingsskrue.

E Fjern den gamle lampe.
/ /'/\@ Tag fat i knappen, og traek den lige ud.

E Fjern lampedaekslet.

Skub lampedakslet lige frem, og fjern det.
4 - Installér den nye lampe.
@ -
. Kontroller, at lampen vender rigtigt, og tryk
; denind.
« D
—

93



Vedligeholdelse

Speend lampedaekslets n Stram lampedaekslets
fastspaendingsskrue. fastgerelsesskrue.

A
7

E Monter lampedaekslet.
Skub dzekslet tilbage pa plads.

©s3°
@
‘w@ |

¢

/
4 2\
A Advarsel
Lampen ma ikke skilles ad eller ombygges.
A Pas pa
e Kontroller, at lampen og lampedakslet er installeret korrekt. Hvis ikke, kan projektoren ikke teendes.
e Lampen indeholder kviksglv. Bortskaf brugte lamper i henhold til lokale love og forskrifter for bortskaffelse
af lysstofror.

| Genindstilling af lampe timer

Husk at genindstille lampe timer efter udskiftning af lampen.

Projektoren registrerer, hvor laenge lampen er taendt, og en meddelelse og en indikatorer fortzeller dig,
hvornar lampen skal udskiftes.

E Tryk pd Mvenu\ -knappen.

Konfigurationsmenuen vises.
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Vedligeholdelse

E Vzelg Genindstil - Lampe timer n Brug knapperne (<(>) til at veelge Ja,
genindstil. og tryk derefter pa €= -knappen for at
Der vises en udfere.

genindstillingsbekraeftelsesmeddelelse. Lampe timer er genindstillet.

Genindstil alle
Genindstil hukommelse

Lampe timer genindstil ®

[Lampe timer genindstil]

Er du sikker pd, at du vil nulstille denne
indstilling?

Ja O

EfARetur fDVelg [Ente JUISTTTS MEMAfsiut

Genindstil

EAaRetur aVeelg EXmEnter EmAfsiut
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| Ekstraudstyr og forbrugsdele

Du kan kgbe fglgende ekstraudstyr og forbrugsmaterialer. Denne liste over ekstraudstyr og
forbrugsmaterialer er senest opdateret: 7.2012. Oplysninger om tilbehgr kan sendres uden varsel.

Varierer alt efter det land, det er kagbt i.

Navn Modelnr. Beskrivelse

Loftsophaeng® ELPMB30 Bruges ved montering af projektoren under et loft.
ELPMB22

Loftsrer 600 (600 mm hvidt)* ELPFPO7 Bruges ved montering af projektoren under et hgijt

Loftsrer 450 (450 mm hvidt)* ELPFP13 loft.

Loftsrgr 700 (700 mm hvidt)" ELPFP14

3D-briller, RF-system ELPGSO03 Du skal bruge ekstra par, hvis en gruppe skal se 3D-

billeder.
USB-ladeadapter ELPACO1 Bruges til opladning af 3D-briller.

*Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet tekniker. Kontakt den lokale forhandler.

Forbrugsmaterialer

Navn Modelnr. Beskrivelse
Lampeenhed ELPLP68 Bruges ved udskiftning af brugte lamper. (1 lampe)
Luftfilter ELPAF38 Bruges ved udskiftning af brugte luftfiltre. (1 luftfil-
ter)
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| Understottede oplasninger

Component video

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 50/60 1920 x 1080

Kompositvideo

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplgsning (punkter)
TV (NTSC) 60 720 x 480
TV (SECAM) 50 720x 576
TV (PAL) 50/60 720x 576

Computersignaler (analog RGB)

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplgsning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640 x 480
SVGA 56/60/72/75/85 800 x 600
XGA 60/70/75/85 1024 x 768
SXGA 70/75/85 1152 x 864
60/75/85 1280 x 960
60/75/85 1280 x 1024
WXGA 60 1280 x 768
60 1360 x 768
60/75/85 1280 x 800
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HDMI1-/HDMI2-inputsignal

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplgsning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x 576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p) 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p) 24/50/60 1920 x 1080

3D-inputsignal

Signal Opdate- | Oplgsning (punk- 3D-format
ringshastig- ter) Billedpakning | Side om side | Top og bund

hed (Hz) paining P o3
HDTV750p (720p) | 50/60 1280 x 720 v/ V4 v
HDTV1125i (1080i) | 50/60 1920 x 1080 - V4 -
HDTV1125p 50/60 1920 x 1080 - v -
(1080p)
HDTV1125p 24 1920 x 1080 v/ - v
(1080p)

WirelessHD-inputsignal

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)

VGA 60 640 x 480

SDTV (480i) 60 720 x 480

SDTV (576i) 50 720x576

SDTV (480p) 60 720 x 480

SDTV (576p) 50 720x 576

HDTV (720p)" 50/60 1280 x 720

HDTV (1080i) 50/60 1920 x 1080

HDTV (1080p)* 24/50/60 1920 x 1080

*Under projicering i WirelessHD understgtter 1080p 60/50 Hz, 1080P 24 Hz billedpakning og 720P 50/60 Hz
billedpakning ikke Dyb farve.
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Specifikationer

Produktnavn

EH-TW6100W/EH-TW6100/EH-TW5950

Ydre (ekskl. justerbar fod)

420 (B)x 137,3 (H) x 365 (D) mm

Panelstorrelse

0,61" bredt

Visningsmetode

TFT aktiv matrix, polysilicium

Opl@sning 1920 (B) x 1080 (H) x 3

Scanningsfre- | Digital Pixelur: 13,5 - 148,5 MHz

kvens Vandret: 15,63 - 67,5 kHz
Lodret: 24 - 60 Hz

Analog Pixelur: 13,5-157,5 MHz

Vandret: 15,63 - 91,15 kHz
Lodret: 50 - 85 Hz

Fokusering Manuel

Zoomjustering

Manuelt (ca. 1 til 1,6)

Lampe (lyskilde)

UHE-lampe 230 W, modelnr.: ELPLP68

Strgmforsyning

100 til 240 V AC £10%, 50/60 Hz, 3,7 - 1,7 A

Stremforbrug | 100 til 120 V-omrade

I brug:372 W

Stremforbrug under standby: 0,26 W
Stremforbrug under standby: 7,4 W*

220 til 240 V-omrade

I brug: 358 W

Stremforbrug under standby: 0,35 W
Stremforbrug under standby: 8,4 W*

Driftshgjde

Hgjde 0 til 2286 m

Driftstemperatur

+5 til 35°C (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse Ca.6,2kg (EH-TW6100W), ca. 6,0 kg (EH-TW6100/EH-TW5950)
Stik Component-port x 1, 3RCA-stik
PC-port x 1, Mini D-Sub med 15 stikben (hunstik), blat
HDMI-port x 2, HDMI
Til HDCP, til CEC-signaler, til lineaer PCM, Dyb farve
Video-port x 1, RCA-stik
RS-232C-port x 1, D-sub med 9 stikben (han)
Audio-V/H-port x 1, RCA-stik
USB 2.0 type A-port x 1, (til USB-tilsluttet udstyr)
Hojttaler Maks. input 10 W x 2

*Ved brug af WirelessHD Transmitter med EH-TW6100W og fglgende betingelser opfyldt

Indstillinger - WirelessHD - WirelessHD - Til

Indstillinger - HDMI-link - Aktiver link er indstillet til Tovejs eller Enhed -> PJ @ 5.72
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Vippevinkel

Hvis du vipper projektoren mere end 10°, mens den eri brug, kan den blive

beskadiget eller forarsage skade.

RS-232C kabellayout

e Stikform: D-sub med 9 stikben (han)
® Navn pa projektor-inputport: RS-232C
e Signalnavn:

Signalnavn Funktion
GND Signal-jordleder
D Sende data
RD Modtage data

<Pa projektoren>
RS-232C

<P3a computeren>

<Pa projektoren> (PC serielt kabel)
GND 5
RD 2 <
D 3

e Kommunikationsprotokol
Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
Datalaengde: 8 bit
Paritet: Ingen
Stopbit: 1 bit
Flowkontrol: Ingen

100
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Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst.
Detaljer fas i andre gaengse publikationer.

HDCP

HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at
forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder ved at kryptere digitale sig-
naler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor un-
derstatter HDCP, kan den projicere digitale billeder, der er beskyttet af HDCP-teknologi.
Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller re-
viderede versioner af HDCP-kryptering.

HDMI™

En forkortelse for High Definition Multimedia Interface. Dette der den standard, med hvil-
ken HD-billeder og multikanalslydsignaler sendes digitalt.

HDMI™ er en standard for digital forbrugerelektronik og computere. Ved ikke at kompri-
mere det digitale signal kan billedet overfares med den hgjst mulige kvalitet. Den udger
ogsa en krypteringsfunktion for det digitale signal.

HDTV

En forkortelse for High-Definition Television. Dette refererer til hgjdefinitionssystemer, der
opfylder felgende betingelser.

e Lodret oplgsning pa 720p eller 1080i eller hgjere (p = Progressiv, i = Interlacet)
e Skaermformat pa of 16:9 Dolby Digital audiomodtagelse og afspilning (eller output)

Hajde-bredde-

Forholdet mellem et billedes leengde og hgjde. Skeerme med et vandret:lodret billedfor-
mat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skaerme, kaldes bredskaerme.

forhold
SDTV og almindelige computerskaerme har et hgjde-bredde-forhold pa 4:3.

NTSC En forkortelse for the National Television Standards Committee. En terrestrisk analog far-
vesendingsmetode. Denne metode anvendes i Japan, Nordamerika og Latinamerika.

PAL En forkortelse for Phase Alternation by Line. En terrestrisk analog farvesendingsmetode.
Denne metode anvendes i forskellige vesteuropaeiske land (undtagen Frankrig), asiatiske
lande (f.eks. Kina) og Afrika.

Parring Registrer enheder pa forhand ved tilslutning med Bluetooth-enhederforatsikre indbyrdes
kommunikation.

Sammenflet- Sender oplysninger, der er ngdvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden

. linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til bunden. Der er storre
ning sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV En forkortelse for Standard Definition Television. Dette refererer til et standard-tv-system,
som ikke opfylder betingelserne for HDTV High-Definition Television.

SECAM En forkortelse for SEquential Couleur A Memoire. En terrestrisk analog farvesendingsme-
tode. Denne metode anvendes i Frankrig, @steuropa, det tidligere Sovjetunionen, Mel-
lemasten, Afrika etc.

SVGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette)
punkter.

SXGA En skaerm af standardstarrelse med en oplasning pa 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette)
punkter.

VGA En skaerm af standardstarrelse med en oplgsning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette)
punkter.

XGA En skaerm af standardstarrelse med en opl@sning pa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette)
punkter.

YCbCr | komponentbilledsignaler til SDTV star Y for lysstyrken, mens Cb og Cr angiver farve-

forskellen.
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YPbPr

| komponentbilledsignaler til HDTV star Y for lysstyrken, mens Pb og Pr angiver farve-
forskellen.
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Generelle bemaerkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa segemaskiner eller over-
fores pa nogen made eller i nogen form - det vaere sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller
paandenvis —uden forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet patentansvar,
hvad angdr brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages der intet ansvar, hvad angar skader,
der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for kaber af dette produkt eller
tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som keber eller tredjepart har pddraget sig som felge af:
uheld, fejlagtig brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller sen-
dringer af produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations betjenings- og
vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION patager sig intet ansvar for skader eller problemer, der matte opstd som folge af
brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem, der er betegnet som originale Epson-produkter eller
Epson-produkter godkendt af Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhdndbog kan aendres eller opdateres uden varsel.
lllustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegraensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kreever hgj palidelighed/sikkerhed, som f.eks. transportanord-
ninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.; katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikker-
hedsanordninger etc.; eller funktions-/ praecisionsanordninger etc., bar du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed og total systempdlide-
lighed. Da dette produkt ikke er tiltaenkt til brug i applikationer, der kraever ekstrem hgj palidelighed/sikkerhed,
som f.eks. luftfartsudstyr, hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedgmmelse med hensyn til dette produkts
velegnethed efter en fuld evaluering.

Bemaerkninger vedrgrende brug af 3D-briller

Dette produkt kan bruges pa 2,4 GHz-frekvensbandet. Det frekvensband, der anvendes af denne enhed, deles
med industrielt, videnskabeligt eller medicinsk udstyr inkl. almindelige mikrobglgeovne etc.; lignende
radiostationer, fabriksradiostationer til registrering af bevaegelige genstande, der kraever licens,
laveffektradiostationer, der ikke kraever licens samt amatgrradiostationer (herefter kaldet "andre
radiostationer") etc.

Kontroller, at der ikke er "andre radiostationer" i naerheden, fer du bruger denne enhed.

Flyt enheden til et andet sted, eller stop omgaende brugen af den, hvis der opstar interferens mellem denne
enhed og "andre radiostationer". Kontakt informationscenteret, hvis der opstar andre problemer.

Disse tradlgse enheder anvender 2,4 GHz-frekvensbandet. Ved anvendelse af FH-SS-modulationsmetoden
er det forventede interferensomrade 10 m.

103



Bilag

Generel meddelelse

HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemzerker eller registrerede varemaerker tilhgrende HDMI
WirelessHD, WiHD og WiHD-logoet er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende WirelessHD LLC.
The FullHD 3D Glasses™-logoet og FullHD 3D Glasses™ er varemaerker tilhgrende FullHD 3D Glasses Initiative™.
Bluetooth® og Bluetooth-logoet er varemaerker tilhgrende Bluetooth SIG, Inc.

InstaPrevue og InstaPrevue-logoet er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Silicon Image, Inc.

Bluetopia® is provided for your use by Stonestreet One, LLC® under a software license agreement. Stonestreet
One, LLC® is and shall remain the sole owner of all right, title and interest whatsoever in and to Bluetopia® and
your use is subject to such ownership and to the license agreement. Stonestreet One, LLC® reserves all rights
related to Bluetopia® not expressly granted under the license agreement and no other rights or licenses are
granted either directly or by implication, estoppel or otherwise, or under any patents, copyrights, mask works,
trade secrets or other intellectual property rights of Stonestreet One, LLC®.

© 2000-2012 Stonestreet One, LLC® All Rights Reserved.

Andre anvendte produktnavne tjener udelukkende til identifikationsformal og kan vaere varemaerker tilhgrende
de respektive ejere. Epson frasiger sig alle rettigheder til disse maerker.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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