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Az Utmutatéoban Hasznalt Jelolések

¢ Biztonsagi jelolések

A dokumentdci6 és a kivetitd grafikus szimbolumokat hasznal a kivetité biztonsagos hasznalatainak bemutatdsa érdekében.
Kérjiik, ismerje meg és tartsa be a figyelmeztet6 szimbolumokat a személyi vagy a tulajdon sériilésének elkeriilése érdekében.

/\ Figyelmeztetés

A szimbélum informaciéjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfeleld kezelés miatt személyi sériiléshez, vagy akar halalhoz is vezethet.

/\ Vigyazat

A szimbo6lum informaécidjanak figyelmen kiviil hagyasa a nem megfelelé kezelés miatt személyi sériiléshez vagy fizikai karosodashoz
vezethet.

e Altalinos informaciés jelolések

Figyelem Olyan eljarasokra utal, amelyek sordn anyagi kar vagy személyi sériilés kovetkezhet be kell§ el6vigyazat hidnya esetén.
Kiegészit6 informaciokra és szempontokra utal, amelyek hasznosak lehetnek egy adott téma kapcsan.
- Arra az oldalra utal, ahol az adott témaval kapcsolatos részletes informaciok megtalalhatok.
» Arra utal, hogy a szimbélum el6tt 4ll6 alahtzott sz6 vagy szavak magyarazata szerepel a szdszedetben. Lasd a "Filiggelékben" a "Szdszedet"
cimt szakaszt.
@ "Szoszedet" 142. oldal
[Megnevezés] A tavirdnyiton vagy a vezérlépanelen talalhaté gombok megnevezésére utal.

Példa: [Esc] gomb

Menii megnevezése

A Konfiguracié menii elemeire utal.

Példa:

Jel6lje ki a Fényer6 elemet a Kép meniiben.
Kép menii - Fényero
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Bevezetés

Ez a fejezet a kivetitd jellemzdit és alkatrészeinek neveit ismerteti.



A Kivetito Jellemzoi

A funkcidk felsorolasa modellek szerint Gyors és egyszerl telepités, vetités és tarolas
Az elérhet6 funkciok a modelltipustdl fiiggéen kiilonbozéek lehetnek. A e A hordozhatd, konnyt stlyt szerkezet lehetévé teszi bemutatdk vetitését
kovetkez6é tablazat bemutatja a kiilonb6zé modelltipusok esetén elérhetd az irodatol tavol is.
funkciokat. e Kapcsolja ki, majd vissza a kivetitt és a szamitogépet.

Funkci6 EB-1776W | EB-1771W | EB-1761W | EB-1751 ® Vetités nagy vetitvdszonra kozelrl. = ,
. e Egy kar segitségével konnyen beallithaté a késziilék magassaga.
USB Display V4 V4 V4 V4 e Nincs szitkség lehulési id6re, igy konnyen elcsomagolhato.
HDMI csatlakozas J/ J/ J/ J/
Screen Fit / ] ] ] Csatlakoztatas USB-kabellel és kivetités (USB Display)
Aut. V/F trap. Korr i i i A késziilékhez mellékelt USB-kabelt hasznalva,
' P: ’ v kivetitheti a szamitogépének képernydjén T~ ES
, . megjelend képeket szamitdgépkabel hasznalata - Tt
Aut. fiigg. trapézk. - / / / néll?iil. P &P ] I T I 4 I i
R (' " e . 7 4 7 T |
split Screen / / / _ . O?letlltes USB Display segitségével
. ((n)
Vez. nélk. LAN csatl. J/ VA VA - \USEB)
WXGA felbontas J/ J/ J/ -
Quick Wireless J/ s 2 s 2 - Egyszerﬁsitett képjaVI'tés
Connection
Hdlozat menti v/ v v ) A kivetitett képet automatikusan a vaszonnak megfelelé6 méretre
Diavetités y / / / allithatja be - Screen Fit - (csak EB-1776W)

A [Screen Fit] gomb megnyomasaval a kivetitett képet a vaszonnak
megfelel6 optimalis értékekre allithatja be, kijavitva az esetleges
képtorzulasokat is.

*1 A Vezeték nélkilli LAN egység kiilon kaphaté elem.
*2 A Quick Wireless Connection USB Key kiilon kaphato.

*3 A Vezetéknélkiili LAN-egység tartozék, vagy kiilon kaphat6 elem. A tartozékok

list4jat megtaldlja a Bevezetésben. @ "A kivetitett kép automatikus bedllitdsa a vaszonnak megfelel6 méretre -

Screen Fit - (csak EB-1776W)" 38. oldal



A Kivetito Jellemzoi

Hasznos funkcidok hatékonyabb bemutatokhoz

Két kép egyideji kivetitése (Split Screen) (csak EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

A funkci6 ketté osztja a kivetitett képet és
egymas mellett jelenit meg két kiilonboz6
képtipust. Két kiilonb6z6 forrasbdl szairmazo
kép egy vaszonra torténd kivetitésével névelheti
lizenetének vagy allitdsanak hatasat

A kivetito elmozditasakor automatikusan korrigalja a kivetitett videokonferencidk vagy eléadasok alkalmaval.
kép torzulasat @ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen)
k EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)"
A Kkivetitd automatikusan korrigdlja a kivetit6 elhelyezésekor vagy gclsa()l dal / / )
mozgatasakor el6forduld trapéztorzitast. '
A kovetkezoé esetben: EB-1776W
Automatikusan javitja a fliggéleges és vizszintes trapézkorrekciot és a A kivetitett kép tartalmanak megnévelése széles (WXGA)
fokuszt. képernyén (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
@ "Automatikus korrekcié - Aut. V/F trap. korr. - (csak EB-1776W)" o L
40. oldal 16:10 aranyu széles WXGA LCD-kijelzés 43(XGA)  16:10(WXGA)
’ szamitogép esetén a kép ugyanilyen aranyban >
A kovetkezé esetben: EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 vetithetd ki. Hasznalhatok fehér feliiletek és mas

fekvé formatumu vasznak.

@ "A kivetitett kép képaranyanak
@ "Automatikus korrekcié - Aut. fiigg. trapézk. - (csak EB-1771W/ megviltoztatasa" 47. oldal
EB-1761W/EB-1751)" 41. oldal

Automatikusan kijavitja a fliggéleges trapéztorzulast.




A Kivetito Jellemzoi

Csatlakozas vezeték nélkiili LAN-egységhez és képek kivetitése a Képek kivetitése hordozhaté eszkozokrol halézaton keresztiil (csak
szamitogép képernydjérol (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Az EasyMP Network Projection és a mellékelt Amennyiben az "Epson iProjection” telepitve

vagy kiilon kaphat6 Vezeték nélkiili LAN egység - X - van okostelefonra vagy tablagépre, vezeték ==
segitségével vezeték nélkiil vetithet ki képeket a A nélkill, a késziilékrol is kivetithet adatokat. /\/\/ '
szamitégép képernydijérol. i I il I I I F Mivel barhonnan mukddtetheti ezeket a : I : I I E
@ EasyMP Network Projection kezelési késziilékeket, valtozatos mdédon bonyolithat le S TEER )

utmutatoja konferenciakat és el6adasokat.
1)) ))) —

Az "Epson iProjection" alkalmazast ingyenesen letoltheti az App Store
webhelyr6l. Az Apple Store-ral valé kommunikacié soran keletkezd

A kivetitd és a szamitogép vezeték nélkiili 6sszekapcsolasa Quick

A készilék fijlformatumok széles vélasztékat tamogatja, tobbek kozott a
PDF-et, film- és képfajlokat.

Wireless Connection segitségével (csak EB-1776W/EB-1771W/ barmilyen kéltségek az tigyfelet terhelik.
EB-1761W)
Ameﬂek.eltvagy kiilon kaP.hato,Qlf“fkwlreless — USB-taroloeszkoz csatlakoztatasa, és PDF fajlok, filmek és képek
Connection USB Key eszkoz szamitdgéphez - w . L, . L,
torténd csatlakoztatdsaval vezeték nélkiil USB Key WM. I - kivetitése (Diavetités)
kOt,h et Ossze ak1vet1to'fa§z:a mitogep pel és @ L I- LL I—'— . Az USB-taroldeszkozt vagy a digitalis fényképezégépet csatlakoztathatja a
vetithet ki képeket a szamitogéprol. Al s . :
1 kivetit6hoz, hogy kivetitse az elmentett képeket.

=)

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatdsa nélkil (Diavetités)" 54. oldal

A tavvezérlo hatékony hasznalata

A tavvezérld segitségével olyan miveleteket hajthat végre, mint pl. a kép egy
részének kinagyitasa. A tavvezérl6t hasznalhatja bemutatdk soran vezeték
nélkiili egérként a szamitdgép egérmutatdjanak vezérlésére.

@ "Mutatd funkcié (Mutatd)" 63. oldal

@ "A kép egy részének kinagyitdsa (E-Zoom)" 65. oldal



A Kivetito Jellemzoi

@ "A tavvezérlé haszndlata az egérmutaté miikodtetésére (Vez. nélk. egér)"
66. oldal

Optimalis szinmdd orvosi képek kivetitéséhez

Az orvosi képek, példaul a rontgenfelvételek kivetitéséhez a DICOM SIM
nevii szinmdd hasznalhaté. Ebben a mdédban a DICOM szabvanynak
megfelel6 képmindség érhetd el.

(Ez a kivetité nem orvosi eszkoz, és nem hasznalhaté orvosi vizsgalatokra.)

@ "A Kkivetitési mindség kivalasztasa (A Szinmod kivélasztasa)"
46. oldal
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Ha masként nem jeldljiik a kézikonyvben, minden funkcié ismertetéséhez az
EB-1776W illusztraci6it hasznaljuk.

Elélap/Teto

EB-1771W
EB-1761W
EB-1751

Megnevezés

Funkcié

@ | Levegé kifuvé
szell6zényilas

A leveg6 kifvo szell6z6nyilas a kivetit$ belsé hiitésére
szolgal.

/\ Vigyazat

Amikor akivetité mikodik ne tegyeazarcatvagya
kezét a szell6z6nyilds kozelébe, és ne tegyen olyan
targyakat a szell6z6nyilas kozelébe, amelyek meg-
vetemedhetnek vagy mas médon megsériilhetnek
ah6tol. A leveg6 kifavo szell6zényilason kidramlo
forré levegd égést, deformalddast vagy egyéb bale-
setet okozhat.
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

Vezetéknélkili LAN
visszajelzéje

(csak EB-1776 W/
EB-1771W/EB-1761W)

A tartozék vagy kiegészitd vezetéknélkiili LAN-egység
elérési allapotat jelzi vissza.

Fékuszald gy(ri
(csak EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)

A kép fokuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbeallitas" 45. oldal

Vezetéknélkili LAN-
egység takarélemeze
(csak EB-1776 W/
EB-1771W/EB-1761W)

Ha vezeték nélkiili kapcsolattal csatlakoztatja a kivetitdt és
a szamitogépet, a tartozék vagy kiegészit6 vezeték nélkiili
LAN egység behelyezéséhez tavolitsa el a takarolemezt.

Vezérlépanel

Miikodteti a kivetitt.
@ "Kezel6panel" 16. oldal

AN csusztathaté
takarélemez gombja

A gomb eltoldsaval kinyithatja és lezarhatja az A/V
csusztathatd takardlemezt.

Lampa burkolat

A kivetit6 lampajanak cseréjéhez nyissa ki ezt a
burkolatot.
@ "A lampa cseréje" 116. oldal

Lab-allitasi kar

Nyomyja le a 1ab beallito karjat az els6 beallithaté lab
kihuzdsahoz és betolasahoz.

@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 44. oldal

takarélemez

Els6 allithato lab Asztalra, vagy hasonlo feliletre torténé telepitéskor a ké
gy p p
poziciéjanak bedllitasdhoz huzza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak beallitasa" 44. oldal
A/V csusztathaté A lencse védelme érdekében zarja le a tolozarat, amikor
)

nem hasznalja a kivetit6t. Ha kivetités kozben lezarja,
elrejtheti a képet és a hangot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
62. oldal

Tavoli vevokésziilék

Veszi a tavvezérld jeleit.

[oJfo

Erzékel6
(csak EB-1776W)

Méréseket végez, amikor a kivetité automatikusan javitjaa
kivetitett képet.

Levegbbeszivd
szell6z6nyilas
(levegdsziird)

Beszivja a leveg6t a kivetitd bels6 hiitésének céljabol.
@ "A leveg8sziird tisztitasa" 115. oldal

Hangszéré

Kibocsatja a hangot.

® e

Visszajelz6k

Jelzi a kivetit6 allapotat.
@ "A visszajelz6k leolvasasa" 101. oldal

Nagyité/kicsinyité
gyltrd

A kép méretének bedllitasara szolgal.
@ "A kép méretének bedllitdsa" 44. oldal
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Hatul Megnevezés Funkcié

DJ@@@@ @

| o)

v

Audio port Szamitégép porthoz vagy S-Video porthoz csatlakoztatott
eszkoz hangbemeneti csatlakozoja.

9
—— |

Tavoli vevékészulék Veszi a tavvezérld jeleit.
@ "A tavvezérl6 hatdtavolsaga” 21. oldal

Lampaburkolat- A lampaburkolat rogzitésére szolgal6 csavar.
rogzité csavar

|7 T 7 ]

e © O ©

Biztonsagi nyilas A biztonsagi nyilas kompatibilis a Kensington altal
gyartott Microsaver Security Systemmel.
@ "Lopasgatlé Zar" 77. oldal

videoforrasokbol érkez6 komponens videojelekhez.

Megnevezés Funkci6
@) | Tapkébel bemenet A tépkabel a kivetit6hoz vald csatlakoztatasara szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal
@ | Video port Videoforrasokbdl érkez6é kompozit videojelekhez.
@ | Computer port Bemeneti port szamitdgéprol érkezé képjelekhez és mas
(4]

USB (TypeB) port o A kivetit6 a tartozék USB-kabellel torténd
szamitogéphez csatlakoztatdsahoz és a szamitogépen
megjelenitett kép kivetitéséhez hasznalhato.

@ "Vetités USB Display segitségével" 34. oldal

o A kivetit6t a tartozék USB-kabellel a szamitogéphez
csatlakoztatja a Vez. nélk. egér funkcié hasznalatdhoz.
@ "A tavvezérlé hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

© | USB (TypeA) port e USB-taroléeszkoz vagy digitalis fényképezégép
csatlakoztatdsihoz, és PDF fajlok, filmek és képek
kivetitéséhez a Slideshow alkalmazassal.

@ "Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)" 54. oldal

e Csatlakoztathaté az opcionalis Dokumentumkamera.
@ | HDMI port A HDMI-kompatibilis videokésziilékek és szamitégépek

videojeleit tovabbitja a kivetit6re. A kivetitd kompatibilisa
HDCP? szabvénnyal.

@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 26. oldal
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Megnevezés Funkcio

Alaplemez
@ | Elsé allithaté lab Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor a kép

pozicidjanak beallitasahoz huzza ki a labat.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 44. oldal

@ | Avezeték nélkiili LAN | A vezeték nélkiili LAN egység takarélemezének

egység rogzitésére szolgald csavarfurat.

takarélemezének Vezetéknélkiili LAN-egység telepitése esetén rogzitse a
csavarfurata vezetéknélkiili LAN-egység takardlemezét a mellékelt
(csak EB-1776 W/ csavarral.

EB-1771W/EB-1761W)

|

Megnevezés Funkcio
@ | Régzitépontok Ide kell csatlakoztatni az opcionalis rogzitélemezt, ha
(mennyezetre) (hdarom | mennyezetre fliggeszti a kivetitét.
pontos) @ "A kivetitd telepitése” 23. oldal

@ "Opcionalis tartozékok" 123. oldal

@ | Hatsé labak Asztalra, vagy hasonld feliiletre torténd telepitéskor
forgatdssal lehet kihtzni és visszatolni a vizszintes
d6lésszog beallitasa céljabol.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitdsa" 45. oldal
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Kezelapanel Megnevezés Funkcio
[«J]1gomb ¢ A Konfiguracié menii vagy a Sugé képernyé
ﬂ (:) megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivélasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.
¢ Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben
megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
f \ : \ Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
Wenu] (3] [(Es<) érdekében.
[X][*~] gombok e Fuggoéleges irdnyu trapézkorrekciot hajt végre.
(') SCFrﬁe” ggg;gﬁ @ E::[’er 0 H’e?lp @ "A trapéztorzitas fiiggbleges iranyu korrekcidja”
- : 41. oldal
) ¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képerny6
& / megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja
ki a meniipontokat és a beallitasi értékeket.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 79. oldal
@ "A Stgb hasznalata" 100. oldal
@ @ @ @ [Help] gomb Megjeleniti és bezarja a Sugé képernyét, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
Megnevezés Funkcié @ "A Stgd hasznélata” 100. oldal

[b] gomb A Kkivetité be- és kikapcsolasara szolgal. [Esc] gomb e Ledllitja az aktualis funkciot.

@ "Telepitéstdl kivetitésig” 32. oldal ¢ Ha megnyomja a Konfigurécié menii megjelenitése

[Screen Fit] gomb A kivetitett képet a vaszonnak megfelel6 méretre dllithatja kézben, visszalep az el6z6 mentiszintre.

(csak EB-1776W) be. @ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 79. oldal
@ "A kivetitett kép automatikus beallitasa a vaszonnak [11[[31 gombok e Vizszintes iranyu trapézkorrekciot hajt végre.
megfelel6 méretre - Screen Fit - (csak EB-1776W)" @ "A trapéztorzitds vizszintes iranyu korrekcidja"
38. oldal 41. oldal
Ha a kivetit6 a mennyezetre van szerelve, a gomb nem ¢ A Konfiguracié menii vagy Sugé képernyé
hasznalhato. megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal valaszthatja

@ | [Source Search] gomb | Atvalt a kovetkezé bemeneti forrésra, amely képeket kiild kia r“nenupor?toka}t esa bea}htam er‘fekelfet.
a késziilékre @ "A Konfiguracié menii hasznélata" 79. oldal
) @ "A Stgb hasznilata" 100. oldal
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és 8 :
megvéltoztatja a kivetitett képet (Forréas keresése)" [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfigurécié meniit.

33. oldal

@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 79. oldal

[Focus] gomb
(csak EB-1776W)

A kép fokuszalasara szolgal.
@ "Fokuszbedllitas" 45. oldal
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Megnevezés Funkcio

Tavvezérlo
[GIgomb A kivetitd be- és kikapcsolasdra szolgal.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

<
@ | [Computer] gomb A Computer portrol beérkezd képekre valt.
S oy - @ | [Video] gomb A megjelenitett kép a gomb minden egyes
Computer  Video USB megnyomasakor atvalt a Video és a HDMI bemeneti port
kozott.
@ | [Screen Fit] gomb A Kkivetitett képet a vaszonnak megfelel6 méretre allithatja
be. (csak EB-1776W)
( brcreen f)'t ( ) ( ) ) @ "A Kivetitett kép automatikus bedllitdsa a vaszonnak
il - 2 3 megfeleld méretre - Screen Fit - (csak EB-1776W)"
<« Focus »
38. oldal
) ) ..
Uto spect_ Color Mode Mennyezetre felfiiggesztett kivetit6 vagy EB-1771W/
Le7 ) (.8 ) (9o EB-1761W/EB-1751 tipus hasznélata esetén ez akkor sem

— mikddik, ha megnyomja a gombot.
N
—//(-Num) Co)jCips @ | [Focus] gomb A kép fokuszalasara szolgal. (csak EB-1776 W)
Menu @ Es¢ [<1[>] EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 hasznélata esetén ez
Q @ akkor sem mtikodik, ha megnyomta a gombot.
(:2 @ @ "Fokuszbeallitas’ 45. oldal
User\_’ :/. Pointer ® | [Auto] gomb Ha szamitogépes jelrdl vett kép kivetitése kozben

Q G megnyomja, automatikusan beallitja a Savtartas, a
Szinkron és a Pozicié értékét a kép optimalis kivetitése
érdekében.

@ | [Aspect] gomb Az oldalarany mindig megvaltozik, amikor megnyomja
ezt a gombot.

AV Mute Split Freeze @ "A kivetitett kép képardnydnak megvéltoztatdsa"
‘ N

s ) ) ( A 47. oldal

Help @ | [INum] gomb A gomb lenyomva tartasa mellett a szamgombokkal
(2 beirhat jelszavakat és szdmokat.

@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 73. oldal

EPSON

© | [Menu] gomb Megjeleniti és bezarja a Konfiguracié meniit.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata” 79. oldal
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[@][@] gombok

Ter s 7

@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 79. oldal

o AVez. nélk. egér funkci6 hasznalatakor az egérmutaté a
lenyomott gomb irdnydba mozdul el.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

® [«J1gomb

¢ A Konfiguracié menti vagy a Sugé képerny6
megjelenésekor elfogadja és betaplalja az aktualis
kivalasztast, és tovabblép a kovetkezd szintre.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 79. oldal

o Az egér bal gombjaként mikodik a Vez. nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
(]0) [Q][®] o A K(')nﬁg}lrléci(’)"menii vagy a Sugé képerny6 , . [Page] gombok A..Powerljoint, f':ij'lokl?an oldalak Vélt,éséra szo,lgél a
megjelenitése kozben, ezekkel a gombokkal véalaszthatja [BN[E] kovetkezd vetitési modszerek hasznalata esetén.

o A Vez.nélk. egér funkci6 hasznalata esetén
@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutatd
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

e USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 34. oldal

o Hal6zati kapcsolat esetén (csak EB-1776 W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit a Slideshow
segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z8
vagy a kovetkez6 képerny6t.

(? | [User] gomb

A Konfiguracié menii 6t elérhet6 elemébdl egy gyakran
hasznélt elemet rendelhet a gombhoz. A [User] gomb
megnyomasaval a hozzarendelt menii elem
kivélasztasahoz/bedllitasdhoz tartozé képernyd
megjelenik, igy téve lehetévé az egyszerti beallitast/
modositast.

@ "Beallitasok menii" 85. oldal

Alapértelmezésben az Aramfogyasztas a gombhoz
rendelt beallitas.

[E-Zoom] gombok
[®][]

A kivetitési méret modositasa nélkiil novelheti vagy
csokkentheti a kép méretét.

@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)"

65. oldal

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
62. oldal

[Splitl gomb

A gomb megnyomasaval valt a két kép parhuzamos
megjelenitése, a kivetitett kép felosztasa vagy egy kép
szokasos kivetitése kozott.

@ "Két kép egyidejui kivetitése (Split Screen) (csak
EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)" 51. oldal

[Help] gomb

Megjeleniti és bezarja a Sugd képernydt, amely
megmutatja az el6fordulé hibdk megoldasanak moédjat.
@ "A Sugd hasznalata" 100. oldal

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ujrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Kimerevités)" 63. oldal

[Volume] gombok
[<][=0]

[2] Csokkenti a hangerd értékét.
[<0)] Noveli a hangerd értékét.
@ "Szabélyozza a hanger6t” 45. oldal
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Megnevezés

Funkcié

Megnevezés

Funkcié

[Pointer] gomb

A mutat6 megjelenitése a képerny6n.
@ "Mutat6 funkcié (Mutatd)" 63. oldal

[Esc] gomb

o Leallitja az aktudlis funkciot.

e Ha a Konfiguracié menii megjelenitése kozben
megnyomyja, visszalép az el6z6 szintre.
@ "A Konfigurdcié menii hasznalata" 79. oldal
o Az egér jobb gombjaként miikodik a Vez. nélk. egér
funkci6 hasznalata soran.
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

[Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrésra, amely képeket kiild
a késziilékre.

@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forrds keresése)
33. oldal

"

Tavirényité
fénykibocsaté része

A taviranyito jeleit bocsatja ki.

@ | [ID] gomb

A gomb lenyomva tartasa mellett a szimgombokkal
beirhatja az azonositot a tavvezérl$ hasznélataval.

@ "Szinkorrekcid tobb kivetitvel torténd vetités esetén”
67. oldal

@ | [Color Mode] gomb

A Szinméd a gomb minden egyes megnyomadsakor
megvaltozik.

@ "A kivetitési minGség kivalasztasa (A Szinmdd
kivalasztdsa)" 46. oldal

@) | Szamgombok

o Ezzel a gombbal adhatja meg a jelszdt és allithatja be az
azonositot.
@ "Szinkorrekcid tobb kivetitével torténd vetités
esetén" 67. oldal
@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 73. oldal

o Szamok megadasara is hasznalhat6 a Konfiguraci6
menil Halézat beallitdsok pontban. (csak EB-1776 W/
EB-1771W/EB-1761W)

@ | [LAN] gomb

A halézathoz csatlakoztatott eszkoz képére valt. (csak
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

@ | [USB] gomb

Valahdnyszor megnyomja a gombot, a megjelenitett kép a

kovetkezd forrasok kozott valt.

e USB Display

e Az USB (TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrol
szarmazo kép
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A tavvezérlo elemeinek cseréje

Ha a késziilék nehézkesen reagal a taviranyitéval kiadott parancsokra, vagy
ha a taviranyité nem miikodik egy bizonyos ideig torténd hasznalat utan, ez
valdszintileg azt jelenti, hogy az elemek kezdenek lemeriilni. Ilyenkor
cserélje ki az elemeket Gj elemekre. Tartson készenlétben két db AA mérett
mangan- vagy alkalielemet. Kizarolag AA méretii mangan- vagy
alkalielemek hasznalhatok.

Figyelem
Az elemek kezelése elStt feltétleniil olvassa el a kovetkezd utmutatot.

@ Biztonsdgi eldirdsok

n Vegye le az elemtér fedelét.

Mikézben lenyomja az elemtér fedelének rogzitéelemét, emelje felfelé
a fedelet.

a Cserélje ki ujakra a régi elemeket.

/\ Vigyazat

Az elemtartd belsejében ellendrizze a (+) és (-) jelolések helyét, és annak
megfelelden helyezze be az elemeket.

Ha az elemek nem megfeleléen vannak hasznalva, felrobbanhatnak vagy
kifolyhatnak, mely tiizet, sériilést okozhat vagy karosithatja a késziiléket.

Tegye vissza az elemtart6 fedelét.

Nyomja le az elemtarté fedelét, amig a helyére nem kattan.
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A tavvezérlo hatotavolsaga




TOP

A kivetito elokészitése

A fejezet ismerteti a kivetité telepitésének és a vetit6forrasok csatlakoztatdsainak madjat.



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek /\ Figyelmeztetés
A kivetitd a kovetkezd négy kivetitési modszert timogatja. A telepitési ® Specidlis telepitési mod sziikséges, ha fel akarjik fliggeszteni a kivetitét a
kornyezet feltételeinek megfelelden végezze el a kivetité bedllitasat. mennyezetre (mennyezeti rogzités). Nem megfelel§ telepités esetén a késziilék
leeshet, ami balesetet és sériilést idézhet eld.
* Képek kivetitése a vetit6vdszon * Képek kivetitése egy dttetszd e Ha ragasztéanyagot haszndl a Rogzitdpontok (mennyezetre), nehogy a
elétt elhelyezett kivetitdvel. (El6- képernyd mogott elhelyezett ki- csavarok meglazuljanak, vagy ha kenéanyagot vagy olajat hasznél a kivetitén,
Irél vetités) vetitével. (Vetités hatulrol) akkor a késziilék haza megrepedhet, amitél viszont leeshet a mennyezeti

ragasztéanyagokat a csavarok meglazulasinak megakadalyozasara, és ne
hasznéljon olajat, kendanyagokat stb.

4 o Ne torlaszolja el a levegdbeszivé és a levegbkifivd szell6z6nyilast. Ha a
% szell6z6nyilasok barmelyikét eltorlaszolja, a belsé hémérséklet megnovekedhet

rogzitésrél. Ez sulyos sériilést idézhet el6, ha valaki a mennyezeti rogzités alatt
tartézkodik és a kivetitd is megsériilhet.
@ Mennyezeti rogzités felszerelése vagy beallitdsa esetén ne hasznaljon

és tliz keletkezhet.

e Fiiggessze fel a kivetit6t a men- o Fiiggessze fel a kivetit6t a men- .
nyezetre és a képerny6 eliils6 ol- nyezetre és egy attetszé képer- Figyelem
dalra vetitse ki a képeket. (El§- ny8 hétsé oldaléra vetitse ki a Ne haszndlja a kivetitét ezen az oldalon. Ez meghibasodashoz vezethet.
Ir61/Plafonrol vetités) képeket. (Hatulrol/Plafonrol veti-
tés)
o Sziikség van egy opcionalis mennyezeti rogzitésre és rogzitGlemezre,
GS ? ha fel akarja fiiggeszteni a kivetitét a mennyezetre.

@ "Opcionalis tartozékok" 123. oldal

e A kivetités alapbeallitasa El6l. A Konfigurdcié meniiben
megvaltoztathatja az El6l beallitast Hatul beallitésra.

% % @ Részletes - Kivetités 87. oldal

e A kivetités médjat modosithatja, ha legalabb 6t masodpercre
lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a tavvezérl6n.
El6l— El6l/Plafon
Hatul «»Hatul/Plafon



A kivetito telepitése

Telepitési modszerek Vaszonméret és hozzavetdleges vetitési tavolsag

Telepitse a kivetitét a kovetkezé6 modon. ) ) o o . o ,
A vetitett kép méretét a kivetitd és a vetitdvaszon kozotti tavolsag hatarozza

o Szerelje fel a kivetit6t a vetitdvdszonnal parhuzamosan. meg. A vetitdvaszon méretének legjobban megfeleld pozicié kivalasztdsdhoz,
Ha a kivetit6t nem a vetitdvaszonnal parhuzamosan szereli fel, a kivetitett lasd a jobb oldali dbrakat. Az 4brak bemutatjdk a maximélis nagyitdshoz
képen trapéztorzitds lép fel. szitkséges hozzavetSleges legrovidebb tavolsagot. A vetitési tavolsagra

vonatkozd tovabbi részletekért ldsd a kovetkezd részt.

@ "Képernydméret és kivetitési tavolsag" 133. oldal

Ha korrigdlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.

A kovetkezd esetben: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

e Helyezze a kivetit6t egy egyenletes feliiletre. [16:10 képernyéméret|
Ha a kivetitd meg van délve, a kivetitett kép is meg lesz ddlve.

150"
(320x200cm)
100"
(220x130cm)
(170x110cm)
(110x67cm)
¢ Ha nem lehetséges a kivetitének a vdszonnal parhuzamos felszerelése,
lasd a kovetkezdket. [ e— , : : : :
@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 40. oldal m 2m 3m 4m 5m

¢ Ha nem lehetséges a kivetitonek egyenletes feliiletre torténd szerelése,
lasd a kovetkezdket.

@ "A vizszintes d6lésszog beallitasa" 45. oldal
@ "A trapéztorzitds korrigalasa" 40. oldal



A kivetito telepitése

A kovetkezo esetben: EB-1751

[4:3 képernyéméret|

150"
(300x230cm)
100"
(200x150cm)
80”
(160x120cm)
50”
(100x76cm)

m 2m 3m 4m 5m



Eszkozok csatlakoztatasa

Ez a rész példakat mutat be a kivetitd és a vetitéforras Osszekapcsolasara vonatkozdan.

A port neve, helye és a csatlakozo elhelyezése a csatlakoztatott forrastdl fiiggen kiilonbozhet.

Szamitogép csatlakoztatasa

1o

Képek szamitogéprol torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a szamitogépet a kovetkezé modszerek egyikével.

() Haa tartozék szamitogépkabelt hasznalja

Csatlakoztassa a szamitdgép kijelz6kimeneti portjat a kivetité Computer portjahoz. A kivetitd hangszoérojan tovabbithatd a hang, ha a szamitogép hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja
a kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.

@ Haatartozék USB kabelt hasznilja

Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB (TypeB) portjahoz egy USB-kabellel. A szamitdgép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.
@) Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a szamitogép HDMI-portjat a kivetité HDMI-portjahoz. A szamitdgép hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithato.

o SE
.

2 (I
\@ ?

iy

Y i W

USB
Type B

.~ —

= ©

©

A kivetitd USB-kabel segitségével egyszertien szamitdgéphez csatlakoztathatd, igy a szamitdgéprol vetithet ki képeket. Ez a funkcié az USB Display.
@ "Vetités USB Display segitségével” 34. oldal




Eszkozok csatlakoztatasa

Jelforrasok csatlakoztatasa

Képek DVD-lejatszordl vagy VHS viedolejatszorodl torténd kivetitéséhez csatlakoztassa a kivetitét a kovetkezd modszerek egyikével.

() Hakereskedelmi forgalomban kaphaté videokabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforrds videokimeneti portjat a kivetitd Video portjahoz. A kivetité hangszoréjan tovabbithatd a hang, ha a videoeszkoz hangkimeneti portjat 6sszekapcsolja a
kivetité Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphat6 hangkabel segitségével.

@ Hakiilon kaphaté komponens videokabelét hasznalja
@ "Opcionalis tartozékok" 123. oldal
Csatlakoztassa a jelforras komponens kimeneti portjat a kivetit6 Computer bemeneti portjahoz. A kivetitd hangszdérdjan tovabbithat6 a hang, ha a videoeszkdz hangkimeneti portjat
osszekapcesolja a kivetitd Audio portjaval egy kereskedelmi forgalomban kaphaté hangkabel segitségével.

@ Hakereskedelmi forgalomban kaphaté HDMI kabelt hasznal

Csatlakoztassa a jelforras HDMI-portjat a kivetité HDMI portjahoz. A jelforras hangja a kivetitett képpel egyiitt tovabbithatd.

o g[S = VIDEO

y
@ Cb/Pb @ D

Computer | |_HDI\M Iiutzg o nne

\/ \

] -

L-Audio-R

®

Figyelem

e Ha csatlakoztatds kozben a képforras be van kapcsolva, miikodési hibat okozhat.

e Ha a dugasz irdnya vagy alakja eltér a dugaszoldaljzattdl, ne proébalja erével beilleszteni. Az eszkoz megsériilhet és miikodési hiba léphet fel.




Eszkozok csatlakoztatasa

e Ha a csatlakoztatni kivant forrds a megszokottdl eltéré formdjé porttal rendelkezik, a kivetitéhoz torténé csatlakoztatishoz haszndlja az eszkozhoz mellékelt vagy
egy kiillon kaphaté kabelt.

e Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté 2RCA(L/R)/stereo mini-pin audiokabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance" cimke.




Eszkozok csatlakoztatasa

USB eszkozok csatlakoztatasa

Kiilonboz6 eszkozoket kapcsolhat a kivetit6hoz, mint pl. USB taroloeszkozoket, a kiilon kaphaté Dokumentumkamerat és USB kompatibilis merevlemezeket vagy
digitalis kamerakat.

Csatlakoztassa az USB-eszkozt a kivetitd USB (TypeA) portjahoz az USB-eszkozhoz tartozé USB-kébellel.

]

@ o
[

Ha az USB-eszkéz csatlakoztatva van, a Diavetités funkciéval kivetitheti az USB-memoridn vagy digitdlis kameran tarolt fajlokat.
@ "Diavetitési példdk" 55. oldal

Figyelem

e USB hub hasznalata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz tokéletes. A kivetit6hoz kozvetleniil kell csatlakoztatni a digitalis fényképezdgépeket és az USB
taroloeszkozoket.

o USB-kompatibilis merevlemez haszndlata esetén feltétlenil csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtéaramua halézati adaptert.
e A digitalis fényképezOgépet vagy a merevlemezt az eszk6zhoz mellékelt vagy azzal egyiitt hasznalhaté USB-kabellel csatlakoztathatja a kivetit6hoz.
¢ 3 méternél rovidebb USB-kabelt haszndljon. Ha a kébel hosszabb, mint 3 m, eléfordulhat, hogy a Slideshow nem miikodik megfeleléen.

USB-eszkozok eltavolitasa

A Kkivetités végeztével tavolitsa el az USB-eszkozoket a kivetitébdl. Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez aramellatdsanak
kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a kivetitérol.



Eszkozok csatlakoztatasa

A vezetéknélkiili LAN-egység telepitése

n Tavolitsa el a vezeték nélkili LAN-egység takardlemezét.

Rogzitse a vezetéknélkili LAN-egység takardlemezét a tartozék
csavarral.

Phillips #1
screwdriver

Helyezze ra a vezetéknélkili LAN-egység takarolemezét és forditsa
meg a kivetitét.



TOP

Alapfunckiok hasznalata

Ez a fejezet a képek kivetitésének és bedllitdisanak mddjat mutatja be.



Képek kivetitése

” y ” L3 ré V4 . N i k- A/V { t th t’ t k ’I t.
Telepltestol klvetlte5|g ﬂ yissa ki az csusztathat6 takardlemez

A kovetkez$ rész ismerteti a szamitogép és a kivetitd csatlakoztatasanak B Kapcsolja be a szamitogépet.
modjat szamitégépkabel segitségével, valamint azt, hogy hogyan lehet a
képeket kivetiteni. A képjelek kivetitését at kell allitania a szamitdgép kijelz6jérdl

kilsé rendeltetési helyre.

Ha laptop szamitogépet haszndl, at kell éllitania a kimenetet a
szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is.

Tartsa lenyomva a Fn billentytit (funkciégomb), és nyomja meg a
&/0 gombot.

o Az atvaltashoz sziikséges 1épések szamitdogépmodelltd] fiiggden

kiilonb6zéek lehetnek. Tovabbi tudnivalokat a szamitogép
utmutatdjdban olvashat.

e A kivetité lekapcsoldsakor nyomja meg kétszer a [(D] gombot.

Ha a kivetités nem indul el, a kovetkez6 moddszerek egyikével allithat rajta.

e Nyomja meg a [Source Search] gombot a tavvezérlén vagy a
kezelépanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 33. oldal

e Nyomja meg a kivalasztott port gombjat a tavvezérldn.
@ "Atvaltds a kivalasztott képre a tdvvezérld hasznalataval" 34. oldal

A Kkivetités létrejotte utdn, ha sziikséges, allitsa be a képet.

@ "A Kkivetitett kép automatikus bedllitdsa a vaszonnak megfeleld
méretre - Screen Fit - (csak EB-1776W)" 38. oldal

@ "A trapéztorzitas korrigdlasa" 40. oldal

Csatlakoztassa a kivetité tdpkdbelét a fali csatlakozéaljzathoz.

A szamitégépkdbel segitségével csatlakoztassa a kivetitét a @ "Fokuszbedllitas" 45. oldal
szamitégéphez.

Kapcsolja be a kivetitét.



Képek kivetitése

Automatikusan észleli a bejovo jeleket és
megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras
keresése)

A [Source Search] gomb megnyomasaval a képjelet fogadd portrol vetithet.

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Source Search
Computer  Video

| Szamitogép By Video B HDMI

"l R uso R sa Dispiy

* LAN csak a kovetkezd termékekhez kaphaté: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

Ha kettd vagy tobb jelforras van csatlakoztatva, nyomja meg és tartsa
lenyomva a [Source Search] gombot mindaddig, amig a késziilék ki nem
vetiti a kivélasztott képet.

Ha a videokésziilék csatlakoztatva van, ezen miuvelet eldtt inditsa el a
lejatszast.

Ha nincs jel tovébbitva, a kovetkezd képernyd jelenik meg.

Példa: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

[Forras keresése]
Jel dllapota
<= Video Ki
<= HDMI Ki
USB Display Ki

= Ki
) Ki

-Kapcsoljon a bemenetre képi jelet.
-A forrdst a . gombbal adhatja meg.

( [#]1:Kivalasztds [@] :Bevitel [Esc] :Kilépés |




Képek kivetitése

Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérlé Vetités USB Display segitségével
hasznalataval

Szamitogépen tarolt képek kivetitéséhez a szamitdgépet Osszekotheti a

Kozvetlenill megvaltoztathatja a kivalasztott képet, ha megnyomja a kivetitével a késziilékhez mellékelt USB-kibellel

taviranyito kovetkezé gombjait. Egyetlen USB-kabellel vetithet ki képeket és tovabbithat hangot.

Taviranyito Az USB Display elinditasahoz, a Konfiguracié meniiben allitsa az USB Type
B elemet USB Display értékre.

Source Search @ Részletes - USB Type B 87. oldal
Computer  Video USB

Rendszerkovetelmények

|Wind0ws esetén|

Operaciés rendszer | Windows 200071

@) A Computer portrdl beérkezé képekre vilt. Windows XP Professional 32 bit
Home Edition 32 bit

@ A gomb minden egyes megnyomasakor a késziilék a kovetkez forrdsoktol

érkez bemenetek kozott valt: Tablet PC Edition 32 bit
e Video port Windows Vista Ultimate 32 bit
e HDMI port Enterprise 32 bit

@ A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a kévetkez8képpen valtozik: Business 32 bit
e USB Display Home Premium 32 bit
e Az USB (TypeA) porthoz csatlakoztatott késziilékrSl szarmazd Home Basic 32 bit

kep Windows 7 Ultimate 32/64 bit

@ A hilézathoz csatlakoztatott eszkdz képére valt. (csak EB-1776W/ Enterprise 32/64 bit

EB-1771W/EB-1761W) Professional 32/64 bit

Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Processzor Mobile Pentium III 1,2 GHz vagy gyorsabb
Ajanlott: Pentium M 1,6 GHz vagy gyorsabb




Képek kivetitése

Memoria 256 MB vagy t6bb Wy o A kovetkezd csatlakoztatiskor mar nem kell az illesztéprogramot
Ajanlott: 512 MB vagy tobb telepitenie.
Merevlemez hely 20 MB vagy tobb e Ha tobb jelforrasrol vetit képeket, mddositsa a bemeneti jelforrast

USB Display beallitésra.
e Haszndlja a tartozék USB-kabelt.

e USB hub hasznélata esetén el6fordulhat, hogy a kapcsolat nem lesz
tokéletes. Csatlakoztassa az USB-kabelt a kivetitéhoz.

Kijelz6 640x480-nal nem kisebb és 1600x1200-nal nem
nagyobb felbontis.

Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb

szinmélység
e USB Display hasznalata kozben nem véltoztathatja meg a beallitast.
*1 csak Service Pack 4
[Mac OS X esetén| [Windows esetén|
Operacios rendszer | Mac OS X 10.5.x 32 bit Csatlakoztassa a szamitdégép USB-portjat a kivetité USB (TypeB)
Mac OS X 10.6.x 32/64 bit portjdhoz egy USB-kdbellel.
Mac OS X 10.7.x 32/64 bit
Processzor Power PC G4 1GHz vagy gyorsabb @ Windows 2000 vagy Windows XP esetén megjelenhet a
Javasolt: Core Duo 1,83GHz vagy gyorsabb szamitdgép djrainditasat kérd iizenet. Valassza a Nem
lehet6séget.
Memoéria 512 MB vagy tobb
Merevlemez hely 20 MB vagy t6bb
[Windows 2000 esetén|
Kijel z6 640x480-nal nem kisebb és 1680x1200-nal nem nagyobb
felbontas. Kattintson kétszer a Szamitégép, EPSON PJ_UD majd az
Megjelenitett szinek: 16 bites vagy nagyobb szinmélység EMP_UDSE.EXE lehetdségekre.

[Windows XP esetén|

Csatlakozas az elsé alkalommal Az illesztéprogram telepitése automatikusan megkezdddik.

[Windows Vista/Windows 7 esetén|

Ha a szamitogépet és a kivetitot els6 alkalommal csatlakoztatja USB-kabellel,
telepitenie kell az illesztéprogramot. Az eljaras eltér Windows és Mac OS X A megjelené parbeszédpanelen, kattintson a EMP_UDSE.exe
estén. futtatasa parancsra.

A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetéségre.



Képek kivetitése

A szamitégép altal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkézhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitot.

Ha végzett a kivetitéssel, valassza le az USB-kdbelt.

Az USB-kabel kihuzasakor nincs sziikség a Hardver biztonsagos
eltavolitasa lehet6ség hasznalatara.

e Ha a telepités nem tértént meg automatikusan, kattintson
kétszer a Sajatgép - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
elemre a szamitogépen.

e Ha a késziilék valamilyen oknal fogva semmit sem vetit ki,
kattintson a Minden program - EPSON Projector - Epson
USB Display - Epson USB Display Vx.xx lehetéségre a
szamitogépen.

e Windows 2000 rendszert felhasznaldi jogosultsaggal futtatd
szamitogép haszndlatakor egy Windows hibaiizenet jelenhet
meg a telepités kozben, és el6fordulhat, hogy a szoftvert nem
tudja telepiteni. Ebben az esetben frissitse a Windows
rendszert, inditsa Gjra a szamitégépet, és probalja ujra.

A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon a koévetkezd
utmutatoban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a
markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

[Mac OS X esetén|

Csatlakoztassa a szamitogép USB-portjat a kivetité USB (TypeB)
portjdhoz egy USB-kabellel.

Az USB Display Setup mappaja megjelenik a Finder alkalmazasban.
Kattintson kétszer az USB Display program Telepitéje ikonra.

A telepitéshez kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

A Licencszerzédés képernyé megjelenésekor kattintson az Elfogad
lehetbségre.

Adja meg a rendszergazda jelszavat, majd inditsa el a telepitést.

A telepités befejezését kovetden az USB Display ikon megjelenik a
Dock eszkozon és a meniisorban.

A szamitogép éltal megjelenitett képek kivetitésre keriilnek.

A Kkivetités megkezdése egy ideig eltarthat. A kivetités soran ne
nyuljon az eszkozhoz, ne huzza ki az USB-kabelt, és ne kapcsolja ki a
kivetitét.

A vetités befejezését kovetben, kattintson a meniisdv Szétkapcsol
menlipontjara vagy a USB Display ikonra a Dock alkalmazéasban.
Ezutdn kihuzhatja az USB-kabelt.

¢ Ha a Finder alkalmazasban nem jelenik meg automatikusan az
USB Display Setup mappédja, kattintson kétszer a szamitégépen
az EPSON PJ_UD - USB Display Installer fajlra.

e Ha valami miatt nem kezdddik el a kivetités, kattintson a
Dock eszkézon az USB Display ikonra.

e Ha a Dock eszkoz nem tartalmazza az USB Display ikonjat,
az Applications mappabdl inditsa el az USB Display
programot.

e Ha a Dock eszkoztarabdl az USB Display ikon meniijében az
Exit lehetGséget valasztja, az USB-kabel csatlakoztatasakor az
USB Display alkalmazds nem indul automatikusan.

Eltavolitas

[Windows 2000 esetén|

Kattintson a Start menire, majd a Bedllitasok és Vezérlopanel
lehet6ségekre.

g Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.



Képek kivetitése

B Kattintson kétszer a Programok médositasa vagy térlése elemre.

Jeldlje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Médositas/eltavolitas elemre.

[Windows XP esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlépanel lehetéségre.
a Kattintson kétszer a Programok telepitése és torlése elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Eltavolitas elemre.

|Windows Vista/Windows 7 esetén|

n Kattintson a Start menire, majd a Vezérlopanel lehetéségre.
a A Programok alatt kattintson a Programok eltavolitasa elemre.

Jelolje ki az Epson USB Display lehet6séget, majd kattintson a
Torlés elemre.

[Mac OS X esetén|

Nyissa meg az Alkalmazasok mappat, majd kattintson kétszer az
USB Display és az Eszkdz lehet&ségekre.

a Futtassa az USB Display Uninstaller alkalmazast.



Kivetitett képek beallitasa

A Kkivetitett kép automatikus beallitasa a e Ha ezt a tartomdny meghaladja a sziikséges korrekcié mértéke, akkor
P ” P . nem végezheté el megfelelden a kép korrigalasa. Korrigalja
vaszonnak megfelel6 méretre - Screen Fit - (csak manudlisan a Kivetitett képet.

EB-1776W) e Ha a kivetit§ a mennyezetre van szerelve, a Screen Fit funkcié nem
érhet6 el. Korrigalja manualisan a kivetitett képet.
A Screen Fit funkcié oly médon korrigalja a kivetitett képet, hogy az
igazodjon a vaszon, fehér tabla és hasonlok keretéhez (kiilsé széléhez). A

tavvezérlén vagy a kezeldpanelen taldlhaté [Screen Fit] gomb Nyorrlja meg a [Screen Fit] gombot a tavvezérlén vagy a
megnyomdséval a késziilék a vdszonhoz igazitja a kivetitett képet, és emellett kezelGpanelen.
végrehajtja a trapézkorrekciot és az élességallitast is. A taviranyit6 hasznalata A kezel6panel hasznalata

Screen Fit

C2) (3D ool

\ b

6 ) ‘ 0) ‘ Screen "’Source\“
)

spect  Color Mode Fi Search

uto \J
7)) C8) (C9)
(Num) C0 ) (D)

A kivetitett kép Screen Fit funkcioval torténé korrekcidjanak feltételei a
kovetkezok.

Vaszon mérete: legfeljebb 100"
A Kkivetitd és a vaszon kozotti tavolsag: kb. 1,0 és 2,5 m kozott

Korrigalhat6 szog: kb. 20° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé

20° f / 20°




Kivetitett képek beallitasa

A nagyité/kicsinyité gydrdvel allitsa be a képméretet dgy, hogy a ¥y Ha megjelent a beallitisi képernyd, ne mozditsa el a kivetitét, és
sarga keret nagyobb legyen a vetitévaszon kereténél, az alabbi ne takarja el a képet. A kivetitet{ kép korrekciéja nem les;
abra szerint. A fekete lizenetablakot a vaszon kdzepén helyezze megfeleld.
el.

N

A korrekcié végrehajtasat kovetéen a kovetkezé lizenet jelenik
L meg. A korrekciés menilibdl térténd kilépéshez nyomja meg
az [Esc] gombot a tavvezérldn vagy a kezel6panelen, az lizenet
ekkor eltnik.

Az el6zetes bedllitast kovetd finom beallitaisokhoz nyomja meg a

vezérlépanel [[)][( )] [] [] gombjait.

\\ A javitott eredményt [T ]

moédosithatja a fo kezelopanelen.

Ha a sarga keret a nagyité/kicsinyité gylirti maximalis méretre
allitdsakor sem nagyobb, mint a vaszon kerete, probalja tavolabbra

helyezni a kivetitét a vaszontol. Ha nem hajt végre semmilyen miiveletet, az {izenet nagyjabol hét
masodperc elteltével elttnik.

B Nyomja meg a [Screen Fit] gombot vagy az [«J] gombot. A Screen Fit funkci6 végrehajtdst kovetSen a Konfigurdcié meniiben
Miutén megjelenik a beallitasi képernys, a késziilék a bejovs képjel talalhaté Trapézkorrekcié bedllitds a Quick Corner értéket veszi fel.
Képarany” bedllitisanak megfelelden korrigdlja a kivetitett képet. Ezutdn a kivetitett képnek a kezel6panel [][][][]

gombjaval torténé barmilyen korrekcidja a Quick Corner funkciéval
torténik.

@ "Manuadlis korrekciéo - Quick Corner -" 42. oldal




Kivetitett képek beallitasa

¥ e Ha a Screen Fit funkcié a szegélynek tobb mint két oldalat * Manu,ahs’ k({rrekao “(mar3uahs aut.. f’ugg. ’trapelzk.). , .
$ érzékeli a kivetitési terilleten belil, az érzékelt szegélyhez Egymastol fliggetleniil, kézzel korrigilhaté a vizszintes és a fliggdleges
viszonyitva végzi el a bedllitdst. Ha példaul kisebb helyiségben trapeztorzitas.

széles vaszonra vetit, a vaszon alsé és felsd szélének a kivetitett
teriileten beliilre igazitasaval hajthatja végre a korrekciot.

> » a

o El6fordulhat, hogy a Screen Fit funkcid sétét kérnyezetben,
példaul elsotétitett helyiségben nem mikodik megfeleléen. Az
ilyen esetekben prébalja meg ismét a Screen Fit funkciot
haszndlni a vilagitas felkapcsolasat kovetden.

e Mivel a Screen Fit funkcié egy érzékelére hagyatkozik,
el6fordulhat, hogy nem miikodik megfeleléen a vaszon vagy
kivetitési feliilet allapotatol fiiggéen (gorbe vagy mintds feliilet
stb.), vagy ha helyiségben tul sok a napfény. Ilyen esetben
végezze el manudlisan a mddositdsokat.

e Manudlis korrekcié (Quick Corner)
Kézzel kilon korrigalhaté a kivetitett kép négy sarka.

@ "Manualis korrekcié - manudlis V/F. trap. korr -
41. oldal

A trapéztorzitas korrigalasa

A trapéztorzitast az alabbi modszerek egyikével korrigalhatja.

e Automatikus korrekcid Ha korrigédlja a trapéztorzitast, a kivetitett kép mérete lecsokkenhet.
-Aut. V/F trap. korr. (csak EB-1776W)
-Aut. fiigg. trapézk. (csak EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)

Automatikus korrekcié - Aut. V/F trap. korr. - (csak EB-1776W)

Ha a kivetitd elmozdulast érzékel, példaul ha megmozditjak vagy
megdontik, automatikusan korrigédlja a fliggéleges és vizszintes
trapéztorzitast valamint a fékuszt is. A funkcié neve Aut. V/F trap. korr.



Kivetitett képek beallitasa

A kivetitd elmozditasakor beallitdsi képernyd jelenik meg, majd a késziilék e Korrigalhaté szog: kb. 30" jobbra és balra / kb. 45° fel- és lefelé
automatikusan elvégzi a kivetitett kép korrigalasat.
A Kkivetitett kép Aut. V/F trap. korr. funkciéval torténd korrekcidjanak A trapéztorzitas fuggdleges iranya korrekcidja
feltételei a kovetkezok.
Nyomja meg a [[~ ombot a kezel6panelen.
e Korrigalhat6 szog: kb. 20° jobbra és balra / kb. 30° fel- és lefelé yom) gallli=) e P
e Az Aut. V/F trap. korr. csak akkor mikodik, ha a Konfiguracié i_i 7§ \ ‘ b i\i
meniiben a Kivetités beallitdsa ElSl. i\ L ' ‘ i i
@ Részletes - Kivetités 87. oldal i\i i i I | EZE i_i

e Ha nem szeretné haszndlni az Aut. V/F trap. korr. funkciét,
modositsa az Aut. V/F trap. korr. bedllitdsat Ki értékre.
@ Beallitasok - trapézkorrekcio - V/F. trap. korr. - Aut. V/F trap.
korr. 85. oldal

Automatikus korrekcié - Aut. fligg. trapézk. - (csak EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)

A . P Anvh korrekcioi
A(z) EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 hasznélataval kizardlag a fliggéleges trapeztorzitas vizszintes iranyu korrekcioja

iranya torzitds korrigdlhat6. Amennyiben a vizszintes iranyu torzitas
korrekcidjara van sziikség, hasznalja a manualis V/F. trap. korr atkapcs
funkciot.

Nyomja meg a [|[T]][|J ] gombot a kezel6panelen.
yomj g 18 P

A kivetitett kép Aut. fiigg. trapézk funkciéval torténd korrekcidjanak
feltételei a kovetkezok.

e Korrigalhaté szog: kb. 30° jobbra és balra

) (e @
[

| =)

Manualis korrekcié - manualis V/F. trap. korr -

Egymastol fiiggetleniil, kézzel korrigalhaté a vizszintes és a fiiggdleges
trapéztorzitas. A V/F. trap. korr. funkcid idedlis a trapéztorzitis hatdsainak
eltiintetéséhez.

A kivetitett kép V/F. trap. korr funkcidval torténd korrekcidjanak feltételei a
kovetkezdk.



Kivetitett képek beallitasa

¥y A manudlis V/F. trap. korr. funkcié a Konfiguraci6 meniibsl érhetd q .
1 Kép
gk trapézkorrekcio V/F. trap. korr
@ Beallitasok - trapézkorrekcio - V/F. trap. korr 85. oldal Jel Split Screen L
L Vezérles zarolasa Teljes zarolas
Beadllitasok ¢ BRICYGEESE Mutatd 1
b  Aramfogyaszias ECO
Lye .. . Részletes Hangerd 1]
Manualis korrekcié - Quick Corner - Tdvoli vevokészilék  Elol/hatul
L ) . . o o ’ ) . Halozat Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Lehetévé teszi, hogy kézzel kiilon korrigalhassa a kivetitett kép négy sarkat. Tesztdbra
Informacio Alaphelyzet

Vetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot. Alaphelyzet
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 79. oldal

A téviranyit6 hasznélata A kezel6panel hasznélata ( [Escl /[@]:Visszalépés [ ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés

Menu @ S B Valassza ki a Quick Corner opciét, majd nyomja meg a [<J]

=) U gombot.
Source | "Eniterf‘ [S
Pointer Search) ) &
&)

User

O O

[trapézkorrekcidl Vissza

IV/F. trap. korr

JQuick Corner &

g Kattintson a trapézkorrekcié elemre a Beallitasok meniben.

( [Esc] :Visszalépés [€1:Kivdl. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

ﬂ A tawvezérls [ A 1, (3 ], [@] és [@] gombja vagy a
kezel6panel [ )], [[(== ], [@] és [] gombja segitségével valassza

ki a korrigalni kivant sarkot, majd nyomja meg a [«J] gombot.



Kivetitett képek beallitasa

[Quick Corner]
[Quick Corner]

Nem lehet tovdbbhelyezni.

Vdlassza ki a teriiletet.

[4/ ¢ 1:Modositas

[+ / ¢ 1:Kivdlasztas
[Esc] /[ ] :Visszalépés

[ ] :Bevitel
[Esc] : Visszalépés (az alapéllapotba
allitashoz/valtashoz nyomja le

2 mp-re)
B Ismételje meg a 4. és 5. mliveletet a tobbi sarok beallitasdahoz.
B Korrigalja a sarok helyzetét a tavvezérlé [@], [@], [@] és 7 HaI ,viglzletr, hnyomja meg az [Esc] gombot a korrekciés menubdl
valé kilépéshez.

A trapézkorrekcio elem Quick Corner értékre van allitva, ezért

[@] gombja vagy a kezelSpanel [ ], [[x=]], [] és [] gombja
amikor legkozelebb megnyomja a kezel6panelen a [[x)], [(== )], []

segitségével. - .
Ha a képernyén a "Nem lehet tovabbhelyezni." {izenet jelenik meg, a vagy [[B]] gombot, a sarok kivalasztasira szolgdlé (4. lépés) képerny§
sziirke haromszog altal jelzett irdnyban bedllitds nem modosithatd jelenik meg. Ha vizszintes és fiiggoleges korrekciot kivan végrehajtani
tovdbb. a kezel6panelen taldlhaté [[(o)], [[= ], [] és [] gombokkal,

modositsa a trapézkorrekcio bedllitisat V/F. trap. korr. értékre.

@ Beallitasok - trapézkorrekcié - V/F. trap. korr 85. oldal



Kivetitett képek beallitasa

e Ha az Aut. V/F trap. korr. bedllitas értéke Be, "Automatikus EB-1776W
V/F trapézkorrekciot akar végrehajtani?” lizenet jelenik meg a «T W»
kivetité6 elmozditasakor. (csak EB-1776W) /\\\
A funkcié végrehajtdsit kovetSen a trapézkorrekcio bedllitas %
Quick Corner értékrél V/F. trap. korr értékre mddosul, és
ezutin a kezelépanel [[x )], [[= )], [] vagy [] X
gombjanak megnyomdsa a V/F. trap. korr funkciét hajtja EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 ﬁ
végre. «T W» W T»
@ Beallitisok - trapézkorrekcié - V/F. trap. f\\\
korr 85. oldal %
e Ha az [Esc] gombot nagyjabol két masodpercig lenyomva
tartja a 4. 1épésben latott sarok kivélasztasa képernyé alatt, \ \
akkor a kovetkezd képernyd jelenik meg. - )

[trapézkorrekcidl
Quick Corner v.all. 4 7 e re s 31 L4
V/F. trap. kot dtkapcs. A kép pozicidjanak beallitasa

Nyomja le a lab beallité karjat az elsé bedllithato lab kihuzasahoz és
betolasahoz. A kép pozicidjan allithat, ha a kivetitét nem tobb, mint 14
fokos szogben megdonti.

(([Esc] /[@] :Visszalépés [4] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Quick Corner v.all.: a Quick Corner korrekcidk visszaallitisa
alaphelyzetbe.

V/F. trap. korr atkapcs.: a korrekcids eljards atkapcsolasa a
V/F. trap. korr értékre.

@ "Bedllitdisok ment" 85. oldal

A kép méretének beallitésa f g

A Kkivetitett kép méretének modositasdhoz csavarja el a nagyité/kicsinyitd @ Minél nagyobb a kivetité délésszoge, anndl nehezebben fokuszélhaté a
gytrt. kép. Ugy szerelje fel a kivetitét, hogy azt minél kisebb szdgben kelljen
megdontenie.




Kivetitett képek beallitasa

A vizszintes dolésszog beallitasa EB-1776W

Huzza ki, illetve tolja be a kivetité hatsé labat a vizszintes d6lésszog
bedllitasahoz.

-
Source
Searct

o d - N
eEEEE ] \\ =
= oy

= = 12

@ Hizza ki a hatsé labat, Szabalyozza a hangeroét

@ Tolja be a hitsé labat. A hanger6t az alabbi modszerek egyikével allithatja be.

e Nyomja meg a [Volume] gombot a tavvezérlén a hangeré beallitasdhoz.

. T— Taviranyité
Fokuszbeallitas [<] Csékkenti a hangerd értékét.

[<M] N6veli a hangerd értékét.

E-Zoom | Volume

A fokuszt az aldbbi modszerek egyikével allithatja be.

e Nyomja meg a [Focus] gombot a tavvezérlén vagy a kezelGpanelen.
(csak EB-1776W)

o A fokusz bedllitaséhoz csavarja el a fokuszgylir(it. (csak EB-1771W/ ANMute Sph, _/ Freeze
EB-1761W/EB-1751) C OOC O

e Mddositsa a hangerd beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Hanger6 85. oldal

/\ Vigyazat
Ne inditsa el a késziiléket magas hangerével.

A hirtelen magas hangeré hallaskdrosodast okozhat. Kikapcsolds el6tt mindig
allitsa alacsonyra a hangerét, igy bekapcsoldskor fokozatosan novelheti azt.




Kivetitett képek beallitasa

A kivetitési minéség kivalasztasa (A Szinmod

kivalasztasa)

Koénnyen elérheti az optimalis képmindséget, ha egyszertien kivalasztja azt a

beallitast, amely a legjobban megfelel a kivetitési kornyezetnek. A kép
fényereje a kivalasztott mdodnak megfeleléen valtozik.

Uzemméd Alkalmazas

DICOM SIM*1*3 Idedlis rontgenfelvételek és egyéb orvosi képek
kivetitéséhez. Ezzel a modszerrel a képen élesek
lesznek az drnyékok. A kivetité nem orvosi eszkoz,
és nem haszndlhaté orvosi vizsgéalatokra.

Uzemméd

Alkalmazas

Dinamikus

Ez az tizemmdd vilagos helyiségekben hasznalhatd
idedlisan. Ez a legvilagosabb iizemmod, amely igen
jol adja vissza a sziirkearnyalatokat.

Bemutaté

Ez az izemmdd szines anyagokat tartalmazo
bemutaték megtartasdhoz idealis vilagos helyiségben.

Mozi

Idealis filmek megtekintéséhez sotét helyiségben.
Természetes tonust ad a képeknek.

Fénykép*1

Idealis alloképek, példaul fényképek kivetitésére
vilagos helyiségben. A képek elevenek és a kontraszt
megfeleld.

Sport*2

Idedlis TV-mtsorok megtekintéséhez vildgos
helyiségben. A képek elevenek és életszertiek.

sRGB

Idedlis azokndl a képeknél, amelyek megfelelnek az
sRGB™ szinszabvanynak.

Tabla

Még ha fekete (vagy zold) tablara torténik is a
kivetités, ez a bedllitas természetes, a fehér vaszonra
torténd kivetitéshez hasonld szindrnyalatot biztosit a
képeknek.

Fehér felulet

Fehér feliiletre torténd vetitéshez idealis.

Testreszabott

Akkor vélassza a Testreszabott mddot, ha
modositani kivanja az R, G, B, C, M és Y
beallitdsokat a Konfigurdcié menii Szinmoddositas
almentijében.

*1 Csak akkor vélaszthatd ki, ha a bemeneti jel RGB, vagy ha a bemeneti forras
USB Display, USB, vagy LAN. (Nem minden modell tdmogatja az Osszes
forrast.)

*¥2  Csak akkor vélaszthaté ki, ha a bemeneti jel komponens vide6, vagy ha a
bemeneti forras Video.

*3 A bedllitasaitol vagy a képerny6é miszaki adataitdl fiiggéen lehetséges, hogy a
képek nem jelennek meg hten.

Amikor megnyomja a [Color Mode] gombot, a Szinmdd neve jelenik meg a
kijelzén és a Szinmdd valt.

Taviranyité

<« Focus »

[ ﬁto] [sr?ect] C[olor6Mo?ie
7 8 ) 9 Phanly I :

o)

A Szinmoéd bedllitast a Konfiguracié meniiben végezheti el.
@ Kép - Szinmdd 83. oldal

[ | Bemutaté |




Kivetitett képek beallitasa

Az Automatikus iriszallitas beallitasa

A funkcié automatikusan a megjelenitett kép vilagossdganak megfelelGen
allitja be a fényerét, igy élénk képeket biztosit.

Nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguracié menii hasznalata" 79. oldal

A taviranyité hasznalata
Menu @ Esc

User la Pointer Search)

OO

A kezel6panel hasznalata

Kép Vissza
— HIIL Dinamikus
Jel Fényero

Kontraszt
Beadllitasok Szintelitettség

Arnyalat
Részletes Elesség

Absz. szinhdm.
Halézat Szinmddositas

Aut. iriszallitas OKi
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [41:Kivdl. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

Vélassza a Be lehetdséget.

A beallitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon tarolja.

a A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

@. Az Aut. iriszallitas csak akkor éllithaté be, ha a Szinmoéd
Dinamikus, Mozi vagy Testreszabott.

A kivetitett kép képaranyanak megvaltoztatasa

Videokésziilék csatlakoztatdsakor médosithatja a Képardny” beallitasat, igy
a digitalis videoformatumban vagy DVD-lemezre rogzitett képek 16:9
aranyu szélesvaszni formatumban is megtekintheték. Modositsa a
képaranyt, ha szamitégépes képeket vetit ki teljes méretben.

Az elérhet6 képardny-beallitasok az aktualisan kivetitett képjeltdl fiiggGen
valtoznak.

A moédositas modjai és a képarany-beallitasok a kovetkezok:

A moddositas modjai
Amikor megnyomja az [Aspect] gombot, a Képarany-beallitas neve
megjelenik a képernydn, és a képarany megvaltozik.

Taviranyité

Screen Fit

[ )2 3 .
1 2 3

Focus > u

5 ) (6 )

uto spect Color Mode

-ES-

A képarany-beadllitast a Konfiguraci6 meniiben végezheti el.
@ Jel - Képarany 84. oldal




Kivetitett képek beallitasa

Videokésziiléekrol vagy a HDMI-portadl kivetitett képek
képaranyanak moddositasa
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W tipushoz

A gomb minden egyes megnyomasakor a képarany beallitisa Normal vagy
Automatikus, 16:9, Teljes, Nagyitas, és Anyanyelvi sorrendben véltozik.

o (2) [3)

@) Normal vagy Automatikus
@ 169

© Teljes

@) Nagyitas

@ Anyanyelvi

EB-1751 tipushoz

A gomb minden egyes megnyomasakor a képarany Automatikus (csak
HDMI-bemenet esetén), 4:3 és 16:9 sorrendben valtozik.

@) Automatikus (csak HDMI-bemenet esetén)
@ 43"
@ 169

* 720p/1080i/1080p bemeneti jel esetén a megjelenités nagyitott 4:3 formatumu (a
késziilék levagja a kép jobb és bal oldalat).

Szamitogépes képek képaranyanak modositasa
A kovetkez6 esetben: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

A gomb minden egyes megnyomadsakor a képardany beallitisa Normal, 16:9,
Teljes, Nagyitas és Anyanyelvi sorrendben valtozik.

Képarany Bemeneti jel
méd XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

~bed boc
O O O




Kivetitett képek beallitasa

Képarany

Bemeneti jel

moéd

XGA 1024X768(4:3)

WXGA 1280X800(16:10)

Képarany
moéd

Bemeneti jel

XGA 1024X768(4:3)

WXGA 1280X800(16:10)

Teljes O O O C 4:3 O O
O

O

D
ojeoliexele

O
O d 0 A

e OO
O

Anyanyelvi

16:9

@ Ha a kép egyes részei hianyoznak, a szamitégépes panel méretének
megfeleléen allitsa a Felbontas bedllitist Széles vagy Normal értékre a
Konfiguracié meniiben.

@ Jel - Felbontas 84. oldal

O

A kovetkezo esetben: EB-1751

A gomb minden egyes megnyomasakor a képarany Normal, 4:3, és 16:9
sorrendben valtozik.

Bemeneti jel
WXGA 1280X800(16:10)

Képarany
méd XGA 1024X768(4:3)

Normal O Q
OQO
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Hasznos funkciok

Ez a fejezet bemutatdk tartdsahoz és a biztonsagi funkcidkrol ad hasznos tanacsokat.



Vetitési funkciok

Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen) (csak Bal oldali képerny : Jobb oldali képernys
Szamito- | Vi HDMI USB USB LAN
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) | Display
Egyidében kivetithet képeket két kiilonb6z6 forrasbdl a vészon jobb és bal USB Display - - -
oldalara. 4 4 v
USB - - -
v v v
LAN - - -

Hasznalati lépések

Kivetités osztott képernyén

Vetités kozben nyomja meg a [Split] gombot.

Az aktudlisan kivéalasztott bemeneti forrds megjelenik a vaszon bal
oldalan.

Téaviranyité

Bemeneti forrasok osztott vetitéshez
Az osztott képerny6kon kivetitheté bemeneti forrasok kombindciéi alabb

e )||Cn)
+] )
Bal oldali képerny6 Jobb oldali képernyé EBj{EEW)( )

lathatok.
ANV Mute — Split Freeze
Szamité- | Video HDMI USB USB LAN ( ) ( )
gép Display Help
Szdmitogép -
v v v v v
Video - (. s .. . . .
g A lépéseket a Konfigurdcid meniiben is elvégezheti.
/ v v P y g
@ Beallitasok - Split Screen 85. oldal
HDMI -
v v v v v




Vetitési funkciok

Nyomja meg a [Menu] gombot.
Megjelenik a Split Screen bedll. képernyd.

[Split Screen beall.]

Forras

Képernyo csere

Audio forras Automatikus
Kilépés Split Screen

Vélassza ki a Forras opciot, és nyomja meg a [«J] gombot.

Megjelenik a Forras képernyé.

n Jelélje ki a Bal illetve Jobb oldalhoz rendelt bemeneti forrast.

[Forras]

Bal
Szamitogép
-me— Video
<= HDMI
USB Display

L LAN

Végreh.

Csak a kombindlhaté bemeneti forrdsok valaszthatdk ki.

@ "Bemeneti forrdsok osztott vetitéshez" 51. oldal

A Forras képerny6 jelenik meg akkor is, ha osztott kivetités
kozben a kovetkezé6 gombokat nyomja meg.
e Source Search gomb
e Computer gomb
e Video gomb
e USB gomb
e LAN gomb

B Vélassza ki a Végreh. elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Ha osztott kivetités sordn forrast szeretne valtani, kezdje az eljarast a
2. 1épéstol.

A bal és a jobb képernyd valtésa

Az alabbi eljarassal valthat a bal és a jobb képernydn kivetitett képek
kozott.

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.

a Vélassza ki a Képernyo csere lehetéséget és nyomja meg a [¢J]
gombot.

A bal és a jobb oldalra kivetitett képek felcserélédnek.

A bal és a jobb kép méretének valtasa

n Osztott kivetités kdzben nyomja meg a [Menu] gombot.
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a Vélasgza ki a Képerny6 méret lehetéséget és nyomja meg a [J] o Egyidejiileg nem nagyithatja a bal és a jobb képernyén lathat6 képet
gombot. $ is.

o Az egyik kép nagyitidsakor a masik kép mérete csokken.

B Valassza ki a megjeleniteni kivant méretet, majd nyomja meg a o A bemeneti videojelektdl fiiggden a bal és a jobb oldali képek esetleg
[«J] gombot. nem ugyanolyan méretiinek tlinnek, az Egyenlé érték bedllitdsa

esetén sem.

[Képernyd méret]

Az osztott képernyd egyesitése

IEgyenlo

-%- Az osztott kivetités befejezéséhez nyomja meg az [Esc] gombot.

Az osztott képerny6 az alabbi lépésekkel is egyesithetd.

A képerny6 méretének beallitasat kovetéen megjelenik a kivetitett kép az * Nyomja meg a [Split] gombot a tdvvezérlon.

aldbb ldthato modon. e Vilassza a Kilépés Split Screen lehetéséget a Konfiguracié meniib6l.

Egyenld Nagyobb bal @ Beallitasok - Split Screen bedll. 85. oldal

Korlatozasok osztott kivetités soran

Uzemeltetési korlatozasok

Osztott képernydre torténd vetités soran az alabbi miveletek nem hajthatok
végre.

e A konfiguraciés menii beallitasa
Nagyobb jobb e E-Zoom
o A képarany moéd valtasa (a képarany mod Normal értékre lesz beallitva.)
e A tavvezérld [User] gombjdval indithaté miveletek
e Aut. iriszallitas

Csak akkor jelenitheté meg sugd, ha nincs képjelbemenet, illetve hiba- vagy
figyelmeztetd értesités jelenik meg.
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Képekkel kapcsolatos korlatozas

e A jobb képerny6n lathaté képre a Kép menii alapértelmezett értékei
vonatkoznak. Ugyanakkor a bal képerny6n kivetitett kép beallitasai
érvényesek a jobb képernydén lathatd képre is a Szinmod, Absz.
szinhém. és Szinmodositas beallitasok esetén.

e A Progressziv és Zajcsokkentés beallitas Ki értéke a jobb képernyé
képére vonatkozik.
@ "Je] menl" 84. oldal

e Ha nincs bemend képjel, a képernyé a Kijelz6 hattere beallitasban
kivalasztott szinl lesz. Logé valasztisa esetén a kijelzd beallitaisa Kék
lesz.

e Az A/V némitds funkcié haszndlata esetén a képernyd bedllitasa Fekete
lesz.

Vetités szamitogép csatlakoztatasa nélkiil
(Diavetités)

Ha USB-tarol6eszkozt (példaul USB-memoriat vagy USB-merevlemezt)
csatlakoztat a kivetit6hoz, kivetitheti az eszkozon tarolt fajlokat a szamitogép
csatlakoztatasa nélkil. Ezt a funkciét Diavetitésnek hivjak.

Bemutatokat készithet az USB taroldeszkozzel és a kivetitovel ugy, hogy a
kivetit6hoz tartozé EasyMP Slide Converter segitségével a PowerPoint
fajlokat jelenetfjlokka konvertdlja és azokat elmenti az USB taroldeszkozre.

e El6fordulhat, hogy a biztonsdgi funkciokat tartalmazé USB-
taroléeszkozok nem hasznédlhatok.

o Trapéztorzitast nem korrigdlhat Diavetités kozben, a kezeldpanelen

talalhato [()], [(=)], [] vagy [] gombok megnyomédsédval

sem.

A Diavetités hasznalataval kivetitheto fajlokra vonatkozo

specifikaciok
Tipus Fajltipus (kiter- | Megjegyzések
jesztés)
Kép Jjpg A kovetkezbket nem lehet kivetiteni.
- CMYK szinméd formatumok
- Progressziv formatumok
- Olyan képek, amelyeknek felbontasa nagyobb mint
8192x8192
A jpeg fajlok tulajdonsagai miatt el6fordulhat, hogy
tul magas tomorités esetén a képek kivetités kozben
elmosédottan jelennek meg.
.bmp Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
.gif o Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
e Nem tud kivetiteni animalt GIF-eket.
.png Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x800.
Film .avi e Nem tud kivetiteni olyan képeket, amelyeknek
felbontasa nagyobb mint 1280x720.
o Csak linearis PCM és ADPCM hangformatum
jatszhat le.

Jelenetfajl | .fse A PowerPoint fajlok ebbe a formatumba
konvertalhatok az EasyMP Slide Converter
segitségével.

PDF fajlok | .pdf e 1.7-es vagy korabbi verziéji PDF fajlokat vetithet

tartalma | (csak EB-1776W/ | ki.

EB-1771W/ e Titkositott PDF fajlokat nem lehet kivetiteni.
EB-1761W)
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e USB-kompatibilis merevlemez hasznalata esetén feltétleniil E.asyIYIF’ Slide Converter segitségével konvertalt PowerPoint fajlok
csatlakoztassa a merevlemezhez mellékelt valtédramu hélézati kivetitése
adaptert. .
e A kivetité nem tdmogat minden fajlrendszert, ezért csak Windows PPT sit

rendszeren formdzott adathordozdkat hasznaljon. lvw
e Az adathordozét a FAT16/32 fajlrendszer haszndlatdval formazza. |

o I o [hil

use Ny
Diavetitési példak —

USB taroloeszkozon tarolt képek kivetitése
O
TI jpg png »

bmp avi . fe s fe
. Diavetités lizemeltetési modszerek
gif pdf

Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
muveletek végrehajthatok a kivetité kezel6paneljén is.

Tovabbi részletekért a PowerPoint fajlok EasyMP Slide Converter

segitségével jelenetfdjlokka torténd konvertalasat illetden, lasd a kovetkezd
utmutatot.

@ EasyMP Slide Converter kezelési titmutatdja

@ "Filmek vagy képek kivetitése" 58. oldal

@ "Egy mappa Osszes képallomanyanak egymas utani kivetitése Diavetités elinditasa
(Diavetités)" 60. oldal

n A kivetitett képet kapcsolja 4t USB-bemenetre.

@ "Atvaltds a kivilasztott képre a tdvvezérld hasznalatival"
34. oldal

a Csatlakoztassa az USB-taroldeszkozt a kivetitéhoz.
@ "USB eszkozok csatlakoztatdsa" 29. oldal

Elindul a Diavetités, és megjelenik a fajllista képernyd.
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A kovetke.zo f?'ﬂOk mlnllatur Ikepkent jelennek meg (a fajlok ' e Ha az automatikus inditds (AutoRun) funkciét bekapcsoljdk egy
tartalma kis kepekben lithato). jelenethez, akkor automatikusan lejatszasra keriil, mégpedig a tobbi
- JPEG fdjlok bemeneti forrashoz képest a legmagasabb prioritassal. A lejatszas
- FSE féjlok (az elsé dia képe) befejezéséhez nyomja meg az [Esc] gombot a tdvvezérln.

- PDF fajlok (az els6 oldal képe) e Memoriakartyét is csatlakoztathat a kivetit6héz gy, hogy a kértyat
- AVI fajlok (a video6 elejétdl szamitott 15. masodperc képe) USB-kértyaolvaséba helyezi. El6fordulhat azonban, hogy egyes
kereskedelemben kaphaté USB-kartyaolvasok nem kompatibilisek a

e A tobbi fajl vagy mappa ikonként jelenik meg, a kovetkezd

114 . kivetitdvel.
tablazat szerint.

e Amikor megjelenik a kovetkezé képernyd (Meghajtd kivalasztasa

Ilkon Fajl lkon Fajl
képernyé), a [( A ], [ @ ] vagy [9 ] gombbal valassza
I, | FSE fajlok” AN BMP fijlok
Lﬁ \ / ki a hasznalni kivant meghajtét, majd nyomja meg a [<J] gombot.
| FsE BMP Slideshow
L, | JPEG fajlok* NN GIF fajlok
/ (/
JPEG GIF
AVI (Motion JPEG) NN PNG fajlok
fajlok \ /
PNG

PDF f4jlok”

Ha miniatlirként nem jelenitheté meg, akkor ikonként jelenik meg. e A Meghajté kivalasztisa képerny6 megjelenitéséhez vigye a kurzort a
fajllista képernyd felsé részén levé Meghajté kivalasztasa pontra,
majd nyomja meg a [4J] gombot.
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Képek kivetitése Képek forgatésa
A lejatszott képeket 90°-os Iépésben lehet elforgatni. Az elforgatasi funkcié

a kivetiteni kivant fajlt vagy mappat. n Jelenitsen meg képeket, vagy inditson el Diavetitést.

A képek kivetitése kdzben nyomja meg a [@] vagy a [@]
gombot.

Ha nem jelenik meg egyszerre az Osszes fajl és mappa az
aktudlis képernydn, nyomja meg a tdvvezérlén a [3J] gombot,

vagy vigye a kurzort a képernyé aljan taldlhaté Kovetkezé oldal

lehet8ségre, és nyomja meg a [4J] gombot.

Az el6z8 képernyére valé visszatéréshez nyomja meg a [#]]

gombot a tavvezérlén, vagy vigye a kurzort a képernyé felsé Diavetités megallitasa
részén levé El6z6 oldal lehetéségre, és nyomja meg a [¢J]
gombot. A Diavetités bezarasahoz az USB-eszkozt huzza ki a kivetité USB portjabol.

Digitalis kamera vagy merevlemez esetén, a kamera vagy merevlemez
aramelldtasanak kikapcsolasa utan valassza le az eszkozt a kivetit6rol.

a Nyomja meg a [«J] gombot.
Megjelenik a kivalasztott kép.

Ha mappat valasztott ki, megjelennek a kivalasztott mappéban 1évé
fajlok. Az el6z6 képernyére valé visszatéréshez vigye a kurzort A
tetejére elemre és nyomja meg a [J] gombot.
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Filmek vagy képek kivetitése

Figyelem

Ne csatlakoztassa le az USB-taroldeszkozt, amig az hasznalatban van. A
diavetités hibasan miikodhet.

n Inditsa el a Diavetitést. @
Nyomja meg a [(«(][)>]] gombokat, hogy a koévetkezd, illetve

Megjelenik a féjllista képernyd.

@ '"Diavetités elinditdsa" 55. oldal el6z6 képhez lépjen.

a Nyomja meg a [@], [@], [@] vagy [91 gombot a ﬂ A kivetités befejezéséhez tegye a kovetkezOk egyikét.

e Kép kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot.

kivetiteni kivant képfajl kivalasztasahoz. . i . . .
e Film kivetitése esetén: nyomja meg az [Esc] gombot az {izenet

képernyé megjelenitéséhez, jelolje ki a Kilépés lehetdséget, majd
nyomja meg a [J] gombot.

A Kkivetités befejezését kovetden visszatér a fajllista képernydre.

PDF fajlok kivetitése (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Kivetithet PDF fajlokat a diavetités funkcié hasznalataval. PDF fajlok
kivetitésekor mozgathatja a képet le és fel, nagyithatja vagy elforgathatja a
képet.

n Inditsa el a diavetitést.
Megjelenik a féjllista képernyd.

B Nyomja meg a [«J] gombot. @ "Diavetités elinditdsa" 55. oldal
Megjelenik a kép vagy elindul a film lejatszasa.

a Nyomja meg a [~ D], [ D], [@] vagy [@] gombot a

kivetiteni kivant PDF f4jl kivalasztasahoz.
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e Oldal Fel/Le
Ha az oldal teljes képerny6n jelenik meg, nyomja meg a [@] vagy a
[(C3 D] gombot az eléz8 vagy a kovetkez$ oldal megjelenitéséhez.

e Oldal kivélasztasa

Nyomja meg az [Esc] gombot az Oldal kivalasztdsa meni
megjelenitéséhez.

Ha a fajl kiterjesztése nem .pdf, a fajl nem jelenik meg a listan.

Nyomja meg a [«J] gombot.

A PDF fajl els6 oldala teljes képernySben jelenik meg.

Valassza ki a kivetitendd oldalt a [@] vagy a [@] gombbal, majd a

kivalasztott oldal megjelenitéséhez nyomja meg a [J] gombot.

Ha az Oldal kivélasztasa menii megjelenitése kozben megnyomja az [Esc]
gombot, a program bezdrja a meniit.

e Oldal nagyitasa
Teljes képernyds megjelenitésnél nyomja meg a [¢J] gombot a kép
nagyitasahoz.
Az 4ll6 képeket a program vizszintesen nagyitja a képernyd szélességében,
a fekvd képeket fliggblegesen a képernyé magassagaban.

Nagyitott oldal megjelenitésekor nyomja meg a [J] gombot a normal
PDF fajl kivetitésekor a kovetkezd miuveleteket hajthatja végre. teljes képernyGs megjelenitéshez valo visszatéréshez.
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e Oldal gorgetése Egy mappa oOsszes képallomanyanak egymas utani kivetitése

Diavetités
Oldal nagyitott megjelenitésekor nyomja meg a [@], [@], [@] ( )
Kivetithet egy adott mappaban 1évé képfajlokat sorrendben, egyesével. Ezt a

o i funkciét Diavetitésnek hivjak. A Diavetités funkcié a kovetkezé6 moddon
vagy [)»]] gombot az oldal gorgetéséhez.

indithato.
e Oldal elforgatasa ~
A fijlok Diavetités alatti automatikus valtasdhoz éllitsa be a
Ha az oldal teljes képernyén jelenik meg, nyomja meg a [[<(] vagy a [)>]] Képernyévaltasi id6 értékét a Diavetités Beallitds meniijében a Nem
lehet6ség kivételével barmilyen mds értékre. Az alapértelmezett érték 3
gombot a PDF fajl Osszes oldalanak 90 fokkal torténé elforgatdasahoz. madsodperc.
A PDF f&jl megjelenitésének bezarasa n Inditsa el a diavetitést.

Megjelenik a fajllista képernyd.

n A PDF fajl megjelenitése kozben nyomja meg az [Esc] gombot. @& "Diavetités elinditisa” 55. oldal

Megjelenik az Oldal kivalasztasa ment.

a A Kilépés lehetéség kivalasztasahoz nyomja meg a [(_A )] vagy a ALCADL 1T, [@] vagy [91 gombbal vigye a kurzort a

[®] gombot. lejatszani kivant diavetités mappaja folé, majd nyomja meg a [J]
gombot.
B Nyomja meg a [«J] gombot.
A megjelenitett PDF fajlt a program bezarja és megjelenik a fajl B Valassza a Diavetités parancsot a fajllista képernyé jobb als6
kivélasztasa képernyd. sarkabdl, majd nyomja meg a [«] gombot.

Elindul a Diavetités, és a mappdban levé képfajlok egymds utdn,
egyenként, automatikusan kivetitésre keriilnek.

& l/<ovetkez<’)’. m,ﬁveletek g rffibeticle vegre IO ] dnveishen Az utols6 fajl kivetitését kovetSen a fajllista automatikusan 4jbél
valé megtekintésekor. megjelenik. Ha a Folyamatos lejatszas bedllitast Be értékre allitja a
- jelsz6 felolddsa Beallitds képernydn, a kivetités tijbol eldlrél indul, amikor a végére
- elektronikus aldirdsok megjelenitése ért.
- JPEG2000 képek megjelenitése o ) o o, B
- dttetszd hatasok megjelenitése @& "Képfajlok megjelenitési és a Diavetités miikodési beallitasai
- multimédia tartalmak lejatszasa 61. oldal
- 3D-s grafikdk megjelenitése Diavetités kozben attérhet a kovetkezd képernydre, visszatérhet az

- Megjegyzések megjelenitése el6z6 képernydre vagy leallithatja a lejatszast.
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@ El6z6 dia vagy animéci6 (az
animacio kiilonleges hatasait nem
jatssza le a késziilék)

Ha a Képernydvaltasi id6é opciét Nem értékre allitja a Beallitas
képernyén, akkor a fajlok nem valtanak automatikusan a Diavetités
elinditdsa lehet8ség kivalasztasakor. A kovetkezd fdjl kivetitéséhez

nyomja meg a [®]> [«] vagy [&] gombot. A lejatszas leallitasa

Menu Esc Az [Esc] gomb lenyomasakor megjelenik az
"Abba akarja hagyni a jelenet lejatszasat?"
tizenet. A Kilépés parancs kivalasztasaval, majd
a [ «d] gomb megnyomasaval zarhatja be.

Jelenet lejatszasa
A Visszalépés parancs kivalasztasaval, majd az

n Inditsa el a Slideshow alkalmazast. Q [ «J] gomb megnyomaséval folytathatja a

Megjelenik a fajllista képernyd. lejdtszdst.

@ "Diavetités elinditasa" 55. oldal

A kovetkezd kivetitéfunkciok hasznalhatok egy jelenet vagy képfajl
Slideshow funkcidval torténd vetitésekor.

a Nyomja meg a [ 4 D], [(3 D], [@] vagy [@] gombot a e Kimerevités

P, . . @ "A kép kimerevitése (Kimerevités)" 63. oldal
kivetiteni kivant jelenet kivéalasztdsdhoz.

e A/V némitas

B Nyomja meg a [«J] gombot. @ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 62. oldal
A lejatszas elindul. e E-Zoom
@ "A kép egy részének kinagyitdsa (E-Zoom)" 65. oldal
el s < . P e Mutato
Jelenet lejatszasakor végrehajthaté miiveletek @& "Mutaté funkcié (Mutaté)" 63. oldal

Képernyévdltas

Bedllitdas képernyon.

@ Kovetkezd dia C gxs . fr s 2 . ez Y Iles
Esc Képfajlok megjelenitési és a Diavetités miikodési beallitasai
@ @ »\ @ Kovetkezé dia vagy animécié Beallithatja a fajlmegjelenités sorrendjét és a Diavetités mikodését a
)
Dr}infgr o

©0d

Kovetkez6 dia vagy animacio (az
animdcio kiillonleges hatdsait nem

O NGE2LO
— jétssza le a késziilék)

Page A [@][@][@][@] gombokkal vigye a kurzort azon
‘()(@](CQM n

oK ) ) ‘

mappa folé, ahol be kivanja allitani a megjelenitési viszonyokat és
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nyomja meg az [Esc] gombot. Valassza ki a Bedllitas pontot a o o )
megjelené almeniiben, majd nyomja meg a [«J] gombot. B A beallitasok befejezése utan, a [(CA D1, [(3 D1, [[+(1 vagy [)>]

gombbal vigye a kurzort az OK gombra és nyomja meg a [¢J]
g Miutdn megjelent az aldbbi Bedllitas képernyd, végezze el a gombot.

beallitasokat.
A beallitdsok alkalmazasa ezzel megtortént.

Adja meg a kivant beallitasokat, majd nyomja meg a [¢J] gombot a

joy Y . Ha nem kivanja alkalmazni ezeket a beallitdsokat, vigye a kurzort a
beallitasok jovahagyasahoz.

Mégse elemre, és nyomja meg a [¢J] gombot.
A kovetkezd tablazat az egyes beallitasok részleteit tartalmazza.

£ Bedllitds

Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V
Megjelenitési sorrend J Datum szer. néml,ta,s)
Rendezési irdny T Novekve | [TJ Csokkend
Ezt akkor lehet haszndlni, amikor a hallgatésag figyelmét a mondanivaldjara
szeretné irdnyitani, vagy ha nem akarja megmutatni a részleteket, példdul
amikor szamitdgéprdl vetitett prezentaciok soran valt a fajlok kozott.

Diavetités bedllitisa

s Bl e
Folyamatos lejatszds ¥ Be

Képernydvaltasi idd T3Masodperc A

Effekt v Nem J Riortas ]

- Attlines “] Veletlenszerd - _ -
[ O Mégsem ] - - ﬁ

Megjelenitési A fajlok megjelenitése sorrendbe rendezhet$ Név g
sorrend szerint vagy Datum szer. =
Rendezésiirdany | A fijlok megjelenitheték Novekvé vagy Csokkend

sorrendben.
Folyamatos le- Meghatdrozhatja, hogy meg kell-e ismételni a
jatszas Diavetitést.

Képernyévaltasi Beallithatja, hogy mennyi id6 teljen el a kovetkezd fajl
idé megjelenitéséhez a diavetitésben. A beallitott id6 Nem
(0) és 60 masodperc kozotti érték lehet. Nem bedllitds
esetén az automatikus lejatszas nem engedélyezett.

Effekt Beallithatja a diavaltaskor fellépd képernyGeffekteket.




Vetitési funkciok

Az [A/V Mute] gomb minden egyes megnyomadsaval vagy a lencsefedél olyan miiveleteket, mint példaul a fajlok kozotti valtas szamitogéprol vetitett
nyitasaval illetve zardsaval az A/V némitas ki- vagy bekapcsolhato. prezentaciok soran, ha el8zetesen aktivalja a Fagyas funkciot.
Taviranyito Kivetité Ha megnyomja a [Freeze] gombot, a Kimerevités be- vagy kikapcsol.

Tavirdnyité
(ED)||Ce||Cn)
ach) @)« ; (B)Ca)|Ce)
A/V Mute Sp||t Freeze (.J ( J ( Dq)

A/Vl\/lute Sp||t Freeze

Help

@ e Mozgo6 képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos aktiv o
A/V némitas funkcidval is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa attol * A hang nem kapcsolddik ki.
a ponttdl, amikor az A/V némitds funkciot aktivalta. ® Mozgd képek kivetitéskor, a kép és a hang kivetitése folyamatos a

képerny6 kimerevitésekor is. Nem lehetséges a kivetités folytatdsa

Kivalaszthatja a Konfigurdcid i [A/V Mut bjanak
e Kivalaszthatja a Konfiguracié menti [A/ g pori e attél a ponttdl, amikor a képernyé ki lett merevitve.

megnyomasat kovetéen megjelenitett képernyét.
¢ Ha a Konfiguracié meni vagy a Sugd képerny6 megjelenitése kozben

@ Részletes - Kijelzd - A/V némitas 87. oldal . N . Bl
megnyomja a [Freeze] gombot, a megjelenitett menii vagy Sugd
e Amikor az A/V csusztathat6 takarélemez koriilbelil 30 percig zarva képernyé eltinik.

van, aktivalodik a Lencsefedd id6zitd, és az aramellatds
automatikusan kikapcsolddik. Ha nem szeretné, hogy aktivalddjon a
Lencsefed6 idézit6, allitsa at a Lencsefedé id6zité beallitast Ki

e A Freeze az E-Zoom hasznélata kozben is mikodik.

értékre.
@ Részletes - Miikodés - Lencsefedé idozité 87. oldal e .z ,
Mutato funkciéo (Mutato)
e A lampa A/V némitds kozben is vilagit, igy a lampa tzemorai
folyamatosan telnek. A funkcié lehetévé teszi a mutatdé ikon mozgatasat a kivetitett képen, és

segit felhivni a figyelmet arra a teriiletre, amelyr6l beszél.

A kép kimerevitése (Kimerevités)

Ha mozgokép kivetitésekor aktivalja a Fagyas funkciot, a késziilék tovabbra
is kivetiti a kimerevitett képet, igy képkockanként alloképhez hasonléan
kivetitheti a mozgoképeket. Ezenkiviil képek kivetitése nélkiil végrehajthat



Vetitési funkciok

g A mutaté ikon mozgatasa (1”).

Téaviranyit6

A mutaté megjelenitése.

Ha megnyomja a [Pointer] gombot, a mutaté megjelenik vagy

eltinik.
Taviranyité Barmely szomszédos [ 4 D], [@], [@] vagy [9] gomb

< . .
kg@@ egyidejli megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato.
User Pointer

O @ A Mutat6 alakja segitségével megszabhatja a mutatéikon alakjat.
Page @ Beallitisok - Mutaté alakja 85. oldal
®
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Mozgassa a Kereszt (-E-H—) jelet a képnek arra a teriiletére, amelyet

A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)
ki akar nagyitani.

Ez akkor hasznos, ha fel akar nagyitani képeket a részletek, példaul abrak és
tablazatok bemutatasa céljabdl.

—— /
el \/\
Dieriel '

n Inditsa el az E-Zoom funkcidt. Barmely szomszédos [ 4 D], [(3 D], [@] vagy [@] gomb

Nyomja meg a [®] gombot a Kereszt megjelenitéséhez ({'H') egyidejii megnyomadsaval a mutaté atlésan mozgathato.

Taviranyité . o
B Kinagyitas.

N
Q S Q Taviranyité
[®] gomb: minden egyes

Q \\y Q megnyomaskor felnagyitja az adott

i részt. A gomb lenyomva tartdsaval
gyorsan kinagyithatja.
[Q] gomb: lekicsinyiti a kinagyitott
képeket.

A/ v ’\'( \j/ Split Freeze [Esc] gomb: nyomja meg az E-Zoom
kikapcsolasdhoz.

T4virdnyité

1 (=
L O
< =

A/N Mute  Split Freeze

C ¢
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' e A képernyén megjelenik a nagyitasi arany. A kivalasztott a Mddositsa a beallitast a kovetkezSk egyikére.
teriilet legfeljebb 1:4 ardnyban, 25 lépésben nagyithato. e USB Display
¢ Kinagyitott kép vetitése soran, a kép gorgetéséhez nyomja meg e Szamitogép

a [@], [@], [@] vagy [@] gombot. e HDMI

@ "Atvéltés a kivalasztott képre a tdvvezérlé hasznalataval"
e Ha az E-Zoom opci6é van kivalasztva, a Progressziv és a 34. oldal

Zajcsokkentés funkciok visszavonasra kertilnek. ) ) 3
Az egérmutaté mozgatasa

[CADI @1[@] [9] gombok:

?
r 4 y ” y V4 y K ’
A tavvezérlo hasznalata az egérmutato 0 @_’ Az egérmutatét mozgatia.
mikodtetésére (Vez. nélk. egér) AN
4
A Kkivetitd tavvezérl6jével vezérelheti a szamitdgép egérmutatojat. Ez a
Vez.nélk. egér funkcié néven ismert.
A kovetkez$ operacios rendszerek kompatibilisek a vezeték nélkiili egér
funckioval P P & R [ ] gomb: Kattintds a bal oldali gombbal.
' ‘ Dupla kattintashoz nyomja le kétszer
Windows Mac OS X gyorsan.
4 e or . .

Operéciés Windows 2000 Mac OS X 10.3.x "@ [Esc] gomb: Kattintas a jobb oldali gombbal.
rendszer Windows XP Mac OS X 10.4.x

Windows Vista Mac OS X 10.5.x

Windows 7 Mac OS X 10.6.x Huzas

Mac OS X 10.7.x MCQS A [ ¢Jd] gomb nyomva tartdsa kozben
*  El6fordulhat, hogy a Vez. nélk. egér funkcié nem haszndlhaté az operacids .
rendszerek bizonyos verziéi alatt. uSer fyomya meg a [Q]’ [® N
A csatlakoztatas elvégzése utan az egérmutatd a kovetkezéképpen Page vagy [9] gombot.
miukodtethetd.
A Veznélk. egér funkcié engedélyezéséhez, tegye a kovetkezdket. ﬁl;i;/ént hleen az elejtéshez engedje el a
gombot.

Kbsse Ossze a szamitégépet és a kivetitét kereskedelmi
forgalomban kaphaté USB-kabellel.

@ "Szamitogép csatlakoztatdsa” 26. oldal
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Oldal Fel/Le A korrekcios miiveletek osszefoglalasa
[[#)] gomb: az el6z6 oldalra 1ép.

(] gomb: a kévetkezt oldalra lép. Ha tobb kivetité van hasznalatban, és korrekciok elvégzésére van sziikség,

akkor a kovetkezd muveletet hajtsa végre, hogy egyszerre csak egy kivetitd
jellemzéin javitson.

1. Allitsa be a kivetitbazonositot.

Allitson be egyedi azonositét a célkivetitének, hogy korlatozni tudja, melyik
kivetitére vonatkozik a bedllitas.

e Barmely szomszédos [Q]) [®], [@] vagy [91 gomb 2. Végezze el a szinkorrekcidt.

A szinkorrekciot elvégezheti tobb kivetité haszndlatakor. Az értékeket fekete

egyidejli megnyomasaval a mutaté atlésan mozgathato. és fehér kozott, 5 fokozatban (1-5. szint) allithatja gy, hogy mindegyik
e Ha az egérgomb bedllitdsait megforditja a szdmitogépen, akkor a szinten bedllithaté a kovetkezé két szempont.
tavirdnyité gombjainak miikodése szintén megfordul. e Fényerd javitdsa
o A vezeték nélkili egér funkcié nem miikodik a kovetkezd feltételek Javithatja a fényerdsséget, hogy a képek egyformak legyenek.
esetén.

o Szinkorrekcid
- A Konfigurdcié menii vagy a Sugd képernyé megjelenitése esetén.
- A vezeték nélkili egér funkciotdl eltérd funkcié hasznalatakor
(példdul a hangeré allitasa).

Az E-Zoom vagy Mutaté funkciok hasznalatakor azonban az oldal fel

A képek szineit beallithatja ugy, hogy egymashoz illeszkedjenek.

vagy oldal le elérheté. Azonosité beallitasa a tavvezérlovel
Azonosité bedllitasaval szabalyozni tudja, melyik kivetitét vezérli a
tavvezérlGvel.
Szinkorrekcio tobb kivetitovel torténo vetités "1" és "9" értékek kozotti azonositt éllithat be a kivetitd sziméra. Az
< alapértelmezett érték Ki.
esetén P
A vezérelni kivant kivetité azonositéjat adja meg a tavvezérlén a 0 - 9
Ha tobb kivetit6t is felallit képek kivetitésére, bedllithatja az egyes kivetiték gombokkal. A kovetkezé példdban a kivetitdazonositoként bedllitott és a
képeinek fényerejét és szintonusat a tobbképernyds szinbeallitassal ugy, hogy tavvezérlén megadott azonosité kombinaciéit lathatja.
az egyes kivetitok képének szine illeszkedjen egymashoz.
Muakodés Kombinaciék Leirasok
@ Bizonyos esetekben a fényerd és a szinténus még a bedllitds utdn sem Lehetséges |~~~ | Kivetitdazonosito: 1 A,kivet,itc'iﬂtakkor vezérelhetia
illeszkedik tokéletesen. ;T tévvezérlével, ha a
:Q kivetitGazonosité azonos a
tavvezérlén megadott
azonositoval.
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Makodés Kombinaciék Leirasok
Téavvezérlon megadott
azonosito: 1
Lehetséges Kivetitéazonosito: Ki | Ha a Kivetitéazonosité a Ki
értékre van allitva, a
tavvezérld azonositéjanak
T4 Y dott beallitasatol fiiggetleniil
avvez,er, on megado vezérelheti a kivetit6t.
azonosito: 1
Lehetséges Kivetit6azonosito: 1 Ha a tavvezérlén megadott
azonositd 0, a
kivetitéazonosito
=y .y dott bedllitasatol fiiggetleniil
avvezler, on megado vezérelheti a kivetit6t a
azonosito: 0 . 1z
tavvezérlGvel.
Nem lehet- ~_ _— Kivetit6azonosito: 1 Ha a kivetitazonositd nem
séges Vi azonos a tavvezérlén
= 4
megadott azonositéval, a
; — kivetitét nem vezérelheti a
Tavvezérlon megadott |, 12
o tavvezérl6vel,.
azonosito: 3

A kivetitéazonositd beallitasa

Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 79. oldal

Vezérlépanel

c

U
[

.

‘/Eniteq
)

Kép Vissza

Kijelzo
Jel Felhasznald logdja

Kivetités Elol
Beallitasok Miikodés

Készenléti iizemmod Kommunikacié ki
Részletes USB Type B USB Display
Haldzat Tobb képernyd

Nyelv € Magyar
Informacio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [$1:Kival. [®]:Bev.

[Menul:Kilép )
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B Valassza ki a beallitani kivant azonositot, majd nyomja meg a [<J] n Iranyitsa a taviranyitét a mikodtetni kivant kivetitd tavvevdjére, és
gombot. nyomja meg az [ID] gombot a taviranyitén.

Az [ID] gomb megnyomadsa utdn a kivetités céljabdl alkalmazott

[Kivetitdazonosité] vissza vetitévasznon megjelenik a kivetitd azonositdja. Kb. harom

masodperc utan elttnik.

IKi

12
13

Auto  Aspect Color Mode -
: 7 Ce) Co)) =
:; (num) C 0 ) CID

Hajtsa végre az 1-4. 1épést az Osszes kivetité esetén és adjon egyedi

azonositét mindegyiknek. Az [ID] gomb lenyomasa kdzben nyomja meg azt a szamot,
amelyet a vezérelni kivant kivetitén allitott be azonositénak.

Téaviranyité

(_[Escl :Visszalépés [#1:Kivdl. [@]:Bedll. [Menul:Kilép |

Tavvezérld : Be

[ Kivetitbazonosito:

A beallitdsok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.

A vezérelni kivant kivetité azonositdjanak megadasa a tavvezérlé haszndlataval Screen Fit

G 2 3

¥y A kivetitd bekapcsoldsakor mindig adja meg az azonositt. Ha a <_Focus >
A - C4) Cs)jCe)
kivetité be van kapcsolva, a tavvezérlén megadott azonositod 0.

uto spect  Color Mode

7z Cs) o)

Korrekcio

A Kkivetiték beallitasa utan mddositsa a fényerdsséget és a ténust minden
egyes kivetitén, hogy eltiintesse a kiillonbségeket.
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Szinkorrekcié végrehajtasa e Ha a Szint 5 értéket vélasztja ki, az Osszes kép bedllitasa a
legsotétebb képhez igazodik.
A hasznalt kivetitd azonositdjara bedllitott tavvezérlovel hajtsa végre a & . p, . & . — ) . et
o e Ha a Szint 1 értéket valasztja ki, az Osszes kép beallitasa a
lépéseket. leovils , . .
egvilagosabb képhez igazodik.
) b e Ha a Szint 2 - Szint 4 értékeket valasztja, a képek beadllitasa a
Nyomja meg a [Menul gombot. kozepes fényerdsségli képekhez igazodik.
@ "A Konfigurdci6 menii hasznélata” 79. oldal * A megjelenitett kép a [J] gomb minden egyes megnyomasakor
atvalt a kijelzési minta és a tényleges kép kozott, igy ellendrizheti
a Valassza ki a Tobb kepernyo Iehetoseget a Részletes menibdl. a korrekcid eredményét, és korrigélhatja a tényleges képet_
Kép Vissza B A Szinkorrekcié (G/R) és a Szinkorrekcié (B/Y) mddositasa.
Kiielzd
Jel Felhasznals logbja
Kivetités El8I a A korrekcié befejezéséig ismételje meg a 3-5. |épést.
Beidllitasok Miikodés

Készenléti lizemméd Kommunikacio Ki

Részletes @ E_SBtT,:[PEB s E_SB Display Ha az Osszes korrekcidval elkészilt, nyomja meg a [Menu] gombot
| Ivet1itoazonosito 1 ST 7e 2 . . sz
Halézat R a beallitasok életbe |éptetéséhez.
[l . ’ 117 1 . 1o re s / r 1z
Nyelv @ Miutan beallitotta a megfelel¢ kivetité azonositdjat a tavvezérlén,

Informacio Alaphelyzet ) ) e . L ) ) o
hajtsa végre az 1-7. 1épést az Osszes kivetitdn, amit mddositani kell.

Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [$1:Kivdl. [@1:Bev. [Menul:Kilép |

B Valassza ki a beallitandd szintet a Beallitasi szint menUliben.
e Amikor kivalaszt egy szintet, megjelenik a kivalasztott szint
mintdja.
e Barmelyik szinten elkezdheti a beallitast, altalaban az 1-5 és az 5-1
kozott allithatja sotétebbre vagy vilagosabbra.

ﬂ Javitsa a fényer6t a Fényerd-korrekcié funkcidval.
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Felhasznal6 logéjanak mentése

Az aktudlisan kivetitett kép felhasznaloi logoként menthetd.
A felhaszndléi logé mentése utdn a logét nem lehet visszadllitani a
gyari alapértelmezett beallitasra.

Vetitse ki azt a képet, amelyet felhasznaléi logdként szeretne
hasznalni, majd nyomja meg a [Menu] gombot.

@ "A Konfiguracié menii haszndlata" 79. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznélata

Menu Esc
A

s

User Pointer

A Részletes meniiben kattintson a Felhasznalé logdja

lehetbségre.

Kép Vissza
Kijelzo

Jel
Kivetités EIGI

Beallitasok Miikodés

. Készenléti lizemméd  Kommunikacid ki

Részletes 43 USB Type B USB Display

—————————— KivetitGazonosito Ki

Halozat Tobb képernyd

Nyelv & Magyar
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

(_[Esc] :Visszalépés [41:Kivdl. [@1:Bev. [Menul:Kilép |

e Ha a Felh. logé védelme a Jelszavas védelem meniiben Be
értékre van allitva, akkor megjelenik egy iizenet és a
telhasznaléi logét nem lehet megvaltoztatni. Valtoztatasokat
akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme beallitast Ki
értékre allitja.

@ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 73. oldal

e Ha a Felhasznalé logdja lehetéséget a Trapézkorrekcio, E-
Zoom, Képarany, Progressziv vagy Nagyitds funkci6
végrehajtdsa soran valasztja ki, a folyamatban 1évé funkcio
leall.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet valasztja felhasznaléi logdnak?"
Uzenet, valassza az Igen lehet8séget.

Ha megnyomja a [J] gombot a taviranyitén vagy a
vezérlépanelen, a képernydméret megvaltozhat a jelt6l fliggden,

a képjel tényleges felbontdsanak megjelenitése érdekében.

Mozgassa ezt a keretet a képnek arra a részre, amelyet felhasznaléi
logdéként szeretne haszndlni.

Ugyanezeket a moiiveleteket elvégezheti a kivetitd kezel6panelének
hasznalataval is.
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Taviranyito B A nagyitas bedllitasi képerny6én vélassza ki a nagyitasi tényezét.
K" T / [Felh 16 logdjal
| ,",{‘ elhaszndld logdja
4—‘ \Ml) - Allitsa be a nagyitds mértékét.
-4 ' Nagyitasi ardny:

LT _
[ a
120024

130025

400x300 pont méretti képet menthet.

Amikor megnyomja a [¢J] gombot, és az "Ezt a képet vélasztja?"
Uzenet jelenik meg, vélassza az Igen lehetéséget.

Amikor megjelenik az "Ezt a képet menti felhasznaloi logonak?”
Uizenet, valassza az lgen lehet6séget.

A kép mentése megtortént. A kép mentése utan megjelenik a "Kész."
lizenet.

e Ha elment egy felhasznalé logét, az el6z6 felhasznaloi logd
torlédik.

o A felhasznal6i logé mentése kb. 15 masodpercig tart. A
mentés kozben ne hasznalja a kivetit6t vagy a csatlakoztatott
berendezéseket, ellenkez$ esetben hiba léphet fel.




Biztonsagi Funkciok

A Kkivetité a kovetkezd bdvitett biztonsagi funkciokkal rendelkezik.

e Jelszavas védelem
Korlatozhatja, hogy ki hasznalhatja a kivetitot.

e Vezérlés zarolasa
Megakadalyozhatja, hogy barki engedély nélkiil megvaltoztassa a kivetitd
bedllitasait.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)" 75. oldal

e Lopasgatld zar
A Kkivetité az alabbi tipusu lopasgatlé biztonsagi eszkozzel van felszerelve.
@ "Lopasgatld Zar" 77. oldal

A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)

A Jelszavas védelem aktivaldsa esetén a jelszot nem ismer$ személyek akkor
sem haszndlhatjak a kivetitt képek kivetitésére, ha a kivetitd be van
kapcsolva. Ezenkiviil a kivetitd bekapcsoldsakor megjelené felhasznaldi logo
sem modosithatd. Ez lopasgatlé funkcioként is miikodik, mivel a kivetitd
még akkor sem hasznalhato, ha ellopjak. Vasarlaskor a Jelszavas védelem
nincs aktivalva.

A Jelszavas védelem tipusai

A Kkivetité hasznadlati modjatol fiiggden a jelszavas védelem aldbbi harom
tipusa allithaté be.

¢ Bekapcsolasvédelem
Amikor a Bekapcsolasvédelem Be értékre van allitva, a kivetitd
csatlakoztatdsa és bekapcsolasa utan meg kell adni az elére beallitott
jelszot (ez a Betap kapcsold esetében is érvényes). Ha nem irjak be a
megfeleld jelszot, a kivetités nem indul el

¢ Felh. logé védelme
A kivetité tulajdonosa altal beallitott logé mads éltal nem mddosithato.
Amikor a Felh. logé védelme bedllitisa Be, a felhasznaldi logora
vonatkozd alabbi beallitaisok nem mddosithatok.
e Felhasznald logodjanak rogzitése

e A Kijelzé hattere, Indulé képerny6 és A/V némitas beallitasai a
Kijelz6 meniipontbdl.
@ Részletes - Kijelzé 87. oldal

e Halozatvédelem (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
Ha a Halozatvédelem Be értékre van 4allitva, akkor a Haldzat
bedllitdsainak modositisa le van tiltva.
@ "Hal6zat meni (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" 89. oldal

Jelszavas védelem beallitasa

A Jelszavas védelem a kovetkez8képpen adllithatd be:

Kivetités kozben tartsa lenyomva a [Freeze] gombot kb. 6t
masodpercig.
Megjelenik a Jelszavas védelem beallitasi mendiije.

T4virdnyité
@)

A/N Mute  Split Freeze
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e Ha a Jelszavas védelem mar aktiv, akkor be kell irnia a
jelszot.

Ha a beirt jelsz6 megfelel6, megjelenik a Jelszavas védelem
beallitdsi mendtije.
@ "Jelsz6 beirdsa" 74. oldal

e Ha a jelsz6 be van allitva, akkor a tolvajok elrettentése céljabdl

jol lathaté helyre ragassza fel a jelszavas védelmet jelzd
matricat a kivetitore.

a Vélassza ki a kivant tipusu jelszavas védelmet, majd nyomja meg a
[«J] gombot.

[Jelszavas védelem]

Bekapcsolasvédelem @Ki
Felh. logé védelme Ki
Halézatvédelem Ki

Jelszé

([#1]:Kivalasztas [®] :Bevitel

[Menul:Kilépés )

B Vélassza ki a Be elemet, majd nyomja meg a [«J] gombot.

Nyomja meg az [Esc] gombot és tjra megjelenik a 2. [épésnél
megjelenitett képernyd.

a Jelszd beallitasa.

(1)
()

Valassza ki a Jelszé elemet, majd nyomja meg a [ ¢J] gombot.

Amikor a kijelz6n megjelenik a "Mddositja a jelszot?" kérdés, valassza az
Igen valaszt, majd nyomja meg a [ ] gombot. A jelszé alapértelmezett
értéke "0000". Allitsa 4t a kivant jelszéra. Ha a Nem vélaszt jeloli ki, a
kijelz6n Gjbol megjelenik az 2. [épésben latott képernyd.

(©)

(4)

A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szimgombokkal irjon be egy
négyjegyu szamot. A beirt szam "* * * *" formatumban jelenik meg.
Miutan beirta a negyedik szamjegyet, megjelenik a megerdsitési
képernyd.

T4viranyité
(" SCreen Fit

(1) C2) C3)
< Focus »

Ca) Cs5)jCe)
uto spect  Color Mode

D COCD) |

Ujbdl irja be a jelszot.
Megjelenik a "Az 4j jelszét térolta a késziilék." tizenet.

Ha tévesen irta be a jelsz6t, a megjelend iizenet felszolitja ont a jelszd
ujboli beirasara.

Jelszo beirasa

Amikor megjelenik a jelszobeviteli képerny6, a taviranyité [Num]
gombjaival irja be a jelszot.

A [Num] gomb lenyomva tartdsa mellett a szamgombokkal irja be a jelszot.
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[Jelszd]
frja be a jelszot.

Tovabbi informacidt a dokumentacioban talal.

Ha beirja a helyes jelszot, ideiglesen felolddsra keriil a Jelszavas védelem.

Figyelem

e Ha haromszor egymds utdn tévesen irja be a jelszot, nagyjabdl ot percre
megjelenik "A kivetitd zarolva van." tizenet, majd a kivetité készenléti
tizemmodba kapcsol. Ha ez megtorténik, hdzza ki a tdpkébelt a konnektorbdl,
majd dugaszolja vissza és Ujbol kapcsolja be a kivetitét. A kivetité kijelz6jén
4jbol megjelenik a jelszé beirasi képernyd, és ekkor beirhatja a helyes jelszot.

e Ha elfelejtette a jelszot, jegyezze fel a képernyén megjelend "Kérelemkadd:
xxxxx' szamot, majd vegye fel a kapcsolatot az Epson projektor cimjegyzék
lista dokumentumban megadott legkézelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista
e Ha folytatja a fenti mtveletet és hdromszor egymds utdn hibas jelszét ir be,
akkor megjelenik a kovetkezd iizenet és a kivetitd utdna mar nem fogad el

jelszd-beirast. "A kivetitd zarolva van." "Forduljon az Epsonhoz a
dokumentaciéban leirt moédon."

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A miikodés korlatozasa (Vezérlés zarolasa)

Az alabbi moédokon zirhatja le a kezel6panel kezelégombjait.

e Teljes zarolas
A vezérl@panel Osszes gombja le van zarva. Nem végezhet miiveleteket a
vezérlpanelrdl, ki- és bekapcsolast sem.

e Vezérlés zérol.
A kezel6panel 6sszes gombja le van zarva, a [O] gomb kivételével.

Ez a funkcié nagyon hasznos olyan rendezvényeken vagy bemutatékon,
amikor szeretné deaktivalni az Osszes gombot vetités kozben, vagy
iskolakban, ha korlatozni akarja a gombok muikodését. A kivetitd a
taviranyitoval ekkor is mukdodtethetd.

n Vetités kozben nyomja meg a [Menu] gombot.
@ "A Konfiguraci6 menii hasznalata" 79. oldal

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Menu Esc

2D ~
@@ @Pointer /‘;J
OO o

A Beadllitasok menlben kattintson a Vezérlés zarolasa
lehetbségre.
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Kép Vissza Az alabbi médon oldhatja fel a vezérldpanel lezarasat.
Jel 'g;%ész:z;ikcié Ul kb L e A Vezérlés zarolasa pontban kattintson a Ki opcidra.
1
BN Vezérlés zirolasa  (Teljes zarolds @ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 85. oldal
w E:‘:?n?f% ::I;:\I;jzatés Ilﬁzdg'éato ! e Nyomja meg és nagyjabdl hét masodpercig tartsa lenyomva a
Részletes Hangerd 0 [«d] gombot a vezérldpanelen, ekkor megjelenik egy iizenet
Tavoli vevSkésziilék  EISl/hatul és a zar feloldasra kerdl.

Halézat Felhasznaléi gomb Aramfogyasztas
Tesztabra
Informacio Alaphelyzet

Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [$1:Kival. [®]:Bev. [Menul:Kilép |

Céljainak megfeleléen valassza a Teljes zarolas vagy a Vezérlés
zarol. opciot.

[Vezérlés zarolasal Vissza

ITeljes zarolds

IVezérlés zarol.
IKi &

([Escl :Visszalépés [$1:Kivdl. [@1:Bedll. [Menul:Kilép

a Amikor megjelenik a megerésitést kéré iizenet, valassza ki az Igen
lehetéséget.

A vezérlépanel gombjai a kivélasztott beallitasnak megfeleléen le
vannak zdrva.
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Lopasgatlo Zar
A Kkivetité lopsagatld zarral van ellatva, a biztonsagi nyilas kompatibilis a
Kensington altal gyartott Microsaver Security Systemmel.

A Microsaver Security Systemre vonatkozd tovabbi részletekért lasd a
kovetkezd részt.

@ http://www.kensington.com/


http://www.kensington.com/

TOP

Konfiguraciéo menii

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii és funkcidi haszndlatat ismerteti.



A Konfiguracio menii hasznalata

Ez a fejezet a Konfigurdcié menii hasznalatat ismerteti.

Bar a kovetkezd 1épések a tavvezérlé hasznalataval keriilnek bemutatasra, a
muveletek végrehajthatok a kivetit kezel6paneljérdl is. Az egyes gombok és
a vonatkozé moiiveletek leirasaért lasd a menithoz tartozé utmutatot.

n Megjeleniti a Konfiguracidé meni képernyéjét.

Pointer

Szinméd Fénykép
Jel Fényerd

Kontraszt
Bedllitasok Szintelitettség

Arnyalat
Részletes Elesség

Absz. szinhdm.
Halézat Szinmédositas

Aut. iriszallitds
Informdcio Alaphelyzet
Alaphelyzet

[([Esc] /T®]:Visszalépés [# ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

a Itt valaszthat egy fémenipontot.

“”é““
e\ & Xe)

=N

Pointer

@

Kép
trapézkorrekcié V/F. trap. korr
Jel Split Screen
. Vezérlés zroldsa Teljes zarolas
CEEIREETIN  Mutat alakja Mutaté 1
b Aramfogyasztas ECO

Részletes Hangerd 0
Tavoli vevékésziilék  Elsl/hatul
Halézat Felhasznaléi gomb Aramfogvasztds
Tesztabra
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet

(([Esc] /[@] :Visszalépés [#]:Kivalasztds [Menul:Kilépés |

B Itt valaszthat egy almenipontot.

Vissza

trapézkorrekcié V/F. trap. korr

Split Screen

" | Vezérlés zaroldsa  @Teljes zarolds

Mutaté alakja Mutaté 1
Aramfogvasztas ECO

Hangerd 0

Tavoli vevdkésziilék  Elsl/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztds
Tesztabra

Alaphelyzet

[ [Esc] :Visszalépés [ 1] :Kival. [@]:Bev.

[Menul:Kilép ]

Menu Esc 2
d Jel
% [Bedlitisok @
User Pointer SEEEE——
@ Részletes
Halézat
Informacio
'\@J @ Alaphelyzet
@
User I I Pointer

a Itt modosithatja a beallitasokat.

Menu Esc

User Pointer

O

[Bedllitasok] Vissza
O (Hanget6 | 0O 1T 1 0DJ

[Aramfogyasztas] Vissza

IECO

([Esc] :Visszalépés [#1:Kivdl. [@T:Bedll. [Menul:Kilép )

e
User % Pointer
O\ &

B A bedllitasok életbe léptetéséhez nyomja meg a [Menu] gombot.
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Konfiguraciomenii-tablazat

A bedllithato elemek a haszndlt modelltipustdl, az aktudlisan kivetitett
képjeltol és forrastdl fiiggéen valtoznak.

Fémenld megneve-
zése

Almenii megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
bedllitasa

Fémeni megneve-

Almenii megnevezé-

Elemek vagy értékek

Bemeneti jel

Automatikus, RGB és
Komponens

Videojel Automatikus, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 és
SECAM

Képarany Normal, 4:3, 16:9, Teljes,
Nagyitas és Anyanyelvi

Overscan Automatikus, Ki, 4% és 8%

Képfeldolgozas Gyors, Finom

Beallitdsok menii trapézkorrekcid V/E. trap. korr és Quick Corner

@ 85. oldal

Split Screen

Vezérlés zérolasa

Teljes zarolds, Részleges zarolas
és Ki

Mutat6 alakja

Mutatdé 1, 2 és 3

Aramfogyasztés

Normal és ECO

Hangerd

0 és 20 kozott

Téavoli vevokésziilék

Elol/Hatul, ElSl, Hatul és Ki

Felhaszndal6i gomb

Aramfogyasztés, Informécio,
Progressziv, Tesztabra, Tobb
képerny6 és Felbontas

Tesztabra

zése se bedllitasa
Kép meni Szinmod Dinamikus, Bemutatd, Mozi,
@& 83. oldal Fénykép, sRGB, Tabla, Fehér
feliilet, Testreszabott és DICOM
SIM
Fényer6 -24 és 24 kozott
Kontraszt -24 és 24 kozott
Szintelitettség -32 és 32 kozott
Arnyalat 232 és 32 kozott
Elesség -5 és 5 kozott
Absz. szinh6ém. 5000K és 10000K kozott
Szinmodositas R: -16 és 16 kozott
G: -16 és 16 kozott
B: -16 és 16 kozott
Aut. {iriszallitas Be és Ki
Jel meni Aut. beallitds Be és Ki
@ 34. oldal Felbontas Automatikus, Széles és Normaél
Sévtartds -
Szinkron -
Pozicié Fel, Le, Bal és Jobb
Progressziv Ki, Video és Film/Automatikus
Zajcsokkentés Ki, NR1 és NR2

HDMI képtartomany

Automatikus, Normal és
Kibgvitett

Részletes menii
@ 87. oldal

Kijelz6

Uzenet, Kijelzé hattere, Indulé
képerny6 és A/V némitas

Felhaszndlé logdja

Kivetités Elol, Elol/Plafon, Hatul és
Hatul/Plafon
Mikodés Betap kapcsold, Alvé mdd, Alvo

mod id6zité, Lencsefedd id6zitd
és Nagy magassag
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Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Elemek vagy értékek
beéllitasa

Készenléti tizemmod

Kommunikacié be és
Kommunikécié ki

Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Ertékek beallitasa

USB Type B

USB Display és Link 21L

Kivetitbazonosito

KI vagy 1 - 9

@ 91. oldal

PJLink jelszo

Web-hozzaf. jelszo

Vetit6 kulcsszava

Be és Ki

Tobb képernyd

Beallitasi szint, Fényer6
korrekcid, Szinkorrekcid (G/R)
és Szinkorrekcio(B/Y)

Nyelv

15 vagy 35 nyelv*l

Informdacié menii
@ 97. oldal

Lampa tlizemorai

Forras

Bemeneti jel

Felbontas

Videojel

Frissitési gyak.

Vez. nélk. LAN meni
@ 92. oldal

Vez. nélkili LAN tap

Be és Ki

Kapcsolat méodja

Gyors és Specialis

Csatorna

1ch, 6¢ch és 11ch

Vez. nélk. LAN rsz.

802.11b/g és 802.11b/g/n

Szinkroninformacié

Allapot

Sorozatszam

Event ID (Eseménya-
zonositd)

Alaphelyzet menii
@ 97. oldal

Alaphelyzetbe mind

Lampa idejének null.

*1 A tamogatott nyelvek szama kiillonbozik a kivetitd beszerzési helyétdl fiiggden.

Halézat menii (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Ertékek beallitasa

Alap menii

Kivetitd neve

SSID auto. beall. Be és Ki
SSID -
IP bedllitasok ]?HCP, IP cim, Alhalézati maszk és
Atjaré cime
SSID megjelenités Be és Ki
IP cim kijelzés Be és Ki
Biztonsag menii Biztonsag Nem, WEP, WPA-PSK és WPA2-
@ 93. oldal PSK
WEDP titkositas 128Bit és 64Bit
Formatum ASCII és HEX
Kulcs azonositoja 1,2,3,4
1. titkositasi kulcs, 2. tit- | -
kositasi kulcs, 3. titkosi-
tasi kulcs, 4. titkositasi
kulcs
Hitelesités tipusa Open és Shared
Jelmondat -
Levél ment Levél értesités Be és Ki
@ 94. oldal SMTP kiszolgalé -
Portszam -
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Fémeni megneve-
zése

Almeni megnevezé-
se

Ertékek beallitasa

Cim 1 beallitas, Cim 2
beallitas és Cim 3 bedlli-
tas

Egyebek menii
@ 95. oldal

SNMP

Be és Ki

Trap IP-cim 1 és Trap
IP-cim 2

AMX Device Discovery

Be és Ki

Bonjour

Be és Ki

Message Broadcasting

Be és Ki
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Kép menii

A bedllithato elemek az aktudlisan kivetitett képjelt6l és forrastdl fiiggéen
valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 33. oldal

Kép
——————"  Szinméd Fénykép
Jel Fényerd
Kontraszt
Beallitasok Szintelitettség
Arnvalat
Részletes Elesség
Absz. szinhdm.
Halézat Szinmédositas
Aut. iriszallitas
Informacié Alaphelyzet
Alaphelyzet

( [Escl /@] :Visszalépés [#1:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Absz. szinhém.

(Nem vélaszthaté ki, ha a Szinméd beallitasa SRGB ")
Beallithatja a kép dltalanos szindrnyalatat. Az arnyalatot 10
fokozat segitségével allithatja be, melyek az 5000 K és a 10 000 K
értékek kozott helyezkednek el. Ha nagy érték van kivélasztva a
kép kék arnyalatu, alacsony érték esetén a kép arnyalata piros.

Szinmddositas

(Nem valaszthato ki, ha a Szinmod beallitisa SRGB ».)

o Ha a Szinm6d beallitdsa nem Testreszabott:
Kiilén allithatja a Piros, Zold és Kék szinek intenzitasat.
e Ha a Szinmod bedllitdsa Testreszabott:
Kiilén allithatja az Arnyalat, Szintelitettség és Fényerd
értékét minden egyes R (voros), G (zold), B (kék), C
(cian), M (bibor) és Y (sarga) beallitdsnal.

Aut. iriszallitas

(Csak akkor allithatod be, ha a Szinmod értéke Dinamikus, Mozi,
vagy Testreszabott.)

Ha Be értékre allitja, az irisz optimalis fényviszonyokat allit be a
kivetitett képekhez.

A bedllitast a késziilék minden egyes Szinmdd esetében kiilon
tarolja.

@ "Az Automatikus iriszallitas beallitasa" 47. oldal

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Kép menii 6sszes beallitasat az alapértelmezett
értékre. Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet meni" 97. oldal

Almeni Funkcié
Szinméd A kornyezetnek megfeleléen megvalaszthatja a kép mindségét.
@ "A kivetitési min6ség kivalasztasa (A Szinmod kivalasztasa)"
46. oldal
Fényer6 Beallithatja a kép fényerejét.
Kontraszt Beallithatja a kép fényes és arnyékos részei kozotti kiillonbséget.

Szintelitettség Beallithatja a képek szintelitettségét.

(Ez a beallitas csak NTSC jelek betaplalasa esetén lehetséges,
kompozit video hasznalatakor.)

Arnyalat

Beallithatja a kép szinarnyalatat.

Elesség Beallithatja a kép élességét.
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Jel menii

A bedllithatd eleme

k az aktualisan kivetitett képjeltdl és forrastol fiiggden

valtoznak. A részletes beallitast mindegyik képjelhez el lehet menteni.

Nem végezheti el a
USB vagy LAN.

@ "Automatikusan

beallitasokat a Jel mentiben, ha a forras USB Display,

észleli a bejove jeleket és megvéltoztatja a kivetitett

képet (Forras keresése)" 33. oldal

Kép
Aut. beallitas Ki

[Jel Felbontas Automatikus
Savtartas ]

Bedllitasok Szinkron ]
Pozicié

Részletes Bemeneti jel Automatikus
Képarany 4:3

Halozat Képfeldolgozas Finom
Alaphelyzet

Informacio

Alaphelyzet

[ [Esc]l /[®]:Visszalépés [€]:Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almeni

Funkcié

Savtartas

Beallithatja a szamitdgépes képeket, amikor fiigg6leges csikok
jelennek meg a képeken.

Szinkron

Beallithatja a szamitégépes képeket, amikor villogas,
elmosddottsag vagy interferencia jelenik meg a képeken.

Pozicio

Ha a kép egy része nem lathatd, a megjelenitési poziciot felfelé,
lefelé, balra és jobbra médosithatja ahhoz, hogy a késziilék a teljes
képet kivetitse.

Progressziv

(Komponens vided vagy RGB vided bemenetr6l érkezé jelek
esetén ez a beallitas csak akkor moédosithatd, ha a bejové jelek
valtottsoros (4801/576i/1080i) formatumuak. Digitélis RGB
bemeneti jel esetén nem allithato be.)

A Viltottsoros™ (i) jeleta késziilék Progressziv» (p) jellé alakitja
at. (IP-konverzid)

Ki: Idealis sok mozgast tartalmazé képek megtekintése esetén.
Video: idealis altaldanos videoképek megtekintéséhez.

Film/autom.: idedlis mozifilmek, szamitégépes grafika és
animdacié megtekintéséhez.

Almenu

Funkcié

Aut. beallitas

Ha Be értékre 4llitja, a bemend jel megvaltozasakor a kép
automatikusan bedll az optimalis allapotra.

Zajcsokkentés

(A beallitastnem lehet megadni, haa bemeneti jel RGB, ha valtott
soros jelet vetit ki és a Progressziv beillitasa Ki, vagy a bemeneti
jel 480p, 576p vagy 1080p és a Képfeldolgozas bedllitasa Gyors.)
A bizonyos képek megjelenitését javitja. Két mod létezik.
Vélassza ki az Onnek megfelelSt. Ajanlatos a Ki érték bedllitasa
olyan jelforrasok esetén, melyek zajszintje alacsony, példaul
DVD-k esetén.

Felbontas

Ha az Automatikus lehetGséget valasztja, a bemeneti jel
felbontasat a késziilék automatikusan hatdrozza meg. Ha a képek
nem vetithet6k ki megfeleléen az Automatikus beallitds mellett,
példaul a kép egy része hidnyzik, akkor éllitsa be a Széles
lehet6séget a széles képaranyu képek tamogatasahoz, vagy éllitsa
be a Normal lehet6séget a 4:3 vagy 5:4 képaranyd bemenet
tamogatasahoz.

HDMI képtarto-
many

Ha akivetit6 HDMI-portja DVD-lejatszohoz van csatlakoztatva,
akkor a kivetit6 képtartomdnya a forrds képtartomanyanak
megfeleléen lesz beallitva.

Bemeneti jel

A Computer portrol érkezé bemeneti jel valaszthato ki.

Ha az Automatikus értékre 4llitja, akkor a késziilék a
csatlakoztatott berendezésnek megfeleléen automatikusan
beallitja a bemeneti jelet.

Ha a szinek megjelenitése az Automatikus érték kivalasztdsa
esetén nem megfeleld, akkor a csatlakoztatott berendezésnek
megfelel6en vélassza ki a megfeleld jelet.
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Almeni

Funkcié

Videojel

Itt valaszthatja ki a Video portrol érkez6 bemeneti jelet. Az
Automatikus érték valasztasa esetén a késziilék automatikusan
felismeri a videojeleket. Ha a képen interferencia jelenik meg,
vagy valamilyen probléma 1ép fel, példaul a késziilék egyaltalan
nem vetit ki képet az Automatikus érték valasztasa esetén, akkor
a csatlakoztatott berendezésnek megfelel6en valassza ki a
megfelel§ jelet.

Képarany

Itt allithatja be a kivetitett képek képarény» paraméterét.
@ "A kivetitett kép képaranydnak megvaltoztatasa" 47. oldal

Overscan

(Ez a lehet6ség nem allithatd be digitdlis RGB bemenet esetén.)
A kimeneti képaranyt (a vetitett kép tartomdnyat) modositja. A
bedllithato levagasi tartomany Ki, 4% vagy 8% lehet. Ha a forras
HDM]I, akkor valaszthaté az Automatikus beallitds. Az
Automatikus beallitds valasztdsa esetén a késziilék a bemeneti
jelnek megfeleléen automatikusan valasztja ki a Ki vagy 8%
bedllitast.

Képfeldolgozas

A képfeldolgozasi beallitdsokat mddositja.

Gyors: a képek gyorsabban jelennek meg. A toll kovetési
késleltetése javithaté a kiillon kaphatd interaktiv egység
hasznalataval.

Finom: a képek jobb mindségben jelennek meg.

Alaphelyzet

Itt allithatja vissza alapértelmezett értékre a Jel menti osszes
beallitdsat a Bemeneti jel kivételével.

Az 6sszes meniipont alapértelmezett bedllitasra torténd
visszaallitasdhoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 97. oldal

Beallitasok me

Kép

Jel

Beallitasok @

Részletes
Hal6zat

Informacio

Alaphelyzet

nu

trapézkorrekcio
Split Screen
WYezérlés zaroldsa
Mutato alakja Mutaté 1
Aramfogyasztas ECO

Hangerd 0

Tavoli vevikésziilék  El6l/hatul
Felhasznal6i gomb Aramfogyasztas
Tesztabra

V/F. trap. korr

Teljes zarolas

Alaphelyzet

[ [Esc]l /L®] :Visszalépés [4] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almenu

Funkcié

trapézkorrekcié

Itt javithatja ki a trapéztorzitast.
e A V/F. trap. korr lehetdség kivalasztasakor:
e Manudlis korrekci6
A Fiigg. trapézkorr. és Vizsz. trapézkorr. paraméterek
beallitdsaval korrigalhatja a vizszintes és fiiggdleges
trapéztorzitast.
e Automatikus korrekci6
Allitsa az Aut. V/F trap. korr.” bedllitast Be értékre.
@ "Automatikus korrekcié - Aut. V/F trap. korr. -
(csak EB-1776W)" 40. oldal
* EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 hasznalata esetén az
Aut. fiigg. trapézk. beallitdst allitsa Be értékre.
¢ Ha a Quick Corner lehetdség van kivalasztva:
Itt valaszthatja ki és korrigalja a kivetitett kép négy sarkat.
@ "Manuadlis korrekcié - Quick Corner -" 42. oldal
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Almenii Funkcié
Split Screen A képernyét feloszthatja két képernydre.
(csak EB-1776W/ | M6dosithatja a Képernyé méret beéllitast és vélaszthatja a
EB-1771W/ Forras, Képernyo csere, Audio forras és Kilépés Split Screen
EB-1761W) lehetdségeket.

@ "Két kép egyidejii kivetitése (Split Screen) (csak EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)" 51. oldal

Almeni

Funkcié

Vezérlés zarola-
sa

AKkivetitd vezérl6panelének haszndlatanak korlatozasara szolgal.
@ "A miikodés korlatozasa (Vezérlés zaroldsa)" 75. oldal

Felhasznaloi
gomb

A Konfiguracié meniibdl a tavvezérld [User] gombjaval
valaszthat ki egy elemet, illetve végezheti el a hozzarendelést.
A [User] gomb megnyomdsakor kozvetleniil megjelenik a
hozzarendelt meniipont kivalasztasahoz/beallitdsahoz tartozo
képernyd, lehetdvé téve az egyszert beallitast/mddositast. A
kovetkez elemek egyikét rendelheti a [User] gombhoz.

Aramfogyasztas, Informacié, Progressziv, Tesztabra, Tobb
képernyd és Felbontas

Mutaté alakja

Kivalaszthatja a mutatd alakjat.
Mutat6 1: i’
Mutaté 2: 639
Mutaté 3: =\

@ "A tavvezérl6 hasznalata az egérmutaté miikodtetésére (Vez.
nélk. egér)" 66. oldal

Aramfogyasztas

Beallithatja a lampa fényerejét a két beallitas egyikére.

Valassza ki az ECO értéket, ha a kivetitett képek tul vilagosak,
példaul ha sotét helyiségben vetit, vagy ha a képeket kicsi
vaszonra vetiti. Ha az ECO értéket valasztja, akkor az
aramfogyasztas a kovetkezGképpen valtozik, illetve a vetités alatt
halkabb lesz a ventilator.

Aramfogyasztés: koriilbeliil 27% csokkenés

Tesztabra

Lehet&ség van egy tesztminta megjelenitésére, amely segitségével
kivetit6 tizebe helyezésekor a kivetités mas késziilék
csatlakoztatasa nélkiil is beallithato. A tesztabra megjelenitése
soran nagyitas, fokuszallitas és trapézkorrekci6 hajthaté végre.
A tesztminta kikapcsolasahoz nyomja meg az [Esc] gombot a
tavvezérl6n vagy a kezel6panelen.

Figyelem

Sokaig megjelenitett tesztabra utan eléfordulhat,
hogy a kivetitett képeken maradékkép lathato.

Alaphelyzet

Visszaallithatja a Beallitasok mentii 6sszes beallitasat az
alapértelmezett értékre a Felhasznaloi gomb kivételével.
Az Gsszes mentipont alapértelmezett beallitasra torténd
visszaallitasahoz lasd az alabbiakat.

@ "Alaphelyzet menii" 97. oldal

Hangerd

Beallithatja a hanger6t. A bedllitott értékeket a késziilék
mindegyik forrashoz killon menti.

Tavoli vevoké-
szilék

Korlatozhatja a tavvezérld vezérldjelének fogadasat.

A Ki érték beallitasa esetén a miiveletek nem végezhetSk a
tavvezérlérol. Ha a tavvezérlérdl kivan miiveleteket végezni,
akkor a bedllitds alapértelmezett értékének visszaallitasahoz
tartsa legalabb 15 masodpercig lenyomva a tavvezérlé [Menu]
gombjat.
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z .o Almeni Funkcié
Részletes menii
Kivetités A kivetitd felszerelésének modjatdl fliiggen valassza ki az
alabbi kivetitési modok egyikét.

Kép El6], El6l/Plafon, Hatul és Hatul/Plafon

Kijelzo .. oy 1. . 10es 1
Jel B A kO\,/etkezokeppen modosﬁha"qa a beallitdst, ha nagyjabdl

Kivetités EII ot mésodpercre lenyomva tartja az [A/V Mute] gombot a
Bedllitasok Miikbdés tavvezérldn.

. Készenléti izemméd  Kommunikaci6 ki El6l«»> El61/Plafon

Részletes O BRVLEREYTR:) USB Display , i
—————" Kjvetitdazonosit6 Ki Hatul«» Hétul/Plafon
Halézat Tébb képernyd @ "Telepitési modszerek” 23. oldal

Nyely & Magyar
Informacio Alaphelyzet Miikodés Betap kapcsolo: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a kivetitd

a tdpkabel egyszerii csatlakoztatdsaval bekapcsolhato.

e el Ne feledje, hogy ha a tapkabel be van dugva, akkor példaul

a halézati fesziiltség dramsziinet utani visszatérésekor a
[ [Escl /[®]:Visszalépés [4 ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés | kivetit6 automatikusan bekapcsol.

Alvé méd: Ha Be allapotban van, akkor a vetités
automatikusan ledll, ha nincs bemeneti képjel, vagy nem

Almeni Funkcié
hasznalja a késziiléket.

Kijelz6 Elvégezheti a kivetit kijelz6jével kapcsolatos beallitdsokat. Alvé mé6d idézité: amikor az Alvé méd értéke Be, 1 és 30
Uzenet: Ki érték bedllitisa esetén a kovetkezd elemek nem perc kozott bedllithatja a kivetité automatikus kikapcsolasi
jelennek meg. idejét.

Elemek neve a Forras, Szinméd vagy Képardny Lencsefedd idézit6: ha Be allapotban van, akkor a késziilék
modositasakor; a képjel hidnyat jelz6 iizenetek; valamint az A/V csusztathaté takarélemez bezdrdsa utén 30 perccel
figyelmeztetések, mint példaul Magas hém. figyelm. automatikusan kikapcsol.

Kijelz6 hattere™l: Képjel hidnya esetén a kijelz6 hatterét a Az alapértelmezett érték Be.

Fekete, Kék vagy Logé értékekre dllithatja. Nagy magassag: Allitsa 1-es iizemméd vagy 2-es iizemméd
Indulé képerny6*l: Ezt a bedllitast Be értékre allitva a értékre, ha a késziiléket 1500 méteres magassig felett
kivetités megkezdésekor megjelenik a Felhaszndlé logéja. hasznalja. Ha a késziilék magas h8mérsékletre figyelmeztet
A/V némitas*l: Itt dllithatja be, hogy a tavvezérlé [A/V l-es lizemmod esetén, vilassza a 2-es tizemmod bedllitast.
Mute] gombjanak megnyomdsakor a megjelenitett képernyd A fényer6 kis mértékben csokkenhet, ha a 2-es iizemmoéd
Fekete, Kék vagy Logo legyen. hasznélata esetén az Aramfogyasztds értéke Normal.

Felhasznal6 lo- | Itt moédosithatja a Kijelz6 hattere, az A/V némitas stb.

gobja™ funkcié hasznalatkor hattérként megjelené felhasznald
logojat.

@ "Felhaszndlé logdjanak mentése” 71. oldal
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Almeni Funkcié Almenii Funkcié
Készenléti Ha ezt az elemet Kommunikacio be értékre éllitja be, a Alaphelyzet Alapértelmezett értékekre allithatja vissza a Részletes menii
lizemmod hélozati megfigyelési és vezérlési funkciok a kivetitd Kijelz6™1 és Miikodés™ értékeit.
készenléti ﬁlemmédjéban is hasznélhatok. (Csak EB-1776 W/ Az 0Osszes menﬁpont alapértelmezett beallitisra torténd
EB-1771W/EB-1761W) visszadllitdsdhoz lasd az aldbbiakat.
SNMP” protokollon keresztiil vagy a EasyMP Monitor @ "Alaphelyzet meni" 97. oldal
szoftver haszndlataval halézaton keresztiil figyelheti meg és
vezérelheti a kivetité allapotat. *¥1 Ha a Felh. logé védelme értéke Be a Jelszavas védelem meniiben, a
@ "Hasznos szoftver’ 122. oldal felhasznaldi logéra vonatkozd bedllitdsok nem mddosithatok. Véltoztatasokat
_ akkor lehet végrehajtani, ha a Felh. logé védelme bedllitast Ki értékre dllitja.
USB Type B Allitsa USB Display értékre, ha a kivetitd és a szdmitégép @ "A felhasznalok kezelése (Jelszavas védelem)" 73. oldal
USB-kabellel van Osszekotve, és a kivetitd a szamitogép %2 Kivétel: Nagy magassdg.

képeit és hangjat vetiti ki.
@ "Vetités USB Display segitségével”" 34. oldal

Link21L beallitds esetén az ESC/VP21 parancsok
engedélyezettek.

@ "ESC/VP21 parancsok” 128. oldal

KivetitGazonosi- | Allitsa be az azonositét 1 és 9 kozotti szamra. A Ki érték azt
t6 jelzi, hogy nem allitott be azonositdt.

@ "A kivetitGazonosito beallitasa" 68. oldal

Tobb képernyd | Beidllithatja minden egyes kivetitett kép szindrnyalatat és
fényerejét, amikor tobb kivetit6t allit fel kivetitésre.
Beallitasi szint: Az értékeket fekete és fehér kozott, a Szintet
1 és 5 kozott, 5 fokozatban allithatja be, és mindegyik
szinthez bedllithaté a Fényerd-korrekcié és a Szinkorrekci6
funkcio.

Fényer6-korrekcio: Korrigdlja az egyes kivetit6k fényereje
kozotti kilonbséget.

Szinkorrekcié (G/R) / Szinkorrekcié (B/Y): Az egyes
kivetiték szinei kozotti kiillonbségeket korrigalhatja.

@ "Szinkorrekcié tobb kivetitével torténd vetités esetén"
67. oldal

Nyelv Itt allithatja be a megjelenitett iizenetek és meniik nyelvét.
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Halézat menii (csak EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ha a Haldézatvédelem bedllitds a Be értékre van allitva a Jelszavas védelem
funkcioban, egy tizenet jelenik meg, és a haldzati beallitisok nem
modosithaték. Allitsa a Halézatvédelem opciot Ki értékre, és ezt kovetden
konfiguralhatja a halézatot.

@ "Jelszavas védelem beallitdsa" 73. oldal

Kép
Hal. inf. - Vez. nélk. LAN

Jel Halézati konfigurdcidhoz

Beallitasok

Részletes

Hal6zat (o]
Informacio

Alaphelyzet

( [Escl /[@] :Visszalépés [4 ] :Kivdlasztds [Menul:Kilépés |

Almenii Funkcié
Hal. inf. - Vez. | Az alabbi halézati beallitdsi allapotinformaciokat jeleniti
nélk. LAN meg.

e Kapcsolat mddja
e Antennaszint

o Kivetitd neve

e SSID

e DHCP

o [P-cim

o Alhaldzati maszk
o Atjaré cime

o MAC-cim

o Korzetszam®™

Halbézati konfi- A kovetkez6 meniik a Halozat elemeinek bedllitdsdhoz

guracié

hasznélhatoak.

Alap, Vez. nélk. LAN, Biztonsag, Levél, Egyebek,
Alaphelyzet és Beallitas kész

* A hasznalt Vezetéknélkiili LAN-egység elérhet$ régidinformacioit jeleniti meg.
A tovabbi részletekkel kapcsolatban forduljon az Epson kivetité cimjegyzék
listaban taldlhaté legkozelebbi kapcsolattartéhoz vagy a markakeresked6hoz.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

e A hélézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitégép
bongészéjének segitségével a kivetitd vezérelhetd és a funkcidi
bedllithatok. Ez a funkcié a Webes vezérlés nevet viseli. Billentytizet
és a Webes vezérlés haszndlatdval egyszeriien vihet be szoveget a
killonbozé beallitdsokhoz (pl. Biztonsdgi beallitdsok).

@ "Beallitdisok moddositasa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés)" 125. oldal

e A hadldzati bedllitdsokkal kapcsolatos tovabbi részletekért forduljon a
héalézati rendszergazdahoz.
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A Halézat menii hasznalataval kapcsolatos megjegyzések

A fémeniib6l és az almentikbdl torténd valasztas és a kijelolt elemek
modositasa megegyezik a Konfiguracié meniiben megszokott miiveletekkel.

Ha kész, feltétleniil Iépjen a Beallitas kész meniibe, és jelolje ki az Igen,
Nem vagy Mégse valaszok egyikét. Ha az Igen vagy a Nem lehetGséget
valasztja, visszatér a Konfiguracié meniibe.

Haldzati bedllitdsok mentése.

[Bedllitds kész]

Halézati bedllitdsok mentése?

[T®1:Kivilasztds [@]:Bevitel ]

Igen: menti a beallitasokat, és kilép a Halozat mentibdl.
Nem: nem menti a bedllitdsokat, és kilép a Haldézat meniibdl.

Mégse: a Halézat menii tovidbbra is megjelenik.

A virtudlis billentylizet miikodése

A Halézat menii olyan elemeket tartalmaz, amelyek a bedllitas soran bettik
és szamok bevitelét igénylik. Ekkor a kovetkezd, képernyé-billentytizet

jelenik meg. Mozgassa a kurzort a kivant billentyfire a tavvezérls [ 4 D],

[@], [@] és [@] gombja vagy a kezel6panel [[x)], [[= )], [] és

[] gombja segitségével, majd nyomja meg a [&J] gombot a beti vagy

szdm beviteléhez. Szamokat a tavvezérlén 1évé [Num] gomb nyomva
tartasaval, majd a szamgombok megnyomadsaval adjon meg. Ha befejezte az
adatbevitelt, az adatok megerésitéséhez nyomja meg a billentytizeten a
Finish gombot. A billentytizet Cancel gombjaval visszavonhatja a bevitelt.

[PJLink jelszé]

Backsp . Del

- -
Space _ Al11Del
Finish . Cancel

[ [Escl :Visszalépés [#b] :Kivalasztds [@] :Bedllitds )

e A CAPS billentyli és a [¢J] gomb minden egyes lenyomasa atvélt a
nagybetlis és kisbetlis irasmod kozott.

e A SYM1/2 gomb és a [&J] gomb minden egyes lenyomdsa
megvaltoztatja a keretben lathat6 billentylikhoz tarsitott szimbolumokat.



A Funkciok Felsorolasa

Alap menii

Alap
p————"  Kivetito neve
Vez.nélk.LAN PJLink jelszd
Web-hozzaf. jelszo
Biztonsag Vetito kulcsszava
Levél
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

( [Escl /[®] :Visszalépés [$1 :Kivalasztds )

Almeni

Funkcié

Vetit6 kulcssza-
va

Ha a Kivetit6 kulcsszava beallitas értéke Be, a halozati
csatlakozashoz meg kell adnia a kulcsszot. A beallitas
bekapcsolasdval megakadalyozhatja, hogy az arra nem jogosult
szamitogép kivetit6hoz valo kapcsolodasa megszakitsa a
bemutatot.

A beallitas értéke alapesetben Be.

@ EasyMP Network Projection kezelési iitmutatéja

Almenu

Funkcié

Kivetité neve

Megjeleniti a kivetit6 halézati kornyezetben haszndlt azonosité
nevét.

A szerkesztéskor legfeljebb 16 db egybdjtos, alfanumerikus
karaktert adhat meg.

PJLink jelsz6

Allitsa be a hasznalni kivant jelszot, ha a kompatibilis PJLink
szoftvert haszndlja a kivetit§ elérésére.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybijtos, alfanumerikus
karakterbdl allhat.

Web-hozzaf. jel-
sz6

Allitson be egy jelszot a beallitasok elvégzéséhez és a kivetits
Webes vezérlés torténd vezérléséhez. Legfeljebb nyolc darab
egybdjtos, alfanumerikus karaktert adjon meg. A Webes vezérlés
szamitdgépes funkcidval a kivetité a haldzaton keresztiil
csatlakoztatott szamitégép bongészoje segitségével beallithato és
szamitogéprol vezérelhetd.

@ "Bedllitasok modositasa webbongészé hasznalataval (Webes
vezérlés)" 125. oldal
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Vez. nélk. LAN menii

Alap

Vez.nélk.LAN &

Vez. nélk. LAN tap.
Kapcsolat médja
Csatorna

Biztonsag Vez. nélk. LANrsz. 802.11b/g
SSID auto. beall. Ki
Leveél SSID
IP beallitasok
Egyebek SSID megjelenités  Ki
IP cim kijelzés Ki
Alaphelyzet

Beallitas kész

( [Escl /[®] :Visszalépés [$1 :Kivalasztds )

Almeni

Funkcié

Csatorna

(Ez csak akkor 4llithato be, ha a Kapcsolat médja Gyors értékre
van allitva.)

Valassza ki a vezeték nélkiili helyi halozat frekvenciasavjat 1ch,
6ch vagy 11ch beallitasok kozil.

Az alapértelmezett érték 11ch.

Vez. nélk. LAN
rsz.

Allitsa a Vezeték nélkiili LAN rsz. bedllitasét 802.11b/g vagy
802.11b/g/n értékre.

A beallitas alapértelmezett értéke 802.11b/g/n.

SSID auto. beall.

Ha a Kapcsolat médja értéke Gyors, Be beallitas esetén
gyorsabban kikeresheti a kivetit6t tobb kivetité kozil. A SSID
értéke automatikusan beallitodik.

Ha 1 szamitégéppel tobb kivetitéhoz csatlakozik Gyors mod
tizemmodban, allitsa ezt a lehet6séget Ki értékre, és az 6sszes
csatlakoztatni kivant kivetitén adjon meg azonos SSID-
azonositot.

Almenu

Funkcié

tap

Vez. nélkuli LAN

Kapcsolja Be, ha a kivetit6t vezeték nélkiili haldzaton keresztiil
csatlakoztatja a szamitégéphez.

Ha nem akar vezeték nélkiili halozaton keresztiil csatlakozni,
kapcsolja Ki az illetéktelen hozzaférés megel6zése érdekében.

Az alapértelmezett érték Be.

SSID

(Csak akkor lehet beéllitani, ha az SSID auto. beall. értéke Ki.)
[rja be az SSQ» azonositét. Ha az a vezeték nélkiili LAN
rendszer, amelyhez a kivetit$ kapcsolodik, SSID azonositast
hasznal, adja meg az SSID azonositot.

Az azonosito legfeljebb 32 db egybajtos, alfanumerikus
karakterbdl dllhat.

Kapcsolat médja

Adja meg a hasznalni kivant kapcsolat médjat, amikor vezeték
nélkiili hal6zaton keresztiil csatlakoztatja szamitogéphez a
kivetitot.

Ha a Gyors lehetdséget valasztja, automatikusan egy kis hal6zat
jon létre a kivetitd és a szamitogép kozott. Az EasyMP Network
Projection segitségével hasznalhat6. Ha az SSID auto. beall.
értéke Be, a kivetit6 egy egyszer(i hozzaférési pontként kezd
miikodni. Ha az érték Ki, a halézat ad hoc médban jon 1étre”.
Ha a Specialis lehetdséget valasztja, a kapcsolat a telepitett

hozzaférési ponton keresztiil jon 1étre infrastruktdra
médban®.
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Almeni

Funkcié

IP beallitasok

(Csak akkor allithaté be, ha a Kapcsolat médja Specialis értékre
van allitva.)

Elvégezheti a hal6zati bedllitasokat.

DHCP: 4llitsa Be értékre, ha DHCP™ protokollt kivan
haszndlni. Ha a bedllitas értéke Be, nem allithat be t6bb cimet.
IP-cim: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt IP-cim”” értékét. A
cim minden egyes mez6jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkezd IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

Alhalézati maszk: Megadhatja az alhdlozati maszk? értékét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkez alhalézati maszkok azonban nem hasznalhaték:
0.0.0.0, 255.255.255.255

Atjaré cime: Megadhatja a kivetit6hoz rendelt atjard IP-cimét. A
cim minden egyes mez8jébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg. A
kovetkez6 a’tjér(')cimek» azonban nem hasznéalhatok.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255
kozotti szamot jelol)

tés

SSID megjeleni-

Ha nem szeretné, hogy az SSID™ megjelenjen a helyi halézat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

IP cim kijelzés

Ha nem szeretné, hogy az IP-cim”” megjelenjen a helyi hal6zat
készenléti képernydjén, allitsa Ki értékre.

Biztonsag menii

Csak akkor érhetd el, ha a termékhez mellékelt vagy kiilon kaphaté vezeték
nélkiilli-LAN egység telepitve van.

Alap
Biztonsag Nem
Vez.nélk.LAN WEP titkositds 128Bit
< Formatum ASCII
Biztonsag «)  Kulcs azonositdja 0
1. titkositasi kulcs
Levél 2. titkositasi kulcs
3. titkositasi kulcs
Egyebek 4. titkositasi kulcs
Hitelesités tipusa
Alaphelyzet Jelmondat

Beallitas kész

([Esc] /L] :Visszalépés [%] :Kivalasztas )
Almeni Funkcié
Biztonsag Valassza ki a biztonsagi modot a megjelenitett elemek koziil.

A biztonsagi bedllitasok megadasakor kovesse az elérni kivant
hélézat rendszergazdajanak utasitasait.

WEP titkositas

Beallithatja a kddolast a WEP titkositdshoz.
128Bit: Uses 128 (104) bites kédolas hasznélata.
64Bit: 64 (40) bites kddolas hasznalata.

Formatum

Beallithatja a WEP titkositasi kulcs beviteli modjat.
ASCII: szovegbevitel.
HEX: HEX (hexadecimalis) formatumu bevitel.

Kulcs azonosito-
ja

Kivalaszthatja a WEP titkositasi kulcs azonositojat.
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Almeni

Funkcié

1. titkositasi

kulcs/2. titkosi-
tasi kulcs/3. tit-
kositasi kulcs/4.
titkositasi kulcs

Megadhatja a kulcsot a WEP-titkositashoz. Forduljon annak a
hélézatnak a rendszergazdajahoz, amelyhez a kivetitd
kapcsolddik, és az itmutatasa alapjan irja be a kulcsot egybajtos
karakterekkel. A beirhaté karakterek tipusa és szama a WEP
titkositas és a Formatum bedllitasaitdl fliggben eltérd.

128Bit - ASCII: 13 egybdjtos alfanumerikus karakter.

64Bit - ASCII: 5 egybajtos alfanumerikus karakter.

128Bit - HEX: 26 karakter 0-t6l 9-ig és A-t6l F-ig

64Bit - HEX: 10 karakter 0-t6l 9-ig és A-tol F-ig

Hitelesités tipu-

Allitsa be a WEP-hitelesités tipusat.

sa Open: Nyilt rendszer hitelesitést alkalmaz.
Shared: Megosztott kulcs hasznalataval torténd hitelesitést
alkalmaz.

Jelmondat Adja meg ajelmondatot. Jelmondatként legalabb 8, legfeljebb 63

egybdjtos alfanumerikus karaktert adhat meg. A jelmondat
megadasa és a [ J] gomb megnyomasa utan arendszer rogziti és
csillag (*) jellel jeleniti meg a jelszo6 értékét.

Ha az EasyMP Network Projection funkciét hasznalja, a

szamitogépen nem sziikséges a jelmondatot megadnia, ha az az
eredeti (alapértelmezett) jelmondat.

Azt tandcsoljuk, hogy a jelmondatot rendszeresen véltoztassa
biztonsagi okokbol. Ha a haldzati beallitasokat inicializalja,
visszadll az eredeti jelmondat.

@ "Alaphelyzet menii" 96. oldal

Akonfiguraciés meniiben akar 32 karaktert megadhat. Ha 32-nél
tobb karaktert ad meg, hasznaljon webbongész6t a
szovegbevitelhez.

@ "Beallitdsok mddositasa webbongész6 hasznalatdaval (Webes
vezérlés)" 125. oldal

Gyors modban az eredeti jelmondat van érvényben.

Biztonsagi moéd

Ha a tartozék vagy kiegészité vezeték nélkilli LAN egység telepitve van, és
Specialis kapcsolddasi mod beallitdssal hasznalja, akkor ajanlott a biztonsagi
mod bedllitdsa. A kovetkezé biztonsagi modok egyikét jelolje ki.
e WEP

Az adatok titkositasa kodkulccsal torténik (WEP-kulcs). Ez a

mechanizmus megakadalyozza a kommunikaciét, ha a hozzaférési pont és
a kivetit6 titkositott kulcsai nem egyeznek meg egymassal.

e WPA
Ez a titkositasi szabvany kijavitia WEP gyenge pontjait. A WPA titkositasi
modoknak szamos vélfaja 1étezik, melyek koziil ez a kivetité a TKIP és az
AES modot alkalmazza.
A WPA felhasznal6i hitelesitési funkciokat is tartalmaz. A WPA hitelesités
kétféle modszerrel torténhet: hitelesit6-kiszolgalé hasznalataval, illetve
szamitogép és hozzaférési pont kozotti, kiszolgald nélkiili hitelesitéssel. A
kivetité az utdbbi, kiszolgaldé nélkiili modszert tamogatja.

A beallitasok részleteivel kapcsolatban forduljon a hélézat
rendszergazdajahoz, és kovesse annak utmutatdsat.

Levél menii

Ha ez a funkcié be van allitva, akkor a felhasznalé e-mail értesitést kap a
kivetitdvel kapcsolatos problémakrdl vagy figyelmeztetésekrol.
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@ "A Levél értesités funkcié hasznalata hibak jelentéséhez" 127. oldal

Alap
Levél értesités
Yez.nélk.LAN SMTP kiszolgalé
Portszam
Biztonsag Cim 1 beallitas
. Cim 2 beallitas
Levél (@1l Cim 3 beallitas
Egvebek
Alaphelyzet

Beallitas kész

[Escl /[®] :Visszalépés [4 ] :Kivalasztas
(

Almeni Funkcié

Ha Be értékre van allitva, a késziilék értesitési tizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, amikor a kivetitén hiba vagy
figyelmeztetés jelentkezik.

Levél értesités

Megadhatja a kivetitdhoz tartozé SMTP-kiszolgal6 IP -cim”
értékét.

A cim minden egyes mezGjébe 0 és 255 kozotti szamot adhat meg.
A kovetkez6 IP-cimek azonban nem hasznalhatok:

127 x.X.X, 224.0.0.0 - 255.255.255.255 (ahol az x 0 és 255 kozotti
szamot jelol)

SMTP kiszolgalé

Megadhatja az SMTP kiszolgalé portszamat. Az alapértelmezett
érték 25. 1 és 65535 kozotti szamot lehet beirni.

Portszam

Almeni

Funkcié

Cim 1 bedllitas/
Cim 2 beéllitas/
Cim 3 beallitas

Adja meg az értesités rendeltetési helyének e-mail cimét.
Legteljebb harom rendeltetési hely regisztralhatd. Az e-mail
cimek legfeljebb 32 db egybdjtos, alfanumerikus karakterbél
allhatnak.

T6bb problémat vagy figyelmeztetést is kivéalaszthat, amelyekrél
e-mailben értesitést szeretne kapni. Ha a kivalasztasnak
megfelel rendellenes mtikodés vagy helyzet fellép, akkor a
rendszer errél értesité e-mailt kiild a megadott "Célallomas" e-
mail cimre. A megjelenitett elemek koziil tobbet is kivalaszthat.

Egyebek menii

Alap
SNMP ]

Vez.nélk.LAN Trap IP-cim 1 0.
Trap IP-cim 2 0.

Biztonsag AMX Device Discovery Ki
Bonjour Ki

Levél Message Broadcasting Ki

Egvebek 4]

Alaphelyzet

Beallitas kész

( [Esc] /[@]1 :Visszalépés [$1 :Kivdlasztds )

Almeni

Funkcié

SNMP

Allitsa Be értékre, hogy a kivetitét SNMP protokollal feliigyelje.

Ahhoz, hogy a kivetit6t feliigyelje, telepitenie kell az SNMP-
kezeld programot a szamitégépre. Az SNMP protokoll kezelése a
hélézati rendszergazda feladata.

Az alapértelmezett érték Ki.
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Almenii Funkcié Alaphelyzet menii

Trap IP-cim 1/ Az SNMP trap értesitésének célhelyeként legfeljebb két IP-cimet
Trap IP-cim 2 regisztralhat. A cim minden egyes mezdjébe 0 és 255 kozotti
szamot adhat meg. A kovetkez6 IP-cimek azonban nem
hasznélhatok: 127.x.x.x, 224.0.0.0 — 255.255.255.255 (ahol az x 0

és 255 kozotti szdmot jelol) I:IIT'tlézati bedllitdsok alapéllapotba
alltasa.

Alaphelyzetbe allitja az 0sszes halozati beallitast.

AMX Device Dis- | Ha a kivetité hal6zathoz van csatlakoztatva, akkor allitsa ezt a
covery lehetdséget a Be értékre annak érdekében , hogy a kivetitot az
AMX Device Discovery eszkozfelismeréssel felismerhetévé
tegye. Allitsa ezt a bedllitast Ki értékre, ha olyan kornyezetben
hasznalja a késziiléket, ahol nincs AMX vezérl vagy AMX
Device Discovery.

Bonjour Allitsa Be értékre, ha a halézathoz a Bonjour segitségével
csatlakozik.

A Bonjour szolgaltatassal kapcsolatban tovabbi tudnivalékat az
Apple webhelyén talal.

@ http://www.apple.com/

Message Broad- | A be- vagy kikapcsolashoz kapcsolja at az EPSON Message
casting Broadcasting funkciot.

Almenu Funkcié

Haloézati beallita- | Az osszes haldzati bedllitas alaphelyzetbe llitdsahoz valassza az
sok alapallapot- | Igen értéket.
ba alltasa.



http://www.apple.com/
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Informacié menii (csak a kijelzés)

Ellendrizheti a kivetitett képjelek allapotat és a kivetité allapotat. A

bedllitando elemek

az éppen kivetitett forrastdl fiiggden valtoznak. Nem

minden modell tamogatja az Osszes bemeneti forrast.

@ "Automatikusan észleli a bejové jeleket és megvaltoztatja a kivetitett
képet (Forras keresése)" 33. oldal

Kép

Jel

Bedllitasok

Részletes

Halézat

[Informécié

Alaphelyzet

Lampa lizemorai
Normal 0H
ECO OH
Forras 1. szamitogép
Bemeneti jel -——-
Felbontas 0 x 0
0,00 Hz

Frissitési gyak.
Szinkroninformacidé SGNN 00000
Allapot

Sorozatszam

Event ID

[ [#1:Kivalasztas

[Menul:Kilépés |

Almenii

Funkcio

Szinkroninfor-
macié

Megjelenitheti a képjellel kapcsolatos informaciokat.

Ezekre az informacidkra akkor lehet sziikség, ha a készilék
karbantartisra szorul.

Allapot A kivetitdn bekovetkezett hibakrél ad informacidkat.
Ezekre az informdcidkra akkor lehet sziikség, ha a késziilék
karbantartasra szorul.

Sorozatszdm Megjeleniti a kivetité gyari szamat.

Event ID (Ese- Megjeleniti az alkalmazas hibanaplojat.

ményazonosité) | @ "Az Event ID ismertetése (csak EB-1776W/EB-1771W/

(csak EB-1776W/ | EB-1761W)" 130. oldal

EB-1771W/

EB-1761W)

*

Az Osszesitett haszndlati id6 "0H" formatumban jelenik meg az elsé 10 érdban.

10 o6ra és folotti értékek "10H", "I1H" stb. formatumban jelennek meg.

Almeni

Funkcié

Lampa lizemoérai

Megjelenitheti a lampa Osszesitett tizemidejét.

Ha eléri a lampa cserélési idejét, a karakterek sarga szinnel
jelennek meg a kijelz6n.

Forras Megjelenitheti a forras nevét, amelyen keresztiil a
csatlakoztatott berendezés képeit a kivetitdé éppen kivetiti.

Bemeneti jel Megjelenitheti a forras szerint a Jel meniiben beallitott
Bemeneti jel tartalmat.

Felbontas Megjelenitheti a felbontast.

Videojel Megjelenitheti a Videojel bedllitds tartalmat a Jel meniibédl.

Frissitési gyak.

Megjelenitheti a frissitési gyakorisag” értékét.

Kép

Jel

Bedllitasok
Részletes
Haldzat
Informacid

[Alaphelyzet 4]

Alaphelyzet menii

Alaphelyzetbe mind
Lampa idejének null.

( [Escl /@] :Visszalépés [#] :Kivalasztds [Menul:Kilépés
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Almenii Funkcié
Alaphelyzetbe A Konfigurdci6 menil Osszes elemét visszadllithatja az
mind alapértelmezett értékre.

Az alabbi elemeket nem lehet visszadllitani az
alapértelmezett értékre: Bemeneti jel, Felhasznalo logoja, az
Osszes elem a Halozat meniikben®, a Lampa iizemdrai,
Nyelv, Jelszd, Felhasznaloi gomb és a Tobb képernyd.

Lampa idejének
null.

Torli a lampa Osszesitett tizemidejét. Akkor allitsa vissza,
amikor kicseréli a lampat.

* (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)




TOP

Hibaelharitas

Ez a fejezet ismerteti a problémdk azonositasanak modjat és a teendSket hiba esetén.



A Sugo hasznalata

Ha probléma torténik a kivetitével, a Help gomb lenyomasakor megjelenik a
Sugd képernyd, és segitséget nyujt. A problémakat a kérdések
megvalaszolasaval oldhatja meg.

Nyomja meg a [Help] gombot.
Megjelenik a Help (Sugd) képernyd.
A téviranyité hasznélata A kezel6panel hasznélata

AV Mute  Split Freeze

C ) C

Help

EPSON

a Valasszon ki egy meniipontot.

[Shaél

i o
A kivetitett kép trapéz alakl.
A s5zinténus nem a megszokott.
Nincs hang, vagy til halk.

A téviranyité hasznélata A kezel6panel hasznélata

B Erdsitse meg a valasztast.

A taviranyité hasznalata A kezel6panel hasznalata

Menu Esc
OO

(Menu) () ((Esc)

User Pointer

O

A kérdések és megoldasok az alabbi képernyén lathaté moddon
jelennek meg.

A Sugobol torténd kilépéshez nyomja meg a [Help] gombot.

2 A nagyitas minimumra van allitva?
- A kivetitett kép mérete a nagyitd gyiiriivel
modosithato.

2 Nincs tul kozel a kivetito a képhez?
-Novelje a tavolsagot a kivetito és a kép kdzott.

[ [Escl :Visszalépés [Help] :Kilépés |

' Ha a Sugéban nem taldlja meg a probléma megolddsat, 1asd:
@ "Problémamegoldas” 101. oldal




Problémamegoldas

Ha probléma meriil fel a kivetitével kapcsolatban, elGszor ellendrizze a kivetitd visszajelzdit, és olvassa el "A visszajelz6k leolvasasa" cimii aldbbi szakaszt.
Ha a visszajelz6k alapjan nem lehet egyértelmtien megallapitani a probléma okat tekintse meg a kovetkezd részt.

@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tdmpontot” 104. oldal

A visszajelzok leolvasasa

A Kkivetité a kovetkezd harom visszajelzével van ellatva, amelyek jelzik a kivetité mikodési allapotat.

o_
(2
©

@) Tépfesziiltség visszajelzéje Jelzik a mikddési allapotot.
= Készenléti allapot
Ha a [O] gombot megnyomja ebben az allapotban, elindul a kivetités.

Felkésziilés a halozatfigyelés miveletre vagy lehtilés folyamatban

=
A visszajelzé villogasa kozben egyik gomb sem hasznalhato.
me.  Bemelegités
"' A bemelegedési id6 kb. 30 masodperc. A felmelegedés befejezGdése utan a visszajelzé villogésa
megsziinik.
A [O] gomb felmelegedés kozben nem hasznalhaté.
= Kivetités
@ Liampa visszajelzdje Jelzi a kivetitd lampa allapotat.

@) Homérséklet visszajelzd Jelzi a bels6 hémérsékleti allapotot.
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Az aldbbi tablazatbol kiolvashaté a visszajelz8k kijelzésének jelentése és a jelzett problémak megoldasanak modja.
Ha egyik visszajelz6 sem vilagit, ellenérizze, megfeleléen van-e csatlakoztatva a tapkabel, és hogy a tapfesziiltség rendben van-e.

Idénként eléfordul, hogy amikor a tapkabelt kihtzza, a [O] visszajelzé rovid ideig még vilagit, de ez nem hiba.

= : vilagit - villog = : s6tét = : a kivetitd allapotatdl fiiggden véltozik

Allapot Ok Megoldas vagy allapot
mm) () | Belsd hiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legk6zelebbi cimmel.
""‘i@,ﬁﬁ' 'Q' @ Epson projektor cimjegyzék lista
[ §
mm) () | Ventilatorhiba Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
ErzékelShiba projektor cimjegyzék lista cim( dokumentumban talélhaté legkozelebbi cimmel.
=) Q- @ Epson projektor cimjegyzék lista
o §
(mm) d) Magas hém. hiba A lampa automatikusan kikapcsol és a kivetités ledll. Varjon kb. 6t percet. Kb. 6t perc eltelte utén a kivetité készenléti izemmodba kapcsol,
(talmelegedés) ekkor ellendrizze a kovetkez6 két szempontot.
=) & e Ellendrizze, hogy a levegdsziird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.
= § ¢ Ha alevegdsziir6 eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.

@ "A levegdszlir$ tisztitasa" 115. oldal, "A levegGsziiré cseréje” 119. oldal

Haahiba a fenti pontok ellendrzése utan tovabbra is fennall, akkor allitsa le a kivetit6 hasznalatat, huzza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye
fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cim@ dokumentumban taldlhaté legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban haszndlja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast 1-es izemmod vagy 2-es
tizemmod értékre.

@ "Részletes menii” 87. oldal

mm) () |Limpa-meghibasodas | Ellendrizze a kivetkezd két szempontot.

w, .« . | Lampahiba e Vegye ki a lampat és ellendrizze, nincs-e megrepedve.
""‘1@;’"" ',Qi @ "A lampa cseréje” 116. oldal
o Tisztitsa meg a levegdszilir6t.
=3 @ "A levegbsziird tisztitdsa" 115. oldal
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Allapot Ok

Megoldas vagy allapot

Ha a lampa nincs megrepedve: szerelje vissza a lampat, és kapcsolja be a tapfesziiltséget.
Ha a hiba tovabbra is fennall: Cserélje ki a lampat 6j lampara, majd kapcsolja be a tapfesziiltséget.

Ha a hiba tovabbra is fennall: Hagyja abba a kivetit6 hasznalatat, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimti dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha a lampa meg van repedve: vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimt
dokumentumban taldlhat6 legkézelebbi cimmel. (Amig a lampa nincs kicserélve, a kivetitést nem lehet folytatni.)

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Ha legalabb 1500 méteres tengerszint feletti magassagban hasznélja a késziiléket, allitsa a Nagy magassag beallitast 1-es izemmod vagy 2-es
tizemmod értékre.

@ "Részletes menii” 87. oldal

. d) Auto-irisz hiba
Tép hiba (Ballaszt)

Allitsa le a kivetit8 hasznélatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson
projektor cimjegyzék lista cim(i dokumentumban talélhato legk6zelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

.

e

’

Magas hém. figyelm.

(Ez nem hiba. Azonban, ha a hémérséklet tul magasra emelkedik, a kivetités automatikusan megall.)
e Ellendrizze, hogy a levegdszlird és a levegé kilép6 szelldzényilas tiszta-e, és hogy a kivetité nem ér-e hozza egy falhoz.

o Ha alevegdsziiré eldugult, tisztitsa meg vagy cserélje ki.
@ "A levegdszlrd tisztitasa" 115. oldal, "A levegGsziiré cseréje” 119. oldal

Cserélje ki a lampat

Cle=

N e
b C e

Cserélje ki a lampat egy tjra.
@ "A lampa cseréje" 116. oldal

Ha a lampa élettartamanak letelte utdn tovabb haszndlja a ldmpat, a lampa felrobbandsanak veszélye megnovekszik. A lehetd leghamarabb
cserélje ki 4j lampara.

e Ha a kivetité nem mikodik megfelelGen, jollehet az Osszes visszajelzé normalis allapotot jelez, lasd a kovetkezd részt.
@ "Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot” 104. oldal

e Ha a visszajelz6k ugy vildgitanak, ami nem szerepel a tdblazatban, akkor allitsa le a kivetitd hasznalatt, huzza ki a tdpkdbelt a konnektorbdl, és vegye fel a
kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




Problémamegoldas

A Kkivetités megkezdésekor felmeriilo problémak

Ha a visszajelz6k nem nyujtanak tampontot

¢ A kivetité nem kapcsolddik be -
Ha fellép valamilyen hiba az alabbiak koziil és a visszajelz6k nem kindlnak 111. oldal
megoldast, akkor lasd az egyes problémak mellett feltiintetett oldalt.
A képekkel kapcsolatos problémak Egyéb problémak
¢ Nincs kép - e Nem hallhat6 hang, vagy a hang tal halk -
A kivetités nem indul el, a vetitési teriilet fekete, vagy a vetitési | 105. oldal 111. oldal
teriilet kék. e A taviranyité nem miikodik -
¢ A mozgo képek nem jelennek meg - 112. oldal
1,& szarr}lt?g?prol klvetlFett 'mozgolfepek helyén fekete folt lathatd, | 106. oldal « Meg kivinom valtoztatni az iizenetek és a meniik nyelvét -
és a késziilék nem vetit ki semmit.
112. oldal
o . . -
* ALivetités automatikusan ledll 106. oldal e Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetit6ben probléma lép | @
i fel (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) 113. oldal
e Megjelenik a "Nem tamogatott" iizenet -
106. oldal
¢ Megjelenik a "Nincs jel" iizenet -
107. oldal
¢ Interferencia vagy torzulas latszik a képeken -
108. oldal

¢ A kép csonka (til nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelelé vagya | @
kép forditva van. 109. oldal
Csak a kép egy része jelenik meg, a kép magassagi és szélességi
aranyai nem megfeleléek, a kép fiiggblegesen vagy vizszintesen
forditott helyzetben van.

o A kép szinei nem helyesek -
A teljes kép bibor vagy zold arnyalatban jelenik meg, a képek | 109. oldal
fekete-fehérek, a szinek homalyosak.

e Sotét a kép -
110. oldal
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A képekkel kapcsolatos problémak

Nincs kép

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Megtelel6 modon csatlakoztassa a kivetitd tapkabelét.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tdvvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 62. oldal

Zarva van az A/V cstsztathato takarolemez?

Nyissa ki az A/V csusztathat6 takarélemezt.
@ "ElSlap/Tet6" 12. oldal

Megfelel6ek a Konfiguracié menii beallitdsai?

Allitsa vissza alaphelyzetbe az dsszes bedllitast.

@ Alaphelyzet - Alaphelyzetbe mind 97. oldal

Az USB Display hasznalatakor, allitsa az USB Type B elemet USB Display értékre.
@ Részletes - USB Type B 87. oldal

A kivetiteni kivant kép teljesen fekete?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Bizonyos betaplalt képek, példaul a képerny6véddk, teljesen feketék lehetnek.

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

Az USB kabel csatlakoztatdasa megfelel§?
(Csak USB Display funkciéval torténd vetités esetén)

Ellendrizze, megfelel3-e az USB kébel csatlakoztatasa. Csatlakoztassa Gjra, ha nincs csatlakoztatva, vagy ha nem

megfelelden van csatlakoztatva.

A Windows Media Center teljes képernyés iizemmaddban van?

(Csak USB Display funkcidval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Haa Windows Media Center teljes képernyds tizemmoddban van, a képeket nem lehet kivetiteni USB Display funkcidval,

illetve hal6zaton keresztiil. Csokkentse a képernyd méretét.

Fut-e olyan alkalmazas, amely a Windows DirectX funkciét
hasznalja?

(Csak USB Display funkciéval vagy halézaton keresztiil torténd
vetités esetén)

Eléfordulhat, hogy a Windows DirectX funkcidjat hasznal6 alkalmazésok képei nem megfeleléen jelennek meg.
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Ellenérzés

Megoldas

Osztott kivetités esetén az egyik vagy mindkét oldal kék?
(Csak osztott kivetitéskor.)

Ellendrizze a bemeneti jelet, vagy hogy a bemeneti forrdsok kombinacidja megfelel§-e. Csatlakoztassa a kabelt tjra, ha
nincs csatlakoztatva, vagy ha nem megfeleléen van csatlakoztatva. Ha abemeneti forrasok kombinacidja nem megfeleld,
modositsa tamogatott kombinaciéra.

@ "Bemeneti forrasok osztott vetitéshez" 51. oldal

A mozgo képek nem jelennek meg

Ellenérzés

Megoldas

A szamitogép képjele eljut az LCD-re és a monitorra?

(Kizarolag laptoprdl vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd

szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Allitsa 4t a szamit6géprol érkezd képjelet csak kiilsé kimenetre. Ellenérizze a szdmitogép dokumentaciojat, vagy lépjen
kapcsolatba a szamitogép gyartdjaval.

Jogvédett a kivetiteni kivant mozgokép tartalma?

Lehet, hogy a késziilék nem tudja kivetiteni a szamitdgépen lejatszott jogvédett mozgoképet. Tovabbi részleteket a
lejatsz6 hasznalati utmutatéjaban talal.

A Kkivetités automatikusan leall

Ellenérzés

Megoldas

Az Alvé mdd Be értékre van allitva?

A késziilék bekapcsoldsihoz nyomja meg a [(D] gombot. Ha nem szeretné hasznalni az Alvé méd funkciét, 4llitsa 4t a
beallitast Ki értékre.

@ Részletes - Miikodés - Alvo mod 87. oldal

Megjelenik a "Nem tamogatott" iizenet

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum beallitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a bedllitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

A képjel felbontasa és a frissitési arany megfelel az adott
tizemmodnak?

(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

A képjel felbontasanak atallitasarol és a szamitogépes kimenet frissitési gyakorisagarol olvassa el a szamitogép

dokumentaciojat.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
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Megjelenik a "Nincs jel" lizenet

Ellenérzés

Megoldas

A kébelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

A megfelel6 portot valasztotta?

Allitsa 4t a képet gy, hogy megnyomja a [Source Search] gombot a tdvirdnyitén vagy a vezérlépanelen.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és megvéltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"” 33. oldal

Be van kapcsolva a szamitégép vagy a videoforras dramellatasa?

Kapcsolja be az adott berendezés dramellatasat.

A képjelek eljutnak a kivetit6hoz?

(Kizardlag laptoprol vagy beépitett LCD-képerny6vel rendelkezd
szamitogéprol érkezd képek kivetitése esetén)

Haaképjelek csak a szamitogép LCD képernydjére vagy a tartozék monitorra jutnak el, akkor at kell allitania a kimenetet
a szamitogép sajat monitora mellett a kiilsé rendeltetési helyre is. Bizonyos szamitégép-modellek esetén, ha a képjelet a
késziiléken kiviilre vezetik, akkor azok nem jelennek meg az LCD monitoron vagy a tartozék monitoron.

Ha a csatlakoztatas el6tt bekapcsolja a kivetitd vagy a szamitogép aramellatasat, akkor nem mikodik az a funkcié [Fn]
gomb, amely atéllitja a szamitogép képjelét a kiils6 kimenetre. Kapcsolja ki a szamitégépet és a kivetitét, majd kapcsolja
vissza mindkett6t.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

@ A szamitogép dokumentacidja

A kép elmosaddott, életlen vagy torz

Ellenérzés

Megoldas

AKkivetitd és a vaszon kozotti tavolsag tobb, mint 2,5 m? (EB-1776 W)

A kivetitett kép Aut. V/F trap. korr. vagy Screen Fit funkcidval térténé automatikus bedllitdsahoz a kivetitének
kortlbeliil 1,0 és 2,5 m kozotti tavolsagban kell lennie a vaszontdl. Ha a kivetitét ennél tavolabbra kell helyezni,
manualisan allitsa be a kivetitett képet.

Az Aut. V/F trap. korr. elem Ki értékre van allitva? (csak
EB-1776W)

Ha Be értékre allitja, azzal engedélyezi az Aut. V/F trap. korr. funkciot.

@ Beallitasok - trapézkorrekcio - Aut. V/F trap. korr. 85. oldal

Ha gy hasznalja a kivetit6t, hogy ezt a bedllitast kikapcsolta, manudlisan allitsa be a kivetitett képet.
@ "Manudlis korrekcié - manualis V/F. trap. korr -" 41. oldal

Megfelel6en van beallitva a fokusz?

Allitsa be a f6kuszt a [Focus] gombok (csak EB-1776W) vagy a Fékuszalé gytirt (csak EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)
segitségével.
@ "Fokuszbedllitas" 45. oldal

A kivetitd megfelel tavolsagra van a vetitGerny6tol?

Nem az ajanlott vetitési tavolsagon kiviilrél vetiti ki a képet?
A késziiléket az ajanlott tartomdnyon beliil 4llitsa be.
@ "Képerny6méret és kivetitési tavolsag" 133. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Te s s 1

Csokkentse a kivetité szogét a trapéztorzitas korrigalasi mértékének csokkentése érdekében.
@ "A kép pozicidjanak bedllitasa" 44. oldal

Kondenzécié alakult ki a lencsén?

Ha a kivetit6t hideg kornyezetbél varatlanul beviszik egy meleg helyre, vagy ha a kornyezeti h6mérséklet hirtelen
megvaltozik, akkor kondenzacié alakulhat ki a lencse feliiletén, és ett6l a képek elmosddottak lehetnek. A hasznalat el6tt
kb. egy oraval allitsa fel a kivetitdt az adott helyiségben. Ha kondenzaci6 alakul ki a lencsén, kapcsolja ki a kivetit6t és
varja meg, amig a kondenzdci¢ elttinik.

Interferencia vagy torzulas latszik a képeken

Ellenérzés

Megoldas

A képjel formatum bedllitasa megfelel6?
(Kizarolag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@ Jel - Videojel 84. oldal

A kabelek csatlakoztatasa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
@ "Eszkozok csatlakoztatasa” 26. oldal

Hasznal hosszabbitd kébelt?

Ha hosszabbit6 kabelt hasznal, akkor a jeleket megzavarhatja elektromos interferencia. A kivetit6hoz kapott kabelek
hasznélataval ellendrizze, hogy az 6n altal hasznalt kabelek okozhatjék-e a problémat.

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitogépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
@ A szamitogép dokumentacidja

A Szinkron”” és a Savtartas™ beallitdsa megfelel§?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Nyomja meg az [Auto] gombot a taviranyiton vagy a [ J] gombot a vezérlGpanelen az automatikus beallitas
végrehajtasahoz. Ha a képek bedllitasa az automatikus beallitds haszndlata utdn sem megfelel8, akkor tovabbi
beallitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

@™ Jel - Savtartas, Szinkron 84. oldal

Az Atviteli ablak ki van-e valasztva?

(Csak USB Display funkciéval torténé vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehetdségre, és sziintesse meg az Atviteli ablak jel5lonégyzet jelolését.

Villog az egérmutat6 (csak USB Display hasznalata esetén)

Aktiv a Finoman mozgassa az egérmutatot. bedllitas?

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehet6ségre, és jelolje be a Finoman mozgassa az egérmutatot. négyzet.

(Windows 2000 esetén nem érhet6 el a bedllitas.) Windows Vista/7 esetén a bedllitas aktivdlasaval a Windows Aero témat
kikapcsolja a rendszer.
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A kép csonka (tul nagy) vagy kicsi, a képarany nem megfelel6 vagy a kép forditva van.

Ellenérzés

Megoldas

Széles szamitogépes képet vetit ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Valtoztassa meg a beallitast a csatlakoztatott berendezés jelének megfelelGen.
@@ Jel - Felbontas 84. oldal

A képet az E-Zoom hasznalataval nagyitotta ki?

Nyomja meg az [Esc] gombot a taviranyiton az E-Zoom kikapcsolasahoz.
@ "A kép egy részének kinagyitasa (E-Zoom)" 65. oldal

A kép poziciébedllitasa megfelel6?

Nyomja meg az [Auto] gombot a tavvezérlén vagy a [ J] gombot a kezel6panelen a kivetitett szamitogépes kép

automatikus bedllitasa érdekében. Ha a képek beallitdsa az automatikus beallitas hasznalata utan sem megfelel6, akkor
tovabbi bedllitasokat végezhet a Konfiguracié meniiben.

A szamitogépes képjelek mellett mas jeleket is bedllithat kivetités kozben a Konfiguracié mentipontban.
@ Jel - Pozicio 84. oldal

A szamitogép két kijelzbre van bedllitva?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ha kétképernyds megjelenitést allitott be a szamitogépen a Vezérldpult - Megjelenités pontjaban, akkor a késziilék a
szamitogép képernydjén 1év6 képnek kb. csak a felét vetiti ki. Ha a teljes képet szeretné megjeleniteni a szamitogép
kijelz8jén, kapcsolja ki a kettds megjelenités beallitasat.

@ A szamitogép video-illesztdprogramjanak dokumentacidja

A megfelel6 felbontast vélasztotta ki?
(Csak szamitogépes képek kivetitése esetén)

Ugy éllitsa be a szamitégépet, hogy a kimeneti jelek kompatibilisek legyenek a kivetitével.
@ "Tamogatott monitorok" 136. oldal
@ A szamitogép dokumentdcidja

Megfelel6 a kivetitési mod?

A Kkivetité telepitési helyzetét6l fliggden allitsa a kivetitési modot a kovetkezd értékek egyikére: El61, El61/Plafon, Hatul
vagy Hatul/Plafon.

@ Részletes - Kivetités 87. oldal
@ "Telepitési mddszerek" 23. oldal

A kép szinei nem helyesek

Ellenérzés

Megoldas

A bemenS jel bedllitasai megfelelnek a csatlakoztatott eszkoz
jeleinek?

Allitsa 4t a kovetkezd bedllitasokat a csatlakoztatott berendezés jelének megfeleléen.

e Ha a kép a Computer portra csatlakoztatott eszkozrél szarmazik
@ Jel - Bemeneti jel 84. oldal

o Ha a kép a Video porthoz csatlakoztatott eszkozrél szarmazik
@ Jel - Videojel 84. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitasa megfelel§?

Moédositsa a Fényer6 beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 83. oldal

A kabelek csatlakoztatdsa rendben van?

Ellendrizze, hogy a kivetitéshez sziikséges 0sszes kabel megfeleléen van-e csatlakoztatva.
Ellendrizze, hogy a kdbelek megfelel6en vannak-e csatlakoztatva, és a kabelek nem érintkezési hibasak-e.
@ "Eszkozok csatlakoztatdsa” 26. oldal

A kontraszt”” beéllitisa megfelel6?

Moddositsa a Kontraszt beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 83. oldal

A szinmoédositas bedllitasa megfelel6?

Moédositsa a Szinmédositas beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szinmddositas 83. oldal

A szintelitettség és az arnyalat bedllitasa megfelel6?

(Kizardlag video forrasbdl kivetitett képek esetén)

Modositsa a Szintelitettség és az Arnyalat beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Szintelitettség, Arnyalat 83. oldal

Sotét a kép

Ellenérzés

Megoldas

A kép fényerejének beallitasa megfelel6?

Allitsa be a Fényeré és az Aramfogyasztas bedllitasokat a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Fényer6 83. oldal
@ Beallitasok - Aramfogyasztas 85. oldal

A kontraszt” beallitasa megfelel6?

Moédositsa a Kontraszt beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Kép - Kontraszt 83. oldal

Ideje kicserélni a lampat?

Amikor mar csaknem eljott a lampacsere ideje, a kép sotétebb lesz, a szinminGség pedig szegényessé valik. Ha erre sor

keriil, cserélje ki a lampat 4j lampara.
@ "A lampa cseréje" 116. oldal
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A kivetités megkezdésekor felmeriilé problémak

A kivetito nem kapcsolodik be

Ellenérzés

Megoldas

Megnyomta a [(O] gombot?

A késziilék bekapcsolaséhoz nyomja meg a [(D] gombot.

Sotétek a visszajelz6k?

A tapkabel nincs megfelelen csatlakoztatva, vagy a tapfesziiltség nem megfeleld.
Huzza ki, majd csatlakoztassa ismét a tapkabelt.

@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal

Ellendrizze, hogy megfelelden mikodik-e a konnektor vagy az aramforras.

A visszajelz6k kigyulladnak és elalszanak, amikor megérinti a
tapkabelt?

Valészintileg rossz a tapkabel érintkezése, vagy a tapkabel hibds. Htzza ki, majd csatlakoztassa tja a tipkabelt. Ha eznem
oldja meg a problémat, allitsa le a kivetit6 haszndlatat, htizza ki a tapkabelt a konnektorbdl, és vegye fel a kapcsolatot a
helyi mérkakeresked6vel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimli dokumentumban talalhaté legkozelebbi
cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

A Vezérlés zarolasa a Teljes zarolas helyzetben van?

Nyomja meg a [(D] gombot a tdvirdnyitén. Ha nem szeretné hasznélni a Vezérlés zarolasa, éllitsa 4t a bedllitast Ki
értékre.
@ Beallitasok - Vezérlés zarolasa 85. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tévoli vevkésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevékeésziilék 85. oldal

Egyéb problémak

Nem hallhaté hang, vagy a hang tal halk

Ellenérzés

Megoldas

Ellendrizze, hogy az audio/video kabel megfeleléen csatlakozik-e a
kivetit6hoz és az audioforrashoz.

Csatlakoztassa le a kabelt az Audio portrdl, majd csatlakoztassa ismét a kabelt.

La van halkitva a csatlakoztatott késziilék vagy a kivetit§?

Allitsa be gy a hangerét, hogy a hang hallhaté legyen.
@ Beallitasok - Hanger6 85. oldal
@ "Szabalyozza a hanger6t” 45. oldal
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Ellenérzés

Megoldas

Az A/V némités aktiv?

Nyomja meg az [A/V Mute] gombot a tavvezérlén az A/V némitas visszavonasahoz.
@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)" 62. oldal

Az audiokabel specifikcidja "No resistance"?

Ha kereskedelmi forgalomban kaphaté audiokéabelt hasznal, ellendrizze, hogy van-e rajta "No resistance” cimke.

HDMI kébellel tortént a csatlakoztatas?

Ha HDMI kébel csatlakoztatdsakor nincs audiokimenet, akkor allitsa a csatlakoztatott berendezést PCM-kimenetre.

Az Audio kimenet a kivetitobol beallitas van kivalasztva?

(Csak USB Display funkciéval torténé vetités esetén)

Kattintson a Programok - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Ver.x.xx beallitasok
lehet6ségre, majd az Audio kimenet a kivetit6bdl elemre.

A taviranyito nem mikodik

Ellenérzés

Megoldas

A taviranyito6 fénykibocsato része a kivetit6 tavvevéjére iranyul
mikodtetés kozben?

Iranyitsa a taviranyitdt a tavvevo felé.
@ "A tavvezérld hatdtavolsaga" 21. oldal

A taviranyito6 tul messze van a kivetit6to1?

A taviranyit6 hatosugara kb. 6 m
@ "A tavvezérld hatétavolsaga” 21. oldal

Vilagit-e kozvetlen napfény vagy fénycs6bél szarmazé erds fény a
tdvvevore?

Allitsa olyan helyre a kivetitét, ahol nem vildgit erds fény a tavvevére. Vagy éllitsa a tdvvevét Ki értékre a Tavoli
vevokésziilék értékrol a Konfiguracié meniiben.

@ Beallitasok - Tavoli vevokésziilék 85. oldal

Megfelel6 beallitast valasztott ki a Tavoli vevékésziilék opcidhoz?

Ellendrizze a Tavoli vevokésziilék beallitast a Konfiguracié meniiben.
@ Beallitasok - Tavoli vevikésziilék 85. oldal

Lemertiltek-e az elemek, vagy megfeleléen vannak-e behelyezve?

Ellendrizze, hogy megfeleléen vannak-e behelyezve az elemek, vagy sziikség esetén cserélje ki az elemeket.
@ "A tavvezérl6 elemeinek cseréje” 20. oldal

A vezérleni kivant kivetité kivetitGazonositéja be van allitva?

(Tobb képernyds beallitds esetén.)

Az[ID] gomb lenyomasa kozben nyomja meg azt a szamot, amelyet a vezérelni kivant kivetit6n allitott be azonositonak.
@ "A kivetitdazonosito bedllitasa" 68. oldal

Meg kivanom valtoztatni az lizenetek és a meniik nyelvét

Ellenérzés

Megoldas

Moddositsa a Nyelv beallitasat.

Moédositsa a Nyelv beallitdst a Konfiguracié meniiben.
@ Részletes - Nyelv 87. oldal




Problémamegoldas

Nem érkezik levél, még akkor sem, ha a kivetitoben probléma lép fel (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ellenérzés

Megoldas

A Készenléti iizemmad beillitis Kommunikacio be értékre van
allitva?

Ha hasznélni szeretné a Levél értesités funkciot, amikor a kivetité készenléti izemmaodban van, allitsa be a
Kommunikacio be értéket a Készenléti iizemmod opcional a Konfiguracié meniiben.

@ Részletes - Készenléti iizemmad 87. oldal

Tortént-e silyos rendellenesség, és leallt-e varatlanul a kivetit6?

Ha a rendellenes éllapot tovabbra is fennall, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskeddvel vagy a Epson projektor
cimjegyzék lista cimti dokumentumban taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Kap dramot a kivetit§?

Ellendrizze, hogy megfeleléen miikodik-e a konnektor vagy az dramforras.

MegfelelGen beallitotta a Levél értesités funkciot a Konfiguraci6
meniiben?

A késziilék a Konfiguracié menii Levél bedllitasainak megfeleléen kiild értesitést a problémardl. Ellendrizze ezen
beallitdsokat.

@ "Levél meni" 94. oldal

A képfajlok neve nem jelenik meg megfeleléen diavetitésben

Ellenérzés

Megoldas

Tdl hosszu a fajlnév?

A féjl neve legfeljebb 8 karakterbdl allhat. A hosszabb fajlnevek kozepét a rendszer kihagyja, hogy 8 karakterre
roviditse a nevet.

Van 2 bdjtos karakter a fajlnévben?

A fajlnevekben csak alfanumerikus karakterek és szimbolumok haszndlhatok. Minden mas karaktert kérdéjellel
(?) helyettesit a rendszer.

Nem lehet a beadllitasokat médositani webbongészé hasznalataval

Ellenérzés

Megoldas

Megfelel6 a felhasznalonév és a jelszo?

Felhasznalonévként irja be az "EPSONWEB" nevet. Ezt nem lehet médositani. Akkor is irja be a
felhasznalénevet, ha a jelszot nem kell megadni. Jelszoként irja be a Web-hozzaf. jelszd bedllitasnal megadott
karaktereket. Az alapértelmezett jelszé: "admin".
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Karbantartas

Ez a fejezet a karbantartassal kapcsolatos informaciokat tartalmazza, hogy a kivetité hosszt idén keresztiil a lehetd legjobb teljesitményt nydjtsa.



Tisztitas

Meg kell tisztitania a kivetit6t, ha beszennyezddik, vagy ha a kivetitett képek
mindsége romlani kezd.

A\ Vigyazat

Tisztitas elStt kapcsolja ki a kivetitét. Kiilonben megrazhatja a mitvelet kozben.

Kivetito felliletének tisztitasa

Puha ruhaval letorolve tisztitsa meg a kivetitd feliiletét.

Ha a kivetit6 kiilonosen szennyezett, akkor nedvesitse meg a ruhat nagyon
kevés, semleges hatasu tisztitoszert tartalmazo vizzel, alaposan csavarja ki és
ezzel tordlje le a kivetit6t feliiletét.

Figyelem

Ne haszndljon illékony anyagokat, példaul fényez6t, alkoholt vagy higitét a
kivetité feliiletének megtisztitasara. A késziilékhdaz mindsége megvaltozhat vagy
elszinez6dhet.

A Lencse Tisztitasa

Kereskedelmi forgalomban kaphaté tivegtisztité ruhaval dvatosan torolje le a
lencsét.

/\ Figyelmeztetés

Ne hasznaljon gyalékony gazt tartalmazo sprayt a lencsére keriilt por és
szennyezddés eltavolitasdhoz. A kivetité kigyulladhat a lampa magas bels6
hémérséklete miatt.

Figyelem
A lencsét ne dorzsolje kemény anyagokkal és ne tegye ki rdzkdédasnak,
ellenkezd esetben a lencse megsériilhet.

A levegOsziird tisztitasa

Ha a kovetkezd tizenet megjelenik, akkor tisztitsa meg a sziirt és a beszivod
szell6zOnyilast.

"A kivetitd tulmelegszik. Ugyeljen arra, hogy semmi ne zérja el a
szellozonyilasokat, és tisztitsa meg vagy cserélje ki a légsziir6t."

Figyelem

e Ha a por felhalmozddik a levegdsziirében, a kivetitd bels6 homérséklete
megemelkedhet, ami miikodési problémakat okozhat és lerdviditheti az optika
élettartamdt. Ha az iizenet megjelenik, azonnal tisztitsa meg a leveglsziirét.

o Ne helyezze vizbe a leveg6sziirét. Ne haszndljon mosé- vagy olddszereket.

@ e Ha az lizenet még a tisztitds utin is rendszeresen megjelenik, akkor
ideje kicserélni a leveg8sziirét. Cserélje ki 4j sztirdre.

@ "A levegOszlird cseréje” 119. oldal

e Javasoljuk, hogy legaldbb haromhavonta tisztitsa meg ezeket az
alkatrészeket. Ha a kivetit6t kiilonosen poros kornyezetben haszndlja,
akkor gyakrabban kell tisztitani.



A Fogyoeszkozok Cseréje

Ez a fejezet ismerteti a lampa és a leveg@szliré cseréjének modjat. e A ldmpa visszajelzéje narancssarga fénnyel villog.

4 )

A lampa cseréje

Lampa csereintervalluma

Ideje kicserélni a lampat, ha:

e Megjelenik a kovetkezd tizenet.
"Ideje kicserélni a lampat? Lampa beszerzéséhez 1épjen kapcsolatba az
Epson kivetité forgalmazdjaval vagy latogasson el a kovetkezd cimre:
www.epson.com.”

o A kivetitett kép sotétebbé valik vagy mindsége romlani kezd.

Figyelem

e A ldmpa cseréjére figyelmeztet lizenet az alabbi id6tartam utdn jelenik meg,
Az tzenet 30 masodpercig lathaté marad. a kezdeti fényerd és a kivetitett képek mindségének fenntartdsa érdekében.

A lampa élettartama: kortilbelil 3900 6ra

e Ha a lampa élettartamdnak letelte utdn tovabb hasznalja a lampat, a lampa
felrobbanasanak veszélye megnovekszik. Ha a csere idStartamanak letelte utan
tovdbb haszndlja a lampat, a limpa felrobbandsinak veszélye megnovekszik.
Ha megjelenik a ldmpa cseréjére figyelmeztetd iizenet, a leheté leghamarabb
cserélje ki a lampdt, még akkor is, ha tovabbra is miikodik.

o Ne kapcsolgassa ki-be a késziiléket. A gyakori be- és kikapcsolds leréviditheti
a lampa élettartamat.

e A lampa tulajdonsdagait6l és a hasznalat modjatdl fiiggen a ldmpa elsotétiilhet
vagy mukodésképtelenné valhat a cserére figyelmezteté tizenet megjelenése
eldtt. Sziikség esetére mindig tartson készenlétben egy tartalék lampaegységet.



A Fogyodeszkozok Cseréje

A lampa cseréjének modja

A lampat akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggesztik a
mennyezetre.

/\ Figyelmeztetés

e Ha azért kell kicserélnie a lampat, mert mar nem miikodik, akkor lehetséges,
hogy a lampa eltorott. Ha kicseréli a mennyezetre szerelt kivetitében a lampat,
mindig azt kell feltételeznie, hogy a lampa eltorott, ezért mindig a
lampaburkolat oldalan alljon, soha ne alatta. Ovatosan tévolitsa el a ldmpa
burkolatat. Legyen 6vatos a lampaburkolat eltavolitdsakor, mert a kies6
tivegszilankok sériilést okozhatnak. Azonnal keressen fel orvost, ha szilankok vegye le.
keriilnek a szemébe vagy a szajaba.

e Soha ne szerelje szét vagy alakitsa at a lampat. Ha atalakitott vagy szétszerelt
lampat helyez be a kivetitébe és haszndl, az tiizet, dramiitést vagy balesetet
okozhat.

/\ Vigyazat

A lampa burkolatanak leszerelése el6tt varja meg, amig a lampa eléggé lehtil. Ha
a lampa még forrd, égési- vagy mas sériiléseket okozhat. A fesziiltség
kikapcsolasa utan kb. egy dra hosszat tart, amig a lampa eléggé lehul.

n Miutan kikapcsolta a kivetitét, és kétszer megszdlalt a megerdsitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Varja meg, amig a lampa megfeleléen lehl, majd szerelje le a
lampa burkolatat a kivetité tetején.

Az 1j lampahoz kapott csavarhuzoval vagy csillagfejii csavarhuzoval
lazitsa meg a lampa burkolatanak rogzitGcsavarjat.




A Fogyodeszkozok Cseréje

ﬂ Huzza fel a fogantyut és vegye ki a régi lampat. Csusztassa le a lampa rogzitérugdéjat, majd nyomja le a bal és jobb

Ha a lampa megrepedt, vegye fel a kapcsolatot a helyi oldalat, hogy a helyére kattanjon.

markakereskeddvel vagy az Epson projektor cimjegyzék lista cimi
dokumentumban taldlhaté legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

B Szerelje fel az Uj lampat.
Helyezze be az uj lampat a vezetdsin mentén a megfeleld iranyba
ugy, hogy a helyére keriiljon, majd nyomja meg hatarozottan.
Nyomja hatarozottan lefelé a "PUSH" felirattal ellatott résznél, hogy
beilleszkedjen a helyére.




A Fogyodeszkozok Cseréje

g4 Tegye vissza a [dmpa burkolatat.

Az abran lathaté moédon illessze be a kampot és helyezze fel a
burkolatot. Hiuzza meg a lampaburkolat rogzitécsavarjat.

Figyelem

e Ugyeljen a lampa biztonsagos felszerelésére. Ha leszereli a lampa burkolatat, a
késziilék biztonsagi 6vintézkedésként automatikusan kikapcsolédik. Ha a
lampa vagy a burkolat visszaszerelése nem megfelels, a késziilék nem
kapcsolédik be.

e A termékben higanyt (Hg) tartalmazd alkatrész van. A kidobassal vagy az

Ujrahasznositassal kapcsolatban tdjékozddjon a helyi rendeletekben. Ne dobja
ki a normaél hulladékkal egyiitt.

A lampa luzemorainak nullazasa

A kivetité rogziti, mennyi ideig miikodtették a lampat, és lizenettel és
visszajelzéssel értesiti a felhasznaldt, ha eljott a lampa kicserélésének ideje. A
lampa kicserélése utan feltétleniil allitsa vissza a Lampa iizemorai beallitast
a Konfiguracié meniiben.

@ "Alaphelyzet menii" 97. oldal

Csak akkor nulldzza a Lampa iizemdrai beallitdst, ha a lampa ki lett
cserélve. Ellenkez6 esetben a lampa cserélési idétartama helyteleniil

keriil kijelzésre.

A levegOsziiro cseréje

A levegosziiro csereintervalluma

Ha az lzenet annak ellenére gyakran megjelenik, hogy megtisztitotta a
levegdszilir6t, akkor cserélje ki a sziirét.

A leveg6sziiro cseréjének modja
A levegdszlir6t akkor is ki lehet cserélni, ha a kivetit6t felfiiggeszti a

mennyezetre.

n Miutan kikapcsolta a kivetitst, és kétszer megszdlalt a megerésitd
csipogas, huzza ki a tapkabelt.

a Szerelje ki a leveg6szlirét.

Fogja meg a levegdszliré kozepén 1évé fiilet, és huzza egyenesen
kifelé.



A Fogyodeszkozok Cseréje

Helyezze be az Uj leveg6sz(irét.

Nyomja be a levegdsziir6t, amig a helyére nem Kkattan.

A helyi rendeleteknek megfeleléen dobja ki a levegdsziirét.
A keret anyaga: polifenilén-éter és polisztirol gyanta
A szlir6 anyaga: poliuretin hab
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Fliggelék



Hasznos szoftver

. . Mentse a konvertalt jelenetfajlokat egy USB taroldeszkozre. Amikor az USB
EasyMP Network Pro;ectlon taroldeszkozt csatlakoztatja a kivetit6hoz, elindul a Diavetités.

(csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

—— —

Az EasyMP Network Projection szoftvert hasznalva, a kivetité segitségével ‘ —
kivetitheti a szamitégépképernyd tartalmat halézaton keresztill. A kivetitd I_‘__ —
halézaton keresztiili megosztasa lehetévé teszi a kiilonb6z6 szamitdgépekrol _ ﬁ
torténd kivetitést kdbelcsere nélkiil. Akkor is lehetsége van adatok — UsB
hélézaton keresztil torténd kivetitésére, ha a kivetité a szamitdgéptdl tavol / \ /
talalhat6. A szamitogép hangja a kivetitd hangszdérdjara tovabbithato. 1 —

, ,

A Kkivetitd csak a vezeték nélkiili helyi halézaton keresztiili vetitést

tamogatja. A tovabbi részletekért 1ldsd a kovetkezd részt.

@ EasyMP Slide Converter kezelési titmutatdja

@ '"Diavetités tizemeltetési mddszerek" 55. oldal

(O @ EasyMP Monitor

(csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

m 0 HH‘H“

—
= - Az EasyMP Monitor segitségével lehet6sége van tobb Epson kivetitd
allapotdanak megfigyelésére és vezérlésére a halozaton keresztiil.
i i i
= == [—— Az EasyMP Monitor szoftvert a kovetkezé webhelyrdl toltheti le.

A tovabbi részletekért lasd a kovetkezd részt. http://www.epson.com

@ EasyMP Network Projection kezelési titmutatdja

EasyMP Slide Converter

Az EasyMP Slide Converter segitségével a PowerPoint fajlokat olyan
jelenetfajlokka konvertalhatja, amelyeket kozvetleniil a kivetitérdl lehet
lejatszani.


http://www.epson.com

Kiegészito Tartozékok és Fogydeszkozok

A kovetkezd kiegészit6é tartozékok és fogyodeszkozok hasznalhatoak. Sziikség
esetén vasarolja meg ezeket. A kiegészitd tartozékok és fogydeszkozok
kovetkezd listaja az kovetkezé datumtdl szamitva érvényes: 2012. februdr. A
kiegészitok jellemzoi kiilon értesités nélkiil megvaltozhatnak és a vasarlas
helyszinétdl is fiigghetnek.

Opcionalis tartozékok

Szamitégépes kabel ELPKC09

(3 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-ts)

Szamitégépes kabel ELPKC10

(20 m - mini D-Sub15-tls/mini D-Sub 15-tUs)

Ha a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabel tul rovid, hasznalja ezen hosszabb
kabelek egyikét.

50" hordozhaté képerny6é ELPSC32

Kénnyen szallithaté kompakt vetitéernyd. (4:3 képardny)

Component video kabel ELPKC19
(3 m - mini D-Sub 15-t(is/RCA csatlakozédugé6x3)

Ezzel a kabellel a kivetit6 komponens vide6” jelforrashoz csatlakoztathato.

60" hordozhaté vetitéernyé ELPSC27
80" hordozhaté vetitéernyé ELPSC28

100" vetitéernyd ELPSC29
Hordozhaté legordithets vetitdernySk. (4:3 képarany)

Interaktiv egység ELPIUO1
Akkor haszndlja, amikor a szamitogép altal a kivetitési feliiletre vetitett képerny6n
szeretne dolgozni.

Dokumentumkamera ELPDCO06/ELPDC11
Konyvek, irasvetitd foliak vagy diaképek kivetitésekor hasznalhato.

70" vetitéernyé ELPSC23
80" hordozhaté vetitéernyé ELPSC24

90" hordozhaté vetitéernyé ELPSC25
Hordozhaté legordithet6 vetitGernySk. (16:10 képarany)

Vezetéknélkiili LAN-egység ELPAPO7 (csak EB-1771W/EB-1761W)
Akkor haszndlja, ha vezeték nélkill csatlakoztatja szamitégéphez a kivetitdt, és
kivetitést végez.

53" hordozhaté vetitéernyé6 ELPSC30
64" hordozhaté vetitéernyd ELPSC31
Hordozhaté magneses vetitGerny6k. (4:3 képarany)

Quick Wireless Connection USB Key ELPAPQ9 (csak EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Akkor hasznalja, ha gyorsan kozvetlen kapcsolatot szeretne létrehozni a kivetitd
és egy Windows rendszerli szamitogép kozott, és arrdl kivan vetiteni.

Tobb képaréanyos vetitéernyé ELPSC26

Hordozhaté, tobb képaranyos vetitéernyd.

Szamitégépes kabel ELPKC02
(1,8 m - mini D-Sub15-tds/mini D-Sub 15-tis)

Ez azonos a kivetit6hoz biztositott szamitégépes kabellel.

Mennyezeti ¢sé (450 mm)* ELPFP13
Mennyezeti ¢sé (700 mm)* ELPFP14

A Kkivetit6 magas mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

Mennyezeti régzités* ELPMB23
A Kkivetité mennyezetre torténé felszerelésre szolgal.

Rogzitélemez* ELPPTO1

A mennyezeti rogzitészerkezetnek a kivetitéhoz torténd felszerelésre szolgal.

*

A kivetitd mennyezetre torténé felfiiggesztéséhez specidlis szakértelem
sziikséges. Vegye fel a kapcsolatot a helyi markakereskedével vagy a




Kiegészito Tartozékok és Fogyoeszkozok

legkozelebbi cimmel, amely megtalalhaté az Epson projektor cimjegyzék lista
cimi dokumentumban.
@ Epson projektor cimjegyzék lista

Fogyodeszkozok

Lampaegység ELPLP65

A hasznélt [ampa cserealkatrésze.

Levegdszird ELPAF31

A hasznalt leveg6sziird cserealkatrésze.




Megfigyelés és vezérlés (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

e Részletes menu - Miikodés - Lencsefedd iddzitd

Beallitasok modositasa webbongeszo e Alaphelyzet menii - Alaphelyzetbe mind és Lampa idejének null.

hasznalataval (Webes vezérlés) Az egyes meniik elemeinek beallitdsai azonosak a kivetit6 Konfiguracio

menijének beallitasaival.

A haldézatba kotott kivetitéhoz csatlakoztatott szamitdgép bongészdjének @ "Konfiguracié menii" 78. oldal

segitségével a kivetité vezérelhetd és a funkciéi beallithatok. A funkcid
segitségével tavolrdl végezhet beallitasokat és vezérelheti a kivetit6t. Emellett,
mivel hasznalhatja a szamitogép billentytlizetét, konnyebben beirhatja a Csak a bongészovel bedllithato elemek

bedllitishoz szitkséges karaktereket. e SNMP Kozosségnév (akar 32 egybites alfanumerikus karakter)

Hasznélja a Microsoft Internet Explorer 6.0 verziét vagy tjabb bongészot. e Monitor jelsz6 (akar 16 egybites alfanumerikus karakter)
Mac OS X rendszer esetén hasznalja a Safari bongészot.

Ha a Készenléti iizemméd beallitisit Kommunikacié be értékre éllitja, A Webes vezérlés képerny6é megjelenitése
akkor is elvégezheti a bedllitasokat és vezérelheti a kivetit6t a 11 ) . o s i X iz
e, T o I W Srammniding wrm (8 e A Webes vezérlés képernyé megjelenitéséhez hasznalja a kovetkezd eljarast.
kapcsolva). Ellendrizze, hogy a kivetitd és a szamitdgép haldzatra van-e kapcsolva.
@ Részletes - Készenléti iizemméd 87. oldal Vezeték nélkiili helyi halézaton torténé kommunikdcié esetén Specialis

modban végezze el a kapcsolodast.

A kivetité beallitasa Ha bongészdje proxyszerveren keresztiil csaltakozik, a Webes vezérlés
képerny6 nem jelenithetd meg. A Webes hozzaférést csak akkor tudja
A webbdngészben bedllithatja azokat az elemeket, amelyek éltalaban a megjeleniteni, ha a hdlézatra nem proxykiszolgdlo hasznalataval
kivetité Konfiguracié meniijében keriilnek bedllitasra. A beallitasok a csatlakozik.

Konfiguracié meniiben jelennek meg. Vannak olyan elemek is, amelyek csak
a bongészében allithatok be.

n Inditsa el a webbdngész6t a szamitdgépen.
A Korlfigura’cié menl azon elemei, amelyeket nem lehet beadllitani a a irja be a kivetité IP-cimét a webbdngészé cimbeviteli mezéjébe,
webbdngészével majd nyomja meg az Enter gombot a szamitégép billenty(izetén.
e Bedllitasok menii - Mutaté alakja Megjelenik a Webes vezérlés képernyd.
* Bedllitdsok menii - Tesztdbra Ha a Konfiguracié meniiben a Web-hozzif. jelsz be van éllitva, a
e Beillitasok menii - Felhasznal6éi gomb jelszobeviteli képerny6 jelenik meg.

e Részletes menii - Felhaszndlo logdja
e Részletes menii - Nyelv
e Részletes menii - Miikodés - Nagy magassag



Megfigyelés és vezérlés (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

irja be a felhasznalénevet és a jelszot.
Felhasznalonévként irja be az "EPSONWEB" nevet.

Az alapértelmezett jelszo: "admin".

e Akkor is irja be a felhasznalonevet, ha a jelszét nem kell
megadni. A felhasznalonevet nem lehet mddositani.
e A jelsz6t Konfiguracié menii Halézat meniijében modosithatja.
@ Halozat - Alap - Web-hozzaf. jelszé 91. oldal

A Web Remote képernydo megjelenitése
A Web Remote funkcidéval a webbongészébdl végezheti a kivetitd
taviranyités miveleteit.

n Jelenitse meg a Webes vezérlés képernyét.

a Kattintson a Web Remote lehetbségre.

EPSON
Kivetita Kezelise

B Megjelenik a Web Remote képernyé.

|.@Weh Remote — Micro._. g 1 @

Megnevezés Funkcio
[GIgomb A kivetitd be- és kikapcsolasdra szolgal.
@ "Telepitéstdl kivetitésig" 32. oldal
[Computer] gomb A Computer portrol beérkezd képekre valt.

[Video] gomb

A megjelenitett kép a gomb minden egyes
megnyomasakor atvalt a Video és a HDMI bemeneti port
kozétt.

[Freeze] gomb

Képek megillitasa vagy ujrainditasa.
@ "A kép kimerevitése (Kimerevités)" 63. oldal

[A/V Mute] gomb

Be- és kikapcsolja a video és az audio funkciot.

@ "Kép és hang ideiglenes sziineteltetése (A/V némitas)"
62. oldal




Megfigyelés és vezérlés (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

o A Vez.nélk. egér funkcié hasznalata esetén
@ "A tavvezérld haszndlata az egérmutato
miukodtetésére (Vez. nélk. egér)" 66. oldal

o USB Display hasznalata esetén
@ "Vetités USB Display segitségével" 34. oldal

o Haldzati kapcsolat esetén (csak EB-1776 W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ha képeket vagy jelenetfajlokat vetit a Slideshow
segitségével, ezekkel a gombokkal jelenitheti meg az el6z6
vagy a kovetkezd képernyét.

@ | [Source Search] gomb

Atvélt a kovetkezd bemeneti forrasra, amely képeket kiild
a késziilékre.
@ "Automatikusan észleli a bejovo jeleket és

megvaltoztatja a kivetitett képet (Forras keresése)"
33. oldal

@ | [LAN] gomb

Atvalt az EasyMP Network Projection programmal
kivetitett képre. Ha a mellékelt vagy opciondlis Quick
Wireless Connection USB Key segitségével Quick
Wireless Connection kapcsolattal vetit, ezzel a gombbal
arra a képre valthat at. (csak EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

@ "Atvéltas a kivalasztott képre a tadvvezérld
hasznalataval" 34. oldal

© | [USB] gomb

A kép a gomb minden egyes megnyomasakor a

kovetkez6képpen valtozik:

e USB Display

e Az USB porthoz csatlakoztatott késziilékrdl szairmazo
képek

@ "Atvaltas a kivalasztott képre a tavvezérld

hasznalataval" 34. oldal

Megnevezés Funkcié Megnevezés Funkcio
@ | [Page] gombok A PowerPoint fijlokban oldalak véltasara szolgél a (® | [Volume] gombok [<] Csokkenti a hangerd értékét.
(][] kovetkezd vetitési mddszerek hasznalata esetén. [<0][<1)] [<0)] Noveli a hangerd értékét.

@ "Szabalyozza a hanger6t" 45. oldal

A Levél értesités funkcio hasznalata hibak
jelentéséhez

Ha beallitja a Levél értesités elemet, a késziilék értesitési iizeneteket kiild az
elére beallitott e-mail cimekre, ha a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés
jelentkezik. Ez lehet6vé teszi a kezeld értesitését a kivetitd hibairdl, még
akkor is, ha a kivetitéktdl tavol tartdzkodik.

@ Halozat - Levél - Levél értesités 94. oldal

o Legfeljebb harom értesitési rendeltetési hely (cim) rogzithetd, és az

értesitési tizeneteket egyszerre mind a hdrom helyre el lehet kiildeni.

e Ha a kivetitdben kritikus probléma 1ép fel és vératlanul ledll,
lehetséges, hogy nem képes értesitést kiildeni a kezelének a hibarol.

e Ha a Készenléti iizemmod bedllitisit Kommunikacio be értékre
allitja, akkor is vezérelheti a kivetitét, ha az készenléti izemmodban
van (ki van kapcsolva).

@ Részletes - Készenléti iizemmodd 87. oldal

A hibaértesitési lizenet olvasasa

Ha a Levél értesités funkcié Be allapotban van, és probléma vagy
veszélyhelyzet 1ép fel a kivetitét illetden, akkor a kovetkezd e-mail keriil
elkiildésre.

Feladd: az 1. cim cime

Téargy: EPSON Projector



Megfigyelés és vezérlés (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

1. sor: azon Kkivetitd neve, melyben a probléma fellépett a kivetitén hiba vagy figyelmeztetés jelenik meg. Ez lehet6vé teszi a kezeld
2. sor: azon kivetité IP-cime, amelyben a probléma fellépett. f;;:;glizzcika kivetitd hibdirl, még akkor is, ha a kivetitsktdl tavol

3. és tovabbi sorok: A probléma részletei @ Halézat - Egyebek - SNMP 95. oldal

A probléma részletei sorrdl sorra keriilnek felsorolasra. Az iizenetek

felsoroldsa aldbb taldlhat. e Az SNMP-t hdlézati rendszergazdanak vagy a hélézatot alaposan
e Internal error ismerd személynek kell kezelnie.
e Ahhoz, hogy a kivetitét SNMP funkciéval feliigyelje, telepitenie kell

e Fan related error az SNMP-kezeld programot a szamitégépre.

e Sensor error e Az SNMP segitségével torténd kezelési funkcié nem hasznalhato
vezeték nélkili LAN hélézaton keresztiil Gyors kapcsolddasi modban.
e Lamp timer failure o Legfeljebb két célhely IP-cime menthetd.

e Lamp out

e Internal temperature error

ESC/VP21 parancsok

A szamitogéprol figyelheti meg és vezérelheti a kivetit6t USB kapcsolaton
keresztiil. Kosse Ossze az ezkozt és a kivetit6t USB-kabellel, majd irja be a
e No-signal kommunikéciés parancsokat (ESC/VP21 parancsok).

e High-speed cooling in progress

e Lamp replacement notification

A kivetitd nem kap bemeneti jelet. Ellenérizze a kapcsolat allapotat,

valamint a jelforras tdpellatasat.

Tegye a kovetkezoket
e Auto Iris Error

Miel6tt elkezdené a kivetité megfigyelését és vezérlését ESC/VP21

* Power Err. (Ballast) parancsokkal, tegye meg a kovetkezd el6késziileteket.

A problémakkal vagy figyelmeztetésekkel kapcsolatban lasd a kovetkezd

részt. Telepitse szamitégépére az USB kommunikaciés illesztéprogramot
(EPSON USB-COM Driver). Tovabbi részletekért az EPSON USB-COM
illesztéprogrammal kapcsolatosan vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakereskedével vagy az Epson kivetitd cimjegyzék listaban

- - - taldlhat6 legkozelebbi cimmel.

Kezelés SNMP hasznalataval @ Epson projektor cimjegyzék lista

@ "A visszajelzok leolvasasa" 101. oldal

Ha a kivetitén az SNMP beallitasait Be értékre allitja a Konfiguracié
mentben, a késziilék értesitéseket kiild a megadott szamitégépek cimére, ha



Megfigyelés és vezérlés (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

a A kivetité Konfiguraci6 menijében allitsa az USB Type B elemet
Link 21L értékre.

@ Részletes - USB Type B 87. oldal

B Csatlakoztassa a szamitégép USB-portjat a kivetité USB (TypeB)
portjdhoz egy USB-kabellel.

Masodik alkalomnal kezdje a 2. 1épéstol.

Parancslista

Ha a kivetitd bekapcsolasi parancsot kap, a késziilék bekapcsolodik és
felmelegedési izemmodba 1ép. A kivetité tapellatdsanak bekapcsolasakor
kettéspont ":" (3Ah) jelenik meg.

Parancs betaplalasa esetén a kivetité végrehajtja a parancsot és ujbdl

megjelenik egy ":", majd fogadja a kovetkezé parancsot.

Ha a parancs végrehajtasa soran rendellenesség 1ép fel, megjelenik egy
hibatizenet és 1jbol megjelenik a ":"

Elem Parancs

Ki MUTE OFF
A/V némitas kiva- | Fekete MSEL 00
lasztdsa Kék MSEL 01
Logo MSEL 02

Minden egyes parancs

tovabbitja.

végére beilleszt egy Kocsi vissza (CR) kodot (0Dh), majd

Kommunikacios protokoll

Elem Parancs
Fékapcsolé6 ON/OFF | Be PWR ON
Ki PWR OFF
Jelkivalasztas Szamitégép Automatikus SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Osszetevd SOURCE 14
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB SOURCE 52
LAN (csak EB-1776W/EB-1771W/ SOURCE 53
EB-1761W)
A/V némitas Be/Ki | Be MUTE ON

o Alapértelmezett bitsebesség: 9600 bps
e Adathossz: 8 bit

e Paritds: Nincs

o Adatatvitel végét jelzé bit: 1 bit

¢ Folyamatvezérlés: Nincs



Az Event ID ismertetése (csak EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

Ellendrizze a szamjegyeket, majd hajtsa végre az alabbi ellenintézkedéseket. Ha a problémat nem tudja megoldani, vegye fel a kapcsolatot a helyi
markakeresked6vel vagy a Epson kivetitd cimjegyzék listaban taldlhato legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista

Event ID (Esemé- Ok Megoldas
nyazonosito)

0432 EasyMP Network Projection inditésa sikertelen. Inditsa djra a kivetit6t.

0435

0434 A halézati kommunikacié instabil. Ellendrizze a halézati kommunikaciét, majd egy kevés varakozas utan

0481 kapcsolodjon ajbdl a halozatra.

0482

0485

0433 Az atvitt képek kivetitése sikertelen. Inditsa Gjra az EasyMP Network Projection szoftvert.

0484 A szamitogép bontotta a kapcsolatot.

04383 Az EasyMP Network Projection varatlanul leallt. Ellenérizze a halézati kommunikacié allapotat, majd inditsa djra a kivetitét.

04FE

0479 A kivetit6ben rendszerhiba lépett fel. Inditsa Gjra a kivetitét.

04FF

0891 Nem taldlhat6 azonos SSID azonositdji hozzaférési pont. A szamitogépet, a hozzéférési pontot és a kivetitdt allitsa azonos SSID
azonositora.

0892 A WPA/WPA2 hitelesitési tipus nem egyezik. Gy6z6djon meg arrol, hogy a vezeték nélkiili LAN biztonsagi beallitasai

0893 A WEP/TKIP/AES titkositdsi tipus nem azonos. megfeleldek.
@ Biztonsag 93. oldal

0894 A kivetit egy illetéktelen hozzaférési ponton kapcsolodott, ezért a Tovabbi részletekért forduljon a halézat rendszergazdajahoz.

kommunikacié megszakadt.

0898 DHCP megszerzése sikertelen. Ellendrizze, megfelel6-e a DHCP szerver miikodése. Ha nem hasznal DHCP-t,
kapcsolja ki a DHCP beillitast.
@ Vez. nélk. LAN - IP beallitasok 92. oldal




Az Event ID ismertetése (csak EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

Event ID (Esemé- Ok Megoldas
nyazonositd)
0899 Egyéb kommunikdcids hibak Ha akivetitd, illetve az EasyMP Network Projection tjrainditdsa nem oldja meg

a problémat, vegye fel a kapcsolatot a helyi markakeresked6vel vagy az Epson
kivetité cimjegyzék listaban talalhat6 legkozelebbi cimmel.

@ Epson projektor cimjegyzék lista




A PJLink lehetoségrol (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

A PJLink Classl osztalyt a JBMIA (Japan Business Machine and
Information System Industries Association) allapitotta meg szabvanyos
protokollként a halézatkompatibilis kivetit6k vezérléséhez, a kivetit6k
vezérlési protokolljainak szabvanyositdsara iranyul6 eréfeszitései részeként.

A Kkivetit6 teljesiti a PJLink Classl szabvany eldirasait, amelyet a JBMIA
hatérozott meg.

Teljesiti az Osszes parancsot a PJLink Classl altal meghatarozott alabbi
parancsok kivételével, és a megallapodast megerdsiti a PJLink
szabvanyadaptaciés tanusitvany.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nem kompatibilis parancsok

Funkcié PJLink parancs
Némitdas beallita- Kép némitas beallitasa AVMT 11
sal Hang némitas beallitasa AVMT 21

e A PJLink altal meghatarozott bemenetnevek és a megfelel6
kivetit6forrasok

Forras PJLink parancs
Szamitdégép INPT 11
Video INPT 21
HDMI INPT 32
UsB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e A gyartd neve, amely megjelenik a "Gyarté neve informacié lekérdezés"
alatt
EPSON

e A modell neve, amely megjelenik a "Termék neve informaci6 lekérdezés"
alatt

EB-1776W/EB-C301MS/PowerLite 1776 W
EB-1771W/EB-C301MN/EB-C3011WN/PowerLite 1771W
EB-1761W/EB-C261MN/EB-C3005WN/PowerLite 1761W


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Képernyoméret és kivetitési tavolsag

Kivetitési tavolsag (EB-1776W/EB-1771W/

EB-1761W esetén)

@ Kivetitési tdvolsag

@ Tévolsag a lencse kozepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfliggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)

@ Alencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1)
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
28" 57x43 71 -85 -4
30" 61x46 76 - 91 -4

(1
4:3 képernySéméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
40" 81x61 102 - 122 -6
50" 100x76 127 - 153 -7
60" 120x91 153-184 -8
80" 160x120 205 - 246 -11
100" 200x150 256 - 308 -14
150" 300x230 385 - 462 -21
200" 410x300 514-617 -28
250" 500x380 643 -771 -35
260" 520x400 668 - 802 -36
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 66x37 69 - 83 -2
40" 89x50 92 - 111 -2
50" 110x62 115-139 -3
60" 130x75 139 - 167 -3
70" 160x87 162 - 195 -4
80" 180x100 186 - 223 -5
100" 220x120 232 -279 -6
150" 330x190 349 - 419 -8
200" 440x250 466 - 560 -11
250" 550x310 583 - 700 -14
280" 620x350 653 - 784 -16




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

(1)
16:10 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
30" 64x40 67 - 80 -4
40" 86x54 89 - 108 -5
50" 110x67 112 - 135 -6
60" 130x81 135-162 -7
80" 170x110 181 - 217 -10
100" 220x130 226 - 271 -12
150" 320x200 340 - 408 -18
200" 430x270 454 - 545 -24
250" 540x340 567 - 681 -31
300" 640x400 681 - 818 -37

Kivetitési tavolsag (EB-1751 esetén)

k)

@) Kivetitési tdvolsag
@ Tévolsag a lencse kdzepe és a kivetitett kép alja kozott

(vagy mennyezeti felfiiggesztés esetén a kivetitett kép alja kozott)
@ A lencse kézéppontja

Mértékegység: cm

(1
4:3 képernybméret Minimum (Széles) - maximum (2
(Tele)
30" 61x46 72 - 86 -5
40" 81x61 96 - 116 -7
50" 100x76 120 - 145 -9




Képernyomeéret és kivetitési tavolsag

Mértékegység: cm

(1)
16:10 képernySméret Minimum (Széles) - maximum 2]
(Tele)
29" 62x39 73 -88 -1
30" 64x40 76 -92 -1
40" 86x54 102 - 123 -2
50" 110x67 128 - 154 -2
60" 130x81 154 - 185 -3
80" 170x110 205 - 247 -4
100" 220x130 257 - 309 -5
150" 320x200 386 - 464 -7
200" 430x270 516 - 619 -9
250" 540x340 645 - 774 -12
280" 603x377 723 - 867 -13

(1
4:3 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
60" 120x91 145 -174 -10
80" 160x120 194 - 233 -14
100" 200x150 242 - 291 -17
150" 300x230 364 - 438 -26
200" 410x300 486 - 584 -34
250" 510x380 608 - 730 -43
300" 610x460 730 - 877 .51
Mértékegység: cm
(1
16:9 képernyéméret Minimum (Széles) - maximum (2]
(Tele)
30" 66x37 78 - 94 +1
40" 89x50 105 - 126 +1
50" 110x62 131 -158 +1
60" 130x75 158 - 190 +1
70" 160x87 185 - 222 +1
80" 180x100 211 - 254 +2
100" 220x120 264 - 317 +2
150" 330x190 397 - 477 +3
200" 440x250 530 - 636 +4
250" 550x310 663 - 796 +5
275" 610x340 729 - 875 +6




Tamogatott monitorok

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
MAC21" 75 1152x870

Tamogatott Felbontasok

*1 (csak EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Szamitégép jelek (analog RGB)
*2  Csak akkor kompatibilis, ha a Széles értéket valasztotta ki a Felbontas

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont) bedllitashoz a Konfigurdcié meniiben.
VGA 60/72/75/85 640x480 A Kkivetités valdszintileg akkor is miikodni fog, ha a fentiekben fel nem sorolt jelet
SVGA 56/60/72/75/85 800x600 taplalnak be. Viszont lehetséges, hogy nem minden funkcié hasznalhato.
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768 Komponens video
60 1366x768
60/75/35 1280x800 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbo;;ré]:)(kép-
WXGA+ 60/75/85 1440x900 SDTV (480i) 60 720x480
WXGA++ 60 1600x900 SDTV (576i) 50 720x576
SXGA 70/75/85 1152x864 SDTV (480p) 60 720x480
60/75/85 1280x1024 SDTV (576p) 50 720x576
60/75/85 1280x960 HDTV (720p) 50/60 1280x720
SXGA+ 60/75 1400x1050 HDTV (1080i) 50/60 1920x1080
WSXGA+. 2 60 1680x1050 HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MACIL6" 75 832x624 Kompozit videojel
MAC19" 75 1024x768 Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (kép-
59 1024x768 pont)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Tamogatott monitorok

HDMI portrél szarmazé bemené jel

Jel Frissitési gyak. (Hz) Felbontas (képpont)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Miszaki adatok

Kivetito Altalanos Miiszaki Adatok

Termék neve EB-1776 W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Méretek 292 (szélesség) x 44 (magassag) x 210 (mélység) mm (a kiemelkedd részt nem szamitva)
LCD-képernyd mérete 0,59" széles 0,55"
Kijelzési médszer Poliszilikonos TFT aktiv matrix
Felbontas 1 024 000 képpont 786 432 képpont
WXGA (1280 (szélesség) x 800 (magassag) képpont) x 3 XGA (1024 (szélesség) x 768
(magassag) képpont) x 3

Fokusz beallitasa

Elektromos/Automatikus

Manudlis

Nagyitas beallitasa

Kézi (kb.1:1,2)

Lampa UHE lampa, 230 W, modellszam: ELPLP65 UHE lampa, 205 W, UHE lampa, 230 W,
modellszam: ELPLP65 modellszdm: ELPLP65

Max. audio teljesitmény 1 W mono

Hangszoré 1

Aramellatas

100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz 3,3 - 1,5 A

100 - 240 V AC £10%, 50/60 Hz
30-14A

100 - 240 V AC +£10%, 50/60 Hz
33-1,5A

Miikodés: 322 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacié be): 7,4 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié ki): 0,38 W

Miikodés: 293 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié be): 7,4 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacio ki): 0,38 W

Mikodés: 322 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacié be): 7,4 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacio ki): 0,38 W

Aramfo- 100-120V

gyasztas tartomanyban
220-240V
tartomanyban

Miikodés: 304 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikécié be): 7,7 W
Készenléti aramfelvétel (Kommunikacio ki): 0,44 W

Miikodés: 278 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikdcio be): 7,7 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacio ki): 0,44 W

Miukodés: 304 W
Készenléti dramfelvétel
(Kommunikdcié be): 7,7 W
Készenléti aramfelvétel
(Kommunikacio ki): 0,44 W

Mkodési magassag

Tengerszint feletti magassag 0 - 2 286 m

Uzemi hémérséklet

5 - +35°C (nincs kondenzacid)

Tarolasi hémérséklet

-10 - +60°C (nincs kondenzacid)




Miiszaki adatok

Tédmeg Kb. 1,7 kg
Termék neve EB-1776 W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Csatlakoz6k Computer port 1 Mini D-Subl15-tis (csatlakozéhiively)
Video port 1 RCA tlis jack
Audio port 1 Sztereé mini csatlakozé (3,50)
HDMI port 1 HDMI (csak a PCM hangot tdmogatja)
USB (TypeA) port* 1 USB csatlakoz6 (A tipus)
USB (TypeB) port” 1 USB csatlakozé (B tipus)
USB port -
(kizardélag a vezeték nélkuli 1 USB csatlakozd (A tipus)
LAN egység szamara)

* Tamogatja az USB 2.0-t Az USB-portok azonban nem feltétleniil miikodnek egyiitt minden USB-szabvanyt tdmogat6 eszkozzel.



Miszaki adatok

Délésszog

Ha 30°-ndl nagyobb d6lésszogben haszndlja a kivetit6t, az megsériilhet és balesetet okozhat.



Klilsé Megjelenés

504
)
O
@|
»
\L

2

28.6

i
{

d

@ Alencse kozéppontja

@  Alencse kdzéppontja és a felfiiggeszt6konzol rogzitési pontja kozotti tavolsag

3-M4x9
A A ool WU :\— A
Sl T
—& o
AN
~ o
Q v I o 1%
o
~
v L ]
@ v
h 100 | B25
h 222 g

Mértékegység: mm



Szoszedet

Ez a fejezet roviden elmagyardzza az Gtmutaté egyéb részében magyarazat nélkiil szereplé bonyolultabb kifejezések jelentését. A részletekrdl lasd a kereskedelmi
forgalomban beszerezheté kiadvanyokat.

Ad hocmaéd Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol a vezeték nélkiili LAN-iigyfelek hozzaférési pont hasznalata nélkiil kommunikalnak.
Alh3lézati maszk Az osztott haldzaton (alhdlézaton) az IP-cimbdl a halézati cimhez hasznalt bitek szamat meghatarozé szamérték.
AMX Device Discovery Az AMX Device Discovery az AMX iltal kifejlesztett technoldgia, mely az AMX vezérl6rendszerek egyszerti mikodtetését teszi lehet6vé.

Az Epson implementalta ezt a technologiat és a funkcidt egy beallitasban bekapcsolhatova tette (BE).
A tovabbi részletekért lasd az AMX weblapijat.

URL http://www.amx.com/

Atjér() cime Az a kiszolgal6 (utvalaszt6), amely a haldzati (alhdlézati) kommunikacidt az alhalozati maszknak” megfeleléen biztositja.

DHCP A Dynamic Host Configuration Protocol roviditése, amely automatikusan IP-cimet” rendel a halézathoz csatlakoztatott eszkdzhoz.

DICOM A Digital Imaging and Communications in Medicine roviditése. Ez egy nemzetkozi szabvany a képek tarolasara és orvosi képek kommunikacios
protokolljara.

HDCP A HDCP a High-bandwidth Digital Content Protection roviditése. Az illegalis masolds megakadalyozasara és a szerz6i jogok védelmére szolgal a

DVI és HDMI portokon keresztiil kiild6tt digitalis jelek titkositdsaval. Mivel a kivetitén taldlhatd HDMI port tdimogatja a HDCP technoldgiat, ki
tudja vetiteni a HDCP technolégidval védett digitalis képeket. Azonban el6fordulhat, hogy a kivetitd nem képes a HDCP technolégia frissitett vagy
feliilvizsgalt titkositasi verzidjaval védett képek vetitésére.

HDTV A High-Definition Television roviditése, azokra a nagy felbontasu rendszerekre vonatkozik, amelyek megfelelnek a kovetkezé feltételeknek.

e Fiigg6leges felbontas legalabb 720p vagy 1080i (p = Progressziv?®, i = Véltottsoros””)
o 16:9 képaranyu™ képernyé

Infrastruktdra méd Olyan vezeték nélkiili LAN-kapcsolat, ahol az eszkozok hozzaférési pont hasznélataval kommunikédlnak.

IP-cim A hélézathoz csatlakoztatott szamitogépet azonositd szam.

Képarany A kép hossza és magassaga kozotti arany. A 16:9 vizszintes:fiigg6leges képaranyu képernydk - pl. a HDTV képernydk - szélesvasznu képernydként
ismertek. Az SDTV és a legtobb szamitégépmonitor 4:3 képaranyban vetit.

Komponens video Szétvalasztott luminancia- (Y) és kék-minusz vilagossagjelet (Cb vagy Pb), valamint véros-minusz (Cr vagy Pr) vilagossagjelet tartalmazé médszer.

Kompozit videojel Olyan mdédszer, amely az egyetlen kabelen valé atvitel érdekében a luminancia- és szinkomponenst egyesiti a videojelben.

Kontraszt A kép fényes és sotét teriileteinek relativ fényereje novelhetd vagy csokkenthetd, hogy a szoveg és az abrak vilagosan elkiiloniiljenek, vagy hogy

lagyabb megjelenést nyerjenek. A kép ezen tulajdonsaganak allitasat kontraszt bedllitasnak nevezziik.

Progressziv Egyszerre egy képernyd informaciodit vetiti ki, egyetlen képkocka képét jelenitve meg. Bar a letapogatott sorok szdma azonos, a képek villédzasa
kisebb lesz, mivel az informdciémennyiség a valtottsoros megjelenitéshez képest a kétszeresére nétt.



http://www.amx.com/

Szészedet

Savtartas A szamitégépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvencidja nem illeszkedik ehhez a frekvenciahoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek frekvencidjat (a jelek cstcsértékeinek szamat), savtartasnak nevezziik.
Megfelel§ savtartas nélkiil széles fiiggbleges csikok jelennek meg a jelben.

SDTV A Standard Definition Television réviditése, azokra a szabvanyos televiziés rendszerekre vonatkozik, amelyek nem felelnek meg a HDTV® nagy
felbontdsu televizio feltételeinek.

SNMP A Simple Network Management Protocol roviditése, olyan megtigyeld és vezérld eszk6zok protokollja, mint a TCP/IP halézathoz csatlakoztatott
utvalasztok és szamitogépek.

sRGB Nemzetkozi szabvany szinintervallumokhoz, amelyet tigy alakitottak ki, hogy a videoberendezéssel visszaadott szinek konnyen kezelhetéek
legyenek a szamitégépes operacios rendszereken és az interneten. Ha a csatlakoztatott forras rendelkezik sSRGB tizemmaddal, akkor allitsa a
kivetit6t és a csatlakoztatott jelforrast SRGB iizemmodba.

SSID Az SSID a vezeték nélkiili halézaton masik késziilékhez torténd csatlakoztatashoz sziikséges azonositéadatok. A vezeték nélkiili kommunikacié a
megegyezd SSID-azonositoval rendelkezé eszk6zok kozott lehetséges.

SVGA Szabvanyos méretti képerny6 800 (vizszintes) x 600 (fiiggbleges) pont felbontassal.

S-Video A jobb képmindség érdekében szétvalasztott luminancia (Y) - és szinkomponenst (C) tartalmazé videojel.

SXGA Szabvanyos mérett képernyd 1280 (vizszintes) x 1024 (fiigg6leges) pont felbontassal.

Szinkron A szamitogépekrol érkezd jelek adott frekvenciaval rendelkeznek. Ha a kivetitd frekvenciaja nem illeszkedik ehhez a frekvencidhoz, akkor a képek
mindsége gyenge lesz. Azt a folyamatot, amely 6sszehangolja ezen jelek fazisait (a jelek egymashoz viszonyitott csiicsértékeit és fazisminimumait)
szinkronizalasnak nevezziik. Ha a jelek nincsenek szinkronizélva, akkor villogas, életlenség és vizszintes interferencia kovetkezhet be.

Trap IP-cim Az SNMP protokollban a hibajelzés kiildésére hasznalt célszamitogép IP-cime®.

Valtottsoros A képerny6n torténd megjelenitéshez sziikséges adatokat minden masodik sor elkiildésével tovabbitja, a kép fels6 részétdl lefelé haladva. A kijelzés
nagyobb val6szintiséggel vibral, ugyanis a kép minden masodik sorral keriil kijelzésre.

VGA Szabvanyos méret(i képerny6 640 (vizszintes) x 480 (fiiggbleges) pont felbontassal.

XGA Szabvanyos méret(i képerny6 1024 (vizszintes) x 768 (fiiggbleges) pont felbontassal.




Altalanos Megjegyzések

Minden jog fenntartva. A jelen kiadvany semelyik része sem reprodukalhato, tarolhat6
visszakeresd-rendszerben vagy vihet6 at barmiféle eszkozzel, elektronikusan,
mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas médszerrel a Seiko
Epson Corporation eldzetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalmanak
felhasznalasara vonatkozdan nem vallalunk felel6sséget. A szerzé nem vallal
feleldsséget a kézikonyv tartalmanak hasznalatabol fakad¢ feltételezett karokért.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely leanyvallalata nem véllal felel§sséget a
termék megvasarlojanak vagy harmadik félnek olyan kdraért, veszteségéért, koltségéért
vagy kiaddsaért, amely a kovetkezOkbdl szarmazik: baleset, a termék nem
rendeltetésszerii vagy helytelen haszndlata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitisa
vagy megvéltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson
Corporation lizemeltetési és karbantartasi utasitasainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem vallal felel6sséget az olyan karokért és problémakért,
amelyek a Seiko Epson Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson éltal
jovahagyott terméknek nem mindsitett kiegészit6k vagy fogydeszkozok haszndlatabol
szarmaznak.

A kézikonyv tartalma minden tovabbi tajékoztatas nélkiil keriilhet frissitésre vagy
modositésra.

A kézikoényvben talalhato illusztraciok killonbozhetnek a kivetit6tol.

A hasznalatra vonatkozé korlatozasok

Amennyiben a terméket kiemelkedé megbizhatdsagot/biztonsagot igényld, példaul
légi, vasuti, tengeri, kozuti stb. kozlekedési eszkoz6khoz; katasztrofamegel 5zési
berendezésekhez; kiilonféle biztonsagi késziilékekhez; illetve funkcionalis/precizids
berendezésekhez stb. kapcsolddé alkalmazasokra hasznalja, kizardlag azt kovetSen
hasznalja a terméket, hogy mérlegelte a rendszer biztonsagahoz és teljes kort
megbizhatésidgahoz sziikséges meghibasodasbiztos és tartalék megoldasok beépitését.
Mivel a terméket nem kifejezetten rendkiviili megbizhatdsagot/biztonsagot igényls
alkalmazasra, példdul repiiléssel vagy (irkutatassal kapcsolatos berendezésekbe, {6
kommunikacids berendezésekbe, atomerémiivek vezérl6berendezésébe, kozvetlen
orvosi ellatdshoz hasznélt gyogyaszati késziilékekbe stb. szantdk, a termék
megfeleldségérol a teljes kiértékelést kovetéen hozott sajat dontése alapjan hasznalja.

A jelolésekrol

Microsoft® Windows® 2000 operacids rendszer
Microsoft® Windows® XP operacios rendszer
Microsoft® Windows Vista® operaciés rendszer
Microsoft® Windows® 7 operacios rendszer

Ebben az utmutatdban a fenti operacids rendszerek Windows 2000,
Windows XP, Windows Vista és Windows 7 néven vannak emlitve.
Ezenfelill a Windows gytjténév a Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista és Windows 7 rendszerre is vonatkozik, valamint t6bb Windows-
verzi6 is meg lehet emlitve példaul Windows 2000/XP/Vista/7 rendszerként,
a Windows-verzio elhagyasaval.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Ebben az utmutatoban a fenti operacids rendszerek Mac OS X 10.3.x, Mac
OS X 10.4.x, Mac OS X 10.5.x, Mac OS X 10.6.x és Mac OS X 10.7.x néven
vannak emlitve. Tovabba az opericids rendszerekre vonatkozhat az
Osszefoglaldé Mac OS X kifejezés.



Altalanos Megjegyzések

Védjegyek és szerzoi jogok

AzIBM, DOS/V és az XGA az International Business Machines Corporation védjegyei
vagy bejegyzett védjegyei.

A Mac és a Mac OS az Apple Inc védjegyei.

Az App Store az Apple Inc szolgaltatasi neve.

A Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint és a Windows logé a
Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesiilt Allamokban és/
vagy mas orszagokban.

A WPA™ ésa WPA2™ a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A HDMI és High-Definition Multimedia Interface a HDMI Licensing LLC védjegyei

A PJLink védjegy Japanban, az Amerikai Egyesiilt Allamokban és egyéb orszdgokban
vagy teriileteken bejegyzésre bejelentett vagy mar bejegyzett védjegy.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com,
minden jog fenntartva.

Az itt hasznalt egyéb terméknevek az azonositas céljat szolgaljak, és el6fordulhat, hogy
tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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