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Simboli v Teh Navodilih
e Varnostno oznacevanje
V dokumentaciji in na projektorju so grafi¢ni simboli, ki ponazarjajo, kako napravo uporabljati varno.
Prosimo, da se poucite, kaj ti opozorilni simboli pomenijo, in da jih upostevate, sicer se utegnete poskodovati ali okvariti opremo.
A oPozor“o Ti simboli oznacujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali celo smrt.
A Previdno Ti simboli oznadujejo informacije, ki jih morate upostevati, sicer utegnete z nepravilno uporabo povzrociti poskodbe ali okvaro opreme.
e Splosno informacijsko oznacevanje
Pozor Oznacuje postopke, ki lahko povzrocijo $kodo ali poskodbo, ¢e niste dovolj previdni.
Oznacuje dodatne podatke in vsebine, ki so lahko koristne za dolo¢eno temo.
- Oznacuje stran, kjer lahko najdete podrobne podatke o doloc¢eni temi.
» Oznacuje, da se razlaga za pod¢rtano besedo ali besede pred tem simbolom nahaja v slovarju izrazov. Glejte poglavje "Dodatek" v "Slovar".

@ "Slovar" str.137

[Ime] Oznacuje imena gumbov na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$¢i.
Primer: gumb [Esc]

Ime menija Nakazuje elemente menija Konfiguracije.
Primer:

Izberite "Svetlost" iz menija Slika.

Slika - Svetlost




Vsebina

Simboli v Teh Navodilih .....ccoviviiiiiiiinienneneees 2

Uvod

Lastnosti Projektorja ........ccoiiiiiiiieniencreccsccsesnnees 8

Seznam funkcijgledenamodel ... ... ... .. . .. . 8
Hitra in preprosta namestitev, projiciranje in shranjevanje . ... ............... 8
Povezava s kablom USB in projiciranje (USBDisplay) . .. .................. 8
Preprosto popravljanjeslike . . ... ... . 8
Prilagoditev projicirane slike za samodejno prileganje projekcijskemu platnu -
Screen Fit - (samomodel EB-1776W) . . .. .. ... ..t 8
Zaznavanje premikov projektorja in samodejno popravljanje popacenja slike
......................................................... 9
Uporabne funkcije za razsiritev obsega vasih predstavitev . . . ................ 9
Projiciranje dveh slik naenkrat (funkcija Split Screen) (samo EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W) . . oo 9
Povecanje projicirane vsebine na Sirokem (WXGA) zaslonu (samo EB-1776W/
EB-177TW/EB-T76TW) . . . oot e e e e e e e e e e e e 9
Priklju¢evanje na brezzi¢no omrezje LAN in projiciranje sli z racunalniskega
zaslona (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) . . . .. . ... ... . .. 10
Brezzi¢na povezava projektorja z ra¢unalnikom z Quick Wireless Connection
(samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) . . . . . . . . i i e 10
Projiciranje slike s prenosne naprave ali prek omrezja (samo EB-1776W/
EB-177TW/EB-176TW) . . . o o e e e e e e e e 10
Prikljucitev pomnilniske naprave USB in projiciranje datotek PDF, filmov ter slik
(diaprojekcija) . . .o v 10
Kako izkoristiti daljinski upravljalnik . . ......... .. ... .. ... . . . . 10
Optimalen barvni nacin za projiciranje medicinskih slik . .. ............... 10

NaziviIn FunkcijeDelov .........cciiiiiiiiiniicnicnnnnneeses 11

SPredaj/Zgoraj . . . oo 11
Zada) .. e 13
Podnozje . . .. e 14
Nadzorna ploSca . . . . ... 15
Daljinski upravljalnik . . .. ... . . e 16

Menjava baterij za daljinski upravljalnik . ... ....... ... ... ... ... . . ... 18

Obseg delovanja daljinskega upravljalnika . . .. ...................... 19

Priprava projektorja

Namestitev projektorja ..........ccoiiiiiiiieiierinnneeneess 21

NaciniNamestitve . . ... .. e 21
Nacininamestitve . . . . ... . e 21
Velikost zaslona in priblizna razdalja projiciranja . . ... ................... 22

PrikljuCitevopreme ........ccciiiiiiierececrecscsccensncesss 24

Prikljuc¢itevracunalnika . . ... ... . . . e 24
Povezavavirovslike . . ... ... ... 25
PovezavanapravUSB . . . ... . . .. . e 26
Namestitev enote za brezzi¢no lokalnoomrezje . . .......... ... ... ...... 27

Obicajna uporaba

Projiciranje Slik .....ccviiiiiiiiiriieeneernccsnccsescsccnnees 29

Od namestitve do projekcije . . .. .. o 29

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje

VITOV) o e e 30

Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom . . .. ... ... .. .. .... 31

Projiciranje zUSBDDisplay . . . . ..o it e e 31
Sistemske zahteve . . .. ... ... 31
Prvapovezava . . ... .. e e e 32
Odstranjevanje . . . ..ot e 33

Prilagoditev projiciraneslike ...........cciciiiieiieieenenes 35
Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu - Screen Fit — (samo EB-1776W)

.......................................................... 35
Popravi popacenostKeystone . ... ... . e 37
Samodejno odpravljanje — Samod. H/V sklepnik (samo EB-1776W) . . .. ... ... 37
Samodejno odpravljanje - Avto Keystone - navp (samo EB-1771W/EB-1761W/
EB-1751) . ot 38
Rocno odpravljanje -ro¢. H/Vsklepnik- . . .. ... ... .. . L 38
Rocno odpravljanje - Quick Corner- . . ... .. .. 39
Prilagodite velikost slike . . ... ... . 40
Prilagodite polozajslike . . .. ... . 41

Prilagodite vodoravninagib . . ... ... ... L 41



Vsebina

Kako popraviti ostrino . . ... ... . e 41 Shranjevanje uporabnikovegalogotipa . ... ....... ... ... . .. . . . . o .. 68

Prilagoditev glasnosti . . . ... ... . . e 42 keii

Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvneganacina) . ... .............. 42 Varnostne Funkcije ...........occvniiiiiniiiiiiiiiineel 70

Nastavitev Samozaslonka . . . .. .. .. oottt 44 Upravljanje uporabnikov (Zasitazgeslom) . ............... ... ... ... 70

Spreminjanje razmerje gledi$c¢a projiciraneslike . .. .. .................... 44 Tipizad€itezgeslom . ........ ... ... i 70
Nacini spreminjanja """"""""""""""""""""""""" 44 Nastavitev Zascita z geSIOm .................................... 70
Spreminjanje razmerja glediica za slike iz video opreme ali vrat HDMI . . . . .. .. 45 Vnosgesla . ........ooiiii i 71
Spreminjanje razmerja gledis¢a za slike zrac¢unalnika . . ... .............. 45 Omejevanje delovanje (Zaklep Delovanja) . ................ ... ... ...... 72

Zaklep protikraji . . .. oo 73

Koristne Funkcije

meni Konfiguracija

Funkcije projiciranja ........ccoiiieiiiiriercecesacenneees. 48

Socasno projiciranje dveh slik (funkcija Split screen) (samo EB-1776W/EB-1771W/ Uporaba menija Konflguracua seserrisiiiiiiiiiiiiiiieeeees 75

EB-176TW) . o ot e e e 48 .
S - SeznamFunKCij ccoovvviiiiriiiierinieereececrsccccssncecsss 76
Vhodni viri za projiciranje zrazdeljenim zaslonom . . . .. ... ... .. ... 48
POStOPKI UPOFADE - « + v s o e e e e e e 48 Tabela menijakonfiguracije . . ...... ... .. . . . . e 76
Omejitve med projiciranjem razdeljenegazaslona . ... ................. 50 Meni OmreZje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) . .. ............... 77
Projiciranje brez ra¢unalnika (Diaprojekcija) . . ... ......oiiiii 51 MeniSlika ..o 79
Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate v obliki Diaprojekcija . . .. ....... 51 MeniSignal . ... 80
PrIMeri diaproJEKCiIe - « « « « v o e e e e e e 59 MeniNastavitve . . ... . e 81
Metode upravijanja diaprojekCiie - . - . .« v v oo e e e 52 MeniRazSirjeno . . .. ... e 83
Projiciranje slikinfilmov . . ... ... ... . . 54 Meni OmreZje (samo EB-1776W/EB-177TW/EB-1761W) .. ..............0ee 85
Projiciranje datotek PDF (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-176TW) . . ... ... ... 55 Opombe o delovanju menija Omrezje . . ..........ooverervn e 85
Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija) . ... ....... 57 Operacije mehke tipkovnice .. ... 86
Predvajanjescenarija . ... ...t e 58 MeniOsnovno . .......vvvvviniiinii &7
Upravljanje med predvajanjem SCenarija . . . . ... ovvoee oot 58 MeniBrezzi€ni LAN . . . . .. e 88
Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja diaprojekcije MeniVarmost . ..o 89
_______________________________________________________ 59 MeniPoSta . . ... ... . e 90
Zacasen izklop slike in zvoka (A/VNemMO) .. .....u et 59 MeniOstali ... 91
Zamrzovanje slike (Zamrzni) .. ... oot 60 MeniPonastavi . ............ .. 92
Funkcija kazalca (Kazalec) . ... ... ...t 60 Meni Informacije (Samo prikazovalnik) .. ........ ... ... . . oo L 93
Povecanje dela slike (F-ZOOM) . . . oottt e e 62 MeniPonastavi . . ... .. e 93
Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca miske(Brezzi¢na miska) . . . . . . 63
Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢ projektorjev . . .. ............ 64
Povzetek postopka popravljanja . .. ... ... .. . e 64
Dolocanje ID-ja in uporaba daljinskega upravljalnika . . ... .............. 64

Popravijanje . . ... . e 66



Vsebina

Odpravljanje Tezav

Uporaba pomoCi ...ccvvviiiecriernecreccscssscscsccssscsces 96

ReSevanjeTezZav ......cccoeveeeesecssccscssncascsssssscssnse 97

Razlagaindikatorjev . .. ... .. 97
Koindikatorji nisovpomocC . . . ...t e 100
Tezave povezanessliko . . ... e 101
Slikesene pojavijo . . . ..o e 101
Premikajoce se slike nisoprikazane ... ....... ... .. ... . . ... 102
Projekcija se samodejnoustavi . .. ... . L e 102
Prikazano je sporoCiloNipodprto . ........ ... .. . i 102
Prikazano je sporociloNisignala . . ........ .. ... ... ... . . . . . .. ... 103
Slike so meglene, neizostrene alipopacene . . ........ ... ... . .. ... 103
Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost . . . .................... 104
Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje stranic ni ustrezno ali
pajeslikaobrnjena . ... ... ... 105
Barveslikenisopravilne .. ... .. ... 105
Slikesotemne .. . ... e 106
TeZave ob zacetku projekcije . . ... ... 107
Projektorse ne prizge . . ... .ot e 107
Drugetezave . . ... ..t e e 107
Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-tapresibek . .. ......... ... ... .... 107
Daljinski upravljalniknedeluje . . ... ... .. .. . 108
Zelim spremeniti jezik sporocilinmenijev . .. .......... . ... ... ... ... 108
E-posta ni prejeta, tudi ko pride do napake v projektorju (samo EB-1776W/
EB-177T1W/EB-T76TW) . . o o e e e e e 109
Imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v diaprojekciji .. .......... 109
V spletnem brskalniku ni mogoce spremeniti nastavitev . ... ............ 109
Vzdrzevanje
CiSCeNje «.vvieineeneeneennreneenrencencenscnscnanaaneanes 111
Ciscenje Povrdine Projektorja . . . . v oot 111
GidCenje led . . o o 1M
C

Zamenjava Potrosnih Materialov ...............cc00ieeeees 112

Menjava zarnice . . . ... . e 112
Obdobje zazamenjavoZarnice . .. ... ... . e 112
Kakozamenjatizarnico . .. ... . e 113
Ponastavitevurezarnice . .. ... ... ... e 115

Zamenjavazracnegafiltra .. ... ... ... 115
Obdobje za menjavo zracnegafiltra . . .. ...... .. .. .. .. ... ... ... 115
Kako zamenjati zracnifilter . ... ... ... .. . .. 115

Dodatek

Uporabna programskaoprema ........ccecteeveeeecncseeses 118

EasyMP Network Projection(samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) . ... ... ... 118
EasyMP Slide Converter . . ... ..t e e 118
EasyMP Monitor(samo EB-1776W/EB-1771TW/EB-1761W) . .. ............... 118

Dodatki In PotrosniMaterial .......ccciviivieeeeeeeeneeees. 119

Dodatna Oprema . .. ..ottt e e e 119
Potrodni Material . .. ... ... . e 119

Nadzor in krmiljenje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Spreminjanje nastavitev v spletnem brskalniku (Spletni kontrolnik) . .. ........ 121
Nastavitve Projektorja . . . . ... o e 121
Prikaz Spletni kontrolnik . .. ... ... . .. . e 121
Prikaz zaslonaWebRemote . .. ... ... .. . . e 122

Uporaba funkcije Obvestilo o posti za poro¢anjeotezavah . ............... 123
Branjeobvestilaoposti .. ... .. 123

Upravljanje sSNMP . . .. e 124

Ukazi ESC/VP2T . . o 124
Pred zacetkom . . .. .. i e 124
SeZNAM UKAZOV . . o ittt e 125
Komunikacijski protokol . . .. ... ... . . e 125



Vsebina

O Event ID (samo EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W) .......... 126
Vizitka PJLink (Samo EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W) ...... 127
Velikost zaslona in razdalja projekcije ............ccvvevuans 128
Razdalja Projekcije (za EB-1776W/EB-1771TW/EB-1761W) . ... .............. 128
Razdalja Projekcije (Za EB-1751) . . . . oottt e e e e e e 129
Podprti prikazovalniki monitorjev .............coiiiiiine, 131
Podprte LoCljivosti . . . ..o i e 131
Racunalniski signali (@analogniRGB) . . ........ ... .. ... ... 131
Komponentni video . . .. ... .. i e 131
Sestavljeni video . . . ... . 131
Vhodni signal izvhodnihvrat HDMI . . . ... .. .. o 132

Specifikacije ......ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiieseeeesses 133
Splosne Specifikacije Projektorja . . . ....... ... .. . 133

Videz ® 0 0.0 0000000000 00000000 00000000 L LSO OSPOSPOSPOEPOSOSOS O OSODS 136

Slovar ...iiiiiiiiitiiiiiiiiiitttiiittttitetstttatsnnnanans 137
SplosneOpombe ......ccciviiiiiiniecnescseccsescsccnsess 139
Vedozapisih . ... o e 139
Blagovne znamke in avtorske pravice . ... ... ... i 140

3 e 1] P - X



TOP

Uvod

To poglavje razlaga lastnosti projektorja in nazive posameznih delov.



Lastnosti Projektorja

Seznam funkcij glede na model Hitra in preprosta namestitev, projiciranje in

Funkcije na voljo so odvisne od uporabljenega modela. V spodnji tabeli Shranjevanje

najdete seznam funkcij, ki so na voljo za posamezni model. . . . . Lo .
) ) ) P e Prenosna in lahka oblika omogoca, da imate predstavitve izven vase

Funkcija EB-1776W | EB-1771W | EB-1761W EB-1751 pisarne.
USB Display e Vklopite in izklopite projektor s preprostim priklopom, ali odklopom.
v/ v v v e Projicirajte na velike zaslone s kratke razdalje.
Povezava HDMI / / / / e Opravite preproste prilagoditve viSine z eno rocico.
e Ker ohlajevanje ni potrebno, ga lahko preprosto pospravite.
Screen Fit J/ - - -
Samod. H/V sklepnik V4 - - - Povezava s kablom USB in projiciranje (USB Display)
Avto Keystone - navp - / / / Ce prilozen kabel USB prikljucite v ra¢unalnik,
lahko projicirate slike z zaslona ra¢unalnika brez 1~ =1

Split Screen / / / - rac¢unalniSkega kabla. - 4 I -
—— @ "Projiciranje z USB Display" str.31 1 I_ [0 I_ N iy

rezzina povezava *] %3 -
LAN v v v
Locljivosti WXGA / / / - @
Quick Wireless %) %) -
Connection v/ 4 4
Meni Omrezje / Y, Y - Preprosto popravljanje slike
Diaprojekcija

Projeey v v 4 v Prilagoditev projicirane slike za samodejno prileganje

*1 Enota za brezzitno lokalno omreZje je na voljo kot opcija. projekcijskemu platnu - Screen Fit - (samo model EB-1776W)

"2 Quick Wireless Connection USB Key je na voljo kot moznost. S pritiskom gumba [Screen Fit] lahko samodejno prilagodite projicirano

*3 Enota za brezzi¢no lokalno omrezje je na voljo kot opcija. Seznam prilozene sliko tako, da se prilega zaslonskemu oknu brez popadenja slike.
opreme najdete v priro¢niku za hitri zagon.
@ "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu - Screen Fit — (samo

EB-1776W)" str.35



Lastnosti Projektorja

Zaznavanje premikov projektorja in samodejno popravljanje
popacenja slike

Ta projektor samodejno popravi trapezno popacenje, ki se pojavi pri
spreminjanju lege ali premikanju projektorja.
Za EB-1776W

Samodejno popravi navpi¢no in vodoravno trapezno popacenje ter
izostritev.

@ "Samodejno odpravljanje - Samod. H/V sklepnik (samo EB-1776W)"
str.37

Za EB-1771W/EB-1761W/EB-1751
Samodejno popravi navpi¢no popacenje keystone.

@ "Samodejno odpravljanje - Avto Keystone - navp (samo EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)" str.38

Uporabne funkcije za razsiritev obsega vasih
predstavitev

Projiciranje dveh slik naenkrat (funkcija Split Screen) (samo
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ta funkcija razdeli projekcijski zaslon na dva
dela in projicira dve sliki eno ob drugi. S
socasnim projiciranjem slik iz dveh virov na
enem zaslonu lahko povecate u¢inek svoje
predstavitve ali predloga med videokonferenco
ali predstavitvijo.

@ "Socasno projiciranje dveh slik (funkcija
Split screen) (samo EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)" str.48

Povecanje projicirane vsebine na Sirokem (WXGA) zaslonu (samo
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ce uporabljate ra¢unalnik s $irokim zaslonom 4:3(XGA)  16:10(WXGA)
LCD zlodljivostjo WXGA in razmerjem stranic =~ —————————u —
16:10, lahko sliko projicirate v tem istem '
razmerju stranic. Uporabljate lahko formate
table ali druge zaslone za prikazovanje pokrajin.

@ "Spreminjanje razmerje gledi$¢a projicirane
slike" str.44




Lastnosti Projektorja

Prikljucevanje na brezzicno omrezje LAN in projiciranje sli z
racunalniSskega zaslona (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Z uporabo EasyMP Network Projection in
priloZene ali izbirne enote za brezzi¢no lokalno - X =
omreZje lahko projicirate ra¢unalnigki zaslon - )
preko brezzi¢ne povezave.

@ Navodila za uporabo EasyMP Network
Projection

H@
~
~
~
~
~
~
N’
—

Brezzicna povezava projektorja z racunalnikom z Quick Wireless
Connection (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Preprosto prikljuéite prilozen ali izbirni Quick

Wireless Connection USB Key z ra¢unalnikom Lo x I

in povezali boste projektor in ra¢unalnik z USB Key i | gl

uporabo brezzi¢ne komunikacije, ter tako @ I Ll I 1 I

projicirali slike z ra¢unalnika. L 2 |lY—
4

>));g

Projiciranje slike s prenosne naprave ali prek omrezja (samo
EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)

[\

Ce je v vasem pametnem telefonu ali tabli¢nem
ra¢unalniku names¢en program »Epson

iProjection, lahko podatke brezzi¢no - -
projicirate neposredno iz naprave. Te naprave - I I I ;
lahko upravljate od koder koli, kar ponuja LNy

$tevilne nove moznosti pri izvedbi konferenc ali
predstavitev. —
)

Program »Epson iProjection« lahko brezpla¢no prenesete iz spletne trgovine
App Store. Uporabnik je odgovoren za vse stroske, ki nastanejo pri
vzpostavitvi povezave s spletno trgovino App Store.

Prikljucitev pomnilniSke naprave USB in projiciranje datotek PDF,
filmov ter slik (diaprojekcija)

Na projektor lahko prikljucite pomnilniske naprave USB ali digitalne
fotoaparate in projicirate shranjene slike.

Podprte so stevilke oblike zapisa datotek, vklju¢no z datotekami PDF,
filmskimi ter slikovnimi datotekami.

@ "Projiciranje brez racunalnika (Diaprojekcija)" str.51

Kako izkoristiti daljinski upravljalnik

Z daljinskim upravljalnikom lahko opravljate funkcije kot je povecava dela
slike. Daljinski upravljalnik lahko prav tako uporabite kot kazalec med
predstavitvami ali kot misko za rac¢unalnik.

@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.60
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.62

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca miske(Brezzi¢na
miska)" str.63

Optimalen barvni nacin za projiciranje medicinskih slik

Za projiciranje medicinskih slik, kot so rentgenske fotografije, je na voljo
poseben barvni nacin, imenovan DICOM SIM. Ta nacin zagotavlja kakovost
slike, ki je blizu standardu DICOM.

(Projektor ni medicinska naprava in ga ni mogoce uporabljati za medicinske
diagnoze.)

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega nacina)" str.42



Nazivi In Funkcije Delov

Vse funkcije v tem priro¢niku so obrazlozene, ¢e ni drugace navedeno, z
uporabo ilustracij EB-1776W.

Spredaj/Zgoraj

EB-1771W
EB-1761W
EB-1751

Ime

Funkcija

@ | Odprtina za zra¢enje

Odprtina za zracenje se uporablja za notranje hlajenje
projektorja.

/\ Previdno

Med projiciranjem ne nastavljajte obraza ali rok v
blizino odprtine za zracenje, hkrati pa v bliZino ne
postavljajte predmetov, ki se lahko zvijejo ali po-
$kodujejo zaradi toplote iz bliznje odprtine. Vro¢
zrak iz odprtine za izpuh zraka lahko povzroci
opekline, zvijanje predmetov ali nezgode.




Nazivi In Funkcije Delov

Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

Indikator za brezzi¢ni
LAN

(samo EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Prikazuje stanje dostopa do priloZene ali izbirne enote za
brezzi¢no lokalno omrezje.

Obroc za ostrenje
(samo EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)

Prilagodite ostrino slike.
@ "Kako popraviti ostrino" str.41

Pokrov enote za
brezzi¢no lokalno
omrezje

(samo EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Kadar ustvarjate brezzi¢no povezavo med projektorjem in
ra¢unalnikom, odstranite ta pokrov in namestite
priloZeno ali izbirno enoto za brezzi¢no lokalno omrezje.

Nadzorna Plo3¢a

Upravlja projektor.
@ "Nadzorna plos¢a” str.15

Pokrov Zarnice

Odprite, ko menjate Zarnico projektorja.
@ "Menjava zarnice" str.112

Gumb drsnika za
izklop slike in zvoka

Gumb uporabite za odpiranje in zapiranje drsnika za
izklop slike in zvoka.

Rocica za nastavitev
noge

S potiskom rocice za nogo podalj$ate in zloZite prednjo
nastavljivo nogo.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.41

Prednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na povr$ino kot je miza, podalj$ajte nogo, da
s tem prilagodite polozaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.41

Drsnik za izklop slike
in zvoka

Zaprite, ko ne uporabljate projektorja, da zascitite le¢o. Z
zapiranjem med projekcijo lahko skrijete sliko in zvok.

@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59

Oddaljen sprejemnik

Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

[oJfo

Senzor
(samo EB-1776W)

Opravlja meritve, ko projektor samodejno popravlja
projicirano sliko.

Odprtina za dovod
zraka
(zraéni filter)

Sprejema zrak za notranje hlajenje projektorja.
@ "Ciicenje zracnega filtra" str.111

Zvocnik

Oddaja zvok.

® e

Indikatorji

Oznacuje stanje projektorja.
@ "Razlaga indikatorjev" str.97

Obroc za povecavo

Prilagodite velikost slike.
@ "Prilagodite velikost slike" str.40
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Zadaj Ime Funkcija

Audio vhod Za sprejem zvoka iz opreme, priklju¢ene v vrata Computer
= J 0 ¢&zp ) B3 Q@

ali Video.
= gy

Oddaljen sprejemnik | Sprejema signale daljinskega upravljalnika.

9
—— |

@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika” str.19

Pritrdilni vijak Privijte, da pri¢vrstite pokrov Zarnice na mesto.

e © O ©

= W NP pokrova Zarnice
Varnostnareza Varnostna reZa je zdruzljiva z varnostnim sistemom
Kensington Microsaver Security System.
G Funkcija @ "Zaklep proti kraji" str.73

@ | Vti¢ za elektriéno Za prikljucitev napajalnega kabla v projektor.

napajanje @ "Od namestitve do projekcije” str.29
@ | VrataVideo Za sestavljene video signale iz video virov.
@ | Vrata Computer Za video signale iz ra¢unalnika in komponentne video

signale iz drugih video virov.

@ | Vrata USB (TypeB) o Sluzi povezavi projektorja z ra¢unalnikom preko kabla

USB in projicira sliko z ra¢unalnika.
@ "Projiciranje z USB Display” str.31

e Za povezavo projektorja na ra¢unalnik preko
priloZenega kabla USB in uporabo funkcije brezzi¢ne
miske.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.63

@ | Vrata USB (TypeA) e Za povezavo pomnilni$ke naprave USB ali digitalnega
fotoaparata in projiciranje datotek PDF, filmov ali slik s
funkcijo Slideshow.

@ "Projiciranje brez racunalnika (Diaprojekcija)"
str.51

e Za prikljucitev izbirne dokumentne kamere.

@ | Vhod HDMI Sprejema video signale iz video opreme in ra¢unalnikov,
zdruzljivih s HDML. Ta projektor je zdruzljiv s HDCP™.

@ "Prikljucitev opreme" str.24
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Podnozje

{Cﬁ)

Ime

Funkcija

Sprednja nastavljiva
noga

Pri postavitvi na povrsino kot je miza, podaljsajte nogo, da
s tem prilagodite polozaj slike.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.41

Luknja za vijak
pokrova brezzi¢ne
LAN enote

(samo EB-1776 W/
EB-1771W/EB-1761W)

Odprtina vijaka za pritrditev pokrova enote za brezzi¢no
lokalno omrezje.

Pri namesc¢anju enote za brezzi¢no lokalno omrezje
pritrdite pokrov enote za brezzi¢no lokalno omrezje s
prilozenim vijakom.

Ime

Funkcija

@ | To¢ke za pritrditev na
stropni nosilec (tri
tocke)

Tukaj pri¢vrstite Nosilec za pritrditev, pri obesanju
projektorja s stropa.

@ "Namestitev projektorja" str.21
@ "Dodatna Oprema" str.119

@ | Zadnjanoga

Pri postavitvi na povr$ino kot je miza, v celoti obrnite in
povlecite za prilagoditev vodoravnega nagiba.
@ "Prilagodite vodoravni nagib" str.41
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Nadzorna plosca Ime Funkeija
D [1J] gumb ¢ Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomodi,
ﬂ (:) sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.
T e Ce ga pritisnete med projekcijo analognega
racunalnigkega signala RGB, avtomati¢no nastavi

f l \ : \ funkcije Sledenje, Sinhronizacija in PolozZaj in s tem
¢Menu

| () [(Es¢) poskrbi za optimalno sliko.

el © | [2][XZ] gumbi e Opravi navpi¢ni popravek keystone.
Q) Sclgi@[en ggg;gﬁ @ E::[’er B op @ "Popravljanje popacenja keystone v navpi¢nih

smereh" str.38

) e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali

K / okno pomo¢, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

@ "Uporaba pomodi" str.96

@ @ @ @ @ | Gumb [Help] Prikaze in zapre okno pomoci ki vam pokaze, kako

odpraviti morebitne teZave.

Ime Funkcija @ "Uporaba pomoci" str.96
[ gumb VKkljudi ali izklju¢i projektor. @ | Gumb [Esc] e Ustavi trenutno funkcijo.
@ "Od namestitve do projekcije” str.29 e Ce gapritisnete v meniju Konfiguracija, se premakne na
Gumb [Screen Fit] Prilagodi projicirano sliko tako, da se ujema z okvirjem prejsnji nivo menija.
(samo EB-1776W) zaslona. @ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75
@ "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu - © | [QI] gumbi ¢ Opravi vodoravni popravek keystone.
Screen Fit - (samo EB-1776W)" str.35 @ "Popravljanje popacenja keystone v vodoravnih
Ce je projektor nameséen na strop, je ta gumb smereh" str.38
onemogocen. e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
@ | Gumb [Source Search] | Preklopi na drug vhodni vir, ki posilja sliko. okno pomoc, ti gumbi 1zbe'r €)0 Moznosti 1z menija in
" . . s . nastavijo njihove vrednosti.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in p . e
. - like (Iskanie virov)" str.30 @ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75
zamenjava projicirane slike (Iskanje virov)" str. @ "Uporaba pomodi” str.96

Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni Konfiguracija.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

Gumb [Focus] Prilagodite ostrino slike.
(samo EB-1776W) @ "Kako popraviti ostrino” str.41
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Ime Funkcija

Daljinski upravljalnik
[b] gumb VKkljugi ali izkljudi projektor.
@ "Od namestitve do projekcije” str.29

<
Gumb [Computer] Zamenja na slike iz Computer vhoda.
BN o . Gumb [Video] Ob vsakem pritisku gumba slika preklopi med vhodnimi

Computer  Video USB vrati Video in vhodnimi vrati HDMI.

e 0 O

Gumb [Screen Fit] Prilagodi projicirano sliko tako, da se ujema z okvirjem
zaslona. (samo EB-1776W)

) 4 @ "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu -
SCreen it Screen Fit - (samo EB-1776W)" str.35

et )2 C3)

Ce je projektor namescen na strop ali ée uporabljate

(3 F)OC%S : )] &) EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, gumb ne deluje, tudi &e
uto spect . Color Mode ga pritisnete.
«7 )8 ) (9% @ | Gumb [Focus] Prilagodite ostrino slike. (samo EB-1776W)

N—
[<1[>] Ce uporabljate EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, le-ta n
—//(' Num) [0 JJ( 1D+ dCeehlllec)a?tigij,a;: pritisnete}t]gflmb. e b letne
l\%] @ 555 @ "Kako popraviti ostrino"” str.41
(’2 J © | Gumb [Auto] Ce ga pritisnete med projekcijo analognega
< @ racunalni$kega signala RGB, avtomati¢no nastavi funkcije
UserN_’ Pointer Sledenje, Sinhronizacija in PoloZaj in s tem poskrbi za

Q O optimalno sliko.
3 @ | Gumb [Aspect] Razmerje stranic se spremeni vsakic, ko pritisnete gumb.
@ "Spreminjanje razmerje gledi$¢a projicirane slike"
str.44
— © | Gumb [Num] Zadrzite gumb in z uporabo numeri¢nih gumbov vpisite
é/V Mute  Split Freeze\ gesla in $tevilke.
. ) G ) ( Helo / @ "Nastavitev Zascita z geslom" str.70
? € | Gumb [Menu] Prikaze in zapre meni Konfiguracija.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

EPSON
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Ime

Funkcija

Ime

Funkcija

O oG

[@][@] gumbi

e Cejih pritisnete, ko sta prikazana meni Konfiguracija ali
okno pomoc, ti gumbi izberejo moznosti iz menija in
nastavijo njihove vrednosti.

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

e Med uporabo funkcije Brezzi¢na miska, se kazalka
miske premika v smeri pritisnjenega gumba.

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.63

Gumbi [E-Zoom]
[®][Q]

Poveca ali pomanjsa sliko brez spremembe velikosti
projekcije.
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.62

Gumb [A/V Mute]

VKklopi ali izklopi sliko in zvok.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59

® [«J1gumb

¢ Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon pomo¢i,
sprejme in vnese trenutno izbiro in se premakne na
naslednjo raven.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

¢ Ima vlogo leve tipke na miski pri uporabi funkcije
brezzi¢na miska.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miSke(Brezzi¢na miska)" str.63

Gumb [Split]

Ob vsakem pritisku gumba preklopite med so¢asnim
prikazom dveh slik na razdeljenem zaslonu ter prikazom
obicajne slike.

@ "Socasno projiciranje dveh slik (funkcija Split screen)
(samo EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)" str.48

Gumb [Help]

Prikaze in zapre okno pomoc¢i ki vam pokaze, kako
odpraviti morebitne tezave.

@ "Uporaba pomoci" str.96

( | Gumb [User]

Izberite kateri koli pogosto rabljen element izmed petih
razpolozljivih elementov menija Konfiguracija in ga
dodelite gumbu. Ob pritisku gumba [User], se prikaze
zaslon za izbiro/prilagajanje elementa, ki vam omogoca
nastavitve/prilagoditve z enim dotikom.

@ "Meni Nastavitve" str.81

Poraba energije je dolocena kot privzeta nastavitev.

Gumb [Freeze]

Predstavitev se ustavi ali nadaljuje.
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.60

( | Tipke za [Volume]

(<] [<0)]

[<] Zmanjsa glasnost.
[<0)] Poveca glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.42

Gumb [Pointer]

Prikaze kazalec na zaslonu.
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.60

(® | Gumbi [Page]
(][]

Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.

o Uporaba funkcije brezzi¢ne miske
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miSke(Brezzi¢na miska)" str.63

e Uporaba USB Display
@ "Projiciranje z USB Display" str.31

e Med omrezno povezavo (samo EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ce projicirate slike ali scenarije s pomocjo funkcije
Slideshow, s tema gumboma prikazete prej$nji/naslednji
zaslon.

Gumb [Esc]

e Ustavi trenutno funkcijo.

e Ce ga pritisnete, ko je prikazan meni Konfiguracija, se
premakne na prej$nji nivo.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

¢ Ima vlogo desne tipke na miski pri uporabi funkcije
Brezzi¢na miska.
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.63
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Ime

Funkcija

Gumb [ID]

Ce Zelite doloiti ID z daljinskim upravljalnikom, drZite
pritisnjen ta gumb in pritisnite $e ustrezne Stevilske
gumbe.

@ "Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢
projektorjev" str.64

Gumb [Color Mode]

Vsakic, ko pritisnete gumb, se spremeni barvni nacin.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega
nacina)" str.42

Stevilénica

¢ S tem gumbom vnasate gesla in nastavljate ID-je.
@ "Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z
ve¢ projektorjev" str.64
@ "Nastavitev Zascita z geslom" str.70

o S tem gumbom vpisite Stevilke v nastavitve OmreZje iz
menija Konfiguracija. (samo EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Gumb [LAN]

Preklopi na sliko iz naprave, priklju¢ene prek omrezja.
(samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Gumb [USB]

Z vsakim pritiskom gumba preklopite prikaz slike med
spodaj navedenimi viri.

e USB Display

o Slike iz naprave, priklju¢ene na vrata USB (TypeA)

Gumb [Source Search]

Preklopi na drug vhodni vir, ki posilja sliko.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje virov)" str.30

Obmocje oddajanja
svetlobe daljinskega
upravljalnika

Oddaja signale daljinskega upravljalnika.

Menjava baterij za daljinski upravljalnik

Ce se pojavlja zamik v odzivnosti daljinskega upravljalnika ali ¢e le-ta ne
deluje, potem ko ste ga nekaj ¢asa uporabljali, so baterije verjetno Ze skoraj
prazne. Ko se to zgodi, zamenjajte baterije z novimi. Imejte pripravljeni dve
magnezijevi ali alkalni AA-bateriji. Ne smete uporabiti nobenih drugih
baterij kot magnezijeve ali alkalne AA.

Pozor
Pred ravnanjem z baterijami obvezno preberite naslednja navodila.

@ Varnostna opozorila

Odstranite pokrov baterij.

Medtem ko potiskate zati¢ pokrova baterij, dvignite pokrov.
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Obseg delovanja daljinskega upravljalnika

/\ Previdno

Preverite polozaj (+) in (-) oznak v nosilcu baterij in se prepricajte, da so
baterije pravilno vstavljene.

Ce baterij ne uporabljate pravilno, lahko eksplodirajo ali za¢ne iz njih
iztekati tekoc¢ina, kar lahko privede do pozara, telesnih poskodb ali
poskodb izdelka.

B Zaprite pokrov baterij.
Pritisnite pokrov baterij, da se zaskoci.




TOP

Priprava projektorja

To poglavje opisuje namestitev projektorja in povezavo z viri projiciranja.



Namestitev projektorja

Nacini Namestitve

Projektor podpira naslednje $tiri razli¢ne nacine projekcije. Pri namestitvi
upostevajte pogoje na obmocju namestitve.

e Slike projicirajte izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj)

e Projicira slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj)

@/
e Obesite projektor na strop in

projicirajte slike izpred zaslona.
(Projekcija Spredaj/Strop)

e Obesite projektor na strop in
projicirajte slike izza prosojnega
zaslona. (Projekcija Zadaj/Strop)

<
0 Y

/\ Opozorilo

e Poseben nacin namestitve za obe$anje projektorja na strop (stropni nosilec).
Projektor, ki ni pravilno namescen, lahko pade in povzroéi nesreco ali
poskodbo.

e Ce uporabljate lepila na Tocke za pritrditev na stropni nosilec, da bi
preprecili rahljanje vijakov, ali ¢e uporabljate maziva ali olja na projektorju,
lahko ohisje poéi in projektor pade s stropa. To lahko povzro¢i hude telesne
poskodbe na osebah pod projektorjem in poskoduje projektor.

Pri name$canju ali nastavljanju stropnega nosilca ne uporabljajte lepil za
preprecevanje odvijanja vijakov in ne uporabljate olj, maziv itd.

o Ne prekrivajte prezracevalne odprtine ali odprtine za zraenje na projektorju.
Ce sta kateri koli od odprtin prekriti, lahko pove¢anje notranje temperature
povzroci pozar.

Pozor

Projektorja med uporabo ne postavljajte na bok. Na ta nacin lahko projektor
poskodujete.

e Za obe$anje projektorja na strop potrebujete izbirni stropni nosilec

in Nosilec za pritrditev.
@ "Dodatna Oprema" str.119

e Privzeta nastavitev projekcije je Spredaj. V meniju Konfiguracija
lahko nastavitev spremenite iz Spredaj v Zadaj.
@ Razsirjeno - Projekcija str.83

e Nacin projekcije lahko spremenite tako, da priblizno pet sekund
drzite pritisnjen gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku.
Spredaj«+»>Spredaj/Strop
Zadaj <> Zadaj/Strop

Nadini namestitve

Projektor namestite po naslednjem postopku.



Namestitev projektorja

e Projektor namestite vzporedno z zaslonom.
Ce je projektor postavljen pod kotom, se v projicirani sliki pojavi
popacenje keystone.

e Projektor postavite na ravno povrsino.
Ce je projektor nagnjen, je projicirana slika prav tako nagnjena.

¢ Glejte spodnja navodila, ¢e ne morete namestiti projektorja
vzporedno z zaslonom.

@ "Popravi popacenost Keystone" str.37
¢ Glejte spodnja navodila, ¢e ne morete namestiti projektorja na ravno
povrsino.
@ 'Prilagodite vodoravni nagib" str.41
@ "Popravi popacenost Keystone" str.37

Velikost zaslona in priblizna razdalja projiciranja

Velikost projicirana je dolo¢ena z razdaljo med projektorjem in zaslonom.
Glejte desne ilustracije in izberite najboljsi polozaj glede na velikost zaslona.
Ilustracije prikazujejo priblizno najkraj$o razdaljo pri najvecji povecavi.
Glejte naslednje napotke za ve¢ informaciji o razdalji projiciranja.

@ "Velikost zaslona in razdalja projekcije" str.128

Ce odpravite popacenje keystone, je lahko projicirana slika manjga.

Za EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W

[Velikost zaslona 16:10

150"
(320%200cm)

100"

(220%x130cm)

(170%110cm)
(110x67cm)
— | | | T T
m 2m 3m 4m 5m



Namestitev projektorja

Za EB-1751

|Velikost zaslona 4:3|

150"
(300x230cm)
100"
(200x150cm)
80”
(160x120cm)
50”
(100x76cm)

m 2m 3m 4m 5m



Prikljucitev opreme

V tem odseku boste nadli primere, kako prikljuciti projektor na vir projiciranja.

Ime vhoda, lokacija in smer priklju¢ka so odvisne od vira, ki ga Zelite prikljuciti.

Prikljucitev racunalnika

Za projiciranje slik z racunalnika, prikljucite racunalnik z uporabo ene od naslednjih metod.

) Priuporabi prilozenega ra¢unalniskega kabla

Povezite izhodna vrata racunalniskega zaslona z vrati Computer projektorja. Iz zvo¢nika projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na ra¢unalniku povezete z vrati
Audio na projektorju s komercialno dobavljivim kablom za zvok.

@ Priuporabi prilozenega USB kabla
S prilozenim kablom USB povezite vrata USB na ra¢unalniku z vrati USB (TypeB) na projektorju. S projicirano sliko lahko predvajate zvok z rac¢unalnika.
@ Priuporabi komercialno dostopnega kabla HDMI

Povezite vrata HDMI na racunalniku z vrati HDMI na projektorju. S projicirano sliko lahko predvajate zvok z ra¢unalnika.

. 0] | Q2
[I( &) (0

iy

Computer — Iﬂmﬂ Ié\u\déﬂ

USB
Type B

= ©

©

Z enostavno povezavo projektorja z racunalnikom preko kabla USB, lahko slike projicirate z ra¢unalnika. Ta funkcija se imenuje USB Display.
@ "Projiciranje z USB Display" str.31




Prikljucitev opreme

Povezava virov slike

Za projiciranje slik s predvajalnikov DVD-jev ali video snemalnikov VHS, itd., povezite projektor z uporabo ene od naslednjih metod.

) Priuporabi komercialno dostopnega video kabla

Povezite vrata za izhodni video na viru slike z vrati Video projektorja. Iz zvo¢nika projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na video opremi povezete z vrati Audio na
projektorju s komercialno dobavljivim kablom za zvok.

@ Uporaba izbirnega komponentnega video kabla
@ "Dodatna Oprema" str.119

Povezite izhodna komponentna vrata na viru slike z vhodnimi vrati Computer projektorja. Iz zvo¢nika projektorja lahko oddajate zvok, ¢e izhodna vrata za zvok na video opremi
povezete z vrati Audio na projektorju s komercialno dobavljivim kablom za zvok.

@) Pri uporabi komercialno dostopnega kabla HDMI

Povezite vrata HDMI na viru slike z vrati HDMI projektorja. S projicirano sliko lahko predvajate zvok z vira slike.

o g[S = VIDEO

y
@ Cb/Pb @ D

Computer | |_HDM |Audlﬂ o nne
\/ A\ [

] -

L-Audio-R

3 (I

Pozor
e Ce je vhodni vir pri povezavi z projektorjem vkljuéen, lahko povzroci okvaro.
e Ce smer ali oblika priklju¢ka ni ustrezna, ga ne priklapljajte s silo. Napravo lahko poskodujete ali pokvarite.

e Ce ima vir, ki ga Zelite prikljuciti, nenavadno oblikovan vhod, za povezavo projektorja uporabite kabel prilozen napravi ali izbirni kabel.
¢ Ko uporabljate navaden 2RCA(L/R)/stereo mini-pin avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora".




Prikljucitev opreme

Povezava naprav USB

Prikljucite lahko naprave kot so pomnilnik USB, izbirno Dokum. fotoap. in zdruzljive USB trde diske in digitalne fotoaparate.

S kablom USB, ki je bil prilozen napravi USB, povezite napravo USB z vrati USB (TypeA) na projektorju.

—

TypeA
\@ O

[ W
L

Ko je naprava USB prikljucena, lahko s funkcijo Diaprojekcija projicirate datoteke, shranjene v napravi USB ali digitalnem fotoaparatu.

@ "Primeri diaprojekcije” str.52

Pozor

e Ce uporabljate vozlis¢e USB, povezava morda ne bo delovala pravilno. Naprave, kot so digitalni fotoaparati in naprave USB, je treba povezati neposredno s projektorjem.
e Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB priklopljeni na napajanje.

e Povezite digitalno kamero ali trdi disk s projektorjem z uporabo kabla USB, ki je prilozen ali dolocen za to napravo.

e Uporabite kabel USB, ki je krajsi od treh metrov. Ce je kabel dalj$i od 3 metrov, Slideshow morda ne bo delovala pravilno.

Odstranjevanje naprav USB

Po koncanem projiciranju odstranite naprave USB iz projektorja. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej izklopite in jih nato odklopite s
projektorja.



Prikljucitev opreme

Namestitev enote za brezzi¢no lokalno omrezje

n Odstranite pokrov enote za brezzi¢no lokalno omreZje.

Pokrov enote za brezzi¢no lokalno omrezje pritrdite s prilozenim
vijakom.

Phillips #1
screwdriver

Pritrdite pokrov enote za brezZi¢no lokalno omreZje, nato obrnite
projektor.



TOP

Obicajna uporaba

To poglavje obsega projiciranje in prilagoditev slik.



Projiciranje Slik

Od namestitve do projekcije

V tem odseku je opisan postopek za prikljucitev projektorja z racunalnikom,
z uporabo racunalniskega kabla, in projiciranjem slike.

n Z napajalnim kablom prikljucite projektor v elektri¢no vti¢nico.

a Z racunalniskim kablom povezite projektor z rac¢unalnikom.

B Vklopite projektor.

ﬂ Odprite drsnik A/V nemo.

B Vklopite racunalnik.

G Sprememba izhoda racunalniskega zaslona.

Pri uporabi prenosnika morate izhod zaslona spremeniti iz
rac¢unalnika.

Zadrzite tipko Fn (funkcijska tipka) in pritisnite tipko &/0.

e Metoda za spreminjanje je odvisna od uporabljenega
racunalnika. Glejte navodila prilozena rac¢unalniku.

e Ce zelite izklopiti projektor, dvakrat pritisnite gumb [(].

Ce slika ni projicirana, lahko projicirano sliko spremenite z uporabo ene od
naslednjih metod.

e Pritisnite gumb [Source Search] na nadzorni plos¢i ali daljinskem
upravljalniku.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane
slike (Iskanje virov)" str.30

e Pritisnite gumb za ciljni vhod na daljinskem upravljalniku.
@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.31

Ko je slika projicirana, jo po potrebi prilagodite.

@ "Samodejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu - Screen Fit —
(samo EB-1776W)" str.35

@ "Popravi popacenost Keystone" str.37
@ "Kako popraviti ostrino” str.41



Projiciranje Slik

Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje virov)
Pritisnite gumb [Source Search] za projiciranje slik z vhoda, ki trenutno
prejemajo sliko.

Z daljinskim upravljalnikom Uporaba nadzorne plo3sce

Source Search _
)

Computer  Video

"l RO use RO sa pispiy

* Brezzi¢no lokalno omrezje je na voljo le pri modelih EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W

Ko sta priklju¢ena dva ali ve¢ virov, pritisnite gumb [Source Search], dokler
ni prikazana Zelena slika.

Ko je vasa video oprema povezana, zanite predvajati pred zacetkom tega
postopka.

Naslednji zaslon se prikaze, ko ni signala za sliko.
Primer: EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

[Iskanje viral
Stanje signala
<= Video Izklop
<= HDMI Izklop
USB Display Izklop
2 Izklop
Izklop

-Dodajte slikovni signal.
-Za izbiranje vira pritisnite I .

([#1:Izberi [®T:Vnesi [Esc] :Izhod |




Projiciranje Slik

Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom

Neposredno na zZeleno sliko lahko preklopite z uporabo naslednjih gumbov
na daljinskem upravljalniku.

Daljinski upravljalnik

Source Search
Computer  Video USB

) Zamenja na slike iz vhoda Computer.
@ Vsaki¢, ko pritisnete gumb, preklopi med slikami naslednjih virov.
e Vhod za Video
e Vhod HDMI
@) Vsakig, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi viri:
e USB Display
e Slike iz naprave, priklju¢ene na vrata USB (TypeA)

@ Preklopi na sliko iz naprave, priklju¢ene prek omreZja. (samo EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Projiciranje z USB Display

S prilozenim kablom USB lahko povezete projektor z ra¢unalnikom in s tem
projicirate slike z racunalnika.

Za projiciranje slike in posiljanje zvoka lahko uporabite en kabel USB.

Za zagon USB Display, nastavite USB Type B na USB Display, iz menija
Konfiguracija.

@ RazSirjeno - USB Type B str.83

Sistemske zahteve

|Za okolje Windows|

oS Windows 200071

Windows XP Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

Windows Vista Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Windows 7 Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit

Procesor Mobile Pentium III 1,2 GHz ali hitrejsi
Priporo¢ljivo: Pentium M 1,6 GHz ali hitrejsi




Projiciranje Slik

Delovni pomnilnik 256 MB ali vec e Ob naslednji priklju¢itvi ni potrebno ponovno namestiti gonilnika.
Priporodljivo: 512 MB ali vet e Pri slikah z ve¢ virov, zamenjajte vhodni vir na USB Display.

Prostor na trdem 20 MB ali ve¢ e Uporabite prilozeni kabel USB.

disku o Ce uporabljate vozlii¢e USB, povezava morda ne bo delovala

Prikaz Locljivost, ki ni manjsa od 640x480 in vedja od pravilno. Kabel USB prikljuc¢ite neposredno na projektor.

1600x1200. e Med uporabo funkcije USB Display ne morete spreminjati nastavitev.

Polna 16-bitna ali vi$§ja barvna lestvica

*1 Samo Service Pack 4 |Za okolje Windows|

Za Mac OS X Povezite vrata USB na racunalniku z vrati USB (TypeB) na

projektorju s kablom USB.

oS Mac OS X 10.5.x 32-bitni
Mac OS X 10.6.x 32/64—b?tn% Pri operacijskem sistemu Windows 2000 ali Windows XP, se
Mac OS X 10.7.x 32/64-bitni lahko prikaze sporodilo, ki vas bo vprasalo po ponovnem
Procesor Power PC G4 1GHz ali hitrejsi zagonu racunalnika. Izberite Ne.
Priporoc¢eno: Core Duo 1,83 GHz ali hitrejsi
Delovni pomnilnik 512 MB ali vec [Za sistemsko okolje Windows 2000
Prostor na trdem 20 MB ali ve¢ Dvokliknite Ra¢unalnik, EPSON PJ_UD in nato EMP_UDSE.EXE.
disku
Prikaz Locljivost, ki ni manjsa od 640x480 in ve&ja od 1680x1200. [2a sistemsko okolje Windows XP|
Polna 16-bitna ali vi§ja barvna lestvica Namestitev gonilnikov se izvede samodejno.
|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|
Prva povezava Ko se prikaze pogovorno okno, kliknite Zazeni EMP_UDSE.exe.

Ko se pojavi zaslon z licen¢no pogodbo, kliknite Se strinjam.
Ob prvi prikljucitvi projektorja in racunalnika z uporabo USB kabla, morate pol pog )

namestiti gonilnik. Postopek se razlikuje med okoljem Windows in okoljem

Projekcija slik iz ra¢unalnika.
Mac OS X.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na zac¢nejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.

a Ko koncate s projekcijo, odklopite USB kabel.

Pri odklopu kabla USB, vam ni potrebno uporabiti varnega
odstranjevanja strojne opreme.



Projiciranje Slik

@ e Ce namestitev ni izvedena avtomati¢no, dvokliknite Moj
racunalnik - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE na vasem
ra¢unalniku.

e Ce ni projicirane slike, kliknite Vsi programi - EPSON
Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx,
na vasem racunalniku.

e Ce uporabljate racunalnik z operacijskim sistemom Windows
2000 in imate le uporabniske pravice, se prikaze sporocilo o
napaki in uporaba programske opreme morda ne bo mogoca.
V tem primeru poskusite posodobiti operacijski sistem
Windows na najnovej$o razli¢ico in se poskusite znova
povezati.

Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vaSega prodajalca ali na
najblizji naslov v naslednjih navodilih.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Za Mac OS X

Povezite vrata USB racunalnika z vrati USB (TypeB) projektorja z
uporabo kabla USB.

Mapa namestitve za USB Display, se nahaja v iskalniku.
Dvokliknite ikono Namestitveni program za USB Display.

Namestite s sledenjem navodil na zaslonu.

Ko se pojavi zaslon z licen¢no pogodbo, kliknite Se strinjam.
Vpisite pooblas¢eno geslo skrbnika in zaZenite namestitev.

Ko je namestitev konc¢ana, je ikona USB Display prikazana v sidris¢u
in menijski vrstici.

Projekcija slik iz racunalnika.

Morda bo trajalo nekaj casa, da se slike za¢nejo projicirati. Dokler se
slike na zacnejo projicirati, pustite opremo na miru in ne poskusajte
izvle¢i kabla USB ali izklopiti napajanje projektorja.

Ko koncate projiciranje, izberite moznost Disconnect iz menijske
vrstice ali iz ikone USB Display v Dock-u. Zdaj lahko odklopite
kabel USB.

e Ce se mapa za namestitev USB Display ne prikaze samodejno

v Finder-ju, dvokliknite EPSON PJ_UD - USB Display
Installer na vasem racunalniku.

e Ce zaradi neznanega razlog ni projekcije, kliknite ikono USB
Display v sidriscu.

e Ce v Dock ni ikone USB Display, zazenite USB Display iz
mape aplikacije.

e Ce izberete Izhod iz menija ikone USB Display v Dock, se
USB Display ne zaZene samodejno po povezavi kabla USB.

Odstranjevanje

|Za sistemsko okolje Windows 2000

Kliknite Start, izberite Nastavitve in nato kliknite Nadzorna
plosca.

Dvokliknite Dodaj/odstrani programe.
Kliknite Spremeni ali odstrani programe.

Izberite Epson USB Display in kliknite Spremeni/Odstrani.

|Za sistemsko okolje Windows XP|

Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plosca.
Dvokliknite Dodaj ali odstrani programe.

Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.
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|Za sistemsko okolje Windows Vista/Windows 7|

n Kliknite Start in nato kliknite Nadzorna plosca.

a Kliknite Odstrani program pod Programi.

B Izberite Epson USB Display in kliknite Odstrani.

Za Mac OS X

Odprite mapo Programi, dvokliknite USB Display in nato
dvokliknite Orodje.

a Zazenite USB Display Unlinstaller.



Prilagoditev projicirane slike

SamOdejna prilagoditev projekcijskemu zaslonu - e Ce presezete te omejitve, projicirane slike ni mogoce ustrezno
i opraviti. Projicirano sliko popravite roc¢no.
Screen Fit - (samo EB-1776W) pop j pop

Screen Fit je funkcija, ki popravi projicirano sliko tako, da projiciranje
poteka znotraj robov zaslona, table ali druge povrsine. Ko pritisnete

e Ce je projektor obesen s stropa, funkcija Screen Fit ni na voljo.
Projicirano sliko popravite ro¢no.

gumb [Screen Fit] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plosci, se Med projiciranjem pritisnite gumb [Screen Fit] na daljinskem
projicirana slika prilagodi velikosti projekcijskega zaslona, obenem pa upravljalniku ali na nadzorni plogi.
projektor izvede trapezni popravek in popravek izostritve. L L o
Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco
Screen Fit

(2 ) < Focs > i

)

@ ‘/ d) \‘ Screen "/Source\“

spect  Color Mode Fi \Search)

(7)) C8) (9 —
(Num) C 0 ) (D)

S funkcijo Screen Fit lahko popravite projicirano sliko v pogojih, navedenih
v nadaljevanju.

Velikost zaslona: manjse ali enako 100"

Razdalja med projektorjem in zaslonom: pribl. 1,0 do 2,5 m

Kot popravka: pribl 20° v levo in desno/pribl. 30" gor in dol




Prilagoditev projicirane slike

Prilagodite obro¢ za ostrenje tako, da je rumeni okvir veji od
okvirja zaslona, kot je to prikazano spodaj. Crno okno s sporocilom
postavite na sredino zaslona.

N

Ce je rumeni okvir tudi po nastavitvi obrocka za zoom na najvecjo
velikost $e vedno v okvirju zaslona, poskusite premakniti projektor
dlje od zaslona.

Pritisnite gumb [Screen Fit] ali gumb [J].

Ko se pojavi prilagoditveni zaslon, se projicirana slika popravi
skladno z razmerjem gledis¢a® vhodne slike.

Y

Ko se pojavi prilagoditveni zaslon, ne premikajte projektorja ali
blokirajte slike. Projicirana slika ne bo pravilno prikazana.

Ko se popravek izvede, se prikaze naslednje sporocilo. Za izhod iz
menija za popravljanje pritisnite gumb [Esc] na daljinskem
upravljalniku ali na nadzorni plo3¢i in s tem pobrisite sporocilo.

Natan¢no nastavitev opravite z gumbi [][][][[DE] na

nadzorni plosdi.

Rezultat pregleda lahko prilagodite z

(1] na glavni nadzorni plo4¢i.

Ce ne storite ni¢, se sporocilo po priblizno sedmih sekundah zapre.

Po izvrsitvi funkcije Screen Fit je nastavitvi Keystone v meniju
Konfiguracija dodeljena vrednost Quick Corner. Zatem so kakrsni

koli popravki projicirane slike, z uporabo gumbov [[’—D']][][]

[] na nadzorni plos¢i, opravijo z uporabo funkcije Quick
Corner.

@ "Ro¢no odpravljanje - Quick Corner -" str.39



Prilagoditev projicirane slike

@ e Ko funkcija Screen Fit zazna ve¢ kot dve stranici slike v y ROSHO odfzravljanje (r.oc..H/V slflep n11.<) . . .
projekcijskem podroc¢ju, poravna sliko tako, da ustreza Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpi¢ni smeri.

projekcijskemu obmocju. Na primer, ¢e projicirate na $irok
zaslon v majhni sobi lahko popravke izvedete tako, da se

zgornji in spodnji rob zaslona prilegata projiciranemu
obmodju. » «

>

¢ Funkcija Screen Fit morda ne bo pravilno delovala v temnih
prostorih, na primer v prostorih z ugasnjenimi lué¢mi. V tem
primeru vklopite lu¢i in poskusite znova izvesti postopek
Screen Fit.

® Ro¢no odpravljanje (Quick Corner)

. . . . Loceno ro¢no popravite §tiri kote.
e Funkcija Screen Fit za delovanje uporablja senzor, zato morda pPop

ne bo pravilno delovala, kar je odvisno od stanja
projekcijskega zaslona (Ce je ukrivljen ali vzorcast in podobno)
ali ¢e je v prostoru dnevna svetloba. V takem primeru
prilagoditve opravite ro¢no.

@ "Roc¢no odpravljanje - ro¢. H/V sklepnik -" str.38

Popravi popacenost Keystone

Popacenost keystone lahko odpravite z eno od naslednjih metod. Ce odpravite popacenje keystone, je lahko projicirana slika manjsa.
e Samodejno odpravljanje
-Samod. H/V sklepnik (samo EB-1776W)
-Avto Keystone - navp (samo EB-1771W/EB-1761W/EB-1751)
Samodejno odpravljanje - Samod. H/V sklepnik (samo EB-1776W)

Ko projektor zazna gibanje, na primer med premikanjem ali nagibanjem,
samodejno popravi navpi¢no in vodoravno trapezno popacenje ter
izostritev. Ta funkcija se imenuje Samod. H/V sklepnik.

Ko projektor premaknete, prikaze zaslon za nastavljanje in nato samodejno
popravi projicirano sliko.
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S funkcijo Samod. H/V sklepnik lahko popravite projicirano sliko pod Popravljanje popacenja keystone v navpi¢nih smereh

spodaj navedenimi pogoji. ba (B[] 4 |
Pritisnite gumba x| na nadzorni plosci.
e Kot popravka: pribl 20° v levo in desno/pribl. 30° gor in dol & (= P

e Funkcija Samod. H/V sklepnik deluje samo, ko je Projekcija
nastavljena na Spredaj v meniju Konfiguracija.

@ Razsirjeno - Projekcija str.83

¥
?

basoo-----p

*)

e Ce ne Zelite uporabiti funkcije Samod. H/V sklepnik, nastavite —p
Samod. H/V sklepnik na Izklopljeno.

@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n - Samod. H/V sklepnik LE: ey
str.81 5 5
Samodejno odpravljanje - Avto Keystone - navp (samo EB-1771W/

EB-1761W/EB-1751)

. . . . Popravljanje popacenja keystone v vodoravnih smereh
Pri uporabi EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, se samodejno popravi samo

navpi¢na smer. Ce Zzelite popraviti vodoravno smer, uporabite ro¢. H/V Pritisnite gumba [][] na nadzorni plosd
sklepnika. '

Z Avto Keystone - navp. lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi
pogoji.
e Kot popravljanja: pribl. 30° gor in dol

Ro¢no odpravljanje - ro¢. H/V sklepnik -

Loceno ro¢no odpravljanje popacenosti v vodoravni in navpi¢ni smeri.
Popravki H/V-Keystone so najbolj primerni za natancnej$e prilagajanje
popacenja Keystone.

Z keystone-v/n lahko popravite projicirano sliko pod naslednjimi pogoji.

L . . . . . ) ¥ Ro¢ H/V sklepnika lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
e Kot popravljanja: pribl. 30° desno in levo/pribl. 45° gor in dol
@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.81
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Rocno odpravljanje - Quick Corner -
[Keystonel Vrni
To vam omogoca lo¢eno ro¢no popravljanje vsakega od stirih kotov

projicirane slike. IKeystone-v/n

[JQuick Corner &

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75 ([Escl :Vrni [$1:1zberi [®]:Vnesi [Menul:Izhod |
Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Ve a Z gumbi [ A D], 13D, [@] in [@] na daljinskem
'% — = upravljalniku ali gumbi [ )], [(<)], [] in [] ha nadzorni plosci
User Pointer

: izberite vogal, ki ga Zelite popraviti, nato pritisnite gumb [<J].

R
Source
Search)

[Quick Corner]

a Izberite Keystone iz Nastavitve.

Slika
Keystone Keystone-v/n
Signal Split Screen
< Zaklep delovanja Polni zaklep
Nastavitve ¢ Bl cR EFE ] Kazalec 1
" Poraba energije ECO
Raz&irjeno Glasnost 1] Izberite obmotje.

Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabniski gumb Poraba energije " _
Testni vzorec Ea.:il'i:”;lle;fberl
Informacije Ponastavi [Esc] : Vrni (pridr¥ite 2 sekundi za
ponastavitev/preklop)
Ponastavi
[ [Esc] /[@1:Vrni [$]:Izberi [Menu]:Izhod |

a Izberite Quick Corner in pritisnite gumb [<J].
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B Z uporabo gumbov [ 4 D1, [(¥ D], [@] in [9] na daljinskem popravek, z uporabo gumbov [[z]], [(= )], [] in [@] na

nadzorni plosdi.

upravljalniku ali gumbov [[o)], [[< ], [] in [@] na nadzorni @ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.81
plod¢i popravite polozaj kota.
Ce se med prilagajanjem prikaze sporocilo "Prestavljanje ni ve& * Ko je moinost Samod. H/V sklepnik nastavljena na
mogoce.", ne morete ve¢ prilagajati oblike v smeri, ki jo prikazuje sivi Vklopljeno, se ob premiku projektorja pojavi sporocilo "Zelite
trikotnik izvesti popravek samodejnega H/V sklepnika?". (samo
EB-1776W)
[Quick Corner] Po izvedbi te funkcije se nastavitev Keystone spremeni iz

Quick Corner v Keystone-v/n; e zatem pritisnete gumbe

()] [(=)) [@] ali [@] na nadzorni plosci, se bo izvedel

Keystone-v/n.
@ Nastavitve - Keystone - Keystone-v/n str.81
e Ce pritisnete gumb [Esc] za priblizno dve sekundi, medtem

ko je prikazano okno za izbiro kota iz koraka 4, se prikaze
naslednje okno.

Prestavljanje ni vec mogoce.

[Keystonel

Ponast. Quick Corner

- o )
[4/ ¢ ]:Prilagodi Preklop na Keystone-v/n

[Esc] /L] :Vrni

Po potrebi ponovite postopka 4 in 5, da prilagodite Se ostale ( [Escl /[T :Vrni [$1:Izberi [Menul:Izhod )
kote.

Ponast. Quick Corner: ponastavi popravke Quick Corner.
Preklop na Keystone-v/n: Preklopi metodo popravljanja na
Keystone-v/n.

@ "Meni Nastavitve" str.81

Ko koncate, pritisnite gumb [Esc] za izhod iz menija za
popravljanje.

N

Ker ste Keystone zamenjali s Quick Corner, se prikaze zaslon za
izbiro vogala iz koraka 4, ko naslednji¢ pritisnete gumb [ ]],

(=], [] ali [] na nadzorni plos¢i. Spremenite Keystone v Prilagodite velikost slike

vrednost Keystone-v/n, e Zelite opraviti vodoravni in navpi¢ni

Z zasukom obrocka za zoomiranje prilagajate velikost projicirane slike.



Prilagoditev projicirane slike

EB-1776W Prilagodite vodoravni nagib

/\\\ Prilagodite vodoravni nagib projektorja s podalj$anjem in zlozitvijo zadnje

% noge.
EB-1771W/EB-1761W/EB-1751 : ) q h

e «W T»

— DD©©E)/(

@) Podaljsajte zadnjo nogo.

. . v e 0 @ Zloilte Zadnjo nogo.
Prilagodite polozaj slike

S potiskom rocice za nogo podaljfate in zlozite prednjo nastavljivo nogo.
PolozZaj slike lahko prilagodite z nagibom projektorja, do 14 stopin;. Kako popraviti ostrino

T T

Vedji kot je kot nagiba, tezje boste ostrili. Projektor namestite tako, da

ga je potrebno nagniti samo pod majhnim kotom.

Ostrino lahko popravite z eno od naslednjih metod.

e Pritisnite gumb [Focus] na nadzorni plos¢i ali daljinskem upravljalniku
za prilagoditev ostrine. (samo EB-1776W)

e Obrnite obro¢ za ostrenje za prilagoditev ostrine. (samo EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751)




Prilagoditev projicirane slike

EB-1776W e Prilagodite glasnost iz menija Konfiguracija.
( i -
@ Nastavitve - Glasnost str.81

"Source .

Searct !j: PreVIan
EB-1771W/EB1761W/EB-1751 H Ne zacnite pri visoki glasnosti. o .

) Nenadna prekomerna glasnost lahko povzro¢i izgubo sluha. Pred izklopom
/\\ vedno zniZajte glasnost, zato da po vklopu lahko postopoma zviSate glasnost.

\ = Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega

nacina)
Prilagoditev glasnosti Optimalno kakovost slike lahko preprosto dosezete tako, da izberete
nastavitve, ki najbolj ustrezajo okolju, v katerem projicirate. Svetlost slike je
Glasnost lahko prilagodite z eno od naslednjih metod. odvisna od nacina delovanja, ki ste ga izbrali.
e Pritisnite gumbe [Volume] na daljinskem upravljalniku za prilagoditev Na¢in delovanja Uporaba
glasnostl-.. ) L Dinamic¢no Ta nadin je primeren za uporabo v svetlih prostorih.
Daljinski upravljalnik Ta nadin je najsvetlej$i in ima dobro reprodukcijo
[<] Zmanj$a glasnost. sen¢nih tonov.
E-Zoom | Volume @ v
[<9] Poveca glasnost. Predstavitev Ta nacin je primeren za ustvarjanje predstavitev z
uporabo barvnih materialov v svetlih prostorih.
Teater Najbolj primeren za ogled filmov v temacni sobi.

A/V Mute Spﬁ\/( Freeze Slikam da naraven ton.

( ) ( ) ( ) Fotografija™ Najbolj primeren za projekcijo mirujoéih slik, na
primer fotografij, v dobro osvetljeni sobi. Slike so
zivih barv, kontrast je velik.

Sport*2 Najbolj primeren za gledanje TV programov v
dobro osvetljeni sobi. Slike so zivih barv in
realisti¢ne.

sRGB Idealno za slike, ki so v skladu z barvnim
standardom sRGBM.




Prilagoditev projicirane slike

Nadin delovanja Uporaba Barvni nacin lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
Crna podlaga Tudi ¢e projicirate na tablo (zeleno), ta nastavitev @ Slika - Barvni nacin str.79
va$§im slikam da naraven ton, kot bi projicirali na
zaslon.
Gladka plosca Idealno za predstavitve z uporabo $olske table.
Po meri Izberite Po meri, ¢e Zelite prilagoditi nastavitve R,

G, B, C, M in Y v pod-meniju Prilagoditev barv, ki
se nahaja v meniju Konfiguracija.

DICOM SIM*1*3 Najprimernejsi za projiciranje rentgenskih in drugih
medicinskih slik. Slike imajo jasne sence. Projektor
ni medicinska naprava in ga ni mogoce uporabljati
za medicinske diagnoze.

*1 Ta izbira je na voljo samo, ¢e je vhodni signal RGB, ali ¢e je vhodni vir USB
Display, USB ali LAN. (Odvisno od uporabljanega modela nekateri viri niso
podprti.)

¥2 Ta izbira je na voljo samo, ¢e je vhodni signal komponentni video ali ¢e je
vhodni vir Video.

*¥3 U¢inki morda ne bodo prikazani pravilno po vasih nastavitvah in tehni¢nih
podatkih zaslona.

Ob vsakem pritisku gumba [Color Mode] se na zaslonu prikaze ime
barvnega nacina in barvni nacin se spremeni.

Daljinski upravljalnik
<« Focus_» Predsta \|
EAlulto—][Aspseg C[olor6Mo?1e
70 C8) (e :
o)

Menu Esc
0@@ [ | Predstavitev |




Prilagoditev projicirane slike

Nastavitev Samozaslonka

S samodejno nastavitvijo svetilnosti glede na svetlost prikazane slike, lahko
uzivate v globokih in bogatih slikah.

Pritisnite gumb [Menul.
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Menu Esc
A0

User I! Pointer

OO

a Izberite Samozaslonka iz Slika.

Slika Vrni
b » _ Barvni nacin Dinami¢no
Signal Svetlost

Kontrast
Nastavitve Barvna zasi€enost

Obarvanost
Razsirjeno Ostrina

Abs. temp. Barve K
Omreije Prilagoditev bary
Informacije Ponastavi
Ponastavi
([Esc]:Vrni [#]:Izberi [®] :Vnesi [Menul:1zhod |

Izberite Vklopljeno.

Nastavitev je shranjena za vsak barvni nacin.

a Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.

@. Samozaslonka lahko nastavite samo, ko je Barvni nacin na
Dinamicno, Teater ali Po meri.

Spreminjanje razmerje gledisca projicirane slike

Spremenite razmerje gledis¢a”, ko je priklju¢ena video oprema, da
omogocite ogled posnetkov v digitalnem zapisu ali na DVD-jih v
$irokozaslonskem formatu 16:9. Razmerje gledi$c¢a spremenite, ko projicirate
slike iz racunalnika pri polni velikosti.

RazpolozZljiva razmerja gledi$¢a so odvisna od signala slike, ki je trenutno
projicirana.

Metode spreminjanja in vrste razmerij gledi$c¢a so:

Nacini spreminjanja
Vsaki¢ ko pritisnete gumb [Aspect], se na zaslonu izpiSe ime Pogled in

razmerje gledi$¢a se spremeni.

Daljinski upravljalnik

Screen Fit

[ )2 3 .
1 2 3

Focus > u

5 ) (6 )

uto spect Color Mode

-ES-

Razmerje gledi$¢a lahko nastavite v meniju Konfiguracija.
@ Signal - Pogled str.80




Prilagoditev projicirane slike

Spreminjanje razmerja gledis¢a za slike iz video opreme ali vrat (1) (2]
HDMI

Za EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

Vsaki¢, ko pritisnete gumb, se zamenja v naslednjem vrstnem redu:
Normalno ali Avtomati¢no, 16:9, Polno, Zoom in Privzeto.

0 g 9 ) Avtomati¢no (samo, ko je vhodni vir HDMI)
/\N /\/\\ ® 16:9

* Pri vhodnem signalu 720p/1080i/1080p je zaslonska slika prikazana v formatu 4:3
(slika je odrezana na levi in desni).

Spreminjanje razmerja gledisca za slike z racunalnika
Za EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W

[5) (4 Ob vsakem pritisku gumba se razmerje gledis¢a zamenja v naslednjem

vrstnem redu: Normalno, 16:9, Polno, Zoom in Privzeto.
@ Normalno ali Avtomati¢no

Nacin gledis- Vhodni signal
® 16:9 ca XGA 1024X768 (4:3) WXGA 1280X800 (16:10)
@ Polno

g E;zf;to Normalno E@g Q Q C

Za EB-1751 O C
16:9

O FO

Ob vsakem pritisku gumba se razmerje gledis¢a spremeni v naslednjem
vrstnem redu: Avtomati¢no (le ¢e je vhodni vir HDMI), 4:3 in 16:9.




Prilagoditev projicirane slike

Nacin gledis-

Vhodni signal

Nacin gledis-
ca

Vhodni signal

XGA 1024X768 (4:3)

WXGA 1280X800 (16:10)

4:3

16:9

Polno O 5 WXCGS 1280X800 (165))
OOO D O O
Zoom U U‘ O C
OO QO O O O
Privzeto O C
o Fo-

Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se razmerje gledis¢a zamenja v naslednjem

vrstnem redu: Normalno, 4:3 in 16:9.

Nacin gledis-
ca

Vhodni signal

XGA 1024X768 (4:3)

WXGA 1280X800 (16:10)

Normalno

OPNO
OQO

@ Ce deli slike manjkajo, v meniju Konfiguracija, glede na velikost
zaslona racunalnika, nastavite nastavitev Locljivost na Siroko ali

Normalno.

@ Signal - Lodljivost str.80




TOP

Koristne Funkcije

To poglavje razlaga koristne nasvete za predstavitve in varnostne funkcije.



Funkcije projiciranja

Socasno projiciranje dveh slik (funkcija Split
screen) (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Na levo in desno stran zaslona lahko socasno projicirate sliki iz dveh
virov.

Vhodni viri za projiciranje z razdeljenim zaslonom

Spodaj so prikazane kombinacije vhodnih virov, ki jih lahko projicirate na
deljeni zaslon.

Levi zaslon Desni zaslon
Racunal- | Video HDMI USB Di- | USB LAN
nik splay

Racunalnik -

v v v v v

Video -

v v v v v

HDMI -

Levi zaslon Desni zaslon
Racunal- | Video HDMI USB Di- | USB LAN
nik splay
USB Display - - -
v v v
USB - - -
v v v
LAN - - -
v v v

Postopki uporabe

Projiciranje na deljenem zaslonu

Med projiciranjem pritisnite gumb [Split].
Trenutno izbran vhodni vir se projicira na levo stran zaslona.

Daljinski upravljalnik

Ce)|Cn)
(m)|Ce JjCe )

AV Mute — Split Freeze

Hel
elp

Ista opravila lahko izvedete v meniju Konfiguracija.

@ Nastavitve - Split Screen str.81

Pritisnite gumb [Menul.

Prikaze se zaslon Nastav. Split Screen.



Funkcije projiciranja

[Nastav. Split Screen] Zaslon Vir se prikaze tudi, ¢e med projiciranjem z razdeljenim
: zaslonom pritisnete katerega od spodnjih gumbov.
( v " e Gumb Source Search
i

Menjava zaslonov * Gumb Computer

Vir zvoka Avtomatic¢no e Gumb Video

Izhod iz Split Screen e Gumb USB

e Gumb LAN

Izberite moznost Vir, nato pritisnite gumb [<J]. B Izberite moznost lzvedi in pritisnite gumb [¢J].
Prikaze se zaslon Vir. Ce zelite preklopiti vir med projekcijo z razdeljenim zaslonom,

postopek zacnite pri 2. koraku.
a Izberite vhodni vir za Levo in Desno.

Preklop med levim in desnim zaslonom
[virl

Za preklop med projiciranima slikama, prikazanima na levem in desnem
Levo Desno zaslonu, uporabite naslednji postopek
0 ! {Z%= Racunalnik » up J1 postopek.
[ = Yideo
<= HDMI

: Med projiciranjem razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Menul.
USB Display

I
I
I
! a Izberite moznost Menjava zaslonov in pritisnite gumb [¢J].

Izvedi Projicirani sliki na levi in desni strani se zamenjata.

Izberete lahko le vhodne vire, ki jih lahko kombinirate.

@ "Vhodni viri za projiciranje z razdeljenim zaslonom" str.48

Menjava velikosti leve in desne slike

n Med projiciranjem razdeljenega zaslona pritisnite gumb [Menul].



Funkcije projiciranja

a Izberite moznost Velikost zaslona in pritisnite gumb [J]. e Slik na levem in desnem zaslonu ne morete poveati hkrati.
¢ Ko povecate eno sliko, se druga zmanjsa.
B Izberite Zeleno velikost zaslona, nato pritisnite gumb [&J]. e Odvisno od vhodnih video signalov sliki na levi in desni morda ne
bosta videti enako veliki, tudi ¢e je nastavljena moznost Enako.

[Velikost zaslonal .

Prekinjanje deljenega zaslona

IEnako

IVedje levo v 1s v s . . oxs e

i ) Ko zelite koncati prikaz razdeljenega zaslona, pritisnite

gumb [Esc].

Za prekinitev funkcije deljenega zaslona lahko uporabite tudi naslednje
Po nastavljanju velikosti zaslona se bodo projicirane slike prikazale tako, kot korake.
je prikazano spodaj.
e Pritisnite gumb [Split] na daljinskem upravljalniku.
Enako Ve¢je levo
e Izberite moznost Izhod iz Split Screen v meniju Konfiguracija.

@ Nastavitve — Nastav. Split Screen str.81

Omejitve med projiciranjem razdeljenega zaslona

Omejitve delovanja

Med projiciranjem deljenega zaslona ne morete opravljati naslednjih dejanj.

Vecje desno e Nastavljanje menija za konfiguracijo
e E-zoom
e Preklapljanje razmerja stranic (razmerje stranic bo nastavljeno na
Normalno)

e Postopki z gumbom [User] na daljinskem upravljalniku
e Samozaslonka

Pomoc¢ lahko prikazete le takrat, ko slikovni signali ne vstopajo ali ko je
prikazano sporocilo o napaki ali opozorilo.




Funkcije projiciranja

Omejitve v zvezi s slikami Specifikacije datotek, ki jih lahko projicirate v obliki Diaprojekcija
e Privzete vrednosti za meni Slika se uporabijo na sliki na desnem Vrsta Vrsta datoteke | Opombe
zaslonu. Vendar pa se nastavitve za sliko, projicirano na levem zaslonu, (pripona)
uporabijo na §11k1 na des.nem zaslonu za funkcije Barvni nacin, Abs. Slika ipg Naslednjih oblik ni mogoce projicirati.
temp. Barve in Prilagoditev barv. ) ..
- Oblike barvnega na¢ina CMYK
e Nastavitev Izklopljeno za moznosti Progresivno in Zmanjs$anje Suma se - Progresivne oblike
uporabi na sliki na desnem zaslonu. - Slike z locljivostjo nad 8192x8192
@ "Meni Signal" str.80 Zaradi karakteristik datotek JPEG, projicirane slike

morda ne bodo jasne zaradi previsokega

e Ce ni vhodnega slikovnega signala, je zaslon v tak$ni barvi, kot je . ,
kompresijskega razmerja.

izbrana s funkcijo Prikaz ozadja. Ce izberete moznost Logo, je barva

zaslona nastavljena na Modra. .bmp Slik z lo¢ljivostjo nad 1280x800 ni mogoce
projicirati.
. Iéo je aktivirana funkcija A/V nemo je barva zaslona nastavljena na aif  Slik 2 locljivostjo nad 1280x800 ni mogoe
rha. projicirati.
e Animiranih GIF-ov ni mozno projicirati.
. . - " " " o .png Slik z lo¢ljivostjo nad 1280x800 ni mogoce
Projiciranje brez racunalnika (Diaprojekcija) projicirati.
Ce na projektor priklju¢ite pomnilnisko napravo USB, kot je bliskovni Film -avi * Is)lricl)(jizcii):tlgiVOStjo nad 1280 x 720 ni mogoce

pomnilnik USB ali trdi disk USB, lahko projicirate shranjene datoteke brez e Predvajanje zvokaje mogoce le za linearni PCM n

uporabe racunalnika. Ta funkcija se imenuje Diaprojekcija. ADPCM
Predstavitve lahko opravite z uporabo samo naprave USB za shranjevanje in Datotekas | fse EasyMP Slide Converter pretvori datoteke
projektorja, ¢e pretvorite datoteke PowerPoint v scenarije, z uporabo scenarijem PowerPoint v to obliko.
priloZenega programa EasyMP Slide Converter ter shranitvijo na napravo Vsebinav | pdf « Projicirate lahko datoteke PDF razlicice 1.7 ali
USB za shranjevanje. . -
zapisu PDF | (samo starejse.
EB-1776W/ e Sifriranih datotek PDF ni mogoce projicirati.
e Pomnilnigkih naprav USB, ki vsebujejo zas¢itne funkcije, morda ne EB-1771W/
boste mogli uporabljati. EB-1761W)

e Med projiciranjem diaprojekcije ne morete odpraviti trapeznega

popacenja, tudi ¢e uporabite gumbe [(x]], [(xZ ], [] in [] na

nadzorni plosci.



Funkcije projiciranja

e Med povezovanjem in uporabo morajo biti trdi diski USB
priklopljeni na napajanje.

e Projektor ne podpira nekaterih datote¢nih sistemov, zato uporabite
medij, ki je bil formatiran v okolju Windows.

e Formatirajte medij v FAT16/32.

Primeri diaprojekcije

Projiciranje slik z USB pomnilnika
=

&7 g v g = L
bmp  avi %

@ gif pdf

@ "Projiciranje slik in filmov" str.54

@ "Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)"
str.57

Projiciranje datotek PowerPoint, ki so bile pretvorjene z uporabo
EasyMP Slide Converter

fse
PPT sit

uss N

Glejte naslednja navodila za ve¢ informacij o pretvarjanju datotek
PowerPoint v scenarije z uporabo programa EasyMP Slide Converter.

@ Navodila za uporabo EasyMP Slide Converter

Metode upravljanja diaprojekcije

Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo nadzorne
plosce.

Zacetek diaprojekcije

n Projicirano sliko preklopite na USB.
@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.31

a Pomnilnisko napravo USB priklju¢ite neposredno na projektor.
@ "Povezava naprav USB" str.26

Diaprojekcija se za¢ne in prikaze se seznam datotek.



Funkcije projiciranja

e Naslednje datoteke so prikazane kot slic¢ice (vsebina datoteke je . . . o .
K k h lik e Pri nastavljenem samodejnem predvajanju scenarijev se scenariji
prikazana kot majhna slika). samodejno predvajajo s prednostjo pred drugimi vhodnimi viri. Ce
- datoteke JPEG zelite koncati predvajanje, pritisnite gumb [Esc] na daljinskem
- datoteke FSE (slika prvega diapozitiva) upravljalniku.
- datoteke PDF (slika prve strani datoteke PDF) e Pomnilnidko kartico lahko prav tako vstavite v bralnik kartic USB, ki
- datoteke AVT (slika 15 sekund od zacetka filma) ga nato prikljucite na projektor. Vendar, nekateri dostopni USB
. . ) ) ) bralniki kartic morda ne bodo zdruzljivi s projektorjem.
e Ostale datoteke ali mape so prikazane kot ikone, kot je prikazano 3 L B . .
v spodnji tabeli. e Ce se prikaze naslednji zaslon (Izberi pogon), z gumbi [@],
Ikona Datoteka lkona Datoteka [@], [@] in [9] izberite Zeleni pogon in pritisnite gumb
[, | Datoteke FSE* AN Datoteke BMP
) / (]
I'&: ‘-‘6 Slideshow
[, | Datoteke JPEG* NN Datoteke GIF
/ (/
JPEG GIF
Datoteke AVI (Motion NN Datoteke PNG
JPEG) ( /
PNG

Datoteke PDF*

N e Ce zelite prikazati zaslon Izberi pogon, postavite kazalec na moZnost

Izberi pogon na vrhu zaslona s seznamom datotek in pritisnite

gumb [¢J].

Ko prikaz sli¢ice ni mogo¢, je prikazana ikona.

Projiciranje slik

n Z gumbi [ 4 ], [@], [@] in [@] izberite datoteko ali

mapo, ki jo zelite projicirati.



Funkcije projiciranja

a Med projiciranjem pritisnite gumb [ A ] ali [(C¥ Dl

Ce na trenutnem zaslonu niso prikazane vse datoteke in mape,
pritisnite gumb [#] na daljinskem upravljalniku ali premaknite

kazalec na moznost Naslednja stran na dnu zaslona in pritisnite

gumb [&Jd].

Ce se zelite vrniti na prej$nji zaslon, pritisnite gumb [®#)] na Zaustavitev diaprojekcije

ialJ}?Sl,(emt upravl]aln}llku ahl prerrllakmfe. kézalec ns moznost Ce zelite konéati diaprojekcijo, odklopite napravo USB iz vhoda USB na
rejénja stran na vrhu zaslona in pritisnite gumb [«J] projektorju. Naprave, kot so digitalni fotoaparati ali trdi diski, najprej

izklopite in jih nato odklopite s projektorja.

g Pritisnite gumb [¢J].

Izbrana slika je prikazana. Projiciranje slik in filmov

Ko izberete mapo, se prikazejo datoteke v izbrani mapi. Ce se Zzelite

vrniti na prejs$nji zaslon, premaknite kazalec na Nazaj na vrh in Pozor

pritisnite gumb [&J]. Ne odklopite pomnilniske naprave USB, medtem ko do nje dostopate.

Diaprojekcija se morda ne bo pravilno izvedla.

Zasuke slike

Predvajane slike lahko obrnete za 90° korake. Funkcija za obracanje je na Zagon Diaprojekcija.

voljo tudi med Diaprojekcija. PrikaZe se zaslon s seznamom datotek.
@ "Zacetek diaprojekcije” str.52

n Prikazite slike ali predvajajte diaprojekcijo.



Funkcije projiciranja

] ) o e Projiciranje filma: Pritisnite gumb [Esc], da se prikaze zaslon s
a Uporabite gumbe [Q]' [®]' [@] In [9] za izbiro sporoc¢ilom, nato izberite moznost Izhod in pritisnite gumb [¢J].
slikovne datoteke, ki jo Zzelite projicirati. Ko je projekcija koncana, se znova prikaze zaslon s seznamom
datotek.

Projiciranje datotek PDF (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Datoteke PDF lahko projicirate v obliki diaprojekcije. Strani v datotekah
PDF lahko premikate gor in dol, jim spreminjate velikost ter jih obracate.

n Zazenite diaprojekcijo.
PrikaZe se zaslon s seznhamom datotek.

@ "Zacetek diaprojekcije” str.52

a Uporabite gumbe [ 4 Dl (3 D], [@] in [@] za izbiro

datoteke PDF, ki jo Zelite projicirati.

B Pritisnite gumb [¢J].

Prikaze se slika oziroma se predvaja videoposnetek.

Pritisnite gumbe [@] [@] za naslednjo ali prejsnjo slikovno

datoteko.

Projiciranje koncate na enega izmed naslednjih nacinov:
e Projiciranje slike: pritisnite gumb [Esc]. Ce kon¢nica imena datoteke ni .pdf, datoteka ni prikazana na

seznamu datotek.



Funkcije projiciranja

B Pritisnite gumb [¢J]. e Izbira strani

Prva stran datoteke PDF se prikaze v celozaslonski velikosti. Pritisnite gumb [Esc], da prikaZete meni za izbiro strani.

D0O0015.PDF

Ko je prikazana datoteka PDF, lahko izvajate naslednja opravila: Z gumboma [@] in [9] izberite stran, ki jo Zelite projicirati, nato
e Stran gor/dol

Ko je stran prikazana v celozaslonski velikosti, se lahko z gumboma S L S _
. ket o ali naslednio st Ce pritisnete gumb [Esc] medtem, ko je prikazan meni za izbiro strani, se
[@] in [(_v D] premaknete na prej$njo ali naslednjo stran. meni zapre.

e Razdiritev strani
Ko je stran prikazana v celozaslonski velikosti, lahko razsirite sliko s
pritiskom gumba [<J].
Strani v pokon¢nem prikazu se razsirijo v vodoravni smeri, da zapolnijo
celotno Sirino zaslona, strani v lezeCem prikazu pa se razsirijo v navpicni
smeri, da zapolnijo celotno visino zaslona.

pritisnite gumb [¢J], da prikazete izbrano stran.

Ko je stran prikazana v razirjeni velikosti, lahko s pritiskom gumba [¢J]
povrnete standardno celozaslonsko velikost prikaza.

e Premikanje strani
Ko je stran prikazana v razsirjeni velikosti, jo lahko premikate z gumbi

(AL 1CY [@1 in [@1.



Funkcije projiciranja

* Vrtenje strani Projiciranje slikovnih datotek v mapi v zaporedju (Diaprojekcija)
Ko je stran prikazana v celozaslonski velikosti, lahko z gumboma [@] in Slikovne datoteke v mapi lahko projicirate v zaporedju, eno za drugo. Ta
funkcija se imenuje Diaprojekcija. Z naslednjim postopkom lahko nastavite

Di elciia,
[@] zavrtite vse strani v datoteki PDF za 90 stopinj. taprojexcya

Ce zelite, da se med Diaprojekcija datoteke izmenjujejo samodejno,

nastavite parameter Cas preklopa zaslona v meniju MozZnost,
Diaprojekcija, na poljubno vrednost, z izjemo vrednosti Ne. Privzeta
vrednost je 3 sekunde.

Zapiranje prikaza datoteke PDF

Medtem, ko je prikazana datoteka PDF, pritisnite gumb [Esc].

PrikaZe se meni za izbiro strani. . . . o
n Zazenite diaprojekcijo.

a Z gumboma I ®] in [ ®] izberite 1zhod. Prikaze se zaslon s seznamom datotek.
@ "Zacetek diaprojekcije” str.52

Pritisnite gumb [¢J].

Prikazana datoteka PDF se zapre in prikaze se zaslon za izbiro a Z gumbi [@], [@], [@] in [@] premaknite kazalec na
datoteke. mapo, katere vsebino Zelite prikazati v diaprojekciji, nato pritisnite
gumb [¢J].
Med ogledom datoteke PDF v obliki diaprojekcije ne morete izvajati
naslednjih opravil: B Na spodnji desni strani zaslona s seznamom datotek izberite
- Spreminjanja gesla moznost Diaprojekcija in pritisnite gumb [¢J].

- Prikaz e-podpisov
- Prikaz slik JPEG2000
- Prikaz uéinkov prosojnosti

Diaprojekcija se za¢ne in slikovne datoteke v mapi se samodejno
zaporedoma projicirajo, ena za drugo.

- Predvajanje ve&predstavnih vsebin Ko je projicirana zadnja datoteka, se samodejno znova prikaze
- Prikaz slikovnih materialov v 3D seznam datotek. Ce Neprekinjeno predvajanje nastavite na
- Prikaz komentarjev Vklopljeno v oknu Moznost, se ob koncu projiciranje znova zacne

od zacetka.

@ "Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja
diaprojekcije” str.59

Med projiciranjem Diaprojekcija se lahko pomaknete na naslednji
zaslon, se vrnete na prej$njega ali ustavite predvajanje.
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' Ce ima nastavitev Cas preklopa zaslona na zaslonu Moznost vrednost Upravljanje med predvajanjem scenarija

Ne, se po izbiri Predvajaj diaprojekcijo datoteke ne bodo samodejno Preklapljanje zaslonov

12,

- Naslednji diapozitiv
Pan

Shs e

izmenjevale. Pritisnite gumb [@], gumb [¢Jd] ali gumb [3]] za prikaz

Prej$nji diapozitiv
naslednje datoteke. ol T
Naslednji diapozitiv ali animacija

0Od®e

Naslednji diapozitiv ali animacija
(u¢inki animacije se ne

OO0

Predvajanje scenarija - predvajajo)
age FH
% @ Prejinji diapozitiv ali animacija
n Zazenite Slideshow. eE)|Ca)|C) (u¢inki animacije se ne
M~ N 4 N o
Prikaze se zaslon s seznamom datotek. == ‘ predvajzjo)

@ "Zacetek diaprojekcije” str.52
Zaustavitev predvajanja

Menu Esc

a Uporabite gumbe [(_4 D, [(3 D], [@] in [@] za izbiro O

scenarija, ki ga zZelite predvajati.

Po pritisku gumba [Esc] se prikaze sporocilo
"Zelite prekiniti predvajanje scenarija?".
Predvajanje prekinete tako, da izberete
moznost Izhod in pritisnete gumb [ <J].

User Pointer Predvajanje nadaljujete tako, da izberete

B Pritisnite gumb [<J]. Q
Predvajanje se zacne. m

Spodnje funkcije na projektorju lahko uporabljate pri projiciranju scenarija
ali slikovne datoteke s Slideshow.

moznost Vrni in pritisnete gumb [ <J].

e Zamrzni
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.60

e A/V nemo
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59

e E-zoom
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.62

e Kazalec
@ "Funkcija kazalca (Kazalec)" str.60



Funkcije projiciranja

Nastavitve prikaza slikovnih datotek in nastavitve predvajanja Neprekinjeno Dolocite lahko, ali naj se diaprojekcija ponavlja.
diaprojekcije predvajanje

Cas preklopa za- | Nastavite lahko ¢as do prehoda na naslednjo datoteko
slona pri predvajanju diaprojekcije. Nastavite lahko ¢as med
Ne (0) in 60 sekund. Ce nastavite vrednost Ne, je
samodejno predvajanje onemogoceno.

n Z gumbi [@][@][@][@] premaknite kazalec na mapo, Ucinek Pri spreminjanju diapozitivov lahko nastavite

Na zaslonu Moznost lahko nastavite vrstni red prikazovanja datotek in
delovanje Diaprojekcija.

zaslonske ucinke.

za katero zelite dolociti nastavitve prikaza, in pritisnite gumb [Esc].
V prikazanem podmeniju izberite Moznost in pritisnite gumb

[J]. B Ko koncate dolo¢anje nastavitev, z gumbi [ 4 D1, [(C¥ D], [@]

a Ko je pnkazan naslednji zaslon Moznost, dolodite posamezne in [)>]] premaknite kazalec na moznost V redu in pritisnite gumb
nastavitve.
Izberite Zelene moznosti in pritisnite gumb [¢J], da jih aktivirate. (]
Spodnja tabela prikazuje dodatne informacije posameznih postavk. Nastavitve so uporabljene.

Ce nastavitev ne Zelite uveljaviti, pomaknite kazalec na moznost
Preklici in pritisnite gumb [<J].

4 MoZnost

PrikaZi nastavitev
Razvrstitev prikaza ) Poimeny & [N ) (]
Magin razvrséanja [ B Warascajoee o [0 padmeeE - - . .
Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)

Mastavitev diaprojekcije

To funkcijo uporabite, ko Zzelite usmeriti pozornost ob¢instva na to, kar
govorite, ali ¢e ne Zelite prikazati tak$nih podrobnosti, kot je preklapljanje
med datotekami med predstavitvijo na rac¢unalniku.

Meprekinjeno predvajanje [ Vkioeheno S Tikiopiienc

&as preklopa zaslona [FISeRind -

Uginek [ Ne T Erisanje

(FJPostopen prenod | 4 NakGueno

f Fred | [T . - _ )
Razvrstitev pri- Izberete lahko prikaz datotek Po imenu ali Po - - l I
kaza datumu. =1 =
Nadin razvrscéa- Datoteke lahko razvrstite Narascajoce ali Padajoce. =
nja




Funkcije projiciranja

Vsaki¢, ko pritisnete gumb [A/V Mute] ali odprete/zaprete pokrov lahko tudi preklapljate med datotekami, ne da bi projicirali sliko, ¢e pred
objektiva, se funkcija A/V nemo vkljudi ali izkljudi. tem uporabite funkcijo Zamrzni.
Daljinski upravljalnik Projektor Vsaki¢ ko pritisnete gumb, se funkcija [Freeze] vkljuci ali izkljudi.

Daljinski upravljalnik
(ED)||Ce||Cn)
ach) @)« ; (B)Ca)|Ce)
AV Mute Sp||t Freeze (&3)|Ce )=

A/Vl\/lute Sp||t Freeze

Help

e Pri predvajanju videa se slika in zvok predvajata kljub vklopljeni ~ .

funkciji A/V nemo. Projiciranja ni mozno nadaljevati s tocke, kjer * Zvok se ne ustavi.

ste vklopili funkcijo A/V nemo. e Pri projiciranju posnetkov, se slika predvaja, kljub temu, da zaslon
zamrznjen. Projiciranja ni mozno nadaljevati s tocke, kjer je bil

e Ce pritisnete gumb [A/V Mute], lahko v meniju Konfiguracija .
zaslon zamrznjen.

izberete prikazan zaslon. 3 - . ; e it ]
@ RazSirjeno - Prikaz - A/V Nemo str.83 . Ce pritisnete gum [Freeze], me tem ko je prikazan meni .
Konfiguracija ali zaslon pomod¢i, prikazan meni ali zaslon pomo¢
e Ko je drsnik za izklop slike in zvoka zaprt ali 30 minut ni izvedeno izgine.
nobeno dejanje, se aktivira Casomer pokritja le¢e in naprava se
avtomati¢no izklju¢i. Ce ne Zelite aktivirati Casomer pokritja lece
nastavite Casomer pokritja lee na Izklopljeno.

@ Razirjeno - Delovanje - Casomer pokritja lece str.83

e Med uporabo funkcije A/V nemo Zarnica Se vedno gori, zato se ure Funkcija kazalca (Kazalec)

delovanje Zarnice $e vedno Stejejo.

o Freeze deluje tudi med uporabo funkcije E-Zoom.

To vam omogoca premikanje kazalca na projicirano sliko in vam pomaga
pritegniti pozornost na obmocje o katerem govorite.

Zamrzovanje slike (Zamrzni)

Ko je premikajoca slika na zaslonu zamrznjena Zamrzni, se projekcija
nadaljuje, tako da lahko premikajoce slike projicirate po posameznih
slicicah, tako kot nepremicno fotografijo. Med predstavitvijo iz rac¢unalnika



Funkcije projiciranja

g Premakne ikono kazalca (1”).

Daljinski upravljalnik

Esc

Prikaze kazalec.

Kadar pritisnete na gumb [Pointer], se kazalec prikaze oziroma
izgine.
Daljinski upravljalnik Ce hkrati pritisnete kateri koli par sosednjih gumbov [@],

kg@@ [®], [@] ali [9], lahko kazalec premaknete diagonalno.
User Pointer

: Z uporabo Oblika kazalca lahko nastavite obliko ikone kazalca.
age
J % @™ Nastavitve - Oblika kazalca str.81




Funkcije projiciranja

Poveéanje dela slike (E-Zoom) a Premaknite krizec (442) na obmogje slike, ki ga Zelite povecati.

Funkcija je uporabna za povecevanje slik, da si jih lahko ogledate bolj Daljinski upravijalnik

podrobno, na primer grafe ali tabele.

L 1 /
| [N -

Esc

Ce hkrati pritisnete kateri koli par sosednjih gumbov [@],

n Zazenite E-zoom. (51 @ ali 9], lahko kazalec premaknete diagonalno.

Pritisnite na gumb [®] za prikaz krizca (-E-H—).

Daljinski upravljalnik B Poveca;.

Q w Q Daljinski upravljalnik

Gumb [®]: Z vsakim pritiskom poveca
obmodje. Hitreje lahko povecate, ¢e
drzite gumb pritisnjen.

Gumb [Q]: Pomanjsa slike, ki ste jih
povecali.

Gumb [Esc]: Prekli¢e funkcijo E-

A/V!\/\j/Spllt Freeze Z,00m.

A/N Mute  Split Freeze

C ¢
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e Merilo povecave se pokaze na zaslonu. Izbrano obmodje se
lahko povec¢a od 1- do 4-krat v 25 postopnih korakih.
e Med projiciranjem povecane slike uporabite gumbe [@],
[@], [@] in [9] za premikanje slike.

e Ce izberete E-Zoom, se izklju¢ita Progresivno in Zmanj$anje
Suma.

Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢cna miska)

Kazalec racunalniske miske lahko upravljate z uporabo projektorjevega
daljinskega upravljalnika. Ta funkcija se imenuje Brezzicna miska.

Naslednji operacijski sistemi podpirajo brezzicno misko.

Windows Mac OS X
oS Windows 2000 Mac OS X 10.3.x
Windows XP Mac OS X 10.4.x
Windows Vista Mac OS X 10.5x
Windows 7 Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

¥ Uporaba brezzi¢ne miske morda ne bo mozna pri vseh verzijah operacijskih
sistemov.

Ko ste vzpostavili povezavo, lahko s kazalko miske ravnate kot sledi:

Po naslednjem postopku omogocite funkcijo Brezzi¢ne miske.

Projektor povezite z racunalnikom s komercialno dostopnim
kablom USB.

@ "Prikljucitev racunalnika” str.24

Spremenite vir na navedenega.

e USB Display

e Racunalnik

e HDMI

@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim upravljalnikom" str.31

Premikanje miskinega kazalca

Gumbi [@][@1[@1@1:

Premikanje miskinega kazalca.

” [ ¢ ] gumb: Levi klik. S hitrim dvakratnim
pritiskom izvrsite dvoklik.
Gumb [Esc]: Desni klik.

Primi in spusti
Medtem, ko drzite pritisnjen gumb [ <Jd],

pritisnite gumb [ 4 D1, [ ¥ D1, [@]

ali [@].

Spustite gumb [ ], da odlozite na
izbranem mestu.




Funkcije projiciranja

Stran gor/dol Povzetek postopka popravljanja
ONT 2O Gumb [®)]: Pomik na prejsnjo stran. ) ) } ) L .
Kadar hkrati uporabljate ve¢ projektorjev in Zelite izvesti popravke,

E-Zoom | Volume ; 3
: Pomik 1 .
Gumb [(2)}: Pomik na naslednjo stran uporabite naslednji postopek za popravljanje vsakega projektorja posebe;.
; I 1
CoOCo

(e St Freee Dolo¢ite ID projektorja.

Dolocite enoli¢en ID ciljnega projektorja, da lahko izberete, za kateri
projektor izvajate popravek.

. S . . - 2. Popravite odstopanja v barvi.
* Ce hkrati pritisnete kateri koli par sosednjih gumbov [CD]’ Popravljanje barv lahko izvedete med projiciranjem z ve¢ projektorjev. Slike
) . lahko spreminjate iz ¢rne v belo v petih stopnjah, imenovanih nivoji 1 do 5,
[®]’ [@] ali [9]’ lahko kazalec premaknete diagonalno. in v vsakem od teh 5 nivojev lahko nastavite naslednji lastnosti.

e Popravljanje svetlosti

e Ce so v ra¢unalniku miskini gumbi nastavljeni obratno, bodo gumbi . . . ‘oot
Svetlost slik je mogoce izenaciti.

na daljinskem upravljalniku prav tako obrnjeni.
e Brezzi¢na miska ne deluje pod naslednjimi pogoji. * Popravljanje barve

- Ko je prikazan meni Konfiguracija ali zaslon s pomodcjo Barvo slik lahko popravite, da se ujemajo.

- Pri ostalih funkcij, razen funkcije za brezzi¢no misko (kot na

primer prilagoditev glasnosti).

Pri uporabi funkcije E-Zoom ali kazalca je na voljo funkcija za Dolo¢anje ID-ja in uporaba daljinskega upravljalnika
pomik po strani gor ali dol.
Ce vsakemu projektorju dolo¢ite svoj ID, lahko izberete projektor, ki ga

zelite upravljati z daljinskim upravljalnikom.

ID projektorja lahko nastavite znotraj obsega "1" do "9". Privzeta vrednost je
Izklopljeno.

pro;ektorjev Na daljinskem upravljalniku izberite ID projektorja, ki ga zelite upravljati.
Vrednost ID je med 0 in 9. Spodaj so prikazani primeri kombinacij ID-ja
projektorja in ID-ja, izbranega z daljinskim upravljalnikom.

Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z vec

Kadar naenkrat uporabljate ve¢ projektorjev za projiciranje velike slike,
lahko z ve¢-zaslonskim prilagajanjem barv prilagodite svetlost in barvni ton

slike vsakega izmed projektorjev, tako da se barve slik posameznih Delova- L o
projektorjev medsebojno ujemajo. nje Kombinacije Opisi
- Mogoce ~. _— ID projektorja: 1 Ce se ID projektorja ujema z
$‘; V nekaterih primerih se svetlost in barvni toni kljub prilagoditvi ne = ID-jem, izbranim z
' ujemajo popolnoma. — daljinskim upravljalnikom,
lahko projektor upravljate z
daljinskim upravljalnikom.
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Delc?va- Kombinacije Opisi
nje

ID, izbran z daljinskim
upravljalnikom: 1

Mogoce ID projektorja: Izklop- | Ce je ID projektorja
ljeno nastavljen na Izklopljeno,

lahko projektor upravljate ne
ID, izbran z daljinskim glede na ID, izbran z
> 1zoran z ca) daljinskim upravljalnikom.

upravljalnikom: 1

Mogoce ID projektorja: 1 Ce je z daljinskim
upravljalnikom izbrana
vrednost 0, lahko projektor

- — upravljate z daljinskim
ID, 1zb'ran'z daljinskim upravljalnikom ne glede na
upravljalnikom: 0 ID projektorja.

Ni mogoce ~_ _— ID projektorja: 1 CeseID projektorja ne ujema
z ID-jem, izbranim z
daljinskim upravljalnikom,

- . projektorja ne morete
ID, 1zb.ran.z daljinskim upravljati z daljinskim
upravljalnikom: 3 upravljalnikom.

Nastavljanje ID Projektorja

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

Nadzorna Plosca

Source |
Search)

g Izberite ID projektorja iz Razsirjeno.

Slika vrni
Prikaz
Signal Uporabnikov logo
Projekcija Spredaj
Nastavitve Delovanje

¥ pripravljenosti Komunik. izklop.

Razsirjeno ¢ BRSEL:RSY Y- USB Display
— g . ID projektorja MIzklopljeno
Omreije Vec zaslonov

Jezik @ Slovenstina
Informacije Ponastavi
Ponastavi

[ [Escl :Vrni [$]:Izberi [@1]:Vnesi [Menul:1zhod ]
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B Izberite ID, ki ga Zelite nastaviti, in pritisnite gumb [&J]. Usmerite daljinski upravljalnik proti oddaljenemu sprejemniku
projektorja, ki ga Zelite upravljati, in pritisnite gumb [ID] na
I daljinskem upravljalniku.
projektorjal

J2Klopljeno Ko pritisnete gumb [ID], se na zaslonu projektorja prikaze trenutni

010 ID projektorja. Izgine v priblizno treh sekundah.
12

13 Daljinski upravljalnik

14
15 Auto Aspect  Color Mode

s (70 C8) (o) N\

18
19 (num) Co0 ) (D

Menu

(([EscI:Vrni [#]:1zberi [@]:Nastavi [Menul:Izhod ) Q @

Pridrzite gumb [ID] in pritisnite Stevil¢ni gumb, da izberete Stevilko,
ki se ujema z ID projektorja, ki ga Zelite upravljati.

Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.

[ Eﬁm}eﬂorh i 3

inski upravljalnik: Vkloplieno
Opravite korake 1-4 za vse projektorje in vsakemu od njih dodelite
enolicen ID.

Izbira ID-ja za projektor, ki ga Zelite upravljati z daljinskim upravljalnikom

Screen Fit

ID izberite po vsakem vklopu projektorja. Ob vklopu projektorja je ID ) 2 6D

za daljinski upravljalnik nastavljen na 0. « Focus »
j pravlj j (2) (Cs5)Ce)
uto spect  Color Mode

7z Cs) o)

OLAD

Popravljanje

Po namestitvi projektorjev popravite svetlost in ton za vsak projektor, da
zmanjsate odstopanja.
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Popravljanje barvnih razlik e Ce izberete Nivo 5, se svetlost prilagodi glede na najtemnejso
- L o : .- sliko.
Upr.avl)a)te z dalpnsklm.upravl)almkom z ID-jem, nastavljenim glede na e Ce izberete Nivo 1, se svetlost prilagodi glede na najsvetlejso
projektor, ki ga uporabljate. dliko
. e Ce izberete Nivo 2 do Nivo 4, se svetlost prilagodi glede na
Pritisnite gumb [Menul. srednje svetlo sliko.
@ "Uporaba menija Konfiguracija” str.75 e Ob vsakem pritisku gumba [4J] se prikazana slika preklopi med
prikazom vzorca in prikazom dejanske slike, tako da lahko
a Izberite Vec zaslonov iz Razsirjeno. preverite rezultate nastavljanja in naredite popravke na dejanski
sliki.
Slika Vrni
Prikaz iani i ;
signal Uporabnikov logo B Nastavljanje funkcije Popr. barve. (G/R) in Popr. barve. (B/Y).
: Projekcija Spredaj
Nastavitve 1 Qyealaicr N o, B G Ponovite postopke od 3 do 5, dokler ne zakljucite s popravki.
GEECIAELERYY | USB Type B USB Display
ST Dra IZhop“e"O Ko ste zakljucili s popravki, pritisnite gumb [Menu] za potrditev

Jezik © Slovenidina nastavitev.
Informacije Ponastavi
_ Opravite korake 1-7 Se za ostale projektorje, kjer je potreben
Ponastavi popravek, tako da najprej nastavite ID na daljinskem upravljalniku v
skladu z ID-jem projektorja.
[ [Escl :¥rni [#1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:Izhod )

B Izberite nivo za popravljanje v Regul. nivo.

e Kadar izberete nivo, se prikaze vzorec izbranega nivoja.

e Popravke lahko za¢nete izvajati na katerem koli nivoju, obicajno
lahko sliko potemnite ali osvetlite s popravljanjem od 1 do 5 ali
od 5 do 1.

ﬂ Popravite svetlost s Popr. svetlosti.



Funkcije projiciranja

i i i i ¥y o Ce je Zailita uporab. loga iz Zaitita z geslom nastavljena na
ranjevanje uporabnikovega i10gotipa J P 8 8 ]
Vklopljeno, se prikaze sporocilo in uporabnikovega logotipa
Sliko, ki se trenutno projicira, lahko shranite kot uporabnikov logo. ne morete spremeniti. Spremembe lahko izvedete, ko nastavite
Zascita uporab. loga na Izklopljeno.
$ Ko se uporabnikov logo shrani, tovarniskih nastavitev ne morete vec (f Upadjaaje upembsilisy (Zain 8 gelom) il
ponastaviti. e Ce je izbran Uporabnikov logo, ko se izvajajo funkcije

Keystone, E-Zoom, Pogled, Progresivno ali Zoom, se trenutna
funkcija prekine.
Projicirajte sliko, ki jo Zelite uporabiti kot uporabnikov logo, in

pritisnite gumb [Menul].
B Ko se izpise sporocilo "Ali zelite izbrati to sliko kot uporabnikov

@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75 logo?", izberite Da

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Menu @ Ko pritisnete gumb [&J] na daljinskem upravljalniku ali

@ @ I @ nadzorni plos¢i, se lahko spremeni velikost zaslona glede na

signal, ker se nastavi na locljivost slikovnega signala.
User

Pointer Sourcé\‘

Search)

a Premaknite okvir na del slike, ki ga Zelite uporabiti kot
uporabnikov logo.

Iste funkcije lahko izvrsite z nadzorne plosce projektorja.

a Izberite Uporabnikov logo iz Razsirjeno.

Slika vrni

Prikaz
Signal

Projekcija Spredaj
Nastavitve Delovanje

<V pripravljenosti Komunik. izklop.

Razsirjeno USB Type B USB Display
" ID projektorja Izklopljeno
Omreije Ved zaslonov

Jezik @ Slovenscina
Informacije Ponastavi

Ponastavi

[ [Esc] :Vrni [#]1:Izberi [@]:Vnesi [Menul:1zhod )




Funkcije projiciranja

Daljinski upravljalnik B Izberite faktor zoom na zaslonu zoom nastavitev.

[Uporabnikov logo]
Nastavi faktor povecanja.

Faktor povecanja:

b (1
120024
13002

Shranite lahko pri velikosti 400x300 pik.

B Ob pritisku gumba [J] in prikazu sporocila "Ali Zelite izbrati to
sliko?", izberite Da.

Ko je prikazano "Ali zelite shraniti to sliko kot uporabnikov logo?",
izberite Da.

Slika je shranjena. Potem ko se slika shrani, se izpiSe sporocilo
"Koncano".

¢ Ko je uporabnikov logo shranjen, se prejs$nji uporabnikov logo
izbrise.

¢ Shranjevanje uporabnikovega loga traja do 15 sekund. Med
shranjevanjem ne upravljajte projektorja ali druge opreme, saj
se lahko pojavijo okvare.




Varnostne Funkcije

Projektor ima naslednje izboljsane varnostne funkcije.

e Zascita z geslom
Uporabo projektorja je mogoce omejiti na dolocenega uporabnika.

e Zaklep delovanja
Preprecite lahko, da bi kdorkoli brez dovoljenja spreminjal nastavitve na
projektorju.
@ "Omejevanje delovanje (Zaklep Delovanja)" str.72

e Zaklep Proti Kraji

Ta projektor je opremljen z naslednjo napravo proti kraji.
@ "Zaklep proti kraji" str.73

Upravljanje uporabnikov (Zascita z geslom)

Ko je zascita z geslom vkljucena, osebe, ki ne poznajo gesla, ne morejo

uporabljati projektorja za projekcijo slik, ¢eprav je projektor vklju¢en. Prav
tako ne morejo spremeniti uporabniskega loga, ki se prikaze, ko prizgete
projektor. To je zascita proti kraji, saj se projektorja ne da uporabljati, ce je
ukraden. Pri nakupu zascita z geslom ni aktivirana.

Tipi zascite z geslom

Naslednje tri vrste nastavitev zascite z geslom lahko izberete glede na nacin
uporabe projektorja.

e Zascita ob vklopu
Ko je nastavitev Zas¢ita ob vklopu nastavljena na Vklopljeno, morate
vnesti prednastavljeno geslo po tem, ko je projektor prikljucen in vkljucen
(to velja tudi za direkten vklop). Ce ne vnesete pravilnega gesla, se
projekcija ne zazene.

e Zascita uporab. loga
Loga, ki ga je nastavil lastnik projektorja, ni mogoce spremeniti. Ko je
Zascita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno, so prepovedane
naslednje spremembe za uporabnikov logo.

e Zajemanje loga uporabnika

e Nastavljanje Prikaz ozadja, Zagonsko okno ali A/V nemo iz
menija Prikaz
@ Razsirjeno - Prikaz str.83

e Zasc¢ita omreZja (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
Ko je Zasc¢ita omrezja nastavljena na Vklopljeno, spremembe nastavitev
Omrezje niso dovoljene.
@ "Meni Omrezje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)" str.85

Nastavitev Zascita z geslom

Z naslednjim postopkom lahko nastavite zas¢ito z geslom.

Med projekcijo za pet sekund pridrzite gumb [Freeze].
Prikaze se nastavitveni meni Zascita z geslom.

Daljinski upravljalnik
@&

A/N Mute  Split Freeze

C O




Varnostne Funkcije

e Ce je Zaitita z geslom ze vklopljena, boste morali vnesti
geslo.

Ce je vneseno geslo pravilno, se prikaze nastavitveni meni
Zagcita z geslom.

@ "Vnos gesla" str.71

e Ko namestite geslo, nalepite nalepko zascite z geslom na
vidno mesto, kot nadaljnji ukrep proti kraji.

a Izberite tip zascite z geslom, ki jo Zelite nastaviti, in nato pritisnite
gumb [J].

[Za&dita z geslom]

Zasdita ob vklopu OIzklopljeno

Zascita uporab. loga  Izklopljeno
Zasdita omreZja Izklopljeno

Geslo

B Izberite Vklopljeno, nato pritisnite gumb [¢J].

Pritisnite gumb [Esc] za ponovni prikaz zaslona iz koraka 2.

ﬂ Nastavite geslo.
(1) Izberite Geslo, nato pritisnite na gumb [ <J].

(2) Ko se prikaze sporocilo "Ali Zelite spremeniti geslo?", izberite Da in
pritisnite gumb [ Jd]. Privzeto geslo je "0000". To spremenite v lastno

poljubno geslo. Ce izberete Ne, se ponovno prikaZe zaslon, opisan v
koraku 2.

(3)  Medtem ko drzite pritisnjen gumb [Num], vnesite $tirimestno Stevilko z
uporabo $tevilénice. Vnesena Stevilka je prikazana kot "* * * *". Ko vnesete
Cetrto Stevko, se pojavi zaslon za potrditev.
Daljinski upravljalnik
(" SCreen Fit )

(1) C2) C3)
< Focus »

Ca) Cs5)jCe)
uto spect  Color Mode

D COCD) |

(4)  Ponovno vnesite geslo.
Prikaze se sporoc¢ilo "Geslo sprejeto”.

Ce je vneseno geslo napacno, se pojavi sporocilo, ki vam pove, da
ponovno vnesite geslo.

Vnos gesla

Ko je prikazan zaslon za vnos gesla, vnesite geslo z uporabo gumbov [Num)]
na daljinskem upravljalniku.

Ko drzite gumb [Num], s Stevil¢nico vnesite geslo.

[Geslo]

Vnesite geslo.

Vet o tem preberite v priloZeni dokumentaciji.

[ [0-91 :Vnesi )




Varnostne Funkcije

Ob vnosu pravilnega gesla je zas¢ita z geslom zacasno odpravljena.

Pozor

e Ce trikrat zaporedoma vnesete nepravilno geslo, se pojavi sporocilo
"Delovanje projektorja se bo zaklenilo.", ki je prikazano priblizno pet minut,
nato se projektor vrne v stanje pripravljenosti. Ce se to zgodi, izklopite
projektor iz napajanja in ga potem znova vklopite. Projektor znova prikaze
okno za vnos gesla, kamor lahko vnesete pravilno geslo.

e Ce ste pozabili geslo, si zapisite $tevilko »Sifra zahteve: xxxxx«, ki se pojavi
na zaslonu, in se obrnite na najblizji naslov, naveden v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

e Ce zgoraj opisani postopek ponavljate in tridesetkrat zaporedoma vnesete
napa¢no geslo, se bo pokazalo naslednje sporo¢ilo in projektor ne bo ve¢
sprejemal vnosov gesla. "Delovanje projektorja se bo zaklenilo." "Obrnite se na
Epson v skladu z navodili v prilozeni dokumentaciji."

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Omejevanje delovanje (Zaklep Delovanja)

Izvedite nekaj od navedenega, da zaklenete gumbe na nadzorni plosci.

e Polni zaklep
Vsi gumbi na nadzorni plos¢i so zaklenjeni. Z nadzorno plo$¢o ne morete
izvajati postopkov, niti vklopa in izklopa.

e Delni zaklep

Vsi gumbi na nadzorni plos¢i, razen gumba [O], so zaklenjeni.

Ta funkcija je uporabna na prireditvah ali nastopih, kjer Zelite med
projekcijo izklopiti vse gumbe, ali pa v Solah, kjer hocete omejiti uporabnost
gumbov. Projektor Se vedno lahko upravljate z daljinskim upravljalnikom.

Med projiciranjem pritisnite gumb [Menul].
@ "Uporaba menija Konfiguracija" str.75

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Menu Esc
2D

By

Pointer Sourcé\‘

Search)

a Izberite Zaklep delovanja iz nastavitev Nastavitve.

Slika Vrhi
Keystone Keystone-v/n
Signal Split Screen
:

Nastavitve (O Blel R CFEA Kazalec 1
b= Poraba energije ECO

Razsirjeno Glasnost 0
QOddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Omreije Uporabnigki gumb Poraba energije
Testni vzorec
Informacije Ponastavi
Ponastavi
[ [Esc]:Vrni [#]:Izberi [®]:Vnesi [Menul:Izhod |

B Po potrebi izberite Polni zaklep ali Delni zaklep.




Varnostne Funkcije

[Zaklep delovanial Zaklep proti krajl
1Polni zaklep Kot ukrep proti kraji je projektor opremljen z varnostno rezo zdruzljivo z

IDelni zaklep . varnostnim sistemom Microsaver, ki ga proizvaja Kensington.
I H ;

Glejte naslednje za ve¢ informacij o varnostnem sistemu Microsaver.

@ http://www.kensington.com/

Izberite Da, ko se prikaze potrditveno sporocilo.

Gumbi nadzorne plosc¢e so zaklenjeni glede na nastavitev, ki ste jo
izbrali.

Nadzorno plosc¢o lahko odklenete na enega od spodnjih nacinov.
e Izberite Izklopljeno iz Zaklep delovanja.

@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.81

e Pritisnite in priblizno sedem sekund drzite gumb [&d] na
nadzorni plosci; izpiSe se sporocilo in zaklep se izkljudi.



http://www.kensington.com/

TOP

meni Konfiguracija

To poglavje razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija in njegove funkcije.



Uporaba menija Konfiguracija

Ta razdelek razlaga, kako uporabljati meni Konfiguracija. B Izberite element v podmeniju.
Koraki v nadaljevanju so pojasnjeni na primeru uporabe daljinskega Menu Esc o -
. . . . . . Ve I I
upravljalnika, vendar lahko ista opravila izvedete tudi s pomocjo nadzorne " Keystone Keystone-v/n
vy . . .. Ve . .. Signal Split Screen
plosce. Glejte vodnik pod menijem za razpolozljive gumbe in njihove % b aklep delovania  ®Poini zaklep
i Nastavitve & BelIEN cbell) Kazalec 1
funka]e. User Pointer [— Poraba energije ECO
@ Razdirjeno Glasnost ]
. .. . . Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
n Prikaz zaslona z menije Konfiguracija. Omreje Uporabniski gumb Poraba eneraije
Testni vzorec
; Informacije Ponastavi
M E
N T A (s | (e Menu Esc :
e Barvninagin Fotografija @ Ponastavi
Signal Svetlost O
Kontrast
) Nastavitve Barvna zasiéenost ([Esc] :¥rni [+1]:Izberi [®]:VYnesi [Menul:1zhod |
User Pointer Obarvanost D
Q @ Q Raziirjeno Ostrina User d Pointer
Abs. temp. Barve K u
Omreije Prilagoditev barv
Samozaslonka 1zklopljeno
Informacije Ponastavi
Ponastavi a Spremenite nastavitev.
Menu Esc )
([Esc] /[@T:Vrni [#1:[zberi [Menul:Izhod | O [Nastavitve]
[ Glasnost |

Pointer

a Izberite najvisji element v meniju. !
ser

=

Menu Esc O Q
O) A sika : _
d Keystone Keystone-v/h [Poraba energije] Vrni
Signal Split Screen
. Zaklep delovanja Polni zaklep
[Nastavitve («]  Oblika kazalca Kazalec 1 Menu Esc IECO

User Pointer " Poraba energije ECO O
O CD O Razsirjeno Glasnost 1]

Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj _ _ _
Omreije Uporabnigki gumb Poraba energije ([Escl :Vrni [#1:Izberi [@®]:Mastavi [Menul:Izhed |
Testni vzorec .
Informacije Ponastavi User Pointer

ol

M E
8 @ Ponastavi O
% S — e B Pritisnite gumb [Menu] za potrditev nastavitve.

User Pointer




Seznam Funkcij

Tabela menija konfiguracije

Nastavljive postavke so odvisne od uporabljenega modela in projiciranega
slikovnega signala in vira.

Ime zgornjega me-
nija

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti
nastavitev

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

nija nastavitev
Meni Slika Barvni nacin Dinami¢no, Predstavitev, Teater,
@ str.79 Fotografija, sSRGB, Crna podlaga,

Gladka ploséa, Po meri in
DICOM SIM

Obmocje HDMI video

Avtomati¢no, Normalno in
Razgirjeno

Vhodni signal

Avtomati¢no, RGB in
Komponentno

Video signal

Avtomati¢no, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 in
SECAM

Pogled Normalno, 4:3, 16:9, Polno,
Zoom in Privzeto
Overscan Avtomati¢no, Izklopljeno, 4 % in

8 %

Obdelava slike

Hitro, Natan¢no

Svetlost od -24 do 24
Kontrast od -24 do 24
Barvna zasi¢enost od -32 do 32
Obarvanost od -32 do 32
Ostrina od -5 do 5

Abs. temp. Barve

od 5000K do 10000K

Prilagoditev barv

R: od -16 do 16
G: od -16 do 16
B: od -16 do 16

Meni Nastavitve
@ str.81

Keystone

Keystone-v/n in Quick Corner

Split Screen

Zaklep delovanja

Polni zaklep, Delni zaklep in
Izklopljeno

Oblika kazalca

Kazalec 1, 2 in 3

Poraba energije

Normalno ali ECO

Glasnost

od 0 do 20

Oddaljen sprejemnik

Spredaj/Zadaj, Spredaj, Zadaj in
Izklopljeno

Uporabnigki gumb

Poraba energije, Informacije,
Progresivno, Testni vzorec, Ve
zaslonov in Lodljivost

Testni vzorec

Samozaslonka Vklopljeno in Izklopljeno
Meni Signal Samonamestitev Vklopljeno in Izklopljeno
@ str.80 Locljivost Avtomati¢no, Siroko in

Normalno

Sledenje -

Sinhronizacija -

Polozaj Gor, Dol, Levo in Desno

Progresivno Izklopljeno, Video in Film/

Avtomati¢no

Zmanj$anje Suma

Izklopljeno, NR1 in NR2

Meni Razdirjeno
@ str.83

Prikaz

Sporocila, Prikaz ozadja,
Zagonsko okno in A/V nemo

Uporabnikov logo




Seznam Funkcij

Ime zgornjega me-

nija

Ime podmenija

Elementi ali vrednosti

Meni Omrezje (samo

EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Vrednosti nastavitev

nastavitev
Projekcija Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in
Zadaj/Strop
Delovanje Direkten vklop, Mirovanje, Cas

mirov. nacina, Casomer pokritja
le¢e in Nacin visoke viSine

V pripravljenosti

Komunik. vklop in Komunik.
izklop

USB Type B

USB Display in Link 21L

ID projektorja

Izklopljeno ali od 1 do 9

Ve¢ zaslonov

Regul. nivo, Popr. svetlosti.,
Popr. barve. (G/R) in Popr.
barve. (B/Y)

Jezik

15 ali 35 jezikov*!

Meni Informacije
@ str.93

Ure Zarnice

Vir

Vhodni signal

Loc¢ljivost

nija
Meni Osnovno Ime projektorja -
@ str.87 Geslo PJLink -
Geslo za Web -
Sifra projektorja VKklopljeno in Izklopljeno
Meni Brezzi¢ni LAN | Napaj. brezzi¢. LAN VKklopljeno in Izklopljeno
@ str.88

Nacin povezave

Hitro in Napredno

Kanal

1ch, 6¢chin 11ch

Brezzi¢. LAN sis.

802.11b/g in 802.11b/g/n

Sam. nastav. SSID

VKklopljeno in Izklopljeno

SSID -

Nastavitve IP DHCP, Naslov IP, Podomrezna
maska in Naslov prehoda

Prikaz SSID VKklopljeno in Izklopljeno

IP naslov zaslona

VKklopljeno in Izklopljeno

Video signal

Frekv. osvezevanja

O sinhronizaciji

Status

Serijska Stevilka

Event ID

Meni Ponastavi
@ str.93

Ponastavi vse

Pon. s§t. ur del. Zarn.

*1 Stevilo podprtih jezikov je odvisno od regije, kjer ste kupili projektor.

Meni Varnost
@ str.89

Varnost Ne, WEP, WPA-PSK in WPA2-
PSK

WEP Sifriranje 128Bit in 64Bit

Format ASCII in HEX

ID klju¢ 1,2,3,4

Sifrirni klju¢ 1/Sifrirni | -

klju¢ 2/Sifrirni klju¢ 3/

Sifrirni kljuc 4

Tip prever. prist. Open in Shared

Geslo

Meni Posta
@ str.90

Obvestilo o posti

VKklopljeno in Izklopljeno

Streznik SMTP




Seznam Funkcij

Ime zgornjega me-

Ime podmenija

Vrednosti nastavitev

IP naslov 1 pasti in IP
naslov 2 pasti

nija
Stevilka vrat -
Nastavitev naslova 1, -
Nastavitev naslova 2 in
Nastavitev naslova 3
Meni Ostali SNMP VKklopljeno in Izklopljeno
@ str.91

AMX Device Discovery

VKklopljeno in Izklopljeno

Bonjour

VKklopljeno in Izklopljeno

Message Broadcasting

VKklopljeno in Izklopljeno




Seznam Funkcij

Meni Slika

Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.

Nastavitve se shran

ijjo za vsak slikovni signal posebe;j.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike
(Iskanje virov)" str.30

Slika
Barvni naéin Fotografija
Signal Svetlost
Kontrast
Nastavitve Barvna zasi¢enost
Obarvanost
Razsirjeno Ostrina
Abs. temp. Barve K
Omreije Prilagoditev bary
Samozaslonka Izklopljeno
Informacije Ponastavi
Ponastavi

( [Esc] /I®] :¥rni [#1]:Izberi

[Menul:Izhod |

Podmeni

Funkcija

Ostrina

Nastavite lahko ostrino slike.

Abs. temp. Barve

(Tega elementa ne morete izbrati, ¢e je Barvni nac¢in nastavljen
na sRGB ».)

Nastavite lahko splosen ton slike. Obarvanost lahko nastavite v
10 korakih od 5000 K do 10000 K. Slika je obarvana modro, ¢e
izberete visoko vrednost, in rdece, ¢e izberete nizko vrednost.

Prilagoditev
barv

(Tega elementa ne morete izbrati, ¢e je Barvni nacin nastavljen

na sRGB ")

e Ko Barvni nacin ni nastavljen na Po meri:
Intenzivnost barv lahko prilagodite vsako posebej za
Rdeca, Zelena in Modra.

¢ Ko je Barvni nacin nastavljen na Po meri:
Prilagodite lahko Barvni odtenek, Zasic¢enost in Svetlost
posebej za R (rdeca), G (zelena), B (modra), C (cijan), M
(magenta) in Y (rumena).

Samozaslonka

(Ta element lahko nastavite samo, ¢e je Barvni na¢in nastavljen
na Dinamic¢no, Teater ali Po meri.)

Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite, da zaslonka pridobi
optimalno svetlobo za projicirane slike.

Nastavitev je shranjena za vsak barvni nacin.
@ "Nastavitev Samozaslonka" str.44

Podmeni

Funkcija

Barvni nadin

Kakovost slike lahko izberete, da ustreza okolju.

@ "Izbiranje kakovosti projekcije (Izbiranje barvnega nacina)"
str.42

Ponastavi

Vse prilagoditve za funkcije menija Slika lahko ponastavite na
privzete vrednosti. Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk
menija na privzete vrednosti.

@ "Meni Ponastavi" str.93

Svetlost

Nastavite lahko svetlost slike.

Kontrast

Na slikah lahko nastavite razliko med svetlobo in senco.

Barvna zasice-
nost

Barvno nasi¢enost slik lahko spreminjate.

Obarvanost

(Nastavitev je mozna samo, ¢e vhodni signali NTSC prihajajo
preko kompozitne video povezave.)

Nastavite lahko ton slike.
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Meni Signal

Nastavljive postavke so odvisne od projiciranega signala in vira slike.
Nastavitve se shranijo za vsak slikovni signal posebe;j.

Nastavitev v meniju Signal ne morete opravljati, ¢e je vir USB Display, USB

ali LAN.

@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike

(Iskanje virov)" str.

30

Slika
Samonamestitey Izklopljeno

[Signal Lodljivost AvtomatiCno
Sledenje 0

Nastavitve Sinhronizacija 0
PoloZaj

Razsirjeno Vhodni signal Avtomati¢éno
Pogled 4:3

Omreije Obdelava slike Natancéno

Informacije

Ponastavi

Ponastavi

([Esc] /L@ :Vrni [2] :Izberi

[Menu]:1zhod |

Podmeni

Funkcija

Sinhronizacija

Racunalniske slike lahko prilagodite, ¢e so ali se pojavijo
utripanje ali motnje.

Polozaj

Prilagodite lahko polozaj prikaza gor, dol, levo in desno, ko
manjka del slike, in tako prikaZete celotno sliko.

Progresivno

(To nastavitev lahko prilagodite samo, ko je na vhodu
komponentni video ali RGB video s prepletenim signalom (480i/
576i/1080i). Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal
digitalni RGB.)

Prepleteno” (i) signal je pretvorjen v Progresivno» (p). aIP
pretvorba)

Izklopljeno: To je idealno za ogled slik, na katerih je veliko
gibanja.

Video: To je idealno za ogled obi¢ajnih video posnetkov.
Film/Avto: Ta nastavitev je najprimernejsa za filme,
racunalnisko grafiko in animacije.

Podmeni

Funkcija

Zmanj3anje 3u-
ma

(Te nastavitve ni mogoce uporabiti pri dovajanju vhodnega
signala RGB, pri projiciranju prepletenega signala, ko ima
nastavitev Progresivno vrednost Izklopljeno, ter pri dovajanju
vhodnega signala 480p, 576p ali 1080p, ko ima nastavitev
Obdelava slike vrednost Hitro.)

Zgladi grobe podobe. Obstajata dva nacina. Izberite svojo
najljubso nastavitev. Priporo¢amo, da jo nastavite na
Izklopljeno, ko gledate vire, kjer je zelo malo $uma, npr. DVD-

Samonamestitev

Nastavite na Vklopljeno za samodejno prilagoditev optimalne
slike pri preklopi vhodnega signala.

Locljivost

Nastavite na Avtomati¢no za samodejno identifikacijo
lo¢ljivosti vhodnega signala. Ce slika ne more biti prikazana
pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no, kot npr. ko manjka del
slike, prilagodite sliko na Siroko, za Sirokozaslonski naéin, ali jo
nastavite na Normalno za 4:3 ali 5:4 zaslone, odvisno od
priklju¢enega racunalnika.

Sledenje

Racunalniske slike lahko prilagodite, kadar se na slikah pojavijo

je.

Obmoc¢je HDMI Ko so vrata HDMI na projektorju povezana s predvajalnikom

video DVD, nastavite obseg videa projektorja glede na nastavitev
obsega videa predvajalnika DVD.

Vhodni signal Vhodni signal lahko izberete na vratih Computer.

Ce je nastavljeno na Avtomati¢no se vhodni signal avtomati¢no
nastavi, glede na priklju¢eno opremo.

Ce se barve ne prikazejo pravilno pri nastavitvi Avtomati¢no,
izberite ustrezni signal, glede na priklju¢eno opremo.

navpicne Crte.
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Podmeni

Funkcija

Video signal

Izberete lahko vhodni signal iz vhodnih vrat Video. Ce je
moznost nastavljena na Avtomaticno, se video signali
prepoznajo samodejno. Ce v sliki nastanejo motnje ali pride do
tezave, ko se denimo pri nastavitvi Avtomati¢no slika ne
projicira, izberite ustrezni signal glede na priklju¢eno opremo.

Pogled

Nastavite lahko Razmerje gledis¢a® za projicirane slike.
@ "Spreminjanje razmerje gledis¢a projicirane slike" str.44

Overscan

(Tega ni mogoce nastaviti, ko je vhodni signal digitalni RGB)
Spremeni izhodno razmerje gledi$¢a (obmod¢je projicirane slike).
Obmocje obrezovanja lahko nastavite na Izklopljeno, 4 % ali 8
%. Ko je vir HDM]I, je na voljo moznost Avtomati¢no. Pri izbiri
Avtomati¢no glede na vhodni signal samodejno preklopi na
Izklopljeno ali 8 %.

Obdelava slike

Spremeni nastavitve obdelave slike.

Hitro: Slike se prikazujejo hitreje. Ce uporabljate izbirno
interaktivno enoto, je zakasnitev sledenja peresa zmanjsana.
Natanc¢no: Slike so prikazane v visji kakovosti.

Ponastavi

Ponastavite lahko vse vrednosti menija Signal na privzeto, razen
Vhodni signal.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@™ "Meni Ponastavi" str.93

Meni Nastavitve

Slika

Signal
Nastavitve
Raz&irjeno
Omreije
Informacije

Ponastavi

) Oblika kazalca

Keystone
Split Screen
Zaklep delovanja

Keystone-v/n

Polni zaklep
Kazalec 1
Poraba energije ECO

Glasnost 0

Oddaljen sprejemnik Spredaj/Zadaj
Uporabniski gumb Poraba energije
Testni vzorec

Ponastavi

([Esc] /L®] :VYrni [¥]:Izberi

[Menul:1zhod |

Podmeni

Funkcija

Keystone

Popravite lahko popacenje Keystone.

e Ko je izbrana moznost Samod. H/V sklepnik:
¢ Ro¢ni popravek

o Pri izbiri Quick Corner:
Izberite in popravite $tiri kote projicirane slike.
@ "Rocno odpravljanje - Quick Corner -" str.39

Prilagodite Keystone - navpic. in Keystone - vodor., ¢e
zelite odpraviti vodoravno in navpi¢no popacenje
keystone.

Samodejno odpravljanje

Nastavite Samod. H/V sklepnik® na Vklopljeno.

@ "Samodejno odpravljanje — Samod. H/V sklepnik
(samo EB-1776W)" str.37

* Ce uporabljate EB-1771W/EB-1761W/EB-1751, je
nastavitvi Avto Keystone - navp dodeljena vrednost
Vklopljeno.
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Podmeni

Funkcija

Podmeni Funkcija
Split Screen Zaslon lahko razdelite na dva zaslona.
(samo EB-1776W/ | Spremenite lahko Velikost zaslona in izberete moznosti Vir,
EB-1771W/ Menjava zaslonov, Vir zvoka in Izhod iz Split Screen.
EB-1761W)

@ "Socasno projiciranje dveh slik (funkcija Split screen) (samo
EB-1776 W/EB-1771W/EB-1761W)" str.48

Zaklep delova-
nja

S tem lahko omejite uporabo nadzorne plo$ce projektorja.
@ "Omejevanje delovanje (Zaklep Delovanja)" str.72

Uporabniski
gumb

Izberete lahko moznost, dolo¢eno v meniju Konfiguracija z
gumbom [User] na daljinskem upravljalnikom. Ob pritisku
gumba [User], se prikaze zaslon za izbiro/prilagajanje elementa,
ki vam omogoca nastavitve/prilagoditve z enim dotikom. [User]
gumbu lahko doloc¢ite eno od naslednjih petih moznosti.
Poraba energije, Informacije, Progresivno, Testni vzorec, Ve¢
zaslonov in Locljivost

Oblika kazalca

Izberete lahko obliko kazalke.
Kazalec 1: i’
Kazalec 2: 034

Kazalec 3: =\

@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje kazalca
miske(Brezzi¢na miska)" str.63

Poraba energije

Svetlost Zarnice lahko nastavite na eno od dveh vrednosti.
Izberite ECO, ¢e so projicirane slike presvetle, na primer, ¢e
projicirate v temni sobi ali na majhen zaslon. Ko je izbrana
moznost ECO, se porabljena elektrika spremeni kot sledi, prav
tako pa se zmanjs$a hrup vrtenja ventilatorja med projekcijo.

Elektri¢na poraba: zmanj$ana za priblizno 27%

Testni vzorec

Prikazete lahko testni vzorec za prilagoditev projekcije, brez
prikljuc¢evanja druge opreme pri name$c¢anju projektorja. Ko je
prikazan testni vzorec, lahko opravite prilagoditev trapeznega
popravka, povecave slike in izostritve.

Za preklic testnega vzorca pritisnite gumb [Esc] na daljinskem
upravljalniku ali nadzorni plos¢i.

Pozor

Ce je testni vzorec prikazan dlje &asa, lahko v
projiciranih slikah ostane njen bled odsev.

Ponastavi

Ponastavite lahko vse vrednosti menija Nastavitve na privzeto,
razen moznosti Uporabniski gumb.

Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
vrednosti.

@™ "Meni Ponastavi" str.93

Glasnost Nastavite lahko glasnost. Nastavitve se shranijo za vsak signal
posebe;j.

Oddaljen spre- Sprejem signala delovanja lahko omejite z daljincem.

jemnik Ce nastavite na Izklopljeno, daljinski upravljalnik ne bo deloval.

Ce Zelite uporabljati daljinski upravljalnik, zadrzite

gumb [Menu] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plo$ci
vsaj 15 sekund, da s tem ponastavite nastavitev na privzeto
vrednost.
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: Yoo e Podmeni Funkcija
Meni Razsirjeno d
Projekcija Izberite eno od naslednjih metod projiciranja, glede na
namestitev projektorja.
Slika : Spredaj, Spredaj/Strop, Zadaj in Zadaj/Strop
Signal E:ic:?azbnikov IS0 Nastavitve lahko spreminj.a'\te kot sledi, s pfitiskom na
Projekcija Spredaj gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku za priblizno
Nastavitve Delovanje pet sekund.
- .V pripravljenosti Komunik. izklop. Spredaj <> Spredaj/Strop
CEFLATTN Y USB Type B USB Display . .
= ID projektoria Izklopljeno Zadaj«>Zadaj/Strop
OmreZje Vet zaslonov @ "Nacdini Namestitve" str.21
Jezik © Slovenscina
Informacije Ponastavi Delovanje Direkten vklop: Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite, da se

: projektor vklju¢i ob vklopu.
ol Ce pride do prekinitve oskrbe z elektri¢no energijo, se
projektor samodejno vklopi, ¢e je v trenutku ponovne
([Esc] /[T :Vrni [2 1 :Izberi [Menul:Izhod ) vzpostavitve oskrbe z elektriéno energijo vanj priklopljen
napajalni kabel.

Mirovanje: Ko je nastavljeno na Vklopljeno, avtomati¢no

Podmeni Funkcija ) S . . . .
ustavi projekcijo, ko ni vhodnega signala in se ne izvaja
Prikaz Tu lahko spreminjate nastavitve, povezane s prikazom nobeno dejanje.

projektorja. Cas mirov. nacina: Ko je Mirovanje nastavljeno na
Sporocila: Ko je nastavljeno na Izklopljeno, naslednji Vklopljeno, lahko nastavite ¢as, preden se projektor izklopi,
elementi ne bodo prikazani. od 1 do 30 minut.
Imena elementov pri spremembi nastavitev Vir, Barvni Casomer pokritja le¢e: Ko je nastavljen na Vklopljeno, to
nacin ali Razmerje gledica, sporocila, ko ni vhodnega avtomati¢no izklju¢i napajanje 30 minut po zaprtju drsnika
signala, in opozorila, kot je Opoz-visoka temp. za izklop slike in zvoka.
Prikaz ozadja™l: Nastavite lahko ozadje zaslona, ko ni Privzeta vrednost je Vklopljeno.
vhodnega signala na Crna, Modra, ali Logo. Nadin visoke visine: Ce uporabljate projektor na nadmorski
Zagonsko okno*l: Nastavite na Vklopljeno, ce Zelite vi$ini nad 1500 m, izberite nastavitev Nacin 1 ali Nadin 2.
prikazati uporabnikov logo ob zagonu projektorja. Ce se izpise opozorilo o povisani temperaturi, ko
A/V nemo®l: Nastavite lahko zaslon, ki se prikaZe, ko s uporabljate Nacin 1, izberite Nadin 2. Toda ¢e parameter
pritiskom gumba [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku Poraba energije v Nacin 2 nastavite na Normalno, se lahko
izberete moznost Crna, Modra ali Logo. svetlost nekoliko zmanjsa.

Uporabnikov lo- | Spremenite lahko uporabnikov logo, ki je prikazan v ozadju
go*! med Prikaz ozadja, funkcijo A/V nemo, itd.

@ "Shranjevanje uporabnikovega logotipa" str.68
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Podmeni Funkcija Podmeni Funkcija
V pripravljeno- | Funkcije nadzora omrezja in krmilne funkcije lahko Ponastavi Prilagojene vrednosti za Prikaz'! in Delovanje*2, v meniju
sti uporabljate, medtem ko je projektor v stanju pripravljenosti, Razsirjeno, lahko nastavite na privzeto.
Ce je ta moZnost nastavljena na Komunik. vklop. (samo Glejte naslednje za vrnitev vseh postavk menija na privzete
EB-1776 W/EB-1771W/EB-1 761W) vrednosti.
Stanje projektorja lahko nadzirate in krmilite preko omrezja @ "Meni Ponastavi’ str.93
z uporabo SNMP ali z uporabo programske opreme
EasyMP Monitor. *1 Ko je nastavitev Za$cita uporab. loga nastavljena na Vklopljeno v Zascita z

geslom, nastavitev v povezavi z uporabnikovim logom ne morete spreminjati.

@ "Uporabna programska oprema" str.118
P prog P Spremembe lahko izvedete, ko nastavite Za$lita uporab. loga na

USB Type B Nastavite na USB Display, ko sta projektor in racunalnik IzKlopljeno.
povezana s kablom USB in projicirate ra¢unalniske slike in @ '"Upravljanje uporabnikov (Zaitita z geslom)" str.70
Zvok.

*2 Razen za nalin visoke viSine.
@ "Projiciranje z USB Display” str.31

Ce nastavite na Link 21L, so omogoceni ukazi ESC/VP21.
@ "Ukazi ESC/VP21" str.124

ID projektorja Nastavite ID na $tevilko med 1 in 9. Izklopljeno nakazuje,
da ID ni nastavljen.

@ "Nastavljanje ID Projektorja" str.65

Vec zaslonov Kadar projicirate z ve¢ projektorji, lahko nastavite barvo in
svetlost posameznih projiciranih slik.

Regul. nivo: Slike lahko spreminjate iz ¢érne v belo v petih
stopnjah (nivoji od 1 do 5) in v vsakem od teh 5 nivojev
lahko nastavite Popr. svetlosti. in Popr. barve.

Popr. svetlosti.: Popravite lahko razliko v svetlosti med
posameznimi projektorji.

Popr. barve. (G/R) / Popr. barve. (B/Y): Popravite lahko
razliko v barvi med posameznimi projektorji.

@ "Popravljanje barvne razlike pri projiciranju z ve¢
projektorjev" str.64

Jezik Nastavite lahko jezik za prikazana sporocila in menije.
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Meni Omrezje (samo EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ko je nastavitev Za$Cita omreZja nastavljena na Vklopljeno v Zascita z

geslom, se prikaze sporocilo in nastavitev omrezja ni mozno spreminjati.
Nastavite Zasc¢ita omreZja na Izklopljeno in nato konfigurirajte omrezje.

@ "Nastavitev Zascita z geslom" str.70

Slika
Omr.podat. - brezZié.LAN

Signal Konfiguracija omreja

Nastavitve

Razsirjeno

Omreije (]
Informacije

Ponastavi

([Esc]/[®]I:Vrni [$]:Izberi [Menul:1zhod |

Podmeni Funkcija

Konfiguracija Za nastavitve moznosti Omrezje so na voljo naslednji
omrezja meniji.

Osnovno, Brezzi¢ni LAN, Varnost, Posta, Ostali,
Ponastavi in Namestitev koncana

Podmeni Funkcija

Omr. podat. - Prikaze naslednje informacije o stanju omreznih nastavitev.

brezzi¢. LAN e Nadin povezave

e Nivo antene

e Ime projektorja

e SSID

e DHCP

e Naslov IP

e Podomrezna maska
e Naslov prehoda

e Naslov MAC

e Koda regije”

*  Prikaze razpolozljive regijske informacije za uporabljeno Enota za brezzi¢no

lokalno omrezje. Za ve¢ podrobnosti se obrnite na vasega prodajalca ali na
najblizji naslov v seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

e V spletnem brskalniku rac¢unalnika, ki je povezan z omreznim
projektorjem, lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. Ta
funkcija se imenuje Spletni kontrolnik. Enostavno lahko vnasate
besedilo z uporabo tipkovnice, za nastavitve Spletnega kontrolnika,
kot so varnostne nastavitve.

@ "Spreminjanje nastavitev v spletnem brskalniku (Spletni
kontrolnik)" str.121

e Za ve¢ informacij o omreznih nastavitvah povprasajte skrbnika
omrezja.

Opombe o delovanju menija Omrezje

Izbira iz glavnega in pod-menijev ter spremembe izbranih moznosti so
enake kot postopki v meniju Konfiguracija.

Ko koncate, morate zagnati meni Koncano in izbrati Da, Ne ali Prek. Ce
izberete Da ali Ne, se vrnete v meni Konfiguracija.
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Shrani nastavitve omreZja. [Geslo PJLIrIk]

[Mamestitev konéana] _
Shrani nastavitve omreja? Bﬂ[:ksp De .I
- -
Space _ Al1Del
Finish . Cancel

Da: Shrani nastavitve in zapusti meni Omrezje.

Ne: Ne shrani nastavitev in zapusti meni OmreZje. e Vsaki¢, ko je izbrana tipka CAPS in pritisnjen gumb [4J], preklopi
Prek.: Nadaljuje s prikazom menija Omrezje. med velikimi in malimi ¢rkami.
e Vsaki¢, ko je izbrana tipka SYM1/2 in pritisnjen gumb [&J], spremeni

tipke simbolov v okvircku.

Operacije mehke tipkovnice

Meni Omrezje vsebuje elemente, ki zahtevajo vnos alfanumeri¢nih znakov
med namestitvijo. V tem primeru je prikazana naslednja programska

tipkovnica. Uporabite gumbe [@], [@], [@] in [9] na
daljinskem upravljalniku ali gumbe [[(o)], [(==)], [] in [] na nadzorni

plos¢i za premik kazalca na Zeleno tipko, nato pa pritisnite gumb [¢J] za
vnos alfanumeri¢nega znaka. Stevilke vnesete tako, da pridrzite

gumb [Num] na daljinskem upravljalniku in pritiskate numeri¢ne gumbe.
Po vnosu pritisnite Finish na tipkovnici, da potrdite svoj vnos. Pritisnite
Cancel na tipkovnici, da preklicete svoj vnos.
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Meni Osnovno Podmeni Funkcija

Sifra projektorja | Ko je nastavljeno na Vklopljeno, morate vnesti §ifro, e Zelite

Osnovno 0 projektor povezati racunalnikom v omrezju. S tem preprecite, da
= Ime projektorja bi nezazelene povezave iz racunalnika prekinile predstavitev.
BrezZicni LAN Geslo PJLink Obicajno je nastavljena na Vklopljeno.
Varnost gi?ffllopzr?)j\::?orja 1zkloplieno @ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection
Posta
Ostali
Ponastavi
Koncano
([Esc] /L1 :Vrni [+ ] :Izberi )
Podmeni Funkcija

Ime projektorja | Prikaze ime projektorja, ki se uporablja za prepoznavanje
projektorja, ko se ta poveze v omrezje.

Pri spreminjanju lahko vnesete do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih
znakov.

Geslo PJLink Nastavite geslo za dostop do projektorja prek zdruzljive
programske opreme PJLink.

Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Geslo za Web Nastavite geslo, ki ga boste uporabljali za nastavljanje in
upravljanje s projektorjem preko Spletni kontrolnik. Vnesite ni¢
ve¢ kot osem 8-bitnih alfanumeri¢nih znakov. Spletni kontrolnik
je ra¢unalnigka funkcija, ki omogoca namestitev in upravljanje
projektorja prek spletnega brskalnika na racunalniku,
povezanim v omrezZje.

@ "Spreminjanje nastavitev v spletnem brskalniku (Spletni
kontrolnik)" str.121
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Meni Brezzi¢ni LAN

Podmeni

Funkcija

Kanal

(Nastavite ga lahko samo, ¢e je Na¢in povezave nastavljen na
Hitro.)

Izberite frekvencni pas brezzi¢nega lokalnega omrezja med 1ch,
6c¢h, ali 11ch.

Privzeta vrednost je 11ch.

Brezzi¢. LAN sis.

Nastavite Brezzi¢ni LAN sistem na 802.11b/g ali 802.11b/g/n.
Privzeta vrednost je 802.11b/g/n.

Sam. nastav.
SSID

Ce je funkcija Nadin povezave nastavljena na Hitro, ko to
nastavite na Vklopljeno, lahko hitreje poidcete projektor med
ve¢ projektorji. SSID se nastavi samodejno.

Ko se povezujete z ve¢ projektorji iz 1 racunalnika v na¢inu Hitri
nacin, nastavite to na Izklopljeno in nastavite isti SSID za vse
povezane projektorje.

Osnovno
. Napaj. brez#i¢. LAN Izklopljeno
ICER R EE] | Nadin povezave Hitro
Kanal 1ch
Varnost Brez#i¢. LAN sis. 802.11b/g
Sam. nastav. SSID  Izklopljeno
Posta SSID
Nastavitve IP
Ostali Prikaz SSID Izklopljeno
IP naslov zaslona Izklopljeno
Ponastavi
Konéano
([Esc] /L®] :Vrni [¥]:1zberi )
Podmeni Funkcija

Napaj. brezzic.
LAN

Ce projektor na ra¢unalnik povezujete preko brezzi¢nega LAN,
izberite Vklopljeno.

Ce se ne Zelite povezati preko brezzi¢nega LAN, izberite
Izklopljeno in tako tretjim osebam preprecite nepooblas¢en
dostop.

Privzeta vrednost je Vklopljeno.

SSID

(Ta parameter lahko nastavite le, ko ima nastavitev Sam. nastav.
SSID vrednost Izklopljeno.)

Vnesite SSID?. Ko je za sistem brezziénega LAN na voljo SSID, v
katerega je prijavljen projektor, vnesite SSID.

Vnesete lahko do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Nadin povezave

Nastavite nacin povezave, ki ga Zelite uporabiti, ko projektor in
rac¢unalnik povezujete prek brezzi¢nega omrezja LAN.

Ce ste izbrali moZnost Hitro, projektor in ra¢unalnik hitro
ustvarita majhno omrezje. To se uporablja s funkcijo EasyMP
Network Projection. Ce je funkcija Sam. nastav. SSID
nastavljena na Vklopljeno, postane projektor tocka za preprost
dostop. Ce je nastavljena na Izklopljeno, se vzpostavi omrezje v
nacinu Ad hoc”.

Ce izberete moZnost Napredno, se povezava vzpostavi v nadinu
infrastrukture® prek namescene dostopne tocke.




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Nastavitve IP

(Ta parameter lahko nastavite le, ¢e ima nastavitev Nacin
povezave dodeljeno vrednost Napredno.)

Spreminjate lahko nastavitve omrezja.

DHCP: Nastavite na Vklopljeno za nastavitev omrezja z
uporabo DHCP™. Ce je nastavitev nastavljena na Vklopljeno,
ne morete nastaviti novih naslovov.

Naslov IP: Vnesete lahko Naslov IP?”, dodeljen projektorju.
Lahko vnesete Stevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x $tevilo
med 0 in 255)

Podomrezna maska: Vnesete lahko masko podomrezja” za
projektor. Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem
polju naslova. Toda naslednjih mask podomrezij ne morete
uporabiti.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Naslov prehoda: Lahko vnesete naslov IP za prehod za projektor.
Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Naslednjih naslovov prehoda™ ne smete uporabiti.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x tevilo
med 0 in 255)

Prikaz SSID

Da se SSID™ ne bi prikazal na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN, nastavite to nastavitev na Izklopljeno.

IP naslov zaslona

Da se Naslov IP™ ne bi prikazal na zaslonu stanja pripravljenosti
LAN, nastavite to nastavitev na Izklopljeno.

Meni Varnost

Samo v primeru vgrajene prilozene ali opcijske enote za brezzi¢no lokalno

omreZje.
Osnovno
Yarnost
BrezZiéni LAN WEP gifriranje
< Format
Varnost «Y  ID kljué
- Sifrirni klju¢ 1
Poita Sifrirni klju¢ 2
Sifrirni kljué 3
Ostali Sifrirni kljuc 4
Tip prever. prist.
Ponastavi Geslo
Konéano
([Esc] /L] :¥rni [€]:Izberi )
Podmeni Funkcija
Varnost Med prikazanimi elementi izberite vrsto zascite.

Za nastavitev varnosti sledite navodilom skrbnika omreznega
sistema, do katerega boste dostopali.

WEP Sifriranje Nastavite lahko WEDP Sifriranje.

128Bit: Uporablja 128 (104) bitno $ifriranje.

64Bit: Uporablja 64 (40) bitno Sifriranje.

Format Lahko nastavite nac¢in vnosa klju¢a WEP Sifriranja.
ASCII: Vnos besedila.
HEX: Vnos v HEX (heksadecimalnih znakih).

ID klju¢ Izbere ID klju¢ za WEP S$ifriranje.




Seznam Funkcij

Podmeni
Sifrirni kljué 1/5i-
frirni kljué 2/5i-
frirni klju¢ 3/5i-
frirni kljuc 4

Funkcija

Lahko vnesete klju¢, uporabljen za WEP $ifriranje. Vnesite klju¢
z enobitnimi znaki tako, da sledite navodilom omreznega
skrbnika za omrezje, v katerem projektor sodeluje. Vrsta znakov
in $tevilo, ki ga lahko vnesete, sta odvisna od nastavitve WEP
Sifriranje in Format.

128Bit - ASCII: 8-bitno, alfanumeri¢no, 13 znakov.

64Bit - ASCII: 8-bitno, alfanumeri¢no, 5 znakov.

128Bit - HEX: 0 do 9 in A do F, 26 znakov

64Bit - HEX: 0 do 9in A do F, 10 znakov

Tip prever. prist. | Nastavi vrsto preverjanja pristnosti WEP.
Open: Uporablja odprto sistemsko preverjanje pristnosti.

Shared: Uporablja preverjanje pristnosti klju¢a v skupni rabi.

Vnesite geslo. Vnesti morate vsaj 8 in najvec¢ 63 enobajtnih
alfanumeri¢nih znakov. Ko vnesete geslo in pritisnete gumb

Geslo

[d], je vrednost doloc¢ena in prikazana kot zvezdica (¥).

Pri uporabi z EasyMP Network Projection vam ni treba vnesti
gesla v racunalnik, Ce je to zacetno (privzeto geslo).
Priporo¢amo, da geslo zaradi varnosti redno spreminjate. Ce se
omrezne nastavitve inicializirajo, se povrne zacetno geslo.

@ "Meni Ponastavi" str.92

V meniju Konfiguracija lahko vnesete do 32 znakov. Ce Zelite
vnesti ve¢ kot 32 znakov, uporabite spletni brskalnik za vnos
besedila.

@ "Spreminjanje nastavitev v spletnem brskalniku (Spletni
kontrolnik)" str.121

V nacinu Hitro se nastavi zacetno geslo.

Raven varnosti

Ko je priloZena ali izbirna enota za brezzi¢no lokalno omrezje names$cena in
v uporabi v nac¢inu napredne povezave, je mo¢no priporocljivo, da nastavite
varnost. Izberite enega od naslednjih nacinov varnosti.

e WEP
Podatki so $ifrirani s Sifrirnim klju¢em (klju¢ WEP). Ta mehanizem
preprecuje komunikacijo, razen, ce se $ifrirni klju¢i za dostopno tocko in
projektor ujemajo.

e WPA
WPA - to je standard Sifriranja za izboljSanje varnosti, ki je Sibka tocka
WEP. Ceprav obstaja ve¢ nacinov $ifriranja WPA, ta projektor uporablja
TKIP in AES.
WPA prav tako vkljucuje funkcije preverjanja pristnosti uporabnika.
Preverjanje pristnosti WPA omogoc¢a dva nacina: uporabo streznika za
preverjanje pristnosti ali preverjanje pristnosti med ra¢unalnikom in
dostopno toc¢ko brez streznika. Ta projektor podpira drug nacin, brez
streznika.

Za nastavitev podrobnosti sledite smernicam omreznega skrbnika za

vaSe omreZje.

Meni Posta

Ko to nastavite, dobite e-postno obvestilo v primeru, da v projektorju pride
do tezave ali opozorila.



Seznam Funkcij

@ "Uporaba funkcije Obvestilo o posti za porocanje o tezavah" str.123

0snovno
Obvestilo o po&ti Izklopljeno

BrezZiéni LAN StreZnik SMTP 0. 0. 0. O
Stevilka vrat 0

VYarnost Nastavitev naslova 1

. Nastavitev naslova 2

Poita d) Mastavitev naslova 3

Ostali

Ponastavi

Konéano

([Esc] /L] :¥rni [2]:Izberi )

Podmeni Funkcija

Meni Ostali

Obvestilo o posti

Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite poslati e-posto na prej
dolocene naslove, v primeru tezave s projektorjem ali opozorila.

Osnovno
SNMP Izklopljeno

BrezZi€ni LAN IP naslov 1 pasti 0. 0. 0. O
IP naslov 2 pasti 0. 0. 0. 0

Varnost AMX Device Discovery Izklopljeno
Bonjour Izklopljeno

Posta Message Broadcasting I[zklopljeno

Ostali

Ponastavi

Koncéano

([Esc] /L®] :¥rni [$] :Izberi )

Podmeni Funkcija

Streznik SMTP

Vnesete lahko Naslov IP? za streznik SMTP za projektor.
Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju naslova.
Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.

127.x.x.x, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (kjer je x Stevilo med 0 in
255)

SNMP

Nastavite na Vklopljeno, ¢e Zelite nadzirati projektor z uporabo
SNMP.

Zanadzor projektorja morate v ratunalnik namestiti program za
upravljanje s SNMP. S SNMP mora upravljati omrezni skrbnik.

Privzeta vrednost je Izklopljeno.

Stevilka vrat

Lahko vnesete §tevilko vrat za streznik SMTP. Privzeta vrednost
je 25. Vnesete lahko $tevilke med 1 in 65535.

Nastavitev na-
slova 1, Nastavi-
tev naslova 2in
Nastavitev na-
slova 3

Vnesite namembni e-postni naslov, kamor bodo poslana
obvestila. Registrirate lahko do tri cilje. Za e-postne naslove
lahko vnesete do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov.

Za obvescanje po postilahko izberete teZave ali opozorila. Ko se v
projektorju pojavi tezava ali opozorilo, je e-po$ta poslana na
dolocen ciljni naslov, s katero je prejemnik obvescen, da je prislo
do tezave ali opozorila. Iz prikazanih elementov lahko izberete
vec elementov.

IP naslov 1 pasti
in IP naslov 2 pa-
sti

Za cilj pasti za obvestila SNMP lahko registrirate do dva naslova
IP. Lahko vnesete $tevilo med 0 in 255 v posameznem polju
naslova. Toda naslednjih naslovov IP ne morete uporabiti.
127.x.x.X, 224.0.0.0 do 255.255.255.255 (Kkjer je x Stevilo med 0 in
255)

AMX Device Dis-
covery

Ko je projektor povezan v omreZje, nastavite moznost na
Vklopljeno, da AMX Device Discovery”” zazna projektor.
Moznost nastavite na Izklopljeno, ¢e niste povezani v okolje, ki
ga nadzira krmilnik AMX ali AMX Device Discovery.




Seznam Funkcij

Podmeni Funkcija

Bonjour Nastavite na Vklopljeno pri vzpostavljanju povezave z
omrezjem z uporabo Bonjour.

Glejte spletno mesto druzbe Apple za ve¢ informacij o storitvi
Bonjour.

@ http://www.apple.com/

Message Broad- | Funkcijo EPSON Message Broadcasting lahko omogocite ali
casting onemogocite.

Meni Ponastavi

Ponastavi vse nastavitve omrezZja.

Ponastavi omreZne nastavitve.

)

Podmeni Funkcija

Ponastavi om- Za ponastavitev vseh Nastavitev omrezZja izberite Da.
reZzne nastavitve.



http://www.apple.com/

Seznam Funkcij

Meni Informacije (Samo prikazovalnik) Podmeni Funkdija
Video signal Prikazete lahko vsebino Video signal, nastavljenega v
Omogoca vam preverjanje statusa projiciranih slikovnih signalov in statusa meniju Signal.
projektorja. Predmete, ki jih lahko prikazete, so odvisni od vira, ki je Frekv. osveeva- | Prikazete lahko frekv. osverevania”.
trenutno projiciran. Odvisno od uporabljanega modela, nekateri viri niso nja
podprti.

O sinhronizaciji | Prikazete lahko informacije o signalu.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike Te informacije so potrebne v primeru okvar.
(Iskanje virov)" str.30

Stanje To so informacije o napakah na projektorju.
Te informacije so potrebne v primeru okvar.

Slika Serijska 3tevilka | Prikaze serijsko Stevilko projektorja.
Ure Zarnice
Signal Normalno Event ID Prikaze dnevnik napaka aplikacije.
: Eo0 . OH (samo EB-1776W/ | @ "O Event ID (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)"
Nastavitve Vir Racunalnik1 EB-1771W/ str.126
Vhodni signal -——- :
Raz&irjeno Locljivost 0x O EB-1761W)
Frekv. osveZevanja 0,00 Hz % .y . . Oy : . Y
OmreZje O sinhronizaciji SGNN 00000 Sk}lpm Cas up(')'rabenje” prlliaz.an kot "OH" v prvih 10 urah. 10 ur in vel je
_ Stanje prikazano kot "10H", "11H" itd.
[Informacije Serijska Stevilka
" EventlID
Ponastavi " N
Meni Ponastavi
([#71:Izberi [Menul:Izhod |
Slika
. - Ponastavi vse
FEClmEL FURLSEE Signal Pon. &t. ur del. Zarn.
Ure zarnice Prikazete lahko skupni ¢as delovanja Zarnice™
vy . N R . Nastavitve
Ko napo¢i ¢as za menjavo Zarnice, so znaki prikazani v
rumeni barvi. Raziirjeno
Vir Prikazete lahko ime vira povezane opreme, s katere poteka Omretje
projekcija.
Vhodni signal Prikazete lahko vsebino za Vhodni signal, nastavljen v L et el _
meniju Signal, glede na vir. [Ponastavi o
Lodljivost Prikazete lahko locljivost.

(([Escl /L@ :Vrni [#$]1:Izberi [Menul:Izhod




Seznam Funkcij

Podmeni

Funkcija

Ponastavi vse

Ponastavite lahko vse elemente menija Konfiguracija na
njihove privzete vrednosti.

Naslednji elementi se ne ponastavijo na privzete vrednosti:
Vhodni signal, Uporabnikov logo, vsi elementi menijev
Omrezje*, Ure Zarnice, Jezik, Geslo, Uporabniski gumb in
Vec zaslonov.

Pon. 3t. ur del.
zarn.

Podisti skupni ¢as trajanja zarnice. Ponastavite, ko zamenjate
Zarnico.

* (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)




TOP

Odpravljanje Tezav

To poglavje razlaga, kako prepoznati tezave in kaj storiti, ko pride do njih.



Uporaba pomocdi

Ce pride do napake na projektorju, se zaslon Pomo¢ prikaze s pritiskom na

gumb Help. Tezave lahko reSite z odgovarjanjem na vprasanja.

Pritisnite gumb [Help].
Prikaze se zaslon Pomoc.

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

AN Mute  Split Freeze

C ) oC

Help

EPSON

a Izberite element v meniju.

[Pomoé]

i (Y
Projicirana slika ima trapezno obliko.
Barvni toni so nenavadni.
Ni zvoka ali pa je nastavljen prepotiho.

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Potrdite izbiro.

Z daljinskim upravljalnikom Z nadzorno plosco

Menu Esc
OO

(Menu) () ((Esc)

User Pointer

O

Vprasanja in resitve so prikazana kot kaze spodnji zaslon.

Pritisnite gumb [Help] za izhod iz pomoci.

2 Ali je Zoom nastavljen na najmanjSo vrednost?

-Z obro¢kom za Zoomiranje spremenite velikost slike.

7 Ali je projektor preblizu zaslona?
-Projektor oddaljite od zaslona.

[ [Esc] :Vrni [Help] :Izhod |

$ Ce na zaslonu Pomo¢ ne najdete resitve tezave, poglejte v
naslednja navodila.

@ "ReSevanje Tezav" str.97

Menu




Resevanje Tezav

Ce imate tezave s projektorjem, najprej preverite indikatorje projektorja in preberite na poglavie »Razlaga indikatorjeve.
Glejte naslednje, ¢e indikatorji ne pokazejo jasno, kje je lahko tezava.

@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.100

Razlaga indikatorjev

Projektor ponuja naslednje tri kazalnike, ki kazejo status delovanje projektorja.

\
g \\\\/\
©

@ Indikator napajanja Oznaci delovno stanje.
= Stanje pripravljenosti
Ko pritisnete gumb [(D] v tem stanju, se zacne predstavitev.

= Priprava omreznega nadzora ali ohlajanja v teku
Ko kazalnik utripa, gumbi na delujejo.
i Ogrevanje

Cas ogrevanja je pribl. 30 sekund. Ko se ogrevanje konéa, indikator ugasne.
Med ogrevanjem je gumb [(D] onemogocen.

= Projiciranje

@ Indikator za lu¢ Oznacuje status projekcijske Zarnice.

@ Temperaturni indikator Oznacuje status notranje temperature.



Resevanje Tezav

Za razlago indikatorjev glejte naslednjo tabelo, kjer so opisani tudi ukrepi za reSevanje posamezne tezave.
Ce ni prizgan noben indikator, se prepricajte, da je napajalni kabel pravilno povezan in da se enota normalno napaja.

Indikator [O] v¢asih po izklopu napajalnega kabla $e krajsi ¢as sveti, vendar to ni napaka.

m : Sveti - Utripa ©@: Izklop = : Odvisno od stanja projektorja

Status Vzrok Resitev ali stanje

Notranja napaka Prenehajte z uporabo projektorja, izkljucite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.

G

'Q' @ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson
() | Napaka ventilatorja Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najblizZji naslov v Seznam kontaktnih
Napaka senzorja naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Nap.-visoka temp Zarnica avtomati¢no ugasne in projekcija se ustavi. Po¢akajte priblizno pet minut. Po petih minutah se projektor preklopi v stanje

(pregrevanje) pripravljenosti; preverite:
e Preverite, e sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.

Cle=

L

N

VO WO

o Ce je zraéni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "Ciscenje zracnega filtra" str.111, "Zamenjava zracnega filtra" str.115

[ =]

Ce napaka ni odpravljena po preverjanju zgoraj navedenih tock, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se
obrnite na dobavitelja, ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na nadmorski vi$ini 1500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Nacin 1 ali Nacin 2.
@ "Meni Razirjeno” str.83

m) () | Napaka zarnice Preverite naslednji to¢ki:
Okvara zarnice e Zarnico vzemite ven in preverite, ée je poCena.
""‘j@,jj'" ',Q' @ "Menjava Zarnice" str.112

= § o Ocistite zracni filter.
@ "CisCenje zralnega filtra" str.111




Resevanje Tezav

Status

Vzrok

Resitev ali stanje

Ce ni pocena: Ponovno vstavite zarnico in vkljucite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Zamenjajte Zarnico z novo in vklju¢ite napajanje.

Ce napaka ni odpravljena: Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najblizji
naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ceje zarnica pocena: se obrnite na vasega dobavitelja ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson. (Sliko ne morete
projicirati, dokler ne zamenjate Zarnice.)
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Pri uporabi na nadmorski vi$ini 1500 m ali ve¢ nastavite Nacin visoke vi$ine na Nacin 1 ali Nacin 2.
@ "Meni Razirjeno” str.83

Napaka sam. zaslonke
Napaka nap. (balast)

Prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najbliZji naslov v Seznam kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Opoz-visoka temp

(To ni nenormalno. Vseeno pa se projekcija samodejno zaustavi, ¢e se temperatura ponovno preve¢ povisa.)
e Preverite, e sta zra¢ni filter in odprtina za izpuh zraka ¢ista, in da projektor ni postavljen ob steno.

e Ce je zracni filter zamasen, ga ocistite ali zamenjajte.
@ "CisCenje zralnega filtra" str.111, "Zamenjava zracnega filtra" str.115

Cle=

\II
s

’

R

Zamenjajte Zarnico

Zamenjajte jo z novo Zarnico.

@ "Menjava Zarnice" str.112

Ce 7arnico uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da bo Zarnico razneslo, ve¢ja. Zamenjajte jo z novo Zarnico, takoj ko je to
mogoce.

e Ce projektor ne deluje pravilno, kljub temu da indikatorji oznalujejo normalno stanje, glejte naslednje.
@ "Ko indikatorji niso v pomoc¢" str.100

e Ce napaka ni navedena v tabeli, prenehajte z uporabo projektorja, izklju¢ite napajalni kabel iz vti¢nice in se obrnite na dobavitelja, ali najblizji naslov v Seznam
kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson




Resevanje Tezav

Ko indikatorji niso v pomo¢

Ce se pojavi katera od naslednjih tezav in indikatorji niso v pomo¢, glejte
strani posameznih napak.

Tezave povezane s sliko

o Slike se ne pojavijo -
Projekcija se ne zacne, slika je popolnoma ¢rna, ali slika je str.101
popolnoma modra.

¢ Premikajoce se slike niso prikazane -
Premikajoce slike, projicirane iz racunalnika, so ¢rne in ni str.102
projekcije.

¢ Projekcija se avtomati¢no ustavi -

str.102

e Prikazano je sporocilo "Ni podprto" -

str.102
¢ Prikazano je sporocilo "Ni signala” -

str.103
¢ Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost -

str.104

o Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje -
stranic ni ustrezno ali pa je slika obrnjena str.105

Prikazan je le del slike, razmerje med vi$ino in $irino slike ni
pravilno, ali pa je slika obrnjena na glavo oziroma zrcalno.

e Barve slike niso pravilne -
Celotna slika deluje roznato ali zelenkasto, slike so ¢rnobele, str.105
barve se zdijo motne.

e Slike so temne -

str.106

Tezave ob zacetku projekcije

¢ Projektor se ne prizge -
str.107

Druge tezave

¢ Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek -
str.107

e Daljinski upravljalnik ne deluje -
str.108

e Zelim spremeniti jezik sporo¢il in menijev -
str.108

¢ E-posta ni prejeta, tudi ko pride do napake v projektorju (samo | @
EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) str.109




Resevanje Tezav

Tezave povezane s sliko

Slike se ne pojavijo

Preverite Resitev

Ste pritisnili gumb [D]? Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni? Napajalni kabel ni pravilno prikljuc¢en ali ni oskrbe z elektriko.
Pravilno prikljudite napajalni kabel projektorja.

@ "Od namestitve do projekcije” str.29

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je vklju¢en A/V nemo? Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da prekli¢ete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59

Ali je drsnik za izklop slike in zvoka zaprt? Odprite drsnik A/V nemo.
@ "Spredaj/Zgoraj" str.11

So nastavitve menija Konfiguracija pravilne? Ponastavi vse nastavitve.

@ Ponastavi - Ponastavi vse str.93

Pri uporabi USB Display, nastavite USB Type B na USB Display.
@ Razsirjeno - USB Type B str.83

Ali je projicirana slika ¢isto ¢rna? Nekatere vnesene slike, kot so ohranjevalniki zaslona, so popolnoma ¢rni.
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Ali je format signala slike pravilno nastavljen? Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira) @ Signal - Video Signal str.80
Ali je kabel USB pravilno povezan? Preverite, ali je kabel USB pravilno povezan. Ce ni povezan ali ni pravilno povezan, ga znova priklopite.

(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Ali je Windows Media Center prikazan ¢ez celoten zaslon? Pri prikazu Windows Media Center ¢ez celoten zaslon, ne morete projicirati z uporabo USB Display ali omrezne
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omreZne povezave. Zmanjsajte velikost zaslona.
povezave)

Ali je prikazana aplikacija, ki uporablja funkcijo Windows DirectX? | Aplikacije, ki uporabljajo funkcijo Windows DirectX morda ne bodo pravilno prikazane.
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display ali omrezne
povezave)




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Koliko strani je modre barve pri projiciranju razdeljenega zaslona,
ena ali dve?

(Samo pri projiciranju razdeljenega zaslona)

Preverite, ali v projektor prihaja vhodni signal in ali je izbira kombinacije vhodnega vira pravilna. Ce kabel ni priklju¢en
ali ni pravilno prikljucen, ga znova prikljucite. Ce ni izbrana pravilna kombinacija za vhodni vir, preklopite na podprto
kombinacijo.

@ "Vhodni viri za projiciranje z razdeljenim zaslonom" str.48

Premikajoce se slike niso prikazane

Preverite

Resitev

Alj se signal racunalniske slike prenasa na zaslon LC ali monitor?

(Samo pri projekciji slik s prenosnega ra¢unalnika ali racunalnika z
vgrajenim zaslonom LCD)

Signal slike spremenite z ra¢unalnika samo na zunanji vhod. Preverite dokumentacijo prilozeno vagemu ra¢unalniku ali
se obrnite na proizvajalca racunalnika.

Ali je vsebina filma, ki ga Zelite projicirati, avtorsko zasc¢itena?

Projektor morda ne bo mogel projicirati avtorsko zas¢itenih filmov, ki jih predvajate na racunalniku. Ve¢ podrobnostio
tem preberite v navodilih za uporabo predvajalnika.

Projekcija se samodejno ustavi

Preverite

Resitev

Je Mirovanje nastavljeno na Vklopljeno?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje. Ce ne Zzelite uporabljati Mirovanje, spremenite nastavitev na Izklopljeno.
@ Raziirjeno - Delovanje - Mirovanje str.83

Prikazano je sporocilo "Ni podprto"

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video Signal str.80

Ali se loc¢ljivost signala slike in hitrost osvezevanja ujemata z
nacinom?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalnigke slike)

V navodilih za ra¢unalnik si poglejte, kako zamenjati lo¢ljivost in hitrost osvezevanja slikovnega signala.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.131




Resevanje Tezav

Prikazano je sporocilo "Ni signala"

Preverite

Resitev

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Od namestitve do projekcije" str.29

Ali je izbran ustrezen vhod?

Spremenite sliko s pritiskom na gumb [Source Search] na daljinskem upravljalniku ali nadzorni plos¢i.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in zamenjava projicirane slike (Iskanje virov)" str.30

Ali je napajanje za racunalniski ali video vir vklju¢eno?

VKkljucite vago opremo.

Ali se signali slike posredujejo v projektor?
(Samo pri projekciji slik s prenosnega racunalnika ali ra¢unalnika z
vgrajenim zaslonom LCD)

Ce se signali slike predvajajo le na zaslon LCD oziroma dodatni monitor, prestavite izhod na zunanji cilj in ra¢unalniski
zaslon. Pri nekaterih modelih ra¢unalnikov, signali, ki so posredovani na zunanjo destinacijo, ne prikazejo ve¢ na LCD
ali dodatnem monitorju.

Ce se povezava vzpostavi, medtem ko sta projektor ali ra¢unalnik ze vkljucena, tipka Fn (funkcijska tipka), ki zamenja
racunalnigki slikovni signal na zunanji izhod, mogoce ne bo delovala. Izklopite racunalnik in projektor in ju znova
vklopite.

@ "Od namestitve do projekcije” str.29

@ Navodila za uporabo racunalnika

Slike so meglene, neizostrene ali popacene

Preverite

Resitev

Ali je razdalja med projektorjem in zaslonom vec koz 2,5 m? (Za
EB-1776W)

Ce 7elite, da funkcija Samod. H/V sklepnik ali Screen Fit samodejno prilagodi projicirano sliko, mora biti projektor
oddaljen od projekcijskega zaslona priblizno 1,0 do 2,5 m. Ce projektor morate postaviti dlje od te razdalje, projicirano
sliko prilagodite ro¢no.

Ali je funkcija Samod. H/V sklepnik nastavljena na Izklopljeno?
(samo EB-1776W)

Ce ga nastavite na Vklopljeno, s tem omogocite Samod. H/V sklepnik.

@ Nastavitve — Keystone — Samod. H/V sklepnik str.81

Ce projektor uporabljate z izklopljeno omenjeno nastavitvijo, projicirano sliko nastavite ro¢no.
@ "Roc¢no odpravljanje - ro¢. H/V sklepnik -" str.38

Ali so je ostrina pravilno nastavljena?

Prilagodite izostritev s pomoc¢jo gumbov [Focus] (samo EB-1776W) ali obroca za ostrenje (samo EB-1771W/
EB-1761W/EB-1751).

@ "Kako popraviti ostrino" str.41

Ali je projektor dovolj oddaljen?

Ali je projektor zunaj priporocene razdalje projiciranja?
Projektor nastavite na priporoc¢eno razdaljo.
@ "Velikost zaslona in razdalja projekcije” str.128




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je vrednost nastavitve Keystone prevelika?

Zmanj$ajte kot projekcije, da zmanjsate raven popravljanja funkcije Keystone.
@ "Prilagodite polozaj slike" str.41

Je na le¢i pri$lo do rosenja?

Ce projektor nahitro prenesete iz mrzlega v toplo okolje, ali ¢e se nenadoma spremeni temperatura okolja, se lahko na
povrsini objektiva nabere kondenzacija, ki povzroci nejasno sliko. Projektor nastavite v prostoru eno uro pred uporabo.
Ce se na objektivu nabere kondenzacija, ugasnite projektor in pocakajte, da se le-ta razprsi.

Na slikah se pojavljajo motnje ali popacenost

Preverite

Resitev

Ali je format signala slike pravilno nastavljen?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Video Signal str.80

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
@ "Prikljucitev opreme" str.24

Uporabljate podaljsek?

Ce uporabljate podaljsek, mogoce elektri¢ne motnje vplivajo na signale. Uporabite kable, ki ste jih dobili s projektorjem,
da vidite ¢e kabli, ki jih uporabljate, povzrocajo tezavo.

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.131
@ Navodila za uporabo racunalnika

Ali sta nastavitvi Sinhronizacija” in Sledenje” pravilno
nastavljeni?

(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Za samodejno nastavitev pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb [ Jd] na nadzorni plos¢i. Ce slike
niso pravilno prilagojene po uporabi samodejne prilagoditve, lahko prilagoditve izvedete iz menija Konfiguracija.
@ Signal - Sledenje, Sinhronizacija str.80

Ali je izbrana mozZnost Prenesi okno v plasteh?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsiprogrami - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in odkljukajte
potrditveno polje Prenesi okno v plasteh.

Kazalec miske utripa (le pri projiciranju s funkcijo USB Display)

Ali je izbrana moznost Omogoci, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomerno.?

Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in nato
potrdite potrditveno polje Omogoc¢i, da bo premikanje kazalca miske bolj enakomerno.

(Ta funkcija ni na voljo v Windows 2000.) Ce izberete to moznost, je Windows Aero v Windows Vista/7 onemogocen.




Resevanje Tezav

Slika (velika) je odrezana ali prikazana kot majhna, razmerje stranic ni ustrezno ali pa je slika obrnjena

Preverite

Resitev

Ali se $irokozaslonska racunalniska slika projicira?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

Spremenite nastavitve skladno s signalom priklju¢ene opreme.
@ Signal - Locljivost str.80

Je slika Se vedno povecana z E-Zoom?

Pritisnite gumb [Esc] na daljinskem upravljalniku za preklic E-Zoom.
@ "Povecanje dela slike (E-Zoom)" str.62

Ali je polozaj slike pravilno nastavljena?

Za avtomati¢no nastavitev projicirane ra¢unalnigke slike pritisnite gumb [Auto] na daljinskem upravljalniku ali gumb
[ «J] na nadzorni ploséi. Ce slike niso pravilno prilagojene po uporabi samodejne prilagoditve, lahko prilagoditve
izvedete iz menija Konfiguracija.

Poleg signalov ra¢unalnika, lahko prilagodite druge signale med projekcijo iz menija konfiguracija.

@ Signal - Polozaj str.80

Ali je ra¢unalnik nastavljen za dvojni prikaz?
(Samo, ko se projicirajo ra¢unalniske slike)

CejevLastnostizaslona v nadzorni plo$¢i raunalnika aktiviran dvojni prikaz, se projicira samo priblizno polovica slike
na racunalniskem zaslonu. Za prikaz celotne slike na zaslonu ra¢unalnika izkljucite nastavitev dvojnega prikaza.

@ Dokumentacija video gonilnika ra¢unalnika

Ali je izbrana ustrezna loc¢ljivost?
(Samo, ko se projicirajo racunalniske slike)

Racunalnik nastavite tako, da so izhodni signali zdruzljivi s projektorjem.
@ "Podprti prikazovalniki monitorjev" str.131
@ Navodila za uporabo racunalnika

Ali je izbran ustrezni nadin projiciranja?

Glede na na¢in montaze projektorja izberite enega izmed naslednjih nacinov projiciranja: Spredaj, Spredaj/Strop,
Zadaj ali Zadaj/Strop.

@ Razsirjeno - Projekcija str.83
@ "Nacini Namestitve" str.21

Barve slike niso pravilne

Preverite

Resitev

Ali nastavitve vhodnega signala ustrezajo signalom s povezane
naprave?

Spremenite nastavitve glede na signal povezane opreme.

o Ko je slika z naprave priklju¢ene na vhod Computer
@ Signal - Vhodni signal str.80

¢ Ko projicirate sliko z naprave, priklju¢ene na vhod Video
@ Signal - Video Signal str.80




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Ali je svetlost slike pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitev Svetlost iz menija konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.79

Ali so kabli pravilno povezani?

Preverite, da so vsi kabli, potrebni za projekcijo, pravilno in varno povezani.
Preverite, ali so vsi kabli pravilno prikljuceni in imajo vsi dober stik.
@ "Prikljucitev opreme" str.24

Je Kontrast™ pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Kontrast str.79

Ali je barvna nastavitev pravilna?

Prilagodite Prilagoditev barv iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Prilagoditev barv str.79

Ali sta barvna zasi¢enost in obarvanost pravilno nastavljena?
(Samo, ko se projicirajo slike z video vira)

Prilagodite nastavitvi Barvna zasiCenost in Obarvanost iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Barvna zasicenost, Obarvanost str.79

Slike so temne

Preverite

Resitev

Je svetlost slike pravilno nastavljena?

Prilagodite nastavitvi Svetlost in Poraba energije iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Svetlost str.79
@ Nastavitve - Poraba energije str.81

Je Kontrast”” pravilno nastavljen?

Prilagodite nastavitev Kontrast iz menija Konfiguracija.
@ Slika - Kontrast str.79

Ali je ¢as za zamenjavo Zarnice?

Ko je zarnica Ze pri koncu roka trajanja, slika postane temnejsa in kakovost barv slabsa. Ko se to zgodi, zamenjajte staro

7arnico z novo.
@ "Menjava Zarnice" str.112




Resevanje Tezav

Tezave ob zacetku projekcije

Projektor se ne prizge

Preverite

Resitev

Ste pritisnili gumb [D]?

Pritisnite gumb [(], da vklopite napajanje.

So indikatorji ugasnjeni?

Napajalni kabel ni pravilno priklju¢eno, ali pa ni oskrbe z elektriko.
Odklopite in znova priklopite napajalni kabel.

@ "Od namestitve do projekcije” str.29

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Ali indikatorji zasvetijo in ugasnejo, ko se dotaknete napajalnega
kabla?

Verjetno gre za slab stik v napajalnem kablu ali za okvaro kabla. Ponovno prikljucite napajalni kabel. Ce napake s tukaj
navedenimi ukrepi ne morete odpraviti, prenehajte uporabljati projektor, iztaknite napajalni kabel iz vti¢nice in se
obrnite na dobavitelja ali na najbliZji naslov na Seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Je funkcija Zaklep delovanja nastavljena na Polni zaklep?

Pritisnite gumb [(] na daljinskem upravljalniku. Ce ne Zelite uporabljati Zaklep delovanja, spremenite nastavitev na
Izklopljeno.

@ Nastavitve - Zaklep delovanja str.81

Ali je izbrana pravilna nastavitev za daljinski sprejemnik?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.81

Druge tezave

Projektor ne oddaja zvoka, ali je le-ta presibek

Preverite

Resitev

Preverite ali je avdio/video kabel ustrezno prikljucen, tako na
projektor kot avdio vir.

Izvlecite kabel iz Audio vhodnih vrat in ga znova vstavite.

Ali je glasnost projektorja ali priklju¢ene opreme nastavljena na
najnizjo jakost?

Prilagodite glasnost, da bo zvok slisen.
@ Nastavitve - Glasnost str.81
@ "Prilagoditev glasnosti" str.42




Resevanje Tezav

Preverite

Resitev

Je vkljucena funkcija A/V nemo?

Pritisnite gumb [A/V Mute] na daljinskem upravljalniku, da preklicete funkcijo A/V nemo.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59

Ali je specifikacija avdio kabla "Brez upora™?

Ko uporabljate navaden avdio kabel, se prepricajte, da je oznacen z "Brez upora".

Je ra¢unalnik povezan s HMDI kablom?

Ce ni zvoka pri povezavi s HDMI kablom, nastavite povezano opremo na PCM predvajanje.

Ali je izbrana moznost Izhodni zvok iz projektorja?
(Samo pri projiciranju z uporabo USB Display)

Kliknite Vsi programi - EPSON Projector - Epson USB Display - Nastavitve Epson USB Display Vx.xx in nato izberite
Izhodni zvok iz projektorja.

Daljinski upravljalnik ne deluje

Preverite

Resitev

Ali je pri uporabi vir svetlobe daljinskega upravljalnika usmerjen v
daljinski sprejemnik na projektorju?

Usmerite daljinski upravljalnik v daljinski sprejemnik.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika" str.19

Ali je daljinski upravljalnik preve¢ oddaljen od projektorja?

Doseg delovanja daljinskega upravljalnika je okrog 6 metrov.
@ "Obseg delovanja daljinskega upravljalnika” str.19

Ali sije na daljinski sprejemnik son¢na svetloba ali mo¢na svetloba iz
fluorescentnih lu¢i?

Nastavite projektor v polozaj, kjer daljinskega sprejemnika ne obseva moc¢na svetloba. Ali pa v meniju Oddaljen
sprejemnik, ki se nahaja v meniju Konfiguracija, oddaljen sprejemnik nastavite na Izklopljeno.

@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.81

Ali je za Oddaljen sprejemnik izbrana pravilna nastavitev?

Preverite Oddaljen sprejemnik v meniju Konfiguracija.
@ Nastavitve - Oddaljen sprejemnik str.81

Ali so baterije prazne oz. so bile vstavljene pravilno?

Prepricajte se, da so baterije pravilno vstavljene, ali pa jih po potrebi zamenjajte z novimi.
@ "Menjava baterij za daljinski upravljalnik" str.18

Ali je nastavljen ID projektorja, ki ga Zelite upravljati?

(Pri uporabi vec zaslonov.)

Pridrzite gumb [ID] in pritisnite $tevil¢ni gumb, da izberete $tevilko, ki se ujema z ID projektorja, ki ga Zelite upravljati.
@ "Nastavljanje ID Projektorja" str.65

Zelim spremeniti jezik sporoéil in menijev

Preverite

Resitev

Spremenitev jezikovnih nastavitev.

Prilagodite nastavitev Jezik v meniju Konfiguracija.
@ Razsirjeno - Jezik str.83




Resevanje Tezav

E-posta ni prejeta, tudi ko pride do napake v projektorju (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Preverite

Resitev

Je nastavitev V pripravljenosti nastavljena na Komunik. vklop.?

Za uporabo funkcije Obvestilo o posti, ko je projektor v stanju pripravljenosti, nastavite Komunik. vklop. v meniju V
pripravljenosti, ki se nahaja v meniju Konfiguracija.

@ Razsirjeno - V pripravljenosti str.83

Ali je prislo do velike napake in se je projektor nenadoma zaustavil?

Ce se neobicajno stanje nadaljuje, se obrnite na krajevnega prodajalca ali najblizji naslov v Seznam kontaktnih naslovov
za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Ali se projektor napaja?

Preverite, ¢e vti¢nica za elektriko ali elektri¢ni vir pravilno delujeta.

Je funkcija Obvestilo o posti v meniju Konfiguracija pravilno
nastavljena?

E-postna obvestila o tezavah se posljejo glede na nastavitve Posta v meniju Konfiguracija. Preverite, ali so pravilno
nastavljena.

@™ "Meni Posta" str.90

Imena slikovnih datotek niso pravilno prikazana v diaprojekciji

Preverite

Resitev

Ali je ime datoteke predolgo?

Ime datoteke je lahko dolgo do 8 znakov. Ce je ime datoteke daljde, ga sistem skraj$a na 8 znakov tako, da
izpusti osrednji del imena.

Ali ime datoteke vsebuje samo 2-bajtne znake?

Za imena datotek lahko uporabljate samo alfanumeri¢ne znake. Vse druge znake nadomesti vprasaj (?).

V spletnem brskalniku ni mogoce spremeniti nastavitev

Preverite

Resitev

Ali sta ID in geslo uporabnika pravilna?

Kot ID uporabnika vnesite »EPSONWEB«. Tega ni mogoc¢e spremeniti. Vnesite ID uporabnika, ¢etudi je geslo
onemogoceno. Kot geslo vpidite znake, doloc¢ene kot Geslo za Web. Privzeto geslo je »admin«.
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Vzdrzevanje

V tem poglavju so podatki o postopkih vzdrzevanja za najboljSe rezultate in dolgo dobo delovanja projektorja.



Projektor morate odcistiti, ¢e se umaze ali ¢e se kakovost projicirane slike
poslabsa.

/\ Previdno

Pred ciCenjem ugasnite projektor. Ce tega ne upostevate, lahko pride do
elektri¢nega udara.

Ci$¢éenje Povrsine Projektorja
Povr$ino projektorja ocistite tako, da jo obriSite z mehko krpo.

Ce je projektor zelo umazan, krpo navlazite z vodo, v kateri je manjsa
koli¢ina nevtralnega (istila, in jo pred brisanjem povrsine projektorja dobro
oZemite.

Pozor
Za ¢iScenje povrSine projektorja ne uporabljajte hlapljivih snovi, kot so vosek,
alkohol ali razred¢ilo. Ohisje se lahko poskoduje ali razbarva.

Pozor
Objektiva ne drgnite z grobimi materiali in ga ne izpostavljajte tresljajem, saj
se hitro poskoduje.

Ciscenje lec
Objektiv cistite s krpo za cisc¢enje ocal.

/\ Opozorilo

Za (¢iSCenje leCe ne uporabljajte razprdilcev z vnetljivimi plini. Projektor lahko
zaradi visoke temperature Zarnice zagori.

Cis¢enje zraénega filtra

Zrac¢ni filter in odprtino za dovod zraka ocistite, ko se izpiSe naslednje
sporocilo.

"Projektor se pregreva. Poskrbite, da bo hladilna reza neovirana, in odistite
ali zamenjajte zracni filter."

Pozor

e Zaradi prahu na zra¢nemu filtru lahko notranja temperatura projektorja
naraste in s tem ustvari teZave in skraj$a dobo delovanja opti¢nega motorcka.
Zra¢ni filter odistite, takoj ko se izpiSe sporocilo.

e Zralnega filtra ne spirajte z vodo. Ne uporabljajte ¢istil ali topil.

@ e Ce se sporocilo pogosto prikaze, tudi po ¢is¢enju, zamenjajte zraéni
filter. Zamenjajte ga z novim zra¢nim filtrom.

@ "Zamenjava zracnega filtra" str.115

e Priporocljivo je, da te dele ocistite vsaj enkrat na tri mesece. Cistite
jih bolj pogosto, ¢e uporabljate projektor v zelo prasnem okolju.



Zamenjava Potrosnih Materialov

V tem odstavku so opisana navodila za zamenjavo Zzarnice in zra¢nega e Ko indikator za Zarnico za¢ne utripati oranzno.
filtra.

4 )

Menjava Zarnice

Obdobje za zamenjavo zarnice

Zarnico zamenjajte:

e Prikaze se naslednje okno.
"Cas je za menjavo Zarnice. Za nakup se obrnite na prodajalca
projektorjev Epson ali obis¢ite www.epson.com.”

e Ko projicirana slika potemni in kakovost slike poslabsa.

q

Pozor
e Za vzdrzevanje zaletne svetlosti in kakovosti slike je sporodilo za zamenjavo
Obvestilo je prikazano 30 sekund. zarnice nastavljeno tako, da se izpiSe po dolo¢enem casu, kot sledi.

Zivljenjska doba Zarnice: priblizno 3900 ur

e Ce 7arnico uporabljate $e po izteku roka trajanja, je moznost, da bo Zarnico
razneslo, vedja. Ko se izpide sporocilo za zamenjavo Zzarnice, jo ¢imprej
zamenjajte, tudi ¢e Se deluje.

e Ne prizigajte in ugasajte projektorja veckrat zaporedno. Pogosto vkljucevanje
in izkljuCevanje projektorja lahko skraj$a Zzivljenjsko dobo svetilk.

e Odvisno od lastnosti Zarnice in nacina uporabe, lahko Zarnice potemni ali

neha delovati, Se preden se izpiSe sporocilo. Vedno imejte rezervno zarnico na
zalogi, za primer, ko bo potrebna.



Zamenjava Potrosnih Materialov

Kako zamenjati zarnico

Zarnico lahko zamenjate tudi, kadar projektor visi s stropa.

/\ Opozorilo

e Ko Zarnica neha svetiti, lahko to pomeni, da je po¢ila. Ce menjate Zarnico na
projektorju, ki visi s stropa, vedno predvidevajte, da je Zarnica pocila, zato
stojte ob pokrovu Zzarnice in ne pod njim. Previdno odstranite pokrov Zarnice.
Pri odstranjevanju pokrova Zarnice bodite previdni, da se ne boste
poskodovali z drobci stekla. Ce vam drobci stekla pridejo v o¢i ali usta,
pojdite nemudoma k zdravniku.

e Zarnica nikoli ne razstavljajte in ne preurejajte. Ce razstavljeno ali preurejeno
Zarnico namestite v projektor in uporabite, lahko pride do pozara,
elektri¢nega udara ali nesrece.

/\ Previdno

Pocakajte, da se Zarnica dovolj ohladi, preden odstranite pokrov Zarnice. Vroca
zarnica lahko povzroci opekline ali druge poskodbe. Zarnica se ohladi v
priblizno eni uri po izklopu naprave.

n Ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite napajalni
kabel.

a Pocakajte, da se zarnica ustrezno ohladi in nato odstranite pokrov
Zarnice na vrhu projektorja.
Z izvijacem, ki je prilozen novi Zarnici, ali s kriznim izvijac¢em
odvijte pritrdilni vijak pokrova Zzarnice.




Zamenjava Potrosnih Materialov

ﬂ Dvignite rocico in izvlecite staro zarnico. Spustite vzmet, s katero je pritrjena Zarnica, in jo pritrdite na

Ce je zarnica pocena, se obrnite na krajevnega prodajalca ali na mesto s pritiskom na levi in desni strani.

najblizji naslov na Seznamu kontaktnih naslovov za projektorje
Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

B Namestite novo zarnico.

Vstavite novo zarnico vzdolz vodil v pravilni smeri in jo potisnite na
svoje mesto. Pritisnite na del, ki je oznacen s PUSH, da pritrdite
Zarnico.




Zamenjava Potrosnih Materialov

Zaprite pokrov za Zarnico. . v .
) . , o L s Zamenjava Zracnega filtra
Vstavite kljuko, kot to prikazuje ilustracija, in pritrdite pokrov.

Zategnite vijak, s katerim je pritrjen pokrov Zarnice. . . . .
Obdobje za menjavo zracnega filtra

Ce se sporocilo ponovno prikaze, Ceprav je zra¢ni filter ociicen, ga
zamenjajte.

Kako zamenjati zracni filter

Zracni filter lahko zamenjate, tudi ¢e projektor visi s stropa.

n Ko projektor ugasnete in ta dvakrat zapiska, iztaknite napajalni
kabel.

a Odstranite zracni filter.
Pozor Primite plos¢ico na sredi zrac¢nega filtra in ga povlecite naravnost

o Prepricajte se, da ste Zarnico pravilno namestili. Ko odstranite pokrov Zzarnice, ven.
se projektor samodejno izklopi zaradi varnosti. Projektor se ne vklopi, ce
Zarnica ali pokrov nista pravilno name$cena.

o V izdelku je Zarnica, ki vsebuje Zivo srebro (Hg). Upostevajte lokalne predpise
v zvezi z odlaganjem in recikliranjem. Naprave ne zavrzite med obicajne
odpadke.

Ponastavitev ure Zarnice

Projektor ima funkcijo, ki belezi ¢as, ko lu¢ gori; sporocilo in indikator vas
obvestita, ko je ¢as, da zamenjate zarnico. Potem ko zamenjate Zarnico, ne
pozabite ponastaviti Ure Zarnice v meniju Konfiguracija.

@ "Meni Ponastavi" str.93

@ Ure Zarnice ponastavite samo po zamenjavi zarnice. Sicer cas za
menjave Zzarnice ne bo pravilno izmerjen.




Zamenjava Potrosnih Materialov

Namestite nov zrac¢ni filter.

Potisnite zra¢ni filter, dokler se ne zaskodi.

$ Rabljene zra¢ne filtre zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi.
Material iz katerega je narejen okvir: Polifenilen eter in smola iz
polistirena
Material iz katerega je narejen filter: Poliuretanska pena
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Dodatek



Uporabna programska oprema

EasyMP Network Projection —=
(samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W) L

Z uporabo prilozenega programa EasyMP Network Projection lahko = %B /
[ ]

projicirate racunalniski zaslon s projektorja preko omrezja. Skupna raba
projektorja preko omrezna omogoca projiciranje podatkov z razlicnih /
racunalnikov brez zamenjave signalnega kabla. Tudi, ¢e je projektor ni v
blizini racunalnika, lahko $e vedno projicirate podatke preko omrezja.
Projektor lahko prav tako predvajate zvok iz racunalnika.

\ =

Glejte naslednje za ve¢ informacij.
Ta projektor podpira samo omrezno projiciranje z uporabo brezzicne

povezave LAN. @ Navodila za uporabo EasyMP Slide Converter

@ "Metode upravljanja diaprojekcije” str.52

EasyMP Monitor
(((ccee @ (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Z uporabo EasyMP Monitor lahko preverite stanje ve¢ projektorjev Epson

m 0 HH‘H“

\\\\ \\\ — i na omrezju, hkrati pa jih lahko krmilite z vaSega racunalnika.
N ~ - 7
; - EasyMP Monitor lahko prenesete z naslednjega spletnega mesta.
/ / / http://www.epson.com
[ (] \ | (]

Glejte naslednje za ve¢ informacij.

@ Navodila za uporabo EasyMP Network Projection

EasyMP Slide Converter

S priloZzenim programom EasyMP Slide Converter lahko pretvorite datoteke
PowerPoint v scenarije, ki jih lahko neposredno predvajate s projektorja.

Shranite pretvorjen scenarij na napravo USB za shranjevanje. Ko je naprava
USB za shranjevanje priklju¢ena na projektor, se Diaprojekcija zazene.


http://www.epson.com

Dodatki In Potrosni Material

Izbirate lahko med spodaj navedeno dodatno opremo in potrosnimi
materiali. Te izdelke kupite po potrebi. Spodnji seznam dodatne opreme in
potro$nega materiala velja od: Februar 2012. Podrobnosti se lahko
spremenijo brez obvestila in razpolozljivost je odvisna od drzave nakupa.

Dodatna Oprema

Kabel komponentnega videa ELPKC19
(3 m - za mini D-Sub 15-nozic/RCA moskix3)

Uporabite ga za povezavo vira Komponentni video®.

Interaktivna enota ELPIUO1
Za uporabo pri upravljanju racunalni$kega zaslona na projicirani povrsini.

50-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC32

Kompaktni zaslon, ki ga zlahka nesete. (razmerje gledis¢a 4:3)

Dokumentna kamera ELPDCO06/ELPDC11
Uporabite jo pri projekcijah slik kot so knjige, OHP dokumenti ali diapozitivi.

60-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC27
80-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC28
100-pal¢ni zaslon ELPSC29

Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledis¢a 4:3)

Enota za brezzi¢no lokalno omrezje ELPAPO7 (samo EB-1771W/
EB-1761W)

Uporabite jo za brezzitno povezavo projektorja z ra¢unalnikom in projiciranje.

70-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC23
80-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC24

90-paléni prenosni zaslon ELPSC25
Prenosni zviti zasloni. (razmerje gledis¢a 16:10)

Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09 (samo EB-1776W/
EB-1771W/EB-1761W)

Uporabite za hitro vzpostavljanje povezavo ena-na-ena med projektorjem in
ra¢unalnikom z name$cenim operacijskim sistemom Windows.

Stropna cev (450 mm)* ELPFP13
Stropna cev (700 mm)* ELPFP14

Za namestitev projektorja na visok strop.

53-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC30
64-pal¢ni prenosni zaslon ELPSC31

Prenosni magnetni zasloni. (razmerje gledis¢a 4:3)

Stropni nosilec* ELPMB23

Za namestitev projektorja na strop.

Zaslon s prilagodljivo velikostjo ELPSC26

Prenosni zaslon s prilagodljivo velikostjo.

Nosilec za pritrditev® ELPPTO1

Uporabite pri pritrjevanju stropnega nosilca na projektor.

Racunalnidki kabel ELPKC02
(1,8 m - za mini D-Sub15-nozZic/mini D-Sub 15 nozic)
Ta je enak racunalni$kemu kablu, prilozenemu projektorju.

Racunalniski kabel ELPKC09
(3 m - za mini D-Sub15-nozic/mini D-Sub 15 nozic)
Racunalniski kabel ELPKC10
(20 m - za mini D-Sub15-nozZic/mini D-Sub 15 nozic)

Uporabite enega izmed teh dalj$ih kablov, ¢e je ra¢unalniski kabel, ki ste ga
dobili s projektorjem, prekratek.

*  Za names$canje projektorja s stropa so potrebne strokovne izku$nje. Obrnite se

v

projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Potrosni Material

Zarnica ELPLP65

Za zamenjavo pregorelih Zarnic.




Dodatki In Potrosni Material

Zracnifilter ELPAF31

Za zamenjavo izrabljenih zra¢nih filtrov.




Nadzor in krmiljenje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Nastavitve za elemente vsakega menija so enake kot v projektorjevem

Spreminjanje nastavitev v spletnem brskalniku meniju Konfiguracija.
(Spletni kontrolnik) @ "meni Konfiguracija" str.74

V spletnem brskalniku racunalnika, ki je povezan z omreznim projektorjem,
lahko nastavite funkcije projektorja in ga upravljate. S to funkcijo lahko
opravite namestitev in nadzirate delovanje na daljavo. Ker lahko uporabljate
racunalnisko tipkovnico, je poleg tega vnos znakov, ki so potrebni za
namestitev, lazji.

Elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem brskalniku

e Ime skupnosti SNMP (do 32 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov)
e Geslo Monitor (do 16 enobajtnih alfanumeri¢nih znakov)

Za spletni brskalnik uporabite Microsoftov Internet Explorer 6.0 ali novejsi.
Ce uporabljate Mac OS X, uporabite Safari. Prikaz Spletni kontrolnik

Za prikaz okna Spletni kontrolnik uporabite v opisan postopek.

@ Ce nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop., lahko nastavljate . o _ - . . o
in krmilite projektor z uporabo spletnega brskalnika tudi, ¢e je ta v Racunalnik in projektor morata biti povezana z omrezjem. Ce komunicirate

pripravljenosti (ko je izklopljen). z brezzi¢cnim LAN omrezjem, se povezite v nacinu Napredno.

@ Razsirjeno - V pripravljenosti str.83
Ce je spletni brskalnik nastavljen, da se poveze preko proxy streznika,
spletni kontrolnik ne bo prikazan. Za prikaz spletnega upravljanja

. . . proxy streznik ne sme biti uporabljen za povezavo.
Nastavitve Projektorja

V spletnem brskalniku lahko nastavite parametre, ki se obi¢ajno nastavljajo
v projektorjevem meniju Konfiguracija. Nastavitve so prikazane v meniju

Konfiguracija. Obstajajo tudi elementi, ki jih lahko nastavite le v spletnem . . .
brskalniku. V polje za naslov v spletnem brskalniku vnesite naslov IP

projektorja in pritisnite gumb Enter na tipkovnici racunalnika.

n Zazenite spletni brskalnik v ra¢unalniku.

Prikaze se zaslon Spletni kontrolnik.
Elementi v meniju Konfiguracija, ki jih ne morete nastaviti v spletnem brskalniku .. y B ) o
Ce je v meniju Konfiguracija nastavljeno Geslo za Web, se prikaze

e Meni Nastavitve — Oblika kazalca zaslon za vnos gesla.

e Meni Nastavitve — Testni vzorec

® Meni Nastavitve — Uporabniski gumb B Vnesite ID in geslo uporabnika.

® Meni RazSirjeno - Uporabnikov logo Kot ID uporabnika vnesite »EPSONWEB«.

® Meni Razdirjeno - Jezik
e Meni Razdirjeno - Delovanje — Nacin visoke vi$ine
e Meni Razirjeno - Delovanje - Casomer pokritja lece

Privzeto geslo je »admin«.

e Meni Ponastavi — Ponastavi vse in Pon. §t. ur del. Zarn.



Nadzor in krmiljenje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

e Vnesite ID uporabnika, ¢etudi je geslo onemogoceno. ID-ja
uporabnika ne morete spremeniti.
¢ Geslo lahko spremenite v meniju Omrezje iz menija
Konfiguracija.

@ Omrezje - Osnovno - Geslo za Web str.87

Prikaz zaslona Web Remote

Web Remote omogoc¢a nadzorne funkcije daljinskega upravljalnika s
spletnim brskalnikom.

n Prikaz zaslona Spletni kontrolnik.

|.@Weh Remote — Micro._. g 1 @

a Kliknite Web Remote.

Ime

Funkcija

Gumb []

VKlju¢i ali izkljuéi projektor.
@ "Od namestitve do projekcije" str.29

Gumb [Computer]

Zamenja na slike iz vhoda Computer.

Gumb [Video]

Ob vsakem pritisku gumba slika preklopi med vhodnimi
vrati Video in vhodnimi vrati HDMI.

Gumb [Freeze]

Predstavitev se ustavi ali nadaljuje.
@ "Zamrzovanje slike (Zamrzni)" str.60

a Prikaze se zaslon Web Remote.

Gumb [A/V Mute]

VKklopi ali izklopi sliko in zvok.
@ "Zacasen izklop slike in zvoka (A/V nemo)" str.59




Nadzor in krmiljenje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Ime

Funkcija

@ | Gumbi [Page]
(EN[IE3)

Za spreminjanje strani v datotekah, kot so datoteke
PowerPoint, pri uporabi naslednjih metod za projiciranje.
e Uporaba funkcije brezzi¢ne miske
@ "Uporabite daljinski upravljalnik za vodenje
kazalca miske(Brezzi¢na miska)" str.63
e Uporaba USB Display
@ "Projiciranje z USB Display” str.31

¢ Med omrezno povezavo (samo EB-1776 W/EB-1771W/
EB-1761W)

Ce projicirate slike ali scenarije s pomodjo funkcije
Slideshow, s tema gumboma prikazete prej$nji/naslednji
zaslon.

@ | Gumb [Source Search]

Preklopi na drug vhodni vir, ki posilja sliko.
@ "Samodejno zaznavanje vhodnih signalov in
zamenjava projicirane slike (Iskanje virov)" str.30

© | Gumb [LAN]

Spremeni v sliko, projicirano z EasyMP Network
Projection. Pri projiciranju z uporabo priloZenega ali
izbirnega Quick Wireless Connection USB Key, s tem
gumbom preklopite na tisto sliko. (samo EB-1776 W/
EB-1771W/EB-1761W)

@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom" str.31

€) | Gumb [USB]

Vsaki¢, ko pritisnete gumb, slika krozi med naslednjimi
viri:

e USB Display

o Slike iz naprave, prikljucene na vhod USB

@ "Preklopite na ciljno sliko z daljinskim
upravljalnikom" str.31

(® | Tipke za [Volume]
(][]

[<] Zmanjsa glasnost.
[<] Poveca glasnost.
@ "Prilagoditev glasnosti" str.42

Uporaba funkcije Obvestilo o posti za porocanje o
tezavah

Po izbiri Obvestila o posti so obvestila poslana na prej doloc¢ene e-postne
naslove ob tezavi projektorja ali opozorilu. Tako je upravljavec na tekocem
o tezavah s projektorjem, tudi e fizicno ni prisoten ob projektorjih.

@ Omrezje - Posta - Obvestilo o posti str.90

e Registrirate lahko najve¢ tri prejemnike obvestil (naslove) in vsem
bodo obvestila o stanju projektorja poslana istoc¢asno.
e Ce projektor doleti resna okvara in nenadoma preneha delovati,
upravljavcu morda ne bo mogode poslati obvestila o tezavi.

e Ce nastavite V pripravljenosti na Komunik. vklop., lahko krmilite
projektor tudi, ¢e je ta v pripravljenosti (ko je izklopljen).
@ RazSirjeno - V pripravljenosti str.83

Branje obvestila o posti

Ce je funkcija Obvestilo o posti nastavljena na Vklopljeno in se v
projektorju pojavi tezava ali opozorilo, bo poslano naslednje e-sporocilo.

Pogiljatelj poste: Besedilo za Naslov 1

Zadeva: EPSON Projector

Vrstica 1: Ime projektorja, kjer se je pripetila tezava

Vrstica 2: Naslovi IP projektorja s tezavami.

Vrstice 3 in naprej: Podrobnosti tezave

Podrobnosti tezav so navedene po vrsticah. Sporocila so navedena spodaj.

e Internal error
e Fan related error

e Sensor error
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e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Projektor ne prejme nobenega signala. Preverite stanje povezave ali
napajanja vira signala.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
Glejte naslednje za odpravljanje tezav in opozoril.

@ "Razlaga indikatorjev" str.97

Upravljanje s SNMP

Ce nastavite SNMP na Vklopljeno v meniju Konfiguracija, se ob tezavi ali
opozorilu posljejo obvestila v vnaprej dolocen racunalnik. Tako je
upravljavec na teko¢em o tezavah s projektorjem, tudi ¢e fizi¢no ni prisoten
ob projektorjih.

@ Omrezje - Ostali - SNMP str.91

e SNMP mora upravljati skrbnik omrezja ali nekdo, ki se spozna na

omrezje.

o Ce zelite za nadzor projektorja uporabljati funkcijo SNMP, morate v
ra¢unalnik namestiti program za upravljanje s pomocjo protokola
SNMP.

¢ Funkcije upravljanja s pomocjo protokola SNMP ne morete
uporabljati prek brezzi¢nega omrezja LAN v nadinu povezave
Hitro.

e Shranite lahko najve¢ dva ciljna naslova IP.

Ukazi ESC/VP21

Z racunalnikom lahko nadzirate in upravljate projektorje preko USB.
Povezite napravo in projektor s kablom USB in nato vpisite komunikacijske
ukaze (ukazi ESC/VP21).

Pred zaéetkom

Za krmiljenje in nadzor projektorja z uporabo ukazov ESC/VP21 morate
opraviti naslednje priprave.

Namestite komunikacijski gonilnik za USB (gonilnik EPSON USB-
COM) v va$ racunalnik. Za ve¢ podrobnosti o gonilniku EPSON
USB-COM se obrnite na vasega prodajalca ali na najblizji naslov na
seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

Nastavite USB Type B na Link 21L iz menija Konfiguracija v
projektorju.
@ RazSirjeno - USB Type B str.83



Nadzor in krmiljenje (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

S kablom USB povezite vrata USB na racunalniku z vrati USB Element menija Ukaz
(TypeB) na projektorju. Logo MSEL 02

Drugi¢ pri¢nite od koraka 2.
Dodajte kodo Vrnitev vozicka (CR) (0Dh) na konec vsakega ukaza in posljite.

Seznam ukazov Komunikacijski protokol

Ko se ukaz Vklopljeno posreduje v projektor, se ta vklju¢i in za¢ne ogrevati.

Ko se projektor vkljuci, je vrnjeno dvopi¢je ":" (3Ah). * Privzeto razmerje hitrosti: 9600 bps

e Dolzina podatkov: 8 bit

Ko vnesete ukaz, ga projektor izvede in ponastavi ":"; nato sprejme naslednji e Pariteta: brez
ukaz. e Stop-bit: 1 bit
Ce se ukaz, ki ga izvaja, nenormalno zakljudi, se izpise sporocilo o napaki in e Nadzor pretoka: brez
znova vrne ":".

Element menija Ukaz
VKLOP/IZKLOP na- | Vklopljeno PWR ON
pajanja IzKloplieno PWR OFF
Izbira signala Racunalnik Avtomati¢no SOURCE 1F

RGB SOURCE 11
Komponenta SOURCE 14

HDMI SOURCE 30

Video SOURCE 41

USB Display SOURCE 51

USB SOURCE 52

LAN(samo EB-1776W/EB-1771W/ SOURCE 53

EB-1761W)
A/V nemo VKkloplje- | Vklopljeno MUTE ON
no/Izklopljeno Izklopljeno MUTE OFF
Izbira A/V nemo Crna MSEL 00

Modra MSEL 01




O Event ID (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

Preverite $tevilke in uporabite naslednje ukrepe. Ce ne morete odpraviti tezave, se obrnite na vasega omreznega skrbnika, prodajalca ali najblizji naslov, ki je
naveden v seznamu kontaktnih naslovov za projektorje Epson.

@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson

EventID Vzrok Reditev

0432 Napaka pri zagonu EasyMP Network Projection. Ponovno zazZenite projektor.

0435

0434 Omrezna komunikacija ni stabilna. Preverite stanje omrezne komunikacije in ¢ez nekaj ¢asa ponovno vzpostavite

0481 povezavo.

0482

0485

0433 Prenesenih slik ni mozno predvajati. Ponovo zaZenite EasyMP Network Projection.

0484 Komunikacija z racunalnikom je prekinjena.

0483 EasyMP Network Projection se je nepri¢akovano zaprl. Preverite stanje omrezne komunikacije in nato ponovno zazenite projektor.

04FE

0479 V projektorju je prislo do sistemske napake. Ponovno zaZenite projektor.

04FF

0891 Dostopne tocke z enakim SSID ni mo¢ najti. Racunalnik, dostopno tocko in projektor nastavite na enak SSID.

0892 Preverjanje pristnosti WPA/WPA2 se ne ujema. Preverite ali so varnostne nastavitve brezzi¢nega omrezja LAN pravilne.

0893 Tip ifriranja WEP/TKIP/AES se ne ujema. @ Varnost str.89

0894 Komunikacija je bila prekinjena, ker se je projektor povezal z nepooblaséeno | Kontaktirajte vaSega omreznega skrbnika za ve¢ informacij.

dostopno tocko.

0898 Pridobitev DHCP ni uspela. Preverite pravilno delovanje streznika DHCP. Ce ne uporabljate DHCP,
izklopite nastavitev DHCP.
@ Brezzicni LAN - Nastavitve IP str.88

0899 Druge komunikacijske napake Ce ponovni zagon projektorja ali EasyMP Network Projection ne odpravi
tezave, se obrnite na vaega prodajalca ali najblizZji naslov v seznamu kontaktnih
naslovov za projektorje Epson.
@ Seznam kontaktnih naslovov za projektorje Epson




Vizitka PJLink (Samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)

PJLink Classl je zdruzenje JBMIA (Japan Business Machine and e Izpis imena modela na ukaz "Product name information query
Information System Industries Association), v okviru prizadevanj za (Poizvedovanje o imenu modela)"

standardizacijo protokolov za nadzor projektorjev, dolo¢ilo za standardni EB-1776W/EB-C301MS/PowerLite 1776W

protokol za nadzor omreznih projektorjev. EB-1771W/EB-C301MN/EB-C3011WN/PowerLite 1771W

Projektor je v skladu s PJLink Classl standardom, ki ga je ustanovila EB-1761W/EB-C261MN/EB-C3005WN/PowerLite 1761W

JBMIA.

Pozna vse ukaze, razen naslednjih, ki so dolo¢eni z PJLink Class1. To je bilo
potrjeno s preverjanjem ustreznosti standarda PJLink.

URL:http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

e Nezdruzljivi ukazi

Funkcija Ukaz PJLink
Nastavitve izklopa | Izklop slike AVMT 11
zvokain slike Izklop zvoka AVMT 21

e imena, dolo¢ena s PJLink in ustreznimi viri projektorja

Vir Ukaz PJLink
Racunalnik INPT 11
Video INPT 21
HDMI INPT 32
USB INPT 41
LAN INPT 52
USB Display INPT 53

e Izpis imena proizvajalca na ukaz "Manufacture name information query
(Poizvedovanje o imenu proizvajalca)"
EPSON


http://pjlink.jbmia.or.jp/english/

Velikost zaslona in razdalja projekcije

Razdalja Projekcije (za EB-1776W/EB-1771W/
EB-1761W)

@ Razdalja projekcije

@ Je razdalja od srediica objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, ¢e visi s stropa)

@ Sredisce objektiva

Enote: cm
o
4:3 Velikost zaslona Najmanj (3iroko) do najvet (2)
(Tele)
28" 57x43 71-85 -4
30" 61x46 76-91 -4

(1
4:3 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé 2]
(Tele)
40" 81x61 102-122 -6
50" 100x76 127-153 -7
60" 120x91 153-184 -8
80" 160x120 205-246 -11
100" 200x150 256-308 -14
150" 300x230 385-462 -21
200" 410x300 514-617 -28
250" 500x380 643-771 -35
260" 520x400 668-802 -36
Enote: cm
(1
16:9 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé (2]
(Tele)
30" 66x37 69-83 -2
40" 89x50 92-111 -2
50" 110x62 115-139 -3
60" 130x75 139-167 -3
70" 160x87 162-195 -4
80" 180x100 186-223 -5
100" 220x120 232-279 -6
150" 330x190 349-419 -8
200" 440x250 466-560 -11
250" 550x310 583-700 -14
280" 620x350 653-784 -16




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
(1
16:10 Velikost zaslona Najmanj (3iroko) do najve¢ (2)
(Tele)
30" 64x40 67-80 -4
40" 86x54 89-108 -5
50" 110x67 112-135 -6
60" 130x81 135-162 -7
80" 170x110 181-217 -10
100" 220x130 226-271 -12
150" 320x200 340-408 -18
200" 430x270 454-545 -24
250" 540x340 567-681 -31
300" 640x400 681-818 -37

Razdalja Projekcije (za EB-1751)

k)

) Razdalja projekcije

@ Je razdalja od sredis¢a objektiva do spodnjega dela zaslona
(ali do vrha zaslona, Ce visi s stropa)

@ Sredisce objektiva

Enote: cm
(1
4.3 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé 2]
(Tele)
30" 61x46 72-86 -5
40" 81x61 96-116 -7
50" 100x76 120-145 9




Velikost zaslona in razdalja projekcije

Enote: cm
(1
Velikost zaslona 16:10 Najmanj (3iroko) do najve¢ (2]
(Tele)

29" 62x 39 73-88 -1
30" 64x40 76-92 -1
40" 86x54 102-123 -2
50" 110x67 128-154 -2
60" 130x81 154-185 -3
80" 170x110 205-247 -4
100" 220x130 257-309 -5
150" 320x200 386-464 -7
200" 430x270 516-619 -9
250" 540x340 645-774 -12
280" 603 x377 723-867 -13

(1
4:3 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najveé 2]
(Tele)
60" 120x91 145-174 -10
80" 160x120 194-233 -14
100" 200x150 242-291 -17
150" 300x230 364-438 -26
200" 410x300 486-584 -34
250" 510x380 608-730 -43
300" 610x460 730-877 -51
Enote: cm
(1
16:9 Velikost zaslona Najmanj (Siroko) do najve¢ 2]
(Tele)
30" 66x37 78-94 +1
40" 89x50 105-126 +1
50" 110x62 131-158 +1
60" 130x75 158-190 +1
70" 160x87 185-222 +1
80" 180x100 211-254 +2
100" 220x120 264-317 +2
150" 330x190 397-477 +3
200" 440x250 530-636 +4
250" 550x310 663-796 +5
275" 610x340 729-875 +6




Podprti prikazovalniki monitorjev

Podprte Locljivosti

Racunalniski signali (analogni RGB)

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

WSXGA+*L 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

Signal

Frekv. osvezevanja (Hz)

Lo¢ljivost (pik)

MAC21"

75

1152x870

*1 (samo EB-1776W/EB-1771W/EB-1761W)
*2  Zdruzljivo samo, ko je izbrana moznost Siroko kot Lodljivost iz menija

Konfiguracija.

Tudi ¢e na vhod pripeljete signale, ki zgoraj niso omenjeni, bo slika najbrz lahko

projicirana. Vendar pa morda ne bodo na voljo vse funkcije.

Komponentni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720

HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080

Sestavljeni video

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576




Podprti prikazovalniki monitorjev

Vhodni signal iz vhodnih vrat HDMI

Signal Frekv. osvezevanja (Hz) Locljivost (pik)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768

WXGA 60 1280x800

WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960

SXGA
60 1280x1024

SXGA+ 60 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
SDTV (480i/480p) 60 720x480
SDTV (576i/576p) 50 720x576

HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080
HDTYV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080




Specifikacije

Splosne Specifikacije Projektorja

Ime izdelka EB-1776 W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Mere 292 (S) x 44 (V) x 210 (G) mm (brez dvignjenega dela)
Velikost zaslona LCD 0,59" §irina 0,55"
Nacin prikaza Polisilikonska aktivna matrica TFT
Lo¢ljivost 1.024.000 slikovnih tock 786.432 slikovnih toc¢k
WXGA (1280 (S) x 800 (V) pik) x 3 XGA (1024 (S) x 768 (V) pik) x
3

Nastavitev ostrine

Elek./Samod. Ro¢no

Nastavitev povecave

Ro¢no (1 do 1,2)

3,0-14 A

Zarnica UHE Zarnica, 230 W model §t.: ELPLP65 UHE Zarnica, 205 W model st.: | UHE Zarnica, 230 W model $t.:
ELPLP65 ELPLP65

Najvecja glasnost 1 W mono

Zvocnik 1

Napajanje 100-240 V AC +10 %, 50/60 Hz, 3,3-1,5 A 100-240V AC+£10 %, 50/60 Hz, | 100-240 V AC 10 %, 50/60 Hz,

3,3-15A

gije

Poraba ener- | 100do 120V obmogje

Delovna mo¢: 293 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. vklop.): 7,4 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,38 W

Delovna mo¢: 322 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 7,4 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,38 W

Delovna mo¢: 322 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. vklop.): 7,4 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,38 W

220do 240V obmog¢je

Delovna mo¢: 278 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. vklop.): 7,7 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,44 W

Delovna mo¢: 304 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. vklop.): 7,7 W
Poraba energije v mirovanju (Komunik. izklop.): 0,44 W

Delovna mo¢: 304 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. vklop.): 7,7 W
Poraba energije v mirovanju
(Komunik. izklop.): 0,44 W

Delovna visina

Visina od 0 do 2.286 m

Delovna temperatura

Od 5 do +35 °C (brez kondenzacije)

Temperatura za shranjevanje

Od -10 do +60 °C (brez kondenzacije)




Specifikacije

Masa Priblizno 1,7 kg
Ime izdelka EB-1776 W EB-1771W EB-1761W EB-1751
Konektorji Vrata Computer 1 Mini D-Subl5-nozZic (Zenski)
Vhod za Video 1 RCA vti¢nica za nozice
Audio vhod 1 Stereo mini prikljucek (d3,5)
Vhod HDMI 1 HDMI (Avdio podpira le PCM)
Vrata USB (TypeA) * 1 Konektor USB (Type A)
Vrata USB (TypeB) * 1 Konektor USB (Type B)
USB vrata -
(dodeljena enoti za brezzitno |1 Konektor USB (Type A)
lokalno omrezje)

* Podpira USB 2.0. Vseeno pa ni zajamceno, da vrata USB delujejo z vsemi napravami, ki podpirajo USB.



Specifikacije

Kot nagiba

Ce uporabljate projektor na nagibu, ve¢jem od 30°, se lahko poskoduje in povzroéi nesreco.
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Slovar

Ta del na kratko razlaga tezke termine, ki niso razlozeni v besedilu teh navodil. Za podrobnosti glejte druge publikacije, ki so na voljo.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery je tehnologija druzbe AMX, ki nadzornim sistemom AMX omogoca enostavno upravljanje ciljne opreme.
Epson je v svoje izdelke uvedel to protokolno tehnologijo in predstavil nastavitev, ki omogoca protokolno funkcijo (Vklopljeno).
Za podrobnejse informacije si oglejte spletno mesto AMX.

URL http://www.amx.com/

DHCP

Okrajsava za Dynamic Host Configuration Protocol; ta protokol samodejno dolo¢i Naslov IP za opremo, povezano v omreije.

DICOM

Kratica za Digital Imaging and Communications in Medicine (digitalna slika in komunikacija v medicini). To je mednarodni standard, ki dolo¢a
standarde slik in komunikacijske protokole za slike v medicini.

HDCP

HDCP je okraj$ava za High-bandwidth Digital Content Protection. Uporablja se za preprecevanje nezakonitega kopiranja in §¢iti avtorske pravice s
Sifriranjem digitalnih signalov, ki se posiljajo preko vmesnikov DVI in HDMI. Ker vhodna vrata HDMI na tem projektorju podpirajo HDCP,
projektor lahko projicira digitalne slike, za$¢itene s tehnologijo HDCP. Projektor morda ne bo mogel projicirati slik s posodobljenimi ali
revidiranimi razli¢icami $ifriranja HDCP.

HDTV

Okraj$ava za High-Definition Television, ki pomeni sisteme visoke lo¢ljivosti, ki ustrezajo naslednjim pogojem.
¢ Navpic¢na locljivost 720p, 1080i ali ve¢ja (p = Progresivno, i = Prepleteno™)
e Razmerje gledis¢a® zaslona 16:9

IP naslov pasti

To je Naslov IP" za ciljni ra¢unalnik, ki se uporablja za opozorila o napakah preko SNMP.

Komponentni video

Metoda, ki lo¢i video signal na komponento svetilnosti (Y), modro minus svetilnost (Cb ali Pb) in redeco minus svetilnost (Cr ali Pr).

Kontrast

Relativna svetlost svetlih in temnih mest na sliki, se lahko poveca ali zmanj$a za izostritev besedila in grafike, za mehkejsi prikaz. Prilagajanje te
lastnosti slike se imenuje nastavitev kontrasta.

Nacéin »Ad hoc«

Metoda brezzi¢ne povezave LAN, ki komunicira z brezzi¢nim odjemalcem LAN brez uporabe dostopne tocke.

Nacdin infrastrukture

Metoda brezzi¢ne povezave LAN, pri kateri naprave komunicirajo preko dostopnih tock.

Naslov IP

Stevilka za identifikacijo ra¢unalnika, povezanega v omrezje.

Naslov prehoda

To je streznik (usmerjevalnik) za komunikacijo prek omrezja (podomreZja), razdeljenega po podomreznih maskah®”.

PodomreZna maska

To je $tevil¢na vrednost, ki doloca $tevilo bitov, uporabljeni za omrezni naslov na razdeljenem omrezju (podomrezju) z naslova IP.

Pogled gledisca

Razmerje med dolzino in visino slike. Zasloni z vodoravnim:navpi¢nim razmerjem 16:9, kot so zasloni HDTV, se imenujejo $irokokotni zasloni.
SDTYV in obicajni rac¢unalniski zasloni imajo pogled gledis¢a 4:3.

Prepleteno

Poéiljainformacije, ki so potrebne za stvaritev enega zaslona, s posiljanjem vsake druge vrstice, z za¢etkom na vrhu slike in nato proti dnu slike. Slika
lahko utripa, saj je prikazana vsaka druga vrstica slike.

Progresivno

Projicira informacije za stvaritev enega zaslona, s prikazom slike za eno sli¢ico. Ceprav je $tevilo vé&itanih vrstic enako, se koli¢ina utripanja v slikah
zmanjsa, ker se je koli¢ina informacij podvojila v primerjavi s prepletenim sistemom.



http://www.amx.com/

Slovar

SDTV Okraj$ava za Standard Definition Television, ki oznacuje standardne televizijske sisteme, ki ne ustrezajo pogojem HDTV? televizije v visoki
locljivosti.

Sestavljeni video Metoda, ki zdruzi video signal v komponento svetilnosti in komponento barve, za prenos preko enega samega kabla.

Sinhronizacija Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dologeno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti.
Postopek usklajevanja faz teh signalov (relativni polozaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sinhronizacija. Ce signali niso sinhronizirani, se pojavijo
migetanje, zamegljenost in vodoravne motnje.

Sledenje Signali, ki jih posilja ra¢unalnik, imajo dologeno frekvenco. Ce se frekvenca projektorja ne ujema s to frekvenco, slike niso dobre kakovosti.
Postopek usklajevanja frekvenc teh signalov (relativni poloZaj vrhov in dolin signala) se imenuje Sledenje. Ce se sledenje ne izvaja pravilno, se v
signalu pojavijo $iroke navpi¢ne Crte.

SNMP Kratica za Simple Network Management Protocol, protokol za nadzor in upravljanje naprav, kot so usmerjevalniki in ra¢unalniki, ki so povezani v
omrezje TCP/IP.

SRGB Mednarodni standard za barvne intervale, ki omogoca bolj$o reprodukcijo barv iz video opreme na racunalniskih operacijskih sistemih (OS) in na
internetu. Ce ima povezan vir na¢in sRGB, nastavite projektor in povezani vir signala na sSRGB.

SSID SSID so identifikacijske informacije za povezavo z drugo napravo preko brezzi¢nega lokalnega omrezja. Brezzi¢na komunikacija je mozna med
napravami z ustreznim SSID.

SVGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 800 (vodoravno) x 600 (navpi¢no) pik.

S-video Metoda, ki lo¢i video signal v komponento svetilnosti (Y) in barvno komponento (C).

SXGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.280 (vodoravno) x 1.024 (navpi¢no) pik.

VGA Standard velikosti zaslona z locljivostjo 640 (vodoravno) x 480 (navpi¢no) pik.

XGA Standard velikosti zaslona z lo¢ljivostjo 1.024 (vodoravno) x 768 (navpi¢no) pik.




Splosne Opombe

Vse pravice pridrzane. Brez predhodno pridobljenega pisnega dovoljenja druzbe Seiko
Epson Corporation nobenega dela tega dokumenta ni dovoljeno razmnozevati,
shranjevati v sistemu za arhiviranje ali posiljati v kakr$ni koli obliki ali na kakrsen koli
nacin, ne elektronski ne mehanski, ne s fotokopiranjem, snemanjem ali drugace.
Uporaba informacij v tem dokumentu ne pomeni prevzema odgovornosti do patentov.
Proizvajalec prav tako ne prevzema nobene odgovornosti za $kodo, ki bi nastala zaradi
uporabe informacij iz tega dokumenta.

Ne druzba Seiko Epson Corporation ne z njo povezana podjetja niso kupcu tega izdelka
ali tretjim osebam odgovorna za skodo, izgube ali stroske, ki jih kupec ali tretje osebe
utrpijo kot posledico nesrece, napa¢ne uporabe ali zlorabe tega izdelka, nedovoljenih

sprememb, popravil ali dopolnitev tega izdelka oziroma (razen v ZDA) ravnanja, ki ni
skladno z navodili druzbe Seiko Epson Corporation za uporabo in vzdrzevanje.

Druzba Seiko Epson Corporation ni odgovorna za $kodo ali tezave, ki so posledica
uporabe dodatne opreme ali potro$nih materialov, ki niso originalni izdelki druzbe
Seiko Epson Corporation (Original Epson Products) oziroma jih ta druzba ne odobri
(Epson Approved Products).

Vsebina tega priro¢nika se lahko spremeni ali posodobi brez vnaprejsnjega obvestila.
Slike v tem priro¢niku se lahko razlikujejo od dejanskega projektorja.

Omejitev uporabe

Ce se izdelek uporablja v namene, ki zahtevajo visoko zanesljivost oz. varnost, kot so
transportne naprave za podrodje letalstva, Zeleznic, mornarice, avtomobilizma itd.;
naprave za preprecevanje nesre¢; razli¢ne vrste varnostnih naprav itd.; ali funkcionalne
oz. precizne naprave itd., je treba premisliti o tem, da bi v zasnovo vkljucili zascitne
funkcije za primere napak ali presezkov in tako ohranili varnost in popolno zanesljivost
sistema. Izdelek ni bil namenjen za uporabo v situacijah, ki zahtevajo izredno visoko
zanesljivost oz. varnost, kot je vesoljska oprema, glavna komunikacijska oprema,
oprema za nadzor jedrske energije ali medicinska oprema za neposredno medicinsko
oskrbo, zato sami ocenite in presodite o tem, ali je izdelek primeren za uporabo v taksne
namene.

Vec o zapisih

Operacijski sistem Microsoft® Windows® 2000
Operacijski sistem Microsoft® Windows® XP
Operacijski sistem Microsoft® Windows Vista®
Operacijski sistem Microsoft® Windows® 7

Zgoraj navedeni operacijski sistemi se nanasajo na »Windows 2000«,
»Windows XP«, »Windows Vista« in »Windows 7«. Poleg tega se za
Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 7 uporablja
skupni izraz Windows, hkrati pa je lahko vec razli¢ic operacijskega sistema
Windows navedenih kot Windows 2000/XP/Vista/7, brez vsakokratne
omembe Windows.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

Zgoraj navedeni operacijski sistemi se v teh navodilih nanasajo na »Mac OS
X 10.3.x«, »Mac OS X 10.4.x«, »Mac OS X 10.5.x«, »Mac OS X 10.6.x« in
»Mac OS X 10.7.x«. Poleg tega, se za te operacijske sisteme uporablja skupni
izraz "Mac OS X".



Splosne Opombe

Blagovne znamke in avtorske pravice

IBM, DOS/V in XGA so blagovne znamke ali zas¢itene blagovne znamke druzbe
International Business Machines Corporation.

Mac in Mac OS sta blagovni znamki druzbe Apple Inc.

App Store je storitvena znamka druzbe Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint in logotip Windows so
blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke druzbe Microsoft Corporation v
Zdruzenih drzavah in/ali drugih drzavah.

WPA™ in WPA2™ sta registrirani blagovni znamki Zveze Wi-Fi.

HDMI in High-Definition Multimedia Interface sta blagovni znamki ali registrirani

PJLink je blagovna znambka, ki je v postopku registracije ali je Ze bila registrirana na
Japonskem, v Zdruzenih drzavah Amerike ter drugih drzavah in obmo¢jih.

Foxit PDF SDK Copyright ©2011, Foxit Software Company www.foxitsoftware.com.
Vse pravice pridrZane.

Imena drugih izdelkov so v tem dokumentu uporabljena zgolj za namene
prepoznavanja in so lahko blagovne znambke svojih lastnikov. Epson se odpoveduje
vsem pravicam do teh znamk.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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