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Tassa Oppaassa Kaytetyt Merkinnat

e Turvamerkinnit

Kéyttoohjeissa ja projektorissa kdytetddn kuvakkeita, joiden avulla laitetta opastetaan kdyttimadn turvallisesti.

Opettele kuvakkeiden merkitykset ja

noudata niitd, jotta henkil6- ja omaisuusvahingoilta viltyttaisiin.

/\ Varoitus

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
jopa kuolema.

/\ Huom

Téma kuvakkeen tietojen huomiotta jattdminen saattaa johtaa laitteen vaaradn kasittelyyn, jolloin seurauksena voi olla henkildvahinko tai
laitteen vaurioituminen.

e Yleiset tiedotusmerkinnit

Huomaa Viittaa toimenpiteisiin, joiden seurauksena voi olla vaurioituminen tai loukkaantuminen, ellei niiti suoriteta riittdvan huolellisesti.
Viittaa lisitietoihin ja seikkoihin, jotka on hyvi tietdd aiheesta.
- Viittaa sivuun, jolta 16ytyy tarkempia tietoja aiheesta.
» Tarkoittaa, ettd merkin edessd olevan alleviivatun sanan tai sanojen selitys on sanastossa. Katso Liite-kohdan osaa Sanasto.
@ “Sanasto” 5.98
[Nimi] Tarkoittaa kaukosdatimen tai kiyttopaneelin painikkeiden nimié.

Esimerkki: [Esc]-painike

Valikon nimi

Viittaa Konfigurointi-valikon kohtiin.
Esimerkki:

Valitse Kuva-valikosta Kirkkaus.
Kuva-valikko - Kirkkaus
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Johdanto

Téssa luvussa kuvataan projektorin ominaisuudet ja osien nimet.



Projektorin Ominaisuudet

Toimintoluettelo malleittain Nopea ja helppo asennus, projisointi ja sailytys
Kiytettavissd olevat toiminnot vaihtelevat kéytettavastd mallista riippuen. o Kytke projektori paille ja pois paaltd yksinkertaisesti kiinnittimalld ja
Katso alla olevasta luettelosta kullekin mallille kdytettdvissd olevat irrottamalla virtajohto pistokkeesta.
toiminnot. e Projisoi suurille naytoille lyhyeltd etaisyydelta.

Toiminto EB-X15 | EB-X14H | EB-X11H | EB-S11H * Korkeutta on helppo sditad yhdella vivulla. o
USB Disol e Koska jadhdytystd ei tarvita, se on helppo panna pois kiyton jélkeen.
Py v v v v
HDMI-yhteys v ) ) ) USB-kaapelikytkentd ja projisointi (USB Display)
Ulkoise? laitteen . / / / Voit heijastaa kuvia tietokoneen néytosta
kytkenta kytkemilld USB-kaapelin tietokoneeseen ilman
Autom. pystytrapetsi / - - - tietokonekaapelia.
@ “Kun projisoidaan USB Display -
Vaakatrapetsikorjaus J/ - - - toiminnolla” s.29
Quick Corner / J/ J/ J/

* Vaikka Vaakatrapetsi liukusdadintd ei ole asennettu tahdn malliin, voit suorittaa

Vaakatrapetsi ohjauspaneelista tai Kokoonpano-valikosta.
Projektorin liikkeiden havaitseminen ja kuvan vaaristymien

automaattinen korjaaminen (vain EB-X15)

Projektori korjaa automaattisesti liikutettaessa tai siirrettdessd ilmenevit
pystysuuntaiset trapetsivaaristymat.

@ “Automaattinen korjaus” s.33

> -




Projektorin Ominaisuudet

Vaakatrapetsisdaadin (vain EB-X15) e Kiyttolukko rajoittaa kidyttopaneelin painikkeiden kiyttod

Voit estdd projektorin asetusten luvattoman muuttamisen timéan avulla eri
tapahtumissa, kouluissa jne.

@ “Kayton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.51

Télla toiminnolla voit nopeasti korjata heijastetun kuvan vaakasuuntaiset
vadristymat. Téstd on apua, jos projektorin asentaminen ndyton suuntaisesti

ei ole mahdollista.
e Varustettu monenlaisilla varkaudenestolaiteita

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.
e Lukitusaukko

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
@ “Varkaudenestolukko” s.52
@
0 =

@ “Manuaalinen korjaus” s.34

Hyodyllisia toimintoja kuvien projisoinnissa

Kaukosdatimen hyodyntaminen

Kaukosdadintd voidaan kayttda erilaisten toimintojen suorittamiseen, kuten
kuvan osan suurentamiseen. Kaukosdddintd voidaan kéyttdd myds
kohdistimena esitysten aikana tai tietokoneen hiirena.

@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.44
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.45

@ “Kaukosdatimen kéytto hiiriosoittimen ohjaamiseen (Langaton hiiri)”
.46

Tehostetut turvallisuustoiminnot

e Salasanasuojaus kiyttijien rajoittamiseksi ja hallitsemiseksi
Asettamalla salasanan voit rajoittaa projektorin kayttdjia.
@ “Kéyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.49



Osien nimet ja toiminnot

- cosepy oo EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H
Edesta/ylhaalta

EB-X15

Nimi Toiminto

@ | limanpoistoaukko IImanpoistoaukko projektorin sisdosien jaahdytykseen.

/\ Huom

Ald aseta kasvoja tai kisid ilmanpoistoaukon li-
helle tai aseta ilmanpoistoaukon ldhelle esineit,
joihin kuumuus voi vaikuttaa kiapristimalld niita
tai muulla tavoilla, kun projektori on kdynnissa.
Tuuletusaukosta tuleva kuuma ilma voi aiheuttaa
palovammoja, vaaristymid tai vammoja.

@ | AN- Voit avata ja sulkea A/V-mykistyssddtimen vetamalla
mykistyssdatonuppi nuppia.

@ | Jalan saatévipu Voit pidentéa tai lyhentdd sddadettavia etujalkaa vetamalla
jalan sddtovivusta.

@ “Kuvan paikan sddtdminen” s.37




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Sdddettava etujalka

Kun laite on asetettu pinnan paille, esim.
kirjoituspoydalle, sdédda kuvan paikkaa pidentimalld
jalkaa.

@ “Kuvan paikan sddtdminen” s.37

A/N-mykistyssdadin

Veda kiinni linssin suojaamiseksi, kun projektori ei ole
kaytossd. Sulkemalla sddtimen projektorin kdyton aikana
voit piilottaa kuvan ja mykistda dénen.

@ “Kuvan piilottaminen ja 4anen mykistiminen
tilapdisesti (A/V-mykistys)” s.43

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdidtimen signaaleja.

(oY

Tarkennusrengas Sdatad kuvan tarkennusta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.38
Zoomausrengas Saataa kuvan kokoa.

(vain EB-X15/EB-
X14H/EB-X11H)

@ “Kuvan koon sdatdminen” s.37

liImanottoaukko
(ilmansuodatin)

Ottaa ilmaa projektorin sisdosien jadhdyttimiseksi.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” .80

llImansuodattimen
kansi

Avaa ja sulkee ilmansuodattimen kannen.
@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” .85

Kaiutin Léhettdd dadnen.

Merkkivalot IImaisee projisointilampun tilan.
@ “Merkkivalojen lukeminen” s.67

Kéyttopaneeli Kayttad projektoria.

@ “Ohjauspaneeli” s.13

Takaosa

EB-X15

EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H

i)

e ® 68 6 ©

Vaakatrapetsikorjauk
sen saadin
(vain EB-X15)

Korjaa heijastetun kuvan vaakasuuntaisen védristyman.
@ “Manuaalinen korjaus” s.34

Nimi

Toiminto

Kaukovastaanotin

Ottaa vastaan kaukosdatimen signaaleja.

®

Lampun suojus

Avaa tdma suojus vaihtaessasi projektorin lamppua.
@ “Lampun Vaihtaminen” s.82

e

Video-portti

Tulot videoldhteista tuleville
komposiittivideosignaaleille.

Virransyotto

Liittad virtajohdon projektoriin.
@ “Asennuksesta projisointiin” 5.27




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

Audio-portti

Sy6ttad adnen laitteesta, joka on liitetty Computer-
porttiin, S-Video-porttiin tai Video-porttiin.

RS-232C-portti

Kun ohjaat projektoria tietokoneelta, kytke projektori
tietokoneeseen RS-232C-kaapelilla. Tama portti on
valvontakayttod varten eika sité tule tavallisesti kayttaa.

@ “ESC/VP21-komennot” s.53

Monitor Out portti
(vain EB-X14H/EB-
X11H/EB-S11H)

Lahettad analogiset RGB-signaalin tulot Computerl-
portista ulkoiseen ndytt66n. Et voi ldhettad signaalien
tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

Lukitusaukko

Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion
valmistaman Microsaver Security System -
turvajérjestelmin kanssa.

@ “Varkaudenestolukko” s.52

Lampun suojuksen
kiinnitysruuvi

Kiinnitd ruuvaamalla lampun suojus paikalleen.

HDMI-portti (vain EB-
X15)

Syottas videosignaaleja HDMI-yhteensopivista
videolaitteista ja tietokoneista. Projektori tukee HDCPM-
signaaleja.

@ “Laitteen kytkentd” s.21

Computer2-portti

Tuo kuvasignaalia tietokoneesta ja
komponenttivideosignaalia muista videoldhteista.

Computer1-portti

Tuo kuvasignaaleja tietokoneesta ja
komponenttivideosignaaleja muista videoldhteista.

USB(TypeB) -portti

e Kytkee projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla, ja
tietokoneessa oleva kuva heijastuu valkokankaalle.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla”
s.29

o Tatd porttia kiytetddn myds, kun laite kytketadn USB-
kaapelilla tietokoneeseen langaton hiiri -toiminnon
kayttod varten.

@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.46

Audio Output-portti

Siirtad silld hetkelld heijastetun kuvan d4nen ulkoisiin
kaiuttimiin.

S-Video-portti

Videoléhteisti tuleville s-videosignaaleille.




Osien nimet ja toiminnot

Alusta

Nimi

Toiminto

Saadettdva etujalka

Kun lajte on asetettu pinnan paélle, esim.
kirjoituspéydalle, sddda kuvan paikkaa pidentimalla
jalkaa.

@ “Kuvan paikan sddtdminen” s.37

Lukituskaapelin
asennuskohta

Vie lukituskaapeli (saatavana kaupoista) tahén ja lukitse
se paikalleen.

@ “Vaijerilukon asennus” .52

Nimi

Toiminto

@ | Kattotelineen
kiinnityspisteet
(kolme kohtaa)

Jos haluat ripustaa projektorin kattoon, kiinnita
lisdvarusteena saatava Kattoteline tahan.

@ “Projektorin asennus” s.19
@ “Valinnaiset Lisavarusteet” s.88

@ | Taka-ala

Voit pidentaa tai lyhentéd jalkaa vaakasuoran kallistuksen
saatamiseksi kdantdmalld sité, kun se on poydalla.
@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sddtdiminen” .38




Osien nimet ja toiminnot

Ohjauspaneeli

Kaikki tdssd oppaassa olevat toiminnot selitetddin mallin EB-X14H kuvien
avulla, ellei toisin ole mainittu.

Esc

Nimi

Toiminto

[X][XZ]-painikkeet

o Nayttad Trapetsi, jossa voit korjata trapetsivadristyman
pysty- ja vaakasuunnissa.
@ “Manuaalinen korjaus” s.34

¢ Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
nilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.56
@ “Ohjeen kaytto” s.66

[Helpl-painike

Niyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kaytts” s.66

[Esc]-painike

e Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

o Jos tdtd painetaan, kun naytossa on Konfigurointi-
valikko, talld paasee edelliselle valikkotasolle.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

I Source
Search
! !
Nimi Toiminto
[b]-painike Kytkee projektorin virran péalle tai pois.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

[Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettda kuvaa.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lihteen etsinta)”
s.28

[Enter]-painike
[+]

e Kun néytossa on konfigurointivalikko tai ohjenaytto,
silla hyvéksytadn nykyinen valinta, siirrytaan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

e Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
heijastetaan Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta, Synkronointi, ja Paikka optimoidaan
automaattisesti.

[©][<]-painikkeet
tai [Widel[Tele]-
painikkeet

e EB-X15/EB-X14H/EB-X11H
[2] Laskee aanenvoimakkuutta.
[)] Nostaa danenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden siditiminen” s.38
e EB-S11H
[Wide]: Suurentaa kuvaa muuttamatta
heijastuskokoa.
[Tele]: Pienentdd kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.
@ “Kuvan koon sditiminen” s.37

¢ Korjaa trapetsivadristyman vaakasuunnassa, kun
Trapetsi-ndytto niytetddn.
@ “V/P-trapetsikorj” s.34

¢ Kun ndytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenéytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” .56
@ “Ohjeen kaytto” s.66

[Menu]-painike

Niyttas ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” 5.56




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosaadin

o
L_ e

Nimi

Toiminto

<

—

[O]-painike

Kytkee projektorin virran péalle tai pois.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

Computer  Video usB

[Computer]-painike

Joka kerta, kun painiketta painetaan, kuvien tulo muuttuu
Computerl- ja Computer2-portin valilla.

)

4 ) (s ) (s

Auto Aspect  Color Mod

[¢°]

[Video]-painike

e EB-X15
Aina kun tdtd painiketta painetaan, kuva vaihtuu
jaksoittain S-Video-, Video- ja HDMI-porttien
valilla.

e EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H
Aina kun painiketta painetaan, tulo vaihtaa kuvaa
S-Video-tuloportin ja Video-portin vililla.

7 L) (o

|~

|_fsNum)

Numeropainikkeet

Sy6td salasana.
@ “Asetukset Salasanasuojaus ” 5.49

>

[Auto]-painike

Jos painiketta painetaan, kun analogisia RGB-signaaleja
heijastetaan Computerl- tai Computer2-portista,
Seuranta, Synkronointi, ja Paikka optimoidaan
automaattisesti.

[Aspect]-painike

Kuvasuhde muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.

>

@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen’
s.40

User \/ Pomter
5 Page
(®m)]|Ce)||Cn)
(BiCe e

AV Mute Freeze

[Num]-painike

Pidi tdta painiketta painettuna ja syotd salasanat ja
numerot numero-painikkeilla.

@ “Asetukset Salasanasuojaus ” 5.49

[Menu]-painike

Nayttdd ja sulkee Konfigurointi-valikon.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” .56

Hel
(72
EPSON

[@][@][@][@]-
painikkeet

e Kun nédytdssa on Konfigurointi-valikko tai Ohjenaytto,
niilld painikkeilla valitaan valikkokohdat ja asetusarvot.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

e Langaton hiiri -toimintoa kdytettdessa hiiriosoitin
siirtyy sithen suuntaan, johon painiketta painetaan.
@ “Kaukosaitimen kaytt hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.46




Osien nimet ja toiminnot

Nimi

Toiminto

Nimi

Toiminto

[ ]-painike

e Kun naytossd on konfigurointivalikko tai ohjendyttd,
silld hyvaksytadn nykyinen valinta, siirrytdan
valintatilaan ja vaihdetaan seuraavalle tasolle.

@ “Kéyttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

o Toimii hiiren ykkospainikkeena kiytettdessa Langaton
hiiri -toimintoa.

@ “Kaukosadtimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.46

[Help]-painike

Néyttdd ja sulkee ohjendyton, jossa annetaan ohjeita
mahdollisten ongelmien ratkaisemiseksi.

@ “Ohjeen kaytto” 5.66

[Freeze]-painike

Talld kuva pyséytetddn tai pysdytys peruutetaan.
@ “Kuvan pysiyttaiminen (Freeze)” s.43

[User]-painike

Valitse mika tahansa usein kiytetty kohde viidesta
kaytettavisséd olevasta Konfigurointi-valikkokohteesta ja
madritéd se tahan painikkeeseen. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sdatonaytto
tulee nakyviin, jolloin voit tehd4 asetuksia/sddt6ja yhdella
painalluksella.

@ “Asetukset-Valikko” s.61
Virrankulutus on mairitetty oletusasetukseksi.

[Volume]-painikkeet
[<][=0]

[%] Laskee danenvoimakkuutta.
[<)] Nostaa ddanenvoimakkuutta.
@ “Ainenvoimakkuuden sditiminen” s.38

[Pointer]-painike

Niyttdd ruudulla olevan osoittimen.
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.44

[Page]-painikkeet
(][]

Muuttaa sivuja tiedostoissa, kuten PowerPoint-
tiedostoissa, kun kéytetdan seuraavia suojausmenetelmia.

¢ Kun kiaytetdan Langaton hiiri -toimintoa
@ “Kaukosadtimen kiyttd hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.46

¢ Kun kiytetdan USB Display -toimintoa
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla
s.29

»

[Esc]-painike

e Pysdyttdd nykyisen toiminnon.

e Jos ndytossd on Konfigurointi-valikko, painikkeen
painaminen siirtdd edelliselle tasolle.
@ “Kiyttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

e Toimii hiiren kakkospainikkeena kéytettdessa
Langaton hiiri-toimintoa.
@ “Kaukosdatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)” s.46

[Color Mode]-painike

Viritila muuttuu joka kerta, kun painiketta painetaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Viritila valinta)” 5.38

[LAN]-painike

Ei kiytossi tdssd projektorissa.

[E-Zoom]-painikkeet
[®]1[]

Suurentaa tai pienentdd kuvaa projisointikokoa
muuttamatta.

@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.45

[USB]-painike

Vaihtaa USB Display -toimintoon.

[A/V Mute]-painike

o Kytkee kuvan ja ddnen péalle tai pois paalta.
@ “Kuvan piilottaminen ja danen mykistaminen
tilapdisesti (A/V-myKkistys)” s.43

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitamalla
painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan.
Etuala+» Etuala/katto
Taka-ala«» Taka-ala/katto

DS9S 6

[Source Search] -
painike

Siirtyy seuraavaan tuloldhteeseen, joka ldhettad kuvaa.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)”
s.28

Kaukosaatimen
valosateilyalue

Léahettad kaukosddtimen signaaleja.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen A Huom

os kaukosdddin reagoi viiveelld tai jos se ei toimi, kun sitd on kaytett , , _ , , - . .

]. . g ) . ) R e ¥t . Y Tarkista (+)- ja (-)-merkkien paikat paristolokeron sisilla varmistaaksesi,

pidemman aikaa, paristojen virta on luultavasti vdhissd. Jos ndin kdy, vaihda . . q TR .
ettd asetat paristot oikein piin. Jos paristoja ei kisitelld oikein, ne voivat

paristot tdlléin uusiin. Pidd varalla kahta AA-kokoista mangaani- tai VRN (= et fo efiertns (lljpalem, wre (2 Tk
alkaliparistoa. Et voi kdyttdd muita paristoja kuin AA-kokoisia mangaani- tuotetta.
tai alkaliparistoja.

Huomaa Aseta paristolokeron kansi takaisin paikalleen.

Muista lukea seuraava kdyttoopas ennen paristojen kisittelya.

@ Turvaohjeet

Paina paristolokeron kantta alaspdin, kunnes se naksahtaa kiinni.

Poista paristolokeron kansi.

Paina paristolokeron kannen salpaa ja nosta kansi ylos.




Osien nimet ja toiminnot

Kaukosdatimen kayttoalue
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Projektorin valmistelu

Téssa kappaleessa selitetddn, kuinka projektori asennetaan ja projisointilahteet kytketdédn.



Projektorin asennus

Asennustavat

Projektori tukee seuraavaa neljda projisointitapaa. Asenna projektori
asennuspaikan olosuhteiden mukaan.

e Kuvien heijastus valkokankaan e Kuvien projisointi ldpikuultavan
edestd. (heijastus Etuala) valkokankaan. (heijastus Taka-

%@% =

e Projektorin ripustus kattoon ja e Projektorin ripustus kattoon ja

kuvien heijastus valkokankaan kuvien heijastus ldpikuultavan
edestd. (Heijastus Etuala/katto) valkokankaan takaa. (heijastus

: Taka-ala/katto)

M

/\ Varoitus

e Projektorin ripustaminen kattoon edellyttdd erityistd asennustapaa
(kattotelinettd). Jos asennusta ei tehdd oikein, projektori voi pudota ja
aiheuttaa tapaturman ja loukkaantumisia.

¢ Jos Kattotelineen kiinnityspisteet kdytetddn liimoja ruuvien l6ystymisen
estimiseksi tai jos projektorissa kiytetddn voiteluaineita tai 6ljyja, projektorin
kotelo voi murtua ja aiheuttaa projektorin putoamisen kattotelineestd. Tdma
voi aiheuttaa kattotelineen alla oleville ihmisille vakavan loukkaantumisen ja
vaurioittaa projektoria.

Ald kéytd liimaa ruuvien ldystymisen estdmiseksi kattotelinettd asentaessasi tai
sditdessisi. Ald myoskdan kaytd oljyjd tai voiteluaineita tms.

o Ald peitd projektorin ilmanottoaukkoa tai ilmanpoistoaukkoa. Jos jompikumpi
aukoista on peitetty, sisdinen lampdtila voi nousta ja aiheuttaa tulipalon.

Huomaa

Al kiytd projektoria kyljellddn. Tdma voi saada laitteen toimimaan
virheellisesti.

@ ¢ Projektorin kattoon ripustamiseen tarvitaan lisivarusteena saatava
Kattoteline.

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.88

e Projisoinnin oletusasetus on Etuala. Voit vaihtaa Etuala-asetuksesta
Taka-ala-asetukseen Kokoonpano-valikossa.
@ Laajennettu - Projisointi s.62

e Voit muuttaa Projisointi-tilaa seuraavasti pitimalld

kaukosdatimen [A/V Mute] -painiketta painettuna noin viiden
sekunnin ajan.

Etuala <> Etuala/katto
Taka-ala« Taka-ala/katto



Projektorin asennus

Asennustavat

Asenna projektori seuraavia ohjeita seuraamalla.

e Asenna projektori niin, ettd se on ruudun kanssa yhdensuuntainen.
Jos projektori on asennettu kulmassa ndyttoon ndhden, projisoidussa
kuvassa ilmenee trapetsivddristyma.

e Aseta projektori tasaiselle pinnalle.
Jos projektori on kallellaan, myds projisoitu kuva on kallellaan.

=

@ e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen nayton
suuntaisesti ei onnistu.

@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.33
e Katso seuraavasta ohjeita, jos projektorin asentaminen tasaiselle
pinnalle ei onnistu.
@ “Vaakasuuntaisen kallistuksen sdatiminen” s.38
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.33

Valkokankaan koko ja arvioitu projisointietaisyys

Projisointikoko médritetddn projektorin etdisyyden perusteella
valkokankaasta. Katso oikealla olevat kuvat ja valitse paras paikka
valkokankaan koon mukaan. Kuvat osoittavat arvioidun lyhyimman
etdisyyden suurimmalla zoomauksella. Seuraavassa on lisitietoja
projisointietdisyydesta.

@ “Nayton Koko ja Projisointietdisyys” s.89

Kun korjaat trapetsivadristyman, projektin kuva saattaa pienentya.

|[Valkokankaan koko 4:3|

EB-X15/EB-X14H/EB-X11H

150"
(300%230cm)

100"
(200x150cm)

80”

(160x120cm)

50”
(100x76cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m
EB-S11H
150"
(300x230cm)

100"
(200%x150cm)

(160x120cm)

50"
(100x76cm)
— T T T T T
m 2m 3m 4m 5m



Laitteen kytkenta

Tdamdn osan piirrokset ovat tuotteesta EB-X15. Portin nimi, paikka ja liittimen suunta eroavat riippuen niihin liitetystd lahteesta.

Tietokoneen kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia tietokoneelta, kytke tietokone joillakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kilytdssi on varusteisiin kuuluva tietokonekaapeli

Liitd tietokoneen nayton 1dht6 projektorin Computerl- tai Computer2-porttiin.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta kytkemilli tietokoneen dénilahtdportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytdssi on varusteisiin kuuluva tai kaupoista saatava USB-kaapeli

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin.

Tietokoneen audio voidaan myds lahettda heijastetun kuvan kanssa.
@ Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli (vain EB-X15)

Kytke tietokoneen HDMI-portti projektorin HDMI-porttiin.

Tietokoneen audio voidaan myds ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.

0 Computer 1/2

@9.E§<?>_______________. AO «
0QOI0;  @EmowenO ) e
@ <= >
USB TypeB

<= o (T =p
HDMI




Laitteen kytkenta

e Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdimélld projektorin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tatd kutsutaan USB Display -toiminnoksi.
@ “Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla” s.29

e Kiytetystd mallista ja ostomaasta riippuen projektorin mukana ei ehkd ole toimitettu USB-kaapelia.




Laitteen kytkenta

Kuvalahteiden kytkeminen

Jotta voit projisoida kuvia DVD-soittimilta, VHS-videolta jne., kytke projektori jollakin seuraavista menetelmista.

@) Kun kiytdssi on kaupoista saatavana oleva video- tai S-video-kaapeli

Kytke videon lahtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Video-portissa.

Tai, kytke S-videon lahtoportti projektorin kuvaldhteeseen projektorin S-Video-portissa.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvalihteen danildhtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytossi on lisivarusteena saatava komponenttivideokaapeli

@ “Valinnaiset Lisdvarusteet” s.88

Liitd kuvaldahteen komponenttilahd6n portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin Computerl- tai Computer2-portissa.

Aéntd voidaan lihettdd projektorin kaiuttimesta liittimalld kuvaldhteen danildhtoportti projektorin Audio-porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.
@ Kun kiytossi on kaupoista saatavana oleva HDMI-kaapeli (vain EB-X15)

Kytke HDMI-portti projektorin kuvaldhteeseen projektorin HDMI-portissa.

Kuvaldhteen audio voidaan myos ldhettda heijastetun kuvan kanssa.



Laitteen kytkenta
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Huomaa
e Jos tuloldhde on p4dilld, kun kytket sen projektoriin, sen pitdisi aiheuttaa toimintahdirio.
¢ Jos pistokkeen suunta tai muoto on erilainen, sitd ei saa yrittdd kytked vékisin. Laite saattaa vaurioitua tai toimia virheellisesti.

¢ Jos sen lahteen portti, johon haluat kytked, on epitavallisen muotoinen, kytke projektoriin varusteisiin kuuluvan kaapelin tai lisivarusteena saatavan kaapelin
avulla.

e Jos kidytat kaupoista saatavana olevaa 2RCA(L/R)/stereo mini-pin -audiokaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “Ei vastusta”.




Laitteen kytkenta

Ulkoisen laitteen liittaminen

Kuvia ja ddntd on mahdollista ldhettdd ulkoisen ndyton tai kaiuttimen avulla. Tdmin osan piirrokset ovat tuotteesta EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H.

@) Kuvien lihettiminen ulkoiseen niytt66n (vain EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H)
Kytke ulkoinen naytto projektorin Monitor Out-porttiin ulkoisen ndyton mukana toimitetun kaapelin avulla.
@ Adnen lihettiminen ulkoiseen kaiuttimeen

Kytke ulkoinen kaiutin projektorin Audio Out -porttiin kaupoista saatavalla audiokaapelilla.

G

"Tsammmmmnd

Monitor Out D-Sub
. RS-232CO ‘\-_é_
:
o 6 O+ (s 0
R A | °
o | Audio Out Audio In ()
) b |

¢ Jos mairitit Valmiustila-asetuksen asentoon Yhteys péilld, voit ldhettdd kuvia ulkoiseen monitoriin, vaikka projektori on valmiustilassa.
@ Laajennettu - Valmiustila s.62

e Vain analogiset RGB-signaalit voidaan lahettdd ulkoiseen nayttoon Computerl-portista. Et voi ldhettdd signaalien tuloa muiden porttien tai komponenttien
videosignaaleista.

¢ Toimintojen mittariasetukset, kuten trapetsikorjaus, tai Konfigurointi-valikko tai Ohjendyt6t eivdt ndy ulkoisessa néytossd.

e Kun audiokaapelin liitin on kytketty Audio Out -porttiin, d4ntd ei endd toisteta projektorin sisddnrakennetuista kaiuttimista vaan ulkoisista kaiuttimista.
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Peruskaytto

Téssa kappaleessa kuvataan, kuinka projisoida ja sditda kuvia.



Kuvien heijastaminen

Asennuksesta projisointiin Liita projektori virtajohdolla sahkopistorasiaan.

Téssd osassa kuvataan, kuinka projektori kytketddn tietokoneeseen Kytke projektori tietokonekaapelilla tietokoneeseen.

tietokoneen kaapelin avulla ja kuinka kuvat projisoidaan.

s ~

,ﬁ\\%am

S ON| || &
e S el

—

Kytke projektoriin virta.

Liv'uta A/V-mykistyssaadin auki.

Kytke tietokoneeseen virta.

Vaihda tietokoneen ruudun 1ahto.

Kun kiytossd on kannettava, ldhtondytto tdytyy vaihtaa tietokoneesta.

Pidd Fn-painiketta (toimintopainike) painettuna ja paina &/0-

painiketta.
@ e Vajhtamismenetelmit vaihtelevat kaytettdvistd tietokoneesta
riippuen. Katso tietokoneen toimitukseen kuuluvista
asiakirjoista.

e Sammuta projektori painamalla kaksi kertaa [(]-painiketta.

Jos kuvaa ei projisoida, voit vaihtaa projisoidun kuvan yhdelld seuraavista
menetelmista.

e Paina kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.28

e Paina kaukosddtimen kohdeportin painiketta.
@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosiitimelld” s.29

Sdada kuvaa tarvittaessa projisoinnin jalkeen.
@ “Tekee Trapetsikorjauksen” s.33

@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.38




Kuvien heijastaminen

Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja
heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsinta)

Voit projisoida kuvat kuvaa parhaillaan vastaanottavasta portista
painamalla [Source Search] -painiketta.

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kdytto

Source Search

b an®
Computer  Video -
- a» ‘I

LAN
b

USB Display HDMI*

¥ (vain EB-X15)

Kun kaksi tai useampia kuvaldhteitd on kytkettynd, paina [Source Search]
-painiketta, kunnes kohdekuva projisoituu.

Kun videolaitteisto on kytkettynd, aloita toisto ennen timén toiminnon
aloittamista.

Seuraava ruutu nakyy, kun kuvasignaaleja ei syoteta.

Esimerkki: EB-X15

[Lihteen etsint&]

diE— Tietokonel
Tietokone2
=_— S-Video
<= Video

<= HDMI

USB Display

-Kytke kuvasignaali.
-Valitse ldhde painamalla 5.

Signaalin tila

Pois
Pois
Pois
Pois
Pois
Pois

([$]:Valitse [®]:Enter

[Esc] :Lopeta |




Kuvien heijastaminen

Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosaatimella Kun projisoidaan USB Display -toiminnolla
Voit siirtyd suoraan kohdekuvaan painamalla seuraavia kaukosdatimen Voit projisoida kuvia tietokoneesta liittdmalld projektorin tietokoneeseen
painikkeita. USB-kaapelilla.
Kaukosaadin Tietokoneen audio voidaan myds ldhettdd heijastetun kuvan kanssa.

Source Search Jarjestelmavaatimukset
- )
Computer  Video UsB
Kayttojarjestelma Windows 200071
Windows XP*2 Professional 32-bittinen
Home Edition 32-bittinen
Tablet PC Edition 32-bittinen
) Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lahteiden
vililli. Windows Vista Ultimate 32-bittinen
e Computerl-portti Enterprise 32-bittinen
e Computer2-portti Business 32-bittinen
@ Kun painiketta painetaan, projisoitava kuva vaihtuu seuraavien lihteiden Home Premium 32-bittinen
valilla. Home Basic 32-bittinen
e S-Video-portti Windows 7 Ultimate 32/64-bittinen
e Video-portti Enterprise 32/64-bittinen
e HDMI-portti (vain EB-X15) Professional 32/64-bittinen
@ Vaihtaa USB Display -toimintoon. Home Premium 32/64-
bittinen
Home Basic 32-bittinen
Starter 32-bittinen
Keskusyksikko Mobile Pentium III 1,2 GHz tai tehokkaampi
Suositus: Pentium M 1,6 GHz tai tehokkaampi
Muistikapasiteetti Vihintddn 256 Mt
Suositus: vdhintddn 512 Mt
Kiintolevytila Vihintaan 20 Mt




Kuvien heijastaminen

Nayttd

Kuvatarkkuus véhintddn 640x480 ja enintdin
1 600x1 200.

Virinayttd, 16-bittinen tdysvéri tai parempi

*1 Vain Service Pack 4

*2  Paitsi Service Pack 1

Kayttojarjestelma

Mac OS X 10.5.x 32-bittinen
Mac OS X 10.6.x 32/64-bittinen
Mac OS X 10.7.x 32/64-bittinen

Keskusyksikko

Power PC G4 1GHz tai nopeampi
Suositus: Intel Core Duo 1,83 GHz tai nopeampi

Muistikapasiteetti

Vihintaan 512MB

Kiintolevytila

Vihintaan 20 Mt

Nayttd

Kuvatarkkuus vahintdan 640x480ja enintddn 1 600x1 200.
Virindytto, 16-bittinen taysvari tai parempi

Kytkenta ensimmadisen kerran

Ohjain tdytyy asentaa ensimmaiselld kerralla, kun projektori ja tietokone
kytketdadn USB-kaapelin avulla. Asennus on erilainen Windows- ja Mac OS
X -kéyttojarjestelmassa.

¢ Ohjainta ei tarvitse asentaa seuraavalla kerralla, kun otat yhteyden.
e Kun kuvia tulee useista lahteista, vaihda tulolihde arvoon USB
Display.
e Jos kiytat USB-keskitintd, liitdntd ei valttimattd toimi kunnolla.
Kytke USB-kaapeli suoraan projektoriin.

e Kiytetystd mallista ja ostomaasta riippuen projektorin mukana ei
ehkd ole toimitettu USB-kaapelia.

¢ Et voi muuttaa valinta-asetuksia, kun USB Display -toiminto on
kaytossa.

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin USB-
kaapelilla.

@ Windows 2000- tai Windows XP -kéyttojarjestelmissd nikyviin
tulee viesti, joka pyytdd kdynnistimddn tietokoneen uudelleen.
Valitse Ei.

Windows 2000

Kaksoisnapsauta Tietokonetta, EPSON PJ_UD, ja sitten
EMP_UDSE.EXE.

Windows XP

Ohjaimen asennus kdynnistyy automaattisesti.

|Windows Vista/Windows 7|

Kun valintaruutu ndkyy, napsauta Run EMP_UDSE.exe.



Kuvien heijastaminen

a Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn. a Kun lisenssisopimusndyttd tulee esiin, napsauta Hyvaksyn.

. . . Syotd paakayttdjan salasana ja kdynnistd asennus.
B Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia

heijastetaan. Ald koske laitteeseen dldkd irrota USB-kaapelia tai

sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu. B

Kun asennus on valmis, USB Display -kuvake ndkyy Dock- ja
valikkorivilla.

Tietokoneen kuvia heijastetaan.

Saattaa kulua jonkin aikaa, ennen kuin tietokoneen kuvia
heijastetaan. Ald koske laitteeseen dlikd irrota USB-kaapelia tai
sammuta projektoria, ennen kuin tietokoneen kuvat on heijastettu.

ﬂ Irrota USB-kaapeli, kun olet paattanyt projisoinnin.

Kun irrotat USB-kaapelin, Poista laite turvallisesti -toimintoa ei
tarvitse kayttda.

$, e Jos sitd ei asenneta automaattisesti, kaksoisnapsauta
tietokoneessasi Oma tietokone - EPSON_PJ_UD -

Kun lopetat projisoinnin, valitse Hajanainen valikkopalkin USB
Display -kuvakevalikosta tai Dock-rivilta ja irrota sitten USB-kaapeli.

EMP_UDSE.EXE. o ](?.s U?B Display —asenguske'msio' ei tule automaattisesti
nédkyviin Finder, kaksoisosoita tietokoneen EPSON PJ_UD -
e Jos mitddn ei projisoidu, napsauta tietokoneessa Kaikki USB Display-asennusohjelma-painiketta.

ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson

e Jos jostain syystd mitdan ei projisoidu, osoita USB Displa
USB Display Vx.xx. Jos j Yy proj play

-kuvaketta Dock-rivilla.
e Kun kiytetdan tietokonetta, jossa on Windows 2000 kayttajan e Jos USB Display -kuvaketta ei ole Dock-rivills,

hallinnassa, asennuksen aikana saatetaan ndyttdd Windowsin kaksoisnapsauta USB Display Sovellukset-kansiosta.
virheilmoitus, etkd voi mahdollisesti asentaa ohjelmistoa. Jos

ndin kdy, yritd paivittdid Windows uusimpaan versioon,
kéynnistd uudelleen ja yritd sitten kytkentdd uudelleen.

¢ Jos valitset Poistu-kohdan USB Display-kuvakevalikosta
Dock-rivilla, USB Display -toiminto ei kdynnisty
automaattisesti, kun kytket USB-kaapelin.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteyttéd jilleenmyyjddn tai lahimpéan

osoitteeseen, joka on mainittu seuraavassa asiakirjassa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
Asennuksen poisto

Napsauta Kaynnistd, valitse Asetukset, ja napsauta sitten

Kytke tietokoneen USB-portti projektorin USB(TypeB)-porttiin USB-
Ohjauspaneeli.

kaapelilla.

USB Display -toiminnon asetuskansio ndkyy Finder. Kaksoisnapsauta Lisad/poista ohjelmia.

Napsauta Vaihda tai poista ohjelmia.

a Kaksoisnapsauta USB Display -asennusohjelma -kuvaketta.
B Suorita asennus noudattamalla ndytdon ohjeita.

Valitse Epson USB Display ja napsauta Vaihda/poista.



Kuvien heijastaminen

Windows XP

n Napsauta Kdynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Kaksoisnapsauta Lisda tai poista ohjelmia.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista.

|Windows Vista/Windows 7|

n Napsauta Kadynnistd, ja napsauta sitten Ohjauspaneeli.
a Napsauta Poista ohjelman asennus kohdassa Ohjelmat.

B Valitse Epson USB Display ja napsauta Poista asennus.

Avaa Ohjelmat-kansio, kaksoisosoita USB Display, ja kaksoisosoita
Tyokalu.

a Suorita USB Display -asennuksen poisto-ohjelma.



Projisoitujen kuvien saataminen

e Manuaalinen korjaus (Quick Corner)
Korjaa manuaalisesti ja erikseen nelja nurkkaa.

Tekee Trapetsikorjauksen

Voit korjata kuvien trapetsivddristyman yhdelld seuraavista menetelmista.

e Korjataan automaattisesti (Autom. pystytrapetsi) (vain EB-X15)
korjaa automaattisesti pystysuuntaiset trapetsivddristymat.

e Manuaalinen korjaaminen (Vaakatrapetsikorjaus) (vain EB-X15)
Korjaa manuaalisesti vaakasuuntaisen trapetsivadristyman
vaakatrapetsikorjauksen sddtimelld.

|:| |:| ¥y Kun korjaat trapetsivadristymin, projektin kuva saattaa pienentyi.
@

e Manuaalinen korjaus (V/P-trapetsikorjaus)
Télla toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

=

Automaattinen korjaus

Autom. pystytrapetsi (vain EB-X15)

Projektori korjaa pystysuuntaisen trapetsivddristyman ja tarkennusongelmat
automaattisesti, mikéli se havaitsee liikettd — jos projektori esimerkiksi
asennetaan, siti liikutetaan tai sen asentoa muutetaan. Tdmai toiminto on

» « nimeltddn Autom. pystytrapetsi.

Kun projektori on liikkeen havaitsemisen jdlkeen paikoillaan noin kahden
sekunnin ajan, sdatondyttd tulee ndkyviin ja projisoitu kuva korjataan
automaattisesti.

Projisoitava kuva voidaan korjata Autom. pystytrapetsi -toiminnon avulla,
jos seuraavat ehdot tdyttyvit.

Korjauskulma: noin 30° ylos ja alas



minen

Projisoitujen kuvien saat

e Autom. pystytrapetsi toimii vain, kun Kokoonpano-valikon
Projisointi-asetukseksi on valittu Etuala.
@ Laajennettu - Projisointi s.62

e Jos et halua kdyttdd Autom. pystytrapetsi -toimintoa, maéritd Autom.
pystytrapetsi -toiminto asentoon Pois.

@ Asetukset - Trapetsi — V/P-trapetsikorj - Autom. pystytrapetsi
s.61

Manuaalinen korjaus

Voit korjata manuaalisesti kuvien trapetsivadristyman.

Projisoitava kuva voidaan korjata V/P-trapetsikorj-toiminnon avulla, jos
seuraavat ehdot tayttyvit.

Korjauskulma: noin 30° oikeaan ja vasempaan / noin 30° ylos ja alas

Vaakatrapetsikorjaus (vain EB-X15)

Siirrd vaakatrapetsikorjauksen sdadintd oikealle tai vasemmalle suorittaessasi
vaakatrapetsikorjauksen.

e Kun kaytdt Vaakatrapetsikorjauksen sdddintd, aseta
Vaakatrapetsikorjaus-asetus Pailld.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsi - Vaakatrapetsikorjaus
s.61

e Voit korjata vaakasuuntaisen trapetsivddristymdn V/P-trapetsikorj-
toiminnolla.

V/P-trapetsikorj

Télld toiminnolla voit manuaalisesti korjata vaaka- ja pystysuuntaiset
vadristymat erikseen.

Paina ohjauspaneelin [X]- tai [XZ] -painiketta projisoinnin aikana,
kun haluat ndyttaa Trapetsi-ndyton.

[Trapetsil
Pystytrapetsi

Vaakatrapetsi

( [#]:Pystytrapetsi [¢]:Vaakatrapetsi |

Korjaa trapetsivadristyma painamalla seuraavia painikkeita.

Korjaa trapetsivadristyméd painamalla [ZX]- tai [N]-painiketta.



Projisoitujen kuvien saat

- Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

A

Kaukosdatimen kaytto Kayttopaneelin kdyttd

G AENO

T

User Painter
OGO

a Valitse Trapetsi kohdasta Asetukset.

Korjaa vaakasuuntainen vadristymd painamalla [<]/[<)]-painikkeita
tai [Wide]/[Tele]-painikkeita.
Kuva Return
Trapetsi OV /P-trapetsikorj
Signaali Zoomaus
< Toimintalukko Tdyslukitus
[«)  Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Asetukset

e Yirrankulutus ECO

Laajennettu Adnenvoimakkuus 0
Kaukovastaanotin Etu/taka

Info Kdyttdjdpainike Virrankulutus
Testikuva

Palauta Palauta

( [Esc]:Return [€1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |

V/P-trapetsi voidaan asettaa Kokoonpano-valikosta.
@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.61 B Valitse Quick Corner ja paina sitten [<«]-painiketta.

Quick Corner

Télld toiminnolla voit korjata manuaalisesti heijastetun kuvan kaikki nelja
kulmaa erikseen.



Projisoitujen kuvien saataminen

[Trapetsi] Return B

IV¥/P-trapetsikorj

(Quick Corner &

(_[Esc]:Return [$1:Valitse [@]:Enter  [Menul:Lopeta |

Valitse sdddettdva kulma kayttamalla kaukosdatimen [c]-, []-,
[(]- ja [)]-painikkeilla tai ohjauspaneelin [x]-, [T, [<]- ja [<0]-
painikkeilla (tai [Wide]/[Tele]-painikkeilla), valitse korjattava kulma
ja paina sitten [<J]-painiketta.

[Quick Corner]

Valitse alue.

[$/ o 1:Valitse
[ ] :Enter

[Esc] :Return (nollaa/siirry pitdmalld
alhaalla 2 sekuntia)

Valitse sdddettava kulma kayttamalld kaukosaatimen [, [&>],
[@]— ja [9]—painikkei|la tai ohjauspaneelin [X]-, [\Z]-, [<]- ja [W]-
painikkeita (tai [Widel/[Tele]-painikkeita) korjaa kulman sijainti.
Kun [<?]-painiketta painetaan, vaiheessa 4 esitetty naytto tulee
nékyviin.

Kun siddettdessd nédkyviin tulee viesti "Ei voi siirtyd endd.", muotoa ei

voi sddtdd endd yhtddan pidemmaélle harmaan kolmion osoittamaan
suuntaan.

[Quick Corner]

Ei voi siirtyd endd.

[&/ o] Sdddd
[Esc] /[@] :Return

Toista toimenpiteet 4 ja 5 tarvittaessa ja saada jaljella olevat
kulmat.

Kun olet valmis, poistu korjausvalikosta [Esc]-painiketta painamalla.

Koska Trapetsi vaihdettiin Quick Corner-toimintoon, nurkan
valintandyttdé vaiheessa 4 tulee ndkyviin, kun ohjauspaneelilla
painetaan seuraavan kerran [ZX]- tai [\%]-painiketta. Muuta Trapetsi
tilaan V/P-trapetsikorj, jos halutaan suorittaa vaaka- ja
pystysuuntainen korjaus ohjauspaneelin [X]- tai [*Z]-painikkeilla.

@ Asetukset - Trapetsi - V/P-trapetsikorj s.61
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@ Jos [Esc]-painiketta pidetdan painettuna noin kahden sekunnin
ajan, kun kulman valinta -néytt6 vaiheessa 4 on nakyvissi,
seuraava nayttd tulee esiin.

[Trapetsil

Nollaa Quick Corner
Siirry V/P-trapetsikorj

Nollaa Quick Corner: Nollaa Quick Corner -korjausten
tuloksen.

Siirry V/P-trapetsikorj -tilaan: Vaihtaa korjausmenetelmaksi
V/P-trapetsikor;j.

@ “Asetukset-Valikko” s.61

EB-X15/EB-X14H/EB-X11H
«T W»

W T»r»

Kuvan koon saataminen

EB-X15/EB-X14H/EB-X11H

Saddd kohdistusta sdatamalld projisoidun kuvan kokoa.
EB-S11H

Sdada ohjauspaneelin [Wide]/[Tele]-painikkeilla.

Wide: Suurentaa kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.

Tele: Pienentdd kuvaa muuttamatta heijastuskokoa.

Kuvan paikan saataminen

Voit pidentda tai lyhentdd sdadettdvad etujalkaa vetdmalld jalan sdadtovivusta.
Kuvan paikkaa voidaan sditda kallistamalla projektoria enintddn 12 astetta.

@ Mitd suurempi kallistuksen kulma on, sitd vaikeampi on tarkentaa.
Asenna projektori niin, ettd sitd taytyy kallistaa vain pienessd kulmassa.




Projisoitujen kuvien saataminen

Vaakasuuntaisen kallistuksen saataminen Ainenvoimakkuuden siitiminen

Voit pidentdd tai lyhentdd takajalkaa vaakasuoran kallistuksen sdatdmiseksi. Voit sddtdd danenvoimakkuutta yhdelld seuraavista menetelmista.

e Sdddd danenvoimakkuutta kaukosddtimen tai ohjauspaneelin [Volume] -

painikkeella.
q h [®] Laskee didnenvoimakkuutta.

[0] Nostaa ddnenvoimakkuutta.

Kaukosaatimen kaytto Kéyttopaneelin kdytto
(vain EB-X15/EB-X14H/EB-X11H)
Y
aEm o

@) Pidenni takajalkaa.
@ Lyhenni takajalkaa.

Tarkennuksen korjaaminen e Saddd adnenvoimakkuutta konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset — Ainenvoimakkuus s.61
Voit korjata tarkennusta tarkennusrenkaan avulla.

/\ Huom
EB-X15/EB-X14H/EB-X11H

Aseta ddnenvoimakkuus aluksi pienelle.
Kova dkillinen 4ani voi aiheuttaa kuulovaurioita. Pienennd ainenvoimakkuus

aina ennen virran katkaisemista. Voit lisitd danenvoimakkuutta vahitellen
laitteen kédynnistdmisen jéilkeen.

ANy

EB-S11H

\ Projisoinnin laadun valinta (Varitila valinta)

S

\ Saat kuvan laadusta helposti parhaan mahdollisen valitsemalla asetuksen,
joka vastaa parhaiten ympéristod kuvaa heijastettaessa. Kuvan kirkkaus

riippuu valitusta tilasta.




minen

Projisoitujen kuvien saat

Tila Sovellus

Tama tila sopii erinomaisesti kdytettavaksi valoisissa
tiloissa. Tama on kirkkain tila ja tuottaa myos
tummat sivyt hyvin.

Dynaaminen

Tamad tila sopii erinomaisesti esitysten tekemiseen
kirkkaan tilan vérimateriaaleja kayttden.

Esitys

Thanteellinen elokuvien katseluun pimeédssa
huoneessa. Antaa kuville luonnollisen sévyn.

Teatteri

Thanteellinen still-kuvien, esim. valokuvien,
heijastamiseen kirkkaassa huoneessa. Kuvat ovat
kirkkaita ja kontrastit korostettuja.

Valokuva*1

Urheilu*2 TIhanteellinen TV-ohjelmien katseluun valoisassa

huoneessa. Kuvat ovat kirkkaita ja eloisia.

sRGB Thanteellinen sRGB"-viristandardin mukaisille
kuville.

Vaikka heijastaisit kuvat liitutaululle (vihrealle
taululle), talla asetuksella saat kuvalle luonnollisen
varin, aivan kuin valkokankaalle heijastettaessa.

Musta taulu

Valkokangas TIhanteellinen esitysten tekoon valkokankaalle.

*1 Tama valinta on kaytettdvissd vain jos tulosignaalina on RGB tai ldhteend on
USB Display.

*2 Tama valinta on kiytettdvissd vain, jos tulosignaalina on komponenttivideo tai
tuloldhteend on Video tai S-Video.

Aina kun painat [Color Mode] -painiketta, valkokankaalla ndkyy Viritila
nimi, ja Viritila vaihtuu.

Kaukosdddin

C4)Cs5) Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7 Cs8)
(Num) C0 )

OLNG [

Esitys

Tarkista véritila konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Viritila s.58

Asetus Aut. himmennin

Asettamalla valontiheyden automaattisesti naytetyn kuvan kirkkauden
mukaan voit katsella hyvdn virisid ja rikkaita kuvia.

Paina [Menul-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

Kaukosadatimen kaytto

Menu Esc
A0

Kayttopaneelin kdyttd

User Pointer
OGO

a Valitse Aut. himmennin kohdasta Kuva.



Projisoitujen kuvien saataminen

- Muutosmenetelmat

Kuva Return
N éritila Dynaaminen Aina kun painat [Aspect]-painiketta, ndytolla nakyy kuvasuhteen nimi ja
Signaali Kirkkaus 0 kuvasuhde vaihtuu

Kontrasti 0 :
Asetukset Terdvyys 0 Kaukosiadin

Varildampotila Korkea
Laajennettu Virinsddtd

Aut. himmennin (MPois (4a)(Cs5)(C6)
Info Palauta Auto Aspect  Color Mode

Palauta

7 8 9
MenU/C:D\ Esc
( [Esc] :Return [$]:valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta | Q N "N\

Valitse Paalla. Voit midrittdd kuvasuhteen konfigurointi-valikosta.
Asetus tallennetaan kullekin Viritila. @ Signaali - Kuvasuhde s.59

ﬂ Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.

@ Aut. himmennin voidaan asettaa vain, kun Viritila on
Dynaaminen tai Teatteri.

Kuvasuhteen muuttaminen

Kuvien heijastaminen videolaitteesta

[Aspect]-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen
valilla jarjestyksessa 4:3 ja 16:9.

Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen
Esimerkki: 720p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1280x720, kuvasuhde: 16:9)

Projisoidun kuvan kuvasuhdetta” voi muuttaa tulosignaalien tyyppiin, 0
korkeuden ja leveyden suhteeseen ja kuvatarkkuuteen.

Kaytettdvissa olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta /\/Q
kuvasignaalista.

@ 43



Projisoitujen kuvien saataminen

@ 169 Kuvien projisoiminen tietokoneelta

Seuraavassa esitetddn esimerkit kaikkien kuvasuhteiden projisoinnista.

Kuvien heijastaminen HDMI-portista (EB-X15)

Kuvasuhde Tulosignaali
Aspect-painikkeen painaminen vaihtaa kuvasuhdetta eri vaihtoehtojen vililla XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)
jarjestyksessd Auto, 4:3 ja 16:9. Normaali
Esimerkki: 1080p signaalin tulo (kuvatarkkuus: 1920x1080, kuvasuhde: 16:9) i

OO

4:3 O Q Q
@ Automaattinen 169 O O
@ 4:3 :
@ 169

O

@ Jos kuvasta puuttuu osia, aseta Konfigurointi-valikon Kuvatarkkuus-
asetukseksi tietokoneen nidytén koon mukaan joko Laaja tai
Normaali.

@ Signaali - Kuvatarkkuus s.59




TOP

Hyodyllisia Toimintoja

Téssd luvussa annetaan hyodyllisid vinkkejd esitysten pitdmistd varten sekd kuvataan turvatoiminnot.



Projisointitoiminnot

Kuvan piilottaminen ja aanen mykistaminen e Kun heijastetaan liikkuvia kuvia, kuvien ja ddnen toisto jatkuu, kun
. .o . . A/V-mykistys on pailld. Heijastamista ei voi jatkaa kohdasta, jossa
tilapdisesti (A/V-mykistys) Y .

¢ Voit valita ndytettdvan ruudun, kun [A/V Mute]-painiketta painetaan
Konfigurointi-valikosta.

@ Laajennettu - Niyttd - A/V-mykistys s.62

Voit kayttdd tatd toimintoa, jos haluat kiinnittdd yleison huomion siihen,
mitd sanot, tai jos et halua nayttad yksityiskohtia pitimaisi esityksen aikana,
kuten tiedostojen vaihtoa tietokoneelta.

e Kun A/V-mykistyssdddin on suljettu ja mitddn toimintoja ei tehdd
noin 30 minuuttiin, Linssisuojus-ajastin aktivoituu ja virta katkeaa
automaattisesti. Jos et halua aktivoida Linssisuojus-ajastin -toimintoa,
aseta Linssisuojus-ajastin arvoon Pois.

@ Laajennettu - Toiminta -Linssisuojus-ajastin s.62

e Lamppu palaa my6s A/V-myKkistys -toiminnon aikana, joten lampun
kayttoaika kertyy normaalisti.

Aina kun painat [A/V Mute]-painiketta tai avaat/suljet linssinsuojuksen,

A/V-mykistys kytkeytyy palle tai pois. Kuvan pysayttaminen (Freeze)
Kaukos&adin Projektori Kun liikkuvien kuvien Freeze aktivoidaan, pysdytetty kuva projisoituu

kankaalle edelleen, joten voit projisoida liikkuvaa kuvaa kehys kerrallaan,
kuten still-valokuvia. Voit myds esimerkiksi vaihtaa tiedostoja tietokoneelta
pidettdvdn esityksen aikana heijastamatta mitdan kuvia, jos Freezetoiminto
on aktivoitu etukateen.

(e[ ece)[ @)

A/V Mute Freeze

Help
C2)

Aina kun painat [Freeze]-painiketta, pysdytystoiminto kytkeytyy paille tai
pois paalta.

Kaukosdadin

mllcellc=)

A/V Mute Freeze




Projisointitoiminnot

Rl i e— g Liikuta kohdistimen kuvaketta (1” ).
¢ Kun projisoidaan liikkuvia kuvia, kuvien toisto jatkuu, kun kuva on Kaukosaadin
pysahdyksissa. Projisointia ei voi jatkaa kohdasta, jossa kuva
Menu Esc

pysahtyi.
e Jos [Freeze]-painiketta painetaan, kun Konfigurointi-valikko tai
ohjendyttd on nikyvissd, ndytetty valikko tai ohjendytt tyhjenee.
e Freeze toimii myds E-Zoomaus-toimintoa kiytettdessd.

Kohdistintoiminto (Kohdistin)
Taman avulla voit liikuttaa kohdistimen kuvaa heijastetun kuvan paalld ja Painettaessa yhdessd viereisten painikkeiden [<>], [©2], [@] tai [@]

kiinnittdd katsojien huomion alueeseen, josta parhaillaan puhut. kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti.

Kohdistin-kuvakkeen muodon voi valita Konfigurointi-valikosta.
@ Asetukset - Kohdistimen muoto s.61

il

4!

| e 4y
|-
|

Ndyta kohdistin.
Aina kun painat [Pointer]-painiketta, kohdistin tulee nakyviin tai
poistuu.

Kaukosdadin

oo

Page
(®)




Projisointitoiminnot

Kuvan osan suurentaminen (E_Zoom) a Siirrd Risti (-E-H—) sille kuvan alueelle, jota haluat suurentaa.

Kaukosdadin

Tdamia on hyddyllinen toiminto, kun haluat suurentaa kuvia ndyttddksesi

niiden yksityiskohtia, kuten kaavioita ja taulukoita. Esc
1 =]
— w1
. e - = i =)
A ¢ ‘\

é;lfflflé )
= I.I

Painettaessa yhdessé viereisten painikkeiden [<>], [&D], [@] tai [@]

n Kaynnistd E-Zoomaus. kanssa kohdistinta voidaan siirtda viistosti.
Saat ristin ndkyviin painamalla [®]-painiketta (-E-H—). B Suurenna
Kaukosdadin Kaukosdadin

Q w/ Q [®]-painike: Kuvasuhde muuttuu joka

kerta, kun painiketta painetaan. Voit
suurentaa aluetta nopeasti pitamalla
painiketta painettuna.

[@]-painike: pienentad suurennettuja
kuvia.

[Esc]-painike: peruuttaa E-
Zoomauksen.

¢ Suurennussuhde nikyy valkokankaalla. Valittua aluetta voi
suurentaa 1-4-kertaiseksi 25 askeleen lisayksin.
e Voit vierittdd kuvaa painamalla [Z3], [&D], [@] ja [9]—
painikkeita.

A/V Mute Freeze




Projisointitoiminnot

Kun hiiriosoitin on madritetty, sitd voidaan hallita seuraavasti.

Kaukosaatimen kaytto hiiriosoittimen
ohjaamiseen (Langaton hiiri)

Hiiriosoittimen liikuttaminen
[ ][] -painike:

Voit hallita tietokoneen hiiriosoitinta projektorin kaukosddtimestd. Tamén . e
Liikuttaa hiiriosoitinta.

toiminnon nimi on Langaton Hiiri.

Seuraavat kayttojarjestelmdt ovat yhteensopivia langattoman hiiren kanssa.

Windows Mac OS X

Kayttojarjestel- | Windows 98 Mac OS X 10.3.x

ma W?ndows 98SE Mac 08 X 104.x [Esc]-painike: Napsauta hiiren
Windows Me Mac OS X 10.5x kakkospainiketta,
W%ndows 2000 Mac OS X 10.6.x [ ¢ ]-painike: napsauta hiiren
Windows XP Mac OS X 10.7.x & ykkospainiketta. Kaksoisnapsautus:
Windows Vista @ paina nopeasti kaksi kertaa.
Windows 7

*  Joissakin kdyttojarjestelmissd Langaton hiiri -toiminnon kayttd ei vélttamattd

ole mahdollista. Veda ja pudota

Samalla kun pidit [ «]-painiketta
painettuna, paina painikkeita [<Z>],

(], ([ja [F)).
Pudota kohde haluamaasi kohtaan
vapauttamalla [ ¢ ]-painike.

Ota Langaton hiiri -toiminto kéyttoon seuraavalla menettelylld.

n Kytke projektori USB-kaapelilla tietokoneeseen.
@ “Tietokoneen kytkeminen” s.21

a Vaihda lshteeksi joku seuraavista.

e USB Display Sivu ylés/alas

ON O [®)]-painike: Siirtyy edelliselle sivulle.

* Tietokonel E-Zoom [ Volume [®)]-painike: Siirtyy seuraavalle sivulle.
e Tietokone2 [@] .
e HDMI (vain EB-X15) ()

Freeze

G

@ “Kohdekuvaan vaihtaminen kaukosditimella” s.29



Projisointitoiminnot

e Painettaessa yhdessi viereisten painikkeiden [<=>], [C], [@] tai KaYtta]an |090n tallentaminen
[@] kanssa kohdistinta voidaan siirtdd viistosti. Voit tallentaa parhaillaan heijastettavan kuvan kiyttdjan logoksi.
e Jos hiiren painikkeille on tietokoneessa mddritetty kadnteiset -
asetukset, myos kaukosddtimen painikkeiden asetukset ovat Kun kayttdjin logo on tallennettu, logon tehdasasetusta ei voi
kadnteiset. palauttaa.

e Langaton hiiritoiminto ei toimi seuraavissa olosuhteissa.

- Kun Kokoonpano-valikko tai Ohje-nayttd on nakyvissa. Projisoi kuva, jota haluat kayttaa kayttajan logona, ja paina

sitten [Menu]-painiketta.
@ “Kayttaminen Konfigurointi-valikko” s.56

- Kun kdytetddn muita kuin langaton hiiritoimintoa (esim. sdddetddn
aanenvoimakkuutta).

Jos kuitenkin kéytetddn Zoomaus- tai Kohdistin-toimintoa, sivu-alas
tai ylos -toiminto on kaytettdvissa. Kaukosadatimen kaytto Kayttépaneelin kaytto

Menu Esc
A0

User Pointer
OGO

a Valitse Kdyttajan logo kohdasta Laajennettu.

Kuva

Niytto
Signaali Kayttdjdn logo ]

Projisointi Etuala
Asetukset Toiminta

< Valmiustila Yhteys katkaistu

Laajennettu ¢ BN Suomi
— U
Info
Palauta

[ [Esc] :Return [#1:Valitse [&] :Enter [Menul:Lopeta |




Projisointitoiminnot

¢ Jos Kiytt. logon suoj. -kohdan Salasanasuojaus -asetuksena
on Pailld, nayttoon tulee viesti, eikd kayttdjan logoa voida
vaijhtaa. Jos muutoksia halutaan tehdd asetuksen jilkeen, on

ensin vaihdettava Kiytt. logon suoj. asetukseksi Pois.
@ “Kayttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.49

¢ Jos Kiyttdjan logo valitaan, kun Trapetsi-, Zoomaus-,
Kuvasuhde- tai Sdddd zoomaus -toiminto suoritetaan,
parhaillaan meneillddn oleva toiminto peruutetaan hetkeksi.

B Kun ndyttoon tulee viesti "Haluatko valita kuvan kayttdjan
logoksi?", valitse Kylla.

Kun painat kaukosditimen tai kiyttopaneelin [<d]-painiketta,
ndyton koko voi muuttua signaalista riippuen sen tarkkuuden

muuttuessa kuvasignaalin tarkkuutta vastaavaksi.

ﬂ Valitse osa kuvasta kayttajan logoksi ruutua siirtamalla.

Samat toiminnot voidaan suorittaa projektorin ohjauspaneelin avulla.

Kaukosdadin

e =

Voit tallentaa 400x300 kuvapisteen kokoisen logon.

Kun painat [«]-painiketta ja nayttoon tulee viesti "Valitsetko
taman kuvan?", vastaa Kylla.

G Valitse zoomauskerroin zoomausasetusikkunasta.

[Kdyttdjdn logol

Sdadd zoomausaste.

Zoomausaste:

0100% @
1200%
1300%

( [Esc]:Return [$1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta |

Kun nayttoon tulee kysymys "Haluatko tallentaa kuvan kayttajan
logoksi?", valitse Kylla.

Kuva tallennetaan. Kun kuva on tallennettu, nayttoon tulee viesti
"Valmis".

e Tallennettu kiyttdjan logo korvaa edellisen kayttdjan logon.
e Sen tallentaminen kestdd hetken. Ald kiytd projektoria tai
mitdan siihen kytkettya laitetta tallennuksen aikana, koska

tdmé voi aiheuttaa virhetoimintoja.



Turvatoiminnot

Projektorissa on seuraavat tehokkaat turvatoiminnot.

e Salasanasuojaus
Voit rajoittaa sitd, kuka voi kayttda projektoria.

e Toimintalukko
Voit estdd muita muuttamasta projektorin asetuksia ilman lupaa.
@ “Kdyton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.51

e Varkaudenestolukko
Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestotoiminnoilla.
@ “Varkaudenestolukko” s.52

Kdyttajien hallinta (Salasanasuojaus)

Salasanasuojaus-toiminnon ollessa kadytossd henkilot, jotka eivdt tieda
salasanaa, eivat voi kdyttdd projektoria kuvien projisointiin, vaikka
projektorin virta olisi kytkettynd. Projektorin kdynnistyessd nakyvaa
kayttdjin logoa ei myodskddn voi muuttaa. Tdmd toimii
varkaudenestolaitteena, silla vaikka projektori varastettaisiin, sitd ei voi
kayttad. Ostohetkelld Salasanasuojaus ei ole kdytdssa.

Salasanasuojauksen tyypit

Projektorin kayttotavasta riippuen voidaan madrittdd seuraavat kaksi
salasanasuojauksen asetustyyppid.

¢ Kaynnistyssuojaus
Kun Kiynnistyssuojaus-asetus on Pdilld, salasana on annettava aina, kun
projektori kytketddn pistorasiaan ja kdynnistetddn (koskee myds Suora
kaynnistys -toimintoa). Ellei oikeaa salasanaa sydtetd, kuvien heijastus ei
kdynnisty.

e Kiytt. logon suoj.
Jos taimd toiminto on pailld, projektorin omistajan asettamaa kayttdjan
logoa ei voi muuttaa. Kun Kiytt. logon suoj. on asetettu tilaan Pailld,
seuraavia kidyttdjan logon asetuksia ei voida muuttaa.

e Kiayttdjan logon sieppaus

e Asetus Naytd tausta, Aloitusruutu tai A/V-mykistys kohdasta
Niytto
@ Laajennettu - Naytto s.62

Asetukset Salasanasuojaus
Aseta salasanasuojaus seuraavasti.

Pida [Freeze]-painiketta painettuna noin viiden sekunnin ajan
projisoinnin aikana.

Salasanasuojaus-asetusvalikko tulee ndkyviin.

Kaukosdadin

(=n) @m) @)

A/V Mute Freeze

@ ¢ Jos salasanasuojaus on jo kaytossd, salasana on annettava.
Jos salasana syotetddn oikein, ndyttdon tulee Salasanasuojaus-
asetusvalikko.
@ “Salasanan antaminen” s.50
e Kun salasana on asetettu, kiinnitd salasanan suojauksesta

kertova tarra nikyville paikalle projektorissa varkauksia
estdvind lisitoimena.

@ Salasanan Suojauksesta Kertova Tarra



Turvatoiminnot

Valitse haluamasi salasanan suojauksen tyyppi ja paina sitten [¢]- Kaukosaadin
painiketta. C1)(C2) (3)

Ca) Cp) Ce )

Auto ¢t Color Mod

e
/\@/\ Esc

(®)
(4)  Nappaile salasana uudelleen.
Esiin tulee viesti "Uusi salasana on tallennettu".

Jos néppiilet salasanan virin, esiin tulee viesti, jossa sinua pyydetian

nippéailemain salasana uudelleen.

[Salasanasuojaus]

Kadvnnistyssuojaus @Pois

Kdytt. logon suoj. Pois

Salasana

B Valitse P&aalla ja paina sitten [<«]-painiketta.

Paina [Esc]-painiketta ja ndkyviin tulee uudelleen vaiheessa 2

; Salasanan antaminen
naytetty ruutu.

Kun esiin tulee salasanan syottdikkuna, kirjoita salasana kaukosddtimen
ﬂ Aseta salasana. avulla.

(1) Valitse Salasana, ja paina sitten [ «]-painiketta. Pidd [Num]-painiketta painettuna ja syotd salasana numeropainikkeilla.
(2)  Kun nakyviin tulee viesti "Haluatko vaihtaa salasanan?", valitse Kylld ja
paina sitten [ 4 ]-painiketta. Salasanan oletusasetus on “0000”. Vaihda

sen tilalle haluamasi salasana. Jos valitset Ei, vaiheessa 2 nikynyt niytto
tulee uudestaan esiin. Anna salasana.

[Salasanal

(3)  Pida [Num]-painiketta painettuna ja kirjoita nelinumeroinen luku
numeropainikkeilla. Kirjoittamasi luku ndkyy muodossa * * * *. Kun
kirjoitat neljannen numeron, esiin tulee vahvistusikkuna. Katso lisétiedot tietokoneen ohjeistuksesta.

([0-91 :Enter )

Kun syotdat oikean salasanan, salasanasuojaus vapautetaan tilapdisesti.



Turvatoiminnot

Paina [Menu] -painiketta, kun projisoit.

Huomaa

e Jos vddri salasana annetaan kolme kertaa perikkiin, esiin tulee noin viideksi @ “Kiyttdminen Konfigurointi-valikko” s.56
minuutiksi viesti "Projektorin toiminta lukitaan.", minkd jilkeen projektori Kaukosaatimen kaytto Kayttépaneelin kiyttd
kytkeytyy valmiustilaan. Jos ndin kdy, irrota pistoke pistorasiasta ja kytke se
uudelleen, ja kytke projektoriin virta. Projektori niyttdi salasanan Menu @ Esc

syottdikkunan uudelleen, niin ettd voit syottdd oikean salasanan.

e Jos olet unohtanut salasanan, merkitse muistiin ruudun kohdassa "Pyyda
koodia: xxxxx" ndkyvd numero ja ota yhteyttd lihimpéadn osoitteeseen, joka T Point
on annettu kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo. Csi @ (om)er

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

e Jos toistat edelld kuvatut toimet ja kirjoitat vddrdn salasanan 30 kertaa
perikkiin, esiin tulee seuraava viesti, eiki projektoriin voi endd syottid a Valitse Toimintalukko kohdasta Asetukset.
salasanoja. "Projektorin toiminta lukitaan. Ota yhteytta Epsoniin

ohjeistuksessa kerrotulla tavalla."
. ) ) Kuva Return
@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo Trapetsi v/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko @Tdyslukitus
Kohdistimen muoto Kohdistin 1

Asetukset O BRYL{ENIINITILE ECO
o o o _® . « b Adnenvoimakkuus 0
Kayton RaJOIttamlnen (T0|m|nta|ukko) Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttdjdpainike Virrankulutus
Voit lukita ohjauspaneelin kiyttopainikkeet jollakin seuraavista tavoista. Info Testikuva

Palauta
o Tayslukitus Palauta

Kaikki kayttopaneelin painikkeet on lukittu. Et voi tehdd mitddn
toimintoja kdyttopaneelin avulla, kuten kytked tai katkaista virtaa.

¢ Toimintalukko [ [Escl :Return [#1:Valitse [@1:Enter  [Menul:Lopeta |
Kaikki ohjauspaneelin painikkeet [(]-painiketta lukuun ottamatta on

lukittu.

Valitse kayttotarkoituksen mukaan joko Tayslukitus tai
Timi on hyddyllinen ominaisuus mm. tapahtumissa tai niytoksissi, jos Toimintalukko.

haluat poistaa kaikki painikkeet kaytostd heijastamisen ajaksi, tai jos haluat

rajoittaa painikkeiden kayttod esimerkiksi kouluissa. Projektoria voi silti

ohjata kaukosditimelld.



Turvatoiminnot

[Toimintalukko] Return

(Tayslukitus ¢

IToimintalukko
IPois

( [Esc] :Return [$1:Valitse [@]:Aseta  [Menul:Lopeta

Valitse Kylla, kun vahvistusviesti tulee nakyviin.
Kiyttopaneelin painikkeet lukitaan valitsemiesi asetusten mukaan.

Voit poistaa kdyttopaneelin lukituksen kahdella eri tavalla.
e Valitse Pois kohdasta Toimintalukko.

@ Asetukset-Toimintalukko s.61

e Paina kiyttopaneelin [<d]-painiketta ja pidi sitd painettuna
noin seitsemdn sekunnin ajan. Esiin tulee viesti ja lukitus
avautuu.

Varkaudenestolukko

Projektori on varustettu seuraavilla varkaudenestolaitteilla.

e Lukitusaukko
Lukitusaukko on yhteensopiva Kensington-yhtion valmistaman Microsaver
Security System -turvajérjestelmdn kanssa.
Seuraavassa on lisdtietoja Microsaver Security System -turvajéirjestelmasta.

@ http://www.kensington.com/

¢ Lukituskaapelin asennuskohta
Projektori voidaan kiinnittdd poytddn tai pylvddseen viemalld
varkaudenestovaijerilukko (saatavana kaupoissa) asennuskohdan lapi.

Vaijerilukon asennus

Vie vaijerilukko asennuspisteen lapi.

Katso lukitusohjeet vaijerilukon mukana tulleista ohjeista.



http://www.kensington.com/

Valvonta ja ohjaus

ESC/VP21-komennot Aieel e Toiminto
Projektoria voidaan ohjata ulkoisesta laitteesta ESC/VP21 -komentoa TD Tiedon lihetys
kayttimalla. RD Tiedon vastaanotto

Ennen kdynnistysta Komentoluettelo

Liitd tietokoneen sarjaportti (D-Sub 9pin) projektorin RS-232C-porttiin

tietokoneen sarjakaapelilla. Kun projektorille ldhetetdan virta paille -komento, virta kytkeytyy ja

projektori alkaa lammetd. Kun projektorin virta on kytketty, vastauksena
e Liitinnin muoto: 9-nastainen D-Sub (uros) saadaan kaksoispiste ":" (3Ah).
e Projektorin tuloportin nimi: RS-232C

<Projektorissa>

RS-232C

Kun komento sydtetddn, projektori suorittaa komennon ja antaa

<Tietokoneessa> vastaukseksi “:”-merkin ja hyvéksyy sitten seuraavan komennon.

Jos kasiteltivd komento paittyy epdnormaalisti, annetaan virheilmoitus ja
vastaukseksi saadaan “”.

© © Pidsisallot on esitetty alla.
Toiminto Komento
Virta PAALLE/POIS | Pailla PWR ON

Pois PWR OFF
Signaalin valinta Tietokonel Automaattinen SOURCE IF
RGB SOURCE 11
<Projektorissa> (Tietokoneen <Tietokoneessa> Komponentti SOURCE 14
sarjakaapeli) Tietokone2 Automaattinen SOURCE 2F
GND 5 5 GND RGB SOURCE 21
RD 2 < 3 TD Komponentti SOURCE 24
TD 3 > 2 RD HDMI (vain EB-X15) SOURCE 30
Video SOURCE 41
Signaalin ni- Toiminto S-Video SOURCE 42
mi USB Display SOURCE 51

GND Signaalin maadoitus




Valvonta ja ohjaus

Toiminto Komento
A/V-mykistys Paalla/ | Paalla MUTE ON
Pois Pois MUTE OFF

Lisad rivinvaihto (CR) -koodi (0Dh) jokaisen komennon loppuun ja ldheti.

Saat lisdtietoja ottamalla yhteytta jalleenmyyjddn tai ldhimpéin osoitteeseen,
joka on mainittu seuraavassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelossa.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Yhteysprotokolla

e Oletusbaudinopeus: 9600 b/s
e Datan pituus: 8 bittid

e Pariteetti: ei mitdan

e Stop-bitti: 1 bitti

e Vuonohjaus: ei mitdin



TOP

Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.



Kdyttaminen Konfigurointi-valikko

Téssd luvussa kuvataan Konfigurointi-valikko ja sen toimintojen kaytto.

Vaikka seuraavien vaiheiden selitykset perustuvat kaukosddtimeen, voit
suorittaa samat toiminnot ohjauspaneelista. Tarkasta kédytettdvissd olevat
painikkeet ja niiden toiminnot valikon alla olevasta oppaasta.

n Nayttda Konfigurointi-valikon.

a Valitse paavalikkokohta.

“”6)”“
NG Y

SenN

Pointer

Kuva
Viritila
Signaali Kirkkaus
Kontrasti
Asetukset Terdvyys
Virilimpotila
Laajennettu Varinsddto
Aut. himmennin
Info Palauta
Palauta

Valokuva

]
0
Korkea

Pois

[ [Esc]l /[®]:Return [#$]:Valitse

[Menul:Lopeta )

Kuva
Trapetsi

Signaali Toimintalukko

Kohdistimen muoto

[Asetukset (¢} Virrankulutus

Adnenvoimakkuus
Kaukovastaanotin

Laajennettu
Kdyttdjdpainike

Info Testikuva
Palauta

Palauta

V/P-trapetsikorj
Tdyslukitus
Kohdistin 1

ECO

0

Etu/taka
Virrankulutus

[ [Esc] /[®] :Return [#1:Valitse

[Menu]:Lopeta |

B Valitse alavalikkokohta.

Menu Esc

User Pointer

@ B
@3

User Pointer
a Muuta asetukset.

Menu Esc
an”

User Pomter
(>

Menu Esc
2D

ser ointer
o»

Kuva Return
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali
. Kohdistimen muoto Kohdistin 1
[Asetukset (¢} Virrankulutus ECO
b | Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kéyttéjiipainike Virrankulutus
Info Testikuva
Palauta
Palauta

[[Esc]:Return [$17:Valitse [@1:Enter  [Menu]:Lopeta |

[Asetukset] Return

[ Adnenvoimakkws |09 ©

[virrankulutus] Return

[Mormaali &

IECO

B Paina [Menu] -painiketta, kun olet tehnyt asetukset.



Toiminnot

Konfigurointi-valikon taulukko

Madritettdvat kohteet vaihtelevat kdytettdvin mallin sekd projisoitavan
kuvasignaalin ja liahteen mukaan.

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi

Kohdat tai arvojen
asettaminen

Kuva-valikko
@ s.58

HDMI-videoalue

Automaattinen, Normaali ja
Laajennettu

Viritila Dynaaminen, Esitys, Teatteri,
Valokuva, Urheilu, sRGB, Musta
taulu ja Valkokangas

Kirkkaus -24 - 24

Kontrasti -24 - 24

Virikylldisyys -32 - 32

Virisavy -32 - 32

Terdvyys -5 -5

varilampétila Korkea, Normaali ja Matala

Virinsdato Punainen: -16 - 16

Vihred: -16 - 16
Sininen: -16 - 16

Aut. himmennin

P4dlld ja Pois

Signaali-valikko
@ s.59

Tulosignaali Automaattinen, RGB ja
Komponentti
Videosignaali Automaattinen, NTSC,
NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL,
PAL60 ja SECAM
Kuvasuhde Normaali, Automaattinen, 4:3 ja
16:9
Yliskannaus Automaattinen, Pois, 4 % ja 8
%
Kuvankasittely Nopea ja Hieno
Asetukset-valikko Trapetsi V/P-trapetsikorj ja Quick Corner
@ 5.6l Zoomaus -
Toimintalukko Téayslukitus, Toimintalukko ja

Pois

Kohdistimen muoto

Kohdistin 1, 2 ja 3

Aut. sdito Pialld ja Pois

Kuvatarkkuus Automaattinen, Laaja ja
Normaali

Seuranta -

Synkronointi 0- 31

Paikka Yl6s, Alas, Vasen ja Oikea

Progressiivinen Pois, Video ja Filmi/
automaattinen (vain EB-X15)
Padlld ja Pois (vain EB-X14H/
EB-X11H/EB-S11H)

Kohinasalpa Pois, NR1 ja NR2

Virrankulutus Normaali ja ECO

Aénenvoimakkuus 0 - 10

Kaukovastaanotin Etu/taka, Etuala, Taka-ala ja Pois

Kayttdjapainike Virrankulutus, Info,
Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus

Testikuva -

Laajennettu-valikko | Nayttd Sanoma, Niytd tausta,

@ 5.62

Aloitusruutu ja A/V-mykistys

Kayttdjan logo

Projisointi

Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja
Taka-ala/katto




Toiminnot

Ylavalikon nimi

Alavalikon nimi Kohdat tai arvojen

asettaminen

Toiminta Suora kiynnistys,
Virranséistotila, Virr.sddst.til.
aika, Linssisuojus-ajastin ja
Korkeapaikkatila

Valmiustila Yhteys pédlla ja Yhteys katkaistu

Kieli 15 tai 36 kielta™l

Info-valikko
@ s.63

Lampun kiyttoaika -

Lahde -

Tulosignaali -

Kuvatarkkuus -

Videosignaali -

Virkistystaajuus -

Synk. tiedot -

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.28

Kuva
Viritila Valokuva
Signaali Kirkkaus 0
Kontrasti 0
Asetukset Terdvyys 0
Virildmpotila Korkea
Laajennettu Virinsddto
Aut. himmennin Pois
Info Palauta
Palauta

([Esc] /L] :Return [&] :Valitse

[Menul:Lopeta |

Tila -

Sarjanumero -

Palauta-valikko
@ 5.64

Palauta kaikki -

Lampun kiyttdajan -
pal.

Alavalikko Toiminto
Varitila Voit valita kuvan laadun ympariston mukaan.
@ “Projisoinnin laadun valinta (Véritila valinta)” s.38
Kirkkaus Voit sdatda kuvan valoisuutta.
Kontrasti Voit sditdd valon ja varjon eroa kuvissa.

*1 Tuettujen kielien maédra vaihtelee riippuen alueesta, jossa projektoria kaytetdan.

Kuva-valikko

Kaytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lihteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Varikyllaisyys

Voit sddtdad kuvien varikyllaisyytta.

Varisavy

(Saataminen on mahdollista vain, kun sy6tetadn
komposiittivideosignaalia. Jos syotetddn komposiitti- tai S-
videosignaaleja, sdatd on mahdollista vain NTSC-signaaleja
syOtettdessd.)

Voit sdataa kuvan siavya.

Teravyys

Voit sddtaa kuvan terdvyytta.

Varilampétila

(T4t kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sRGB».)

Voit sddtdaa kuvan kokonaissivya. Voit valita savyn kolmesta
vaihtoehdosta Korkea, Normaali ja Matala. Kuva savytetdian
siniseksi, kun valitaan arvo Korkea ja punaiseksi, kun valitaan
arvo Matala.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Varinsaato

(Téta kohtaa ei voi valita, jos Viritila-asetuksena on sRGB».)

Voit valita jokaisen vérin kylldisyyden erikseen vareille
Punainen, Vihrei ja Sininen.

Aut. himmennin

(T4m4i voidaan asettaa vain, jos Viritila-asetuksena on
Dynaaminen, Teatteri.)

Valitse saddetdadnko himmennystd (Paélld) kuvien optimaalista
valaisua varten.

Asetus tallennetaan kullekin Viritila.
@ “Asetus Aut. himmennin” s.39

Palauta Voit palauttaa kaikki Kuva-valikon sddtéarvot oletusasetuksiin.
Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” s.64
Signaali-valikko

Kéytettavissd olevat kuvasuhteet vaihtelevat kullakin hetkelld projisoitavasta
kuvasignaalista ja lihteestd. Kullekin kuvasignaalille tallennetaan

asetustiedot.

Signaali-valikossa ei voida tehda asetuksia, kun ldhde on USB Display.

@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
muuttaminen (Lihteen etsintd)” s.28

Kuva
< Aut. sdato Pois

[Signaali ) Kuvatarkkuus Automaattinen
Seuranta 0

Asetukset Synkronointi 0
Paikka

Laajennettu Tulosignaali Automaattinen
Kuvasuhde 4:3

Info Kuvankisittely Hieno
Palauta

Palauta

([Escl /L] :Return [<+1]:Valitse

[Menul:Lopeta

Alavalikko

Toiminto

Aut. saato

Voit sdatad kuvan tulosignaalin muuttuessa automaattisesti
parhaaseen mahdolliseen tilaan méiarittaimalla asetuksella Paalla
asetukset Seuranta, Synkronointi ja Paikka.

Kuvatarkkuus

Kun asetuksena on Automaattinen, tulosignaalin kuvatarkkuus
tunnistetaan automaattisesti. Jos kuvia ei voida projisoida
oikein, kun asetuksena on Automaattinen, esimerkiksi jokin
kuvista puuttuu, sadda asetukseksi riippuen kytketystéd
tietokoneesta Laaja laajakuvanaytdille ja Normaali kuvasuhteen
4:3 taj 5:4 naytoille.

Seuranta

Voit sditaa tietokonekuvia, kun kuvissa nikyy pystysuoria
viivoja.

Synkronointi

Voit sddtaa tietokonekuvia, kun kuvissa nakyy valkkymist,
sumeutta tai hairi6ita.

Paikka

Jos kuva ei ndy kokonaan, voit sadtdd kuvaa toiminnoilla Paikka
ylos, alas, vasemmalle ja oikealle. Ndin saat koko kuvan
nidkyméan ndytossa.




Toiminnot

Alavalikko

Toiminto

Progressiivinen

(Kun tulevat signaalit ovat komponenttivideo- tai RGB-
videosignaaleja, titéd asetusta voidaan muuttaa vain lomittaisilla
tulosignaaleilla (480i/576i/1080i). Tétd ei voi asettaa, kun
tulosignaali on digitaalinen RGB.)

Lomittainen” (i) signaali muunnetaan Progressiiviseksi» (p) -

signaaliksi. (IP-muunnos)

e EB-X15
Pois: Tdmd on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on
paljon liiketta.
Video: Tami on paras asetus tavallisten videokuvien
katseluun.
Filmi/automaattinen: Tdma on paras asetus elokuvien,
tietokonegrafiikan ja animaatioiden katseluun.

e EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H
Pédlld: Tama on paras asetus still-kuvien katseluun.
Pois: Tama on paras asetus katseltaessa kuvia, joissa on
paljon liiketta.

Alavalikko

Toiminto

Videosignaali

Voit valita tulosignaalin Video-tuloportista. Jos asetuksena on
Automaattinen, videosignaalit tunnistetaan automaattisesti. Jos
kuvassa nakyy hdiri6ita tai esiintyy muita ongelmia, esim. kuvaa
ei projisoida, kun asetuksena on Automaattinen, valitse
kytketylle laitteelle sopiva signaali.

Kuvasuhde

Voit mérittad projisoitavien kuvien kuvasuhteen.
@ “Projisoidun kuvan kuvasuhteen muuttaminen ” 5.40

Yliskannaus

Muuttaa ldhtokuvasuhteen (projisoitavan kuvan alue).
Rajausalue voidaan asettaa arvoihin Pois, 4 % tai 8 %.
Kaytettavissd vain kun ldhteend on HDMI, Automaattinen on
kaytettdvissd. (vain EB-X15). Kun asetuksena on
Automaattinen, se vaihtuu automaattisesti arvoon Pois tai 8 %
tulosignaalin mukaan.

Kohinasalpa
(vain EB-X15)

(Tétd eivoi asettaa, kun digitaalinen RGB-signaali on tulona, kun
projisoidaan lomittaista signaalia, kun Progressiivinen on
asetettu tilaan Pois, tai kun signaali tulon tarkkuus on 480p, 576p
tai 1080p, kun Kuvankisittely on asetettu tilaan Nopea.)
Tasoittaa rakeiset kuvat. Tiloja on kaksi. Valitse mieluisin asetus.
Asetukseksi kannattaa valita Pois, kun naytetadn kuvaa lahteisti,
joissa on hyvin vahan kohinaa (esim. DVD).

Kuvankasittely
(vain EB-X15)

Muuttaa kuvankasitttelyasetuksia.

Nopea: Kuvat nédytetdan nopeammin. Kynin reaktioaika
paranee kiytettdessd valinnaista interaktiivista laitetta.

Hieno: Kuvat niytetadn korkeampilaatuisina.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Signaali-valikon sdatoarvot
oletusasetuksiin Tulosignaali-asetusta lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” s.64

HDMI-videoalue
(vain EB-X15)

Kun projektorin HDMI-portti on kytketty DVD-soittimeen,
projektorin videoalue asetetaan DVD-soittimen
videoalueasetuksen mukaan.

Tulosignaali

Voit valita tulosignaalin Computer-portista.
Jos asetuksena on Automaattinen, tulosignaali asetetaan
automaattisesti kytketyn laitteen mukaan.

Jos varit eivit ndy oikeanlaisina, kun asetuksena on
Automaattinen, valitse kytketylle laitteelle sopiva signaali.




Toiminnot

Asetukset-Valikko

Kuva
Trapetsi V/P-trapetsikorj
Signaali Toimintalukko LEVE LG L
< Kohdistimen muoto Kohdistin 1
Asetukset & BRULGEUIITRTE] ECO
Adnenvoimakkuus 0
Laajennettu Kaukovastaanotin Etu/taka
Kayttédjdpainike Virrankulutus
Info Testikuva
Palauta
Palauta

([Esc] /L®] :Return [&] :Valitse

[Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Kohdistimen
muoto

Voit valita osoittimen muodon.

Kohdistin 1: 1’/
Kohdistin 2: 39

Kohdistin 3: =\
@ “Kohdistintoiminto (Kohdistin)” s.44

Alavalikko

Toiminto

Trapetsi

Voit korjata kuvien trapetsivaaristyman.

e Kun asetus V/P-trapetsikorj on valittuna:
Saada Pystytrapetsi ja Vaakatrapetsi: Korjaa vaaka- ja
pystysuuntaisen trapetsivadristyman.
Voit asettaa my0s asetukset Autom. pystytrapetsi ja
Vaakatrapetsikorjaus asetukseen Paélld tai Pois. (vain EB-
X15)

e Kun valittuna on Quick Corner:
Valitse ja korjaa projisoitavan kuvan nelja nurkkaa.
@ “Quick Corner” s.35

Virrankulutus

Voit valita lampun valoisuuden kahdesta vaihtoehdosta.

Valitse ECO, jos heijastettavat kuvat ovat liian kirkkaita, kuten
heijastettaessa kuvia pimedssd huoneessa tai pienelle
valkokankaalle. Kun valittuna on ECO, puhaltimen
pyorimisestd projisoinnin aikana syntyva adni vdhenee ja
virrankulutus sekd lampun kayttoikd muuttuvat seuraavasti.
Sahkénkulutus: noin 17,5 % pienempi; lampun kayttoika: noin
1.25 kertaa pidempi

Kun projektoria kiytetadn korkeassa paikassa tai korkeille
lampétiloille altistuvissa paikoissa, ECO-asetusta saatetaan
kayttad automaattisesti. Jos néin kdy, asetus Virrankulutus
nédkyy harmaana eika sitd voi sdataa.

Adnenvoimak-
kuus

Voit saataa aanenvoimakkuutta. Kullekin lahteelle tallennetaan
asetusarvot.

Zoomaus
(vain EB-S11H)

Saatad projisoidun kuvan kokoa.

Kaukovastaan-
otin

Voit rajoittaa kaukosaatimestd tulevien kayttosignaalien
vastaanottoa.

Kun asetus on Pois, kaukosdatimeltd ei voida tehdd mitdan
sddtojd. Jos haluat tehdé toimintoja kaukosdatimeltd, pida
kaukosaatimen tai ohjauspaneelin [Menu]-painiketta
painettuna vahintdin 15 sekuntia ja nollaa asetukset
oletusarvoon.

Toimintalukko

Tilla asetuksella voit rajoittaa projektorin kayttopaneelin
kiiyttod.
@ “Kayton Rajoittaminen (Toimintalukko)” s.51
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Alavalikko

Toiminto

Kayttajapainike

Voit valita ja kohdistaa vaihtoehdon Konfigurointi-valikosta
kaukosdatimen [User]-painikkeella. Kun [User]-painiketta
painetaan, madritetyn valikkokohdan valinta/sddtonaytto tulee
nékyviin, jolloin voit tehda asetuksia/sdatojd yhdella
painalluksella. Voit méarittdd yhden seuraavista

kohteista [User]-painikkeelle.

Virrankulutus, Info, Progressiivinen, Testikuva,
Kuvatarkkuus

Testikuva

Projektorin asetuksen aikana niytdssa nakyy testikuva, joten voit
sdatad heijastuksen tilan kytkemattd muita laitteita. Kun
ndytossa on testikuva, voidaan zoomata seka suorittaa
kohdistuksen sdatojd ja trapetsikorjaus. Voit peruuttaa
testikuvan painamalla kaukosédatimen tai kdyttopaneelin [Esc]-
painiketta.

Huomaa

Jos kuviota ndytetadn pitkddn, projisoiduissa kuvissa
saattaa nikyd jaannoskuva.

Palauta

Voit palauttaa kaikki Asetukset-valikon sadtdarvot
oletusasetuksiin asetusta Zoom (vain EB-S11H) ja
Kayttdjapainike lukuun ottamatta.

Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin, katso
@ “Palauta-Valikko” s.64

Laajennettu-valikko

Kuva
Naytto

Signaali Kayttdjdn logo
Projisointi Etuala

Asetukset Toiminta

Yhteys katkaistu
Suomi

YValmiustila
Kieli &

Laajennettu &
p———  Palauta

Info

Palauta

([Esc]l /L®] :Return [¥] :Valitse [Menul:Lopeta |

Alavalikko

Toiminto

Naytté

Voit madrittdd projektorin néyttoon liittyvid asetuksia.
Sanoma: Kun asetukseksi valitaan Pois, seuraavia kohtia ei
naytetd.

Kohdan nimet, kun Lihde, Viritila tai Kuvasuhde
muutetaan; viestit, kun signaalia ei sytetd ja varoitukset,
kuten Kor. Lampot. Varoit.

Niytd tausta™: Voit madrittdad ndyton taustan, arvoon
Musta, Sininen tai Logo, kun kuvasignaalia ei ole saatavilla.
Aloitusruutu®l: Aseta arvoon Pidilld ndyttidksesi Kdyttdjin
logo, kun projisointi alkaa.

A/V-mykistys*l: Voit asettaa niyton esitettdviksi, kun
kaukosditimen [A/V Mute] -painike on painettu arvoon
Musta, Sininen tai Logo.

go*

Kayttdjan lo-

Voit vaihtaa Kayttdjan logon, joka ndkyy taustalla Naytd
tausta -toiminnon, A/V-mykistys jne. aikana.

@ “Kayttdjan logon tallentaminen” s.47
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Alavalikko Toiminto Alavalikko Toiminto

Projisointi Valitse yksi seuraavista projisiointimenetelmistd riippuen Palauta Voit palauttaa Naytt6*1- ja Toiminta*2-sidtarvot
siitd, kuinka projektori on asennettu. Laajennettu-valikossa oletusasetuksiin.
Etuala, Etuala/katto, Taka-ala ja Taka-ala/katto Kun haluat palauttaa kaikki valikkokohdat oletusarvoihin,
Voit muuttaa asetusta seuraavasti pitimalld katso
kaukosdatimen [A/V Mute]-painiketta painettuna noin @ “Palauta-Valikko” s.64
viiden sekunnin ajan.
Etuala<s Etual /kJ *1 Kun Kiyttijain logon suojon-asetukseksi on valittu Salasanasuojaus-kohdassa

tuala > Etuala/Katto Pailld, kayttdjan logoon liittyvid asetuksia ei voida muuttaa. Jos muutoksia

Taka-ala«»Taka-ala/katto halutaan tehdi asetuksen jilkeen, on ensin vaihdettava Kiytt. logon suoj.
@ “Asennustavat” s.19 asetukseksi Pois.

Toiminta Suora kiynnistys: Aseta arvoon Piilld kytkedksesi @ “Kéyttdjien hallinta (Salasanasuojaus)” s.49
projektorin pialle yksinkertaisesti kytkemalld virtapistoke *2 Paitsi, kun tilana on Korkeapaikkatila.
seinddn.
Huomaa, ettd jos sdhkojohto on kytketty, projektori
kaynnistyy automaattisesti esimerkiksi silloin, kun sahkot _ : . = o
palaavat sdhkokatkon jalkeen. Info Vallkko (Valn Naytto)
Virransddstotila: Kun asetuksena on Pélld, projisointi Téstd voit tarkistaa heijastettavien kuvasignaalien ja projektorin tilan.

paattyy automaattisesti, kun tulosignaalia ei ole eikd mitdan

attyy 4 : Madritettavat kohdat riippuvat heijastettavasta ldhteestd, kuten seuraavista
toimintoja suoriteta.

ndyttokuvista kdy ilmi. Jotkin mallit eivét tue kaikkia syottoldhteita.
Virr.sadst.til. aika: Kun Virransaidstotila-asetus on Pailla,

voit midrittid ajan, jonka jilkeen projektori sammuu @ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan
automaattisesti. Aika voi olla yhdestd 30 minuuttiin. muuttaminen (Ldhteen etsintd)” s.28

Linssisuojus-ajastin: Kun asetukseksi on valittu Pdilld, virta
kytkeytyy automaattisesti pois 30 minuuttia A/V-

Kuva

mykistyssaatimen sulkemisen jélkeen. Lampun kiyttéaika

Tdma asetus on oletuksena Pailla. Signaali Normaali

Korkeapaikkatila: Valitse Pdilld, kun projektoria kiytetiin Asetukset Lﬁhiiio Tietokone

yli 1 500 metrin korkeudessa. Tulosignaali .
Valmiustila Kun tila Yhteys paélld on asetettu, voit ldhettdd analogisia Laajennettu _ ﬁli‘r‘.l;?stta;::::?uus 00 0’[‘) Hz 0
(vain EB-X14H/ | RGB-signaaleja Computerl-portista ulkoiseen néytto6n, Info Synkr.tiedot SGNN 00000
EB-X11H/EB- vaikka projektori olisi valmiustilassa. " T
S11H) Palauta Sarjanumero
Kieli Voit médrittdd viesteissd kiytettdvin kielen.

([#1:Valitse [Menu]:Lopeta |




Toiminnot

Alavalikko Toiminto Palauta-Valikko

Lampun kaytté- | Voit tuoda niytt6on lampun kokonaiskdyttoajan™.

aika Kun se saavuttaa lampun varoitusajan, merkit nakyvat
keltaisina. —
Palauta kaikki
Lahde Voit ndyttdd ldhteen nimen siltd laitteelta, jonka kuvaa Lampun kdyttdajan pal.

parhaillaan projisoidaan.

Tulosignaali Voit ndyttdd sen Tulosignaali-sisillon, joka on asetettu
ldhteen mukaan Signaali-valikossa.

Kuvatarkkuus Voit ndyttad kuvatarkkuuden.

Virkistystaajuus | Voit nayttida virkistystaajuuden®.

o

Synkr.tiedot Voit néyttdd kuvasignaalin tiedot.
Nditd tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessi.

Videosignaali Voit ndyttdd Signaali-valikossa maédritetyn Videosignaali- 7 |
kohdan asetukset.

Tila Téssa on tietoa projektorilla esiintyneistd virheistd. : _
i e . . ) Alavalikko Toiminto
Naité tietoja voidaan tarvita mahdollisen huollon yhteydessa.
. e . : : Palauta kaikki Voit palauttaa kaikki kohdat oletusasetuksiin Konfigurointi-
Sarjanumero Nayttda projektorin sarjanumeron. valikossa
*  Kokonaiskdyttoaikana nékyy ensimmadisten 10 tunnin ajan "OH". 10 tuntia ja yli Seuraavat valikkokohdat eivit palaudu oletusarvoihinsa:
naytetddn "10H", "11H", jne. Tulosignaali, Kiyttdjian logo, Lampun kiyttoaika, Kieli,

Salasana, Zoomaus (vain EB-S11H) ja Kayttédjépainike.

Lampunkadyttdéa- | Tyhjentdd kerdantyneen lampun kéyttoajan. Nollaa arvo, kun
janpal. vaihdat lampun.




TOP

Vianmaaritys

Téssd luvussa kuvataan ongelmien tunnistus ja niiden selvittiminen.



Ohjeen kaytto

Jos projektorin kanssa ilmenee ongelmia, ohjendytdon saa nakyviin
painamalla Help-painiketta. Voit ratkaista ongelmat vastaamalla

kysymyksiin.

Paina [Helpl-painiketta.
Help-ndytto tulee nakyviin.
Kaukosdatimen kaytto

A/V Mute Freeze

Hel

EPSON

a Valitse valikkokohta.

[Ohjel]

[ 1

Yirisdvy on epétavallinen.

Adntd ei kuulu tai se on liian hiljainen.

Kaukosadatimen kaytto

Menu

Kuva on projisoitu puolisuunnikkaana.

Kayttopaneelin kaytto

Kayttopaneelin kaytto

B Vahvista valinta.
Kaukosaatimen kaytto

Kayttopaneelin kdytto

Esc

S NG

User Pointer

O

Kysymykset ja vastaukset nakyvit alla olevassa ndytossa.

Voit poistua ohjeesta painamalla [Help]-painiketta.

2 Onko zoomaus minimissd?
-Muuta kuvan kokoa zoomausrenkaasta.

2 Onko projektori liian ldhelld valkokangasta?
-Siirrd projektoria kauemmaksi valkokankaasta.

[Help] :Lopeta |

{ [Esc] :Return

@ Jos ohjetoiminnosta ei 16ydy ratkaisua ongelmaan, katso
seuraavaa.
@ “Ongelmanratkaisu” s.67




Ongelmanratkaisu

Jos sinulla on projektoriin liittyvd ongelma, tarkista ensin projektorin merkkivalot ja katso alla olevaa jaksoa "Merkkivalojen Lukeminen".
Jos ilmaisimet eivdt osoita selvésti, mikd ongelma voisi olla, katso seuraavaa.

@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.70

Merkkivalojen lukeminen

Projektorissa on seuraavat kolme merkkivaloa, joista kdy ilmi projektorin toimintatila.

—
e

-
= =
[\(3{(\?

@ Virran merkkivalo Ilmaisee toimintatilan.
= Valmiustila
Kun tissd tilassa painetaan [(D]-painiketta, projisointi kdynnistyy.
- Verkon valvonnan valmistelu sarjayhteyden kautta tai jadhtyminen kdynnissd
Mikédn painike ei toimi, kun merkkivalo vilkkuu.
:-: Liampenee
' Lampeneminen kestdd noin 30 sekuntia. Kun laite on lammennyt, merkkivalo lakkaa vilkkumasta.
[]-painike ei toimi limpenemisen aikana.
- Projisoi
@ Lampun merkkivalo Ilmaisee projisointilampun tilan.

@ Limpotilan merkkivalo Ilmoittaa sisdisen ldmpétilan.



Ongelmanratkaisu

Katso seuraavasta taulukosta, mitd merkkivalot tarkoittavat ja miten voit korjata ongelmia, joihin ne viittaavat.
Jos mikddan merkkivalo ei pala, tarkista, ettd virtajohto on kytketty oikein, ja ettd laitteeseen tulee virtaa normaalisti.

Joskus, kun sahkojohto on irti, [(D]-merkkivalo jad vdhédksi aikaa palamaan. Tami ei ole vika.

= : palaa - vilkkuu ©: pois = : vaihtelee projektorin tilan mukaan

Tila Syy Korjaustapa tai tila

Sisdinen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

G

'Q' @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
() | Tuulettimen virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai lahimpéin osoitteeseen, joka mainitaan
Tunnistimen virhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Kork. Lamp6t. Virhe Lamppu kytkeytyy automaattisesti pois paaltd ja kuvien heijastaminen loppuu. Odota noin viisi minuuttia. Noin viiden minuutin kuluttua
(ylikuumeneminen) projektori siirtyy valmiustilaan, joten tarkista seuraavat kaksi kohtaa.

Cle=

L
N

e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eikd projektoria ole asetettu seindé vasten.

VO WO

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.80, “Ilmansuodattimen Vaijhtaminen” s.85

[ =]

Jos vikaa ei saada selvitettyé edelld olevien kohtien avulla, lopeta projektorin kaytto, irrota sahkdpistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjddn tai lahimpadn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” .62

m) () |Lampunvirhe Tarkista seuraavat kaksi seikkaa.
«, .« | Lamppuepdkunnossa | e Irrotalamppu ja tarkista, onko se rikki.
""‘l@,ﬂ," "Qs' @ “Lampun Vaihtaminen” s.82

i e Puhdista ilmansuodatin.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.80




Ongelmanratkaisu

Tila

Syy

Korjaustapa tai tila

Jos lamppu ei ole rikki: Aseta lamppu takaisin paikoilleen ja kytke virta paalle.

Jos vika ei korjaannu: Vaihda lamppu uuteen ja kytke virta péille.

Jos vika ei poistu: Lopeta projektorin kiytto, irrota sdhkopistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdan tai ldhimpain
osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos lamppu on rikki: Ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjdén tai ldhimpédédn osoitteeseen, joka on mainittu kohdassa Epson-projektoreiden
yhteystietoluettelo. (Kuvia ei voi heijastaa, ennen kuin lamppu on vaihdettu.)

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Jos kaytat laitetta yli 1500 metrin korkeudessa, valitse Korkeapaikkatila-asetukseksi Paalld.
@ “Laajennettu-valikko” .62

- () | Autom. iiriks. virhe Lopeta projektorin kéytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjdan tai ldhimpéin osoitteeseen, joka mainitaan
Virtavirhe kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.
-@- @ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
-y | Kor. Laimpét. Varoit. (T4ma ei ole epdnormaalia. Jos ldmpétila kuitenkin nousee uudelleen liian korkeaksi, kuvien heijastaminen lopetetaan automaattisesti.)
e Tarkista, ettd ilmansuodatin ja ilmanpoistoaukko ovat puhtaat eiké projektoria ole asetettu seindd vasten.
B

e Jos ilmansuodatin on tukossa, puhdista tai vaihda se.
@ “Ilmansuodattimen Puhdistaminen” s.80, “Ilmansuodattimen Vaijhtaminen” s.85

D8 e o

Vaihda lamppu

Cle=

\II
S

’

o=

Vaihda se uuteen lamppuun.

@ “Lampun Vaihtaminen” 5.82

Jos kdytat lamppua sen vaihtoaikavilin kulumisen jalkeen, lampun rdjihtamismahdollisuus kasvaa. Vaihda lamppu uuteen mahdollisimman
pian.

&

e Jos projektori ei toimi kunnolla, vaikka kaikki merkkivalot osoittavat normaalia, katso seuraavaa.
@ “Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua” s.70

e Jos merkkivalot ovat tilassa, jota ei mainita tdssd taulukossa, lopeta projektorin kaytto, irrota virtapistoke pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jilleenmyyjadn tai
lahimpddn osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo
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e Kaukosiidin ei toimi -s.77

Kun Merkkivaloista Ei Ole Apua

¢ Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen @78

Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee eivatkd merkkivalot tarjoa
ratkaisua, katso kuhunkin ongelmaan liittyvid sivuja.

Kuviin liittyvit ongelmat

¢ Kuvia ei ndy -s.71
Kuvien heijastus ei kdynnisty, heijastusalue on tdysin musta,
heijastusalue on tdysin sininen jne.

e Liikkuvat kuvat eivit niy -s.72
Tietokoneelta heijastettavat liilkkuvat kuvat nakyvéat mustina eiké
mitddn heijastu valkokankaalle.

¢ Kuvien projisointi paiattyy automaattisesti @572
e Niyttoon tulee viesti "Ei tueta” @572
e Niyttoon tulee viesti "Ei signaalia” 572
¢ Kuvat ovat episelvid, epitarkkoja tai vddristyneitd @573
¢ Kuvissa on hiiridita tai vadristymid 574
e Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai @574

kuvasuhde ei ole sopiva
Vain osa kuvasta nikyy, kuvan korkeuden ja leveyden suhteet
eivdt ole oikeat jne.

¢ Kuvan virit eivit ole oikeat -s.75
Koko kuvan sdvy on purppuranpunertava tai vihertdvd, kuvat
ovat mustavalkoisia, vérit ovat himmedt jne.

¢ Kuvat niyttivit tummilta -s.76

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

¢ Projektori ei kytkeydy piille

- s.76 ‘

Muita ongelmia

e Ainti ei kuulu tai d4ni on heikko ‘ -s.77 ‘
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Kuviin liittyvat ongelmat

Kuvia ei nay

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole liitetty oikein tai virtaa ei tule.
Liitd projektorin virtajohto oikein.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

Varmista, ettéd pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosddtimen [A/V Mute]-painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .43

Onko A/V-mykistyssaddin suljettu?

Avaa A/V-mykistyssdddin.
@ “Edestd/ylhailta” s.9

Ovatko Konfigurointi-valikon asetukset oikeat?

Palauta kaikki asetukset.
@ Palauta — Palauta kaikki s.64

Onko projisoitu kuva kokonaan musta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jotkut syétettdvat kuvat, kuten ndyténsadstajat, voivat olla kokonaan mustia.

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali .59

Onko USB-kaapeli liitetty oikein?
(Ainoastaan silloin, kun kiytetdan USB Display -toimintoa)

Tarkista, etta USB-kaapeli on liitetty oikein. Liitd se uudelleen, jos se ei ole liitettyna tai sité ei ole liitetty oikein.

Nikyyko Windows Media Center koko ruudun kokoisena?
(Ainoastaan silloin, kun kdytetdan USB Display -toimintoa)

Kun Windows Media Center nakyy koko nédyt6lld, projisointi ei onnistu USB Display -toiminnolla. Pienennd nayton
kokoa.

Onko néytolla sovellus, joka kayttad Windows DirectX -toimintoa?
(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Sovellukset, jotka kayttdvit Windows DirectX-toimintoa, eivit ehkd naytd kuvia oikein.
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Liikkuvat kuvat eivat ndy (vain kuvan liikkuva osa muuttuu mustaksi)

Tarkista

Korjauskeino

Léhetetdadnko tietokoneen kuvasignaali nestekidendyttoon ja
nayttoon?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Vaihda kuvasignaali tietokoneesta ainoastaan ulkoiseen lahtdon. Katso tietokoneen ohje tai ota yhteytta tietokoneen

valmistajaan.

oo oo

Kuvien projisointi paattyy automaattisesti

Tarkista

Korjauskeino

Onko Virransiistotila-asetus Paalla?

Kytke virta painamalla [(O]-painiketta. Jos et halua kéyttdd Virransdistétila-toimintoa, vaihda asetukseksi Pois.
@ Laajennettu - Toiminta - Virransdistotila s.62

Nayttoon tulee viesti "Ei tueta"

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videoldhteesti)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali s.59

Vastaavatko kuvasignaalin tarkkuus ja paivitystaajuus tilaa?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Katso tietokoneen kayttoohjeesta ohjeet kuvasignaalin kuvatarkkuuden ja tietokoneen virkistystaajuuden
muuttamiseen.

@ “Tuetut Ndytot” s.91

oo oo

Nayttoon tulee viesti "Ei signaalia”

Tarkista

Korjauskeino

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

Onko oikea portti valittu?

Vaihda kuva painamalla kaukosdatimen tai kdyttopaneelin [Source Search] -painiketta.
@ “Automaattinen tulevien signaalien tunnistus ja heijastetun kuvan muuttaminen (Lahteen etsintd)” s.28

Onko tietokoneen tai videoldhteen virta paalla?

Kytke laitteeseen virta.
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Tarkista

Korjauskeino

Léhetetadanko kuvasignaalit projektoriin?

(Vain heijastettaessa kuvia kannettavasta tietokoneesta tai
tietokoneesta, jossa on sisddnrakennettu nestekidenaytto)

Jos kuvasignaalit ldhetetadn ainoastaan tietokoneen nestekidenayttoon tailisdndyttoon, niiden lahetystd on muutettava
niin, ettd ne lahetetddn seka ulkoiseen kohteeseen ettd tietokoneen omaan niyttoon. Joissakin tietokonemalleissa
kuvasignaalit eivit endé ndy nestekidendytossa tai lisdndytdssd, kun ne ldhetetddn ulkoiseen kohteeseen.

Jos kytkentd tehdéddn niin, ettd projektoriin tai tietokoneeseen on jo kytketty virta, tietokoneen kuvasignaalin ulkoiseen
néyttoon lahettdva toimintondppdin (Fn-ndppdin) ei valttimattd toimi. Katkaise tietokoneesta ja projektorista virta ja
kytke ne sitten uudelleen paille.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

@ Tietokoneen dokumentaatio

Kuvat ovat epaselvia, epdtarkkoja tai vaaristyneita

Tarkista

Korjauskeino

Autom. pystytrapetsi asetettu arvoon Pois?
(vain EB-X15)

Kun valitset asetukseksi Pailld, voit kdyttad Autom. pystytrapetsi -toimintoa.
@ Asetukset - Trapetsi — V/P-trapetsikorj — Autom. pystytrapetsi s.61
Jos kiytit projektoria ilman tité asetusta, sdddé projisoitava kuva késin.

@ “Manuaalinen korjaus” s.34

Onko kohdistus saddetty oikein?

Saada kohdistusta kdantamalla kohdistusrengasta.
@ “Tarkennuksen korjaaminen” s.38

Onko projektorin etdisyys sopiva?

Heijastaako se suositellun projisointietaisyyden ulkopuolelle?
Mairitd asetus suositellulle alueelle.
@ “Nayton Koko ja Projisointietéisyys” s.89

Onko trapetsisadadon arvo liian suuri?

Pienennd heijastuskulmaa pienentaiksesi trapetsikorjausta.
@ “Kuvan paikan sddtdminen” s.37

Onko linssiin muodostunut kosteutta?

Jos projektori siirretdan yhtakkid kylmasta lampiméan ymparistoon tai ympdériston lampatila muuttuu nopeasti, linssin
pintaan voi muodostua kosteutta, mika voi tehdé kuvista epaselvia. Asenna projektori huoneeseen noin tunti ennen sen
kayttod. Jos linssiin muodostuu kosteutta, katkaise virta ja odota, ettd kosteus héavida.
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Kuvissa on hdirioita tai vaaristymia

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvasignaalin muotoasetus oikea?
(Vain heijastettaessa kuvia videolahteest4)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali - Videosignaali .59

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.21

Onko kiytossi jatkojohto?

Jos kidytossd on jatkojohto, sahkoiset hairiot voivat vaikuttaa signaaleihin. Kaytd projektorin mukana toimitettuja
johtoja tarkistaaksesi, johtuuko ongelma kayttdmistasi johdoista.

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Madritd tietokoneen asetukset niin, ettd lihetettdvit signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytot” s.91
@ Tietokoneen dokumentaatio

Onko Synkronointi®- ja Seuranta” -asetukset sazidetty oikein?

(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Suorita saddét automaattisesti painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin [ 4 ]-painiketta.
Jos kuvien sdadot eivit ole kohdallaan automaattisen sadadon jélkeen, voit suorittaa ne Konfigurointi-valikossa.
@ Signaali — Seuranta ja Synkronointi s.59

Onko asetus Siirra kerroksellinen ikkuna valittuna?

(Ainoastaan silloin, kun kéytetdan USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja poista
merkintd valintaruudusta Siirrd kerroksellinen ikkuna.

Osa kuvasta puuttuu (kuva on suuri) tai kuva on pieni tai kuvasuhde ei ole sopiva

Tarkista

Korjauskeino

Heijastetaanko kuvaa suurinéyttoisestd tietokoneesta?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Muuta asetusta kytketyn laitteen signaalin mukaan.
@ Signaali — Kuvatarkkuus s.59

Suurentuuko kuva yhi E-Zoomaus-toiminnolla?

Poista E-Zoomaus-toiminto kdytostd painamalla kaukosaatimen [Esc]-painiketta.
@ “Kuvan osan suurentaminen (E-Zoom)” s.45

Onko kuvan paikka saddetty oikein?

(Vain kun analogisten RGB-signaalien tuloa projisoidaan Computerl- tai Computer2-portista)
Suorita saadét automaattisesti painamalla joko kaukosddtimen [Auto]-painiketta tai kiyttopaneelin [ 4 ]-painiketta.

Voit médrittda kuvasuhteen Konfigurointi-valikosta.
@ Signaali - Paikka s.59
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Tarkista

Korjauskeino

Onko tietokoneen asetuksissa méaritetty kaksi naytt6a?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Jos tietokoneen Ohjauspaneelin Ndyton ominaisuudet -kohdassa on valittuna kaksi nayttod, projektori heijastaa vain
noin puolet tietokoneen naytossd olevasta kuvasta. Jos haluat néayttaa tietokoneen néytdssa koko kuvan, poista kahden
ndyton asetus kaytosta.

@ Tietokoneen video-ohjaimen kiyttdohjeet

Onko sopiva tarkkuus valittu?
(Vain projisoitaessa kuvia tietokoneesta)

Mairité tietokoneen asetukset niin, ettd lahetettavat signaalit ovat yhteensopivia projektorin kanssa.
@ “Tuetut Naytot” s.91
@ Tietokoneen dokumentaatio

Kuvan varit eivat ole oikeat

Tarkista

Korjauskeino

Vastaavatko tulosignaalin asetukset kytketysta laitteesta tulevia
signaaleja?

Muuta seuraavat asetukset kytketyn laitteen signaalin mukaan.

e Kun kuva tulee Computerl -tai Computer2-porttiin liitetysta laitteesta.
@ Signaali - Tulosignaali s.59

e Kun kuva tulee Video-tai S-Video-porttiin liitetyst4 laitteesta.
@ Signaali - Videosignaali s.59

Onko kuvan valoisuus sdddetty oikein?

Saada Kirkkaus-asetus konfigurointivalikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.58

Onko johdot kytketty oikein?

Tarkista, ettd kaikki kuvien heijastamiseen tarvittavat johdot on kytketty oikein.
@ “Laitteen kytkentd” s.21

Onko Kontrasti® siidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti 5.58

Onko varinsaiato oikein?

Saada Virinsddto-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virinsdito s.58

Onko varikylldisyys ja varisavy saddetty oikein?

(Vain heijastettaessa kuvia videolahteests)

Saada Virikylldisyys- ja Virisdvy-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Virikylldisyys ja Virisdvy s.58
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Kuvat nayttavat tummilta

Tarkista

Korjauskeino

Onko kuvan kirkkaus asetettu oikein?

Saada Kirkkaus- ja Virrankulutus-asetuksia Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kirkkaus s.58
@ Asetukset - Virrankulutus s.61

Onko Kontrasti® siidetty oikein?

Sdada Kontrasti-asetusta Konfigurointi-valikosta.
@ Kuva - Kontrasti 5.58

Onko aika vaihtaa lamppu, kun:

Kunlampun kéytt6idn loppu onléhelld, kuvista tulee tummempia ja vérin laatu heikkenee. Kun ndin kéy, vaihdalamppu
uuteen.

@ “Lampun Vaihtaminen” s.82

Kiytetadnko projektoria korkeassa paikassa tai korkeille
lampdtiloille altistuvissa paikoissa?

Kun projektoria kiytetdan korkeassa paikassa tai korkeille lampatiloille altistuvissa paikoissa, virrankulutus saatetaan
asettaa automaattisesti ECO-asetukselle. Tdma voi tehdd naytostd tummemman. Jos ndin kay, virrankulutusasetusta ei
voi muuttaa.

Ongelmia kuvien projisoinnin alkaessa

Projektori ei kytkeydy paille

Tarkista

Korjauskeino

Painoitko [(D]-painiketta?

Kytke virta painamalla [(D]-painiketta.

Ovatko merkkivalot ssmmuksissa?

Virtajohtoa ei ole liitetty oikein tai virtaa ei tule.
Irrota virtajohto ja liité se sitten uudelleen.

@ “Asennuksesta projisointiin” s.27

Varmista, etté pistorasia tai virtaldhde toimii oikein.

Syttyvitko ja sammuvatko merkkivalot, kun virtajohtoa
kosketetaan?

Virtajohdossa on luultavasti heikko kosketus, tai virtajohto voi olla viallinen. Kytke virtajohto uudelleen. Jos tdima ei
ratkaise ongelmaa, lopeta projektorin kiytto, irrota virtajohto pistorasiasta ja ota yhteys paikalliseen jalleenmyyjéin tai
ldhimp4din osoitteeseen, joka mainitaan kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Onko Toimintalukko tilaan Tédyslukitus?

Paina kaukosiitimen [(D]-painiketta. Jos et halua kiyttia Toimintalukko-toimintoa, muuta asetukseksi Pois.
@ Asetukset-Toimintalukko s.61
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Tarkista

Korjauskeino

Onko kaukovastaanottimelle valittu oikea asetus?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.61

Muita ongelmia

Aidnti ei kuulu tai 43ni on heikko

Tarkista

Korjauskeino

Tarkista, ettd audio/video-kaapeli on varmasti liitetty seka
projektoriin ettd audioldhteeseen.

Irrota kaapeli Audio-portista ja kytke kaapeli sitten uudelleen.

Onko danenvoimakkuus sdddetty mahdollisimman pieneksi?

Sdddd aanenvoimakkuutta siten, ettd 4ani voidaan kuulla.
@ Asetukset — Ainenvoimakkuus s.61
@ “Ainenvoimakkuuden siitiminen” s.38

Onko A/V-mykistys paalla?

Peruuta A/V-mykistys painamalla kaukosaatimen [A/V Mute] -painiketta.
@ “Kuvan piilottaminen ja 44nen mykistdminen tilapdisesti (A/V-mykistys)” .43

Mainitaanko ddnikaapelin tiedoissa “No resistance” (ei vastusta)?

Jos kaytit kaupoista saatavana olevaa adnikaapelia, varmista, ettd siind on merkintd “No resistance” (ei vastusta).

Onko laite kytketty HDMI-kaapelilla?
(vain EB-X15)

Jollei ddntd kuulu, kun laite on kytketty HDMI-kaapelilla, kiinniti kytketty laite PCM-ulostuloon.

Onko valittuna Projektorista ldhtevd ddni?

(Ainoastaan silloin, kun kiytetddn USB Display -toimintoa)

Napsauta Kaikki ohjelmat - EPSON Projector - Epson USB Display - Epson USB Display Vx.xx -asetukset ja valitse
Projektorista ldhtevi déni.

Kaukosaadin ei toimi

Tarkista

Korjauskeino

Osoittaako kaukosédtimen valoa siteilevd alue kdyton aikana
projektorin kaukovastaanottimeen?

Osoita kaukosaatimella kaukovastaanotinta.
@ “Kaukosiddtimen kayttoalue” s.17

Onko kaukosaddin liian kaukana projektorista?

Kaukoséatimen toiminta-alue on noin 6 m.
@ “Kaukosddtimen kayttoalue” s.17
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Tarkista

Korjauskeino

Osuuko kaukovastaanottimeen suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivalaisinten voimakasta valoa?

Asenna projektori paikkaan, jossa kaukovastaanottimeen ei osu voimakasta valoa. Tai aseta Konfigurointi-valikon
Kaukovastaanotin-kohdasta kaukosdatimen asetukseksi Pois.

@ Asetukset — Kaukovastaanotin s.61

Onko Kaukovastaanotin-asetus valittu oikein?

Tarkista Konfigurointi-valikon Kaukovastaanotin-asetus.
@ Asetukset - Kaukovastaanotin s.61

Ovatko paristot tyhjdt tai asetettu vddrin paikoilleen?

Varmista, ettd paristot ovat oikein paikoillaan, tai vaihda ne tarvittaessa uusiin.
@ “Kaukosdatimen paristojen vaihtaminen” s.16

Haluan vaihtaa viestien ja valikoiden kielen

Tarkista

Korjauskeino

Vaihda kieliasetusta.

Saada Konfigurointi-valikon Kieli-asetusta.
@ Laajennettu — Kieli s.62
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Huoltotoimenpiteet

Téssa luvussa annetaan tietoa huoltotoimista, joiden avulla taataan projektorin paras mahdollinen suorituskyky pitkaksi ajaksi.



Puhdistaminen

Projektori on puhdistettava, jos se likaantuu tai jos heijastettujen kuvien
laatu alkaa heikentya.

/\ Huom

Katkaise projektorista virta ennen puhdistusta. Muuten seurauksena voi olla
sahkoisku.

Huomaa

Ald hankaa linssid kovilla materiaaleilla tai altista sitd iskuille, silld se voi
vaurioitua helposti.

Projektorin Pinnan Puhdistaminen

Puhdista projektorin pinta pyyhkimaillad sitd varovasti pehmedlld liinalla.

Jos projektori on erityisen likainen, kostuta liina vedessd, joka sisdltad
hieman neutraalia puhdistusainetta, ja kierrd liina lujasti kuivaksi, ennen
kuin kéytat sitd projektorin pinnan pyyhkimiseen.

Huomaa

Ald kaytd projektorin pinnan puhdistamiseen haihtuvia aineita, kuten vahaa,
alkoholia tai tinnerid. Kotelon pinta voi muuttua tai sen véri kérsid.

Linssin puhdistaminen

Pyyhi linssid varovasti kaupoista saatavalla lasipintojen puhdistukseen
tarkoitetulla liinalla.

/\ Varoitus

Ald kiytd linssin puhdistamiseen polystd ja nukasta suihkeita, jotka sisaltdvit
helposti syttyvad kaasua. Projektori saattaa syttyd tuleen lampun korkean
sisalampotilan vuoksi.

limansuodattimen Puhdistaminen

Puhdista ilmansuodatin ja ilmanottoaukko, kun ndytto6n tulee seuraava
viesti.

"Projektori ylikuumenee. Varmista, ettd ilmanottoaukko on esteeton, ja
puhdista tai vaihda ilmansuodatin.”

Huomaa

¢ Jos ilmansuodattimeen kertyy polyd, se voi nostaa projektorin sisdistd
limpétilaa, mikd voi aiheuttaa kiyttoongelmia ja lyhentdd optisen moottorin
kayttoikad. Puhdista ilmansuodatin valittomasti viestin tultua naytolle.

e Ali huuhdo ilmansuodatinta vedessi. Ald kdytd pesuaineita tai liuottimia.




Puhdistaminen

e Jos viesti ilmestyy usein my6s puhdistuksen jdlkeen, on aika vaihtaa
ilmansuodatin. Vaihda se uuteen ilmansuodattimeen.

@ “Ilmansuodattimen Vaihtaminen” s.85
e Suosittelemme nididen osien puhdistamista vahintddn joka kolmas

kuukausi. Puhdista ne useammin, jos projektoria kiytetddn erityisen
polyisessd ympéristossa.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

Téssd jaksossa kuvataan lampun ja ilmansuodattimen vaihto. e Heijastettu kuva on tummentunut tai huonontunut.
Huomaa
Lampun Vaihtaminen e Lampunvaihtoviesti on asetettu ilmestyméin seuraavien aikajaksojen kuluttua,

jotta heijastettujen kuvien alkuperdinen valoisuus ja laatu siilyisivit.
Kun Virrankulutus on asetettu Normaali-asetukseen: noin 3900 tuntia

Lampun vaihtovali
Kun Virrankulutus on asetettu ECO-asetukseen: noin 4900 tuntia

Lamppu on vaihdettava, kun: @ Asetukset - Virrankulutus s.61
e Jos kdytat lamppua sen vaihtoaikavélin kulumisen jalkeen, lampun

rdjahtaimismahdollisuus kasvaa. Kun lampunvaihtoviesti ilmestyy, vaihda
lamppu uuteen mahdollisimman pian, vaikka se toimisi yha.

e Seuraava viesti tulee nakyviin.
"On aika vaihtaa lamppu. Ota yhteys Epson-projektorin jilleenmyyjdan tai

osta www.epson.com-sivuston kautta." :
o Ald kytke virtaa paille heti sen jilkeen, kun se on sammutettu. Virran

kytkeminen ja sammuttaminen usein saattaa lyhentdd lampun kayttoikaa.

e Lampun ominaisuuksista ja sen kiyttotavasta riippuen lamppu voi muuttua
= tummemmaksi tai lakata toimimasta ennen lampun varoitusviestin
ilmestymistd. Pidd varalamppuyksikko aina valmiina siltd varalta, ettd sitd
A tarvitaan.

Viesti nakyy 30 sekuntia. Lampun vaihtaminen

e Lampun merkkivalo vilkkuu oranssina. Lamppu voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

s

/\ Varoitus

e Kun lamppu vaihdetaan, koska se ei endi pala, lamppu voi olla rikki. Kattoon
asennetun projektorin lamppua vaihdettaessa tulee aina olettaa, ettd lamppu
on rikki, ja seistd lampun suojuksen sivulla, ei sen alapuolella. Poista lampun
suojus varovasti. Ole varovainen irrottaessasi lampun suojusta, silld
lasinsirpaleita voi tulla ulos ja aiheuttaa vamman. Jos lasinsirpaleita joutuu
silmiin tai suuhun, ota vilittomésti yhteys ldakariin.

e Ald koskaan pura tai muokkaa lamppua. Mukautetun tai puretun lampun
kayttd projektorissa voi aiheuttaa tulipalon, siahkoiskun tai tapaturman.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

/\ Huom

Odota ennen lampun suojuksen poistamista, ettd lamppu on jdahtynyt
riittdvasti. Jos lamppu on vield kuuma, tuloksena voi olla palo- tai muita
vammoja. Lamppu jadhtyy riittdvésti noin tunnin kuluessa sen jélkeen, kun virta
on katkaistu.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, irrota virtajohto.

a Odota kunnes lamppu on jadhtynyt riittavasti ja poista sitten
lampun suojus projektorin yldosasta.
Loysdd lampun suojuksen kiinnitysruuvi uuden lampun mukana
toimitetulla ruuvitaltalla tai ristipadruuvitaltalla. Tyonnd suojusta
suoraan eteenpdin ja nosta se pois.

B Loysaa lampun kaksi kiinnitysruuvia.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

a Irrota vanha lamppu vetamalla kahvasta.

Jos lampussa on sir6jd, vaihda se uuteen tai pyyda lisdohjeita
paikalliselta jalleenmyyjalta.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

B Asenna uusi lamppu.
Aseta uusi lamppu ohjauskiskoa pitkin oikeaan suuntaan siten, ettd
se sopii paikalleen. Paina lujasti. Kun uusi lamppu on tdysin
paikallaan, kirista kaksi ruuvia.

a Aseta lampun suojus takaisin paikalleen.



Tarvikkeiden Vaihtaminen

Huomaa

e Varmista, ettd lamppu on tukevasti paikallaan. Jos lampun suojus irrotetaan,
virta sammuu automaattisesti turvatoimenpiteend. Jos lamppua tai lampun
suojusta ei ole asennettu oikein, lamppu ei syty.

e Tamén tuotteen lamppuosa sisdltdd elohopeaa (Hg). Noudata paikallisia

jatteenkdsittely- ja kierrdtysmadrdyksid. Kaytetyt ilmansuodattimet tulee
héivittdd paikallisten sddnndsten mukaisesti.

Lampun kadyttoajan nollaaminen

Projektori rekisterdi ajan, jonka lamppu on ollut pdilld, ja viesti ja
merkkiddni ilmoittavat, kun on aika vaihtaa lamppu. Kun lamppu on
vaihdettu, muista palauttaa (nollata) lampun kayttdaika Palauta-valikosta.

@ Palauta - Lampun kiyttoajan pal. s.64

@ Nollaa Lampun kdyttoaika ainoastaan lampun vaihtamisen jélkeen.
Muuten lampun vaihtovélid ei niytetd oikein.

limansuodattimen Vaihtaminen

limansuodattimen vaihtovali

Jos ndytossa nakyy viesti usein, vaikka ilmansuodatin on puhdistettu, vaihda
ilmansuodatin.

limansuodattimen vaihtaminen

Ilmansuodatin voidaan vaihtaa, vaikka projektori olisi ripustettu kattoon.

n Kun olet katkaissut projektorista virran ja vahvistusaanimerkki on
kuulunut kahdesti, irrota virtajohto.

a Avaa ilmansuodattimen suojus.




Tarvikkeiden Vaihtaminen

B Irrota ilmansuodatin.

Ota kiinni ilmansuodattimen suojuksen kielekkeestd ja vedd se ulos.

a Asenna uusi ilmansuodatin.

Liv’uta ilmansuodatin ulkokautta ja paina sisddn kunnes se naksahtaa
paikoilleen.

B Sulje ilmansuodattimen suojus.

&

Kéytetyt ilmansuodattimet tulee hivittdd paikallisten sdédannosten
mukaisesti.

Suodattimen runko: ABS

Suodatin: polyuretaanivaahto
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Valinnaiset Lisdavarusteet ja Tarvikkeet

Kaytettdvissd ovat seuraavat lisdvarusteet ja tarvikkeet. Hanki niitd tuotteita
tarvittaessa. Oheinen valinnaisten lisdvarusteiden ja tarvikkeiden luettelo on
voimassa alkaen: helmikuu 2012. Lisdvarusteita koskevia tietoja voidaan
muuttaa etukdteen siitd ilmoittamatta, ja niiden saatavuus voi vaihdella
ostomaasta riippuen.

Valinnaiset Lisavarusteet

Interaktiivinen laite ELPIUO1
Tietokoneen nayttod kiytetddn projisointipinnalla.

Asiakirjakamera ELPDCO06/ELPDC11
Kiyta kirjojen kuvien, OHP-asiakirjojen, kalvojen tai diojen projisointiin, tai liitd
asiakirjakamera projektoriin tietokoneen kautta.

Pehmed kantolaukku ELPKS63

Pehmed kantolaukku projektorin kantamiseen.

50 tuuman kannettava valkokangas ELPSC32

Pieneen tilaan sopiva valkokangas, joka on helppo kuljettaa mukana.
(kuvasuhde» 4:3)

60 tuuman kannettava valkokangas ELPSC27
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC28
100 tuuman valkokangas ELPSC29

Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 4:3)

Tietokonekaapeli ELPKC02
(1,8 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntda varten)

Tietokonekaapeli ELPKC09
(3 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitdntad varten)
Tietokonekaapeli ELPKC10
(20 m, 15-nastaista mini D-Sub -liitantaa varten)

Komponenttivideokaapeli ELPKC19

(3 m, 15-nastaista mini D-Sub- / uros-RCA x 3 -liitdntdad varten)
Kiytd komponenttivideo”-lihteen kytkemiseen.

Kattoputki (450 mm)* ELPFP13
Kattoputki (700 mm)* ELPFP14

Kiytd asentaessasi projektoria korkeaan kattoon.

Kattoteline®* ELPMB23

Kiytd asentaessasi projektoria kattoon.

¥ Projektori on ripustettava kattoon erityisti asennustapaa noudattaen. Ota

yhteys paikalliseen jélleenmyyjddan tai ldhimpédan osoitteeseen, joka on mainittu
kohdassa Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo.

@ Epson-projektoreiden yhteystietoluettelo

Tarvikkeet

70 tuuman kannettava valkokangas ELPSC23
80 tuuman kannettava valkokangas ELPSC24

90 tuuman kannettava valkokangas ELPSC25
Kannettavat rullavalkokankaat. (kuvasuhde 16:10)

Lamppuyksikké ELPLP67

Nidmai ovat vaihtolamppuja kuluneiden lamppujen tilalle.

liImansuodatin ELPAF32

Nama ovat vaihtoilmansuodattimia kuluneiden tilalle.

53 tuuman kannettava valkokangas ELPSC30
64 tuuman kannettava valkokangas ELPSC31
Kannettavat magneettiset niytot. (kuvasuhde 4:3)

Monindytté ELPSC26

Kannettava moninaytto.




Nayton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietaisyys (EB-X15/EB-X14H/EB-X11H)
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@ Projisointietdisyys

@ Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan
(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

(1)
Naytén koko 4:3 Vihintaan (Suur.) - Enintéén 2]
(Pien.)

60" 120x91 180 - 217 -10
80" 160x120 241 - 290 -14
100" 200x150 302 - 363 -17
150" 300x230 454 - 546 -25
200" 410x300 607 - 729 -34
250" 510x380 759 - 912 -42
300" 610x460 912 - 1095 51

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 16:9 Vihintasn (Suur.) - Enintaén 2]
(Pien.)

30" 66x37 97 - 117 1
40" 89x50 130 - 156 1
50" 110x62 163 - 196 1
60" 130x75 196 - 236 1
80" 180x100 263 - 316 2
100" 220x120 329 - 396 2
150" 330x190 495 - 595 3
200" 440x250 661 - 794 5
250" 550310 827 - 994 6
275" 610x340 910 - 1093 6

Yksikko: cm
(1)
Naytén koko 4:3 Vahintaén (Suur.) - Enintédn 2]
(Pien.)
30" 61x46 89 - 107 5
40" 81x61 119 - 143 -7
50" 100x76 150 - 180 -8




Nadyton Koko ja Projisointietaisyys

Projisointietdisyys (EB-S11H)
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@ Projisointietdisyys

@ Etiisyys linssin keskikohdasta valkokankaan alareunaan

(tai valkokankaan yldreunaan, jos ripustettu kattoon)

@ Linssin keskikohta

(1) (2]
Nayton koko 4:3 Vihintddn (Suur.) - Enintaan
(Pien.) o)
70" 142x107 207 - 280 -12
80" 160x120 237 - 321 -13
100" 200x150 297 - 401 -17
150" 300x230 446 - 603 -25
200" 410x300 595 - 805 -33
Yksikko: cm

(1) (2]

Néyton koko 16:9 Vihintin (Suur.) - Enintdan
(Pien.) )

30" 66x37 96 - 130 1
50" 110x62 161 - 218 1
60" 130x75 193 - 262 2
70" 155x87 226 - 306 2
80" 180x100 258 - 349 2
100" 220x120 323 -437 3
150" 330x190 486 - 657 4
200" 440x250 649 - 877 5

Yksikko: cm
(1) (2]
Naytén koko 4:3 Vihintasn (Suur.) — Enintiin
. (Suur.)
(Pien.)
30" 61x46 88-119 5
50" 100x76 147 - 200 -8
60" 120x91 177 - 240 -10




Tuetut Naytot

Tuetut kuvatarkkuudet

Tietokonesignaalit (analoginen RGB)

EB-X15/EB-X14H/EB-X11H

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)

VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864

60/75/85 1280x1024

60/75/85 1280x960

SXGA+ 60/75 1400x1050

UXGA 60 1600x1200
MAC13" 67 640x480
MAC16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768

MAC21" 75 1152x870

EB-S11H
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteitd)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768
WXGA 60 1280x768
60 1366x768
60/75 1280x800
WXGA+ 60 1440x900
SXGA 70/75 1152x864
60 1280x1024
60 1280x960
SXGA+ 60 1400x1050
MAC13" 67 640x480
MACI16" 75 832x624
MAC19" 75 1024x768
59 1024x768
MAC21" 75 1152x870

Vaikka muita kuin mainitunlaisia signaaleja tuodaan, on todennikdistd, ettd
kuva voidaan heijastaa. Kaikkia toimintoja ei kuitenkaan vélttimaittd tueta.

Komponenttivideo
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteitd)
SDTV (480i) 60 720x480
SDTV (576i) 50 720x576




Tuetut Naytot

Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku- Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
vapisteitd) (kuvapisteita)
SDTV (480p) 60 720x480 UXGA 60 1600x1200
SDTV (576p) 50 720x576 SDTV (480i/480p) 60 720x480
HDTYV (720p) 50/60 1280x720 SDTV (576i/576p) 50 720x576
HDTYV (1080i) 50/60 1920x1080 HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (10801) 50/60 1920x1080
Komposiittivideo HDTV (1080p) 24/30/50/60 1920x1080
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus (ku-
vapisteita)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576
Tulosignaali HDMI-tuloportista (vain EB-X15)
Signaali Virkistystaajuus (Hz) Kuvatarkkuus
(kuvapisteita)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1366x768
WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
60 1280x960
SXGA
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050




Tekniset Tiedot

Projektorin Yleiset Tekniset Tiedot

pistettd) x 3

pistettd) x 3 pistettd) x 3

Tuotteen nimi EB-X15 EB-X14H EB-X11H EB-S11H

Mitat 295 (L) x 79 (K) x 228 (S) mm

LCD-paneelin koko 0,55"

Nayttotapa Polysilikoni-TFT-aktiivimatriisi

Kuvatarkkuus 786 432 pikselid 786 432 pikselid 786 432 pikselid 480 000 pikselid
XGA (1024 (L) x 768 (K) XGA (1024 (L) x 768 (K) XGA (1024 (L) x 768 (K) SVGA (800 (L) x 600 (K)

pistettd) x 3

Kohdistuksen saato

Manuaalinen

Zoomauksen saato

Manuaalinen (1-1,2)

Manuaalinen (1-1,2) Manuaalinen (1-1,2)

Digitaalinen (1-1,35)

Lamppu UHE-lamppu, 200 W, mallinro: ELPLP67
Ainen maksimiteho 2W

Kaiutin 1

Virtalahde 100 - 240 V AC+10%, 50/60 Hz 2,9 - 1,3 A

Virrankulutus

100-120V alue

Kiytto: 283 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 2,9 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,36 W

220-240V alue

Kiytto: 270 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys paalld): 3,3 W
Valmiustilan virrankulutus (Yhteys katkaistu): 0,47 W

Kayttokorkeus

Korkeus 0 - 2 286 m

Kayttélampdotila

5 - +35°C (tiivistyméaton)

Sailytyslampétila

-10 - +60°C (tiivistymiton)

Paino

Noin 2,3 kg

Liittimet

Computer1-portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras)

Computer2-portti

15-nastainen mini D-Sub (naaras)




Tekniset Tiedot

Video-portti 1 RCA-nastaliitin
S-Video-portti 1 4-nastainen mini DIN
Audio-portti 1 Ministereoliitin

Audio Output-portti 1 Ministereoliitin
Monitor OQut-portti*! 1 15-nastainen mini D-Sub (naaras)
HDMI-portti*2 1 HDMI (vain PCM tukee audiota)
USB(TypeB)*3 1 USB-liitin (Type B)
RS-232C-portti 1 9-nastainen mini-D-Sub (uros)

*1 vain EB-X14H/EB-X11H/EB-S11H)
*2 (vain EB-X15)

*3 Tukee USB 2.0 -liitintdd. Kaikki USB:td tukevat laitteet eivdt kuitenkaan valttimattd toimi USB-porteissa.




Tekniset Tiedot

Laite on liitettdvd suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Kallistuskulma

D b

Jos projektoria kiytetadn kallistettuna yli 30° kulmassa, se voi vaurioitua ja aiheuttaa tapaturman.
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Ulkonako
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Sanasto

Téssd osassa kuvataan lyhyesti vaikeita termejd, joita ei ole selitetty timan oppaan tekstiosassa. Katso tarkempia tietoja kaupoista saatavista muista julkaisuista.

HDCP HDCP on lyhenne sanoista High-bandwidth Digital Content Protection. Sen avulla pyritdan estimain laitonta kopiointia ja suojaamaan
tekijanoikeuksia salaamalla DVI- ja HDMI-porttien kautta lahetettavit digitaaliset signaalit. Koska tdimén projektorin HDMI-portti tulee HDCP:t4,
se voi projisoida HDCP-tekniikalla suojattuja digikuvia. Projektori ei kuitenkaan valttiméttd pysty ndyttdmaan kaikkia kuvia, joiden suojauksessa on
kaytetty HDCP-salauksen paivitettyjd versioita.

HDTV Lyhenne termille High-Definition Television, joka viittaa seuraavat ehdot tayttaviin terdvapiirtojarjestelmiin.

e Kuvatarkkuus pyst\Ksuunnassa 720p tai 1080i tai suurempi (p = Progressiivinen®, i = Lomittainen»)
e Niyton kuvasuhde” 16:9

Komponenttivideo

Menetelmi, joka erottaa videosignaaliin valotiheyskomponenttiin (Y) seké sininen miinus (Cb tai Pb) ja punainen miinus valontiheyteen (Cr tai Pr)

(O).

Komposiittivideo

Menetelmd, joka yhdistdd videosignaaliin valotiheys- (Y) ja varikomponenttiin (C) ja siirtdd ne yhté kaapelia pitkin.

Kontrasti Kuvan vaaleiden ja tummien alueiden suhteellista valoisuutta voidaan lisdta tai vihentdd, jotta teksti ja kuvat erottuisivat selvemmin tai vaikuttaisivat
pehmedmmiltd. Tamin kuvaominaisuuden sadtamistd kutsutaan kontrastisaadoksi.

Kuvasuhde Kuvan pituuden ja korkeuden suhde. Ruudut, joiden vaaka:pystysuuntainen suhde on 16:9, kuten HDTV-ruudut, tunnetaan laajakuvina. SDTV- ja
yleisilld tietokoneen néytoilld on kuvasuhde 4:3.

Lomittainen Siirtad tietoja, joita tarvitaan yhden nayton luomiseen lahettdmalld joka toinen rivi, aloittamalla kuvan yldosasta ja etenemalld kohti alaosaa. Kuvat

todennakoisesti valkkyvat, koska yksi kehys niytetddn joka toisella rivilla.

Progressiivinen

Projisoi tietoja ja luo yhden ruudun kerrallaan ja néyttaa kuvan yhdelle ruudulle. Vaikka skannattujen rivien maéra on sama, vilkkymisen maara
kuvissa vihenee, koska tietomdiri on kaksinkertainen verrattuna lomitettuun jirjestelmaén.

SDTV Lyhenne termille Standard Definition Television, joka viittaa normaaleihin televisiojarjestelmiin, jotka eivit tayta HDTVM-terdvipiirtotelevisiolle
asetettuja vaatimuksia.

Seuranta Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien taajuuksien (signaalin huippujen maérén) sovittamista kutsutaan seurannaksi. Jos seurantaa ei suoriteta oikein, signaalissa
esiintyy leveitd pystyraitoja.

sRGB Kansainvilinen véristandardi, joka on laadittu siten, ettd videolaitteilla toistettavia vireji voidaan kasitelld helposti tietokoneiden
kayttojarjestelmissd ja Internetissa. Jos kytketyssd ldhteessd on kéytettivissa SRGB-tila, seké projektorin ettd kytketyn signaalildhteen asetukseksi
tulee valita sSRGB.

SVGA Nayton koon vakio tarkkuudella 800 (vaakasuuntainen) x 600 (pystysuuntainen) pistetta.

S-Video Menetelmd, joka erottaa videosignaaliin valotiheys- (Y) ja viarikomponenttiin (C).

SXGA Néyton koon vakio tarkkuudella 1 280 (vaakasuuntainen) x 1 024 (pystysuuntainen) pistetta.




Sanasto

Syn kronointi Tietokoneista tulevilla signaaleilla on tietty taajuus. Jos projektorin taajuus ei vastaa titd taajuutta, tuloksena olevat kuvat eivit ole hyvilaatuisia.
Niiden signaalien vaiheiden sovittamista (signaalin huippujen ja minimikohtien suhteellista sijoittelua) kutsutaan synkronoinniksi. Jos signaaleja ei
synkronoida, kuvissa voi ilmetd vilkkymistd, sumeutta ja vaakasuuntaisia hairioita.

VGA Nayton koon vakio tarkkuudella 640 (vaakasuuntainen) x 480 (pystysuuntainen) pistetta.

Virkistystaajuus Néyton valaiseva osa séilyttda saman kirkkauden ja virin ddrimmaisen lyhyen ajan. Siksi kuva on skannattava useita kertoja sekunnissa valaisevan
osan paivittdmiseksi. Sekunnissa tapahtuvien péivitysten médarda kutsutaan virkistystaajuudeksi, joka ilmoitetaan hertseina (Hz).

XGA Néyton koon vakio tarkkuudella 1 024 (vaakasuuntainen) x 768 (pystysuuntainen) pistetta.




Yleisia Huomautuksia

Kaikki oikeudet pidatetdan. Tamén julkaisun osia ei saa kopioida, tallentaa
tallennusjarjestelmdén tai siirtda missddn muodossa tai milldan tavalla sahkoisesti,
mekaanisst valokopiona, nauhoitiamalla ta muuten iman Seko Epson Microsofi® Windows® 98 -kaytojariestelma
porationin myontdmaa kirjallista lupaa. Tamén julkaisun sisallon kdyttoon ei liity B . LA a
patenttivastuuta. Emme myoskaén vastaa vahingoista, joita voi aiheutua ndiden Microsoft® Windows® Me -kiyttojdrjestelmd
tietojen kaytosta. Microsoft® Windows® 2000 -kayttojarjestelma

Microsoft® Windows® XP -kiyttojarjestelma
Microsoft® Windows Vista® -kayttojarjestelma
Microsoft® Windows® 7 -kayttojarjestelma

Merkintatavoista

Seiko Epson Corporation tai sen tytaryhtiot eivat ole vastuussa timén tuotteen ostajalle
tai kolmansille osapuolille ostajan tai kolmansien osapuolten aiheuttamista

vahingoista, menetyksistd, kustannuksista tai kuluista, jotka johtuvat tapaturmasta, Tissd oppaassa yllimainittuihin kiyttdjirjestelmiin viitataan termeilld
taman tuotteen vadrin- tai hyviksikaytosta tai valtuuttamattomista muunnoksista, "Windows 98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows
korjauksista tai muutoksista tai (Yhdysvaltoja lukuun ottamatta) siité, ettd Seiko Epson Vista" ja “Windows 7”. Lisiksi yleiskasitteelli Windows voidaan viitata
Corporationin kdytts- ja huolto-ohjeita ei noudateta tasmalleen. kayttojarjestelmiin Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows

XP, Windows Vista ja Windows 7, ja useisiin Windows-versioihin voidaan
Seiko Epson Corporation ei vastaa mistdan vahingoista tai ongelmista, joita aiheutuu viitata esim. muodossa Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 Windows-
muiden kuin Seiko Epson Corporationin alkuperiisiksi Epson-tuotteiksi tai Epsonin merkinti jitettyni pois.

hyviksymiksi tuotteiksi nimedmien lisdvarusteiden tai tarvikkeiden kaytosta.

Mac OS X 10.3x
Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5x
Tamén oppaan piirrokset ja itse projektori voivat poiketa toisistaan. Mac OS X 10.6.x

Mac OS X 10.7.x

Témdn oppaan sisdltod voidaan muuttaa tai paivittad ilman eri ilmoitusta.

Kdyttod koskeva rajoitus Téssd oppaassa yllimainittuihin kayttojarjestelmiin viitataan termeilld "Mac

Laitteen kéayton yhteydessd on harkittava huolellisesti, edellyttdako jarjestelméan 0S X 10.3.x", "Mac OS X 10.4x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6x" ja

tl.l.rvallfﬁuuSJaluotettavuus er1111§1a turva]'flr)estelmla]a varalante{ta, mlk.ah lalt?tta. . "Mac OS X 10.7.x". Lisiksi niihin viitataan yleiskisitteelli “Mac OS X.
kéytetddn korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttavissd kohteissa. Tallaisia

kohteita ovat mm. lento-, juna-, laiva- ja autoliikenteen kulkuneuvot, katastrofien
suojajarjestelmat ja muut turvalaitteet. T4td laitetta ei ole suunniteltu kéytettaviksi
erittdin korkeaa luotettavuus- ja turvallisuustasoa edellyttivissd kohteissa, kuten
avaruusaluksissa, padasiallisissa viestintdvalineissd, ydinvoimalan ohjauslaitteissa tai
hoitotilanteessa kiytettavissé ladkintalaitteissa. Tdmén vuoksi kdyttdjin tulee arvioida
huolellisesti, sopiiko laite kyseisiin kiyttotarkoituksiin.



Yleisia Huomautuksia

Yleinen Huomautus:

IBM, DOS/V ja XGA ovat International Business Machines Corp -tavaramerkkeji tai
rekister6ityja tavaramerkkeja.

Macintosh, Mac, Mac OS ja iMac ovat Apple Inc:n tavaramerkkeja.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, PowerPoint ja Windows-logo
ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkeji tai rekisteroityja tavaramerkkeja
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

HDMI ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Muita tdssd mainittuja tuotenimié kéytetddn ainoastaan kyseisten tuotteiden
tunnistamiseen, ja ne voivat olla omistajiensa tavaramerkkeji. Epson luopuu kaikista
oikeuksista niihin merkkeihin.

©SEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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