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Installationsvejledning til Control Pad
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Installationsvejledning til Control Pad

Denne guide beskriver hvordan man installerer Control Pad'en.

Ved at installere Control Pad'en, kan du nemt udfere handlinger, som du ofte for brug for, saisom at teende og slukke projektoren, og @ndring af kilden
(fjernkontrol-funktion).

Du kan ogsa forbinde en USB-lagerenhed eller et USB-kabler til en printer osv.

Se folgende for oplysninger om betjening af control pad'en, understottede periferiske enheder, samt tilslutning af periferiske enheder.
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Sadan streamforsynes Control Pad'en

Du kan stromforsyne Control Pad'en pa en af folgende mader.

e Fra projektoren ved, at forbinde et fjernstyringskabelsaet (ELPKC28
ekstraudstyr) til projektoren
e Fra batterier

Nér du bruger batterier, sendes fjernbetjeningssignaler til projektoren

via infrarede straler. Installer Control Pad'en indenfor det infrarede
omride (se den anbefalede installationsreekkevidde).

Nér fjernbetjeningskabelsettet er forbundet til projektoren, sendes der
ogsa fjernsignaler til projektoren via kablet.

Forbind fjernbetjeningskabelsattet i folgende situationer.

e Hvis du ikke kan installere Control Pad'en indenfor den anbefalede
installationsafstand.

e Hvis en projektor med justerbare fodder stilles pa et bord, og fremviser
pd en vaeg.

e Hvis fjernbetjeningsfunktionen pa Control Pad'en reagerer langsomt,
eller slet ikke reagerer overhovedet.

e Hvis du bruger flere projektorer i samme lokale.

e Hvis fremvisningsskeermen og stedet, hvor control pad'en er installeret
ikke passer sammen, og forskellen i hgjden er mere end 5cm.

@ Hvis du sender fjernbetjeningssignaler via infrarede straler i
situationerne naevnt ovenfor, kan udstyret kere ustabilt, og batterierne

vil muligvis hurtigt lebe tor for strom.



Sadan stremforsynes Control Pad'en

Nar du bruger batterierne

Du har mulighed for, at bruge de medfolgende batterier.

Brug et af folgende typer batterier. Det er ikke muligt, at bruge
genopladelige batterier.

e Storrelse AA manganbatterier
o Storrelse AA alkaliske manganbatterier (anbefalet)

Advarsel
Serg for at lese den folgende vejledning inden handtering af batterierne.
@ Sikkerhedsinstruktioner

Anbefalet installationsraekkevidde

Nar du bruger batterier, skal du installere Control Pad'en indenfor de
afmerkede omrader, som er vist pa felgende billeder.
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Nar du bruger batterier, skal du tjekke folgende for installationen.

e Installer Control Pad'en i samme hojde, som
fremvisningsskaermen.
Hvis fremvisningsskeermen og Control Pad'ens installationssted ikke
er ens, skal du installere Control Pad'en ca. 20cm fra kanten pa
fremvisningsskaermen.

e Sorg for, at oversiden af projektoren er pa linje med oversiden pa
Control Pad'en, og fjernbetjeningsudsendelsesomradet pa Control
Pad'en mod projektoren.

e Installer projektoren ved brug af felgende monteringsmader.

Nar den skal monteres péa et loft: Loftsophaeng (ELPMB23)
Nar den skal monters pa en veeg: Indstillingsplade (folger med eller
ELPMB28)

Nar projektoren stilles pa et bord: Interactive Table Mount
(ELPMB29)

e Sorg for, at der ikke er nogen genstande mellem Control Pad'en
og projektoren.



Sadan stremforsynes Control Pad'en

Nar der streamforsynes fra
Fjernbetjeningskabelszettet

Brug et fjernbetjeningskabelsettet (ekstraudstyr).

Nar der forbindes med fjernbetjeningskabelsettet, skal du ikke bruge
batterier.



Kabeltilslutning

e Forbind Control Pad'en til projektoren med det medfslgende USB-
kabel.

¢ Folgende projektorer* kan forbindes til Control Pad'en. Se
merkepladen pa projektoren.
- H480x (hvor x er et bogstav fra A til Z)
- H481x (hvor x er et bogstav fra A til Z)
* Geldende fra d. 20. november 2012.

Hvis du ensker, at forbinde til en anden projektor, eller hvis du har
nogen sporgsmal, bedes du venligst kontakte adressen, der er
naermest dig pa listen Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Forbind Control Pad'en og projektoren, som vist pa felgende billede. 'g

e Hvis kablerne skal fores gennem en veeg, skal du fore dem gennem
hullet (a).
Og hvis ikke, skal du fjerne kabellaget (b), og fere kablerne gennem
her. For printerkabler langs rillen bagpa Control Pad'en.

Tilslut, nér Control Pad'en stremforsynes fra projektoren. Brug
fjernbetjeningskabelsaettet.

o

@ Tilslut, nar der fremvises billeder fra en computer (USB Display), eller nar Pc-
interaktiv i den interaktive funktion bruges. Brug USB-kablet.
(3]
(4]

Tilslut, nar der fremvises billeder fra en USB-lagerenhed, eller nar du skal gemme
data pa en USB-lagerenhed. Brug USB-kablet.

Forbind til en printer, for at printe den fremviste skeerm. Brug USB-kablet.



Installation

Nodvendig plads
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Nar du installerer Control Pad'en, skal du serge for, at der er nok plads pa
det omgivende omrade, som vist pa billedet nedenfor.

Fordi det overste lag abner fra venstre side, skal du serge for der er plads
pé venstre side af Control Pad'en.

Montering pa en vaeg

Forbered fire skruer (M4 x 20mm) til monteringen. Fastspeend enheden til
veeggen med de fire skruer.

Advarsel

Tjek, at fjernbetjeningen til projektoren og Control Pad'en kan kommunikere
med projektoren, og fastspaend herefter skruerne.

e Sxt de medfolgende beskyttelsesmeaerker over portene, som ikke skal

bruges.

e Sorg for, at det gverste lag er sat pa for brug.

/A Advarsel

e Nir du installerer Control Pad'en, skal du serge for at veggen er sterk nok.
Undga, at montere den skeevt pd en vag, eller pa en ustabil veg. Ellers kan
den falde ned og forérsage skade. Epson kan ikke holdes ansvarlig for nogen
fald-ulykker som folge af ustabile veegge, eller forkert montering af produktet.

e Fastspaend Control Pad'en, s der ikke er noget mellemrum mellem den og
veeggen. Serg for, at skruerne ikke er skruet skaevt i. Kontroller, at skruerne
er ordentligt fastspaendte.

e Undgé, at opstille Control Pad'en pa steder, hvor den kan udsettes for
vibrationer eller sted. Ellers kan skruerne lgsne sig, og Control Pad'en kan
falde ned, og forirsage skade.

e Undga, at fastspeende Control Pad'en med dobbeltkleebende tape, eller
magneter.



Installation

Nar enhedens opstilles pa et bord

Set gummifodderne pa bunden af Control Pad'en, sa den ikke glider (pa
alle fire punkter).




Specifikationer

Mal

136 x 149 x 29 mm (uden hevet afsnit og gummifedder)

Masse

Ca. 240 g (uden batterier og gummifedder)

Betjeningstemperatur

0 til +50°C (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-20 til +60°C (ingen kondensering)




Udseende
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