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Symboler Anvendt i Denne Vejledning
e Sikkerhedssymboler
Dokumentationen og projektoren bruger grafiske symboler til at vise, hvordan projektoren bruges pa en sikker made.
Symbolerne og deres betydning er som folger. Serg for, at du forstair dem, inden du leser vejledningen.
Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfere personskade og endda dedsfald pa grund af forkert handtering.
varse Y & ysning & g g g
S Dette symbol angiver oplysninger, som, hvis de ignoreres, kan medfore personskade og fysiske skader pa grund af forkert hdndtering.
Pas pa Y giver oplysning 8 p 8 pag 8
e Symboler for generelle oplysninger
Advarsel Angiver procedurer, der kan medfere skader eller personskader, hvis der ikke udvises tilstraekkelig forsigtighed.
Angiver yderligere oplysninger, som kan veere nyttige at vide om et emne.
- Angiver en side, som indeholder detaljerede oplysninger om et emne.
» Angiver, at der findes en forklaring pé de(t) understregede ord foran dette symbol i ordlisten. Se afsnittet "Ordliste” under "Bilag".

@ "Ordliste" 5.208

[Navn] Angiver navnet pa knapperne pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet.
Eksempel: [Esc]-knap

Menunavn Angiver punkter i menuen Konfiguration.
Eksempel:

Velg Lysstyrke i Billede.

Billede - Lysstyrke
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TOP

Introduktion

Dette kapitel beskriver projektorens funktioner og komponentnavne.



Projektorfunktioner

Interaktiv funktion (Easy Interactive Function) @ "Control Pad” s.23

N

—

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

Tilslutning til et netveaerk, og fremvisning af
billeder fra computerskaermen

Naér enheden er sluttet til et netveerk, har du mulighed for at gere folgende.

Du kan slutte projektoren til et netveerk og
projicere computerens skaerm ved hjalp af den - X -
medfolgende EasyMP Network Projection |
(softwareprogram). - I il I I I :
@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network
Projection
Indhold, der er tegnet med den interaktive

Du har mulighed for, at gore folgende med din elektroniske pen (Easy 2;3;2?;11;;22 oged fremvises via projektorer i [F=—\) ))

Interactive Pen). @ "Brug af den interaktive funktion over et

e Tegne pd almindelige tavler, sésom whiteboards netvaerk”s.116
e Tegne pa fremviste dokumenter
e Bruge enheden som mus pa den fremviste skerm

* Les papirdokumenter fra en scanner Fremvisning af to billeder samtidigt (Split Screen)
e Gemme den fremviste skerm

e Udskrive den fremviste skeerm Denne funktion deler den fremviste skeerm op i

o Vedheafte den fremviste skeerm til en e-mail og sende den to, og fremviser to typer billeder ved siden af

@ "Interaktiv funktion” s.61 hinanden. Ved at fremvise billeder fra to kilder

pé én skeerm pa samme tid kan du forsteerke
virkningen af din meddelelse eller dit forslag
under videokonferencer eller preesentationer.

Betjeningsvenlige handlinger via Control Pad @ "Fremvisning af to billeder pa samme tid
(Split Screen)" 5.89

Ved at installere med medfolgende Control Pad, fair du nemmere ved, at
udfere almindelige handlinger, sdésom at slukke og tende for projektoren,
og skifte kilden. Du har ogsa mulighed for, at tilslutte en USB-lagerenhed
eller et USB-kabel til en printer osv.



Komponentnavne og -funktioner

Forside/Top

Navn

Funktion

Fastgerelsesskruer til
kabelafdaeekningen

Skruer til at fastgore lampedaekslet.

Kabelafdaekning

Abn ved at losne begge skruerne, nir du forbinder til en
input-port eller installerer den tradlose LAN-enhed.

Kontrolpanel

Betjener projektoren.
@ "Kontrolpanel" s.15

@ O © ©

Hojttaler

Sender lyd ud.

Navn Funktion
Fjernsensoren Modtager signaler fra fjernbetjeningen.
Lampedaksel Abn det, nar projektorlampen skal udskiftes.

@ "Udskiftning af lampen" s.191

Fastgorelsesskrue til
lampedaeksel

Skrue til at fastgore lampedakslet.
@ "Udskiftning af lampen" 5.191

o & ©oe

Ventilationsabning

Ventilationsédbningen bruges til at nedkele projektoren
indvendigt.

/\ Paspé

Under projiceringen skal du serge for at holde an-
sigt og heender vk fra ventilationsabningen og
undlade at placere genstande, der kan blive skaeve
eller beskadigede af varme, i naerheden af dbnin-
gen. Varm luft fra ventilationsdbningen kan forér-
sage forbraendinger, forvraening eller ulykker.




Komponentnavne og -funktioner

Side

Navn

Funktion

Tradlgs LAN-indikator

Viser adgangsstatussen pa den medfelgende tradlese
LAN-enhed.

Easy Interactive
Function-modtager

Modtager signaler fra Easy Interactive Pen.
@ "Interaktiv funktion" s.61

Forhindringssensor

Opdager forhindringer, som forstyrrer
projektionsomradet.

@ "Rengoring af forhindringssensoren” s.189

Fjernsensoren

Modtager signaler fra fiernbetjeningen.

(oY

Projektionsvindue

Projicerer billeder.

/\ Advarsel

e Se ikke ind i projektionsvinduet, mens der pro-
jiceres.

e Anbring ikke nogen objekter eller din hind i
neerheden af projektionsvinduet. Det kan forar-
sage forbreendinger, brand, eller at objektet bli-
ver skaevt, fordi dette omrade nar en hoj tempe-
ratur pga. det koncentrerede projektionslys.

Sikkerhedsslot

Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security
System, som fremstilles af Kensington.

@ "Tyverisikring" s.115

Navn

Funktion

@ | Abn/luk-handtag til
luftfilterafdaekning

Abner og lukker luftfilterafdeekningen.

@ | Fastgerelsespunkt til
sikkerhedskabel

For en almindeligt tilgaengelig wirelas igennem her, oglas
den pa plads.

@ "Montering af wirelasen" s.115

© | Luftfilterafdeekning Abn, nar luftfilteret skiftes, eller fokuseringsknappen
betjenes.
(® | Luftindtag Suger luft ind for at afkele projektoren indvendigt.
(luftfilter) @ "Rengoring af luftfilteret" 5.190
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.194
() | Fokuseringsknap Justerer billedfokus.

Abn luftfilterafdeekningen for at betjene.




Komponentnavne og -funktioner

Graenseflade Navn Funktion
© | USB-B-port e Slutter projektoren til en computer med det
Den folgende port er tilgeengelig under kabelafdeekningen. medfolgende USB-kabel, og fremviser billederne pa
computeren.

@ "Projicering med USB Display" s.47

e Slutter projektoren til en computer ved hjelp af det
medfolgende USB-kabel for, sa den tradlese
musefunktion kan bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.107

o Slutter projektoren til en computer ved hjalp af det
vedlagte USB-kabel for at bruge Easy Interactive Pen
som en mus eller som en pen til at tegne pa den
projicerede skaerm.

@ "Betjening af en computer fra det fremviste
skeermbillede (Pc-interaktiv)" s.83

e Ved at slutte projektoren til Control Pad med det
medfelgende USB-kabel, far du mulighed for at
forbinde den til en computer via Control Pad'en.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

r
S5

Navn Funktion : -
@ | Monitor Out-port Sender analoge RGB-signaler fra Computer-porten til en
@ | Installationsomrade Installer den medfelgende tradlese LAN-enhed her. ekstern skaerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre
til ﬂeg tradlgse LAN- | @ "Installation af den tradlese LAN-enhed" s.39 porte eller komponentvideo-signaler.
enhe
@ | LAN-port Tilslutter et LAN-kabel til tilslutning til et netveerk.
@ | Audiol-port e Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Computer-
porten. © | HDMI-port Modtager videosignaler fra HDMI-kompatibelt udstyr og
e Modtager lyd fra andre enheder ved projicering af compu:;ere. Denne projektor er kompatibel med
billeder fra enheden, der er sluttet til USB-A-porten. HDCP™.
@ "Tilslutning af udstyr" s.29
@ | Computer port Modtager billedsignaler fra en computer og fslutning af udstyr s
komponentvideosignaler fra andre videokilder. © | DisplayPort Modetager videosignaler fra DisplayPort-kompatible
tere. D jekt k tibel med
@ | Audio Out-port Sender lyd fra det fremviste billede til en ekstern hejttaler. ;:{olr)n gll)l;fre enhie projexior et kompatibel me
(® | Audio3-port Sender lyd til den bestemte kilde, som er valgt under

Udvidet - Indst. af lydinput.
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Navn Funktion
Y e Bund
() | RS-232C-port Forbind projektoren til computeren med et RS-232C-

kabel, nar du styrer den via en computer. Denne port er til
kontrol og bruges normalt ikke.

@ "ESC/VP21-kommandoer"s.125

Stremindgang Slutter stremledningen til projektoren.

@ "Fra montering til projektion" s.45

USB-A-port e Tilslutter en USB-hukommelsesenhed eller et digitalt
kamera, og fremviser PDF'er, film eller billeder ved
hjeelp af PC Free.

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en
USB-lagerenhed (PC Free)" 5.94

o Ved at tilslutte en USB-hukommelsesenhed, far du
mulighed for at gemme og se indhold, der er tegnet med
den interaktive funktion.

@ "Sadan bruges det du tegner" s.79

e Du har mulighed for, at tilslutte USB-printere.

e Ved at slutte projektoren til Control Pad med det
medfolgende USB-kabel, far du mulighed for at
forbinde den til en USB-hukommelsesenhed, eller en
printer via Control Pad'en.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

(¥) | USB-A-port Fremviser billeder fra Dokumentkameraet (ekstraudstyr).
Ll Du kan ikke fremvise noget med andre enheder fra denne
port.

Navn Funktion

Video-port Modtager kompositvideosignaler fra videokilder.

: — @ | Fastgerelsespunkter Fastger loftsopheenget (ekstraudstyr) her, hvis
Audio2-port Modtager lyd fra udstyr, der er sluttet til Video-porten. til loftsophaeng (fem projektoren skal haenge fra et loft.

Remote-port Forbinder til Control Pad. punkter) @ "Montering af projektoren” s.27
@ "Control Pad" .23 @ "Ekstraudstyr" s.198

QS ®

@ | Fastgorelsespunkt til | For en almindeligt tilgeengelig wirels igennem her, og s
sikkerhedskabel den pé plads.
@ "Montering af wirelasen" s.115
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Navn Funktion
@ | Fastgerelsespunkter Montér fadderne ved brug af projektoren pa en overflade
til bagerste fod (to sasom et skrivebord. (Kun for modeller med fodder)
punkter) @ "Montering af fodderne (kun for modeller med

fodder)" s.14

@ | Fastgerelsespunkter Montér indstillingspladen ved montering pa en vaeg. (Kun
til veegophaeng (fire for modeller med indstillingsplader)

punkter) @ [nstallationsvejledning
@ "Ekstraudstyr" s.198

@ | Fastgorelsespunkt til | Montér foden med et afstandsstykke ved brug af
forreste fod projektoren pé en overflade sasom et skrivebord. (Kun for
modeller med fodder)

@ "Montering af fodderne (kun for modeller med
fodder)" s.14

@) Indsat foden med afstandsstykket i fastgorelsespunktet for den forreste fod.
@ Indset de bagerste fodder (x2) i fastgorelsespunkterne til fodder.

Du kan montere denne projektor lodret pa et skrivebord.

@ "Monteringsmetoder” s.27

Montering af fodderne (kun for modeller med fedder)

Indset fodderne i fastgorelsespunkterne til fodder.
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Kontrolpanel

(AW Esc
A

Wide ) < E:t,er » (Tele rP

Navn

Funktion

[X][Z]-knap

¢ Viser skeemen Keystone.
@ "V/L Keystone" 5.50

¢ Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar konfigurationsmenuen eller
hjelpeskeermen vises.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135
@ "Brug af hjelp" s.165

[Helpl-knap Abner og lukker hjzlpeskermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.
@ "Brug af hjeelp" 5.165

[Esc]-knap e Standser den igangvaerende funktion.

o Tryk pa denne knap, mens konfigurationsmenuen
vises, for at ga til det forrige menuniveau.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

Navn

Funktion

@ | Statusindikatorer

Indikerer projektorens status ved brug af farve og ved at
blive lyst op eller blinke.

@ "Tolkning af indikatorer" s.166

@ | [Source Search]-knap

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesegning)" .46

[Telel/[Widel-knapper

e Bruges til at justere storrelsen pa projektionsbilledet.
Tryk pa knappen [Tele] for at formindske billedet, eller
tryk pa[Wide] forsterre det.

o Korrigerer keystone-forvreengningen i den vandrette
retning, nar Keystone-skeermbilledet vises.
@ "V/L Keystone" s.50

e Disse knapper kan bruges til at veelge menupunkter og
indstille veerdier, nar konfigurationsmenuen eller
hjelpeskeermen vises.

@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135
@ "Brug af hjelp" s.165

© | [Enter]-knap
[«J]

e Nar konfigurationsmenuen eller hjelpeskaermen vises,
bruges denne knap til at acceptere og veelge de aktuelle
indstillinger og ga videre til naeste niveau.

e Hvis du trykker pa dem, mens du projicerer analoge
RGB-signaler fra Computer-porten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

[Menu]-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

[O]-knap

Teander og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.45
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Fjernbetjening

—
|

Navn

Funktion

£

—

[O]-knap

Teander og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.45

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Sadan bruges det du tegner" 5.79

1) (2) (3

4 ) (5) (s

Auto Aspect  Color Mod

[¢]

[Print]-knap

Udskriver den fremviste skeerm.
@ "Sadan bruges det du tegner" s.79

7 ) (.8 ) (9=
/ [enMode'
| | L |_faNum)

Numeriske knapper

e Indtast adgangskoden.
@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.112

o Brug denne knap til at indtaste numre i indstillingerne
for Netvaerk i menuen Konfiguration.

>

User \/ Pomter

[Auto]-knap

Hvis du trykker pa dem, mens du fremviser analoge RGB-
signaler fra Computerporten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

5 Page
(E))Ce )(nﬂ»
(iCe e

[Aspect]-knap

Billedformattilstanden skifter, hver gang der trykkes pa
knappen.

@ " Endring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold" 5.59

ANV Mute Sp“t Freeze

[Num]-knap

Hold denne knap nede og tryk pa de numeriske taster for
at indtaste adgangskoder og numre.

@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.112

\ 9 J

Hel

[Menu]-knap

Abner og lukker menuen Konfiguration.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

’?

EPSON
PrOJector
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bruges denne knap til at acceptere og vealge de aktuelle
indstillinger og gé videre til naeste niveau.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

¢ Fungerer som venstre knap pa en mus, nar den Tradles
mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkoren (Tradles mus)" s.107

Navn Funktion Navn Funktion
(9] [ ®][@][®]_ e Disse knapper kan bruges til at valge menupunkter og [Page]-knapper Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nar de
indstille veerdier, nar menuen Konfiguration eller [@N[E] folgende projektionsmetoder anvendes.
knap hjeelpeskaermen vises. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-tilstand.)
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135 e Ved brug af den Tradlos mus
o Nar du trykker pa disse knapper under fremvisning af et @ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
PC Free, vises det foregaende/naeste billede, roteres musemarkoren (Tradles mus)" s.107
billedet osv. e Ved brug af USB Display
@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en @ "Projicering med USB Display" s.47
USB-lagerenhed (PC Free)" s.94 . .
e Ved tilslutning til et netveerk
¢ Nir du bruger funktionen Tradles mus, flyttes
musemarkoren i samme retning som knappen, der blev Nér der fremvises billeder ved brug af PC Free, vises den
trykket pa. foregédende/nzste skeerm ved at trykke pé disse knapper.
@ 'Brug af fjernbetjeningen til at styre [E-Zoom]-knapper Forsterrer eller reducerer billedet uden at zendre
musemarkeren (Tradlgs mus)" s.107 [@1[O] projektionssterrelsen.
© | [J1knap ¢ Nar konfigurationsmenuen eller hjelpeskermen vises, (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-tilstand.)

@ "Forstarrelse af en del af billedet (E-Zoom)" 5.106

(D | [User]-knap

Velg et hyppigt anvendt punkt blandt de syv tilgeengelige
punkter i menuen Konfiguration, og tildel det til denne
knap. Nér der trykkes pa [User]-knappen, vises det tildelte
menupunkt, der er valgt, eller justeringsskeermen, hvor du
kan foretage indstillinger/justeringer med et enkelt tryk.
@ "Menuen Indstillinger" s.141

Aut. kalibrering er tildelt som standardindstilling.

[A/V Mute]-knap

e Slir billeder og lyd til eller fra.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V
Mute)" s.104

¢ Du kan sendre Projektion-tilstanden pé felgende made
ved at trykke pa knappen i ca. fem sekunder.
Front«»Front/Omvendt
Bagpa «»Bagpa/Omvendt

[Split]-knap

Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem
at fremvise to billeder samtidigt ved at opdele den
fremviste skeerm, eller at fremvise ét billede normalt.

(denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-tilstand.)

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split
Screen)" 5.89

Fastgerelseshul til
strop

Gor det muligt at fastgere en strop (skal kgbes separat) til
fjernbetjeningen.

[Help]-knap

Abner og lukker hjelpeskermen, der viser dig, hvordan
du kan lgse eventuelle problemer.

@ "Brug af hjeelp" 5.165
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Navn

Funktion

Navn

Funktion

[Freezel-knap

Seetter billedafspilningen pé pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.104

[Volume]-knapper
[<0][<M]

[<] Seenker lydstyrken.
[<0] Oger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" s.56

[Source Search]-knap

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildespgning)" s.46

[Pointer]-knap

Viser skeermmarkoren.
@ "Markgrfunktion (Marker)" s.104

Lysemitterende
omrade pa
fiernbetjeningen

Sender fjernbetjeningssignaler.

[Esc]-knap

o Standser den igangveerende funktion.

o Tryk padenneknap, mens menuen Konfiguration vises,
for at gé til det forrige niveau.
@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

¢ Fungerer som hejre knap pa en mus, nér funktionen
Tradlgs mus bruges.
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkgren (Tradles mus)" s.107

[Pen Mode]-knap

Skifter mellem brug af den interaktive pc-funktion, og
tegne med Easy Interactive Pen. (denne knap kan ikke
bruges i Whiteboard-tilstand.)

@ "Opsummering af den interaktive funktion" s.62

[Color Mode]-knap

Farvetilstanden skifter, hver gang der trykkes pa knappen.

@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)"
.57

[Whiteboard]-knap

o Tryk pa denne knap for at taende for projektoren, hvis
den er slukket, og for at starte den interaktive funktion,
nér du er i Whiteboard-tilstand.

o Tryk pa denne knap, nar projektoren er teendt, og du
onsker at skifte tilWhiteboard-tilstand. Hvis du trykker
pé denne knap, mens du er i Whiteboard-tilstand,
skifter billedet til den tidligere billedkilde.

@ "For du bruger den interaktive funktion" s.64

2]

[Savel-knap

Gemmer det fremviste billede.
@ "Sadan bruges det du tegner" s.79
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Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen A Pas pé

Hvis fjernbetjeningen holder op med at fungere ordentligt efter nogen tids
brug, er batterierne muligvis opbrugt. Hvis det sker, skal de udskiftes med
nye batterier. Brug to mangan- eller alkaliske AA-batterier. Du ma ikke
anvende andre batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batterier settes rigtigt i.

Saet batteridaekslet pd igen.
Advarsel Tryk pa batterideekslet, indtil det klikker pa plads.

Serg for at lese den felgende vejledning inden handtering af batterierne.
@ Sikkerhedsinstruktioner

Fjern batterideekslet.
Skub til hagen pa batterideckslet, og loft deekslet.
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Fjernbetjeningens betjeningsomrade Easy Interactive Pen

Der er to typer Easy Interactive Penne med forskelligt farvede
bundsektioner. Du kan ikke bruge Easy Interactive Penne med den samme
farvede bundsektion samtidigt.

@ "Ekstraudstyr” s.198

i)

N\
EPSON
Navn Funktion
@ | Pennespidsknap Hold pennen teet pa det fremviste skaeermbillede, og tryk pa

den for at bruge den.
@ "Brug af pennen" 5.66
@ "Ekstraudstyr" s.198

@ | Fastgerelseshul til Giver dig mulighed for at fastgore en almindeligt
strop tilgeengelig strop.
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Navn Funktion Advarsel

© | Batteriindikator Indikerer den resterende batteristrom, nér strommen er Sorg for at leese den folgende vejledning inden héndtering af batterierne.
slaet til.

] ) . ) @ Sikkerhedsinstruktioner
e Viser gront i flere sekunder, nar batteriet er ladt op.
e Blinker gront i flere sekunder, nar batteriet er lavt.
o Lyser ikke, hvis batteriet er tomt. Udskift batteriet.

@ "Udskiftning af batteriet i Easy Interactive Pen"
521 Skub til hagen pa batterideekslet, og loft deekslet.

Fjern batterideekslet.

@ | Glidekontakt Slar Easy Interactive Pen til og fra.

Nér den slas til, tager det nogle fa sekunder, inden Easy
Interactive Pen er klar til brug.

@ | Batterideeksel Abn dette deeksel, nar batteriet udskiftes.

@ "Udskiftning af batteriet i Easy Interactive Pen"
s.21

Easy Interactive Pen slukkes automatisk, hvis den ikke bruges i et
stykke tid.

Tend for Easy Interactive Pen igen med glidekontakten for at bruge
pennen.

Udskiftning af batteriet i Easy Interactive Pen

Batteriindikatoren pa Easy Interactive Pen lyser og blinker, nir strommen er
slaet til. Lyser eller blinker ikke, hvis batteriet er tomt. Néar indikatoren ikke
lengere lyser eller blinker, sa udskift batteriet. Brug et af folgende typer
batterier. Andre genopladelige batterier kan ikke bruges.

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet

o Storrelse AA manganbatterier . . R
0 & for at sikre, at batteriet seettes rigtigt i.

e Storrelse AA alkaliske manganbatterier
¢ SANYO eneloop®”*(HR-3UTG/HR-3UTGA/HR-3UTGB)
Seet batteridaekslet pa igen.

Tryk pa batteridaekslet, indtil det klikker pa plads.
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Pen-bakke

Udskiftning af spidsen af Easy Interactive Pen

Udskift spidsen af Easy Interactive Pen, ndr den er slidt.
@ "Ekstraudstyr" s.198

n Drej pennespidsen for at fjerne den.

Navn Funktion

Fastgoarelsespunkter Fasgor pennebakken til et whiteboard eller veeg.

e

a Drej den nye spids for at pasaztte den. Sikkerhedshul For en almindeligt tilgeengeligt las igennem.

@ Det anbefales, at pennebakken strammes med to almindeligt
/' tilgaengelige M5-bolte.

)
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Control Pad
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Navn

Funktion

[Source Search]-knap

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildespgning)" s.46

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Interaktiv funktion" s.61

[Print]-knap

Udskriver den fremviste skeerm.
@ "Sadan bruges det du tegner" s.79

[Savel-knap

Gemmer det fremviste billede.
@ "Sadan bruges det du tegner" 5.79

USB-B-port (til
tilslutning af en
computer)

Forbinder til en computer med et USB-kabel, s& man kan
bruge de interaktive funktioner ellerUSB Displayet.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

USB-A-port (til

tilslutning af en USB-

lagerenhed)

Forbinder en USB-lagerenhed.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

Navn

Funktion

[O]-knap

Teender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion” s.45

USB-A-port (til
tilslutning af en
printer)

Forbinder til en printer med et USB-kabel.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

[Whiteboard]-knap

e Tryk pa denne knap for at teende for projektoren, hvis
den er slukket, og for at starte den interaktive funktion,
nér du er i Whiteboard-tilstand.

o Tryk pa denne knap, nar projektoren er taeendt, og du
onsker at skifte tilWhiteboard-tilstand. Hvis du trykker
pé denne knap, mens du er i Whiteboard-tilstand,
skifter billedet til den tidligere billedkilde.

@ "Tegning" 5.68

USB-B-port (til
tilslutning af en
projektor)

Forbinder til en projektor med et USB-kabel, nar en USB-
lagerenhed eller en printer er forbundet til Control Pad.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." 5.40

USB-A-port (til
tilslutning af en
projektor)

Forbinder til en projektor med et USB-kabel, sa man kan
bruge de interaktive funktioner ellerUSB Displayet.

@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.40
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Navn Funktion n Fjernelse af det gverste lag.
(® | Remote-port Control Pad stremforsynes af projektoren, nar den er Put din finger i rillen pd det overste lag, og loft det herefter op og
forbundet med et fjernbetjeningskabelset. Nar enhederne ud.

er forbundet, sendes der ogsé fjernbetjeningssignaler til
projektoren via kablerne.

Nar enhederne ikke er forbundet med
fjernbetjeningskabelseettet, leveres
strommen fra batterierne. Fjernbetje-

ningssignalerne sendes til projektoren
via infrarede straler.

(® | Fjernbetjeningsudsen | Sender fjernbetjeningssignaler.
delsesomrade
() | Nederste lag Abn for at forbinde en USB-lagerenhed.
® | Dverste lag Abn for, at forbinde kabler og skifte batterierne.
( | Kabellag Abn dette 1ag, hvis kablerne ligger langs vaeggen.

Udskiftning af batterierne i Control Pad

Hvis Control Pad holder op med at fungere ordentligt efter nogen tids brug, a Udskift de gamle batterier med nye.
er batterierne muligvis opbrugt. Hvis det sker, skal de udskiftes med nye

batterier. Brug to mangan- eller alkaliske AA-batterier. Vi anbefaler, at du

bruger alkaline-batterier til Control Pad. Du mé ikke anvende andre

batterityper end mangan- eller alkaliske AA-batterier.

Advarsel
Serg for at leese den felgende vejledning inden héndtering af batterierne.

@ Sikkerhedsinstruktioner

Fordi Control Pad er stromforsynet, nar den er forbundet til
projektoren medfjernbetjeningskabelsettet, vil du i dette tilfeelde ikke

have brug for batterier.
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Se folgende vedrgrende Control Pad betjeningsafstand.

@ [nstallationsvejledning til Control Pad

Kontrollér placeringen af (+) og (-) symbolerne inden i batterirummet
for at sikre, at batterier sattes rigtigt i.

Fjernelse af det nederste lag.
Tryk pé batterilaget, indtil det klikker pa plads.
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Forberedelse af projektoren

Dette kapitel forklarer, hvordan man monterer projektoren og tilslutter projektionskilder.



Montering af projektoren

. e Monter projektoren pa en vag e Haeng projektoren fra en vag
Monte"ngsmetOder eller loftet, og fremvis billeder eller loftet, og projicér billeder
Projektoren understotter folgende seks forskellige projektionsmetoder. fra forsiden af en skeerm. fra bag en gennemskinnelig
Installér projektoren i overensstemmelse med installationsstedet. (Front/Omvendt-projektion) s.kaer)m. (Bagpa/Omvendt-projek-
tion
Sla projektoren fra, nar du @ndrer installationsmetoden. Sla projektoren til ? v
igen efter endring af installationsmetoden. | %
e Hvis projektoren skal monteres pa en vag eller i loftet, eller placeres
lodret, skal du serge for at bruge det rette verktej til
monteringsmetoden.
@ "Ekstraudstyr" s.198
e Standardindstillingen for indstillingen Projektion er Front/Omvendt.
Du kan skifte til en anden Projektion-indstilling fra menuen —
Konfiguration. N
@ Udvidet - Projektion s.143
e Du kan @ndre Projektion-indstillingen, som felger ved at holde

knappen [A/V Mute] pa fjernbetjeningen nede i ca. fem sekunder.
Front« Front/Omvendt
Bagpa «>Bagpa/Omvendt

e Nar du bruger de interaktive funktioner, skal du serge for at opstille
projektorskeermen sa den er en rektangel uden forvrengninger.

e Det er ikke muligt, at bruge den interaktive funktion mens
Projektion indstillingen star pa Bagpa/Omvendt eller Bagpa.

@™ "Interaktiv funktion" s.61

e Hvis du skal opstille flere projektorer i det samme lokale, skal du
indstille Afst. for projekt. i henhold til afstanden mellem
projektorerne.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Afst. for
projekt. s.143
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e Projicér billeder fra forsiden af e Projicér billeder fra bagsiden af Ad |
skeermen. (Front-projektion) en gennemskinnelig skaerm. A varse
(Bagpa-projektion) o Der kraeves en sarlig monteringsmetode, nér projektoren heenges fra en veeg
-[ eller et loft. Hvis den ikke monteres korrekt, kan den falde ned og forérsage
i skader, herunder personskader.

e Hvis du bruger klebemidler pa fastgarelsespunkterne til veegmonteringsbeslag
eller loftsophaeng for at forhindre skruerne i at lgsne sig, eller hvis du bruger
f.eks. smoremidler eller olier pd projektoren, er der risiko for, at
projektorkabinettet revner, si projektoren falder ned. Dette kan forarsage
alvorlig personskade pa personer under opheaenget og kan beskadige
projektoren.

Ved montering eller justering af opheenget ma der ikke anvendes kleebemidler

- for at forhindre skruerne i at lgsne sig, og der mé ikke anvendes olier eller

smeremidler o.l.

e Tildek ikke projektorens luftindtag eller ventilationsabning. Hvis nogen af
abningerne er tildeekket, kan den indvendige temperatur stige og forarsage en
brand.

$ Montér fedderne ved brug af projektoren pa en overflade sdsom et
skrivebord.

@ "Montering af fodderne (kun for modeller med fodder)" s.14

e Placér projektoren lodret, og e Placér projektoren lodret, og
projicér billeder fra foran skeer- projicér billeder fra bag sker-
men. (Front/Omvendt-projekti- men (Bagpa/Omvendt-projekti-
on) on)

}




Tilslutning af udstyr

Dette kapitel beskriver hvordan man forbinder projektoren til perifere enheder.

Du har mulighed for, at forbinde enheder direkte til projektoren, eller du kan forbinde til projektoren via Control Pad.

Nér du forbinder USB-kabler, eller USB-lagerenheder, anbefaler vi at du bruger Control Pad.

@ "Tilslutning til Control Pad'en.” s5.40

Nar du skal forbinde andre enheder, undtagen USB-kabler og USB-lagerenheder, skal du forbinde dem direkte til projektoren.

@ "Tilslutning til projektoren” s.31

Advarsel
Hvis du bruger en USB-hub, fungerer det ikke optimalt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad.



Tilslutning af udstyr

e Du kan forbinde til netveaerket enten via en tradlgs forbindelse eller via en kabelforbindelse.
For at forbinde til netveerket via et kabel, skal du slutte et LAN-kabel til projektoren.
@ "Tilslutning af et LAN-kabel" 5.38
For at oprette en trddles forbindelse til netvaerket, skal du installere den tradlese LAN-enhed pé& projektoren.
@ "Installation af den traddlese LAN-enhed" s.39

e Portens navn, placering og stikretning varierer alt efter kilden, der tilsluttes.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning til projektoren

Dette afsnit beskriver hvordan man forbinder perifere enheder direkte til projektoren.

Tilslutning af en computer

Tilslut computeren ved hjelp af en af de folgende metoder for at projicere billeder fra en computer.

@) Ved brug af et kommercielt tilgeengeligt computerkabel
Slut computerens display-outputport til projektorens Computer-port.
Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa computeren til projektorens Audiol port ved hjelp af et almindeligt tilgeengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af det medfelgende USB-kabel
Slut computerens USB-port til projektorens USB-B-port.
Du kan sende computerens lyd med det projicerede billede.
@ Ved hjelp af et kommercielt tilgngeligt HDMI-kabel
Slut computerens HDMI-port til projektorens HDMI-port.
Du kan sende computerens lyd med det fremviste billede.
@ Ved hjelp af et DisplayPort-kabel, som kan kebes i almindelig handel
Slut computerens DisplayPort til projektorens DisplayPort.
Du kan sende computerens lyd med det fremviste billede.



Tilslutning af udstyr

Computer
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HDMI
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e Nér du forbinder til Audiol, Audio Out og Computer portene, anbefaler vi at du forbinder til portene i folgende raeekkefolge: Audiol, Audio Out og til sidst til
Computer porten.

e Du kan skifte lydindgangskilden med Audio-input.
@ Udvidet - Inst. af lydinput - Audio-Input s.143

e Du kan bruge et USB-kabel til at slutte projektoren til en computer for at projicere billeder fra computeren. Denne funktion kaldes USB Display.
@ "Projicering med USB Display" s.47

e Visse DisplayPort-kabler, der kan kebes i almindelig handel, leveres med en las. Néar du fjerner kablet, skal du trykke p& knappen pé kablets stikdel og trakke
kablet ud.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af billedkilder

Tilslut projektoren ved hjelp af en af de folgende metoder for at projicere billeder fra dvd-afspillere eller vhs-video osv.

@ Ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt videokabel

Slut video-outputporten pa billedkilden til projektorens Video-port ved hjalp af et kommercielt tilgeengeligt videokabel.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa billedkilden til projektorens Audio2 port ved hjelp af et almindeligt tilgaengeligt lydkabel.
@ Ved hjelp af komponentvideokablet (ekstraudstyr)

@ "Ekstraudstyr og forbrugsdele” s.198

Slut komponent-outputporten pa billedkilden til projektorens Computer-inputport.

Du kan sende lyd fra projektorens hgjttaler ved at slutte audiooutputporten pa billedkilden til projektorens Audiol port ved hjeelp af et almindeligt tilgaengeligt lydkabel.
© Nar du bruger et HDMI-kabel, som er kebt i almindelig handel

Slut HDMI-porten pa billedkilden til projektorens HDMI-port ved hjelp af et kommercielt tilgeengeligt HDMI-kabel.

Du kan sende billedkildens lyd med det fremviste billede.
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Tilslutning af udstyr

Advarsel
e Hvis inputkilden er tendt, nar du slutter den til projektoren, kan den medfere funktionsforstyrrelser.
e Hvis retningen eller formen af stikket er anderledes, ma du ikke forsege at tvinge det ind. Enheden kan blive beskadiget eller fi funktionsforstyrrelser.

e Du kan skifte lydindgangskilden med Audio-input.
@ Udvidet - Inst. af lydinput - Audio-Input s.143
e Hvis kilden, du ensker at tilslutte til, har en port med en markelig form, ber du bruge kablet, der fulgte med enheden, eller et kabel, der er kebt som
ekstraudstyr, til at oprette en tilslutning til projektoren.

e Nar du bruger et almindeligt tilgeengeligt 2RCA(L/R)/ministik-lydkabel (stereo), skal du kontrollere, at det er "uden modstand".




Tilslutning af udstyr

Tilslutning af USB-enheder

Du kan tilslutte enheder, som f.eks. USB-hukommelse, dokumentkameraet (ekstraudstyr) og USB-kompatible harddiske og digitalkameraer.

@) Ved brug af dokumentkameraet (ekstraudstyr)
Slut dokumentkameraet til 21 -porten pa projektoren med et USB-kabel.
@ Ved brug af en USB-enhed, som f.eks. en USB-hukommelse eller et digitalkamera
Slut USB-enheden til projektorens USB-A-port ved hjelp af et USB-kabel.
@) Nar du bruger pc interaktiv pa den interaktive funktion
@ "Interaktiv funktion" s.61
Forbind computerens display-outputport til projektorens Computer-port med et almindeligt computerkabel.
Forbind computerens USB-port til projektorens USB-B-port med et USB-kabel.

Computer

= (= =]

USB-B

Nar USB-enheden er tilsluttet, kan du fremvise billedfiler, som findes pa USB-hukommelsen eller digitalkameraet, ved hjelp af PC Free.



Tilslutning af udstyr

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-lagerenhed (PC Free)" s.94

Hvis dokumentkameraet er tilsluttet, mens der fremvises billeder fra en anden inputport, skal du trykke pa [Source Search] knappen pa fjernbetjeningen,
kontrolpanelet eller pd Control Pad'en for at skifte til billederne fra dokumentkameraet.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesogning)" s.46

Hvis du vil tilslutte en lydudgangsenhed, mens du fremviser billeder fra et Documentkamera, skal du slutte den til Audiol porten.

Advarsel
e Brug altid den stremadapter, der felger med harddisken, nir du tilslutter og bruger en USB-kompatibel harddisk.
o Tilslut et digitalkamera eller en harddisk til projektoren ved hjelp af det USB-kabel, der fulgte med eller blev anbefalet til enheden.

Fjernelse af USB-enheder

Fjern USB-enheder fra projektoren efter projektering. Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du slukke for enheden og derefter fjerne den
fra projektoren.



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af eksternt udstyr

Du kan sende billeder og lyd ved at tilslutte en ekstern skaerm eller hoijttaler.

@ Nar billeder sendes til en ekstern skaerm

Slut den eksterne skaerm til projektorens Monitor Out-port ved hjalp af kablet, der blev leveret med den eksterne skeerm.
@ Nar lyd sendes til en ekstern hojttaler

Slut den eksterne hejttaler til projektorens Audio Out- ved hjzlp af et almindelige tilgeengeligt lydkabel.

© «oo——=Co» 3

Audio Out

¢ Hvis du indstiller Standby-tilstand til A/V-standby, kan du sende billeder til en ekstern skaerm, selvom projektoren er i standby-tilstand. Du kan ogsa sende lyd
til en ekstern hejttaler. Audio-input fra DisplayPort, HDMI, USB Display, USB1, USB2 eller LAN kan ikke udsendes.

@ Udvidet - Standby-tilstand s.143

e Kun analoge RGB-signaler fra Computer porten kan sendes til en ekstern skaerm. Du kan ikke sende signalinput fra andre porte eller komponentvideo-
signaler.

e Indstillingsinstrumenter for bl.a. keystone-funktioner, menuen Konfiguration eller hjelpeskeerme sendes ikke til den eksterne skeerm.

o Nar lydkabelstikket settes i Audio Out-porten, bliver lyden ikke leengere udsendt fra projektorens indbyggede hgijttalere, men skifter til den eksterne lydenhed.



Tilslutning af udstyr

Tilslutning af et LAN-kabel

Slut en LAN-port pa netveerkshubs eller andet udstyr til projektorens LAN-port med et almindeligt tilgeengeligt 100BASE-TX- eller 10BASE-T LAN-kabel.

| =1

LAN

Brug et afskeermet kategori 5-LAN-kabel for at undgd funktionsforstyrrelser.




Tilslutning af udstyr

Installation af den tradlgse LAN-enhed

Fjern begge fastgarelsesskruer til kabelafdeekning for at dbne
kabelafdaekningen.




Tilslutning af udstyr

Tilslutning til Control Pad'en.

Dette afsnit beskriver, hvordan man forbinder perifere enheder til projektoren via Control Pad'en.

Tilslutning, nar du bruger pc interaktive funktionen

@ "Betjening af en computer fra det fremviste skaeermbillede (Pc-interaktiv)" s.83

@ Slut projektorerens USB-B port til Control Pad'ens USB-A port med et USB-kabel.
@ Slut Control Pad'ens USB-B port til computerens USB-A port med et USB-kabel.

e Py, co———\
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Source Search
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Capture U S B = A Save
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For at fremvise computerskeermen, skal du forbinde computeren til projektoren med et almindeligt computerkabel.
@ "Tilslutning af en computer” s.31




Tilslutning af udstyr

Tilslutning ved brug af USB Display

@ "Projicering med USB Display”" s.47

@ Slut projektorerens USB-B port til Control Pad'ens USB-A port med et USB-kabel.
@ Slut Control Pad'ens USB-B port til computerens USB-A port med et USB-kabel.
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Tilslutning af udstyr

Tilslutning ved brug af PC Free

@ "Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-lagerenhed (PC Free)" s.94

@ Slut projektorerens USB-A port til Control Pad'ens USB-B port med et USB-kabel.
@ Slut USB-lagerenheden til Control Pad'ens USB-A port (til USB-lagerenheder).
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Tilslutning af udstyr

Tilslutning af en printer

@ "Sidan bruges det du tegner" s.79

@ Slut projektorerens USB-A port til Control Pad'ens USB-B port med et USB-kabel.
@ Slut printeren til Control Pad USB-A port (til printere) med et USB-kabel.
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e Det er ikke muligt, at forbinde et dokumentkamera til Control Pad.
e Seet de medfelgende beskyttelsesmeerker pd de porte paControl Pad, der ikke bruges.




TOP

Grundlaeggende fremvisningsmader

Dette kapitel beskriver, hvordan man projicerer og justerer billeder.



Projektion af billeder

. . . . Teend computeren.

Fra montering til pro]ektlon ﬂ P

Dette afsnit forklarer fremgangsmaden for tilslutning af projektoren til en B Skift computerskaermens output.

computer med et computerkabel og fremvisning af billeder. Nar du bruger en berbar computer, skal du @endre skermoutputtet
fra computeren.

Hold Fn-tasten (funktionstasten) nede, og tryk pa &/0)-tasten.

@ o Skiftemetoden varierer alt efter den anvendte computer. Se
= den medfelgende dokumentation til computeren.

% Wé e Tryk pad [O]-knappen to gange for at slukke projektoren.

Hvis der ikke fremvises et billede, skal du trykke pa [Source Search]
knappen enten pa fjernbetjeningen, kontrolpanelet eller pa Control Pad.
Hvis der ikke er et indgangssignal, vises Whiteboard-tilstand.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.46

@ Justér om nedvendigt billedet efter projiceringen af billedet.

@ "Korrektion af Keystone-forvrengning" s.50

@ "Korrektion af fokuset" s.55

ON LEn)+ (FB),

n Set projektorens netledning i en stikkontakt.
a Slut projektoren til computeren med computerkablet.

B Teend for projektoren.
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R , , , Inputkilden skifter i folgende rackkefolge.
Registrér inputsignaler automatisk, og skift det nprieiden stier 1 fotgende Teidelotge

projicerede billede (Kildesagning)

Tryk pa [Source Search]-knappen for at projicere billeder fra den port, der
modtager et billede pa det aktuelle tidspunkt.

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet USB2 USB1 USB Display

Source Search o C% Nar der er tilsluttet to eller flere billedkilder, skal du trykke pa [Source
Search]-knappen, indtil malbilledet projiceres.

Capture  Print R o . . - .
Nar videoudstyret er tilsluttet, skal afspilningen startes, for denne funktion

udfores.

Gl G W
Whiteboard

Hvis projektoren ikke modtager et billedsignal, vises folgende skeerm,
nar du trykker pad [Source Search] pa fjernbetjeningen eller pa

Sadan bruges Control Pad
kontrolpanelet.

7 N\ Skift til Whiteboard, nar projektoren ikke modtager et inputsignal.

[Kildessgning]

EPSON Signalstatus
fzo= Computer Fra
B = DisplayPort Fra
winieboard Source Search -— Video Fra
=o| —nal {E= == HDMI Fra
Capture Print m=— USB Display Fra
— © — B = USB1 Fra
Fra
- 0 J

-Angiv et billedsignal.
-Tryk pd I for at veelge en kilde.

([#71:Veelg [@I:Enter [Esc] :Afslut |
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Projicering med USB Display

Du kan bruge det medfelgende USB-kabel til, at forbinde projektoren til en

computer, s du kan fremvise billeder fra computeren.

Du kan sende computerens lyd med det fremviste billede.

Nedvendige indstillinger

Indstil USB Type B til USB Display/Easy Interactive Function eller

Tradles mus/USB Display for at bruge USB Display.
@ Udvidet - USB Type B s.143

Systemkrav

Operativsystem

Windows 200071

Windows XP*2

Professional 32 bit
Home Edition 32 bit
Tablet PC Edition 32 bit

CPU

Mobile Pentium III 1,2 GHz eller hurtigere
Anbefalet: Pentium M 1,6 GHz eller hurtigere

Hukommelse

256 MB eller mere
Anbefalet: 512 MB eller mere

Harddiskplads

20 MB eller mere

Display

Oplesning pa mindst 640x480 og hgjst 1600x1200.
Mulighed for visning af mindst 16-bit farver

*1 Kun Service Pack 4

*2 Servicepakke 1 understottes ikke

Til Mac OS X

Operativsystem

Mac OS X 10.5.x 32 bit
Mac OS X 10.6.x 32/64 bit
Mac OS X 10.7.x 32/64 bit

CPU

Power PC G4 1GHz eller hurtigere
Anbefalet: Core Duo 1,83GHz eller hurtigere

Hukommelse

512 MB eller mere

Harddiskplads

20 MB eller mere

Windows Vista

Ultimate 32 bit
Enterprise 32 bit
Business 32 bit

Home Premium 32 bit
Home Basic 32 bit

Display

Oplesning pa mindst 640x480 og hejst 1680x1200.
Mulighed for visning af mindst 16-bit farver

Windows 7

Ultimate 32/64 bit
Enterprise 32/64 bit
Professional 32/64 bit
Home Premium 32/64 bit
Home Basic 32 bit
Starter 32 bit
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Tilslutning farste gang B Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

Den forste gang du tilslutter projektoren og computeren ved hjelp af USB-
kablet, skal driveren installeres. Fremgangsmaden er forskellig for Windows

og Mac OS X.
a Fjern USB-kablet, nar du er fzaerdig.
@ e Det er ikke nedvendigt at installere driveren den neste gang, du Nar USB-kablet frakobles, er det ikke nedvendigt at bruge Sikker
tilslutter. fjernelse af hardware.

e Nar man afspiller billeder fra flere kilder, skal inputkilden eendres til

USB Display. X
Hvi dlspbay USB-hub. uds funkti scke ik e Hyvis installationen ikke sker automatisk, skal du dobbeltklikke
¢ Hivis du bruger en 15B-ub, udiores funktionerne maske Ikxe pi Denne computer - EPSON_PJ_UD - EMP_UDSE.EXE
korrekt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad. e
pa din computer.

e Du kan ikke andre en indstilling, mens du bruger USB Display. « Klik p4 Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB

Display - Epson USB Display Vx.xx pa computeren, hvis der

T Windows| af en eller anden grund ikke projiceres billeder.
e Hvis du bruger en computer med Windows 2000 med
Forbind computerens USB-port til projektorens USB-B-port med brugerrettigheder, vises en Windows-fejlmeddelelse, og du kan
det medfglgende USB-kabel. muligvis ikke installere softwaren. Prov i si fald at opdatere
Windows til den nyeste version, genstart, og prev at tilslutte
I Windows 2000 eller Windows XP vises der muligvis en 1gen.

meddelelse, der sporger dig, om du ensker at genstarte Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som

computeren. Valg Nej. er angivet i det folgende dokument.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

[T Windows 2000|

Dobbeltklik pa Computer, EPSON PJ_UD og derefter pa [Til Mac OS X]
EMP_UDSE.EXE. n Forbind computerens USB-port til projektorens USB-B-port med

det medfglgende USB-kabel.
Mappen Setup for USB Display vises i Finder.

I Windows XP

Driverinstallationen starter automatisk.
v a Dobbeltklik pa ikonet for USB Display-installationsprogram.

[I Windows Vista/Windows 7|
Klik pa Run EMP_UDSE.exe, nir dialogboksen vises.
a Klik p& Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.

B Folg installationsvejledningen pa skeermen.
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a Klik pa Ja, nar skeermen med licensaftalen vises.

Indtast adgangskoden til administratorrettighederne og start
installationen.

Niér installationen er udfert, vises ikonet USB Display i Dock og
menulinjen.

B Computerbilleder projiceres.

Det kan tage lidt tid, for computerbilleder projiceres. Lad udstyret
sta, som det er, fjern ikke USB-kablet, og sluk ikke for strommen til
projektoren, for computerbillederne projiceres.

Velg Afbryd fra menulinjen eller USB Display-ikonet pd Dock, nar
du er faerdig. Derefter kan du traekke USB-kablet ud.

e Dobbeltklik pA EPSON PJ_UD - USB Display-

installationsprogram pa din computer, hvis Setupmappen for
USB Display ikke vises automatisk i Finder.

e Klik pa ikonet USB Display i Dock, hvis der af en eller anden
arsag ikke projiceres noget.

e Hvis der ikke er noget USB Display-ikon i Dock, skal du
dobbeltklikke pa USB Display fra mappen Programmer.

e Hvis du velger Slut fra USB Display-ikonmenuen pa Dock,
starter USB Display ikke automatisk, nar du tilslutter USB-
kablet.

Afinstallation

[T Windows 2000|

n Klik pa Start, vaelg Indstillinger, og klik derefter pa
Kontrolpanel.

a Dobbeltklik pd Tilfgj/fjern programmer.

B Klik p4 Rediger eller fjern programmer.

ﬂ Vaelg Epson USB Display, og klik pd Rediger/fjern.

I Windows XP

n Klik p& Start, og klik derefter pad Kontrolpanel.
a Dobbeltklik pa Tilfgj eller fjern programmer.

B Velg Epson USB Display, og klik pa Fjern.

[I Windows Vista/Windows 7|

n Klik p& Start, og klik derefter pad Kontrolpanel.
a Klik pad Fjern et program under Programmer.

B Velg Epson USB Display, og klik p& Fjern.

Til Mac OS X

Abn mappen Programmer, dobbeltklik pd USB Display, og
dobbeltklik derefter pa Veerktgj.

a Kor USB Display-afinstallationsprogram.



Justering af projicering af billeder

Korrektion af Keystone-forvraengning

Du kan korrigere keystone-forvreengning med en af de folgende metoder.

e V/L Keystone

Korrigerer manuelt vandret og lodret forvreengning uaftheengigt af
hinanden.

= -

e Quick Corner
Korrigerer manuelt de fire hjorner uafheengigt af hinanden.

Nar du korrigerer keystone-forvreengning, kan det projicerede billede

reduceres.

V/L Keystone

Korrigerer manuelt vandret og lodret forvraengning uathangigt af hinanden.
V/L Keystone-korrektion er ideel til finindstilling af keystone-forvreengning.

Du kan bruge V/L Keystone til at korrigere det projicerede billede under
folgende betingelser.

Korrektionsvinkel: ca. 3° hejre og venstre/ca. 3° op og ned

Finindstil H/V-keystone-korrektionen: Op til +6

Tryk pa knapperne [X] eller [{Z] pa kontrolpanelet under
projicering for at fa vist Keystone-skaermen.

[Keystonel
Lodret kevstone

Vandret keystone

([41]:Lodret keystone [4»]:Vandret keystone )

a Tryk pa de folgende knapper for at korrigere keystone-
forvraengning.

Tryk pa knapperne [ZX] eller [X%] for at korrigere lodret
forvraengning.
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¥
?

Tryk pa [Menul-knappen under projektion.

@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

1

T

Menu Esc H/V
i « A
H/V H/V
)
A <>
: :

% a Veelg Keystone under Indstillinger.

Tryk pa [Tele] eller [Wide] for at korrigere vandret forvrengning.

Billede Retur
Keystone OV/L Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
Indstillinger ¢ BRG] 9131

Betjeningslds Last

Udvidet Markarform Marker 1
Stremforbrug ECO

Netveerk Lydstyrke 0
Fjernbetjening Forside/bagside

Info Brugerknap Stremforbrug
Menster

Genindstil Genindstil

( [Esc] :Retur [€]:Velg [@] :Enter [Menul:Afslut )

Du kan indstille V/L Keystone i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.141 B Velg Quick Corner, og tryk derefter pa [(J]-knappen.

Quick Corner

Med denne funktion kan du manuelt korrigere alle billedets hjorner
uatheengigt af hinanden.



Justering af projicering af billeder

[Keystonel Retur

I1V/L Keystone

(IQuick Corner &

([Escl :Retur [#1:Velg [®] :Enter [Menul:Afslut |

ﬂ Brug knapperne [<D], [(+7], [@] og [@] pa fjernbetjeningen eller

knapperne [X], [SZ], [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at
markere det hjorne, der skal justeres, og tryk dernaest pa knappen

[«].

[Quick Corner]

Valg omradet.

/40 1:Valg
[®] :Enter
[Esc] :Retur (tryk pa reset/skift i
2 sekunder)

Brug knapperne [CD], [+, [@] og [@] pa fjernbetjeningen eller

knapperne [¥], [XZ], [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at
korrigere hjarnets placering.

Nar du trykker pa [J]-knappen, vises skaermen, der er vist i trin
4.

Hvis meddelelsen "Der kan ikke flyttes laengere." vises under
justeringen, kan du ikke justere formen langere i den retning, der
angives med den gra trekant.

[Quick Corner]

Der kan ikke flyttes lzngere.

Gentag procedure 4 og 5 efter behov for at justere de resterende
hjgrner.

Tryk pa [Escl-knappen for at forlade korrektionsmenuen, nar du er
feerdig.

Da Keystone blev @ndret til Quick Corner, vises skeermen til valg af
hjorne fra trin 4, naeste gang du trykker pa knapperne [X] eller [*Z]
pa kontrolpanelet. Skift Keystone til V/L Keystone, hvis du ensker at
udfere vandret og lodret korrektion ved hjelp af knapperne [7X]
og [*] pa kontrolpanelet.

@ Indstillinger - Keystone - V/L Keystone s.141



Justering af projicering af billeder

Hvis [Esc]-knappen holdes nede i ca. to sekunder, mens
skeermen til valg af hjerne fra trin 4 vises, vises den folgende
skeerm.

[Keystone]

Reset Quick Corner

Skift til V/L Keystone

([Esc]l /I®]:Retur [$]1:Velg [Menul:Afslut

Reset Quick Corner: Nulstil resultaterne for Quick Corner-
korrektioner.

Skift til V/L Keystone: Skifter korrektionsmetode til V/L
Keystone.

@ "Menuen Indstillinger" s.141

Justering af billedstorrelsen

Brug knapperne [Wide] og [Tele] pa kontrolpanelet til at justere storrelsen
pa det projicerede billede.

H/V

s

Rk
W T»

Du kan ogsa foretage justeringer i konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger - Zoom s.141

Justering af billedpositionen (Billedskift)

Du kan finjustere billedets position uden at flytte projektoren.

h Lk

n Udfer justér zoom eller Keystone.
@ "Justering af billedstorrelsen” s.53
@ "Korrektion af Keystone-forvraengning" s.50

Skaermen Billedskift vises, efter du har foretaget justeringer.

a Justér positionen af det projicerede billede.



Justering af projicering af billeder

. . ¥y e Du kan ikke justere billedets position, nar Zoom er indstillet til
[Billedskift] . S A
maksimum Vidvinkel position.

e Indstillingen Billedskift bibeholdes, selv hvis projektoren er slukket.
Du skal genjustere positionen, hvis du endrer
installationsplaceringen eller projektorens vinkel.

¢ Du kan ogsd bruge menuen Konfiguration til at justere billedets
position.

@ Indstillinger - Billedskift s.141

Justering af billedets lodrette position (kun for
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet modeller med f¢dder)

HV

ﬁ‘
ﬂ<»[
&

Menu Esc

Forleeng fodderne. Du kan justere billedets lodrette position ved at vippe
projektoren op til 1,5 °

@ Jo sterre vippevinklen er, des sverere bliver det at fokusere. Montér
projektoren saledes, at det kun er nedvendigt at vippe den ved en lille
vinkel.

Du kan flytte billedet diagonalt ved at trykke pa et ethvert par
tilstodende [T<0], [(5D], [@], og [@] knapper, eller en kombination
af [¥], [\Z], [Wide], og [Tele] knapper.

Heevning af billedets hgjde

Justeringsskeermen forsvinder efter ca. 10 sekunder, hvis der ikke

B Tryk pd knappen [Esc] for at lukke justeringsskaermen. 1 3 © ©
udferes nogen handlinger.

@ Du kan heve billedets hojde ved at forleenge de bagerste fodder.




Justering af projicering af billeder

@ Forkort de bagerste fodder for at vende tilbage til dens oprindelige hojde.

Senkning af billedets hgjde

0_>0
%g’ S

@) Du kan saenke billedets hojde ved at forleenge den forreste fod.
@ Forkort den forreste fod for at vende tilbage til dens oprindelige hojde.

Justering af billedets vandrette position (kun for
modeller med fadder)

Treek bagfodder ud og skub dem tilbage for at justere projektorens
vandrette healdning.

'@'
0" >0
) Trak bagfoden ud.
@ Skub bagfoden tilbage.

Korrektion af fokuset

Du kan korrigere fokus ved hjelp af fokuseringsknappen.



Justering af projicering af billeder

e Justér lydstyrken i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.141

/\ Pas pa

Undgé at starte, hvis lydstyrken er indstillet for hejt.

ﬁ En pludselig stigning lydstyrke kan forarsage hereskader. Skru altid ned for
lydstyrken, for der slukkes for projektoren, si du kan tende for den og dernzest
gradvist ege lydstyrken.

Justering af billedet

Justering af Nuance, Maetning og Lysstyrke

Nuance, M®tning og Lysstyrke for hver af farvekomponenterne R (red), G
(gron), B (bla), C (cyan), M (magenta) og Y (gul) kan justeres.

Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen.

Justering af lydstyrken
@ Billede - Avanceret - RGBCMY s.138

Du kan justere lydstyrken med en af de folgende metoder.
e Tryk pa [Volume]-knapperne pa fjernbetjeningen for at justere [RGBCMY] Retur
lydstyrken. Meetning Lysstyrke
[<0] Seenker lydstyrken.
[<0] @ger lydstyrken.
Fjernbetjening

O 2 O
( [Esc]:Retur [$1:Valg [@] :Enter [Menul:Afslut
Nuance Justerer billedets overordnede nuance, blaligt - grenligt - redligt.
Metning Justerer den generelle livlighed i billedet.
Lysstyrke Justerer den generelle farvelysstyrke i billedet.




Justering af projicering af billeder

Gamma-justering @ Medicinske billeder gengives muligvis ikke korrekt i henhold til dine

Justerer forskelle i den opstaede farveleegning af det fremviste billede, treslitngse @ deampastiaiions,

athengigt af den tilsluttede enhed.

Foretag indstillinger fra konfigurationsmenuen.

@ Billede - Avanceret - Gamma s.138 Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)

Du kan nemt opnd optimal billedkvalitet ved blot at valge den indstilling,
Vaelg og juster korrektionsveerdien der svarer bedst til de omgivelser, du projicerer i. Lysstyrken pa billedet

. varierer atheengig af den valgte tilstand.
@ Billede - Avanceret - Gamma s.138

Tilstand Anvendelse

[Gammal Dynamisk Denne tilstand er ideel til anvendelse i lyse rum.
Denne tilstand er den lyseste og har en god
gengivelse af skygger.

Prasentation Denne tilstand er ideel til preesentationer med
farvede materialer i lyse rum.
Teater Ideel vil filmforevisning i et merkt lokale. Giver
billederne en naturlig tone.
_ — _ : _ Foto* Ideel til projektion af stillbilleder som f.eks. fotos i
S A T ] et oplyst lokale. Billederne er klare og star i skarp
kontrast.
Nar der vealges e:n mindre Vaerd.l, bhvler bllled.ets. morke omr?der lysere, Sport*2 Ideel til tv-programmer i et oplyst lokale. Billederne
men de lyse omraders farvemaetning bliver muligvis svagere. Nar der velges er Klare og levende.
en storre veerdi, kan du reducere billedets overordnede lysstyrke for at gore P »
. sRGB Ideelt til billeder, der opfylder sRGB"”-
billedet skarpere.
farvestandarden.
H.VlS du velger DICOM SIM eller ’Fﬂpasset fra FarYgt11§tand i menuen Whiteboard Denne tilstand er ideel til praesentationer, hvor der
Billede, skal du velge justeringsveerdien alt efter projiceringsstorrelsen. bruges et whiteboard.
e Vxlg en hej verdi, hvis fremvisningssterrelsen er 80 tommer eller DICOM SIM*1 Ideel til fremvisning af rontgenbilleder og andre
derunder. medicinskrelaterede billeder. Der produceres billeder
e Veelg en lav veerdi, hvis fremvisningsstorrelsen er 80 tommer eller med klare skygger. Projektoren er ikke en medicinsk
derover. enhed, og kan ikke bruges til at stille medicinske

diagnoser med.




Justering af projicering af billeder

Tilstand Anvendelse n Tryk pa [Menu]-knappen.
Tilpasset Justerer RGBCMY. @ "Brug af konfigurations-menuen" s.135
@ “Justering af billedet” .56 Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

*1 Dette valg er kun tilgeengeligt, nar inputsignalet er RGB, eller nédr kilden er

Menu Esc H/V
USB Display, USBI, USB2 eller LAN. CaD
*2 Dette valg er kun tilgeengeligt, nir inputsignalet er komponentvideo, eller nér A
kilden er video. @ B Jide) « @ N
earc
U Point
Hver gang du trykker pad [Color Mode]-knappen, vises navnet pa C% @ COSQF . v
Farvetilstand pé skeermen, og Farvetilstand skifter. femp

Fjernbetjening

a Veelg Automatisk iris under Billede.
C4a)Cs5) (6 )
Auto Aspect  Color Mode o - .
illede etur
w Pen%d]e 2 SEEEE— Farvetilstand Dynamisk
m Signal Lysstyrke
Kontrast
Menu Esc Indstillinger Farvematning
O/CD\ _ Farvetone
NN | Praesentation | Udvidet Skarphed
Abs. farvetemp. K
Netveerk Avanceret

Automatisk iris QFra
¥ . . . . . Info Genindstil
Du kan indstille Farvetilstand i menuen Konfiguration.

@ Billede - Farvetilstand s.138 Genindstil

( [Esc] :Retur [€]:Velg [@] :Enter [Menul:Afslut )

Indstilling af Automatisk iris
Velg Til.

Den automatiske indstilling af lysteetheden i forhold til lysstyrken pa det . )
Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.

projicerede billede sikrer dybe og varme billeder.

ﬂ Tryk pad [Menul-knappen for at afslutte indstillingerne.



Justering af projicering af billeder

Automatisk iris kan kun indstilles, nar Farvetilstand er indstillet
til Dynamisk, Teater eller Tilpasset.

Andring af det projicerede billedes hgjde-bredde-
forhold

Du kan endre Hojde-bredde-forhold” for det projicerede billede, si det
passer til inputsignalets type, hejde-bredde-forhold og oplesning.

Tilgengelige tilstande for hejde-bredde-forholdet varierer alt efter det
projicerede billedsignal.

Skiftemetoder

Hver gang du trykker pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, vises navnet
pé tilstanden af hojde-bredde-forholdet pa skermen, og hejde-bredde-
forholdet skifter.

Fjernbetjening

C4) Cs) (Ce)
Auto Aspect  Color Mode

7)) C8p (9)
P lge

O LNG

Du kan indstille hejde-bredde-forholdet i menuen Konfiguration.
@ Signal - Billedformat s.139

Andring af hgjde-bredde-forhold

Projicering af billeder fra videoudstyr eller fra HDMI-porten eller DisplayPort-porten

Hver gang, der trykkes pa [Aspect]-knappen pa fjernbetjeningen, andres
billedformat-tilstanden i rakkefolgen Normal eller Automatisk, 16:9, Fuld,
Zoom og Medfedt.

Eksempel: 1080p-signal modtaget (oplesning: 1920x1080, hejde-bredde-
forhold: 16:9)

©

J /@Wo w
o

5]

@ Normal eller Automatisk
@ 169

@ Fuld

@ Zoom

@ Medfedt
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Projicering af billeder fra en computer Indstil Oplesning til Vidvinkel eller Normal i konfigurationsmenuen
Folgende viser projiceringseksempler for hver billedformattilstand. athaengig af computerpanelets storrelse, hvis dele af billedet mangler.
: : @ Signal - Oplesning s.139
Billedformat- Inputsignal
tilstand XGA 1024X768(4:3) WXGA 1280X800(16:10)

Normal O
O O

16:9 m

@
O

O

O
O

Fuld Q

O A0 O

G
() O @

OO0

O O

O g O go C

~ ]
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Interaktiv funktion

Dette kapitel beskriver den interaktive funktion (Easy Interactive Function).



Opsummering af den interaktive funktion

Udfaring af forskellige opgaver med den interaktive funktion

e Tegne pa almindelige tavler, saisom white- e Tegne pa fremviste dokumenter e Brug pennen som computermus
boards @ "Tegning pa det fremviste billede (PC Free kom- @ "Betjening af en computer fra det fremviste
@ "Tegning op et whiteboard (Whiteboard-til- mentar)" s.74 skeermbillede (Pc-interaktiv)" s.83
stand)" 5.68

N\~

—

e Gemme den fremviste skerm e Gemme den fremviste skerm
@ "Sadan gemmer du" s.79 @ "Sadan gemmer du"s.79

e Udskrive den fremviste skarm e Udskrive den fremviste skarm
@ "Udskriver" s.80 @ "Udskriver" s.80

e Las papirdokumenter fra en scanner
@ "Lees papirdokumenter fra en scanner” s.72

¢ Vedhafte den fremviste skaeerm til en e-mail
og sende den
@ "Afsending af e-mails (kun i Whiteboard-til-
stand)" s.81



Opsummering af den interaktive funktion

Tre funktioner

Den interaktive funktion har tre funktioner.

Funktionsnavn

Funktionstype

Beskrivelse

Whiteboard-tilstand

Tegnefunktion

Fremviser en almindelig hvis overflade, som ligner et whiteboard. Du kan bruge din Easy Interactive
Pen, til at skrive bogstaver, og tegne forme pé skeermen.

Dette kan veere nyttigt i meder, som en erstatning til et whiteboard.
@ "Tegning op et whiteboard (Whiteboard-tilstand)" 5.68

I Whiteboard-tilstand, funktionen, virker en skeerm som en side, ligsom i et notesbog.
Du kan oprette op til 50 sider.

PC Free kommentar

Tegnefunktion

Du kan bruge din Easy Interactive Pen, til at skrive bogstaver, og tegne forme pé den fremviste skeerm.

Dette kan vere nyttigt, hvis du far brug for at fremhaeve en vigtig ting i et mede, eller hvis du ensker at
lave yderligere notater.

@ "Tegning pé det fremviste billede (PC Free kommentar)" s.74

Computerlignende
betjeningsfunktioner

Du kan bruge din Easy Interactive Pen, som en computermus pa den fremviste skeerm.

Dette giver dig muligheder for, at tegne og lave pc-interaktive funktioner fra den fremviste skeerm, som
hjeelper med at gennemga meder og preesentationer uden problemer.

@ "Betjening af en computer fra det fremviste skeermbillede (Pc-interaktiv)" s.83




For du bruger den interaktive funktion

Ver sikker pa, at du udferer pennekalibrering ved brug af Easy Interactive
Pen for forste gang, sa at projektoren genkender pennens position korrekt.

Aut. kalibrering og Man. kalibrering er ogsa mulig.

Sluk for din Easy Interactive Pen mens den ikke er i brug, eller flyt
den vak fra projektionsskeermen, nar du kalibrerer en pen.

Autokalibrering

Denne funktion kalibrerer pennen automatisk.

n Indstil Udvidet - Easy Interactive Function til Aut. kalibrering fra
menuen konfiguration.

Billede [Easy Interactive Function] Retur
Signal [Generelt]
Indstillinger Man. kalibrering

. Pentilstand Pc-interaktiv
Udvidet <) Peger Fra

Afst. for projekt. Tilstand 1

Netvaerk
[Pc-interaktiv]
Info Antal pennebrugere En bruger
Pennefunktion Mus
Genindstil Aktiver hajreklik Fra

Avanceret

([Escl:Retur [41:Velg [®]:Enter [Menul:Afslut |

a Justér fokus ved at felge anvisningerne pa skaermen.

[Aut. kalibrering]

Juster fokus, sd tegnene vises tydeligt.

Szt projektoren op, 58 det manstrede billede
passer i skaermens ramme.

Kalibreringen starter, ndr forberedelserne er
gennemfert. Vi du fortsette?

Ja & Nej

@ "Korrektion af fokuset" s.55

B Veelg "Ja".

Brug knappen [¢J] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at
veelge "Ja".

a Mgnsterbilledet projiceres, og kalibreringen starter.

Vent, indtil kalibreringen er fuldfert.

Speer ikke for det projicerede lys, mens meonsterbilledet projiceres.

e P& denne model, skal, Aut. kalibrering gores med [User] knappen pa
fjernbetjeningen. Du kan trykke pa [User] knappen pa
fjernbetjeningen, og starte fra trin 2.

@ 'Fjernbetjening" s.16

e Hvis du starter pennens placering med fjernbetjeningen, skal du
udfere alle handlingerne med fjernbetjeningen. Hvis du starter
pennens placering med din Easy Interactive Pen, skal du udfere alle
handlingerne med din Easy Interactive Pen.



For du bruger den interaktive funktion

Der kommer en fejlmeddelses frem, hvis Aut. kalibreringen ikke kunne
udferes. Lav en Man. kalibrering.

@ "Manuel kalibrering" s.65

Manuel kalibrering

Denne funktion giver dig mulighed for at kalibrere pennen manuelt.

n Indstil Udvidet - Easy Interactive Function til Man. kalibrering
fra menuen Konfiguration.

Billede [Easy Interactive Function] Retur

Signal [Generelt]
Aut. kalibrering
Indstillinger
< Pentilstand Pc-interaktiv
Udvidet <) Peger Fra

Afst. for projekt. Tilstand 1
Netveerk
[Pc-interaktiv]
Info Antal pennebrugere En bruger
Pennefunktion Mus
Genindstil Aktiver hajreklik Fra
Avanceret
( [Esc] :Retur [$]:Velg [@] :Enter [Menul: Afslut )

a Justér fokus ved at felge anvisningerne pa skaermen.

[Man. kalibrering]

Juster fokus, 58 tegnene vises tvdeligt.

Rar med pennen ved hver at de viste mzerker
pa skeermen.

Fortseet, til du har rert alle maerker, frem til
det sidste meerke vist nederst til hajre.

Kalibreringen starter, ndr forberedelserne er
gennemfert. Vi du fortsette?

Nej

( [Esc] :Retur [¢]1:Velg [@]:Udfer [Menul:Afslut |

Brug knappen [(J] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at
vaelge "Ja".

Der vises en prik pa den projicerede skeerm.

Ror ved prikkens centrum med spidsen af Easy Interactive Pen.
Prikken forsvinder og dukker op igen i neste position.

mp  ©




For du bruger den interaktive funktion

Ver sikker pa, at du rerer ved prikkens centrum. Ellers bliver
den muligvis ikke positioneret korrekt.

o

N

Prikken dukker forst op i gverste venstre hjgrne og flytter sd mod
nederste hgjre hjgrne.

Gentag trin 4, indtil alle prikker forsvinder.
o

¢
o
¢
®

O = 0€e0@e-0e-O0

o
}
o
}
o
\
o
\
o

$ e Hvis du rerer ved den forkerte position, si tryk pd
knappen [Esc] pa fjernbetjeningen eller kontrolpanelet for at
vende tilbage til den foregéende prik. Du kan ikke gi laengere
tilbage end den foregiende prik.
e Tryk pa, og hold knappen [Esc] nede for at atbryde
kalibreringen.

¢ Det kan tage flere sekunder, efter at alle prikkerne forsvinder,
for kalibreringen er fuldfert.

Nar du har brug for at kalibrere pennen

Positionen, hvor du tegner med Easy Interactive Pen, og hvor tegningen
vises, matcher maske ikke i de folgende situationer.

e Efter udferelse af Keystone-korrektion.

e Efter justering af billedstorrelsen.

e Efter udforelse af Billedskift.

e Efter eendring af projektorens position.

Kalibrér pennen igen, hvis du bemarker en afvigelse i positioneringen.

Brug af pennen

Kontroller, at batteriet er sat i, og teend herefter for din Easy Interactive
Pen.

@ "Easy Interactive Pen" s.20

Tryk pa knappen pa pennens spids mens den er
rettet mod skeermen, for at velge et punkt, sisom »
et ikon.




For du bruger den interaktive funktion

Ror ved skeermen, og flyt for at tegne pa den
projicerede skaerm.

Advarsel

Den interaktive funktion kommunikerer med infrargde straler. Bemerk de
folgende vigtige punkter ved brug af denne funktion.

e Sorg for, at der ikke er noget staerkt lys eller sollys direkte pa dinmodtageren
til den Easy interaktiv funktion, eller pa fremvisningsskeermen.

e Hvis der sidder stgv fast pa modtageren til den Easy interaktive funktion, kan
det forstyrre den infrarede kommunikation, og du vil maske ikke vere i
stand til at bruge funktionen normalt.

Flyt rundt pa skeermen uden at rere for at flytte
markeren. Dette kaldes "at holde over".

e Kom ikke noget maling eller merkater pd modtageren til den Easy interaktive
funktion afdeekning.

o Installér projektoren sidan sidmodtageren til den Easy interaktive funktion
ikke er for tet pa fluorescerende lys.

e Brug ikke en infrared fjernbetjening eller infrared mikrofon i det samme
rum, da Easy Interactive Pen kan opleve funktionsfejl.

e Easy Interactive Function kan afbrydes af elektromagnetisk interferens fra
apparater i nerheden (sdsom elektriske motorer eller transformatorer).

e Easy Interactive Pen er ikke vandtet. Brug ikke med vade hender, eller pi
steder hvor den kan blive vad.

¢ Hold ikke i del (a) pa pennespidsen af dinEasy Interactive Pen, og serg for, at
denne del ikke bliver beskadiget eller snavset. Ellers virker Easy Interactive
Pen muligvis ikke.

T



Du har mulighed for, at bruge folgende tegnefunktioner. Dette kan veere nyttigt i meder, som en erstatning til et whiteboard.

Skift mellem funktionerne efter behov.

@ "Tegning op et whiteboard (Whiteboard-tilstand)" s.68 Sadan starter du Whiteboard-tilstand

@ "Tegning pa det fremviste billede (PC Free kommentar)" s.74
n Teend for din Easy Interactive Pen.

¥y Du har mulighed for, at bruge to Easy Interactive Pen pi samme . . . . .
fid. a Tryk p& [Whiteboard] knappen p& Control Pad'en eller pa
fijernbetjeningen.

Verktojslinjen og den nederste varktejslinje kommer frem pa den
fremviste skaerm.

Tegning op et whiteboard (Whiteboard-tilstand)
\/ bit

.

Tﬂﬁﬁi|ﬁ 1.1 | 1 | B L

@) Verktojslinje

Fremviser en almindelig hvis overflade, som ligner et whiteboard. Du kan
bruge din Easy Interactive Pen, til at skrive bogstaver, og tegne forme pa
skeermen.



@ Nederste verktojslinje

Nér verktojslinjerne vises, kan du skrive pa den fremviste skeerm
med din Easy Interactive Pen.

Verktojslinjen indeholder tegnefunktioner, sisom kuglepen,
tegnevarktgjer osv.

Den nederste varktejslinje indeholder funktioner, saisom scanning af
dokumenter og gem af skarmbilledet.

@ "Funktioner pa verktojsbjelken" s.69

@ "Funktioner i den nederste veerktojslinje” s.71

e Du kan ogsé skifte til Whiteboard-tilstand péa en af felgende méder.
- Klik pé [ @, |] pd verktojslinjen (kun nér du bruger PC Free

kommentar)
- Velg Whiteboard som Web Remote-kilde

@ "Visning af skermen Web Remote" s.121

e For at skifte til PC Free kommentar eller til Pc-interaktiv i
Whiteboard-tilstand, og tryk pa [Whiteboard] knappen pa

fiernbetjeningen, eller pi Control Pad, eller klik pa [| B® ] i

vaerktojslinjen.

e Alle tegninger du laver i Whiteboard-tilstand beholdes, hvis du
skifter til PC Free kommentar.

Advarsel

e Hvis der slukkes for strommen ved et uheld mens du tegner, gemmes
tegningerne, men de fjernes nar der er gaet et stykke tid.

o I Indstillinger for whiteboard skeermen, har du mulighed for at indstille
enheden, sa du undga dataleekage. Juster indstillingerne i henhold til dit
miljo.

@ Udvidet - Indstillinger for whiteboard s.143

Funktioner pa vaerktgjsbjeelken

Veerktgjslinje-fanebladet

Viser og skjuler veerktojslinjen.
Fanebladet kan flyttes op og ned.

Kommentartilstand

Skift til PC Free kommentar, eller Pc-interaktiv.

Whiteboard-funktionen

Skifter til Whiteboard-tilstand.




Fortryd

Fortryder den forrige handling.

Annuller Fortryd

Annullerer en fortryd-handling og gendanner den tidligere status.

d el

Skabelon

Du har mulighed for, at veelge mellem forskellige baggrunde i
Whiteboard-tilstand fra et udvalg af tilgeengelige monstre.

[ E ]: Viser en lineal.
[[& ]: Viser gitterlinjer.

[[§% ]: Viser en raekke valgbare foruddefinerede og brugerdefinerede

skabeloner, som brugeren eventuelt har gemt. Du har mulighed for, at
vaelge brugerdefinerede skabeloner med en internetbrowser.

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

@ Du kan sndre bredden pé linjen, ved at klikke p4 li-
neal-ikonet eller gitterlinjer-ikonet.

Beskaer

Beskeer billedet si det passer med omradet du har angivet. Du kan
endret omradet, du ensker at beskaere, ved at treekke i hjornet pa
billedet. Du kan ogsé flytte et billede, ved at traekke inde i det valgte

billede. Betjeningsmalet er billedet, som er sat ind fra [@], [@],
[@] eller fra[]. Nar du klikker pa dette ikon, vaelges billedet

automatisk.

Velg

Flytter, endrer billedsterrelsen og vender billedet. Betjeningsmalet er

billedet, som er sat ind fra [ 1, [ 5], [ B]) eller fra[ f@)]]. Nar du

klikker pé dette ikon, veelges billedet automatisk.

e Flyt billede: Tryk pa det valgte billede med din Easy Interactive Pen,
og treek for at flytte det.

e ZAndr billedsterrelse: Tryk pé kanten af det valgte billede med din
Easy Interactive Pen, og traek for at eendre storrelsen pa billedet.

¢ Drej billedet: Tryk pa den everste kant af det valgte billede med din
Easy Interactive Pen, og trek det i retningen, du ensker at dreje det.

o

Zoom

[]: Forsterrer billedet. Du kan tegne mens du forsterrer billedet.

[ ]: Formindsker billedet. Det er kun muligt, at reducere billedet en
gang.

[]: Foreger forstorrelsen med en.

[ ]: Du kan flytte det forstorrede omrade opad, nedad, til venstre og
til hojre.

Indsaet billede

Du kan vzelge billeder fra en USB-lagerenhed eller fra en
netveerksmappe. Du kan veelge folgende filer.

Format: PNG, JPEG

Oplesning: Maks. 2048 x 2048

Billeder, der er storre end en side, reduceres sa de passer med siden.
Nar du setter et billede ind, fjernes det forrige billede.

Former

Du kan vaelge mellem de forskellige former, som er til radighed. Du har
mulighed for, at veelge farven pa formen og hvor tykke linjerne skal
veere.

Pen

Skifter til en pen for at tegne frit. Klik pa [ & ] til venstre for ikonet for

at eendre pennestregens farve og tykkelse.




%

Highlighter-pen

Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemskinnelige streger.
Klik p& [ = ] til venstre for ikonet for at @ndre highlighter-pennens

farve og tykkelse.

Sort pen

Skifter til en sort pen for at tegne frit. Klik til hojre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

Red pen

Skifter til en red pen for at tegne frit. Klik til hojre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

BIa pen

Skifter til en bld pen for at tegne frit. Klik til hojre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

¢c N NN

Viskelaeder

Skifter til et viskeleeder. Klik til hgjre for ikonet for at viske tykkere

omrader ud, og klik til venstre for ikonet for at viske tyndere omréder
ud.

Slet skaerm

Sletter alt, hvad der er tegnet p& den viste side.

> ¢

Vis altid veerktegjslinjen

Klik for, at skjule veerktgjslinjen hver gang du tegner noget. Som
standard er veerktojsbjeelken altid synlig.

Luk

Skjuler verktejslinjen.

Funktioner i den nederste veerktgjslinje

EES | -

Nederste veerktgjslinje-fanebladen

Viser og skjuler den nederste veerktejslinje.

Nyt magde

Gemmer eller annullerer det aktuelle indhold, og sender Whiteboard-
tilstand tilbage til dens standardstatus.

Abn

Veelger en fil, og sztter den ind i en ny side.
@ "Abning af filer, og leesning til Whiteboard-tilstand" s.73

Scan

Du kan hente billeder fra en scanner, og sette dem ind pé en ny side.
@ "Lees papirdokumenter fra en scanner” .72

Ny side

Abner en ny side.




-

Miniature

Viser en liste over miniaturebilleder af siderne, der i gjeblikket
redigeres.

Du kan rulle ved, at traekke med din Easy Interactive Pen. Flytter til
siden, som er vist i et miniaturebillede. Nar du veelger en side med din
Easy Interactive Pen, og vent i et gjeblik, kan du traekke for at skifte
side.

Klik pa [[K] for, at ga til den forrige side.

Klik pa [[[}] for, at ga til nzste side.

Kopier side

Kopierer den aktuelle side, og tilfajer den efter sidste side.

Slet side

Sletter den aktuelle side.

Udskriv

Sender det fremviste skaermbillede til printeren.
@ "Udskriver" .80

Gem

o [ R @

Gemmer det fremviste skeermbillede til den tilsluttede USB-
lagerenhed, eller til netveerksmappen.

@ "Sadan gemmer du"s.79

Mail

Sender det fremviste skaermbillede via e-mail. Du skal serge for, at
indstille mail-server-indstillingerne forst.

@ "Afsending af e-mails (kun i Whiteboard-tilstand)" s.81

Hjzelp
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Viser hjzlpe-skaermen til funktionerne i veerktejslinjen og i den
nederste veerktejslinje. Klik et sted pé det fremviste skeermbillede med
din Easy Interactive Pen for, at skjule hjelpeskeermen.

e Du kan lave yderligere indstillinger for Whiteboard-tilstand i
Indstillinger for whiteboardet skeermen under Konfiguration menuen.
@ Udvidet - Indstillinger for whiteboard s.143

o Det er ikke muligt, at bruge folgende funktioner i Whiteboard-
tilstand.

e E-Zoom
e Side op/ned
e Split Screen

Lees papirdokumenter fra en scanner

Scan data sasom papirdokumenter, og st dem ind pa en ny side som et
billede i Whiteboard-tilstand. Denne funktion understotter scanner-
funktionen til printere, der er forbundet med et USB-kabel eller over et
netveerk.

Du skal seorge for, at indstille netveerksprinterne forst.
@ "Indstillinger for whiteboard skaermen” s.146

Enheden understotter printere®, der har scanne-funktioner, og som har
folgende betjeningskommandoer. Separate scannnere understottes ikke.

e ESC/P-R

*  Der er ikke alle printere, som understottes. For yderligere oplysninger om

understottede modeller, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller
den nermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

e Det er ikke muligt, at scanne med knappen pa printeren.
e Hele scanningsomréadet scannes altid.
e Dobbeltsidet scanning med ADF (Automatic Document Feeder)
understottes ikke.



n Indlzegning af papir i scanneren.

a Klik pa [ ﬁl] i den nederste veerktgjslinje.

Scan-skeermen vises.

Scan ( USB )

Farve ADF

(@) Farve (@ Ti
() Monckrom () Fra
Retning

@ Lh o

Avanceret Scan Annuller

Lav de ngdvendige indstillinger i Scan-skaermen.

Klik pa Avanceret, for at dbne den detaljerede menu.

Nér der bruges en scanner med en indbygget ADF, er det mulig
at laese op til 10 sider. Gentag proceduren, hvis du skal scanne

dokumenter med mere end 10 ark.

Abning af filer, og laesning til Whiteboard-tilstand

Tryk pa [ [E]l], for at abne en fil og leese den til Whiteboard-tilstand. Den
abne fil tilfojes som en ny side.

Folgende filtyper kan leses til Whiteboard-tilstand. Billeder, der er storre
end en side, reduceres sa de passer med siden.

Type Filtype (filtype- | Bemaerkninger
navn)

Billede jprg Folgende kan ikke leses.

e Billeder med en oplesning, der er storre end 2048 x
2048

e Filer med filtypenavnet ".jpeg"

e CMYK-farveformater

e Progressive formater

Emne Beskrivelse

Farve Velge Farve eller Monokrom.

Retning Velg retning pé det scannede dokument.

ADF Velg import enhed. Pa scannere, der ikke understotter ADF,
scannes dokumentet fra dokumentbordet, uanset
indstillingerne.

Scanner Velg scanneren, du gnsker at bruge.

.png Billeder med en oplesning hejere end 2048 x 2048 kan
ikke leeses.
PDF pdf Du kan abne PDF-filer i version 1.7 eller tidligere.

Velg antallet af sider, nar du abner en PDF-fil. Hvis
filen er beskyttet med en adgangskode, bedes du
indtaste denne.

Klik pa [Scan].

Scan-skeermen vises.

Ndr scanningen er udfert, settes billedet ind i en ny side i
Whiteboard-tilstand.



Tegning pa det fremviste billede (PC Free
kommentar)

N _—

Du kan bruge din Easy Interactive Pen, til at skrive bogstaver, og tegne
forme pa den fremviste skerm.

Dette kan veaere nyttigt, hvis du far brug for at fremheve en vigtig ting i et
mede, eller hvis du onsker at lave yderligere notater.

Opstart af PC Free kommentar

Fremvis et billede fra en tilsluttet enhed.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede
billede (Kildesogning)" s.46

Set Pentilstand til PC Free kommentar i Konfiguration menuen.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand s.143

Teend for Easy Interactive Pen, og hold den tet pd det fremviste
skaermbillede.

Verktojslinjen og den nederste veerktojslinje kommer frem pa den
fremviste skeerm.

) Verktojslinje
@ Nederste varktojslinje

Nar verktojslinjerne vises, kan du skrive pa den fremviste skeerm
med din Easy Interactive Pen.

Verktojslinjen indeholder tegnefunktioner, saisom kuglepen,
tegneverktojer osv.

Den nederste verktojslinje indeholder funktioner, sisom gem af
skermbilledet.

@ "Funktioner pa verktejsbjelken" s.75

@ "Funktioner i den nederste vearktejslinje" s.77



e For at skifte PC Free kommentar til Whiteboard-tilstand, skal
du trykke p& [Whiteboard] knappen pé fjernbetjeningen, eller

pé Control Pad, eller klik pa [| [l |] i veerktojslinjen.

e Se folgende for oplysninger vedrerende skift fra Pc-interaktiv
til PC Free kommentar.

@ "Skift til Pc-interaktiv' s.85

Funktioner pa vaerktgjsbjeelken

Veerktgjslinje-fanebladet

Viser og skjuler veerktojslinjen.
Fanebladet kan flyttes op og ned.

Kommentartilstand

Skifter til PC Free kommentar.




Whiteboard-funktionen

Skifter til Whiteboard-tilstand.

Fortryd

Fortryder den forrige handling.

Highlighter-pen

Skifter til en highlighter-pen, der kan tegne gennemskinnelige streger.
Klik p& [ = ] til venstre for ikonet for at endre highlighter-pennens

farve og tykkelse.

Annuller Fortryd

Annullerer en fortryd-handling og gendanner den tidligere status.

Sort pen

Skifter til en sort pen for at tegne frit. Klik til hojre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

Fasthold

Pauser det projicerede billede. Hver gang du trykker pa ikonet, slas
funktionen til fastholdelse til eller fra.

Dukan ogsa bruge knappen [Freeze] pa fjernbetjenin-
gen.

@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.104

Red pen

Skifter til en red pen for at tegne frit. Klik til hojre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

BIa pen

Skifter til en bla pen for at tegne frit. Klik til hgjre for ikonet for at tegne
tykke streger, og klik til venstre for ikonet for at tegne tynde streger.

E-Zoom

Viser et mal og giver dig mulighed for at forsterre billedet i midten af
malet. Du kan flytte malet med Easy Interactive Pen. Det er ikke muligt,
at tegne pa skeermen nér den er forsterret.

e Du kan rulle det forstorrede billede ved at treekke

det med Easy Interactive Pen.
¢ Du kan ikke bruge E-Zoom fra fjernbetjeningen,

dokumentkamera, eller Crestron RoomView®,
mens du betjener Easy Interactive Pen i E-Zoom.
@@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)"
s.106
@ "Om Crestron RoomView®" 5,127

e RN RN YK

Viskeleder

Skifter til et viskeleeder. Klik til hgjre for ikonet for at viske tykkere
omrader ud, og klik til venstre for ikonet for at viske tyndere omréader
ud.

Slet skeerm

Sletter alt, hvad der er tegnet p& den viste side.

> ¢

Vis altid veerktgjslinjen

Klik for, at skjule veerktgjslinjen hver gang du tegner noget. Som
standard er veerktojsbjeelken altid synlig.

&

Luk

Skjuler veerktejslinjen.

Pen

Skifter til en pen for at tegne frit. Klik pa [ = ] til venstre for ikonet for

at eendre pennestregens farve og tykkelse.
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Pentilstand

5'\

Dette ikon giver dig mulighed, for nemt at skifte mellem PC Free
kommentar og Pc-interaktiv, hvis du ensker at bruge computeren
mens du tegner.

e For at skifte fra PC Free kommentar til Pc-interaktiv, skal du trykke

pa [], og velg herefter [].

Nér ud har skiftet til Pc-interaktiv, beholdes indholdet, du har
tegnet med PC Free kommentar.

e For at skifte fra Pc-interaktiv til PC Free kommentar, skal du trykke

pa [], og velg herefter [].
@ "Skift til Pc-interaktiv" s.85
Pentilstand ikonet vises nar Ikonet for pentil-
standstar pa Hejre eller Venstre.

@ Udvidet - Display - Ikon for pentilstand s.143

Funktioner i den nederste veerktgjslinje

Nederste veerktgjslinje-fanebladen

Viser og skjuler den nederste vaerktejslinje.

Hent

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er blevet taget,
saettes det ind i en ny side i Whiteboard-tilstand.

5 (el (K

Udskriv

Sender det fremviste skeermbillede til printeren.
@ "Udskriver" .80

Punkterne, som kan instilles er forskellig i printfunktionen i
Whiteboard-tilstand.

v

Gem

Gemmer det fremviste skeermbillede i PNG-format.
@ "Sidan gemmer du"s.79

Punkterne, som kan instilles er forskellig i gem-funktionen i
Whiteboard-tilstand.




@ ‘@ | Split Screen

i Hver gang der trykkes pa knappen, skifter billedet mellem at fremvise
to billeder samtidigt ved at opdele den fremviste skaerm, eller at
fremvise ét billede normalt.

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)" .89




Sadan bruges det du tegner

Sadan gemmer du

Filnavn Lagringsformat Omrade
Du kan gemme det fremviste skeermbillede pa en USB-lagerenhed, eller i en ‘20120821_0155 ‘ (@ por © Ale
netveerksmappe. Placering [ Keypter O Atuel
Funktionerne og fremgangsméderne er forskellige i Whiteboard-tilstand og ‘\ h ‘ Q vas
PC Free kommentar. Du har mulighed for, at lave mere detaljerede O N6 E - E
indstillinger i Whiteboard-tilstand.
‘ Gem ‘ ‘ Annuller ‘
Advarsel
Hvis du bruger en multi-kortlaeser eller en USB-hub, udferes funktionerne Emne Beskrivelse
maske ikke korrekt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad. Filnavn Indtast filnavnet. Klik pa tekstfeltet, for at abne skeermtastaturet,
og indtast herefter filnavnet.
_ Omréde Velg antallet af sider, du ensker at gemme. Det er ikke muligt, at
Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder veelge Alle, hvis lageringsformatet ikke er PNG.
sikkerhedsfunktioner. Placering Nar denne trykkes, dbner der en dialogboks hvor du kan valge
hvilken mappe du ensker at gemme billedet i.
. . . Lageringsformat | Velg lageringsformatet (PDF eller PNG). Pa PDF'er kan du
Til Whiteboard-tilstand veelge om filen skal krypteres eller ej. Indtast en adgangskode,
hvis du gnsker at krypter filen.

Du kan gemme i folgende filformater.

e PNG (oplesning: 1280 x 800) B Kiik p4 Gem
e PDF (opret en adgangskode hvis nedvendigt)

n Tryk pad [Save] knappen pa Control Pad eller pa fjernbetjeningen. INGvarcel
- ' e Adgangskoden vises pa skermen, nir du taster den ind.
Du kan ogsad gemme via [ ] p& den nederste verktejslinje. e Nar du kryperer en fil, skal du serge for at huske adgangskoden.

a Lav de nedvendige indstillinger i den abne Gem-skaerm. Til PC Free kommentar

Du kan gemme i PNG-format. Gemmeplaceringen er den, der er valgt i
Indstillinger for whiteboard skeermen under Konfiguration menuen. Der



Sadan bruges det du tegner

vises en fejl, hvis du ikke kan bruge den valgte placering. Filnavnet indstilles Funktionerne og fremgangsmaderne er forskellige i Whiteboard-tilstand og
ogsd manuelt. PC Free kommentar. Du har mulighed for, at lave mere detaljerede
indstillinger i Whiteboard-tilstand.

n Tryk pa [Save] knappen pa Control Pad eller pa fjernbetjeningen.

Du kan ogsd gemme via [ ] pa den nederste verktojslinje.
‘ n Tryk pd [Print] knappen pa Control Pad eller pd fjernbetjeningen.

a Filen gemmes automatisk. :
Du kan ogsa printe via [I_Eﬂ] pa den nederste veerktgjslinje.

Udskriver

Sender det fremviste skermbillede til prineren og udskriver dataene. Klik pa Avanceret knappen, for at abne den detaljerede
indstillingsmenu.

Til Whiteboard-tilstand

Lav de ngdvendige indstillinger i den dbne Udskriv-skaerm.

Du skal serge for, at indstille netveerksprinterne forst.

@ "Indstillinger for whiteboard skarmen" s.146

Enheden understotter printere®, der har felgende printer- Antal kopier Omrade
betjeningskommandoer. Det er ikke muligt, at forbinde via en — 1 || @ Ale
netverksprinteradapter.
P P Farvetilstand () Aktuel
Betjeningskommandoer Tilslutningsmetode ® Farve O omrade
ESC/P-R USB eller over et netveerk
() Monokrom 1 =11
ESC/Page, ESC/Page-Color Over et netverk
PCL6 Avanceret Udskriv Annuller
*  Der er ikke alle printere, som understottes. For yderligere oplysninger om ;
understottede modeller, bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller EiCic Beskrivelse
den neaermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson Antal kopier Angiver antallet af kopier.
projektor. Farvetilstand Angiver udskriftsfarven.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor Omrade Velg antallet af sider, du ensker at udskrive.
Printer Viser en liste over navnene pa tilsluttede printere. Vealg den
printer, du gnsker at bruge.




Sadan bruges det du tegner

Emne Beskrivelse
Papirsterrelse Velg papirsterrelse pa udskriftet.
Sider pr. ark Velg antal sider pr. ark.
Sidekant Veelg om der skal veere en kant pé hver side eller ej.
Sidetal Velg om der skal vaere sidetal pa hver side eller ej.
Dato & klokke- Velg om der skal veere dato og tid pa hver side eller e;j.
sleet
Sorter Velg om siderne skal sorteres eller ej, nir de udskrives.

B Klik p& Udskriv.

Til PC Free kommentar

Udskriver med indstillingerne, der er valgt i Indstillinger for whiteboard
skaeermen under Konfiguration menuen. Der opstar en fejl, hvis der ikke er
tilsluttet en printer.

n Tryk pa [Print] knappen pa Control Pad eller pa fjernbetjeningen.

Du kan ogsa printe via [ ES]‘I] pa den nederste veerktgjslinje.

g Velg antaller af kopier pd den dbne Udskriv-skaarm.

B Klik p& Udskriv.

Afsending af e-mails (kun i Whiteboard-tilstand)

Det er muligt, at vedhxfte og e-maile det fremviste skeermbillede, som er
blevet tegnet i Whiteboard-tilstand.

@ e For at sende e-mails, skal du serge for, at indstille mail-server-
indstillingerne forst.

e Modtager- og afsenderadressen er den samme.

e Det er ikke muligt, at angive flere adresser pa samme tid. Enheden
er ikke udstyret med en adressebog-funktion.

e Det er ikke muligt, at redigere teksten i e-mailen.

n Klik pa [‘@] i den nederste veerktgjslinje.

a Lav de ngdvendige indstillinger i den dbne Send e-mail-skaerm.

E-mail-adresse Filformat Omrade
‘ ‘ (®) POF (@) Alle
Emne ™ Krypter O Aktuel
‘20120321 ‘ ‘ ‘ O valg
‘ 20120821 0155 ‘
‘ Send ‘ ‘ Annuller ‘
Emne Beskrivelse

E-mail-adresse

Indtast afsenderens e-mail-adresse. E-mail-adressen, som du
angiver, gemmes indtil du laver et Nyt mode.

Emne Skriv emnet til e-mailen.

Filnavn Indtast filnavnet til vedheeftningen.

Filformat Velg formatet pa den vedhzeftede fil (PDF eller PNG). P4 PDF'er
kan du velge om filen skal krypteres eller ej. Indtast en
adgangskode, hvis du ensker at krypter filen.

Omrade Velg siden, som du gnsker at sende.

B Klik pa Send.




Sadan bruges det du tegner

Advarsel
e Adgangskoden vises pa skermen, nar du taster den ind.
e Nédr du kryperer en fil, skal du serge for at huske adgangskoden.




Betjening af en computer fra det fremviste skaermbillede (Pc-interaktiv)

e Du kan nemt skifte mellem Pc-interaktiv og PC Free kommentar.
@ "Skift til Pc-interaktiv" s.85

Nar enheden er sluttet til et netveerk, har du mulighed for at gore
folgende.

e Du kan bruge din Easy Interactive Pen, som en computermus pa
computeren over et netveerk.

e Fremvis billeder fra en projektor, der star i et andet lokale, og del
skeermbilleder pa flere projektorer ad gangen.

E T T SRS

e Med din Easy Interactive Pen, har du mulighed for at tegne pa
fremviste skerme, som deles af andre projektorer (du skal bruge et
tegnesoftwareprogram for dette)

@ "Brug af den interaktive funktion over et netverk" s.116

Forberedelse af projektoren

Nar projektoren er forbundet til en computer, har du mulighed for at Du skal lave folgende forberedelser pa forhand, nir du skal bruge Pc-

betjene computeren fra det fremviste skeermbillede. interaktiv funktionen.

e Ved brug af din Easy interaktive pen, har du mulighed for at lave Du skal ogsa udfere folgende handlinger, ndr du skal bruge det

musehandlinger, sdsom at klikke, hejreklikke og trakke-og-slippe. medfelgende software, Easy Interactive Tools.

Klik Tryk pennespidsen pd den fremviste skeerm.

Hajreklik Hold pennespidsen pa skaermen i et par sekunder, og flyt n Fremviser billeder fra en computer.
den herefter veek. -

Traek og slip Hold pennespidsen pé ikonet, som du ensker at flytte, og Pa Mac OS X, skal du installere Easy Interactive Driver pa din
treek pennespidsen pa den fremviste skeerm til den enskede computer.
placering, og fjern herefter penspidsen fra den fremviste @ "Installér Easy Interactive Driver (kun Mac OS X)" s.84
skaerm.

Slut projektoren til computeren med et USB-kabel.

@ "Easy Interactive Pen" s.20
Y Se venligst folgende, nar du bruger Control Pad.

e Du kan bytte Hojreklik og Venstreklik i Avanceret - Pennespidsknap. @ "Tilslutning, nir du bruger pc interaktive funktionen” .40

e Det er ikke muligt, at tegne mens du bruger Pc-interaktiv funktionen.
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Du skal ikke bruge et USB-kabel, nar du bruger Pc-interaktiv e I trin 1, kan du ogsé forbinde ved brug afUSB Displayet. Hvor godt
over et netvark. din Easy Interactive Pen virker kan variere, aftheengig af hvilken
@ "Brug af den interaktive funktion over et netveerk" s.116 computer du bruger, filmens indhold osv.

e For at bruge to Easy Interactive Pen med PC interaktiv funktionen,

skal du stilleAntal pennebrugere til To brugere i Konfiguration

B Vealg Udvidet - USB Type B i konfigurationsmenuen. menuen.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Antal

pennebrugere. s.143

Billede Retur . . . . 5 .
Easy Interactive Function o Stil Pennefunktion til Mus i Konfiguration menuen, for at bruge

Signal Indstillinger for whiteboard Pc-interaktiv funktionen. (denne kan kun vealges hvis Antal
Display pennebrugere stair pa En bruger)

Hareks N2 Brugerlogo @ Udvidet - Easy Interactive Function - Pennefunktion s.143
. Projektion Front
Udvidet «1  Indst. af lydinput
=== " Betjening
Netveerk StandBy-tistaind—LChergivespar
USB Type B (Easy Interacti... Advarsel
— !Sr!d;,:)t, fﬁ t!d_ft!dsp!anerDaHSk Nar der bruges to Easy Interactive Pens pd samme tid, kan det forarsage
Genindstil Gznir?dsitzi.ll interferens i visse applikationssoftware.
Sluk for den ikke anvendte Easy Interactive Pen, eller flyt den vak fra
projektionsskeermen.
([Escl:Retur [41:Velg [®]:Enter [Menul:Afslut |
Indstilling Tilgaengelige funktioner Installér Easy Interactive Driver (kun Mac OS X)
Easy Interactive Function Pc-interaktiv
USB Display/Easy interaktiv funktion e USB Display Systemkrav

e Pc-interaktiv

Operativsystem Mac OS X 10.3.9 eller nyere
Mac 0§ X 10.4.x
Mac O§ X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

CPU Power PC G3 900 MHz eller hurtigere
Anbefalet: Intel Core Duo 1,5 GHz eller hurtigere

Tradlgs mus/USB Display e Tridles mus
e USB Display
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Hukommelse 256 Mb eller mere e Tryk pé Pentilstand ikonet pa den fremviste skeerm med din Easy
Anbefalet: 512 Mb eller mere Interactive Pen
Harddiskplads 100 Mb eller mere For at skifte fra PC Free kommentar til Pc-interaktiv, skal du trykke pa
. A . (%], og velg herefter [],
Display Oplesninger pa minimum XGA (1024 x 768) og maksimum
WUXGA (1920 x 1200) |-
Mulighed for visning af mindst 16-bit farver S e
W@
=. j
Installation M4 .
/e 1> O] s |0
N A
Du kan springe den folgende procedure over, hvis du har installeret T %
Easy Interactive Tools ved brug af indstillingen Nem installation, da ° %0
denne allerede installerer Easy Interactive Driver. %
@ Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2.1 L= dl

Teend computeren. For at skifte fra Pc-interaktiv til PC Free kommentar, skal du trykke pa

[], og velg herefter [[24].

Indsaet cd-rom'en "EPSON Projector Software for Easy Interactive

00 08

Function" i computeren. =l
se
Dobbeltklik pd ikonet Install Navi i vinduet EPSON. uaE
=
Velg Brugerdefineret installation, og felg derefter || L
instruktionerne pa skaermen for at installere. ?: r@ = @ ﬂ =
Ze | PRy Ry
B Genstart computeren. ° 20
-
0

Skift til Pc-interaktiv

Du kan skifte mellem PC Free kommentar og Pc-interaktiv pa en af
folgende mader.

e Tryk pa knappen [Pen Mode] pa fjernbetjeningen.
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e Pentilstand ikonet vises nar Ikonet for pentilstandstar pd Hojre eller Billede [Pc-interaktiv] Retur
Venstre.
@ Udvidet - Display - Ikon for pentilstand s.143 Signall [Avanceret]
Pennespidsknap Venstreklik
e Nar kilden star pd Whiteboard, Video, USB1 eller USB2 [] og Indstillinger Just. penneomr. aut. Fra

% Man. just. penneomr. &

vises[[H]] ikke. Udvidet @
e Du kan skifte PC Free kommentar og Pc-interaktiv i Konfiguration Netvaerk
menuen. Into
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand s.143
e Indstil Pennefunktion til Pen for at aktivere pennefunktionen i Genindstil
Windows Vista/7. (denne kan kun vealges hvis Antal pennebrugere
stir pd En bruger)
([Esc]l :Retur [#1:Valg [®]:Enter [Menu]:Afslut |
o . o Wy e Justér for at placere det projicerede billede inden for
Justering af pennefunktionsomradet dermen. P

e Vis computerens skrivebordsskeerm sadan, at du let kan tjekke

Ved brug af den interactive function ved at forbinde til en computer bliver o
musemarkerens position.

pennefunktionsomradet automatisk justeret, hvis computerens oplesning
aendres. Du behgver ikke at udfere pennejustering igen.

Du kan sld denne funktion Til eller Fra i Just. penneomr. aut. fra
menuen Konfiguration. Standardveerdien er Til.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Avanceret s.143

a Brug knappen [J] pa fjernbetjeningen for at veelge "Ja".

[Man. just. penneomr.]

Juster penneomridet, sd pennens position
passer i forhold til musemarksren.

i b d
Hvis du bemaerker, at Easy Interactive Pen er ude af position, selv nar Just. U el e ey

penneomr. aut. er indstillet til Til, kan du preve Man. just. penneomr. Nej

@ "Manuel justering af penneomradet” s.86

[ [Esc] :Retur [ ]:Vely [@] :Udfsr [Menul:Afslut |

Manuel justering af penneomradet Musemarkoren flytter mod overste venstre hjorne.

Velg Man. just. penneomr. for Easy Interactive Function fra
menuen Konfiguration.
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B Nar musemarkgren stopper i gverste venstre hjgrne, sa rer spidsen
af musemarkegren med Easy Interactive Pen.

Musemarkoren flytter mod nederste hejre hjorne.

n Nar musemarkegren stopper i nederste hgjre hjgrne, sé rer spidsen
af musemarkgren med Easy Interactive Pen.



TOP

Nyttige Funktioner

I dette kapitel beskrives nogle nyttige funktioner til praesentationer o.lign. samt sikkerhedsfunktionerne.
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Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)

Du kan fremvise billeder fra to kilder pa samme tid pa den hojre og venstre del af skaermen.

Inputkilder til split fremvisning pa skaermen

Kombinationerne af inputkilder, der kan projiceres ved hjelp af en split

screen-funktion, vises nedenfor.

Venstre skerm Hojre skeerm

Computer DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Whiteboard
Computer - W4 / / / / V4 _
DisplayPort / - - / / / V4 -
Video v/ v v v v v v ]
HDMI v/ ] ] v v v v ]
USB Display V4 V4 V4 - - - - -
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Venstre skerm Hojre skaerm

Computer DisplayPort Video HDMI USB Display USB1 USB2 LAN Whiteboard
USB1 V4 / W4 V4 - - - - -
UsB2 v v v v ] ] ] ] ]
LAN 4 v/ v v ] ] ] ] ]
Whiteboard - - - - - - - - -

Betjeningsprocedurer

Fremvisning ved hjeelp af en split screen-funktion

Tryk pa [Split]-knappen under fremvisningen.

Den aktuelt valgte inputkilde fremvises pa den venstre del af
skaermen.

Fjernbetjening

(=) ece) [«

A/N Mute  Split Freeze

Help

Du kan udfere de samme betjeninger fra konfigurationsmenuen.
@ Indstillinger -

Split Screen s.141

Tryk pa [Menu]-knappen.

Skaermen Ops. af Split Screen vises.

[Ops. af Split Screen]

Skaermstr. @Samme
Kilde

Swap-skerme
Lydkilde Automatisk

[Easy Interactive Function]
Aut. kalibrering
Man. kalibrering
Pentilstand
Maltilstand for pen

Pc-interaktiv
Skeerm Venstre

Afslut Split Screen

([#71:Velg [®I:Enter [Menul:Afslut )

B Vealg Kilde, og tryk derefter pa knappen [J].

ﬂ Valg hver enkelt inputkilde for Venstre og Hgjre.



Projektionsfunktioner

Vaelg Swap-skeerme, og tryk pa derefter pd [ ]-knappen.
[Kilde] a

Venstre Hajre
I Computer
E— = DisplayPort
< Video
i—— HDMI
USB Display

Der byttes om pa de fremviste billeder til venstre og hgjre.

=~ USB1

Andring af billedstarrelserne til venstre og hgjre

n Tryk pd knappen [Menu] under split screen-fremvisning.

([Escl /I@T:Retur [$1:Velg [Menul:Afslut |

Velg Sk tr., tryk pa derefter pa -k .
Det er kun de inputkilder, der kan kombineres, som kan velges. a ®lg Skaermstr., og tryk pa derefter pd [¢) J-knappen

@ "Inputkilder til split fremvisning pa skeermen" s.89

Kilde skermen vises ogsa, nar der trykkes pa [Source Search]
knappen, under fremvisning af split screen.

B Valg den skaermstarrelse, du gnsker at fa vist, og tryk derefter pa
[« ]-knappen.

[Skeermstr.]

B Veelg Udfar, og tryk derefter pd [ ]-knappen. 1Samme
Du kan skifte kilden under en split screen-projicering ved at starte

proceduren fra trin 2.

Skift mellem venstre og hgjre skaerm

Brug felgende procedure til at skifte mellem de fremviste billeder, der vises
pa de venstre og hejre skaerme.

n Tryk pd knappen [Menu] under split screen-fremvisning.
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De fremviste billeder vises, som vist nedenfor, nar skermsterrelsen er e Tryk pa knappen [Split] pa fjernbetjeningen.

indstillingen.
8 e Valg Afslut Split Screen fra konfigurationsmenuen.

Samme Storre Venstre @ Indstillinger - Split Screen - Ops. af Split Screen s.141

Nar den interaktive funktion bruges

Du har mulighed for, at bruge folgende interaktive funktioner under split-
skeermfremvisning.

e PC Free kommentar
e Pc-interaktiv

e Interaktive funktioner over et netverk
Storre Hojre Whiteboard-tilstand understottes ikke.

@ "Interaktiv funktion" s.61

Brug af PC Free kommentar

Stil hele skaermen som mal for PC Free kommentar.

e Du kan ikke forstorre billedet til venstre og billedet til hejre pa

samme tid.
e Nar ét billede er forstorret, er det andet reduceret.

o Athengigt af de videosignaler, der modtages, vises billederne til
venstre og til hejre muligvis ikke i samme storrelse, selvom
indstillingen Samme er valgt.

Afslutning af split screen-funktionen Du kan bruge alle input-kilderne, undtagen Whiteboard.

. ) I folgende eksempel laver vi indstillingerne pa skermen til hgjre. Du kan
Tryk pa knappen [Esc] for at lukke split-skaermen. indstille den venstre skeerm pd samme made.

Folgede trin kan ogsa bruges til at afslutte split screen-funktionen.
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n Abn Ops. af Split Screen sksermen.

@ "Fremvisning ved hjelp af en split screen-funktion” s.90
a Stil Skeerm hgjre pa Maltilstand for pen.

B | Kilde, skal du valge hvilken kilde du gnsker, at bruge til
skaermen til hgjre.

a Stil Pentilstand til kilden, du valgte i trin 3 pa PC Free
kommentar.

Brug af Pc-interaktiv

Sxt den ene af de to skerme til, at vere mal for Pc-interaktiv.

De tilgaengelige kilder er Computer, DisplayPort, HDMI, USB Display og
LAN.

I folgende eksempel laver vi indstillingerne pa skermen til hejre. Du kan
indstille den venstre skeerm pa samme méde.

Abn Ops. af Split Screen sksermen.

@ "Fremvisning ved hjelp af en split screen-funktion" s.90

a Stil Skeerm hgjre pd Maltilstand for pen.

B | Kilde, skal du velge hvilken kilde du ensker, at bruge til
skeermen til hgjre.

a Stil Pentilstand til kilden, du valgte i trin 3 pd Pc-interaktiv.

Brug af den interaktive funktion over et netvaerk

St den ene af de to skeerme til, at veere mal for den interaktive funktion.

Den tilgengelige kilde er LAN.

I folgende eksempel laver vi indstillingerne pa skaermen til hgjre. Du kan
indstille den venstre skeerm pa samme made.

n Abn Ops. af Split Screen skaermen.

@ "Fremvisning ved hjelp af en split screen-funktion” s.90
a Stil Skeerm hgjre pa Maltilstand for pen.

B Under Kilde, skal du veaelge LAN som kilde for Skarm hgjre. (det
er ikke muligt, at aendre Pentilstanden.)
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Begraensninger under split screen-fremvisning

Betjeningsbegraensninger
Folgende funktioner kan ikke udferes under split screen-fremvisning.

e Indstilling af konfigurationsmenuen

e E-Zoom

e Andring af billedformattilstanden (billedformattilstanden angives til
Normal.)

e Funktioner, der bruger knappen [User] pa fjernbetjeningen

e Automatisk iris

Hjelp kan kun vises, nar billedsignaler ikke modtages, eller hvis der vises
en fejl- eller advarselsmeddelelse.

Begraensinger i forbindelse med billeder

e Standardveerdierne for menuen Billede anvendes péd billedet pa den
hgjre skeerm. Indstillingerne for det fremviste billede pa den venstre
skeerm anvendes dog til billedet pd den hejre skaerm for Farvetilstand,
Abs. farvetemp. og Avanceret.

e Indstillingsveerdien Fra for Progressiv og Stejreduktion anvendes til
billedet pa den hejre skerm.
@ "Menuen Signal" s.139

e Nar der ikke er noget input af billedsignal, har skeermen den farve, som
er indstillet under Vis baggrund. Nar der velges Logo, er displayet
Bla.

e Nar der udferes A/V Mute, er displayet Sort.

Fremvisning af billeder, som er gemt pa en USB-
lagerenhed (PC Free)

Nar en USB-lagringsenhed, som f.eks. en USB-hukommelse eller en USB-
harddisk, sluttes til projektoren, kan du projicere filerne, der er lagret pa
enheden, uden at bruge en computer. Denne funktion hedder PC Free.

Advarsel

Hvis du bruger en multi-kortleeser eller en USB-hub, udferes funktionerne
maske ikke korrekt. Forbind direkte til projektoren, eller til Control Pad.

e Du vil muligvis ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder
sikkerhedsfunktioner.

¢ Du kan ikke fremvise keystone-forvraengning, mens du fremviser iPC
Free, selvom du trykker pid knapperne [ZX] og [MZ] pa
kontrolpanelet.

Specifikationer for filer, der kan fremvises med PC Free

Type Filtype (filty-
penavn)

Bemaerkninger

Scenarie- | .fse
fil sit*

Dette er det filformat, der oprettes, nar du
konverterer PowerPoint-filer med EasyMP Slide
Converter, s de kan afspilles i PC Free. I denne
vejledning kaldes disse filer scenarier.
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penavn)
- - - - Fil Film Audio-codec Optagekvalitet
Billede Jjpg Folgende kan ikke projiceres. Type e
¢ Billeder med en oplesning, der er storre end (filtype-
8.192 x 8.192 navn)

o Billeder med en filstorrelse storre end 12 MB N ; )
o Filer med filtypenavnet "jpeg” .mpg MPEG-2 MPEG-1 Layerl1/2 Maks. bithastighed: 12
o CMYK-farveformater MPEG-indhold uden lyd | Mbps
e Progressive formater kan afspilles. Maks. oplesning:
P4 grund af JPEG-filernes egenskaber vil billeder Linear PCM og AC-3-audio | 1280x720
muligvis ikke blive projiceret tydeligt, hvis kan ikke afspilles.
kompressionsforholdet er for hejt. mp4* MPEG-4 ASP | MPEG-4 AAC-LC

.bmp Billeder med en oplesning hejere end 2048 x MPEG-4 AVC
2048 kan ikke komprimeres. wmy WMV9 WMA

it * gégesdfafffk:“ko‘:lﬁ;“’rsiﬁzfes}“ojere end 2048 x avi Motion JPEG | Linezer PCM
e Du kan ikke projicere animerede GIF-filer. ADPCM

.png Billeder med en oplesning hegjere end 2048 x *  Filer med filtypenavnet .mpeg kan ikke fremvises.

2048 kan ikke komprimeres.

Se folgende for at fa yderligere oplysninger om at fremvise filmfiler.

PDF pdf e Du kan projicere PDF-filer i version 1.7 eller
tidligere. @ "Fremvisning af de valgte billeder eller film" 5.98
e Kan ikke fremvise krypterede PDF'er.
* Du kan ogsa fremvise scenarier (SIT-filer), der er oprettet ved hjelp af D I?u vil muligvis. ikke kunne bruge USB-lagerenheder, der indholder
programmerne EMP SlideMaker og EMP SlideMaker2. sikkerhedsfunktioner.
e Filer, der anvendes DRM (Digital Rights Management) p4, kan ikke
Se folgende for at fa yderligere oplysninger om, at fremvise hver af fremvises.
filtyperne. e Hvis du bruger en USB-lagerenhed med lav adgangshastighed ved

afspilning af film (ved transmission af hejere bit-hastigheder),
afspilles filmfilerne muligvis ikke korrekt, eller lyden kan blive
sprunget over eller ikke afspillet.

e Fremvisning af scenariefiler
@ "Afspilning af et scenarie” s.102

e Fremvisning af billedfiler e Projektoren understotter ikke medier, der er formateret pa visse
@ "Fremvisning af de valgte billeder eller film" 5.98 filsystemer. Hvis der opstir problemer i forbindelse med
fremvisningen, skal du bruge medier, der er formateret under
e Fremvisning af PDF-filer Windows.

@ "Fremvisning af PDEF-filer" s.99 e Formater mediet i FAT16/32.
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PC Free eksempler

Fremvisning af billeder og film, der er gemt pa en USB-lagerenhed

i
il

mp4  jpg

wmv  png g
avi pdf
bmp

Du kan bruge PC Free til at fremvise enkelte film- eller billedfiler, eller ved
lobende at fremvise diasshows ved hjelp af mere end én fil.

@ "Fremvisning af de valgte billeder eller film" s.98
@ "Projektion af billedfiler i en mappe i rekkefolge (Diasshow)" s.101
Fremvisning af PowerPoint-filer, konverteret med EasyMP Slide

Converter

fse
PPT sit

o )

»ﬂ»

usB

Se nedenstdende for at fa yderligere oplysninger om at konvertere
PowerPoint-filer til scenarier med EasyMP Slide Converter.

@ Betjeningsvejledning for EasyMP Slide Converter

PC Free betjeningsmetoder

Folgende trin er beskrevet med fjernbetjeningen som et eksempel, nar
USB-lagerenheden er forbundet til Control Pad. USB-lagerenheder kan ogsé
forbindes direkte til projektoren. Du kan ogsd udfere fjernbetjeninger fra
projektorens kontrolpanel.

Opstart af PC Free

n Kilden aendres til USB1.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede
billede (Kildesegning)" s.46

a Slut USB-lagerenheden eller det digitale kamera til Control Pad.
@ "Tilslutning til Control Pad'en." s.40
PC Free starter, og skeermen med fillisten vises.

e De folgende filer vises som miniaturebilleder (filens indhold vises som
sma billeder).
- JPEG-filer
- FSE-/SIT-filer (et billede af det forste dias)
- PDF-filer (et billede af den forste PDF-side)
- MPEG-/WMV-/AVI-filer (et billede 15 sekunder efter filmens start)
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e Andre filer eller mapper vises som ikoner som vist i nedenstaende

skema.
lkon Fil lkon Fil
NS FSE-filer” k MPEG-filer
(%, e
| FsE MPEG
NS SIT-filer* k WMV -filer
i, 3 e
| s WMV
AN JPEG-filer” D PFX-filer
/ 4 (Klientcertifikat/
e PF;’ webservercertifikat)
} BMP-filer § P12-filer
/ AN (Klientcertifikat/
A sz 12- webservercertifikat)
} GIF-filer D CER-filer
/ r_{-_.'_ (CA-certifikat)
GIF CER
} PNG-filer § DER-filer
/ “ (CA-certifikat)
PNG | bR
: R AVI-filer (Motion JPEG)* Y PEM-filer
n‘ A (CA-certifikat)
Eoavi £ [ PEMJ
AN PDF-filer*

*  Hvis det ikke kan vises som miniaturebillede, vises det som ikon.

e Nar der er indstillet AutoRun for et scenarie, afspilles det automatisk
med hejeste prioritet i forhold til andre inputkilder. Tryk pa

knappen [Esc] pa fjernbetjeningen for at stoppe afspilningen.
@ "Betjeninger under afspilning af et scenarie" s.102

e Du kan ogsd indsette et hukommelseskort i USB-kortlaeseren og
derefter slutte denne til projektoren. Visse almindeligt tilgeengelige
USB-kortlaesere er dog muligvis ikke kompatible med projektoren.

¢ Hvis folgende skeermbillede (skeermen Velg drev) vises, skal du
trykke pa knappen [D], [3D], [@] eller [9] for at veelge det
drev, du vil bruge, og derefter trykke pd [¢Jd]-knappen.

e Du kan vise Velg drev billedet ved at placere markeren pa Vlg
drev overst pa fillisteskeermen og derefter trykke pd knappen

(]

e Projektoren kan genkende op til otte medier ad gangen.

Projektion af billeder

n Brug knapperne [C=>], [&], [@] og [@] til at veelge den fil eller
mappe, du @nsker at projicere.
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g Tryk under projektion pa knappen [C<>] eller [5].

Hvis ikke alle filerne og mapperne vises pa den aktuelle skeerm,
skal du trykke pé [¥]-knappen pa fjernbetjeningen eller placere
markeren pa Neste side i bunden af skeermen og trykke pa
[ «J]-knappen.

Tryk pa knappen [[#] pa fjernbetjeningen, eller placer markeren
pa Foregaende side i toppen af skermen, og tryk pa knappen
[&J] for at vende tilbage til den foregaende skeerm.

Afbrydning af PC Free

g Tryk pa [«]-knappen. For at stoppe et PC Free, skal du frakoble USB-enheden fra USB porten pa
. . Control Pad Ved enheder som f.eks. digitalkameraer eller harddiske skal du
Det valgte billede vises.

slukke for enheden og derefter fjerne den fra projektoren.
Nér der velges en mappe, vises filerne i den valgte mappe. For at

vende tilbage til skeermen som blev vist for dbning af mappen, skal
du placere markeren pé Til toppen og trykke pd [«J]-knappen. Fremvisning af de valgte billeder eller film

Rotation af billeder Advarsel

Fjern ikke USB-lagerenheden, mens der seges adgang til den. PC Free vil

Du kan rotere billedet i 90° interval, nir du fremviser en billedfil med PC mulighed ikke virke ordentligt.

Free.

n Vis billeder eller kar PC Free.
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n Start af PC Free.

Skeermen for fillisten vises.
@ "Opstart af PC Free" 5.96

a Tryk pad knapperne [C<0], [5D)], [@] og [9] for at vaelge den
billedfil, du gnsker at projicere.

Tryk pa [«]-knappen.

Billedet vises, eller filmen afspilles.

Tryk pé knapperne [@] [@] for at ga til den neeste eller

foregédende billedfil.

a Gor et af folgende for at afslutte fremvisningen.
e Fremvisning af et billede: Tryk pa knappen [Esc].

e Fremvisning af en film: Tryk pa knappen [Esc] for at fa vist
meddelelseskeermen, veelg Afslut, og tryk derefter pa knappen

[«].

Nar fremvisningen er afsluttet, kommer du tilbage til fillisteskeermen.

Fremvisning af PDF-filer

Du kan fremvise PDF-filer med PC Free. I PDF-filer kan du ga side op eller
ned, forstorre eller rotere.

n Start af PC Free.

Skeermen for fillisten vises.
@ "Opstart af PC Free" 5.96

Tryk pa knappen [C], [2], [@] eller [8] for at veelge den PDF-fil,
du gnsker at fremvise.
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% . . . . . e Valg af side
% Hvis filtypenavnet ikke er .pdf, vises filen ikke pa fillisten.
e P P Tryk pé knappen [Esc] for at fi vist menuen til valg af side.

Tryk pa [<J]-knappen.

Den forste side i PDF-filen vises i fuld skerm.

4| Fareq. side | Hmeste side

Velg den side, du ensker at projicere, ved hjelp af knappen [@] eller [8],

og tryk derefter pa knappen [¢J] for at fa vist den valgte side.

Hvis du trykker pa knappen [Esc], mens menuen til valg af side vises,
lukkes menuen.

Du kan udfere folgende betjeninger, nar en PDF-fil vises. e Udvidelse af en side

* Side op/ned Mens en side vises i fuld sterrelse, skal du trykke pa knappen [¢J] for at
Mens en side vises i fuld skerm, skal du trykke pa knappen [>] eller udvide billedet.
[&>] for at ga til forrige eller neeste side. Portraetsider udvides vandret, sa de passer til skermens bredde, og

landskabssider udvides lodret, sa de passer til skeermens hojde.
Tryk pa knappen [Jd], mens en side vises i udvidet storrelse, for at vende
tilbage til standardvisning i fuld skermsterrelse.

e Rulning af en side
Mens en side vises i udvidet sterrelse, skal du trykke pa knappen [Z>]

[QD][@][@] for at rulle siden.
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* Rotation af en side @ Folgende betjeninger kan ikke foretages under visning af PDF i PC
Mens en side vises i fuld skeerm, skal du trykke pa knappen [@] eller [9] Free.
for at rotere alle sider i PDF-filen 90 grader. - Oplasning af adgangskode

- Visning af e-signaturer

- Visning af gennemsigtige effekter
- Afspilning af multimedieindhold
- Visning af 3D-grafik

Tryk pa knappen [Esc]l, mens der vises en PDF-fil. - Visning af kommentarer

Lukning af PDF-visningen

Menuen til valg af side vises.

a Tryk pa [<=>] eller [<+>] knappen, og vaelg herefter Afslut. Projektion af billedfiler i en mappe i raekkefolge (Diasshow)

Du kan projicere billedfiler i en mappe i raekkefolge ét ad gangen. Denne
funktion kaldes Diasshow. Brug felgende fremgangsmade til at afspille et
Diasshow.

Du kan angive visningstilstande, f.eks. vedvarende fremvisning og
tilfojelse af visningseffekter, mens der skiftes mellem filer. Hvis du vil

endre film- og billedfiler automatisk, nir du kerer Diasshow, skal du
angive Skermskiftetid i skeermen Indstillinger PC Free til alt andet
end Ingen. Standardindstillingen er Ingen.

@ "Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for betjening
af Diasshow" s.103

n Start af PC Free.

@ "Opstart af PC Free" 5.96

Skeermen for fillisten vises.

B Tryk pad [&d]-knappen.
Den viste PDF-fil lukkes, og skaermen til valg af fil vises.

a Brug knapperne [CD], [, [@] og [@] til at placere markgren

over mappen med det Diasshow, som skal vises, og tryk pa [J]-
knappen.
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B Veelg Diasshow nederst pa skeermen med fillisten, og tryk derefter Betjeninger under afspilning af et scenarie
pa knappen [J].

Diasshowet starter, og billed- og filmfilerne i mappen projiceres
automatisk i reekkefelge, et ad gangen.

Du kan foretage folgende betjening vha. fjernbetjeningen under afspilning af
et scenarie.

. . . . 1 . Sadan skiftes skeerme
Nar den sidste fil er projiceret, vises fillisten automatisk igen. Hvis

du indstiller Kontinuerlig afspilning til Til fra vinduet Indstilling, FSE-filer .
starter projektionen forfra, nar den nér slutningen. Menu Esc @ Naeste dias
" - o . o (2] £ €) @ Foregaende dias
@ "Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for &
betjening af Diasshow" s.103 @@5\ 4] © Neste d?as eller an?mat?on
Du kan ga til neste skerm, vende tilbage til den foregiende skeerm , Dﬂmfﬂr © o Neeste dias eller animation
eller stoppe afspilningen, mens der projiceres et Diasshow. O Q >/ Q '(Elr(un;latlonseffekter afspilles
ikke.
(5]

Page
) )| Forrige dias eller animation
% . o o ) ¢ (animationseffekter afspilles
% Hvis Skermskiftetid pa skermen Indstilling er indstillet til Ingen, ﬂ ik
. . ) . 1 . JlL& < JJL\ = )J ‘ ikke.)
skifter filerne ikke automatisk, nar du velger Afspil diasshow. Tryk pa

[@]—knappen, [«d]-knappen eller [3]-knappen for at fortseette til den
SIT-filer
naste fil Neste dias

Foregaende dias

\a

Menu Esc
Q@ \@

I . < pol
Afspilning af et scenarie @@

User Pomter
n Start af PC Free.
" " Page

- .
@ "Opstart af PC Free" 5.96 mmm
Skeermen for fillisten vises.

O =) -] ‘

a Tryk pa knappen [c>], [, [@] eller [@] for at veelge det
scenarie, du gnsker at afspille.

B Tryk pad [I]-knappen.

Afspilningen starter.
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Sadan standses afspilningen ' # Indstiling
Nir du trykker pa [Esc]-knappen, vises
(vum) C 0 J (D) meddelelsen "Vil du stoppe afspilningen af
scenariet?". Velg Afslut, og tryk derefter pa

Displayindstilling
Visningsrakkefalge - Navnefelge G IRV GESE L

Sorteringsraekkefalge [} Stigende J Faldende

knappen [ J] for at stoppe afspilningen.

Velg Retur, og tryk derefter pa knappen [ J] Opsztring af diasshow
for at fortseette afspilningen af filen. Hontinuertig atepiming (W T )

Skaermskiftetid (FISeRinder

Effekt L Thgen ™ Ryd
Du kan bruge folgende funktioner, nar du fremviser en fil med PC Free. o [T

e Fasthold f—— T
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.104

e A/V Mute Visningsraek- Du kan veelge at vise filerne efter Navnefolge eller
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.104 kefglge Datorzxkkefolge.
e E-Zoom Sorterings- Du kan vzlge at sortere filerne i Stigende eller Faldende
@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" s.106 reekkefalge reekkefolge.
e Marker Kontinuerlig Du kan indstille, om Diasshow skal gentages.
@ "Markorfunktion (Marker)" s.104 afspilning
Skaermskifte- Du kan indstille den tid, en enkelt fil skal vises i, under
- L. . . . . L. tid Afspil diasshow. Du kan indstille en tid mellem Ingen (0)
Indstillinger for visning af billedfiler og indstillinger for betjening og 60 Sekunder. Nar du indstiller Ingen, deaktiveres
af Diasshow automatisk afspilning.
Du kan indstillede filvisningsreekkefolgen og Diasshow-betjening pa Effekt Du kan indstille skzermeffekter, nir du skifter dias.

skeermen Indstilling.

B Brug knapperne [C=D], [+, [@], og [@] for at placere markgren

Velg Indstilling nederst pa skaermen med fillisten, og tryk derefter
over OK, og tryk sa pa knappen [J].

pa knappen [J].
Indstillingerne anvendes.

a Nar skeermen Indstilling vises, skal du angive hver af elementerne. Hvis du ikke vil anvende indstillingerne, skal du placere markeren pa
Aktiver indstillingerne ved at placere markeren pa malemnet og Annuller og derefter trykke pa [<J]-knappen.
trykke pa [<J]-knappen.

Nedenstdende skema viser detaljerede oplysninger om hvert punkt.
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Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)

Du kan sla billedet fra pa skeermen, nar du ensker at fokusere publikums
opmerksomhed pé det, du siger, eller ndr du ikke onsker at vise funktioner
sasom endring af filer.

Hver gang du trykker pd [A/V Mute]-knappen, slas A/V Mute til eller
fra.

Fjernbetjening

&)

AN Mute  Split Freeze
Help

e Hvis du bruger denne funktion, nar du projicerer levende billeder,
fortseetter kilden afspilningen af billeder og lyd, og du kan ikke

vende tilbage til det sted, hvor A/V Mute blev aktiveret.

e Du kan valge den viste skeerm, nar der trykkes pa [A/V Mute]-
knappen i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Display - A/V Mute s.143

e Lampen lyser stadig under A/V Mute, sa lampe-timerne akkumuleres
fortsat.

Fastholdelse af billedet (Fasthold)

Nar Fasthold er aktiveret pa levende billeder, projiceres det fastholdte
billede fortsat pa skermen, sa du kan projicere ét billede ad gangen pa
samme made som stillbilleder. Du kan desuden udfere funktioner som f.eks.
skifte mellem filer under preesentationer fra en computer uden at projicere
billeder, hvis Fasthold-funktionen aktiveres i forvejen.

Hver gang du trykker pa [Freeze]-knappen, slas Fasthold til eller fra.
Fjernbetjening

&)

AN Mute _Split Freeze

e Lyden standser ikke.
e Ved levende billeder bliver billederne fortsat afspillet, mens skeermen

fastholdes, sa det er ikke muligt at genoptage projektionen fra det
punkt, hvor skeermen blev fastholdt.

e Hvis du trykker pa [Freeze]-knappen, mens menuen Konfiguration
eller hjalpeskaerm vises, forsvinder den viste menu eller
hjeelpeskaermen.

e Fasthold virker, selvom E-Zoom-funktionen bruges.

Markerfunktion (Marker)

Med denne funktion kan du flytte et markerikon pé det projicerede billede,
sa du kan henlede opmerksomheden pa det omréde, du taler om.
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Vis markegren.

Hver gang du trykker pa [Pointer]-knappen, vises eller forsvinder
markeren.

Fjernbetjening

-

a Flyt markgrikonet (1”).

Fjernbetjening

Menu Esc

Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [T<D]-,
(&), [@]- eller [9]—knapper pa samme tid, kan man beveege

markeren diagonalt.

Du kan velge markerikonets form i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Markerform s.141
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Forstarrelse af en del af billedet (E-Zoom) a Flyt krydset (42) til det omrade af billedet, du vil forsterre.
Denne funktion er nyttig, nar du vil udvide billeder, sa de vises med flere Fjernbetjening
detaljer, f.eks. grafer og tabeller. Menu Esc
1 =
x 1A
< =

—— /
Vie \/\
Ll :

Nér der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [T<D]-,

n Start E-Zoom-funktionen. (] [@]- eller [@]—knapper pa samme tid, kan man bevege
Tryk pa [®]-knappen for at vise krydset (-E-H—). markeren diagonalt.
Fjernbetjening B Forstar.

Q \y Q Fjernbetjening

Volume \\l/ [®]-knap: Udvider omradet, hver gang
() Q u Q man trykker pa den. Du kan udvide
omrédet hurtigt ved at holde knappen
nede.
) )

AV Mute it Freeze [©]-knap: Reducerer billeder, der er

p
) C

. blevet forstorret.
'%/ v ’\{\j/( ( Split ) [Freeze] [Esc]-knap: Annullerer E-Zoom.

o Forstorrelsesforholdet vises pa skeermen. Det valgte omrade
kan forstorres fra 1 til 4 gange i 25 intervaltrin.
e Under forstorret projektion skal du trykke p& knapperne
[, [, [@] og [@] for at rulle billedet.
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@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede

Brug af fjernbetjeningen til at styre billede (Kildesogning)" s.46
musemarkgren (Trad|¢s mus) Nér det er indstillet, kan musemarkeren styres som folger.
Du kan styre computerens musemarker fra projektorens fjernbetjening. Flytning af musemarkoren

Funktionen kaldes tradles mus.

[COED] [@] [@]-knapper:

Folgende operativsystemer understotter den tradlese musefunktion.
Flytter musemarkeren.

Windows Mac OS X
Operativsy- Windows 98 Mac OS X 10.3.x
stem Windows 98SE Mac OS X 10.4.x
Windows Me Mac OS X 10.5.x
Windows 2000 Mac OS X 10.6.x
Windows XP Mac OS X 10.7.x [Esc]-knap: Hojreklik.
Windows Vista [ «?]-knap: Venstreklik. Tryk hurtigt to
Windows 7 gange for at dobbeltklikke.

*  Der kan opstd problemer med at bruge den Tradles mus i visse versioner af

operativsystemerne.

Brug folgende fremgangsmade til at aktivere funktionen Tradles mus.

Treek og slip
Mens duholder [ J]-knappen nede, skal
du trykke pa knappen [<0], [(70],

[@], eller [9] for at treekke.
Slip [ J]-knappen for at placere objekter

n Indstil USB Type B til Tradles mus/USB Display fra menuen
Konfiguration.

@ Udvidet - USB Type B s.143

a Slut projektoren til computeren med det medfglgende USB-kabel. det onskede sted.
@ "Tilslutning af en computer” s.31
Side op/ned
B Skift kilde til en af folgende. ONT O [(¥J]-knap: Gér til den foregaende side.

e USB Display
e Computer

e HDMI

e DisplayPort

[®]-knap: Gér til den neeste side.

Split Freeze

E-Zoom | Volume
o
.@ COHOCH
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e Nar der trykkes pa hvilket som helst par af tilstedende [*D]-,
(D] [@]- eller [@]-knapper pa samme tid, kan man bevaege
markeren diagonalt.

e Hvis indstillingerne for museknapperne er angivet omvendt pa
computeren, er der ogsd byttet om pé knappernes funktion pa
fjernbetjeningen.

¢ Den tradlese musefunktion virker ikke under fplgende betingelser.
- Nar Udvidet - USB Type B er indstillet til noget andet end
Tradles mus/USB Display.

- Nér der vises menuen Konfiguration eller hjeelp.

- Nar andre funktioner end den trddlese musefunktion bliver betjent
(som f.eks. justering af lydstyrken).

Nér du bruger funktionen E-Zoom eller Marker, er side op/ned-
funktionen dog tilgengelig.

Lagring af brugerlogo

Du kan gemme det billede, der vises som brugerlogo.

Du kan se den registrerede brugers logo som billede, nar projektionen
starter, eller hvis der ikke er noget indgangsbilledsignal.

@ Udvidet - Display s.143
Nér et brugerlogo er blevet gemt, kan standardindstillingen fra
fabrikken ikke velges som logo igen.

Projicér det billede, du vil gemme som brugerlogo, og tryk
derefter pd [Menul-knappen.

@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

Menu 2 H/V

A
5) (e @)
User @ Pointer search
v
O Ol amo

femp

a Veelg Brugerlogo under Udvidet.
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Billede Retur
Easy Interactive Function
Signal Indstillinger for whiteboard
Display
Indstillinger
. Projektion Front
Udvidet 1  Indst. af lydinput
" Betjening
Netvaerk Standby-tilstand Energibespar...
USB Type B USB Display
Info Indst. for tid/tidsplaner
Sprog & DETE
Genindstil Genindstil

( [Esc] :Retur [$]:Velg [@] :Enter [Menul: Afslut )

e Nar Brugerlogobeskyt. under Adgangskodebeskyttelse er

indstillet til Til, vises en meddelelse, og brugerlogoet kan ikke
endres. Du kan foretage endringer, nar du har indstillet
Brugerlogobeskyt. til Fra.

@ "Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.112

e Hvis Brugerlogo velges, mens Keystone-, E-Zoom-,
Billedformat- eller Juster zoom-funktionen udferes, annulleres
den igangveerende funktion.

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogoet?” vises,
skal du veelge Ja.

Nar du trykker pa [4J]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet, @ndres skermsterrelsen muligvis afthaengigt af

signalet, sa den svarer til oplesningen i billedsignalet.

Flyt rammen, sa den del af billedet, der skal bruges som
brugerlogo, markeres.

Du kan udfere de samme betjeninger fra projektorens kontrolpanel.

Fjernbetjening

Menu Esc T
X . z
<« Yy |—

User Pointer {;55)
£ VS

Du kan gemme i en sterrelse pd 400x300 punkter.

B Nar du trykker pa [J]-knappen, og meddelelsen "Vil du veelge
dette billede?" vises, skal du vealge Ja.
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B Veelg zoomfaktoren pa skeermen til zoomindstilling.

[Brugerlogo]

Angiv zoom-hastigheden.

Zoom-hastighed:

0100% @
120025
130028

([Escl :Retur [£1:Velg [®] :Indstil [Menul:Afslut |

Nar meddelelsen "Skal billedet gemmes som brugerlogo?" vises,
skal du veelge Ja.

Billedet gemmes. Nar billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Udfort."

e Nar et brugerlogo gemmes, slettes det tidligere brugerlogo.
e Det tager et stykke tid at gemme. Undlad at betjene
projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den gemmer, da det
medforer risiko for funktionsforstyrrelser.

Lagring af brugermgnster

Der er fire monstertyper pa projektoren, som f.eks. linje- eller
gittermenstre.

@ Indstillinger - Monster - Meonstertype s.141

Du kan ogsa gemme det billede, der vises som brugermenster.

Nar et brugermenster gemmes, slettes det tidligere brugermenster.

Projicér det billede, du vil bruge som brugermgnster, og tryk
derefter pa [Menul-knappen.

@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135

Med fjernbetjeningen

Menu Esc H/V
A

Sourcel

‘m

Med kontrolpanelet

a Veelg Monster under Indstillinger.

Billede Retur
Keystone V/L Keystone

Signal Split Screen

. Zoom

Indstillinger ¢ Bl Sl

b Betjeningslids Last

Udvidet Markarform Marker 1
Stramforbrug ECO

Netvaerk Lydstyrke 0
Fjernbetjening Forside/bagside

Info Brugerknap Stremforbrug
Menster

Genindstil Genindstil

([Escl:Retur [#1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut |

B Valg Brugermegnster.
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Billede [Menster] Retur
Signal Menstervisning
. Menstertype Menster 1
Indstillinger @
s Testmenster
Udvidet
Netveerk
Info
Genindstil
( [Esc]:Retur [#1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut |

Hvis Brugermeonster valges, mens Keystone-, E-Zoom-,
Billedformat-, Juster zoom-, eller Billedskift-funktionen udferes,

annulleres den igangveerende funktion midlertidigt.

Nar "Vil du bruge det aktuelt projicerede billede som
Brugermgnster?" vises, skal du veelge Ja.

Nar du trykker pa [«]-knappen, vises meddelelsen "Gemmer du
dette billede som Brugermegnster?". Veelg Ja.

Billedet gemmes. Efter billedet er blevet gemt, vises meddelelsen
"Indstillingen af Brugermenster er gennemfort."

e Nar et brugermenster er blevet gemt, kan
standardindstillingen fra fabrikken ikke veelges som
brugermenster igen.

e Det tager et stykke tid at gemme et brugermenster. Undlad at
betjene projektoren eller tilsluttet udstyr, mens den gemmer

brugermensteret, da det medferer risiko for
funktionsforstyrrelser.



Sikkerhedsfunktioner

Projektoren har felgende forbedrede sikkerhedsfunktioner.

o Adgangskodebeskyttelse
Du kan begrense adgangen til projektoren.

e Betjeningslas
Du kan forhindre personer i at eendre indstillingerne pa projektoren uden
tilladelse.
@ "Begrensning af Betjening (Betjeningslds)" s.114
e Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringsanordning.
@ "Tyverisikring" s.115

Handtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)

Nar Adgangskodebeskyttelse er aktiveret, kan personer uden kendskab til
adgangskoden ikke bruge projektoren til at projicere billeder, selvom
projektoren er tendt. Desuden kan det brugerlogo, der vises, nar
projektoren tandes, ikke @ndres. Dette fungerer som tyverisikring, idet
projektoren ikke kan bruges, hvis den stjeles. Adgangskodebeskyttelse er
ikke aktiveret, nir du keber projektoren.

Typer af Adgangskodebeskyttelse

Der kan anvendes folgende tre typer indstillinger for
adgangskodebeskyttelse, alt efter hvordan projektoren bruges.

e Aktiver beskyttelse
Nar Aktiver beskyttelse er indstillet til Til, skal du indtaste en
forudindstillet adgangskode, nar projektoren er tilsluttet og teendt (dette
gaelder ogsa for Direkte opstart). Hvis der ikke indtastes korrekt
adgangskode, starter projektionen ikke.

¢ Brugerlogobeskyt.
Selvom det forseges at @ndre det brugerlogo, der er indstillet af
projektorens ejer, kan det ikke @ndres. Nar Brugerlogobeskyt. er
indstillet til Til, er folgende indstillingseendringer for Brugerlogoet ikke
tilladt.

e Hentning af et brugerlogo
e Indstil Vis baggrund, Startskerm eller A/V Mute under Display
@ Udvidet - Display s.143

¢ Netvarksbeskyt.
Nar Netvarksbeskyt. er indstillet til Til, er der ikke tilladt at andre
indstillingerne for Netveark.
@ "Menuen Netveerk" s.137

Indstilling af Adgangskodebeskyttelse

Brug felgende fremgangsmade for at indstille adgangskodebeskyttelse.

Hold [Freeze]-knappen nede i ca. fem sekunder, mens projektion er

i gang.

Menuen til indstilling af Adgangskodebeskyttelse vises.
Fjernbetjening

@)

AN Mute  Split Freeze
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e Hvis Adgangskodebeskyttelse allerede er aktiveret, skal du )
indtaste adgangskoden.
Hvis adgangskoden indtastes korrekt, vises menuen til
indstilling af Adgangskodebeskyttelse.
@ "Indtastning af adgangskoden" s.113 ©)
e Nar adgangskoden er indstillet, kan du sette klistermeerket for
beskyttelse med adgangskode pa projektoren pa et synligt sted
for at ege tyverisikringen.
@ Klistermeerke for Beskyttelse med Adgangskode
a Velg den type adgangskode, du gnsker at indstille, og tryk
derefter pa [J]-knappen.
[Adgangskodebeskyttelse]
Brugerlogobeskyt. Fra (4)

B Veelg Til, og tryk derefter pa [«J]-knappen.

Netveerksbeskyt. Fra

Adgangskode

([#1:Vely [D] :Enter

[Menul:Afsiut |

Tryk pé [Esc]-knappen, og skermen, der blev vist i trin 2, vises

igen.

Nar meddelelsen "Vil du eendre adgangskoden?" vises, skal du veelge Ja og
derefter trykke pa [ ¢J]-knappen. Adgangskoden er som standard
indstillet til "0000". Lav denne om til en adgangskode efter eget valg. Hvis
du veelger Nej, vises skeermen fra trin 2 igen.

Mens du holder [Num]-knappen nede, skal duindtaste et tal bestaende af
fire cifre med de numeriske taster. Det indtastede tal vises som "* * * *",
Nar du har indtastet det fjerde tal, vises bekreeftelsesskeermen.

Fjernbetjening

) (2 3D
Ce)

¢t Color Mod

(1

Indtast adgangskoden igen.
Meddelelsen "Den nye adgangskode er gemt." vises.

Hvis adgangskoden indtastes forkert, bliver du bedt om at indtaste den
igen.

Indtastning af adgangskoden

Nar skermen til indtastning af adgangskode vises, skal du indtaste
adgangskoden med fjernbetjeningen.

Hold [Num]-knappen nede, og indtast adgangskoden ved at trykke pa de
numeriske knapper.

Indstil adgangskoden.

(1) Velg Adgangskode, og tryk derefter pa [ ¢J]-knappen.
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e Last
[Adgangskode] Alle knapper péa kontrolpanelet lases. Der kan ikke udferes funktioner fra
Skriv adgangskoden. kontrolpanelet, og projektoren kan heller ikke tendes og slukkes med
kontrolpanelet.
I e Betjeningslas
Se dokumentationen for at fi yderligere Alle knapper pé kontrolpanelet lases med undtagelse af [U]-knappen.

oplysninger.

Dette er nyttigt ved arrangementer eller prasentationer, hvor du ensker at
deaktivere alle knapper, eller pa skoler, hvor du ensker at begraense
knapbetjeningen. Projektoren kan fortsat styres med fjernbetjeningen.

( [0-97 :Skriv )
Nér du indtaster den korrekte adgangskode, lases adgangskodebeskyttelsen n Tryk pa [Menul-knappen under projektion.
midlertidigt op. @ "Brug af konfigurations-menuen" s.135
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Advarsel Menu Eec iy
e Hvis der indtastes forkert adgangskode tre gange i treek, vises meddelelsen @
"Projektorbetjening lases." i ca. fem minutter, hvorefter projektoren skifter til N
standbytilstand. Hvis dette indtreeffer, skal du tage stikket ud af stikkontakten. I Source
Seet det i igen, og tend projektoren. Skeermen til indtastning af adgangskode et Pointer B : g
vises igen pa projektoren, sa du kan indtaste den korrekte adgangskode. @ v
O O amp
e Hvis du har glemt adgangskoden, skal du notere "Anmodningskode: xxxxx"- femp

tallet, som vises pa skermen, og kontakte den neermeste adresse, som er
angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

Veelg Betjeningslas under Indstillinger.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor a 9 ) 9 9

e Hvis du bliver ved med at gentage ovenstdende og indtaster en forkert
adgangskode 30 gange i treek, vises folgende meddelelse, hvorefter der ikke
kan indtastes flere adgangskoder i projektoren. "Projektorbetjening lases.
Kontakt Epson som beskrevet i dokumentationen."

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Begraensning af Betjening (Betjeningslas)

Gor et af folgende for at lase betjeningsknapperne pa kontrolpanelet.
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Billede Retur
Keystone V/L Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
Indstillinger & Bl Sl
EE—

Udvidet Markerform Marker 1
Stramforbrug ECO

Netvaerk Lydstyrke 0
Fjernbetjening Forside/bagside

Info Brugerknap Stramforbrug
Manster

Genindstil Genindstil

( [Escl:Retur [#1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut |

B Valg enten Last eller Betjeningslas, afhaengigt af formalet.

[Betjeningslas]

IL3st

IBetjeningslis

( [Esc] :Retur [$1:Velg [@] :Indstil [Menul:Afslut )

Veelg Ja, nar bekrzeftelsesmeddelelsen vises.

Knapperne pé kontrolpanelet lases i overensstemmelse med den
valgte indstilling.

Du kan lase kontrolpanelet op pa en af folgende mader.

e Velg Fra under Betjeningslas.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.141

¢ Hold [¢J]-knappen nede pa kontrolpanelet i ca. syv sekunder.
Der vises en meddelelse, og kontrolpanelknapperne lises op.

Tyverisikring
Projektoren er udstyret med felgende tyverisikringer.

e Sikkerhedsslot
Sikkerhedsslottet er kompatibelt med Microsaver Security System, som
fremstilles af Kensington.
Se folgende for flere oplysninger om Microsaver Security System.
@ http://www.kensington.com/

e Fastgorelsespunkt til sikkerhedskabel
Projektoren kan fastgeres til et skrivebord eller en sejle ved hjxlp af en
almindeligt tilgeengelig tyverisikret wirelas, der fores igennem
fastgorelsespunktet.

Montering af wirelasen

Brug en tyverisikret wirelds, og for den igennem fastgorelsespunktet.

Se den medfelgende dokumentation til wirelasen for at fd oplysninger om,
hvordan den lases.



http://www.kensington.com/

Netvaerksfunktioner

I dette kapitel beskrives yderligere funktioner til netveerk.

Brug af den interaktive funktion over et netvaerk

Du kan bruge Pc-interaktiv funktionen over et netverk.
@ "Opsummering af den interaktive funktion" s.62

Du skal bruge et netvaerksprogram, for at kunne bruge PC interaktiv
funktionen over et netveerk. Installer alle folgende programmer pa din
computer, og aktiver herefter de interaktive funktionsindstillinger i hvert
program.
e Easy MP Network Projection Ver.2.81 eller nyere

@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection

® Quick Wireless Ver.1.31 eller nyere
@ Hurtig tradles forbindelse med USB negle - Brugervejledning

Nar du bruger PC interaktiv funktionen over et netverk, skal du forst
installere et tegneprogram pa din computer, som du kan lave
kommentarer med. Easy Interactive Tools felger med din projektor.

@ Betjeningsvejledning for Easy Interactive Tools Ver.2.1

Opstart

Tryk pa [Source Search] knappen pa fjernbetjeningen, kontrolpanelet eller
Control Pad, for at skifte kilden til LAN.

Under Split Screen-fremvisning, skal du endre kilden fra Pentilstand til
LAN.

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)" s.89

Begraensninger

e Du har ikke mulighed for, at bruge to Easy Interactive Pen pa samme
tid.

e Whiteboard-tilstand og PC Free kommentar kan ikke bruges. For at
bruge PC Free kommentar pd en LAN kilde, skal du forst deaktivere
den interaktive funktion pa EasyMP Network Projection samt Quick
Wireless, og opret herefter forbindelsen igen.

e Nar du bruger EasyMP Network Projection, har du mulighed for, at
tilslutte op til fire projektorer pa samme tid. Nar flere projektorer er
forbundet pa samme tid, fungerer Pc-interaktiv pa hver projektor
samlet, og virker som en Pc-interaktiv funktion.

e Det er ikke muligt, at @ndre pentilstanden med fjernbetjeningen eller i
konfigurationsmenuen.

e Hvor godt din Easy Interactive Pen virker kan variere, athaengig af
hvilken computer du bruger, filmens indhold osv.

fremvisning med "Opret forbindelse til en
netveerksprojektor"

"Opret forbindelse til en netvaerksprojektor er en standardfunktion i
Windows Vista og Windows 7. Du kan fremvise billeder fra computeren
ved at registrere projektoren pa netveerket ved blot at bruge en funktion i
operativsystemet uden at skulle installere speciel software.
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Start computeren, og klik derefter pa Start - Alle programmer -
Tilbehor - Opret forbindelse til en netvaerksprojektor.

Skeermen for netvaerksindstillinger vises.

Projektoren identificeres ved at skrive dens IP-adresse eller ved at
lade operativsystemet identificere alle tilsluttede projektorer
automatisk.

B Veelg den gnskede projektor, og klik pad Opret forbindelse, nar
operativsystemet har identificeret alle de tilsluttede projektorer.

Skriv det negleord, der vises nederst pa LAN-standby-skaermen, nar
skaermen til projektoradgangskode vises.

Advarsel

I Whiteboard-tilstand, er funktionen der forbinder til en netverksprojektor
Kompatibelt operativsystem deaktiveret. Forbindelsen afbrydes ogsd, hvis du skifter til Whiteboard-tilstand,
mens der er forbundet til en netveerksprojektor.

Windows Vista:Home Premium/Business/Enterprise/Ultimate
Windows 7:Professional/Ultimate

e Du kan kun tilslutte én projektor til en computer.
I dette afsnit gives en enkel forklaring pa "Opret forbindelse til en e Nar du bruger Netverksprojektor i Indstillinger i Windows
netverksprojektor". Meodeforum, skal du angive farverne for den computerskerm, du

bruger, til hojeste niveau (32 bit). Hvis den ikke kan klare visning i

Kontrollér, at projektoren og computeren er sluttet til netveerket, og udfer ) iy, e G mediake, 6 dn kn M fHme

folgende handlinger.

Taend projektoren, og skift kilden til LAN.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede
billede (Kildesogning)" s.46
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Metode for tilslutningsopsaetning

Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-
forbindelse med et tradlgst LAN-adgangspunkt n Tryk p& [Menul-knappen.

Der findes to metoder til indstilling af WPS™. @ "Brug af konfigurations-menuen” s.135

o Trykknap-metode Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
SSID og sikkerhed indstilles automatisk, nar der trykkes pa [<J]-knappen Menu 3 H/V
pa projektorens betjeningspanel og den dertil beregnede knap pa @ @
adgangspunkudstyret. Denne metode anbefales, nir projektoren og | Source
adgangspunktet befinder sig tet pa hinanden. . B ) g

User Pointer
e PIN-kodemetode O @ Q amp

SSID og sikkerhed indstilles automatisk ved at indtaste en 8-cifret kode, femp

som computeren pa forhand har tildelt projektoren til adgangspunktet.

Foretag tilslutningsindstillinger mellem computeren og adgangspunktet pa a Valg Til netveaerkskonfiguration fra Netvaerk.
forhand. For yderligere oplysninger om, hvordan man opsatter denne
forbindelse henvises til vejledningen, som felger med adgangspunktet. Billede Retur
Denne metode anbefales, nir projektoren er monteret i loftet. Sianal hipcoiiibsdiv
Indstillinger
Se dokumentationen for adgangspunktenheden og det efterfolgende Udvidet
afsnit, nar du bruger andre forbindelsesmetoder end WPS. ek o

@ "Menuen Tradlest LAN" s.152 Info

Genindstil

Skeermen for netvaerkskonfiguration vises.

B Valgt Til Guiden Opsetning i Tradlgs LAN.
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Folgende skaermbillede vises.

ing til Wi-Fi Protected Setup,
Vielg opsmtningsmetode.

Folg vejledningen pa skaermen.
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e Indstillinger for Meddelelse om mail
Du kan indstille e-mail-adresser, som der sendes meddelelser til, hvis der
opstar en status, der kreever opmerksomhed, f.eks. et problem, pa en
registreret projektor.

Om EasyMP Monitor

EasyMP Monitor giver dig mulighed for at udfere funktioner, f.eks. at
kontrollere status pa flere Epson-projektorer, der er sluttet til et netveerk, pa
en computerskerm, og styre projektorerne fra computeren. o Afsendelse af meddelelser til registrerede projektorer

Du kan downloade EasyMP Monitor fra det folgende websted. Du kan bruge udvidelsesmodulet Message Broadcasting til EasyMP
Monitor til at sende JPEG-filer til registrerede projektorer.
Download udvidelsesmodulet Message Broadcasting pa adressen til
Folgende indeholder korte beskrivelser af overvignings- og webstedet, der oplyses i begyndelsen af dette kapitel.
styrefunktionerne, der kan udferes ved hjelp af EasyMP Monitor.

http://www.epson.com

e Registrering af projektorer til overvagning og kontrol

Der kan soges efter projektorer pa netvaerket automatisk, og du kan lEndring af indstillinger ved hjaelp af en

derefter velge hvilke projktorer, du vil registrere, blandt de fundne webbrowser (Web-kontrol)

projektorer.

Du kan registrere malprojektorer ved at indtaste derefter IP-adresser. Du kan indstille projektorens funktioner og betjene projektoren vha. en

webbrowser pa en computer, der er sluttet til projektoren pa et netveerk.
Ved hjelp af denne funktion kan du konfigurere og styre med
fjernbetjening. Da du kan bruge computerens tastatur, er det endvidere
e Overvagning af status pa registrerede projektorer lettere at indtaste de tegn, der kraeves under konfigurationen.
Du kan kontrollere om projektorer er taendt/slukket, og problemer og
advarsler, der kreever opmerksomhed, ved hjelp af ikonerne.
Du kan velge grupper af projektorer eller en enkelt projektor og derefter
kontrollere lampens akkumulerede driftstid eller oplysninger som f.eks.

o Registrerede projektorer kan ogsa tildeles til grupper, sa de kan
overvages og styres i grupper.

Brug Microsoft Internet Explorer 8,0 eller senere som webbrowser. Brug
Safari for Mac OS X.

inputkilder, problemer og advarsler for projektorerne. Hvis du indstiller Standby-tilstand til Netvaerksstandby eller A/V-
standby, kan du bruge en webbrowser til at foretage indstillinger og
* Styring af registrerede projektorer betjene projektoren, selv hvis den stir pa standby (nar der er slukket
Projektorer kan vealges i grupper eller som enkelte projektorer, og du kan for strommen).
derefter udfere funktioner for de valgte projektorer, som f.eks. teende og @ Udvidet - Standby-tilstand s.143

slukke dem og skifte deres inputkilder.

Du kan bruge Web-kontrol-funktioner til at @ndre indstillingerne i
projektorens konfigurationsmenu.

Hvis der er bestemte styringshandlinger, der udfeers regelmeessigt pa
bestemte tidspunkter eller pd bestemte dage, kan du bruge
Timerindstillinger til registrere timerindstillinger.

Projektorkonfiguration

I en webbrowser kan du indstille emner, der normalt indstilles i menuen
Konfiguration pa projektoren. Indstillingerne afspejles i menuen
Konfiguration. Der er ogsa emner, som kun kan indstilles i en webbrowser.


http://www.epson.com

Overvagning og styring

Emner i menuen Konfiguration, som ikke kan indstilles af en webbrowser

e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e menuen
e Udvidet
e Udvidet
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen
e Menuen

Indstillinger
Indstillinger
Indstillinger
Indstillinger

Billedskift

Markerform

Brugerknap

Menster (bortset fra menstertype)

Udvidet - Easy Interactive Function
- Display - Vearktejsfane for pen
- Display - ITkon for pentilstand

Udvidet - Brugerlogo

Udvidet - Betjening - Hgjde-tilstand

Udvidet - USB Type B

Udvidet - Sprog

Genindstil - Genindstil alle og Lampe timer genindstil
Indstillingerne for punkter i hver menu er de samme som projektorens
menu Konfiguration.
@ "Menuen Konfiguration" s.134

Punkter, som kun kan indstilles med en webbrowser

Indstillinger for whiteboard menuen - Skabelonindstillinger

Visning af skeermen Web-kontrol

Brug nedenstiende fremgangsmade til at vise skeermen Web-kontrol.

Serg for, at computeren og projektoren er sluttet til netvaerket. Indstil
Tilslutningstilstand til Avanceret fra menuen Konfiguration.

@ Netvaerk - Tradlest LAN - Tilslutningstilstand s.149

Hvis din webbrowser er konfigureret til tilslutning via en proxy-server,

kan skeermen Web-kontrol ikke vises. For at vise web-kontrol skal du
indstille den saledes, at der ikke bruges en proxy-server til en
tilslutning.

n Start en webbrowser pa computeren.

a Indtast projektorens IP-adresse i boksen til indtastning af adresse i
webbrowseren, og tryk pa Enter pa computerens tastatur.

Skermen Web-kontrol vises.

Nar Web-kontroladgangs. er indstillet i menuen Netveerk i menuen
Konfiguration pa projektoren, vises skaermen til indtastning af
adgangskode.

B Skeermene bruger-ID og indtastning af adgangskode vises.
Indtast "EPSONWEB" som bruger-ID.

Standardadgangskode er "admin".

e Indtast bruger-ID, selv hvis adgangskodeindstillingen er
deaktiveret. Bruger-ID kan ikke @ndres.
e Du kan andre adgangskoden i menuen Netveerk fra menuen
Konfiguration.

@ Netverk - Administratorindstilling - Web-
kontroladgangs. s.137

Visning af skeermen Web Remote

Funktionen Web Remote gor det muligt at fjernstyre projektoren med en
webbrowser.

n Abn skarmen Web-kontrol.

a Klik pA Web Remote.
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sipaat = Billede

B Skeermen Web Remote vises.

‘& EBDO000D Web Rem...

Navn

Funktion

[Freezel-knap

Seetter billedafspilningen pé pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.104

[A/V Mute]-knap

Slar billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.104

[Pagel-knapper
[Up] [Down]

Skifter sider i filer som f.eks. PowerPoint-filer, nir de
folgende projektionsmetoder anvendes.
e Ved brug af den Tradles mus
@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre
musemarkoren (Tradlgs mus)" s.107
e Ved brug af USB Display
@ "Projicering med USB Display” s.47
o Ved tilslutning til et netveerk

Nér der fremvises billeder ved brug af PC Free, vises den
foregaende/nzeste skeerm ved at trykke pa disse knapper.

[Source Search]-knap

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesegning)" .46

Navn

Funktion

[O]-knap

Tender og slukker projektoren.
@ "Fra montering til projektion" s.45

[Capture]-knap

Tager et billede af det fremviste billede. Nar billedet er
blevet taget, settes det ind i en ny side i Whiteboard-
tilstand. (denne knap kan ikke bruges i Whiteboard-
tilstand.)

@ "Sadan bruges det du tegner" s.79

[Whiteboard]-knap

e Tryk pa denne knap for at teende for projektoren, hvis
den er slukket, og for at starte den interaktive funktion,
nar du er i Whiteboard-tilstand.

e Tryk pa denne knap, nar projektoren er teendt, og du
onsker at skifte tilWhiteboard-tilstand. Hvis du trykker
péa denne knap, mens du er i Whiteboard-tilstand,
skifter billedet til den tidligere billedkilde.

@ "For du bruger den interaktive funktion" s.64

[Savel-knap

Gemmer det fremviste billede.
@ "Sadan bruges det du tegner" s.79

[Print]-knap

Udskriver den fremviste skeerm.
@ "Sadan bruges det du tegner" .79

[Volume]-knapper
[<0][<W]

[] Seenker lydstyrken.
[<0] Oger lydstyrken.
@ "Justering af lydstyrken" .56
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Indstilling af certifikater

Du kan anvende en webbrowser til at indstille de certifikatindstillinger, der
anvendes til tradles LAN-godkendelse.

Installer de felgende certifikater i projektoren: Klientcertifikat og CA-
certifikat for tradlose LAN-sikkerhedsindstillinger og Webservercertifikat for
Sikker HTTP-funktionen.

n Vis Web-kontrol.
@ "Visning af skeermen Web-kontrol" s.121

a Klik pd Administratorindstilling - Certifikatstyring fra Netvaerk.

B Certifikatstyring-skeermen vises.

Navn pa undermenu Elementer eller indstillingsvaerdier
Opdater/Ryd
Udstedt til

Udstedt af

Klientcertifikat

Gyldighedsperiode
Opdater/Ryd
Udstedt til
Udstedt af

CA-certifikat

Gyldighedsperiode
Opdater/Ryd
Udstedst til
Udstedt af

Selvsignaturcertifikat

Gyldighedsperiode

Navn pa undermenu Elementer eller indstillingsvaerdier
Webservercertifikat Opdater/Ryd
Udstedt til
Udstedt af
Gyldighedsperiode

e Nar du installerer et certifikat, skal du serge for, at
projektoren understotter dets format.
@ "Liste over understottede certifikater" s.124

e Du kan ogsé installere digitale certifikater pa projektoren fra
en USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade
en USB-lagringsenhed og netveerket, installeres det dog
muligvis ikke korrekt.

Bemaerkninger om sikker HTTP

Nar Sikker HTTP i Administratorindstilling under menuen Netverk er
indstillet til Til, anvendes der automatisk sikkerhed vha. HTTPS-protokol.
Du kan anvende denne funktion til at ege sikkerheden mellem projektoren
og en webbrowser.

Et certifikat anvendes i kommunikation vha. HTTPS-protokol til at bekrafte
serverens palidelighed. Opret et servercertifikat for at bekrefte
pélideligheden fra en webbrowser, og installér det pa projektoren.

Hvis der ikke er noget servercertifikat, opretter projektoren automatisk et
selvsigneret certifikat og kommunikerer. Da dette selvsignerede certifikat
ikke kan bekrefte palideligheden fra en webbrowser, oprettes der en
advarsel om serverens palidelighed, nar projektoren tilgas fra en
webbrowser. Selvom sikkerhedsniveauet mindskes i sammenligning med et
servercertifikat, kan du fortsaette kommunikationen ved at ignorere
advarslen.
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Liste over understottede certifikater

Klientcertifikat (PEAP-TLS/EAP-TLS)

Emne Beskrivelse
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Fellesnavn Netveerksveertsnavn
Organisation Valgfrit
Adgangskode Nodvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn

Emne Beskrivelse
Understottet format PKCS#12
Filendelse PKCS, P12
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Nogleleengde 512/1024/2048/4096 bit
Adgangskode Negdvendig. Op til 32 alfanumeriske tegn

Servercertifikat (PEAP/PEAP-TLS/EAP-TLS/EAP-Fast)

Emne Beskrivelse
Understottet format X509v3
Filendelse DER/CER/PEM
Kryptering RSA
Hashes MDS5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512
Noglelengde 512/1024/2048/4096 bit
Indkodning BASE64/Bineer

Webservercertifikat (Sikker HTTP)

Emne Beskrivelse
Understottet format PKCS#12
Filendelse PKCS, P12
Kryptering RSA
Hashes MD5/SHA-1/SHA-256/SHA-384/SHA-512

Brug af funktionen Meddelelse om mail til
rapportering af problemer

Nar du indstiller Meddelelse om mail, sendes der meddelelser til de
forudindstillede e-mail-adresser, nar der opstar et problem eller en advarsel
i forbindelse med en projektor. Det gor det muligt at give brugeren besked
om problemer med projektorerne, ogséd nir vedkommende ikke befinder sig
ved projektorerne.

@ Netverk - Administratorindstilling - Meddelelse om mail s.137

¢ Der kan registreres op til maks. tre meddelelsesmodtagere (adresser),

og meddelelserne kan sendes til alle tre modtagere pa én gang.

e Hvis der opstar et kritisk problem med en projektor, og den
pludselig holder op med at fungere, kan den muligvis ikke sende en
meddelelse, der gor en bruger opmerksom pa problemet.

¢ Betjening er muligt, hvis Standby-tilstand er indstillet til
Netvarksstandby eller A/V-standby, selvom projektoren er i
standbytilstand (nar der er slukket for strommen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.143

Mail med meddelelse af laesefejl

Nér funktionen Meddelelse om mail er indstillet til Til, og der opstar et
problem eller en advarsel i projektoren, sendes folgende e-mail.

Afsender: Adresse for Adresse 1
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Emne: EPSON Projector
Linje 1: Navnet pa den projektor, hvor problemet er opstaet

Linje 2: Den indstillede IP-adresse for den projektor, problemet er opstiet
i

Linje 3 og videre: Narmere oplysninger om problemet

De naermere oplysninger om problemet er anfert linje for linje. Det vigtigste
meddelelsesindhold er anfert nedenfor.

e Internal error

e Fan related error

e Sensor error

e Lamp timer failure

e Lamp out

e Internal temperature error

e High-speed cooling in progress
e Lamp replacement notification

e No-signal
Den sendes intet signal til projektoren. Kontroller tilslutningsstatus, eller
kontroller, at der er tendt for strommen til signalkilden.

e Auto Iris Error
e Power Err. (Ballast)
e Obstacle Detection Error

Se folgende for at fa oplysninger om handtering af problemer/advarsler.

@ "Tolkning af indikatorer" s.166

Styring vha. SNMP

Nér du indstiller SNMP til Til i menuen Konfiguration, sendes der

meddelelser til den angivne computer, nar der opstir et problem eller en
advarsel. Det gor det muligt at give brugeren besked om problemer med
projektorerne, ogsa nir vedkommende ikke befinder sig ved projektorerne.

@ Netvaerk - Administratorindstilling - SNMP s.149

o SNMP skal administreres af et netveerksadministrator eller en person,
der kender netveerket.

e For at overvige projektoren med SNMP-funktionen, skal du
installere SNMP managerprogrammet pa din computer.

e Styrefunktionen ved brug af SNMP kan ikke anvendes med tradlest
LAN i Hurtig tilslutningstilstand.

e Der kan gemmes op til to destinations-IP-adresser.

ESC/VP21-kommandoer

Du kan styre projektoren fra en ekstern enhed ved hjelp af ESC/VP2I.

Kommandooversigt

Nar tend/sluk-kommandoen sendes til projektoren, teendes stremmen, og
projektoren gar i opvarmningstilstand. Nar projektoren er tendt, vises et
kolon ":" (3Ah).

non

Nar en kommando sendes, udferes den i projektoren, hvorefter et ":" vises,
og den nzste kommando kan sendes.

Hvis den kommando, som udferes, afbrydes uventet, vises en fejlmeddelelse

"o

og et ..
Det vigtigste indhold er anfert nedenfor.



Overvagning og styring

Element Kommando
Tend/sluk Til PWR ON
Fra PWR OFF
Signalvalg Computer Automatisk SOURCE 1F
RGB SOURCE 11
Komponent SOURCE 14
HDMI SOURCE 30
Video SOURCE 41
USB Display SOURCE 51
USB1 SOURCE 52
LAN SOURCE 53
USB2 SOURCE 54
Whiteboard SOURCE 55
DisplayPort SOURCE 70
A/V Mute TIL/FRA | Til MUTE ON
Fra MUTE OFF

Indseet en kode for linjeskift (CR) (0Dh) til sidst i hver kommando, og send
den.

Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrorende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Kabellayout

Serieforbindelse

o Stiktype: D-Sub med 9 stikben (hanstik)

e Navn pa projektor-inputport: RS-232C

<Pa projektoren> <Pa computeren>

RS-232C
O O
<Pa projektoren> (PC serielt kabel) <Pa computeren>
GND 5 5 GND
RD 2 < 3 TD
TD 3 > 2 RD
Signalnavn Funktion
GND Signal-jordleder
TD Sende data
RD Modtage data

Kommunikationsprotokol

e Standardtransmissionshastighed: 9600 bps
e Dataleengde: 8 bit

e Paritet: Ingen

e Stopbit: 1 bit

e Flowkontrol: Ingen
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Om PJLink Kilde PJLink-kommando
LAN INPT 52

PJLink Classl blev grundlagt af JBMIA (Japan Business Machine and

USB Displa INPT 53

Information System Industries Association) som en standardprotokol til ‘ play

styring af netvaerkskompatible projektorer som et led i bestrabelserne pa at Whiteboard INPT 55

standardisere projektorstyringsprotokoller.

Projektoren opfylder PJLink Classl-standarden, som er fastlagt af JBMIA. * Producentnavn, som vises under oplysninger om producentnavn
EPSON

Du skal foretage netvaerksindstillinger, inden du kan bruge PJLink. Se

folgende for flere oplysninger om netveerksindstillinger. e Modelnavn, som vises under oplysninger om produknavn

@ "Menuen Netvaerk" s.149 EPSON 1410/310

Den er kompatibel med alle kommandoer med undtagelse af folgende som EPSON 1400/260

fastlagt at PJLink Classl, og kompatibiliteten er bekreeftet med PJLink-
standardens tilpasningsverificering.

URL:http://pjlink jbmia.or.jp/english/ Om Crestron RoomView®

* Ikke-kompatible kommandoer Crestron RoomView® er et integreret styresystem fra Crestron®. Det kan
F : : bruges til at overvige og styre flere enheder, der er sluttet til et netveerk.
unktion PJLink-kommando

AN til/fra-indstil- | Billede fra AVMT 11 Projektoren understotter styreprotokollen og kan derfor bruges i et system,
der er opbygget med Crestron RoomView®.

linger Audio fra AVMT 21

Besog Crestron®'s websted for at fd yderligere oplysninger om Crestron

RoomView®. (K Isk de displ derstattes).
e Inputnavne, der er defineret af PJLink, og tilsvarende projektorkilder oomView®. (Kun engelsksprogede displays understottes)

http://www.crestron.com

Kilde PJLink-kommando
Computer INPT 11 Folgende giver et overblik over Crestron RoomView®.
Video INPT 21 ¢ Fjernbetjening ved hjxlp af en webbrowser
HDMI INPT 32 Du kan betjene en projektor fra computeren, pa samme made som med
DisplayPort INPT 35 en fjernbetjening.
USB1 INPT 41
USB2 INPT 42



http://pjlink.jbmia.or.jp/english/
http://www.crestron.com

Overvagning og styring

e Overvagning og styring med softwareprogram n Start en webbrowser pa computeren.
Du kan bruge Crestron RoomView® Express eller Crestron RoomView®
Server Edition fra Crestron® til at overvage enheder i systemet, til at a Indtast projektorens IP-adresse i webbrowserens adressefelt, og

kommunikere med supportafdelingen og til at sende nedmeddelelser.
Flere oplysninger fremgar af folgende websted.
http://www.crestron.com/getroomview

tryk pd Enter pd tastaturet.

Betjeningsvinduet vises.

Brug af betjeningsvinduet
Denne vejledning beskriver, hvordan du udferer betjeninger pa computeren g Jening

ved hjalp af en webbrowser.

e Du kan kun indtaste enkeltbyte alfanumeriske tegn og symboler.

¢ Folgende funktioner kan ikke bruges, mens du bruger Crestron
RoomView®.
@ "AEndring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

Message Broadcasting (EasyMP Monitor-udvidelsesmodul)

¢ Betjening er muligt, hvis Standby-tilstand er indstillet til
Netvarksstandby eller A/V-standby, selvom projektoren er i
standbytilstand (nar der er slukket for stremmen).

@ Udvidet - Standby-tilstand s.143

Betjening af en projektor fra computeren

@) Du kan udfere folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne.
Visning af betjeningsvinduet

Kontroller felgende, for du udferer nogen betjeninger. ek Funktion

. . . . P T lukk jek .
e Sorg for, at computeren og projektoren er sluttet til netvaerket. Tilslut i ower @nder og slukker projektoren

Avanceret tilslutningstilstand, hvis kommunikationen foregar via et Vol-/Vol+ Justerer volumen.
tradlost LAN.
@ "Menuen Tradlest LAN" s.152

e Indstil Crestron RoomView til Til i menuen Netverk.
@ Netverk - Administratorindstilling - Crestron RoomView s.149


http://www.crestron.com/getroomview
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Knap

Funktion

A/V Mute

Slér billeder og lyd til eller fra.

@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)"
s.104

@ Skifttil billedet fra den valgte inputkilde. Klik pa (a) eller (b) for at rulle op eller ned
for at vise inputkilder, der ikke vises pa skeermbilledet. Den aktuelle inputkilde for
videosignal vises med blét.

Du kan om nedvendigt @ndre kildenavnet.

@ Dukan udfore folgende betjeninger, nar du klikker pa knapperne. Klik pa (c) eller
(d) for at rulle til venstre eller hgjre og vise knapper, der ikke vises pa

skaermbilledet.
Knap Funktion

Freeze Seetter billedafspilningen pa pause eller genoptager den.
@ "Fastholdelse af billedet (Fasthold)" s.104

Contrast Du kan justere forskellen mellem lys og merke i
billederne.

Brightness Du kan justere billedlysstyrken.

Color Du kan justere farvemeetningen i billederne.

Sharpness Du kan justere billedskarpheden.

Zoom Klik pa [®] knappen, for at forsterre billedet, uden at
@ndre fremvisningssterrelsen. Klik pa [@] knappen, for
at reducere et billede, der er blevet forstorret med [®]
knappen. Klik pA [a ], [ ¥ ], [4]ellerpa [ P ]
knappen, for at skifte placeringen af et forsterret billede.
@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" 5.106

o . 1,['¥1,[4]og[P]knapperne har ssmme virkning som [<>], [(5], [@]

og [8] knappern pé fjernbetjeningen. Du kan udfere folgende betjeninger, nar du

klikker pa de andre knapper.

Knap

Funktion

OK

Udferer samme funktion som knappen [ J] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" s.16

Menu

Abner og lukker menuen Konfiguration.

Auto

Hvis du trykker p4 dem, mens du fremviser analoge
RGB-signaler fra Computerporten, kan du automatisk
optimere Tracking, Synk. og Placering.

Search

Skifter til billedet fra inputporten, hvor videosignalerne
modtages.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det
projicerede billede (Kildesogning)" s.46

Esc

Udferer samme funktion som knappen [Esc] pa
fjernbetjeningen.
@ "Fjernbetjening" s.16

@ Du kan udfore folgende betjeninger, nar du klikker pa fanerne.

Fane

Funktion

Contact IT Help

Viser vinduet Help Desk. Bruges til at sende
meddelelser til og modtage meddelelser fra
administratoren ved hjzlp af Crestron RoomView®
Express.

Info

Viser oplysninger om projektoren, der er tilsluttet i
ojeblikket.
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Fane Funktion
Tools Zndrer indstiller pa projektoren, der er tilsluttet i
ojeblikket. Se neeste afsnit.
Crestron Control Frojector User Password
IPF Address | 19216003 Projecior Name | L8501 34 L Enabled
Brug af indtillingsvinduet wio/s Lesaton, EFon HawPasseors
Port| £1704 Assigned To Jonn Confirm
Send | | Seed | | Gend
DHEP || Ercatieg

Folgende vindue vises, nidr du klikker pa fanen Tools i betjeningsvinduet.
Du kan bruge dette vindue til at andre indstillinger pa projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

IP Address | 192160.0.2 Admin Password

Gubnet Mask | 155265 2650 L IEnatied

18116804 Hew Password

Confirm

Sond send |

L=

G’“’m
ri}

@ Crestron Control
Foretag indstillinger for Crestron® centrale styringer.

@ Projector

Folgende elementer kan indstilles.

Element

Funktion

Projector Name

Indtast et navn for at skelne projektoren, der er tilsluttet
iojeblikket, fra andre projektorer pa netvaerket. (Navnet
kan indeholde op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn).

Location

Indtast installationsplaceringsnavn for projektoren, der
er tilsluttet pa netverket i gjeblikket. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).

Assigned To

Indtast et brugernavn pa projektoren. (Navnet kan
indeholde op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn og
symboler).
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Element Funktion

DHCP Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at bruge DHCP.
Du kan ikke indtaste en IP-adresse, hvis DHCP er
aktiveret.

IP Address Indtast IP-adressen, der skal tildeles projektoren, der er
tilsluttet i pjeblikket.

Subnet Mask Indtast en undernetmaske for projektoren, der er
tilsluttet i ojeblikket.

Default Gateway Indtast en gatewayadresse for projektoren, der er
tilsluttet i pjeblikket.

Send Klik pa denne knap for at bekreefte eendringerne, der er
foretaget for Projector.

Element Funktion

New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
adgangskoden til at abne betjeningsvinduet. (Op til 26

enkelt-byte alfanumeriske tegn)

Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i
New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,

vises en fejl.

Send Klik pa denne knap for at bekrefte eendringerne, der er
foretaget for User Password.

© Admin Password

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kraeve en adgangskode for at dbne

vinduet Tools.

Folgende elementer kan indstilles.

Element Funktion
New Password Indtast den nye adgangskode, hvis du vil eendre
adgangskoden til at 4bne vinduet Tools. (Navnet kan
indeholde op til 26 enkeltbyte alfanumeriske tegn).
Confirm Indtast den samme adgangskode, som du indtastede i

New Password. Hvis adgangskoderne ikke er identiske,
vises en fejl.

Send

Klik p& denne knap for at bekraefte eendringerne, der er
foretaget for Admin Password.

@ User Password

Marker afkrydsningsfeltet Enabled for at kreeve en adgangskode for at ébne
betjeningsvinduet pa computeren.
Folgende elementer kan indstilles.

Indstilling af tidsplan

Du kan indstille teending/slukning af projektoren samt skift af inputkilden
som begivenheder i tidsplanen. Registrerede begivenheder udferes
automatisk pa det specificerede tidspunkt pa de specificerede datoer eller
hver uge.

/\ Advarsel

Anbring ikke breendbare genstande foran linsen. Hvis du indstiller tidsplanen,
sa projektoren bliver tendt automatisk, kan evt. brendbare genstande foran
linsen forarsage en brand.
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Indstillingsmetoder

Indstilinger for dato og kiokkesl@t/tidsplan

| - Y T |
Retur

Tryk pa [Menu]-knappen under projektion. o [Tamnw ™

@ "Brug af konfigurations-menuen" s.135 - p— 2T
Tidsforskel (UTC) [ - e

Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet

[——————————

T sommertidsindstiling
Menu Esc H/V R
Sommer tid Fra
CAON® .
‘Sommertid start
Sourcel
m

Sommertid slut
< @ > Sommer tidsjustering (min)
v
g Velg Indst. for tid/tidsplaner under Udvidet.

Internettid

User Pointer
BN

femp

Internettidsserver

For at slette alle registrerede tidsplaner skal du velge Nulstilling af

Billede Retur .
Easy Interactive Function tidsplan og derefter velge Ja.
Signal Indstillinger for whiteboard
Display
Indstillinger Brugerlogo
Ur

. Projektion Front
Udvidet <) Indst. af lydinput

Betjening Navn pa undermenu Funktion
Netveerk Standby-tilstand Energibespar...
USB Type B USB Display Dato Indstil dags dato i projektoren.
Info Indst. for tid/tidsplaner
Sprog AR Dnsk Klokkeslaet Indstil det aktuelle klokkesleet i projektoren.
Genindsti Genindstil Tidsforskel (UTC) Indstil tidsforskellen i forhold til UTC-tid.
Til Viser skeermen til indstilling af sommertiden.

sommertidsindstilling

( [Escl:Retur [#1:Velg [@]:Enter [Menul:Afslut |

Internettid Indstil til Til for at opdatere klokkesleettet automatisk
via en tidsserver pa Internettet.

Indstil tiden og tidsplanen.

Internettidsserver Indtast IP-adressen pa en tidsserver pa Internettet.

Valg fra hovedmenuen, valg fra undermenuer og @ndring af udvalgte
punkter sker pa samme méide som i konfigurationsmenuen.
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Sommertid-skeerm

Navn pa undermenu Funktion
Sommertid Indstil om sommertiden skal aktiveres eller ej (Til/Fra).
Sommertid start Indstil dato og tidspunkt for start af sommertiden.
Sommertid slut Indstil dato og tidspunkt for afslutning af sommertiden.
Sommertidsjustering Justerer tidsforskellen mellem standardtiden og
(min) sommertiden.
Tidsplan

Du kan fa vist listen over registrerede tidsplaner.

Skaermen Indst. for tid/tidsplaner vises, nar du velger Tilfej ny, eller hvis
du trykker pad [Esc] pa en registreret tidsplan og derefter velger Rediger
eller Tilfoj ny fra den viste menu.

Der kan registreres op til 30 heendelser.

Indstilling af ur/tidsplan-skeerm

Navn pa undermenu Funktion

Haendelsesindstilling Velg en betjening af projektoren, nar heendelsen
udfores

Du kan indstille de folgende punkter.

e Stromforsyning

e Kilde

e Stromforbrug

e A/V Mute

e Lydstyrke

Indstilling af Indstil dato, ugedag og tidspunkt for udfersel af
dato/klokkeslaet heendelsen.




TOP

Menuen Konfiguration

Dette kapitel beskriver, hvordan du bruger menuen Konfiguration og funktionerne i den.



Brug af konfigurations-menuen

Dette afsnit forklarer, hvordan du bruger menuen Konfiguration.

Selvom trinnene er beskrevet med brug af fjernbetjeningen som et
eksempel, kan du udfere de samme betjeninger fra kontrolpanelet.
Kontrollér vejledningen under menuen for de tilgeengelige knapper og deres

betjening.

n Abn menuskeaermen Konfiguration.

S ESNO

User Painter
ONS Y O

a Velg et hovedmenupunkt.

Mce)”u

User Pointer
OGO

Menu Esc
A
ﬂ
User Pointer
&

Billede

e Farvetilstand

Signal Lysstyrke
Kontrast

Indstillinger Skarphed
Abs. farvetemp.

Udvidet Avanceret
Automatisk iris

Netveerk Genindstil

Info

Genindstil

Dynamisk
0

0
0

Fra

[[Esc] /@I :Retur [$17:Veely

[Menul:Afslut |

Billede
Keystone
Signal Split Screen
. Zoom
[Indstillinger ]  Billedskift
b Betjeningslds

Udvidet Markerform
Stremforbrug

Metveerk Lydstyrke
Fjernbetjening

Info Brugerknap

Menster
Genindstil

Genindstil

V/L Keystone

Last
Marker 1
ECO

0
Forside/bagside
Stremforbrug

[[Esc] /I@I:Retur [$1:Vely

[Menul:Afslut |

B Valg et undermenupunkt.

Menu Esc
T

User Pointer
GO

Menu Esc
A

ﬂ

User Pointer

&

a Skift indstillinger.

User @ Pointer
&>
U % Point

Billede
Signal
[Indstillinger |
Udvidet
Netvaerk
Info

Genindstil

Retur

Keystone V/L Keystone

Split Screen

Zoom

Billedskift

Markerform 3

Stremforbrug

Lydstyrke

Fjernbetjening

Brugerknap

Menster

Genindstil

Forside/bagside
Stremforbrug

[ [Esc] :Retur [$7:Veelg [@]:Enter

[Menul:Afslut |

LIndstillinger]

Retur

[« — il v}

[Stramforbrug] Retur

IECO

([ [Esc] :Retur [#1:Veelg [ :Indstil

[Menu]:Afslut |

B Tryk pa [Menu]-knappen for at afslutte indstillingerne.



Oversigt Over Funktioner

Tabel over menuen Konfiguration

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter den anvendte model og
billedsignalet samt den projicerede kilde.

Navn pd hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

Navn pa hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

menu menu indstillingsveerdier
Menuen Billede Farvetilstand Dynamisk, Preesentation, Teater,
@& 5.138 Foto, Sport, sRGB, Whiteboard,
DICOM SIM og Tilpasset
Lysstyrke -24 - 24
Kontrast -24 - 24
Farvemetning -32 - 32
Farvetone -32 - 32
Skarphed -5-5

Abs. farvetemp.

5000K til 10000K

menu menu indstillingsvaerdier
Videosignal Automatisk, NTSC, NTSC4.43,
PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60 og
SECAM
Billedformat Normal, Automatisk, 4:3, 16:9,
Fuld, Zoom og Medfodt
Overscanning Automatisk, Fra, 4% og 8%
Menuen Indstillinger | Keystone V/L Keystone og Quick Corner

@ s5.141

Split Screen

Zoom 0 (Vidvinkel) til 40 (Tele)

Billedskift -

Betjeningslas Last, Betjeningslas og Fra

Markerform Markor 1, Marker 2, Marker 3

Stremforbrug Normal og ECO

Lydstyrke 0-20

Fjernmodtager Forside/bagside, Front, Bagpa og
Fra

Brugerknap Stromforbrug, Info, Progressiv,
Testmonster, Oplesning,
Monstervisning og Aut.
kalibrering

Monster Monstervisning, Monstertype,

Brugermenster og Testmenster

Avanceret Gamma, RGB og RGBCMY
Automatisk iris Til og Fra

Menuen Signal Autoindstilling Til og Fra

& 5139 Oplosning Automatisk, Vidvinkel og

Normal

Tracking -
Synk. -
Placering Op, Ned, Venstre og Hgjre
Progressiv Fra, Video og Film/Automatisk
Stejreduktion Fra, NR1 og NR2

HDMI-videoomréade

Automatisk, Normal og Udvidet

DisplayPort-videoomr.

Automatisk, Normal og Udvidet

Inputsignal

Automatisk, RGB og Komponent

Menuen Udvidet
- s.143

Easy Interactive Func-
tion

Aut. kalibrering, Man.
kalibrering, Pentilstand, Peger,
Afst. for projekt., Antal
pennebrugere, Pennefunktion,
Aktiver hgjreklik og Avanceret

Indstillinger for white-
board
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Navn pad hoved-

Navn pa under-

Elementer eller

menu menu indstillingsvaerdier
Display Meddelelse, Vis baggrund,
Startskeerm, A/V Mute,
Verktojsfane for pen og Ikon
for pentilstand
Brugerlogo -
Projektion Front, Front/Omvendt, Bagpa,

Bagpa/Omvendt

Indst. af lydinput

Audio-input, DisplayPort-
lydinput og HDMI audio-input

Betjening

Direkte opstart, Dvaletilstand,
Dvaletilstandstid ogHejde-
tilstand

Standby-tilstand

Energibesparelse,
Netvaerksstandby og A/V-
standby

USB Type B

Easy Interactive Function, USB
Display/Easy Interactive
Function, Trddles mus/USB
Display

Indst. for tid/tidspla-

ner

Sprog

15 eller 35 sprog”

Menuen Info
@ s.161

Lampe-Timer

Kilde

Inputsignal

Oplesning

Videosignal

Opdateringshast.

Synkroniseringsinfo.

Status

Navn pd hoved-
menu

Navn pa under-

menu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Serienummer -

Event ID -

Menuen Genindstil

Genindstil alle -

@ 5162

Lampe timer genind- |-
stil

*

Antallet af understottede sprog varierer alt

bruges.

Menuen Netvaerk

efter omradet, hvor projektoren

Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsveerdier

Menuen Grundlaggende | Projektornavn -
[
& 151 Web Remote- -
adgangskode
Projektornegleord Til og Fra
Menuen Tradlest LAN Tradlest LAN-strom Til og Fra
@ 5.152

Wi-Fi Protected Setup

Tradlest LAN-system

802.11b/g og 802.11b/g/n

Tilslutningstilstand Hurtig og Avanceret
SSID Autoindstilling Til og Fra

SSID -

Seg adgangspunkt -

Kanal 1ch, 6¢ch og 11ch
SSID-display Til og Fra

DHCP Til og Fra
IP-adresse -
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Navn pa hovedmenu

Navn pa undermenu

Elementer eller
indstillingsvaerdier

Undernetmaske

Gatewayadresse

Visning af IP-adr.

Til og Fra

Regionskode

Menuen Sikkerhed @
s.154

Sikkerhed

Open, WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2-EAP

Menuen Kabelforbundet
LAN @ 5.156

DHCP

Til og Fra

IP-adresse

Undernetmaske

Gatewayadresse

Visning af IP-adr.

Til og Fra

Menuen
Administratorindstilling
@ 5.157

Administratoradgangsko
de

Netverksveertsnavn

PJLink-adgangskode

Web-kontroladgangs.

Monitor-adgangskode

Sikker HTTP

Til og Fra

Meddelelse om mail

Certifikatstyring

SNMP

Prioriteret gateway

Kabelforbun., Tradlest

AMX Device Discovery | Til og Fra
Crestron RoomView Til og Fra
Bonjour Til og Fra
EPSON Message Til og Fra

Broadcasting

Menuen Billede

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den
projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.46

Billede
Farvetilstand Dynamisk
Signal Lysstyrke
Kontrast
Indstillinger Skarphed
Abs. farvetemp.
Udvidet Avanceret
Automatisk iris
Netveerk Genindstil
Info
Genindstil

([Esc]l /L] :Retur [¥1:Velg
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Undermenu

Funktion

Farvetilstand

Du kan vzlge en billedkvalitet, der passer til omgivelserne.
@ "Valg af projektionskvalitet (valg af Farvetilstand)" s.57

Lysstyrke

Du kan justere billedlysstyrken.

Kontrast

Du kan justere forskellen mellem lys og merke i billederne.

Farvemaetning

(Justering er kun mulig med komponentvideo- eller
kompositvideobilleder som input.)

Du kan justere farvemeetningen i billederne.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu Funktion
Farvetone (Justering er mulig, nér input er komponentvideosignaler. Hvis
der modtages et kompositvideosignal, er justering kun mulig
med NTSC-signaler som input.)
Du kan justere billedets farvetone.
Skarphed Du kan justere billedskarpheden.

Abs. farvetemp.

(Dette kan ikke indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
sRGB ™)

Du kan justere billedets generelle farvetone. Farvetonerne kan
justeres i 10 intervaller fra 5000 K til 10000 K. Hvis der veelges en
hej veerdi, far billedet et blat skeer, og hvis der velges en lav verdi,
far billedet et rodt skeer.

Avanceret

(Dette kan ikke indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
sRGB ™)

Du kan foretage justeringer ved at valge folgende punkter.
Gamma: Du kan justere farverne ved at veelge en af
gammakorrektionsveerdierne, eller referere til det projicerede
billede eller et gammadiagram.

RGB: Du kan justere de enkelte R (red)-, G (gren)- og B (bla)-
komponenter for forskydning og gain.

RGBCMY: Du kan justere nuancen, matningen og lysstyrken
for hver af farverne R (red), G (gren), B (bla), C (cyan), M
(magenta) og Y (gul) enkeltvist.

Automatisk iris

(Dette kan kun indstilles, hvis Farvetilstand er indstillet til
Dynamisk, Teater eller Tilpasset).

Indstil til Til for at justere irisen og dermed opna det optimale lys
for de billeder, der projiceres.

Indstillingen gemmes for hver Farvetilstand.
@ "Indstilling af Automatisk iris" s.58

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsveerdier for menuen Billede til
deres standardindstillinger. Se folgende for at stille alle
menupunkter tilbage til deres standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.162

Menuen Signal

Punkter, der kan indstilles, varierer alt efter billedsignalet og den
projicerede kilde. Der gemmes indstillingsdetaljer for hvert billedsignal.

Du kan ikke foretage indstillinger pa Signal-menuen, nar kilden er
Whiteboard, USB Display, USB1, USB2 eller LAN.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.46

Billede
Autoindstilling Fra

[Signal Oplgsning Automatisk

s Tracking 0

Indstillinger Svnk. 0
Placering

Udvidet Inputsignal Automatisk
Billedformat 4:3

Netvaerk Genindstil

Info

Genindstil

([Escl /I®1:Retur [$1:Veelg [Menul:Afslut |

Undermenu Funktion

Autoindstilling

(Kun tilgaengelig med analoge RGB-computersignaler som
input).

Indstil til Til for automatisk at justere Tracking, Synk. og
Placering optimalt, nar indgangssignalet aendres.
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Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Oplasning

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input).

Indstil til Automatisk for automatisk at identificere
inputsignalets oplesning. Hvis billederne ikke projiceres korrekt
med indstillingen Automatisk, f.eks. hvis noget af billedet
mangler, skal du skifte til Vidvinkel for bredskeerme eller til
Normal for 4:3- eller 5:4-skeerme, athaengigt af den tilsluttede
computer.

Stojreduktion

(Dette kan ikke indstilles, nar der modtages et digitalt RGB-
signal, eller nar der vises et interlacet signal, nar Progressiv er
indstillet til Fra.)

Udjeevner grovkornede billeder. Der er to tilstande. Veelg den
indstilling, du foretrackker. Det anbefales, at stojreduktion seettes
til Fra ved visning af billeder fra kilder med meget lidt billedstej,
f.eks. dvd'er.

Tracking

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input).

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer lodrette
striber i billederne.

HDMI-videoom-
rade

Nar projektorens HDMI-inputport er sluttet til en dvd-afspiller,
indstilles projektorens videoomréade i overensstemmelse med
dvd-afspillerens indstilling for videoomrade.

Synk.

(Kun tilgeengelig med analoge RGB-computersignaler som
input).

Du kan justere computerbilleder, hvis der forekommer flimren,
uklarheder eller interferens i billederne.

DisplayPort-vi-
deoomrade

Nar projektorens DisplayPort port er sluttet til en computer, skal
projektorens videoomrade indstilles i overensstemmelse med
computerens indstilling for videoomrade.

Placering

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er HDMI eller
DisplayPort.)

Du kan flytte visningsplaceringen op, ned, til venstre og til hgjre,
hvis der mangler en del af billedet, s& hele billedet projiceres.

Inputsignal

Du kan veelge indgangssignal fra Computer-porten.

Hvis der vaelges Automatisk, indstilles inputsignalet automatisk
i forhold til det tilsluttede udstyr.

Hvis farverne ikke vises korrekt med indstillingen Automatisk,
skal du veelge det rigtige signal i forhold til det tilsluttede udstyr.

Progressiv

(Denne indstilling kan kun justeres med et kompositvideosignal
som input. Nar der modtages en komponentvideo eller RGB-
video, kan denne indstilling kun justeres, hvis det modtagne
signal er et interlacet signal (480i/5761/1080i).)

Sammenﬂetning» (i) signal konverteres til Progressiv» (s). (IP-
konvertering)

Fra: velegnet til billeder med mange bevegelser.
Video: Velegnet til almindelige videobilleder.
Film/auto: Dette er ideelt til film, computergrafik og animering.

Videosignal

Du kan veelge inputsignalet fra Video-porten. Hvis der veelges
Automatisk, registreres videosignalerne automatisk. Hvis der
forekommer interferens i billedet, eller der opstar et problem,
f.eks. at der ikke projiceres noget billede, nar indstillingen
Automatisk valges, skal du vaelge det rigtige signal i forhold til
det tilsluttede udstyr.

Billedformat

Du kan indstille hojde-bredde-forholdet ™ for projicerede
billeder.

@ "ZAEndring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold"
$.59
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Undermenu

Funktion

Overscanning

(Denne indstilling kan kun justeres med kompositvideo- eller S-
videosignaler som input).

Zndrer forholdet for det udsendte billede (omradet af det
projicerede billede). Du kan indstille beskeeringsomrédet til Fra,
4% eller 8%. Nar kilden er HDMI, er Automatisk tilgeengelig.
Nar der er valgt Automatisk, skifter den automatisk til Fra eller
8%, atheengigt af inputsignalet.

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsverdier pd menuen Signal til
deres standardindstillinger med undtagelse af Inputsignal.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" 5.162

Menuen Indstillinger

Billede

Signal

Indstillinger &

Udvidet
MNetveerk

Info

Genindstil

Keystone
Split Screen
Zoom
Billedskift
Betjeningslas Ldst
Markerform Marker 1
Stremforbrug ECO

Lydstyrke 0
Fjernbetjening Forside/bagside
Stremforbrug

V/L Keystone

Brugerknap
Menster
Genindstil

([Esc]l /L®] :Retur [¥$1:Velg
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Undermenu

Funktion

Keystone

Du kan korrigere keystone-forvraeengning.

e Nar V/L Keystone er valgt:
Justér Lodret keystone og Vandret keystone for at
korrigere vandret og lodret keystone-forvreengning.

e Nar Quick Corner er valgt:
Velg og korrigér de fire hjorner af det projicerede billede.
@™ "Quick Corner" s.51

Split Screen

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er Whiteboard).
Du kan opdele skeermen i to.

Du kan @ndre Skaermstr. og veelge Kilde, Swap-skerme,
Lydkilde og Afslut Split Screen.

@ "Fremvisning af to billeder pa samme tid (Split Screen)"
s.89

Zoom

Justerer storrelsen pa det projicerede billede.

Billedskift

Starter Billedskift.
@ "Justering af billedpositionen (Billedskift)" s.53
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Undermenu

Funktion

Undermenu

Funktion

Betjeningslas

Du kan bruge denne funktion til at begreense adgangen til
projektorens kontrolpanel.

@ "Begraensning af Betjening (Betjeningslas)" s.114

Markgrform

Du kan vzlge markerens form.
Marker 1: i’
Markor 2: 624

Marker 3: =\
@ "Markerfunktion (Marker)" s.104

Brugerknap

Du kan veelge, at det tilknyttede punkt i menuen Konfiguration
skal tildeles til [User]-knappen pa fjernbetjeningen. Nar der
trykkes pa [User]-knappen, vises det tildelte menupunkt, der er
valgt, eller justeringsskeermen, hvor du kan foretage
indstillinger/justeringer med et enkelt tryk. Du kan tildele et af
folgende punkter til [User]-knappen.

Stromforbrug, Info, Progressiv, Testmeonster, Oplosning,
Monstervisning og Aut. kalibrering

Stremforbrug

Du kan indstille lampens lysstyrke til en af to indstillinger.

Velg ECO, hvis de projicerede billeder er for lyse, f.eks. nar du
projicerer billeder i et morkt lokale eller op pa en lille skaerm. Nar
du veelger ECO, andres stromforbruget og lampens levetid som
folger, og ventilatorstejen under projektion mindskes.

Stremforbrug: Mindskes ca. 40 %, lampens levetid: Ca. 1,4 gange
leengere

Lydstyrke

(Dette punkt kan ikke indstilles, nar kilden er Whiteboard).

Du kan justere lydstyrken. Der gemmes indstillingsveerdier for
hver kilde.

Fjernmodtager

Modtagelse af betjeningssignalet kan begreenses via
fjernbetjeningen.

Nér den er indstillet til Fra, kan du ikke udfere funktioner fra
fjernbetjeningen. Hvis du ensker at udfere funktioner fra
fjernbetjeningen, skal du holde [Menu]-knappen pa
fjernbetjeningen nede i mindst 15 sekunder for at stille
indstillingen tilbage til dens standardveerdi.

Mgnster

Monstervisning: Fa vist et meonster.

Monstertype: Du kan vaelge mellem menster 1 til 4 eller
brugermenster. Monstrene 1 til 4 viser projektionslinjer, som for
eksempel lige linjer eller et gitter.

Monster 1: Monster 2: E
Sioaee
Monster 3: Monster 4:
EOEIER
11|

Brugermenster: Henter et brugermeonster.

@ "Lagring af brugermenster” s.110

Testmonster:Nar projektoren er indstillet, vises et testmonster,
sd man kan justere projektionens status uden at tilslutte udstyr.
Mens provemenstret vises, kan du justere zoom og fokus samt
foretage keystone-korrektion. Annuller prevemenstret ved at
trykke pé [Esc]-knappen pa fjernbetjeningen eller
kontrolpanelet.

Advarsel

Hvis et menster vises i gennem lengere tid, vil der
muligvis kunne ses et tilbageverende billede pa pro-
jicerede billeder.
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Undermenu

Funktion

Genindstil

Du kan genindstille alle justeringsverdier i menuen
Indstillinger til deres standardindstillinger med undtagelse af
Zoom og Brugerknap.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@ "Menuen Genindstil" s.162

Undermenu

Funktion

Indstillinger for
whiteboard

Indstiller Whiteboard-tilstand.
@ "Indstillinger for whiteboard skeermen" s.146

Menuen Udvidet

Billede
Easy Interactive Function
Signal Indstillinger for whiteboard
Display
Indstillinger Brugerlogo
< Projektion Front
Udvidet ) Indst. af lydinput
Betjening
MNetveerk Standby-tilstand Energibespar...
USB Type B USB Display
Info Indst. for tid/tidsplaner
Sprog & Dansk
Genindstil Genindstil

([Esc]l /L®] :Retur [¥$1:Velg
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Display

Du kan foretage indstillinger for projektorvisningen.
Meddelelse: Ved indstillingen Fra, vises folgende punkter
ikke.

Elementnavne, nar Kilde, Farvetilstand eller Hojde-bredde-
forhold endres, meddelelser, hvis der ikke modtages noget
signal, og advarsler som f.eks. Advarsel, hgj temp.

Vis baggrund™: Du kan indstille skeermtilstanden, nir der
ikke registreres noget billedsignal, til Sort, Bla eller Logo.
Startskeerm™1: Indstil til Til for at fi vist Brugerlogo, nar
projektionen starter.

A/V Mute*l: Du kan indstille den skaerm, der vises, nar
fjernbetjeningens [A/V Mute]-knap trykkes til Sort, Bla eller
Logo.

Varktojsfane for pen: Velg om verktejsfanen altid skal
vises, nar du bruger PC Free kommentar.

Ikon for pentilstand: Indstiller hvor ikonet for pennens skal
veere pa skermen, nar du bruger den interaktive funktion.
Ikonet er skjult, ndr indstillingen stir pa Fra.

Brugerlogo*1

Du kan skifte det brugerlogo, der vises som baggrund,
under Vis baggrund, A/V Mute, osv.

@ "Lagring af brugerlogo” s.108

Undermenu

Funktion

Easy Interactive
Function

Giver dig mulighed for at bruge og indstille den interaktive
funktion.

@ "Opsummering af den interaktive funktion" s.62
Se folgende oversigt, for flere oplysninger.

@ 'Indstillingspunkter i Easy interaktiv funktionen"
s.145

Projektion

Velg en af de folgende projektionsmetoder, athengigt af
hvordan projektoren er monteret.

Front, Front/Omvendt, Bagpa og Bagpa/Omvendt

Du kan endre Projektion-indstillingen, som folger, ved at
holde knappen [A/V Mute] pd fjernbetjeningen nede i ca.
fem sekunder.

Front«— Front/Omvendt
Bagpé «»Bagpa/Omvendt
@ "Monteringsmetoder” s.27
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Undermenu

Funktion

Indst. af lydin-
put

Audio-input: Indstiller audio-input, nér billedkilden er
Computer, Video eller USB2.

DisplayPort-lydinput: Indstiller lydinput, nir du fremviser
billeder fra DisplayPort.

HDMI audio-input: Indstiller lydinput, nidr du fremviser
billeder fra HDMI porten.

Nar indstillingen er Audiol, Audio2 eller Audio3, udsendes
lyden fra den valgte port, uanset inputkilden, sa leenge der
modtages lyd fra audio-inputporten.

Undermenu

Funktion

Betjening

Direkte opstart: Indstil til Til for at teende for projektoren
ved blot at sette stikket ind.

Nér stromledningen er tilsluttet, skal du veaere opmarksom
pé, at projektoren tender automatisk i tilfeelde, hvor
strommen f.eks. kommer tilbage, hvis der har veret
stremsvigt.

Dvaletilstand: Nar denne er indstillet til Til, slukkes der
automatisk for stremmen, nér der ikke modtages et
billedsignal, eller projektoren ikke betjenes i et vist stykke
tid.

Dvaletilstandstid: Nar Dvaletilstand er indstillet til Til, kan
du indstille tiden, for projektoren automatisk slukkes, inden
for et omrade pd 1 til 30 minutter.

Hojde-tilstand: Velg Til, hvis projektoren bruges i hejde
over 1500 m.

Standby-tilstand

Indstiller standbystatustypen.

Hvis du indstiller Netvarksstandby, har du mulighed for, at
overvidge og betjene projektoren over et netveerk, ogsa nar
den er i standby.

@ "Overvagning og styring" s.120

Hvis du indstiller A/V-standby, kan du udfere feolgende
betjeninger, selvom projektoren er i standby-tilstand.

e Overvagning og styring af projektoren via netverket.
@ "Overvagning og styring" s.120

e Udsendelse af lyd fra inputporten til en ekstern hejttaler.
Du kan ogsé skrue op og ned for lyden over et netverk.
Audio-input fra DisplayPort, HDMI, USB Display, USBI,
USB2 eller LAN kan ikke udsendes. Der udsendes heller
ikke lyd, ndr Audio-input stir pd Automatisk, og den
forrige kilde, der blev anvendt, er DisplayPort, HDMI,
USB Display, USB1, USB2 eller LAN.
@ "Tilslutning af billedkilder" s.33

e Udsendelse af analoge RGB-signaer fra Computer-porten
til en ekstern skeerm.

USB Type B

Easy Interactive Function: Giver dig mulighed for, at bruge
den interaktive funktion (Pc-interaktiv). Funktionerne USB
Display og Tradles mus er ikke tilgeengelige.

USB Display/Easy Interactive Function: Giver dig mulighed
for, at bruge den interaktive funktion (Pc-interaktiv) og USB
Display. Funktionen Triddles mus er ikke tilgaengelig.
Tradles mus/USB Display: Giver dig muligheden for at
bruge funktionen Tradles mus og USB Display. Den
interaktive funktion (Pc-interaktiv) er ikke til radighed.
@ "Projicering med USB Display” s.47

@ "Brug af fjernbetjeningen til at styre musemarkeren
(Tradles mus)" s.107

@ "Betjening af en computer fra det fremviste
skeermbillede (Pc-interaktiv)" s.83
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Undermenu Funktion Indstillingspunkter i Easy interaktiv funktionen
Indst. for Du kan indstille projektorens dato og tid samt projektorens Undermenu Funktion
tid/tidsplaner tidsplan, saledes at den udferer en bestemt handling pd et
forhandsvalgt tidspunkt. Generelleindstil- | e Aut. kalibrering: Starter Autokalibrering.
@ "Indstilling af tidsplan” s.131 linger o Manuel kalibrering: Starter Man. kalibrering.
Sprog Giver dig mulighed for at indstille sproget for meddelelser e Pentilstand: (det er ikke muligt, at indstille dette punkt, nar
0g menuer. kilden star pa Whiteboard, Video, USB1 eller USB2)

Velg Pc-interaktiv, nar du laver musehandlinger med din

Genindstil Du kan genindstille justeringsveerdierne for Display*! og
Easy Interactive Pen.

Betjening™ i menuen Udvidet til standardindstillingerne.
o Peger: Nér denne stér pé Til (standard), felger markgren

pennespidsen, nar du holder den over skeermen og flytter den
rundt.

Se folgende for at stille alle menupunkter tilbage til deres
standardindstillinger.

@™ "Menuen Genindstil" s.162

o Afst. for projekt.: Justerer handlingerne pa din Easy
Interactive Pen, hvis du bruger flere projektorer pd samme
lokale. Indstil denne i forhold til afstanden mellem

*1 Nar Brugerlogobeskyt. er indstillet til Til i Adgangskodebeskyttelse, kan
indstillinger relateret til brugerlogoet ikke @ndres. Du kan foretage andringer,

n‘éf fiue har i.ndstillet Brugerlogobeskyt. til Fra. . projektorerne. Hvis din handlingerne med din Easy
‘ Hindtering af brugere (Adgangskodebeskyttelse)" s.112 Interactive Pen ikke virker ordentligt, skal du prove en anden

*2 Gelder ikke hejde-tilstand. funktion. Standardafstanden i Tilstand 2 er 6 m.

Pc-interaktiv Indstilles, nar du gnsker at bruge en computer via den fremviste
skeerm.

¢ Antal pennebrugere: Giver dig mulighed for at indstille
antallet af personer, som kan bruge Easy Interactive Penne
samtidigt.

¢ Pennefunktion: (Kun tilgengelig, nar Antal pennebrugere er
indstillet til En bruger)
Indstiller betjeningsfunktionen pa din Easy Interactive
Pen. Nar denne star pd Mus, har du mulighed for at bruge
din Easy Interactive Pen som en mus. Nar denne star pa
Pen, har du mulighed for, at bruge pen-funktionen i
Windows Vista/7.

o Aktiver hejreklik: (Kun tilgeengelig, nar Pennefunktion er
indstillet til Mus)
Nér det er indstillet til Til, vil et langt tryk p& Easy
Interactive Pen fungere som hejreklik.
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Undermenu

Funktion

Pc-interaktiv -
Avanceret

¢ Pennespidsknap: Giver dig mulighed for at indstille betjening
for pennespidsknappen pé Easy Interactive Pen.

o Just. penneomr. aut.: Nar det er indstillet til Til, bliver
penneomrédet automatisk justeret som oplgsningen for
endringerne for den forbundne computer.

e Man. just. Penneomride: Abner manuel indstilling af

penneomrédet.

Indstillinger for whiteboard skaermen

Betjeningsformerne og formatet pa den alfanummeriske tekst i Indstillinger
for whiteboard skermen, er ogsa den samme i Netveerk menuen.

@ "Bemarkninger vedrerende brug af menuen Netvark" s.150

@ "Skermtastaturfunktioner” s.151

Menuen Grundlaeggende

Indstilling for whiteboard

Administratorindstilling
F " | — |
Administratoradgangskode

Administratoradaanaskoden anvendes ogsé til Netvarksindstillinger.

Indstillinger for urvisning

Vismngsformat Dato og klok

Dato E TYYY-MH-00
Klokkeslzt E HH:MM

Intern lagring

- e e e
Slet all interne data | Sletallinterne data

Undermenu

Funktion

Administrato-
rindstillinger

Administratoradgangskode: Indstilling afadministratorkoden.
Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Administratoradgangskoden bruges ogsa til Netveerkk
menuen.

@ "Administratorindstilling-menu" s.157

Indstillinger for
urvisning

Indstiller uret, som er vist pa den nederste veerktgjslinje.

Intern lagring

Slet alle interne data: Sletter alle dataene pa den interne
lagerenhed. Du skal bruge denne funktion, hvis du oplever
problemer med den internelagerenhed, eller nar du skal reparere
eller bortskaffe projektoren.
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Politik menu
Indstilling for whiteboard

Politikindstilling
Hent
Scan

USB-lager

MNetvarksmappe

Mail
Mail
Intern lagring

Brug det interne lager L) ai
Sluk for projektoren, sd den nye indstilling kan trade i kraft.

Slet gemte data automatisk | Bevar () Ryd
Backuptid for gemte data Jtimer

Udskriv menu

Indstilling for whiteboard

Standardprinter

Fapirstarrelse

Indstillinger for netveerksprinter
IP-adresse 000, 0o, uoo. ng
Hent printeroplysninger Hent printeroplysninger
Printertype fd PrLB-kompatibel

Praveudskrift Praveudskrift

Undermenu

Funktion

Undermenu Funktion
Politikindstilling | Aktiverer og deaktiverer funktioner, saisom Hent, Udskriv og
Scan.
Intern lagring Brug det interne lager: Stil denne pé Til, for at gemme data pé

den interne lagerenehd, nar du bruger Whiteboard-tilstand.
Hvis den star pa Fra, kan du kun redigere en side ad gangen, og
storrelsen pd den interne lagerfunktion er begraenset. Vi
anbefaler normalt, at du stiller denne funktion p4 Til.

Slet gemte data automatisk: Nar denne stilles pd Ryd, slettes alle
tegningerne pa den interne lagerenhed, sa snart projektoren
slukkes. Vi anbefaler normalt, at du stiller denne funktion pa
Bevar.

Backuptid for gemte data: Indstiller hvornar enheden skal lave
en backup af tegningerne, hvis stremmen afbrydes ved et uheld.
Der udferes en backup, selvom Slet gemte data automatisk star
pa Ryd.

Standardprinter

Velg standardprinteren, som skal bruges nar du printer.

Den valge printer vises som standardprnteren i Whiteboard-
tilstand.

I PC Free kommentar, bruges denne printer automatisk.

Papirstorrelse

Velger papirstorrelse pa udskriftet.

IP-adresse

Indtast IP-adressen til netveerksprinteren.
I hvert felti adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0g 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127.x.X.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Hent printero-
plysninger

Kommunikerer med printeren, der er knyttet til IP-adressen, og
genkender automatisk printertypen.

Printertype

Velger typen pa den tilsluttede printer. Brug normalt veerdierne,
som er sat automatisk, nér printeroplysningerne pakraeves.
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Undermenu Funktion Undermenu Funktion

Proveudskrift Udskriver et proveudskrift. UNC-adresse Indstiller navnet pa netveerksmappen i UNC "\\host name\share
name\relative path". Det er ikke muligt, at bruge en IP-adresse
som veertsnavn. Der kan indtastes op til 116 enkeltbyte

Gem menu alfanumeriske tegn (du kan ikke bruge mellemrum).

Indstilling for whiteboard Denne funktion bruger Windows ﬁldehng

Projektoren kommunikerer med fildelingsser-
veren via felgende porte.

e NetBIOS navneservice 137/UDP 137/TCP
o NetBIOS datagram-service 138/UDP

e NetBIOS session-service 139/TCP

Standardsted for lagring &l J Hetvark

Indstillinger for netvaerksmappe
UNC-adresse

Brugernavn

Adgangskode Brugernavn Velg brugernavnet, som har laese/skrive-adgangsret til
Kontroliér forbindelse Kontrallér forbindelse netvaerksmappen. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte
alfanumeriske tegn (du kan ikke bruge mellemrum). Hvis du
ogsa skal indtaste domaenenavnet, skal du tilfeje domeenenavnet
inden brugernavnet, adskilt med en backslash.

Adgangskode Indtast en adgangskode til brugernavnet. Der kan indtastes op til
64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar adgangskoden indtastes,
og duvalger Opsatning udfort, angives veerdien og vises som en
stjerne (¥).

Kontrollér for- Udforer et forbindelsestjek.
bindelse

Undermenu Funktion

Standardsted for | Sxtter standardstedet, hvor tegningerne gemmes.

lagering Dette vises som standard-gemmestedet, nar du gemmer data i
Whiteboard-tilstand.

I PC Free kommentar, gemmes dataene automatisk pa dette sted,
nar du gemmer.
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Menuen Mail

Indstilling for whiteboard

SMTP-server W‘

Portnummer [ omzx

Svar til r—|

Standardadresse for e-mail [—'

Send en pravemail Send en pravemail

Undermenu

Funktion

SMTP-server

Indtast mail-serveradressen. Dette mé ikke vaere vaertsnavnet.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Undermenu Funktion
Send en prove- Forbinder til SMTP-serveren, og sender en prevemail til
mail Standard e-mail-adressen.

Menuen Genindstil

Indstilling for whiteboard

Mulstil indstillinger for whiteboard.

Vil du nulstille indstillinger for whiteboard?

e —
Ja

Nulstiller Indstillinger for whiteboard til standardindstillingerne.

Portnummer Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Standardveerdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.
Svar til Indtast svar-e-mail-adressen, der skal bruges hvis er opstar en
fejl, mens du sender en e-mail. Der kan indtastes op til 64
enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-mail-adresser.
Standardadres- | Indtast standard-e-mail-adressen, som skal bruges til at sende e-
se for e-mail mails. Der kan indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn

for e-mail-adresser. Indtast en anden adresse end den, som star i
Svar til feltet.

Menuen Netvaerk

Nar Netvarksbeskyt. indstilles til Til under Adgangskodebeskyttelse, vises
en meddelelse, og netvaerksindstillingerne kan ikke endres. Indstil
Netvarksbeskyt. til Fra og konfigurer dernaest netvaerket.
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@ "Indstilling af Adgangskodebeskyttelse" s.112

Billede
Netv.opl. - Tradlgst LAN

Signal Netv.opl. - kabelf. LAN
Til netveerkskonfiguration

Indstillinger

Udvidet

Netveerk ]

Info

Genindstil

([Esc] /LM :Retur [&1:Valg [Menul:Afslut |

Undermenu Funktion

lest LAN o Tilslutningstilstand
e Antenneniveau

¢ Projektornavn

e SSID

e DHCP

o IP-adresse

e Undernetmaske

e Gatewayadresse

o MAC-adresse

e Regionskode®

Netv.opl. - Trad- | Viser folgende oplysninger om netverksindstillingsstatus.

o IP-adresse

e Undernetmaske
o Gatewayadresse
o MAC-adresse

Netv.opl. - ka- Viser folgende oplysninger om netveerksindstillingsstatus.
belf. LAN ¢ Projektornavn
e DHCP

Undermenu Funktion

Til netveerks- Der er folgende menuer med netverksindstillinger.

konfiguration Grundleg., Tradlest LAN, Sikkerhed, Kabelf. LAN,
Administratorindstilling og Genindstil

Viser tilgeengelige omrédeoplysninger for den anvendte trddlese LAN-enhed.
Kontakt din lokale forhandler eller den nzrmeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Bemeerkninger vedrgrende brug af menuen Netveerk

Valg fra hovedmenuen, undermenuer og @ndring af valgte punkter sker pa
samme made som i menuen Konfiguration.

Naér du er ferdig, skal du ga til menuen Opsatning udfert og valge enten
Ja, Nej eller Annuller Hvis du velger Ja eller Nej, kommer du tilbage til
menuen Konfiguration.

Hety

Tibage til konfigurationsopsmetningamenuen

Ja: Gemmer indstillingerne og lukker menuen Netverk.

Nej: Gemmer ikke indstillingerne og lukker menuen Netvaerk.
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Annuller: Fortsetter med at vise menuen Netvark

Skeermtastaturfunktioner

Menuen Netvark indeholder punkter, som kreever indtastning af
alfanumeriske verdier under opsetning. I det tilfeelde vises folgende

softwaretastatur. Brug knapperne [T>], [, [@] og [8] pa
fjernbetjeningen eller knapperne [2X], [Z], [®] og [)] p& kontrolpanelet til
at flytte markoren til den onskede tast, og tryk dernaest pa [¢J]-knappen
for at indtaste de alfanumeriske verdier. Skriv tal ved at holde

knappen [Num] pa fjernbetjeningen nede og trykke pd de numeriske
knapper. Nér du er ferdig med indtastningen, skal du trykke p& Finish-
knappen pé tastaturet for at bekrefte din indtastning. Tryk pa Cancel pa
tastaturet for at annullere indtastningen.

Dl

h11bel

Finish ~ Lancel

e Hver gang du valger CAPS-tasten og [¢J]-tasten trykkes, skifter den
mellem store og sma bogstaver.

e Hver gang du trykker pa SYM1/2-tasten og pd [<J]-tasten, valges og
@ndres symboltasterne for det indrammede afsnit.

Du kan indstille funktioner og styre projektoren vha. en webbrowser
pa en computer, der er sluttet til projektoren pa et netveerk. Denne

funktion kaldes Web-kontrol. Du kan nemt indtaste tekst ved hjelp af
et tastatur for at foretage indstillinger for Web-kontrol som f.eks.
sikkerhedsindstillinger.

@ "Andring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" .120

Menuen Grundlaeggende

Projektornavn

Web Remote-adgangskode

Projektornegieard

Undermenu

Funktion

Projektornavn

Viser det projektornavn, der anvendes til identifikation af
projektoren, nar den er sluttet til et netveerk.

Under redigering kan der indtastes op til 16 enkeltbyte
alfanumeriske tegn.

Web Remote-ad-
gangskode

Indstil en adgangskode til brug for Web Remote. Der kan
indtastes op til 8 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Web Remote er en computerfunktion, som ger det muligt at
betjene projektoren ved hjelp af en webbrowser pa en computer,
der er tilsluttet et netveerk.

@ " Andring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

Projektornggle-
ord

Med indstillingen Til er det nedvendigt at indtaste negleordet,
nar du prever at slutte projektoren tilen computer via et netveerk.
Dermed undgar du, at preaesentationer bliver afbrudt af
tilslutninger fra andre computere.

Den normale indstilling er Til.

@ Betjeningsvejledning for EasyMP Network Projection
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Menuen Tradlgst LAN

Hvis du vil oprette forbindelse til en computer ved hjxlp af et tradlest
LAN, skal du installere den trddlese LAN-enhed (ELPAPO07).

@ "Installation af den traddlgse LAN-enhed" s.39

Tridlast LAN

DHCP
IP-adresse

SSID Autoindstilling

551D ERTI013F

Seg adgangspunkt SHdan sages en visning
Kanal i 2 i EBch F 1ich

SSID-display

Undernetmaske

Gatewayadresse
Visning af IP-adresse

Regionskode

Undermenu

Funktion

Tradlgst LAN-sy-
stem

Indstiller det trddlese LAN system. Den normale indstilling er
802.11b/g/n. Tilslutningsmetoden veelges automatisk i henhold
til adgangspunktindstillingerne.

I et omrade, der ikke understatter 802.11n, vises der kun
802.11b/g.

Tilslutningstil-
stand

Angiv den forbindelse, du vil bruge, nar du opretter forbindelse
mellem en projektor og en computer via et tradlost LAN.

Hvis du veelger Hurtig, oprettes der automatisk et lille netveerk af
projektoren og computeren. Det anvendes med EasyMP
Network Projection. Hvis SSID Autoindstilling er indstillet til
Til, bliver projektoren til et nemt adgangspunkt. Hvis den er
indstillet til Fra, oprettes netvaerket i Ad hoc-tilstand””.

Hvis du veelger Avanceret, oprettes forbindelsen i
infrastrukturtilstand® gennem det installerede adgangspunkt.

SSID Autoindstil-
ling

Hyvis Tilslutningstilstand er indstillet til Hurtig, nar du indstiller
dette til Til, kan du sege hurtigere efter projektoren ud fra flere
projektorer. SSID indstilles automatisk.

Ved tilslutning til flere computere fra 1 computer i Hurtig
tilstand skal du indstille dette til Fra og indstille det samme SSID i
alle projektorer, som du ensker at forbinde til.

Undermenu Funktion
Tradlgst LAN- Angiv denne indstilling til Til, nar du opretter forbindelse
strom mellem en projektor og en computer via et tradlest LAN. Hvis du

ikke ensker at tilslutte via et trddlast LAN, slds funktionen Fra si
uautoriseret adgang forhindres.

SSID

Indtast et SSID. Indtast et SSID, hvis der eksisterer et SSID for det
tradlese LAN system, som projektoren er en del af.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Indstil
SSID til blank eller ANY for at oprette en ANY-tilslutning.

Wi-Fi Protected
Setup

Angiv denne indstilling, nér der oprettes forbindelse til et
netvaerk gennem et tradlest LAN-adgangspunkt, som er
kompatibelt med WPS (Wi-Fi Protected Setup)”. Du kan nemt
slutte projektoren til adgangspunktet og foretage
sikkerhedsindstillinger.

@ "Tilslutning via en WPS (Wi-Fi Protected Setup)-forbindelse
med et tradlgst LAN-adgangspunkt "s.118

Seg adgangs-
punkt

Nar Tilslutningstilstand er indstillet til Avanceret, kan du sege
efter omgivende adgangspunkter og indstille SSID'et til at blive
tilsluttet fra disse adgangspunkter. Afheengigt af
adgangspunktindstillingerne vises de muligvis ikke pé listen. Du
skal indstille sikkerheden separat.

@ "Spg adgangspunkt-skeerm" s.153

Kanal

Du kan veelge de kanaler, som anvendes til tilslutning i Hurtig-
tilstand. Hvis der opstar interferens fra andre signaler, skal du
bruge en anden kanal.
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Undermenu

Funktion

SSID-display

For at undgé at SSID vises pé standby-skeermen for LAN,
indstilles denne til Fra.

DHCP

Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCPP.
Hvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.

IP-adresse

Du kan indtaste projektorens IP-adresse™.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. 0.0.0.0,
127.x.x.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske™ kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende Gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 til 255)

Visning af IP-adr.

Hvis du vil undgd, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeermen, skal du angive Fra.

Regionskode

Dette er en specifik tekststreng for det tradlese LAN-modul.

Seg adgangspunkt-skaerm

Detekterede adgangspunkter vises pa en liste.

Undermenu

Funktion

Opdater

Seger igen efter adgangspunktet.

Angiver et allerede indstillet adgangspunkt.

B K9

Angiver et adgangspunkt, hvor sikkerheden er indstillet.

Hyvis du vaelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden ikke er blevet
indstillet, vises menuen Tradlest LAN.

Hvis du veelger et adgangspunkt, hvor sikkerheden er blevet
indstillet, vises menuen Sikkerhed. Velg en type sikkerhed i
overensstemmelse med sikkerhedsindstillingerne for
adgangspunktet.
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Menuen Sikkerhed

Nar den traddlgse LAN-enhed er installeret, anbefales det sterkt, at du
indstiller sikkerheden.

Sikkerhed

EAP-indstilling

Undermenu

Funktion

Sikkerhed

Du kan veelge en type sikkerhed.

o Nar der er valgt Hurtig
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK(AES) (kun nar SSID Autoindstilling er Til):
Kommunikation udfgres vha. WPA2-sikkerhed. Anvender
AES-metoden til kryptering. Nar der oprettes en
tilslutning fra en computer til projektoren, skal du indtaste
den verdi, som er indstillet i adgangskoden.

o Nar der er valgt Avanceret
Open: Der er ikke indstillet sikkerhed.
WPA2-PSK(AES): Tilslutter i personlig WPA-tilstand.
Krypteringsmetoden valges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Indstil en adgangskode, som
er den samme som for adgangspunktet.
WPA/WPA2-EAP: Tilslutter i WPA-virksomhedstilstand.
Krypteringsmetoden velges automatisk i henhold til
adgangspunktindstillingerne. Velg dette punkt ved brug af
LEAP.

Du kan ikke indstille WEP som en krypteringsmetode for denne

projektor.
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Nar der er valgt WPA/WPA2-PSK

Sikkerhed

EAP-indstilling

Adgangssetning

Undermenu Funktion
Adgangsseet- Indtast adgangskoden. Der kan indtastes mindst 8 og op til 63
ning enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nar adgangskoden indtastes, og

du trykker pa knappen [ J], angives vardien og vises som en
stjerne (¥).

Nér den bruges med EasyMP Network Projection, behever du
ikke at indtaste adgangskoden i computeren, hvis det er den
oprindelige (standard) adgangskode.

Det anbefales at eendre adgangskoden regelmeessigt af hensyn til
sikkerheden. Hvis netveerksindstillingerne initialiseres,
genoprettes den oprindelige adgangskode.

@ "Menuen Genindstil" s.161

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Andring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

I Hurtig-tilstand er den oprindelige adgangskode indstillet.

Nar der er valgt WPA/WPA2-EAP

Sikkerhed

EAP-indstilling

Brug:

Uastedt til

Udstedt af

Gylklighedspericde

Undermenu

Funktion

EAP-indstilling

Indstil protokollen til godkendelse.
PEAP: Meget anvendt godkendelsesprotokol i Windows Server.

PEAP-TLS: Godkendelsesprotokol anvendt i Windows Server.
Indstil ved brug af klientcertifikat.

EAP-TLS: Meget anvendt godkendelsesprotokol ved brug af et
klientcertifikat.

EAP-Fast, LEAP: Velg dette, nir disse godkendelsesprotokoller
anvendes.
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Undermenu

Funktion

Brugernavn

Indtast et brugernavn, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn (du kan ikke
bruge mellemrum).

Hvis du veelger PEAP-TLS eller EAP-TLS, vises det brugernavn,
som automatisk er indhentet fra klientcertifikatet. Du kan aendre
brugernavnet, hvis godkendelsesserveren kreever et andet
brugernavn.

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Endring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

Hvis du ogsa skal indtaste domanenavnet, skal du tilfgje
domenenavnet inden brugernavnet, adskilt med en backslash.

Adgangskode

Indtast en adgangskode, der skal bruges til godkendelse. Der kan
indtastes op til 64 enkeltbyte alfanumeriske tegn. Nér
adgangskoden indtastes, og du veelger Finish, angives verdien
og vises som en stjerne (¥).

Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nér du
indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
indtaste teksten.

@ " Andring af indstillinger ved hjeelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede klientcertifikat.
Huvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.

Verificer server-
certifikat

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekreaeftelse af
godkendelsesservercertifikatet. For at bekraefte et
servercertifikat skal du indstille CA-certifikatet.

@ "Indstilling af certifikater" s.123

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedst til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Huvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet.

Undermenu

Funktion

Indstilling af ra-
diusservernavn

Angiv indstillingen til Til for at udfere bekraftelse af
servernavnet under servercertifikatbekraeftelsen. Ved at
specificere servernavnet kan du reducere risikoen for at oprette
forbindelse til en ugyldig godkendelsesserver.

Radiusserver-
navn

Angiv godkendelsesservernavnet.
Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Verif. udlgbsda-
tof. servercert.

Angivindstillingen til Til for at udfere bekrzftelse af certifikatets
gyldighedsperioden under servercertifikatbekreeftelsen.

Menuen Kabelforbundet LAN

DHCP

IP-adresse

Kabetforbundet
LAN

Undermenu

Funktion

DHCP

Du kan indstille (Til/Fra), om der skal anvendes DHCPP.
Hvis der vaelges Til, kan der ikke indstilles flere adresser.
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Undermenu

Funktion

IP-adresse

Du kan indtaste projektorens IP-adresse™.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.X, 192.0.2.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x
er et nummer fra 0 til 255)

Undernetmaske

Projektorens Undernetmaske™ kan indtastes. I hvert felt i
adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Den folgende
undernetmaske kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 255.255.255.255

Gatewayadresse

IP-adressen for projektorens gateway kan indtastes.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 0og 255. De
folgende Gatewayadresser” kan imidlertid ikke bruges.

0.0.0.0, 127.x.x.x, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et tal fra
0 il 255)

Visning af IP-
adresse

Hvis du vil undgd, at IP-adressen vises pa LAN Standby-
skeermen, skal du angive Fra.

Administratorindstilling-menu

Metvarksindstilinger

Administratoradgangskode

Netvarksvertsnavn
PJLink-adgangskode
Web-kontroladgangs,
Menitor-adgangskode
Sikker HTTP

Mrddeletse om mail
Certifikatstyring

SHMP

Pricriteret gateway

EPSON

Undermenu

Funktion

Administrato-
radgangskode

Indtast adgangskoden til administratorindstillingsmenuen for
netveerksindstillinger.

Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Hvis administratoradgangskoden ikke er indstillet, skal du
klikke p4 OK med et tomt adgangskodefelt.

Administratoradgangskoden bruges ogsé til Indstillinger til
whiteboard.

@ "Menuen Grundlaeggende" 5.146

Netvaerksveerts-
navn

Indtast projektorens vertsnavn.
Der kan indtastes op til 15 enkeltbyte alfanumeriske tegn.

PJLink-adgangs-
kode

Velg en Adgangskode til brug af projektoren med PJLink-
kompatibel software.

Der kan indtastes op til 32 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
@ "Om PJLink"s.127
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Undermenu

Funktion

Web-kontrolad-
gangs.

Velg en adgangskode til indstilling og styring af projektoren ved
hjeelp af Web-kontrol. Der kan indtastes op til 8 enkeltbyte
alfanumeriske tegn. Web-kontrol er en computerfunktion, som
gor det muligt at indstille og kontrollere projektoren ved hjeelp af
en webbrowser pa en computer, der er tilsluttet et netveerk.

@ " Andring af indstillinger ved hjelp af en webbrowser (Web-
kontrol)" s.120

Monitor-ad- Indstil en adgangskode til brug for EasyMP Monitor.
gangskode Der kan indtastes op til 16 enkeltbyte alfanumeriske tegn.
Sikker HTTP Kommunikationen mellem projektoren og computeren i Web-

kontrol er krypteret for at forsterke sikkerheden. Nér du
indstiller sikkerheden med Web-kontrol, anbefales det, at den
indstilles til Til.

Meddelelse om
mail

Gar til Meddelelse om mail-indstillingsmenuen.
@ "Meddelelse om mail-menu" s.158

Certifikatstyring

Gar til menuen for Certifikatstyring-indstillinger.
@ "Certifikatstyring-menu" 5.160

SNMP

Gar til menuen for SNMP-indstillinger.
@ "SNMP-menu" s.161

Prioriteret gate-
way

Velg enten Kabelforbun. eller Tradlest for den primare
gateway.

AMX Device Dis-
covery

Nar du vil give projektoren tilladelse til at blive detekteret af
AMX Device Discovery”, skal du angive denne indstilling til Til.
Indstil dette til Fra, hvis du ikke er tilsluttet et miljg, der styres af
en styreenhed fra AMX eller AMX Device Discovery.

Crestron Room-
View

Velg kun Til hvis projektoren overvages eller styres via
netverket ved hjaelp af Crestron RoomView®. Ellers veelg Fra.

@ "Om Crestron RoomView®" s.127
Zndringer i projektorindstillingerne traeder i kraft ved genstart.
Hvis Til er valgt, er folgende funktioner ikke tilgaengelige.

¢ Web-kontrol
¢ Message Broadcasting (EasyMP Monitor plug-in)

Undermenu

Funktion

Bonjour

Velg Til, nar der oprettes forbindelse til netveerket med Bonjour.
Se Apple's websted for yderligere oplysninger om Bonjour-
tjenesten.

http://www.apple.com/

EPSON Message
Broadcasting

Du kan skifte EPSON Message Broadcasting-funktionen mellem
aktiveret og deaktiveret.

Du kan downloade Message Broadcasting og dets
betjeningsvejledning fra det folgende websted.
http://www.epson.com

Meddelelse om mail-menu

Nar dette er indstillet, fir du en meddelelse via e-mail, hvis der opstar et
problem eller en advarsel i forbindelse med projektor.



http://www.apple.com/
http://www.epson.com

Oversigt Over Funktioner

@ "Mail med meddelelse af laesefejl” s.124 Undermenu Funktion

E-mail-adresse 1/ | Indtast den e-mail-adresse, som beskeden skal sendes til. Der kan
S E-mail-adresse 2/ | registreres op til tre destinationer. Der kan indtastes op til 64
Meadeleise o mail i o N —— E-mail-adresse 3 | enkeltbyte alfanumeriske tegn for e-mail-adresser.

-

SMTP-server s Der kan indtastes op til 32 tegn i konfigurationsmenuen. Nar du

el T
Portnummer 00025

_—— indtaster over 32 tegn, skal du bruge din internetbrowser til at
_——————m indtaste teksten.

E-mail-adresse 1

E-mail-adresse 2
Fnaedresse —— - "fEndril'lg af indstillinger ved hJ &lp af en webbrowser (Web_
— Inds. meddelerserfndelse kontrol)" 5.120

indssiling ) Adressen for destination 1 er mailafsenderens adresse.

Fejl, haj temg.

Advarsel, hej tem. 7 Inds. meddelel- | Du kan velge de problemer eller advarsler, der skal afsendes en
dskitt lampen. — sehandelse e-mail om. Nar det valgte problem eller den valgte advarsel

Intet signal

opstériprojektoren, sendes der en e-mail til den angivne E-mail-
adresse med en besked om det opstaede problem eller den
opstédede advarsel. Der kan veelges flere ud af de viste punkter.

Undermenu Funktion

Meddelelse om Indstil til Til for at sende en e-mail til de forudindstillede
mail adresser, nar der opstér et problem eller en advarsel i forbindelse
med en projektor.

SMTP-server Du kan indtaste IP-adressen™ for projektorens SMTP-server.

I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. De
folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges.

127 x.X.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Porthummer Du kan indtaste portnummeret for SMTP-serveren.
Standardverdien er 25. Du kan indtaste tal mellem 1 og 65535.
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Certifikatstyring-menu

Klientcertifikat
Udstedt til
Udstedt af
Gyldighedsperiode

CA-certifikat
Udstedt til
Udstedt af

Gyldighedsperiode

Selvsignaturcertifikat
Udstedt til
Udstedt af
Gyldighedsperiode 2100-01-01 00:00:00

Undermenu

Funktion

Selvsignaturcer-
tifikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der opretholdes af
serverfunktionen i projektoren, bliver vist. Disse oplysninger
vises ikke, hvis Webservercertifikat er indstillet.

Velg Opdater for at opdatere selvsignaturcertifikatet.

Webservercerti-
fikat

(Dette punkt kan kun indstilles, nar Sikker HTTP er indstillet til
Til.)

Oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode pa certifikatet, der er indstillet i projektoren,
bliver vist. Disse oplysninger vises ikke, nér et
Selvsignaturcertifikat er indstillet.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

Undermenu

Funktion

Klientcertifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i detlagrede klientcertifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
Klientcertifikat, nar der veelges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
og der veelges PEAP-TLS eller EAP-TLS i EAP-indstilling.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

CA-certifikat

Viser oplysningerne om Udstedt til, Udstedt af og
Gyldighedsperiode, der er indstillet i det lagrede CA-certifikat.
Hvis det er blankt, er certifikatet ikke indstillet. Du skal indstille
CA-certifikat, nar der vaelges WPA/WPA2-EAP i Sikkerhed,
nar godkendelsesservercertifikatet bekraeftes.

Velg Ryd for at slette det gemte certifikat.

e Web-kontrol anvendes til at indstille certifikater.
@ "Indstilling af certifikater" s.123
e Du kan ogsa installere digitale certifikater pa projektoren fra en

USB-lagringsenhed. Hvis du installerer et certifikat fra bade en USB-
lagringsenhed og netveerket, installeres det dog muligvis ikke korrekt.
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SNMP-menu Menuen Genindstil
Nulstiller alle netveerkets indstillinger.
Trap-IP-adresse 2 e
Administrator-
inds’
Undermenu Funktion
SNMP Indstil til Til for at overvége projektoren ved hjelp af SNMP™. Undermenu Funktion

For at overvage projektoren skal du installere SNMP-
managerprogrammet pa din computer. SNMP skal styres af en
netveerksadministrator. Standardveerdien er Fra.

Trap-IP-adresse
1/Trap-IP-adres-

Der kan registreres op til to IP-adresser for SNMP-trap-
beskeder.

Nulstil netvaerks-
indstillinger.

Velg Ja for at genindstille alle netveerksindstillingerne.

Nér du nulstiller netveerksindstillingerne, skifter
menuindstillingerne for Adgangssetning,
Administratoradgangskode og Certifikatstyring tilbage til deres
standardverdier, og certifikaterne slettes.

se2 I hvert felt i adressen kan der indtastes et tal mellem 0 og 255. Nar du har genindstillet alle indstillingerne, vises menuen
De folgende IP-adresser kan imidlertid ikke bruges. Grundleggende.
127.x.X.X, 192.0.2.%, 224.0.0.0 to 255.255.255.255 (hvor x er et
nummer fra 0 til 255)

Community- Indstil community-na-vnet for SNMP. Der kan indtastes op til 32 Menuen Info (kun Visning)

navn enkeltbyte alfanumeriske tegn.

Giver dig mulighed for at kontrollere statussen for de billedsignaler, der

projiceres, og projektorens status. Punkter, der kan vises, varierer alt efter
den projicerede kilde. Athangig af den anvendte model understottes visse
inputkilder ikke.
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@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede
(Kildesogning)" s.46

Undermenu

Funktion

Status

Her finder du oplysninger om fejl pa projektoren.
Det kan vere nedvendigt, hvis der er behov for reparation.

Serienummer

Viser projektorens serienummer.

Event ID

Viser fejlloggen for programmet.
@ "Om Event ID" 5.186

*

Den samlede brugstid vises som "0H"(0 timer) de forste 10 timer. 10 timer og

derover vises som "10H", "I11H" etc.

Billede
Lampe-Timer
Signal Normal
ECO
Indstillinger Kilde Computeri
Inputsignal ===
Udvidet Oplesning 0 x 0
Opdateringshast. 0,00 Hz
Netvzerk Synkroniseringsinfo. SGNN 00000
Status
[Info Serienummer
Event ID
Genindstil
([#$]1:Velg [Menul:Afslut |
Undermenu Funktion

Lampe-Timer

Du kan fa vist den samlede lampedriftstid”.

Nar lampens driftstid er ved at udlebe, vises tegnene med
gult.

Kilde Du kan fa vist navnet pa kilden for det tilsluttede udstyr,
der projicerer.

Inputsignal Du kan fa vist indholdet af Inputsignal, der er indstillet i
menuen Signal, s& det passer til kilden.

Oplasning Du kan fa vist oplesningen.

Videosignal Du kan fa vist indstillingerne for Videosignal i menuen

Signal.

Opdaterings-
hast.

Du kan fa vist opdateringshastigheden».

Synkroniserings-
info.

Du kan fa vist oplysninger om billedsignalet.
Det kan veere ngdvendigt, hvis der er behov for reparation.

Menuen Genindstil

Billede

Signal

Indstillinger

Udvidet
Netwvzerk
Info

[Genindstil

Genindstil alle
Lampe timer genindstil

0

([Esc] /I®]:Retur [ :Velg

[Menul:Afslut |

Undermenu

Funktion

Genindstil alle

Du kan genindstille alle punkter i menuen Konfiguration til
deres standardindstillinger.

Folgende punkter genindstilles ikke til deres
standardindstillinger: Inputsignal, Brugerlogo, alle punkter i
menuerne Netveaerk, Lampe-Timer, Sprog, Adgangskode og
Brugerknap.




Oversigt Over Funktioner

Undermenu Funktion

Lampe timer Sletter det samlede antal lampe-timer. Brug nulstilling, nar du
genindstil udskifter lampen.




TOP

Fejlfinding

I dette kapitel beskrives det, hvordan du identificerer problemer, og hvordan problemer kan udbedres.



Brug af hjzelp

Hvis der opstir et problem med projektoren, kan du trykke pa Help- B Bekraeft valget.
knappen for at €é hjelpeskermen frem. Du kan lgse problemerne ved at Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
besvare spegrgsmalene.
Menu @ Esc H/V
_\/Ienu -@ -Esc
Tryk pa [Helpl-knappen. Q Ny
Skeermen Hjeelp vises. J (Wide) « @ > (Tele) [
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet User Pointer ‘
AV Mute _Split Freeze H/V
nu)
Hel a Spergsmal og svar vises som i skermen herunder.
(Wide) « > (Tele) Tryk pa knappen [Help] for at lukke hjelpefunktionen.
EPSON :

& Er zoom indstillet til minimum?

a Velg et menupunkt. ‘Rediger zoomstarrelse.
Zoom &

) Stér projektoren for teet pd skeermen?
-Flyt projektoren vak fra skeermen.

[Hjzelp]

Billedet er lille. &
Billedet vises i trapezform.

Farvetonen er maerkelig. [ [Escl :Retur [¢»] :Enter [Help] :Afslut )
Der er ingen lvd, eller den er for lav.
@ Hvis problemet ikke kan udbedres via hjalpeskermen, kan du
([$1:Veelg [@] :Enter [Help] :Afslut | se folgende.
. L @ "Problemlgsning” s.166
Med fjernbetjeningen Med kontrolpanelet
Esc H/V
Esc
Al

Pointer v




Problemlgsning

Hvis der opstar problemer med projektoren, skal du ferst kontrollere projektorens indikatorer og lase afsnittet "Tolkning af indikatorerne".

Hvis indikatorerne ikke viser tydeligt, hvad problemet kan veare, kan du se feolgende.

@ "Nar indikatorerne ikke hjeelper” s.170

Tolkning af indikatorer

Projektoren har felgende tre indikatorer, som viser projektorens driftsstatus.

@ Stremindikator

-

Angiver driftsstatussen af indikatorerne.

=

Standby-tilstand

Nér der trykkes pd [(]-knappen i denne tilstand, startes projektionen.
Forbereder netverksovervagning eller nedkeling i gang

Alle knapper er deaktiveret, sa leenge indikatoren blinker.

Opvarmning i gang

Opvarmningstiden er ca. 30 sekunder. Nar opvarmningen er gennemfert, holder indikatoren op
med at blinke.

[O]-knappen er deaktiveret under opvarmningen.

Projektion i gang



Problemlgsning

@ Lampeindikator
@) Temperaturindikator

Angiver projektorlampens status.

Angiver status pa den indvendige temperatur.

I folgende tabel kan du se indikatorernes status og hvordan du legser problemerne.

Hvis alle indikatorer er slukket, skal du kontrollere, at stremledningen er tilsluttet korrekt, og at stromtilforslen er normal.

Nogle gange bliver [U]-indikatoren ved med at lyse et kort stykke tid, selvom stremledningen tages ud. Dette er ikke en fejl.

= : Lyser - Blinker = : Slukket = : Varierer athangig af projektorens status

Status

Arsag

Udbedring eller status

l@ C_

-

Intern fejl

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Cle

Ventilatorfejl
Sensorfejl

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Ce=

L

N

VO WO

[ =]

Fejl, hoj temp.
(overophedning)

Lampen slukkes automatisk, og projektionen afbrydes. Vent ca. fem minutter. Efter ca. fem minutter skifter projektoren til standby-tilstand.
Kontrollér folgende to punkter.

¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke stir op mod en vag.

o Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.

@ "Rengpring af luftfilteret” 5.190
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.194

Hvis fejlen fortsat opstar, nar punkterne ovenfor er kontrolleret, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og
kontakte din lokale forhandler eller den nsermeste adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hyvis projektoren bruges i en hgjde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ "Menuen Udvidet" 5.143




Problemlgsning

Status

Arsag

Udbedring eller status

C NG
- 3
= 3§

’
~

Lampesvigt
Lampefejl

Kontrollér felgende to punkter.

¢ Tag lampen ud, og kontrollér, om den er revnet.
@ "Udskiftning af lampen" s.191

¢ Rengor luftfilteret.
@ "Rengoring af luftfilteret” s.190

Hyvis den ikke er revnet: Szt lampen i igen, og teend for stremmen.

Hvis fejlen ikke udbedres: Udskift lampen med en ny, og taend for stremmen.

Hyvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den neermeste
adresse i Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Hvis den er revnet: Kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
(der kan ikke projiceres billeder, indtil lampen udskiftes).
@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Hvis projektoren bruges i en hejde af 1500 m eller mere, skal Hojde-tilstand indstilles til Til.
@ "Menuen Udvidet" 5.143

G

L
:Ols

Autoirisfejl
Stromfejl

Undlad at bruge projektoren. Tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i
Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

G| e

Advarsel, hoj temp.

(Dette er ikke unormalt. Hvis temperaturen bliver for hej igen, afbrydes projektionen imidlertid automatisk.)
¢ Kontrollér, at luftfilteret og ventilationsabningen ikke er blokeret, og at projektoren ikke star op mod en veaeg.
o Hvis luftfilteret er tilstoppet, skal det renses eller udskiftes.

@ "Rengoring af luftfilteret” s.190
@ "Udskiftning af luftfilteret" s.194

G| o=

L
NS

0n o g o

Udskift lampen.

Udskift den med en ny lampe.

@ "Udskiftning af lampen" s.191

Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er naet, oges risikoen for, atlampen spreenger. Udskift den med en ny
lampe sa hurtigt som muligt.




Problemlgsning

Status Arsag Udbedring eller status
I Fejl ved forhindringsde- | Der udsendes en advarselslyd, og meddelelsen "Fjern eventuelle hindringer, der generer projiceringsomradet.” vises. Projektoren slukker
O ) g Yd, 08 ) g g proj g )

tektion automatisk, hvis der ikke foretages nogen handling.

(=) 8- ¢ Fjern forhindringer omkring projektionsvinduet.
e Rengor forhindringssensoren, hvis der ikke er nogen forhindringer.
gor forhindring hvis der ikk gen forhindring

= § @ "Rengoring af forhindringssensoren” s.189

Hvis fejlen ikke udbedres: Undlad at bruge projektoren, tag stikket ud af stikkontakten, og kontakt din lokale forhandler eller den nsermeste
adresse i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

e Hvis projektoren ikke fungerer korrekt, selvom indikatorerne tyder pd det, skal du se folgende.
@ "Nar indikatorerne ikke hjelper" s.170

¢ Hvis indikatorerne er i en tilstand, der ikke vises i dette skema, skal du undlade at bruge projektoren, tage stikket ud af stikkontakten og kontakte din lokale
forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor



Problemlgsning

Nar indikatorerne ikke hjzelper

Hvis et af folgende problemer opstir, og indikatorerne ikke angiver en
lpsning, kan du se pa de anferte sider.

Problemer med billeder

o Billeder vises ikke - 5171
Fremvisningen starter ikke, fremvisningsomradet er helt sort
o Levende billeder vises ikke - 5172

Levende billeder, som afspilles fra en computer, er sorte, og
billederne fremvises ikke

¢ Projektionen afbrydes automatisk - 5172
e Meddelelsen "Understottes ikke." vises - 5172
e Meddelelsen "Intet signal." vises - 5172
o Billeder er uklare, uskarpe eller forvrangede @ 5173
e Der er interferens eller forvrengning i billederne @ 5174
e Musemarkeren blinker (kun ved projektion af USB Display) @ 5174

e Billedet er afskaret (stort) eller lille, hajde-bredde-forholdet er - s.175
uegnet, eller billedet er blevet vendt om
Kun et udsnit af billedet vises, eller hgjde-bredde-forholdet i
billedet er forkert

o Billedfarver er forkerte @ s.176
Hele billedet har et lilla eller gront skeer, billeder er i sort-hvid,
eller farverne ser matte ud

¢ Billeder virker morke @ s.176

Problemer ved projektionsstart

¢ Projektoren tendes ikke

- 5177 ‘

Problemer med den interaktive funktion

¢ Kan ikke bruge projektorens tegnefunktion ‘ - 5177 ‘

¢ Kan ikke betjenes som en mus og tegne ved at forbinde til en - 5178
computer
¢ Meddelelsen "Der opstod en fejl under Easy Interactive Function." | @ s.178
vises
e Computermusen virker ikke korrekt @178
¢ Easy Interactive Pen virker ikke @179
¢ Responstiden pa min Easy Interactive Pen er langsom @ s.179
e Prikken flytter ikke til nzste position @ s.179
o Prikken flytter automatisk @ 5.180
¢ Kan ikke udfore handlinger, nar jeg henter, udskriver eller @ 5.180
gemmer.
e Kan ikke saztte hentningen af det fremviste billede ordentligt ind | @ 5.180
¢ Kan ikke udskrive normalt @ 5.181
¢ Kan ikke scanne normalt @ 5.181
e Tiden er ikke synkroniseret, indstillingerne til den interne @ 5.181
lagerenhed er forkerte
¢ Kan ikke skifte kilden @ 5.181
Andre problemer
e Der er ingen lyd, eller lyden er svag @ 5.182
e Der er stoj pa lyden (kun nar man fremviser USB Display) @ 5.182
¢ Fjernbetjeningen virker ikke @ 5183
e Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer @ 5.183
¢ Godkendelsesindstillingen for tradlost LAN mislykkedes @ 5.183
e Mail modtages ikke, selvom der opstar en fejl med projektoren @ 5.184
e Meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere fladt" kommer frem @ 5.184
e Billedfilnavne vises ikke korrekt i PC Free @ 5.184
¢ Kan ikke @ndre indstillinger ved brug af en webbrowser @ 5.185
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Problemer med billeder

Billeder vises ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(D]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at tende for strommen.

Er alle indikatorerne slukkede?

Stremledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.
Tilslut projektorens stromledning korrekt.

@ "Fra montering til projektion" s.45

Kontroller afbryderen osv. for at sikre, at stremtilferslen er normal.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pé fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.104

Er indstillingerne i menuen Konfiguration korrekte?

Nulstil alle indstillingerne.
@ Genindstil - Genindstil alle 5.162

Er billedet, der skal projiceres, helt sort?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Nogle inputbilleder, f.eks. pauseskeaerme, er helt sorte.

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, sd den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal s.139

Er USB-kablet tilsluttet korrekt?
(Kun ved projektion med USB Display)

Kontroller, at USB_kablet er korrekt tilsluttet. Saet det i igen, hvis det ikke er sat i, eller hvis det ikke er sat korrekt i.

Vises Windows Media Center i fuld skeerm?

Nér Windows Media Center vises i fuld skeerm, kan du ikke projicere med USB Display eller netvaerkstilslutning.

(Kun ved projektion med USB Display eller netveerkstilslutning) | Reducér skeermstorrelsen.

Vises der et program, som bruger Windows DirectX-funktionen? | Programmer, der bruger Windows DirectX-funktionen, viser muligvis ikke billeder korrekt.
(Kun ved projektion med USB Display eller netveerkstilslutning)
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Levende billeder vises ikke (kun delen med levende billeder bliver sort)

Kontrollér

Udbedring

computer med indbygget LCD-skaerm)

Sendes computerens billedsignal til LCD-skeermen og skaermen?
(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en

Skift billedsignalet fra computeren til eksternt output. Kontrollér din computers dokumentation, eller kontakt
computerproducenten.

beskyttet af ophavsretten?

Erindholdetaf detbillede, derier beveegelse, duforseger at fremvise,

Projektoren kan muligvis ikke fremvise billeder i bevaegelse, der er beskyttet af ophavsretten, som afspilles pa en
computer. Fa detaljerede oplysninger i brugervejledningen, der fulgte med afspilleren.

Projektionen afbrydes automatisk

Kontrollér

Udbedring

Er Dvaletilstand indstillet til Til?

Tryk pa [O]-knappen for at teende for strommen. Hvis du ikke vil bruge Dvaletilstand, skal du eendre indstillingen til
Fra.

@ Udvidet - Betjening - Dvaletilstand s.143

Meddelelsen "Understottes ikke." vises

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, sd den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal s.139

Er billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden i
overensstemmelse med tilstanden?

(Kun ved projektion af computerbilleder)

I dokumentationen til computeren kan du laese, hvordan du eendrer billedsignaloplesningen og opdateringshastigheden
fra computeren.

@ "Understottede skeermvisninger" s.201

Meddelelsen "Intet signal” vises

Kontrollér

Udbedring

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Fra montering til projektion" 5.45




Problemlgsning

Kontrollér

Udbedring

Er den korrekte port valgt?

Skift billedet ved, at trykke pa [Source Search] knappen enten pa fjernbetjeningen, kontrolpanelet eller pa Control
Pad.

@ "Registrér inputsignaler automatisk, og skift det projicerede billede (Kildesogning)" s.46

Er der strem til computeren eller videokilden teendt?

Tend strommen til udstyret.

Sendes der billedsignaler til projektoren?

(Kun ved projektion af billeder fra en laptopcomputer eller en
computer med indbygget LCD-skaerm)

Hvis billedsignalerne kun sendes til computerens skeerm, skal du @ndre indstillingerne, s& billedsignalerne ogsa vises
eksternt. P4 nogle computermodeller vises billedsignalerne ikke laengere pa LCD-skaermen eller pa den eksterne skaerm,
hvis de sendes eksternt.

Huvis tilslutningen etableres, mens projektoren eller computeren allerede er teendt, er der risiko for, at den Fn-tast
(funktionstast), som @endrer computerens billedsignal til eksternt output, ikke virker. Sluk for computeren og
projektoren, og teend dem igen.

@ "Fra montering til projektion” s.45

@ Computerens dokumentation

Billeder er uklare, uskarpe eller forvraengede

Kontrollér

Udbedring

Er fokuseringen indstillet korrekt?

Flyt pa fokuseringsknappen for at indstille fokuseringen.
@ "Korrektion af fokuset" s.55

Star projektoren pé den korrekte afstand?

Er projektoren uden for det anbefalede omrade for projektionsafstand?
Placér den inden for det anbefalede omrade.
@ "Skermstorrelse og projektionsafstand” s.199

Er Keystone-justeringsveerdien for stor?

Reducer projektionsvinklen for at reducere mengden af Keystone-korrektion.
@ "Justering af billedets lodrette position (kun for modeller med fodder)" s.54

Er Hojde-bredde-forhold”” indstillet korrekt?

Du kan eendre Hojde-bredde-forholdet for det projicerede billede, sa det passer til inputsignalernes type, hgjde-bredde-
forhold og oplesning.

@ "Andring af det projicerede billedes hojde-bredde-forhold" 5.59

Er der kondensvand pa objektivet?

Hvis projektoren pludselig flyttes fra kolde til varme omgivelser, eller hvis der opstar en pludselig temperaturseendring i
omgivelserne, kan der dannes kondensvand pa objektivets overflade, sa billederne ser uklare ud. Klarger projektoren i
lokalet ca. en time for brugen. Hvis der dannes kondensvand pa objektivet, skal du slukke projektoren og vente p3, at
kondensvandet forsvinder.




Problemlgsning

Der er interferens eller forvreengning i billederne

Kontrollér

Udbedring

Er indstillingen for billedsignalformatet korrekt?
(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde)

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Videosignal 5.139

Er ledningerne tilsluttet korrekt?

Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.29

Anvendes der en forleengerledning?

Huvis der anvendes et forlaengerledning, kan elektrisk interferens pavirke signalerne. Brug de ledninger, der folger med
projektoren, for at kontrollere, om de ledninger, du bruger, kan vaere arsag til problemet.

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede skeermvisninger" s.201
@ Computerens dokumentation

Er indstillingerne Synk.”” og Tracking” justeret korrekt?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ ¢J]-knappen pé kontrolpanelet for at udfere automatisk justering.
Hvis billederne ikke er indstillet korrekt, selv efter automatisk justering, kan du ogsa udfere justeringerne ved hjeelp af
menuen Konfiguration.

@ Signal - Tracking, Synk. s.139

Er Oplosning angivet til andet end Automatisk?
(Kun, ndr der fremvises pa en delt skeerm)

Billedet kan falde sammen, hvis Oplesning i menuen Konfiguration og oplesningen pa det fremviste billede ikke er den
samme.

Hvis billedet falder sammen, skal du angive Oplosning til Automatisk.
@ Signal - Oplosning s.139

Er Overforer overlagt vindue valgt?
(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
fjern derefter markeringen af afkrydsningsfeltet Overforer overlagt vindue.

Musemarkgren blinker (kun ved projektion af USB Display)

Kontrollér

Udbedring

Er Gor musemarkerens bevagelse javn. valgt?

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Gor musemarkerens bevaegelse jeevn(ikke mulig i Windows 2000).

Windows Aero bliver utilgeengeligt, hvis dette vaelges i Windows Vista/7.




Problemlgsning

Billedet er afskaret (stort) eller lille, hgjde-bredde-forholdet er uegnet, eller billedet er blevet vendt om

Kontrollér

Udbedring

Projiceres der et bredskeermsbillede fra en computer?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Redigér indstillingen, s den passer til signalet fra det tilsluttede udstyr.
@ Signal - Oploesning s.139

Forsterres billedet stadig med E-Zoom-funktionen?

Tryk pa [Esc]-knappen pé fjernbetjeningen for at annullere funktionen E-Zoom.
@ "Forstorrelse af en del af billedet (E-Zoom)" 5.106

Er visningsplaceringen indstillet korrekt?

(kun ved fremvisning af analoge RGB-signaler modtaget fra Computer-porten)

Tryk pa [Auto]-knappen pa fjernbetjeningen eller [ ¢J]-knappen pé kontrolpanelet for at justere placeringen.
Du kan ogsa justere placeringen i menuen Konfiguration.

@ Signal - Placering s.139

Er computeren indstillet til to skeerme?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Hvis der er angivet to skeerme under Displayegenskaber i computerens Kontrolpanel, projiceres kun ca. halvdelen af
billedet p4 computerskermen. Hvis du vil have vist hele billedet p4 computerskermen, skal du deaktivere indstillingen
for to skeerme.

@ Dokumentation til computerens skeermdriver

Er der valgt korrekt oplesning?
(Kun ved projektion af computerbilleder)

Indstil computeren, sa de signaler, der sendes, er kompatible med denne projektor.
@ "Understottede skeermvisninger" s.201
@ Computerens dokumentation

Justerede du billedpositionen, efter du udferte Justér zoom eller
Keystone?

Udfor Billedskift for at justere billedets position, efter du har udfert Justér zoom eller Keystone.
@ "Justering af billedpositionen (Billedskift)" s.53

Er fremvisningstilstanden korrekt?

Afheengigt af, hvordan projektoren er installeret, skal fremvisningstilstanden indstilles fra en af folgende: Front,
Front/loft, Bagpa eller Bagpa/loft.

@ Udvidet - Projektion s.143
@ "Monteringsmetoder” .27




Problemlgsning

Billedfarver er forkerte

Kontrollér Udbedring
Er indstillingerne for inputsignalet i overensstemmelse med Redigér folgende indstillinger i overensstemmelse med signalet fra det tilsluttede udstyr.
signalerne fra det tilsluttede udstyr? o Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Computer-porten

@ Signal - Inputsignal s.139

o Nar billedet kommer fra en enhed, som er tilsluttet Video-porten
@ Signal - Videosignal s.139

Er billedets lysstyrke indstillet korrekt? Juster Lysstyrke i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.138

Er ledningerne tilsluttet korrekt? Kontrollér, at alle ledninger, der er nedvendige til projektion, er korrekt forbundet.
@ "Tilslutning af udstyr" s.29

Er kontrasten® indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
Xontrasten g
@ Billede - Kontrast s.138

Har farvejusteringen en passende verdi? Justér indstillingen af Gamma, RGB eller RGBCMY fra menuen Konfiguration.
@ Billede - Avanceret s.138
@ "Justering af billedet" 5.56

Er farvemetningen og farvetonen indstillet korrekt? Juster Farvematning og Farvetone i menuen Konfiguration.

(Kun ved projektion af billeder fra en videokilde) @ Billede - Farvematning, Farvetone s.138

Billeder virker morke

Kontrollér Udbedring

Er billedlysstyrken indstillet korrekt? Indstil Lysstyrke og Stremforbrug i menuen Konfiguration.
@ Billede - Lysstyrke s.138
@ Udvidet - Stromforbrug s.141

Er kontrasten” indstillet korrekt? Juster Kontrast i menuen Konfiguration.
8
@ Billede - Kontrast s.138

Skal lampen udskiftes? Nér lampen er teet pé at skulle udskiftes, bliver billederne merkere, og farvekvaliteten falder. Udskift lampen med en
ny.
@ "Udskiftning af lampen" s.191




Problemlgsning

Problemer ved projektionsstart

Projektoren teendes ikke

Kontrollér

Udbedring

Har du trykket pa [(D]-knappen?

Tryk pa [O]-knappen for at teende for stremmen.

Er alle indikatorerne slukkede?

Stremledningen er ikke tilsluttet korrekt, eller strommen tilfores ikke.
Tag stromledningen ud, og szt den i igen.

@ "Fra montering til projektion" s.45

Kontroller afbryderen osv. for at sikre, at stremtilferslen er normal.

Teendes og slukkes indikatorerne, nar stremledningen bereres?

Der er sandsynligvis en darlig forbindelse i stremledningen, eller stremledningen er defekt. Szt stroemledningen i igen.
Hvis dette ikke lpser problemet, skal du stoppe med at bruge projektoren, tage stremledningen ud af stikkontakten, og
kontakte din lokale forhandler eller den naermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Er Betjeningslas indstillet til Last?

Tryk pa [(O]-knappen pa fjernbetjeningen. Hvis du ikke vil bruge Betjeningslas, skal du skifte indstillingen til Fra.
@ Indstillinger - Betjeningslas s.141

Er fjernsensoren indstillet korrekt?

Kontrollér Fjernmodtager i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernmodtager s.141

Problemer med den interaktive funktion

Kan ikke bruge projektorens tegnefunktion

Kontrollér

Udbedring

Er pennekalibreringen udfert korrekt?

Veer sikker pd, at du udferer pennekalibrering ved brug af Easy Interactive Pen for forste gang, sa at projektoren
genkender pennens position korrekt.

Kalibrér derudover pennen igen, hvis du bemaerker en afvigelse i positioneringen.
@ "Autokalibrering” s.64

Er Pentilstand sat pa Pc-interaktiv?

Szt Pentilstand til PC Free kommentar i Konfiguration menuen.
@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pentilstand s.143




Problemlgsning

Kan ikke betjenes som en mus og tegne ved at forbinde til en computer

Kontrollér Udbedring
Er Udvidet indstillet korrekt? Seet folgende til, at udfere Pc-interaktiv.
¢ Indstil Udvidet - USB Type B til Easy Interactive Function eller USB Display/Easy Interactive Function fra menuen
Konfiguration.

Nér du bruger USB Display, skal du indstille USB Display/Easy interaktiv funktionen.
o Sat Pentilstand til Pc-interaktiv i Konfiguration menuen.

@ Udvidet - Easy Interactive Function s.143

Projektoren er ikke forbundet korrekt til computeren. Kontrollér USB-kablets forbindelser. Du kan maske lgse problemet ved at afbryde og derefter tilslutte USB-kablet.

Hvis du bruger en notebook-computer, nér batteristremmen er lav, | Forbind computeren til en stromkilde.
kan USB-porten maske ophere med at fungere, og du vil méske ikke
veere i stand til at bruge USB-enheder.

Er Pennefunktion sat pa Pen? Stil Pennefunktion til Mus i Konfiguration menuen, for at bruge Pc-interaktiv funktionen.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Pennefunktion s.143

Meddelelsen "Der opstod en fejl under Easy Interactive Function." vises

Kontrollér Udbedring

Der er opstéaet en fejl i den interaktive funktion. Kontakt den neermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Computermusen virker ikke korrekt

Kontrollér Udbedring

Er Easy Interactive Pen placeret pa projektionsskaermen? Fjern Easy Interactive Pen fra projektionsskeermen, eller sluk for den.




Problemlgsning

Easy Interactive Pen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Der er en forhindring i signalruten mellem Easy Interactive Pen og
projektoren.

Fjern forhindringen. Blokér derudover ikke signalruten, nar du star foran projektionsskaermen.

Signalet forstyrres med andre ting sasom en lyskilde, som afgiver
infrarede straler.

Brug ikke en infrared fjernbetjening eller infrared mikrofon i det samme rum, da Easy Interactive Pen kan opleve
funktionsfejl. Sluk for forstyrrende enheder sasom en lyskilde, som afgiver infrargde straler.

Batteriet er lavt.

Udskift batteriet.

Det omkringliggende omréde er for lyst.

Lad ikke steerkt lys skinne pa den projicerede skeerm eller projektorens Easy Interactive Function-modtager.

Er pennekalibreringen udfert korrekt?

Veer sikker p4, at du udferer pennekalibrering ved brug af Easy Interactive Pen for forste gang, sa at projektoren
genkender pennens position korrekt.

Kalibrér derudover pennen igen, hvis du bemaerker en afvigelse i positioneringen.
@ "Autokalibrering" 5.64

Bruger du flere projektorer i samme lokale?

Hvis du bruger flere projektorer i samme lokale, kan dinEasy Interactive Pen virke ustabil atheengig af miljoet. Juster
Afst. for projekt. i menuen Konfiguration.

@ Udvidet - Easy Interactive Function - Afst. for projekt. s.143

Responstiden pa min Easy Interactive Pen er langsom

Kontrollér

Udbedring

Er Windows Aero aktiveret?
(kun Windows Vista/7)

Reaktionstiden for Easy Interactive Pen kan veere langsom, ndr Windows Aero er aktiveret. Deaktiver Aero-funktioneni
Windows pa computeren.

Ved brug af USB Display:

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Deaktiver Windows Aero og gor den interaktive pens sporing bedre.

Prikken flytter ikke til neseste position

Kontrollér

Udbedring

Oplysninger fra projektionsskeermen modtages ikke korrekt pga.
andre ting sasom en lyskilde, som udsender infrarade stréler.

Flyt enheden, sdsom en lyskilde som udsender infrarade straler, veek fra projektoren, eller flyt projektoren vaek fra
apparatet.




Problemlgsning

Kontrollér Udbedring
Oplysninger fra projektionsskaermen bliver maske ikke modtaget | Kontrollér projektorens position.
korrekt, hvis projektoren er for taet pa skeermen.
Prikken flytter automatisk

Kontrollér Udbedring

Easy Interactive Pen er deaktiveret pga. ustabile forhold i det
omkringliggende omréade sasom en lyskilde, som udsender
infrargde straler.

Flyt projektoren, eller sluk for forstyrrende enheder sdésom en lyskilde, som afgiver infrarede straler.

Kan ikke udfgre handlinger, nar jeg henter, udskriver eller gemmer.

Kontrollér

Udbedring

Har du skiftet mellem at bruge fjernbetjeningen, eller Control Pad,
men du ogsé har brugt din Easy Interactive Pen eller omvendt?

Hvis du forst bruger din Easy Interactive Pen, til at betjene med, skal du blive ved med at brug din Easy Interactive
Pen.

Hvis du ferst bruger fjernbetjeningen eller Control Pad til at betjene med, skal du blive ved med at bruge fjernbetjeningen
eller Control Pad.

Kan ikke seette hentningen af det fremviste billede ordentligt ind

Kontrollér

Udbedring

Er det fremviste billede beskyttet?

Beskyttet indhold kan ikke hentes.

Er der en sort ramme rundt om kanten?

Hvis du bruger [Wide] eller [Tele] knapperne, eller Billedskift, kan der forekomme en sort ramme rundt om kanten pé
billedet.




Problemlgsning

Kan ikke udskrive normalt

Kontrollér Udbedring

Er printeren tilsluttet korrekt? P& USB-forbindelser, skal du tjekke at projektorens USB-A port er forbundet til Control Pad USB-A port (til printere).
Pa netveerksforbindelser, skal du tjekke indstillingerne i Indstillinger for whiteboard skeermen. Lav herefter et
Proveudskrift, for at tjekke om du kan udskrive normalt.

Har du tilsluttet to USB-printere? Jeg har kun tilsluttet en USB-printer.

Er der opstaet en fejl pa printeren? Start printeren, og find fejlen.

Kan ikke scanne normalt

Kontrollér Udbedring
Er printeren tilsluttet korrekt? Hyvis printeren ikke er tilsluttet korrekt, vil scanneren ikke virke. Og husk p4, at separate scannnere ikke understottes.
Er der opstaet en fejl pa printeren? Start printeren, og find fejlen.

Hvis der er opstaet en fejl pa printeren, vil printerens scannerfunktion ikke virke.

Er der lagt papir i ADF-bakken, nar du scanner fra ADF-bakken? | Nar du scanner fra ADF-bakken, skla du serge for at der er papir i.

Tiden er ikke synkroniseret, indstillingerne til den interne lagerenhed er forkerte

Kontrollér Udbedring
Er klokkeslattet korrekt indstillet? Tiden skal indstilles korrekt, for uret og indstillingene for den interne lagerenhed i Whiteboard-tilstand virker
ordentligt.
@ "Indstilling af tidsplan” s.131

Kan ikke skifte kilden

Kontrollér Udbedring

Udforer du funktionerne Abn, Scan, Gem eller Udskriv? Behandlingstiden kan godt vaere leenge. Det er ikke muligt, at skifte kilde under behandlingen. Hvis du ensker, at skifte
kilden under behandlingen, skal du forst annullerer handlingen som er i gang.




Problemlgsning

Andre problemer

Der er ingen lyd, eller lyden er svag

Kontrollér

Udbedring

Kontrollér, atlyd/video-kablet er sluttet korrekt til bade projektoren
og lydkilden.

Tag kablet ud af lydindgangen, og st det i igen.

Er projektorens lydstyrke indstillet til minimum?

Juster lydstyrken, si der kan hores lyd.
@ Indstillinger - Lydstyrke s.141
@ "Justering af lydstyrken" s.56

Er lydstyrken for computeren eller fra billedkilden indstillet til
minimum?

Juster lydstyrken, sa der kan heres lyd.

Er A/V Mute-funktionen aktiveret?

Tryk pa [A/V Mute]-knappen pa fjernbetjeningen for at annullere A/V Mute.
@ "Skjule billedet og lyden midlertidigt (A/V Mute)" s.104

Er lydkablet "uden modstand"?

Nér du bruger et lydkabel, der er almindeligt tilgeengeligt i handlen, skal du kontrollere, at det er "uden modstand".

Er den tilsluttet med et HDMI-kabel?

Hvis der ikke heres lyd ved tilslutning vha. et HDMI-kabel, indstilles det tilsluttede udstyr til PCM-output.

Er Send lyd fra projektoren valgt?
(Kun ved projektion med USB Display)

Klik pa Alle programmer - EPSON Projector - Epson USB Display - Indstillinger for Epson USB Display Vx.xx, og
veelg derefter Send lyd fra projektoren.

Er den korrekte lydindgang valgt?

Kontrollér Audio-input i konfigurationsmenuen.
@ Udvidet - Indst.af lydinput s.143

Der er stgj pa lyden (kun nar man fremviser USB Display)

Kontrollér

Udbedring

Er der skruet helt ned for lyden pa computeren, mens der er skruet
helt op pa projektoren?

Der kan veere stoj i lyden, hvis der er skruet helt ned for Iyden pa computeren, mens der er skruet helt op pa projektoren.
Skrue op for lyden pa computeren, og skrue ned for lyden pé projektoren.




Problemlgsning

Fjernbetjeningen virker ikke

Kontrollér

Udbedring

Rettes det lysemitterende omrade pa fjernbetjeningen mod
fjernsensoren pa projektoren under betjening?

Ret fjernbetjeningen mod fjernsensoren under betjeningen.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomréide"” 5.20

Er fjernbetjeningen for langt veek for projektoren?

Betjeningsvinklen for fjernbetjeningen er ca. 6 m.
@ "Fjernbetjeningens betjeningsomrade" 5.20

Skinner sollys eller lysstofror direkte pa fjernsensoren?

Placér projektoren et sted, hvor der ikke skinner steerkt lys pa fjernsensoren. Eller indstil fjernbetjeningen til Fra under
Fjernmodtager i menuen Konfiguration.

@ Indstillinger - Fjernmodtager s.141

Er der valgt den korrekte indstilling for Fjernmodtager?

Kontrollér Fjernmodtager i menuen Konfiguration.
@ Indstillinger - Fjernmodtager s.141

Er batterierne lobet tor, eller er de vendt forkert?

Indseet nye batterier, og vend dem rigtigt.
@ "Udskiftning af batterierne i fjernbetjeningen" s.19

Jeg vil skifte sprog for meddelelser og menuer

Kontrollér

Udbedring

Skift indstillingen for sprog.

Juster sprogindstillingen i menuen Konfiguration.
@ Udvidet - Sprog s.143

Godkendelsesindstillingen for tradlgst LAN mislykkedes

Kontrollér

Udbedring

Er klokkeslettet korrekt indstillet?

Hvis det tradlgse LAN er indstillet korrekt, men godkendelsesindstillingen mislykkes, er klokkeslettet muligvis
ikke indstillet korrekt. Kontroller indstillingen er korrekt.

@ Udvidet - Indst. for tid/tidsplaner s.143




Problemlgsning

Mail modtages ikke, selvom der opstar en fejl med projektoren

Kontrollér

Udbedring

Er Standby-tilstand sat til Netverksstandby eller A/V-standby?

Hvis du vil bruge funktionen Meddelelse om mail, nér projektoren er i standby, skal du stille Netvaerksstandby eller
A/V-standby pa Standby-tilstand i Konfiguration menuen.

@ Udvidet - Standby-tilstand s.143

Opstod der en unormal tilstand, hvorefter projektoren pludselig
blev atbrudt?

Nér projektoren afbrydes pludseligt, kan der ikke sendes e-mail.

Hvis den unormale tilstand fortsetter, skal du kontakte din lokale forhandler eller den nzermeste adresse i Kontaktliste
vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

Tilfores der strom til projektoren?

Kontrollér, at stikkontakten eller stramkilden fungerer korrekt.

Er funktionen Meddelelse om mail korrekt indstillet i menuen
Konfiguration?

Der sendes en fejlmeddelelse via e-mail efter indstillingerne for Mail i menuen Konfiguration. Kontroller indstillingen
er korrekt.

@ "Administratorindstilling-menu" s.157

Meddelelsen "Urbatteriet er ved at vaere fladt" kommer frem

Kontrollér

Udbedring

Den interne stremforsyning, som gemmer dine urindstillinger,
mangler strgm.

Kontakt din lokale forhandler eller den narmeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson
projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

Billedfilnavne vises ikke korrekt i PC Free

Kontrollér

Udbedring

Er filnavnet for langt?

Filnavnet kan have en lengde pa op til 8 tegn. For filnavne, der er leengere end dette, udelades midten af
navnet for at forkorte navnet til 8 tegn.




Problemlgsning

Kan ikke aendre indstillinger ved brug af en webbrowser

Kontrollér

Udbedring

Er bruger-ID og adgangskoden korrekt?

Indtast "EPSONWEB" som bruger-ID. Dette kan ikke andres. Indtast bruger-ID, selv hvis
adgangskodeindstillingen er deaktiveret.

Indtast adgangskoden, som du indstillede i Web-kontroladgangs. Standardadgangskode er "admin".




Om EventID

Kontrollér numrene, og tref folgende forholdsregler. Hvis du ikke kan lgse problemet, bedes du kontakte din netveerksadministrator eller kontakte din lokale
forhandler eller den nzermeste adresse, som er angivet i Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

EventID Arsag Udbedring

0432 Kunne ikke starte EasyMP Network Projection. Genstart projektoren.

0435

0434 Netveerkskommunikationen er ustabil. Kontrollér netveerkskommunikationsstatusen, og tilslut den igen efter et stykke

0482 tid.

0484

0485

0433 Kan ikke afspille overforte billeder. Genstart EasyMP Network Projection.

0481 Kommunikationen blev afbrudt fra computeren.

0483 EasyMP Network Projection blev pludselig afsluttet. Kontrollér netveerkskommunikationsstatusen, og genstart derefter

04FE projektoren.

0479 Der opstod en systemfejl i projektoren. Genstart projektoren.

04FF

0891 Kan ikke finde et adgangspunkt med det samme SSID. Indstil computeren, adgangspunktet og projektoren til samme SSID.

0892 WPA/WPA2-godkendelsestypen passer ikke. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlose LAN er korrekte.

0893 WEP/TKIP/AES-krypteringstypen passer ikke. @ "Menuen Sikkerhed " s.154

0894 Kommunikationen blev afbrudt, fordi projektoren oprettede forbindelse til et | Kontakt din netveerksadministrator for yderligere oplysninger.

uautoriseret adgangspunkt.

0898 Kunne ikke hente DHCP. Kontrollér, at DHCP-serveren fungerer korrekt. Sluk for DHCP-indstillingen,
hvis du ikke bruger DHCP.
@ "Menuen Netveark" s.149

0899 Andre kommunikationsfejl Hvis det ikke hjelper at genstarte projektoren eller EasyMP Network
Projection, bedes du kontakte din lokale forhandler eller den nsermeste adresse
i Kontaktliste vedrorende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

089A EAP-godkendelsestypen er ikke den samme. Kontrollér, at sikkerhedsindstillingerne for det tradlese LAN er korrekte.
Kontroller ogsa, om certifikatet er installeret korrekt.




Om EventID

EventID Arsag Udbedring

089B EAP-servergodkendelse mislykkedes. @ "Menuen Sikkerhed " 5.154

089C EAP-klientgodkendelse mislykkedes.

089D Nogleudskiftning mislykkedes.

0BO01 Den indbyggede lagerenhed kunne ikke slettes korrekt. Velg Slet alle interne data. Nér den interne lagerenhed slettes korrekt, skal du
slutte stremkablet til projektoren, og teend for den. Hvis den ikke slettes korrekt,
bedes du venligst kontakte din lokale forhandler eller den nermeste adresse,
som er angivet i Kontaktliste vedrgrende din Epson projektor.
@ Kontaktliste vedrerende din Epson projektor

OBFF Der er opstaet en fejl i Whiteboard funktionen. Genstart projektoren.
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Vedligeholdelse

Dette kapitel indeholder oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer, der sikrer en optimal ydelse fra projektoren i lang tid fremover.



Rengoaring

Du skal rengere projektoren, hvis den bliver snavset, eller hvis kvaliteten af
de projicerede billeder bliver forringet.

Advarsel

Sluk for projektoren, for den rengeres. Ellers kan det resultere i et elektrisk
stod.

Renggring af Projektorens Overflade

Renger projektorens overflade ved at terre den forsigtigt med en bled
klud.

Hvis projektoren er meget snavset, kan du fugte kluden med vand
indeholdende en smule neutralt rengeringsmiddel og derefter vride kluden
godt op, for du bruger den til at terre projektorens overflade.

Advarsel

Brug ikke flygtige substanser som voks, alkohol eller fortynder til at rengere
projektorens overflade. Der er risiko for, at kabinettets kvalitet andres, eller at
det bliver misfarvet.

Renggring af projektionsvinduet

Kgb en almindeligt tilgeengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at
torre projektionsvinduet.

/A\ Advarsel

Brug ikke spray, der indeholder en brandbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra objektivet. Projektoren kan bryde i brand pa grund af lampens heje
temperatur.

Advarsel

Objektivet ma ikke gnides med ru materialer, og det méd ikke udsettes for
stod, da det nemt kan beskadiges.

Renggring af forhindringssensoren

Rengor forhindringssensoren, nar beskeden "Fjern eventuelle hindringer, der
generer projiceringsomradet.” vises sammen med en alarm. Keb en
almindeligt tilgaengelig klud til rengering af briller til forsigtigt at afterre
forhindringssensoren.

/\ Advarsel

Brug ikke sprays, der indeholder en breendbar gas, til at fjerne snavs eller stov
fra forhindringssensoren. Projektoren kan bryde i brand pa grund af lampens
hgje temperatur.



Renggring

Advarsel

Gnid ikke forhindringssensoren med ru materialer og giv heller ikke sensoren
stod.

Der kan opstd funktionsforstyrrelser ved skade pad sensorens overflade.

e Hvis der ofte vises en meddelelse, selv efter rengoring, skal luftfilteret
udskiftes. Udskift det med et nyt luftfilter.

@ "Udskiftning af luftfilteret" s.194
e Det anbefales, at du rengor disse dele mindst en gang hver tredje

maned. Rengor dem oftere, hvis projektoren anvendes i meget
stovede omgivelser.

Renggring af luftfilteret

Renger luftfilteret og luftindtaget, nar folgende meddelelse vises.

"Projektoren er overophedet. Kontroller, at ventilationsabningerne ikke er
blokeret, og renger eller udskift luftfilteret.”

Advarsel

e Huvis der samler sig stov i luftfilteret, kan projektorens indre temperatur stige,
hvilket kan medfere funktionsforstyrrelser eller tidlig slid af de optiske dele.
Renger luftfilteret, si snart denne meddelelse vises.

o Skyl ikke luftfilteret i vand. Brug ikke rengeringsmidler eller
oplesningsmidler.




Udskiftning af Forbrugsdele

Dette afsnit beskriver, hvordan lampen og luftfilteret udskiftes. e Lampeindikatoren blinker orange.

4 7\

Udskiftning af lampen

Tidspunkt for lampeudskiftning

Lampen skal udskiftes, nar:

e Folgende meddelelse vises.
"Der er pa tide at udskifte lampen. Kontakt en forhandler af Epson-
projektorer, eller ga ind pa www.epson.com for at kebe."

-Illlll: =

e S=SSS e Det projicerede billede bliver morkere eller forringes.

</j Advarsel

e Meddelelsen om lampeudskiftning er indstillet til at blive vist efter folgende
tidsrum med henblik pa at opretholde den oprindelige lysstyrke og kvalitet i
de projicerede billeder.

Meddelelsen vises i 30 sekunder.

Nar du bruger Stremforbrug kontinuerligt i Normal: Ca. 3400 timer
Nér du bruger Stremforbrug kontinuerligt i ECO: Ca. 4900 timer
@ Indstillinger - Stromforbrug s.141

e Hvis du fortsetter med at bruge lampen, efter at udskiftningstidspunktet er
néet, oges risikoen for, at lampen spranger. Nar meddelelsen om
lampeudskiftning vises, skal du udskifte lampen med en ny sa hurtigt som
muligt, ogsd selvom lampen stadig virker.

e Tend ikke for projektoren gentagne gange straks efter den er blevet slukket.
Hyppig tending og slukning af projektoren kan forkorte lampens levetid.

o Afhaengig af lampens egenskaber og den méde, den anvendes pa, kan lampen
blive morkere eller holde op med at virke, for meddelelsen vises. Du skal altid
have en reservelampe liggende i tilfelde af, at du fir brug for en.



Udskiftning af Forbrugsdele

Sadan udskiftes lampen

Lampen kan udskiftes, selvom projektoren heenger fra en veeg eller et loft. Q

/\ Advarsel

e Nar du udskifter lampen, fordi den er holdt op med at lyse, kan lampen vzere
revnet. Hvis du udskifter lampen i en projektor, der er monteret pad veggen
eller loftet, skal du altid g& ud fra, at lampen er revnet, og derfor std ved
siden af lampedakslet i stedet for under det. Ver desuden forsigtig, nir du
tager lampedekslet af. Ver forsigtig, nar du fjerne lampedekslet, da der kan
falde glasskar ud, som kan forarsage personskade. Hvis du far glasskér i ejne
eller mund, skal du kontakte din leege med det samme.

e Lampen ma ikke skilles ad eller modificeres. Hvis der monteres og bruges en
modificeret eller adskilt lampe i projektoren, er der fare for brand, elektrisk
stod eller skade.

/\ Pas pa

Vent, til lampen er kolet tilstreekkeligt ned, for du fjerner lampedaekslet. Hvis
lampen stadig er varm, er der risiko for forbrendinger eller andre personskader.
Der gir ca. en time, efter at strommen er slukket, for lampen er kolet
tilstraekkeligt ned.

n Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage strgmledningen ud.

a Vent, indtil lampen er kolet tilstraekkeligt ned, og fjern derefter
lampedakslet oven pa projektoren. B Lgsn de to fastspaendingsskruer pa lampen.

Losn fastspeendingsskruen pa lampedakslet med den skruetraekker,
der folger med den nye lampeenhed, eller en stjerneskruetraekker.
Skub derefter lampedeekslet lige frem, og loft det for at fjerne det.



Udskiftning af Forbrugsdele

B Installér den nye lampe.

N Set den nye lampe i langs styreskinnen i den korrekte retning, sa
L N den gar pa plads, tryk fast pd den, og tryk sa handtaget ned. Stram
=

de to fastspeendingsskruer pa lampen.

le=all.

n Fiern den gamle lampe ved at traekke i handtaget.

Hvis lampen er revnet, skal du udskifte den med en ny lampe eller
kontakte din lokale forhandler for at fa yderligere radgivning.

@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

B Seet lampedaekslet pa.



Udskiftning af Forbrugsdele

Advarsel

o Serg for at installere lampen sikkert. Af sikkerhedshensyn slukkes lampen
automatisk, hvis lampedakslet fjernes. Hvis lampen eller lampedakslet ikke er
korrekt installeret, kan lampen ikke teendes.

o Dette produkt omfatter en lampekomponent, som indeholder kviksglv (Hg).
Bortskaffelse eller genanvendelse ber ske i overensstemmelse med lokale
bestemmelser. Ma ikke kasseres med normalt affald.

Nulstilling af lampe-timer

Projektoren registrerer, hvor lenge lampen er tendt, og en meddelelse og
en indikatorer forteller dig, hvornar lampen skal udskiftes. Nar du har
udskiftet lampen, skal du serge for at nulstille lampetimetelleren i menuen
Konfiguration.

@ "Menuen Genindstil" s.162

Nulstil forst lampetimetelleren, nér lampen er blevet udskiftet. Ellers
vises tidspunktet for lampeudskiftning ikke korrekt.

Udskiftning af luftfilteret

Tidspunkt for luftfilterudskiftning

Hvis denne besked vises ofte, selvom luftfilteret er blevet renset, skal
luftfilteret udskiftes.

Sadan udskiftes luftfilteret

Luftfilteret kan udskiftes, selvom projektoren heenger fra en veeg eller loftet.

n Nar projektoren er slukket, og bekraeftelsessummeren bipper to
gange, skal du tage strgmledningen ud.

a Abn Iuftfilterafdeekningen.
Tryk pa tappene pa luftfilterafdekningen, og abn afdakningen.
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ﬂ Monter det nye luftfilter.

og treek luftfilteret lige

Tag fat i kanten pa midten af luftfilteret,

ud.

B Fjern luftfilteret.




Udskiftning af Forbrugsdele

B Luk luftfilterafdaekningen. Bortskaf brugte luftfiltre korrekt i overensstemmelse med lokale

bestemmelser.
Rammen er fremstillet af: Polypropylen
Filtret er fremstillet af: Polypropylen
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Bilag



Ekstraudstyr og forbrugsdele

Der kan fa folgende ekstraudstyr og forbrugsdele. Kgb disse produkter efter Easy Interactive Pen ELPPNO3A/ELPPNO3B
behov. Herunder folger en liste over ekstraudstyr og forbrugsvarer. Listen er Penne til den interaktive funktion. Du kan ikke bruge Easy Interactive Penne
opdateret pr.: September 2012. Oplysninger om ekstraudstyr kan andres med det samme modelnummer samtidigt.

uden varsel. -
Interaktiv pen-forleengelse ELPPEO1

Saettes pad din Easy Interactive Pen, si du kan udtrakke den, og bruge den som
en pegepind.

Ekstra pennestifter ELPPSO1
Udskiftning af pennespidser pad dinEasy Interactive Pen.

Ekstraudstyr

Dokumentkamera ELPDCO06/ELPDC11/ELPDC20

Bruges til projektion af billeder, som f.eks. bager, dokumenter til Fjernbetjeningskabelsaet ELPKC28

overheadprojektor eller dias. Kabel, der bruges til at forbinde projektoren til Control Pad.
Computerkabel ELPKCO02 *  Monteringen af projektoren i et loft skal udferes af en faguddannet tekniker.
(1,8 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben) Kontakt din lokale forhandler eller den neermeste adresse, som er angivet i

Kontaktliste vedrerende din Epson projektor.

Computerkabel ELPKCO09
@ Kontaktliste vedrorende din Epson projektor

(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)
Computerkabel ELPKC10
(20 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/mini-D-Sub med 15 stikben)

Forbrugsdele
D-portkabel ELPKC22 g
(Mini-D-Sub med 15 stikben/3 m til D-port) Lampeenhed ELPLP71
Brug ved tilslutning til D-porten p& en billedkilde. Bruges ved udskiftning af brugte lamper.
Komponentvideokabel ELPKC19 Luftfilter ELPAF40
(3 m - til mini-D-Sub med 15 stikben/RCA-hanstik x3) Bruges ved udskiftning af et brugt luftfilter.

Bruges til at tilslutte en Component Video™-kilde.
Quick Wireless Connection USB Key ELPAP09

Bruges, nir du hurtigt vil etablere en en-til-en forbindelse mellem projektoren og
en computer med Windows installeret.

Interactive Table Mount ELPMB29

Bruges ved montering af projektoren pa et bord.

Loftsophaeng® ELPMB23

Bruges ved montering af projektoren under et loft.




Skeermstgrrelse og projektionsafstand

286.3mm
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286.3mm
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) Projektionsafstand

@ Afstanden mellem projektoren og toppen af skeermen (ved montering pa en
veeg eller loft, eller lodret montering)
Afstanden mellem projektoren og bunden af skeermen (ved placering pa en
overflade sdsom et skrivebord)

@ Afstanden mellem projektoren og bunden af skeermen (ved montering pa en
veeg eller loft, eller lodret montering)
Afstanden mellem projektoren og toppen af skeermen (ved placering pa en
overflade sdsom et skrivebord)

Enhed: cm
16:10 skeermstor- ° e ©
relse Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
60" 129x81 35 ~ 48 8 89
70" 151x94 41 ~ 56 11 105
80" 172x108 47 ~ 60 13 121
90" 194x121 53 ~ 60 16 137
100" 215x135 60* 19 153
* Ved brug af vidvinkel (maksimal zoom).
Enhed: cm
(1 (2] (3
4:3 skaermstorrelse | Minimum (Vidvinkel) | Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
53" 108x81 35~48 8 89
60" 122x91 40 ~ 55 10 102
70" 142x107 47 ~ 60 13 120
80" 163x122 54 ~ 60 16 138
88" 179x134 59 ~ 60 19 153
Enhed: cm
16:9 skeaermstarrel- ° s ©
se Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
59" 131x74 35 ~ 48 12 86
60" 133x75 36 ~ 49 13 87
70" 155x87 42 ~ 58 16 103
80" 177x100 49 ~ 60 19 119




Skaermstgrrelse og projektionsafstand

(1) (2] (3]
16:9 skaermstorrel-
se Minimum (Vidvinkel) Minimum Minimum
til maksimum (Tele) (Vidvinkel) (Vidvinkel)
90" 199x112 55 ~ 60 23 135
97" 215x121 60" 25 146

*

Ved brug af vidvinkel (maksimal zoom).




Understgttede skaermvisninger

Understottede oplgsninger

Computersignaler (analog RGB)

Signal Opdateringshastighed (Hz) Oplasning (punkter)
VGA 60/72/75/85 640x480
SVGA 56/60/72/75/85 800x600
XGA 60/70/75/85 1024x768

WXGA 60 1280x768

60 1366x768

60/75/85 1280x800

WXGA+ 60/75/85 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
SXGA 70/75/85 1152x864
60/75/85 1280x960

60/75/85 1280x1024

SXGA+ 60/75 1400x1050
WSXGA+*1 60 1680x1050

UXGA 60 1600x1200

MAC13” 67 640x480

MAC16” 75 832x624

MAC19” 75 1024x768

59 1024x768

MAC21” 75 1152x870

*1 Kun kompatibel, nir der er valgt Vidvinkel som Oplesning i menuen

Konfiguration.

Der kan ogsd projiceres billeder, nar der sendes andre signaler end ovennevnte.

Nogle funktioner kan dog vere begrensede.

Component Video

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punk-
ter)

SDTV (4801) 60 720x480
SDTV (5761) 50 720x576
SDTV (480p) 60 720x480
SDTV (576p) 50 720x576
HDTYV (720p) 50/60 1280x720
HDTV (1080i) 50/60 1920x1080

Kompositvideo

Signal Opdateringshastighed (Hz) Opl@sning (punk-
ter)
TV (NTSC) 60 720x480
TV (SECAM) 50 720x576
TV (PAL) 50/60 720x576

Inputsignal fra HDMI-porten og DisplayPort

Signal Opdateringshastighed | Oplasning (punk-
(Hz) ter)
VGA 60 640x480
SVGA 60 800x600
XGA 60 1024x768
WXGA 60 1280x800
60 1280x768%1
60 1366x768




Understottede skaermvisninger

Signal Opdateringshastighed | Oplgsning (punk-
(H2) ter)

WXGA+ 60 1440x900
WXGA++ 60 1600x900
WSXGA+ 60 1680x1050
SXGA 60 1280x960
60 1280x1024
SXGA+ 60 1400x1050
UXGA 60 1600x1200
SDTV(480i*2/480p) 60 720x480
SDTV(576i*2/576p) 50 720x576
HDTV (720p) 50/60 1280x720
HDTV(1080i)*2 50/60 1920x1080
HDTV (1080p) 24*2/30%2/50/60 1920x1080

*1 Kun DisplayPort-input
*2  Kun HDMI-input



Specifikationer

Generelle Specifikationer for Projektoren

Produktnavn

EB-1410Wi EB-1400Wi

Mal

367 (B) x 155 (H) x 375 (D) mm (eksklusive haevet omrade)

LCD-panelstarrelse

0,59" bred

Visningsmetode

TFT aktiv matrix, polysilicium

Oplgsning 1.024.000
WXGA (1280 (B) x 800 (H) punkter) x 3
Fokusering Manuel

Zoomijustering

Digital (1-1,35)

Lampe

UHE-lampe, 215 W Model Nr.: ELPLP71

Maks. audiooutput

10W

Hojttaler

1

Stremforsyning

100-240V vekselstrom +10% 50/60 Hz 3,2-1,5A 100-240V vekselstrem +10% 50/60 Hz 3,0-1,4A

Stremforbrug 100 til 120 V-omrade

Ibrug: 322 W
Stremforbrug i standby (Netvaerksstandby): 4,6 W
Stromforbrug i standby (Energibesparelse): 0,20 W

I brug: 294 W
Stromforbrug i standby (Netveerksstandby): 4,6 W
Streomforbrug i standby (Energibesparelse): 0,20 W

220 til 240 V-omrade

I brug: 307 W
Stremforbrug i standby (Netvaerksstandby): 5,0 W
Stremforbrug i standby (Energibesparende): 0,27 W

I brug: 281 W
Stremforbrug i standby (Netveerksstandby): 5,0 W
Stremforbrug i standby (Energibesparende): 0,27 W

Driftshagjde

Hojde 0 til 2.286 m

Driftstemperatur

5 til +35°C (ingen kondensering)

Opbevaringstemperatur

-10 til +60°C (ingen kondensering)

Masse

Ca. 5,6 kg




Specifikationer

Stik

Computer-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
DisplayPort 1 DisplayPort
Video-port 1 RCA-stik
Audiol-port 1 Stereominijackstik
Audio2-port 1 Stereominijackstik

Audio3 port 1 Stereominijackstik

Audio Out-port 1 Stereo-ministik
Remote-port 1 Stereominijackstik
Monitor Out-port 1 Mini-D-Sub med 15 stikben (hunstik)
HDMI-port 1 HDMI (lyd understottes kun af PCM)
USB-A-port* 2 USB-stik (type A)
USB-B-port* 1 USB-stik (type B)
USB-port . . 1 USB-stik (type A)
(beregnet til Tradlgs LAN-enhed)

LAN-port 1 RJ-45

RS-232C-port 1 Mini-D-Sub med 9 stikben (hanstik)

* Understotter USB 2.0. Der er dog ingen garanti for, at alle USB-kompatible enheder fungerer.




Specifikationer

Vippevinkel

Hvis du vipper projektoren mere end 3 °, mens den er i brug, kan den blive beskadiget eller forarsage skade.



Udseende
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Enhed: mm



Udseende

Uden fodder

22.5

30000000003000000000
90090000000000000000

85000000000000000000
80000000000000000000
80000000000000000000
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80600060063006000000
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80000000000000000000
80000000000000000000
30000000000000000000
90090000000000000000
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Med fodder

90000000000000090090
88388880850000680000
83000000000000000000
50000000000000000000
83003300300000030000
59000000000000090090
88388880850000600000
83000000000000000000
83000000000000000000
83003300000000000000
830950000000000090000
88388880850000680000
83000000000000000000
83355366660060600600

20000000000000000000

177.4

Enhed: mm



Ordliste

Dette afsnit indeholder en kort forklaring pa de vanskelige udtryk, der ikke er forklaret i vejledningens tekst. Detaljer fis i andre gaengse publikationer.

Ad hoc-tilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, der kommunikerer med tradlese LAN-klienter uden brug af et adgangspunkt.

AMX Device Discovery

AMX Device Discovery er en teknologi, der er udviklet af AMX til at gore brugen af AMX-styresystemer nemmere med henblik pa enkel betjening af
det patenkte udstyr.

Epson har indfert denne protokolteknologi samt en indstilling til aktivering af protokolfunktionen (TIL).
Flere oplysninger fremgér af webstedet for AMX.
URL http://www.amx.com/

Component Video

En metode, der opdeler videosignalet i i et luminanssignal (Y), en bla minusluminans (Cb eller Pb) og en red minusluminans (Cr eller Pr).

DHCP

En forkortelse for Dynamic Host Configuration Protocol. Denne protokol tildeler automatisk en IP-adresse®” til udstyr, der er tilsluttet et netvaerk.

DICOM Et akronym for Digital Imaging and Communications in Medicine. En international standard, der definerer billedstandarder og en
kommunikationsprotokol til medicinsk-relaterede billeder.

Gatewayadresse Dette er en server (router) til kommunikation via et netvaerk (undernet), der er delt efter undernetmasker.

HDCP HDCP er en forkortelse for High-bandwidth Digital Content Protection. Det bruges til at forhindre ulovlig kopiering og beskytter ophavsrettigheder
ved at kryptere digitale signaler, der sendes via DVI- og HDMI-porte. Da HDMI-inputporten pa denne projektor understotter HDCP, kan den
projicere digitale billeder, der er beskyttet at HDCP-teknologi. Men projektoren kan muligvis ikke projicere billeder beskyttet med opdaterede eller
reviderede versioner af HDCP-kryptering.

HDTV En forkortelse for High-Definition Television, der refererer til hojdefinitionssystemer, som opfylder folgende betingelser.

e Lodret oplosning pa 720p eller 1080i eller hojere (p = Progressiv”, i = Sammenfletning)
o Skaerm Hojde-bredde-forhold” pi 16:9

Hojde-bredde-forhold

Forholdet mellem et billedes leengde og hejde. Skeerme med et vandret:lodret billedformat pa 16:9, som f.eks. HDTV-skeerme, kaldes bredskeerme.
SDTV og almindelige computerskeerme har et hojde-bredde-forhold pé 4:3.

Infrastrukturtilstand

En metode til tradles LAN-forbindelse, hvor enhederne kommunikerer via adgangspunkter.

IP-adresse

Et nummer, der identificerer en computer, som er tilsluttet et netveerk.

Kompositvideo

En metode, der opdeler videosignalet i en luminanskomponent og en farvekomponent, sa det kan sendes gennem et enkelt kabel.

Kontrast

Den relative lysstyrke i lyse og merke omrader af et billede kan eges eller mindskes, sé teksten og grafikken fremstar tydeligere, eller sd overgangene
fremstar bledere. Justering af denne egenskab i et billede kaldes "kontrastjustering”.

Opdateringshast.

Det lysemitterende element pé en skaerm bevarer samme lysstyrke og farve i meget kort tid. Som felge af dette skal billedet scannes mange gange i
sekundet, sa det lysemitterende element opdateres. Antallet af opdateringer i sekund kaldes opdateringshastigheden og udtrykkes i hertz (Hz).

Progressiv

Projicerer information for at oprette én skaerm ad gangen, hvor billedet for én ramme vises. Selvom antallet af scanningslinjer er det ssmme, mindskes
mengden af flimren i billederne, da informationsmangden er fordoblet i forhold til et interlacet system.
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Ordliste

Sammenfletning

Sender oplysninger, der er nedvendige til at oprette en skaerm, ved at sende hver anden linje, hvor der startes fra toppen af billedet og arbejdes ned til
bunden. Der er storre sandsynlighed for, at billederne flimrer, da der vises et billede for hver anden linje.

SDTV Forkortelse for Standard Definition Television, der refererer til standard-tv-systemer, som ikke opfylder betingelserne for HDTV® (High-
Definition Television).

SNMP Forkortelse for Simple Network Management Protocol, der er protokollen for overvagning og styring af enheder som routere og computere, der er
tilsluttet et TCP/IP-netveerk.

sRGB International standard for farveintervaller, der blev formuleret med henblik pa nemmere héndtering af farver gengivet af videoudstyr i
operativsystemer og pa Internettet. Hvis den tilsluttede kilde har en sSRGB-tilstand, skal bade projektoren og den tilsluttede signalkilde indstilles til
sRGB.

SSID SSID er identifikationsdata til tilslutning af en anden enhed pa et trddlest LAN. Enheder, som har samme SSID, kan kommunikere tradlest.

SVGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 800 (vandrette) x 600 (lodrette) punkter.

SXGA En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pé 1.280 (vandrette) x 1.024 (lodrette) punkter.

Synk. Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede
billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af faserne i disse signaler (den relative placering af top- og bundpunkter i signalet) kaldes
synkronisering. Hvis signalerne ikke synkroniseres, opstar der flimren, uklarheder og vandret interferens.

Tracking Signaler, der sendes fra computere, anvender en bestemt frekvens. Hvis projektorfrekvensen ikke svarer til denne frekvens, bliver de projicerede

billeder ikke af god kvalitet. Processen til tilpasning af frekvensen i disse signaler (antallet af toppunkter i signalet) kaldes tracking. Hvis trackingen
ikke udferes korrekt, opstar der brede lodrette striber i signalet.

Trap-IP-adresse

Dette er IP-adressen” for destinationscomputeren, som bruges til fejlmeddelelse i SNMP.

Undernetmaske

Dette er en numerisk veerdi, som definerer det antal bits, som bruges til netveerksadressen pa et delt netveerk (undernet) fra IP-adressen.

VGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning pa 640 (vandrette) x 480 (lodrette) punkter.

WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Wi-Fi Protected Setup er udviklet af Wi-Fi Alliance som en nem made til opsaetning og sikring af et tradlgst LAN.

XGA

En skeerm af standardsterrelse med en oplesning péa 1.024 (vandrette) x 768 (lodrette) punkter.




Generelle Bemarkninger

Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation ma gengives, gemmes pa
segemaskiner eller overfores pa nogen made eller i nogen form — det veere sig
elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller pa anden vis — uden
forudgaende, skriftlig tilladelse fra Seiko Epson Corporation. Der patages intet
patentansvar, hvad angér brugen af de heri indeholdte oplysninger. Ligeledes patages
der intet ansvar, hvad angar skader, der matte opsta ved brugen af de heri indeholdte
oplysninger.

Hverken Seiko Epson Corporation eller deres datterselskaber er ansvarlige over for
kober af dette produkt eller tredjepart for skader, tab, omkostninger eller udgifter, som
keber eller tredjepart har padraget sig som folge af: uheld, fejlagtig brug eller misbrug af
dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller endringer af
produktet eller (undtagen i USA) manglende overholdelse Seiko Epson Corporations
betjenings- og vedligeholdelsesanvisninger.

SEIKO EPSON CORPORATION pétager sig intet ansvar for skader eller problemer,
der métte opsta som folge af brug af ekstraudstyr eller forbrugsmaterialer ud over dem,
der er betegnet som originale Epson-produkter eller Epson-produkter godkendt af
Seiko Epson Corporation.

Indholdet i denne brugerhandbog kan @ndres eller opdateres uden varsel.
Mlustrationer i denne handbog og den faktiske projektor kan afvige.

Brugsbegreensning

Hvis dette produkt bruges til applikationer, der kraever hej palidelighed/sikkerhed, som
f.eks. transportanordninger relateret til luftfart, jernbaner, sofart, biler etc.;
katastrofeforebyggelsesanordninger; forskellige sikkerhedsanordninger etc.; eller
funktions-/preaecisionsanordninger etc., bor du kun bruge dette produkt efter at have
overvejet at inkludere failsafes og redundanser i dit design for at opretholde sikkerhed
og total systempalidelighed. Da dette produkt ikke er tilteenkt til brug i applikationer,
der kraever ekstrem hej pélidelighed/sikkerhed, som f.eks. luftfartsudstyr,
hovedkommunikationsudstyr, kernekraftkontroludstyr eller medicinsk udstyr, der er
relateret til direkte medicinsk pleje etc., bedes du foretage din egen bedemmelse med
hensyn til dette produkts velegnethed efter en fuld evaluering.

Regulativer for Forordningen for tradlgs telegrafi

De folgende handlinger er forbudt ved Forordningen for tradles telegrafi.

e Modificering og adskilning (inklusive antennen)
e Fjernelse af overensstemmelsesmerkaten

Om symboler

Microsoft® Windows® 98-operativsystem
Microsoft® Windows® Me-operativsystem
Microsoft® Windows® 2000-operativsystem
Microsoft® Windows® XP-operativsystem
Microsoft® Windows Vista®-operativsystem
Microsoft® Windows® 7-operativsystem

I denne vejledning omtales de ovenstdende operativsystemer som "Windows
98", "Windows Me", "Windows 2000", "Windows XP", "Windows Vista" og
"Windows 7". Derudover kan den samlede betegnelse Windows bruges til at
omtale Windows 98, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista og Windows 7, og flere Windows-versioner kan omtales som for
eksempel Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7, uden Windows-symbolet.

Mac OS X 10.3.x
Mac OS X 104.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7x

I denne vejledning omtales de ovenstdende operativsystemer som "Mac OS
X 10.3.x", "Mac OS X 10.4x", "Mac OS X 10.5x", "Mac OS X 10.6.x" og
"Mac OS X 10.7.x". Derudover bruges den felles betegnelse "Mac OS X" til
at omtale dem alle.
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er varemaerker eller registrerede varemaerker tilhgrende Microsoft Corporation i USA
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Ordet DisplayPort er et registreret varemeerke tilhgrende VESA i forskellige lande i
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eneloop® er et registreret varemeerke tilherende Sanyo Electronic Co., Ltd.
WPA™ og WPA2™ er registrerede varemerker tilhgrende Wi-Fi Alliance.
HDMI og High-Definition Multimedia Interface er varemeerker eller registrerede
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Electronics, Inc.
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