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Sobre EasyMP Multi PC Projection

En este capitulo se presentan los estilos de reunién que puede usar con EasyMP Multi PC Projection y se explica como instalar el programa.



Estilos de reunion propuestos por EasyMP Multi PC Projection

Con EasyMP Multi PC Projection puede utilizar proyectores para celebrar
reuniones interactivas.

Puede conectar hasta 32 ordenadores a un proyector a través de una red.
Después puede seleccionar hasta cuatro de estos ordenadores conectados y
proyectar sus pantallas.

Celebrar reuniones con varias imagenes

@ "Pantallas de proyecto" p.22

Comparar datos con hasta cuatro pantallas

Puede comparar y analizar datos proyectando de manera simultanea las
pantallas de diferentes ordenadores conectados a la red.

Cambiar facilmente de conferenciantes arrastrando y soltando

Cuando se estd conectado al mismo proyector, cualquiera puede cambiar la
pantalla que se estd proyectando arrastrando y soltando en el area de
proyeccion uno de los iconos de usuarios conectados. Con estos cambios los

conferenciantes pueden expresar claramente sus opiniones junto con las
imdgenes.

Compartir apuntes de una presentacion

En una parte de la pantalla puede proyectar la presentacién mientras que en
otra muestra sus apuntes, permitiendo que los participantes de la reuniéon
puedan comprender mejor los conceptos.

Celebrar reuniones a distancia en una red

@ "Conectarse a proyectores de una red diferente” p.20

Lol »

we i

Proyectar la misma pantalla en diferentes lugares

Los proyectores de una misma red que se encuentren en diferentes lugares
pueden proyectar la misma imagen. Hasta cuatro proyectores pueden
proyectar la misma pantalla.



Instalacion del software

Puede encontrar EasyMP Multi PC Projection en el CD-ROM de EPSON Visualizacién Resolucién minima XGA (1024x768) y mdxima
Projector Software. Instale el software en el ordenador que esté utilizando. WUXGA (1920x1200)

Pantalla en color de 16 bits (pantalla de aprox. 32.000
colores) o mas

Requisitos del software * Excepto para Windows XP sin ningun paquete de servicio instalado y Windows
XP Service Pack 1.

EasyMP Multi PC Projection funciona en ordenadores que cumplan los
siguientes requisitos. [Para Mac OS X|

SO Mac OS X 10.4.x 32 bits

Mac OS X 10.5.1 o posterior” 32 bits

Mac OS X 10.6.x 32/64 bits

Mac OS X 10.7.x 32/64 bits

CPU Power PC G3 900 MHz o superior
Recomendado: Core Duo 1,83 GHz o superior

SO Windows XP* Professional 32 bits
Home Edition 32 bits
Tablet PC Edition 32 bits

Windows Vista Ultimate 32 bits
Enterprise 32 bits

Cantidad de memoria 256 MB o mis
Recomendado: 512 MB o mads

Business 32 bits
Home Premium 32 bits

Home Basic 32 bits Espacio en el disco duro 20 MB o mis
Windows 7 Ultimate 32/64 bits Visualizacién Resolucién minima XGA (1024x768) y maxima
WUXGA (1920x1200)

Enterprise 32/64 bits )
Professional 32/64 bits Pantalla en color de 16 bits (pantalla de aprox.

32.000 colores)

Home Premium 32/64 bits

Home Basic 32 bits * No se garantiza el funcionamiento en Mac OS X 10.5.0 debido a que los ajustes
Starter 32 bits de firewall no se ajustan correctamente al actualizar la version.
CPU Mobile Pentium III 1.2 GHz o superior

Recomendado: Pentium M 1.6 GHz o superior

Instalar

Cantidad de memoria | 256 MB o mas

Recomendado: 512 MB o mds Aseguirese de comprobar los siguientes puntos antes de iniciar la instalacion.

Espacio en el disco |20 MB o mas

p e Cierre todas las aplicaciones abiertas antes de iniciar la instalacion.
uro

e Si el idioma seleccionado para la instalacion es diferente al del SO que
se utilice, las pantallas podrian no visualizarse correctamente.



Instalacion del software

@ Debera tener derechos de administrador para poder instalar EasyMP
Multi PC Projection.

n Encienda el ordenador.
a Inserte el CD-ROM de EPSON Projector Software en el ordenador.

B El instalador se iniciara automaticamente.

Si el instalador no se inicia automdticamente, abra la unidad de
CD-ROM desde Mi PC (o PC) y a continuacién haga doble clic

en InstallNavi.

ﬂ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para la instalacién.

|Para Mac OS X|
n Encienda el ordenador.

a Inserte el CD-ROM de EPSON Projector Software en el ordenador.
B Haga doble clic en el icono de Install Navi en la ventana EPSON.

ﬂ Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para la instalacién.

Puede descargar la dltima versiéon de EasyMP Multi PC Projection en

la pagina web:

http://www.epson.com/


http://www.epson.com/
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Resumen de funcionamiento

En este capitulo se explican los procedimientos basicos para usar EasyMP Multi PC Projection en una reunion.



Procedimientos de funcionamiento

n Instalar EasyMP Multi PC Projection.
@ p.6

Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para la instalacién.

a Inicie EasyMP Multi PC Projection.
@ p.15

Inicio - Programa (o Todos los programas) - EPSON Projector - EasyMP Multi PC Projection
- EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx

[Para Mac OS X|
Aplicaciones - EasyMP Multi PC Projection - EasyMP Multi PC Projection




Procedimientos de funcionamiento

B Conectar a los proyectores.
@ p.17
Seleccione Busqueda automatica para buscar los proyectores.

Seleccione los proyectores a los que desea conectarse y haga clic en Incorporarse.

&) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xXX ==

Lista de proyectores - Bisqueda automédtica -

Blisqueda automtica m
Blisqueda manual (i)} Estado Nombre del proy...  Direccién [P Comentarios
|
Ocupado EB00000001 152.168.10.21 201 -
J Esta siendo utiizado. .. 152.168.10.22 202
e | o]
Cmmoam -
I '

Lista de los proyectores conectau.
[ EB00OOO0ODD  192.168.10.20

Corfigurar opciones ’

$ e Puede buscar los proyectores de tres maneras diferentes: Busqueda automatica, Busqueda manual y Perfil. Para mds informacion sobre cada método de
busqueda, consulte el siguiente apartado.

@ "Utilizar la pantalla de busqueda” p.16
e Una vez que haya creado un acceso directo para los proyectores que ha buscado, puede iniciar EasyMP Multi PC Projection haciendo doble clic en el
acceso directo.
Cuando inicia desde el acceso directo, se buscan automaticamente los proyectores guardados en el archivo de acceso directo.
@ "Crear un acceso directo" p.27




Procedimientos de funcionamiento

a Pantallas de proyecto.
@ p.22

En la pantalla de control de proyeccion, el area de proyeccién esta dividida en cuatro paneles. Puede cambiar el nimero de paneles disponibles y cambiar
qué pantallas del ordenador se proyectan.

En el panel superior izquierdo se proyecta la pantalla del ordenador para que se conecte el primer usuario. Los usuarios que se conecten posteriormente
pueden hacer proyecciones arrastrando y soltando los iconos de usuario en los paneles disponibles (en blanco).

) | Cambiar el nimero de pantallas proyectadas @ | Proyectar la pantalla del ordenador

Arrastre y suelte el icono del usuario en un panel en
blanco. Su icono se muestra siempre a la izquierda.
Puede proyectar su propia pantalla asi como las
pantallas de otros participantes.

n : proyectar una pantalla a tamafio de pantalla completa.
m : dividir la pantalla proyectada en dos.

m : dividir la pantalla proyectada en cuatro.

@ | Manejar el estado de su pantalla @) | Cambiar la posicién de la proyeccién

u : proyectar la pantalla del ordenador tal y como esta.

z a posicién de proyeccion.
., XXXXX XXXXX
(-8 para la proyeccion.

m : pausar la pantalla del ordenador que se estd proyectando en ese momento. B

| Arrastre y suelte el icono del usuario para cambiar la

La pantalla proyectada no cambia incluso si realiza cambios en la pantalla del
ordenador.




Procedimientos de funcionamiento

B Finalizar la reunion.
& p.25
Seleccione Salir o Terminar sesion del ment Herramienta para parar la proyeccion.

Al seleccionar Salir o Terminar sesion, se vuelve a la pantalla de busqueda.

-
EasyMP Multi PC Projection WerX.XX

Archivo || Herramienta || Ayuda
[ Salir

Terminar sesion

Configurar opciones

XXXXX

Finaliza la conexién entre su ordenador y los proyectores.

Terminar sesion

Finaliza la conexién entre todos los ordenadores y proyectores de la sesion.
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Preparaciones antes de comenzar una reunion

En este capitulo se explican los ajustes que hay que realizar antes de iniciar una reunion.



Prepa rarse para conectar

Preparar el proyector

Siga los pasos que se muestran a continuaciéon para poner el proyector en
estado de espera de conexidn. Si realiza una conexién a través de una LAN
con cables, compruebe que el proyector estd conectado a la red a través de
un cable de red disponible en el mercado. Si realiza la conexién a través de
una LAN inalambrica, instale la unidad LAN inalambrica en el proyector.

n Encienda el proyector.

a Determine la configuraciéon de red del proyector.

Si conecta el ordenador al proyector a través de una LAN
inalambrica, hagalo con el modo de conexién Avanzado. No realice
la conexidon con el modo de conexiéon Répido.

Para mas informacién sobre los ajustes de red consulte el siguiente
manual.

@ Manual de usuario

B Cambie la fuente de entrada del proyector a LAN.

Se muestra la pantalla de espera LAN.

[LAN]

Nombre proyector I EBkkkkkk
5SID H

Direccién IP »

Palabra clave

Preparar el ordenador

Siga los siguientes pasos para conectar el ordenador al proyector y
comenzar la proyeccion.

Instale EasyMP Multi PC Projection en el ordenador.

@ "Instalacion del software" p.6
Determine la configuracion de red del ordenador y conéctelo a la

red.

@ Documentacion del ordenador
@ Si se utiliza un ordenador que ya estd conectado a la red no es
necesario realizar la configuracién de la red en el ordenador.

Inicie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar EasyMP Multi PC Projection” p.15



Conectarse a los proyectores

En este capitulo se explica como buscar y conectarse a los proyectores en la

red.

Iniciar EasyMP Multi PC Projection

Inicie EasyMP Multi PC Projection siguiendo uno de los siguientes
métodos.

n Haga clic en Inicio - Programa (o0 Todos los programas).

a Seleccione EPSON Projector y a continuacién EasyMP Multi PC
Projection.

B Haga clic en EasyMP Multi PC Projection Ver. x.xx.

Se inicia EasyMP Multi PC Projection y se muestra la pantalla de
busqueda.

[Para Mac OS X|

n Abra la carpeta Aplicaciones y a continuacién haga doble clic en
la carpeta EasyMP Multi PC Projection.

a Haga doble clic en EasyMP Multi PC Projection.

Se inicia EasyMP Multi PC Projection y se muestra la pantalla de
busqueda.

[Si se inicia desde un acceso directol

Si ha creado un acceso directo, haga doble clic en el archivo de acceso
directo (.pme) para iniciar EasyMP Multi PC Projection.

Para mdés informacion sobre cédmo crear un acceso directo, consulte el
siguiente apartado.

@ "Crear un acceso directo" p.27



Conectarse a los proyectores

@ | Lista Perfil
Muestra los perfiles registrados (informacién del proyector).

Utilizar la pantalla de busqueda

Al iniciar EasyMP Multi PC Projection se muestra la siguiente pantalla de Alhacer doble clic en el perfil, se buscan enla red los proyectores registrados en el
busqueda. perfil.
@ "Busqueda de Perfil" p.18
@) EasyMP Multi PC Projection Ver:x.xx ==
| PR ———— @ | Configurar opciones

l ~ | Busqueda l Actualizar |

Nombre del Direccidn IP Comentarios

( " . "
— @ "Configurar opciones" p.41

Ocupado EBO0000001 192.168.10.21 201 e Incorporarse

Muestra la pantalla Configurar opciones.

Conecta a los proyectores seleccionados.

Lista de los proyectores conectados

< m | »

Muestra informacidn sobre los proyectores seleccionados de la Lista de

Bomar lista . . , . .
it i o oy e e proyectores. Incluso sise cambia el modo de bisqueda, el contenido dela Lista de
g TR0 20 los proyectores conectados sigue siendo el mismo.
‘ | ©) | Registrar
‘ [ 3
[ Corfigurarapoiones._| [—1 Registra los proyectores de la Lista de los proyectores conectados a un perfil.
| J

@ "Registrar un perfil" p.27

© | Borrarlista

Borra la informacién que aparece en la Lista de proyectores y en la Lista de los
proyectores conectados.

@ | Busqueda automatica

Busca los proyectores en la red a la que estd conectada el ordenador.

@ "Busqueda automatica” p.17 @ | Lista de proyectores

Muestra la lista de los proyectores que se encuentran en la red. A continuacién

@ | Busqueda manual puede seleccionar los proyectores que desea conectar.
Busca los proyectores en la red especificando la direccién IP del proyector o el

Los resultados de cada modo de bisqueda (Busqueda automatica, Busqueda
nombre de éste.

manual y Perfil) se muestran en listas separadas.

@ "Bisqueda manual” p.18 Un icono muestra el estado de cada proyector.

@ | Perfil En espera Disponible. Se puede conectar al proyector.
Buscalos proyectores en la red utilizando la informacién del proyector guardada @
anteriormente.
@ "Bisqueda de Perfil" p.18 | Ocupado Disponible. Aunque hay otros ordenadores
ib conectados al proyector, se puede conectar
simultaneamente.




Conectarse a los proyectores

Replicando...

Disponible. Se puede conectar a un grupo de
varios proyectores que proyecten la misma
imagen (replicando).

@ "Conectarse a varios proyectores
(replicando)" p.19

Estd siendo
utilizado por
otra aplicacién

No disponible. El proyector estd mostrando la
pantalla de configuracion de red o esta siendo
utilizando por el software de otro proyector.

Buscando No disponible. Ya se estd realizando una
Busqueda manual o una busqueda de Perfil para
buscar el proyector.

No se encuen- | No disponible. No se puede encontrar el

tra. proyector especificado a través de una Busqueda
manual o busqueda de Perfil.

Proyectores No disponible. El proyector no es compatible

incompatibles | con EasyMP Multi PC Projection.

Actualizar

Actualiza la informacidn en la Lista de proyectores.

nombre de éste.

Cuadro de busqueda manual
Al realizar una Busqueda manual, escriba la direccion IP del proyector o el

Haga clic en el boton Buisqueda para buscar el proyector especificado.

Buscar y conectarse a los proyectores

Puede buscar proyectores en la red de una de las siguientes maneras.

Busqueda automatica

Inicie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar EasyMP Multi PC Projection” p.15

a Haga clic en Busqueda automatica.

[#) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xx { = — g
Lista de proyectores - Bisqueda altomética -
Blisqueda automatica ) Actusiizar
Biisqueda manual © Nombre del proy... Direccidn IP Comertarios
Pedil (@ = EB0000DD00 192.168.10.20
=L Root b 3
2T 0000001 ] Ocupado EB0000DDDT 192.168.10.21
&2 EBOO0D0000 F]
&5 EB00000001 n J Estd siendo utilizado...  EBO000DD0Z 192.168.10.22
~-ig§ EB00000D0Z
=17 X00004002
S Erootoos mz:-——
i3 EB0O0DDD04 . {  Noseencuenia. = EBOOOODDD4 | 192.168.10.24
- Xeoxn3
e
&2 EB
Lista de los proyectares conectados
[ EBOODDDOO0  192.168.1020 20C
« i ] v
Cortigurar opciones | I l

EasyMP Multi PC Projection busca los proyectores en la red.

Al hacer clic en Actualizar se muestra la informacion mas
actualizada.

B Seleccione en la lista que aparece los proyectores a los que desea
conectarse y haga clic en Incorporarse.

Se muestra la pantalla de control de proyeccion.

@ "Uso de la pantalla de control de proyecciéon" p.22

Cuando se ha determinado una palabra clave del proyector,
aparece la pantalla de entrada de dicha clave al conectarse al
proyector. Escriba la palabra clave y haga clic en Aceptar.
La palabra clave del proyector aparece en la pantalla de espera

de LAN. Si ya hay un usuario conectado, compruebe la palabra
clave del proyector con el usuario conectado.



Conectarse a los proyectores

Busqueda manual

Inicie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar EasyMP Multi PC Projection" p.15

Haga clic en Busqueda manual.

Escriba la direccion IP o el nombre del proyector al que desee
conectarse y haga clic en Basqueda.

@) EasyMP Multi PC Projection VerX.XX

Lista de proyectores - Bisqueda manual -

Bisqueda automética ) ~ | Bisqueda || Actusizar |

Comentarios

Direccién IP

Bisqueda manusl m Nombre del .

Ocupado EBOODDDOO1 192.168.1021 20m

b

a i |

Lista de los proyectores conectades
7 EEBDDODOO0D 1921681020 200

< T ]

Configurar opiones | [ ]

EasyMP Multi PC Projection busca el proyector especificado en la
red.

Seleccione en la lista que aparece los proyectores a los que desea
conectarse y haga clic en Incorporarse.

Se muestra la pantalla de control de proyeccion.

@ "Uso de la pantalla de control de proyecciéon" p.22

Cuando se ha determinado una palabra clave del proyector,
aparece la pantalla de entrada de dicha clave al conectarse al
proyector. Escriba la palabra clave y haga clic en Aceptar.
La palabra clave del proyector aparece en la pantalla de espera

de LAN. Si ya hay un usuario conectado, compruebe la palabra
clave del proyector con el usuario conectado.

Busqueda de Perfil

Inicie EasyMP Multi PC Projection.
@ "Iniciar EasyMP Multi PC Projection” p.15

Haga clic en Perfil.

En la lista de Perfil haga doble clic en la carpeta o el icono del
proyector del perfil que desea utilizar.

&) EasyMP Multi PC Projection Ver:X.xx

Lista de proyectores - Pefil -

Actualizar

Busqueda automatica o
Bisqueda manual o Estado - Nombre del .. Direccién IP Comentarios

Perfi 0]

Registrar

Lista de los proyectores conectados

| »

Configurar opciones

Incorporarse

EasyMP Multi PC Projection busca el proyector especificado en la
red.



Conectarse a los proyectores

Seleccione en la lista que aparece los proyectores a los que desea
conectarse y haga clic en Incorporarse.

Se muestra la pantalla de control de proyeccion.

@ "Uso de la pantalla de control de proyeccion” p.22

Cuando se ha determinado una palabra clave del proyector,

aparece la pantalla de entrada de dicha clave al conectarse al
proyector. Escriba la palabra clave y haga clic en Aceptar.

La palabra clave del proyector aparece en la pantalla de espera
de LAN. Si ya hay un usuario conectado, compruebe la palabra
clave del proyector con el usuario conectado.

Conectarse a varios proyectores (replicando)

La conexién con varios proyectores y proyeccion de la misma imagen se

conoce como creacion de réplicas. Puede realizar una réplica con hasta
cuatro proyectores.

§ No puede realizar réplicas con proyectores incompatibles con EasyMP
Multi PC Projection.

Inicie EasyMP Multi PC Projection y busque los proyectores.

@ "Buscar y conectarse a los proyectores” p.17

Seleccione en la lista que aparece hasta cuatro proyectores a los
que desea conectarse y haga clic en Incorporarse.

Se muestra la pantalla de control de proyeccién.

e Al formar un grupo de réplicas del proyector

Si selecciona un proyector de un grupo, todos los proyectores
de ese grupo quedaran seleccionados.

Si selecciona un proyector en un grupo de réplicas, sélo podra
seleccionar a los proyectores de ese grupo.

e Si otros participantes ya estin conectados al proyector
Sélo puede seleccionar la misma combinacién de proyectores
que el usuario que se conectd antes que usted. No puede

conectarse a los proyectores que no aparecen en dicha
combinacion.



Conectarse a los proyectores

Conectarse a proyectores de una red diferente

Al conectar los proyectores a un ordenador, puede proyectar la pantalla del
ordenador en ubicaciones remotas (en subredes diferentes).

En la Busqueda automatica no se encuentran los proyectores de subredes
diferentes porque las busquedas solo se realizan en la misma subred.

Puede conectarse a proyectores de subredes diferentes siguiendo uno de
estos métodos.

e Especifique una direcciéon IP o un nombre de proyector y efectie una
busqueda.

@ "Btsqueda manual” p.18

e Efectuar una busqueda por perfil.
@ "Btsqueda de Perfil" p.18



TOP

Funcionamiento durante una reunion

En este capitulo se explica como controlar la pantalla proyectada durante una reunion.



Pantallas de proyecto

Uso de la pantalla de control de proyeccion

Al conectarse a proyectores aparece la siguiente pantalla.

EasyMP Multi PC Projection Ver X.XX = |

Archivo Herramienta Ayuda

Para més informacion sobre la funciéon de cada elemento consulte la
siguiente tabla.

Proyecta las pantallas de hasta cuatro ordenadores de forma
simultanea dividiendo en cuatro la pantalla proyectada.

Botones de control de pantalla
Controle la imagen proyectada desde la pantalla de su ordenador.

n Proyectar la pantalla del ordenador tal y como esta.

i Parar la proyeccié.r}. Proyecta una pantalla negra mientras se ha
parado la proyeccién.

m Pausar la pantalla del ordenador que se estd proyectando en ese
momento. La pantalla proyectada no cambia incluso si realiza
cambios en la pantalla del ordenador.

Area de usuario

Muestralosnombres de usuario delos ordenadores conectados alos proyectores.
Su ordenador siempre aparece en la parte izquierda del area de usuario. Puede
conectar hasta 32 ordenadores al proyector.

Al arrastrar el icono de un usuario y soltarlo en el drea de proyeccion, se proyecta
la pantalla de dicho ordenador. El fondo de los iconos de usuario que se estan
proyectando es blanco.

Elajuste por defecto del nombre de un usuario es el nombre del ordenador. Puede
cambiar el nombre de un usuario en Configurar opciones.

@ "Pestanna Ajustes del usuario” p.42

Botones de cambio de proyeccion

Cambia el numero de paneles disponibles para proyectar las pantallas de
ordenador.

@ "Cambiar el nimero de pantallas proyectadas” p.23

Area de proyeccion

Cuando el color de fondo de un panel es blanco, se proyecta la pantalla del
ordenador del icono del usuario en dicho panel. Si no hay ningun icono de
usuario en el panel blanco, se proyecta una pantalla blanca.

Puede cambiar la pantalla que se proyecta y la posicién de proyeccion de la
pantalla del ordenador arrastrando y soltando el icono del usuario.

@ "Cambiar el presentador” p.23

Proyectalas pantallas de hasta dos ordenadores de forma simultdnea

Proyectalapantalla de un ordenador a tamano de pantalla completa,
sin dividir la pantalla proyectada.
u dividiendo en dos la pantalla proyectada.

Marco de destino

Mueva el marco de destino haciendo clic en uno de los paneles del area de
proyeccion. Puede proyectar la pantalla del ordenador donde se encuentra el
marco de destino haciendo clic en uno de los botones de cambio de proyeccién.




Pantallas de proyecto

Al hacer clic en el nombre del proyector junto al Nombre del Cambiar el presentador
proyector conectado, aparece Web Remote. En Web Remote puede
manejar el proyector desde la pantalla de su ordenador como si usase Al cambiar la pantalla de proyeccion

un mando a distancia. . ] . ;
Arrastre un icono del area de usuario y suéltelo en el panel que desee

Para mads informacién sobre Web Remote consulte el siguiente manual.
proyectar.

@ Manual de usuario

Cambiar el nimero de pantallas proyectadas

Puede dividir la imagen proyectada hasta en un maximo de cuatro areas. Al
cambiar el nimero de divisiones puede proyectar las pantallas de varios
ordenadores al mismo tiempo o proyectar la pantalla de un ordenador en
tamano de pantalla completa.

Seleccione el icono del usuario en el drea de proyeccion. . ! n

Mueva el marco de destino.

Haga clic en u, m 0 m para cambiar el nimero de

Para terminar la proyeccion, arrastre el icono del area de proyecciéon y

divisiones de la pantalla. suéltelo en el area de usuario.
n La pantalla seleccionada se proyecta a tamafio de pantalla completa.
L 1 da se divide en d 1 1 Haciendo clic con el botén derecho del ratén sobre un icono en el
n apar.lta aproyec.t ada se divice en dos y se proyectan fa pantalla area de usuario puede ajustar la posicién de proyeccion.
seleccionada y la siguiente pantalla.

m La pantalla proyectada se divide en cuatro y se proyectan las pantallas
del ordenador en los cuatro paneles del drea de proyeccion. Al cambiar la posicion de proyeccion

En el area de proyeccion, arrastre el icono que desea mover y suéltelo en la
posicion de destino.

También puede cambiar el numero de divisiones de la pantalla
haciendo clic con el botén derecho del ratén en el drea de proyeccion.
Haga clic con el boton derecho del ratén en el icono y seleccione el
numero de divisiones.




Pantallas de proyecto

O oo oo

Cuando u 0 m estan seleccionados puede cambiar la pantalla

de ordenador que se esta proyectando cambiando el icono que se
proyecta (el icono en el panel blanco) por un icono que no se estd
proyectando (el icono en el panel negro).

Salida de audio desde el proyector

Puede reproducir audio del ordenador desde el proyector cuando un
ordenador estd conectado a un proyector y se esta proyectando a tamafio de
pantalla completa.



Finalizar la reunion

Si quiere finalizar la reunién utilice uno de los siguientes métodos para
desconectarse de los proyectores.

Cuando sdlo se desconecta usted

Haga clic con el botén derecho del ratén sobre su icono en el area de
usuario y seleccione Salir.

EasyMP Multi PC Projection VerX.xx = | —

Archive Herramienta Ayuda

Proyectar arriba a la izquierda

Proyectar arriba a la derecha

Proyectar abajo a la izquierda

Proyectar abajo a la derecha

Salir

@ También puede desconectarse seleccionando Salir en el menu
Herramienta.

Cuando la sesion finaliza

Seleccione Terminar sesion en el mend Herramienta. Se desconectan todos
los ordenadores y proyectores de la sesion.
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Celebrar reuniones frecuentes facilmente

En este capitulo se explica cdmo guardar y organizar la informacién del proyector utilizada durante una reunién, permitiéndole celebrar posteriores reuniones
con comodidad.



Guardar informacion del proyector

Al guardar la informacién del proyector utilizada durante la primera
reunion, podra participar facilmente en reuniones posteriores celebradas en
el mismo entorno.

Puede guardar informacién del proyector creando un acceso directo o
registrando la informacién en un perfil.

Crear un acceso directo

Al crear un acceso directo se guarda la informacién de los proyectores
seleccionados en el archivo de acceso directo. Al iniciar EasyMP Multi PC
Projection desde el acceso directo, EasyMP Multi PC Projection busca
automaticamente los proyectores guardados en el archivo de acceso directo.

Si celebra habitualmente reuniones en el mismo entorno, puede crear un
acceso directo para iniciar las reuniones facilmente.

Para crear un acceso directo puede seguir uno de los siguientes métodos:

e Haga clic en el botén derecho del ratén sobre el proyector que desea
guardar en Perfil o Lista de proyectores y a continuacion seleccione
Crear acceso directo.

e Seleccione el proyector que desea guardar en el Perfil o Lista de
proyectores y a continuacion arrastrelo y suéltelo en el lugar donde
desea crear el acceso directo.

Al crear un acceso directo de una carpeta se guarda la informacién de

los diferentes proyectores que se encuentren en dicha carpeta.

Puede buscar varios proyectores a la vez al iniciar el programa.

Registrar un perfil

Puede guardar informacion de los proyectores que ha buscado en un perfil.
La préxima vez que se conecte a los mismos proyectores podra buscarlos
facilmente.

Puede registrar un perfil siguiendo uno de los siguientes métodos.

Registrar proyectores desde la Lista de los proyectores conectados

Si quiere registrar los proyectores que aparecen en la Lista de los
proyectores conectados a un Perfil, haga clic en Registrar.

@) EasyMP Multi PC Prajection Ver:x.xx l =3 g
Lista de proyectores - Bisqueda automdtica -
Blisqueda automatica M
Biisqueda manual o Estade Nombre del proy...  Direccién IP Comeniaios *
Perfil o D e EBO0000000 192 168.10.20

I= b Ocupado EB00000001 192.168.10.21 201

I~ [ esté siendo utilzado . EBO0000002 192.168.10.22

1 \

Lista de los proyectores conectados Reagistrar

< EBDDDODOOD 192.168.10.20 20C

< n | »

Contfigurar opciones._ | l l

Registrar solo un proyector en concreto

Si quiere registrar un proyector en concreto a un perfil, haga clic con
el boton derecho del ratén sobre el proyector que desea registrar de
la lista de los proyectores y a continuacién seleccione Aiadir
elemento al perfil.

Registrar todos los proyectores encontrados en la busqueda

Haga clic con el botén derecho del ratén en uno de los proyectores
de la lista y a continuacién seleccione Aiiadir todos al perfil. Puede
registrar todos los proyectores que aparecen en la lista de
proyectores.

a Escriba el nombre del proyector y seleccione o cree la carpeta
donde desea guardar el perfil y a continuacién haga clic en
Aceptar.



Guardar informacion del proyector

[ Bl
Guardar =
Guardar en el perfil.
Nombre del archive del proyector I EEMOO00M I
Guardar en
=-f5 Root
T 00000001

[T X00KK002
------ 7 %0003

[ Crear una nueva carpeta J

@ e Para registrar un proyector, puede arrastrar el proyector que desea
desde la lista de proyectores y soltarlo en la carpeta a la lista de
Perfil.

e La estructura del directorio puede ser de hasta seis niveles de
jerarquizacion.

Compartir un perfil

Puede compartir con otros participantes la lista de perfiles que haya creado.
Esto permitird a otros participantes que se unan a la sesién por primera vez
buscar los proyectores con facilidad.

Exportar el perfil que desea compartir
Siga estos pasos para exportar el perfil registrado.
n En la lista de perfiles, haga clic con el botédn derecho del ratén

sobre la carpeta donde se encuentra el perfil que desea compartir
y a continuacién seleccione Exportar.

a Seleccione donde desea guardar el perfil (.mplist) y gudrdelo.

Importar el perfil compartido

Siga estos pasos para importar el perfil registrado a EasyMP Multi PC
Projection.

n En la lista de perfiles, haga clic con el boton derecho del ratén
sobre la carpeta donde se encuentra el perfil que desea importar y
a continuacién seleccione Importar.

a Seleccione el perfil (mplist) y haga clic en Abrir.
Haga clic en Aceptar para finalizar la importacion.

También puede importar un perfil (.plist) exportado usando EasyMP
Network Projection. Pero no puede importar un perfil en el que los

proyectores se conectaron usando el modo de conexién Rapido.
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Solucionar problemas

En este capitulo se identifican los posibles problemas y se explica cémo solucionarlos.



Limitaciones

Cuando proyecte imagenes del ordenador durante la ejecuciéon de EasyMP
Multi PC Projection, se aplicaran las siguientes restricciones.

Resoluciones compatibles

Pueden proyectarse las siguientes resoluciones de pantalla del ordenador.
No puede conectarse a un ordenador con una resoluciéon superior a
WUXGA.

e VGA (640x480)

e SVGA (800x600)

e XGA (1024x768)

e SXGA (1280x960)

o SXGA (1280x1024)

e SXGA+ (1400x1050)

e WXGA (1280x768)

e WXGA (1280x800)

e WXGA+ (1440x900)

e UXGA (1600x1200)

e WUXGA (1920x1200)

Cuando utilice una pantalla de ordenador con una sola proporcion
dimensional, dependiendo de la resolucién del ordenador y el proyector,
aumente o disminuya la resolucién para no deteriorar la calidad de la
imagen.

Segtn la resolucidn, los margenes verticales u horizontales a veces se
proyectan en negro.

Mac OS X
Unos 16,7 millones de colores (32 bits)

Windows
Color de 32 bits

Numero de conexiones

Puede conectar hasta cuatro proyectores a un ordenador y proyectar
simultaneamente. (No es posible la visualizacién con pantalla multiple).

Puede conectar hasta 32 ordenadores a un proyector al mismo tiempo. O
hasta 16 ordenadores si alguno de ellos tiene una versién anterior (Ver. 1.05
o anterior) de EasyMP Multi PC Projection.

Color de la pantalla

Se pueden proyectar los siguientes colores de pantalla.

Mac OS X
Unos 32.000 colores (16 bits)

Windows
Color de 16 bits

Otras limitaciones

e Si la velocidad de transmision de LAN inalambrica es baja, la red
podria cortarse inesperadamente.

e El audio sélo se puede transferir si estd conectado a un proyector y la
imagen de su pantalla se proyecta en tamafo de pantalla completa. Si
hay varios proyectores conectados o si la pantalla de proyecciéon estd
dividida, entonces no se puede transferir el audio durante la proyeccion.

e La reproduccién de videos no es tan uniforme como cuando se
visualizan en el ordenador.

e Es posible que las aplicaciones que utilizan parte de las funciones
DirectX no se visualicen correctamente. (S6lo Windows)

e No pueden proyectarse los mensajes de MS-DOS a pantalla completa.
(S6lo Windows)

e Es posible que la imagen de la pantalla del ordenador y la imagen
proyectada por el proyector no coincidan exactamente.



Limitaciones

Al utilizar Windows Vista/Windows 7

Tenga en cuenta los puntos siguientes al utilizar EasyMP Multi PC
Projection con un ordenador que utilice Windows Vista/Windows 7.

Limitaciones al proyectar desde la Galeria fotografica de Windows
o Galeria fotografica de Windows Live

Tenga en cuenta las dos siguientes limitaciones al utilizar la Galeria
fotogratica de Windows o la Galeria fotografica de Windows Live al ejecutar
EasyMP Multi PC Projection.

e Las presentaciones con diapositivas se reproducen en modo simple al

proyectarlas desde la Galeria fotografica de Windows o la Galeria
fotografica de Windows Live.
Puesto que no se visualiza la barra de herramientas, no puede realizar
cambios mientras reproduce un Tema (efectos) durante una presentacion,
independientemente de la clasificaciéon de la Evaluaciéon de la experiencia
de Windows.

e No puede reproducir peliculas.

Limitaciones en Windows Aero

Tenga en cuenta las dos limitaciones siguientes cuando el disefio de la
ventana para el ordenador es Windows Aero.

e La ventana por capas se proyecta independientemente de la opcidén
Transferir ventana por capas de Configurar opciones en EasyMP
Multi PC Projection.

@ "Ficha Ajustar rendimiento" p.43

e Unos minutos después de conectar un ordenador al proyector en una
red con EasyMP Multi PC Projection, puede mostrarse el siguiente
mensaje.

Se recomienda seleccionar Conservar la combinacién de colores actual y
no volver a mostrar este mensaje. Esta seleccion estd activa hasta que se
reinicia el ordenador.

o
1. Windows

A ;Desea cambiar la combinacion de colores para mejorar el
' rendimiento?

Windows detectd un rendimiento reducide en el equipo. Esto se puede deber a que no hay
suficiente recursos para que se gjecute la combinacion Aero de Windows, Intente cambiar
la apariencia visual a Basico de Windows Vista para mejorar el rendimiento. El cambio se
aplicara la siguiente vez que inicie sesion en Windows,

= Cambia la combinacion de colores a Basico de Windows Vista

= Conservar la combinacidn de colores actual, pero preguntarme
de nuevo si el rendimiento del equipo se vuelve a reducir

Conservar la combinacion de colores actual y no volver a
mostrar este mensaje

:Como puedo decidir si debo cambiar la combinacion de colores para mejorar el rendimiento?

Otras limitaciones

e No se pueden proyectar las imagenes de Windows Media Center a
tamafio de pantalla completa. Puede proyectarlas en el modo de
visualizacién de ventana.

e Si el audio se detiene durante la reproducciéon al transferir el audio
desde el ordenador al proyector con EasyMP Multi PC Projection,
intente reiniciar la aplicacion que esta usando.



Solucion de problemas

No puede conectarse al proyector que desea.

No puede conectar el proyector y el ordenador a través de una red LAN inalambrica.

Comprobar Solucién

sEstd conectada la Unidad LAN inaldmbrica? Compruebe que la Unidad LAN inaldmbrica esté bien conectada.

sEl proyector estd conectado con el modo de conexién Rapido? | EasyMP Multi PC Projection no se puede conectar a través del modo de conexién Rapido. Ajuste el modo de conexién
en Avanzado.

@ Manual de usuario

sParala conexion LAN inalambrica, el ajuste de la LAN Active la LAN inaldmbrica.
inaldmbrica esta activado cuando el ordenador se encuentra en
modo de ahorro de energia?

sHay alguin obstaculo entre el punto de acceso de la conexiéon LAN | A veces en interiores es dificil encontrar el proyector durante una busqueda. Compruebe cualquier obstaculo entre el
inaldmbrica y el ordenador o el proyector? punto de acceso y el ordenador o proyector y cambie su posicidon para mejorar la comunicacion.

sLa potencia de la sefial de la LAN inalambrica del ordenador esta | Ajuste la potencia de la sefial al maximo.
ajustada a baja?

;La LAN inalambrica es compatible con 802.11a, 802.11b u Sélo es compatible con los estandares 802.11a,802.11by 802.11g y no con otros estandares, como por ejemplo 802.11.
802.11g?

;La Alim. LAN inalambr. estd configurada en Off en elment LAN | Ajuste Alim. LAN inalambr. en On en el ment LAN inalam. del proyector, bajo el menti Configuracién.
inalam.? Para mas informacion sobre los ajustes de LAN inalambrica del proyector, consulte el siguiente manual.
@ Manual de usuario

sEl ajuste SSID es diferente? Ajuste el ordenador, el punto de acceso y el proyector al mismo SSID.

;La clave WEP ajustada es la misma? Cuando seleccione WEP en Seguridad, ajuste el punto de acceso, el ordenador y el proyector a la misma clave WEP.

No puede conectar el proyector y el ordenador a través de una red LAN con cables.

Comprobar Solucién

sEl cable de red esta conectado correctamente? Compruebe que el cable de red estd conectado de manera segura.

;La tarjeta LAN del ordenador y la funcién LAN integrada estdn | Compruebe que la LAN es vélida verificando el administrador de dispositivos en Panel de control - Sistema -
disponibles? Hardware.




Solucion de problemas

Comprobar

Solucién

;Esté la funciéon DHCP para la LAN con cables en On?

Ajuste a Off el ajuste DHCP de LAN con cables en el Ment de configuracion antes de realizar la conexion.

Cuando DHCP esta ajustado en On en el modo de conexién Avanzado, si no se encuentra un servidor DHCP
disponible, tardara un tiempo en entrar en el estado de espera LAN.

Para mas informacion sobre los ajustes de LAN con cables del proyector, consulte el siguiente manual.
@ Manual de usuario

;Las funciones de denegacién de conexién, como por ejemplo las
restricciones de Direccién MAC ylas restricciones de puerto, estan
ajustadas correctamente en el punto de acceso?

Ajuste el proyector para permitir conexiones desde el punto de acceso.

;La direccion IP, la mascara de subred y la direccion de gateway
para el punto de acceso estan ajustadas correctamente?

Cuando no utilice ningtin DHCP, determine cada ajuste.

No puede conectar el proyector y el ordenador a través de la red.

Comprobar

Solucidén

;Se muestra la Pantalla de configuracion de la red en el proyector?

Cierre la configuracion de lared del proyector y vuelva a la pantalla de espera de LAN. Si se muestra en el proyector la
pantalla de configuracién de la red, no podréa conectarse con EasyMP Multi PC Projection.

sEl firewall esta desactivado o se ha registrado como excepcion?

Sino desea desactivar el firewall ni registrarlo como excepcion, realice los ajustes necesarios para abrir los puertos.
Los puertos utilizados por EasyMP Multi PC Projection son "3620", "3621" y "3629".

sSe ha seleccionado correctamente con EasyMP Multi PC
Projection el adaptador de red usado?

Si el ordenador dispone de varios entornos LAN, no se puede conectar a menos que el adaptador de red esté
correctamente seleccionado. Al utilizar un ordenador con Windows, inicie EasyMP Multi PC Projection y seleccione
el adaptador de red que esta utilizando desde Cambiar LAN en Configurar opciones.

@ "Ficha Configuracion general" p.42

sEl punto de acceso y la subred del proyector son diferentes?

Seleccione Busqueda manual desde EasyMP Multi PC Projection y a continuacién especifique la direcciéon IP y
conéctelo.

@ "Busqueda manual” p.18

sEl proyector es compatible con la versién de EasyMP Multi PC
Projection que esta utilizando?

Instale EasyMP Multi PC Projection desde el CD-ROM del Software de EPSON Projector que se entrega con el
proyector.




Solucion de problemas

Comprobar Solucién

sTiene la tltima version e EasyMP Multi PC Projection? En una de las siguientes condiciones, s6lo se pueden conectar 16 ordenadores.

e Si alguno de los ordenadores tiene una version anterior (Ver. 1.05 o anterior) de EasyMP Multi PC Projection.
Sivaaconectar entre 17 y 32 ordenadores, instale la tlltima versién de EasyMP Multi PC Projection en todos ellos.
Puede comprobar la versién de EasyMP Multi PC Projection en Configurar opciones.

@ "Ficha Ajustar rendimiento” p.43

e Si alguno de los proyectores conectados se puede conectar sélo a 16 ordenadores.

No se puede seleccionar el proyector.

Comprobar Solucién

;Esta intentado combinar un conjunto de proyectores diferente de | Cuando ya hay otro usuario conectado, s6lo puede conectarse alos proyectores de la combinacién seleccionada por el
la combinacidn creada por un usuario que ya esta conectado? otro usuario. Seleccione un proyector de la misma combinacidn que el usuario ya conectado o seleccione un proyector
que se encuentre en estado de espera.

No se proyecta la pantalla.

No se muestran la imagen ni el audio, la imagen es lenta o bien el video o el audio dejan de proyectarse al usar EasyMP Multi PC
Projection.

Comprobar Solucién
sIntent6 reproducir peliculas con Media Player o utilizar la vista | Segtin el ordenador, es posible que la pantalla de reproduccién de peliculas de Media Player no se visualice, y que la
previa del salvapantallas? vista previa del salvapantallas no se visualice normalmente.
;Esta habilitado el cifrado WEP? Si el cifrado WEP esta habilitado, disminuye la velocidad de visualizacién.
;Ha habilitado DHCP? Cuando DHCP esta ajustado en On en el modo de conexién Avanzado o en la conexién LAN con cables, si no se

encuentra un servidor DHCP disponible, tardara cierto tiempo en entrar en el estado de espera LAN.

;Seinicié EasyMP Multi PC Projection durante la reproduccién de | A la hora de reproducir peliculas, inicie primero EasyMP Multi PC Projection. Si se inicia EasyMP Multi PC
una pelicula, o cambid la resolucién y el nimero de colores? Projection durante la reproduccién de una pelicula y la resolucién y el nimero de colores de la pantalla de
(Para Mac OS X) visualizacién se cambian, pruebe a mover la ventana de reproduccién, minimizarla, cambiarla de tamano, etc.




Solucion de problemas

Comprobar

Solucién

;Utiliza un ordenador que no cumple los requisitos del software?

Si utiliza un ordenador que no cumple los requisitos del software, las imagenes y el audio de las peliculas pueden
detenerse.

@ "Requisitos del software" p.6

El cursor del ratéon parpadea.

No

Comprobar

Solucién

;Se ha seleccionado Mueva el puntero del mouse de forma
suave?

;Esta seleccionado Transferir ventana por capas?

Realice una de las siguientes acciones para que el cursor del ratén deje de parpadear.

e Seleccione Mueva el puntero del mouse de forma suave.
@ "Ficha Configuracion general” p.42

e Desmarque Transferir ventana por capas.
@ "Ficha Ajustar rendimiento” p.43

se oye audio por el proyector al conectarlo con EasyMP Multi PC Projection.

Comprobar

Solucidén

sHay varios proyectores conectados a un ordenador?

El audio sélo se puede transferir a un proyector. Corte la conexién actual y a continuacién seleccione un proyector de
la pantalla de busqueda.

;Estd proyectando una pantalla dividida de varios ordenadores?

Sélo puede reproducir el audio del ordenador desde el proyector al proyectar una pantalla de ordenador a tamaiio de
pantalla completa. Solo proyecta una pantalla.

@ "Cambiar el numero de pantallas proyectadas” p.23

sSe ha configurado la emisién de audio por el ordenador en
Configurar opciones?

Seleccione Salida de audio del proyector en la ficha Salida de sonido en Configurar opciones.
@ "Ficha Salida de sonido" p.44




Solucion de problemas

Cuando se efectia una conexion utilizando EasyMP Multi PC Projection, no es posible iniciar una Presentacion con diapositivas de
PowerPoint.

Comprobar Solucién
;Se ha iniciado EasyMP Multi PC Projection mientras se estaba | Al conectar con EasyMP Multi PC Projection, no olvide cerrar PowerPoint primero. Es posible que la Presentacién
ejecutando PowerPoint? con diapositivas no funcione si se conecta cuando se estd ejecutando PowerPoint.
(Para Windows)

Si se ha realizado una conexion con EasyMP Multi PC Projection, la pantalla no se actualizara al utilizar una aplicaciéon Office.

Comprobar Solucién

sMueve el cursor continuamente? Al parar de mover el cursor del ratdn, se actualiza la pantalla. Sila pantalla no se actualiza rapidamente, deje de mover
el cursor del raton.




Lista de mensajes de error

Mensajes de error al iniciar EasyMP Multi PC Projection

Mensajes de error

Solucién

Esta aplicacion ya esta iniciada.

EasyMP Multi PC Projection se ha iniciado dos veces.

No se puede iniciar esta aplicacién porque hay otro programa de
EPSON Projector (Quick Wireless Connection) abierto.

No se puede iniciar esta aplicacién porque hay otro programa de
EPSON Projector (USB Display) abierto.

No se puede iniciar esta aplicacién porque hay otro programa de
EPSON Projector (EasyMP Network Projection) abierto.

Cierre el otro programa del proyector y entonces inicie EasyMP Multi PC Projection.

No se ha podido inicializar EasyMP Multi PC Projection.

Reinicie EasyMP Multi PC Projection. Si el mensaje todavia aparece, desinstale EasyMP Multi PC Projection e
instalelo de nuevo.

@ "Desinstalar el software" p.45
@ "Instalacion del software" p.6

No se puede abrir el archivo de acceso directo.

Elarchivo de acceso directo podria ser defectuoso. Inicie EasyMP Multi PC Projection y a continuacién intente buscar
el proyector y conectarse de nuevo.

@ "Iniciar EasyMP Multi PC Projection” p.15
@ "Buscar y conectarse a los proyectores” p.17

Faltan archivos o no son validos. No se ha podido iniciar la
aplicacion. Reinstale la aplicacion.

Desinstale y vuelva a instalar EasyMP Multi PC Projection.
@ "Desinstalar el software" p.45
@ "Instalacion del software" p.6

No se ha podido obtener la informacion del adaptador de red.

Utilice un ordenador que se pueda conectar a LAN.

No se puede iniciar desde el acceso directo durante la proyeccion.

No se puede iniciar desde el acceso directo porque el proyector ya estd proyectando con EasyMP Multi PC Projection.
Pare la proyeccion e inicie desde el acceso directo.

No se puede iniciar desde el acceso directo si estd abierta la pantalla
de opciones. Cierre la pantalla de opciones y vuelva a probar el
acceso directo.

Aparecerd la pantalla de opciones. Cierre la ventana de opciones.

Lapresentaciéon no comenzard hasta que no se reinicie PowerPoint.

Cierre PowerPoint y comience de nuevo.




Lista de mensajes de error

Mensajes de error al buscar y seleccionar proyectores

Mensajes de error Solucién

Se ha superado el nimero maximo de participantes. No puede Ya hay 32 ordenadores conectados al proyector. Desconecte a los usuarios y proyectores que no estén proyectando
incorporarse. pantallas.

@ "Finalizar la reunion” p.25

La palabra clave no coincide. Escriba la palabra clave correcta que | Verifique la Palabra clave del proyector visualizada en la pantalla de espera de LAN e introduzca la Palabra clave del
aparece en la pantalla del proyector. proyector. Si ya hay un usuario conectado, compruebe la Palabra clave del proyector con el usuario conectado.

No se ha podido establecer la conexién porque la palabra clave no | Vuelva a conectarse al proyector. Escriba la Palabra clave del proyector en la pantalla de entrada que aparece al
coincide. conectarse.

Verifique la Palabra clave del proyector que se visualiza en la pantalla de espera LAN del proyector. Si ya hay un
usuario conectado, compruebe la Palabra clave del proyector con el usuario conectado.

El proyector seleccionado esta en uso en otra configuracion. Cuando ya hay otro usuario conectado, s6lo puede conectarse a los proyectores de la combinacién seleccionada por el

Seleccione otro proyector. otro usuario. Seleccione un proyector de lamisma combinacién que el usuario ya conectado o seleccione un proyector
que se encuentre en estado de espera.

Uno o mas de los proyectores no responde. No puede conectarse a varios proyectores simultineamente. Compruebe los ajustes de red en el ordenador y los
ajustes de red en el proyector.

Se ha producido un error de red. Intente conectarse de nuevo. Si todavia no se conecta, compruebe los ajustes de red en el ordenador ylos ajustes de red
del proyector.

No se ha podido conectar el proyector. No se puede conectar a un proyector que ya esté conectado con EasyMP Network Projection. Compruebe si el

proyector al que quiere conectarse ya esté conectado a EasyMP Network Projection.

Mensajes de error durante la proyeccion

Mensajes de error Solucién

El proyector se ha desconectado. Puede haberse producido un error en el proyector. Compruebe los indicadores del proyector.
@ Manual de usuario

Se ha producido un error de red. Se ha producido un error de red. Compruebe la conexion entre el ordenador y el proyector.




Lista de mensajes de error

Mensaje de error al manejar un pefrfil

Mensajes de error

Solucién

Escriba un méximo de 32 caracteres.

El texto escrito supera los 32 caracteres. Acorte el nombre a 32 caracteres o menos.

Introduzca el nombre de la carpeta.

No se ha escrito ningin nombre de carpeta. Introduzca el nombre de la carpeta.

Las carpetas no deben tener mas de 6 niveles de jerarquizacion.

La estructura de la carpeta es de mas de seis niveles. Cree la nueva carpeta mds arriba en la estructura de la carpeta.

Ya hay una subcarpeta llamada XXX en esta carpeta.

Ya existe una carpeta con este nombre. Escriba otro nombre.

Ya hay un archivo de proyector llamado '%s' en esta carpeta.

Ya existe un proyector con este nombre. Escriba otro nombre.

No se puede importar porque el formato es incompatible con esta
aplicacion.

Compruebe el perfil que desea importar. No puede importar un perfil para los proyectores conectados usando el
modo de conexién Rapido en EasyMP Network Projection.

Tampoco puede importar si no se ha registrado informacién del proyector o si el perfil esta dafiado.

No se puede importar porque la estructura tiene mads de seis
carpetas.

Siimporta, la estructura de la carpeta tendrd més de seis niveles. Importe en una carpeta més arriba en la estructura de
la carpeta.

No se puede mover porque la estructura tiene mas de seis carpetas.

Sise mueve la carpeta, la estructura tendra mds de seis carpetas. Importe en una carpeta mas arriba en la estructura de
la carpeta.
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Configurar opciones

e Seleccione Configurar opciones en el menu Herramienta de la pantalla

Puede mostrar la pantalla Configurar opciones siguiendo uno de estos
de control de proyeccién.

métodos.
e Haga clic en Configurar opciones en la pantalla de busqueda.

= nl=h

.
EasyMP Multi PC Projection VerX.XX

Archivo | Herramienta || Ayuda

@) EasyMP Multi PC Projection Verx.xx
Lista de proyeciares - Blsqueda automdica - salir
Blisqueds automética v} [ — . .
Busqueda manual @ Estado Nombre del proy...  Direccién IP Comentarios * Terminar sesion
Peri o En espers m Configurar opciones
=[] Foct s - .
E o0t r b Ocupado EBDO0DDDO1 192.168.10.21 201 -
& EBDODDODDD s
& EBODD000DT r ﬂ Esta siendo utilizado EBDODDODDZ2 152.168.10.22 202 XXXXX
& EBD0ODDODDZ2
R h e e e s
S| [T e et | eatoosoons [ zrenioas |
& EBDODDODD4 - ad
=[5 00003 d W b
& contoonos
& EBDODDODDG

Lista de los proyectores conectados
¥ EB000000O0 192.168.10.20 200

. m r

I Configurar opciones l )
| "

@ Si muestra la pantalla Configurar opciones desde la pantalla de control
de proyeccién, no se mostraran ni la pestaiia Ajustes del usuario ni la

pestaila Configuracion general.




Configurar opciones

Pestana Ajustes del usuario

-
Configurar cpciones

[SE)

Configuracién general I Ajustar rendimiento | Salida de sonidol

MNombre de usuario

Busgueda manual

Borrar el historial de entradas de la Blsqueda manual.

K

Borrar

l Restaurar valores predeterminados

” Aceptar ” Cancelar l

Nombre de usuario

Ajuste el nombre de usuario que se muestra en el drea de
usuario. Puede escribir hasta 32 caracteres.

Ficha Configuracion general

-
Configurar cpciones

[SE)

Ajustes del usuario

|| Cfrar comunicaciones

[] Mostrar con alta resolucién cuando se divida la partalla proyectada en 26 4

[ Mueva el puntero del mouse de forma suave.

|| Ajustar rendimiento | Salida de sonido |

Cambiar LAN

Restaurar valores predeterminados

” Aceptar ” Cancelar l

Busqueda manual

Elimine el historial de entradas de Basqueda manual.

Cifrar
comunicaciones

Marque esto para cifrar y transmitir datos. Aunque se
intercepten los datos, no podran ser descifrados.

Restaurar valores
predeterminados

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto
para Configurar opciones. Sin embargo, puede conservar
el ajuste de Cambiar LAN en Configuracion general.

Mostrar con alta
resolucién cuando
se divida la pantalla
proyectadaen26 4

Seleccionelo para visualizar todas las pantallas divididas en
altaresolucion. Desmarque este ajuste si se tarda mucho en
visualizar todas las imagenes o si la visualizacién se
interrumpe. (So6lo disponible en proyectores con una
resolucion de WUXGA (1920x1200).)

Mueva el puntero
del mouse de forma
suave

Sélo Windows

Seleccidnelo para evitar que el puntero del raton parpadee
al seleccionar Transferir ventana por capas en Ajustar
rendimiento. (Si se ha seleccionado Windows Aero como
tema de Windows Vista/7, Windows Aero se apaga al
seleccionar este ajuste).




Configurar opciones

Cambiar LAN

Sélo Windows

Permite cambiar el adaptador de red que se utilizard en una
busqueda cuando un ordenador posee varios adaptadores.

De manera predeterminada, todos los adaptadores de red
se utilizan para efectuar una bisqueda. Si utiliza siempre
una LAN con cables como método de conexion, seleccione
un adaptador de LAN con cables.

Bajar la resoluciény
transferir

Sélo disponible en proyectores con una resolucion de
WUXGA (1920x1200).

Seleccidnelo parareducir el tamaifio delos datos a transferir
al proyector, bajando la resolucién. Utilice esta opcidn s6lo
silared eslenta o sila visualizacién de lasimagenes eslenta
o seinterrumpe. Esta opcion no esta disponible al dividir la
pantalla proyectada en dos o cuatro.

Restaurar valores
predeterminados

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto
para Configurar opciones. Sin embargo, puede conservar
el ajuste de Cambiar LAN en Configuraciéon general.

Ficha Ajustar rendimiento

-
Configurar cpciones

[SE)

Rapida

Nomal Fina

Proyectores WUXGA

[T Bajar la resolucidn y transferir

[7] Transferir vertana por capas

hat
8

Version

[ Restaurar valores predetemminados

” Aceptar ” Cancelar ]

Transferir ventana
por capas

Sélo Windows XP

La ventana por capas esta activada cuando el proyector no
proyecta contenido mostrado en el ordenador, como por
ejemplo los mensajes. Marque esta casilla de verificacién
para proyectar contenido como los mensajes que utiliza la
ventana por capas.

Si el cursor del raton parpadea en la pantalla, seleccione
Mueva el puntero del mouse de forma suave en
Configuracién general.

Version

Muestra informacion de la version de EasyMP Multi PC
Projection.

Restaurar valores
predeterminados

Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto
para Configurar opciones. Sin embargo, puede conservar
el ajuste de Cambiar LAN en Configuracion general.

Control deslizante
de ajuste del
rendimiento

El rendimiento puede definirse en Rapida, Normal y
Fina.

Seleccione Rapida cuando las proyecciones de las peliculas
queden interrumpidas.




Configurar opciones

Ficha Salida de sonido
Configurar opciones M1

Salida de audio del proyector

l Restaurar valores predeterminados ][ Aceptar ][ Cancelar ]

L

Salida de audio del Seleccione emitir el audio del ordenador desde el
proyector proyector. Quite la marca para emitir el audio por el
ordenador.

Sélo puede reproducir el audio del ordenador desde el
proyector al proyectar una pantalla de ordenador a tamafio
de pantalla completa.

Restaurar valores Puede recuperar todos los valores de ajuste por defecto
predeterminados para Configurar opciones. Sin embargo, puede conservar
el ajuste de Cambiar LAN en Configuracién general.




Desinstalar el software

Desinstalar
Aseglirese de comprobar los siguientes puntos antes de iniciar la
desinstalacion.

e En Windows debera tener derechos de administrador para desinstalar
EasyMP Multi PC Projection.
e Cierre todas las aplicaciones abiertas antes de iniciar la desinstalacion.

|[En Windows XP|

n Haga clic en Inicio y a continuacién en Panel de control.
a Haga doble clic en Agregar o quitar programas.

B Seleccione EasyMP Multi PC Projection y a continuacién
Quitar.

|En Windows Vista/Windows 7|

n Haga clic en Inicio y a continuacién en Panel de control.
a Haga clic en Desinstalar un programa en Programas.

B Seleccione EasyMP Multi PC Projection y a continuaciéon
Desinstalar.

[Para Mac OS X|

n Abra la carpeta Aplicaciones.

a Abra la carpeta EasyMP Multi PC Projection - carpeta
Herramientas y a continuaciéon haga doble clic en EasyMP Multi
PC Projection Uninstaller.

B Siga las instrucciones en pantalla para la desinstalacion.



Avisos generales

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicaciéon puede ser
reproducida, almacenada en un sistema de recuperacion, o transmitida de cualquier
forma o por cualquier medio, electrénico, mecanico, de fotocopia, registro, o de otra
forma, sin el permiso previo por escrito de Seiko Epson Corporation. No se asume
ninguna patente de responsabilidad con respecto ala utilizacién de la informacién aqui
contenida. Tampoco se asume ninguna responsabilidad con respecto a los dafios
resultantes de la utilizacion de la informacion aqui contenida.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizardn ante el comprador del
producto o ante terceras personas de las pérdidas, costes o gastos derivados de
accidentes, usos incorrectos o no previstos, modificaciones no autorizadas,
reparaciones o alteraciones del producto por parte del comprador o de terceros o
derivados (excepto en Estados Unidos) delincumplimiento delasinstrucciones de usoy
mantenimiento facilitadas por Seiko Epson Corporation.

Seiko Epson Corporation no sera responsable de los dafios o problemas que surjan del
uso de cualquier consumible diferente de los designados como Productos Originales
Epson o Productos homologados por Seiko Epson Corporation.

El contenido de este manual puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso.

Las ilustraciones de esta guia pueden diferir del proyector real.

Acerca de las anotaciones

Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Professional
Sistema operativo Microsoft® Windows® XP Home Edition
Sistema operativo Microsoft® Windows Vista®

Sistema operativo Microsoft® Windows® 7

En esta guia, los sistemas operativos indicados arriba son referidos como
"Windows XP", "Windows Vista" y "Windows 7". Ademads, el término
colectivo Windows puede ser utilizado para Windows XP, Windows Vista y
Windows 7, y varias versiones de Windows pueden ser denominadas como,
por ejemplo, Windows XP/Vista con la anotacién de Windows omitida.

Mac OS X 10.4.x
Mac OS X 10.5.x
Mac OS X 10.6.x
Mac OS X 10.7.x

En esta guia, los sistemas operativos arriba indicados se denominan "Mac
OS X 10.4.x", "Mac OS X 10.5.x", "Mac OS X 10.6.x" y "Mac OS X 10.7.x".
Ademas, se emplea el término colectivo "Mac OS X" para referirse a todos
ellos.

Sobre las capturas de pantalla

A menos que se indique lo contrario, las capturas de pantalla utilizadas en
esta guia de funcionamiento corresponden a Windows 7.

Visualizara las mismas pantallas incluso cuando utilice Mac OS X.

Aviso general

IBM, DOS/V, y XGA son marcas o marcas registradas de International Business
Machines Corporation.

Macintosh, Mac, Mas OS e iMac son marcas comerciales de Apple Inc.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows 7, PowerPoint y el
logotipo de Windows son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de
Microsoft Corporation en los Estados Unidos.

Los nombres de otros productos aqui aludidos se utilizan con fines explicativos y son
marcas de sus respectivos duefios. Seiko Epson Corporation niega cualquier derecho
sobre esas marcas.

Copyright del software:

En este producto se utiliza software gratuito y otro software cuyos derechos
han sido adquiridos por esta empresa.

OSEIKO EPSON CORPORATION 2012. All rights reserved.
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